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I .  Электроснабжение, электрооборудование и 
электрическое освещение

I . I .  Общие положения

1*1 «I* Электроснабжение-горнодобывающего предприятия в, даль
нейшем должно решаться в  у в язк е  с перспективой развития данного 
района не менее чем на ближайшие 10 л е т .

1 * 1 .2 .  Проект электроснабжения потребителей-предприятий должен 
быть р азработан  на основе технических условий , полученных от 
энергоснабжающей организации , и в  установленном порядке с 
ней со гласо ван .

1 .1 . 3 .  Схема электроснабжения предприятия должна удовлетворять 
требованиям надежности и бесперебойности питания , экономичности
и безопасности  эксплуатации, обеспечивать надлежащее по ГОСТу 
13X09-67 качество электроэнергии и возможность намечаемого расши
рения предприятия.

1 .1 .4 .  При проектировании электроснабжения-предприятия необхо
димо руководствоваться  действующими правилами, указаниями и дру
гими нормативными материалами, перечень которых приведен в  при
ложении I .

1 .1 . 5 .  Разработку, схемы электроснабжения предприятия на период 
эксплуатации производить таким образом , чтобы достоянные воздуш
ные линии могли быть максимально использованы и в  период 
стр о и тельств а .

1 . 1 . 6 .  Определение категории электроприемников по надежности 
электроснабжения производить в  соответствии  с приложением 2 .

1 . 1 . 7 .  При незначительных электрических н агрузках  первой ж 
второй категорий вопрос обеспечения бесперебойного питания их 
необходимо рассматриват особо, не допуская необоснованного отне
сения остальных электроприемников в  высшим категори ям .



1 * 1 .8 .  Для повышения коэффициента мощности до директивной 
величина предусматривать применение высоковольтных и низковольт
ных синхронных электродвигателей  и батарей  статических конденса
то р о в .

1 .1 .9 .  Проект электротехнической части  должен удовлетворять 
требованиям ведения электромонтажных работ индустриальными мето
дам и.

1 .1 .1 0 .  При проектировании следует стремиться к  унификации реше 
ний в  части  схем, принимаемых гидов электрооборудования и конст
руктивных решений. Однако это  не должно, служить основанием, для 
о т к а за  от более современных и. прогрессивных решений ,  обладаю
щих существенными технико-экономическими преимуществами.

1 .1 .1 1 .  Определение электрических нагрузок  следует выполнять: 
методом коэффициента использования и спроса значения которых 
приведены в  приложении 8 .

Полученные значения элекгродагрузок  следует проверять 
с данными полученными при определении по д ругая  методам.: 
по удельным расходам электроэнергии; фактическим эдекгрон агруз- 
кам аналогичных о бъ ек то в . Последние методы рекомендуются исполь
зо в ать  при выполнении ТЭО и технических п р о екто в .

1 . 2 .  Электроснабжение горнодобывающих

1 .2 .1 .  Система электроснабжения предприятия должна удовлет
ворять требованиям надежности, и . бесперебойности питания , эконо
мичности и безопасности  эксплуатации, обеспечивать надлежащее 
качество  электроэнергии , возможности стр о и тельства  по очередям 
и расширения предприятия.

1 .2 .2 .  Выбор напряжения линий и подстанций системы внешнего 
электроснабжения и распределительных сетей  принимать в  зависи
мости от нагрузки  предприятия и его  удаленности от источника 
электроснабж ения.
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1 .2 .3 .  Выбор количества питающих линий производить в  зави
симости от категории  потребителей по надежности электроснабже
нии.

1 .2 .4 .  Электро приемники I  категории  должна обеспечиваться пи
танием от двух независимых источников. Допускается питание от 
разных секций шин питающей подстанции» имеющих устройство ав то 
матического включения резерва  С АВР ) на секционном выключателе.

1 .2 .5 .  Питание электроэнергией предприятий с открытым спосо
бом разработки» а  также отдельных, его  объектов с электр о - 
приемниками I  категории  следует осущ ествлять не, менее чем  по 
двум цепям воздушных линий. Применение двух одноцепных- линий 
взамен одной двухцепной.должно быть обосновано техникоэконоии- 
ческим расчетом ; для предприятий с подземным способом р азр а
ботки питание потребителей должно осущ ествляться не менее» чем 
до двум одноцедяым линиям. При этом, каждая линия должна быть 
рассчитана на пропуск 75# всей  нагрузки  рудника, но не менее 
100# нагрузки  I  и П катего р и й .

1 .2 .6 .  При выборе м еста , типа и схемы подстанции 35-220~кВ 
следует учитывать расположение технологических п роизводств , 
оказывающих вредное влияние на ап паратуру . Подстанции глубоких 
вводов рекомендуется расп олагать  с учетом расположения интенсив
ных источников загрязнения атмосферы и преимущественного 
направления ветров .

1 .2 .7 .  Схема коммутации распределительного устройства под
станции должна быть тесно у в язан а  с общей схемой элекгросвабде
ния предприятия и учитывать перспективы его р азв и ти я .

1 .2 .8 .  Электроснабжение устройств  электрической централизации 
на Постоянных железнодорожных путях должно осущ ествляться от

двух источников питания ш ш .от разных секций шив трансформатор
ной подстанции общего назначения по двум независимым линиям, 
прокладываемым по разным трассам .

1 . 2 . 9 .  Электроснабжение устройств, электрической централиза
ции на передвижных железнодорожных путях карьеров и  отвалов,
а  также устройств  светофорной и переезлной сигнализации осущ еств-
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л ять  o r  одного шш двух источников электроснабжения в  зависи
мости от категории потребителей*

1*2.10*. Допускается питание устройств ЭЦ осущесвлять от 
тяговой подстанции с напряжением 35  кВ и выше , но через о т 
дельный понижающий трансформатор с изолированной нейтралью , 
подключаемый к РУ-6-10 кВ подстанций. При этом должно предусмат
риваться резервное питание от другого источника ( трансформатор
ная подстанция, передвижная электростанция и  д р .  ) .

I . 2 . I I .  Питание комплектов производственной громкоговорящей 
связи  должно производиться от внутрицеховых распределительных 
устройств по самостоятельным фидерам*

1 .3 *  Электроснабжение , электрооборудование 
карьеров и отвалов

I . S . I .  Подстанции 220-15 4 /6 -Ю , 2 2 0 - 1 5 4 /3 5 /6 -1 0 , 
I I 0 /6 - I 0 ,  I I 0 /3 S /6 ,  3 5 /6 -1 0  кВ  ̂для питания потребителей карье
ра сооруж ать,как правило, вне взрывоопасной зоны* Допускается 
размещение подстанции во взрывоопасной зоне при условии», выпол
нения мероприятий до защите подстанций от воздействия взрывов*

1 .3 * 2 . Питание эдекгроприемников карьера  и отвала принимать 
на напряжении:

для распределения электроэнергии по* карьеру и отвалу и пита
ния высоковольтного оборудования -  6000, 10000 В;

для силовых электроприемников низкого напряжения -380 и 
66QB ( по мере выпуска оборудования ) ,  от системы с изолирован
ной нейтралью;

-  для ручного инструмента -  127 В .

1 * 3 .3 . Для сверхмощного горного оборудования ( вскрышные ж 
добычные комплексы с роторными экскаваторами ) допускается 
применение напряжения 35  кВ*
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1 ,3 ,4 *  Схема распределения электроэнергии  в  кар ьер е  долина 
разрабаты ваться  в. каждом конкретном случае в  зависимости от 
горнотехнических условий , количества и  мощности оборудования, 
ю нфигурации к ар ьер а , схемы-и системы отработки-горизонтов и  т . д .  
Рекомендуется применение глубокого ввода с распределением 
электроэнергии  по магистральным , радиальным или комбинированным 
схемам; применение бортонольцевнх систем должно быть технически 
обосновано.

1 .3 .5 ,  При отработке горизонтов ниже 200м от поверхности 
широко применять глубокий ввод высокого напряжения, располагая  
распределительные устройства на специально отведенных площадках 
на у сту п ах .

1 .3 . 6 ,  К каждой переносной линии напряжением 6 -1 0  кВ разреш ает
ся присоединять:

-  не более 4 -5  передвижных комплектных трансформаторных 
подстанций ( КТП ) для питания силовых элекгроприемнинов ;

-  не более трех одноковшовых экскаваторов  с емкостью ковша 
до 5 а© и трех  КШ ;

-  в ) не более двух одноковшовых экскаваторов  до 1 2 ,5  м3 и 
двух КШ;

-  количество осветительных устан овок , подключаемых к перенос
ным линиям 6 кВ, не ограни чи вается ,

1 .3 .7 ,  Питание мощных шагавших экскаваторов  типа ЭПМ 4/75, 
ЭПЫ 5/90 и ЭШ-2Е/100 рекомендуется производить по сам остоятель
ным фидерам.

1 . 3 . 8 ,  Внухрикарьеряые переносные линии 6 -1 0  кВ подключать к 
питающим карьерным линиям через приключательные пункты.

1 .3 . 9 ,  В распределительных пунктах 6 -1 0  кВг располагаемых на 
борту кар ьер а  или непосредственно в  к ар ь ер е  ячейки отходящих 
линий 6 -1 0  кВ оборудовать выключателями , имеющими привод дл я  
дистанционного управления и оборудованными максимальной защитой 
и направленной защитой от однофазных замыканий на землю.



I  «ЗЛО* В качеств е  электрооборудования для подключения 
высоковольтных потребителей в линии принимать передвижные 
приключательные пункты*

Подключение предусм атривать гибкими кабелям и прокладываемыми 
вне зоны возможного завала*

1 * 3 .1 1 . Передвижные трансформаторные подстанции для откры
тых горных работ принимать комплектными с защитой от токов у теч 
ки на стороне низшего напряжения трансформ аторов.

1*3X2. Для стационарных и внутрикарьерны х переносных линий при
нимать как  алюминиевые, так и оталеалюминиевые провода -в  
зависим ости  о т  климатических усл о ви й . Сечение проводов стацио
нарных воздушных линий 6 -1 0  кВ должно быть не. более 150 мм2. 
Сечение проводов переносных воздушных линий должно быть н е 
более 9 5  мм2 для алюминиевых проводов и 70  мм2 для с тале алюми
ниевых.

1 .3 .1 3 .  Длина гибкого кабеля для передвижных электро  приемни
ков на напряжении до и свыше IQQ0B не должна превышать 400 м .

1 .3 .1 4 .  Для машин непрерывного действия ( многочерпаковые
и роторные экскаваторы  ) ,  а  также для одноковшовых экскавато р о в  
с ковшом емкостью свыше 10 м3 длину гибкого кабеля  принимать 
600 м .

В случае  применения кабельных барабанов длину габкого  кабеля 
следует принимать в  соответстви и  с емкостью б ар аб ан а .

1 .3 .1 5 *  Максимально допустимая суммарная потеря напряжения 
от подстанции, питающих к а р ь е р , до наиболее удаленного эл ектр о 
приемника не должна превышать 10$ от. номинального напряжения 
эл е к т р о д в и га т е л я . При этом , отклонение напряжения н а  
зажимах эл ектр о д ви гател я  от номинального не должно превышать 
+ 8 -  1 0 $ .

1 .3 .1 6 .  Бортовые линии электропередачи  6 -1 0  кВ сооруж ать, как  
правило, н а  расстоянии  не менее 30м от борта к а р ь е р а .

1 .3 .1 7 .  Р асстан о вк у  опор внутрикарьерных линий принимать-в 
зависим ости от конструкции опор и  конкретных горнотехнических 
условий .
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I *3*18» Для нестационарных воздушных линий 6 -1 0  кВ применять, 
как правило, передвижные опоры.

1 .3 .1 9 *  Электроснабжение отвалов, как правило, производить 
по одной или нескольким, самостоятельным линиям электропередачи; 
в  некоторых случаях , при незначительной н агрузке , допускается 
электроснабжение о твал а  производить отпайкой от линии электро
передачи питающий к ар ь ер .

1 .3 .2 0 .  На экскаваторных отвалах  для питания экскаваторов 
предусматривать переносные линии электропередачи 6 -1 0  jsB , выпол
ненные из алюминиевых проводов сечением не более 96 мм2- или
с тале алюминиевых сечением не более 70 мм2.

1 .3 .2 1 .  Питание электронриемников о твал а  напряжением до 
1000В допускается  предусматривать, как от комплектных передвиж

ных, так и от стационарных трансформаторных подстанций.

1 .4 .  ЭлектросяаСжеяие и электрооборудование 
подземных установок

I . 4 . I .  В соответствии  с технической характеристикой электр о - 
оборудования напряжение электроприемников принимать:ддя распреде
ления электроэнергии в  шахте и питания высоковольтного оборудо
вани я,как  правило, -  6 кВ; для стационарных подземных подстанций, 
допускается  напряжение 10 кВ ;  для передвижных подстанций -  
6 кВ ; для силовых, электроприемников низкого напряжения -  380 и 
660В ( по мере выпуска оборудования ) от системы с изолирован
ной нейтралью трансформатора; для тяговой сети  в  подземных 
выработках -  250 и 550В.

При проектировании систем электроснабжения потребителей 
подземных выработок для возможности подачи аварвйного сигнала 
оповещения епособом мигания освещ ением,.предусматривать автом ати
ческое управление по закодированной программе, линиями, питающими 
подземные подстанции. При этом рекомендуется установку аппа
ратуры управления питающими линиями производить на поверхностных 
подстанциях.В  с л у ч а е :, ко гд а  от подземных подстанций питаются
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погребит ели X категори и , автом атическое управление предусматри
в ать  на отходящей; фидерах, не питающих потребителей I  категории , 
а  также на фидерах 0 ,3 8  кВ линий освещения* Во в с е х  случаях 
система электроснабжения должна обеспечивать бесперебойное пи
тание потребителей I  к атего р и и ,в  том числе и  при мигании осве
щением*

1*4*2* Питание центральной подземной подстанции ( ЦДЛ ) пре
дусм атривать не менее чем по двум к аб ел ьн ш  фидерам: при выходе 
из строя одного из питающих фидеров , оставш иеся в  работе должны 
обеспечить 100$ нагрузки  шахты.

1 .4 .3 *  Питание подстанций насосных главного водоотлива в  слу
ч а е ,  если общая н агр у зка  линий , питающей ЦЕШ, -Превосходит макси
мально допустимые каталожные данные вводимых я ч еек  распредели
тельных устройств  или не обеспечивает режим нормального пуска , 
осущ ествлять по самостоятельным линиям от поверхностных подстан
ций . При этом каждая линия должна быть р асси ган а  н а  100$ н агр у з
к у .  Рекомендуется предусматривать питание двигателей  мощных 
насосов по схеме б л о к -л и ш я -д в и гагел ь .

1 * 4*4 . Минимальное сечение питающих кабелей , прокладываемых 
по вертикальному стволу  принимать 3 5  мм2, максимальное -  не более 
150 мм2.

1 .4 . 5 .  Электросна<&ение подземных потребителей при глубине 
разработки  до 100 м допускается  осущ ествлять черех  скважины 
Выбор напряжения должен быть обоснован технико- экономическими 
расчетам и.

1 . 4 .6 .  У кабельных скважин на поверхности проектировать, как 
правило, установку передвижных трансформаторных подстанций.

X .4 .7  • В одной скважине ( трубе ) проектировать прокладку не 
более двух кабелей ,  подключенных к одной секции шин и предназпат
ченных для питания нагрузок Ш к атего р и и .

1 . 4 . 8 .  Мощность короткого замыкания в  подземной сети  шахты 
не должна превосходить половины предельной отключающей, мощности 
высоковольтной аппаратуры с масляным заполнением и предельных



допустимых значений для подземных условий другой  высоковольтной 
аппаратуры в  рудничном исполнении.

1 .4 * 9  • При проектировании высоковольтного распределительного  
устр о й ства  подстанций,долж на п редусм атриваться , возможность р а с 
ширения его  на 1 0 -2 0 $ , во не менее чем на одну ячейку  на 
каждой секции шин •

1 ,4 .1 0 .  Р азреш ается  автом атическое повторное включение (АПВ.) 
и автом атическое включение р е зе р в а  ( АВР ) , линий, питающих шахт
ные подстанции на п оверхности , а  также АВР для центральных под
земных подстанций.

1 * 4 .1 1 . ЦДЛ, как правило , совмещать с тяговыми.подземными под
станциями ( ТПП ) , при у  с ловили расположения их в  районе руднич
ного д в о р а . При наличии водоотлива камеру ИДИ реком ендуется распо
л а г а т ь  в  непосредственной  близости  от  камеры н асо сн о й , з а  исклю
чением сл у ч аев  , указанных в  п .1 .$ Э ^

I . 4 . I 2 *  Участковые подземные подстанции С УПП ) рарполагат на 
откаточных го р и зо н тах : стационарные -  в  кам ерах , передвижные -  
н а  специальных уширеяиях участков  откаточны х выработок или в 
тупиках.

1 .4 .1 3 .  Температура воздуха в подземных подстанциях не должна 
превышать больше чем на 5°С максимально допустимую - температуру 
воздуха в  смежных выработках з а  счет отво д а  теп ла  , выделяемого 
оборудованием ( силовыми трансформаторами преобразовательны ми 
агрегатам и  ) .  Вентиляция подстанций должна осущ ествляться ч ер ез 
решетчатые двери  з а  счет общешахтной депрессии  или с помощью 
специально установленных венти ляторов .

1 .4 .1 4 .  Для питания подземных электроприемников широко приме
нять передвижные подстанции.

1 .4 .1 5 .  В ысоковольтное и низковольтное электрооборудование в  
подзем ны х-вы работоках, а  также пусковую и пускорегулирующую 
аппаратуру, принимать в  нормальном рудничном исполнении, удовлетвори 
ряющем требованиям.. "Правил и зготовления взрывозащщценного и руд
ничного электрооборудования " ,  Д опускается , впредь до освоения
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выпуска электрооборудования в рудничном исполнении, применять 
электрооборудование в нормальном ( нерудном ) исполнении 
(закрытом , защищенном ) •

1 .4 * 1 6 . На в сех  силовых и осветительных трансформаторах , 
устанавливаемых в  подземных выработках,, на стороне низшего 
напряжения выше 60В предусматривать защиту от токов у течк и .
Защиту отходящих линий 6 кВ предусматривать в  соответствии  с 

ЕПБ.

1 .4 .1 7 .  Для периодического просушивания током низкого напряже
ния высоковольтных электродвигателей  на щитах низкого напряже
ния подстанций должны быть предусмотрены резервные линии.

1 .4 .1 8 .  Выбор кабелей для силовых сетей  в  подземных выработ
ках производить в  соответствии  с требованиями ЕПБ.

1 .5 .  ЭдекгроонаСвкение потребителей на
на промышленных площадках рудника

1 * 5 .1 .  Напряжение-высоковольтной сети  на промышленной пло
щадке принимать 6 ,1 0 ,3 5 ,1 1 0 ,1 5 4  и 220 кВ . Выбор напряжения 
производить на основании технико-экономического р а с ч е та .

1 .5 . 2 .  Для питания силовых и осветительных потребителей 
электроэнергии на поверхности предусматривать общие трансформа
тора с заземленной нейтралью.

1 . 5 .3 .  Напряжение для потребителей электроэнергии принимать:

для силовых потребителей -  10000, 6 0 00 ,660  и 380В;

для внутреннего и наружного освещения -  220В от системы 
380 /220  В .

1 .5 .4 .  Силовые и осветительные сети  низкого напряжения сле
дует. принимать раздельными и объединять их допускается только 
для удаленных объектов малой мощности.



Г .5 .5 *  Питание электродриемников , расположенных на террито
рии промплощадок , железнодорожных станций л  постов .необходимо 
предуснагривагь как воздушными, гак и кабельными линиями в  зави
симости ог конкретных условий.

При больших яоднчвсгвах кабелей на территориях, засуж енны х 
коммуникациями, следует рассматривать возможность объединения 
различных кабельных трасс и прокладки кабелей в  туннелях, кана
лах или блоках, а  также открыто по стенам зданий и на эстака
д а х . При этом в первую очередь следует рассматривать возможность 
прокладки кабелей совместно с различными коммуникациями на 
общих строительных конструкциях.

1 * 5 .6 . Для питания от поверхностных подстанций низковольт
ных потребителей , подземных установок предусматривать установ
ку отдельных трансформаторов с изолированной нейтралью.

1 .5 .7 .  При наличии нескольких параллельных, технологических 
потоков питание электропотребителей каждого отдельного потока 
должно осуществляться таким образом , чтобы на при остановке 
одного технологического потока обеспечивалась возможность отклю
чения- подстанций, питающих данный поток , и не нарушалась рабо
та  других технологических потоков.

1 .5 .8 .  На главной понизительной подстанции для каждой ступени 
трансформации -  2 2 0 ,1 54, Ц 0 Г 3 5 ,1 0  и б кВ -  количество и мощ
ность трансформаторов должны быть такими, чтобы при выходе
из строя одного из них, мощность оставш ихся, с учетом перегрузоч
ной способности трансформаторов , обеспечивала нагрузку потреби
телей I  и П категории .

Мощность трансформаторных подстанций 6--10 /0 ,4  кВ в  цехах 
принимать исходя из нормируемых коэффициентов ( п .7 .2 0  CH-I74- 
-7 5  ) tjLзагр у зки  трансформаторов.

1 .5 .9 .  Все подеганции-ыредприятия, как правило, проектиро
вать без обслуживающего персонала , применяя устройства автома
тики { М В, АВР и другие ) , а  в случаях необходимости -  уст
ройства телемеханики и сигнализации.
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I . 5 J 0 *  В распределительных устройствах  6 -1 0  кВ предусматри
в а т ь  не менее 20% резервных кам ер.

1 . 5 . I I .  Подстанции на напряжение 3 5 .кВ и выше долины , как 
правило, проектироваться с открытой установкой элекгрооборудо-

1 .5 .1 2 .  При повышенной, запыленности иди агрессивности  окружаю
щей среды изоляцию оборудования и силовых трансформаторов ОРУ 
принимать на ступень выше номинального напряжения , а  распреде
лительные у строй ства напряжением 6 -10  кВ со сроком существования 
более 5 л ет  должны предусматриваться закрытого ти п а .

1 .5 .1 3 .  При наличии.в карьере электрифицированного железно
дорожного транспорта проектировать совмещенные подстанции.

1 .5 .1 4 .  При решении вопросов о месте расположения подстанции 
необходимо учитывать требования о повышении компактности з а с т 
ройки территориии, но р асп олагать  подстанцию таким образом , что
бы иметь возможность ее  расширения в дальнейшем при реконсгрук-

1 .5 .1 5 .  При проектировании стационарных цеховых трансформа
торов подстанций 6 /0 ,4  -  0 ,2 3  кВ широко применять комплектные 
трансформаторные подстанции, а  также комплектные распредели
тельные устройства высокого и низкого напряжения , изготовляемые 
заводами, электропромышленности. Для РУ напряжением выше I00GB 
рекомендуется применять ячейки КРУ с выкатннми тележками.

1 .5 .1 6 .  Наружная установка трансформаторов-рекомендуется во 
всех  случаях ; когда нет препятствий с  точки зрений архитектур
ного оформления или обеспечения необходимых проездов и разры
вов между зданиями , агрессивности  среды или климатических усло
вий .

1 .5 .1 7 .  При проектировании подстанций руководствоваться типо
выми проектами, утвержденными Госстроем СССР.

1 .5 .1 8 .  Подстанции 6 -1 0  кВ при наличии потребителей I -и  П 
категорий рекомендуется выполнять , как правило, двухтрансфор- 
маторвыми.
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Однограноформагорвые подстанции могут применяться при на

гр у зк ах  Ш категории  * а  также при н агр у зках  П категории  при 
обеспечении достаточно надежного резервирования по перемычкам с 
соседними поде танциями.

I  • 5*19. Отдельно стоящие подстанции предусматривать лишь ъ 
тех  случаях , когда невозможно или нецелесообразно размещать 
их в  цехах*

1*5*20« Ери проектировании электроустановок во  взрывоопас
ных помещениях должны учитываться особые требования изложен
ные в  соответствующей главе  ПУЭ* Проектирование складов хране
ния взрывчатых материалов осущ ествлять в  соответствии, с  
" Едиными правилами безопасности  при взрывных работах"*

1 .6 .  Электрическое освещение открытых 
горных работ

1*6 .1*  Освещение открытых горных работ производить,в  зависим 
мости от параметров кар ьер а , ксеноновыми лампами , прожекторами, 
светильниками с лампами накаливания и ДРЛ.

1 .6 .2 .  Освещению на открытых горных работах подлеж ат: 
территория в  районе ведения работ, м еста работы машин , места 
ручных р або т , железнодорожные станции и посты ,-м еста  погрузки и 
р азгр у зк и , переезды  через железнодорожные пути, конвейерные 
линии в  м естах ручной отработки породы, въезды и выезды из 
к ар ьер а .

1 .6*3*  Нормы освещенности открытых горных работ принимать в  
соответствии  с табл* X .I .



Таблица I Л

Освещаемые о б ъ е к т Наименьшая
освещен
ность,

лк

П лоскость, в  кото
рой нормируется 
освещенность

I 2 3

Территория в районе 
ведения работ 0 ,2

j

Горизонтальная, 
на уровне освещае
мой поверхности

Места работы машин в 
кар ьер е , на породных отва
лах и других участках 1 5 Горизонтальная

! 10
В ертикальная

Места ручных работ ! 5

j  1 0
Горизонтальная
В ертикальная

Места р азгр у зки  железно
дорожных со ставо в , авто 
мобилей и автопоездов 
на о твал ах , в  приемных 
перегрузочных пунктах

j

3 Горизонтальная

Район работы бульдозера 
или другой тракторной 
машины ю

Горизонтальная 
на уровне поверх
ности цусениц 
трактора

Место работы гидромонитор
ной установки 5 Горизонтальная

ю Вертикальная

Места производства буро
вых работ ю Вертикальная

Лестницы, спуски с уступа 
на уступ в карьере 3 Горизонтальная

Постоянные пути движения 
трудящихся в карьере j I Горизонтальная

Автодороги в  пределах ! 
карьера  в  зависимости от j 
интенсивности движения j 0 ,5 -3 Горизонтальная

Железнодорожные пути в \ 
пределах 0 ,5 Горизонтальная
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1 . 6 . 4 .  П итание осветительн ы х  у с т а н о в о к  в  к а р ь е р а х  и  в н у г р и - 
варьерны х о т в а л а х  п р о и зво ди ть  н а  линейном напряжении 22QB o s  
с е т и  с и золированной  нейтралью ; н а  внешних о т в а л а х  и  а в т о 
д о р о га х  вне к а р ь е р а  -  н а  напряжении 220В от сети  380 /220В  с  
зазем ленн ой  н ейтралью . П итание ксеноновы х дамп д о п у с к а е тс я  
п р о и зв о д и ть  н а  напряжении 380В . При этом  в  случае, у стан о вк и  к с е 
ноновой лампы в  к ар ь ер е  н ей тр ал ь  трансф орм атора должна быть 
и зо л и р о в а н а .

1 . 8 . 5 .  О светительны е у стан о вк и  в  к а р ь е р а х  и  н а  о т в а л а х  у с т а 
н авл и вать  н а  переносны х или стационарны х о п о р ах  в  зависи м ости  от 
конкретны х у с л о в и й .

1 . 6 . 6 .  О свети тельн ая  с е т ь  к а р ь е р а  и  о тв а л а , долж на вы полняться 
гибким кабел ем  или воздушной линией с  алюминиевым.проводом с еч е 
нием 3 5 -5 0  мм2 или сталеалюминиевыми проводам и сечением
25—3 5 мм2.

1 . 6 . 7 .  О светительную  с е т ь  на о т в а л а х  р а с п о л а г а т ь  вдо л ь  ж елезно
дорож ного п у ти  с противополож ной о г вало о  б р аз ованию . стороны т а к , 
чтобы о свети тел ьн ы е с е т и  и у с т р о й с т в а  не мешали ведению  р а б о т .

1 . 6 . 8 .  Для питания осветительн ы х  у с т а н о в о к  в  к а р ь е р а х  
и с п о л ь зо в а т ь  о св ети тел ьн ы е  трансформ аторы , установленны е в  
передвижных трансформаторны х п о д стан ц и ях , а. .также сам о сто я тел ь 
ные ( о тдельн о  стоящие ) трансформаторны е п о д с та н ц и и .
О свети тельн ая  с е т ь  долж на им еть защ иту от т о к о в  у т е ч к и .

В к а ч е с т в е  и сто ч н и к а  питания освещ ения д о р о г  вне к а р ь е р а  
и  н а  о т в а л а х  и с п о л ь зо в а т ь  комплектные трансформ аторны е под
станции за в о д с к о г о  и з го т о в л е н и я .

1 . 6 . 9 .  У правление осветительны м и у стан о вк ам и  откры ты х-гор
ных р а б о т , к ак  п р ави л о , должно п р о и зв о д и ться  ав то м ати ч еск и , с 
возможностью  дистанционного  управления , а  такж е дистанционно 
или п о ср ед ств о м  и сп о л ьзо ван и я  о р ед ств  тел ем ех ан и ки , если  си стем а 
управлен ия  освещ ением я в л я е т с я  составной  частью  общей системы 
уп равлен ия  к а р ь е р а .
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1 . 7 .  Э лектрическое освещение подземных 
горных выработок

1 * 7 .1 *  Освещение подземных горнах  работ производить как 
лампами н акаливания, так  и  люминесцентными лампами*. Тип источника 
с в е т а  выбирать на основании технико-эконом ического р а с ч е т а .

1 .7 .2 *  Для питания осветительны х установок рекомендуется 
принимать пусковые агрегаты *

1 * 7 .3 .  Светильники и  пусковую аппаратуру  принимать в  нормаль
ном рудничном исполнении*

1*7*4* Напряжения осветительной  сети  и нормы освещенности 
принимать в  соответстви и  с требованиями ЕПБ.

1 . 7 . 5 .  Выбор кабеля для осветительны х сетей  в  подземных вы
работках  производить в  соответствии  с требованиями ЕПБ.

1 . 7 . 6 .  Осветительную с е т ь , как правило , выполнять трехф аз
ной е дофазным ответвлением  к светильникам .

1 .7 * 7 *  В подземных выработках ответвления к светильникам, 
на имеющим проходного, у стр о й ства , производить гибким кабелем  
с помощью тройниковых муфт.

В случае применения для осветительны х сетей  кабелей  с 
резиновой изоляцией доп ускается  безмуфтовое соединение о тв етв л е 
ния к светильнику с последующей вулканизацией мест соединения.

1 .7 .8 -  Для переносного освещения прим енять светильники с 
герметичными батареям и .

1 .7 * 9 *  Ламповые для зарядки  переносных аккумуляторных 
лямгс предусм атривать с самообслуживанием*

1 .8 *  Электрическое освещение зданий и 
сооружений на промышленных площадках

1*8*1* П роектирование электри ческого  освещения и выбор 
источников освещения производственны х, битовых и  служебных 
помещений производить в  соответствии  с инструкцией по п роекти -
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рованию силового ж осветительного электрооборудования промышлен
ных предприятий СН-ЗЕ77-77 , ПУЗ и С Ш ,

1 .8 .2 *  Снижение напряжения у наиболее, удаленных ламп не 
должно превышать 2,S% их номинального напряжения*

Г .8 .3 *  Высоту установки светильников выбирать с. учетом 
ограничения оследлеяносги  по действующим нормам искусственного 
освещения•

1 .8 .4 *  Питание аварийного освещения предусматривать от сети , 
независимой от сети  рабочего освещ ения.

Д опускается питание аварийного -освещения от сети  рабочего 
освещения с автоматическим переключением на независимую сеть*

1 .8 ,5 .  Освещение складов взрывчатых материалов проектировать 
в соответствии  с действующими “Едиными правилами безопасности 
при взрывных р аб о т а х " •

1 . 9 .  Заземление в  карьере и на отвалах

1 . 9 . 1 .  Зазем ление передвижных карьерных электроустановок 
напряжением до и свыше 1000В принимать общим.

1 .9 .2 . .  Заземлению-подл ежат металлические части  .всех электро* 
технических у стр о й сгв , нормально не находящихся под напряжением, 
но могущих, в  случае повреждения изоляции, о к азаться  под 
напряжением.

1 .9 .3 .  Нейтраль силовых трансформаторов в  карьере должна 
быть изолирована.

В нейтрали трансформаторов напряжением до I00GB рекомендует
ся предусматривать включение разрядников . В электроустановках 
напряжением до 1000В необходимо предусматривать аппараты , ав то 
матически отключающие сеть при опасных токах у течк и .

1 .9 . 4 .  Для каждого. карьера у страи вать  не менее одного цент
рального заземляющего устройства, располавая е го , как правило, 
по борту к а р ь е р а . При грунтах с удельным сопротивлением более
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200 ом .м  предусм атривать устрой ство  выносных зазем лигелей  в  
м есгах  с меньшим удельным сопротивлением* Значения сопротивления растеканию тока промышленной частоты  для вертикальны х зааем - 
лигелей  и стальной полосы 40 х  4 мм для различных значений удель
ного сопротивления гр у н та  принимать по т а б л .К  с учетом коэффи
циента КмакСл , приведенного в  т а б л . 1 . 3 .
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Таблица 1*2

Удельное еодро-? 0 ,5  • 10- 
тивление гр у н - I 
т а  , !

Ом.м I

I  . хо4

К о л и ч е с т в с з а -  ; 
зеш ш телей ,ш т ! 8 10 1 20 130 140 I I | 8 I Ю  [2 0  j 30 i 40

^ а

<DJа ®03
®cd
И  03

Угловая \ | \ \ i : | i \ ? I j ~  ~Т~ —£----
стал ь  ; f | ' I i | f j ? £ s i

| X 5 , l | 4 , ^  2 t6 ^ 2 ,2 2 |  I ,I8 ;0 ,8 2 7 |0 ,6 5 jS 0 ,2 |9 ,6 6  J5 ,3 2 j 4,44! 2,3б| I ,6 5 4 jl ,3  Ш  

Ca?e
1мяы», I *.  ,ws w, V«| w w  t w #k, -»v w,  .-*.j , j. , O.J. I Г> 1 i V  Г» E T  g g  j  4 9 4 .  1 7 3

I f  ■ ]■ I \ I I I f i .. \ 9 \ *
ЗВ5КН И  i l l )  !  1 I  f I  | I  [ Г

1Ш , 1 1 7 ,3 1 5 ,5 5 1 3 ,0 $  2 ,5 5  t 1 ,3 5 ; 0,94510,7471 3 4 ,6 f I I , I  * 8 ,1  f 5 I  I p I T <
Зм I '  i I f 'I I | | |. ! ! I * i x »*

e re
Z g F *  j  I I , 8 j 4 , I  | 2 ,44? 2 ,0 6  I 1 ,2  |0 ,8 5 7 [ 0 ,6 9  j 2 2 ,б |8 ,2  j 4 ,8 8 1 4 ,1 2

Длина поло
сы
4 0 x 4 -мм, м
Сопротивление 
расгеканию  по
лосы , -о м

2 ,4  1.1,714 1 ,3 8

5 .  Ю 4

И З

100 1150120 1 40  |5 0

7 ,3 3 1  5 , 3 3 |4 , 7 5 |  3 ,3 1 )2 ,4 8

200 U  j 20I 40 |  50 J 100 j Х 50 1200

!
2 ,3 3  j -  | l 4 ,6 6 l  I0 ,6 ( f  9 ,5  1 6 ,6 2  4 ,9 6  |4 ,6 6  | -

30

8 ,2 7  

9,451 7 ,4 7  I

8 ,5 7  6 ,9

150

2 4 .8

40 |

6 ,5  \\I

200

2 3 ,3

П римечание: I ;  Сопротивление растеканию  тока дано без у ч е т а  поясного коэффициента климатических зон  СССР-
^ м а к с .

2* Расстояни е между вертикальными зазем дигелями рекомендуется принимать равным 
двойной длине зазем лите л е й .
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Таблица 1 .3 .

Условия Значение коэффициента Кмакс# по данным 
ВЭИ для климатических зон  СССР

I 2 1[ 3 4 5

При применении 
стержневых 
электронов 
длиной 2-Зм 

! и глубине з а -  
| ложения их 
| вершин 0 ,5  -  
| - 0 ,8  м

■...................Г
1

1

! х ,8 - 2 ,о  ;
; i 1 , 5 -1 ,8 I . 4 -1 .6 I . 2 -1 ,4

■ 1 

1 Рекомендуется 
I для расчетов

i •1 i
| 2 , °  S 1 .7 1 .4 1 ,2

При дримене- 
1 нии протяженных 
; электродов и 
( глубине зад о - 
<• жеяия 0 ,8  и 
i

; ! 

j 4 ,5  - 7 ,0  j 3 ,5 - 4 ,5

i
I
j 2 , 0 - 2 , 5
)

1 , 5 -2 ,0
\
! Рекомендуется 
! для расчетов

\ 1 
7,0 4 .0 \ 2 ,0 1 ,5

1 .............................. ... i

1*9 *5* Общее сопротивление заземляющего устрой ства от самого 
удаленного электроприемника, рассчитанного на наименьшее сечение 
заземляющей жилы кабеля , не должно бить более 4 ,0  м .

1 . 9 . 6 .  Соединение заземляющей жилы кабеля с заземлителями, 
расположенными на борту к ар ьер а , производить чер ез специально, 
проложенные до опорам заземляющие проводники ( тросы ) ,  сечение 
которых определяется  расчетом .

1 .9 * 7 . Общее заземляющее устройство кар ьер а , как правило, 
должно состоять  из центрального и местных заземляющих устройств*

При грунтах  с высоким удельным сопротивлением свыше 200 0м,м 
местные контуры зазем ления передвижных электроустановок допускает
ся не предусм атривать. В этом случае зазем ление осущ ествляется



присоединением электроустан овок  к  центральному заземляющему 
устрой ству  к ар ьер а  с помощью нулевой жиля кабеля и заземляющего 
проводника*

При грунтах  с удельяш -.содротивлением  до  200 Ом.м необходимо 
дополнительно предусм атривать устройство  местных контуров 
зазем ления*

Местные зазеш ш тел и  устраиваю тся у приключагельяых пунктов, 
передвижных трансформаторных подстанций и  д ругого  электрооборудо
ван и я . Они выполняются и з двух электродов  ( стержней ) диаметром 
12-16  мм и длиной 1 , 6 - 2  м* Сопротивления м естного зазем ления не 
нормируются.

1 .1 0 .  Зазем ление в  подземных выработках

1*10*1* П роектирование зазем ления производить в  соответстви и  
с § 560-572 ЕПБ и  ’’Инструкцией по у стр о й ству , осмотру и измерению 
сопротивления шахтных зазем лений ” ( приложение 7  к "ВДВ при раз-, 
работке рудных, неружных и россыпных месторождений подземным спо
собом ) .

1 .1 0 * 2 . Для рудников, находящихся в условиях  вечной, мерзлоты , 
а  также для выработок, пройденных в  породах с высоким удельным 
сопротивлением, при невозможности выполнения требований ЕПБ 
величина общего переходного сопротивления сети  зазем ления прини
м ается в  соответстви и  с местной инструкцией, утвержденной комбина
том по согласованию  с органами П эсгортехнадзора .

I . I I .  Электровозный транспорт

I . I I . I *  Проектирование у стр о й ств  тя го в о го  электрооборудования 
для промышленного ж *д. тран спорта нормальной колеи  вы полнять-в 
соответствии  с Нормами технологического проектирования тяговых 
сетей  и подстанций ( п .1 2  приложение I  ) •

I . I I . 2 .  Для подземной откатки  контактными электровозам и  при
менять постоянный ток напряжением 250 и 55QB. В еличина.напряже
ния принимавгоя в зависимости о т  выбранного типа э л е к т р о в о за .
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I * I I * 3 .  Пихание элекгроэнергаей  контактных электровозов 
предусматривать о® тяговых подземных подстанций ( ТПП ) .  
Д опускается принимать питание контактной сети  с  поверхности 
при соответствующем технико-экономическом обосновании.

1 .1 1 .4 .  ТПП расп олагать  в околосгвольных дворах и на откаточ
ных выработках и совмещать их о ЦДП, УНШ и УПП.

1 .1 1 .5 .  Для каждой ТПП рекомендуется принимать, не более трех 
полупроводниковых преобразовательных агр е га т о в  , работающих р аз
дельно шш параллельно в зависимости от электрической н агрузки .
В качестве преобразовательны х агр егато в  предусматривать АТП-500.

1 .1 1 .6 .  Контактная сеть  разбивается  на изолированные участки , 
схема питания которых определяется расчетом  , исходя из рекомен
дуемой потери напряжения до токоприемников электровозов , состав
ляющих 25$ от номинального напряжения контактной с е т и . 
Максимально .допустимое кратковременное значение потери напряжения

40$ ( для отдельных удаленных электровозов  ) .

1 .1 1 .7 .  Мощность тяговых подстанций определяется  на основании 
р асч ето в . Общее количество преобразовательны х агр е га то в  на ТПП 
выбирается, как правило, с учетом одного р езер в н о го . Допускается, 
при децентрализованной схеме питания контактной сети , установка 
на ТПП одного преобразовательного а г р е г а т а  при условии резерви
рования питания чер ез контактную сеть  от другой ТПП.

1 .1 1 .8 .  Распределительное устройство постоянного тона ТПП 
должно быть оборудовано автоматическими выключателями и должно 
иметь требуемые ВДВ виды защиты, а  также иметь блокировочное 
реле утечки (ЕРУ ) ,  запрещающее включение контактного провода с 
нарушенной изоляцией относительно зем ли .

1 . 1 1 ^  У стройство контактной сети  должно предусматривать
ся в  соответствии  с требованиями § 313-329 ЕПБ.
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1 .1 2 . Организация обслуживания

1 .1 2 Д .  Для обслуживания электросетей  ( линий электропере
дачи, подстанций и  электросетей  на территории промышленных 
площадок ) предприятия необходимо предусматривать цех или участок 
электросетей*

Г .12 .2*  На предприятиях с объемом ...обслуживания электро
сетей 4000 условных единиц и. более предусматривать цех электро
сетей о а  при объеме до 4000 условных единиц -  участок электро
сетей* Коэффициент для перевода объема-обслуживания электросетей 
из' физических единиц в условные приведены в приложении 5 .

Цех (участок ) электросетей  находится в  подчинении главного 
энергетика предприятия .

1 .12*3* На крупных предприятиях, как  самостоятельное подраз
деление, создается  электротехническая лаборатория*

1.12*4* При проектировании рекомендуется рассматривать воз
можность объединения цеха или участка электросетей  с другими 
цехами отдела главного энергетика предприятия , создания объеди
ненного цеха по обслуживанию всех  энергетических сетей и соору-- 
жений ( электротехнические, связи , водоснабжения , канализации, 
теплоснабжения и т*п* ) •

1*12*5* Для цеха (у ч астка  ) сетей и подстанций-в проекте 
должны предусматриваться необходимые здания и сооружения ,  оснащен
ные оргтехникой , оборудованием и специализированными машинами*

ХД2*о6* Примерный перечень самоходного и  прицепного оборудова
ния для электросетей  и его количество-для предприятий ,с годовой 
производительностью 5 и более млн.т горной массы приводится в 
приложении 6*

При уточненных р асчетах  общее количество машин ,  исключая 
спецмашины для карьера , может быть определено по нормативу , при« 
веденному ниже, исходя vs объема обслуживаемых электросетей , -за*
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Объем обслуживания эл ек тр о - 
сежей в  условных единицах

Норматив машин 
( на условную еди
ницу )

до 1000 

1100 -  2500

0 ,0 0 7

0 ,0 0 3 5

2600 -  5000 
5100- 7500

0 ,0 0 1 7
0 ,0 0 0 9

1 .1 2 .7 .  При проектировании м асляная х о зя й с т в а  для данного 
предприятия следует рассм атривать возможность использования 
масляных х о зя й ств  районных энергосистем  или соседних предприятий 
по согласованию  с ними.

1 .1 2 .8 .  Масляное хозяйство  в полном объеме следует предусмат
ривать лишь на больших промышленных предприятиях с большая 
количеством подстанций с аппаратами и трансформаторами с боль
шим количеством  зал и то го  в  них м а с л а . При проектировании 

трансформ аторно-м асляного х о зя й ств а  ( ШХ ) предприятия следует 

руковод ствоваться  СН 1 7 4 -7 5 .

1 .1 2 .9 .  В сдучае принятия решения о сооружении н а  предприя
тии в  полном объеме ТМХ, реком ендуется:

-  открытый склад трансформаторного м асла с аппаратной разм е
щать на складе горюче-смазочных м атериалов предприятия;

-  предусм отреть необходимое оборудование и емкости для 
транспортировки, масла н а подстанции;

-  н р ед у еш тр еть

1 . 1 2 .1 0 .  Ремонт маслонаполненной аппаратуры и  трансформаторов 
ди 4000 кВа и р о д у и » гр и в атъ  в  электриремоатном цехе или. м астер
ских дредприяпй* , а  более крупных трансформаторов -  непосредст
венно на месте их устан о вки .
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1 .1 2  . I I .  Эксплуатация электротехнического оборудования . исклю
чая встроенные подстанции основных и вспомогательных цехов осуществ
ляется  персоналом, предусматриваемым технологами в  штате этих 
ц ех о в .

Форма обслуживания централизованная или децентрализованная 
выбирается при проектировании.

1 .3 3 .  Запасное электрооборудование
1 .1 3 .1 .  В спецификациях к проектам и сметам необходимо учиты

в а ть  запасное электрооборудование,-которое должно быть приобрете
но к моменту ввода объекта в эксплуатацию .

1 .1 3 .2 .  Количество запасного  оборудования определяется  в
соответствии  с нормативами, приведенными в  приложении ^  .

ТймЛ Я ам*>сеы uwh-гц
2 .  ТЕПЛОСНАЕШИЕ ’

2 . 1 .  Выбор источника тепла

2 . I . I .  Общее геплодотреблеяие по объектам определяется суммой 
расходов тепла до предприятию , строй базе , -городу ( поселку ) и 
кооперированным сторонним потребителям с учетом перспективы 
увеличения тепловых нагрузок,

Вопрос о кооперации теплоснабжения со  сторонними потребителями 
тепла отличных параметров решать технико-экономическими расч ета
ми.

Капиталовложения на сооружение общего теплового источника 
должны, распределяться  пропорционально расходам тепла потреби
телями, вступающими в  кооперацию.

2 v 2 ,2 .  Теплоснабжение горнодобывающего, предприятия , располо
женного на территории,-примыкающей к району централизованного 
теплоснабжения от ГРЭС, ТЭП или районной котельной, как правило, 
должно осущ ествляться от этих источников.

Если вводимая тепловая мощность обуславливает реконструкцию 
энергоисточника, то. разрабаты вается  схема теплоснабжения в  соот
ветствии с положением, утвержденным постановлением Госплана СССР 
и Госстроя СССР от 22 мая 1 9 7 4 г . № 7 1 /1 0 7 .
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2 . 2 . 3 .  При составлении схем тепло сна бисеяия должны быть р а зр а 
ботаны следующие основные вопросы:

необходимые обоснования, связанные с^определением расчетны х 
величин по потреблению геп л о эн е р гш , отдельно по параметрам 
п ар а  и горячей  в о д е ;

обоснование режимов геплопотребления;

определение возможности использования нового теплоисточника 
для теплоснабжения соседних промышленных и коммунально- бытовых 
п отреби телей ;

обоснование выбора вида топлива для собственных источников генло- 
сн аскен и я .

2 * 2 ,4 .  При расходах  тепла до 250-300  й с а л /ч а с  и  при -электро** 
снабжений предприятия о т  районной эн ергоси стем а в  к а ч е с т в е  собст
венного источника тепла предусм атривать сооружение центральной 
котельной при условии согласования это го  решения с энергоси стем ой .

2 . 2 . 5 .  При геплопогреблении свыше 250-300  Г к ал /ч ас  профиль 
собственного источника теплоснабжения оп ределять  путем технико
экономического сопоставления вариантов раздельной  и комбинирован
ной выработки тепла и электроэнергии* .Технико- экономические 
расчеты выполнять по действующим нормативам.

2 . £ . 6 .  В к ач еств е  топлива для источника теплоснабжения при
м енять: природный г а з ,  жидкое или твердое топливо . Вид топлива 
должен быть утверж ден в  установленном п орядке ., Источник тепло
снабжения следует р асп о л агать  , как  правило, в  центре- тепловых 
н агрузок  с учетом "розы, ветров  ” и необходимых мероприятий по 
снижению загр язн ен и я  воздушного бассейна вредными выбросами.

2 . 2 . 7 .  Подачу топлива к источнику теплоснабжения предусматри
в а т ь , как  правило , железнодорожным транспортом .

2 . 2 . 8 .  Выбор типа к о тл о агр егато в  и их единичная производи
тельность о п ределяется  величиной тепловой н агрузки  при.различны х 
режимах работы источников теп ла , видом и параметрами теплоноси
т е л я .
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2 . i s .  Количество к о тл о агр егато в  для чисто  отопительных 
котельных о п ределяется  по величине максимальной тепловой н агруз
ки  таким образом , чтобы при выходе и з строя  самого мощного 
к о тл о агр егата  оставш иеся покрывали тепловую н агр у зк у  самого 
холодного м есяц а .

2 .$ .1 0 .  Количество к о тл о агр егато в  для ого пи тел ьно - производ
ственных котельных выбирать по величине, тепловой нагрузки  с таким 
расчетом , чтобы при выходе из работы одного агр егата-о став ш и еся  
обеспечивали .максимально длительную отдачу п ар а  и горячей вода, 
н а  технологические нужды , среднюю з а  наиболее, холодный месяц 
отдачу теп ла на отопление и вентиляцию и расчетный расход 
тепла на го р яч ее  водоснабж ение.

2 Л . I I .  К оличество энергети ческих  котлов ,  устанавливаемы х на 
теплофикационных электростанциях  предприятий , определять по 
максимальному расходу пара , и сходя-и з у слови я  , что  при выходе 
из работы одного котла, оставш иеся , включая и пиковые, должны 
обеспечить максимально длительную отдачу  пара и горячей  вода на 
производственны е нужды , среднюю з а  наиболее.холодны й м есяц  
отдачу тепла на отопление и вентиляцию и расчетный расход 
теп ла  на горячее водоснабжение с учетом использования аккумуля
торов горячей воды.

2 .$ .1 2 .  Пр1и выполнении технического проекта- в  таблице 
тепловых н агр у зо к  должны быть подсчитаны следующие режимы:

максимальный зимний , средний наиболее холодного м есяца , сред
ний з а  отопительный сезон  и средяелетни й ,

2 .$ . 1 3 .  В техническом проекта вновь сооружаемых или 
расширяемых источников теплоснабжения должны быть-приведены 
технико- экономические п о казатели  в объеме , предусмотренном 
П .1 у • !  СНиП П -3 5 -7 6 .
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самой площадке источника тепла и коцца к ач еств о . питьевой вода 
не требует дополнительной обработки в  тепловых пунктах потреби
телей ( деаэрац ии , умягчения и п р . ) .

2 . 4 .  Тепловые сети

2 . 4 .  Х* Водяные тепловые сети  применять , как  прави ло .двух
трубные ( подающий и обратный трубопроводы ) ,  тупиковые или 
кольцевые с совместной подачей теп ла на отопление, вентиляцию, 
горячее водоснабжение и технологические нужды.

При этом  для обеспечения го р яч его  водоснабжения предусм атривать 
круглогодовую  работу  тепловых сетей  с циркуляцией воды в  л етн ее  
врем я.

2 . 4 . 2 .  Для обеспечения бесперебойной подачи в о д а .н а  горяч ее  
водоснабжение в  летн ее  время предусм атривать между прямой и об
ратной магистралями сооружение резервной  перемычки.

2 .4 * 3 . Двухтрубные системы водяных тепловых, сетей  могут быть 
открытыми и закрытыми-. В отдельных сл у чаях , по условиям п ьезо 
м етра , отдельные ответвления сети  моду г <&ть запроектированы 
по закрытой ( независимой ) схем е.

2 .4 .4 .  При значительной  р азн о сти  отметок поверхности  земли 
производить проверку открытой системы по гидравлическому- режиму 
работы сетей  в  условаях  переменного расх о да  вода на бытовое 
го р яч ее  водоснабжение в  течение су то к .

2 . 4 . 5 .  В слу чаях , к о гд а  источник теп ла не может быть 
обеспечен  водой п итьевого  к а ч е с т в а  или не обесп еч ивается  необхо
димый гидравлический режим в  тепловых с е т я х , д о п у скается  приме
нять закрытую систем у с местными п одогревателям и .
Ери этом  должны быть предусмотрены у стр о й ства  автом атики , о тсе 
кающие теплоноситель при превышении заданной температуры подо
греваемой воды.

2 . 4 . 6 .  Для отдельных систем  го р яч его  водоснабжения бытовых 
и технологических нужд, как правило, применять двухтрубные 
циркуляционные системы .



2 . 4 . 7 .  В сл у чае , если  режим водозабора обеспечивает у 
потребителей заданную температуру воды или допускается  выстыва- 
ние воды при перерывах в  водозаборе, надлежит применять одно
трубные тупиковые схемы.

2 .4 .8 *  Система паровых сетей  при различных заданных парамет
рах пара у  потребителей определяется стандартными параметрами 
оборудования источника теп ла; при  этом , если расход тепла 
со став л я ет  не менее 25 Г кал /н ас , для каждого»параметра пара 
предусматривать самостоятельную систему сетей , что  должно обос
новываться техник о - тк оно ш ч е  сними р асч етам и .

2 .4 .9 .  На территориях предприятий предусматривать ,к ак  прави
л о ,  надземную прокладку тепловых сетей , совмещенную, с различ
ными коммуникациями на общих строи тельш х конструкциях,.

^ОТроигелвные' -конструкции^ долж ны  л й и ц г  рагссчитанЫ /Ой ̂ увеличение7 
^п ерсаекти вной ^п агрузки з-'разм ере  -2CKBC$.

2 .4 .1 0 .  При прохождении тепловых с е т е й .ч е р е з  жилые районы 
городов ( поселков ) - ,  и сходя .из архитектурных соображений , 
прим енять,как правило, подземную прокладку дешювых сетей  в  не
др оходных кан ал ах . При наличии грунтовых вод предусматривать 
попутный дренаж и гидроизоляцию.

2 .4 .1 1 .  На отдельных участках  городов (поселков ) и проездов 
с интенсивным движением или усовершенствованными дорожными 
покрытиями принимать совместную прокладку тепловых сетей  с 
другими инженерными сетями в  полупроходных каналах  при проход
ных туннелях.

2 .4 .1 2 .  При расстоянии между отдельными объектами предприя
тия и источником тепла в  пределах 2 -5 -км применять , как  пра
вило, если  позволяет, генплан, надземную прокладку транзитных' 
сетей  на низких опорах .

2 .4 .1 3 .  При подземной прокладке, тепловых сетей  их пересе
чение с железными и автомобильными дорогам и  осущ ествляется , как 
п равило ,на эстакад ах  с.пролетными строениями или на отдельно- 
стоящих высоких опорах .
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При дере сечении автодорог расстояние от верхнего  покрытия 
дороги до нижних элементов конструкции теплосети  д о л ж н о с т ь  
не менее 5 м;,  )7ujo&.yi*!n&jo -гкм. ~
р<у&и<£- w m b j t u t x

При пересечении железных дорог разрывы между нижними элемен
тами конструкции теплосетей  и головкой р ел ьса  принимать по 
таблице 14  пункта z J b j5 e

При подземной и надземной прокладке теплосетей  допускается 
пересечение автомобильных и железных дорог в  недроходных каналах 
усиленной конструкции с обеспечением надежного дренирования 
участка  в районе п ересечения .

2 ,4 ,1 4 ,  При пересечении теплофикационными трубами железно
дорожных насыпей высотой более 3 м допускается  прокладка тепло
проводов под путями в железобетонных кольцах или в  специальной 
трубе -о б о л о ч к е ,

В обоих случаях расстояние от наружной поверхности кольца 
или грубы- оболочки до головки р ел ьса  принимать не менее 1 ,0  м ,

2 ,4 .1 5 , .При пересечении теплофикационными трубами железно
дорожных путей на высоких опорах расстояние от нижней кромки 
конструкции грубы до головки рел ьса  в  зависимости от принадлеж
ности путей и вида тяги  принимать по таблице 1 4 ,



Таблица 14

Вид тяги Р ассто ян и е, м 

Для путей  МПС Для' путей  пром- 
предприягия

на стан
ции

на п ере
гоне

на стан
ции

на пере
гоне

I .  Эдектрофицирован- 
ная  при напряжении 
в  контактной 
сети :
1 ,5  . . .  4  кВ 6 ,9 /5 ,7 5 6 ,4 / 6 ,2 5 6 ,7 5 /6 ,6 6 ,2 5 /6 ,1

6 ............. 12 кВ
2 5  кВ

6 ,9 /6 ,7 5
6 ,9 / 6 ,7 5  I1

6 ,4 /6 ,2 5
6 ,4 /6 ,2 5

6 ,8 /6 ,6  
6 ,9 /6 ,7 5

6 ,3 /6 ,1  
6 ,4 /6 ,2 5

2 .  Тепловозная 1i
\

5 ,5 5  з 5 ,5 5
j

5 ,5 5 ,5

Примечания: I*  Ч исла дробью даяы в  чи сл и теле- для контактной
подвески  с несущим тросом, в  знам енателе -  для 
контактной  подвески без несущего т р о с а .

2 .  П ересечение железных до р о г  союзного значения 
о бязател ьн о  согласовы вается  с соответствующими 
управлениями МПС'.

3 ) П ересечение дорог комбинатского значения 
согласовы вается  с железнодорожной службой горно
добывающих комбинатов.

2 .& Д 6 . Компенсацию тепловых удлинений транзитных тепловых се
тей о су щ ествл ять ,как  п р ави л о ,н а  прямых у ч астк ах  з а  счет установки  
П-образных Z  ~ образных ком пенсаторов. Повороты трассы использо
вать для самокомпенсации. 
р 2*4.17» Тепловые сети должны .иметь, Щ&зц перловую■ 0$,$ -fa-— у

о г \а  ’Р т т а  ^ПППЙГПГНПГ! ПН.ЛЯ^Ый -'ПчШЙ-ля’г*__ .—  „ ‘В-
скрытие '

поверхности  изоляции должно быть к ак  правило либо и з стали  
листовой кровельной , либо из синтетических м атериалов*

2 .4 .1 8 .  Тепловые сети  должны иметь защиту от химической корро
зи и  .В случае  необходимости должны, предусм атриваться мероприятия 
для защиты груб от коррозии блуждающими токами.
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3 .  Отопление 2  вентиляция

З Л .  При проектировании систем отопления и вентиляции, кроме 
настоящих норм, следует руковод ствоваться  гл ав о й  и НИЛ "Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха* Нормы проектирования” , "Са
нитарными н о т а м и  проектирования промышленных предприятий и Нормами 
технологического  проектирования горнодобывающих предприятий черной 
металлургии с подземным (открытым) способом разработки."

3 .2 .  Удельные расходы энергии на отопление и вентиляцию по 
зданиям специфичным дл я  горнодобывающих предприятий следует прини
мать по г а б л .3 .1 .

Таблица 3 .1

; Наименование 
| зданий

i ......
| I

Объем Удельный расход  Удель- 
з д а н и й ,: тепла ккал /м З ч  * ный
ты с .м3 ■ ! расход

д л я  1 ДЛЯ : э л е к т -
ОТОП- !
ления ;

венти- роэнер-
ги и ,квг.ч
на
1000м3

Примечание

2 3 4 • 1 5 б

Административно- 
; бытовые здания 

(с  сушилками 
спец, од е д а ,  до-I М6Щ6НЕЯМИ ДЛЯ

; обеспыливания 
, спецодежды, лам- 
I повой и д р . )

• Надшахтное з д а -  
: нив нейтральное

до 5 ; 0,55 . 2,0 j 8,0
ДО 10 ■ 0,50 ; 1,92 i 7 ,2
до 15 : o ,4 i

|
: 1,86 6,65

до 25 ! 0,38 1 1,65 5,05
\

ДО 5
1
! 1,06 I 4,16 )22,4

В графах 4 ,5  
: приведены 

удельные 
! расходы о 
■ учетом сушки 
I с п е ш д е д а

; Удельные р а с -  
| ходы п риве- 
j дены д л я  з д а -  
| ний с устрой

ством асди р а- 
; ции и о б о гр е- 
|вом  подбункер- 
;ног© п р о стр ан - 
; с тв а



-  ч о

I
2 3

1 -  :   
4  i 5 6

• на исходящей 
i с тр у е
i Здание подъемных 
! машин

д© 5 

Д© 5

| 0 ,4 1
I

0 ,3 1

! 8,8
i
! 7 , 0

В енти ляторн о-
калориферные j до  10 | 0 ,3 5  -  0 ,7 8

Г о р н о с п а с а т е л ь -  I !
ные стан ц и и  | до  5 | 0 ,8 5  2 ,1  | 3 , 8

В гр аф е 3 
удельный 
р асх о д  опреде
л ен  то л ько  
д л я  д еж у р 
н ого  отоп ле
н и я , т а к  к а к  
зд ан и е  с 
теплоизбы т
кам и

4 . Водоснабж ение_и к ан ал и зац и я

4 .1 .  При п р о екти р о ван и и  в одн ого  х о з я й с т в а  п редприятий  го р н о д о 
бывающей промыш ленности черной м етал л у р ги и  сл е д у е т  д а к о в о д с г в о э а т ь -  
с я  "Нормами тех н о л о ги ч еск о го  п р о екти р о ван и я  и технике-эконом ическим и  
п о к азател я м и  э н е р г о х о зя й с т в а  предприятий  черной м е т ал л у р ги и . Метал
л у р ги ч ески е  заводы  том 12 Водное х о з я й с т в о " ," Б о д а н  тех н о л о ги ч еск о го  
проекти рован и я  горнорудны х предприятий  черн ой  м етал л у р ги и  с подзем * 
ним (открыты м) способе р а зр а б о т а н  (Г и я р о р у д а , 1 9 7 9 ) .

4 . 2 .  П роектирование водоснабж ения и канал и зац ии  с л е д у е т  выпол
н я ть  в с о о т в е т с т в и и  с д ей ству ю щ и й  санитарны м и нормами, со о тве тств у ю 
щими р азд елам и  СНиП, указанны м и на п ро екти р о ван и е и техническим и 
условиям и н а  п р о и зв о д ств о  и прием ку р а б о т .

4 .3 .  Д ля уменьшения за б о р а  воды и з  и сто ч н и к а  и  защиты последних 
от з а г р я з н е н и я  сточны ми водам и с л е д у е т , к а к  п р ави л о , п редусм атри 
в а т ь  прим енение о борота  воды и п овто р н о е  ее и сп о л ьзо в ан и е  в техно
логи чески х  про иное ах*
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4 . 4 .  При решении схемы  в о досн абж ени я  необходим о п р ед у с м а т р и в а т ь  

м аксим альное и сп о л ьзо в ан и е  карьерны х и водоотливны х в о д  в  с о о т в е т 
с т в и и  с  р а с ч е тн о й  о б е с п е ч н о с ш )  д л я  п р о и зв о д с т в е н н о г о  водосн абж е
ния и ли  орош ения с е л ь ск о х о зя й ств ен н ы х  земель»

4 .5 »  К арьерны е и  водоотливны е воды из подзем ны х в ы работок  ру д 
ных м есторож дений  м огут бы ть  и сп о л ьзо в ан ы  д л я  п р о и зв о д с т в е н н о го  в о 
досн абж ен ия  в  р ем о н тно-м ехан ич ески х  м а с т е р с к и х , д л я  мойки машин на 
а в т о б а з а х ,  котельны х д л я  охлаж дения ды м ососов и  ги ц р о ш л ак о у д ал ея и я , 
д л я  орош ения г о р н о й  м ассы  в  к а р ь е р а х  и  на о т в а л а х  пусты х п о р б д , 
на п о дп и тку  оборотны х си з тем ,

4 . 6 .  П одача воды к  п о т р е б и т е л я м , работающим на водяном  охлаж 
д е н и и , с л е д у е т  о су щ еств л я ть  п о  двум тр у б о п р о в о д ам , каждый и з кото
рое р а с с ч и т ы в а е т с я  на п р о п у ск  100% р а с х о д о в  воды д л я  п о т р е б и т е л е й  
I  к а т е го р и и  и  п о  аварийном у гр аф и к у  д л я  д р у г и х  п о тр еб и тел ей *  В це
л ях  сокращ ен ия  св еж ей  воды  и э я е р г о р е с у р с о в  д л я  охлаж дения обору

д о в ан и я  с л е д у е т  п р и м ен ять  закрытую  с и стем у  охлаж дени я  в теплообм ен
никах*

4 * 7 . Для о п р ед ел ен и я  о р и ен ти р о во ч н о го  Б о д о п о тр еб л ед и я  и  в о д о 
о тв ед ен и я  с л е д у е т  р у к о в о д с т в о в а т ь с я  укрупненны ми н орнам и, п р и в ед ен 

ными в таб л и ц е  4 . 1 .

4 . 8 .  Для п р едп р и яти й  с открытым способом  р або т  к а ч е с т в о  п р о и з
в о д ств ен н о й  воды о п р е д е л я е т с я  т е х н о л о г и е й , д л я  п р ед п р и яти й  с  з а к р ы -в ffbfpqtbcrtzv
гым способом  р або т  в о д а  на п ро и зво дствен н ы е нуждытДоЛжна п о д а в а т ь с я  

п и т ь е в о го  к а ч е с т в а .
4 . 9 .  П одача воды  п и т ь е в о го  к а ч е с т в а  в  подзем ны е горны е вы работ

ки п р о и зв о д и т с я  по одному в о д о в о д у  от х о з я й с т в е н н о -п и т ь е в о г о  во до 
провода дромплощадки*

4 .1 0 .  Д ля снабж ения го р н о р аб о ч и х  п и т ь е в о й  водой  в с о с т а в е  
адм и н и стр ати в н о -б ы то в о го  зд а н и я  необходимо п р е д у см атр и в ать  о т д е л ь 
ные помещ ения д л я  п р и го то в л ен и я  г а зи р о в а н н о й  воды.

4 . I I *  Норму в о д о п о тр еб л ен и я  д л я  п р и го т о в л е н и я  га зи р о в а н н о й  
воды с л е д у е т  приним ать в к о л и ч еств е  3 ,0  л  н а  о дн ого  работаю щ его 

в  см ен у .
4 .Т 2 . К ош зентряиия с о л е в о г о  р а с т в о р а  в в о д е  не долж на превы ш ать 

0 ,5% , а тем п е р а т у р а  +20°С .
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4 .1 3 .  Г о р н о р аб о ч и е , зан яты е на буро взр ы вн ая  р а б о т а х , р аб о тах  
по рем онту и  у к л ад к е  карьерны х железнодорожных: п у т е й , а  такж е ра
бочие подзем ны х рудников о бесп ечиваю тся  индивидуальными флягами 
емкостью  1 ,0  л  с  п одсолен ной  гази р о в ан н о й  в о д о й ; д л я  остальны х 
рабочих п р е д у с м а т р и в а е т с я  д о с т а в к а  га зи р о в ан н о й  воды в  баллон ах  
емкостью  1 0 -2 0  л .

4 .1 4 .  Баллоны  с га зи р о в а н н о й  водоы ,с шкафом) д л я  чистых бумажных 
с т а к а н о в  и ящиком д л я  использованны х с т а к а н о в  у стан ав л и в аю тся  в  
м естах  наибольш его ско пл ен ия  работающих, в  м естах  экск ав ац и и  г о р 
ных м а с с , бу р ен и я  скваж ин и д р .

4 .1 5 .  Д ля противопож арного водоснабж ения подземных горных 
вы работок  с л е д у е т  и с п о л ь зо в а т ь  водосборн и ки  водоотливны х у с т а н о в о к  
верхних г о р и з о н т о в , в  которы х необходимо х р а н и т ь  неприкосновенны й 
зап ас  во ды , в  с л у ч а е , е сл и  по  горнотехническим  условиям так о й  за п а с  
воды с о з д а т ь  не п р е д с т а в л я е т с я  возможным, а  наружный водопровод
на п о вер х н о сти  не о б есп еч и в ает  бесперебойную  п о д ач у  воды д л я  пожа
ротуш ения подземных вы р аб о то к , то  б  р ай о н е ш ахтного с т в о л а  н а  п о вер х 
н о сти  необходимо п р ед у см о тр еть  пожарный водоем .

4 .1 6 .  им к о с т ь  пож арного водоема д л я  туш ения пожара в  подземных 
вы работках  рудных месторож дений в н есш овосгораю щ ихся  п ородах  опре
д е л я е т с я  и з р а с ч е т а  п одач и  двух  стр у й  по 5 л /с е к  каж дая в течен и е 
3 -х  ч а с о в .

4 .1 7 .  Все верти кальны е стволы  ш ахт, закрепленны е д ер ев о м , долж 
ны бы ть оборудованы  в  у с т ь я х  кольцевым (п о  п ерим етру) трубопроводом , 
соединенных с  наружным противопожарным водопроводом  или трубопрово
дом фШ ч/тфубагад р е зе р в у а р а  и снабж ены специальны ми в о д о -
разб р ы зги вател яы и  д л я  туш ения пожаров в  с т в о л а х ,

4 .1 8 .  Для у стр о й ств а  водяных з а в е с  в  в ы р аб о тк ах , а такж е д л я  
тушения пожаров в  с т в о л а х  трубопроводы  должны о б есп еч и ть  подачу  
воды в  к о л и ч е с т в е  3  м3/ч а с  н а  I  м2 п о п ер еч н о го  с е ч е н и я  эти х  выра
б о то к .

4 .1 9 .  Во в с е х  противопожарных трубопроводах  дав л ен и е  у  пожар
ных кранов 65  мм должно бы ть не менее 4  И не более  10 а т и .
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Таблица 4 .1

. __ —-—  ------------------------- ----------- --- ------- ....  1 1 ■' “4.... .... .«ИШ ......... ' j ...™'ГЧ*ЧМИЯ ,,--шттчътт

О трасль промышлен
н о с т и , в и д  й способ 
п р о и зв о д ств а

Е*ЦИН. ,и зм . 
вид  про
дукции или

Система 
водосн аб
ж ения, 
прямоточ
н а я ,  с 
п о в т о р -

С реднегодовой  р а с х о д  воды н а  единицу 
и зм ер ен и я  в  к у б .м

С реднегодовое к о л и ч ество  выпускаемых 
в  водоемы сточных в о д  н а  единицу и з 
м ерения в  к у б .м

Б е з -
в о з -
в р а т -
■ное
пот
р е б л е 

: К ате
го р и я  
тр е 
буе
м ого 
ка

Коэф. и зм е
н ени я  сред 
н его д о во й  
нормы в  
л етн и й  и 
зимний

сырья
оборот
н о й ,
п о с л е -
д о в а -

свеж ей и з источника в  том чи сле 1
____________

ным и с
п о л ьзо в а 
нием воды 
оборотная

т е х н л - питьевой
в с е г о очищенных о т  ' 

за г р я з н е н и я н е  тре
бующих

ф ильт
раци

ние и  
п о те
ри 
воды

ч е с т 
в а

тех 
ни
ческой
воды

с е зо !т

*тельно 
и пов
торно 
и споль
зуем ой

ч ес к о й

'

для  про- 
и зв о д  с т . 
ц елей

для х о з  
бытовых 
целей

* в с е г о п р о и з-
в о д с т в -
венных

быто
вых

специ
альной
очи ст
ки

онных 
в о д  и з  
ш ламо- 
накопи- 
т е л я

к л е т к  з  ш

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17

Добыча ж елезной  р у д а  м еханическим способом
I .  Карьеры ;

При производи
тел ьн о сти  в  м лн. 
т / г о д  до  5

I  т  до
бытой

^сы рой)

Оборот
н ая  л  
прямо
точн ая 0 ,0 4 0

1[
I
|

0 ,0 6 5 0 ,0 0 1 0 ,0 2 5

{

0 ,0 9 1 0 ,0 4 1 0 ,0 1 6 0 ,0 2 5 0 ,0 5 0 1 ,1 0 ,9

6 -1 0 0 ,0 4 2 0 ,0 3 4 0 ,0 0 1 0 Э017 0 ,0 5 2 0 ,0 3 Д 0 ,0 1 4 0 ,0 1 7 - - 0 ,0 2 1 - 1 Д 0 ,9

1 1 -1 5 —,*т— 0 ,0 4 7 0 ,0 2 0 0 ,0 0 1 0 ,0 1 4 0 ,0 3 5 0 ,0 2 2 0 ,0 0 8 0 ,0 1 4 - - 0 ,0 1 3 - 1 Д 0*9

1 6 -3 0 —п— 0 ,0 6 0 0 ,0 1 1 0 ,0 0 1 0 ,0 1 3 0 ,0 2 5 0 ,0 1 8 0 ,0 0 5 0 ,0 1 3 - 0 ,0 0 7 - 1 ,1 0 ,9

П. 1УДНИКИ (шахты)

Б ез дробления 
руды при произ
во д и тельн о сти  в  
м л н .т /г о д

до  5

I  т  до
бытой 
(сырой 
р у д а)

Оборот
н а я  и 
прямо— 
точн ая

2 ,1 0 0 0 ,1 1 3 О Д П 0 ,0 3 0 0 ,2 5 4 0 ,0 8 6 0 ,0 5 6 0 ,0 3 0 0 ,1 6 8 1 ,1 0 ,9

6 -1 5 —п— 1 ,8 8 0 0 ,1 4 9 0 ,0 8 3 0 ,0 3 0 0 ,2 6 2 0 ,1 1 3 0 ,0 8 3 0 ,0 3 0 - - 0 ,1 4 9 - 1 ,1  . 0 ,9

С дроблением  р у д а  
при п ро и зво ди тел ь
н ости  в  м л н .т /г о д  

до 5 __м__ а д о о 0 ,1 5 5 О Д П 0 ,0 3 0 0 ,2 9 6 0 ,0 8 6 0 ,0 5 6 0 ,0 3 0 0 ,2 1 0 1 Д 0 ,9

6 -1 5 2 ,0 0 0 0 ,2 0 0

j

0 ,0 8 3 0.,03 . 0 ,3 1 3 3

I

0 ,1X 3 0 ,0 8 3 0 ,0 3 0

!

i1
! !

0 ,2 0 0

1
!
|

1 ,1

1
1

0 ,9

1
I1



4*20* На промышленных площ адках надш ахтного ком п лекса  сл е д у е т  
у с т р а и в а т ь  зд ан и я  е д и н о й  стан ци и  д л я  п р и н яти я  и  обработки  в а го н е то к  
с бытовыми с т о к а м и , д о с т а в л я е м ы * ' из подземных вы р аб о то к . М естопо
ложение сл ивн о й  стан ци и  с о г л а с о в ы в а е т с я  с Г о су д ар ствен н о й  с а н и т а р 
ной и нсп екци ей .

4 .2 1 .  Сливные стан ц и и  должны бы ть оборудованы  внутренним в о 
допроводом и ли  обмыва в а го н е т о к  и усгаяовк0«/длн  их дезин ф екц и и . 
Д езинфекция в а го н е т о к  с л е д у е т  п р о и зв о д и ть  хлорной  в о д о й . Р асход  
хлорной  воды н а  I  в а г о н е т к у  с о с т а в л я е т  150 л  п р и  к р еп о сти  р а с т в о р а  
хлорной  воды 1%. Необходимое к о л и ч ество  хлорной  и з в е с т и  на одну  
операцию, п р и  содерж ании ак ти в н о го  х л о р а  в  хлорной  и зв е с т и  2 5 $ , 
с о с т а в л я е т  6  к г .

4 .2 2 .  В сооруж ениях подзем ного  т р а к т а  ц иклично-поточной  т е х 
нологии подачи  руды из к а р ь е р а  на ф абрщ у с л е д у е т  п р ед у см атр и вать  
у с т р о й с т в о  п р о и зв одствен но-п роти воп ож арн ого  водоп ровода и п р о и з
в о дствен н о й  к ан ал и зац и и .

5 . МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРОМШШЕННЫМИ ВЫБРОСАМИ.

5 .1 .  При п р оекти рован и и  горнодобывающих предп риятий  с откры
тым и подземным сп особом  р а зр а б о т к и  необходимо п р ед у см атр и вать  
м ероприятия по охране атм осф ерного в о зд у х а  о т  з а г р я з н е н и я  промыш
ленными выбросами в с о о т в е т с т в и и  с :

-"С анитарны м и нормами проекти рован и я  промышленных п р ед п р и я ти й ", 
СН 2 4 5 -7 1 ;

-"У к азан и ям и  по р а с ч е т у  р ассеи в ан и я  в  атм осф ере вредных в е 
щ еств , содерж ащ ихся в вы бросах п р ед п р и я ти й " , СН 3 6 9 - 7 4 ;

-"ГОСТ 1 7 .2 .3 .0 2 - 7 8  "О храна природы . А тм осфера. П равила у с т а 
новления допустимых выбросов в р е д н щ  вещ еств  промышленными п ред
приятиям и” ;

-"И н стр у кц и ей  по проектированию  м ероприятий  д л я  защиты атм о
сферы от вы бросов рудников и ГОКов Минчермега СССР- Свторш т^адак**



-"Временными м етодическим и указан иям и  но р а зр а б о т к а  м атери алов  
по охране труда  и защ ите окружающей с р е д и  в  с о с т а в е  п р о ек то в  г о р 
норудных п редп риятий  М инчермега СССР".

5 .2 .  Общие полож ения по р а зр а б о т к е  п р о е к то в  защ ити атм о сф ер а , 
с о с т а в у  п р о е к т о в , м етодике р а сч ето в  приземны х концентраций , воп
росы с о г л а с о в а н и я  п р о ектн о й  докум ентации  и  г . п .  п р едстав лен ы  в  то
ме 37 "З а ц и га  атм осф еры . в Основные полож ен ия", разработанном  Г ш р о -  
мезом .

5 . 3 .  Основными источникам и за г р я з н е н и я  воздуш ного б ассей н а  при 
р або те  горнодобываю щего предп риятия  о открытым способом , р а зр а б о т к и  
я вл я ю тся :

-  м ассовы е взрывы в  к а р ь е р а х ;
-  т ех н о л о ги ч еск и е  и  аспирационные выбросы рудоподготовительны х 

ф абрик;
-  тех н о ло ги ческ и й  автомобильный т р а н с п о р т ;
-  сду в ан и е  пыли с о тв ал о в  пустых п о р о д ;
-  сду ван и е пыли с сухих  пляж ей, о тк о со в  дам б и плотин х в о с г о -  

храяилш ц.
5 . 4 .  Основными источникам и за г р я з н е н и я  воздуш ного  б ассей н а  я р и  

р аб о те  горнодобы ваю щ его п р едп риятия  с подземным способом р а зр а б о т 
ки я в л я ю т с я :

-  выбросы рудничного в о зд у х а  ч е р е з  вентиляционны е стволы  ш ахт;
-  тех н о ло ги ч еск и е  и аспирационные выбросы рудоподготовигельны х 

ф абрик;
-  э н е р ге т и ч е с к и е  у с т а н о в к и ;
-  тех н о ло ги ческ и й  автомобильный т р а н с п о р т ;
-  сду ван и е пыли с  о тв ал о в  пустых п о р о д ;
-  сдувание п ш ш  с сухих  пляж ей , о т к о с о в  дамб и плотин  х в о с г о -  

х р ая и л в д .
5 .5 ,  При вы боре м ероприятий  д л я  защиты атмосферы  от различных 

источников з а г р я з н е н и я  необходимо учи ты вать  следующие вредные в е 
щ еств а :

-  пы ль , о к и с ь  у г л е р о д а , окислы а зо т а  при п р о и зв о д ств е  массовых 
взрывоы в к а р ь е р е ;
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-  пыль» окись  у г л е р о д а , о к ж л ы  а з о т а  в  вы бросах рудничного 
в о зд у х а  (о со б ен н о  п о сле  п ро вед ени я  м ассовы х взры вов в  ш а х т а х ) ;

-  окислы а з о т а ,  окись у г л е р о д а , с а ж а , углево до р о д ы , а л ь д е 
гиды  о т  тех н о л о ги ч еск о го  а в то т р а н с п о р т а ;

-  п ы ль , серн исты й  ангидрид* окислы а з о т а  и  др у ги е  вредные 
вещ ества в  зависи м ости  о т  с о с т а в а  руды и топлива в тех н о л о ги ч ес 
ких вы бросах рудо п о дго го ви гельн н х  ф абрик;

-  пыль в аспирационных вы бросах руд © подготовительных ф абрик;
-  п ы л ь , сернисты й  ан ги д р и д , окислы а з о т а  п ри  сж игании т в е р 

до го  т о п л и в а ; сернисты й ан ги др и д , окислы а з о т а  п ри  сжигании жид
кого  и г а зо о б р а зн о г о  топлива в ко тл ах  эн ер гети ч еск и х  у с т а н о в о к ;

-  пы ль, сд у в аем ая  с о твалов  пустых п о р о д , сухих пляж ей, от
косов дам б и плотин хвое гохранидшц п ри  определенны х м етео р о л о ги 
ческих у сл о ви я х .

5 . 6 .  Т ребования  к  технологическим  процессам  и  оборудованию , 
удовлетворяю щ ие условиям  защиты атмосферы , и  необходимые м ероприя
ти я  д л я  сокращ ения выбросов вредных вещ еств  в  атм осф еру  с л е д у е т  
принимать в  с о о т в е т с т в и и  с "И нструкцией по  проектированию  м еро
приятий д л я  защиты атмосферы от вы бросов рудников и ГОНЬв Мин- 
черм ета СССР (в т о р а я  р е д а к ц и я )" , р а зр аб о тан н о й  институтом Г и п р о - 
руца и утверж ден н ой  Ч еры етлроектом WM СССР в 1977 г . ,  и ГОСТ
1 7 .2 .S .  0 2 -7 8 .

5 .7 .  В с о с т а в е  ТЭО *или тех н и ч еско го  п р о е к та  с т р о и т е л ь с т в а , 
р ек онструкц ии  и расш ирения горнодобываю щего п р едп р и яти я  должен 
вы полняться  р а зд е л  "М ероприятия по охран е атм осф ерного  в о зд у х а  
о т  з а г р я з н е н и я  промышленными в ы б ^ с ^ м и ^  в с о о т в е тс т в и и  с ГОСТ 
Г ? .2 .3 .0 2 - 7 8 ,  включающий следую щ ие^часги:

-  Выбросы вредных вещ еств  в атм осф еру .
-  М ероприятия д л я  защиты атмосферы от вы бросов вредных в е 

щ еств .
-  Исходные данные д л я  оп ределен ия  ожидаемого з а г р я з н е н и я  

атмосф еры .
-  Р а с ч е т  ож идаемого за г р я з н е н и я  атм осф ерного  в о зд у х а  выбро

сам и  вредных в ещ еств .
-  П редельно допустимые выбросы(щ г,б)впедннх в ещ еств .
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-  С ани тарн о-защ и тная  зо н а  п р ед п р и я ти я .
-  З а т р а т ы  на м ероприятия по охране атм осф ерного  в о зд у х а  от* 

з а г р я з н е н и я .
-  С яециадвнне м ероприятия д л я  сокращ ения выбросов вредных

вещ еств в  атм осф еру на п ериод  о со бо  неблагоприятны х м етео р о л о ги 
ческих  у с л о в и й . (X OAMUi*- JrC M snfe/iie /v& tii ц. /2у>#. 1и 3

Приложения^ 1 У / у и  2 3. $2-79
-  Схемы р асп р ед ел ен и я  концентраций  вредных вещ еств  (пы ли , 

с е р н и с т о го  ан ги д р и д а , окислов а з о т а  и д р . )  в  д о л ях  ЦЦК.
5 .8 .  Н еобходим ость и  д о с т а т о ч н о с т ь  запроектированны х меро

приятий  д л я  защиты атмосферы о п р е д е л я е тс я  расчетом  р ассеи в ан и я  
вредных вещ еств  в  атм осф ере . Суммарные к о нц ен траци и  вредных в е 
щ еств в  приземном слое  на территории  населенны х п унктов  от в с е х  
источников з а г р я з н е н и я  в  радиусе 7 - 8  км не должны превыш ать п р е
д ел ьн о  допустимых концентраций  (ЦЦК) в  атмосферном в о зд у х е  н а
селенны х п у н к т о в , установленны х действующими санитарны м и нормами. 
Р асчет  р ассеи в ан и я  вредных вещ еств  в атм осф ере вы полняется  в  с о о т 
в етс тв и и  с "И нструкцией  по п роектированию  м ероприятий  д л я  защиты 
атмосферы о т  выбросов щ и т к о в  и ГОКов Минчермета СССР Cstfe®6&>

5 . 9 .  При р а с ч е т а х  ожидаемых за г р я зн е н и й  атм осф ерного  в о зд у х а  
объем дымовых г а з о в  и вентиляционного  в о зд у х а , а также х а р а к т е 
р и стику  выбросов с л е д у е т  принимать по данным тех н о ло ги ческо й  ч а с 
ти  п р о е к т а , составленны м  на основании топливных и сырьевых бал ан 
с о в ,  р а с ч е т а  часовых количеств  сж игаем ого  горю чего п р и  нормальных 
избы тках в о зд у х а  с учетом  возможной м аксим альной  п р о и зв о д и тел ьн о с
ти  тех н о ло ги ческ и х  а г р е г а т о в .  При о т су тств и и  указанны х данных 
м огут бы ть и спользованы  с в е д е н и я  об удельны х х ар ак тер ец  гиках  вы
д е л е н и я  вредны х вещ еств  при п р о и зв о д ств е  горных р а б о т , приведенны е 
в "И нструкции д о  проектированию  м ероприятий  д л я  защиты атмосферы 
от вы бросов рудников и .ГОКов Минчермета СССР

5 .1 0 .  В том с л у ч а е , если  суммарные приземны е концентрации  
на тер р и то р и и  населенны х пунктов превышают ЦЦК, нам ечаю тся д о 
полнительны е м ероприятия и тр ебо ван и я  к  технологическим  п р о ц ес 
сам и оборудованию , з а  с ч е т  которых м о гу т  бы ть снижены, приземные 
к о н ц е н т р а ц и и  а затем  вы полняется  проверочны й расчет*
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В к а ч е с т в е  дополнительны х м ероприятий модуг бы ть и с д о л ь з о -  
ны: и зм енение или исклю чение отдельных тех н о ло ги чески х  п р о ч е с -  
с о в ;  повышение эф ф ективности  сооруж ений д л я  очистки  г а з о в ;  у с 
тан о в к а  дополнительны х систем  о ч и зт к и ; у величение ск о р о сти  выбро
сов  газовоздуш н ой  см еси  из т ^ у б ; повышение высоты в ы бр о со в ; 
улучшение р а с с е и в а н и я  вредных вщещесгв з а  с ч е т  объединения бли зко  
расположенных г р у б ; п ер ер асп р ед ел ен и е  топлива в  зави си м о сти  от 
сп о со б а  сж и ган и я ,

5 ,1 1 .  На го р н о -о бо гати тел ьн ы х  ком бинатах сл е д у е т  п редусм атри
в а т ь  служ бу ко н тр о л я  з а  со сто ян и ем  воздушной ср ед ы , к о т о р а я  вх о 
ди т  в  с о с т а в  сан и та р н о -те х н и ч е с к о й  л або р ато р и и  и с о з д а в е т с я  п ри  
о тд ел е  тех н и ки  б е зо п а с н о с т и  или  ц ентральн ой  лаборатории*

В с о с т а в  л аборатори и  м о гу т  входи ть  г р у ш а  защиты воздуш ной 
среды  и  г р у п п а  очи стки  промысленных вы бросов в  атмосферу*

Штат л аборатори и  и чи слен ность р аботн и ков  у с т а н а в л и в а е т с я  в 
с о о т в е тс т в и и  с приказом МЧМ СССР $  28  от 0 9 .0 1 .7 9  г .  "Об у т в е р 
ждении укрупненных норм ативов численности  инж енерно-технических  
работников и служащих пром ы ш ленно-производственного п е р с о н а л а , 
типовых с т р у к т у р  у п р авл ен и я , ш татов и норм ативов  чи слен ности  
р е  р у к о в о д я щ е »  инж енерно-технических  р аботн и ков  и служащих ос
новных, вспом огательны х цехов  и л або р ато р и й  горнорудных п р ед 
приятий  черн ой  м еталлургии "*

Служба к о н тр о л я  з а  со сго ян и зм  воздуш ной среды  о сущ ествляет 
постоянны й ко н тр о л ь  за  соблюдением с а н и тар н о -ги ги ен и ч еск и х  норм с  
учетом  о со б ен н о стей  п редп р и яти я . Между г р у ш а м и  службы должно 
быть следующее р азд елени е функций:

-  гр у п п а  воздушной среды  осущ ествляет ко н тр о л ь  за  содерж анием  
в в о зд у х е  вредных вещ еств  (п ары , г а з ы , а э р о зо л и ) в  р абочи х  и . 
лодсобных помещ ениях, на открытых производствен ны х  п лощ адках ; а 
также з а  содерж анием эти х  вещ еств  в  в о зд у х е  приточны х и вытяжных 
систем  в ен ти л яц и и ; , ,

- • г р у п п а  о чи сгш (ц р о м ш л ей н ы х  выбросов осущ ествляет  к о н тр о л ь ; 
з а  состояни ем  за г р я з н е н и я  атм осф ерного  в о зд у х а  на промышленной 
терри тори и  и аяи гар яо -защ и тяо й  з о я й / ; з а
эффективное гью работы  пылеулавливающих у с т а н о в о к :

АШj-tk (X/71 ^ш+мЬъЬ4<- '
&-&гМЦгт/сс 9 * /-)й !p £ tc -Q ^fj-tu  /*йa-zuv 

судо-t ub'b-tL l l i t  i f  i

' Г и  и.4хМлУУ п -  ■■■ ^  ' ■"



-  м

5*12* З атр аты  на м ероприятия по охране атм осф ерного в о зд у х а  
СледуеУ в ы д ел я ть  в с о о т в е т с т в и и  с "Временными методическими у к а 
заниям и п о  р а зр а б о т к е  м атериалов  д о  охране гр у д а  и  защ ите окружаю
щей ср еды  в  с о с т а в е  п р о екто в  горнорудных предп риятий  Минчермега 
СССР",

О риентировочно, затр аты  на м ероприятия по охране атмосф ерного 
в о зд у х а  д л я  к а р ь е р а  со став л я ю т  2 , 0 - 3 ,2  т ы с ,р у б . на I  м л н .г  горной  
м ассы .

Данные о за т р а т а х  на м ероп ри яти я  по  охран е атмосферы для  
обогатительны х  фабрик, фабрик оком кования и эн ер гети ч еск и х  у с т а 
новок приведены  в соответствую щ их томах " У к а з а н и й .. ."

6 .  КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ

6 . 1 .  П роектирование компрессорных у стан о в о к  осу щ ествл яется  
в с о о т в е т с т в и и  с "П равилами у стр о й ств а  и  б езо п асн о й  эксп луатаци и  
стационарны х компрессорных у с т а н о в о к , во здухоп роводов  .и  г а зо п р о 
в о д о в " . М ., "М еталл у р гия", 1 9 7 5 .

6 . 2 .  П р оизводи тельность  ком прессорной у с т а н о в к и  о п р ед ел я ть  
до расчетн ом у  общему р асх о д у  сж ато го  в о зд у х а  п отреби телям и  одного 
или группы бли зко  расположенных объектов  с у ч ето м  п о т е р ь  в  с е т и  и 
коэффициента в ы зо гн о сги  по м етодики  п риведен ной  в  "Нормах техн оло
ги ч е с к о г о  п р о екти р о ван и я  горнодобывающих п редприятий  черной  м етал
лургии  с подземным способом  р а зр а б о т к и " , утверж денных в  ,1977 г .

6 .3 .  В ком прессорны х приним ать, к ак  п р ави л о , у стан о в к у  оди
наковых а г р е г а т о в .  При к о л и ч естве  рабочих а г р е г а т о в  д о  п я ти  при
ним ать один резервны й  а г р е г а т .  При п яти  и б о л ее  рабочих а г р е г а т о в  
р езер в  долж ен с о с т а в л я т ь  не м енее 20%.

У становку  до п о л н и тел ьн о го  ком прессора меньшей п р о и зв о д и тел ь
н ости , чем основные в турбокомпрессорны х стан ци ях  с л е д у е т  обосно
вы вать  в п р о е к т а х .

6 . 4 .  При п роектировании  компрессорных стан ц и й  и с п о л ь зо в а т ь  
типовые п р о екты . О тклонения от типовых решений необходимо о б о с
н овы вать в п р о е к т а х . В п р о ек тах  п р ед у см атр и вать  возм ож ность п о сл е
дующего расш ирения компрессорной станции путем у с та н о в к и  доп ол

нительных к о м п р ессо р о в .



6 * 5 . К а ч е с т в о ; р асх о д  и дав л ен и е  воды д л я  охлаж дения ком прессоров принимать в соответствии с гехничес к ш и  условиям и  з а в о д о в -  
и з го г о в и т е л е й  и ГОСТом. Систему охлаж дения ко м п р ессо р о в , к ак  
п р ав и л о , приним ать циркуляционной.

водо п р о во д а  и ,—д р а -необх-едим оати^
шахтнуктводу-несж евочдетки.

6 . 6 .  Для охлаждения воды с л ед у ет  п р ед у см атр и в ать  преимущ ест
венно г р а д и р н и ;

-  п ри  п р о и зв о д и тел ьн о сти  ком прессора 3 0  м3/м и н . и  менее -  
б р ы згал ьяо го  т и п а ;

-  п ри  применении турбоком прессоров -  в е н ти л ято р н о го  т и п а .
6 .7 .  Каждый турбоком п рессор  должен им еть свою  обособленную  

си стем у  охлаж дения. Д о п у ск ается  у с т а н о в к а  водозаборны х к о л л ек то 
ров между н асо сам и  и гр ад и р н ей  и водосборны х -  между ком прессо
рами и гр а д и р н ей .

6 .8 .  Диаметром трубопроводов сж ато го  в о зд у х а  необходимо 
вы бирать с таким р а с ч е то м , чтобы у  наиболее у дал ен н о го  п о тр еб и 
те л я  п аден ие д ав л е н и я  не превышало 2 к г с /с м 2 .  С корость движ ения 
в о зд у х а  по трубам  приним ать до 15 м /с .

6 .9 .  Для воздухопроводны х с е т е й  с максимальным давлени ем  
сж атого  в о зд у х а  д о  8 к гс /с ы 2  сл ед у ет  приним ать стальны е с т а н д а р т 
ные трубы : г а з о в ы е , электросварны е или бесшовные общего н а зн а ч е 
ния.

Е сли ком прессорны е станции  оборудованы  турбоком прессорам и , 
проектом  п р еду см атр и вать  м ероприятия по защ ите м агитстральны х 
во зду х о п р о во д о в  от к о р р о зи и  (суш ка в о з д у х а , внутреннее ан ти к о р 
розийное покры тие т р у б , у стан о в к а  ав го м асл ен о к  и г . п . ) .

В п р о е к т а х  п ри во ди ть  данные д л я  к о нтроля  з а  состояни ем  и 
испытаний тр у бо п р о во до в .

6 .1 0 .  П рокладка м агистральны х трубопроводов на п о в ер х н о сти  
должна п р о и зв о д и ться  на подвижных о п о р ах . Р ассто ян и е  между опо
рами о п р е д е л я е тс я  р а с ч е то м .

На прямолинейных у ч а с тк а х  трубопроводов должны у с т а н а в л и 
в а т ь с я  компенсаторы  тем пературны х изм енений длины с у стан о вк о й  
фиксирующей неподвижной опоры с одной стороны  к о ш е н о а т о р а . На
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и зги б а х  трубопровода п р еду см атр и вать  такж е неподвижные опоры, 
если они не между компенсаторами о п р е д е л я е т с я  конструктивно, но 
не должно превы ш ать 3 0 0  м . В наиболее низких  точках  трубопровода 
должны бы ть у стан овлен ы  водоотдели тели*

6 . I I #  На возду х о п р о во д ах  в  с т в о л а х  шахт сл е д у е т  у с т а н а в л и 
в а т ь  ком пенсаторы  температурны х изменений д о  глубины  35 0 * 4 0 0  м# 
Р ассто я н и е  между ком пенсаторам и не должно превы ш ать 150 м , а  в 
районах с небольшими колебаниям и тем пературы  оно может быть 
увели чено  д о  250 м#

В с т в о л а х  шахт ком пенсаторы  и нижние ч а с т и  трубопровода 
должны у с т а н а в л и в а т ь с я  на специальны х опорных б а л к а х , не связан н ы х  
с армировкой с т в о л а . На у ч ас тк ах  ком пенсации  температурны х изм ене
ний с л ед у ет  у с т а н а в л и в а т ь  скользящ ие кр еп л ен и я  трубопровода к  
армировке с т в о л а .

На м а г®  тральных трубопроводах  подземных горизонтальны х выра
боток  и н а  у ч а с т к а х  с т в о л о в  шахт глубж е 400 м необходим ость у с т а 
новки ком пенсаторов  температурны х изм енений  длина р еш ается  п р о ек
том .

На м агистральны х трубопроводах подзем ны х горизонтальны х вы
р або то к  должны у с т а н а в л и в а т ь с я  в о д о о тд ел и тел я  на р ассто я н и и  30 0 *  
500 м .

6 .1 2 .  С оединение труб  стационарны х тр у бо п р о в о д о в , как  п рави 
л о , должно бы ть сварны м . С оединение переносны х трубопроводов п р ед у 

с м а т р и в а т ь  на ф ланцах , муфтах и специальны х бы стро разъемных с о е 
ди нениях ,

6 .1 3 .  В подземных вы работках д л я  о д н о го  или  группы м еханиз
мов с ограниченным расходом  сж атого  в о зд у х а  д о п у с к а е т с я  примене
ние передвижных или стационарны х к о м п р ессо р о в , работающих н а  
рудничном в о зд у х е , которы е должны с н аб ж ать ся  специальны ми ф ильтра
ми на всасывающей с т о р о н е ,

6 .1 4 .  Для привода поршневых ком п рессоров  с л е д у е т  принимать 
преимущ ественно синхронные эл ектр о д в и гател и , с непосредственны м  
соединением  ротора  эл е к т р о д в и га т е л я  с коленчаты м валом  компрес
с о р а .



-  л  -

6 * 1 5 . В зд ан и ях  компрессорных стан ц и й  с ком прессорам и п р о и з
води тельн ое  гыо 40 м З /ш я  и выше, как  п р а в и л о , должны устанавли
в а т ь с я  мостовы е краны д л я  монтажных и ремонтных р а б о т .

6 .1 6 .  Турбокомпрессоры  должны р азм ещ аться  в одноэтажных зд а 
ниях с сухим  и светлы м  подвальным помещением вы сотой 3 , 6  м дли  
у с т а н о в к и  о бо р у д о ван и я . В тех  с л у ч а я х , , к о гд а  у с т р о й с т в о  п о д в ала  
невозможно или  затр у д н и тел ьн о  (вы сокий  у р о в е н ь  грунтовы х в о д  и 
д р . )  у с т а н о в к у  оборудования п р ед у см атр и вать  в двухэтаж ном  зд а н и и .

6 .1 7 .  В компрессорны х стан ци ях  сл е д у е т  п р ед у см атр и вать  под
го то в к у  в о зд у х а . Д о п у ск ается  прим енение воздушных фильтров д л я  
группы к о м п р ессо р о в . В п р о ектах  р а с см атр и в ать  ц е л е с о о б р а зн о с т ь  
прим енения осушки в о з д у х а .

6 .1 8 .  При превышении норм у р о в н я  шума с о зд а в а е м о г о  ком прессо
рами должны п р е д у см атр и в ать ся  техн ически е с р е д с т в а  и  м ероп ри яти я  
по уменьшению шума к а к  в здании  ком прессорной  с т а н ц и и , г а к  и 
внеихе е .

На гр ан и ц е  жилого района у р о в ен ь  шума от ком прессорной  у с т а 
новки долж ен быть не выше санитарны х норм .

6 .1 9 .  В с о о т в е т с т в и и  с и нструкцией  по противопож арной охране 
шахт должно п р ед у см атр и в аться  и сп о л ьзо в ан и е  д л я  ц елей  пожаротуше
ния в с е х  действующих в о зду х о п р о во д о в .

7. ТМШЕХАНЙВАЦШ ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВА.

7 . 1 .  П роектирование устрой ств  тел ем ех ан и зац и и  эн ер го х о 
зя й с т в а  должно п р о и зв о д и ться  в с о о т в е т с т в и и  с действующими "У ка
заниям и и нормами тех н о л о ги ч еск о го  п р о ек ти р о ван и я  и т е х н и к о -э к о 
номическими п о к а за т е л я м и  э н е р го х о зя й с т в а  п редприятий  черной  ме
тал л у р ги и . М еталлургические заводы . Том 1 9 . Технические с р е д с т в а  
у п р авл ен и я  п р о и зво дство м ” , настоящими нормами, отражающими с п е 
цифические о со б ен н о сти  п роекти р о ван и я  тел ем ех ан и зац и и  эн ер го х о 
зя й с т в а  д л я  горнорудных предп риятий , а такж е "Руководящим техн и 
ческим материалом  по проектированию  АСУЭ предп риятий  МЧМ. РТМ- 
7 5-01*  Рациональные объемы тел ем ех ан и зац и и  э н е р го х о зя й с т в а  м етал 
лурги ч ески х  п р ед п р и я ти й ", Ч еры етэн ерго , МЧМ СССР.



7 . 2 .  Требование настоящих Норм р асп р о стр ан яется  на проекти
рование телем еханизации объектов эн ер го х о зяй ства  горнодобывающих 
предприятий.

7 . 3 .  С редства автом атизации и КИП объектов энергоснабж ения 
должны предусм атри ваться  в объеме, достаточном  д л я  осущ ествления 
телем еханизации.

7 . 4 .  В зависим ости от объема и сложности предприятия ср едства  
телемеханики должны решать задачи  оперативного контроля , управле
ния и у ч ета  энергоресурсов  (ТС!, ТУ, ТИТ, ТИИ).

7 . 5 .  Телемеханизация объектов энергоснабж ения должна обеспе
чить:

-  централизацию  контроля и управления работой системы энерго
снабж ения;

-  повышение оперативности  управления и контроля з а  работой 
сооружений и с е т е й ;

-  рациональное распределение энергии и энергоносителей  по 
потребителям ;

-  поэлное или -частичное сокращение дежурного персонала на 
отдельных сооружениях системы эн ер го х о зя й ств а ;

-  централизованный учет выработки и потребления э я ер го р есу р -
с о в ;

7 . 6 .  Телеуправление объектами сл ед у ет  п редусм атри вать , как  
правило , только  в тех сл у ч ая х , когда тр е б у е тс я  непосредственное 
вмеш ательство ди сп етчера (насосы  пожарного водоснабж ения, венти
ляторно-калориферные устан овки  и д р . ) .

7 . 7 .  Т елесигнализация, предусм атриваем ая д л я  полностью  авто
матизированных объектов, должна обесп еч ивать , как  правило, подачу 
сводных аварийных си гн ал о в .

. 7 . 8 .  Телеизмерение технологических и электрических парам ет
ров , отображающих работу отдельных м еханизм ов, как  п рави л о , не 
преду с маг рив ае тс я .

Регистрирующие измерительные приборы, как  правило , должны 
у стан авл и ваться  на контролируемых пунктах .
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8 .  СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

8 . 1 .  Общие полож ения

8 . 1 . 1 . Ц роактирование региональны х с р е д с т в  с в я з и  горнодобы 
вающих предп риятий  должно п р о и зв о д и т ь с я  в  с о о т в е тс т в и и  с д е й с г -  
вуюцими "У казаниям и  и нормами т е х н о л о ги ч еск о го  п р о ек ти р о в ан и я  и 
гехни ко-экон ом и чески м и  п о к а за т е л я м и  эн е р г о х о зя й с т в а  п редприятий  
черной  м е т а л л у р г и и . М еталлургические зав о д ы . Том 19 . Технические 
с р е д с т в а  у п р а в л е н и я  п р о и зв о д ств о м " , настоящ ими нормами, отражаю
щими специф ические о со б ен н о сти  п р о екти р о ван и я  ком плекса у с тр о й с тв  
с в я з и  и си гн ал и зац и и  д л я  горнорудных п редп р и яти й , а также норма
тивными и директивны ми м атериалам и hd вопросам  с в я з и  М и н и с т е р т в а  
с в я з и  СССР и М и н и стер тв а  черной м етал л у р ги и  СССР.

8 . 1 . 2 .  При п р е к г и р о в а н и и  с р е д с т в  с в я з и ,  и м ещ и х  выход да 
с е т и  М и н и с т е р т в а  с в я з и  ЙССР, М и н и с т е р т в а  п у тей  сообщ ения СССР 
или М и н и с т е р т в а  эн ер гети к и  и электриф икации  СССР, сл е д у е т  руко
в о д с т в о в а т ь с я  действующими нормативными м атериалам и  со о тветств у ю 
щих м и н и с г е р г в .

8 . 1 . 3 .  В п р е к т а х  должны п р д у с м а г р и в а г ь с я  оптимальные с и с 
темы с в я з и ,  удовлетворяю щ ие организационны м требованиям  си стем  и 
подсистем  у п р авл ен и я  горнодобывающим п редп риятиям , а  также у сл о 
вию дости ж ени я  предприятием  в  целом высоких техник о -эконом ически х  
п о к а з а т е л е й  по  п р и з в о д и т е л ь н о с г и  гд е д а  и  к а ч е с т в у  вы пускаем ой 
п р одукци и , требованиям  действующих п р в и л  б е зо п а с н о с т и  тех н о ло 
ги ч ески х  п р ц е с е о в  и  п р в и л  б езо п асн о сти  п р  эк сп л у атац и и  си стем  
с в я з и .

8 . 1 . 4 .  В п р е к т а х  у с г р й с т в  с в я з и  и с е т и  п ер ед ач и  данных 
должны п р е д у с м а тр и в а ть с я  наиболее соверш енные в техническом  о т
ношении типы и систем ы  обо р у д о ван и я, к а б е л и , м атери алы , механизмы, 
а также индустриальны е и  рациональны е методы с т р о и т е л ь с т в а  и  ок
сиду атац и и .

8 . 1 . 5 .  Порядок выполнения п р е к г н ы х  работ., с о с т а в  и объем 
п р е к г н ы х  м атери алов  должны с о о т в е т с т в о в а т ь  г р б о в а н и я м  "Времен
ной и нструкц ии  п о  р а з р б о г к е  п р е к т о в  и  см ет п рм ы ш леян ого  с т р и 
те лъ ств  а "  (СН 2 0 2 -7 6 )  Г е с с т р я  СССР; а  такж е " Ш с з д щ ш  по  п р е д -  
т и р в а н и ю  с в я з и  на дромадленных п редп р и яти ях " (В С Н -348-75) ММСС 
СССР.



-  5НГ -

8 .1 .6 .  В л роек г ах  должно предусм атри ваться  оборудование только Я р ю ш ш н н о го  и зготовлени я . В отдельных случаях д о п у ск ается  
применение оборудования непромышленного и зго то вл ен и я , необходи
мость к о то р о го  обосновы вается в  п р о екте . При выборе оборудования 
дл я  устан о вк и  в подземных выработках сл еду ет  р у ководствоваться  
требованием § 520 "Единых правил безо пасн о сти  при разраб отке  руд
ных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом ",

8 .1 .7 .  П еречень основных проектируемых видов с в я зи  горнодо
бывающего предприятия приведен в г а б л .8 .1 . ,  а  видов си гн ал и за
ции -  в та б л . 8 .2 .

Дополнительно к указанному перечню д л я  подземных горние 
выработок сл еду ет  предусм атри вать:

-  диспетчерскую  высокочастотную с в я з ь  по контактной с е т и ;
-  стволовую  с в я зь  и сигнализацию .

Таблица 8 .1 .

Станционные 
у с тр о й ств а , 
ого гемы и 
виды с в я зи

Цент
раль
ная

си с
тема
управ
ления

Подсистемы оперативного уп равления

к а р ь е -  рудо- эяер*  х о зя й -  р е -  ж е- ' г  разг
ром п од- г о -  I с т в е н -  м онг- ле5"' д а н -

г о т о -  снаб-; ным н о -  н о - ской
в и -  ж е- I г р а н - ; с  к л. д о -  , оборо-

; г е л ь -  нием 1 сп о р - и ; рож-r ннй 
s ншй ; том г а -  ным
I ф аб- } *; раж- : гр а н -
i РИКИ : НЫМ ! сп о р -

XO- i том

I  2

УПАТС производ
ственной ав то 
матической т е л е 
фонной с в я зи  +

Д иректорская 
с в я зь  с приме
нением провод
ных ср ед ств  
св я зи  *

3 i 4 7 .1 8  9
..!

I

|

\
*

|

I
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i

Д и с п е т ч е р с к а я  |
\ с в я з ь  с  приме-1 

пением д р о в  од-1 
них с р е д с т в  ;I СВЯЗИ I +

I Д и с п е т ч е р с к а я  \ 
с в я з ь  с п р и м е - | 
пением средств»; 
р а д и о с в я зи  j -

Р а д и о т р а н с л я -  ; 
ционные у зл ы  !

\ д и зп е т ч зр с к о й  1 
; р а с п о р а д и т е л ь -  • 
i п о -п о и ск о во й  
1 с в я з и  и о п о в е - *
I щения ’ -

3 4 5 6 S 7 8 9

j :

+ ! + +

+ j +  +
| ,

+ +

I

+ +

i

+ +

' П р о и зв о д ств ен - 1 ■ : !
; п ая  гр о м к о го в о -  , !
; рящая с в я з ь  + -  j +
; ■ * 1 i
! Радиоф икация i
1 общ его П оль- 1 ;

зо в а п и я  + -  -  -  i -

Промышленное !
т ел ев и д ен и е  -  +

Д о к у м ен гал ь - !
н ая  с в я з ь  + ; -

С р ед ств а
о р гтех н и к и  + + + + + + + +

Условные о б о зн а ч е н и я :

+ о б я з а т е л ь н о ;

-  н е о б я з а т е л ь н о ; при п р о екти р о ван и и  т р е б у е т с я  тех я и к о -эк о н о м и 

ч ес к о е  о б о с н о в а н и е .
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Таблица & 8 .2

Виды сигнализации Назначение

I .  Элекгрочаоофикация Для организации единой службы
времени на предприятии.

2 . Охранная сигнализация Для организации сигнализации
складов взрывчатых между начальником караула и
материалов. караульными постам и.

8 .  Специальная охранная Для охраны различных помещений
сигнализация предприятия.

4 .  Периметральная охранная Для усиления охраны подступов
сигнализация к  отдельным сооружениям пред

приятия

5 . Пожарная сигнализация Для организации сигнализации о

.-...................-..
возникновении очага пожара

Примечание. Проектирование видов сигнализации но  ш х .3 ,4 ,5  осущест
в л я ется  специализированными проектно-монтажными органи
зациями но специальным нормам*

8 .2 .  П роизводственная автом атическая телефонная 
________св я зь _____________________________

8 . 2 . 1 . П роизводственна# автом атическая телефонная с в я зь  предназ
начается  д л я  организации внутренней с в я зи  в  масштабе в се$ о  пред
приятия и охватывает, все. подсистемы управления с подключением части  
абонентов (2 5 -3 0 $  от общего числа) через городскую телефонную с е т ь  
к единой автоматизированной системе с в я зи  С оветского Союза (ЕАСС)> 
Этот вид с в я з и  о ргани зуется  с применением учрежденное ких-дроизвод- 
ственных автом атических телефонных станций (УПАТС), удовлетворяюцих 
принципам и требованиям, изложенным в "Основных положениях сиз темн 
ведомственной телефонной с в я зи " , утвержденных 3 .0 4 .7 3  Междуведомст
венным координационным советом (MBHJ) но созданию  ЕАСС. Дополнительно 
к этим * Основным положениям" рекомендуется при количестве УПАТСна 
предприятии более двух в качеотве оборудования центральной УЕА2С 
принимать сельские телефоннне станции.
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8 * 2 .2 .  Общая ем ко сть  УПАЗС о п р е д е л я е тс я  и з  р а с ч е т а  200  и  250  
номеров на I  ты сячу грудящ ихся, с о о т в е тс т в е н н о  на расч етн ы й  г о д  
и последующ ее р а з в и т и е . Ем кость УПАЗС д л я  адм инистративны х здани й  
о п р е д е л я е тс я  и з  р а с ч е т а  500 номеров на I  ты сячу  ч е л о в е к  адм инистра
ти в н о -у п р ав л ен ч еск о го  п ер с о н а л а .

8 . 2 . S .  К оличество УПАЗС о п р е д е л я е тс я  условиям и  эконом ической  
ц е л е со о б р азн о сти  с учетом  конкретн ого  взаим орасполож ения п од
систем  у п р авл ен и я  и объ ектов  п р едп р и яти я , а также их телефонной 
н а гр у зк и .

8 . 2 . 4 .  Оборудование УПАЗС емкостью  600 номеров и б о л е е , к ак  
п р ави л о , с л е д у е т  р а с п о л а г а т ь  в  специальном  отдельноегоящ ем  зд а н и и , 
в котором  размещ аю тся также р ад и о у зел , эл е к г р о ч а с о в а я  стан ц и я  п ред
п р иятия  и цех (у ч а с т о к )  техн ологи ческой  д и сп етч ер и зац и и  и с в я з и .
При ем кости  УПАЗС д о  500 номеров вклю чительно оборудование р асп о 
л а г а т ь  в адм инистративно-бы товы х здани ях  Сне Еыпе 2 э т а ж а ) .

П роектирование зд ан и я  (помещений) осущ ествлять  в с о о т в е тс т в и и  
с нормами тех н о л о ги ч еск о го  п р о екти р о ван и я  П33145, 5 8 8 -7 6 . "Сооруже
ния граж данских предприятий  проводной  и п очтовой  с в я з и ” .

8 . 2 . 5 .  При п роектировании  УПАЗС п роизводственны е площ ади при
ним ать с учетом  конечной  р асч етн о й  ем к о сти  с т ан ц и й .

8 . 2 . 6 .  В к а ч е с т в е  основной систем ы  эл ектр о п и тан и я  УПАЗС должна 
п рим еняться  буф ерная авто м ати зи р о в ан н ая  с и стем а  электр о п итан и я  с 
зарядом  одногрупповой  б а т а р е и  на шинах п и тан и я  аппаратуры  с суммар
ным одночасовы м зап асом  ем кости .

8 . 2 . 7 .  При ем к о сти  УПАЗС д о  400 номеров д о п у с к а е т с я  б е за к к у м у - 
л яго р н о е  п итан ие при у сл о ви и  прим енения дву х л у ч ев о й  систем ы  п итан ия  
и вы полнения требован ий  к электроснабж ению , изложенных в примечании 
2 п . 2 . 2  НЗП 4 5 .3 2 6 -7 1 .

8 . 2 . 8 .  Тт  и с о с т а в  основных источников  эл ектр о п и тан и я  УПАЗС 
принимать с учетом  конечной р асчетн ой  ем кости  ста н ц и и .

8 . 3 .  Д и р ек то р ск ая  и  д и с п е т ч е р с к а я  с в я з ь  с применением _______ проводных с р е д с т в  с в я з и ______________

8 . 3 . 1 .  Д и р ек то р ск ая  и д и с п е т ч е р с к а я  виды с в я з и  п р едн азн ачаю тся  
д л я  п ер е д а ч и  информации ограниченном у кр у гу  л и ц , связанны х участием  
в едином тех н о ло ги ческо м  п р о ц ессе  п р о и зв о д ств а  или подчиненностью , 
и  п редставляю т со б о й  замкнуты е системы  прямой с в я з и , границы  которых



определены  технологическим  циклом, терри тори ей  или  подчиненностью . 

Д и р ек то р ск ая  и  д и с п е т ч е р с к а я  ввды с в я з и  р азр аб аты ваю тся  на осн ове 
принятой в п р о е к т е  структуры  у п р авл ен и я  п ро изво дство м .

8 .3 .2 *  Д ля гл ав н о го  д и с п е т ч е р а , г о р я о г р а я с п о р г я о г о  д и с п е т ч е р а , 
д и с п е тч е р а  энергосн абж ени я  должны п р о е к т и р о в а т ь с я  у с т а н о в к и  д и сп ет 
чер ско й  телеф онной» с в я з и  с усилительны ми у стр о й с т в а м и , обеспечиваю 
щие п роведение совещ аний, общий и выборочный циркуляр .

8 . 3 . 3 .  Е м кость д и сп етч ер ск и х  телефонных ком м утаторов в ы би р ается  
на осн ован ии  с п и с к о в , составляем ы х в  с о о т в е т с т в и и  с о  с тр у к ту р о й  
п о д р азд ел ен и й , входящих в с о с т а в  у п р авл яем о го  ц е х а , п р о и зв о д с т в а . 
Эксплуатационны й за п а с ' ем кости  ком м утатора должен бы ть н е  м енее 10%,

П редельная  ем кость  д и сп етчер ск и х  у с т а н о в о к  должна учи ты вать  
доследующие о череди  с т р о и т е л ь с т в а  промышленного о б ъ е к т а .

8 .4 .  Д и сп етч ер ск ая  с в я з ь  с применением с р е д с т в  
ради о связи ____________________________

8 . 4 . 1 .  Для обесп еч ени я  оп еративной  с в я з и  с подвижными объектам и 
(э к с к а в а т о р ы  и буровые с т а н к и  в к а р ь е р е , транспортны е с р е д с т в а  п р о и з
в о д ствен н о го  н а зн а ч е н и я , машины скорой  техн ич еской  помощи и  д р . ) ,  
д л я  которых прим енение с р е д с т в  проводной д и сп етч ер ск о й  с в я з и  н е в о з
можно, с л е д у е т  п р о ек т и р о в а т ь  радиотелефонную  с в я з ь .

8 . 4 . 2 .  Схема органи зац ии  р ад и о св я зи  о п р е д е л я е тс я  принятой  с т р у к 
турой д и с п е т ч е р с к о го  у п р ав л ен и я . Для крупных го р н о -о б о гати тел ьн ы х  
комбинатов с годовой  п р о изводи тельностью  5 -6  млн*г п одго то вл ен н о й  
ж елезорудной продукции  (к о н ц е н т р а т , а г л о м е р а т , окатыши) п ри  с о о т в е т 
ствующем технико-эконом ическом  обосн овани и  с л е д у е т  п р о е к т и р о в а т ь  ав 
том ати чески  коммутируемую с ест ем у р ад и о с в я зи  по типу "А л тай " . Такие 
системы  должны р асс ч и т ы в а т ь с я  с учетом о б есп еч ен и я  ср е д с тв а м и  с в я з и  
строительны х о р ган и зац и й , осуществляющих стр о и те л ь с тв о  предприятия* 
Для у п р авл ен и я  горногрансноргны м и работам и в к ар ьер ах  крупных г о р н о - 
обогатительны х ком бинатов, а  такж е д л я  д гд о у д р ав л ея и й , с л е д у е т  проек
ти р о в а т ь  локальны е некоммутируемые систем ы  р а д и о с в я зи .

8 . 4 . 3 .  Для обесп еч ен и й  повсем естн ой  оптической  видим ости  между 
антенной  стац и о н ар н о й  ради остан ци и  и антенными мобильных и носимых 
ради о стан ц и й , находящ ихся в к а р ь е р е , к а к  п р ави л о , с л е д у е т  п редусм ат
р и вать  вынос дистанционно уп равляем ого  стац и о н ар н о го  прием опередат
чика с антенным у стр о й ство м  на постоянны й борт к а р ь е р а . В этом  сл у 
чае  ап п ар ату р а  у с т а н а в л и в а е т с я  в  отдельное то щ ем  зд ани и  ради о п о ста
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с  ограж дением  территории*

8 .4 * 4 .  Д ля о б е с п е ч е н и я  о п ер ати вн о й  р або ты  н ач ал ьн и к о в  у ч а с т к о в , 
горных м а с т е р о в , б р и гад  м онтеров  п у т и , б р и г а д  эл ек т р о м о н т е р о в , 
линейщиков и  г . п .  с л е д у е т  п р о е к т и р о в а т ь  носимые с р е д с т в а  р а д и о с в я зи

8 . 5 . 1 .  Для п е р е д а ч и  р аспоряж ений , сообщ ений , п о и ск а  необходимых 
лиц  и  д р у г о й  информации на горнорудном  п р ед п р и яти и  с л е д у е т  п р о ек ти 
р о в а т ь  д и сп етч ер ск у ю  р а сп о р яд и тел ьн о -п о и ск о ву ю  с в я з ь  и  оповещ ение 
(H IC ) с и сп о л ьзо в ан и ем  центральн ы х  у с и л и т е л е й  зв у к о в о й  часто ты  

мощностью 50-I000B A  и с е т и  р асп о р я д и те л ь н о -п о и с к о в о й  с в я з и  с  гр о м ко 
г о в о р и т е л я м и  мощностью 0 ,1 5 ,  1 0 ; 2 5 ;  50  и I00BA.

8 . 5 . 2 .  В с л у ч а я х , к о гд а  переры вы  в  д е й с т в и и  РИС недопустимы  
по у сл о ви ям  п р о и з в о д с т в а , а  такж е п р и  помощ ности усилительны х 
стан ц и й  б о л е е  I200B A , необходимо п р е д у с м а т р и в а т ь  р езер в н ы е  у си ли 
тел и .

8 . 5 . 3 .  Д ля оповещ ения п е р с о н а л а , н ах о д ящ его ся  е  к а р ь е р е ,  о на
ч ал е  и окончани й  взрывных р аб о т  долж на п р о е к т и р о в а т ь с я  си с те м а  си р ен 
н о го  оповещ ения.

8 . 5 . 4 .  Д ля повышения н адеж ности  оповещ ения трудящ ихся в  подзем 
ных в ы р аб о тк ах  об авар и и  в п р о е к та х  п р е д у с м а т р и в а т ь , кроме ав ар и й 
ной с в е т о в о й  с и гн а л и з а ц и и , с и с т е м у  гром коговорящ ей  с в я з и  д и с п е т ч е р а  
рудника с  подземными вы работкам и , До о св о ен и я  вы пуска необходим ой 
аппаратуры  д в у с т о р о н н е й  гром коговорящ ей  с в я з и  в  рудничном и сполнении  
п р е д у с м а т р и в а т ь  с и стем у  гром ко го во р ящ его  оповещ ения, с у с т а н о в к о й  у  
д и с п е т ч е р а  у с и л и т е л я  п р о в о д н о го  вещ ания и гр о м к о го в о р и т е л е й  в  п од
земных в ы р аб о тк ах . рй

Дислокацию  аб о н ен тск и х  аппа'гов  с в я з и  С г р о м к о го в о р и т е л е й ) оп р еде
л я т ь  п р о ек то м , с  у чето м  оповещ ения возмож но больш его  ч и с л а  трудящих
с я  (м е с т а  возм ож ного с о с р е д о т о ч е н и я  л а д е й , постоян ны е рабочи е м е с т а , 
у ч а с т к и  очистны х и п о д го то ви тел ьн ы х  р а б о т , основные у зл ы  откаточны х 
в ы р або то к  и  п р о ч е е ) .

8 . 6 . 1 .  Для о б есп еч ен и я  оп ер ати вн о й  с в я з и  д и с п е т ч е р а  рудника 
с  маш инистам и контактны х эл е к т р о в о зо в  в  подзем ны х в ы р аб о тк ах  с л е д у е т  
п р о е к т и р о в а т ь  вы сокочастотн ую  с $ я з ь ,  с и сп о л ьзо в ан и ем  в к а ч е с т в е  

н а ч а л а  с в я з и  к о н так тн о й  с е т и .

8 . 5 .  Д и с п е т ч е р с к а я  р а с п о р я д и т е л ь н о -п о и с к о в а я  с в я з ь

8.6.
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Д ля о сущ ествлени я  в ы со ко часто тн о й  с в я з и  н о  к о н так тн о й  с е т и  
с л е д у е т  п р о е к т и р о в а т ь  вы сокочастотную  о б р аб о тк у  к о н так тн о й  с е т и  и 
э л е к т р о в о зо в *

8 . 7 .  С т в о л о в ая  с в я з ь  и с и г н а л и з а ц и я

8 .7 .1 *  При гл у б и н е  с т в о л о в  б о л е е  3 0 0  м каж дая  п о д зем н ая  у с 
т а н о в к а  долж на бы ть о бо р у д о ван а  д в у с т о р о н н е й  вы со к о ч асто тн о й  св язью  
между машинистом п одъем а и  людьми, находящ им ися в  подзем ном  с о с у д е  

или н а  е г о  крыше. О дновременно р е к о м ен д у ется  п р е д у с м а т р и в а т ь  п о д а ч у  
кодовых с и гн а л о в  и з  к и с т и , е с л и  э г о  о б е с п е ч и в а е т с я  техн ич ески м и  
возм ож ностям и прим еняемой ап паратуры  с в я зи *

8 * 7 .2 .  Д ля осм отра и рем он та  с т в о л о в  д л я  с в я з и  между машинис
том п одъем н ой  машины и  подъемным сосудом  д о п у с к а е т с я  и сп о л ьзо в ан и е  
с р е д с т в  р а д и о с в я зи .

8 . 7 . 3 .  Между машинистом каждой п одъем ной  машины и рукоятчиком * 
а такж е между рукоятчином  и ство л о вы м , необходим о п р о е к т и р о в а т ь  
прямую телефонную  и п р о и зво дствен н у ю  гром коговорящ ую  с в я зь *

8 .7 ? Я , Д ля каж дого с т в о л а  шахты, о б оруд уем ого  с р е д с т в а м и  
подъ ем а, необходим о п р о е к т и р о в а т ь  ство л о в у ю  эл ектр и ч еск у ю  си гн ал и 
зацию . На лю дских и  г р у з  о-лю де них подъемных у с т а н о в к а х  необходим о 
п р е д у см атр и в ать  по д в а  ком п лекта  у с т р о й с т в  ст в о л о в о й  си гн а л и за ц и и  
(о сн о вн о й  и р е з е р в н о й ) .  При наличии  д в у х  независим ы х подъемных у с 
т а н о в о к  в  одном с т в о л е ,  каж дая  и з  которы х о б е с п е ч и в а е т  с п у с к  и 
подъем людей с о  в с е х  г о р и з о н т о в , ду б л и р о в ан и е  у с т р о й с т в  ств о л о в о й  
с и гн а л и за ц и и  не т р е б у е т с я .

При п р о ек ти р о ван и и  у стр о й ств  с тв о л о в о й  с и гн а л и за ц и и  необходимо 
у ч и ты в ать  т р е б о в а н и я  к  с и гн а л и за ц и и  и б л о к и р о в к и , изложенны е в  р а з 
д е л е  УП.2 "Единых п р а в и л  б е з о п а с н о с т и  п р и  р а з р а б о т к е  рудны х, н еруд
ных и россыпных м есторож дений  подземным с п о с о б ш " .

8 . 8 .  Промышленное тел е в и д е н и е  .

8 . 8 . 1 .  Промышленное тел еви д ен и е  п р е д н а зн а ч е н о  д л я  о б е с п е ч е н и я  
возм ож ности  в и зу а л ь н о го  ко н тр о л я  и наблю дения з а  производственны м и  
п р о ц ессам и  н а  горнорудном  п р ед п р и яти и .

8 . 8 . 2 .  Применение промышленных телеви зи онн ы х  у с т а н о в о к  должно 
о б о сн о в ы в аться  т ех н и ч еск о й  ц еле со о б р азн о стью  и ли  эконом ическим  
р а с ч е то м .
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8 .9 .  Д о ку м ен тал ьн ая  с в я з ь  и с р е д с т в а  о р гте х н и к и ,

8 . 9 . 1 .  Д о к у м ен тал ьн ая  с в я з ь  п р е д н а зн а ч е н а  д л я  п е р е д а ч и  и  фик
сац ии  докум ен тальны х  сообщ ений .

8 .9 .2 #  В к а ч е с т в е  с р е д с т в  с в я з и  п р им енять  а п п ар ату р у  т е л е гр а ф 
ной и  ф о то телегр аф н о й  с в я з и .

8 . 9 . 3 .  О рган изаци я  д о к у м ен тал ьн о й  с в я з и  т р е б у е т  тех н и к о -эк о н о м и 
ч е с к о го  о б о с н о в а н и я .

8 .1 0 .  О хранная с в я з ь  и с и гн а л и з а ц и я  с к л ад о в  взры вчаты х 
______________ мате риалов_________________________

8 . Ю Л .  Схема охранной  си гн ал и зац и и  долж на о б е с п е ч и ть  с в е т о 
вую или звуковую  си гн ал и зац и ю  между караульны м и п о стам и  и  к а р а у л ь 
ными помещениями.

8 . 1 0 . 2 .  О хранная с и гн а л и за ц и я  долж на бы ть п р о ду бл и р о ван а  д в у 
с т о р о н н ей  телеф онной  с в я зь ю  между караульны м и п о стам и  г  караульны м и 
помещениями. Телефоны караульны х помещений должны бы ть включены в 

ближайший к о м м у тато р , обеспечиваю щ ий с в я з ь  с пожарной охран ой , 
адм инистрацией  п р ед п р и я ти я  и милицией или н еп о с р е д с т в е н н о  в  УПАЗС 
п р е д п р и я т и я .

8 . I I . I .  На т ер р и то р и и  п р ед п р и я ти я  п р о е к т и р у е т с я  ед и н ая  ком плекс

н ая  тел еф о н н ая  с е т ь ,  в к а б е л и  которой  вклю чаю тся линии в с е х  видов 
промышленной с в я з и  и с и гн а л и з а ц и и , кром е ц еп ей  р а с п о р я д и те л ь н о -п о и с 

к о во й  с в я з и .
В отдельны х с л у ч а я х  д о п у ск аю тся  п р и  тех н и к о -эк о н о м и ч еско м  

о босн овани и  п р о ек т и р о в а н и е  сам о сто ятел ьн ы х  с е т е й  по итдельяы ы  
или групповы м видам промышленной с в я з и  и  с и гн а л и за ц и и .

8 . П . 2 .  В се лин и и , вклю ченные в  комплексную  телефонную  с е т ь ,  
должны п р о х о д и ть  общие коммутационные у с т р о й с т в а  (шкафы, к росс  
м т . д . )  н езави си м о  от н а зн а ч е н и я  и и сп о л ь зо в ан и я  э т и х  линий . Исклю
ченные со с т а в л я ю т  линии с п е ц с в я з и  ( с м .л д .8 .2 7  СНиП П - П - 7 7  ч .П  
г . I I ) .

8* I I . 3 .  Э ксплуатационны й за п а с  в к а б е л я х  ком плексной  телеф он

ной с е т и  долж ен с о с т а в л я т ь :

-  д л я  м аги стр ал ьн о й  с е т и  (о т  УПАТС д о  р а с п р е д е л и те л ь н о го  

шкафа) -  15%;
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-  д л я  р асп р ед ел и тельн о й  с е т и  Сот шкафа д о  коробки ) -  2 0 -2 5 $
-  д л я  р асп р ед ел и те л ьн о й  с е т и  в  к а р ь е р е  -  3 0 -4 0 $ .
Эксплуатационны й зап ас  -  отношение свободной  ем кости  к аб ел я

к  за д ей ств о в ан н о й  ем кости , выраженное в  п р о ц ен тах ..
8 . 1 1 .4 .  Комплексные телефонные с е т и  на предприятии  должны 

б ы ть , к ак  п р а в и л о , к а б е л ь н ш и . Воздуш но-проволочные линии до п у с
к а е т с я  п р о е к т и р о в а т ь  только  дл я .по д клю чен и я  небольш ого к о л и ч еств а  
зн ачи тел ьн о  удаленных аб о н ен то в , к о гд а  п р о к л ад к а  к а б е л я  о к а зы в а е т с я  
эконом ически  н ец ел есо о б р азн о й .

8 . 1 1 .5 . Выбор типа к а б е л я  д л я  п р оклад ки  н а  конкретном  у ч а с т к е  
с е т и  о п р е д е л я е тс я  эл зктр и чески м  р а с ч е то м , и сходя  и з  необходим ости  
обесп еч ени я  требуем ого  к а ч е с т в а  п е р е д а ч и , а также условий  прокладки

8 . I I . 6 . Линии с в я з и  в подземных вы работках  должны вы п олняться  
только  шахтными телефонными кабелям и  в с о о т в е т с т в и и  с ГОСТом 
1 2 1 0 0 -7 3 .

Выбор типа шахтных т е л е и н ы х  к а б е л е й  в  зави си м о сти  от у сл о 
вий их п р о кл ад ки  в подземных вы работках п р о и зв о д и ть  п о  таблице
8 .3 .

Таблица 8 .3
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О бо зн ачен и я: р  -  р азр еш ен о , н -  не р а зр е ш е н о , р^ -  разреш ено 
д л я  о р ган и зац и и  временных с в я зе й *

8 . I I . 7 .  При п р о екти р о ван и и  т е л е ф о н н ы х  с е т е й  в  подземных вы работ
к ах  с л е д у е т  п р е д у с м а т р и в а т ь  не менее д в у х  м аг и г р а л ь н ы »  (с тв о л о в ы х ) 
к а б е л е й , проложенных в  разных с т в о л а х  (с к в а ж и н а х ) или  в разны х от
деленны х о д н о го  с т в о л а  и  включенных в  телефонны е шкафы, св язан н ы е  
между с о б о й  н а  п о в е р х н о с т и  соединительны м  к а б е л е м ,.  Е м кость  м аги ст 
ральны х к а б е л е й  между го р и зо н т а м и , а такж е между одним из указан ны х  
шкафов и  к р о с с а м  ПАЮ, о п р е д е л я е т с я  с до б авл ен и ем  к п р о екти р у ем о й  

н а гр у зк е  и эксп л у атац и о н н о м у  з а п а с у  (15% ) р е зе р в н о г о  ав ар и й н о го  
з а п а с а  в  р а зм е р е  30% с п о следу ади м  округлением  д о  с т а н д а р т н о й  ем
к о сти  к аб ел я *  Е м кость  с о е д и н и тел ь н о го  к а б е л я  между шкафами на п о вер х 
н ости  п р и н и м ается  по  ем кости  м а ги с тр а л ь н о г о  к а б е л я , вы ходящ его на 
п о в е р х н о с т ь  и вклю ченного в  шкаф, не имеющий н еп о ср ед ств ен н о й  с в я з и  
с кроссом  ПАЮ*.



8* 1 1 * 8 . На каждом рабочем  г о р и з о н т е , к а к  правило, предусмаяри- 
в а т ь  к о л ьц ев ан и е  с е т и .  При кольцевании  с е в и  ем кость  со еди н и тел ьн о го  
к а б е л я  между смежными коробками приним ать в  р азм ер е  30% от ем кости  
одного из к а б е л е й , подлежащ его кольцеванию  и имеющему наибольшую 
ем к о сть .

8 * 1 1 .9 .  При проектировании  телефонных с е т е й  в подземных выра
ботках  за п р ещ ается  совм ещ ать в одном к аб ел е  и скробезопасны е и не
искробезоп асны е ц еди .

8 . I I .  1 0 . Р асп р едел ен и е и соеди н ени е телефонных шахтных к а б е л е й  
должно п р о и зв о д и ть с я  п ри  помощи сп ециальной  ш ахтной каб ел ьн о й  а р к а 
туры.

8 . П . П .  П роектирование кабельны х телефонных с е т е й  и телефонной 
кан ал и зац и и  п р ед п р и я ти я  должно реш аться  в у в я зк е , с  п ер сп ек ти в о й  р а з 
ви ти я  д а н н о го  района не м енее чем на ближайшие 10 л е т .

8 .1 2 .  З а зем л е н и е .

8 .1 2  Л  о П роектирование за зе м л е н и я  ком плекса у с тр о й с тв  промышлен
ной с в я з и  н а  п о в ер х н о сти  в е с т и  в с о о т в е т с т в и и  с ГОСТом 4 6 4 -7 9  " З а 
зем ления д л я  стационарны х у ста н о в о к  проводной  с в я з и  и с г  акций радио
трансляционных у з л о в " ,  а в подземных вы работках  -  в  с о о т в е т с т в и и  с 
"ЕПБ при  р а зр а б о т к е  рудны х, нерудных россыпных м есторож дений подзем 
ным сп о со бо м .

9 .  Ремонт э н е р ге т и ч е с к о го  оборудован и я

9 Л .  В основу  о р гани зац ии  ремонта оборудован и я  с л е д у е т  приним ать 
систем у  д л аяо во -п р ед у др ед яи тел ьн ы х  рем онтов (П ПР), состоящую в том, 
что после  о тр або тк и  оборудованием о п р еделен ного  врем ени  п р о и зв о д я тся  
принудительны е п роф илактические осмотры и различны е виды плановых 
р ем о н то в , п ер и о д и ч н о сть  и  п родолж ительность которых за в и с я т  от кон
структивны х и памонтных осо бен н о стей  оборудования и услови й  его  
эк сп л у атац и и .

Основным содерж анием  с ж  гемы ППР я в л я е т с я :
а )  в нугрисм еян ое  обслуж ивание (у х о д  и н а д зо р ) и  п ровед ени е 

проф илактических  осмотров и обслуж иваний о бо р у д о ван и я;
б ) выполнение плановых ремонтов о боруд ован и я.
Основным методом ремонта приним ать а г р е г а т н о -у з л о в о й , при 

котором у зл ы  и а г р е га т ы  машин, г р е б у щ и е  рем о яу а , заменяю т запасны ми 

(з а р а н е е  отремонтированны ми или новы ми).



9*2* Для к а зд о го  вида э н е р ге т и ч е с к о го  о к о л д о в а н и я  с л е д у е т  
п р ед у см атр и вать  определенную  стр у к ту р у  рем онтного ц икла , в с о с т а в  
ко то р о го  должны вх о ди ть  следующие виды обедуживаний и р ем он тов:

По электрооборудованию  п р ед у см атр и вать :
-  тех н и ч еско е  обслуж ивание (Т О ), выполняемое д л я  поддерж ания 

и сп р ав н о сти  и р аб о то сп о со б н о сти  эл ектр о о б о р у до в ан и я  в  периоды  между 
плановыми рем онтам и сменным эл ектр о тех н и ч еск и м  и п р о и зв о д с т в е н н о -т е х 
нологическим  п ер со н ал о м , эксплуатирующим данный а г р е г а т ;

-  текущий ремонт (Т Р) вы п олняется  ремонтным персоналом  э л е к т р о -  
ре монгных ц е х о в ;

-  ср едн и й  ремонт (СР) вы п олняется  в у сл о ви я х  эл екгр о р ем о н гяо го  
цеха или м астер ски х  персоналом  этих  ремонтных п одразд елени й  и ,  к а к  
исклю чение, д л я  не тр ан сп о р тн о го  эл ектр о о б о р у д о в ан и я  -  на м е с т е  у с т а 
н овки ;

-  капитальны й  ремонт (КР) -  наибольший по объему и  слож ности 
вид р ем о н та , целью к о то р о го  я в л я е т с я  в о сстан о в л ен и е  Е сех  номинальных 
х ар а к т е р и с т и к  и парам етров  эл ектр о о б о р у до в ан и я  с  обеспечением  его  
р а б о т о с п о с о б н о с т и  в течен и е гар ан ти й н о го  ср о к а  д о  о чередн ого  капи
тал ьн о го  р ем о н та , силами элекгрорем оятны х цехов или сп еци ал изир о ван 
ных о р га н и за ц и й ;

-  м одернизация -  вн есен и е  в конструкцию  эл ектр о о б о р у до ван и я  ч а с 
тичных изм енений и усоверш енствований  с целью улучш ения т е х н и к о -э к о 
номических х а р а к т е р и с т и к , обычно совм ещ ается  с капитальным ремонтом.

П римечание: З а  основу  при классиф икации  ремонтных в о зд ей ств и й  
п ринять "Положение о ППР эл ектр о о б о р у до ван и я  на п редприятиях  системы  
ШШ СССР", утверж денное 10 ф евраля 1977 г .

По остальном у  эн ер гети ческ о м у  оборудованию  п р ед у см атр и в ать :
-  межремонтное обслуживание (МРО), выполняемое дежурным и р е 

монтным п ерсоналом  под руководством  Ш Р -эксплуатационны х ц е х о в ;
-  текущий ремонт ( I P )  -  вид р ем о н та , при котором  путем  чи стк и , 

п р о вер к и , замены бы сгроизнаш иваицихся ч а с те й  и попутных и зд ел и й , 
наладки  и р егу л и р о в ан и я  о б е с п е ч и в а е т с я  поддерж ание оборудования  в  
работоспособном  со сто ян и и  в п ериод  гар ан ти р о ван н о й  н ар аб о тк и  до 
следующего очер едн о го  п лан о во го  р ем о н та ;

-  капитальны й ремонт (К Р) -  наиболее сложный и полный пс 
объему вид ППР вы полняется  св я зам и  ЦРШ или специализированны х 
орган и зац и й .
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П рим ечание. З а  осн ову  при классиф икации ремонтные в о зд ей стви й  
принято "Положение о п лан ово-п редуп реди тельн ом  рем онте эн е р ге т и 
ч ес к о го  оборудован и я  на предприятиях  систем ы  м и н истерства  черной  
м еталлургии  СССР", утверж денное 29 о к тяб р я  1971 г .

9 .3 .  Объем р або т  п о  рем онту э н е р г е т и ч е с к о го  оборудован и я  
о п р ед ел я ть  по данным таблицы 9 .1 .

Для о бо р у д о ван и я , не вошедшего в т а б л .20 тр у д о ем ко сть  опреде
л я т ь  по ан ал о ги и  с ближайшим по  конструкти вн ой  х а р а к г е р ю г и к е  
типом о б о р у д о ван и я , вклю ченного в нормативы , с  п ересчетом  по фор
м уле:

Т и ск . = Тизв,
( Р и с к .)
( Р и з в .)

г д е

Р и с к . -  м асса  обо р у д о ван и я, д л я  кото р о го  о п р е д е л я е тс я  
тр у до ем ко сть  Т иск;

Р и зв . и Т изв . -  м асса и тр у до ем ко сть  рем онта о боруд ован и я, 
по котором у е с т ь  нормативные данны е.

9 . 4 .  П ериодичность р ем о н то в , их к о л и ч ество  за  ц и кл , продол
ж ительность цикла и тр у д о ем ко сть  ремонтов эл ектр о о б о р у до ван и я  
определяю тся по "Положению о ПНР эл ектр о о б о р у д о в ан и я  на предприя
тиях систем ы  МЧМ СССР” ) .

Э л ек тр о д ви гател и , работающие в  усло ви ях  горнорудны х п ред
приятий , п о  существующей классиф иации  режимов работы  должны быть 
о тн есены :

а )  эл е к т р о д в и га т е л и  к а р ьер н о го  го р н о р у д н о го  о бо р у д о ван и я , 
к ар ьер н о го  конвей ерного  т р а н с п о р т а , к а р ь е р н о го  в о д о о т л и в а , 
карьерны х а в то с а м о с в а л о в , эл е к т р о д в и га т е л и  оборудован и я  дроб иль
но-сортировочны х и агломерационны х фабрик -  ЗУ гр у п п а  (в е с ь м а  
тяжелый режим р а б о т ы );



0 б сТ р у д о в а н и е

Наименование тип мо
дель

Краткая характе
ристика масса

I 2 3 4

Воздухопо
догрева
тель труб
чатый

Harp евательная 
поверхность 
100 м2 1 .9

Вентилятор
дутьевой В Д -6

Производительность 6500 мЗ/ч, 
мощность 5,75 кВт 0,3

То же вд-з Производительность 10000 мЗ/ч, мощ
ность 970 кВт |0,4

То же № ■ 1 0  ; Производительность : 
20000 мЗ/ч, мощ- 

I ность 970 кВт
i
i

| 0,8
То же В Д -12 f Производительность 

\ 35000-мЗ/ч, мощ- 
\ ность 970 кВт
5

{

i
j 1,0

Таблищ 9.1

Периодичность ремонтов, мес. 
ч̂ислитель) и простой в часах 

календарного [ времени (зна- \ 
менатель)

Т " к

Количество ремон
тов за цикл (чис
литель) и трудо
емкость одного ре
монта чел.-4. 
(знаменатель)

Простой 
за цикл сут.

Коэффициент перехода от цикла к го
ду

т к

j
6/16 24/96i

j
3/20 jii

j 1/70 6

12/16
i
j 36/96.

j 1 
\ 2/10 |11/40 ;1 5,2

12/16
1
j 36/96

V 1
j 2/12 j

| ; 
| 1/50

|
: 5,2

12/16
1
! 36/96
\i

| 2/18 1/70
j

j
5,2

ii

12/10
\
l 36/96 | 2/20i i

|
! 1/80[ 5,?-
?
!

1 0

0,5

i
0,33

0,33

0,33

0,33



I 2 3 4

То лее
г .....

ВД-13^ |: Производительность до 87500 мЗ/ч, мощ
ность 970 кВт I s6

То же БД-15,5 i
! ! ; t

■ Производительность : до 129000 мЗ/ч, мощность 970 кВт 1,8
То же Вд1ь18 |

1 I|
1 Производительность | | до 180000 мЗ/ч 
\ мощность 980 кВт j 5,5

То же j ВДН-20
! |

Производительность ; 240000 мЗД, мощ
ность 980 кВт

S
j 6,1

Вентиля
тор цент
робежный 
низкого и 
среднего 
давления

i ■i  ̂ ;
i Ц-13-50 
s i

1 Производительность [ до 5000 мЗ/ч j 0,5

\33
То же ! й 6 

5 ЩТ-40
То же, до 
14000 мЗ/ч { 0,3

То же ; j? s j Ц4-70 ! То же, до 25000мЗ/ч ; 0,3
1

Вентилятор центробежный Ц 4̂ -70 
низкого и ' №

f
! Производительность 
| до 38000 мЗ/ч 1 0,6среднего давления «

5 6 7

12/16 36/96

-|

2/25

12/16
!

3 6 / 1 4 412/30 .

12/16 3 6 / 1 4 4 ; 2/40

12/16 36/ 144 2/50

6/5 96/ 24 15/10

6/5 96/ 24 15/12

6/5 96/ 48
1

15/20

6/5

i\
i 96/ 48 j 15/ 24

8 9 ; 10

1/100 5,2 0,33

I/I20 7,3 j i1
0,33 j 

[ •
I/I40 7.8 '

i  t ! | 0,33 ji1
I/I60 : ?,3 0,33 Ij
1/30 4,1

1
I

0,12

1/40 4,1 0,12 |

1/60 j 5,11|
0,12

1/80 i 5 , 1 0,12



I

To же

Вентилятор
о сево й

To же

В о зд у х о во д  
кр у гл о го  
сеч ен л я  с  
ф а со н .ч а с
т я м !

То же

Горелка пы
леугольная
Г о р е л к а  г а -  
зо м а зу т н а я

Д ымосос 
центробеж 
ный одно
ст о р о н н е го  
в са сы в а н и я

Ц 4 -7 0  То ж е , доМ 12 4 3 0 0 0  мЗ/ч
Проиъбь ЪнТьлбНЬ £76

ле 12 4 0 0 0 0  мЗ/ч

& 1 6  То ж е , 6 0 0 0 0  мЗ/ч

Ду = 1 6 5  мм 
Длина эксп луати р у
емого в о зд у х о в о д а  
10  м

0 , 9

0 ,6

1,0

0 , 0 0 5

Ш -1 -П

Ш Г

,1-8

Ду = 3 0 0  мм 
Длина эксп луати р у
емого во зд у х о в о д а  
10  м 0,01

П р ои зводи тельн ость !
4 - 6  т/ч 1 , 5

I
П р ои зводи тельн ость | 
до 10  Г к а л  1 0 , 1 5

П р ои зводи тельн ость i 
1 0 0 0 0  мЗ/ч ‘ 0 , 4

5 6

6/5

1

9 6 / 7 2  \

6/5 . 9 6 / 2 4  ;

6/5 9 6 / 2 4  ;

5

6/5

I

9 6 / 2 4  j

!

6/5

• '

j 9 6 / 2 4  j
1 j

6/ 16 |
S

2 4 / 9 6  j
j

6/16 ; 2 4 / 9 6  j

6/ 16

i?5i
2 4 / 9 6  j

I5

7 8

15/36 1/120

15/8 ! 1/25
t

15/9 |[ 1/28i
ii

15/3 i
\

I/IQ
i
\

15/4,5 :■ I/I4 i1 ' j

3/12 ■
.  j

i f
1/40 j

l i
3/6 1/20 j

i
:?

3/15
j

1/60 j
!
%i
\

9 !
i

10  !

6 , 1
i

0 , 1 2  1

4 Д

0 , 1 2  ] 

0 , 1 2

4 , 1 -
j

0 , 1 2  j

4 Д 0 , 1 2

6 || 0 , 5

i
6 i! 0 , 5

2

|

I
6 | 0 , 5



I 2 3 1 4
To же

1
! д-ю То же, 

20000 мЗ/ч 0,9
To же Д-12 11 То же, 

j 35000 мЗ/ч 1,15
To же Д-13,5 То же, до 87500 мЗ/ч 2,0
To де Д-15,5 То же, до 129500мЗ/ч 2,3
To же Д-18 То же, до 170000мЗ/ч 4,3
To же Д-20 Н) о о 3=1 О го о о о 0 £> 1 4,8
Дозатор j  
шайбовый j - Емкость 40-80 л 0,2
Деаэраторна̂  Колонка " |-

Производительность 25-50 т/ч jji.o
To же j - То же, 75-100 т/ч ]! 4,5
Задвижка для вода, пара а 
газа (флан-j девая) I 30ч70бр 1! Ду = 100 мм J0,05
То же 1 То же Ду = 200 мм одз
То же 1

11

ЗОчбр |

j

Ду = 500 мм

1

1,2

105 6 7

6/16 ! 24/96 3/20

6/16 ! 24/96 3/25
6/16 | 24/144 3/30
6/16 24/144 3/40
6/16 24/144 3/50
6/16 24/144 3/60

12/16 48/96 з/9

12/16 j
\

| 48/96 ]
j

j 3/21
12/16 || 48/96 jj 8/30

6/3 ! 60/24 9/8
6/3 | 60/24 9/5
6/3 I• 60/36 9/10

8 9 10

1/80. 6 0,5 j

1/100 6 0,5 j
I/I20 8 ] 0,5 j
I/I40 8 j 0,5 j
I/I60 8 ! 0,5 J
I/I80 8 0,5

1/30 6 0,25

1/70 6 0,25
1/100 6 0,25

I/I2 2,1 0,2
1/20 2,1 0,2
1/40 2,6 6,2

!



Кран водяной?, -паровой и газовый(фланцевый) Пч8бк
Котел паровой 
вентикаль- : новодот р у б -  ; нын до i14 id'с/см2 *(без перегревателей; | ДКВР-2,5
То же | ДКВВ-4,0
То же, | ДКВР—6 ,5
То же j ДКВР-Ю

То же j .lijffi Р-20
I

Калориферы 1КвС0

Кондиционер 1 автономный j КСЙ-12А

То же j К О* 35

Ту 5= 100 мм i 0,03
1(

Производительность 
2,5 т/ч 6,9

То же, 4 т/ч 9,0
То же, 6,5 т/ч 11,9
То же, 10 т/ч 15,4
То же, 20//ч 44,6,
Поверхность нагрева ГО м2 0,05
Производительность до 3000 мЗ/ч 0,9
То же, до 5000 мЗ/ч 1 , 1

То же, до 7500 мЗ/ч 1,5

6/3

12

12/49
12/64
12/64
12/80

6/5

12/5
1 2 /8

12/8

6 ; 7 8
9 !

10

60/24 9/2,5 ]
i

1 / 10 2,1 ! 0,2

24/384
1

1/270 1/500 18,0 0,5

24/480: оо(-Г I/I300 22,0 0,5 |
24/480;[ 1/450 I/I500 22,7 ; о,5 j
24/528 j 1/480 1/1600 24,7 : 0,5
24/600 j 1/690 1/2300 28,3 0,5

96/24 | 15/1,5 1/5 4,1 0,12

96/72 7/45 I/I40 4,5 0,12
96/72 7/60 1/200 5,3 0,12
96/96 7/90 1/280

I

6,3 0,125



— +

To же 1 К 0-50

Кондиционер центробежный; КТ-30
То же

Кондиционетцентральны!
То же
То же
То же
То же

КТ-40

КТ-60
КТ-80
КТ-120
КТ-160
КТ-250

I То же, ло j1000 мЗ/ч 2,0
Производительность 20000 мЗ/ч 5,0
То же, 40000 мЗ/ч 5,5
По оизводительно сть 60000 мЗ/ч 6,3
То же, 20000 мЗ/ч 7,2
Тс же, 120000 мЗ/ч 9,1
То же, 160000 мЗ/ч 12,4
То же, 240000 мЗ/ч ! 18,1

Насос вад?/умт 
кий поршне- : ЦДГ-2/ вок ' 20Б
Котел паровой на давление J 40 кГс/см2 с'| перегреват© 
лгши Луг-50-1

Производительность 1 до 3,5 мЗ/ч | 0,1

Производительность 50 т/ч 146

!

5 6 7 15

12/16 96/120

5

7/II0 | ?
12/32 96/240 7/240 |
12/32 96/312 , 7/270 \

12/32 96/312 7/300 1
12/48 96/334 7/330
12/48 j| 96/456 7/380 :
12/64 96/504 | 7/430
12/64  ̂ 96/652 ! 7/500 

! !
4/16 36/72 .

I
! 8/25 
1

}

12/80 24/600
§

I/I500j
I

1 !

8 '
9  i

10 j

1/350 |

i
|

9,7 0,12

1/800 \ 19,3 0,12
1/900 j

\
22,3 0,12

1/1000 22,3 0,12
1/1100 30 0,12
I/I3G0 33 0,12'
I/I500 39,7 0,12
I/I900 ; 45,8 6Д2

1/90 8,3 0,33

I/5I00 28,3 ; 0,5

i



I 2 3 4

Котел водо
грейный . КВШ-4

Теплопроизводи- 
тельность 4 ,0  Гкал/ч 8,0

То же ; К В -Ш -ф Г То же, 6 ,5  Гкал/ч 1 1 0 ,5

То же ПТВМ-30М ; То же, 30 Гкал/ч 54 ■

То же ПТВМ-50 То же, 50 Г йи/ч 8 8 ,5

Компрессор 
воздушный 
на давление 
до 8кГс/см2 ВП-20/БМ j Производительность 

20 мЗ/мин 5 ,4

То же 305ВП
30/8 То же,. 30 мЗ/мин. \; 7,8

То же J 2МТ0-50/8 То же, 50 мЗ/мин. j; ю,7
То же j т  10-  

-100/ 8 То же, 100 мЗ/мин. ; 1 9 ,6

То же, до 
3 ,5  кГс/см2

305ВП
40/8 То же, 40 мЗ/мин, \ 5 ,7

Компрессор
центробеж
ный

ЦК-^00-61
\

Производительность j 
lt)0  мЗ/мин. ' 9

То же ПК-135/8 То же,' 135 мЗ/мин. \ 15

То же ЦКК-250/5 То же, 250 мЗ/мин. I 1 9 ,0

5

12/49

12/64

12 /1 0 0

12/120

12/32 -

12/48

12/48

12/48

12/48

6/60

6/60

6/72

----------------- , — -

6 7 8 i 9 10

36/384 : 2/300 1/1000 2 0 ,1 0 ,3 3

36/480 j 2/420 1/1400 2 5 ,3  ;\ 0 ,3 3

36/600 1 2/900 1/2900 3 3 ,3 0 ,3 3

36/600 j 2/1300 I/ I4 0 0 35 0 ,3 3

60/240 4/90 1/340 1 5 ,8 0 ,2

60/240 4/ПО 1/420 18 0 ,2

60/264 4/140 1/600 19 0 ,2

60/264 4/180 1/750 19 0 ,2

60/240 4/120 1/500 18 0 ,2

48/264 7/400 I/ I4 0 0  
f i

2 8 ,5 0 ,2

48/264- 7/500 . ; I/ I7 0 0 2 8 ,5 0 ,2 5

48/264 7/600 j 1/2000 32 0 ,2 5  \

Ч;
I



Оборудование
Наименование i Тип,

; модель
Краткая i 
характерис-f 
тика :

Масса,
т

I  \ г  з  4

Насос вакуумный 

То же

! ПЛГ-6/4А Производи
тельность 
6  м3/ч

ПЛГ-6/20А То же,9мЗ/ч ‘

0 , 1

0,15

Насос вакуумный 
водокольцевой i

j
ВВН- 6i

Производитель
ность бмЗ/н 0,3

То же BBH-I2 ■То же,до 12 
см3/мин. 0,5

То же |
j
I0PMK-4 То же,27мЗ/ 

мин 0,9

Насос консольный ! 
и с колесом дву с то-; 
роннего входа одно—; 
ступенчатый давле- i

ЭК- 6
Производитель 
ность до 
50 мз/ч 0,4

Продолжение табл.2©

I Периодичность Количество ре- Прос- f Коэффи-[
I ремонтов,мес. ' монтов за цикл той ; циент I
} (Числитель) и (числитель) и : за . перехо-? 
; простой в часах трудоемкость цикл, да от
j календарного одного ремонта, сут. цикла
! времени?знаме- чел.ч.(знамена- к доду
j на те ль) . тель)

Т ; к

5 6

4_ 35_
15 : 95
4_ ; 35
16 •: 9 5

L . : 35_
8 : 72

4_ i'36
16 ) 95
4_ : Зб_
16 L 95

в__ : ftL.
8 24

Т К

7 ..... '■ 8  ’

8 I
40 135

8 I
45 150
8 _ I___
2 0 70

8 _ I
35 ;. 1 2 0

8 : _L _
40 ; 140

9 1 0

9,3 1 0,33

9,3 0,33

5,7 0,33

9,3 ; 0,33

9,3 ! 0,33

3,3
II
| 0,25

2!

1
в

1 _
20

0,25



I 2 3 4

То же 

То же
Насос многоступен
чатый трехсекцион
ный с напсром до 
180 м .во д .ст

4КМ-В

8K-I8
ЦМС-Ю5-
98-490

То же, до 
100 vk/ч  \

j Тоже до 400мЗ/^
; То ж е,до ! 
: 100 мо/ч !

i 0 ,2  
0 ,5

4 ,0

Насос артезиан- ; 
ский наружный с ! 
напором" 180м. вод. ст;

ЭДВ-б- 
-1 0 -1 8 5  ;

; То же* до 
15 мЗ/ч ; 0 ,1

\
Насос фекальный | 
горизонтальный с i 
напором до 100 • 
М.ВОД.СТ ;

8Ф-10х2

j

То же,до ! 
250-500мЗ/ч 3 ,7

Насос песковый шла
мовый с налогом \ 
до 60м ‘ \ 5пс-б ;

Производи-, 
тельнооть до ! 
160 мЗ/ч 1,1

Отопительно-вен- !
тиляционнык 
агр егат  j

АПВО- : 
-5 0 -3 0

Производитель-' 
ность по в о з - , 
ДУХУ 2000- 
-3000 мо/ч ;

0 ,1

Отопительнс-венти- : 
ляционный агрегат ;

АНЮ-НО1 
-8 0

То же,7000 ■ 
мЗ/ч 0 2

То же, 1 АПВ-280 ‘ 
-1 9 0

То ж е , 14000-■ 
20000 мЗ/ч 0 ,7

5 \ 6 ; 7

_ 6 : _4з 1 7
8 : 4 ь ' А

6/8
6

45/48
: -М

1 7/18
; л

16 144, 1 50

6 ; 43_ 7_
32 Щ ; 54

6 _ 35 5
16 96 ; 40

6 35 5_
16 72 27

6 __ 96 15
5 24 1 0

б_ 96 15
5 24' 15

6 _ 96 15
5 48 2 0

8  .
{

9 j' ю

I ; 4 ,3  > 0,25 |
&

1/45  :
1 _  :

-Н- 
СО О

[
0 ,2 5  !
0,25 i

180 : \
1j

I 15,3 0,33 ;
180 1

1

1 _
140

7,3  L
\

0,33 1

I ; 6 ,9  { 0,33 j
9о : '1 ;

30 • М  I 0 , 1 2  ] 

f

45 '
М  ; 0 , 1 2  |

1 _ 5,1 ? 0 , 1 2  j
60

-'
9

4



3 4I  i 2

Подогреватель сетевой, по до г пев воды napoJ
Поверхность нагрева 45 м2 2,-0

То же - То же, 5м2 1,0

То же - То же,90 м2 3,8

Подогреватель мазута - То же,15м2 1,5
То же: - То же, 30 «м3 2,7

Ресивер воздушный В-5 Емкость 5мЗ 3,1

То же, В-Ю То же,10 м3 2,0

То же В-20 . То же,20м3 4,8

Солерастворитель - : Диаметр 630мм 0,8

5 6 7

12 48 3_
16 96 30
12 48 з_
16 144 42
12 48 3_
16 144 50
12 48 - 3_
16 96 15
12 48 3.
16 96 . 20
__6 12 L.
8 48 9

6_ 12 L.
8 48 15
6_ 12 JL
8 72 20
12 48 3
16 96 9

9 ; 10

6 1 о,25:

8 0,25|
1

8
]

0,25?

6 0,25:

6 0,25

2,3 1 I’° i

2,3 1,0 ;

3,3 ' 1,0 j
I

0,25>|
t

j

8

i _
io o

JL
140
I,

175
I_ _
50
i__
70
L .
30
!__
50
L .
70
I _
80

6



-4I j 2 j 3

Скруббер нентро- ; 
бежный ;

ц р - в т м  * Лиаметп до 
1700мм 7,8

Топка механическая
ПМЗ-ЛЦР - Активная пло

щадь до Юм2 13,0

То же, То же То же,до 14м& 25,6

То же !1_ То же,до 20м& 39

Теплообменник для 
подогрева воды за счет тепла проду
вочной воды котла

Поверхность
нагрева5м2 0,17

Фильтр мазутный ФЫ-25-30 Производитель
ность до 30 
т/ч 0,2

Фильтр натрий- катионовый -
Диаметр 700 

мм 0,6

То же, | - То же,1000мм 1 ,1

То ж е , |
Шильтр мехаяиче- | 
ский однопоточный !

— То же,1500 мм
Диаметр 1000мм

1 , 8
1 ,1

5 б ; 7

6_ 12 -L
16 96 “25
12 6ft 1_
24 240 150
12 24 L.
24 336 20G
12 24 1_
49 389 270

12 48 3_
16 96 10

б_ 24 3.
16 96 9
12 48 3
16 96 12
12 48 3
16 96 i f12/16 48/96 3/15

12 48 3.
16 96 9

8 9 10 *- ---  - ——i
_1_
”55

4.7 ; 1 , 0  ?

I . II о,5 ;

i_
530

15 0 , 5

L.
900

18. 0,5

1_
35

6 0,25

L.
30

6 0,5

г_
40

6 0,25.

щ
6 0,25

I/f>
30

66 0,250,25

(

4
bs
;



I 2 3 : 4

То же - - То же, 1500мм 1,8

Циклон батарей
ный и жалюзийный для котлов

ВД-2--х(3+2)
Расход .газов 5000 1/ч , 3,5

То же,ВЦ-2- ВЦ-2-1-/х(4~2)
То же, 
22000мЗ/ч 4,8

Циклон батарей
ный и жалюзий
ный для котлов
То же,

. БЦ-2- 
-бх(4+3).

БЦ-2- 
7Ьс( 5+3) .

Расход газов 31000 мЗ/ч

То ке,42000 
мЗ/ч

6,4

8,0

Экономайзер
чугунный вти ■

Нагреватель
ная* поверхность 100м2 3,5

5 . 6 ! * 7 8 ! 9 1 10

12 48 3_ L.
V
\ 6 1 0,25

16 ' 96 ' 12 40 i {
6_ 12 1_ 1__ !

: 4 , 7 : i,o
16  ̂ 96 | 10 35

6_ 12 1_ 1_ : 4,7 1,0
16 96 : 20 70
6_ 12__ ; 1_ 1__ ; : 1,0
16 ■ 96 25 100 :
£_ 12 1_ I 6,7 1 1,0
16 144 40 150

J S  ' 24 3_ 1_ 6 | °,5
16 96 25 90

ч

Примечание : I.Нормы трудоемкости и простоя для котлов даны при условии оборудования их для сжигания 
газообразного и жидкого топлива, для котлов, работающих на угле, для определения трудо
емкости и времени простоя принимать коэффициент 1.2.

2.Нормы трудоемкости для муфтовой арматуры принимать с коэффициентом 0,9; для арматуры 
с механическим приводом - 1,8; для арматуры, работающей в̂ коррозионной среде-!, 8; для арматуры, предназначенной для вакуумной среды - 1,5.
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б) электродвигатели оборудования обогатительных фабрик 
Ш группа (тяжелый режим работы ).

Общее руководство всей  работой по организации и проведе
нию ремонта энергетического  оборудования на предприятии осу
щ ествляется отделом главного энер гети ка .

9 .5 .  Основными энергоремонтными подразделениями на пред
приятиях являю тся, в зависимости от расчетного объема ремонт
ных, рабо т , энергоремонтные, электроремонтные цехи или участки , 
отделения или участки для ремонта оборудования тепло-и  газо 
снабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, 
промышленной трубопроводной арматуры, тягодутьевого  и кисло
родно-компрессорного оборудования, которые, как правило, пре
дусматриваются в составе ремонтных объектов общего назначе
ния (РММ, ЦРММ) с учетом максимальной кооперации по выполне
нию объемов работ по механообработке, кузнечно-термическим, 
сварочно-наплавочным и др .работам .

9 .6 .  Ремонт объектов, расположенных на большом расстоя
нии друг от друга и от промплощадки (насосные, станции в цехах 
водоснабжения, компрессорные и т . п . )  должен осущ ествляться спе
циальными выездными бригадами со специально оборудованным 
автотранспортом ; при этом сами объекты могут иметь ремонтные 
пункты или ремонтные ячейки с минимальным набором оборудова
ния.

9 .7 .П ри  проектировании электроремонтных цехов и решении 
вопросов, связанны х.с  их размещением, кооперацией в изготовлении 
запасных частей  и в выполнении ремонтов руководствоваться "Основ
ными принципиальными направлениями технического перевооружения 
электроремонтных служб предприятий черной металлургии СССР на 
1976-1980 гг.",излож енны ми в директивном-письме МЧМ СССР № 191дн 
от 7 ав гу с та  1974 г .

9 .8 .  При определении расхода-запасны х частей  и материалов 
на ремонт электрооборудования пользоваться  также нормативными 
данными действующих "Положение о ППР электрооборудования на 
предприятиях системы МЧМ СССР" и "Положение о планово-предупре
дительном ремонте энергетического  оборудования на предприятиях 
системы министерства черной металлургии СССР".



Распределение общей трудоемкости электроремонтных работ по 
видам в процентах принимать по данным таблицы 9.2.

Распределение общей трудоемкости ремонта энергетического 
оборудования по видам, кроме электрооборудования, в процентах 
принимать по данным табл.9.3.

Таблица 9.2

Вид работ Вид ремонта
Ii Текущий | Средний ; Капиталы

1 Контрольно-осмотровые 28,0 I 3,0 1,0
1 Разборочно-сборочные - j 20,0 ; 20,0
j Очистные и моечные ( 12,0 i 3,0 i M
! Дефектовочные fs “ ! 2,0 3,0
* Регулировочные 1 18,0 i i;o 1,0
j Станочные 1 1 2>0 ; 3,0
\ Слесарные 1 28,0 1 25,0 24,0
1 Обмоточные
а 1 - | 15.0 [ 16,0
j Пропиточно-сушильные | 2,0 1 8,0 ; 7.0
1 Комплектовочные i ~ i i,o j 1,0
; Кузнечные I5  —f, ! i,o 1,0
[ Сварочно-наплавочные ? ^ * s,o : 3,0
JПаяльные 1 * 5,0 ! 5,0
\ Испытательные j ю,о * 6,0 ; 6,0
\ Окрасочные | 2,0 ; 3,0 ; 3,0
{Прочие ! 2>0 ! 2,0
5; Итого:

j
• 100%
i.........  ....

| 100% 100%

Примечание. При текущем режиме выполняются только сушильные 
работы, а при среднем и капитальном -полный цикл 
пропиточно-сушильных работ,



- I Z - Таблица 9.3

| Вид работ ! ВИД Pe" IIia
текущий капитальный

Контролено-осмо тровые ! 5 2
5 2

Слесарно-крепежные 10
20 5

Очистные и моечные 5 _5
; 5 5

Разборочно-сборочные 15 _20
15 20

Дефекторные I
I

Механические 10 J 8
10 13

Сварочно-наплавочные 5. _5
5 б

Ремонт металлоконструкций i s 18
27 30

Паяльные i “/2 -/2
Теплоизоляционные j ■ 22/- 20/-
Кузнечные I V I

Термические | ' V I 2/2
Испытательные ! 8/6 8/8
Окрасочные \ 2/2 3/3
Прочие | 2/2 2/2

Итого 1—\ о о ? 100%

Примечание. Числитель - для трубопроводов оборудования,
знаменатель - для прочего энергетическогооборудования
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? .9 ,  Рбъем работ, определенный по данным "Положения,о 
ППР электрооборудования на предпрряшиях системы МЧМ СССР? 
Является основ!анием для дальнейших расчетов со става  и разме
ров электроремонтного подразделения.

Примерный состав  участков (отделений) ЭРП: склад ремфов- 
д а , участок  чистки, разборочно-сборочный участок  дефектовки, 
слесарно-м еханический, катушечный, обмоточный, сушильно-про
питочный, аппаратный, электромонтажный, производства изделий 
из щюсспорощков, гальванического покрытия, ремонта масло
наполненного оборудования, ремонтов и монтажа электрооборудо
вания в производственных цехах на месте устан овки ; комплекто
вочный, контрольно-испытательный, окрасочный, склад готовой 
продукции, склад резервного электрооборудования.

Окончательно состав  ЭРЦ принимать при конкретном проекти
ровании в зависимости от расчетных объемов ремонтных работ и 
возможностей кооперации по отдельным видам работ с другими 
ремонтными цехами горнорудного предприятия или специализиро
ванными заводам и.

В составе ЭРЦ предусматривать набор металлорежущего обору 
дованйй для выполнения специальных р аб о т : обработки коллекто
ров, обработки валов без их выпрессовки х о зя й ств а .

9 .1 0 .  Для электроремонтных цехов выбор размеров пролетов 
обуславливается, главным образом, размещением их в общем 
блоке с другими производственными подразделениями ремонтного 
хо зяй ства  и , как  п р а в и л о ,, выбирается 18 или .24  м.
Выбор высоты пролетов производить в  зависимости от высоты 
технологического оборудования. Грузоподъемность кранов 
определяется при конкретном проектировании.

Производственную площадь определять расстановкой  обору
дования для укрупненного расчета  удельную площадь на единицу 
оборудования ЭРЦ принимать 15 м2.

Расстояния между оборудованием и элементами здания должны 
удовлетворять требованиям, изложенным в соответствующих 
§§ "Норм технологического проектирования горнодобывающих пред
приятий черной металлургии с открытым способом разработки"

9 . 1 1 . Проектирование других участков  и отделений эн ер го - 
ремонтных цехов выполнять в соответствии с требованиями выше
указанных Норм.



Приложение I

П Е Р Е Ч Е Н Ь
действующих правил указаний и других нормативных 
материалов по пооектированию электротехнических установок

1. "Правила устройства электроустановок".5-е и з д .М ., 
Атомиздат, 1976-1978.

2. "СН 174—75. Инструкция по проектированию электроснабже
ния промышленных предприятий". Стройиздат,19?6.

3. "СН 357-77. Инструкция по проектированию силового и ос
ветительного оборудования промышленных предприятий". Строй -
издат,1977.

4-."СНиП П-4-79. Естественное и искусственное освещение. 
Нормы проектирования". Отройиздат, 1979.

5. "СИЗО5-77. Инструкция на проектирование и устройство 
моляиезащиты зданий и сооружений". Отройиздат,1977;

6. "СН 202-26. Инструкция .по разработке проектов и смет 
для промышленного строительства". Отройиздат, 1976.

7о "ОНиП Ш-30-76. Правила производства и приемки работ. 
Электрические устройства". Отройиздат.1977.

8. "ОМ 85-74-. Инструкция по прокладке кабелей напряжением 
до НО кВ". Отройиздат, 1976.

9. "СН 102-76. Инструкция по устройству сетей заземления в 
электроустановках". Отройиздат,1976.

10. Нормы технологического проектирования подстанций с выс
шим напряжением 35-750 кВ" Изд.З. НИТИ института "Энергосеть- 
проект", 1979;.

11. Нормы тех н оло гиче ского провК'х'Иоования воздушных линии 
электропередачи напряжением 35 кВ и выше, разработанными Москов
ским институтом Энергооетьпроект и согласованными с Госпланом 
СССР письмом й 22-679 от I5.II.68 и Госстроем СССР письмом
№ 20/2-327 от 28.11.68.

12. Нормами технологического проектирования тяговых сетей 
и подстанций для промышленного ж.д.транспорта нормальной колеи.
В том числе дли северной строительно-климатической зоны 
(НТПЭТ-76).



<3- Нормы технологического проектирования тепловых электростан
ций и тепловых сетей1' Энергия, 1974.

14. Проектирование зданий и помещений для электронных 
вычислительных машин. Письмо Госстроя СССР fe НК-3094-1 от 
4.06.75.

15. Единые правила безопасности при разработке месторожде
ний полезных ископаемых открытым способом.

1$. Единые правила безопасности при взрывных работах.
М., Недра 1972.

17. Единые правила безопасности при разработке рудных 
нерудных и россыпных месторождений-подземным способом.

18. Единые правила безопасности при дроблении, сортировке 
обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов.

19. Правила технической эксплуатации для предприятий, раз
рабатывающих месторождения открытым способом ;

20. Правилами технической эксплуатации электрических стан
ций и сетей” .М."Энергия",1969.

21. Правила технический эксплуатации электроустановок 
потребителей, изд.З-е, Днепропетровск,”Проминьп,1977.

2 2 . Прави пользования электрической и тепловой энергией,
М., Энергия,1977.

23. Перечень производств с установленной категорией взрыв
ной, взрывопожарной и пожарной опасности проектируемых предприя
тий МЧМ ССОР, утвержденных МЧМ СССР в сентябре 1975 г.

24. Инструкция о составе и оформлении электротехнических 
рабочих чертежей для поомышленного строительства.
ВОН-381-77/ММСС СССР.

25. Инструкция по защите железобетонных конструкций от. кор
розии, вызываемой блуждающими токами СН-65-76.

26. Нормативы численности в спомогите льных рабочих шахт и 
рудников черной и цветной ме.аллургии и химической промышлен
ности. ЦЕНТ, М., 1975 г.



— <£k ~

27. Нормативы численности вспомогательных рабочих карьеров 
нообогатительных комбинатов. Утв.приказом от 19.12.79

N. 1038 МЧМ ШОР.
28. Типовые структуры, нормативы численности работников 

управлений, типовыештаты и нормативы численности инженерно- 
технических работников и служащих основных цехов железорудных 
предприятий. Утв. приказом от 31.12.71 № 955.

28. Укрупненные нормативы численности инженерно-техниче
ских работников и служащих промышленно-производственного 
персонала, типовых структур управления, щтатов и нормативов 
численности руководящих, инзкенерно-технич. работников и слу
жащих основных, вспомогательных цехов и лабораторий горноруд
ных предприятий черной металлургии.
У тв. приказом от 09.01.79 № 28 МЧГЛ ССОР.



- п  - Приложение 2

Категории электроприемников по надежности 
электроснабжения

Наименование вида 
работ, объектов 
рудника

Пеоечень обору- -Кате- 
дования и уста- Югория 
новок

Примечание

I 2 ........................ ........... ...........Г Т  “  4

Предприятия с открытым способом 
разработки

Добычные работы Зкскаватош, буровые 
станки, дробильные 
установки'', подъемни
ки П
Передвижные компрес
сорные станции Ш

Вскрышные работы Комплекс оборудова
ния вскрышных работ Ш

Отвальные работы Экскаваторы Ш
Водоотлив Насосные стационар

ного водоотлива из 
карьера 1-П

; В зависимости 
: от конкретных 
; условий

Передвижные насосные 
установки п-ш В зависимости 

от конкретных 
условий

Гидромеханизация Землесосы гидровскрыш
ных работ ш

Общее оивещение 
карьера и отвалов

Осветительные установ
ки ш

Дренажные шахты

Склад ВМ

Насосные водопонижения 
дренажных шахт

1 ,Ш

I ■

I-при Наличии 
■ электро прием

ников I кате- 
! гории,

Подъездные и главные 
вентиляционные уста
новки доенажных шахт . I
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I .........  I  " 2 4-

Транспорт

Горные
работы

Проходческие
работы

Электрифицированный железно- ;
1 дорожный и конвейерный тран- ■
i спорт П .

Нагрузки ОПБ I-Ш В каждом конк
ретном случае 

; определяется
j по заданию тех

нологов
; Электрическая централизация j 
; крупных Станций I
• Предприятия с подземным |

способом разработки ;
Электроприемники добычных ;

: и очистных работ j П
( Электроприемники подгото- ]

вительных работ , Ш
•: Электрифицированный и кон- <
; вейерныи т р а н с п о р т ! П
; Освещение подземных горных !

выработок j Ш
Подземные дробильные }
установки П

; Насосные главного водо- )
отлива . •; I '
Насосные участкового 
водоотлива
Центральные подземные 
подстанции

; По заданию 
I-П технологов

I категория 
Г,П - в том случае,

: если от 1ИП 
: питаются пот- 
; ребители I 
‘ категории

Насосные дренажных шахт . I
j Участковые подъемники в
i подземных выработках \ Ш
\ Главный водоотлив,вентк- i
■; ляция ' ‘ 1 I

$
\ ИРодъемная установка,про- ;
! ходческие. работы j П



I 2 3 4

Промплощадка Шахтные подъемные установки 
для подъема людей
Шахтные подъемные установки (Грузовые)

I

И
Вентиляторы главного проветривания I
Калориферные установки
для районов с тяжелыми кли
матическими условиями I
для остальных районов п
Объекты, общие для горноруд
ных предприятий

Промплощадка i Компрессорные п ;

; Котельные 
Оклад РОМ

1-П
1-П

По. заданию 
технологов

Насосы противопожарного 
водоснабжения I
Устройство учрежденческо- 
производственной автшматиче-" 
ской телефонной станции I i
Устройства автоматической 
системы пожаротушения и 
устройства автоматической 
пожарной сигнализации ■ ; I

f\

Устройства диспетчерских ; 
пунктов электроснаюжения I *

Силовые электроприемники 
насосных водоснабжения, 
очистных и канализацион- ! 
ных сооружений : 1-Ш

| По заданию 
1 технологов

Административно-бытовые 
здания ; п-ш 5 В зависимости 

I от конкретных 
. условии

Ремонтно-механическая мас
терская и т.п., а также } 
другие неответственные ; 1
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2 3 А

установки и здания, обслужи
вающие предприятие Ш
Наружное освещение пром- 
площадки ш .
Внутреннее освещение зданий : 
и сооружений на поомплощад- ■ 
ках ш

в том числе :
Аварийное освещение ; п
Эле.ктронно-гвычислительные ; 
машины вычислительных , 
центров I
Объекты ГО I-Ш В зависимости

от назначения 
объекта



Приложение 3

Коэффициенты для расчета электрических 
нагрузок электроприемников

Наименование электропри
емника

и с п о л ь 
з о в а н и я

I ' 2

Экскаваторы одноковшовые 
с приводом на постоянном
токе по системе генератор- 
двигатель

гранты ™ елые -
средние —
легкие -

То же, на вскрыше:
тяжелые -
средние -
легкие -

Экскаваторы одноковшовые 
с приводом на переменном
токе :

тяжелые -
грунты средние -

легкие -

Экскаваторы многоковшовые:
гранты ™ елые -

средние —
легкие -

Станки вращательного буре
ния 0 ,4 -0 , 6

Компрессоры передвижные 0,7

Компрессоры стационарные
М О Щ Н О С Т Ь Ю  Д О  u u u  Н . о х 0,75

до 400 кВт 0,8-0,85
свыше 400 кВт 0 >

К о эф ф и ц и ен т

с п р о с а  м ощ ности

3 ■ 4

0,55-0,75
0,53-0,73 0,65-1Х/
0,5 -  0,7,

0,5 - 0 , 7
0,45-0.65 0,65-1-*-''
0,4 -  0,68

0,44-0,88
0.43-0,59 0,65*/
0,42-0,58

0 .6  -  0 ,8

0 ,7 - 0 ,7 5  0,75
0,65-0,7

О, 5-0,7 0,7
0,8 0,8

0 , 8  ' 0,7-5

0,9-0,95 0, ( г '
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Насосы мощностью до 50 кВт 

То же, до 200 кВт 

То же, до 500 кВт

То же, свыше 500 кВт
Землесосы и поселковые 
насосы
мощностью до 50 кВт

То же, более 50 кВт

Вентиляторы частичного про
ветривания

Вентиляторы главного провет
ривания, мощностью до 200 кв а?

То же, до 800 кВт

То же, свыше 800 кВт

Сантехническая вентиляторы

выпрямители полупроводнико
вые, кроме тяговых подстан
ций

Стопоры

Дозаторы

Погрузочно-достаточные
машины

Скребковые конвейеры

Бункерные затворы

Погрузочные машины

Скреперные лебедки мощностью 
до 15 квт

То же, свыше 15 нВт

Лебедки на материальных 
уклонах

Подъемники лифтовые

; 2 3 : 4

;0 ,7 0 ,7 1 0 ,75

:° ,7 0 , 8 о •л со

соо

0 ,85 j о,&2/

50,8-0,9 0,9 j 0 , 852/
)
1

0 , 8 0 , 8 | 0 , 8

■ 0,85 0,9 I 0 - 8

.0 ,65  • 0 ,7 ! 0 , 8

0 ,7 0 , 8 j 0 , 8

“0 ,7 5 -0 ,8 0,9

оосГ

• 0 , 8 - 0 ,9 0,95 j 0,85

0,65 0 65 1 0 , 8

;0 ,75  . ! 0,9
• л
j 0 ,9 6 '7

'0  7 * i 0 , 8 i 0^65 1 1

: о ,5 ■0,7 | 0 ,65
1

■0,65 ' 0 7 , ! 0 ,65

; о,6 - о ,65 ’ Л г Г П 
". V7 О С ( , » { 0 ,7

0~5 ; 0 5 * \ 0,65

•0,65 1 0 ,7 \ 0 ,65

|о ,5 '' 0 ,5 j 0 ,65

•■0 , 6 1 0 7 1 п

I 0 , 6 ‘ 0 ,7 1 0,65

■ 0,2 0,3 ; 0,65
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Подъемы мощн.до 200 кВт 
То же, до 1000 кВт 
То же,свыше 1000 кВт
Э лектросверла колонковые и 
ручные
Станки ударно-вращ ательного 
(Дурения
То ж е,вращ ательного бурения
Конвейеры легкие мощностью 
до 4 ,5  кВ т, питатели  р еаген т
ные разны е, лебедки

0 ,6
0 ,6 5

0 ,7

0 ,4

0 ,4 - 0 ,5  
.0 ,4 -0 ,6

0 ,6 -0 ° 6 5

! 0 ,7  
0 ,7 5  
0 ,8

0 ,5

0 ,5 - 0 ,6  
0 ,5 - 0 ,7

0 ,6 5 - 0 ,7

0 ,6 5
(11,75
0 ,8

0 ,7

0 ,6 5
0 ,7

0 ,6 5

Конвейеры тяжелые с шириной 
ленты до 1400 мм, шнеки эл ева-^  
торы,механические топки, пита
тели пластинчатые и тарельчаты е 0 ,7 - 0 ,7 5 0 ,7 5 - 0 ,8  ! 0 ,7 5

То ж е,сверхтяжелы е с шириной 
ленты 160и-2000мм 0 ,8 0 8 1 t 0 ,& -0 ,В 5 2/

Питатели пластинчатые и 
тарельчаты е 0 ,7 - 0 ,7 5 1 0 ,7 5 - 0 ,8 5  | 0 ,7 2

Дробилки крупного дробления 
конусные с двухдвигателями 
приводом 0 ,7 ; 0 ,8  | 0 ,7 2

Дробилки конусные и четы рех- 
водковые мелкого дробления 0 ,7 - 0 ,9 0 ,7 - 0 ,9 I 0 ,8 5

Дробилки конусные и щековые 
крупного дробления с одно- 
двигательным приводом и дро
билки конусные среднего  дроб
ления , одновалковые «Дробилки 
мелкого дробления 0 ,6 - 0 ,7 0 ,6 5 - 0 ,7 5

i
j 0 ,7 5

Питатели лотковые (мощностью 
свыше 10 кВт) 0°6* ; 0 ,8

\
j o , 8

Вакуум-насосы 0 ,8 ! 0 ,9 5 1 0 ,8 5

Электровибрадионные меха
низмы 0 ,6 - 0 ,8 * 0 ,7 - 0 ,9 К б 5

Вагоноопрокидыватет 0 ,3 5 = 0 ,4 5 0 ,4 - 0 ,5 JO, 5 -0 ,6

Элеваторы,шнеки 0 ,7 - 0 ,7 5 0 ,7 5 - 0 ,8 j o , 7 5



- / у  -

1
! 2 ' 3 4

I Вентиляторы производственные 0,7 0,7-0,85 0.78
I Вентиляторы сантехнические 0 ,6-0,7 0,65-0,75 0 ,7-0 8

выпрямители полупроводниковые 0,75 £>,93/ 0,96
Краны мостовые, грейферные, кранбалки, тельферы, лифты 0,15-0,4 0 ,2-0,5 0,5Х)
Печи сопротивления, сушильные шкафы, нагревательные приборы 0,75-0,8 0,75-0,9 0,95-0,98
Сварочные машины шовные 0 ,2 0̂,5 0,35-0,5 0,7
То же,стыковые и точечные 0,2-0,25 0,25-0,35 0 ,6

Сварочные трансформаторы 
для автоматической сварки 0,3-0,4 0,4-0,5 0,4-0,5.
для однопостовой ручной сварки 0 ,2 0,3-0,35 0,3-0,4
для многопостовой ручной сварки 0,25 0,4 0,35-0,45
Сварочные двигатели-генераторы :
для однопостовой сварки 0,3 0,35 0,6-0,65
для многопостовой сварки 0,5 0 ,6 0,7-0,75
Индукционные установки высокой частоты - 0 ,8 0,65
Освещение зданий на пром- площадке 0,85-0,95 0,85-0,95 1 1,04/
Освещение в карьере м 1 ,0 1 ,04/
Освещение территории пром- площадки 1 ,0 1 ,0 W

. Освещение стационарных подземных выработок 1 ,0 1 ,0 1 ,0

■ Освещение участков горных работ 0,9 0,9 1 ,0
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Станки холодной  обработки
0 ,2м еталла 0 ,3 0 ,6 5

Л абораторное о б о р у д о ван и е :
1 д в и гател и 0 ,5 0 ,6 0 ,6 5
j н агр ев ател ьн ы е  приборы
(f
L

0 ,7 0 , 5 - 0 , 8 1 ,0

ПИМЕЧАНИЕ :

1 .  Для одноковшовых э к с к а в а т о р о в  с приводом на постоянном 
токе по. систем е г е н е р а т о р -д в и г а т е л ь , работающих на добыче или 
вскрыш е, коэффициент мощности принимать :

для синхронных сетевы х
эл е к т р о д в и га т е л е й  -  1 ,0  или опережающий по р а с ч е т у

для асинхронных сетевы х 
эл е к т р о д в и га т е л е й  -  0 ,6 5

2 .  Коэффициент мощности при синхронном эл е к тр о д в и га те л е  
о п р ед ел я ется  р асч ето м .

3 .  Коэффициент сп р о са  для выпрямителей эл ек тр о в о зн о й  от
к атки  о п р е д е л я е тс я  р асч ёто м .

4 . Значения коэффициентов мощности для освещ ения указаны  
для ламп накаиивания ; для люминесцентных ламп и ламп ДРЛ 
принимать по данным к ат а л о го в  и з а в о д о в -и з г о т о в и т е л е й .

При определении  р асчетн ой  мощности подстанций  6-*220. кВ й Ей 
6 -1 0  кВ необходимо учиты вать коэффициенты разн оврем енн ости , 
в .п р е д е л а х  0 ,7 - 0 ,9  ;
О у 7 -0 ,8  -  для цехов р ем о н тн о -скл ад ско го  х о з я й с т в а  ;
О ,8 - 0 j 85 -  для прочих цехов и у стан о в о к  ;
0 ,8 5 - 0 ,9  -  для РП -Б-Ю  кВ и подстанций  3 5 -2 2 0  кВ

О пределение расч етн о й  суммарной эл е к тр о н а гр у зк и  главной  
подстанции предприятия (р ай о н а ) необходимо п роизводи ть  с уче
том коэф ф ициента одноврем енности  в п р ед ел ах  0 , 8 5 - 0 , 9 . 1 При этом  
зн ачен и е  0 ,8 5  реком ен дуется  для крупных ком бинатов производи
тельностью  свыше 50 м л н ;т  горной массы в  г о д .

5 .0 б о р у д о в а н и е , отмеченное ( х )  в  р а с ч е те  эл ектр и ч еск и х  
н а гр у зо к  не у ч и т ы в а е т с я , в случае и сп о л ьзо в ан и я  е го  только  в  
ремонтные смены,
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Приложение 4

П Е Р Е Ч Е Н Ь

действующих.нормативных документов по авто
матическому пожаротушению и автоматической 
пожарной сигнализации объектов электрохо
зяй ств а  предприятий черной металлургии

I* "Временные рекомендации по проектированию и .устрой
ству средств  противопожарной защиты электрокабельных помеще
ний" 7 февраля 1969 г .  Минчермет СССР.

2 . Перечень зданий и помещений, подлежащих аборудованию 
автоматическими средствами пожаротушения, утвержденными 22 
а в гу ста  1974 г . Минчерметом СССР.

3 . Перечень зданий, помещений и сооружений предприятий 
Министерства черной металлургии СССР, подлежащих обязатель
ному оборудованию автоматической пожарной сигнализацией, у т 
вержденный 16 июля 1976 г .

4 , Изменения и дополнения к действующему Перечню зданий 
и помещений предприятий Министерства черной металлургии СССР 
подлежащих Оборудованию автоматическими средствами пожароту
шения, утвержденному 22 ав гу ста  1974 г .

5 . Строительные нормы и правила СНиП П -91-77 
“Сооружения промышленных предприятий". М. С тройиздат,1978 г .



Приложение 5

Коэффициенты для перевода объема обслуживания 
эл ектр о сетей  из физических в условны е' единицы

Наименование !
Единица измерения

!
физические условные

|
Высоковольтные линии (ВЛ)

1 .4 0 0  кВ и более (3  фазы) I  км 2 ,6

2 . Одноцепная 220-330  кВ на ж .б . 
или м еталлических опорах I  км I , I

З .Т о  ж е, на деревянных опорах I  км 1 ,7

4 . Двухцепная 220-330  кВ на ж .б . 
или м еталлических опорах I  км 1 ,5

5 .Одноцепная ВЛ I I 0 - I 5 4  кВ на ж .Д. 
опорах или м еталлических опорах I  км .1

6 . То ж е, на деревянных опорах I  км 1 ,4

7 .Двухцепная ВЛ I I 0 - I 5 4  кВ на ж .б . 
или м еталлических опорах I  км м

в.Одноцепная ВЛ 35-60  кВ на ж .б . 
опорах (основаниях) й металличе
ских опорах I  км 0 ,8

9 . То же, на деревянных опорах\
I  км 1 ,4

j 1 0 .Двухцепная ВЛ Л5-60 кВ на ж .б . 
и металлических основаниях I  км 1 ,1

I I I .  То ж е,на  деревянных I 1 ,6

12 . ВЛ 1-20  кВ на ж .д . и металличе
ских лпорах (основаниях) I  v ^ 2 ,1

13 . То ж е, на деревянных опорах I
1

I , ?

1 4 . ВЛ до 1000В на ж .б .о п о р ах  (осно
ваниях) при совместной подвеске пр 
радио, связи

оводов,
I 2 ,4

1 5 . То ж е ,н а  деревянных опорах I  Vtx>-v 2 >



- S i  -

з ‘

1 6 ,B I до IOODB на деревянных опорах 
(или ж .ди гзлов  принимать К -1 ,3 ,
• т . е .  I , Г х  1 :3 )

Подстанции 35 кВ и выше

1 . Присоединения до 20 кВ

2 . То ж е, 35 -60  кВ

3 . Присоединения I I 0 - I 5 4  кВ

4 .  То ж е,220-330  кВ

5. Силовые^трансформаторы и р еак -

6 . То же, I I 0 - I 5 4  кВ

7 . То ж е, 220-330 кв

ТП.Н1 и подстанции в сетях  
до 20 к В ________________.

I .  Мачтовая ТП или закрытый РП до 
100 кВА один трансформатор

2,. То же, более 100 кВА

3 . То ж е, более 100 кВА, два транс
форматора

4 .  РП и подстанции 3-20  кВ

5. То же, до I  кВ 

Кабельные линии

1 , Подземные кабели Н О  кВ и выше 
(3  фазы)

2 , То же, 35-60  кВ

3 , То же, до 20 кВ

4 ,  Вводные кабельные у строй ства

5, Кабельные колодцы

6 , Кабельные тоннели

I

I

I

I

I

I

I  присое
динение

То же

I

I  V J ^  

I  Uu5T

I  ШТ

10 м

1 ,7 '

2 .4

4 .5

1 6 ,8

10

22

35

2 ,3

2 ,5

3b 5

2 ,2

0 ,0 5

21,0

5 ,0

1 ,9

0 ,0 9

0 ,3

0 ,0 8ь . каоельные тоннели * i u m
Примечание : В п .п .1 - 4  раздела  “Подстанция 35 кВ и ’выше"учиты
ваются присоединения к сборным шинам -отходящих фидеров, линий 
секционных и шиносоединительных выклю чателей,силовых трансфор
м аторов, ком пенсаторов. Для силовых трансформаторов на присоеди
нение счи тается  каждое направление отдельно.



УТОЧНЕНИЕ ПРШЮ1ЕНИЯ 5

к постановлению' ГК СМ СССР по вопросам труда и' заработной платы и секретариата ВЦСПС от 22.02.66 $.237/7, 22.05.67,I  1-224

I .  Т П ° " ^ / 0 ,4  кВ , ^  1x100 КВА -  2 ,5  у . е .  вклю чая вен
присоединения до  I00CSB и 
вво д  6 -1 0  кВ

>  2x100 кВА - 3, 5 .

2* РТП6“ 10/  0 ,4  кВ аналогично Ш  с дополнением
-  1 ,0  у .е .п р и с о е д и н е н и е " с  

выклю чателем н а гр у зк и ;

-  2 ,2  у . е .  присоединение с 
масляным выключателем;.

-  0 , 5  у . е .  присоединение с 
р азъ ед и н и тел ем

-  0 ,0 9  у . е ;  присоединение 
б е з  ком м ут.аппаратуры

3. Разрядники, трансформаторы напряжения и их присоединения; сборные шины, аккумуляторные батареи, распределительные сборки, до 1000В, молниеотводы , кабельные линии', проложенные- в-пределах подстанции ( территории )и  т.п., являются составной частью 
подстанции и отдельно не учитываются.

4. На подстанциях 35 кВ и выше трансформаторы собственных.нужд о коммутационной аппаратурой учитываются как присоединение соответст
вующего напряжения.
5. Объем работ по обслуживанию"распределительных сборок до 
1000В учитывается из расчета 0,05 у.е. за каждый ввод сборки,.
6. Объем работ.по обслуживанию разъединителей на ответвлениях от 
ВЛ отдельно не учитывается.



Приложение .6

Перечень самоходных и прицепного оборудования 
для обслуживания электросетей

Наименование оборудования
Количество механизмов, и ■■ 
оборудования при производй- 
тельности предприятия по 
горной м ассе, млн.т

\ ; 5 -ю
i _______  _ . . • _ _______

11-50 ; 51-100

1 ' I  : 2 ■ 3 ,
4г ’ т1" ' ' ,Ч" ‘ J ^̂*»***»̂ч л 1 и|

' Для общекомбинатских электро- } 
1 сетей  i

; I,Передвижная электротехниче- ! 
ская лаборатория j: I I ! I

}
{ 2 . Автоматика грузовая  с фурго- : 
; ном (аварийная машина скорой 
f техпомощи)

i

I I

4
<
1 21

! 3 .Автогидроподъемник или тел е- 
i скопическая вышка |

; высота подъема 15 м I  . 2 1 .2

высота подъема 26м \
? I I

4 . Ав томашина груз опассаж ирская. 
(типа УАЗ 469)

5* Автомашина грузовая  с двумя - 
ведущими мостами и S-ти 
местной кабиной

6 . Автомобильный кран грузо
подъемностью 5 тонн

7 . Бур

8. Бульдозер на тракторе 50-100 
л .с»  I /

9 . Передвижной компрессор Ш/

1 0 . Прицеп с цистерной для транс
портировки трансформаторного 
масла



I 2 3 4

X. Специальные машины д л я .к ар ьер 
ных электросетей  2 /

I .  Машина для переноски опор I 2 3

2 , Барабан кабельный передвижной ; I 2 3

3 . Машина перегона экскаваторов 
и буровых станков I ■I 2

4, Барабан кабельный навесной для экскаватора
5. Барабан кабельный навесной' для буровых станков

по количеству каждого 
типа экскаватора

по количеству буро
вых станков

Примечания :
1 . Количество машин, отмеченных (х )  для обслуживания 

общёкомбинатских электросетей  необходимо корректировать с 
учетом возможности кооперирования с другими цехами 
предприятия.

2. Специальные машины для карьерных электросетей предусматривались в проектах прслё согласования "ВНИИмех- чермет” г» Днепропетровск.
3 . Для предприятий с производительностью  до 5 млн.т 

горной массы в год определение количества машин и механизмов ч 
производить в каждом конкретном случае , в зависимости Ьт 
принятой структуры обслуживания электрохозяй ства .
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К ар ьер н о е  э л е к т р о о б о р у д о -  
________ в а н н е

I .Р о т о р н ы е  ко м п лек сы , од
ноковш овые э к с к а в а т о р ы

Э л е к т р о д в и га т е л и  г л а в 
ных п риводов

Пятимашинный а г р е г а т

стан ц и и  у п р а в л е н и я  

з а п ч а с т и  к а п п а р а т у р е

2 . Буровы е с т а н к и  э л е к т р о 
д в и г а т е л ь

штук j I
• На 5 у с т а н о в л е н а  
‘ ны х, но не м енее 
■! о д н о го  каж дого  
j ти па

к - г j X

$
! На 10 у с т а н о в -  \ л ен н ы х , но н е ;
! м енее одн о го  j к аж д о го  типа

и j I ! НА 10 у с т а н о в -  
| ленных

%
5
Г 5

!
{

От сто и м о сти
у с т а н о в л е н н о й
ап п ар ату р ы

штук
1
1 I

>На 5 у с т а н о в л е н 
ны х, но не м енее
одн ого  каж дого  
ти па

П.Ш ахтное о б о р у д о ван и е

Э л е к т р о д в и га т е л ь  скиповой  
или. ш ахтной подъемных 
машин

я к о р ь  или э л е к т о о д в и г а т е л ь
На 3 у с т а н о в л е н 
ны х, но не м енее 
одн о го  каж дого  
ти п а

катуш ки главн ы х  и дополни
тельны х  полю сов к - т I

На каждый ти п  
у с т а н о в л е н н о г о  н а  
один полюс

вкладыши к  подшипникам » I На каждый у с т а 
новленны й тип  
д в и г а т е л я

Элементы сх ем  у п р ав л ен и я  
главны м  эл ек тр о п р и в о д ам и 5 - 8

От сто и м о сти
у стан о вл ен н ы х
а п п а р а т о в
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I  ВКЛАДЫШИ К ПОДШИПНИКАМ
£
| Н .Панфидер

К-Т !1 I
1 ; ;

'1 То же
!

} э л е к т р о д в и га т е л ь

j

j 3 . Мельница

штук I  I На 3 у с т а н о в л е н - 
; 1 ных, но н е .м ен ее  

•} одного каждого 
$■ типа
$
1
I

I  1 На 3 - 5  у с т а н о в -  
\ ленны х, но не 
1 менее одного 
J каждого типа

| Э лек тр о д ви гател ь
i
J
i

и

вкладыши к подшипникам 

* 4 . Магнитные сепараторы

к - т I  !

т 1

1 То же1
| На 3 -5  у стан о вл ен

j • катушки
i
i

к - т 1 1! ных,. но не менее 
одного каждого 
типа

- 5 .Главные конвейерны е линии
эл е к т р о д в и га т е л ь  

6 . Пускорегулирующая аппа

штук I То же

От стоим ости
р ату р а

Кцановое электр о о б о р у до вани е 

I .Э л е к т р о д в и г а т е л и  техноло

% 3 -5 устан о вл ен но й
аппаратуры

На 5 у стан о вл ен 
ги ч ески х  кранов  

2 . П реобразовательны й  а г р е 

штук I ных, но не менее 
одного каждого 
типа

На 3 -5  у стан о в 
г а т  п ер егр у ж ател ей  ’ 

3 . А ппаратура : тормозные

к - т I ленных

От стоимости ус*
магниты , сопротивления 

4 . Э лек тр о д ви гател и  вспомо

% . 10 тановленны х 

На 10 у стан о в 
гательных* кранов 

Э.Грузоподъемные эл ек тр о 

штук I ленных

На Ю  у с тан о в 
магниты II I ленны х, но не 

менее одного 
каж дого типа
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Приложение 8
Удельные расходы электроэнергии

п ?
Наименованиетехнологическихпроцессов

Значения удельных показателей
Единицаизмерения

Предприятия с открытым способом разработки
Для предприятий с автомобиль ным транспортом

I ! — 2 з ! 4 5

I
i|
! Добыча I тонны сы- ! рой руды без рудо- | подготовки

квт.ч. j 
Т . сырой -i
руда j

2,5-4,5 3-5
2 1! Производство концентрата квт.ч.т.конц. 45-85
3 Производствоокатышей квт.ч.т.окат.

11_... —

55-75

Для предприятий с электрифицированным ж.д.транс- по ртом

Для предприятий с роторными комплексами

Предприятия с подземным способом разработки

8-9 20-35.

-
ш



Основные электрические показатели горнодобывающих предприятий

Приложение 9

№| Наименование- j Pm, T,пп объекта | Mbt !i 4

I 2 ”"Гi ~3 i 4

I ’Оленегорский ГОК
I"- •

72,8 j 6300
2 Ковдорский ГОК | 56,3 5 6576
3 Азербайджанский ГОК • A 5 ? 6631
4 Соколовско-СарбайскийГОК 1 259,7 7360
5 Лисаковский ГОК £ 43,0 i 5923
б Качарский ГОК 1 188,0 b

1
7077

7 Михайловский ГОК i 2 2 0 ,0 I 5969
8 Кривбассруда 166,9 6978
9 КМАруда \ 2 2 ,2 5 5550
10 Лебединский ГОК | 228,5 6497
II Стойленский ГОЙ f

1tl
26,9

i
4585

i 3

1

г i

I
:!

4iIi

Кс

5

0,30
0,30
0,34

0,30
0,47
0,23
0,32
0,15
0,35
0,26
0 ,1 0

П | Pep,T At, Аэ,
ШТ f KBT | Мвт.ч 1/Гвя.ч

1 ! чел. чел.
6 7 8 9

4453 76,5 " Г ’f .97,8 520
7312 25,6 ■l 112,4 757
1150 2 2 ,6 1

f
38,0 780

22966 63,0 1 116,3 940
5119 . 39,5. i 91,7 297
12647 65,0 \ 178,4 757
I90I3 62,7 j 109,2 805
17872 j 60,0 1 58,2 598
1650 ; 41,0 51,9 j1 271
25388 36,0 1 2 0 ,2 ! 751
2798 78,4

1 i
32,5 | 300

f 1



I
2 1.3

! 4 5 6 7 8 ' - 9  \

12
-

Запорожский ГОК : 3 2 ,о 5492 0 ,1 6 1994 9 7 ,7 6 7 ,0 548

13 • Днепровский ГОК 2 0 3 ,0 6769 ■ 0 ,3 3 23115 4 6 ,0  - . 1 6 6 ,4 997

14 Кашш-Бурунский ЖРК 3 2 ,1 1390 0 ,5 4 3781 3 2 ,2 51 ,0 308

15; Северный ГОК

\

3 1 0 ,0 7471 0 ,2 9 19062 50,0 2 0 9 ,2 2295

‘J
Ta

t'
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