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Содержание альбома hi I
ЫЫ°-

fluctnd
Наименоёание и обозначение документов . 
Наименоёание jjucm a Стр.

Содержание альбома г/ i г
-/ Пояснительная записка( начало) 3
2 Пояснительная записка (продолжение ) 4
3 Пояснительная записка ( продолжение) 5

и Пояснительная записка (окончание) 6
Технология производства Тх

У Общие данные 7

2 План на отм. 0,000. Разрезы-7-4, 2-2. Схемы систем 8
К S3 и К5Л

3 План. Схемы систем 33 и КЗ 9

О то п ле н и е  и В е н ти ля ц и я  0&
У Общие данные ЦО
2 План. Схемы систем отопления и Вентиляции

Схема системы теплоснлбжения устаноВок /?■/, /72.
Узел i/праВления Н

3 Установка системы П /;П 2 •/2
4 УстаноВка системь/ 5 У АЬ

ИестандартизироВанное оборудование ОВН
/ Конфузоры А
2 Переход лк

Внутренний Водопровод и канализация 5 К
У Общие данные. П л а н  н а  отм. О.ООО.План кроВли

Схемы систем Ы ,К/, B2. AS
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i Общая часгпь.

Типовой ЛРОЕКт НАСОСНОЙ МПАНЦИИ 8 ЛЕГКИХ МБ- 

тдлличБских конструкциях (/пик) мЕтАнтенков 

ОБЪЕМОМ 25D0 КУБМ РАЗРАботАН ПО ПЛАНУ ШИПОВОГО 

проЕктиРобдния Госстроя СССР для промышленного 

строительствя нд (Щ г. на основании задания, 

9т&ЕРэк:ЗЕННОгО Министерством жилищнс- КОММУНАЛЬНОГО 

хоэайствд РС'Рср, на стдЗии рабочего проекгпа.

Насосная етднция в ЛМК для метАнтЕнков приме-

НЯЕГТ1СЯ б составе СООРУЖЕНИЙ ОбРДботКИ осадков сточ

ных бод анаэробным мешоЗом и предназначается Зля 

Размещения насосного оборудования, обЕспбчивАнмцего 

ПЕРЕМЕшивдние осадка в РЕЗЕрбуаРЕ МЕтднтЕНка и его 

ОПОРОЖНЕНИЕ, в НАСОСНОЙ стднции РАЗМЕЩАЕМСЯ ШАК 

Же местный диспешчерский пункт управления и контро

ля всем комплексом СООРУЖЕНИЙ ОбРАбОГПКИ осдЗкоб.

В проекте PA3pA5omaHd насосная станция с размеще

нием Оборудован ИЯ, ОбСЛУЖивдюЩЕГО КОМПЛЕКС ИЗ ЧЕТЫРЕХ 

РЕЗЕРвчаров метантенков.

Компоновки НАСОСНОЙ СтАНЦИИ с остальными СООРУ

ЖЕНИЯМИ оеРАботки осадков сточных бод анаэробным 

методом РЯссмогпрены в типовых проекгпных решениях 

ТПР  902-05ЧЧ. дб.

О снов ны е  технологические и тБхнико-зкономические 

показатели типового проекта приведены § 

гпаблице л!-Ч.
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2 . Т ЕХНОЛОПЛЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.

8 насосной станции предусмотрены следующие 

ОСНобныЕ помещения: МАщинный ЗАЛ, ЭЛЕктРощитовая, 

местный диспетчерский п ункт .

По м ещ ен и е  машинного здла относится к взрывоопас

ному пом ещ ении1 с. клтегориЕЙ производства А.
В машинном зале р а зм е щ е н ы  три насоса м арки  

СД850/е2.5$ ЭЛЕктроЗбигателЕМ 64SOS4 мощностью 

22 * § т  каждый (2 рабо чих , { резервный). Каж дый  

РАБОЧИЙ насос предназначен для вертикального перемб- 

шцёйниЯ осадка, ё одной поре резервуаров мЕтднтенкоб 

и его производительность обЕспечивает перемешивание 

Всего объема осадка в одном резервуаре за В часов. 

Этими ЖЕ насосами осуществляется опорожнение ре- 

зервуароЕ мешАнтенков и прокачка трубопроводов Выгрузки 

сброженного осадка в случае их засорений.

Управление насосными агрегатами дистанционное 

из местного ЗиспетчЕРского пункте и местное в РЕЖИ

МЕ опробования.

Для охлаждения и промывки сальникового уплотне

ния насосов к сальникам подводится техническая Вода

3

от внутРиплащадочных сЕтей, PAtxod технической воды 

6м3/ч , напор на вводе в насосную станцию 25м 

ДИАмЕтР 8ВОДА 50 мм.

ОтРАботанная техническая вода от сальников на- 
сосов отводитса в сеть внутриплощадочной канализа

ции через колодец с гидрозатвором, диаметр Выпус

ка 50мм.

ПадачА и отключение технической воды сблокиро

ваны с РАботой насосных а грега то в.

3. АРхитектуРно-стРОитЕльныЕ р е ш е н и я .

ЪА. ОБлдсть ПРИМЕНЕНИЯ ПРоектА.

НАстоящим проектом предусматРиВАЕтсЯ строи

тельство насосной станции в легких мегпаллических 

конструкциях (ЛМК) для мЕтантЕнкоб объемом 

8500 куб . м , со следующими природными и клима

тическими условиями;

а). Ра счет на А зимняя темпЕРАтурА наружного воздуха-30°с; 

$). нормативное ветровое ЗавлениЕ для I  ветрового 

PAnOHd-0.гЗкПа/мг (23 кгс/мг) ;

§J. нормативный бес снегового покрова Зла Ш снегового 

РАйона - ^кПа/м2 (100 кгс/мг) ;

г), грунты непччикистыЕ, непросаЗочныЕ со следую

щими нормативными характЕРистиками.' вгол внут

реннего тРЕНи9 У  - 0.49 град (28^), у Зельное сцепление 

Сн- Вк.Па (0.0S кгс/смг) , модуль деформации нсекальных 

грунтов ЕИЧЛ мПа (ISO Krt/eM2), плотность грунта 

1.8Т/М3 ;

3). РЕльеф спокойный, грунтовыЕ волы отсутствуют; 

е). сейсмичность не выше 6 баллов.

3.2. Характеристики  з д а н и я .

Здание насосной станции относится ко 3 классу 

сооружений; категория производства по взрывопожар

ной и пожарной опАснасти-М помещении машин- 

НО ЗАЛА И тАМБУРЕ-ШЛЮЗЕ-А , В ОСШАЛЬНЫ» ПОМЕ

ЩЕНИЯХ- Д ;  ьтЕпекь огнестойкости здания- ш а .

3.3. Объ ем н о - планировочные р еш е н и я .

Зд а н и е  насосной стлнции пРЕДстлвлЯЕт 

сабой ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ОБЪЕМ С РАЗМЕ

РАМИ В ПЛАНЕ (в  осях) чг.з хчч.9 М и Высотой 

до низа балок Ч .8 м ; Разделено  п р о ти в о 

пожарной стЕной , отдЕлЯю щЕЙ м а ш и н н ы й  

ЗАЛ о т  п о м е щ е н и й  местного Д испетчер

ского пунктА , ЗЛБКтРОщитовай , приточной 

ВЕнткамЕРЬ! , ко м н дты  персонала и с а н у з л а .

Зд а н и е  одноэтямсное отстлибаЕмое.

Д л я  м о н т а ж а  и РЕМОнта. оборудования б

МАШИННОМ ЗАЛЕ ИМЕЕГПСЯ ПОДВЕСНОЙ КРАН С

РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ГРУЗОПОДЪбМНОСтьН) 10 Т- 
Стенобое ограждение принято из тРЕхслойных 

панелей с обшивками из стАльных профи

лированных листов и минЕрдловлтным утеплитЕЛЕм.

Окна стдльнын с пбреплбгпами из гнутосвдр- 

ных профилей по серии -1-436.3-24. Здание имеегп 

цоколь из керам ическо го  кирпича. ПьрЕгородки 

КИРПИЧНЫЕ и ИЗ dCSEtmOUEMEH т н ы х  экструзион

ных ПАНЕЛЕЙ.

Кровля рулонная с. утеплителем из жест

ких минЕрдлаВАтных плит.

Площади о к о н н ы х  проемов в машинном  

ЭАле приняты в соответствии с пунктом  

2.48 йНиП 2.09.02-55.

З.Н ОшДелочные РАботы.

Потолки и наруж ны е  стены окРАшивдютсА 

пЕнтдсрталевыми лакокрасочными м агпериа- 

лами  . В нутренние стены и перегороЗки  

о краш иваю тся  поливинилацегпагпной к р а с к о й . 

Па н е л и  стен  окрдшивАются масляными красками,

6 САНУЗЛЕ- Облицовка ЦВЕтноЙ глазурованной  

п ли тко й . К и р п и чн ы е  с т ен ы  и перегородки  

ПРЕДВАРительно о ш тукатУР и в А ю тсД .

Цоколь окрдщиваегпся в о д о с т о й к о й  КРАСКОЙ.

Полы ц е м е н т н ы Е , из л и н о л е ум а  и из  

к е р а м и че с к о й  п ли тки .

3 .5 . К о н с т р у к т и в н ы е  р е ш е н и я .

Зд а н и е  каркас н о е . Злбменгпы  каркас а , ф а х

в ерка , прогоны и пути подвесного кр ан а  при

няты ИЗ ПРОфИЛЕИ ПО СОКРАЩЕННОМУ СОРтАМЕН- 

тз  мЕтлллопРоката. С т е н ы  из тРЕхслойных 

панелей по ш иф ру 412КМ5 общесоюзного каталога 

легких м егп алли чес ки х  ко н ст р укц и й . Не с ущ и е  

Конструкции пакРЫ тиЯ  из стдльного профили

рованного НАСтиЛА. Ф УН Д АМ ЕН тЫ  СВОРНЫЕ ЖЕЛЕ- 

ЗОбЕтонНЫЕ - ПОД ЗДАНИЕ, МОНОЛИтНЫЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ.

Антикоррозийные мероприятия Указаны НА 

ч Е р т е ж а х  проектд.

Инв.Нг

ГЛ.СПЕЦЦСНЕКРАСОВ
ГЛ.спЕа.ОРБЕРЁЗИНСКШ
ГЛ.спЕЦ.ООПшЕНКО 'Ulltfr#!
ГИП конецСорокин
ГАП ЛАЗАРЕВ

гиптехн. ДЕгтЯР

яривазАн;

ТП 902-5-5Б.88 ПЗ
WhTfTO 1И7Я

ПоЯСНИтЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
(НАЧАЛО).

р I < I ч -

ГиПРОКОММЧНеоДОКАНАЛ
Г.МоекБА

23517-01 If
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3.6. Соображения по организации строительстве.

Переа началом основных земляных рабогп 

производят СРЕЗКМ РАСтитЕЛЬНОГО слоя по всей 

тЕРРитоРии строитЕ льной  площаЭки с размеще

нием  ЕГО В ОтвАЛЕ в РЕЗЕРВЕ ДЛЯ ИСПОЛЬ

ЗОВАНИЯ ПРИ ПОСЛЕДУЮЩЕМ БЛАГОУСтрОЙстВЕ 

территории.
З емляные рабошы „нулевого цикла'1 выпол

нять ЭКСКА§АтоРОМ С Емкостью КобщА ДО 

О.Ч м3. РАБОты ВЕсти с соблюдением ппре- 

бо8аний СИ и П Щ-8-16 „ З е м л я н ы е  соору

жения.." Способы разработки  Выемок и

п л а н и р о в к и  ДНА кошлована и тРАНшЕЙ

ДОЛЖНЫ ИСКЛюЧАтЬ НАРУШЕНИЕ ЕСт£ст§ЕН- 

ной структуры гРЗнтА основания. Обрагп- 

ную ЗАсыпкУ котлована И троншЕй про

изводить месшным  грунтом с послойным 

УПЛОтНЕНИЕМ ПНЕбмотрАМБовкаМИ.

Монтаж срунЗамЕнтных сборных бЕтон-

ных И ЖЕЛЕ306ЕГТ10ННЫХ ЭЛЕМЕНтОб ( Б Л О 

КИ , СтАКАНЫ, БАЛКИ С МАКСИМАЛЬНЫМ ВЕ

СОМ элЕМЕНтА 24*45.94 равным  З т ) 

выполнять АвтокРАном КС 35-61 грузо

подъемностью 40т. Бетонирование полов, 

ФУНДАМЕнтов ПОД ОБОРУДОВАНИЕ И монтаж
ных УГОЛКОВ фУНДАМЕНтов СтЕН ПРОИЗВО

ДИШЬ с помощью АВтоБЕЮНОнАеоеА БН-80-20 
с ДОстдВкой Бетона к месту укладки  авто- 

БЕтонасмЕситЕЛЕМ СВ-92.
Сборка павильона насосной стАнции ве-

ДЕтса ИЗ МЕтАЛЛИЧЁСКИЗС ЭЛЕМЕНтов» ИЗГО- 

тоблЯЕмых НА одном из пРеДприяглий 

стройиндустрии „ подрядчика" и ДостАВЛЕн- 
ных НА строй площаЭку АВтотрАНспоРтом. Все 

ЭЛЕМЕНтьГ изготдвлиб АютсЛ по размерам, 

с Болтовыми отверстиями, пРомдркиРовАн- 

нь1ми. Указаний по изготовлению, трдне- 
ПОРГПИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ и /ионтлжу панелей 

изложены в пояснительной записке серии 
412 км 5.

МантАЖ МЕтАЛлаконстРУКций пдвильона 
Насосной стАнции Выполнять поэлементно, 
без Укрепления конструкций АвтокРАном 

К-В5-64 В СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕДОвАГПЕЛЬНОСти:

--  МОНШАНс КАРКАСА ПАВИЛЬОНА (колонны, ПРО

ГОНЫ, фАХВЕРК с МАКСИМАЛЬНЫМ ВЕСОМ ДО 250 КГ, 
прогон из IfiaeB-l);

__ устройство цоколя и стены по оси „2" из

кирпича;

—  монтдж стеновых панелей с максимальным 

Весом до 420 кг ( панель 4ПТС 448.4000.440-СО.7);

—  Монтдж элементов покрытия с максималь

ным весом до Ю кг (профиль Н60-782-09).

Изготовление, /ионгпаж и ПРИЕМКУ мегпал- 

лических конструкций выполнять В соот- 

ВЕтствии С тРЕбовдниЯми СНиПШ"^-15, 

РАЗДЕЛЫ I  и Д.

3.6.4. П1БХНИКА безопасносгпи.

Производство строительно-монтАЖных ра- 

Бот должно осуществляться в строгом соот

ветствии с положениями СНиПЩ-Ч-80. 

„Т ехн и ка  безопасносгпи в строитЕЛьетве"

„ П РА в ил а устройстве и безопасной экеплу-
АГПАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХйНИЗМОв" ГОСГОР-

тЕхнАдзорд ссср „Правила безопасной эксплуа

т а ц и и  электроустАновок1! Минэнерго СССР, 

„П равила п о ж арно й  безопасносгпи при про
изводстве строительно-монтАЖных рабогп1!

и тРЕБОВАНИЯМИ САнитАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИХ

норм и правил М инздрава ссср.
Производство с тРоитЕЛЬн о-монтАЖных

РАБОШ в ЗИМНЕЕ Время СЛЕДУЕт ОСУЩЕСТ- 

ВЛЯтЬ 8 СООтвЕтствиИ С ГПРЕБОВАНИЯМИ

СНиП чдеть Ш „П равила производствл и 

приемки РАБот д л я  Всех видов рабогп, 

ГЛАВ- РАБОты 6 зимних условиях".

Ч. Санигпарно- гпехнические р еш ен и я .

4.4. ОтоплЕниЕ и вентиляция.

Проект РАЗРАБотдн для условий строитель-
СтвА В КЛИМАтиЧЕСКИХ РАЙОНАХ С РАСЧЕтНОЙ

наруж ной  темперАтурой воздуха -30°С.

С,ОПРОти6лЕНИе ГПЕПЛОПБРЕААЧИ огражда

ю щ и х  конструкций Ro мг °С/вТ;
КИРПИЧНЫЕ СГПЕНЫ —  4.48 

стЕНЫ ИЗ ЛМК —  0.58 

покрытие —  4.4*4

Внутренние тЕмлердтуры и воздухообмен 

6 помещениях насосной станции приняты 
8 соответствии со С.НиП 2.04.03-85.

Теплоноситель — перегрегпая бода с 

п арам етрам и  430°—10°с от котельной ,

расположенной на площадке очистных 

СООРУЖЕНИЙ. Б КАЧБСтВЕ НАГРЕВАШЕЛЬ- 

НЫХ ПРИБОРОВ приняты чугунные  ра- 
ДИАтоРЫ „ М С - т о " .  В помещении щи

товой  п р и н я ты  ко н в е к т о р ы  типе 

„ Аккорд"
В ПОМЕЩЕНИИ МАШИННОГО ЗАЛА

ЗАпРоЕктировднА постоянной ей  ствую - 

ицА9 пРиточно-  В Ы т яЖ н А Я  вентиляция 

С МЕХАНИЧЕСКИМ ПОБУЖДЕНИЕМ ИЗ РАСЧЕША 

42— КРАтноГО ВОЗДУХООБМЕНА в ЧАС. 

вы тяж ке  осущЕствляЕтся Двумя венти- 

л я т а р д м и , из которы х один РАбочий 

И ОДИН РЕЗЕРВНЬ1Й , А тАКЖЕ ЕСтЕСтвЕН-

НАЯ вентиляция из РДСЧЕтА одно- 

КРАтного ВОЗДУХООБМЕНА в час , кото- 

РАЯ осущ еств ляется  д ЕфЛЕктоРАМи ти- 

ПА ЦАГИ, УСтАНАВЛИВАЕМЫМИ НА покрытии 

ЗДАНИЯ.

В ПОМЕЩЕНИИ Диспетчерской и ЭЛЕКтРО- 

щ и т о в о й  пРЕДУсмогпрена подпорная венти

л я ц и я  из р Асчегпа 5 — КРАтного возду

х о о б м е н а  В час  с А в т  ом А тиче  ским вклю 

ч е н и е м  Резервного в е н т и л я т а р А  в слу

чае  остдноёки РАБОЧЕГО.

4.2.4. В н утр ен н и й  водопровод.
По д клю чение  хозяйствен на-питье вого 

водопровода насосной стАнции осуществля

ется. к внутриплащАДочным сетям  хо

зяйственно - ПИтЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА. В НА

СОСНОЙ стАнции  ВОДА иепольЭУЕтся на

ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИтЬЕВЫЕ НУЖДЫ , ДЛЯ УБОР

КИ ПОМЕЩЕНИЯ. МАШИННОГО ЗАЛА, ДЛЯ 

ПОЛИВА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ВОКРУГ НА

СОСНОЙ стднции.

Нормы 6 одопотребления, расходы воды 

И НЕОБХОДИМЫЕ напоры па ПРИБОРАМ при

н я т ы  в СООТВЕТСТВИИ СО СНиП я.04.04-85 

Расход воды рдсчетный состАвляет: 

СУточный- Ч м 3/ с ут /

С-ЕКУНАНЫЙ -4л/с.

Не о бхо д и м ы й  напор на вводе в насосную 

сшанцию  45м водяного столбА.

привязан:
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ВОДОПРОВОДА В НАСОСНУЮ СШАНЦИЮ 

пРЕДусмАтРиВАетса из чугунных отруб 

f  50 мм, внутренние сети монтируются

ИЗ tmftAbHblX ВОДОГАЗОПРОвОДНЫХ ОЦИНКОВАН

НЫХ ШРУБ f 15^50 мм.

4.2.2. БытоВАД КАНАЛИЗАЦИЯ.

Выпуск сточных вод из насосной стАн- 

ции осуществляется во внутриплощддочную

СЕть КАНАЛИЗАЦИИ. ВНУГПРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 

ОбВСПЕЧИВАЕт СБОР сточных вод от УМЫВАЛЬ

НИКА и УНИГПАЭА-

Нормы водоотведения и расходы сточ

ных вод от приборов приняты 0 соответст

вии со СНиП Z. 04.01 -85

РдсчЕтный секундный расход-1.75л/с.

Выпуск канализации из насосной стлнции 

ПРЕДусМАтРИВАетСД ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОН

НЫХ труб ф Ш м м , внутренние сети мон

тируются из ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ШРУБ 

ф 50+ <00 ММ.

4.2.3. Внутренние водостоки. 

Внутренние водостоки обеспечивания от

вод ДОЖДЕВЫХ И тАЛЫХ ВОД С КРОВЛИ

здания насосной стднции на отмостку

(omKPbimbm выпуск), при этом на етоакЕ 

Внутри здания предусмогпрен гидравличес

кий здтвоР с отводом шалых вод 8

ЗИМНИЙ ПЕРИОД ГОДА 8 6ЫГПОВУЮ КАНА

ЛИЗАЦИЮ-
РАСХОД До ж д е в ы х  вод определен в

Соответствии со С.НиП 2.04.01-85

СЕти монтируются, из чугунны х кан а

л и з а ц и о н н ы х  гпруб ф 100мм.

5. ЭЛЕКтРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.

В ндстоЯщЕЙ чдсти типового пРОЕктА 

РАССМА три  ВАЮ тСЯ ВОПРОСЫ ЭЛЕктРОСНАБЖЕ- 
НИЯ, ЭлЕКтР0060РУД08АНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕК- 

троприводдми и технологического контроля.
Проект РАЗРАботдн В соответствии с 

Д Е и ств а ю щ и м и  ПУЭ и СН и ОБЕспечивАвт 

безопденую эксплУАтдциго сооружения при 

с о блю д ении  предусмотренных проектом ме

роприятий .

Согласно технологическим данным и ПУЗ 

НАСОСНАЯ етАНЦИЯ по вЗРЫвоопАснасти относится

к ПОМЕЩЕНИЯМ КЛАССА 0-Iti. , кашегория 

ВЗРЫВООПАСНЫХ СМЕСЕЙ ДА, ГРУППА СМЕСИ Ц.

5.1. ЭлектрОСНАбЖеНИЕ и ЗЛЕКтРООБОРУДОвАНИЕ.

По СШЕПЕНИ НАДЕЖНОСтИ ЭЛЕКтРОСнАБЖЕ- 

НиЯ ВСЕ ЭЛЕКтРОПРИЕМНИКИ НАСОСНОЙ стдн- 

ции, кроме вентиляторов, относятся к пот

ребителям w клтегории. Пигпание элекгпродви- 

гдтелЕЙ Вытяжных и приточных вентиля

торов выполнено по 1 клтегории элекгпро- 

СНАБЖЕНИЯ с, ДВУМЯ ВВОДАМИ и А8Р.
Марка, сечение и длина кабелей вводов

ВЫБИРАЕтСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕктА.
ЗлЕктРодвигдтели механизмов :

— насосов, вентилЕЙ, вытяжных вентиляторов 

приняты асинхронными с короткоздмкнутым
POmoPDM НА НАПРЯЖЕНИЕ "* 380 8 во ВЗРЫвО- 

ЗАЩИЩЕННОМ исполнении;

— приточных ВЕнтилятоРор принять! в нор

мальном ИСПОЛНЕНИИ.

Пускоздщитная АППАраглурд для УКАЗАННЫХ

элЕктРодвигАтелЕи расположена на скомплек-
товАННом из Блоков 65130 и 6 5ЧЗО щите

етднаий управления (ш,СУ), расположенном в 

местном диспегпчерском пункте (МДП) в 
помещении насосной стлнции.

От ДАННОГО щ итА  ЗАпитдны электричес

кие нагрузки собственных нужд насосной 

стднции , нагрузки инжекторной, БАШНИ лиф-
тд, газосборного пунктл.

НА ВВОДАХ O.VkB прЕДусмдтРивАЕтсЯ 

ИЗМЕРЕНИЕ ШОКА И НАПРЯЖЕНИЯ-

Ввиду МАЛОЙ ВЕЛИЧИНЫ РЕАКтивНОЙ 

мощности, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ,
6 НАСОСНОЙ стднции компенсирующих 

устройств не пРЕДусмАтриВдется.

5.2. ЗАщитное заземление.
Согласно ПУЭ и СН305-06-55 проектом 

ПРЕДУйМвтРИ ВАЕтСЯ ЗАЩИГПНОЕ' зазем

ление и зануление элЕКтроустАновок, 

размещаемых 8 насосной стАнции.

З ануление ("заземление) выполняется путем 

ПРоклаЭыеаниЯ внугпреннего контурА из 

полосовой стали сечением 25*4мм и 
присоединением к нему МЕтЛЛЛИЧЕСКИХ 

ЧАСтеЙ ЭЛЕКШРООБОРУДОвАНИЯ, НОРМАЛЬНО НЕ 

НАХОДЯЩЕГОСЯ под напряжением.

СВЯЗЬ между ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙтРАЛЬЮ 

ШР А Неформатно РА, питАЮЩЕгО НАСОСНУЮ стАН-

цию должна Быть выполнена В соответствии

С  П У Э  ( г л .  § - з ) .

5.3. МолниездщитА.
Для насосной стднции искусственных 

молниеэАщитных мероприятий не применяет
ся , тлк КАК НА КРОВЛЕ ЗДАНИЯ ЗАПРОЕКШИ-

Рован  ̂ метАллический (сгпальной) нлетил, ко
торый согласно СН 305-77 используется в
КОЧЕСтВЕ МОЛНИЕПРИБМНИКА.

М егпаллический нлетил СОЕДИНЕН со спе

циальным н а р уж н ы м  контуром заземления 

c п е р е х о д н ы м  сопротивлением 10ОМ.

Нар уж н ы й  конгпур молниезАщитного за

зем л ен и я  присоединен к контуру зануления 

(заземления) насосной стднции.

5.4. ЭЛЕКтРООСвЕЩЕНИЕ.

ЭЛЕКтРООСВЕЩЕНИЕ ПРИНЯто ОБЩЕЕ И РЕМОНШ-
ное. Величины освЕщенностЕЙ приняты сог

ласно СНиПй-Ч-79. типы  свЕтильников 

ВЫБРАНЫ 8 здвисимости от среды и назна
чения  ПОМЕЩЕНИЙ. ЭЛЕКтРОПИГПАНИЕ светиль

ников принято от осбегпигпельного щитА типй 

0ШВ-6В. Напряж ение  осветительной с е т и  

380/220 В, ЛАМП РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 2206, 

ремонтного 36В. Электропроводку освеще

н и я  ПРЕДУсМОтРЕНО Выполнить В ПОМЕЩЕНИЯХ 

с о  средой В-Iol ка бе л ем  ввг-ббо (открыто 

на скобках), в астАЛЬных помещениях- кабелем 
АвВГ-660 (открыто НА сковках). устАиоВлен- 

НАЯ мощность ЭЛЕКГПРООСВЕЩЕНИЭ 3,58кВт.

5.5. У правление электропРивоДАми.

Управление насосами принято дистАКцион- 

НОЕ со щитА УПРАВЛЕНИЯ и сигнализации (ш,УС),

А тАК ЖЕ 8 РЕЖИМЕ ОПРОБОВАНИЯ КНОПКОЙ, 

УСтАНОВЛЕННОЙ У АГРЕГАТА.

привязан:
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РЕЖИМ РАБОГПЫ ВЕНТИЛЕЙ НА ТРУБОПРОВОДЕ ТЕХНИЧЕС

КОЙ воды ПРЕДПМДтРибйЕтсД СБЛОКИРОВАННЫМ С РДБО- 

той нлсосов. Опробование нДсоеов и вентилЕй осу
ществляется кнопками типд КШ, устдновЛЕнными 

4 МЕХАНИЗМОВ.

Упрдбление приточной устдновкой fM здпроектиро- 
вАно кнопками с постд местного упрдвлБнид, Установлен

ного 6 приточной Комере.

ПрЕДЧсмАтривАЕтсд контроль темпЕРАтуры воздуха 

после кдлоРифЕра и гпемпёрдгпуры обрдтного теплоносителя,

УпрдВление приточной системой 02 диетлнционноЕ 

СО титл ЩУС И ОПРОБОВАНИЕ кнопкой, РАСПОЛОЖЕННОЙ 

нд посту. местного упрдвления в приточной камере.

При Аварийном отключении рабочего 8£нти/1Яторд 

АВтомдтичЕски включАЕтся резервный.

^пРдвлениЕ вентилятарями вытяжной системы Ы 
принято дистАнционноЕ со щитА ЩУС и опробование 

с notmA местного упранения, чстлновленного у вен- 
тиляторд.

Все сигналы нЕИспРдвности РАботы механизмов и 

контроля их состояния передаются на щит управления 

и сигкализдции (щуе) рдзмбщаемый в комндте дежурного 

диспетчеРА в насосной стднции,

5.6. Технологический контроль.

НдсоснаА станция оборуЗуегпсА прибордми (техноло

гического контрола в объеме необходимом Зля пра

вильной экеплудтации гпехнологического оборудования.
Основные решения по технологическому контро

лю следующие:

— ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ 8 НАПОРНЫХ ПАГПРУБКС1Х основных насос

ных агрегатов при помощи (технических маномегпроВ 

типд ОБМ-ЫОО;

— давление воды во всАсывдющих труеопРобоЗах насос

ных агРЕгдтов при помощи технических мановакуумепп- 

РОВ типд ОбМб '̂^ОО;

—  ИЗМЕРЕНИЕ т&мпЕРАтуРЫ приточного воздуха перед 

калорифером и гпе/ипбрагпуры оБРАтного гпеплоноси- 

ГПЕЛЯ производится стеклянными термометрдми ти- 

па П j а так же регулЯгпорами гпемперагпуры ти- 

ПА ТУДЭ , КонтдктнАЯ систЕмд которых исполь- 

ЭУЕтся в схемах АвтомАтичЕского управления при

точной BEHmtntmEMon;

—  ИЗМЕРЕНИЕ повышенной ЗАГАЗОВАНности в ПОМЕЩЕ

НИИ машинного зала насосной стднции произ

водится термохимическим сигндлиздтоРОм типд 

СТХ-ЗУЧ, датчик которого устанавливается 

непосредственно нд сшенке в помещении на

сосной стднции, А блок питания и сигнали

зации устдндвлшется нд щитЕ 1ДУС В МДП.

Измерение расхода осадка , поступающего к 
Резервуарам метантЕнков, осуществляют при 
помощи измерительного колоЗца, который необ

ходимо предусмотреть на общем напорном 

трубопроводе загрузки резервуаров метднтенков,

В КОЛОДЦЕ УСтДНАВЛИвДЮШ ИНДУКЦИОННЫЙ РАСХО

ДОМЕР И P-6'1, Вторичный прибор которого 

устанавливается на щите £ЦУС насосной 

стднции.

5.7. ЗлЕктрослдботочные устройства.

В данном типовом проекте тЕЛЕсронизАциЯ
И РАДИОфИКациЯ СООРУЖЕНИЙ НЕ РДЗРД6А-

тывдлась , так  как вопрос телефонной 

СВЯЗИ И РАД иосрикации ДОЛЖЕН РЕщАтЬСЛ 
8 КОМПЛЕКСЕ СО ВСЕМИ ОБЪЕКТАМИ ПЛОЩаЗки 

очистных СООРУЖЕНИЙ и Выполняется ПРИВЯ

ЗЫВАЮЩЕЙ проектной ОРГАНИЗАЦИЕЙ.

Применение легких мегпаллических конст

рукций пойысиАет индустридльность возведе
ния зданий и сокращаегп построечные тру- 

дозАтраты.

Основные гпехнш гические  и

ШЕХНИКО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАШЕАИ.
СПабдица

м
п/п НА ИМЕН 0 ВАНИЕ

ЕдиницА
ИЗМЕ
РЕНИЯ

коли
чество

4 Количество ндсосов всего/рабочих щт 3/2

г Производительность рабочих насосов по

ПбРЕмешивАНИЬО СБРАЖИВАЕМОГО ОСАДКА М 3/ц 535,0
3 Овьем строительный здания м3 933,2

ч Общая площадь (расчегпный показатель) мг т о
5 ОБщая сметная стоимость T. Руб. SO, 23

Б Сметная стоимость строительна-мон-
тажных рабогп Т.РУ6. 36,96

7 Сметная стоимость Оборудования Т. РУБ. 43,27

$ Сметная стоимость строитЕЛЬно-МОН-

тачсных Рчвот 4м3 строительного

объема здания. РУ б. ЗЭ.Б

9 Общая сметная стоимость на расчет-

ный показатель РУБ. 277.54
со РасхоЗ воды на хозяйственно-питьевые

ЦЕЛИ. М З/ч 4.7

44 РасхоЗ технической воЗы Мэ/ч 6.0
\1 КАнализационные стоки М 3/ц 0.3
сз Установленная электрическая мощность к 6т 7k 36
сч Потревная электрическая мощность к 8т %.гг
45 РасхоЗ тепла общий КВТ

ккал/ч
90.66 

78450.0
8 том числе: огпопление “кВт

ККаА/ч
26.22пт.п

Вентиляция кВт
ккал/ч

6МЧ
SSSSfl.fl

46 Построечные труЭобые затраты ЧЕЛ.ЗН. БЬЧ.9
47 Расход строительных материалов

а) ЦЕМЕНт, приВеЗенньпл к марке. M40Q т 20.5
*> сталь, приведенная кклоссамА-т иСт.З т 2М. 976
ej 6Ет0Н И ЖЕЛЕЗОБЕтОН м* 65.0
г) КИРПИЧ ТЫС.шт 219
3) лесоматериалы, привезенные к круглому лесу м3 го

п р и в я з а н :

и н в . н г ТП ED2-5-5G. БВ. ПЗ
235/7-0? Т
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Ведомость рабочих черше-мсей основного комплекгпа ТХ
Лист НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Общие данные

2 ПЛАН 1ча отм. O.OQO. Разрезы И, 2-2. Схемы

систем К 5.3 и К5.4.

3 План. Схемы систем ВЗ и КЗ

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Н АименоВание ПРИМЕЧАНИЕ

ТП 902-5 -56.88 ТХ ГПехнология ПРОИзвоЗстёА Альбом-1

ТП 902-5-56.88 ОБ Отопление и вентиляция Альбом-!

ТП 9G2-S-56. 88 БК Внутренний водопровод и

КАНАЛИЗАЦИЯ Альбом-!

ТП 902-5-56.88 АР Архитектурные решения Альбоме

ТП 902 -5-56. 88 К?1с Конструкции желЕЗОбЕтонные Альбомй.

ТП 902-5 -56.88 КМ Конструкции метоллическив Альбом£

ТП 902-5 -56.88 ЭМ Силобое электрооборуЗоёанив АльбомЗ

ТП 902-5-S6.88 Ш Технологический контроль АльбомЗ

Типовой проект разработан 0 со о тв етс тв и и  с
ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ И ПРЕДУСМАтРИ-

ВАет мероприятий,обеспечивающие взрывную, 

взрывопожарную и попарную веэопАеность при 

ЭКСПЛУАтАЦИИ ЗДАНИЯ-

Главный инженер проекгпа А еггпяр А.6.

Ве д о м о с т ь  с с ы л о ч н ы х  и  п р и л а г а е м ы х  д о к у м е н т о в
Обозначение НАИМЕНОВАНИЕ Примечание

Прилагаемые документы

ТП902-5-56.88 ТХ.СО Сп е ц и ф и к а ц и я  оборудования Альбом 6

ТП 902-S -56. 88 ТХ.вМ Ведомость потребности в магпериалах Альбом7

У словные обозначения

Обозначение Наименование

---------- К5.3---------- Всасывающий трубопровод перемешива-

НИЯ ОСАЗкОЁ ё МЕтАНтЕНКАХ

-----------К 5,4---------- Напорный трубопраёоЭ перемешивания

оса Дкоё 6 метАнтенках.

Экспли кац ия  помещений
по

плану наименование

КАтЕМиапРоиЗ 
90ДСШ8А па взрыв

З Ш Й ®
\ МАШИННЫЙ ЗАЛ А
2 Места расположения вытяжных бЕнтилятоРоё А

3 ПРиточнАЯ ВЕнткАМЕРА А

Ч Местный диспетчерский пункт Д

5 ЭлЕктРОщитоёАЯ А
Б Коридор А
7 Санузел А
8 КОМНАГПА ПЕРСОНАЛА А
3 ГПАМ6УР А
за Шлюз НАСОСНОЙ А

Общие указания:

4. ОтметкА 0.000 соотбетстбуЕт Абсолютной отмЕткЕ I I
2. Защита трубопроводов иАРмдтуры от коррозии пРедусмАтривАется 

краской БТ-ТП (ГОСТ 5БЭН9) 6 Д § А слоя по огрунтобкЕ ГФ-ОЕЧ 
(ГОСТ £ЫЭ9-88) 6 один СЛОЙ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ окраской опоэна- 

ьагпельными цвешами по г о т ч г о г - 6 9 .  Окраску рекомендуегпся 

выполнять пентафтале&ыми эмалями марок Пф-Ч-fS (гост6465-76}; 
ПЧЧЗЗ ( ГОСТ92Б-82) и  Д р у ги х  МАРОК.

п р и в я з а н :

Инв.(45

ТП 9 0 2 - Б - 5 Б .  S3 I X

НАСОСНАЯ стднция 0 ЛЕГКИХ , 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦ.И9Х(ЛМК 
ДЛЯ МЕТАНТЕНКО0 ОБЪЕМОМ 2500мД

СтйЭиа Л и с т ЛиетоБBiA.KWtt Вомшёл o'jfSia.p
р \ 3РУК.Гр. си л ю ка в

ги п Д б гтЯ Р
Об щ и е  д а н н ы е . Гипрокаммунбодошлл

г. МОСКВА.
М о н тр . Г б и и н 7-----
НАч.огаЗ. СваЗзлЕЁ

H 5 i n - o i 8
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ПРИВЯЗАН: ИНЖЕНЕРВЯЛОВА насосная станция в легких ,СтАЭиА лист Листов
вБЭ.иижБогодегшёА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСтРМКЦИЯХ(ЛМК 

Д.ЛЯ МЕтАНШЕНКаб OEEEMOMBSQQm? р 3Рак. Гр. силнжов
гип Аеггляр “UL#1&7*Ъ- План, Схемы сисгпем 83и КЗ. ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ 

г. Москва
Н. КОНТР.ГЕНИН

MHB.pIS НАЧ-ОтЗ. СвоЗЦЕё г
2̂ 517-01 10
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План-икема 

вег. п/ /7 2

©

© I

(гУ

&£/Ат2>

Лиегг Л н с т З / у  л и с т  3

в/
Лист*/

Л и с т 2

)Ч900 В£ао<) теплоносителя

©  © © ©

Ведомость черте шей основного комплекта ОВ

Аист Наименование Примечание

/ Общие донные
£ План. Схемы систем отопления и Вентиляции, Схема систе-

мы теплоснабжения установок п/-,П2. Узел управления
3 Устаноёха систем П/, П2

ЧстаноВка системы &/

Основные показатели по черте мам отопления и вентиляции

Наименование здания 1 сооружения), 
помещения

OSsent,
м *

Периоды года при 
i n ' с

Расход тепла, &т(ккал/ч)
расход хол ода. Вт

( к м л  /ч )

Установлен.мощи
Эл.
дВцгат.

КВТ

Н а
отопле

н и е

Ко
Вентиля
цию

К ОгорячееВодосна
б ж е н и е

О б щ и й

Насосная
станция — з о 2 6  2 2 0 6 Ч Ч Ч 0

—
9 0 6 6 0 - 4.442 2  6 0 0 5 S S S 0 7 8  4 SO

Типовой проект разрабо тан & соответствии с. дейст
вующими нор томи ь пропилами и предусмотри/!о ет 
мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и 
Помары у п безопасность при эксплуатации здания 
Плоёный инженер проекта / Дегтяр Лб/

ю

Характеристика отопителшо - вентиляционных систем

о б о з
н а ч е 
н и е
с и с 
т емы

Кол.
с и 

стем.

Н а и м е н о в а н и е  
о б с л у ж и в а е м о г о  

п о м е щ е н и я  (т ехноло - 
гического оборудования)

Т и п  „ 
у с т а ю » - 

ни

В е н т и л я т о р Э л е к т р о д в и г а т е л ь В оз д у х  о н а г р е  вот  ел S

Примечание
Т и п ,

илполН,
Взрыво-
защите

К!
С хе
ма
испо
лнен.

По- 
Л 0-
м е -
ние

1,
м2/ч

р,
П я.

12)
п,

Об!тин

Тип, исполне
ние
по Взрывоза
щ ит е

к,
КВТ

п,
об/
шин.

Т и п У”
Кол. Т -р а  на - 

■греби, вс Р асход
тепла;

( ш л / ч )

Я

№ 4ОТ до

т / М а ш и н ж ь / й
зал 84)00-)Sв-цчч--46 4 1 Про’ 4000 625

63 93S k A 90L 6 (.5 935 XSC6-17 6 ( -30 + 5 46800
40350

4 -  р а б о ч и й  
/- На складе

п& г
М е с т н ы й  диспет чер
с к и й  п у н к т , электро 
w u n o t a s

32.5)00-
- fa

8-Wh- 
- 46 2.5 / П р б

Л0° н о о
42 0 
4Ъ 1365 4ЯЯ63В4 0.37 ( 3 6 S АШ-П 6 / -3D +18 17600

15800
/-р а б о ч и й  
■/-резерВный

ы г М а ш и н н ы й
э ал

в-ц/ч-чб-
-YV/6

B-W-
-46 4 /

Про"
ЛОв 4ооо

S90
60 950 В  8 D & 6 // 950 — — — — - — —

/ -р а б о ч и й
(-резерВ ны й

В Е /
&EZ 2 М а ш и н н ы й

з а л Ц е с р л е Н - т о р  Д  ПО. ООО - 02.

В Е З / С а н  - у з е л Д е р я  е К- т  ор  Д ОП. 0 0  — 00

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование. Примечание

Ссылочные оокчменти
5 . 9 0 4 - 3 8 Гибкие ВстаВки к центробежным Вентиляторам
3. 9 0 4 -  /8  в. ОА Клапаны и заслонки для вентиляционных

систем Взрывоопасных производств.
/. 494- зг З о н т ы  и  д е ф л е к то р ы  В е н т и л я ц и о н н ы х  с и сте м

/.494- /О Решетки щелевые регулирующие /пип Р
5 . 9 0 4 - !  В. 0;! Детали крепления воздуховодов
У. 904-69 Детали крепления санитарно-технических

приборов и трубопроводов
/.499 - 2/ Крепление решеток воздухоприточных типа

"РР"и щелевых регулирующих типа'р"квоэду
/оводам и строительным конструкциям

4.902- /о в.8 Грязевик абонентский
5.903 -г  B.0J Воздухосборники для систем отепления и

теплоснабжения вентиляционных установок
5.904- /3 Заслонки воздушные унифицированные для

систем вентиляции.
/.494- 25 Подставки под калориереры
5.904-у Двери и люки для вентиляционных камер

Прилагаемые документ ы
Т П  901-5-66.Si ОВ. со С-пециериКаиия оборудован ия Альбом б
Г И  902-5-56.88 0 6 . В М Ведомость потребности в материалах А льбом 7
ГП 982-5' 56.8» 06 Н/ Конфузоры
Т П  902.-5- 56.88 ОВНЕ Переход

Общие указания

1. Проект разработан но основании СНиП 2.04.05-86 и СНиП 
Z.OY.03-85 для расчетной нарумной температуры воздуха-  3,0°с

2. Знутренняя температура ёоздухо ё помещениях принято 
согласно технологического задания и снип Ж- 52-75

3. Источник тепл оонабжения- котельная на площадке очистных 
сооружений

4. Теплоноситель - перегретая бода с параметрами /5о°-70
5. Трубопроёодб/ и нагревательные приборы окрашиВаютая 

масляной краской за 2раза
6. Металлические воздуховоды окрашиваются масляной краской 

/раз изнутри и 2 раза снаружи.
7 Монтам и испытание систем отопления и вентиляции 

Производить по СНиП 3.05 04-85
8. Потери напора в системе отоплены* состлвлзют 

6М0 м». вод- cm.

Унт.
Р ч к .г р .

Гл.спеи.

HQ4.QT9.

БакегоРа
борол е g
Березинский

Э а й ь я ло б

21§E:

т п  э п г - Б - Б Б . з е - а в

б а с о с н о я  с т а н ц и я  8 л е г к и х  С т а д и я  
м е т а л л и ч е с к и х  к о н е т р у к и и я х / л щ  

д л я  м е т а н т е Н К о В  о б ъ е м о м  SS O tlij

Общие донные

Лист
/

Листов

ГипрокпммунволртяА
г .  М о с к в а

23514-01 11
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й

Раъреъ 2-2

Марка
поъ. Обозна пение Наим енование Кол.

Масса 

Ч  к с
Приме
чание

« . вентилятор центробеш-
Кии В-Ц1Ч-16 л/-2,5 испол-

Некие 1\ (голошение Ао°

б. ШеКтрод§иг areni ЧРЯЫВ 4

43 6S oSJмин, 0,37 к ё т

П2.Ъ Калорифер К&С6Б-П 4 56.2 гит.
П2.Ч / .4 9 4 -z s Подставки под Калорифер 4 ш т
№ . 5 
п г .б П  9 0 4 -3 8 Зстаёка гибкая £.00.09-03 2 гит
/72.7
(12.8 Вставка гибкая Н. 0 0 .0 0  -03 2 гит
П2.9
П2.10 П б Н - f Переход иълистоНоб етсгли

П^О.Тмп С 578*5Б/наФ&е.£тт г Ш т

Р2.Н 5. ЭОЧ-n Заслонка ёоздци/ ноя ни и он-

цироёанная M g  (33.000-00 / ш т
(12.(2.
п г . п 0 & Н -/ Переход из листо£ои с та ли

6-0, 6мме№х№ наФгВО, B -W tm г ш т
п г./ч
П 2.(5 3 .9 0 4 -/ 8  й.0,1 Клапан обратный Нс«робею-

Пасный ЛЗЕ 028.000 Ф 250 г ш т

привязан

ун8.цг

С п в . ц и а я л т и я  о т о п т е ц ь н о -  б е н т и л я ц и о н н ы х  у с т а н о в о к

Марка
поъ. О б о з н а ч е н и е Наим енование Нол.

Манси
ед.кг

Примеча
ние

М

П/.4 Агрегат вентиляторный

6 4ЮО- /б, ком п лек тно : 1 86.2

я.вентилятор центробежный

&-Ц/Ч-Ц6Ы°- 4 исполнение/, ho-

кошение п р о  0

б  электродвигателе 4A90L6

935 °б/мин, I S  Kim.

№ 2 Калорифер 5 В С 6 5 -П 1 56 2 ги т.

П1Ъ Клапан воздушный утеплен.

ный К&9 6О0*Ю00Бс исполни■

телЬным механизмом мэо -

-/6,/63-0.25 4 U .0 ш т

(U.4 5 9 0 4 -  4 Дёерь герметическая утеп-

к енная А  ч 0,5* 4- 25 1 36.0 ш т

п  i s Реш етКа с неподёишными

Жалюзи 450 * 5 8 0  fh ) 5 гит

П/.6 о з и - г Переход излистоЕои стали

6=4.0мм С 4050*650 на 578*551

в = 600 мм. / ш т

П!.7 о в и - t Переход из л исто ёой с та ли

5= 0.7мм.с 518*554наФЧОО6SOO№- / ш т

flf.8 5.904-3  В вего&ка гибкая B.oo.ao-og / ш т

Щ.9 вставка ги б к а я ft.00.00-08 / ш т

n w /. 494- 2 5 Подставка под калорифер 4 ги т

n u t о в н - t Переход из листовой стали

5=0.6мм с 3(0*340на ФЧ50 ё-Жнн 4 ш т

п г

P 2.i Агрегат ё е н ти ля т орны й

£2 5, ю о -/а . комплектно; / э х /

а.Вентилятор центробежный

В-Ц44-Ч6 /4225 исполнение/.

положение Про’

5.3лектрод1игател(, ЧДД63ВН

/365 °£/мт. , 0.37кВт

nZ.Z А гр е га т  вентиляторный

&2,5.400- /а, комплектно; 4 33./

ТП902-5 -5E.8S - DB

инн.
РУК.гр.

Бакегоёд 
К оролеё

Га  сп ей . Б г р е т е т
Нмонтр. Березинский
НаЧ.отЗ. 2a£iPM>g

Насосная станция в легких 
металлических конструкциях (лмк) 
для метантенкоб оёхемом zsoorP

Ус та н о в ка  систем  П/, П 2

Стадия Лист Л и с г о ё

Р 3

ГИПРОКОММУНВОДОКЯНПЛ
г ■ М о с к в а

23511-0 1 12)
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К

Спецификация агапительно- вентиляционных установок

Марки
поз. Обозначение Наименование Пол.

Масса
ед.кг If "Ъ

В /

В и Дерегаг вентилятор H6tu

В-Ц1Ч-46-ЧШД, ОДВЦН'Кот / 69,5 Компа.

а.вентилятор чентооЬешный

В-ЦМ- 96 К-9 испол Heituel.no-

лошение Пр о °

5. Электро pit/гите л(, &SB86

9S0 oS ! m u h . f.h i& T

B i S Ягрегат Вентиля го,рым 6

8 -т -9 6 -4 VIД . Дн-0.95Компа. { 69.5 Компл.

р. Пентил я тор и ентообетный

З-Ц/4-46 М-4 иеполнекие/

поло те  ни е ло°

6.df>eKTpoqiueaTeAi В80В6

960 °Т/мин. /. / к8т.
в/.з 
В/.У S. 909- 38 Всгаёка гибкая В.ОО.Оо-08 г ш т
в f. 5 
Bf. 6 5. 9 0 Y - 3 8 Зегаёка гибкая И .00.00-06 г ШП7
В/. 7 
В/. В О В Н -  1 Переход узлиетоПой стали

S-Д 6мм. c3!0*3fОнаФБОВ, Т=36fan 2 гит
BY. 9 
B Y  tO 3.909- 18 В. 0,1 Клапан обратный исКооТе-

Зопасный ДЗВ028. ООО- 06 г г и т

а доо 
ж

Ж 0.000

Т П Э П 2  - 5 ~ 5  Б . 8 8  -  О Б

П рцбязан Насосная с та н ц и я  8 легк их  
металлических конетру нцц ях(лмк) 
д л я  метантенкоё объемом 2500м1

Стадия Аист Аист сь
UHW Вокегоёа

Р ItРук. гр- Королей
Га  спец. берпимкии

Установка системы В/ Гтрокоммуиводжт
г . Москва

Н.конгр. Березанскиа
Vftg.u нач огд. Зайш ой с- - W 7

7 2351 1 - о д Т У



га-

Т и п о ь о й  ПРОЕКТ

□ □ г- 5 -5 B .S S
Насосная  с т а н ц и я

Б ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ

( л м к )
ДЛЯ М ЕТАНТЕННО Ь DBbEMDM

2 5 D D m 3

А льбом  1

Эскизны е  ч е р те ж и  
о б щ и х  б и д л ь н е т и п о в ы х  конструкций  

СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ и вентиляции

привязан:
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I Изгото&ить из листовой етАли &Н.0мм ГОСТ 4Э903-1Ч *

2. О к т и т ь  масляной краской за один раз и знутри  и 
А^А раза СНАРУНси.

3 . Т р а н с п о р гп и р у е м а я  с р е д а - В о з д у х  с т Е м п Е Р А т у р о й  +Н8°С.
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РИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ
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ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНО&АНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ
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Привязан:
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Содержание. Гипрокоммунводоканал 
г. М о с кв а____

600

J

Г О С Т  49774-74

4. И з г о т о в и т ь  из листовой етАли 5= 3.0мм Р0СТ499ОЭ-74*
5. Окрасишь масляной краской за о9и РАЗ изнутри и 

ДВА РАЗА СНАРУЖИ.

З.ТРАНСЛОРтиРУЕМАЭ ВРЕДА-НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХ

Масса- 25.9 кг.

ИнЖ. Bake m o t а
'Р У К .Г Р . Королев
Г л .с п В и Верезинский
Н. контр. бвЬЕзинскм ' /
НАЧ.отЭ. ГЗАбьЯлой г —

Привязан:
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г. МОСКВА



ИН
М
?П

0А
Л.
|П

0А
ПИ

1Ь
 И
 Д

АТ
А 

|В
ЗА

МИ
НВ

.Я
в-|
 

f
ld

b
B

D
M

 
1

Ь е д О М О Ш Ь РАБОЧИХ ЧЕРГПЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КО М П ЛЬШ А &К

Аист Наименование Примечание

1 Общие данные. План на отм. 0.QOD. План кровли.

Схемы сишем Ы.М.КЕ.

ВеАОМОЫПЪ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ АОКУМЕНШОЬ

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы ....

ТУ26- 07- Л50-77 Армагпура

Прилагаемые документы

ТП 902-5-55.вв ТХ.СО Спецификация оборудования Альбом 6

ТП 902-5-55.8S ТХ.ВМВедомость потребности вмаюермалах Альбом 7

Основные покаьашели по чершежам водопровода и канализации

Наименование

системы

Потребный
НАПОР

НА вводе 
м йод. cm.

Рлсчетный Расход
устдиов-ЛЕИИАЯ
мощность 
Электр о дви-
ГАШЕЛЕИ|ЧЧп

Примечание
мЧсзт М*1ч л1 с ПРИ

ПОЖАРЕ
Л1С

и 15.00 4.Q 1.Т 1.0
К* — 0.5 о.ь 1.75 — —

(А>

Общие указания

1.3 а УСЛОВНУЮ ОтМЕГПКУ 0.000 ПРИНЯтА АБСОАЮШНАЯ 

отмьткА 1 1

а. Вода для хозяйственно- питьевы х н у ж д  п о ддетс я  по 

вводу д и а м е ш р о м  50 мм и подводится к еднитдрны м

ПРИБОРАМ, ПОЛИВОЧНЫМ КРАНАМ.

Стоки от санишарных приборов отводятся

ЧЕРЕВ ВЫПУСК ДИАМЕШРОМ ЮОмм

З.Расчеш систем водопровода и канализации 

произведен согласно СНИП 2.0Ч.Ш -8?

Указания по привязке проект а :

Ь здвисимости от глубины промерзания груиша 
простлвить отметку ввода водопровода и

ВЫПУСКА КАНАЛИЗАЦИИ.

Типовой проект разрабогпан в соответствии 
с действующими нормами и правилами и пре-
ДЧСМАШРИВАЕШ МЕРОПРИЯП1ИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ВЗРЫВНУЮ, ВЗРЫВОПОЖАРНУЮ и пожарную 

БЕЗОПАСНОСШЬ ПРИ ЭКСПЛУАШАЦИИ ЗДАНИЯ.

Главный инженер прпекгпа /ДегтярА.б./

План на отм. 0.000
План кровли
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Ве д и н ж Бо г о л е п о в а ■ffrotas
Рчк.гр. СилюкоВ
ш л ш л я е е н в н & з 
Я Ш И  ВШШИК 
СШ З Я  Е Ш 1 Ш Е  Ш 2 3
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Привязан

ТП 30Z-5-56 . ВК

HACOtHA* ШАИЦИЯ в легких 
М Е Т А Л Л И Ч ЕС К И Х  К О Н С Т Р У К Ц И Я Х  (ЛМК]

Общие дан ныв. Пдан на отм .O.OOD. 
План кровли. Схемы систем 
_______ВЕ.кскг._________

235П-СИ (g )

СТАДИЯЛист Листов

Гипрокоммчнводоканал 
Г, Москва

.13.Ш
Типовой проект 902-5-56.88

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293777/4293777385.htm

