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ПСЖНИТШЙАЯ ЗАПИСКА.

I.. Введеше

Технорабочий типовой проект "Распределительное устройство 
ПО кВ рамного типа для подстанции с упрощенными схемами" выпол
нен по плану типовых работ Госстроя СССР на 1974 г .

ОРУ ПО кВ рамного типа разработанные в проекте, рассчитаны 
на применение в районах с обычными полевыми загрязнениями при 
высоте установка не свыше 1000 м над уровнем моря.

Патентоспособных решений в работе не имеется.

П. СХКуШ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

В соответствии с утвержденными Решением научно-технического 
Совета Минэнерго СССР Л 76 от 26 июня 1972 г .  схемами электри
ческих соединений подстанций 35-500 кВ ( типовой проект 
Л 407-0-96- распространяет институт Энергосетьпроект) в настоя
щем типовом проекте выполнены компоновки применительно к следую
щему набору схем:

I .  Блок ПО кВ ( яинил-трансформатор) с разъединителем 
( схема Л П О -1).

П. Блок ПО кВ ( линия-трансформатор) о предохранителем 
( схема Л П О -2).

Ш. Блок ПО кВ ( линия-трансформатор) о отделителем 
( схема Л И О -З).

IV. Укрупненный блок ПО кВ ( диния-два трансформатора) 
с отделителем ( схема Л П О -4).

V. Два блока ПО кВ с отделителями и неавтоматической пере
мычкой со стороны линий ( схема Л П О -5).
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71. Два блока ПО кВ с отделителями и автоматической пере
мычкой со стороны трансформаторов ( схема № П О -6).

УП. Два блока ПО кВ с отделителями и дополнительной линией, 
присоединенной через два выключателя (схема Ш I I0 -7 ) .

УШ. Мостик НО кВ с выключателем в перемычке и отделителя
ми в целях трансформаторов (схема № П О -8).

IX. Мостик ПО кВ с выключателями в перемычке и на линиях 
и отделителями в цепях трансформаторов (схема J& П О -9).

Компоновочные решения перечисленных схем выполнены с мак
симальной унификацией привязочных размеров оборудования и разра
ботаны для подстанций без перспективы расширения или изменения 
схемы ОРУ -Н О  кВ и для подстанций с перспективой расширения 
или изменения схемы ОРУ-ПО кВ.

Разработки выполнены в следующих объемах электротехничес
кой и строительной части.

а) ОРУ ПО кВ по наиболее простым схемам ( I I O - I ; ПО-2 ; 
ПО-3 ; ПО-4 ; ПО-5 ; ПО -6), по которым дальнейший переход и 
более сложным схемам маловероятен ; разработаны для варианта без 
перспективы расширения и развития ; чертежи выполнены как в элект
ротехнической, так и в строительной части.

б) ОРУ-ПО кВ по редко встречающейся схеме ITO-7 разрабо
тано только для варианта с перспективой развития и только в 
электротехнической части ; строительная часть может быть запро
ектирована путем использования строительной части по схеме II0 -9 .

в) ОРУ-ПО вВ по схеме П 0 -8 ( с выключателем в перемычке) 
как наиболее часто встречающееся при коюфетном проектировании 
разработано в двух вариантах: с учетом перспективного расширения 
я без него ; причем строительная часть разработана только для
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варианта без учета расширения, строительная часть ОРУ для вари
анта с учетом расширения может быть запроектирована путем ис
пользования строительной части по схеме ПО-9 ;

г )  (2РУ-110 кВ по схеме ПО-9 (с тремя выключателями) разра
ботано как в электротехнической так я в строительной части толь
ко для варианта с учетом расширения и перехода к системам сбор
ных шин.

Рабочие чертежи выполнены на основе конструктивных и компо
новочных решений принятых в утвержденном Минэнерго техническом 
проекте подстанций со сборными шинами(см. приложение % I ) ,  а 
также распространения этих решений на более простые схемы, со
держащиеся в упомянутом выше типовом проекте инв.Л 407-0-96 
(распространяет институт Энергосетьпроект).

Ш. КШСТРШИВНЫВ РЕШЕНИЯ

В основе конструктивных решений принято:
а) Расположение всей аппаратуры на одном уровне за исключе

нием разъединителей, трансформаторов тока и конденсаторов связи, 
устанавливаемых около дороги, прокладываемой вдоль фронта выклю
чателей (для компоновок рассчитанных на последующее расширение);

б) Расположение выключателей в один ряд ( для тех же компо
новок) ;

в) применение для ошиновки только сталеаяюминиевых проводов;
г) применение стационарных заземяитеяей ;
д) свободный подъезд механизмов и передвижных лабораторий 

к выключателям и трансформаторам тока ;
е) возможность расширения ОРУ без сложных переделок ранее 

построенных ячеек(для компоновок,рассчитанных на последующее 
расширение) ;

ж) прокладка части кабелей в  пределах ОРУ без наземных ка
бельных каналов и лотков с использованием опорных конструкций 
под оборудование для подвески металлических лотков ;
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s )  применение симметричной установки килевых разъединителей 
с общим приводом (для компоновок, рассчитанных на доследующий 
переход к сборный шинам) ;

и) повышение безопасности обслуживания за счет установки 
сетчатых ограждений между ячейками ( для компоновок, рассчитан
ных на последующий переход к сборным шинам) ;

к ) использование жесткости рамной конструкции для дополни
тельного снижения объемов земляных работ за  счет малого заглуб
ления вспомогательных стоек ( не более 1 ,1  метра).

Все компоновки за исключением простейших схем выполнены с 
максимально возможной унификацией, как в  части дривязочных раз
меров оборудования, так и в части обеспечения перехода от более 
простых схем к более сложным с минимальными переделками.

17. ОБОРУДОВАНИЕ

Проекте»! предусмотрена возможность установки аппаратуры, 
с изоляцией категории А, изготовляемой отечественными заводами 
для районов с нормальной воздушной средой.

Рабочие чертежи установки оборудования скомплектованы в 
альбоме Ш.

Перечень основного примененного оборудования приведен в 
таблице.
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Таблица

П Е Р Е Ч Е Н Ь

оборудования и его основные параметры

№
па Наименование аппа

рата
Т и п

Основные
параметры

I 2

I .  ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

3.... 4

I Выключатель масляный 
с приводом ШЛЭ-33

ш ш -и о -
1000/630-20

: 1000а ; 3500 MBA

2 То же.е приводов 
ШПЭ-33

1000а *4400 MBA

3 То же.с приводом 
ШПЭ-46 или ШПВ-46П У-Х10-2000-50

2000а $1000 MBA 
50 ка ;2 0  ати

4 То же,с приводом 
ШПЭ-44У-Г У-1Г0-8/2000

’ 2000а ; 8000 MBA 
42 ка

5 Выключатель воздуш
ный

2000а ; 31,5 ка 
20 аги

6 То же 1 ВВШ-Н0-25/2000 2000 а ; 25 ка 
20 ати

П. РАЗЪЕДИНИТЕЛИ, j 
ОТДЕЛИТЕЛИ, ! 

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
1

i

I Разъединитель трех
полюсный с двумя j 
комплектами за зев»- ; 
ляющих ножей с при- i 
водом ПРН-220 и на 1 
1000 ампер j РНДЗ-2-1Ю/1000

2 То же, но с одним j 
комплектом заземляю- ; 
щих ножей на 
1000 ампер

3

i
—■, 1

То же,но с одним 
комплектом зазем- ; 
ляющих ножей с ки- i 
левой установкой на i 
1000 ампер

j--------------------------------_ i
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I ; 2 1 3! 4

4 Отделитель трехполюс- 
i ный с приводом ШИШ 
1 на 630 ампер

!

■ ОД-ИСм/630
5 1 Короткозамыкатель од- 

! нополюсный с приводом 
, ШПКМ и тр-ром тока 

ТШЛ-0,5

1

! КЗ-ИО М

6 Предохранитель стре
ляющий ПО кВ 50 ам
пер

!
1
| IEB-I00

f Ш. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ, 
| РАЗРЯДНИКОВ, КОНДЕНСАТОРЫ СВЯЗИ 

И ЗАГРАДИТЕЛИ

I i Трансформатор напря- 
| гения | НКф.ЦО-57

2 ! Разрядник вентильный 
I с регистратором сра- 
» батывания типа PP-I

1
|

РВС-ПО м

3
(
! Конденсатор связи с 

фильтром присоеди
нения типа ФП-4

! СМР-1КУ \Г~Ь- 
! -0,0064

4 Заградитель высоко
частотный с элемен
том настройки 
ЭВ-0,25 на ток 
600 ампер

t
1
1 ВЗ-600-0,25

5 То же, на ток 
1000 ампер ВЗ-Г000-0,6

i
1У. ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕС

НЫЕ И ОПОРНЫЕ̂ i
I  i

i
i

Гирлянда изоляторов 
натяжная одноцепная 
для одного или двух 
проводов I

j

9ЙКЗ-6Б |

2 Изолятор опорный

1
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Привязка осей и общие привязки для всех типов выключателей 
показаны на разрезах и планах ОРУ, скомплектованных в альбоме П.

При необходимости использования выключателей других типов 
следует обращаться за справками к типовому проекту инв.№ 407- 
-3-221 ( распространяет Свердловский филиал ВДТП).

Установочные чертежи перечисленные в таблице выключателей 
используются из типового проекта 407-0-135 (распространяет 
Свердловский филиал ЦИТП).

У. ПРОВОДА И ИЗОЛЯЦИЯ

Для ошиновки ОРУ предусмотрено использование сталеалюми
ниевых проводов марки АС и АС0, сечением до АС0-500. Однако, при 
необходимости, сечения могут быть увеличены до 2 (АСО-500) на 
шинных и ячейковых пролетах, т .к .  конструкции траверс приняты 
идентичными с разработанными в типовом проекте ОРУ-ПО кВ рам
ного типа для подстанций со сборными шинами ( см. типовой 
проект № 407-3-221).

Соединение проводов в местах ответвлений предусматривается 
с помощью ответвительных прессуемых или разъемных зажимов.

Соединение проводов может также осуществляться более прог
рессивным способом-сваркой, если этот способ хорошо освоен мон
тажной организацией.

Для подвески проводов ошиновки к траверсам порталов преду
смотрено использование одиночных гирлянд из стеклянных изолято- * 
ров типа Ш-бБ. I

Число изоляторов в натяжных и поддерживающих гирляндах 
принято согласно ПУЭ равная 9 для районов с незагрязненной воз
душной средой.

Стрелы провеса проводов подсчитаны в зависимости от допус
тимых нагрузок на порталы ( 500 кг от фазы на ячейковые и 900 кг 
на шинные порталы) и от максимально допустимых по электрическим

>

I
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габаритам стрел провеса. Расчеты стрел провеса и тяжений прово
дов произведены для II и 1У районов по климатическим условиям.

Соответствующе таблицы приведены на ч ф  тезке в альбоме Ш, 
который следует выдавать заказчикам конкретных проектов.

Для условий I  района следует пользоваться таблицами П райо
на, а для Ш- таблицами 17 района.

71. ЭЛЕКГРМВСКОЕ (СВЩЕЙИВ

Поскольку в  настоящем проекте разработано QP7-II0 кВ, яв
ляющееся часть» комплекса сооружений подстанции, его освещение 
доявно проектироваться в объеме всего комплекса.

Опыт проектирования и эксплуатации показывает, что лучшим 
ввриантсш освещения следует считать освещение, осуществляемое 
прожекторами, устанавливаемыми на прожекторных мачтах, одно
временно используемых в  качестве молниеотводов.

На основаниях этих мачт на доступной высоте следует раз
мещать щитки освещения и сварки.

Последние могут, при необходимости укрепляться на основных 
стойках порталов.

УП. ГРОЗОЗАШИТА И &ЗБШЕШЕ

Для защиты оборудования и элементов ошиновки от прямых 
ударена мокншз применены молниеотводы, устанавливаемые на ого
ловках стоек рамного ОРУ.

Молниеотводы приняты высотой 18 метров. Устанавливаются 
они на стойках порталов на отметке 14 ,5  метров.
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В случав необходимости высота молниеотводов может быть 
увеличена до 23 метров.

Прочностью стоек и порталов такое решение обеспечено.

Молниеотводов, размещаемых на стойках ОРУ, достаточно для 
защиты всех его элементов и отдедьностоящие молниеотводы не тре
буются.

Корпуса аппаратов и другого оборудования, приводы разъеди
нителей, опорные столики, шкафы и ящики, арматура гирлянд иэо- 
ляторов и т .п . заземляются путем присоединения к заземляющему 
контуру ОРУ ( подстанции) стальными полосами, сечение которых 
определяется расчетом при привязке ОРУ.

Заземляющее устройство ОРУ проектируется в зависимости от 
местных условий на основании указаний ПУЭ.

Пример выполнения и рекомендации по устройству заземле
ния рамного ОРУ доказан на чертеже ЭП-П-16 в альбоме П.

В связи с временным выпуском промышленностью разъедините» 
лей, у  которых предусмотрено независимое заземление цоколя 
аппарата и заземляющих ножей, следует при привязке проекта вы
давать заказчикам чертеж, приложенный к директивному указанию 
института "Энергосетьдроект" Л 23-1/7 от 27 декабря 1972 г .
( распространяет институт "Энергосетьяроекг").

УШ. КАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРУБОПРОВОДЫ 
СЖАТОГО ВОЗДУХА

Прокладка кабелей силовых и контрольных предусмотрена ком
бинированная двух видов:

а) для связи о ОПУ и вдоль фронта выключателей в кабель
ных каналах и лотках с применением блоков для прокладки вод 
дорогами.
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б) по остальной части ОРУ на конструкциях, подвешенных к  
опорам под оборудование, с использованием металлических лотков и 

козырьков для защиты кабелей от прямого излучения солнца.

Трубопроводы сжатого воздуха для воздушных выключателей и 
пневматических приводов могут прокладываться любым способом 
( в лотках или открыто по конструкциям). Для создания промежуточ
ных опор под трубопроводы сжатого воздуха могут использоваться 
конструкции, на которых устанавливается оборудование (разъеди
нители, трансформаторы тока и т . я . )

IX. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

А. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Выполнение строительной части ОРУ ПО кВ рамного типа с 
упрощенными схемами предусматривается из унифицированных железо
бетонных стоек типа " СК", металлоконструкций заводского изготов
ления ( траверсы порталов, опорные конструкции под оборудование, 
опорные столики и т . д . ) и элементов металлопроката (балки типа 
"МБ" и выравнивающие подкладки).

В зависимости от выбранной технологической схемы, ОРУ пред
ставляет собой однопролетную или многолролетную раму с двумя 
ярусами траверс. Верхний ярус траверс на отметке 11 ,5  м в плос
кости портала служит для крепления (подвески) ошиновки в отдель
ных ячейках ; нижний ярус траверс на отметке 9 ,0  м, перпендикуляр
ных плоскости портала, служит для креддегшт (подвески) ошиновки 
сборных шин.

На отметке 2 ,5  и 5 ,0  м крепятся конструкции под оборудова
ние, опирающиеся в плоскости порталов через опорные столики на 
основные стойки и вне плоскости порталов на вспомогательные -  
типа УС0 и обрезки стоек типа " СК".

Основным вариантом закрепления стоек порталов и вспомога
тельных стоек в грунте принято закрепление в сверленых котлованах
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диаметрш 450*700 m  глубиной 1,30*3,30 м. Щше того, разрабо
таны варианты закрепления в широких копаных котлованах, а  также 
на скале путем замоноличивания и в металлических стаканах на ан
керных болтах.

6 проекте даны примеры возможных компоновок рамного ОРУ, 
разработаны рабочие чертежи траверс и опорных конструкций под 
оборудование.

Изготовление, упаковку и монтаж конструкций производить в  
соответствии с требованиями технических условий ТУ 34-004-73 и 
главы 5 части Ш раздела В СНиП " Металлические конструкции " Цра- 
вила изготовления, монтажа и приемки " и главы 6 части Ш раздел 
И СНиП ” Электротехнические устройства. Правила организации и 
производства работ. Приемка в эксплуатацию".

Установка вспомогательных стоек ОРУ допускается с отклоне
ниями от проектных отметок и главных осей:

а) по вертикали ± 15 мм ;
б) по горизонтали ( относительно главных осей вдоль и 

поперек опоры) + 20 мм или наклон стоек не более 10 мм ; 
(на каждый метр высоты наземной части)

в) разворот стойки в  плане -  5°.

Б. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Расчет металлоконструкций выполнен по методу предельных 
состояний.

Расчет траверс и стоек порталов выполнен на нагрузки от 
ошиновки, приведенные в технологической части проекта;
расчет опорных конструкций под оборудование и вспомогательных 
стоек выполнен на нагрузки от веса установленного оборудования.
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Расчет закреплений стоек порталов в грунте в конкретных 
проектах рекомендуется выполнять по методу предельных состояний 
в соответствии с * Инструкцией до расчету закреплений в грунте 

j свободностоящих железобетонных опор ВЯ".

j Рекомендуемые типы закреплений приведены в альбоме 1У.
При закрепления стоек порталов в широких копаных котлова

нах количество и местоположение ригелей определяется расчетом 
в зависимости от величины действующих нагрузок и грунтовых ус
ловий.

В. М А Т Е Р И А Л Ы
Материал конструкций траверс и опорных конструкций под 

оборудование принимается:

а) для районов с расчетной наружной температурой минус 
30°С и выше -  сталь марки ВМ СтЗ пс 5 по ГОСТ 380-71 для свар
ных конструкций по группе В при толщине проката до 25 мм,

б) для районов с расчетной наружной температурой от минус 
30°С до минус 40^С -  сталь марки ВМ Ст.З пс 5 по ГОСТ 380-71 
для сварных конструкций по группе В при толщине проката до 10мм, 
сталь марки В. СТ.З пс 5 по ГОСТ 380-71 для сварных конструк
ций по группе В при толщине проката от И  до 25 мм,

в) для районов с расчетной наружной температурой ниже 
минус 40°С при назначении марок и характеристик стали следует 
руководствоваться требованиями СНиП П-В. 3-72.

Применение стали с гарантией свариваемости должно оговари
ваться в заказе на металл.

Материал унифицированных стоек порталов принимается по 
типовому проекту Л 407-4-20 ( распространяет Свердловский фи
лиал ЩШ1).



<V07-3-SS9fx; -  i ' J  - cep- 23Z-0-1

Материал вспомогательных стоек под оборудование принимает
ся по типовому проекту серия 3,407-102 .

За расчетную пригашается температура наружного воздуха 
по средней наиболее холодной пятидневке согласно указаниям 
главы СНиП П-А.6-72.

При применении материалов по пунктам "б" и "а" сварка 
производится электродами типа Э42А по ГОСТ 9467-60*

Все металлоконструкции покрываются лаком БТ-177 (ГОСТ 
5631-70) по предварительно сгруятованной поверхности (грун
товке ГФ-020 по ГОСТ 4056-63),

х .  ш а / ш - ш и ш ш д ю .

А. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЧЕРТЕЕЕЙ

В проекте имеются три категории электротехнических черте
жей:

Г, Чертежи предназначенные для привязки без изменений и 
дополнений. К ним относятся:

а) установочные чертежи оборудования (альбом Ш)
б) конструкции кабелыШх полок и коробов (альбом Ш)

2. Чертежи, требующие уточнений параметров оборудования, 
при привязке по условиям конкретного проекта к ним относятся:

а) разрезы по ячейками ОРУ

3 . Чертежи, являющиеся образцом для выполнения конкрет
ных проектов. К ним относятся:

а ) Планы, схемы заполнения, общие чертежи заземления и 
грозозащиты.
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б) Чертежи размещения конструкций дая прокладки кабелей.

б . страггЕльных чертежей

В проекте имеются две категории: строительных чертежей:
1. Чертежи, предназначенные для привязки без изменений 

и дополнений.

2 . Чертежи, являющиеся образцами для выполнения конкрет
ных проектов.

Чертежи для привязки скомплектованы в альбоме У.
Образцы-в альбоме 17.

Рамная конструкция, образуемая системой стоек и траверс 
(ригелей) рассчитана на нагрузки одностороннего тяжения ошинов
ки, определенное в следующих основных режимах работы:

-  при скорости ветра 30 м /сек, температура -  бЯс и отсут
ствии гололеда на проводах ошиновки ( С-0)

-  при скорости ветра 15 м /сек, температура -  5°С и толщи
не стенки гололеда На проводах ошиновки -  20 мм ( 0=20 мм)

Ъ конкретных проектах, при большой скорости ветра ила тол
щине стенки гололеда на проводах ошиновки, конструкцию порталов 
следует проверить, исходя из реальных ветровых нагрузок и наг
рузок от проводов ошиновки.

Исходными данными для проверочного расчета являются:

а) задание с указанием схем нагрузок и их величин;
б) инженерно-геологические и гидрологические условия 

площадки строительства.

Выбор типа закрепления стоек порталов и вспомогательных
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стоек под оборудование выполняется исходы из конкретных грун
товых условий, нагрузок и способа производства работ.

Не допускается применять ОРУ рамного типа в предлагаемом 
исполнении в венномерзлых и дросадочных грунтах, а  также на 
площадках подверженных оползням и карстам и в районах с сейсмич
ностью выше 6 баллов без выполнения специальных дополнительных 
расчетов.

П .  ПАТЕНТНАЯ ЧИСТОТА И 
ПАТЕНТОСПОСОБНОСТЬ

I .  ВЫПИСКА ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ НА НОВИЗНУ 
И ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ ТИПОВОГО ПРОЕКТА, ВЫПОЛ

НЯЕМОГО В 1974 ГОДУ

При разработке типового проекга"Открнтое распределитель
ное устройство ПО кВ рамного типа для подстанций с упрощенными 
схемами” инв.Л 7094 тм были просмотрены следующие патентные 
материалы:

а )  СССР-леречень патентов, действующих в СССР по состоя
нию на I  января 1972 г .  и бюллетени” .Открытия, изобретения, 
промышленные образцы, товарные знаки", с I  января 1972 г .  по 
Л 30 от 15 августа 1974 г .

По классам: Е02, 2 7 /0 0 ; E0C/3/3Q, Е04,5/00 ; E0Z ; Н02,
5/00, ног, 3/00* 15/00, HQ2, 3/00 ;

б) Болгария- библиографический сборник действующих патен
тов по состоянию на I  июня 1965 г .  и библиографические патентные 
бюллетени до 1972 г . Л 6 классы те же, что и по СССР;

в) Венгрия- библиографический сборник действующих патентов 
по состоянию на I  января 1966 г .  и библиографические патентные 
бюллетени до 1972 г . Л 12 классы те  же, что и по СССР ;
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г )  Германская Демократическая респуйлика -  библиографический 

сборник действующих патентов ло состоянию на I  января 1966 г .
и библиографические патентные бюллетени до 1972 г . & 24 классы 
те же, что и до СССР ;

д) Польша -  библиографический сборник действующих патентов 
ло состоянию на I  января 1966 г . и библиографические латентные 
бюллетени до 1972 г . № 6 классы те же, что и по СССР ;

е) Румыния — библиографический сборник действующих патен-
| тов ло состоянию на I  января 1966 г . и библиографические патент

ные бюллетени до 1972 г . Л 12 классы те же, что и ло СССР ;

ж) Чехословакия -  библиографический сборник действующих па
тентов по состоянию на I  января 1966 г . и библиографические

1 латентные бюллетени до 1972 г . № 12 классы те же, что и ло 
 ̂ СССР.;

г) Югославия -  библиографический сборник действующих 
патентов ло состоянию на I  января 1966 г . и библиографические 
латентные бюллетени до 1972 г . № 6 классы те же, что и ло СССР.

!
Патентные материалы просмотрены ло патентный фондам СЗО 

I института "Энергосетьдроект" и библиотеки Ленинградского Цент- 
; рального Бюро Технической информации.

Кроме того, просмотрены реферативные журналы ло данной 
теме о 1962 г . ло J* 7 за 1974 год.

В работе использованных патентов и авторских свидетельств 
не имеется.

В процессе разработки дроекта поданных заявок на предпо
лагаемое изобретение не имеется.

I



(БШЕ ВЫВОДЫ

Типовой проект" Открытое распределительное устройство 
ПО кВ рамного типа для подстанций с удрощеннади схемами" 
инв.£ 7094 тм обладает патентной чистотой в отношении СССР, 
Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, Чехословакии и Югос
лавии.

Выписку составил

п Н " 1974 г .
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Назначением данного типового проекта является конкрет
ное применение его в проектах подстанций ПО кВ.

Проект обладает патентной чистотой в отношении следующих 
стран: СССР, Болгарии, Венгрии, Щ 5, Польши, Румынии, Чехосло
вакии и Югославии.

Все составные элементы проекта обладают патентной чис
тотой.

Комплектующих изделий ,не обладающих патентной чистотой, 
не имеется.

В настоящем проекте использованных патентов и авторских 
свидетельств, а так же поданных заявок на предполагаемое 
изобретение не имеется.

Патентный формуляр составлен 30 августа 1974 г .  Проверка 
патентной чистоты настоящей работы проводится в связи с новой 
разработкой данного типового проекта и возможного применения 
его в социалистических странах.

Выписи составил

УСТРОЙСТВО ПО КВ РАМНОГО ТИПА ДНЯ ПОДСТАН
ЦИЙ С УПРОЩЕННЫМИ СХЕМАМИ"

Инв.гё 7094 тм -т!

Начальник ПЛБ СЗО института 
Энергосетьпроект ШИМОНОВ А.Н,

4 сентября 1974т,
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Министра энерге
тики и электрификации СССР

п /д  -  В. БУДЕННЫЙ 
25 января 1973 года

РЕШЕНИЕ Jfc 27

Вгавниияроента и Главтехупоавления Минэнерго СССР до
проекту ОРУ ПО кВ рамного тида,разработанрому Севе
ро-Западным отделением института^Энергос етьдроект и

г .  Москва 27 декабря 1972 года

В целях сокращения потребной площади, стоимости строи
тельства, повышения индустриализации строительно-монтажных р а 
бот и сокращения трудозатрат на площадке строительства пони
жающих подстанций Северо-Западный отделением института "Энер- 
госетьдроект" в 1972 году разработан технический проект ОРУ 
ПО кВ рамного типа со сборными шинами.

Основной идеей конструкции является использование для уста
новки всех высоковольтных аппаратов ОРУ, кроме выключателей, 
продольных и поперечных стальных траверс, которые 1 фепятся к 
стойкам порталов ошиновки, что позволяет отказаться от отдельно
стоящих опор под эти аппараты и обуславливает высокую жесткость 
конструкции.

Црименение " рамных" ОРУ ПО кВ особенно эффективно при 
грунтах труднояоддающихся разработке ( скальных, моренных, пучи- 
нистых и т . п . )

Конструкция ОРУ ПО кВ рамного типа по сравнению с типовой 
имеет следующие преимущества:

1 . Сокращение площадки до 25#
2 . Сокращение объемов земляных работ на 22-25# ( в связи с 

резким уменьшением числа фундаментов под оборудование).
3. Сокращение расходы ж.б. конструкций до 35# (за счет ис

ключения стоек УСО и сокращения длины кабельных каналов).



4. Сокращение расхода кабельной дродущш на 6-7$ 9провода 
ка 22$.

5. Сокращение потребности в пшннж опорах ШО-IIGC в среднем 
до 6 ил?,, на ячейку).

6. Уменьшение общей стоимости строительства и трудозатрат 
на шющадо строительства до 10$.

Для сооружения ОРУ ПО кВ рамного типа требуется буровая 
машина д а  сверления котлованов и 5-тонный монтажный автокран.

К недостаткам запроектированных ОРУ рамной конструкции с же- 
яезобетоншш стойками порталов следует отнести применение неушь 
фвзарошйш^ стоек типа СВ-3 и связанная с этим технологически 
необздаш сть их разрешения С обрубка).

Р Е Ш Е Н И Е

1. Технический проект ОРУ ПО кВ рамного тияа,разработан- 
ннй Северо-Зададзш отделением института”Эяергосетыфоектм# 
ОДОБРИТЬ.

2. В щелях широкого применения ОРУ рамного типа д а  объек
тов строительства 1973-74 г .  г . поручить институту "Знергосеть- 
дроект" их разработку на уровне типового проекта со сроком окон
чания -  X кв. 1973 года.

3. При разработке типовых рабочих чертежей учесть следую-

-  рассмотреть возможность применения для порталов унифици
рованных стоек шесто центрифугированных типа СВ-3 с обрубкой,

-  разработать вариант металлических порталов с применением 
цилиндрических фундаментов,

-разработать стационарные лестницы для железобетонных стоек 
порталов ОРУ е  фарфоровой подвеской изоляцией,

-  привода разъединителей килевой установки разместить по 
Зданту обслуживания этих разъединителей.

Зам. нач.1Ъавтехудрав- 
ления по эксплуатации

ф.СИНЬЧУГОВ

П/п *  Ех. инженер Главниицроекта 
Е. МИНАЕВ
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