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Строительные нормы и правила СН иП  I-B.8-62
Государственный комитет
Совета Министров СССР
по делам строительства Материалы и изделия Взамен СНиП I-A.1

из природного камня издания 1955 г.

Технические требования настоящей главы 
распространяются на материалы и изделия из 
природного камня, применяемые при строи
тельстве зданий и сооружений всех видов.

Технические требования не распространя
ются на изготовляемые из природного камня 
заполнители для бетонов и растворов, а так
же на шебень для дорожных покрытий и осно
ваний автомобильных дорог и балластного 
слоя железных дорог.

Технические требования к изготовляемым 
из природного камня заполнителям для бето
нов и растворов устанавливаются СНиП 
I-B.1-62 «Заполнители для бетонов и раство
ров».

Технические требования к щебню, песку и 
минеральному порошку, изготовляемым из 
природного камня и применяемым для устрой
ства дорожной оДежды автомобильных дориг 
или используемым в качестве балластного 
слоя железных дорог, устанавливаются СНиП 
1-Д. 1-62 «Железные дороги. Материалы и сбор
ные конструкции» и СНиП 1-Д.2-62 «Автомо
бильные дороги. Материалы и сборные кон
струкции».

1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Материалы и изделия из природного 
камня, применяемые в строительстве, подраз
деляются в зависимости от геологического 
происхождения и минералогического состава 
горных пород, физико-механических показате
лей, способа изготовления, обработки, декора
тивных особенностей и назначения.

1.2. В строительстве для изготовления ма
териалов и изделий из природного камня при
меняются следующие горные породы:

осадочные: известняки плотные и пористые 
(ракушечники), мраморовидный известняк, 
травертин (известковый туф), доломит, песча
ник, гипсовый камень, а также их разновидно
сти;

метаморфические: мрамор, брекчия и кон
гломераты карбонатные, гнейсы, кварцит, а 
также их разновидности;

изверженные глубинные: гранит, сиенит, 
диорит, лабрадорит, габбро, а также их раз
новидности;

изверженные излившиеся и другие вулка
ногенные: базальт, диабаз, андезит, трахит и 
их разновидности, а также туф вулканический.

1.3. Природный камень, применяемый в 
строительстве, характеризуют следующие по
казатели: объемный вес, предел прочности при 
сжатии, морозостойкость, водопоглощение, по
ристость, размягчаемость, растворимость, 
твердость, кислотостойкость, щелочестойкость, 
истираемость, сопротивление удару, величина 
модуля упругости и коэффициент линейнего 
расширения. Основные показатели свойств 
природного камня приведены в табл. 1.

1.4. Объемный вес камня определяется на 
образцах правильной или неправильной фор
мы, высушенных до постоянного веса, в соот
ветствии с требованиями ГОСТ 6427—52 «Ма
териалы стеновые и облицовочные. Методы 
определения объемного и удельного веса».

1.5. Предел прочности при сжатии опреде
ляется путем испытания образцов, находящих
ся в воздушно-сухом состоянии, в соответст
вии с требованиями ГОСТ 8462—57* «Мате-

В н е с е н ы
У т в е р ж д е н ы  

Государственным комитетом Срок введения 
1 октября 1962 г.Академией строительства Совета Министров СССР

и архитектуры СССР по делам строительства 
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риалы стеновые и облицовочные. Метолы опре
деления пределов прочности при сжатии и из
гибе».

Д ля горных пород, применяемых в строи
тельстве, устанавливаю тся следующие м ар

ки природного камня по прочности при 
сжатии: 4, 7, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 125,
150, 200, 300, 400, 500, 600, 800 и 1000

1.6. М орозостойкость и водогтоглощение 
определяются в соответствии с требованиями

Т а б л и ц а  1

Наименование горных пород Объемный вес 
■ кг/м*

Предел прочности 
при сжатии 

в кг/см*
Водопоглощение 

в % Кислот ОСТОЙКОСТЬ Истираемость 
в г^смг

Осадочные породы

Известняк п л отн ы й ........................ 1 800—2 000 150—1 000 0,5—30 Не стоек 2—5
Доломит ........................................... 2 200— 2 800 150-2 000 0,12—15 Го же 1,2—5
Известняк пористый (ракушечник) 1 500—2 000 25-125 6—40 } —

Известняк пористый (ракушечник)
900-1 600 4 -1 5 20 -3 2с л а б ы й ........................................... * —

Мраморовидный известняк . . . 2 600—2 800 600-1 800 0,2—5 » 1,5—2,5

Песчаник кремнистый и известко-
0 ,2—2,5 Кремнистый 0,1-2вистый 2 300—2 600 300—3 000

Гипсовый камень ............................ 2 000—2 300 150-800 0 ,2 - 3

стоек,известко- 
вистый не стоек

Не стоек

Метаморфические породы 
Мрамор, брекчии и конгломераты

2 600—2 800 6 0 0 -3  000 0 , 1- 0 ,7 Не стоек 0 ,2— 2к ар б о н атн ы е .................... ....
Кварцит ........................................... 2 500—2 700 2 500—4 000 0 ,01—0,2 Высокая 0,1—0,3
Тальковый камень ........................ 2 400—2 700 500—1 500 » —

Изверженные глубинные породы
Гранит, диорит, сиенит . . . . . 2 500—2 900 1 00 0 -3  300 0 , 1— 1 Высокая 0,1—0,5
Лабрадорит .................................... 2 600 -2  900 1 00 0 -2  500 0 ,2— 1 » 0 ,1 - 0 ,3
Габбро ............................................... 2 900—3 200 1 00 0 -3  000 0 ,01- 0,2 > 0,1— 0,3

Изверженные излившиеся породы 
и другие вулканогенные породы

Базальт ........................................... 2 000—2 300 40 0 -2  000 1 - 4 ,9 Высокая 0 ,4—1
Диабаз........................................... 2 80 0 -2  900 1 100—3 300 0 ,01—0,2 » 0 ,1 - 0 ,5
А н д е з и т ........................................... 2 000—2 460 320—2 400 0,2—6,5 » 0,1- 1,2
Трахит ................................................ 2 300—2 400 3 600—3 300 0 ,2 - 3 ,5 » 0,1-2
Туф вулканический ........................

1
1 200—2 300 40—820 4 -4 0

П р и м е ч а н и я :  1 Показатели свойств npupojиного камня yi очняются испыт аниями образно в по усга~
новленной методике и указываются в паспорте

2. Щелочестойкость для изверженных пород не проверяется, для осадочных характеризуется результатами
испытания образцов в 35-проиентном растворе NaOH Образцы должны выдержать не менее 15 циклов насы-
щения раствором и последующего высушивания.

3. В табл. 1 не приводятся показатели свойств мергеля, туфопесчаиика и других разновидностей горных
пород.

ГОСТ 7025—54 «М атериалы стеновые и обли
цовочные. Методы определения водопоглоще- 
ния н морозостойкости».

Д ля горных пород, применяемых в строи
тельстве, устанавливаю тся следующие -марки 
природного камня по морозостойкости: 10, 15, 
25, 35, 50, 100, 150, 200, 300 и 500.

П р и м е ч а н и е .  Требования испытания морозо
стойкости не предъявляются к природным каменным 
материалам и изделиям, которые на опыте эксплуатации 
зданий и сооружений показали достаточную морозо
стойкость в аналогичных условиях службы, а также ко 
всем каменным материалам, применяемым в районах с 
расчетной зимней температурой выше минус 10°С.



— 5 — СНиП I-B.8-62

1.7. Твердость, пористость, величина моду
ля упругости, коэффициент линейного расши
рения, сопротивление ударным воздействиям, 
истираемость, коэффициент размягчения, 
растворимость, стойкость против химических 
воздействий, а также другие физико-механиче
ские показатели для материалов и изделий из 
природного камня специального назначения 
определяются по требованию потребителя 
согласно указаниям соответствующих стан
дартов или технических условий.

1.8. В зависимости от способа изготовления 
материалы и изделия из природного камня 
подразделяются на следующие виды:

1) пиленые из массива камнерезными или 
выкалываемые камнекольными машинами 
(блоки-полуфабрикаты, крупные стеновые 
блоки и камни);

2) пиленые из блоков-полуфабрикатов с 
последующей обработкой на специализирован
ных заводах (плиты облицовочные, подокон
ные доски, профильные элементы, цельные сту
пени и т. п.);

3) колотые — получаемые раскалыванием 
блоков с последующей обработкой твердо
сплавным инструментом (плиты и камни теса
ные, бортовой камень, брусчатка и т. п.);

4) грубоколотые — получаемые направлен
ным раскалыванием блоков без последующей 
обработки (некоторые виды бортовых камней, 
постелистый камень и т. п.);

5) рваные — получаемые путем взрывания 
горной породы с последующей отсортировкой 
мелких фракций (бутовый камень);

6) дробленые — получаемые путем дробле
ния горной породы с последующим раз
делением на фракции (щебень, каменная 
крошка, песок искусственный);

7) молотые — получаемые путем помола 
взорванной породы (молотый минеральный по
рошок, каменная мука);

8) плавленые — получаемые путем рас
плавления горных пород и их последующей 
отливки в формы (каменное литье);

9) сортированные — получаемые при раз
работке .месторождений окатанных обломков 
горных пород (валуны, булыжный камень, гра
вий) .

1.9. По характеру обработки поверхности 
камня различают фактуры, получаемые скалы
ванием и обработкой абразивами.

Наименование фактур, их характеристика 
и область применения для горных пород при
ведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Название фактуры Характеристика поверхности Для каких горных пород применяется

Фактуры, получаемые скалыванием

Скала Скол, образующий бугры и впадины без 
следов инструмента на поверхности

Гранит, сиенит, диорит, лабрадорит, габ
бро, базальт, известняк, песчаник, кварцит

Рифленая Рельефная с правильным чередованием 
гребней и впадин глубиной до 2 мм

Белый и серый мрамор, известняк, туф 
вулканический

Бороздчатая Равномерно шероховатая с прерывистыми 
бороздками глубиной от 0,5 до 1 мм

Гранит, сиенит, диорит, габбро, диабаз, 
базальт

Точечная Равномерно шероховатая с точечными 
углублениями от 0,5 до 2 мм

То же

Фактуры, получаемые обработкой абразивами

Пиленая Неравномерно бороздчатая, получаемая 
при распиловке блоков на плиты и камни с 
глубиной бороздок до 2 мм

Все виды известняков, песчаник, туф вул
канический, гипсовый камень

Шлифованная Равномерно шероховатая с глубиной 
рельефа до 0,5 мм

Гранит, сиенит, диорит, базальт, диабаз, 
андезит, габбро, мрамор, все виды известня
ков, песчаник, туф вулканический

Лощеная Гладкая, бархатисто-матовая с выявлен
ным рисунком камня

Гранит, сиенит, диорит, мрамор, мрамо
ровидный известняк

Зеркальная Гладкая с зеркальным блеском, дающая 
четкое отражение

Гранит, сиенит, диорит, габбро, лабрадо
рит, мрамор, мраморовидный известняк, квар
цит, гипсовый камень

2 Зак. 467
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1.10. Основными показателями декоратив
ности камня являются фактура лицевой по
верхности камня, цвет, рисунок и структура 
горных пород. Эти показатели указываются в 
заказах на изготовление изделий из природно

го камня, к которым предъявляются требова
ния по декоративности.

1.11. В зависимости от назначения мате
риалов и изделий из природного камня приме
няются горные породы, указанные в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Назначение Вид материалов и изделий из природного камня Рекомендуемые горные породы

Фундаменты Бутовой камень (рваный, постелистый 
и плитняковый), камни пиленые и колотые

Все виды горных пород

Стены Стеновые камни, крупные стеновые 
блоки, тесаный камень

Все виды известняков, доломит, пес
чаник, туф вулканический, гипсовый камень

Облицовка наружная Облицовочные плиты и камни, про
фильные элементы

Гранит, сиенит, диорит, лабрадорит, 
габбро, базальт, вулканический туф, квар
цит, мрамор белый и серый, плотный из
вестняк, песчаник

Облицовка внутрен
няя

Облицовочные плиты, профильные 
элементы

Мрамор, мраморовидный известняк, 
травертин, гипсовый камень, брекчия и 
конгломераты карбонатные, туф

Наружные лестницы 
и площадки, парапеты и 
ограждения

Ступени, плиты для площадок, блоки 
для парапетов, столбов и стенок, обли
цовочные плиты

Гранит, диорит, сиенит, габбро, ба
зальт, песчаник

Внутренние лестни
цы и площадки, полы

Ступени, плиты для лестничных пло
щадок и полов

Мрамор, гранит, лабрадорит

Дорожные покрытия 
автомобильных дорог

Камни бортовые, брусчатка, камень 
колотый и булыжный, щебень, песок и 
минеральный молотый порошок

Гранит, диорит, габбро, базальт, пес
чаник, вулканический туф, известняк плот
ный

Г идротехнические 
сооружения

Камни рваные, колотые и тесаные, 
валуны, щебень

Известняк плотный, доломит, песча
ник, гранит, диорит, габбро, базальт и 
диабаз

Подземные соору
жения и мосты

Облицовочные камни, плиты и блоки То же

Жаростойкие обли
цовки, футеровки и 
кладки

Плиты, камни и блоки, фасонные из
делия, щебень, песок и минеральный по
рошок, в том числе из плавленого камня

Базальт, диабаз, андезит, туф, талько
вый камень

Кислотоупорные об
лицовки, футеровки и 
кладки

То же Гранит, диорит, кварцит, андезит, тра
хит, базальт, диабаз, фельзит, песчаник 
кремнистый

Щелочестойкие об
лицовки, футеровки и 
кладки

I Плотные известняки, доломит, магне
зит, песчаник известковистый

2. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ 
ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ И СТЕН

2.1. В качестве материалов и изделий для 
кладки стен и фундаментов применяют при со
ответствующем технико-экономическом обо
сновании бутовый и колотый камень, пиленые 
штучные камни и крупные блоки, добываемые 
в механизированных каменных карьерах, а

также получаемые при разработке полезных 
ископаемых (асбест, руды и др.).

2.2. Для изготовления материалов и изде
лий из природного камня для кладки фунда
ментов и стен применяются горные породы, пе
речисленные в табл. 3.

Материалы и изделия, применяемые для 
кладки фундаментов и стен, должны изготов
ляться из однородного камня, не имеющего 
следов выветривания, прослоек глины или
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мергеля, а также видимых расслоений и тре
щин и отвечать установленным для них нор
мативным требованиям по прочности при сжа
тии, водопоглощению, морозостойкости и в не
обходимых случаях требованиям декоративно
сти.

Требование испытания морозостойкости не 
предъявляется к природным каменным мате
риалам и изделиям, которые на опыте экс
плуатации зданий и сооружений показали до
статочную морозостойкость в аналогичных ус
ловиях службы, а также ко всем каменным 
материалам, применяемым в районах с расчет
ной зимней температурой выше минус 10° С.

Изделия для кладки стен и фундаментов 
(стеновые камни и крупные стеновые блоки) 
изготовляют из горных пород с объемным ве
сом до 2200 кг!мг, колотый и бутовый камень— 
из любых местных плотных горных пород.

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КЛАДКИ ФУНДАМЕНТОВ 
И СТЕН ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ

2.3. Для кладки фундаментов и стен под
земных частей зданий применяется бутовый, 
колотый и пиленый камень из осадочных, ме
таморфических и изверженных горных пород.

Коэффициент размягчения камня, приме
няемого для фундаментов и кладки подземных 
частей зданий, должен быть не менее 0,7.

2.4. Бутовый камень разделяется на рва
ный, постелистый и плитняковый.

Рваный бутовый камень в виде кусков не
правильной формы применяется для фунда
ментов из бутовой кладки и бутобетона, а 
также в качестве крупных включений в бетон, 
укладываемый в фундамент.

Постелистый плитняковый бутовый ка
мень, имеющий две приблизительно парал
лельные грани, применяется как для кладки 
фундаментов, так и для кладки стен подзем
ных частей зданий.

Размер кусков бутового камня должен быть 
не менее 150 и не более 500 мм.

Бутовый камень должен удовлетворять тех
ническим требованиям, указанным в табл. 4.

2.5. Колотый камень, применяемый для 
кладки фундаментов и стен подземных частей 
зданий, должен удовлетворять техническим 
требованиям, предъявляемым к бутовому кам
ню.

2.6. Пиленый камень и крупные блоки, при
меняемые для кладки фундаментов и стен под- 
2*

Т а б л и ц а  4
Технические требования к бутовому камню

Марки камня
Наименование горных 

пород
Объемный вес 

в ка/м9 по прочности 
при сжатии

по морозо
стойкости

Известняк пори
стый (ракушеч
ник) ................... 1 500-2 000 25, 35, 50, 

75, 100 и 125
15 и

выше
Известняк плотный 1 800—2 600 150,200,300, 

400, 500 и 
выше

15 и
выше

Песчаник . . . . 2 300—2600 300, 400, 500 
и выше

25 и 
выше

Гранит, диорит, 
габбро . . . . 2 500—3 200 1 000 и выше 300 и 

выше
Диабаз и базальт 2  000—3 200 400,500,600 

800, 1 0 0 0  
и выше

50 и 
выше

Туф вулканический

( 900—1400 
11 300—1800

1 600-2 300

50 и 75 \ 
100, 125, 
150 и 2001 
300, 400

и 500 J
15 и

выше

П р и м е ч а н и е .  Требования по морозостой
кости устанавливаются проектом в зависимости от 
климатических условий и назначения бутового камня 
и требуемой степени долговечности здания или ео- 
оружения. __

земных частей зданий, должны удовлетворять 
техническим требованиям, предъявляемым к 
пиленому камню и крупным стеновым блокам, 
применяемым для надземной кладки стен, за 
исключением требований по декоративности и 
величине коэффициентов размягчения.

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КЛАДКИ СТЕН НАДЗЕМНЫХ 
ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ

2.7. Для кладки стен надземных частей зда
ний применяются пиленые и колотые стено
вые камни или крупные стеновые блоки пра
вильной формы.

Применение бутового камня допускается 
для кладки стен нежилых, вспомогательных и 
производственных зданий промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий.

2.8. Обработка поверхности стеновых кам
ней и крупных стеновых блоков должна отве
чать следующим основным требованиям:

1) лицевая поверхность должна удовлетво
рять требованиям декоративности, устанавли
ваемым проектом здания или сооружения.
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Возможность получения предусмотренной 
проектом фактуры поверхности должна быть 
подтверждена поставщиком;

2) по чистоте обработки (теске) постелей 
колотых камней различают: камни чистой тес
ки (выступы до 2 мм)* получистой тески (вы
ступы до 10 мм), камни грубой тески (высту
пы до 20 мм).

Пиленые камни по чистоте обработки при
равниваются к камням чистой тески.

Чистота тески должна быть обусловлена 
заказом на поставку стеновых камней или 
крупных стеновых блоков.

2.9. Стеновые камни изготовляются из 
горных пород с объемным весом до 2200 кг/ж3.

При ручной укладке вес отдельных кам
ней не должен превышать 40 кг.

2.10. Стеновые камин, изготовляемые из 
известняков и гуфоз, должны удовлетворять 
техническим требованиям. указанным в 
табл. 5.

Т а б л и ц а  5
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Наименование

пород

\(\
S

i
s
! Объемный вес 
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нн
е 

в 
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 б
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ее
 (

по
 в

ес
у)

1

\ Известняк по- 
\ ристый (раку- 
\ шечкиЮ ела-

!
ji iJ1

j бый . , . . [ 900—■ 1 €00

i |
| Известняк по- j 
! рнсгый (раку-*

4, 7, 10, 
15

15 0,6 40

• шечник) . . 1 500—2 000 25,35, 50, 
75, 100 
и 125

15 0,6 30

| Иззесшяк
j плотный . .

i

1 Я00-2 200 150, 200, 
300, 400 

и 500

15 0,7 30

1
{ 900—1 400 35, 50, 75 15 0,6 50

Т у ф ..................

i

1 300 — 1 800
■

100, 125, 
150 и 200

15 0,6 40

1 800—2 200300, 400 
и 500

15 0,7 30

2.11. Размеры стеновых камней должны 
соответствовать требованиям единой модуль
ной системы в строительстве.

Временно до перехода на изготовление 
стеновых камней модульных размеров разре

шается изготовление стеновых камней трех 
типов с размерами, указанными в табл. 6.

Т а б л и ц а  6

! Разм еры  и допуски в мм
Типы
камней длина

1
ширина высота

1 3 9 0 ) 1 9 0  ) 1 8 8  'l
2
3

4 9 0  ~'~8( 4 - 1 2 )  
3 9 0  1

2 4 0  ± 5 ( 4 - 8 )  
1 9 0  J

1 8 8  } ± 5 ( ± 8 )
2 8 8  J

П р и м е ч а н и я :  1. Камни типа 2 и 3 допус
кается изготовлять из пород с объемным весом не 
более 1800 кг/м3.

2. Камни в три четверти и в половину нормаль
ного размера по длине, необходимые для правильной 
кладки с перезязкой, изготовляются из камней, не 
удовлетворяющих требованиям по длине.

3. В скобках указаны допуски для камней, при
меняемых для кладки под штукатурку.

2.12. По показателям внешнего вида сте
ковых камней допускаются отклонения, ука
занные в табл. 7.

Т а б л и ц а  7

Камни, применяемые

Наименования отклонений
для кладки стен

лицевой под шту-
катурку

Отбитые углы на величину более
10 мм на одном камне:

в количестве, не более . . . 2 3
величиной в мм, не более 20 30

Щербины (размером более 10лг.«)
на ребрах лицевых граней од-
ного камня:

в количестве, не ботее , . . 
величиной по длине в мм, не 2 1

Не нор-
более .................................. 25 j мируется

2.13. Требования пунктов 2.9—2.12 могут 
быть распространены на стеновые камни, по
лучаемые из гипсового камня, а также мерге
ля, доломита, туфопесчаника и других пород 
с объемным весом до 2200 кг/м^ включительно.

2.14. Крупные стеновые блоки изготовля
ются из горных пород с объемным весом до 
2200 кг/л*3.

Крупные стеновые блоки предназначены 
для механизированной укладки.
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Оптимальные размеры и вес крупных сте
новых блоков устанавливаются, исходя из 
требований разрезки стены на блоки и грузо
подъемности имеющихся средств механиза
ции.

2.15. Крупные стеновые блоки, изготовляе
мые из известняков и туфов, должны удов
летворять техническим требованиям, установ
ленным для стеновых камней п. 2.10 и табл. 5 
для марок камня 25 и выше.

]Марки камня 4, 7, 10 и 15 для изготовле
ния крупных стеновых блоков не применя
ются.

2.16. Размеры крупных стеновых блоков 
должны соответствовать требованиям единой 
модульной системы в строительстве и опреде
ляться проектом и действующими нормалями 
на изделия из природного камня.

Крупные стеновые блоки изготовляются 
с номинальными размерами в следующих пре
делах:

длина (или высота в зависимо
сти от положения блока в сте
не) ............................................. 400—3000 мм

высота (или длина) . . . .  800— 1000 » 
ширина (т о л щ и н а ) ................... 300— 500 *

Конструктивные (заготовительные) разме
ры крупных стеновых блоков назначаются с 
учетом толщины вертикальных швов 20 мм и 
горизонтальных швов 15 мм.

По требованию заказчика в торцовых вер
тикальных гранях блоков должны устраивать
ся пазы с площадью поперечного сечения не 
менее 50 см2.

Допускаемые отклонения от принятых в 
проекте конструктивных размеров не должны 
превышать

по д л и н е ..............................................г  5 мм
- 1 2  »

» в ы с о т е ...................... ±10 »
» ш и р и н е ............................................±  8 >

Отклонения граней по плоскости не должны 
быть более 10 мм на 1 м грани и не более 
15 мм по всей длине блока.

2.17. По показателям внешнего вида круп
ных стеновых блоков допускаются следующие 
отклонения:

отбитые углы на одном блоке:
в количестве . . . .  не более 2 шт. 
допускаемая величина

по длине ребра * * не более 40 мм
выбоины, раковины на ребрах и лицевых 

поверхностях одного блока:
на 1 м поверхности « не более 3 шт* 
допускаемая величина 

по наибольшему из
мерению . * • * • не более 50 мм

П р и м е ч а н и я . 1. Повреждения углов, ребер и 
граней величиной менее 20 мм не учитываются,

2. Крупные стеновые блоки применяются для лине* 
вой кладки наружных стен без последующей штукатур
ки и облицовки,

3. Лицевая поверхность крупных стеновых блоков 
для наружных стен должна иметь однородную струк
туру и фактуру, бе? резких пятен и полос,

2.18. Требования пунктов 2 14—2.17 могут 
быть распространены также на крупные сте
ковые блоки, получаемые из гипсового камня, 
мергеля, опок, доломита, туфопесчаника и по
добных им горных пород и объемным весом 
до 2200 кг!м\

3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛИТЫ й  КАМНИ, 
ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК, 

ПАРАПЕТОВ И ОГРАЖДЕНИЙ

3.1. Облицовочные плиты и камни, элемен
ты лестниц и площадок, парапетов и огражде
ний из природного камня изготовляются из 
блоков путем их распиливания или раскалыва
ния с соответствующей обработкой, а также 
путем непосредственной обработки в целях 
получения из них ступеней плит для площа
док, парапетов, ограждений и других крупно* 
размерных изделий.

Блоки добываются из горных пород, не за* 
тронутых выветриванием, как правило, меха
низированным способом без применения взрыв 
ных работ.

3.2. В зависимости от строения, физико-ме- 
ханических свойств и друшх показателей гор
ных пород, используемых для их изготовле
ния, блоки подразделяются ка четыре группы,

К группе I относятся блоки из гранита, 
сиенита, диорита, лабрадорита, габбро, квар
цита, базальта, диабаза и г. в.

К группе II относятся блоки из мрамора, 
мраморовидного известняка, брекчии к конгдо 
мератов карбонатных, травертина к гипсово
го камня.

К группе III относятся блоки из известно 
ка и песчаника.

К группе IV относятся блоки из вулканиче
ского туфа.
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3,3. Технические требования к горным по
родам, предназначенным для изготовления 
блоков, указаны  в табл. 8 и п. 3.4.

Т а б  л и ц а  8

I0г;

1 >>
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е 
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е
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\ — 

|  1 Г ранит, сиенит, ди
орит, габбро, 
лабрадорит и др.

Мраморы белые и

1000 Не нор
мируется

35 0,9

И
с е р ы е ................

Мраморы цветные, 
брекчии и кон
гломераты кар-

800 То же 25 0,9

Сонатные . . , 

Мраморовидный

600 » Не предъявля
ются

известняк . . . 600 » То же

III
Гипсовый камень | 
Известняки: j

200 » 15 0,7

плотные . . 1 200 15 25 0,7
пористые . . 50 I 25 15 0,7

IV Туф .................... j 50 j
1

30 15 0,7

1 Требования по морозостойкости к материалам
н изделиям, предназначенным для использования
внутри помещений, не предъявляются.

2 Коэффициент размягчения нормируется для из-
делии, применяемых для наружной облицовки, на-
ружных лестниц, площадок,
НЕЙ.

парапетов и огражде-

3.4, П оказатель истираемости (при испыта
нии на стандартном круге) пород камня, пред
назначенных для настилки площ адок и полов, 
должен быть:

1) в зданиях и сооружениях с интенсивным 
движением лю дских потоков (станции метро
политена, вокзалы, магазины и т. п.) не бо
лее 0,4 г/см2;

2) при слабом движении не более 2 г/см2.
3.5. Блоки, предназначенные для  распили

вания, долж ны иметь форму прямоугольного 
параллелепипеда. Отклонение от прямого уг
ла между смежными гранями допускается не 
более 5°. Н а гранях блоков допускаю тся сле
ды шпуров и другие неровности высотой не 
более 50 мм.

П о показателям  внешнего вида к блокам 
д л я  распиливания предъявляю тся такж е сле
дующ ие требования:

блоки не долж ны иметь сквозных трещин, 
видимых на смежных гранях;

тонкие извилистые трещины, выходящ ие на 
две смежные грани, допускаю тся только в 
блоках из цветного мрам ора.

3,6. Разм еры  и объем блоков в зависимости 
от горной породы, используемой для  их изго
товления, устанавливаю тся по табл. 9.

Т а б л и ц а  9
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I Гранит, сиенит, ди-
орит, лабрадо-
рит, габбро и др. 600 2 400 1 .5 - 1 — 0 , 7 -

3 1,5 1
И Мраморы:

белые и серые 400 2400 1,2- 0 , 7 - 0 , 3 -
2 1,2 0,7

цветные . . 400 2 400 0 , 7 - 0 , 4 - 0 ,2—
1,2 0,7 0,4

Мраморовидный
известняк . . . 400 2 400 0 , 7 - 0 , 4 - 0 ,2—

1,2 0,7 0,4
Гипсовый камень 400 1500 0 , 7 - 0 , 4 - 0 ,2—

1,2 0,7 0.4
ш Известняки:

плотные . , 400 2 400 1 — 0 , 7 - 0 ,4—
1,5 1 0,7

пористые . . 400 2400 0 , 7 - 0 , 4 - 0 ,2—
1 0,7 0,4

Песчаник . . . . 400 1 500 1 — 0 , 7 - 0 ,4—
1,5 1 0,7

IV Туф .................... 400 2400 0 , 7 - 0 , 4 - 0 ,2-
1
i 1 0,7 0,4

П р и м е ч а н и я : 1. Наименьший объем блоков
из кварцитов, относимых к I группе, может быть
0,3 лА

2. Блоки, объем которых превышает наибольшую
величину объема, указанную в табл. 9, могут постав-
ляться по соглашению между поставщиком и потре-
бителем.

3. Количество крупных, средних и мелких блоков
в поставляемой партии определяется условиями за-
каза с учетом возможностей отдельных карьеров.
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ПЛИТЫ И КАМНИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ

3.7. Облицовочные плиты и камни изготов
ляются путем раскалывания или распилива
ния блоков-полуфабрикатов из природного 
камня.

Наибольшее распространение имеют обли
цовочные плиты и камни, полученные путем 
распиливания.

Колотые плиты и камни получаются пу
тем раскалывания некондиционных блоков.

3.8. Выбор фактуры лицевой поверхности 
облицовочных плит и камней производится в 
соответствии с требованиями проекта, по ука 
заниям табл. 2 и следующих дополнительных 
указаний для облицовочных плит:

фактура «скала» допускается только на из
делиях толщиной не менее 150 мм\

точечная, бороздчатая и рифленая фактура 
допускаются для изделий толщиной не менее 
.60 мм.

3.9. Фактуры лицевой поверхности камня, 
перечисленные в табл, 2, получаются путем 
специальной обработки поверхности камня:

зеркальная (полированная) — обработкой 
полировальным порошком с накаткой глянца;

лощеная — обработкой шлифовальным по
рошком без накатки глянца;

шлифованная — шлифованием абразивны
ми инструментами;

пиленая — распиливанием на канатных пи
лах или распиловочных станках с прямоли
нейным движением рамы;

точечная — обработкой крестовой бучар
дой;

бороздчатая — обработкой пластинчатой 
бучардой и катучей фрезой;

рифленая — обработкой фрезой; 
скала — раскалыванием камня на колон

ных станках с дополнительным околем лице
вой грани по периметру.

3.10. Плиты, предназначаемые для обли
цовки стен и настилки полов, должны иметь 
прямоугольную форму. Номинальные размеры 
таких плит, в зависимости от породы и факту
ры поверхности камня, должны соответство
вать указаниям табл. 10.

ПРОФИЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБЛИЦОВКИ СТЕН

3.11. К профильным элементам облицовки 
стен относятся цокольные плиты и кордонные 
камни, обрамления порталов, пояски, карни

зы, угловые плиты, подоконные плиты, плин
тусы и т. п.

Основные размеры этих элементов устанав
ливаются табл. 11.

Т а б л и ц а  10

Ширина (вы-

Наименование Фактура ли- Толщи- сота) в мм
горных пород цевон поверх

ности
на в 
мм наи- наи-

мень- боль-
шая шая

1. Плиты для облицовки стен из пиленого камня

Гранит, диорит, Зеркаль- 40 400 1000
сиенит, лабрадо- ная, лоще-
рит, габбро, ба- ная, шлифо-
залы, диабаз, ан
дезит, кварцит 
И др.

ванная

То же Шлифо
ванная, риф
леная. то
чечная, бо
роздчатая

60 400 1000

Мрамор белый Зеркаль- 12 200 300
и серый ная, лоще- 20,25, 300 800

ная, шлифо- 30 и 40
ванная

Мрамор цвет
ной, мраморовид-

Зеркаль
ная, лоще-

12 
20,25 
и 30

200
250

300
600

ный известняк, ная
брекчия и конгло
мераты карбонат-
ные, травертин

Гипсовый ка- Зеркаль- 12 200 300
мень ная 20,25 250 600

и 30
Известняк плот- Шлифо- 40 и 60 400 600

ный, доломит, ванная, бо-
песчаник роздчатая,

рифленая,
пиленая

Известняк по- Шлифо- 60 и 80 300 600
ристый ванная, риф-

леная, пиле
ная

Туф вулкани- Шлифо- 30 и 50 300 500
ческий ванная, риф-

леная, пи
леная

2. Плиты и камни для облицовки стен
из колотого и тесаного камня

Плиты
Гранит, диорит, Рифленая, 100 и 300 600

габбро, базальт, бороздча- 150
известняк плотный, тая, шлифо-
песчаник ванная
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П р о д о л ж е н и е  та б л. 10

Наименование 
горних пород

Фактура ли
цевой поверх

ности

Толщи
на в 
мм

Ширина (вы
сота) в мм

наи
мень
шая

наи
боль
шая

Камни
Гранит, диорит, 

габбро, базальт, 
известняк плотный, 
песчаник

Скала 150, 
200 и 
250

300 500

3. Плиты для настилки наружных площадок 
и лестниц

Гранит, диорит, 
сиенит, габбро, 
базальт, песчаник

Точечная 60 500 1000

4. Плиты для настилки полов помещений

Гранит, лабра
дорит

Мрамор

40 и 500 1000
60

20 и 300 800
25

Зеркаль
ная, лоще
ная

Зеркаль
ная, лоще
ная, шлифо
ванная

П р и м е ч а н и я :  1. Для настилки площадок и 
полов рекомендуется применять плиты квадратной 
формы.

2. Соотношение сторон облицовочных плит не 
должно быть более 1 : 2.

3. Размеры плит, указываемые в заказе, долж
ны соответствовать проекту и требованиям „Еди
ной модульной системы в строительстве". При наз
начении размеров должны учитываться толщина 
швов и требования, устанавливаемые правилами 
производства облицовочных работ.

Т а б л и ц а  11
Размеры профильных элементов облицовки стен

Наименование 
горных пород

Фактура ли
цевой поверх

ности

Тол-
шина

Вы
сота

Дли
на

в мм

1. Цокольные плиты со скошенной верхней гранью
Гранит, сиенит, Зеркаль- 100— 400— Не

диорит, лабрадо- ная, точеч- 150 1000 менее
рнт, габбро, ба- ная, борозд- 600
зальт, диабаз, ан- чатая, шли-
дезит, кварцит и фованная
др.

2. Кордонные камни цоколя
Гранит, диорит, Зеркаль- 150 200 Не

сиенит, лабрадо- ная. точеч- менее
рит, габбро ная, борозд- 500

чатая

П р о д о л ж е н а е  та б л « И

Наименование Фактура ли
цевой поверх

ности

Тол
щина

Вы
сота

Дли
на

горных пород
8 ММ

3. Обрамление порталов, наружные пояски и карнизы

Гранит, диорит, 
сиенит, лабрадо
рит, габбро, ба
зальт

Зеркаль
ная, лоще
ная, шлифо
ванная, то
чечная

100—
300

100-
300

Не
менее

400

Мрамор белый 
и серый

Зеркаль
ная, лоще
ная, шлифо
ванная

100— 
300

100— 
300

Не
менее

400

Вулканический 
туф, песчаник, из
вестняк

Шлифо
ванная, риф
леная

100—
300

100—
300

Не
менее

400

4. Наличники, пояски и карнизы простого профиля 
для внутренней облицовки

Мрамор, мрамо
ровидный извест
няк, гипсовый ка
мень

Зеркаль
ная, лоще
ная

5 0 -
100

100—
200

Не
менее

400

Вулканический
туф

Шлифо
ванная

5 0 -
100

100—
200

Не
менее

400

5. Угловые плиты с боковой отделанной гранью

Для наружной облицовки

Гранит, диорит, 
сиенит, лабрадо
рит, габбро, ба
зальт, кварцит, 
диабаз, андезит

Зеркаль
ная, лоще
ная, шлифо
ванная

40 3 0 0 -
600

Не
менее

300

То же Точечная,
рифленая,
бороздчатая

60 3 0 0 -
600

Не
менее

300
Мрамор белый 

и серый
Зеркаль

ная, лоще
ная, шлифо
ванная

40 300—
600

Не
менее 

300 f
[

Известняк плот
ный, доломит и 
песчаник

Шлифо
ванная, риф
леная, пиле
ная

40 и 
60

400—
600

Не 1 
менее 

300

Туф вулкани
ческий

То же 30 и 
50

30 0 -
500

Не
менее

300
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П р о д о л ж е н и е  та б л . 11

Наименование Фактура ли
цевой поверх

ности

Тол-
шина Высота Длина

горных пород
В М М

Д ля внутренней облицовки
Мрамор, мрамо- Зеркаль- 2 0 , 25 300— Про-

ровидный извест
няк, брекчия и 
конгломераты 
карбонатные, тра
вертин и гипсо
вый камень

ная, лоще
ная

и 30 800 из-
воль-
ная

Туф вулкани- Шлифе- 30 к 300— Про-
ческий

6 .

ванная

Подоконные л.

50

питы

5UU из-
воль-
ная

Мрамор и мра
моровидный из
вестняк

Зеркаль
ная

7. Плинтусы

30 200 и 
350

1000— 
1500

Мрамор и мра
моровидный из
вестняк

Зеркаль
ная

20 100 и 
150

Не
менее

400

ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК, 
ПАРАПЕТОВ И ОГРАЖДЕНИЙ

3.12. К элементам лестниц относятся сту
пени цельные, облицовки проступи и подсту
пенка.

Основные размеры этих элементов уста
навливаются табл. 12.

Т а б л и ц а  12 
Размеры элементов лестниц

Наименование
Фактура
лицевой

Высота
(тол
щина)

Ши
рина Длина

горных пород поверхно
сти в мм

1. Ступени цельные
Гранит, диорит, 

сиенит, габбро,
Шли- 130, 410, От 800

фован- 140, 390, до 1600
базальт, кварцит ная, то

чечная
150 370 с града

цией 
через 
200

2. Проступь ступени облицованной
Мрамор, мрамо

ровидный извест
няк

Лоще
ная

30 380, 
360 и 
340

От 600 
до 1600 
с града
цией 
через 
200

3. Подступенок ступени облицованной
Мрамор, мрамо

ровидный извест
няк

Лоще
ная

20 100 , 
110 и
120

От 600 
до 1600 
с града
цией 
через 
200

3.13. Размеры элементов площадок, пара" 
петов и ограждений устанавливаются проек
том с учетом размеров добываемых блоков.

д о п у с к и

ЗЛ4. Допускаемые отклонения от размеров 
облицовочных плит в зависимости от породы 
камня и фактуры поверхности изделий при
нимаются по табл. 13.

Т а б л и ц а  13

Наименование горных пород
Толщина 

плиты 
в мм Фактура лицевой поверхности

По ши
рине 

(высо
те)

плиты 
в мм

По
толщи
не пли
ты в 
мм

По 
пра

виль
ности 
плос
кости 
на 1 

поз. м 
в мм

По
прямо- 
уголь- 
ности 
на 1 

поз. м 
в мм

Гранит, диорит, сиенит, лабрадо
рит, габбро, базальт, диабаз, анде
зит, кварцит 

То же

40 и 60 Зеркальная, лощеная, шлифован
ная

+ 2 ±5 1,5 2

60 Точечная, рифленая, бороздчатая, + 2 ±5 2 3
То же 150 Скала + 3 + 2 0 — —
Мраморы, мраморовидный извест- 12 Зеркальная + 2 + 2 1 1,5

няк, брекчия и конгломераты кар
бонатные, травертин, гипсовый ка
мень

20 Зеркальная и лощеная + 2 + 2 1 1,5
25, 30
и 40

Зеркальная, лощеная, шлифован
ная

+ 2 ±3 1 1.5

Известняки, доломит, песчаник 40, 60
и 80

Шлифованная, пиленая, бороздча
тая, рифленая

+ 2 ±5 2 2

Туфы 30 и 50 Шлифованная, пиленая, рифленая + 2 ±5 2 2



СНиП I-B.8-62 — 14 —

3.15. По показателям  внешнего вида б з а 
висимости от породы кам ня и фактуры  лице
вой поверхности допускаются отклонения, у к а 
занные в табл. 14.

Таблица Г4

Отбитые 
углы на 

одной пли
те

Щ ербины 
на ребрах 
лицевой 

грани

Наименование 
горных пород

Фактура ли
цевой поверх

ности

в 
ко

ли
че

ст
ве

 ш
т.

, 
не

 б
ол

ее

ве
ли

чи
но

й 
в 

мм
, 

не
 б

ол
ее

в 
ко

ли
че

ст
ве

 ш
т.

 
на

 1
 п

ог
. м

, н
е

бо
ле

е

ве
ли

чи
но

й 
по

 д
ли


не

 в
 м

м,
 н

е 
бо

ле
е

Гранит, сиенит, 
диорит, лабрадо
рит, габбро, ба
зальт, диабаз, ан
дезит, кварцит

Зеркаль
ная, лоще
ная, шлифо
ванная

1 5 2 5

То же Рифленая,
точечная,
бороздчатая

2 8 3 8

Мраморы, мра
моровидные из
вестняки, брекчия 
и конгломераты 
карбонатные, тра
вертин, гипсовый 
камень

Зеркаль
ная, лоще
ная, шлифо
ванная

1 5 2 5

Известняки, до
ломит, песчаник

Шлифо
ванная

1 5 2 5

Пиленая и 
рифленая

2 8 3 8

Туфы Шлифо
ванная

1 5 2 5

Пиленая и 
рифленая

2 8 3 8

П р и м е ч а н и я :  1. Скосы углов н щербины 
на ребрах лицевых граней длиной до 3 мм не учи
тываются.

2. Облицовочные плиты не должны иметь сквоз
ных трещин, видимых на смежных гранях. В плитах 
из цветного мрамора допускаются сквозные трещины, 
выходящие на две смежные грани не более чем на 
7з ширины плиты.

3. Раковины на плитах из гранита, сиенита, лабра
дорита, габбро, диорита, базальта, кварцита, мрамо
ра не допускаются, на плитах из известняков допу
скается не более пяти раковин размером от 5 до 
20 лш; на плитах из туфа допускается не более пя
ти раковин размером от 5 до 30 мм.

4. Склейка плит не допускается, за исключением 
плит из цветных мраморов, склейка которых может 
производиться карбинольным клеем.

4. М А ТЕРИ А Л Ы  И И ЗД Е Л И Я  
Д Л Я  Д О Р О Ж Н О Г О  СТРО И ТЕЛ ЬСТВА

4.1, Д л я  дорожного строительства приме
няются следующие материалы  и изделия, из
готовляемые из природного камня: камни бор
товые, брусчатка, колотый или булыжный к а 
мень, щебень, песок и минеральный порошок.

4.2. Горные породы, применяемые для и з
готовления материалов и изделий для дорож 
ного строительства, должны отвечать техниче
ским требованиям, указанным в табл. 15.

Т а б л и ц а  15

Виды изделий

Наименование показателей камни
борто

вые

брус
чатка

камень 
коло

тый и 
булыж

ный

Предел прочности при испыта
нии образцов, высушенных до 
постоянного веса на сжатие в 
кг/см2, не менее: 

для изверженных глубинных 
пород ................................ 1000 1000 1000

для изверженных изливших
ся и других вулканогенных 
пород ................................ 600 600

для осадочных пород . . . . 600 1000 400
Коэффициент размягчения, не 

менее:
для изверженных пород . . Не н<эрми- 0.9

» осадочных пород . . . .
руется 
То же 0,75

Водопоглощение от веса образца, 
высушенного до постоянного 
веса, в % , не более: 

для изверженных глубинных 
пород ................................ 1 0,6 0,6

для изверженных излившихся 
и других вулканогенных 
пород ................................ 4 4

для осадочных пород . . . . 3 3 3
Морозостойкость в циклах попе

ременного замораживания и 
оттаивания, не менее: 

для изверженных глубинных 
пород ................................ 100 2 5 25

для изверженных излившихся 
и других вулканогенных 
пород ................................ 50

для осадочных пород . . . . 50 25 —

Сопротивление удару, количество 
ударов, не менее ...................... 15 15 15

Объемный вес в k b / m z , не ме
нее:

для изверженных пород . . . Не 2550 2 3 0 0

» осадочных пород . . . .

нор
миру
ется 

То же
!

2550 2100
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П р и м е ч а н и я :  1. Горные породы, применяемые 
для изготовления материалов и изделий из природного 
камня для дорожного строительства, не должны быть 
затронуты выветриванием и не должны содержать пи
рита. Содержание сернокислых и сернистых соединений 
в пересчете на SO3 допускается не более 1% по весу.

2. Требования по морозостойкости устанавливают
ся в зависимости от климатических условий применения 
изделий.

3. При водопоглощении менее 0,5% испытание на 
морозостойкость может не производиться.

4. Допускается при наличии специальных технико
экономических обоснований применение бортовых кам
ней, изготовленных из местных горных пород, соответ
ствующих следующим требованиям: предел прочности
при сжатии не менее 300 кг/см2, водопоглощепие не 
более 5%, морозостойкость не менее 25 циклов.

5. Допускается при наличии специальных технико
экономических обоснований применение для мощения 
откосов земляных сооружений колотого и булыжного 
камня с пределом прочности при сжатии ниже величин, 
указанных в таблице, но не менее 300 кг/см2.

КАМНИ БОРТОВЫЕ

4.3. Камни бортовые, изготовляемые из 
горных пород, предназначаются для отделения 
проезжей части автомобильных дорог и улиц 
от тротуаров, разделительных полос, площа
док, газонов, обочин, для отделения пешеход
ных и велосипедных дорожек, для ограждения 
обособленных рельсовых (трамвайных) путей 
и т. п.

В зависимости от формы и назначения бор
товые камни разделяются на прямые-рядо
вые, криволинейные, угловые и прямые-въезд- 
ные.

4.4. Бортовые камни из природного камня 
допускается применять взамен бетонных или 
железобетонных при наличии в районе строи
тельства каменных карьеров и механизирован
ных предприятий по обработке природного 
камня и при соответствующем технико-эконо
мическом обосновании.

4.5. Размеры бортовых камней в зависимо
сти от их назначения приводятся в табл. 16.

4.6. Отклонения от размеров бортовых кам
ней не должны превышать величин, указанных 
в табл. 17.

4.7. Бортовые камни всех типов, за исклю
чением колотых типа П5, должны иметь сле
дующие поверхности, обработанные чистой 
теской:

1) верхнюю лицевую горизонтальную грань 
по всей ширине;

2) видимую часть лицевой вертикальной 
грани на высоту, указанную в табл. 16;
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Тип камней

! В
ы

со
та

 в
 м

м Ширина 
в мм

Длина 
в мм

В
ы

со
та
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бр

а
бо

та
нн

ой
 ч

а
ст

и 
ка

м
ня

 в
 

мм

обоз
наче
ние

форма
по

чер-
ху

по
низу

1. Для отделения проезжей части г1ВТОМОбИЛЬНЫХ
дорог и улиц от разделительных полос, площадок,

тротуаров, велосипедных дорожек и газонов
П1 Прямые-рядо-

вые . . . . 300 150 180 700-2000 180
КРЗ-П1 Криволиней-
КР5-П1 ные с ради-
КР8 -П1 усом кривиз-

ны 3, 5 и 8 м 300 150 180 700-1200 180
У-П1 Угловые с ра-

диусом кри-
визны 0,4 м 300 150 180 630 180

2. Для устройства въездов с проезжей части улиц на
тротуары, в сочетании с камнями типа П1

ВВ-П1 Прямые-въезд-
ные . . . . 300 170 180700—2000 180

ВН-П1 То же . . . . 200 167 180j700—2000 80

3. Для отделения проезжей части автомобильных
дорог и улиц от тротуаров на съездах и в тоннелях

П2 Прямые-рядо-
вые . . . . 450 200 230 700-2000 300

4. Для отделения проезжей части автобомильных
дорог и улиц от тротуаров на мостах

ПЗ Прямые-рядо-
вые . . . . 600 200 230700-2000 450

5. Для отделения пешеходных дорожек и тротуаров
от газонов в садах, парках, скверах и на бульварах

П4 Прямые-рядо-
вые . . . . 200 100 100 700—2000 130

П5 То же . . . . 200 100 100 700-2000 Не
обра-
баты-
вает-

ся
У-П4 Угловые, с ра-

диусом кри-
визны 0,25 м 200 100 100 400 130

П р и м е ч а н и я :  1. Длина и радиус кривизны
криволинейных и угловых камней указаны п© наруж-
ному очертанию верхней кромки.

2 . Закругления радиусом более 8 м могут вы-
полниться из прямых камней.

3) полоску шириной 20 мм по кромке тыль
ной вертикальной грани и по кромкам торцо
вых граней.
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П р и м е ч а н и я :  1. Остальные поверхности камней 
чистой теске не подвергаются и могут иметь грубую об
работку.

2. Бортовые камни типа П5 чистой теске и другой 
дополнительной обработке после раскалывания не под
вергаются, при условии, что высота бугров и глубина 
впадин на видимой поверхности не превышают 20 мм.

Т а б л и ц а  17

фигуру прямоугольника. Верхняя и нижняя 
плоскости (лицо и постель) должны быть па* 
ралдельны. Боковые грани должны суживать
ся книзу так, чтобы величина скоса у подошвы 
низкой брусчатки была с каждой стороны не 
более 5 мм, а у средней и высокой — не более 
10 мм\

Допуски при изготовлении бортовых камней

Величина отклонения в мм

по ширине горизон
тальных граней

по правиль
ности плоско
сти (просвет

Тип камня по высоте 
камня

верхней
‘

нижней

под линейкой 
или шаблоном) 
и прямоуголь- 

ности (про
свет под 

угольником)

П1 ±ю ± 2 ±30 1
П2 и ПЗ ± 2 0 ± 2 ±30 2

П4 ± 2 0 ± 3 ±20 2
П5 ± 2 0 ±10 ±20 —

П р и м е ч а н и е .  Указанные допуски распро
страняются также на соответствующие въездные, 
криволинейные и угловые бортовые камни.

4.8. Испытания бортовых камней должны 
производиться в соответствии с требованиями 
ГОСТ 6666-61.

Т а б л и ц а  18

Наименование 
сорта брусчатки

Ширина 
в мм

Длина 
в мм

Высота 
в мм

Низкая . . . . 120— 150 1 5 0 - 2 5 0 100

Средняя . . . 120— 150 1 5 0 - 2 5 0 1 1 0 - 1 3 0

Высокая . . . 1 2 0 - 1 5 0 150— 250 140—160

2) по качеству обработки брусчатка раз
деляется на два класса: А и Б. Кромки брус
ков по лицу должны быть обработаны так, 
чтобы ширина зазора при прикладывании од
ного бруска к другому была 8 мм для класса 
А и 15 мм для класса Б. Лицевая поверхность 
брусчатки должна быть ровной и при накла
дывании двух брусков лицом к лицу величина 
просвета должна быть не более 10 мм для 
обоих классов.

КАМЕНЬ КОЛОТЫЙ И БУЛЫЖНЫЙ

БРУСЧАТКА

4.9. Брусчатка предназначается для уст
ройства дорожной одежды и полос укрепления 
на автомобильных дорогах 1—III категорий 
общей сети СССР, для мощения дорог про
мышленных предприятий, а также городских 
улиц, площадей, трамвайного полотна, поса
дочных площадок трамвая и др.

Брусчатка представляет собой бруски уста
новленных форм и размеров, наколотые из 
природного камня изверженных и осадочных 
горных пород.

4.10. Размеры брусчатки приводятся в 
табл. 18.

Допуски устанавливаются следующие: по 
длине для всех сортов брусчатки +20 мм, по 
высоте для низкой брусчатки ±  5 мм, для ос
тальных размеров допуски не устанавлива
ются.

4.11. Форма, внешний вид и качество обра
ботки брусчатки должны отвечать следующим 
требованиям:

1) по форме брусчатка должна прибли
жаться к параллелепипеду, а по лицу иметь

4.12. Колотый и булыжный камень приме
няется:

1) для укрепления откосов земляных со
оружений, берегоукрепительных работ и т. п.;

2) для устройства дорожной одежды авто
мобильных дорог IV и V категорий общей сети 
СССР, автомобильных дорог промышленных 
предприятий и улиц местного значения в горо 
дах и поселках;

3) для устройства оснований под усовер
шенствованные покрытия автомобильных до
рог I—III категорий общей сети СССР, авто
мобильных дорог промышленных предприя
тий, улиц и площадей при соответствующем 
технико-экономическом обосновании и необхо
димости использования местных материалов.

П р и м е ч а н и е .  Применение булыжного камня 
для устройства оснований под усовершенствованные по
крытия допускается на автомобильных дорогах IV и 
V категорий.

4.13. Форма колотого камня должна быть 
близкой к многогранной призме или усечен
ной пирамиде с площадью лицевой поверхно
сти не менее 100 см2 для камней высотой до 
160 мм, не менее 200 с,и2 при высоте камней да
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200 мм и не менее 400 см? при высоте камней 
500 мм. Лицевая поверхность и постель коло
того камня должны быть примерно параллель
ны; проекция постели должна целиком вписы
ваться в контур лицевой поверхности. На бо
ковых гранях камня не должно быть выступов, 
препятствующих плотному прилеганию одного 
камня к другому.

Камень булыжный должен иметь овальную 
форму, и его лицевая поверхность должна 
быть больше, чем поверхность постели.

4.14. Размеры колотого и булыжного кам
ня в зависимости от толщины дорожной одеж
ды или толщины крепления откосов приводят
ся в табл. 19.

Т а б л и ц а  1-9

Толщина до
рожной одеж
ды или креп
ления откоса 
из колотого 

или булыжно
го камня и мм

Высота в мм
Размеры  граней 
колотого камня 

или поперечника 
булыжного камня 

в мм

Площ адь по
стели в % от 

площади ли
цевой поверх
ности колото

го камня, 
не менее

наи
мень
ш ая

наи
боль
шая

наи
мень
шие

наи
боль
шие

140 120 160 100 150 50
160 140 180 100 2 0 0 50
180 160 200 150 200 50
2 0 0 180 200 150 200 60
250 200 250 150 250 60
300 250 300 20Q 300 60

П р и \ е ч а н и е. Высота колотого камня, при-
меняемого для укладки по краю дорожной одежды,
должна быть на 40 мм больше, чем средняя высота
камня, принятого для мощения.

5. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ 
ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

И МОСТОВ

5.1. Для подземных сооружений и мостов 
применяются камни и плиты изверженных и 
осадочных горных пород.

Горные породы для изготовления облицо
вочных камней и плит для тоннелей и мостов 
должны выбираться в соответствии с требова
ниями, указанными в табл. 20.

Горные породы для изготовления камней 
и плит, применяемых для крепления подзем
ных горных выработок, должны выбираться в 
соответствии с требованиями, установленными 
для стеновых камней (см. раздел 2).
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Марка камня

Назначение изделия
Наименование 

горных пород

по
 п

ро
чн

о
ст

и 
пр

и 
, с

ж
ат

ии
, 

не
 

ни
ж

е

по моро
зостойко

сти

Облицовка тонне- Г ранит, диорит, 1000 1 100, 150,
лей и надводных габбро, диабаз 1 200 и 300
частей мостов Базальт 400

То же Известняк плот
ный, песчаник

600 100, не 
менее

Облицовка под- Гранит, диорит, 1000 100, не
водных частей 
мостов

базальт, диабаз менее

П р и м е ч а н и е .  Требования по морозостойко-
сти устанавливаются в зависимости от 
условий эксплуатации сооружений.

климатических

5.2. Для лицевых камней и облицовочных 
плит, используемых для тоннелей и мостов, 
применяются фактуры скала, бороздчатая и 
рифленая.

5.3. Облицовочные камни и плиты для мос
тов и тоннелей устанавливают вперевязку с 
телом сооружения или после его возведения и 
виде облицовки.

При перевязке с телом сооружения приме
няют камни нормальной толщины «ложки» 
(с толщиной не менее 250 мм) и увеличенной 
толщины «тычки».

При отсутствии перевязки с телом сооруже
ния применяются облицовочные плиты толщи
ной от 100 до 200 мм.

5.4. Размеры и формы облицовочных кам
ней и плит, применяемых для мостов и тонне
лей, устанавливаются проектом в соответствии 
с действующими нормалями на облицовочные 
изделия для мостов и тоннелей с учетом сле
дующих указаний:

1) длина облицовочного камня в зависи
мости от его высоты должна составлять:

для «тычков» — не менее высоты камня,
для «ложков» — не менее полуторной вы

соты камня;
для угловых камней:
по одной грани — не менее высоты камня;
по другой грани — не менее полуторной 

высоты камня;
2) длина хвостовой, заделываемой в тело 

сооружения, части облицовочного камня долж
на составлять не менее полуторной высоты 
камня при облицовке вертикальных поверхно
стей н не менее двойной высоты камня при 
облицовке сводов.
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5.5. Допускаемые отклонения от размеров 
облицовочных камней с фактурой «скала» 
должны составлять:

по высоте ±  5 мм,
по длине ±  6 мм,
по толщине ±  30 мм.
Для изделий с бороздчатой и точечной 

фактурой допуски принимаются по табл. 13.
5.6. По качеству обработки постелей и тор

цов облицовочных камней, устанавливаемых 
вперевязку с телом сооружения, должны 
соблюдаться следующие требования:

постели и торцовые грани должны обраба
тываться на ширину (от лицевой грани):

3U высоты камня — для постелей лож 
ков;

72 высоты камня —для постелей тычков;
100 мм — для торцовых граней.

Часть камня за пределами обработанной 
ленты скалывается под углом 15—20°.

5.7. По качеству обработки постелей и тор
цовых граней облицовочных плит должны 
соблюдаться следующие требования:

постели должны быть выровнены на шири
ну 50 мм, торцовые грани на 30 мм под пря
мым углом к лицевой поверхности плиты, ос
тальная часть боковых граней скалывается 
под углом 15—20°.

6. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ 
ДЛЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СООРУЖЕНИЙ

6.1. Д ля речных и морских гидротехниче
ских сооружений применяются природные 
камни правильной или неправильной формы, 
получаемые из изверженных, метаморфиче
ских или осадочных горных пород.

Пр и м е ч а н и е .  Камни для набросных гидротех
нических сооружений целесообразно изготовлять из гор
ных пород, обладающих большой вязкостью, в целях 
предотвращения их размельчения при транспортировке 
и сбрасывании в тело плотины с большой высоты.

6.2. Для гидротехнических сооружений при
меняется рваный камень, получаемый путем 
взрывания горных пород, окатанный камень 
(валуны и булыжный камень), колотый и пи
леный камень и щебень.

При сухой кладке элементов плотин реко
мендуется применение постелистого камня.

П р и м е ч а н и я :  1. Колотый и пиленый камень 
применяется для облицовки.

2. Окатанный камень для каменнонабросных плотин 
применяется только в случае отсутствия в районе строи

тельства карьеров для получения рваного камня, так 
как окатанный камень имеет меньший угол трения и его 
применение может потребовать уширения плотины.

6.3. Камни не должны иметь признаков вы
ветривания, прослоек мягких пород, глины, 
гипса и других размокаемых и растворимых 
включений, а также рыхлых включений раку
шек и видимых расслоений и трещин.

Содержание глины допускается не выше 
3,5% в цементирующей части известняков и 
других осадочных пород и не выше 5% в от
крытых порах и кавернах.

Содержание в камне сернокислых и серни
стых соединений в пересчете на SO3 допускает
ся не более 1 % по весу.

6.4. В горной массе, получаемой путем 
взрывания горных пород, не допускаются:

1) примеси комков глины, суглинков, поч
венного слоя и растительных остатков в коли
честве более 5%;

2) примеси гипса и других водораствори
мых минералов и пород;

3) примесь слабых и выветрелых пород, 
имеющих величины показателей физико-меха
нических свойств ниже предусмотренных про
ектом, в количестве более 10%;

4) тонкоплитчатые разновидности камня 
(гранито-гнейсы, песчаники и др.) в объеме 
более 15%.

6.5. Каменные материалы, получаемые от 
взрывания горных пород, допускается приме
нять без сортировки при наличии не менее 
50% от общего объема кусков камня размера
ми от 200 мм и выше и при отсутствии в проек
те специальных требований к размеру камней.

Д ля особо ответственных гидротехнических 
сооружений, а такж е в случаях, предусмотрен
ных нормами проектирования, содержание 
кусков различных размеров в горной массе 
устанавливается проектом. При этом, в слу
чае необходимости, должна производиться 
сортировка взорванной горной породы.

Размеры и формы камней, а также про
центное содержание от объема партии камней 
по фракциям устанавливаются в зависимости 
от их назначения и по согласованию между 
поставщиком и потребителем.

Д ля каменнонабросных плотин в случаях, 
предусмотренных проектом, допускается при
менение горной массы без сортировки камня и 
без ограничения его размеров.
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Лучшим камнем для наброски следует счи
тать рваный камень при минимальном отно
шении наибольшего его размера к наименьше
му, не превышающем 3—4. При отношении 
большем 4( что может иметь место при слои
стом камне, вопрос об использовании камня и 
методе его укладки должен быть подвергнут 
специальному рассмотрению.

6.6. Применяемые для гидротехнического 
строительства камни разделяются;

1) по объемному весу в сухом состоянии; 
на тяжелые с объемным весом свыше 
1800 ?сг/ж3, средние с объемным весом 1500 — 
1800 кг/м3 и легкие с объемным весом 1000— 
1500 /сг/ж3.

2) по прочности при сжатии: на низкопроч
ные (слабые) с пределом прочности при сж а
тии 25— 100 кг/см2, средней прочности с пре
делом прочности при сжатии 150—400 кг/см2 
и высокопрочные (прочные) с пределом проч
ности 500 кг/см2 и выше.

6.7. Д ля гидротехнических сооружений при
меняются камни, марки которых по морозо 
стойкости составляют 25, 50, 100, 150, 200, 250, 
300, 500, а объемный вес и показатели прочно
сти, водостойкости и поглощения соответст
вуют указанным в табл. 21.

6.8. Для камней, применяемых в гидротех
нических сооружениях, подлежат определе
нию следующие показатели свойств: предел 
прочности при сжатии, коэффициент размяг
чения, степень морозостойкости и в необхо
димых случаях растворимость.

Показатели свойств камня определяются в 
соответствии с требованиями действующих 
стандартов.

Для пород, долговечность которых под
тверждена опытом их применения в данном 
районе и в аналогичных эксплуатационных 
условиях, имеющих водопоглощение, опреде
ленное в воде температуры 20±5°С, не более 
0,5% и не носящих следов выветривания, до
пускается не производить испытания на моро
зостойкость. В этом случае камни по морозо
стойкости относятся к минимальной марке, 
определенной ранее для камней этих пород 
лабораторным путем.

6.9. Требования по прочности, морозостой
кости и другим показателям в зависимости от 
назначения камня и условий эксплуатации со
оружений приводятся в табл. 22 и 23.

Та блица  21

Наименование 
горных пород

а к а. X с

« Z s  о  5 м 5 г 
о «в 

<  с и

* а
X о. о 

с  ч

~ 2
I IS *<и 'L,Q Ч

.A.U•&Щ SJnS 3  я « с. Я

Водопоглоще
ние и % по 

весу, не более

1. Камни низкапрочные (слабые)

Известняки 25 15 1400 1 *
35 21 1500
50 30 1500 } 0,6
75 45 1600 1

100 60 1600 1
2. Камни средней прочности

Известняки 150 100 1800
и песчаники 200 130 1900 О 75

300 200 2100
\J у 1 о

400 280 2100

3. Камни высокопрочные (прочные)

Известняки, 500 350 2200
доломиты, 600 450 2300 0,75песчаники 800 600 2400

1000 750 2500 )
Гранит, дио Ю00 и 1000 и 2500 и 0,9
рит, габбро выше выше выше

Базальт 500 500 |
600 600 } 2300 и

BLtTTTTd
0,9

800 800 1
ьышс

1000 и 1000 и Г
выше выше

Диабаз 1000 и 1000 и 2900 и 0,9
выше выше выше

6 % для из
вестняков 

и доломитов; 
2% для пес
чаника

0,5

П р и м е ч а н и я :  1. Для районов Баренцева 
моря и морей Дальневосточного бассейна не допу
скается применение камней низкопрочных пород.

2. Для камней низкой прочности (марок 25, 
35, 50 и 75) значение объемного веса может быть 
снижено (при соблюдении остальных показателей), 
если это допускается условиями устойчивости со
оружений и указывается в проекте сооружения.

3. Марки камня устанавливаются по результатам 
испытаний на сжатие кубиков размером 50Х50Х 
Х50 мм для высокопрочных пород и 100Х100Х 
ХЮО мм для низкопрочных пород.

4. Отклонения по величине физико-механических 
показателей в пределах не более 20% допускаются 
только для 30°/о общего количества камня.
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Т а б л и ц а  22

Минимальная
прочности

марка камня по 
при сжатии

Область применения камня

для районов 
с особо суро
выми клима

тическими 
условиями на 
акваториях

для районов 
с умеренными 

и суровыми 
климатически
ми условиями 
на акваториях

не
 п

од
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во
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ви
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1
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во
лн

ов
ом

у 
во
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по
дв
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ен
ны

х 
во
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ов

ом
у 

во
з

де
йс

тв
ию

!. Для морских гидротсгхнических сооружеи[ИЙ

Заполнители парных пе
ремычек:

постоянного типа 200 400 50 100
временного » 150 — 25 —

Разгружающие и проти- 
вофильтрационные от
сыпи причальных со
оружений: 

при волне до 1 м 200 400 35 100
» » » 3  i — 500 — . 150

Укрепление откоса под 
свайными ростверками 300 500 75 150

Кладка надводных сте
нок причальных со
оружений и береговые 
укрепления ................ 500 150

Каменные постели под 
причальными и огра
дительными сооруже
ниями ;

ниже критической 
глубины.................... 600 200
выше критической 
глубины.................... — 800 ._. 300

Облицовка бутовой и бе
тонной кладки, защит
ные отсыпи внешних 
оградительных соору
жений на глубинах 
ниже критической . . 800 400

То же, в случае нахож
дения в зоне волно- 
прибоя гравия . . . . 1000 _ 800

2. Для речных гидрот<?хнических сооружеь ИЙ

Берегоукрепительные со
оружения .................... 400 500 300 400

Облицовка подводных 
частей набережных и 
других сооружений . 600 800 400 500

Каменнонабросные пло
тины при высоте в м:

до 2 0 ............................. 400 500 400 500
от 20 до 60 . . . . 500 600 500 600

J более 60 ................... 600 800 600 800

Продол же ние  табл* 22

Область применения камня

Минимальная марка камня по 
прочности при сжатии

для районов 
с особо суро
выми клима
тическими 

условиями на 
акваториях

X
2

£ о 2 «
cL>.а» 2 2 ю о к «ч ю <а о  о н  с я и
в> о  4> х 0 и

as
I t sCbffl ЙЭ 4» О н DKU *=( г;зЯ о о <и 
с  со ч

для районов 
с умеренными 
и суровыми 

климатически
ми условиями 
на акваториях

х

I seL>%
f  2 2а  о  а  =< ад SО он С а  о  с; =ка) О а»а ю

§1
ё*
ША Л m 4» О н 0 S и X «5»К О О О С 03

Каменноземляные плоти
ны при высоте в м:

до 2 0 ........................
от 20 до 60 . . . .
более 60 ................

Дамбы, банкеты, набро
ски, рисбермы . . . .  

Каменные плотины при 
сухой кладке . . . .  

Заполнение ряжей и пе
ремычек. Габионы . . 

Крепление откосов . .

300
400
500

300

600

200
400

400
500
600

400

300
500

300
400
500

300

400

200
300

400
500
600

400

300
400

П р и м е ч а н и я :  1. Для морских гидротехни
ческих сооружений к районам с особо суровыми кли
матическими условиями относятся районы, прилегаю
щие к Баренцеву морю и к морям Дальневосточного 
бассейна.

2. Для речных гидротехнических сооружений в 
зависимости от места укладки камня в сооружении 
при надлежащем технико-экономическом обосновании 
могут применяться камни всех пород с пониженными 
требованиями к их качеству в соответствии с ука
заниями норм проектирования гидротехнических со
оружений.

Т а б л и ц а  23

Область применения камня

Минимальная марка камня 
по морозостойкости

для районов 
с особо суро
выми клима
тическими 

условиями на 
акваториях

для районов 
с умеренными 
и суровыми 

климатически
ми условиями 
на акваториях

1. Для морских гидроте
Части сооружений, находя

щиеся в зоне переменно
го горизонта воды . . .

Надводные ч а с т и ................
Подводные » . . . . .

хиических со

300
200

Не норми
руется

оружениЙ

50—100
25-50  

Не норми
руется
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П р о д о л ж е н ы е табл.  23

Минимальная марка камня 
по морозостойкости

Область применения камня
для районов 

с особо суро
выми клима
тическими 

условиями на 
акваториях

для районов 
с умеренными 

и суровыми 
климатически
ми условиями 
на акваториях

2. Для речных гидротехнических сооружений

Части сооружений, находя
щиеся я зоне переменно
го горизонта воды . . .

Нааводные ч а с т и ...............
Подводные » ...............

150
50—100

Не норми
руется

50—100
25—50

Не норми
руется

П р и м е ч а н и е .  Требования по морозостойко
сти предъявляются а зависимости от климатических 
условий и места укладки камня н сооружении и ус
танавливаются проектом.

7. ЖАРОСТОЙКИЕ, КИСЛОЮ- 
И ЩЕЛОЧЕСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

И ИЗДЕЛИЯ

7.1. Материалы и изделия из природного 
камня, предназначенные для работы при вы
соких температурах или в агрессивной среде, 
должны изготовляться из горных пород, не 
затронутых выветриванием.

При высоких температурах применяются: 
хромит, базальт, диабаз, андезит, туф, талькс- 
хлоритовый камень и т. п.

Для защиты от кислот (кроме плавиковой 
и кремнефтористоводородной) применяются: 
гранит, сиенит, диорит, кварцит, андезит, тра
хит, базальт, диабаз, фельзит, песчаник крем
нистый и разновидности этих пород.

Для защиты от щелочей применяются: 
плотные известняки, доломит, мрамор, магне
зит, песчаник известковистый и разновидности 
этих пород.

7.2. Горные породы, применяемые для жа
ростойких, кислотостойких и щелочестойких 
материалов и изделий, должны отвечать как 
общим техническим требованиям, изложенным 
в разделах 1, 2 и 3 настоящих норм и правил, 
так и дополнительным требованиям, устанав
ливаемым СНиП 1-В.27-62 «Защита строи 
тельных конструкций от коррозии. Материа
лы» и СНиП 1-Г. 10-62 «Огнеупорные материа
лы»,

7.3. Для защиты от высокой температуры п 
агрессивных воздействий применяют следую
щие виды материалов и изделий из природ
ного камня:

камни правильной формы для кладки и фу
теровки;

плиты облицовочные и плиты для настилки 
полов (гладкие и рифленые);

камень рваный и щебень — в качестве 
крупных заполнителей для бетонов, уплот
нения грунтов и для насадок к аппаратам;

песок дробленый из природного камня в 
качестве мелкого заполнителя для бетонов и 
растворов;

тонкомолотые порошки в качестве напол
нителя для бетонов, растворов, мастик, зама
зок, шпаклевок и грунтовок;

каменное литье для изготовления облицо
вочных камней или плит и тонкомолотых по
рошков.

7.4. Материалы и изделия из природного 
камня, применяемые при высоких температу
рах, должны отвечать требованиям жаростой
кости, устанавливаемым нормами проектиро
вания тепловых агрегатов.

7.5. Материалы и изделия из природного 
камня, применяемые для защиты от коррозии, 
должны отвечать техническим требованиям, 
указанным в табл. 24.

Т а б л и ц а  24

П о р о д ы

Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я
и з в е р ж е н н ы е о с а д о ч н ы е

Предел прочности 
камня при сжатии 
в кг!смг ............... 1000 и более 300 и более

Объемный вес в 
кг/мъ ...................... 2400 и более 2300 и более

Водопоглощение в % 
по весу ............... 1, не более 2, не более

Морозостойкость в 
циклах .................. 300, не менее 100, не менее

Коэффициенты раз
мягчения . . . . 0,9, не менее 0,8, не менее

Кислотостойкость в 96 
по весу:

для камней и плит 95, не менее
» заполнителей 94, не менее
1 тонкомоло

того порошка-на
полнителя . , . 93, не менее

Влажность тонкомо
лотого порошка в 
% по весу . . . . 2, не более 2, не более



СНиП I-B.8-62 —  22

Продолжение табл. 24

Породы
Наименование показателя

изверженные осадочные

Тонкость помола по
рошка, остаток на 
сите № 008 в % по
в е с у ........................

Целочестойкость . .
70. не более 

Не проверяется
70, не более 
См. примеча

ние 2

П р и м е ч а н и я :  1 Кислотостойкость опреде- 
1яется по ГОСТ 473—53.

2. При испытании на шелочестонкость изделия 
должны выдерживать не менее 15 циклов насыщения 
раствором NaOH и последующего высушивания

3. Облицовочные плиты должны иметь шлифован
ную поверхность, а плиты для полов могут иметь 
пиленую или рифленую поверхность.

7.6. Технические требования и размеры из
делий из каменного литья устанавливаются 
СНиП I-B.27-62 «Защита строительных кон
струкций от коррозии. Материалы».

8. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 
И МАРКИРОВКИ

8.1. Размеры партии камня или изделий из 
него устанавливаются по соглашению между 
поставщиком и потребителем и в соответствии 
с требованиями действующих стандартов или 
заменяющих их технических условий.

8.2. Завод или карьер-изготовитель дол
жен гарантировать соответствие выпускаемых 
материалов и изделий требованиям действую
щих стандартов и технических условий и со
провождать каждую партию поставляемых 
материалов и изделий паспортом или свиде
тельством установленной формы.

8.3. В паспорте или свидетельстве указы
вается:

1) наименование и адрес месторождения, 
карьера или завода-изготовителя;

2) номер паспорта (свидетельства) и дата 
его выдачи;

3) наименование и адрес получателя;
4) номера вагонов или судов и номера со

ответствующих накладных;
5) номер и размер партии (объем отгру

женного камня или количество изделий по раз
мерам, типам и породам);

6) дата отгрузки;

7) номер ГОСТ или ТУ, в соответствии с 
которым изготовлены материалы и изделия.

Для камня, применяемого в гидротехниче
ском строительстве, кроме перечисленных об
щих данных, дополнительно указываются:

1) объемный вес в куске;
2) коэффициент плотности укладки кам

ней;
3) средний и наименьший пределы проч

ности камней в высушенном до постоянного 
веса состоянии и в насыщенном водой состоя 
ним;

4) данные испытания на морозостойкость;
5) водопоглощение и коэффициенты раз

мягчения;
6) содержание SO3;
7) дата производства испытаний.
П р и м е ч а н и е .  По требованию потребителя ука

занные дополнительные показатели предъявляются за
водом или карьером-изготовителем также для материа
лов и изделий из природного камня, предназначенных 
и не для гидротехнических сооружении.

8.4. Потребитель имеет право производить 
поштучную проверку изделий или контроль
ную проверочную выборку получаемой про
дукции в соответствии с требованиями дейст
вующих ГОСТ или ТУ на эту продукцию.

8.5. Маркировка готовых изделий из при
родного камня должна выполняться в следую
щем порядке.

На тыльной стороне каждой облицовочной 
плиты или на торцовой части камней, или на 
двух смежных боковых гранях крупных бло
ков наносятся несмываемой краской:

тип камня, плиты или блока;
основные размеры (длина, ширина);
штамп ОТК.
На блоках, предназначаемых для распи

ловки, кроме того, указываются объем блока и 
наименование (шифр) карьера-изготовителя.

9. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

9.1. Перевозка и хранение материалов и 
изделий из природного камня должны произ
водиться с учетом необходимости предохране
ния их от загрязнения, а для изделий правиль
ной формы также и от повреждений.

9.2. Бутовый камень, валуны и щебень до
пускается перевозить навалом или в контей
нерах.

Разгрузка бутового камня сбрасыванием 
допускается с высоты, гарантирующей сохран
ность первоначальных размеров камней в ко
личестве не менее 95%.
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Бутовый камень хранится навалом в шта
белях по маркам и породам.

9.3. Брусчатку и колотый камень допус
кается перевозить навалом или в контейнерах.

Разгрузка брусчатки сбрасыванием допус
кается с высоты, обеспечивающей сохранение 
целости брусчатки.

Брусчатка хранится в штабелях по сортам 
и классам.

9.4. Блоки для распиливания, крупные сте
новые блоки, бортовые камни и цельные сту
пени разрешается перевозить на открытых 
платформах без тары с укладкой правильными 
рядами на подкладках и прокладках с учетом 
обеспечения механизации перевалочных опе
раций.

Разгрузка сбрасыванием запрещается.
Блоки, бортовые камни и цельные ступе

ни должны храниться на открытых спланиро
ванных площадках, обеспечивающих отвод 
ливневых вод. Блоки, бортовые камни и цель
ные ступени, изготовленные из осадочных, ме
таморфических и вулканических пород, долж
ны укладываться на деревянные прокладки и 
предохраняться от намокания снизу.

9.5. Стеновые камни разрешается перево
зить на открытых платформах без тары. Ре
комендуется применение поддонов или кон
тейнеров, обеспечивающих механизацию пере
валочных операций.

Разгрузка сбрасыванием запрещается.
Стеновые камни могут храниться в тех же 

условиях, что и крупные стеновые блоки.
9.6. Облицовочные плиты и профильные об

лицовочные элементы должны перевозиться в 
прочной таре, приспособленной для механизи
рованной погрузки и разгрузки. Плиты долж
ны быть установлены в вертикальном положе
нии попарно лицевыми поверхностями друг к 
другу с прокладкой между ними бумаги и за
креплены клиньями.

Плиты из гранита, сиенита, диорита и дру
гих изверженных пород со шлифованной, то
чечной и бороздчатой фактурами могут пе
ревозиться без тары, установленными на реб
ро в вертикальном положении на деревянных 
прокладках. Они могут храниться на откры
тых складах.

Плиты из мрамора, известняков и туфа 
должны храниться в закрытых складах и пре
дохраняться от намокания снизу.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

П Е Р Е Ч Е Н Ь

действующих Государственных стандартов на материалы к изделия из природного камня
(по состоянию на 1 июля 1962 г.)

ГОСТ 4001—58* (июнь 1962 г.) 
ГОСТ 5219—50

ГОСТ 6427—52

ГОСТ 6666—61 
ГОСТ 7025—54

ГОСТ 8462—57*
(октябрь 1959 г.)
ГОСТ 9479—60

ГОСТ 9480—60* (июнь 1962 г.) 
ОСТ 3529 
ОСТ 3575

Камни стеновые из известняков и туфов 
Камни естественные для морских гидротехнических сооруже

ний
Материалы стеновые и облицовочные. Методы определения 

объемного и удельного веса 
Камни бортовые из горных пород
Материалы стеновые и облицовочные. Методы определения 

водопоглощения и морозостойкости 
Материалы стеновые и облицовочные. Методы определения 

пределов прочности при сжатии и изгибе 
Блоки из природного камня для распиливания на облицо

вочные плиты
Плиты облицовочные, пиленые из природного камня 
Брусчатка
Шашка для мозаиковой мостовой (клейнпфлястер)

Пр и ме ч а н и е .  Звездочкой обозначены стандарты с изменениями. В скобках указаны месяц и год послед
него переиздания или внесения изменений.

С О Д Е Р Ж А Н И Е
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Приказом Госстроя СССР от 12 сентября 1963 г. 
№ 236 утверждено изменение № 1 главы СНлП 
1-В. 8-62 («Материалы и изделия из природного 
камня»).

В разделе «Материалы и изделия для дорож
ного строительства» в новой редакции изложены 
следующие пункты:

«4.3 Бортовые камни, изготовляемые из гор
ных пород, предназначаются для отделения:

проезжей части магистральных улиц от тро
туаров в крупных городах;

проезжей части автомобильных дорог от тро
туаров на уникальных мостах и в туннелях.

Бортовые камни, в зависимости от формы из
готовления и области применения, подразделяют
ся на прямые-рядоБые, прямые-въездные, криво
линейные и угловые.

4.4. Применение бортовых камней из горных 
пород допускается только в особых случаях при

пешеходных дорожек и тротуаров от газонов в 
садах, парках, скверах и на бульварах».

Новая редакция заголовков 1, 2, 3 и 4 табл. 16: 
«1. Для отделения проезжей части магистраль

ных улиц от тротуаров в крупных городах».
«2. Для устройства въездов с проезжей части 

магистральных улиц на тротуары в крупных го
родах, в сочетании с камнями типа Ш ».

«3. Для отделения проезжей части автомобиль
ных дорог от тротуаров на съездах и в туннелях»

наличии соответствующих технико-экономических 
обоснований и разрешения:

Госзгдарственного комитета по гражданскому 
строительству и архитектуре при Госстрое СССР — 
на применение бортовых камней из горных пород 
для отделения проезжей части магистральных 
улиц от тротуаров в крупных городах;

Государственного производственного комитета 
по транспортному строительству СССР — на при
менение бортовых камней из горных пород для 
отделения проезжей части автомобильных дорог 
от тротуаров на уникальных мостах и в тунне
лях.

Применение бортовых камней из горных пород 
запрещается для отделения:

проезжей части внутриквартальных проездов от 
тротуаров и газонов;

проезжей части автомобильных дорог от обо
чин и от разделительных полос; —

«4. Для отделения проезжей части автомобиль
ных дорог от тротуаров на уникальных мостах».

Заголовок 5 и указание о камнях типов IT4,
П5 и У-П4 из табл. 16 исключены Также исклю
чено из табл. 17 указание о камнях типов П4, П5 
и У-П4.

В п. 4.7 слова: «...за исключением колотых
типа П5» исключены.

Исключено примечание 2 к п. 4.7.
Изменение № 1 главы СНиП 1-В. 8-62 вводится 

в действие с 1 июля 1964 г.
- / V -

СНиП I-В.8-62

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293777/4293777553.htm

