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Настоящие методические указания распространяются на госу
дарственную поверочную схему для средств измерений поверхно
стной плотности теплового потока в диапазоне 104-2000 Вт/м2 и 
устанавливают назначение установки высшей точности для вос
произведения единицы поверхностной плотности теплового пото
ка—ватта на квадратный метр (Вт/м2) в диапазоне 10-4-2000 Вт/м2, 
комплекс основных средств измерений, входящих в ее состав, ос
новные метрологические характеристики установки высшей точ
ности и порядок передни размера единицы поверхностной плот
ности теплового потока в диапазоне 10-4-2000 Вт/м2 от установки 
высшей точности при помощи образцовых средств измерений ра
бочим средствам измерений с указанием погрешностей и основ
ных методов поверки.

I. УСТАНОВКА ВЫСШЕЙ ТОЧНОСТИ

1.1. Установка высшей точности предназначена для воспроиз
ведения и хранения единицы поверхностной плотности теплового 
потока в диапазоне 10-4-2000 Вт/м2 и передачи размера единицы 
при помощи образцовых средств измерений рабочим средствам 
измерений, применяемым в народном хозяйстве СССР, с целью 
обеспечения единства измерений в стране.

1.2. Установка высшей точности состоит из комплекса сле
дующих средств измерений:

установка для создания и измерений аксиального теплового 
потока с заданной поверхностной плотностью и для пропускания 
этого потока через контактный преобразователь теплового потока 
(далее — ПТП) ;

набор термоэлектрических контактных ПТП для хранения вос
производимой единицы и проверки стабильности установки.
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1.3. Диапазон значений поверхностной плотности теплового 
потока, воспроизводимых установкой высшей точности, составляет 
10-^-2000 Вт/м2 в диапазоне температур 20-4-400 К.

1.4. Установка высшей точности обеспечивает воспроизведение 
единицы поверхностной плотности теплового потока в диапазо
не 104-2000 Вт/м2 со средним квадратическим отклонением ре
зультата измерений So, не превышающим 5 - 10~3 при двадцати 
независимых наблюдениях. Неисключенная систематическая по
грешность 0о не превышает 1 • 10-2.

1.5. Для обеспечения воспроизведения единицы поверхностной 
плотности теплового потока в диапазоне 104-2000 Вт/м2 с ука
занной точностью должны быть соблюдены правила хранения и 
применения установки высшей точности, утвержденные в установ
ленном порядке.

1.6. Установку высшей точности применяют для передачи раз
мера единицы поверхностной плотности теплового потока в диа
пазоне 104-2000 Вт/м2 образцовым средствам измерений 1-го раз
ряда методом косвенных измерений.

2. О Б Р А З Ц О В Ы Е  С Р Е Д С Т В А  И З М Е Р Е Н И И

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.1.1. В качестве- образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют термоэлектрические гальванические и термоэлектри
ческие полупроводниковые контактные ПТП.

2.1.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей До 
образцовых средств измерений 1-го разряда составляют от 1,5-10-2 
до 3* 10-2.

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют 
для поверки образцовых 2-го разряда и рабочих средств измере
ний методом прямых измерений и сличением при помощи кондук- 
тивного и радиационного компараторов.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют кондуктивные и конвективные установки, в которых 
через поверяемый ПТП задается тепловой поток системой «нагре
ватель-холодильник» и открытой нагретой поверхностью при есте
ственной конвекции соответственно.

2.2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей До 
образцовых средств измерений 2-го разряда составляют от 4 • 10~2 
до 6-10-2.

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применя
ют для поверки ПТП специального назначения и приборов для 
контактных измерений теплового потока методом косвенных из
мерений.
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3. Р А Б О Ч И Е  С Р Е Д С Т В А  И З М Е Р Е Н И Й

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют кон
тактные ПТП (термоэлектрические гальванические; термоэлектри
ческие полупроводниковые; специального назначения, разработан
ные для измерений в труднодоступных объектах) и приборы для 
контактных измерений теплового потока.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей До ра
бочих средств измерений составляют от 4* 10~2до 1 • 10-1.
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