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Сборник методичеахях указаний ооотавлен на основе ранее 
опубликованных выпусков технических условий Jfc* 6 -7 . Включен- 
нне в сборник методики переработаны в соответствии о требова
ниями ГОСТа 12 .1 .0 05 -7 6 . Некоторые устаревшие методики ваме- 
нены новыми.

Настоящие Методические указания распространяются на оп
ределение содерхания вредных веществ в воздухе промышленных 
помещений при санитарном контроле и имеют ту же юрккдчеохую 
о м у , что и Техничеокяе уаловяя.

Методические указания подготовлены сотрудниками лабора
тории санитвряо-химячеоккх методов исследования Института 
гигиены труда и профеооионахьзых заболеваний АМН СССР.

Редакционная коллегия: М.Д.Бабяна, С.И.Муравьева.
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I .  Характеристика метода

Определение основано на взатао действии бромоформа о пири- 

дкном ж щелочь», продукт гидролиза которого о анилином образует 

дванилид глутаконового альдегида.

Отбор проб проводится с  концентрированием в пиридин.

Предел измерения бромоформа в анализируемом объеме пробы -  

0 t9 мкг.

Предел измерения бромоформа в воздухе -  0 ,9  кг/м 3 (при о т 

боре I  л ).

Диапазон измеряемых концентраций бромоформа в воздухе 
v , 9 - I 2  кг/м 3 .

Определению мешают гаяогеаоугловс ;юроды. Няляние хлора и 

брома устраняют о процессе отбора проб "вздута.

Граница суммарной погрешности измерения бромоформа +25J(.

Предельно допустимая концентрация бромоформа а воздуха-”
Ъ г/ы э .
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Э. Реактивы а растворы
Еромоформ, РОСТ 5851-51, ч .Д .а ., перегнанный, 

сиовиой раствор бромоформа. 3 верную колбу емяоопы 2£м* 
вяооят Юил пиридина, вэведозают, добавлю? 0 ,Хил бромфорыа, 
взвешивают второчпо к доводит обмм жадности пародиен до метка» 
Вычисляют- содержите бромоформа в I  их раствора, раствор сохраняя? -  
оя 7 дней.

Стандартный раствор бромоформа о содержанием Юшсг/нл, Ютовят 
ооответетвушвм разбавлением основного раствора пиридином. Раствор 
готовят в день анализа.

Пиридин, ГОС! 2747-67.
Пиридин кипятят X час о обратна* холодялысисом ж пржоутстви 

шелочи ( на 100мл пиридина добавляют 6-7Г одного натоа), ватви 
перегоняют» предварительно добивав аж каждый 100мл продукта 3*4Г 
кристаллической «едочи. Отбирают фражшш о т . кия. IIS-XIePC. Хранят 
в темном месте»

Анилин, ХОСТ 58X9-70» (окрашенный продукт перегоняют)
Натр едкий, ГОСС 4348-ъв, Хн.растаор. 
кислот* уксусная, ХОСТ 6X75, 9в£ или ледяная.
Индикаторная вата для задержания хлора ж брома.
Гигроскопическую вагу промывают прячхм вткловИм спиртом в весу* 

ижваю? при В&~909С. Погружает Юг в а т  » раствор 40г молода 

калия ж 200 ей вол» в  ямрржишвт вОкии, Вату отжимаю? между 

лхотвмк ф иътроея м ой  бумаге в  буаат «рв в5г9С°С» Хрвввт в вкляжке 

кв «м ного втекла т ааметиого вавмйавая,

3 «  Приборы и ороуда 

АсажраПионяое устройство»
4ото*л*ктроколоржштт>
Поглотительные сосуды Зайцева.

Пробирки холориматркчеокг^ ^сяолоиию.ив беодогвого опили 
ВНООТОЙ 120мм, »  метром 1&в*.
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Колбы мерные. ГОСТ 1770-74, емкостью 25 ил

Пипетки, ГОСТ 20292-74, емкостью I ,  2 Л 5 ыл.

4* Проведение изме: ъння 

Условия отборе проб воздуха

Воздух аспиряруют оо окороотьп 0 ,1  л/мян черев две погло- 

твтелышх сосуда, содержащих по 2 мл пярпдяяа.

Для определения i / г  ПДК достаточно отобрать 0 ,4  л воздуха.

В присутствия хлора я брома перед г"'глотятельнымя сосуяв 

ыя помещают стеклянную трубку /диаметр 7 -8  мм/, заполненную 

0 ,5  г индикаторной ваты. Вату заменяют а тон случае, еолв ее 

окрашенный слой дойдет до половины трубки.

Условия акеяиза

Из каждого поглотительного прибора по 2 мя пробы перено- 

вят в холоряыетрячеокие пробяркк, прллквают по 0 ,5  мя 0 ,1  н . 

раствора едкого натра, перемешивают я нагревают I ыяя на кипя

щей водяной бане. При этой реакционная смесь окрашивается а 

красный цвет. По охлаждения растворов вносят 0 ,5  мл уксусной 

кислоты, 0 ,1  ыл анилина я доводят объев ж идкое» водой до 4 мя. 

Через 15 мяв измеряют оптическую плотность окрещенных р оран

жевый цвет растворов в кюветах о толщиной слоя 10 мм. при кли

не волны 492-496 нм по сравнению с контролем, который готовят 

одновременно я аяахогячяо пробам.

Содермание бромоформа в анаяжзяру мои объеме определяют 

по предварительно построенному калибровочному графику. Для по

строения калибровочного графика готовят шкалу стандартов со

гласно таблице 35.



Таблица 35

Шкала отан̂ иртов

Вомер стандарта Стандартный раствордСодер- хащай О̂мкг/мл, мл.
Пиридин,мд Содержание брош~ форма, ыкг.

I 0,09 I.9X 0,9
2 0,15 1,85 1.5
3 0,3 1,70 3,0
4 0.6 1,40 6,0
5 М а,ео 12,0
б 1.6 0,50 15,0

бое пробирки шкала стандартов обрабатывают аналогично пробам. 
Шкала ус ойчвва в течение Зчасов.

Концентрате бромоформа в мг/м* вгздуха Д /  вычисляют 
ш> формуле: -

х ‘ ^ 7 , г "
G -  количество брошформа, найденное а анализируемом объеме 

4^х)бы, ыхг;

К  -  объем пробы* ввитый дня анализа, мл;
\/ -  общий объем пробы, мя;

-  объем эо^духа.л, взятый дня анализа и пряведеяный к 
стадофтяыы уоловням по формуле (см.прнлояенже I ) .



НрЯЛОВвЯВв I

Формула лряведенвя объема воздуха 
х стандартным условаки

Согласно требованиям ГОСТ"» I2.I.U OS-76 объем отобранного 
воздуха ораводят к стандартным уоловням -  температуре 20°С я б а - 

рометрнчеокоиу даадеияв 101,33 кПа /760  мы р т .е т ./ по формуле:

V 20
V i . /273 4 2С/ - Р 

/273 4 1  /  • Ш .З З
гае

Vf -  объем воздуха, отобраи^Л дня впала за , л (

Р -  бароматрячеокое давленяя, хПа;

I  -  температура в. щуха в  меоте отбора пробы, °С.

Для упрацешш расчетов яохьауются жооффвпяевтаия X /предате

лю 2 /,  вычдолеюшмя w  температур в пределах от мвиуо 30 до 
алое 30°С a M M M rt от 97,53 до 101,39 аОа /730-764 мм р т .о т .А



Праяо пените 2

Коз#«центы К для привидения объема роэдуха к стандатэтнын услопияы.

rt 97.33/730 97 *86/734 98,4/738
Давление

98,53/742
г .  к а/до. 
99,46/746

тэт*ст • . 
100/750 100.5?/754 ЮХ .06/750 101 ,•’5/760 101.66/76*1

-30 1,1582 I , i 646 1,1709 1,1772 1,1836 1,1099 1,1963 1,2026 1Д056 1,212?

^6 1,1393 1,1456 1,1519 1,1581 1,1644 1,1705 1,1768 1.1831 1,18© 1,1925
-22 1,11112 1,1274 1,1336 1,1396 1,1458 1,1519 1,1581 1,1643 1,1673 1,1735
-18 1,1036 1,1097 1,1158 1,1216 1,1278 1,1338 1,1399 1,1400 Т ,1490 1,1551
-14 1,0866 1,0926 1,0986 1Д04Г 1,1105 1,1164 1,1224 1,1284 1,1313 I  ;этз

-10 1,0X 1 1,0760 1,0819 1,0877 1,0936 1,0994 ХДОЭТ 1,1X12 1ДТ41 I ,1200
-6 1,0540 1,0599 1,0657 1,0714 1,0772 1,С829 1,0837 1,0945 1,0974 1,1032

1,0385 1,0442 1,0499 1,0556 1,06X3 1,0669 1,0726 1,0784 1,0812 1,0869
0 Х,СЙ09 1,0366 1,0423 1,0477 1,0535 1,0591 1,0648 1,0X 5 1,0733 1,0789

+2 1,0234 1,0291 1,0347 1,0407 1,0459 1,0514 1,0571 1,0627 1,0655 1,0712
+6 1,0087 Г ,0143 1,0198 1,0253 1,0309 1,С36* 1,0419 1,0475 1,0502 1,0557
+10 0,9944 0,9999 1,0054 х,ою е 1,0216 1,0272 1,0326 I.C353 1,0407
+14 0,9806 0,9860 0,9914 0 ,99€7 1,0027 1,0074 Х,0128 1,01© Х,0209 1,0263
+18 0,9671 0,9725 0,9778 0 ,9*30 0,9884 0 ,99*6 0,9989 1,0043 1,0069 1,0122
+20 0,9605 0,9658 0,9711 0,97© 0,9816 0,9863 0,9921 0,9974 1,0000 1,0035
+22 0,9539 0,9592 0,9645 0,9696 0,9749 0,9300 0.9353 Об 0,9932 0,9955
+24' 0,9475 0,9527 0,9579 0,9631 0,966В 0,9735 0,9787 0,9339 С ,9865 0,9917
+26 0,9412 0,9464 0,9516 0,9566 0,9618 0,9669 0,9721 0,9773 С,9799 0,9051
+28 0,9349 0,9401 0,9453 0,9503 0,9555 0,9605 0,9С57 0 ,9X 8 0,9734 0,9765
+30 0,9288 0,9039 0,9391 0,9140 0,9Г32 0,9542 0,9531 0,9515 С,96Х 0 .97ЕЗ

+34 0,9167 0,9218 0,9268 0,9318 0,9568 0,9418 0,9469 0,9619 0,9544 0,9596 g

+38 0,9049 0,9099 0 ,9X49 0,9198 0,9-48 0,9297 0 9347 0ДП37 0,9421 0,9471 wi
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Рве* 2 Гвфрвровапвя о м ш п и  срубке
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Рис. 3 Очистительная системе. '’ -склянке Тищенко, 
Z- поглотитель с натронной невесты).



Приложение 4
Опйсок институтов, редставивших 

в данный сборняк
новые методики

Нашенаваняе методякя !! Наименование института
I !! 2

Фотометрическое определение акрилонит
рила

Горьковский институт ги
гиены труда и профзаболе
ваний

Газохроматографическое определение 
акриловой и метакриловой кислот
Фотометрическое определение аллилового 
спирта
Фотометрическое определение хлористого 
мстила и хлористого этила

« _ *

Фотометрическое определение 3,4-дюслор- 
пропионг. .илида

* «

Фотометрическое определение толуилен- 
диамина

п _ It

Спектрофотометричеокое определение 
карбазола

Свердловский инотнтут ги
гиены труда и профзаболе
ваний

Фотометрическое определение кротоно
вого альдегида

Штаб военизированных гор
носпасательных частей 
Урала /г. Свердловск/

Фотометрическое определение I- я 2- 
метялнафталинов

Донецкий институт гигиены 
труда и профзаболеваний

Фотометрическое определение аценаф- 
тена

* _ П

Фотометрическое определение коллидина * _ N
Газохроматографичеокое определение 
метилнафталяна я нафталина

Ангарский институт гигиены 
труда я профзаболеваний

Фотометрическое определении хлорной 
ртутиДулемь//

п и п
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Определение хлорной ртутя методой
атомно-абсорбционного анализа
Газохроиатографичеокое определение 
нафталина
Ояределенве ртутьоргшшчеошзх дао-
ХШЕКЙТОЁ
ёотомвтрвчвоков онредвлвше ефар- 
сульфонате.
Хроыатографкчвокре определение 
оташорхурхлоряда
Фотшетрачеокоо определение этид- 
квркаптаяа
Фотомотрячвокое рпределеняе ди
хлорэтана
Фотометрическое определение оеяов 
мозптода

Ангарский институт гигиены 
труда н профзаболеваний
Бвлоруоскнй оанитарно-гяг&е- 
гнгческам институт
Кпевский акотитут гигиены 
труда я профзаболеваний

ft] ^  с

ШШКГШШХ1

Ленннградскай ннотнтут гигие
ны труда я профзаболевании
Иоъооибирокнй о&иятаряый 
ииотут

0 ^ 0

МУ 2598-82
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