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I. Характеристика метода

СВредахение основано на образовании охрагаечного в розово- 

оранвевив цвет соединения при взаимодействии коллидина с концен

трированной оерлой кислотой.

Отбор проб проводится о концентрированием в этиловый 

спирт в серную кислоту ( 1:4 ).

Предел камере ш и  коллидина в анализируемом объеме пробы 

20 К К Г .

Предок измерения коллидина в воздухе - I мг/м8 ( нри от

боре 20 л ).

Диапазон измеряемых концентраций в воздухе - 1-10 кг/м*.

Отределенив не мекает акридин и его моно-в цииетвл-проиэ- 

голнне.

Граница суммарной погрешности изморе кия в воздухе по 

превышает х  25J.

Предельно допустимая концентрашш коллидина и аездухе
э

( рекомендуемая ) 5 мг/м .
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2. Реактива и растворы

Коллидин, ТУЧЗ I8I-S6, перегнанный ирг температуре 177-

ггаР с.

Ос н о в н о й раствор коллидина. В мерную колбу на 100 ыл на

ливают 25 кв поглотительного раствора и взвешивает на аналитичес

ких весах, затем вносят О Д  ш  коллидина и вторично взвешивает. 

Содержимое колбы доводят до метки поглотительным раствором и 

рассчитывает содержание коллидина в I мд.

Стандартный раствор с содержанием 200 шег/мл к о ллидина 

готовят соответствующим разведением основного раствора.

Кислота серная, ГОСТ 4204-77, концентрированная.

Спирт этиловый, ГОСТ 5963-67, ректификат.

Поглотительный раствор:этиловый спирт и концентрированная 

серная кислота 1:4 С по объему ).

3. Приборы в посуда

Фотоколориметр или спектрофотометр

Аспирационное устройство

Поглотительные сосуды с пористой пластинкой.

Колбы мерные. ГОСТ 1770-74, емкостью 100 мл.

Пипетки, ГОСТ 20292-74, емкостью 1,2,5 и 10 мл.

Пробирки колориметрические высотой 120 ш  и внутренним 

диаметром 15 мы.

4. Проведение измерения 

Условия отбора проб воздуха.

Воздух со скоростью 1л/миы. аспирируют через поглотитель

ный сосуд, содержащий 5 ыл поглотительного раствора. Пробы 

могут храниться сутки.

Для определения 1/2 ПЦК достаточно отобрать б л возду

ха в течение 8 минут.
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Условен аяалкза.

Содеркимэе поглотительного сосуда переводят в пробирку 

и фотометрнруи при длине водны 508 вы в хпвете о толщиной 

слоя I сн.

Содержание коллидина в анализируемом объеме определяют 

по предварительно построенноцу градуировочному графиду.

Для построения градуировочного графика готовят акалу стандар

тов согласно таблице 20.

Табджца 20
Ъала стандартов

Номер
стандарта

Стандарт̂  раствор 
нагадана» ых

Поглотительный 
раотвор, ыя Содержанке 

когаднна, шсг
I 0,00 6,00 02 0,10 4,90 203 0,25 4,75 604 0,40 4,вО 805 0,55 4,45 ПО6 0,70 4,30 Х407 0,85 4,15 1708 1.00 4,00 200

■иадг стандартов обрабо т а ю  аваяоглго пробш. А п 

иа стшмртов устойчава в т и п  с у т и

по формуле:

1— !---- - т
*20

С - кояпепво мпдвдива, и 1 м ш  во иалабровочмощу ирефн- 

ку. п о 1.
72qs  овьем воздуха ( л >, взяты! ждя анализа и приведенный 

к стандартным условиям ( ом. приложение X ).



НрЯЛОВвЯВв I
Формула лряведенвя объема воздуха 

х стандартным условаки

Согласно требованиям ГОСТ"» I2.I.UOS-76 объем отобранного 

воздуха ораводят к стандартным уоловням - температуре 20°С я ба- 

рометрнчеокоиу даадеияв 101,33 кПа /760 мы рт.ет./ по формуле:

V 20
Vi . /273 4 2С/ - Р 
/273 4 1 /  • Ш .ЗЗ

гае

Vf -  объем воздуха, отобраи^Л дня впала за, л(
Р -  бароматрячеокое давленяя, хПа;
I -  температура в. щуха в меоте отбора пробы, °С.

Для упрацешш расчетов яохьауются жооффвпяевтаия X /предате
лю 2 /, вычдолеюшмя w  температур в пределах от мвиуо 30 до 
алое 30°С a MMMrt от 97,53 до 101,39 аОа /730-764 мм рт.от.А



Праяо пените 2

Коз#«центы К для привидения объема роэдуха к стандатэтнын услопияы.

rt 97.33/730 97 *86/734 98,4/738
Давление

98,53/742
г. к а/до. 
99,46/746

тэт*ст • . 
100/750 100.5?/754 ЮХ .06/750 101 ,•’5/760 101.66/76*1

-30 1,1582 I,i646 1,1709 1,1772 1,1836 1,1099 1,1963 1,2026 1Д056 1,212?
^6 1,1393 1,1456 1,1519 1,1581 1,1644 1,1705 1,1768 1.1831 1,18© 1,1925
-22 1,11112 1,1274 1,1336 1,1396 1,1458 1,1519 1,1581 1,1643 1,1673 1,1735
-18 1,1036 1,1097 1,1158 1,1216 1,1278 1,1338 1,1399 1,1400 Т ,1490 1,1551
-14 1,0866 1,0926 1,0986 1Д04Г 1,1105 1,1164 1,1224 1,1284 1,1313 I ;этз
-10 1,0X1 1,0760 1,0819 1,0877 1,0936 1,0994 ХДОЭТ 1,1X12 1ДТ41 I,1200
-6 1,0540 1,0599 1,0657 1,0714 1,0772 1,С829 1,0837 1,0945 1,0974 1,1032

1,0385 1,0442 1,0499 1,0556 1,06X3 1,0669 1,0726 1,0784 1,0812 1,0869
0 Х,СЙ09 1,0366 1,0423 1,0477 1,0535 1,0591 1,0648 1,0X5 1,0733 1,0789
+2 1,0234 1,0291 1,0347 1,0407 1,0459 1,0514 1,0571 1,0627 1,0655 1,0712
+6 1,0087 Г,0143 1,0198 1,0253 1,0309 1,С36* 1,0419 1,0475 1,0502 1,0557
+10 0,9944 0,9999 1,0054 х,оюе 1,0216 1,0272 1,0326 I.C353 1,0407
+14 0,9806 0,9860 0,9914 0,99€7 1,0027 1,0074 Х,0128 1,01© Х,0209 1,0263
+18 0,9671 0,9725 0,9778 0,9*30 0,9884 0,99*6 0,9989 1,0043 1,0069 1,0122
+20 0,9605 0,9658 0,9711 0,97© 0,9816 0,9863 0,9921 0,9974 1,0000 1,0035
+22 0,9539 0,9592 0,9645 0,9696 0,9749 0,9300 0.9353 Об 0,9932 0,9955
+24' 0,9475 0,9527 0,9579 0,9631 0,966В 0,9735 0,9787 0,9339 С,9865 0,9917
+26 0,9412 0,9464 0,9516 0,9566 0,9618 0,9669 0,9721 0,9773 С,9799 0,9051
+28 0,9349 0,9401 0,9453 0,9503 0,9555 0,9605 0,9С57 0,9X8 0,9734 0,9765
+30 0,9288 0,9039 0,9391 0,9140 0,9Г32 0,9542 0,9531 0,9515 С,96Х 0.97ЕЗ
+34 0,9167 0,9218 0,9268 0,9318 0,9568 0,9418 0,9469 0,9619 0,9544 0,9596 g
+38 0,9049 0,9099 0,9X49 0,9198 0,9-48 0,9297 0 9347 0ДП37 0,9421 0,9471 wi
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Рис. 3 Очистительная системе. '’-склянке Тищенко, 
Z- поглотитель с натронной невесты).



Приложение 4

Опйсок институтов, редставивших 
в данный сборняк

новые методики

Нашенаваняе методякя !! Наименование института

I !! 2

Фотометрическое определение акрилонит
рила

Горьковский институт ги
гиены труда и профзаболе
ваний

Газохроматографическое определение 
акриловой и метакриловой кислот

Фотометрическое определение аллилового 
спирта

Фотометрическое определение хлористого 
мстила и хлористого этила

« _ *

Фотометрическое определение 3,4-дюслор- 
пропионг. .илида

* «

Фотометрическое определение толуилен- 
диамина

п _ It

Спектрофотометричеокое определение 
карбазола

Свердловский инотнтут ги
гиены труда и профзаболе
ваний

Фотометрическое определение кротоно
вого альдегида

Штаб военизированных гор
носпасательных частей 
Урала /г. Свердловск/

Фотометрическое определение I- я 2- 
метялнафталинов

Донецкий институт гигиены 
труда и профзаболеваний

Фотометрическое определение аценаф- 
тена

* _ П

Фотометрическое определение коллидина * _ N

Газохроматографичеокое определение 
метилнафталяна я нафталина

Ангарский институт гигиены 
труда я профзаболеваний

Фотометрическое определении хлорной 
ртутиДулемь//

п и п
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Определение хлорной ртутя методой
атомно-абсорбционного анализа

Газохроиатографичеокое определение 
нафталина

Ояределенве ртутьоргшшчеошзх дао-
ХШЕКЙТОЁ

ёотомвтрвчвоков онредвлвше ефар- 
сульфонате.

Хроыатографкчвокре определение 
оташорхурхлоряда

Фотшетрачеокоо определение этид- 
квркаптаяа

Фотомотрячвокое рпределеняе ди
хлорэтана

Фотометрическое определение оеяов 
мозптода

Ангарский институт гигиены 
труда н профзаболеваний

Бвлоруоскнй оанитарно-гяг&е- 
гнгческам институт

Кпевский акотитут гигиены 
труда я профзаболеваний

ft] ̂  с

Ш Ш К Г Ш Ш Х 1

Ленннградскай ннотнтут гигие
ны труда я профзаболевании

Иоъооибирокнй о&иятаряый 
ииотут

0^0
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