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ГОСТ 31735-2012

Предисловие

Цели, о сновны е  принципы  и пор яд о к п роведения  работ по м еж го суд а р стве н 

ной ста нд а ртиза ции  уста новл ены  ГО С Т 1 .0 -9 2  « М еж го суд ар стве нная  систе м а  ста н 

да ртизации . О сновны е  полож ения»  и ГО С Т 1 .2 -2 0 0 9  « М еж го суд ар стве нная  систе м а  

станда ртиза ции . С тандарты  м еж госуд ар стве нны е, правила  и реко м е нд а ции  по м еж 

госуд а рственно й  стандартизации . П равила  разработки , принятия , прим енения, о б 

новления  и отм ены »

Сведен ияостандарте

1 ПО ДГО ТО ВЛ ЕН  Н аучно -п ро извод стве нны м  р еспуб л ика нским  унита р ны м  

п ре д пр иятие м  « Б е л ор усский  госуд а рственны й  институт  ста нд а ртиза ции  и се р ти ф и 

кации»  (Б ел ГИ С С ), Т е хническим  ком ите то м  по станд а рти за ци и  Т К  160 « П родукция  

неф те хи м и че ско го  ком пл е кса »  на о сно ве  соб ственно го  а уте нти чного  пер ево д а  на 

р усский  язы к стандарта , указа нно го  в пункте  4

2 В Н Е С Е Н Ф ед е ра л ьны м  а ге нтство м  по те хн и че ско м у  р е гул и ро ва ни ю  и м етр о 
ло гии

3 П Р И Н Я Т  М е ж госуд а рственны м  советом  по станд а ртиза ции , м етр ол огии  и 

се р тиф ика ц ии  (протокол  №  51 -П от 1 октя б ря  2012  г.)

За принятие  проголосовали:

Краткое  наим е нова ние  

страны

по М К  (И С О  3166) 0 0 4 -9 7

Код страны

по М К  (И С О  3166) 0 0 4 -9 7

С окр ащ енно е  наим е нова ние  

нац ио нал ьно го  о ргана  

по ста нд а ртиза ции

А зер бай дж а н A Z А зста нд а рт
А рм ения AM М инэко ном ики  Р еспубл ики  А р 

м ения
Б еларусь BY Го сста нд а рт Р еспубл ики  Б е л а 

русь
М о лдова MD М о л д о ва-С та нд ар т
Р оссийская  Ф ед ер ация RU Р осстанд ар т
Тадж икистан TJ Т ад ж икстанд а рт
У збекистан UZ Узстанд ар т

4 Н астоящ ий  ста н д а р т и де нтиче н  ста н д а р ту  A S T M D  4 -  

8 6 (2 0 1 0 )S ta n d a rd te s tm e th o d s fo rb itu m e n co n te n t (С танд ар тны й  м етод  о пр ед е л е ния  со 
д е р ж а н и я  битум а).

С та нд а рт разра б ота н  под ко м ите том  D 08 .03  по о бл ицо во чны м  и битум ны м  м а-
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те р иал ам  для  м ем бр анно й  гид р оизол яции  и м астичной  кровли техн и че ско го  ко м и те 

та  D 08 по кровле  и гидр оизол яции  А м е р и ка н ско го  общ е ства  по испы таниям  и м ате 

риалам  (ASTM ).
О ф ициал ьны е  экзем пляры  станд а рта  A S TM , на основе  которого  подготовлен  

настоящ ий  м еж госуд ар стве нны й  стандарт, стандарты  A S TM , на которы е  даны  ссы л 

ки, им ею тся  в Ф ед ер ал ьно м  инф ор м ац ионно м  ф онде  техн и че ски х  р е гл а м ентов  и 

стандартов.

Н аим ено ва ние  насто ящ его  станд а рта  изм енено  о тно сите л ьно  наим енования  

указа нно го  станд а рта  для  приведения  в соо тветствие  с ГО С Т 1 .5 -2 00 1  (под раздел  

3.6).

В р азделе  «Н о рм а тивны е  ссы лки»  ссы лки  на стандарты  A S T M  а ктуа л и зи р о ва 

ны.

П еревод  с а нгл ийско го  язы ка  (еп).

С тепень  соо тветствия  -  ид ентичная  (Ю Т).

5 П риказом  Ф ед ер ал ьно го  а ге нтства  по те хн и че ско м у  р е гул и ро ва ни ю  и м етр о 

ло гии  от 15 ноября 2012  г. №  889 -ст м еж госуд ар стве нны й  станд а рт

ГО С Т 3 1 7 3 5 -2 0 1 2  введен  в д е й стви е  в каче стве  н а ц ио нал ьно го  станд а рта  Р оссий 

ской  Ф ед ер ац ии  с 1 ию ля 2014  г.

6 В В Е Д Е Н  ВП Е Р ВЫ Е

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего 

стандарта публикуется в ежемесячно издаваемом информационном указателе 

«Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в еже

годно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а 

текст изменений и поправок -  в ежемесячно издаваемых информационных указа

телях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настояще

го стандарта соответствующая информация будет опубликована в ежемесячно 

издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

©  С та нда ртинф ор м , 201 3

В Р оссийской  Ф е д ер ац ии  насто ящ ий  ста н д а р т не м ож ет бы ть  пол но стью  или 

части чно  во спроизвед ен , ти р а ж и р о ва н  и р аспр остра нен  в каче стве  о ф и ц и а л ьно го  

изда ния  б ез разре ш ения  Ф е д е р а л ьн о го  а ге нтства  по те хн и че ско м у  р е гул иро ва нию  и 

м етр ол огии
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

МАТЕРИАЛЫ БИТУМИНОЗНЫЕ 

Определениесодержаниябитума

B itum inousm ate ria ls . D e te rm ina tion  o f b itum en  con ten t

Дата введения -  2014-07-01
1 Область применения
1.1 Н астоящ ий  станд а рт уста навл и вае т м етод  опр ед е л е ния  сод ер ж ания  би ту 

ма в б итум ино зны х м а те риа л а х  при его  со д е р ж аниине  м енее  25 % .С од е рж ание  би 

тум а  м ож но бы стро  и точно  определить, прим еня ям е тод  1, п риведенны й  в разд е л е  7. 

О днако  некоторы е  битум ино зны е  м атериалы , сод ер ж ащ и е  тон ко и зм е л ьче н н ы е  м и

нерал ьн ы е вещ е ства ,м о гутза со ря ть  ф ильтр  или м ож ет о ка заться  затр уд ните л ьны м  

зад ер ж ать  м инерал ьны й  остаток. В та ки х  случа ях  сл е д уе тпр и м е н я ть  м етод  2, п ри 

веденны й в р азделе  8.

1.2 Значения, вы раж енны е  в ед иница х  С И ,сл ед уе т  счита ть  стандартны м и. В 

настоящ ий  станд а рт не вклю чены  д р у ги е  е диницы  изм ерения .

1.3 Н астоящ ий  ста н д а р т нер а ссм атр и вае твсе х  пробл ем  безо па сно сти , связа н 

ны х с его  прим енением . П ользова тел ь  н асто ящ его  станд а рта  несе т о тве тстве нность  

за  о бе спе че ние  соб л ю д е ни ятехни ки  б езопасности , охр ану  зд о ро вья  и о пр ед е л е ние  

гра ниц  прим еним о сти  станд а рта  д о  нача л ае го  прим енения. О собы е  м еры  п р е д осто 

р ож ности  приведены  в р азделе  4.

2 Нормативные ссылки
2.1 Д л я  п рим енения  насто ящ его  станд а рта  необходим ы  сл е д ую щ и е  ссы л о ч

ные ста н д а р ты 1 \  Д л я  нед атир ова нны х ссы л о к п р и м е н я ю т посл е д нее  изда ние  ссы 

ло чно го  станд а рта  (вкл ю чая  все его изм енения).

A S T M D 3 7 0 -2 0 0 2 P ra c tice fo rd e h yd ra tio n o fo il-typ e p re se rva tive s

(Р уко вод ство по об е зво ж и ва ни ю не ф тя ны хконсе рва нтов )

1)Ссылки на стандарты ASTM можно уточнить на сайте ASTMwebsite, www.astm.ora 

или в службе поддержки клиентов ASTMservice@ astm.ora. а также в информационном томе 

ежегодного сборника стандартов ASTM (W ebsitestandard’sDocumentSummary).

Издание официальное
1

http://mosexp.ru#  
http://www.mosexp.ru#  
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A S T M E 1 7 7 -2 0 1  O P rac tice fo ruse o fthe te rm sp re c is io na nd b ia s in A S T M tes tm e th od s  

(Р уко вод ство  поп рим ене нию  п онятий  « п р ец изионно сть»  и«о ткл о н е н и е » вм е то д а х  ис 

пы тания  A S T M )

3 Аппаратура, реактивы и материалы
3.1 Ф ил ьтро вал ьны й  ти гель , ф арф оровы й, вы сокий, вм ести м остью  о т 2 5  до  

40  см 3 с  м ел коп ор и сты м д но м ,м а кси м а л ьны м  р азм ером  пор  7 мкм.
П р и м е ч а н и е  1-Фильтры8е1аэкласса01, размер FC 30 или FC 40, или эквива

лентные,имеются упоставщиков лабораторного оборудования.
3 .2  А нал и ти че ски й  вспо м ога те л ьны й  ф и л ьтр ую щ ий  м атериал  ц ео л ит (C AFA). 

В ы суш иваю т д о  постоянной  м ассы  при 105°С и хр а н ят  в плотно  у куп ор е нно й  таре.
П р и м е ч а н и е 2  -  Используют цеолит 211 или цеолит 505.
3 .3  С таканы  Гриф ф ина, низкие, вм естим остью ЗО  см 3и 150 см 3.

3 .4  Д и сул ьф и д  угл е р о д а хи м и че ски  чисты й.
П р и м е ч а н и е З  -  Для асфальтовых материалов, содержащих наполни

тель, вместо дисульфида углеродаможно применять трихлорэтилен. Однакопри арбитраж
ных испытаниях должен применяться дисульфид углерода.

3 .5  Ф и л ьтро вал ьна я  кол ба  сде рж а тел е м  дл я  тигля.

3 .6  С уш ильны йш каф .

3.7 Горелка  Б унзена  или м уф е льная  печь.

3 .8  В акуум ны й  насос.

3 .9  А на л и ти че ски е  весы.

3 .10  Э ксикатор.

3.11 Ч аш ка  дл я  вы паривания.

3 .12  Ч асовы е  стекла.

4Меры предосторожности
4.1 Д исул ьф и д  у гл ер од а  является  л е гко во сп л а м е н я ю щ е й ся  ж ид ко стью . Пары 

м огутсам о пр ои звол ьно  во спл а м еняться  при конта кте  с горячей  пове рхно 

стью , наприм ер, сн агр ева тел ьной  плитой, суш ильны м  ш каф ом  или радиатором . При 

испо л ьзо ва нии  д а нного  р аствор и те л я ф ил ьтр ова ни е  п ро водятв  вы тяж ном  ш каф у на 

бол ьш ом  р асстоянии  от плам ени  или д р уги х  источнико в  тепла . Д о  пом ещ ения  ти г- 

л е йил и  д р у ги х  сосудов  в суш ильны й  ш каф  д а ж е  незна чите л ьны е  ко л иче ства д и - 

сул ьф ид а  у гл ер од а  до лж ны  бы ть уда лены  (на что  указы вае т о тсутствие  запаха). В 

п ротивном  случае  м ож ет п р о и зо йтиво спл а м ене ние  паров. С л ед уе т избегать  прям ого  

конта кта  с  д и сул ьф и д о м  углерод а, та к  как он ока зы ваю т сил ьное ра зд ра ж а ю щ ее  

д е й стви е  на кож ны е  покровы .

2
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5 Подготовка пробы
5.1 П ро бадо лж на  бы ть п ре дставител ьной . Е слипроба  со д ер ж итбо л е е  2 % во 

ды, ее о б е звож ив аю т com acH oA S T M D 370. Т верд ы й  хр уп кий  м атериал  и зм ельчаю т 

до  п о р ош коо б ра зного  состояния  и вы суш ива ю т при те м п е р а тур е  ниж е тем пер атуры  

плавл ения  м атериала.

6 Подготовка тиглей
6.1 Если ти гел ь  после  тщ ател ьно й  очистки  (см. 6 .2 ) испо льзо ва лся  м енее  чем 

для  ш ести о пределений , е го  о чи щ аю т сле дую щ им  образом : уд а л яю т слой цеолита, 

м ою т ти гел ь  д истил л и р о ва н н о й  водой, вы суш ива ю т и п ро кал и ва ю т в м уф ельной  пе 

чи в тече ние  1 ч при те м п е р а тур е  около  800 °С. Т и ге ль  м ед ленно  охл аж д аю т, п ом е 

щ ая его  в суш ильны й  ш каф  на 1 ч после  извлечения  из м уф е л ьной  печи, дл я  пре 

д о твра щ е ния  растре скива ния  и в тепл о м  состоянии  п ом ещ а ю т в эксикатор.

6 .2  П осле испо льзо ва ния  ти гл я  дл я  про вед е ния  ш ести  о пр ед е л е ний  уд а л яю т 

о ста то чную  зол у  из пор в зоне  ф ил ьтр ова ния  путем  ки пя чения в  разбавл енно й  (1 :1) 

сол яной  кислоте  (д об а вл яю т равны й объ ем  конц е нтрир ова нной  сол яно й  кислоты  к 

д исти л л и р о ва н н о й  воде). Затем  ти ге л ь  ки пя тят  в д и сти л л и р о ва н н о й  воде, тщ а те л ь 

но про м ы ва ю т обратны м  потоком  д и сти л л и р о ва н н о й  воды, суш а т и пр о ка л и ва ю т со 

гласно  6.1.

7 Метод 1
7.1 В звеш ива ю т о коло  2 гпр обы (про ба  д о л ж н а  сод ер ж ать  от 0,1 д о  0 ,3 г нерас

тво р и м о го  ве щ е ства ) в п р е д вар ител ьно  взвеш е нном стака не  вм естим остью  

150 см 3и д о б а вл я ю т 100 см 3д и сул ьф и д а  у гл ер од а  неб о л ьш им и  пор циям и  припосто - 

янном  п ом еш ивании , д о  тех  пор  пока  все  частички  пробы  не раствор ятсяи  небудут 

п рилипать  к стенкам  стакана . Н акр ы ва ю т стака н  часовы м  сте кп о м и  о ста вл яю т на 15 

мин.

7 .2 П ом е щ а ю т о т 0 ,45  д о  0 ,55  г сухо го  C A F A  в чисты й, сухой, ф ил ьтр ова л ьны й  

тигель . Р авно м ер но  р аспр е д е л я ю т цео л ит по дну. С ра зу  взвеш и ва ю т и зап и сы ва ю т- 

м ассу ти гля  с цеолитом .

7 .3  О сто ро ж но  ф и л ьтр ую т раствор  д и сул ьф и д а  у гл ер од а  чер ез слой  

С А Р А (пр е д вар ител ьно  см оченны й  д и сул ьф и д о м  угл е р о д а ) в подго товле нны й  тигель, 

прим еняя  или не прим еня я ,в  зави си м ости  о т ситуации, неб о л ьш ое  разря ж е ние  (ва 

куум), уде рж ива я  как м ож но  б ол ьш е  о са д ка в  стака не  д о  те х  пор ,пока  р аствор  не 

п ройдет через слой  цеолита. П ро м ы ва ю тстака н  небо льш им  кол иче ство м  д и сул ь ф и 

да  углерода, перенося  весь о са д о к из стака на  на сл ойцеолита . Не д а ю т сло ю  ц ео л и -

3
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тавы сы ха ть  до  те х  пор, пока  ф и л ьтр ова ние  п олно стью  не б уд е т  заверш ено. П ром ы 

ваю т сод ер ж им ое  ти гл я  с  ц ео л и том д и сул ьф и д ом  у гл ер од а  д о  тех  пор, пока  ф и л ьт

рат не стане т пра ктически  бесцветны м , затем  прим еня ю тва куум ны й  насосд ля  у д а 

ления  о ста вш е го ся д и сул ьф и д а  у гл е р о д а .В ы н и м а ю т ти ге л ь  из д е рж ател я , см ы ваю т 

весь битум  со д на  и п ом ещ а ю т ти гел ь  на верхню ю  полку  суш ил ьно го  ш каф адля  у д а 

ле ния  паров д и сул ьф и д а  углерод а. (П р е д у п р е ж д е н и е -с м .4 .1 ). В суш ильном  ш каф у- 

при те м п е р а тур е  (110  ± 10)°С стакан  вы д е рж ива ю т не м енее  

20  мин. О хл а ж д а ю т в э кси като ре  и взвеш иваю т.

7 .4  Если н е р а ство рим о е  ве щ е ство  прил ипл о  к стенкам  ста ка на ,ста ка н  суш а тв  

суш ил ьно м  ш каф у  при те м п е р а тур е  110 °С и взвеш иваю т. М а ссу  п ри л и п ш его остат- 

ка п р иб а вл я ю т (как попра вку) к м ассе  н е р а ство рим о го  о ста тка  в ти гле.

7 .5  Е сли тре б уе тся  о пр ед е л е ни е  м инер ал ьно го  о ста тка ,пр о ка л и ва ю тти ге л ь  

(7.3), пока  он не нака л ится  д о  б л е д н о -кр а сно го  цвета. В ы д ер ж ива ю т при этой  те м п е - 

р атуре д о  те х  пор, пока  не с гор и т  углерод ; за те м по вы ш а ю т те м п е р а тур у  д о  появле- 

ни яя рко -кр асно го  цвета  тигля. П осле  о хл аж д ения  к о ста тку  д о б авл я ю тна сы щ енны й  

р аствор  кар бона та  ам м о ния  в кол ичестве , в пять  раз пре вы ш а ю щ ем  м ассу  нерас

тво р и м о го  остатка , и д а ю т е м у  р азл о ж иться  в те че ни е  1 ч при ком на тной  те м п е р а ту - 

рев накры том стакане ; затем  суш ат в суш и л ьн о м ш ка ф у  при те м п е р а тур е  105°С -110  

°С д о  п остоянной  м ассы  (см. п рим еча ние  4 ).В водят поправки , при необходим ости , 

со гл а сно  7 .4 или 7 .6 к м ассе  м инер ал ьно го  оста тка  в тигле.
П р и м е ч а н и е  4 -Е сли  присутствуют водорастворимые соли, нерастворимые в 

дисульфиде углерода, количество таких солей можно определить в соответствии с методи
кой, описанной в Протоколе Комитета004 по материалам для дорожного покрытия, 1937 г2).

7 .6  Если есть  веро ятность  того , что  какое-то  кол иче ство  м инер ал ьно го  ве щ е 

ства  м огл о  пройти  через ф ильтр , п о п ра вкам о ж ет бы ть о пр ед е л е на  со гл а сно  8.5.

8 Метод2
8.1 В звеш ива ю т о коло  2 г п ро бы вп ре д ва рител ьно  взвеш е нном стака не  вм е

сти м о стью  50 см 3. Д о б а вл яю т в стакан  око л о 0 ,5  г, взвеш е нного  с  то чн о стью  до0,001 

г свеж евы суш е нно го  CAFA. П рибавляю т о коло  25  см 3д и сул ьф и д а  у гл ер од а  и п ер е 

м еш ива ю т вспо м ога те л ьны й  ф и л ьтр ую щ и й  м атериал  в ж ид ко сти . Д а ю т  отстояться , 

накр ы в часовы м  стеклом , не  м ене е  1 ч, п е р иод ически  п ерем еш ивая, чтобы  пол но 

стью  р аствор ить  пробу.

2) Издания научного общества, ASTM, том 37, часть 1,1937, стр.395.
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8.2 П ом е щ а ю т от 0 ,45  до  0 ,55  г сухого  цео лита  C A F A  в чисты й, сухой, ф и л ьт

ровальны й  тигель . Р аспре д е л яю т цео л ит равно м е р но  по дну. С разу  взвеш ива ю т и 

зап и сы ва ю т м ассутигл я  с цеолитом .

8 .3  П еред началом  п роцесса  ф и л ьтр о ва н и яп е р е м е ш и ва ю т цеолите  ж и д ко 

стью . С м а чиваю т слой  цеолита  C A F A  в ти гл е  д и сул ьф ид о м  углерод а. В ы ливаю т 

р аствор  из стака на на  слой  цеолита, наполняя  ти ге л ь  доверху. П рим еня ю т н еб о л ь 

ш ое разре ж е ние  (вакуум ) в п роцессе  ф ил ьтр ова ния  ж ид ко сти , вл ива ю т оста вш е е ся  

сод ер ж и м ое  стака на  вм естим остью  50 см 3в тигель . П ро м ы ва ю т стакан  небольш им  

кол ичеством  д и сул ьф и д а  у глерода, пер ено сятвесь  о са д о к из стака на  на слой  ц е о л и 

та. Fie д а ю т слою  цеолита  вы сы хать д о  заве рш е ния  ф ильтр ова ния . П ро м ы ва ю т со 

д е рж им о е  ти гл яд и сул ьф и д о м  угл е р о д а д о  те х  пор, по ка ф и л ьтр а т  не стане т  п р а кти 

чески  бесцветны м , затем  п рим еня ю т сил ьное  р азре ж е ние  (вакуум ), чтобы  уд а л ить  

о ста вш и й сяд и сул ьф и д  углерод а. В ы ним а ю т ти ге л ь  из де рж ател я , см ы ва ю т весь б и 

тум  со дна  и п ом ещ а ю т ти ге л ь  навер хню ю  п о л кусуш ил ьно го  ш каф а, пока  не и спа 

риться весь д и сул ьф и д  углерод а. В суш ильном  ш каф упри  те м п е р а тур е (1 10 ± 10)°С 

ти гел ь  вы д е рж ива ю т не м енее20  мин. О хл а ж д а ю т вэксикато ре и  взвеш иваю т.

8 .4  Если нера ство рим ы й  о ста то к прилип  к стенкам  стакана , стакан  суш а тв  су 

ш ильном  ш каф у при те м п е р а тур е  110 °С и взвеш иваю т. М ассу  п рил ип ш его  о ста тка - 

прибавл яю т (ка к п оправку) к м ассе  н е р а ство рим о го  о ста тка  в тигле.

8 .5  П ро кал ива ю т чаш куд л я  вы па рива нияд о  б л е д но-кра сно го  цвета, о хл аж д аю т 

в эксикато ре  и взвеш иваю т. В ы ливаю т ф и л ьтр а т  из ф и л ьтр ова л ьной  кол бы в чаш ку  и 

тщ а те л ьн о  про м ы ва ю т кол бу д и сул ьф и д о м  углерод а, та кж е  вы ливая  это т р аствор  в 

чаш ку. С ж игаю т ф и л ьтр ат  в вы тяж ном  ш каф у и про кал и ва ю т остаток, пока  не о ста 

нется черны х или р аскал енны х д о кр а сна  пятен. О со бую  о сто р о ж н о стьсл е д уе т  про- 

я влятьв  ход е  прокаливания, что б ы пр е д о твр а ти тьвы б р о с  л е гко го  м инер ал ьно го  о с 

татка  из чаш ки. О хл а ж д а ю т в эксикато ре и  сразу  взвеш иваю т. П олученную  м ассу 

прибавл яю т (ка к п оп ра вку)к  м ассе  нер а ство рим о го  о ста тка  в тигле.

8 .6  Если тр е б уе тсяо пр е д е л е н и е м и н е р а л ьн о го  остатка , нагр ева ю т ти ге л ь  (8 .3) 

ссо д е рж им ы м д о  б л е д но-кра сно го  цвета. В ы д ер ж ива ю тэту  тем п е р а тур у  до  те х  пор, 

пока весь у глерод  не сгорит; затем  повы ш аю т те м п е р а тур уд о  появления  я рко - 

красного  цвета  ти гл я .П о сл е  о хл а ж д е н и яд о б а вл я ю т к о ста тку  насы щ енны й  раствор  

кар бона та  а м м ония  в количестве , в пять раз п ревы ш аю щ ем  м ассу остатка , и д а ю т 

ем у р азло ж иться  в те че ни е  1 ч при ком натной  те м п е р а тур е в  накры том стакане ; затем  

суш ат в суш и л ьн о м ш ка ф у  при те м п е р а тур е  105 °С -  110°С до  постоянной  массы
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(см .пр и м ечани е  4). В во дят п оправки  со гл а сно  8 .4  и 8 .5  к м ассе  м инер ал ьно го  о ста т

ка  в тигле.

8 .7  М а ссу  вспо м о га те л ьн о го ф ил ьтр ую щ е го  м ате ри а л а сл ед уе т  вы че стьиз о б 

щ ей м ассы не р аствор и м ого  остатка , а та кж е  из общ ей  м ассы м ине ра л ьного  о ста тка  в 

ти гле , чтобы  пол учи тьм а ссу  нетто.

9 Расчеты
9.1 Р ассчиты ва ю т сод е р ж а н и е  би тум а по  ф ор м ул е

% б итум а  (%  р аствор им ого  в д и сул ьф и д е  у гл ер од а  вещ е ства ) = 1 0 0 -  00  j ,  (1)

где>4- общая масса нерастворимого материала, г;
В-общая масса используемой обезвоженной пробы,г.

9.1.1 Р езул ьтат  о пр ед е л е ния  сод ер ж ания  битум а  зап и сы ва ю т в п ротокол  ис

пы тания  с  окр угл ение м  д о  0,1 %.

10 Прецизионность
10.1 О це ночны е  пока за тел и  станд а ртны х о ткл оне ний  (о р') и крите рии  прие м 

л е м ости  р езул ьта тов (д ов ер и те л ьны й  интервал  95  % ) приведены  в та б л и ц е  1. 

Т а б л и ц а  1 -  О це ночны е  пока за тел и  станд а ртны х о ткл оне ний

В нутр ил а бор ато рна я

п р е ц и зи о н н о сть^

М е ж л а бор атор ная

пре цизио нность '4'’

С ре д н е ква д р а 

тиче ское

откл онениеор '8
)

П овто ряе 

м о с т ь ^

С ре д н е ква д р а 

тиче ское

о ткл о н е н ие о р '^

В оспроизводи

MOCTbDj

С молы  ж и д ки е  (при 

испо л ьзо ва нии  д и 

сул ьф ид а  у глерод а) 0,11 0,31 0,22 0,61

С м олы  п ол утвер - 

д ы е(пр и  и спо л ьзо ва - 

нии д и сул ьф и д а  у гл е 

рода)

0 ,17 0 ,48 0 ,83 2 ,3 4

Ж и д ки е

см олы

П олутверды е

см олы

М атериалы 1 1

Ч исло  повтор е ний 3 3
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Продолжение таблицы 1

В нутр ил а бор ато рна я

п р е ц и зи о н н о сть^

М е ж л а бор атор ная
п р е ц и зи о н н о сть^

С ре д н е ква д р а 

тиче ское

откл онениеор '8
)

П овто ряе 

м о с т ь ^

С р е д н е ква д р а 
тиче ское

отклонениеСТр'е;

В оспроизводи
MOCTbDj

Р астворител и 1 1

Л а бор ато рии 8 8

Ч исло степеней  сво 

боды:

В нутр ила бор ато рна я

пре цизио нность 14 15

М еж л а бор атор ная

пре цизио нность 6 7

С та нда ртно е  о ткл о н е 

ние S:

В нутр ил а бор ато рна я

п ре цизио нность 0 ,103 0 ,167

М е ж л а б ор атор ная

п ре цизио нность 0 ,208 0 ,798
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^ О п р е д е л е н и я  те р м и н о в  и р еко м е нд уем о е  испо л ьзо ва ние  пока за тел ей  при- 

ведены  в A S T M  Е177. О ценочны е  п оказател и  станд а ртно го  откл оне ния  о сно вы ва ю т

ся на следую щ ем :

в> П риведенны е  значения  станд а ртны х откл оне ний  о р' ха р а кте р и зую т  о це н о ч 

ное станд а ртно е  о ткл оне ние  п роцесса  изм ерения  при зад анны х условиях. Д анны е  

значения  рассчиты ваю т путем  ум нож е ния  станд а ртны х о ткл оне ний  п рием л ем ы х 

д а нны х на коэф ф и ц и ент 1 + % (N-i), где  N -  кол иче ство  испы таний.

с;Д ва ре зул ьта та , п олученны е  о ператором  на одной  и той  ж е  пробе, сл е д ует 

счита ть  нед остоверны м и, если расхож д ением  м еж д у  ним и п ревы ш ает уста н о вл е н 

ное станд а ртно е  откл онение . С огласно  A S T M  Е177 это  п ре дел ьно е  откл онение , со 

о тве тствую щ и е  двум  сре д не ква д р ати чески м  откл оне ния м  результатов, п олученны х 

в одной  л а б ор ато рии  одним  опе ра то р ом  на одном  о бо руд о ва нии  в те че ни е  н е ско л ь 

ких дней.

Окончание таблицы 1

В нутр ила бор ато рна я

п р е ц и зи о н н о сть^

М еж л а бор атор ная

п р е ц и зи о н н о сть^

С ре д н е ква д р а 

тиче ское

откл онениеор '8
)

П овто ряе 

м о с т ь ^

С р е д неква д р ат

и ческое откп он

ениестр'8

В оспро изводи

м остьо;

счита ть  нед остоверны м и, если  расхож д ение  м еж ду ним и п ре вы ш а ет уста новл енно е  

станд а ртно е  откл онение . С огласно  A S T M  Е177, это  пре д ел ьно е  откл онение , соо т

ве тствую щ ие  двум  ср е д н е ква д р атическим  о ткл оне ниям  результатов, пол ученны х в 

р азны х л а б о р а то р и я х  разны м и опе ра то р ам и  на разном  о бо руд о ва нии  в тече ни е  не

скол ьких  дней.
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