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Перечень листоЬ
\

Наименование ли сто в Номер
листа Стр. Наименование листав Номер

листа Стр
Обложка — — Установочные чертежи фундаментов под промежуточные опоры
ГПитульшш л и т].._ - (

С Bob нон Ведомость фундаментных конструкций под промежц~ 
точные опоры и номера установочных чертежей. КС-1 21

L Установочный чертеж фундаментов под опоры П35-1,035-2 и ПС35-2 кс-2 22
Установочный чертеж фундаментов под опоры П 110-1, 0110-2 кс-з 22| Перечень листов / 2, установочный чСРтет фундаментов под опоры п Ш-3, ППи-5,0 но-л 
ПНО'6, П/50-Ч, П /0 0 - 2. ПС/ГЬ'З, ПС НО 5 , ПС но- у  пст-6 . КС-4 24

Пояснительная записка 2 -г Н З Ф 5
устаноЬачнш чертеж фундаментов под опары П 110-1, ГГШРТс под- ставками НС-5 25
И й й  Л£,Тш,еЙТмнг Гна"па‘  " "  “>*“  л т - * . - т п г НС-6 26 *Указания па применению проекта 5  ~ И 6512 Установочный чертеж Фундаментов под опоры 0150-1, Ш50-2с подставками КС-7 27

Гр а ф и к и  и та б ли ц ы  для подбора фундаментов. Установочный чертеж Фундаментов под опоры0220-2, ОС 220-2. КС-8 28 ~
Установочный чертеж фундаментов под опору П220-2$ оввадненных грунтах КС-9 29Графики и тадлиуы для подбор} фундаментов под промежуточные опоры 

по несущей спосаВности основании. Грунт непВВадненный. В /3
f e l

г г1 ÔlZ20°3>ctnaDcm^;laBK ^УКдаментаб под опоры0 zzo-з, ос 220-3 и о Пар у КС-10 30
Устанобочный чертеж Фундаментов под опоры П 220-3, ос220-3 в од вод - ненных грунтах КС-11 31Графики и таблиуы для подбора фундаментов под промежуточные опоры 

по несущей способности осноВаний. Грунт палуабВаднемный. В 141 1 1 ! Установочный чертеж фундаментов под опору П'330-3. КС-12 32

I T "
3~j
s j f l

Установочный чертеж Фундаментов под опару 0330-3 с подставкой. КС-13 33Графики и таблицы для подбора фундаментов под промежуточные 
опоры по несущей способности оснований. Гр ун т оВВодненный. /У 15 Установочный чертеж фундаментов под опару ОСЗЗО-7. НС-14 34 ]
Тращики несущей способности осноВаний фундаментов под промешу- 
точные опоры при любых степенях обводнения СП. о т 0 до 1,0. 15 16

Установочный чертеж Фундаментов под опару 0330-2, ПС 330-0. НС-15 35
Установочный чертеж фундаментов под опору ОС330-5 и опоры0220-9 
и ПЗЗО- 2 с подставками. КС-16 36

Трафики и таблицы  для подбора фундаментов под промежуточно-угло
вые опоры па несущей способности осноВаний 16 17

1
Устанобочный чертеж фундаментов под. опоры П110-7 и ПС 1Ю-7. КС-17 37

J . J Установочный чертеж фундаментов под опоры П220Чи ПС220-1. КС-18 33Грпсрик и и таблицы для подбора анкерных п ли т и фундаментов под 
промежуточные опоры с оттяжками. (7 В Установочный чертеж фундаментов под опару 0330-5. КС-19 59 I

Образцы установочных чертежей фундаментов под промежуточно-угловые опоры.Графики для подбора фундаментов по прочности, исходя из несущей 
способности стоек и анкерных болтов. В 1Э

ч Л
05разе у установочного чертежа фундаментов под опору ПУС 1(0-1. КС-20 40

Графики для подбора фундаментов по прочности, исходя из несущей 
способности плит. /9 20

Образец установочного чертежа фундаментов под опору ПУС 1(0-2. КС-21 41 1
Ы й Образец устанобочнаго чертежа Фундаментов под опору 0УС220-1. КС-22
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dобводнения к глубине заложения ФуяФ/м ентаКаЩ отбдбф
2. Наименование, грунтов- глинистые, песчаные,суглинистые,супесчаные.
3. Допускаемые давленая на грунтосноВания при смутой На глубине2.0» [ Р2Д  приняты Щ*%$

/,5 кг/СМг,2.0 кг/см г, 3,0 кг/см2.
5 Напускаемые давления на грунт засыпки при Вырывании приняты 0.5кгДмг /

Нормальном режиме и о,7кг/смг В  аварийном режиме- •
5. Глубина промерзания гр у н та - 2.5м и меньше.
6. Объемный Sec грунта при расчете на вырывание S неоБаодненном грунте-/Дт/Дз 

ВобЬодненном грунте — Цзт/м3(сщчетам ВзбещиВающего действия Воды).
7. Объемный Вес грунта при расчете на сжатие-  7.8 Ум^. ' V
8. Угол сдвига при расчете на Вырывающие нагрузки для необвпдненных грунтаВръЗр*
для обводненных грунтоВ 9*20”. При расчете фундаментов на дейстВие горизонтально 
нагрузок для грунтоб, обводненных на половину глубины заложения, па беги глубине \ 
заложения принято среднее значение 25". Угол едбига может быть также определен щ \

осноВании материалов изысканий noqwpHpetqHtijf^p.rde’f расчетный у  гол 8нутреннеттрения:С?расч4, 
нае удельное сцепление грунта В, кг/см]1Р'- 7,0 кг/.'см1 При подборе фундаментов под унифицированные егалы*\ 
промежуточные 0!юры35-ЗЗдкВнагрузки приняты по альбомам нагрузок на Фундаменты |
п3073тн-тУ,нЗП73тм-т7, H3D80TM-TW нЗО ЗШ -Тб (Энергасетьпроект) I

Ь . Основны е р а с ч е тн ы е  п о л о ж е н и я .
I  Расчет асноВаний .

6  настоящее Время перерабатываются ныне действующие и разрабатываются новые 
нормативные материалы по расчету оснований -СбирЖ-В. 1 и Ведомств.' ч т я  

'Инструкция по расчету оснований фундаментов под опоры РЭП, которые будут
введены ВдейстВие 81613-1974гг. ВсВязи с.тем. что необходимо обег-щи то  Воз -'' 
нежность применения начиная с /У73года набых з кон о ночных Фундаментов, разра
ботанных В типоВом проекте Р 4П7~ 4~36, расчет оснований В настоящем проекте 
произведен по старой * методике и по исходным данным, принятым В аналогичном 
проекте (  см. альбомы „Энергасетьпроект" инВ N /56/ тм - т /,3 ) ц именно:
/. Несущая способность по устойчивости при действии Вырывающей, а также ГериЗОн 
тальмой нагрузки, определяется по методу „Прибил устройства Воздушных' линий 

злектропередач’ . Несущая способность осноВания по устойчивости про действии
Вырывающей нагрузки определена с учетом снижения объема грунтоВсго клина при

П о я с н и т е л ь н а я  за п и с ка

Г . Общ ая ч а с т ь
Н астоящ ая ра бота  яВляется продолжением типаВай работы  

„Фундаменты под унифицированные металлические пром еж уток-  
ные:% опоры Ш  3 S -S3О кВ ) типоВой проект р  4 0 7 -4 -9 6 , В которой 
даны конструктивные решения фундаментов, ригелей и анкерных 
В ли т-

Целью настоящей работы является составление м атериалов д ля  
подбора фундаментов и разработка установочных чертежей 
Фундаментов под унифицированные стальные промежуточные опоры 
ВЛ д б - ЗбОкВ \ Выпуска 7968 года.

Работа Включает В себя, кроме настоящ ей пояснительной’ 
записки; следующие 3 раздела:

/ раздел указания по применению проекта, В которых 
изложены способы польз оба ноя графиками и таблицами, даны 
примеры расчета, а такж е общие указания па Выполнению
установочных чертежей.

2 раздел —й графики и таблицы , представляющие собой исчер
пывающий . материал для под Вора фундаментных конструкций' под 
промежуточные опоры ( сВоВоднастоящие и на. о ття ж к а х)  и
промежуточноуглоВые опары.

В>раздел",— устаноВрчные чертежи^ .которые разработаны для  
промежу точных свободностоящих опор и промежуточных опар на 
оттяжках. Кроме то го, разработаны образцы установочных чер
теж ей под промежуточно-углоВые опоры.

При ра зр тр тке  установочных Чертежей используются черте -  
жи фундаментных конструкций по типовым проектам 
В 4 0 7 -4 -3 2  и у  4 0 7 -4 -3 6 .

б. исходные данные .

При разработке проекта приняты туж е  исходные данные о грунтах, малых базах опор. \
Ч то и 8  проекте инбн /561тм-Т1,дйдеЛешёе дальних оередачДнергосегыроект: 2. Несущая способность ьсноВания фундаментов по устойчивости при действии горизом^

I. Степень обВоонения грунтоВ.-необВоднтные, палнастьюаВВадненные и обВодненные допою- тельных нагрузок определяется с учетом отпора грунта по боковой поверхности ерунда- j 
Вины глубины заложения, (д  отличие ггггг упомянутого Выше проекта, В настоящем мента, при этом плитафундамента рассматривается как нижний ригель. У ! 
альбоме приведены графики и дана методика подбора фундаментов i  грунтах ~ |
пщшлВалшлай степенью абВгШтшя-штошением Вы сот-

872,
Установочные чатшфуштчентйяей 
унифицированные стальные щтежч- 
точные опоры збнззонй

ВГптнштельнт записка "типовой проект ДльВон

4 0 7 - 4 - 4 2 1

~7йлт
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При расчета паустачивасти приняты следующие коэффициенты запаса

Тип опооы > Нормальный режим Аварийный’веЖим
Промежуточные 1.5 1.3
Поометоточна* угловые го ' <*,

% Несущая срасабность фундаментов по деформациям основания при дейстВии ежи - 
мающей нагрузки определена по до пускаемому давлению на грунт основания С Р  ta d  с 
учетам глубины заложения и ширины подошвы фундамента.

‘ ' 5се расчеты по устойчивости осноВания произведены на ЭВМ 6 строгом соотбет- 
— стВии с методикой, излаженной б альбоме инВ. н /5б( тм -тд , Энергасетьпраект,

I  Расчетные горизонтальные нагрузки принимать уВклиненными жеиеггг - t
горизонтальной составляющей о т  Вертикальной нагрузки &Н, которая 
Возникает при неточной устаноВке фундамента (отклонении о т  проектного 
положения на угол 2°30') При зМрм А //= а о т  П , где У-  расчетная Выры- 
Вающая или сжинающая нагрузка.

i-B  случае устанаВки ригелей прочность конструкции фундаментов следует 
определять по соответствующим графикам, построенным исходя из уве
личенной на 20%  допускаемой горизонтальной расчетной нагрузки.

УстпаноВш фундаментов под промежуточно -  yenoSbie onopbt '

и указаниями настоящего проекта.
По результатам расчетов составлены графики несущей способности основания 
при Вырывании и таблицы несущей способности аенаВания при сжатии и при 
дейстВии горизонтальных нагрузок. Вер эти справочные материалы разработаны для 
грунтовтрех степеней обводнения (с  о ) . необвпдненнога- С.О,-а, палуобВодненного 
№0.5, полностью абВодненнога С. О* 1, причем рассмотрены дВа режима работы  
опары- нормальный и аварийный,
В отличие о т  предыдущих проектов, В настоящей работе приведены графики 
несущей способности ВырыВоеных фундаментов при любой, произвольной степени 
обводнения о т  О до (, 0.

1. Расчет фундаментных конструкций.
В работе инВн5765TM-JL (Энергосеть проект) произведен расчет фундаментных 
конструкций п а ! и Ж  предельным состояниям. Как показал анализ этих расчетов, 
определяющим несущие * способности ерундаментоВ оказалась их прочность, т о  есть 

расчет пи предельному состоянию. '
В связи е этим построены графики Несущей способности фундаментов В  зависимости 
о т Величин расчетных равнодействующей  ̂горизонтальнойр Вертикальных Выры
вающей или сжимающей нагрузок. Взаинодейст8ие'этих сил определяет прочность 
стойки фундаментов.
Кроме это го  построены графики несущей способности фундаментов В  зависимости 
от величин расчетных вертикальной Вырывающей или сжинающей и одной из гори -  
зонтальных нагрузок (максимальной) .  Взаимодействие э ти х  нагрузок определяет проч
ность п л и т (ребер) фундаментов- 

При пользовании графиками следует:

Устанобвчные четежи фундаментов 
IQ14 па° унифицированные опальные 
"а промежуточные опоры 35

База
опор

базаанкер-иЬхШтЬ

Т̂ндамвнтЫ окатЫх дпокоб Глубина залже- ния фундаментовТипфундамента
Размеры Глубина̂ ffnwF* Типфундамента

Размерь/
as Bs

без банкет- , с Ос вс
Безбанкеткиh

сбанкеткаhmin

3.3
4.55 250

Ф1-АФ2-АФ6-ЧФС1-ЧФВ2-Ч

15001800270035004500

15001800270027002700

3000V 3000300030003000 т о

01- А02- А Фв-Ч
150018002700

150018002700
300030003000

ч—18001800

Установка фундаментов под onopbt на оттязкках

Базы опар Фундамент̂  под creaky Анкерные платы под аттрэкки
0 Глубина Тип Глубина ТипЫ

А В Тип фунда заложе пмтЫ залшке- анкернЫхмента ния ная болтоб
6.0 10.0 12.0 Фз -я 2500 ПМ-1 2.6 А1Ч4.8 в. О 9. в 02-0 2500 ПА 1-2 3-0 А1-2ФЮ-О 2000 3-0
5.07.0 8.212.0 т о14.0 04-О

ПАЯ-1 
ЛА8 -1 2.5

3.0
AI - I  
Ат-а

03-0 2500 ПА2-1 Z5 At- 110 5 7.0 140 \ 02-0 ПА2-2 3-0 At-2

Пояснительная записка
Шиповой проект Яльбом Лист
4 0 7 -4 -4 2 3



Выписка из заключения по экспертизе на нацизму 
и патгптоспособнос/пь
т  побита проекта Н 407-4- 42, Выпущенного6 №72году,

Ври разработке типового проекта .Установочные чертежи фундаментов под 
унифичиаовьнные стальные промежуточные опори 35-ззркВ" 8ши просмотрены 
следуете пашите материалы:
о) CLcp- перечень патентов действующих Scan по состоянию на /января 1S70roda и бюллетени, Откры* 
тя, изобретения, промышленные образцы и товарные meSc /января т о г  по ТЗаВгуста /972к 
по классам f 923, 'l7/oi (8йс, Щ аг)}
б). Балгария-библиографшюский сборник действующих патентов по состоянию на /июня /Шг, 
библиогрофичестпатенпшые бюллетеним /Шг, /9бдг, /969г,/970ги бюллетею/нл/Мзощ 
классы те же, что по СССР}
б). Венгрия-библиографический сборник действующих патентоб по состоянию на 1 янбаря ГУ66с 
библиографические патентные бюллетени заШгД968г,/969г,/97йги бюллетени ж КП за /9Щ
классы тещ  что по СССР}
ф'ернансшМмократичеекая Республика- библиографический сборник действующих потен, 
'то В по состоянию на/января 7966г о библиографические патентные бюллетени с /966 по/9Ш 
и бюллетени с н i по M 20 за 1971г; классы теме, что по СССР J 
6) Польша- библио графический сборник действующих патентов по состоянию на /января 
1966г, библиографические патентные бюлетени за /966с *968г, /9б9г, /970с и бюллетени 
с Р/ по ыб за (УПгод, классы те же, что по СССР}
е) Румыния - библиографическийсборник действующих патентов по состоянию на /янбаря 
Ш г, бибяи атрофические патентные бюллетени за /966ц/968г, /969с /370го бюллетени 
с к/ по Уд за/97/год} классы те же> что по СССР}
ж) Чехослобат-библиографический сборник действующих патентоб по состоянию на 
/янбаря /Шг, библиографические патентные бюллетени за /9б6п /968с /969г а бюллетени 

cNt-нП за /97/rj классы теме, что по СССР}
з) , Югославия- библиографический сборник дейстбующих патентобпа состоянию на 
/янбаря/96дг и библиографические патентные бюллетени за /968с/968г, *969г, /979г 
бюллетени с н / понб за /97/год} классы теше, что по СССР}

Патентные материалы просмотрены по патентным фондам СЗО ин-та Энергосеть- 
проект " и библиотеки Ленинградского Центрального бюро- Технической информаций, 
Краме тот просмотрены реферативные журналы поданной теме с/962г па 

/октября /972г. 8 работе использованных патентоб абторских сбидетельстб не имеется,
В процессе разработки поданных заябок но предполагаемые изобретения не имеется. 
Общие Выводы: типовой проект. Уст а побочные чертежи унифицированных стальных пранеждш 
ных опор Зб-ЗЗОкб'инбмТОПт обладает патентной чистотой 6отношении СССР, болгарии, 
Венгрии, ГОР, Польши, Румынии, Чехословакии и Югославии.

Составитель выписки cm. инженер ОТП **~*/*** (ЯКаплевскря)
Jama составления выписки /7 октября /972г.

Выписка из патентного формуляра инб У  70/7тм-Ш —  
типового проекта* Установочные чертежи фундаментов под унифицированные 
стальные промежуточные опоры35-330кВ", типовой проект $137-4'42.

Целью настоящей работы является составление материалов для подбора 
Фундаментов и разработки установочных чертежей фундаментов под унифицирован
ные металлические промежуточные опоры.

Зонный проект обладает патентной чистотой в отношении еле душу их стран:
СССР, болгарии, Венгрии, ГдР, Польши, Румынии, Чехословакии и Югославии, 
б разработанном проекте все составные элементы проекта обладают патентной % 
чистотой.
Комплектующих изделий, не обладающих патентной чистотой, не имеется.
В связи с разработкой данного проекта, поданных заявок ни изобретение или 
полученных авторских сбидетельстб не имеется.
Латентный формуляр составлен /6октября /972г- .
Проверка патентной чистоты настоящей работы проводится в свяш с но
вой разработкой типового проекта,  Установочные чертежи фундаментов 
под унифицированные стальные промежуточные опоры 35-33О кв "и возмож
ностью применения проектной документации в социалистических странах.

Составитель выписки ,  '
cm. инженер ОТП / Д  Каплеёская)

Jama составления Выписки /7 октября /972г.

ВТ5г.
УстмзВтт чтшищнШвнтоЬ mbegr%£%/ssre*™aS\ пПояснительная записка Типовой проект

407-4-42
РлобойЛМист
' 7  1 Г
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У~Наэания по применению  проект а

б  проекте приводятся графики и таблицы (см. листы /2+is) 
несущей способности, т. в. допускаемых нормативных и расчетных 
нагрузок на ноВые унифицированные фундаменты па типобым 
проектам N407-4-36 и 407-4  ~ 32.

Графики и таблицы составлены для грунтоВых условий, при
веденных 6 пункте б  „Пояснительной записки," и позволяют 
Выбрать фундаменты под унифицированные металлические проме
жуточные и промежуточно -углоВые опоры ВЛ 35 г 330кб ■

По данным этих графикаб и таблиц В проекте Выполнен 
подбор (рундаментоВ под промежуточные опоры В грунтах со степенями

и таблицы даю т Возможность произвести подбор ф ундам ентов для 
дбух исходных условий 

() степень обводнения грунта со ответствует определенным значениям. 
С.0=о; о.В и 10;

l )  Степень обводнения произвольна (с.а. о т  о до /о).
Л ая подбора фундаментов под промежуточна- угловые опоры на листе 76 построе

ны и составлены следующие графики и таблицы  :
a) Графики несущей способности фундаментов при Вырывании В грунтах 
с произвольной степенью  обводнения ( С. О от Одо(о) при базах апары рав
ных 3.3 и 4.55 (м ) (см• замечания ниже).

b)  Юаблицы несущей способности фундаментов при сж атии.
В) таблицы  несущей способности фундаментов при действии горизон
тальны х нагрузок для  гр ун то в  со степенью  обводнения С.о= а ,а .5 и  f.a

обводнения, равными О, 0.5 и 1 и разработаны соответствую щ ие чертежи, Замечание: Как видно из приведенного выше перечня графиков и та б -
к о та р т м огут быть образцами при подборе фундаментов в  гр ун та х с 
характеристиками, отличными о т  залаженных В  проекте, а  такж е для  
опар, имеющих нагрузки, отличные ат принятых для унифицирован
ных опор.

После подбора ф ундам ентов под промежуточно- углоВые 
опоры и выбора, пр и необходимости, той или иной схемы у с т а 
новки ригелей (см. ли ст 6 ) ,  надлеж ит составить установочные 
чертежи фундаментов под э ти  опары в  соответствии с образцами 
(см листылс20~кс11') и данными п ун к та  ,В " настоящих „указаний ".

Я  Указания по подбору фундаментов 
I .  Описание графиков для подбора фундаментов па несу

щей способности основания
б  ля подбора фундаментов под промежуточные свободностоящие опары аснава- 
ний построены и составлены ■

I  Графики и  таблицы  для определения несущей способности фундаментов, 
те. допускаемых нормативных нагрузок на фундаменты- вырывающей, ежи - 
мающей и горизонтальной б  грунтах - 

необводненнан (с .а -о )  -  л и с т72, 
полу обводненном (с.а = 0 .5 )- лист 75, 
обводненном (с.о = /.о) -  ли с т 74.

Z Графики несущей способности фундаментов при Вырывании 6  грунтах с

лиц, для фундаментов под промежуточно-угловые опоры, в  отличие о т  т а 
ковых под промежуточные свободностоящие, не построены графики не 
сущей способности фундаментов при вырывании в  грунтах с кон
к р е тн о  степенью обводнения СО* о, о. 5 и 7.0. Э та  оказалась уеле- 
саобразным В  связи с тем, ч то  базы промежуточных опор, рассмат
риваемых в  настоящем пр оекте, имеют только два конкретных зна
чения ( 33м и 4.55м ) и н е т необходимости 6  построении кривых 
несущей способности фундаментов в  зависимости о т  базы опоры, 
как э т о  имело место для Фундаментов под промежуточные 
свободностоящие опоры. ,

Д ля  подбора анкерных п л и т и  Фундаментов под промежуточные опоры 
с оттяжками на листе /8 построены и составлены :

(. графики несущей способности анкерных п л и т в  грунтах с 
произвольной степенью обводнения (С. О аг 0  dal. о ) при глубинах за ложе -  
ния анкерных п ли т, равных 2 5  о 3.0 (м );

1 таблицы несущей способ ногти Фундаментов под стайки опор с 
оттяжками при сжатии, а такж е при действии горизонтальных 

■ нагрузок в  грунтах со степенью обводнения С.о. а; б5 и 7.0.
Все таблицы  и графики ппстроены для нормального и аварийною ре 
жимов работы апары. Среди перечисленных материалов можно Вы
делить 2 типа графиков (Л  и Б )  и 2 типа таблиц ( Л  и б ) .
В  графиках Л " , построенных для промежуточных * свободностоящих

таким образом, перечисленные выше графики
В12г.

УстаноВочнм чертам фундамента!) над 
унифицированные стальные прам ему 
тачные опоры дЯгЭаОкб

„  ' I типовой проект 
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опар на листах £  —  44, даны несущие способности фундаментов 
при вырывании Ca/6*Jt § зависимости am базы опоры А (м) дня г  рун- 
тоб неоЬЗадненных (С О  ’* с ) -  на листе / 2 , пануобвадненных 
(со* a s )- на лиспе /3 и оЗВадненных (с о -4.о ) ~ на листе /у.

б  графиках п 6 '  построенных для фундаментов под промежуточные 
сЗоЗоднастоящие опоры (н а  ли с те  /5 )  и промежуточно -  углоЗые 
опары ( на листе /6  } ,  о  такж е анкерных п л и т  (н а  ли сте  4?),
Зоны кривые несущей способности фундаментов и п л и т  при Выры
вании 3  зависимости о т  степени обводнения, меняющейся о т  
Я до * Л ля  фундаментов Ф К  / -г  Ф С 2 ( см. листы  4S 4 6 ) дана 
совокупности кривых, каждая из которых с о о тв е тс тв уе т то й  

или иной базе опоры; для анкерных п л и т  даны две кривые, с о о т в е т 
ствующие двум глубинам заложения п л и т -£5  и 3 .0м.

. 3  таблицах „ А ", составленных для фундаментов под промежу
точные свобод настоящие опоры (н а  листах 42+44), промежу
точна- углабые опоры ( на ли сте  4 6 ) и стойки опор с 
оттяж кам и ( на листе /? ), даны пасущие способности фунда
ментов при сжатии, определенные исходя оз допускаемых ежи - 
мающих давлений на глубине £Ом С  Рг.а J -4 .0  КГ(с н  * 4.5 ы/см 2,  £ о  кг(См г, 
з,а<Г(смг При допускаемых давлениях, отличных am указанных, 
разрешается несущую способности фундаментов определять по  
интерполяции между соответствующими величинами, полученными 
.по таблицам. , Я .
б  таблицах „ Б "  ,  составленных для промежуточных свободно -  
стоящих опор ( на листах /2 + f t )  и промежуточна -  углабых 
опар (но листе 4 б ), даны допускаемые в  двух взаимно 
перпендикулярных направлениях горизонтальные нагрузки .
В соответствую щ их графах приведены нагрузки на Фундаменты  
без ригелей ( 10-  графа), и на фундаменты с ригелями, установленны
ми по б  у  схемам (последую щ ие графы).

Ниже привадятся эскизы возможных для фундаментов под проме
жуточные опары5 - схем установки ригелей. Нумерация схем принята т а 
кой же, как в  проекте „ Установочные чертежи фундаментов 
под унифицированные стальные анкерна-угловые опоры „ 
г/ 401**4 -4 4 ’, ли с т КС-7 .

L Z J

Л л я  каждой схемы в  числителе приведена допускаемая нормативная 

нагрузка в  направлении установки Верхнего ригеля или единствен
ного ригеля, в  знаменателе -  допускаемая нагрузка в  другом 
направлении.

таблицы  я5"составлены  для грунтов
неабводненных (  на листе 42 и верхние спраба но листе 46), 
палуабвадненных(на листе /3 и средние справа на листе 46), 
и обводненных (на  листе 44 и нижние справа но листе 4б).

Лри степенях обводнения, отличающихся о т  вышеперечисленных, разрешается допу
скаемые горизонтальные нагрузки определять па интерполяции между саатветстдующимь 
величинами, полученными по таблице ¥б " .

&  таблице Б "  для фундаментов под стайки опор с оттяжками (нолисте4?) 
приведена талька несущая способность фундамент без ригеля.

\Установшые чертежи щиндамен-Ti№BSsttSSSf̂3r Указания по применению проекта
Шиповой посект Альбам Лист]
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1L.0писание граф иков дАЯпадбора(прсверки)фундаментовпа их прочности. Е  Г: прядок подбора фундаментов по графикам l  та блицам . l i -
т  подбора (проверки) фундаментов по их прочности построены: i Ш о р  фундаментов под промежуточную сбободсостояи. ую опору §  грунтах, имеющих
Г̂рафики допускаемых расчетных нагрузок .исходя из прочности стайки и анкер- степень обводнения с-О. --гм, 0.5  или О.

ных болтав фундаментов -  Аист /в. Дано с о -tops и о- С Р ^ /о * № с 5 % С га У м и о % ^ № н с* -.,НЦ,Н.Нд(т): доза опорыД(м). 
?J.Графики допускаемых расчетных нагрузок, исходя из прочности пли ты  под- Требуется подобрать фундаменты. ' *

кожника -  ли ст / 8  // Па графику / Г  на листе /Р./3 , и ли  /4 поддирается фундамент б  за-
Грасрики налисте /8 предстабляш т ломаные линии, ограничивающие области виси масти о т заданных вырывающей нагрузки rtf и базы Л  .

применения Фундаментов б  зависимости о т  величин вертикальных нагрузок 2j/]a г  абзаце . Л 'на листе /£ 0 ,  или /4 проверяется обеспечена пи несу -  
./$ и Нс и равнодействующей горизонтальной нагрузки^ Н, [см-формулуИ) на данном липе], ща я способность выбранного Фундамента при заданной снимающей нагрузке л/РиСРгД 
На графике наклонными линиями ограничена несущая способность фундамента, з) По таблице тб ' на листе /а, /3, или /4 проверяется выбранный фундамент 

I исходя из прочности стойки, вертикальными исходя из прочности анкерных болтав но действие горизонтальных нагрузок двухвзаинноперпендикулярных направлении 
I $ля удобства пользования графики несущей способности фундаментов вез ригелей Hi и НА- Если несущая способность фундамента без ригелей (бграус /таблицы.б; 
V и с ригелями приведены отдельно с оотбетственно на верхнем и нижнем графиках, не обеспечивает восприятие х о тя  вы одной из действующих на фундамент 
! Графики ~на листе 19 представляют совокупности двух наклонных линий ,аг~ горизонтальных нагрузок f  H tf или H tf), т о  выбирается или другой, более мощ- 
j рамчиВающих области применения фундаментов в  зависимости о т  величин ный фундамент, или вывирается соответствую щ ая схема установка 

горизонтальной нагрузкиТНг[см.фор-лу(2)наданнамлисте]цВертикальныхнагрузок-вырывающеи ригелей, воспринимающих заданные нагрузки (схемы смотри ни листе 6 ). 

дя (левая наклонная линия) и сжимающей rk (правая наклонная линия).вля удобства §  Па графику на листе Щ проверяется, обеспечена ли прочность стойки и  
пользования графика несущейспосубноста фундаментов вез ригелей и с ригелями приве- анкерных болтов выбранного фундамента при действии комбинации pg , ± y t 
дены отделаю соответственна ни верхнем и нижнем графиках, таблицы несущей ийс, 1 Н  с, где £  П>~ равнодействующая - горизонтальных на грузок у 
способности анкерных п ли т, всходя из их прочности, а также несущей способности £ Н , -  'lН в+Н Е +ь Н=Тнв* Htf' +0,0436 в. ( / )

Vобразных анкерных болтов приведены вправим верхнем у гл у  на ли сте  17. Прочность стойки считается обеспеченной, если то ч к и  с координатами , £Н ,

ШНагрузки на фундаменты. и У с , Н , лежат на графике внутри области, ограниченной ломаной линией,
JlodSap фундаментов по несущей способности основания производится на действие нар■ соответствующей выбранному фундаменту.
нативных нагрузок. Рассматриваются нагрузки, возникающие в  нормальном и аба- Если фундамент устанавливается без ригелей, т о  проверка прочности стойки 
* рай пом-режимах работы опоры, таблица для записи нагрузок на фундаменты под проне- производится по верхнему графику, если на фундаменте установлены ригели -

по нижнему графику. v
б)Па графику на листе i9  проверяется обеспечена, л  а прочность плиты выб
ранного фундамента при действии комбинаций Не , £ Н г и Не ,  £  Иг, где

Hl"*Hmerit ьЙ -Н та х+0,0436 M. (Я ) !
Здесь Р т а х -одна 03 горизонтальных нагрузок Ня а ли р  (максимальная) Прочнпсть плиты счй- 

, ,  таепхя обеспеченной, если точки с координатами Не, iN% и Н с, £  H i лежа ■+ ниже на клан-
|||| таблица для записи нагрузок на фундаменты падпромежуточные опоры с оттяжками ных линий, отвечающих выбранному Фундаменту и .оасралокгнных тграсихе соответствен

но б  левой и правой его частях.
Если фундамент устанавливается без ригелей, т о  проверка Точности 
плиты производится по верхнему графику, если на т у -в о  менте. Установлены  

ригели -  па нижнему графику.

шуточные свободностоящие и прймежуточно-углавые опары а эскиз, поят 
ние действия этих нагрузок приводится ниже; Qcb и J s
Режим работы 

опоры

Нормальный
Аварийный

Horn узки на фундаменты
РГ-ш та п М т
Ж . ж .  ж . ж . ~нб

-ргпгче,Е И Г

Режим работы 
опоры

Иагрцзки нй ШиРйШйШ/ ----------- ---
Норматив,чае Раи етные

Ate" И ” Щ Рс И Кв Яс Тма*
Нормальный
А  барий ный (

Pc , Me -соответственно иппнатиВнпя и пег иетная нагота на Фчнданент под стайку опоры, 
Я2 R* яЦКе Rs Rt~ ответственно нормативное и расчетное усилие на ЦгтпипЯпиные
J  ‘ ' анкерные плиты пад оттяжка
Тмау наксинам-нае расчетное чеилие К оЯнви из оттяжек._____

Установочные чертежи фундаментов
-Указания по применению проекта
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г> Л
ена

м
2 ПпдВпр фундаментов под промежуточные 

свободное. поящие опоры 8 грунта*умеющих произвольную степени 
обводнения.

Дано: произВольнаяс.0 . * о, о. 5 а/.О, CPz.a>!.o*r/m  ̂ /Дкг/сн(2.0к7см2илиз.окг/сн̂ А/в, М%, 
4 , Не" Их. Hi, Я», Н?(т), Ваза Опарин (н). Требуется подобрать фундаменты.
<) По графику „В"на листе 15 подбирается Фундамент В зависимости о т заданных 

вырыбаюе/ю нагрузкой^ со. и Л. Для этого на одном из графиков листа бнахо- 
дят точку с координатами Hg и С, О. Выбирают наименьший из фундаментов .кри
вая заданной Вазы Л  которого проходит над и спраВа от этой точки.
Замечание. Вране описанного способа под В ара фундамента по графикам на 

листе /5 обратным ходом может быть определена Высота, на которую Нужно 
приподнять заданный фундамент (при условии устройства соответствующего 

аЪбалования-банкетки), чтобы его несущая способность про Вырывании Выла 
обеспечена. Д ля  э т о т  из точка M i на оси абуисс графика ВосстаниВлйва- 
етср пероендикуля до пересечения с кривой, соответствующей заданному
фундаменту при заданной базе опоры Л. Ш полученной но крибой точки проводится 
горизонталь до пересечения с осью С. О. В результате аалучин т у  степень а д - 
боднения СМ., при которой заданный фундамент Воспринимает заданную Вырыва
ющую нагрузку П  Например. Задана нагрузка а/в, степень аВВоднемин c.o=w, 
глубина заложения заданного фундамента В- з.ом. б  результате описанного 
Выше построения получена степень обводнения см- 0.8?. Э та  означает, что  
для того, чтобы заданный фунданенпу воспринимал заданную нагрузку Mg, его нужно 
„приподнять "на Величину & Н* ^ £̂ с0) -  з.рц.о-р.р) ^Ц м . 

г). Па таблице Л "  на листе ®.13или!кпроверяется абеспечени ли несущая спо
собность Выбранного фундамента при заданных сжинающей нагрузке УбиСРтй!.
3} Проверка Выбранных фундаментов на действие заданных горизонтальных нагрузок 

производится анологично излаженному Выше 6 первом случае задания исходных данных; 
при этан проверяется принятый фундамент или Выдирается схема установки ригелей по 
таблицам для обводнений большего и меньшего заданного.
Например. Про заданнойС.О=о,37расчет производится по таблицам для грунтов необводненного 

(СР.-о) и палуоббодненнога(см. -a s ).
Окончательно несущая способ нагою фундамента (сригелями или без ригелей) определя- 
ется на линейной интерполяции между предварительно найденными по таблицам значе
ниями несущей способности для большего и меньшего обводнений.
Например Пусть несущая способность фундамента при с.й.=оравна С  Hal, о при 

С.0 = 0.5равна [Нор.Тогда при обводнении€.0=0.37 несущая способности

C.S-DJV
"cts-д Травна [Н сгУ  [Ha.sjr { [ fi0,5]}

3. Подбор фундаментов под промежуточно -  угловые 
опоры

Дана: Прашвалмая £0.,[Р1Уха"7снг, 1,5*7снН д ”/см23.0ю/смг, М , Ng, Нс,.N4, Hu, h],H.,HZj Tj 
база опоры ft<f Требуется подобрать Фундамент.
1) По графику"д” на листе /6 подбирается фундамент Взависинасти am заданных Вырывающей 

нагрузки Hg, с. О. и Л  .Для этого на одном из графиков находят /почку с координатами 
H i и С. О. Выбирают меньший из фундаментов, кривая заданной базы которого проходит 
над и справа о т этой точки.

Замечание, вране описанного способа подбора вырываемого фундамента па гра ф и 

ку 5* на листе 16 обратным ходом мажет быть определена Высота, на которую нужно 
, приподнять заданный фунданент[при условии устройства обвалования) чтобы его несущая 

способность В грунте была обеспечена) подробнее см. предыдущий случай подбора фун
даментов под промежуточную свободностоящую опару)
2) По таблице,, Л  "на листе 16 проверяется выбранный фундамент при задан
ных У/ ц [Ргл]

Замечание• д  целях экономии материалов 6некоторых случаях (например,для опоры 
ПУ С (70-1) может Выть выбран по тем же таблицам Д”под сжатую ногу опары меньший 
Фундамент, чем под Вырываемую. В этом случае обязательна проверка этого фундамента 
(бырранного по сжатию) на вырывающие нагрузки, возникающие при действии ветра в  направ
лении. обратном /пятишь проводов от угла поворота ВЛ, 6тон числе и при „косом ветре*
3) Проверка выбранных фундаментов на действие горизонтальных нагрузок произво
дится аналогично излаженному Выше 6 предыдущем случае подбора фундаментов под 
промежуточную свободностоящую опору. ,

4) Проверка прочности стаек и анкерных болтав-,а также плит фундаментов, праиз - 
водится по графикам на листах вйбаналагична излаженному выше в предыду
щем случае подбора фундаментов под оранежутачную свободностоящую ап ару.

б. Подбор анкерных плит о фундамента под промежу
точную опору с оттяжнами.

Дана: ПрпизвальнаяС.О., [P z J -1.0кг/см*(Д /̂см1, 2,Пкг/емг,3.а кг/смг, Нс,Нсн, Н, Н н, Д. ДЧде 
R- максимальная из соответственно расчетных и нормативных вырывающих нагрузок, 
действующих на плиты, глубина заложения анкернь/х п ли т В. Требуется подобрать 
анкерные плиты, „и"образные болты, фундамент.
() Па графику,,в" на л  ист el? поддираются анкерные плиты в  зависимости о т  

заданных П н, h и СО.
2). По таблицам на листе!?,.расположенным вверху и справа, проверяется проч-

ш Установочные чертежи фундаментов 
под унифицированные стальные
в̂ ррмекуточны? опары 35^330ко Оказания по применении! проекта
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ность плит и , U образны* болтав v- заданных росчетнЬк нагрузках RuT. Если не
сущая способность пли т или анкер -t; х 5алтов не обеспечена, т а  принимаются 
другие,Вал ее мощные конструкции-
3) Па таблице „ Я "  на листе /? над3. рае тел фундамент под стоику опоры /  заВи- 
симасти о т заданных Нс иЕРга].
4) По таблице ,5 "  на этом же листе проверяется Забранный фундамент на дейстбие 
горизонтальной нагрузки Н  при заданной С. О. Б : ли несущая с пас об моста фундамента 
не обеспечена, то  Выбирается другой; далее мощный фундамент.

Ь) Проверка прочности стайки Выбранного Фундамента производится по Верхнему 
графику на листе /8. Если точка В координатами 8с - N  и ZHm H+o.am  П лежит 
на гртрике ниже линии, соответствующей Выбранному фундаменту, т о  несущая 
способность стойки обеспечена.
6} ПроЗерка прочности плиты  Выбранного фундамента производится по Верхнему 
графику на листе iff. Если то ч к а  с координатами А/с-Л/ и Z H i^ H + ц о ш П  
лежит на графике ниже линии, соответствующей Выбранному Фундаменту, т а  не
сущая еппсодносто плиты  обеспечена.

б. Примерь/ подбора ерундаментоб.
Пример / (

-у—i>— - Цскодные дй.-.-ь* Опора П 220-2, база опоры Л= з.ззм,

* провод ЯСС-йзо, П р  е. Гр ун т полностью обводненный,
СО.-/.О, характеристики грунта соответствую т приня
тым В настоящем проекте Г Р г  о ]~  * О КГ/смг 

Нагрузки на Фундаменты приведены нише В таблице {Втоннах).

л_ _ .^ Л а и т  
1i г

/Верен

4J—
Ь~

1 с
— _-

J
/

Режим работыНорне-. 2-■не нагрузки Расчетные нагрузки
опары n i Г ; на H i Ме Нс Ни

Нормальный /S3 т /,9 и 214 34.1 2,7 /.6
Аварийный Ъ6 Л / /,в 1.1 63 /27 и /.2

TZля 6нормальном режиме равна [Н И - /,8т -с 19т Принимаем 5  у~схему у с та 
новки ригелей, при ко тарой В нормальном реншме 

[HHJ=  Z6t  >  /,9т 
СН"]= ш  >  ш

f  По нижнему графику на листе В проверяется прочность стоики и анкерных болтов' 
Выбранногофундамента. Рассматриваются -комбинации нагрузок:

НЕ= Щ4т, к*г.б*+о.от-Ш*4,4г а л/с=34/т,ЕЯ/~У&3*/,бг+о.от-з4./Ы ог
Точки с координатами Н8* 28.4т, I  У -4 .4 т  и Нс= 34/т, 1Н г4.бт леж ат на графике В нут
ри области, ограниченной лонанай линией, соответствующей фундаменту ф5, значит 
прочность стайка и анкерных балтоб обеспечена.
s ) По нижнему графику на листе /9проверяется прочность плит Выбранного фундамента. 
Рассматриваются 2 комбинации нагрузок:

ЯВ~ 28,4т, £Нг -2рщо№ -2№ 3.9т и Нс-34./т, £Нг~27+0,043634./-42г 
Мочки с координатами Нв=28.4т, £Нг=з.9т и Нс-з4/т,£НгЧ2т лежат нише наклонных линий, 
отвечающих фундаменту ф5, значит несущая способность плиты  обеспечена.
Пример 2

-Е}

-в

Ось траберсы'

-ЕЭ-

l/схадные данные:опора ПУС 220-/; база опары Я--4,55м, правадАсо-зоо, 
Ш-Щ р г М - Ю°, без разности тяженил. Глубина заложения фундамента 
6s 3,0м. Уровень грунтовых Вод 6^2. /м, С О -^^~=о.з.Характерктш 
грунта соответствуют принятым Внастаящем проекте[PZJ= W k,1chz. 

Нагрузки на фундаменты приведены нише 6 /Ьаблице (бтшм).

Режим работ Нормативные нагрузки

1{ J3KU
опары 4 Nc Н , H i H S Н с н « H i

Нормальный /6.7 20.8 /.5 и 15.2 29.7 23 и

Аварийный 2 .S 8.6 0,8 1.0 2 £ 7,0 0,9 to.

Требуется подобрансундаменты
/) Па графику,/!* на листе/упри задана х А // /8,Зт,Я-3,ЭЗм,С.О. -  Ю, подбирается 
фундамент ф 5, для которого при нормальном режиме работы [H g J - !9.9т ^  /8.3т.
2) По таблиуе „Я* на листе /Ч проверяется, обеспечена ли несущая способность выб
ранного Фундамента при заданных Нс -  23, Эт и [Р 2.о ]= /.Окг/смг.

[N c J=  45,8 т  > 23.9т, значат несущая способность фундамента обеспечена.

3) По таблице „ б  “ нотам же листе лр:Вернется Выбранный фундамент на действие 
горизонтальных нагрузок Ну~/,9Ти H is l/~ Несущая способность фундамента без ри ге-

инданентзв

/) По графику „б* на листе /6 при заданных Н / =  /6,7т, Я -4 .5 5 м , СО,- из 
Наддирается фундамент Ф 2 - Я , для которого при нормальном режиме 
работы [Н в И] ~  Г2 т>  /6.7т

l )  По таблице „Я* на то н  же листе проверяется обеспечена ли  
несущая способность выбоанного фундамента при заданных 

8 /  = 20.8т  и [ Рг.о]~ !.Окг/смг
[ Н с ]  = 24.4 т я 208т,

значит несущая способность фундамент) обеспечена.
По таблице „ б "  на тон же листе проверяется выбранный фундамент 

На действие заданных горизонтальных нагрузок:
I

з )

!972г
Установочные чертики 
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$  нормальном режиме НЦ-1%т -. Н1=<.0т.
6  аварийном режиме Р?=о,8т г щ1= /.От.

Выбранный фундамент Sea ригелей при степени oSSod нения
С.О. -0 ,5  >заданной С.О.-о.з имеет несущую способности-.

5 нормальном режиме [ Н У  * /,8т? /.St

6 аВарийнам режиме [Н я]=  2,ar^ о,8т , значит несущая способ
ность фундамента при дейстВии горизонтальных, нагрузок обеспечена.

4) По Верхнему графику на листе 43 оро/Веряется прочность стойки и 
. анкерных балтаВ Выбранного фундамента.

Рассматриваются две комбинации нагрузок .
Л/£ = 2S.2t, 2 у, = Ь.Зг+ /7* ' > д0436• 25.2 = 4.0 т и
Нс = 29,7т, Г О.ОШ- 29.7 = 4,2т

[рачки с координатами /// = 2S.2t  , Й Н .=  4.0Т и Нс= 29.7 т, £Нг 4,2т  
лежат на графике ниже области, ограниченной ломаной линией.с о о тв е т
ствующей Фундаменту Ф2-Л, значит прочность стойки и анкер
ных болтоВ обеспечена.

б ) Ра Верхнему графику на листе 29 проверяется прочность 
плит Выбранного фундамента.

Рассматриваются дбе комбинации нагрузок:
H S = 2 5 ,2 r. -&.Hi  = 2,3 + 0,0436-75,2= 3.4 т  и 
Нс = 29.7т , 2.3 * 0.0036 • 29.7 = 46 Г

/Пачки с координатам и У§=25,2т, tH i=  з .4 т  а Рс~29,7т, £ Н г =з.бт 
лежат ниже наклонных линий, соответствующих фундаменту Ф Z ~ P , 
Значит несущая. способность п л и т  обеспечена.

, , ■ 1£
у По графику "б " на листе /? подбираются анкерные плиты  ПЯ 2- (  для которых ори

глубине заложения 2.5м и С О .-0.6 S нормальном ретине [ R H3=- '4.3г ^  74,2т
В аварийном режимеCBHJ -  /6.7т 7 9,/т

l j  По таблице ноты те листе проверяется прочность Выбранных пли т: т. к.ПЮ -32.0т^ 21.7т, 
та  прочность плит обеспечена.

3) Па таблице на том же листе Выбираем „//'образный болт Я Н , рассчитанный на глубину 
заложения плиты  2,5н и для которого [ Т ]  = (7,4^ /4.0т

4) Па таблице' f l '  на листе /2 подбирается под стойку опары фундамент Ф2-а, для кота- \
рого В нормальном режиме[ Ус]-* 27.0т ~ 28,2 т

ВаВарийном режиме [H c J m 34.7 т > 227т
В  сВязи стен, что нагрузка на фундамент на wdJo * 4*/* преВышает его несу- [
щую способность. Выполнение под ним щебеночной подготовки, перераспределяющей 
сжинающую нагрузку на большую площадь, обязательно.
5) . По таблице „В'ю з том  же листе /? определяется, ч то  Выбранный фундамент 

Ф2-П Воспринимает дейстбующую на него горизонтальную нагрузку, т .е .
В нормальном режиме работы B H "J~/ ,/ т ^  Н я= а.9т

6) Па Верхнему графику на листе  /8 проверяется прочность стойки Выбранного 
Фундамента. Точка с координатами Л/с=5о.зт и £ / [ -  /,7т0.043б-заз=з.0т лежит 
на графике ниже линии, соответствующей фундаменту ф 2- о, значит прочность 
его стайки обеспечена.

7J По Верхнему графику на листе 13 проверяется прочность плиты Выбранного фун
дамента, Точка с координатами л/с=ЗоЗго £ Я г=з.9Тлеж ит ниже линии, со о тв е тс тв у
ющей фундаменту Ф2-П, зн ачит прочность его плиты  обеспечена.

Пример 3 исходные данные-, опора /7220-1, праВод лсо-4оо,
Ш -/? р е. УраВень грунтоВых Вод на отметке- /.оа*, 
таким образом степень обводнения грунта С О раВна: 
для плите глубиной заложения 2,5 м с.О. =-̂ / а- -ае, 
для плит с глубиной заложения з.ом С.О. = ~ ^ ~ =0.67; 
[Pza]= /5 кг/снг Погрузки приведены ниже В таблице (В т):

Режим paaz -'di 
опары

Нормативные нагрузки Расчетные нагрузки
д И н” 4 *1 Rc N н Яй Rd Rc Гmat

ноНпрыРАйншй 23.2 0.9 /4.2 ш 74 S0.3 и 21.7 21.7 U.9
ЛВарийнш 22.7 о.э 3.9 3.9 9.1 23.6 0.4 3.4 3.4 9.2

&. ОВщие указания по разработке и составлению устаноВочных. чертежей.
Установочные чертежи фундаментов под унифицированные спальные промежуточные опа

ры разработаны исходя из нагрузок, приведенных Впроектах инВ.нН307дтм-тН, за7Утм-т7, 
зоаотм-т/о, 308/тм-тд Энергосетопроекта, для грунтоВ, данные о которых приведены 
на листе 3 пояснительной записки.

На чертежах не приведены объемы земляник гидроизоляционных работ, категория грунта, 
работ па устройству шпунтобых ограждений. Водоотливу и т. д. Э ти  данные должны 
быть Вписаны 6  таблицы разработанных типовых чертежей при их применении под кон
кретную опору и определены исходя из конкретных характеристик грунта (наименования, 
категории, наличия болота и т .д ) j способа его разработки и агрессиВности среды на пикете.

1972 с
Установочные чертежи фундаментов |
под унифицированные стильны- . У к а за н и я  по применены#} п р о е к та  
промежуточные апары 3d ~  ЗоиКи j > г

типовой проект

6 0 7 -4  -4 2

Лльдом

I



1

Д ля  идаёстба полоз званияустановочными черптежаниВпроекте приведетсводная ведомости количества 

Фундаментных конструкций, потребных для закрепления опор в  различных грунтах и манера, листов 
соответствующих установочных чертежей.

Если требуется состабито установочный чертеж фундаментов под промежуточную опару 
при исходных данных о нагрузках и грунтах, отличающихся о т залаженных в проекте (грунт 
имеет обводнение, отличное о т  О, о,5 и (  подвешивается иной провод и т.д)л т о  следует 
подоврать фундаменты согласна указаниям пункта ¥б'настоящего раздела(сц.листЗ) и 
затем разработать установочные чертежи, рассматривая чертежи, приведенные 6 проекте, как 

образцы и учитывая данные настоящего пункта t Указаний."
/Пакин же образом следует поступить и ори разработке установочных чертежей фундаментов 

под промежуточно-угловые опары, для которых 6 настоящем проекте приведены талька образцы 

установочных чертежей.
При разработке установочных чертежей в  ряде случаев следует произвести технико-экономи

ческое сравнение вариантов установки меньших Фундаментов с обвалованием сбанкеткай) и 
и больших при нормальной глубине заложения (Вез банкетки). Глубину заложения фунда- 
нентовс банкеткой не рекомендуется принимать меньше ёвм.

На установочных чертежах Фундаментов должны выть оговорены в  примечаниях все 

особенности принятого решения и производства работ, при этан особое внимание должна 
быть обращена нб следующее:
I  Все работы, связанные с усп̂ райсщвам фуцданеутав (̂рытье котлованов, установка фун

даментов, обратная засыпка и /я Я ) должны производиться ветрогон соответствиис ука
заниями разделаю СИиП Ш -И Л-67. .
2. Установка фундаментов должна производиться в  осушенном катлабане.Осушт производит

ся путем откачивания воды из приямка, расположенного вне контура оодножников.
У  в  обводненных грунтах фундаменты должны устанавливаться на щебёночную подготовку 
толщиной /йсм.т
в. Фундаменты, устанавливаемые вгрунте с агрессивной средой, должны быта защищены гидра- 
изоляцией.Дгрессивнаеть среды по отношению,н бетону устанавливается в  процессе изысканий 
трассы В Л на основании результатов химического анфшза, проводимых согласно требованиям 
СН 249-S3* и СН 262-67.

б. Установка риге лей(их привязка и ориентация относительно осей опоры) должна производит
ся в  строган соответствии с установочным чертежом..

6 После установки и выверки фундаментов производится обратная засыпка котлованов грунтам 
слоями 2бтЗОсм с тщательным уплотнением каждого слоя до объёмного веса не менее !,б Т/м3 и  
контроле Влажности грунта. Грун т засыпка должен удовлетворят требованиям СНиПШ-Б. (-71.

7. Поверхность насыпных банкетокследует узрепляп посевам многолетних трав I—
8. Запрещается применять для обратное засыпки и устройства банкеток дёрн, торф ил, расти- 
тельные.илаватые и другие грунты с прсчесяни органических бещестб

9. При подъёме опоры(стайки опорыс оттяжками) up фундаменты необходимо предусмотреть 
установку упоров, полностью воспринимающих горизонтальные монтажные усилия.

W. После установки опоры на фундаменты шайбы анкерных болтов приварить колите 
башмака опары.

Установка фундаментов под промежуточные свободностоящие опорЫ

БазЫ опар База ин- кернШяв балгпаб С
ТПипфундамента

Разме)lb! Глубина залаМвтя
А Б а в безбанкеткиh

сбанкеткойhmin
1.8 9.82.6 2.62.8 2.8 ФКТ-2 1200 1200 2000 —
2.9 2.9 200 ФТ-2 1200 1200 2000 —
3.2 3.21-5 162.4 2-9

1-8 1.82.5 2.52.8 2.82 9 2.93.2 3215 1-52.4 2.4 Ф2 -2 1500 1500 2500 —
4.42 2.836 200 ФЗ-2 1800 1600 2500 16004.826 3.09 <РЧ-2 2100 2100 2500 16004,82 3.056 Ф5-2 2400 2400 3000 _5.0 3.135.58 3.4296.4 3.3395.97 3.6225.42 3.356

511 3.387 Ф2- А 1800 1800 3000 / —5.328 3.460 Ф5- А 2100 2700 30005 75 3. 883 250 ФС1-Ч 3500 2100 3000 ‘ __
597 3.6226.0 3. 636 ФС2-Ч 9500 2100 30006.334 3.989

1972г
Установочные чертежи фуфтенттА „„ ___
под унифицированные стальные проне-х Указания па применению бр..нта 
мштючныг агшоы 35 330кб 1 —---- —--------- --------- --------------- —
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АС*) вертикальные при Ьыры&ании

2

Г'"'- 1

—

7

Пг
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I
V

Г

у/

1
~ 1

J L

Фундаменты под промежутоянЫе onopbi 6 неоободненном грунте.. 

Нормальный режим.
Лот/спаемье нормативные нагрузки на фундаменты (6 тоннах).

^  фсфцх д ' ** в е р т и к а л ь н ы е  при сжатии

13

4s<J»ww3CH: РЮ*
чак5ЬР

Рго-
■УЧУ

Ргя* We*
*3ув*̂

фк1 ад гз,9 38/}
0 t 5,6 169 2̂ 5 38,6
ф2 /5,5 27,0 Щ1 SIS
фЗ ад 39,7 5Б.6 85, f
Ф4 32,2 55,7 78,9 /25,3
Ф5 45,8 76,5 /07,5 isa4
фб 60,! 99,г /35(5 220,0
фПб 74,2 Н4* /54,2 233,7
ФС1 m4 13Ц,4 Щ5 284,4
Фсг /72,8 гш$. 37W
ф1-А ГБ£ 2$! m 63,1
ф2-А 24,4 4/Д 58,/ m s

7

А ЬарийнЫи режим.

§ * е е

i 1"Г --1

/
/

JУ > 7 “/ / T 4 ✓J. /1 _ z
/

/ f —

a Ю a J/I An fen w

(рс2

TaSjn/^a А.
\̂ опуоме«. Ргл*

40*^
Рго* Яге. РгА«

-З^о!

m i И,8 21,2 28,3 46,7
Ф1 f̂ 8 г/,6 3(49 47,9
Ф2 20,6 34,7 483 74,4
ФЗ 3/,6 50,6 70,8 /04.6
Ф4 42,9 7/Л 98,8 154,5
Ф5 б/,4 9 65 1366 209,$
фб 80,5 ад 06,0 27!/}
Ф ОБ щз ад !98£ 29.V
ф с / WS.4 (66,4 228(4 35/.4
Фсг /39,3 22ф 304,3 4613
ФМ 22,5 363 50,3 78,5
Ф2-А 310 53/ 73,6 И Ц

Горизонтальные
Та&ища „& *

Шифр
Ф-ma

без
риг.

Схемы лстанавки Ригелей
С*4 Сх2 Gc.S й.6 й.7

ФК1 л _ _
До/
/ ф х ж 2 /  

Ж/,8
ф/ л _ /^8 Ж Ж Ж ж
<Р2 Ж -

4Д//г,о ж/ 4,7 ж % ж
фЗ 10

и // $0 *'*4,8
ад
ад

а д /
ж

Ф4 ж ж д а//'to д д //Д5 Ж1
Ф5 J 2 L ] Ж /  W ж / 3 *

а д /Z&7
Фб 35 а д //Д5 а д // ад ж Ж V
Фпе

Ф а

№

3,4

/ у /
Д //*/

ю //&8
5,6/
/ а д

Д ///,8

ж
ж4,5/
/ Ф

«,7/
ж жж

Ф сг У
Д7// /

5,7/
/ а д ж ж

фЬА 3,1
а д /

/ .к ж ж % ж
<рг-л 31 Ж 1 Ж ж Ж

Га&ге/с*&ч£
Шифр без Схемы ус/поно!Ьки ригелей
<pmst рае.

Гх.? (л.5 Си 6 Сх.7

Ф*1
8,5/
/ &

ад// ад %
а д/  
/г,И —

Ф1__
Ф2
ФЗ

2,3
г з

4>8/

/ а д

4Д/
/ ад

5,0 /
/ а д

ж
Д8// г з
з д /
/ а д

/3,7
Ж
ж

4,5/
/3,7
Ж /

Ж
Ф 4 J L К

а д // г з
3,8/
/ о / 40

Ф 5 3,8 а д /
/3.8 ад//5,8

6,7 /  
/ 58

Фб а д // / ж / (
5,6.̂
/БД} а д // ,9

фПб «18 Ц9/
/ 3 6

Ж 7/й^ !Д // а д (6,9/
/ а д

®с/ 38 6,5/
,ад// 3 а д //ад ж

Фсг 3,6 а д //"3,6 / ,з а д / а д // б ад

Ф М 3̂ 6.7/
i/ДВ.

Л * // t f3 / ¥ ж /
Ф2-А 3,8 ж Ж7,5_,S M . ж ж

№ г

1ктаноЫмные чертежи фундаментов под 
унифицированные стальные промежуточны 
опоры 35 т 330 мб.

ёрофики и таблицы для подбора фундаментов под проме
жуточные опоры tпо несущей способности основании, 
друнт необЬодненнЬн/.

Шиповой яроент
4 0 7 -4 -4 2 Г

bemf -u. I 
Ьггл Iкхщ
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вертикальные при ЬырыЬании

Фундамент^ над промежуточные опоры В полуобВодненном грунте 

Нормальный режим

А  опускаемые нормативные нагрузки на фундаменты (втоннах}
Вертикальные при сжатии

T a fo v y a J  0

W

% !

\*Дош/СКОС/̂
ФУнЗоиеню4̂

ha*
-W"loi

Pur Puo-
'V > %

Pzo-
'3"% ,

m i as «.г n s 38,0

(pi 9,6 «6,9 24,5 38JG

Ф2 IS,5 21.0 307 GW

фЗ 22,8 39,7 56,6 85, f
ср4 ш 55,7 780 <25,3
QJS 45Д 76Д <07.5 169,4

ФБ w 992 <39,5 220,0
флб 74,2 № <54,2 233,7
фс/ 78,4 *304 <815 284,4
ФС2 <06,3 г4?з 378,3

ФМ t6JB 39,8 63,)
ф2-А 24,4 41,2 58J <0f,6

Д В ариинЫ и режим

/
/ / /

/ / /
- V

/
/ / / >/ /

1 !>г 7 / 4
■ Г / 1 П Т ! >—|—l

Г 1 _ I_ j
\ i

- 4 —1 —

Tafiti/ucr „ А ,

-/4)

Ч/опускрен.\9°ЬлСн- Шифруй м.
фзндо«-то̂

f t , .
■*в% -

№*• ft» .
■«**

ha*

фк< <48 ад 46,7
Ф1 72,8 a s 30.9 47,9
ф2 2 0 5 з*Д 48,6 74,4
ФЗ 3i,6 50£ 10,8 104,6
Ф4 4г.э ЦО 98,8 154,8
ф5 644 Э05_ 135,6 209t5
ФБ 8145 <285 <16.0 211.0
ФП6 ю?,з <51,2 13& г 293,2
№ <05,4 *665 228,4 35),4
Фсг 1393 222,3 304,Ь 467,3

фЫ 22,5 3^3 50,3 18,5
ф2А 330 53,) 73,6 <13,6

боризомггалЬнЫв

7Ъ£?с/#ал £
Шифр 
ср-та

без
риг.

ficmbf j'станаЬки оигелсйг
G2 U.5 £*6 с*з

фК< 0,8 Ц /
/ОД

2,3
/  а

#,6/ 46/
/ f t ~

ф/ 43 Д< ^  
/ 4 3 / г ?Д//2.4

Ф2 1,5 ж /3,5
2,5/

/2Д / ^
фЗ 1.5 ж % 2,5/45 г д /

/ 4 5 ,
ЗД/
/2,6

Ф4 1.5 * .// t f
г,?/!

/^ 6
ГЗД/
/2Д

Ф5 и м //2,4 ж
4Д /
/Д7

Фб 2,6 % ч // 5,0 ЗД/
/ С Щ

4Д^/
/Д8

ф/76 ftS
«ш/ <0,6/

/Я $ .■ /
9 5 /

/ W
<«^/
/ т о

фС1 Ж
ЗД/

/2.2
3,3/

/ЗД
4 2 /
/ ^

Фсг 2.3 f e
4,г,/ зД/

,4 з Ж 7/ 30
4Д//Д6

ф1-А 2,3 Ж
ЗД

23
3,3/
/ s

4 2 /
/ f t

ф2А 2,3 Ж
за/

/ Ъ
3,4/
/Дб

ТаЛ?с/#а„ £ .

1972г
Устанобочнше чертежи фундаментов под 
унифицированные статны е промежу
точные опоры 35 т 3?0 Кб.

Зрофики и таблицы для подбе щ  фундаментов под про-  ̂
межуюочнЬЕ опоры по несущей способности осноЬониа. 
врунт полу обЬодненнЫи.

1ЛипоЬаи п р о тт

407-4-42
Альбан

1

Лт течение • /  та&лицил„б"6 числителе gcwbt уатрхаемЬ/е ногррки 8направлении 
устонаВм Верхжзл ршел9 (Верхней nttpir или еуинегВент̂  Взшмеисгге/еЛурут̂ о̂

~ = с ' “  г ' Лист
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&ертикалЬнЫе. при ЬырыЬании

Фундаменты под промежуточные опоры 8 обЬодненном грунте 
НормалЬнЫи режим 

Допускаемые нормативные нагрузки на фундаменты ( Ь тоннах)

1*1

8- в- ^  ее- вв- t  ъ График „А. ‘
I —j

!
i
I ,

j ji t i
Ii_J . / j i /

—
fl / / t

1 7 А

Л J1 !
1

30

В  § S H §  $ I

f

График „А

Вертикальные при сжатии 

Га Глии о А
Ifî ySwnl

Ры- Pto-
- is 'V

Ргх>- Рг. о»

ФК1 аэ (6.2 П9 3|0

Ф1 3,6 (6,9 U.S 383

<рг (5,5 27,0 38,7 646

ФЗ 22$ 39,7 56,6 8Я1

<J* 32£ 55,7 78$ (2S,3

QS 45,8 76,5 107$ /вал

Ф6 ад 99,2 (39$ 220,0

ф«6 %z //4,2 ы,г 233,7

4x1 Ж /29,4 /80,5 283,9

т$ 172$ гн з 378,3

ФЫ 16,6 га,( 393 ВУ
(рг-л 24,4 цг 58,/ ще

~Щ в)

АЪариинЬш режим
ТаГм/дя.А

Pto-
'-0&

А*.
■w%, -3,0

фК/ т г/, г 28,3 4а7
Ф! т г/,е 30$ 47,9
Ф? 20JB 34,7 48, В 74,4

Ф? 3!, 6 5(46 70,8 (04,6

ф4 . 42,5 ?/,0 38,8 154,8
Ф5 6(4 98,5 135,5 209,5

фб 8ЦЗ /28,0 176,0 тир

фоб юг,з (5/,2 198,г 293,2

ФС! ю/Д (6ЯЗ 2(7,4 350,9
ФС2 (3913 222J3 304$ 467,3
Ф!~Л 2?S зу 50,3 783
фЫ 3340 53,1 73,6 Н346

- M fo

горизонтальные

Tb&ruga^S*
Шифр
Ф т

без
риг.

Схемы зстнаЬни1 Ригелей
о/ 02 о д Об 07

ФК( 0,6 Л к 47 х
(,4 ц //о,6 /Д/

ФГ /,0 Л о г / Л» Ж
Фг и X гд. 2,7 ж /.//4», Ж
ФЗ и

2Д/
/4*

г, 5 "
/ 2,7

/ ,/ /,а/
л ? К

ф* и Ж /.///,/ /Д/%
Ф5 48 33//1,8 аз//3,7 / 48 ж К
Фв #.9 ЗЛ// 1д 3,4/

/аа г //1,9 Ж \К
фоб а* 78/

/ V

\ ю 
\оо
?К ж ж ж

ФС/ 1,7 30// 67 ж ж Z
Фсг 1,7 з ///,7 ж Ж £5/ 

/2Д .%
ФМ 1,7 & //1,7 / is Ж Ж а /

/ a s
Фг-4 1,7 а(Ж/ 47 а //3,5 ж Ж 31/

£_зг

Примечание. 

б таблицах вВ" в чист 
теле уанЬ/ уопусКоемЫе. 
нагрузки В направлении 
устанобрц Верхнего риге

ле ( Верхней парт ши 
единственноюJ j S  знаме 
нателе -  §  другое do пра
влении-

ЗстаноЬочнЫе чертежи фунд'• гнтЬ *00 Графики и таблицы для подбора фундаментов под , ШопоЬт проект Альбом Акт ~

- ■-/..... .......  .......................
W 2 r

чнифиццраЬаннЫе талЬные промежуяю* 
н(ие опоры 35 330 к8.

промежуточные опоры по несущей способности основании. 
ср у н т  обЬодненный. k o i - k - t e Т 14
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W

r*
-I-

t7

I
r^k

r 6
Д а /П /с /гс ге т/е  /*о/>/кг/7н/&/б/е мхгруз/rt/ #ef foy/tforre/ffm/г /?/>//

Примечание.

На грснрикох Suja опоры /I дана 6 метраж

flg.
Hc/na/mfov/fd/e ve/ тема/ ч°умбЬ7/ем/7700 /P09>y/ry месуи/еа csyasaJ/vae/т/ 0C//0f<r//yt4 p>y//3<gyres/- /7?0Л0&0 /7Р0ЛГУТУ <03*00/7 0УС/7?
/7од yy/vrfy*///*/# em&jrs/fs/e 
/7/v/fexMH/TwvM6/e ( плора/ 34+ 330л*#

/770# /70# /?Р0/700/еУ/7?09МА/0 0/70РА/ /7Р£//7/00А/Х 0/770, f0M3Ж 
0̂ 0̂ М0МУЗ 4. 0. f 0/77 0 00 f j % 7 -Ч -$ 2  . I 15



Вертикальные при ЬырыЬании б нормальном режиме.
У У

Допускаемые нормативные нагружинасрундамснты nag промежуточно -углобые опоры

доризонталЬнЬ/е б необЬадненном грунте (В т).  
6 нормальном режиме

IJL
Вертикальные при сжатии б нормальном реж и не.

\

К S ч

1 ! !

\
\ П " T v \

л
V

— г
.5 m

т i

N 3

V

J?

ТаблицаX

ф в я Т

Пи-
- г

Pto* Pto-
■W%J

ф И т.Б 28,1 39,8 63.*

ФЫ а л W 58,1 fOf.6

фв-4 W 99, г 09fi 220

фСН тал ть № j 2 Ш

Фсг4 « W лад 242,3 278,3

Ш )¥ Вертикальные при ЬырыЬании б оЬараином режиме.

У  У: У'Ь 25 С?

—!КГn
\Л

L4 А-Л15;
Uj\ _J— 1

!\

-

 ̂ 1 TV £ И J j1

чМ
v X  ■

-
X NLVi .JV

...

J .
-нХЖ

VTJW
-

L ч Р

й » . fti*
<,5лг/с/̂

ho-
1Аф

Pto*
*^Ow/ol

ф{-Л Я ,5 з а з S0,3 1Ь,$

Фг-А 30fi 53,1 73,6 113,6
Фб4 eofi 128,0 т ,о 271,0

Ф с м Ю\4 165,3 m,i> 350,9

ФС24 ЩЗ 222,3 304,3 467,3

ТаблицаX

В абариином режиме

Таблица X
Шифр 
1рта

без
put.

Схемы ЗстаноВни оигелей _

Си Сх.2 G s Он,6 - Щ . ,

<Ь i-A 

Ф?-А 11

щ
9*23 ж . Ж

%LЖ J^ A L ,

Ф6-4 гр УЬ Ж Ж Ж
ФсИ

Ф сП W

2 6

9 t s

Ж
Жик,

Xl
% .

Горизонтальные Ь полу обЬодненном ерунте (Вт).  б нормальном режиме б абариином режиме

ТаблицаX* _Тоблиисг Ji*

Вертикальные при сжатии б абариином режиме.

Таблица,А *

Горизонтальные б обЬодненном грунте ( 6 r l
6 нормальном режиме б  абариином реж им е

Шифр
ф-та

без
риг.

Са£У> Ы №гшноЬки рог!pied

Сх.1 Сх.2 Сх5 а д J& l
ф1~А 1,5 К

2АХ
,у Ь % % . % а

Фг-А и ж Ж % % X !
ФБ-4 1,4 ? й % % ж

г г У

Фа-4 1А Ж Ж % . ж Ж

фсг-4 м ^ 4 4 %л\ж Ж ш

Шифр
ф-та ЕеЗриг.

Сх»*/ Jem
--- - .«ГаноЬка риге»zCi

Cxi йг G.5 Сх.б Gn
ф ЬА (4 Ж Ж Ж /7,3

? ,7 /
/7,3

фг-А 15 Ж ж ж / ^ 3
фБ-4 j e _ V ж Ж

Ф ен W % ж ж Ж

фсг-4 l,s Ж ш ж Ж

Примечание & таблицах ,6 5  числителе дамб/ допускаемые нагрузки В направлении 
устанобки Верхнего ригеля (Верхней парк/ или единственного)t 6знаменателе-Вдругом направлении.

УстаноЬочные чертежи 1 1 бросрипи и таблицы для подбора фундаментов под про ТПивоЬой проект АлЫгом Аист.
1912Г под унифицированные о 

тжутф&Ые опоры 31
тиьиьл пра- 
64 ЗЖ)«6. межуточно- цглоЬыг опары по несущей способности 

, ■ т&тпмк’х t -ч ^ ; j ,----- -----  f , ..... . и . . •■— ■—!— 1
4 0 7 - 4 - 4 2 Г \ь
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Допускаем ы е норм ативны е вырывающие нагрузки на анкерные 

S  нормальном режиме р а б о ты

плиты

Граф ик „ Б т

Допускаемые вырывающие расчетные нагрузки 

на анкерные плиты  и (У -  образные болты

18

1 Щ г )

—’.... ........  Щ*------
Ш иф р плиты

Несущая способ
ность анкерных 
Ш т по прочности

ПЯ1-1 154

ПД1-2 31.6

ПД2- / 32.0

па г -г 47.0

ПДЗ-1 30.5

ПД 3*2 36.6

Шифр
б о лта IH к

!
* Несущая Способ 

ность болта 
по прочности

Я 1-1 2.S
/7 .4

r t t -z
Я 2- 1 1 5 *

25.7
я г -г 3.0

Допускаемые нормативные Вырывающие нагрузки на анкерные плиты  

6 аварйном режиме р о б о ты .

се

Допускаем ы е нормативные нагрузки на фундам енты  тоннах) 

В нормальном и аварийном реж им а ос .
*и» *«а~S сэ График „ 6 Л Шаблица^Д0 ГПаблица * 6 *

т г г L LL  _ Y V —̂ V t r
i 1; Л V * 1 s j

~Л'Л* S5
\ _lbs t

.wV <3 л
\ \ V!л И чV Ф \ '

к ; ч
1-JL

V.
£

*sij
S ' s4 4 *— k9 "лт1

Vs- N
А| N j 1 ! ;

I S 1 Vssj
. . .

 ̂St*' >1 м—L" Г Ч

ХДЦстг. **&*■-
на Вертикальные сжимающие Горизонтальные

Ш иф р ^?н
фундамент

Р*
=10*$* HSrftf

Р= , 
^0КГ/Ы

/>-
СО • 1.0 С.0=0.5 с.о*о

ФК1-0 8.9 16.2 23,9 38.0 0.6 0.8 /а
11,8 21,2 28,3 46.7 0.7 0.9 а

Фг-о /55 27.0 38.7 61.6 и 1.5 20
20.6 34.7 48.6 74.4 и 1.7 2$

Фз-о 22.8 39.7 56.6 851 1.1 1.5 to
31.6 50.6 70.8 104.6 и 1.7 1 3

(Ь В -О 32.3 55.7 78.9 12SJ 1.1 1.5 2.0Ч*Ч w 42.9 71.0 98.8 tS4.8 1.3 1,7 2.3

Примечание :

На графиках допускаемые вырывающие нагрузки даны д ля  
двум глубин заложения п л и т  -  2.5 м и 3.0 м

Примечание: В таблице допускаемых нагрузок на  
фундаменты б числителе приведены нагрузки б  

нормальном режиме, 6 знаменателе - $ аварийном 

режиме работы  опоре.

т *
Установочные чертежи фундаментов 
под унифицированные ст альн ы е . 

промежуточные опоры 3 5 +  330кв

Графики и таблицы  для подбора анкерных п ли т и ГПипобои пр оект
фундаментов под промежуточные опоры с о ттяж к а м и . 4 0 7 ~ 4  " 4 2

Л л ь б о м

I

Л ист

17







ъте>1$,
SI*: '
Ш :

Шифр Мувш 1\шон
ХорСЖтеристЯх 
тунгов \фундаментные НМ листов

опоры провода \п0 1Ш0-
\тду

Степень
оЗводн Ukai

конструкции 
на опору

установочных
чертежей

1 2 3 4 5 6 I 7

/;ess-f
№МЛШ£ЗЫП ГНс-яш Ж-Ш\

0-0.5 4ФК1-г х с -гГ̂-ДГ Г  ж КО 4ф1-2ncneso &-/.. АС-ЯЯ т - О 4 tpKf-2
7735-2 яе~ш » 0-0.5

4 ф !-г КС-2П/* ЭК— о АС-3& 1-3 as//&> оэ —г  
без троса яо-мв

яе-т W 1.0 4 ф г-2
I АГСЧЗ » г-ж ^__г

ЯС-ОП̂ЯЬ ISO» 0 4фЫ -2\ /735-2 ЯС-& 9 х-ж as 4ф 1-г КС-2
ПС 35 2  

■с тросом
~~Яс-3. ' х-ж

АС-*\Щ Ш-/3
to 4фв-гт-*\% 1Ч1П

! r ;Q~* Г-Ж
o^as 4фХ/~2 КС-3КО 4Ф /-г

о 4ФК1-2
П110-/+С/ Л -if 1~¥ as 4фКГ-2 KC-Sto *Ф /-г

ас-as 1-1
o-o,l 4Ф2-2 к с-з/7 ИО~Р to 4Ф*-г

П/Ю-2+С2 #€-§*> 1-л
о-as to 4<ьг-г KC-Sto ЧФ4-2

п но-1 яс-ism о 4Фм-г
ПС 7/0-3 ЯС-/&Я £ -1 as 4ФГ-2 кс-4ясе-24т to 4Ф2-2
пно-з+сз 5С-Ш2

асо-яЛо I - I 0-0,5 4Ф1-2 КС-6КО 4ф2-2
/1110-5 ПС-ЩЖЧ&. 4ФМ-2
ПС /Ю-5 1~Е

0 4<t>i-2 к с-4Ж-Я5-Т
ЯС0-2Ю ~as~ 4ф /-2

Ко 4Ф 2-2
W kF 2

о 4Ф /-2
nno+s+cs яс-ss

ж-ш as УФК/-2 КС-6пс-тлшш ! w - eАС-®* 4Ф/-2
------ ЛС-Щ/ШЖ 1.0 Уф 2-2

яс-/т 4Ф 2-2
n ио-J/ 
ПС /10-7/

АСО-240 0 4фЗ-2
tommюк1 -1 as 4ФЗ-2 к с-4ЯС-55&

1.0 ' 4Ф4-2
---- ---- АссгЯо I 4фЗ-8
л//о-4+с4

Ас-то 
ясо-ябо 0 I■ 4ф з-г1 -1 as
ас~яш

1.0 УФУ-2 КС-6
ЯСС-240 4Ф 5-2АС-Я5 4Ф2-2

НПО-б в-ш
0 4ФЗ-2

as 4 Ф3~2 к с-4
ПС НО-6 АС-95 4Ф4-2ющтяь Ко УФ5-2

/ 2 3 4 s 6 7
nc-ss

6
4Ф2-2

4с-#а нсо-гп 4ФЗ-2

ППО-б+С*!
PC-9S

ж -ш as
4Ф2-2

7/C-/S0 1.0 4ФЗ-2 КС-6
ПСО-240 1Ф4-2
nc-os КО 4Ф4-2

0iSO.fiСШ 40S-2
1,0 ФЗ-0+ЗПЛЫ+5АЫ

п т  *7 а с-iso
o-as KS ф2-0+ЗПП/-2+$П1- f

1-Г го ФННО+ЗПЯ/-2+3fit-1 КС-/7ПС//0-7 асо-24о КО 03o*jnfi/e+Sfi/-e
7,0 KS 020*3ПА/2+5/) /-2

2,0 ФК/-0+ЗПА/-2+5й/-2
ПС-/50 1-Ш ЯФ1-2
ПСО-240 1 - 1 0 402-2
Псо-240Л -Ц 4Ф1-2
ПСЧ50 1-Ш 4Ф/-2

к с - 4П /50-/ псо-я4о ж-ш as 4Ф1-2
ЯС0-240 1-iL 4Ф2-2

йетлсоем ж-ш i0 402-2
AC/so.Acoek1-1 4ФЗ-2

tttSe-2
ПС-/50

1-Ш
о-as 4ФЗ-2 К С- 7Псо-вУо JU L . 4ФЗ-2

П/50-/+ ПС-/50
1-Ш

0-0,5 КФ2-2 КС-7+ СЗ ПСО-240
Vм — 4ФЗ-2

л/50-2+ fic-iso 
ПСО-240

0 УФ 3-2
+ с 4 T-/V as 4Ф4-2 КС-7

ко t o УФ5-2
АСО-ЗОО

д-as 4 ф 4 - 2 КС-8

1-Ш'
0 4ф 42+42! с баншкк КС-9

л 220-2 0 ЯФ4-2
ПС220-2 ПСО-7/00 as 4ф4-2 *■ 421 КС-8

to 4ф5-£ *4 Р!
П 220-3  ̂
ПС220-3

л СО -300
1-Ш

д-о,$ 4Ф 2-2 KC-/0
Ясо-Уоо КО 4ф3-2+ 9Р/ с ЗанШГоь КС-//
псо-зоо 0-O.S 4ФЗ-2 1

П220-3* м/ КО 40S-2
псо-Уоо

0 4ФЗ-2 KC-/0tCS6 _££_ РФЗ-2+4Р1• 1,0 РФЯ-2
АСо-зоо

о-оя 4Ф6-4
Я220-2* 
+ С 57 1-1

Ко 4Ф6-4
к с - / б

Ясо-Уоо
ots 4Ф6-4
КО 4ф6-4*4Р/

КО Ф3~0 +ЗПА2Ч +S А1-7
Я220-1 
ЯС 220-1

Асо-зоо 0-0, Si t s Ф2-0+ЗПА2-1+5АМ
Асо-Уоо 1-Е 2,0 ФК1-0+ЗПА2Ч+5АН К С -/8

t o ФЗ-О+ЗПП2-7+5А 1~2
1,0 Л5 Ф2-0+ЗПА2-/+5А/-2

20 ФКНО+ЗПА2-/+5А12

Я330-2
&АС0-300
2*ПС0-400

1-Ш
0-0, S 4<p6-4*4pi

KC-/S8 xfic0-300 
2*АСО-ЧОО 10

___! 1,0
4 ф с 1 - 4 * 4 Р 1 - /г

п з з о - 3 2*псо-зоо Г-1
o-as 4ф 4 -г

К С -12гхАСО-УОО to 4ф 5-2

ПбЗЗо-S £*ЯСО ~300 -  ~

2xJ/cO-400 -  Я
ж ш м

ПЗЗО-ЗЬ 
+ CS8

2хАСО-ЗОв
2х/}со ~40 о
ЖЯс5~~Зё£Г̂гшйтш.

П330-2+ 
+ CS9

2*АС0-300

2хАС0~400

ПС 330-6

ПС 330-7

2то-зоо
8*А0-4оо
2то-зоо 
гхдсо~4оо

е*ясо~зоо

1-1

I-/T

Х-Ш

1-Е
&АСО-Ш
м т ж
ВхиСО -300

пззо-s
2*ЛСО-400 
&ЛСО-30О г  я Аса • чоо
2*ЛСО -300
2*Асо-чоо
2* АСО-400

1-Ш

10

as
f,o_

o.s
fjO
o-o,$

0

as
f.o

0-0,5
to

QrQ,S

1,0

5  , 6 7
— ~~~4Ф2~А

КС-76~ ~ 4< Р 6-Т
"  4 Ф 6 -4

4 Ф С -4
КС-13Я Ф 6 -4 -  4 Р1

~ЯФ6-4 *  Я ~Рг̂ А
" " 4 0 6 -  У

"  4 Ф 5 -4 + 4 Р 7
4фС2-~4+8 2  НА
4 Ф 5 - 4 +4 2 / - А Р С -/6

1,0 4 Ф 6 - 4 * 4 Р /- А .  ■

я ф с 2 - 7 * з р /-я

4 ф б - 4 * 4 р 1
КС -is

У ф С Н  + У р/ - / !

4 0 2 - 2
4Ф 2-2+8Р7

K c f 44 Ф 4 -£ * З Р /

4Ф2-2+ 8 2 /
4  ф 4 -2  +2 2 / -А

1.0 Ф4-0*ЗПП2-/ *6 А Н
I.S-&0

ф г-о*зялг-1* б я нг о
t s 03-0+30/12-1+6А1-7 КС-19
ко ф 4-0+ 3 ПА 2~2+ 6А h £

I s i z o
< р 2 -е * зп я 2 -г ш 1 -гг о

1,5 фЗ-0+ЗЯЛ2-2+$А1-£

П рим ечания: * П риВ еденнв/е 6  граф е n Ш иф р опоры *  

обозначения /7 //0-J-+C3, 17 220-3 + с56 а п?. д. следует 
чит ат ь * О п о р а  / 7 / / 0 - 3  с  п о д ст а А н а и  СЗ, о п о р а  

/7220-3 с подстаЗнои С56 U /77, О,
2. в  гр а ф е  С у н а г а н б /  м с/ним а^ ^ нь/е дипуснаем ы е  

е зр и м а ло и /и е  ОаЗугем оя н а  г л у д и м е  2 м , # а  *птор*/<г 
р а с е  </с/тане/ ф у н  З а м ен  /г?е/,

I972t
УстаноВочные чертежи фу „ даменгоВ 
под унифицированные стальные про- 
межуточные опоры 3S - ззокз

Сводная Ведомость фундаменгнЬгх конструкции под промежуточ
ные опоры и номераустаноВочнЫх чертежей

Типовой проект

4 0 7 -4 -4 2
А л ь б о м

I
/ lu e r r

КС-1



p-д

_0сВ праВерсы

~ т

Шифр
опоры Норка

проВоба

7735 4

eC S T
/троса

Г735-2 
* т * № 5-2

без

Щ 2
ЛСЛ5-2
спросом

L/схобные
банные

Районпо
гололёд 

&

PC-S5; 
PC-/50

PC-(50

PC-35

PC-tSO
ЙС-ЗВ
PC-ISO
PC-150

PC-55
PC-fSO

PC-S5

PC-/50 
PC-35*
PC-/50

PC-f50

PC-55

PC-(50

PC-55

PC-/50

One*
ЖНемс/о 
%*№i

I-B

Ш-&

IB

I -I
Ы
I - I

ЧЖ.
I-B
l£-M

i- S

I-I
I S

1 5 -
I-B

I-B
I-I

4 1

40

o.-as

<o

q s

ф ундаментны е
KOHCfnpyxtjO*/

Шифр Y 8 плане

ф Р /1

ф / -2  (200

Ф/Г/-2

ф/~2 / 200

фЭ-2
<фЗ-2Г

ф/С/~2 (200

ф ¥ -2

ф2-2

а .
te a l

(200

/200

(РОС

/200

2  ,»
Cad.

/зоо

/200 2500

/200 2000

/200 2500

/SOL ¥50С

/20L

/200

/200

/$00/5002500 4

*М

2№

2500

2506

2000

2500 4

Расход материалов и абзлм работ на опару 
Беганр/Ж М еталл (& р~

олш.
кв

е*&
/щ >нт

V 6

4*6

4/6

4*6

*461({
Я-/

4,6/

г,/б

4*6

Слои
Д-Р

80 т

72 228

60

72 228

76

76

60

72

Щ 7 6

Р

го/

352

352

228

¥8

48

¥8

¥8

¥8

¥8

20i ¥8

¥8

352 ¥8

/6 /28

86 364

/6 328

/6 369

/6

/6

/6

\

¥22

$52

328

щ

4 *

Ч*

0,9

0 4

/4

4 *

0,9

36у q9

У9А /,3

Земле ныв работы

1\ « < Ч Г 8 *

/3

Si

* )  см. пр и м еча н и я n . 2 .
П римечания: f

(- НаспшифиуапалоВочныи vepmeJc разработан 2м  закрепления опор 8  8  Запрещается применить Зле дбрамоб засыпки дёрн, тср&
гм8ш ст*реетш цр8инш пы хаф 1ес¥ж  ил, растительны е, илоВатые а Эр. грунты с лримесямилр-
ни* ас двурежмтдоВлениенпри ежагиина глубине %бм/Нр]*¥*/&*&. ганичесхих 8ещ ест8.
2. Асе раТЬщ сВязаннь/есустройствам фур&онемтаё{рылт каты - 7. Яра подзёме опоры на ф ундаменты необходимо предусмс-
ВаноВ, уетеакоВка фундамента/, обратная засылка ит.д.̂ должны про- треть устанабху упора В/, /юлмостыо Воспринимающих eqpu-
иМкамем 8  строган соат$етст8ии е указаниями раздела /ОСДиР зонтельные монтажные yam *.
М-7Ш -67* настоящ его чертеж а. J . рам е установки оперы ж  рундаменгы шоббы анкерных
ЗЛ/пмЫ ев ̂ баментоВ  ёшжна производиться 8 аушеммомхстлоВаме Зоя то  8  приВарить к ляи те баш мака споры, 
по заданным размерам с отклонениями от них небглееуказаншхначргехе. $\ Уетаноёш  /заниженной опоры /7C3S-2 без троса с л**8Ь- 
4Р риуттт8ке фундан&нтобна ухое Выравненное аснаВание щебёжч- рм  рС-(50 8 1 - 1  районах по гололеду В обВодмёмнам у у т *  

мая /юЗготобка не Вь//рлняется. на фундамент фЗ-2 невозможна из-за малой базы опары.
5 . После устондёки и ВыВерки фундаментов производится обрат- В таких случаях рекомендуется принимать ф ундамент 

/шя засыпка котясВоноВ грунтом слоями 26+ЗОсмс тщательным ф  2 -2 , при этом  следует или на /я*/*уменьшит* Ветра, 
упяотнщвем каждого слоя до объёмного Веса /,6 г/м^и контролен Влаж- Вой пролет или Выполнить соатВе/пстёу/с/щро приврулху 
Ш НЩ щчтв. Зрунт засыпки должен у& Влеткрять требоёони- плит подножниксВ 
ям *роВы СРи/7 Ш -6 ./-7 /.

1972,
Устанобочные чертят <румболен-

тоВ под иниаэицироВаннь/е стальные 
промежуточные опоры 35-г 352x8.

Ус то н о к  чньД чертеж оомВолонтоё под епф * '
П 35Л, Л IS -2 о  Y7C3S S . '
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&учл

I I
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Ы

о
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1Р

ф ундам ент  нз/е 
конструкции

Шифр
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</>*-2

ф г -2  ш

ф4-г гюо
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Ш

Ш

ЖЮ 2 Ж  4

2КО

Ш 2 Я Х  4

/Я02ЯХ*

я я * '  4

6егоЧ4)

нж тх*

Расход материала б  и объём po6 i . г на аж ру

S *

/7/нс/гм/Ра \\
/'JAwl tk ^масс *зас< 
*•1 /7:>

9 *

-  р 9

/?еталк/кг/

д а

72

76

3 2

т  w

22$ Фб

3S2 </д

$39 $а

I S
/б

fS

/6

36

11
5s

л
323

М У

У32

ш

0,3

0,2

0

43

Земляные /забттм

Примечания:
I  Настоящий устанобочнь/й чертеж разработан для закрепления 

Опер $ глинистых, песчаных, суглинистых а  супесчаных грунтах 
любой степени оббоднгния а с до/п/скаемым даёзением при сжа
тии на глубине 2/Ом fP ^ p J Р  /*/ем*.
2. В серабот у обязанные с  устройстёон фундаме#тоб(рытбёкстлобх. 
ноё^танаёка фундаментоб̂ рагная засыпка и/п-д),долясны лрш ёо- 
биться ё  строгом соотб&гсгёии с  указаниями раздела /О СУи/7 
л -К б’$7 и наст оящ его чертежа.

3. Устанобка фундаментоб должна лраизёодитъел $ осушенном каг- 
лобане по заданным размерам с отклонениями о т них не далее 
указанных на чертеже-

4- ffa уетано6ке срундамемтоё на сухое ёыробменное аснобание 
щебеночная подеотобка не требуется.

5- После устанабки и быберки фундаментоб /роизбодится обратная 
Засылка котяоёаноб фунтом слоями 2S* 30см с  тщательным 
уплотнением каждого слоя да объёмного бега  /,6 г/м*и кон
тролен блохености грунта, др унт засылки далжем удобле- 
тборять требованиям слабы СРи/7 J f '£ - /~7/
6. Запрещается применять для обратной засыпки дёрн, торф, 
ил, растительны е, илобатые и др- грунты  с примесями орга
нических ёещеетб.
7- При подъёме опоры на фундаменты необходима предусмо
тр е ть устаноёху упороб, полмастьнт бссфимима/ещих гермон. 
тальные монтажные усилия.

$. После устанобки опоры на фундаменты шайбы анкерных 
бвлтоб прибарить к плите башмака опоры.

/ б

1 |
Й I

Устансбочные черт еж и уун д с 
т об под унифицированные стальные 
промежуточные опоры 36+ 330*$.

У ст анобочны с/ черт еж  рум бам ем /пеб 
п о д  опоры / 7 / 7 0 - / ,  / 7 Н 0 - 2 .

Щ ипобси проект //льдам Льет
4 0 7 -4 -4 2 I хс-з

Гм
У
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План расположения фундаментов

—
" i J 5 rzz

ц It
\  i В

i
8 \ k

<Т
Pet траверсы

Ш ифр
оп о р ы

- И сх о дн ы е  
д а н н ы е

Ф ун д а м ен т н ы е
к о н ст р у к ц и и

Р а сх о д  м а т ер и а л ов  и  о б ъ ём  р а бот  н а  т р у
бет он ов М ет алл CnnJ T ?

l i

I I
З ем ляны е p a lЪты

М а р ка
проводе

Радон 
по .. 

гололе
де

Сте
пеньобвод
немилгрунт

Ш ифр
Размеры 
фундамент В плане

Глубина За
ложен. Фунд. 
H.O+Q

Количество
н а

опору
мзоо мШ

Арматура
||
1* i n

4 и

t i
* i

h
■о4-"Ч>

f -
| i

I I -

Г
I fc
f r

клаа
A -I

класс
нЖа

М
В

(" 4

п т - з ,
п с а о - з

ЯССО
I-U

0 ФК1-2 1200 1200 3000 4 — 2/S 60 204 48 16 328 0.9 6 —
ЯС-СО;
ю -ш ш

0,5 Ф 1 -2 1200 1200 2500 4 — 2,3$ 72 228 48 0 364 0,9 6 _ _

1.0 ф 2 -2 1500 с о о 2500 4 — 3,84 76 352 48 16 492 1.3 9 —

6110-5,
ПС110-5

я с - зт т

Ш-Ш
0

ФК1-2 120В т о 2000 4 — 2,16 60 204 48 16 328 0.9 6 —
в а н т Ф 1-2 1200 1200 2500 4 — 2,36 72 228 48 к 364 0.9 6 —

0.5 Ф 1 -2 1200 т о 2500 4 — 2,36 72 228 48 i6 364 0.9 6 —
ЯШ-ШШ 1,0 Ф г - г 1500 т о 2500 4 — 3,84 76 352 48 16 492 1.3 9 —

п т -ь
ПС110-4

я с - т

Х-Ж

0
Ф г - г 1500 1500 2500 4 — 3,64 76 352 48 16 492 1.3 $ —

я е о - ш ф З -2 1800 т о 2500 4 — 4,68 76 392 48 16 532 1.8 13 —
1№ 0.5

я е - с о
1.0

Ф и -г 2 00 200 2500 4 — 5,44 92 884 60 36 1072 Z J 18 _ _

ш - т Ф 5 -2 2400 2Ш 3000 4 - 7,16 192 1104 60 36 1392 2.9 23 —

n n o -6 t
п сн а -6

ЯС-УВг
>
Ш-Ш

0 Ф 2 -2 1500 1500 2500 4 3,84 76 352 48 16 492 1.3 9 —
я с-щ в т

ФЗ-2 1800 т о 2500 4 — 4,6В 76 392 48 f6 532 1.8 13 —£МьшгшШ.
ас-ЗУ

0.5

1.0
ф 4-2 2100 2 0 0 2500 4 — 5,44 92 884 60 36 m z 2.3 18 —

0S-Z 2400 2Ш 3000 4 — 7.16 192 1104 60 36 13Ш 2.9 23 —

п т - i

я с - т 1 -Ж
0

Ф1- г 1200 1200 2500 4 — 2,36 72 Z28 48 16 364 0.9 6 —

я т -ш 1-Ж Ф г -г 1500 1.500 2500 4 — 3,84 76 3S2 48 16 492 1.3 9 —

ШР&Ш ш - в Ф 1- г 1200 1200 2500 4 — 236 72 228 48 16 364 0.9 6 —
.

т - с я Х -Е
0 ,5

ф / -г 1200 1200 2506 4 — 2,36 72 228 48 16 364 0,9 6
т я и т ш-ш
я в в н т х -ж Ф г - г 1500 1500 2500 4 — 3,84 76 352 48 16 492 1.3 9 —
я с - т :ШО-ШО
т в-ит ё

Ш-Ш
1~ л 1.0

ф 2 -2 1500 1500 2500 4 — 3,84 76 352 48 16 492 1.3 9 —
Ф з - г т о 1800 2500 4 — 4,68 76 392 48 16 532 1.8 13 _ _

П 150-2 £ 5 . I- B
0
0,5 Фз-г 1800 1800 2500 4 — 4,68 76 392 48 16 532 1.8 13 —

1.0 Ф 5 -2 2Ш ?м ю 3000 4 — 7,16 192 1104 60 36 1392 2.9 23 —

' Пр и м еча ни я-.
1. Настоящий усптстоёочный чертеж  разработан для закрепления опор В  гли
нисты х, песчаньк суглинисты х ее с& т& ж ы х грунтах любой степени обраще
ния и допускаемым давлением при ежяиш на глубине 2,0м [Р г.ё ]^  1,0 К1/смг
2. Все работы, связанные С ус тр о ё к тб т фундаментов( рытЬе котлованов усю- 
Ноёка фундаментов, обратная засы ы т ашд), должны производиться В стро
гом соответствии с указаниями раздела/ Ю СНиП Ш~Н£-67 и настоящего 
чертежа.
в. Установка фундаментов должна щтшводитЬсЯ В  осушенном котловое 
по заданный размерам с отклонениями/ о т  них не более указанных ни чертеже.
4 Яри установке фундаментов на суш е Выравненное основание щебёночная 
подготовка не выполняется.

, _ . 5 После установки и выверки Функквщенштбпроизводится обратная засыпка
блЯапуоПНОЗ̂  (ИЮ-5, ГШ^пнсрбурзд-ЩТ&г мтАОванов грунтом слоями 25—Зуем- с  тщательным уплотнением каждого 

‘ слоя до объёмного веса 1,6Т/м* и контролем Влажности грунта, fpyrm засып
ки должен удовлетворять требованиям главы СНиП Ш 'б -1 - 71.
6. Запрещается применять для обратнойзасыпки дёрн, торф, ил, раститель

ные, иловатые и др. грунты с примесями органических Ве
щ еств.
7. При подъёме опоры на фундаменты необходимо предусмо
тр еть установку упоров, полностью Воспринимающих гори
зонтальные монтажные усилия.
8. в'осле установки опоры на фундаменты шайбы анкер
ных болтов приёаритЬ К плате башмака оперы.

№
Установочные чертежи фундаментов 

под унифицированные стальные проме
жуточные опоры 354330кв.

Уетапобочныи. чертеж фундаментов под опоры
гпю-з, пт-5, пт-% пт -бпко-i, пт-г_ пащпсно-5патпенн

Мипобой проект

407-4-42
Роббом

I
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П р и м е ути я :
К Растоящ иЗуаановтны и v/ргеж разработан для закреплышя т р  3  елини- 
стыр песчаных, суелимх/ых и  су/хсуанык грунтах любой серпами абвЬднемия о 
с долускавмым да&яш/емлра сж атой на глубине ^ О м /Р ^ /^ /к ^ с м *
2- В се работе^ связанны е е  устройством фундаментов/рыгье котлованов,ус/'С- 
hqSm  фундаментов, обратная зосм ка игд/валжны производиться £ с/рогансао/всг- 
cd u u c указаниями ра здел о /Л Сви/7 £ -вё-£ 7и наст оящ его иертежа. 
Л Установка фундаметюв должна лроизводи/щ ся  £оеушемном котловане по за* 
данным размерам е  отклонениям/ от ник н е долее указанных на иерплгхе. 
£f. f?puycmoH oixe фундаментов н а  сух ое выравненное основание щ едёноу- 
лам подгот овка на выполняет ся.
$ . После усташвкх/ о  выверки фундаментов производится обратная 
Засыпка котлованов грунтом слоями 2 30см с тщ ательны м  yonon- 
****** каждого слоя до овинного веса 0  r/м J  и конпрояям влажно- 
сти грунта. 2рунт засыпки должен удовлетворять пробованиям гла
вы С#о/7 Ж -£ / я7/.
€. Запрещ ается применять Зля обратной засыпки Заря, торф*
Шf растительны е, иловаты е и др. грунты  с примесями арганиигс- 
/сих вещ ест в.
7 /Jpu подъёме опоры на фундаменты необходимо средусматреть 
установку упоров, полностью  воспринимающих горизонтальные 
М онтаж ны е /решая.
в • После установки опоре/ на фундаменты шайбы анкерных болтов 
приварить я  п ли те  даш нака споры.

Устсмо/вчные Щ т /ки <яун/0„ м .
Уст онс&счныи црт еж  ф ундамент ов ,ла&  алсры

ЛН0*1 V ЯвМ-2 с подещаёхам/.
/T lu io icu  лроеят

Ш - Ш

Й я ъ д т  ? и ё ^

7 . ....I х с -е -
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ffC-fSO;

л т ш .
и

фз-в №7 ш ю 2600 4 ~ 4,6» 76 392 Уй /6 332 о . /3 —

Сведем/ 
код С4

1 6 С *$ Ф>г-г /300 /60С 2600 4 — 439 76 3S2 УЗ /6 ¥92 U 0 —

яс-ао i - S ¥ ф з-г Мао /200 2600 4 — 4,6» 76 392 YS /6 632 /,я /3 —
/330090 ф4-2 г/аа 2/00 2600 4 — 02 tiY 60 36 /072 ¥ /й —

яс-м
40

ф4*2 2/00 2/00 2S0C 4 — $,w $2 т 60 36 /072 ¥ /Й —

6С-/& ;
Ф 'Ж Фя-г гт 2/00 3000 4 - 7,/6 /22/т 60 36 /392 ¥ 23 —

ЛрдШУОНУЯ-'
/• НаштолщииутанаЗочныи чертеж разработан дея закрепления опсрйглимиеплх, 4. Запрещаете* примемятб для обратной зось/пхи дёрн,/ж рр^ ш ,

пеманых, суглинистым супесчаных грунтах лнлбои етеияемиабйоднения и  е  до
пускаемым даёлением при сжатии на глубине 2рм  f f y q j&/ 

р. Все работы, обязанные е устраистЗом румбаненжоёf рытье а 
но&ка рундаментоЗ, обратная засыпка ur-dj,должны трешЗсдитлсл ёстрогонсове- 
бетстЗии Суказаниемразбела /О СМиР Ж-1/6-47и  настоящего чертежа.

З.Устонобка рунданентоЗ должна лроизМ иться 6  осушенная хотлаёашна 
Заданным р а вн о м  е отклонениями от них нябЬляеуяшаммАМ на чертеже,
А При ут анабке /румдаменгай на сулое Йыраёнлснная оснойамие ще/Я/ноитя 
подготаёка не Йыполняетея- ,
5; После устаноёки и ёиёерки рундамемтоё произбедится обрнтмегя лее- 

’ - сыпка кетяоЗаноё грунтом слоями 2 6 * 3 0 ом- е  тщательным уплотне» 
рием каждого слоя до объёмного ёеса /(6 г/м л и  /контролем бламемаети 
грунта, друнт  засыпки должен удоблстбарять ж ребоёаниямелмёы
онцп i ' & m

раститееьмыс, илабатые и <jfe. грунты с триме сямь
/ещеcm3.

t  При подъёме опоры на рунданемты необходимо предраматреть sc- 
таноёку у  породу полмость/а Йоспринима/аецих еориван/яахытм лмштаеж- 
ные усилия.

д. После устамоёки Омары на румдамемты шайбы амыртыбттаё при» 
ёарить х плите башмака опоры.

m s
//станаёочныг чертежи румдамен- IcmaM oiovHuJ черт яг рунОтчентаЯ лоЯ опер»/ /77ипоЙаи проект Альбам

------—
*Лгт

тоЗ под унирицираЗамнт  стальные 
промежуточные опоры 3 S  *330x2.

/7//0-3,Л/Ю-5, /7//0-Y, ЛГ/О-6 е мЗат аЯхани, v 407-4-42 -г/ /сс* е
—-г—-- -
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епоф аЗ
лоиСЗ

аге-т
ЯСС-240 1 -В

0

q s
ф г -з т о fSOC 260Q У 4ёУ 76 3S2 Уб Ж & г 43

/3

/д

Л # я е т о fSOO /to o 4 — 4,6» 76 з а Уё ж S32 / ,* /б

п / ш
спсЗсга/. 
кои СУ

ЯСчЗО;
ЯШ УО I S

0 ф З Л /to o 1S0C 2600 4 - 4,ее Ж 3S2 Гб /6 332 /,б /б

q s # 9 4 г и о 2/00 ssoc 4 -1 s,w S2 £69 ёО 6 6 /072 4 3 23

«О # S -2 ЗУ00 г т 3000 4 Z /6 /02 /т 6 0 36 /302 4 0 20

дусмот рет ьуст ансёхуj/nopaQ полностыо ёоепримн 
мающ их горизонтальные момталоные усилия,

8‘ /Facte уст аноёки опоры на фундаменты шайбы 
анкерных болтоё приёорить к плите * башмака отр^

Примечания:
/. Даетоящии устаноёочныи чертеж  разработ ан для защсмле- у. Дри лafai/w  аюрн на рун&аюнти наo&*aft/*o ф е
ния опор ё  глинистых, песчатеягруешинис/пых и супесчаных 
грунт ах /90060 степени оббод/тшке а с  допускаемым дабла- 
ыием при сж атии на глубине е%0/ч /Р ^  qJ #  / <7см*.
2. See рахате/, сёязанмые е увпушжтёом фундамемтаё /ры~ 
тье" Котлоёоноб  ̂успхгноб/ш уумдЬшчтоё, обратная засыпт 
и т. 0.} ,должны произбодиться ё'щ рвгам соотёетстбии сука.
3  амиями раздела /С С¥и/7 м-ЯШ-6 7  и  нестоящего чертежа.
5. Дстаноёка рулдаментоё дЬшявмт яршзбодитбся £  осушенном 
котлоёане по заданным разм ерам  с  отклонениям» от ных не 
долее указанны х на чертеже.

4. /7ри уст анобке /рундсмемтеДже сувое й/рабнгнное осмаёа~ 
ние щебеночная лодгат оёка т  £ш елняет ея. 
б- Досгеует аноёкии ёыёер/си укуюдЬмттеё произёодится е/рет*
НОЯ Засыпка котлоёаноё грумт т сю ями 2S* 3 0  см с тщатель- 
ным уплотнением каж дого слоя 2h объемного беса (6  г/м *  и 
контролен ёлаж ности грунт а, ф^тт засыпки долж енудеё- 
летёорЯть требования/ч еяагён Ш »/7  Ш -5 . /- 7 /.
6. Запрещается применят для оф атнои засыпка дерн, тору, 
ш, pacmumeAbHHef илоёамыг о ф  грунты  с примесями ер* 
еоническох ёещестё.

1972, Устаноёочные чертежи ру.ндамемт оё 
под унирицироёоннл/е стальные 
проняж уточныл опоры ббчМ О кб

ЦстаноЗочнЫ и чертеж ф ундам ент е# п од  т оры  
Д  /5 0  • /  а  Я б& Д 'Д  с подст аёкам /

П 7ипо$ои проект

т -Ы 2
блобам

/

бейт

м е ц



Д - Я

Ямн расположения фундаментоё

длд одолы/7220-2  ̂ 6900/20
дел опоры /7 4 2 2 0 - 2 '4 2 2 4 i  20

т *

I »
Шиерр

опоры

бЬшдмш денныхе рундсгАчшяшыгяахе*грулщы Расход ма/периалсд и ебьен рабам  н а  ш к г
/Лщвкс X й  

1 1

1
ш
Щ
t l *

Ш<ф>

Размеры  
2-т  2  
плане

l b :
ц
* *

бет4*3) Метахя /к г /
а ,

№
'Зем ляны е p a d e w

i  *  

<

них
Срнатура4v*p

нне
бол
ты

йдМi l
оГШ|ц

( ц
i b
i f

а
(Ч>

4
(W

5,44

чае
Л-1

клок 
Л-Ж

1
ч
ч

i f

§
*5:

я с о -зо о
№ в-4 о о

м

а < р 4 -г 2 /0 0 г/о о 2S tx 4 02 ш 6 0 36 /072 2 8 Ф
ясо-Э оо ¥ f> 4 -2 2 /0 0 2 /0 0 2000 4 - 5 /4 0 2 854 6 0 36 /072 4 * Ф

т -4 о о

¥

Ф 4/-2 М О 2 /0 0 2500 4 — 5 /4 3 2 584 6 0 36 /072

¥ 4 6

Р / — — — 4 4Я2 /6 40 — — 64

Д -/Ю — . — — S — — — — — 2 ¥ 2V
д - а — — — ' 4 — — — — 44 44

(/т о га : ф 2 4 уу /02 824 40 /0У //3 6

¥

ф 5 -2 2 т 2400 т о 4 — 7,/4 /32 /т 60 36 /302

7 ф
Р/ — — — 4 ф32 /4 4д — — 6 6

д - т — — — / — — — — — 2Г 2 9

д - я — — — 4 — — — - — 44 44
С /ю ого.: дз2 7,/4 т //9 9 6 0 /0 9 /s /б

Прим ечания:
/. Настоящ их устонодочныи чф теж  разработан 0м  закрепления опер $ глинисты х, /х е ч ттх , сулм/нс/а- 
ты х и еуягташ ш  ф ун та х любой стелена сбёсднения и е допускаемым Эаблением щш сж атии  
на глуш е  %0м [Р г р / г  /кг/ен*
2. Все работ ы, c isзонные с уст родст /см  фундаментов (р ь/т м  хот лодоноё, уст ройст ва фу*/д!омем/по6, 
Обратна* лош ака и т .д.), должны производит ься 3  ст рогом саот Ветстёии с указат аы т  раздел а  /0

C H o fl М -22-6 “67 и  настоящ его чертеж а.

3. Услнж о&ш  уунданентоё долж на /раизёсдиться i  осушенном катлоёане на забЫ ш ет /химерам 
с о тк я о те т/я м и  о т них не далее указаннь/х на чертеже.

4 /7ри уеошмаВхе фундам ентов на сухое Выравненное осноёоние щебеночное лодеотоётж не Выполняется, 
5- Устансёж ж /т е м и  f  vx лриёязка и ориентация относительно осеб опары) должны храи/ёс- 
диться ё строгом  соотёетстёии с настоящ им  чертежом.
€• После устанобки и Вь/Верси ф ундам ентов производится обрат ная засылка кот еаВаноВ  
грунтом  слоями 2 5 130сн с тщ ательн ы й уплотнением  каж дого слоя да одьемл&ео беся 
/( 6  г/мЗ а  контролен i лож ности гр ун та . П р и н т засылки долж ен удо ёлетёо ряте  требованиям  
гладь/ 0 дш //£/£./я7/.
7. Зап рещ ает ся прим енят ь для обрат ной засы лки дерм, т орф , ал, раст ит ельны е, ш оёат ы е 
и  др- грунт ы  с  лрим есям и орган и ч ески х  ёещ ест ё.

3- /7ра подъеме опоры на  ф ундам енты  необходимо предусм отреть уста н о б ху утцж *4  
до с приним аю щ их горизонтальней/ м онтаж ны е усилия.
3  П осле уст ан овк и  опоры  н а  ф ундам ент ы  ш айбы  анкерны х болт аё npuB apum s ж плит е 
баш м ака оперы . ,

1972г.
л

Истаноёочные чертеж и фундамщнтоб 
под унифицированные стальные про* 
неж у точны е опоры 3 5  + 330кё

Уетаноёочны и чертеж ф ун да м е н то в  под  
опору /7 2 2 6 -2 ; /70 2 2 0 -2 .
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1/сходныь\ донн,ь/е Фундамвмшшъо конструкции Рс/слод Mcmept/олаё и объем рсдат  наг ажру
Щирр

Мерка
$ X

Л * Акнщем
4 1

1* ёета*(м*) /Устал л б*г. 7 § t дгмллмыс /юбомгы 1 ъ
опоры проВода || | Шифр

фВщЯщу
мачт*е * * 

и
ггзоо Ррмо/пуяС.

! !
I 1

I d
*3 №

»
и
I 4

I te и ?
№

%
Г

]
otnoepnpi  * Ч а

(мшр в
r~~JО *

нЛоойене
Л'1

Класе
я-ш 1 1 1

1§*

. Ф 4-з в т 2 / 0 0 2SOO В — 444 2 2 SS4 * JB /072

1
м со-зоо 1 -Я /Л Р7 - — — 4 /рг /В ВО — _ _ SS

О //О
Д-/Ю — — — S — — — — — 29 2 У
Д~® — — — л — — — — — 44 4/4

(/m em * - дз2 4У9 /Об224 2 0 /ОУ / / 2 0 Я* / 4 0

/ П римечания:
/# /Состоящий уст  о  на Boчнь/и черт еж  ра зра бот ан  для закрепл ения оп ер  б  глинисть/х, n ecva - 
ных, суглинист ых и супесчаны х рруттоис ст еп ен и  одбоднения С.О.-{Ои с  допускаемым д ел ен и е*  /yets
сжатии на глубине 2,0 н  { P e p jz  %&<&/&**
2. В се работы, связанны е с  ует ралвт ёом  фундаментов f рытье кст лоВ аноё уст ановка  фунда^ 
МСнтОб, обратная засы лка и /n.d.Jm З&лжны прои зводит ься S  строгом соот вет ст вии с  указаниям и  
раздела fO Сби /7$-М бтё7  и на ст оящ его чертежа.
3. УстаноВка фундаментов должна /производиться S Осуш енном кот ловане по Заданным разм ерим  
е  отклонениями от них не бел ее указамгых но чертеже.
4. /7о2 каждые фундамент неабхадт а выполнить щ ебеночную  подгот овку тоищимоб /о&нм.
S- После ует онобхи и  выверки ф ундам ент ов производит ся обрат ная засы пка котлоВимсВ 
грунт ом слоями 25+30см с  пнцатшлтмым уплот нением  каж дого слоя до  объем ного В еса /,6 г/м*, 
и контролем Влажности грунта. Прута засыпки долж ен удовлет ворят ь т ребованиям  глаВы 
СМи /7 М ~б. /-7 /.

ё. Устом оёка р и г с ле д  ( их приВяяха а  ориентация относительно осей спорыJ  долж на  
произёодить ся ё  строгой с о о тв е тс тв и и  С настоящ им  чертежам.
7- П р и н я т а я  д л я  д а н н о го  З а к р & я т т е  гл у б и н а  з а л о ж е н и я  ф у н д а м е н т о в  т р е б у е т  у с т р о й с т в а  

б а н к е т к и  В ы с о т о й  7 0 0 0 м м . З ш к е т х а  т а к ж е  д о л ж н а  о т с ы п а т ь с я  и з  г р у м т о ё ,  

о т  B e  ч а ю щ и х  т р е б о в а н и я м  г л а в ы  С М  и  /7  М - б - / -7 7 ,  с  п о с л о в н ы м  у п л о т н е н и е м  гр у н т а .

( :м- прим п. 5 J , П оёерхност ь банкет ок сл едует  укреплят ь посеВам многолет них т ра ё.
$. З ап р ещ а ет ся  прим енят ь дл я банкет ах и  обрат ной засы пки дерн , торф, ил, илоёать/ej 
раст ит ельны е и  др- грунт ы с  прим есям и органических  В ещ ест в.
$. При подъем е опоры  н а  ф ундам ент ы  необх одим о предусм от рет ь у ст а н о ёк у  упоров, 
воспринимающих горизонт альны е м онт аж ны е у си л и я .
70- После уст аноёки  опоры н а  уиршдЬмемты шайбы анкерных болт оё проверит ь к плите 
башмака оперы.

т .
"УстоноВочные чертежи f /ундонентоё Пстаноёочнь/б чертеж  фундаметоё мод опору /ПипоёоО проект Мльдом У н т

ndS унифиццроёонные стольные про- 
межуточные опоры 3 S +330x3 .

П 2 2 0 -2  В об В обм енны х грунт ах . 407- 4-42 I А / ' />г |
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План восположения фцндамен/поб

T

для опары П2ШЗ I 5оао* го
для опоры пс 77№б и ~~4ШТШ -
для опоры п ТЯНИ с L L 5580*#
лодстабхой |

I »
{/сходное данные Фундаментнрур конструкции Расход материалов и объем работ и опору

(Гь о. ĉg fa Размеры | Т /бетогфб ./Металл (кг) |5 Земляные роботы

i f! $ |1
I I 1

as
щ Ц Ь ж

■■
UJ-nn,

" р

1 а-
н ь* -* ' 

( * » )

li§
f

Амовуро!*■ft! § | it??■*Р 'If; I I ?а 9 a l l
* Ж к km Кяжс

Л-1
Кто.
л-ш

2-1ч ш
Й й 
=§1 |s°QI s

IP#1"f§£<§e t>f*5
п г г о з АСО'ЗОО 0 Ф 2 -2 1500 1500 2500 4 —М 16 352 48 16 492 13 SO
н с гго -з АСО'АОО О б Ф г - г 1500 1500 2500 4 Ш Ж 352 48 16 492 1.3 9.0

Жа- Зов лса-иоо . 0 Ф з - г 1800 1800 2500 4 —ш ж 392 48 Щ 532 1.8 130

АРП- ХПП Об Ф з - г 1800 1800 2500 4 —ш ж 392 48 ф 532 18 130fl (mil Jw
1.0 Ф б -г г ш г ш 3000 4 г т № по4 5 0 1392 2.9 по

fT l
ф д’ 2 1800 т о 2500 4 — ш Ж Ж 4$' 16 532

об
Р1 — — — ' 4 азг Ж 4 0 — — 56

§N АСО-Ш А -Я — — — 4 — — — — 44 44 1.8 13.0

А-НО — — — : 8 — — — — — 24 24

Umoza — ом ш 32 432 48 84 656
1.0 Ф 5 -2  \ 2Щ \ г т \ з о о о 4 ш Ж 1104 60 36 1392 2.9 230

Примечания:
I  Настоящ ий устонобочнЬш  чертеж  разработан Зля закрепления опор б глинистых, песчанЫх, 

суглинисты х и супесчаных грунтах любой степени Обводнения и с допускаемым Заблением 
при сж атии на глубине 2,0н  [Рг,о1^ /кг/см/

Z  Все роботы, обязанные с устройством фундаментов (pimsbe котлованов, устройство фундаментов, об
ратная дасЫпка и т.д ], должны производиться 8 строгом соответствии с указаниями раздела /О 

СНиП 8-Н  6 '67 и настоящего чертежа.
3l Установка фундаментов должна производиться б осушенном котловане по заданным размерам 

с отклонениями о т  них не более указанных на чертеж а
4.. При установке фундаментов ф 3-2 на сухое Выравненное основание щебеночная подготовка 

не Выполняется.
5 Устонобка ригелей (их привязка и ориентация относительно осей опоры )  должно прщзводитЪсЯ 

В строгом соответствии с настоящим чертежом.
В~ После установки и выверки фундаментов производится обратная засЬтка котлованов грунтом 

слоями 25+30 см. с тщ ательным уплотнением каждого слоя до объемного веса 1,8Т/м 3 и 
контролем Влажности гр у н та . ?рунт засЬтни должен удовлетворять требованиям главы 
С Н и Ш -Ш -П

7. Запрещается применять для обратной засЫ ти дерн, то р ф , ил, растителЬнЬ/е, илобатЬ/е 
и др. грунты  е примесями органических бещестб.

6  При подъеме опоры на фундаменты необходимо предусмотреть установку упоров, полностью 
воспринимающих горизонтальные монтажные усилия.

Я После установки опоры на фундаменты шайбы анкерных болтов прибаритЬ к  плите  
башмака опоры.

*

1972c
Установочные чертежи фундаментов 
под унифицированные стсшШяе про* 
межуточные торы вб^ ЗЗОнЛ

Установочный чертеж фундаментаЬ fia8 опары ft2 K )-3 ', 
пс гго-э и опору пгго-з с падшиЬноц.

типобой проект
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Ширр
опоры

Усходныг? абштые фумдеме [Ч1

Расход материалов и объем работ на опору

Мерка
провода II ?]:I*Ш иерр

Размеры 
ер-то ё 
7 плетне

1 1  

ш
Н
« §

4 5

бетеnfa) М еталл f /сг ) ■ 3 J5IPУвмнямые работы Й
| к

н-зос
врнотура

1 1II1 1 1
1 * 1

§ f  

| 1 g l Р
| |

1 Ь

I F |га
(м м )

6
ы

нчоо Скосе Класс

куц

п гго -з

пегго-з

ясо-заа

ко -4 о о

J -W и >

ф з -г /800 /8 0 0 густо 4 — 4 ,6 3 76 3 9 2 4 8 /е S 32

6 8
ёв ЩО

Р / — — — 4 4 3 2 /6 40 — —

Д~/3 — — — ' 4 — — — — — 4 4 4 4

Д -М О — — — б — — — — — 2 4 2 4

//то го : щ 4 М 9 2 4 3 2 4 8 8 4 8 6 8 ёд т о
Прим ечания:

/  Настоящ ий? урш&мювачныи чертеж разработан для закрепления опор 8 гяиж ж ты ж , песча -  

НЫХ, суглинисты х т  супесчаны х гр ун та х со степенью об8одненияСй-(0исдопускаемым давлением 
при сж атии м т гяубиме дОм [Р г .о ] £ (0**/сн*
2, £се работы, с&шж тт е устройством фундаментов{рыта кот лованоб^т ановка фупдЬмемтов, обратная 
Засылка и  т .д23ялж т е /роизводит ася $ строгой соответствии с указаниям  раздкт  0  бди/7У -рб-в7
и настоящего пуж вт я.
3. Установка фушбямшкпав должно производиться б  осушенной котловане по заданным разморим с 
откло не низ ни о т  то к  те  более указанных на чертеже.
4 /7об каждый увунбЬтзшя необходимо выполнить щебеначну/о подготовку толщ иной /№*»*-
5 . Лосле уст ат бш  ы  ёбыберки ф ундам ент ов лроизёадит ся обрат ная засы лка кот лованов грунтом  
САояни 2 5  + ЗОет с  т щ ательным уллот нениен  каж дого слоя до объемного беса (б у к в  и  контроле** 
Влаж ности грунтж . брзуыт засы лка долж ен удовлет ворят ь т ребованиям  глады  С ¥**0 Ж -А /~ 7/.
6. Установка pmssoesaf ах лриёязка и ориентация относитсяьно осей сперм} должна протвидиться
8 строгом ссзвтбггшшбтл е настоящим чертежом. I
Z Принятая для бяш ава Закрепления глубина залож ения ф ундам ент ов т ребует уст ройст ве* б он  • ■
К емки бь/сот см  Ш 0лчм. Б анкет ка такж е долж на от сылат ься из грумт об, отёечамнщих- т ребова
ниям главы Сбы Ш Ш ббб-7/} с  пословным уплот нением  грунт а fen . прим, п -б }. П оёерлосяяь банкет ок  
следует  укреплят ь т ххёом  м ноголет них т рав.
8- Запрещ ает ся лрштлшятъ для банкет ок и обрат ной засы пки дерн, т орр/  ил, ияоваш щ ,раст ит ель
ные и др -грунты/ е  пршмесями органических вещ ест в. ^
В. При подъеме м арт  м а ф ундамент ы  необходим о предусм от рет ь уст а н о вк у упоров} паленоеипыо \
S оелринимаАоиут : Щ релзомтальные монт аж ные усилия. /
/О- После установка/ а тр ы  на фундаменты  шайбы анкерных болто в лрибирита а  ликжле башмака 
опоры.

1372г. Установочные чертежи фундамент ов под 
унифицированные стальные промеж уток 
ные опоры 36+  330лЗ,

Устомовачжш чертеж фундаментов под опоры f/2 2 0 ‘3 /, 
ПС2 2 0 '3  S  обводненных грунт ах.

/Л иловой проект  | П льбом

407-4-42 | /
Лист

/СС-Н
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План расположим <румбдментаё

H i

Ширр
опоры

1 Исходные 1
с/гг и и и/*

| фум бттеж тм ы а  1
1 srttr 1Г  ~Роеход мотееиа.+ сЗ и объем работ на опору

' [ /Усталл (л/У А
% \$!И

I беннянь/а рабооти $

h1
Марка

проЗода

Радон
по

гололе
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ненш 
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Ширр

руби
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Самт
них
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teuuv.
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Отру
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\&НОЮрх\

Р i fIs |1 |?Т
!чW

>§$
?h nа ё

фтн}

Алact
я-1

Нлап
Я 'У

ПЗЗОЗ

гчко-зоо
г*яамоо / - /

0

qs
? 4 -г j _ ешо 2SOO 4 — SM $2 ддё ёб 36 т и //

1Р
ф 5 -2 f№ в т 3000 ~4~ — Z/3 /62 //ОЗ fr? 36_ а зг 2р 23 1 -

Примечания:
f. Настоящий у с та тЗ Ь тгт'щ ы п е ж 1рщ ю ботан fre  зокрсмеиия акр  
ё глинисты х, пссчат**м ту ш то с ти х  и  супесчоних у& ш ж  жобобая 

мни обЗоднгниЯ и с З Ь у а тттм  доёеением лха /тл/ на еиубш*
2,0* fP e p J*  /*г/а»*~
2. Все роботы, с З я за ття е  ж троистёом  рундам ентаб(р ы те коп 
лоЗансЗ, устонсЗка р ур ё Ь ттто З , обратна* засыпла и т Л ), должны 
произЗсбиться & с тр ж т а ттё е те тЗ и и  с указаниями разбела /0  
C H uff E ~ /f£ ‘ G7 tt м ш твтщ его чертеж а.

5. УстаноЗка рргдатш геёдЬяжыа лроизЗодинмся 3  осушенном ясшоЗаше 
ПО заданный разм ер#*аееттттияниогни* не более ухоленных на мятеже, 
i .  ПриуОганоЗке рундЬ ш м В ж г сулеЗыроЗнснное осноёачм? щебсясу-
поя подгртоЗкане Bm m m sm ca,
2 П а ш  устанобки т  ёшё^ряи рундам ентоЗ произЗодитсЯ о/рогная 
Засыпка котлоЗанеё зрутяом  слоями 25*30см с тщ ательном у*, 
яотнением каж дое» е т я  ёеобъемного freer f t  */м* и  канпралем З ла », 
м ости гр ун та , ejesmm защ ипки должен удоЗлетЗоряте пребЬЗаяи 
ЯМ ыоёы СИи/Г Ш ~В д-УЗ.
6. Запрещ ается /р ш тк а те  д ля  Ы рогнеи засылки дерн, то р р  ил, 

растительны е, ш о ётгш т т  др - грунты  с  примесями органически*
3ещ естё.
7 При подъёме о м у т  ш г рундаыенгы необходимо предусм отреть 
устаноЗку упораё^ /м тти я ь ло  Заспринималощих горизенгольнне
м онтаж ны е у е и тр .
S. После у с та н о ё т с щ те  н а  рунбаменгы шайбы анкерных балгоЗ 
приЗарить к  п л и те  В а тм а н а  опоры.

i

1 Ш
Устсгноёочные чертежи ру^ам енмоЗ  

п о д  униерицираьанные стольные 
пром еж т очны е опоры 35*330*3

У ст аноЗ ачны и черт&ж у о ун б а м ен т об  
под опоры  П 33@~3

П7ипо£ои проект

407-442

Нлббом

I
Лос/ц 

АС-/2
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План раелаяажени* ф&#0о*енлю&

Ширр
опоры

2*№ Ш

г я т т

//сходные
данные

Меркл

2 * т т

№ 0 *  
спсдстоё 2M3SH3L 
кои CSS

г*тж

Районпо
Сте• 
оенё 
оЗ/&

гелем мнил 
9у уу*.

i - i

Ф

0

фунбоментмые 
к омструкции

Ши
а

(м м

ср б-9
Ф $-У

< р6-¥

<Р6~¥
Р/(//ми6Л,

Д -Ю

Д '/3 _

Р а зм е р *  Глуби
рунбам ен  „ „  
тоЗЗплаюиалж ник 

iyhSu£

Ш 2700 3000

2700 2700 3006

2700

2700

на
мент омр>

2700

Золи-
чсст/с H6W НЧСО иасс масс

3CW

2706Л30ХЛ 4  

4

/
4

Итого:
? £ •¥
Р М

/н г

Д -а

2700 2700 зооо\ 4
£

/£

£
Итого:

5еган(*4 /Уеохгяп (л г)

Расход /чапурРсмоЗ и объём работ  маг опора

£32

№

<рг

4*

4 *

Ормагара

/7-1

792

792
£96

£,36

р ’М

792 7232

7232

7232
/232 №  

4о

/92

49

290

20S 7292 /2 0

i i
I ' 5

* * 
и  и
i i
i i

/20

720

720

/232 /20 

236

730$ /2 0

\ \

72

72 /636

72 /636

7&

2¥  

¥ 9

/40

72

20

££
290

/63й

/636

36

29

99

2 / 0 $

* * 
*4
- и<5 %

£ 6

4 6

36

4 6

7760 3 ,0

7636 3,6  

369 

£0

¥

Sem'jmcMе

f  Ж
г $

20

29

29

работы |—ст----1-$>
JL'
$j«a

Ч  Vг«5
f

Примечания:
/. Настоящий у  ста но £ сумма щртвж разработ ан Зло закрепке- у . При подъеме спор* на рунбамснтъ/ н&бяоЯимо фсбусматртгЗ 

HUS Спор £  глинистых, лгечт ш ц Щ /глинистыхи супесчаных фон- уст анобху упора6, полностьн: Зоспринимфшуих шфизснтохъмые
max любой степени обёоднемшг а  а  допускаемым до  бдением при ронтажнь/e реш ил,
сжатии на глубине 2 ,0м  /м /см *.

2 . Все работ у сёязанные с уетржныясбвм рунбаментоб(рытье котло- 
ёансё, устаноЗка рунбомемтаЗ, обратная заселило a  m .dj, делаемы 
проилёодутъсЯ 3  строган caamicmemiuu с указаниямиралбела К?

PfWH гпим* not* 4WW •
3. Paces устонаЗки опоры на рундомемпш  шаибЬ/ анкерных 
болта ё  приёарить к  пейте башмака —4“"

гениями от них не более ука»

СП и/7 J7-M 6  -67 и наст оящ его черт еж а.
3 . УстаноЗка рундам енпю ё должна 
еоёане па заданным размерам е  аткм 
зонных на черт еже.
4 . /7ри уст оно £  к г рундамемт аёш  сухое ёюроЗненног осмаЗрние ще
бёночная побеотоёке не ёыпемтястся.

б . Уст аноЗка pueeAeufux прибязка и  ориентация агносигельнс осей оса 
ры ] должна произёобитбсп £  строган соотбстапбии с  настоящим щл 
тежом.
6. После уст анови  и  ЗыЗерт  рум дамснт сё произЗодатся офахнле 
засыпка котпаёанаё грунтом стами 2б*30см с тщательнымуплон. 
пением каждого слоя Зо объемного Веса (ffr/м * и хомтролем Злат- 
ногти грунта, друнт засьт т  дЫжам убоЗлетЗорятЬ требо&тл 
$м слабы 0//и /7 6 -5 . /•? /.
У. Запрещ ает ся применят * Sea  обрат ной засыпки дерн, т орр,
Ш, растительные, ш оёат ш и afa ф онт е/с примесями органи
ческих ёгщ еётЗ

|_
смГ-'
СП Устоноёочные чертежи рундаментоЗ 

подуниуицироёанные стальные промежу У т ею ёочны и фН$Ж  рундамемто£ под от ру /ОипоЗои /роект J kSSom At«m

точные опоры 34р 330 кВ > /7  3 3 $ г3  с оодет абкоб. 4 0 7 - 4 - 4 2 I КС-/с





я-я

Я л а н  р а с п о ло ж е н а  а ь у н З а т т т Л

S7SOt2S
fa /733/7-2; /70330-2

[£5
UcxopHbht Раж фундаментные конструкции Р&са&Р материале>'■’ v объем работ на опср.1

Ширр Марка \ Кг |£ Познеры 
Ф-та 6

i t

Г

Петом А/еталл

« ч

Венллные работы

1 ^ -

опоры пробора л Ширр плсне 6 *0 фятггиоа и »

1 1 1
4|5|$

*  S

1 ^

I n ? к

-1 1 ^
I I sII а

( W

s

М

| * .ч

l l
чзоон4ооО »

Об
Класс
A - f

| !

4 *

1 I  
1  |

1 3  
1 1

% М -4 2700 2700 3000 4 — 2,26№ щвг 720 72 7036
Ч

Ч

/ У — - — 4 щ —- М 4а — SB
& 20

*п тт Д -//0 — — — В — — — ___ 2* 2U
**5
&

A -f3 ' — - — 4 — — — — - 44 44
6//п о го - о,зг б,06 т Ш2 720 /но 770С

<vf $
Г ч S ф СМ 3S00 2700 зш 4 — 4 * т /532 720 70В 270В

р / -й — — — 4 ж •— о / 72В — — 7S2
V Л еч о — . — — б — — — . — 24 24 4<ё ВО

Д -/2 — — — 4 — — — — — 20 20 1
Ит ого; ч* 4* т /ого 720 7S2 гзо>

/Тртлхуани я:
/. Настоящий услшжётжш чертеж разработан Рлл закрепления алор В глинистою, лесчень/х, 

суглинистых и супесчш шх грунтах любой степени сбВоРмения и о  допускаемым РаВлением при сжатии 
На елубине P / n fP & J*  /ди/см*

2. Все работы, ебязомнше a  устроистВем уунбаментаВ/“ры т ье кот да Ваноё уст ройст во рунРоментоВ^ 
обратна* засыпка итМ^ЗЬежны произёоРитбся ё  ст рого* саотВетегёии суказаниямиразРела /О C7/u/7JFИ&67

а настоящего рфтежж-
3. УстакоВка рунРамептЫВ ВЬяжна /роиз Вариться ё  осушенном котлаВане п о  заРонным размера* с  

отклонениями от тш ж  более указанных на чертеже.
4- При устаноёке 'фуяРЬмттюб на сухое Выравненное оенаВате "щебеночная лоРготобка не Выполняется.
5  УетанаВка ригелш/шх ериВязкаи ориентация относительно осей опорыJ  должна произёоРиться ёотрога* 

coomBemcmBuu с  н&еттящим чертеже*.
6. После уст анаёке т ёеяёгрхи фунРаментоё произёоРится обратная за сьщ а котлоВаноВ грунтом 
слоями 2$ *30ем е  тщательным уплотнением хажРого слоя So объемного беса  (6  г/м* а  
контролен Влажности грунта. Ррунт засылка Ролжен уРоВлет&орять требованиям глоВы 
С И и П - S / 'U

7. Запрещ ает ся приютят* Рля обратной засылки Рерн,/парр, ил, растительные, илобые и бр. 
грунты с  примесят  органических ВещестВ.

В. При лодъене опоры ж е уунРамсмты необхоРимо предусмотреть уст онобх у улороё, Восприми• f
мающих горизтлттлше монтажные усилия. !

9. После уст аноёка  атщш на фундаменты шайбы анкерных балтаё приёаритъ к плите башмака \
опоры, I

Ш72г. УстиноЗочные чертежи рунРанентоё М етоноёо-гтш цхрт ех рунЯ т ен/т /ё ло& опер*/ /7 3 3 0 -2 ; Шиловой проект Рент j
под унифицированные стальные 
промежуточные опоры 6 5 *330x6- П С ЗЗО -6;

т - 4-42 1 К С -/5 \ ------j



План расположения фундаментов

для ПС ЭЗО- f  | ______ £328*20
для ПЗЗО-Z спад- I _______ 6334±25
стобкой С59 ~~1 ~

T i

исходные деты е Фундаментные конструкции Расход материалов и объем p)абат на опару
- .  - i

и

II

* 1 7 Размеры
ф-тВплане

1= Бетан/м3) Металл (ко) n Земл\ЗНЬАе> ракгзы

| | i l l Шифр Арматура I I
T ! c>! | 1 |

5BQ
I5
1 ?

1 5р i - j
а

(мм)
3

[мм)
§у£

I t 5:
1
S: I '

t i l
r №

П
I I
S t | | IP

ДС0-300
@ +i0 ф б-4 27002700 т а if _ 8,96 19Z 1252 120 72 1636 3,6 29$

I s @-~Q,5 ф в -4 ?.7П( ?70( зпт 4 _ 8.96 192 1252 120 72 Ш 3.6 29.8

Й Ф 6-4 2700 27003000 4 — 8,96 № asz i20. m s
ясо-4оо Pf(/tocuti — ~ 4 QJZ — 16 40 — — S6

3.6 29.0
М id Л -1 3 — _ — It — — — - — 4U. 4 4
05
is Д - т — — — в - - — - ~24 24

Umoeo: — — — — 0,32 8,96 208 1292 120 140 1760

ПСЗЗОб2х#со-зао
2ХЙС0-Ш

Ф 2 -Л ш? т о 3000 4 — 4,8 24 1068 112 56 1266 1,8 13,0

tO Ф 6 -4 Z70C 2701 ш о и _ 8t96 192 1252 120 72 1636 3.6 290

0 Ф б -U 290027003000 4 ' — 8,96 192 17.92 1Z0 72 1636 3,6 29.0

Ф б-4 270027003000 4 — 8,96 192 1252 120 72 1636
Р1(ПосиВл — — 4 0,32 — 16 40 — — 56

3 ,6 2 9 ,0

5* V Л -1 3 — — — 4 — — - — - 4 4 4 4

N
Д-110 — — — Q _ — - — - 2 4 2 4

ZxR CO -300 и то го : — — — — opz 8,96 208 1292 1Z0 140 1760

i
Вк » фС2-4 Двое 27003000 4 - 11,2 376 1792 120 108 2396

1' i
Р1-Я — — _ 8 fts — 48 256 — — 304

5,8 Щбto Д -1 3 — — — 4 — — _ __ 4 4 4 4

ч» Д -/ 2 _ _ _ IS — __ — — — 80 80
04 и т о г о : — — — — 1,6 11,2 4 z 4 2048 120 232 28241

Ф б -4 270027003000 4 — 8,96 192 1252 1 2 4 72 1636
PHtltocuh — — 4 0,8 _ 24 128 — — 152

3.6 29,0№05 д -1 3 — _ 4 _ — — — — 4 4 4 4

Л - 12 — г- — 8 — — - -r ~ rr 40 4 0

2хАС0-4О0 и то го -’ — — __ — 0.8 8,96 216 1380 120 156 287Z
Ф С2-4 4зоо 27003000 4 ' — 11,2 376 1792 120 108 2396
Р1-Й ~ — — 8 1,6 — 4Q 256 - — 304

Ч оto д  - я — — 4 — — ' _ — — 4 4 4 4 S,8
Д-12 16 80 80

и т о г о : - - - - 0,8 11,2 424 2046 120{'2322872 л

При ме чан и  я :
V. Настоящ ий устшт&тныи чертеж разработан для зак
репления опор В  гштюяяых, суглинистых̂  супесчаных грун
тах любой степени шШ&аднениЯ и с допускаемым давлени
ем при сжатии наг щу/Вме 2tОм.[Pa,qJ^ / кг/смЯ 
Z. Все работы\ сБязжтыту устройством Фундаментов 
(рытЬе КотлоБансьвуппгираистёо фундаментов, обратная 
Засыпка и т- д.)ркштш/ араазВодимЬся В  строгом соответствии 
б указаниями раздет 6-67 и настоящего черт-

p. Установка фундатезжтВ должна производиться В осушенном 
котловане по зодЬиишт размерам с отклонениями о т  них не 
более указанных ж* ж ртеж е.
ft. При установке фугмшментоб на сухое Выравненное осно
вание щебеночная тгдШ тоВка не Вы полняется.
5. УстаноВка ригелем (т  приВязка и ориентация относи
тельно осей onopttyBbmnm производиться В строгом соотёетстёш 
с настоящим чертежом-
6. После установкитВеы&фКиФундаментовпроизводится обрат
ная засыпка КогшоВашВ грунтом слоями 25~30см с тшркпеНг 
ьым уплотнением mmStesso слоя до объемного Веса1,6г/м*
и контролем Влажтотш грунта. Грунт засыпки должен 
удоВлетВорЯтЬ треШкжшЯмглаВыСНиПШ-Б. /-7/.

7. Запрещается применять для обратной уа кш тт дс$н, ГРРР, 
ил, растительны е, иловаты е и др грунты с  яршшС^уи 
органических Вещее т о .
Q. При подъеме опоры на фундаменты яшбшЗимо 
предусмотреть установку упора В, полтхяНш ВоспршыК 
мающих горизонтальные монтажные' усттЯ- 
9. После устаноВки опоры на фундаментам шайбы 
анкерных болтоё приварить к плите б&ттюка- 
опоры.
ТО. При установке фундаментов под сш$у/ №330-2с под 
ставкой с -69 при подёеске проВодоё ЯхШМтамтонетюе 
оси стойки фундаментов от Вертштш ме должно 
превышать один градус.

х
1912г.УстаноВочные чертежи фундаментов 

под установочные стальные промежу
точные опоры 3S -г 330кВ.

УстаноВочтш  чертеж  фундаментов под опоры ПС330 ~ У  и 
оперт FH2Z0-Z и П 3 3 0 -2  с подставкам и.

Ш иповой проект

4 0 1 - 4 - 4 2
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Расход ХатериалоУ х аоы х ^абатх н<* ....
Sexavfaj) А/й!/палл , * И

ш
и

Зел/лехыа якОаты

| IL
и\

* \
фхощуп**

1!
ч 4*

МMl
■ ш

i!
$1

Ь |м

I '
иif|

.',•1
к,4 чЧ

V

*
\

к11

Ч|

1
1.
&

N1
N

a q s

ы

Ф з-о

V

/ / /7 — /4 S3 — 7 73

ы
/73/2 3 4 * 33 2У — 331 30
/? /•/ 5 — — __ — 200 200
Итого Ш — 47 ё2 — 2VO 363

и

Ф2Ч7 / 436 — /4 48 — 7 63

V 7/7Я/2 3 ору 33 2У — 33 30
а /-/ 5 — —- __ — — 200 200
Итого ££. — 47 72 — 2У0 353

ы

& К/-0 / ору — / / 33 — 6 50

’ ф 6W /-2 3 ору — 33 2У — 33 30
I / - / S — ■ —. — 200 200
Итого 438 — 44 57 — 238 ЗУО

/А

/А

Фз-о

з,о

/ V ? — /4 58 ■— 7 78
q s 5/7Я/2 3 484 — 33 24 —■ 33 30

6 /2 £ — — — — — 225 225
Итого 4 0 / — 47 82 — 265 334

/5

*2 4 / Ц96 /4 48 — 7 63

V 703/2 3 qtf — и 2У — 33 80
3 /-2 S — __ — __ 225 22S
Итого я ц __ 47 72 — 265 384

г,а

ФХ/-0 / ор4 — / / 33 — 6 50
ф 8P S /2 3 qst —11 33 2У — 33 30

/7 /2 5 — — — — — 225 225
Итого /(3ё — 44 37 — 264 365

П рихечахщ  ■ /  Постоящ ии ует ахобочхы д чертеж  рогродат ах Sbs закрепления опер ё  глихчалгых 
п есчохы х, сугл и хи ст е/х  и  еупесчахы х грухт ах  лх/Sau ст елено оё/аёнения а  ёописхаемох У аЛ ум ,,,, 

еусагтшно ifft/Suxe 2,О х £ P e p J  * /,0 * f/e x 2  ;  /5 л л /о х 2 ; 2 ,О кг/ех8  . ~ ^
2. S ee работ ы, сёязоххы в е  ует роист ёох закреллехия опар 6  грухт е £яы т ес хо/ълаЗансё^ услго~  

на&ка анкерхь/х плит и ф унёахехт оё^ обрат ная засы лке а  т *ё), должны лроиоёоёипуёся 6
& т рогах соот бет ст ёии е  ука о а н и я ^ а  р азд ел а  /О  СХи /7.у -С /. 6  ‘67 и  насталите га  черт еж а.

3 . 4/атаноёка анкерны х плит а  рун ёахен т оё должна /роизёабит еся £  осуш еннох кат паёане.
I по задан н ь/х р аз/ч арах  с  от клахехияхи от н и х  н е долее ук а з анных х а  чертеж е,
4  При уст ан оёке фундамент а ст оики опоре/ х а  сухое ёы раён енн ае оенобание 

щ ебеночная п одгот овка н е ёы полняет ся.
S’ После уст ахоёки рухдахент оё и  /глот  произёодит ся о б р а т н а я  ja c e /п к а  к а т л о ёа х о д  грун т ах  

слоями 2 5 * 3 0 с*  с  т щ ат ельны х у/глот хехие/ч каж дого слоя So о д гех н о го  
S eee 4,6т /н *  а  конт ролем ёлож хоет и грунт а. /р ух т  Засылки долж ен удоёлет ёорят е 
т ребе8 ахиям  глады  СП и /7 £ - £ - /л7 /.

$ . З а п р ещ а ет ся  прим енят ь для обрат но*/ засыпки дёрн, т орф , ил, раст ит ельны е,  ш а да л гщ  
и 2р ’ ерухт е/ с прима о  л хи  ор г анических ёещ ест ё. .

7. При п оёъ ехг ст оики a/ю ры х а  ф ундам ент  хеодхоёи хо  предусм от рет ь уст ан аёку  
упароё, яолхостыо Восприхиха/ощ их горизонт альны е хохт аж хы е усилия  7

Устахоёочные чертежи ф ухдахехт оё 
п оё ухира^ироЗёхны е стальные 
прохожу точные опоры 3S +  ЗЗОкё,

П ст ахеёачхы и  сУфтеж ф ухдахсхт оё
/7//0-7 а ПС//0 -7

/?Оё Опоры /71ипо£ои проект

/ 107- 4 -4 2 I
•/bear

Х С -/7
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Cv Й

\—  Vk 0| % Р а сх о д  м а т ер и а л о в  и  объ ем  р а б от ы н а  iт о р у
*4 $ь»ъ

1 1 1
и *

В£/£И/яяв»ья%
S i

бетон (мЧ М еталл СкГ) \ЗемлЯНые работ ы1

г  сг
n

§ 5 S-U , I p

о й

Ярматуро
1 § 
§.1 t !  
1

■i'8-j I 1
! У

f

С|
5

ф ун дам ен т а <b£

4 *
1
*

1
£

| ■? 

$ 5 !

$ 1  

541

| р
&Г- S t'О4-*

||г?

i f

Щ

08H S / U7 - 16 SB — 7 79
1,0 tf№ ri 5 1,35 *— ■ 66 72 — 66 204 0 ,5 12

Г А*Ч! 5 —- — . — ~ ; 200 200
ШШ/mSo 3.12 — в о 13Q — 273 483

<№нз> 1 0,35 14 4Q — _Z _ 69

0 -0 ,5 1.5 f?№ r1 3 1,35 — €5 72 — 66 204 O J 11 I
у янн в 2 .5 5 — — ■ — — 200 200 У !
1 2,31 — в о 120 — 273 473

N § ' сф ш -о , / 0,54 — 11 33 — 6 50

2 .0 t /Ж-/ 3 1,35 _ 66 72 — 66 204 0,2 11
\

N1

ffith ff 5 — — — — — 200 200
«!: § С&та&о 2,49 77 105 — 27г 454

• Ф8Н0 1 1.17 — 14 5в — 7 7 9
V S 1.0 j (ТШ-И 3 1,35 _ 66 72 — 66 204 0 ,5 12

8
NСч I /Ш-Ж> 5 — — — — — 225 225

(ШПВЙ9& з у г __ 80 130 — 238 508
Ф2Н® 1 0,96 — 14 46 ~ 7 69

| i.O 1.5 | п т - а 3,0 3 1,95 — 66 72 — 66 204 0 ,3 11
| АШ-Ж 5 — — — — — 22S 225

Ш тата 2,91 — д о 120 — 298 498
• Фкчнш 1 0,54 — и 33 — 6 50

ZO fl№ rf 3 1,95 — е в 72 — 66 204 0,2 11
'■ ЯШ-ж 5 ~ — — — __ 225 225
| Штат, w 2,49 77 105 — ■' 297 473 I

ЛРУУРУ&НиЯ. 1. Н а ст оящ и й  урхмшюВочньш черт еж  р а зр а бот а н  для за к р еп л ен и я  опор В\ глш иат т  ! 
песчаны х  сугл ин и ст ы х  и  суш зт^кшвжх гр ун т а х  л ю бой  cm  е / ? аиа обводнения а  допускаемом давлении при сят ш т  нт

г л у б и н е г о С ^  9* 1,0 *г/ см г;  ^  О «г/см*.
2 .В с е  р а бот ы , св я за н н ы е  с уппф т З ст В ом  за к р еп л ен и й  о п о р  S  г р у н т е  Срь/тЬ е  котло£сн№ & „ 

у ст а н оВ к а  а н к ер н ы х  плоят  ш  ф ун д а м ен т о в  } о б р а т н а я  з а сы п к а  а  т  у ) ,  дол ж ны  п р а о зВ а — 
да т Ь ся  & ст р о гом  coom B feem zm rJB uu  с  ук а за н и я м и  р а з д е л а  10 СН и  П /Гг - и . 6 - 6 7  и  наст аЯ щ епвп/  
ч ерт еж а .

3  У ст ан оВ ка  а н к ер н ы х  плат я ш  ф у н д а м ен т о в  д ол ж н а  п р о и зв о д и т ь ся  В  о суш ен н о м  к о т л оВ а я в ем »  
Заданны м  р а зм ер а м  с  а/ш ж т ш т наЯ м и о т  ни х  н е  б о л е е  у к а за н н ы х  н а  ч е р т еж е .

4. При у с т а н о ё к е  ф ун д а м ен т * »  & м ойки о п о р ы  н а  с у х о е  В ы р а в н ен н о е  о с н о в а н и е  щ еб ёт т ю т  
п о д го т о в к а  н е  В ы пол м зяет аж

5 П осл е у ст а н о в к и  ФунАпт&ишхВо ш  тлит п р ои зв о ди т ся  о б р а т н а я  з а с ы п к а  к от л оВ ан оВ  г р у н т а м  
сл оям и  2 5 г г 3 0 см . с  т щ а т т Ф т т  уп л от н ен и ем  к а ж д о го  сл о я  д о  о бщ ем н о го  В е с а  ч,*?***/»** 
и  к он т р ол ем  В л а ж н о ст и /  S ffiym fm a . Г р ун т  з а с ы п к и  д о л ж ен  у д оВ л ет В ор Я т Ь  т р еб о & ш ш м  
гл аВ ы  с н и  /7 п/ ~ Б . 1 - 7 f.

С. З а п р е щ а е т с я  п р и м ен ят А  б&я? о б р а т н о й  з а сы п к и  д д о н , т орф , ш , fр а ст и т ел ь н ы е , 
и л о ёа т ы е  и  др . грум нт аж  <г д р ш м еся м и  о р га н и ч е ск и х  В ещ ест В .

7 При п о д г е м е  ст о й к и  оперы / н ш  ф ун да м ен т  н ео бх о ди м о  п р е д у см о т р е т ь  у с т а н о в к у  уп ор& В , 
п ол н о ст ью  В осп ри н и м аю щ ую *  зу р и зо н т а л ь н ы е  м о н т а ж н ы е у с и л и й .

плг- 1

7000±tS 
5000±15

1Ш 0±35
10006*35

ДЛЯ П 220-/ 
Д л я п с  г г о -1

УЬтатВочные чертежи фундаментов УстаноВочныи черю№& фундаментов под ТипоВой проект ЙПЬ&ОМ Лшоа
№ г

т @  унифицированные стальные 
щрвямежуточные опоры ЗбР 330кВ.

опоры /IZZO  ~ f  «> а с  z z o - f .
W ~ 4 t 4 2 I кт
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Й
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II
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§1
1

§•11

Is

я-я

т т ш  'W/wwAwmwmwvW wow

Н Г Н 1 * »
7000tf$ /4000*3$

/7#Y-2 
/7У£-2\

r +

я -
F Б -S

Т
400

1 2/00 л4/яф4-о
/300г ФЗ-О
/S00. Ф2-0

— с \

§ %

1 I

* 1 § !и

/а$оо*2$

А * ft Р асхоУ  м а те р и а л:?  </ оУбем яаЗоты на алору

| |
! i   ̂*

и
И

f
I I

S
а ; 1 U

В *
s i f  >>Зетом/нТ) /Ч / /г, & a j . V \ \ Зенл*#Ф/е раЗЪ/па 1

ц/ирр 4 *

§ *

l !

4 *

fyna/rrypa

1 !
и

i l l !

1 1 - <3 4 \\ L
рунУонента

%
\

%
I "

1 1 | f e 5 ^
н

Р
ш Щ

4S 1 Г
Ф 4 -0 / — н е // /23 — 7 /24

&Я&300
р

/732-/ 3 /рз __ 66 72 _ $$ 209 0,6 /3
2*300-100 $ / -/ 6 _ — _ 2/0 290

С/того /рз 43$ 6U 20/ 3/3 322

/р/?/> Ф г -о / орг —■ /6 63 _ 7 69
8*600-300

0/0,3
/732-/

V
3 /р$ 66 72 _ 33 204 Ф //

2*ясо-чоо &
У / -/ 6 г/о 290
Итого 2р/ 30 /23 3/3 з/з г
Ф з-С / « 7 — /6 23 — 7 ' 79

2*300-900 а
/7 3 2 -/ 3 /рз — 66 72 S3 204 и /2
У / -/ 6 — — — __ _ 2V0 290

N И т ого 3/2 — 20 /30 - 3/3 $23

2*300-300
Ф </-0 / — 434 /3 /29 - 7 /24*

/,а
/732-2 3 2($7 33 /7/ — 66 276 06 //

§ г*ясомао ж, У / -2 2 270 270
/

С/т ого 2,67 /Р6 37 300 393 700

о*г/>
Ф г-з / 0,96 _ _ /3 48 - 7 69

&ЯС0-300 4$ /7 я г-г 3 2(<Ь7 — /3 17/ — 66 273 ф /$

2*0
У /-2 6 — — — — 270 270

г* ясо-т С/того 3,6S 23 2/9 393 3 /3
Ф з-о / /(/7 _ _ /4 S3 — 7 79

2*300-100 /б /732-2 3 2/67 _ 33 17/ - 66 276 У /7
У / -2 4 _ _ — — - 270 270
С/того 33 223 3i$ 623

П рим ечания : /. //ест ся  щ ии уст анобочны У  черт еж  розраУ от ан  Уля закрепления опер $
глинист ы х, песчаны х, сугли ни ст ы х и  супесчаны х гр ун т а х  лжУоУ степени абЗоднения и  Р олус- 

txt&fo/i даЗленци при сжатии на глубине2 0 //% р 7  s /,П хг/см 2, /,$ кл /сн * ,  ^О ял/ен*
2 . в с е  работ е/, связан н ы е с  уст р о й  cm  Уем за к р еп л ен и я  слср S  грун т е f ры т ее кст лоУаноУ, 

уст а н о ёк а  ан керн ы х ллит  и  рунУ ам ем т сб, обрат ная засы п ка и  m .y j, Уолжнф/
лроиз 6обит ься У ст рогом  соот вет ст вии с  у к а з  гг них mu p c i  Уела /У CYu /7'У“//.$~07и 
наст оящ его чертежа.

3. У ст аноёка анкерных ллит рунУ ам ент оё Уоллена лроизёоУ ит ься У Осушенном катлоёУне 
ло гаЗаннын размером с  отклонения ни от них н е  Уолее ухоленных на черт еже. ’

4. При уст оноУ не ринУ анент об стоУки о  лоры на сух о е ёыр обм енное основание щ ебеночная 
лабгот оёка н е Уылолняетея.

$. После уст оноёки рунУ анент оё и  ллит прсизёоУ ит ея оУ рат ная засы лка кот лоёаноУ  грунт ом  
слоям и 2 Sr 30  см е  т щ ат ельны м  уп лот нени ем  каж У оео слоя Уо оУшемного У еса //$т /м З  
и конт ролем У  лож ност и грун т а. Ррунт  засы лки Уолж ен уУ оёлет ёорят б т реУоУаниян 

гяаёы  СУ и /7*у / - S . /- 7 /
$. З олрещ ает ся применят* Уля обрат ной  засы лки Уерн, т орр/ ил, рослуит еляны е, илобатя/е 

и Ур* грунты с  л рин есяни  органических  УещеотУ.
% П ро поЗъене стоики опоры н а рунбом ент  н е О Ух оУимо лреУ уо/чат рат я уст ановкуул/роУ /лалност ы о 

ёоелринина/ощ их горизонт альны е монтаж ные усилия.

1972г.
Устсгноёочмые щ вм кяв* рунУ ам ент оё 
лоУ унирицирю & аны ** ст алены г 
промеж  ут очны х яящ ш  3 S  + ЗЗОкЗ

Устс/ноёочны и черт еж  рум У ам ем т оё поУ  
о п о р у П ЗЗУ 'У

/Н илоёаУ  проект

407-4 42
НлаУом

7

Ли ст

XC-/S
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Шифр
опоры

исходныte данные Фундаментные конструкции Расход материалов и объем работ на о п о р у  *

Марка
проВода

,1 3  
■§ 1

11Шифр

Размеры 
ф-таг & 
плане $ * * *К«!is

Бетон & | Металл ( кг) ¥
i k

Земляные работ

| иМЖ
\ Арматура I I Й

щ

иsi b
* *CSQ
Р кIfа

(мм)
3

Сны)
|«*аа
/Нб

Класс
я-Ш

ПУСНО-1 ясо-г/т Ш гЖ 1.0
фб-4- 270027003000 2 — 4,48 SB 62В во 36 81В 1.8 14. S

г
ф1-П 160015003000 2 — 2.0 ев т 5В Шг SS4 0.7 ¥.5

U m odo: 6,48 т тто т 64^/2 2.5 1$ —

Примечания:
/. Настоящ ий установочны й чертеж разработан для закрепления опор В глинисты% песчаных  ̂суглинистых супесчаных 
грунтах со ст епенью ойёо&нения CM- 1.0 и с допускаемым давлением при сж атии на  глубине 2, ОмСРг,о]^  / y&rf
2. See работ ы , св я за н н ы е с  у ст р ой ст вом  ф ундам ент ов ( рытЬе кот лоВаноВ у ст а н о в к а  ф ундам ент ов, обр а т н а я  
Засы пка и  т. д .), должны производиться В  ст р о гом  со о т в ет ст в и и  с  ука зани ям и  р а зд ел а  10 С Ни f l  П Т -И $ -6 7  и 
н а ст оящ его  черт еж а.
3. УстаноВ ка фундам ентов должна производиться В осушенном котлоВане по заданным размерам с отклонени
ями о т  них не долее указанных на чертеж е.

4. При у ст а н о В к е ф ундам ент ов н а  су х о е  В ы равн енн ое о сн оВ а н и е щ еб ён о ч н а я  п од гот овк а  н е  В ы п ол н я ет ся  .
5. После устаноВ ки и ВыВерки ф ундам ентов производится обратная засыпка котлоВаноВ грунтом слоями 
25-гЗОсм о  тщ ательны м  уплотнением  каждого слоя Во объемного Веса 1, 6% з  и контролем  Влажности гр ун та . 
Г р у н т  Засыпки должен удоВлетВорЯтЬ требованиям глаВы  ППи /W i~  б . 1~ 71
6. Запрещ ается пр и м е н ять  для обратной засыпки дерн, торф , ил■ р а сти те льн ы е, и ло в а ты е  и др грунт ы  

с  примесями органических В ещ еств.
7. При п о д ъ ем е оп ор ы  н а  ф ундам ент ы  н еобх одим о п р ед у см о т р ет ь  у ст а н о в к у  уп оров^  полнос/пЬю  В осп р и 
ним ающ их гор и зон т а л ьн ы е м онт аж ны е у си л и я .
в. После уста Н о б к и  опоры  на ф ундам енты  шайбы анкерных б о лтр В  приёаритЬ калите башмака опоры.

f

т
Установочные чертежи фундаментов под 
унифицированные стальные промежу
точные опоры 35 -г 330кВ.

Образец уетано&очпого чертежа фундаментов под опору
r n / c m - f

типовой проект

'4 0 7 -4 -4 2

ВлЬйом
тг

i

Пи cm

К С -2 0
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(/сходные данны е ф ундамент ные конструкции ■ Расход материалов и обьем работ иа опору

Марка.

опоры

■5%
1*

Размеры 
фундаментов 
о плане

а
[мм]

в
[мм]

6етон(м$ М еталл Ск0

I?

Ярматуре

h i Г
Земляные работы

* s*?||з I?
4

к

W C W Z -A C 'tiO Ш -Е
Ф б -ч 2700 2700 3000 №  т 1252 т 72

o.s (/того: 8,9$ т 1252 120 72
163$
1636

4,0 23

Прим ечаний :
1, Н аст оящ ий уст ановочны й черт еыс разработ ан  для закрепления опор В глинист ы х, песчаных^ 

суглинист ы х и супесчаны х грунт ах со. ст епень^ обВадяеншС£Ы^и с  допускаем ы м  давлением  при  
сж ат ий на глубине 2 ,0 м [Р гл З ^  /  кг/с м .г I

2. Все работ ы , сёя зQннЬ/е с уст ройст вом  ф ундамент ов f  рЫтбе котлоВаноВ^ уст ан овк а  ф ундам ент ов, 
обрат ная засЬ /п ка, и  т .д ) долж ны производит ься В ст рогом соотВетстВии с  указан и ям и  разделсяv 
10 СИ и П М!’~И ■ 6 -  6 7  и наст оящ его черт еж а.

3. Уст ановка. ф ундам ент ов долж на производит ься В осуш енном  кот лован е по задан н б/м  
р а зм ер а м  с  от клонениям и от них н е более указан н ы х н а  черт еж е.

U При уст аноВ ке ф ундам ент ов на. сухое вы равн ен н ое осн обан и е щ ебеночная п одгот овка  
н е вы полняет ся.-^  ——

5  П осле уст ан овки  и ВыВерки ф ундам ент ов производит ся обрат ная за сы п к а  кот лован ов^  
грунт ом  слоям и 2S  + 3 0 см  с  тщотел&нб/м уплот нением  каж дого слоя  до объем ного в е с а .
1,6 Т/м 3 и  конт ролем Влаж ност и грун т а, /рунт  засЫ пки долж ен удоёлет ворят 6 т ребован и я  
слабы  СНиП Ж -Б .1 -7 1 .

6. Запрещ ает ся прим енят ь для обрат ной засЫ пки дерн , т орф, ил  ̂ раст ит ельны е, илобатЫ е 
и др. грунт Ь / С примесями органических Вещ ест в.

7. При подъем е опоры  н а  ф ундам ент ы  необходимо предусм от рет ь уст а н о вк у  уп ороб, полност ью  
Воспринимаю щ их горизонт альны е монтаж ные уси ли я.

8  После уст ан овки  опорЫ  н а  ф ундам ент ы  и/аобы  анкерны х болт оВ приВарит Ь К плит е 
баш м ака опоры . , <*

1972г
УстанобоянЬ/в чертежи фундаментов Образец установочного чертежа фундаментов под Ш иповой проект Альбом Аист
под унифицированные стальные про
меж уточные опорЫ 3 6 +  330 кВ

опору ПУС 110*2. 4 0 7 - 4 -4 2 I НС-21
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Примечания:
t Настоящий устаноВочный чертеж разработан для закреп- Веса1,6Т/м 3и контролем Влажности грунта. Грунт 
ления опор В глинистых, песчаных, суглинистых и супесчаных. засыпки дотек удоВлетВсрятЬ требованиям глабы 
грунтах со степенью оббодмения 0,3 и с допускаемым давлением СНиП Щ  6./-7/.
при сжатии на глубине 2,0м [Р ^ о ]*  ( “Ус*2. 7. Запрещается применять для обратной засыпки 
ZJBce работы, сВязанные с устройством фундаментов (  рытье дёря, торф,ал, растительные, алоВатые и др. грунты
КотлоёаноВ, устаноВка фундаментов, обратная засыпка итд), с примесями органических ВещестВ. 
должны производиться В строгом соотВетстбии с указания- в. При подъеме опоры на фундаменты необходимо
ми разделам СМи П Ш~И£~67 и настоящего чертежа. предусмотреть установку упороВ, полностью Воспри-
3. УстаноВка фундаментов должна производиться В осушен- нимающих горизонтальные монтажные усилия. 
ном КотлоВане по заданным размерен с отклонениями аг 9. После устаноёки опоры на фундаменты тай
ных не Ш ее указанных на чертеже. бы анкерных болтоЗ приёаритЬ к  плите башма-
У бри устаноёке фундаментоё на сухое Выравненное ос- ха опоры, 
ноёание щебеночная подготовка не Выполняется.
5. УстаноВка ригелей (их приВязка и ориентация относитель
но осей опоры) должна производиться В строгом соответ
стви и  с настоящим чертежом.
$. После установки и ВыВерКи фундаментов производится 
обратная засыпки котлоёаноВ грунтом слоями 25-г30см . 
с тщательным уплотнением каждого слоя до объемного ,

Щ г
УстаноВочные чертежи фундаментов 
под унифицированные стальные промежу
точные опоры 35-г 330кВ. |

О бр а зец  уст ан обочн ово  черны ш а ф ундам ент ов 
под опару ПУС 220-/.

ГПипоёой проект Альбом Пист
№ - 4 - 4 2 I К С -2 2
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