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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

I . I .  Раздел 3 сборника К -5 -2 0 -  со стои т  из двух технологических 
карт К -5 -2 0 -9  и К -5-flO-IO на перекладку проводов и грозозащитных 
тр осов  из раскатанных роликов в  поддерживающие зажимы и на устан ов
ку дистанционных распорок между проводами фазы.

1 * 2 . Технологические карты разработаны применительно к 
ВЛ 500 кВ, сооружаема! на промежуточных стальных опорах с  оттяжками 
(ОБ) при подвеске с  тале алшжние вых проводов сечением 400-500 мм2 
по три в  ф азе.

1 .3 .  Работы по перекладке и устан овке дистанционных распорок 
выполняет специализированное звено из со ст а в а  комплексной бригады 
по монтажу проводов и грозозащитных т р о со в .

1 .4 .  При привязке карт к объ екту необходимо в зависимости о т  
конкретных условий строи тельства  уточнить технологическую после
довательн ость  и объемы р а б о т , п отребн ость  в  трудовых и м атериально- 
технических р есу р са х .

1 .5 .  До перекладки проводов и грозозащитных тр осов  должны быть 
выполнены работы , предусмотренные картами разделов I  и 2 настояще
г о  сборника, а  также собраны поддерживающие гирлянды, если  раска
танные ролики подвешивались непосредственно к траверсам промежуточ
ных оп ор .

1 . 6 .  При перекладке проводов и грозозащитных тр осов  и уста 
новке дистанционных распорок  необходимо стр ого  соблюдать правила 
техники б езоп а сн ости , изложенные в  основных нормативных документах, 
а  также требования, перечисленные в  п . 1 .1 0  "Общей ч а сти " раздела
I  и в  п . 1 .9  *Х)бщвй ч а сти ”  раздела 2 настоящего сборника.

О собое внимание сл едует обратить на специфику производства 
работ в  горных усл овиях .

96



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА М  500 кВ

ПЕРЕКЛАДКА СТАЛЕАЛМИНИЕШХ ПГОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ
400-500  ж2 И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТГОСОВ ИЗ РАСКАТ К -5 -2 0 -9
ТОЧНЫХ РОЛИКОВ В 1ЮДДЕРЖИВАЩИЕ ЗАЙШЫ

I.. ОБЛАСТЬ ПРШЕНЕНИЯ

1 * 1 . Технологическая карта К -5 -2 0 -9  является  р у к о в о д с т в »  т 
прокладке проводов сечением 400-500  мм2 к грозозащитных тр осов  
ВЛ 500 кВ из раскаточных роликов в  поддерживающие зажимы в  горных 
усл ови ях .

1 .2 .  В со ст а в  р а б о т , рассматриваемых картой , входят:
-  нанесение о т е т о к  на проводах и грозозащитных тр оса х  в м ес

тах установки  зажимов;
-  перекладка проводов и грозозащитных тр осов  с  закреплением 

в  поддерживающих зажимах.

2 .  ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
РАБОТ

2 .1 .  До перекладки должны быть наполнены р а б ота , предусмот
ренные п . 1 .5  "Общей ч а сти ” настоящего раздела.

2 .2 .  Технологическая последовательность производства работ  
по перекладке:

а ) нанести на проводах (т р о са х ) краской о т е  тки м еста  установи 
ки поддерживающих зажимов. При этом отметки на проводах (т р о са х ) 
наносятся  о т  точки перегиба их на роликах на расстоянии , равном 
расстоянию д о  о т в е с а , опущенного из точки крепления гирлянд на 
траверсе (р и с . 3 - 1 ) ;

б )  при перекладке проводов с  опусканием на землю, их необхо
димо в раскаточных роликах при помощи тр оса  тракторной лебедки 
опустить на землю на приспособления для перекладки (р и с .3 - 2 ) ;

в )  перекладка проводов по верху производится с  монтажной люды- 
ни , подвешиваемой к траверсе опоры при помощи тр оса  тракторной 
лебедки. Провода освободи ть  из раскаточных роликов в  переложить
в  лодочки поддерживающих зажимов сначала крайних проводов фазы, 
а затем среднего провода (р и с . 3 - 3 ) ;
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г )  перекладку тросов выполнять без опускания на землю соглас
но (р и с .3 -4 # .

2*3 . Состав звена по перекладке проводов и тросов .

Профессия Разряд Кол-во человек

Электролинейщик 5 I
-И - 4 I

3 I
Машинист 5 I

ИТОГО: 4

2 .4 .  Калькуляция трудовых затрат составлена для 2 -х  спо
собов перекладки 3 -х  проводов сечением 400-500 мм2 и переклад
ки грозозащитного троса .
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Калькуляция трудовых затр ат  при перекладке проводов на земле

Основание Наименование ра бот Един.
изм.

Объем
работ

Норма вре
мени на 
ед и н .и зм ., 

ч е л .-ч а с

Затрата тру
да на весь  
объем работ 

ч е л .-л н .
i 2 3 4 5 6

1.ЕНиР §2 3 -3 -3 1  
та бл .2  строка 4 
п . " е "  и " д "  
К=2,1

Перекладка проводов сечением 4 0 0 - 
500 мм2 в подле сживающие зажимы 
с  опусканием проводов на землю с  
помощью трактора

опора 3

эликтро линейщик 6 ,5 x 1 x 2 ,1 = 1 3 ,6 5 ,0
машинист з  ;2 ,2 x 2 ,1 0 ,8

2.ЕНиР §2 3 -3 -3 1  
т а б л .2 .стр ока  3 
п . " г "

Перекладка грозозащитных тр осов  

Итого

опора 3 3 .2 1 ,2

7 .0

Калькуляция трудовых затрат при перекладке 
на опоре

проводов

I 2 3 4 5 6
I .  ЕНиР §2 3 -3 -3 1  
т а б л .2 , строка 4 
п . " а "

Перекладка проводов сечением 
400-500 мм2 в поддерживающие з а -  
жимы без опускания проводов на 
землю

электролинейщик
машинист

опора 3
4 ,4 x 2 ,1  
2 ,2 x 2 ,1

3 ,3
1 .8

2 . ЕНиР §2 3 -3 -3 1  
т а б л .2 строка  4
ГГ

Перекладка грозозащитных 
тр осов опора 3 3 ,2 1 ,2

Не 1
Итого 6 ,3

Примечание. Продолжительность рабочей смены 8 ,2  часа



3. ТЕХНОКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА I АНКЕРНЫЙ 
ПРОЛЕТ ВЛ 500 кВ ДЛИНОЙ ДО I км.

Перекладка на Перекладка на 
земле_________________опоре

Трудоемкость,чел.-да. 7 6,3
Работа механизмов,маш.-смен 1 .8 1 ,6
Численность звена, чел. 4 4
Производительность звена I анкерный пролет длиной до 

I км за
14 час. 13 час.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4 .1 . Потребность в основных мехенизмах, приспособлениях 
и оборудовании.

Наименование г о с т Ед. К-во Примечание
марка изм.

I 2 3 4 5

Трактор Т-ЮОМ шт. I
Монтажный блок <} =7,5 тс II I
Монтажная люлька П I
Приспособление для пе
рекладки проводов

черт.ОЭС
6 5 6 .3 6 .0 0 ,000.Б0 " I

Скоба C K -I6-IA If 6
Приспособление.для Энергострой-
перекладки тросов труд ft I
Такелажный трос 
Р  17 мм, £  =100м

3079-69 ft I

Коромысло II I
Поддерживающий зажим if 3

Примечание: В таблице не учтен ручной инструмен, а 
так ж$ бригадный инвентарь по технике 
безопасности, предусмотренный табелем 
средств малой механизации.
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4 .2 . Потребность в эксплуатационных материалов

Единица Норма на Расход на I км
Наименование измере

ния
час ра
боты 
машины

переклад
ка на 
земле

переклад
ка на 
опоре

Дизельное топливо кг 8 ,4 123 ,8 110,2

Дизельная смазка кг 0,43 6,3 5 ,6
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Приложение I

Перечень основных нормативных документов 
по технике безопасности

СНиП Ш -А .П -7 0 . М. и ад -во литературы по стр ои тел ьству , 1970 
Правила устр ой ства  и безопасной эксплуатации грузоподъемных кра
нов (утверждены Госгортехнадзором  РСФСР).

Правила техники безопасности  при строительств? воздушных ли
ний электропередачи 1971 г .

Правила техники безопасности  при строительных и монтажных ра
ботах на действующих вблизи действующих линий электропередачи 
1968. г .

Инструктивные указания по безопасной организации переправ 
на реках и водоемах 1967 г .

Инструкция по безопасной организации и производству совмещен
ных и особоопасных работ на стройках Минэнерго СССР 1975 г .

Единые правила безопасности  при взрывных работах 1968 г .
Табель ср едств  малой механизации для механизированных колонн 

по строи тельству линий электропередачи 35 кВ и выше, О ргэнерго- 
стр ой , U *. 1974 г .
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Приложение П

Перечень использованной литературе

Руководство по разработке хитовых технологических карт в 
строительстве, М ., Стройиздат, 1976.

Бошняхович А.Д. Механический расчет проводов и тросов линий 
электропередачи, Ленинградское отд . Энергия, 1971.

Виноградов Д .В. Строительство линий электропередачи 35-500 кВ 
в тяжелых условиях, Ленинградское о т д . Энергия, 1974.

Давидян Д.Б. Монтаж проводов на высокогорных линиях электро
передачи в Армении, "Энергетическое стр ои тел ьство", 1967.

Дмитриев Э.В. Монтаж ароводов на переходе ВЛ220 кВ через 
р .  Енисей в летний период под тяжением проводов, Экспресс-инфор
мация Информэнерго, 1969.

Глазунов А .А . Основы механической части воздушных линий элек
тропередачи, Л. Государственное энергетическое издательство 1956

Зильберман Р.И. и др . Справочник по строительству линий элек
тропередачи, М ., Л. Энергия, 1966.

Кессельман Л.М. Способы монтажа проводов на горных линиях 
электропередачи, Энергетическое строительство, 1963, й 1 0 .
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