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СПСТЖЬ ПРОЕКТА

Альбом I  Рабочие чертежи КМ резервуара без понтонн 
Альбой I  Рабочие чертежи КМ резервуара с понтоном
АЛЬБОМ I  ОСНОВАНИЕ, И ФУНДАМЕНТЫ
Альбом е оборудование резервудра е понтоном для нефти, и бензина 
Альбом ж Пборццсьдше резервуара для светлых нефтепродуктов 
Альбом ж Оборудование резервуара для темных нефтепродуктов 
Альбой Ш  сметы
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Наименование листа
N

ПИИТА
N

СТР.

Содержание альбома I / г

Пояснительная записи а. г 3

техническая спецификация стали/для рои анод 
со с  не со So и нагрузкой Во /30 м/ д 4:
техническая спецификация стали/для районов . 
со снеговой нагрузкой сВЬ/ше /58Hf/*6 So 860*r/*t* / 4 5

Общий Sad. Фасад и план покрытия. 3 6

Общий вид. Разрез и план днища 8 7

Монтао/снЬ/е узлЫ. ЦентралЬнЫй щит. 7 8

Тнище 8 9

Станка. 9 Ю

Центральная стойка. Ю 1/

/Паблица сечений и расчетных усилий 
злементоЁ щитов И 18

ПокрЫтие. НочалЬнЫи щит. 18 13

Покрытие. Промежуточный щит. 13 /в

Покрытие. Замыкающий щит. li 0

ПокрЫтие. Ш лЫ  щитов. 15 16

Н а и м е н о в а н и е  л и с т а
N

ЛИСТА
N

СТР.
Огроусдения и площадки для обслуживания 
оборудования, hq крЫше. Плон и разрез Ь/. 16 17

Площадки для обслуживания оборудования, 
на крЫше. РдлЫ 17 18

Ф ю н-лоз в  Iп о ясе  стенни. фу 300 19 19

Люк- лаз в  X  палее стенки овалЬнЫй 600*900 19 80

Приеме-раздаточный потру бон при работе в  
комплекте с подъемной трубой Фу Ш 80 81

Приема- раздатоинЬ/й патрубок при работе 6 

комплекте с хлопушкой Ту Ш . 81 82

Приема- раздоточнЫи патрубок при работе б 
комплекте с подъемной трубой Ту 500. 88 83

Приема - раздаточнЬш патрубок при роботе в 
комплекте с хлопушкой. Ту 560 83 84-

Тюк монтажнЫй на nokpb/muu Ту /660 гь 85

ПатруВ/iu для установки клапанов 
Я  у  го о , Ту 350. 85 86

Патрубок замерного люка Ту /50 и патрубок 

сигнализатора уровня Ту /00. 86 87

Па тру Зон для венталяционноеа патруЗна 
Ту 300, Ту 400, Ту 500 87 88

Применяемые чертежи типовых, конструкций;
Серия К В -03-9  Наружные лестницы у  ля стальных резервуаров 9,17,49-22,29

Серия НЭ - 03~ 1 Стальные лестницы, площадки и ограждения 9ММЗ%92Л

Госстрой СССР
ЦНШШПЕШМТШр

СтапЬнои реоерВуар для 
«ерш и нерте/тродуктоВ
емкостью 5000м*

CoBepofcoHue 
■ I

OhimOou проект

7D44-57
ЯяЬВощ X
Лист L



Пояснительная записка 
Шшоя частЬ

82737т
Элиота

М

ЛлЬдом X  типового проекта 7о4-1-57сталЬноео вертикального цилиндрического резервуара емкостЬю 

5000м3 для хранения нефти и нефтепродуктов Выполнен non /99раздела Ш  „Здания и сооружения вспомога

тельного подсобно производственного и складен ого назначения при промышленных предприятиях плана 

типового проектирования по промышленному строительству на 1369г., утвержденному распоряжением 

Госстроя от §1 вег н/2.
Шиповой проект 70Ь-1~57 разработан в  одну стадию, Взамен типового проекта 7-02-9sJss.

Задание на проектирование утверждено отделам типового проектирования и организации проектно-изЫскателЬ- 

ских робот Госстроя СССР.

Целью перерод о тки то подога проекта 7-02-93/во являпосЬ усовершенствование конструкции резервуара на 

Основании опЫта его изготовления, монтажа, эксплуатации и приведение конструкции д  соответствие с 
действующими строительными нормами и правилами. Зри переработке предусмотрена возможность стро
ительства В районе со снееовой нагрузкой 200*г/м ? Стенка резервуара запроектирована с учетом устой
чивости от ВертиколЬнЫзс и поперечнЬне нагрузок в соответствии с пп. в. 17* в /9 и В.80 сни пу-в.з-В2. 
изменена конструкция покрЫтия.

Проект дополнен альбомами, содержащими оснащение резервуара оборудованием В зависимости от Вода 
хранимого продукта.
Геометрическая емкостЬ резерву ара определенная из условия налива на высоту стенки составляет Ьвввм 

При эксплуатации резервуара В  сейсмических районах максимальный залиВ продукта не должен пред исхо
дить 95°/о ВЫсотЫ резервуара Во избежоние разрушения покрытия при сейсмическом толчке.

ЯлЬбом X  проекта содержит рабочие чертежи ИМ резервуара, предназначенного для хранения светлЬ/х нефте

продуктов ( керосин, дизельное топливо и m dj и темнЫх нефтепродуктов с удепЬнЫм Весом до 0,9т/м 3

К ОсноёнЬ/е расчетные полоорения при проектировании.

1. УделЬнЫй Вес нефтепродуктов— до 0,9т/м3 5. Снеговая нагрузка — до 200«*/м*
г. Внутреннее избыточное давление в Ветровая нагрузка— до 100*г/м*

в газовом пространстве — 200мм.водсм{абсрииное 250) 7 Расчетная температура
3. Вакуум — 25 мм. Вод.ст.(' — > — 4о) наружного Воздуха —до-39°с.
4. (Пепловая изоляция но НрЫше до 45ке/мг. <? Сейсмичность района- до 9баллов

В зависимости от величин снеговых и ВетровЬ/х нагрузок разработаны два типа стенки резервуара. 
Покрытие также разработано двух типов: для районов со снеговой нагрузкой до 150 *Г/мг и для районов 
со снеговой нагрузкой свЬ/ше 150нз/мг до 200кг/мг

Ж Материалы

Тля строительства В районЬх с расчетной температурой не ниже минус 50°С для изготовления стен
ки, днища и несущих конструкций покрытия должна применяться сталЬ ВКСт.Зпс, для изготовления кос
тила лестниц и ограждения сталЬ ВКСтЗнп. Тля строительства в районах с расчетной температурой 

ниже минус 30°С } но 8Ыше минус 40° для изготовления стенкй^ц несущих конструкций покрытия должна при

меняться сталЬ вМСт.Зсп или сталЬ по М ТУ5252-55 для листовых конструкций, для осталвнЫх 

Конструкций сталЬ ВНCm 3kп.

СталЬ ВЫ Cm3сп для сВорнЬ/х конструкций по ГОСТ390-ВО*должна поставляться с дополнительными 

гарантиями загиба В холодном состоянии, согласно л. 2.5.2д, ударной Вязкости при температуре минус
20°С, согласно п.2.5.2н, и предельного содержания химических элементов,согласно по 2.Б.З и 2.6.4 
гост 380-во*
СталЬ морок ВНСтЗпс и вНСтЗкл должно поставляться с дополнительными гарантиями загиба В холодном 

состоянии, согласно п. 2.5.В в и предельного содержания химических элементов, согласно лп. 2.6.3. и 2.6.4.

Г О С Т  3 9 0 - В О *

Сворка с т а л Ь н Ы х  К о н с т р у к ц и й  должна п р о и з в о д и т ь с я  с  п р и м е н е н и е м  с л е д  м а

а) при автоматической и полуавтоматической сворке столЬной проволоки, фпнюоВ и других присодоч- 
нЫх материалов, обеспечивающих Качественное сварное соединение ВстЫк, равнопрочное основному

металлу•
б) при ручной сворке углеродистой стали обыкновенного Качества по P0CT39D-60*электродов типа 342Я и 

34В. Применяемые электроды должны удовлетворять требованиям Р0СТ9Ш-В9.

JV. Конструкция резербцара.

все конструкции резервуара должны изготовляться на заводе. Стенка и днище изготовляются в 

виде полотнищ и транспортируются свернутыми в рупонЫ.

При изготовлении полотнищ днища и стенки все заводские сварнЬ/е соединения доло/снЬ/ ВЬ/аопнятЬся 
встЬт. Промни листов полотнищ должнЬ/ обрабатываться прострожкой или обреэптЬся на 

гилЬотон Ь/х ножницах. Обработка листов должно производиться с допуском ± 1мм.
Покрытие резервуара сборное состоит из 24 плоских щитов унлодЬ/ВаемЬнх с уклоном */ео 
на центральную стойку и стенку резервуора- Между собой щитЫ соединяются путем нах
лестки и сварки, изготовление щитов должно производиться в кондукторах, 

изготовление лестниц должно производиться по чертежом тиловЬ/х конструкций серииПЗ-дЗ-4 

»Наружные лестницы для сталЬнЬнс резервуаров", которые предусматривают применение много- 

маршевой лестницЫ шахтной конструкции или колЬцевой лестницы, располагаемой по стенке резер
вуара. вЬ/бор тала лестницЫ должен производиться организацией, привязывающей резервуар к конкретной 

площадке. 8 проекте учтена лестница шахтной конструкции.

Тля безопасности и удобства обслуживания оборудования но кровле предусмотрены площадки и 
ограждение.

По требованию заказчика все сталЬнЬю конструкции перед отправкой с завода - изготовителя 
догщснЫ бЫmb огруктованЬ/, за исключением поверхностей, подлежащих монтажной сварке а  
сварнЬнс швов, испЬ/тЬ/ваемЬ/х на монтаж*
Окраску наружкЬ/х поверхностей резервуара, после его испытания производить двумя слоями 
лака V177 с добавлением !5°/о алюминевой лудрЬ/.
При хранении агрессивных нефтепродуктов окраска внутренних поверхностей резервуара 

должна производиться по проекту специализированной организацией.

Все мант аж но- сварочнЫе работЫ должны выполняться по проекту производство монтажнЬнс #

изготовление и монтаж конструкций, условия приемки, допуски $  построенном резервуаре после 

испытания на_ прочность и плотнастЬ сварнЬ/х соединений, долэрнЬ/ удовлетворять требова
ниям СНиП 1/1- 65 - 62.

Госстрой СССР

РШВД1ШШМ1Р
г. МоскОа

ПояснитвпЬная
СтолЬной резервуар дан 
нерти и нефтепродуктов 

емкостЬю 3000м*.

записка

Юиковои кроет

ТСМ-57
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йщр-абшпс

82737КМ 
Ы?листа

Марна
ст а л и

ВМСтЗсп

гост

380 -60*

ГОСТ 

380-60*

Сталб
200/7

Ст ань 
20 КО

NN

П//п

Наименование

проката
НроаоилЬ Лее стали по элементам конструкции В тоннах

Общий бее В 
тоннах

или
сечение

Стенка ЩитЫ
покрытия

Тгощадкц
тгражбем.

Оборудо
вание

Ша/зстая
тестница

Ш4

Ьгробаянагрузка
Ьтрабтнвгрхзка. ’ t/ая стоших to55%/Вмище Ъ55*р\; » ■

4 -9*/50О * Б ООО 7,57 757 7.57 7.57
2 -8*1500*6000 8.20 £ 73 6.73 14.93 14.93
3 -7*1500x6008 35,31 Ш - 35.31
4 /ЛопстолисгоВая ~6*/5ОПхбаП0 26,22 25.22 -
5 ~5 */600*6000 11,10 11. 10 11,10
В cmanb $~25 0.14 0.14 0.14

_ Z _ 3=7» 0.12 0. 09 0.21 0.21
8 ГОСТ S681-S7* П В ----- О. 17 0.1Т о.17

В -8 0,07 0.67 0.07 0.81 0.81
W ---- W 6----- 0.10 0.10 о. 10
11 ~В^5 0.03 О. о Б 0.09 0.09

Um aeo1 66,22 70.43
12 ПЕУтаВрЬ/ X 30 7,63 7.53 7.63

гост 8239 66 ит ого 7.63 7.63
13 ШВеллерЬ/ С/2 0.43 Oj4JL- О.ЧЗ
14 го с  г со 0.79 О, 79 0.79
15 0240-56* С 6.6 0.86 0.86 0,86

итого 2.08 208
16 Cmanb утоВая L  76x6 0.19 0.19 О./9
J7 nrtfb-/n/tntCC/Q L50 х5 0,02 0,02 0.02
I f L  40*4 0,22 0.22 РЖ  .

/ ОСТ 8509 67 ит ого• 0.43 0.43
19 СталЬуелоВая нераб- 1.30*56x5,5 /;w~~ 1 1,94 1,94 I

чобокая гост —v 7» Л--
85Т0-57 и т ого: Т.94 1.9ч

Всего стали ВМ Cm. 3 СП 78.30 8251
-~ w Толкописгабая сталб /= 2.5 1 8.16 11 0,02 1 .____J _________ 1____ ___ 8,18 8.18

ГОСТ 3080-Л7* О того 8,18 6.18
21 TUB 0.12 0.12 0.12
22 Толстолис/оВая 8= 8 0,16 0,06 0.21 0.21
23 сталб 8= 6 0.05 О.ОЧ 1 0.09 0.09
24 ----- ~Ж68~ 0.02 0,05 0.65 0.65

ГОСТ SCOT-57*

ит ого 1,07 1.07
25 J f м Ш п 12 0,39 1.20 1.59 1.59
26 швеллеры С 8 П 0.94 0,34 0.34

ГОСТ 8240-56*
ит ого 1,93 1.93

27 Сталб уеллВая L 75X6 0,11 0.11 0.11
28 LSO*9 0.41 0.23 0.64 0.64
29 раВнобокая t-36*4 0.01 0.01 0.01
30 L 25*3 0.13 0.06 0,19 0.19

ГОСТ 8500-S7
L т ого 0.95 0.95

31 Чросг/нобдлуыкмаястт£ 08-510 1 1 — 1 Т 0,95 I I 0,52 1 г 1.47 1.47
ГОСТ 8706-58 ит ого 1,47 L 4JL

38 Сталб круглая Ф 20 " ООТ~ 0,08 0.08
Г/7ЛТ -С7^fс/С/ КЭ+ГС/ О/ ит ого 0,08 0,08

39 ТнутЬ/й пренрилб ГМ. С 180*60*4 О̂ Ш— 0.28 0 .2 8

34 Гм. с.160x60*4 0.03 __ 0,03 0.03
39 ГОСТ8278-63 Гм а20*60*4 0.04 0.04 0.04

ит ого 035
36 ГнутЬ/й npotpunb L 50*40*12*25 1 т Г 1 1 0.34 1-------- - I 0.2/ 0.55 0.55

СТУ-71-33-64 итого 0.55 0.55
97 И&тй/илаофилб •{ 90*30*26*3 1 т 1 1 0.31 1--------- I 0.11 И _____ 0.42 0.42

ay-v-w a-б Г 1/тоео 0.42 0.42
всего ст али бкет. зкп ШШ.. >.5Ш_

Ж . Ф426*7 0.87 I 0.87 .О М -
39 Трубы <Р530*8 — 0.21 0.21 0.21

* глет /0704-63 1.08 1.08
________________ всего стали 20 с  л 1.08 1,08

Ж ._ ТрубЬ/ Ф 1020*5 ' о дВГ 0.03 0.03
п л а т  Jn*fnU /> оГОС 7 1U /04 - 63 ит ого 0,03 ОРЗ

-J ит ого ~ /9.30
всего стали 

195740 \49.611 гяя
20 КП
I го. е г  1 гггг~ I 0.77 '1 9.39 Г

0.031
z iw r

0.02
Э852

Разные изделия В кг.
Марка

ст али

NN

п!п

Наименование

проката

Проерилб
или

сечение

Общий 
Вес 

В кк

ВМ Ст Зсп 
ГОСТ 

380-ВО*

1 Фланцы гост 
1255-57

500 -2 .6 16
2 500 -  16 по
3 Заглушки 

ГОСТ12836-67
500 -2 .5 50

ВКСтЗкп  
ГОСТ 

380-60*

4 фланцы гост
/255-67

250 - 2.5 / 4 ___
5 /50 ~ 2.5 7
6 /ОО -  25 6
7 Заглушки 

гост12836 -67
/50- 2.5 5

С та л Ь
2Dcn

гост
1050 Т О *

8 балтЬ/ 
ГОСТ 7798-62*

6/22*75 7
9 8/20x85 4
10 М/бхбО 1
н М/2х 25 _ 6
12

Гайки
ГОСТ 50/5-62

Г/22 2
13 М 20 1
П М/6 1
15 М 12 3

ВКСт.Зкп
ГОСТ380-60*

16 Ш айбы 22 2
17 20 1
18 ГОСТ 1/371-68 16 1
ГТ /2 1

СталЬ
20КП

ГОСТ
1050-60*

20 ф 273 х 8 39
2f Труди/ * *

ГОСТ 8732-58
Ф /59 * 4,5 4

22 Ф /59 х 8 4
23 р/08 х5 В

Примечания-
Ч Техническая спецификация ст али слстаВлена д^я райлнсВ г

расчетной температурой ниже минус ЗЛ°сноBb/ше минус 4о°С.//ри 
строительстве резерВчара /районах с  расчетной темлерлтчрий 
минус 30 °с и Bb/ше, стенка, днии/е, несущие конструкции покрытия 
и центральной стойки должны изготовляться из стали зкот.З о с  но 
гост380~б0*истали 2олс но тсг/озо -со*.

2. ТребоВания к  принр mb/м маркам стали:
а ) СталЬ ВМСт.ЗСЛ для сВарных конструкций по лист зга -60*должна, 

поставляться с дополнительными гарантиями загиба б  холод 
ном состоянии согласно л. 2,6,2% ударной Вязкости при температуре 
минус 20°С/ согласно л. 2.6,2и, и r/рейелЬного содержания химических 
элементов.-согласно по. 2,6,3 и 2,6.4 гост  380-во *

б) СталЬ марок ВКСт.З/JC и ВКСт.Зкп для сВарнд/х конструкций ло гостзвй-бО* 
должна поставляться с дополнителбнь/ми гарантиями загиба Вхолод
ном состоянии согласно п 2,6,2 ди предельного содержания химических 
элементов согласно лр. 2.6,3 и 2,6.0 косо?380-6 0 *

В)СталЬ марок 20СО и Woe по ГОСТ/050-60*должна поставляться с  контро
лируемой сВариВаемостью по п8м  ГОСТ/060-6 0 *

3 В спецификации учтена/ оборудование и кож ух пригрузки, для 
резервуара6 эксплуатируемь/х при избь/точном давлении 200мм. 
Водяного ст олба} ш ахт ная лестница.ло чертежам тилоЗь/х 
конструкций серии /Гд-ОЗ-0, тип 6/0 и  съемные кольца централь 
ной стойки, служ ащ ие для транспортировка днищ а.

Г о с с т р о й  СССР
ЦНШРОШЕТАЯЬКШРУКЦИЯ 

г. МоскВа
СтааЬноа резервуар для 
не/ртиа иеузтепро8укто1 
емкостью 50 00м ?

Техническая слецисрикация 
тали (длярайона со снега- 

Вой нагрузкой до /ВО^/м2)

мипоёой проект
704-1-57
ГлЬдом 1
Лист  3



62737

Марка

ст али

П&ли&гкк

£ ?Q 3 fy

ВМ Cm 3 С П  

Г о с т

380-60*

Гост  

380-60*

Ст алЬ 
20СЛ 

ЩГОСГ/050-60
СтаоЬ 

20КП
W verm oso*

NN

% .

Наименование

проката

/Трасрилб
или

сечение

Вес стали по элементам конструкции в  тоннах,
оьщии вес 
В тоннах

Пнище
щ еш ш /ш л ЦенгртЬ

стока
ЩитЬ/
юкрЬ/т

I
I

.

Оборудо
вание

\Шахтнт
лестницат

Ветровая натряр
m sfjt

fSSUL
1
р

ТПолстопистовая 

стаглЬ 

Cm 6681 -67*

-3*1500*6000 757 7.57 7 ,5 7 7 .5 7

-8*1500*600П 8.20 6.73 6.73 14,93 14.93
8 г I к 588 35.31 5,88 35,31
if -fix 1500 * 6000 25.22 25.22 —
5 \-5*1500* £00/1 НПО 71.10 11.10
6 6~25 а /4 \ 0.14 0.19
7 в  а 10 0.12 0.09 0.21 а.21
р <£= 9 0.17 0.17 0.17
9 0.07 0.67 0.07 0.81 081
10 7=6 0.10 0.10 QJO
в 8=6 0 ,0 3 0.06 0.09 0.09

Итагб~1 66.22 7вУЗ
12 ns у та еры 

ГОСТ 8299 -S6 *
X 36 ------- 1--------[ 1 10.03 1 1 1 10*03. /0.03----------- 1 итого W.03 10.03

(3
Швеллеры 
Гост 8240-66*

С 12 0,43 О АЗ 0.43
14 L 10 0 ,5 3 0.53 0.53
Й С Я 0.36 0.36 0.36
16 С 6,5 0 ,8 6 0.86 0.86

1 Итого' 12.18 2.18
17 СталЬ угловая 

равнобокая 
ГОСТ 8609-67

L 75*6 0.19 0.19 0./9
18 L 50*5 0.02 0.02 лж .

йЖ 1.4о*0 0.22 0.22 0.22
1 Итого: 1 0.43 0.43

20 СталЬ угловая 
нераВлооокагя 
ГОСТ 86/0 -67

L 90 *66*5.5 1.94 II_______I 1.94 i¥4
____ □

_______________ _ - .. ^ 1 Итого: \ 1,94 1.94
п Всего ст али ЗМСт.ЗСТ? 80,80 85,01

21 Тонколистовая сталб 
ГОСТ3680-67*

r*z.S  1 г  1 [ l A / g  1 аог 1 1 1 — 8.18 8.18
1/тпгп• 8.18 8.18

22
Толстолисловая 

стал 6
Гост6661-57*

6-/6 0.12 0.12 O.JS
-23L 8 0.16 а, 05 0.21 0.21
J&L 
Ж _

6* 6 O.OS о ой 0.09 0.09
4 0.58 0.02 nos 065 065

L -------_ -----------------------------------------------  Итого \ 1.07 Т 6 7
2б ШНегтерЬ/ 

ГОСТШп-56 *

С 12 0.39 1,20 1.5$ 1.59
Ж . Z 6 0,39 0.34 0,34

---------- —________________________________________ Итого 1 1.93 1.93
Ж СталЬ угловая 

равнобокая 
ГОСТ8509-57

L 75*0 ______ J 0,11 П.11 0.11
-Ж
-Ж

1.50*0 О.41 0.23 0.64 0.64
1.36*4 0.01 0.01 0.01

ж ^25*3 0.13 0.06 0.19 0.19

............ . Итого ~095 О. 95
ж Просечно-gbtmpклал 

сталб Гост8706-58 Л 8- 510 1  1 1 I I | 0.95 I | 0.52 \ 1А7 1.47
ит ого 1.47 797

-Ж СталЬ круглая 
Гост 2590-57*

____ 0-Ж ^_ _______ ____ \0.08 I I 0.08 0.08
____ _ ____ ____ ___ 1 ' —

—
I_______

___________________________________________________ "  Ш 1020 ПГо8 0.08
f t Гнутый протрилЬ 

Гост8278-63
С /JtQ*5b*4 0.28 0.28 0.28CfSOxSOxif. О.ОЗ сот О.ОЗ

f t
С&ОхЛОЩ 0.04 0 .0 4 0.04

------ _ 77птого 035 ОА5
35l гнутый проазилЬ 

С Т Э  71-33-64 5̂0*40*12*2.Я 1 1 1 1 1 0.34 I 1 0,21 I 0.55 0.55
065 0,55

32] Гнутый проозилЬ 
СГУ-7ГШ - $3

$50*30*23*3 i I I I | | аз1 I i о.// \ 0.42 0.42
—-- : ---------—— —_ ——-----------  Ит ого 0.42 0.42-г-*..- ..................................Всего ст али ВКгтт якп 15.00 15.00
Ж ТрхУь/

ГОСТ 10704-63

ф 426 * 7 L _______ J______ 1 0.87 1 I--------- 1--------- 0.871~s!srАО I ip 630 *8~~~ L_____ 1 J_____ Г Г 1-------
—

I А. 21 “ 021 0.21_ ---------------  - _________________________ — ■----------■--------- //тг?9Л 1.08 1.08
Всего ст а пи 20 сп 708 1,08

ТТГ Трубы
га егт оч-вз

M m o *£ _L _  | | г — 1 ------- 1----------1 о.оз |--------- 1------- 0,03 0.03
— . -----------------------------  Итого 0,03 О.ОЗ

Всего стали 2 0  ко О.ОЗ ОгОЗ
..__ _ Всего -. I 19.зо \ 41,4 \4э.е1\е.еэ 12 3 .1 2  1 ееч [ о.77 | з.зэ I 96,91 *?/, п

Р а з н ы е  и з д е л и я  6 кг.

М арк а
ст али

NN
п/т

Наименование
проката

Профиль
сечение

Общий
Тес 

в  кп
ВМСтЗсп

ГОСТ
380-60*

1
2

фланцы гост 
1255 -67

SOO - 2.5 16
500-16 п о

3 Заглушки ГОСТ 
12836 -  67

500-2.5 50

ВКСпг ЗКП 
ГОСТ 

380-60*

~ Т фланцы Гост
/255-67

250-2,6 /4
5 150-2,5 7
6 100-2.5 6
7 Заглушки ГОСТ 

12836 -6 7
/60-2.5 5

Ст алЬ 
20 СП

гост.
ia so -6 o *

8
Болт ы  

ГОСТ 7798~62*

M22*7S — 7 ---------
в /¥20*65 Т ~
10 М16 *60
н М 12*25 6

12 Гайки  

ГОСТ 59/5-62

М 22 2
т г М 20 1
14 М  16 1
/5 М  12 8

ВКст.дкп
ГОСТ 

380-60*

16 Ш а й бы  

Го ст  11371- в б

20 ~ 1 ----------
17 22 2
/8 16 1
19 12 /

Ст алЬ  
20 КП 

гост  
1050-60*

20
Трэды

гост  8732-58

ф273* 8 38
21 Ф/59 *4,5 Т
J22. ф /59 * 8 4
23 ф/Ов * 5 3

Примечания
/ Техническая спецификация стали составлена Олярайоновсрасчет

ной температурой ниже минус 30°С} но выше минус 40*С. При страитвлб - 
cm Be резервуара 8 районах с расчетной температурой минус Эо'Г и , 
Выше, стенка, днище несущие конструкции покрытия и центральной 
стойки должны изготовляться из стали ВКСтЗПС по ГОСП7 380-60*и 
стали 20ПС ло ГОСТП 1050-60*

2. Требования к принятым маркам стали: f
а) СлуалЬ ВМСт.ЗГЛ для сварных конструкции по ГОСТ380-60 должна 
поставляться с дополнительными гарантиями загидос в холодном состо
янии, согласно л.2,5) 2д1 ударной вязкости при температуре минус 20 °С 
согласно л. 2,6,2и , и предельного содержания химических элементовt 
согласно п.п. 2,6,3 и 2,6,0 гостзоо-60* ,
д) СталЬ марок вКСт. ЗПС и ВкСтЗКП для сварных конструкции по 
Гост 380-60* должна поставляться с дополнительными гарантиями 
залива в холодном состоянии согласно л.2.6,2д и предельного со
держания химических элементов согласно л и. 26,3 л 2,6,4 гост sso-so 
8) utnaab марок f2Qсо и ПС по гостfOSO-60* должна поставпято ся с кон
тролируемой свариваемостью по п.8м гост ТО60-60*

3 . В  спецификации учтены оборудование и кож ух пригрузка, для 
резервуаров эксплуатируемых при избыточном давлении 200мм 
водяного столба, шахтная лестница по чертежам типовых 
конструкций серии ТСЭ-ОЗ-Ц, тип Шй и съемные кольца цент
ральной стойки, служащие для транспортировки днища.

Г осст рое. С С С Р  

ЦНИИПРОЕКГСГ АЛЬКОНСТРУ И|ИЯ 
г  М о с к в а

Стальной резервуар для 
н&рти и несртепродукто\ 
емкостью 5000м?

ГЛшобай проект

7 ОА-1-57техническая специфика
ция стали (для районов 
'о снеговой нагрузкой 
?вЫше Т60*г/м*до200*г/И̂  Лист  4

Л  львом I



директор
Глинш-ин-та
Нац отдела
Гл к  о нстр. 
дат а допуска/.

~ Л м ельнйШ ~  
Кузнецов
КудиноВ
Зередкйн

W 9r

гл, инш< пр- га
бригадир
проверил
исполнил

Васшоеда
Рнненкьдо
дроздода
Захаров

5s 1
*

* *

ч

Ф а с а д

Ограждение

±0.00 Верх днища

План ПОКРЫГГШ Я (о г р а ж д е н и е  не  п о к а за н о ) -а о б б

Вертикальные стыки 
стенки

Монтажные стыки 
щитоВ покрытия

1$ Г^  ̂ 1!* |ч О-S  ̂ *
I  * 
&1| III

I t

>> _ i  Г»

g s f

« a  rj
5  ^

!  *
-Л с:

I е  "  
§ §

§
Г

1_Л
X]

Примечаний:
i  Материал конструкций смотреть В технииеской спецификации 
l  СВарку монтажных шВоВ производить электродами типа 949 и 942ft Г0С/94В7-6О. 
3 РазВорачиВание стенки производить по насоВои стрелке.
У. Расстояние между сменными монтажными стыками должно Выть не менее SOOmm.
5 План площадок на кроВле смотреть на листе
6. СоВместно смотреть листы С  и 7.
7 Электроды типа 9 4 2  примем Я нэтся при сборке настила. Ufumao покрытия, 

лест ницы t площ адок и  о гр а ж д ен и я .

О*



директор НельникоВ Г  л. инм пл- га Васильева
РнненкобаГо. инм и н-та Ур/Щ/ЩАЛИ*с - 7 Кузнецов бригадир !CKf~

Наи, отдела - *  'tfoofbrvu't'м Куда но S ПроВерил 4=& % **4*баг | §• &

Гл. коне та. 1 / ВереВкин ислалнил •КЬО/ CkJ.tSVfrf ЗахаробЛат а выпуска: /9€9г ^ Т>  - — р~

По У-У

i !
5 *
( У  С

6 *

£*i| *5

- f  ̂
I §■о*Ъ

& 33 Ч>5 за I)<L sc ъ
-—4 "»

?и»ъ^  <% 
* ы  
£
I *
»  а

*

План дниш а

А

Л

Ось монтажного стыка 
стейки

■ £ /
__________

“1-------------------
i

/
-------- У \ ~----------------

Понташны й отд/к 
днищ е

Примечания:
< Нинином нар Величина нахлестки S монтажная

стыке днища -30мм. ,
г В таблицу ВесоВых показателей не Вклнзиены

съемные кольца центральной стоики и 
конструкции, относящиеся к оборудоВа ни но

з. СоВместно смотреть листы &  и 7

Таблица SecaSbtx показат елей В  г

Н аим енование
для районов со снеговыми нагрузками В *г/п%

д о  /so | сВыше /SO  до  2 0 0

для районоб с ВетроВыми нагрузками В *г/м*
д о  S S  VBuweSSдо /00 до 95 1 сВыше Чf  до/ОС

днище /9,5 / is
стенка ~йВ85 1 so, /о US, 8В 1 SO ,/О
Покрытие гаез 2Л 35

центр, ст оике /, S 7 /S 7
О граж дение и 

ллош еоки 2Л 6 е л е
Шахтное лестнице э м д  че

ит ого: 9 3 М 97,68 9 S JS {0 0 ,2 0







УШ,'9, Т1 )щт
ШтМшЛШЛЛ

82737КМ 
Н листа ~

2&oiS<*

S § 5

Р а збертка стены и.

ГГ

МоцшажнЬш mb/к

[ПолщинЬ/ листоВ стенки 8 мм по лолсамВзави
симости от интенсивности снсгоЫ и Ветробои 

нагрузок.

Примечания

;

>

Шоб равнопрочный 
основному металлу

по г-г

Снеговая н а гр у зк а  б

до ,150 сВЬ/ше № до 300

Пояса Ветровая нагрузка В кг/т*

до 55
сВЬ/ше 55 
до то до is

cBb/ше fa 
до то

vffl 6 7 6 7

W 6 7 6 7

vf 6 7 6 7

V б 7 Б 7

W 0 7 6 7

Ж 7 7 7 7

I в 8 8 8

Г 3 У 3 3
Вес стенки в кг. к в е о 50/00 fosso 50/00

/ Ллина полотнища дана с припуском ~ 850 мм для образования мон
тажного cmb/ка-

3. Соединение листоВ В полотнище должно производиться двух
сторонней автоматический сборкой //ид слит флюса СталЬная при- 
болоко, фл/odn и присадочнЬ/е материолЬ/ должнЬ/ обеспечивать раВ не
прочность сборного шВа Bcmb/к осноВномд металлу.

В. СВарнЬ/е шВЬ/, Выполняемые Вручную, 8 том числе и монтажнб/е, 
далжнЫ ВЬтолнятЬся электродами типа ЭйЗР ГОСТ 9Ш -60

k  Хромки листоВ\ сВариВаемЬ/х Bcmb/к, должнЬ/ bb/mb обработаны 

прострожкой или оЬрезанЬ/ но гилЬотиннЬ/х ножницах. 
Обработка листоВ должна производиться с допуском ±1 мм-

s. Рекомендуется для изготовления стенки применение листов 

ЪолЬших размеров•
6. Разворачивание рулона но монтаже предусмотрено по ча

совой стрелке.
% МонтажнЬш шов сбариВатЬ ВстЫк с просвечиванием по Всей 

длине.
8. Материал конструкций смотреть В технической спецификации.

Госстрой ссср
цннидаоЕкт штлистршедия
СтилЬной резерВдир для 
нефти и нефтепродуктов 
емкостью 5000м 9.

Стенка
Шиповой проект

704-1-57
ЙлЬВом I

Лист 9



'Циф р обьеЬтд

&27S7m

Н? листа 
10

t/нё. Я?

г
ч: 1:

Оо*
8**

К !'

I

1
Ч Ч

<8^
>43 «5> „ а *

«5

Пп /  -  /

U / o f f  в с т ь Ы

По 2-2

П о  о к р у з / с н о с т п о  

£ 1 /  о т в е р с т и и #  ф  1 8

По 5-5

Г  =8
Г 12

Па 6-6

Г -8

7

1 \
г 7

1
" 1

§

„ш \Г У

3 0

S O

£ = £ . Примечания

к :

/. Материал конструкции смотреть В  тех
нической спецификации
2. СВорку производить электродами топа Э%2(\ ГостзЬбЧ-вО- 
J. Все и/ёь/ h=<o
4. Конструкция стоили предусматривает ее использование В  
качестве даровано для поворачивания и транспортировки днища 

S  Перед установкой стойки на место съемные кольца снять

Росстрой СССР
цнйшрЕКтсшыиюй/адия

_______г. Моссбо________
С  т а л ь м о й  р е з е р в у а р  д л ^  

н е ф т и  и  неф т ео р о д укгт  

е м д о с т Ь ю  5 0 0 и  м  3

Цен тральная 
стайка.

Ф о п о ё о й  п р о е с т

7Q^-l- 5 7
Л л ь В о м  I
Л и с т  1D



Ширр объекта

82137КМ
Ht/юстд

Н
ЦнВ- Н?

£гс2*9

Наименование

элемента

Юля раионоВ со снегоВои нагрузкой 
до 150 ̂ м 8

Юля раионоВ со снегоВои нагрузкой 
сВЫше /50*г/м 8 до 200*4»*

Сечение
элемента

Опорная 
реакция кг.

Момент 
КГ см

Сечение
элемента

Опорная 
реакция кг.

Момент
кгсм.

1

|

0 130 Ш о т зао 136 5о4о 966900

Bf СВ 500 39900 СЮ 530 47/00

Вг СВ 470 34550 СВ 54о 40000

Вз CR5 390 84950 С6.5 450 28800

в, С 6.5 830 16700 С6.5 290 18280

Bs С6.5 — — С6.5 — —

Вв CBS — —
С  6.5

— —

в? С  6.5 — — С6.5 — —

г /.30*56*55 — — /.30*56*5.5
— —

!

|

Q 130 4070 783900 136 4810 931600

S /.30*56*5.5 — — /.90*56*5.5
— —

Bt СВ 500 39900 СЮ 590 47100

Вг СВ 4го 30420 СВ 500 35900

Вз С65 з4о £1600 £65 4оо 25450

Вч С6.5 830 1

С65 280 16600

Bs С6.5 — — С65 — —

Bs С6.5 — — C6S — —

В7 С 6.5 — — С65 — —

В 190*56*5.5 — — / 30*36*5.5 — —

1
?

'1

I

4

S L 90* 56*5.5 — — L 90*56*5.5 — —

Bi СВ 500 39900 СЮ 590 47/00

Вг СВ 470 34550 СВ 540 4оооо

Вз С65 390 24950 С6.5 450 28800

#г С6.5 гзо 16700 С6.5 280 №220

Bs С6.5 — — C6.S — —

Вв С6.5 — — С6.5 — —

Вт С65 — — С6.5 — —

8 190*56*55 — — / 9D*56*5.5
— —

а .
Схема расположения элементов В щитах 

noHob/mufi

0~ для начального щита и

[} - для промежуточного и
зомЬтающеео щитоВ.

РаиокЫ со 
снегоВои * 
нагочшкои

Наименование
щитоВ Нор-Во

Вес В не.
1щита Общий

до
НачалЬнЫи 1 1/4/ 1/4/

Лромео/еиточяЬш 82 860 18919

ЗамЬтающий 1 588 588

СВЫше 
150*г/мг 

до 200КГ/мг

НачалЬнЫи 1 1548 1348

Промеэ/суточнЫй 22 965 21229

Замыкающий 1 59/ 591

^ П р и м е ч а н и я ^

/ Расчетные усилия элементов начального и зомЫнающ его щитоВ 
донЫ с учетом нагрузки от оборудования.

2. СоВместно смотретЬ листЬт !2, /д о 14-

Госстрой ссср

/ПоЁпица сечений и расчет- 

ндис усилий элемент об

ШипоВои проект
ЩтШШтШЦк

г- МоскВа 7ПИ-57
СтолЬ ной резервуар длл
HPfDffHl / /  Ы&/1У/Т1/0ппп59л м mn/t ЯлЬбом X

Щи той.rwCBffiiru U я с *31•iftrufJtJUУ*•**£/(/
ем Ноет bw 5000м3









V * '

« 5 <

По 1-1
П о  г - 2 По 3 -3

Па 7-7 По 4 -в

S-*

I г. ва* й у /  \ »sf 1

L _ j
в \8 . S

4iso

По S-S
По 6-6

С 1
—\Л

J '5 &*г.з
я so Г - 8

U

Ля им еч а н  и я .

/. Ручную сварку производить злектродс/ми 

типа Экяя Гост o f a i -бо.
2 Допускается приВояку л истод настила 

1ту. ф в 6 *  поперечным элементам tap ласа произво
дить обоим стыковым швом. Как на 
подкладке, при сверке сварочными 

авто матами т ипа ТГ~Пм под слоем 
флюса на режимах, об еспечивающ их 
епщлавление наст ила с  полкам и  

поперечных Элемент а ff.

3. С о в м е с т н о  см от рет ь листы 16,1%18.

4. При&арку настила производить 

электродами типа 343.

Х 1 Г

сттси ьезврб/юри _

Росстрой СССР 
Ц1НШПР0ЕЧТСГАЛЫ|0НСТ(УЦР 

г. Москва
СтолЬной резерВуар для 
нефти и нефтепродуктов 
емкостью 5000м*.

Покрытие 
Узлы щитов-

т и п о в о й  п р о е к т

704-i-57
Л  ЛЬвом X
Лист 15
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JS737KM

/е
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П л а н  ограэТсдениЯ и  п л о щ ад ок

/ ,77
■Л- , 0с6 cSerrtoSoeo

По И по г-г п

to.

L 50*^0  *<г* a s L SD*4o* ta *BS

*-гэ*з

<{ 90*30*25*3

=51
to »L

t̂ /000

-  *--- Д̂:.... таи

я - /а го о _ |1
1

1-36*4 /А  
через ЗметрЭ^// |

1
\

i __j _
--------] '

\
1J/

Och Ъсглки uwmcf

По 5 -5

Дед сДетоДого
/7*ока

L, SO* p s

-U -

J t*
- f  11

4l— ' - i t

n e s io

Ст анка
резербуара По 4 -4

/73 5/0 t-SO*4

-м *е

S 0 *6

50x4

I  P f r j & u k g  р е з е р Д н а р а -

По 6-6

Ь50*4а* /г*a s

^9о*зо*г5*з

По 3 -3

- • 'h r

МонтаЫснбЩ 5олт 
M S* a s fa/*--/0J

T+

L-SQ xtf

l so«4o*/e*as

l5Q*4

SO

So лт Mt£*es 
Гайка П11В 
LL/auSa /В

Примечания:

/. П л о щ а д к и  п р и н я т  6 /  Д  е о о т Д о т с т Д и и  с  р а с п о л о ж е н и е м  

о 5 о р у д о Д а н и я t п р и в е д е н н о м  £  а л ь б о м а х  ¥ ;  ¥ /

В случае иного рсгсполоэ/сения о&орудоДаниЯ полоэ/сение и 
размеры площ адок долЫснЬ/ 56/т6 уточненб/. 

р. Сборку проазДодитб электродами т ипа Э4д.
3. Толщину с Дар нб/ зс шДоД пр ими пат  4> по наим еньш ей т ол

щ ине сДариДаем6*эс элементоД.
4. Совмест но см от рст б лист  /7.

Госстрой СССР
rnmmzmmmpmrnГ. Мое* fa

Сг р и Ы с д е ч и е  и  п л о щ а д к и  

д л я  о 8 с л у о / с и Д а н и Я  

dBopy до Д а н и я  н а  к р б /о и е  

/Тлсгн и разрезд/.

7Ъле>/>ой п р а в ы

7 0 ^ - 1 - 5 7
Столб ной pasepSy ар для 
н е р т и  и н е р г в п р о д и к  тоД 
Рмкост 6 *о 500Ом J

ЯлбРам J

Suer |Q
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flo i~l Стенка резерВжра
20

Днище резерВуара

Заглушказоо *900

—= - ^ - i t z ^ x r i .  JL. J L l i  / X  X.JLT ПГгЩуСЦ тХ~7 • Т-Г Л Д "Т

f f e g s s j

ф ланец 500*900 $=24

Примечания■

/  л ю к а  -п а з а  264кг.

£. Мат ериал уси л и ва ю щ его  лист а и  оВечайки  

приним ат ь по м а т е р и а л у  лербого п ояса  

стенки.

3. О б еч ай ку  и згот а вл и ват ь  и з  лист а .

4. У с и а и В а ю щ и и  лист  приВариВает ся после 

приВарки обечайка л ю ка-л аза  к  ст енке резерЗуара 

и  проберки  эл7оео ш В а н а  плот ност ь.

з. £  В арку произВодит Ь зле к г  р о б а м и  т и п а  942 0  

ГОСТ 9067-60.

6. М а т ер и а л  п р о к л а д к и  н а з н а ч а е т с я  В  зависи

м ост и от  с о р т а  хран им ого  продукт а .

Уплотнительная каииЬеа

©
т т т г
А\1

ZZZ

,12

Mimzzzzzzzz..

ГОССТРОЙ СССР
ЦННИПГОШСТДЛЬШСТРУКЦИЯ 

г. Moocia.______
СталЬнои резерВуар для 
чартиинес/этелрооуктоВ 
емкостью5000м. *

Люк-лаз 5 1  поясе  
ст ен ки  о&апЬнЬш 

600 * 900

ТопоВоипроект.
704-1-57
ЙлЬВом!

Лист /9
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Шофр-оЬш» hs кругом
82737КМ \

Я*/и*ит \ |
\  /22

ОнЛ N* \  / i y

£. M

<ali

П о П
С т ен ка , р е з е р в у а р а

ГОСТ 10704 -63

щ

** ' ■ 1 ; > < ХХ- _хж--гс х_х*_xjs—~тр— ух -гу—тГгр— !
1 1 1 1

__ м
, L J ,

u Ф 630

канавки

23

Цплотяитешад нсмаЬна

т

/ вес п р и е м о  ~ раздаточного патрэдка 23/кс 

г УсипиВающее колЬцо приваривать после приварки
приема- раздаточного патрздка к стенке и проверки этого 
щва на плотностЬ.

3. Материал усиливающего копЬца принимать по материалу 
первого пояса стенки.

4. Сварки производить электродами т и п а  3 4 2 Р Г О С Т 9 4 б 7 -Б О

foccmpod СССР 
РМПРОЕКТСТЛЯЬНОНСШЙРЯ

СталЬнои резервуар дм нефти 
и нефтепродукта#емк 

3000м 3

при работе в комплекте 
с  подъемной трудов.

By У  ОС

Шиповой проект
7D4-J-57
ЛпЬдом I

Пост 22
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В2737НМ

2 3
M . //s 

1& 03/9

t\ э  /гу э у г о м

П о ✓-/

П о 2 - 2

\  У с и л и В а ю щ е е  к о л ь ц о  У ^ д  л  „и--------------  ----- — \ Д н и щ е  р е з е р о у а р а

Л7руda  $ 3 0 *8

©

Фланец $00 - /6
гост 125$ -67

Примечания:

1 d ec приеме - раздаточного па трудна ЗкЦ кг.

2. УсилиВающее копЬцо приВариВатЬ после 

приВарки трудЬ/ лриемо-раздаточного патрубка к стенке 

и проВерки эт ого шВа на плотность.

3. Материал усиливающего колЬцос принимать по 

материалу перЗого пояса стенки

Ц. СВаркэ праизВодит д электродами т ипа 

Э4ЯД ГОСТ94S7-60

Уплотнительная канадка

SEE

Госстрое с сер 
РИПРОЕШМНСТВУКР 

г. Моек За
СталЬмои резерЗуар для
нарти и нефтепродукт̂  
емкастЬю 5000м 3

Проема -раздалючндш патрубок 
при работ е В  ком плект е 

с х л оп уш к ой

кшло&ди проект

7 0 U -5 7

Л у  500

ПлЬЗом I
Диет 23
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82737KM
AtZjH/cm*
г$

ТЪг&аицрг М л и г м /п е ж и  до лятрм/Змяло о а „* & ,

лрв&вхряг/н/луелеи с кля/гянв/ч

ТамЗя Г0СГ373£-38*

II
&

ж___

3 * ФЪг/гмец Гр »&я 0соло£тющле кольцо Зле

/тщгвЗвв
Р3е.а
Ру

УглоГмое
я&атгтюв € 0 Ж е/ Ж,

оллроЗкя

/  гг

/7роме¥ловя

£00 000 0/0*0 390 3£0 000 ££3 £80 30

£00 000 £73*8 39о 330 0S0 £77 SJS 37

Уа/лг/Агмти'е xff/r* u *  £= S

Фящем # у £ 0  Л ИТ & & -0 У

/Г /п /м е у я я я я :

/  Т/СВЗВ^Я^ЩРЯ квльцв /грв&г/гв/я/т?* /гвгля /рв/я/глв /Л/пЯи 

вят ряЗяя к  яяевш яв щ яя?я явяро/тявя в  ф о£ер*в пятого ш /я  

ля яявлояяея7&ф

М яя/ярвяя ясвяя^г/ягллгв явяаця лряяялгяя/б /70 лише/юяяя

m c/m /jm  u^ t//r?/r явярб//т?г/я.

£  Г/ярля в/ввяз/вЯ/лп, яжямя/гяЯвап / яп/яя з4?/7Л РСГf4f7~3£

Г о с с т р о й  t H P

ршвд®т т ^т щ /7ятру&ми Ял* 
мсят/аА’.а яля/тяя/тв

‘Еве&х/лроекя

7044-57
0J7iS>fffif X

Jksao; J7yoso J7i/cm £ S
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Патрубок замерного лнта 

Ду ISO для сигнализатора уаоёня сух- /

Ф егв

щ з

-Hpss= j-1 S-.Ч ̂ ч,
¥ ■XjjL

----1—
_  ф /s s

Ф_шз_

Фзго

5Д"' т

IP M S a _ jS 9 ^ S _ _ e ^ Q  
ГОСТ 8733- У # * Г

Покрытие

Усилибоющ ее ш ь и о  § *5

Н у  ГО О

Труба №8 * В  S -/70 

ГОСТ $ 7 3 6 -6 6 **

Покрытие

Примечания:

Г Вес патрубка замерного люка !5кг; Sec 

патрубка для сигнализат ора уровня Наг. 

г. М ат ериал усилибаю щ его кольца патрубка для 

сиг на л и зат ора уроВня принимать по м ат ериалу 

наст ила щита покрытий- 

з. У с или ба ю щ  ее кольцо прибариёат ь после приборки 

пат рубка сигнализат ора уробня к настилу щ ит а 

покрытия и про берм и  этого шба на  

плотность.

ч Сборку произбодить элект родами т ипа

эугп гост $об7-бо.

Усилибаюшее кольцо б =£

Фланец 7 0 0 -е б  

г о с т  / г б б - 6 7

Госстрой СССР
ДОИИПРОЕМ СТШ ОНтНЦ ИЯ  

г. Носхба
Патрубок замерного люка 

О у /ВО и патрубок сиг ноли за-

Тало So U проект

7 0 4 4 - 5 7

Стальной резербуар для
иолчти // иОп\ тО //к/"Лла тора уробня б  у /00 ГльВом I
пшсрглц и ншцзгпшпрооуктао
емкостью ВОООпг. Лист д £
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£Zo$£ 9

таблица показателей no патрубкам 

для Вентиляционных латрубкаЗ.

Лу
п а т р у б к а .

ф л а н е ц т р у б а У с и л и в а ю щ е е  к о л ь ц о В е с

f it  3 .5

П у Е h в d d i
п а т р у б к а

ё кг. П р и м е ч а н и е .

300 300 325*8 390 320 700 32Э 395 i s

ш 'ш 420*3 390 320 820 430 435 - s i

500 ЛЮ 5 30*в 290 320 960 539 6 Q 0 96

Типовой проект 704-1-57

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293782/4293782733.htm

