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Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом 
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных 
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Научно-техническим центром ИНТЕК на основе собственного аутентичного 
перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 100 «Стратегический и инновационный 
менеджмент»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 21 декабря 2010 г. № 864-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 15745-3:2003 «Системы 
промышленной автоматизации и интеграция. Прикладная интеграционная среда открытых систем. 
Часть 3. Эталонное описание систем управления на основе стандарта МЭК61158» (ISO 15745-3:2003 
«Industrial automation system and integration — Open systems application integration frameworks — Part 3: 
Reference description for I EC 61158-based control systems»).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных 
международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, 
сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом 
информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок —  в 
ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае 
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». 
Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной 
системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии в сети Интернет

©  Стандартинформ, 2013

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
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Введение

Прикладная интеграционная среда (AIF), описанная в ИСО 15745, определяет элементы и пра
вила, позволяющие облегчить решение следующих вопросов:

— систематическая организация и представление требований прикладной интеграции с помо
щью моделей интеграции;

— разработка технических условий интерфейса в форме профилей интероперабельности при
ложений (AIP), позволяющих производить выбор как необходимых ресурсов, так и документации 
приложений «в заводском исполнении».

Стандарт ИСО 15745-1 определяет общие элементы и правила описания моделей интеграции 
и AIP с относящимися к ним профилями компонент — профилями процессов, профилями обмена 
информацией и профилями ресурсов. Контекст ИСО 15745 и структурный обзор составляющих 
AIP приведен на рисунке 1 в ИСО 15745-1:2003.

Настоящий стандарт расширяет исходную AIF, описанную в ИСО 15745-1, путем определе
ния специфических технологических элементов и правил описания как профилей коммуни
кационных сетей, так и связанных с коммуникациями аспектов профилей устройств, специ
фичных для систем управления, основанных на стандарте МЭК 61158 (P-NET®1*, PROFIBUS21, 
WorldFIP®3), ControlNet™4) и INTERBUS®5*). Эти технологии используют профили, установленные

1} Р-NET является зарегистрированной торговой маркой Международной организации пользователей P-NET Aps 

(IPUO). Контроль использования торговой марки передан бесприбыльной организации IPUO. Эта информация пре

доставлена для удобства пользователей настоящего стандарта и не означает поддержки со стороны ИСО держателя 

торговой марки или какой-либо его продукции. Для соответствия настоящему стандарту не требуется использования 

торговой марки Р-NET Применение торговой марки Р-NET требует разрешения IPUO.

2) PROFIBUS является торговой маркой PROFIBUS Nutzerorganisatione.V. (PNO). Контроль использования торговой 

марки передан бесприбыльной организации PNO. Эта информация предоставлена для удобства пользователей настоя

щего международного стандарта и не означает поддержки со стороны ИСО держателя торговой марки или какой-либо 

его продукции. Для соответствия настоящему стандарту не требуется использования торговой марки PROFIBUS. При

менение торговой марки PROFIBUS требует разрешения PNO.

3) WorldFIP® является зарегистрированной торговой маркой Ассоциации WorldFIP. Контроль использования торговой 

марки передан бесприбыльной организации Ассоциация WorldFIP Эта информация предоставлена для удобства поль

зователей настоящего международного стандарта и не означает поддержки со стороны ИСО держателя торговой марки 

или какой-либо его продукции. Для соответствия настоящему стандарту не требуется использования торговой марки 

WorldFIP. Применение торговой марки WorldFIP требует разрешения Ассоциации WorldFIP.

4) ControlNet™ является торговой маркой ControlNet International, Ltd. Эта информация предоставлена для удобства 

пользователей настоящего международного стандарта и не означает поддержки со стороны ИСО держателя торговой 

марки или какой-либо его продукции. Для соответствия настоящему стандарту не требуется использования торговой 

марки ControlNet™. Применение торговой марки ControlNet™ требует разрешения ControlNet International, Ltd.

5) INTERBUS является торговой маркой Phoenix Contact GmbH & Со. KG, контроль использования торговой марки 

передан бесприбыльной организации INTERBUS Club. Эта информация предоставлена для удобства пользователей 

настоящего международного стандарта и не означает поддержки со стороны ИСО держателя торговой марки или какой- 

либо его продукции. Для соответствия настоящему стандарту не требуется использования торговой марки INTERBUS. 

Применение торговой марки INTERBUS требует разрешения INTERBUSClub.
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в М ЭК 61158, которые описаны в М ЭК 61784-1. Профили для систем управления, представ
ленных в И С О /М Э К  8802-3, не входят в область применения данного стандарта и установлены 
в ИСО 15745-4.

В частности, настоящий стандарт описывает специфические технологические шаблоны про
филей для профилей устройств или экземпляров профилей коммуникационной сети, являются 
частью профиля ресурсов, определенного в ИСО 15745-1. Профиль устройства и экземпляры 
XML — файлов профиля коммуникационной сети включены в экземпляр профиля XML-ресурсов 
с использованием ProflleHandleDataType согласно определениям в ИСО 15745-1:2003, 7.2.5.

Установленные AIF, использующие элементы и правила ИСО 15745-1, могут быть легко сов
местимы с профилями компонент, определенных с использованием элементов и правил, установ
ленных в настоящем стандарте.

Настоящий стандарт был подготовлен техническим комитетом ИСО ТК  184 «Системы про
мышленной автоматизации и интеграция», подкомитетом П К  5 «Архитектура, коммуникации 
и структуры интеграции».

Стандарт ИСО 15745 состоит из следующих частей под общим названием «Системы промыш
ленной автоматизации и интеграция. Прикладная интеграционная среда открытых систем»:

—  Часть 1. Общее эталонное описание;
—  Часть 2. Эталонное описание систем управления на основе стандарта ИСО 11898;
—  Часть 3. Эталонное описание систем управления на основе стандарта М ЭК 61158;
—  Часть 4. Эталонное описание систем управления на основе стандарта Ethernet.

V



ГОСТ Р ИСО 15745-3-2010

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Системы промышленной автоматизации и интеграция 

ПРИКЛАДНАЯ ИНТЕГРАЦИОННАЯ СРЕДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ

Ч а с т ь  3

Эталонное описание систем управления 
на основе стандарта МЭК 61158

Industrial automation system and integration.
Open systems application integration frameworks.

Part 3: Reference description for IEC 61158-based control systems

Дата введения — 2011—09—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на специфические технологические элементы и правила 
описания как профилей коммуникационной сети, так и связанных с коммуникациями аспектов 
профилей устройств, относящихся к  системам управления, на основе М ЭК 61158. Настоящий 
стандарт не распространяется на профили систем управления на основе И СО /М ЭК 8802-3.

Примечание — Общие элементы и правила для описания моделей интеграции и профилей 
интероперабельности приложений совместно с профилями их компонент (профилями процессов, профилями 
обмена информацией и профилями ресурсов) установлены в стандарте ИСО 15745-1.

При описании среды интеграции приложений настоящий стандарт должен использоваться 
совместно с ИСО 15745-1.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты, которые 
необходимо учитывать при использовании настоящего стандарта. В случае ссылок на документы, 
в которых указана дата утверждения, необходимо пользоваться только указанной редакцией. 
В том случае, когда дата утверждения не приведена, следует пользоваться последней редакцией 
ссылочных документов, включая любые поправки и изменения к  ним.

ИСО 639-1:2002 Коды для представления названий языков. Часть 1. Двухбуквенный код 
(ISO 639-1:2002 Codes for the representation of names of languages — Part 1: Alpha-2 code)

ИСО 639-2:1998 Коды для представления названий языков. Часть 2. Трехбуквенный код 
(ISO 639-2:1998 Codes for the representation of names of languages — Part 2: Alpha-3 code)

ИСО 3166-1:1997 Коды для представления названий стран и единиц их административно- 
территориального деления. Часть 1. Коды стран (ISO 3166-1:1997 Codes for the representation of 
names of countries and their subdivisions — Part 1: Country codes)

Издание официальное
1
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ИСО 9506-1:2000 Системы промышленной автоматизации. Спецификация производственных со
общений. Часть 1. Определение услуг (ISO 9506-1:2000 Industrial automation systems — Manufacturing 
Message Specification — Part 1: Service definition)

ИСО 15745-1:2003 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Прикладная интегра
ционная среда открытых систем. Часть 1. Общее эталонное описание (ISO 15745-1:2003 Industrial 
automation and systems integration — Open systems application integration framework — Part 1: Generic 
reference description)

ИСО/МЭК 10646-1:2000 Информационные технологии. Универсальный многооктетный на
бор кодированных знаков (UCS). Часть 1. Архитектура и основная многоязычная матрица (ISO/ 
IEC 10646-1:2000 Information technology — Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS) — 
Part 1: Architecture and Basic Multilingual Plane)

МЭК 61131-3:2003 Контроллеры программируемые. Часть 3. Языки программирования 
(IEC 61131-3:2003 Programmable controllers — Part 3: Programming languages)

МЭК 61158 (все части) Передача цифровых данных для измерения и управления. Полевая 
шина для систем автоматического регулирования и управления технологическими процессами 
(IEC 61158 (all parts) Digital data communications for measurement and control — Fieldbus for use in 
industrial control systems)

МЭК 61784-1:2003 Цифровые передачи данных для измерения и управления. Часть 1. Про
фильные наборы для непрерывного и раздельного производства полевых шин для систем автома
тического регулирования и управления технологическими процессами (IEC 61784-1:2003 Digital 
data communications for measurement and control — Part 1: Profile sets for continuous and discrete 
manufacturing relative to fieldbus use in industrial control systems)

МЭК 61804-2 Блоки функциональные (FB) для управления процессом. Часть 2. Спецификация 
концепции FB и языка описания электронного устройства (EDDL)6) (IEC 61804-2 Function blocks 
(FB) for process control — Part 2: Specification of FB concept and electronic device description language 
(EDDL))

AN SI TIA/EIA-232-F: 1997 Interface Between Data Terminal Equipment and Data Circuit-Terminating 
Equipment Employing Serial Binary Data Interchange

ANSI TIA/EIA-485-A: 1998 Electrical Characteristics of Generators and Receivers for Use in Balanced 
Digital Multipoint Systems

EN 50170:1996 Volume 3 Part 7-3 General purpose field communication system—WorldFIP — Network 
Management

IEEE Std 754-1985 (R1990) IEEE Standard for Binary Floating Point Arithmetic 
REC-xm 1-20001006 Extensible Markup Language (XML) 1.0 Second Edition—W3C Recommendation 

6 October 2000
REC-xmlschema-1-20010502 XML Schema Part 1: Structures- W3C Recommendation 02 May 2001 
REC-xmlschema-2-20010502 XML Schema Part 2: Datatypes — W3C Recommendation 02 May 2001 
RFC 1738:1994 Uniform Resource Locators (URL) — Internet Engineering Task Force (IETF), Request 

for Comments (RFC)
RFC 1759:1995 Printer MIB — Internet Engineering Task Force (IETF), Request for Comments 

(RFC)
UML V1.4 OMG — Unified Modeling Language Specification (Version 1.4, September 2001)

61 Готовится к публикации первое издание.

2



ГОСТ Р ИСО 15745-3-2010

3 Термины и определения

В настоящем стандарте используются термины из ИСО 15745-1.
Примечание — Термины UML и обозначения, использованные в настоящем документе, приведены в 

ИСО 15745-1:2003, Приложение А.

4 Обозначения терминов

AIF — интеграционная среда приложений;
AIP — профиль интероперабельности приложений;
AL — уровень приложения;
ASCII — американский стандартный код для обмена информацией;
ASE — элемент сервиса приложения;
С 1ртм7) _  общий промышленный протокол;
СР — профиль коммуникации;
CRC — циклический избыточный контроль;
DL — канальный уровень;
DP — сервисы и протокол PROFIBUS;
EDD — описание электронного устройства;
EDDL — язык описания электронного устройства;
EDS — электронный бланк данных;
FDCM L — язык разметки конфигурации полевого устройства;
FIP — полевой промышленный протокол;
GSD — общее описание терминала;
HM I — интерфейс «человек — машина»;
I/O  — ввод/вывод;
IAS — промышленная система автоматизации;
ID — идентификатор; 
kbit/s — 1024 бит/с;
LSB — наименьший значащий бит;
MAU — блок передачи данных для подключения к среде;
Mbit/s — 1024x1024 бит/с;
MCS — общие сервисы сообщений;
MMS — спецификации производственных сообщений;
MPS — производственные периодические/апериодические сервисы;
MSI — мастер класса 1;
MS2 — мастер класса 2;
NC — числовое программное управление;

7) CIP™ является торговой маркой ControlNet International, Ltd. и Open DeviceNet Vendor Association, Inc. Эта ин
формация предоставлена для удобства пользователей ISO 15745 и не означает поддержки со стороны ИСО держателя 
торговой марки или какой-либо его продукции. Для соответствия настоящему стандарту не требуется использование 
торговой марки CIP™. Применение торговой марки CIP™ требует разрешения ControlNet International, Ltd и Open 
DeviceNet \fendor Association, Inc.
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NM  — сетевое управление;
OSI — взаимодействие открытых систем;
PC — персональный компьютер;
PID — пропорционально-интегрально-дифференциальный контроллер;
PLC — программируемый логический контроллер;
RC — управление с помощью робота;
SM MPS — периодическая спецификация промышленных систем менеджмента;
SMS — спецификация систем менеджмента;
SubMMS — подмножество MMS;
SWNo — номер беспроводной (гибкой) среды передачи данных;
UM L — унифицированный язык моделирования;
VMD — виртуально управляемое устройство;
XML — расширяемый язык разметки.

5 Специфические технологические элементы и правила

5.1 Модели интеграции и интерфейсы IAS

Разработчики AIP должны создать модель интеграции, использующую описанные в ИСО 15745-1 
правила, атакже гарантировать, что основанные на М ЭК 61158 профили устройств и коммуникацион
ных сетей (как соответствующие требованиям интерфейса, так и полученные на основе существующих 
устройств/коммуникационных сетей) включают необходимые интерфейсы IAS. Интерфейсы IAS, 
включенные в профиль, должны быть указаны в разделе заголовков (см. ИСО 15745-1:2003, 7.2.2).

Пр имечание — Интерфейсы IAS описаны в ИСО 15745-1:2003, Приложение В.

5.2 Шаблоны профилей

5.2.1 Общие положения

Специфические технологические шаблоны профилей согласно М ЭК 61158 разрабатываются 
исходя из общих шаблонов профилей, установленных в ИСО 15745-1:2003, раздел 7.

5.2.2 Содержание и синтаксис

Стандарт ИСО 15745 устанавливает шаблоны профилей, представляющие собой XML-схемы 
(REC-xmlschema-1-20010502 и REC-xmlschema-2-20010502) и использующие общие родовые 
структуры. Профили устройств и коммуникационных сетей, основанные на этих шаблонах, обычно 
включают следующее:

— информацию, необходимую для идентификации соединяемого устройства;
— описание данных устройства, которые могут быть доступны по сети;
— описание коммуникационных возможностей, поддерживаемых устройством;
— дополнительную информацию, относящуюся к  поставщику.
Однако в некоторых технологиях, описанных в стандарте М ЭК 61158, используется специаль

ный ранее принятый синтаксис ASCII. В связи с этим для достижения обратной совместимости
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определения шаблонов в любых технологиях (приложения А — Е) включают все или необходимые 
подмножества:

— ш аблонов профилей коммуникационны х сетей и устройств, согласно определениям 
в ИСО 15745-1;

— шаблона, описанного в ИСО 15745, для инкапсуляции файлов, содержащих ранее принятый 
синтаксис ASCII («оболочку»);

— ранее принятого синтаксиса ASCII.

5.2.3 Заголовок

Заголовок шаблона профиля, определенный в ИСО 15745-1:2003, 7.2.2, используется для спе
цифических технологических шаблонов профилей, описанных в М ЭК 61158. Каждая технология 
использует одно или несколько имен для идентификации технологии или ее частных компонент 
(см. таблицу 1). Выбранное имя должно сохраняться в атрибуте ProfileTechnology в заголовке.

Таблица 1 — Имена ProfileTechnology

Имя ProfileTechnology Технология

ControlNet ControlNet

CIP ControlNet
EDS ControlNet
GSD PROFIBUS
EDDL PROFIBUS

P-NET P-NET
WorldFIP WorldFIP

INTERBUS INTERBUS
FDCML INTERBUS

5.3 Специфические технологические профили

Структура специфического технологического профиля коммуникационной сети и структура 
аналогичного профиля связанных с коммуникациями аспектов устройства, основанные на техно
логиях полевой шины стандарта М ЭК 61158, описаны в разделе 6. Рассматриваемые технологии 
включают:

-  ControlNet (см. 6.1);
-  PROFIBUS (см. 6.2);
-  Р-NET (см. 6.3);
-  WorldFIP (см. 6.4);
-  INTERBUS (см. 6.5).
Соответствующие определения шаблона профиля приведены в приложениях А — Е.
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6 Профили устройств и коммуникационных сетей в системах управления, 
основанные на М Э К  61158

6.1 ControlNet

6.1.1 Профиль устройства

6.1.1.1 Общие положения

Н а рисунке 1 в виде диаграммы  представлена структура классов проф иля устройства 
ControlNet.

Рисунок 1 — Диаграмма классов профиля устройства ControlNet

Имеющиеся форматы профилей устройств ControlNet описаны в А.2.
XML-схема, представляющая шаблон профиля устройства ControlNet, определена в разделе 

А.2.1.3.3. Имя файла данной схемы должно быть «C IPD eviceProfile.xsd».
Примечание — Диаграмма классов профиля устройства ControlNet, представленная на рисунке 1, 

определяет только основные классы. Далее эти классы рассматриваются более детально. Подробности 
приведены в Приложении А.

XML-схема, представляющая инкапсуляцию ранее принятого ControlNet EDS в шаблон профиля 
устройства, описанного в ИСО 15745, определена в А. 2.2.2. Имя файла данной схемы должно быть 
«EDS_Device_Profile_wrapper.xsd». Синтаксис ASCII прежнего EDS описан в А.4.

6.1.1.2 Device identity

Класс Deviceidentity содержит атрибуты, которые уникальным образом идентифицируют уст
ройство, и поддерживает сервисы, позволяющие извлечь эту информацию из устройства.

Эти атрибуты предоставляют, в частности, следующие данные:
— идентификацию изготовителя (имя и идентификационный код);
— идентификацию устройства (тип устройства, наименование продукта, проверка, серийный 

номер);
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— классификацию устройства;
— место хранения дополнительной информации (например, иконки).

6.1.1.3 Device manager

Класс DeviceManager содержит атрибуты и поддерживает сервисы, используемые для контроля 
и конфигурирования устройства.

Эти атрибуты предоставляют такие возможности, как:
— проверка объекта идентификации ControlNet;
— наличие информации о структуре устройства (для устройств, интегрированных в модульную 

систему).
Сервисы позволяют:
— переустановку устройства в начальное состояние;
— извлечение атрибутов DeviceManager.

6.1.1.4 Device function

Класс DeviceFunction содержит атрибуты и поддерживает сервисы, позволяющие управлять 
функциями устройства (например, его конфигурацией).

Пример —  Примерами объектов класса DeviceFunction являются объекты «перегрузка», «состояние наличия», 
«аналоговый ввод», «дискретный вывод».

Примечание — Класс DeviceFunction не описан в ИСО 15745-3.

6.1.1.5 Application process

На рисунке 2 в виде диаграммы представлена структура класса ApplicationProcess.

Рисунок 2 — Диаграмма класса ApplicationProcess профиля устройства ControlNet
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Класс Assembly объединяет несколько объектов данных процесса применения в единый блок 
в целях оптимизации коммуникаций. Класс Parameter предоставляет стандартный интерфейс 
для оценки отдельных объектов данных процесса применения. Класс ParameterGroup устанавли
вает группы связанных параметров для специальных целей (например, конфигурации, монито
ринга).

Классы Assembly и Parameter поддерживают атрибуты и сервисы на уровнях класса и экземпляра 
класса.

Классы Assem, Param и Group определяют индивидуальные экземпляры главных классов.
Примечание — Классы Assembly и Parameter соответствуют объектам Assembly и Parameter ControlNet. 

Объект Assembly описан в МЭК 61158-5:2003 и МЭК 61158-6:2003 (тип 2).

6.1.2 Профиль коммуникационной сети

6.1.2.1 Общие положения

На рисунке 3 в виде диаграммы представлена структура классов профиля коммуникационной 
сети ControlNet.

Рисунок 3 — Диаграмма классов профиля коммуникационной сети ControlNet

Существующие форматы профилей коммуникационных сетей ControlNet описаны в А.З.
XML-схема, представляющая шаблон профиля коммуникационной сети ControlNet, определя

ется в А.3.1.3. Имя файла данной схемы должно быть «CNet_CommNet_Proflle.xsd».
XML-схема, представляющая инкапсуляцию ранее принятого ControlNet EDS в шаблон профи

ля коммуникационной сети, описанного в ИСО 15745, определяется в А.3.2.2. Имя файла данной 
схемы должно быть «EDS CommNet Profile wrapper.xsd». Ранее принятый синтаксис ASCII EDS 
описывается в А.4.
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6.1.2.2 Application layers

Класс ApplicationLayers представляет комбинированные профили трех верхних уровней OSI — 
модели интеграции коммуникационной сети ControlNet.

Этот класс далее подразделяется на несколько классов, как показано на рисунке 3:
— ConnectionManager определяет характеристики, связанные с соединениями и управлением 

соединениями;
— MessageRouter определяет характеристики, связанные с маршрутизацией внутренних сооб

щений в устройстве.
П рим ечание — Объекты Connection Manager и Message Router описаны в МЭК 61158-5:2003 

и МЭК 61158-6:2003 (тип 2).

6.1.2.3 Transport layers

Класс TransportLayers представляет комбинированные профили для четырех низших уровней 
OSI — модели интеграции коммуникационной сети ControlNet.

Этот класс далее подразделяется на несколько классов, как показано на рисунке 3:
— CNPhysicalLayer определяет характеристики физического уровня (например, провода, за

держки);
— CNLinkLayer и ControlNetObject определяют характеристики, связанные с конфигурацией 

и мониторингом канала передачи данных;
— Port определяет порты устройства, предназначенные для направления сообщений с одного 

канала передачи данных на другой.
Примечание — Объект ControlNet описан в МЭК 61158-4:2003 (тип 2).

6.1.2.4 Network management

Класс NetworkManagement представляет конфигурацию сети и возможности регулирования 
характеристик модели интеграции коммуникационной сети ControlNet.

Этот класс далее подразделяется на несколько классов, как показано на рисунке 3:
— ControlNetScheduling определяет характеристики, связанные с распределением запланиро

ванного времени передачи;
— Keeper определяет характеристики, связанные с управлением сетью;
— NM-MessageRouter, NM-ConnectionManager и NM-ControlNetObject определяют характерис

тики, связанные с управлением классами соответствующих объектов.
Примечание — Соответствующие объекты ControlNetScheduling и Keeper описаны в МЭК 61158-4:2003 

(тип 2).

6.2 PROFIBUS

6.2.1 Профиль устройства

Н а рисунке 4 в виде диаграммы  представлена структура классов проф иля устройства 
PROFIBUS.
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Рисунок 4 — Диаграмма классов профиля устройства PROFIBUS

Информация для классов Deviceidentity, DeviceManager и ApplicationProcess приведена в ранее 
принятых форматах EDD и GSD профиля устройства.

Класс DeviceFunction содержит атрибуты и вспомогательные сервисы, которые позволяют вы
полнять управление функциями устройства (например, производить их конфигурирование).

Пример — Примерами объектов DeviceFunction являются объекты «аналоговый ввод» и» дискретный вывод».
Примечание — Класс DeviceFunction не определен в ИСО 15745-3.
Существующие форматы профилей устройств PROFIBUS описаны в В.2.
XML-схема, представляющая инкапсуляцию ранее принятых форматов EDD и GSD устройства 

PROFIBUS в шаблон профиля устройства, описанного в ИСО 15745, определенав В.2. Имя файла 
данной схемы должно быть «G SD D eviceProfilew rapper.xsd» или «EDD Device Profile wrapper. 
xsd». Синтаксис ASCII прежнего EDDL описан в М ЭК 61804-2, используя профиль PROFIBUS 
М ЭК 61804-2: изд. 1, F.2.

Простые устройства, в которых отсутствует необходимость иметь EDD, должны ссылаться на GSD.
Эквивалентность классов Deviceidentity, DeviceM anager и ApplicationProcess определена 

в М ЭК 61804-2 или в случае ссылки на GSD — в В.4.

6.2.2 Профиль коммуникационной сети

6.2.2.1 Общие положения

На рисунке 5 в виде диаграммы представлена структура классов профиля коммуникационной 
сети PROFIBUS.

Существующие форматы профилей коммуникационной сети PROFIBUS описаны в В.З.
Имя файла данной XML-схемы должно быть «GSD_CommNet_Profile.xsd».
XML-схема, представляющая инкапсуляцию ранее принятого GSD устройств в шаблон про

филя коммуникационной сети PROFIBUS, описанной в ИСО 15745, определяется в В.З. Имя 
файла данной схемы должно быть «GSD_CommNet_Profile_wrapper.xsd». Синтаксис ASCII ранее 
принятого GSD представлен в В.4 и В.5.
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Рисунок 5 — Диаграмма классов профиля коммуникационной сети PROFIBUS

6.2.2.2 Application layers

Класс ApplicationLayers коммуникационной сети PROFIBUS представляет комбинированные 
профили трех верхних уровней OSI — модели интеграции коммуникационной сети PROFIBUS 
(см. М ЭК 61784-1:2003 СРЗ/1 и СРЗ/2, особенно подразделы для протокола AL и сервиса AL).

6.2.2.3 Transport layers

Класс TransportLayers коммуникационной сети PROFIBUS представляет комбинированные 
профили для четырех низш их уровней OSI — модели интеграции коммуникационной сети 
PROFIBUS (см. М ЭК 61784-1:2003 СРЗ/1 и СРЗ/2, особенно подразделы для протокола DL 
и сервиса DL).

6.2.2.4 Network management profile

Класс NetworkManagement profile коммуникационной сети PROFIBUS представляет конфигу
рирование сети и возможность регулировки характеристик модели интеграции коммуникационной 
сети PROFIBUS.

6.3 P-N ET

6.3.1 Профиль устройства

Переменные в устройствах Р-NET обычно организованы в каналы (channels). Channel пред
ставляет собой совокупность связанных переменных и функций для единичного сигнала процес
са. Он может поддерживать до 16 регистров, каждый из которых имеет свой собственный номер 
SoftWire (SWNo). Содержание каждого регистра может включать любой тип данных, в том числе 
сложные структуры, например многомерные таблицы и базы данных.

В каждом устройстве Р -N E T  должен быть представлен хотя бы один сервисный канал 
(serviceChannel). ServiceChannel содержит информацию, используемую для облегчения получения 
сервиса устройства, например глобальный уникальный идентификатор (G U ID ), информацию 
об ошибках и т.д. Все другие каналы, включенные в данное устройство, зависят от типа устройства. 
Устройство может включать ряд каналов одинакового типа и /или совокупность каналов различ
ного типа.
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Пример 1 —  Примеры ризличных стандартных типов каналов включают цифровой ввод, цифровой вывод, 

аналоговые измерения, пропорционально-интегрально-дифференциальный контроллер (PID) и т.д. Дополнитель
ные типы каналов может определить пользователь.

П роф иль устройства Р -N E T  долж ен описывать все достижимы е в сети переменны е и каналы  
в устройстве в объекте ApplicationProcess. П роф иль устройства вклю чает также объекты для управ
лен и я устройством и его идентиф икации (см. рисунок 6).

Рисунок 6 — Диаграмма классов профиля устройства P-NET

Пример 2  —  Примеры Device Function  —  расходомер, контроллер, аналоговый ввод 4—20 мА, цифровой 

ввод/вывод.

П ри м ечан и е — В Р-NET не существует специальных сервисов для доступа к характеристикам объектов 
DeviceFunction, DeviceManager и Deviceidentity. Данные характеристики могут быть отображены в объектах 
ApplicationProcess и доступны в сети с помощью Application Protocol Data Unit (APDU), установленного 
в классе P-NET ApplicationLayers (см. 6.3.2.2).

Атрибуты и подклассы  классов проф иля устройства подробно изложены в С. 1, где установле
ны  X M L-схемы, требую щ иеся для проф илей устройств. И м я ф айла данной  схемы долж но быть 
«P-NetDeviceProfile.XSD».
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6.3.2 Профиль коммуникационной сети

6.3.2.1 Общие положения

На рисунке 7 в виде диаграммы представлена структура классов профиля коммуникационной 
сети P-NET.

Рисунок 7 — Диаграмма классов профиля коммуникационной сети P-NET

XML-схема, представляющая профиль коммуникационной сети P-Net, определяется в С.2. Имя 
файла данной схемы должно быть «P-NetCommNetworkProfile.XSD».

6.3.2.2 Application layers

Application layers коммуникационной сети P -N E T  должен всегда предоставлять сервисы 
и элементы протокола, необходимые для оценки переменных, определенных в профиле устройства 
P-NET. Сервисы и элементы протокола представлены в APDU.

6.3.2.3 Transport layers

6.3.2.3.1 Общие положения

Класс TransportLayers представляет комбинированные профили для четырех низших уровней 
OSI — модели интеграции коммуникационной сети. Объект TransportLayers состоит из одного или не
скольких объектов PhysicalLayer (по одному на каждый физический порт) и объекта DataLinkLayer.
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6.3.2.3.2 PhysicalLayer

Объект PhysicalLayer должен определять поддерживаемый электрический эталон и скорость дво
ичной передачи в бодах. Действующие электрические эталоны — RS232 и RS485. Правильные зна
чения скорости двоичной передачи в бодах для RS232 — 1200,2400,4800,9600,19 200 и 38 400 бит/с. 
Для RS485 правильное значение скорости двоичной передачи в бодах только 76 800 бит/с.

6.3.2.3.3 DataLinkLayer

Уровень DataLinkLayer ком м уникационной  сети Р -N E T  долж ен всегда предоставлять 
элементы протокола, необходимые, согласно классу устройства, установленному объектом 
NetworkManagement. Наиболее подходящие классы устройств — Master, Simple node или Slave.

Объект DataLinkLayer должен установить поддерживаемый метод обнаружения ошибок. Н а
иболее подходящие методы — Normal и Reduced.

6.3.2.4 NetworkManagement

Диаграмма класса NetworkManagement представлена на рисунке 8. Она состоит из нескольких 
объектов типа Master, Simple Node или Slave для каждой физической точки соединения, опреде
ленной в профиле OSI-LJ.

NetworkManagement

0..*
Master

NodeAddress
ErrorDetection
NoOfMasters

0..* Simple-Node

NodeAddress
ErrorDetection

0..* Slave

NodeAddress
ErrorDetection

Рисунок 8 — Диаграмма класса NetworkManagement профиля коммуникационной сети P-NET
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6 .4  W orldFIP

6.4.1 Профиль устройства

6.4.1.1 Структура главного класса

Н а рисунке 9 в виде диаграммы  представлена структура главного класса проф иля устройства 
WorldFIP.

Требуемый формат проф иля устройства W orldFIP описан в D .I. X M L-схема, представляю щ ая 
ш аблон проф иля устройства WorldFIP, определена в D. 1.3. И м я ф айла данной  схемы долж но быть 
«WFIPDEVP.XSD».

П ри м ечан и е 1 — Для лучшей читаемости диаграмма класса профиля устройства WorldFIP должна быть 
разделена на четыре диаграммы класса.

П ри м ечан и е 2 — Эти диаграммы отображены в одной и той же XML-схеме, определенной в D.I.3.
П ри м еч ан и е 3 — Диаграммы класса профиля устройства WorldFIP, показанные на рисунках 9—12, 

определяют главные классы. Некоторые классы подвергаются дальнейшей декомпозиции с учетом под
робностей, определенных в D. 1.

Рисунок 9 — Диаграмма класса профиля устройства WorldFIP 

6.4.1.2 Device identity

Класс D eviceidentity состоит из дочерних классов, показанны х на рисунке 10 и описанны х в 
таблице 2.

Рисунок 10 — Диаграмма класса Deviceidentity
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Таблица 2 — Д еком позиция класса D eviceidentity

Класс Описание Профиль Тип Экземпляр

DeviceVendor Имя изготовителя или поставщика устройства X X X

DeviceProductType Тип устройства X X X

DeviceConformityClass Класс соответствия (см. D.1.2) X X X

DeviceProductN ame Имя, присвоенное продукту поставщиком X X X

DeviceProductCode Уникальный идентификатор (ID), обозна
чающий тип устройства, формат по выбору 
поставщика

X X

DeviceRevision Проверка спецификации, которой соответст
вует данное устройство

X X X

DeviceSerialNumber Серийный номер экземпляра устройства X

П ри м ечан и е — Пометка в колонках «Профиль», «Тип» и «Экземпляр» указывает, что некий дочерний 
класс подходит или не подходит для использования в профиле устройства, описании типа устройства или
описании экземпляра устройства

6.4.1.3 Device M anager

6.4.1.3.1 О бщ ие полож ения

Н а рисунке 11 в виде диаграммы  представлен класс DeviceM anager проф иля WorldFIP.

0..п

Рисунок 11 — Диаграмма класса DeviceManager профиля WorldFIP
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Любое устройство представлено физическим узлом, относящимся к  оборудованию WorldFIP, 
который принимает участие в прикладных функциях и поддерживает коммуникационные функ
ции.

Примечание — Устройство может включать несколько физических узлов, если оно обладает несколькими 
точками в одной сети или в различных сетях (например, шлюзы, центральное оборудование и т.д.).

6.4.1.3.2 PhysicalNode

6.4.1.3.2.1 Identifier

Каждый физический узел имеет уникальный идентификатор.

6.4.1.3.2.2 ManagementVariable

Physical node управляются с помощью SM_MPS и используют две или несколько перемен
ных управления, роль и идентификаторы которых зафиксированы, на основании значения 
DeviceConformityClass (см. D.1.2).

6.4.1.3.2.3 LogicalNode

Пользовательское приложение в физическом узле подвергается декомпозиции в одном или 
нескольких логических узлах в контексте выполняемых операций обработки в физическом узле 
от имени приложения. Пользовательское приложение описывается одним или несколькими ло
гическими узлами.

Логический узел может быть сформирован из нескольких логических узлов.
Подробные сведения о логических узлах приведены в D.I.2.

6.4.1.3.2.4 FunctionBlock

Прикладные функции логического узла состоят из набора объектов уровня пользователя, пред
ставляемых функциональными блоками.

Функциональный блок позволяет производить идентификацию и определение простых или 
комплексных элементарных операций процесса обработки.

Функциональный блок может состоять из нескольких функциональных блоков.
Подробные сведения о функциональных блоках приведены в D.I.2.

6.4.1.3.2.5 ExchangeBlock

Блоки обмена являются специализированными функциональными блоками. Их роль состоит 
в моделировании механизмов обмена данными, который необходим между различными удален
ными друг от друга сущностями пользователя (например, логическими узлами), расположенными 
в различных устройствах (например, физических узлах), в целях выполнения при необходимости 
синхронизации их функций в процессе.

17



ГОСТ Р И С О  15745-3-2010

6.4.1.4 Device function

Н а ри сун ке 12 в виде диаграм м ы  представлен  класс D ev iceF unction  п р о ф и л я  устройства 
WorldFIP.

DeviceFunction
(from DeviceProfile)

DeviceDataSheet

0..1

Рисунок 12 — Диаграмма класса DeviceFunction профиля устройства WorldFIP

П ри м ечан и е — Определение объекта DeviceDataSheet, относящегося к классу DeviceFunction, не рас
сматривается в данном стандарте.

6.4.1.5 Application process

Объект ApplicationProcess состоит из функциональных блоков и  дополнительных блоков обмена, 
представленных в 6.4.1.3.2.4 и 6.4.1.3.2.5.

6.4 .2  Профиль коммуникационной сети

6.4.2.1 Структура главного класса

Требуемый ф ормат проф иля ком м уникационной  сети W orldFIP оп исан  в D .2. X M L-схема, 
представляю щ ая ш аблон проф иля ком м уникационной  сети WorldFIP, определена в D.2.5. И м я 
ф айла данной  схемы долж но быть «W FIPCOM P.XSD».

П рим ечание 1— Для лучшей читаемости диаграмма класса профиля коммуникационной сети WorldFIP 
должна быть разделена на пять диаграмм класса.

П ри м ечан и е 2 — Эти диаграммы отображены в одной и той же XML-схеме, определенной в D.2.5.
П ри м ечан и е 3 — Диаграммы класса профиля коммуникационной сети WorldFIP, показанные на рисун

ках 13—18, определяют главные классы. Некоторые классы подвергаются дальнейшей декомпозиции с учетом 
подробностей, описанных в D.2.

Н а рисунке 13 в виде диаграммы  представлена структура главного класса проф иля ком м уни
кационной  сети WorldFIP.
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Рисунок 13 — Диаграмма класса профиля коммуникационной сети WorldFIP

Семантика атрибута CommunicationNetworkConformityClass подробно изложена в D.2.

6.4.2.2 Application layers

6.4.2.2.1 Общие положения

Класс ApplicationLayers представляет комбинированные профили для трех верхних уровней 
OSI — модели интеграции коммуникационной сети. Он устанавливает поддерживаемые элементы 
сервиса приложения и ассоциированные с ними сервисы.

ASE (Application Service Elements), определенные для WorldFIP, могут быть установлены следу
ющими объектами профиля:

— MPS (Manufacturing Periodic/aperiodic Services).
MPS представляет собой периодическое/апериодическое обновление распределенной базы 

данных. Эти сервисы присутствуют во всех профилях коммуникационной сети WorldFIP;
— MCS (Message Common Services).
MCS представляет собой дополнительный уровень интерфейса, поддерживающий сервисы 

сообщений;
— SubMMS.
SubMMS представляет собой дополнительное подмножество сервисов MMS (Manufacturing 

Messages Specifications).
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6.4.2.2.2 MPS

6.4.2.2.2.1 Общие положения

Н а рисунке 14 представлен прикладной уровень M PS профиля коммуникационной сети 
WorldFIP.

Рисунок 14 — Прикладной уровень MPS профиля коммуникационной сети WorldFIP

Семантика атрибута MPSConformityClass подробно изложена в D .2.2.1.2.

6.4.2.2.2.2 IdentifiedVariable

MPS обеспечивает периодический и апериодический обмен переменными между одним произ
водителем и одной или несколькими сущностями приложения. Все общие атрибуты переменных 
определены в классе IdentifiedVariable. Подробные сведения об идентифицированных переменных 
приведены в XML-схеме в D.2.5.

6.4.2.2.2.3 ProducedVariable

В пределах распределенного приложения одна уникальная сущность приложения деклариру
ется как производитель значений переменных. Класс ProducedVariable объединяет все атрибуты, 
относящиеся к  переменной внутри уровня приложения производителя. Подробные сведения 
о произведенных переменных приведены в XML-схеме в D.2.5.
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6.4.2.2.2.4 ConsumedVariable

Одна или несколько сущностей приложения декларируются как потребители значений пере
менных. Класс ConsumedVariable объединяет все атрибуты, относящиеся к  переменной внутри 
уровня приложения потребителя. Подробные сведения о потребленных переменных приведены 
в XML-схеме в D.2.5.

6.4.2.2.2.5 ThirdPartyVariable

Некоторые сущности приложения, которые не являются ни производителями, ни потребителя
ми значений переменных, могут обладать относящимися к  ним знаниями в целях осуществления 
обновления их значений.

6.4.2.2.2.6 IdentifiedVariableList

Уровень приложения MPS поддерживает определение и обработку списков переменных. Список 
переменных определен универсально, и переменным присвоены значения на уровне сущности 
приложения. Список состоит исключительно из потребленных переменных. Подробные сведения 
о списках переменных приведены в XML-схеме в D.2.5.

6.4.2.2.2.7 TypeConstructor

Тип переменной определяется классом TypeConstructor, на который переменная имеет ссылку. 
На рисунке 15 показана структура класса объекта TypeConstructor.

Рисунок 15 — Переменная TypeConstructor MPS профиля коммуникационной сети WorldFIP 

Подробные сведения о TypeConstructor приведены в D .2.2.1.1.
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6.4.2.2.2.8 VariableAccess

VariableAccess относится к  переменным и указывает используемый режим доступа. Подробные 
сведения о доступе к  переменным приведены в XML-схеме в D.2.5.

6.4.2.2.3 MCS

Н а рисунке 16 представлен прикладной уровень MCS профиля коммуникационной сети 
WorldFIP.

Рисунок 16 — Прикладной уровень MCS профиля коммуникационной сети WorldFIP

Прикладной уровень MCS обеспечивает сервисы по мониторингу ассоциаций приложения 
и предоставлению возможности передачи блоков данных из прикладного уровня MCS в ассоци
ированном и неассоциированном режимах.

6.4.2.2.4 SubMMS

На рисунке 17 представлен прикладной уровень SubMMS профиля коммуникационной сети 
WorldFIP
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Рисунок 17 — Прикладной уровень SubMMS профиля коммуникационной сети WorldFIP

С ем ан ти ка  атрибута M M SC onform ityC lass п одробно и злож ен а в D .2.2.3.

6.4.2.3 Transport layers

6.4.2.3.1 О бщ ие п о ло ж ен и я

О бъект TransportLayers представляет ко м би н и р о ван н ы е п роф и ли  для  четы рех н и ж н и х  уровней  
O SI — м одели  и нтеграц ии  ком м у н и кац и о н н о й  сети. О бъект TransportLayers долж ен  быть разделен  
н а  один  и ли  н есколько  объектов PhysicalLayer и  объект DataLinkLayer.
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6.4.2.3.2 DataLinkLayer

6.4.2.3.2.1 Общие положения

На рисунке 18 представлен D ata Link layer профиля коммуникационной сети WorldFIP.

Рисунок 18 — Data Link layer профиля коммуникационной сети WorldFIP

Семантика атрибута DLConformityClass подробно изложена в D.2.3.

6.4.2.3.2.2 DLVariable

Data Link layer пофиля коммуникационной сети WorldFIP поддерживает циклический обмен 
переменными и запрос об обмене переменными.

Подробные сведения о переменных приведены в XML-схеме в D.2.5.

6.4.2.3.2.3 Message

Data Link layer профиля WorldFIP поддерживает циклическую передачу сообщений и аперио
дическую передачу сообщений.

Подробные сведения о сообщениях приведены в XML-схеме в D.2.5.

6.4.2.3.3 PhysicalLayer

Объект PhysicalLayer идентифицирует MAUType, тип интерфейса и поддерживаемую скорость 
двоичной передачи (в бодах) на физическом уровне.

6.4.2.4 NetworkManagement

Класс NetworkManagement должен определять функциональные возможности для определен
ной конфигурации конкретной сети WorldFIP. Управление сетью в данном случае определяется 
в EN 50170:1996, том 3, часть 7-3. В зависимости от класса соответствия управления сетью, доку
ментально оформленного в атрибуте NMConformityClass, WorldFIP использует SM_MPS и опцио
нально SMS.
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Ф ункции управления сетью подразделяются н а три категории:
— установка и  модификации;
— проверка согласованности конфигурации;
— настройка работы в сети.
Семантика атрибута NM ConformityClass подробно изложена в D.2.4.2.

6.5  IN T E R B U S

6.5.1 Профиль устройства

6.5.1.1 Структура главного класса

Н а рисунке 19 в виде диаграммы представлена структура главного класса профиля устройства 
INTERBUS.

DeviceProfile

Deviceidentity

DeviceManager
0..1

DeviceFunction

ApplicationProcess
0..n

l..n

Рисунок 19 — Диаграмма класса профиля устройства INTERBUS

Требуемый формат профилей устройства INTERBUS описан в Е. 1. XML-схема, представляющая 
шаблон профиля устройства INTERBUS, определена в Е.1.6.1. И мя файла данной схемы должно 
быть «FDCML.XSD».

П римечание 1 — Для лучшей читаемости диаграмма класса профиля устройства INTERBUS разделена 
на шесть диаграмм класса.

П римечание 2 — Эти диаграммы отображены в одной и той жеХМЕ-схеме, определенной в Е. 1.6.1.
П римечание 3 — Диаграммы класса профиля устройства INTERBUS, показанные на рисунках 19—25, 

определяют главные классы. Некоторые классы подвергаются дальнейшей декомпозиции с учетом подроб
ностей, определенных в Приложении Е.

6.5.1.2 Device identity

Класс Deviceidentity представлен на рисунке 20.
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Рисунок 20 — Диаграмма класса Deviceidentity профиля устройства INTERBUS

Класс D eviceidentity долж ен состоять из дочерних классов, показанны х н а  рисунке 20 и  оп и 
санны х в таблице 3.

Таблица 3 — Д еком позиция класса D eviceidentity

Класс Описание Профиль Тип Экземпляр

vendorName Имя изготовителя или поставщика устройства X X X

vendorlD IEEE ОШ  (Организация уникальных идентифика
торов) (см. [3])

X X

vendorText Может быть использован для предоставления 
дальнейшей информации о поставщике

X X X

deviceFamily INTERBUS специальный тип устройства (напри
мер, ввод/вывод). Список действующих типов 
устройства (см. таблицу Е.2)

X X X

capabilities Определение данного класса не дано в ИСО 15745-3 X X

productFamily Определенная поставщиком конкретная серия 
(торговая марка) устройства

X X

productName Специальное наименование продукта, определен
ное поставщиком

X X X

productID Уникальный идентификатор (ID), указывающий 
тип устройства. Формат выбирается поставщиком

X X

productText Может быть использован для предоставления 
дальнейшей информации об устройстве

X X X
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Класс Описание Профиль Тип Экземпляр

orderNumber Специальный номер заказа продукта для постав
щика

X X

version Специальная версия продукта поставщика, атри
бут versionType, позволяющий различать несколько 
версий (например, аппаратные средства, програм
мно-аппаратные средства)

X X

buildDate Дата ввода программно-аппаратных средств или 
программного обеспечения, устанавливающих 
основные функциональные характеристики уст
ройства

X X

specificationRevision Проверка спецификации, которой соответствует 
данное устройство

X X X

instanceName Имя экземпляра устройства X

seriaNumber Серийный номер экземпляра устройства X

П ри м ечан и е — Пометка в колонках «Профиль», «Тип» и «Экземпляр» указывает на то, что некоторый 
дочерний класс подходит или не подходит для использования в профиле устройства, описании типа уст
ройства или описании экземпляра устройства

6.5.1.3 Device m anager

6.5.1.3.1 О бщ ие полож ения

Н а рисунке 21 представлен класс D eviceM anager проф иля IN T ERB U S.

Рисунок 21 — Диаграмма класса DeviceManager профиля INTERBUS
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6.5.1.3.2 LocalDataDescriptionltemList, localDataltemlocalDataDescription

О бъект lo ca lD a taD esc rip tio n ltem L is t долж ен представлять собой собрание объектов 
localDataltemDescription. Объект localDataltemDescription должен описывать объекты данных, 
используемых только в контексте определенного устройства.

6.5.1.3.3 DeviceStructure

6.5.1.3.3.1 Обзор

Объект deviceStructure должен представлять собой хранилище (контейнер) для всех физических 
объектов устройства. Такие объекты могут быть каналом, физической или логической точкой ввода/ 
вывода, MAU, слотом для подсоединения дополнительных модулей (в качестве части устройства) 
или LED (светоизлучающим диодом).

6.5.1.3.3.2 ChannelList

Объект channelList должен представлять собой совокупность объектов типа channel. Объекты 
данного типа должны описывать физические или логические точки ввода/вывода устройства.

6.5.1.3.3.3 MAUList, MAU

MAUList определяется как собрание объектов MAU. Эти объекты должны описывать точки 
доступа к  сетевым носителям.

6.5.1.3.3.4 SlotList, slot

Объект slotList описывает собрание объектов типа slot. Объект slot должен содержать ссылку на 
описание средств обмена профиля внешнего устройства INTERBUS.

Примечание — Slots используются для описания модульных устройств или различных комбинаций 
устройств.

6.5.1.3.3.5 IndicatorList, LEDList, LED

Объект LEDList должен представлять собой собрание объектов LED. Каждый объект LED дол
жен описывать устройства LED.

Примечание — Класс IndicatorList может быть расширен в будущих изданиях данного стандарта.

6.5.1.3.4 CommunicationEntity

6.5.1.3.4.1 Обзор

На рисунке 22 в виде диаграммы представлен класс CommunicationEntity.
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Рисунок 22 — Диаграмма класса communicationEntity профиля INTERBUS

Объект com m unicationEntity описывает сущность устройства, способного осуществлять ком 
муникации с другими устройствами, и  должен содержать полный набор заранее определенных 
элементов конфигурации и описаний объектов коммуникаций. В устройстве может быть несколько 
объектов communicationEntity.

Пример  —  Примером устройства, включающего два объекта communicationEntity, является системное 
коммутационное устройство, в котором объединяются профили INTERBUS ведомого и ведущего устройств 

(см. рисунок 23).
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INTERBUS 1

и ___г
communicationEntity: INTERBUS

Slave

device: System Coupler

communicationEntity: INTERBUS 
Master

INTERBUS2

Рисунок 23 — Пример устройства с двумя объектами communicationEntity

6.5.1.3.4.2 AdditionalltemList, additionalltem

Объект additionalltemList представляет собой собрание определенных пользователем объектов 
additionalltem. Объект additionalltem может быть использован для описания характеристик уст
ройства, отличных от характеристик конфигурации или объектов коммуникации.

Примечание — Определение объекта additionalltemType не входит в область данного стандарта. 
Пример — Документация устройства.

6.5.1.3.4.3 ProcessDataDescriptionList, processDataDescription

Объект processDataDescriptionList представляет собой собрание объектов processDataDescription. 
Эти объекты представляют описания данных процесса. Объект processDataDescription может ис
пользоваться объектом channel.

6.5.1.3.4.4 ProcessDataAssemblyList. processDataAssembly

Объект processDataAssemblvList представляет собой собрание объектов processDataAssembly. 
Объекты processDataAssembly служат описаниями группы объектов processDataDescription. Объект 
processDataAssembly обеспечивает связи с объектами processDataDescription.

6.5.1.3.4.5 ParameterDecsriptionList, parameterDecscription

Объект parameterDecsriptionList представляет собой собрание объектов parameterDecscription. 
Объекты parameterDecscription содержат описания переменных и объектов вызова функций.

6.5.1.3.4.6 ParameterAssemblyList, ParameterAssembly

Объект parameterAssemblyList представляет собой собрание объектов parameterAssembly. 
Объекты parameterAssembly являются описаниями группы объектов para mete г Description. Объект 
parameterAssembly обеспечивает связи с объектами parameterDescription.

6.5.1.3.4.7 MethodDescriptionList, method Description

Объект methodDecsriptionList представляет собой собрание объектов method Decscription. Объек
ты methodDecscription представляют собой методы, которые могут быть задействованы удаленной 
сущностью.
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6.5.1.3.4.8 LogicalConnectionPointList, logicalConnectionPoint

Объект logicalConnectionPointList представляет собой собрание объектов logicalConnectionPoint. 
Объект logicalConnectionPoint описывает конечную точку соединения (возможные атрибуты 
см. в Е.1.4.6).

Примечание — Используются только соединения между конечными точками соединений одинакового 
типа.

6.5.1.3.4.9 LogicalConnectionPointAssemblyList, logicalConnectionPointAssembly

Объект logicalConnectionPointAssemblyList представляет собой собрание объектов logicalConn 
ectionPointAssembly. Объект logicalConnectionPointAssembly служит описанием группы объектов 
logicalConnectionPoint. Объект logicalConnectionPointAssembly обеспечивает связи между объектами 
logicalConnectionPoint.

6.5.1.3.4.10 MAUUsageList, MAUUsage

Объект MAUUsageList представляет собой собрание объектов MAUUsage. Объекты MAUUsage 
должны определять, какие объекты MAU используются communicationEntity.

6.5.1.3.4.11 InternalConnectionPointList, internalConnectionPoint

Объект intemalConnectionPointList представляет собой собрание объектов internalConnectionPoint, 
которые определяют внутренние соединения между многими communicationEntity и/или объектами 
resourceEntity в том же устройстве.

6.5.1.3.4.12 SlotUsageList, slotUsage

Объект slotUsageList представляет собой собрание объектов slotUsage. Объекты slotUsage должны 
определять, какие слоты ассоциированы с данной communicationEntity.

6.5.1.3.4.13 CfgltemList

Объект cfgltemList может состоять из объектов dedicatedCfgltem и объектов uncomittedCfgltem.

6.5.1.3.4.14 DedicatedCfgltem

Объект dedicatedCfgltem должен представлять собой элемент конфигурации с атрибутом 
dedicatedCfgltemType согласно определениям в таблице Е.4 и таблице Е.5. Объект dedicatedCfgltem 
должен использоваться для установления соответствующих характеристик конфигурации.
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6.5.1.3.4.15 UncommittedCfgltem

Объект UncommittedCfgltem должен представлять собой элемент конфигурации без атрибута 
dedicatedCfgltemType. Объект UncommittedCfgltem должен использоваться для установления ха
рактеристик конфигурации, которые не могут быть описаны с помощью dedicatedCfgltem.

Примечание — Определение несвязанных элементов конфигурации не входит в область настоящего 
стандарта.

Пример —  Описание DIP-переключателя, который изменяет код идентификации (ID) устройства.

6.5.1.3.5 ProcessingEntity

На рисунке 24 представлен класс processingEntity профиля устройства INTERBUS.

processi ng Entity

0..1

cfgltemList
(from communicationEntity Package)

0..n

additionalltemList
(from communicationEntity Package) >

0..1

logicalConnectionPointList
(from communicationEntity Package) Ю > ~

0..1
logicalConnectionPointAssemblyList

(from communicationEntity Package) | '>

0..1

internalConnectionPointList
(from communicationEntity Package)

dedicatedCfgltem
(from communicationEntity Package)

0..n

uncomittedCfgltem
(from communicationEntity Package)

1..П

additionalltem
(from communicationEntity Package)

1..П

logicalConnectionPoint
(from communicationEntity Package)

1..П

logicalConnectionPointAssembly
(from communicationEntity Package)

1..П

internalConnectionPoint
(from communicationEntity Package)

« p ro v id e s »

Рисунок 24 — Диаграмма класса processingEntity профиля устройства INTERBUS

ProcessingEntity описывает любую сущность устройства, которая не является com m unica
tionEntity.

Примечание — Описание дочерних объектов см. в 6.5.1.3.4.
Пример — Ресурс, обладающий способностью выполнять программы.

6.5.1.4 DeviceFunction

6.5.1.4.1 Обзор

DeviceFunction в виде диаграммы представлен на рисунке 25.
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Рисунок 25 — Диаграмма класса DeviceFunction профиля устройства INTERBUS

Для того чтобы создать множественные представления функций устройства, используется до
полнительная XML-схема для описания DeviceFunction. Имя файла данной схемы должно быть 
«FDCMLHC015745DeviceFunction.XSD». XML-схема DeviceFunction определена в Е.1.6.3.

Примечание — Определение дополнительных XML-схем, описывающих DeviceFunction, не входит 
в область данного международного стандарта.

6.5.1.4.2 ParameterList, parameter

Объект parameterList представляет собой собрание объектов parameter. Объект parameter описы
вает параметры устройства с функциональной точки зрения. Этот объект соединяется с объектом 
коммуникаций в CommunicationEntity.

6.5.1.4.3 FunctionList, function, inputsList, outputsList

Объект functionList представляет собой собрание объектов function. Данный объект function 
должен состоять из inputsList и outputsList. Эти списки должны содержать перечень ссылок на 
объекты parameter.

6.5.1.5 Application process

Объект applicationProcess может быть представлен одной или несколькими подходящими XML- 
схемами.

Примечание — Эти схемы не определены в ИСО 15745-3.
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6.5.2 Профиль коммуникационной сети

6.5.2.1 Структура классов

На рисунке 26 в виде диаграммы представлена структура классов профиля коммуникационной 
сети INTERBUS.

Рисунок 26 — Диаграмма классов профиля коммуникационной сети INTERBUS 
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XML-схема, представляющая профиль коммуникационной сети INTERBUS, определена в Е.2. 
Имя файла данной схемы должно быть «INTERBUSCommNetworkProflle.XSD».

6.5.2.2 Transport layers

6.5.2.2.1 Общие положения

Объект TransportLayers должен представлять комбинированные профили четырех нижних 
уровней OSI — модели интеграции коммуникационной сети. Объект TransportLayers должен быть 
разделен на один или несколько объектов physicalLayerlnterface и объект dataLinkLayerlnterface.

6.5.2.2.2 PhysicalLayerlnterface

Объект physicalLayerlnterface идентифицирует MauType, тип интерфейса и поддерживаемую 
скорость двоичной передачи в бодах интерфейса физического уровня. Правильные типы интер
фейса — localBus и remoteBus.

6.5.2.2.3 DataLinkLayerlnterface

6.5.2.2.3.1 ProcessDataChannel

Объект processDataChannel должен устанавливать длину канала обработки данных в битах.

6.5.2.2.3.2 ParameterChannel

Класс parameterChannel должен устанавливать длину канала параметров в октетах.

6.5.2.3 Application layers

Класс ApplicationLayers должен представлять комбинированные профили трех верхних уровней 
OSI — модели интеграции коммуникационной сети. Он устанавливает поддерживаемые элементы 
сервиса приложений и ассоциированные с ними сервисы.

ASE (Application Service Elements), определенные в М ЭК 61158-5:2003, 13.2, могут быть уста
новлены следующими объектами профилей:

— applicationProcess;
— applicationRelationship;
— objectManagement;
— functionlnvocation;
— другие.
Для переменных ASE выбираемые типы данных указаны на рисунке 26. Типы данных опреде

лены в М ЭК 61158-5:2003, раздел 5.
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6.5.2.4 Network management

6.5.2.4.1 NetworkAccessType, AssignedIDCode

Класс NetworkManagement должен определять функциональные возможности конфигурации 
конкретной сети профиля INTERBUS. Он включает коды идентификации (ID) — наименьший 
значащий октет кода профиля INTERBUS, присвоенный частному профилю коммуникационной 
сети, и объект networkAccessType, который включает следующее:

— либо основной профиль для основных функциональных характеристик профиля INTERBUS 
в терминах элементов (объект masterConfigurationElements), необходимых для конфигурирования 
ведущей части (master) INTERBUS;

— либо подчиненный профиль для подчиненных функциональных характеристик профиля 
INTERBUS в терминах элементов (объект slaveConfigurationElements), необходимых для конфи
гурирования подчиненной части профиля INTERBUS.

Примечание — Ведомое устройство профиля INTERBUS представляет собой устройство, получающее 
доступ к среде только после инициации предшествующим ведомым устройством или ведущим устройством, 
включая дистанционные шинные устройства, локальные шинные устройства и шинные соединители.

6.5.2.4.2 CommunicationProfile

Объект CommunicationProfile должен установить идентификаторы готовых к использованию 
коммуникационных профилей (см. 6.5.2.4.3).

6.5.2.4.3 Communication profile identifier

Communication profile identifiers определены в М ЭК 61784-1:2003, подраздел 10.1. Разработчик 
AIP может установить дополнительные коммуникационные профили, а идентификаторами для 
новых коммуникационных профилей должны служить 3-значные номера от 680 до 699.
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Приложение А 
(справочное)

Шаблоны профилей ControlNet

А.1 Общие положения

Содержание верхних уровней сети ControlNet основано на общем промышленном протоколе (CIP). Этот 
протокол моделирует все коммуникационные и прикладные сущности в виде объектов. Специфические для 
CIP сервисы запросов сообщений должны выполняться на соответствующих экземплярах объектов (или 
их атрибутов). Такая схема обеспечивает формальный доступ ко всей конфигурации, статусу и данным пе
ременных во время работы узла. В то же время соединения ввода/вывода допускают прямой обмен с базой 
данных ввода/вывода без промежуточной обработки. В обоих случаях все обращения к данным устройства 
определяются путем CIP, то есть в виде потока октетных строк, определяющего экземпляр объекта прило
жения, атрибут и/или конечную точку соединения.

С помощью интерфейса коммуникаций CIP используют многие опции дистанционной конфигурации 
устройств, включая следующие:

— сохранение информации устройства в печатном или электронном виде;
— выделенные Parameter Objects, которые предоставляют открытый интерфейс со значениями данных 

индивидуальных конфигурации/параметра и могут также загружать дополнительную информацию по 
конфигурации, например дескриптивный текст, тип данных, пределы данных и величины по умолча
нию;

— выделенные Configuration Assembly, которые допускают массовую загрузку и перекачку данных конфи
гурации путем группировки отдельных значений данных конфигурации/параметров;

— комбинации указанных выше методов.
Средства конфигурации, имеющиеся в настоящее время для устройств на базе CIP, используют специально 

форматированный файл ASCII, называемый электронным бланком данных (EDS), который обеспечивает 
следующее:

— информацию, необходимую для идентификации присоединенного устройства;
— описание данных устройства, которые могут быть доступны через сеть (например, конфигурируемые 

параметры);
— описание коммуникационных возможностей, поддерживаемых данным устройством (например, со

единения);
— дополнительную, относящуюся к поставщику информацию.
EDS предусматривает использование средств автоматизации выполнения процесса конфигурирования 

устройства. Требования EDS обеспечивают открытый, последовательный и совместимый подход к выпол
нению конфигурирования устройства в среде CIP.

Информация EDS в значительной степени аналогична информации, требующейся в профилях как 
коммуникационных сетей, так и устройств, в связи с чем указанные ниже подразделы устанавливают 
формат для:

— шаблонов профилей коммуникационных сетей и устройств согласно определениям в ИСО 15745-1;
— инкапсуляции файлов EDS в шаблоны ИСО 15745 («оболочки»);
— EDS, включая общую семантическую информацию.
Примечание — EDS ControlNet некоторого устройства может быть получен исходя из содержания соответствующих 

XML — файлов профилей устройств и коммуникационной сети, используя соответствующие таблицы стилей.
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А.2 Описание шаблона профиля устройства

А.2.1 Описание шаблона профиля устройства на основе XML

А.2.1.1 Общие положения

XML-файлы профиля устройства должны соответствовать XML-схеме профиля устройства, приведенной 
в А.2.1.3.3.

Содержание XML-схемы выводится из диаграмм класса профиля устройства, представленных в 6.1.1 
и расширенных дополнительными элементами, позволяющими дать полное описание требований к уст
ройству или его возможностей.

А.2.1.2 Семантика элементов XML-схемы

А.2.1.2.1 ProfileBody

Этот главный элемент ассоциирован с набором атрибутов, которые предоставляют дополнительную 
информацию о файле профиля.

Семантика этих атрибутов установлена в А.4.1.4.2.

А.2.1.2.2 Deviceidentity

Этот элемент устанавливает поддерживаемые атрибуты и операции сущности Identity Object (см. МЭК 61158- 
5:2003 и МЭК61158-6:2003 (тип 2)) совместно с дополнительной информацией для полной идентификации 
устройства. Когда это целесообразно, он также указывает фактические значения атрибутов экземпляра.

Семантика субэлементов DeviceldentitylnstanceAttributes установлена в таблице А. 1.

Таблица А. 1 — Элементы DeviceldentitylnstanceAttributes

Элемент XML-схемы Атрибут
объекта

Семантика

SpecificationConformance Нет Строка, устанавливающая эталонную 
версию спецификации ControlNet

VendCode, ProdType, ProdCode, ProdRevision Да См. А.4.1.4.3
VendName, ProdTypeStr, ProdName, Catalog, Icon Нет См. А.4.1.4.3
ExcludeFromAdapterRackConnection
Status, SerialNumber Да Не применяется
State, ConflgurationConsistencyValue, Heartbeatlnterval Да Не применяется
DeviceClassification Нет См. А.4.1.4.4 и А.4.2.2.1

А.2.1.2.3 DeviceManager

Данный элемент устанавливает поддерживаемые атрибуты класса и сущности Identity Object (см. МЭК 61158- 
5:2003 и МЭК 61158-6:2003 (тип 2)) совместно с дополнительной информацией по управлению устройством. 
Когда это целесообразно, он также указывает фактические значения атрибутов экземпляра.

Семантика модульных субэлементов элемента DeviceManager определена в А.4.1.5.2.

А.2.1.2.4 DeviceFunction

Содержание данного элемента в настоящем стандарте подробно не рассматривается.
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А.2.1.2.5 ApplicationProcess

А.2.1.2.5.1 Assembly

Этот элемент устанавливает поддерживаемые атрибуты и операции экземпляров Assembly Object 
(см. М ЭК 61158-5:2003 и МЭК 61158-6:2003 (тип 2)) совместно с описанием отдельных экземпляров.

Семантика субэлементов Assem, ProxyAssem и ProxiedAssem элемента Assembly определена в А.4.1.4.8 
и А.4.1.5.3.2.

А.2.1.2.5.2 Parameter

Этот элемент устанавливает поддерживаемые атрибуты и операции класса и сущности Parameter Object 
совместно с описанием отдельных экземпляров.

Семантика субэлемента ParameterClassAttributes элемента Parameter определена в А.4.1.4.5.
Семантика субэлементов Param, ProxyParam и ProxiedParam элемента Parameter определена в А.4.1.4.6 

и А.4.1.5.3.1.

А.2.1.2.5.3 ParameterGroup

Данный элемент устанавливает группы связанных параметров для специальных целей.
Семантика субэлемента Group элемента ParameterGroup определяется в А.4.1.4.7.

А.2.1.3 XML-схемы

А.2.1.3.1 MasterTemplateTypes.xsd

Примечание — Данная XML-схема содержит все стили, определенные в составе эталонного шаблона в ИСО 15745- 
1:2003.
<?xml version="1.О" encoding="UTF-8" ?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<!-- Target namespaces are not specified in this master template -->
<xsd:annotations

<xsd:documentations* HEADER DATA TYPES *</xsd:documentations 
</xsd:annotations
<xsd:simpleType name="ProfileClassID_DataType"s 

<xsd:restriction base="xsd:string"s 
<xsd:enumeration value="AIP" />
<xsd:enumeration value="Process" />
<xsd:enumeration value="InformationExchange" />
<xsd:enumeration value="Resource" />
<xsd:enumeration value="Device" />
<xsd:enumeration value="CommunicationNetwork" />
<xsd:enumeration value="Equipment" />
<xsd:enumeration value="Human" />
<xsd:enumeration value="Material" />

</xsd:restrictions 
</xsd:simpleTypes
<xsd:complexType name="IS015745Reference_DataType"s 

<xsd:sequences
<xsd:element name="IS015745Part" type="xsdipositivelnteger" />
<xsd:element name="IS015745Edition" type="xsdipositivelnteger" />
<xsd:element name="ProfileTechnology" type="xsd:string" />

</xsd:sequences 
</xsd:complexTypes
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< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " I A S I n t e r f a c e _ D a t a T y p e "> 
< x s d : u n i o n >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  
< x s d : e n u m e r a t i o n  
< x s d : e n u m e r a t i o n  
< x s d : e n u m e r a t i o n  
< x s d : e n u m e r a t i o n  
< x s d : e n u m e r a t i o n  
< x s d : e n u m e r a t i o n  
< x s d : e n u m e r a t i o n  
< x s d : e n u m e r a t i o n  
< x s d : e n u m e r a t i o n  

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " > 
< x s d : l e n g t h  v a l u e = " 4 "  / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n  
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : u n i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

value="CSI' 
value="HCI' 
value="ISI' 
value="API' 
value="CMI' 
value="ESI' 
value="FSI' 
value="MTI' 
value="SEI' 
value="USI'

/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>

< x s d : a n n o t a t i o n
< x s d : d o c u m e n t a t i o n *  IS O  1 5 7 4 5  D EFIN ED  DATA TYPES * < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >  

< / x s d :  a n n o t a t i o n

< x s d : c o m p l e x T y p e  n a m e = " P r o f i l e H a n d l e _ D a t a T y p e ">
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e l d e n t i f i c a t i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e R e v i s i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  / >
<xsd:element name="ProfileLocation" type="xsd:anyURI" minOccurs="0" maxOccurs="l" /> 

</xsd:sequence>
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : s c h e m a >

A.2.1.3.2 CIPDataTypes.xsd

П р и м еч а н и е  — Данная XML-схема определяет пункты схемы (например, типы данных, типы элементов, группы 
атрибутов), использованные в других XML-схемах.

< ? x m l  v e r s i o n = " l . О" e n c o d i n g s " U T F - 8 " ? >
< x s d : s c h e m a  x m l n s : x s d = " h t t p : / / w w w . w 3 . o r g / 2 0 0 1 / X M L S c h e m a ">

< 1 - -  T a r g e t  n a m e s p a c e s  a r e  n o t  s p e c i f i e d  i n  t h i s  m a s t e r  t e m p l a t e  - - >
< x s d : a n n o t a t i o n

< x s d : d o c u m e n t a t i o n *  C I P  DATA TYPES * < / x s d : d o c u m e n t a t i o n  
< / x s d :  a n n o t a t i o n  
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " d t _ U S I N T " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : u n s i g n e d B y t e " /  >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " d t _ U I N T " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : u n s i g n e d S h o r t "/ >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " d t _ U D I N T " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : u n s i g n e d l n t " / >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " d t _ U L I N T " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : u n s i g n e d L o n g " / >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " d t _ S I N T " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : b y t e " / >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " d t _ I N T " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s h o r t " / >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " d t _ D I N T " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : i n t " / >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
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<xsd:simpleType name="dt_LINT">
<xsd:restriction base="xsd:long"/>

</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="dt_BYTE">

<xsd:restriction base="xsd:hexBinary">
<xsd:maxLength value="l"/>

</xsd: restriction 
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="dt_WORD">

<xsd:restriction base="xsd:hexBinary">
<xsd:maxLength value="2"/>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="dt_DWORD">

<xsd:restriction base="xsd:hexBinary">
<xsd:maxLength value="4"/>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="dt_LWORD">

<xsd:restriction base="xsd:hexBinary">
<xsd:maxLength value="8"/>

</xsd: restriction 
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="dt_REAL">

<xsd:restriction base="xsd:float"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="dt_LREAL">

<xsd:restriction base="xsd:double"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="dt_EDS_Char_Array">

<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="dt_EPATH">

<xsd:list itemType="et_EPATH_item"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="dt_STRINGI">

<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="dt_EDS_Date">

<xsd:restriction base="xsd:date"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="dt_EDS_Time_Of_Day">

<xsd:restriction base="xsd:time"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="dt_EDS_Revision">

<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value=" [0-9] \. [1-9] | [1-9] \. [0-9] | [1-9] \ . [1-9] "/> 

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="dt_EDS_URL">

<xsd:restriction base="xsd:anyURI">
<xsd:pattern value="http://.*"/>
<xsd:pattern value="ftp://.*"/>
<xsd:pattern value=".*"/>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="at_AccessType_OptionalGet">

<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="None"/>
<xsd:enumeration value="Get"/>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="at_AccessType_OptionalSet">

<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="None"/>
<xsd:enumeration value="Get"/>
<xsd:enumeration value="Set"/>

</xsd: restriction 
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="at_AccessType_Mandatory">

<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="Get"/>
<xsd:enumeration value="Set"/>
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< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " e t _ V e n d o r S p e c i f i c K e y w o r d " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : p a t t e r n  v a l u e = " [ 1 - 9 ]  [ 0 - 9 ] { 0 , 4 } _( [ A - Z ]  | [ a - z ]  | [ 0 - 9 ] )  ( [ A - Z ]  | [ a - z ]  | [ 0 - 9 ]  | [ _ ] ) * " / >

< / x s d :  r e s t r i c t i o n  
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " e t _ E P A T H _ i t e m " >

< x s d : u n i o n >
< x s d : s i m p l e T y p e >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : p a t t e r n  v a l u e = " ( [ 0 - 9 ] | [ a - f ] | [ A - F ] ) { 2 } " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : N M T O K E N " >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " S L O T " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = "SL O T _M IN U S_O N E "/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = "SY M B O L _A N SI"/ >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : p a t t e r n  v a l u e = " P a r a m [ l - 9 ]  [ 0 - 9 ] { 0 , 4 } " / >
< x s d : p a t t e r n  v a l u e = " \ [ P a r a m [ l - 9 ]  [ 0 - 9 ] { 0 , 4 } \ ]  " / >
< x s d : p a t t e r n  v a l u e = " P r o x y P a r a m [ l - 9 ]  [ 0 - 9 ] { 0 , 4 } " / >
< x s d : p a t t e r n  v a l u e = " \ [ P r o x y P a r a m [ 1 - 9 ]  [ 0 - 9 ] { 0 , 4 } \ ] " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : u n i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " e t _ P a r a m R e f e r e n c e " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : N M T O K E N " >
< x s d : p a t t e r n  v a l u e = " P a r a m [ 1 - 9 ]  [ 0 - 9 ] { 0 , 4 } ( [ : ]  [ 0 - 9 ] { l , 2 } ) * " / >
< x s d : p a t t e r n  v a l u e = " P r o x y P a r a m [ 1 - 9 ]  [ 0 - 9 ] { 0 , 4 } ( [ : ]  [ 0 - 9 ] { l , 2 } ) * " / >

< / x s d :  r e s t r i c t i o n  
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " e t _ A s s e m R e f e r e n c e " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : N M T O K E N " >
< x s d : p a t t e r n  v a l u e = " A s s e m [ 1 - 9 ]  [ 0 - 9 ]  { 0 , 4 } " / >
< x s d : p a t t e r n  v a l u e = " P r o x y A s s e m [ 1 - 9 ]  [ 0 - 9 ]  { 0 , 4 }  " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n  
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e G r o u p  n a m e = " a g _ F i l e D e s c r i p t i o n " >

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " D e s c T e x t " t y p e = " d t _ E D S _ C h a r _ A r r a y "  u s e = "r e q u i r e d " / >
<xsd:attribute name="CreateDate" type="dt_EDS_Date" use="required"/>
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " C r e a t e T i m e "  t y p e = " d t _ E D S _ T i m e _ O f _ D a y "  u s e = "r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " M o d D a t e " t y p e = "d t _ E D S _ D a t e " u s e = "o p t i o n a l "/ >
<xsd:attribute name="ModTime" type="dt_EDS_Time_Of_Day" use="optional" / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " R e v i s i o n "  t y p e = " d t _ E D S _ R e v i s i o n "  u s e = "r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n am e=" H om eU R L "  t y p e = " d t _ E D S _ U R L "  u s e = " o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " S p e c i f i c a t i o n C o n f o r m a n c e "  t y p e = " d t _ E D S _ C h a r _ A r r a y "  u s e = " r e q u i r e d " / > 

< / x s d : a t t r i b u t e G r o u p >
< / x s d : s c h e m a >

A.2.1.3.3 CIP_Device_Profile.xsd

П р и м еч а н и е  — Данная XM L-схема включает файлы «MasterTemplateTypes.xsd» (см. А.2.1.3.1) и «CIPDataTypes. 
xsd» (см. А.2.1.3.2).

< ? x m l  v e r s i o n = " 1 . 0 "  e n c o d i n g = " U T F - 8 " ? >
< x s d : s c h e m a  x m l n s : x s d = " h t t p : / / w w w . w 3 . o r g / 2 0 0 1 / X M L S c h e m a " e l e m e n t F o r m D e f a u l t = " q u a l i f i e d " >

< ! - -  T a r g e t  n a m e s p a c e s  a r e  n o t  s p e c i f i e d  i n  t h i s  m a s t e r  t e m p l a t e  - - >
< x s d : r e d e f i n e  s c h e m a L o c a t i o n = " M a s t e r T e m p l a t e T y p e s . x s d " >

< x s d : c o m p l e x T y p e  n a m e = " I S 0 1 5 7 4 5 R e f e r e n c e _ D a t a T y p e ">
< x s d : c o m p l e x C o n t e n t >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " I S 0 1 5 7 4 5 R e f e r e n c e _ D a t a T y p e " >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I S 0 1 5 7 4 5 P a r t " t y p e = " x s d t p o s i t i v e l n t e g e r " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I S 0 1 5 7 4 5 E d i t i o n "  t y p e = " x s d : p o s i t i v e I n t e g e r " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e T e c h n o l o g y "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " C I P " / >
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</xsd:sequence:»
</xsd:restriction>

</xsd:complexContent>
< / x s d : c o m p 1 e x T y p e  >

</xsd:redefine>
<xsd:include schemaLocation="CIPDataTypes.xsd"/>
<xsd:element name="IS015745Profile">

<xsd:complexType>
<xsd: sequence:»

<xsd:element ref="ProfileHeader"/>
<xsd:element ref="ProfileBody"/>

</xsd: sequence:»
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:annotation>

<xsd: documentation:»* HEADER SECTION *</xsd: documentation>
< /xsd: annotation:»
<xsd:element name="ProfileHeader">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="ProfileIdentification" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ProfileRevision" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ProfileName" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ProfileSource" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ProfileClassID" type="ProfileClassID_DataType" fixed="Device"/> 
<xsd:element name="ProfileDate" type="xsd:date" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="AdditionalInformation" type="xsd:anyURI" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="IS015745Reference" type="IS015745Reference_DataType"/>
<xsd:element name="IASInterfaceType" type="IASInterface_DataType" minOccurs="0" 

maxOccurs ="unbounded"/>
</xsd:sequence>

< / x s d : c o m p 1 e x T y p e  >
</xsd: element:»
<xsd: annotation:»

<xsd: documentation:»* BODY SECTION *</xsd:documentation:»
</xsd:annotation>
<xsd:element name="ProfileBody">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element ref="DeviceIdentity"/>
<xsd:element ref="DeviceManager" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="DeviceFunction" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element ref="ApplicationProcess" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="ExternalProfileHandle" type="ProfileHandle_DataType" minOccurs="0"/> 

</xsd:sequence>
<xsd:attributeGroup ref="ag_FileDescription"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DeviceIdentity">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="DeviceIdentity_InstanceAttributes">
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="VendCode">

<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="dt_UINT">
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_Mandatory"

use="required" fixed="Get"/>
</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="VendName">

<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="dt_EDS_Char_Array"/>
</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SpecificationConformance" type="dt_EDS_Char_Array"

minOccurs="0"/>
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use="required" fixed=

use="required" fixed=

use="required" fixed=

use="required" fixed=

use="required" fixed=

use="required" fixed=

use="required"/>

2010

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o d T y p e " >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " d t _ U I N T " >

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e "  t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e _ M a n d a t o r y
" G e t "/ >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o d T y p e S t r ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = "d t _ E D S _ C h a r _ A r r a y "/ >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o d C o d e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " d t _ U I N T " >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e "  t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e _ M a n d a t o r y

" G e t " / >
< / x s d : e x t e n s i o n >

< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o d R e v i s i o n " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M a j R e v "  t y p e = " d t _ U S I N T " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M i n R e v "  t y p e = " d t _ U S I N T " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e "  t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e _ M a n d a t o r y "

" G e t "/ >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S t a t u s " m i n O c c u r s = " 0 " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e " t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e _ M a n d a t o r y "

" G e t "/ >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S e r i a l N u m b e r " m i n O c c u r s = " 0 " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e " t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e _ M a n d a t o r y "

" G e t " / >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o d N a m e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e "  t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e _ M a n d a t o r y

" G e t "/ >
< / x s d : e x t e n s i o n >

< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S t a t e "  m i n O c c u r s = " 0 " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = "A c c e s s _ R u l e " t y p e = "a t _ A c c e s s T y p e _ O p t i o n a l G e t "

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " C o n f i g u r a t i o n C o n s i s t e n c y V a l u e " m i n O c c u r s = " 0 " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = "A c c e s s _ R u l e " t y p e = "a t _ A c c e s s T y p e _ O p t i o n a l G e t "

</xsd:comp1exType >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " H e a r t b e a t l n t e r v a l " m i n O c c u r s = " 0 " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >

use="required"/>
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< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = "A c c e s s _ R u l e " t y p e = "a t _ A c c e s s T y p e _ O p t i o n a l S e t "
u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
<xsd:element name="Catalog" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Icon" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " E x c l u d e F r o m A d a p t e r R a c k C o n n e c t i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g "

m i n O c c u r s  = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D e v i c e C l a s s i f i c a t i o n "  m i n O c c u r s = " 0 " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " C l a s s "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M a i n C l a s s " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : u n i o n >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : NMTOKEN">

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " C o n t r o l N e t " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = "D e v i c e N e t " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " E t h e r N e t I P " / >

< / x s d :  r e s t r i c t i o n  
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " e t _ V e n d o r S p e c i f i c K e y w o r d " / >  
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : u n i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = "S u b c l a s s " t y p e = "x s d : NMTOKEN" m i n O c c u r s = "0"

m a x O c c u r  s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " i d "  u s e = " r e q u i r e d " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : I D " >

< x s d : p a t t e r n  v a l u e = " C l a s s  [ 1 - 9 ]  [ 0 - 9 ] { 0 , 4 } " / >  
< / x s d : r e s t r i c t i o n >

< / x s d : s i m p l e T y p e >
< / x s d : a t t r i b u t e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : a n y  n a m e s p a c e = " # # a n y " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D e v i c e I d e n t i t y _ I n s t a n c e O p e r a t i o n s "  m i n O c c u r s = " 0" >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " G e t _ A t t r i b u t e _ A l l " >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

<xsd:attribute ref="SupportedService" fixed="true"/>
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " R e s e t " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
<xsd:attribute ref="SupportedService" fixed="true"/>

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " G e t _ A t t r i b u t e _ S i n g l e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : a n y  n a m e s p a c e = " # # a n y " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : a n y  n a m e s p a c e = " # # a n y "  m i n O c c u r s = "0" m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
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<xsd:element name="DeviceManager">
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="DeviceIdentity_ClassAttributes" minOccurs="0">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name = "Obj ectRevision">
<xsd:complexType>

<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_OptionalGet"
use="required"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MaxInstance">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name=,,Access_Rule" type="at_AccessType_OptionalGet"

use="required"/>

use="required"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MaxIDClassAttributes">

<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="xsd:string">
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_OptionalGet"

</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MaxIDInstanceAttributes">

<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="xsd:string">
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_OptionalGet"

use="required"/>
</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="DeviceIdentity_ClassOperations" minOccurs="0">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="Get_Attribute_All">
<xsd:complexType>

<xsd:attribute ref="SupportedService"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="Reset">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Get_Attribute_Single">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "Find_Next_Obj ect_Instance">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="Modular" minOccurs="0">

<xsd:complexType>
<xsd:choice>

<xsd:element name="Chassis">
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
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m i n O c  c u r  s = " 0 " / >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D e f i n e S l o t s I n R a c k "  t y p e = " d t _ U I N T " / >
< x s d :  e l e m e n t  n a m e = " S l o t D i s p l a y R u l e "  t y p e = " e t _ P a r a m R e f e r e n c e "

< x s d : a n y  n a m e s p a c e = " # # a n y "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
< / x s d :  s e q u e n c e  >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M o d u l e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

<xsd:element name="Width" type="dt_UINT"/>
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " R a c k "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " V e n d C o d e "  t y p e = " d t _ U I N T " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o d T y p e "  t y p e = " d t _ U I N T " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o d C o d e "  t y p e = " d t _ U I N T " / > 
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M a j R e v "  t y p e = " d t _ U S I N T " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M i n R e v "  t y p e = " d t _ U S I N T " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " L e g a l S l o t "  t y p e = " d t  U INT"

m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : a n y  n a m e s p a c e = "# # a n y " m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / > 

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " i d "  u s e = " r e q u i r e d " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : I D " >

< x s d : p a t t e r n  v a l u e = " R a c k  [ 1 - 9 ]  [ 0 - 9 ] { 0 , 4 } " / >
< / x s d : r e s t r i c t i o n >

< / x s d : s i m p l e T y p e >
< / x s d : a t t r i b u t e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " E x t e r n a l I D "  t y p e = " d t _ E P A T H "  m i n O c c u r s = " 0 " / >  
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " G e n e r i c I D "  t y p e = " d t _ E P A T H "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " E x t e r n I D E x a c t M a t c h "  m i n O c c u r s = " 0 " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : NMTOKEN">

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y e s " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N o " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " Q u e r y "  m i n O c c u r s = " 0 " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P a t h "  t y p e = " d t _ E P A T H " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S e r v i c e "  t y p e = " d t _ U S I N T " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S i z e " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " d t _ U S I N T " >

< x s d : m i n l n c l u s i v e  v a l u e = " l " / >
< x s d : m a x l n c l u s i v e  v a l u e = " 1 6 " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " E x t e r n a l I D "  t y p e = " d t _ E P A T H " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : a n y  n a m e s p a c e = " # # a n y "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< / x s d : c h o i c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : a n y  n a m e s p a c e = "# # a n y " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D e v i c e F u n c t i o n " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : a n y  n a m e s p a c e = "# # a n y " m i n 0 c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >

47



ГОСТ Р ИСО 15745-3-2010

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A p p l i c a t i o n P r o c e s s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P a r a m e t e r "  m i n O c c u r s = " 0 " >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P a r a m e t e r _ C l a s s " m i n O c c u r s = " 0 " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P a r a m e t e r _ C l a s s A t t r i b u t e s ">
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " O b j e c t R e v i s i o n "  m i n O c c u r s = " 0 " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e "  

t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e _ O p t i o n a l G e t " u s e = " r e q u i r e d " / >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M a x I n s t a n c e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e "  

t y p e  = ,' a t _ A c c e s s T y p e _ M a n d a t o r y "  u s e = " r e q u i r e d "  f  i x e d  = " G et  "/ >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P a r a m e t e r C l a s s D e s c r i p t o r " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e "  

t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e _ M a n d a t o r y "  u s e = " r e q u i r e d "  f i x e d = " G e t " / >
< / x s d : e x t e n s i o n >

< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " C o n f i g u r a t i o n A s s e m b l y l n s t a n c e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s i m p l e C o n t e n t  >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e "  

t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e _ M a n d a t o r y "  u s e = " r e q u i r e d "  f i x e d = " G e t " / >
< / x s d : e x t e n s i o n >

< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " N a t i v e L a n g u a g e "  m i n O c c u r s = " 0 " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e "

t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e _ O p t i o n a l S e t " u s e = " r e q u i r e d " / >
< / x s d : e x t e n s i o n >

< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : a n y  n a m e s p a c e = "# # a n y " m i n O c c u r s = "0" m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / > 

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P a r a m e t e r _ C l a s s O p e r a t i o n s "  m i n O c c u r s = " 0 " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " G e t _ A t t r i b u t e _ A l l ">
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e "/ >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " R e s e t " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e "/ >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " G e t _ A t t r i b u t e _ S i n g l e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e "  f i x e d = " t r u e " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
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</xsd:element>
<xsd:element name="Set_Attribute_Single">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Restore">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element >
<xsd:element name="Save">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element >
<xsd:any namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Parameter_Instance" minOccurs="0">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="Parameter_InstanceAttributes" minOccurs="0">
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="ParameterValue">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" 

type="at_AccessType_Mandatory" use="required" fixed="Set"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="LinkPathSize">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" 

type="at_AccessType_Mandatory" use="required" fixed="Set"/>
</xsd:complexType >

</xsd:element>
<xsd:element name="LinkPath">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" 

type="at_AccessType_Mandatory" use="required" fixed="Set"/>
</xsd:complexType >

</xsd:element>
<xsd:element name="ParamDescriptor">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" 

type="at_AccessType_Mandatory" use="required" fixed="Get"/>
</xsd:complexType >

</xsd:element>
< x s d :e1ement name = "Dat aType">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" 

type="at_AccessType_Mandatory" use="required" fixed="Get"/>
</xsd:complexType >

</xsd:element>
<xsd:element name="DataSize">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" 

type="at_AccessType_Mandatory" use="required" fixed="Get"/>
</xsd:complexType >

</xsd:element>
<xsd:element name="ParameterName">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" 

type="at_AccessType_OptionalGet" use="required"/>
</xsd:complexType >

</xsd:element>
<xsd:element name="UnitsString">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" 

type="at_AccessType_OptionalGet" use="required"/>
</xsd:complexType >
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</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="HelpString">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" 

type="at_AccessType_OptionalGet" use="required"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="MinimumValue">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" 

type="at_AccessType_OptionalGet" use="required"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="MaximumValue">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" 

type="at_AccessType_OptionalGet" use="required"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="DefaultValue">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" 

type="at_AccessType_OptionalGet" use="required"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="ScalingMultiplier"> 

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" 

type="at_AccessType_OptionalGet" use="required"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="ScalingDivider">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" 

type="at_AccessType_OptionalGet" use="required"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd: element name=,,ScalingBase" >

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" 

type="at_AccessType_OptionalGet" use="required"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="ScalingOffset">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" 

type="at_AccessType_OptionalGet" use="required"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name=,,MultiplierLink">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" 

type="at_AccessType_OptionalGet" use="required"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd: element name=,,DivisorLink" >

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" 

type="at_AccessType_OptionalGet" use="required"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="BaseLink">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" 

type="at_AccessType_OptionalGet" use="required" / >
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="OffsetLink">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" 

type="at_AccessType_Opt ionalGet" use = "required" / >
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="DecimalPrecision"> 

<xsd:complexType>
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< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e "  
t y p e = ,,a t _ A c c e s s T y p e _ O p t i c > n a l G e t " u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : a n y  n a m e s p a c e = " # # a n y "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = ,,u n b o u n d e d ,,/ >  

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P a r a m e t e r _ I n s t a n c e O p e r a t i o n s "  m i n O c c u r s = " 0  " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = ,,G e t _ A t t r i b u t e _ A l l " >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e " / >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " G e t _ A t t r i b u t e _ S i n g l e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e "  f i x e d = " t r u e " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S e t _ A t t r i b u t e _ S i n g l e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e "  f i x e d = " t r u e " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e =  " G e t _ E n u m _ S t r i n g "  >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : a n y  n a m e s p a c e  = " # # a n y "  m i n O c c u r s = " 0" m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = "Param " m i n O c c u r s = "0" m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c o m p l e x C o n t e n t >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " e t _ P a r a m T y p e " >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " i d "  u s e = " r e q u i r e d " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : I D " >

< x s d : p a t t e r n  v a l u e  = " P a r a m [ l - 9 ]  [0 -  9] { 0 , 4 } " / >
< / x s d : r e s t r i c t i o n >

< / x s d : s i m p l e T y p e >
< / x s d : a t t r i b u t e >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : c o m p l e x C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = ,,P r o x y P a r a m "  m i n O c c u r s = ,,0"  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c o m p l e x C o n t e n t  >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = "e t _ P r o x y P a r a m T y p e ">
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e * " i d "  u s e = " r e q u i r e d " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : I D " >

< x s d : p a t t e r n  v a l u e = " P r o x y P a r a m [ l - 9 ]  [ 0 - 9 ] { 0 , 4 } " / >
< / x s d : r e s t r i c t i o n >

< / x s d : s i m p l e T y p e >
< / x s d : a t t r i b u t e >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : c o m p l e x C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = "P r o x i e d P a r a m "  m i n O c c u r s = "0" m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c o m p l e x C o n t e n t  >

< x s d : e x t  e n s i o n  b a s e = "e t _ P a r a m T y p e ">
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e * " i d "  u s e = " r e q u i r e d " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : I D " >

< x s d : p a t t e r n  v a l u e = " P r o x i e d P a r a m [ l - 9 ] [ 0 - 9 ] { 0 , 4 } " / >
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< / x s d : r e s t r i c t i o n  
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : e x t e n s i o n  

< / x s d : c o m p l e x C o n t e n t >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : a n y  n a m e s p a c e = " # # a n y "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A s s e m b l y "  m i n O c c u r s = " 0 " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A s s e m b l y _ _ C l a s s "  m i n O c c u r s = " 0 " >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A s s e m b l y _ C l a s s A t t r i b u t e s "  m i n O c c u r s = " 0 " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " O b j e c t R e v i s i o n " >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e " 
t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e _ M a n d a t o r y "  u s e = " r e q u i r e d "  f i x e d = " G e t " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M a x I n s t a n c e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e " 

t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e _ O p t i o n a l G e t " u s e = " r e q u i r e d " / >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t  >
< x s d : a n y  n a m e s p a c e = "# # a n y " m i n O c c u r s = "0" m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / > 

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A s s e m b l y _ C l a s s O p e r a t i o n s "  m i n O c c u r s = " 0 " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " C r e a t e " >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e "/ >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D e l e t e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e "/ >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " G e t _ A t t r i b u t e _ S i n g l e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e "  f i x e d = " t r u e " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : a n y  n a m e s p a c e = "# # a n y " m i n O c c u r s = "0" m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d "/ > 

< / x s d : s e q u e n c e  >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< / x s d : s e q u e n c e  >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A s s e m b l y _ I n s t a n c e "  m i n O c c u r s = " 0 " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A s s e m b l y _ I n s t a n c e A t t r i b u t e s "  m i n O c c u r s = " 0 " >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " N u m b e r O f M e m b e r s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e "  

t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e _ O p t i o n a l G e t " u s e = "r e q u i r e d "/ >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A s s e m b l y M e m b e r L i s t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s  R u l e "
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t y p e = "a t _ A c c e s s T y p e _ O p t  i o n a l S e t " u s e = "r e q u i r e d " /  >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A s s e m b l y D a t a " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e "  

t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e _ M a n d a t o r y "  u s e = " r e q u i r e d "  f i x e d = " S e t "/ >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : a n y  n a m e s p a c e = " # # a n y "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A s s e m b l y _ I n s t a n c e O p e r a t i o n s "  m i n O c c u r s = " 0 "  >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D e l e t e " >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e " / >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " G e t _ A t t r i b u t e _ S i n g l e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e "  f i x e d = " t r u e " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S e t _ A t t r i b u t e _ S i n g l e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " G e t _ M e m b e r " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S e t _ M e m b e r " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I n s e r t _ M e m b e r " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " R e m o v e _ M e m b e r " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : a n y  n a m e s p a c e = " # # a n y "  m i n O c c u r s = " 0 " m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A s s e m "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c o m p l e x C o n t e n t  >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " e t _ A s s e m T y p e " >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " id "  u s e = " r e q u i r e d " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : I D " >

< x s d : p a t t e r n  v a l u e = " A s s e m [1-9] [0 -  9 ] {0 ,4 } "/>
< / x s d : r e s t r i c t i o n >

< / x s d : s i m p l e T y p e >
< / x s d : a t t r i b u t e >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : c o m p l e x C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o x y A s s e m "  m i n 0 c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c o m p l e x C o n t e n t  >
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< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " e t _ A s s e m T y p e " >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " i d "  u s e = " r e q u i r e d " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : I D " >

< x s d : p a t t e r n  v a l u e = " P r o x y A s s e m [ l - 9 ]  [ 0 - 9 ] { 0 , 4 } " / >
< / x s d : r e s t r i c t i o n >

< / x s d : s i m p l e T y p e >
< / x s d : a t t r i b u t e >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : c o m p l e x C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o x i e d A s s e m "  m i n O c c u r s = " 0" m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c o m p l e x C o n t  e n t  >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " e t _ A s s e m T y p e " >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " i d "  u s e = " r e q u i r e d " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : I D " >

< x s d : p a t t e r n  v a l u e = " P r o x i e d A s s e m [ l - 9 ]  [ 0 - 9 ] { 0 , 4 } " / >  
< / x s d : r e s t r i c t i o n >

< / x s d : s i m p l e T y p e >
< / x s d : a t t r i b u t e >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : c o m p l e x C o n t  e n t  >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t  >
< x s d : a n y  n a m e s p a c e = "# # a n y " m i n O c c u r s = "0" m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

< / x s d : s e q u e n c e  >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P a r a m e t e r G r o u p "  m i n O c c u r s = " 0 " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " G r o u p "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " N a m e S t r i n g "  t y p e = " d t _ E D S _ C h a r _ A r r a y " / >  
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " N u m b e r O fM e m b e r s"  t y p e = " d t _ U I N T " / >
< x s d : c h o i c e  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P a r a m e t e r R e f " t y p e = " d t _ U I N T " / >
<xsd:element name="VariantRef" type="xsd:NMTOKEN"/>
< x s d : a n y  n a m e s p a c e = "# # a n y " m i n O c c u r s = "0" m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / > 

< / x s d : c h o i c e >
< / x s d : s e q u e n c e  >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " i d "  u s e = " r e q u i r e d " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : I D " >

< x s d : p a t t e r n  v a l u e = " G r o u p [ 1 - 9 ]  [ 0 - 9 ] { 0 , 4 } " / >
< / x s d : r e s t r i c t i o n >

< / x s d : s i m p l e T y p e >
< / x s d : a t t r i b u t e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >

< / x s d : s e q u e n c e  >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t  >
< x s d : a n y  n a m e s p a c e = "# # a n y " m i n O c c u r s = "0" m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d "/ >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t  >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " S u p p o r t e d S e r v i c e "  u s e = " r e q u i r e d " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : b o o l e a n " >

< x s d : p a t t e r n  v a l u e = " t r u e | f a l s e " / >
< / x s d : r e s t r i c t i o n >

< / x s d : s i m p l e T y p e >
< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : c o m p l e x T y p e  n a m e = " e t _ P a r a m T y p e " >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " L i n k P a t h S i z e "  t y p e = " d t _ U S I N T "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " L i n k P a t h "  t y p e = " d t _ E P A T H "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P a r a m D e s c r i p t o r "  t y p e = " d t _ W O R D " />
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D a t a T y p e " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d :u n i o n  m e m b e r T y p e s = " d t _ U S I N T  d t_ E P A T H " />
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< / x s d : s i m p l e T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D a t a S i z e "  t y p e = " d t _ U S I N T " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = "P a r a m e t e r N a m e " t y p e = " d t _ E D S _ C h a r _ A r r a y " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " U n i t s S t r i n g "  t y p e = " d t _ E D S _ C h a r _ A r r a y " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " H e l p S t r i n g "  t y p e = " d t _ E D S _ C h a r _ A r r a y " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M i n i m u m V a l u e "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M a x i m u m V a l u e "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D e f a u l t V a l u e "  m i n O c c u r s = ,,0 , , / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S c a l i n g M u l t i p l i e r " t y p e = " d t _ U I N T "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S c a l i n g D i v i d e r "  t y p e = " d t _ U I N T "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S c a l i n g B a s e "  t y p e  = "d t _ U I N T " m i n O c c u r s  = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S c a l i n g O f f s e t "  t y p e = " d t _ I N T "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M u l t i p l i e r L i n k "  t y p e = " d t _ U I N T "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D i v i s o r L i n k "  t y p e = " d t _ U I N T " m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " B a s e L i n k "  t y p e = " d t _ U I N T "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " O f f s e t L i n k "  t y p e = " d t _ I N T "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D e c i m a l P r e c i s i o n "  t y p e = " d t _ U S I N T "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I n t e r n a t i o n a l P a r a m e t e r N a m e "  t y p e = " d t _ E D S _ C h a r _ A r r a y "  m i n O c c u r s = " 0 " /  
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I n t e r n a t i o n a l E n g i n e e r i n g U n i t s "  t y p e = " d t _ E D S _ C h a r _ A r r a y "  m i n O c c u r s = "  
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I n t e r n a t i o n a l H e l p S t r i n g "  t y p e = " d t _ E D S _ C h a r _ A r r a y "  m i n O c c u r s = " 0 " / >  
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " E n u m "  m i n O c c u r s = " 0 " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = "E n u m V a l u e " t y p e = " d t _ L I N T " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = "E n u m N a m e " t y p e = " d t _ E D S _ C h a r _ A r r a y " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : a n y  n a m e s p a c e = "# # a n y " m i n O c c u r s = " 0"  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c o m p l e x T y p e  n a m e = " e t _ P r o x y P a r a m T y p e " >

< x s d : c o m p l e x C o n t e n t >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " e t _ P a r a m T y p e " >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o x y P a r a m S i z e A d d e r "  m i n O c c u r s = " 0 " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M i n i m u m V a l u e " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M a x i m u m V a l u e " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D e f a u l t V a l u e " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : c o m p l e x C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c o m p l e x T y p e  n a m e = " e t _ A s s e m T y p e " >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A s s e m b l y N a m e
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A s s e m b l y P a t h '

t y p e = "d t _ E D S _ C h a r _ A r r a y " m i n O c c u r s = " 0 " / >
.  t y p e = " d t _ E P A T H "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A s s e m b l y D a t a S i z e "  t y p e = " d t _ U I N T "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A s s e m b l y D e s c r i p t o r "  t y p e = " d t _ W O R D "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A s s e m b l y M e m b e r "  m i n 0 c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c h o i c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M e m b e r S i z e "  t y p e = " d t _ U I N T " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M e m b e r R e f e r e n c e "  t y p e = " e t _ M e m b e r R e f e r e n c e T y p e " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " V a r i a n t R e f e r e n c e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e / >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : c h o i c e >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M e m b e r S i z e "  t y p e = " d t _ U I N T " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M e m b e r R e f e r e n c e "  t y p e = " e t _ M e m b e r R e f e r e n c e T y p e " / > 

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M e m b e r S i z e "  t y p e = " d t _ U I N T " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " V a r i a n t R e f e r e n c e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e / >
< / x s d : e l e m e n t >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c h o i c e >

< / x s d : c h o i c e >

0 " / >
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</xsd:complexType>
</xsd:element >
<xsd:any name space ="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="et_MemberReferenceType">

<xsd:union memberTypes="et_AssemReference et_ParamReference dt_UDINT dt_EPATH xsd:NMTOKEN"/> 
</xsd:simpleType>

</xsd:schema>

A.2.2 Описание шаблона профиля устройства — инкапсуляция XML — файлов EDS

А.2.2.1 Общие положения

XML-файлы профиля устройства, используемые для инкапсуляции файлов EDS, должны соответствовать 
XML-схеме профиля устройства, установленной в А.2.2.2.

Семантика субэлементов элемента ExternalProfileHandle, используемого для ссылки на существующий 
файл EDS, описана в таблице А.2. В зависимости от значения атрибута WrapperReference ссылка на файл 
EDS может производиться либо с использованием идентификационных элементов из самого файла EDS, 
либо из продукта, описываемого этим EDS.

Примечание 1 — Выбор соответствующих идентификационных элементов зависит от ожидаемого применения 
файла оболочки.

Таблица А.2 — Элементы ExternalProfileHandle

Элементы схемы XML WrapperReference =  FILEINFO WrapperReference =  DEVICEINFO

Proffleldentification Текст описания в файле ED S11 Идентификация поставщика, тип устройства,
ь)код продукта

ProfileRevision EDS Проверка3̂ Проверка продукта^

ProfileLocation EDS HomeURLa) Имя файла, иконка1̂

a:' См. b A.4.1.4.2 более подробное описание. 
ы См. в А.4.1.4.3 более подробное описание.

Если элементы Deviceidentity, DeviceManager, DeviceFunction и ApplicationProcess присутствуют, они 
должны быть совместимы с форматами, установленными в А.2.1.3.3.

Примечание 2 — Это может быть использовано на переходном этапе от устаревшего формата EDS к полному 
формату XML.

А.2.2.2 XML-схема: EDS_Device_Profile_wrapper.xsd

Примечание — Данная XML-схема включает файл «MasterTemplateTypes.xsd» (см. А.2.1.3.1).
<?xml version="l.О" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<1-- Target namespaces are not specified in this master template -->
<xsd:redefine schemaLocation="MasterTemplateTypes.xsd">

<xsd:complexType name="IS015745Reference_DataType">
<xsd:complexContent>

<xsd:restriction base="IS015745Reference_DataType">
<xsd:sequence>

<xsd:element name="IS01574 5Part" type="xsdrpositivelnteger"/>
<xsd:element name="IS01574 5Edition" type="xsdrpositivelnteger"/> 
<xsd:element name="ProfileTechnology" type="xsd:string" fixed="EDS"/> 

</xsd:sequence>
</xsd:restriction>

</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

</xsd:redefine>
<xsd:element name="IS015745Profile">
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< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " P r o f i l e H e a d e r " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " P r o f i l e B o d y " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : a n n o t a t i o n >

< x s d : d o c u m e n t a t i o n > *  HEADER SEC TIO N  * < / x s d  d o c u m e n t a t i o n  
< / x s d : a n n o t a t i o n
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e H e a d e r ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e l d e n t i f i c a t i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e R e v i s i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e N a m e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e S o u r c e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e C l a s s I D "  t y p e = " P r o f i l e C l a s s I D _ D a t a T y p e "  f i x e d = " D e v i c e " / >  
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e D a t e "  t y p e = " x s d : d a t e "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
<xsd:element name="AdditionalInformation" type="xsd:anyURI" minOccurs="0"/>
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I S 0 1 5 7 4 5 R e f e r e n c e " t y p e = " I S 0 1 5 7 4 5 R e f e r e n c e _ D a t a T y p e " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I A S I n t e r f a c e T y p e " t y p e = " I A S I n t e r f a c e _ D a t a T y p e " m i n O c c u r s = "0"  

m a x O c c u r s  = " u n b o u n d e d "/ >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : a n n o t a t i o n

< x s d : d o c u m e n t a t i o n *  BODY SEC TIO N  * < / x s d :  d o c u m e n t a t i o n  
< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e B o d y " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D e v i c e i d e n t i t y "  m i n O c c u r s = " 0 " >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a n y  n a m e s p a c e = " # # a n y " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D e v i c e M a n a g e r " m i n O c c u r s = " 0 " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : a n y  n a m e s p a c e = " # # a n y " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D e v i c e F u n c t i o n "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : a n y  n a m e s p a c e = " # # a n y " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = "A p p l i c a t i o n P r o c e s s " m i n O c c u r s = " 0 " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : a n y  n a m e s p a c e = " # # a n y " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

</xsd:comp1exType >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " E x t e r n a l P r o f i l e H a n d l e ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c o m p l e x C o n t e n t >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " P r o f i l e H a n d l e _ D a t a T y p e ">
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " W r a p p e r R e f e r e n c e " u s e = " o p t i o n a l " d e f a u l t = " F I L E I N F O " > 

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : N M T O K E N ">

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " F I L E I N F O " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " D E V I C E I N F O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : e x t e n s i o n
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</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

</xsd:elements 
</xsd:sequences 

</xsd:complexTypes 
</xsd:elements 

</xsd:schemas

A.3 Описание шаблона профиля коммуникационной сети

А.3.1 Описание шаблона профиля коммуникационной сети на основе XML

А.3.1.1 Общие положения

XML-файлы профиля коммуникационной сети должны соответствовать XML-схеме профиля коммуни
кационной сети, установленной в А.3.1.3.

Содержание XML-схемы выводится из диаграмм класса профиля коммуникационной сети, представлен
ных в 6.1.2 и расширенных дополнительными элементами, позволяющими дать полное описание требований 
к коммуникационной сети или ее возможностям.

А.3.1.2 Семантика элементов XML-схемы

А.3.1.2.1 ProfileBody

Этот главный элемент ассоциирован с набором атрибутов, которые предоставляют дополнительную 
информацию о файле профиля.

Семантика этих атрибутов установлена в А.4.1.4.2.

А.3.1.2.2 Application layers

А.3.1.2.2.1 ConnectionManager

Данный элемент устанавливает атрибуты и операции поддерживаемого экземпляра Connection Manager 
Object (см. МЭК 61158-5:2003 и М ЭК 61158-6:2003 (тип 2)) совместно с описанием отдельных экземпляров 
соединений.

Семантика субэлементов Connection, ProxyConnect и ProxiedConnect элемента ConnectionDescriptions 
определена в А.4.1.4.9 и А.4.1.5.3.3.

А.3.1.2.2.2 MessageRouter

Данный элемент устанавливает атрибуты и операции поддерживаемого экземпляра Message Router Object 
(см. М ЭК 61158-5:2003 и МЭК 61158-6:2003 (тип 2)).

А.3.1.2.3 TransportLayers

А.3.1.2.3.1 CNPhysicalLayer

Данный элемент определяет характеристики физического уровня.
Семантика этих субэлементов установлена в таблице А.3.
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Таблица А.З — Элементы CNPhysicalLayer

Элемент XML-схемы Атрибут XML-схемы Семантика

Connectors Среда Устанавливает наличие или отсутствие резервной 
среды устройства

N etworkAccessPort Устанавливает наличие или отсутствие Network 
Access Port в устройстве

Delayl Не применяется См. А.4.2.4.1

А.3.1.2.3.2 CNLinkLayer

Данный элемент определяет некоторые характеристики, связанные с конфигурацией уровня канала 
передачи данных.

Семантика относящихся к нему субэлементов установлена в таблице А.4.

Таблица А.4 — Элементы CNLinkLayer

Элемент XML-схемы Атрибут XML-схемы Семантика

Mac-IDSetting Определяет минимальные, максимальные и пред
ставленные по умолчанию MAC-ID

SwitchType Определяет имеющиеся аппаратные переключатели 
для настройки MAC-ID

SoftwareSettable Определяет возможность установки MAC-ID с помо
щью программного обеспечения

Capacity Не применяется См. А.4.2.4.4

А.3.1.2.3.3 ControlNetObject

Этот элемент определяет атрибуты и операции поддерживаемого экземпляра ControlNet Object 
(см. М ЭК 61158-4:2003 (тип 2)).

А.3.1.2.3.4 Ports

Этот элемент идентифицирует ports, способные маршрутизировать сообщения с одного канала передачи 
данных на другой.

Семантика субэлемента Port элемента Ports указана в А.4.1.4.10 и А.4.2.2.2.

А.3.1.2.4 NetworkManagement

А.3.1.2.4.1 NM-ControlNetObject

Этот элемент устанавливает атрибуты и операции поддерживаемого класса C ontrolN et Object 
(см. МЭК 61158-4:2003 (тип 2)).

А.3.1.2.4.2 NM-ConnectionManager

Этот элемент устанавливает атрибуты и операции поддерживаемого класса Connection Manager Object 
(см. МЭК 61158-5:2003 и МЭК 61158-6:2003 (тип 2)).
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А.3.1.2.4.3 NM -M essageRouter

Этот элемент устанавливает атрибуты и операции поддерж иваемого класса Message R outer Object 
(см. М Э К  61158-5:2003 и М Э К  61158-6:2003 (тип 2)).

А.3.1.2.4.4 Keeper

Этот элемент устанавливает атрибуты и операции поддерживаемого класса и экземпляра Keeper Object 
(см. М Э К  61158-4:2003 (тип 2)).

А.3.1.2.4.5 ControlNetScheduling

Этот элемент устанавливает атрибуты и операции поддерживаемого класса и экземпляра ControlN et 
Scheduling Object (см. М Э К  61158-4:2003 (тип 2)).

А .3.1.3ХМ Ь-схема: CN et Com m N et Profile.xsd

П римечание — Данная XML-схема включает файлы «MasterTemplateTypes.xsd» (см. А.2.1.3.1) и «CIPDataTypes. 
xsd» (см. А.2.1.3.2).

<?xml version="l. О" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">

<!-- Target namespaces are not specified in this master template -->
<xsd:redefine schemaLocation="MasterTemplateTypes.xsd">

<xsd:complexType name="IS015745Reference_DataType">
<xsd:complexContent>

<xsdrestriction base="IS015745Reference_DataType">
<xsd:sequence>

<xsd:element name="IS015745Part" type="xsd:positiveInteger" fixed="3"/> 
<xsd:element name="IS015745Edition" type="xsd:positiveInteger" fixed="l"/> 
<xsd:element name="ProfileTechnology" type="xsd:string" fixed="ControlNet"/> 

</xsd:sequence>
</xsd:restriction>

</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

</xsd:redefine>
<xsd:include schemaLocation="CIPDataTypes.xsd"/>
<xsd:element name="IS015745Profile">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element ref="ProfileHeader"/>
<xsd:element ref="ProfileBody"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:annotation>

<xsd : documentations»* HEADER SECTION *</xsd : documentation 
</xsd:annotation>
<xsd:element name="ProfileHeader">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="ProfileIdentification" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ProfileRevision" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ProfileName" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ProfileSource" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ProfileClassID" type="ProfileClassID_DataType" 

fixed="CommunicationNetwork"/>
<xsd:element name="ProfileDate" type="xsd:date" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="AdditionalInformation" type="xsd:anyURI" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="ISOl5745Reference" type="IS015745Reference_DataType"/> 
<xsd:element name="IASInterfaceType" type="IASInterface_DataType" fixed="CSI"/> 

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:annotation>

<xsd : documentations»* BODY SECTION *</xsd : documentation
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< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e B o d y " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " A p p l i c a t i o n L a y e r s " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " T r a n s p o r t L a y e r s " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f  = " N e t w o r k M a n a g e m e n t " m i n O c c u r s = " 0 " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e G r o u p  r e f = " a g _ F i l e D e s c r i p t i o n " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A p p l i c a t i o n L a y e r s "  >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " C o n n e c t i o n M a n a g e r " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " M e s s a g e R o u t e r " / >
< x s d : a n y  n a m e s p a c e = " # # a n y "  m i n O c c u r s = "0" m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / > 

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " T r a n s p o r t L a y e r s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " C N P h y s i c a l L a y e r " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " C N L i n k L a y e r " / >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " C o n t r o l N e t O b j e c t " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " P o r t s "  m i n O c c u r s = " 0 " /  >
< x s d : a n y  n a m e s p a c e = " # # a n y "  m i n O c c u r s = "0" m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " N e t w o r k M a n a g e m e n t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

<xsd:element ref="NM-ControlNetObject" minOccurs="0"/>
< x s d : e l e m e n t  r e f = " N M - C o n n e c t i o n M a n a g e r " m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " N M - M e s s a g e R o u t e r " m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " K e e p e r "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " C o n t r o l N e t S c h e d u l i n g "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : a n y  n a m e s p a c e = " # # a n y "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " C o n n e c t i o n M a n a g e r " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " C o n n e c t i o n M a n a g e r _ I n s t a n c e A t t r i b u t e s "  m i n O c c u r s = " 0 " >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " O p e n R e q s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e "  t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e _ O p t i o n a l S e t "

u s e = " r e q u i r e d " / >

u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " O p e n F o r m a t R e j e c t s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e "  t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e _ O p t i o n a l S e t "

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " O p e n R e s o u r c e R e j e c t s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e "  t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e _ O p t i o n a l S e t "

u s e = " r e q u i r e d " / >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " O p e n O t h e r R e j e c t s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e "  t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e  O p t i o n a l S e t "

u s e = " r e q u i r e d " / >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " C l o s e R e q s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e "  t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e _ O p t i o n a l S e t "
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use="required"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element >
<xsd:element name="CloseFormatRejects">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule,, type="at_AccessType_OptionalSet"

use="required"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element >
<xsd:element name="CloseOtherRejects">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_OptionalSet"

use="required"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element >
< x s d :e1ement name="ConnT ime out s">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_OptionalSet"

use="required"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element >
<xsd:element name="NumConnEntries">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_OptionalGet"

use="required"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element >
<xsd:element name="ConnOpenBits">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType OptionalGet"

use="required"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element >
<xsd:element name="CpuUtilization">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType OptionalGet"

use="required"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="MaxBuffSize">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_OptionalGet"

use="required"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="BufSizeRemaining">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_OptionalGet"

use="required"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" min0ccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="ConnectionManager_InstanceOperations" minOccurs="0">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="Get_Attribute_All">
<xsd:complexType>

<xsd:attribute ref="SupportedService"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="Set_Attribute_All">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Get_Attribute_List">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Set_Attribute_List">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService"/>
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< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " G e t _ A t t r i b u t e _ S i n g l e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S e t _ A t t r i b u t e _ S i n g l e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = "S u p p o r t e d S e r v i c e " /  >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " F o r w a r d _ C l o s e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e "  f i x e d = " t r u e " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " U n c o n n e c t e d _ S e n d " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e "/ >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " F o r w a r d _ O p e n " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e "  f i x e d = " t r u e " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " G e t _ C o n n e c t i o n _ D a t a " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
<x s d : e 1 e m e n t  n a m e = " S e a r c h _ C o n n e c t  i o n _ D a t a ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " E x _ F o r w a r d _ O p e n " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " G e t _ O b j  e c t _ O w n e r " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e "/ >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : a n y  n a m e s p a c e = "# # a n y " m i n O c c u r s = "0" m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d "/ > 

< / x s d : s e q u e n c e  >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " C o n n e c t i o n D e s c r i p t i o n s "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

< / x s d : s e q u e n c e  >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " C o n n e c t i o n D e s c r i p t i o n s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " C o n n e c t i o n "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : c o m p l e x C o n t e n t >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = "e t _ C o n n e c t i o n T y p e ">

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " i d "  u s e = " r e q u i r e d " >
< x s d : s i m p l e T y p e >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : I D " >
< x s d : p a t t e r n  v a l u e = " C o n n e c t i o n [ 1 - 9 ]  [ 0 - 9 ] { 0 , 4 } " / >  

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : e x t e n s i o n >

< / x s d : c o m p l e x C o n t e n t >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o x y C o n n e c t " m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c o m p l e x C o n t e n t >
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<xsd:extension base="et_ConnectionType">
<xsd:attribute name="id" use="required">

<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:ID">

<xsd:pattern value="ProxyConnect[1-9] [0-9]{0,4 }"/>
</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

</xsd:extension>
</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ProxiedConnect" minOccurs="0" maxOccurs=,,unbounded">

<xsd:complexType>
<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="et_ConnectionType">
<xsd:attribute name="id" use="required">

<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:ID">

<xsd:pattern value="ProxiedConnect[1-9] [0-9]{0,4}"/>
</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

</xsd:extension>
</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:key name ="Connect ionName">

<xsd:selector xpath="Connection|ProxyConnect|ProxiedConnect"/>
<xsd:field xpath="Name_String"/>

</xsd:key>
</xsd:element>
<xsd:element name="MessageRouter">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="MessageRouter_InstanceAttributes" minOccurs="0">
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="Object_List">

<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent >

<xsd:extension base="xsd:string">
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_OptionalGet"/> 

</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MaximumConnectionSupported">

<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent >

<xsd:extension base="dt_UINT">
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_OptionalGet"/> 

</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence >
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="MessageRouter_InstanceOperations" minOccurs="0">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="Get_Attribute_All">
<xsd:complexType>

< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e "/ >
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="Get_Attribute_List">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
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<xsd:element name="Get_Attribute_Single">
<xsd:complexType>

<xsd:attribute ref="SupportedService" / >
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CNPhysicalLayer">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="Connectors" minOccurs="0">
<xsd:complexType>

<xsd:attribute name="Media">
<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="Redundant"/>
<xsd:enumeration value="NonRedundant"/>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="NetworkAccessPort">

<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">

<xsd:enumeration value="Present" / >
<xsd:enumeration value="Absent" / >

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

</xsd:attribute>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="Delayl" minOccurs="0">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="Units">
<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="Param[l-9][0-9]*"/>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

</xsd:element>
<xsd:element name="MinDelayPerUnit" type="dt_UDINT"/>
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M a x D e l a y P e r U n i t " t y p e  = " d t _ U D I N T " / >

</xsd:sequence >
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="Other" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:any namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="CNLinkLayer">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="MAC-IDSetting" minOccurs="0">
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="MinimumMAC-ID" minOccurs="0">

<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="et_MAC-IDRange">

<xsdrmaxlnclusive value="98"/>
</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MaximumMAC-ID" minOccurs="0">

<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="et_MAC-IDRange">

<xsd:minExclusive value="0"/>
</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DefaultMAC-ID" type="et_MAC-IDRange" minOccurs="0"/>
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< / x s d : s e q u e n c e  >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " S w i t c h T y p e " u s e = " r e q u i r e d ">

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : N M T O K E N " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " D i p S w i t c h " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " R o t a r y S w i t c h " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " S o f t w a r e O n l y " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " S o f t w a r e S e t t a b l e "  u s e = " r e q u i r e d " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d :b o o l e a n " >

< x s d : p a t t e r n  v a l u e = " t r u e " / >
< x s d : p a t t e r n  v a l u e s 11 f a l s e " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " C a p a c i t y "  m i n O c c u r s = " 0 " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M a x R e c e i v e L P a c k e t  s P e r N U T " t y p e = " e t _ M a x P a c k e t s P e r N U T " / > 
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M a x T r a n s m i t L P a c k e t s P e r N U T "  t y p e = " e t _ M a x P a c k e t s P e r N U T " / >  

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : a n y  n a m e s p a c e = " # # a n y "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s s " u n b o u n d e d " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " C o n t r o l N e t O b j e c t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " C o n t r o l N e t _ I n s t a n c e A t t r i b u t e s "  m i n O c c u r s = " 0 " >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P e n d i n g _ L i n k _ C o n f i g " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e " t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e  O p t i o n a l G e t "

u s e = " r e q u i r e d " / >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " C u r r e n t _ L i n k _ C o n f i g " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e "  t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e  M a n d a t o r y "

u s e = " r e q u i r e d "  f i x e d = " G e t " / >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D i a g n o s t i c _ C o u n t e r s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e "  t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e  M a n d a t o r y "

u s e = " r e q u i r e d "  f i x e d = " S e t " / >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S t a t i o n _ S t a t u s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e "  t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e _ M a n d a t o r y "

u s e = " r e q u i r e d "  f i x e d = " G e t " / >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M A C _ I D " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e "  t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e _ M a n d a t o r y "

u s e = " r e q u i r e d " / >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S c h e d u l e d _ M a x _ F r a m e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e "  t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e  O p t i o n a l S e t "

u s e = " r e q u i r e d " / >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " E r r o r _ L o g " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
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<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_Mandatory"
use="required" fixed="Get"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ext_Diagnostic_Counters">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_OptionalSet"

use="required"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="Active_node_table">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_OptionalGet"

use="required"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="New_node_table">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_OptionalGet"

use="required"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence >
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="ControlNet_InstanceOperations" minOccurs="0">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="Get_Attribute_All">
<xsd:complexType>

<xsd:at t ribut e re f="Support edService"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element >
<xsd:element name="Set_Attribute_All">

<xsd:complexType>
<xsd:at t ribut e re f="Support edService"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Get_Attribute_List">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Set_Attribute_List">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Reset">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService" fixed="true"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Get_Attribute_Single">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService" fixed="true"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Set_Attribute_Single">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Get_and_Clear">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService" fixed="true"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Enter_Listen Only">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService" fixed="true"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Where am I">

<xsd:complexType>
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<xsd:attribute ref="SupportedService" fixed="true"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd : element name="Auto_Address" >

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ports">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="Port" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="PortTypeName">

<xsd:simpleType>
<xsd:union>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="ControlNet" / >
<xsd:enumeration value="ControlNet_Redundant"/>
<xsd:enumeration value="TCP"/>
<xsd:enumeration value="DeviceNet"/>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="et_VendorSpecificKeyword"/>
</xsd:simpleType>

</xsd:union>
</xsd:simpleType>

</xsd:element>
<xsd:element name="PortName" type="dt_EDS_Char_Array" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="PortObject" type="dt_EPATH" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="PortNumber" type="dt_UINT"/>
<xsd:element name="PortSpecific">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

< x s d : a n y  n a m e s p a c e = "# # a n y " m i n O c c u r s = "0" m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element >
<xsd:any namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="id" use="required">

<xsd:simpleType>
<xsd:restrict ion base="xsd:ID">

<xsd:pattern value="Port[1-9] [0-9]{0,4}"/>
</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

</xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="NM-ControlNetObject">

<xsd: complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="ControlNetObject_ClassAttributes" minOccurs="0">
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="ObjectRevision">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_Mandatory" fixed="Get"/> 

</xsd:complexType>
</xsd:element >
<xsd:element name="MaxInstance">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_Mandatory" fixed="Get"/> 

</xsd:complexType>
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</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="ControlNetObject_ClassOperations" minOccurs="0">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="Get_Attribute_Single">
<xsd:complexType>

<xsd:attribute ref="SupportedService" fixed="true"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" min0ccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NM-ConnectionManager">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="ConnectionManager_ClassAttributes" min0ccurs="0">
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="Obj ectRevision">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_OptionalGet"/> 

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Maxlnstance">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_OptionalSet"/> 

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OptionalAttributeList">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_OptionalGet" / > 

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="ConnectionManager_ClassOperations" minOccurs="0">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="Get_Attribute_All">
<xsd:complexType>

<xsd:attribute ref="SupportedService"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="Get_Attribute_List">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Get_Attribute_Single">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NM-MessageRouter">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="MessageRouter_ClassAttributes" minOccurs="0">
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="ObjectRevision">

<xsd:complexType>
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< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e "  t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e _ O p t i o n a l G e t "/ >  

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " O p t i o n a l A t t r i b u t e L i s t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d  : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e "  t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e _ O p t i o n a l G e t  " / >  

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " O p t i o n a l S e r v i c e L i s t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e "  t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e _ O p t i o n a l G e t " / >  

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M a x I D C l a s s A t t r i b u t e s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e "  t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e _ O p t i o n a l G e t " /  > 

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M a x I D I n s t a n c e A t t r i b u t e s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e "  t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e _ O p t i o n a l G e t " / >  

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t  >
< x s d : a n y  n a m e s p a c e = "# # a n y " m i n O c c u r s = "0" m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d "/ >

< / x s d : s e q u e n c e  >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M e s s a g e R o u t e r _ C l a s s O p e r a t i o n s "  m i n O c c u r s = " 0 " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " G e t _ A t t r i b u t e _ A l l ">
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e " / >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " G e t _ A t t r i b u t e _ L i s t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e "/ >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " G e t _ A t t r i b u t e _ S i n g l e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : a n y  n a m e s p a c e = "# # a n y " m i n O c c u r s = "0" m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

< / x s d : s e q u e n c e ?
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< / x s d : s e q u e n c e ?

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " K e e p e r " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e ?

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " K e e p e r _ C l a s s " >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s e q u e n c e ?
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " K e e p e r _ C l a s s A t t r i b u t e s "  m i n O c c u r s = " 0 " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " O b j e c t R e v i s i o n " >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s i m p l e C o n t e n t  >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " d t _ U I N T " >

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e "  
t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e _ M a n d a t o r y "  u s e = " r e q u i r e d "  f i x e d = " G e t " / >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t  >
< x s d : a n y  n a m e s p a c e = " # # a n y "  m i n 0 c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t  >
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<xsd:element name="Keeper_ClassOperations" minOccurs="0">
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="Get_Attribute_Single">

<xsd:complexType>
<xsd: attribute ref= "SupportedService" fixed="true" />

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence >
</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence >

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Keeper_Instance">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name=,,Keeper_InstanceAttributes" minOccurs="0">
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="Keeperstatus">

<xsd:complexType>

<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_Mandatory"
use="required" fixed="Get"/>

</xsd: corral exType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PortStatusNodesl- 99">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_Mandatory"

use="required" fixed="Set"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="CurrentNetworkParameters">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_Mandatory"

use="required" fixed="Set"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="CurrentLinkName">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_Mandatory"

use = "required" fixed="Set" / >
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="TableUniqueIdentifier">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_Mandatory"

use="required" fixed="Set"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="LinkTableUniqueIdentifier">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_Mandatory"

use="required" fixed="Get"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="CurrentCableConfiguration">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_Mandatory"

use="required" fixed="Set"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="CoSummary">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_Mandatory"

use="required" fixed="Set"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="ConnectionOriginatorInformation">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_Mandatory"

use="required" fixed="Set"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
< x s d : a n y  n a m e s p a c e = "# # a n y " m i n O c c u r s = "0" m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d "/ >
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</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="Keeper_InstanceOperations" minOccurs="0">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="Get_Attribute_List">
<xsd:complexType>

<xsd:attribute ref="SupportedService" fixed="true"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="Set_Attribute_List">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService" fixed="true"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Get_Attribute_Single">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService" fixed="true"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Set_Attribute_Single">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService" fixed="true"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Obtain_Network_Resource">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService" fixed="true"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Hoid_Network_Resource">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService" fixed="true"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Release_Network_Resource">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService" fixed="true"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Change_Start">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService" fixed="true"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Change_Complete">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService" fixed="true"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Change_Abort">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService" fixed="true"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Get_Signature">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService" fixed="true"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Get_Attribute_Fragment">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService" fixed="true"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Set_Attribute_Fragment">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService" fixed="true"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>
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< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " C o n t r o l N e t S c h e d u l i n g "  >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = ,,C o n t r o l N e t S c h e d u l i n g _ C l a s s ,, >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = ,,C o n t r o l N e t S c h e d u l i n g _ C l a s s A t t r i b u t e s "  m i n O c c u r s = " 0" >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " O b j e c t R e v i s i o n " >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " d t _ U I N T " >

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e "  
t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e _ M a n d a t o r y "  u s e = " r e q u i r e d "  f i x e d = " G e t " / >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M a x I n s t a n c e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e " t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e _ M a n d a t o r y "

f i x e d = " G e t " / >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " N u m b e r O f I n s t a n c e s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " A c c e s s _ R u l e " t y p e = " a t _ A c c e s s T y p e _ M a n d a t o r y "

f i x e d = " G e t " / >
</xsd:complexType>

</xsd:element >
< x s d : a n y  n a m e s p a c e = "# # a n y " m i n O c c u r s = "0" m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="ControlNetScheduling_ClassOperations" minOccurs="0">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="Get_Attribute_All">
<xsd:complexType>

<xsd:attribute ref="SupportedService" fixed="true"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="Get_Attribute_List">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService" / >

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Create">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService" fixed="true"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Get_Attribute_Single">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Restart-Connections">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService" fixed="true"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ControlNetScheduling_Instance">
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<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="ControlNetScheduling_InstanceAttributes" minOccurs="0">
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="Route">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_Mandatory"

use="required" fixed="Set"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="TimeOut">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_Mandatory"

use = "required" fixed="Set"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="ControllerState">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Access_Rule" type="at_AccessType_OptionalSet"

use="required"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" min0ccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="ControlNetScheduling_InstanceOperations" minOccurs="0">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="Get_Attribute_All">
<xsd:complexType>

<xsd:attribute ref="SupportedService"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="Set_Attribute_All">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Get_Attribute_List">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element >
<xsd:element name="Set_Attribute_List">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService"/>

</xsd:complexType>
< /xsd: element >
<xsd:element name="Create">

<xsd:complexType>
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e "/ >

</xsd:complexType>
</xsd:element >
<xsd:element name="Delete">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService" fixed="true"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element >
<xsd:element name=,,Get_Attribute_Single">

<xsd:complexType>
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e " /  >

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name=,,Set_Attribute_Single">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService" / >

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd: element name=,,Kick_Timer" >

<xsd:complexType>
<xsd:attribute ref="SupportedService" fixed="true"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name=,,Read">
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< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e "  f i x e d = " t r u e " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " C o n d i t i o n a l _ W r i t e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e "  f i x e d = ,,t r u e , , / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " F o r c e d _ W r i t e ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = "S u p p o r t e d S e r v i c e " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " C h a n g e _ S t a r t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e " f i x e d = "t  r u e " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " B r e a k _ C o n n e c t i o n s "  >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e " f i x e d = "t  r u e " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " C h a n g e _ C o m p l e t e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " S u p p o r t e d S e r v i c e "  f i x e d = " t r u e " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d  : a n y  n a m e s p a c e = " # # a n y "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = ,,u n b o u n d e d ,, / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " S u p p o r t e d S e r v i c e "  u s e = " r e q u i r e d " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d :b o o l e a n " >

< x s d :p a t t e r n  v a l u e = " t r u e | f a l s e " / >
< / x s d : r e s t r i c t i o n >

< / x s d : s i m p l e T y p e >
< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " e t _ M A C - I D R a n g e ">

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : n o n N e g a t i v e I n t e g e r " >
< x s d : m a x l n c l u s i v e  v a l u e = " 9 9 " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : c o m p l e x T y p e  n a m e = " e t _ M a x P a c k e t s P e r N U T " >

< x s d : s e q u e n c e  m i n O c c u r s = " 0" m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " N U T " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : d e c i m a l " >

< x s d : m i n l n c l u s i v e  v a l u e = " 2 " / >
< x s d : m a x l n c l u s i v e  v a l u e = " 1 0 0 " / >
< x s d : f r a c t i o n D i g i t s  v a l u e = " 2 " / >

< /  x s d : r e s t r i c t i o n  
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : e l e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " L p a c k e t s "  t y p e = " d t _ U I N T " / >

< / x s d : s e q u e n c e  >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c o m p l e x T y p e  n a m e = " e t _ C o n n e c t i o n T y p e " >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " T r i g g e r _ T r a n s p o r t " t y p e = " d t _ D W O R D " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " C o n n e c t i o n _ P a r a m e t e r s "  t y p e = " d t _ D W O R D " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " 0 - T _ R P I " m i n O c c u r s = " 0 " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : u n i o n  m e m b e r T y p e s = " d t _ U D I N T  e t _ P a r a m R e f e r e n c e " / >

< / x s d : s i m p l e T y p e >
< / x s d : e l e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " 0 - T _ S i z e "  m i n O c c u r s = " 0 " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
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<xsd:union memberTypes="dt_UINT et_ParamReference"/>
</xsd:simpleType>

</xsd:element>
<xsd:element name="0-T_Format" minOccurs="0">

<xsd:simpleType>
<xsd:union memberTypes="et_ParamReference et_AssemReference"/> 

</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="T-0_RPI" minOccurs="0">

<xsd:simpleType>
<xsd:union memberTypes="dt_UDINT et_ParamReference"/>

</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="T-0_Size" minOccurs="0">

<xsd:simpleType>
<xsd:union memberTypes="dt_UINT et_ParamReference"/>

</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="T-0_Format" minOccurs="0">

<xsd:simpleType>
<xsd:union memberTypes="et_ParamReference et_AssemReference"/> 

</xsd:simpleType>
</xsd:element>

<xsd:element name="Configl_Size" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>

<xsd:union memberTypes="dt_UINT et_ParamReference"/>
</xsd:simpleType>

</xsd:element>
<xsd:element name="Configl_Format" minOccurs="0">

<xsd:simpleType>
<xsd:union memberTypes="et_ParamReference et_AssemReference"/> 

</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Config2_Size" minOccurs="0">

<xsd:simpleType>
<xsd:union memberTypes="dt_UINT et_ParamReference"/>

</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Config2_Format" min0ccurs="0">

<xsd:simpleType>
<xsd:union memberTypes="et_ParamReference et_AssemReference"/> 

</xsd:simpleType>
</xsd:element >
<xsd:element name="Name_String" type="dt_EDS_Char_Array"/>
<xsd:element name="Help_String" type="dt_EDS_Char_Array"/> 
<xsd:element name="Path"/>
<xsd:any namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence >
</xsd:complexType>

</xsd:schema>

A .3.2 Описание шаблона профиля коммуникационной сети — инкапсуляция XM L-файлов EDS

А .3.2.1 Общие положения

XML-файлы профиля коммуникационной сети, использованные для инкапсуляции файлов EDS, должны 
соответствовать XML-схеме профиля коммуникационной сети, определенной в А.3.2.2.

Семантика субэлементов элемента ExternalProfileHandle, использованных для ссылки на существующий 
файл EDS, представлена в таблице А.2. В зависимости от значения атрибута WrapperReference ссылка на 
файл EDS будет производиться с использованием элементов идентификации из самого файла EDS или из 
продукта, описанного в этом EDS.

П р и м е ч а н и е  — В ы бор  п одх о д ящ и х  элем ен то в  д л я  и д е н т и ф и к а ц и и  будет зави сеть  от  ож и даем ого  п р и м ен ен и я  

ф ай л а  оболочки .
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А.3.2.2 XML-схема: EDS_CommNet_Profile_wrapper.xsd

Примечание — Эта XML-схема включает файл «MasterTemplateTypes.xsd» (см. А.2.1.3.1).

<?xml version="l.О" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<!-- Target namespaces are not specified in this master template -->
<xsd:redefine schemaLocation="MasterTemplateTypes.xsd">

<xsd:complexType name="IS015745Reference_DataType">
<xsd:complexContent>

<xsd:restriction base="IS015745Reference_DataType">
<xsd:sequence>

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I S 0 1 5 7 4 5 P a r t " t y p e = " x s d :p o s i t i v e I n t e g e r " / >
<xsd:element name="IS015745Edition" type="xsd:positiveInteger"/>
<xsd:element name="ProfileTechnology" type="xsd:string" fixed="EDS"/>

</xsd:sequence>
</xsd:restriction>

</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

</xsd:redefine>
<xsd:element name="IS015745Profile">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element ref="ProfileHeader"/>
<xsd:element ref="ProfileBody"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:annotation>

<xsd : documentations»* HEADER SECTION *</xsd : documentation 
</xsd:annotation>
<xsd:element name="ProfileHeader">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="ProfileIdentification" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ProfileRevision" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ProfileName" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ProfileSource" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ProfileClassID" type="ProfileClassID_DataType" 

fixed="CommunicationNetwork"/>
<xsd:element name="ProfileDate" type="xsd:date" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="AdditionalInformation" type="xsd:anyURI" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="IS015745Reference" type="IS015745Reference_DataType"/>
<xsd:element name="IASInterfaceType" type="IASInterface_DataType" fixed="CSI"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:annotation>

<xsd : documentation;»* BODY SECTION *</xsd : documentation 
</xsd:annotation>
<xsd:element name="ProfileBody">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

< x s d : e l e m e n t  n a m e  = " E x t e r n a l P r o f i l e H a n d l e ">
<xsd:complexType>

<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="ProfileHandle_DataType">

<xsd:attribute name="WrapperReference" use="optional" default="FILEINFO"> 
<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="FILEINFO"/>
<xsd:enumeration value="DEVICEINFO"/>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

</xsd:attribute>
</xsd:extension>

</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:schema>
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А.4 Электронный бланк данных (ED S)

А.4.1 Общие требования CIP EDS

А.4.1.1 Общие положения

Данный подраздел устанавливает требования по кодированию файлов электронного бланка данных (EDS), 
которые являются общими для всех сетей, основанных на CIP. Требования к кодированию EDS определяют 
стандартный формат кодирования файлов, применяемый в продуктах CIP независимо от конфигурации 
платформы хоста или файловой системы.

Термин «файл», используемый в данной главе, относится к любому узнаваемому формату файла, связан
ному с файловой системой средств конфигурации, независимо от способа хранения информации.

Файл EDS определяется как файл ASCII, включающий ASCII — представление объектов в устройстве, 
к которым имеется доступ из сети (например, Parameter и Assembly), и некоторую дополнительную инфор
мацию, необходимую для поддержки адресации объектов.

А.4.1.2 Содержание EDS

А.4.1.2.1 Структура EDS

Один файл должен включать полный EDS. EDS должен состоять из секций. В таблице А.5 содержатся 
обобщенные данные о структуре и секциях для нескольких основанных на CIP сетей, соответствующие 
ограничители ранее известных секций и порядок этих секций в EDS.

Таблица А.5 — Структура файлов CIP EDS

Имя секции Принятый ограничитель Размещение Требуемый/онциональный

File Description [File] Первая Требуемый

Device Description [Device] Вторая Требуемый

Device Classification [Device Classification] a) Опциональный

Parameter Class [ParamClass] a) Опциональный

Parameters [Params] a) Опциональный

Parameter Groups [Groups] a) Опциональный

Assembly [Assembly] a) Опциональный

Connection Characteristics [Connection Manager] a) Опциональный

Port [Port] a) Опциональный

Modular [Modular] a) Опциональный

Vendor Specific [VendorlDvendorspecifickeyword] Последняя Опциональный

a) Эти опциональные группы должны размещаться только за требуемыми группами

Содержание EDS должно быть организовано следующим образом:
— все файлы EDS должны включать раздел File Description, являющийся первой секцией файла EDS 

и использующий установленный ограничитель [File];
— все файлы EDS должны включать раздел Device Description, располагающийся сразу после раздела File 

Description и использующий установленный ограничитель [Device];
— опциональные разделы, описанные в настоящей спецификации, могут быть представлены в любом 

порядке при условии, что внутри файла EDS отсутствуют упреждающие ссылки;
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— относящиеся к поставщику опциональные разделы должны использовать установленные ограничите
ли [VendorID_vendorspecifickeyword], согласно А.4.1.2.2.11, и размещаться после всех разделов, определенных 
в настоящей спецификации.

А.4.1.2.2 Правила форматирования EDS

А.4.1.2.2.1 Общие положения

Файл EDS должен состоять из разделов, вводов, полей, комментариев и пустых мест. Данный подраздел 
определяет правила, которые должны соблюдаться при определении EDS.

А.4.1.2.2.2 Пустое место в EDS

Пустые места могут быть использованы в файле EDS, но должны игнорироваться интерпретирующей 
программой EDS, когда они появляются вне полей и наборов символов в двойных кавычках.

Интерпретирующая программа EDS должна рассматривать указанные ниже знаки как пробелы. Эти 
знаки, прочитанные интерпретирующей программой, но не кодированные как читаемые человеком знаки, 
означают присутствие пробелов в файле:

— символ пробела;
— новая строка;
— возврат каретки;
— переход на одну строку;
— символы табуляции вертикальные и горизонтальные;
— переход на новую страницу;
— разметка окончания файла;
— комментарии.

А.4.1.2.2.3 Символы дескриптора

Все дескрипторы внутри файла EDS должны состоять из символов ASCII, входящих в следующий список:
— буквы верхнего регистра от А до Z;
— буквы нижнего регистра от а до z;
— цифры от 0 до 9;
— специальный символ нижнего тире «_»;
— символ пробела.
Пробел должен использоваться только в дескрипторе раздела. Пробел должен появляться только внутри 

имени раздела, множественные последовательные пробелы не допускаются.

А.4.1.2.2.4 Разделы

Файл EDS должен быть разделен на требуемые и необязательные разделы.

А.4.1.2.2.5 Ограничители разделов

Каждый раздел EDS должен быть ограничен ключевыми словами раздела в квадратных скобках (приня
тыми ограничителями). Принятые ограничители раздела указаны в таблице А.5.

А.4.1.2.2.6 Дескрипторы раздела

Дескриптор каждого раздела определяется как текст между ограничителем «[« дескриптора в начале раз
дела и конечным ограничителем «]». Символы, разрешенные для использования в дескрипторах раздела,
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определены  в А .4.1.2.2.3. Существует два типа дескрипторов раздела — общ ий и относящ ийся к  поставщ ику 
(продавцу).

А .4.1.2.2.7 П орядок разделов

К аж ды й требуемый раздел долж ен располагаться в требуемом порядке, установленном в А .4 .1.2. Н еобя
зательны е разделы могут быть пропущ ены  полностью  либо вклю чены  с символами — заполнителями пус
тых данных. К роме относящ егося к  поставщ ику раздела(ов), необязательны е разделы могут располагаться 
в лю бом порядке. О тносящ ийся к  поставщ ику (продавцу) раздел(ы) долж ен быть пом ещ ен в ф айле ED S 
последним.

А .4.1.2.2.8 Вход

Каждый раздел EDS должен включать один или несколько входов, начинаю щ ихся дескриптором входа, 
за которым след ует знак  равенства. Значение дескриптора входа должно относиться ко всему объему, допуская 
использование одних и тех ж е дескрипторов в разных разделах. Каждый вход должен заканчиваться точкой 
с запятой. Вход может распространяться на несколько строк, если запятые правильно разграничиваю т поля.

А .4.1.2.2.9 Д ескрипторы  входа

Д ескриптор входа долж ен состоять из уникальной  последовательности символов дескриптора, оп ре
деленны х в А.4.1.2.2.3. Существует два типа дескрипторов входа — общ ий и относящ ийся к  поставщ ику 
(продавцу).

А .4.1.2.2.10 О бщ ий дескриптор

О бщ ий дескриптор долж ен быть всегда определен в сп ециф икации  C IP  ассоциациям и ответственных 
поставщ иков (продавцов). О бщ ий дескриптор никогда н е  долж ен начинаться с циф рового символа.

А .4 .1.2.2.11 Д ескрипторы , относящ иеся к  поставщ ику

Д ескрипторы  могут относиться к  поставщ ику (продавцу). Эти дескрипторы  долж ны  начинаться с иден
тиф икатора ком пании-поставщ ика (Vendor ID ) с последую щ им дополнением  через ниж нее тире (VendorID_ 
VendorSpecificKeyword). И дентиф икатор поставщ ика долж ен быть представлен в виде десятичной записи 
числа, не вклю чаю щ ей нули на первых позициях. Кажды й поставщ ик несет ответственность за  поддерж ание 
и  документальное оф орм ление относящ ихся к  нему дескрипторов.

А .4 .1.2.2.12 П оля входа

К аж ды й вход долж ен вклю чать одно или несколько полей. Все поля долж ны  быть разделены  ограничи
телям и в виде запятых. Значение поля(ей) долж но зависеть от контекста раздела. П оля ввода могут быть 
обязательны ми или необязательны м и, согласно определениям  в данной  специф икации . П робелы  или от
сутствие данны х между запяты ми долж ны  использоваться для непредоставленны х необязательны х полей. 
Точка с запятой  мож ет использоваться для обозначения отсутствия последую щ их необязательны х полей. 
Термин «Н омер поля» долж ен показы вать полож ение поля н а  входе. П оля нумерую тся слева направо (или 
сверху вниз) начиная с ном ера один.

А.4.1.2.2.13 Д ескрипторы  поля

Д ескриптор поля долж ен состоять из уникальной последовательности символов дескриптора, указанны х 
в А .4 .1.2.2.3. Существует два типа дескрипторов поля — общ ий и  относящ ийся к  поставщ ику (продавцу).
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А.4.1.2.2.14 Поля сложных данных

Некоторые поля входа должны быть установлены для данных, которые не могут быть заданы одним 
значением между ограничивающими запятыми. Возможность дополнительного разграничения поля входа 
определяется путем использования одного или нескольких наборов фигурных скобок «{» и «}». Контенты 
между знаками скобок следует рассматривать как единый элемент или ввод. Содержание может быть сгруп
пировано с помощью нескольких скобок.

А.4.1.2.2.15 Комментарии

Комментарии должны иметь ограничители в виде знака доллара ($) и знака новой строки. Интерпретиру
ющая программа EDS должна рассматривать все символы между ограничителями комментариев как пустое 
место. Ограничитель комментариев $, стоящий внутри поля или набора символов в двойных кавычках, не 
должен рассматриваться как ограничитель комментария.

Пример комментария приведен далее.

$ T h i s  i s  a  v a l i d  com m ent l in e < N L >
1 , 2 ,  3 ;  $ T h i s  i s  a  v a l i d  com m ent <NL>
$ C om m ents c a n n o t  s p a n  <NL>
m o re  t h a n  o n e  l i n e  <NL> <= T h i s  i s  a n  e r r o r  - n o  $

A.4.1.2.2.16 Пример структуры форматирования EDS 

Примеры на рисунке А. 1 поясняют структуру EDS.

[section name]
$ Comment - extends to end of line
Entryl=Fieldl, Field2, Field3; $ Entire entry on one line
Entry2=Fieldl, Field2, Field3, Field4; $ Entire entry on one line

Entry3= $ Multiple line entry
Fieldl, $ Fieldl

Field2, $ Field2
Field3; $ Field3

Entry4= $ Combination

Fieldl, Field2, $ Fields 1 and 2 on one line
Field3, $ Field3

Field4; $ Field4

Entry5= 1, $ Field 1 specifies the value 1

{1,2,3}; $ Field 2 specifies an array or

$ structure with three values

Entry6= { 44, {22,33,11} $ Entry 6 specifies a single field.

$ The field contains two sets of data.

$ The first set is the single value 44

$ The second set contains three values

65535 Entry= $ Vendor Specific entry for

Fieldl, Field2; $ Vendor ID 65535 with two fields

Рисунок А. 1 — Пример структуры форматирования EDS (информативный)
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А.4.1.2.3 Требования к  наим енованию  ф айла

С оглаш ения по наим енованию  ф айлов ED S н а диске отсутствуют, кром е ф айлов в среде DOS/W indows: 
эти  ф айлы  долж ны  иметь суф ф икс «.EDS», добавляемы й к  им ени файла.

А .4 .1.3 Требования к  кодированию  данны х EDS

А .4 .1.3.1 О бщ ие полож ения

В данном  разделе установлены  требования по кодированию  данны х в файлах EDS.
И нф орм ация, содерж ащ аяся в ф айле ED S, может представлять атрибуты экзем пляров объекта в ко н ф и 

гурируемом устройстве. Все дан ны е в ф айле ED S долж ны  представлять собой текст A SC II, тогда к ак  класс 
объекта и атрибуты экзем пляра объекта не обязательно долж ны  быть ти па A SC II (имею щ иеся типы  данны х 
определены  в сп ециф икации  C IP ). Следовательно, может быть необходима трансляция между данны м и, 
содерж ащ имися в ф айле ED S, и  атрибутами объекта. Такая трансляция установлена в следую щих подраз
делах.

Типы элементарны х данны х, установленны е в сп ециф икации  CIP, использую тся такж е в других элем ен 
тах E D S, однако их значение преобразуется согласно описанию  в следую щ их подразделах (см  А .4 .1.3.3 — 
А.4.1.3.10).

Н екоторы е типы  данны х использую тся только в ф айлах ED S (см. А 4.1.3.11 — А .4 .1.3.14).

А .4 .1.3.2 ASCII: соглаш ение относительно символов в ф айлах

Все данны е в ED S долж ны  быть кодированы  с использованием  8-битны х символов A SC II, в которых 
все ссы лки на «A SCII-символы» означаю т 8-битны й формат знаков A SC II (согласно определениям  в табли
цах 1 и 2, строка 00 И С О /М Э К  10646-1:2000). Символы, которы е не могут быть показаны  на терминале A N SI, 
не долж ны  использоваться в идентиф икаторах им ен или в представлении данны х. П равильны е значения 
символа A SC II долж ны  вклю чать разделитель строк, табуляцию  и десятичны е знаки  от 32 до 126.

А .4 .1.3.3 С оглаш ение о символьной строке — ED S_Char_A rray

А .4 .1.3.3.1 О бщ ие полож ения

Все строковы е данны е ф айла ED S долж ны  быть символьны ми строками ф иксированной  длины , без 
символов кон ц а строки и долж ны  быть заклю чены  в двойны е кавы чки (тип данны х ED S C har Array).

Существует две ф орм ы  преобразования строковых данных. С им волы , находящ иеся между двойны м и 
кавы чками, долж ны  быть преобразованы  в 8-битны е символы  A SCII. С имволы , находящ иеся между между 
двойны м и кавы чками, перед которы ми стоит прописная буква L, долж ны  быть преобразованы  в символы  
U N IC O D E  (16-битные).

Пример — «Данныерезультаты представляют собой строку состоящую из 8-битных символов» .

П рим ечание — Текст \u03C0 определяет единичный 16-битный символ, значение которого 03С0. В наборе символов 
UNICODE — это таблица 9, ряд 3, греческий символ для строчной «Pi». Описания последовательности переключения 
кода символов приведены в А.4.1.3.3.5.

А.4.1.3.3.2 Обработка недостаточного количества символов в поле строки

И нтерпретирую щ ая программа ED S долж на использовать вы равнивание знаков в поле по правому знаку 
или разряду знаков в поле и заполнять все неуказанны е символы  пробелами (ASCII 0x20) впереди по всей 
оставш ейся длине строки.

Пример — Если параметр имеет максимальную длину строки 8  и получает строку «123АВ>>, эта строка интерпрети
руется как «  12ЗАВ», где знаки «тильда»  (~ ) соответствуют пробелам .
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А.4.1.3.3.3 Обработка избыточного числа символов в поле строки

Если данное поле строки содержит слишком много знаков, интерпретирующая программа EDS должна 
обрезать знаки слева направо.

Пример —  Если в параметрах обозначена максимальная длина строки —  8 знаков, а полученная строка, например, 
«I23ABCDEFG», она обрезается и интерпретируется как «I23ABCDE».

А.4.1.3.3.4 Конкатенация строки

Множественные строки при отсутствии прерывающих запятых должны быть объединены.
Пример 1 —

The line : ’’ABC” ”123” ”XYZ”
is interpreted as "ABC123XYZ”

Строки могут быть также и на отдельных строчках.
Пример 2 —

The following lines :
"ABC” $this is a comment
”123”
"XYZ”
are also interpreted as : "ABC123XYZ”

В случае строки UNICODE (длинная строка) только перед первой маркировкой двойными кавычками 
должен стоять символ прописной буквы L.

Пример 3 —  L «АВС» «123» «XYZ» — то же самое, что L «ABC123XYZ».

А.4.1.3.3.5 Последовательности переключения кода строки

Интерпретирующая программа EDS должна узнавать все последовательности переключения кода, ука
занные в таблице А.6. Интерпретация зависит от приложения.

Таблица А. 6 — Последовательности переключения кода строки

Последовательность
переключения

Трансляция

\ \ \
\п Новая строка
V Табуляция
V Вертикальная табуляция
\ъ Возврат на один символ
V Возврат каретки
V Новая страница
\а Символ BELL (0x07)
\ ” ))

V ’
\хпп Один байт, содержащий значение «пп» при шестнадцатиричном выражении
\unnnn Два байта, содержащих значение «пппп» при шестнадцатиричном выражении. Эта 

форма последовательности переключения кода строки правильна в том случае, 
если результирующие данные строки 16-битные по длине, например форма L” 
спецификации строки
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Если встречаются последовательности, не указанные выше, интерпретирующее устройство должно 
отбраковать всю строку и показать ошибку. Файлы EDS должны содержать только последовательности 
переключения кода строки, определенные в таблице А.6.

А.4.1.3.4 ASCII: соглашение по строке (STRING, SHORT STRING, STRING2)

Все типы строковых данных (STRING, SH O R TSTRIN G , STRING2), используемые в атрибутах объектов, 
должны конвертироваться в EDS Char Array в файле EDS.

А.4.1.3.5 STRINGI

Тип данных «Международная строка CIP (STRINGI)» кодируется в файле EDS как представление 
сложных данных. Полное содержание входа STRINGI должно быть заключено в двух скобках. После 
числа элементов языка, определенного как USINT, должны следовать определения элементов языка, 
каждое из которых заключается в две скобки и отделяется запятой. Каждый элемент язы ка входа STRINGI 
должен быть задан в виде четырех полей. Первое поле (выбор языка) должно быть выражено строкой 
фиксированной длины точно из трех знаков, заключенных в метки из двойных кавычек, и представлять 
код языка согласно определениям в ИСО 639-2/Т. Тип данных строки должен быть выражен с помощью 
кода типа данных, согласно определениям в спецификации CIP для STRING, STRING2, STRINGN или 
SHORT_STRING. Выбор набора символов должен быть выражен как U IN T  согласно определениям 
в IANA MIB кодов печати (RFC 1759). Часть содержания строки элемента язы ка должна быть выражена 
как строка или длинная строка.

Пример —

Fieldl = {3,
{"eng",0xD0,4,"This is an ASCII English language string"},
{"spa",0xD5,1000,L"Espaholes palabras"},

{"deu",0xD0,4,"Spanische Worter auf Deutsch"}
};

$ “Spanish words”
$ using UNICODE 
$“Spanish words in German”

A.4.1.3.6 Путь CIP (EPATH)

Данные типа CIP EPATH, используемые, в частности, при определении строк пути CIP, должны быть 
кодированы в файлах EDS с использованием базового формата, определенного в ИСО 15745-3 для EDS_ 
Char Array. Кроме того, содержание строки для пути CIP или других данных EPATH должно состоять из 
групп двух прилегающих шестнадцатиричных символов, разделенных пробелами. Могут использоваться 
знаки как верхнего, так и нижнего регистра.

Пример 1 —  «20 04 24 01».
Пример 2  —  «20 05 24 02 30 04».

А.4.1.3.7 ASCII: соглашение относительно целых чисел без знака — (USINT, UINT, UDINT, ULINT)

Данные типа целых чисел без знака представляют положительные целые значения. Целые числа без 
знака должны вводиться либо в десятичной, либо в шестнадцатиричной нотации, без пустых мест или 
запятых между символами. Если для представления целых чисел без знака используется шестнадцатирич
ная нотация, перед целым числом без знака должна быть поставлена последовательность из двух знаков 
Ох без пробела.

Диапазон допустимых данных USINT:
Десятичная нотация: 0 до 255
Ш естнадцатиричная нотация: 0x0 до OxFF
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Диапазон допустимых данных UINT: 
Десятичная нотация: 
Ш естнадцатиричная нотация: 

Диапазон допустимых данных UDINT: 
Десятичная нотация: 
Шестнадцатиричная нотация: 

Диапазон допустимых данных ULINT: 
Десятичная нотация: 
Шестнадцатиричная нотация:

0 до 65535 
0x0 до OxFFFF

0 до 4294967295 
0x0 до OxFFFFFFFF

0 до 18446744073709551615 
0x0 до O xFFFFFFFFFFFFFFFF

Использовать нули в начале десятичной нотации нельзя, но они могут быть использованы в шестнадца
тиричной нотации. В шестнадцатиричной нотации можно использовать как верхний, так и нижний регистр 
знаков, и полное число знаков должно быть ограничено 10 знаками (от Ох до 8) или 18 знаками (от Ох до 16) 
для типа ULINT.

Пример —  Десятичная величина UINT254может быть представлена как 254 (десятичный код), или как OxFE ( шест
надцатиричный код), или как Ох 000000ЕЕ (шестнадцатиричный код), но 0254 (десятичный код) и Ох 0000000ЕЕ (шестнад
цатиричный код) —  неправильное представление.

А.4.1.3.8 ASCII: соглашение относительно целых чисел со знаком (SINT, INT, DINT, LINT)

Данные типа SINT, INT, DIN T и LINT представляют данные значений целых чисел со знаком. Целые 
числа со знаком должны вводиться либо в десятичной, либо в шестнадцатиричной нотации, без пробелов или 
запятых между символами. Если для представления целых чисел со знаком используется шестнадцатиричная 
нотация, перед целым числом должна стоять последовательность из двух знаков Ох без пробела.

Диапазон допустимых данных SINT: 
Десятичная нотация: 
Ш естнадцатиричная нотация: 

Диапазон допустимых данных INT: 
Десятичная нотация: 
Ш естнадцатиричная нотация: 

Диапазон допустимых данных DINT: 
Десятичная нотация: 
Ш естнадцатиричная нотация: 

Диапазон допустимых данных LINT: 
Десятичная нотация: 
Ш естнадцатиричная нотация:

-128 до 127 
0x80 до 0x7F

-32768 до 32767 
0x8000 до 0x7FFF

-2147483648 до 2147483647 
0x80000000 до 0x7FFFFFFF

-9223372036854775808 до 9223372036854775807 
0x8000000000000000 до Ox7FFFFFFFFFFFFFFF

Начинать запись десятичной нотации с нулей нельзя, но они могут быть использованы в шестнадцати
ричной нотации. Кроме того, в шестнадцатиричной нотации можно использовать как верхний, так и нижний 
регистр знаков, но полное число знаков должно быть ограничено 10 знаками (от 0х до 8) или 18 знаками 
(от Ох до 16) для типа LINT.

Пример — Десятичная величина INT254 может быть представлена как 254 (десятичный код), или как ОхЕЕ (шест
надцатиричный код), или как ОхООООООЕЕ(шестнадцатиричный код), но 0254 (десятичный код) и ОхОООООООЕЕ(шестнад
цатиричный код) — неправильное представление.

А.4.1.3.9 Зарезервированные слова в кодировке ASCII (BYTE, WORD, DWORD, LWORD)

Типы данных BYTE, WORD, DWORD и LWORD представляют величины с побитовой адресацией. Эти вели
чины считаются величинами с дискретной позицией двоичного разряда и не предназначены для представления 
имеющих или не имеющих знаки целых чисел. Однако эти величины вводятся для удобства в десятичную, шест-
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надцатиричную или двоичную нотацию  без пробелов или запятых между символами. Если ш естнадцатиричная 
(соответственно двоичная) нотация используется для представления знаков величин, последовательность двух 
знаков Ох (соответственно 0Ь) долж на стоять без пробелов перед символами величины.

Д иапазон  допустимых данны х BYTE:
Д есятичная нотация: 0 до  255
Ш естнадцатиричная нотация: 0x0 до OxFF 
Д воичная нотация: 0600000000 до 0Ь11111111

Д иапазон  допустимых данны х W ORD:
Д есятичная нотация: 0 до  65535
Ш естнадцатиричная нотация: 0x0 до O xFFFF
Д воичная нотация: 060000000000000000 до Obi 111111111111111

Д иапазон  допустимых данны х DWORD:
Д есятичная нотация: 0 до  4294967295
Ш естнадцатиричная нотация: 0x0 до O xF F FF F FF F
Д воичная нотация: 0600000000000000000000000000000000 до

о ъ ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш п
Д иапазон  допустимых данны х LWORD:

Д есятичная нотация: 0 до 18446744073709551615
Ш естнадцатиричная нотация: 0x0 до O x F F F F F F F F F F F F F F F F
Д воичная нотация: ОЪОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО

до O b ll11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

В десятичной нотации нули в начале не использую тся, но они могут быть использованы  в начале ш ест
надцатиричной и двоичной нотаций. В ш естнадцатиричной нотации мож но использовать как  верхний, так  
и ниж ний регистры  знаков, но полное число знаков долж но быть ограничено 10 знакам и (от 0х до 8) или 18 
знакам и (от 0х до 16) для типа LWORD.

Пример  —  Десятичная величина IN T 254  может быть представлена как 254 (десятичный код), или как 0 /FE (шест
надцатиричный код), или как Ox 000000FE ( шестнадцатиричный код), но 0254 (десятичный код) и Ox 0000000FE ( шестнад
цатиричный код) — неправильное представление .

А .4.1.3.10 ASCII: соглаш ение относительно плаваю щ ей запятой (REAL, LREAL)

Типы  данны х REAL и LR EA L представляю т двоичны е зн ачен ия с плаваю щ ей запятой . В нутреннее 
представление этих форматов данны х описано в стандарте IE E E  754. Этот стандарт содерж ит описание как 
числовы х величин, так  и битовых последовательностей, которы е интерпретирую тся как  «нечисловые» (N aN ) 
сим вольны е величины , а такж е полож ительная и отрицательная бесконечности. В еличины  с плаваю щ ей за
пятой могут быть введены как  целы е значения или как  значения, основанны е на десятичном  представлении 
с плаваю щ ей запятой, или как  величины , вводимы е в научной нотации , использую щ ей базовое значение 
и сдвиг в экспоненциальной  форме. Ц елы е величины  те ж е, что были указаны  для типов INT, D IN T  или 
LINT. Эти величины  не могут быть использованы  для представления дробны х значений. Д есятичны е вели
чины  с плаваю щ ей запятой — это величины , которы е могут иметь как  целую, так  и  дробную  компоненту. 
Ц елая величина и дробны е ком поненты  разделены  запятой  или десятичной точкой. Э кспоненциальная 
(научная) ф орм а нотации величины  — это представление дробной  величины  с добавлением  эксп он ен ц и 
альной ком поненты . Э та экспонента всегда представляет собой десять в степени целой величины  со знаком  
и умнож ается на базовое значение.

П рим ечание — Максимальная точность величины с плавающей запятой определяется возможностями внутреннего 
двоичного формата, то есть числом двоичных разрядов, которые могут быть использованы для кодировки мантиссы. 
Следовательно, использование большого числа десятичных разрядов в десятичной нотации (или части мантиссы в на
учной нотации) величины с плавающей запятой в большей степени предназначено для удобства представления, чем для 
повышения точности. EDS определяет произвольные пределы для десятичных разрядов.

86



ГОСТ Р И С О  15745-3-2010

Д иапазон  допустимых данны х REAL (одиночны й IE E E , 32-битны й ф ормат) основан на формуле: 
величина =  ( - l ) s • (2)е_127* (ш)
Где:
— «s» — значение бита знака;
— «е» — 8-битная экспонента. Эта экспонента допускает диапазон  от —126 до +127;
— «ш» — норм ализованная 24-битная мантисса (23 бита в памяти плю с один скрыты й бит). Это допускает 

диапазон  значений  мантиссы  от 0 до 16777215.
К ом бинация «е» и «ш» допускает приближ енную  абсолю тную  величину диапазона от 0 до З,4028е38. 

ED S использует для данны х REAL следую щ ие нотации величин с плаваю щ ей запятой: 
целая (ф иксированная) нотация: -16777215 до 16777215; 
десятичная (с плаваю щ ей запятой) нотация: 0.0 до ±9999999999999999.
В этом  случае полное число разрядов не превыш ает 16 в дополнение к  десятичной точке и символам  зн а

ков «+» и «—» . К ак  символ десятичной точки, так  и символ знака могут быть опущ ены  (если символ знака 
опущ ен, подразумевается зн ак  «+»).

Н аучная нотация: 0.0 до ±nn .nnnnnnnnnE ±xxxx.
Д ля этого случая полное число разрядов мантиссы  не превыш ает 11 (дополнительно к  символу десятичной 

точки и символу зн ака ), а число разрядов экспоненты  не долж но превыш ать 4 (дополнительно к  символу «Е» 
и символу знака). Д есятичная точка может быть помещ ена в м антиссе где угодно. К ак  символ десятичной 
точки, так  и символ знака могут быть опущ ены  в мантиссе (зн ак  «+» подразумевается, если сим вол знака 
опущ ен).

Д иапазон  допустимых данны х LREAL (двойной IE E E , 64-битны й формат) основан  н а формуле: 
величина =  ( - l ) s * (2)е_1023* ( т )
Где:
— «s» — значение бита знака;
— «е» — 8-битная экспонента. Эта экспонента допускает диапазон  от —1022 до +1023;
— « т »  — норм ализованная 53-битная м антисса (52 внутренних в памяти плюс один скры ты й бит). Это 

допускает диапазон  значений  мантиссы  от 0 до 9007199254740991.
К ом бинация «е» и « т »  допускает приближ енную  абсолю тную  величину диапазона от 0 до 1,7976е308. 
ED S использует для данны х LREAL следую щ ие нотации  величин с плаваю щ ей запятой: 
целая (ф иксированная) нотация: от —9007199254740991 до  9007199254740991; 
десятичная (с плаваю щ ей запятой) нотация: от 0.0 до +9999999999999999.
Д ля этого случая полное число разрядов не превы ш ает 16 в дополнение к  десятичной точке и символам 

знака. К ак  символ десятичной точки, так  и символ знака могут быть опущ ены  (знак  «+» подразумевается, 
если символ знака опущ ен).

Н аучная нотация: от 0.0 до + nnnn .nnnnnnnnnnnnE +xxxx.
Д ля этого случая полное число разрядов мантиссы  не превыш ает 16 (дополнительно к  символу десятичной 

точки и символу зн ака ), а число разрядов экспоненты  не долж но превыш ать 4 (дополнительно к  символу «Е» 
и символу знака). Д есятичная точка мож ет быть пом ещ ена в мантиссе, где угодно. К ак  символ десятичной 
точки, так  и символ знака могут быть опущ ены  в м антиссе (зн ак  «+» подразумевается, если сим вол знака 
опущ ен).

Д о п о л н и тел ьн о  к  указан н ы м  вы ш е вели чи нам  ввода п редставлен и е с п лаваю щ ей  зап ятой  допускает 
два вида н ечислового  (N aN ) си м волического  ввода и д ве ф о р м ы  б есконечн ости . С ущ ествует д ва  ти п а  
N aN : Signaling N a N  и Q uiet N aN . Ф орм ат такж е допускает представлен и е вели чи н  п олож ительн ой  и  о т 
ри ц ательн ой  бесконечн остей . Д ля этих  случаев зарезервированы  сп ец и ал ьн ы е у казан н ы е н и ж е слова, 
которы е долж ны  и сп о л ьзо ваться  для  п редставлен и я ввода соответствую щ их си м волов  с п лаваю щ ей  
запятой :

— Q uiet N aN  -  Q U IE T -N A N ;
— Signaling N aN  -  SIG N A L-N A N ;
— полож ительная бесконечность — IN F IN IT Y  (или + IN F IN IT Y );
— отрицательная б есконечн ость----- IN FIN ITY .
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А.4.1.3.11 E D S D a te

Тип данных EDS Date должен иметь формат mm-dd-yyyy, где mm — месяц, dd — день месяца и уууу — год. 
Правильные значения частей «месяц», «день» и «год» в mm-dd-yyyy должны быть следующими:

— mm от 01 до 12;
— dd от 01 до 31 (в зависимости от месяца и года);
— УУУУ от 1996 до 9999.
Может быть использовано двузначное представление года. В этом случае тип данных EDS Date должен 

иметь формат mm-dd-yy, где mm — месяц, dd — день и уу — год. В этом случае две цифры года подразуме
вают впереди 19 (или 20), так что уу =  96 будет соответствовать 1996 г., а 11 — 2011 г. Правильные значения 
месяца, дня и года в mm-dd-yy должны быть следующими:

— mm от 01 до 12;
— dd от 01 до 31 (в зависимости от месяца и года);
— уу от 96 до 99 (подразумевается 19 или 20 впереди).
Примечание — Использование двузначного представления года не рекомендуется.

А.4.1.3.12 E D S T i m e O f D a y

Тип данных E D S T i m e O f D a y  должен иметь формат hh:mm:ss, где hh — часы, mm — минуты и ss — се
кунды. Правильные значения часов, минут и секунд должны быть следующими:

— ЬЬот 00 до 23;
— mm от 00 до 59;
— ss от 00 до 59.

А.4.1.3.13 ED SR evision

Тип данных EDS Revision должен иметь формат M ajorR evision.M inorR evision со следующими пра
вильными значениями:

— Major_Revision — от 0 до 9;
— Minor_Revision — от 0 до 9.
EDS_Revision со значением 0.0 неправильна.
Пример — EDS_Revision со значением 1.4 соответствует Major_Revision со значением 1 и Minor_Revision со зна

чением 4.

А.4.1.3.14 E D S U R L  (унифицированный указатель информационного ресурса)

Все ссылки на EDS URL в рамках требований EDS предназначены для получения формализован
ной информации, необходимой для поиска и получения ресурсов путем использования Интернета. 
EDS URL должен быть закодирован в файлах EDS с использованием базового формата, определенного 
в ИСО 15745-3 для EDS Char Array. Кроме того, содержание строки для EDS URL должно быть в ф ор
мате, определенном Рабочей группой по Интернету RFC 1738 «Унифицированный указатель инф ор
мационного ресурса (URL)». В спецификациях внутри файла EDS EDS URL должно быть ограничено 
одной из следующих форм:

— http;
— ftp;
— file.
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А.4.1.4 Основные требования к файлу EDS 

А.4.1.4.1 Обзор

В данном подразделе описаны основные секции EDS, которые являются общими для ряда основанных 
на CIP сетей, и установлены соответствующие требования при использовании. В таблице А.7 приведено 
расположение подразделов, содержащих определения этих секций.

Таблица А.7 — Определение основных секций

Секция EDS Определение

File Description A.4.1.4.2

Device Description A.4.1.4.3

Device Classification A.4.1.4.4

Parameter Class A.4.1.4.5

Parameters A.4.1.4.6

Parameter Groups A.4.1.4.7

Assembly A.4.1.4.8

Connection Manager A.4.1.4.9
Port A.4.1.4.10

Modular A.4.1.5.2

А.4.1.4.2 Секция File Description

Секция File Description должна содержать административную информацию о файле EDS. Инструмент 
конфигурации должен считывать эту информацию, форматировать ее и показывать пользователю. Поль
зователь может также получить доступ в эту секцию для просмотра текста файла и отображения неформа
тированной информации. Данная секция не требует выполнения модификации, если только пользователь 
не выполняет модификацию файла вручную. Секция File Description должна содержать входы, показанные 
в таблице А. 8.

Таблица А. 8 — Формат File Description

Имя входа Ключевое слово 
входа

Номер поля Тип данных Требуемый/опциональный

Текст описания файла DescText 1 EDS_Char_Array Требуемый

Дата создания файла CreateDate 1 E D S D ate Требуемый

Время создания файла CreateTime 1 E D S T i m e O f D a y Требуемый

Дата последней моди
фикации

ModDate 1 E D S D ate Условный

Время последней моди
фикации

ModTime 1 E D S T i m e O f D a y Условный

Проверка EDS Revision 1 EDSRevision Требуемый

Домашний URL HomeURL 1 E D S U R L Опциональный

Входы в секции File Description должны предоставлять информацию, указанную в таблице А.9.
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Таблица А. 9 — Входы File Description

Вход Описание
Текст описания 
файла

Одна строка текста, которая высвечивается на дисплее. Разработчик EDS должен 
присвоить значащую строку текста этому входу. Все наборы символов должны быть 
заключены в двойные кавычки

Дата создания 
файла

Дата создания EDS, присвоенная разработчиком EDS. Предоставленная только для 
удобства, эта дата может быть использована для получения информации о версии 
файла. Средство для конфигурации не должно использовать эту информацию для 
какого-либо контроля версии, но может показывать содержание

Время создания 
файла

Время создания EDS, присвоенное разработчиком EDS. Предоставленное только для 
удобства, это время может быть использовано для получения информации о версии 
файла. Средство для конфигурации не должно использовать эту информацию для 
какого-либо контроля версии, но может показывать содержание

Дата последней 
модификации

Средство для конфигурации, которое позволяет провести модификацию файла EDS, 
должно обновлять это поле по мере необходимости. Для удобства средство для кон
фигурации должно показывать содержимое этого входа, если оно существует. Если 
средство для конфигурации изменяет EDS, оно должно обновлять это поле. Однако 
если EDS модифицировано вручную или с помощью редактора текстов, это поле 
также необходимо обновлять.
Данный вход требуется, если:
— файл EDS модифицирован с помощью программного инструмента;
— имеется вход времени последней модификации

Время последней 
модификации

Средство для конфигурации, которое позволяет выполнять модификацию файла 
EDS, должно обновлять это поле по мере необходимости. Для удобства средство для 
конфигурации должно показывать содержимое этого входа, если оно существует. 
Если средство для конфигурации изменяет EDS, оно должно обновлять это поле. 
Однако если EDS модифицировано вручную или с помощью редактора текстов, это 
поле также необходимо обновлять

Проверка EDS Проверка EDS не должна иметь взаимосвязи с проверкой продуктов, это просто 
проверка самого файла EDS

Домашний URL Унифицированный указатель информационного ресурса основного файла EDS, фай
ла иконки и других файлов, относящихся к EDS. Домашний URL должен указывать 
полный точный URL для ссылки на основную версию файла EDS. Кроме того, область 
ссылки (без указания спецификации имени файла) используется для указания области, 
где находятся другие файлы, относящиеся к устройству, описанному данным EDS

На рисунке А.2 приведен пример, показывающий типичную секцию [File]

[File]
DescText = "Smart Widget EDS File";
CreateDate = 04-03-94; $ created
CreateTime = 17:51:44;
ModDate = 04-06-94; $ last changed
ModTime = 22:07:30;
Revision =2.1; $ Revision of EDS
HomeURL = "http://www.odva.org/EDS/example.eds";

Рисунок A.2 — Пример секции [File] (информативный)
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А.4.1.4.3 Секция Device Description

Секция Device Description должна содержать информацию изготовителя, включающую некоторые из 
таких величин, как Identity Object. Данная секция должна включать входы, указанные в таблице А. 10.

Таблица А. 10 — Формат Device Description

Имя входа Ключевое слово входа Номер
поля

Тип данных Требуемый/
опциональный

Vendor ID 1' ы VendCode 1 UINT Требуемый

Vendor Name VendName 1 EDS_Char_Array Требуемый

Device Туре1' ы ProdType 1 UINT Требуемый

Device Type String ProdTypeStr 1 EDS_Char_Array Требуемый

Product Code3*’b* ProdCode 1 UINT Требуемый

Major Revision3*’b* MajRev 1 USINT Требуемый

Minor Revision3* MinRev 1 USINT Требуемый

Product Name0* ProdName 1 E D S C h arA r ray Требуемый

Catalog Number Catalog 1 E D S C h arA r ray Опциональный

Exclude from Adapter 
Rack Connection

ExcludeFromAdapterRackConnection 1 E D S C h arA r ray Опциональный

Icon File Name Icon 1 E D SC harA r ra y Опциональный

a* Данный вход представляет атрибут Identity Object.
b* Данный вход используется для согласования EDS со специальным продуктом/проверкой.
°* Данный вход представляет атрибут Identity, хотя тип данных может незначительно отличаться

Имя входа для поля описания устройства отображает уникальный номер строки ввода данных. 
Средство для конфигурации должно использовать требуемые входы в секцию Device Description для 

согласования EDS с конфигурируемым устройством. Входы секции должны предоставлять информацию, 
показанную в таблице A l l .

Таблица А. 11 — Входы Device Description

Вход Описание

Vendor ID Числовой идентификатор поставщика, определен в Identity Object, 
атрибут 1

Vendor Name Текстовое имя поставщика. При представлении на дисплее может 
быть обрезано для соответствия размерам дисплея

Device Type Числовой идентификатор устройства, определен в Identity Object, 
атрибут 2

Device Type String Текстовое описание типа устройства точно согласовано с опре
делением в соответствующем профиле устройства CIR Индиви
дуальные поставщики могут выбирать строки для конкретных 
типов устройств
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Вход Описание

Product Code Присвоенный поставщиком числовой код идентификатора про
дукта, определен в Identity Object, атрибут 3. Каждый код продукта 
должен иметь свой собственный EDS

Major Revision Присвоенный поставщиком номер большой проверки, определен 
в Identity Object, атрибут 4. Major Revision продукта может обычно 
производиться по частям, когда возникают изменения формы, 
установки или функций устройства. И зменения при больших 
проверках должны быть использованы в качестве средства для 
конфигурации для приведения устройства в соответствие с EDS

M inor Revision П рисвоенны й продавцом номер M inor Revision, определен 
в Identity Object, атрибут 4. Номер M inor Revision должен быть 
использован для идентификации изменений продукта, не оказы
вающих влияние на выбор конфигурации пользователя (ошибки 
программно-аппаратных средств, дополнительные LED, внут
ренние изменения аппаратных средств). Изменения при Minor 
Revision не должны использоваться средством для конфигурации 
для приведения устройства в соответствие с EDS

Product Name Текстовое Product Name, определено в Identity Object, атрибут 7. 
При представлении на дисплее Product Name может быть обрезано 
для соответствия размерам дисплея

Catalog Number Номер в текстовом каталоге или модели. С конкретным кодом про
дукта может быть связан один или несколько Catalog Number.
Примечание — В случае нескольких Catalog Number полезно предо
ставлять как можно больше номеров. Например, 1438-ВАС7хх, где «хх» 
отображает экземпляр Catalog Number, поддерживаемый кодом/EDS 
данного продукта

ExcludeFromAdapterRackConnection Это поле используется для описания того, должно ли установлен
ное на стенде устройство быть исключено из соединения пере
ходного стенда. Если значение поля — строка «Да», этот модуль 
должен быть исключен из соединения переходной стойки путем 
переустановки соответствующих битов щелевой маски (ввода, 
вывода и конфигурации). Если значение поля — строка «Нет» 
или это необязательное поле пропущено, соответствующие биты 
щелевой маски могут быть установлены

Icon File Name Icon File Name указывает файл, содержащий графическое представ
ление устройства. Файл должен иметь формат *.ICO MSWindows 
и должен как минимум содержать иконку 16x16. Файл может также 
содержать иконки 32x32, 48x48, и 64x64. Расположение файла 
иконки представляет собой комбинацию места, указанного ключе
вым словом HomeURL (без компоненты имени файла HomeURL) 
и имени файла, указанного этим ключевым словом. Это ключевое 
слово имеет место только когда есть ключевое слово HomeURL
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На рисунке А.З приведен пример типичной секции Device Description.

[Device]
VendCode = 65535;

VendName = "Widget-Works, Inc.";
ProdType = 0;

ProdTypeStr = "Generic";

ProdCode = 42;
MajRev = 1 ;  $ Device Major Revision

MinRev = 1; $ Device Minor Revision
ProdName = "Smart-Widget";

Catalog = "1499-DVG";
Icon = "example.ico";

Рисунок A. 3 — Пример секции [Device] (информативный)

A.4.1.4.4 Секция Device Classification

Секция Device Classification должна классифицировать устройства, описанные в EDS, по одной или 
нескольким категориям. Ключевое слово всех классов должно состоять из набора символов «Class», скомби
нированных с десятичным числом. Числа должны начинаться с единицы д ля первого класса и увеличиваться 
для каждого последующего класса.

Число полей каждого входа классификации должно быть переменным для возможности создания древо
видной структуры классификации, аналогичной структуре файловой системы каталога. Подклассы общей 
классификации должны быть зарезервированы. Классификация поставщика может иметь подклассы по его 
выбору. Первое поле должно представлять наиболее высокий уровень в древовидной структуре и должно 
быть одним из следующих ключевых слов поля:

— ControlNet;
— DeviceNet;
— EtherNetIP;
— ключевое слово поля поставщика.
Ключевое слово поля поставщика должно начинаться с Vendor ID  (идентификатор поставщика) компа

нии с дополнением через знак нижнего тире (VendorlD VendorSpecificField). Идентификатор поставщика 
(VendorlD) должен быть выражен в виде десятичного числа, не содержащего нулей в первых разрядах. Каж
дый поставщик несет ответственность за поддержание и документальное оформление ключевого слова для 
своего поля.

А.4.1.4.5 Секция Parameter Class

Секция Parameter Class должна определить общие атрибуты параметров конфигурации, описанных в EDS, 
соответствующие подмножеству атрибутов класса Parameter Object, согласно описанию в CIP Object Library 
(библиотеке объектов CIP).

Секция Parameter Class должна содержать входы, указанные в таблице А. 12.

Таблица А. 12 — Формат Parameter Class

Имя входа Ключевое слово 
входа

Номер
поля

Тип данных Требуемый/
опциональный

Max Instances Maxlnst 1 UIN T Требуемый

Parameter Class Descriptor Descriptor 1 WORD Требуемый

Configuration Assembly Instance CfgAssembly 1 UIN T Требуемый
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Входы секции Parameter Class должны предоставлять информацию, указанную в таблице А. 13. 

Таблица А. 13 — Входы Parameter Class

Вход Описание

Max Instances Определяет полное число параметров конфигурации, содержащихся в уст
ройстве, ассоциированном с EDS

Parameter Class Descriptor Содержит битовые флажки, описывающие поведение Parameter Object

Configuration Assembly 
Instance

Определяет номер экземпляров Assembly Object, содержащий данные 
о конфигурации устройства

Вход Parameter Class Descriptor должен содержать биты, предназначенные для описания характеристик 
параметров, согласно определению в таблице А. 14. Биты, не определенные в таблице А. 14, не должны ис
пользоваться и должны быть установлены на ноль (0).

Таблица А. 14 — Значения битов дескриптора Parameter Class

Бит Имя Значение бита и его смысл

0 Поддержка отдельного 
доступа к параметру

0 — параметр не может быть доступен в индивидуальном порядке. 
Используется только Configuration assembly;
1 — параметр может быть доступен в индивидуальном порядке

1 Поддержка всех атри
бутов

0 — в устройстве доступно только текущее значение параметра;
1 — все данные конфигурации для параметра доступны внутри самого 
устройства

2 Команда постоянного 
сохранения

0 — параметры сохраняются автоматически;
1 — параметры не сохраняются автоматически. Необходима команда 
постоянно выполнять сохранение в том случае, если желательные па
раметры необходимо сохранить в постоянной памяти

3 Параметры сохраняют
ся в постоянной памяти

0 — параметры не сохраняются в постоянной памяти;
1 — все параметры полностью сохраняются в постоянной памяти

На рисунке А.4 приведен пример типичной секции Parameter Class.

[ParamClass]
Maxlnst = 3; 
Descriptor = OxOE; 
CfgAssembly = 3;

Рисунок A.4 — Пример секции Parameter Class

A.4.1.4.6 Секция Parameter

Секция Parameter должна определять конфигурацию параметров в устройстве. Ключевое слово входа 
должно быть одним из следующих наборов символов «Рагат», «РюхуРагат», «ProxiedParam», скомбиниро
ванных с номером экземпляра параметра (десятичным) для устройства, например «Paraml». Фактический 
экземпляр объекта параметра может (но не обязательно должен) применяться в устройстве. Не требуется, 
чтобы все экземпляры объекта параметра имели соответствующий вход «ParamN» в EDS. Однако когда

94



ГОСТ Р ИСО 15745-3-2010

экземпляр объекта параметра существует внутри узла, а данный параметр описан в EDS, то значение «N» 
в «ParamN» должно быть равно экземпляру объекта параметра.

Каждый вход должен содержать форматированные поля, представленные в таблице А. 15. Ключевые слова 
«РгохуРагат» и «ProxiedParam» определяются далее в А.4.1.5.3.1 в качестве части требований модульного 
EDS.

Таблица А. 15 — Формат parameters

Имя поля Номер поля Тип данных Требуемый/оппнональный

Зарезервировано 1 USINT Требуемый

Link Path Size 2 USINT Опциональный

Link Path 3 ЕРАТН Опциональный

Descriptor 4 WORD Требуемый

Data Type 5 USINT/EPATH Требуемый

Data Size 6 USINT Требуемый

Parameter Name 7 EDS_Char_Array Требуемый

Units String 8 EDS_Char_Array Требуемый

Help String 9 EDS_Char_Array Требуемый

Minimum Value 10 Тип данных Условныйа)

Maximum Value 11 Тип данных Условныйа)

Default Value 12 Тип данных Требуемый

Scaling Multiplier 13 UINT Опциональный

Scaling Divider 14 UINT Опциональный

Scaling Base 15 UINT Опциональный

Scaling Offset 16 INT Опциональный

Multiplier Link 17 UINT Опциональный

Divisor Link 18 UINT Опциональный

Base Link 19 UINT Опциональный

Offset Link 20 UINT Опциональный

Decimal Precision 21 USINT Опциональный

International Parameter Name 22 STRINGI Опциональный

International Engineering Units 23 STRINGI Опциональный

International Help String 24 STRINGI Опциональный

a) Эти параметры далее указаны в таблице А. 19.

Входы в секции Parameters должны предоставлять информацию, указанную в таблицах А. 16 и А.20. 
Поля параметров, перечисленные в таблице А. 16, являются общими для всех параметров.
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Таблица А. 16 — Общие поля parameters

Поле Описание

Зарезервировано Это первое поле должно содержать ноль

Link Path Size Число байтов, используемых для представления пути. Если размер связи не согласу
ется с числом байтов в поле «Link Path», то «Link Size» должен быть проигнорирован. 
Если этот параметр не имеет доступного адреса, это поле должно быть пустым. Если 
это поле пустое, а поле «Link Path» заполнено, число байтов в поле «Link Size» должно 
быть равно числу байтов в поле «Link Path»

Link Path Путь CIP к  атрибуту объекта в том случае, если выбрана величина параметра. Путь 
должен вводиться как набор символов при использовании нотации пути, описанной 
в М ЭК 61158-6:2003 (тип 2) и согласно формату, указанному в А.4.1.3.6. Если пара
метр, описанный этим входом ParamN, не адресуется прямо из сети, это поле должно 
быть пустым. Если это поле содержит нулевую строку, параметр, описанный этим 
входом ParamN, должен адресоваться как атрибут данных (атрибут экземпляра 1) N -ro 
экземпляра объекта Parameter (например, используя путь «20 0F 24 N  30 01»)

Descriptor Параметр содержит битовые флажки, описывающие поведение отдельных параметров 
(см. таблицу А. 17)

Data Type Идентификатор типа данных, согласно определению в М ЭК 61158-6:2003 (тип 2: 
Data Type Reporting). Этот идентификатор должен быть кодирован как USINT или 
как ЕРАТН.
Примечание — Старые версии файлов EDS могут использовать идентификаторы типа дан
ных USINT согласно таблице А. 18, но в настоящее время это устарело. В данном случае они 
представлены по причинам совместимости

Data Size Числовая величина размера данных. Для строковых и ЕРАТН — типов данных это 
поле устанавливает число байтов на символ или вход. Следовательно, в случае типов 
данных STRING и ЕРАТН эта величина должна быть установлена равной 1. В случае 
типа данных STRING2 она должна быть установлена равной 2. Для типа данных 
STRINGN она должна быть установлена равной N

Parameter Name Текстовое имя параметра. При необходимости, если полный текст больше макси
мальной длины текстового набора, должно быть выполнено усечение извлеченного 
текста

Units String Текстовое представление набора символов. При необходимости, если полный текст 
больше максимальной длины текстового набора, должно быть выполнено сокраще
ние извлеченного текста

Help String Текстовый вспомогательный набор символов. При необходимости, если полный 
текст больше максимальной длины текстового набора, должно быть выполнено 
сокращение извлеченного текста

Minimum Value Значения и требования, основанные на типе данных параметров, см. в таблице А. 19

Maximum Value Значения и требования, основанные на типе данных параметров, см. в таблице А. 19

Default Value Числовые значения, по умолчанию присвоенные величине данных параметра

International 
Parameter Name

Имя параметра, выраженное в нотации STRINGI

International 
Engineering Name

Технические единицы, выраженные в нотации STRINGI

International Help 
String

Вспомогательная строка, выраженная в нотации STRINGI
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Биты поля Descriptor должны соответствовать определениям в таблице А. 17.

Таблица А. 17 — Определения битов полей descriptors

Бит Определение Значение и смысл бита

0 П оддерж ивает аппаратную  
установку пути

0 — путь связи не может быть установлен;
1 — путь связи может быть установлен

1 Поддержка пронумерованных
строк

0 — пронумерованные строки не поддерживаются;
1 — пронумерованные строки поддерживаются и могут быть 
прочитаны

2 Поддержка масштабирования 0 — масштабирование не поддерживается;
1 — масштабирование поддерживается. Атрибуты масштаби
рования установлены и значение представлено пользователю 
в технических единицах

3 Поддерживаются связи с мас
штабированием

0 — связи с масштабированием не поддерживаются;
1 — значения атрибутов масштабирования могут быть извлечены 
из других параметров

4 Только считывание параметра 0 — значение параметра может быть записано (установлено) 
и считано (получено);
1 — значение параметра может быть только считано (получено), 
но не установлено

5 Мониторинг параметра 0 — значение параметра не обновляется устройством в реальном 
времени;
1 — значение параметра обновляется устройством в реальном 
времени

6 Поддержка повышенной точ
ности масштабирования

0 — повышенная точность масштабирования не поддержива
ется;
1 — повышенная точность масштабирования должна использо
ваться и значения представляются пользователю в технических 
единицах

7 Поддержка непоследователь
ной нумерации строк

0 — непоследовательная нумерация строк не поддерживается;
1 — непоследовательная нумерация строк поддерживается

8 Допускается как нумерация, 
так и отдельные значения

0 — как нумерация, так и отдельные значения не поддержива
ются;
1 — как нумерация, так и отдельные значения поддержива
ются

9-15 Зарезервировано Эти биты зарезервированы и должны быть установлены на 0

Старые версии файлов EDS могут использовать идентификаторы типа данных, указанные в таблице 
А. 18.
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Таблица А. 18 — Идентификаторы типов данных (устаревшие)

Идентификатор 
типа данных

Определение Описание типа данных

1 WORD 16-битное слово
2 UINT 16-битное целое число без знака

3 INT 16-битное целое число со знаком
4 BOOL Булев
5 SINT Короткое целое число

6 DINT Двойное целое число
7 LINT Длинное целое число
8 USINT Короткое целое число без знака

9 UDINT Двойное целое число без знака
10 ULINT Длинное целое число без знака

11 REAL Формат с одной плавающей точкой (IEEE 754)

12 LREAL Формат с двойной плавающей точкой (IEEE 754)

13 ITIME Длительность(короткая)

14 TIME Длительность

15 FTIME Длительность (высокое разрешение)

16 LTIME Длительность (длинная)

17 DATE Дата

18 TIME OF DAY Время суток

19 D A T E A N D T IM E Дата и время

20 STRING Строка 8 бит на символ

21 STRING2 Строка 16 бит на символ

22 STRINGN Строка N байт на символ

23 SHORTSTRING Короткая строка N байт на символ

24 BYTE 8-битная строка

25 DWORD 32-битная строка

26 LWORD 64-битная строка

В таблице А. 19 представлены смысловые и специальные требования для входов с минимальными и мак
симальными значениями на основании типов данных параметров.

Таблица А. 19 — Семантика входов с минимальным и максимальным значением

Тип данных Описание и семантика Семантика
минимальных
значений

Семантика
максимальных
значений

Требуемая/
опциональная/
недопустимая

BYTE Битовая строка — длина 8 бит Минимальные и максимальные 
значения этих типов данных 
не определены и не должны уста
навливаться в файле EDS

Недопустимая

WORD Битовая строка — длина 16 бит

DWORD Битовая строка — длина 32 бита

LWORD Битовая строка — длина 64 бита
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Тип данных Описание и семантика Семантика
минимальных
значений

Семантика
максимальных
значений

Требуемая/
опциональная/
недопустимая

STRINGa) Строка (индикатор длины 
2 байта, 1 байт на символ)

Минимальная 
длина строки

Максимальная 
длина строки

Требуемая

STRING2a) Строка (индикатор длины 
2 байта, 2 байта на символ)

Минимальная 
длина строки

Максимальная 
длина строки

Требуемая

STRINGNa) Строка (индикатор длины 
2 байта, N  байтов на символ)

Минимальная 
длина строки

Максимальная 
длина строки

Требуемая

SHORT_
STRINGa

Символьная строка (индикатор 
длины 1 байт, символы 1 байт)

Минимальная 
длина строки

Максимальная 
длина строки

Требуемая

EPATHa) Пронумерованный путь Минимальная 
длина строки

Максимальная 
длина строки

Опциональная

Все другие 
типы дан
ных

Минимальное 
числовое зна
чение, которое 
может быть 
присвоено ве
личине данных

Максималь
ное числовое 
значение, 
которое может 
быть присво
ено величине 
данных

Опциональная'3'

a) Типы данных STRING, STRING2, STRINGN, SHORT STRING и EPATH не имеют спецификации минимального 
или максимального значения. Поля минимального и максимального значениий используются для представления 
минимальной и максимальной длины строки или пути. В этих случаях параметр Data Size используется для пред
ставления числа байтов, требующихся для символа или кодирования входа.
bJ Если минимальное значение и/или максимальное значение не установлены, то минимальное и/или максимальное 
значение величины данных параметра определено в МЭК 61158-5:2003 (тип 2) исходя из типа данных параметра

Поля параметра, перечисленные в таблице А.20, являются дополнительными и имеющими значение только 
в том случае, когда они используются со следующими типами данных: SINT, INT, DINT, LINT, USINT, UINT, 
UDINT, ULINT, REAL и LREAL. Спецификация этих полей с любым другим типом данных запрещена.

Таблица А.20 — Поля параметров, зарезервированные для типов числовых данных

Поле Описание

Scaling Multiplier Числовое значение множителя, применяемое к текущему значению данных параметра

Scaling Divider Числовое значение делителя, применяемое к текущему значению данных параметра

Scaling Base Числовое значение базы, применяемое к текущему значению данных параметра

Scaling Offset Числовое значение смещения, применяемое к текущему значению данных параметра

Multiplier Link Номер параметра, указывающий на экземпляр Parameter Object или другой атрибут 
объекта, содержащий числовое значение множителя, применяемое к текущему зна
чению данных параметра

Divisor Link Номер параметра, указывающий на экземпляр Parameter Object или другой атрибут 
объекта, содержащий числовое значение делителя, применяемое к текущему значению 
данных параметра

99



ГОСТ Р ИСО 15745-3-2010

Поле Описание

Base Link Номер параметра, указывающий на экземпляр Parameter Object или другой атрибут 
объекта, содержащий числовое значение базы, применяемое к  текущему значению 
данных параметра

Offset Link Номер параметра, указывающий на экземпляр Parameter Object или другой атрибут 
объекта, содержащий числовое значение сдвига, применяемое к  текущему значению 
данных параметра

Decimal
Precision

Числовое значение точности, применяемое к  текущему значению данных параметра

Масштабирование должно выполняться не устройством, содержащим параметр, а устройством визуа
лизации. Если масштабирование поддерживается, средства визуализации должны использовать уравнение, 
показанное на рисунке А.5, для определения технического значения параметра исходя из его реального 
значения. Если масштабирование не поддерживается, то величина параметра должна быть представлена 
устройством визуализации без изменений.

, ,  , ,  ,  (ActualValue +  Offset) * Mult * Base
EngValue =  -------------  *  ^ D ecim a l Precision--------------

n P имечание 
Decimal Precision.

Если расширенное масштабирование не поддерживается, эта формула должна применяться при 

Рисунок А.5 — Формула масштабирования параметра

В секции Parameter возможно также наличие второго ключевого слова. Оно должно быть использовано 
для предоставления списка нумерации экземпляров параметра пользователю. Ключевое слово входа для 
всех пронумерованных параметров должно состоять из набора символов «Епит», объединенных с десятич
ным числом из соответствующего входа Parameter. Каждый вход Enum должен состоять из пар целых чисел 
и строк.

Пример на рисунке А. 6 показывает типичную секцию Parameter.

[Params]
Paraml = 0, 1,"20 02 ", 0x0E94, 1, 1,"Preset","V","User Manual p33",

0, 5, 1, 1, 1 M о о о о о to

Param2 = $ parameter instance

0, $ First field shall equal 0

6, "20 04 24 01 30 03", $ path size, path
0x0A94, $ descriptor - in hex format

1, $ data type

1, $ data size

"Trigger", $ name

"Hz", $ units

"User Manual p49", $ help string

0, 2, 0, $ min, max, default data values
1, 1, 1, 0, $ mult, div, base, offset scaling

/ / / / $ mult, div, base, offset links not used

2 ; $ decimal places

РагашЗ = $ not addressable from link
0, , , 0x0082, 8, 1, "speed control", 3, 12, 3,

ЕпишЗ = 3, "stop", 8, "slow", 12, "fast";

Рисунок А  6 — Пример секции Parameter
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А.4.1.4.7 Секция Parameter Groups

Секция Parameter Groups должна определять все группы параметров в устройстве. Каждая группа пара
метров должна содержать их список. Ключевое слово входа каждой группы должно состоять из комбинации 
набора символов «Group» и номера группы параметров (десятичного), например «Groupl». Десятичные 
номера должны начинаться с 1 и увеличиваться на 1.

Фактический экземпляр объекта Parameter Group может, но не обязательно, применяться в устройстве. 
Не требуется, чтобы все экземпляры объекта Parameter Group имели соответствующий вход «GroupN» в EDS. 
Однако если экземпляр объекта Parameter Group существует в узле и если эта группа параметров описана 
также в EDS, то значение «N» в «GroupN» должно быть равно экземпляру объекта Parameter Group.

Поля каждого входа должны содержать имя группы, число членов группы, а также номера экземпляров 
параметров в этой группе. Секция группы параметров должна содержать поля, указанные в таблице А.21.

Таблица А.21 — Формат группы параметров

Имя поля Номер поля Тип данных Требуемый/опциональный

Group Name String 1 E D S C harA rray Требуемый

Namber of Members 2 UINT Требуемый

Parameter 3 и более (число членов + 2) UINT Требуемый

На рисунке А. 7 приведен пример типичной секции Parameter Group.

[Groups]
Groupl = "Setup", 2, 1, 2; $ group i
Group2 = "Monitor", 2, 2, 3; $ group 2
Group3 = "Maintenance", 2, 1, 3; $ group 3

Рисунок А. 7 — Пример секции Parameter Group

А.4.1.4.8 Секция Assembly

Секция Assembly описывает структуру блока данных. Часто этот блок представляет собой атрибут данных 
объекта Assembly, однако эта секция EDS может быть использована для описания любых сложных структур. 
Описание этого блока данных является параллельным механизму, который объект использует для описания 
своих членов.

Ключевое слово входа «Revision» должно иметь одно 16-битное целочисленное поле, которое должно 
соответствовать проверке (атрибут 1 класса) объекта Assembly внутри устройства. Если этот опциональный 
вход пропущен, значение проверки объекта Assembly должно быть равно 2.

Ключевое слово для всех сборок должно состоять из одного из следующих наборов символов: «Assem», 
«ProxyAssem», «ProxiedAssem», скомбинированных с номером экземпляра объекта Assembly (десятичным) для 
данного устройства, например «Asseml». Если конкретный экземпляр объекта Assembly адресуем из связи, 
то должна соблюдаться парность один к одному между номером Assem в файле EDS и номером экземпляра 
Assembly в устройстве. Ключевые слова «ProxyAssem»n «ProxiedAssem» определяются далее в А.4.1.5.3.2 как 
часть требований модульного EDS.

Каждый вход должен содержать форматированные поля, представленные в таблице А.22.
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Таблица А.22 — Формат ключевого слова AssemN

Имя поля Номер поля Тип данных Требуемый/опциональный

Name 1 E D S C harA rray Опциональный
Path 2 E D S C harA rray Опциональный
Size 3 UINT Условный
Descriptor 4 WORD Опциональный
Reserved 5,6 — —
Member Size 7 ,9 ,1 1 ,... UINT Условный

Member Reference 8,10, 12,... AssemN, ProxyAssemN, ParamN, 
ProxyParamN, UDINT или ЕРАТН

Условный

Первое поле Name должно быть строкой, дающей имя блоку данных. Это опциональное поле может быть 
использовано посредством интерфейса пользователя.

Второе поле Path должно быть строкой, определяющей логический путь. Этот путь должен указывать 
адрес блока данных в устройстве. Если блок, описанный этим входом AssemN, не адресуем прямо из связи, 
это поле должно быть пустым. Если это поле — нулевая строка («»), блок данных должен быть адресуем как 
атрибут данных (атрибут экземпляра 3) N -ro экземпляра объекта Assembly.

Третье поле Size представляет собой размер блока данных в байтах. Если ни это поле, ни поля Member 
Size и Member Reference не присутствуют, размер блока данных должен быть равен нулю. Оба эти поля 
могут присутствовать; однако поскольку они устанавливают размер блока, данные размеры должны быть 
согласованы.

Четвертое поле Descriptor — это битовое поле, которое описывает некоторые характеристики объекта 
Assembly. Биты этого поля следует интерпретировать согласно таблице А.23.

Таблица А.23 — Определение бита поля дескриптора Assembly

Бит Имя Значение

0 Allow Value 
Edit

Если этот бит установлен (1), содержание полей ссылок члена сборки, определенное 
в виде значений, можно редактировать.
Если этот бит восстановлен (0), содержание полей ссылок этих членов редактиро
вать нельзя.
Если это поле пустое, значение по умолчанию должно быть установлено на (0). 
Ссылки на члены, считающиеся значениями, устанавливают либо константу UDINT, 
либо путь, состоящий из Data Segments

1-15 Зарезервировано

Поля 5 и 6 должны быть зарезервированы.
Остальные поля должны быть парными, например поле Member Size составляет пару с полем Member 

Reference, что требует четное полное число полей. Число пар полей на каждом входе должно быть перемен
ным. Эти пары должны соответствовать списку членов объекта Assembly.

Допустимое значение поля Member Reference должно быть следующим:
— ссылка ParamN или ProxyParamN из секции [Params];
— ссылка AssemN или ProxyAssemN из секции [Assembly];
— строка, представляющая путь (ЕРАТН);
— константа UDINT;
— пустое поле;
— дополнительные значения согласно определению для модульного EDS в А.4.1.5.3.2.

102



ГОСТ Р ИСО 15745-3-2010

Если поле Member Reference пустое, число битов, установленное в поле Member Size, должно быть ис
пользовано в качестве заполнителя незначащей информацией в объекте Assembly. Поле Member Reference, 
содержащее нулевую строку, должно рассматриваться как пустое поле. Поле M ember Reference и соот
ветствующее ему поле Member Size не должны быть пустыми. Если поле M ember Reference указывает 
ЕРАТН, этот путь должен состоять либо из Logical Segments (путь к объекту внутри устройства), либо из 
Data Segments.

Поле Member Size должно иметь размер в битах. Если поле Member Size пустое, следует использовать 
заданный размер, соответствующий полю Member Reference. Заданный размер входа Param должен быть 
приведен в 6-м поле. Заданный размер входа Assem должен быть приведен в 3-м поле.

Элементы должны быть помещены в блок данных начиная со значащего бита, как это делается в объекте 
Assembly. Если поле Member Size меньше, чем заданный размер соответствующего поля Member Reference, 
должны быть использованы младшие биты соответствующего поля Member Reference. Если поле Member 
Size больше, чем заданный размер соответствующего поля Member Reference, за по лным элементом должны 
следовать нули до расширения элемента до всего Member Size. Представленный блок данных должен быть 
целым числом байтов. Сумма размеров всех элементов должна быть равна полю AssemN Size (при выраже
нии в битах).

На рисунке А.8 приведен пример, показывающий типичную секцию Assembly. В этом примере Assem5 
имеет длину 1 байт и имеет значение по умолчанию 0x21.

[Params]

Paraml =

0, $ first field shall equal 0

6 , "20 OF 24 01 30 01", $ path size, path
0x0000, $ descriptor

2 , $ data type : 16-bit WORD

2 , $ data size in bytes
"Idle state", $ name
11 11

! $ units
"User Manual p48", $ help string

0, 2, 1, $ min, max, default data values

0, 0, 0, 0, $ mult, dev, base, offset scaling not used

0, o, 0, 0, $ mult, dev, base, offset link not used

0 ; $ decimal places not used

Param2 =

0, 6, "20 OF 24 02 3 0 01" , $ path size, path
0x0000, 2, 2,

"Fault state", "User Manual p49",

0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 , 0, 0, 0;

[Assembly]

Revision = 2 ;

Assem5 = "configuration", "20 04 24 05 30 03 " ,1, , , ,
4, Paraml,

3, Param2, 

1, ;

Рисунок А.8 — Пример секции [Assembly]

Примечание — Ключевое слово «Variant», скомбинированное с десятичным числом (например, «Variantl»), заре
зервировано для будущего определения новых типов входов в секции Assembly.
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А.4.1.4.9 Раздел Connection Manager

А.4.1.4.9.1 Содержание

Раздел Connection Manager должен содержать информацию, касающуюся числа типов соединений 
приложений, которые поддерживает устройство. Этот раздел моделируется как Connection Manager Object. 
Многие использованные здесь термины описаны в МЭК 61158-5:2003 и МЭК 61158-6:2003 (тип 2). Ключевое 
слово каждого входа должно быть одним из следующего набора символов: «Connection», «ProxyConnect», 
«ProxiedConnect», объединенных с десятичным числом, например «Connectionl», «ProxyConnectl» или 
«ProxiedConnectl». Десятичные числа должны начинаться с единицы и увеличиваться для каждого допол
нительного входа «Connection». Для каждого дополнительного входа «ProxyConnect» или «ProxiedConnect» 
десятичное число не обязательно должно начинаться с единицы или повышаться. Ключевые слова 
«ProxyConnect»n «ProxiedConnect» определены далее в разделе А.4.1.5.3.3 в качестве части требований к мо
дульному EDS.

Каждый вход должен содержать форматированные поля, указанные в таблице А.24.

Таблица А.24 — Формат Connection Manager

Имя поля Номер поля Тип данных Требуемый/опциональный

Trigger and transport 1 DWORD Требуемый

Connection parameters 2 DWORD Требуемый

0=>T RPI 3 UDINT, ParamN или ProxyParamN Опциональный

0=>T size 4 UINT, ParamN или ProxyParamN Условный

0=>T format 5 ParamN, ProxyParamN, AssemN или 
ProxyAssemN

Условный

T=>0 RPI 6 UDINT, ParamN или ProxyParamN Опциональный

T=>0 size 7 UINT, ParamN или ProxyParamN Условный

T=>0 format 8 ParamN, ProxyParamN, AssemN или 
ProxyAssemN

Условный

Config # 1 size 9 UINT, ParamN или ProxyParamN Опциональный

Config # 1 format 10 ParamN ProxyParamN, AssemN или 
ProxyAssemN

Опциональный

Config #2 size 11 UINT, ParamN или ProxyParamN Опциональный

Config #2 format 12 ParamN, ProxyParamN, AssemN или 
ProxyAssemN

Опциональный

Connection name string 13 EDS_Char_Array Требуемый

Help string 14 EDS_Char_Array Требуемый

Path 15 EDSCharArray Требуемый

А.4.1.4.9.2 Trigger and transport mask

Присвоение битов в trigger and transport mask должно соответствовать представленному в таблице 25. Бит 
должен быть установлен на 1 (включено) для каждого режима переключения, который поддерживает соеди - 
нение. Все другие биты должны быть установлены на 0 (выключено). Для бита клиент/сервер: 0 = клиент, 
1 = сервер. Только один из типов протокола передачи данных должен быть установлен на 1 (включено).

104



ГОСТ Р ИСО 15745-3-2010

Таблица А.25 — Присвоение битов в trigger and transport mask

Бит Определение бита

0 Класс 0: нуль
1 Класс 1: повторное детектирование
2 Класс 2: подтверждение
3 Класс 3: проверка
4 Класс 4: отсутствие блокировки
5 Класс 5: отсутствие блокировки, фрагментирование
6 Класс 6: групповая адресация, фрагментирование

7-15 Классы: зарезервировано
16 Переключатель: циклический

17 Переключатель: изменение состояния
18 Переключатель: приложение

19-23 Переключатель: зарезервировано

24 Тип протокола передачи данных: только ожидание
25 Тип протокола передачи данных: только ввод
26 Тип протокола передачи данных: исключительный владелец
27 Тип протокола передачи данных: дополнительный владелец

28-30 Зарезервировано

31 Клиент =  0/сервер =  1

A.4.1.4.9.3 Connection parameters

Присвоение битов для типа соединения и маски приоритетов должно соответствовать данным в таб
лице А.26. Бит должен быть установлен на 1 (включено) для каждого типа соединения и приоритета, под
держиваемых соединением. Все другие биты должны быть установлены на 0 (выключено).

Таблица А.26 — Присвоение битов connection parameters

Бит Определение бита

0 0= > Т  поддержка фиксированного размера

1 0= > Т  поддержка переменного размера

2 Т = > 0  поддержка фиксированного размера

3 Т = > 0  поддержка переменного размера

4-5 0= > Т  число байтов на слот в 0= > Т  пакете данных в реальном времени. 

Для соединений блока переходников:

0 = 1 байт 

1 = 2  байта

2 = 4 байта

3 = 8 байт
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Бит Определение бита

6 -7 Т = > 0  число байтов на слот в Т = > 0  пакете данных в реальном времени. 

Для соединений блока переходников:

0 =  1 байт 

1 = 2  байта

2 =  4 байта

3 =  8 байт

8-10 0 = > Т  формат передачи в реальном времени.

0 =  соединение является чистым данным, не зависящим от режима

1 =  использование пакета данных нулевой длины для указания холостого режима

2 =  зарезервировано

3 =  тактовый импульс

4 =  32-битный прогон /  заголовок холостого хода 

5—7: зарезервированы

11 Зарезервировано

12-14 Т = > 0  формат передачи в реальном времени.

0 =  соединение является чистым данным, не зависящим от режима

1 =  использование пакета данных нулевой длины для указания холостого режима

2 =  зарезервировано

3 =  тактовый импульс

4 =  32-битный прогон /  заголовок холостого хода 

5—7: зарезервированы

15 Зарезервировано

16 0 = > Т  тип соединения: N ULL

17 0 = > Т  тип соединения: MULTICAST

18 0 = > Т  тип соединения: POINT2POINT

19 0 = > Т  тип соединения: зарезервировано

20 Т = > 0  тип соединения: N ULL

21 Т = > 0  тип соединения: MULTICAST

22 Т = > 0  тип соединения: POINT2POINT

23 Т = > 0  тип соединения: зарезервировано

24 0 = > Т  приоритет: LOW

25 0 = > Т  приоритет: H IG H

26 0 = > Т  приоритет: SCHEDULED

27 0 = > Т  приоритет: зарезервировано

28 Т = > 0  приоритет: LOW

29 Т = > 0  приоритет: H IG H

30 Т = > 0  приоритет: SCHEDULED

31 Т = > 0  приоритет: зарезервировано
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А.4.1.4.9.4 0 = > Т  RPI

0 = > Т  RPI должно быть числом микросекунд интервала запрашиваемого пакета. 0 = > Т  RPI должно быть 
UDINT, Param или ProxyParam — входом из секции [ Params], который определяется в UDINT. Если это поле 
пустое, никакие ограничения не налагаются на 0 = > Т  RPI.

А.4.1.4.9.5 0 = > Т  размер

0 = > Т  размер должен быть числом байтов, предоставляемых для целевого протокола передачи данных. 
Он не должен включать счет последовательности из протокола передачи данных. 0 = > Т  размер должен 
быть UINT, Param или ProxyParam — входом из секции [Params], который определяется в UINT. Если это 
поле пустое, заданный размер формата 0 = > Т  должен использоваться после добавления размера заголовка 
холостого хода.

А.4.1.4.9.6 0 = > Т  формат

Формат входа 0 = > Т  должен определять структуру буфера потребителя для этого соединения. Правильные 
дескрипторы формата должны быть идентификаторами в файле EDS, включая следующее:

— Param или ProxyParam — вход из секции [Params];
— Assem или ProxyAssem — вход из секции [Assembly],
Это поле может быть пустым, то есть формат потребителя не установлен. Это поле не должно быть пустым, 

если поле 0 = > Т  размер пустое. Формат 0 = > Т  не должен включать 32-битный прогон/заголовок холостого 
хода, если он присутствует.

А.4.1.4.9.7 Т = > 0  RPI

Т = > 0  RPI должно быть числом микросекунд интервала запрашиваемого пакета. Т = > 0  RPI должно быть 
UDINT, Param или ProxyParam — выходом из секции [Params], который определяется в UDINT. Если это 
поле пустое, никакие ограничения не налагаются на Т = > 0  RPI.

А.4.1.4.9.8 Т = > 0  size

Т = > 0  size должен быть числом байтов, предоставляемых для целевого протокола передачи данных. Он не 
должен включать счет последовательности протокола передачи данных. Т = > 0  size должен быть UINT, Param 
или ProxyParam — выходом из секции [Params], который определяется в UINT. Если это поле пустое, заданный 
размер формата Т = > 0  должен использоваться после добавления размера заголовка холостого хода.

А.4.1.4.9.9 Т = > 0  format

Т = > 0  format должен определять структуру буфера потребителя для этого соединения. Правильные де
скрипторы формата должны быть идентификаторами в файле EDS, включая следующее:

— Param или ProxyParam — вход из секции [Params];
— Assem или ProxyAssem — вход из секции [Assembly],
Это поле может быть пустым, то есть создаваемый формат не установлен. Это поле не должно быть пустым, 

если поле Т = > 0  size пустое. Формат должен включать заголовок статуса, если он присутствует.

А.4.1.4.9.10 Configuration

Config # 1 size и config #2 size должны устанавливать размер сегмента опциональных данных, которые при
соединяются к пути в Forward Open. Сегмент данных должен быть конкатенацией двух буферов, описанных 
в config #1 format и config #2 format. Размеры должны быть числом байтов и должны быть UINT, Param или
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ProxyParam — входом из секции [Params], которые определяются в UINT. Если одно из полей пустое, должен 
быть использован естественный размер соответствующего поля формата config.

Правильные поля формата config должны быть идентификаторами в файле EDS, включая следующее:
— Param или ProxyParam — вход из секции [Params];
— Assem или ProxyAssem — вход из секции [Assembly],
Эти поля формата config могут быть пустыми, то есть формат config не установлен. Если поля размера 

config и формата config пустые, никакие сегменты данных не добавляются к пути Forw ardO pen.

А.4.1.4.9.11 Connection name string

Экранный инструмент может показывать connection name string (набор символов). Connection name string 
должен быть уникальным среди всех входов Connection в рамках EDS.

А.4.1.4.9.12 Help string

Экранный инструмент может представлять help string (текстовый вспомогательный набор символов). 
Если help string не должен быть отображен, используется «нулевая» строка, которая определена в виде пар 
двойных кавычек («») при отсутствии символов между ними.

А.4.1.4.9.13 Path

Path содержит ссылку на целевой объект. Он должен вводиться как CIP Path (ЕРАТН) с использованием 
заполняющей нотации, описанной в М ЭК 61158-6:2003 (тип 2), и в формате, установленном в А.4.1.3.6. 
Дополнительно к формату, установленному в А.4.1.3.6, поле path может также содержать приведенные ниже 
ссылки:

— Param или ProxyParam — входы из секции [Params];
— ключевое слово SLOT;
— ключевое слово SYMBOL_ANSI;
— ключевое слово SLOT_MINUS_ONE.
Входы Param/ProxyParam должны обозначаться согласно USINT, UINT или UDINT. Значение Param/ 

ProxyParam должно использоваться с обратным порядком байтов для вставки в path. Ссылки Param/ProxyParam 
в path могут быть заключены в скобки, как показано на рисунке А.9. Если значение Param/ProxyParam за
ключено в скобки, оно используется локально для path — тот же самый вход Param/ProxyParam может иметь 
другое значение где-либо в EDS. Если Param/ProxyParam не заключено в скобки, значение должно быть 
одинаковым везде в EDS.

Ключевое слово SLOT должно всегда определяться в USINT. Значения, подставляемые в ключевое слово 
SLOT, должны соответствовать позиции модуля в панели.

Ключевое слово SLOT M INUS ONE должно всегда определяться в USINT. Значения, подставляемые 
в ключевое слово SLOT M INUS ONE, должны соответствовать позиции модуля в панели минус 1.

Ключевое слово SYMBOL ANSI должно определяться согласно расширенному символьному сегменту 
(смотрите М ЭК 61158-6:2003 (тип 2)), введенному через интерфейс пользователя. Расширенный символь
ный сегмент должен быть расширенным символом ANSI (тип CIP path =  0x91). Например, строка «САВ» 
должна определяться следующим расширенным символьным сегментом (заполненным): 0x91 0x03 0x43 
0x41 0x42 0x00.

А.4.1.4.9.14 Пример секции Connection Manager (информативный)

На рисунке А.9 приведен пример, показывающий типичную секцию Connection Manager.
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[Params]
Paraml = $ specifies read buffer

0, ,  , $ no path means not directly accessible
0x0004, $ descriptor : support scaling
8, 1, $ USINT, 1 byte
"Read", $ name
II II II II $ units & help string
64, 95, 64, $ min, max, default data values
1, 1, 1, -63, $ mult, div, base, offset scaling
0 ,  0 ,  0 ,  0 ,  0; $ mult, div, base, offset link & decimal

$ (not used)

Param2 = $ specifies write buffer
0, ,  , $ no path means not directly accessible
0x0004, $ descriptor : support scaling
8, 1, $ USINT, 1 byte
"Write", $ name
II II II II $ units & help string
160, 191, 160, $ min, max, default data values
1, 1, 1, -159, $ mult, div, base, offset scaling
0 ,  0 ,  0 ,  0 ,  0; $ mult, div, base, offset link & decimal

$ (not used)

[Connection Manager] 
Connection! =

0x04010002, $ trigger & transport

$ class 1, cyclic, exclusive-owner
0x44244401, $ point/multicast & priority & realtime format

$ fixed, 32-bit headers, scheduled,

$ 0=>T point-to-point, T=>0 multicast
, 16, , $ 0=>T RPI, size, format
, 12, , $ T=>0 RPI, size, format
,  , $ config part 1 (not used)
,  , $ config part 2 (not used)
"read/write" , $ connection name
И И $ Help string
"20 04 24 01 2C [Param2 ] 2C [Paraml]",-

Рисунок А. 9 — Пример секции [Connection Manager]

А.4.1.4.10 Секция Port

Секция Port должна описывать имеющие маршруты CIP port, доступные внутри устройства. Каждый 
маршрутизируемый CIP port должен иметь соответствующий вход в этой секции. Ключевое слово входа для 
всех port должно состоять из набора символов «Port», скомбинированного с десятичным числом, соответст
вующим экземпляру объекта «port». Например, Portl является экземпляром 1 Port Object.

Примечание — Маршрутизируемый согласно CIPport — это порт, способный обмениваться С1Р-сообщениями 
с другим CIP port, соединенным СГР-связью.

Каждый вход должен содержать форматированные поля, показанные в таблице А.27.

Таблица А.27 — Формат входа в port

Имя поля Номер поля Тип данных Требуемый/опциональный

Port Type Name 1 Ключевое слово поля Требуемый

Port Name 2 E D S C h arA rray Опциональный

Port Object 3 E D S C h arA rray Опциональный
Port Namber 4 UINT Требуемый
Зарезервировано 5 ,6 — Не используется
Port Specific 7 ,8 ,... Специфичное д ля порта Специфичное для порта
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Первое поле, называемое «Port Type Name», должно быть заполнено одним из следующих ключевых 
слов:

— ControlNet;
— C ontrolN etR edundant;
— TCP (для указания имеющего возможности EtherN et/IP TCP port);
— DeviceNet;
— зависящее от поставщика ключевое слово поля, начинающееся с идентификатора поставщика (Vendor 

ID) устройства и символа нижнего тире («65535 »),
Опциональное поле «Port Name» должно быть строкой, содержащей имя «port», и может быть исполь

зовано в интерфейсе пользователя. Поле «Port Object» должно быть путем (ЕРАТН), который указывает 
определенный объект связи сети, ассоциированный с портом.

Port номер 1 должен соответствовать «port» системной платы. Устройства с системной панелью, которые 
не могут определять маршрут сообщений CIP, не должны иметь port номер 1.

На рисунке А. 10 приведен пример, показывающий типичную секцию [Port],

[Port]
Portl = DeviceNet,

"Port A", $ name of port
"20 03 24 01", $ instance one of the DeviceNet object

2; $ port number 2

Port2 = 65535 Chassis,

"Chassis", $ name of port
"20 9A 24 01", $ vendor specific backplane object
1 ; $ port number 1

Рисунок А. 10 — Пример секции [Port]

А.4.1.5 Требования к файлу модульного EDS

А.4.1.5.1 Общие положения

В данном подразделе дано описание концепции и содержания модульного EDS и установлены требования 
к  применению.

А.4.1.5.2 Секция Modular

А.4.1.5.2.1 Содержание

Секция [Modular] должна описывать систему на основе блоков. Должны существовать два типа модуль
ных устройств:

— блок;
— модуль.

А.4.1.5.2.2 Блочное устройство

Секция [Modular], описывающая блок, должна содержать требуемое ключевое слово DefineSlotsInRack. 
Единственное поле этого входа должно быть 16-битным беззнаковым целым числом (UINT), указывающим 
число слотов в блоке. Даже если электронный ключ определен для этого блока, он не обязательно будет 
адресуемым из связи. Ключевое слово SLOT, использованное в определениях пути в секции [Connection 
Manager], должно иметь диапазон от 0 до числа слотов минус 1.
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К лю чевое слово SlotDisplayRule н е обязательно. Е динственное поле этого входа долж но быть параметром 
и з секции  [Params] (только Param N ), которое определяет преобразование между внутренним  и  внеш ним  
номером  слота.

Н а р и су н ке  А. 11 п р и вед ен  п р и м ер , п о казы ваю щ и й  E D S д ля  б лочн ого  устрой ства, вклю чая с е к 
цию  [M odular].

[ F i l e ]
D e s c T e x t  = "W onder C h a s s i s  EDS f i l e " ;  
C r e a t e D a t e  = 0 9 - 0 1 - 1 9 9 7 ;
C r e a t e T i m e  = 1 7 : 2 3 : 0 0 ;
R e v i s i o n = i . i ;

[D e v ic e ]
VendCode = 6 5 5 3 5 ;
VendName = " W id g e t  W o rk s ,  I n c . П ♦* /
P ro d T y p e = 1 0 1 ;
P r o d T y p e S t r  = " W id g e t  W orks G e n e r i c " ;
P ro d C o d e = 1 ;
M ajR ev = 1 ;
M inRev = l ;
ProdName = " W id g e t  C h a s s i s " ;
C a t a l o g  =: " 1 2 3 4 - c h a s s i s " ;

[P a ram s]
P a r a m l  =

0, $ f i r s t  f i e l d  s h a l l  e q u a l  0
! ! $ p a t h  s i z e , p a t h
0 x 0 0 0 4 , $ d e s c r i p t o r
8 / $ d a t a  t y p e :  3 2 - b i t  U n s i g n e d  L ong I n t e g e r
1, $ d a t a  s i z e  i n  b y t e s
"Slot Naming Convention", $ name
И I! / $ units
И I! / $ help s t r i n g

Оо

r $ min,max,d e f a u l t  d a t a  v a l u e sооо , 0 , $ m u l t ,dev,b a s e , off s e t  s c a l i n gооо , 0 , $ m u l t ,dev,base,o f f s e t  l i n k  n o t  u s e d
0; $ decimal places n o t  u s e d

Enuml = 0, "n/a",1, "0"  ,2, " 1 " ,.3, " 2 " , 4 , " 3 " ;

[Modular]

D e f i n e S l o t s I n R a c k  = 5;
S l o t D i s p l a y R u l e  = P a r a m l ;

Рисунок A .ll — Секция [Modular], описывающая блок

A.4.1.5.2.3 М одульное устройство (основны е входы)

С екция [M odular], описы ваю щ ая модуль, долж на содержать входы «Width» и  «Rack».
Требуемый вход с клю чевым словом W idth долж ен иметь одно поле, показы ваю щ ее, сколько слотов блока 

используется модулем. Это поле долж но быть 16-битным беззнаковы м  целы м числом  (U IN T ).
К лю чевое слово входа для всех блоков, в которы е модуль мож ет быть установлен, долж но состоять из 

набора символов «Rack», ском бинированного  с десятичны м  числом . Ч и сла долж ны  начинаться с 1 для 
первого блока и увеличиваться для каждого дополнительного блока. П оля для входов Rack долж ны  быть 
таким и, как  показано в таблице А.28.
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Таблица А.28 — Формат входа Rack

Имя поля Номер поля Тип данных Требуемый/опциональный

Vendor ID 1 UINT Требуемый

Product Type 2 UINT Требуемый

Product Code 3 UINT Требуемый

Major Revision 4 USINT Требуемый

Minor Revision 5 USINT Требуемый

Зарезервировано 6 ,7 ,8 — Не используется

Legal Slot 9,10,11... UINT Требуемый

Поля Vendor ID, Product Type, Product Code, Major Revision and Minor Revision должны идентифицировать 
электронный ключ блока, в который может быть установлен модуль. Резервное поле должно быть пустым. 
Поля Legal Slot должны указывать слоты, в которые может быть установлен модуль. EDS для модуля должен 
содержать один вход «Rack» для каждого блока, в которые данный модуль может быть установлен.

На рисунке А. 12 приведен пример, показывающий типичную секцию [Modular],

[Modular]

Width = 1;

Rackl = $ this module can plug into
65535, 101, 1, 1, 1, , , , $ slots 1, 2, 3 and 4 of
1, 2, 3, 4; $ this five slot chassis

Рисунок А. 12 — Пример секции [Modular]

А.4.1.5.2.4 Модульное устройство (дополнительные входы)

Обзор

В EDS определены дополнительные входы для создания возможности идентификации устройства 
и проверки ключа устройства в случае использования модулей в системе на основе блока, не поддержива
ющих CIP.

Для этой цели модульные устройства обычно подразделяются на две категории:
— модули, имеющие соединение по C IP-связи и соответствующий адресуемый идентичный объект, ко

торые помещаются в слот 0 (например, коммуникационные адаптеры);
— модули, не имеющие соединения по C IP-связи или адресуемого идентичного объекта, которые не могут 

быть помещены в слот 0 (например, модули ввода/вывода).
Примечание — CIP предоставляет другие механизмы идентификации устройства и его коммутации в случае мо

дулей, поддерживающих адресуемые по CIP-связи идентичные объекты.

Входы для модуля, не имеющего адресуемого идентичного объекта

Секция [Modular], описывающая модуль, не имеющий адресуемого идентичного объекта, может содержать 
ключевое слово ExtemallD. Ключевое слово должно иметь одно поле. Это поле должно быть байтовой стро
кой, идентифицирующей модуль. Эта байтовая строка должна иметь кодировку с использованием формата, 
который установлен для ЕРАТН.

На рисунке А. 13 приведен пример, показывающий типичную секцию [Modular], описывающую модуль, 
не имеющий адресуемого из связи ID  объекта.
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[Modular]
Width = 1;

Rackl = $ this module can plug into
65535, 101, 1, 1, 1 / / / / $ slots 1, 2, 3 and 4 of

1, 2 , 3 , 4 ; $ this five slot chassis

Rack2 =
65535, 101, 2, 1, 1 / / / /
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

ExtemallD = "12 34";

Рисунок А. 13 — Пример секции [Modular] (модуль, не имеющий адресуемого из связи ID-объекта)

Входы для модулей, имеющих соединение связи и помещаемых в слот 0

Секция [Modular], описывающая модуль, имеющий соединение связи и помещаемый в слот 0, может 
содержать любое из указанных далее ключевых слов входа или их комбинацию.

Ключевое слово GenericID должно иметь одно поле. Это поле должно быть байтовой строкой, которая включа
ется в сегмент данных для соединения модуля вместо ExtemallD, когда кодирование нежелательно. Эта байтовая 
строка должна иметь кодировку с использованием того же формата, который установлен для ЕРАТН.

Ключевое слово ExtemIDExactMatch должно иметь одно поле со значением «да» или «нет». Положительное 
значение подразумевает, что ExtemallD определяет одно конкретное устройство, отрицательное значение 
подразумевает, что ExtemallD устанавливает только одно устройство из набора совместимых устройств. 
Если ключевое слово ExtemIDExactM atch пропущено, то условие по умолчанию должно быть таким, чтобы 
ExtemallD устанавливал одно конкретное устройство.

Ключевое слово Query должно иметь четыре поля. Первое поле должно быть путем, указывающим на 
адресуемый по связи атрибут, содержащий набор внешних идентификаторов, по одному для каждого слота 
блока за исключением слота 0. Второе поле должно обеспечивать использование путем запроса (то есть 
1 — получить все атрибуты или 14 — получить один атрибут). Третье поле должно быть целым числом, которое 
определяет число байтов, используемых для идентификации каждого модуля, и иметь диапазон 1—16. Если 
в блоке имеется модуль с двойными слотами, внешний идентификатор для этого модуля должен появляться 
дважды в наборе, возвращаемом в ответе на запрос. Запрос должен адресоваться только на модуль в слоте 0. 
Четвертое поле должно быть ExtemallD, возвращаемым, когда существует пустой слот, с кодировкой в фор
мате, установленном для ЕРАТН.

На рисунке А. 14 приведен пример, показывающий типичную секцию [Modular], описывающую модуль, 
имеющий соединение связи, помещенный в слот 0.

[Modular]
Width = 1;

Rackl = $ this module can only plug into
65535, 101, 1, 1, 1,,,, $ slot 0 of this five slot chassis

0;

Rack2 = 65535, 101, 2, 1, 1,,,, 0;

Query = "20 04 24 07 30 03",1,2,"FF FF";

GenericID = "00 00";

ExternalIDExactMatch = No;

Рисунок A. 14 — Пример секции [Modular] (модуль с соединением связи в слоте 0)
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А.4.1.5.3 Модульные дополнения к  основным секциям EDS

А.4.1.5.3.1 Дополнения к  секции Parameter

Для описания параметров, которые ретранслируются адаптерным устройством ControlNet на другое 
устройство, не поддерживающее протокол CIP, необходимо использовать ключевые слова ProxyParam 
и ProxiedParam. Примером является адаптерный модуль ControlNet (устройство, выполняющее функции 
доступа к соединению) в блоке с многими слотами ввода/вывода для модуля с аналоговыми вводом/выводом 
(устройство, для которого реализуются функции рюху).

ProxyParam в EDS предназначено для устройства, которое выполняет функции рюху.
Ключевое слово ProxiedParam в EDS предназначено для устройства, для которого выполняются функции 

рюху.
Информация в секции [Modular] должна быть использована для создания ассоциируемых файлов EDS, 

содержащих ключевые слова ProxyParam и сопоставимых с файлами EDS, содержащими ключевые слова 
ProxiedParam. Данное сопоставление актуально, когда оба файла EDS указывают соответствующие входы 
«Rack».

Десятичное число (которое комбинируется с ProxyParam и ProxiedParam) должно быть использовано для 
указания соответствия между ProxyParam и ProxiedParam. Значения поля соответствующих пар ProxyParam 
и ProxiedParam должны быть скомбинированы для составления такой же информации значения поля, которая 
существует в одном входе «Рагат». Эта комбинация должна быть выполнена путем использования значения 
поля из ProxyParam, если только это значение поля не является ключевым словом Module. Когда значение 
поля, указанное в ProxyParam, — Module, следует использовать значение поля, указанное в ProxiedParam. 
Обычно указывают значения поля для входов «ProxiedParam», которым соответствуют значения поля 
в ProxyParam, не являющиеся Module, однако эти значения поля не должны использоваться, их следует 
отмечать только для документации.

В секции [Params] может также существовать другое ключевое слово. Это ключевое слово должно быть 
использовано для предоставления минимального и максимального значений, а также значения, установ
ленного по умолчанию, которые следует добавлять к минимальным, максимальным и установленным по 
умолчанию значениям ProxyParam. Это ключевое слово входа должно быть ProxyParamSizeAdder, скомбини
рованное с десятичным числом из соответствующего входа ProxyParam. Каждый вход «ProxyParam» должен 
состоять из полей Minimum Value, Maximum Value и Default Value. Определение этих полей соответствует 
определениям Рагат. Ключевое слово ProxyParamSizeAdder предоставляет средства для адаптера соединения 
модуля (например, ProxyConnect), позволяющие добавлять данные адаптера к данным модуля и возвращать 
комбинированные данные по соединению.

В секции [Рагат] может также существовать другое ключевое слово, которое соответствует ProxyParam — 
ProxyEnum. ProxyEnum имеет такое же определение, какЕ п и т, за исключением того, что оно ассоциировано 
с ProxyParam вместо Рагат. В секции [Рагат] может также существовать второе ключевое слово, которое 
соответствует ProxiedParam — ProxiedEnum. ProxiedEnum имеет такое же определение, как Епшп, за исклю
чением того, что оно ассоциировано с ProxiedParam вместо Рагат.

А.4.1.5.3.2 Дополнения к секции Assembly

Дополнительные ключевые слова входа

Ключевые слова ProxyAssem и ProxiedAssem должны быть использованы для описания функциональных 
блоков, которые выполняют функцию proxy с помощью адаптерного устройства CIP для другого устройст
ва, которое не поддерживает CIP. Примером этого является адаптерный модуль ControlNet (устройство для 
осуществления proxying-соединения) в блоке с множественными слотами входа/выхода, соединяющий его 
с аналоговым модулем входа/выхода (устройство, на соединении с которым выполняется функция рюху).

Ключевое слово ProxyAssem в EDS предназначено для устройства, выполняющего функцию proxy; клю
чевое слово ProxiedAssem в EDS предназначено для устройства, для которого выполняется функция рюху.
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И нф орм ация в секции  [M odular] долж на использоваться для создания ф айлов ED S, содерж ащ их клю че
вы е слова ProxyAssem, сопоставимы х с ф айлам и E D S, содерж ащ ими клю чевые слова ProxiedAssem. Д анное 
сопоставление актуально, когда оба ф айла ED S указываю т соответствую щ ий вход Rack.

Д есятичное число (которое ком бинируется с ProxyAssem и  ProxiedAssem) долж но быть использовано для 
указания соответствия между ProxyAssem и  ProxiedAssem. Значения поля соответствующ их пар ProxyAssem 
и ProxiedAssem  долж ны  быть ском бинированы  для отображ ения такой  ж е инф орм ац ии  зн ачен ия поля, 
которая существует в одном  входе Assem. К ом бинирование долж но быть вы полнено путем использования 
значения поля и з ProxyAssem, если только это значение поля н е  является одним  из клю чевых слов M odule 
или M oduleM em berList. К огда значение поля, указанное в ProxyAssem, — M odule, следует использовать 
зн ачение поля, указан ное в ProxiedAssem. Зн ачение поля M odule н е долж но использоваться для полей 
M em ber Size или  M em ber Reference. M oduleM em berList долж ен использоваться только вместо пары  полей 
M em ber Size и  M em ber Reference. К огда значение поля, установленное в ProxyAssem, — M oduleM em berList, 
долж ны  быть использованы  все поля M em ber Size и  M em ber Reference, указанны е в ProxiedAssem. О бы чно 
указываю т значения поля для входов ProxiedAssem, которы м соответствуют значения поля в ProxyAssem, 
не являю щ иеся M odule, однако эти значения поля н е  долж ны  использоваться, их следует отмечать только 
для документации.

Д ополнительны е клю чевые слова поля

Адаптерное соединение блока представляет собой соединение с разм ещ енны м  в стойке адаптерны м уст
ройством , состоящ им из модулей. Такое соединение мож ет такж е быть использовано для послания данны х 
конф игурации и клю чей для модулей (например, при установке соединения).

П риведенны е далее клю чевые слова являю тся дополнительны м и значениям и , разреш енны м и для поля 
M em ber Reference в секции Assembly, которы е указываю т специальны е цели, предусмотренны е при  и споль
зовании  данны х, определенных элементом  объединения:

— ExternallD ;
— InputSlotM askO или InputS lotM askl;
— OutputSlotM askO или O utputS lotM askl;
— ConfigSlotMaskO или ConfigSlotM askl.
К лю чевое слово E xternallD  указывает, что этот член  сборки долж ен содержать либо значение E xternallD  

модульного устройства, если желательно наличие клю ча устройства, либо значение G enericID , определенное 
в ED S адаптера, если клю ч нежелателен.

К лю чевое слово E xternallD , ском бинированное с десятичны м  числом  (например, ExternalID 2), долж но 
использоваться для разреш ения прим енения клю ча отдельного устройства для соединений с адаптерным 
блоком. Д есятичное (полож ительное) число N  в E xternallD N  указывает слот N  в блоке. К лю чевое слово 
E xternallD N  указывает, что этот элемент сборки долж ен содержать либо значение E xternallD  модульного 
устройства для слота N , если ж елательно п рим ен ен ие клю ча устройства на дан ном  слоте, либо зн ач е
н ие G enericID , определенное в ED S адаптера, если прим енение клю ча модуля на данном  слоте неж ела
тельно.

П рим ечание — К лю ч для слота 0 отсутствует.
Клю чевы е слова InputSlotM askO или InputS lo tM askl долж ны  показы вать располож ение входной маски 

слота в сборке. Входная маска слота — набор битов, представляющих вклю чение или исклю чение целевых дан 
ных создателем модуля в адаптерном соединении стойки. Если используется клю чевое слово InputSlotMaskO, 
бит 0 в этом  наборе представляет слот 0, бит 1 представляет слот 1 и т.д. Если используется клю чевое слово 
Inpu tS lo tM ask l, бит 0 в этом  наборе представляет слот 1, бит 1 представляет слот 2 и т.д. InputSlotM askO 
и InputS lo tM askl не долж ны  быть оба использованы  в одной и той ж е сборке. Д олж но использоваться пред
шествую щ ее поле M em ber Size.

Клю чевы е слова OutputSlotMaskO или O utputSlotM askl долж ны  указывать располож ение маски слота вы 
хода в сборке. Выходная маска слота является набором  битов, представляю щ их вклю чение или исклю чение 
целевых данны х создателем модуля в соединении адаптерной стойки. Если используется клю чевое слово 
OutputSlotM askO, бит 0 в этом  наборе представляет слот 0, бит 1 представляет слот 1 и т.д. Если используется
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ключевое слово OutputSlotMaskl, бит 0 в этом наборе представляет слот 1, бит 1 представляет слот 2 и т.д. 
OutputSlotMaskO и OutputSlotMaskl не должны быть оба использованы в одной и той же сборке. В данном 
случае должно использоваться предшествующее поле Member Size.

Ключевые слова ConfigSlotMaskO или ConfigSlotMaskl должны указывать расположение маски слота 
конфигурации в сборке. Маска слота конфигурации представляет собой набор битов, представляющих 
включение или исключение данных конфигурации модуля при определении сервиса соединения с помо
щью адаптерного блока. Если используется ключевое слово ConfigSlotMaskO, бит 0 в этом наборе пред
ставляет слот 0, бит 1 представляет слот 1 и т.д. Если используется ключевое слово ConfigSlotM askl, бит 0 
в этом наборе представляет слот 1, бит 1 представляет слот 2 и т.д. ConfigSlotMaskO и ConfigSlotMaskl не 
должны быть оба использованы в одной и той же сборке. Должно использоваться предшествующее поле 
Member Size.

А.4.1.5.3.3 Дополнения к секции Connection Manager

Ключевые слова ProxyConnect и ProxiedConnect должны быть использованы для описания соединений, 
для которых выполняется функция proxy с помощью адаптерного устройства CIP, с другим устройством, 
которое не поддерживает протокол CIP. Примером этого является адаптерный модуль ControlNet (ус
тройство для осуществления proxying-соединения) в блоке с множественными слотами входа/выхода, 
соединяющий его с аналоговым модулем входа/выхода (устройство, в соединении с которым выполняется 
функция proxy).

Ключевое слово ProxyConnect в EDS предназначено для устройства, выполняющего функцию рюху. 
В приведенном выше примере этим устройством будет адаптерный модуль ControlNet.

Ключевое слово ProxiedConnect в EDS предназначено д ля устройства, для которого выполняется функция 
рюху. В приведенном выше примере этим устройством является аналоговый модуль входа/выхода.

Информация в секции [Modular] должна использоваться для создания файлов EDS, содержащих ключевые 
слова ProxyConnect и сопоставимых с файлами EDS, содержащими ключевые слова ProxiedConnect. Данное 
сопоставление актуально, когда оба файла EDS указывают соответствующий вход Rack.

Десятичное число (которое комбинируется с ProxyConnect и ProxiedConnect) должно быть использова
но для указания соответствия между ProxyConnect и ProxiedConnect. Значения поля соответствующих пар 
ProxyConnect и ProxiedConnect должны быть скомбинированы для отображения такой же информации для 
значения поля, которая существует в одном входе Connection. Эта комбинация должна быть составлена 
путем использования значений поля из ProxyConnect за исключением тех полей, для которых значение 
равно ключевому слову Module. В этих случаях должно быть использовано значение поля, установленное 
в ассоциированном ProxiedConnect. Обычно указывают значения поля для входов ProxiedConnect, которым 
соответствуют значения поля в ProxyConnect, не являющиеся Module, однако эти значения поля не долж
ны использоваться, их следует отмечать только для документации. Значение поля в ProxyConnect для поля 
«строка имени соединения» не должно быть Module. ProxyConnect должен всегда указывать строку имени 
соединения.

А.4.1.5.3.4 Примеры расширенной секции EDS (информативные)

На рисунках А. 15 и А. 16 приведены примеры, демонстрирующие использование модульных расширений 
EDS для секций Parameter, Assembly и Connection Manager.
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[Params]
Paraml = 0,,,0x0010,2,2 , " Target Error Codes",

0,OxFFFF,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 
ProxyParaml = 0,,,0x0000,2,2,"input size",

"", "", Module,Module,Module,0,0,0,0,,,,,0 ; 
ProxyParamSizeAdderl = 4,4,4;

[Assembly]
Asseml = "connection input format",,,,,,

32,Paraml,
,ProxyAsseml,
,ProxyAssem2;

ProxyAsseml = "real time input format","20 7D 24 SLOT 30 0A",,,,, 
ModuleMemberList;

ProxyAssem2 = "real time status format","20 7D 24 SLOT 30 0B",,,,, 
ModuleMemberList;

[Connection Manager]
ProxyConnectl = 0x010100002, 0x44244401,

2, 0, , 2, ProxyParaml, Asseml, , , , , "Listen Only",
"01 SLOT_MINUS_ONE 20 04 24 03 2C 04 2C 02";

Рисунок A. 15 — Пример входов ProxyParam и ProxyAssem

[Params]
ProxiedParaml = ,,,,,,"input s i z e 0 , 2 , 2 ;  

[Assembly]
ProxiedAsseml = "real time input format",,,,,; 
ProxiedAssem2 = "real time status format",,,,,,16,;

[Connection Manager]
ProxiedConnectl = ,,,0

Рисунок A.16 — Пример соответствующих входов ProxiedParam и ProxiedAssem

А.4.2 Специальные требования к EDS в ControlNet

А.4.2.1 Содержание EDS в ControlNet

Данный подраздел устанавливает требования к кодировке в EDS в сетях ControlNet.
В таблице А.29 в обобщенном виде приводится структура секций, которые могут быть представлены 

в ControlNet EDS, соответствующие принятые разграничители секций и порядок этих секций в EDS. 
Некоторые из этих секций являются общими для ряда основанных на CIP сетей, и их специальное приме
нение в ControlNet указано далее в А.4.2.2. Другие секции, специфические для ControlNet, рассмотрены 
в А.4.2.4.

Таблица А.29 — Структура файла EDS в ControlNet

Имя секции Принятый разграничитель Размещение Требуемая/опциональная

File Description [File] 1 Требуемая

Device Description [Device] 2 Требуемая

Device Classification [Device Classification] a) Требуемая

Parameter Class [ParamClass] a) Опциональная
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Имя секции Принятый разграничитель Размещение Требуемая/опциональная

Parameters [Params] a) Опциональная

Parameter Groups [Groups] a) Опциональная

Assembly [Assembly] a) Опциональная

Connection Characteristics [Connection Manager] a) Условная'3'

Port [Port] a) Опциональная

Modular [Modular] a) Опциональная

Physical Layer [ControlNet Physical Layer] — Условная'3'

Keeper [Keeper] — Условная'3'

Scheduling [Scheduling] — Условная'3'

Capacity [Capacity] — Опциональная

Vendor Specific [VendorlDvendorspecifickeyword] Последний Опциональная

a) Размещение этих групп должно быть только после секций «Описание устройства» и «Классификация устрой
ства».
Ь) Эти секции необходимы, если применяются соответствующие функциональные характеристики, иначе они могут 
быть пропущены

Содержание ControlNet EDS должно быть организовано следующим образом:
— все файлы ControlNet EDS должны включать секцию Device Classification, в которой используется 

принятый разграничитель [Device Classification] и которая может быть помещена где-либо после секции 
File Description;

— опциональные и условные секции, описанные в данной спецификации, могут быть представлены 
в любом порядке при условии, что опережающие ссылки в файле EDS отсутствуют.

А.4.2.2 Выполнение общих требований CIP

А.4.2.2.1 Секция Device Classification

В любом устройстве, соответствующем ControlNet, секция Device Classification в относящемся к  нему 
файле EDS должна включать хотя бы один вход с ключевым словом ClassN, где первое поле установлено 
на ControlNet. Дальнейшая подклассификация классификации ControlNet должна быть зарезервирована.

А.4.2.2.2 Секция Port

В секции Port файла EDS вход PortN, соответствующий применяемому в ControlNet порту, должен быть 
установлен следующим образом:

— поле Port Type Name должно иметь значение ControlNet;
— опциональное поле Port Object должно быть установлено для пути объекта ControlNet для этого 

порта;
— никакие дополнительные требования, кроме указанных в общем подразделе CIP (см. А.4.1.4.10), не ус

танавливаются в поля Port Name и Port Number.

А.4.2.3 Дополнительные требования к кодировке данных

Никаких дополнительных требований к кодировке файлов ControlNet EDS не существует.
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А.4.2.4 Дополнительные требования к  файлам 

А.4.2.4.1 Секция ControlNet Physical Layer

Секция ControlNet Physical Layer должна описывать временную задержку в таких компонентах физичес
кого уровня ControlNet, как повторитель или коаксиальный кабель RG-6. Эта секция должна быть включена 
в EDS, только если вход ProdType из секции Device Description равен 50. Один вход, Delay 1, должен содержать 
форматированные поля, показанные в таблице А.30.

Таблица А.30 — Формат физического уровня ControlNet

Имя поля Номер поля Тип данных Требуемый/опциональный

Units 1 ParamN Требуемый

Min Delay Per Unit 2 UDINT Требуемый

Max Delay Per Unit 3 UDINT Требуемый

Первое поле, называемое Units, должно быть ссылкой на вход из секции [Params], описывающей параметр 
типа USINT. Поля Min Delay Per Unit и Max Delay Per U nit при умножении на масштабированную величину 
параметра USINT должны определять диапазон возможной задержки, создаваемой для каждого фрейма, 
проходящего через устройство. Результирующая задержка должна быть выражена в единицах пикосекунд.

Примечание — Расчет времени распространения по ширине канала связи используется для расчета временного 
параметра слота пакета модератора (см. МЭК 61158-4:2003 (тип 2)). Параметр USINT сохраняется в атрибуте варианта 
0x0103 объекта Keeper (см. МЭК 61158-4:2003 (тип 2)).

На рисунке А. 17 приведен пример, показывающий типичный EDS для устройства физического уровня.

[File]
DescText = "RG6 coax EDS file";
CreateDate= 09-01-1997;
CreateTime= 17:23:00;
Revision = 1.1;

[Device]

VendCode = 65535;
VendName = "Widget Works, Inc.";
ProdType = 50;
ProdTypeStr = "ControlNet Physical Layer";
ProdCode = 1;

MajRev = 1;

MinRev = 1;

ProdName "RG6 coax";

Catalog = "123 4-RG 6";

[Params]
Paraml =

0, , , $ not accessible from link
0x0004, $ supports scaling
8, 1, $ USINT, 1 byte
"RG-6 length", $ name
"m", $ units
H H / $ help string
1, 255, 10, $ min, max, default data values
1 0 0 ,  1, 1, 0, $ mult, div, base, offset scaling

t i l l ; $ extended precision not used

[ControlNet Physical Layer]
Delayl = Paraml, 4068, 4068;

Рисунок А. 17 — Пример EDS для устройства физического уровня
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А.4.2.4.2 Секция Keeper

Секция Keeper должна описывать объект Keeper в устройстве. Ключевое слово входа Revision должно 
иметь одно поле UINT, которое должно быть проверкой (атрибут класса 1) объекта Keeper, как показано на 
рисунке А. 18.

[Keeper]
Revision = 2;

Рисунок А. 18 — Пример секции [Keeper]

А.4.2.4.3 Секция Scheduling

Секция Scheduling должна описывать объект Scheduling в устройстве. Ключевое слово входа Revision 
должно иметь одно поле UINT, которое должно быть проверкой (атрибут класса 1) объекта Scheduling уст
ройства, как показано на рисунке А. 19.

[Scheduling]
Revision = 1;

Рисунок А. 19 — Пример секции [Scheduling]

А.4.2.4.4 Секция Capacity

Секция Capacity должна содержать информацию относительно емкости канального уровня устройства.
Ключевые слова входа должны быть одним из следующих наборов символов, MaxReceiveLPacketsPerNUT 

или MaxTransmitLPacketsPerNUT. Вход MaxReceiveLPacketsPerNUT (соответственно MaxTransmitLPacket 
sPerNUT) определяет максимальное число запланированных LPackets (пакетов канала), которые данное 
устройство может получить (соответственно передать) в течение установленного интервала обновления 
сети.

Если MaxReceiveLPacketsPerNUT (соответственно MaxTransmitLPacketsPerNUT) не установлено, это 
устройство поддерживает неограниченное число получаемых (соответственно передаваемых) LPackets при 
всех значениях NUT.

Каждый вход должен содержать форматированные поля, показанные в таблице А.31.

Таблица А.31 — Формат MaxReceiveLPacketsPerNUT и MaxTransmitLPacketsPerNUT

Имя поля Номер поля Тип данных Требуемый/опциональный

Reserved 1,2, 3 ,4 Пустое Не используется

LPackets 5 ,7 ,9 ... UINT Условный

NUT 6, 8,10... REALa) Условный

Значения NUT должны быть закодированы с использованием десятичного представления с плавающей запятой 
при фиксированном числе двух десятичных разрядов

Поля 1—4 должны быть зарезервированы и быть пустыми.
Оставшиеся поля должны быть парными, то есть полю LPackets должно соответствовать поле NUT, и пол

ное число полей должно быть четным. Число пар полей в каждом входе должно быть переменным.
Входы в секцию Capacity должны предоставлять информацию, показанную в таблице А.32.
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Таблица А.32 — Формат MaxReceiveLPacketsPerNUT/MaxTransmitLPacketsPerNUT

Поля Описание

LPackets Это поле устанавливает максимальное число Lpackets, которое устройство может получить 
(соответственно передать) в течение времени обновления сети, установленного в соот
ветствующем поле NUT

N U T Значения N U T должны быть в пределах от 2.00 до 100.00 миллисекунд.
Пары полей должны быть выстроены в порядке увеличения времени обновления сети. 
Если последняя пара полей не устанавливает значение NUT, равное 100.00, это устройство 
поддерживает неограниченное число получаемых (следовательно, передаваемых) LPackets 
при значениях NUT, превышающих последнее установленное значение

На рисунке А.20 приведен пример типичной секции [Capacity],

Рисунок А.20 — Пример секции [Capacity]
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Приложение В 
(справочное)

Шаблоны профилей PROFIBUS

В.1 Общие положения

Средства (инструменты) конфигурации, имеющиеся в настоящее время в устройствах PROFIBUS и соот
ветствующие МЭК 61784-1:2003 СРЗ/1 и СРЗ/2, используют специальные форматированные файлы ASCII, 
называемые Generic Station Description (GSD) и Electronic Device Description (EDD), которые содержат, 
например, следующую информацию об устройстве:

— информацию, необходимую для идентификации присоединенного устройства;
— описание данных устройства, которые могут быть доступны через сеть (например, параметры конфи

гурации);
— описание средств коммуникации, поддерживаемых данным устройством (например, скорость передачи 

данных);
— дополнительную информацию поставщика.
Объекты, синтаксис и семантика GSD описаны в разделах В.4 и В.5. EDD должен соответствовать стан

дарту МЭК 61804-2 (изд.1, F.2) (профиль для PROFIBUS).
Документы GSD и EDD предоставляют инструмент, позволяющий автоматизировать процесс создания 

конфигурации устройства. Требования файлов GSD и EDD обеспечивают открытый, непротиворечивый 
и совместимый подход при создании конфигурации устройства.

Все устройства, обладающие коммуникационным интерфейсом, соответствующим М ЭК 61784-1:2003 
СРЗ/1 и СРЗ/2, должны иметь файл GSD. Основное назначение файла GSD состоит в предоставлении 
информации для коммуникационной сети PROFIBUS. В Приложении В имя PROFIBUS DP и акроним 
DP используются в протоколах и сервисах устройств, которые соответствуют МЭК 61784-1:2003 СРЗ/1 
и СРЗ/2.

Некоторые устройства имеют дополнительно к этому файл EDD, предоставляющий вспомогательное 
описание поведения устройства. Основное назначение EDD заключается в предоставлении информации 
об устройстве, совместимой с профилем устройства.

Информация файлов GSD и EDD в высокой степени аналогична информации, требуемой как в ком
муникационных сетях, так и в профилях устройств, в связи с чем следующие подразделы устанавливают 
формат для:

— инкапсуляции принятых файлов GSD и EDD в шаблоны («оболочки»), представленные в ИСО 15745;
— принятых GSD, включающих общую семантическую информацию.

В. 2 Описание шаблона профиля устройства

В.2.1 Общие положения

XML-файлы профиля устройства, используемые для инкапсуляции файлов GSD или EDD, должны 
соответствовать XML-профилю устройства, установленному в В.2.2.

В случае простых устройств файл GSD содержит информацию о профиле устройства и элемент 
ProfileTechnology оболочки профиля устройства в В.2.2 должен быть установлен в GSD. Если существует 
EDD, то он является единственным необходимым профилем устройства и элемент ProfileTechnology оболочки 
профиля устройства в В.2.2 должен быть установлен в EDDL.

Таблица В. 1 определяет эквиваленты XML-заголовков устройства содержанию файлов GSD или EDD.
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Таблица В.1 — Элементы ExternalProfileHandle

Элемент XML-схемы Элемент GSD Элемент EDD

Profileldentification Ident_Numbera) MANUFACTURER^

ProfileRevision GSD_Revisionâ DD_REVISIONb)
Более подробно см. в В.4.2.
Более подробно см. в МЭК 61804-2 (изд. 1, 9.2)

В.2.2 XML-схема: GSD_Device_Profile_wrapper.xsd или EDD_Device_Profile_wrapper.xsd

< ? x m l  v e r s i o n = " 1 . О" e n c o d i n g s " U T F - 8 " ? >
< x s d : s c h e m a  t a r g e t N a m e s p a c e s " h t t p : / / w w w . p r o f i b u s . c o m / I S 0 1 5 7 4 5 / G S D V 5 "
x m l n s s " h t t p : / / w w w . p r o f i b u s . c o m / I S 0 1 5 7 4 5 / G S D V 5 " x m l n s : x s d s " h t t p : / / w w w . w 3 . o r g / 2 0 0 1 / X M L S c h e m a " 
e l e m e n t F o r m D e f a u l t s " q u a l i f i e d "  a t t r i b u t e F o r m D e f a u l t s " u n q u a l i f i e d " >

< ! - - *  T h e  I S 0 1 5 7 4 5  P r o f i l e  i s  t h e  d o c u m e n t  e l e m e n t  o f  a n  XML D o c u m e n t - - >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I S 0 1 5 7 4 5 P r o f i l e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f  = "P r o f i l e H e a d e r "/ >
< x s d : e l e m e n t  r e f s " P r o f i l e B o d y " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : a n n o t a t i o n >

< x s d : d o c u m e n t a t i o n > *  HEADER SECTION * < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >
< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : e l e m e n t  n a m e s " P r o f i l e H e a d e r " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e l d e n t i f i c a t i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e s " P r o f i l e R e v i s i o n "  t y p e s " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e N a m e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e S o u r c e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e C l a s s I D "  t y p e = " P r o f i l e C l a s s I D _ D a t a T y p e " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e D a t e "  t y p e = " x s d : d a t e "  m i n O c c u r s s " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A d d i t i o n a l I n f o r m a t i o n "  t y p e = " x s d : a n y U R I "  m i n O c c u r s s " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I S 0 1 5 7 4 5 R e f e r e n c e "  t y p e = " I S 0 1 5 7 4 5 R e f e r e n c e _ D a t a T y p e " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I A S I n t e r f a c e T y p e "  t y p e = " I A S I n t e r f a c e _ D a t a T y p e "  m i n O c c u r s = " 0 "  

m a x O c c u r s s " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t  >
< x s d : a n n o t a t  i o n >

< x s d : d o c u m e n t a t i o n > *  BODY SECTION * < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >
< / x s d : a n n o t a t  i o n >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e B o d y " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D e v i c e F u n c t i o n "  m a x O c c u r s s " u n b o u n d e d " >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a n y  n a m e s p a c e s " # # a n y " / >

< / x s d : s e q u e n c e  >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " E x t e r n a l P r o f i l e H a n d l e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > T h i s  e x t e r n a l  p r o f i l e  h a n d l e  r e f e r e n c e s  t h e  non-XM L GSD o r  EDD f i l e .  

I n  t h e  m o m e n t ,  t h i s  i s  t h e  o n l y  a l l o w e d  e l e m e n t  i n  t h e  D e v i c e P r o f i l e . < / x s d : d o c u m e n t a t i o n  
< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : c o m p l e x C o n t e n t >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e s " P r o f i l e H a n d l e _ D a t a T y p e " / >

< / x s d : c o m p l e x C o n t e n t >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e 1 e m e n t  >
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' C o m m u n i c a t i o n N e t w o r k " / >
'Equipment"/>

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d :  d o c u m e n t a t i o n : » *  HEADER DATA TYPES * < / x s d : d o c u m e n t a t i o n  

< /  x s d : a n n o t a t i o n
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " P r o f i l e C l a s s I D _ D a t a T y p e " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " A I P " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " P r o c e s s "/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " I n f o r m a t i o n E x c h a n g e "/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " R e s o u r c e " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " D e v i c e "/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = '
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = '
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " H u m a n " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " M a t e r i a l "/ >

< / x s d : r e s t r i c t i o n  
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : c o m p l e x T y p e  n a m e = " I S 0 1 5 7 4 5 R e f e r e n c e _ D a t a T y p e ">

< x s d : s e q u e n c e >
<xsd:element name="IS01574 5Part" type="xsdrpositivelnteger"/> 
<xsd:element name="IS015745Edition" type="xsdrpositivelnteger"/> 
<xsd:element name="ProfileTechnology">

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d r e n u m e r a t i o n  v a l u e = " G S D " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " E D D L "/ >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " I A S I n t e r f a c e _ D a t a T y p e ">

< x s d :  u n i o n
< x s d : s i m p l e T y p e >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d r e n u m e r a t i o n  v a l u e = " C S I " / >
< x s d r e n u m e r a t i o n  v a l u e = " H C I  
< x s d r e n u m e r a t i o n  v a l u e = " I S I

7>

7>

7 >

7 >

7 >
7 >

7 >
7 >

7>

< x s d r e n u m e r a t i o n  v a l u e = " A P I  
< x s d r e n u m e r a t i o n  v a l u e = " C M I  
< x s d r e n u m e r a t i o n  v a l u e = " E S I  
< x s d r e n u m e r a t i o n  v a l u e = " F S I  
< x s d r e n u m e r a t i o n  v a l u e = " M T I  
< x s d r e n u m e r a t i o n  v a l u e = " S E I  
< x s d r e n u m e r a t i o n  v a l u e = " U S I  

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : l e n g t h  v a l u e = " 4 " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< /  x s d : u n i o n  
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : a n n o t a t i o n

< x s d : d o c u m e n t a t i o n *  I S O  1 5 7 4 5  D E FIN E D  DATA TYPES * < / x s d : d o c u m e n t a t i o n  
< /  x s d : a n n o t a t i o n
< x s d : c o m p l e x T y p e  n a m e = " P r o f i l e H a n d l e _ D a t a T y p e " >

< x s d  r s e q u e n c e >
< x s d r  e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e l d e n t i f i c a t i o n "
< x s d r  e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e R e v i s i o n  
< x s d r  e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e L o c a t i o n

< / x s d r  s e q u e n c e >  
< / x s d :complexType> 

< / x s d :schema>

type="xsd:string"/> 
type="xsd:string"/> 
type="xsd:anyURI" minOccurs="0"/>
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В.З Описание шаблона профиля коммуникационной сети 

В.3.1 Общие положения

Файлы XML-профиля коммуникаций должны соответствовать XML-схеме профиля коммуникационной 
сети, описанной далее. Этот профиль должен иметь ссылку на оболочку XM L-профиля коммуникационной 
сети, указывающую на файл Generic Station Data (GSD ) согласно B.4 и В.5.

В таблице В.2 определены эквиваленты XML-заголовков устройства содержанию файла GSD.

Таблица В.2 — Элементы ExtemalProfileHandle

Элемент XML-схемы Элемент GSD

Profileldentification Ident_Num berâ

ProfileRevision G S D R evision â

Более подробно см. в В.4.2

В.3.2 XML-схема: GSD_CommNet_Profile_wrapper.xsd

<?xml version="l.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="http://www.profibus.com/IS015745/GSDV5"
xmlns="http://www.profibus.com/IS015745/GSDV5" xmlns:xsd="http://www.w3.org/200l/XMLSchema" 
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<!--* The IS015745 Profile is the document element of an XML Document-->
<xsd:element name="IS015745Profile">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element ref="ProfileHeader"/>
<xsd:element ref ="ProfileBody"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:annotation>

<xsd: documentation>1lf HEADER SECTION *</xsd: documentation 
</xsd:annotation>
<xsd:element name="ProfileHeader">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="ProfileIdentification" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ProfileRevision" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ProfileName" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ProfileSource" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ProfileClassID" type="ProfileClassID_DataType"/>
<xsd:element name="ProfileDate" type="xsd:date" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="AdditionalInformation" type="xsd:anyURI" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="IS015745Reference" type="IS015745Reference_DataType"/>
<xsd:element name="IASInterfaceType" type="IASInterface_DataType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:annotation>

<xsd: documentation;»* BODY SECTION *</xsd: documentation 
</xsd:annotation 
<xsd:element name="ProfileBody">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>For GSD definition, only the communication network profile is 

relevant. </xsd: documentation 
</xsd: annotation 
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="ExtemalProfileHandle" type="ProfileHandle_DataType">

<xsd: annotation
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t h e  m o m e n t ,
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > T h i s  e x t e r n a l  p r o f i l e  h a n d l e  r e f e r e n c e s  t h e  n on-X M L  GSD f i l e ,  

t h i s  i s  t h e  o n l y  a l l o w e d  e l e m e n t  i n  t h e  C o m m N e t w o r k P r o f i l e  f o r  G S D . < / x s d : d o c u m e n t a t i o n  
< / x s d : a n n o t a t i o n >

< / x s d : e l e m e n t >
< / x s d : s e q u e n c e >

< /  x  s  d : c  omp 1  e  xT  y p  e  >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : a n n o t a t i o n >

< x s d :  d o c u m e n t a t i o n s  HEADER DATA TYPES * < / x s d :  d o c u m e n t a t i o n  
< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " P r o f i l e C l a s s I D _ D a t a T y p e " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " A I P " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " P r o c e s s " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " I n f o r m a t i o n E x c h a n g e " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " R e s o u r c e " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " D e v i c e " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " C o m m u n i c a t i o n N e t w o r k " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " E q u i p m e n t " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " H u m a n " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " M a t e r i a l " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : c o m p l e x T y p e  n a m e = " I S 0 1 5 7 4 5 R e f e r e n c e _ D a t a T y p e " >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I S 0 1 5 7 4 5 P a r t "  t y p e = " x s d : p o s i t i v e I n t e g e r " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I S 0 1 5 7 4 5 E d i t i o n "  t y p e = " x s d : p o s i t i v e I n t e g e r " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e T e c h n o l o g y "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " G S D " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " I A S I n t e r f a c e _ D a t a T y p e ">

< x s d : u n i o n >
< x s d : s i m p l e T y p e >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " C S I " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  

: e n u m e r a t i o n  
: e n u m e r a t i o n  
: e n u m e r a t i o n  
: e n u m e r a t i o n  
: e n u m e r a t i o n  
: e n u m e r a t i o n  
: e n u m e r a t i o n  
: e n u m e r a t i o n  

< / x s d :  r e s t r i c t i o n  
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : l e n g t h  v a l u e = " 4 " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : u n i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : a n n o t a t i o n

< x s d : d o c u m e n t a t i o n *  ISO  1 5 7 4 5  DEFINED DATA TYPES * < / x s d : d o c u m e n t a t i o n  
< / x s d :  a n n o t a t i o n
< x s d : c o m p l e x T y p e  n a m e = " P r o f i l e H a n d l e _ D a t a T y p e " >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e I d e n t i f i c a t i o n "
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e R e v i s i o n "  t y p e =
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e L o c a t i o n "  t y p e =

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : s c h e m a >

I n

< X S d :
< x s d  : 
< x s d  : 
< x s d  : 
< x s d  : 
< x s d  : 
< x s d  : 
< x s d  :

v a l u e = " H C I " / > 
v a l u e = " I S I " / >  
v a l u e = " A P I " / >  
v a l u e = " C M I " / >  
v a l u e = " E S I " / >  
v a l u e = " F S I "/ > 
v a l u e = " M T I " / >  
v a l u e = " S E I " / >  
v a l u e = " U S I " / >

t y p e = " x s d : s t r i n g " / >  
x s d : s t r i n g " / >
x s d : a n y U R I"  m i n O c c u r s = " 0 " / >
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В.4 Generic Station Description (GSD)

B.4.1 Общие положения

Устройства PROFIBUS могут иметь различные характеристики поведения и эксплуатации. Эти особен
ности различаются в отношении существующих функциональных параметров (например, числа сигналов 
ввода/вывода и диагностических сообщений) или возможных параметров шины, например мониторинга 
скорости и времени двоичной передачи. Эти параметры могут варьировать индивидуально для каждого типа 
устройства и поставщика и обычно документально зафиксированы в техническом руководстве. В целях 
достижения простой конфигурации Plug and Play для устройств PROFIBUS определены электронные спе
цификации устройств (файлы GSD), предназначенные для описания их коммуникационных характеристик. 
Эти спецификации имеют название файлов GSD, которые позволяют осуществлять простую конфигурацию 
сетей PROFIBUS, использующих устройства от различных изготовителей.

Файл GSD представляет собой читаемый текст ASCII. В разделе В.5 установлены обязательные или оп
циональные ключевые слова для соответствующих типов данных и их граничные значения, позволяющие 
поддерживать конфигурацию устройств PROFIBUS.

Файлы GSD характеризуют технические и эксплуатационные параметры устройств PROFIBUS.
Каждый поставщик DP-Master или DP-Slave (класс 1) должен предоставить пользователю характеристики 

устройства в виде спецификации и файла GSD. Использование этой информации позволит пользователю 
выполнить проверку всех данных на этапе конфигурации системы PROFIBUS и избежать ошибок на раннем 
этапе. Исходя из определенного в разделах В.4.2, В.5 и В.6 формата файлов, возможно реализовать независи
мые от поставщика средства конфигурации систем PROFIBUS. Средства конфигурации используют файлы 
GSD для проверки данных. Эти данные вводятся при соблюдении пределов и достоверности характеристик 
индивидуальных устройств.

Распознавание файлов GSD выполняется с помощью идентификаторов поставщика и устройства.
В случае устройства, поддерживающего протокол PROFIBUS DP и другой протокол (например, PROFIBUS 

FMS, см. [10]), другая специальная базовая информация об устройстве должна быть помещена в начале 
файла GSD.

П р и м еч ан и е — В ИСО 15745-3 описаны G SD  только для PROFIBUS DP.
Изготовитель устройства несет ответственность за функциональные характеристики и качество предо

ставляемого им файла GSD. Процедура сертификации устройства требует наличия либо стандартного файла 
GSD, основанного на профиле PROFIBUS, либо относящегося к устройству файла GSD.

GSD выполняет требования профиля коммуникационной сети.
Формат файла GSD указан в В.4.2. Объекты, синтаксис и семантика GSD определены в В.5 и В.6.

В.4.2 Синтаксис и формат файлов GSD

Файл GSD должен быть файлом ASCII и может быть создан в любом применимом для ASCII текстовом 
редакторе. Относящаяся к  ОРчасть должна начинаться с идентификатора «#Profibus_DP». База данных уст
ройства должна быть указана как параметр ключевого слова. При оценке ключевых слов вид букв (заглавных 
или строчных) не имеет значения.

П р и м еч ан и е 1 — Среда носителя данных, используемая поставщиком устройства DP для файла GSD, в данном  
случае не определена.

Формат файла должен быть линейным. Каждая строка должна содержать утверждение точно для одного 
параметра. Если при обработке строки обнаружена точка с запятой, то принимается, что остальная часть 
строки является комментарием. Максимальное число символов в строке установлено равным 80. Если 
невозможно описать информацию в одной строке, то допускается использовать строки продолжения. Сим
вол «\» в конце строки указывает, что следующая строка является ее продолжением. Проводится различие 
между числовыми параметрами и текстовыми параметрами. Никакие специальные признаки окончания не 
определены. Однако должно быть гарантировано, что файл заканчивается после полной строки. Параметры, 
которые не используются в DP-Master или DP-Slave, должны быть опущены.
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П р и м еч а н и е  2 — PRO FIBUS-M astern PROFIBUS-Slave означает устройства, которые соответствуют М Э К  61784- 
1:2003 СР 3/1 или 3/2, см. М Э К  61784-1:2003, 7 .2.2.1.2ff.

Файл GSD должен быть создан и предоставлен пользователю на соответствующем языке. Должна быть 
создана версия, принимаемая по умолчанию, на английском языке (GSD). В зависимости от языка файлы 
могут различаться только в параметрах типа Visible String и Slave Family. Зависящие отязыка файлы описания 
устройства различаются по последней букве расширения (*.gs?): 

по умолчанию: ? =  d; 
английский: ? =  е;
французский: ? =  f; 
немецкий: ? =  g;
итальянский: ? =  i;
португальский: ? =  р; 
испанский: ? =  s.

Общие спецификации

Эта часть файла GSD должна содержать информацию об имени поставщика и названии устройства, 
странах выпуска программных и аппаратных средств, поддерживаемой скорости двоичной передачи данных, 
возможных интервалах времени для мониторинга по времени и назначении сигналов на панелях шинных 
соединений.

Спецификации, относящиеся к ведущему устройству

Данный раздел файла GSD должен содержать все параметры, относящиеся к  ведущему компьютеру, 
например максимальное число ведомых компьютеров, которое может быть подсоединено, или возмож
ность загрузи! в удаленный компьютер по линии связи и пересылки. Этот раздел для ведомых устройств 
не предназначен.

Спецификации, относящиеся к ведомому устройству

Данный раздел файла GSD должен содержать все спецификации, относящиеся к ведомому компьютеру, 
например число и тип каналов ввода/вывода, спецификации диагностических текстов и информацию о су
ществующих модулях в модульных устройствах. В отдельных разделах параметры разделяются ключевыми 
словами. Проводится различие между обязательными параметрами (например, Vendor_Name) и опциональ
ными параметрами (например, Sync Mode supp). Определение групп параметров допускает выбор опций. 
Кроме того, могут быть вставлены файлы побитового [двоичного] отображения с символами устройств. 
Формат GSD разработан с учетом гибкости. Он содержит как перечни (например, значения скорости дво
ичной передачи данных, поддерживаемых устройством), так и места для описания модулей, имеющихся 
в модульном устройстве. Для диагностических сообщений может также использоваться читаемый текст. 
Этот раздел для ведущих устройств не предназначен.

В.5 Семантика GSD

В.5.1 Соглашения

Установленные далее атрибуты должны указывать технические и эксплуатационные характеристики 
устройств PROFIBUS, соответствующих М ЭК  61784-1:2003 СР 3/1 или 3/2. В качестве синонимов этих уст
ройств PROFIBUS в данном Приложении В используются термины PROFIBUS DP или просто DP.

Тип ID , указанный в ключевых словах, должен ссылаться на параметры с тем же именем. В случае пара
метров должно проводиться различие между следующими их видами:
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— обязательные (М): абсолютно необходимые;
— опциональные (О): возможные дополнительные;
— по умолчанию (D): опциональные при значении, по умолчанию равном 0, если таковые не присутс

твуют;
— групповые (G): требуется по крайней мере одно ключевое слово группы.
Расширения выпущенных спецификаций GSD (например, новые ключевые слова) представлены в на

стоящем стандарте в виде версии ID (GSDRevision), которая указывает версию, в которой добавлено рас
ширение. Ключевые слова без указания версии ID относятся к оригинальной версии.

Ключевые слова классифицируются следующим образом:
— общие спецификации, см. В.5.2;
— спецификации, относящиеся к ведущему устройству, см. В.5.3;
— спецификации, относящиеся к ведомому устройству, см. В.5.4.

В.5.2 Общие спецификации

В.5.2.1 Общие ключевые слова DP

GSD Revision: (М начинается с GSD Revision 1)
Версия ID -формата файла GSD.

Тип: Unsigned 8

VendorName: (М)
Имя изготовителя.

Тип: Visible-String (32)

Model_Name: (М)
Обозначение изготовителя устройства (Controller Туре).

Тип: Visible-String (32)

Revision: (М)
Версия пересмотра устройства.

Тип: Visible-String (32)

RevisionNumber: (О начинается с GSD_Revision 1)
Версия ID устройства. Значение Revision_Number должно быть согласовано со значением Revision_Number 

в относящейся к ведомому устройству диагностике.
Тип: Unsigned 8 (1— 63)

IdentNumber: (М)
Тип устройства для устройства.
Ident Number присваивается организацией PROFIBUS Nutzer Organisation e.V. (PNO) каждому типу 

устройства. Изготовители устройств должны обращаться в PNO для получения Ident Number.
Тип: Unsigned 16

Protocolldent: (М)
ID протокола устройства.

Тип: Unsigned 8 
0: PROFIBUS DP
16—255: в зависимости от изготовителя
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StationType: (М)
Тип устройства DP.

Тип: Unsigned 8 
0: DP-Slave 
1: DP-Master (класс 1)

FMS_supp: (D)
Данное устройство является смешанным устройством FM S/DP 

Тип: Boolean (1: истинно)

HardwareRelease: (М)
Выпуск аппаратного оборудования устройства.

Тип: Visible-String (32)

SoftwareRelease (М)
Выпуск программного оборудования устройства.

Тип: Visible-String (32)

9.6_supp: (G)
Устройство поддерживает скорость двоичной передачи 9,6 кбит/с. 

Тип: Boolean (1: истинно)

19.2_supp: (G)
Устройство поддерживает скорость двоичной передачи 19,2 кбит/с. 

Тип: Boolean (1: истинно)

31.25_supp: (G начинается с GSDRevision 2)
Устройство поддерживает скорость двоичной передачи 31,25 кбит/с. 

Тип: Boolean (1: истинно)

45.45_supp: (G начинается с GSD Revision 2)
Устройство поддерживает скорость двоичной передачи 45,45 кбит/с. 

Тип: Boolean (1: истинно)

93.75_supp: (G)
Устройство поддерживает скорость двоичной передачи 93,75 кбит/с. 

Тип: Boolean (1: истинно)

187.5_supp: (G)
Устройство поддерживает скорость двоичной передачи 187,5 кбит/с. 

Тип: Boolean (1: истинно)

500_supp: (G)
Устройство поддерживает скорость двоичной передачи 500 кбит/с. 

Тип: Boolean (1: истинно)

1.5M_supp: (G)
Устройство поддерживает скорость двоичной передачи 1,5 Мбит/с. 

Тип: Boolean (1: истинно)
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3M_supp: (G начинается с GSD_Revision 1)
Устройство поддерживает скорость двоичной передачи 3 Мбит/с.

Тип: Boolean (1: истинно)

6M_supp: (G начинается с GSDRevision 1)
Устройство поддерживает скорость двоичной передачи 6 Мбит/с.

Тип: Boolean (1: истинно)

12M_supp: (G начинается с GSD Revision 1)
Устройство поддерживает скорость двоичной передачи 12 Мбит/с.

Тип: Boolean (1: истинно)
П р и м еч ан и е — В целях обеспечения оптимальных параметров функциональных характеристик сервера публика- 

ций/абонента необходимо установить значения MaxTsdrxx в соответствии с фактическими значениями устройства.

MaxTsdr_9.6: (G)
Это максимальное время, которое необходимо респонденту (отвечающему) при скорости двоичной пе

редачи 9,6 кбит/с для отклика на сообщение с запросом (см. М ЭК 61158-4:2003, Приложение Е).
Тип: Unsigned 16

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

MaxTsdr_19.2: (G)
Это максимальное время, которое необходимо респонденту при скорости двоичной передачи 19,2 кбит/с 

для отклика на сообщение с запросом (см. МЭК 61158-4:2003, Приложение Е).
Тип: Unsigned 16

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

MaxTsdr_31.25: (G начинается с GSD_Revision 2)
Это максимальное время, которое необходимо респонденту при скорости двоичной передачи 31,25 кбит/с 

для отклика на сообщение с запросом (см. МЭК 61158-4:, Приложение Е).
Тип: Unsigned 16

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

MaxTsdr_45.45: (G начинается с GSD_Revision 2)
Это максимальное время, которое необходимо респонденту при скорости двоичной передачи 45,45 кбит/с 

для отклика на сообщение с запросом (см. МЭК 61158-4:2003, Приложение Е).
Тип: Unsigned 16

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

MaxTsdr_93.75: (G)
Это максимальное время, которое необходимо респонденту при скорости двоичной передачи 93,75 кбит/с 

для отклика на сообщение с запросом (см. МЭК 61158-4:2003, Приложение Е).
Тип: Unsigned 16

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

MaxTsdr_187.5: (G)
Это максимальное время, которое необходимо респонденту при скорости двоичной передачи 187,5 кбит/с 

для отклика на сообщение с запросом (см. М ЭК 61158-4:2003, Приложение Е).
Тип: Unsigned 16

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.
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MaxTsdr_500: (G)
Это максимальное время, которое необходимо респонденту при скорости двоичной передачи 500 кбит/с 

для отклика на сообщение с запросом (см. М ЭК 61158-4:2003, Приложение Е).
Тип: Unsigned 16

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

MaxTsdr_1.5M: (G)
Это максимальное время, которое необходимо респонденту при скорости двоичной передачи 1,5 Мбит/с 

для отклика на сообщение с запросом (см. М ЭК 61158-4:2003, Приложение Е).
Тип: Unsigned 16

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

MaxTsdr_3M: (G начинается с GSD_Revision 1)
Это максимальное время, которое необходимо респонденту при скорости двоичной передачи 3 Мбит/с 

для отклика на сообщение с запросом (см. М ЭК 61158-4:2003, Приложение Е).
Тип: Unsigned 16

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

MaxTsdr_6M: (G начинается с GSD_Revision 1)
Это максимальное время, которое необходимо респонденту при скорости двоичной передачи 6 Мбит/с 

для отклика на сообщение с запросом (см. М ЭК 61158-4:2003, Приложение Е).
Тип: Unsigned 16

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

MaxTsdr_12M: (G начинается с GSDRevision 1)
Это максимальное время, которое необходимо респонденту при скорости двоичной передачи 12 Мбит/с 

для отклика на сообщение с запросом (см. МЭК 61158-4:2003, Приложение Е).
Тип: Unsigned 16

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Redundancy: (D)
Это значение устанавливает, поддерживает или нет устройство технические средства избыточной пере

дачи.
Тип: Boolean 

0: нет
1: избыточность поддерживается 

RepeaterCtrlSig: (D)
Здесь устанавливается уровень сигнала CNTR-P панели шинных соединителей.

Тип: Unsigned 8
0: соединения нет 
1: RS485, 2:TTL

24V_Pins: (D)
Здесь устанавливается значение сигнала M24Y и P24Y панели блочных соединителей.

Тип: Unsigned 8
0: соединения нет 
1: ввод 
2: вывод
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Implementation_1Уре: (О начинается с GSDRevision 1)
Здесь представлено описание, какая стандартная реализация используется в ведомом DP, например 

стандартное программное обеспечение, контроллер или ASIC (интегрированная цепь, зависящая от при
ложения). Изготовитель стандартного решения предоставляет имя; спецификация этого имени должна 
отрабатываться по команде.

Тип: Visible-String (32)

BitmapDevice: (О начинается с GSD Revision 1)
Здесь в DIB-формате установлено имя файла (*.DIB) побитового [двоичного] отображения (70x40 пиксе

лей (ширинахвысота), 16 цветов), который содержит символическое представление устройства в стандартных 
случаях.

Тип: Visible-String (8)

Bitmap_Diag: (О начинается с GSD_Revision 1)
Здесь в DIB-формате установлено имя файла (*.DIB) побитового [двоичного] отображения (70x40 пик

селей (ширинахвысота), 16 цветов), который содержит символическое представление устройства для целей 
диагностики.

Тип: Visible-String (8)

Bitmap_SF: (О начинается с GSD_Revision 1)
Здесь в DIB-формате установлено имя файла (*.DIB) побитового [двоичного] отображения (70x40 пиксе

лей (ширинах высота), 16 цветов) который содержит символическое представление устройства в специальных 
рабочих режимах. Значение зависит от изготовителя.

Тип: Visible-String (8)

В.5.2.2 Дополнительные ключевые слова для различных физических интерфейсов

Physical_Interface: (О начинается с GSD Revision 3)
Это значение определяет выполнение физических уровней PROFIBUS. С этим параметром возможно иметь 

устройства с более чем одним физическим интерфейсом или интерфейсами, отличными от RS485. Если это 
ключевое слово не используется, то стандартный RS485 является единственным поддерживаемым физическим 
интерфейсом. Между ключевыми словами Physical lnterface и EndPhysicallnterface указаны Transmission_ 
Delays и ReactionDelay ведомого устройства, относящиеся к физическому интерфейсу, используемому в данном 
устройстве. Transmission Delay определяет время задержки для сигнала, который должен передаваться через 
устройство. Reaction Delay определяет задержку сигналов, обрабатываемых устройством.

Physical
Bus

Trans
mission

Рисунок B .l — Пример Physical_Interface
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Пример —  Значение Transmission_Delay с RS485равно О, значение Reaction_Delay также равно 0, так как задержка 
в задающем устройстве меньше, чем время прохождения 1 бита, см. рисунок В. 1.

Эти параметры особенно необходимы для расчета временных параметров шины в случае оптических 
интерфейсов. Как TransmissionDelay, так и Reaction Delay должны быть определены для каждого под
держиваемого значения скорости двоичной передачи данных. Иначе скорость двоичной передачи данных 
не будет корректной для данного физического уровня.

Кодировка интерфейсов:
Тип: Unsigned 8

0: RS 485 (ANSI TIA/EIA RS-485-A); в качестве опции версия с внутренней безопасностью RS 485 
(см. [11])
1: манчестерский код и питание от шины (МБР); в качестве опции IS (М БР-IS) и пониженная 
мощность (MBP-LP)
2: пластмассовый светопровод
3: стеклянное многомодовое стекловолокно или стеклянное одномодовое стекловолокно 
4: стекловолокно с полимерной оболочкой (PCF)
5—127: зарезервировано 
128—255: зависит от изготовителя

Использованные параметры:
Transmission_Delay_9.6: (G начинается с G SD Revision 3)

Тип: Unsigned 16
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.
Данный параметр устанавливает задержку передачи устройства, подключенного к соответствующему 
физическому уровню.

Transmission_Delay_19.2: (G начинается с GSD Revision 3)
Тип: Unsigned 16
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.
Данный параметр определяет задержку передачи устройства, подключенного к соответствующему 
физическому уровню.

Transmission_Delay_31.25: (G начинается с GSD Revision 3)
Тип: Unsigned 16
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.
Данный параметр определяет задержку передачи устройства, подключенного к соответствующему 
физическому уровню.

Transmission_Delay_45.45: (G начинается с GSD Revision 3)
Тип: Unsigned 16
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.
Данный параметр определяет задержку передачи устройства, подключенного к соответствующему 
физическому уровню.

Transmission_Delay_93.75: (G начинается с GSD_Revision 3)
Тип: Unsigned 16
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.
Данный параметр определяет задержку передачи устройства, подключенного к соответствующему 
физическому уровню.
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Transmission_Delay_187.5: (G начинается с GSDRevision 3)
Тип: Unsigned 16
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.
Данный параметр определяет задержку передачи устройства, подключенного к соответствующему 
физическому уровню.

Transmission_Delay_500: (G начинается с GSD Revision 3)
Тип: Unsigned 16
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.
Данный параметр определяет задержку передачи устройства, подключенного к соответствующему 
физическому уровню.

Transmission_Delay_1.5M: (G начинается с GSD Revision 3)
Тип: Unsigned 16
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.
Данный параметр определяет задержку передачи устройства, подключенного к соответствующему 
физическому уровню.

Transmission_Delay_3M: (G начинается с GSD Revision 3)
Тип: Unsigned 16
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.
Данный параметр определяет задержку передачи устройства, подключенного к соответствующему
физическому уровню.

Transmission_Delay_6M: (G начинается с GSD Revision 3)
Тип: Unsigned 16
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.
Данный параметр определяет задержку передачи устройства, подключенного к соответствующему 
физическому уровню.

Transmission_Delay_12M: (G начинается с GSD Revision 3)
Тип: Unsigned 16
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.
Данный параметр определяет задержку передачи устройства, подключенного к соответствующему 
физическому уровню.

Reaction_Delay_9.6: (G начинается с GSD_Revision 3)
Тип: Unsigned 16
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.
Данный параметр определяет задержку реагирования устройства, подключенного к соответствующему 
физическому уровню.

Reaction_Delay_19.2: (G начинается с GSD Revision 3)
Тип: Unsigned 16
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.
Данный параметр определяет задержку реагирования устройства, подключенного к соответствующему 
физическому уровню.

Reaction_Delay_31.25: (G начинается с GSD Revision 3)
Тип: Unsigned 16
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.
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Данный параметр определяет задержку реагирования устройства, под ключенного к соответствующему 
физическому уровню.

Reaction_Delay_45.45: (G начинается с G SD Revision 3)
Тип: Unsigned 16
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.
Данный параметр определяет задержку реагирования устройства, под ключенного к соответствующему 
физическому уровню.

Reaction_Delay_93.75: (G начинается с GSD Revision 3)
Тип: Unsigned 16
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.
Данный параметр определяет задержку реагирования устройства, под ключенного к соответствующему 
физическому уровню.

Reaction_Delay_187.5: (G начинается с GSD Revision 3)
Тип: Unsigned 16
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.
Данный параметр определяет задержку реагирования устройства, подключенного к соответствующему 
физическому уровню.

Reaction_Delay_500: (G начинается с GSD_Revision 3)
Тип: Unsigned 16
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.
Данный параметр определяет задержку реагирования устройства, подключенного к соответствующему 
физическому уровню.

Reaction_Delay_1.5M: (G начинается с GSD Revision 3)
Тип: Unsigned 16
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.
Данный параметр определяет задержку реагирования устройства, подключенного к соответствующему 
физическому уровню.

Reaction_Delay_3M: (G начинается с GSD Revision 3)
Тип: Unsigned 16
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.
Данный параметр определяет задержку реагирования устройства, подключенного к соответствующему 
физическому уровню.

Reaction_Delay_6M: (G начинается с GSD Revision 3)
Тип: Unsigned 16
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.
Данный параметр определяет задержку реагирования устройства, подключенного к соответствующему 
физическому уровню.

Reaction_Delay_12M: (G начинается с GSD Revision 3)
Тип: Unsigned 16
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.
Данный параметр определяет задержку реагирования устройства, подключенного к соответствующему 
физическому уровню.
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В.5.3 Спецификации, относящиеся к ведущему устройству

В.5.3.1 Ключевые слова, относящиеся к DP-Master (класс 1)

MasterFVeezeModesupp: (D начинается с GSDRevision 3)
Данное устройство поддерживает режим Freeze.

Тип: Boolean (1: истинно)

Master_Sync_Mode_supp: (D начинается с GSD Revision 3)
Данное устройство поддерживает режим Sync.

Тип: Boolean (1: истинно)

Master_Fail_Safe_supp: (D начинается с GSD Revision 3)
Данное устройство поддерживает безаварийный режим Fail Safe.

Тип: Boolean (1: истинно)

Download_supp: (D)
Данное устройство поддерживает Download, S tartseq  и E ndseq .

Тип: Boolean(l: истинно)

Upload supp: (D)
Данное устройство поддерживает функции Upload, Start seq и End seq.

Тип: Boolean(l: истинно)

Act_Para_Brct_supp: (D)
Данное устройство поддерживает функцию Act Para Brct.

Тип: Boolean (1: истинно)

Act Param supp: (D)
Данное устройство поддерживает функцию A ctParam .

Тип: Boolean (1: истинно)

Max_MPS_Length: (М)
Максимальный объем памяти (в байтах), доступный для хранения набора параметров ведущего устройс

тва.
Тип: Unsigned 32 

Max_Lsdu_MS: (М)
Здесь определена максимальная длина L_sdu для коммуникационных связей master — slave.

Тип: Unsigned 8

Max_Lsdu_MM: (М)
Здесь определена максимальная длина L sdu для коммуникационных связей master — master.

Тип: Unsigned 8

Min_Poll_Timeout: (М)
Данная величина определяет максимальный промежуток времени, требующийся DP-Master (класс 1) для 

обработки функции master — master.
Тип: Unsigned 16

Масштаб по оси времени: 10 мс.
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Trdy_9.6: (G)
Данная величина определяет, насколько быстро DP-Master (класс 1) при скорости двоичной передачи 

9,6 кбит/с готов получать данные после отправления сообщения с запросом (см. МЭК 61158-4:2003, При
ложение Е).

Тип: Unsigned 8
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Trdy_19.2: (G)
Данная величина определяет, насколько быстро DP-Master (класс 1) при скорости двоичной передачи

19,2 кбит/с готов получать данные после отправления сообщения с запросом (см. М ЭК 61158-4:2003, При
ложение Е).

Тип: Unsigned 8
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Trdy_31.25: (G начинается с GSDRevision 2)
Данная величина определяет, насколько быстро DP-Master (класс 1) при скорости двоичной передачи 

31,25 кбит/с готов получать данные после отправления сообщения с запросом (см. М ЭК 61158-4:2003, 
Приложение Е).

Тип: Unsigned 8
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Trdy_45.45: (G начинается с GSD Revision 2)
Данная величина определяет, насколько быстро DP-Master (класс 1) при скорости двоичной передачи 

45,45 кбит/с готов получать данные после отправления сообщения с запросом (см. МЭК 61158-4:2003, 
Приложение Е).

Тип: Unsigned 8
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Trdy_93.75: (G)
Данная величина определяет, насколько быстро DP-Master (класс 1) при скорости двоичной передачи 

93,75 кбит/с готов получать данные после отправления сообщения с запросом (см. М ЭК 61158-4:2003, 
Приложение Е).

Тип: Unsigned 8
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Trdy_187.5: (G)
Данная величина определяет, насколько быстро DP-Master (класс 1) при скорости двоичной передачи

187,5 кбит/с готов получать данные после отправления сообщения с запросом (см. М ЭК 61158-4:2003, 
Приложение Е).

Тип: Unsigned 8
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Trdy_500: (G)
Данная величина определяет, насколько быстро DP-Master (класс 1) при скорости двоичной передачи 

500 кбит/с готов получать данные после отправления сообщения с запросом (см. МЭК 61158-4:2003, При
ложение Е).

Тип: Unsigned 8
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.
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TVdy_1.5M: (G)
Данная величина определяет, насколько быстро DP-Master (класс 1) при скорости двоичной передачи

1,5 Мбит/с готов получать данные после отправления сообщения с запросом (см. МЭК 61158-4:2003, При
ложение Е).

Тип: Unsigned 8
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Trdy_3M: (G начинается с GSD_Revision 1)
Данная величина определяет, насколько быстро DP-Master (класс 1) при скорости двоичной передачи 

3 Мбит/с готов получать данные после отправления сообщения с запросом (см. МЭК 61158-4:2003, При
ложение Е).

Тип: Unsigned 8
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Trdy_6M: (G начинается с GSD_Revision 1)
Данная величина определяет, насколько быстро DP-Master (класс 1) при скорости двоичной передачи 

6 Мбит/с готов получать данные после отправления сообщения с запросом (см. МЭК 61158-4:2003, При
ложение Е).

Тип: Unsigned 8
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Trdy_12M: (G начинается с GSD_Revision 1)
Данная величина определяет, насколько быстро DP-Master (класс 1) при скорости двоичной передачи 

12 Мбит/с готов получать данные после отправления сообщения с запросом (см. МЭК 61158-4:2003, При
ложение Е).

Тип: Unsigned 8
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Tqui_9.6: (G)
Данная величина определяет время затухания модулятора (Tqui) (см. МЭК 61158-4:2003, Приложение Е) 

при скорости двоичной передачи 9,6 кбит/с.
Тип: Unsigned 8

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Tqui_19.2: (G)
Данная величина определяет время затухания модулятора (Tqui) (см. МЭК 61158-4:2003, Приложение Е) 

при скорости двоичной передачи 19,2 кбит/с.
Тип: Unsigned 8

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Tqui_31.25: (G начинается с GSD_Revision 2)
Данная величина определяет время затухания модулятора (Tqui) (см. МЭК 61158-4:2003, Приложение Е) 

при скорости двоичной передачи 31,25 кбит/с.
Тип: Unsigned 8

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Tqui_45.45: (G начинается с GSD_Revision 2)
Данная величина определяет время затухания модулятора (Tqui) (см. МЭК 61158-4:2003, Приложение Е) 

при скорости двоичной передачи 45,45 кбит/с.
Тип: Unsigned 8

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.
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Tqui_93.75: (G)
Данная величина определяет время затухания модулятора (Tqui) (см. МЭК 61158-4:2003, Приложение Е) 

при скорости двоичной передачи 93,75 кбит/с.
Тип: Unsigned 8

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Tqui_187.5: (G)
Данная величина определяет время затухания модулятора (Tqui) (см. МЭК 61158-4:2003, Приложение Е) 

при скорости двоичной передачи 187,5 кбит/с.
Тип: Unsigned 8

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Tqui_500: (G)
Данная величина определяет время затухания модулятора (Tqui) (см. МЭК 61158-4:2003, Приложение Е) 

при скорости двоичной передачи 500 кбит/с.
Тип: Unsigned 8

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Tqui_1.5M: (G)
Данная величина определяет время затухания модулятора (Tqui) (см. МЭК 61158-4:2003, Приложение Е) 

при скорости двоичной передачи 1,5 Мбит/с.
Тип: Unsigned 8

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Tqui_3M: (G начинается с GSD Revision 1)
Данная величина определяет время затухания модулятора (Tqui) (см. МЭК 61158-4:2003, Приложение Е) 

при скорости двоичной передачи 3 Мбит/с.
Тип: Unsigned 8

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Tqui_6M: (G начинается с GSD_Revision 1)
Данная величина определяет время затухания модулятора (Tqui) (см. МЭК 61158-4:2003, Приложение Е) 

при скорости двоичной передачи 6 Мбит/с.
Тип: Unsigned 8

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Tqui_12M: (G начинается с GSD Revision 1)
Данная величина определяет время затухания модулятора (Tqui), (см. МЭК61158-4:2003, Приложение Е) 

при скорости двоичной передачи 12 Мбит/с.
Тип: Unsigned 8

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Tset_9.6: (G)
Данная величина определяет время запуска при скорости двоичной передачи 9,6 кбит/с по отношению 

к Layer2 (время подготовки к работе) от получения сообщения до соответствующего отклика (см. МЭК 6115 8- 
4:2003, Приложение Е).

Тип: Unsigned 8
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.
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Tset_19.2: (G)
Данная величина определяет время запуска, при скорости двоичной передачи 19,2 кбит/с, по отношению 

к Layer2 (время подготовки к работе) от получения сообщения до соответствующего отклика (см. МЭК 6115 8- 
4:2003, Приложение Е).

Тип: Unsigned 8
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Tset_31.25: (G начинается с GSD_Revision 2)
Данная величина определяет время запуска при скорости двоичной передачи 31,25 кбит/с по отношению 

к Layer2 (время подготовки к работе) от получения сообщения до соответствующего отклика (см. МЭК 61158- 
4:2003, Приложение Е).

Тип: Unsigned 8
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Tset_45.45: (G начинается с GSD Revision 2)
Данная величина определяет время запуска при скорости двоичной передачи 45,45 кбит/с по отношению 

к Layer2 (время подготовки кработе) от получения сообщения до соответствующего отклика (см. МЭК 61158- 
4:2003, Приложение Е).

Тип: Unsigned 8
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Tset_93.75: (G)
Данная величина определяет время запуска при скорости двоичной передачи 93,75 кбит/с по отношению 

к Layer2 (время подготовки кработе) от получения сообщения до соответствующего отклика (см. МЭК 61158- 
4:2003, Приложение Е).

Тип: Unsigned 8
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Tset_187.5: (G)
Данная величина определяет время запуска при скорости двоичной передачи 187,5 кбит/с по отношению 

к Layer2 (время подготовки кработе) от получения сообщения до соответствующего отклика (см. МЭК 61158- 
4:2003, Приложение Е).

Тип: Unsigned 8
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Tset_500: (G)
Данная величина определяет время запуска при скорости двоичной передачи 500 кбит/с по отношению 

к Layer2 (время подготовки кработе) от получения сообщения до соответствующего отклика (см. МЭК 61158- 
4:2003, Приложение Е).

Тип: Unsigned 8
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Tset_1.5M: (G)
Данная величина определяет время запуска при скорости двоичной передачи 1,5 Мбит/с по отношению к 

Layer2 (время подготовки кработе) от получения сообщения до соответствующего отклика (см. МЭК 61158- 
4:2003, Приложение Е).

Тип: Unsigned 8
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

141



ГОСТ Р ИСО 15745-3-2010

Tset_3M: (G начинается с GSD_Revision 1)
Данная величина определяет время запуска при скорости двоичной передачи 3 Мбит/с по отношению 

к Layer2 (время подготовки кработе) от получения сообщения до соответствующего отклика (см. МЭК 61158- 
4:2003, Приложение Е).

Тип: Unsigned 8
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Tset_6M: (G начинается с GSDRevision 1)
Данная величина определяет время запуска при скорости двоичной передачи 6 Мбит/с по отношению 

к Layer2 (время подготовки кработе) от получения сообщения до соответствующего отклика (см. МЭК 61158- 
4:2003, Приложение Е).

Тип: Unsigned 8
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Tset_12M: (G начинается с GSD Revision 1)
Данная величина определяет время запуска при скорости двоичной передачи 12 Мбит/с по отношению 

к Layer2 (время подготовки кработе) от получения сообщения до соответствующего отклика (см. МЭК 61158- 
4:2003, Приложение Е).

Тип: Unsigned 8
Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

LASLen: (М)
Данная величина определяет, сколькими входами рассматриваемое устройство может управлять в списке 

активных станций (LAS).
Тип: Unsigned 8

Tsdi_9.6: (G)
Данная величина определяет время задержки станции (Tsdi) инициатора (см. МЭК 61158-4:2003, При

ложение Е) при скорости двоичной передачи 9,6 кбит/с.
Тип: Unsigned 16

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Tsdi_19.2: (G)
Данная величина определяет время задержки станции (Tsdi) инициатора (см. МЭК 61158-4:2003, При

ложение Е) при скорости двоичной передачи 19,2 кбит/с.
Тип: Unsigned 16

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Tsdi_31.25: (G начинается с GSD_Revision 2)
Данная величина определяет время задержки станции (Tsdi) инициатора (см. МЭК 61158-4:2003, При

ложение Е) при скорости двоичной передачи 31,25 кбит/с.
Тип: Unsigned 16

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Tsdi_45.45: (G начинается с GSD_Revision 2)
Данная величина определяет время задержки станции (Tsdi) инициатора (см. МЭК 61158-4:2003, При

ложение Е) при скорости двоичной передачи 45,45 кбит/с.
Тип: Unsigned 16

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.
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Tsdi_93.75: (G)
Данная величина определяет время задержки станции (Tsdi) инициатора (см. М ЭК 61158-4:2003, При

ложение Е) при скорости двоичной передачи 93,75 кбит/с.
Тип: Unsigned 16

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Tsdi_187.5: (G)
Данная величина определяет время задержки станции (Tsdi) инициатора (см. МЭК 61158-4:2003, При

ложение Е) при скорости двоичной передачи 187,5 кбит/с.
Тип: Unsigned 16

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Tsdi_500: (G)
Данная величина определяет время задержки станции (Tsdi) инициатора (см. МЭК 61158-4:2003, При

ложение Е) при скорости двоичной передачи 500 кбит/с.
Тип: Unsigned 16

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Tsdi_1.5M: (G)
Данная величина определяет время задержки станции (Tsdi) инициатора (см. МЭК 61158-4:2003, При

ложение Е) при скорости двоичной передачи 1,5 Мбит/с.
Тип: Unsigned 16

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Tsdi_3M: (G начинается с GSD Revision 1)
Данная величина определяет время задержки станции (Tsdi) инициатора (см. МЭК 61158-4:2003, При

ложение Е) при скорости двоичной передачи 3 Мбит/с.
Тип: Unsigned 16

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Tsdi_6M: (G начинается с GSD_Revision 1)
Данная величина определяет время задержки станции (Tsdi) инициатора (см. МЭК 61158-4:2003, При

ложение Е) при скорости двоичной передачи 6 Мбит/с.
Тип: Unsigned 16

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Tsdi_12M: (G начинается с GSD_Revision 1)
Данная величина определяет время задержки станции (Tsdi) инициатора (см. М ЭК 61158-4:2003, При

ложение Е) при скорости двоичной передачи 12 Мбит/с.
Тип: Unsigned 16

Масштаб по оси времени: интервал передачи бита.

Max_Slaves_supp: (М)
Данная величина определяет, сколькими станциями DP-slave может управлять DP-master (класс 1).

Тип: Unsigned 8

M axM asterlnputLen: (О начинается с GSD_Revision 1)
Здесь определена максимальная длина входных данных на DP-slave, которую поддерживает DP-master. 

Тип: Unsigned 8
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Max_Master_Output_Len: (О начинается с GSDRevision 1)
Здесь определена максимальная длина выходных данных на DP slave, которую поддерживает DP- 

master.
Тип: Unsigned 8

M axM asterD ataL en: (О начинается с GSD_Revision 1)
Здесь определена сумма значений длины выходных и входных данных на DP-slave, которую поддерживает 

DP-master. Если это ключевое слово не предоставлено, максимальной длиной будет сумма значений длины 
входных и выходных данных.

Тип: Unsigned 16

В.5.3.2 Дополнительные ключевые слова для расширений DP, относящиеся к ведущему компьютеру

DPVIMaster: (D начинается с GSDRevision 3)
DP-master поддерживает DP-V l-расширения протокола DP.

Тип: Boolean (1: истинно)

DPVIConformanceClass: (М, если DPVl_Master, начинается с GSD Revision 3)
Эта величина определяет Conformance Class DP-Master (класс 1). Установлены следующие Conformance 

Class для DP-Master (класс 1):
Тип: Unsigned 8

1: Conformance Class А 
2: Conformance Class В 
3—255: зарезервировано

Cl_Master_Read_Write_supp: (D начинается c GSD_Revision 3)
DP-Master (класс 1) поддерживает сервисы Read и Write в C l — коммуникационной связи.

Тип: Boolean (1: истинно)

Master_DPVl_Alann_supp: (D начинается с GSD_Revision 3)
DP-Master (класс 1) поддерживает сигналы тревоги.

Тип: Boolean (1: истинно)

Master_Diagnostic_Alarm_supp: (G, если Master_DPVl_Alarm_supp начинается с GSD Revision 3)
Устройство поддерживает DiagnosticAlarm, сигнализирующий о событии на слоте, например о перегре

вании, коротком замыкании и т.п.
Тип: Boolean (1: истинно)

MasterProcessAlarmsupp: (G, если Master_DPVl_Alarin_supp начинается с GSD Revision 3)
Устройство поддерживает ProcessAlarm, сигнализирующий о возникновении события в находящемся 

на связи процессе, например о превышении верхнего предела некоторой величины.
Тип: Boolean (1: истинно)

Master Pull PIug Alarm supp: (G, если Master_DPVl_Alarm_supp начинается c GSD Revision 3)
Устройство поддерживает PullAlarm , сигнализирующий об изъятии модуля из слота.

Тип: Boolean (1: истинно)

Master Status Alarm supp: (G, если Master_DPVl_Alami_supp начинается с GSD Revision 3)
Устройство поддерживает StatusAlarm, сигнализирующий об изменении состояния модуля, например 

о работе, остановке или готовности.
Тип: Boolean (1: истинно)
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Master_Update_Alarm_supp: (G, если Master_DPVl_Alarm_supp начинается с GSDRevision 3)
Устройство поддерживает UpdateAlarm, сигнализирующий об изменении параметров на слоте, например 

при локальной операции или удаленном доступе.
Тип: Boolean (1: истинно)

Master_Mamrfacturer_Specific_Alann_supp: (G, если Master_DPVl_Alami_supp начинается с GSD_Revision 3)
Устройство поддерживает Manufacturer_Specific_Alarm, сигнализирующий о событии, инициированном 

изготовителем.
Тип: Boolean (1: истинно)

Master_Extra_Alarm_SAP_supp: (D, если Master_DPVl_Alarm_supp начинается с GSD Revision 3)
Дополнительно к SAP51 возможно обрабатывать MSAL Alarm Ack через SAP 50, если Bit Sl_Flag. 

E xtraA larm SA P установлен в наборе параметров соответствующего ведомого устройства. В этом случае 
могут существовать более высокие характеристики, поскольку SAP 50 используется исключительно для 
сервиса MSAL Alarm Ack и этот сервис не может быть задержан вследствие работы сервиса MSACl_Write 
или MSACI Read.

Тип: Boolean (1: истинно)

Master_Alarm_Sequence_Mode: (М, если Master_DPVl_Alarm_supp начинается с GSD Revision 3)
Ведущий DP поддерживает Alarm Sequence Mode с установленным числом сигналов тревоги при их обра

ботке. Sequence Mode — опция параллельной обработки сигналов тревоги. Несколько сигналов тревоги (2—32) 
одного или различных типов могут быть активны одновременно (фиксируется сервисом D D L M S etP rm ).

Тип: Unsigned 8
0 — Sequence Mode не поддерживается
1 — всего 2 сигнала
2 — всего 4 сигнала
3 — всего 8 сигналов
4 — всего 12 сигналов
5 — всего 16 сигналов
6 — всего 24 сигнала
7 — всего 32 сигнала

Master_Alarm_Type_Mode_supp: (М, если Master_DPVl_Alarm_supp начинается с GSD_Revision 3)
DP-Master поддерживает Alarm Type Mode. Type Mode является обязательным, если DP-master поддержи

вает параллельную обработку сигналов тревоги. Один сигнал тревоги каждого типа может быть активным 
однократно (фиксируется сервисом DDLM_Set_Prm).

Тип: Boolean (должно быть всегда установлено на 1: истинно)

В.5.3.3 Дополнительные относящиеся к ведущему устройству ключевые слова для DP-V2

Isochron_Mode_Synchronised (D начинается с GSD Revision 4)
Данный параметр показывает, может или нет ведущее устройство работать в режиме Isochron_Mode 

и какую модель оно при этом поддерживает. В связи с этим допускаются 4 значения:
Тип: Unsigned 8

0: ведущее устройство не поддерживает режим Isochron_Mode
1: ведущее устройство поддерживает только синхронизированный в буфере режим Isochron_
Mode
2: ведущее устройство поддерживает только усиленно синхронизированный режим Isochron_
Mode
3: ведущее устройство поддерживает как синхронизированный в буфере, так и усиленно синхро
низированный режим Isochron Mode
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П р и м еч ан и е — Более подробная информация о функциональных характеристиках режима Isochron Mode содер
жится в [15].

DXBMastersupp: (D начинается с GSD_ Revision 4)
DP-Master поддерживает сервис Data Exchange с Broadcast.

Тип: Boolean (1: истинно)

X_Master_Prm_SAP_supp: (D начинается c GSD Revision 4)
Показывает, может или нет X_Prm_SAP ведомого устройства быть адресован ведущим устройством. 

Истинно, если DPYl Master = 1 и если ведущее устройство поддерживает структурированные данные па
раметризации.

Тип: Boolean (1: истинно)

В.5.4 Спецификации, относящиеся к ведомому устройству

ВААЛ Основные ключевые слова, относящиеся к DP-slave 

FreezeM odesupp: (D)
Устройство DP поддерживает режим Freeze mode. DP-Slaves, поддерживающие данный режим, должны 

гарантировать, что в следующем цикле данных после команды контроля замораживания значения входных 
данных, которые были зафиксированы последними, передаются на шину.

Тип: Boolean (1: истинно)

SyncModesupp: (D)
Устройство DP поддерживает Sync mode.

Тип: Boolean (1: истинно)

Auto_Baud_supp: (D)
Устройство DP поддерживает автоматическое распознавание скорости двоичной передачи данных.

Тип: Boolean (1: истинно)

Set_Slave_Add_supp: (D)
Устройство DP поддерживает функцию Set Slave Add.

Тип: Boolean (1: истинно)

User_Prm_Data_Len: (D)
Здесь установлена длина U se rP rm D ata . Количество данных в User Prm Data должно быть согласовано 

с этим параметром.
Тип: Unsigned 8

User_Prm_Data: (О)
Зависящее от изготовителя поле. Устанавливает значение по умолчанию User Prm Data. Если этот па

раметр используется, его длина должна быть согласована с U se rP rm D a ta L e n .
Тип: Octet-String

Min_Slave_Intervall: (М)
Данный временной промежуток является минимальным интервалом между двумя циклами списка ве

домого устройства для устройства DP.
Тип: Unsigned 16

Масштаб по оси времени: 100 мкс.
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Modular_Station: (D)
Здесь определено, является или нет устройство DP модульной станцией. Настоятельно рекомендуется 

моделировать ведомые устройства следующим образом: компактное устройство имеет только один модуль 
при всех идентификаторах конфигурации. Модульное устройство имеет только один идентификатор конфи
гурации в каждом определении модуля. Когда ведомое устройство принимает только один идентификатор 
конфигурации, выбранный из ряда возможных конфигураций, ведомое устройство должно стать модульной 
станцией с M axM odule =  1.

Тип: Boolean
0: компактное устройство 
1: модульное устройство

Max Module: (М, если Modular_Statkm)
Здесь установлено максимальное число модулей в модульной станции.

Тип: Unsigned 8

Max_Input_Len: (М, если ModuIarStation)
Здесь установлена максимальная длина входных данных в байтах модульной станции.

Тип: Unsigned 8

Max_Output_Len: (М, если ModuIar Station)
Здесь установлена максимальная длина выходных данных в байтах модульной станции.

Тип: Unsigned 8

Max_Data_Len: (О, только если ModuIar Station)
Здесь установлена наибольшая величина суммы значений длины входных и выходных данных в модульной 

станции в байтах. Max Data Len должна быть как минимум равна наибольшему значению M a x In p u tL e n  
и M a x O u tp u tL e n , а ее максимальное значение равно сумме этих величин. Если ключевое слово не предо
ставлено, максимальная длина равна сумме всех входных и выходных данных.

Тип: Unsigned 16 
Пример 1 —

Мах_Input_Lett =  24 Max_Output_Len = 30 
Мах_ I)ata_ Lett =  30 (минимум).

Пример 2 —
Max_Input_Len = 120 Max_Output_Len =  120 Max_Data_Len =200.

Пример 3  —

Max_Input_Len = 240 Max_Output_Len =  240 
Max_Data_Len  =  480 (максимум).

(X_)Unit_Diag_Bit: (О, Х_начинается c GSDRevision 4)
В целях централизованного представления указанных изготовителем сообщений о статусе и ошибках 

DP-slave возможно присвоить биту текст (Diag_Text) в относящемся к устройству диагностическом поле, 
если значение бита равно 1.

Используемые параметры:
Бит

Тип: Unsigned 16
Значение: позиция бита в относящемся к устройству диагностическом поле (LSB в первом бай
те — бит 0).

D iagText:
Тип: Visible-String (32)
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(X_)Unit_Diag_Bit_Help: (О начинается с GSDRevision 5)
Здесь определена дополнительная информация об установленных изготовителем сообщениях о статусе 

и ошибках. Инструмент конфигурации может предложить эту информацию пользователю дополнительно 
к Diag Text в (X_)Unit_Diag_Bit соответствующей позиции бита.

Используемые параметры:
Бит

Тип: Unsigned 16
Значение: позиция бита в относящемся к  устройству диагностическом поле (LSB в первом бай
те — бит 0).

H elpText:
Тип: Visible-String (256)

(X_)Unit_Diag_Not_Bit: (О начинается с GSD Revision 4)
В целях централизованного представления указанных изготовителем сообщений о статусе и ошибках 

DP-Slave возможно присвоить биту текст (Diag Text) в относящемся к  устройству диагностическом поле,
если значение бита равно 0.

Испольуемые параметры:
Бит

Тип: Unsigned 16
Значение: позиция бита в относящемся к устройству диагностическом поле (LSB в первом бай
те — бит 0).

D iagText:
Тип: Visible-String (32)

(X_)Unit_Diag_Not_Bit_Help: (О начинается с GSD_Revision 5)
Здесь определена дополнительная информация об установленных изготовителем сообщениях о статусе 

и ошибках. Инструмент конфигурации может предложить эту информацию пользователю дополнительно 
к Diag Text в (X_)Unit_Diag_Bit соответствующей позиции бита.

Используемые параметры:
Бит

Тип: Unsigned 16
Значение: позиция бита в относящемся к  устройству диагностическом поле (LSB в первом бай
те — бит 0).

H elpText:
Тип: Visible-String (256)

(X_)Unit_Diag_Area: (О, X начинается с GSD Revision 4)
Между ключевыми словами (X_)Unit_Diag_Area и (X_)Unit_Diag_Area_End установлено присвоение 

значений битового поля в относящемся к  устройству диагностическом поле текстам (Diag Text). 
Используемые параметры:

First_Bit:
Тип: Unsigned 16
Значение: первая позиция бита в битовом поле (LSB в первом байте — бит 0)

L astB it:
Тип: Unsigned 16
Значение: последняя позиция бита в битовом поле. Битовое поле может иметь ширину макси
мум 16 бит.

(Х_)Value: (Х_начинается с GSD Revision 4)
Тип: Unsigned 16
Значение: значение в битовом поле
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DiagText:
Тип: Visible-String (32)

(X_)Value_Help: (О начинается с GSD Revision 5)
Тип: Unsigned 16
Значение: значение в битовом поле 

Help Text:
Тип: Visible-String (256)

UnitDiagType: (О начинается с GSD_Revision 4)
Между ключевыми словами UnitDiagType и EndUnitDiagType могут быть описаны различные структуры 

внутри Unit-Diag. Это имеет значение особенно для ведомых устройств DP-V1. Допускаются только клю
чевые слова, начинающиеся с «Х_». Счет начинается с октет 2, первого бита типа, см. рисунок В.2. Первый 
определяемый бит — бит 24, первый бит D iagnosisU serD ata в октет 5, см. также рисунок В.З. Описание 
D iagnosisU serD ata см. в МЭК 61158-6:2003, таблица 396, в строке Device_Related_Diagnosis.

Octet Name 7 6 5 4 3 2 1 0

Header_Byte

Type

Slot

Specifier

(0
(0
Q

1
<D
0)
3

«'
(Л
о
c
U)
CD
Q

7 6 5 4 3 2 1 0

15 14 13 12 11 10 9 8

23 22 21 20 19 18 17 16

31 30 29 28 27 26 25 24

39 38 37 36 35 34 33 32

Рисунок В.2 — Счет UnitDiagType

Используемые параметры:
Diag_Type_Number:

Тип: Unsigned 8
Значение: определяет, описан или нет alarm block (0—127) или status block (128—255). 

Пример 4  —

UnitDiagType
X_Unit_Diag_Bit(7)
X_Unit_Diag_Bit_Help(7)
X_Unit_Diag_Not_Bit(7)
X_Unit_Diag_Not_Bit_Help(7)
UnitDiagType
X_Unit_Diag_Bit(40)
X_Unit_Diag_Bit(41)
X_Unit_Diag_Bit(42)
X_Unit_Diag_Area
X_Value(1)
X_Value_Help(1)
X_Value(10)
X_Value_Help(10)
X_Unit_Diag_Area_End
EndUnitDiagType

= 1
= “Error at location A2“
= “Please correct 
= “No error at location A2“ 
= “No action 
= 161
= “TDP_Verletzung”
= “TDX_Verletzung”
= “TSYNC_Prm_Fault”
= 57-63 
= “Error 1“
= “Please correct 
= “Error 10“
= “Please correct
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Рисунок В.З иллюстрирует кодировку типа диагностики Alarm, которая может быть описана с помощью 
UnitDiagType.

O c te t N a m e 7 6 5  4 3 2 1 0

1 H e a d e r
Byte

0 0 B lock_Length  (4 .. .6 3 )

2 T y p e 0 A la rm -T yp e

3 S lot S lo t_ N u m b e r (0 . . .2 4 4 )

4 S p ec ifie r S equ ence__Num ber A dd_
A ck

A la rm _
S p ec ifie r

5  to length D ia g n o s is , U s e r_ D a ta  (0 .. .5 9  B yte)

Рисунок В.З — Кодировка типа диагностики Alarm

Определены следующие типы Alarm:
0: зарезервировано;
1: DiagnosticAlarm;
2: ProcessAlarm;
3: PullAlarm ;
4: Plug_Alarm;
5: StatusAlarm;
6: UpdateAlarm;
7—31: зарезервировано;
32—126: установлено изготовителем;
127: зарезервировано.

Рисунок В.4 иллюстрирует кодировку диагностики типа Status, которая также может быть описана с по
мощью UnitDiagType.

O c te t N a m e 7 6 5 4 3 2 1 0

1 H ead er
Byte

0 0 B lock_Length  (4 ...6 3 )

2 Type 1 S ta tu s_ T yp e

3 Slot S lo t_ N u m b e r (0 ...2 4 4 )

4 S p ec ifie r reserved S ta tu s _
S p ec ifie r

5 to length D iag n o s is , U s e r_ D a ta  (0 .. .5 9  B yte)

Рисунок В.4 — Кодировка диагностики типа Status

Определены следующие типы статуса: 
0: зарезервировано;
1: Status Message;
2: Module Status;
3: DXB Link Status;
4—29: зарезервировано;
30: PrmCmdAck;
31: Red State;
32—126: установлено изготовителем; 
127: зарезервировано.
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Module: (М)
Между ключевыми словами Module и EndModule определены идентификаторы компактных устройств 

DP или идентификаторы всех возможных модулей модульных ведомых устройств, указанные изготовите
лем типы ошибок в относящемся к каналу диагностическом поле и описаны U s e rP rm D a ta . Если в случае 
модульных ведомых устройств пустые слоты должны быть определены как пустой модуль (ID /s 0x00), он 
должен быть обозначен. Иначе пустые слоты не могут появиться в данных конфигурации.

Если ключевое слово C hannelD iag  используется вне ключевых слов Module и EndModule, одинаковый 
установленный изготовителем тип ошибки указывается в относящемся к каналу диагностическом поле 
для всех модулей. Определения Channel_Diag для указанного изготовителем типа ошибки внутри моду
ля перепишут определение этого типа ошибки, данное для устройства. Channel Diag внутри модуля не 
влияет на другие модули. Если ключевые слова Ext_User_Prm_Data_Ref или E x t U s e r P r m D a t a C o n s t  
(X_Ext_User_Prm_Data_Ref или X_Ext_User_Prm_Data_Const) используются вне ключевых слов Module 
и EndModule, ассоциированная область User_Prm_Data относится ко всему устройству, а данные по сдви
гу параметров — ко всем User_Prm_Data. Область User_Prm_Data должна быть в начале User Prm Data. 
Относящиеся к модулю данные User_Prm_Data прямо присоединены к относящимся к устройству дан
ным User_Prm_Data в последовательности, в которой сконфигурированы ассоциированные модули. Если 
ключевые слова Ext_User_Prm_Data_Ref или Ext_User_Prm_Data_Const (X_Ext_User_Prm_Data_Ref или 
X_Ext_User_Prm_Data_Const /  F_Ext_User_Prm_Data_Ref или F_Ext_User_Prm_Data_Const) используются 
в рамках ключевых слов Module и EndModule, данные по смещению параметра относятся только к  началу 
области User_Prm_Data, которая присвоена данному модулю.

Используемые параметры:
Mod_Name:

Тип: Visible-String (32)
Значение: имя некоторого модуля, используемого в модульной станции DP, или имя устройства 
в компактном DP-slave.

Config:
Тип: Octet-String (17)
Тип: Octet-String (244) (О начинается с G SD R evision 1)
Значение: здесь определены идентификатор или идентификаторы модуля модульного DP-slave, 
или compact DP.

Module Reference: (О начинается с GSD Revision 1,
М начинается с GSD Revision 3)

Тип: Unsigned 16
Значение: здесь определена ссылка описания модуля. Эта ссылка должна быть уникальной для конк
ретного устройства (одинаковый IdentN um ber). Такая ссылка полезна в целях создания возможности 
независимого от языка конфигурирования в зависящих от языка системах или для распознавания 
модулей.

Ext_Module_Prm_Data_Len: (О начинается с GSD Revision 1)
Тип: Unsigned 8
Значение: здесь определена длина ассоциированных User_Prm_Data.

X_Ext_Module_Prm_Data_Len: (О начинается с GSD_Revision 4)
Тип: Unsigned 8 (1—244)
Значение: здесь определена длина ассоциированных User_Prm_Data для X P r m S A P .

F_Ext_Module_Prm_Data_Len: (О начинается с GSD_Revision 4)
Тип: Unsigned 8 (1—237)
Значение: здесь определена длина ExtUserPrmData для F -модуля.
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D ataArea: (О начинается с GSDRevision 5)
Значение: между ключевыми словами Data Area Beg и D a ta A r e a E n d  определена область выходных 
данных модуля. Описание всегда начинается с первой области (слота) и повышается без промежут
ков.

Area Name: (О начинается с GSD Revision 5)
Тип: Visible-String (32)
Значение: имя описываемой области.
Данный параметр обязателен между Data Area.

Related CFG Identifier: (О начинается с GSD Revision 5)
Тип: Unsigned 8
Значение: индекс байта с идентификатором CFG начинается с 1, даже если существует только один 
идентификатор CFG.
Данный параметр обязателен между Data Area.

Fength: (О начинается с GSD Revision 5)
Тип: Unsigned 8 (1—244)
Значение: длина Data Area в байтах.
Данный параметр обязателен между Data Area.

Consistency: (О начинается с GSD Revision 5)
Тип: Unsigned 8

0: Совместимость только данных Data Types в Data Area 
1: Совместимость всех Data Area

Значение: требуется совместимость либо данного D ataType или всей Data Area. Идентификатор CFG 
должен иметь тот же уровень совместимости или на один уровень выше. Данный параметр обязателен 
между Data Area.

Publisher allowed: (О начинается с GSD Revision 5)
Тип: Boolean (1: истинно)
Значение: сервер публикаций разрешен. Данный параметр обязателен между Data Area.

DP Master allowed: (О начинается с GSD Revision 5)
Тип: Boolean (1: истинно)
Значение: данный параметр обязателен между Data Area.

Data Type: (М внутри Data Area, начинается с GSD Revision 5)
Тип: Unsigned 8
Значение: устанавливает Data Type. Эта величина соответствует спецификации стандартного типа 
данных в МЭК 61158-6. Возможны один или несколько типов данных, например U8 или Float (Idx. 5,8) 
в РА. Данный параметр обязателен между Data Area.
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Пример 5 — (Привод)

Module = "РРО 1: 4 PKW | 2 PZD" 0xF3, 0xF1
; First Data_Area
Data_Area_Beg
Area_Name = "4 PKW'
Related_CFG_ldentifier = 1
Length = 1
Consistency = 0
Publisher_allowed = 0
DP_Master_allowed = 0
Data_Type = 6  ;Unsigned16
Data_Area_End
; Second Data_Area
Data_Area_Beg
Area_Name = "2 PZD"
Related_CFG_ldentifier = 2
Length = 1
Consistency = 1
Publisher_allowed = 0
DP_Master_allowed = 0
Data_Type = 6  ;Unsigned16
Data_Area_End
; End Data_Area
EndModule

Пример 6 — ( PRO I  f  II US РЛ устройство)

Module = "SP,READBACK,POS_D" 0xA4,0x96
; First Data_Area
Data_Area_Beg
Area_Name = "Outputs"
Related_CFG_ldentifier = 1 
Length = 5
Consistency = 1 
Publisher_allowed = 0 
DP_Master_allowed = 0 
Data_Type = 5 ;Unsigned8
Data_Area_End 
; Second Data_Area 
Data_Area_Beg 
Area_Name = "Inputs"
Related_CFG_ldentifier = 2 
Length = 7
Consistency = 1
Publisher_allowed = 0 
DP_Master_allowed = 0 
Data_Type = 8 floating  Point
Data_Area_End 
; End Data_Area 
EndModule

ChannelDiag: (O)
При ключевом слове Channel Diag устанавливается присвоение указанных изготовителем типов ошибок 

(ЕггогТуре) тексту (D iagText) в относящемся к каналу диагностическом поле.
Используемые параметры:

ЕггогТуре:
Тип: Unsigned 8 (16 <= Еггог Туре <= 31)

DiagText:
Тип: Visible-String (32)
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Channel Diag^Help: (О начинается с GSD_Revision 5)
Здесь определена дополнительная информация об относящейся к  каналу диагностике. Инструмент кон

фигурации может предлагать эту информацию пользователю дополнительно к соответствующему Diag Text 
в Channel Diag типу ошибки.

Используемые параметры:
ЕггогТуре:

Тип: Unsigned 8 (16 <= Еггог Туре <= 31)
HelpText:

Тип: Visible-String (256)

Fail Safe: (D начинается c GSD_Revision 1)
Здесь определено, принимает или нет DP-slave сообщение с данными без данных вместо сообщения 

данных с данными равными 0 в режиме CLEAR ведущего DP-master (класс 1).
Тип: Boolean (1: истинно)

Мax Diag Data Len: (М начинается с GSD_Revision 1)
Здесь установлена максимальная длина диагностической информации (Diag Data).

Тип: Unsigned 8 (6—244)

Modul_Offset: (D начинается с GSD_Revision 1)
Здесь определен номер слота, который должен присутствовать в инструменте для конфигурации в качестве 

слота номер один при выполнении конфигурации (используется для улучшения представления).
Тип: Unsigned 8

Slave_Family: (М начинается с GSD_Revision 1)
Здесь DP-slave присваивается функциональный класс. Имя семейства имеет иерархическую структуру. 

Кроме основного семейства могут быть созданы подсемейства, к  которым соответственно добавлены «@». 
Могут быть определены максимум три подсемейства.

Пример 7 —  SIave_Famity=3@DigitaI@24V 
Тип: Unsigned 8

Определены следующие основные семейства:
0: общее (не может быть присвоено категориям, представленным далее);
1: приводы;
2: переключающие устройства;
3: ввод/вывод;
4: вентили;
5: контроллеры;
6: HMI (интерфейс управления концентратором);
7: кодирующие устройства;
8: NC/RC (сетевые компьютеры /  дистанционное управление);
9: межсетевой интерфейс;
10: программируемые логические контроллеры (PLC);
11: системы опознавания;
12: профиль PROFIBUS РА (независимый от используемого физического уровня);
13—255: зарезервировано.

154



ГОСТ Р ИСО 15745-3-2010

Diag_Update_Delay: (D начинается с GSD_Revision 3)
Данный параметр используется для счета числа D DLM SlaveDiag.con, в то время как все еще установлено 

Diag_Data.Prm_Req (для ведомых устройств с пониженными характеристиками). Значение Diag_Update_Delay 
относится к Min_Slave_Intervall of Slave.

Тип: Unsigned 8
Delay = Diag Upd Delay * Min_Slave_Intervall 

Fail_Safe_required: (D начинается c GSD Revision 3)
Данное ключевое слово соответствует ключевому слову FailSafe в GSD_Revision 1.
Данная информация отображена в бите «Fail Safe» в DPVl Status l сервиса D D L M S e t P r m .  
Комбинация Fail Safe =  0 и Fail Safe required =  1 для устройства или какого-либо модуля невозможна. 

Тип: Boolean (1: истинно)
Истинно: устройство или модуль требуют режим Fail Safe для безопасной работы, что не является 
опциональным.
Ложно: использование режима Fail Safe является опциональным.

Info Text: (О начинается с GSDRevision 3)
Здесь может быть описана дополнительная информация об устройстве или модуле. Инструмент конфигурации 

может предложить эту информацию пользователю дополнительно к  видимой строке в M odelName или Module. 
Тип: Visible-String (256)

Max_User_Prm_Data_Len: (О начинается с GSD_Revision 1; М начинается с GSD_Revision 5)
Здесь определена максимальная длина данных параметризации пользователя.
Определение этого ключевого слова исключает оценку U s e r P r m D a t a L e n  и U s e r P r m D a ta .

Тип: Unsigned 8 (0—237)

Ext_User_Prm_Data_Ref: (О начинается с GSD_Revision 1)
Здесь определена ссылка на описание данных параметризации пользователя. Определение этого ключевого 

слова исключает оценку User_Prm_Data и User_Prm_Data_Len. Если области перекрываются при описании 
данных параметризации, определенная последней область в файле GSD является приоритетной. 

Используемые параметры:
Reference_Offset:

Тип: Unsigned 8
Значение: здесь определен сдвиг внутри ассоциированной части User_Prm_Data. 

Reference_Number:
Тип: Unsigned 16
Значение: данный номер ссылки должен быть тем же самым, что и номер ссылки, определенный 
в описании User Prm Data.

Ext_User_Prm_Data_Const: (О начинается с GSD_Revision 1)
Здесь определена постоянная часть данных параметризации пользователя. Определение этого ключевого 

слова исключает оценку User Prm Data и User Prm Data Len. Если области перекрываются при описании 
данных параметризации, определенная последней область в файле GSD является приоритетной. 

Используемые параметры:
ConstOffset:

Тип: Unsigned 8
Значение: здесь определен сдвиг внутри ассоциированной части данных параметризации. 

C o n s tP rm D a ta :
Тип: Oktet-String
Значение: здесь определены константы или выбранные по умолчанию величины в данных пара
метризации.

155



ГОСТ Р ИСО 15745-3-2010

ExtUserPrmData: (О начинается с GSD_Revision 1)
Между ключевыми словами ExtUserPrmData и EndExtUserPrmData описан параметр данных параметри

зации пользователя. Определение этого ключевого слова исключает оценку U s e r P r m D a t a .
Используемые параметры:

Reference_Number:
Тип: Unsigned 16
Значение: здесь определена ссылка описания данных параметризации. Ссылка должна быть уни
кальной.

Ext_User_Prm_Data_Name:
Тип: Visible-String (32) или «[SlotNumber]»
Значение: ясное текстовое описание параметров. Здесь номер слота может быть введен автомати
чески.
[SlotNumber]: (О начинается с G S D R evision  5)

Если Visible-String Ext_User_Prm_Data_Name — «[SlotNumber]», фактический номер слота будет 
введен автоматически инструментом конфигурации.

Пример 8  —
ExtUserPrmData =  17 «[SlotNumber]»
Unsigned 8 11—11 
EndExtU serPrmData 

Data_Type_Name:
Тип: Visible-String (32)
Значение: значение по умолчанию описываемого параметра.

Default_Value:
Тип: DataType (должен соответствовать Data_Type_Name)
Значение: значение по умолчанию описываемого параметра.

Min_Value:
Тип: Data_Type (должен соответствовать Data_Type_Name)
Значение: минимальное значение описываемого параметра.

Max_Value:
Тип: Data_Type (должен соответствовать Data_Type_Name)
Значение: максимальное значение описываемого параметра.

Allowed_Values:
Тип: Data_Type_Array (16) (должен соответствовать Data_Type_Name)
Значение: допустимые значения описываемого параметра.

Prm_Text_Ref:
Тип: Unsigned 16
Значение: данный номер ссылки должен быть таким же, как номер ссылки, определенный в опи
сании PrmText.

Изменяемый: (О начинается с GSD Revision 4).
Тип: Boolean (1: истинно, по умолчанию равно 1)
Значение: показывает, должен ли данный параметр пользователя быть изменяемым в диалоге 
пользователя.

Видимый: (О начинается с GSD_Revision 4).
Тип: Boolean (1: истинно, по умолчанию равно 1)
Значение: показывает, должен ли данный параметр пользователя быть видимым в диалоге поль
зователя.
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PrmText:
Между ключевыми словами PrmText и EndPrmText описаны возможные значения параметров. Этим 

значениям также присвоены тексты.
Используемые параметры:

ReferenceNumber:
Тип: Unsigned 16
Значение: здесь определена ссылка на описание PrmText. Эта ссылка должна быть уникальной.

Text_Item:
Используемые параметры:

Prm_Data_Type:
Тип: Data_Type (должен соответствовать Data_Type_Name в описании параметра).
Значение: здесь определено значение параметра, который должен быть описан.

Text:
Тип: Visible-String (32)
Значение: описание значения параметра.

Prm_Block_Structure_supp: (О начинается с GSDRevision 4)
Здесь ведомое устройство показывает, что структура блока расширенной параметризации поддерживается 

в рамках данных параметризации пользователя. Если Prm_Block_Structure_supp = 1, данные параметриза
ции должны быть структурированы. Бит Prm_Structure (DPVl_Status_3) будет установлен инструментом 
конфигурации.

Если Prm_Block_Structure_supp = 0, данные параметризации не должны быть структурированы, но могут 
показывать форму Block-Structure. Бит Prm_Structure не будет установлен инструментом конфигурации.

— Prm_Structure необходим для следующих блоков:
PrmCmd(Structure_Type=2), DXB-Linktable(3), IsoM-Parameter(4), DXB-Subscribertable(7), Time AR 

Parameter(8), зависящие от изготовителя блоки (32... 128десяхичный)-
— Следующие блоки не должны быть определены в файле GSD: PrmCmd(Structure_Type=2), DXB- 

Linktable(3), IsoM-Parameter(4), DXB-Subscribertable(7), 11meARParameter(8).
Для этих блоков инструмент конфигурации автоматически вставит соответствующий Prm B lock  в пос

лание с данными параметризации с учетом ключевых слов и установок инструментов после фиксированных 
блоков. Первый фиксированный блок содержит 3 DPV1-Status-Bytes.

— F_Parameter-Block(5) является фиксированным блоком и должен быть описан относящимися к ведо
мому устройству ключевыми словами для PROFIsafe Profile.

— и$ег_Ргт_Оа1а(129десятичный) и установленные изготовителем блоки (32... 128десятичный) должны быть 
описаны в (X_)Ext_User_Prm_Dat_Ref или в (X_)Ext_User_Prm_Dat_Const. Эти блоки должны быть фик
сированными и определенными в файле GSD. Фиксированные блоки будут вставляться всегда в начале 
данных параметризации.

Истинно, если DPVI Slave =  1.
Тип: Boolean (1: истинно)

Prm_Block_Structure_req: (О начинается с GSD_Revision 4)
Этот параметр определяет, требуется или нет ведомому устройству участие ведущего устройства для 

поддержки Prm B lockStructure.
Тип: Boolean (1: истинно)

Истинно: устройство не может быть управляемым ведущим устройством, которое не поддерживает
Prm B lockStructure.
Ложно: использование Prm Block Structure является опциональным.
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Jokerblock_supp: (О начинается с G SD R e vision 5)
Показывает, поддерживает или нет ведомый DP Jokerblock в соответствии с блочной структурой расши

ренной параметризации в UserPrmData. Должны выполняться следующие правила:
— Jokerblock должен быть использован в конце послания с данными параметризации (после фиксирован

ных определенных блоков, а также после блоков, которые будут вставлены инструментом конфигурации);
— длина Jokerblock — 255;
—Jokerblock не должен быть использован для PrmCmd, DXB-Linktable, IsoMParameter, DXB-Subscribertable, 

Time AR parameter, F Parameter;
— Jokerblock может быть послан на любой слот;
— Jokerblock может быть использован также в X P rm S A P  как последний блок послания с данными 

расширенной параметризации.
Тип: Boolean (1: истинно)

Jokerblock_Type: (О начинается с GSDRevision 5)
Между параметром Jokerblock Type и EndJokerblockType будет описан каждый единичный блок данных 

параметризации в Jokerblock.
Этот параметр показывает, что Structure Type описан внутри блока. Обязателен, если Jokerblocksupp =  1. 

Тип: Unsigned 8
0— 31: зарезервировано 
32—128: данные изготовителя 
129: User Prm Data 
130—255: зарезервировано

Jokerblock_Slot: (О начинается с GSD_Revision 5)
Этот параметр показывает ссылочный SlotNum ber. Обязателен, если Jokerblock supp =  1.

Тип: Unsigned 8

JokerblockLocation: (D начинается с GSD Revision 5)
Этот параметр показывает, какой тип SAP поддерживается в Jokerblock.

Тип: Unsigned 8 
0: Prm-Telegram
1: Prm-Telegram или Ext-Prm-Telegram; допускается в том случае, если X_Prm_SAP_supp = 1.
2: Ext-Prm-Telegram; допускается в том случае, если X P rm S A P s u p p  = 1.

PrmCmdsupp: (О начинается с GSD Revision 5)
Показывает, поддерживает или нет DP-ведомый PrmCmd.

Тип: Boolean (1: истинно)

Max_Switch_Over_Time: (О начинается с GSD_Revision 5)
Время, необходимое для DP-Slave от получения PrmCmd до обновления диагностики с помощью рас

четного R edState.
Тип: Unsigned 16

Масштаб по оси времени: 100 мс.

Slave_Redimdancy_supp: (О начинается с GSD_Revision 5)
Показывает, поддерживает или нет DP-Slave избыточность ведомого устройства согласно [11].

Тип: Unsigned 8
0: не поддерживается
1— 7: зарезервировано
8: версия 1.0 избыточности DP-Slave 
9—255: зарезервировано
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Ident_Maintenance_supp: (О начинается с GSD_Revision 5)
Устройство или модуль поддерживают функции идентификации и технического обслуживания соглас

но [16].
Тип: Boolean (1: истинно)

Tim eSyncsupp: (О начинается с GSDRevision 5)
Устройство поддерживает синхронизацию часов согласно М ЭК  61784-1:2003, 7.2.3.2.5.10, где имеется 

ссылка на М ЭК 61158-5:2003, 8.2.9 Time ASF, и оттуда — на М ЭК  61158-3:2003,14.4.5 и др.
Тип: Boolean (1: истинно)

В.5.4.2 Дополнительные ключевые слова для назначения модуля 

SlotDefinition: (О только если Modular Station, начинается с GSD Revision 3)
Между ключевыми SlotDefinition и EndSlotDefinition описаны возможности использования модулей в сло

тах. Ссылки на модули содержатся в M oduleReference. Имена слотов обязательны. Модуль по умолчанию 
должен быть интегрирован в конфигурацию автоматически (послание). Этот модуль может быть заменен 
одним из разрешенных модулей из списка.

Модули могут быть учтены, используя допустимые значения (8, 9,13...) или используя полный диапазон 
(17-22).

Slot: (О начинается с GSD_Revision 3)
Значение: этот параметр устанавливает модули, которые могут быть использованы в указанном слоте. 

Slot_Number:
Тип: Unsigned 8
Значение: здесь определен номер слота в устройстве. Этот номер слота должен начинаться с 1 и уве
личиваться без пропусков. Если используется SlotDefinition, то настоятельно рекомендуется, чтобы 
M odulO ffset также был равен 1. Не каждый слот устройства должен быть описан в этом определении 
слота. Дополнительные модули могут появиться после наибольшего определенного Slot_Number. 

S lo tN am e:
Тип: Visible-String (32)
Значение: текстовое описание слота (означает применение имени функции).

DefaultValue:
Тип: Unsigned 16
Значение: значение по умолчанию Module_Reference модуля, использованного в данном слоте. 

M inValue:
Тип: Unsigned 16
Значение: минимальная величина Module_Reference среди модулей, которые могут быть использованы 
в данном слоте.

M axValue:
Тип: Unsigned 16
Значение: максимальная величина Module_Reference среди модулей, которые могут быть использо
ваны в данном слоте.

AllowedValues:
Тип: D ataT y p eA rray  (256) из Unsigned 16
Значение: допустимые значения, список Module Reference модулей, которые могут быть использо
ваны в данном слоте.
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В.5.4.3 Ключевые слова для расширений DP, относящиеся к ведомому устройству

Расширения PROFIBUS обозначают характеристики DP-V1 (см. МЭК 61784-1:2003 А3.1) и список опций 
(см. М ЭК 61784-1:2003 А3.1 и 7.2.3.2.5) по сравнению с DP-V0.

Таблица В.З иллюстрирует зависимость ключевых слов GSD от расширений PROFIBUS DP. Некоторые 
ключевые слова становятся действительными, только когда другие ключевые слова (основные селекторы 
протокольных функций DP-Y1) установлены как истинные. Правая колонка таблицы — возникающие в ре
зультате характеризации и поведения устройства, описанные в определениях GSD в двух левых колонках.

В этом описании GSD — ациклический канал между ведущим устройством класса 1 и ведомым устройс
твом имеет имя MSI, а между ведущим устройством класса 2 и ведомым устройством имеет имя MS2.

Примечание — Соответствующие имена в предыдущих документах — MSAC_C1 и MSAC_C2.
Инструмент конфигурации для расширений DP должен обрабатывать заданные первые 3 байта самих 

данных параметров пользователя. Эти байты могут быть также определены с помощью известного механизма 
GSD (Ext_User_Prm_Dat_Ref...), но инструмент конфигурации для расширений DP переписывает эти оп
ределения GSD. Наконец, эти байты могут быть определены ключевыми словами для расширений DR инс
трумент конфигурации для расширений DP переписывает эти определения из параметров пользователя.

Таблица В.З — Ключевые слова GSD

Основное условие Дополнительное условие Заключение

D PV ISlave = 0 Устройство соответствует PROFIBUS 
DP-V0, см. МЭК 61784-1:2003 A3.1. 
Устройство не может работать со сле
дующими расширенями DP (нет ацик
лических сервисов M SI, нет поддержки 
типа данных, нет специальной парамет
ризации DP-V1, нет модели диагностики 
DP-V1)

D PV ISlave = 0 Check_Cfg_Mode= 1 Неправильная комбинация

D PV ISlave = 1 Устройство соответствует расширениям 
PRO FIBU S DP-V1, см. М ЭК 61784- 
1:2003 А3.1.
Устройство поддерживает специальную 
параметризацию DP-V1 и модель диа
гностики DP-V11. Это является предпо
сылкой для ациклических сервисов MSI, 
Data Type и Check Cfg Mode, которые 
поддерживаются как установлено соот
ветствующими ключевыми словами

DPVl_Slave = 1 и 
C IR e a d W rite su p p  = 0

Cl_Max_Data_Len > 0 или 
Cl_Response_Time out > 0 или 
Cl_Read_Write_required = 1 или 
Diagnostic_Alarm_supp = 1 или 
Process_Alarm_supp = 1 или 
Pull_Plug_Alarm_supp= 1 или 
Status_Alarm_supp = 1 или 
UpdateAlarm jsupp = 1 или 
Manufacturer_Specific_Alarm_ 
supp = 1

Неправильная комбинация
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Основное условие Дополнительное условие Заключение

D PV ISlave = 1 и 
Cl_Read_Write_supp = 1

Устройство соответствует расширениям 
PROFIBUS DP-V1, см. МЭК 61784-1:2003 
АЗ. 1 и поддерживает соединение MSI. 
Это является предпосылкой для опреде
ления характеристик соединения MSI 
и для поддержки Alarm, которая устанав
ливается соответствующими ключевыми 
словами

Diagnostic_Alarm_supp=0 Diagnostic_Alarm_required = 1 Неправильная комбинация

Process_Alarm_supp=0 Process_Alarm_required = 1 Неправильная комбинация

Pull_Plug_Alarm_supp=0 Pull_Plug_Alarm_required = 1 Неправильная комбинация

Status_Alarm_supp=0 StatusA larm required = 1 Неправильная комбинация

Status_Alarm_supp=0 StatusA larm required = 1 Неправильная комбинация

Update_Alarm_supp=0 U pdateA larm required = 1 Неправильная комбинация

D PV ISlave = 1 и 
Cl_Read_Write_supp = 1 и 
Manufacturer_Specific_ 
A larm supp = 0

Manufacturer_Specific_Alarm_ 
required = 1

Неправильная комбинация

D PY lSlave = 1 и 
Cl_Read_Write_supp = 1 и 
Diagnostic_Alarm_supp = 1 
или
Process_Alarm_supp= 1, или 
Pull_Plug_Alarm_supp= 1, 
или
Status Alarm supp =  1, или 
UpdateAlarmsupp =  1, или 
Manufacturer_Specific_ 
A larm supp =  1

Устройство соответствует расширениям 
PROFIBUS DP и поддерживает соедине
ние MSI и Alarms.
Это является предпосылкой для опре
деления характеристик Alarm, которая 
устанавливается соответствующ ими 
ключевыми словами

C2_Read_Write_supp =  0 C2_Max_Data_Len > 0 или 
C2_Response_Timeout > 0 или 
C2_Read_Write_required =  1 или 
C2_Max_Count_Channels > 0 или 
Max Initiate PDU Length > 0

Неправильная комбинация

C2_Read_Write_supp =  1 Устройство поддерживает соединение 
MS2. Поддержка специальной парамет
ризации и модели диагностики DP-V1 
настоятельно рекомендуется для мигра
ции всех расширений DP. 
Характеристики соединения MS2 уста
навливаются с помощью соответствую
щих ключевых слов

WD_Base_ 1 ms_supp Эти работы независимы от других рас
ширений PROFIBUS DP. Предпосылка 
состоит в том, что User_Prm_Data_Len > 0 
поддерживаются
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DPVl_Slave (D начинается с GSDRevision 3)
Истинно, если устройство использует функциональные характеристики DP-V1. Данное ключевое слово 

является расширением «Station_Type» и показывает что, ведомое устройство действует как стандартное DP 
или DP-Slave с расширенными функциональными характеристиками.

Поддержка нескольких типов функциональных характеристик DP-Y1 определяется следующими отно
сящимися к функциям ключевыми словами.

Тип: Boolean (1: истинно)

Cl_Read_Write_supp (D начинается с GSD_Revision 3)
DP-Slave или Slave Module с расширенными функциональными характеристиками поддерживают сервисы 

Read и Write в коммуникационных связях С1.
Тип: Boolean (1: истинно)

C2_Read_Write_supp (D начинается с GSD_Revision 3)
DP-Slave с расширенными функциональными характеристиками поддерживает сервисы Read и Write 

в коммуникационных связях С2.
Тип: Boolean (1: истинно)

Cl_Max_Data_Len: (D начинается с GSD_Revision 3)
Данный параметр определяет максимальную длину данных пользователя за исключением FunctionN um , 

Slot_Number, Index, Length, передаваемых по каналу коммуникаций MSAC_1. Этот параметр обязателен, 
если Cl_read_write_supp = 1.

Тип: Unsigned 8 (0—240)

C2_Max_Data_Len: (D начинается с GSD_Revision 3)
Данный параметр определяет максимальную длину данных пользователя за исключением Function Num, 

SlotNum ber, Index, Length, передаваемых по коммуникационному каналу MSAC 2. Этот параметр обяза
телен, если C2_read_write_supp = 1.

Тип: Unsigned 8 (0,48—240)

Cl_Response_Timeout: (О начинается с GSD Revision 3)
Параметр Cl_Response_Timeout представляет эффективность DP-Slave с расширенными функцио

нальными характеристиками. Каждый DP-Slave с расширенными функциональными характеристиками 
должен гарантировать, что параметр Cl_Response_Timeout достигает наименьшего возможного значения. 
С помощью этого параметра DP-Slave с расширенными функциональными характеристиками показывает 
максимальное время обработки ациклического сервиса (read, write, alarm ack) в C l — коммуникационной 
связи. Этот параметр обязателен, если Cl_read_write_supp = 1.

Тип: Unsigned 16 (1—65535)
Масштаб по оси времени: 10 мс.

C2_Response_Timeout: (О начинается с GSD Revision 3)
Параметр C2_Response_Timeout представляет эффективность DP-Slave с расширенными функциональ

ными характеристиками. Каждый DP-Slave с расширенными функциональными характеристиками должен 
гарантировать, что параметр C2_Response_Timeout достигает наименьшего возможного значения. С помощью 
этого параметра DP-Slave с расширенными функциональными характеристиками показывает максимальное 
время обработки ациклического сервиса (read, write, Data Transport) в коммуникационной связи С2. Этот 
параметр обязателен, если C2_read_write_supp = 1.

Тип: Unsigned 16 (1—65535)
Масштаб по оси времени: 10 мс.
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Cl_Read_Write_required: (D начинается с GSDRevision 3)
DP-Slave или Slave Module требуют доступ к сервисам Cl_Read_Write.

Тип: Boolean (1: истинно)

C2_Read_Write_required: (D начинается с GSDRevision 3)
DP-Slave или Slave Module требуют доступ к сервисам C2_Read_Write.

Тип: Boolean (1: истинно)

C2_Max_Count_Channels: (D начинается с GSD Revision 3)
Данный параметр определяет максимальное количество активных каналов С2 для DP-Y1 Slave. Этот 

параметр обязателен, если C2_read_write_supp =  1.
Тип: Unsigned 8 (0—49)

Max_Initiate_PDU_Length: (D начинается с GSD Revision 3)
Данный параметр определяет максимальную длину Initiate Request PDU, включая Function Num для 

Resource Manager. Этот параметр обязателен, если C2_read_write_supp =  1.
Тип: Unsigned 8 (0,52—244)

Diagnostic_Alarm_supp (D начинается с GSD Revision 3)
Устройство поддерживает Diagnostic Alarm, сигнализирующий о событии на слоте, например, относя

щемся к температуре, короткому замыканию и т.д.
Тип: Boolean (1: истинно)

Process_Alarm_supp (D начинается с GSD Revision 3)
Устройство поддерживает Process Alarm, сигнализирующий о возникновении события в связанном про

цессе, например о превышении верхнего предела некоторой величины.
Тип: Boolean (1: истинно)

Pull Plug Alarm supp (D начинается с GSD Revision 3)
Устройство поддерживает Pu llP lugA larm , сигнализирующий об удалении модуля из слота.

Тип: Boolean (1: истинно)

Status Alarm supp (D начинается с GSD Revision 3)
Устройство поддерживает Status Alarm, сигнализирующий об изменении состояния модуля, например 

работе, остановке или готовности.
Тип: Boolean (1: истинно)

UpdateAlarmsupp: (D начинается с GSD Revision 3)
Устройство поддерживает Update Alarm, сигнализирующий об изменении параметров на слоте, например 

вследствие локальных операций или удаленного доступа.
Тип: Boolean (1: истинно)

Manufacturer_Specific_Alarm_supp: (D начинается с GSD_Revision 3)
Устройство поддерживает Manufacturer Specific Alarm, сигнализирующий о событии, инициированном 

изготовителем.
Тип: Boolean (1: истинно)
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ExtraAlarmSAPsupp (D начинается с GSDRevision 3)
Дополнительно к SAP51 возможна обработка M SA LA larm A ck через SAP 50, если бит Sl_Flag.Extra_ 

A larm SA P в соответствующем наборе параметров ведомого устройства установлен. В этом случае могут 
демонстрироваться более высокие характеристики, так как SAP 50 используется исключительно для сер
виса MSAL Alarm Ack и этот сервис не может тормозиться вследствие работы сервиса MSACl Write или 
M SACIRead.

Тип: Boolean (1: истинно)

AlarmSequenceModeCount: (D начинается с GSD Revision 3)
DP-Slave поддерживает A larm SequenceM ode для обработки сигналов тревоги, когда этот параметр не 

равен 0. Если этот параметр установлен на 0, только Type Mode поддерживается ведомым устройством. 
Sequence Mode является опцией параллельной обработки сигналов тревоги.
Несколько сигналов тревоги (от 2 до 32) одинаковых или различных типов могут быть активными (не

распознанными) одновременно (фиксируется сервисом D D L M S etP rm ) на DP-V1.
Тип: Unsigned 8 (0, 2—32)

AlarmTypeModesupp: (D начинается с GSD Revision 3;
М, если DP-Slave поддерживает сигналы тревоги, начинается с GSD_Revision 4)
DP-Slave поддерживает Type Mode при обработке сигналов тревоги. Type Mode обязателен, если DP-Slave 

поддерживает сигналы тревоги. Только один сигнал тревоги специального AlarmType может быть активен 
единовременно (это фиксируется сервисом DDLM_Set_Prm).

Тип: Boolean (должен всегда быть установлен на 1: истинно)

Diagnostic_Alarm_reqiiired: (D начинается с GSD Revision 3)
DP-Slave или Slave Module требуют доступа к  обработке сигналов тревоги.

Тип: Boolean (1: истинно)

Process_Alarm_required: (D начинается с GSD_Revision 3)
DP-Slave или Slave Module требуют доступа к обработке сигналов тревоги.

Тип: Boolean (1: истинно)

Pull Plug Alarm required: (D начинается с GSD_Revision 3)
DP-Slave или Slave Module требуют доступа к обработке сигналов тревоги.

Тип: Boolean (1: истинно)

StatusAlarmrequired: (D начинается с GSD_Revision 3)
DP-Slave или Slave Module требуют доступа к обработке сигналов тревоги.

Тип: Boolean (1: истинно)

UpdateAlarmrequired: (D начинается с GSD_Revision 3)
DP-Slave или Slave Module требуют доступа к обработке сигналов тревоги.

Тип: Boolean (1: истинно)

Manufacturer_Specific_Alarm_required: (D начинается с GSD Revision 3)
DP-Slave или Slave Module требуют доступа к обработке сигналов тревоги.

Тип: Boolean (1: истинно)

DPVIDataTypes: (О начинается с GSD_Revision 3)
DP-Slave использует специальные данные поставщика по расширенному формату идентификатора для 

всех модулей с расширенным форматом идентификатора для кодировки типов данных.
Тип: Boolean (1: истинно)
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WD_Base_lms_supp: (D начинается с GSDRevision 3)
DP-Slave поддерживает масштаб оси времени 1 мс для схемы обеспечения безопасности.

Тип: Boolean (1: истинно)

Check_Cfg_Mode: (D начинается с GSD Revision 3)
С помощью этого параметра ведомое устройство предоставляет различным пользователям специаль

ные способы проверки Cfg-Data. Этот режим включается с помощью «C heckC fgM ode» в DPVl_Status_2 
в данных Ргш.

Тип: Boolean (1: истинно)

В.5.4.4 Ключевые слова для Data Exchange с Broadcast 

Publisher_supp: (D начинается c GSD Revision 3)
DP-Slave поддерживает функциональные характеристики сервера публикаций по обмену данными 

с многоадресной передачей.
Тип: Boolean (1: истинно)

Subscribersupp: (D начинается с GSD_Revision 4)
DP- Slave поддерживает функциональные характеристики абонента по обмену данными с многоадресной 

передачей (Subscriber), если Subscriber supp =  1, DPVI Slave должно быть 1.
Тип: Boolean (1: истинно)

Пр имечание В целях обеспечения оптимизации функциональных характеристик сервера публикаций/абонента 
необходимо установить значения MaxTsdr xx (см. В.5.2.1) согласно фактическим значениям устройства.

DXB_Max_Link_Count: (О начинается с GSD Revision 4)
Максимальное число поддерживаемых связей с различными серверами публикаций должно быть не 

равно 0, если Subscriber supp = 1.
Тип: Unsigned 8 (0—125)

DXB_Max_Data_Length: (О начинается с GSD Revision 4)
Максимальная длина данных (в одном отрезке) для поддерживаемых связей с одним сервером публикаций 

должно быть не равно 0, если Subscriber supp = 1.
Тип: Unsigned 8 (1—244)

DXB-Subscribertable_Block_Location: (D начинается с GSD_Revision 5)
Данный параметр показывает, какой тип SAP поддерживается с помощью DXB-Subscribertable.

Тип: Unsigned 8 
0: Prm-Telegram
1: Prm-Telegram или Ext-Prm-Telegram.

Разрешается, только если X_Prm_SAP_supp = 1 
2: Ext-Prm-Telegram.

Разрешается, только если X_Prm_SAP_supp = 1 
Пример  —

; Slave related keywords for DXB - Start 
Publisher_supp = 1;
Subscriber_supp = 1;
DXB_Max_Link_Count =10;
DXB_Max_Data_Length = 32;
; Slave related keywords for DXB - End

165



ГОСТ Р ИСО 15745-3-2010

В.5.4.5 Ключевые слова для режима Isochronous Mode, относящиеся к ведомому устройству Isochron_
Mode supp: (D начинается с GSDRevision 4)
Этот параметр показывает, поддерживает или нет ведомое устройство режим IsochronM ode. Если этот 

параметр установлен на FALSE, все другие изохронные параметры не имеют значения.
Тип: Boolean (1: истинно)

Isochron_Mode_required: (D начинается с GSDRevision 4)
Данный параметр показывает, требует или нет ведомое устройство, чтобы ведущее устройство поддержива

ло Isochron_Mode. Если этот параметр установлен на TRUE, ведомое устройство не может быть управляемым 
ведущим устройством, которое не поддерживает режим Isochron Mode

Тип: Boolean (1: истинно)

TBASE_DP: (О начинается с GSD Revision 4)
Масштаб по оси времени TDp время цикла DP, T D P M IN  и TDP MAX, в единицах 1/12 мкс. Должна 

быть заявлена наименьшая величина. Этот параметр обязателен, если IsochronM odesupp =  1.
Тип: Unsigned 32 (допустимые значения — 375; 750; 1500; 3000; 6000; 12 000, что соответствует 31,25; 62,5; 

125; 250; 500; 1000 мкс)
Примечание 1 — Инструмент конфигурации будет рассчитывать наименьшие общие значения для TDP, ТТ и ТО 

для всех соответствующих ведомых устройств на шине.

TDP MIN: (О начинается с GSD_Revision 4)
Минимальное значение TDp времени цикла DP на основании TBASE DP. Значения этого параметра д ля 

более высоких величин масштаба по времени TDp должны быть рассчитаны исходя из этой величины. Этот 
параметр обязателен, если Isochron_Mode_supp = 1.

Тип: Unsigned 16, в диапазоне от 1 до 216 — 1

TDP_MAX: (О начинается с GSD Revision 4)
Максимальное значение времени цикла DP, поддерживаемое устройством DP в режиме Isochron mode, 

исходя из TBASE DP. Значения этого параметра для увеличенных значений масштаба времени Тор должны 
быть рассчитаны исходя из этого значения. TDP_MAX не должно превышать диапазон 32 мс. Этот параметр 
обязателен, если Isochron_Mode_supp = 1.

Тип: Unsigned 16, в диапазоне от 1 до 216 — 1

T P L L W M A X :  (О начинается с GSD_Revision 4)
Максимальная величина отклонения, приемлемая на входе устройства (RS485 приемник), исходя из 1/12 

мкс. Этот параметр обязателен, если Isochron_Mode_supp = 1.
Тип: Unsigned 16, в диапазоне от 12 до 2 16 — 1

TBASEIO: (О начинается с GSD_Revision 4)
Масштаб времени Tj и Т0, где Tj представляет собой момент времени, когда входные величины собираются, 

а Т0 — момент времени, когда входные величины принимаются. Разрешенные значения масштаба времени 
равны определениям для TBASE_DP (см. выше). Наименьшее значение должно быть декларировано. Этот 
параметр обязателен, если Isochron_Mode_supp = 1.

Тип: Unsigned 32

TI_MIN: (О начинается с GSD_Revision 4)
Минимальное значение исходя из масштаба времени в TBASE IO, которое необходимо для получения 

и обновления входных величин в отдельном DP-Slave. Значения этого параметра для увеличенных масш
табов времени Tj и Т0 должны быть рассчитаны исходя из этого значения. Этот параметр обязателен, если 
Isochron_Mode_supp = 1.

Тип: Unsigned 16, в диапазоне от 0 (специальный случай), 1 до 216 — 1
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П рим ечание 2 — Значения TI MIN = ТО MIN = 0 должны привести к установке в ведущем устройстве значений 
TI = ТО = 0. При значениях TI = ТО = 0 «простой режим» ведомого устройства PROFIdrive регулируется согласно [15] 
V3.1.

TO_MIN: (О начинается с GSD_Revision 4)
Минимальное значение исходя из масштаба времени в TBASEIO необходимо в конце циклической 

части цикла Isochron DP (TDX) для получения и вывода выходных величин, данных в единицах TBASE IO 
отдельного DP-Slave. Значения этого параметра для увеличенных масштабов времени Т( и TQ должны быть 
рассчитаны исходя из этого значения. Этот параметр обязателен, если Isochron Mode supp =  1.

Тип: Unsigned 16
Пример  —

; Slave related keywords for Isochronous Mode - Start 
lsochron_Mode_supp = 1 
lsochron_Mode_required = 0 
TBASE_DP = 1500 ; equal to 125|ds 
TDP_MAX = 256 ; 256 * 125|ds = 32ms 
TDP_MIN = 16 ; 16 * 125|ds = 2ms 
TBASEJO = 1500 ; equal to 125|ds 
TI_MIN = 1 ; 1 * 125|ds= 125|ds
TO_MIN = 1 ; 1 *125|ds= 125|ds
T_PLL_W_MAX = 12 ; equal 12*1/12 |Xs = 1|ds 
; Slave related keywords for Isochronous Mode -  End

Данный пример означает, что устройство поддерживает режим Isochron_Mode и может работать под управлением 
любого ведущего устройства независимо от того, поддерживает оно режим IsochronMode или нет. Кроме того, масштаб 
времени как для времени цикла DP, так и для значений TI/TOравен 1500, что соответствует 125 мкс. Следовательно, ми
нимальное время цикла DP, необходимое для 3 Мбит/с, равно 16x125 мкс, что равно 2 мс, для бМбит/с равно 8x125 мкс, 
что равно 1 мс, а максимальное время цикла, поддерживаемое устройством, равно 256x125мс, что равно 32 мс, TI и ТО 
могут быть рассчитаны исходя из 125 мкс каждый (ТО на 125 мс больше чем TDX), максимальная величина дрожания равна 
12x1/12 мкс, что равно 1 мкс.

В.5.4.6 Ключевые слова для профиля PROFIsafe, относящиеся к ведомому устройству

Устройство DP-Slave, поведение которого соответствует профилю PROFIsafe, соотносит свои возможности 
и параметры пользователя с помощью указанного ниже набора ключевых слов.

П р и м еч а н и е  — Дальнейшая информация по PROFIsafe содержится в [13].

FParamDescCRC (О начинается с GSD_Revision 4)
В целях безопасного прочтения описания параметров PROFIsafe в файле GSD необходимы 2 байта кода 

CRC. Код CRC должен быть рассчитан в соответствии с руководствами по PROFIsafe и сертифицирован орга
нами регистрации (например, TUEV). Значение этого параметра не будет передано в ведомое устройство, но 
необходимо для исключения ошибок во время параметризации с помощью инструмента конфигурации. 

Тип: Unsigned 16
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F E x t U s e r P r m D a t a R e f :  (О начинается с GSDRevision 4)
Здесь определена ссылка на описание U se rP rm D ata . Определение этого ключевого слова исключает 

оценку User Prm Data. Если при описании ExtUserPrmData области перекрываются, приоритет имеет об
ласть, определенная последней в блоке описания устройства.

Использованные параметры:
ReferenceOffset:

Тип: Unsigned8
Значение: здесь определено смещение внутри ассоциированной части ExtUserPrmData. 

ReferenceNumber:
Тип: Unsigned 16
Значение: этот ссылочный номер должен быть тем же самым, что и ссылочный номер, определен
ный в описании ExtUserPrmData.

F Ext User Prm Data Const: (О начинается с GSD Revision 4)
Здесь определена постоянная часть ExtUserPrmData. Определение этого ключевого слова исключает 

оценку User Prm Data. Если при описании ExtUserPrmData области перекрываются, приоритет имеет 
область, определенная последней в файле GSD.

Использованные параметры:
ConstOffset:

Тип: Unsigned 8
Значение: здесь определено смещение внутри ассоциированной части UserPrmData. 

C o n stP rm D ata :
Тип: Octet-String
Значение: здесь определены константы или выбранные по умолчанию величины 
в ExtUserPrmData.

В.5.4.7 Ключевые слова для расширенной параметризации, относящиеся к ведомому устройству 

X_Prm_SAP_supp: (D начинается с GSD Revision 4)
Показывает, поддерживается или нет X P r m S A P  ведомым устройством. Должно быть истинно, если 

D PV ISlave = 1.
Тип: Boolean (1: истинно)

X_Max_User_Prm_Data_Len: (О начинается с GSD Revision 4)
Здесь определена максимальная длина ExtUserPrmData. Использование этого ключевого слова разреша

ется, только если DPVI Slave = 1 и если X P r m S A P s u p p  = 1. Обязательно, если X P r m S A P s u p p  =  1. 
Тип: Unsigned 8 (5—244)

X_Max_Sum_Prm_Data_Len: (О начинается с GSD Revision 5)
Здесь определено наибольшее значение суммы длин UserPrmData и ExtUserPrmData в байтах. 
X_M ax_Sum_Prm_Data_Len должно быть равно наибольшей величине Max User Prm Data Len 

и X_Max_User_Prm_Data_Len или как максимум сумме этих величин. Если это ключевое слово не предо
ставлено, максимальная длина равна сумме X_Max_User_Prm_Data_Len и Max_User_Prm_Data_Len.

Тип: Unsigned 16 (0, 5— 481)

X_Ext_Module_Prm_Data_Len: (О начинается с GSD Revision 4)
Здесь определена длина ассоциированных данных ExtUserPrmData.
Использование этого ключевого слова разрешается, только если DPVI Slave = 1 и если X_Prm_SAP_ 

supp = 1.
Тип: Unsigned 8 (1—244)
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X_Ext_User_Prm_Data_Ref: (О начинается с GSDRevision 4)
Здесь определена ссылка на описание ExtUserPrmData. Если области перекрываются при описании 

ExtUserPrmData, приоритет имеет область, определенная последней в файле GSD.
Использованные параметры:

ReferenceOffset:
Тип: Unsigned 8
Значение: здесь определено смещение внутри ассоциированной части ExtUserPrmData. 

ReferenceNumber:
Тип: Unsigned 16
Значение: этот ссылочный номер должен быть таким же, как ссылочный номер, определенный 
в описании ExtUserPrmData.

X Ext User Prm Data Const: (О начинается с GSD Revision 4)
Здесь определена постоянная часть ExtUserPrmData. Если области перекрываются при описании 

ExtUserPrmData, приоритет имеет область, определенная последней в файле GSD.
Использованные параметры:

ConstOffset:
Тип: Unsigned 8
Значение: здесь определено смещение внутри ассоциированной части ExtUserPrmData. 

C o n stP rm D ata :
Тип: Octet-String
Значение: здесь определены константы или выбранные по умолчанию величины 
в ExtUserPrmData.

X_Prm_Block_Structure_supp: (О начинается с GSD_Revision 4)
Ведомое устройство представляет, что структура блока расширенной параметризации поддерживается 

при использовании X_Prm_Service.
Должно быть истинно, если DPYl Slave = 1.
Должно быть истинно, если X Prm SAP supp = 1.

Тип: Boolean (1: истинно)

В.5.4.8 Ключевые слова для подсистем, относящиеся к ведомому устройству

Ведомое устройство PROFIBUS DP, которое имеет шлюз интерфейса с коммуникационной системой, 
называемой также подсистемой, может предоставить директорию, содержащую индексы DP внутренних бу
феров, представляющих адресуемые объекты Process Data. Пользователю необходима информация, где найти 
эту директорию в целях получения доступа к буферам данных, представляющим коммуникационную систему. 
Изготовитель устройства может предоставить одну директорию в слоте 0 (это имеет смысл для компактного 
ведомого устройства) или одну директорию на каждом слоте в случае модульного ведомого устройства.

Оба ключевых слова являются опциональными, но они не должны использоваться одновременно. Это 
связано с тем, что модульное ведомое устройство может также использовать слот 0 для этой директории, что 
правильно для всех типов модулей. В этом случае специальное определение модуля не требуется
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Subsys_Dir_Index: (О начинается с GSDRevision 4)
Данное устройство имеет шлюз интерфейса с подсистемой. Индекс директории объектов подсистем 

определяется этой величиной. Определение должно входить в определение блока. В целях декодирования 
директории вид подсистемы должен быть указан в скобках.

Тип индекса: Unsigned 8
Тип подсистемы: Unsigned 8, значения соответствуют следующему:

1: характеристики шлюза соответствуют [13];
0, 2—127: зарезервировано;
128—255: зависит от пользователя.

Пример 1 —
Subsys_Dir_Index (1)  =  15
Это означает, что устройство является шлюзом с ведущим устройством подсистемы согласно [  13], где директория 

объекта — ведущее устройство подсистемы —  может быть найдена в слоте 0 с индексом 15.

Subsys_Module_Dir_Index: (О начинается с GSD Revision 4)
Данное устройство имеет шлюз интерфейса с подсистемой. Индекс директории объектов подсистемы 

зависит от модуля и определяется этой величиной. Слот соответствует модулю.
Это определение должно входить в определение модуля. В целях декодирования директории должен быть 

указан тип подсистемы.
Тип индекса: Unsigned 8
Тип подсистемы: Unsigned 8, значения соответствуют следующему:

1: характеристики шлюза соответствуют [13];
0, 2—127: зарезервировано;
128—255: зависит от пользователя.

Пример 2 —
Subsys_Module_Dir_Index (1) = 4 2
Это означает, что устройство является шлюзом с ведущим устройством подсистемы согласно [13]. Директория 

объекта —  ведущее устройство подсистемы для модуля, в котором это определение появляется —  может быть найдена 
в соответствующем слоте под индексом 42.

В.6 Формальное описание GSD

Таблица В.4 содержит формальное определение GSD. Все данные в скобках являются опциональными. 
Символ «|» означает логическую операцию «или». Номер перед каждым правилом является последователь
ным (S#), устанавливающим ссылку на правила.
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Таблица В.4 — Формальное описание формата G SD

S# Formal description

255) <Backslash> = \

254) <Long-Line> = <Backslash><LineEnd>

253) <WS>
| <Tab> 
j <Long-Line> 
j <WS><Space>
| <WS><Tab> 
j <WS><Long-Line>

= <Space>

252) <CRLF>
| <Carriage Return> 
j <Line Feed>

= <Carriage R eturnxL ine  Feed>

251) <Num> = 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

250) <Namechar> = a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z  
| _ | . | - | A | B | C | D | E | F | G | H | l | J | K | L | M | N | 0 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |  <Num>

249) <Otherchar> = + г | / | < 1 > 1 ( 1 ) 1 Ш 1 { | } и т % 1 & т ' Г 1 1 1  = |# | ; | . 1 : г

248) <Baudrate> = 9.6 | 19.2 | 31.25 | 45.45 | 93.75 | 187.5 | 500 | 1.5M | ЗМ | 6M | 12M

247) <Stringchar> = <Namechar> | <Otherchar>

246) <Char> = <Stringchar> |"

245) <Com> = ; | <Com><Char> | <Com><WS>

244) <ComLn> = <Com><CRLF>

243) <LineStart> = [<WS>] | [<WS>]<LineEnd><LineStart> { empty line }

242) <LineEnd>
| <Com><CRLF> 
j <WS><LineEnd> 
j <LineEnd><ComLn> 
j <LineEnd><CRLF>

= <CRLF>

241) <Boolean> = 0 | 1

240) <Decimal> = <Num> | <Decimal><Num>

239) <Hexchar> = <Num> | A | B | C | D | E | F | a | b | c | d | e | f

238) <Hexadecimal> = 0x<Hexchar> 
| <Hexadecimal><Hexchar>

237) <Number> = <Decimal> | <Hexadecimal>

236) <Octet> = <Number> { 0 <= <Octet> <= 255 }

235) <Unsigned8> = <Octet>

234) <Unsigned16> = <Number> {0<=<Unsigned16><=65535}

233) <Unsigned32> = <Number> { 0 <= <Unsigned32> <= 4294967295 }

232) <Signed8> = [-] <Number> { -128 <= <Signed8> <= 127 }

231) <Signed16> = [-] <Number> { -32768 <= <Signed16> <= 32767 }

230) <Signed32> = [-] <Number> { -2147483648 <= <Signed32> <= 2147483647 }

229) <Octet-String> = [<WS>]<Octet> 
| <Octet-String>[<WS>],[<WS>]<Octet>

228) <String>
| <Space>
j <String><Stringchar> 
j <String><Space>

= <Stringchar>
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S# Formal description

227) <Visible-String> = "<String>"

226) <Keyword> = <Namechar> | <Keyword><Namechar>

225) <Any-String>
| <WS>
j <Any-String><Char> 
j <Any-String><WS>

= <Char>

224) <Any-Line>
| <Any-String><CRLF>

= <CRLF>

223) <Any-Text> = <Any-Line> | <Any-Text><Any-Line>

222) <User-Definition> = <Keyword>[<WS>] 
[<Otherchar><Any-Line>]

221) <GSD_Revision> = <Unsigned8>

220) <Vendor_Name> = <Visible-String> { Length <= 32 }

219) <Model_Name> = <Visible-String> { Length <= 32 }

218) <Revision> = <Visible-String> { Length <= 32 }

217) <Revision_Number> = <Unsigned8>

216) <ldent_Number> = <Unsigned16>

215) <Protocol_ldent> = <Unsigned8>

214) <Station_Type> = <Unsigned8>

213) <FMS_supp> = <Boolean>

212) <Hardware_Release> = <Visible-String> { Length <= 32 }

211) <Software_Release> = <Visible-String> { Length <= 32 }

210) <Baudrate_supp> = <Boolean>

209) <MaxTsdr> = <Unsigned16>

208) <Redundancy> = <Boolean>

207) <Repeater_Ctrl_Sig> = <Unsigned8>

206) <24V_Pins> = <Unsigned8>

205) <lmplementation_Type> = <Visible-String> { Length <= 32}

204) <Bitmap_Device> = <Visible-String> { Length <= 8}

203) <Bitmap_Diag> = <Visible-String> { Length <= 8}

202) <Bitmap_SF> = <Visible-String> { Length <= 8}

201) <Transmission_Delay> = <Unsigned16>

200) <Reaction_Delay> = <Unsigned16>

199) < M a s t e r_ F r e e z e_ M о d e _ supp> = <Boolean>

198) <Master_Sync_Mode_supp> = <Boolean>

197) <Master_Fail_Safe_supp> = <Boolean>

196) <Download_supp> = <Boolean>

195) <Upload_supp> = <Boolean>

194) < Act_ P a г a_ В r ct_s u p p > = <Boolean>

193) <Act_Param_supp> = <Boolean>
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S# Formal description

192) <Max_MPS_Length> = <Unsigned32>

191) <Max_Lsdu_MM> = <Unsigned8>

190) <Max_Lsdu_MS> = <Unsigned8>

189) <Min_Poll_Timeout> = <Unsigned16>

188) <Trdy> = <Unsigned8>

187) <Tqui> = <Unsigned8>

186) <Tset> = <Unsigned8>

185) <Tsdi> = <Unsigned16>

184) <LAS_Len> = <Unsigned8>

183) <Max_Slaves_supp> = <Unsigned8>

182) <Max_Master_lnput_Len> = <Unsigned8>

181) <Max_Master_Output_Len>= <Unsigned8>

180) <Max_Master_Data_Len> = <Unsigned16>

179) <lsochron_Mode_Synchronised> = <Unsigned8>

178) <DXB_Master_Supp> = <Boolean>

177) <X_Master_Prm_SAP_supp> = <Boolean>

176) <DPV1_Master> = <Boolean>

175) <DPV1_Conformance_Class> = <Unsigned8>

174) <C1_Master_Read_Write_supp> = <Boolean>

173) <Master_DPV1_Alarm_supp> = <Boolean>

172) <Master_Diagnostic_Alarm_supp> = <Boolean>

171) <Master_Process_Alarm_supp> = <Boolean>

170) <Master_Pull_Plug_Alarm_supp> = <Boolean>

169) <Master_Status_Alarm_supp> = <Boolean>

168) <Master_Update_Alarm_supp> = <Boolean>

167) <Master_Manufacturer_Specific_Alarm_supp> = <Boolean>

166) <Master_Extra_Alarm_SAP_supp> = <Boolean>

165) <Master_Alarm_Sequence_Mode> = <Unsigned8>

164) <Master_Alarm_Type_Mode_supp> = <Boolean>

163) <Freeze_Mode_supp> = <Boolean>

162) <Sync_Mode_supp> = <Boolean>

161) <Set_Slave_Add_supp> = <Boolean>

160) <Auto_Baud_supp> = <Boolean>

159) <User_Prm_Data_Len> = <Unsigned8>

158) <User_Prm_Data> = <Octet-String>

157) <Min_Slave_lntervall> = <Unsigned16>
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S# Formal description

156) <Modular_Station> = <Boolean>

155) <Max_Module> = <Unsigned8>

154) <Max_lnput_Len> = <Unsigned8>

153) <Max_Output_Len> = <Unsigned8>

152) <Max_Data_Len> = <Unsigned16>

151) <Modul_Offset> = <Unsigned8>

150) <Bit> = <Unsigned16>

149) <Diag_Text> = <Visible-String> { Length <= 32}

148) <Help_Text> = <Visible-String> { Length <= 256}

147) <First_Bit> = <Bit>

146) <Last_Bit> = <Bit>

145) <Value> = <Unsigned16>

144) <Mod_Name> = <Visible-String> { Length <= 32}

143) <Config> = <Octet-String>

142) <Error_Type> = <Unsigned8> { 16 <= <Error_Type> <= 31 }

141) <Subfamily_Name> = <String> { Length <= 32}

140) <Family_Name> = <Unsigned8>
| <Unsigned8>@<Subfamily_Name>
j <Unsigned8>@<Subfamily_Name> @<Subfamily_Name> 
j <Unsigned8>@<Subfamily_Name> @<Subfamily_Name>@<Subfamily_Name>

139) <lnfo_Text> = lnfo_Text[<WS>]=[<WS>]<Visible-String>{Length<=256}

138) <Prm_Block_Structure_ req> = <Boolean>

137) <Prm_Block_Structure_ supp> = <Boolean>

136) <Jokerblock_supp> = <Boolean>

135) <Jokerblock_Type> = <Boolean>

134) <Jokerblock_Slot> = <Boolean>

133) <Jokerblock_Location> = <Boolean>

132) <Jokerblock-ltem> =
Jokerblock_Slot[<WS>]=[<WS>]<Jokerblock_Slot> 
| Jokerblock_Location[<WS>]= 
[<WS>]<Jokerblock_Location>

131) <Jokerblock-List> = <Jokerblock-ltem> 
| <Jokerblock-List><Jokerblock-ltem>

130) <Jokerblock-Def> =
Jokerblock_Type[<WS>]=
[<WS>]<Jokerblock_Type><LineEnd>
<Jokerblock-List>
End_Jokerblock_Type

129) <Fail_Safe> = <Boolean>

128) <Fail_Safe_Required> = <Boolean>

127) <Max_Diag_Data_Len> = <Unsigned8>

126) <Diag_Update_Delay> = <Unsigned8>

125) <PrmCmd_supp> = <Boolean>

124) <Max_Switch_Over_Time> = <Unsigned16>

123) <Slave_Redundancy_supp> = <Boolean>
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S# Formal description

122) <ldent_Maintenance_supp> = <Boolean>

121) <Time_Sync_supp> = <Boolean>

120) <DPV1_Slave> = <Boolean>

119) <C1_Read_Write_supp> = <Boolean>

118) <C2_Read_Write_supp> = <Boolean>

117) <C1_Max_Data_Len> = <Unsigned8>

116) <C2_Max_Data_Len> = <Unsigned8>

115) <C1_Response_Timeout> = <Unsigned16>

114) <C2_Response_Timeout> = <Unsigned16>

113) <C1_Read_Write_Required> = <Boolean>

112) <C2_Read_Write_Required> = <Boolean>

111) <C2_Max_Count_Channels> = <Unsigned8>

110) <Max_lnitiate_PDU_Length> = <Unsigned8>

109) <Diagnostic_Alarm_supp> = <Boolean>

108) <Process_Alarm_supp> = <Boolean>

107) <Pull_Plug_Alarm_supp=* = <Boolean>

106) <Status_Alarm_supp> = <Boolean>

105) <Update_Alarm_supp> = <Boolean>

104) <Manufacturer_Specific_ Alarm_supp> = <Boolean>

103) <Extra_Alarm_SAP_supp> = <Boolean>

102) <Alarm_Sequence_Mode _Count> = <Unsigned8>

101) <Alarm_Type_Mode_supp> = <Boolean>

100) <Alarm_required> = <Boolean>

99) <DPV1_Data_Types> = <Boolean>

98) <WD_Base_1 ms_supp> = <Boolean>

97) <Check_Cfg_Mode> = <Boolean>

96) <Max_User_Prm_Data_Len> = <Unsigned8>

95) <Reference_Number> = <Unsigned16>

94) <Reference_Offset> = <Unsigned8>

93) <Const_Offset> = <Unsigned8>

92) <Const_Prm_Data> = <Octet-String>

91) <Module_Reference> = <Unsigned16>

90) <Mod-Ref-String> = [<WS>]<Module_Reference>
| <Mod-Ref-String>[<WS>],[<WS>]<Module_Reference>

89) <Slot_Number> = <Unsigned8>

88) <Slot_Name> = <Visible-String> { Length <= 32}

87) <Bit-Area> = BITAREA(<First Bit>-<Last Bit>){0<=First Bit<=Last Bit<=7} 
{Value Range: UNSIGNED(Last_Bit-First_Bit+1)}

86) <Data Type Name> 
| UNSIGNED16 
| SIGNED8 
| SIGNED32 
| <Bit-Area>

= UNSIGNED8 
| UNSIGNED32 
| SIGNED16 
| BIT(<Bit>) 
{0<=Bit<=7}
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S# Formal description

85) <Data_Type> = <Unsigned8> | <Unsigned16> | <Unsigned32> | <Signed8> | <Signed16>
| <Signed32> | <Bit>

84) <Data_Type_Array> = [<W S>]<D ata_Type>
| <Data_Type_Array>[<W S>],[<W S>]<D ata_Type>

83) <Default_Value> = <Data_Type>

82) <M in_Value> = <D ata_Type>

81) <M ax_Value> = <Data_Type>

80) <Allowed_Values> = <Data_Type_Array>

79) <Prm _Data_Value> = <Data_Type>

78) <Prm _Text_Ref> = P rm _Text_Ref[<W S>]= [<W S>]<Reference_Num ber><LineEnd>

77) <Ext_U ser_Prm _D ata_N am e> = <Visible-String> { Length <= 32}

76) <Text> = <Visible-String> { Length <= 32}

75) <First_Bit> = <Unsigned16>

74) <Last_Bit> = <Unsigned16> {0 <= Last_Bit < =495}

73) <X Value ltem> = 
X _V alue[<W S>](<V alue>)[<W S >]=  

[<W S>]<Diag Text><LineEnd>
| X _V alue_H elp [<W S>](<V alue>)[<W S >]=  

[<W S>]<Help_Text><LineEnd>

72) <Value ltem> = 
Value[<W S>](<V alue>)[<W S >]=  

[<W S>]<Diag Text><LineEnd>
| Value_H elp [<W S>](<V alue>)[<W S >]=  

[<W S>]<Help_Text><LineEnd>

71) <X_Value_List> = <X_Value_ltem >  
| <X_Value-List><X_Value-ltem >

70) <Value_List> = <Value_ltem >  
| <Value-List><Value-ltem >

69) <X-U nit-D iag-A rea-D ef> = X_U nit_D iag_A rea[<W S>]=  
[<W S>]<First_B it>-<Last_B it><LineEnd><X_Value_List>  
X_Unit_D iag_Area_End {0<=First_B it<=Last_B it<=495}

68) <U nit-D iag-Area-Def> = Unit_Diag_Area[<W S>]=  
[<W S>]<First_Bit>-<Last_Bit><LineEnd><Value_List>  
Unit_Diag_Area_End {0<=First_Bit <= Last_Bit<=495}

67) <X-U nit-D iag-D ef> = 
X_U nit_D iag_B it[<W S>](<B it>)[<W S>]=  

[<W S>]<Diag Text> {0<=Bit<=495}
| X_U nit_D iag_N ot_B it[<W S>](<B it>)[<W S>]=  

[<W S>]<Diag Text> {0<=Bit<=495}
| X_Unit_D iag_B it_Help[<W S>](<B it>)[<W S>]=  

[<W S>]<Help Text>
| X_U nit_D iag_N ot_B it_H elp[<W S>](<B it>)[<W S>]=  

[<W S>]<Help_Text>
| <X-U nit-D iag-A rea-D ef>

66) <Diag_Type_Num ber> = <Unsigned8>

65) <Unit-Diag-List> = <X-Unit-D iag-Def>  
[|<Unit-D iag-List><X-Unit-D iag-Def>]<LineEnd>

64) <U nit-D iag-Type-Def> = UnitD iagType[<W S>]= [<W S>]<D iag_Type_Num ber><LineEnd>  
<Unit-Diag-List>
EndUnitDiagType

63) <Channel-D iag-Definition> = C hannel_D iag[<W S>](<Error_Type>)[<W S>]= [<W S>]<D iag_Text>  
| C hannel_D iag_H elp[<W S>](<Error_Type>)[<W S>]= [<W S>]<Flelp_Text><LineEnd>
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S# Formal description

62) <P h_D elay_ltem > = Transm ission_Delay_9.6[<W S>]= [<W S>]<Transm ission_Delay>  
| Transm ission_Delay_19.2[<W S>] = [<W S>]<Transm ission_Delay>  
j Transm ission_Delay_31,25[<W S>]= [<W S>j<Transm ission_Delay>  
j Transm ission_Delay_45.45[<W S>]= [<W S>]<Transm ission_Delay>  
j Transm ission_Delay_93.75[<W S>]= [<W S>]<Transm ission_Delay>  
j Transm ission_Delay_187.5[<W S>]= [<W S>]<Transm ission_Delay>  
j Transm ission_Delay_500[<W S>] = [<W S>]<Transm ission_Delay>  
j Transm ission_Delay_1,5M [<W S>] = [<W S>j<Transm ission_Delay>  
j Transm ission_Delay_3M [<W S>] = [<W S>]<Transm ission_Delay>  
j Transm ission_Delay_6M [<W S>] = [<W S>]<Transm ission_Delay>  
j Transm ission_Delay_12M [<W S>] = [<W S>j<Transm ission_Delay>  
j R eaction_Delay_9.6[<W S>] = [<W S>]<Reaction_Delay>  
j R eaction_D elay_19.2[<W S>] = [<W S>]<Reaction_Delay>  
j Reaction_D elay_31.25[<W S>] = [<W S>]<Reaction_Delay>  
j Reaction_D elay_45.45[<W S>] = [<W S>]<Reaction_Delay>  
j Reaction_D elay_93.75[<W S>] = [<W S>]<Reaction_Delay>  
j Reaction_D elay_187.5[<W S>] = [<W S>]<Reaction_Delay>  
j R eaction_Delay_500[<W S>] = [<W S>]<Reaction_Delay>  
j Reaction_D elay_1,5M [<W S>]= [<W S>]<Reaction_Delay>  
j R eaction_Delay_3M [<W S>] = [<W S>j<Reaction_Delay>
| R eaction_Delay_6M [<W S>] = [<W S>]<Reaction_Delay>  
j R eaction_Delay_12M [<W S>] = [<W S>]<Reaction_Delay>
<LineEnd>

61) <Ph-Delay-List> = <P h_D elay_ltem >  
| <Ph-D elay-L ist><Ph_D elay_ltem >

60) <P h-lnterface-Def> = Physical_lnterface[<W S>]=[<W S>]<Unsigned8><LineEnd>  
<Ph-Delay-List>
End_Physical_lnterface

59) <Slot_ltem > = S lot(<Slot_Num ber>)[<W S>]=[<W S>]<Slot_Nam e>  
<W S><M odule_Reference>
[ <W S><M odule_R eference>[<W S>]- 

[<W S>]<M odule_Reference>
| <W S><M od-Ref-String>

] <LineEnd>

58) <Slot-List> = <Slot_ltem >  
| <S lot-List><Slot_ltem >

57) <Slot-Def> = SlotDefinition<LineEnd>  
<Slot-List>
EndSlotDefinition

56) <Data-Type-ltem > = D ata-Type[<W S>]=[<W S>]<Unsigned8>

55) <Data-Type-List> = <D ata-Type-ltem >  
| <Data-Type-List><Data-Type-ltem >

54) <D ata-A rea-ltem > =
A rea_N am e[<W S>] =[<W S>]<Visible-String><LineEnd>  
Related_CFG _ldentifier[<W S>] = [<W S>]<Unsigned8> <LineEnd> 
Length[<WS>] =[<W S>]<Unsigned8><LineEnd>  
Consistency<W S> =[<W S>]<Unsigned8><LineEnd>  
Publisher_allowed[<W S>]=[<W S>]<Unsigned8><LineEnd>  
DP_M aster_allowed[<W S>]=[<W S>]<Unsigned8><LineEnd>  
<Data-Type-List>

53) <Data-Area-List> = <Data-A rea-ltem >  
| <Data-A rea-L ist><D ata-A rea-ltem >

52) <D ata-A rea-D ef> = Data_Area_Beg<LineEnd>  
<Data-Area-List>
Data_Area_End
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51) <Alarm _Requirem ent> = Diagnostic_Alarm _required[<W S>] = [<W S>]<Alarm _required>  
| Process_Alarm _required[<W S>] = [<W S>]<Alarm _required>  
j Pull_Plug_Alarm _required[<W S>] = [<W S>]<Alarm _required>  
j Status_Alarm _required[<W S>] = [<W S>]<Alarm _required>  
j Update_Alarm _required[<W S>] = [<W S>]<Alarm _required>  
j Manufacturer_Specific_Alarm _required[<W S>]= [<W S>]<Alarm _required>

50) <DXB-Subscribertable_Block_Location> = DXB- Subscribertable_Block_Location [<W S>]=  
[<W S>]<Unsigned 8>

49) <DXB_M ax_Data_Length> = D XB_M ax_Data_Length[<W S>]=[<W S>]<Unsigned 8>

48) <DXB_M ax_Link_Count> = DXB_M ax_Link_Count[<W S>]=[<W S>]<Unsigned 8>

47) <Subscriber_supp> = Subscriber_supp[<W S>]=[<W S>]<Boolean>

46) <Publisher_supp> = Publisher_supp[<W S>]=[<W S>]<Boolean>

45) <DXB-List> = [<W S>]<Publisher_supp>
| <Subscriber_supp> 
j <DXB_M ax_Link_Count>  
j <DXB_M ax_Data_Length>  
j <DXB-Subscribertable_Block_Location>

44) <X_Prm _Block_Structure_supp> = [<WS>]
X_Prm _Block_Structure_supp[<W S>]=
[<W S>]<Boolean><LineEnd>

43) <X _Ext_User_Prm _Data_Const> = [<WS>]
X _E xt_User_Prm _Data_Const(<Const_O ffset>)[<W S>]=
[<W S>]<Const_Prm _Data><LineEnd>

42) <X_Ext_U ser_Prm _D ata_R ef> = [<W S>]
X_Ext_User_P rm _D ata_R ef(<Reference_O ffset>)[<W S >]=
[<W S>]<Reference_Num ber><LineEnd>

41) <X _M ax_U ser_Prm _D ata_Len> = [<WS>]
X_M ax_U ser_Prm _Data_Len[<W S>]=
[<W S>]<Unsigned8><LineEnd>

40) <X_Prm _SAP_supp> = [<W S>]
X_Prm _SAP_supp[<W S>]= [<W S>]<Boolean><LineEnd>

39) <X-Prm -List> = [<W S>]<X_Prm _SAP_supp>  
| <X _M ax_U ser_Prm _D ata_Len>  
j <X _Ext_U ser_Prm _D ata_R ef>  
j <X_Ext_User_Prm _Data_Const>  
j <X_Prm _Block_Structure_supp>

38) <lsochron_Mode_supp> = [<W S>]
lsochron_M ode_supp[<W S>]=
[<W S>]<Boolean><LineEnd>

37) <lsochron_Mode_required> = [<W S>]
lsochron_M ode_required[<W S>]=
[<W S>]<Boolean><LineEnd>

36) <TBASE-DP> = [<W S>]

TB A SE_DP[<W S>]=[<W S>]<unsigned32><LineEnd>

35) <TD P -M IN > = [<W S>]

TD P_M IN [<W S>]=[<W S>]<unsigned16><LineEnd>

34) <TDP-M AX> = [<W S>]

TDP_M AX[<W S>]=[<W S>]<unsigned16><LineEnd>

33) <T_PLL_W _M AX> = [<W S>]

T_PLL_W _M AX[<W S>]=[<W S>]<unsigned16><LineEnd>
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32) <TB A SE-IO > = [<W S>]
TB A SE_IO [<W S>]=[<W S>]<unsigned32><LineEnd>

31) <T I-M IN > = [<W S>]
TI_M IN [<W S>]=[<W S>]<unsigned16><LineEnd>

30) <TO -M IN > = [<W S>]
TO _M IN[<W S>]=[<W S>]<unsigned16><LineEnd>

29) <lsochron_Mode_List> = [<W S>]<lsochron_Mode_supp>  
| <lsochron Mode required> | <T PLL W  MAX>
| <TBASE-DP> | <TD P -M IN > | <TDP-M AX>
| <TBASE-IO > | <T I-M IN > | <TO -M IN >

28) <Visible> = [<W S>]
V isible[<W S>]=[<W S>]<Boolean><LineEnd>

27) <Changeable> = [<W S>]
C hangeable[<W S>]=[<W S>]<Boolean><LineEnd>

26) <F_Ext_User_Prm _Data_Const> = [<W S>]
F_Ext_U ser_Prm _Data_Const(<Const_O ffset>)[<W S>]=
[<W S>]<Const_Prm _Data><LineEnd>

25) <F_Ext_U ser_Prm _Data_Ref> = [<WS>]
F_Ext_U ser_Prm _D ata_R ef(<R eference_O ffset>)[<W S>]=
[<W S>]<Reference_Num ber><LineEnd>

24) <F_Param D escC RC > = [<WS>]
F_Param DescCRC[<W S>]=[<W S>]<unsigned16><LineEnd>

23) <F-Param _List> = [<W S>]<F_Param D escCR C >  
| <F_Ext_U ser_Prm _Data_Ref>  
j <F_Ext_User_Prm _Data_Const>

22) <Subsys-Type>=<Unsigned8>

21) <Subsys-Dir-lndex>=<Unsigned8>

20) <Subsys-M odule-D ir-lndex-Def> = Subsys_M odule_Dir_lndex[<W S>] (<Subsys- 
Type>)[<W S>]=[<W S>]<Subsys-D ir-lndex>

19) <Subsys-Dir-lndex-Def> = Subsys_Dir_lndex[<W S>] (<Subsys-Type>)[<W S>]=[<W S>]<Subsys-D ir-lndex>

18) <Ext-User-Prm -Data-Const> = 
Ext_User_Prm _Data_Const(<Const_O ffset>)[<W S>]=  

[<W S>]<Const_Prm _Data>

17) <Ext-U ser-Prm -D ata-R ef> =
Ext_User_Prm _D ata_R ef(<Reference_O ffset>)[<W S>]=
[<W S>]<Reference_Num ber>
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16) <U nit-Def-ltem > = GSD_Revision[<W S>] =[<W S>]<G SD_Revision>
| Vendor_Nam e[<W S>] =[<W S>]<Vendor_Nam e>  
j M odel_Nam e[<W S>] =[<W S>]<M odel_Nam e>  
j Revision[<W S>] =[<W S>]<Revision>  
j Revision_Num ber[<W S>]=[<W S>]<Revision_Num ber>  
j ldent_Num ber[<W S>] =[<W S>]<ldent_Num ber>  
j Protocol_ldent[<W S>] =[<W S>]<Protocol_ldent>  
j Station_Type[<W S>] =[<W S>]<Station_Type>  
j FM S_supp[<W S>] =[<W S>]<FM S_supp>  
j Hardw are_R elease[<W S>]=[<W S>]<Hardw are-R elease>  
j Softw are_Release[<W S>] = [<W S>]<Softw are-R elease>  
j <lnfo_Text>
j 9.6_supp[<W S>] =[<W S>]<Baudrate_supp>  
j 19.2_supp[<W S>] =[<W S>]<Baudrate_supp>  
j 3 1 ,25_supp[<W S>] =[<W S>]<Baudrate_supp>  
j 45.45_supp[<W S>] =[<W S>]<Baudrate_supp>  
j 93.75_supp[<W S>] =[<W S>]<Baudrate_supp>  
j 187.5_supp[<W S>] =[<W S>]<Baudrate_supp>  
j 500_supp[<W S>] =[<W S>]<Baudrate_supp>  
j 1 ,5M _supp[<W S>] =[<W S>]<Baudrate_supp>  
j 3M _supp[<W S>] =[<W S>]<Baudrate_supp>  
j 6M _supp[<W S>] =[<W S>]<Baudrate_supp>  
j 12M supp[<W S>] =[<W S>]<Baudrate supp>
| MaxTsdr 9.6[<W S>] =[<W S>]<M axTsdr>
| MaxTsdr 19.2[<W S>] =[<W S>]<M axTsdr>
| MaxTsdr 3 1 ,25[<W S>] =[<W S>]<M axTsdr>
| MaxTsdr 45 .45[<W S >] =[<W S>]<M axTsdr>
| MaxTsdr 93 .75[<W S >] =[<W S>]<M axTsdr>
| MaxTsdr 187.5[<W S >] =[<W S>]<M axTsdr>
| MaxTsdr 500[<W S>] =[<W S>]<M axTsdr>
| MaxTsdr 1.5M [<W S>] =[<W S>]<M axTsdr>
| MaxTsdr 3M [<W S>] =[<W S>]<M axTsdr>
| MaxTsdr 6M [<W S>] =[<W S>]<M axTsdr>
| M axTsdr_12M [<W S>] =[<W S>]<M axTsdr>  
j Redundancy[<W S>] =[<W S>]<Redundancy>  
j Repeater Ctrl S ig[<W S>]=[<W S>]<R epeater Ctrl Sig>
| 24V_Pins[<W S>] =[<W S>]<24V_Pins>  
j lm plem entation_Type[<W S>] = [<W S>]<lm plem entation_Type>  
j B itm ap_Device[<W S>] =[<W S>]<Bitm ap_Device>  
j Bitm ap_Diag[<W S>] =[<W S>]<Bitm ap_Diag>  
j B itm ap_SF[<W S>] =[<W S>]<Bitm ap_SF>
j M aster_Freeze_M ode_supp[<W S>] = [<W S>]<M aster_Freeze_M ode_supp>  
j M aster_Sync_M ode_supp[<W S>] = [<W S>]<M aster_Sync_M ode_supp>  
j M aster_Fail_Safe_supp[<W S>] = [<W S>]<M aster_Fail_Safe_supp>  
j Download_supp[<W S>]=[<W S>]<Download_supp>  
j Upload_supp[<W S>]=[<W S>]<Upload_supp>  
j Act_Para_Brct_supp[<W S>] = [<W S>]<Act_Para_Brct_supp>  
j Act Param supp[<W S>] = [<W S>]<Act Param supp>
| Max MPS Length[<WS>] =[<W S>]<M ax MPS Length>
| Max Lsdu M M [<W S>] =[<W S>]<M ax Lsdu MM>
| M ax_Lsdu_M S[<W S>] =[<W S>]<M ax_Lsdu_M S>  
j M in_Poll_Tim eout[<W S>] =[<W S>]<M in_Poll_Tim eout>
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Tqu
Tqu
Tqu
Tqu
Tqu
Tqu
Tqu
Tqu
Tqu
Tqu

Trdy_9.6[<W S>] =[<WS>]<Trdy>
Trdy_19.2[<W S>] =[<WS>]<Trdy>
Trdy_31.25[<W S>] =[<WS>]<Trdy>
Trdy_45.45[<W S>] =[<WS>]<Trdy>
Trdy_93.75[<W S>] =[<W S>]<Trdy>
Trdy_187.5[<W S>] =[<WS>]<Trdy>
Trdy_500[<W S>] =[<W S>]<Trdy>
Trdy_1.5M [<W S>] =[<WS>]<Trdy>
Trdy_3M [<W S>] =[<W S>]<Trdy>
Trdy_6M [<W S>] =[<W S>]<Trdy>
Trdy_12M [<W S>] =[<W S>]<Trdy>

=[<WS>]<Tqui>
=[<WS>]<Tqui>
=[<WS>]<Tqui>
=[<WS>]<Tqui>
=[<WS>]<Tqui>
=[<WS>]<Tqui>
=[<WS>]<Tqui>
=[<WS>j<Tqui>
=[<WS>]<Tqui>
=[<WS>]<Tqui>
=[<WS>]<Tqui>
=[<WS>j<Tset>
=[<WS>]<Tset>
=[<WS>]<Tset>
=[<WS>]<Tset>
=[<WS>]<Tset>
=[<WS>]<Tset>
=[<WS>]<Tset>
=[<WS>]<Tset>
=[<WS>]<Tset>
=[<WS>]<Tset>
=[<WS>]<Tset>
=[<W S>]<Tsdi 
=[<WS>]<Tsdi:
=[<WS>]<Tsdi:
=[<WS>]<Tsdi:
=[<WS>]<Tsdi:
=[<WS>]<Tsdi:
=[<WS>]<Tsdi:
=[<WS>]<Tsdi:
=[<WS>]<Tsdi:
=[<WS>]<Tsdi:
=[<WS>]<Tsdi:
=[<W S>]<LAS_Len>

M ax_Slaves_supp[<W S>] =[<W S>]<M ax_Slaves_supp>
M ax_M aster_lnput_Len[<W S>] = [<W S>]<M ax_M aster_lnput_Len>  
M ax_M aster_O utput_Len[<W S>] = [<W S>]<M ax_M aster_Output_Len>  
M ax_M aster_Data_Len[<W S>] = [<W S >]<M ax_M aster_D ata_Len>  
D P V1_M aster[<W S>] =[<W S>]<D PV1_M aster>
DPV1_Conform ance_Class[<W S>]= [<W S>]<DPV1_Conform ance_Class>  
C 1_M aster_Read_W rite_supp[<W S>] = [<W S>]< C1_M aster_Read_W rite_supp>  
M aster_DPV1_Alarm _supp[<W S>] = [<W S>]<M aster_DPV1_Alarm _supp>  
Master_Diagnostic_Alarm [<W S>] = [<W S>]<M aster_Diagnostic_Alarm _supp>  
Master_Process_Alarm _supp[<W S>] = [<W S>]<M aster_Process_Alarm _supp>  
Master_Pull_Plug_Alarm _supp[<W S>] = [<W S>]<M aster_Pull_Plug_Alarm _supp>  
Master_Status_Alarm _supp[<W S>] = [<W S>]<M aster_Status_Alarm _supp>  
M aster_Update_Alarm _supp[<W S>] = [<W S>j<M aster_Update_A larm _supp>  
Master_M anufacturer_Specific_Alarm _supp[<W S>] = 

[<W S>]<M aster_M anufacturer_Specific_Alarm _supp>  
M aster_Extra_A larm _SAP_supp[<W S>]= [<W S>j<M aster_Extra_A larm _SAP_supp>  
M aster_A larm _Sequence_M ode[<W S>] = [<W S>]<M aster_A larm _Sequence_M ode>  
M aster_Alarm _Type_M ode_supp[<W S>] = [<W S>]<M aster_Alarm _Type_M ode_supp>  
X_M aster_Prm _SAP_supp[<W S>] = [<W S>]< X_M aster_Prm _SAP_supp>  
DXB_M aster_supp[<W S>] = [<W S>]<DXB_M aster_supp>  
lsochron_M ode_Synchronised[<W S>] = [<W S>]<lsochron_Mode_Synchronised>  
Freeze_M ode_supp[<W S>] =[<W S>]<Freeze_M ode_supp>
Sync_Mode_supp[<W S>] =[<W S>]<Sync_M ode_supp>
Auto_Baud_supp[<W S>] =[<W S>]<Auto_Baud_supp>
Set_Slave_Add_supp[<W S>] = [<W S>]<Set_Slave_Add_supp>

_9 .6[<W S >]
_19.2[<W S >] 
_31.25[<W S >] 
_45.45[<W S >] 
_93.75[<W S >] 
_187.5 [<W S >] 
_500[<W S >] 
_1 .5M [<W S >] 
_3M [<W S>] 
i_6M [<W S>] 

Tqui_12M [<W S>] 
Tset_9.6[<W S>] 
Tset_19.2[<W S>] 
Tset_31.25[<W S>] 
Tset_45.45[<W S>] 
Tset_93.75[<W S>] 
Tset_187.5[<W S>] 
Tset_500[<W S>] 
Tset_1.5M [<W S>] 
Tset_3M [<W S>] 
Tset_6M [<W S>] 
Tset_12M [<W S>] 
Tsdi_9.6[<W S>]
Tsd i_19.2[<W S>]
Tsdi_31,25[<W S>]
Tsdi_45.45[<W S>]
Tsdi_93.75[<W S>]
Tsdi_187.5[<W S>]
Tsdi_500[<W S>]
Tsdi_1.5M [<W S>]
Tsdi_3M [<W S>]
Tsdi_6M [<W S>]
Tsdi_12M [<W S>]
LAS_Len[<W S>]
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16)
cont.

| User_Prm _Data_Len[<W S>] = [<W S>]<User_Prm _Data_Len>  
j User_Prm _Data[<W S>] =[<W S>]<User_Prm _Data>  
j M in_Slave_lntervall[<W S>] = [<W S>]<M in_Slave_lntervall>  
j M odular_Station[<W S>] =[<W S>]<M odular_Station>  
j M ax_M odule[<W S>] =[<W S>]<M ax_M odule>  
j M ax_lnput_Len[<W S>] =[<W S>]<M ax_lnput_Len>  
j Max_Output_Len[<W S>] =[<W S>]<M ax_Output_Len>  
j M ax_Data_Len[<W S>] =[<W S>]<M ax_D ata_Len>  
j Fa il_Safe[<W S>] =[<W S>]<Fail_Safe>  
j Fail_Safe_required[<W S>] = [<W S>]<Fail_Safe_required>  
j D iag_Update_Delay[<W S>] = [<W S>]<D iag_U pdate_Delay>  
j M ax_D iag_D ata_Len[<W S>] = [<W S>]<M ax_D iag_D ata_Len>  
j M odul_Offset[<W S>] =[<W S>]<M odul_Offset>  
j M ax_User_Prm _Data_Len[<W S>] = [<W S>]<M ax_U ser_Prm _D ata_Len>  
j S lave_Fam ily[<W S>] =[<W S>]<Fam ily_Nam e>
j Prm _Block_Structure_supp[<W S>] = [<W S>]<Prm _Block_Structure supp> 
j Prm _Block_Structure_req[<W S>] = [<W S>]<Prm _Block_Structure_req>  
j Jokerblock_supp[<W S>] =[<W S>]<Jokerblock_supp>  
j [<Jokerblock-Def>]
j Prm Cmd_supp[<W S>] =[<W S>]<Prm Cm d_supp>  
j M ax_Switch_O ver_Tim e[<W S>] = [<W S>]<M ax_Sw itch_O ver_Tim e>  
j S lave_Redundancy_supp[<W S>]= [<W S>]<Slave_Redundancy_supp>  
j ldent_M aintenance_supp[<W S>] =[<W S>]<ldent_M aintenance_supp>  
j Time Sync supp[<W S>] =[<W S>]<Tim e Sync supp> 
j D PV1_Slave[<W S>] = [<W S >]<D PV 1_Slave>  
j C1_R ead_W rite_supp[<W S>]= [<W S>]<C1_Read_W rite_supp>  
j C 2_R ead_W rite_supp[<W S >j=  [<W S>]<C2_Read_W rite_supp>  
j C1_M ax_Data_Len[<W S>] = [<W S>]<M ax_C 1_D ata_Len>  
j C2_M ax_Data_Len[<W S>] = [<W S>]<M ax_C 2_D ata_Len>  
j C1_Response_Tim eout[<W S>] = [<W S>]<C1_Response_Tim eout>  
j C2_Response_Tim eout[<W S>] = [<W S>]<C2_Response_Tim eout>  
j C1_Read_W rite_required[<W S>] = [<W S>]<C1_Read_W rite_required>  
j C2_Read_W rite_required[<W S>] = [<W S>]<C2_Read_W rite_required>  
j C2_M ax_Count_Channels[<W S>] = [<W S>]<M ax_Count_C2_Channels>  
j M ax_ln itiate_PDU_Length[<W S>] = [<W S>j<M ax_lnitiate_PD U_Length>  
j D iagnostic_Alarm_supp[<W S>] = [<W S>]<Diagnostic_Alarm _supp>  
j Process_Alarm _supp[<W S>] = [<W S>]<Process_Alarm _supp>  
j Pull_Plug_Alarm _supp[<W S>] = [<W S>]<Pull_Plug_Alarm _supp>  
j Status_Alarm _supp[<W S>] = [<W S>]<Status_Alarm _supp>  
j Update_Alarm _supp[<W S>] = [<W S>]<Update_Alarm _supp>
| M anufacturer_Specific_Alarm _supp[<W S>] = [<W S>]<M anufacturer_Specific_Alarm _supp>  
j Extra_Alarm _SAP_supp[<W S>] = [<W S>]<Extra_Alarm _SAP_supp>  
j A larm _Sequence_M ode_Count[<W S>] = [<W S>]<Alarm _Sequence_M ode_Count>  
j A larm _Type_M ode_supp[<W S>] = [<W S>]<Alarm _Type_M ode_supp>  
j <Alarm _Requirem ent>
j DPV1_D ata_Types[<W S>] = [<W S>]<D PV1_Data_Types>  
j W D_Base_1m s_supp[<W S>] = [<W S>]<W D_Base_1m s_supp>  
j Check_Cfg_M ode[<W S>] =[<W S>]<Check_Cfg_M ode>  
j <Unit_D iag_Bit[<W S>](<B it>)[<W S>] = [<W S>]<D iag_Text> {0<=B it<=495} 
j U nit_D iag_Not_B it[<W S>](<B it>)[<W S>] = [<W S>]<D iag_Text> {0<=Bit<=495} 
j Unit Diag Bit H elp[<W S>](<B it>)[<W S>] = [<W S>]<Help Text>
| U nit_D iag_Not_B it_Help[<W S>](<B it>)[<W S>] = [<W S>]<Help_Text>  
j Unit-D iag-Area-Def>  
j <Channel-D iag-Definition>  
j <Ext-User-Prm -Data-Const>  
j <Ext-U ser-Prm -D ata-R ef>  
j <X-Prm -List>  
j <User-Definition>

15) <Ext_M odule_Prm _Len> = <Unsigned8>

14) <F-Ext-M odule-Prm -Data-Len> = 
F_Ext_M odule_Prm _Data_Len[<W S>] = 
[<W S>]<Ext_M odule_Prm _Len><LineEnd>

13) <X-Ext-M odule-Prm -Data-Len> = 
X _Ext_M odule_Prm _Data_Len[<W S>] = 
[<W S>]<Ext_M odule_Prm _Len><LineEnd>

12) <Ext-M odule-Prm -Data-Len> = Ext_M odule_Prm _Data_Len[<W S>] = 
[<W S>]<Ext_M odule_Prm _Len><LineEnd>
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S# Formal description

11) <Ext-User-Prm-Data-Def> =
ExtUserPrmData[<WS>] =[<WS>]<Reference_Number><WS> 

<Ext_User_Prm_Data_Name>
I <“[Slot_Number]”><LineEnd>
<Data Type Name><WS><Default Value>

[ <WS><Min_Value>[<WS>]-[<WS>]<Max_Value>
| <WS><Allowed_Values>]<LineEnd>

[<Prm-Text-Ref>]
[<Changeable>]
[<Visible>]
End Ext UserPrm Data

10) <Text_ltem> = 
Text(<Prm_Data_Value>)[<WS>] = 

[<WS>]<Text><LineEnd>

9) <Text_List> = <Text_ltem> 
| <Text_List><Text_ltem>

8) <Prm-Text-Def> =
PrmText[<WS>] =[<WS>]<Reference_Number><LineEnd> 
<Text_List>
EndPrmText

7) <Module-Def-ltem> = <lnfo_Text>
| <Channel-Diag-Definition> 
j <Ext-User-Prm-Data-Const> 
j <Ext-User-Prm-Data-Ref> 
j <X_Ext_User_Prm_Data_Const> 
j <X_Ext_User_Prm_Data_Ref> 
j <F_Ext_User_Prm_Data_Const> 
j <F_Ext_User_Prm_Data_Ref> 
j <Alarm_Requirement> 
j <Ext-Module-Prm-Data-Len> 
j <X-Ext-Module-Prm-Data-Len> 
j <F-Param-List> 
j <F-Ext-Module-Prm-Data-Len> 
j [<Data-Area-Def>]
j ldent_Maintenance_supp[<WS>]= [<WS>]<ldent_Maintenance_supp> 
j <Subsys-Module-Dir-lndex-Def> 
j <User-Definition>

6) <Module-Def-List> = <Module-Def-ltem> 
| <Module-Def-List><Module-Def-ltem>

5) <Module-Definition> = Module[<WS>] =[<WS>]<Mod_Name><WS><Config><LineEnd> 
<Module-Reference>
[<Module-Def-List>]
EndModule

4) <GSD-ltem> = [<Prm-Text-Def>] 
| [<Ext-User-Prm-Data-Def>]
| [<X-Prm-List>] 
j <Unit-Def-ltem> 
j <Module-Definition>
| [<Slot-Def>] 
j [<Ph-lnterface-Def>] 
j [<Subsys-Dir-lndex-Def>] 
j [<lsochron-Mode-List>]
| [<DXB-List>] 
j [Unit-Diag-Type-Def]

3) <GSD-Line> = <LineStart><GSD-ltem><LineEnd>

2) <GSD-List> = <GSD-Line>|<GSD-List><GSD-Line>

1) <GSD>
[<Any-Text>]
<LineStart>#Profibus_DP<LineEnd>
<GSD-List>
[<LineStart>#<Keyword><LineEnd>
[<Any-Text>]]
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Приложение С 
(справочное)

Шаблоны профиля P-NET

С.1 Описание шаблона профиля устройства

XML-файлы профиля устройства должны соответствовать XML-схеме профиля устройства, установлен
ной далее.

<?xml version="l.О" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="PNETDeviceProfile" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2 001/XMLSchema" 
xmlns="PNETDeviceProf ile" elementFormDefault="qualif ied" attributeFormDefault = "unqualif ied" version="1.0"> 

<xsd:element name="IS015745Profile">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>P-NET Device Profile Template</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element ref="ProfileHeader"/>
<xsd:element ref="ProfileBody"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:simpleType name="ProfileClassID_DataType">

<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="AIP"/>
<xsd:enumeration value="Process"/>
<xsd:enumeration value="InformationExchange"/>
<xsd:enumeration value="Resource"/>
<xsd:enumeration value="Device"/>
<xsd:enumeration value="CommunicationNetwork"/>
<xsd:enumeration value="Equipment" / >
<xsd:enumeration value="Human"/>
<xsd:enumeration value="Material"/>

</xsd:restrict ion>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="IS015745Reference_DataType">

<xsd:sequence>
<xsd:element name="IS015745Part" type="xsd:positiveInteger"/>
<xsd:element name="IS015745Edition" type="xsd:positiveInteger"/>
<xsd:element name="ProfileTechnology" type="xsd:string"/>

</xsd:sequence >
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="IASInterface_DataType">

<xsd:union>
<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="CSI"/>
<xsd:enumeration value="HCI"/>
<xsd:enumeration value="ISI"/>
<xsd:enumeration value="API"/>
<xsd:enumeration value="CMI"/>
<xsd:enumeration value="ESI"/>
<xsd:enumeration value="FSI"/>
<xsd:enumeration value="MTI"/>
<xsd:enumeration value="SEI"/>
<xsd:enumeration value="USI"/>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="4"/>

</xsd: restriction 
</xsd:simpleType>

</xsd:union>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="SWNoType">
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type="xsd:string"/> 
type="xsd:string"/>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="Name" type="xsd:string"/>
<xsd:element name=,,TypeName" type="xsd:string"/>
<xsd:e1ement name="TypeE1ement">

<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">

<xsd:enumeration value="Basictype,,/>
<xsd:enumeration value="Recordtype"/>
<xsd:enumeration value="Enumerated"/>
<xsd:enumeration value="Arraytype"/>
<xsd:enumeration value="Bitarraytype"/>
<xsd:enumeration value="Buffertype"/>
<xsd:enumeration value="Settype"/>
<xsd:enumeration value="String"/>
<xsd:enumeration value="Bitmaptype"/>
<xsd:enumeration value="Pointertype"/>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

</xsd:element>
<xsd:element name="ReadAccess"
<xsd:element name="WriteAccess 

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="ProfileHeader">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name = "Profileldentification" type = "xsd:string"/>
<xsd:element name="ProfileRevision" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ProfileName" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ProfileSource" type="xsd:string"/>
<xsd:element name = "ProfileClassID" type = "ProfileClassID_DataType"/>
<xsd:element name="ProfileDate" type="xsd:date" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="AdditionalInformation" type="xsd:anyURI" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="IS015745Reference" type="IS015745Reference_DataType"/>
<xsd:element name="IASInterfaceType" type="IASInterface_DataType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ProfileBody">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element ref="DeviceIdentity"/>
<xsd:element ref="DeviceManager"/>
<xsd:element ref="DeviceFunction" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element ref="ApplicationProcess" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="ApplicationProcess">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:element ref="Channel" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element ref="SWNo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="Channel">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element ref="SWNo" maxOccurs="ll"/>
<xsd:element name="PrimaryValue" type="SWNoType"/>
<xsd:element name="ChConfig" type="SWNoType"/>
<xsd:element name="Maintenance" type="SWNoType"/>
<xsd:element name="ChType" type="SWNoType"/>
<xsd:element name="ChError" type="SWNoType"/>

</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="Name" type="xsd:string"/>
<xsd:attribute name="TypeName" type="xsd:string"/>
<xsd:attribute name="ReadAccess" type="xsd:string"/>
<xsd:attribute name="WriteAccess" type="xsd:string"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SWNo" type="SWNoType"/>
<xsd:element name="DeviceFunction">

<xsd:complexType/>

185



ГОСТ Р ИСО 15745-3-2010

</xsd:element>
<xsd:element name="DeviceIdentity">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name=,'DeviceNuшber,' type="xsd:positiveInteger” use="required"/> 
<xsd: attribute name=,'ProgramVersion’' type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="ManufacturerNo" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="Manufacturer" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd: complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DeviceManager">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element ref = "ServiceChannel,,/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name=,,Revision" type="xsd: string" use="required"/>

</xsd: complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ServiceChannel">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="NumberOfSWNo">
<xsd:complexType>

<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="SWNoType">

<xsd:attribute name="GUID" type="xsd:string"/>
</xsd:extension>

</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="Reset" type="SWNoType"/>
<xsd:element name="WriteEnable" type="SWNoType"/>
<xsd:element name="ChType" type="SWNoType"/>
<xsd:element name="CommonError" type="SWNoType"/>
<xsd:element ref="SWNo"/>

</xsd:sequence>
<xsd:attribute/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:schema>

C.2 Описание шаблона профиля коммуникационной сети

XML-файлы профиля коммуникационной сети должны соответствовать профилю коммуникационной 
сети схемы XML, представленной далее.

< ? x m l  v e r s i o n s "1 . 0 "  e n c o d i n g s " U T F - 8 " ?>
< x s d : s c h e m a  t a r g e t N a m e s p a c e = "P N E T C om m N etw ork P rof  i l e " x m l n s = "P N E T C om m N etw ork P rof  i l e " 
x m l n s : x s d = " h t t p : / / w w w . w 3 . o r g / 2 0 0 1 / X M L S c h e m a " e l e m e n t F o r m D e f a u l t = " q u a l i f i e d "  
a t t r i b u t e F o r m D e f a u l t = " u n q u a l i f i e d "  v e r s i o n s " 1 . 0 " >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I S 0 1 5 7 4 5 P r o f i l e " >
< x s d : a n n o t a t i o n >

< x s d : d o c u m e n t a t i o n > P - N E T  C o m m u n i c a t i o n  N e t w o r k  P r o f i l e  T e m p l a t e < / x s d :  d o c u m e n t a t i o n  
< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " P r o f i l e H e a d e r " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " P r o f i l e B o d y " / >

< / x s d : s e q u e n c e  >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e 1 e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e s " P r o f i l e B o d y " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " A p p l i c a t i o n L a y e r s " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " T r a n s p o r t L a y e r s " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " N e t w o r k M a n a g e m e n t "  m i n O c c u r s s " 0 " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e s "P r o f i l e H e a d e r " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e l d e n t i f i c a t i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e R e v i s i o n "  t y p e s " x s d : s t r i n g " / >
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<xsd:element name="Prof ileName" type = "xsd:string"/>
<xsd:element name = "ProfileSource" type = "xsd:string"/>
<xsd:element name = "ProfileClassID" type = "ProfileClassID_DataType"/>
<xsd:element name = "ProfileDate" type = "xsd:date" minOccurs = "0"/>
<xsd:element name="AdditionalInformation" type="xsd:anyURI" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="IS015745Reference" type="IS015745Reference_DataType"/> 
<xsd:element name="IASInterfaceType" type="IASInterface_DataType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="APDU">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="InternalVariableField" type="xsd:string"/>
<xsd:attribute name="ExternalVariableField" type="xsd:string"/>
<xsd:attribute name="DataLength" type="xsd:string"/>
<xsd:attribute name="OperationCode"/>
<xsd:attribute name="StatusReturnAddress" type="xsd:string"/>
<xsd:attribute name="UnacceptableError"/>
<xsd:attribute name="ResponseDelayTimer" type="xsd:string"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ApplicationLayers">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element ref="APDU"/>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DatalinkLayer">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="ErrorDetection" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:simpleType name="IASInterface_DataType">

<xsd:union>
<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="CSI"/>
<xsd:enumeration value="HCI"/>
<xsd:enumeration value="ISI"/>
<xsd:enumeration value="API"/>
<xsd:enumeration value="CMI"/>
<xsd:enumeration value="ESI"/>
<xsd:enumeration value="FSI"/>
<xsd:enumeration value="MTI"/>
<xsd:enumeration value="SEI"/>
<xsd:enumeration value="USI"/>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="4"/>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

</xsd:union>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="IS015745Reference_DataType">

<xsd:sequence>
<xsd:element name="IS015745Part" type="xsd:positiveInteger"/>
<xsd:element name="IS015745Edition" type="xsd:positiveInteger"/>
<xsd:element name="ProfileTechnology" type="xsd:string"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Master">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="NodeAddress" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="ErrorDetection" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="NoOfMasters" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NetworkManagement">

<xsd:complexType>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:element ref="Master"/>
<xsd:element ref="SimpleNode"/>
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< x s d : e l e m e n t  r e f = " S l a v e " / >
< / x s d : c h o i c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P h y s i c a l L a y e r " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " E l e c t r i c a l S t a n d a r d "  u s e = " r e q u i r e d " > 

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : N M T O K E N " >

< x s d : e n u m e r a t  i o n  v a l u e = "R S 2 3 2 " / >
< x s d : e n u m e r a t  i o n  v a l u e = "R S 4 8 5 " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " B a u d r a t e "  u s e = " r e q u i r e d " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : N M T O K E N " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " 1 2 0 0 " / >  
e n u m e r a t i o n  
e n u m e r a t i o n  
e n u m e r a t i o n  
e n u m e r a t i o n  
e n u m e r a t i o n  
e n u m e r a t i o n

v a l u e = " 2 4 0 0 " / >
value="4 8 0 0 ” / > 
value="9600"/> 
value="19200"/> 
v a l u e  = ,'38400,7>
v a l u e = " 7 6 8 0 0 " / >

< x s d  
< x s d  
< x s d  
< x s d  
< x s d  
< x s d

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " P o r t N o "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >  
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " N a m e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >  
< x s d : a t t r i b u t e  n am e=" SW N o" t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >  

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " P r o f  i l e C l a s s I D _ D a t a T y p e " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " A I P " / >

v a  l u e = " P r o c e s s " / > 
v a l u e = " I n f o r m a t i o n E x c h a n g e " / >  
v a l u e = " R e s o u r c e " / > 
v a  l u e = " D e v i c e " / > 
v a l u e = " C o m m u n i c a t i o n N e t w o r k " / >  
v a l u e s " E q u i p m e n t " / > 
v a l u e = " H u m a n " / > 
v a  l u e  = " M a t e r i a l

< x s d
< x s d
< x s d
< x s d
< x s d
< x s d
< x s d
< x s d

e n u m e r a t i o n
e n u m e r a t i o n
e n u m e r a t i o n
e n u m e r a t i o n
e n u m e r a t i o n
e n u m e r a t i o n
e n u m e r a t i o n

/>e n u m e r a t i o n  
< / x s d : r e s t r i c t i o n >

< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S i m p l e N o d e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " N o d e A d d r e s s "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >  
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " E r r o r D e t e c t i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >  

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S l a v e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " N o d e A d d r e s s "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >  
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " E r r o r D e t e c t i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >  

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " T r a n s p o r t L a y e r s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >  

< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  

< / x s d : s e q u e n c e >  
< / x s d : c o m p l e x T y p e >  

< / x s d : e l e m e n t >
< / x s d : s c h e m a >

r e f = " P h y s i c a l L a y e r " / > 
r e f = " D a t a l i n k L a y e r " / >
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Приложение D 
(справочное)

Шаблоны профиля World FIP

D.1 Описание шаблона профиля устройства

D.1.1 Обзор

XML-схема шаблона профиля устройства, определенная в D.1.3, содержит отображение диаграммы 
классов профиля устройства, представленной в разделе 6.4.1. Помимо изображенных классов и атрибутов 
она содержит дополнительные элементы, имеющие или не имеющие атрибуты XML, в целях облегчения 
создания не содержащих неопределенностей профилей устройства и описания устройства на языке XML.

Определены четыре класса соответствия с двумя подклассами для класса 1 в соответствии с характерис
тиками устройств. В таблице D. 1 приведены основные характеристики этих классов, определяющие, какие 
компоненты относятся к  каждому из них.

Таблица D. 1 — Основные характеристики классов соответствия устройств

DeviceConformityClass Application Management Network Management Application
1.1
1.2

MPS SMJVIPS
Минимальный

MPS с не менее чем двумя па
раметрами приложений: одним 
входом, одним выходом

2 MPS + Micro- MMSV1 SM_MPS MPS + Micro-MMS VI

3 MPS + Micro- MMSV2 SMS + SM_MPS
Минимальный

MPS + Micro-MMS V2

4 MPS + SubMMS SMS + SM_MPS 
Минимальный

MPS + SubMMS

D.1.2 DeviceConformityClass

D. 1.2.1 Класс соответствия устройств 1, устройства plug and play

Этот класс был определен для указания устройств, которые используют минимальные средства конфи
гурации и включаются при получении простой команды.

Класс соответствия 1.1 допускает применение длины содержания 2 байта для всех параметров прило
жения.

Класс соответствия 1.2 допускает применение длины содержания 120 байт для параметров прило
жения.

Устройства класса соответствия 1 должны использовать класс соответствия 1 коммуникационной сети.

PhysicalNode

Устройство, относящееся к этим классам, должно иметь PhysicalNode, использующий SM_MPS со сле
дующими характеристиками:

— параметр Presence Variable, для которого значение идентификатора WorldFIP равно 14XXh (XXh — адрес 
устройства);

— параметр Simple Identification Variable, для которого значение идентификатора WorldFIP равно lOXXh 
(XXh — адрес устройства).
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LogicalNode

Устройство, относящееся к этим классам, должно иметь LogicalNode, единственно возможное состояние 
которого IN SERVICE.

FunctionBlock

Устройство, относящееся к этим классам, должно иметь FunctionBlock со следующими характеристи
ками:

— два видимых состояния сети: IN SERVICE (рабочее состояние), NOT IN SERVICE (нерабочее состо
яние);

— один используемый параметр контроля/конфигурации, для которого значение идентификатора WorldFIP 
DLL равно 03XXh (XXh — адрес устройства);

— один параметр приложения, для которого значение идентификатора WorldFIP DLL равно 05XXh 
(XXh — адрес устройства);

— один параметр создаваемого приложения, для которого значение идентификатора WorldFIP DLL равно 
06XXh (XXh — адрес устройства).

ExchangeBlock

Устройство, относящееся к этим классам, не должно иметь ExchangeBlock.

D. 1.2.2 Класс соответствия устройств 2, конфигурируемые и контролируемые простые устройства

Данный класс должен определять устройства, которые используют небольшой объем информации для 
конфигурации и установки характеристик. Основной обмен информацией имеет циклический характер. 
Устройство может обрабатывать события.

Устройства класса соответствия 2 должны использовать коммуникационную сеть с классом соответствия 2.

PhysicalNode

Устройство, относящееся к этому классу, должно иметь PhysicalNode, использующий S M M PS  со сле
дующими параметрами:

— параметр Presence Variable, для которого значение идентификатора WorldFIP DLL равно 14XXh (XXh — 
адрес устройства);

— параметр Identification Variable, для которого значение идентификатора WorldFIP DLL равно lOXXh 
(XXh — адрес устройства);

— параметр Report Variable, для которого значение идентификатора WorldFIP DLL равно 1 lXXh (XXh — 
адрес устройства);

— параметр Global Control Variable, для которого значение идентификатора WorldFIP DLL равно 12XXh 
(XXh — адрес устройства);

— параметр Configuration Unloading Variable, для которого значение идентификатора WorldFIP DLL равно 
21XXh (XXh — адрес устройства);

— другие опциональные (переменные) параметры SM MPS.

LogicalNode

Устройство, относящееся к этому классу, должно иметь от одного до восьми LogicalNode. Видимые состо
яния сети для LogicalNode — E m p t y , C O M - E m p t y  и R e a d y . Э т и  состояния являются подсостояниями блоков 
состояний общих правил интероперабельности E x ist e n t , U n c o m p l e t e  A s s ig n m e n t  и C o m p l e t e  A s s ig n m e n t  соот
ветственно. Состояния N o t  I n S e r v ic e , I n S e r v ic e , C o n fig u r a t io n  OK и C o n fig u r a t io n  NOK не используются.
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FunctionBlock

Устройство, относящееся к этому классу, должно иметь один или более FunctionBlock. Каждый 
FunctionBlock может иметь следующие характеристики:

— все параметры интерфейса доступны при использовании MPS или Micro-MMS, применяющих ин
декс;

— один потребляемый параметр контроля процесса приложения, для которого значение идентификатора 
WorldFIP DLL равно 05XXh (XXh — адрес устройства);

— один параметр статуса процесса создаваемого приложения, для которого значение идентификатора 
WorldFIP DLL равно 06XXh (XXh — адрес устройства);

— шесть параметров управления приложением и п дополнительных параметров приложения.
Допускаются следующие состояния конфигурации видимого FunctionBlock сети: E m p t y , W a it in g , R ead y

и I n valid . Э т и  с о с т о я н и я  я в л я ю т с я  п о д с о с т о я н и я м и  с о с т о я н и й  взаимодействия общих функциональных 
блоков E x is t e n t , C o m p l e t e  A s s ig n m e n t , C o n fig u r a t io n  OK и C o n fig u r a t io n  NOK соответственно. Состояния 
N o t  I n  S e r v ic e  и  I n  S e r v ic e  не применяются при описании режимов конфигурации.

Допускаются следующие видимые в сети состояния функционального блока I d l e , S t o p p e d  и  R u n n in g . 

Эти состояния являются подсостояниями состояния I n  S e r v ic e  функционального блока общих правил 
взаимодействия.

ExchangeBlock

Так как ExchangeBlocK уже существует, характеристики коммуникационных объектов и интерфейса за
ранее определены и не могут быть изменены.

D .1.2.3 Класс соответствия устройств 3, конфигурируемые и контролируемые устройства

Этот класс определяет устройства, которые обрабатывают большой объем информации для целей кон
фигурации и настроек. Существенное значение имеет обработка событий.

Устройства класса соответствия 3 должны использовать коммуникационные сети с классом соответствия 3.

PhysicalNode

Устройство, относящееся к этому классу, должно иметь PhysicalNode, использующий SM MPS со сле
дующими характеристиками:

— параметр Presence Variable, для которого значение идентификатора WorldFIP DLL равно 14XXh (XXh — 
адрес устройства);

— параметр Identification Variable, значение идентификатора WorldFIP которого равно lOXXh (XXh — адрес 
устройства);

— параметр Report Variable, для которого значение идентификатора WorldFIP DLL равно 1 lXXh (XXh — 
адрес устройства).

LogicalNode

Устройство, относящееся к этому классу, должно иметь один или более предварительно существующих 
LogicalNode первого уровня. Конфигурация LogicalNode первого уровня, управляемая сетью, является 
полной и включает конфигурации самого LogicalNode и инкапсулированных сущностей (которые были 
назначены или созданы и назначены конфигурацией). Конфигурация загружается, используя сервисы со
общений. Сущности, инкапсулированные (LogicalNode, FunctionBlock и т.д.) LogicalNode первого уровня, 
находятся в зависимости от LogicalNode первого уровня (вершина иерархии). LogicalNode первого уровня, 
осуществляющий управление режимом, если он существует, использует сервисы сообщений или сервисы 
MPS.
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Допускаются следующие видимые состояния сети логических узлов: I d l e , R e a d y , R u n n i n g - R u n t i m e , 

R u n n in g - D e b u g g in g , U n r u n n a b l e . С о с т о я н и я  R e a d y , R u n n in g - R u n t i m e  и  R u n n in g - D e b u g g in g  я в л я ю т с я  п о д с о 

с т о я н и я м и  состояния I n  S e r v ic e . Состояние U n r u n n a b l e  д о л ж н о  быть подсостоянием состояния E x is t e n t . 

Состояние I d l e  д о л ж н о  быть подсостоянием состояния C o n f ig u r a t io n  OK и л и  подсостоянием U n c o m p l e t e  

A s s i g n m e n t .

D. 1.2.4 Класс соответствия устройств 4, сложные устройства

Этот класс определен для указания устройств, обладающих полными функциональными характеристи
ками конфигурации.

D.1.3 XML-схема шаблона профиля устройства

: ? x m l  v e r s i o n = " 1 . 0 "  e n c o d i n g s " U T F - 8 " ? >
:xsd:schema targetNamespace="http://www.worldfip.org"

xmlns="http://www.worldfip.org" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 
e1ementFormDefau1t="qua1ified" 
a11 r ibut e FormDe faults"unqua1i f ied" 
versions"l.0">

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I S 0 1 5 7 4 5 P r o f i l e " >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " P r o f i l e H e a d e r " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " P r o f i l e B o d y " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : a n n o t a t i o n >

< x s d : d o c u m e n t a t i o n > *  HEADER SECTION * < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >
< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : e 1 e m e n t  n a m e = " P r o f  i l e H e a d e r ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e s " P r o f i l e l d e n t i f i c a t i o n "  t y p e s " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e s " P r o f i l e R e v i s i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e s "P r o f i l e N a m e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e s "P r o f i l e S o u r c e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e C l a s s I D "  t y p e = " P r o f i l e C l a s s I D _ D a t a T y p e " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e D a t e "  t y p e = " x s d : d a t e "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e s " A d d i t i o n a l I n f o r m a t i o n "  t y p e = " x s d : a n y U R I "  m i n O c c u r s s " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I S 0 1 5 7 4 5 R e f e r e n c e "  t y p e = " I S 0 1 5 7 4 5 R e f e r e n c e _ D a t a T y p e " / >  
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I A S I n t e r f a c e T y p e "  t y p e = " I A S I n t e r f a c e _ D a t a T y p e "  m i n O c c u r s s " 0 "  

a a x O c c u r s s " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : a n n o t a t i o n >

< x s d : d o c u m e n t a t i o n > *  HEADER DATA TYPES * < / x s d :  d o c u m e n t a t i o n  
< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : s i m p l e T y p e  nam e="  P r o f  i l e C l a s s I D _ _ D a t a T y p e "  >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " A I P " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = "P r o c e s s " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e s " I n f o r m a t i o n E x c h a n g e " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e s " R e s o u r c e " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e s " D e v i c e " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " C o m m u n i c a t i o n N e t w o r k " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = "E q u i p m e n t "/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e s " H u m a n " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " M a t e r i a 1 " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : c o m p l e x T y p e  n a m e s " I S 0 1 5 7 4 5 R e f e r e n c e _ D a t a T y p e " >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I S 0 1 5 7 4 5 P a r t " t y p e = " x s d :p o s i t i v e I n t e g e r " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I S 0 1 5 7 4 5 E d i t i o n "  t y p e = " x s d : p o s i t i v e I n t e g e r " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e T e c h n o l o g y "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
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< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " I A S I n t e r f a c e _ D a t a T y p e " >

< x s d : u n i o n >
< x s d : s i m p l e T y p e >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d r e n u m e r a t i o n  v a l u e = " C S I " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " H C I " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " I S I " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " A P I " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " C M I " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " E S I " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " F S I " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " M T I " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " S E I " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " U S I " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : l e n g t h  v a l u e = " 4 " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n  
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : u n i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : a n n o t a t  i o n >

< x s d : d o c u m e n t a t i o n *  ISO  1 5 7 4 5  DEFINED DATA TYPES * < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >
< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e  n a m e = " P r o f i l e H a n d l e _ D a t a T y p e " >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e l d e n t i f i c a t i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e R e v i s i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e L o c a t i o n "  t y p e = " x s d : a n y U R I "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

< / x s d : s e q u e n c e  >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a n n o t a t i o n >

< x s d : d o c u m e n t a t i o n > *  BODY SECTION * < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >
< / x s d : a n n o t a t i o n >
< ! - -  A l l  P r o f i l e  T e m p l a t e s  c o m p l i a n t  w i t h  P a r t  3 s h a l l  i n c l u d e  b a s i c  p r o f i l e  o b j e c t  t e m p l a t e  

i n f o r m a t i o n  a b o v e  - - >
< ! - -  T h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  i s  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  UML m o d e l s  - - >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e B o d y " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " D e v i c e I d e n t i t y "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " D e v i c e M a n a g e r "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " D e v i c e F u n c t i o n "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " A p p l i c a t i o n P r o c e s s "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " E x t e r n a l P r o f i l e H a n d l e "  t y p e = " P r o f i l e H a n d l e _ D a t a T y p e "  m i n O c c u r s = " 0 "  

m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D e v i c e I d e n t i t y " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D e v i c e V e n d o r "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D e v i c e P r o d u c t T y p e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D e v i c e C o n f o r m i t y C l a s s "  t y p e = " D e v i c e C l a s s _ D a t a T y p e " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D e v i c e P r o d u c t N a m e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D e v i c e P r o d u c t C o d e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D e v i c e R e v i s i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D e v i c e S e r i a l N u m b e r "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " D e v i c e C l a s s _ D a t a T y p e " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " l . l " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " 1 . 2 " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " 2 " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " 3 " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " 4 " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D e v i c e M a n a g e r " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e  >
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< x s d : e l e m e n t  r e f  = " P h y s i c a l N o d e "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P h y s i c a I N o d e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I d e n t i f i e r "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M a n a g e m e n t V a r i a b l e "  t y p e = " D e v i c e V a r i a b l e _ D a t a T y p e "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
< x s d : e l e m e n t  r e f = " L o g i c a l N o d e "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : c o m p l e x T y p e  n a m e = " D e v i c e V a r i a b l e _ D a t a T y p e " >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D L I d e n t i f i e r "  t y p e = " x s d : h e x B i n a r y " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " L o g i c a l N o d e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I d e n t i f i e r "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " V i s i b l e S t a t e s "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " F u n c t i o n B l o c k "  t y p e = " F u n c t i o n B l o c k _ D a t a T y p e "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " L o g i c a l N o d e "  m i n 0 c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " E x c h a n g e B l o c k "  t y p e = " F u n c t i o n B l o c k _ D a t a T y p e "  m i n O c c u r s = " 0 "  

m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : c o m p l e x T y p e  n a m e = " F u n c t i o n B l o c k _ D a t a T y p e " >

< x s d : s e c [ u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I d e n t i f i e r "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " V i s i b l e S t a t e s "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  m i n 0 c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " F u n c t i o n B l o c k "  t y p e = " F u n c t i o n B l o c k _ D a t a T y p e "  m i n O c c u r s = " 0 "  

m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A p p l i c a t i o n V a r i a b l e "  t y p e = " D e v i c e V a r i a b l e _ D a t a T y p e "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D e v i c e F u n c t i o n " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D e v i c e D a t a S h e e t "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A p p l i c a t i o n P r o c e s s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " F u n c t i o n B l o c k I d e n t i f i e r "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " E x c h a n g e B l o c k I d e n t i f i e r "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  m i n O c c u r s = " 0 "  

m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >

< / x s d : s c h e m a >

D.2 Описание шаблона профиля коммуникационной сети

D.2.1 Обзор

XML-схема шаблона профиля коммуникационной сети, определенная в D.2.5, содержит отображение 
диаграмм класса профиля коммуникационной сети, представленных в 6.4.2. Помимо отображения классов 
и атрибутов она включает дополнительные элементы с включением или без включения атрибутов XML 
с целью облегчения создания точных описаний профиля коммуникационной сети на языке XML.

Три класса соответствия коммуникационной сети используются для вывода классов соответствия MPS, 
MMS и Data Link Layer и наличия компонент MCS.
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D.2.2 Прикладные уровни

D.2.2.1 Профили коммуникаций MPS

D.2.2.1.1 TypeConstructor

Primitive types, используемые для Simple, должны быть следующими: Boolean, Bit string, Integer, Unsigned, 
Octet string, Visible string, Generalised time, Floating point, Binary time, BCD.

Predefined типы конструкций в основном используются для описания переменных и относятся к типам, 
которые зарезервированы в данном стандарте.

Explicit типы конструкций допускают представление ассоциированных переменных с явным синтаксисом 
перехода в целях предоставления семантики типа с данными.

Predefined и explicit типы конструкций не могут быть использованы для формирования типов array 
и structure.

D.2.2.1.2 MPSConformityClass

В таблице D.2 представлены классы соответствия WorldFIP MPS. Класс 3 разделен на два подкласса 3.1 
и 3.2. Номер класса соответствия MPS должен быть выведен из числа в атрибуте CommunicationNetworkC 
onformityClass.

Таблица D.2 — Классы соответствия WorldFIP MPS

MPSConformityClass Сервис Ограничение
1 A_Writeloc Обязательный

A_Readloc Обязательный
A_Update He поддерживается
A_Writefar He поддерживается
A_Readfar He поддерживается
A_Write He поддерживается
A Read He поддерживается
A_Sent Опциональный
A_Received Опциональный
Asynchronous Refreshness Обязательный
Asynchronous Promptness Обязательный
Transmitted Variable Significance Обязательный
Status Byte Transmission Обязательный

2 A_Writeloc Обязательный
A_Readloc Обязательный
A_Update Опциональный
A_Writefar Опциональный
A_Readfar Опциональный
A_Write Не поддерживается
A Read Не поддерживается
A_Sent Опциональный
AReceived Опциональный
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MPSConformityClass Сервис Ограничение
Asynchronous Refreshness Условный
Asynchronous Promptness Условный
Transmitted Variable Significance He поддерживается
Status Byte Transmission Обязательный

3.1 AWriteloc Обязательный
A_Readloc Обязательный
A_Update Не поддерживается
A_Writefar Не поддерживается
A_Readfar Не поддерживается
A_Write Опциональный
A Read Опциональный
A_Sent Опциональный
A_Received Опциональный
Asynchronous Refreshness Обязательный
Asynchronous Promptness Обязательный
Transmitted Variable Significance Обязательный
Status Byte Transmission Обязательный

3.2 A_Writeloc Обязательный
A_Readloc Обязательный
A_Update Опциональный
AWritefar Опциональный
AReadfar Опциональный
AWrite Опциональный
A R ead Опциональный
A Sent Опциональный
AReceived Опциональный
Asynchronous Refreshness Обязательный
Asynchronous Promptness Обязательный
Transmitted Variable Significance Обязательный
Status Byte Transmission Обязательный

D.2.2.2 Профили коммуникаций MCS

Определение MCS профиля коммуникационной сети World FI Р имеет смысл только для класса соответ
ствия 3 коммуникационной сети WorldFIP.

D.2.2.3 Профили коммуникаций MMS

D.2.2.3.1 Определения Micro-MMS

Должны быть определены две подгруппы сервисов MMS.
Micro-MMS VI представляет собой имя, присвоенное классу минимального соответствия SubMMS. 

Он должен включать сервисы трех переменных объектов: Read, Write и Information Report.
В таблице D.3 представлены сервисы переменного объекта World FI Р Micro-MMS.
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Таблица D.3 — Сервисы переменного объекта WorldFIP Micro-MMS VI

Сервис Ограничение
Read Обязательный
Write Обязательный
Information Report Обязательный
Максимальная длина PDU 256 байт

В таблице D.4 представлены сервисы объекта WorldFIP Micro-MMS V2.

Таблица D.4 — Определение подгруппы объектов WorldFIP Micro-MMS V2

Сервис Ограничение
Association Management Опциональный
Variable Обязательный
Variable List Опциональный
Program Invocation Опциональный
Domain Опциональный

D.2.2.3.2 Реализации MMS

В таблице D.5 представлены варианты реализации WorldFIP MMS для трех классов соответствия ком
муникационной сети WorldFIP

Таблица D.5 — Определение профилей коммуникационной сети WorldFIP MMS

Класс соответствия Сервисы MMS
1 Нет реализации MMS
2 Micro-MMS VI
3 Micro-MMS V2

D.2.3 Транспортные уровни; DLConformityClass

В таблице D.6 представлены классы соответствия канального уровня WorldFIP согласно документиро
ванным данным в атрибуте DLConformityClass.

Таблица D.6 — Классы соответствия канального уровня WorldFIP

DLConformityClass Сервис Ограничение
1 Буфер передачи Обязательный

Буфер записи Обязательный
Буфер чтения Обязательный
Явный запрос из буфера передачи Не поддерживается
Передача сообщения Не поддерживается
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DLConformityClass Сервис Ограничение
2 Буфер передачи Обязательный

Буфер записи Обязательный
Буфер чтения Обязательный
Явный запрос из буфера передачи Опциональный
Передача сообщения Обязательный

3 Буфер передачи Обязательный
Буфер записи Обязательный
Буфер чтения Обязательный
Явный запрос из буфера передачи Не поддерживается
Явный запрос вне буфера передачи Опциональный
Передача сообщения SDA Опциональный
Передача сообщения SDN Опциональный
Апериодическое сообщение Опциональный
Периодическое сообщение Опциональный

D.2.4 Управление сетью

D.2.4.1 Сервисы управления сетью

В таблицах D.7, D.8 и D.9 представлены минимальные сервисы WorldFIP SM M PS. 

Таблица D.7 — Сервисы исполнительного устройства WorldFIP SM MPS

Сервис Ограничение

Идентификация Опциональный

Назначение адреса Опциональный

Назначение имени тега Опциональный

Наличие Обязательный

Удаленная загрузка Опциональный

Дистанционное чтение Условный

Команда Опциональный

Проверка Условный

Отчет Опциональный
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Таблица D.8 — Системные сервисы WorldFIP SM M PS

Сервис Ограничение

Проверка наличия Опциональный

Синхронизатор арбитра шины Опциональный

Параметр сегмента Опциональный

Абсолютное время Опциональный

Относительное время 100 мкс Опциональный

Глобальный менеджмент счетчика Опциональный

Таблица D.9 — Минимальное подмножество WorldFIP SM MPS

Сервис Ограничение

Проверка наличия Опциональный

Наличие Обязательный

Параметр сегмента Опциональный

Идентификация Опциональный

Отчет Опциональный

D.2.4.2 NMConformityClass

В таблице D. 10 определены классы соответствия управления сетью WorldFIP. Номер класса соответствия 
сети должен определяться числом в атрибуте DeviceConformityClass.

Таблица D.10 — Классы соответствия управления сетью WorldFIP

NMConformityClass SM_MPS Сервисы

1 SM_MPS
Minimal

2 SM_MPS

3 SMS + SM_MPS
Minimal

4 SMS + SM_MPS
Minimal
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D.2.5 XML-схема шаблона профиля коммуникационной сети

r e f = " P r o f  i l e H e a d e r " / > 
r e f = " P r o f  i l e B o d y "/ >

< ? x m l  v e r s i o n = " 1 . 0 "  e n c o d i n g s " U T F - 8 " ? >
< x s d : s c h e m a  t a r g e t N a m e s p a c e = " h t t p : / / w w w . w o r l d f i p . o r g " 

x m l n s = " h t t p : / /w w w . w o r l d f  i p . o r g "  
x m l n s : x s d = " h t t p : / / w w w . w 3 . o r g / 2 0 0 1 / X M L S c h e m a " 
x m l n s : x l i n k = " h t t p : / / w w w . w 3 . o r g / 1 9 9 9 / x l i n k " 
e l e m e n t F o r m D e f a u l t = " q u a l i f i e d "  
a t t r i b u t e F o r m D e f a u l t = " u n q u a l i f i e d "  
v e r s i o n = " l . 0 " >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I S 0 1 5 7 4 5 P r o f i l e " >
< x s d : c o m p 1 e x T y p e  >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  

< / x s d : s e q u e n c e  >
< / x s d : c o m p 1 e x T y p e  >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : a n n o t a t i o n >

< x s d : d o c u m e n t a t i o n > *  HEADER SECTION * < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >  
< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e H e a d e r " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  

m a x O c c u r s = " u r i b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e  >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : a n n o t a t i o n >

< x s d : d o c u m e n t a t i o n > *  HEADER DATA TYPES * < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >  
< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " P r o f  i l e C l a s s I D _ D a t a T y p e " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = '
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = '
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = '
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = '
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = '
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = '
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = '
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = '
< x s d : e n u m e r a t i o n

name="ProfileIdentification" type="xsd:string"/>
name="ProfileRevision" type="xsd:string"/>
name="ProfileName" type="xsd:string"/>
name="ProfileSource" type="xsd:string"/>
name="ProfileClassID" type="ProfileClassID_DataType"/>
name="ProfileDate" type="xsd:date" minOccurs="0"/>
name="AdditionalInformation" type="xsd:anyURI" minOccurs="0"/>
name="IS015745Reference" type="IS015745Reference_DataType"/>
name="IASInterfaceType" type="IASInterface_DataType" minOccurs="0"

AIP"/>
Process"/>
InformationExchange"/> 
Resource"/>
Device"/>
CommunicationNetwork"/> 
Equipment"/>
Human"/>
Material"/>values'

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="IS015745Reference_DataType">

<xsd:sequence>
<xsd:element name="IS015745Part" type="xsd:positiveInteger"/> 
<xsd:element name="IS015745Edition" type="xsd:positiveInteger"/> 
<xsd:element name="ProfileTechnology" type="xsd:string"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="IASInterface_DataType">

<xsd:union>
<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">
< x s d :enumeration value="CSI"/>
< x s d :enumeration value="HCI"/>
< x s d :enumeration value="ISI"/>
< x s d :enumeration value="API"/>
< x s d :enumeration value="CMI"/>
< x s d :enumeration value="ESI"/>
< x s d :enumeration value="FSI"/>
< x s d :enumeration value="MTI"/>
< x s d :enumeration value="SEI"/>
< x s d :enumeration value="USI"/>
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< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : l e n g t h  v a l u e = " 4 " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : u n i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : a n n o t a t i o n >

< x s d : d o c u m e n t a t i o n > *  ISO 1 5 7 4 5  DEFINED DATA TYPES * < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >
< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e  n a m e = " P r o f i l e H a n d l e _ D a t a T y p e " >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e I d e n t i f i c a t i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e R e v i s i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e L o c a t i o n "  t y p e = " x s d : a n y U R I "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a n n o t a t i o n >

< x s d :  d o c u m e n t a t i o n ; » *  BODY SECTION * < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >
< / x s d : a n n o t a t i o n >
< ! - -  A l l  P r o f i l e  T e m p l a t e s  c o m p l i a n t  w i t h  P a r t  3 s h a l l  i n c l u d e  b a s i c  p r o f i l e  o b j e c t  t e m p l a t e  

i n f o r m a t i o n  a b o v e  - - >
< ! - -  T h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  i s  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  UML m o d e l s  - - >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e B o d y " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " A p p l i c a t i o n L a y e r s " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " T r a n s p o r t L a y e r s " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " N e t w o r k M a n a g e m e n t " m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " E x t e r n a l P r o f i l e H a n d l e "  t y p e = " P r o f i l e H a n d l e _ D a t a T y p e "  m i n O c c u r s = " 0 " / >  

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " C o m m u n i c a t i o n N e t w o r k C o n f o r m i t y C l a s s "  t y p e = " C o m m N e t C l a s s _ D a t a T y p e " / >  

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " C o m m N e t C l a s s _ D a t a T y p e " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : i n t e g e r " >
< x s d : m i n l n c l u s i v e  v a l u e = " l " / >
< x s d : m a x l n c l u s i v e  v a l u e = " 3 " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : e 1 e m e n t  n a m e ="A p p 1 i c a t  i o n L a y e r s ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  re f=" S u b M M S "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  re f= " M C S "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " M P S " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e 1 e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " T r a n s p o r t L a y e r s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " D a t a L i n k L a y e r " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " P h y s i c a l L a y e r " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e 1 e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " N e t w o r k M a n a g e m e n t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " S M S "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " S M _ M P S " />

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " N M C o n f o r m i t y C l a s s "  t y p e = " N M C l a s s _ D a t a T y p e " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " N M C l a s s _ D a t a T y p e " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : i n t e g e r " >
< x s d r m i n l n c l u s i v e  v a l u e = " l " / >
< x s d r m a x l n c l u s i v e  v a l u e = " 4 " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " SMS">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
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< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " SubMMS"/ >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  nam e="SM _M PS">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " M P S " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " SubMMS">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " V M D P r o f i l e "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " M M S C o n f o r m i t y C la s s "  t y p e = " M M S C l a s s _ D a t a T y p e " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " T i t l e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " M M S C la s s _ D a t a T y p e " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : i n t e g e r " >
< x s d : m i n l n c l u s i v e  v a l u e = " l " / >
< x s d : m a x l n c l u s i v e  v a l u e = " 3 " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " V M D P r o f i l e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " C a p a b i l i t y "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " P r o g r a m I n v o c a t i o n "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e 1 e m e n t  r e f  = " D o m a in "  m a x O c c u r s ="u n b o u n d e d "/ >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " V M D V a r i a b l e "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " V M D V a r i a b l e L i s t " m i n 0 c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " E v e n t "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A d d i t i o n a l D e t a i l "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " E x e c u t i v e F u n c t i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " V e n d o r N a m e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " M o d e lN a m e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " R e v i s i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " L o g i c a l S t a t u s "  t y p e = " L o g i c a l S t a t u s _ D a t a T y p e " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e 1 e m e n t  >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " L o g i c a l S t a t u s _ D a t a T y p e " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = "STATE- CHANGES-ALLOWED" / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = "NO- STATE- CHANGES-ALLOWED"/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a lu e = " O T H E R " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n  
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : c o m p l e x T y p e  n a m e = " A c c e s s P r o t e c t i o n _ D a t a T y p e " >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P a s s w o r d "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A c c e s s G r o u p s "  t y p e = " x s d r u n s i g n e d B y t e " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A c c e s s R i g h t s "  t y p e = " x s d : h e x B i n a r y " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o g r a m I n v o c a t i o n " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  nam e=" N am e" t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I n d e x "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D o m a i n R e f e r e n c e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D e l e t a b l e "  t y p e = " x s d : b o o l e a n " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " R e u s a b l e "  t y p e = " x s d r b o o l e a n " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e ="A r g u m e n t " t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A c c e s s P r o t e c t i o n "  t y p e = " A c c e s s P r o t e c t i o n _ D a t a T y p e "  m i n O c c u r s = " 0 " / >  
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " E x t e n s i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D o m a in " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >
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< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I n d e x "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " C a p a b i l i t y "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

v n  /N  .  A  I A m  —4 m  A    I I  П п л  А  4  Vk A / N  M T П -v A    I I  А  /О  ж I k  A a I  .  .  ^  I f  /  .

< x s d : e l e m e n t n am e=
< x s d : e l e m e n t n am e=
< x s d : e l e m e n t n am e=
< x s d : e l e m e n t n am e=
< x s d : e l e m e n t n am e=
< x s d : e l e m e n t n am e=
< x s d : e l e m e n t n am e=
< x s d : e l e m e n t n am e=

< / x s d : s e q u e n c e >  
/ x s d : c o m p l e x T y p e >

r  =  o i i a i u y p c =  л .0 ^ 1 : /  >

< x s a : e l e m e n t  n a m e = " P r o g r a m I n v o c a t i o n R e f e r e n c e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A c c e s s P r o t e c t i o n "  t y p e = " A c c e s s P r o t e c t i o n _ D a t a T y p e "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< X S d  : ^  1 п я т ^ — 11 TJIy I-  cs-i a t » 11 P ^ / п я -  " v e H  • e f r i  n n ” m -i п П л ю т т - п _  » Л •' /

c s d : se< 
co m p ly  

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e 1 e m e n t  n a m e = " E v e n t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  nam e=" N am e" t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I n d e x "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " T y p e "  t y p e = " x s d : h e x B i n a r y " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A c c e s s P r o t e c t i o n "  t y p e = " A c c e s s P r o t e c t i o n _ D a t a T y p e "  m i n O c c u r s = " 0 " / >  
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " E x t e n s i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e 1 e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " V M D V a r ia b le " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  nam e=" N am e" t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I n d e x "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " T y p e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A c c e s s P r o t e c t i o n "  t y p e = " A c c e s s P r o t e c t i o n _ D a t a T y p e "  m i n O c c u r s = " 0 " / >  
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " E x t e n s i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " V M D V a r i a b l e L i s t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " Name" t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I n d e x "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D e l e t a b l e "  t y p e = " x s d : b o o l e a n " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " V M D V a r i a b l e R e f e r e n c e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A c c e s s P r o t e c t i o n "  t y p e = " A c c e s s P r o t e c t i o n _ D a t a T y p e "  m i n O c c u r s = " 0 " / >  
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " E x t e n s i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  name="MCS">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " C o m m u n ic a t io n M o d e "  t y p e = " C o m m u n i c a t i o n M o d e _ D a t a T y p e " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A s s o c i a t i o n T y p e "  t y p e = " A s s o c i a t i o n T y p e _ D a t a T y p e " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " E s t a b l i s h m e n t D u r a t i o n "  t y p e = " x s d : d u r a t i o n " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P D U S iz e "  t y p e = " x s d : p o s i t i v e l n t e g e r " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " T r a n s f e r R a t e "  t y p e = " x s d :p o s i t i v e l n t e g e r " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " N u m b e r O f R e t r i e s "  t y p e = " x s d :p o s i t i v e l n t e g e r " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A n t i c i p a t i o n F a c t o r "  t y p e = " x s d :p o s i t i v e l n t e g e r " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S D U S iz e "  t y p e = " x s d : p o s i t i v e l n t e g e r " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " T e r m i n a t i o n D u r a t i o n "  t y p e = " x s d :p o s i t i v e l n t e g e r " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r i o r i t y "  t y p e = " x s d : p o s i t i v e l n t e g e r " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " C o m m u n i c a t i o n M o d e _ D a t a T y p e " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a lu e = " A S S O C I A T E D " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a lu e= " N O N -A S S O C IA T E D " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " A s s o c i a t i o n T y p e _ D a t a T y p e " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a lu e = " N E G O C IA T E D " />
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = "PRENEGOCIATED"/ >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : e l e m e n t  nam e="M PS">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >
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< x s d : е 1 e m e n t  г е f = " I d e n t i f i e d V a r i a b l e "  m a x O c c u r s ="u n b o u n d e d " /  >
< x s d : e 1 e m e n t  r e f = " P r o d u c e d V a r i a b l e "  m a x O c c u r s ="u n b o u n d e d "/ >
< x s d : e 1 e m e n t  r e f = " C o n s u m e d V a r i a b l e "  m a x O c c u r s ="u n b o u n d e d "/ >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " T h i r d P a r t y V a r i a b l e "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
< x s d : e l e m e n t  r e f = " I d e n t i f i e d V a r i a b l e L i s t "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " T y p e C o n s t r u c t o r "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " V a r i a b l e A c c e s s "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " M P S C o n f o r m i t y C l a s s "  t y p e = " M P S C l a s s _ D a t a T y p e " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e 1 e m e n t  >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " M P S C l a s s _ D a t a T y p e " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " l " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " 2 " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " 3 . l " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " 3 . 2 " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I d e n t i f i e d V a r i a b l e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  
<XSd:element и<̂ т<=-
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S i g n i f i c a n t S t a t u s "  t y p e = " x s d : h e x B i n a r y "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

""""1 e l e m e n t  n a m e = " I d e n t i f i e r "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
e l e m e n t  n a m e = " T r a n s m i s s i o n M o d e "  t y p e = " T r a n s m i s s i o n M o d e _ D a t a T y p e " / >  
e l e m e n t  n a m e = " N e t w o r k P e r i o d "  t y p e = " x s d : d u r a t i o n "  m i n O c c u r s = " 0 " / >  
e l e m e n t  n a m e = " C l a s s "  t y p e = " C l a s s _ D a t a T y p e " / >
e l e m e n t  n a m e = " C o n s i s t e n c y V a r i a b l e "  t y p e = " x s d : b o o l e a n "  m i n O c c u r s = " 0 " / >  
e l e m e n t  n a m e = " I d e n t i f i e d V a r i a b l e L i s t R e f e r e n c e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  m i n O c c u r s = " 0 " / >  
e l e m e n t  n a m e = " U n i v e r s a l S e r v i c e s R e q u e s t e d "  t y p e = " x s d :b o o l e a n " / >  
e l e m e n t  n a m e = " U n i v e r s a l S e r v i c e s S c o p e "  t y p e = " S c o p e _ D a t a T y p e "  m i n O c c u r s = " 0 " / >  
e l e m e n t  n a m e = " P r i o r i t y "  t y p e = " P r i o r i t y _ D a t a T y p e "  m i n O c c u r s = " л " ' 
e l e m e n t  n a m e = " V a r i a b l e A c c e s s R e f e r e n c e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " T y p e C o n s t r u c t o r " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n am e="A _N am e" t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " C o n s t r u c t i o n "  t y p e = " C o n s t r u c t i o n _ D a t a T y p e " / >
< x s d : c h o i c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " S i m p l e " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " A r r a y " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " S t r u c t u r e F i e l d "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r e d e f i n e d "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " E x p l i c i t "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >

< / x s d : c h o i c e >
< / x s d : s e q u e n c e  >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " C o n s t r u c t i o n _ D a t a T y p e " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " S I M P L E " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a lu e = " A R R A Y " />
< x s d : e n u m e r a t  i o n  v a l u e = "STRUCTURE"/ >
< x s d : e n u m e r a t  i o n  v a l u e = "PREDEFINED"/ >
< x s d : e n u m e r a t  i o n  v a l u e = "E X P L IC IT "/ >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = "S i m p l e ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r i m i t i v e T y p e "  t y p e = " P r i m i t i v e _ D a t a T y p e " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S i z e "  t y p e = " x s d :p o s i t i v e I n t e g e r " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e 1 e m e n t  >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " P r i m i t i v e _ D a t a T y p e " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = "BOOLEAN"/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a lu e = " I N T E G E R " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = "UNSIGNED"/ >

< x s d : e l e m e n t n a m e =
< x s d : e l e m e n t n am e=
< x s d : e l e m e n t n a m e s
< x s d : e l e m e n t n am e=
< x s d : e l e m e n t n a m e s
< x s d : e l e m e n t n a m e s
< x s d : e l e m e n t n a m e s
< x s d : e l e m e n t n a m e s
< x s d : e l e m e n t n a m e s
< x s d : e l e m e n t n a m e s
< x s d : e l e m e n t n a m e s
< x s d : e l e m e n t n a m e s
< x s d : e l e m e n t n a m e s
< x s d : e l e m e n t n a m e s

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >
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< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " OCTETSTRING" / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " V I S I B L E S T R I N G " / >
< x s d  : e n u m e r a t i o n  v a l u e  = ’'GENERALISEDTIME" / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " FLOATINGPOINT”/>
< x s d  : e n u m e r a t i o n  v a l u e  = ,'BINARYTIME’' / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " B C D " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A r r a y " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " C o m p r e s s e d "  t y p e = " x s d : b o o l e a n " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D i m e n s i o n "  t y p e = " x s d : p o s i t i v e l n t e g e r " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " T y p e C o n s t r u c t o r R e f e r e n c e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S t r u c t u r e F i e l d " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " N a m e d F i e l d "  t y p e = " x s d : b o o l e a n " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " F i e l d N a m e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " T y p e C o n s t r u c t o r R e f e r e n c e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >

< / x s d : s e q u e n c e ?
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " T r a n s m i s s i o n M o d e _ D a t a T y p e " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " P E R I O D I C " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " A P E R I O D I C " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " C l a s s _ D a t a T y p e " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a lu e = " N O R M A L " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a lu e = " S Y N C H R O N I Z A T I O N " />
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " D E S C R I P T I O N " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " V a r i a b l e A c c e s s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A _ N a m e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A c c e s s M o d e "  t y p e = " A c c e s s M o d e _ D a t a T y p e " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " A c c e s s P a t h "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

< / x s d : s e q u e n c e ?
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " A c c e s s M o d e _ D a t a T y p e " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " P A R T I A L " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a lu e = " G L O B A L " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " S c o p e _ D a t a T y p e " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " L O C A L " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " D I S T A N T " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " P r i o r i t y _ D a t a T y p e " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a lu e = " N O R M A L " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a lu e = " U R G E N T " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o d u c e d V a r i a b l e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e  = " I d e n t i f i e d V a r i a b l e R e f e r e n c e "  t y p e  = " x s d : s t r i n g " / > 
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " R e f r e s h m e n t E l a b o r a t e d "  t y p e = " x s d :b o o l e a n " / > 
< x s d : e l e m e n t  r e f = " R e f r e s h m e n t "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P u n c t u a l R e f r e s h m e n t E l a b o r a t e d "  t y p e = " x s d :b o o l e a n " / >  
< x s d : e l e m e n t  r e f = " P u n c t u a l R e f r e s h m e n t "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " R e s y n c h r o n i z e d V a r i a b l e "  t y p e = " x s d :b o o l e a n " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " P r o d u c t i o n R e s y n c h r o n i z a t i o n "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
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< x s d : e l e m e n t  n a m e = ,,E m i s s i o n ! n d i c a t 1VJ 1 1

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e 1 e m e n t  >
< x s d : e 1 e m e n t  n a m e = " Re f r e  s h m e n t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o d u c t i o n P e r i o d "  t y p e = " x s d : d u r a t i o n " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " T i m e O u t " t y p e = " x s d : d u r a t i o n " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " R e f r e s h m e n t C h a r a c t e r i s t i c "  t y p e = " S y n c h r o n i z a t i o n _ D a t a T y p e " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S y n c h r o n i z a t i o n V a r i a b l e R e f e r e n c e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  m i n O c c u r s = " 0 " / >  

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e 1 e m e n t  >
< x s d : s  im p 1 e T y p e  n a m e = " S y n c h r o n  i  z  a t  i  o n _ D a t  a T y p e ">

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = "SYNCHRONOUS"/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  va lu e="A SY N C H R O N O U S"/>

< / x s d : r e s t r i c t i o n  
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P u n c t u a l R e f r e s h m e n t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = "P r o d u c t i o n T i m e S l o t " t y p e = " x s d :p o s i t i v e I n t e g e r " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " T im e O u t " t y p e = " x s d : d u r a t i o n " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S y n c h r o n i z a t i o n V a r i a b l e R e f e r e n c e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o d u c t i o n R e s y n c h r o n i z a t i o n " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r i v a t e R e f r e s h m e n t S t a t u s "  t y p e = " S y n c h r o n i z a t i o n _ D a t a T y p e "  m in O c c u r s =  
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " T i m e O u t " t y p e = " x s d : d u r a t i o n "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r i v a t e P u n c t u a l R e f r e s h m e n t S t a t u s "  t y p e = " S y n c h r o n i z a t i o n _ D a t a T y p e "

m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S y n c h r o n i z a t i o n V a r i a b l e R e f e r e n c e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " T h i r d P a r t y V a r i a b l e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I d e n t i f i e d V a r i a b l e R e f e r e n c e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = "C o n s u m e d V a r i a b l e ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I d e n t i f i e d V a r i a b l e R e f e r e n c e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o m p t n e s s E l a b o r a t e d "  t y p e = " x s d : b o o l e a n " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " P r o m p t n e s s "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P u n c t u a l P r o m p t n e s s E l a b o r a t e d "  t y p e = " x s d : b o o l e a n " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " P u n c t u a l P r o m p t n e s s "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " R e s y n c h r o n i z e d V a r i a b l e "  t y p e = " x s d :b o o l e a n " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " C o n s u m p t i o n R e s y n c h r o n i z a t i o n " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " R e c e p t i o n I n d i c a t i o n "  t y p e = " x s d : b o o l e a n " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o m p t n e s s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " C o n s u m p t i o n P e r i o d "  t y p e = " x s d : d u r a t i o n " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " T im e O u t"  t y p e = " x s d : d u r a t i o n " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o m p t n e s s C h a r a c t e r i s t i c "  t y p e = " S y n c h r o n i z a t i o n _ D a t a T y p e " / >  
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S y n c h r o n i z a t i o n V a r i a b l e R e f e r e n c e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  m i n O c c u r s = " 0 " / >  

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P u n c t u a l P r o m p t n e s s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " C o n s u m p t i o n T i m e S l o t " t y p e = " x s d : p o s i t i v e I n t e g e r " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " T im e O u t"  t y p e = " x s d : d u r a t i o n " / >

0 " / >
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< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S y n c h r o n i z a t i o n V a r i a b l e R e f e r e n c e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " C o n s u m p t i o n R e s y n c h r o n i z a t i o n " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r i v a t e P r o m p t n e s s S t a t u s "  t y p e = " S y n c h r o n i z a t i o n _ D a t a T y p e "  m i n O c c u r s = "  
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " T im e O u t"  t y p e = " x s d : d u r a t i o n "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r i v a t e P u n c t u a l P r o m p t n e s s S t a t u s "  t y p e = " S y n c h r o n i z a t i o n _ D a t a T y p e "  

m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S y n c h r o n i z a t i o n V a r i a b l e R e f e r e n c e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I d e n t i f i e d V a r i a b l e L i s t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  nam e=" A _N am e" t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " C o n s u m e d V a r i a b l e R e f e r e n c e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  m i n O c c u r s = " 0 "  

m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S p a t i a I C o n s i s t e n c y R e q u i r e d "  t y p e = " x s d :b o o l e a n " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " R e c o v e r y R e q u i r e d "  t y p e = " x s d :b o o l e a n " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S y n c h r o n i z a t i o n V a r i a b l e R e f e r e n c e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I n c o n s i s t e n c y D e t e c t i o n "  t y p e = " I n c o n s i s t e n c y _ D a t a T y p e "  m i n O c c u r s = " 0 " /  
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " C o n s i s t e n c y V a r i a b l e R e f e r e n c e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  m i n O c c u r s = " 0 "  

m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = "R e c o v e r y P e r i o d "  t y p e = " x s d : d u r a t i o n "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " T r a n s m i s s i o n C o n s i s t e n c y R e q u i r e d "  t y p e = " x s d :b o o l e a n " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o d u c t i o n C o n s i s t e n c y R e q u i r e d "  t y p e = " x s d :b o o l e a n " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P u n c t u a l T r a n s m i s s i o n C o n s i s t e n c y R e q u i r e d "  t y p e = " x s d :b o o l e a n " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P u n c t u a l P r o d u c t i o n C o n s i s t e n c y R e q u i r e d "  t y p e = " x s d :b o o l e a n " / >  
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o d u c e d V a r i a b l e R e f e r e n c e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  m i n O c c u r s = " 0 " / >  
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " R e c o v e r y N a t u r e "  t y p e = " R e c o v e r y _ D a t a T y p e "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " T im e O u t " t y p e = " x s d : d u r a t i o n "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " I n c o n s i s t e n c y _ D a t a T y p e " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = "TRANSITORY"/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " PERMANENT"/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " UNDEFINED"/ >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " R e c o v e r y _ D a t a T y p e " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " FRAGMENTED"/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " INDIVISIBLE"/ >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D a t a L i n k L a y e r " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " M e s s a g e "  m i n 0 c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " D L V a r i a b l e "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " D L C o n f o r m i t y C l a s s "  t y p e = " D L C l a s s _ D a t a T y p e " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " D L C l a s s _ D a t a T y p e " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : i n t e g e r " >
< x s d : m i n l n c l u s i v e  v a l u e = " l " / >
< x s d : m a x l n c l u s i v e  v a l u e = " 3 " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M e s s a g e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S o u r c e A d d r e s s "  t y p e = " M e s s a g e A d d r e s s _ D a t a T y p e " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D e s t i n a t i o n A d d r e s s "  t y p e = " M e s s a g e A d d r e s s _ D a t a T y p e " / >

< / x s d : s e q u e n c e  >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : c o m p l e x T y p e  n a m e = " M e s s a g e A d d r e s s _ D a t a T y p e " >

< x s d : s e q u e n c e >

0 " / >
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< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I n d i v i d u a l G r o u p "  t y p e = " x s d :b o o l e a n " / >
< x s d : e l e m e n t  nam e="LSA P" t y p e = " x s d : b y t e " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S t a t i o n "  t y p e = " x s d : b y t e " / >
< x s d : e l e m e n t  n am e="SN " t y p e = " x s d :b o o l e a n " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " S e g m e n t " t y p e = " x s d : b y t e " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D L V a r i a b l e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I d e n t i f i e r "  t y p e = " x s d : h e x B i n a r y " / >
<xsd:element name="MsgTransferType" type="Transfer_DataType"/> 
<xsd:element name="RqInhibit" type="xsd:boolean"/>

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " T r a n s f e r _ D a t a T y p e " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a lu e = " C Y C L I C " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = "APERIODIC"/ >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P h y s i c a l L a y e r ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  n am e = " F I P L L P r o f i l e "  t y p e  = " x s d : s t r i n g " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >

< / x s d : s c h e m a  >
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Приложение Е 
(справочное)

Шаблоны профиля INTERBUS

Е.1 Описание шаблона профиля устройства

Е.1.1 Обзор

XML-схемы шаблона профиля устройства, определенные в Е.1.6, содержат отображение диаграмм 
классов профиля устройства, представленных в разделе 6.5.1. Помимо изображенных классов и атрибутов 
они содержат дополнительные элементы, имеющие или не имеющие атрибуты XML, с целью облегчения 
создания не содержащих неопределенностей профилей устройств и описаний устройств на языке ХМ L. Для 
создания возможности повторного использования определений некоторых элементов и гибкого расширения 
профилей и описаний устройств с помощью моделей, не предусмотренных в настоящем стандарте, классы 
были описаны в виде XML-схемы. Таблица Е.1 содержит списокХМЬ-схем, заменяющих описание шаблонов 
профилей устройств INTERBUS.

Примечание — Описание профиля устройства или описание устройства может не требовать применения всех 
XML-схем, определенных в настоящем стандарте.

Таблица Е.1 — Обзор XML-схем

Имя Содержание Пространство имен

FDCML.xsd Основные классы http://www.fdcml.org

FDCMLdt.xsd Определение типов дан
ных

http://www.fdcml.org

FDCMLIS015745DeviceFunction.xsd Классы функций уст
ройств

http://www.fdcml.org/
nC015745DeviceFunction

FDCMLText Resource.xsd XML — схема для тек
стовых источников

http://www.fdcml.org/TextResource

xmldef.xsd Определениепространст- 
ва имен XML

http://www.w3 .org/XML/1998/namespace

xlinkdef.xsd Определениепространст- 
ва имен Xlink

http://www.w3 .org/1999/xlink

Е.1.2 Основные положения

Е. 1.2.1 Элементы типов данных

Профиль устройства использует типы данных, определенные в МЭК 61158-5:2003, раздел 5. Для создания 
дополнительных атрибутов информация о типах данных моделируется с использованием декларирования 
элементов XML-типа. Типы данных, заимствованные из МЭК 61131-3и VARIANT, совмещаются и представ
ляются как фиксированные атрибуты. Эти элементы типов данных определены в XML-схеме, называемой 
FDCMLdt.xsd, которая определена в Е. 1.6.2.
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Е. 1.2.2 Сборная структура

Профиль устройства использует Collection Element Pattern. Эти элементы появляются в форме списка 
собранных элементов (например, processDataDescriptionList /  processDataDescription).

Е.1.2.3 Дескриптивный текст для элементов

Е .1.2.3.1 Общие положения

Профиль устройства предлагает три различных варианта для предоставления дескриптивного текста для 
элементов. Представленные в Е. 1.2.3.2 и Е.1.2.3.3 варианты должны использоваться раздельно. Возможность, 
представленная в Е. 1.2.3.4, может использоваться совместно с возможностями, представленными в Е. 1.2.3.2 
или Е.1.2.3.3.

Е.1.2.3.2 Текст, вставленный в профиль устройства

Каждый элемент, требующий использования дескриптивного текста, должен иметь маркировочный вспо
могательный элемент с атрибутом xmlrlang. Благодаря этому в одном профиле устройства можно применять 
несколько языков. Дополнительно с вспомогательным элементом может быть предоставлен короткий вспо
могательный текст. Он также должен иметь атрибут xmlrlang. Этот атрибут состоит из двухбуквенного кода 
языка и дополнительного двухбуквенного кода страны, разделенных знаком тире. Формат приведен ниже:

ИСО 639 код для названия язы ка " ISO 3166-l-Alpha-2 code].

Е. 1.2.3.3 Текст, представленный файлами из внешнего текстового источника

Элементы labelRef и helpRef должны представить указатель источника текста, сохраненного в файле вне
шнего текстового источника. A IF должен заменить эти ссылки текстом, представленным в файле текстового 
источника. Файлы текстового источника, использованные в профиле устройства, должны быть определены 
в элементе словаря.

Формат файла текстового источника определен в XM L-схеме FDCMLTextResource.xsd, которая опреде
лена в Е. 1.6.4.

Е.1.2.3.4 Указатель внешней документации

Дополнительно может быть представлен указатель внешней документации. Элемент helpRefFile должен 
указывать на определенную позицию в файле, определенную с помощью элемента helpFile.

Пример — Примеры внешней документации — *.hlp, *.htm или *.pdf файлы .

Е. 1.2.4 Используемые значения элементов

Элемент профиля устройства может иметь значение, соответствующее одному из описанных ниже:
— const постоянное значение элемента;
— edit редактируемое значение;
— enumeration нумерованное значение;
— range диапазон значений (значение может иметь более чем один диапазон);
— yes, по комбинация значений TRUE/FALSE;
— reference ссылка на другой элемент;
— instanceYalue значение: описана или нет сущность вместо профиля или типа.
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Е.1.2.5 Моделирование условного поведения устройства

Для моделирования условного поведения устройства следует использовать указанные ниже элементы:
— запрет: запретить указанную характеристику устройства в зависимости от значения параметра

этого устройства;
— разрешение: разрешить указанную характеристику устройства в зависимости от значения параметра

этого устройства;
— изменение: изменить указанную характеристику устройства в зависимости от значения параметра

этого устройства.
Каждая возможная цель запрета или разрешения имеет действующий атрибут в XML-схеме.

Е. 1.2.6 Ссылка на элементы из Интернета

Путь, указанный в атрибуте ref, должен быть действительным XPath- путем (см. [8]).

Е .1.2.7 Уникальная идентификация элемента

Элементы, требующие идентификации, имеют атрибут uniquelD. Значение этого уникального иденти
фикатора должно состоять из следующего:

token_index[[_subindex]...], index and subindex of type unsigned 16.

E.l.2.8 Assemblies

Все элементы Assembly разрешают группировку относящихся к ним соответствующих объектных эле
ментов. Сборка содержит список указателей с XPath на входящие в сборку объекты.

Е.1.2.9 Категории, зависящие от поставщика

Разработчик AIP может добавить элементы категории в собрание элементов.
Пример — Разработчик АП* добавляет processDataCategory для входных сигналов и processDataCategory для выходных 

сигналов.

Е.1.3 Объект Deviceldentity — объект deviceType

Таблица Е.2 содержит список предварительно определенных значений для элемента deviceType.
Примечание — Значения в таблице Е.2 приведены на англо-американском, немецком, французском, испанском 

и итальянском языках. Профили устройства могут включать дополнительные языки.

Таблица Е.2 — Типы устройств

Англо-
американский

Немецкий Французский Испанский Итальянский

Actuator Aktor Actionneur Activador Attuatore
Bus Coupler Buskoppler Coupleur de bus Acoplador de bus Accoppiatore bus
Closed Loop 
Controller

Regler Regulateur en 
boucle fermee

Regulador Regolatore

Dosing Device Dosiergerat Equipement doseur Dispositivo
dosificador

Dosatore

Drive Antrieb Moteur Accionamiento Azionamento
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Англо-
американский

Немецкий Французский Испанский Итальянский

Drive — Frequency 
Inverter

Antrieb — 
Frequenzumrichter

Moteur — Yariateur 
de vitesse

Accionamiento — 
Desviador de 
frecuencia

Azionamento — 
Inverter

Drive — Motor 
Starter

Antrieb — 
Motorschalter

Moteur — 
Demarreur

Accionamiento — 
Conmutador de 
motor

Azionamento — 
Salvamotore

Drive — Servo 
Amplifier

Antrieb — 
Servoverstarker

Moteur — 
Amplificateur 
d ’ asservissement

Accionamiento — 
Refuerzo por 
servomotor

Azionamento — 
Servoamplificatore

Drive — Stepper 
Motor Controller

Antrieb —
Schrittmotor-
Steuerungcontroller

Moteur — Yariateur 
pas a pas

Accionamiento — 
Controlador de 
direccion del motor 
de pasos

Azionamento — 
Controller di 
comando motore 
passo-passo

Encoder Encoder Codeur Codificador Encoder

Gateway Gateway Passerelle Pasarela Gateway

General Allgemeines Generalites Varios Generality

HM I HM I IHM HM I HM I

HM I Display HM I-Anzeige Affichage IHM Representacion
HM I

Yisualizzazione
HM I

HM I Operator 
Panel

HMI-Bediengerat Pupitre de 
commande IHM

Dispositivo de 
manejo HMI

Apparecchio di 
comando HM I

Hydraulic Device Hydraulik- Gerat Equipement
hydraulique

Dispositivo
hidraulico

Apparecchio
idraulico

I/O E /A E /S E /S I/O

I/O  analog E /A  analog E /S  analogique E /S  analogical I/O  analogico

I/O  digital E /A  digital E /S  numerique E /S  digital I/O  digitale

I/O  Function  
Module

E /A -
Funktionsmodul

M odule fonction 
E /S

Modulo de funcion 
E /S

M odulo funzione 
I/O

Identification
System

Identifikationssystem Systeme
d’identification

Sistema de 
identification

Sistema di 
identificazione

Media Converter 
active

Medienkonverter
aktiv

Convertisseur de 
support actif

Conversor de 
medios activo

Convertitore di 
mezzi attivo

Media Converter 
passive

Medienkonverter
passiv

Convertisseur de 
support passif

Conversor de 
medios pasivo

Media Converter 
passive

N C N C N C N C N C

N C /R C N C /R C N C /R C N C /R C N C /R C

PC PC PC PC PC

PC Board PC-Karte Carte PC Tarjeta PC Scheda per PC

PLC SPS API SPS PLC

PLC board SPS-Karte Carte API Tarjeta SPS Scheda per PLC

Pneumatic Device Pneumatik- Gerat Equipement
pneumatique

Dispositivo
neumatico

Apparecchio
pneumatico
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Англо-
американский

Немецкий Французский Испанский Итальянский

Positioning
Controller

Positionier-
Steuerung

Commande de 
positionnement

Control de posicion Unita di controllo 
posizionamento

Power Supply Stromversorgung Alimentation Alimentacion
electrica

AUmentazione
elettrica

RC RC RC RC RC
Sensor Sensor Capteur Sensor Sensore
Switching Device Schaltgerat Appareil de 

connexion
Dispositivo de 
conmutacion

Commutatore

Technology
Controller

Technologie-
Steuerung

Controleur haute 
technologie

Control tecnologico Controllori ad alte 
tecnologie

Valve Ventil Vanne Valvula Valvola
Weighing or 
Batching System

Wiege- oder 
Dosiersystem

Systeme de pesee 
ou de dosage

Sistema de pesado 
о dosificacion

Sistema di pesatura 
о di dosaggio

Welding Controller Sc hwei list euerung Commande de 
soudure

Control de soldado Unita di controllo 
saldatura

Wrenching
Controller

Schraubersteuerung Visseuse Control de 
atornillado

Unita di controllo 
awitatrice

Е.1.4 Объект DeviceManager

Е. 1.4.1 Объекты datatypeTemplateList, datatypeTemplate

Объект datatypeTemplate разрешает определение типов данных, относящихся к AIP Designer или Device 
Profile. Эти типы данных вызываются элементом datatypelnstance и могут быть описаны следующим обра
зом:

— directlyDerivedType — непосредственно определенный тип данных;
— enumeratedType — нумерованный тип данных или список констант (нумерация вида C-style);
— subrangeType — тип данных «поддиапазон»;
— аггауТуре — тип данных «массив»;
— structuredType — структурированный тип данных.

Е. 1.4.2 Атрибуты объекта communicationEntity

В таблице Е.З описаны атрибуты объекта communicationEntity согласно определениям в 6.5.1.3.4.1.

Таблица Е.З — Атрибуты объекта communicationEntity

Атрибут Описание Тип
данных

Значение

Protocol Протокол коммуника
ций

xsd: string «INTERBUS»

Communicator Устанавливает, имеет 
или нет данная сущ
ность активную роль 
в сети коммуникаций

xsd: string «ДА» — участвует в сети коммуни
каций
«НЕТ» — не участвует в сети комму
никаций
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Атрибут Описание Тип
данных

Значение

CommunicationEntityType Тип сущности коммуни
каций

xsdrstring «SLAVE»
«MASTER»
«CLIENT»
«SERVER»
«PEER» (сущность, действующая 
как клиент и сервер) 
«MASTERSLAVE» (сущность, дейст
вующая как ведущий и ведомый) 
«DEVICEMODULE» (сущность, 
требующая родительский элемент 
для коммуникаций через сеть) 
«PASSIVE» (сущность, не участвую
щая в коммуникациях в сети)

CommunicationProflle Идентификатор профи
ля коммуникаций

xsd:string См. 6.5.2.4.3

Е .1.4.3 Отображение классов профиля коммуникационной сети в элементах профиля устройства

В таблице Е.4 приводится список, указывающий классы профиля коммуникационной сети, для кото
рых назначены элементы конфигурации объекта «Менеджер устройства профиля» ведущего устройства 
INTERBUS. В таблице Е.5 представлено соответствующее отображение для профиля ведомого устройства 
INTERBUS.

Таблица Е.4 — Отображение классов профиля коммуникационной сети по отношению к объектам 
dedicatedCfgltem для ведущего устройства INTERBUS

Класс или атрибут 
профиля коммуни

кационной сети

DedicatedCfgltemType Тип
данных

Едини
ца

Описание

Baud500k, Baud2M, 
Baud8M, Baudl6M

IB: скорость двоичной переда
чи данных

Uint Кбит/с Поддерживаемые скорости дво
ичной передачи данных

MaxDeviceCount IB: MaxDeviceCount Uint — Макс, число поддерживаемых 
устройств

MaxIOCount IB: MaxIOCount Uint Бит Макс, число данных ввода/вы- 
вода

MaxLevelCount IB: MaxLevelCount Uint — Макс, число поддерживаемых 
уровней

MaxPCPCount IB: MaxPCPCount Uint — Макс, число устройств РСР

MaxSegment Count IB: MaxSegmentCount Uint — Макс, число поддерживаемых 
сегментов

"

IB: PCPMaxClientParallel Usint — Макс, число параллельных 
сервисов РСР на клиентском 
соединении
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Класс или атрибут 
профиля коммуни

кационной сети

DedicatedCfgltemType Тип
ДЯННЫХ

Едини
ца

Описание

IB: PCPMaxServerParallel Usint — Макс, число параллельных 
сервисов РСР на серверном 
соединении

— IB: MaxCRCount Uint — Макс, число коммуникацион
ных ссылок

— IB: MaxLocalbusDevices Usint — Макс, число локальных шин
ных устройств сегменте

Read IB: PCPServerRead Boolean a) РСР поддерживает чтение как 
сервер

Write IB:PCPServerWrite Boolean a) РСР поддерживает запись как 
сервер

— IB: PCPServerGetODLong Boolean a) РСР получает длительный OD 
как сервер

— IB: PCPServerU pload Boolean a) РСР загружает по связи как 
сервер

— IB: PCPServerDownload Boolean a) РСР загружается по связи как 
сервер

— IB:PCPServerInfoReport Boolean a) РСР информационный сервер
ный отчет

— IB:PCPServerReq Domain Boolean a) РСР запрос о серверной загруз
ке домена

Start, stop, resume, 
reset

IB: PCPServerFunctionlnvocation Boolean a) РСР старт, остановка, возобнов
ление, сброс как сервер

— IB:PCPServerRWWName Boolean a) РСР серверное чтение с име
нем, запись с именем

— IB:PCPClientRead Boolean a) РСР поддерживает чтение как 
клиент

— IB: PCPClientWrite Boolean a) РСР поддерживает запись как 
клиент

— IB: PCPClientGetODLong Boolean a) РСР получает длительный OD 
как клиент

— IB: PCPClientUpload Boolean a) РСР загружает по связи как 
клиент

— IB:PCPClient Download Boolean a) РСР загружается по связи как 
клиент

— IB:PCPClientInfoReport Boolean a) РСР информационный клиент
ский отчет

— I B:PCPClientReq Domain Boolean a) РСР запрос о загрузке домена 
как у клиента

— IB: PCPClientFunctionlnvocation Boolean a) РСР старт, остановка, возобнов
ление, сброс как у клиента
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Класс или атрибут 
профиля коммуни

кационной сети

DedicatedCfgltemType Тип
данных

Едини
ца

Описание

— IB: PCPClientRWWName Boolean a) РСР чтение с именем, запись 
с именем как у клиента

— IB: PNM7 ServerLoadCRL Boolean a) PNM7 загружает CRL как сер
вер

— IB:PNM7ServerReadCRL Boolean a) PNM7 читает CRL как сервер
— IB:PNM7ClientLoadCRL Boolean a) PNM7 загружает CRL как кли

ент
— IB:PNM7ClientReadCRL Boolean a) PNM7 читает CRL как клиент
— IB: PCPServerParallel Usint — Число параллельных сервисов 

РСР как у сервера
— IB: PCPClientParallel Usint — Число параллельных сервисов 

РСР как клиент
— IB: PDU SizeReceive Usint Октет РСР PDU размер (получение)
— IB: PDU SizeSend Usint Октет РСР PDU размер (отсылка)
— IB: PNM7PDU SizeReceive Usint Октет PNM7 PDU размер (получение)
— IB: PNM7PDU SizeSend Usint Октет PNM7 PDU размер (отсылка)

а) Булево значение «0» означает «Не поддерживается», значение «1» — «Поддерживается»

Все разработчики AIP могут указать дополнительное использование специальных элементов, относя
щихся к конфигурации.

Таблица Е.5 — Отображение классов профиля коммуникационной сети по отношению к объектам 
dedicatedCfgltem для ведомого устройства INTERBUS

Класс или атрибут 
профиля сети ком

муникаций

DedicatedCfgltemType Тип данных Едини
ца

Описание

AssignedIDCode IB:IDCode Usint — ID кодЬ)

InLen IB: InLen Uint Бит Длина ввода данных процесса

OutLen IB: OutLen Uint Бит Длина вывода данных процесса
Length of
processDataChannel

IB:PDLen Uint Бит Длина канала данных про
цесса

Length of 
parameterChannel

IB:PCPLen Unsignedl6 Октет Длина канала параметра

Read IB: PCPServerRead Boolean а) РСР поддерживает чтение 
как сервер

Write IB: PCPServerWrite Boolean а) РСР поддерживает запись как 
сервер

— IB:PCPServerGetODLong Boolean а) РСР получает длительный 
OD как сервер

— IB:PCPServerUpload Boolean а) РСР загружает по связи как 
сервер
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Класс или атрибут 
профиля сети ком

муникаций

DedicatedCfgltemType Тип данных Едини
ца

Описание

— IB: PCPServerDownload Boolean a) PCP загружается по связи как 
сервер

— IB: PCPServerlnfoReport Boolean a) РСР информационный сер
верный отчет

— IB: PCPServerReqDomain Boolean a) РСР запрос о загрузке домена 
как на сервере

Start, stop, resume, 
reset

IB: PCPServerFunctionlnvocation Boolean a) РСР старт, остановка, во
зобновление, сброс как на 
сервере

— IB: PCPServerRWWName Boolean a) РСР чтение с именем, запись 
с именем как на сервере

— IB: PCPClientRead Boolean a) РСР чтение поддерживается 
как у клиента

— IB: PCPClientWrite Boolean a) РСР Запись поддерживается 
как у клиента

— IB: PCPClientGetODLong Boolean a) РСР получает длительный 
OD как клиент

— IB: PCPClientUpload Boolean a) РСР загружает по связи как 
клиент

— IB: PCPClientDownload Boolean a) РСР загружается по связи как 
у клиента

— IB:PCPClientInfo Report Boolean a) РСР информационный отчет 
как у клиента

— IB:PCPClientReqDomain Boolean a) РСР запрос о загрузке домена 
как у клиента

— IB: PCPClientFunctionlnvocation Boolean a) РСР старт, остановка, возоб
новление, сброс как у клиента

— IB:PCPClientRWWName Boolean a) РСР чтение с именем, запись 
с именем как у клиента

— IB: PNM7ServerLoadCRL Boolean a) PNM7 загружает CRL как 
на сервере

— IB: PNM7ServerReadCRL Boolean a) PNM7 читает CRL как сервер

— IB: PNM7ClientLoadCRL Boolean a) PNM7 загружает CRL как 
клиент

— IB: PNM7ClientReadCRL Boolean a) PNM7 читает CRL как кли
ент

— IB: PCPServerParallel Usint — Число параллельных серви
сов РСР как на сервере

— IB:PCPClientParallel Usint — Число параллельных серви
сов РСР как у клиента

— IB: PDU SizeReceive Usint Октет РСР PDU размер (получение)
— IB:PDUSizeSend Usint Октет РСР PDU размер (отсылка)
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Класс или атрибут 
профиля сети ком

муникаций

DedicatedCfgltemType Тип данных Едини
ца

Описание

— IB: PNM7PDU SizeReceive Usint Октет PNM7 PDU размер (получе
ние)

— IB: PNM7PDU SizeSend Usint Октет PNM7 PDU размер (посылка)
Baud500k IB:500kBaudSupp Boolean a ) 500 кбит/с поддерживается
Baud2M IB:2MBaudSupp Boolean a ) 2 Мбит/с поддерживается
Baud8M IB:8MBaudSupp Boolean a ) 8 Мбит/с поддерживается
Бод 16М IB: 16MbaudSupp Boolean a ) 16 Мбит/с поддерживается

 ̂Булево значение «0» означает «Не поддерживается», значение «1» — «Поддерживается».
Наименьший значащий октет кода устройства INTERBUS содержит класс устройства, инструкцию к данным или 

длину канала параметров

Все разработчики AIP могут указать дополнительное использование специальных элементов, относя
щихся к конфигурации.

Е. 1.4.4 Атрибуты объектов processDataDescription

В таблице Е.6 дано описание атрибутов объекта processDataDescription согласно определению 
6.5.1.3.4.3.

Таблица Е.6 — Атрибуты объекта processDataDescription

Атрибут Описание Тип данных Значение

Direction Инструкция к дан
ным

xsd:string «I»: ввод «Q»: вывод

ProcessDataDescriptionType Элемент типа 
данных

xsd:string «IBPD»

Е. 1.4.5 Атрибуты объектов parameterDescription

В таблице Е.7 дано описание атрибутов объекта parameterDescription согласно определению 6.5.1.З.4.5.

Таблица Е.7 — Атрибуты объекта parameterDescription

Атрибут Описание Тип данных Значение

Access Права доступа xsd:string «RO»: READONLY (только чтение) 
«RW»: READWRITE (чтение — запись) 
«WO»: WRITEONLY (только запись)

ParameterDescriptionType Тип элемента, 
параметр

xsd:string «IBPAVariable» для переменных 
«IBPAFunctionlnvocation» для 
Functionlnvocation

218



ГОСТ Р ИСО 15745-3-2010

Е. 1.4.6 Атрибуты объекта logicalConnectionPoint

В таблице Е.8 дано описание атрибутов объекта logicalConnectionPoint согласно определению 
в 6.5.1.3.4.8.

Таблица Е.8 — Атрибуты объекта logicalConnectionPoint

Атрибут Описание Тип данных Значение

MaxRelationships Число максимально воз
можных коммуникацион
ных связей

xsdrnonNegativelnteger

Role Роль точки логического 
соединения

xsdrstring «CLIENT»
«SERVER»
«PEER»
«PUBLISHER»
«SUBSCRIBER»
«PUBLISHERSUBSCRIBER»

Logical
Connection
PointType

Тип точки логического 
соединения

xsd:string «IBPD»: канал данных про
цесса
«1ВРА»: канал параметра

NewLevel Определяет, открывает или 
нет эта точка соединения 
новый уровень структуры

xsd:string «ДА»
«НЕТ»

Примечание — Объект logicalConnectionPoint имеет один или несколько дочерних элементов. Если он содержит 
атрибут ссылки «//parameterltem [@parameterItemType=’ IBPAVariable’ ]», то он имеет сходство со словарем параметров
объектов.

Е .1.4.7 Атрибуты объекта channel

В таблице Е.9 описаны атрибуты объекта channel согласно определению в 6.5.1.З.З.2.

Таблица Е.9 — Атрибуты объекта channel

Атрибут Описание Тип данных Значение

ChannelType Тип канала xsd:string

Direction Направление потока дан
ных через канал

xsd:string «I»: вход 
«Q»: выход
«X»: не имеет значения

Е. 1.4.8 Атрибуты объекта MAU

В таблице Е.10 описаны атрибуты объекта MAU согласно определению в 6.5.1.3.3.3.
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Таблица Е. 10 — Атрибуты объекта MAU

Атрибут Описание Тип данных Значение
InterfaceType Предоставляет дополнитель

ную информацию о типе MAU
xsd: string «IBREMOTE»

«IBLOCAL»
Direction Определяет логическое на

правление потока данных 
через данный MAU

xsd: string «INOUT»: передача и прием 
«Ш»: прием и цепь возврат
ной петли
«OUT»: передача и цепь воз
вратной петли 
«IN UNI»: только прием 
«OUT UNI»: только передача

DirectlyConnected Определяет, подсоединены 
или нет к данному MAU дру
гие устройства

xsd: string «ДА»
«НЕТ»

MAUType Указанный поставщиком 
идентификатор типа MAU

xsd: string Значение определяется пос
тавщиком

NewLevel Определяет, открывается или 
нет новый структурный уро
вень данных MAU (пример: 
локальное ответвление шины 
на терминале шины)

xsd: string «ДА»
«НЕТ»

Protocol Определяет прогон протокола 
по MAU

xsd: string «INTERBUS»

SequenceNumber Идентификация MAU, начи
ная с 1; отдельная нумерация 
для каждого направления

xsd: nonN egativelnteger По умолчанию равно 1

Е.1.4.9 Атрибуты объекта slot

В таблице Е. 11 описаны атрибуты объекта slot согласно определению в 6.5.1.3.3.4.

Таблица Е. 11 — Атрибуты объекта slot

Атрибут Описание Тип данных Значение
Number Показывает положение, в ко

торое может быть добавлено 
дочернее устройство в по
следовательности дочерних 
устройств

xsd: строка Числовой атрибут может 
содержать одно число (3), 
список номеров (3 ,5 ,7 ), 
диапазон номеров (1—3) 
или комбинацию (1-2,4, 6, 
9—10)а)

а ) Если дочерние устройства могут быть установлены в любой слот, используется число, определяющее максимальное 
число устанавливаемых дочерних устройств. Например, если 64 дочерних устройства могут быть установлены в главное 
устройство с использованием номеров slot 1—64, каждая позиция слота требует элемента MAUUsage, указывающего 
на устанавливаемый MAU
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Е. 1.4.10 Атрибуты объектов LED и LEDState

В таблице Е.12 дано описание атрибутов объекта LED, определенного в 6.5.1.3.3.5. Дочерний объект 
LEDState описывает различные состояния. Атрибуты LEDState описаны в таблице Е. 13.

Таблица Е. 12 — Атрибуты объекта LED

Атрибут Описание Тип данных Значение
LEDType Тип LED xsd: string «IOStatus»: статус ввода 

«IODiagnostic»: диагностика ввода 
«DeviceStatus»: статус устройства 
«DeviceDiagnostic»: диагностика 
устройства
«CommStatus»: статус коммуника
ций
«Comm Diagnostic»: диагностика 
коммуникаций

Таблица Е. 13 — Атрибуты объекта LEDState (LEDCocTonHue)

Атрибут Описание Тип данных Значение
LEDCondition Условие состояния 

LED
xsd:string ON (вкл.) 

OFF (выкл.)
LEDColor Цвет LED xsd:string GREEN

YELLOW
RED
ORANGE
BLUE
WHITE

LEDFrequency Частота мигания (Гц) xsd:float
LEDFlashCount Число вспышек xsd: nonN egativelnteger
Ref XPath к объекту или 

состоянию объекта
xsd: string

Е. 1.5 Описания дополнительных элементов

Е. 1.5.1 Объект accessPath

Объект accessPath должен описывать путь, относящийся к communicationEntity, д ля некоторого приложения 
с целью получения доступа к объектам processDataDescription, parameterDescription или localDataDescription. 
Используют следующий формат:

— processDataDescription: byteoffset [.bitoffset] bitoffset — опциональный; 0 = LSB;
— parameterDescription: index [#subindex] subindex — опциональный;
— localDataDescription — не определен.
Пр и мечание — Формат localDataDescription не входит в область применения данного стандарта.
На рисунке Е. 1 проиллюстрирован порядок и нумерация смещений байтов и битов.
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process data channel

octet 0 octet 1 octet 2 octet n

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0

byteoffset

bitoffset

Рисунок E.l — Смещения байтов и битов в канале данных процесса 

Е.1.5.2 Объект datatype

Объект datatype должен определять тип данных родительского элемента.

Е. 1.5.3 Объект file

Объект file содержит ссылку Xlink [8] на внешний файл.

Е.1.5.4 Элементы gain, offset, maxVal, minVal, default, stepVal, on

Данные элементы должны использоваться для задания элементов диапазона:
— gain — коэффициент масштабирования;
— offset — коэффициент масштабирования;
— maxVal — максимальная величина диапазона;
— minVal — минимальная величина диапазона;
— default — величина диапазона по умолчанию;
— stepVal — величина шага;
— on — значение переключателя для связи.
Все величины относятся к xactual.
Если они присутствуют, коэффициенты масштабирования должны использоваться в виде, указанном 

в следующей формуле: xactual =  offset + xactual х gain.

E .l.5.5 Объекты picture, hotspotList, hotspot

Объект picture должен содержать ссылку на графическое представление элемента. Атрибуты элемента 
picture определены в таблице Е. 14.

Таблица Е. 14 — Атрибуты элемента picture

Имя Описание Тип данных
picName Имя файла рисунка xsd:string

picType Идентификатор типа, расширение файла xsd:string
xSize Ширина в пикселях xsd:positiveInteger
ySize Высота в пикселях xsd:positiveInteger

picClassification Классификация пользователя содержания рисунка xsd: string

Объект hotspotList представляет собой сбор элементов hotspot. Элемент hotspot определяет положение 
channel, LED или MAU в графическом представлении. Атрибуты объекта hotspot определены в таблице Е.15. 
Значения атрибутов xPos и yPos определяют относительное положение (см. рисунок Е.2). hotElement пред
ставляет собой XPath для channel, LED или MAU.
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Таблица Е. 15 — Атрибуты элемента hotspot

Атрибут Описание Тип данных Значение
xPos Положение hotspot в процентах xsd:nonNegative I nteger 0 <= значение <= 100

yPos Положение hotspot в процентах xsd:nonNegative I nteger 0 <= значение <= 100

hot Element XPath к точке соединения xsd:string действительный XPath

xP os 100

Рисунок Е.2 — Положения hotspot точек соединения

Е. 1.5.6 Объект provides

Элемент provides определяет ассоциацию provides согласно определениям на рисунках 22 и 24.

Е .1.5.7 Объект specific Property

Элмент specific Property зарезервирован для расширений, создаваемых разработчиком AIP.
Примечание — Использование элемента sped lie Properly не входит в область применения данного стандарта.

Е. 1.5.8 Объект tool

Объект tool определяет специальный инструмент для старшего элемента. А таблице Е.16 приведено 
описание атрибутов элемента tool.

Таблица Е.16 — Атрибуты элемента tool

Атрибут Описание Тип данных Значение

toolClassification Классифицирует задачи инструмента xsd:string

toolID Определенная в операционной 
системе уникальная идентифика
ция инструмента

xsd:string

Примечание — PROGID или GUID — примеры toolID.

Е. 1.5.9 Объект uses

Элемент uses определяет ассоциацию uses согласно определениям на рисунках 21 и 22.
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Е.1.6 Схемы XML-шаблона профиля устройства 

Е. 1.6.1 FDCML.xsd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="http://www.FDCML.org"

xmlns="http://www.FDCML.org"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 
elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" 
version="1.0">

<xsd:include schemaLocation="FDCMLdt.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/1999/xlink" schemaLocation="xlinkdef.xsd"/>

< ! - -
################ global elements 
- - >

<xsd:element name="IS015745Profile">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Document Element</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element ref="ProfileHeader"/>
<xsd:choice>

<xsd:element ref="ProfileBody"/>
<xsd:element ref="ProfilesBody"/>

</xsd:choice>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ProfileHeader">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="ProfileIdentification" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ProfileRevision" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ProfileName" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ProfileSource" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ProfileClassID" type="ProfileClassID_DataType"/>
<xsd:element name="ProfileDate" type="xsd:date" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="AdditionalInformation" type="xsd:anyURI" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="IS015745Reference" type="IS015745Reference_DataType"/>
<xsd:element name="IASInterfaceType" type="IASInterface_DataType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ProfileBody">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element ref="DeviceIdentity"/>
<xsd:element ref="DeviceManager" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="DeviceFunction" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element ref="ApplicationProcess" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
<xsd:element ref="nonStandardizedExtension" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

</xsd:sequence>
<xsd:attributeGroup ref="ag_FDCML"/>
<xsd:attribute name="supportedLanguages" type="xsd:NMTOKENS"/>
<xsd:attribute name="uniqueID" type="xsd:ID"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:simpleType name="ProfileClassID_DataType">

<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="AIP"/>
<xsd:enumeration value="Process"/>
<xsd:enumeration value="InformationExchange"/>
<xsd:enumeration value="Resource"/>
<xsd:enumeration value="Device"/>
<xsd:enumeration value="CommunicationNetwork"/>
<xsdrenumeration value="Equipment"/>
<xsd:enumeration value="Human"/>
<xsd:enumeration value="Material"/>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
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<xsd:element name="ProfilesBody">
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element ref = ,,DeviceIdentity,, minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="ProfileBody" maxOccurs=,,unbounded,,/>
<xsd:element ref="connectionList"/>

</xsd:sequence>
<xsd: attributeGroup ref="ag_FDCML"/ >
< x s d : a 1 1  r  i b u t e  n a m e = " s u p p o r t e d L a n g u a g e s " t y p e ="x s d : NMTOKENS" / >

</xsd:complexType>
< / x s d :e1ement >

< !  - -

################ types 
- - >

<xsd: element name="accessPath" >
<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>

</xsd:e1ement >
<xsd:e1ement name="addit iona111em">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:group ref="g_naming"/>
<xsd:element ref="pictureList" minOccurs="0"/>
<xsd:group ref="g_values" minOccurs="0"/>
< x s d : e l e m e n t  r e f = " s p e c i f i c P r o p e r t y "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
< x s d : e l e m e n t  r e f = " a d d i t i o n a l I t e m "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
< x s d : e l e m e n t  r e f = " i n s t a n c e s "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="uniqueID" type="xsd:ID" use="required"/>
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " a d d i t i o n a l l t e m T y p e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = "r e q u i r e d " / >  
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " e n a b l e d "  d e f a u l t = " Y E S " >

<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="YES"/>
<xsd:enumeration value="NO"/>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

</xsd:attribute>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="additionalItemCategory">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:group ref="g_naming"/>
<xsd:element ref="additionalItem" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="uniqueID" type="xsd:ID" use="optional"/>
<xsd:attribute name="enabled" default="YES">

<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="YES"/>
<xsd:enumeration value="NO"/>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

</xsd:attribute>
</xsd:complexType>

</xsd:e1ement >
<xsd:e1ement name="add i t i onalit emL i st">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:group ref="g_naming"/>
<xsd:choice maxOccurs="unbounded">

<xsd:e1ement re f="add i t i onalit emCat egory"/>
<xsd:element ref="additionalItem"/>

</xsd:choice>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="uniqueID" type="xsd:ID" use="optional"/>
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " a d d i t i o n a l l t e m s T y p e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = "r e q u i r e d " / >  
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " e n a b l e d "  d e f a u l t = " Y E S " >

<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="YES"/>
<xsd:enumeration value="NO"/>

</xsd:restrict ion>
</xsd:simpleType>
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</xsd:attribute>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="alignment">

<xsd:annotation>
<xsd:documentat ion/>

</xsd:annotation»
<xsd:complexType»

<xsd:attribute name="type" use="required">
<xsd:simpleType»

<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="byte"/>
<xsd:enumeration value="word"/>
<xsd:enumeration value="dword"/>
<xsd:enumeration value="lword"/>

</xsd:restriction»
</xsd:simpleType»

</xsd:attribute»
</xsd:complexType»

</xsd:element»
<xsd:element name="ApplicationProcess">

<xsd:complexType»
<xsd:sequence»

< x s d : e l e m e n t  r e f = " e x t e r n a l S c h e m a "  m i n O c c u r s = " 0" m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / > 
< / x s d : s e q u e n c e »

</xsd:complexType»
</xsd:element»
<xsd:element name="argument"»

<xsd:complexType»
<xsd:sequence»

<xsd:group ref="g_naming"/>
<xsd:element ref="pictureList" minOccurs="0" / >
<xsd:element ref="accessPath" minOccurs="Q"/>
<xsd:element ref="datatype"/>
<xsd:group ref="g_values"/>
<xsd:element ref="specificProperty" min0ccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
<xsd:element ref="argument" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element ref="instances" minOccurs="0"/>

</xsd:sequence»
<xsd:attribute name="argumentType">

<xsd:simpleType»
<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="RESULT" / >
<xsd:enumeration value="IN"/>
<xsd:enumeration value="OUT"/>
<xsd:enumerat ion value="INOUT" / >
<xsd:enumerat ion value="OUTNEGATIVE"/>
<xsd:enumerat ion value="OUTPOSITIVE" / >

</xsd:restrict ion»
</xsd:simpleType»

</xsd:attribute»
</xsd:complexType»

</xsd:element»
<xsd:element name="argumentList">

<xsd:complexType»
<xsd:sequence»

< x s d : e 1 e m e n t  r e f = " a r g u m e n t " m a x O c c u r s ="u n b o u n d e d " / >
</xsd:sequence >

</xsd:complexType»
</xsd:element»
<xsd:element name="arrayType">

<xsd:annotation»
<xsd:documentation/>

</xsd:annotation»
<xsd:complexType»

<xsd:sequence»
<xsd:group ref="g_help" minOccurs="0"/>
<xsd:group ref="g_datatypes"/>
<xsd:element ref="subrange" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence >
<xsd:attribute name="initialValues" type="xsd:string"/»

</xsd: complexType»
</xsd:element»
<xsd:element name="buildDate">

<xsd:complexType»
<xsd:group ref="g_labels"/>
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< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " r e a d o n l y "  d e f a u l t = " Y E S " >
< x s d : s i m p l e T y p e >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t  i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " c a p a b i l i t i e s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " c h a r a c t e r i s t i c s L i s t "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " o p t i o n s L i s t "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " s t a n d a r d N o r m C o m p l i a n c e L i s t " m i n O c c u r s = " 0 " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " c f g I t e m L i s t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : c h o i c e  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " i t e m C a t e g o r y " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " d e d i c a t e d C f g l t e r n " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " u n c o m m i t t e d C f g l t e r n " / >

< / x s d : c h o i c e >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = "c h a n g e ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c h o i c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ d a t a t y p e s " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " d a t a t y p e I n s t a n c e " / >

< / x s d : c h o i c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " r e f "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " c h a n n e l " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " p i c t u r e L i s t "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " a c c e s s P a t h "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " s p e c i f i c P r o p e r t y "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
< x s d : e l e m e n t  r e f = " u s e s "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " p r o v i d e s "  m i n O c c u r s = " 0" m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
< x s d : e l e m e n t  r e f = " c h a n n e l "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
< x s d : e l e m e n t  r e f = " i n s t a n c e s "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " u n i q u e I D "  t y p e = " x s d : ID" u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " c h a n n e l T y p e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " d i r e c t i o n "  d e f a u l t = " X " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " I " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Q " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " X " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " e n a b l e d "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " c h a n n e l L i s t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >
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< x s d : e l e m e n t  r e f = " c h a n n e l "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " c h a r a c t e r i s t i c " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " v a l u e " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " u n i q u e I D "  t y p e = " x s d : I D " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " c h a r a c t e r i s t i c s L i s t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f  ̂ ' c h a r a c t e r i s t i c "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " c o m m u n i c a t i o n E n t i t y "  >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

r e f  = " i d e n t i t y "  m i n O c c u r s = " 0" /  > 
r e f = " h e l p F i l e L i s t "  m i n O c c u r s = " 0 " / > 
r e f = " t o o l L i s t " m i n O c c u r s = " 0" /  > 
r e f = " p i c t u r e L i s t "  m i n O c c u r s = " 0 " / > 
r e f = " c f g I t e m L i s t "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
r e f = " a d d i t i o n a l I t e m L i s t " m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
r e f  = " p r o c e s s D a t a D e s c r i p t i o n L i s t " m i n O c c u r s = " 0 " / > 
r e f = " p r o c e s s D a t a A s s e m b l y L i s t " m i n O c c u r s = " 0 " / >  
r e f  = " p a r a m e t e r D e s c r i p t i o n L i s t " m i n O c c u r s = " 0 " / > 
r e f = " p a r a m e t e r A s s e m b l y L i s t " m i n O c c u r s = " 0 " / >  
r e f  = " m e t h o d D e s c r i p t i o n L i s t " m i n O c c u r s = " 0 " / > 
r e f = " l o g i c a l C o n n e c t i o n P o i n t L i s t " m i n O c c u r s = " 0 " / >  
r e f = " l o g i c a l C o n n e c t i o n P o i n t A s s e m b l y L i s t " m i n O c c u r s = " 0 " / >  
r e f  = "M A U U s a g e L i s t " m i n O c c u r s = " 0 " / > 
r e f  = " i n t e r n a l C o n n e c t i o n P o i n t L i s t " m i n O c c u r s = "0 " /  > 
r e f = " s l o t U s a g e L i s t "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
r e f = " e x t e r n a l S c h e m a " m i n O c c u r s = "0" m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " u n i q u e I D "  t y p e = " x s d : ID" u s e = " o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " p r o t o c o l "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = "r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " c o m m u n i c a t o r "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t  i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " c o m m u n i c a t i o n E n t i t y T y p e "  d e f a u l t = " S L A V E " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t  i o n  v a l u e = "SLAVE"/ >
< x s d : e n u m e r a t  i o n  v a lu e = " M A S T E R " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a lu e = " C L I E N T " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = "SERVER"/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " INTERCONNECTION"/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " P E E R " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a lu e= " M A S T E R _ S L A V E " />
< x s d : e n u m e r a t i o n  va lu e= "D E V IC E M O D U L E "/>
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = "P A S S IV E " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " c o m m u n i c a t i o n P r o f i l e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = "o p t i o n a l " / >  
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " e n a b l e d "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t  i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >

< x s d g r o u p  r e f = "
< x s d e l e m e n t r e f
< x s d e l e m e n t r e f
< x s d e l e m e n t r e f
< x s d e l e m e n t r e f
< x s d e l e m e n t r e f
< x s d e l e m e n t r e f
< x s d e l e m e n t r e f
< x s d e l e m e n t r e f
< x s d e l e m e n t r e f
< x s d e l e m e n t r e f
< x s d e l e m e n t r e f
< x s d e l e m e n t r e f
< x s d e l e m e n t r e f
< x s d e l e m e n t r e f
< x s d e l e m e n t r e f
< x s d e l e m e n t r e f
< x s d e l e m e n t r e f

< / x s d : s e q u e n c e  >
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< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = ”c o n n e c t i o n ” >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e  m i n O c c u r s = ” 0 ” >

< x s d  : e l e m e n t  r e f = ” s p e c i f i c P r o p e r t y ” m a x O c c u r s  = ,' u n b o u n d e d ,' / >
< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = ”d e s t i n a t i o n ” t y p e = ”x s d : s t r i n g ” u s e = ”r e q u i r e d ” / >  
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = ” s o u r c e "  t y p e = ”x s d : s t r i n g ” u s e = ”r e q u i r e d ” / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = ”c o n n e c t i o n L i s t ” >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f  = ”c o n n e c t i o n ” m i n O c c u r s = ” 0 ” m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d ” / > 
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = ”c o n s t ” >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c h o i c e >

< x s d : g r o u p  r e f = ”g _ d a t a t y p e s ” / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = ”d a t a t y p e I n s t a n c e ” / >

< / x s d : c h o i c e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = ”x m l : l a n g ” u s e = ”o p t i o n a l ” / >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = ”x l i n k : t y p e ” u s e = ”o p t i o n a l ” / >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = ”x l i n k : h r e f ” u s e = ”o p t i o n a l ” / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = ” f o r m a t ” t y p e = ”x s d : s t r i n g ” u s e = ”o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = ”u n i t ” t y p e = ”x s d : s t r i n g ” u s e = ”o p t i o n a l " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " d a t a t y p e ” >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c h o i c e >

< x s d : g r o u p  r e f = ”g _ d a t a t y p e s ” / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = ”d a t a t y p e I n s t a n c e ” / >

< / x s d : c h o i c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = ”d a t a t y p e l n s t a n c e ” n i l l a b l e = ”t r u e ” >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = ”r e f " t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = ”r e q u i r e d " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = ”d a t a t y p e T e m p l a t e ” >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = ”g _ n a m i n g ” / >
< x s d : c h o i c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = ”d i r e c t l y D e r i v e d T y p e ” / >
< x s d : e l e m e n t  r e f  = ”e n u m e r a t e d T y p e ” / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = ” s u b r a n g e T y p e ” / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = ”a r r a y T y p e " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = ” s t r u c t u r e d T y p e ” / >

< / x s d : c h o i c e >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = ”d a t a t y p e T e m p l a t e L i s t ” >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = ”a l i g n m e n t ” m i n O c c u r s = ” 0 ” / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = ”e n d i a n e s s ” m i n O c c u r s = ” 0 ” / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = ”d a t a t y p e T e m p l a t e ” m a x O c c u r s = ”u n b o u n d e d ” / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = ”d e d i c a t e d C f g I t e m ” >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = ”g _ n a m i n g ” / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = ”p i c t u r e L i s t  
< x s d : g r o u p  r e f = ”g _ v a l u e s ” / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = ” s p e c i f i c P r o p e r t y ” m i n O c c u r s = ” 0'
< x s d : e l e m e n t  r e f  = ” d e d i c a t  e d C f g l  tern" m i n O c c u r s  = "0'
< x s d : e l e m e n t  r e f = ” i n s t a n c e s ” m i n O c c u r s = ” 0 ” / >

m i n O c c u r s = " 0 " / >

m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d "  
m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d "

/>
/>
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< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " u n i q u e I D "  t y p e = " x s d : ID" u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " d e d i c a t e d C f g I t e m T y p e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >  
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " e n a b l e d "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " d e f a u l t " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c h o i c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n u m e r i c D a t a t y p e s " / >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ b o o l e a n D a t a t y p e s " / >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ u s e r D a t a t y p e s " / >
< x s d : g r o u p  r e  f = " g _ t  i m e D a t  a t  y p e  s " / >

< / x s d : c h o i c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " d e v i c e F a m i l y " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ l a b e l s " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " r e a d o n l y "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " d e f a u l t f i l e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " x l i n k : t y p e "  u s e = " o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " x l i n k : h r e f " u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " d e l e t e E n t i t y " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " n o d e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D e v i c e F u n c t i o n " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c h o i c e  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " e x t e r n a l S c h e m a "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
< / x s d : c h o i c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D e v i c e I d e n t i t y " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d e l e m e n t r e f  =
< x s d e l e m e n t r e f  =
< x s d e l e m e n t r e f  =
< x s d e l e m e n t r e f  =
< x s d e l e m e n t r e f  =
< x s d e l e m e n t r e f  =
< x s d e l e m e n t r e f  =
< x s d e l e m e n t r e f  =
< x s d e l e m e n t r e f  =
< x s d e l e m e n t r e f  =
< x s d e l e m e n t r e f  =
< x s d e l e m e n t r e f  =
< x s d e l e m e n t r e f  =
< x s d e l e m e n t r e f  =
< x s d e l e m e n t r e f  =

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " D e v i c e M a n a g e r " >

' v e n d o r N a m e " / >
' v e n d o r l D "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
' v e n d o r T e x t "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
' d e v i c e F a m i l y " / >
' c a p a b i l i t i e s "  m i n 0 c c u r s = " 0 " / >
' p r o d u c t F a m i l y "  m i n 0 c c u r s = " 0 " / >
' p r o d u c t N a m e " / >
' p r o d u c t I D "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
' p r o d u c t T e x t " m i n O c c u r s = " 0 " / >
'o r d e r N u m b e r "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
' v e r s i o n "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
' b u i l d D a t e "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
' s p e c i f i c a t i o n R e v i s i o n "  m i n O c c u r s  = "0 " / >
' i n s t a n c e N a m e "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
' s e r i a l N u m b e r " m i n O c c u r s  = " 0 " / >
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< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " i m p o r t L i s t " m i n O c c u r s = ,,0 ,,/ >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " d a t a t y p e T e m p l a t e L i s t "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
< x s d : e l e m e n t  r e f = " d i c t i o n a r y L i s t "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " h e l p F i l e L i s t " m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " t o o l L i s t " m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " p i c t u r e L i s t " m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " d e v i c e S t r u c t u r e "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " l o c a l D a t a D e s c r i p t i o n L i s t " m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " a d d i t i o n a l I t e m L i s t "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
< x s d : e l e m e n t  r e f = " c o m m u n i c a t i o n E n t i t y "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
< x s d : e l e m e n t  r e f = " p r o c e s s i n g E n t i t y "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " e x t e r n a I S c h e m a "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e 1 e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " d e v i c e S t r u c t u r e ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " c h a n n e l L i s t " m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " M A U L i s t " m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " s l o t L i s t "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " i n d i c a t o r L i s t " m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " e x t e r n a l S c h e m a "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " d i e t i o n a r y " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " f i l e " / >
< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " x m l : l a n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " d i c t I D "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " o p t i o n a l " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " d i c t i o n a r y L i s t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " d i c t i o n a r y "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " d i r e c t l y D e r i v e d T y p e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ h e l p "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ d a t a t y p e s " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " i n i t i a l V a l u e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " d i s a b l e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " r e f "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : c o m p 1 e x T y p e  >
< / x s d : e 1 e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " e d i t " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c h o i c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ s t r i n g D a t a t y p e s " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " d a t a t y p e I n s t a n c e " / >

< / x s d : c h o i c e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " x m l : l a n g "  u s e = " o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " x l i n k : t y p e "  u s e = " o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " x l i n k : h r e f " u s e = " o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " f o r m a t "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " u n i t "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " o p t i o n a l " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = "e n a b l e ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " r e f "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e 1 e m e n t  >
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< x s d : e l e m e n t  n a m e = " e n d i a n e s s " >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " t y p e "  u s e = " r e q u i r e d " >
< x s d : s i m p l e T y p e >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : NMTOKEN">
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " l i t t l e " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " b i g " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " e n u m e r a t e d T y p e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ h e l p "  m i n O c c u r s = " 0 " /  >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " e n u m e r a t e d V a l u e "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / > 

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " i n i t i a l V a l u e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = "e n u m e r a t e d V a l u e ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g " / >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ d a t a t y p e s "  m i n O c c u r s = " 0 " /  >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " e n u m e r a t i o n " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ l a b e l s " / >
< x s d : c h o i c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n u m e r i c D a t a t y p e s " / >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ b o o l e a n D a t a t y p e s " / >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ s t r i n g D a t a t y p e s " / >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ u s e r D a t a t y p e s " / >

< / x s d : c h o i c e >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " r e l a t i o n s "  m i n O c c u r s = " 0 " /  >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " d e f a u l t " d e f a u l t = " N O " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " m u l t i p l e S e l e c t i o n "  u s e = " o p t i o n a l ">

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< / x s d : r e s t r i c t i o n >

< / x s d : s i m p l e T y p e >
< / x s d : a t t r i b u t e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " e x t e r n a l S c h e m a " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : a n y  n a m e s p a c e = " # # a n y " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n am e = " f i l e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " x l i n k : t y p e "  u s e = " o p t i o n a l "/ >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " x l i n k : h r e f " u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " g a i n " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c h o i c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n u m e r i c D a t a t y p e s " / >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ u s e r D a t a t y p e s " / >
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< / x s d : c h o i c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " h e l p " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s i m p l e C o n t e n t  >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " x m l : l a n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " h e l p F i l e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " f i l e " / >
< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " x m l : l a n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " h e l p F i l e I D "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " o p t i o n a l " / >  

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " h e l p F i l e L i s t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " h e l p F i l e "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " h e l p F i l e R e f ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " h e l p F i l e I D "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " o p t i o n a l " / >  
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " h e l p I D "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " o p t i o n a l " / >

< /  x s d : co m p  1 e x T y p e  >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " h e l p R e f ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " d i c t I D "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " t e x t I D "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >  

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " h o t s p o t " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " x P o s "  u s e = " r e q u i r e d " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : n o n N e g a t i v e I n t e g e r ">

< x s d : m a x l n c l u s i v e  v a l u e = " 1 0 0 " / >
< / x s d : r e s t r i c t i o n >

< / x s d : s i m p l e T y p e >
< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " y P o s "  u s e = " r e q u i r e d " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : n o n N e g a t i v e I n t e g e r ">

< x s d : m a x l n c l u s i v e  v a l u e = " 1 0 0 " / >
< / x s d : r e s t r i c t i o n >

< / x s d : s i m p l e T y p e >
< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " h o t E l e m e n t "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >  

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " h o t s p o t L i s t " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " h o t s p o t " m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " I A S I n t e r f a c e _ D a t a T y p e " >

< x s d : u n i o n >
< x s d : s i m p l e T y p e >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " C S I " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " H C I " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " I S I " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " A P I " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " C M I " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " E S I " / >

233



ГОСТ Р ИСО 15745-3-2010

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " F S I "/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " M T I "/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " S E I "/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " U S I "/ >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : l e n g t h  v a l u e = " 4 " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : u n i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " i d e n t i t y " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " v e n d o r N a m e " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " t y p e N a m e " / >
<xsd:element ref="version" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
<xsd:element ref="buildDate"/>
< x s d : e l e m e n t  r e f  = " s p e c i f i c a t i o n R e v i s i o n "  m i n O c c u r s  = " 0 " /  >
<xsd:element ref="instanceName" minOccurs="0 " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " i m p o r t L i s t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f  = "f i l e "  m a x O c c u r s  = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " i n d i c a t o r L i s t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " L E D L i s t " m i n O c c u r s = " 0 " /  >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " i n s t a n c e N a m e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ l a b e l s " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " r e a d o n l y "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " i n s t a n c e s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c h o i c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " e x t e r n a 1 S c h e m a "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : c h o i c e  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " m o d i f y V a l u e " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " m o d i f y E n t i t y " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " r e c a l c V a l u e " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " r e c a l c E n t i t y " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " d e l e t e E n t i t y " / >

< / x s d : c h o i c e >
< / x s d : c h o i c e >
<xsd:attribute name="maxlnstances" type="xsd:nonNegativeInteger"/> 

</xsd:complexType>
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " i n s t a n c e V a l u e " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " / >

< / x s d : s i m p l e T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " i n t e r n a l C o n n e c t i o n P o i n t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " u s e s "  m i n O c c u r s = " 0 " /  >
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< x s d : e l e m e n t  r e f  = " s p e c i f i c P r o p e r t y "  m i n 0 c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
< x s d : e l e m e n t  r e f = " i n s t a n c e s "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " u n i q u e I D "  t y p e = " x s d : ID" u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " r e f "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " e n a b l e d "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " i n t e r n a I C o n n e c t i o n P o i n t L i s t " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " i n t e r n a I C o n n e c t i o n P o i n t " m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I S 0 1 5 7 4 5 E d i t i o n " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d :p o s i t i v e I n t e g e r " / >

< / x s d : s i m p l e T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I S 0 1 5 7 4 5 P a r t ">

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d :p o s i t i v e I n t e g e r " / >

< / x s d : s i m p l e T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : c o m p l e x T y p e  n a m e = " I S 0 1 5 7 4 5 R e f e r e n c e _ D a t a T y p e " >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I S 0 1 5 7 4 5 P a r t " t y p e = " x s d :p o s i t i v e I n t e g e r " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I S 0 1 5 7 4 5 E d i t i o n "  t y p e = " x s d :p o s i t i v e I n t e g e r " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e T e c h n o l o g y "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >

< / x s d : s e q u e n c e r  
< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " i t e m C a t e g o r y " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g " / >
< x s d : c h o i c e  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " d e d i c a t e d C f g I t e m "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
< x s d : e l e m e n t  r e f = " u n c o m m i t t e d C f g I t e m "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

< / x s d : c h o i c e >
< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " u n i q u e I D "  t y p e = " x s d : ID" u s e = " o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " e n a b l e d "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e 1 e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " l a b e l ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s i m p l e C o n t e n t  >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " x m l : l a n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " x l i n k : t y p e "  u s e = " o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " x l i n k : h r e f " u s e = " o p t i o n a l " / >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " l a b e l R e f ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " d i c t I D "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " t e x t I D "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " x l i n k : t y p e "  u s e = " o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " x l i n k : h r e f " u s e = " o p t i o n a l " / >
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< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n am e=" L E D " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f  = ,' g _ n a m i n g ,' / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " L E D S t a t e "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = ” s p e c i f i c P r o p e r t y ” m i n O c c u r s = ” 0 ” m a x O c c u r s = ”u n b o u n d e d ” / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = ”u n i q u e I D ” t y p e = ”x s d : I D ” u s e = ”r e q u i r e d ” / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = ”L E D T y p e” u s e = " r e q u i r e d ” >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g ” >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = ” I O S t a t u s ” / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = ” I O D i a g n o s t i c ” / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = ”D e v i c e S t a t u s ” / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = ”D e v i c e D i a g n o s t i c ” / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = ”C o m m S t a t u s ” / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = ”C o m m D i a g n o s t i c ” / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = ”e n a b l e d ” d e f a u l t = ”Y E S ” >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = ”x s d : s t r i n g ” >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = ”Y E S ” / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = ”NO” / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = ”L E D L i s t ” >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = ”LED” m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = ”L E D S t a t e ” >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " s p e c i f i c P r o p e r t y "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " L E D C o n d i t io n "  u s e = " r e q u i r e d " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " O N " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " O F F " / >

< / x s d : r e s t r i c t  i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " L E D C o lo r "  u s e = " o p t i o n a l " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a lu e = " G R E E N " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = "YELLOW"/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " R E D " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a lu e= " O R A N G E " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " B L U E " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a lu e = " W H I T E " />

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = "L E D F r e q u e n c y " t y p e = " x s d : f l o a t " u s e = "o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = "L E D F l a s h C o u n t " t y p e = " x s d : n o n N e g a t i v e l n t e g e r " u s e = "o p t i o n a l " / > 
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = "r e f " t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = "o p t i o n a l "/ >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " l o c a l D a t a C a t e g o r y " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " l o c a l D a t a D e s c r i p t i o n "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

< / x s d : s e q u e n c e  >
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< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " u n i q u e I D "  t y p e = " x s d : ID" u s e = " o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " e n a b l e d "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t  i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / xsd: e 1e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " l o c a l D a t a D e s c r i p t i o n " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " p i c t u r e L i s t " m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " a c c e s s P a t h " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " d a t a t y p e " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " s p e c i f i c P r o p e r t y "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / > 
< x s d : e l e m e n t  r e f = " u s e s "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " p r o v i d e s "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " l o c a l D a t a D e s c r i p t i o n "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
< x s d : e l e m e n t  r e f = " i n s t a n c e s "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " u n i q u e I D "  t y p e = " x s d : ID" u s e = "r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " d i r e c t i o n "  u s e = " r e q u i r e d " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " I " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Q " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " l o c a l D a t a D e s c r i p t i o n T y p e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = "r e q u i r e d " / >  
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " e n a b l e d "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N 0 " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " l o c a l D a t a D e s c r i p t i o n L i s t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : c h o i c e  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " l o c a l D a t a C a t e g o r y " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " l o c a l D a t a D e s c r i p t i o n " / >

< / x s d : c h o i c e >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " l o g i c a l C o n n e c t i o n P o i n t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " p i c t u r e L i s t "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " s p e c i f i c P r o p e r t y "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
< x s d : e l e m e n t  r e f = " u s e s "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " p r o v i d e s "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " i n s t a n c e s "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " u n i q u e I D "  t y p e = " x s d : ID" u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " l o g i c a l C o n n e c t i o n P o i n t T y p e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >  
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " r o l e "  u s e = " r e q u i r e d " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " C L I E N T " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a lu e = " S E R V E R " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " P E E R " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a lu e = " P U B L I S H E R " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a lu e = " S U B S C R I B E R " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a lu e= " P U B L IS H E R S U B S C R IB E R " / >
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< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " m a x R e l a t i o n s h i p s "  t y p e = " x s d : n o n N e g a t i v e I n t e g e r "  d e f a u l t  = ,' l ,' / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " n e w L e v e l "  d e f a u l t = " N O " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " e n a b l e d "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " l o g i c a l C o n n e c t i o n P o i n t A s s e m b l y " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f  = "s p e c i f i c P r o p e r t y "  m i n O c c u r s  = "0" m a x O c c u r s  = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " u s e s "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " p r o v i d e s "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " i n s t a n c e s "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " u n i q u e I D "  t y p e = " x s d : ID" u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " l o g i c a l C o n n e c t i o n P o i n t A s s e m b l y T y p e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >  
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " e n a b l e d "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " l o g i c a l C o n n e c t i o n P o i n t A s s e m b l y L i s t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " l o g i c a l C o n n e c t i o n P o i n t A s s e m b l y "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " l o g i c a l C o n n e c t i o n P o i n t L i s t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " l o g i c a l C o n n e c t i o n P o i n t " m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  name="MAU">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " p i c t u r e L i s t " m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " s p e c i f i c P r o p e r t y "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " i n s t a n c e s "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " u n i q u e I D "  t y p e = " x s d : ID" u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " p r o t o c o l "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " i n t e r f a c e T y p e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  name="M AUType" t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " n e w L e v e l "  d e f a u l t = " N O " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
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< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d  : a t t r i b u t e  n a m e = " d i r e c t l y C o n n e c t e d "  u s e = " r e q u i r e d "  >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " d i r e c t i o n "  u s e = " r e q u i r e d " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " I N " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " I N _ U N I "/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " O U T " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a lu e = " O U T _ U N I "/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " I N O U T " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " s e q u e n c e N u m b e r " t y p e = " x s d : n o n N e g a t i v e I n t e g e r " d e f a u l t = " 1 " / >  
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " e n a b l e d "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M A U L is t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  ref="M A U " m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M A U U sa g e" >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " r e f " t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " M A U U s a g e L is t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f= " M A U U s a g e "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " m a x V a l">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c h o i c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n u m e r i c D a t a t y p e s " / >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ b o o l e a n D a t a t y p e s " / >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ u s e r D a t a t y p e s " / >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ t i m e D a t a t y p e s " / >

< / x s d : c h o i c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " m e t h o d C a t e g o r y " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f ="m e t h o d D e s c r i p t i o n "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
<xsd:attribute name="uniqueID" type="xsd:ID" use="optional"/>
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " e n a b l e d "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
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< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " m e t h o d D e s c r i p t i o n " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f  = " g _ n a m i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " p i c t u r e L i s t "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f  = " a c c e s s P a t h "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " a r g u m e n t L i s t " /  >
< x s d : e l e m e n t  r e f  = "s p e c i f i c P r o p e r t y "  m i n O c c u r s = " 0" m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d "/ >  
< x s d : e l e m e n t  r e f = " u s e s "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f ="p r o v i d e s "  m i n O c c u r s = " 0" m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d "/ >  
< x s d : e l e m e n t  r e f = " i n s t a n c e s "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " u n i q u e I D "  t y p e = " x s d : ID" u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d :  a t t r i b u t e  n a m e = ,,m e t h o d D e s c r i p t i o n T y p e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >  
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " e n a b l e d "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n  
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / xsd : e 1 e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " m e t h o d D e s c r i p t i o n L i s t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ _ n a m in g "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : c h o i c e  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " m e t h o d C a t e g o r y " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " m e t h o d D e s c r i p t i o n " / >

< / x s d : c h o i c e >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " m i n V a l" >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c h o i c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n u m e r i c D a t a t y p e s " / >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ b o o l e a n D a t a t y p e s " / >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ u s e r D a t a t y p e s " / >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ t i m e D a t a t y p e s " / >

< / x s d : c h o i c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " m o d i f y E n t i t y " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c h o i c e  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " >

< x s d : a n y  n a m e s p a c e = " h t t p : / /w w w . FDCML. o r g " / >
< / x s d : c h o i c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " n o d e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " m o d i f y V a l u e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ v a l u e s " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " n o d e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " n o " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " r e l a t i o n s "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " d e f a u l t " d e f a u l t = " N O " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
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< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " n o n S t a n d a r d i z e d E x t e n s i o n " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : a n y  n a m e s p a c e = " # # a n y " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " n o r m C o m p l i a n c e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g " / >
< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " u n i q u e I D "  t y p e = " x s d : I D " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e 1 e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " o f f s e t " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c h o i c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n u m e r i c D a t a t y p e s " / >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ u s e r D a t a t y p e s " / >

< / x s d : c h o i c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " o n " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " r e l a t i o n s " / >
< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " v a l u e ” t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " o p t i o n " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g " / >
< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " u n i q u e I D "  t y p e = " x s d : ID" u s e = " o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " o p t i o n T y p e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " o p t i o n s L i s t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " o p t i o n "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " o r d e r N u m b e r " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ l a b e l s " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " r e a d o n l y "  d e f a u l t s " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " p a r a m e t e r A s s e m b l y " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " p r o v i d e s "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " s p e c i f i c P r o p e r t y "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
< x s d : e l e m e n t  r e f = " i n s t a n c e s "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " u n i q u e I D "  t y p e = " x s d : ID" u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " p a r a m e t e r A s s e m b l y T y p e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " o p t i o n a l " / >  
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " e n a b l e d "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
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< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >
< / x s d : r e s t r i c t  i o n >

< / x s d : s i m p l e T y p e >
< / x s d : a t t r i b u t e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " p a r a m e t e r A s s e m b l y C a t e g o r y "  >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " p a r a m e t e r A s s e m b l y "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " u n i q u e I D "  t y p e = " x s d : ID" u s e = " o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " e n a b l e d "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t  i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t  i o n >
< / x s d : s  im p 1 e T y p e  >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " p a r a m e t e r A s s e m b l y L i s t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : c h o i c e  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " p a r a m e t e r A s s e m b l y C a t e g o r y " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " p a r a m e t e r A s s e m b l y " / >

< / x s d : c h o i c e >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " p a r a m e t e r C a t e g o r y " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " p a r a m e t e r D e s c r i p t i o n "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " u n i q u e I D "  t y p e = " x s d : ID" u s e = " o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " e n a b l e d "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " p a r a m e t e r D e s c r i p t i o n " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " p i c t u r e L i s t "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " a c c e s s P a t h " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " d a t a t y p e " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f  = "s p e c i f i c P r o p e r t y "  m i n O c c u r s  = "0" m a x O c c u r s  = " u n b o u n d e d " / >  
< x s d : e l e m e n t  r e f = " u s e s "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " p r o v i d e s "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " p a r a m e t e r D e s c r i p t i o n "  m i n O c c u r s = " 0" m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
< x s d : e l e m e n t  r e f = " i n s t a n c e s "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " u n i q u e I D "  t y p e = " x s d : ID" u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " a c c e s s "  u s e = " r e q u i r e d " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " R W " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a lu e = " W O " />
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " R O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " p a r a m e t e r D e s c r i p t i o n T y p e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = "r e q u i r e d " / >  
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " e n a b l e d "  d e f a u l t = " Y E S " >
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< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " p a r a m e t e r D e s c r i p t i o n L i s t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : c h o i c e  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " p a r a m e t e r C a t e g o r y " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " p a r a m e t e r D e s c r i p t i o n " / >

< / x s d : c h o i c e >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
<xsd:e l e m e n t  n a m e = " p i c t u r e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f  = " g _ n a m in g "  m i n O c c u r s = " 0 ,,/ >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " h o t s p o t L i s t "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " p i c C l a s s i f i c a t i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " p i c T y p e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " p ic N a m e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " x S i z e "  t y p e = " x s d : p o s i t i v e I n t e g e r "  u s e = " o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " y S i z e "  t y p e = " x s d : p o s i t i v e I n t e g e r "  u s e = " o p t i o n a l " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " p i c t u r e L i s t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " p i c t u r e "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " p r o c e s s D a t a A s s e m b l y " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " p r o v i d e s "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " s p e c i f i c P r o p e r t y "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
< x s d : e l e m e n t  r e f = " i n s t a n c e s "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " u n i q u e I D "  t y p e = " x s d : ID" u s e = " r e q u i r e d " / >
<xsd: a t t r i b u t e  n a m e = " p r o c e s s D a t a A s s e m b l y T y p e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " o p t i o n a l " / >  
<xsd: a t t r i b u t e  n a m e = " e n a b l e d "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " p r o c e s s D a t a A s s e m b l y C a t e g o r y " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " p r o c e s s D a t a A s s e m b l y "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " u n i q u e I D "  t y p e = " x s d : ID" u s e = " o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " e n a b l e d "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >
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< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " p r o c e s s D a t a A s s e m b l y L i s t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f  = " g _ n a m i n g "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d  : c h o i c e  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d "  >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " p r o c e s s D a t a A s s e m b l y C a t e g o r y " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " p r o c e s s D a t a A s s e m b l y " / >

< / x s d : c h o i c e >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " p r o c e s s D a t a C a t e g o r y " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g " / >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " p r o c e s s D a t a D e s c r i p t i o n "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " u n i q u e I D "  t y p e = " x s d : ID" u s e = " o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " e n a b l e d "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " p r o c e s s D a t a D e s c r i p t i o n " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " p i c t u r e L i s t "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " a c c e s s P a t h " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " d a t a t y p e " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f  = " s p e c i f i c P r o p e r t y "  m i n O c c u r s = ,,0" m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " u s e s "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " p r o v i d e s "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f  = " p r o c e s s D a t a D e s c r i p t i o n "  m i n O c c u r s = ,,0" m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d ,,/ >  
< x s d : e l e m e n t  r e f = " i n s t a n c e s "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " u n i q u e I D "  t y p e = " x s d : ID" u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " d i r e c t i o n "  u s e = " o p t i o n a l " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " I " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Q " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " p r o c e s s D a t a D e s c r i p t i o n T y p e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >  
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " e n a b l e d "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " p r o c e s s D a t a D e s c r i p t i o n L i s t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : c h o i c e  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " p r o c e s s D a t a C a t e g o r y " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " p r o c e s s D a t a D e s c r i p t i o n " / >

< / x s d : c h o i c e >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " p r o c e s s i n g E n t i t y " >
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< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g "  m i n O c c u r s = "  0 " /  >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " i d e n t i t y "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " h e l p F i l e L i s t "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " t o o l L i s t "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " p i c t u r e L i s t "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " c f g I t e m L i s t "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = ,,a d d i t i o n a l I t e m L i s t " m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
< x s d : e l e m e n t  r e f = " l o g i c a l C o n n e c t i o n P o i n t L i s t " m i n O c c u r s = u0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " l o g i c a l C o n n e c t i o n P o i n t A s s e m b l y L i s t "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " i n t e r n a l C o n n e c t i o n P o i n t L i s t " m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " e x t e r n a l S c h e m a "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = ,,u n i q u e I D "  t y p e = " x s d : ID" u s e = " o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " p r o c e s s i n g E n t i t y T y p e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >  
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " e n a b l e d "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " p r o d u c t F a m i l y " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ l a b e l s " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " r e a d o n l y "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d r e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d r e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n  
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " p r o d u c t I D " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ l a b e l s " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " r e a d o n l y "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " p r o d u c t N a m e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ l a b e l s " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " r e a d o n l y "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " p r o d u c t T e x t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ l a b e l s " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " r e a d o n l y "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
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< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< /xsd : е 1 e m e n t  >
< x s d :  e l e m e n t  n a m e = " p r o v i d e s ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " r e f "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e 1 e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " r a n g e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " m i n V a l "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " m a x V a l "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " s t e p V a l "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " o f f s e t " m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " g a i n "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " d e f a u l t " m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " o n "  m i n 0 c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " f o r m a t "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " u n i t "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " o p t i o n a l " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e 1 e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " r e c a l c E n t i t y " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " n o d e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " r e c a l c V a l u e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " n o d e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " r e f e r e n c e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " r e f "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " r e l a t i o n s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c h o i c e  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " e n a b l e " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " d i s a b l e " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " c h a n g e " / >

< / x s d : c h o i c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " s e r i a l N u m b e r ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ l a b e l s " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " r e a d o n l y "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " s l o t " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " M A U U s a g e L i s t " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " d e f a u l t f i l e "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f  = " f i l e " m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " s p e c i f i c P r o p e r t y "  m i n 0 c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
< x s d : e l e m e n t  r e f = " i n s t a n c e s "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " u n i q u e I D "  t y p e = " x s d : ID" u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " n u m b e r "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " e n a b l e d "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >
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< / x s d : r e s t r i c t i o n  
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / xsd : e 1 e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " s l o t L i s t " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " s l o t "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " s l o t U s a g e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " r e f "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " s l o t U s a g e L i s t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " s l o t U s a g e "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " s p e c i f i c a t i o n R e v i s i o n " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ l a b e l s " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " r e a d o n l y "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " s p e c i f i c P r o p e r t y " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ v a l u e s " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " p r o p e r t y T y p e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " e n a b l e d "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n  
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e 1 e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " s t a n d a r d C o m p l i a n c e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g " / >
< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " u n i q u e I D "  t y p e = " x s d : I D " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e 1 e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " s t a n d a r d N o r m C o m p l i a n c e L i s t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " s t a n d a r d C o m p l i a n c e "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
< x s d : e l e m e n t  r e f = " n o r m C o m p l i a n c e "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " s t e p V a l " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c h o i c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n u m e r i c D a t a t y p e s " / >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ b o o l e a n D a t a t y p e s " / >
< x s d : g r o u p  r e f  = "g _ u s e r D a t a t y p e s "/ >
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< x s d : g r o u p  r e f  = " g _ t i m e D a t a t y p e s "/ >
< / x s d : c h o i c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " s t r u c t u r e d T y p e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ h e l p "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : c h o i c e  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " v a r D e c l a r a t i o n " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f  = "s u b r a n g e V a r D e c l a r a t i o n " / >

< / x s d : c h o i c e >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " s u b r a n g e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " l o w e r L i m i t "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " u p p e r L i m i t "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = "s u b r a n g e T y p e ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ h e l p "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ i n t e g e r D a t a t y p e s " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " s u b r a n g e " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " i n i t i a l V a l u e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " s u b r a n g e V a r D e c l a r a t i o n " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g " / >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ i n t e g e r D a t a t y p e s " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " s u b r a n g e "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " i n i t i a l V a l u e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " t o o l ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " t o o l C l a s s i f i c a t i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >  
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " t o o l I D "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " t o o l L i s t " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " t o o l "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " t y p e N a m e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ l a b e l s " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = "r e a d o n l y "  d e f a u l t s " Y E S ">

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t  i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " u n c o m m i t t e d C f g I t e m " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " p i c t u r e L i s t "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ v a l u e s " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " u n c o m m i t t e d C f g I t e m "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
< x s d : e l e m e n t  r e f = " i n s t a n c e s "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
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<xsd:attribute name="uniqueID" type="xsd:ID" use="required"/>
<xsd:attribute name="enabled" default="YES">

<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="YES"/>
<xsd:enumeration value="NO"/>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

</xsd:attribute>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="uses">

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="ref" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="value">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:group ref="g_values"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="uniqueID" type="xsd:ID"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="varDeclaration">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:group ref="g_naming"/>
<xsd:choice>

<xsd:group ref="g_datatypes"/>
<xsd:element ref="uses"/>

</xsd:choice>
< x s d : e l e m e n t  r e f = " s u b r a n g e "  m i n O c c u r s = " 0"  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / > 

< / x s d : s e q u e n c e >
<xsd:attribute name="initialValue" type="xsd:string"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="vendorID">

<xsd:complexType>
<xsd:group ref="g_labels"/>
<xsd:attribute name="readonly" default="YES">

<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="YES"/>
<xsd:enumeration value="NO"/>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

</xsd:attribute>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="vendorName">

<xsd:complexType>
<xsd:group ref="g_labels"/>
<xsd:attribute name="readonly" default="YES">

<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="YES"/>
<xsd:enumeration value="NO"/>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

</xsd:attribute>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="vendorText">

<xsd:complexType>
<xsd:group ref="g_labels"/>
<xsd:attribute name="readonly" default="YES">

<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="YES"/>
<xsd:enumeration value="NO"/>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

</xsd:attribute>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
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< x s d : e l e m e n t  n a m e = " v e r s i o n " >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ l a b e l s " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " v e r s i o n T y p e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / > 
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " r e a d o n l y "  d e f a u l t = " Y E S " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " y e s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " r e l a t i o n s "  m i n O c c u r s = " 0 " /  >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " d e f a u l t " d e f a u l t = " N O " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " Y E S " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " N O " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< ! - -
# # # # # # # # # # # # # # # #  g r o u p s

<xsd:group name="g_labels">
<xsd:choice>

<xsd:element ref="label" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element ref="labelRef"/>

</xsd:choice>
</xsd:group>
<xsd:group name="g_help">

<xsd:choice>
<xsd:element ref="help" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element ref="helpRef"/>

</xsd:choice>
</xsd:group>
<xsd:group name="g_naming">

<xsd:sequence>
<xsd:choice>

<xsd:sequence>
<xsd:element ref="label" maxOccurs="unbounded"/>
< x s d : e l e m e n t  r e f = " h e l p "  m i n O c c u r s = " 0"  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / > 

< / x s d : s e q u e n c e >
<xsd:sequence>

<xsd:element ref="labelRef"/>
<xsd:element ref="helpRef" minOccurs="0 " / >

</xsd:sequence>
</xsd:choice>
<xsd:element ref="helpFileRef" minOccurs="0 " / >

</xsd:sequence>
</xsd:group>
<xsd:group name="g_stringValues">

<xsd:choice>
<xsd:element ref="const" maxOccurs="unbounded"/>

<xsd:element ref="edit" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element ref="labelRef"/>
<xsd:element ref="instanceValue"/>

</xsd:choice>
</xsd:group>
<xsd:group name="g_values">

<xsd:choice>
<xsd:element ref="const" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element ref="edit" maxOccurs="unbounded"/>

<xsd:element ref="enumeration" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element ref="range" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:sequence>

<xsd:element ref="yes" minOccurs="0 " / >
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<xsd:element ref="no" minOccurs=”0”/>
</xsd:sequence>
<xsd:element ref= "reference" maxOccurs="unbounded"/> 
<xsd:element ref="instanceValue"/>

</xsd:choice>
</xsd:group >

<  ! -  -

################ attribute groups 
- - >

<xsd:attributeGroup name 
<xsd:attribute name=" 
<xsd:attribute name=" 
<xsd:attribute name=" 
<xsd:attribute name=" 
<xsd:attribute name=" 
<xsd:attribute name=" 
<xsd:attribute name=" 

</xsd:attributeGroup> 
</xsd:schema>

_*■ '

f o r m a t N a m e ” t y p e = ”x s d : s t r i n g ” f i x e d = ” FDCML” f o r m = ”u n q u a l i f i e d ” / >  
f o r m a t V e r s i o n ” t y p e = ”x s d : s t r i n g ” f i x e d = ”2 . 0 ” f o r m = ”u n q u a l i f i e d ” / >  
f i l e N a m e ” t y p e = ”x s d : s t r i n g ” u s e = ”r e q u i r e d ” f o r m = " u n g u a l i f i e d ” / >  
f i l e C r e a t o r ” t y p e = ”x s d : s t r i n g ” u s e = ”r e q u i r e d ” f o r m = ”u n q u a l i f i e d " / >  
f i l e C r e a t i o n D a t e ” t y p e = “x s d : d a t e "  u s e = " r e q u i r e d "  f o r m = " u n q u a l i f i e d " / > 
f i l e M o d i f i c a t i o n D a t e "  t y p e = " x s d : d a t e "  u s e = " r e q u i r e d "  f o r m = " u n q u a l i f i e d " / >  
f i l e V e r s i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d "  f o r m = " u n q u a l i f i e d " / >

E.l.6.2 FDCMLdt.xsd

<?xml version="l.0" encoding=”UTF-8”?>
<xsd:schema targetNamespace=”http://www.FDCML.org” 

xmlns=”http://www.FDCML.org"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
elementFormDefault="qualified” 
attributeFormDefault="unqualified” 
version=”1.0”>

<xsd:import namespace=”http://www.w3.org/XML/1998/namespace” schemaLocation=”xmldef.xsd”/> 
<xsd:element name=”binaryDate” nillable=”true”>

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Binary Date w/ 7 octets</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>

< / xsd: e 1 ement >
<xsd:element name="binaryDate2000" nillable="true">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Binary Date w/ 8 octets</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>

< / xsd: e 1 ement >
<xsd:element name="binaryTimeO" nillable="true">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>binary number w/ 2 octets, unit is 10 us</xsd:documentation> 

</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:unsignedShort"/>
</xsd:simpleType>

</xsd: element>
<xsd:element name="binaryTimel" nillable="true">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>binary number w/ 2 octets, unit is 100 us</xsd:documentation>

</xsd:annotat ion>
<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:unsignedShort"/>
</xsd:simpleType>

</xsd:element>
<xsd:element name="binaryTime2" nillable="true">

<xsd:annotat ion>
<xsd:documentation>binary number w/ 2 octets, unit is 1 ms</xsd:documentation>

</xsd:annotat ion>
<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:unsignedShort"/>
</xsd:simpleType>

</xsd:element>
<xsd:element name=”binaryTime3” nillable=”true”>

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>binary number w/ 2 octets, unit is 10 ms</xsd:documentation> 

</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
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< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : u n s i g n e d S h o r t " /  >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " b i n a r y T i m e 4 ’' n i l l a b l e = " t r u e "  >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > b i n a r y  n u m b e r  w /  4 o c t e t s ,  u n i t  i s  1 0  u s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >  

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : s i m p l e T y p e >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : u n s i g n e d l n t "/ >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " b i n a r y T i m e 5 "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > b i n a r y  n u m b e r  w /  4 o c t e t s ,  u n i t  i s  1 0 0  u s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >  

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : s i m p l e T y p e >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : u n s i g n e d l n t " /  >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " b i n a r y T i m e 6 "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > b i n a r y  n u m b e r  w /  4 o c t e t s ,  u n i t  i s  1 m s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >  

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : s i m p l e T y p e >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : u n s i g n e d l n t "/ >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " b i n a r y T i m e 7 "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > b i n a r y  n u m b e r  w /  6 o c t e t s ,  u n i t  i s  1 m s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >  

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : s i m p l e T y p e >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : u n s i g n e d L o n g " >
< x s d : m a x l n c l u s i v e  v a l u e = " 2 8 1 4 7 4 9 7 6 7 1 0 6 5 5 " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " b i n a r y T i m e 8 "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > b i n a r y  n u m b e r  w /  6 o c t e t s ,  u n i t  i s  1 0  u s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >  

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : s i m p l e T y p e >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : u n s i g n e d L o n g " >
< x s d : m a x l n c l u s i v e  v a l u e = " 2 8 1 4 7 4 9 7 6 7 1 0 6 5 5 " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " b i n a r y T i m e 9 "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > b i n a r y  n u m b e r  w /  6 o c t e t s ,  u n i t  i s  1 0 0  u s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n  

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : s i m p l e T y p e >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d r u n s i g n e d L o n g " >
< x s d :m a x l n c l u s i v e  v a l u e = " 2 8 1 4 7 4 9 7 6 7 1 0 6 5 5 " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " t _ b i t s t r i n g " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : p a t t e r n  v a l u e = " ( ( [ 0 - 1 ] { S } ) _? ) * ( [ 0 - 1 ] { 8 } ) " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n  
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " b i t s t r i n g "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > s t i n g  o f  b i t s  ( l e n g t h  i n  o c t e t s ) < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t  i o n  
< x s d : c o m p 1 e x T y p e  >

< x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " t _ b i t s t r i n g " >

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " l e n g t h "  t y p e = " x s d : n o n N e g a t i v e I n t e g e r "  u s e = " r e q u i r e d " / >  
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " I E C 6 1 1 3 1 " t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  nam e="W inVT " t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " o p t i o n a l " / >

< / x s d : e x t e n s i o n  
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
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< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " t _ b i t s t r i n g l 6 ">
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : p a t t e r n  v a l u e  = " 0 x ( [ 0 - 9 ]  | [ A - F ] ) { 4 } " / >
< / x s d : r e s t r i c t i o n >

< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " t _ b i t s t r i n g 3 2 ">

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : p a t t e r n  v a l u e  = " 0 x ( [ 0 - 9 ]  | [ A - F ] ) { 8 } " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " t _ b i t s t r i n g 6 4 ">

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : p a t t e r n  v a l u e  = " 0 x ( [ 0 - 9 ]  | [ A - F ] ) { l 6 } " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " t _ b i t s t r i n g 8 ">

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : p a t t e r n  v a l u e  = " 0 x ( [ 0 - 9 ]  | [ A - F ] ) { 2 } " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " b o o l e a n "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > o n e  b i t  r e p r e s e n t i n g  t h e  v a l u e s  t r u e  a n d  f a l s e < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >  

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : b o o l e a n " >

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " I E C 6 1 1 3 1 "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " B 0 0 L " / >
< x s d : a t t r i b u t e  nam e="W inVT" t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " V T  B 0 0 L " />

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " b o o l "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > o c t e t  r e p r e s e n t i n g  t h e  v a l u e s  t r u e  a n d  f a l s e < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >  

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d :b o o l e a n " >

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " I E C 6 1 1 3 1 "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  f ix e d = " B O O L " / >
< x s d : a t t r i b u t e  nam e="W inVT " t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " V T  BOOL"/>

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t  >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e 1 e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " b y t e "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > s t r i n g  o f  8 b i t  ( b y t e ) < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s i m p l e C o n t e n t  >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " t _ b i t s t r i n g 8 " >

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " I E C 6 1 1 3 1 "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " B Y T E " / >
< x s d : a t t r i b u t e  nam e="W inVT " t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " V T  U I l " / >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t  >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e 1 e m e n t  >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " t _ c o m p a c t B o o l e a n A r r a y " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : p a t t e r n  v a l u e = " 0 x ( [ 0 - 9 ] | [ A - F ] ) { 2 } " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " c o m p a c t B o o l e a n A r r a y "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > a r r a y  o f  8 b i t s ,  l e n g t h  o n e  o c t e t < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " t _ c o m p a c t B o o l e a n A r r a y " >

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " I E C 6 1 1 3 1 "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " B Y T E " / >
< x s d : a t t r i b u t e  nam e="W inVT" t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " V T  U I 1 "/ >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
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< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " d a t e _ a n d _ t i m e "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > s t r u c t u r e d  d a t a t y p e  c o n s i t i n g  o f  t i m e O f D a y 4  a n d  d a t e 2< / x s d : d o c u m e n t a t i o n >  

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > r e p r e s e n t e d  b y  ISO  8 6 0 1  d a t e T i m e < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : d a t e T i m e " >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " I E C 6 1 1 3 1 "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  f ix ed = " D A T E _ A N D _ T IM E " / >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " d a t e "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > D a t e  w i t h o u t  t i m e  i n d i c a t i o n < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > r e p r e s e n t e d  b y  ISO 8 6 0 1  d a t e < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : d a t e " >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " I E C 6 1 1 3 1 "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " D A T E " / >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " d a t e 7 " n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > D a t e  w i t h  t i m e  i n d i c a t i o n < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > r e s t r i c t e d  l a t e r  ? < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " / >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " d i n t "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > b i n a r y  n u m b e r  w /  4 o c t e t s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : i n t " >

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " I E C 6 1 1 3 1 "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " D I N T " / >
< x s d : a t t r i b u t e  nam e="W inVT" t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " V T _ I 4 " / >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " d w o r d "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > s t r i n g  o f  3 2  b i t  ( d w o r d ) < / x s d : d o c u m e n t a t i o n  

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " t _ b i t s t r i n g 3 2 ">

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " I E C 6 1 1 3 1 "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  f ixed = " D W O R D " / >
< x s d : a t t r i b u t e  nam e="W inVT " t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " V T _ U I 4 " / >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " f i e l d b u s T i m e "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > I E C  6 1 1 5 8 - 4 : 2 0 0 3  D L - T i m e < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : a n n o t a t  i o n >
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< x s d : d o c u m e n t a t i o n > r e s t r i c t e d  l a t e r  ? < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >
< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " / >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " f T im e "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > b i n a r y  n u m b e r  w /  4 o c t e t s ,  u n i t  i s  1 u s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > 4  o c t e t s ,  u n i t  i s  1 u s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : i n t ">
< x s d : a t t r i b u t e  n am e = " I E C 6 1 1 3 1 " t y p e  = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " D I N T " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n am e = "WinVT" t y p e  = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " V T  1 4 " / >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " i n t " n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > b i n a r y  n u m b e r  w /  2 o c t e t s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : s h o r t ">

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " I E C 6 1 1 3 1 " t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " I N T " / >
< x s d :a t t r i b u t e  nam e="W inVT" t y p e = " x s d :s t r i n g "  f i x e d = " V T  I2"/>

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d  : e l e m e n t  n am e = " IPV 4 A d d r e s s "  n i l l a b l e = ,,t r u e "  >

< x s d : a n n o t a t i o n >
<xsd:documentation>IP V4 address in dotted notation</xsd:documentation 

</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">
< x s d :p a t t e r n  v a l u e = "  ( ( ( [ 0 - 9 ]  ) | ( [ 1 - 9 ]  [ 0 - 9 ]  ) | (1  [ 0 - 9 ]  [ 0 - 9 ]  ) | (2  [ 0 - 4 ]  [ 0 - 9 ]  ) | ( 2 5  [ 0 - 5 ]  ) ) \  . )  { 3 } ( ( [ 0 -  

9 ] )  | ( [ 1 - 9 ]  [ 0 - 9 ] )  | (1  [ 0 - 9 ]  [ 0 - 9 ] )  | (2  [ 0 - 4 ]  [ 0 - 9 ] )  | ( 2 5  [ 0 - 5 ]  ) ) " / >
</xsd: restriction 

</xsd:simpleType>
</xsd:e1ement >
<xsd:element name="IPV6Address" nillable="true">

<xsd: annotat ion
<xsd:documentationIP V6 address in dotted notation</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">
< x s d :p a t t e r n  value=" ( ( ( [ 0 - 9 ]  ) | ( [ 1 - 9 ]  [ 0 - 9 ]  ) | (1  [ 0 - 9 ]  [ 0 - 9 ]  ) | (2  [ 0 - 4 ]  [ 0 - 9 ]  ) | ( 2 5  [ 0 - 5 ]  ) ) \  . ) { 5 }  ( ( [ 0 -  

9 ] )  | ( [ 1 - 9 ]  [ 0 - 9 ] )  | (1  [ 0 - 9 ]  [ 0 - 9 ] )  | (2  [ 0 - 4 ]  [ 0 - 9 ] )  | ( 2 5  [ 0 - 5 ]  ) ) " / >
</xsd: restriction 

</xsd:simpleType>
</xsd:e1ement >
<xsd:element name="iTime" nillable="true">

<xsd: annotation
<xsd: documentat ionbinary number w/ 2 octets, unit is 1 ms</xsd: documentat ion 

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>

<xsd: annotat ion
<xsd:documentation>2 octets, unit is 1 ms</xsd:documentation>

</xsd: annotation 
<xsd:simpleContent >

<xsd:extension base="xsd:short">
<xsd:attribute name="IEC61131" type="xsd:string" fixed="INT"/>
<xsd:attribute name="WinVT" type="xsd:string" fixed="VT I2"/>

</xsd:extension>
</xsd:simpleContent >

</xsd:complexType>
</xsd:e1ement >
<xsd:element name="lint" nillable="true">

<xsd: annotation
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< x s d : d o c u m e n t a t i o n > b i n a r y  n u m b e r  w /  8 o c t e t s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >
< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : l o n g " >

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " I E C 6 1 1 3 1 "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " L I N T " / >
< / x s d : e x t e n s i o n >

< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " l r e a l "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t  i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > A N S I / I E E E  7 5 4  d o u b l e  p r e c i s i o n < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : d o u b l e " >

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " I E C 6 1 1 3 1 "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  f ix e d = " L R E A L " / >
< x s d : a t t r i b u t e  nam e="W inVT" t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " V T  R 8 " />

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " lT i m e "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > b i n a r y  n u m b e r  w /  8 o c t e t s ,  u n i t  i s  1 u s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > 8  o c t e t s ,  u n i t  i s  1 u s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : l o n g " >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = "IEC61131" t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " L I N T " / >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " lw o r d "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > s t r i n g  o f  6 4  b i t  ( l w o r d ) < / x s d : d o c u m e n t a t i o n  

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " t _ b i t s t r i n g 6 4 " >

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " I E C 6 1 1 3 1 "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  f ix ed = " L W O R D " / >
< / x s d : e x t e n s i o n >

< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

</ x s d :e1ement >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " t _ o c t e t S t r i n g " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : p a t t e r n  v a l u e = " ( O x ( [ 0 - 9 ] | [ A - F ] ) { 2 } , ) * 0 x ( [ 0 - 9 ] | [ A - F ] ) { 2 } " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " o c t e t S t r i n g "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > o r d e r e d  s e q u e n c e  o f  o c t e t s ,  l e n g t h  i n  o c t e t s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >  

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " t _ o c t e t S t r i n g " >

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " l e n g t h "  t y p e = " x s d : n o n N e g a t i v e I n t e g e r "  u s e = " r e q u i r e d " / >  
< x s d : a t t r i b u t e  nam e="W inVT" t y p e = " x s d : s t r i n g "  f ix e d = " V T _ B S T R " / >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " t _ o c t e t S t r i n g l ">

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d :p a t t e r n  v a l u e  = " O x ( [ 0 - 9 ]  | [ A - F ] ) { 2 } " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " o c t e t S t r i n g l "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > l  o c t e t < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >
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< / x s d : a n n o t a t  i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " t _ o c t e t S t r i n g l " >

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " I E C 6 1 1 3 1 "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " B Y T E " / >  
< x s d : a t t r i b u t e  nam e="W inVT " t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " V T  U I l " / >  

< / x s d : e x t e n s i o n >  —
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " t _ o c t e t S t r i n g l 6 " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : p a t t e r n  v a l u e = " 0 x ( [ 0 - 9 ] | [ A - F ] ) { 3 2 } " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " o c t e t S t r i n g l 6 "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > o r d e r e d  s e q u e n c e  o f  1 6  o c t e t s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >  

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " t _ o c t e t S t r i n g l 6 " >

< x s d : a t t r i b u t e  nam e="W inVT " t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " V T  BSTR"/ >  
< / x s d : e x t e n s i o n >

< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " t _ o c t e t S t r i n g 2 " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : p a t t e r n  v a l u e = " 0 x ( [ 0 - 9 ] | [ A - F ] ) { 4 } " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " o c t e t S t r i n g 2 " n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > o r d e r e d  s e q u e n c e  o f  2 o c t e t s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >  

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " t _ o c t e t S t r i n g 2 ">

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " I E C 6 1 1 3 1 "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  f ix e d = " W O R D " />  
< x s d : a t t r i b u t e  nam e="W inVT " t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " V T  U I 2 " / >  

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e 1 e m e n t  >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " t _ o c t e t S t r i n g 4 " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : p a t t e r n  v a l u e = " 0 x ( [ 0 - 9 ] | [ A - F ] ) { 8 } " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " o c t e t S t r i n g 4 "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > o r d e r e d  s e q u e n c e  o f  4  o c t e t s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >  

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " t _ o c t e t S t r i n g 4 " >

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " I E C 6 1 1 3 1 "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  f ix ed = " D W O R D " / >  
< x s d : a t t r i b u t e  nam e="W inVT " t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " V T  U I 4 " / >  

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " t _ o c t e t S t r i n g 8 " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : p a t t e r n  v a l u e = " 0 x ( [ 0 - 9 ] | [ A - F ] ) { 1 6 } " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n  
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " o c t e t S t r i n g 8 "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > o r d e r e d  s e q u e n c e  o f  8 o c t e t s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >  

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " t _ o c t e t S t r i n g 8 " >

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " I E C 6 1 1 3 1 "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  f ix e d = " L W O R D " />
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< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " r e a l "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > A N S I / I E E E  7 5 4  s i n g l e  p r e c i s i o n < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : f l o a t ">

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " I E C 6 1 1 3 1 " t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " R E A L " / >
< x s d : a t t r i b u t e  nam e="W inVT" t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " V T  R 4 " / >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " s i n t "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > b i n a r y  n u m b e r  w /  1 o c t e t < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : b y t e " >

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " I E C 6 1 1 3 1 "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " S I N T " / >
< x s d : a t t r i b u t e  nam e="W inVT" t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " V T  I l " / >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
</xsd: e l e m e n t >
<xsd: e l e m e n t  n a m e = " t i m e "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > b i n a r y  n u m b e r  w /  4  o c t e t s ,  u n i t  i s  1 m s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > 4  o c t e t s ,  u n i t  i s  1 m s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
<xsd: s i m p l e C o n t e n t >

<xsd: e x t e n s i o n  base="xsd: i n t ">
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " I E C 6 1 1 3 1 "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " T I M E " / >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " t i m e D i f f e r e n c e 4 "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > b i n a r y  n u m b e r  w /  4  o c t e t s ,  u n i t  i s  1 m s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > T i m e D i f f e r e n c e  w i t h o u t  d a t e  i n d i c a t i o n < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< x s d : e x t e n s i o n  base="xsd: u n s i g n e d l n t " / >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " t i m e D i f f e r e n c e S "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n »
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > t i m e  d i f f e r e n c e  w i t h  a d d i t i o n a l  d i f f e r e n c e  i n  d a y s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >  

< / x s d : a n n o t a t i o n »
< x s d : c o m p l e x T y p e »

< x s d : a n n o t a t i o n »
< x s d : d o c u m e n t a t i o n » r e s t r i c t e d  l a t e r  ? < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n »
< x s d : s i m p l e C o n t e n t »

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " / >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t »

< / x s d : c o m p l e x T y p e »
< / x s d : e l e m e n t »
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " t i m e O f D a y 6 "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n »
< x s d : d o c u m e n t a t i o n » t i m e  o f  d a y  w i t h  d a t e  i n d i c a t i o n < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n »
< x s d : c o m p l e x T y p e »
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< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > r e s t r i c t e d  l a t e r  ? < / x s d :  d o c u m e n t a t i o n  

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " / >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " t i m e _ o f _ d a y "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > t i m e  o f  d a y  w i t h o u t  d a t e  i n d i c a t i o n < / x s d : d o c u m e n t a t i o n  

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : a n n o t a t  i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > T i m e O f D a y  w i t h o u t  d a t e  i n d i c a t i o n < / x s d  d o c u m e n t a t i o n  

< / x s d : a n n o t a t  i o n >
< x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : u n s i g n e d l n t ">
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " I E C 6 1 1 3 1 "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  f ix e d = " T I M E _ O F _ D A Y " />

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t  >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " t i m e V a l u e "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > b i n a r y  n u m b e r  w /  8 o c t e t s ,  u n i t  i s  1 / 3 2  m s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > u n i t  o f  t i m e  i s  1 / 3 2  m i l l i s e c o n d < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : u n s i g n e d L o n g " / >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " u n i v e r s a l T i m e "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > 1 2  o c t e t  s t r i n g  YYMMDDHHMMSS</xsd: d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : s i m p l e T y p e >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d :p a t t e r n  v a l u e = "  ( [0 -  9] {2  })  ( (0  [1 -  9] ) | (1  [ 0 - 2 ]  ) ) ( (0  [1 -  9] ) | ( [ 1 - 2 ]  [ 0 - 9 ]  ) | (3  [ 0 - 1 ]  ) ) ( ( [ 0 - 1 ]  [ 0 -  

9] ) | (2 [ 0 - 3 ]  ) ) ( ( [ 0 - 5 ]  [ 0 - 9 ]  ) { 2 } )  " / >
< / x s d : r e s t r i c t i o n >

< / x s d : s i m p l e T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " u d i n t "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > b i n a r y  n u m b e r  w /  4 o c t e t s  a n d  s i g n  b i t < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : u n s i g n e d l n t ">

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " I E C 6 1 1 3 1 "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " U D I N T " / >
< x s d : a t t r i b u t e  nam e="W inVT" t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " V T  U I 4 " / >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " u i n t " n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > b i n a r y  n u m b e r  w /  2 o c t e t s  a n d  s i g n  b i t < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : u n s i g n e d S h o r t ">

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " I E C 6 1 1 3 1 "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " U I N T " / >
< x s d : a t t r i b u t e  nam e="W inVT" t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " V T  U I 2 " / >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " u l i n t "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > b i n a r y  n u m b e r  w /  8 o c t e t s  a n d  s i g n  b i t < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >
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< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : u n s i g n e d L o n g " >

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " I E C 6 1 1 3 1 "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " U L I N T " / >
< / x s d : e x t e n s i o n >

< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " u s i n t "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > b i n a r y  n u m b e r  w /  1 o c t e t  a n d  s i g n  b i t < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : u n s i g n e d B y t e " >

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " I E C 6 1 1 3 1 " t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " U S I N T " / >
< x s d : a t t r i b u t e  nam e="W inVT " t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " V T _ U I l " / >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " v i s i b l e S t r i n g "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > V i s i b l e S t r i n g l , V i s i b l e S t r i n g 2 , V i s i b l e S t r i n g 4 , V i s i b l e S t r i n g 8 , 

V i s i b l e S t r i n g l 6 , UNICODE C h a r ,  V i s i b l e S t r i n g ,  U N I C O D E S t r i n g < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >
< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n >t h i s  t y p e  r e s e m b l e s  t h e  IEC 6 1 1 5 8  d a t a t y p e s  v i s i b l e S t r i n g [ n ] , UNICODE 

c h a r ,  v i s i b l e S t r i n g ,  U N I C O D E S t r in g ,  s t r i n g ,  s t r i n g l ,  s t r i n g 2 ,  s t r i n g n ,  s h o r t S t r i n g < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >  
< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " x m l : l a n g "  u s e = " o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " m a x L en "  t y p e = " x s d : n o n N e g a t i v e I n t e g e r "  u s e = " o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " c h a r S e t "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " I E C 6 1 1 3 1 "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " S T R I N G " / >
< x s d : a t t r i b u t e  nam e="W inVT " t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " B S T R " / >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " w o r d "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > s t r i n g  o f  1 6  b i t  ( w o r d ) < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " t _ b i t s t r i n g l 6" >

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " I E C 6 1 1 3 1 " t y p e = " x s d : s t r i n g "  f ix e d = " W O R D " />
< x s d : a t t r i b u t e  nam e="W inVT" t y p e = " x s d : s t r i n g "  f i x e d = " V T _ U I 2 "/ >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " a r r a y "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " d im "  t y p e = " x s d : n o n N e g a t i v e I n t e g e r " u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  nam e=" m axD im " t y p e = " x s d : n o n N e g a t i v e I n t e g e r " u s e = " o p t i o n a l "/ >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " e m b e d d e d D a t a t y p e "  u s e = " r e q u i r e d " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " b o o l e a n " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " b o o l "/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " s i n t "/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " i n t "/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " d i n t "/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " l i n t "/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " u s i n t "/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " u i n t "/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " u d i n t "/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " u l i n t "/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " r e a l "/ >
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<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd
<xsd

'fTime"/>
'lTime"/>

enumeration value="lreal"/> 
enumeration value="byte"/> 
enumeration value="word"/> 
enumeration value=,,dword,,/> 
enumeration value=,,lword,,/> 
enumeration value=,,binaryDate,,/> 
enumeration value=,'binaryDate2000,,/> 
enumeration value="date7"/> 
enumeration value="date"/> 
enumeration value="timeOfDay6"/> 
enumeration value="time_of_day"/> 
enumeration value="timeDifference6"/> 
enumeration value="timeDifference4"/> 
enumeration value="timeValue"/> 
enumeration value="time"/> 
enumeration value="iTime"/> 
enumeration value=' 
enumeration value='
enumeration value="universalTime"/> 
enumeration value="fieldbusTime"/> 
enumeration value="visibleString"/> 
enumeration value="octetString"/> 
enumeration value="octetStringl"/> 
enumeration value="octetString2" / >  

enumeration value="octetString4"/> 
enumeration value="octetString8"/> 
enumeration value="octetStringl6"/> 
enumeration value="binaryTimeO"/> 
enumeration value="binaryTimel"/> 
enumeration value="binaryTime2"/> 
enumeration value="binaryTime3"/> 
enumeration value="binaryTime4,,/> 
enumeration value="binaryTime5,,/> 
enumeration value="binaryTime6,,/> 
enumeration value="binaryTime7,,/> 
enumeration value="binaryTime8,,/> 
enumeration value="binaryTime9,,/> 
enumeration value='
e n u m e r a t i o n  value="date_and_time"/> 
e n u m e r a t i o n  value="record"/> 
e n u m e r a t i o n  value=' 
e n u m e r a t i o n  value=' 
e n u m e r a t i o n  value='

'compactBooleanArray"/>

' a r r a y " / >
' IP V 4 A d d r e s s " / > 
' I P V 6 A d d r e s s " / >< x s d :

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " e m b e d d e d S t r i n g L e n g t h "  t y p e = " x s d : n o n N e g a t i v e I n t e g e r "  u s e = " o p t i o n a l " / >  

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " r e c o r d "  n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " e l e m e n t s "  t y p e = " x s d : n o n N e g a t i v e I n t e g e r "  u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " m a x E le m e n t s "  t y p e = " x s d : n o n N e g a t i v e I n t e g e r "  u s e = " o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " o c t e t L e n g t h "  t y p e = " x s d : n o n N e g a t i v e I n t e g e r "  u s e = " o p t i o n a l " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " f o r m a t "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " o p t i o n a l " / >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " u d t " n i l l a b l e = " t r u e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > u s e r  d e f i n e d  s i m p l e  d a t a  t y p e < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s i m p l e C o n t e n t >
< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " n a m e"  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " b i t L e n g t h "  t y p e = " x s d : i n t e g e r "  u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " i n t e r p r e t a t i o n "  u s e = " r e q u i r e d " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " B I T " / >
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< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = "UNSIGNED" /  >
<xsd:enumeration value="INTEGER"/>

< / x s d : r e s t r i c t  i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " I E C 6 1 1 3 1 "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " o p t i o n a l " / >  
< x s d : a t t r i b u t e  nam e="W inVT " t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " o p t i o n a l " / >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : g r o u p  n a m e = " g _ b o o l e a n D a t a t y p e s " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > g r o u p  o f  b o o l e a n  d a t a  t y p e s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c h o i c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " b o o l e a n " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " b o o l " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " b y t e " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " w o r d " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " d w o r d " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " l w o r d " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " o c t e t S t r i n g l " /  >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " o c t e t S t r i n g 2 " /  >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " o c t e t S t r i n g 4 "/ >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " o c t e t S t r i n g 8 "/ >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " o c t e t S t r i n g l 6 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " c o m p a c t B o o l e a n A r r a y " / >

< / x s d : c h o i c e >
< / x s d : g r o u p >
< x s d : g r o u p  n a m e = " g _ s i g n e d I n t e g e r D a t a t y p e s " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > g r o u p  o f  s i g n e d  i n t e g e r  d a t a  t y p e s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >  

< / x s d : a n n o t a t i o n ; »
< x s d : c h o i c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " s i n t " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " i n t " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " d i n t " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " l i n t " / >

< / x s d : c h o i c e >
< / x s d : g r o u p >
< x s d : g r o u p  n a m e = " g _ u n s i g n e d I n t e g e r D a t a t y p e s " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > g r o u p  o f  u n s i g n e d  i n t e g e r  d a t a  t y p e s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n ; »  

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c h o i c e ; »

< x s d : e l e m e n t  r e f = " u s i n t " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " u i n t " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " u d i n t " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " u l i n t " / >

< / x s d : c h o i c e >
< / x s d : gro u p ;»
< x s d : g r o u p  n a m e = " g _ f l o a t D a t a t y p e s " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > g r o u p  o f  f l o a t  d a t a  t y p e s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n ; »
< x s d : c h o i c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " r e a l " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " l r e a l "/ >

< / x s d : c h o i c e ; »
< / x s d : g r o u p >
< x s d : g r o u p  n a m e = " g _ i n t e g e r D a t a t y p e s " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > g r o u p  o f  i n t e g e r  d a t a  t y p e s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n ; »
< x s d : c h o i c e >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ s i g n e d I n t e g e r D a t a t y p e s " / >
< x s d : g r o u p  r e f = " g _ u n s i g n e d I n t e g e r D a t a t y p e s " / >

< / x s d : c h o i c e ; »
< / x s d : gro u p ;»
< x s d : g r o u p  n a m e = " g _ n u m e r i c D a t a t y p e s " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > g r o u p  o f  n u m e r i c  d a t a  t y p e s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c h o i c e ; »

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ i n t e g e r D a t a t y p e s " / >
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<xsd: g r o u p  r e f =  " g _ f l o a t D a t a t y p e s " / >
</xsd: c h o i c e >

< / x s d : g r o u p >
< x s d : g r o u p  n a m e = " g _ u s e r D a t a t y p e s " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > g r o u p  o f  u s e r  d e f i n e d  s i m p l e  d a t a  t y p e s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >  

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c h o i c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " u d t " / >
</xsd: c h o i c e >

< / x s d : g r o u p >
< x s d : g r o u p  n a m e = " g _ d a t e D a t a t y p e s " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > g r o u p  o f  d a t e  d a t a  t y p e s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

</xsd:annotat ion>
< x s d : c h o i c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " b i n a r y D a t e " / >
<xsd:element ref="binaryDate2000"/>
<xsd:element ref=,,date7,,/>
<xsd:element ref=,,date,,/>

< / x s d : c h o i c e >
< / x s d : g r o u p >
< x s d : g r o u p  n a m e = " g _ _ d t D a t a t y p e s "  >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > g r o u p  o f  d a t e  a n d  t i m e  d a t a  t y p e s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c h o i c e >

< x s d : e 1 e m e n t  r e f = " t i m e O f D a y 6 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f =  " t i m e D i f f е г е п с е б " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f ^ ' u n i v e r s a l T i m e " / >
< x s d : e 1 e m e n t  r  e  f = " d a t  e _ a n d _ t  i m e "/ >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " f i e l d b u s T i m e " / >

< / x s d : c h o i c e >
< / x s d : g r o u p  >
<xsd: g r o u p  n a m e = " g _ t i m e D a t a t y p e s "  >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > g r o u p  o f  t i m e  d a t a  t y p e s c / x s d : d o c u m e n t a t i o n  

< / x s d : a n n o t a t i o n >
<xsd: c h o i c e >

< x s d e l e m e n t r e f  =
< x s d e l e m e n t r e f  =
< x s d e l e m e n t r e f  =
< x s d e l e m e n t r e f  =
< x s d e l e m e n t r e f  =
< x s d e l e m e n t r e f  =
< x s d e l e m e n t r e f  =
< x s d e l e m e n t r e f  =
< x s d e l e m e n t r e f  =
< x s d e l e m e n t r e f  =
< x s d e l e m e n t r e f  =
< x s d e l e m e n t r e f  =
< x s d e l e m e n t r e f  =
< x s d e l e m e n t r e f  =
< x s d e l e m e n t r e f  =
< x s d e l e m e n t r e f  =

'ITime"/>

' i T i m e " / >

7>

7>

< / x s d : c h o i c e >
< / x s d : g r o u p >
< x s d : g r o u p  n a m e = " g _ s t r i n g D a t a t y p e s " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > g r o u p  o f  s t r i n g  d a t a  t y p e s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >  

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c h o i c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f ="v i s i b l e S t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " o c t e t S t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " b i t s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " I P V 4 A d d r e s s " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " I P V 6 A d d r e s s " / >

< / x s d : c h o i c e >
< / x s d : g r o u p >
< x s d : g r o u p  n a m e = " g _ c o m p l e x D a t a t y p e s " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > g r o u p  o f  c o m p l e x  d a t a  t y p e s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >  

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c h o i c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " a r r a y " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " r e c o r d " / >
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< / x s d : c h o i c e >
< / x s d : g r o u p >
< x s d : g r o u p  n a m e = " g _ d a t a t y p e s " >

< x s d : a n n o t a t  i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > g r o u p  o f  a l l  FDCML d a t a

< / x s d : a n n o t a t  i o n >  
< x s d : c h o i c e >

< x s d : g r o u p  r e f =  
< x s d : g r o u p  r e f =  
< x s d : g r o u p  r e f =  
< x s d : g r o u p  r e f =  
< x s d : g r o u p  r e f =  
< x s d : g r o u p  r e f =  
< x s d : g r o u p  r e f =  
< x s d : g r o u p  r e f =  

< / x s d : c h o i c e >  
< / x s d : g r o u p >

< / x s d : s c h e m a >

g _ n u m e r i c D a t a t y p e s " / >  
g _ u s e r D a t a t y p e s " / > 
g _ d a t e D a t a t y p e s " / >  
g _ s t r i n g D a t a t y p e s " / >  
g _ c o m p l e x D a t a t y p e s " / >  
g _ b o o l e a n D a t a t y p e s " / >  
g _ d t D a t a t y p e s " / >  
g _ t i m e D a t a t y p e s " / >

t y p e s < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

E.1.6.3 FDCMLISO15745DeviceFunction.xsd

< ? x m l  v e r s i o n = " 1 . 0 "  e n c o d i n g s " U T F - 8 " ? >
< x s d : s c h e m a  t a r g e t N a m e s p a c e = " h t t p : / / w w w . f d c m l . o r g / D e v i c e F u n c t i o n "
x m l n s : x l i n k = " h t t p : / / w w w . w 3 . o r g / 1 9 9 9 / x l i n k " x m l n s : x s d = " h t t p : / / w w w . w 3 . o r g / 2 0 0 1 / X M L S c h e m a " 
x m l n s = " h t t p : / / w w w . f d c m l . o r g / D e v i c e F u n c t i o n " e l e m e n t F o r m D e f a u l t = " q u a l i f i e d "  
a t t r i b u t e F o r m D e f a u l t s " u n q u a l i f i e d " >

< x s d : i m p o r t  n a m e s p a c e = " h t t p : / / w w w . w 3 . o r g / X M L / 1 9 9 8 / n a m e s p a c e " s c h e m a L o c a t i o n s " x m l d e f . x s d " / >  
< x s d : i m p o r t  n a m e s p a c e = " h t t p : / / w w w . w 3 . o r g / 1 9 9 9 / x l i n k " s c h e m a L o c a t i o n s " x l i n k d e f . x s d " / >
< x s d : c o m p l e x T y p e  n a m e = " p a r a m e t e r T y p e " >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " d e f a u l t V a l u e "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " l o w L i m i t "  m i n O c c u r s s " 0 " / >
< x s d :  e l e m e n t  r e f = " h i g h L i m i t "  m i n O c c u r s s ,,0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " u n i t "  m i n O c c u r s s " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " l i s t O f V a l u e s "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f s " m e m b e r s L i s t " m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f s " a c t u a l V a l u e "  m i n O c c u r s s " 0 " / >
< x s d : s e q u e n c e  m i n O c c u r s s " 0 " >

< x s d : g r o u p  r e f = " g _ n a m i n g " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " n a m e"  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e s " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " d e n o t a t i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " d e s c r i p t i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " p a r a m I D "  t y p e = " x s d : ID" u s e s " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e G r o u p  r e f = " a c c e s s C a t e g o r y " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " c o n s t r a i n t I D R E F "  t y p e s " x s d : IDREF"/ >
< x s d : a t t r i b u t e G r o u p  r e f = " d a t a T y p e " / >
< x s d : a t t r i b u t e G r o u p  r e f = " p e r s i s t e n t "/ >
< x s d : a t t r i b u t e G r o u p  r e f = " u s e " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c o m p l e x T y p e  n a m e = " s t a t e T r a n s i t i o n D i a g r a m T y p e " >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " s t a t e s T a b " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " t r a n s i t i o n s T a b " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c o m p l e x T y p e  n a m e = " s t a t e T y p e " >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  r e f s " a s s o c i a t e d P a r a m e t e r " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e s " d e s c r i p t i o n "  t y p e s " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e s " i n i t i a l S t a t e "  u s e s " r e q u i r e d " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d s r e s t r i c t i o n  b a s e s " x s d : N M T 0 K E N " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e s " f a l s e " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e s " t r u e " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e s " s t a t e N a m e "  t y p e s " x s d : ID" u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e s " s t a t e P a r e n t "  t y p e s " x s d : s t r i n g " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c o m p l e x T y p e  n a m e s " t r a n s i t i o n T y p e " >

< x s d : s e q u e n c e >
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< x s d : e l e m e n t  r e f = " c o m m a n d P a r a m e t e r "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " d e s c r i p t i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " t r a n s i t i o n N u m b e r "  u s e = " r e q u i r e d " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > N u m b e r  f o r m a t  = T x  t o  T x x x x x x < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : s i m p l e T y p e >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : I D " >
< x s d :p a t t e r n  v a l u e = " T \ d { 1 ,  6 } "/ >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " f r o m S t a t e "  t y p e = " x s d : IDREF" u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " t o S t a t e "  t y p e = " x s d : IDREF" u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " a c t u a l V a l u e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " a s s o c i a t e d P a r a m e t e r " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " a s s o c i a t e d P a r a m e t e r V a l u e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " c o m m a n d P a r a m e t e r " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " c o m m a n d P a r a m e t e r V a l u e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " c o n f i g P a r a m e t e r s L i s t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " p a r a m e t e r R e f " m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " c o n s t r a i n t ">

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > T h e  e l e m e n t s  u n d e r  C o n s t r a i n t s  a r e n ' t  c h e c k e d  b y  t h e  p a r s e r .  T h e  l a n g u a g e s ,  

t o  u s e  t o  d e s c r i b e  t h e  c o n s t r a i n t s ,  d o n ' t  r e f e r  t o  a  s c h e m a .
< / x s d : d o c u m e n t  a t  i  o n  >

< / x s d : a n n o t a t  i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a n y  n a m e s p a c e = " # # a n y "  p r o c e s s C o n t e n t s = " s k i p "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " c o n s t r a i n t I D "  u s e = " r e q u i r e d " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : I D " >

<xsd:pattern value="C\d{1,6}"/>
< / x s d : r e s t r i c t i o n >

< / x s d : s i m p l e T y p e >
< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " c o n s t r a i n t T y p e "  u s e = " r e q u i r e d " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t  i o n  b a s e = " x s d : NMTOKEN">

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = "a m o n g _ j p a r a m e t e r s "/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " d i s p l a y " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " n e t w o r k " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " d e v i c e " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " c o n s t r a i n t L a n g u a g e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = "c o n s t r a i n t s L i s t " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " c o n s t r a i n t "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
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< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " d e f a u l t V a l u e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : a t t r i b u t e G r o u p  r e f = " t y p e " /  >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " f u n c t i o n " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " i n p u t s L i s t " m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " o u t p u t s L i s t "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " c o n f i g P a r a m e t e r s L i s t " m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " c o n s t r a i n t s L i s t "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
<xsd:element name="functionStateTransitionDiagram" minOccurs="0">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " s t a t e T r a n s i t i o n D i a g r a m " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " n a m e"  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " d e s c r i p t i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " f u n c t i o n I D "  t y p e = " x s d : ID" u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " v e r s i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< /  x s d : e  1 e m e n t  >
< x s d : e 1 e m e n t  n a m e = " f u n c t  i  o n R e  f ">

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > B y  t h i s  w a y  t h e  h i e r a r c h i c a l  v i e w  o f  t h e  d e v i c e  c a n  b e  d e s c r i b e d .  T h e r e  i s  n o  

l i m i t a t i o n  i n  t h e  l e v e l  n u m b e r . < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >
< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " f u n c t i o n R e f " m i n 0 c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " f u n c t i o n N a m e "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " f u n c t i o n I D R E F "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " f u n c t i o n U R L "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " f u n c t i o n D e s c r i p t i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " f u n c t i o n V i e w " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t  i o n > N e t w o r k

a c o n f i g u r a t i o n  a n d  s e r v i c e  ( i . e . :  t u n i n g ,  m a i n t e n a n c e ,  d i a g n o s t i c . . . )
< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " f u n c t i o n L i s t "  m i n O c c u r s = " 0 " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " f u n c t i o n "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " p a r a m e t e r L i s t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " p a r a m e t e r "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " f u n c t i o n A n a l y s i s "  m i n 0 c c u r s = " 0 " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " f u n c t i o n R e f " m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >

i n d e p e n d e n t  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i n t r i n s i c  f u n c t i o n  o f  a  d e v i c e ,  f r o m
p e r s p e c t i v e < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >
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< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " h e l p " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
<xsd:attribute ref="xml:lang" use="required"/>

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " h e l p F i l e R e f ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " h e l p F i l e I D "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " h e l p I D "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " h e l p R e f ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " d i c t I D "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " t e x t I D "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d  

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " h i g h L i m i t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : a t t r i b u t e G r o u p  r e f = " t y p e " / >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " i n p u t s L i s t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

<xsd:element ref="parameterRef" maxOccurs="unbounded"/> 
</xsd:sequence>

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " l a b e l ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " x m l : l a n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " x l i n k : t y p e " / >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " x l i n k : h r e f "/ >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " l a b e l R e f ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " d i c t I D "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " t e x t I D "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d  
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " x l i n k : t y p e " / >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f = " x l i n k : h r e f "/ >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " l i s t O f V a l u e s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f ="v a l u e "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " l o w L i m i t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : a t t r i b u t e G r o u p  r e f = " t y p e " / >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " m e m b e r " >
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< x s d : a n n o t a t  i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > F o r  d a t a T y p e  = a r r a y ,  o n l y  f i r s t  m em b e r  i s  n e e d e d < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t  i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " d e f a u l t V a l u e "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " l o w L i m i t "  m i n O c c u r s = ,,0 , , / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " h i g h L i m i t "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " u n i t "  m i n O c c u r s = ,,0 ,,/ >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " l i s t O f V a l u e s "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f  = " m e m b e r s l j i s t "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : s e q u e n c e  m i n O c c u r s = " 0 " >

< x s d : g r o u p  r e f  = ,,g _ n a m i n g ,,/ >
< / x s d : s e q u e n c e  >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " a c t u a l V a l u e "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " n a m e"  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " d e s c r i p t i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " m e m b e rID "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e G r o u p  r e f = " d a t a T y p e " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " m e m b e r s L i s t ">

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > m e m b e r s L i s t  i s  m a n d a t o r y  i f  d a t a T y p e  = s t r u c t  o r  a r r a y . < / x s d : d o c u m e n t a t i o n  

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " m e m b e r "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " n u m b e r O fM e m b e r s"  t y p e = " x s d : i n t e g e r "  u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = "o u t p u t s L i s t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " p a r a m e t e r R e f " m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " p a r a m e t e r R e f ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " p a r a m I D "  t y p e = " x s d : IDREF" u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " p a r a m e t e r "  t y p e = " p a r a m e t e r T y p e " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " s t a t e "  t y p e = " s t a t e T y p e " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " s t a t e s T a b " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " s t a t e "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / xsd : e 1 e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " s t a t e T r a n s i t i o n D i a g r a m "  t y p e = " s t a t e T r a n s i t i o n D i a g r a m T y p e " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " t r a n s i t i o n "  t y p e = " t r a n s i t i o n T y p e " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = "t r a n s i t i o n s T a b " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " t r a n s i t i o n "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e 1 e m e n t  n a m e ="u n  i  t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " m u l t i p l i e r "  t y p e = " x s d : s t r i n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >
<xsd: a t t r i b u t e  n a m e = " u n i t U R I " t y p e = "xsd: a n y U R I "/ >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e 1 e m e n t  n a m e ="v a l u e ">

< x s d : с om p1 e x T y p e  >
< x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " m e a n i n g "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >
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< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d  : a t t r i b u t e G r o u p  n a m e  = '' a c c e s s C a t e g o r y " >

< x s d  : a t t r i b u t e  n a m e  = ''a c c e s s C a t e g o r y "  u s e = " r e q u i r e d "  
< x s d : s i m p l e T y p e >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : NMTOKEN">
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " r e a d " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " w r i t e " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " r e a d W r i t e " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " n o A c c e s s " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : a t t r i b u t e G r o u p >
< x s d : a t t r i b u t e G r o u p  n a m e = " d a t a T y p e " >

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " d a t a T y p e "  u s e = " r e q u i r e d " >
< x s d : s i m p l e T y p e >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : NMTOKEN">
< x s d e n u m e r a t i o n v a l u e =
< x s d e n u m e r a t i o n v a l u e =
< x s d e n u m e r a t i o n v a l u e =
< x s d e n u m e r a t i o n v a l u e =
< x s d e n u m e r a t i o n v a l u e =
< x s d e n u m e r a t i o n v a l u e =
< x s d e n u m e r a t i o n v a l u e =
< x s d e n u m e r a t i o n v a l u e =
< x s d e n u m e r a t i o n v a l u e =
< x s d e n u m e r a t i o n v a l u e =
< x s d e n u m e r a t i o n v a l u e =
< x s d e n u m e r a t i o n v a l u e =
< x s d e n u m e r a t i o n v a l u e =
< x s d e n u m e r a t i o n v a l u e =
< x s d e n u m e r a t i o n v a l u e =
< x s d e n u m e r a t i o n v a l u e =
< x s d e n u m e r a t i o n v a l u e =
< x s d e n u m e r a t i o n v a l u e =
< x s d e n u m e r a t i o n v a l u e =
< x s d e n u m e r a t i o n v a l u e =
< x s d e n u m e r a t i o n v a l u e =

I W o r d " / >

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

</xsd:attribute>
</xsd:attributeGroup>
<xsd:attributeGroup name="persistent">

<xsd:attribute name="persistent" use="required"> 
<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="false"/>
<xsd:enumeration value="true"/>
<xsd:enumeration value="n.a"/>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

</xsd:attribute>
</xsd:attributeGroup>
<xsd:attributeGroup name="type">

<xsd:attribute name="type" use="required">
<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value = "fixedValue"/>
<xsd:enumeration value = "vendorSpecific"/> 

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

</xsd:attribute>
</xsd:attributeGroup>
<xsd:attributeGroup name="use">

<xsd:attribute name="use" use="required">
<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="required"/>
<xsd:enumeration value="optional"/>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

</xsd:attribute>
</xsd:attributeGroup>
<xsd:group name="g_naming">

<xsd:sequence>
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< x s d : c h o i c e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f s " l a b e l "  m a x O c c u r s s " u n b o u n d e d " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " h e l p "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " l a b e l R e f " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " h e l p R e f " m i n O c c u r s = ,,0 ,,/ >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c h o i c e >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " h e l p F i l e R e f " m i n O c c u r s = ,,0 ,,/ >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : g r o u p >

< / x s d : s c h e m a  >

E.l.6.4 FDCMLTextResource.xsd

< ? x m l  v e r s i o n = " 1 . 0 "  e n c o d i n g s " U T F - 8 " ? >
<xsd:schema targetNamespaces"http://www.fdcml.org/TextResource"

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns="http://www.fdcml.org/TextResource" 
elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" 
version="l.0">

< x s d : i m p o r t  n a m e s p a c e s " h t t p ://www.w3. o r g / X M L / 1 9 9 8 / n a m e s p a c e " s c h e m a L o c a t i o n = " x m l d e f . x s d " / >  
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " F D C M L T e x t R e s o u r c e " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > t e x t  r e s o u r c e  f o r  F D C M L < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : c o m p l e x T y p e >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e s " t e x t E n t r y "  t y p e = " t _ t e x t E n t r y "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< x s d : a t t r i b u t e  r e f s " x m l : l a n g "  u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : c o m p l e x T y p e  n a m e = " t _ t e x t E n t r y " >

< x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : d o c u m e n t a t i o n > s i n g l e  t e x t < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >

< / x s d : a n n o t a t i o n >
< x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< x s d : e x t e n s i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " t e x t I D "  t y p e = " x s d : ID" u s e s " r e q u i r e d " / >

< / x s d : e x t e n s i o n >
< / x s d : s i m p l e C o n t e n t >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : s c h e m a >

E. 1.6.5 xmldef.xsd

< ? x m l  v e r s i o n s " 1 . 0 " ? >
< x s d : s c h e m a  t a r g e t N a m e s p a c e = " h t t p : / / w w w . w 3 . o r g / X M L / 1 9 9 8 / n a m e s p a c e " 

x m l n s : x s d s " h t t p : / / w w w . w 3 . o r g / 2 0 0 1 / X M L S c h e m a " 
e l e m e n t F o r m D e f a u l t s " u n q u a l i f i e d "  
a t t r i b u t e F o r m D e f a u l t s " u n q u a l i f i e d "
v e r s i o n s " 1 . 0 " >

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e s " l a n g "  t y p e s " x s d : l a n g u a g e " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e s " s p a c e ” d e f a u l t s " p r e s e r v e " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : N C N a m e " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " d e f a u l t " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " p r e s e r v e " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : s c h e m a >
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ЕЛ.6.6 xlinkdef.xsd

< ? x m l  v e r s i o n = " l . О"?>
< x s d : s c h e m a  t a r g e t N a m e s p a c e = " h t t p : / / w w w . w 3 . o r g / 1 9 9 9 / x l i n k "

x m l n s :x s d = " h t t p : / / w w w . w 3 . o r g / 2 0 0 1 / XM L Schem a" 
x m l n s : x l i n k = " h t t p : / / w w w . w 3 . o r g / 1 9 9 9 / x l i n k " 
e 1 e m e n t F o r m D e f a u 1 t ="u n q u a 1 i f i e d " 
a t t r i b u t e F o r m D e f a u l t s " ’u n q u a l i f i e d "  
v e r s i o n = " l . 0 " >

< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " t y p e " >
< x s d : s i m p l e T y p e >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " s i m p l e " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
<xsd:a11ribut e name="href" type="xsd:anyURI"/>

< / x s d : s c h e m a  >

E.2 Описание шаблона профиля коммуникационной сети

XML-файлы профиля коммуникаций должны соответствовать XML-схеме профиля коммуникационной 
сети, представленной далее.

< ? x m l  v e r s i o n = " l .0 "  e n c o d i n g = " U T F - 8 " ? >
< x s d : s c h e m a  t a r g e t N a m e s p a c e = " h t t p : / / w w w . f d c m l . o r g / I B C o m m N e t w o r k P r o f i l e "
x m l n s : x s d = " h t t p : / / w w w . w 3 . o r g / 2 0 0 1 / X M L S c h e m a " x m l n s = " h t t p : / / w w w . f d c m l . o r g / I B C o m m N e t w o r k P r o f i l e " 
e l e m e n t F o r m D e f a u l t = " q u a l i f i e d "  a t t r i b u t e F o r m D e f a u l t = " u n q u a l i f i e d "  v e r s i o n = " l . 0 " >

< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I S 0 1 5 7 4 5 P r o f i l e " >
< x s d : a n n o t a t  i o n >

< x s d : d o c u m e n t a t i o n > C o m m e n t  d e s c r i b i n g  y o u r  r o o t  e l e m e n t < / x s d : d o c u m e n t a t i o n >
< / x s d : a n n o t a t i o n >

r e f = " P r o f i l e H e a d e r " / >  
r e f = " P r o f i l e B o d y " / >

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element 
<xsd:element 

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="Prof ileBody"> 

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element 
<xsd:element 
<xsd:element 

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="ProfileHeader"> 

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element 
:element 
:element 
:element 
:element 
:element 
:element 
:element 
:element

r e f = " A p p l i c a t i o n L a y e r s " /  > 
r e f = " T r a n s p o r t L a y e r s " /  >
r e f = " N e t w o r k M a n a g e m e n t " m i n O c c u r s = "0 " /  >

n a m e = " P r o f i l e l d e n t i f i c a t i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >  
name= »P r o f i l e R e v i s i o n "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >  
name= »P r o f i l e N a m e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >  
name= »P r o f i l e S o u r c e "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >

P r o f i l e C l a s s I D "  t y p e = "P r o f i l e C l a s s I D _ D a t a T y p e " / > 
P r o f i l e D a t e "  t y p e = " x s d : d a t e "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

n a m e s
n a m e s
n a m e s " A d d i t i o n a l I n f o r m a t i o n "  t y p e = " x s d : a n y U R I " m i n O c c u r s s " 0 " / >
n a m e s ' 
n a m e s '

I S 0 1 5 7 4 5 R e f e r e n c e '  
I A S I n t e r f a c e T y p e "

< x s d  
< x s d  
< x s d  
< x s d  
< x s d  
< x s d  
< x s d  
< x s d

m a x O c c u r s s " u n b o u n d e d " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = "A p p l i c a t i o n L a y e r s ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f s '
< x s d : e l e m e n t  r e f = ’
< x s d : e l e m e n t  r e f = ’
< x s d : e l e m e n t  r e f = ’
< x s d : e l e m e n t  r e f = " v a r i a b l e "  m i n O c c u r s = " 0 " / >  

< / x s d : s e q u e n c e >

t y p e = "I S 0 1 5 7 4 5 R e f e r e n c e _ D a t a T y p e " / >  
t y p e s " I A S I n t e r f a c e _ D a t a T y p e "  m i n O c c u r s = " 0 "

a p p l i c a t i o n P r o c e s s " / > 
a p p l i c a t i o n R e l a t i o n s h i p " / > 
o b j  e c t M a n a g e m e n t "/ >
f u n c t i o n l n v o c a t i o n "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
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getStatus" minOccurs="0"/> 
identify" minOccurs="0"/> 
initiate" minOccurs=' 
rej ect" minOccurs = "0'

'0 "/>

7 >

ref="processDataChannel" minOccurs="0 " / > 
ref="parameterChannel" minOccurs="0 " / >

ref="fixedLength"/> 
ref="string" minOccurs="0"/> 
ref="array" minOccurs="0"/> 
ref = "structure" minOccurs = "0' />

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " a p p l i c a t i o n P r o c e s s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f ='
< x s d : e l e m e n t  r e f ='
< x s d : e l e m e n t  r e f ='
< x s d : e l e m e n t  r e f ='

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " a p p l i c a t i o n R e l a t i o n s h i p " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " a b o r t " m i n O c c u r s = " 0 " /  >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " a s s i g n e d I D C o d e "  t y p e = " x s d : u n s i g n e d B y t e " / > 
< x s d : e l e m e n t  n am e = " c o m m u n i c a t i o n P r o f i l e "  t y p e  = " x s d : s t r i n g " / > 
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " d a t a L i n k L a y e r I n t e r f a c e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " d a t a T y p e s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n am e = " f i x e d L e n g t h " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  r e f = " r e a l "
< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " I A S I n t e r f a c e _ D a t a T y p e " >

< x s d : u n i o n >
< x s d : s i m p l e T y p e >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " C S I " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " H C I " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " I S I "/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " A P I " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " C M I " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " E S I " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " F S I " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " M T I " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " S E I " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " U S I " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : s i m p l e T y p e >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : l e n g t h  v a l u e = " 4 " / >

ref="boolean" minOccurs="0"/> 
ref="sint" minOccurs="0"/> 

int" minOccurs="0"/> 
dint" minOccurs="0"/> 

minOccurs="0"/> 
minOccurs="0"/> 
minOccurs="0"/> 

minOccurs="0"/> 
ref="binaryDate" minOccurs="0 " / > 
ref="binaryDate2000" minOccurs="0 " / > 

time_of_day" minOccurs="0"/> 
timeDifference" minOccurs = "0 " / >

r e f  = 
r e f  = 
r e f = " u s i n t  
r e f = " u i n t "  
r e f = " u d i n t

r e f  = 
r e f  =
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< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : u n i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : c o m p l e x T y p e  n a m e = " I S 0 1 5 7 4 5 R e f e r e n c e _ D a t a T y p e " >

< x s d : s e q u e n c e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I S 0 1 5 7 4 5 P a r t " t y p e = " x s d :p o s i t i v e I n t e g e r " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " I S 0 1 5 7 4 5 E d i t i o n "  t y p e = " x s d :p o s i t i v e I n t e g e r " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " P r o f i l e T e c h n o l o g y "  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " l o c a l B u s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " m a u T y p e " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / xsd: e 1e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " m a s t e r  " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " m a s t e r C o n f i g u r a t i o n E l e m e n t s " m i n O c c u r s = " 0 " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e 1 e m e n t  >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " m a u T y p e"  t y p e = " x s d : s t r i n g " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " m a s t e r C o n f i g u r a t i o n E l e m e n t s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " m a x S e g m e n t C o u n t " t y p e = " x s d : u n s i g n e d S h o r t " u s e = " r e q u i r e d " / > 
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " m a x L e v e l C o u n t " t y p e = " x s d : u n s i g n e d S h o r t " u s e = "r e q u i r e d " / >  
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " m a x D e v i c e C o u n t " t y p e = " x s d : u n s i g n e d S h o r t " u s e = "r e q u i r e d " / >  
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " m a x P C P C o u n t" t y p e = " x s d : u n s i g n e d S h o r t " u s e = " r e q u i r e d " / >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " m a x I O C o u n t " t y p e = " x s d : u n s i g n e d l n t "  u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = "n e t w o r k A c c e s s T y p e ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c h o i c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " s l a v e "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " m a s t e r "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

< / x s d : c h o i c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " N e t w o r k M a n a g e m e n t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " n e t w o r k A c c e s s T y p e "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " a s s i g n e d I D C o d e "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  
< x s d : e l e m e n t  r e f = " c o m m u n i c a t i o n P r o f i l e "  m i n O c c u r s = " 0 "  m a x O c c u r s = " u n b o u n d e d " / >  

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = "o b j e c t M a n a g e m e n t ">

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " g e t A t t r i b u t e s "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " p a r a m e t e r C h a n n e l " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " l e n g t h "  t y p e = " x s d : u n s i g n e d S h o r t "  u s e = " r e q u i r e d " / >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " p h y s i c a l L a y e r I n t e r f a c e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : c h o i c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " l o c a l B u s "  m i n O c c u r s = " 0 " / >
< x s d : e l e m e n t  r e f = " r e m o t e B u s "  m i n O c c u r s = " 0 " / >

< / x s d : c h o i c e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " d i r e c t i o n Q u a l i f i e r "  u s e = " r e q u i r e d " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " i n c o m i n g " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " o u t g o i n g l "/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " o u t g o i n g 2 "/ >
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< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " b a u d 5 0 0 k "  u s e = " r e q u i r e d " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " s u p p o r t e d " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " n o t S u p p o r t e d " / > 

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : a t t r i b u t e  n am e=" bau d2M " u s e = " r e q u i r e d " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " s u p p o r t e d " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " n o t S u p p o r t e d " / > 

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : a t t r i b u t e  n am e=" bau d8M " u s e = " r e q u i r e d " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " s u p p o r t e d " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " n o t S u p p o r t e d " / > 

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " b a u d l6 M "  u s e = " r e q u i r e d " >

< x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >

< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " s u p p o r t e d " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " n o t S u p p o r t e d " / > 

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >

< / x s d : a t t r i b u t e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " p r o c e s s D a t a C h a n n e l " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " l e n g t h "  t y p e = " x s d : u n s i g n e d S h o r t  

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : s i m p l e T y p e  n a m e = " P r o f i l e C l a s s I D _ D a t a T y p e " >

< x s d : r e s t r i c t i o n  b a s e = " x s d : s t r i n g " >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " A I P " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " P r o c e s s " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " I n f o r m a t i o n E x c h a n g e " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " R e s o u r c e " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " D e v i c e " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " C o m m u n i c a t i o n N e t w o r k " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " E q u i p m e n t "/ >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " H u m a n " / >
< x s d : e n u m e r a t i o n  v a l u e = " M a t e r i a 1 " / >

< / x s d : r e s t r i c t i o n >
< / x s d : s i m p l e T y p e >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " r e m o t e B u s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " m a u T y p e " / >
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " s l a v e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  r e f = " s l a v e C o n f i g u r a t i o n E l e m e n t s " / > 
< / x s d : s e q u e n c e >

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " s l a v e C o n f  i g u r a t i o n E l e m e n t s " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " in L e n "  t y p e = " x s d : u n s i g n e d S h o r t " 
< x s d : a t t r i b u t e  n a m e = " o u t L e n "  t y p e = " x s d : u n s i g n e d S h o r t  

< / x s d : c o m p l e x T y p e >
< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " T r a n s p o r t L a y e r s " >

u s e = " r e q u i r e d " / >

u s e = " r e q u i r e d " / > 
u s e = " r e q u i r e d " / >
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ref="physicalLayerInterface 
ref="dataLinkLayerInterface

ref = ' 
ref = ’ 
ref = ’ 
ref = '

dataTypes"/> 
read" minOccurs="0"/> 
write" minOccurs="0"/> 
informat ionReport"

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " v a r i a b l e " >

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< ! - - s e r v i c e s - - >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " a b o r t "/ >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " f u n c t i o n I n v o c a t i o n " > 

< x s d : c o m p l e x T y p e >
< x s d : s e q u e n c e >

< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  
< x s d : e l e m e n t  

< / x s d : s e q u e n c e >
< / x s d : c o m p l e x T y p e >

< / x s d : e l e m e n t >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " g e t A t t r i b u t e s " / >
< x s d : e l e m e n t  n a m e = " g e t S t a t u s " / >

identify"/> 
informationReport"/> 
initiate"/> 
read"/> 
rej ect"/> 
reset"/> 
resume"/> 
start"/> 
stop"/>

' maxOccurs="unbounded"/>

7 >

minOccurs="0"/>

ref="start" minOccurs="0"/> 
ref="stop" minOccurs="0"/> 
ref="resume" minOccurs="0"/> 
ref="reset" minOccurs="0"/>

<xsd:element 
<xsd:element 
<xsd:element 
<xsd:element 
<xsd:element 
<xsd:element 
<xsd:element 
<xsd:element 
<xsd:element

7 >

name = 
name = 
name = 
name = 
name = 
name = 
name = 
name = 
name =

<xsd:element name="write"/>
<!--data types-->
<xsd:element name="boolean 
<xsd:element name="sint"/>
<xsd:element name="int"/>
<xsd:element name="dint"/>
<xsd:element name="usint"/>
<xsd:element name="uint"/>
<xsd:element name="udint"/>
<xsd:element name="real"/>
<xsd:element name="binaryDate"/>
<xsd:element name="binaryDate2000"/> 
<xsd:element name="time_of_day"/> 
<xsd:element name="timeDifference"/> 
<xsd:element name="string">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element 
<xsd:element 
<xsd:element 

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="visibleString"/> 
<xsd:element name="octetString"/> 
<xsd:element name="bitString"/>
<xsd:element name="array"/>
<xsd:element name="structure"/>

</xsd:schema >

ref="visibleString" minOccurs="0 "/> 
ref="octetString" minOccurs="0 "/> 
ref="bitString" minOccurs="0 "/>
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
ссылочным национальным стандартам Российской Федерации

Таблица ДА. 1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование 
соответствующего национального стандарта

ИСО 639-1:2002 *

ИСО 639-2:1998 *

ИСО 3166-1:1997 *

ИСО 9506-1:2000 *

ИСО 15745-1:2003 *

И СО/М ЭК 10646-1:2000 *

МЭК 61131-3:2003 *

МЭК 61158 *

МЭК 61784-1:2003 *

МЭК 61804-2 ♦

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать пере
вод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится 
в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов
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