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типовые ПРШЕИТНЫЕ РЕШЕНИЯ 
40B-S-D .̂SS

УСТЯНаБИЙ ДЛЯ ПЧИСТИИ ШЛДМШДЕРЖДЩИХ стачных 
БОД ЧУГУНОЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 м 5/ ч  

В БЛОБАХ ЛГРЕГИРОБНННОГа ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЬВЛШЛДМ - 25"

СПСТДБ П РО ЕБ ТД :
АЛЬБОМ I ПЗ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

тх ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.
ЭЛ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

АЛЬБОМ I  ТМ БЛОКИ U J J ,  СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ ДО 5 0 0  И 2 0 0  м г /л  
АЛЬБОМ Ш ТМ ВЛОК г .  БЛОКИ 1,1, Ш, В / ИЗ АЛЬБОМА I /

СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ ДО Ш О  мг/л.
АЛЬБОМ Ш ЭЛ ЭЛСКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ БЛОКА I
АЛЬБОМ V ЭЛ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ БЛОКА 2
АЛЬБОМ Ш. С СМЕТЫ

Ряарнботнн: АЛЬБОМ i
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ СООЗВОДОКЯНВППРПЕКТ
и ГИСИ им. БП.Чняловя
Главный инженер и н с т и т ы т -^ ^ . ^ Михайлов 
Руководитель бриг еды Г$==* В Я Фот 
Ректор ГИСИ им. В.П Чналовтг 
П Р О Ф Е С С О Р  х т . к ___________Ж у й  Н я й д е н к о

Утвержден [лйбпроектом Госстроя СССР 
Протокол]^  Ш от 103. IS22г
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СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМН
Марке
листа Н аим енование Н 'Н ’

страниц
Титульный лист
Содержание альбома 2

ПЗ Пояснительная записка 3-9
ТХ-1 Общие данные 10
ТУ-г Принципиальная технологическая схема очистки и

до 500 мг/л
7Х-3 Принципиальная технологическая схема очистки /2

до 200 мг!л
ТУ-к Принципиальная технологическая схема очитки дот*?/л 13
TX-S Установка,, ПкВашлам -25 ". План. Виды. Ik
ТХ-6 Варианты коппоноВки блоков установки IS
ТХ-7 Размещение оборудования установка В габаритах 16

железнодорожного транспорта
TX.BMi Ведомость потребности В материалах межблочных 17

коммуникаций. Степень очистки до S/ю и гоо мг/л
ТХ. &М2 Ведомость потребности 6 материалах межблочных 17

коммуникаций. Степень очистки до ЮОмг/л
ТХ.СО Спецификация оборудования установки 17
ЭЛ-1 Общие данные. 16
ЭЛ-2 Межблочные связи, кабельный журнал 19
ЭЛ-3 Межблочные связи. Схема подключений 20
эл. со/ Спецификация оборудования. Степень очистки до 500и 200мг/л at
эл.сог Спецификация оборудования. Степень очистки до 100мг!л 22 I
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Z  /. Введение
Типовое проектное решение „Установка дня 

очистки шламо со держащих сточных Вод чугуно -  
литейных цехов производительностью 25 м 3/ у  
В блоках огре ворованного оборудования." 
„ЯкВашпам - 2 5 "  разработ ано по плану типового 
проектирования Госстроя о сор на 1986г., р а з 
дел 7 „ Оонитарно-технические системы и  соо -  
рут ения' п .Т . 76.1. Типовые проектные решения 
оонитарно -  технических систем и сооружений 
В комплектно-  блочном исполнении при с т р о 
ительстве предприятий различны х отраслей 
промышленности}

б) объекты канализации и очист ки сточных Вод 
(т ан  -  граф ик),
на основании задания на проектирование, ут  -  
Беря денного заместителем начальника Главного 
управления проектирования Госстроя СССР 
/77. Спиридоновым В.М. г / .D4.f987е. (приложение! ) .

Работа Выполнена институтом Союз Водо
канал проект при участии Горьковского инженерно
строительного института им. в-Л. Чкалова.

В проекте использовано авторское свиде
тельство У  94 f2. 9  в от 09.03. /982г, 51, Н 85,1982г.} 
ьалВитель ГУСИ им. 8. П- Чкалова„ Установки для 
очистки шламсодержащих сточных Вод чугуно
литейных цехов 1

— концентрация Взвешенных Веществ в  посту
пающей воде до /оооо мг/ л;

— крупность частиц В пределах -2 5 0  + эм км  •,
— средняя крупность частиц ^  too мкм•
— содержание частиц крупностью 800 + so мкм 

не менее 90 % ;
— дзета -  потенциал частиц 4 т 5м кВ ;
— коэффициент удельного сопротивления

осадка  при обезвоживании в  пределах 
0.240 9 +  0.05 >t09 s/см.

А кт ивная р е а к ц и я  p H  долж на быть в  пре
делах 7.Q -8 .  5.

По химическому сост аву Ш Св не 
должны превышать следующие показатели ; 

жесткость общая -  7 г -э к в /м 3;  
жесткость карбонатная -3  г - э к в /м 3] 
хлориды -  too г /м 3]
сульфаты -  зоо г /м 3]
железо общее - 2 . 2  г /м 3.

Данный проект разработан натри степени 
очистки ШСВ по Взвешенным вещ ест вам :

-  до soo мг/О]
-  до гоо м г/л ;
-  до too мг/л.

Помещения, 6 которых могут быть разме -  
щены устоноВки,  должны соответствовать! 

по пожарной опасности -  категория „Д* ;  
по ПУЭ -  категория л.

Влажность воздуха В помещении должна быть 
не более бо°/о, минимольная температура не ниже +5°с.

Разбивка оборудования установки „ Яква -  
шлам -  г & ' на блоки агрегированного оборудо
вания производилась В соответствии с  функци
ональной зависимостью рзличных част ей  
уст ановки , а  т акже Возможностью измене
ния степеней очистки ШОВ.

Выбор техно логической схемы установки 
производится 6 зависимости от мощ ност и л и 
тейного цеха, общего количество аспириру- 
емого воздуха и степени очистка ШОВ 
(смотри т аблицы  1, 2).

Все нестандартизироВанное оборудование раз
работано на стадии конструкторской документа
ции (альбомы 1 9пц.

Насосы; гидроциклоны и фильтры- заводско
го изготовления.

В случае выхода гидроциклонов из строя 
их можно изготовить индивидуально по 
рабочим чертежам, разработ анны м  ГИОН 
им. В.П. Чкалова. Чертежи хранятся в  Союз во -  
доканалпроекте.

Установка „ Яквашпом -  85 ' работает В 
автоматизированном режиме и  не требует  
постоянного присутствия обслуживающ его  
персонала.

Обслуживание производится слесарем и электро
монтером из расчета занятости/

-  ел еоарь о. 25 чгл/смену]
—электромонтер о. 25 чгл. /смену

1 .2 . Назначение и область прим енения  
Разработанная уст ановка  „ Г  кВа ш лам -25  " 

предназначена для очист ки ш л а м с о д е р ж а 
щих сточных Вод аспирационны х сист ем  
вент иля ции  чугунолит ейны х цехов различ
ны х отраслей промышленности с п осл еду
ю щ и м  использованием очищ енной воды  в  
оборотной сист ем е водоснабжения эт их цехов 

Ш ламосодержащие ст очны е воды (ш ов) 
образуются В процессе мокрой очистки бент - 
быбросов, загрязненных пылью формовочных и  
ст ержневых производств.

Уст ановка может применят ься при соблю
дении следующих требований:

1.3. Основные проектные р еш ения  
Запроектированная установка представляет 

собой комплекс, состоящий из блоков агрегированного 
оборудования, изготавливаемых 6 заводских условиях.

Для обеспечения Возможности транспортировки 
блоков железнодорожным транспортом их г а 
бариты Выдержаны S соответствии с требова
ниями ГООТ 9238-83. „Габарит ы приближения 
строений и подвижного состава железных дорог 
колей /520 (/524) мм

25083- oj
Привязан

инб.Я*
Л О Б -8 - 0 4 .  8 8 п з

$
Ц

| Мешкова UtiuuлDm. UN*Федорова УотаноЯка доя очиеткимммо- СюдиАЛист листов
Вед. инке. 
Ри к. бри

япексееооФ о т Щ
содертощихсточтбодШчутР
шшкцетмошйцтмояьюяШ Л /?• / 7

м тНачато. Йлексеедо
ТрцбникоВ

f Пояснительная 
1 записка ; Ш З Д 1 Ш Ш П ШЗам.г/у/к ЖироВ X L /  н а ч  гг /7  п!

КОЛ. £ оценка



Таблица зависимости общего количестВо ш/юмосодер- 
kauwx сточных боа от мощности литейных иехоТГ

Таблица 1

Мощность
питейных
цехоВ,
отпиБок,
тыо.гВгод

Общее коп-Во 
оспирируемого 

Воздуха, 
тыс. m3/ v

Среднее сод ер 
яание бзБешеь 
ных БещестВ
В шов, мг/я

Общее
шичеетбо

шее,
кВ/ч

И'типоВого
проектного
решения

5
10

!5о -гоо 
200 4-250

5000 4-В ООО 
50004-6000

SO 4-30 
30 4-50

406-8-04.88
408-8-05.88

Соотоб оборудования цстаноВки,, йкЁашлам -25 
при различных степенях очистки.

Таблица 2

Степень 
очистки, 
мг/п

нн
5/ю-
ко$

СостаВ оборудования 
Входящего В б по к и

Коп-Во, 
шт.

Технологические
параметры
оборудования

/ 2 3 4 5
too I Насосы подача ооВетпен- 

нои Воды к системе 
аспирации

//»1  рез. сцзг/406
Q - 25 М3/ч 
Н- 21М

Насосы подачи шов на 
гидроциклоны

1р. 4-1 рез. 
+1носмиде

сд зг/40
Q -  25 M3/v  
Н *  43 м

Приемный резерВуар 
РезерВуар себетпен- 
ной, Воаы

{
{

У -2.1 м3 
У * 2-1 М3

л ШломоВыи резерВуар 
спопочным отстойни
ком и пристенными 
фильтрами

1 У -6 -2 5  м 3

Насос / ГНОМ /о-ю  
S- Ю м 3/? 
Н> Ю м

ш ГидрОЦикЛОНЫ ф/60 /р.+ /рез. Q -2 5  м 3/ч

/ 2 3 4 5 1 2 3 4 5

too к Гиброцикпоны ф 63 1рез. Q - 5 м3/ч 200 ж Гидроциклоны </> iso /р. + /рез. а * 25 М3/Ч

I Насосы промыВной 1р. + /рез. К 45 /30 а ж Гидроциклоны Ф S3 5р. * 1рез. Q -- 5 м3/у
бобы Q -- 43 м3/у 

Н -- 20 м 500 I насосы подачи осВет- /р. + /рез. СД 32 /40 6

Шпамобый насос
зенной Воды к  сис 9 -  25 м3/у

/ ОХ 16/Ю 
Q = 16м3/ч

теме аспирации Н : 27 м

Н - /Ом Насосы подачи шев 1р. + /рез. СД 32/40

РезерВуар промыВной / 1t = 4.3 м3
на  гидроциклоны Нна оклад/ Q =25 м 3/ч  

Н  * 4 3 м

РезерВуар - отстойник / У = 4. зм  3 Приемный р  езерВуар 1 V= 2.1м3
РезерВуар осветлен
ной боды

/ У‘  2-1 М3
Фильтры 3 Ф08 -1.0 -0.6

Q * 10 м3/ч

Насосы подачи осБет-
к ШломоВый р  езерВу / V- 6 .29 м 3

200 Г ip.-в/рез. СД 32/405 ар сполочным отстой
пенной Воды к  сис Q- 25м3/ч ником и пристенны
теме аопирац и и Н-- 27м ми ф ильт рами

Насосы подачи шов 1р. * 1ргз. СД 32/40 Насос / ГНОМ 10 4 0
на гидроциклоны +1насмоде Q* 25 м3/ч Q * 10м3/ч

Н-- 43м Н *  70 М

Приемный резерВуар 1 V *2.1 М3 Е Гидроциклоны ф /so 1р. /рез. Q -- 25  м3/ч
РезерВуар осВетпем
кой Воды

1 V * 2.1 М3

Е ШламоБь/й резерВуар / V -6 . 25 М3
с поло чным отстой -
никоми пристенными 
срипьтрами

Насос t ГНОМ ю  -10 
Щ- ю  м 3/ч
Н - 10 М

£soss-oi

Привязан
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1!. Твхнологичвсьдя ЧАСТЬ
Л . I  О п и с а н и е  и  с х е м а  р аб о т ы  

у с т а н о в к и  „ Л  к  8 а  ш л а м  - 2 5  " 
П ринят ая т е х н о л о г и ч е с к а я  с х е м а  обеспе

чивает с о з д а н и е  оборотного Водоснабжения аспи
рационны х систем В ент ил яц и и  чугунолит ейных це
хов различных от раслей промышленности. О бразу
ю щ ийся после о чи ст ки  Ш С В  осадок (о б езв о 
ж е н н ы й  песок) Возможно использоват ь 8  ст рои
т е л ь с т в е ' д л я  подсы пки  т е р р и т о р и и ; обсь/пки  
ворОё; нам ы ва п л о щ а д к и  под строител ьстбо. 
Допустимые условия для исп ользоВания осадка. 
н а г р у з к а  2 - 3  к е с /См &} уго л  от ко са- 3 2 0; удель
ное сопротибле ние 2 8 0  кес/сме; средняя к р у п 
ность частиц 400 мкм. При р егенер ац и и  о са д ка  
В озм ож но его повторное использование В формовочном  

производстве.

И .4 .4 . Принцип р аб о т ы  уст ановки  

со степенью очист ки до S00 и 200  W л. 
(с х е м у  уст ановки смотри на лист ах TX-2JX-3) 
Ш лам содерж ащ ие сточные Воды поступают 

В приемный р е з е р в у а р  ( и )  б л о к а ! . На Входе 8  при
емный резервуар устаноблена решетками, которой 
происходит З а д е р ж а н и е  СЛу чайных частиц крупностью 
более 40мм для предотвращ ения забивания шламо
вого отверстия гидроциклона.

Цз приемного р е зе р в у а р а  Ш С 8  насосом ( i вэ)пода
ются на гидроциклоны (3.4г) блока Щ. Вода после еидро- 
циклонов самотеком посту поет в резервуар освет
ленной Воды (4.4), откуда насосом (4.ч0)подается потре
бителю н а  систему аспирации Воздуха.

П  р е з е р в у  ар у  освет ленной Воды подводится 
подпиточная Вода производственного Водопровода.Регу
лирование уровня в резерву а р е  осветленной воды про
изводится поплавковым клапаном.

При степени очистки до 200 мг/л  ШСВ после гидро- 
циклонов (3.42) блока Ш поступают на гидроцикло- 
мы ( 4. 42) б л о ка  1У, после эт ого ст оки поступают  
в р е з е р в у а р  о св ет л ен н о й  воды.

Отделившийся на гидроциклонах шлам пос
тупает В Верхнюю от ст ойную  зону ш ламового  
резервуара (8.4) блока У. Взвеш енны е Вещества 
оседают и н акап л и в аю т с я  в н и ж н е й  осадочной 
воне, а  ж и д ка я  (раза ш л ан о  с частью более

мелкой взвеси проходит  через полочный отстой
ник. После отстойника освет ленны е стоки пос
т упаю т  В резервуар осветленной воды.

Один раз в смену (  к а к  правило в конце 
смены) осадок, накопившийся в ниж ней зоне 
ш лам о во го  резервуара, о б е зв о ж и в а ет ся . У да
ление воды произ водит ся через пристенные 
Iрильтры В н и ж н е й  части резервуара. Филь
трат подается В резервуар осветленной воды. 
Фильтры имеют систему обрат ной водовоз- 
д уш ной  промывки. Длит ельност ь промывки 
5  мин, инт енсибност ь по Воде б ^ /м ^ с ,  

по в о зд у ху  4мУнорнальныо/Н9' с при Р = О, 8 МПа.
Обезвоженный о сад о к с влажностьюЗО-т50%о 

( влаж ност ь подбирается 8 период наладки с 
целью  лучш ей текучести осадка при Выгрузкеj  
вы груж ает ся 8 аВтосамосВал и Вывозится 
на регенерацию . Удельный вес осадка 8,84Т/м 3 
( в среднем). О риент ировочны й Вес в ы гр у ж а 
емого о с а д к а  6 ,5  т.

В о  и зб еж ан и е  н а к о п л е н и я  В оборотной Воде 
мелкодисперсных частиц рекомендуетср периоди
чески 6 нерабочее врем я весь объем воды В 
системе просрильтровывать через слой вы
павшего о сад ка  и пристенные фильтры ш л а
мового р е з е р в у а р а  (2 .4 )  б л о к а  Л

J1. 4.2. П ринц ип р аб о т ы  у с т а н о в ки  
СО степенью очистки до 400 ме/л.

(схему установки смотри на листе ТХ-Ь)
При необходимости очистки ШСВ до 400ме/л 

осветленная Вода после еидроциклонов (Ь.42) 
блока IP м аправля ет ся н а  блок У.

В блоке ¥  вод а пост упает  н а  ф иль
тры (6 , 39) с песчаной загруз k o u j после которые 
доочищеннад вода направляет ся в р е з е р в у а р  
осветленной Вовы (4.4) б л о ка  Т  и подает ся на  
систему аспирации Воздуха.

4/ерез 2 ,5  часа, после сн и ж е н и я  фильтрую
щ ей способности ф ильт ра (время уточняется 
при н ал ад ке работы Установки), производится 
его р еге н е р а ц и я  отмывкой обратным т оком

Воды, т.е. 8 р аб о чем  р еж и м е остаются два 
фильтра, один Выключается на промывку.

Промывка ф ильт ра о с у щ е с т в л я е т с я  насо
сом промывной Воды ( В, 4(й) В течение 5 +  Тмин. 
За 45 минут до н ачал а  промывки фильтра про
исходит наполнение р е зе р в у а р а  промыёной  
Воды (S,4) до максимального уровня фильтратом.

Вода после промывки ф ильт ра направля
ется в р е з е р в  У ар -  отстойник (5 , 4), где проис
ходит отстаивание воды В течение 2  часов. 
Через 2  часа верхний  слой наи б олее чистой 
воды перепускает ся в р езер вуар  промы вной  
Воды. После этого слой Воды объемом 8,4 м* 
сбрасывается в промканализацию . Ост авш ий
ся осадок н а к а п л и в а е т с я  в р е з е р в у а р е  
от ст ойнике и один раз в смену, во время обез
вож ивания о сад ка  в щл а  новом резервуаре(2.4) 
блокам, перекачивается насосом (б, b l) в шламо
вый р езер вуар .

Д л я  Улучшения работы фильтровке песча
ной загрузкой  б лока X в б л о ке  1У уст анов

лен вантуз о т в од ящ ий  в о з д у х  п о п а в ш и й  в 
систему после еидроциклонов.

Д л я  опорож нения все резервнары и филь
тры о снащ ены  спускными трубопроводами отво
дя Щими Воду В промканализацию.

В Ы гр узка  случайного мусора из решетки 
блока I  производится вручную.

В комплект  поставки оборудований блоком 
В хо д и т  насос ГНО М  ( 2 . 2 2 )  для перекачки  
д р е н а ж м ь /х  стоков ( протечки, сл уч ай н ы е про
ливы и пр.) из организованного приямка.

Перед пуском насосов (4.39) б л о к а !и  насоса(бр/)блокау 
Производится предварительный барботаж сточной воды или 
осадка сокатьн воздухом (РВ - 0 ,2 МПа).

При Выгрузке осадка из шламового резервуара блока! пре
дусмотрена возможность включения Вибратора для улучшения 
Выгрузки,причем включение должно носить кратковремен

ный импульсный характер. л .
r  r  23063-01
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5  устаноВку для очистки шлам содержащих сточ
ных Вод чугунолитейных цехов производительностью 
25м 3/у  Входят 5  длокоВ аерегиробонного обо
рудования.

Блок I  состоит из резервуаров приемного У:2.1м5 
и осВетлгнной Воды 4*2.1 м3 с установкой насосоВ 
СД 32/ро и С Д 32/4 о б на общей раме.

Габариты Блока: длина -  54оо мм, 
ширина -27 (6  мм у 
Высота -з (4 5  мм, 
масса -42 6 5 кг .

Резервуары приемный и осВетленной боды 
стальные, Выполнены как одно емкость, разделен
ная перегородкой. Толщина стенки 4 мм. Масса 
1780 кг. Рама блока представляет собой с бар
ную  металлическую конструкцию из швеллер
ной стал и^(Г  20). Масса рамы 615 кг.

Блок /7 состоит ив шламового резер
вуара \1-6-5м\ установленного на стойке, 

Габариты блока: длина -  3554 мм,
ширина -  г6 36 мм,
Высота -  6750 мм, 
масса -  4650кг.

ШломоБый резербуор представляет соБой 
стальную емкость (толщина стенки 6мм], уста -  
ноВренную через оммортизоторы на рому. В Верх
ней части резервуара расположен отстой ник, 
Выполненный из листов Винипласта толщиной 5мм.
В стенках нижней части резервуара Вмонтиро -  
Ваны ерильтры с отводом отсрильтрованной 
Воды. Осадок, остаВшийся после срильтрации, 
выгружается Б машину через ручной бункерный 
затвор 300к 300. Для лучшей Выгрузки осадка 
на нижней стенке резервуара установлен 
Вибратор. Масса резервуара (ЗООкг.
Шламовый резервуар устанавливается на стоике, 
высота стойки принята из условий подъезда 
под резервуар автомашины. 2ад резервуаром на 
стойке монтируется рама для установки 
гидроциклонов, которая приваривается к стойке 
после установки шламового резервуара.

Стойка блока представляет содой сварную 
металлоконструкцию из швеллерной стали 
(с го, /4 . 12).

Масса стойки 2510 кг.
Так как по Высоте блок Л не Входит 

В железнодорожные транспортные габа
риты, для его транспортировки преду
смотрены монтажные разъемы (см.тм:зз.02 ттЪ).

Блок ш состоит из гидроциклоноё типа 
> 8 / (  -160 4 0 - 0 3  -  2ш т .

(масса 1шт.- 6 8 ktJ
Габариты Блока:

длина - М м  м,
ширина -  зоо мм»
высота - 13 08 мм,
масса - г  03 кг.

Гидроциклоны монтируются но рас
пределительной камере с основанием, 
которое устанавливается на раму  
стойки шламового р е зе р в  у  а р а
блока б.

Блок /F состоит из гидроциклоноВ 
типа ТЬК -6 3 -5 -0 1  -6 ш т .
(масса 1 ш т .-16кг)

Габариты блока:
длина -  740 мм*
ширина - 665 мм,
высота - 2285 мм,
масса -221кг.

Гидроцитны каптируются на ст ойке,
опасающейся на основание, которое уста
навливается на раму стойки шламо
вого резервуара блока i .  При монтаже 
необходимо заменить шланги выгрузки 
осадка.

Бл о к  V состоит из резервуара 
промывной воды У - 4.3 м 3 и от 
стойника V- 4 .3 м 3 . насосов К 4 5 /30а,
СД 16110 и фильтров 90S -1.0-0.6.

Габариты блока: длина -  10600 мм,
ширина -  2766мм,
Высота -  ззво мм, 
масса -  взяо кг.

Резервуар промывной воды и отстойник 
стальные,  Выполнены как одна емкость, 
разделенная перегородкой.

Толщина стенки 4 мм.
Пасса резервуара 1350кг.
Рама Блока представляет собой

сварную металлическую конструкцию
из шве л л ер ной ст али  (024), Масса 

рамы пзо  кг.
Завод -  изготовитель поставляет 

блоки агрегированного оборудования в  
собранном виде.

в состав блока входят так же 
трубопроводы с трубопроводной арма
турой.

до Всех блоках предусмотрена 
он ти корро зионная защита.

Ромы блоков снабжены соответству
ющими грузозох Ватными элементами 
для их транспортирования.

Даны схемы строповок блоков и 
центры тяжести.

Для / обслуживания и наблюдения за  
работой блоков агрегированного обору
дования необходима при привязке
проекта предусмотреть лестницы
и площадки.

23033'01
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( N. э т т т н и ш а я  часть

Ш . /. М и т  е Ш т я
В настоящем разделе разработаны черти сило

вого электрооборудования, автоматизаций и техноло-
гтскаго шрам.

Вопросы электроснабжения установки решаются 
при привязке проекта.

Рабата установки предусматривается без при
сутствия поет много абслушибающего персонала

силоВое электрооборудование, аппаратура управле
ния, ибтоматики и технологического контроля для
степеней очистки За son и гаа мф содрана на 
блоке!, для степени очистки до too мф -на блоках Т а  у.

IV. 2. ЭттршаИшение, ш г р и ч г ш е  
нагрузки, оперативный так, измерение 

и учет электроэнергии.
По степени надежности электроснабжения электро- 

приемники установки отнесены на (торой катего
рии по пиэ.

Электроснабжение уетаноШ должно осуществляться 
двумя кабельными. (Водами от распределительного
щита ззо/ггов цела.

Каждый Мод ршсчитыдается на полную нагрузку.
В meerSe щокоВай аппаратуры применены 

блоки упрощения 65Ш, бвчзо, магнитные пускате
ли, устанавливаемые I  шка/рах ш/, шв.

Общую расчетную нагрузку но напряжении 0,4кв 
устоноеки смотри В таблице 3.

Защита электродвигателей ш/ггов от tokoS корот
кого замыкания и перегрузок осуществляется с
помощью абтоматичеет Sыключотелго и тшо(ых
угле магнитных пускателей.

В качеств оперативного тока для цепей упрощения, 
__________________________________________тиблицаЗ

Степень очистки шея
общая расчетная 

нагрузка, 
кВт

кзщицит
мощности

Да 580 а гоо иг /л M,s ш

До /оо мг/л гг ш

а(тамотики, сигнализации и технологического контроля 
принят переменный гак напряжением эго В.

измерение напряжения но каждой секции шан о,ЧкВ 
предусматривается Вольтметрами, установленными на щкатру
Ш1 блока I .

Учет шктраоверт должен осуществляться на распреде
лительном щите 380/ггвв цеха.

Основными злектричеекими нагрузками блока I  
ЯВЛЯЮТСЯ:

— электродвигатели наеоеоб подачи шоамосодор- 
тощих сточных Вод но гидрациклоны- чп/згмгчз, 
н т , звов - /рабочий, /-резервный;

— электродвигатели наеоеоб подачи осветленной
Воды потребителю - чп/ооьгэз. s,skbt, зло 8- 
- / рабочий, /резервный;

—  электродвигатель Вибратора - /1 кВт, звов.
- / рабочий;

— электродвигатель дренаж нага насоса- иквг, 
звов - / рабочий;

— электродвигатели затВороб-
Основными электрическими нагрузками блока у

ЯВЛЯЮТСЯ:
—  электродвигатели наеоеоб подачи Воды на про- 

мыВку срильтраВ - чянг м щ  7,5кВт, згов- /рабочий, 
/-резервный;

— электродвигатель насоса подачи осадка из 
отстойника б шламовый резервуар- ЧЯВОВЦЩ 
/,5кВт, зво в - / рабочий;

— электродвигатели зодВижек, затВороВ и Вен
тилей.

Е.З. УпраШнив, автоматизация.
В проекте принят следующий объем аВтатизоуш:

для блока I :
работа наеоеоб подачи шламаеадершаи/ик сточных

Вод на гидрациклоны и наеоеоб подачи аеВег-
ленной боды потребителю аблокирабана е работай 
бентилятара аспирационной системы цеха;

однобременно работа э ш  же наеоеаб забасит
от уровня Воды б резервуарах;

зодбишки на напорных трубопроводах ШС8 сблоки
рованы е работой соответствующих наеосоВ;

предусмотрено автоматическое закрытие зотВора
подачи шев б приемный резервуар при пере
полнении резервуара, а также открыт Вен-

ПроЗЯЭЙН

ш ж

теля. подачи сжатого Воздуха за 2̂  Змея. до
Включения наеосоВ подачи шов на гидрациклоны;

для Вибратора и дренажного насоса принят
режим местного управления, 

для блока £:
(ее электроприемники блока у  работают б 

автоматическом режиме по заданной програм
ме промыВки лральтреВ;

программа предусматривает Выполнение опера
ций б следующей последовательности;

промыВку ушльтроВ В течение 5г 7мин;
отстаивание Воды 8 резервуаре- отстойника В 
течение 2-х часоВ;
слаб отстоенной боды б резервуар промыВной 
ВоВы;
сброс загрязненной Воды В промканализацаю;
наполнение резервуара промыВной Воды;
подача осадка В шламовый резервуар после

завершения промыВки Всех tpmrpoB.
После отключения насоса подачи WC8 но гидро

циклоны, процесс промыВки срильтраВ продолжается
до полного завершения цикла. При последующем
Включении н а ш  подачи шев, цикл промыВки
сршьтроВ начинается через 2 5  часа.

бое задВажки, Вентила и затВары блока У рабо
тают также 8 автоматическом режиме.

для автоматизации работы наеосоВ 6 резерву
арах приемном, осветленной и промыВной Воды и 
В резервуаре- отепйнике предусматривается установка
регуляторов- еигнализатароб уровня ЭРЧЯ-Ч,

дотчико эреи-У устанавливаются б закладных 
конструкциях Ш-Н8-7Ч на перекрытиях резерВуироб.

для Всех наеосоВ Т а !  блокоб предусмотрены бло
кировки , обеспечивающие автоматическое отключение
при минимальных уровнях б соответствующих ре
зервуарах. При аварийном отключении рабочих 
носоооб S блоках автоматически Включаются 
резервные насосы. для Всех механизмов 1ч1  блокоб 
предусмотрен режим местного управления.

£3083-01
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й-Ч- С игнт зоция, диспетчеризация.
Контроль за  роботой механизм! д м  i  Вы-

меняется с помощью аппаратуры сигнализа
ции, установленной на wnatpy uii. Ни шпор 
Ш< переданная следующие ст ам / неисправностей:

—  юр насосоВ подачи шев;
— ПВР насосоВ подачи осктренной Воды;
— ПВР оперативных цепей;
— перепппненис резерВуароВ приемного и осветленной Мы; — иечезне1ение напряшения на ЭРСУ-Ч;
— неисправность зотВороВ подачи ШС8 но гидрациклоны. 

Яппоротура сигнализации и контроля процессеВ
промыВки ералотро! блока | собрана на шкафу ШЗ.
На шкаср ШЗ передаются сигналы:—  переполнение резервуара- отетои'нипа и прот/Вной Воды;

—  ПВР нососоВ подачи Воды на промыВку фшьтроВ;—  исчезновение напряшения на ЭРСу-Ч.
Кроме того на шкасру ШЗ установлено аппара

тура сВетоВай сигнализации фиксирующая Выполне
ние каждой операции прамыВки фильтра и очеред
ность ВыВода сральтроВ на прамыВку.

Проект предусмотрена передача общих сигналов 
неисправностей блокаВ I  и у на диспетчерский пункт.

В 5. КтщктаШе Ьыпоаншш. 
аппаратура пуска и защиты злентродВигателей, 

и такте аппаратура аВтомотики а  сигнализации раз
мещена В шкащох w i шг, ш з изготаВлиВоемык по черте
жам проекта. Шкаср ш { установлен на блоке I, шг, ш з- 
-н а  блоке 7 Яппараты местного управления устанавлива
ю т  на~ стойках у механизмов, длсктрицешс провод
ки В пределах установки Выполнены проводами 
ЯПВ и п вз В металларукаВах. пт  расположения штро- 
адорудоВания и млтрапроВодон Выполнен для одного 
из Возможных Вариантов размещения блокаВ. при 
других Вариантах компоновки длокаВ длины ме
талларукаВоВ и проВадоВ уточняются при привязке.

W e . З ан ул е н и е
Присоединение установки к нейтрали тронырор- 

матора осуществляется нулевыми жилами питаю
щих кабелей. Нее корпуса электрооборудования,
нормально не находящиеся под нааряшенаем зонуля-
юпя путем присоединения их к  нулевым ши
ла» кабелей.

у. Р е т е н к ц и и  п о  орг ан и за ци и  
отроигельет8а

ДоетаВка блоков установка,, ятшлвм-гз" с за!о-
йа - изготовителя производится железнодораюным тран
спортам на алатсрормах. в месте назначения 
на станции разгрузки рекомендуется иепплззоВоть
крон грузоподъемностью /5т марки кс-чвв/я.

Для доетаВки блоков на место монтажа реко
мендуется осуществлять погрузку на автотран
спорт марки MP3 35245.

U. Техника Ищпшот
Монтажные раВаты по устиноВне,, Рквпшлпм-гБ" 

производить В соответствии со ЕНиПМ-у-80.
При ремонтах и профилактических роботах установ

ка обееточиВоется.
Но аппарате ши агрегате, находящемся В ремонте. 

ВыВешаВоется предупредительный плакат „не Включать. Ршнт" 
обслуживающий персонал допускается к роботе толлко
после проведения инструктажа и проверки знаний 
по технике безопасности.

U. Указания по привязке проекта
I  Произвести подбор установки по производительности и 

степени очистки В соответствии е таблицами !,г.
г  Определить место Возможного размещения оборудо

вания В существующих цехах или ВноВь проектиру
емых сооружениях, учитывая при зтом Весовую нагрузку.

3. При компановке блоки должны размещаться на минималь
ном расстоянии друг от друга с учет функционального 
назначения каждого блока.

4. Определить место расположения приямка для сбора 
Возможных пролиВоВ с организованным уклонам к нему.

5. Разработать проект колесоотбойника под блоком £
6. Для обслуживания установки при необходимости следует

предусмотреть леетноцы, площадки, ограждения.
Шрираоположенении установки В существующих цехах

и ВноВь проектируемых сооружениях необходимо обес
печить требования противопожарной безопасности.

8. При монтаже установки В помещении г аг
рессивной Воздушной средой следует предусмотреть

5

антикоррозионную защиту.
9. Решить Вопросы подключения установки к 

производственному Водоснабжению и канализа
ции, сети сжатого Воздуха.

за. Для демонтажа наооовВ и оборудова
ния необходимо предусмотреть грузоподъемное 
оборудование.

Н. При привязке злекгро технической части: 
решить Вопросы электроснабжения; электри

ческого освещения; злентро слаботочных устройств-,
предусмотреть подключение контура зануления
установки к магистрали зануления цеха.

при расположении оборудования установки 
отличным от принятого примера В донном
проекте необходимо уточнит длины кабелей, 
проВодоВ и труб.

________________________£3035-01
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Тетке- зкттчшие тазоте/ш

ш
ПА

а
ит-

Проект-
аналог

406 - 8 -  об. ее 1 г 3 ч 5 6 7 6

H a m m tm t Степень очистки,
Эр/ректпотеплей рения еог-ог-

мг/л 5 Прибеденные
зотроты

тис.
общий руб. 19.5 13,Ы 10,04 8,56 +5,6$

М  85 100 200 500

1 г 3 е 5 е 7 8 но расчетную 
единицу руб. 780 552 402 3k2 + 228

/. ПроизМительностЬ
6 Площадь застройки MZ 152 56 25 25 + 36

годная м3 тооо 146 000 тооо тон
ситочная м3 чоо чоо чоо т 7 детраты труда
расчетная 25 25 25 25 по монтажу чел.

уът ш Ш дн. 255 73, 7 5 / по + Ш .5

г Списочная частность 
работающих чел. 2 1 / / — на расчетную чел.

£ том чаш:
/

единицу дн. tO, 2 2.94 2,0 /,$ + 7,26

рабочих ни. 2 / /
а Расход материалов

3 общая сметная 
стоимость

тыс.
руб. 3 1 .(8 2 8 .6 7 /б. /5 /3.4£ + 4.51 -сталь при!еден

+ 2.546 том числе:
-  строительно- монтаж тыс.

0.7
ная к стали Or 3 т (4,58 12 .0 4 7.43 1.35

ных робот руб. 6 .86 /.22 0.73 + 5.64 - н а  расчетную}
единицы т 0,6 0,46 аз 0,29 +0.72

— общая но расчет-
расходную единацу руб /327 //47 647 537 + (79 з
электроэнергии

— строительно - монтаж
ных работ на расчет + 2 2 5

—потребная электричес

ную единицу руб 274 4 9 2.9 28 кая мощность КВт 65,6 26,1 18, 3 18,3 +319

♦ Годобые эксплуатацион тыс. 1 1 i

ные расходы руб. /4.52 9.51 7.61 6 .5 S + 5.0( электроэнергии КВт.Ч /5146 1/7, 53 115,5 115,5 +33.33

—себестоимость
1ю* 8оды коп. 9.9 6 .5 5.2 4.5 +3.4

Показатели проекта- аналога приЗедены
к тосго&имому Ш у

25083-01

Ч 0 Б - 8 - П Ч . В &  П З

ПШзнн Чтим МешШй мСКтш УеттОка Эла т е ш  uumteste-
шоит tuf i t iuM т т т и т
цеха т ит ит т пю  25**(ч

Старая лист 1 mreS
Сг. ими. tptkpoSa Р.О. 7 1Ш.амш. Ятю8а Лиг*. *ШОТ Срог T i t Птнитешоя . за,v /ем . 

-/ /окончание) шгазвдшаншгаршйтн.хтр. ПтшОа Жак 0
ТШШШ~w £ i F2C

Ktmp. Шпряя tpwarriZ
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Ведомость робот чертежей оснобного 
комплекта „ ТХ* Ведомость прилагаемых и ссылочных документов.

лист На им ено8 а ни е Примечание
ПЗ-М7 Пояснительная записка
тхч Общие данные
ТХ-?. Принципиальная технологическая схема

очистки до 500 мг/л
ТХ-3 Принципиальная технологическая схема

очистки во 200 мг/х
TX-lf Принципиальная технологическая схема

очистки до / оо мг/л
TX-S установка п вкВашлам -гз  ". План.

Виды
ТХ-6 Варианты компоноВки длокоВ установки
ТХ-7 Размещение оборудования уотаноВки

В габаритах железнодорожного
транспорта

Ведомость ооно&ных комплектов рабочих чертежей.

Обозначение Па именование Примечание
ТХ технологи ческие СоюзВодоко

решения налпроект
зп электротехнические РослюОскии

решения

Обозначение Наименование Примечание
Прилагаемою докчменть/

тпр nos-8 -on.es Устанобко для очистки
шлам со держащих сто чных Вод
чугунолитейных цехоВ
производительностью 23м3/ч

Л льдом /7 гм блоки 1,л ,  /7, / ].
Степень очистки до 500игоомг/л

Я льдом штм блок £
блоки /,/7, Щ, Е  (п з  альбома]} )
Степень очистки да томе/л

йльбомJ  тх. вм/ Ведомость потребности В
материалах межблочных
коммуникаций.
Степень очистки дозооигоомг/л

т в о м х  гх-вмг Ведомость потребности В
материалах межблочных
коммуникаций.
Степень очистки до woms/л

йльдомI  тх.  со Спецификация оборудования
установки.
Ссылочные докчменть/

ООТ 2$-0/-738-79 Гидроциклоны. Типы. Основные
параметры и размеры

серия 190/-27 Клапаны поплавковые дроссельт
л льдом гм. ton Д 4ч too.... яоо

Технические указания.

Условные обозначения

—Кб - - - - - - шламсодержащие Воды

—К6Н- - - - - - шламсодержащие Воды напорные

~К$'Н- - - - - - перепуск шламсодержащих Вод напорныи

—КЗ - - - - - осадок промыВнои Воды срипьтроВ

-К5Н- - - - - осадок промыВнои Воды фиоьтроВ напорный

-ВЗН------производственная Вода

- 3S - - - - - - осВетпенная Вода

-8 5 1- - - - - - осВетпенная Вода после гидроциклоноВ

-В/о - - - - - - фильтрат шламоВого резерВуара

-ВН ---------- ВозВрат на доочистку

—В 12------ промыВная Вода

-8 /3 - - - - - - - сброс промыВнои Воды

—8///- - - - - - опорожнение резерВуароВ и дренаж
ные сточные боды 

-B/S - - - - - -  перелиВ

-ПО/-------  сжатый Воздух

действующими нормами и правилами и
обеспечибает Бзрыоную̂ Влрь/Вопожарную и
пожарную безопасность установки при соблю
дении установленных праВил ее эксплуатации

РукоВодОтель бригады / ^ Ь = = »  в.Я.Фот

9ЛПЯИ-М

Коп. Доценко
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С п е ц  и с р и п а ц и я  а б о р у д а б о м и 9  и  в е д о м о с т и  

п о т р  е. 6 м о ч т и  ё  м о т е р и о л о х  с м о т р и  

НО л и с т < У о с  7Х. С &  ТХ. & M t, ТХ • В М  2 .

Я З О 8 д - 0 <

4 DB -  8  - 04 . 88  Т Х

Ярибягом Шжвнер 
Ст. о нус.

Мею н обо 
Федора&о

J & tu
ИУ&гл,

t£ - Усюноёко Зля очистки шяома to- 
держащих вгоу**/* ёоЗчугумолитвй 
ных цела1 кроил8одителЬ*остЬю sSHfv

СтоЗия Jucrp Лис. упоё
о р.П. 2ЬвЭ.имус fioeiceeeio ш г>

Р Чк. 5л ЯРагп Принцитп/аль. -ноя те*налоги- 
wsckop схем о ovi/етни 

Э° $оо мг/р СОШБПШШПШТЦ.КОНГЦАлексеебо зРсгглу
Ух&.ы NaS.oid. Трубников
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С п е ц и с р и  п о  ц и ю  о б о р у д о в а н и я  хх.
ё>е<Эамооти пот ребн ост и S н о т е-
р  и о л а х  с м о т р и  н а  л и с т о о с  ТХ. с  о; 
ТХ. в М  /;  7Х. В  М 2..

23083'01

4DB -S-D 4. В2 Т Х

При&яю*-- Ut&atHtA Мешкоба UUeu Устянобко для очистки шло насодер 
э«0'|̂ (о * стоуНЫх бод Ыугуналитлй' 
пых целой ароиз&одитеМмоаыо&Хь

Сго6>ия Лист Л  ьстоё
Сг.инж ‘Редорабо Щ *м о р-р. 5Вед-инэ* Алексеева *
Pvr. 6а фот ЯринуилиолЬноя технологи, 

ческа я с а е е л г о  очист ки  
’ с?а 200 мг/ * а м в д н м ш- . 1 - tf.ffOHTA Алексеево р

UhS.h £j>y<W v K o £- z tey .
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Транспортные гокриты пронят по гост0238-85 
„ ГоИориты прадлишеноя строении и лодкшшо 
coeroio т е  m ix  дорог ш еи fS20 [  ts s t)  т *
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Цль
$

ш1
 

I 
UA

H l
lA

-1
 

u 
й>

п
 

I В
т.

ии
Ш 

O
&S

m
l 1 Наименование материала и единица измерения

Яо9 Kmyecria
Материала и.азм Тип. Цнд. Всего

t Труды стальные /за ооо
2 Труды стальные - Всего, м 006 NO — то
3 т /68 US — US
Н В том ишь:
3 Трады электоосШные
6 Труда Л 159*5 м /38000 006 20 -
1 т /38000 168 0.38 —
6 Труды додогозо прободные
9. Труда а 25*з. г м 138 500 006 to —
Ю Т /зе 5оо /65 0.03 -
И Тм6о ф згхз.г м /58500 00$ 30 —
гг т /38500 /88 0,10 —
13 Труда ф 50X3.5 fit /38 500 006 30 —
HiL т /38500 m 0.15 —
15 Труда ф еохЧ.о м /38500 ш 30 —
($ т 138500 Ш 0,25 —
/7 Труда ф мох us м /эг soo 006 20 —
n т Г38 500 f68 a. ok —
Г9
ге i

„тип1' указано тиш тбо 
иля изгопШ ния^runoSux и 

стандартных изаглии, a j  графе „инц- индивидуальных

Примечание, е. ело 
нштевиаШ, mptm я  изгогобл 

н р е.,т
(нетипМых) конструкций и изделии

и н П Г

1 М Ч Ш Ш Ш П5ЛШЯЯ.

т . op. слот val^> н. хонш тшио
Ноч.ота.щднтЪ

Привязан

VQG-8-£W. 88 тх. аш
ЫШтсть потреднусти б материот межблочных
Степень ___zoo мг {л

коммуникации очистки, до 500 и
Стадия Лист листов
Р. П. 1 (

{Ю Ю ЗЙ О Д О К РН Я Л П РО ЕК !

!//

к,

I

! НштШие материала и единица измерения
код КолитШ

Материала Id.urn- Тип Инд. Вт
/ ТруВы стильные. mm
2 Труды стальные - Всего м 006 260 — 260
3 т /68 1,93 — 1,93
4 В том числе;
5 Труды зленграсШные
6 Труда ф 159x5. м 138000 006 20 —
7 т 138000 /68 0,38 —
8 Труды ВодогозопроВодные
9 Труда Ф 25X3.2. м 138500 006 20 —
to т (38 SOO teg 0.05 —
H Труда Ф згхз.г. м /31500 005 УО —
J2 Т 138S00 168 0.12 —
t3 Труда ф 50x3.5. м 138500 006 SO —
Ik т /38500 168 0f39 —
15 Труда ф 80х 4,0, м /38500 006 60 —
t6 т /38500 168 0,50 —
17 1 1 с***

I

м /38500 006 чо —
/8 т /38500 155 0.09 —
ts
20

T im im u t казано количество 
я и згот л т я  типо/ых и

аде.. тч
материалов, ттреИнат 4 
стандартных изделий, а. 6 zpatpe „ина"-ин 
(Hewmfat) конструкций и изделии.

иауальных

uni н-

инженерСт.итЫмт.
РйкЖ

ЙлспеШдот
4&ш

Привязан

ЧОБ-&-ОЧ.&6 ТХ.ВМ2
&s3mtn потребности S материалах межблочные коммуникации степень очистки до Ю0 /*гл

Стадий штАП. штоВ

С(Ш&ОДОКЯНВЛЛРОЕЯ1

Пазицая Наименование и техническая характеристики оборудования и мотериошЗаШ - изготовитель (для импортного одорудобония-страно, фирм)
Туп. шм оборудования. сшначение Шументо и н- опросного листа

£гп ■о 3

забо̂ --изготовителя ддоруШония.
материала

Цена 
единицы 
тыс. руд.

Количест
во

Мосса
единицыohpymo-ния,КР

Наиме-набате Kid

/ 2 3 ч 5 6 7 8 9 Ю
I. Одоо идобание, поставляемое за козу и ком
Степень очистки до soo мг!л
БлокI ШТ. 796 / 42S5
Бш /7 шт. 796 / то
Блок Ш ШТ. 796 / 203
Степень очистки до гоо мг/л
Блок I шт. 796 / m s
Блок 1 ШТ’ 196 / 4650
БлокИ шт. 796 / 203
Блок /у шт. 796 / гг/
степень очистки до Момг(л
Блок I шт. 796 / 4255
Блок Е ШТ. 796 / то
Блок И ШТ’ 796 / 203
Блок И шт- 796 / 23f
Бия 2 шт. 796 / 5340

-М.Н-

ПриШРН Утеяее Мщхок 8̂/егса7 -Ст.ияш. Фгдаро&о 9
Вед. am тксееба
W W Фот /
НХантр. Шстек
Нач.атд. т д н и т . 7

2 3 0 6 3 -0 /

406-8-04. 88 ТХ.СО

оборудования
(JCTQHQ&KU

ШРШШШШШШШМ
1 J L - I

союзмдвшал1Шкт
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Ве д о м о с ть  рабочих чертежей основного комплекта марки за

Аист Н аи н е н о В а и и е Примечание

\ Общие Э а т ш е

1 М еж блочны е ебязи- Кабельный з о ц р н а л .

3 Неэюблочные е б я з и . Схема подклю чений

В е д о м о с т ь  с с ы л о ч н ы х  и  п р и л а г а е м ы х  д о к у м е н т о в

Обозначение Н а и п е н о б а н и е Прппечание

С с ы л о ч н ы е  д о к и м Е н т ы

5 .4 0 7 -7 7
Установка кнопок п к е , п к у <5,
перекл ю чателей п п ,  си гн а л ь н ы х 
приборов и а в т о м а т о в  А П 5 0  6 .

П р и л а г а е м ы е  д о к у м е н т ы

т.п.р. 406-8-04.88-дА 
альбом Ж

Электротехнические решения 
блока I

т .п .р . 406-8-04.88-ЗА 
альбом Ж

Электротехнические решения 
блока Ж

т.п.р. 406- 8 - 04.88- 
ЗАШ

Спецификация оборудования 
Степень очистки до 500 мг/л и 200мг/л

т .  п .р . 4 0 6 -8 -0 4 .8 8 -  
ЗА.С 0 2

Спецификация оборудования 
Степень очистки до <00 «г/л

Ш иповые проектные решения разработаны 6 с о о тб е тс тби и  с 

й и с т в у ю щ и гш  норпапн и правилами и обе спе чивает взрывную, 

взры бопоэварнр и поэюарную безопасность ус та н о в к и  при 

со блю дш и установленны х правил её эксплуатации

Рукавбвнте̂  ври Л ( Л ~ Ф о т B .Q .

С х е м а  э л е к т р о с н а б ж е н и я

2$08>Ъ-0\
Привязан

Инб. &

4 D5 -  8 - 0 4 . 8 8 - З Л

' П истанобка оля очистки 
шламссоеознящих сточных 6о9ш и в к Ч *

стоЭия Лист Листов
н а ч ш . Иваненко П т рп 4 3н. контр. БресАоба
Рок. бо Фот

О б щ и е  д а н н ы е ОШВШНАНАЛИ ИИ npSSKT
Ро с т о в с к и й

ВОАОКАНААГИЧЙКТ
Рчн.гр- бреслоба
Инженер Егором
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С д о д к а  про&оЗоЬ, учтенные кабельным журналом

Число 
малу 

сечение

Марка, напряжение

ЛП6-
ЦввкЬ

ПВЭ- 
в,вбк 6

дт степени очиетк и до 500 и гоо*г(л

9,5 56
1,5 24

для степени очистки до ЮОМф

4 №
25 248
1,5 24

- З с т о п  н и т ь  п р и  п р и в ш е  п р о е к т а

т о л ь к о  З л я  у с т а н о в к и  с о  с т е п е н ь ю  о ч и с т к и  д о  1 0 0 МГ/л

ШI Яотд ненко

13033-Of

4 0 6 -8 -0 4 .8 8  ЭЛ

Установка аля ачиот ки
во? чу? в а „ я ж
проив gc?9u телбн ocjfcro gq м З/ч

Опадилшст IЛистов
РП

Ш Ирук-гк
UHW

реслрв*
реслоМ

Егоров«л
1ПЛНИИПР0ЕКТ 

о л г ч е д а о в ский
Ъодокйнелпроект
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АЛ
ЬБ

ОМ

20

План
М 1 HQO

М а р к а
поз. Обозначение Наим е новани е

КОА-ЙО
М £ Ш  
ед. к г

Приме
чаниеЯ 'мг/л

ДОнгул

I 5 .4 0 7  -  7 7 - 1 .1 0 0  М 4 й ! Р с м Ш 1 Г " " й 1 1
2 к №  у г Полоса 1 3 2.00

3 Г Р - 4 У З М у ф т а 2 6

4 Т Р - 5 У З М у ф т а — 30

5 Р З - ц - х - ш - г ш М е т а л л о р у к а б 9 9 м

б Р З -Ц -Х - Ш- 3293 М е та  т р у п о в — 5 4 м

I  Проводи м езж бу Ш о к а м и  п р о к л а д ы в а т ь  б гибком  

мотоллорукаве, прикрепив к стойкам скобами (поз. 2) .
2 . Проклад ку  в е с т и  б с о о т в е т с т в и и  с  тре бо ван и ям и  

С И и П  3 .0 5 .0 6  - 8 5  И П У Э .

3. Для i/станобки со степенью очистки до 500 и 20Омг/л, 
Люк v исключить.

А. -м— только для установки со степенью очистки до юо мг/л.

^«3065-о<
1

408-8-04.88 - 3/1—

| Привязан установка оля очистки — шламсойюэмишх сточных бод чугунолитейных Цехоб пройзбооительноотью £5 м*/ч.
(НШиПЯША’.МпЯ И Е Р й Т М

Ш М Ш Е М Д ! ш я — рп 3
Ш Ш Ш ш ш т ш я

—
М е ж бл о чн ые  связи. 
Схема подключений .

Со Ю390ДОКА НА ЛНИИПРООКТ РОСТОВСКИЙ вОЛ ОК А НЛ ЛП Р ОО КТ
Ш Ш & Ш Ш Ш т м ш я

П Ш 35 I __ И И 1Д Я
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ПоЮцид
Н а и м е н о в а н и е v  /п е х н и и т с к о *  х о р о к т е р и с т и п о  

об о р уд о в а н и я v  м о т о р  и о л о б
Завод-vironyo&umestO (для импортного оБорудоЬониЯ• строна.,<рирма

Tut\ м о р н а  
обор удо бонаЛ 
О бозначений  
документо им 

опросного  
листо

Е 8 иница. 
измерения

КоЗ
$ а & о д о -

изготоЬител»

Коб
обОр у добаниЯ 
мо/перисло

U oho.
единицы

т ыс. ру S.

Ко л и 
няет б о

Мосса
единицы
оборудо

в а н и я

кг

Най
ма но* 
воние

Код

/ 2 3 4 5 б 7 в 9 Ю

Z  Обор удоВ оние и матер иолы, лостоблое п*ые
J O K Q 3 4 U K O M .

I t . Поет упр авл ени я  3 /4 ”: П К  £ /ГР- 2 9  3

Н  1 -  Ц. Ц . / $  + / /> .  *  Пуе/с *; 7УГ6- 526.

П  2  -  Гр, /С t / j  + //>, *  С тол " 2/6- 78 turn. 7 9 6 1

t.3. П у ск  отеле, ^  3808 ПМЛ/22.0026
т у /6 -  £ 4 4

0 0 1 -  8 3 Ш т, 196 1

AJ. Пробод (/С/77 О Н обО ЧНЫ йу 0,66 К  6t С б Ч е н и Я М  2, Sk J. н м . пп& -о. е е кб
ГОСТ 6323-79 /см 008 3 5 $  7 3 3 0 / /2 Q 060

* 4 t Провод установочный, Q6 6 к 8, сечением t.S/хв. мм ПвЗ-О.бвкВ
ГОСТ6323- 79 /см 008 355 //3  0 3 /8 Q03Q

М ет оллоруков Р 3-14- л- и/-

2 2  УЗ М 006 г а

I —

—
П р и б Я З о н — 4DB - 8 - 04. 88 зл. СШ

_____

С п е ц и ф и к а ц и я  о б о р у ,  
а о о о ы и я . С  т е  л е н ь  
Очисти до  5 0 0 и2оомг/л

ЕЭ5ЕЗЯЯ15ЯИЯ1
— Унр/сен. €Зопава 1
— бреславо.

ЛЛСГлоАп хГЩ -̂-- ЁпЮ2&вдкднмшипрасмт
ростовский

воаоняндлпроЕктI U h &.k ! — \НоУотц[ Увоненко ФЩ _ _ _

flC lU U ,u 9

3. 1

2 .2 .

3 3

Н о и м е н о В о н и е  V техническое ж ор о Km ер ист ина  
обору д о & о н и 9 и  м а т  врио лов

Зовод- изготовитель СдлЯ импортного ооорубо&ония -  страна, <рирно

{£ Оо ор у да В оние, л а с т о ё л я е м о е  подрядчиком

М у < р т о

С мо So

С таимо

Тип, м о р  к о  
о б  ар у бобо ни* 
Обозначение  
документ а и 

Ы опросного 
л ист о

T P - 4 / y j

к  го е  у з

/C3 /3 УЗ

S. С? LSS-/HI+B. 
изм ерение

И ои- 
Лт Рно- 
о оное

turn

U /m .

U/m

К о л

7 96

7 96

7 9 6

/Г ос? 
З о б о д а -
изготойотеля

„ /Год 
ооорубобониъ  
г* о  гг) ерио по

3Aif 36S 0303

JVV $62 63 tf

3Y9 962 80//

Ц е н а
единицы

гь/г. руб

/соли-
чесгво

Моссо 
единицы* 
обору б  а. 
б о мир

/о

2  У

3.S

3 . 6

3  о м е и м  нгоборнЬ /О

/С о л о д /е а  /ч о р м и р о В о и н а я

Р ей но клеммная

У  /23 УЗ. / U /m 7 96

К М -  $ 9 2 . t U/m. 796

К /09/ 1У2 u/m 796

svy дез з/t/ to

3W $633 2 0 /

ЗУ9 963 SYo/

При&ягЮн

ч а в  -  а  -  0 4 .  8 8н

> 2 3 0 6 3 - 0 1

g
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Позиция
НоименоВоние и техническая хороктеристо 

оборудования и материалов
ЗвВод-изгогоВигель (для импортного оборудования-страна, фирма)

Туп. мирка т у ш е н и я  црозначение, двкутнгв и л1 опросного ласти

ВЗиницризмерения Кодзакда-изготовителя
Кодоборудования,

материала
Цензединицы
тыс. ns.

Количеств
Массат т ц ыоЪрудсг
Вания
КГ

Наименование №

{ 2 3 ц 5 S 1 В 9 Ю
* Г. Оборудование и материалы, постабляе/лые 1 \

заказчиком \
1

и Поет управления, з/у”: ПКЕ Н2-2УЗ
Н  /  -  ц, £, /л + /р, „Лоск" ТУ ts- 556 !
HZ- Гр, К, fj + fp, „стоп" 2/6-78 \\ ШТ- 796 j <

и Пускатель, rv зро в пмлгггоогв j
т у к - w  j
00/- S3 [ и? г 796 /

АЗ ПроВод установочный, о.еокВ, сечением ЧкЗ. мм япв-о,бб кв ;

ГОСТ 6323-79 i m 006 355 !3l0ff3 0/90
/М ПроВод установочный , o.ss кВ, сечением 2.5 к 3. мм т- а, 66 кв

ГОСТ 6323- 76 км 006 355 f 330 f (2 0,250
/.5 Про!ад устоЗочный, 0,66 кВ, сечением 15кв, мм П83-0,66 кВ

роет 6323-13 км | 003 35Sff3Q3tS 0.030
1.6 Мет и т  очко! | РЗ-Ц-Х-Ш-

1 -згуз
ТУ22-3317-17 м 006 60

1 /Л МеталлорукаВ рз-ц-х-ш-
£ -22УЗ
ч» ТУ22-39&7-1? м 006 /0

им. н-

npUgfJSRH
iimun*
i C T

£aegsgtf
Вршо&а

н. Кент?. ШрёгЫй 
Ноч.ст£ иёвчгнко

406-  8-Q4.88 9Л.С02
Ctacfosl диет i ) исто8

Спецификация оборудования 
т ен ь  очистки 

до Юо м г/а СОНЗЗЬОДОКЯНЯЛПРвЕКТ

Копир. Ы&зис ерттт А2

Позиция
Наименование и техническая характеристика 

оборудования и материалов
ЗоШ-изготовителедля импортного оборудования-страна, фирма)

0&р$0Р!ания Обозначение документа ч 
я-опросного лаял

Единицаизмерения Код
заВодо--изготовителя

I*

^
•

§
1

-

Ценаединицы

ТЫС. РУБ

Количество Масса
единицыоборудова

нияКГ

Наименование Код

/ г 3 9 5 6 7 8 S W

1 оборудование,; поетаВляемое подрядчиком

2.1 Муфта Те- ууз шт. 796 3499SSC3S3 6

2.2 Мурото Тр- 533 ШТ. 796 39996503BS 30

2.3 cak i л кв у г щ т 796 i з щ п г е з н 3i
ZM Стойко К  313 92 шт. 796 349962 !ОН /

2.5 Зашим наборный У /23У2./ шт. 7S( 3449633Ш 10

2.6 Колодко маркировочная к м-53 гJ шт. 796 ЗЧЧ 663 3201 2

2.7 Рейка клеммная К  № 9/132 ш т 796 3949633401 /

f
! i — |£---------------- —

1с9
!
\ i

\ — 1— 1 1
\% 1

i> t
i 1 !

1 . . . .  1 L  ) .......................

Притязай

ИнПГ
ЧОе-в-ОЧ. 68 ЭЛ-С02

Z30&3-01
\R*T-

— 7 m
Кимр. Ла|ppm форме? АЗ

Типовые проектные решения 406-8-04.88

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293785/4293785344.htm

