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УСРЕДНИТЕЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ СТОПНЫХ 
С ОВЬЕМОМ СЕКЦИИ 1ADD м- 

БЛОК ИЗ 2-х СЕКЦИИ
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А л ь б о м  5 
Альбом  б

а л ь б о м  3
П Е Р Е Ч Е Н Ь  А Л Ь Б О М О В

CD
КЖ
ОС

КЖщ
ос
кжиим
[

-лзряботан
Гонибпдокяняппрпектом 

г  Главный  инженер 
Главный инженер п р о е к та '

П р о ЕК тхи м ъ п ц и т а й  
Г лавный инженер 
Главны й  инженер п р о е к т r

Пояснительная запись я 
Технологические решения 
Спецификации оборудования 
Ко н стр ук ц и и  ж елезобетонны е

Организация с т р о и те л ь с тв а  
Варианты решений д ля  усредни телей
АГРЕССИВНЫХ СТОЧНЫ Х Б БД
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Антикоррозионная защита 
Организация с т р о и т е л ь с т в а

Изделия

Ь едомости потребности б м атериалах 
Сметы

Я. И. Михайлов; 
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Ь. П. Ше б я к п в  
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С о д е р ж а н и е  л л ь б о м я

Обозначена Наименойание стр.
Титульный лист 1
Содержание альбома 2

К* л. 1 Общие данные 3
КШЛ. 2 Поддон. Общий Вид. План, разрезы 4
КЖЛ.З Поддон. Опалубочный чертеж 5
КЖ*А Поддон. Ярматурный чертеж 5
ЯЗИ Общие данные (начало} 7
мп-2 Общие данные (окончание! 8
ЯЗЛ-З План. Сечения / - / ;  г-г - з  -з 9
ю н Узлы {+S Ю
ЯЗл.5 Сечения 4 - 4 ; 5 -5 .Узлы 6, 7. Узел опоры 11

под трубопровод
00 л. / Общие данные. Стройеенплан 12
00 Л.2 Грасрик произВодстВа осноВных строительных 13

и монтажных работ



ин
8-

1*
по

дл
\П

од
пц

сь
 и

 д
а7

а\
Вз

ам
. с

w
St

i\

Л и с т Н а и м е н о в а н и е Примечание

\ О б щ и е  данные.
2 Поддон, О бщ ий вид. П ла н .  Разрезы.

3 П о д д о н .О п а л у б о ч н ы й  ч е р т е ж .
4 П оддон. Я р м а т у р н ы й  ч е р т е ж .

В е д о м о с т ь  ч е р т е ж е й  основного к о м п л е к т а  м арки К Ж  В е д о м о с т ь  с п е ц и е р и к а ц и и

Л и с т Н а и м е н о  в а н и е Примечание

Q С п е ц и ф и к а ц и я  с б о р н ы х  э л е м е н т о в
на с м о т р о в ы е  к о л о д ц ы .

к С п е ц и ф и к а ц и я  н а  п о д д а н ,

В е д о м о с ть  объ е м о в сборных железобетонных монстр  

Ведомость с с ы л о ч н ы х  и п р и л а га е м ы х  д о к у м е н т о в  п о  р а б о ч и м  ч е р т е ж а м  основного к о м п л е к т а  К Ж

О б о з н а ч е н и е Н  аименобание Примечание
ГОСТ

3 6 3 4  -  73 Л ю к и  ч у г у н н ы е  для  к о л о д 
ц е в

гост
2 3 2 7 9 - 8 5

С е т к и  а р м а т у р н ы е  
с в а р н ы е  д л я  ж е л е з о б е 
т о н н ы х  к о н с т р у к ц и й  

и и з д е л и й .

Серая
3 . 9 0 0 - 3  вып. 7

С б о р н ы е  ж е л е з о б е т о н н ы е
К о н с т р у к ц и и  е м к о с тн ы х  
с о о р у ж е н и й  д л я  в о д о сн а б 

ж е н и я  и к а н а л и з а ц и и

Н  а и м е н о б а н и е  группы  
э л е м е н т о в  к о н с т р у к ц и й Код

Кол.
г,3

Приме
чание

К о л ь ц а  с т е н о в ы е 58 S5 Q 0 к. 12
П л и т ы  п е р е к р ы т и я 684 800 ОАО

Одш,ие указания.
Относительной отметке 0,00 соответствует 
авсолютноу отметка / ~  /

Настоящий раздел проекта разработан В соответствии 
С действую щ им и нормами и правилами

Главный инженер п р оекта / Мельцер м. 3./

ТП 9 0 2 - 2 - 4 4 4 . 8 9  - К  Ж

Усреднитель концентрации 
с т о ч н ы х  Вод с абъенан сек

ции №000 м* Блок из 2 *  секций
О бщ и е данные

2 4 0 7 9 - 0 5  Ц
Копир. [ЪльЭснбаум Формат п?
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Спецификация сборных элементов на смотровые колодцы
Марка

ПОЗ. Обозначение Наименование
Кол.
LUT.

Масса 
ед. кг Примеч.

Стеновые кольца
. / Серил 3. 900- 3 вып. 7 КЦ-10-9 (6 600.0

2 3. 900' 3 вып. 7 КЦ- 7 -3 if 130.0

Плиты перекрытие
3 3. 900- 3 вы». 7 к ц т -w - i it 2SQ.0

Опорные кольца
if 3. 900-3 вып. 7 кца- t ь SO.O

Люки чугунные
5 ГОСТ 363П- 79 легкие с крышками 4 6S.O

Н. контр. Коэлобичвр 7
П р и в я з а н Псов ер. Лаз яр е8 а

Цн#с.1к Вабыш ева
Ш .иняк. Миренскар л& Ф г
Нач.пр.гр. БердичеЗскФ щ р
Гл. спец. Розлобичер / Г *

и н в . н - Нач.отд. Ялы ш уллер \ ш

Т П  9 0 2 - 2  -  Mil. 8 9  -  К  Ж

Усреднитель концентрации 
сточных 8а д с абзеном секции 
омом* блок изЗ* секций.
Поддон. Общий Вид. 

План. Разрезы.

Стадии Лист Листов

СОКШОДОКАШПРПЕНТ

„ .24079-03 5Копир. ГольОенбацм Ф о р м а т  AS
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1

’ 1

/. Sol mm с донным листом ем- лист юнз 
г. В мест раеполошения приямкод 

арматуру одревать по месту 
\2 з. Защитный слой детоно -30 мм

С п е ц и ф и к а ц и я  н а  поддон

1

1 наименодание одозначенив M
приме
чание

сборочные единицы
сетки арматурные
ГОСТ 93079-35

1
„ 53р/-гоо ш  ... 75
Нй 5 Вр 1-200 б6 ЬХШ5  55 30 У7.3Н

Z
U 1В£±Ш _.. so
4 5 Bp 1-200 285 290 25 W t3f3

3
Це SipJ-ZO_ 75 
1 S Bp 1-20D !W*535 50 k 9,5

4
n 5 Bp 1-200 50
4c SBp t-год m3Sa loo Ц 6,1

Эетоли
ПроШОКО ГОСТ 6127-80

5* psbp -i 6z7i0 704 0,fl

Материал
Бетон в/S', W6; f so m M3

Позиция со* - см- Ведомость материалов

н. контр, козловичер 
пробер, Вйбышевр . 
Uнм. !к \ Лазареву
Нощгр. \

Нштд.

миренская

ТП 902 - 2 " 'н’П .89- К Ж

Усреднить j$m сточныхШ
*Ш  "М & ки ий

грацииъемм

Поддон. 
Прматурный чертей 

2ЗД79-03 7

Стадия Листов

м ю з щ о т й ш т

срормдгЯё



Ласт /4 & см  е но Зстни е нае

/ QBuftf* девмнме /нс/усмо/

г Ябо/ае д&мм*/е /оком уанце/

3 План. сеч.ч-ч;2-<?; з-з
* Узлы / т  5
5 Сеч. в-в; 5-3, Узлыё;7 Узеп опоры под

тру& опро& од

Ведомость работах чертеж ей основного 
Ком олех-тс?

ведом ость ссылочных и  прилагаемых документов

Обозвав в/еиае ЧЧаименпёание
/7раме.
уевне/е

Ссмлс</мб/е докум енты
зенгчч-вг
МИСС СССР

Сборм * с/нс7ру/слабло эс/щите 
о т  /соррозас/
Луилагаемые докум енты

яз.вм ведом ость потребности в

мс7ерасвлсах

Типовой пр о е к т р а зр а б о то к  в  
соотёетс тёе/t/ с действую щ им  о  
НормеХмо ex правиле/мс/ 

11лавный инженер п р о е к та  — C.R. Марик

У к а за н и я  по производству р а б о т  
Янтиоорроэиоиные работы следует выполнять в  соотёет- 

йтвни с требованиями СУиП3,04.03- 85, м Mcc^afcP и 
данных указание/.

С о с та в  покры тия ЭСЗ-2 без рас творит ел е и.

компоненты cocrdScf
Состсвб. Mate. Y.Грутвгоёо VHStU/ ела di Ло*ры€нофслое/

Эловссиднодс/рнодуя смола Эд'20 /СО 400
Сланцедыб модификатор,,Слс/мор" ТОО /оо
болид тал енполисмин НЭП Я /О 40
Порошок грасритоёбн!/ — 20

При нанесении эпоксидно-сланцевых покрыта!/распы

лителем для доёедения составов до рабочей вязкости могут 

быть применены следующие растворители; ксилол, ацетон, 
Количество которые не должно превышать /0% от общей 
массы состава.

Покры тие дС д-2  внастоящее время не выпускается 

промышленностью в  готовом к  употреблению  виде 

Составы для нанесения должны приготавливаться ни  
месте производства р а б о т .

П р и г о т о в л е н и е  г о с т с / ё а  
Состав необходимо приготавливать непосредственно 

перед началомработ отмеренные количества эпоксид
но/!/ смолы и  сланцевого моди/риксатора ти/ательно 
перемешиваются в  течение 3 м инут до получения 
однородноей массы . Раство ритель при необходи

м ости вводится одновременно с м одиф икатором .

Приготовленные смеси до введения отвердителя 
до пуска е тся  хр ан ить не  б о л е е  i8 4 .

Отвердитель и  наполнитель вводятся непосред
ственно перед использованием состава в  охлажден

ную до 18-20°с  снесь, после чего перемешивается

_____________________________________________ а

З-Змин. Состав готовится в  количестве, необходи
мом Зля работы в  течение ЗО-вО мсн./ориентировочно 

3~5кг н а  одного рабочего).
Подготовка бетонной и железобетонной поверх

н о с ти .
Состояние бетонной поверхности перед нанесением 

эпоксидно- сланцевых покрытий должно ответить требо
ваниям СНиПЗМ ОЗ‘ 85.

Нанесение и отверждение эпоксидно-сланцевых сос
та в о в .

Приготовленный состав следует наносил не подготов
ленную поверхность при тем пературе окружающего 
воздуха не ниже минус 5°С.

Сначала наносится слой грунта. Последующие пок

рывные слои наносятся через $ - 8 ч.
При использовании в  составах р а ств о р и те ле й , 

а  также при температурах отверждения ниже в  °Синтервалы 
времени между нанесением каждого слоя покрытая 

должны быть увеличены  до 48-2Оч.Уля уменьшения 
сроков суи/ки покрытия можно применять искусстве
нные методы суш ки-при температуре 80ВСg  течение!ч.

Перед пуском  в эк сп луа та ц и ю  покрытие необ
ходимо вы держ ать в  те че н и е  W  с у то к  пр и тем
п е р а ту р е  н е  ниж е 40° С  и  16 с у то к  при темпера- 
лпуре о т  плю с 10° С до м инус 5° С.

Шй7?

приязни

902 - 2 -  l j  77. 8 9 - Й З

Усреднитетв ко/виеитрс/с/иа 
Яьено" сек- ции вУООм* Ввокс/з 2сехций/

Стадия Лист

Обилие дс/иные 
f̂-J /лачи/ю!

2W/y-0$ г

ЛистеЗ

институтПРПЕКт/ЧЗАЦИГАл Москва
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Мазло efuetjr
Грунтов

ННй
слой

Основ
ное!/
Слой

Всего

'Рло/ссадяй-дс/с/но&ая смолсс$3)'20 
СясгнцеДь/и мо2<мра/с&го/>„ Глс/нор" 

о̂я(/дГОрент?оиде/сгнс/н /?22/?

гчт/гээ
гчя/гээ
ге/зо

т/гзо
434/4*7
гп/гз

гчч/згг
чоэ/чгг

ш/бЗ

/4'ормы расходе? компонентов дезра?см8ори- 
теля при & - слой ном пе/грь/тии бетеннь/ж 
поЗерх ноет ей при толачиме локрь?7иябдОмкн 
/3 граммах ма "/М г Лоёерх НОС/ПС?/

£ числителе расход материала ори нанесениа 
Валиком̂ знаменателе-пн е/матическим распь?- 
лиюелем.

К б а й тр  олЬ качества п о кр ы т и й  
контроль качестда заели? чается £  проверке: 

Кауестда подготодкиповерхности под покрытие 
качестёа исходных м а те р и а ло в .

CoorSem Sue состадоё для покрытия установленному 
рецепту,качество нанесенногопокрытия, исходные 
компоненты состадоё должны удпёлетёорять требо
ваниям со отёе  тстёую и/их стан дар тоё и техни
ческиX условии, дацестёо покрытия определяется
днесиним осмотром, измерением тола/ины, сплошности 
адгезии покрытия. Покрытие после отчуждения последнего 
слоя должно пуедс таёлять сабой темно- коричнеёр/о глян- 
цеёую сплошную пленку Вез пропусков, отслоение} и  
пузырей, Адгезия покрытия проёеряется на  образцах, 
обработанных ё общем потоке по тост 15440 -78.

1/с?с7Ь покрытия, имеющая дефекты, должна Выть 
удалена, поёерхность зачищ ена и  3 ноЗь обработана.

Приготовление полимерзамазки ЭСт>-2М  
При большом объеме работ следует готоЗить замазку 

6 растдоромешалке. 8 рыстЗоромешалку залиёаю т 
эпоксидную смолу Э3)-20мм илиЗЭ-fd, модификатор 
„Слам ор" и  смесь леремеи/идаете я 3  течение 

б- 8 м и н ут до получения однородной м асс6/.

ПриготаЗленная смесь не должна храниться 
более 2-3 часоё-

Затем  ё смесь ИодитсЯ растЗоритель,комлозиция 
леренешиёается около Змину7,оосле чего / нее добав
ляется кислотоупорны й наполнитель и переме
шивание произдодится З'бм инут до исчезнове
ния комкоЗ-

ОтёердителЬ fidfifl добаЗляется непосредстденно 
перед использ о дани ем со стада, причем смесь 
еще перемешиёается З'дминут. Тем пература  
смеси перед Зёедением отдердигеля не должна 
преёь/и/ать 20 еС.

Замазку следует готоЗить 3 количестЗе, которое 

может быть дыра Вотано ё  течение / час а/не более) 
при температуре не Зыше Чв‘2д°С, РазбаЗление 
Эатёердеёшей замазки зпоксидной смолой или 
„Сламором"'запрещ ается.

8  случае применения смоль? ЭЭ-4С ее следует 
предварительно разогреть до температурыддУд’С, 
перемешать с модификатором, затем смесь ости- 
дитЬ до 48-20° С.

Р  е ц  e n m ty p  а  с  о с  тс /  6 а

И Ш

Нс/и мен о 6с/ни 9 
комп о/че/что ё

Состады, мае. V.
Грунт о &- 

Kef
лоламерзог-TTcfSKot
Эср-2

Эпоксидная см ола /00 100
Э $ -2 0 /д Э -1 д )
С ла м о р 80 8 0

Р а с тё о р и те л  ь 4 0 ^ 2 0 —
Полиэтиленполиамин 8 ~ 9 40
Кислотоупорный? наполнитель 20 280 г  360
Я эр о сил — 5

Процесс облицоёки складыЗае тс я из 
следующих операций?:

а)грунтоЗка поёерхности состадом, приёедемль/м 
ё таблиие, суи/ка до о тли па.
5/о блице Зка штучными мерами чес Ними кислото

упорными материалами на поли мер замазке ЗСУ-2Н, 
сосгаЗ приёедем ё таблице.

Ширима шЗс? при еблииоЗке кислотоупорными плитка. 
ми-2-дмм.Грли/ина слоя замазки под плиткой -Змм.

контроль качества замазок заключается £  
прьдерке: исходных материалоЗна соответствие 

паспортных данных требсёаниям гости 7У; правиль
ности дозироЗки состаЗляюи/их, полноть? перемешч- 
ёания замазки, для эпокси Зной замазки следует опре
делять полноту полимеризации занизки после футероЗ/ш 
спомои/ью та м п о н а / смоченного 3растворителе.

8  сЗязи с применением токсичном, легкоЗос/маменя- 
н?и/ихсяи горючих материалов необходимо:

4 Работы Заполнять по специальноразработамно- 
му проекту произёодстЗа р а б о т .

2. Строго соблю дать праЗила по технике безо
пасности и мероприятия по предупреждению  

ёзрыда и распространению  очага ёозгорамия, 
предуснотренны е ГОСТ42.3.01-87и  инструк-

902-2-477. 89-ЙЗ
Усреднитель концентрсн/аи сгоуны* боде одъенон се#+ 
wu №0»*6лок азгее/сций 
Общие дннна/е (окончание )

2W9-03 9

Стадия Ласт ЛистоЪ

институт 
ПРПЕКТХИНЪЩМ Г. Мос/сдН
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1. С т р о и т е л ь с т в а ,  у  ар е д н и  т е л я  п р о г / з ё о д и т Ь  
П о с е к ц и о н н о ,  с н а ч а л а  в ы п о л н и т ь  & е с .Ь  к о м п л е к с  

а тр о и те лЬ я о  - матазчехыэс. р я а а т  no f-ай секции, затем  

по 2 - -й •

2 . в р е м е н н о е  а  н а д ж е - р ч и е  с т р о и т е л ь с т в о  э л  э я е р - 
S veOj §о<3ой и  з д а н и я м и  и с о о р у ж е н и я м и  адми^ 
w t/c т р о  т и  ё>зиа- б ы т а & о & о  н а з н а ч е н и я  органа*  
З у е т с д  & у ё я з к е  со с т р о и  т е л  h cm  & ом д р уга  а  
с о о р у ж е н и й  к о м п л е к с а  о ч и с т н ы х ,  сооруж ении .
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Л ос таящий раздел проекта разработан ё соотЗетёии 
С дейс. т ёунсиц и ми нормой и и правилами.

Тл. VHoKQHGp T .p a & K .m c .- .p & y P ^ ljМ елЬцер м. з/

Т П  3 0 2 - Z -  4 7 7 ,  S 3 - О С

З/ри&язон--
У с р е д н и т  е л Ь  к о н ц е н т р а ц и и  
сточных ёоЗ с о в ь е т  с е к ц и и  
/ЧаОнг3. 3  л о к  и з  9 - х  с е п ч и й -

С то З и я Л и с т Л и с т а й
J/ o o ie p С тригунС Н КеИффf Р 1 2Услали.УермошенцевЗЬъЭ.шжСтригуненка.4<!& Общие, данные. 

Строй ген план- с о ю з в д м м р о е к тНач. сек, %асилье.ё> ш /и л ё. ы Нач. отВ. Jb o p s io s v o S , Г »
2 З Д 7 9 -0 3  П Г
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грмшк произведет основных строительных и монтажных работ

Наименование основных работ 
и конструктивных элементов

оЬы работНорма&РВ/М'нилаедин.изм. §§ ЁНпР
Трудозатратыт-ш

СлстаВзВена
чел.

Основныемеханизмы Технологическиеперерывы
Шдолщель ноегб радот

Един.изм Ко/\4о Тип,марка Кол-to чае. смен
/. Подготовительные работы — — — _ _ _ ___ — — —

г. ерезка растительного слоя ТЫС.№г 0,6 0,8 егч-s 0,5 / Д-871 / — 0,5 0,1з Разработка минерального грунта 3- экскаватором ком3 26,0 Д / _6S-t-7 Т.З,П.Ч6 80,6 / Э0Ч111Г / — 80,6 11,8
и. Зачистка дна котлована бульдозером тыс.м3 0,08 0,8 ег-fs 0,1 / Д-271 / — 0,1 0,01

Монолитное ш.Б.днише и поддон
5. Устройство бетонной подготовки м* 280 0,33 еВ-мз-т, п.за 914 2 — — 1

1

if
? 1 %z

6. Устройство и разборка опалубки мг то 0,5 ЯЧ'/'ЗУ тг,пуа§ 50 4 — — — 12,5 1,8
7 . Установка армосетак кроном шт. гм а,к 2 М-т-ЧЧг. (n.ta 89.9 Ч МКГ-25 / — 22,5 з,з
8 — - —  —  " —  Вручную шт• 70 0,17 ЕЧ-МЧ т.26 11-5 3 — — — 1,25 0,2
9. Установка отдельных отершней т 36,9 8 аВ'Мбт. книг 295.2 4 — — ------ ^ Ml 6 10,8
/в. Укладка бетонной смеси М3 429, В Ш 54-49 Цп.Та 180.5 2 МКГ-25 / до доетшненив бетоном•жпишм 90,25 13,2
И. Укладки пергамина мг 841 0.03 6Н-39 25,4 2 — — — /17 1,9
гг. слой кислотоупорного щебня м3 4V 0,57 E2-h3S Г 2,11.16263,5 4 — — — m,2 19,7

монташные работы
/з. Установка стеновых панелей шт- 4 7 3,3 еч-,-,6 155,1 5 МКГ-25 / — 3102 4,5
14. Монтам мел .бет. элементов шт. 85 1,0 64-{-sr.2. п.!а 85,0 6 МКГ-25 / —  _ IV, 28 2,1
/я. Монтам м-б. колец колодцеВ шт. 20 1,0 ЕЧ-,-6 т.2,п./а 20 6 И /

да деетшненця бетоном. прочности не менеепроектной 3,3 0,5
Устройство и разборка omt/fcu 16. монолитных ччосткоЗ стен мг 75 0,5 64-f-3k 37,5 Ч — — — 9,1) 14

17. УстаноШ отдельных отершней г 5,2 12 64-Ыбт ,,п.,В 62,4 2 — — — 31,2 46
.»  Укладка ЬетонноО смеси S 
“ • монолитные мостки стен м3 51 0,33 BO-t-W Т.1, П. 80 2f,4 2 МКГ-25 /

— . 10,7 1,6
ту Монтам металлоконструкций т 3,5 21 55-1-18 т.1 Ц5 3 » / — ■ 21/, 5 3,6
го. Монтам деревянных лоткоВ м3 25 0,35 ee-t-35, п.гта 8,8 г — — — 6,4 0,6
21 янтикоррозионная защита мг 971 0,39 ЯН-39 378,7 2 — — — 189,5 27,7
гг. футеровка керомии плиткой м* тц 2,2 58-1-1)0 а. 1а 2029,0 12 — — — 202,4 29,7
2 3 . Гидравлическое испытание м3 3070 — _ — — — — Д-571 — —

гй. обратная засыпки м3 26, В 0,43 52-1-34 13,1 / Д-271 1 — 13,1 19
25. прочие работы — — — — — — — — —

шпыгаьия
Н ант
ц е п ы гш ь 2-Н секции

fiposep. I i

Ш Ш Г чтошенцеб1
Ьед.инш. irpumetiKo M 'jJ *f
нач.отд. HapmoSoЖ-/—

ТП 902-2-  4 П . & 9  - О С

у ш а тш  ,.̂,7w,.r„., Ш е ттш сети 1чоомг. 
ш  из 2!сщ ш .
график производств осноМны*. строительных и монтажных 

работ
24079-03 (ft)

тшътттш
Копир. Ы р ухт

Типовой проект 902-2-477.89

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293785/4293785385.htm

