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903-1- В4В-87 АлЛОЛ.кн.2

П Е Р Е  Л Е Н Ь

спецификаций оборудования и опросных листов, входящих в сборник

Обозначение Проектная
Стр. Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его 

марка
спецификаций организация

5 Автоматизация АТМ ATM.C0I "Датгипропром'

7 3 Пожаротушение и пожарная сигнализация АП АП.С01 То же

7 8 Опросные листы В I + 16

Приказам

И н а  th





[Й
лВ

. 
N

S
П

О
Д

Л
 {

 
П

О
Д

П
И

С
И

 
И

 
Д

2
Т

» 
J

 в
з

*
М

 
Н

И
В

, 
ti

t

Тип. марке 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения

Позиция Наименовали* к техническая характеристика оборудований и мвтеоиапоа 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Наиме*
ноаание

код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
«материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Копи»
честяо

Масса
единицы

оборудования,
лг

- Комплектно с ним: оправа защитная прямая с длиной верхней 2Пв215.63. шт. 796 5

части 215мм и низшей части бЗвш для температуры 100сС 64ЛОО.

Температура пара 174°С Г0СТ3029-75

Трубопровод к подогревателю эсямотадаякой воды
В-4 Термометр прямой с ценой деления 2°С ,с длиной верхней чаоти П-6-2°С- шт. 796 ~ т

160 мм и нижней части 103мм. Пределы измерения от 0° до 160-103

200°0 Г0СТ2 823-73
Комплектно с ним: оправа защитная прямая о длиной верхней 2П-215.100 шт. 796 I

, части 215мм* и низшей части 100мм для темпера туры 20о°0 64.200
Г0СТЗШ9-75

Температура конденсата 80°С
Трубопровод после подогревателя

В-5 Термометг прямой с ценой деления 1°С с длиной верхней части П4-1°С-160 шт. 796
160чм и нижней части 103мм. Предел измерения от 0° до -103
100°С Г0СТ2623-73

- Комплектно с ним: оправа защитная прямая с длиной верхней 2 .П.215.100 шт. 796 г

части 215мм и «ижне* части IOOtr- д л я  температуры 100°С 61,100
Г&Т3029-75

Привязан

То 903-1-2*/в  8 7

tопитое ш
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Позиция и технинесхая х<,рзк, ериетича оборудований и мвтеоиалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
обооудавания. 
Обозначение 

документа и N? 
ОПРОСНОГО лисг*

Едки
юмер

Наиме*
нопаиие

у? ц а 
е*мй

К-сд Код завода 
изготоичтеги

К од ОбТРУДОМНИЙ^ 
материала

Цена 
единицы 
гыс. руб.

К оли
честве

Масса
единицы

оборудования,
иг

Температура сетевой вода 150°С

Трубопровод в  теплоее т б

В-6 Термометр прямой с ценой деления 2°С с душной верхней части П6-2°С- шт. 796 I  i

160мм и нижней части 253 мм. Пределы измерения от 0° до 160-253

200°С ГССТ2823-73

- Комплектно-с ним: оправа защитная прямая с длиной 2П.285,250 шт. 796 I

верхней части 285 мм к нижней части 250 мм для температу- 64.200

ры 200°С Г0СТ3029-75

Температура сетевой воды 70°С

Трубопровод из теплосети

шт.В-7 Термометр прямой с ценой деления 2°С с длиной верхней части . П4-2°С- 796 I

160мм_и нижней части 253 мм. Пределы измерения от 0° до 160-253

100°С Г0СТ2823-73

- Комплектно с ним: оправа защитная прямая с длиной верхней 2П.285.250 шт.

шт.

796 .1

части 285 мм в 250мм для температуры 100°С 64.100
—

Г0СТ3029-У5

Температура деаэрированной вода: 104°С

796

Трубопровод к  подогревателю

ПЬ-2°С-Г GO-

66

В-8 Термометр прямой с ценой деления 2°С, с длиной верхней
------------ I

—
части 160?,ил и нижней части 66мм _____ ___

.

Привязан 
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Позиций Неимоиоевние и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод нзготсвик’н» (для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
Тыс руб.

Коли*
честно

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме*"
иование

Код

Г0СТ2823-73
—

Пределы измерения от 0° до 160°С
Комплектно с кш : оправа защитная с длиной верхней части 2П.215.63 шт. 796 I
215мм и нижней части 63 мм для температуры 160°С

, - .  ̂ .« 
64.160
Г0СТ3029-79

Температура сетевой, подпиточной воды, газ -  150°С; 70°С;
20°С
Трубопроводы в теплосеть и из теплосети, подпитки, газо-

"Т--"1 1

провод в котельную

В-9 Мост показывающий и самопишущий на 6 точек измерения. KCM2-0I2 шт. 7$6 I

Градуировка "5Ш". Скорость продвижения, диаграммы 40 мы/ч ТУ 25-1610.
Пределы измерения от 6° до 180°С 001-82

Температура подпиточной воды 70°С
В-9а Термопреобразователь сопротивления медный со штуцером. ТСМ-0879 шт. 796

Градуировка "5СМ". Защитная арматура иг стали 08x1,3 с 425-46

защитной гильзой 5ЦУ.819.015-01. Монтажная длина 160 ш ТУ 25-02
792288-80

Температура сетевой воды 150°С и 70°С .
В-96 Термопреобразователь сопротивления медный со штуцером ТСГЛ-0879 ДГГс 796' 2

В-9в 1радуировка "50М". Защитная арматура из стали 08x13 с 426-18

Привязан

Инв Ns
Пист

тп эоз-1-2^3.87лта.со1
Формат АЗКолировал
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П о з и ц и и Н « и м < е к о в а и н е  и  т в л Н й ч е с к а я  д в р а к т в г р и с т л а  о б о р у д о в а н и й  к  м а ’ е о и а п о в  

З е в о д  т г о ю ш и т е г н »  (  д л и  и м п о р т н о г о  о б о р у д о в а н и и ~ с т р а > ч з (  Ф и р м » )

о б о р \ ’> \ О Ы >  м я .

G fx>  ^ ч ц ч е и ч *  

д о к у м е н т »  и  f 4 ?  

о п р о с н о г о  f i n e .  i  с

Е д и м

н л м е о

Н а и м е * * "

Н О Й Л М ’ К »

И Ц < 1

г н и л

К о д К о д  з а в о д а  

и з * с и о и к т е | ' ь

К о д  о б о р у д о в а н и е  

* " » т е р ч л п а

Ц о и »

е д к м и ц м  

т ы с .  р у б .

К о л и -

« Л г л п и

М а с е л

о б о р у д о в а н и й ,

« г

•защитной гильзой 5ЦУ.819»015-04 ТУ 25-
02.7922-80

Монтажная длина 320 мм
Температура сетевой воды
Трубопровод к котлам

в - ю Термометр манометрический показьгаающий, сигнализирующий. ТГП-ЮОЭК шт. 796 I

Длина дистанционного капилляра 6 м ТУ 25.02.

Длина погружения термобаллоиа 200мм 100375-84
Пределы измерения от 0° до 150°С
Регулятор температуры сетевой воды

B-II Блок регулирующий импульсный Р Б Й 1 К М 1 шт. 796 I

ТУ 25.02.
032296-80

В-Иа Термопреобразователь сопротивления медный со штуцером. ТСМ-0879 шт. 796

Градуировка "5Ш" . 426-18
Защитная арматура из стали 08X13 с защитной гильзой ТУ 25-
5ЦУ,819.015-04 027922-80
Монтажная длина 320 мм

В-Пб Преобразователь измерительный. Выходной сигнал OtSMA И-79 шт. 796 X

постоянного тока. Градуировка "SOM"
В-Ив Ручной задатчик. РЗД-22 шт. 796 * г

X

ТУ 25.02-

П р к в м а *

И н в  N 9

Т П  9 0 3 - 1 - 2 ^ 5 . 5 7  A T M . C 0 I

Л и с т

Т “

Копировал Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеоистика оборудований и матеоиалоа 
Зя м а  изготовитель (для импортного оборудование-страна, фирма)

Тип. маока 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Н» 
опросного листа

Единица.
измерения

Код эаяода 
изготовителя

Код обооудоваиия, 
материала

Цена 
единицы пк. руб.

Коли.
чество

Маем
лвнннцтт

оборудования,
иг

Наиме*
моаание

Код

Предел измерения от 0 до I МПа ТУ 25,02*

(от 0 до 10 кгс/см2) I8I07I-78
Давление химочищенной воды 0,33 МПа (3,3 кгс/см2),
0,28 МПа (2,8 кгс/сьй), 0,38 Ша (3,8 кгс/сьй), орошахь
щей воды 0,3 МПа (3 кгс/с\С)
Трубопровод химочищенной воды до и после подогревателей,
напорные патрубки насосов орошающей воды

3-14 Манометр показывающий 1.ТГП160Х6 Ш Т. 796 6

Предел измерения от 0 до 0,6 МПа (от 0 до 6 кгс/слй) ТУ 25.02.
181071-78

Давление подпиточной воды 0,17 МПа (1 ,.7  кгс/см2),
обратной сетевой воды 0,2 Ша (2 кгс/скб), 0,18 МПа
(1,8 кгс/с*2)
Трубопровод к подогревателю химочищенной воды, обратной
сетевой воды до и после грязевика

Всасывающие патрубки сетевых и летних сетевых насосов
В-17 Манометр показывающий ЙИП 160x4 Ш Т. 796 8

Предел измерения от 0 до 0,4 Ша (от 0 до 4 кгс/сьй) ТУ 25.02.
I8I7I-78

Давление подпиточной воды 0,12 МПа (1 ,2 кгс/cug) _
Трубопровод за подогревателем и всасывающие патрубки
подлиточных насосов

тп 903-1- 248.81

Привязан

Инв. N8

ATM.C0I
Лист

7
К >>лирое-1Л ‘DcpMjr АЗ



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод кгготовмтвпи | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марке 
оборудования. 
Обозначение 

документа и М» 
опросного листа

Единица
итмереиия

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

1Деиа 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
яг

Наиме-
ноааиие

Код

В-18 Манометр показывающий Mill 160x2,5 Ш Т. 796 3
Продал измерения от 0 до 0,25 Ша (2,5 кгс/сай) ТУ 25.02.
Давление прямой сотовой воды 1,28 МПа (12,8 кгс/сьЗ) I8I07I-78
Напопные патоубки насосов

В=19 . Маномето показывающий ...................... мга 160x25 Ш Т. 796 2

..Продел измеоения от 0- tip 2 ,5  МПа (от 0 ло 25 кгс/сМ2) ТУ 25.02.
I8I07I-78

Давление орошающей воды 0,02 Ша (0,2 кге/емг)
Воасывоющие патрубки варосов орошаюшей воды

В-21 Манозакуушетр подзывающий МВТП-160х0,6 Ш Т. 796 2
Пределы измерения от ОД до 0,06 Ша (от I до 0,6 ктс/сv&) ТУ 25.02.

J8107I-73
Давление подпитояяой воды 0,3 Ша, (3 кгс/см2)
Напорные патрубки подпиточннх насосо'в

В-20 Манометр показывающий электроконтактиый ЭКМ-1УХ6 Ш Т. 796 2

Предел измерения от 0 до 0,6 Ша (от 0 до 6 :<гс/см2) ТУ 25.02.
31-75

Давление сетевой воды 0,95 Ша (9,5 кге/емг)
Напорные патрубки сетевых и летних сетевых насосов

. В-25 Манометр показывающий электроконтактный ЭКМ-1Ух16 И Т . 796 5

w

Привязаи

Ии., №

ТП 903-1-2^6.67 ATM.COI Лист

Колировал Формат АЗ
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П л Дм ц й » Нкиченевйшв и гсхиическая м р е ж а х » * *  оборудований и м к о ч о г о *  
Завал изготовитель < д м  импортного оборудование«страна, фирма)

Гип. майна
ибсруЧОвЛмий.
Обоз:ин«ние  

документа и f<3 
олоосмого лист*

И »*>вЛ

Панно '
иоолиис

1МЦ&

Код Код завода
пзготозшлш

К о д оборулова*"»»,
«и<11<1>1‘д Л 4

Цен*
О Д Н Н Н Ц ^ .

»**- И б .

К о лн»
4 0 C 1 N ,

Масса
<*O khK I(M

C ^ C P /A C - S - iM n »
ИГ

В-Я? Предел измерения от 0 до 1,6 МПа (от 0 до 16 кгс/см2) ТУ 26,02,
—

796
—

21-75
—

давление паровоздушной смеси 0,02 МПа (0,2 кгс/сэ£)
-------------------------------------------- —

Головко деаэратора
-----------a--------------------

В-15 Потенциометр автоматический показызащнй к сакоплвуций КСУ1-004 Ш Т . I
с трэхпоэтяонннм рогулг.руэд:ш устро51ством. Скорость ТУ 25.

---------------------------------
диаграммы 40мк/ч I6I000I-82

796

----------------- --------------------------
Входной сигнал От 5 МА. Предел измерения от 0 до 0,04 МПа
(от 0 до 0,4 кгс/скй)

шт.В-15а Дпфмзh o i  *отр пружинный электрический дю-ми
—

I
Класс точности I .  Выходной сигнал 0+ 5 МА.
Ток постоянный. Пределы измерения от 0 до 0,04 ?DU (от 0

------------и -
до 0,4 ktc/ cn2)

—

Регулятор давления в деаэраторе

В-32 Блок регулирующий импульсный РШМ-П шт. 796 I
ТУ 25.02.
032296-80

В-32в Ручкой задатчик РЗД-22 шт. 796 I
ТУ 25.02.

• 1 1 ’ н

031950-77 11 _  1  __

Придаем

Имв-N »

ТП 903-1- 24в. Q7 ATM.C0I

элирсвал Форм»? АЗ
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Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного писта

Единице
измерения

41озиця« Наименование и технический характеристика оборудований и материалов 
Завод югогоамтепв (для импортного оборудования-стреме, фирма).

Наиме*
иование

Код Код завод» 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена
единицы
ТЫС руб.

Коли.
честао

Масса
единицы

оборудования,
яг

В-32д Ьлок ручного управления ЕРУ-42 шт. 796

ТУ 25 .02 . 1I
031949-77

. Ь-с2г Пускатель бесконтактный реверсивный ПЕР-2М ШТ. 796

ГУ 25 .Ш .
1

С2С76О-0Г . и ,— .— .

• В^326 Механизм электрический однооборотят! МЭ0-250/25 ЦТ. 796

Момент на валу 250 юл. Напряжение 2203 0,257

Время подйогЬ хода выходного вала 25С> со встроенным ГОСТ7192-80

токовым датчиком, состоящим из блока сданалксаппп

БСПТ/1 и блока питания ЕСПТ/2К

Давление сетевой воды 0.16 МПа П ,8 -кгс /см 2)

Трубопровод из теплосети
В-16 Потенциометр автоматический показнваицпП и самотазУапЛ КСУ1-001 ШТ. 796 I

......... ........

с тр0хпог.ицио1шюл регулирующим устройством. Скорость ТУ 25- ----- ----------

продвижения диаграммы 40 мм/ч. Входной сигнал От 5 ОД. I6 I6 .00I-S 0, . .... - - ■>"-----  1 ,j г ..
Предел,.измерения от 0 до 0 ,25  МПа (от 0 до 2 ,5  кгС/см2)

В-16а ЫаноМотр пруагагашй электрический . МПЭ-МП ШТ. 796 ' ---- ------- -------

•м Класе точности I .  Выходной сигнал 0* 5 МА. Пределы кзме-

— ре<птя от 0 до 0,25 МПа ---- -------

/г

ТП 903-1-2^/5. 5 7  AT-.UC0I

Ktrfihpoa.lll
Формат АЗ

П*СТ

10



0
со

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовители I для  импортного оборудования»страна, фирма)

Ти л , марка 
оборудования. 
Обозначение 

документами №  
опоосиого листа

Единица
намерения

Код и я с д а  
кзготоаигеля

К о д оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
ты с руб.

Коли
чество

Массе
единицы

оборудования,
иг

Наиме*
иоеание

Код

Регулятор подпитки

В-33 Блок регулирующий импульсный РБИ1М-П Ш Т . 796 I

ТУ 25.02.
032296-80

В-ЗЗв Ручной задатчик РЗД-22 Ш Т . 796 I

Т7 25.02.
031950-77

В-ЗЗд Блок ручного управления БРУ-42 Ш Т . 796 I

ТУ 25.02.
03.1949-77

В-ЗЗг Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-2М Ш Т . 796 I

ТУ 25.02.
120.760-81

В-ЗЗе Механизм электрический однооборотный. Момент на валу М30-250/25 Ш Т . 796 I

250 нм. Напряжение /V» 2203. Время полного хода выходного 0.25У
вала 25С, со встроенным токовым датчиком, состоящим из ГОСТ 7192-80
блока сигнализации БСПТ/1 и блока питания БСПТ/2К

Регулятор рециркуляции

Чс
§
С

Привязан

—

ИмЯ N9

тп 90й -1 -г4 & $ 7  лтм.сог
Лист

[I
IVoMtir ЛЗ
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Позиции Наименование и техническая характеристик» оборудований и материалов 
Завой изготовителе { дм» импортного оборудовании -  страна, фирма)

Тип. мерк» 
оборудования. 
Обозначение 

документе и N? 
опросного цисте

Единице
измерение

Код заводе 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цене 
единицы 
тел руб.

Копи, 
чество

Месса
единицы

оборудования,
яг

Найме*
иовамие

Код

В-34 Блок регулирующий импульсный рвам-п Ш Т. 796 I

ТУ 25.02.

03.2296-80

В-34а Двфманометр мембранный электрический перепадомер. Класс ДМЭ—ми Ш Т. 796 I

точности - I .  Выходной сигнал Of 5 МА. Номинальный перепад
давлении от 0 до 0,4 Ша (от 0 до 4 кгс/сМЗ)

В-34В Ручной задатчик РЗД-22 Ш Т. 796 I

ТУ 25.02.
03.1950-77

В-34д Блок ручного управления ЕРУ-42 Ш Т . 796 I

ТУ 25.02.
031949-77

В-34г Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-2М Ш Т . 796 I

ТУ 25.02.
120.760-81

В-34е Механизм электрический однооборотный. МЭ0-250/85 Ш Т . 796 I

Момент на вату 250 нм. Напряжение ~220В. Время полного 0.25У
хода выходного вала 25о, со встроенным токовым датчиком, Г0СТ7192-80

состоящим из блока сигнализации БСПТ/1 л блока питания

БСЯГГ/2К

Привязан

Иив Ns

TO 908-1- 243.67 ATM.COI

Копиромп ~срмат АЗ



[И
и

о 
N

> 
по

д<
-|

 
П

о
дп

и
сь

 и
 

д
а

ю
. 

( 
й

ц
»

 
им

».
| fb

Позиция Наименован** и техническая характеристика оборудований и мжюоиапов 
i it O A  изготовитель ( дни импортного оЛорулоеэчия -  страна, Сирма)

Тип, j h i o x j  

оборудовании. 
ОбоТЧЗч* »мие 

документа и  N? 
опросного листа

Единица.
Шм'.-ремий

Код 14MOJU 
и;готоеитем«

Код
материала

Ц е н .

единицы 
тыс руо.

К о и и -

ч е р т в о

Масса
еоичицы

оЛррудовлнни,
у г

Н а й м е *
и о е л и и с

Код

Расход сотовой води 420 т /ч

Трубопровод в теплосеть

В-35 Дифманометр самопишущий с интегратором, с приводом диаграм- ДСС-711Ин шт. 796 I

—
мы от электродвигателя .  Класс точности I. ТУ 25.02.
Продел измерения от 0 до 500 т/ч 100259-83

Опросный

лпст № I

В-35а Диафрагма камсриа# на Ру 2 ,5  Ша (25- кгс/с:.6) для трубо- Ш 5 -3 0 0 Щ Т . 796 I

провода Ду 300 мм с дзумя параш: отборов -П -а/б - 10

Расход сетевой воды 78 т /ч ГОСТ

14321-73

Трубопровод в теплосеть

3-35? ДкЬманомотр самопишущий с интегратором, с приводом ДСС-7ПИЛ шт. 796 I

диаграммы от электродвигателя. Класс точности I ТУ 25.02.

Предел измерения от 0 до 200 т /ч 100259-83

Опросный
лист й I

Расход подпиточной воды 12,6 т /ч

Трубопровод подпитки

.  3-36 т Дифманометр самопишущий с  интегратором, с приводом дпа- ДСС-7ПИН шт. 796 I

граммы от электродвигателя. Класс точности I ТУ 25.02.

П р и а м а м

И н . Ns |

ТП 903-1- 2 4 6 . 8 7  ATM.C0I
Лист

13
Копировал Формат А1
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Позиция
Завод изготовителе ( для импортного оборудования «страна, фирма)

Тип. мерее 
оборудования. 
Обозначение 

документе и Nr 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителе

Код оборудования, 
материале

Цена
единиц* 
тыс. руб.

Коли»
честно

Мессе
единицы

оборудования,
ег

Наиме-
иоваиие

Код

Предед измерения от 0 до 16 т/ч I0C259-83
Опросный
лист 2

В-Зба Диафрагма камерная на Ру 0,6 Ша (6 кгс/смг) ДК6- 80 шт. 796 I
для трубопровода Ду 80 ям о двумя парами отборов -П-а/б-1

ГОСТ
14321-73

Расход подпиточной воды 2,34 т/ч
Трубопровод подпитки

В -3 6 2 Дизмаяометр самопишущий о интегратором, с приводом ДСС-7ПИН Ш Т. 796 I
диаграммы от электродвигателя ТУ 25,02.
Класс точности X 100259-83
Предел измерения от 0 до 6.3 т/ч Опросный

лист Л 2

Уровень в деаэраторе
В-37 Потенциометр автоматический показывающий и самопишущий с КОЗЛЕ-004 Ш Т. 796 i

трехпозиционным регулирующим устройством. Скорость прояви- ТУ 25.
жения диаграммы 40 т/ч. Входной битная 0*- 5 МА постоянного I6I000I-82

тока
Предельный номинальный перепад давления от 0 до 1000 кгсДйI

Т П  9 0 3 -1 - в н е . 87

Привязан

Ииа. Nr

ATM. СОТ
Лист

14
A3
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Тил, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
олоосиого листа-

Единица
измерения

I

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования -страна, фирма)

Наиме
нование

код Код заводе 
изготовителя

Код оборудования, 
материале

Цеиа 
единицы 
г**. РУб.

Копи.
^естео

Месс*
СДИ.4ИЦМ

оборудования,
яг

В-37а Дифманомвтр мембранный электрический -  уровнемер. Класс ДМЭУ-МИ ШТ. 796 I

точности I .  Выходной сигнал 0* 5 МА постоянного тока. Но-
млнальный перепад давления 1000 кгс/ый Опросный ' 1

лист JS 3

Регулятор уровня в деаэраторе
—

В-39 Блок регулирующий импульсный РБИ1М-П шт. 796 I
ТУ 25.02.

032296-80

В-39в Ручной задатчик РЗД-22 ШТ. 796 I

ТУ 25.02.
031950-77

В-39л Блок ручного управления БРУ-42 шт. 796 I

ТУ 25.02.
03.1949-77

В-39Г Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-2М шт. 796 I
ТУ 25.02.
120760-81 '

В-39 а Механизм электрический однооборотный. Время полного МЭ0-100/25 шт. 796 I

хода выходного вала 25с. со встроенным токовым датчиком, 0,25У
состоящим из блока сигнализации БСПТ/ I  и блока питания Г0СТ7192-80

БСПТ/2К

Привязан

Ичо Ne

'ГП 903-WV&a? ATM.COI

Кслироиоо ф\-р.-.|» /• 1
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Позиция H m w i h o h i h  и техническая характеристик* иборуюаеиий и матеоивлов 
Зам * изготовите*» |для импортного оборудования*страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначаю* 

документа и N»
ОПРОСНОГО ||ИС?Ф

н*иараю«|

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
матариап*

Цаиа
единицы 
тис руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования
яг

Наиме*
нооани*

Код

Уровень в баке орошающей воды
Температура -40°С. Давление -  атмосферное

В-38 Регулятор-сигнализатор уровня ЭРСУ-3 Ш Т. 796 I

електрический ТУ 25-02

В комплект входят: 080678-76
I ,  Блок релейный БР-3 -  I  шт.
2. Датчик длиной 0,6 м

4B3.329.5I8- -  3 ш*.
1,1.2* Котел Е-2,5-9ГМ (IK, 2К)
Комплект средств управления котлом: КСУМ2П-ГЖ Ш Т . 796 2

Е-2.5-9ГМ
Приборы,поставляете комплектно с КСУ2П-ГК:
Давление газа 5 КПа (500 кгс/ьй)
Давление в топке котла (при аварийной ситуации)

IK-3 Датчик-реле напора I модификации, ДН-600- I I Ш Т. 796 4

IK-29 исполнение I
Пределы настройки от 0,6 КПа до 6 КПа ТУ25-02.

(от 60 кгоДб до 600 кгс/tug) 161384-78

Давление мазута к котлу
ГК-4 Датчик-реле давления, I модификации, исполнение I ДД-16-И Ш Т. 796 4

та эоз-i- Ш - 9 7

(Привязан

Ии*. N9

ATM.C0I
Лист

16
Копг<рл1»гп Форма» АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудовании м матеоиалоа 
Завод изготовитель { д ля  импортного оборудования -  строма, фирм а)

Т и л . марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N »  
опросного листа

Единица
измерения

К о д  завода 
изготовителя

К о д  оборудован**, 
материала

Цена  
единицы  
ты с руб.

К о л и .
чество

М есса
еамиицм

Наиме**
мование

К о д

яг

Пределы настройки от 0,15 МПа до 1,6 МПа ТУ 25-02.

(от 1,6 кгс/сьй до 16 кгс/сьС) 161384-78

Давление гёза к котлу

IK-6 Датчик реле напора I модификации, исполнение I ЛН-250-П Ш Т . 796 2
Пределы настройки от 0.2б КПа до 2.5 КПа ТУ 25-02.

(от 25 кгс/ьй 250 кгс/гё) 161384-78

Давление воздуха к котлу

ГК-8 Датчик-реле напора, I модификации, ДН-250-П Ш Т . 796 2

исполнение I ТУ 25-02.

Пределы настройки от 0,25 КПа до 2,5 КПа 161384-78

(от 25 кгс/»£ до 250 кгсДй)

Разрежение в топке

IK-II Датчик-реле тяги I модификации, исполнение Г ДНТ-1 Ш Т . 796 6

. ПС-14 Пределы настройки от 100 Па до 1000 Па от 10 до

( 2 Ш Т . ; 100 кгс/м2)

ТП 903-1-2М.87

Приеяэаи

Имя №

ATM.C0I
Лист

17

АЗ
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Позиция
Зи о а  изготовителе ( для импортного оборудования -  СТРАНА, фирма)

Тип. маркя 
оборудования. 
Обозначение 

документ, и №  
опросного ЛИСТА

Рднницд
измерении

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала.

Це»а
единицы
тыс руб

Коли.
честао

Масса
единицы

оборудовании,
«г

Наиме*
новАнме

Код

Регулирование давления пара

IK-I5 Датчик-реле давления, I модификации, исполнение I ДД-10-П шт. 796 6

IK-I6 ТУ 25.02.

IK-I8 Пределы настройки от 0,1 МПа до I  МПа 160067-80
(от I k t c / о уС  д о 10 к г с / с м 2 )

Контроль факела

1К-24а Фотодатчик № О Т . 796 4

IK-246
IK-I9 Блок запального устройства БЗУ1 от. 796 2
_ Катушка зажимная Б115 от. 796 2

I I Исполнительный механизм ЗИМ от. 796 4

23 ТУ 25.0е.
1881-75

Перепад давления пара на паровой задвижке

IK-20 Сигнализатор перепада давления СПД-Ю от. 796 2

Уровень в барабане котла

HI 908-1- 24$. 81 ATM.COI
Лист

Г8
Копнропал Формат АЗ
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Позиции Наименование « техническая характеристика оборудований « матеоиалое 
Змод изготовители f для импортного оборудования-страна, фирма)

K^A,aOwniWMMiJ
материале

Ш и Копии
честно

Масса
викинцм

оборудование
яг

Тип, «варке 
оборудования 
Обозначения 

документа и N) 
опросного -мецтт •

.НамяфГ

1К-21а Датчик уровня ДУ от. 796 8
Ш-22а
Ш-23г
(2гат.!

Давление первичного воздуха
IK-26 Датчик-реле напора, I  модификации, исполнение I ДН-250-П шт. 796 2

Пределы настроюсь от 0,25 КПа до 2 ,5  кПа ТУ 25-02« 4
(от 25 ктс/ьй до 250 кго/*£) 161384*78
Поставляется комплектно с ко там

Котел Б-2*5-91И

Приборы,не поставляемые комплектно с комплектом
КСУМ2П-ГК

Температура мазута к котлу

ЕС-1 Термометр прямой с пеной деления 2°С* С длиной верхней П-5-2°С от. 796 2

части 160 мм и нижней части 163 мм 160-163
Ппедели измерения от 0 до 160°С Г0СТ2823-73

с

i

Мрилямн

—

Ииа Ne

| Г Л  9 0 С - 1 - ^ Я . 6 Г 7  A T W .C 0 I  

1

Лист
т г

Форма г аЗ



Позиция Наииеиоеаш» и техническая характеристика оборудований и матеоиапоа 
Завод изготовители | для импортного оборудоаа>и«-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначения

документа и N» 
опросного писта

Сдяница
И|М|р|9МЙ

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Месса

оборудование,
иг

Наима” Код

_ Комплектно с ним: оправа защитная прямая с длиной верхней 2П.215.160 Ш Т. 796 2
части 215 мм и нижней части 160 мм для температуры 160°С 64-160

ГОСТ3029-75
Давление газа к котлу 5КПа (500 кгс/Ш)

IK-7 Напоромер мембранный показывающий. ЯШ-100 Ш Т. 796 4

Продел измерения от 0 до 6000 Па ТУ 25-02

(от 0 до 600 кгсЛб) 1730-74

Давление мазута к котлу

ХК-9 Манометр показывающий ЛШбОхб Ш Т. 796 2
Предел измерения от 0 до 0,6 МПа ТУ 25.02.
(от 0 до 6 кгс/см) 31-75

Давяениё пара х котлу

DC-I2 Манометр показывающий т  160x16 О Т . 796 2

Предел измерения от 0 до 1,6Ша ТУ 25.02.
( от 0 до 16 кго/сьб) I8I07I-78

Прмм

ТО 9 0 3 - 1 - ^ .6 7  ATM.C0I

Копировал Ф *млг AJ

» Н С . j

>0
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lUlSHilMH Наименование и тсхмичесяая хараятсриСтика оборудований и материалов 
Завод и уо то .и те п. ( для импортного оборудования-стр*»*. Фирма!

Тип, меряв 
(«борудоовчий. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
намерения

Код завода 
нэготопителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
ед»- ми»;ы 
тм еруб.

Колн* 
мест во

tAhсел 
еднииг.м 

оборудования, 
кг

Наиме
нование

•Сод

Разрежение в топке -  2 хгсЛб

’’*796IK-13 Тягонапоромер мембранный показываздий. т м и - с г P IT . 2

— Предел» измерений от +  80Па (от * 8 кгс/м2) ........................ ТУ 25-Ш.

Ш П -7 7

Давление питательной«^оды к котлу 1,65 Ша

IK-17T Манометр показиващпй ?ЛЩ60х25. В ГГ. 796 4

IK-I70 Предел измерения от 0 до 2 ,5  Ша ТУ 25.02.

(от 0 до 25 кгс/сий) I8I07I-78

Разрешение за дымососом 750 Па

IK-36 Тягояапоромер жидкостной ТНК-Н шт. 796 2

Предел измерения от 0 до 100Ша ТУ 25-11

(от Q до 100 к г с / v Q ) 918-81
Разрежение в топке

. IK-10 Датчик-реле тягл. I  моЛдефикацви, исполнение I . JWW шт. 796 2

Пределы настройки от -  10СПа +  ЮООПа (от -10 до +  ЮСкгбАй
Давление воздуха к  котлу 1,6 КПа (160 кгсЛй)

Припади :

Ина. Nt

ТП 903-1-£ / /$ .£ 7  ATM.СОХ
Пнет
я

Kai+cotsn Фcp-ar АЗ.
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоилпся 
Завод изготовитель {для импортного оборудования «страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования.
Обозначение 

документа и N?
ОПРОСНОГО ПИСТ&

Единица
измерения

Код завода 
изготовителе

-----------------1

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Кепи.
честно

Наиме*
иоеаиие

Код Масса
единицы

оборудования,
яг

IK-27 Мановакуумметр показывающий. Предел измерения от -0,1 до МВПП60х0,6 шт. 796 2

—
0,06 МПа (от - I  до 0,6 кгс/Ъ й) ТУ 25.02.

181071-78

I . I .3 .  Вспомогательное оборудование паровой части

Температура химочищенной воды 20°С
Трубопровод к охладителю питательной веди

K-I Термометр прямой с ценой деления 1°С с длиной верхней П2-1°С И Т . 7% I

чаоти 160мм и нижней части 103 мм 160-103
Пределы измерения от -30° до + 50°С Г0СТ2823-73
Комплектно с ним: оправа защитная прямая с длиной верхней 2П.215ЛОО Ш Т. 796 I
части 215 мм и нижней части 100 мм для температуры 50°С 64.50
Температура питательной воды 70°С
Температура химочищенной воды 53°С
Трубопроводы за охладителем питательной воды

. К-2 Термометр прямой с ценой деления 1°С с длиной верхней П4-1°С- Ш Т. 796 2
части 160 ш  и нижней части 103 мм I60-ICG
Пределы измерения от 0° до Т00иС Г0СТ2823-73

Комплектно с ним: оправа защитная прямая с длиной верхней СП;215.Ю0 ИТ._ 796 2 —
части 215 мм и нижней части 100мм для температуры I00°C 64.100 1____ _______

Привязан

Иие. N9

ТП 9<ХМ -#/3. Q7 ATM.C0I
___  __J

Лист

Колировал Фол«*ят АЗ

X.



к
•

ьч
•

о

4
5

Позиция Наименование и техническая характеристике оборудований и матеоиалов 
Завод изготовителя (для импортного оборудования-стрэна, фирма)

Тил. марке 
оборудования. 
Обозивчеиие 

документа и 14» 
опросного листа

Единице
измерение

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли»
честео

Масса
единицы

оборудования,
яг

Наиме**
иоввнив

Код

Температура питательной воды 104°С
Трубопровод к охладителю питательной воды

K-O Термометр прямой с ценой деления 2°С с длиной верхней П5-2°С- шт. 796 I

части 160 ш  и нижней части 103 мм 160-103
Пределы измерения от 0 до 160°С Г0СТ2823-73
Комплектно с ним:

Оправа защитная прямая с длиной верхней части 215 мм и 2П.215Л00 шт. 796 I

нижней части 100 ш  для теммературы 160°С 64.160

Температура химочищенноЗ воды 90°С
Трубопровод к деаэратору

-
K-4 Термометр прямой с ценой деления 1°С с длиной П4-1°С шт. 796 I

верхней, части 160 мм и низшей части 103 мм 160-103
Пределы измерения от 0° до 100°С Г0СТ2823-73
Комплектно с ним:

—

- Оправа защитная прямая с длиной верхней части 215 мм 2П.215.100 Ш Т . 796 I

£
iX
i
IC

S

t
ii

и нижней части 100мм для температуры 100°С 64.100
Температура пара 174°С
Паропровод на производство

K-5 Термометр манометрический самопишущий. Длина дистанцион- ТГС-7П шт. 796 I

ного капилляра - Ю м ТУ 25.02.

Приалзаи

— —

Явы
c
?г
£
s

Имя N9

ш  эос- 1-г ч в .в 7 ATM.C0I
Лист

23
Копировал Формаг АЭ
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Позиция Наименование и техническая -дарактеристика оборудований и метеоиаооя 
Зааод мзготоямтяли (для импортного оборудования-стран*, фирм*)

Тип. марк* 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Nf 
олоосиого пнет*

Единица
измерения

Код м*ода 
изготовителя

Код оборудования, 
материям

Цен* 
единицы 
тыс. руб.

Копи.
настав

Масс*
единицы

оборудования,
яг

Наиме*
иоааиие

Код

Длина погружения термобаллона -  160 мм 101565-79
Пределы измерения от 0 да + 200°С
Давление питательной воды 0,045МПа (0*45 кгс/слС),

О.ОбМПа (0.5 кгс/ сай)
Трубопровод до и после охладителя

к-в Манометр показывающий ШШ60х1 шт. 796 2
Предел измерения от 0 до ОД МПа (от 0 до I кгс/смй) ТУ25.02.

I8I07I-78
Давление химочащенной воды 0,24Ша (2,4 кгс/си/й)
Трубопровод до охладителя

К-7 Маномэтр показывающий ОДШбОхб ШТ. 796 I
Предел измерения от 0 до О.бМпа (от 0 до 6 ktc/ cvC) ТУ 25.02.

I8I07I-78
Давление химочиценной воды 0,19МПа (1,9 кге/ешб)
Трубопровод после охладителя

К-8 Манометр показывающий №Ш60к4 ШТ. 796 I
Предел измерения от 0 до 0,4МПа ТУ, 25.02.
(от 0 до 4 кгс/саб) 181071-78
Давление пара на производство 0,9 МПа (9 кгс/см2)
Паропровод на производство

,

А

]

ТП §03-1-246-87 ATM.COI
Лист

24
Oopfiar АЗ'



ПОЗИЦИЯ

К-9

K-II

K-IIa

K-I2

К - 1 2 в

Наименование и твхпичссмя xepamet*«CTw«a оборудовании и матеоиалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Манометр самопишущий, с трубчатой дружиной, с приводом
диаграммы о? электродвигателя

Продел измерения ст 0 до 1,6,МПа (от 0 до 16 кгс/с?.й)
Давление даровоэдумпоЛ смсок Q,Q2 МПа (0,2 кгр/сьй) 
Голозка деаэратора
Потыщиоу.етр автоматический покаинващиа л самошвпущи!
С ТрОХПОЗЩГ.ОКННМ рсгулирустд1а!| устройством, Скорооть
дкаграша 4Q км/ч, Входной оигаол 0<- SttA. Предел измерения
от 0 до 0,01 Ща от 0 до 0,4 №0/см2_ 
Ддфгланометр пруггшный электрический
Класс точности I. Выходной е ш ш  О* SMA постоянного тока
Предел измерения от 0 до 0,04 Ма. (от 0 до 0,4 кгс/сай)

Регулятор давления в деаэраторо

Блок регулгрУЖДй идпульсный

Рччной задатчик

Тип. м о т  
оборудования.
Овотччгин» 

до*умен* а и N* 
опросного листа

МТС-71X
ТУ 25.02.
101962.-79

KC7I-004
ТУ 25.
I6I0G0I-02

ЛМЗ—ШТ

РБИ1М-П
ТУ 25.02.
032296-80
№ 2 2
ТУ 25,06,
03.1950-77

Единице
измерении

Найме'

ШТ.

т т .

шт.,

И Т ,

Код

796

Кед завода
изустпеитспя

7 9 6

796

7Э6

- J

Код оборудования
,лг..ср.1ги4

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли.
*еиао

3 ?
Масса 

•'Омнниы 
оборудоаанмм, 

вс

Привязан

Ина. Не 1 |

ЛТМ.С01
Лист

25

Копировал Формат АЗ
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Тип. мэокя 
оборудоыння. 
Обозначение 

документе и N* 
опросного^ лист*

Единице
измерения Ij\

* S : 

! 1

Позиция Наименошемив и техническая характеристика оборудований и матеоиалоа 
Заяод изготовители ( для импортного оборудования и страна, фирма)

Наиме'
иояемие

Код Код эееоде 
нэготоеителя

Кед оборудования, 
материала

«Ценя
единицн.
тыс-руб.

1
Когй-- !

.честео I
1 1 i,»*?ссл { j 

единицы I 1 
,оборудования^ | 
I яг |

ГОСТ
s

14321-73 !
t

Расход пара 5 т/ч t j

Паропровод от котлов ! |

i i 
» !

к - х о Дифманометр самопишущий о интегратором» с приводом ДСС-7ШН И Т, 7% I ; !

диаграммы от электродвигателя. Класс точности I ТУ 25-ое. Г  i !

Предел измерения от 0 до 6 ,3  т/ч 100259-83
*
в 1 i

Опросный i
l

лист Л  5 I
i

K-IOa Диафрагма камерная на Ру 1,6 МПа (16 кгс/сгй ) ДК 16-125- ШТ. 796 I i

для трубопровода Дг 125 мм П-а/б-Б
■ ■ -»■—  Г" ■■■■?» ■ « ■- i

»
J

ГОСТ I
l

14321-73
Уровень в деаэраторе

K-I4 Потенциометр автоматический показывающий и самопишущий з КСУ1-004 шт. 796 I
трехпозицконяым регулирующим устройством. Скорость ТУ 25-
продвижения диаграммы 40 т/ч. Входной сигнал 0** 5МА 161000Г-Й» ri
постоянного тока.
Предельный номинальный перепад давления от 0 до 1000 кгс/ixC?

Привезем

--------------------— — — 1l
Инв N# 1

ТП У0огТ-.?</& 67 АТ:4.С01
fWrj

A l l

I
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Помни»
Завод изготовитель ( для импортного оборудомния -  стран*, фирм*)

Тип. маряа 
оборудомния. 
Обозначение 

документа м N* 
опросного листа

Единице
измерения

Код завода 
изготовителя

- 1

Код оборудомния^ 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

/Ла<га 
единицы 

обо«';,̂ гва«'и j, 
«г

Наиме*
ноаемие

Код

К-14а Дифманометр мембранный электрический -  уровнемер. Класс ДМЭУ-МЧ Ш Т. 796 I
точности I .  Выходной сигнал Of 5МА постоянного тока. Опросный
Номинальный перепад давления 1000 кгс/ый Л И С Т  J& 6

Регулятор уровня

K-I5 Блок регулирующий импульсный РБИШ-П О Т . 796 I
ТУ 25.0В.
082296-80

K-I5B Ручной задатчик РЗД-22 Ш Т. 796 I
ТУ 25.0В.
031950-77

К-15Д Блок ручного управления БРУ-42 П Т . 796 I
ТУ 25.0В.
08.1949-77

К-15Г Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-2М О Т . 796 I

ТУ 25.0В.
120.760-81

К-15е Механизм электрический однооборотный. Время полного МЭ0-100/25- Ш Т. 796 I

хода выходного вала 25с, со встроенным токовым датчи- 0.25У
кем, состоящим из блока сигнализации БСПТ/1 и блока Г0СТ7192-8О

Привязан

Иня. Nb

Т П  9 0 3 -1 -  Z4в. 8 7  A T V .C O I
Лист

IQ



! J /

1йг>. меряв 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного пмете

Единице
намерения

■ 1

1

Порция Наименование и теяимчессв* кортктгриомиа оборудований и мвтеоинлоа 
Завод изготовителе {для импортного оборудования «стране, фирма)

Наиме*
иованис

Код Код заводе 
изготовителе

Код оборудования, 
мвтериагч

Ц >в
ед.мяЦЫ 
Тыс. руб.

KoiHl- 
нас геь

1
(■< j

euHMHiu-’ j
гбооудопани.,|

I |

питания БСПТ/2К ::Н1 . .  i
_______ i __________ _1

I . I .4 . Общие газомазутопроводк ________ 1
1L . 1

Температура мазута 95° jt >

Ma3VTonnoBoii к котлам tZD
\  )

M-I Термометр маяомб1рический газовый, показывающий и ТГП-Т00ЭК шт. 796 I
*

сигнализирующий. Длина дистанционного капилляра 6м. ТУ 25-02.
Длина погружения термобаллона -  200 мм. 100375-84
Пределы измерения от 0 до 150°С
Давление мазута 0,6 Ша
Мазутопровод к котлам

М-2 Манометр показывающий,алектроконтактный. Предел ивмере- ЭКМ-1УХ10 шт. 796 I

ния от 0 до I Ша (от а  до 10 кгс/с»£) ТУ 25.02.31-
-75

Давление мазута 0,4 Ша
Мазутопровод после регулирующего клапана

М-3 Манометр показывающий МТП160К6 Ш Т. 796 I

Предел измерения от 0 до 0,6 МПа ТУ 25.02.
(от 0 до 6 кгс/сМ2) I8I07I-78

ТП 903-t-2V8.e7ATM.30I

Привязан

Ине МВ

4.001
Лист

29
Когирэв»»' C v p v j ;  A j
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и метеоиалоя 
Завод изготовителе (дпя импортного обор>г*оваиив -страна, фирма)

Тип. марка 
оборудование. 
Обозначение 

документа и Nr 
опросного листа

Единица.измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудовании,
вг

Наиме*ноеаиие
Код

изготовить
Разделительный сосуд ПО ГОСТ

14330-73

Регулятор давления мазута

Давление мазута 0,55 МПа (5,5 кго/сгё)

М-6 Блок регулирующий импульсный РЕша-п ШТ. 796 I
ТУ 25*02.
03.2296-80

М-ба Манометр пружинпый МПЭ-МИ ШТ. 796 I
Выходной электрический оигнал 0» 5МА
Предел измерения от 0 до I МПа (от 0 до 10 кгс/та£)

м-бв Ручной задатчик РЗД-22 ШТ. 796 I
ТУ 25.02.03.
1950-77

М-66 Блок ручного управления БРУ-42 от. 796 I
ТУ 25.02.
0319
49-77

м-бг Пускатель бесконтактный реверсивный ПЕР-2М ШТ. 796 I
ТУ 25.02.
120760-81 1______

Копиромп

Привязан

Имя. N«

ATM.C0I
Лист
ТЙГ



ъ

Поищи* Наименование и техническая характеристик» оборудований и матаоиапов 
Завод изготовитель {дли импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N* 
опросного листа

Единица
измерения

Код заводе 
изготовителе

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масс»
единицы

оборудования,
вг

Наима*
иоваиив

Код

М-6в Механизм электрический однооборотный МЭ0-100/25 ШТ. 796
Момент на валу 100 Нм. Напряжение 220В. Время полного 0,257
хода выходного вала 25с со встроенным токовым датчиком, Г0СТ7192-80 -

состоящим из блока сигнализации БСПТ/1 и блока питания
БСПТ/2К
Расход мазута б т/ч
Мазутопровод к котлам

М-4 Дифмвнометр сильфонный самопишущий с интегратором с ДСС-7ППН ШТ. 796 I
приводом от электродвигателя. Пведел измерения от 0 до ТУ 25.02
6,3 т/ч Парапете? 100.259-83

Опросный
лист Я 7

М-4а Диафрагма камерная на Ру 1,6 МПа <16 кгс/см2) для Ж 16-50- ШТ. 796 I
трубопровода Ду 50 (для изготовления диафрагмы с конпчес- -П-а/б-2
кем входом по чертежу опр. л. &  7) ГОСТ

14321-73
Расход мазута 4 т/ч
Мазутопровод в насосную

М-5 ЛиФманометр сильфонный самоптапгпий с интегратором, с ДСС-71Ш ШТ. 796 I
приводом от электродвигателя оЯк.гс.1смг ТУ 25-02

’ * J

Привязан

Ииа N*

ТО 903-1- 248 Q7 ATM.COI



34

Позиция Наимоиомии* и техническая характеристике оборудований и матеоиалоа 
Змад изготовитель (дня импортиогог оборудование-страна, фирма)

Тип. м«рм 
оборудования. 
'Обозначение 

документа и М> 
опросного листа

Единица
измерения

Код меода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цеиа 
единицы 
тыс руб.

Коли»
честео

Мессе
единицы

оборудования,
«г

Наиме”
моеамие

Код

100.059-83
Предел измерения от 0 до 5 т/ч Опросный

■ t

лист Я 8
М-5а Диафрагма камерная на Ру 1,6 МПа ДК-16-50- ОТ. 796 I

(16 кгс/слй) для трубопровода Ду 50 мм (для изготовления -П-а/б-2
диафрагмы о коническим входом по чертежу опр.л.& 8) ГОСТ

14321-73

ттп./*/?) . пягигятха тяня к тютлялл TTR-T7i_TJ f АЗ_ШП_
-30 КПа (3000 кгс/ьС)

Г-1 Датчик реле -  напора I  модификации ДН-40-И ОТ. 796 2
Г-2 Исполнение I . Предел измерения от 0,4 Ша до 4 МПа ТУ 25.02.

(от 400 до 4000 кго/ig ) 161.384-78

I .I .5  Г Р У

Температура газа 15°С. Газопровод к ГРУ
ПО Термометр прямой с ценой деления 1°С о длиной верхней п-г-1°с ОТ. 796 I

части 160 мм и нижней части 163 мм. Пределы измерения от 160-163
-30°С до +50°С Г0СТ2823-73
Комплектно с ним:
Оправа защитная прямая с длиной верхней части 215мм 2П215.160 ОТ. 796 I

Привязан

Ии». Ni
ATM.C0I Лист

32
Формат АЗ
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По1КЦИЯ 1-{«»нмвиоблни« и техническая характеристика оборудотеиия и материалов 
3 -а о д  nvoTOBMTcnb i д ля  импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка

оборудования•
Обоз-*ачени* 

док.умейте и К/ 
ОПРОСНОГО ЛИСТ*

Ял***-
и*мер

Нзи*»с"
мо-еони?

ицА
емия

К о д |Сод W пода
изготовителя

К о д  о(>орудо^аиий/ 
/«дтгриала

Цена  
единицы  
тыс. руб.

К о ли 
чество

i

!
1

длассл
единицы

оборудовании,
НС

11

и  н п я н е й  ч а с т и  1 6 0  м м  д л я  т е м п е р а т у р ы  5 0 ° С 6 4 . 5 0
1

” И | 1
1
1

Г 0 С Т 3 0 2 9 - 7 5

Т е м п е о а т у о э  г а з а  1 5 ° С *  Г а з о п р о в о д  к  Г Р У

1
I
\

А л -
Т а р м э п с е с б п а з о в з т е л ь  с о п р о т и в л е н и я  м е д н ы й  с о  ш т у ц е р о м  .  Г р з - Т С М - 0 3 7 9 ш т . 7 9 6

Т 1
; t

и у п р о в к э  " 5 0 М " .  З а щ и т н а я  а р м а т у р а  и з  с т а л и  0 3 X 1 3  ...с з а щ и т - 4 2 5 - 4 6 1 1

н о ?  г и л ь з о й  Гм 1 4 . 8 1 9 0 1 5 - 0 1 .  М о н т а ж н а я  л л т г а а  1 6 0  м м
Т У  2 5 . e e ; .

)
1
1

7 Э 2 2 8 & - 8 0 f
1

П е р е п а д  д а в л е н и я  н а  ф и л ь т р е  1 0  К П а  ( 1 0 0 0  к н с А б ) 1

1 1 2 ____ Д п ф м а п о м е т р  с ш п ф о н г о » ? /  п о к а з ы в а в ш и й  .  П р е д е л  и з м е р е н и я Д С П - Ц О М Ш Г . ' v i e ' 2 1t

1 1 3 о т  0  д о  1 * 6  К П а  ( о т  0  д о  1 6 0 0  к г с / м 2 ) Т У  2 5 - 0 2 ,
‘

1 0 0 . 2 5 9 - 8 3

Д а в л е н и е  г а з а  0 , 6  М П а  ( 6  к г с / с ы б )

Г а з о п р о в о д  к  Г Р У . б а & и а с п ы о  г а з о п р о в о д а

Ш М а н о м е т р  п о к ^ з ы в я а д и й ш ш т . 7 9 б " 3

I T 4 П р а д е д ы  и з м е р е н и я  о т  0  д о -  1 Ш а 1 6 0  х  1 0

I I 7 ( о т  0  д о  1 0  н г с / с ь й ) Г У  2 5 . 0 2 }

1 8 1 0 7 2 - 7 8

---------- ---  ‘ ~
i

Д а в л е н и е  г а з а  0 , 3 0  М П а  ( 3 0 0 0  к г е / н й )
i
j

Г а з о п р о в о д  к  к о т л а м  К З - Г М - 1 1 , 6 3

I T 5 М а н о м е т р  с а м о п и ш у щ и й  с  т р у б ч а т о й  п р у ж и н о й ,  с  п р и в о д о м l f r C - 7 1 ' I ш т . 7 9 6 X

д и а г р а м м ы  о т  э л е к т р о д в и г а т е л я Т У  2 5 - 0 2 .
. . .  1

1 0 1 9 6 2 - 7 9
8_________

Призяэен

Иив. Ns

j Я 1  9 0 3 - 1 - т а ?  A T . M . C 0 I

Р и С Т

* 3 3

Кс"-*рОвдП O.jomji АЗ



Помцм Нштиеш щ  и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовителе | для импортного оборудования •страна, фирма)

Тип. меряв 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N» 
олоосиого листа

Единиц*
измерения

Код завода 
изготовителя

---------------- 1

Код оборудования, 
материала

Цена
единицы 
тыс руб.

К<4М»
честео

Месса
единицы

оборудовали»*,
яг

Наиме**
моеание

^од

Предел измерения от 0 до 0,4 МПа
(от 0 до 4 кгс/свС)

Давление газа 0,06 МПа (500 хгс/гё)
Газопровод к котлам Е - 2.5-9М

116 Дифманометр самопишущий о трубчатой пружиной, с приводом ДСС-711 QT. 796 I
диаграммы от электродвигателя ТУ 25-02.
Предел измерения от 0 до 6 ,3 КПа 100259-83
(от Сдо 630 кгс/мг)

Расход газа 4810 мЗ/ч

П8 Дифыанометр самопишущий с дополнительной записью давления, ДСС-711Ин- ШТ. 796 I
с интегратором. Провод диаграммы от электродвигателя 2С
Предел измерения от 0 до 5000 мЗ/ч ТУ 25-02.
Предел записи давления от 0 до I МПа (от 0 до 10 кгс/сьй) 100259-83

Опросный
лист № 9

118а Диафрагма камерная на Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2) ДК6-200- ШТ. 796 I
для трубопровода Ду 200 мм —П—а/6-2

ГОСТ
14321-73

Привязан

И кв №

ATM.C0I
Цист

34
Cv.;>Mat АЗ
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Позиция Неименованно и техническая характеристика оборудований и матаоиапоа 
Завод изготовителе'! для импортного оборудования «страна, фирма)

Тип, мерке 
оборудоееиия. 
Обозначение 

документе и N» 
’ опросного листе

Единица
измерения

Код эееоде 
изготовителя

Код оборудования, 
метернепе

Цене 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Массе
единицы

оборудоееиия,
кг

Наиме-
моееиие

Код

Расход газа I025,5 «З/ч

119 Дифманомвтр самопишущий - с дополнительной записью давле- ДСС-7ИИН- шт. 796 I

ния, с интегратором. Привод диаграммы от электродви- 2С
гателя ТУ 25-02.
Предел измерения от 0 до 2000 м3М 100.259-83
Предел записи давления от 0 до т1 МПа (от 0 до 10 кгс/слй) Опросный

лист Я 10

119а Диафрагма камерная на Ру 0,6 МПа (6 кгс/сгё) для трубо- ДК6-80 ШТ. 796 I

провода Ду 80 мм -П-а/б-2
ГОСТ
14321-73

I.T .6 . Приточная установка (П1)

1.4 Термометр ртутный угловой с ценой деления 1°С,с длиной У2-1°С- ШТ. 796 2

верхней части 160 мм й нижней части 441 мм 160-441
Г0СТ2823-73

Пределы шкалы -30°С ♦ + 50°С
_ Оправа защитная угловая с длиной верхней части 215 мм 2У.215 ШТ. 796 2

и нижней части 400 ш  для температуры 50°С 400.64.50
Г0СТЗС29-75

Копирован Форме I АЗ



w

Позиция
Завод изготовитель (для импортного оборудования .страна, фирма)

Тип. марке 
оборудования. 
Обозначение 

документе и Ny 
опросного писта

Единима
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

1
1

Найме'ИОЯЭИИС
Код

1
Масса

единицы
оборудования,

яг

(3,6 кгс/сий). Трубопроводы до и поело /Va-катионитных
фщьтров I ступени, после Л/а- катионитных фильтров П сту-
пени, напорный патрубок насоса взрыхления Л/а- катионитных
фильтров

X-I Манометр, показывающий. Пределы измерения от 0 до 0,6 Мпа МТП-160Х6 ШТ. 796 9
(от 0 до 6 кгс/см2) ТУ25.02.

T81071-78
Давление оаствооа соли 0:02 Ша (0.2 кгс/са/С).
Пеясняяппий патрубок насоса оаствооа соли

X-!L _ Мановяктгаслето показывающий. МКЛ1-160Х0.6 ШТ. 796 I
Пределы измеоения от -  0.1 до 0.06 МПа (от - I  до 0.6 кгс/скй) ТУ 25.02.

181071-78

Давление промывочной воды 0,06 МПа (0,6 кгс/сгё)
Всасывапдий патрубок насоса взрыхления //а-катионитных
фильтров.

X-3 Манометр «показывающий. Пределы измерения от 0 до 0,1 Мпа МП 160x1 ШТ. 796 I
(о* 0 до I кго/смй) ТУ 25.02.

181071-78
Давление раствора соли 0,22 Ша (2,2 кгс/см2),
исходной воды 0,2 МПа (2 кгс/сий), химочищенвой воды

'
Привязан

Ииа N*

ТП 9 0 3 - 1 - 2 4 8 .8 7  ATM.COI

Котировал

Лист

*)* »\3 5 j



V
i Тил. марке 

оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
о п р о с н о го  листа

Единице
измерения

ои Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований И МЯТ40М1Ю» 
Завод изготовитель (япя импортного о6орудав*нив-страгл,0и?‘мз|

Наиме'
новаиие

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
матвр>»ла

Цена
единицы 
тыс. руб.

Копи.
чество

Масса
единицы

оборудования,
яг

ГОСТ
14321-73

Раегоп иехопчой нога 17.8 мЗ/ч
TDydOTipOBOITH к йилътрам

Т -7 Дифмяяпматр ттгнмячгаяпий -  ресхоьсмер. ПСП-160М ШТ. 796 3
ПрАЛАТГ ПЯМАрОТПОГ от 0 тто 90  мЯ/̂ ТУ 25.02.

Т00259-83
Опросный
лист £ 12

Х-7а Диафрагма камерная на Ру 0,6 Ша. ДК6-50-П- ШТ. 798 3
(6 нгс/слС) для трубопровода Ду 50 мм -а/б-3

ГОСТ
14321-73

Расход промывочной воды 5,5 мЗ/ч
Трубопровод после насоса взрыхления А/а-катиониткых
фильтров

Х-8 Дифманометр показывающий -  расходомер ДСП-160М ШТ. 796 I
Предел измерения от 0 до 6,3 мЗ/ч ТУ 25-02.

5
|
lu>

10259-83
Опросный.
лист £ 13

<0к<0a
Ag Привязан

1
— —

0 Имя Н»
5
c ТП 903-Т- 248 87 АТг3.C0I

Л.*ст

39 !



Позиция Неименованно и техническая характеристика оборудований и матеоиалоя 
Зава* изготовителе (дм импортного оборудован*»*-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Nr 
опросного листе

Единица
измерение

Код завода 
изготовителя

Код оборудование, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
«г

Наима* Код

Х~8а Диафрагма камерная на Ру 0,6 Ша (6 кго/сгё) ' ДК6-50-П- шт. '796 I
для трубопровода Ду 50 мм -а/б-4

ГОСТ
14321-73

Расход промывочной воды 25,6 мЗ/ч
Трубопровод после насоса взрыхления А/ а- катиоштшх
фильтров

Х-0 Мыаномотр показывающий - расходомер ДСП-160М ОТ. 796 I
Предел измерения от 0 до 32 мЗ/ч ТУ 25-02,

100259-83
Осгоосннй
лиот Д 14

Х-9а Диафрагма камерная на Ру 0,6 МПа (6 кгс/аС) ДК6-65-П пт. 796 I
для трубопровода Ду 65 мм -а/б- 4

ГОСТ
14321-73

Расход загрязненного конденсата IX ,2 мЗ/ч
Трубопровод к угольному фильтру

Х-Ю Дифманометр доказывающий - расходомер ДСП-160М ШТ. 796 I
Предел измерения от 0 до 12,5 мЗ/ч ТУ 25*02.

1000259-83

?
*

Т П  9 0 3 - I - 2 4 & 8 7  A T M .C O I :о
Формат АЗ
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Позиция Наимрномии* и текиичесяая жарвктвоиетнла оборудований м метеоиепоо 
Завод изготовителе (для импортного оборудован** - страна, фирма}

Тил. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Nt 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена
единицы 
тмс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
ег

Найме* Код

Опросный

лист Я 15

Х-10а Диафрагма камерная на Ру 0 ,6  Ша (6 к гс/сгё) ДК6-50-П- ШТ. 796 I

для трубопровода Ду 50 мм —а/б —3

ГОСТ
T432I-73

Раоход химочщенной вода 5 ,9  мЗ/ч

Трубопровод химочщенной вода

Xi-II Ротометр пневматический для жидкости с верхним пределом РП-б.ЗХУЗ шт. 796 2

измерения 6 .3  мЗ/ч ГОСТ

13045-81
Расход химочщенной вода 3 ,4  *мЗ/ч

Трубопровод химочщенной вода

X-I2 Ротометр пневматический для жидкости с верхним пределом изгле- РП-42УЗ ШТ* 796 I

рения 4 мЗ/ч ГОСТ
13045-81

Уровень в баке взрыхления А /а- катионитных фильтров,

в баке повторного использования регенерационного раствора,

в дренажном приямке

X-I3 Регулятор- сигнализатог уровня ЭРСУ-3 ШТ. 796 3

ТП. 903-1- ВЧВ. & *7

Привязан

Имя Na

ATM.C0I
Лист
41

I
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудоммий и материалов 
Завод изготовителя j дпя импортного оборудования « страна, фирма)

Тил. мерке 
оборудования. 
Обо*«чеиис 

документа к No 
опросного листа

Кл»*»:ичаюмграли*

Код ееводв
МЗГОТОвИ'вЛЯ

\
Коли, 
чао во

Масса
единицы

оборудования,
яг

Наиме”ИОЯвННЯ
Код Код оборудования, 

материала
Цлмв

вой ницм 
тмс. руб.

X-I7 /Термометр прямой с ценой деления 2°С,с длиной верхней П5-2°С- ШТ. 796 2

части 160 мм я нижней части 163 мм 160-163
Пределы шкалы от 0 до + 160°С Г0СТ2823-73

- Оправа защитная прямая с длиной верхней части 215 мм и 2П.215. ШТ. 796 2
нижней части 160 мм для температуры 160°С 160.64.160

Г0СТ3029-75
Температура исходной воды до подогревателя +5+ +15°С
После подогревателя +20°С
Трубопроводы до и после подогревателя исходной воды

ИТ. 796
---------------

X-I8 Термометр прямой с ценой деления 1°С с длиной верхней П2-1°С-160~ 2
части 160лм и нижней части 66мм —66
Пределы шкалы от -30° до +50°С Г0СТ2823-73

WT.

-
- Оправа защитная прямая с длиной верхней части 215 мм и 2П.215 796 2

нижней части 63 мм для температуры 50°С 63.64.50
—

Г0СТ30ВЭ-75
Температура исходной поды +15°С# +20°С, конденсата +40°С -------;

£ФXS
г*со
т•а
г4%
1

1
£
1

Трубопроводы, до и поело охладителей конденсата
X-I9 Термометр прямой с ценой деления 1°С.с длиной верхней П2-1°С-Х60 Jiff. 796 6 *---

части 160 мм я нижней части 103ям -103 Г
Пределы шкалы от -30° до ♦ 50°С Г0СТ28СЗ-73 Г 1

Привязан

— —

И**е. Nb

| тп *:чаз- т-гчв 87 *тч.сот
Лист
~¥'~

I
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Поэмци* Наиманоааима и техническая характеоистии оборудований и матеоиапоа 

Змсд юготоаиталь (для импортного оборудомиия- стран», фирм»)

Тип. мари 
оборудования. 
Обоаидчеийр 

документа и N» 
опоосиого листа

Единицанамерения

•Код маода 
ихотоаителя

Код оборудояания, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Копи.
честяо Масса

оборудования,
иг

Найме*иоаапие
Код

- Лрава защитная прямая с длиной верхней части 215 мм и 2П.215. ШТ. 796 6

нижней части 100мм для температуры 50°С 100.64.50
Г0СТ3029-75

Температура конденсата с производства +80°С
Трубопровод до охладителя конденсата

Х-20 Термометр прямой з ценой деления 1°С ,с длиной верхней П4-1°С-160- ШТ. 796 I

части I60im и нижней части 109мм -103
Пределы шкалы от 0 до +100°С Г0СТ2823-73

т Оправа защитная прямая с длиной верхней части 215мм 2П.215. ШТ. 7% I
в нижней части 100мм для температуры 100»°С 100.64.100

Г0СТ3029-75
Температура конденсата 80°С
Трубопровод конденсата с производства

X-2I Термометр манометрический самопишущий TTC-7II ШТ. 796 I
Длина дистанционного капилляра -  10м ТУ 25.02.
Длина погружения термобаллона -  250 мм 101565-79

i
f
1л

Пределы измерения dt 0 до +100°С
Давление пара 0,9Ша (9 хгс/скй), конденсата 0,9 Ша
(9 кгс/см2). 0.85 Ша (8.5 кгс/сгё)

т
а
X

1
1

Приамам

I  
1 л

II Ш 9 0 3 -1 -^ а .8 7  А'ГМ.С01
Лис*
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Наямекооамие и «вяиичосг.лд хора̂ -мжгхк* сЬэруАбрлкнм и «.«г* ри<г\ов 

оесод и*.*оуе»лтс>»» {at* кмоорткого оборудоилий̂ -ст̂ шка, фу>рм*)

T;tr„ мм** 
O-'iopvf иь-ыи*. 
ОЗо1ДО«*и<.

ДО«>-*ГИТ* И iH 
СШОСОЮГ'О ГйСГО

Сдан•CiMpp

HftMM.-
MOft.ti.ic

ица.

Кой Код МПОДЗ 
шгоюоигел*

t

Код оборудоавнчй̂  
.кау̂ риала

U«H*
Мик ицы 
тыс. ру6-

' "  i
Коли.
1»естао

11
Масса

единицы
оВорудоваки*.щг

------------ —  - ____
Трубопровод пара к подогревателю, копдонсатопровод за

j-------------
подогрева голом, трубопровод конденсата до к поело схладктоля i
конденсата

шт. Т э ТХ-22 Манометр показнващпй. Предела измерения от 0 до 1,6 Ша МПЫ6СК16 4

(от 0 до 16 кге/сьй) ТУ 25.02.
— ----------

1Э1071-78
Давление исходной вода 0,15 Ша (1,5 кгс/см2), 0,2 МПя
(2 кгс/ст£), конденсата, 0,15 МПа (1,5кгс/см2), 0,2 МПа
(2 кгс/сый)
Трубопроводы до п после подогревателя исходной вода, и до
и после охладителей конденсата

Х-23 Ъйнокетр показывающий. Предал* измерения от 0 до 0,25 Ша ШИ 160x2,5 щт. 796 8

(от 0 до 2 ,5  кгс/см2) ТУ 25.02v
181071-78

Давление конденсата 0,5 Ша (5 кгс/ст£)
Напорные патрубки конденсатных насосов

Х-24 .Манометр показывающий. Пределы измерения от 0 до Г Ша Ш  160x10 шт. ' 796 z S
(от 0 до 10 кгс/ск2) ТУ 25.02.

131071-78

'

Приамам

Им*.№

ТП 903-Г- гчв.в 7 атк.сох
Лист
44

Копмооаап Се*има» АЗ
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Позиция Няимеиоядиид и техническая, характеристика оборудоеаиий и матеоиапоа 
Завод иэготоеитепе | для импортного оборудования-стрела, фирме)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначения 

Документа и Nr 
опросного листе

Единиц*
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

----------------1

Цена 
единицы 
тыс руб.

I — ч

Наиме-
иоееииб

Код Копи.
«яство

г
Масс/

единицы
оборудования,

Давление конденсата 0,01 Ша (ОД кгс/сьй)
Всасывающие патрубки конденсатных насосов

Х-25 Мановахуумметр показывающий м в г а -1б о х о ,б ШТ. 796 2
Пределы измерения от -ОД до 0,0б Ша ТУ 25.02.
(от - I  кгс/сьС Ао 0,6 кгс/сий) 181071-78

Расход конденсата 2,3 т/ч
Конденсатопровод с производства

Х-26 Дифманометр сильфонный самопишущий с интегратором. ДСС-7ПКН ШТ. 796 I
Предел измерения от 0 до 2,5 т/ч ТУ 25, 02.

100259-83
Опросный
лист J) 16

Х-268. Диафрагма ка?*ерная на Ру 0,6 Ша (6 кгс/с»е) ДК6-50-П ОТ. 796 I
для трубопровода Ду 50 мм -а/б-1

г о с т

14321-73
Уровень- в промежуточном баке

Х -2 7 Регулятор-сигнализатор уровня ЭРСУ-3 ШТ. 796 I
В комплект входит: ТУ 25*02.
а) блок релейный - I шт. 000678-76

та 903-1- BH&.67

Привязан

Ине Ne

A T M . C 0 I

ПиСТ

4 5

Копирами Формат АЗ
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> Позиция Наименования и техническая характеристике оборудований N матеомапое 

Завод изготовителе ( для импортного оборудования*стром,фирм»)

Единица
намерения

К(од завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена
единицы 
тыс. руб.

Коли.
чество

Масса
еоиии1«ы

оборудования,
иг

Тип. маркк
оборудования.
Обозначение 

документа и М» 
опоосного листа

Наима*
иоааиие

Код

б )  д а т ч и к  стерж невой д л и н о й  0 , 6 » -  3  о т .

С реда -  в о д а

Тем пе р а тур а  -  20°С

Давлени е -  атмосферное

1 . 2 .  Э ле ктр о а п п а р а тур а

1 . 2 Л .  В сп о м о га те льн о е  обор удование в о д о -

гр е й в о й  ч а с т и

I .  Д и од 0 ,4 +  0 ,6 В В Д -1 0 2 А ШТ. 796 3

1 л ? . 2 .  В спо м о га те льн о е  оборудование паровой

ч а с т и

I .  Д и о д 0 ,4 *  0 ,6 В К Д -1 С 2 А Ш Т. ~ У 9 & 2

1 . 2 . 3 .  Й1/

2
4
I

Iв

I .  Лампа накали ва ни я 2 2 0 В ; 6 0 В т Б -2 2 0 -6 0 -1 ШТ. 796 I

- -<еа
X
А
i

1

Привязан

*
X

Иив. Ne

| ТВ  9 0 3 -1 -£ / / £  8 7  АТ?/,.сох
Лист

4G



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и магеоиалоя 
Заяод изготовителя | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа н N» 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудовании, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли.
честао

Масса
единицы

оборудования,
яг

Наиме-
иоваиие

Код

1.3. Трубопроводная арматура
I.3 .I . Вспомогательное оборудование водогрейной

части

I .  Вентиль запомни мусЬтовнй Ру 1.6МПа (16 ктс./с.иР) iivI5 15чЗбр.П2 ПТ. 796 17
ГОСТ
18722-73

2. Кран трехходовой натяжной муфтовый Ру 1,6 МПа ПБГОбк ШТ. 796 27
(16 кгс/с»С) Ду 15 ТУ 26.07.

1061-73
1.3.2. Котлы Е-2,5 9ГМ
I .  Вентиль запорный муфтовый Ру 1,6 МП2 (16 кго/скй) 15ч8бр.П2 ШТ. 796 34 !

Ду 15 мм ГОСТ
18722-73

2. Вентиль запорный сильфонный вакуумный цапкозый для 15Б50Р-ЗМ ШТ. 796 6
газообразных сред Ру 0,25 №  (2,5 кгс/сг£) Ду 10мм ГОСТ

22728-77
3. Вентиль запорный муфтовый Ру 1,6 Ша (16 кгс/см2) 15кч18П ШТ. 796 6

ГОСТ
I8I6I-72

w

ТП 903-1-2^5.57 ATM.COI

Копировал Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиелое 
Зааод иуо гоаитяпн | для импортного оборудования-страна, фирма)

Mjpaa
обо>:УЛомнн«. 
Оботидчэмие 

документа и N» 
опросного листа

Найма*иояанив Код Код эаяода 
иаготоеителя

Код оборудования, материала
Ц*на 

единицы 
»•*. руб.

Ко...
**ест*о Месса

единицы
об°вУЛоаемнн1

4* Края натяжный муфтовый Ру 1,6 Ша (16 кгс/ем2) Яу 15мм ПБ18бк QT. 796 14 ^
ТУ 26.07.

I0SI-73
5. Коан муфтовый на Ру 2.5 МПа (25 кгс/сМ2) ДУ 15 мгл 15нж6бк1 ШТ. 796 6

ТУ26.07.
271-80

1.3.3. Вспомогательное оборудование пароврй________________
части

I .  Вентиль запорный муфтовый Ру 1,6 Ша (16 кгс/сьС) Ду 15 мм 1бчЗбр.П2 ШТ. 796 7
ГОСТ
18722-73

2» Кран трехходовой натяжной муфтовый Ру 1,6 Ша (16 кгс/Ъй) IIBI86R ШТ. 796 6
Ду 15 ТУ 26.07.

I06T-73
1.3.4. Общие газомазутопроводы

I . Кран муфтовый на Ру 2,5 Ша (25 кгс/сгё) Ду 15 мм Х5ни6бк1 „ ОТ. 796* 7
• ТУ 26,07.

271-80

Приаями

------- 1------ ! .------ 1
------- 1
Ии*. NB

ТП 903-1-248.87 ATM.C0I
Лист
48
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1
Позиция

Завод изготовителя | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Nf 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
яг

Наиме*
иование

Код

2. Вентиль запорный муфтовый Ру 1,6 МПа (16 кгс/сий) Ду 15мм 15кч18П ШТ. 796 7
ГОСТ
I8QC6I-72

3* Вентиль запорный сильфонный вакуумный цапковый для 15Б50Р-ЗМ ШТ. 796 2
газообразных сред Рр 0,25 МПа (2,5 кгс/см2) Ду 10мм ГОСТ

22728-77

1 .3 .5 . Г Р У

I . Вентиль проходной сальниковый муфтовый на Ру ШПа ПБббк ШТ. 796 15
(10 кгс/сьй) Ду 15 мм Г0СТ2704-77

2 . Вентиль запорный сильфонный вакуумный цапковый для 15Б50Р-ЗМ ШТ. 796 5
газообразных сред на Ру 0,25МПа (2.5 кгс/cifi) Ду 10мм ГОСТ

22728-77
1 .3 .6 . ВПУ

I . Вентиль запорный муфтовый Ру 1,6 МПа (16 кгс/сггё) Ду ,15мм . 15ч8бр.П2 ШТ. 796 14
ГОСТ
18722-73

2 . Кран трехходовой натяжной муфтовый Ру 1,6 МПа (16кгс/ск£) 1ХБ186К ШТ. 796 20

Ш ЪО&-1-2.Ч9.87 ATM.COI
Копировал Формат АЗ

Лист

49
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Позиция
Завод изготовитель ( для импортного оборудоеация-страна. фирм»)

Тип. марка 
оборудомиия. 
Обом чм м е  

документ® и N» 
опоосиого листа

Единиц®
иэмеранма

Код завода * 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цаиа
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
яг

Найма- Код

Ду 15 мм ТУ 26.07-
1061-73

1 .3 .7 . Узел сбора конденсата

I .  Кран трехходовой натяжной муфтовый Ру 1,6Ша (16 кгс/ciC ) 11Б186К шт. 7% 16

Ду 15т. ТУ 26.07-
1061-73

2 . Вентиль запорный муфтовый Ру 1,6 М1а (16 кгс/скй) Ду 15мм 1548бр.П2 Ш Т. 7% 2

ГОСТ
18722-73

1.4 . Кабеля н провода
I .4 .I .  Вспомогательное оборудование водогрейной части

I . Кабель контрольный с медными жилами, с полихлорвиниле- КВНГ4Х1 КМ 008 0,5
вой изоляцией, в поллхлорвиниловой оболочке Г0СТ1508-7В

2 . То же КВВГ 7x1 КМ 008 0,05
Г0СТГ508-78

3. Кабель контрольный с алюминиевыми килами, с лолихлор- АКПЯГЛт9,Ч тол ПОЙ От5
виниловой изоляцией, в полпхлорвиниловой оболочке ГОСТ!508-78

2ЩQ
S

I
£

в
£
£

4

Привязан

И»а N9

ТП 903-1- ?лв. 87 vra.CW
fWt
оО
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалое 
Завод изготовитель | для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N» 
опросного листа

Единице
намерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена
единицы
тыс руб.

Коли. 
, Hectao

Масса
единицы

оборудования,
яг

Нам**#*
иоеание

Код

4. То же ШИТ 7X2,5 КМ 008 0,05
ГОСТ1508-78

5. То х в АКВНГ 10x2,5 КМ 008 0,22
Г0СТ1508-78

6. То ж е АКВНГ 14x2,5 км 006 0,04
Г0СТ1508-78 “

7. То же. АКВНГ 19x2,5 КМ 008 0,05
Г0СТ1508-78

8. Провод с медной хилой, о полихлорвиниловой изоляцией ПЗЗ м 006 80
сеч Л ш в

Г0СТ6323-79
9. Провод с алюминиевой хилой, с полихлорвиниловой изояя- АПВ

дней свч.2,5 мм2 м 006 130
Г0СТ6323-79

1,4 ,2 . Котлы Б-2.5-9ГМ

I , Кабель контрольный с медными жилами, с пол «хлорвиниловой КВНГ 4x1,0 км 008 0,1
изоляцией,в полихлорвиниловой оболочке Г0СТ1508-78

2. Кабель контрольный о алюминиевыми жилами, с полшслопви- АКЗЗГ 4x2,5 км 008 0.6
ниловой изоляцией, в полихлорвиниловой оболочке Г0СТ1508--78

та э о з - ь т а ?

Кепироил!

Приеязаи

Ииа Nq

ATM.C0I
Лист
51

Формат АЗ
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По 1ИЦИЯ Наименование и техническая карах термсти.а оДерулов тин и материалов 
Завод имотовитеш. ( для импортного оборудования -  строча, фирма)

Тип. мерк* 
оборудования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного m*<Va

Единица
измерения

--------------<— — --------1
1

Код завода 
f  jTQTuimion*

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
т с .  руб.

-1

Коли»
честв?

1

Найме*
кования

Код Максе
единицу,

оборудования,
иг

АКБВГ 7 x 2 ,5 КМ

КМ

.008

00 8

006

т

------- --------------- ----------

— .... 4

3 .  Т о  ЖО 0 , 2
4
1

1
Г О П Т Т Р О Я -7 3 -

0 , 1
.... \  . 7 п VO . . . -------  _ . . . . АКБВГ 10x2., б

—
Г 0 С Т 1 5 0 & -7 8

5 .  П р о в о д  с  м одной к и л о й ,с  п о л и х л о р в к н и л о в о й  и з о ля ц и е й ПВЗ

с е ч .1  мм3 м

м

------------------------------
1 0 0 |

Г 0 С Т 6 3 2 3 -7 9 —

6 .  П р о в о д  с  алземиняевой к и л о й »  с  п о л гс с ю р в п н т л о в о й  и з о л я - АПВ 5 0
—

ц л е й с е ч .  2 ,5м м 2

Г 0 С Т 6 3 2 3 -7 Э

км

1 , 4 . 3 .  В с п о м о га те л ь н о е  о б о р уд о в а н и е  п а р о в о й

ч а с т п
—

t1
I .  К а б е л ь  к о н тр о ль н ы х  с  медными к и ла м и , с  п о л и х л о р в п н и л о в о й К З В Г  4x1 •008

_ £ ю а .

—
и з о л я ц и е й , в  п о д и х л о р в л н к л о в о й  о б о ло ч к е Г 0 С Т 1 5 0 8 -7 8

—КМ__2 .  К а б е л ь  к о н т р о л ь н ы й  с  а лк м гн де в ь м и  ж илам и, с  п о л и - АТГПЯР Ay -У. Я 0 .0 6 .
х л о р в и н и л о в о й  и з о л я ц и е й , з  п о л и х л о р в к н и л о в о й  о б о ло ч к е Г 0 С Т 1 5 0 8 -7 8

3 .  Т о  же А К В В Г 1 0 x 2 ,5 км 008 0 ,0 7

Г 0 С Т 1 5 0 8 -7 8
—

Привязан

Ине Ns

т а  9 c s - r - 2 i e . n  л т а .  o o i
Лист

■ 5 0
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Позиция
Змец изготовит.'л» (д м  импортного оборудования -  страна, фирм*)

Тип. мм м  
оборудования. 
Обозначение 

документа и Nr 
опросного листа

Единица
иамараниа

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена
единицы
ТЫС руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
яг

Наиме
нование

Код

4. То хе АКВНГ 7x2,5 5М 008 9,06

ГОСТ!508-78

5. То хе , АКВНГ 14x2,5 км 003 0,02

ГОСП508-78
А* Пропой о метой жилой, с полихлорвиниловой изоляцией ПВЗ

сеч Лш£ к 006 30

Г0СТ6323-79
... 7* Провлп е алюминиевой хилой, с полихлорвиндловой АПВ

изоляцией сеч.2 , 5 ш2 м 006 60

Г0СТ6323-79

1 .4 .4 . Общие газомазутопроводы

I .  Кабель контрольный с модными жилами, с полихлорвинил о- КВНГ 4x1 км 008 0,025

вой изоляцией, в полихлорвиндловой оболочке Г0СТ1508-78

2, Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с полихлор- АКВЕОГ 4x2,5 гол 008 0,045

виниловой изоляцией, в поллхлорвинпловой оболочке Г0СТ1508-78

3. То хе АКВНГ 7x2,5 км 008 0 ,0 2

Г0СТ1508-78

Привязан

Иив.Ыа

ТП 903-1-2^8 97 ДТМ.С01
Г и с т

53
Колировал Фермат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеоистика оборудований и матеоиалое 

Завод изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тил. маояа 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного листа

Едииица
измерения

Код завода
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,яг

Наиме*
ноазние

Код

4. То же АКВВГ 14x2.5 ЮЛ 008 JLGBJL
Г0СТ1508-78

5. Провод с медной жилой, с полихлорвиниловой изоляцией ПВЗ ы 006 20
сеч.1 мМ2
Г0СТ6323-79

6. Провод с алюминиевой жилой, с полихлорвиниловой АПВ
изоляцией сеч.2,5мм2 М 006 35

Г0СТ6223-79

1 .4 .5 . Г Р У

I . Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поляхлорвини- АКВВГ 7x2,5 КМ 008 0,03
ловой изоляцией в полихлорвиниловой оболочке Г.0СТ1508-78

2. Кабаль контрольный о мр линия жшгяялт, л голнттглрнттпппМ КВВГ 4x1 км _008 — 0,03
изоляцией, в полихлорвиниловой оболочке Г0СТ1508-78

3. Провод с медной жилой с полихлорвиниловой ПВЗ сечЛмкЙ м 006 10
изоляцией Г0СТ6323-79

----------------- 1

Привязан

— — —

Имя N»

_LJ! ATM.OOI
П - с т



щ

Позиция
Эцад изготовители { дл* импортного оборудования-.орана,фирма)

Тип. марка 
оборудовании.
Обозначение 

документа и N» 
опросного писта

Единица 
намерений .

Код заводе 
изготовителе

Код оборудования, 
материала

Цена
единицы 
тыс руб.

Коли.
чество

Месса
единицы

оборудовали*,
«г

Наиме*иооанио
Код

1 .4 .6 . Приточная установка

I .  Кабель контрольный о алюминиевыми жилами с поли- АКВВГ 4x2.5 КМ 008 0,105
хлорвиниловой изоляцией в полихлорвинидовой оболочке Г0СТ1508-78

2 . То же АКВВГ 7x2.5 КМ 008 0,065
ГОСЯТ508-78

3. Провод о медной жилой о полихлорвинидовой изоляцией ПВЗ сеч.1м&£ м 006 10
Г0СТ6223-79

1*4. 7 . В П У
I .  Кабель контрольный с медными жилами с полихлорвиниловой КВНГ 4x1 км 006 0,025

изоляцией в полихлорвиниловой оболочке ГОСП508-78
2 . Кабель контрольный с алшиниевыми жилами с полихлор- АКВВГ 4x2.5 км 008 0,08

виниловой изоляцией в полихлорвиниловой оболочке Г0СТ1508-78
3. Кабель контрольный о алшиниевыми жилами с полихлор- АКВВГ 7x2,5 км 006 0,04

виниловой изоляцией в полихлорвиниловой оболочке Г0СТ1508-78
4. Провод с медной жилой с полихлорвиниловой изоляцией ПВЗ м 006 20

сеч. I
Г0СТ6323-79

ИнаНт

ATM.C0I
Лист
55

формат АЭ
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Позиция Наммеиоеение и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод иуотоаитеп» ( дпя импортного оборудования-страна, фирма)

Гип. марка 
оборудовании. 
Обозначение 

документа и N» 
опросного листа

Еднницй
*ЗМ<*|>С»ИЯ

Код мал да 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Клги - 
честно

i

^лс*:а
единицы

оборудования,
иг

Наиме*
иоаанне

Код

1 .4 .8 . Узел сбора конденсата

I .  Кабель контрольный с медными жилами с полихлорвинил о- КВНГ 4x1 КМ 008 0.01
вой изоляцией в полихлорвшиловой оболочке Г0СТ15О8-78

2 . Кабель контрольный с алхминиевыми жалами о полихлор- АКВВ13Г КМ 008 0 , Ш

виниловой изоляцией в полихлорвиниловой оболочке 14х 2 .5
ГОСП508-78

3. Провод с медной жилой с полихлорвшоловой изоляцией ПВЗ М 006 16_
сеч. 1мь<2 .
Г0СТ6323-79

1.5 . Монтажные материалы
Тоубн

1 .5 Л . Вспомогательное оборудование водогрейной части

Трубы защитные для электропроводок

Трубы злектоосварные немерной длины Е20 ГОСТ 10706-80
1.25 х 2 м 006 Т50
трубы ДЛЯ ТОУбННХ ПРОВОДОК
Трубы ГОСТ 8734-75

ВО ГОСТ 5733-74 2.14 x 2__________________________________ м j m . 160

ТП 903-1-ЭД8.81 ATU.COI
Лист

Копиромп Форма* АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика ооорудояаиий и мвтеоиало» 
Завод изготовитель ( для  импортного оборудоеаиия - стрема, фирма)

Тип. марка 
оборудоеаиия. 
Обозначение 

документа и N» 
опросного листа

Единице
измерения

К од заеода 
изготовителя

К од оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

К о ли»
ч е с тм

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме*
иояаиие

Код

1 .5 .2 . Котлы Е- 2,5-ЭГМ

Трубы защитные для электропроводок

Трубы электросварные немерной длины ГОСТ 10704-76

Б20 ГОСТ 10705-80

1 ,25 X 2 м 006 80

2 .1 0  х 1,2 и 006 20

Трубы для трубных проводок

Трубы ГОСТ 8734-75

Б20 ГОСТ 8733-74

I .  14 х 2 м 006 100

1 .5 .3 . Общие газомазутопроводы

Трубы для трубных проводок

Трубы ГОСТ 8734-75

Б20 ГОСТ 8733-74 —

I .  14 X 2 ы 006 55

Привязан

ТП 903-I-2V 8 37

t
Ина № 1
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовитель | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. маока 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N» 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
яг

Наиме*
иование

Код

Трубы электросварные немерной длины ГОСТ 10704-76

Б20 ГОСТ 10705-80

2 . ТО х 1.2 М 006 10

1 .5 .4 . Г Р У

Трубы электросварные немерной длины

ГОСТ 10704-76

Б20 ГОСТ 10705-80

I .  10х 1,2 М 006- 75

1 .5 .5 . В П У

Трубы
Трубы электросварные для электропроводок

ГОСТ 10704-76

Б20 ГОСТ 10705-80

I .  25х 2 м 006 25

1 .6 . Монтажные изделия

1 .6 Л . Вспомогательное оборудование

водогрейной части

ТП 903-1 -?1'9 37

Привязан

Имя N9

А17Л • СО J
Пнет
58
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Потицит» Наимвмоммм» и т»<>11»и«.(«ая »«раку«р»«сгика сС'Оруаоеаики и магсомапов 
Завод мзгоуоаиу > .»  j ныгуортпо"о оборудования-строки, фирм*)

Тип, маока 
оборудования. 
Обозначен.* 

документа и №  

отюосиого листа

рд..|
W jM - Ч ,

Н » и м # - _

И О Л . н и *

* 4 *

М 4 *

* О А Код аадода 
«зготоагпеля

Код о6спуло«аммя> 
материала

Цена* 
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

/Ласс
единиц

оборудои
лг

а
« М И Й ,

• мI .  Маталиорукав РЗ-Ц-Х-^25 00G 80
ТУ

22.3988-77
1.6.2* Котлы В-2р~9ГМ

ш ш т , * ч ш т ш т  в ^  .............. ....  ■ ■ "

I .  Металлорукав РЗ-Ц-Х-^25 м 006 80
ту
22.3988-77

....... ...................  1 ■" пт-, ш, тТ . - ...................Т ^ ~  -■ --— ■ 1 —

1 .6 .3 . Вспомогательное оборудование
паровой части

I .  Металлорукав. РЗ-Ц-Х-1Й25 м 006 30
ТУ
22.3988-77

1 .6 .4 . Общие газомазутопроводы
2

в1
1

« в

X. металлорукав РЗ-Ц-Х-^5 ы 006 20

ТУ

По
дп

ис
ь 

и 
да

та 22.3988-77

Привязан
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод вэготоеитепь | для импортного оборудования-страна, фирма)

Единица
намерение

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена
единицы
тыс. руб.

Коли.
честео

f* « C C 4

•димицы
оборудомии*,

кг

Т«п, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Наиме*
новаиие

Код

2 . Оборудование, поставляемое подрядчиком

2 .1 . Вспомогательное оборудование

водогрейной части

I .  Проводник заземляющий П-500 шт. 796 45

ТУ 36.1276-

-76

2 . Коробка соединительная КСК-8 О Т . 796 13

ТУ 36.1753-

-75

3 . Коробка соединительная KCK-I6 ШТ. 796 5

ТУ 36.1753-

-75

4. Короб ПГ-100 О Т . 796 30 I
I

ТУ 36.1109-

-77

5. Короб ПГ-150 ШТ. 796 30

ТУ 36.1109-

-77
—

ч
t

Привязан

Пне №

П лст

6 ТТ П  9 0 3 - 1 - 2 4 8 . 8 7  A T M . C 0 I

Колировал Фок-ма? АЗ



Ал
ьб

ом
 I

0
.I

.K
H

.2

t

s s

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Mr 
опросного листа

Единица
измерении1

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель | для импортного оборудования-страна, фирма)

Наима*
нои*и*е

Код Код эааода 
изготовителя

Код оборудования  ̂
материала

Цена 
единицы 
пис. руб.

Коли
честве

^Агсса
единицы

оборудования,
яг

6. Короб ПГ-200 ш т . 796 20

ТУ 36.1109-

-77
■ 7. Переходник Ш00-150 ш т . 796 8

Т К У - 2 9 4 3 - 7 4

8. Переходник Щ50-200 ш т . 796 8

ТКУ-2943-74

9 .  Тройник ТГ-200 о т . 796 6

ТУ 36 .П 09-

-77

10. Тройник ТГ-150 ш т . 796 10

ТУ 36 .П 09-

-77

I I .  Угольник УВ-200 ш т . 796 6

ТУ 36.1109-

-77

12. Рама 700 Рама 700 ш т . 796 3

ТКУ-499-81

13. Рама 1100 Рама 1100 ш т . 79 G 4

ТКУ-499-81

X
о
X

f.

Привязан

— — ------.. —

Иив Ne

Т П  9 0 3 - 1 - 2 'н 8 - 8 7  A T M . C 0 I
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Позимие Нвименодаинв и техмичесяоя яераятвристика оборудований и магаоиалоа 
Заоод изготовитель | для импортно* о оборудования .  страна, фирма)

Единица 
и » ‘-ео*нив

Код завода 
изготовители

Код оборудование, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли.
честео

Масса
•Оимицы

оборудоми*»,
иг

1 ил. маоаа 
оборудований. 
Обозначение 

документа и Nr 
опросного листа

Наиме-
ноозиие

Код

14. Угольник УГ-100 ШТ. 796 6

ТУ 36.II09-

-77

15. Кабельный ввод______________________________ ЕКУ-16 ШТ. 796 25

ТУ 36-1764-
-78

16. Кронштейн _ КП-58 ШТ. 796 3

ТКЧ-3421-83
, 17. Шина заземления стальная м 006 15

2.2. Котлы Е-2£-9ПЛ

I. Проводник заземляющий П-50Э ШТ. 796 60

ТУ 36.1276-

-76

2. Коробка соединительная КСК-8 ШТ. 796 16

ТУ 36.1753-

-75

3. Коробка соединительная KCK-I6 ШТ. 796 6

ТУ 36.1753-

-75 ,

Ьриая ! ■■ 1—4 ■

Инв. Мв

ТС 903-1-£1< 8.87 ATM.C0I
Пист

63
Копировал Формат АЗ



Позиции Н «,и о й о о »т  и тохммчосжм» характариетиад оборудо— циД и матаоиалоа

ЙМрмицд
•омарами*

Код НМД* Кед оборудования, 
материала

Цвма
едпнищи 
X -  Р**

Коди.
иостао

Масс»

оворупомиид
от

Тип. й|рм 
обгрудомкня. 
Обозначит 

доаумоигд и Ге 
> опросного ЛИСТ*

Найме*
новация

Кед

3. Коробка соединительная KCK-I6 Ш Т. 796 2

ТУ 36.1753--
-75

4. Короб т-хоо пт. 796 20
ТУ 36.1103-
-77

5. Переходник ИХОО—350 Ш Т. 8 ____
ТКЧ.-2943-74 •

6. Тройник ТТ-100 Ш Т. 796 6
ТУ 36Л 109-
•77

7. Угольник УГ-100 И Т . 796 5
ТУ 36.1X09-
-77

а. Кабельный ввод ГО-16 Ш Т. 796 10
ТУ 36.1764-
-78

9. Шипе заземления стальная - ч 006 15

10. Кронштейн КП-58 Ш Т. 796 5

ТКЧ-3421-83

я

I
I
i

•m 9 о в - 1 - й ш

п Я Я 5 т ш , т * ---------------------------------------

Има. Ne

A T M .C 0 I

Лист

6 5

КопмрсммА t <PMt A3



cv

й

о►*« По**Ция

- ■- 1 —  - - —  -------------------------- —

Наима 1 <оваима и гаяиическяя характеристика оборудований и матеоиалоа 
Завод  м гд то а  чтсп*.! для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
ООотначамис 

документа и Nt 
опросного листа

Единица
намерения

Код м яод* 
игготояителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Наиме*
нояание

Код
единицы

оборудояями*,
яг

ТУ 36.1753-

-75 —

2.6. Приточная установка

I .  Проводник заземляюацгй П-500 ШТ. 796 5

ТУ 36.1276-
-76

2. Коробка соединительная КСК-8 ШТ. 796 I

ТУ 36.1753-
-75

В П У

I. П р о в о д н и к зазег.шшпий П-500-...... ШТ. 79$ 8
ТУ 36.1276- ->----
-76

2. Коробка соединительная КСК-8 ШТ. 7% 2

ТУ 36.1753-
-75

3 .  Коробка соединительная KCK-I6 ШТ. 796 I

ТУ 36.1753-
-75

Привязан

Инв. N9
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Ьдимиме

иткерспиа

----------------------------- ------------------------------ 1 ------- -— ■—

; 1

К опий
-нестео

Мгссл
«П ИЦИ ЦЫ

оборудование,
ИГ

П о л и ц и й Наименовании и те*иич^<«ея характеристика осгругстни*  и материалов 
3*вод илотошнтет» 1 дл* импортного оборудо»мчи»-страна,фирма)

Т-i», /-.зека
o£ci.yapC3tine
0£зэ«лч.с*'ие 

документа m.Nt 
опросного листа

I !лиме* 
иоааиил

Код Кед j a r ода 
ЪЭГ0*О**Г«<т«

Код об^удозаиид,
*>л*гуй«а,1а

Цен»
единицы
twcrpyO.

• • -

4. Стойка СП-1 ШТ. 736

----------

I
ТКЧ-550-63

--------- ------------------

5. Подставка под ДСП ДП

■
§
! 7 9 6 I

ТКЧ-541-83
J- " г

-----------б. Рама 700 Рама 700 шт. 796 2

ТКЧ-499-81
7. Кронштейн КП-58 ШТ. 796

------- --
3

ТКЧ-3421-83
8. Короб т г г - т о о шт* 7 9 6 2 0

ТУ 36.1109-
—

-77
9. Тройник ТГ 100 шт.

1 
! 

d
\

; 
: 

а*
1

- — ------------

2

ТУ 36.1X09-
-77

10. Угольник УГ-1С0 шт. 796 3

ТУ 36.XI09-
-77

Приемам

Ии*. N*

Т П  9 0 3 - 1 -  т  8 7  A T M . C 0 I

К опировал Формат АЗ
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П ози ц и я Н аи м ен ован *#  и техн и ческая  характеристи ка оборудований  и м атер и ал о в  
З а в о д  и зго то в и тел ь  ( д л я  им лортм ого  оборудован и я  -  стран* , ф и рм а)

Е динице
изм ерен и я

К о д  заво д а  
изготовителя

К о д  оборудования^ 
м атери ал а

Ц ена 
единицы  
тыс. руб.

К о л и .
ч ество

М асса
единицы

оборудования ,
яг

Т ил, м ар«а 
о б о р у д о в а н и я . 
О бозн ачен и е 

д о ку м ен та  и N r 
о п росн ого  листа

Н аим е
нование

К од

Узел сбора конденсата

I .  Проводник заземляющий П-500 шт. 796 4

ТУ 36.1276-

-76
2 . Коробка соединительная KCK-I6 шт. 796 I

ТУ 36.1753-

-75

—

Копировал Форм41 АЗ
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>4 Прмциа Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 

Зааод изготовителе {для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N» 
опросного Листа

Единица
измерения

Код заводе 
изготовителя

Код оборудовании, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса

оборудования,
кг

Найме*
ногамие

К.ОД

1 .2 .  Электроаппаратура

I .  Пост управления кнопочный ~  500В ПХЕ222-2УЗ шт. 796 4

ТУ16-642-

-006-83

2 . Реэиотор 2 ,0  ком 1Ш -1 шт. 796 22

Г0СТ7ПЗ-77Е

8 ,  Резистор 1 ,5  ком галт- i шт. 796 10

(комплектно с 1ШС-1) P0CT7II3-77E

1
г
f

1

тр-
3
ж
л

!

i

Ж

Прмеяаам

Има Nt

ТП 903-1-2^8.87 АП.С01
Лист
2

Колировал Формат АЗ
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П о д е ы »  \ Н л г , м в « ю » г и и в  и  т е х и и ч о с ч г н  х а р а к т е р н о  н н а  о б о р у д о в а н и й  м  м а к о н а п о я  

j  З л о о д  и л о т о о и т в л ь  ( д л я  и м п о р т н о г о  с О о р у д с в г н и я - с т р а н а ,  ф и р м е )

*
_  « 
Т и п ,  м а р к а  !

о б о р у д о в а н и и  .

О ^ с и и н н е н и с
Д о к у м е н т *  vH Ny 

о п р о с и т *  *» л и с т а

E rtt**
* * м « р

М а ц м З *
М О Л 4 Н Г О

п ц а

П Н И *

К о д

—

1

К о д  о с н о д я  

И З Г О Т О Г Ч Т А Л Я

К о д  о б о р у д о в а н и я ^  

м а т е р и а л а

П о к а  

• Д и м и ц м  

т м с  р у б .

К о л н -

ч а о в и

|
М а с ь л

О Ш - М И Ц Ы

ь Л г ; . > ь О в а н и я ,

к г

■ ■

1 . 3 .  К з б е л и  к  п р о в о д а

I .  К а б е л ь  к о н т р о л ь н ы й  с  а л и ш ш е в ы г а  к и л а м и  с  п о л и в и н и л - А К В В Г  4 x 2 , 5 км 0 0 8 * 0 , 0 1

х л о р ш ш о й  п з о л я ц и е й  в  п о л и в и н и л х л о р и д н о й  о б о л о ч к е Г О С Т  1 5 0 3 - 7 6

2 .  П р о в о д  т е л е ф о н н ы й  с  м е д н ы м и  к и л а м и  с  п о л и в и н и л х л о р и д н о й Т Р В  2 x 0 , 4 м 0 0 6 2 0 0

и з о л я ц и е й Г 0 С Т 2 0 5 7 5 - 7 5

1
П р м и ш

И и а . Ы а

Т П  9 0 3 - 1 — 2 Й 8 . 3 7  А Л . С 0 1

Л и с т

3

Копировал Формат АЗ

I А
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Позиция .Наименоммие и техническая характеристика оборудований н материалов 
З м с 4  изготовителя 1 д м  импортного оборудовали*-страна»фирма)

Тип. марка 
обору ДОМКИ*. 
Обозначение 

документа и К» 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
матер* ia па

11ема 
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

КАасса
единицы

оборудования,
ЯГ

Нгкмс*
иов*име

Код

Оборудование, поставляемое Подрядчиком

-  :
I.I* Приборы

X. Извещатель тепловой Ш - 1 0 5 - 2 И Т . 72G 2 2

I 2 M 0 . 0 8 2 .

.С З З Т 7

л ■ ’ * • • ■ - ■ ■ ■ • , ,

'

--- ,------

Г1рмяязаи

—

Имя Мэ

ТО 903-1- 2̂ 9 S7 АП.С01

Колирован Формат АЗ

П«ст
~ т
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Позиция

1 .
Единице

измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
ТыС р>6.

Коли
чество

fAacca
единицы

оборудования,
иг

Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиапов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования -  страна, фирма)

inn. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного листа

Наиме'
нованив

Код

1 .2 . Монтажные изделия

I .  Коробка универсальная ТАЛЛ ШТ. 796 14

Г0СТЮ04О-76

ТП 903-1-$ 3 S7

Привязан

Има Нв

АП.С01
Лист

5



г ТП 903-1-248.87. Ал.Ю .1,кн.2

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №
дин заказа дифмшюметра с диафрагмой,для измерения 
расхода газов и жидкостей (угловой способ отбора

п о з .^ з Е т ^ ^ з Щ ^ 1611*^  ̂ Спецификация ATM,С0
Внимание: прежде чем приступал» к заполнению опросного листа, внимательно 

ц  ознакомьтесь с методикой заполнения (М 3)

1. Заказчик (грузополучатель)_______________________________ _
2 ,Почтовый,телеграфный адрес,телефон и телетайп заказчика

З.Подлежит заказу:
3 .1 . ДисЬманомето ДСС-711Ин 2 шт#

(заводское обозначение) (коп.)

3 .2 . Разделительные сосуда. да, нет
_ л  „ /ненужное зачеркнуть
3 .3 . Уравнительные конденсационные

СОСУДЫ( поставляются для да, Н вТ

Т1

г л

паРа '  (ненужное зачеркнуть)
3 .4 . Уравнительные сосуды

(поставляются притом лена- ДД. И£ЗС
туре жидкости 100 ®С и выше! (ненужное зачеркнуть)

3 ,5 . Вентильный блок да, игх
(ненужное зачеркнуть)

3 .6 .
3 .7 . ЛиасЕгоагма ДК25-300-П-а/б-Ю I шт. 1 1 1 !

(обозначение поГО С Т 14321-73, ГОСТ 14322-77) (кол.)

4. Матиса матешала тотботэовола сталь 20. 1 1 Т2

(МЗ.П.4)

волэ5. Наименование измеряемой среды --------------------- -
(М3,п .5) ^  ^

1 1 
1 1

Объемные 
доли смеси 

в %

5 .1 . Компоненты газовой смеси 
Й З.п .5 ) 1 1

1 1
I 1
1 1
1 1
L  1
Г Л
1 1
1 1

6 . Код единицы измерения расхода
у̂казывается предарнятнем-нэготовитечем)

7 .  Код размерности исходных данных
(указывается предпраягзем-нзгстовнтелем)

1 1 
1_____ 1

Форма УОЛ-1-&5

Наименование параметра Об оо ме
че нив

Ндинкид
измор*м«н

Данные
заказчика

тз
8. Наибольший измеряемый объемный 

расход (М3,п.6) Qomax м3/ч
Наибольший измеряемый объемный 
расход приведенный к нормальному
СОСТОЯНИЮ (1 Л 8 ,П .6 ) Qqhom /пах м3/ч
Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3,п.6) Q. м кг/ч

Ч и т а к т/ч 1-420; П-170
9 .Минимальный расход по п .8 I-I7 0 ; П-70 ~~

10. Предельный номинальный перепад 
давления дифманометра (Ы3,п.8) А Р , кгс/м2

кПа
II.Наибольшая допустимая потеря дав

ления на сужающем устройстве(м3,п9) р„д кгс/м '2

Рид кПа
12. Избыточное давление измеряемой 

среда перед сужающим устройством Ра кгс/см2 1,65

Ра МПа
13.Барометрическое давление в месте 

установки расходометра Рб мм рт. ст.

14. Температура измеряемой среда перед 4 
сужающим устоойством °С 150

15.Внутренний диаметр трубопровода 
(в Свету)перед сужающим устройст °20 мм 309
вом при температуре 20"С

16. Величина абсолютной эквивалентной 
шероховатости стенок трубопровода

17. Максимально-допустимое значение 
относительной площади сужающего 
устройства (М3,п.11)

к мм

п

Т А

18,0тносительная влажность измеряе
мого газа при рабочих условиях Т

в долях 
единицы

(М3,д.12)
19.Коэффициент сжимаемости газа при 

рабочих условиях (М3,пп.5,12) К -

20.Плотность сухого газа (или сухой 
части влажного газа)в  нормальном 
состоянии (М3,пп.5,13) Д ном кг/м3



903-1-243.87, А л ДО Л , кн.2 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ VI
ОбОЭИи- |едииииа 1 Данные

Н к м м о м ш к  одр<м«тр« Ч«Ш1* - |и:деср4но<| ЗАКАЗЧИКА

21. Динамическая, вязкость измеряемой
с^адц п^и^бочих условиях

22. Плотность измеряемой среды при 
рабочих условиях (M3,nn.5,I2)

23. Показатель адиабаты газа пш 
рабочих условиях (МЗ,пп.5Д2)

J* *гс«с/м2

J* Пв-с

р «г/м3

Ироиолжоим* Т4

2л. Плотность разделительной жидкос
ти при атмосферном давлении и 
теше^атуре^уазделительных сосу-

25. Темпе^тура^зделительных сосу-
-жс/мж.

tp «с.

26. Плотность измеряемой сведи при 
давлении Р и температуре разде
лительных сосудов ТМЗ'ПЛА) 7»*с жг/ц*

27. Поправочный множитель на тепло
вое расширение материала трубо
провода при температуре измеряе
мой среды (M3,n.4j

28. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала, сужающего 
устройства при температуре изме
ряемой среды (заполняется при 
необходимости предприятием- 
изготовителем)

29, Наибольший измеряемый расход при 
использовании дфлаыометров на 
меньшие (дополните  ̂
измерения (МЗ,п*1Г

кЧ

Kt

-DL

; so д.6

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме Две
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать 
jjjTOJi между отборами й.при необходимости,перепад давления.

----- ------------------ ГИ Я Я ’ТЯСОО *А , U Ьюца’0*'2Ш“тА ------------31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра;
именованная. 100%
Гивлужцо* зачеркнуть)

За. Предел изменения дополнительной записи давления кго/сьР.Ша
чМЗ,п.17> (евнужное зачеркнуть)

и
Форма. У0Д~Т-8Г>

33. Дополнительные сведения пр удотрвдт- заказчика и ио требова
ниям, оговоренным в справочных материалах предориятия-исдютови- 
теля на -заказываем*# комплект (МЗ,пР18)_____________________

34. Наименовании организации,заполнившей опросный лист,и ее адрес

Проектная организация:

Ведущий технолог

Отдел КИОиА 

Заказчик;

(фамаян* «  о о а н м о ц | i v m M i i )

(ф«М «Д*« А А А А А А С ж )

_________M _______ Г . .................

М.Д, Хукородотедъ предприятия
(Ммт* * мцмск)

* Пункты, охмечешше 51 заполняются при привязке проекта



(-903-1-248.87* Ал.Ю .1,кн.2

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 2
для заказа дифланометра с диафрагмой,для измерения 
расхода газов и жидкостей (угловой' способ отбора

п о з .в 2 § £ ь ° й о з Ж еНИЯ) Спецификация A1M.C0I
Внимание:прежде, чем приступить к заполнению опросного листа, внимательыо 

ознакомьтесь с методикой заполнении (М 3 ).

X.Заказчик (грузополучатель)_______________________________
2. Почтовый, телеграфный адрес .телефон и телетайп заказчика _

3 .Подлежит заказу: 
3 .1 . Дифшнометр ДСС-711ИН

(заводское обозначение) (код .)
О Т .

хдау нет3 .2 . Разделительные росуды
«намужноо зачеркнуть

3 .3 . Уравнительные конденсационные
СОСУДЫ'поставляются для ДВфХНвТ
паРа’ (ненужное зачеркнуть)

3 .4 . Уравнительные сосуды
(доставляются при т е м п е р а -____ _______ 8 3 3  Н е т

100'С  я выше) (намужноо зачеркнуть;туре жидкости
3 .5 . Вентильный блок да, квт

(ненужное зачеркнуть)

3 .6 . ______
3 .7 . Диафрагма ДКв-80-Л-а/б-1

(обозначение поГО С Т 14321-73,1

4. Марка материала трубопровода

п

ШТ.
(обозначение поГО С Т 14321-73, ГОСТ 14322-77) (коп.)

сталь 20

5. Наименование измеряемой среды

5,1 . Компоненты газовой смеси 
(М3.п.5)

(М З.п.4)

вода

6 . Код единицы измерения расхода
^указывается предприятием-иэготовмтепем)

7 .  Код размерности исходных данных
( указывается прадпрнягавм-изгогооиталем)

Т2
Объемные 
доли смеси 

в %

во*

Форма У О Л -1-85

Обозна
чение

Едяннаа
измерена

Данные
заказчика

та
8. Наибольший измеряемый объемный 

расход (МЗ.п.6) Q . т е к мЗ/ч
Наибольший измеряемый объемный 
расход приведенный к нормальному 
состоянию (М3,п.6)

О

Q0ком/пах 

пах

м3/ч
Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3,п.6) кг/ч

Q  м п и х т/ч 1-12,6; П-5,5
9. Минимальный расход по П . 8  1-5,5; /1-2,2

Х0.Предельный номинальный перепад 
давления дифианометра (№3,п.8) д Р „ кгс/м*

Zx Р - кПа

II.Наибольшая допустимая потеря дав
ления на сужающем устройствеОлЗ.пЭ) ряд кгс/м 4г

рпд кПа

12. Избыточное давление измеряемой
среды перед сужающим устройством ри кгс/см2

Р я МПа

13. Барометрическое давление в месте
установки расходометра 6

14. Температура измеряемой среды перед t  
сужающим устройством

мм рт. ст._______

• п 70

15.Внутренний диаметр трубопровода ^  62
(в своту)перед сужающим устройст- ^20  — ------------------
вом при температуре 20 *С

16. Величина абсолютной эквивалентной 
шероховатости стенок трубопровода к

17. Максимально-допустимое значение 
относительной площади сужающего 
устройства (М3,о .I I )

мм

Т 4

18.Относительная влажность измеряе
мого газа при рабочих условиях 
(МЗ.п.12)

Х9.Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

в долях 
Т единицы

к

20.Плотность сухого газа (или сухой /  з
части влажного газа)в моральном р 
состоянии (К3,гщ.5,13)

J



Г903~1~248.87* Ал.ЮЛ,кн.2 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ й 2

Ооосва- Еаикааб 1 Д«мыы«
Наимепояаккв плрдмвтрл ч е л * J4ucpcKB(j a9*.i3\zx&

21. Динамическая вязкость измеряемой 
I рас'
Д2)

щ д ц  н е р а б о ч и х  условиях Прог.оцжонив Т4

кгс«с/м2

22, Плотность измеряемой среда при 
рабочих условиях (K3,nn.5,I2;

j *  IU  с 

р к г/м3

23. Показатель адиабаты гага при,
рабочих условиях (M3vim ,5,i2) *

24. Плотность разделительной жидкос
ти при атмосферном давлении и 
температуре разделительных сосу
дов Ы 3,п .14) j»pc _кг/м>

25. Теьяе^атура^уазд^тельншс сосу- tp ° с

26. Плотность измеряемой ср^дн при 
давлении. Р к температуре разде
лительных сосудов U;3,n.I4) Р#С кг/*/*“

27. Поправочный множитель ка тсйдо- 
вое расширение материала, труСо-  
псовода при температуре измеряе
мой среда (!КЗ,пв4)

28. Поправочный множитель на тепловоз 
расширение материала сужающего 
устройства при температуре изме
ряемой среда (заполняется ггок 
необходимости предоркятпем- 
изготовлтелем)

29. Наибольший измеряемый расход тол 
иссользовзшш дайманомотров на 
меньшие (дополнительн.че) предали 
измерения (МЗ,пЛ5)

те

КЧ -

к* -

Q?a«i кв о С

П

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме_*??_____ _
(Пои использовании более одной г/л он отборов необходимо указать 
угол мевду отборами и,при необходимости,перепад давления,
М3,п.6)_________________________________ ___________________

31. Требуемая заказчиком шкяля или диаграмма дафмансметра: 
именованная._ I&T& I шкала 0+ 16 мЗ/ч, П шкапа 0+6,3 мЗ/чГиЗиу̂ нсе зачеркнуть)

3 2 .  Предел измерения дополнительней записи давления _____ _ксс/см£,Ша
( W 3 , * J . 1 7 )  ( н е н у ж н е е  з а ч е р к н у т ! )

в Л
1

Фс-руа УОМ-85

33. Дополнительные сведения по усмотрение заказчика и по требова
ниям, оговоренным в-справочных материалах предариятая-изготови- 
тсля на заказываемый комплект (МЗ;пД 8)______________________

34. Наименование организации,заполшшией опросный лист,л еэ адрес

Проектная, оргеюкпции:

Ведущй технолог

г* Отдел Ш1аА 

Заказчик:

« »• ̂ «иягсьТ Гтемфёя)

Ч̂ л-мвл'дг й j.Oiiirtrcb'i (т )лс*тсй1

__________ __________ к_ м _________

M.J1. Руаовогуют. дрод^ ^ '::/s ( ^Ь-н4*а j. of-дб/т̂ Т"

;5 Пункты отмеченные. ?\  заполняются при привязка проекта



г

903-1-248.67. Ал.10.I,ки .2

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ No 3
для заказа дифманометра-уровнемера

Позиция № _В-37а________  Спецификация Л ATM.C0I
х

I .  Заказчик___________ _____________________________
ОН Почтовый.телеграфный адрес,телефон и телетайп заказчика

3. Название агрегата,для обслуживания которого нужен уровнемер 
Подштточкый деаэратор

4. Подлежит заказу:
4 .1. уравнительные сосуды

4.2, разделительные сосуды

4 .3 , вентильный блок

4 .4 . фильтр с редуктором

да, яоосх
(ненужное зачеркнуть)

Ж  нет____
( l u y i i o e  м черккуть)

да. аваре
(недужное зачеркнуть)

нет
(ненужное зачеркнуть)

( поставляется только для пневматических орнборо»)

4.5. дифманометр ДМЭУ-УЛИ шт,
(заЬодское обоз кеч е й  • )

4.6. вторичный прибор
(количество)

ШТ.
(здаодское обоза ( количество)

(запояляется.аслк вторячны! прибор поставляется заводом-нэготовителем 
дафмааометра)

5. Наименование измеряемой жидкости __________

6. Температура измеряемой жидкости ____ ______________ °С

7. Давление измеряемой жидкости: __________________

7.1. рабочее (избыточное) 0.2___________  кгс/см2
7 .2 . максимальное (избыточное) 0,2___________  кгс/ем2

8. Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется):

М -6 .0 9

вР
т

Форма УОЛ-4-74

8.1 при температуре .указанной в п.6 и давлении по п .7.1.

^заполняется для всех дяфмаиомегров)
кг/м3

8.2 .при температуре 20°С и давлении,указашюм в и .7.1,
_____________________________ j.____________ кг/м3
(заполняется только ал* днфмвнометров с ртутным зало л но
веем,в лрн налнчян разделительных сосудов- я для сильфонных)

9. Плотность разделительной жидкости при температуре разделительных 
сосудов н атмосферном давлении

__________________ Кг/мЭ
(заполняется тольхо для днфманометрое с ртутным заполнением,я  также для 
Сильфонных самопишущих я доказывающих)

10. Шкала уровнемера,требуемая заказчиком 1000 им,см,м ст.
ИЗМ.ЖИДКОСТИ {ненужное зачеркнуть)

(выбирается по ГОСТ 13140-72)

I I .  Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, 
оговоренным в справочных материалах завода-изготовителя на 
заказываемый комплект

х
12. Наименование организации,заполнившей опросный лист,и её адрес: 

Проектная организация:
* Ведущий технолог_____________________________________ ,_____ ___

(ф а м я л я я  я  п о д н е с ь ) (т е л е ф о н )

* Отдел КИПиА ^ _
(и с п о л н и те л ь ) (ф ам и лия  в  п о дп и с ь ) (т е л е ф о н )

Заказчик:

ХУководитель предприятия ________ (фДвдЬГГДвДйсД----------------------

М.П.

* Пункты, отмеченные * , заполняются при привязке проекта.

j

J



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №4
t o  заказа дифмакометра с диафрагмой,для намерения 
расхода газов к жидкостей (угловой способ отбора
поз'.К -^ *ЭШ:С!т'!) C ncuw tanm . ЛТС.С01

13||1Ш Д1.И6'Г1Ю )1.СО ч о м  приступить к заполнении* опросного Л Ч С Т Я ,  П и И М в Т ^ 'П Ь Н О  
} ;  ознакомьтесь с методикой зтопниния (М 3)

1.Заказчик (грузополучатель)_____________________________
ч

2.Почтовый,телеграфный адрес,телефон и телетайп заказчика____

3 ,Подлежит заказу:
3 .1 . Лиймэномето ДОС-711ЙЯ I  ШТт

(ja n o u c io u  обозначоиив) (коп.)

3 .2 . Раэделителыше сосуды д а *  нет
/ненужное зачеркнуть

3.3 . Уравнительные конденсационные
СООУДЫ(пост<1 &п«»>тся ппя ДД, SJELSX

Т1

п

пере/ ( ионужОД* зачеркнуть)
о И .  Уравнительные сосуды

(постоачяютсл ипи то м п в л а »__  Д3« Н е т
туре жидкости j w i / h дише) t ненужное зачеркнуть)

3 .5 , Вентильный блок да. з и
(ненужное зачеркнуть)

3.6 .
3 .7 . Л п Ь ж »  ЛК16-125-П-а/<М> X шт. |  | |

п
(обоэилченме поГО С Т НЗЭ»-7Э. ГОСТ J4322-77) ( код.)

4. Маска материала трубопровода СТ8ЛЬ 20 1 1 Т2

(М 3 .в. 4)

5. Наименование измеряемой среди iiSPffiifflSS----------
(М3,п,5) водяной пар

I 1 1 1
Объемные 
доли смвек 

я %

5.Х. Компоненты тазовой смоеи 
(1.3.п .5). 1 11 11 11 11 1

п1 11 1
1

6 .  Код единица измерения расхода
 ̂укалываете* предпрквгнеи-нзготооятепчм)

7 .  Код размерности исходных данных
^  (уьалисавтся првдприетнем-изготовктелем)

I 1 
1__I

ёЗ

форме УОЛ-1-Я5

Нзчменовоикг пар-зметра

8 .Наибольший иомевяемнй объемный 
расход (!& ,п.6)'
Наибольший измеряемый объемный 
расход приведенный к нормальному
СОСТОЯНИЮ ( М Л ,П .6 )

Наибольший измеряемый массовый 
расход (ГЗ.п.В)

Э.Мшштшгий расход
10* Продольный поминальный. перепад 

давления дифмяиомптра (№3,п,8)

Qo «ах j f / ±

О  t iru i i*TflX м3/чЦ у1Н/М4 in/v

Q, м *>ях кг/ч

Q н тол т/ч
по п«8

4,25

А рп
гМ>н

кге/м
к11а

II,Наибольшая допустимая потеря дав-
допил т  сужающем устройстве (1.*3,п9) рцД

Рид

кге/м 2______
усДа 0>$

^.Избыточное давление измеряемой _
сродц пород сужающим устройством Рм кгс/саг

Рн

13, Гаромстричесчоо давление в месте
установки расходомстро 1*6

Ш а____

мм рт. ст,

14 .Температура измеряемой среди перед ♦ 
сужающим устройством

15.Внутрешшй дшшетр трубопровода 
(в сЕоту)перод сунаш ю устройст
вом при температуре 20*С

16. Белкчина абсолютной эквивалонтиоЯ
^еооховатоста стеной трубопровода j.

17,  К1акс1аильБо-допуст1шое значение
относительной плбглда суашвсго ®
устройства (МЗ,п.П)

^.Относительная плавность ивмвряе - 
мого" газа при рабочих условиях 
(МЗ.п.12)

19. Коэф"|ипхи̂ 1;Г“ сазглаемоста х>аза при 
работах условиях (М3,ш . 5,12)

* с  171,53

мм 125

JAM

ГА
В ДОЛЯХ 
едщдада

20.Ллотнос?ь сухого гсза (или сухой
части влажного газа) в нормальном р яли кг/м3 
состоянии (М3,ш . 5,13) г --------- -

j



Г903-1-248.8 ? . Ал.10.1,кн.2 ОПРОСНЫЙ Л Ю Т  № 4

Наименование параметра
Обозна
чение

Едкшша
измерена*

Данные
заказчика

21. Динамическая вязкость измертемой 
сцеда п^и^бочих условиях

J* * гс .е /м 2

Продолжение Т4

•И Па-с

22. Плотность измеряемой среда той 
рабочих условиях (M3,nn.5,I2}

23. Показатель адиабаты газа при 
рабочих условиях <МЗ,пп.5,12)

Р к г /м 3

И

24. Плотность разделительной жидкос
ти при атмосферном давлении и 
температуре разделительных сосу
дов (ИЗ, п. 14; *фс

25. Темпцатура^зделительных сосу- t P °°с

28. Плотность измеряемой среды при 
давлении Р и температуре разде
лительных сосудов Ш3,п. 14) р 'с  « г /м 3

27. Поправочный множитель на тепло
вое расширение материала трубо
провода при температуре измеряе
мой среда (М3,п.4У

28. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего 
устройства при температуре изме
ряемой среда (заполняется при 
необходимости предприятием- 
изготовителем)

29. Наибольший измеряемый расход при 
использовании дпфланометрсв на 
меньшие (дополнительные)пределы 
измерения (МЗ,п.Д5)

кЧ -

к* -

Qfmax ао п.8

те

Т7

30. Количество пар отборов давленая на одной диафрагме
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать 
угол между отборами и,при необходимости,перепад давления, 
мЗ,п*8)___________________________________________________ ____

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дефлакометра: 
именованная. 100%

(ненужное зачеркнуть)

32. Предел измерения дополнительной записи давления _______ кгс/сь?,МПа
(й З ,П ,  1 7 ) (ненужное зачеркнуть)

еР
“ I

Форма УОЛ-1-85

33, Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова
ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготови
теля на заказываемый комплект (М3,п.18)______________________ _

34. Наименование организации,заполнившей опросный лист,и ее адрес

Проектная организация:

Ведущий технолог____________ . .. ______ . _____
(фамилия н п о д п и с ь ) ( т е л е ф о н )

Отдел КИПиА ________ ___________________ _________
(фемилия к  подпись) (телефон)
______ ________________198 г.

Заказчик:

М.П. Руководитель предприятия ______________________
(фамилия н подпись)

Куйкты, отмеченные * заполняются при привязке проекта.

бт

J



г  903-1-248.87. Ал ДО. I ,  кн. 2
о п р о с н ы й  л и с т  № 5

для заказа дафодометра с диафрагмой, для измерения 
расхода газов к жидкостей (угловой способ отбора
no3 8K3fo давления  ̂ Спецификация Al^.'COI

Вниманне:првждв. чем приступить к заполнению опросного листа, внимательно 
ЗЕ ознакомьтесь с методикой заполнения (М 3)

I.'Заказчик (грузополучатель)______ ,_______________________
2!Ьочтовый,телеграфный адрес,телефон и телетайп заказчика_

З.Подлекит заказу: д о с _ ? П И я  j  
Z.I. Мгааномеет) шт.

(заводское обозначение) (кол.)

3 .2 . Разделительные сосуда хда, нет

Т1

О
/ненужное зачеркнуть

3 .3 . Уравнительные конденсационные'
СОСУДыХпоставпяются для u Д З, Н8®Х
пара) (ненужное зачеркнуть)

3 .4 . Уравнительные сосуды
( поставляются при темпера- __  ДД • Н вТ
туре жидкости 100*С и выше) (ненужное зачеркнуть)

3 .5 . Вентильный блок да, ш т
(ненужное зачеркнуть)

3.6 .
3 .7 . Виайгоагма ДК16-125-П-а/б-6 I шт. i 1 1"1

(обозначение до ГОСТ 14321-73, ГОСТ 14322-77) (кол.)

4. Матжа матешала тютбоптювода сталь 20 1 1 Т2
Объемные 
доли смеси 

*  %

(М 3 ,п.4)

насыщенный
5. Наименование измеряемой среды ----------------------

(М3,п.5) водяной пар
1 1 1 1

5,1 . Компоненты газовой смеси 
(МЗ.п.5) I 11 11i 11 11 11 1

1— !

I 16, Код единицы измерения расхода
 ̂указывается прелдряятием-иэгоговнтечем)

7. Код размерности исходных данных
^указывается преддриягяем-иэготовнтечем)

!_______1

Форма У О Л -1-83

Наименование параметра Обозна-*
чо кие

Единица
измерена:

Даяны»
заказчика

8. Наибольший измеряемый объемный 
расход (М3,п.6)
Наибольший измеряемый объемный 
расход приведенный к нормальному 
состоянию (Л1!3,п.6)

О т е х м3/ч

ТЗ

Q0«om яш к м3/ч
Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3,п.6) Q u САХ кг/ч 5

Q  м max т/ч 2.5
9 .Минимальный расход по п .8

Юо Предельный номинальный перепад 
давления дифмаиоадетра (М3,п,8) Л.Р. кге/м2^  V

АР» кПа

И.Наибольшая допустимая готеря дав
леная на сужающем устройстве(м3,пУ) p'nfl кго/м 2

Х2.Избыточное давление измеряемой 
среда перед сужавддм устройством

13. Барометрическое давление в месте 
установки расходометра

14, Температура измеряемой среда перед 
оузаащим устройством

Х5еВнутренний диаметр трубопровода 
(в свету)иеред сужающим устройст
вом при температуре 20*С

Хб. Величина абсолютной эквивалентной 
ще^охоратос-ш стенок трубопровода

17Д1акст'.ально-допустим">о значение 
относительной площади суаавдего 
устройства (М3,я.11)

18.Относительная влажность измеряе
мого газа при рабочих условиях 
(МЗ.П.12)

19. Коэффициент сжимаемости газа той 
рабочих условиях (МЗ,пп,5Д2)

20. Плотность сухого газа (или сухой 
части влажного газа)з  нормальном 
состоянии (МЗ,Ш1, 0 , 13)

Рид

Ри

Рм

Ро

ч

кПа

кгс/см3

М П а _

ОД

М?4 рТ. СТ.

°С 174,53

D?o М М м Х25

т

в долях 
еданкпы

Т4

Р  н<м кг/мэ



г
Г903-1-248.87. Ал,10.1,КН.2 ОПРОСНЫ Й Л И С Т  № 5

Наименование параметра
Об Орио
не ей в

Единица
кзмервии*

Данные
заказчика

21. Динамическая вязкость измеряемой 
^еды п^и^бочих условиях J* хгС'с/м2

Продолжение Т4

П ас

22, Плотность измеряемой среды при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

23. Показатель адиабаты газа при 
рабочих условиях (М3,пп.5,22)

Р к г/м 3

*

24. Плотность разделительной жидкос
ти при атмосферном давлении и 
тешещтуре^азделителъных сосу-

25. Темпщтура^эаз делительных сосу-

р р с  ...кг./да,

t p  ° С

ТВ

26. Плотность измеряемой среды при 
давлении Р и температуре разде
лительных сосудов ТМЗ.п.14)

27. Поправочный множитель на тепло
вое расширение материала трубо
провода при температуре измеряе
мой среды (M3,n.4j

28. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего 
устройства при температуре изме
ряемой среды (заполняется при 
необходимости предприятием- 
изготодателем)

29. Наибольший измеряемый расход при 
использовании дафманометров на 
меныпие (дополнительные)пределы 
измерения (М3,п.15)

р'с 1 г/МЭ

кЧ

К»

Qi'raax по п.8

те

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме _2551.
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать 
^гол между отборами и,при необходимости,перепад давления,

31, Требуемая заказчиком шкала или диаграмма 
именованная.

(ненужное зачеркнуть)

32. Предел измерения дополнительной записи давления
,п.17)

0-г6,3 т/ч

______ кгс/сь?,МПа
( ненужное зачеркнуть)

1_
НМП-6.08-0

Форма УОЛ-1-ov

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова
ниям, оговореиным в справочных материалах предприятия-изготови
теля на заказываемый комплект (М3,п.18)_____________ _______ _

ц  ------ _ —------- -— —-------------------------------------------------------------
34. Наименование организации,заполнившей опросный лист,и ее адрес

Проектная организация: 

Ведущий технолог

Отдел КИПиА 

Заказчик:

М.П. руководитель предприятия

(фамилия к подпись) (телефон)

(фамилия к подпись) (телефон)
188 г .

(фамилия в подпись)

Пункты, отмеченные , заполняются при привязке проекта.



903-1-248.87. Ал.10Л,кн.2

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Но G
для заказа дифааномртра-уровнемера

Позиция Л _ ____  Спецификация Л ЬТМ»С01
к

1. Ззказчик—__________________________ ___________
2* Почтовый»телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Название агрегата,для обслуживания которого нуден уровнемер 
питателышй деаэратор

4. Подлеяит заказу:
4 .I, уравнительные сосуды

4.2 . разделительна .сосуда

да, яаегх
( • • a y x io t  а«1 « рм уть)

Яйх нет
(вааушноа аачархмуть)

4.3. вентильный блок ______да. хкнт
Хввлужаов эачаркмуть)

4 .4 . фнльтр о редуктором хяя, нет
(лв а уж и в  ^вчвркьутьГ

(востаалаагся -только дня лааэилтичаркхх арабероа)

4 .5 .дф вн ом етр .. _________
(aaeofcccaa обозначаема)

X , .Д*Г
(xomneerpai

4 .6 .вторичный прибор .. ____________
(ааподсЕоа обоааачвшо} (хо/гача сгв<г)

(заполняется,аела агорачлЫв лрабор 'поставляется эцводдм-яэгОтоыогаВДи 
дхфмокоматра)

6. Наименование измеряемой иидкости_______ вода _

6. Температура измеряемой зящюстд г Щ  - °С

7. Давление измеряемой аидкости: ..... ...........■■

7.1. рабочее (избыточное) О»2_______^  кгс/см2
7.2. максимальное .(избыточное) °»2 кгс/сма

8. Плотность измеряемой яадаостп (для воды не заполняется) :

Форя X0JM-74

5 /

8.1 при те\отеуятуре,указанной в п ,6  и давлении по п .7 ,1 , 
________  ________________ _______________ ^к г/м 3

(оппояхамтса для асах дх^м вш ипф ов)

8.2 .при температуре 20 °С и давления,указанной в п .7.1.
________________________ ___________________ кт/м3
(эя^п ч а гте л  7Qvui.o &:ii лм ^аномвтров с- p t jr r x u u .  лиооза*- 
ииом.адрн ха*ич«* раяляч«т»!/*1. 11ы«г сосудоо» я ana ашьфоязых)

9. Плотность разделительной жидаостй при Температуре разделительных 
сосудов и атмосферном давлении

__,____________ ____КГ/м3
(заполняется только для n»t*i»HOM«T»K>e с пту-гиыи з*яопяа«хем,* таежа дня

С И П Ь ф О К Я Ч Х  С А М О П Х « ;'Ш Я Х  Я U O x a a ii l 'W H C 'IA a x )  Г Л Л Г У

10. Шкала уровнемера .требуемая заказчики щ .см.м от.
ИЗМ.ДИДК0СТИ («.«умно* аачергвуть)
(выбирается до ГОСТ 1вЙО-Та1

XX. ДЬиолнитеяыше сведения по уиштренпю заказчика * по требованиям, 
оговоре:шкм в справочных материалах заводачкиютовитедя на 
заказываемый комплект

т

12. Наименование, организации,ваполкнадей опросный даот,и ей адрес:

Зедугдой технолог 

is
Отдел МШиА.___
(acnonqijfTana) ~ '“”п *'

Проектная ортоюЕэацйя: 

------- гр; «шея « зодвяснУ

(фамклчя к »«*«<*)

Заказчик:

'(тавафоя)

(тачефов)

в в о д а м »  тоедярюши _ --------- , ^ - . > ^ 1 '

И. В.

* Пункты, отмеченные * , заполняется при привязке проекта

от
л

-J



г

Г 903-1-248.87. Ал.10.1,кн,2
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 8

для заказа дафманометра с диафрагмой,для измерения 
расхода тазов и жидкостей (угловой способ отбора

п о з Л 3 ,ешда дааш ци ) Спецификация ATO.C0I
Внимание:прежде, чем приступить к заполнению опросного листа, внимательно 

3 1  ознакомьтесь с  методикой заполнения (М 3}

I.Заказчик (грузополучатель)_______________________ _________
2*Почтовый,телеграфный адрес,телефон и телетайп заказчика___

3 .Подлежит заказу: 1
3 .1 ,  Шманометр ЯСС-7ЫИН I  ШТл

(ввводское обозначение) (ко п.)

3 .2 , Разделительные сосуды д а ,  Ш к
т  (ненужное зачеркнуть

3 ,3 , Уравнительные конденсационные4
СОСУДЫ(поставляются для ХВЭС* Н вТ
п*Рв/ ** (ненужное зачеркнуть)

3 .4 . Уравнительные сосуды
(поставляются при темпера- ____ ДЭ» ЯбСК
туре жидкости ш и "С и  выше) (ненужное зачеркнуть)

3 .5 , Вентильный блок д а ,  нет
(ненужное зачеркнуть)

3 .6 .
3 .7 . Лиайюагма ДК16-50-П-а/б-2 I  щт. | [ j 1
без к я & т ж ш  № ^ № rSff&Ji1tftfo77(! («Bfek- 

4. Марка материала трубопровода ческим входом I 1 Т2

стаЙ 32сЯ
5, Наименование измеряемой среды —жидкость----------

(М3,п .5) (мазут)
1 1 

1 1

ббъемяые 
at. и смеси 

в %

5 ,1 . Компоненты газовой смеси 
(МЗ.п.5) 1 1

1 1

I |

1 1

| |

н

1 1

1 1

6 . Код единицы измерения расхода
/указы вается, предпраятием-нзготоантепем)

7 , Код размерности исходных данных
(указывается предпряятяем-нзготоанталем)

1 1 

1_______ 1

L.
НМП-6.08

Наименование параметра

Я р

Форма У О Л -1 -в З

Обозна Единица Данные
чение кзмерени заказчика

та
8 ,Наибольший измеряемый объемный 

расход (М3,п.б)
Наибольший измеряемый объемный 
расход приведенный к нормальному 
состоянию (МЗ.п.б)
Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3,п.6)

Q  max м3/ч

Q0HOMinax МЭ/Ч

9 .Минимальный расход
10,Предельный номинальный перепад 

давления дифианометра (М3,п.8)

Q. м max 

Q  ыл>ах

Д Ра
Д Р ,

II.Наибольшая допустимая потеря дав
ления на сужающем устройстве (М3,д9) р„д

12. Избыточное давление измеряемой 
среды перед сужающим устройством

13. Барометрическое давление в местё 
установки расходометра

14, Температура измеряемой среди перед 
сужающим устройством

при температуре

16. Величина абсолютной эквивалентной 
шероховатости стенок трубопровода 
(М3,ц.7л '

17, Максимально-допустимое значение 
относительной плои

.10)

~и°пл 
устройства(МЗ, iu I

сужающего

18. Относительная влажность измеряе
мого газа при рабочих условиях 
(М3,п. 12)

19. Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

20. Плотность сухого газа (или сухой 
части влажного газа)в нормальном 
состоянии (М3,пп.5,13)

Рпп

Рн

Ря

D2q

кг/ч
т/ч

по п ,8

кгс/м
кПа

кгс/м '
кПа

кгс/см2 Q»4 
МПа ,__________

мм рт ст.

мм

мм

в долях 
единицы

/  ном кг/м3

95

51

Т4

J



Пл?2-1-2-;8 - Ь7. Ал Л  0 • I  * ил ♦ 2 о т с е к а  E sn  & ь

Наямекованае niptuerpa
ОбЬак«>
ч»'»ив

21. Днш'шчесздн вязкость пэксгясг,'.ой 
сг.сди пгя вабочах условиях*
143,114.5,1?)

22. Плотность измеряемой своди при 
работах условиях 0.3 ,пп. 5,12)

20. Показатель адиабаты газа при 
работах уело a im  (КЗ,пп. 5,12)

(Винима I Дач»»ие*............
|хзме|хн«»| лвк&эчика

j« » г с

Па*с

П,)опс»п - м м ч . Т *

• .с / « а  29,4 * 10-1

р я г /м - 9Ь0

24. Плотность разделительной жаднос
ти при атмосферном давлении и 
температуре ^азделител£аых сосу-

TS

ррс тхгЛ\? 1000

25. Температура разделительных сосу- to ос
доз (Ie3.ii.I4l р __1

26. Плотность измеряемой среда при 
давлении Р и температуре разде
лительных сосудов tM3,n. R ) р*с к г /м 3

27. Поправочный мноаитель на тепло
вое расширение материала трубо
провода при температуре измеряе
мой среда (М3,п.4)

28.

2 9 .

Поправочный множитель на тепловое 
расаипение материала сухсэдего 
устройства при теотераоуре изме
ряемой среда (заполняется при 
необходимости предпрпятием- 
д^готовктелем)
)шиболыи2 измеряемый расход при 

даулнометров на

кЧ

Kt

Q /n*x so u.5

Тб

Т7

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме. одна
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать 
угол к а ед  отборам и,при необходимости,перепад давления,
М3 ,хг. 8) ______________________ ,

31, требуемая заказчиком шкала или дааграьиа дафг.ономет^?^18 ^  
именованная.

ГСенужкоё" зачеркнуть)

32. Предел измерения дополнительной записи давления ________ ктс/сь?,Шз
\ а '3 , П . Г 7 )  (наеужноа зачеркнуть)

УОЛ-7-85
1

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика а по требова
ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготови
теля на заказываемый комплект (MJ.n.Io)-------------------- -----------

34, Иавмоношгса орготгиода, заползшей опросный лист,я ее адрэо

Проектная организация:

Н Ведущий технолог__ _____ __________________  ̂ _
Тфлмиякк К поаоксъ) Чт«1ГГ6^9п)'

X
Отдел Ш Ш н А _____________________________________

(фамилия d лпяшсъ) (тальфов)
___________ ________________________  №  г .

Заказчик:

Руководитель предпрн/.тия ________ ___ ________________
к ПОйДИСь)

Пункты, отмеченные , заполняются вря привязке проекта.
Диафрагму с коническим толок изготовить не монтагкой 
площадке по данному эскизу.

J f e s '

' ч Х
7 7 7 7 7 7 7 7 * ;

— л Л ж ___ J

_______ „ ■

1

7У x '/V Г Г ?  Т \ — г
' / У  / Л -----— ------------- --------------

—  <ш Т <
• ?*щ 6 6 с£ А

- ---------------------------------------------------------------------EL<l —Р&37*«рЧ jJrtftPDbl

J



г

г  903-1-248.8?. АлЛОЛ.кн.2

ОПРОСНЫЙ Л И С Т  №  и
для заказа дифманометра с диафрагмой,для изменения 
расхода газов и жидкостей (угловой способ отбора

п о Ж " № даВ Л в’ШЯ' спецификами ATO.COI
Внимание: прежде. чем приступить к залог.н*кию опросного листа, внимательно 

ознакомьтесь с методикой заполнения (М 3)

I.Заказчик (грузополучатель)______________________________
2. Почтовый, телеграфный адрес .телефон и телетайп заказчика..

3оПодлежит заказу:
3 .1 . Лийманометл Л С С -7 1 1 И н  I  ш т ^

(заводское обозначение) (коп.)

Т1

О
3 .2 . Разделительные сосуды д а ;  нет

/ненужное зачеркнуть
3 .3 . Уравнительные конденсационные

СОСУДЫ (поставляются для ДЭ<, Н 8Т
naf>a'  ( аеиужное зачеркнуть)

3 .4 . Уравнительные сосуды
( поставляются при темпера- Д В. ЙЕХГ
туре жидкости л и и 'С я  выше; (ненужное зачеркнуть;

3 .5 . Вентильный блок д а ,  нет
(ненужное зачеркнуть)

3.6.
3 .7 . В . а ш п л  д а -е о Л -а /б -2  I  mJ  | | 1

(обозкачание поГО С Т 14321-73, ГОСТ 14322-77Н кол.)

4. Матаса материала тта'ботхзвола СТаль 1 1 Т2

(М3,п.4) 

водз
5 .  Наименование измеряемой среды -----------— ------------ -- 1 1 1 1

Объемные 
дали смеси 

a %

5 . 1 .  ^сяшоненты газовой смеси
1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 ,  1

1 1

1 .  I

6 , Код единицы измерения расхода
^указывается предпрнятнем-изготовитетем)

7. Код размерности исходных данных
(указывается прадориятяем-иаготовителем)

1_______ 1

L.
Г  *"-6.08

96

Форма У О Л -! -.‘>5

Наименование параметра Обозна
чение

Единица
«лмерлмы

Деч«ые
заказчика

8 .Наибольший измеряемый объемный 
расход ((уБ ,п.6) Q „ т е х м3/ч

ТЗ

37

Наибольший измеряемый объемный 
расход приведенный к нормальному 
состоянию (М3,п.6)

о

О0ном/пах м3/ч
Наибольший измеряемый массовый 
расход (N13,п .6) Q. м шах кг/ч

Q  м max т/ч
9 .f.Минимальный расход по п .8 15

Ю.Нредельный номинальный перепад 
давления дифманометра (М3,п.8) Д Р Я кгс/м2

Z xP _ кПа

II.Наибольшая допустимая потеря дав
леная на сужающем устройстве (Ш,п9) Ряд кгс/м 2

Рпд кПа

12.Избыточное давление измеряемой 
среды перед сужающим устройством Р я кгс/см2 0.5

Р я МПа
*

13.Барометрическое давление в месте
р * мм рт ст

J ltA  Class £ЩГ4 1 v

1 4 .Температура измеряемой среды перед t ° С 20
иуж сш иуш  уитроиихвом

15. Внутренний диаметр трубопровода 
(в свету)перед сужающим устройст
вом при температуре 20°С

16. Величина абсолютной эквивалентной 
шероховатости стенок трубопровода

17. Шксимально-допустимое значение 
относительной площади сужающего 
устройства (МЗ.п.П)

D jO

к

мм 82

мм

К1

Т4

18. Относительная влажность измеряе
мого газа при рабочих условиях 
(М3,п.12)

19. Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

Т
в долях 
единицы

К -

20.Плотность сухого газа (или сухрй __/м3
части влажного газа)в нормальном j> ном кг/ “-  
состоянии (М3,пп.5,13)



Г M3.i-248.87. А л .Ю Л .к н .2  ОПРОСИ® ЛИСТ f  I I

Наименование параметра
Обозна
чение

Е д в к н и а

кзыеранв!
Данные

эеквзчяга

27.. Динамическая вязкость измеряемой Преломление Т4
с^еда при рабочих условиях
vi*i3. iiii.  о. 12) к г с - с/м2 

Па с

22. Плотность измеряемой среды при 
рабочих условиях (!<ki,nn.5,TO Р с г /м 3

23. Показатель адиабаты газа не
рабочих условиях (М3,пп.5,22

24. Плотность разделительной жидкос
ти при атмосфешом давлении и 
темпе|атуре^|азделительных сосу-

25. Тег.азещтура^^азделптельных сосу-

26. Плотность измеряемой среда при 
давлении Р и температуре разде
лительных сосудов и/.Зэз.14)

27. Поправочный множитель на тепло
вое расширение материала трубо
провода при температуре измеряе
мой среды (МЗ.п.4)

28. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего 
устройства при те.млературе изме
ряемой среда (заполняется при 
необходимости, предприятием- 
изготовителем)

29. Наибольший измевяемнй расход при 
использовании динамометров на 
меньшие (дополнительные)пределы 
измерения (М3,п.15)

ТБ

/ > р с  _ . д г / м 3 . .  

t p  ° С

р 'с  г г / м 3

К t

Kt

Qinax во s.8

Тб

Т7

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме 0JgiJ
(При использовании более едкой пар* отборов необхо’зг-ю указать 
угол между отборам и, при необходимости .перепад дарения, ь.З.П.8)___________ ____ ______

31. Треоуемая заказчиком шкала или диаграмма даЛ/яноме!^? м3^4

32. Предел измерения дополнительной записи давления____  х г с / с А ь Л э
lbO.n.17) мчеркиЛь)

971

Форма ЮЛ-1-85

33. Дополнительные сведения по усмотрена!) заказчика и по требова
ниям , оговоренным в справочных материалах предприятия-изготови
теля ка заказываемый комплект (МЗ.п.18)_____________________

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист,и ее адрес

Проектная организация:

М .11,

Ведущий технолог

X
Отдел КИПиА __...... ..............................

(■!>0>..Г1ЛИЯ и  п о д в е с ь )

(телефон)” 

(таг̂ фойТ
— _________________________ !6В___

Заказчик:

руководитель предприм и*______
[iiiswnmi г. BonhSckV

Дагшые пункты заполняются при привязке проекта.



г
г 903-1-248о87о АлЛ0.1,кк.2

О П Р О С Н Ы Й  Л И С Т  №  12
для заказа да&шоме-гро с диафрагмой,для измерения 
расхода газов и жидкостей (угловой способ отбооа 
перепад давления) Спецификация ATM.C0I

В и м ш г прежде чем приступить it эагол начню опросного ласта, вьиматопьно 
ознакомьтесь с методикой яапопяеккя (М 3)

I.Заказчик (грузополучатель)___________________________
2.ПОЧТОВЫЙ,телеграфный адрес,телефон и телетайп заказчика-

3.Подлежит заказу: 
ЭЛ. Дифманометр ДОП-160М

(зааодское обозначение) ТкогГ)
ШТ. □

Ий, нет3.2. Разделительные сосуды
/ненужное зачеркнуть

3.3 . Уравнительные конденсационные4
СОСуДЫ( поставляется для « _______ХЙЦ Н вТ
пара) (ненужное эачеркяутьТ

3.4 . Уравнительные сосуды
(оестааааются удеи4те м п в о е -^ ______ХЮ» Н вТ
ту р е  жидкости

3,5. Вентильный блок

з.е.
3.7. Диафрапда.

~(ненужное эачеркауть).
да, ЗЮТ __

(ненужное зачеркнуть)

Т1

ДК6-50-П-а/0-3 ШТ.
(обозначение поГО С Т 14321-73, ГОСТ 14322-77) (кол.)

4. Марка материала трубопровода. сталь 20

5. ^тмено^ание измеряемой среды

5Л . Компоненты газовой смеси 
(М3,п.5)

(М З.п.4)

вода

б .Код единицы измерения расхода
j указывается артдирчитчвм-иэготовнтечем)

7. Код размерности исходных данных
( у к А э и о а о т с *  чред'/рмнгаем- not о т о п и т е л е м )

О

L —
LIT

та
ббьемные 
ДОди с м е с и  

Я %

HVJ1-C.0R

Иенмеаоааииа параметра

Форма У О Л -1 -8 8

Обозна Еашплит Данные
чение «эм*р#ни заказчика

ТЗ
8.Наибольший измеряемый объемный 

расход (i»i3,n.6)
Наибольший измеряемый объемный 
расход приведенный к нормальному 
состоянию (М3,п.6)
Наибольший измеряемый массовый 
расход (Ю,п.6)

Q o « a *

Q 0 hom  л а к  

Q M я а х

У. Микга дльный расход
Q  u  max

10.Предельный номинальный перепад 
давления дафыанометра (М3,п.8)

A P .

I I . Наибольшая допустимая потеря дав
ления на сужающем устройстве (М3,п9) Ряд

Pno

12.Избыточное давление измеряемой 
среды перед сужающим устройством pH

к

13.Барометрическое давление в месте 
установки расходометра

P a

Р б

М.Тешетэатура измеряемой среды перед t  
сужающим устройством

М̂ /Ч

мэ/ч

кг/ч
т/ч

по п.8 7

кгс/м2
кПа

кгс/м2
кПа

кгс/ш2 0.5

МПа

ш  рт.ст

° С 2G

IS. Внутренний диаметр трубопровода 
(а свету)перед сужающим устройст
вом при температуре 20вС

Dao -Ми
51

16. Величина абсолютной эквивалентной 
ше^охорлтости стенок трубЪпровода к

17. Максимально-допустимое значение 
относительной гующади сужающего 
устройства (МЗ,п.П)

18.Относительная влажность измеряе
мого газа при рабочих условиях 
(М3,п.12)

19. Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (Ы3,пп.5,12)

в долях 
Т единицы

к

20.Плотность сухого газа (или сухой кт,/мз
части влажного газа)в нормальном Р  “ум - -  ■
состоянии (М3,пп.5,13)



903-1-248.87. АлЛ0Л,кн.2 ОШШйЙ Ш  lb 12

Нвимоновлние параметра
ОйОЭЧД-
ч«тя«

единица
ОМвр ftum IUkkui»

оаьАЗтмьа
21. Динамическая вязкость измеряемой 

ЩДЫ П|И^бОЧИХ условиях
.J* кгс-с/м2

Пробоя жо «на Т*«

J* На*с
22, Плотность измеряемой среди при 

рабочих условиях (»\3,ш,о,12) Р аг/м3

23. Показатель адиабаты-газа пщ 
рабоч1сс условиях (Ш,пп.5,х2;

<4. Плотность разделительной падкос
ти при атмосферном давлении и 
температуре разделительных сосу
дов (М3,n.I4ji ррс

25. Тешщтура^зделительннх сосу- $р ос

<ви Плотность измеряемой сведи при 
давлении Р и температуре разде
лительных сосудов ХМЗ.п.Й) р 'с  * г /м 3

27. Поправочный мнокитель на тепло
вое расширение материала трубо
провода при температуре измеряв- 
мой среда (МЗ.П.4Г Kt —

<8. Поправочный мнокитель на тепловое 
расширение материала сужающего 
устройства при температуре изме
ряемой среда (заполняется при 
необходимости предприятием- к
изготовителем) л 1 • ~ .

2S, Наибольший измеряемый-расход при 
использовании децшнэметров на 
меньше (дополкительные)пределы о,шах яо п.в
измерения (М3,п.15) ------

те

Т7

30. Количестве пар отборов давления на одной диафрагма одна________
(При использовании более одной пары отборов необходимо зщазать 
угол мезаду отборами и,при необходимости,перепад давления»
ЙЗ ,п. 8) ____________

31. .Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифланомефа:ла 
именованная, ЙЭЕ&ос

(ненужное оечеренуть)

32. Предел измерения дополнительной записи давления________ кгс/сь?,Ша
(ыЗ,П.17) (ненужное зачеркнуть)

1

33. Дополнительные сведения по усмотрению заключит и по Требова
ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготови
теля Но' заказываемый комплект (М3,н.J8)_________ . .

С4. Иаимадова&ие организации,заполнившей опросный лист*» ее адроо*

Проектная оридочзшда: 
з*

Ведущий технолог _ ______________ ________ __
(фамилия н нодпись) (тапефонГ

* Отдел КИПиА ___________ __ .___________ ___________
(фамилия к покоясь) (те л ко й )
._______________________________ 108____г ._______

3aKaa4iiK:

М.Л. Довода те ль предприятия_______________ _ _____
(феииии* а годдись)

*
Данные пункты заполняются при привязка проекта.

j

J



Г 903-1-248.87# Ал.10.1,10b 2
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 13

дли вякяза дифшюметра с диафрагмой, для измерения 
расхода газов и жадностей (угловой способ отбора
Пв8з!Й ? давления  ̂ Спецификация АШ.С01

Внимание прежде, чем приступит»» к заполнению опросного листе, внимательно 
$  Ознакомьтесь с методикой заполнения {М 3)

1. Заказчик (грузополучатель)______________________________
2. Почтовый,телеграфный адрес,телефон и телетайп заказчика„

3 .Подлежит заказу:
3.1. Лийшнометп ДСП-160М I шт,

3.2. Разделительные сосуда да» нет

Т !

_ _ /ненужное зачеркнуть
3.3. Уравнительные конденсационные1

СОСУДЫ^ поставляются для ХЙЭС, Н6Т
пара) (ненужное* зачеркнуть)

3.4 . Уравнительные сосуда
{поставляются при т е м п е р а -____ ______НвТ
туре жидкости ш и -и  н выше) ^ненужное зачеркнуть)

3.5 . Вентильный блок да» нээс
(ненужное зачеркнуть)

3.6.
3.7. Лиайоагма ДК6-50-П-а/б-4 Г шт.1 1 1 I

(обозначение по ГОСТ 14321-73. ГОСТ 14322-77) (коп.)

4. Маска матешала тпубопоовода сталь 20 1 1 Т2

(М3,п.4) .
тучТШ

5. Наименование измеряемой среда —------------------- 1 1 
1 1

Объемные 
поди смеси 

в %

5.Х. Компоненты газовой смеси 
(М3.п.5) 1 1

1 1
| |
1 1

1 1
1 1
1 1
| |

1 1
6. Код единицы измерения расхода ̂указывается предпряятяем-изгоговнгеяем)

7.  Код размерности исходных данных
(указывается предоряятяем-изготовмтелем)

1 1
_____ 1

т

Наименование параметра

 ̂ Форма УОЛ -t-Sb

Обозна- Еаниипа Данные
панне кзмервни! заказчик*_____

ТЗ
8.НаибольшиЙ измеряемый объемный 

расход (М3,п.6) Q,. та к м3/ч 5,5
Наибольший измеряемый объемный 
расход приведенный к нормальному 
состоянию (М3,л .6) Q0 ном/пак м3/ч
Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3,п.6) Q. м пах кг/ч

Я. и  шах т/ч 3
9. Минимальный расход ПО П .8

10.Предельный номинальный перепад 
давления дифианометра (М3,п.8) Д Р , кге/м2

Д Р . кПа
II.Наибольшая допустимая потеря дав

ления на сужающем устройстве (М3 ,д9) pha кге/м2

Рпд кПа
12. Избыточное давление измеряемой 

среда перед сужающим устройством Рн кгс/см2 0,36

Рн МПа
31

130 Барометрическое давление в месте 
установки расходометра

14. Температура измеряемой среда перед 
сужающим устройством

Рб
мм рт ст.

t ° С 20

15.Внутренний диаметр трубопровода 
(в свету)перед сужающим устройст
вом при температуре 20“С D 2o мм

51

16. Величина абсолютной эквивалентной 
шероховатости стенок трубопровода I t ш

17.Максимально-допустимое значение 
относительной площади сужающего 
устройства (МЗ.п. I I )

п

Т
в долях 
единицы

Т4

18. Относительная влажность измеряе
мого газа при рабочих условиях
(МЗ,пЛ2)

19.Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12) К -

20.Плотность сухого газа (или сухой . _
части влажного газа)в нормальном в кг/wr 
состоянии (М3,пп.5,13) * ---------



г
ОПРОСНЫЙ -ЛИСТ №  13Г903-1-248.87. Лл.Ю.1,кн.2

Обозаа- |Едякица Донные
Наименование параметра чение рзмеранв! заказчика

21* Диыаъяческая вязкость измеряемой 
соеды пои рабочих условиях 
(М3,пп.5,12)

22. Плотность измеряемой среди при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

23. Показатель адиабаты газа при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

угс«с/ м2

У» Г»а*с

р к г /м 3

Продолжение Т4

24. Плотность раздежтельной жидкос
ти при атмосферном давлении и 
темпеоатуре разделительных сосу-

25. зделительньк сосу-

РРС -кг/ма

tp Qc

TS

26. Плотность измеряемой среды при 
давлении Р и температуре разде
лительных сосудов (М3,п.14)

27. Поправочный множитель на тепло
вое расширение материала трубо
провода при температуре измеряе
мой среды 0/3,п. 4;

28. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего 
устройства при температуре изме
ряемой среды (заполняется при 
необходимости предприятием- 
изготоштелем)

29 г Наибольший измеряемый расход при 
использовании дифканометров на 
меныпие (дополнительные)пределы 
измерения.(М3,п.15)

р 'с  * г /м э

К t

Kt

Qmax до п.8

Тб

Т7

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна

(При использовании более одной пары отборов необходимо указать 
угол между отборами и,при необходимости .перепад давления, 
ш , п.8)___________________________ __________

" икала 0+6,3 мЗ/ч31, Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дафмакометра:
именованная,

Гиеи>>|»ьов з а ч е р к н у т ь )

32. Предел измерения дополнительной записи давления 
(МЗ,пЛ7) ~7

______ кгс/с!»?,МПа
г̂ нумно» п̂ пкьуть)

“1
/о?

Форда УОЛ-1-85

33. Дополнительные сведения по усмотрения заказчика е по требова
ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготови
теля на заказываемый комплект (М3,п. 18)______________________

34. Наименование организации заполнившей опросный лист, и ее адрес

Проектная организация:
*

Ведущий технолог___J_____________ ______________
(фамилия и подпись) (телефон)"

* Отдел К И П и А ____________ _ _______________________
(фамилия я полнись) (телефон)

_____________________________________!08,____ г._______

Заказчик:

М.П. fyico водитель предприятия______________ _________
(фамилия м подпись) 

К
Донные пункты заполняются при привязке проекта.



г
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ОПРОСНЫЙ лист № 14
для заказа дифманометре с диафрагмой , для измерения 
расхода газов к жидкостей (угловой опособ отбора' 
перепад давления) Спецификация АШ.С01

В няыадяе: прежде чем приступить к заполнению опросного листа, внимательно 
ознакомьтесь с методикой заполнения (М3)

I.Заказчик (грузополучатель) ______________________
2вПочтовый,телеграфный адрес,телефон н телетайп заказчика.

З.Подлежкт заказу:
З Л . Лийманомето . ... ДОп- 1б0М I шт-

(заводское обозначим»} (коп.)

Т1

3.2 , Разделительные сосуды да, нет
л л  /ненужное зачеркнуть
3.3» Уравнительные конденсационные'

СОСУДЫ^ поставляются для да, Н вТ
пара) (ненужное зачеркнуть)

3.4 . Уравнительные сосуды
(яостаяяяются яви .темпера- ДК, НвТ
туре жядкоста i u u *<j h  выше/ (ненужное зачеркнуть)

3.5 . Вентильный блок да, вех
^ненужное зачеркнуть)

з.е.
3.7 . ДиаФоагмэ ДКб-6Ы1-а/б-4 I  шт I__1__ I__ I

(обоэяеченяе по ГОСТ 14331-73, ГОСТ 14322-77) (кол.)

4. Матжа материала твубопоовола сталь 20 | | Т2

(М3,п 4) 
вода

5, Наименование измеряемой среда ------------  ------

5,1. Компоненты газовой смеси 
(МЗ.п.5)

Объемные 
доля смеси 

л %

1

ш ■ —  |

|
1

6»Код единицы измерения расхода
/ указывается предпряяг»»*м-изготовнтелем)

7еКод размерности исходных данных
( указывается преапряятяем-яаготоонтелем)

1
_____1

L.
ПМП-6.08

Форма УОЛ-1-85

Наименование пареметра Обозна
чение

Единица
измерена

Дании*
заказчике

8, Наибольший измеряемый объемный 
расход (М3,п.6) Q гаек мэ/ч

тз
25,6

Наибольший измеряемый объемный 
расход приведенный к нормальному 
состоянию (МЗ.п.6)

О

Q0hoм лах м3/ч
Наибольший измеряемый массовый 
расход (МЗ.п.6) Q.U  пах кг/ч

4  M f l I U т/ч
9» Минимальный расход по п«8 I I

J0, Предельный номинальный перепад 
давления дефвнометра (М3»п.8) ДР„ кгс/м2

АР- кПа
II,Наибольшая допустимая потеря дав

ления на сужающем устройстве (м3,г£) р'пд
4

кгс/м‘)

Рид кПа
12* Избыточное давление измеряемой 

среда перед сужающим устройством

13. Барометрическое давление в месте 
установки расходометра

14. Температура измеряемой среда перед 
сужающим устройством

15. Внутренний диаметр трубопровода 
(в овету)перед сужающим устройст
вом при температуре 20*С

16. Величина абсолютной эквивалентной 
шероховатости стенок трубопровода

17. Максимально-допустимое значение 
относительной площади сужающего 
устройства (МЗ.п.И)

18.Относительная влажность измеряе
мого газа при рабочих условиях 
(М3, л. 12)

19.Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (МЗашх.5,12)

20*Плотность сухого газа (или сухой 
части влажного газа)в нормальном 
состоянии Ц3,пп.5,13)

Ри

Ри

рб

t

D 2 0

КГС/СМ2

МПа

мм рт ст.

мм

мм

в долях 
еданилы

f MOM кг/м3

0,36

20

70

Т4



Г ТП 903-1-248.87.Ал.10 .1,кн.2
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №15

для заказа дафманометра с диафрагмой,для измерения 
расхода газов и жидкостей (угловой способ отбора
nolfiSfi? давления) Спецификация A7M.C0I

Ввямёляе: прежде. чем прястувмть а здпо лн о кш е  овроского ляста, внимательно 
ознакомьтесь с  методикой заполнения (М3)

I* Заказчик (грузополучатель)___________________ ___________
2,Почтовыйв телеграфный адрес,телефон и телетайп заказчика

З.Подлежит заказу:
3.1 . Лиймакометв ДСП-160М I  ШТс

(заводское обозначение) (кол.)

3.2 . Разделительные сосуда ж ,  нет
/вонужное зачеркнуть

3,3а Уравнительные конденсационные'
оосуда( поставляются для дас, нет

Т1

паРа) (ненужное зачеркнуть)
3,4 . Уравнительные сосуда

туре жидкости 100 еС и выше; (ненужное зачеркнуть)
3.5 . Вентильный блок д а ,  east

(ненужное зачеркнуть)

3 .6____ ______ _______
3.7. Лиайгоагма . ДК6-50~П-а/б-3 I  шт. 1 J 1 |

(обозначение до ГОСТ 14321-73, ГОСТ !4322-77)(кол.)

4. Марка матешала тглгбопоовозш сталь 20 | | Т2

Ш З .п.4 )

5. Наименование измеряемой среда ----------
(М3,п.5) вода

1
1

Объемные 
доля смеси 

в %
5.1 . Компоненты газовой шеей 

(М3.п.5) 1
1
1
I
1
|

I
1

6. Код единицы измерения расхода t
указывается прадяряятием-иэготовитепем)

7«Код размерности исходных данных ̂ (указывается Ьредпрнвтием-нзготовителем)

|
|

L
ДМП-6.08

Наименование параметра

Форм а УОЛ-1-83

Обоз на- Едяннда Данные
ч о я »  намерена аам зчм м

8.Наибольший измеряемый объемный 
расход (МЗ.п.6)
Наибольший измеряемый объемный 
расход приведенный к нормальному 
состоянию (МЗ.п.6)
Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3,п.6)

Qo max М3/ Ч

Qpком п ах  М 3 / ч  

Я м К Г /Ч

Я мпм
9 .Минимальный расход

Ю.Предельный номинальный перепад
давления дафманометра (М3,п.8) а р ч

А Р .
И.Наибольшая допустимая потеря я в 

ления на сужающем устройстве (м3, д9) рпД

Рид

12.Избыточное давление измеряемой
среда перед сужающим устройством Рн

13. Барометрическое давление в месте
установки расходометра рб

14. Температура измеряемой среда перед t, 
сужающим устройством

15. Внутренний диаметр трубопровода
(в свету)перед сужающим устройст- D30 
вом при температуре 20“С

16. Величина абсолютной эквивалентной
шероховатости стенок трубопровода *

17. Максимально-допустимое значение
относительной площади сужащего "
устройства (МЗ.п.И)

т/ч
по п .8

кгс/м2
кПа

кгс/м2
кПа

кгс/см2
МПВ

мм рт. ст. 

° С

мм

т

18. Относительная влажность измеряе
мого газа при рабочих условиях

в долях 
еданицн

19.Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

20. Плотность сухою газа (или сухой .
части влажного газа) в нормальном р .ом кг/м0 
состоянии (М3,пп.5,13)

тз

11,2

6

0,5

4 0

51

Т4

J
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для заказа дафланометра с диафрагмой,для измерения 
расхода газов ж жидкостей (угловой способ отбора

даЫЮШЯ) Спецификация AM.COI
Вкшмакмв: repeat па, чем приступать я заполнению опросного ласта, внимательно 
*  ознакомьтесь с матодякой заполнения (М3)

I» Заказчик (грузополучатель)_____________________________
2*Почтовый,телегра$внй адрес,телефон ц телетайп заказчика..

З.Подае*ит заказу:
3.1, Мманомето дос 711Ин 1  тт.

( заводсвоа обозначенаа) (код )

Т1

3.2 . Разделительные сосуда да, нет
_ _ „  /ненужное зачеркнуть
3.3 . Уравнительные конденсационные1

СОСУДЫ (поставляются для Д&, НвТ
вара) (ненужно* зачеркнуть)

3.4 . Уравнительные сосуда
(поставляются ррй.темлера- ЯЯ, H6T
тура жвдкостн 1004; к выше) (аеиужное зачоркиуть)

3.5. Вентильный блок да, икс
( ненужно* зачеркнут».)

3.6.
3.7 . ЛиаФоагма. ДК6~50-П-а/б-1 I шт.1 1 1 " 1

(обозначение по ГОСТ 14331-73. ГОСТ 14323-77)(коп.)-

4. Матжа материала ттзубопвовозт сталь 20 I | Т2

(МЗ.п.4)

„  . .  _ вода5. Наименование измеряемой среда ---------------------------------
(М3,п.5)

Объемные 
доли смеси 

в %

5.1. Компоненты газовой смеси 
(МЗ.п.5)

6 , Код единицы измерения расхода
^указывается предприятием-из|отовятелем)

7 , Код размерности исходных данных
( указывается прадпраятяам-изготовителем)L

Наамевованне параметра
Обозик- Едяяяпа 
чекяа измараии

Форма УОЛ-1-33 
Даииые

заказанка_____

тз
8. Наибольший измеряемый ободюый 

расход (М3,п.6)
Наибольший измеряемый объемный 

схсд приведенный к нормальному 
стоянию (МЗ.п.6)

Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3,п.6)

9. Минимальный расход
10, Предельный номинальный перепад 

давления дифланометра (М3,и. 8)

I I .  Наибольшая допустимая потеря дав
ления на сужающем устройстве (М3 ,пЭ) Рид кгс/ма

Рпд кПа
12. Избыточное давление измеряемой 

среда перед сужающим устройством р* кгс/см2 0,2

Рв Ша
к

13. Барометрическое давление в месте 
установки расходометра

14. Температура измеряемой среда перед 
сужающим устройством

Рб мм рт ст.

t °С 80

15.Внутренний диаметр трубопровода 
(в свету)перед сужающим устройст
вом при температуре 20*С мм 51

16.Величина абсолютной эквивалентной 
i^egoxoBaтоста стенок трубопровода к мм

17.Максимально-допустимое значение 
относительной площади сужающего 
устройства (М3,п.11)

в

Т4

18.Относительная влажность измеряе
мого газа при рабочих условиях 
(МЗ.п.12)

Т
в долях 
единицы

К
19.Коэффициент сжимаемости газа при 

рабочих условиях (М3,пп.5,12)

20.Плотность сухого газа (или сухой 
части влажного газа)в нормальном 
состоянии (М3,пп.5,13) У  ком кг/мэ

Q0 ma* Ы9 / Я _

^«омли М9/ч _

Ям ни ХГ/Ч—.
й  м п а *  т / Ч  

ПО П .8

кгс/м3 
кПа

а р .
А Р .

2,3
0,85



г
г  Til 903-1-248.87. Ал.Ю Л,кн.2 ОПГОСНШ ЛИСТ А 16

Наименование параметра
Оборяа-
челне

Единица
измерение

Данные
заказчика

21. Динамическая вязкость измеряемой 
сцеды п^и^^абочих условиях

к г с с /м 2

Продолжение Т4

Па-с

22, Плотность измеряемой среда при 
рабочих условиях (M3,nn,5,I2f)

23. Показатель адаабаты газа при 
рабочих условиях (МЗ,пп.5Д2)

Р к г /м 3

V

24. Плотность разделительной жидкос
ти при атмосферном давлении и 
температуре^^азделительных собу-

25. Темце^атупа^уазделительных сосу-

26. Плотность измеряемой среда при 
давлении Р и температуре разде
лительных сосудов (МЗ,пЛ4)

27. Поправочный множитель на тепло
вое расширение материала трубо
провода при температуре измеряе
мой среда (МЗ,п.4)Н

28. Поправочный множитель на тепловое 
расшиоение материала сужающего 
устройства при температуре изме
ряемой среда (заполняется при 
необходимости предприятием- 
изготовителем)

29. Наибольший измеряемый расход при 
использовании дифманометров на 
меньше (дополнительные)пределы 
измерения (М3,п.15)

ррс „ к г /м * .

tp «с

р ,с/  * г /м а

К t

К*

Qkmax во п.8

Тб

те

Т7

30, Количество пар отборов давления на одной диафрагме
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать 
угол между отборами и, при, необходимости,перепад давления,
«S3 ,П, 8)_____________ _______________ _____________________ ,______

31, Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дяфмакометрй718 Т̂ Я
именованная, ЗЩЗс

(ненужное зачеркнутVJ

32. Предел измерения дополнительной записи давления ________кгс/сь?,Ша
( М З , П . 1 ? )  (ненужное зачеркнуть)

п
Форма УОЛ-1-85

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова
ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготови
теля на заказываемый комплект (МЗ,пЛ8)_______________ _______

з £ Наименование организации,заполнившей опросный лист,и ее адрео

М.П.

Проектная организация:

Ведущий технолог  ̂ ?______
(фамилии в подпись) (телефон)

X
Отдел КИПиА __________________ ____________________ _

(фамилия я п о д п я с ( т е я е ф о и )
___________________________________198 г. __________ _

Заказчик:

руководитель предприятия ____ ___________________
(фамилия и подайся)

* Данные пункты заполняются при привязке проекта.

j
Типовой проект 903-1-248.87

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293786/4293786958.htm

