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"Временные нормы технологического проектирования поверхнос
ти угольных и сланцевых шахт, разрезов и обогатительных фабрик" 
ВНГП 4-tfr2 1 oci оят иа двух книг. 1

И ышги 4 Приведены разделы:
1 . и0ощи, Положения"*
2 .  "ТехьичгФиЧеский комплекс поверхности'*,
3 . Ч Ц ч диий комплекс",
4 .  "Генеральные планы промышленных шющидок шахт, р азрезов 

и обогатительных фабрик",
5 . "Комплекс обеспыливания",

В Настоящей книге приведены разделы:
С* "Гтшэь и сигнализация", \
7» 'ТеМонтно-механические мастерские шахт и обогатительных 

фабрик", ^
О» "Шахтные расходные ск л а д ы ^  . ^Ль>

U П* пункты, обязательные для исполнения, отмечены зн а
ком и и " ,  Рлальные пункты являются рекомендательными.
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[Временные нормы техно- !--- — *.-----------
(логического проектиро* 'Взамен ВИГО 4-86•
!ванил поверхности уго- !СНТП 4-86,СНТП 6-85 
1льных и сланцевых шахт, Шшгуглепрома СССР 
[разрезов и обогатитель-!и "Изменений,..

-!
*ных фабрик

“ I и по ме пспи vi • •
(ним (1987 г . )

е . связь и сигнш злщ я
0 . 1 . СВДЕ ПОЛСГЕНИЯх)
6 Л Л .  Проектирование устройств и объектов связи и сигна

лизации должно осуществляться на основании генеральной (перс- 
Помоги оной) схемы развития производственно-технологической связи 
с учетом*.

структурной схемы управления; А
Требований технологических процессов производства; 
'цн-’бовиний kC Q Jff и АСУП;
требований ЕАСС (для систем связи, имеющих ЙЬсод на обще- 

1Ч)гу(1\ар^твенные сети свяэи}^ ^  t ^
*  С Л  *2 . При разработке проектов следует ориентироваться на 
применение оборудования и аппаратуры с :

электронной элементной базой со средней, большой и сверх
большой степенью интеграции;

микропроцессорной техникой;
Программным управлением;
бесконтактной коммутацией;
прогрессивными методами модуляции;
mn о волоконными принципами передачи сигналов.'(

11 отдельных пунктах раздела возможны изменения, связанные с 
происходящей структурной перестройкой управления угольной 
»1 1Ч1ММШЛ енно стыо
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С . 1 . 3 .  При р азр аб о тк е  перспективных Сгенералокых) схем  р а з 
вития ПроИЗВОДСТЕеННО-ТеХНСЛОГИЧеСКОЙ (обЩСПроИЗВОДС^В^ННС-Я)
св я зи  необходимо предусм атри вать комплексное и сп ользован и е л н - 
нейьых и станционных сооружений св я зи  с учетом  потрзбногтеГ: в с е :;  
заинтересован ны х отр аслей  народного х о з я й с т в а ,

G . I . 4 .  Первичнее ведомственные сети  КСЭ сл ед у ет  стр о и ть  гк* 
р ад и альн с-у зл овсм у  принципу с прокладкой обходных (поперечны х) 
линий с в я з и  н ееду узлами св я зи  предприятия (р и с* 6 * 1 ) .

6 . 1 . 5 .  В п р оектах необходимо предусм атривать .вклю чение:
ведомственны х вторичных сетей  св я зи  (телеф онных, тел егр а ф 

ных, бакен; ш льних, передачи данных) в  соответствую щ ие общ егосу
дарственны е сети  ZkZС со гл а сн о  "Общим требованиям к ве д о м ст ве н 
ным сетя м  в ч асти  их уаязки  с общ егосударственными сетям и в 
EACG";

внутрипроизводственных и общ епроизводственных с е т е й  с в я з и  
(телеф онных, телеграф кы х, передачи данных, факсимильных, с в я з и  

‘совещаний» д и сп етч ер ск и е, аварийной с в я з и )  в соответствую щ ие 
общ епроизводственные с е т ;; вышестоящего ур овн я^

6 . 1 . С . Системы ди спетчерской св я зи  и св я зи  совещаний о а х т о -  
стр огтельн н х ср гш г/ .зац и ^ н гЛ с'ех '^ ф озн п :. сл ед у ет  п р оекти р овать 
с использованием  каналов ВТ^С объединений по добыче у г л я ,  а с с о 
циаций, кон гергоБ у. т . п . х ^.

Проектирование для этой цели обособленных линий с в я з и  не 
д о п у с к а е т с я .

С Л . 7 .  Узлы свя зи  неугледобывающих в е д о к ст а е к *к х  предприя
тий и организаций (за в о д о в , а в т о ст р о и т е л ь н ы х  предприятий, т р е с 
т е : , комбинатов и д р ; организаций) сл ед у ет  включать в ве д о м ст 
венные КСЭ на п р авах УС -ЗР, как п равило, н а уровне у с  л е в  с в я з и  
объединений. . 1

С .1 . 8 .  Проекты сооружений свя зи  и сигнализации выполняется:
ь гиде составн ой  части  п роектов зданий и сооружений -  вн ут

ренние с^ти свя зи  и сигнализации АЕК, башенных копроь и д р , ;
- в гиде сам остоятельн ы х техн ологически х объектов с е я з и  -  у з -  

л»- с в я з и , гнутриплощадочпыи с е т и , линии межзтанццонноЯ ( в  т . ч .  
междугородной) с в я з и , линии к удаленным объектам предприятия.

для кр аткости  "объеди нен ий".
к

х )



— Аэтоуатхческал телефонная связь

ведомственная иечдугородная телефонная связь 

Диспетчерская телефонная связь

Таех. с а я »  ^  г>
-я а х т о с т р о с т н ю г о  объединения

<*<ж$ината, шжцерна)

«я
j

JC-*1Р УГ- jIF УС-flP УС-ИР ус- л р УС-ПР
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Узлы связи проектируются Только в качестве самостоятельных 

технологических объектов независимо от места их размещения.

6.1.9. Проектирование сооружений связи должно выполняться, 
как правило, по техническим условиям УПТС производственного объ

единения, содержание которых приведено в приложении 6.13. Техни
ческие условия на проектирование строительства или реконструкции 
у м о в  связи объединений и линий связи между объединениями должны 
« е т с О В Ы & а т ь с я  с сбщеотраслевой (региональной) службой эксплуа
тации овиэи. '' " 1

6 Л Л 0 .  Проектирование линий внешней связи, требующих при
соединения, увязки с сетями Киневязи РФ, Минтопэнерго РФ, Мин

транспорта РФ и др.ведомств, а также переустройство (вынос) ли- 
mil связи этих и других ведомств необходимо осуществлять только 
на основе технических условий соответствующих органов указанных 
ведомств.

6.1.II. У з л ы  связи и АТС, предназначенные для удовлетворе

ния нужд населенных пунктов, должны проектироваться по норматив

ным документам Минсвязи РФ и, как правило, в виде самостоятель

ных объектов.
Определение емкости этих АТС следует производоФь по нормам 

Минсвязи РФ. , ■

** С Л Л 2 .  При проектировании реконструкции систем связи 

предприятий предусматривать переключение абонентов ЛАТС, не 

имеющих непосредственного отношения к производству, на телефон- 
имя станции ОГСТфС по техническим условиям соответствующих 

органо* Минсвязи РФ.

С Л Л З .  При проектировании объектов и устройств связи 
Кроме настоящих норм необходимо руководствоваться норматив

ными документами Минсвязи РФ, Минтопэнерго P O fj а  также 
инструкциями по эксплуатации и проектированию Средств свя

зи угледобывающих предприятий.

С *1.14* Значения принятых в настоящих нормах терминов, 
определений и сокращений приведены в приложениях 6.1 и 

6 Л .
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. Hl̂.1 1 • «*—“
6 . 2 .  ВНУТРЛПРСИЗЗСДСТВЫШАЯ СВЯЗЬ И СИГНШЗАЩЯ.

Общие положения

6 . 2 . 1 .  Должны предусматриваться сооружения внешней связи - 
линейные сооружения к удаленным объектам предприятия, линейные . 
■и станционные сооружения межстангтконной связи и следующие 
системы внутрипроизводственной связи :

автоматической телефонной связи ; i
диспетчерской чсвязи ; 1
аварийной связи и оповещения;
прямых технологических св я зей ;
связи с подвижными объектами; ч
оперативней связи руководителей;

, ■ распорядительно-поисковой связи (РЛС); ' -
звукового вещания;
телесигнализации и телеуправления, включая пожарную и ох

ранную сигнализацию;
связи на ж .-д . трайспорте; 
электрсчасификации;
промтелевидения. ^

6 . 2 .2 .  На предприятиях сдедует предусматривать абоненте- * 
^ки е устройства и скснечна^йуйкты, включенные:

а ) в общепроизводственные сети вышестоящего уровня: 
телефонной связи-при экономической целесообразности; 
факсимильной связи и передачи данных -  при необходи

мости;
связи совещаний и телеграфной связи -  во всех случаях;

б) в общегосударственные сети:
телефонной связи -  по согласованию с органами Нинсвя- 

эи PS30; . ,
факсимильной связи и абонентского телеграфирования -  

при необходимости. 1

6 . 2 .3 .  Для обеспечения бесперебойной работы систем связи 
-предприятия и их технического обслуживания предусматривать
создание узла саяэи предприятия (УС-ПР), являющегося центром 
сети внутрипроизводственной связи предприятия и представлдюще-

далее для краткости -  с Минс вязью Р *.



собой ь  соответствии с классификацией объединенную сетевую 
станцию (у зел ) связи третьего к л асса . При технико-эксномичос- 
йой целесообразности на вспомогательных предприятиях следуот 
^издавать вспомогательные узлы предприятий (ВУС-ПР).

< 6 .2 * 4 .  Необходимость строительства сооружений внешней
связи предприятий, расположенных д  районах, где отсутствуют 
ведомственные общепроизводственные сети свя зи , должна опреде
ляться проектом.

Автоматическая телефонная с в я з ь . ' ^

Система внутрипооизводстверной автоматической т е -  
лофоиш»|1 и и  од (автоматически коммутируемая телефонная сеть  
(АКГфС) предприятия^ системы нумерации, сигнализации и техни
ческой эксплуатации) должна удовлетворять единым техническим 
нормам И требованиям, предъявляемым к системам ЕАСС,и стр ои ть- . 
си й соответстви и 1 с принципами системы ОГСТфС.

6 , 2 , 6 .  В производственную автоматическую телефонную стан- 
пии (НАТО), как правило, включаются;

нЧчИггские линии (внутрипроизводственные, квартирные 
До'им|ы*тнпх лии, предприятий соцкультбыта); 1

и»ч*Д||пительные линии с  ПАТС ВУС-ПР;
соединительные линии с диспетчерским коммутатором и к с м ^ -  

Таторгм ппарийиой связи (КАС);
"мединитольные линии с ПАТС УС-ПО и ВУС-ПС, со станциями 

(*И!Тф15 * исходящие, входящие местной и входящие мевдугеродной 
срнри,

V»,2,V. ПАТС предприятия, как правило, должна включаться в 
А!ГГЛ: Н'Г'Одннения, а  при емкости* более 5 0  номеров и в сеть  

Пилючопио ПАТС в Ьеть СГСТфС должно производиться на
Урницй местных сетей.

6 , 2 , 0 ,  Рлшость ПАТС определяется на момент потного оконча
ния 1'ТрпЦ’11»Л{10Тва и освоения проектной мощности при максималь
ней i.nu'inimu Горных выработок Л  учетом 20$  резерва* Пример 
Ы4П̂ Апп||иг| |Щ'Чета приведен в приложении 6 . 3 .

6 ,2 ,(1 ,  ('снованием для расчета емкости ПАТС является пере
нят» ьизот установки аппаратов^ (приложения 6 . 4 ;  6 .5 ';  6 . 6 ;  6 . 7 ;



• С.8). Количество те лефонов-на квартирах должностных лиц должно 

быть, как правило, не более 60; включаться в ПАТС они должны 

при невозможности включения в сеть ОГСТфС.

6.2* 10. Абоненты ОФ, расположенной на промплощадке у г л е 

добывающего предприятия, д о лж ны включаться в ПАТС этого п р е д 

приятия.

При отсутствии в жилпоселке АТ С СГСТ^С в П А Т С  включаются 
также абоненты других предприятий отрасли, организаций и пред

приятий объектов соцкультбыта, квартир населения жилпоселка.

0.2*11, В  составе у э д а  связи шахты, разреза, кё №  правило,

ДОЛМАМ Щчйдусматриваться коммутатор аварийней связи (КАС)* 

ф у | ш ц м м и  которого являются: ^

сокращение времени оповещения должностных лип об аварии 

■ на  предприятии;

обеспечение связью оперативного персонала и должностных 

лиц во время ликвидации аварий.

При использовании в качестве КАС передаточного стола в 

его многократное поле включаются все производственные абоненты 

ПАТС и квартиры должностных лиц, а в местное поле - руководя

щие липа предприятия и аварийно-спасательные службы j всего не 

более 20 абонентов. Примерный перечень абонентов, включаемых в 

местное поле передаточного стола, приведен в приложениях 6.9; 

6.10; 6.II.

6.2.12. Ограничение внешней связи для абонентов ПАТС сле

дует предусматривать:

исходящей связи - согласно приложениям 6.4...6.G, 6.8...#
* г . I I }

входящей связи о т  сети СГСТфС - для всех подземных абонен

тов Яахт.
'И

С .2 .1 3 .  Нес^хсда/о предусматривать сдииуто нумерацию або- 
т ;т о &  -  должностных лип и служб предприятий* в соответствии * 
г;А и.ч копиями С *9 ; 6 . 1C; 6 . I I . " ви*.

Д-я нумерации педэемных абонентов в ПАТС тахт г внутренней 

.н ■.^ежгнг.иной нумерацией предусматривать пестую, а при неебход::** 

кт< гл и гедь>уг. сетка. Указанные номера использовать для нуяе- 
1«*1ии '-|<01д:1тси ПАТС товсрхкссти нс рекомендуется.



6 .2 .1 4 .  Выход на ВГфС й ^ е т и “ОГСТфС должен.осуществляться 
набором однозначного индекса, как правило, "5 "  и "9 "  соответст
венно,

6 .2 .1 5 .  Каждому абоненту ПАТС, имеющему право выхода на 
местные сети ОГСТфС, должен присваиваться, кроме сокращенного 
внутреннего номера, также Номер городской сети с количеством 
знаков, принятым на данной сети . Городской номер абонентов ПАТС 
при этом состоит из двух частей: внутристаниионные номера и до
бавочного количества знаков, определяющих мест|о включения ПАТС
•  гав. ^  1

6 .2 * 1 6 .  Все ПАТС следует оснащать аппаратурой AGH.

6 .2 .1 7 .  При проектировании ПАТС необходимо предусматривать 
дополнительные виды обслуживания абонентов, в том числе управ
ление сетью РЛС, ведение радиотелефонной связи , включение в ав
томатические информационные системы и др.

6 .2 Л 6 .  К одной абонентской линии следует предусматривать 
подключение только одного телефонного аппарата.

х 6 .2 ,1 9 .  В подземных выработках шахт, опасных по га зу  и пы
ли, и в помещениях со взрывоопасной средой на поверхности сле
дует предусматривать установку взрывозащищенчис телефонных ап
паратов и включение их в ПАТС или диспетчерский кошцггатор че
рез искроэацитные устройства.

х 6 .2 .2 0 .  В зданиях и помещениях на поверхности предприятий 
с уровнем производственных шумов более 7 0  дБ необходимо пред
усматривать установку телефо!Шых аппаратов с выносным звуковым 
и световым приемниками вызова, а при уровне шума более 100 дБ -  
и в шумоиэслироэанных кабинах.

Диспетчерская свя зь . '

6 .2 .2 1 .  Диспетчерская связь должна предусматриваться с по
мощью следующих средств связи: 1

прямой телефонной; 
громкоговорящей; 
распорядительно-поисковой; 
радио;
систем передачи по направляющим, по контактной сети или 

силовым кабелям; ' v
промышленного телевидения.



Основными средствами диспетчерской связи являются: 
на шахтах и ОФ -  прямая телефонная свя зь ; 
на разрезах -  прямая телефонная связь и радиосвязь.

6 .2 .2 2 .  Для организации диспетчерской телефонной связи 
следует предусматривать:

на шахтах -  комплексы аппаратуры диспетчерской шахтной 
связи, как правило, в комплекте с пультом горного диспетчера 
и при необходимости с устройствами разделительными искроэащит- 
ными;

на ОФ и разрезах -  как правило, специальные средства ди с- 
* петчерской связи ; допускается применение общепромышленной аппа

ратуры. J'

6 .2 .2 3 .  Емкость коммутаторов диспетчерской связи определл- 
. ется согласно перечню мест установки аппаратов дСлриложения

6 . 4 . . . 6 . 0 ,  6 . 9 . . . 6 . 1 1 ) .

6 .2 .2 4 .  Выход абонентов диспетчерской телефонной связи на 
ПАТС для шахт и СФ следует предусматривать через один диспет
черский коммутатор, для разрезов -  не более чем через д ва .

6 .2 .2 5 .  Должны предусматриваться соединительные липи^ 
от каждого диспетчерского коммутатора к ПАТС, КАС и ком

мутаторам других диспетчеров предприятия;
от коммутатора горного диспетчера шахты, р азр еза , диспет

чера СС к KoM*vTaT°Py диспетчера объединения; i
от коммутатора горного диспетчера шахты, разреза к комму

татору диспетчера СФ, если фабрика являете*: одним технологичес
ким звеном с шахтой.

х 6 .2 .2 6 .  Необходимо обеспечивать пря^У® телефонную свя зь : 
горного диспетчера шахты (р а зр еза ), диспетчера СФ с ди- 

ч ректором и главным инженером предприятия;
горного диспетчера шахты (разреза) с подразделением

ВГСЧ;
диспетчера ОФ с подразделением пожарной охраны.

х 6 .2 .2 7 .  В составе аппаратуры диспетчерской связи следует 
предусматривать оборудование для автоматической записи диспет
черских переговоров, допуоквюцее^невависицую запись с каждого 
рабочего м еста диспетчерского пульта и автоматически включающе-
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ося при поступлении сигнала об аварии.

6.2,26. Электропитание аппаратуры диспетчерской‘связи дол

жно предусматриваться, как правило, от ЭПУ узла связи предпри
ятия.

И v
Аварийная связь и оповещение.

и 0 ,2 ,2 9 .  На всех шахтах необходимо предусмавривать диспет
черскую аварийную громкоговорящуто связь и оповещение об авари*- 
ях *■ уотиннйКой абонентских устройств:

D МОСТАХ НоСадки людей в клети; , 

на погрузочных пунктах очистных забоев; 

во всох подготовительных забоях на расстоянии не менее 
16-20 м от груди забоя;

в комерох машинистов лебедок на уклонах и бремсбергах; 
в камере ВМ;
В Других местах в соответствии с планом по ликвидации ава

рии. _ '■

И G .2 .3 0 , Для полуавтоматического оповещения об агариях 
Должностных Лип и служ* на шахтах и разрезах следует предусмат
ривать аппаратуру циркулярного вызова, управляемую горным дис
петчером или телефонисткой (г  зависимости от местных условий).

К 6 .2 ,3 1 ,  При проектировании ПАТС должна предусматриваться 
возможность Н есдачи сообщения об аварии с любого телефонного 
аппарата, включенного в ПАТС набором номера 3 -3 3  (4 -4 4 )  с се 
рийным исканном до трех л^Ний.

х 6.2,.'12, Оповещение о пожаре обслуживающего персонала ба

шенных копров осуществляется горным диспетчером me использовани

ем сети ПК!, для чего предусматривать отдельные фидеры и уст

ройства в одоииях обособленных сетей оповещения. Громкоговори

тели должны включаться в эти сети через неразъемные соединения 

с шунтированными регуляторами громкости.

IIjuiMHn технологические связи.

X 6.2,33. Прямую технологическую связь следует предусматри

вать:
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а) для подземных выработок шахт:
между стголобыш к рукоятчиками подъемов -  телефонную и 

громкоговорящую;
между операторами загрузочных и разгрузочных устройств 

скипового подъема, & также мсзду оператором разгрузочного у ст
ройства и машинистом скипового подъема (для обеспечения работы 
скипового подъема в неавтоматизированном режиме) -  телеф^шную 
и громкогожцящую; 1

между рабочим местом у загрузочного устройства и машинис
том cxmioto’l'tt подъема (при работе скипового подъема в автомати
ческом режим*?) -  телефонную и громкоговорящею (для обеспечения 
ремонта и Нчлодки подъема);

между погрузочны м и станциям , а  также между пунктами у с 
тановки приводов и пультов управления магистральных конвейерс’:- 
(в  случае отсутствия средств связи , встроенных з  аппаратуру ав
томатизации) -  телефонную; и

между машинистами лебедок чистки зумпфа и зумпфами, а  так
же между машинистами подъемов зумпфами -  тедофонпую;

между операторами по закладке выработанного пространства 
И операторами дробильнс-закладочньз^ комплексна -  телефонную ь 
громкоговерящую;

можду приемными или погрузочными площадками и мазкки:тгми 
наклонных л вертикальных грузовых х людских подъемов слепых 
ыалт, уклонов и бремсбергов -  телефонную и громксгоьсряц/ю;

можду приводными станциями и площадками посадки ладей мо
норельсовых и ганатньпс дорог - ‘телефонную и громкоговорящую. *

б) Л>ш объектов поверхности шахт;
мождУ рукоятчиками и машинистами ладских и груэолздехиг 

подъемов -  Twлеченную и грсмкоговсрящую; i
между оио^атсрами погрузки и Еесскциком -  телефонию и 

громкоговорящую; ^
между машинистами лебедок натески канатов и необходимыми 

отм.тк'.ми 'чь синих кзпрсъ -  радиосвязь (д о п у ск а ете  телефаксу* 
г|гмгс Г(»пс;л|цув';

между гулевой отметкой грузового проема и крановщиком подъ
емного I 1ЛН.ч в башенном копре -  радиосвязь (допускается теле
фонную и Г| ми^говоряцую);

мождУ машинистами подъемов башенного копра и отметками, 
гдо установлено электрооборудование -  громкоговорящею.
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в) на СС:
между машинистами вагоноопрокидывателей, рабочим ямы при

возных угл е1», операторами погрузки и весовщиками -  телефонную и 
громкоговорящую; \ *

между отметками монтажных проемов в перекрытиях и машинис
том стационарного грузоподъемного механизма в производственном  
здании -  .радиосвязь (доп ускается  телефонную и громкоговорящую),

4 г )  на р азр езах :
между погрузочными станциями магистральных конвейеров -  

телефонную (в  случае отсутствия средств свя зи , встроенных в 
аппаратуру автоматизации);

между машинистами локомотивов и машинистами экскаваторов 
-  радиосвязь;

между водителями технологического автотранспорта и маши
нистами экскаваторов -.р а д и о свя зь ; ^

между водителями технологического автстран сп орта и оп ера- , 
тарами погрузки -  р ад и о св я зи  ^  ‘

Необходимость дополнительных прямых технологических Свя
зей на предприятиях определяется при конкретном проектировании.

Оперативная связь руководителей.

6 .2 .3 4 .  П ер ечет должностных лиц и служб управления, для 
которых следует предусматривать установки оперативной телефон
ной связи (УСТС) и абонентские сервисные устройства, привден в 
приложениях 6 . 9 ;  6 Л 0 ;  6 . I I .  Необходимо предусматривать приме
нение УСТС, обеспечивающих громкоговорящую связь на стороне 
коммутатора, и оснащение абонентов УСТС концентраторами.

6 .2 .3 5 .  Статиэы УСТС следует размещать, как правило, в по
мещениях узла связи . Допускается их размещение в специально 
предусмотренных для ~/гсй цели статиЕНых, расположенных в непос
редственной близости от кабинетов руководства,

G .2 .3 6 . Гри внедрении электронных АТС (АГСЗ) предусматри
вать установку у  руководства предприятием взаимен УСТС термина- 
лоб А7СЭ. '

Распорядительно’Поислоьая селзь и з гук овсо вещание.
itw

6 .2 .3 7 .  Система р асгор яд ителы : -поисковой сьяг;: (РЛС)
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должна Бключать:
производственный РТУ, входящий в состав узла  связи пред

приятий и используемый также для трансляции передач централь
ного и местного звукового вещания;

сети РЛС в зданиях, сооружениях и на промплощадках, ис
п о л ь зу ете  также для трансляции передач центрального и местно
го  ̂звукового вещания,

6 ,2 .3 3 .  Систему сети 1(РПС следует, как правило, предусма
тривать избирательной с раздельным включением фидеров (дистан
ционным или местным). Допускается автоматизированный выбор фи
деров с использованием ПАТС. Количество лиц, имею^х право уп
равления сетью, должно быть*не А л е е  4 *  При этом преимущест
венное право управления должно представляться горному диспет
черу (диспетчеру СФ). ' 1

~ 6 .2 .3 9 .  Мощность каждого усилителя следует определять 
расчетом по суммарной мощности громкоговорителей сети HIC. Ре
зерв мощности усилителя должен составлять не менее 3C5f.

6 .2 .4 0 .  Громкоговорители сети РЛС устанавливаются:
во всех административных, производственных, общественных 

помещениях, а также в коридорах, вестибюлях и помещениях быто
вого обслуживания АШ и столовых; 1

во всех производственных помещениях с длительным пребыва
нием обслуживающего персонала;

на посадочшх площадках клетевых стволов;
на всех отметках лестничного отделения, а  также в помеще

ниях с постоянным пребыванием обслуживающего персонала бакен
ных копров;

на промплощадках (с  учетом местных условий).

Громкоговорители не устанавливаются в помещениях с уров
нем производственных шумов выше 85 дБ.

6 .2 .4 1 .  Мощность :: тип громкоговорителей деляны определя
ться исходя из расчета озвучания той части у ч а с т и  производст
венных площадей, где n o c T o ^ q jy w  временно находится производи 
ственный персонал, при этом превьлпение уровня грсьжости над 
уровнем шумов должно быть не менее 5 дБ.
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С,2 *4 2 . Громкоговорители сети'РПС должны бить распределе
ны ло отделы*ш группам пс технологическому или терриюриаль- 

. л рис паку. Каздая группа должна подключаться к отдельному 
✓ КДсру. Кроме того, к кавдому башенному копру должен бьгть пред

усмотрен отдельный фидер для сети оповещения о пожаре.

6 .2 .4 3 .  Сргзнизация трансляции программ центрального зву
кового вещшгил осуществляется подключением сети РЛС и радио- 
транолтггпнний сети Минсвязи РФ. Допускается оснащение FTУ 
предприятии родиЪприемкш устройством. В качестве СЛ к РТУ Мин- 
Cfc/mii РФ илицуе? предусматривать фидерные линии любого напряже
ния с попнжмыом входного напряжения до X  В и каналы систем 
передачи для трансляции программ звукового оещония.

G .2 .4 4 . Для звукофикации вала собраний АЕК следует пред
усмотри гать t как правило, обособленную сеть с отдельным радио- 
Трансляционным усилителем.

C.2.4S). При выборе места установки, типа и мощности гром
кого ho ритплей на промплощздках необходимо учитывать нормы до
пустима шумов, создаваемых ими ;;а  близлежащей территории на- 
сплонного пункта. РИС предприятия не должна создавать помех ра
боте сети IT1C железнодорожной станции. аь.

6 .2 .4 6 ,  В зданиях, сооружениях и^на промплощадках венти- 
ДВПИбШМх и воздухоподающих стволов и скважин РЛС предусматри
вать! кии правило, не следует*

С м н  с Подвижными объектами.

6 .2 .4 7 ,  Оперативная связь с  подвижными объектами в систе
мах ЛИгцот|мцм'кой прямой технологической связи и связи на ж .-д . 
тршичюрти должна предусматриваться;

c j пдп рами радиосвязи;
сиотомимм передачи и средствами.индуктивной ейрэи по нап

равляющим (по канатам, проведам, телефонной сети, крнтактной 
сети и r . i u ) .

м 6 . 2 . 4Н, Следует предусматривать организацию связи машини
стов ь*‘сх нодьпмнкх установок, включая аварийные, с подъемным!: 
сосудами.
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6.2.49. Все электровозы в шахтах должны бъЙъ оборудованы 

^специальной аппаратурой дяя_свдаи мш щш ис то в * с горным диспетче- 

КромьЦДД или с транспортным диспетчером подземного Д Д  (при его 

^наличии).

Bg*r. По мере освоения промышленностью выпуска подземных средств 

■радиосвязи и оснащения подземного персонала носимыми радиостан- 

Ёрциями предусматривать также оснащение ими машинистов электрово- 

рэов. В ьтом случав следует предусматривать устройство волновода 

| В  откаточных выработках.

t%‘ 6.2.М). Радиосвязь на разрезах следует предусматривать по

^.радиосетям, количество и  состав которых определяется организа

ц и о н н о й  структурой предприятия и  функциональными возможностями 
у- выбранных радиосредств.

Р ’ 6.2.51. Для организации диспетчерской радиосвязи разреза 
г следу от, как правило, предусматривать следующие радиосети:

' оперативная по добыче - горного диспетчера с машинистами 
■ передвижных горных механизмов и с горными мастерами добычных 
i' участков; и

I оперативная по вскрышным работам - горного диспетчера с 
машинист ими передвижных горных механизмов и с горными мастерами 

вскрышных участков;

* аварийная связь - горного дЙсяетЧера с аварийной бригадой 

энергоучисткп и руководством горных участков;

оперативная по управлению транспортом - транспортного дис

петчера с водителями транспортных средств.

По требованию заказчика допускается предусматривать включе

ние радиостанции н а  автомобилях руководства разреза в одну из 
сетей горного диспетчера.

6.2.52 11а разрезах производительностью свыше'ДО млн.т угля 
в год слодует предусматривать дуплексные радиосет , а  также си

стемы с синхронно работающими передатчиками.

6.2.53. При проектировании радиосвязи разреза следует учи

тывать: ’ 11 - *
необходимость организации радиоканала для автоматического 

контроля и учета работы механизмов;

возможность использования радиоканалов для организации ГОС.
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6 . 2 , 5 4 .  Н е о б х о д и м о  ̂ п р е д у с м о т р е т ь  о б о р у д о в а н и е  н а с о с н ы х - 

с т а н ц и й  г и д р о м е х а н и з а ц и и  н а  р а з р е з а х ир а д и о с т а н ц и я м и  и  в к л ю ч е н и е  

их  в £ д н у  кс с е т е ?  г о р н с г с  д к с ц е т ч е р а .

6 . 2 . 3 5 .  Д и с п е т ч е р с к и ?  п у н к т  р а з р е з е  д о л ю ; .  б ы т ь  о б с р у д с в а к  

д г у м я  р е д и о е т ш п ’мяьл: - оснегно*? и  р е з е р в н о й .

6 . 2 . Х .  !Сзадгл м о б и л ь н а я  р а д п о с с а ^ г и л  д о л ж н а  о б е с п е ч и в а т ь с я  

аетсис:.:сгми и с т о ч н и к а м и  п и т а н и я .  Д л я  п и т а н и я  с т а ц и о н а р н ы х  р а д и о 

ст а н ц и й  с л е д у е т  п р э д у ^ и а т р н в а т ь  р е з е р в н ы й  и с т о ч н и к  - акку.чуля- 

т о р н у ю  б а т а р е ю .

П р о м т е л о в и д е н и е .  _ i

6 . 2 . 5 7 .  С л е д у е т ,  к а к  п р а в и л о ,  п р е д у с м а т р и в а т ь  в и з у а л ь н ы й  

к о н т р о л ь :

а) н а  ш а хт ах :

м а ш и н и с т о в  л ю д с к и х ;  г р у з о л ю д с к и х  п о д ъ е м о в  - г а  п о с а д о ч н ы м и  

п л о щ а д к а м и ;

г о р н о г о  д и с п е т ч е р а  -  з а  п о с а д о ч н ы м и  п л о щ а д к а м и  л ю д с к и х  и 

г р у з о л ю д с к и х  п о д ъ е м о в ,  м о с т а м  п о г р у з к и  у г л я  в к . -д . ва го ны , 

м е с т а м и  в ы б о р к и  п о с т о р о н н и х  п р е д м е т о в  из угля;

б) н а  р а з р е з а х :  “

т р а н с п о р т н о г о  д и с п е т ч е р а  ( д е ж у р н о г о  п о  ст ан ц и и )  - з а  п о г р у 

зкой у г л я  в т с .-д .  в а г о н ы  и з а  т е р р и т о р и е й  *.-д. ст ан ци и;

г о р н о г о  д и с п е т ч е р а  - з а  п с г р у з к о й  н а  ма ги ст ра ль ны е" к о н в е й е 

р ы  и jga р а б о т о й  вс крышных* и  д о * ь ш ь э в ^ г н с к а ш 5 Т о р о в ;

е ) ьа обогатительных фабриках:
д и с п е т ч е р а  С 5  - з а  т е х н о л о г и ч е с к и м и  п р о ц е с с а м и  е  о т д е л е н и 

я х  ф л о т а ц и и  и су шк и, з а  р а б о т о й  о т с а д о ч н ы х  машин, з а  р а б о т а м и  

п о  п о г р у з к е  г о т о в о й  п р о д у к ц и и  и  п о  р а з г р у з к е  у г о л ь н ы х  б у н к е р о в  

ш а х т ы  н а  п о д а ю щ и й  к о н в е й е р  C2L, з а  я м с *  п р и в о з н ы х  у г л е й ;

з а  р а б о т с п (общей с и т у а ц и е й )  н а  ж. -д . ст а н ц и и  И ;

з а  м е с т а м и  в ы б о р к и  п о с т о р о н н е  п р е д м е т о в  из у г л я ;

з а  м е с т а м и  п о г р у з к и  г о т о в о й  п р о д у к ц и и  в  ж.-д. в а г о н ы  н а  о с 

н о в н ы х  TpoKono^Tiibu '.рагт^х. i
I

З н с п п ш я  СВЯЗ Ь. 1

х  6 . 2 . 5 0 .  Казд. с п р е д п р и я т и е  д о л ж н о  б ы ть о б е с п е ч е н о  н е е б х о д и -  

ы ш  к о л и  чес т из м соединитель, гы* и  ^ о н е н т с к и х  л и н и й  в н е ш н е й  с в я з и
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с :
УС-ПС или ВУС-ПО;
узлом или станцией сети ОГСТфС, как правило; 
узлами связи соседних предприятий угольной промышленности 

и других предприятий района (при необходимости); 
подразделением ВРСЧ; 
подразделением пожарной охраны; 
объектами энерго- и водоснабжения; '
транспортными организациями; 
жилыми поселками.

6 .2 .5 9 .  Проекты сооружений внешней связи должны также учи
тывать:

необходимость создания обходных каналов связи к УС-ПО 
(ВУС-ПС);

потребности во внешней связи соседних предприятий угольной 
промышленности.

6 .2 .6 0 .  Потребность УС-IIP в каналах связи с УС-ПО (ВУС-ПО) 
приведена в табл. 6 .1 .

Таблиц 6 .1

Наименование
р ---------- f-----------—I-----“
j шахты j разреза j СФ

1. СЛ автоматической телефонной 
связи

2 . СЛ ручной телефонной связи
(от ЮС)'

Зх) 2

по таблице 6 .2

3 . СЛ для междугородного шнура

4. Диспетчерская телефонная связь

5 . Абонентская телефонная связь

6 . Связь совещаний

7 . Аварийная телефонная связь

8 . Документальная связь

2 I

з*> з30 зх)

2 2 ‘ I

2х ) ’ 2х5 2х)

I  I  ■ I

3х) 2х ) 2х)

Количество каналов со знакои х  ̂ допускается уменьшить на I

11
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£ 7 л/, если приводит к экономии целогс комплекта системы
'  поддачи,

У ш али  используются:
' абонентской телефонной связи -  для включения телефонных ап

паратов руководства предприятия в ПАТС объединения или в соот
ветствующие УСТС руководства объединения;

диспетчерской связи -  для организации диспетчерской связи 
диспетчеров горного, транспортного и знергослуж'Чмобъединения 
с соответствующими диспетчерами (дежурными) предприятия; л

связи совещаний -  для л^гашзацшь-совецшшй руководства в 
Масштабе объединения, министерства; . f

Дмуни^нДЬной связи -  для образования дискретных каналов, 
1фи№(п:чшиШ|11* Для обмена информацией мсаду ОУЦД предприятий 
И АСУП объединения, для телеграфной связи , а также для передачи 
дшгных по материально-техническому снабжению♦

G .2 .C I, При расположении в районе УС-ПР шахтостроительного 
управления или новостроящегося предприятия следует учитывать не
обходимость создания дополнительного количества каналов ТЧ (фи- 
ВПЧапшх пеной) от каждого управления, стройплощадки к УС-ПО 
согласно чабд, 6 .4 .

6 .2 .0 2 .  В качестве линейных сооружений внешней связи следу-  
o f предусматривать, как правило, КЛС. Допускается предусматри
вать Ш1С.

При экономической целесообразности предусматривать исполь
зование радиорелейной и радиосвязи.

0 .2 .С З . Ирг проектировании КЛС (ВЛС) необходимо предусмат- 
1игать их комплексное использование для организации каналов свя- 
пи и ТМ 1кчх назначений и различной ведомственной принадлежнос
ти.

С .2 .М . Г>ри отсутствии обходных каналов связи %-ледует пред- 
уоматриыгь си каждого УС-ПР к УС-ПС (БУС-ПС) не менее двух ка- ' 

г ы п ц , прокладываемых,^Кк^равилсГ, по различным трассам.

С ,2 .Г б . Строительство и сдачу в эксплуатацию линии внешней 
сьязп к г*р°иаьодстБьннону объединению для новостроящегося пред
приятия 'Мсд/ет предусматривать до начала первого периода строи- 
'ie^u-Tiu. При поочередном строительстве предприятия сооружение



21

линий внешней связи в полном объеме следует предусматривать в 
первуп очередь.

6.2.66. При затухании разговорного тракта н а  межстанционных 
участках'КЛС, ВЛС более установленных норм (рис. 6.2, 6.3), а 
также в других случаях при экономическом обосновании предусмат

ривать применение на этих учаЬтках систем передачи, как правило, 

цифровых,

6.2.67, Потребность ПАТС предприятия в СЛ к ПАТС^Ъбъедине- 

ния должна определяться расчетом н а  основании статистических 

данных телефонной нагрузки, с о з ы в а е м о й  действующими ПАТС, при 

потерях 0,01 для местной и 0,003 для междугородной связи. При' 

отсутствии статистических данных количество С Д  следует принимать 

по табл. 6.2.

При организации автоматической телефонной связи с УС-ПО 

транзитом через ВУС-ПС и при нахождении в районе расположения 

ВУС-ПО обслуживающих и вспомогательных предприятий объединения 

расчетное количество С Д  для участка между ПАТС ВУС-ПО и УС-ПО 

необходимо уменьшать на 5-10£. \
Таблица 6. 2

Количество абонентор , 1 Количество СЛ
имеющих право выхода на 
ПАТС объединения

1-
I

!

I

всего 1____в том

jисходящие

числе _  _  

| входящие

100 ю 5 5

200 17 9 8

300 21 II 10

400 25 13 12

000 29 15

60 0 33 17 16

700 - 3 8 ^ . jjL *• 2 0 18

*  800 4 2 22 2 0

900 46 24 2 2

1000 50 26 24

1200 58 30 28

1000 7 0 36 34

2000 - 8 4 44 * 4 Q
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6 .2 .С Я . Потребность ПАТС предприятия в СЛ автоматической 
сеяг»и с АТС к !ЯС ^етк СГСТфС1 определяется расчетом .на о с ь с в а д т  
статистических дшпдлс' Телефонной нагрузки, создаваемой действую
щими ПАТС, при потерях 0 ,0 0 5  для исходящей, 0 ,0 1  для егодяще* 
местной х 0 ,0 0 3  ддя входящей междугородной свя зд . При о тсу тст
вии '•теспстичеоккх данных количество СЛ следует поднимать nz*  
табл . б .З *  tJt̂ j» û k'. . —“1

6 .2 .6 9 .  Между УС соседних ведомственных предприятий н е с *- 
ходшле организовывать не менее 2  двухсторонних СЛ, включаемых 
в КАС, а при отсутствии -  в ПАТС.

х 6 . 2 .7 0 .  Между шахтой (разрезом , СФ) и обслуживающим ее под
разделением ВГТТЧ должна быть организована прямая (б ез  коммута
ционных устройств) телефонная с в я з ь , для чего необходимо выде
лять две ( д л я  СФ -  одну) физические пары жил в кабелях или ц е
пи ЗЛС. При отсутствии такой возможности допускается использо
вать для стой цели какали, образованные аппаратурой с и с т е м  п е
редачи, или радиосвязь.

Канали 'цепи) телефонной связи от БГСЧ включается:
на шахтах и разрезах -  по одному е коммутатор горного дис

петчера и г КАС;
на СФ -  б  коммутатор диспетчера.

х  . 6 . 2 .7 1 .  Меаду вахтой (разрезом , СФ) и обслуживающим ее под
разделением пожарной охраны необходимо предусматривать автомати
ческую телефонную связь  через ГАТС или ПАТС УС-ПС, а при нали
чии технической возможности -  непосредственным включением в 
ПАТС УС-ЯР.

6 .2 .7 2 .  Скснечную аппаратуру телеграфной связи и передачи 
данных следует, как правило, устан авли вать:*
* . телеграфный аппарат для связи с производственным объедине
нием -  в одном из административных помещений АБК (приемная ру
ководства к д р . ) ;

СУЦД вычислительного центра -  в ЦЩ1, а  при отсутствие 
АССДУ -  э ПИП; *

СУПД системы пакетно-контейнерной доставки -  в операторском 
пункте системы.

По требованию заказчика допускается предусматривать у с т а -



Tatfjfaya 6 .3 ,

Количество 
аГснснтое с

* Г Количество соединительных линий для ПАТС УС-ПР

правом выхо- j  При наличии СЛ о ПАТС и ШС УС-ПО
ка сети  “  с j исходящие

j-----------------------т ------------------------
(при о т су т ст -)п р и  наличии 
;вии полн оаг-{п олн оавтом а- 
{том атической{тической 
{меж дугорсд- {мезвдугород-

входящис

\местной|междуго- 
1 связи  (родной 

j связи 
t

При отсутствии СЛ с ПАТС и ШС  УС-ПС 

исходящие

лри о тсу тст-»п р и  наличии 
j вии полной {полноавтоы а- 
•автоматичес- тической 
кой м еж дуго-{м ездугор од-

{НОЙ СВЯЗИ |НОЙ СВЯЗИ 2  j [  {родной СВЯЗИ {НОЙ СВЯЗИ J

входящие

местной { междугород- 
{ной связи
i 
!

свя зи

100 4 4 4 2 5 6 5 3 “
20 0 6 6 6= 3 8 9 9  £ 4

300 7 ! 8 3 1 0 12 ч 4

40 0 8 f o 9 4 12 14 I V 5

50 0 10 к II 4 14 17 15' 6

60 0 II 13 12 4 16 19 1 7 1 6

7 С 0 1 3 14 4 18 2 2 2 0 6

8С С 1 4 п 15 5 . 2 0 2 4 2 2 7

9С0 1 5 19 17 5 22 2 7 2 4 7

ICC0 17 2 1 18 6 2 4 3 0 2 6 . 8

I5C0 2 4 2 9 2 5 7 34 _ _ 42 36 ‘ 9 10

20 С 0 2 8 3 5  Т 31 8 4 0 5 0 4 4 12
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ясвку телеграфного аппарата и с л и ч е н и е  его в сеть абонентского 
телеграфирования СГСТГС.

6,2,734 Ст подстанции предприятия к ДП энергоснабжающей ор- 
ГШ1И361ШИ необходимо предусмотри вать три стандартных канала ТЧ 

или 3 физические пары жил в кабеле (цепи ВЛС) - по одному для 
армати"еской телефонной связи с ДП, для прямой телефонной связи 

с диспетчером и для образования требуемого количества чоиалоз 

ТУ. Дгл узловых подстанций. допускается орга!>изсвывать дополните

льнее количество каналов по требованию энергоснабжающей органи- 
оации,

к 6,2,74» Необходимо предусматривать автоматическую телефон

ную связь о объектами водоснабжения и очистных сооружений вклю
чением абонентов этих объектов в ПАТС предприятия. При наличии 
на таком о^ъекто оператора (диспетчера) его абонентское устрой

ство должно быть включено также в коммутатор горного диспетчера.

^■ОНСПОртНОЯ связь.

С..*!.70. Проектирование траьспортной связи на станциях и пе
регонах МПС РФ должно осуществляться в соответствии с "Руковод- 
р'*'8нм 1ч« проектированию сооружений электрической связи ьа желез

ных ‘Дорого* Союза С С Р  и техусловиями местных с^гапоч МПС, на ?э- 
дсметпонпнт желоэиодорелных станциях и перегонах - р соответст
вии со П1»,|| *;,pg,c7-9I "Промышленный транспорт", пунктами 6.1.2... 
...С.Т.С настоящих порт и требованиями действутащх кермативньк 

‘Д{/Кумо|1П|Ь МКС РФ, ,

С.2,76, Ц проектах жайевнидореявос етанци4 угольной прсмыз- 
*л«ньости должны предусматриваться следующие виде, связи;

дисялтчерская;

С/ухчбчол; , . , . . -

JUyXCTei'CwwH нарксгая;
fi'l елочиал тулсфо.Ь!?я (при яе.;<:;сдико,,тк);

Ст/иим-чиил радио».чяоь;

1 т е п е ф ^ ^ с с  с?йнаией л ^м г а г а н и я .

€.2.77, Оы'ср а.й1ауату4.к егязк и с п <о о 6с б  и гскладки к а п л е й  
/Ув- $еД'>мсг. п и к »  келе-.подеро'л:»!;/: егдицмрх должен ьроить д.:тьгя 
С COyi’P e J требованиями /ойст нунция нормативных документов

Нпс. я е .



25

6 ,2 .7 6 .  Для линий транспортной связи между станциями следу
ет применять, кок правило, бронированные симметричные кабели мар
ки ТЗ. Их емкость определяется необходимостью выделения пар жил 
для связи:

поездного диспетчера; 
грузового дислетчора; 
служебной диспетчерской; 
lUu1 ганциошюй;
ЛИЦеЙНо-пуговой;
ОКрапяемсго переезда; 

ч ^автоблокировки :<ли полуавтоксАки; ^  
диспетчерского контроля.

6 .2 .7 9 .  Как правило, следует предусматривать использование 
КЛС транспортной связи для организации обходных каналов связи МСЭ 
объединения, бассейна, региона.

х 6 .2 .8 0 .  Кабели межстаншонной связи должны прокладываться:
в полосе отвода ж .-д . пути на расстоянии не менее 5 м от края 

подппгм насыпи (в  стесненных.условиях допускается уменьшение это
го размера и прокладки в теле насыпи по согласованию {^"владельцем 
к *-д . пути);

на мождупутьи (на расстоянии не менее 2 ,2 5  м от оси пути) -  
в стесненных условиях (выемка, насыпь и т .л . ) ;
, в кабельной канализации или в траншее совместно с другими 
Кнелями виошней связи угольной промышленности.

. ' Оле ктрочасификыгия.

п.2 *8 1 . На каждом предлркяти.: -ледует предусматривать систе
му олсктр^часификации, включажцую:

елоьт*очасы первичные ОЧЯ), сскспные и резервные (электро- 
чапову»  с т о и т е ) ,  размецаеглые в одном из помещений узла связи, 
кок Претило, в кроссоро*; /

, *сть электрсггасифика'ти, С£££оааь*з из-злсктрочассв вторичных 
‘ (ЭЧЗУк ли!Л,#в, "гхдягяпди:.' ЗЧЦ'и 843 и входядих б состав комплек- 
r C h c tt  < \ Т И  С О Л Э И  и  y O i t f p c J K . .

6 ,Г ,С П. З.юь:^счй°ы гтерьгчйм* д*ххз;и у с л а в л и в а т ь с я  в произ
ведет шил»:: -  лостс-лила. г.рс^ыьйьием с^сдузкив-дюцего
iitp4"** 3, 4, z адг«гурат.гспьос помещениях.
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столовых» в местах п о с а д а 1 в*йатотранспорт на промплощадке и в 
. других местах» определяемых проектом.

^  На промплощадках, в больших производственных помещениях 0$, 
: в местах посадки людей в автотранспорт, в сборных корпусах авто- 
• баз следует предусматривать вторичные электрочасы со световой 
цифровой индикацией. Следует такие предусматривать аппаратуру 
"говорящие часы", устанавливаемую на ПА1С.

6.2.83. В зданиях и сооружениях на промплощадках вентиля
ционных и воздухоподающих стволов электрочас ифи^ацию предусмат
ривать не требуется. ,

, , Пожарная сигнализация.

и  6.2.84. Помещения зданий и сооружений угольных предприятий 
должны оснащаться средствами автоматической пожарной сигнализа
ции в соответствии с "Инструкцией по проектированию зданий и со
оружений со взрывопожароопасным характером производства и пожар
ной защиты поверхности шахт, разрезов, обогатительных и брикет
ных фабрик" (Центрогипрошахт,'1993 г.).

6.2.85. Допускается включать в станцию п о ж а т о й  сигнализа
ции отдельным лучом кнопки включения противопожарных насосов, 
располагающихся на верхних отметках башенных копров.

х  6.2.86. функции пожарной и охранной сигнализации должны 
быть сосредоточены в одной приемной станции.

х 6.2.87. Приемную станцию пожарной (охранной) сигнализации 
следует располагать в ЦЦП предприятия. Следует предусматривать 

трансляцию обезличенного сигнала о пожаре в пожарное депо, рас

положенное на территории предприятия.

Охранная сигнализация. |

• 6.2.88. Средствами автоматической охранной сигнализации 

оснащаются двери к окна следующих помещений и зданий: 
касс;
бухгалтерш; 
множительной 'Техники; 
вычислительной техники; 
медпункта;

«
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профкома;

отдела кадров; 'i

спецотдела;

телетайпной;

маркшейдерского отдела;

необслуживаемых круглосуточно узлов связи;

складов ВВ и BU;
хранения расфасованных материалов склада ГСМ; 

магазинов и  пунктов бытового обслуживания, расположенных 
'на территории.предприятия;

резервуаров (баков) для1 хранения питьевой воды;

- материальных складов. (

и  Базисные склады ВВ должны оснащаться также пе^йьютровой ч 

сигнализацией, сигнал от которой передается в караульное поме

щение.

■ х  6,2.69. На необслуживаемых площадках вентиляционных стволов 
' и  скважин шахт охранной сигнализацией должны оборудоваться двери 

вентиляционных установок и  помещений подъемных машин.

Связь и сигнализация н а  вспомогательных промплощадках 
предприятий.

и 6.2.90. На вспомогательных промплощадках, где предусматри

вается ДП горного диспетчера, необходимо предусматривать вспомо

гательный узел связи (ВУС-ЛР) с ПАТС, а также все системы рвя:,и 

и сигнализации в соответствии с п. 6.2.1 настоящих корм. ВУС-ПР 

следует организовать также в случае невозможности обеспечения 
норм затухания подземных абонентских линий при включении их в 

ПАТС УС-ПР. В  остальных случаях ПАТС, как правило, предусматри

вать не следует, все абоненты должны включаться в ПАТС основной 
промплощадки.

У  руководителя объектами вспомогательной промплощадки сле

дует, как правило, предусматривать УОТС.

6.2.91. Емкость ПАТС вспомогательной промплощадки следует 

определять в соответствии с п. 6.2.8 настоящих корм. Ограниче

ние Ф  праве выхода н а  ВТ^С объединения следует предусматривать 
'для всех абонентов, выход н а  ВТфС предприятия предусматривать 
без ограничений.



6 .2 .9 2 ,  При расчете количества каналов ТЧ (пар в кабеле) 
мевду УС-ПР и ВУС-ПР следует предусматривать:

количество СЛ автоматической телефонной связи -  в соответ
ствии с табл. 6 .2 ;

одну СЛ меияу коммутаторами герньк диспетчеров; 
одну СЛ между коммутатором Д1 и 1САС УС-ПР; 
необходимое количество каналов ТМ между ДП основной и вспо

могательной промплощадок.
л

6 . 2 t № . Меиуау УС-ПР и ВУС-ПР следует предусматривать двух- 
кабольиую лилию связи .

6 .2 .9 4 .  Дпя организации распорядительно-поисксво^Гсвязи 
необходимо предусматривать: ^  ^  .

. и вооружение местной сети РПС на площадке и во всох объек
тах;

радиотрансляционный узел (РТУ) в составе ВУС-ПР.
РТУ допускается предусматривать и при отсутствии горнего 

диспетчера.

К 6 * 2 .9 5 .  При отсутствии диспетчерского пункта станцию пожар
ной сигнализации вспомогательной промллощадки следует устанавли
вать в Помещении дежурного персонала с передачей обезличенного 
сигнала о пожаре в ЦЩ1. i
I ,

Связь при строительстве нового предприятия.

И С .2 .9 6 .  При строительстве нового предприятия следует пред
усматривать следующие системы внутрипрсгзБедственней связи на 
стройплощадках:

ручной или автоматической телефонной связи ;
диспетчерской сеяои;
аварийной связи и оповещения;
прямьтх технологических св^Ьзй;
распс1ядитильно-поис:;овой
толографпей связи ;
РОДНОС1ДЭИ.
С *£*27 . На время подготовительногс периода допускается 

предусматривать гременную телефонную связь вкшченизм телефонно
го аппарата строительной площадки в ближайшую телефонную стан- 
1шю, как правило, ведомстгенную. До оргакизаттии телефонной сыт-



29

зи допускается применение радиосвязи с генподрядной организа
цией,

6.2.96. Каадая'стройцдоцадка долина быть обеспечена: 
прямой диспетчерской телефонной, телеграфной и связь» со

вещаний с вышестоящей генподрядной организацией; 
и прямой телефонной связь» с подразделением BITft;

коммутируемой телефонной^ связь» со. всеми необходимыми або- ' 
кантами (субподрядные организации, поставщики, заказчики, объ

екты ен&рро-* и водоснабжения м др.) через бдакайщу» ведомствен

ную НАТО, Дйя обеспечения указанных связей необходимо предусма
тривать Роздание требуемрго количества каналов 14  (физ. пег 

к ближаЛшиму ведомственному узду связи согласно табл. 6.4.

Таблица 6.4
М М М  *

с м " - -
{дам строительства 

{ первый { второй

I* УС liS стан11ИИ к (ПАТС) 2 6

2 .  Аварийная телефонная связь I  2

3 .  СЛ от диспетчерского коммутатора:
3 ,1 »  К диспетчерскому коммутатору ген- I  I

подрядной организации
3 .2 *  К коммутатору подразделения ВГСЧ I I

4 .  Снясь опгоцашн I I

5 .  1\.по± \  -  ul - I
3  с  е г о 6 12

Дпч'телеграфной сеязи следует предусматривать Еторичное 
ушил к  пне одного из каналов ТЧ (физ.иеп;:).

Си2.£3. Системы связи, перечисленные е п. 6.2 .9С , должны 
веодгться р стрсй к началу второго периода и наралдаваться до 
пелкого оСъсиа по мере расширения фронта строительных работ. 
Сбору догчм'уо узла езязи и диспетчере г ого гуннта о ден ет предус- 
лытрг.Ги* > к подготовительного периода.
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u
6 .2 .1 0 0 .  Узлы связи доллар* оборудоваться:
телефонной станцией емкостью 100 номеров с последующим ее 

увеличением во-втором периоде до 200 номеров; ^  А
аппаратурой систем cegepat^  (пранеобходимости);

^  электропитающей установкой;
телеграфным аппаратом, включенным в телеграфную станцию 

ближайшего ведомственного узла связи.

Ъыбор помещений для узла связи и оборудования ЭПУ следует 
осуществлять в соответствии с требованиями раздела "Узлы связи" 
настоящих норм.

6 .2 .1 0 1 .  Места установки телефонных аппаратов по периодам
строительства приведены в приложении 6 .7 .  i

6 .2 .  IC2* Диспетчерский пункт должен оборудоваться следую
щими средствами связи:

установкой оперативной телефонной связи общепромышленного 
исполнения;

усилителем мощности для ГОС; 
стационарной радиостанцией; 
аппаратурой звукозаписи.
Электропитание указанных средств связи следует предусмат

ривать от ЭПУ узла,связи . в

6 . 2 ЛСЗ. В диспетчерский коммутатор должны включаться: 
абоненты стройплощадки в соответствии с приложением 6 .7 ;
СЛ к ПАТС стройплощадки; 

х подразделение ВГСЧ; ^  —
к *  пожарная служба (если предусмотрена прямая с в я з ь ) ;

объекты онерго- и водоснабжения (если предусмотрена прямая 
с в я зь ).

6 .2 ,1 0 4 .  Прямая связь с подразделение;.; ВГСЧ, как правило, 
должна организовываться через УС-ПС (ВУС-ПС) с использованием 
существующих КЛС КСЭ объединения. 1

6 . 2 . IC5. Следует предусматривать установку громкоговорите
лей сети ГОС во всех административных и проиоэодгтве^шх поме
щениях и на территории стройплощадки.

При проектировании сети ГОС следует руководствоваться тре
бованиями* изложенными в пп. 6 . 2 . 4 1 ;  6 * £ .4 2 ;  6 . 4 . 1 ;  6 . 4 . 2 4 .
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6 . 2 Л 0 6 . Прокладку кабелей телефонной сети и сети РПС сле
дует предусматривать подвеской на опорах или мелду зданиями и 
сооружениями и по юс стенам,

6 , 2 Л 07 При проектировании сетей связи и сигнализации t  
шахте следует руководствоваться требованиями, изложенными г  
лп. 6 .2 Л 9 ;  6 , 4 . 2 ;  6 . 4 . 4 ;  6 .4 .2 7 .

х '6 .2 Л 0 8 .  Аварийная связь  и оповещение должны осуществлять
ся диспетчером. ^  ^  .

к 6 .2 Л С 9 Ч Следует предусматривать прямые технологические 
громкоговорящие связи :

при проходке ствола -  между машинистом подъемной установ
ки, рукоятчиком и полком;

при навеске проводников -  мецду машинистом подъемной у ста
новки и рукоятчиком, меяду рукоятчиком и монтажной лялькой;
* ' npvi прохождении горизонтальных выработок -  между машинис
том подъемной установки и рукоятчиком, а  также между рукоятчи
ком и стволевкм. . \

Необходимо предусматривать технологическую радиосвязь на 
период возведения и оснастки башенного копра мезду стропальщи
ком, крановщиком, рабочими на скользящей опалубке и на с м е т к а х .  
Допускается применение для этой цели громкогоЕоряще? связи .

г
Связь шахтостроительных предприятий.

6 . 2 Л Ю . Для шахтсстроительных предприятий и организаций 
всех  уровней предусматривать:

создание внутрипроизводственных систем  связи в со о т в е т ст 
вии с д е лстгуощигн нормативными документами для строительных 
ерганиэачи* строи т;

срган и зат*ито сбщслроизЕодсптсн н сй  диспетчерской свя:Й1 и св я 
зи совещаний на основе использования ведсыетвешых каналов
З гр п . - “-**

организацию общепроизводственной телефонной связи с*Е ьи е-  
и нижестоящей шахтостроительнши организациями, стройплощадка
ми, поставщиками, субподрядшми организациями, заказчиками,
ВГСЧ и д р . ерг&низагиями через ПАТС ближайше ведомственных у з 
лов связи ;

1
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увязку местной телефонной связи с сетями СГСТ̂ С
и включение Телеграфных аппаратов в общегосударственную 
леть абоненте***?го телеграфировш 1ия.

Создание обособленных сооружений общепроизводственной 
внешней связи но требуется.

II
6 .2 .1 1 1 . Нумерацию абонентов ПАТС и предоставление им 

услуг связи предусматривать:
для шахтостроительных управлений -  по аналогии с приложени

ем 6 .9 ;
' ДОЛ ЧЧ^ЯВЙ h комбинат^-^по' аналогии с приложением
Л » .

6 .2 .1 1 2 , 0<шшшм средством диспетчерской связи явля- 
еТбя прямая телефонная связь. Для связи с под^эделени- 
лми* не Имеющими постоянной дислокации, применяется радио
связь.

6 .2 *1 1 3  Предусматривать возможность увязки системы 
диспетчерский связи шахтостроителей с ведомственной сис
темой диспетчерской связи на уровнях УС-ПО и1, выше.

6 .2 .  ГМ, Передачу данных с шахтостроительного предпри
ятия (организации) на ИВЦ шахтостроительного объединения 
ДОи на ИШ( ближайшего угледобывающего объединения осу
ществлять но ведомственным каналам пли по сети СГЛ1Д,
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6 .3 .  СЕцЕПРСИЗЗОДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ ПРСИЗВСДСТВЕН- 
НСГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ДОБЫЧЕ УГЛЯ.

Сбщио положения
и

6 .3 .1 .  При разработке генеральных (перспективных) схем и
проектов производственно-технологической связи объединений, 
бассейнов, регионов необходимо предусматривать следующие систе
мы связи: • ^
*  телефонной; '

диспетчерской;
HbВещаний;
Ин^Дами данных;
Факсимильной;
радио.
Для организации телеграфной связи следуот предусматривать, 

как правило, использование общегосударственной сети абонентско
го толографирования, а  при невозможности -  соэданйр системы ве
домственной телеграфной связи. ,

6 .3 .2 .  В производственном объединении следует предусматри
вать организацию объединенного сетевого узла связи производст
венного объединения (УС-ПО) -  центра сети общепроизводственной 
оплзн. В контрах телефонной нагрузки КСЭ объединения допускает
ся создавать вспомогательные узлы связи объединения (ВУС-ПС), 
как правило, на базе узлов связи предприятий.

Следует предусматривать организацию связи УС-ПС с узлами 
в WHIM р отон а, бассейна и т .п . ,  а  также с узлами (станциями):

шахт, разрезов, СО;
других предприятий объединения (ПТУ, ГЭЩ, углестроитель- 

irtrtj организации и д р .’' ;  ^
н irox  расположенных з  предприятий и ергаииза-

отрасли (ВГСЧ, заводы, цахтегтруптсльпке организации, учеб- 
|Ц|'з поведения, проектные институту и д р .) ;

nytiu'ur управления ГС;
Д|угг,х водсмсте в данном районе (в  :о^'*г^тстзии с тре'двл-

i.tWUH заказчика и Минсвязи PC);
СГСТ.С, СГСТ^С и СГСПД.

i *
6 .3 .3 .  К(.ли''естро каналег ТЧ (не: сн у  тируемых д спсчиал;,-
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■ них от УС-ПС к другим узлам  <станциям) приведено: 
к УС-ПР ш ахт, р а зр езо в  и 0 5  -  в та^ л . 6 * 1 ;

- к другим ведомственным узлам  и станциям -  в т а * л . С*5*

При определении емкости сооружений свя зи  в̂ кавдоы направ
лении р дополнение к данным т а б л . 6 . 5  следует учитывать потреб
ляеш ь в каналах д л я :

ведомственной сети  связи  ш ахтсстрсктелъных организация; 
х сети  свя зи  ЗГСЧ;

других Е с д с ; . г т в е н н ы х  с ^ ^ б д з к —

. ** Таблица 6 .5

Наименование
направления

\ К о л и ч е с т в о  каналоЕ Т Ч  (£иэцелей) дл я
I------------- г —  т --------- т ----------- т ---------- »----------------
|Теле- )связиiсвязи ^связи jnepe- Д опейте 
j $сшюЯ|севе-fдислет-fтранс- $дачи }кой егяз: 
|Связи jc;aim^(4epa по»портно-жданных|Генераль 
ipytn:c-j |произ- Iго дис- j  ,ного ди-
jr o  с * - j f ведетву|петчерй| >сдукл  ̂ \ i j 
р ан и я t i f f

ректора

К НУС отрасли 
(арендованные 
каналы) 2 I . I
К ГУС региона 2 2 • I I 3
К ПТУ сб ъ е д и н е -, 
ний 2 2 I I
К предприятиям, 
подчиненным объ
единению (у г л е -  
стрсительные уп
равления , Ц31Ш Z 2Х) I
К предприятиям от
расли, не подчи
ненным объединению 2 
(ш ахтостроительиме 
п р а в л е н и я , трос ты, 
комбинаты, заводы 
ста ?  йи: 1ду стр и к, з а 
воды углемаша и д р , )

► 11 

2Х)

•
- т

‘ I ,

К проектным и н с- - 
титутам 2 2 Х) • ^ f ' I
К учебным з а в е д е 
ниям 2
К отряду Зхг СЧ 2  -  -

Количестве каналов со -н а  
са т ъ  на I  в том с л у " " с ,  ■. 
ь у :* полого кемплзкха сиш .

- ^
/ vCm I  с к а с ’
"л;: эт: г.̂ ».:\да‘ 
о*Лчт п ередали .

I

я jiC* j -
:: ci-wHC-

i
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6 . 3 .4 .  Количество СЛ автоматической телефонной связи методу , 
*ЛАТС (узловыми или УАК) УС-ПС и ВУС-ПС следует определять по 
[табл. 6 .2 .
С- . .

, 6 . 3 .5 .  При разработке схем первичных сетей объединений, 
^регионов, -бассейнов на всех узлах связи следует предусматривать - 
Гдвухлро водный, а  в направлении ГУС -  четырехпроводный транзит 
по ТЧ (рис. 6 . 2 ) .  Количество коммутирующих станций при двухпро
водном транзите не должно быть более четырех. 9

Телефонная с в я зь .
и

.. 6 . 3 .6 .  Система обиепроиэводственной телефонной связи объе
динения должна включать т автоматически коммутируемую телефон
ную сеть (АКТфС), сеть междугородной телефонной свяаи ручного 
обслуживания/а также системы ̂ ^ум^ации,^ сигнализации и техни
ческой эксплуатации.

6 . 3 .7 .  Емкость ПАТС объединения определяется расчетным пу- * 
тем аналогично расчету ПАТС предприятия с учетом перспективно
го развития на ближайшие 10 лет и с резервом до 2С$. Емкость 
УАК определяется количеством СЛ с резервом 20$ .

6 . 3 .8 .  Емкость коммутационного оборудования междугородной 
телефонной станции определяется суммой каналов межстанционной 
связи к другим станциям, ЗСЛ и СЛМ к ПАТС объединения и коли
чеством линий прямых абонентов с учетом перспективного развития - 
на 15-20  л ет . Список прямых абонентов В КТО -  руководящих лиц 
объединения приведен в приложении 6 .1 2 .

6 . 3 .9 .  Количество СЛ к ПАТС узлов связи шахт, разрезов и 
00 приведено в табл. 6 .2 .  Количество СЛ к ПАТС ГУС региона, а 
также к узлам (Станциям) сети ОГСТфС определяется расчетом на 
основании данных статистического учета телефонной нагрузки, 
создаваемой действующими ПАТС. При отсутствии этих данных коли
чество СЛ принимается в соответствии с ВИН Минсвязи СССР "Стан
ции городских и сельских телефонных сетей ".

6 .3 .1 0 .  Межстаниионные связи в ВТфС объединения должны осу
ществляться, как правило, по односторонним входящй* и исходящим 
CJh При количества СЛ менее*треэи*допускается применение двух- * 
сторошшх СЛ.
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с . 3 . 1 1 . Количество абонентов, имеющих право выхода на об- 
цепреялМД'И ост а:о  ВГфС определяется заказчиком. Перечень або- 
>Штои, кипгмци право выхода на ВГфС, приведен в приложении 6 .1 2

6 .3 .1 2 .  Следует предусматривать единую пятизначную систему 
нумерации ltn ЛКТфС объединения с сокращенной нумерацией в преде
лах" едкой станции. Нумерацию абонентов -  должностных лиц и елзжб 
Объединения следует принимать в соответствии с приложением 6 .1 2 .

6 .3 .1 3 .  Пикой абонентов Ш&С УС-ПС на ВГфС и сеть ОГСТфС 
должен осу Щ*чч‘М пяться набором однозначного индекса (как правило,
иди ц и9« oiiWJwVICTBettHo). .

0 ,3 .1 4 *  Должно предусматрйБа^сл^Еклю'^ие в BLCTC каналов 
ДЛЯ ручного обслуживания в соответствии с табл. 6 .$ ,  а  также ка
налов к Ш\3 Минсвязи в количестве, согласованном с органами Мин- 
си в и  Р$*

f * 3 ,1 о , Иа UMTC следует предусматривать ручной и полуавто- 
ШЧНшоний I ПоОс. бы установления соединений при немедленной (д о - 
nyciuiuicrt ршшзНап) системе эксплуатации.

ДцСП0ТЧ1»|м«((ПЯ свя зь .
I

# 6 , 3 . К»* Д'ПжИа предусматриваться свя зь :
ДИС1И4 «при но п^юизводству -  с ДО шахт, разрезов и Ь$, с 

Другими ами объединения, с вышестоящим диспетчером, сс
flua^ot (<л||Лдип) БГСЧ;

д.1П1ЧТ*Н рч ПТУ -  с дежурными по станциям шахт, разрезов и 
О*’, А дис.и (Чеками станций примыкания;

рмергвди Чютчера -  с дежурными подстанций (с  ДО шахт, р аз
резов, Г9 при отсутствии дежурных на подстанции предприятия), с 
ДО оморгогии^жгляпих, а при необходимости также и водо- и гаэо-* 
еиабжгшщпк предприятий. *'

О^мсиппы I ^ v u t b o m  диспетчерской связи следует предусматри
вав I» прямую vo«tr»4»imyio св я зь . При невозможности ее организации 
да(иу'чв<4,#*п применение радио- и радиорелейной^связи.

r •3/ltV. Дл/t организации диспетчерской' телефонной связи д о л 

ам '  «Y'A/'Mn'lри пяться установка оперативной телефонной связи , 
йл! Н ави ло, < Л и  «ромья* ценного исполнения, позволяющая работу по
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каналам ТЧ, образуемым системами передачи. В составе аппарату
ры диспетчерской связи предусматривать оборудование для авто
матической записи диспетчерских переговоров.

. . Связь совещаний и оперативная связь .

С .3 ,1 8 . Каналы, предназначенные для связи совещаний, дол
ины использоваться в четырехпроводном режиме работы. Допускает
ся использование любого канала ведомственной телефонной связи 
Порчкнм'ПЧШеМ его на время проведения совещаний на соответст
вующую ишн^атугу связи.

С ,ЗЛ У , Для проведения совещаний слодуот предусматривать 
- в здании объединения студию к  аппаратную. При расиоло&етш 

УС-ПС в еднем здании с объединением допускается предусматри- 
вать только студию.

6 ,3 .2 0 .  Необходимо предусматривать оснащение рабочих мест, 
руководящих работников и должностных лиц объединения установка
ми Оперативной телефонной свя^и, абонентскими сервисные* уст
ройствами и средствами оргтехники в соответствии с приложением 
С .12,

Телеграфная связь и переда^ данных,—

(С з ,2 1 , Емкость автоматической телеграфной станции, входя
щей В состав УС-ПО, определяется с  учетом перспективного разви- 

' ТИЛ па ближайшие 15-20 лет и с  резервом до 205&.

~  6 ,3 .2 2 .  Для организации передачи данных следует предусмат
ривать, Как правило, использование ведомственной внутризонсвсй 
первичной сети, а при ее отсутствии -  использование сети СГСПД.

6 .3 .2 3 .  Передачу данных и телеграфную связь с удаленными 
иродпрвлтнпми нужно предусматривать по каналам систем передачи, 

г к̂ к привило, цифровым; каналообразующую аппаратуру предпочтите
льно fnuMoq'VTb в ЛАЦ УС-ПС.

: t 6 . ; i ,2 4 .  Следует- предусматривать организацию межстанционной
t  Сtwlni ь 'илзграЬшм станциям регионального УС.
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Си«ле>а* технической эксплуатации.

6 ,3 ,2 5 .  Пи мере разработки следует предусматривать на 
УС-ПС г  ЗУС-ЯС централизованные диспетчерские (на I  этапе) и 
азте: дткзирсванные (на 2  этап е) системы технической эксплуата
ции виутршреизвгдетвеш ых и общепроизводственных систем связи .

6 .3 .2 С . Системы технической эксплуатации связи следует 
проектировать, гак правило, па *е зе  кикропрогтессорной техники 
в составе годсистем: (1

нейтрализованной диагностики и обслуживания НАТО предприя
тий;

централизованной диагностики оЗорудсзания систем передачи;
централизованного контроля дгае^ц^-габельног: хозяйства.

&»
"  6 . 4 .  ЛИНЕЙНЫЕ СССРУ1ЕНИЯ

Общие положения.

6 , 4 . 1 .  На предприятиях должны предусматриваться, как пра
вило, комплексные сети связи и контроля, соединяющие в общих 
кабелях линии различного назначения: производственно" автомати
ческой и диспетчерской телефонной связи , эдектрочасификации, 
передачи данных, а также диспетчерского контроля и управления, 
включая контроль содержант метана и есйсмопрогноэ. Допускает
ся предусматривать обособленные кабели для диспетчерского конт
роля;

на промп^лощадке, на участке от устья ствола до кросса АТС 
и до "ЦП;

в шахте, при количестве точек контроля более 50 в одаоы- 
направлении.

Сети РЛС и промтелеЕиденкя с л е з е т  предусматривать локаль
ными. 11

к 6 . 4 . 2 .  Не допускается:
искробеэопасные и искроопасные цепи объединять й*Ч*щих ка

б е л я х  и Еключать в общие распределительные устройства;
^использовать занятые ю ш Г в  кабелях телефонной сети для 

передачи высокочастотных сигналов ТН;
использовать жилы в кабелях телефонной сети для подпитки
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троллейного провода при организации высокочастотной с е я э и  с  ма
шинистами .троллейных эл ек тр о в о зо в ,

-к 6 . 4 . 3 .  Линии пожарной и охранной сигнализации на прсмпло- 
щадках предприятий должны выполняться в виде обособленной с ет и . 
При незначительной емкости эти линии следует объединять в об
щих кабелях комплексной сети  при условии» если напряжение в лу
чах ке  превышает 6 0  В .

и 6 . 4 . 4 .  Не доп ускается  использование кабелей стволовой си г
нализации для организации прямых технологических свя зей  ство ло 
вых, руксятчиксв и машинистов подъемов. Дня этой цели должны 
и сп ользоваться  пары жил в кабелях комплексной сети  свя зи  и конт
роля. - ' /  ^

6 . 4 . 5 .  Комплексные' сети  свя зи  и контроля предприятий, з а  
исключением искробёэопасных сетей  в шахте и на поверхности, 
должны проектироваться как составн ая  ч асть  ЕАСС. , i

^   ̂ 6 . 4 . 6 .  При р асч ете  еыкес^1Г% агжг*ральных и распределитель-  
.ных кабелей следует-предусм атривать р езер в в соответстви и  с 
т а б л . 6 . 6 .  Емкость кабельной канализации на промплощадках долж
на учиты вать развитие предприятия.

6 . 4 * 7 .  В проекте связи  и сигнализации должен предусматри
в а ть ся  р езер в оборудования и монтажных изделий в соответстви и  
с приложением С .2 6 .

х  6 . 4 . 6 .  К аж дая  шахта должна иметь не менее двух стволовых 
к а б е л е *, проложенных в разных с т в о л а х , или, при невозможности, 
г  различных отделениях одного с т в о л а , предпочтительно кл етев о го .

С .4 . 9 .  Емкость стволовых кабелей определяется р асчетом , ме
тодика которого приведена в, приложении 6 .1 4 .  При р асчете емкос
ти следует исходить из коли чества абонентов и пар диспетчерско
го контроля при полном развитии горизонта (п л а с т а , п о л я ). В ра
бочей документации расчет емкости должен быть приведен на од
ном из чертеж ей.

х 6 . 4 . 1 0 .  Для исключения возможности полного исчезновения 
срази к контроля в какой-либо выработке в случае выхода из строя 
однегг и? с т ес левых кабелей при хроссировке подземных цепей в 
околеетвольном дворе следует соблюдать принцип четн агтк , тс  есть
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Таблица 5 .6

. Проектируемый запас емкости кабелей ' —■

Ншмсмооааио участка Г
г
I

Участок прокладки

от . Т Л°

^Проекти- 
ч-руемый 
{зап ас, %

МагигтралмшП на 
<Цч)миЛощ'Ш1(р

Магистральный в 
Шахте

Кросс ПАТС

* Кросс ПАТС

Распредели
тельный 
шкаф на го
ризонте

iV iq  «длительный 
На промилоцадке

Кросс ПАТС

% Распредели
тельный
шкаф

Ра^нродрлителышП 
I1 шахте*

Распредели
тельный
шкаф на го
ризонте

Me»*TmituK»r,i»wN Кросс ПАТС

^пределп'гкчцнрй
.. L U. 1 i 1 -

Клеммный
f̂ i4t и !:гдм| ш \\ и сх - 
1\1|1МСК сипииь»

шкеф

Распределительный 2 -5
шкаф на промпло-
щадке
Распределительный 5 -1 0
шкаф у  ствола
шахты

Распределитель*^ не менее 
шкаф на порерхнос- 10
ти

Оконечное распреде- 1 5 -20  
лительное устройст
во

То же

Оконечное распреде- не ыене.е' 
лительное устройст- 10  
во

Диспетчерский ком- 2 -5
мутатор

Распределительная не менее 
корооуа 20

Я р и гч п !'^ : Итерируемый гапэ? кабеля 
нгй емкости г. :«л;:сльэуемо*.

отношение егс свобод-
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- четные и нечетные цепи должны располагаться в различных стволо
вых кабелях (требование распространяется только, на горизонты с 
очистными или подготовительными забоями).

X 6 .4 ,1 1 *  Предусматривать меры по защите от коррозия кабелей 
связи в металлической оболочке, прокладываемых в грунте: 

симметричных (высокочастотных и низкочастотных); 
всех марок -  при прокладке их в агрессивных грунтах.

Нуубходимость и способы защиты кабелей от коррозии и уда- 
рой М(ЩШИ Следует определять в соответствия с ГОСТ "Единая си
стема пащиты от коррозии и старения. Подземные сооружения. Об
щие технические требования" и ВСН Минсвязи СССР "Проводные сред
ства связи . Линейно-кабельные сооружения".

П 6 .4 . ‘12 . Защиту линий даешней связи от опасных и мешающих 
Напряжений и токов ЛЗП и электрифицированных железных дорог 
Щюдусматривать в соответствии с требованиями действующих ГОСТ 
И правил. Допускается не производить расчет мешаю^йх влияний , 
J1D11 Напряжением до 35 кВ на седан при их пересечении и '
Продольном сближении на участках длиной до I  км.

X 6 ,4 .1 3 .  Для участков трассы, расположенных в зоне подра
ботки горными работами, рекомендуется предусматривать комплекс 
Конструктивных мер охраны кабеляг:

прийинение кабелей связи , бронированных стальными оцинко- 
й run тми круглыми проволоками;

Прокладка кабелей в железобетонных лотках, блоках;
Прокладка кабелей "змейкой" по песчаной постели с 102 з а 

пасе кабаля по длине. 'i

Электрические нормы,-

6 ,4 .1 4 .  Величина остаточного затухания разговорного трак
та На частоте 800 Гц между аппаратами абонентов не должна гре
ш и т ь  2 9 , t> дБ на внутризоновой и 2 0 ,7  дБ на местных сетях . Р ас- 
Щод*Лепив затухания на внутризоновой сети приведено на рис.6 .2  
и f  ,3 ,  Для абонентов, имеющих право Еыхода на ВТ,*,С, затухание 
абонентской линии не должно превышать 4 ,3 4  дБ независимо от то
го | рк,почсн ли абонент в ШСГС УС-ПР непосредственно или через 
Диспетчерский коммутатор и УРИ. Распределение затухания на пест-



СУС-ПР ЕУС-ПО ' УС-ПО ГУС УС-ПО ВУС-ПО * УС-ПР А6

Рис. 6.2. Распределение затухания, дБ, да ведомственный внутризоновой телефонной
сети региона, бассейна 

/основной вариант)
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Рис. 6 .3 .  Распределение затухания» дБ,на ведомственной внутризоновой 

телефонной сети производственного объединения 
( вариант сети без I7C)

П р и м е ч а н и е :  Для соблюдения норм затухания на сети с  двумя ЦУС-ПО
 ̂ между ними необходимо предусматривать соединительные

линии
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ной с&ти приесдепо на рис. 6 .4  и 6 ,5 .  Для удаленных абонентов 
(в  количестве не более 1% от емкости ПАТС), имеющих право выхо
да на ВГ^С к ОГСТХ, допускается превышение затухания на 1 ,7 4  дБ
при условии установки у  них аппаратов с усилителями.

1) •
6 ,4 Л Б «  Величины электрических параметров линий связи (с о 

противлении шлейфа постоянному току, частотные характеристики 
еатухапия и волнового сопротивления, соп^отивл^Йио изоляции, 
электрическая емкость, асимметрия сорротивления, максимально до
пустимые длтш  абонентских Я соединительных линий, электричес
кая прочность изоляции, пе.реходное затухание на ближнем конце, 
защищенность на дальнем конце, рабочее и собственное затухание, 
характеристическое сопротивление, мощность псофометрических и 
Иевзвсшоипых шумов) следует принимать согласно нормативным до
кументам Минсвязи РФ.

С .4 Л С . Переходное затухание на ближнем конце при частоте 
(ЮС Гп между парами кабелей комплексной телефонной сети на каж
дом лти»йном участке должно быть не менее 7 8 ,2  дБ.

6 П Л У . Величина передаваемых сигналов по комплексным т е 
лефонным <.омм не должка превышать величин напряжений, приве- 
Дишшх в тнбл, 0 * 7 .

Таблица 6 .7

"[Максимальная 
«величина напряже
нная сигнала, 3

1, lice виды телефонной связи 0 ,7 7 5
2 .  Ппоиэт1̂ тир|тая громкоговорящая связь с

aooiioim к ими усилителями 2 ,0
3 . Тологи'Ф к передача дискретной информации Jtok

(импульгм постоянного тока) 1 2 0 ,0
4 ,  Передач* д а н н ы х  в спектра частот 0 р 3 -3 ,4  кГц 0 ,7 7 5
f t  Факсимильная связь’ 0 ,7 7 5
6 .  Электртшгификация (импульсы постоянного

тока) 2 4 ,0
7 .  Пожарная, охранная, тревожная сигнализация

(импульсы постоянного тока) 6 0 ,0
0 .  Телемеханика (импульсы постоянного тока) 6 0 ,0
0 . Телемеханика (импульсы переменного тока) 2 4 ,0

• »т шт ш

Виды ( Мэи и телемеханики
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Рис. 6 .4 ,  Распределение затухания, дБ , на телефонной сети предприятия
(Основной вариант)

Примечаниям Г. В скобках приведены величины ратуханий для искробезопасных абонентских
ЛИНИЙ. п п  г  *

2 . Предусмотрен яксплуатационный резерв затухания по дь на каждую або
нентскую линию.
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Всп0М0ГаТельная проишющадка

Рис. 6 .6 .  Распределение затухания, дБ, на телефонной сети предприятия. 

Н3п;:.пнт ' уУг -ЛГ нa «спомо^птельной громплощядке)

Л v / г  о vt а н и я : I .  В скобках приведены величины затуханий для искробеэопасных
абонентских л»*кий.

2 . Эксплуатационный репере затухания нс предусмотрен
/



6 . 4 .1 8 .  Величина рабочего затухания проводных линий РЛС 
рре должна превышать 6  д Б .

6 .4 .1 9 .  Предусматривать проведение электрических измере
ний, испытаний и проверок линейных сооружений связи в процессе 
и по окончании строительства согласно приложениям 6 . 1 5 . .  . 6 .2 0 .

.  Прокладка кабелей.

* 6 .4 .2 0 .  На промплощадках предприятий предусматривать с л е -
. дующие виды прокладки кабелей связи :

 ̂ в коллекторах, тоннелях, ьаналах, на эстакадах совмещение 
к .с  другими коммуникациями, как правило,

в кабельной канализации;
: подвеска (для временных сооружений);

в грунт (к  отдельно стоящим зданиям).

* 4 4 . 2 J .  Вне городов р поселков предусматривать, как правл 
'• в о , прокладку кабелей в грунт. Допускается прокладка кабелей в 

габел! i ой канализации, подвеска на опорах.
В городах и поселках следует предусматривать^рокладку ка

белей в кабельной канализации.

6 . 4 .2 2 .  Для комплексных сетей связи и контроля применять:
в и°хте -  только шахтные телефонное кабели, как правило, 

брониготайные;
на П’ омплоцадке -  кабели марки HI ( Т ) :  при этом на участ

ках ствол шахты -  ЦЩ1-ПАТС (сети  подземной телефонной связи  и 
контроля) -  кабели ТП {Т ) диаметром жил не менее 0 ,5  мм; допус
кается применение на этих участках шахтных телефонных кабелей; 
х во взры ве- и пожароопасных помещениях производственных 
зданий и В'1' взрывоопасных помещениях всех  зданий -  как правиле, 
шахтные кабели;

в производственных зданиях -  кабели марки HI ( Т ) ,  брониро
ванные и небронированные; для абонентских телефонных сетей в 
помещениях с повышенной вероятность!) механических повреждений 
допускается применение шахтных абонентских кабелей.

к При наличии в производственном здании значительного коли
ч ества  взрывоопасных помещений допускается применять шахтные 
кабели для всего  здания.



X 6 ,4 .2 3 .  Для сетей пожарной и охранной сигнализации следу- 
"ех.применять: '  '* ^

в установках с линейным напряженном до 6 0  В г  телефонные 
распределительные и абонентские кабели и провода;

в установках с  линейным напряженном свыше 6 0  В -  контроль
ные кабели и провода с  медными жилами;

во взрывоопасных зонах на промплощадке -  шахтные телефон
ные рА0П|>о(1и1л»1Тельнке и абонентские кабели.

6 *4 ,2 4 »  Выбор кабелей для внешней связи , а  также кабелей 
для сетей ПИ и промтелевидения должен производиться с учетом 
требований действующих правил и инструкций Минсвязи РФ. Для 
сетей РЛС в производственных зданиях допускается применение 
шахтных абонентских кабелей.

6 .4 .2 5 .  Трассы линий внешней связи следует предусматривать 
как правило» вдоль автомобильных дорог, при этом линия связи и 
Л&П должны располагаться с разных сторон дороги.

6 . 4 .2 6 ,  Прокладку кабелей распределительной телефонной с е 
ти в подэомных горадх выработках следует предусматривать на ме
таллических конструкциях. и

К 6 .4 .2 7 .  Запрещается установка соединительных муфт на вер
тикальных участках стволовых кабелей. Муфты должны устанавли
ваться на промежуточном горизонте или в специальней нише.

6 * 4 .2 0 .  Размещение в гернда-вырабегках волноводов, переев- 
"чсМя и сближения йХ с другими коммуникациями должно выполнять
ся по правилом, принятым для кабелей комплексной сети связи и 
контроля,

6 .4 .2 У , Емкость кабельной канализации должна учитывать 
перспективу развития предприятия сетей связи производственного 
объединения,

6 * 4 .3 0 .  При, пересечении трассы КИС с магистральными комму
никациями (железные дороги, автодороги, нефте- и газопровода, 
каналы) следует предусматривать резерв емкости каналов 50-100#
г зависимости от числа каналов. '

и 6 ,4 ,3 1 ,  При проектировании кабельной канализации следует' 
предусматривать выделение отдельных каналов для кабелей внеш-
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ней связи  к кабелей ест:? пожггнсй и охранной сигнализации на 
основных направлениях (н а главных промллсщадках).

С .4 .3 2 .  Сукуа диаметров прогладываемых ? одном канале ка
п л е й  не должна превышать 0 ,7 5  диаметра канала.

у  С .4 . 3 3 .  Предусматривать следующие виды п р о са д к и  кабелей и 
проводов комплексной сети  связи  и контроля, сетей  BJIC, пожарной 
и охранной сигнализации:

%\ АШ и административных блоках прсиз Бедственных эДаний -  
CKptwyw fe специальных каналах и трубах под полом, в ст о я к а х , 
иод плинтусами и над подливным потолком для всех  се т е й , а  для 
сетей  11IC также скрытую под штукатуркой;

в производственных зданиях и сооружениях -  открытую прок
ладку по стен ам , на л о тк а х , ж елобах, в трубах и металлических 
коровах, а  в помещениях высотой более 5  м также и подвеску на 
т р о с а х ;

во в с е х  зданиях и сооружениях -  открытую прокладку пг с т е 
нам И потолкам кабелей и проводов пожаркой и охранной сигнали
зации от распределительных устрой ств до извецателейщ*

rtjm Прокладке кабелей св я зи * И1С и сигнализации в кабель-  
Ht-tL коллекторах, туннелях, каналах и эстак ад ах  следует о т д е л я т ь ' 
ИХ от остальных кабелей несгораемыми перегородками с пределом 
стионтойкости не менее 0 ,2 5  ч .

6 . 4 . 3 4 .  Предусматривать установку распределительных у с т 
рой ств:

па стен ах  или в ьавссннх монтажных шкафах -  в производст
венны х зданиях и сооружениях;

скрыто t  специальных нишах и шкафах -  в АБК. -

, Г , 4 .3 5 .  Стояки сетей  свя зи  и сигнализации в многоэтажных 
зданиях должны р асп о лагаться , как гласи ло , раздельно со  стояк а
ми злоК7р°п1 01 оде к . Стояки сети связи  :: сигначиэаиии в а дунь:--  
nT fминных' и промышленных зданиях (ад?гинист;;а'1Квно-/'ьгтоБые ксм - 
'Ч ш л т , -здания узлов сеяэи, корпуса С$, *бшеиньге копры к до.*) 
г ледуст р асп о лагать  в лестничных отделениях.

и 6 . 4  3 5 . Кабели, прокладываемые во взрывоопасных и пожаро- 
ftfiftrtrwx зон ах любого к л асса  открыто (на конструкциях, по стенам , 
к кош м ах, ту н н ел я х), не должны иметь наружных покровов и покры-
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тий из горючих материалов (полиэтилен* дж ут,'би тум , хлопчатобу
мажная оплетка и т . п . ) .

к 6 .4 .3 7 *  Во взрывоопасных зон ах любого кл асса  зданий и соо 
ружений на промплощадках запрещ ается установка соединительных 
и разветвительных кабеЛьных муфт.

х 6 . 4 .3 8 .  Проходы кабелей ск во зь  стены и перекрытия в зонах 
классов В- I  или В- I a  предусматривать в соответствии с "Инструк
цией по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных с е 
тей взрывоопасных зон " Ш ^бЙ^ажсгВДстроя СССР.

6 . 4 . 3 9 .  Д опускается транзитная прокладка кабелей и прово
дов свя зи  и сигнализации через взры во- и пожароопасные помеще
ния г когда по технологическим условиям планировки помещений 
другие способы прокладки невозможны. При этом кабели с  искро
опасными цепями должны быть бронированными или проложенными в 
стальных тр убах. Г I
х 6 . 4 . 4 0 .  Применение и прокладка силовых и контрольных кабе
лей в зданиях осущ ествляется в соответстви и  с  ГПравилами у с т 
ройства электр оустан овок". I

6 . 4 . 4 1 .  Необходимо предусмотреть содержание под постоянным 
газовым давлением кабелей линий межстанциоиной связи (симметри
чные и карги ТО емкостью 5 0  пар и выше).

6 . 4 . 4 2 .  Разработка траншей и прокладка кабелей должна пред- ' 
усм атри ваться:

кабелеукладчиком -  в грунтах 1 Г П и V гру^п при отсутствии 
стесненных условий и сближений с подземными инженерными соору
жениями, а также в грунтах 1У группы при многократной лрапорке;

м-зхянкзироранным способом -  р грун^пг 1У группы л при нали
чии пересечений с подземными инженерными сооружениями;

ручным способом -  в городах и стесненных условиях *промпло- 
щадск при наличии разветвленной сети  подземных' инженерных соору
жений, в грунтах У и вьше групп, ‘а  также в плотных грунтах 1У 
группы.

Применение механизированного способа разработки траншей, 
едсль существую we кабелей допускается при расстоянии до оси 
''упестByoMi'x не мрнее I v, «* кабелеукладчиком - 2  ц.

I
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Прокладку кабелеукладчиком трех-четырех кабелей в одном направ
лении следует осуществлять по двум трассам на расстоянии не бо- 

г"  лее I  м.

6 ,4 .4 3 .  Общие вопроЬы прокладки кабелей связи и строитель
ства телефонной канализации! включая габариты пересечений, ре
шать в соответствии с требованиями нормативных документов Мин
связи РФ. ^

6*5. У З ЛЫ СВЯЗИ

Узлы связи предприятий.

6 . 5 . 1 .  В состав УС-ЛР включаются:
производственная автоматическая телефонная станция (ПАТС); 
аппаратура систем передачи (при необходимости); 
коммутатор аварийной связи ; 
производственный радиотрансляционный узел; 
электропитащая установка (ЭПУ). 1

6 . 5 . 2 .  Номенклатуру помещений УС-ПР и ВУС-П£ предусматри
вать в соответствии с приложением 6 .2 1 .

х  6 . 5 .3 .  Вопросы объемно-планировочных, технологических и 
конструктивных решений по помещениям узлов связи, перечисленные 
ниже, следует решать в соответствии с требованиями "Инструкции 
по технической эксплуатации средств связи угледобывающих пред
приятий" 'Ыинуглепрома СССР:

нормативная нагрузка на перекрытия; 
размеры коридоров, лестничных клеток, проемов; 
обеспечение огнестойкости стен, перекрытий, перегородок; 
категории Производств и классы помещений лдозрывопожаро- 

опасности; ^
ь u , 1 чДU.

звукоизоляция, инсоляция, защита от пыли и внутренняя от
делка помещений;

v внутристанционная разводка (линейная и электропитания), 
зоны технических разводок (вертикальные шахты);

обеспечение безопасности, устройство заземлений; 
выбор электрооборудования и прокладка электросетей; 
освещение (естественное и искусственное);
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оголяете, квпжясгсрв, водопровод, яавядозцмя в проклад
ка сштехгагчеетх пивдошсацяЯ}

соксфииг евгяаяваодшв Ьоаодивя безопасность; 
жваагаостгво нрзиоводствеянсД жбезя я  янвеятаре.
6.5.4.  Тробованк* « аяолипмвевого оборудования автоэала 

в ИЗо я тстжгермурво-влааигостноцу репцг приведены в табх.6.8.
Пли рмпмецент ва УС-ЕР квазвалежтронник ж электронных 

.1ШС след**»* оредцаятргааа* пщдхякпфоваяяе помещений авто- 
"звяа, МЭа, w<i«qmnpBol ж ашрампеааоЯ, как правило, с по
водя OKOUMat вомдмжииеро».
г -  Таблкоа 6. 8

П а р а м е т р !
Т
1
4

ТважЛ первая 'под
■ р  — — —
■ХолодаД
■период
}года

Температур* воздуха* %  

Стаоси1гсяы**я влажность*?

|Г
Скорость Д1шшгток возду
ха* м/с

Ва 5° нее расчетной 18-22
лестей, но ье более 28

38°С-50-55; 
27°С -  нв боя

- 50-70

Be более 0*3
Ифвшиость гмэвдукодбмвзт Во расчету
ШфСЯЫШС!
тивккой.

19 «уПГООК* R U D i L
г с т

в  6 J S J S ,  Категория производств а  тхассы зда помещений по 
-варЕвсшожароопвпносга следует тфининатъ по "71нстдухции по про- 
стекротии'шю киданий и сооружений со взртэопояяроопасным характе
ром (производства щ пожарной звщитн поверхности шахт и разрезов,- 
(обогшителиммж и брииезшх •$абрют Щвнтропщсшагт, 1993 г . ) .

ж ОДомащеадие шыдачудиторнсЯ с  эдезштавмя аккумулятора-
«ш елодует относить ас еттегоркк производству -  *А* (класс по 
ЮТ -  '"Ии&и'Ч) три оюпешшвии у ъ ж п з т :  1

.С у — >  2DD. тпде

(С -  ’t ia w tM iu i w tt i u i  е д в го с я а » э щ ш е а ь в к о й  т д и х ш  а д з д м у я я т о р о в , А - ч ;



ft -  количество элементов в  заряжаемой группе» и г * ;
-  геометрический объем помещения, м3 .

Во всех  остальных случаях помещение аккумуляторной с  кислот-i 
ними аккумуляторами следует Ъ*н<Л ть |Г“*атвгории "Д" к к классу 
по ПУЗ -  "HHI".

и Л ,6 ,7 »  Узел связи предприятия должен располагаться в  обособ
ленной Час*гй АБИ (ЕК - .н а  вспомогательных площадках)» ввделеи- 
ной противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не 
менее 0 *75  ч* как правило» на I  этаже и иметь два выхода -  нару
жный и в одалие* Допускается размещение узла связи на других 
отаках, при этом'необходимо предусматривать непроходную кабель
ную шахту из помещения ввода кабелей в кроссовую, i

Конструкция кабельной шахты должна обеспечить доступ к ка
белям на всех промежуточных этажах и огнестойкость стен ж рас
сечек в уровнях междуэтажных перемычек не менее 0»75 ч .

6 .5 * 8 .  Высота помещений от пола до выступающих частей по
толка автозала» ЛАЗа и выпрямительной должна быть не менее 
3200 мм»

и 6 . 6 .9 .  Запрещается размещать узел связи непосредственно 
над или под помещениями банно-прачечной службы, а также транзит
ное прохождение через технологические помещения труб водопрово
да, канализации, газопровода и теплоснабжения.

6 .5 .1 0 .  При расположении узла связи в отдельнрщртоящем зд а
нии по следует размещать его вблизи от источников ловшенной ви - , 
брэдии и пылеобраэоваиия ( компрессорные*“Станции, установки глав
ного проветривания» обогатительные установки и т .п . ) *

6 .6 .1 1 .  Переход кз узла связи в помещение ввода кабелей, 
компрессорную и другие подвальные помещения должен осуществля
ться без выхода из здания. При размещении в подвале только при
ямка для ввода кабелей допускается предусматривать вход в него 
из кроссовой через люк.

6 .5 .1 2 .  При компоновке здания АБК следует, как правило, 
располагать ЦДЛ на выперасположенных этажах над узлбр связи и 
предусматривать непроходаую кабельную шахту из кроссовой узла 
связи В аппаратный зад ЦЩ1. Конструкция кабельной шахты должна 
соответствовать требованиям п . 6 . 5 .7 .



5 4

6 .5 .1 3 .  Блок помещений узла связи должен быть оборудован
санузлом. 11

6 .5 .1 4 .  Помещения начальника службы связи я  мастерской 
следует,, как правило, размещать у  наружного выхо|к.

6 .5 .1 5 .  Общестанционный • крас о узла связи предприятия, име
ющего горные выработки, здания а помещения опасные по г а з у , 
пыли следует предусматривать из двух частей -  искроовасной и 
искробезопасной, отделяемых друг от друга перегородкой. Каркас 
искробезопасной части кросса окрашивать в синий ц вет. Шкаф с 
искрозащитными устройствами устанавливается в непосредственной 
близости от кросса.

При применении в качестве линейных «конечных устройств з а 
щитных полос для соблюдения необходимого расстояния между галь
ванически не связанными мещду собой искробезопасными цепями 
(требования ГОСТ 2 2 7 8 2 .5 -7 8 ) при распайке кабелей на линейной 
стороне искробезопасного кросса на каждой защитной полосе следу
ет распаивать не более 13 пар жил кабеля (через один контакт).

6 .5 .1 6 .  В помещении кроссовой, кроме кроссовых стоек и 
шкафа с искрозащитными устройствами, допускается установка ЭЧП, _ 
приборов для измерения параметров линий связи и аппаратуры цир
кулярного вызова.

х  6 .5 .1 7 .  Электроснабжение УС-ПР следует предусматривать как 
для потребителей особой группы I  категории от трех независимых 
источников питания: два от сетей трехфазного переменного тока 
380 В с АВР и один от аккумуляторных батарей. Категорию элект- ' 
роприемников по условиям надежности электропитания определять 
в соответствии с приложением 6 .2 3 .

6 .5 .1 8 .  На УС-ПР следует применять, как правило, буферную 
систему электропитания. Для ПА1С квазиэлектрокного и электрон
ного типов применение буферного режима питания обязательно. При
менение буферного режима электропитания допусхяются только при 
использовании современных диспетчерских комутаторов с  разделен
ными стационарными и абонентскими цепями электропитания.

6 .5 .1 9 *  ЭПУ следует оснащать двумя грушами станционных 
свинцовых аккумуляторов закрытого типа по калдо!дг номиналу нап
ряжения. До освоения их промышленного производства допускается
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Применение открытых аккумуляторов, как правило,“““типа С, СК.
~ А

%L 6 .5 .2 0 .  Расчет ем косш  одной г-руппы кислотной аккумулятор
ной батареи для буферного рекииа работы следует производить и с - 
йсодя из необходимости обеспечения трехчасового разряда батареи 
|при отсутствии напряжения переменного тока по формуле:

Q в  4 ,4 5  х  0 ,5  х З р , А*ч,

Ггде Q -  емкость одной группы аккумуляторной батареи;
• Эр -  ток нагрузки во время разряда при отсутствии напряже

ния переменного тока, определяется пб, формуле:

. З р - 2 ( ^ - + К « ) + 2 3 м

где: 3  чнн -  ток, потребляемый аппаратурой связи в части наи
большей нагрузки. А;

Кс -  коэффициент спроса данного вида аппаратуры;
-  сумма токов, потребляемых другими аварийными потре

бителями (аварийное освещение и д р * ) .

Величину коэффициента спроса следует принимать:

1 ,0  -  для АТС квазиэлектронной и электронной- систем, ЦСП 
типа ИКМ; 1

». 0 ,8  -  для АТС декадно^АгбвоЙ и“ координатной систем, комму
татора аварийной свя зи , аппаратуры связи диспетчера 
и аппаратуры аналоговых систем передачи с напряжени
ем питания 6 0  В ;

0 .7 5  -  для аппаратуры аналоговых систем передачи с напряже
нием питания 24  В ;

.  0 ,6  -  для телеграфных станций по напряжению -  6 0  В , для 
АТС;

0 ,4  -  для телеграфных станций по напряжению f  6 0  В.

6 .5 .2 1 .  Расчет емкости одной группы кислотной аккумулятор
ной батареи для режима заряд-разряд производится исходя из необ
ходимости обеспечения ее непрерывной работы в течение 24 ч а со в . 
по формуле:

Q ■ 2 1 ,0  х  0 ,5  х З р ,  А*ч,
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'где значение З р  приведено в п . 6 .5 .2 0 .

6 ,5 ,2 2 .  Размещение, планировка и вентиляция помещений ак
кумуляторных батарей принимаются в соответствии1̂  "Инструкцией 
Яо технической эксплуатации средств ^связи угледобывающих пред-™ 
приятий", "Правилами устройств электроустановок" к с учетом 
Требований нормативных документов Минсвязи ГФ.
- Не допускается транзитное прохождение через аккуцулятор- 
ную саитохпчческих и электротехнических коммуникаций.

г 0,в,*!Э| Коммутационное оборудование ЭПУ должно обеспечи
вать а в т о м а т и к  кую работу установки без обслуживающего персо
нала do всех рьчимах, кроме режима контрольного разряд-заряда,

6 .5 ,2 4 ,  Устройства для коммутации, содержания и заряда 
свинцовых аккумуляторных батарей должны обеспечивать их заряд 
до напряжения 2 ,3  В на элемент и буферную работу в режиме неп
рерывного подзаряда. Комплект оборудования ЭПУ должен обеспе
чивать возможность формирования батарей ц их контрольного з а 
ряда при напряжении до 2 ,7  В на элемент, а  также контрольного 
разряда батар ей ,*

I 6 ,5 ,2 5 .  Для стабилизации выходного напряжения каждой ЭПУ
следует применять преобразователи постоянного напряжения (кон
верторы) с ногекг(ионированными группами аккумуляторной батареи. 
Допускается применение ‘регулирования выходного напряжения ЭПУ с 
помощью секционированных групп аккумуляторной батареи для коор
динатных к до кад! to-шаговых ПАТС. Питание аппаратуры АСП с номи
нальным напряжением 2 1 ,2  *  2% В должно осуществляться через до
полнительнее устройства «таби#шэацш* Напряжения, 1

6 .5 .2 6 ,  В составе ЭПУ должен быть предусмотрен один резер
вный выпрямитель по каедецу номиналу напряжения,

6 .5 .2 7 .  При проектировании TFC следует предусматривать з а 
щиту от токов короткого замыкания кадцого незаэемлекного ответ
вления с помощью автоматических выключателей и применение в ка
честве проводников только алюминиевых шин и кабелей, проводов
 ̂ алюминиипыми жилами.

6 .5 ,2 0 ,  Для електропитакия аппаратуры, критичной к динами
ческим иамоношшм напряжения (электронные АТС, ЦЗП и др »), сле
дует предусматривать ЭПУ с конверторами и подачей питания по
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отдельным магистральным фидерам.

6 .5 .2 9 .  Для каждого УС-ПР должно быть предусмотрено два 
Измерительных и одно рабоче-защитное заземляющее устройство, к 
которому допускается подключать также оборудование ЦДЛ. Сопро- 
Т И В Л 6М1 о рабоче-защитного заземляющего устройства УС-ПР не дол
жно пронимать 1 0 ,0  м (при применении АТС КЭ и АТСЭ "Квант" -
3 ,0  м ), измерительного заземления в соответствии с п . 6 .5 .5 0 .
Не допускается подключать к контурам заземлений УС-ПР другие 
ВИДЫ оборудования (ЭВМ, электрооборудование и п р .) .

6 .5 .3 0 .  При наличии на предприятии заглубленного здания 
Проектирование ввода кабелей в УС-ПР следует выполнять с уче
том требований нормативных документов- ГО.

С ,б .3 1 . Измерительную аппаратуру и инструмент для АТС д е 
кадно-шаговой и координатной си стем н а  также для кроссовой, вы-* 
1фямительной и для обслуживания линейно-кабельных сооружений 
следует предусматривать ‘согласно приложению 6 .2 4 ,  Количество и 
Номенклатура специальной измерительной аппаратуры и инструмен
та для кгаонэлектронных и электронных АТС и для систем переда
ми Должны определяться по нормативам Минсвязи РФ и данным з а -  
кпдов-изготокителей.

Узпы связи производственных объединений по добыче угля,

6 . Г).32 . Узел связи производственного объединения должен 
рййМрщлТься, как правило, в отдельном здании. Номрнклатура по
мещений УС-ПС приведена в приложениях 6 .2 1  и 6 .2 2 .

6 . Б .33. Здания УС-ПО должны быть, как правило, 4 -5  этажны
ми о пасгпжирским (грузовым) лифтом. При отсутствии лифта пред
усматривать оконные (монтажные) проемы для транспортировки на 
Керкпип птяжи крупногабаритного оборудования.

6 ,5 ,3 4 .  При компоновке здания УС-ПО рекомендуется распола- 
иять, как правило,:

номпщпмия ЭПУ, нарядную ЛКУ и душевые -  на I  этаже;
административные помещения -  на 2 этаже.

6 ,0 ,3 0 ,  D здании предусматривать подвал (цоАльный з т а к ) , 
к котором размещать:

Помещение ввода кабелей;
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защищенный узел связи с ДЭС; 
компрессорную и боксовую;
кладовые линейно-кабельного участка, тро^епортного участ

к а , кладовые станционного оборудования; 1
вентк&меры, щитовые и другие вспомогательные помещения.

6 .5 .3 6 .  Объемно-планировочные, конструктивнее технологиче
ские решения по помещениям узлов связи производственных объеди
нений, перечисленные в п . 6 . 5 .3 ,  следует принимать в  соответ
ствии с требованиями "Инструкции по технической эксплуатации 
средств связи угледобывающих предприятий" Минуглепрома СССР*

Технологические решения по вопросам, перечисленным ниже, 
принимать по нормативны^ документам Минсвязи РФ: 

охранная сигнализация;
количество измерительной и поверочной аппаратуры и специ

ального инструмента; ^
устройство заземлений* 4

.. .1 — Ш  V —

6 .5 .3 7 .  Требования технологического оборудования автозала, 
ЛАЗа, стативной и ком>дутаторного зала МГС, стативной и аппарат-* 
но-коммутаторного зала телеграфной станции и аппаратной факси
мильной станции.к температурно-влажностному режиму приведены в 
табл. 6 .8 ,

Не допускается транзитное прохождение через технологичес
кие помещения труб водопровода, канализации, газопровода, теп
лоснабжения .

6 .5 .3 8 .  Предусматривать кондиционирование следующих поме
щений:

"а вто за л а , зала ЭК*; 
линейнУ-аппаратного зала; 
коммутаторного зала МТС; 
аппаратного зала телеграфной станции; 
выпрямительной.

х 6 .5 .3 9 .  Оборудование помещения для ввода кабелей, ввод ка
белей и схему их прокладки на кросс v в ЛАЗ необходимо предус
матривать с учетом требований нормативных документов по ГС.

v Помещения для ввода кабелей, склады и другие подвальные 
помещения с категорией л р скзэсд :т?а  "3 "  глс-адмо более ЗСС кв.м 
и не имеющих выхода наружу дслкпы оборудоваться установками а в -



аткческргс пожаротушения, а  при наличии выхода наружу -  а в -  
атическоЯ пожарной сигнализацией (допол. 'еиля и изменения 

|П 2 .0 9 .0 2 - 8 5 ,  утвержденные постановлением Госстроя СССР от 
7.09*88 *  1 9 6 ) .

6 .5 .4 0 .  Должно предусматриваться помещение для военлэиро- 
эй охраны здания-со станцией пожарно-охранной сигнализации.

6 .5 .4 1 .  При проектировании БУС-ПС руководствоваться требо- 
изложенными в подразделе "Узлы связи предприятий*, Но

менклатуру помещения БУС-ПС принимать как для УС-ПР, предус- 
^иатривая возможность размещения УАК.

6 .5 .4 2 .  3  составеэлектроустановки УС-ПС следует предусмат
ривать:

трансформаторную подстанцию 6/С,4 кВ; 
резервную дизельную электростанцию (ДЭС); 
злектропитающие установку (ЗЛУ), включающие в себя аккуму- 

ряторш е батареи, выпрямители, устройства распределения и ст а 
билизации и токораспределительные сети (ТРС) питания аппарату- 
11»  постоянным и переменным током; дь*

электроос вещение.
^Категория злектроприемнико^по^словиям надежности элект- 

^ропитания должна приниматься в соответствии с приложением 6 . 2 . 3 .

6 .5 .4 3 .  Электроснабжение УС-ПС следует предусматривать как 
<для потребителей особой группы I  категории от трех независимых 
^источников питания: два от сетей трехфазного переменного тока 

3̂80 в с АВР и один от аккумуляторных батарей. В качестве резер
вного источника переменного тока следует предусматривать ДЭС с 
Задним агрегатом, автоматизированную по m степени автоматизации.

6 .5 .4 4 .  Мощность ДЭС должна определяться из расчета обес
печения электроэнергией:
jj технологического оборудования ЛАГ, ПАТС, УАК, МТС, телег
рафной стаявши, радиостанции, аппаратуры оповещения, диспетчер
ского коммутатора и УСТС генерального директора;

светильников аварийного и эвакуационного освещения;
25? светильников рядового освещения; 
послеаварийного дозаряда аккумуляторных батарей; 
собственных нужд ДЭС; 
электроприемников пункта п р авлени я ГС.



З ап ас топлива ir масла для ДЭС следует предусматривать: 
ж  I  неделю при обычных условиях заво д а ; 
м *  1 месяц при сезонных условиях з а в о за .
Хранилища дизтоплива для ДЭС необходимо предусматривать 

кюяьио подземные. , >

£ ; 5 . 4 5 .  Расчет мощности ЭПУ производить с учетом развития 
* В О  объединения на 10  л е т . Применяемое оборудование ЭПУ должно 

обесп ечивать построение ЭПУ по блочному принцип^, позволяющему 
наращивать ее  мощность путем добавления к существующим однотип
н ее пмиримиТелышв устрой ства для параллельной работы.

f t . t ) .  4 0 , Электропитание, аппаратуры УС-ПО следует лредусмат- 
Г р и ватъ  по буферной системе с  двух^руплнсй аккумуляторной бата

реей каждому номинаду напряжения.

6 * 5 . 4 7 .  При выборе типа аккумуляторов» расчете их емкости» 
размещении аккумуляторных батарей» выборе коммутационного# р е - 
гужираеочнсго и за р я д ао Л  оборудования ЭПУ следует руководство
в а т ь с я  требованиями пп . 6 . 5 . 5 ;  6 . 5 . 6 ;  6 .5 .1 9 ;  6 .5 .2 0 ;  6 . 5 .2 2 . . .  
* . * 6 . 5 * 2 0 ;  6 .5 .2 8 .

*  ши.

0 * 5 . 4 8 ,  При проектировании ТРС необходимо предусматр|^ать: 
педацу отдельных незадём^нгаюГмагистральных фидеров пи- 

Теыод сю каждому номиналу напряжения в ЛАЦ» МГС» ПАГС и т е л е г - 
pni^ryn станцию» при этом  в ЛАЦ подается 2 фкдера по каждому но
миналу напряжения;

защиту от токов короткого замыкания каждого незаземленно- 
го о'пч'тнлопия с помощью автоматических выключателей;

применение в качестве проводников алюминиевых шин и кабе
лей про подов г алюминиевыми жилами.

к 0 . 5 . 4 9 ,  Следует предусматривать две сети аварийного о све
щения :

омипнего тока -  ст  сети 380/220 В и от ДЭС (с  АВР); 
постоянного тока -  от аккумуляторной батареи одной из ЭПУ. 
U счл'Ь аварийного освещения постоянного тока должно, вклю

ч а т ь ся  минимально необходимое количество светильников "в а вт о за - 
;ю» Л/uV * коммутационных за л а ::, коридорах и на лестничных пло
щ а д я х .  . ’n rход тока этой сети должен учитываться при расчете 
ем кости -аккумуляторной батареи.
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Автоматическое включение этой сети следует предусматривать 
при отсутствии напряжения в сети аварийного освещения перемен- 

'нсго тока.' (

• ж 6 .5 .5 0 .  Необходимо предусматривать оборудование УС-ПО за 
земляющими устройствами:

 ̂ Л двумя рабоче-защитными ( одно-сташионное для АТС и УАК,
^второе -  общее для остального оборудования свя зи ); 
г двумя измерительными.

* Сопротивление рабоче-защитных заземляющих устройств долж
но быть не более:

общего -  10 См;
станционного -  3 Оц.
Сопротивление каждого измерительного заземляющего устрой

ства не должно быть более 100 Ом в грунтах с удельным сопротив
лением до 100 См и 200 См в грунтах с удельным сопротивлением 
белее 100 См.

л~4Л 1 . м , .  d

6 .5 .5 1 .  К рабоче-защитноцу заземляющецу устройству допус
кается присоединять нейтрали силовых трансформаторов питающей 
подетшптии, расположенной на территории узла связи. В этом 
случае сопротивление устройства не должно быть более ( Ом ) :

2 -  в установках напряжением 660/380 В;
4 -  в установках напряжением 380/220 В;
С -  в установках напряжением 220/127 В.

6 .5 .5 2 .  Следует предусматривать механизацию транспортиров
ки кабельных барабанов в кладовой линейно-кабе^ногс участка.

6 .5 .5 3 .  Для контроля, поиска повреждений и проведения из
мерения иа линейных сооружениях, а также для механизации линей-
Iдлх ремептхшх работ следует предусматривать мобильные транспорт
и р  средства и механизмы согласно приложению 6 .2 5 .

6 .5 .5 4 .  Необходимо предусматривать помещения для размеще
ния оборудования систем централизованной технической эксплуата
ции в соответствии с приложением 6 .2 1 .
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7 .  ЕЕМСШЗЮ-втШЧЕЕКИЕ МАСТЕРСКИЕ ЕАХГ 
И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК.

7 . 1 .  Н орм  технологического проектирования ремонтно-механи- 
^ческих м астерских распространяется на проектирование новых, р ас- 
|юирение,._ реконструкцию и техническое перевооружение действующих 
г ремонтов-механических мастерских (РИМ), расположенных на пром- 
^шгсщадке, а  ремонтно-монтажных площадок (РМП), предназначенных 
I дяя выЕохнеЕия текущих ремонтов оборудования .шахт и обогатитель^ 
Гных фабрпг. ' ' * _
| г ‘ и е  распространяются на проектирование мастерских -
:'кладовых эксплуатационного персонала о б о гати тел ьн а фабрик, сп е- 

циалияироЕЗЕяых объектов ремонтной службы на поверхности: локо- 
' котиЕйярсмснтнкх депо, автсгаражей, ремонтно-строительных цехсв, 

цехов по ремонту а вто - и электропогрузчиков и центральных ремон- 
■.тно-кехапических мастерских (ЦРШО.

. Проектирование ремонтно-механических мастерских разрезов 
' производится в соответствии с действующими нормативно-методичес- 
, кимк документами угольной и других отраслей промышленности.

• ' 7 . 2 .  При размещении на одной промплощадке шахты и обогати
тельной фабрьки, входящей б  со став  шахты, с л е з е т  проектировать 
объединенное ремонтное хозяйство* 1
1 В сл у ч а е* если на промплощадке шахты предусматривается к 

: проектирсвашно групповая обогатительная фабрика (ГСФ) или цент
ральная обогатительная фабрика (ЦОФ), предназначающиеся для 
обогащения угля от ряда шахт, то ремонтно-механические мастере-  

s, кие шахты я UC3 (Г0Ф) следует проектировать раздельными.

, 7 . 3 .  В И И  должно предусматриваться выполнение разборочно- 
сборочнкх р аб от, связанных с  текущими ремонтами оборудования, 
дефектовки ж отправки в ремонт на ремонтно-механические заводы 
(РМЗ) седельных деталей, сборочных единиц и агрегатов, а также 
изготовление и восстановление несложных деталей.
. . Выполнение плановых текущих ремонтов сложных видов обору
дования. ( стационарных установок^гщкрофинированных комплексов, 
сепаратСрсв» вакуумфильтрсв к д р Л  следует прсизгодить, как пра
вило, сади от специализированных ремонтных, монтажных и пуско-на- 
лвдочншс организаций.
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7 .4 ,  Проектные решения должны предусматривать: максималь- 
■ ную механизацию ремонтных работ, направленную на сокращение руч- 
^ннх работ, на улучшение условий труда ремонтных рабочих; прогрес
сивные методы ремонта оборудования с использованием специальных 

стендов, кантователей и п р .;  использование.грузоподъемных сред- 
с т е ;  применение механизированного и  ручного инструментов, разбо- 
рочно-сбсрочных приспособлений и других видов оборудования, об
легчающих труд ремонтного персонала и повышающих производитель
ность .труда. ’

7 .5 .  При проектирование РЫМ следует предусматривать приме
нение агрегатно-узлового метода ремонта, при котором вышедшие 

'и з  строя детали, сборочные единицы и агрегаты машин заменяются 
; ранее отремонтированными или новыми. ^

J 7 . 6 .  Выбор метода и места^преведения ремонтов для каждого 
^вида оборудования необходимо производить в зависимости от кон- 
гструктивных особенностей и габаритных размеров оборудования и 
^отдельных сменных сборочных единиц, продолжительности, периодич
н о сти  и трудоемкости ремонтных работ и количества трудоемкости 
^ремонтных работ однотипных единиц оборудования, находящихся в 
^эксплуатации на предприятии.

В дополнение к ремонтно-механическим мастерским на тёррито- 
|рни поверхно.суногр .комплекса шаеты предусматривать,, ъ  сл у ч ае  не

обходимости, ремонтно-монтажные площадки (РМП) для временного 
нения (на период подготовки'и проведения ремонта'И монтажа)"  

ногабаритного оборудования, сборочных единиц, деталей и ма
териалов для выполнения ремонтов, а  также ремонтные пункты (Н 1), 
^оснащенные ремонтным оборудованием в зависимости от назначения, 
у^я' выполнения технического обслуживания технологического обору- 

овения и пункты (участки) для контрольной сборки и комплексного 
гания горношахтных комплексов перед спуском в шахту.

7 .7 .  Хранение неснижаемого запаса материалов, метизов/ 
дектродов, запасных частей , сборочных единиц, агр егатов оборот- 

фонда, требующихся для выполнения текущих рем ощ ов, следу- 
лредусматривать на складах проиэводотвенных объединений, баз ' 

енного обслуживания или ремонтных-предприятий.
На расходном складе шахты, обогатительной фабрики предус- 

ривать хранение запасных частей , сборочных единиц-и материа-
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ЛОВ, необходимых два ремонта тех малин, выход строя которых 
связан с  прекращением добычи угля.

7 . 8 .  На территория вахты, обогатительной' фабрики необходи
мо предусматривать оснащенные подъемными средствами открытые или 
Полузакрытые (под н&восом) площадки (эстакады) для приема, мон
тажа и опробования поступащего крупногабаритного оборудования, 
а также хранения оборудования, выдаваемого из вахты на поверх
ность для ремонта. ,

Площади*! для приема и опробования оборудования могут быть 
. Совмещены () Открытыми или полузакрытыми складами. Размеры площа
док, тип и грузоподъемность падьемно-транспортнэго оборудования 
определяются проектом с  учетом,, габарита и массы перерабатывае
мых грузов. В зависимости от климатических условий площадки для 
опробования крупногабаритного оборудования допускается размещать 
в закрытом помещении.

7 . 9 .  Исходными данными для проектирования РШ являются:
технические •решения, принятые в проекте строительства или

рсконструкпии шахты, обогатительной фабрики;
количество я состав принятого для эксплуатации оборудова

ния; ,
систомы организации транспорта, в т .ч .  по доставке матери

алов и оборудования, направляемых в ремонт и получаемых из р е- 
» монта.

7 .1 0 .  Поморий перечень участков ремонтно-механических 
мастерских приведен в приложении 7 .1 .  В тех случаях, когда тре
буется организация участков, не перечисленных в приложении 7 .1 ,  
они вводятся в создав РШ дополнительно.

. 7 . I I .  Эффективный годовой фонд времени работы технологичес
кого оборудованиями рабочих РШ следует принимать по СНГП 15-86 
Минстапкопрома СССР. . /

7 .1 2 ,  Расчет производственной программы р&онтных работ 
РШ следует производить поинорматиннын показателям на рабочий 
парк принятого для эксплуатации оборудования (шахты, обогатите
льной фабрики) с учетом видов технического обслуживания и ремон
тов согласно положению о Ш Р.

Примор расчета программы и трудоемкости ремонтных работ 
Приведен в приложения 7 .2 . Расчетную программу ремонтных работ 
принимать с коэффициентом К ■= 1 ,2  на неучтенные виды ремонт-
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них работ (ремонт технологических метядхогснстружгдД я др- а5а-рудоншпш) .
7 7. 13.  Р а с п р е д е л е н и е  о 6е $ й  т р у д о е к х с с т *  ( в  ? )  с о  а д а *  р е -

'м о н т н ы х  р а б о т  с л е д у е т  п р и н и м а т ь  п о  л р и х о я е н и а  7. 3.
• В  с л у ч а е  о т с у т с т в и я  в  д е й с т в у п ц к х  н о р м а т и в а х  д а н н ы х  с о  п е 

р и о д и ч н о с т и , т р у д о е м к о с т и  и  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  т е х н и ч е с к о г о  с б -  

с л у ж и п п и и л  и  р е м о н т о в  д а ш о г о  т а л а  о б о р у д о в а н и я , р а с ч е т  т р у д р -  

е м к о с т и  р е к о м е н д у е т с я  п р о и з в о д и т ь  п о  ф о р м у л е : ^

г;  ’  Т и з в  -  т р у д о е м к о с т ь  т е х н и ч е с к о г о  о б с л у х х в а н в я  и  р е м о н т о в ,

7  п о  к о т о р ы м  и м е е т с я  н о р м а т и в н ы е  д а н н ы е , ч р л .- ч ;

P „ i ,D  “  м а с с а  м а л ш н ы , п о  к о т о р о й  и м е е т с я  в о р а п л ш е  д а н 
н ы е , т .

7. 14.  К о л и ч е с т в о  т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я  P C I  с л е д у 

е т  о щ ю д е л л т ь  д е л е н и е м  о б а ;е й  т р у д о е м к о с т и  д а н н о г о  в и д а  р а б о т  в а  

о ^ ф с к т и п п ы П  г о д о в о й  ф о н д  в р е м е н и  р а б о т а  о б о р у д о в а н и и  ш  р а б о ч е 
г о  м о с т а .

7. 15.  Р а с ч е т н о е  к о л и ч е с т в о  м е т а ж л о р е д у е д х  с т а н к о в  ( L )  с л е 

д у е т  с и р о д о л я т ь  п о  ф о р ц у л е :

г д е : Т с  -  с т с ш к о е и к о с т ь  п р о г р е м и  р а б о т , с т а н х о - ч .

Т (.  Н |п ч |и м а т ь  р а в н о й  т р у д о е м к о с т и  с т а н о ч н ы х  р а б о т  п р и  з н а ч е 

н и и  к о э ф ф и ц и е н т а  м н о г о с т а н о ч н о г о  о б с л у ж и в а н и я , *р а в н о м  е д и н и ц е ;

^  ®с  "  а ф ф е к т и в н ы й  r o A o s p e j ^ o H K j B p e u K H  р а б о т а  с т а н к о в , '

” р  =

СТ6НК0-Ч.
t

7. Ю Л .  К о э ф ф и ц и е н т  з а г р у з к и  о б о р у д о в а а в я  ^  с л е д у е т  о п 

р е д е л я т ь  о т н о м е н н е м  р а с ч е т н о г о  к о л и ч е с т в а  о б е р у д а в а ш я  Я  ■'

Принятому 1^, р  •
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il
где: Нп -  принятое количество станков.

Средние коэффициенты загрузки Kg следует принимать:
при 4 -х  станках не менее 0 ,5 5 ;
при 5 -7  бтанках не менее 0 *б 0 > ~ .. —
при 8 -1 0  станхах не менее 0 ,6 5 .  -

7 ,1 5 .2 .  Распределение принятого количества металлорежущих 
'станков по группам рекомендуется принимать по табл. 7 . 1 .

Таблица 7 . 1 .

• Группы станков ]Рекоиевдуемое соотно-
^  • {шение станков, %

Токарные 40

Строгальные .• 20
Универсально-фрезерные • 10

Специальные и расточные 
Сс диаметром сверления до 50  мм) 20

Прочие (отрезные, шлифовальные, 
точилько-шлифовалькые и д р .) 10

7 .1 6 .  Трудоемкость кузнечных работ следует определять в % 
от общей трудоемкости работ при средней удельной трудоемкости 

.,45-50 ч е л .-ч . на I  л* поковок. Типы и количество кузнечных моло
тов следует- принимать по ОНТО 01-86 Минавтопрома ССС^

У ' 7-Л 7. В програмцу работ раЗ^орочно-сВорочного участка необ-
' ходило включать объемы слесарных, сварочных, разборочно-сбороч- 
- ных, моечно-очистных, дефектовочных и испытательных работ, кото- 
,'рые следует принимать по общей трудоемкости и ее распределению 

по видам этих работ.в  ̂ *-

7 .1 8 .  При объемах работ по ремонту металлоконструкций до 
^10000 ч е л .-ч . эти работы следует включать в программу сварочно- 
j? i*o участка, при больших объемах работ предусматривать отдельный 
^участок ремонта металлоконструкций. Трудоемкость ремонта лрини- 
^мать не* более 40-45  « е л .-ч . на I  т металлоконструкций|.
.Sr ±

I  7 .1 9 .  Программу участка по ремонту и заточке горнорез^ущего
I инструмента следует определять по количеству обрабатываемого
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инструмента• При трудоемкости работ менее 600Ц ч е л .-ч . отдельно
го участка не предусматривать. Ремонт колонок буровых штанг дол
жен выполняться централизовано на специализированных предприяти
ях.

7 .2 0 ,  Годовой о(*ьем рабЬт на участке вулканизации конвейер
ных лент следует принимать из расчета: I  стык на 100 п .м . нахо
дящейся в эксплуатации ленты при трудоемкости на сты^резино-тка
невых лент 40 -5 0  чел*—ч . , резино-троссовых лент -  100-120 ч е л .-ч . 
Выполнение других видов работ .на-уадстке-вулканиэации определять 
проектом,

7 .2 1 .  На участке ремонта электрооборудования должны выпол
няться работы по текущему ремонту электрооборудования и электро
монтажные работы на месте его установки. Количество оборудования 
и. рабочих мест на участке принимать по 0HIII 01-85  Минэлектротех- 
прома СССР.

х 7 ,2 2 ,  Для мойки и обезжиривания деталей и изделий следует 
применять пожаробезопасные растворы и препараты. i

Отработанные масла подлежат сбору и отправке на регенерацию. 
Отходы горюче-смазочных материалов, промасляная ветошь, керосин 
подлежат сжиганию в спецустановках,

х 7 .2 3 .  Запас хранения легковоспламеняющихся горючих жидкос
тей, материалов и веществ не должен превышать суточной потребно
сти; их хранение и транспортировка должны осуществляться в спе
циальной таре с соблюдением условий, исключающих искрообразова-
ние. . , ч

/ * *
7 .2 4 .  Обьсмно-планировочн^е решения РЫМ следует принимать 

в соответствии с требованиями СНиП 2 .0 9 .0 2 -8 5 .
Площади производственных участков при проектировании следу

ет определять расчетами, компоновочными решениями или расстанов
кой оборудования. ~ ^  ^  . —

7^25. При организации рабочих мест в проекте РММ следует 
руководствоваться типовыми проектами ведущих проектно-технологи
ческих институтов,

7 .2 6 .  При распределении рабочих РММ по группам санитарной 
характеристики производственных процессов следует руководствова
ться положениями СНиП 2 .0 9 .0 4 - 8 7 ,
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7 *2 7 . Площадь участка для выполнения разборочно-сборочных 
работ при ремонте оборудования следует принимать в размере до 
100?£ расчетной площади механического участка РММ.

7 ,2 0 .  Площадь кузнечного участка следует принимать по объе
му продукции с I  j r ,  величина которого составляет 1 ,3  т .

7 .2 9 .  Площадь участка вулканизации конвейерных лент на од
ну поточную линию вулканизации стыков и ремонта резино-тканевых 
и реэнно-троссовых конвейерных лент следует принимать в размере 
250-300 м* (уточняется расстановкой оборудования) .у ч а с т о к  вул
канизации должен быть изолирован от других участков РММ.

^  7 *3 0 , Щ оьтдь участко1Я ^  ,с1!!1адовТ3Ш следует принимать из
расчета 1 ,(М | Ь  на единицу основного оборудования, установлен
ного на участке,

7 ,3 1 ,  Площадь участка контрольной сборки механизированных 
комплексов и других участков, не имеющих нормативных показателей 
по определению площадей, определять проектом в зависимости от 
типа, конструкции, размеров и количества ремонтируемого оборудо
вания (изделий),

7 , .Т ,  При определении общей площади РММ необхбдимо учиты
вать потребные площади для устройства вентиляционные камер, 
влоктрорпенределительных пунктов, помещений для установок приго
товления оцульсий, помещений ОГК и др.

Площадь для устройства магистральных проездов средств на
польного T}*uicuopT& и проходов людей следует принимать в разме
ре 20-21//. от всей площади РММ,

7 .3 3 ,  Нормы расстояний между станочным оборудованием и стро
ительными иинструкциями здания следует принимать по ОНТП 14-06 
Мипстанкоиромп СССР. к

7 .3 4 ,  Ремонтно-монтажные площадки (РМП) для оборудования ~  
Шихт устрпивмуггя на открытой территории поверхностного комплек
са , РМП обогатительных фабрик рекомендуется размещать в главном 
корпусо, сушильном отделении,^ здании-радиальных сгустителей и 
д|^гих производственных помещениях, где предусмотрена проектом 
установка крупногабаритного оборудования.

и 7 .3 5 .  Здание РММ должно проектироваться с учетам категории 
производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности и
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класса помещений по ПУЭ, ^криодствуясь требованиями ГОСТ 
„ 1 2 .1 .0 0 4 -9 1 , СНиД 2 .0 1 .0 2 - 8 5 ,  СНиП 2 .0 9 .0 2 -8 5 , СКиП 2 .0 9 .0 4 -8 7 , 

типооши правилами пожарной безопасности для промышленных пред
приятий, инструкциямиг указаниями, отраслевыми и нормативными 
документами.

я 7 , ^ 1  Оборудование зданий и помещений РММ автоматическими 
ородитмамй Пожаротушения и пожарной сигнализацией следует осу- 
ЦОСТАШЬ согласно "Инструкции по проектированию зданий и соо
ружений со взрывопожароопасным характером производства и пожар
ной ошдиты поверхности шахт, разрезов, обогатительных и брикет
ных фабрик” (Центрогипрошахт, 1993 г . ) .  Первичные средства по
жаротушения следует предусматривать в соответствии с "Типовыми 
правилами пожарной безопасности для промышленных предприятий”
(17110 М1Щ СССР, 1 9 7 9 ).

и 7 .3 7 .  При проектировании РММ следует руководствоваться по- 
Абжшшями об охране труда и соответствующими правилами безопас
ности на угольных предприятиях.

Раздел по охране окружающей среды следует выполнять в объ
еме, уоганпвленном "Эталоном раздела "Охрана окружающей природ
ной ироды” проектов предприятий угольной промышленности" (Гипро- 
щахт'\ 1993 г « ) ,  а раздела по оиенке воздействия ща окружающую 
сроду -  мо "Инструкции о порядке проведения опенки воздействия , 
на окружающую среду предприятий, угольцой промышленности" (Гип- 
IJOttiaxT” , 1993 г . ) .  ^

X 7 ,3 0 .  Санитарно-бытовые помещения следует проектировать, 
руководствуясь перечнем профессий работающих с указанием групп 
производственных процессов согласно СНиП 2 .0 9 .0 4 -8 7 .

X 7 .3 9 .  Нормы освещенности помещений РММ следует принимать по 
СНиП 11-4-79 "Естественное и искусственное освещение".

К 7 .4 0 ,  Рабочие места в производственных помещениях РММ сле
дует проектировать в соответствии с указаниями СНиП^П-12-77 "За
щита от шуми".

7 .4 1 ,  Технологические требования к полам механического, 
еборочпиго и механосборочного участков следует принимать по 
СИТИ 02-UG Минавтопрома СССР.

7 .4 2 .  *1!тат работающих РММ состоит из:
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рабочих, в том числе основных производственных рабочих (с т а -  , 
ночники, слесари, злектрослесари, сварщики, кузнецы, трубопро
водчики, вулканизаторщики), вспомогательных рабочих (инструмен
тальщики, подручные кузнецов, такелажники, транспортные рабочие), 
других рабочих (уборщики);

служащих, в том числе руководителей (начальник, старший мас
тер, м астера), специалистов (инженерно-технические работники), 
других служащих (кладовщики и д р .) .

7 ,4 2 .1 *  Численность основных проиэводственнъпсирабочих РЫМ 
следует определять отношением трудоемкости выполняемой работы к J 
эффективному годовому фонду §рсмени до-формуле:

гд е : Т -  годовой фонд времени ремонтных работ, ч (см . п* 7 .1 2 ) ;  
Ф -  эффективный годовой фонд времени работы рабочего, ч . 

(см . п. 7 .1 1 ) ;
коэффициент, учитывающий повышение производительности

7 .4 2 .2 .  Численность вспомогательных рабочих с л е з е т  прини
мать п количестве 10-15% от основных производственных рабочих; 
других рабочих -  в количестве 1-35? от общего числа раббчих; 
служащих -  в количестве 5-10% от общего числа рабочих с после
дующим распределением на руководителей, специалистов и других 
служащих. Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом должен 
быть не более 20%.

•п
чел

ГРУД»» Н^п *  1 ,0 5 -1 ,1 0 ,
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8» ШАХТНЫЕ РАСХОДНЫЕ СКЛАДЫ

■ 8 .1 .  При размещении на одной промплощадке шахты и обогати
тельной фабрики следует проектировать объединенный складской 
комплекс, который представляет собой совокупность отдельных скла
дов (секций), специализированных по видам грузов. Секции (участ
ки) следует размещать в определенной технологической последова
тельности для возможности обслуживания их одним ведом подъемно- 
транспортного оборудования. При проектировании следует предус
матривать привязку секций к внешним путям железнодорожного и ав
томобильного транспорта. В случае, когда существующая застройка 
не^представляет возможным применять секционную компоновку скла
дов, допускается размещать склады» оборудованные грузоподъемны
ми устройствами, на свободных участках промплощадки, предусматри
вая организацию транспортных связей шахтным рельсовым или без
рельсовым (автомобили, автопогрузчики и п р.) транспортом со вспо
могательным стволом, ремонтно-механическими мастерскими и други
ми комплексами поверхности.
 ̂ Примерный состав расходных складов (секций) с указанием их 
назначения и распределением грузов по группам хранения приведен 
в приложении 8 Л .  \

При взаимном расположении секций необходимо учитывать клас
сификации взрыво- и пожароопасной продукции по совместимости 
хранения в соответствии с требованиями ОНТП 01-86 Госснаба СССР.

Проектирование складских комплексов на разрезах производит
ся в соответствии с  "Пособием по технологическому проектированию 
складских комплексов угольных и сланцевых разрезов" (Центрогип- 

;рошахт, 1 9 6 7 ).

8 .2 .  При проектировании расходных складов следует учитывать 
основные параметры и технические решения по фактическому распо
ложению производственных зданий и сооружений на промплощадке, 
транспортные связи со стволом шахты и другими производственными 
сооружениями поверхности средствами рельсового и самоходного 
безрельсового транспорта, номедад&вдру и-дбъем грузов, поступае- 

' кых'с учетом транзитных норм и перерабатываемых на расходном 
’.складе, структур/ и организацию складского хозяйства, принятый 
вдд внешнего транспорта, организацию погрузочно-разгрузочных и
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транспортно-складских (ПРТС) работ и др*
Основным направлением комплексной механизации погрузочно- 

разгрузочных и транспортно-складских работ следует считать дос
тавку материалов на расходные склады и с расходных складов на 
производственные участки в укрупненных грузовых единицах: паке
тах, контейнерах и других видах тары согласно ГОСТ 20231-83 , >

-21391-84, 10328-73* , 14И(^8(Г" ‘
Параметры и конструкцию средств пакетно-контейнерной дос

тавки следует принимать в соответствии с действующими ТУ на их 
Лйретпмлике» Максимальные размеры и массу грузовых единиц следу
ет устанавливать с  учетом доставки материалов и оборудования до 
рабочих мост в шахте средствами шахтного транспорта*

8 .3 .  При проектировании следует предусматривать условия 
хранения оборудования, запасных частей и материалов, обеспечива- 

■ *хцие предохранение их от атмосферных воздействий.«Бри этом усло
вия хранения материалов и оборудования необходимо предусматри
вать с соблюдением требований их распределения по группам:

1-я группа -  склада открытого хранения для материалов к  из
делий, не подвергающихся порче от атмосферных осадков и темпера- 
тур»*ых воздействий;

2 я группа -  склада полузакрытые (навесы) для хранения ма
териален и изделий, подвергающихся порче от иепосредствешого 
воздействия дождя, снега или солнечных лучей, но не изменяющих
ся йод 'воздействием колебаний температуры и перемены влажности 
воздуха; 11

Э-я группа -  склады закрытые неотапливаемые для хранения 
материалом и изделий, портящихся от атмосферных сцдохов и влаги, 
НО допуска*йцмх хранение хфл низких температурах;
 ̂ 4-я группа -  склады закрытые- отапливаемые для хранения ма
териалов и изделий, портящихся от атмосферных осадков и темпера
туры ниже 4В°С. "

U.4 , При вццаче задания на проектирование расходных складов 
должны битв оговорены формы поставок материально-технических ре- 
пуроов! складская (через центральные склады или базы), транзит
о в ,  гмешпипал* Основную форму поставок принимать складскую. - 

При Т|лпаитиой или смешанной формах поставок на расходных 
складах предусматривать для лесных материалов технологическую 
переработку и комплектование продукции в грузовые‘ единицы*
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8 .5 .  При размещении в одном районе нескольких шахт с тран
зитной формой поставок лесных материалов склады длительного их 
хранения следует проектировать -на-расходном складе одной из шахт 
или на отдельной складской проладке. Выбор площадки для размеще
ния склада длительного хранения лесных материалов должен обосно
вываться проектом.

8 .G . Склады предприятия должны оборудоваться средствами 
прошчнщст венной связи! производственной сигнализации! диспет- 
мероИнН свя зь» ! автоматизированной системой организации движе
ния материальных ресурсов на базе ЭВМ,

0 .7 .  Режим работы складов по приему груяоп должен быть увя
зан с режимом работы базовых предприятий материально-техничес
кого снабжения9 а по выдаче грузов -  с режимом производственных 
участков.

6 . 6 .  Нормы запасов хранения основных видов материалов сле
дует принимать в соответствии с  данными приложений 8 .2 .  и 8 .3 .

Нормы запасов материалов» оборудования» запасных частей и 
других материалов» не приведенные в приложениях должны устанав
ливаться заданием на проектирование.

При смешанной фодое поставок материалов одного назначения 
различными видами транспорта запас хранения на складе определя
ется п виде средневзвешенного значения.

0 .9 ,  При проектировании складов необходим предусматривать 
фронт загрузки в соответствии^ транзитными нормами» установлен
ными на транспорте для отдельных видов грузов. При транзитной 
формо поставок однородных грузов длина фронта разгрузки опреде
ляется расчетом в зависимости от количества железнодорожных ва
гонов в одной подаче и их расстановки. Длина фронта разгрузки 
при складской форме поставки единичными транспортными средствами 
(железнодорожными вагонами и платформами) не рассчитывается.

Для железнодорожного пути к расчетной длине добавляется 
15-20  м на устройство тупика для маневрирования локомотивами или 
Другими средствами. Погрузочно-разгрузочный фррнт открытых и 
полузак]1Ытых складов следует оснащать козловым^ кранами» авто- 
11 зллитртпогрузчиками и другими видами подьемнб-транспортного 
оборудования.
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6 *1 0 . Ширину и высоту рамп и грузовых платформ для погруз
ки и разгрузки подвижного состава железнодорожного и автомобиль-  

< ного транспорта следует устанавливать в зависимости от техничес
ких требований и принятых способов механизации и выполнения гру
зовых операций согласно СВД] 2 *1 1 *0 1 -6 5 *

При этом ширину складских рамп при механизированной р а зг
рузке (погрузке) транспортными средствами следует принимать кра
ткую 1 ,5  м, но не менее 3 ,0  к  в зависимости от понятой техноло- 

«ьтической схемы* ^  J
 ̂ ь Над складскими рампами следует предусматривать навес из не

сгораемых материалов в соответствии с требованиями выпеуказан- 
" ного С М .  #

8 . I I .  При проектировании дорог, въездов и проездов необхо
димо руководствоваться ГОСТ 9 2 3 8-83  и C M  П -8 9 -8 0 ; 2 .C 5 .C 7 -9 I; 
2.06*02-85.

8 .1 2 .  Выбор технологических схем складского комплекса сле
дует осуществлять с  учетом номенклатуры и корм з(апасов; величи
ны грузопотока; форм поставок; количества поставщиков и потреби
телей {рабочих у ч астк о в); размещения грузовых фронтов, их вели
чины, оснащенности; размещения помещений, участков приема, крат
чайшего расстояния, доставки грузов от пунктов складской и техно
логической переработки до площадок формирования грузовых единиц 
и пунктов погрузки на средства транспорта для доставки грузов 
на производственные участки предприятия.

Технологические схемы складской переработки грузов наибо
лее массового производства должны соответствовать техническим 
решениям, принятым в "Уйифицированных узлах технологических схем 
сопряжений транспортных звеньев на поверхности шахт" (Цвнтрогип- 
рошахт, ДонУГИ и д р . , '1 9 8 7  г . ) ,  а также "Технологическим схемам 
пакетной доставки в ш ах% «9£леэобетонтх изделий в  стропах СПМ, 

^элементов ме тал л оарочно Й *яретвеннд й крепи, лесных материалов"J 
(НПО "Углемеханизация").

* 8 *1 3 . При проектировании секции (участка) железобетонных 
изделий (затяж ка, шпалы, стойки, элементы водоотливных канавок 
и п р .) следует предусматривать их поступление ь пакетах (стропы 
СПМ в д р .) и последующую укладку на деревянных прокладках парал
лельно продольной оси склада.
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8 .1 4 . При проектировании секш и (участка) металлоарочной 
Крепи типа CHI следует предусматривать ее поступление на расход
ный склад о виде пакета из проволочной обвязки (в среднем до 
100 пгг. в пакете) и последующую ее укладку в штабель на деревян
ных прокладках. Соединительные и крепежные детали должны постав
ляться в металлических контейнерах. В этих же контейнерах они 
хранятся с соответствующим нормативным запасом.
- При складской переработке необходимо предусматривать уклад-  

ку комплектов элементов арочной крепи (один комплект состоит из 
одного верхняка и двух стоек) и средств скрепления на средства 
шахтного транспорта в соответствии с "Методикой^определения пар
ка средств пакетно-контейнерной доставки грузов" (НПО "Углемеха*- 
нмзация", ЦентрогипрошахтЬ* МЙкрамкО# стяжки следует доставлять 
в шахту отдельно (в  пакете из проволочной обвязки по 5 0  пгг.)•

B .ISu  При проектировании секции (участка) лесных материалов 
со складской фермой поставок доставку рудничной стойки длиной 
более 0 ,8  к. ебадолов, шпал следует предусматривать в пакетах, 
образованных стропами типа СР (СРГ), а  их укладку в штабель на 
подкладках из окоренной древесины толщиной не менее 0 ,2  м; при 
поставке рудничной стойки длиной менее 0 ,8  м целесообразно испо
льзовать сетчатые контейнеры вместимостью до 1 ,5  im3 .

8 .1 6 . При проектировании секций (участков) лесных материа
лов с транзитной формой поставок:

8 .1 6 Л .  Следует предусматривать возможность приема круглого 
леса, поступающего россыпью (без обвязки) или в пакетированном 
виде -  в стропах по ГОСТ 14110-80 .

Для перегрузочных работ с пакетированными лесными материа
лами применять козловой двухконсольный кран* оснащенный грузовым 
крюком, а для лесных материалов, поступающих россыпью,- моторно- 
тидравлический грейфер МГК-ЗН.

8 .1 6 .2 .  Хранение неокоренных круглых лесных длинномерных 
материалов по ГОСТ 2292-£8 (рудничное долготье, накатник и брев
на лиственных пород) предусматривать в плотных штабелях с уст
ройством подотабелькых оснований с установкой боковых металличе- ' 
ских или железобетонных onopV р5̂ Ководб£вуясь ГОСТ 90 1 4 .0 -7 5 . -

Объемы штабелей рассчитываются с учетом переводных -коэффи
циентов по табл. 8 .1 .



Таблица 8 .1 .

Диаметр круглогоТкаэффициент полнодревесности при длине бревен,к 
леса, см — — — — — — — — —

П-- _____  -  г  :  4 -4 .5  . I . 5-5,5 j ____ 6-5,5

0,58
0,62
0,67

0,57 .
Ю.61
0.65

0,56
0,60
0,64
0,68
0,72

й  - 7-II 
* 12-16 

10-22 
С 24-30 
>. 32 И ВМП1П

**■ ' '  ч л ил*
К** * ВЛй.З, Насматривать беспрокладочную укладку рудничных 
|стоок грубой окорки по Л)СХ4>16-83-в плотные поленницы или в * 
§раэрозне1ишо штабели из цилиндрических пакетов. Объемы штабелей 
| рассчитывать В Плотных кубометрах ло коэффициентам лолнодревес- 
|Н0СТИ дли рудничных стоек длиной более 2 ,0  м (табл. 8 .2 .)*
,!рг Таблица 8 .2 .

^Диаметр рудпич- ТКоэффициент полнодревесности при длине руднии- 
? ных стоик, см j ных стоек, м

1 2 ,1 -3 ,0  3 ,2 -3 ,9  “  ~4-4,5~

12-16
10-22

0,7г
0,71 0,70 0,67

О Л  ( i .4 , Хранение обаполов в пакетах предусматривать па под- 
? кладках. При итом объем пакетов следует определять в плотных ку- 
* бомотрах По пи j «е нудным коэффициентам согласно ГОСТ 
^  W .I6..5. Хранение шпал по ГОСТ 8993-75х # переводных брусьев,
? лроиодмикпп, рж'пт^юлоп, пиломатериалов по ГОСТ 38С8Л -80 пред- 
русматримчть и штабелях на прокладках толщиной 20 см из окоренной 
|аитисгптирпвннмпй дройесины. Укрытие штабелей от снега, довдя и 

1солнечных лучпй-окатными крышами из отдельных дссок без примене
ния металлически* кроплений. ^

^  0 Л 7 , На лесных складах с технологической переработкой дре
весины глгдуот предусматривав‘ изготовление руднччиых стоек и 
:верх»шкоп канцоной Крепи, брусьев, шпал, обапалов, досок деталей



длят дверей, тралов и изделий для ремонта подземных сооружений 
я комплексов поверхности. 4ku-

8 *1 8 . При проектировании цехов^технологической переработки 
леса -следует предусматривать:

размещение цехов в консольной части Козловых кранов со сто 
роны, противоположной железнодорожному тупику;

взаимную увязку лесоразделочных цехов, позволяющую сокра
тить объем подъемно-транспортных работ;

поточные схемы разделки леса» обеспечивающие загрузку тех- 
яологичагксго оборудования в соответствии с проектной производи- 
те ды ш и те, механизацию транспортно-передаточных операций, мак
симальный м&од лесопродукции» исключение тяжелых и трудоемких 
ручных работ* создание безопасных условий труда для обслужива
ния персонала;

пакетирование лесопродукции с формированием пакетов непос
редственно в местах переработки л еса ;

автономную схему выполнения погрузочно-разгрузочных работ 
внутри цехов (по технологическим линиям, складированию готовой 
лесопродукции и ее отгрузке потребителям);

Прокладку узкоколейного пути для шахтного подвижного соста-

« у  . ■ . ‘ -
возможность утилизации отходов на складе или на специали

зированном предприятии по изготовлешро изделий из отходов дре
весины, ^

0 .1 9 . При проектировании специализированного хрепераэделоч- 
Ного цоха по изготовлению крепежных лесоматериалов (рудостойки, 
распилов* затяжек, шпал, брусьев н др. элементов шахтной дере
вянной Кропи) я лесопильного цеха по изготовлению пиломатериа
лов (досок, обрезных брусьев и д р .)  рекомендуется предусматри
вать:

для изготовления рудничной стойки из руддолготья -  комплек
сы поп«1|)лчной распиловки леса ПРК2;

дли изготовления распилов, затяжек, шпал, брусьев и других 
крепежных лесоматериалов -  комплексы продольной распиловки леса 

, КПГЛМ;
для изготовления пиломатериалов-лесопильные рамы Р634Б,

Ж п комплекте с лесотранспортным комплексом КЯТ;
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для аккумулирования и поштучной подачи леса^ -  дозаторы ДЛ2; 
для подачи леса к лесопильным рамам -  цепные конвейеры ,

КЦ2М;
удаление опилок от круглопильных станков при помощи систе

мны пневмотранспорта с аккумулированием в циклонах-бункерах, а 
удаление опилок от лесопильных рам-конвейераыи иди пневмотранс
портом.

8 .2 0 .  При проектировании секции (участка) пылевидных мате
риалов необходимо предусматривать поставку цемента и инертной 
шли в автоцементовозах или специальной таре;

8 .2 0 .1 .  При поставке в автоцементовозах следует принимать: 
раздельное хранение сортов материалов в инвентарных силос

ных складах вместимостью не менее 20 куб.м для каждого сорта;
подачу в силосный склад материала пневмотранспортом, выда

чу пневмотранспортом или гравитационно с применением шнековых 
питателей бункерных затворов и т .п . ;  устройство закрытого пере
грузочного бункера вместимостью не менее 4 ,5  куб.м для погрузки 
материалов в контейнеры типа АСЕ или шахтные вагонетки (цистер
ны для пылевидных материалов) и навесы в пунктах погрузки для 
предохранения материалов от атмосферных осадков, 
х 8 .2 0 .2 .  При поставке пылевидных материалов в таре (крафт- 
мешках) предусматривать хранение их в закрытом складе, оборудо
ванном средствами механизации перегрузки штучных грузов на под
донах.
х 8 .2 0 .3 .  Склады пылевидной продукции (цемент и д р .) долтсны 
во всех случаях располагаться1 сЛодвегреной стороны для ветрок, 
преобладающих по направлению по отношению к другим складам. 
Склады цемента и другой пылевидной продукции не допускается рас
полагать поблизости (в  радиусе 200 м) со складами приборов и ап
паратов (аппаратуры),
х 8 .2 0 .4 *  В пунктах перегрузочных работ с пылевидными матери
алами следует предусматривать навесы (козырьки) для предохране
ния от атмосферных осадков.

8 .2 1 .  При проектировании секций (участков) строительных ма
териалов: песка, щебня, гравия и др. должно предусматриваться 
раздельное хранение материалов с устройством разделительных сте
нок между ними, предохраняющими материалы от смешивания.
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Для предохранения железнодорожного полотна от попадания на не
го материалов при выгрузке (транзитная форма поставки) следует 
предусматривать вдоль полотна ограничительную стенку высотой
1 ,0  м. При этом штабелирование грузов и гос загрузка в средства 
доставки в шахту может осуществляться колесным погрузчиком с 
ковшом вместимостью 0 ,2 5  куб.м*
<•- При доставке сыпучих материалов автосамоовадами последние 
разгружаются в закрома со специальных эстакад , д^агрузка шахт
ных средств транспорта осуществляется козловым краном* оснащен? 
ным грейфером для сыпучих^материалов через промежуточный бун
кер-воронку. В качестве шахтных средств транспорта следует при
менять вагонетки ЦЦК или платформы, оснащенные контейнерами КСБ.

8 .2 2 .  При проектировании секций (участков) черных металлов 
необходимо:
* 8 .2 2 .1 .  Руководствоваться утвержденными Госснабом СССР
"Технологическими инструкциями по приемке* складированию, отпу
ску и отгрузке металлопродукции на металлобазах (ш таллоскла- 
Дах)\ . ,

8 * 2 2 .2 .  Складировать рудничные рельсы и прокатную сталь 
1 отдельными штабелями на деревянных прокладках; .Трубы не офлан- 
цованные диаметром более 50 мм и др. длинномерные материалы -  в 
стоечных стеллажах; круглые и квадратные прутковые стали, а  так
же трубы малых диаметров -  в металлических скобах или стоечных 
стеллажах.

8 .2 2 .3 .  Для хранения металлов использовать также блочные 
или консольные стеллажи, стеллажи для вертикального хранения 
листового проката и др*

8 .2 2 .4 .  Предусматривать возможность .образования укрупнен
ной грузовой единицы из рудничных рельсов с использованием кас

сеты  типа КР при условии* что в шахте осуществляется перегрузка 
рельсов из средств локомотивного транспорта на маневроЕЫЙ транс
порт. При отсутствии п ер еур узж  спуск, осуществляется непосред
ственно устройствами для длинномеров.

1 8 .22 .5* Предусматривать складирование офланцовагшкх труб в
'стропах СПТ и подготовку к спуску в шахту ^строПстоамл для спу
ска длинномеров. - -

i 8 .2 3 .  Склады нефтепродуктов следует проектировать в соот
ветствии с требованиями СНиП П -106-79Г
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8 .2 3 .1 .  Номенклатура смазок, подлежащих хранении на скла
де, уста!{авливается по химмотологическим картам на оборудование, 
руководствуясь ОСТ 1 2 .1 4 .1 9 I-8 I  на горючие и смазочные материа
лы для обслуживания автотранспорта, используемого на поверхнос
ти , в зависимости от режима работы и типа применяемых транспорт
ных средств (автомашины, автопогрузчики и д р .) .

Нефтепродукты на склады должны поступать от поставщиков в 
соответствии о техническими требованиями, приведенными в ГОСТ 
1610-84.
и 8 .2 3 .2 ,  Склад нефтепродуктов следует располагать отдельно 
от складов оборудования и материалов. Склады нефтепродуктов и 
других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, как правило, 
должньГ размещаться на более низких отметках земли по отношению 
к отметкам других складов. При размещении этих складов на б о л ее  
высоких'отмотках земли, для защити других складов, расположенных 
на расстоянии до 200 м от них, должны быть предусмотрены согла
сование с Соответствующими органами государственного надзора 
мероприятия (отводные канавы ffltn сброса жидкостей при аварии ж* 
д р .) ,  Склады Нефтепродуктов должны предусматриваться резервуар
ного или тарного хранения. Резервуарное хранение, как правило, 
проектируется при наличии на площадке потребителей, работающих 
ш  жидком топливе.
ж 8 .2 3 ,3 .  При резервуарном хранении нефтепродуктов следует 
предусматривать количество резервуаров не менее количества сор
тов (групп) топлива и жидких смазочных материалов, поступающих 
на склад. Резервуары должны иметь оборудование, соответствующее 
Их типам я хранимому нефтепродукту. В перечень условного обору
дования резервуаров должны входить приемно-раздаточчые устрой
ства, предохранительная и дыхательная арматура, приборы контро
ля, подогревательные устройства, противопожарное оборудование. 
Монтируемо* на резервуарах оборудование должно отвечать требо
ваниям ГОСТов и технических условий.
к 8 .2 3 .4 .  Тарное хранение нефтепродуктов следует проектиро
вать в соответствии с требованиями "Методических рекомендаций 
по рАгфАооиие материалов на нефтебазах и предприятиях Минугле- 
прома СССР** (ИГД им. А.А.Скочинского. 1963 г . ) ,  которые предус
матривают доставку неф*епродуктов без промежуточных перегрузок 
и соприкосновения с  окружающей средой до пунктов заправки обору-
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до далия. Выдача смазок и масел в нерасфасо ванном вике запреща
ется. При транситной форме поставок необходимо предусматривать 
]Жсфасовку нефтепродуктов в соответствующую тару (канистры, ам
пулы и д р .) .  Требования к оборудованию для расфасовки приведены 
в "Положении об организации смазочно-эмульсионного хозяйства 
производственных объединений и шахт Министерства угольной прот 
мыилонмооти",' утверзденном Минуглепромом ССОР, 1908 г .  При про
ектировании складов нефтепродуктов с тарным хранением следует, 

.как правило, применять типовые проекты складов нефтепродуктов. 
Вместимость склада определяется расчетом. При централизованном 
снабжении предприятий нефтепродуктами с баз объединений, запас 
хранения принимать не более пяти суток. Тарное хранение нефте
продуктов предусматривать в металлических бочках с Металлически
ми резьбовыми пробками (для дизельного топлива, дизельной смаз
ки \  с плотными крышками (для густых масел .типа солидол) или в 
мелкой таре для масел и смазок.
и 6 .2 3 .5 .  На складах нефтепродуктов должны предусматриваться 
вместимости для сбора и хранения отработанных нефтепродуктов. 
Сбор отработанных нефтепродуктов производится в соответствии с 
нормативно-технической документацией по сбору к использованию 
отработанных нефтепродукте!, а также "Инст
рукцией но организации сбора, хранения м использования отрабо
танных Нефтепродуктов" Главнефтеснаба СССР и "Инструкцией по 
Организации сбора, хранения и использования отработанных нефте
продуктов (Минуглепром CCCE^I9B3 i\  1+»

Нормы сбора отработанных смазочдах материалов следует прис- 
пимать от планируемой поставки свежих .продуктов: для масла мо
торного ММО-масла моторные отработанные (автомлбилъпого, дизель
ного, авиационного) -  в размере 20% для индустриального МИС-мас- 
ло индустриальное отработанное (компрессорного, турбинного, 
т£>шнч1 ч>(im-чторного и др .) -  в размере 35%; СНО -  смеси отработан
ных н^Чгиродуктов, применяющихся в качестве промывочных жидко
стей и по отвечающих требованиям ЫМО и ШО -  в размере 35%.

Сбор жидкостей отработанных смазочных материалов следует 
проилводить по группам сказок. Объем резервуаров для сбора от
работанных масел необходимо принимать исходя из норм запаса хра
нения нефтепродуктов.

6|23.С. Сливные эстакады, мекрельсовые желоба, приемные
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(нулевые) емкости, насосные и трубопровода складов нефтепродук
т о в , поступающих в железнодорожных* илг“Ъвтомобильных цистернах, 
рассчитываются по отраслевым нормам нефтяной и нефтеперерабаты
вающей промышленности с использованием типовых проектов.

8 .2 4 .  Склад водомасляной эмульсии следует проектировать 
руководствуясь "Положением о планово-предупредительной системе 
технического обслуживания и ремонта оборудования угольных и 
сланцевых шахт Минуглепрома СССР" и "Положением об организации 
смазочно-эмульсионного хозяйства", разработанными ИГД им. А.А. 
Скочинского и утвержденными Ыинуглепромом СССР в 1^82 г .

Для приема эмульсии при централизованной доставке на рас
ходном складе в отапливаемом помещении следует проектировать 
резервуар вместимостью не менее вместимости автоцистерны, в ко
торой производится перевозка эмульсии.

При приготовлении водомасляных эмульсий на расходном скла
де (при соответствующих обоснованиях) предусматривать в теплом 
гомецении склад для хранения присадок (змульсола) и резервуар 
для ютовых эмульсий емкостью не менее 5 куб.м. Для перекачки 
эмульсии из резервуара в шахтную вагонетку-цистерну предусмат
ривать насос производительностью не менее 100 д/час.

и 8 .2 5 .  Склады флотационных реагентов следует проектировать, 
руководствуясь "Едиными правилами безопасности прицдроблении, 
сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и 
жонпентратов" и нормами флота^дгй^полезШк ископаемых.

8 .2 5 .1 .  Склады жидких реагентов следует размещать у желез
нодорожного пути, обеспечивая разгрузку реагентов из железнодо
рожных BaroHOF, а также прием реагентов, доставляемых автотранс
портом.

8 .2 5 .2 .  При проектировании следует рассматривать возмож
ность блокировки склада жидких реагентов со складом нефтепроду
кте з с учетом того, “что тракт подачи реагентов на флотационную 
установку обогатительной фабрики должен иметь минимальную про
тяженность.

8 .2 5 .3 .  Хранение жидких реагентов следует предусматривать 
е резервуарах или в металлической таре. Допускаемый объем сов
местного хранения легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жид
костей лри совместном хранении с нефтепродуктами не должен пре- 
Еыэать объемов хранения,, установленных СН̂ П I I - I 0 6 - 7 9 .

и
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8 .2 5 .4 .  В составе склада -жидких реагентов следует предус
матривать насосную станцию Н а к а ч к и  реагентов на обогати
тельную фабрику,

8 .2 5 .5 .  Порошкообразные реагенты (натрий КМЦ, кальциниро
ванная соль и д р .)  следует хранить в бумажных пакетах на поддо
нах в сухом помещении,
х  8 .2 5 .6 .  Химикаты (соляйая кислота и д р .)  хранить в бутылях 
(в корзинах) или в наземных резервуарах в закрытом помещении.

8 .2 6 .  Склад магнетита следует проектировать в соответствии 
с "Временными нормами технологического проектирования обогатите
льных фабрик" ВШИ 3 -9 2  и рекомендациями по обогащению ископае
мого в минеральных суспензиях.

8 .2 6 .1 .  Склад магнетита следует размешать у главного кор
пуса обогатительной фабрики или в блоке с ней. 1

8 . 2 6 .2 .  Выгрузку магнетита из железнодорожных полувагонов 
необходимо производить через люки в приемные вместимости склада, 
располагаемые в траншеях по сторонам железнодорожного пути. - 
Траншею следует перекрывать решеткой.

8 .2 6 .3 .  Вместимость склада для хранения магнетита дрлжна 
быть достаточной для складирования запаса магнетита на период с . 
отрицательными температурами.

8 .2 6 .4 .  При проектировании складов магнетита должна пред
усматриваться полная механизация и автоматизация работ по прие
м у складированию, доставке м агн »и та и-приготовлению суспензии, 
включая подачу ее в систему на фабрике. Для перегрузочных работ 
на складе следует предусматривать мостовой электрический кран с 
грейфером. "

8 .2 6 .5 .  Для перекачки суспензии необходимо предусматривать 
насосы, арматуру, трубопроводы в износостойком исполнении,

х' 8 .2 7 .  Для установки нанесения защитной пленки на поверх
ность погруженных в железнодорожные вагоны углей мелких классов 
необходимо предусматривать склад мазута и смеси нефтепродуктов 
резервуарного хранения. Вместимость резервуара определяется про-, 
ектом в зависимости от объемов отгружаемых углей. При проектиро
вании склада мазута руководствоваться указаниями СНиП 11 -1 0 6 -7 9 .

8 ,2 8 .  Склад раствора хлористого кальция вместимеЬтыэ 50 мэ 
проектировать в соответствии с типовым проектом Донгипрсшах-а.

о



х 8*29* Склады сжатых и сжиженных газов следует проектиро
вать по типовым проектам, разработанным специализированными 
организациями.

Баллоны с кислородом и жидкими газами должны размещаться 
на складе вертикально в блоках с устройствами, предохраняющи
ми их от падения. При хранении до 10 баллонов с кислородом до
пускается их размещение снаружи у стен производственных зданий 
в металлических шкафах», Для обогатительных фабрик с годовой 
производственной мощностью по “переработке более 2000 ты с.т по
дачу кислорода на производственные участки следует предусмат
ривать о ПчИТреЛЬного распределительного пункта.

8 *3 0 , \\h вкладах металлолома и демонтированного оборудо
вания следует предусматривать площадку с твердым покрытием для 
производства работ по сортировке оборудования, направляемого 
в ремонт или металлолом, с размерами не менее I0X площади 
оклада.

* 8 .3 1 ,  Карбид кальция следует хранить отдельном сухом
Помещении в металлических барабанах на плоских деревянных под
донах о укладкой в штабели не более двух рядов. Основные тех
нические решения по складу должны отвечать требованиям типово
го проекта, разработанного специализированной организацией.

8 .3 2 .  На окладах резинотехнических изделий и ремней (хо- 
плйетпопнис материалы, спецодещца, обувь и д р .) штабеля и стел
лаж!! следует защищать от солнечных лучей и размещать не ближе 
I м от отопительных приборов.

0 .3 3 ,  Xj‘ОНени о аккумуляторных эломентов следует предус
матривать в закрытом сухом и отапливаемом складе. Температуру 
И пллжжь ть оклада принимать, руководствуясь указаниями 
ОНТП 01-ft! Госснабе СССР. Аккумуляторные элементы хранить *ел 
электролита ь дереКйАпайщиках.

и В ,34. Накрытые расходные склады следует проектировать
проимущостьоино одноэтажными с использованием площадок, балко
нов, «нт^'голей и т ,д .  Склады могут размешаться в одном здании' 
г pi'MOirr)i)4Mit мастерскими. Также возможно размещение в одном / 
’tinnmi пожароопасных складских помещений и зарядной станции/
I pi; условии разделения их противопожарными стенками и перекры-
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1*кями с  устройство бособленных выходов (выездов) наружу. При 
I проектировании одноэтажных складов должны применяться легкие 
^металлические конструкции комплектной поставки, ленточное ос
текление складских зданий не допускается.
| * Леред закрытыми складами необходимо предусматривать пло- 
|цадку с твердым покрытием с размерами не менее 20% общей пло- 
Ьрди зак^ .ого склада для приемки и сортировки грузов.
Ё ;. * 8 .3 4 .1 .  Строительные* параметры складских зданий и помеще- 
|1ШЙ должны соответствовать требованиям СНиП 2 . I I . 01-85 и СНиП 
2.2.00 .02-85.
f J В ,3 4 .2 .  Высоту склада от пола до низа конструкции покры-
гТИЛ (ЦрДуеТ принимать исходя из габаритных размеров оборудова
н и я, иодлежащего хранению, транспортных средств и высоты стел
енной, штабелей и т . д . ,  но не менее б м при работе с подвесны-; 

НИ кранами и штабе л ерами. .
8 .3 4 .3 .  Ворота закрытых складов следует проектировать с 

Ручетом габаритных размеров транспортных средств и транспорти
руемых грузов в соответствии со СНиП 2 . I I . 01 -8 5 .
£и 8 .3 4 ,4 .  Нагрузку от материалов, запасных пастей на антре- 
^соли и междуэтажные перекрытия следует определять по СНиП 
[2 .0 1 .0 7 -8 5 . ,

8 .3 4 .5 .  Технологические требования к конструкции полов,
^Отдельных колонн и потолков по влагостойкости, огнестойкости 
[И устойчивости к механическим воздействиям должны соответство
в а т ь  требованиям СНиП 2 .0 3 .1 3 - 8 8 .  '

8 .3 4 .6 .  В одноэтажных складских зданиях при применении 
^Конструкций стационарных стеллажей для опираяия на них ограж
дений перекрытий, стен к стеллажам следует применять требова
ния как к строительным конструкциям в соответствии с СНиП по 
Йфотикопожарным нормам проектирования зданий и сооружений и 
|1Ю проектированию складских^' зданий и сооружений общего наэна- 
| № ш .
& 0 ,3 4 ,7 .  Закрытые отапливаемые и неотапливаемые^клада и
лакеем для хранения оборудования и материалов должны, как пра- 
ш о ,  щюоктироваться в одноацрдйке..

0 .3 4 .0 .  В закрытых помещениях склада следует предусматри
вать окспедицию приемки и отправки грузов, участки комплекта- 

и ? »  носовую, оборудованную весоизмерительными устройствами



для контроля и отпуска материалов, параметры которых определя
ются проектом в соответствии с 0HJTI 01-86  Госснаба СССР.

8 .3 4 .9 .  При проектировании участков склада для хранения 
трансформаторов и другой маслонаполненной аппаратуры, следует 
предусматривать специальные площади с бетонным покрытием, име
ющие бетонный бортик высотой не менее 150 мм, препятствующий 
свободному разливу масла11 при аварии.

8 .3 5 .  Укрупненный расчет требуемой площади склада произ
водится по формуле:

гд е :

F « - Z Qt -Tt «-*1 “*

F cK - общая площадь склада,
Q ' -  среднесуточный грузопоток L -  х материалов, запас

ных частей, оборудования;
rJ’ J-3 a n a c  хранения материала,оборудования и запасных час

тей в сутки (см . приложения 8 .2  и 8 . 3 ) ;
(Ъь -  нагрузка I  -  го груза (материала, оборудования) на 
* I  м2 полезной площади склада при высот^ укладки на 

I м, т/м^ (см . приложение 8 . 4 ) ;  ,
оС1 ~ коэффициент использования площади склада, учитываю

щий площади проходов и проездов, приемочных и от
пускных площадок (см . приложение 8 . 5 ) ;  

jfc i -  рекомендуемая высота укладки, м (см. приложение 
8 . 4 ) .

8 . Х .  На стадии выполнения проекта (рабочего проекта) об-* 
щая площадь склада должна определяться с учетом общей планиров
ки и компоновки секций ка# сумма площадей, потребных для хра
нения различных грузов, площадей приемочных и отправочных пло
щадок, проходов и проездов.
х 8 . Х Л .  Площадь, занимаемую проездами и прохй^ами, их ко

личество и расположение следует определять общей технологичес
кой планировкой складского комплекса:. Необходимо рассматривать 
главные или транспортные проезды, рабочие проезды и проходы, 

чсмотровые проходы, проезды для пожарных машин.
Главные или транспортные проезды должны располагаться про- 

- тив въезда на склад.
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Ширину рабочих проездов, исключающих травматизм'обслужи
вающего персонала, с учетом эргономических требований по ГОСТ 
1 2 ,3 .0 3 3 -8 4  следует определять по паспортным данным машин и 
по габаритам хранимых гр узов.

При легковоспламеняющихся и горючих жидкостях (г а за х ) ши
рина рабочего проезда должна быть не менее 1 ,4  м.

Ширину рабочего проезда для открытых площадок при односто
роннем движении без разворота напольного транспорта следует 
принимать по* ширине груженого транспортного средсоЧйа плюс 0 ,6м .
^  Проходы для обслуживающ&Гб^лерсонада между штабелями и 

стеллажами необходимо принимать в зависимости от характера вы
полняемых работ с размерами от 0 .8  до 1 ,2  ы; между стенками 
зданий и штабелем (стеллажем) -  0 ,8  м, кроме тех случаев, ког
да по условиям хранения требуется от гр уза до отопительных при
боров не менее I  м; между штабелями через 10-12  м необходимо 
предусматривать смотровые прохода, равные I  м.

Между торцами стеллажей и стенами предусматривать эвакуа
ционные проходы, количество которых и их ширина определяется 
СНиП 2 .0 9 .0 2 - 8 5 .  ,

К складам по всей их длине должен быть обеспечен подъезд 
пожарных машин: с одной стороны -  при ширине здания, сооруже
ния и зоны хранения открытых складов до 10 м и с двух сторон -  
при ширине более 18 м.
х 8 ,3 6 .2 ,  Расстояние на открытых площадках при размещении 
штабелей и сооружений склада следует принимать:

от оси железнодорожных путей до штабелей материалов и со
оружений согласно ГОСТ 9 2 3 8 -8 3  и СНиП 1 1 -8 9 -8 0 ;

от оси рельсовых путей шахтного транспорта до штабелей и 
сооружений склада при колее 600  мм не менее 2 , 1 м, при колее - 
900 мм не менее 2 ,5  м;

от оси наземного рельсового пути крана в соответствии с 
"Правиламм устройства и безопасности эксплуатации грузоподъем
ник кранов" ^  * —-

8 .3 7 .  Резервуарную вместимость каждого вида жидкого неф
тепродукта определяют исходя из среднесуточного расхода, запа
сов хранения с учетом коэффициентов неравномерности поступле
ния ( I , 0 - 1 ,3 ) ,  отпуска ( I , 0 - 1 ,5 )  и заполнения резервуара ( 0 ,9 5 ) .  

Вместимость резервуаров для каздогсГ вида нефтепродуктов
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- должна обеспечивать возможность слива наибольшей транспортной 
/емкости, р которой они доставляются на склад*
^ - Резервуарную вместимость отработанных нефтепродуктов еле-
* дует определять в зависимости от веса и плотности масел каздой 
“-группы, расходуемой в течение года и установленной нормы сбора.

3 ,3 6 .  Для механизации ПРТС -  работ на складах необходимо 
предусматривать подземно-транспортное сбсрудование, оснащенное 
груооз-шчгщими приспособлениями, средства малой Чаеханиоации, 

kчвссоизморитпльное оборудование, стеллажи, производственную т а - 
1ГУ* П4м атом выбранные сро^тв^м еханизации должны обеспечивать: 
•«мншмяльнчс затраты времени на выполнение складских операций; 
;дт :ги д .ги;ию тяжелого Физического труда; наиболее высокий уровень 

степень механизации, реет производительности труда при осуще- 
|^:Тйж'пии ППС-работ; сохранность гр у за ; требования техники б е-
* зоиапку ти и подарней безопасности при эксплуатации оборудова
нном, гсингглрно-гигиенические условия труда, а  также охрану ок-
- ружшомп,» среды; рациональнее использование складских площадей
* И обтгулп. (

0 ,3 8 .1 ,  Для открытых складов в качестве основного педьем- 
i? Ho-'ip'iHcncpTHoro оборудования следует предусматривать краны 

К>пл?)пью и автопогрузчики, для полузакрытых -  автопогрузчики.
|s; 0 * 3 0 .? ,  В закрытых складах в качестве подвесных грузоподъ
ем ны х устройств следует принимать, как правило, наиболее прос- 
|t TWo механизмы: тали с ручным или электрическим приводом, мосто- 
Г гые одпог'ллочми* подвесные краны. Применение о п о р ах  мостовых 
1,к^анор домуекпот^я в случаях, когда более простое оборудование
*  Ир о'ккж- нимот требуемых групсподъешостей и высоты подъема.
£. Ир1 всличиио пролета здания больше максимальной длины подвесно

го «рапа, двух подвесных или сдисго опорного крана следу-
ooooif вы мть технико-экономическим сравнением вариантов с уче

том стоигюпи оборудования и строительных конструкций.
Управление грузоподъемные ^ орудц*ани ем  следует, как пра- 

Ш о , ирегу^матрпиать ручное с пела. При этом должен быть обес~ 
|-печеН'*голодный проход для рабочего, управляющего краном.

Примсишые олвктпопггабел^ров, стеллажных кранов-штабелеров 
* ^лсдуот о^*ч’мс«-мпсть проектом г зависимости от объемов грузовой 

r;r vi номенклатуры грузов.
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0 .3 0 .3 .  Эффективный годогой фонд времени работы пвд^симс- 
Кюнспортисго оборудования с двигатвлом на аккумуляторном пита- 
|&и н оборудования с питанием от электрической сети и двигате
л и  внутреннего сгорания следует принимать по С1ПП 01-86 Гос- 
LOfctfa CCCF.

Необходимое количество подъемно-транспортных средств следу- 
Мирпдепять с учетом следующих коэффициентов: коэффициента и с- 
йьиии»*ит машинного времени, равного 0 ,4  для погрузчиков с 
Мрпий Или беэблочной стрелой ; 0 ,5  для погрузчиков с вилами 

00 пталкиадтелем; 0 ,6 - 0 ,7  для кранов с крюком или грейфером. 
При определении продолжительности цикла работы кранов и 

эв-штабелеров (стеллажных, мостовых) с ручным управлением 
{ициент, учитывающий подъем, опускание и дополнительные пе- 

ещения грузо-захватного устройства, следует принимать равным 
(|Б| а среднее время, затрачиваемое на дополнительные операции 
ййсгронкд, отстропка при использовании стропов, уточнение под- 

м ) ,  принимается от I  до 2 мин.
При определении продолжительности цикла работы а^этопогруз- 

Ков, олоктропогрузчиков следуёт принимать: коэффициент, учи- 
Миющий подъем, опускание и допблнйтельние перемещения грузо- 
АХвптного устройства -  2 , 1 ;  время наклона рамы в транспортное, 
АГруэлчное или разгрузочное положение -  0 ,2 5  м; время на захват 
“руза,- освобождения от захвата и уточнение установки - 1 м .  
f t  Скорости перемещения безрельсового транспорта с грузом по 

Лромплощлдке рекомендуется принимать:

(
дли плектротлгачей с прицепными тележками и электрокар-до 
7 ,5  км/ч;

для автопогрузчиков принимаются следующие величины(<м/ч);
-  п складах с нормальными проездами -  6 ,0 ;  \

-  в ^кладах и цехах со стесненными проездами -  4 ,5 ;
-  па гткрыть» складах и площадках с твердым ровным покры- 

3* m c i/ -  I I ,С ;  ^
неоткрытых складах и площадках f стеонснтэг условиях 

при отоутс'-чяи твердого ровного покрытия -  9 ,3 .
Г; и |«>те в ночные смены, скользкой трасте и сложных ус-  

Яскмх 'чп гглуаташш ^х^ия рейса автотранспорта слецус т принимать 
fc иолф'шшч’птм увеличения г» пределах К^р » 1 ,1 -1 ,2 . 
щ При рп четах коэффициенты исподьзеганпя г^узопод: омнести
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автомобильного транспорта, номенклатуру и классификацию грузов, 
перевозимых автомобильным транспортом, нормы вымени простоя 
при погрузке механизированными средствами, нормы времени простоя 
автомобилей при выполнении работ в"*процессе погрузки и выгрузки 
следует принимать по "Единым нормам времени на перевозку грузов 
автомобильным транспортом и сдельным расценкам для оплаты труда 
водителей", утвержденным постановлением Госкомтруда СССР от 
1 8 .1 2 .7 2  г .  F  ЗЭб.

6 .3 8 .4 .  Применяемое стеллажное оборудование должно удовлет
ворять требованиям ОШП 01-86 Госснаба СССР, а конструкция стел
лажей ,  их параметры и размеры должны соответствовать ГОСТ 
16140-77, ГОСТ 14757-81. <

8 .3 8 .5 .  Весоизмерительные приборы следует устанавливать в 
складах на пути следования грузов. В закрытых складах товарные 
весы следует устанавливать на приемных и отпускных площадках в 
местах,не требующих специального подъема или опускания грузов, 
а также нарушений прямолинейности грузовых потоков.

х 8 .3 9 .  При проектировании складов следует руководствоваться 
указаниями по охране труда и техники безопасности с учетом свой
ств хранящихся на складе материалов и оборудования и принятых в 
проектах шахт и ОФ решений по охране окружающей средам 
х 8 .3 9 .1 .  Для обеспечения пожаро- и взрывобезопасности долж
ны выполняться следующие основные требования:

не допускается работа автопогрузчиков с двипателями внут
реннего сгорания на складах взрыво-пожароопасных материалов; J 

технологическое оборудование*, трубопроводы, связанные с 
приемом и перемещением жидкостей, паров, газов, сыпучих веществ, 
являющихся диэлектрическими, должны быть ■» защищены от действия 
статичес кого"злёКт|1ичества;

, склады сгораемых материалов и несгораемых материалов в сго
раемой упаковке следует отделять от производственных и других 
помещений противопожарными стенками и перекрытиями;

все склада должны быть обеспечены первичными средствами по
жаротушения (пенные и химические огнетушители, ломы, багры, ло
паты, топоры, ящики с песком и т .л . )  согласно нормам первичных 
средств пожаротушения;

помещения складов должны бытд оборудованы пожарнкм водопро
водом, установками автоматического пожаротушения и пожарной сиг



нализацией в соответствии с требованиями СНиП 2 .1 1 .0 1 -8 5 ;
внутренний пожарный водопровод не должен предусматривать

ся в складских помещениях9 где применение воды ыркет вызвать 
взрыв» пожар и распространение огня (например, склад карбида 
кальция).
х 8 .3 9 .2 .  Категория и класс вэрыво- и пожароопасности скла
дов должны определяться согласно "Инструкции по проектированию 
зданий и сооружений со взрывопожароопасным характером производ
ства и пожаркой защиты поверхности шахт и разрезов, обогатите
льных и брикетных фабрик* (Центрогипрошахт, 1993 г . ) .

8 ,3 9 .3 *  Применяемое технологическое и подъемно-транспорт
ное оборудование должна соответствовать категории производства 
по СНиП 2 .1 1 *0 1 -8 5 ; 2 .0 1 .0 2 -8 5  и классу помещений по ПУЭ. Подь- 
емно-транспоргкое оборудование складов должно отвечать требова
ниям "Правил устройства и безопасности эксплуатации грузоподъ
емных кранов" (Госгортехнадзор СССР).
х  8 .3 9 .4 *  В соответствии с  требованиями производственной са
нитарии необходимо предусматривать естественную вентиляцию скла
дских помещений, а  также естественное и искусственное освещение 
рабочих мест в соответствии со СНиП I I - 4 - 7 9 .

' При проектировании в закрытых складах устройств периоди
чески действующей вентиляции следует руководствоваться СНиП 
2 . I I .0 I - 8 5 .

При проектировании складов следует предусматривать меро
приятия по локализации выделения в рабочие помещения пыли *и 
влаги. ' 1

х 6 .3 9 .5 ,  В закрытых отапливаемых складах покрытие полов и 
относительную влажность внутренней атмосферы нужно принимать 
руководствуясь ОНТО 01-86 Госснаба СССР и СНиП 2 .0 3 .1 3 -8 8 .

8 .3 9 .6 .  На складах открытого хранения материалов должен 
быть предусмотрен отвод грунтовых и поверхностных вод.'



Приложение 6  Л  
Рекомендуемое

ТКЕШ Ь г о п р д а к - ш ,
используемые* в проектной документации связи ^

1 9 IIPCM3ilQH^atjEHliAfl
1 .1 .  Производственная свя зь  в зависимости от назначе

ния, делится на общепроизводственную и внутрюфоизродотвсн- 
ную. * * ' * ■

i«At Общепроизводственная свя зь  предназначена для об
щего румоиодствА и координации деятельности предприятий и 
сргажплциЙ На уровни ассоциаций, концернов, объединений, 
а такие в масштабе региона и отрасли.

1 .3 .  Внутрипроизводственная связь представляет собой 
комплекс средств связи и сигнализации, обеспечивающий функ
ционирование системы управления предприятия, вклш ая сис
темы контроля и управления технологическими процессами.

Г  2 . ПШШНЫЕ С Ш  КСэГ1 ^
2 .1 .  Первичная сеть  комплексной системы электросвязи 

(КСЭ) министерства -  совокупность сетевых узлов, сетевых 
станций и линий передачи, образующая сеть  типовых и специ
альных каналов передачи и групповых трактов.

d состав технических средств и сооружений первичной 
сети ихопят:

лпм'лмыо сооружения;
(«пиаратура систем передачи; i
комплекс устройств систем у!фавления и резервирования; 
yrvjK'Hi'Tna для поддержания каналов и трактов в преде

лах устмингленных корм;
устройства электропитания;
здания *и сооружения для разумения технических ср едств.

Магистральная первичная сеть КСЭ -  часть пео- 
ипчпой :m ih , образующая сеть  каналов передачи и групповых 
тр а то й  мочпу Центральным узлом ведомственной связи л зоно
выми п#*рвлчмчми сетями р е г и с т р , бассейнов, ПС, концернов 
но л/«мм|о угля. "



93

2 * 3 .  Зоновая первичная сеть  -  часть первичной сети 
КСЭ, образующая каналы передачи и групповое трасты, соеди
няющие УС регионов (бассейнов) со всеми производственными 
объединениями, предприятиями, участками и службами. Бее 
ведомственные первичные сети угольной промышленности явля
ются зоновыми. Зоновая первичная сеть состоит из внутризо
новой первичной сети и местных первичных сетей .

2 .4 *  Внутризоновые первичные сети делятся на внутри- 
Аономш первичные сети региона* бассейна и внутризоновые 
1фОИпнодетйвнныт объединений.

М.Ь* Внутризоновая первичная сеть  региона, бассейна 
нклпчпот каналы передачи и групповые тракты, соединяющие 

' № регионов (бассейнов) с  производственными объединениями 
И производственные объединения между собой.

2 . 6 .  Внутризоновая первичная сеть ;.pc;i.it т о ч е н н о г о  
^ Объединения включает каналы передами и группе ныв трмкты,
* соод*ткя»щие производственное объединение с предприятиями

и предприятия ш зду собой*
2 .7 .  Местная первичная сеть  включает каналы передачи 

И Групповые тракты внутри предприятия.
2 . 0 .  Каналы передачи и групповые трзкты первичной с е 

ти являться нл две категории:
категория 1 *» образованные с помощью специальных си с- 

ТоМ передачи и использующие для распространения сигналов 
тохиологические сооружения: троллеи электровозной откатки, 
канаты подъемных машин, трубопроводы, провода ЛЭИ и д р .;

категория 11 - Обрадозакныс п проводных и радиосисте- 
м * передачи общего назначения.

3 .  НГЬРИЧШК СШ  КСЭ.
13.1* Эгэричняя сеть КСЭ министерства -  совокупность 

- Комму1*чионцр< станций, узлов кочмуткдаи, оконечных абонен
тских устройств и каналов, образуемых на основе чаналов 

f передачи и групповых трактов Первичной сети КСЭ. По к а зн а -1 
Чснио 1<горччнне сети КСЭ делятся на общепроизводственные и, 
внутри ьрои*.подствениые. Обще произзо дет венные вторичные с е -  
т t КСЭ -  гп-ги мечду узлами связи региона, бассейна, произ
водств, ниыа объединений и продгрияг/Л.
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Внутрипроизводственны е вторичные с е т и  КСЭ -  с е т и  внут
ри предпри ятия, включал сети  между предприятием и обслужи
вающим! е г о  техн ологически м и объ ектам и : нясоснрыми, ск ва ж и -

I
нами, г.ороднда отвалом  и т . п .* , I

3 . 2 .  На б а з е  вторичных с е т е й  КСЭ создадутся систем ы 
эл егггр о свя зи :

др тои ати ческой  телефонной с в я з и ;  
ди сп етчер ской  с в я з и ;  
аварийной с в я з и ;  
с в я з и  совещ аний;
телеграф ной с в я зи  и передачи данных; 
пряммх техн о л о ги ч ески х с в я з е й ; 
с в я з и  с  подвижными о бъ ектам и ; 
р а д и о св я зи ;
o r e p a i ипной с в я з и  р у ко во д и телей ; 
р асп ор яди тел ьн о-п ои сковой  с в я з и  (Р П С ); 

у и п у к о зо го  в е ц а н и я ;^  ^  

телеокги ял и зац ц и  и т е л еу п р а вл зн и я ;
’ электрочаеиф икациг,; 

прэм телени дсни я;
с в я з и  на ж елезнодорохчом  тр ан сп о р те ,

‘ 4 .  У Ш  И СТА Н ад КСЭ.

4 . 1 .  С етевой  у з е л  (ста н ц и я ) -  сооруж ение, *  котором 
."оаз:,:сш ас?ск а п п а р а т у р а ‘си стем  передачи и отку д а п е р е д а е т ся

.п н -UV ; 4 тракты  во сторичнке сети  КСЭ.

4 . 2 .  С етевой  у з е л  -  транзитный п ун кт, служащий для п е -  
речлм:с>^ля кан алов и групповых то а к т о в  *.ервичной с е т и .

4 .3 ^  С е т е в а я  станц ия -  оконечный пункт первичной с е т и . 
4 . 4 .  ^ зн тр альч ьи  уз**л с в я з и  (ЦУС) -  уз^ л  с в я з и  о тр а сл и . 
• i.5 . Главный у з е л  с ь я э и  (ГУС) -  у з е л  сп я зи  р еги о н а . 
l.C. CoTr.Dji1 у з * 'л оьч.ги 1 класса (СУС- L )  -  у з е л  г е я зи  

ьр о .ь .вддет& сч п огн  объединения, находящийся на пересечении 

яду* г блл«н лини': с в я з и  ьехп у  производственными объединени- 
ч:.с и ГУ,#.
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4 . 7 .  Сетевой узел связи  2  класса (СУС-2) -  узел связи 
производственного объединения.

4 . 8 .  Сетевой узел  связи  3  класса (СУС-3) -  узел  связи 
предприятия, осуществляющий транзитные соединения каналов 
и групповых трактов.

" 4 .9 .  Сетевая станция связи 3  класса (ССС-3) -  узел свя
зи предприятия, оснащенный аппаратурой систем передачи (или 
без н е е ) , не осуществляющий транзитных соединений каналов 
к групповых трактов.

4 .1 0 ,  Б КСЭ отрасли создаются объединенные узлы (стан 
ции) связи :

УС— ПО -  сетевой уз§л свлзи производственного объеди
нения (к л а сс , как правило, СУС-2, возможен СУС-1);

ВУС-ПО -  вспомогательный сетевой узел  связи производ
ственного объединения (к л асс  СУС-3); ^

■ УС-ПР -  сетевой узел  (станция) связи предприятия(класс, 
как правило, ССС-3, возможен^СУС^З);

ВУС-ПР -  вспомогательная станция связи предприятия 
(класс ССС-3).

4 .1 1 .  Класс сетевого узла (станции) должен определять
ся при проектировании и указываться на схемах организации 
связи производственных объединений, бассейнов, регионов/

ЬИ ЛИНИИ СВЯЗИ.
5 . 1 .  По функциональному признаку линии связи деллться 

на линии межстанционной связи  и местной свя зи . , .
Линия межстанционной связи -  линия между узлАми ( стан

циями)? независимо от их ведомственной принадлежности.
Лшшя местной связи -  линия от узла (станции) до або

нентских распределительных устройств.
5 . 2 .  По территориальному признаку линии связи делятся 

на линии внешней связи и внутриллощадочные.
Линия внешней связи -  любая (межстанционная или м ест- 

"о д я). линия, выходящая, за  пределы промплощадки предприятия.
5 . 3 .  Линия междугородной связи -  линия межстанционной 

связи между узлами (станциями), расположенными в различных 
населенных пунктах.



- 96  -
Приложение 6 .2  
Рекомендуемое

ПЕРЬЧШЬ ШШЯ1ЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АБК -  административно-бытовой комбинат

АМР *  автоматическое включение резерва

АХ -  автозаправочная станция 1,

AlffiJiC »  автоматически коммутируемая телефонная сеть

АОН -  автоматическое определение номера

АСУП -  автоматизированная система управления производ
ством

* АСУТП м автоматизированная система управления техноло
гическими процессами

АТС •» автоматическая телефонная станция

ПК «  бытовой комбинат

/ilJ «  взрывчатые вещества

1411 «  военизированная горно-спасательная команда

МС4 -  Военизированная горно-спасательная часть.1 . Ш ШШ
ШС - ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ
ьм *  взрывчатые материалы

ЬШ'С *  ведомственная мечцугсродн&я телефонная станция

Й1ТЙ -  ведомственные нормы технологического проектиро
вания

1Л*ЛС -  ведомственная телефонная есть

ДОМ 10 « вспомогательный узел .-вязи производственного 
объединения т  угля * ^

ДОС-Ш* « вспомогательной узел связи угледобывающего 
предприятия

ikj • Н|,‘ЧьСЛЛТи1ЬНЫЙ ци»тр

( Ш <; , т городская автоматически телефонная станция
ГЛЭ -  государственная инсгагкцпя по электросвязи
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Продолжение пркложен.:я 6 .2

ГО ''
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П С

ГУС

т

т

дао
ши
асл
икм

ИТР
т ,

Ю'С

коэ

ЛАП
лдц

т

т

ш к

мгс

■ПЧ

с г а ц

OIX'/IVC

OlVliJC

ОГК

-  грожцянсяая оборони

-  горюче-смазочные материалы

-  городская телефонная сеть

-  главный узел связи

-  диспетчеру лий ком»утатор

-  диспетчерский пункт
-  Дизель-электростанция . .

-  единая автоматизированная сеть связи

-  заказная соединительная линия

-  импульснс-кодовая мод/ляция

-  инженерно-технические работники i

-  кзмцут\тор аварийной связи ,
-  кабельная линия связи
-  комплексная система электросвязи
-  линейко-аппаратный зал
-  линейно-аппаратный цех
-  легковоспламеняющаяся жидкость
-  линейно-кабельный участок11
-  межведомственный координационный совет

по созданию ЕАСС при министерстве 
связи гф ^

-  междугородная телефонная станция
* —**

-  низкая частота

-  общегосударственная система передачи 
дглных

-  общегосударственная система теле;рафией 
связи -

-  общегосударственная система автоматизи
рованной телефонной связи

-  отдел техническое контроля
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-  оконечная установка передачи данных
-  обогатительная фабрика
-  производственная автоматическая телефонная 

станция

-  передача данных
- -  первичный информационный пункт

-  передаточный стоя ^
-  погрузочно-транспортное управление

-  правила устроЙства^электроустановок

-  районная автоматическая телефонная станция 

•- распорядительно-поисковая связь
-  радиотрансляционный узел

-  соединительная линия
-  соединительная линия междугородная
-  сетевая станция связи (
-  сетевой узел связи 1
-  телемеханика

-  токораспределительная сеть
-  тональная частота

-  узел'автоматической коммутации
-  установка оперативной телефонной связи
-  узел производственно-технологической связи 

производственного объединения по добыче 
угля

-  устройство разделения искробезопясных цепей
JUk

-  узел связи производственного объединения по 
добычи угля ^

- -  узед связи угледобывающего предприятия

-  центральный диспетчерский пункт

-  центральная подземная подстанция '



-  99  -  1

Продолжение иршлсичия 6 .

ЦУС -  центральный узел связи

ЧНН -  часы наибольшей нагрузки

ЭЭД -  электронно-вычислительная машин
ЭВЧ -  электрочасы вторичные
ЗЛУ -  элсктропитеш;ая установка

ЭПЧ -  электрочасы первичные

ЭЦ -  электрическая централизация на хелез-тво
рожном транспорте ml
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Приложение 6 .3  

" Рекомендуемое

ПРИПЕР РАСЧЕТА ШОСТИ ПАТС И1АШ ,

. ! Количество абонентов
Наименование объекта Существу-:1Тр?>бктТТ-7в(Ге-

;ощие груемке : го

I .  Нонаемные абоненты гор. 950 м 12 .. 12
2. Подземные абоненты гор* 10Ь0 м .. 109 109
3. Конторская часть АЕК 76 _ 76
4. Банная часть АЕК 23 _ 23
Ь. Пристройка х АЕК « - 42 42
6. Башенный копер главного ствола - 12 12
7, Блок главного ствола - 10 10
8» Блок вспомогательного ствола 8 4** 12
9. Обогатительная установка^ . - 12 12
tO. Столовая _ 4 4
И . Прочие объекты промплощадки 8 4 12
12. Удолинные абоненты 1 3 4
13. Пдорабские вахтостроительные

организации 21 21
14. Жилой поселок* Квартирные 

абоненты 26 м 26
15. Жилой поселок. Объекты соцкульт

быта _ ................ Ю Ю
16. Посторонние организации.

14
1

АптоОпоа. — 1 14
17. Поста(юнние организации. 

Склад ГСМ 4 - 4

И т о г о : 203 2С0 403

I’lnopb 2СЙ 
Расчетная емкость 
Проектная емкость'

80
483
512
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Приложение 6 .4  
Рекомендуемое

П Е Р Е Ч Е Н Ь
мест установки телефонных аппаратов на шахте

Места установки телефонных 
аппаратов, включенных в ДАТС

Абоненты
горного
диспет
чера

л •

Право выхода 
на

ВГфС ОГСТфС

I 2 3 4

I .  Подземные выработки шахты.
1 .1 .  Погрузочные пункты добычных

участков и подготовительных 
выработок +

1 .2 .  Бетиляционные штреки лав +
1 .3 .  Подготовительные забои +
1 .4 .  Места разгрузки материалов на 

добычном участке
1 .5 .  Раэминовка электровозного

транспорта -
1 .6 .  Перегрузочные пункты и при- 

, водные станции конвейерного
транспорта -

1 . 7 .  Приемные площадки грузовых
уклонов (бремсбергов) +

1 ,6 »  Камера машинистов подъемов и
лебедок бремсбергов и уклонов +

1 .9 .  Приемные площадки груэолюдских
и людских ходков +

1 .1 0 .  Места посадки ( высЗДкй^ людей +
I . I I  * Места посадки людей в клети +
I . I ? ,  Места посадки при аварийной

выдаче людей скипами -
I . I 3 ’. Приводные станции моноканат-

ных и монорельсовых дорог +
X *1 4 . Заезды в околоствольном дворе
1 .1 5 .  Порожняковые ветви околостволь- 

ных дворов
1 .1 6 .  Грузовые ветви околоствольных ,

дворов + I
I .1 7 *  Насосные камеры главного вод о- i

отлива +
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I 2 : 3 .  : 4

1 .18. Насосные камеры зумпфовых 
водоотливов

1 .19. Выработки чистки зумпфов
1.20. Насосная камера участкового 

водоотлива
1.21. Камера центрально(Гподзёмной 

Подстанции
1.22 . Камера распределительной 

подземной подстанции
1 .23 . Камеры участковых подстан

ций СЦПП)
1.24. Камера ожидания
1.25. Зарядная камера
1.26. Подземный медпункт
1.27. Склад ВЫ
1.28 . Депо противопожарного поезда
1.29 . Оператор обмена вагонеток
1 .30 . Оператор загрузочных устройств
1.31 . Защитные сооружения ГО
1.32. Камера диспетчера подземного 

транспорта
1.33»  Мастерские
1 .34 . Перегрузочная станция загру

зочного устройства
1.35. Места перегрузки при конвей

ерном транспорте
1.36. Через каждые 400 м подземной 

выработки
1 .3 7 .  РП подготовительного забря

2 . Поверхность шахты
2 .1 . АЕК. Кабинеты должностных лиц 

шахты

2 .2 . АБК. Конторские помещения

2 .3 .  Технические помещения АТС
2 .4 . Технические помещения ЦДЛ

Согласно приложении
б ;э

-  + 50$ або
нентов
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г
i I 4

2 .5 . Административные помещения и 
обеденные залы буфетов и сто 
ловых

2 .6 .  Сборный зал административно-
* бытового комбината
2 .7 .  Вестибюль админбыткомбината
2 .8 .  Нарядные участков

'2 .9 .  Раздевалки бани (общие)
2 .1 0 .  Раздевалки бани (ИГР)
2 .1 1 . Кладовые бани
2 .1 2 .  Ламповая

1 3 .Табельная ^
2 .1 4 .  Кабины машинистов подъемных

1 машин и лебедок
2 .1 5 .  Кабины рукоятчиков
2 .1 6 . Место посадки в клеть
2 .1 7 . Места аварийной высадки людей 

при выдаче их скипами
2 .1 8 . Все отметки башенных копров
2 .1 9 . Кабина оператора компрессор

ной станции
2 .2 0 . Кабина машиниста вакуум -насос- 

ной станции
2 .2 1 . Оператор котельной
2 . 2 2 .  ’Насосные станции
2 .2 3 . Вентиляторные установки
2 .^ 4 . Подстанции без постоянного 

* обслуживающего персонала
2 .2 5 . Помещения подстанций с посто

янным обслуживающим персона
лом й

2 .2 6 . Входы в галереи и подземные 
переходы для людей

2 .2 7 . Перегрузочные башни
2 .2 8 . Приводные станции конвейеров
2 .2 9 . Помещения ГО: ^  - - - 11

пункт управления
убежище

+ +

+ +

+ +

+

+

+
+
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2 .3 0 .
2 .3 1 .

2 .3 2 .

2 .3 3 .
2 .3 4 .

2 .3 7 .

I 2  : 3  : 4

Операторы техком плекса - - -
Оператор погрузки в ж ,д . 
вагоны + +
Все помещения с электр ообо
рудованием -

)
-

Все ремонтные м астерские - + -
Помещения складов - - -
Здание п оста ЭЦ - + +
Пожарное депо на промпло- 
щацке шахты + + +
В се остальные помещения с 
постоянным нахождением 
персонала
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i
Приложение 6 .5  
Рекомендуемое

П Е Р Е Ч Е Н Ь
мест установки телефонных аппаратов на разрезе

Места установки телефонных 
аппаратов, включенных в ПАТС

Абоненты
горного
диспет
чера

Право выхода 
на

ВТфС ; ОГСТфС

I 2 9- : 4

IT АБК. Кабинеты должностных лиц
2 . АБК. Конторские помещения

3 . Технические помещения АТС
4. Технические помещения ЦДЛ
5. Административные помещения и 

обеденные залы буфетов и сто
ловых

6 . Сборный зал админбыткомбината
7 . Вестибюль админбыткомбинага
8 . Нарядные участков
9. Раздевалки бани (общие)
1 0 . Раздевалки бани (ИГР)
1 1 . Кладовые бани
12. Ламповая
13. Табельная

Согласно приложению 6 .1 0
-  + 50&або-

нентов

-  + +

I
+ +

-  + +

+ +
14. Все помещения ремонта горно

механического оборудования -  +
15. Помещения техобслуживания горно

механического оборудования
16. Цункты технического осмотра

транспорта -  -
17. Пункты обслуживания автотранс-

порта ■* ^
18. Административные и наряные

помещения депо ж*д.транспорта -  + +
19. Кладовые, инструментальные, 

бытовые помещения депо ж.д« 
транспорта
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Продолжение приложения 
6 .5 .

I  —  : 2 : 3 : 4

2 0 . Операторы АЗС + —
2 1 . Кабина машиниста подъема + - -
22 . Кабина рукоятчика - -
23 . Место посадки в сосуд - 'l -
2 4 . Оператор котельной - ' -
2Ь. Насосные станции - - -
2 6 . Насосные станции гидромехани

зации +
2 7 . Вентиляторные установки - «* -
2 8 . Подстанции без постоянного 

обслуживающего персонала . - -
2 9 . Помещение подстанций с посто

янным обслуживающим персоналом -* , ■К
3 0 . Все помещения с электрообору

дованием _ -
3 1 . Пожарное депо на промплощадке 

р азр еза + + +
32 . Входы в галереи и подземные ^  

переходы для людей
33 . Оператор погрузки в ж .д .вг .о н ы + + +
3 4 . Приводные станции конвейеров - - -
35» Помещение складов - - -
36 . Здание постов ЗЦ - + +
3 7 . Помещения ГО: 

пункт управления _ + +
убежище - +

38 . Все остальные помещения с  пос
тоянным нахождением персонала 1 — _

39 . Места посадки людей в транс
порт для доставки на рабочие 
м еста + +



1
Приложение 6 .6  
Рекомендуемое

П Е Р Е Ч Е Н Ь
мест установки телефонных аппаратов на ОФ

Места установки телефонных 
аппаратов, включенных в ПАТС

Абоненты
диспет

Право выхода 
| на

чера ОФ 1 •
ВТфС : ОГСТфС

; If 2 3  Г 4 •

1. АБК, Кабинеты должностных лиц Согласно приложению 6 Л 1
2. АБК. Конторские помещения -  + 5СЙабо-

нентов
3. Технические помещения АТС -  -  -
4. Технические помещения ДП -  -  -
5. Административные помещения и

обеденные залы буфетов и сто
ловых -  + +

6. Сборный зал администрагивно- 
\ ^  бытового комбината ^  ^
*7» Вестибюль административно-  
if бытового комбинатав» Нарядные цехов
9. Раздевалки бани (общие)
10. Раздевалки бани ИГР
11. Кладовые бани
12. Табельные
13. Операторские пункты +
14. Оператор погрузки в ж .д.вагоны +
15. В каждом отделении производст- 
ь венного корпуса (на каждые
 ̂ кв.м площади I  аппарат) -
16. Перегрузочные башни
17. Приводные станции конвейеров
18. Все помещения с электрообору

дованием -
19. Оператор котельной -
20. Подстанции без постоянного
, обслуживающего персонала -

+ +

+ +

+
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I 2  : 3  : 4

2 1 . Помещение подстанции с  п о с т о -  i
янным обслуживающим персоналом  -  -  +

2 2 . Насосные станции -
2 3 . В се  ремонтные м астер ск и е -  + -
2 4 . Помещение складо в -
2 5 . Помещение ГО:

пункт управления + +
убежище +

2 6 . Здание п о ст а  ЭЦ -  + +
2 7 . В се  остальны е пом еф ния с

постоянным нахождением п е р со 
нала -
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Приложение 6 .7 . 

' Рекомендуемое

П Е Р Е Ч Е Н Ь
установки телефонных аппаратов на стройплощадке 

угледобывающего предприятия

установки
те аппаратов

; Абоненты теле-: Абоненты 
1Фонной станции ;диопетчер-
:1 пери-;П псри-:.££££?
:од строгод с т р о :^ ^ 78 
;ит-стра|ит*»ства: ^

1« Кабинеты и конторские помещения 
временного АЖ * ♦

2 . Раздевалки банных помещений ♦ ♦ Ш
3» Помещения буфетов к столовых + 4 -
4« Нйрнднив генподрядной и суб

подрядных организаций + + +
Ь« Ламповая ♦
б. М*|Д|Гункт на поверхности ♦ ♦ +
V» 0дяние подъемных машин 4 t +
В» Кибини рукоятчиков + 4 ♦
0а Стлолоядо + ♦ -
10* Скользящая опалубка башенных

кииров + +
П» Намочив места на отметках 

Омминмс копров + ♦ ш
12. О^птиляторные установки + -
13. Котельная + -
14. Ниоолнм* станции + ♦ -
10. Кнмчропсорные станции + ♦ +
16# Г гпнцил холодильный машин + -
IV. Ошч»чор в здании лебедок + -
10. МлхнмическиЙ Цех ' + 'tlk
1\). Г.кллцы + + -
Й0. Подстанции ' ^  . —» + + -
21а Оппоаторы бетонно-растворного 

упли + +
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I  : 2 : 3 : 4

22. Машинные камеры (водоотлива, 
подземной подстанции, элек
тровозных гаражей, зумпфов, 
лебедок, конвейеров) ♦ 4-

23. Склады ЗМ - 1+ +
2 4 .  Сопряжение горизонтальной 

выработки со стволом ♦ +
25. Диспетчер под зем ного транс

порта _ _ + 4-
26 . Подготовительные забои - ' +
27. Медпункт подземный - + +
28. Камера ожидания в шахте - + +
29. Оператор обмена ьагонеток - ♦ +
30. Места посадки людей в клети 

(бадьи) _ ♦ +
31• Заезды в околоствольноы дворе - 4* 4-
32. Места перегрузки при конвейер

ном транспорте *А -Ь’
33. Места посадки людей в транс

порт для доставки нерабочие —а 
места ♦ +
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Приложение 6 .8

Ik ̂  1 iikllHi ■ kMAl _Рекомендуемое

П Е Р Е Ч Е Н Ь
должностных лиц предприятий, квартиры которых 
подлежат телефонизации от ведомственной ПАТС

1 Наименование абонентов, 
включенных в ПАТС

Имеют право выхода на
ВТфО * ВТфС “ лгуфл/* 

сбъеди:бассейна; 
нения :оегионА :

т* 2  ; 3  ; 4

I .  Директор шахты (р азр еза, ОФ) + + +
2 . Секретарь директора - -

3* Главный инженер + + +
4 . Заместитель директора по 

производству +
5 . Заместитель главного инженера + *
6 . Главный механик , + + +
7» Механик стационарных установок 

шахты
8 . Главный энергетик + "' JUu. +
9 . Главный технолог + -

10. Главный маркшейдер  ̂ ^  ^ fc—* * к г
Й . Главный геолог - -

12. Начальник штаба ГО + - +
13. Главный бухгалтер (главный 

экономист) + _

14. Помоцндк директора по кадром 
и быту -f +

1Ь. Горный диспетчер - - -

1 6 . Мастер свяли (начальник связи) + - +
17. Старший инженер по снабжению + +
Id. Начальник 'мены -

1
—

19. Начальники и механики участков 
по добыче угля шахты (горных 
работ разреза)

20. Начальники и механики участков 
подготовительных работ
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t 4

2i« Ы^яльнии ц механик участка

22. инцадьник н механик участки

2 J .  Начальник участка озрывных' 
работ

24* Начальник участка капитальных
рябот ь

2у« инчпъиик участья энергоснаб- 
‘ неН;:а

2<п Начальники цехов •
27# Начал аник участка пылевенти-

ягцил </$
2и* К ианчир подразделения ЬГСЧ 
2«*. ссномогатеиьньх горно-

»ЧНГн1ег,ЬН1Т< конанд

+

+

♦

♦
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Приложение 6 .9  
Рекомендуемое

Единая нумерация абонентов шахты

Наименование
абонента

Номер
теле
фона
ПАЮ

Дополнительные возможности

включе
ние в

право выхо
дя на

&I

8 S
II
о  8,

g

&

оснаще
ние

же
s nаью«ее
§ао *®С

2 3 4 5 ' 6 7 8 9

3-00 ♦ ♦ 4 ♦ 4 4 4
2-00 - - 4 я» ♦ 4
3-90 ♦ 4 4 ♦ ♦ 4 4

3-80 - 4 4 - 4 - 4

3-68 - - 4 - 4 - 4

3-67 - - 4 - Адь.4 - -

3 -60 - ♦ ♦ - 4 а*
3-91 - - 4 - 4 т 4
3-96 - - ч е» 4 т 4
3-4 0 - - 4 - 4 - 4
3-45 - - 4 - 4 -1 4
3-30 4 ♦ 4 4 4 4 4
3-2 0 4 - 4 - 4 4
3-10 - - 4 - 4

л - 4

3 - I I - - ♦ • 4 •

3-17 - ♦ - 4 - -

3-70 — «а 4 4 4»

I» Директор
2< Сещжтарь-машикисткА 
3« Главный инженер
4< Зам. директора по про- 
: изводятсу
5. Злм.ди(>ектора по хозяй- 
. отв«1жым вопросам

6. Упм.гласного инженера 
но^нуоиэводству*горных

7. Зяпедуиций горными ра
к-ботами но развитию и

КЯНОТрОИТОЛЬСТВу8i Зам. главного инженера9, Гласный технолог
10. Главный маркшейдер 
И, Главный геолог 
■12* Главный механик 
13« Главный энергетик 
Hi Главный бухгалтер
1D. Пам. главного бухгал

тера
161 UiMtutiHHR директора 
- ни недрам
'27* Начальник планово- 
«г еиоиимического отдела
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Продолжение приложения 6 .9

I  - : 2  : 3 : 4 { 5 : 6  : 7 | 8 : 9

1 6 . Начальник отдела АСУТП 3 -6 6 — * + -  +
19* Начальник отдела нории**

рования труда и зар а
ботной платы 3 -7 4 - — ♦ — + —

2 0 . Начальник лроектно-
конструкторского бюро 3 -9 7 - — + — + -

21* Начальник отдела м ате-
риально-технического

3 -6 0снабжения - — + - + -  +
2 2 : Старший Инженер по 

снабжению 3-61 + + -  +
2 3 . Начальник штаба Г 0 _ , . J M 9  штГ - + + + -  м ,
2 4 . Начальник ОШ
2 5 . Начальник (мастер)

3 -9 8

3 -2 5

— — + “ + -  -

связи - + - f + + -  +
2 6 . Старший инженер по ор

3 -2 3
,

ганизации управления - — -fr - +
2 7 . Начальник смены 3 -6 7 - - + - +
2 8 . Горный диспетчер
2 9 . Горный диспетчер для

3 -0 6 - + + - + -  +

приема сообщения об 
авариях 3 -3 3 — Г « _  —

3 0 . Транспортный диспетчер 3 -6 6 + + + 11 - + -  +
3 1 . Энергодиспетчер 3 -2 6 + + ч- , - + -  +
3 2 . Юрисконсульт
3 3 . Штаб БГСЧ по ликвида

J3 -I5 — Г — %S+ -  -V

ции аварий на предпри-
3 -0 5Г ' *ЯТИИ + ♦ ♦ — ♦ -  -

3 4 . Старший инженер по
3 -9 4технике безопасности - - + -

3 5 . Горно-технический
3 -9 6инспектор - + - +

3 6 . Профком „ 3 -4 7 - - - - + ‘ -
3 7 . Медпункт 3 -0 3 + + - * 4  -
3 8 . Бюро ремонта АТС 3 -0 8 - - - ' + -
3 9 . Справочное бюро 3 -0 9

----------  ----------------  —  —  ^  ........
Примечание: при четырехзначной нумерации перлая ци^ря 

номера абонента может быть любой.
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Приложение S.IO 
Рекомендуемое

Цдиная нумерация абонентов разреза

До пол н ите л ьиуе в о зм окности

Наименование
абон ента

Номер
т е л е -

включе
ние в

годно выхо
да на

оснащение

фонд
ПАТС

1и оOSHcf
aS
е-о ес 
^  - :> с а * : е эО 0<с
и э с , с- 3

1о — и о  сз
ОО
•S3с3) о 
-  *

*Xс
о*3
чго к;
рЕ-* Q 
S3 =

П-----сг 
о 0S 
о г  , о о  ес х  
\о с- а>

Ь» й го х

а . 1!
е- ;и  ,С-, 1о
X
ьQ
о У 

с 
т 

с

се
рв

и
сн

ы
м

и
ус

тр
ой

ст
ва

м
и

I г :: 3 : 4  ■: 5  :: 6 : 7 : в 9

I .  Директор р а зр е за 3 - 0 0 + + + + + + +
2 . Секретарь-маш инистка 2 - 0 0 - - + - + - +
3 . Главный инженер р - 9 0 + + + - + +
4 . З а м д и р е к т о р а  по 

п р ои зводству 3 - 8 0 — + + _ + _ +
5 .  З а м ,гл а в н о го  инженера 3 -9 1 - - + - + ^ - +
6 .  Главный техн о ло г 3 - 9 2 - + + - + -

Главный механик 3 - 3 0 ■ + - + + * +
6 .  Главный эн ер гети к 3 - 2 0 + - + - + - +
9 . Главный экономист 3 - 7 0 - - + + - +
1 0 . 3 .iM .гл авн о го  эк о н о - 

т м иста 3 -7 Ь — + «и* + +
I I .  Помощник директора 

по .чадрам к быту 3 - 1 7 _ + + +
12 . Начальник о тд ел а  

АСУТП 3 - 6 8 — ат + *■ + +
1 3 . Инженер по снабжению 3 -6 1 - - + + + _ +
14 . Старший инженер по 

opr f низаци^ у п о а в л е - 
нил 3 - 2 6 + +

1
i

15 . Э нергсм ехяннческая 
■ служба
l b .  Служоа ОТгС

3 - 2 2
3 - 9 8

- - +
+

-
+

17. Начальник c i :e ir j 3 - 8 7 - - + + _ _
*Il3. Горный ;исг.йтчор 3 - 0 6 - + + — + +
fT9. Г^рн**? диспетчер -  

 ̂ 7 >  нелепа созС'1ен;;Й
-О ':.i»VS’a < 3 —3 3

л



^-Продолженле приложения 6 Л 0

I :2 : 3  : 4 : 5  : 6  : 7  : Ь  : 9

20. Тр гш с п о р т Н ы З  ц и сп вт - 
чи р , 3- 66 + + +

21. Энерго цтспетчер

22. Шт пб 1)ГСЧ по л и к в и 

3 - 2 6 + + + +

дации а в а р и я  н а  пред-
ирингиц ' 3- 0 5 + ♦ - * +

23. О н у ч и н  и н ж е н е р  по
3-94

J |
те хн ик е б е з о п а с н о с т и — *" + +  — “

24. Го р н о - т е х н и ч е с к и й
3 - 9 6

'

ин сп ек то р — — + ■* +  -

2 0 1 Профком 3- 47
1 - + - + - -

20. Медпункт и: з - о з + + - — +  *Г —

* JCh М а с т е р  с в яз и . 3- 2 5 - + ♦ + +

2U* Сы ро ре мо нт а А Т С 3- 0 8 - - ♦ - +  7 —

2V* С п ра во чн ое б ю ро 3 - 0 9

ПрШкинтие! при четырехзначной нумерации первая цифра 
inw epa абонента может быть л/обой
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Приложение 6 Л 1  
Рекомендуемое

' ЕДИНАЯ НУМЕРАЦИЯ АБОНЕНТОВ ОФ

Наименование .
МипеНга

Номер
теле
фона
ПАТС

Дополнительные возможности
Право 
на

“ SI (-*

аша.о  *

Оснащениевключение 
v
Ош «о О Ош и о> * о ?ML.HЬ°й>
Щ
§Z &

2 $
XQ
Ш

л ы хода

45 «с
о  *

ГЦ(О tТ Шсн

§

1 : 2 : 3 : 4 : & ; 6 ; v : 8 : 9

1* Директор 3 -0 0 + 4* f +

2« Сечсретарь-маши- 
v Листка 2 -0 0 - - ~ + «  ' + +

J i  Главный инженер 3 -9 0 + + + «► + +

4# Уам.главного
инженера 3-91 - — + “ + - +

1>. Главный механик 3 -3 0 + + + + + + +

С# Главный Ънерге-
гик 3 -2 0 + — + “ + - ♦

*7» Начальник произ- 
5. м аетн а 3 -0 0

Н
.+ + _  . + +

Viи» Пам«начальника 
S Производства 3 -8 1 - - + _ +

tkk
+

0* Экономическая 
;  пдулб а 3 -7 0 +

*М*Ш

+ — +

Ь),0тдпл мормирэвп-
ПИИ 3 -7 4 - - + " + - +

И.Ии пике по енаб-
ужи-о 3-6 1 - - + + + - +

12*11тп;микР инженер
* По Орг ЧП'.ИМЦЛИ
1 уирмь.шмл 3—23 + +

13<]Ьч/1Лымк смены 3 -8 7 — _ + — 1

се
рв

ис
ны

м
и



• н е

Продолжение приложения б.II

I : 2 : 3  :: 4 : К ; й : 7 : £ : 9

14. Диспетчер ,3-06 - _ + + — +
lb . Сперагор пог

рузки 3-85 - _

16. Старший инженер 
по технике бе
зопасности *3-94 «. -

Нг +
17, Гошо-техничес- 

кии инспектор 3-96 - + JUu* + .
18. Профком 3^47 ди . + - + -  ~ -
19. Медпункт 3-03 + + - - - -
20. Служба связи ■ 3-25 - + + + + - +
21. Бгспо ремонта 

АТС 3-08 - +
22. Справочное 

бюро 3-09 - тт

Примечания: I*  При включении абонентов ОФ'в ЛДТС лругого 
предприятия допускается использовать 
другие ци$ры сотен.

2 . При четырехзначной нумерации первая ци$ра 
■ - 'номера абонента может быть любой.



Приложение 6.12 
Рекомендуемое

Единая нумерация и дополнительные возможности абонентов 
ПАТС производственного объединения по добыче угля

Служебные телефонные аппараты 'Квартирные телефонные
|  ̂аппараты

НаикенЬванке
абонентов

1

CS '

s &
s s a

Дополнительные возможности ; м________.____ _______________________ i. ® Право выхода на

Право выхода на:

Вк
лю

че
ни

е 
в 

ВШ
)С

Оснащение ; g

ВТ
фС

 о
бъ

е
ди

не
ни

я

ВТ
фС

 б
ас


се

йн
а,

 
ре


ги

он
а 8Н

ВТ
фС

об
ъе

ди


не
ни

я
ВТ

фС
ба

сс
ей

н*
ре

ги
он

а

т \
; ° и УО

ТС
п : 1 а : $ 5  

: g » 4 ! : g 3  
: № :  S 
; 8 3 & : ет

I 2 3 : 4 : 5 •: б 7 : В : 9 10 11 12

I .  Рукбводстьо 11
1 Л . Генеральный директор 33-00 ♦ + + + + + + + + +

1 .2 . Секретарь 34-00 + - Л - - + - -

2 . Отдел организации управ
ления Г

2 ^ .  Начальник отдела „ 33-28 ♦ + + + - + ♦ + -

2 .2 . Замначальника + '> * +• > + - + + - “

2 .3 . Гладни  ̂ экономист по *
структура», к штату + + . + -  4- -



■'33-14

3 . <3гдех си>ахлнеакя я дбгопройл— •
ВО ГС79/

3.1* Начальник отделл 
3 * 2 *  З авед у -з^ к* архивом

4* Спецотдел 
4*11 Начальник отдела 
4i2* Старший икченер по ГО 
4*3. Начальник итябл ГО

5» ЬрИДическиА отдел
Ь*1.Начальник отдела

Ь*2. Зя^ео-'ктель началь
ника •

6. Контролььо-оевизлокнуй 
отдел

6.1. Начальник отдел*» , ’
6.2. 3av.начальника

33-24

33-40

33-15

V

33-13

лр хлэаьн л я 6 Л 2.lDO'IOJLSeHZS

с 7

* v
+  * -  -  4

4

^  4

ч

4

4  4

4  4

4  4

■у

I

£

'I
I

4 - 4 4  4



Г г

Z2rZ$GjB9Zl.'TrE?
7 mZ" ^ e * ~ r : ?  r c  г р м г и г д -

c n y  23-cC

7 .2 *  Секретлрь-масиюссгкА 3 4 -8 0

7 .3 .  Заместители директора 33-81

. p  /  \  3 3 -85

7 *1 0 .Диспетчер дирекции
- по производству 3 3 -0 6

8 .  Экергокеханкческад сдулГба

6 *1 . Главный механик к 3 3 -3 0

8 .2 .  Секретарь-мйшинистка 1 34-30

3 . 3 .  Главный энергетик 3 3 -2 0

8 .4 .  Заместители гл .м еха
ника 1 3 3 -3 1 .

.  33-&4

8 .5 .  Энергодиспетчер 3 3 -2 6
»

9 .  Дирекция по капитальному 
строительству

1^сл£дзв£Е£хе ср елг
? а I I  г 12

+ + + + + + t

4* +

+

+ +

+ +

+

+ +

I

\

I

►-*ТО

4  +

+ +

Vг
I

+ +



I г

ному г.трс;:тел1' тву Зо-ЬС + +
9.^ . Секретарь-иашклгпст* а 34-Си + -
9.3, Замдиректора по ка-

питальному строитель
ству 33-52 4* 4-

9.4* Главный инженер ЗЗ-Ы| + 4-
9,Ь* Заместители гл*и?ие-

34-bi*.. iНера t +
У.6. Главный ЬшКАНЙк . зз-ьв 4 4
У.У. Главные орнййи * 33-57... 4\ 34-57i *
9.(3. Длчново-экономический

ЭТЯ̂ Л
9*0,1. Начальник отдела 33-53 + 4*
У*с>*2* Зам.начальник a f 4> 4
9.9, Отдел комплектации
9*9.1. Начальник отдела 33-54 + +
9.9 .2 . Старший инженер + 4*
9 .1  С. Суетно-договорной

отдел

Продолжение лр̂ лож̂ ния 6Л2

+ +



I : 2 : 3 : 4

9 . I 0 . I .  Начальник отдела 3 3 -5 5 4 +

З Л О .2 . Старший инженер 4 +

1 0 . Техническая дирекция, 

Ю Л . Технический директор 3 3 -9 0 4
\

+

1 0 .2 .  Секретарь-гашинистка 3 4 -9 0 4 -

IC .3 .*  Зам .технического 
директора по науке 33-92'- 4 +

1 0 .4 .  Зам.технического 
директора по т е х 
нологии и механизации 
производства 3 3 -9 3 t1

t 4 +

1 0 .Ь . Зам.технического 
директора по тех
нике безопасности 3 3 -9 4 4 4

1 0 .6 .  Главные технологи 3 3 -9 5 4 4

1 0 .7 .  Начальники секторов h 4

1 0 .0 .  Главный геолог 3 3 -4 3 + +

1 0 .9 .  Главный маркшейдер 3 3 -4 0 + 4

1 0 .1 0 .  Начальник проектно
конструкторского 
бюро 3 3 -9 7 + 4

Продолжение гриложения 6 .1 2  

5 : 6  : 7 : 8  : 9  : 10  : I I  T lZ

+ +  +  4*

+ +  ’ -  * -

+ +

+

+

*+

+  4

\
4  4  4

4  4  4

)

It

4  4

4

4  4  4

4  4  4

4 4
\

4 + ч +’

4 4  4  4 *

4 4  4  4

4 4  4  4 +

• 123



II. Длре:гг*я г о  -эгскокг^е* ч
II Л .  Д и р е к т о р  п с  s r c w . T f e  

II .2. С е к р е т А г я ^ А Ш п г и с т к я

11.3. Ф и н а н с о в ы й  о т д е л

1 1 . 3.1. Н а ч а л ь н и к  о т д е л а

11.3.2. Заместители началь
ника

11.4. Отдел анализа гроиз- 
водственно-хозяйстрен- 
нрй деятельности

II.4Л. Начальник отдела
11.4.2. Г л а в н ы е  э к о н о м и с т а

11.5. Планово-экономический 
отдел --

11.5.1. Начальник отдела
11.5.2. Заместители началь

ника отдела

II.б. Отдел нормирования 
труда и заработной 
платы

33- 7С
34- 70

33-75

*

33-77

33-72

33- 73
34- 73

Д р о д о д х г я ж  з р я д о к е н и я  6 . 1 2

: 8 : 5  :  10 ;  П  г К

+  ♦  ♦ U

+ +  *  * 

+



I' • : г : 3 '  : 4

П * 6 .1 .  .Начальник отпела 3 3 -7 4 + +

1 1 *6 .2 .  .Заместители началь
ника'отдела + +

I I . 7 .  Центральная б у хгал те- 
рия

И . 7 Л ,  Главный бухгалтер 
* объединения 33F-I0 + +

I I . 7 .2 .  Заместитель глав- .  
* ного бухгалтера З э 1 и

3 4 -1 1
+ +

12. И 3 Ц ’/  *
1• 1

1 2 Л .  Директор 3 3 -В 8 + +

1 2 .2 .  Главный инженер '3 3 -7 8 + -

13. Дирекция по материально-
техническому снабжение ' f  
к тоанспооту

1 3 Л .  Директор по материаль
но-техническому сн я б - , ' .
кенио и транспорту 3 3 -6 0  + . + ■

1 3 *2 . Секретарь-МАшинистка 3 4 -6 0  + , -

Продолжение приложения 6 ,1 2



I : 2  ! 3

1 3 .3 . Заместитель дирек
тора по магвриаль-

1 ' но-техническому
снабжению и тран- ■
спорту 34-61 +

1 3 .4 . Транспортный диc n e f- ,  л .
иер  ̂ 33-66 ♦

13.6* Диспетчер по мя?ерй- *
-ально-техническому * F ^
снабжению 33-76 4

14. Дирекция По кадрам и ^
быту

1 4 .1 . Директор по кадрам А
и быту * 33-17 ♦

Х4.2. Секретари-машинистка 34-27  4

1 4 .3 . Заместитель директора /
по кадрам и быту 33-18 4

14.4# Хозяйственный отдел ^

1 4 .4 .1 .  Начальник отдела 4

1 4 .4 .2 .  Заведующий хозяй
ством 4

1 4 .4 .3 .  Заведующий складом 4

Продолжение приложения 6.12 

6 : 6  : 7 : о х Я \ 10 : I I  : 12



I г

1 5 . Погрузочно-транспортное 
управление

1 5Л. Начальник ЗЗ-бЬ
1 5 .2 .  Главный инженер 33-67
1 6 . Объединенный тер р и то- 

рлАльниР комитет ПРОФСОЮЗА
г

33-47

17. Служба связи /
1 7 Л .  Начальник УШ'С 33-26
1 7 .2 .  Главны? инг.енео У1ТГС 33-̂ 7
1 7 .3 .  Бюро‘ремонта ПАТС 33-06
i 7 . 4 .  Справочное ЛАТС 33-09
I d .  Агаридная служба

I d . I .  Работники, входящие 
в состав оперативных 
групп И АВЯриГ'НО—ВОС— староригельных под
разделений

1 9 . Остальные Абоненты (ЬС̂  - старшие инженеры, 30* -  инженеры)

Продолжение тфиложения 6 * 1 2

: 4^ : Ь : б : 7  ; В : 9  : 10 : I I  : И



Црод од *ет а» С Л 2

Примечания: I* Не указанна* в -яаетеяце«л перечне абонентам* у которых установлен*? 
• глужебшл телефонные аппараты* предоставлять Хфазо выхода:

н а  И З О  о б ъ е д и н е н а  -  100£;

: на З Г ф С  бассейна, региона —  2S&;

н а л е т а  ОГСТфС * — ЗОЙ,
1 L

2 . пятизначной нумерации первая ц и ф р а  номера абонента « о х р  быть
I

юCD
«
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Приложение 6 Л З 
Рекомендуемое

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на проектирование объектов связи к проекту 

(вскрытие и подготовка горизонтов и др .)

О Проекте предусмотреть:
I .  Увеличение емкости 4№ГС предприятия. В настоящее вре

мя производственная телефонная связь предприятия осуществля
ется с помощью ^  емкостью номеров.
В стандио включены:

подземные абоненты -
А Б Н  __________________________________________
объекты на промплощадке *
квартиры должностных лиц 
предприятия в жилом по
селке ___________________ ,________________
предприятия л  учреждения 
соцкультбыта в жилом по
селке _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________________

и т .п .

ИТОГО существующих- абонентов 
в т .ч .  спаренных

2 . Размещение станции -  в существующем здании АБК с пере
планировкой помещений (эскиз прилагается).

Вариант:
Предусмотреть строительство пристройки к зданию АШ с 

восточной стороны.

3 . Кабельную линию связи с  РАТС-3 г . ______^ ______________и
уплотнение ее системой передачи HIL^oO для создания норматив-*
ногу количества СЛ к PAlt. (Право выхода на ГАТС им лот______
абонентов).

Крс№ того предусмотреть прокладку кабеля едкостью_____
iap для включения в НАТО должностных лиц предприятия, прожива

ющих ь жьлпозелке.
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Продолжение приложения & .I3
/

Ориентировечная длина линии__________j c k .

Для развития сети связи г  данном районе (для обеспече
ния прокладки линий связи к соседней шахте ____________________ )
предусмотреть на участке трасса проектируемой линии докладку 
дополнительно двух каналов телефонной канализации с заменой 
колодцев КсСС-3 на ККС-4 у ч а с т к е __________ ;___________трассы .

Техусловия РУС прилагаются.
(Возможны дополнительные условия по данному пункту)

4 .  Цроклядку"второго кабеля к узлу связи объединения и 
оборудование образуемой двухкабельной магистрали системой п е- *

,, ~ л  iMlkb■ .. ииои
■редячи &CU-30.

В настоящее время свя зь  с узлом связи объединения осуще
ствляется (указать  марку,емкость
кабеля и его загр у зк у , тип системы передачи, количество кана

л о в  и их использование).
5 .  Организацию связи  подразделением ВГСЧ (поя.депо) .р а с 

положенном .В  настоящее время свя зь
осуществляется .

6 . Радиосвязь с  __ ____________________. Р асстоян и е_________хм.
Разрешение ГИЭ № от прилагается.

7 .  Оперативную телефонную связь директору и главному ин
женеру шахты ло 4 0  абонентов каждому.

8 . Связь машинистов подъемов стволов #№ С со
судам и .

Начальник УПТС ~~ подпись^ w * # * ? * *
Директор по капстроительству подпись

; ПРИМЕЧАНИЯ.
1 .  Технические условия выдаются УГГГС объединения пли 

шахтой. В последнем случАе ТУ должны быть согласованы с УПТС 
объединения.

2 .  В техническое задание на выполнение проекта должны 
быть включены п .л .1 * 4  настоящих техусловий в кратком изложении.

3 .  При наличии в техуслозлшх*требований на строительство 
нового узла связи или линии мехстанционной связи значительной 
длины *ехусловия должны согласовываться с общеотраслевой (ре
гиональной) службой эксплуатации связи .



Приложение 6 .1 4  
Рекомендуемое

Таблица расчета емкости стволовых кабелей (пример)

чье то к
Кс-/честно 

связи
Количество
контроле

пар
------

и?

1 (X«сt*
t
5  Qj

Существующая i Предусмотрено 
и ранее запро;настоящим рро-
otMiurvitiauufia * a  i/«nu . non '

Прйкпяпхи / 1
•

с* 1 « « С 
00 • 00 ос u

Vl\4fl|A#UCMftrilW1 а w w% * wan f
емкость* nan !
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Жа
Z) ог( ™ 
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ё 5
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я  5  
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5
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e £ 5 L

с
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/
Ct b *
№ 2
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[ о |и tow г 940 м 4 2 ь 4» I I 4»
Е - -

Г с л *  j OH'T'J 
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Ро.ч:.»онт 82w и 1Со I 21 16 13 107 - - - - -

Го жэонт и 
в г о - v ^  м Пи 3 26 10 13 1 6 3 , 185 2 0 0

f

100
-  (2 x 5 0 )

100
(2x50)

Горлан*? 700 и об 2 3 ~24 - 67 - - - -

Горизонты 
7 0 0 -6 0 0  к 4 14о Ь 29 40 13 230 2 5 9 270 n o 80 2 0

60
(2x30)

Горизонт 580 н 6 - 4 - - 10 - - - - -

Горизонт 580 
— порерхн*

ь -
154 5 33 40 13 245 270 -2 7 0 130 80

60
(2x30)
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Приложение 6 .1 6  
Обязательное

и с п ы та ни й ПОСТОЯННЫМ током строительных ДЛИН 
Ка бе ле й связи пе ре д прокладкой

НнимоновнНие
кабелей

1

;  Наименование испытаний

; Проверь Н асере-;И амере- ; Испыта
л а  ц з-;н и е  эле!ки е элек-:иие
* ло ст— ; ктричес: трачес ко*: злектр и - 
;ности :ко го  с о ;г с  сопро:чеекоя 
;жил и тр о^ и в-^ ти влен и ятр очкос» 
;э к р а -  :ления : изолирую:ти Изо
т о в  :и зо л я - ;щкх пок»:ляцин 
: :ции,жил:ровов ■ « :
; I :кцу нетал
;  ;  ;лической;
: : *.оболоч- :
1 : :ко й (экр я :
: : :ном)и
: : : броней :
: : : (при на»:
: : :личии I
} ; :брони) ;-----------------
: а  : 5  : 4 : Ь

1 . Ке-цдугороднио ВЧ и НЧ 
кабели

У
ь

.1.
'|

«<•1

Поступившие под избы- 
точным давлением

Ibf'iyiinmmn без и эб ь- 
? vtiHor > ЦППлиния

*3. То ЛО, С ПИСГОНИИИ ПРИЗ
Н А К А М И  Повреждений ( В М Я 
Т И Н Ы , исгнгкимы, трещины 
и т.п.) или без зйвод-
rtvif0 Г Л ' Т Ш Т А  (прото»
wO jr )

♦

+

( 2 i Городские л umxthue т е л е -  
-фонние распределительные 

K*lf>r v

p . I .  П'^т./г'/чшие пол избыточ
на. заслен .ем

ж

♦

+

/

I
+



1 3 3  ~

Продолжен** приложение 6 Л 5

I : г * 4 5

2*2. Поступившие без яэбыточ- 
ного давления* неповреж
денные 1' -  ♦ + -

2.3. То же* о внешними призна
ками повреждений (пере- -
кими, t кпучиоаниа* вмя- 
тин» и ¥рУшш, пробои л » 
т *п Л  г  ^  ♦  '+ +

3 . Кабели сельской связи  / '

ЗЛ » Однопарный кабель в
бухте испытание прово-
д/тся при погружении х \

* - бухты в воду) + +

; 3 .2 *  Кабель, не подлежащий 
содержание под избы
точным давлением при

‘ наличии вмятин* п ер е- . +
жимов* трецин и т .п .

Примечание: I» Затраты на проведение испытаний учтены 
в стоимости прокладки каоелеи.

2.х*Кроме того, уяцду ка.«т,ок килой и вог.ой.
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Цриложение 6. 16 
Обязательное

П Е Р Е Ч Е Н Ь

электрических измерений, испытаний и  проверок, 

производимых н а  линейных сооружениях св яз и в 

процессе строительства

;  Подвергаются измерениям (испы та- 
: ниям, проверкам) ^» ___ _ --- — -

Наименование. L.S, 
“измерений, испытаний, JEg

проверок | § |
р к о

-  т

^  “О.-

• • щ

\ в£  *

Cf
а
ег о 
Ь а *SX K

Cf

sss«=Г ф V 0 )0

ж Е м ка
бе

ли
се

ль
ск

ой
св

яз
и

В
А

С

I  :  2 :  3 4 5 6 7

. -  ■ -Постоянным током »
I .  Проверка целостности 

жил и экранов 1
1

1 , 1 .  Каждую строитель
ную длину после 

' * прокладки перед*
монтажом + ♦ +

- 1 , 2 .  После монтажа каж- 
' дой муфты (коробки- 

на подземной теле
фонной сети) + + L , +

1 ,3 .  Отрезок смонтирован
ной линии длиной 0 , 6 . . .  
. . 1 ,0  км 11 + — -

1 , 4 .  После монтажа секции, 
шагай _ ^ - - + - -

1 ,5 »  На смонтированном 
^  усилительном (р е -  ^  
т генерационном)

участке. ~

■ fJU. . —*“

-  + + + +

1 ,6 .  На смонтированной
кабельной линии,под- * 
лежацей оснащению 
аппаратурой ЮШ, до 
включения в контей
нер НРП + +

’
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1 2 : 3 : 4 : 5 ; б : 7
i l .7 .  На смонтированной

кабельной линии +
' до включения в о к о - 
i ' нечные устрой ства

,1.8. То же, после вклеек чения в  оконечные *
5, устр ой ства  +

ь2 .  Измерение эл ехтр и - 
1 . ческого сопротивле»
“ ния изоляции хил 
v (проводов)

,2 .1 .  Каждую строительную 
длину после прок
ладки перед монта
жом

■ 2.2 , После монтажа каж- 
£ дой коробки

* 2 ,3 .  Отрезок смонтирован
ной линии длиной 0«8(• ilfO км +

* 2 .4 .  После монтажа с ек 
ции, шага -

2 .5 .  На смонтированном 
усилительном (р е
генерационном) 
участке

2 .6 .  На отработанных п а -
* рах смонтированно-
\ го регенерационного
/ у ч а ст к а , на кабел^-

ной линии,подл еж а- 
I щей оснащению аппа

ратурой ИКМ-ЗОдо 
- f включения в НИГ +

2 .7 *  То же после включая -  
ния в НН1 +

. 2*8* На смонтированной 
; линии до включения 

в оконечные устрой
с т в а  +

4-

+ + +

+ + + +
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Гфоцоячоние прнлачеиия Б.16

I

I * 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7

2 . 9 .  То ха  после вклю
чения *в оконечное
устрой ств* + + *

J% Измерение електричес- 
КнЯ> сопротивления 
ииодяции защитных 

Покровов

3 . 1 .  Каждую строитель
ную длину после 
проклАдкч перед 
монтажом ♦ *  - ♦

3.2» О т о е з о к  смонтирован^
ной линии длиной л  • — - 
0 ,С » * Д * 0  4М 4

3 , 3 ,  После монтаж* мер*, 
ц н н^ ща гд -

3 * 4 ,  На  с*'антюо в а н н о м 
усилительном (ре-г 
гснсоациопнэм) 
учАстке

3 ,Ь ,  Ия смонтированной 
Кабельной линии, 
подлежащей огн*щечз«з 
аппаратурой ИКЗ 30 
Аклочкиия т  контсГ- 
Мер НРП +

3 , 0 ,  11*  игонтиэоплнной
кабельной* линии ♦  +

3 , 7 ,  После монта»  ю к -
ДОИ. коробки ч- ■*

4, ИЛксриние электричес- 
KoiHi оопоотиэления 
ШЛоЦЬ* ю и  (п о во д о в  
»ИЖ«?

4»1* На гмантиротаннок 
усилительном {ре
генерационном) 
участке

, M-tJ

<r t  *

+ *  +

♦ Т t

1
1

-+

+ -  *  *+
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4,2, Им отобэлнных па
рях гмочтирован- 
мого регенераци
онного участка, 
на лпьм, подле
ла in.l оснащения 
шшпрптуроЯ ИК21 
Но включения в ПРИ

4 * 3 ,  На  с м о н т и р о в а н н о й  
кабельной линии 

■ (цепи СЛ)
4*4* ^смонтированной

1

♦  ~ +

г
+  +  +  ♦

L* Лтнгргнтс оптической 
пссимртпии шлей}»! * 

иил (проводов,
Ц(Ч1И)

0 *1*  Нм СМОНТИРОВАННОМ
f утилитой ыюм (ре*.

п'Ипрацмонноя) 
участке ~

0.2* На смотггноованной 
кпбегьной' пик лк 
(цени СЛ) +

6*3* Нп гцонткроРАНИой

Ь .4 .  Prof* манимо пары 
|Н генерационного 
у ч а ст к а  кабельной 
линии* подлекацей
ОСН№(< МНЮ ЯППАрА-
vy юй >!iU до вклю - 
м м п п  н контейнер 
№ \  ♦

♦  ♦  + +

+ +

♦ ч

I
4

С* Испытание з л е к т р и ч е с -  
' «ом прочности изоляции

6 . 1 , Hr смонтированном 
«мб' PbHOW (у с и п ч -  
т с т м ю м , регенерац и
онном) у ч а ст к е  . '  -  -  + +
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. Продолжение приложения 6.16

I :  2  : 3  :  4  :  5  :  б : 7

6 . 2 .  Каждую строительную
длину после nppjf-^. . _ 
ладки перед монта
жом

6 .3 .  На смонтированной 
кабельной линии 
Сцепи СИ) • ♦

6 .4 . То же. подлежащей 
оснащению аппарату
ройШШ-30, до 
включения в контей
нер HPU

6 .5 .  На смонтированной 
секции (шагеУ

6 . 6 .  На смонтированной 
фидерной линии иэ 
однопарных кабелей

7 .  Измерение электричес
кой емкости

7 . 1 .  Рабочей емкости жаж
дой пары кабеля на 
смонтированной ка
бельной линии —

7 . 2 .  Вюсости каждой жилы 
по отношению к земле
на смонтированной к з -  . 
бельной линии, подле-' 
жащей оснащению апларл- 
*УРо* До а ключе- 
ния в НИ] +

8 . Проверка парности жил

8.1. 'Отрезок смонтитаванной +  
линии длиной O',a..,l,0oi

/

9 .  Проверка полярности вклю
чения imp В оконечнке
уСТрОЙСЧ1̂  А
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П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  C . I б

1 : 2 : 3  : 4 : 5 : 6 : 7

9 . 1* Н а  с м о н т и р о в а н н о й  
к а б е л ь н б й  лини;:, 
п о д л е я а ц е д  о о н а щ е -  
к и п  а п п а р а т у р о й  
/ Ш , д о  в к л ю ч е н и я
в контеГ.нео Н Р П  +  -  -  +

10. П р о в е р к а  п р а в и л ь н о с т и  
в к л ю ч е н и я  в о к о н е ч н ы е

у с т р о й с т в а  “

10 *1 * Ц е п и  с м о н т и р о в а н 
н о й  к а б е л ь н о й ' л и н и и ,  
п о д л е ж а щ е й  о с н а щ е 
н и ю  а п п а р а т у р о й  иКМ, 
п о с л е  в к л ю ч е н и я  в 
Н Р П  (на р е г е н е р а ц и 
о н н о м  у ч а с т к е )  +  -  +  +  +

П е р е м е н н ы м  т о к о м

II* П е р е х о д н о е  з а т у х а н и е  i
м е ж д у  ц е п я м и  н а  б л и ж н е м  '

к о н ц е

II.L.ha- с м о н т и р о в а н н о м  
* у с и л и т е л ь н о м  ( р е г е н е 
р а ц и о н н о м )  у ч а с т к е  +  —  +  +

I I . £• На отобранных парах 
смонтирозанноЛ ка
бельной ли н и и ,п одле- 
ка 'цих оснащению ап
паратурой Й Ы -3 0  до 
включения в контей
нер НРП +
(н а  ч а с т о т е  К £ 4  кГц)

I I * 3 .  То не п осле включе
ния в НРП (при оц н о- 
кабельной с х е м е , на 
ч а с т о т е  IG 24 кГц) +

II. 4# Н а  с м о н т и р о в а т ю й ' Т ё ж -  
с т а и ц и о н н о й  к а б е л ь н о й  
л и н и и  (на ч а с т о т е  
О, в  кГц) +

+  +

N

♦
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‘ Продолжение приложения 6 .1 6

: 3  :  4 5 : 6 : 7

1 2 . Затаен н ость цепей 
ьа  дольнем конце

1 2 . 1*На смонтированном 
усилительном (р е -  
гпмпрм донном} 
участке

1 2 , 2 . Ito парах смонтиро
ванного кабельного 

гонорационного 
уч астка, подлежа
щих оснащена» ШП 
(на частоте 1024  
кГц) 1

1 2 . Э. На тяегкрованном 
кабельном (уеялн- 
тг л ьион t регенера- 
шюнкоч) участке 
IN кдболя, noiyie-
ДЯЩ<ЧЧ> О С Н № Н Н Ч

Г а в Ш ^ *
1 2 .4 .  Для отботж пар* 

лтюдьпутлх год 
ud t  Ш - З С - *  (н еН 
частого 0 *6  кГц)

13* С о б ст т ш о е  оатухянкс 
. цепей

1 2 . 1 . 1Ь|̂ 014омтнрстанной

1 3 .2 .Па омомт»тованной 
Неастаиционмой к а - 
бгльной линии (це
пи о дополнитель
ной индуктивнос
тью) ‘

*  1 +

14 . Рабочее затухание 
цопей

14 Л » На смонтированном 
рогта^^ационтг 
участке + + +
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Продолжение приложения С. 16

1

14.2.Н а  парах смонтиро
ванного регенера
ционного у ч а с т к а , _ 
подлежащего осна
щении ЦС11, после 
включения их в

г
nUfti

3 4 6 7

I& , ХммАй*еристическое~ 
сопротивление цепей с
дополнительной.индукгив- ,
иостьп на смонтированном I
кабельном (усилительном)

участке -  -  -  ♦

1о . Угодное сопоотивление 
цепей

1 6 . I«На смонтированной 
фидерной линии PC из 
однопаркык кабелей

1 6 .2 .  На смонтированной 
кабельной {воздушной) 
линии в

1 7 . Измерение рабочей 
емкости

1 7 .1 «Отобранные пазы на 
смонтированном реге
нерационном участке*.

- линии, подлекарей 
оенпшенио аппарату
рой Ш ,  до включе
ния их в !1РП +

г

* 16* 0  щюцессе симметри
рования

Ю Л , Измерение емкостной 
связи и емкостной 
Аггиыетрии на строи- ' 
тельной длине после 
прокладки перед мон
тажом

*■ Ю .2 .  То же на смонтиро
ванной секции, шаге -

+  -  +

♦

I
+

j

*  . -
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Продолжение приложения 6.10

: 2  :  3 :  4 : 5 6 : 7

1 Ь * 3 * .С т г с т р а р о в а н и ь  по 
# результатам иэнере- 

нлйзядаценноети це
пей на дальней конце 
ягдя?соелг*нен:'л аягоз -

г Х о ^ .й е л д а т р и р о в а н й е ^ о  ^  
результатам измерений 

, защлзенности целей на 
дальнем конце а пере
ходного затухания на 

А ближнем конце для со
единения шагов

+ ♦

+  +

1) «Допускается не провогцтть, <»сли избыточное возпушное 
давление, измесеннов в лполо е̂нных в грунте строи
тельных длинах'перед монтажом, не снизилось.

, 2 1  Только ana тгэоклалке в скальном грунте или в каналах 
кабельной каналхзп;*,;*, занятых ранее проложенным 
к а б е л е й .



Црилохение 6 .1 7  
Обязательное

\Уье%- ;зиектркческик измерения и испытаний, 
производимы* на линейных сооружениях связи  

ь процесс CtpOWWlMfSA

.Ьг^ряенн!! и контролируемый 
, параметр (испытание) it f  поэ. в !

i S H S !- •—__  - * -

•' Место или обвей измерений» испытаний:
' „ , < 1 _ _ . . »* S *

I : 2 \ 3 , ' . — .» . » ----------------U - , ------ ------------------------------------------------
I *  Проверка целостности жил (проводов) 1 .1 ,,Л .в  Проверка целостности цепи между каждой жилойи экранов и остальными килами, соединенными с метол ли* 

ческой оболочкой и экраном,
Проверка сообщения между каждой жилой и о с *  &  
талькыми жилшги, соединенными с металличес
кой оболочкой*и экраном .  t

ции защитных покровов
2 * Электрическое сопротивление изоля* З Л . . . 3 . 7  Между металлической оболочкой и землей (для

-----  --- ----------------------- кабеля без брони).
Между металлической оболочкой (экраном) и 
броней.
Между броней и э е ^ е й .

3 .  Электрическое сопротивление (и зо - 2 Л . . . 2 . 9  Между каждой жилой и остальными жилами, с о е -ляции) ппбв ' . “ ' “ '
дов)

зводняков (жил, прово- 

4 .  Электрическая прочность изоляции

диненными с металлической оболочкой (aapaitov)

6 Л . . . 6 .6  Между пучком кил и металлической оболочкой.
Между каждой жилой и остальными ж и л а м и , сое
диненными с металлической оболочкой



L. 3l»*inp F t - i C / r V i  C O n p O T H P ^ 5" ^  с - * Л { л
(провочОЕ i f .  •::)

С. й'ччегкяг* «xrveT.v:*» * *
(l.popo >ЭГ> цепи)

n r» lV  lИ nHM*t7. Яеречэччое затухание »c-.w на farmer ненце, <лРрП 
7 . 1,Междугородних ВЧ к.«*г,’:е "

7.2. Ме жд уг ор од ни х Н Ч  к А '5еЛ'>

7.L1 ВЧ .«вЯлейсе/ыхО' гь&>*‘

. f

_3CTC**EjC 3  ГЗК3 3 ~ 4 U 3  »«.i7

; /

4 Л , . Л 4  В се цепи кабелей* прслляиаллгх на соеди ни телъ- 
л ~ къпс л:гкт*ятlv“ёмкости ок бн ёч но го устройства, но н е  м е н е е  

о д н о й  цепи (пары) д л я  кабелей Г Т С  и ш а х т н ы х

5  Л .  *. 5. 4 В с е  ц е п и  кабелей, проложенных на с о е д и н и т е л ь *  
н и х  линиях, о т о б р а н н ы е  пары № 1  к а б е л е й  и к а *  
б е л е й  Г Т С  для С П и К М

I I «1 В  комбинациях в се х  вэаимовлиящих пар на полу
б а й т о в о й  ч асто те  аппаратуры СП типа ИКЫ при 1 
годнокабельной систем е

11.1  То ж е, при использовании кабелей для CD ИКМ-"' £  
1—3 0 —4

11.4 Между основными и искусственными цепями каждой 1 
четверки с  двух сторон уч астка (на частоте 

-  5 , 0  кГц между неэкранированкымч и акраниоован-
ными парах:;! и между экранированными парами, на 
ч а сто те  -800 Гц между незкран■ tpo в анныи и парами) •

1 1 .1  о  крмблнацкя* в се х  вза:вюел,игзуих пар на по
лутактов эй ч асто те аппаратуры СП б ез  пеоемены 
м ест с  двух стооон уч астка Сна линиях с  СИ 
;Ш - 1 2 ,  ЛК.Ч-15/ЗС, ЙКМ-ЗОС-4, ;И С М 2хЗ, Зон а -
1 Ь)



f 4 V 4

7 . 4 .  V z p o v r  r< TFjsTc.tHi t  " r i e r p i .

В . ‘Згацишенностъ целей im дальнем 
конце 

i
a . I .  steM yropow w r m  кабелей

f

b .Z .  Междугородных НЧ кабелей

Продолжение приложения 6.17 '
2  :_____________________________ 3

11.2, 11.3 Ья отобранных г л -л г  ~ '

то¥а *1о14 КП1. ......... „
I I .4 НежДУ КйЖДбЙ Парой к последовй»еА|>Н13 .oit'tfii- 

m i к , парами прослушиванием к измерением кп 
парах» по котооу:: прослушизаетсл Лигнм г е -  
непатоой! Hft ^acTofe 60с Hi

I I . I К к г  ч ья  Пяра пучка приема к каждой л Аре пучка 
передачи с  [двух сторон на ч асто те 1 0 2 4  кТп на 
к а ж д о м  у ч а ст к е  регене оации при однокябепьно* 
си стем е 1 '  i

I I . I

•

1 &
3  ЮС'* ког#б1*наций влияющих к  подверженных i
влаянию пар:
а ) б е з  пеоемеку vc-ст с  о д н о й  стороны регене

рационного уч астка ИГ1СШ-12С на ч асто те 
4 2 2 4  кГц* СП ИК.Ч-30-4 на ч астоте 1024 кГц;

б) с переменной м ест с одной, стороны уснли- _ 
тельн ого  у ч а стк а  во всем -иапазоне частот 
линейного тр акта СП с 4FK*

11.4 &i комбинациях основных и искусственных целей 
каждой четвер ки и скеякын четверок одного и 
то го  к е  повиоа без-перемены м ест с  одной ст о 
роны у ч астк а  (н а частоте ЬоС Гц или 5 , 0  кГц)

1 1 . 1 . Ь Ю0^  комбинаций влияющих и подверженных вли
янию пар б е з “перемени мест с одной стороны ре
генерационного участка СП ИКМ-30-4 на частоте 
1 0 2 4  кГц ,



г
)

о . с .  ВЧ кабелей сельской  связи

w.<;. Городских теле1онних кабеле!* , \
* i 1{ &

i

. - ' *

■J. 'дедуль хар актеристического сопро
тивления г,ар между гор одф  го НЧ кабеля

v 1о.Затухание цепей
Ю Л . Собственное затухание

Продолжение приложения С. 1 7

а : . . ,  3  •....... '

и л Ь 100“! комбинаций влияющих и подверженных 
влиянию пар с переменой их м ест с  одной сто 
роны уч астка во воем диапазоне часто т  линей- 
кого jp пакта (на линиях с СЛ "К ам а", КНК-6 , 
ICHK-I2) •

1 к . г Стобранные пары для СП И К М - 3 0 - 4  после включе
ния их в НРП в неоднородных линиях при д в у х - 
кабельной систем е на ч а ст о т е  1024  кГц*.

12.4 Для отбора пар на ч а сто те  8 0 0  ГЦ л р а  одн ока- 
белъной систем е на существующих кабелях ( в с е  
пары по отношению к опорной с одной стороны) (

15
Все пары с  дополнительной индуктивностью с  5 
двух сторон уч астка на ч а сто те  8 0 0  Гц у н е э к - 
ранировннных и 5  кП ; для нечкрандеовачных пао

1

13 . 2 Пары кабелей ГТС с дополнительной индуктив
ностью подлежащих оснащению СП ИКМ-30 до вклю
чения в НРЙ на ч а сто те  1024  кГц

13 .2 Пары смонтированной кабельной линии (кабели 
• ГТС) с дополнительной индуктивность* в лиапа- 

зоне частот 0 . 3 . . . 3 . 4  кГц
13.1 Цепи смонтированной ЬЛС



1С.2.?абочее эатуханк

Продол, ен>;е :;риттонен;?я 6Л 7

г з

14 .2  Ото^ряннуе гарь* кабелей ГТС на смонтированное 
оегенерационное участке СП ИКМ-30-4 после вклг,- 

__________чения их в НРП на частоте IC24 кГц___________ ___
1 4 .1  То :че# меппугоролнух БЧ й НЧ кабеле?., ьЧ кя- 

СелеГ. сельской сряаи на pereHepmi/.CHHOv учас
тке ДСП на пояутяк^овоЯ частоте

I

•С*-чЗ

I
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Приложение 6 .1 8  
Обязательное

Количество измерений и испытаний, производимых на линиях 
сельской свя зи  и междугородних в процессе стр о и тельства

*
т
£

I
I Наименование измерений

% р асц е
нок

по сбор
нику 

»  10

Единица
измерения

Количество единиц измерения на линию, кабель, 
секцию, строительную длину

Единица 
измерения 
по сборни
ку # 10

на междугородных 
ВЧ кабелях', ом ко- 
стью

на междугородных НЧ 
каб елях, емкостью

У часток, шаг

на кабелях сельской 
с в я з и , емкостью

«+ 1 
I 

I 
I 

I 
I 

1 
1

1 
1 

1 
1

1 
1

N
 1

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
; 

1 
i 

| 
1 

1 
1 

f 
1 

i 
i

i 
i

1 3 4

1йроверка це ло ст но ст и в Ы л  и  э к р а н о в  \для б р о н и - 
f иованного кабеля и в эк р а н е  -  н а  2  измерения
больше)

(1> HP* * -WffPt I"*"

I0 -9 43 -I
(п ри ме ни
тельно)

"V

ж и л а

10 x4 жи л.

• Электрическое с о пр от ив ле ни е из ол я ц и и  жил .10-943-1 ж и л а
"Tff

1 0 x 4  жи л.

Электрическое с о пр от ив ле ни е и з ол яц ии за щи тн ых 
, гокровов кабелей м а р к и  liln, Бл{ П, К

I0-943-1 ж и л а

10 x4 жил.

i <
'То же, ка бе ле й м а р к и  БпШп, П К I0 - 94 3- 1 ж и л а

( 10 x4 жил.

Электрическое с о пр от ив ле ни е ш л е й ф а  ж и л 1 0 - 9 4 3 - 2 п а п а
- ' 10 x4 ж и л

Омическая ассиметрия «ил 1 0 -9 43 -3 ж и л а

1
1

10 x4 жил.

Яегнтанче электрической л р о ч н о о т й  ИЬ ол лц ии 
о-’нокабе ль но й линии ,

10-943»9т\

(Ю.И)
кабель

ка бе ль

To же, двухдабельной ли ни и 1 0 - 9 4 3 - 1 2  

(13,14) 15

кабель

к а б е л ь

\
Рабочая емкость жд я  (пары ж и л, цепи) 1 0 - 9 4 3 - 2  

(п ри ме ни
т е л ь н о  X,

жи л а

10x4 жи л

1x 4 : 4 x 4 ; 7 x 4 ; 4 x 4 : 7 x 4 :14х4 : 1 9 x 4  : 1 x 4  : 2 x 4  : 1 x 2

: 85  : 6 : 7 : 9 : 1 0  : I I  : 1 2  : 1 3  ! 14

7  31 5 5

1 ■ 

3 1 5 5 _ _ щ 151 7 1 5 2

0 , 1 7 5  0, 77 5 1,375 0 , 7 7 5  1,375 2, 77 5 .3,775 0, 17 5 0 , 37 5 0,05

4  16 2 8 1 6 _ 2 8 _ 5 6 7 6 4 8  • 2

0,1 , С,4 0, 7 0, 4 0, 7 1,4 1, 9 0,1 0 , 2 0, 0 5

I I I I I I I I I

0 , 0 2 5  0, 02 5 0 , 02 5 0, 02 5 0,025 1 0,025 0 , 02 5 0,025 0, 02 5 •

2  2  _ __ 2— 2 _ 2 ___ 2 _  2 2

0, 0 5  0 , 0 5 0, 05 0 , 0 5 0,05 0, 05 0, 0 5 0, 05 0 , 0 5

- _ 3 ______ 8 _ 14 8 14 2 8 ‘ за 2  * 4 I

0,1 0, 4 0 , 7 •0,4 0 , 7 1.4 1 . 9 0,1 0 , 2 0 , 05

_ 4  16 2 8 1 6 2 8 5 6 7 6 _ А _ 8 2

0,1 0, 4  - 0 , 7 0 , 4 0, 7 1 , 4 1 , 9 0,1 0 , 2  • 0, 05

I 1 • - J L J L 1 » J ® I i f *
1 1 I. • I *1 I I 1 I

2  2 2 Ж 2 & 2 ± У- -  *

2  2  • 2 г г 2 2 2 2  *

— ; 16 2 8 5 6 76 - —

0, 4 0 , 7  • 1, 4  1 , 9
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Продолжение п р и л о ж е н ы  6.18

рка правильности включения в оконечные 10-943-2 
йства „ (примеии-
#  . • ' • . тельно)

-■ : : ■■■■;
одное затухание между цепями на ближнем 1 0 -9 4 3 -4 .

ениойтЬ цепей на дальней конце 10-943-Ь

I ■ • *• _ '
СТвенное О агукание цепей СЛ 10-943-7

' 1' ■ j

лее затухание цепей (для одной ЦрП) 10-943-7

олее затихание Цепей (для оЦной АСП 10-943-7

аетсристическое сопротивление цепей

одное сопротивление

10-943-6
(примени
тельно)

10-943-6

остиая Связь я емкостная ассиметрия , *  ̂10-943-6 
(примени
тельно)

1 1 
^

1 1 1 
"

1 
СЛ :  6 : 7  : 8 : 9 : 10 :  . I I :  , 12  :: 13 : 14 .

.цепь 2 8 14 . 8 14 S  -■ 28 38 2 '■ 4
10x4 л к л .  0 ,1 : 0 ,4 0 ,7 0 ,4 0 ,7 1 ,4 1 ,9 о д 0 . 2 , *

изменение 2 ! 56 70 56 70 / 140 190 2 28  '
ЮОизмер. 0 ,0 2 0 ,5 6 0 ,7 0 ,5 6 0 ,7 1 ,4 1 ,9 0 ,0 2 . 0 , 2 8

изменение 2 56 182 ■ 28 35 . 70 95 - 2 56 ' ^

ЮОиэмар. 0 ,0 2 0 ,5 6 1 ,8 2 0 ,2 8 0 ,3 5 0 .7 0 ,9 5 0 ,0 2 .0 ,5 6

измерение - 88 154 : зое 418 •т
10х4измер. - -  . - 2 ,2 3 ,8 5 :

У
7 ,7 1 0 ,4 5

1 ! •

изменение 2 4 4 4 ' 4 : 4 ■ 4 4 1 -  ' '
'10х4кэмер. 0 ,0 5 0 ,1 0 ,1 0 ,1 ' 0 ,1 о д о д . 0 ,0 5 о д -

изменение 2 4 (5 6 ) 2 4 (5 6 ) 2 4 (5 6 ) .. - 24 _ 2 4 _  ;1 .* — ‘ ‘ \  ,
10х4измер.0 ,6 (1 ,4 )  0 ,6 (1 ,4 ) 0 ,6 (1/4) -  • - - 0 ,6 0 ,6 - '

изменение - _ - 8  ' 14 28 38 - -
"ЮхФпзмер. - - - 0 ,4 0 ,7  : 1 ,4 1 ,9  . ’“~w

измерение - _ 60 84 140 - 180 36 44
: 10х4измер. - - - 1 .5 2 ,1  ■; •3,5 4 ,5 . о ;9 1 Д  ii

изменение , ■ - -
)

- ■ - - " . ■ “  '■>:■ - V
Ю:<4иэмер.

I) расценки дамы для кабелей емкостьо 1x4, 4x4, 7x4 соответственно

расценки IС-943-1I и 10-943-14 применять для хабелей 
14x4 и 19x4 с коэффициентами 1.7 и 2.0 соответствекнс

емкостью



Приложение *6 ,1 9  
Обязательное

Количество измерений и испытаний* производимых 
на городских телефонных кабелях и ВЛС в процессе 

строительства

V3f
пп

Наименование измерений

i

1 Т ■Ч ■ -  ___

# расце
нок но 
сборни
ку *  10

Единица
измере

ния
Единицб
измере

ния
по сбор
нику 

№ 10

Количество единиц измерения на 
линию* кабель» участок» шаг» 
секцию» строительную длину

на городских телефонных к а -  |
беля^ емкостью : на <

Юх2 :20х2 :30у2 : ьох^  :ioox2  : m c  я
: : : t : : о

3 4 ь ! t  ! 7 I в : 9 : ю  '
I .  Кзмп/акс измерен*? носероянным током: 10 -970-1

1 . 1 . Проверка целостности пил (проводов) 
и'зкоанов (пля бронированного ка
беля и в охране -  на 2  измерения 
бельке)

1 .2 .  Электрическое сопротивление иэоля-
-  ции жил (проводов) F

1 .3 .  Электрическое сопротивление изоля- 
цли защитных покровоц кабелей ТПП

(
I

у.илв 3 2 -  - 2 2  
1и р р в о д)_. 0 ,1  0 ,2  

100 пар

П О 199 399 3
0 ,3 0 ,5 1 ,0 0 ,0 1

кила 20 40
о д  0,2

100  пар

60
0 ,3

ЮС
0 ,5

т
1,0

2

0,01

кипа 1 1 I I I
100 пар 0 ,0 0 5  0.СО5 0 ,0 0 5 0 ,0 0 5  0 ,0 0 5



: b t :

1 .4 .  То ке кабелей марки ТВ, ТГ,
т е , теиб

1 . 5 .  Электрическое сопротив 
шлейфа жил (проводов) :

ленке
цепи

1 . 6 .  Омическая ассикетрия жил

1 . 7 .  Рабочая емкость

L

■гВ . ПроверкА п р а в и л ь н о с т и включения 
в оконечнуе у с т р о й с т в а

1^.9. Проверка парности жил
t

1 . 1 0 Л1роверка полярности включения 
пар в оконечные увтройства

КИЛА 2 - 2 2 - Л . 2

10 0  пдр 0 ,0 1 0 ,0 1 0 ,0 1 0 ,0 1 0 ,0 1

д а » ™ 20 ' 30 50 10 0  . I
100 пар О Д 0 ,2 • ^ 3 0 ,5 1 ,0  0 ,0 0 5

жила 2 0 40 60 100 200

ТОО пар / 0 ,1 . 0 ,2  ’ 0 ,3 * 0 ,5 1 ,0

жилаГпаяй20(Ю) 4 0 (2 0 ) 6 0 (3 0 ) 1 0 0 (50) 2 0 0 (1 0 0 ) ;  ^
100  пар , 0 , 1„ * «£ , Г 0 ,2 0 ,3  . ( 0 ,5 i .o  ; 2
цепь ' - 1 0 2 0 30 50 10 0  »
1 0 0  пар ; Ot rf .0 ,2 0 ,3 0 ,5 1,0
жила - 2 0 40 6 0 100 2 0 0  *
1 0 0  пар 0 , 1| ’ 0 ,2 0 ,3 0 ,5 1 , 0  ;
пара 1 0 2 0 3 0 5 0 100

100  пар 0 ,1 0 ,2 0 ,3 0 ,5 1 . 0

2 * Переходное затухание между цепями
наГ ближнем конце 1 0 -9 7 0 -3

измере—
ние
кабель 
1 0 0 x2  .

10

0,1
JSL

0,2
30
0 .3

50
0 ,5

100
1.0



Продолжение псх*!олеч;:я 6 .J.V

I  : : 3  : 4 5  : б - ''7 : 6 : 9 : 10

1 0 -9 7 0 -2  измерение Ю 2 G 3 0 50 100
к>оель
100x2 о д 0 , 2 0 , 3 , 0 , 5 1 .0

1 0 -9 4 3 -7  измерение н о 220 ' 330 550 ПРО
' 10x4 и зм е р .3 ,7 5 5 ,5 6,25 1 3 ,7 5 27,5

1 0 -9 4 3 -7  измерение J L 4 ' 4 4 4
10x4 измер,. оД ° д ч ОД с д о д

1 0 -9 4 3 -4  измерение 4 4 4 4
100  кзм ер . о д о д ОД од о д

1 0 -9 4 3 -5  измерение А. 4 4 4 4
М Оизмер. о д од ОД од о д

1 0 -9 9 2 -1  измерение - - ’ - - - 20

усилит.
участок - I

Г
321 0 -9 9 2 -2  измерение , _

усилит.
участок

I

1 0 -9 9 2 -3  измерение 44

3 .  З а т а ен н о ст ь  цепей на дальнем 
конце

*

4 .  Собственное затухание цепей

№ f
5 .  Рабочее затухание цепей 

(для одной ЦСШ

6 . Переходное затухание на ближнем 
конце (для одной ЦСП)

\

7 .  Защищенность цепей на дальнем 
конце (для одной ЦСП)

8 . Переходное затухание между цепями 
на блигшек конце и защищенность на

?альнем в диапазоне частот до 
О кГц f

9 .  То ч е , в диапазоне частот до 30  кГц

Ю • То же, в диапазоне частот до 60 кГц
усилит.
участок

слго



Продолжение л^гс^ек’.гя 6 .Й

1 2 ;  3 4 : г.%> • в ;  ’ л : 8  i ’9 / :  1C

i i
Л

* ^О^че^в диапазоне частот до * > 1G-992-4 изуеоение 
усилит#4 *

- - t i , ч

\ ,J «
1* *

V *
. *

} *
72
1

— участок > _ 1

12 . Собственное затухание» входное 10-991-1 измерение * г зс
сопротивление и уровень помех в 
циапгэоне частот до 10 кГц

усилит. 
участок 1

I

►ч со » То <6* в диапазоне частот до 10-УУ1-2 измерение ■ 4U
т30 кЛц I усилит. I *“

t . УЧАСТОК \
О

4.

14. То ч е , в дилг.лзонр чягтот по 
60 кГц

1С-9У1-3 измерений
усилит. • — - ( - 66

т
1 участок 1

15. То^же^в диапазоне частот до 10-991-4 измерение
усилит. — — F -

■?
— хоь

т
участок 1



Приложение 6 .2 0  

Обязательное
Количество измерений и испытаний, производимых на шахтных 

телефонных кабелях в процессе строительства

р а с *  ; Единица : Количество единиц измерения на линию*

: ; сборни-:измерения; 5 :
; :к у  № 10:по сборни: 5x2 110x2 :2 0 х 2  
\ - *  -  - ;  Р • : ку »  10  ; _ J :

30x2 :5 0 х 2  ,; 8 1 х 2  : 1 0 2 x 2  '
_____ \ .... -  t г • ■ '

I  •! ' 2  : - 3  4 1 б : 6  ! 7 8  : 9  i ю  ! И

I .  Комплекс измерений Посто 
яиным током

1 * 1 * Проверка целостности жил 
(проводов) и экранов (для 
бронированного кабеля и 
в экране на 2  изм. больше)

1 .2 .  Электрическое сопоотивле* ' 
ние изоляции жил Xпрово
дов) - -

1 .3 .  Электрическое сопротивле* , 
ние шлейфа жил (проводов) 
цепи

км•970-1

жила(поо-
вод_________J9 _39_ J9___Ш  !99_ 319

100 пар 0 ,0 1  0 ,2  0 .4  0 ,6  1 ,0  1 , 6

жила(про-
воя) 1 0  _ 2 0 .„ _ 4 0 _  J6 0 L  1 0 0  162

£ WGnap 0 ,0 5  0 ,1  f r ,2-~ 0 , 3  0 , 5  0 ,8 1

. паоа(цепь)  5 _  10 20 30  50 81 ,
IOOimp 0 ,0 6  0 ,1  о’. г  0 ,3  0 ,6  0 ,8 1

I

2 ,0

2 0 4 '
1,02

Ж
1,02

|

I



'  11 одохеиис 6 .2 1

- Рекомен^емов

' П К Р Ь Ч Й Й Ь  * “
тохнодогичоскчх помещений... узлод, связи '

v Наименование помещений УС-ПО

Узлы связи 
предприятий

ПримечаниеУС-ПР 1ИУС-ПР

; 1
2 3  ; 4 5

Линойно-аппармный зал
- Г  
+ На (ВУС-ПР -  

при, необхо
димости

"Ко!*мутаторная КАС

t Коммутаторный -зал JHTC ♦ - -

[Стптиытя МТС + - -

[Кроссовая + ♦

ГПроиапо 1пиичгый радиотрлн-
.СДЯЦИШПМЙ УЗОДг *
\*> *■ =* ' - ¥ 

^наратни-коммутаторный -

+ + + На БУС-ПР мо
жет размещать
ся в автозале

тил01*р№|но(| станции 

С м и т а м  геллгра'Тной

+ lllb.

rffaliuiH А  - -

4Ш1А|)АТММИ '{СКСИУИЛЬНОЙ
.связи + —

РасполагаетсяСтупня С1Ч1МП совещаний +
\

ОД'ЛМПГСЛЬЧПД Р  ̂ +

I  • 0
Ьюунуллторчнл с кислотной
i  uIMOVjJOft. ^  v +

е администра
тивной ЧАСТИ 
здания объе
динения

'На ВУС-ПР по
жег рязиещать- 
сч вГагтозале
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I  : 2 : 3 : 4 : 5 '

Дистиляторная + 4* +
Помещение для йвода кабелей + + На ВУС-ЕР до

пускается при
ямок

Компрессорная +
s  *■ ■*

1

Мастерская по ремонту аппа—

♦ Для узлов свя
зи предприятий 
при емк.АТС вы
ше 500мм и дли
не линий внеш
ней связи бо
лее -10  км

.ратуры связи и сигнализации + +
Регулировочная + +
Монтерская + + 4-
Мастерская по ремонту аппа-
ратуры систем, передачи + -
Комната пайки

Контрольно-измерительный .
участок JlAd - - i

Комната разделки кабелей ~ *

Кабельная мастерская + — -

Комната Для радиостанции + + - На УС-ПР при 
необходимости

Измерительная линейного цеха - -
Дизельная

И

Комната ИТР подземной

+ При наличии 
пункта управ
ления граждан
ской обороны

службы связи + - • »

Стативная установок onepa—j - - - При необходи
дивной связи руководителей

* \ .
+ + мости могут 

располагаться 
в администра
тивном здании
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Продолжений приложения 

6*21

I г :  3 : 4 5

Комната обработки телеграмм + - - -

Боксовая + - - Пои наличии 
ПУГО

Лаборатория „ + -

Кладовая станционного иму
щ ества +

1 -  2  для УС-11Р,
2 -  3  для УС-Ш

Кладовая транспортного 
у ч астк а  +

щ .1 | | Ц |а . I k b i U

—

Л и и .

Кладовая линейного имущества + -

Зал ЭВМ + ' Дри наличии 
централизован
ной с и с т е м  
технической 
эксплуатации

Аппаратный зал - - —  н —

Диспетчерская централизо
ванного бюро'ремонтов + IT

Кладовая спецодежды + - -
-1{

Кладовая" хозкнвентаря •f + - <

Гардероб чистой одежды - -

Гардероб грязной одежду - - *

Душевая + - -

Комната гигиены женщин + + -

0 ; амлка для одгжды * + *т
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Рекоментует'ое

1Шь

О ВТ Р-Е Чш2ь И Ъ»4н
административных помещений У1ГГС объединения

Начальник УПТС 

Главный инженер 

Приемная

Производственно-технический отдел (1 -3  комнату в зависи
мости от категории) J 1

Планово-экономический отдел 

Бухгалтерия и касса
' л

Отдел кадров 
Архи»

Класс тихучебы

Общественные организации (1 -2  комнаты)

Библиотека

Кабинет ЛЕР цеха (4 -6 ,  по количеству цехов) «иь 

Наряжая линейного учао^кд^ . ^
л

Комната отдуха телефонисток 

Комната охрани

Примечании: для крупные УГГГС перечень может Сыть расширен.
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Приложение 6 .2 4  
Обязательное

ПЕРЕЧЕНЬ
измерительной аппаратуры и инструмента для 

узда связи предприятия
_« II

\ Наименование аппаратуры, инструмента : Количество на 
узел, пт.

I  • 4йк £

— Измерительная аппаратура1̂  
I .  Ампервольтомметр (тестер) , 2

: 2 . Вольтметр постоянного тока перекосный 
со шкалой 3 -I5 -I5 0 B I

3 . Вольтметр постоянного тока переносный 
* со шкалой от 0  до ЗВ I

4 . Амперовольтметр многопредельный переносный. 
л Пределы измерений: -

подтоку 0 ,0 0 3 -7 ,5А,.по напряжению 0 ,0 7 5 -
I

5, Милливольтметр переменного тока \ 1
6 * Прибор для проверки транзисторов I
7 , Гальванометр I
8 » Магазин сопротивлений рычажный, / 

Предел измерений 99999 Ом I
9. Магазин емкостей. Предел измерений по 

1,11 мкФ при рабочих частотах 40-10000 Ги I
10*Омметр I
II.Измеритель интервалов времени I
12,Се*ундомер электрический I
1 3 .Мегомметр о I
14 .Измеритель сопротивления заземлений 1

15«Прибор для испытания разрядников I
Хб.Прибор для измерения блуждающих токов АШ*. 1

17«Лгпататель прочности изоляции кабелей I
1 8 .Прибор для отыскания кабельных пар * I
1 9 ,Телефон головной высоковольтный с оголовьем 

и заглушками 4
20«и&гаэин затухания до 300 кГц I
21. Осцилorpaff портативный. Полоса честот 0 -1  МП; I
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I

22» Чдототог/етр электронно-счетный до 50 МП* I
23* Измеритель передрцного затухания  ̂ ( ‘ I
2 4 . Кабельный прибор ■ 2
2 5 . Кабелеискатель I
26» Прибор для проверки телефонных аппаратов I
27» Прибор для проверки номеронабирателей 1
ЗД* Искатель повреждений «ахтиый , I
29» Ампераольтомметр (для измерений в

иокробооопасных цепях) 2

30» Прибор для контроля за  параметрами кабелей*
проложенных в шахте I  .

31» Гигрограф метеорологический' X
32» Психрометр аспиряциойный 2
33» Ареометр со шкалой от 1 ,1 0  до 1 ,3 0  г/смэ с

ценой деления 0 ,01  4
34» Ареометр»контрольный со шкалой от I . I 6 0  ^

до 1 ,2 4 0  г/смЭ с ценой деления 0 ,0 0 1  1
ц А ьШНк.. - Ы

Специальный инструмент 
1» Индивидуальный комплект для смен АТС 
2» Индивидуальный комплект для регулировщика АТС 2 
3» Общий комплект для смен АТС ' I
4» Общий комплект для рехудировщикя АТС I
5» Индивидуальный комплект для дежурного в кроссе I  *
6 » Индивидуальный комплект для дежурного в выпря

мительной I
7 . Стопок для регулировки релейных плат , - I
Ь, Электропаяльник электрический (мощностью 40 B t , 

напряжением 423) ■ . 2
9» Набор инструмента для подземного слесаря' 3

Примечаний: D перечне указана измерительная аппаратура 
и инструмент для ПАТС, кроссовой, выпрями
тельной и для линий связи. Измерительную < 
аппаратуру и инструмент для систем передачи 
предусматривать согласно действующим нормам 
Минсвязи ГО и данным эаводов-иэготовителей 
систем передачи
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Приложение 6 .2 b  
Обязательное

П Е Р Е Ч Е Н Ь

средств механизации и транспорта, необходимых
для эксплуатации линейных 

объединения
сооружений У П 7  С

Наименование 1••

Количество на :
200км линейных: Примечание 
сооружений, шт;

1 . Передвижная лаборатория на 
базе автомобиля I

2 .  Гидравлический одноковшовый 
экскаватор на базе трактора I

3 . Грузовой ао.юмобиль ма^ой 
грузоподъемности, оборудован
ный мотопомпой, компрессором 
и грузоподъемным механизмом*мт- л

lJU*

4 . Мотоцикл с  коляской 2 Для северных 
районов эам е- 

* няется I  ав
томобилем



16Ь

Прллочение 7*1  
Рекомендуемое

ПРШЕРНШ ПЕРЕЧЕНЬ
участков ремонтно-доханическлх мастерских

1 . Разборочн$-с<5орочный участок
♦

2 . Механический участок

3. Уч а с т о к ремонта вагонеток

4 .  Кузнечный участок

5 .  Сварочный участок

б* Участок заточки горно-режущего инструмента

7 .  Участок ремонта вентиляционного и сантехнического 
оборудования - i

в .  Участок ремонта пневматического и гидравлического 
оборудования

9 , Участок ремонта электрооборудования*
10 . Участок вулканизации конвейерных лент

11. Участок контрольной сборки механизированных 
комплексов

1 2 . Лнструментально-раздаточняд к комплектовочная 
кладовая



К б Приложение 7 .2  
Рекомендуемое

П Р И М Е Р
РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ И ТРУДОЕМКОСТИ Р М М

мено- 
|шшо м а- 

обо- 
дования, 

.марка

ина 
ла А

(Нас Рабо-
Сред- : 
няя на;

;с а ЧИЙ р аб от-:
:еди парк ка м а -:
;н и - (коли шино-
:цы, ч е с т - ч а с . :

в о ) . или :I т пробег:
км на ;
одну :
машину: 
в год :

1  —  .
i ',2 3 4  :
^  .  . -  — —  -

f lT 9 20 2000

СпробегУ до ремонтного 
воздействия -  межремнт-

к
I

§Л
S
6*S

б

3 6 0 0

;  ^
t 1 1
• ts в

\ й
ОЕ-i

Г  б 7  ~

1 1 8 0 0 6 0 0
• * * i  .  ±  •

см • и
ш .
Периоди
ческое 
техничес 
кое обс
лужива
ние

8

3 0 0

9

100

Годовое количество ремонтов, единиц

на единицу оборудова
ния

«
I

а
3«О
§
S

10

т  — ■

• -СМ;  н н  :
:  i I :
• *8 а  •;  | s . :

:  S 1 ;
:  н е-. :1 —«1

Iм
 1 

' •# «• “ к  ?

> Ь ,5 6 2 , 2 2 : .

ш
Периоди
ческое 
техничес 
кое об
служива
ние

1 3 14

13,34

на годовую программу 
. (в с е г о )

т
I

а
3А
§

1Ь 1 6

1 1 ,0  11,2

Е-1
1

а

17

4 4 ,4

А Ц .
Периоди
ческое 
техничес
кое об
служива
ние

: Трудоемкость1по видам ремонтов, в год

|Нормативная на еди - 
:ницу оборудования,
! ч е л .ч а с .- --- - - т т т г '

8*1 i t
еиГ "

: 2*5 ♦
I

I а

18 :2019

6,66 ja66,a£ зоо

21

id
g?

22

100(50

Периоди
ческое 
техничес 
кое об
служива
ние

2 3 :  24

На годовую програм
му ( в с е г о ) ,  ты с.ч ел . 
ч а с . _____________

Iл
5
6-
g
£

2 5  Т 26~
---- ;----+ -  + -----

3 0 :  1 0 9 , 3 [ 1 ,1 2

27

.2 ,2 2 :

Периоди
ческое 
техничес 
кое о б -  • 
служива- 
ние

2 8  I 2 9  

~ ]| | 2 ,6 7

«О

1 |  
о  и

% s .cо ,с  <с ь  9
ч

с е  л  а .' х  о эг •
со о  и  
х  и  a

30

5 ,3 4

ч Порядок выполнения р асчетов, определения показателей:

.Количество машин, оборудования (рабочий парк) и средняя наработка по каждому типу машин принимается по данным (заданию)отделов (организаций), 
разрабатывающих горную, обогатительную, энергомеханическую и др.части проекта либо по отчетным данным предприятия (при реконструкции, расширении, 
техническом перевооружении). .

, Виды ремонтов и технического обслуживания даны по"Системе технического обслуживания и ремонта техники" ГОСТ 1 8 3 2 2 -7 8 .
Ори выполнении, расч&щрв .следует- указы вать виды ремонтов И" обслуживания согласно нормативно-технической документации. ■ _

\Нормативная наработка (маш ино-час,), пробег (км) принимается по нормативно-технической документации.
\

Годовое количество ремонтов по каждому типу оборудования определяется на весь  ремонтный цикл (в с е  виды ремонтов). Это позволяет одновременно 
определить объемы ремонтных работ, передаваемых на специализированные предприятия и выполняемых силами РШ . Количество ремонтов каждого вида 

I оборудования определяется целением средней наработки з а  год на нормативную.
1 Расчет начинается с наиболее сложного вида ремонта -  капитального.

Ори определении количества последующих видов ремонтов, вычитаются предыдущие.

rJ 2000 
к 3600

-  0 ,5 5 ;  hi 2000 
Т2 1600

-  0 ,5 5 а  0 ,5 6 ;
TI

-  (0 ,5 5 + 0 ,5 6 )  -  2 ,2 2 :
600

1\1
2000 

Т2 300
-  (0 ,5 5 + 0 ,5 6 + 2 ,2 2 )  -  3 ,3 3 ;  г/ -  6 ,6 6  = 1 3 ,3 4

TI 100

(Годовая программа по каждому виду ремонтов определяется умножением количества ремонтов по типу машин на рабочий парк этих машин.

(Трудоемкость работ зю  шкдш ремонтов и технического обе^ ккваки я ка  гэдсвую программу определяется умножение!-' трудоемкости единицы 
(на годовое количество р а *  актов данного вида.

[Суммарная трудоемкость ремонтных работ на годовую программу определяется по тем видам ремонтов и технического обслуживания, которые 
(предусматриваются к выполнению силами пШ  ( в  примере расчета показаны в рамке).
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Приложение 7 *3  
Рекомендуемое

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
общей трудоемкости по видам ремонтных рабо*^ ( в % )

Наименование видов 
ремонтных работ

Оборудование шахт и 
обогатительных фабрик

Моечно-очистные 2 .0

Разборка и сборка 2 3 ,0

Крепежные и контрольно-регулировочные 1 6 .0
у

Слесарно-пригоночкые - . 3 .0

Дефектовка деталей  ̂ 1 .0

Стяночные (механическиеХ 1 5 .0

О  прочие-нлплягочные . 6 , 0

Ремонт мет алло конструкций* 1 4 ,0

Кузнечные 3 ,0

Медницкие,'жестяницкие и труббпровопные 5 ,0

Электромонтажные * 6 ,0

Игьытатечьные 1 ,0
ни*

Прочх* 5 ,0
fA , I

И т о г о : 100,0
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Приложение 8 .1  
Рекомендуемое

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ СКЛАДОВ
(I

J№
пн ;  
• «  ±

Наименование складов Наименование хранящих-: Группа 
ся материалов ^  : хранения

1 .  Железобетонных крепей Железобетонные стойки» 
м железобетонных т +  ^яотю гй пр.
долий

2 . МрТШШчеСкдх крепей

3 .  ~4cpUU* металлов

4 , Строительных мятериа-
\ Л0В

Ь ф J o« и л  материалов

6 . Горношахтноро т* круп- 
негабаритного ебору- 
дования

7- Жоталлояома м демон- 
- тированного обефудо- 

вяиия *
> t. "  '

в« Воталдмчваеик дрепёй

Арочные» кольцевые кре
пи и лр*

Крупносортовой и средне
сортовой прокат и трубы 
диаметром более 50 мм

Песок» щебень» гравий» 
кирпич и др-материалы

Лесные материалы, йр 
требующие технологичес
кой переработки.
'Лесные материалы, требу
ющие технологическую пе
реработку

Крупное горношахткое обо
рудование

Металлолом и демонтирован
ное. оборудование

Посадочные, анкерные кре-
 ̂ _ * „пленил и до.

*
9- Обогатительного обо- Дымососы, вентиляторы^ 

* рудования ' грохота и пр.
г

10. Погрузочного и транс—̂ Кенвейерв^скребковые, 
портного оборудования ленточные и пр.

1

I

I

I

1

I

I

I

2
2

2

11-. Крупного и среднего 
, литья

12.  Жидких я  ешьенных 
, * * тпаоы

Крупное и среднее литье

Газы в баллона^' / ' 2
"" 4

;  13. Гид*ю кроной и ггдро- Гидраоборудование 3
.узлп»
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Продолжение приложения Б Л

; Наименование складов .Наименование хранящ ихся. Группа 
* материалов ‘ хранения

Б«;Черных металлов ‘

ir ГорППШЙКТНОГО и обо- 
L ПИ'ИТйЛьЙОГО оборудо- 
‘ twutufl i!t> встроенными 
it вликтродвигателями

Мелкосортной стали , 
труб стальных диаметром»-* 
от 13  до 5 0  мм и др. ма
териалов

Дебедки, магнитные с е 
параторы, запасные агре
гаты горношахтного, подь- 
емно-тоанспортного, про
бил ьно-размольно го о б о - 
рудования и др .

i  С о в м и х  и мелких п о - 
конок и штамповок

Средние и мелкие поковки 
и штамповки

3

1* Электрооборудования , Электродвигатели, гене
раторы и др. оборудова
ние |

3

|| Зпипсных частей Запасные ч асти , а гр ега ты ’ 
и пр.

3

№ Пылевидных м атеои а- 
г  лов

Цемент, инеотная пыль, 
ал еб астр , rim e и др.

3

It Ие({тс1!родуктов:

дких горючих м а т е -, 
риалов . . •

материалы

Бензин, керосин, диэ. 
топливо, мазут

^ипзочиых материалов 

1̂  Видоппсдяиой эмульсии ЭмульсииЙдкие смазочные и п л а с - 
чные

Химикатов, красок и 
rJip#

Ллг ' ‘
^Эппасмих частей тр ан - 
icnopTiioro оборудова
ни я .

^ Л к ш о т е х н и ч е с к и х  * ' изделий

^Электроматериалов

Соляная ки слота, белила, 
■краски густотерты с и др. 
м атериала * “*

Запасные части автомашин, 
тракторов и пр.

Л укава, трубки, шлангиi 
ленты конвейспные, авто
покрышки шин и ир#

Провод, арматура освети
тельная и по.

Л

4

3
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Продолжение лрид or^ette я 8 .1

1АГ Наименование складов .){аш£СНование хранящихся* Группа 
* материалов ‘ хранения

*26. Изг^рительноЯ ягшара- Измерительные приборы
туры и по* ' 4

2П* Хозяйственных матери*» Слецидохцл, обувь, о б -
алов ’ тирочные материала, мыло 4

 ̂ " и 'ф*

Примечание; Струи гуря складского комплекса для проектируе
мого объекта дольшя уточняться ясхопя иэ кон
кретных у с^ о вк й ^ б асы . прегдорнятия
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Н О Р З И  З А Ж О З  Х Р А Н Е Н И Я  О С Н О В А Х  Ж Д О В  М А Т Е Р И А Л А

С

к *

9 /

Наименование
м а т е р и а л о в

Поставщики

З а п а т  х р а н е н и я  * Т " ( Ь  тлях)среднесуточного 
Ра с х о д а  п р и  д о с 
т а в к е  ______ ^ _________

х е л е э к о д о :а в т о м о -  
о о х н ь м  ; б и л ь н ы к  
т э а н с п о р - ; и л и  др. 
т о й  : в и д а м и

I т р а н с п о р т  
_  :та

I З е л е э о б е т о н н ы е  
'Крепи и  ж е л е з о -  
бетонные и з  д е

р м *

['Металл о к р е п и

мерные металлы

llecHue к р е п е ж н ы е  
ма териалы

не с т о о и -  
рмьные м а т о 
во;

егидные к л 
ады:

2

З а в о д  ж е л е з о б е т о н н ы х  
и з д е л и й  п о о и э в о д с т в е н -  
н о г о  о б ъ е д и н е н и я

рудоремонтные1 заводы, 
1(Ш, заводы-иэготови- 
тели
К е т а л л о б а з ы  ( м е т а л л о -  
с к л а д ы )  п р е д п р и я т и я  
ч е р н о й  м е т а л л у р г и и — - * 
С к л а д ы  м е т а л л а  п р о 
и з в о д с т в е н н о г о  о б ъ 
е д и н е н и я

Ц е н т р а л ь н ы е ,  г р у п п о в ы е  
с к л а д ы  л е с н ы х  к р е п е ж н ы х  
м а т е р и а л о в  п р о и з в о д с т 
в е н н о г о  о б ъ е д и н е н и я .  
Нрез\прадт!л л е с о з а г о т о 
в и т е л ь н о й  п р о м ы ш л е н 
н о с т и .

' Карьер*; п р е д п р и я т и й  г за
м ы ш л е н н о е  т и  с тр о М а т е 
р и а л о в  и л и  п р о и з в о д с т 
в е н н о г о  о б ъ е д и н е н и я  
Ц е н т р а л ь н ы е  с к л а д ы  с ы 
п у ч и х  м а т е р и а л о в  н а  з а 
в о д а х  ж е л е з о б е т о н н ы х  
и з д е л я й  п р о и з в о д с т в е н 
н о г о  о б ъ е д и н е н и я

П р е д п р и я т и я  л р ю о д з л е н -  
н о с т и  с т р о й м а т е р и а л о в  
Ц е н т р а л ь н ы й  с к л а д  ц е -  J

3  : 4

о т  1 0  д о  

2Ql)
d

07 1 0  ДО 8

2 0 *)

Ub
2 0 4

3

но п р и л о ж е н и ю  

от 1 0  до V

гсД> 4

4

30 D

8 . 3

м е н т а  п р о и з в о д с т в е н 
н о г о  о б ъ е д и н е н и я
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Продолжение приложения 8 . 2

I :  • . 2 : 3 : 4

ИИСртНЛЛ
пиль

Фабрика инертной пыли 
производственного о б ь е -  
диненил̂  л .  . —

— 1Шь 4

Цпиаглые ч аст и ,
ИРрГПИ'Н и о б о - „ 
ротный |(ОНЛ с б о -
рсчлиг единиц; , *

•

гооношахтного и 
обогатительного  
оборудования . ~

Завод-изгоТовитоль обо
рудования

. гсмонтные предприятия, 
объединения:
ЦЭШ1, PU3 и цр.

3 0

1 5 б

пит u гранснортного Завод-изготОвмтелъ  
rflnpy у>иачия л  , оборудования 
до ре иных машин

3 0  ,
1

И.пч’Р^тсльнал 
яп чара* у р а , го р -  
11Ь Д Ш1(11иу?*РНТ

Центральный склад г а -  
тер и ал ьн с-те гнич-ско го 
снабжения

“ Ю

^Пчмтпоо^пмлое 
u'lupy v i r t u e  и 
могиллолом

Производственное п ред - 
поиятие (\чахта,рудник, 
обогатительная фабри
ка)

от I Ь  

до 3 0 1 )

10

Паропроводная И
гачопр<*ьодпая
арматура

Центральный склад ма
териал ЬНО-ТсХНИЧОГко
го снабжения

- 1 2

Рн^им^-тихии- 
чоекио изделия

то же

АШь

12

JnoKip юОорудо- то же 12
Ь?ЧШ' И ЗЛСКТрО- 
Н Щ  р.ПЛЫ

Hefrenpo 1укги : -

ТШдкио с м а з -  
,ч ,  Ы  (И Tapte). ,

Б аза нефтепродуктов , 3 0 ь

лддогичкие 
гмлпки (н
t v 1)

, то не ’ • ■ 30 5

ьдан&еллны'.
^ ‘УДЬ'МН

Центральная -“ганцня 
приготовлен.:* ^ '.ул ь- 
гий произво i c . .н ал о
га объединения

“ 5



Продолжение приложения 8 .2

I  ; —12—  • ' :ш* - 3 : 4

Присядки Центральный склад - 5

лидкое топли- Б язь нефтепродуктов 
i  ВО без тары

30 10

Iе ТО Hie В таре,' JO  « в  , - 5 ‘
f *  порошкообраэ- Предприятия химической 
Г иые .(со д а, промышленности 
ту  натрий и д р .)

90 1 0 '

гранулирован- то же 
иие камины и 

‘ л р .) "

90 ’ ю

►Отработанные см а- Производственное пред- 
оочиые материалы приятие (шахта, рудник. 

% обогатительная фабрика;

IWSO2 )

Сжатие и сжижен
ные газы :
кислород, ацети- Заводы химической про
лом и др, (в  б а я - мышленности 

: ликах)
i  «

- При достав
ке до 1 0 0 км 
от 2  до 3 , 
более 100кк 
до 7

Химикаты,краски Центральный склад м ате- 
риально-технического 

: снабжения

"* * 10

«МЬ.

* Хозяйственные то же ^  ^  * — 1 0
материалы

%

[Лримочпник: . , U . ' '
f  1) Наибольшие значения принимаются при доставке грузов 
по железнодорожным путям Ш1С9 наименьшие-по промышленным 

Ехол«зиодорожным путям предприятия без выхода на пути МПС. 
При размещении предприятия в малоосвоенных и отдаленных 

^рнйонах допускается увеличение запасов хранения нл 2Ь-5Ц *.

$ 2 ) Отгрузка на предприятия по регенерации жидких сма
зочных материалов производится по группам отработанных сма
зочных материалов. Порядок и график централизованных пере
понок отработанных смазочных материалов уточняется при прс- 
скти росшими.
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Приложение 8 *3

НОРМЫ ЗАПАСОВ ХРАНЕНИЯ ЛЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Наименование
материалов

Потребители:
шахте и "рудники 
по бассейнам и 
месторождениям

валас хране- 
ния(в цняхМ "' 
среднесуточ
ного расхода 

при
доставке же
лезнодорож
ным транс
портом

I : 2 : 3  '  : 4

Лесные 
материалы:

Лесозагото
вительные

Донецкий бассейн 
(Ростовская обл.)

30

рудничное ' предприятия Подмосковный бассейн 28
*долготьс, лесобумажной Челябинский бассейн \ 23
рудничные промышлен Киэеловский бассейн 28
стойки, ности Печорский бассейн 23

^обаполы. - Кузнецкий бдссейн 32
опалы и др. Иркутский бассейн 28*

ь „ 41

Иесторождения Даль
него Востока 
(без о.Сахалин)

6 6

t
1 Примечание:к

** - *“ 

Ь случае доставки лесоматериалов самовывозом
нормативы запаса, (в  днях) .уточняются при про-
актировании.



Приложение 8 .4  
Рекомендуемое

СИЯНИЕ НАГРУЗКИ НА I  
ПРИ ВЫСОТЕ УКЛАДКИ I  м И

м2  ГШСХДАДИ СКЛАДИРОВАНИЯ 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА УКЛАДКИ

Наименование
материалов и обору 

дования

L •

____________ £ _  ± _

Условия
хранения
(группа
хранения;

2  4

Вид
упаковки

г - . - -

: „ „ !Нагрузка 
; Способ :на I  м2  
: складиро-:полезной 
j  вания : плодяди 
■ # в т» 
: :при высо-

j j2 ч т -

I  4 Т  5

1 Рекомендуемая высота укладки 
Дгаменении^ _  _  ( 

’мостовых :а в т о - и ’ кранов- 
; подвесных:электро- :штабе- 
■; козловых : погрузни-:лоров 
Экранов :ков • -
; • Е. ;

: 6  i L *  7  ! 6

Келеэобетонные ксюли и 
железобетонные изяе|ия

' (
1

Стойки круглые пусто
тел ыо ; 1 пакет штабель 

на прок
ладках

0 ,8 2 ,6 2 ,5

Стойки прямоугольные g 
густотелые f то же * то же то ж е"

1

1-» То 2,16 2 .1  *

Злтяжки И — W
1 .6 2 ,5 2 .5

Шпалы узкоколейные _ » ^ - и « _ и _ 0 ,9 2 !5 * 2 ,5

Лотки ДЛЯ KftHABOK I пакет _ и _ 0 ,7 . 2 ,5 2 ,5  ‘

Плиты перекрытия в 'И то же ТО *0 1 , 2 . 2 ,5 .2 ,5  -  •

а



Продолжение приложения 8 *4

I  : г : 3

1 
А

 

1 
** 5  : б : 7 •

Металлическое и ги теа- 
вякчеекое кэсплекне -

Крепь арочная к коль
цевал

Верхнлки

I
ft _

пакет 

• *  •

штабель . 
на прок
ладка^ t  ̂ ,

1 .3

2 , 0

2 ,5

1 .8

2 ,5

; г .»

-

Стойки трения 2 поштучно 1 ,2 2 .0
>К

т*

Стойки гидравлические, 
гидродомкраты 3  ' то же -  -  -  1 1 .0  . 2 ,0 4Ш / w

Стойки посадочные 2 ‘ то же f 0 ,4 1 .4  . * - «а

Крепи механизированные 
для лав

3 комплект на подклад-' 
ках

к

по габ а
риту из
делия

по высо
те изде
лия

— -

Анкерное крепление 2 то же то же 0 ,8 1 ,5 1 ,5 -

Чеоные металлы .

Рельсы широкой и узкой 
шрлеи I пакет

или
поштучно

штабель на 
ж.б.баш ма- 
ках с  про
кладками

V 1 ,5 лт -

Балки, швеллера I то же то же 1 ,6 1 .5 - -

То же то же то же стеллаж
стоечный

* 1 .1 1 .5 - -



Продолжение приложения 8 . 4

т 2 :  3 :  4  : 5 :  6  : 7  : 8

Крупно» и ср ед н е со р т о -  
вад стал ь

I п акет стеллаж
стоечный

2 , 3 - Л  . 7 -

Мелкосортовая стал ь 3 ТО т к с _  и _ 2 , 8 1 , 7 -

Т ол столи стовая стал ь  
от 4  мм и более

I поштучно штабель 
на прок
ладках

1 . 9 1 , 5

/

—

Тонколистовая сталь 3 пакет стеллаж
стоечный

3 , 5 1 , 5 * *  ' ' »1

Сталь б у р ов ая ,со р то в ая  
конструкционная и д р . 
виды сталей

то же то 5ке 

\  .

то же 1 . 8 . 1 . 6 *• -  '  5  

. 1

Трубы чугунные циам. от  
1 0 0  до 2 0 0  мм

I поштучно 
б е з  «упа
к о в к и

штАбель 
в ск о 
б а х  с  
проклад
ками

0 , 9 2 . 0

Трубы стальные диам. 
более 5 0  мм

то же то же то же 0 , 6 2 . 0 - * -

Трубы стальные д и а м . 
от 1 3  до 5 0  мм

3 пакет f N 1 , 0 2 , ( 1 - - -

Строительные материалы

Песок I б е з  тары навалом 1 , 6 I  ,ь 1 . 5 -
или в з а 
кромах



I  ;  • г 2  г  : 3 : 4

Щебень I  ’** без тары навалом  ̂
или в за 
кромах

Гравий • ^ то же -  н - н

Кирпич красный -  "  -  на под- 
- ' доне -

штабель

Кирпич пористый п усто - 
телый . '

"  ' - 4  -  "  -
• / “

г ж к в

Пылевидные материалы
L
1

Цемент 3  ' без тары сносны 4

То же
&

то fee мешки
бумажные

табель 
.а под

доне

Инертная пыль -  " -  без тары

* f— — мешки

СИЛОСНЫЙ
склад-*-)

То ж е' - - штабель
. бумажные на под

доне

Алебастр, гипс -  то же то же

Магнетит 4 без тары в траншее

Продолжение приложения 8 .4
f

5 : 6 : 7 :  8

1,7 1.6 l i 5

1,8 1 1.6 1.5 , -
' 2 , 0 V 2 ,0  ; -

I , I  \ ' 2 .0
L

%

I О 

С,S3 2.0

I . I

0 ,9

1 ,0

2 ,5

N " >

F
2.0

I

3 ,0

а

2,0



I 2 3 4

Лесные материалы

Бревна неокоренные:

диам. 3 2  см ; 
д л и н а  6 * 5  м

дням. 2 4  см ; 
длин£ 6 , 5  м

Р^дничнс^э д о л го т ь е :

диау.* от 18 
до 2 2  см ; 
длина! от 4 ,5  
до 6 ,и м

дням, от 1 2  
до 16 см; 
д л и н а  от 4 ,5  
до 6 , 0  м

диам. от Ь  
до I I  см ; 
длина от 4 ,5  
до 6 , 0  м

^дничные стойки:

диам. от 18
до 22 см; 
длина от 4 
до 4,5 и

без у п а - плотный 
ковки штабель 

• на под
кладках

то же то же то же

Продолжение приложения 8 * 4

5 : 6 : 7 :

0 ,5 8 6 . 0

*
У

0 ,5 6 L б .о

0 ,5 5 6 , 0
(
\

0 ,5 1 6 , 0

0 ,4 8
г

6 , 0

0 ,5 5  4 ,0 im



4

Г%2Л . СТ 7 л - Ctc тгг1-дс г:.;ЦШ'? ОТ 2,*до ;,9 г
«r:srw

ДИАМ. от 12 ДО 16 СМ2 то же то же
длина от 2,1 до 3,0 ы -
Диам, от 12 и. ш н ш
до 16 см: длина от 1,0 / '
до 2,0 м -
ДИАМ. от 12 « ЦИЛИН дридо 22 см; , ческийДЛИНА ОТ 4,0 пакет
до 4,5 м

Пиям, от 18 
до 22 см;

н то же
длина от 2,1
до 3,9 м
Д И А М .  от 12 
до 18 см; 
длина от 2,1 
до 3,0 м

^ N в Я

ллсттг'. 
штабель 
на под
кладках
то же

-  .разрежен
ный шта
бель на 
подклад
ках
то же

F

Сроххгсекае поыжензд 6 .4

=. * W- » 6 г 7

0,56 3 , 0 3,0

0,57 2,0 2,0

0,59 2,0

>
*

- 2,0

0,45 3.0 3,0

0,46 . 3,0 3,0

3,00,45 3,0



2 3

д*.ау. j t  12 
до 18 см ; 
длина от 1,С 
до 2 #G *i

гX цилиндр/- 
ческ /Л  
п акет

W F

диад*, о т  7 
до 11 см ; 
дл и н а  о т  0 ,Ь  
до 0 , 9  м

то  же
1

без у п я -  
К0Р1Ш

Доску: 1  

1

I п акет

г
Б р у сь я , шпалы, 
пооводники

О бапол: 1

ТО *С то же

то л щ .о т  19  
до 80 ку; 
длина о т  1 ,8  
до 2 ,7 3  г

« и
am am

ТОЛЩ. QT 16^
до Зо нм; 
длина от и ,Ь  
цс 1,С  м

и _  И  e

Продрлтатае пр'лотекия Ъ.4

4 : 5  : 6  : 7  : -8

р азр еж ен 
ный шта
бель  н а 
п одклад
ках

0 ,4 7 2 .0 2 .0

реш етча
той  под
дон

0 ,4 8  . ' 4 , 0 '  ,
I*

у ъ
Ф

—
-

ш табель 
на под
кладках

0 , 4 1 . 0

I ■

3 ,0 - 1

»-»со
то же 0 ,4 2 4 . 0

ti

3 ,0
»-»

1

пФт Фт 0 t З о

>

4 , 0 3 ,0
кЩ

и в 0 ,5 0 4 , 0  Г 3 ,0 .



I 2 3

Горношахтное и о б о га - 
тительное коупногяба- 
ритное оборудование

t

к* Л. »
' ,  i

Скипы, клети, техно
логические металлокон
струкции и др.

I б е з  у п а -
КОВКИ, *

, } ' *
, Jy . 1

Дымососы, вентиляторы, 
грохота, корпуса обо
гатительных машин

2 [ г  то  же *

Г г

Горношахтное и о б о га - 
тительное оборудование 
со встроенными электр о-
двигателями

<

Комбайны, машины вру
бовые

3 то же

Крупногабаритные погру- 
эо.чнуе и транспортные 
машины

2 •• н —

Конвейеры скребковые, 
ленточные, пластинчатые

2 б е з  упа
ковки

Продолжение приложения В .4

4  : 5  : б ; 7  : 8

1*
1

напольный по г а б а -  по высоте 
ритам и изделия 
весу  и з-*  
делил *

k o  * е  т о ж е ' 'ТО же

Г

Г 
1 ^

I
\

то же то же то же
t

j

напольный по габа^ по высоте 
на д ер е- риту и изделия 
вянных расу и з -  
поДклац- делия 
ках



I 2 : i 3

Лебедки всп ом огатель- 3  б е з  у п а - 
ные маневровые ковки

I
Вентиляторы местного • . 2
проветривания
Крупное дробильно-раз
мольное оборудование то же

Обогатительное обору
дование -  "  «

Mai нитные сепараторы 3

Заг^счые ч асти , агр е
г а т - и оборотный ({она 
сборочных единиц______

Запасные части горно- 3
шахтного оборудования

Запасные части подъем- то же 
но-транспортного обору
дования

Запасные части а вто тр а к - ~  "  • 
торного оборудования и 
д о р о ж н ы х  машин

то же

L « - •

*
w

F *It

Продолжение приложения 8 .^

4 : 5 6  : 7

напольный по г а б а - по высоте тл
на дере риту и изделия
вянных весу  и з
подклад делия
ках •

то же то же то же т
{

*  *  - ^ и - и - ф*

и ^ и тл
н и и

стеллаж 0 , 6
И т»

полочный

то же 0 . 8
п•» ят ш

I

Ii

1 .0



In
IS

.

п

t I

Запасное части дробиль
но-размольного и обога
тительного оборудования
Коронки буровые ' *

р
' \Запасные части Автомашин» 

тракторов, бульдозеров, 
дорожных машин ^
Вмонтированное оборудо
вание и металлолом Г~
Сборочные единицы демои- I 
тированного оборудования

I
t

Лом стальной и чугунный то же 
Литье стальное и чугунное 
Крупное 2

t

Среднее 'то же
Лслкое */ - и-

бес упа
ковки

завод
ская
то же

без упа
ковки

то же

Л

4 Ь

Дрсдодлсение приложений 6.4

НАГОЛЬНЫЙ 
на год- 
кладках

0,8 по высоте 
изделия

стеллаж
полочный

1.0
1

2,0 VJf

- t ч j- ■V$
то же 0,7 • /  -  ■ ' > з.о; '.  ̂ , > ’г V "

i \
; ■ *

S
t \
i

напольный по габа- *по высоте - f *
риту и * изделия ,
весу из
делия i

i
*

то же 1,8 ■ ' . 3,0 1
у

н ^ по габариту по высоте 
и весу из- изделия

«
rделил ч

^ й ^ 1,2 то же 3.0
стеллаж
полочный

0,9 3,С



t I 2 3 4

Поковки и штамповки 

Ррёдние без уп аков- стеллаж 
ки полочный

Мелкие то же ' ящики то же

Йзмеоительнал аппа- 
натура

4 заводская и 'т»  т т

Горный- инструмент!
1 лопаты^ кайлы и д р .;

3
\

без упаков» наполь 
ки ный

Паропроводная и г а зо -  
проводная арматура

АрматурЦ запорная 
Сиз цветного металла)

4 ЯЩИКИ стеллаж
полочный

Арматура запорная 
(стальн ая , чугунная)

то же то же то ж е х

Резинотехничес кие 
изделия*

- _ —  •

Рукава, трубки, шланги 
(водяные и воздушные)

4 Круги,
связки

штабель 
на под
донах

Ленты конвейерные то же рулоны то же

* 5 6 8:  . 7  :

1 .2 - 3 ,0 3 ,0

1 .4 тт 3 ,0 'з ,о

0 .1
»
«* ■ 8 . 0 . .3 ,0

f 2 ,0
1

0 , 8

L
1

. 8  
■ 1

И.о -  ’ * 3 ,0 3 ,0

0 . 8

f

» . 3 ,0 3 ,0

0 ,3 .2 ■' 2 -

1 ,0 по высоте 
рулона

-



Продолжение приложений 3 .4

I ? :  3 : 4 : 5 i  6  : ? : 8

Автопокрышки с сложен
ными и слегка поддуты
ми камерами

4 без уп а- 
1 ковки
1 \

штабель 
из 10 
покрышек

0 ,1 3 2 2 * -

Шины пневматические то же то же штабель 
на под
доне

, о . и . 2

<

2 , > — 

.
•

Шины крупногабаритные %' т штабель 
на под
кладках

0 ,2 3 г 2
*}'

1 т
t ,

Электцооботэупование и 
электроматериалы

Кабельная продукция 2

I

барабан вертикаль
но

4 .0 по высоте 
барабана

-

т
. 1 

1
4 -1

1

S
1

Электродвигатели и 
генераторы

3 без упа
ковки

стеллаж
полочный

0 ,9 3 3

Измерительные приборы 
и др.оборудование

4 без упа
ковки и 
в упа
ковке

то же 0 ,4 ■ з
F

Проводя обмоточные то же бухты,
катушки *

и
0 ,1 - - 3

Эл ектро изоляционные 
материалы

— ч ящики и 0 ,4 - - / 3



О)
к п 1 7

&ИДЧИ\. сп и ч и 4 бочка ме
талличес
кая

штабель

Смазки г.ляс гичкуе то же бочка де
ревянная

то х е

Расфасованные см азоч
ные материалы

••

1

шахтный
контейнер

— и «.

Присадки (эм улсол) ' п
-  Т

\

бочка ме
талличес
кая

^ и в

Ьодомясляная эмульсия _  т ^ без тары резервуар

Беноич 3  1 
1

бочка ме
талличес
кая

штабель

Керосин, бен зол, масло 
соляоопое, диз.топлиер

то , же - то же то же

4язут ■. ** — без тары резервуар

Флотационные оепгенты*^

Спиртовые аэрофлоты бочка ме
талличес
кая ,б а р а - 
бан

напольный 
на под
донах

Продолжение приложения 8 . 4

С : б : 7  : 8

0 .4 2  2  -
t

0 , 0 2  а  '

0 , 6

и  v ' #
, на высоту контейнера

0 , 6 I .-5  L -  ‘
|

ф
 

ф
о

 
о

Г

по вместимости резервуара 

1 ,5  1 . 5  * -

0 ,5 1 ,5  1 , 5

0 ,9 л о  вместимости резервуар^

0 ,4 2  ЯРУСА



Црояраяияе сражения 8.4

1  : г
Хсюпдаенята х&ххя 3

Сульфиды (серии стай „ то же 
натрий, сульфогидра?)

Кислота серная '  4

То же то же

ш П — — "  ш

Кислота соляная 3

То же то же

• " — _ и

г Сода каустическая ‘ 3

Сода кальцинированная то же 

Полиакриламид (гель) 4

ь

бочха ме - нагольный 
талличес- н а  по адс
кая, бара- нах 
бан

0,4

j
ТО ко

1
то.Же 0.8

бутыль в 
корзине

н а  ст е л - - 
лаже

0,31

то же напольной о.з
без тары резервуар 

на опорах
2,0

бутыль в 
корзине

на стелла
же t1

0,21

то же напольный 0,21
без тары резервуар 

на опорах
1.5

барабан
металли
ческий

штабель на ^ 
поддоне F 

1

0,75

Мешок
бумажный

to же * 0,75

бочка
металли-

в Я И 0,4
ческал

б :  7  :  в

— 2 яруса

. , |
-  • . I ярус

©на высоту резервуара ©

-  2  яруса

-  I ярус

на высоту резервуара

2  яруса -

2 ,0  2 ,0  2 ,0

-  2  яруса



<~п и .ч

1глшгр14-ггисс; (г е л ь )

2

4

:  3  - :  4  :
г -----------

контейнер нагольный

5

1 . 3

;  6  

1 , 5

:  ?  :  

1 . 5

8  - 

1 . 5

ГЬдиакрила*л:д сухой
<

, 3 мешок штабель 
бумажный на под

донах

0 ,3 — 2  яруса “

Цианиды 4 барабан то же 
металли
ческий

0 ,3 ” то ж е. *—

Амины 4 контейнер напольный 2 , 5  ■ „ 2 - /  I

Сосковое пасло , 4 бочка м е - то же 
тал л и ч ес- * 
кая

0 ,5 3 4 I  ярус
-i L s  1

. ' *“l F 00
1 «о

Реагенты-вспенитэли 
(T -6 6 f наело X, кубо
вые остатки)

4 то^же -  "  -  

\

0 , 6 — то же _  ■ Л  

• 1
Ре агенты-c o  б ирател и 
(керосин отоуль$ирован- 
ный, осветительный ДФ-2 ,  
печное топливо и д р .)

3
1

-  и -  штабель 1
1 •
\

0 , 5 - 0 , 8 1 .5 1 .5
* . * i

То ко то же б ез тары резервуар то же на высоту резервуара

Сжатые' газы 

Кислород г баллон f  вертикаль
но в I  ряд

0 ,3 по высоте 
баллона

1

Ацетилен 2 - 3 то же то же 0 ,3 то же —



Продолжение приложения 8 . 4

1 : 

Химикаты. коаски -

г : 3 : 4 - : > b : 6  :

. \
/

7 : 8

Карбид кальция
* \

з  ‘ барабан
металли-

етеялак  
НА п о д -

: о ,9 2 2 *

f  * И i
чедкий кладках

V
' 1 > \

: Болида и краски . 
густотертые г ,

то же бочка
деревян
ная

то же , '  0 .& 3 3*

L

■ ) 3  ;

(
1

Оли({я натурапьнад э ' 1 бочка ш табель'
г

• ; 0 , 5
* t

3
1

" ' )

(
1

металли на под * м
/

Хозяйственные
материалы

ческая кладках
/

8

»

Спецодекда и обувь
i

4 мягкая
упаковка

стеллаж
полоч
ный

0 ,1 2  -  <
„ 1

1  0 , 1  -

3
У

3  1

-

Обтирочные материалы ,* то  же то же то же 3  '
; 3  г

Ш ло'и  "хозяйственные " * t
материалы ■> и . . 14 и ’ 0 , 8  -  1 3 3 *

Примечания: I )  Пылевидные материалы уклады ваю т^ трубопроводным пневмотранспортом на выпоту 
^приемной части  силосного склада. '

2 )  *На складах нефтепродуктов (горючесмазочных материалов, жидких р еаген то в и д р .) 
[следует применять подьемно-транспортное оборудование во взры вобезопасном и с - 
полцрнЩ ш



191
^  ^  . .Приложение 8 . 5

Средние значения коэффициента использования 
. площади •

Наименование секций 
(уч астк ов) расходного  

склада

Средние значения коэффициента 
об и использования площади 

при различных видах нотьемно- 
транспортного оборудования

кранов м о ст о -: автопогрузчиков, 
вых* п од вес- : электропогруачи- 
ных, козловых: ко'в и яругих

' Ридов напольного 
: транспорта

Железобетонной крени и железо
бетонных изделий» кеталлокрепи, 
лесных и крепежных материалов

0 ,3 0 - 0 ,4 0 0 ,2 5 -0 ,3 0
i

Лесных крепежных материале* на 
складах е технологической пере
работкой л еса

0 ,2 5 - 0 ,3 0 0 , 2 0 - 1 ,2 5

Черных металлов  ̂ * 0 ,3 0 - 0 ,4 0 0 ,2 5 -0 * 3 0

Сыпучих материалов 0 ,4 5 -_ ,Ь 5 0 ,4 0 -0 ,4 5

Горношахтного крупногабаритного 
оборудования

0 ,2 0 - 0 ,4 0

Металла и демонтированного о б р -... . 0 ,4 0 г 0 ,6 0
рудэвания

/
-

Горношахтного и обогатительного  
оборудования со встроеннными 
электродвигателями

0 ,2 5 - 0 ,3 0
в

Запасных частей* агрегатов*  
оборотного фонда сборочных 

единиц

0 ,3 0 -0 ,3 5 0 ,2 5 -0 ,3 0

Нефтепродуктов (в  таре) 0 ,3 5 -0 ,4 0 0 ,3 0 -0 ,3 5

Примечание: Дли материалов, не принесенных в таб л л ф , значения 
коэффициента "  об  "  принимать но ОЬТП OI-о о  Госснаба 
СССРЧ. 4>
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