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Введение

Шбаьи тайамх деталей гадах я ойцоствеякь .- ..дашаЙ предназначаются для примене
ния при проектирования я строительстве хилых и оещвстведных зданий.

Альбомы.таловых деталей вялых зданий, строящихся в обычдах условиях, являются 
сойоааыма. Альбош типовых деталей для общественных зданий в обычных условиях строи
тельства и v:n" т ш х  зданий, строящахся э соойаж услсваях, содержат необходимые дета
ли* и сп олн ят . ^ т л и  основных альбомов.

Альбош ш<ш& деталей еодерхат основные узлы конструкций. При проектирования 
Г! чйобходам!' плучад возможно применение деталей специфических для данного проекта.

Каида/! wpauj ^Ббомсв типовых деталей состоят из одного ю л нескольких выпусков.
В ходом выпуске типовые детали имеют последовательную нумерада и обозначены на

таз: гэд&рсь- г. ддака.
При использовании альбомов таловых деталей непосредственно m  отроительстве да

коптрляых чертежа-/ проекта ставится марка детали в виде дроби в кружке, где в числи
теле указываемся номер серии альбомаг а е знаменателе -  слева номер выпуска, справа -
.номер детали, например

При использовании альбомов типовых деталей проектными организациями путем переко
дирования деталей с внесением в необходимых случаях уточнений и дш «умений детали 
маркируются по системе, принятой в разрабатываемом проекте.

По мере развития строительной техники альбош типовых деталей пополняются новым 
решениями путем дополнительные выпусков альбомов.

Наружные несущие стены кртавопанвлт.тпг знаний
В настоящем выпуске приведены конструктивные решения сопряжений я свивай панелей 

наружных стен крупнопанельных гадах домов высотой 5 и 9 этажей,предназначенных для
строительства в обычных условиях.

Узлы н детали разработаны в ооответствгд с действующими ворывтивдами документами и 
архитектурными к конструктивными решениями типовых проектов хилых домов для строитель
ства В I97I-I975 ГГ.
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Выпуск включает узла я детали паамей_зару~^я стоп ш  вевбтругirzmzi глам zmat 
о малый х большим вагон поперечных несущее &ен.

Детали разработаны дин панелей одновжойной яаноткгигхн Ш  хотжт&'АЖ&й утвиааявя 
вертельных опаков. Горизонтальные стыка утесдяютоя терадождаотдами гп тр.ш»«лдаотя)Г!ет- ' ? 
ш  ляжг, минеральной ваш для войлока кот jgp-sas 'tcw vfiv."  гагззя&чой, f
Пакеты утеплителя должныиметь гвдройволйруйщуг’ оймящг j  [

Металлические связи-скобы в дошж е малым гзагоа иовеуг-'енх ао ерше стеа вставляйте к |
в-отверстия диафрагм (в иерхеем уровне панелей) урн йомод*. иодамио-габадкугс яовдуктора. \

Сварка металлических ооденвтедьокх мнмиекхе® ярсява'однтся мехтродш; ш а  э-42. Все .! 
металлические элементы доливы быть очвщеки от отжвы в айата ш  завщщейа антикоррозийным 
составом в соответствии с

СН 206*62 "Временные указания по антюсорроагйксй 8fi«r»i 'гтальнах закладах деталей я 
сварных соединений в крзгпйвиянвльнях здант3''.

Панели варуяяых стзь уотанашошадтия пи адей цеыентйоро раатдора марях 100 толщиной 
20 ми. Вертикальные отеки при конструктивной узгемэ домов с шлык шагом поперечных несу
щих стен заполняются б*теяом марка 20G, вра .лмютрухТЧЕной схеме ддмов с большим шагом 
поперечным несущих етза лмзгатным реотзороы варки ICO, 1;«иш заполняются бетоном и 
раствором с виСроутготн&етс?''

На чертежах бетон я раствор условно не показаны.
Герметизация стыков осуществляется мастиками, наносимый» на лодоеяозу пс схемам,

. приведенным ва листе 1.

1. СйиП П-В Л-62*
2. СНиП U -I.I-7I
3. СНиП П-А.7-71
4. СНиП И-В. S-62*

5. СНЯВ П-А.5-70
6. СН 321-65

Перечень нормативных материалов
Бетонные в железобетонная конструмши. Нормы проектирования
Ж и л ы е  з д а н и я ,  Норкг'проектнрашняк.
Строительная теплотехвнна.Нормы проектирования.
Бетонные и железобетонные конструкции сборные.
Правила производства и приемки монтажных работ.
Противопожарные нор*® проектирования зданий и сооружений.
Указания so проектированию конструкций крупнопанельных 
хилых домов.

■

7. СН 206-62

S. Mppr 7-16-66 

9. ГОСТ П309-65*

Временные указания по аятнкеррозе^яой защите сгздьянх 
закладных деталей и сварных соединений в крупяопанель» 
них зданиях.
Стыки наружных стен лкрупвойааедьйых жилых аданайЛвхаичвские 
Требований К воздухо*, яодо- в теплозащитным качествам.
Лош'жилые крупноадяелвнив. Основные технические требования.
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■ ПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЕМ СТЕНЫ АО 60 60 3»
20 60 60 <8

АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ 
МОНТАЖНЫМИ ДИАФРАГМАМИ

ПЛАН ПО НИЗУ ПАИеПБИ

примечания:
t  РАЗРЕЗ 1-1 СМ. НА ЛИСТЕ 15.
2. Герм етизацию  стыка см - на листе i 
& Заделка  стыка бетоном условно не показана.
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УГ ЛА  РИЗАЛИТА (ВАРИАНТ)
СЕРИЯ
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ПАКЕТ НЭ МИНЕРАЛЬНОЙ ЬАТы, -----Ы
О&ЕРНУТЫЙ ПЕРГАМИНОМ \  » ПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЕМ СТЕНЫ

ЦЕМЕНТНЫ Й РАСТВОР ЙМОо/ Г |  ^

ПЛАН
ПРИМЕЧАНИЕ

i  ГЕРМЕТИЗАЦИЮ СТЫКОВ СМ. ИА ЛИСТЕ 1
а. За д е л к а  стуков р а с тв о р о м  и бетон у с л о в н о  н е  по казаны

ТА СТЫК ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННЕМ СТЕН  
Y ВНЕШНЕГО УГЛА РИЗАЛИТА

СЕРИЯ
«.«СИ
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ПРИМЕЧАНИЕ
I ПЛАНЫ ПО ВЕРХУ и т ъу ПАНЕЛЕЙ СМ НА ЛНСТЕ 27.
2. Заделка стыков раствором м беточ словно не показаны
3 Герметизацию  стыков см.на лис; е i

4  Па к е т ы  и з  м и н е р а л ь н о й  в а т ы  у с л о в н о  н е  п о к а з а н ы
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ПАНЕЛЬ НАРУЖНОЙ 
С ТЕ Н Ы

П А Н Е Л Ь
ПЕРЕКРЫТИЯ

цементный ^
РАСТВОР М-100

АРМАТУРНЫЙ
выпуск
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ПАНЕЛЬ SHYTPEHHEU
СТЕНЫ

"-УПРУГАЯ

1- 4
ПРОКЛАДКА

ПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЫ

СОЧИНИТЕЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ

40 40

АРМАТУРНЫЙ
ВЫПУСК

ЦЕМЕНТНЫ Й 
РАСТВОР МЧОО

З А К Л А Д Н А Я  Д Е Т А Л Ь  

С В А Р Н О Й  Ш О В Ь ш ^ б

' ^ Ч ЛАНЕПЬ НАРУЖНОЙ 
СТЕНЫ

УПРУГАЯ ПРОКЛАДКА- АНТЦСЕПТИ- 
РОВАННАЯ МЯГКАЯ ДРЕВЕСНОВО
ЛОКНИСТАЯ ПЛИТА,ОБЕРНУТАЯ ТОЛЕР

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Г е р м е т и з а ц и ю  с т ы к а  с м  н а  л и с т е  I
2. ЗАДЕЛКА СТЫКОВ РАСТВОРОМ УСЛОВНО НЕ П О КАЗАН А-
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