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I .  ОБЩЕ ПОШЕШИ

I .I .  Настоящее Руководство распространяется на траво- 
поргане, погрузочно-разгрузочные а оклад cat шв работа пра соо
ружении трубопроводов аз труб диаметрам» ID0-50Q ш .

I Л. Праваш перевозке негабаритных грузов лряведенн в 
прижжены I  справочной а щшюаенаах 2-3 обязательных.

1 .3 . Порядок нагрузка труб даанвтроы б-ПХ) ш  праведен 
в приложениях 4 а 5 рекомендуемы.

1 .4 . Рукаводсхво составлено с учетом ванопланного опыта 
перевозов изолнрававянх труб больынх дааыетров а спвцнфш ах 
транспортировка при трубопроводном стролтельстве.

1 .5 . При рвзрабохае Руководства учтена: 
транспортно-технологическая схема перевозы труб; 
трабованвв по обеепечвыв сохранности труб (в том чволе

антвкорроаяонного покрыты труб в процессе вх перевозы в 
проведения погрузочно-разгрузочных в складскях операций);

требаванвв безопасяостл работ про перевозке, погрузке, 
выгрузке а складированы труб;

наиболее рвдлонажьвая загрузка транспортных средств с 
обеспеченвем надакноста крепленая перевозимого груза;

технлко-зконоынческае показателя транспортных средств. 
Z.6. Транспортов! процесс включает погрузку, перевозку 

а выгрузку труб. Погрузка а выгрузка труб, вы погрузочно- 
разгрузочные работы,- зхо шадьешо-хрвнспортные операции, вы
полняемые соответственно грузоотправлхелен в грузополучателем 
пра перевозке труб подаыннм составом любого вняв транспорта.

швеею ВНИИСТом.} Утверждено БШШСТом } Срок введены в 
ОТОС { J2 декабре 1963 г . { действие
_____________  {___________________ j I  ливра 1965 г .
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Цра .......... и ним транспортных и погру8сяно-разгвуаоч-
т л jpdotr яиобходимо соблюдать основные правша, изложенные в 
щвшШ ш- Т рит ж т л, а также учмтнвать требования:

ШШ Ш  42-80 Правша производства ■ цриемкн работ. 
Магистральные трубопроводы" {

СВЛ III-4-8Q  "ХЗвкника безопасное» в строительстве";
"Правы до охране труда йа автомобильном транспорте " [ i ]  ;
Правы хорошего двяявияа" [ г ]  ;
"Инструкци по пвревоаке врупвотабаратввх к тякедавесных 

грузов автомобильным транспортом" [з];
Правы технш  беаопасвосп вря строительстве мвгнет- 

ральвнх стахьвнх трубопроводов" [ 4 ] ;
справочника"Рааыецение и крепление грузов в вагонах” [5]
1*8» При выполнении работ на погрузочно-разгрузочных в 

складских площэдкят следует строго соблюдать требования ■тех
ники безопасности в производственно! санитарии в соответствии 
о действующей нормативной документацией, а именно:

СЕ 81-80 "Освещенность";
ГОС! 12.1.0X3-78 Пяектробеаопасносхь";
ХОСТ £)80ВДв "ЗВахи дорожные";
ХОСТ 12.3.009-76 "Работы погрузочно-разгрузочные" ;
ГОСТ 23437-78 "Ограждения инвентарных строительных пло

щадок я участков";
ГОСТ 12.4.059-78 Производство строительно-монтажных 

работ".
1 .9 . До отправки труб грузополучателю правшу труб по 

качеству осуществляет (Ж завода-из готовите ля, который должен 
гарантировать их соответствие требованиям действующих техни
ческих условий.

I.XD. Укладку труб в железнодорожные вагона выполняют в 
соответствен с мастными техническими условиями на потрушу я, 
крепленые труб в полувагонах, разработанных заводом-изготови- 
телвм (сы.равдах 2 настоящего Руководства) с учетом рекоменда
ций ШС, излаженных в спвввочяике "Разметание и крепление гру
зов в вагонах" [ 5 ] .

I.XX. Правшу труб, доставленных в пункты разгрузки, 
осуществляет грузополучатель в соответствии с ‘Инструкцией по 
поставке, правше, хранению я использованию изолированных труб
4



большого диамвтш при строительстве нефтегазопроводов
ГВСН 2-147-32) 
миннефтегаэстрой

1.12 . Контроль н оценку качества нзолящонного пакрнткя 
на разных этапах транспортного процесса, включая погрузочно- 
разгрузочные н складсыне работы, осуществляют согласно Клао- 
слфнкацш основных видов повреждений паверхностя язаляцшонно- 
го покрытия (дохнвтнленавого я япоксяднаго) пря транспорти
ровке труб, разработанной ВНИИСТом я Уральской терряторяаль- 
ной янспекцяей по качеству строятельства (см.пряяожвияе 6 реко
мендуемое).
2 . ПЕРЕВОЗКА ТЕТЬ ЕЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТСМ

2 .1 . Трубы, поступаюпяе от завода-язготовителя по явлез- 
ной дороге в грузополучателю, доставляют, как правило, в полу
вагонах. В завясямостя от дяаметра, наличия язоляцяояного по
крытия ж принятой технология трубы погружают в полувагоны 
многоярусно различными способам укладки.

Различают следующие способы укладки труб в полувагоны, 
приведенные на рис. I ,  а -е ; 

в седло (см. ряб. 1 ,а ); 
послойно (см. рис. 1 ,6 ); 
в пакетах послойно (см. рис. 1 ,в ); 
комбинированный -  в 1|седло*и в пакетах (см. рас. 1 ,г ) ; 
комбинированный -  послойно и в пакетах (см. рис. Т ,д ); 
в пакетах "сотам" (см. рис. 1 ,е ) .
2 .2 . До подачи под погрузку полувагоны должны быть тща

тельно проверены я подготовлены.
2 .3 . Подготовка отправителем подвижного состава в погруз

ке состоят в следующем:
под полувагона должен быть очящен от остатков груза (кам

ней, угля, металлической проволоки и т .п .) ;
в зимнее время полы полувагона, обвязочный инвентарь, 

подкладки и бруски необходимо очистить от снега, льда и грязи;
под полувагона под подкладкам н поверхности подкладок 

следует посыпать тонким слоем чистого сухого песка.
2 .4 . Подкладки, прокладки я другой инвентарь изготовляют 

из пиломатериалов не ниве второго сорта по ГОСТ 8488-73 ж 
ГОСТ 2695-83.
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Рис. I .  Схвш  рязмвмвния труб в полувагонах: 

а -  "в седло"; d -  послойно; в -  в пакетах послойно; 
г  -  комбинированно (в "седло” в в паве тех); д -  комби- 
нярованно игослойяо в в пакетах); е -  в пакетах "оотвмл"

Проволока, применяемая для креплвввя груза, долкра быть 
мятияя, терически обработанная (отокавнвая) согласно ГОСТ 
3282—74 нлк горячекатаная согласно ГОСТ 299СК-7В, диаметром 
не менее 4 ш . Повторное яспольаованве цроволокв ве допускает
ся.

Для креплвввя деревянного инвентаря следует применять 
гвозди длиной на 50-60 ш  больое высоты детали крепления н 
соответствуйте ГОСТ 4028-63.

2 .5 . Труби с язшщциоянш доврыгввм перевозят в квлезно- 
дорояяом подвижном составе, испольаун послойный способ уклад- 
я1 , который обеспечивает сохранность изоляционного покрытия.

Количество труб с полиэтиленовым покрытием диамвтраш 
159, 168, 219, 273, 325, 377, 426 ми и обман их наоса приве
дены в тебя. I .
6
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Таблица I
Количество мелированных труб, перевозима в сщнон полувагом

{ Значения показателе* для разных 
Показа ТвЖ* |_____ я а а м т е т  тстгб. m i______________

________________________ ! 159! 168! 2191 2731 325 1 377 1 426
Наружны* диаметр, т  163 172 223 27В 330 382 431
Количество труб в
полувагоне, ит. 203 175 107 79 55 41 35
Общая масса труб, т 43,2 39,0 31,5 2 9 ,5  24 ,5  2 1 ,0  20 ,5

Трубы укладывают в полувагон послойно согласно схемам, 
показанным на рас. 2 , 3 .

Для обеспечения сохранности язоляция нянин* ярус труб 
укладывают на три подкладка размером 35x150x2800 ш , чтобы 
исключить контакт изоляционного покрытия с бортами полувагона, 
вертикально к бортам полувагона на расстоянии 1 ,5 -2 ,0  м от 
торца устанавливают стойки сечением 35x50 ш , данной 1900 ш , 
которые крепят к борту полувагона пеньковым канатом.

Между ярусами труб устанавливают по две прокладке сечв- 
нвем 35x150 ш  в длиной, равной пирене полувагона. Верхам 
два яруса укладывают на специальную прокладку с деревянными 
ч п д а м  на концах, предохраняюиини трубы от раскатывания.

Для предохранения от продольного перемещения труб с каж
дого торца полувагона устанавливают торцевые щиты (сы.рнс. 3) 
на высоте трех верхшдс рядов труб.

Щиты изготавливают из досок толщиной 40 ш  или горбылей 
тоящнко* 50 т , мирило! 150-200 пи н длиной не мвме 2000 ш . 
Каждую доску или горбыль прибивают к стойкам со сторона груза 
гвоздяш . Расстояние между стойками 1 ,8  н. Вместо досск до
пускается применение жердей диаметром 60-80 ш .

Длн стоек щнтсв иопольвуют доски сечением 50x200 ш . 
Каждый щит укрепляют на уровне середины двух верхних ярусов' 
труб поперечной жердью диаметром не мвме ЮО ш  или брусом 
80x80 м  длиной, равной внутренней ынрнм полувагона. Ва рао- 
стаянии 80-100 ш  от концов бруса девают заруби для креплв- 
яня растяжек. Растяжм из правовой дишетром 6 ,3  ш  в четыре 
интл крепят 8а праве верхам уточн и в устройства полувагона.
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Рас. 2. Схемы размвщэняя а крепленая в полувагове 
азоляраваюшх труб даамвтраж:

а -  159 ш; 6 -  166 ш; в -  219 ш; г -  273 т

8



Рже. з .  Схемы раамвщвншя ж крепленая в полувагоне 
жвожжрованннт труб джанетрамж:
а -  325 ш ; б -  377 ми; в -  426 ш
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Кодой полувагон закрепляв* двумя обвявкаш is  проволоки 
диметром 6 ,3  ш  в четыре а а ,  которое расположены поперек 
полувагои. Дня предахраявни жзахяды под обвязхж устанавли
вают накладке и  досок ш  меткого м атерии (дожитиена, 
резин к т .д .) .

Прада обвязок окручивают так, чтобы она плотно ц р и вгап  
к трубам. Обваака крепят и  верхние увввочнне петли.

При вш олш ии узлов обвязок-растяжек и обвязок долит 
быть оставлены свободные концы, отогнутые п  180°, дли т отаг- 
BJfOK т еш  -цпяжтя быть ДО ДОДО6 0,25  Шт

В местах возможного касанмя хзолящл *щ б  (яацржмвр» о 
борта, о вштупапци д втаи ) для дредокрашшш иоляционного 
покрнтм труб устававлпавт подкладки и  д ер ет , резины или 
других мягких материалов.

2 .6 . При перевозке труб без изоляции следует использовать 
комбинированный способ, при котором достигается ваибслыиая за
грузка подвижного состава.

Количество перевозимых в едком полувагоне труб диаметрам! 
159, 168, 219, 273, 325, 377, 426 мм и общи и  масса приведе
ны в табл. 2 .

Таблица 2

Количество труб бее нзоияци, деревовишх в одном полувагоне, 
для разных диметров труб

Т
Показатели

Значения показателей для разных

! 159 1 168 ! 219 ГС73»325 ! 377 1 426-
Количество труб в 
полувагоне, нт. (265) <И (68) (45) (33)
Количество ярусов 
труб "в оедло, шт. (12)

13
122) Й ) (7) (6) (1) (4)

Максимальная масса 
одного пакета, т 3,45 3 ,2 3 ,8  3 ,3 3 ,9 2 ,0 1 ,7
Общая масса труб, 
перевозимых в полу
вагоне, т 54 ,8 53 ,1 51,9  47,5 40,3 33,8  2 2 ,8
Примечание. Цифры в скобках дяжн для полувагонов с высотой 

бортов 1880 1ш.

Ш



Трубы укладываю* в полувагон комбинированно & седло л в 
пакетах) согласно схемам, показанным на ряс. 4, 5.

Pic. 4. Схема комбинированной укладка труб в подувагогедиаметрамн:
а - 159 им; б -  168 ш; в - 219 ми; г - 273 ш

II



Ряс. 5 . Схемы комбинированной укладки труб 
в полувагоне диаметрами:

а -  325 да; б -  ЗУ? ми; в -  426 да
Нижний ярус тру& укладывают на две деревянные подкладки 

из лиственных пород сечением 35x150 ш , длиной! равной ширине 
полувагона.

Последующие ярусы труб укладывают в седловины, образован
ные трубаш нижележащего ряда; в каждом полувагоне трубы рас
полагают следующим образом:

12



Диаметр труб Количество
ЯНУСОВ

Количество
пакетов

Количество труб 
в пакете

159 12-14 3 19
268 12-13 3 19
219 9-Ш 3 12
273 7-8 3 7
325 6 (2+1) (7 -6 )
377 5-6 3 3
426- 4-5 3 3

Иод пакета труб устанавливают на трубы верхнего яруса 
две прокладки поперечный сечением 2x150 ш . Уложенные на про
кладки пакета обвязывают проволокой диаметром 6 ,3  ш  в две 
нити в трех местах.

Для предохранения от продольного перемещения груза паке
та увязывают двумя обвявкамв-растяжками, представляющими со
бой проволочные скрутки, расположенные под углом к продольной 
оси полувагона и закрепленные за верхние внутренние или наруж
ные увязочные устройства.

Кроме того, одну растяжку, установленную перпендикулярно 
к оси полувагона, закрепляют в средней его часта (рис. 6 ) .

Каждая крайняя обвязка-растяжка состоит из двух прядей 
по две нити: одна прядь образует хоцут, который удерживает 
средний пакет от перемещения, а другая прядь проходит сверху 
пакета.

Средняя обвязка-растяжка также состоит.из двух прядей по 
две нити; хоцут охватывает одновременно все три пакета. Пряди 
между собой скручивают до плотного прилегания обвязки к грузу 
и полного натяжвннн нитей увязки.

2 .7 . При осуществлении смешанных: (хелезнодорохно-водннх) 
перевозов трубы, как правило, транспортируют только в пакетах. 
Схемы размещения и крепления в полувагонах пакетов труб (не
изолированных) диаметрами 159, 168, 819, 273 им доказаны на 
рис. 7 .

Количество пакетированных труб в полувагоне, общая их 
масса приведены в табл. 3 .
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Ряс. 7. Схемы раамещенжя я крепдашш в полувагонах пакетов веявохяроваввнх труб дяаматраш:
а - 159 мм; б - 219 мм; в - 168 мм; г - 273 ш
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Таблица 3
Количество паке тированных труб, перевозимых в одном полуваго

не, для разных диаметров труб

| Значение показателей при диаметре
Показатели j_____________труб. т  .

________________ ! 159 ? 168 1 219 ! 273

Количество труб в полу- _
вагоне» шт« 236 186 JZb 78
Количество пакетов в
додувагове. шт* 4А в 9 6

%
5 3 3 3

Мя1гпимя1п;ияут ШССа
одного пакета, т 2 ,0

3 ,8
4 ,03 3 ,13 3,76

4 ,8 5 ,0 9 3,75 4,70
Количество-труб в
пакете, шт. m

19
19 10 8

24 24 12 Ш
Общая масса труб, пере-
возямнх в полувагоне, т

too
3

3 2 6 ,0
(3 8 ,4 )

88.45 36.0

Погруаку труб ведут в  приведенной последавательностя:
на пол полувагона ставят поперек две деревянные подклад

ки из лиственных пород сечением 35хЮ 0ш . Допускается примене
ние подкладок, составленных из двух досок и скрепленных медку 
собой;

тгяжднс ряд пакетов разделяют прокладками сечением 
a5xluu мм;

каждый полувагон увязывают двумя обвязками-растяжками, 
которые располагают под углом к продольной оси полувагона, 
перпендикулярно к ней, как показано на схеме (см . рис. 7 ) . 
кяддяя обгязва-растпкка состоит из двух прядей (по две нити 
каждая): одна прядк образует хоцут, а другая прядь проходит 
под пакетом, как простая обвязка. Пряди шику собою скручивают 
в двух-четырех местах дололвого прилегания, исключающего сла
бину увязки.

При увязке пакетов нельзя допускать смещения труб в паке
те , а при крепления пакетов в полувагоне -  перемещения пакетов 
в процессе перевозки.
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Для ВНПОЛНВНЖЯ уз дав обвязок-рестяжек Ж обвязок Дпини 
быть оставлены свободные концы, отогнутые на 180°, д»™» ото
гнутой части должна быть не менее 0,25 м. Крепление обвязки- 
растяжкж осуществляет за верхние увязочные устройства.

3 . ТЕХНОЛОГИЙ Id ОРГАНИЗАЦИЙ РАБОТ И СРЕДСТВА РАЗГРУЗКИ 
НА ПРИРЕЛЬСОВЫХ ПЛОЩАДКАХ

3 .1 . Трубы, поступайте в полувагонах на прирельсовые 
разгрузочные площадки, разгружают автокранами или кранами на 
пневмоводесном ходу.

3 .2 . Разгрузку труб длиной до 12 м следует осуществлять 
автомобильными ж пневмокодесишм кранами КС-3562А, КС-3561, 
КС-4561 (K -I62), КС-4361 (K -I6I), КС-5363

Грузовые характеристики кранов приведены в табл. 4 .
Таблица 4

Грузовые характеристики автокранов и пневмоколеоных кранов

М а р к а

ч........ .... ................
j------------ --------------
1 Максима ль-1 Билет 
!ная груз о -! краса 
!подъем- ! м
!ность, т !! !

Коанн
!Радлус !Груаопсщьем- 
!поворота !ность при 
.'хвостовой!вылете краса 
!части !соответст- 
!крана, м !вует рао- 
! !стоянию С
J_________ | (Р и с Ж  т

КС-3562А (K-XQI5) Ю 4-Ш 2 ,4 6 ,0
КС-3561 (К-Ю14) ID ±-ш 2,9 5,0
КС-4561 СК—162) 16 з ,э -ю 2 ,9 9,0
КС-4361 (K -I6I) 16 3,4-Ю 3,0 9,0
КС-5363 25 4,5-13,8 3,6 15,0

3 .3 . При разгрузке труб из полувагонов кран следует рас
полагать между полувагоном ж трубошютевозон (ряс. 8 ).

Просвет Б между хвостовой частью платформы крана ж на
ружным бортом вагона должен составлять не менее 1 м.

Расстояние С между продольной осью крана я баковой стен
кой полувагона не должно превшать величины, определяемой по
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Ряо. 8* Схема разгрузки пакетов труб из полувагонов с погоузкой 
их на транспортные средства
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формуле
С = A mux” ^ + 0*5 D » ( I )

где A max” допустимый рабочий вшют крова в зависимости от 
масса поднимаемой трубы;

Г -  ширина полувагона;
U -  пшрава пакета труб.

3 .4 . Выгрузку труб аз полувагонов а погрузку кх на транс
портные средства осуществляют в такой последовательное»:

подают полувагоны с трубами к месту разгрузки; подавать 
вагоны следует маневровым локомотивом, причем вагоны Должны 
быть заторможены специальными башмаками или имеющимися на ва
гонах ручными тормозами;

устанавливают кран на прирельсовой разгрузочной площадке 
в рабочее положение;

снимают скрутки, крепящие трубы в полувагоне;
стропуют трубы, поднимают, грузят их на трубоплетевозн ж 

закрепляют.
3 .5 . Во время проведения погрузочно-разгрузочных работ 

пребывание людей в полувагоне категорически запрещается.
3 .6 . При выполнения ручных операций по строповке я вы

грузке труб и пакетов труб грузополучатель назначает бригаду 
из четырех человек. Только старший (бригадир) должен подавать 
команду машинисту крана.

3 .7 . В том случае, когда граница верхнего ряда труб ниже 
80 см от уровня борта полувагона, для проведения строповки 
труб в полувагоне необходимо стропальщику спуститься в полува
гон по инвентарной лестнице, осуществить строповку труб и, 
уходя ив вагона, извлечь лестницу.

Только после того, как стропальщик покинул полувагон, вы
полняют следующие операция:

крановщик поднимает застропаваиине трубы из полувагона;
стропальщик спускается в полувагон, удаляет следующий 

ряд прокладок к по лестнице уходит из полувагона.
Когда строповка труб (ы я  пакета труб) выполнена, стро

пальщики уходят в безопасное место, ж только после этого бри
гадир подает команду на подъем груза.

19



3 .8 . Во время подъема я транспортировки труб (шя пакета 
труб) яраяавщяк я бригадир следят за тем, чтобы в опасной зо
ве не находились явдя.

3 .9 . Участки погрузки-разгрузки труб (ядя пакета труб) 
должна быть оборудованы осветительными приборами, обеспечя- 
ващими освещенность не менее 20 лк.

3 .1 0 . При разгрузке труб диаметрами до 500 ш  из полува
гонов и погрузке на транспортные средства кранами необходимо 
пользоваться торцевыми захватами ЗТ~82с или траверсами ОПТ-271.

Основные показатели рекомендуемого торцевого захвата ВТ-821 
приведены в табл. 5 .

Таблица 5
Технические данные торцевого захвата

Показатели
Т

!
!

Значения показателей для
ЗТ-822 ОШ-271

Диаметр поднимаемых труб, ми 100-500 273
Длина поднимаемой трубы, м 8-12 8-12
Грузоподъемность, т 4 4 ,5
Касса захвата, кг 75 712

3 .IZ . Для выполнения подьеиво-хранспорхша операций с 
трубам без изоляции следует применять кольцевые стропы типа 
СЕК-21, СК-54 и др.

Технические данные кольцевых стропов приведены а табл. 6 .
Таблица 6

Технические данные кольцевых стропов

• Значения показателей дин 
Показатели | стропов_____
_______________________ S ОМД 1 СК-54

Грузоподъемность, кг 2000 5000
Длина стропа, мм 2250 2250
Масса стропа, кг 1,79 4 ,8

3 .1 2 . Для строповки и расстропавки труб и секций труб на 
прирельсовых площадках, притрассовых площадках при их подъеме
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ж перемечвнля трубсухлахчлкаж олвдует дрюяятт! шяуавтошь 
тячвсыв клемввае захвата КЗ-161, КЗ-2. КЗ-З, КЗ-5.

Техяхчасхвв давввв кдаввйнх захватов пржведеян в табл. 7 .

Табляца 7
Показателя клвщвввх захватов

Показателя ) Зяачвняя показателе! для
I____________sassasss______________
и л и ....I..а п . ..1 .3 Ю - 1 ...д з-5 .

Дваватр подяямаемых 
труб, ж П4-1Б8 219 325 530
Кажсяввльвая грузов 
подоешость, т 1.0 2 ,0 3 ,0 3 ,7
Пасса, кг 9 ,6 « 0 ,5 38,0 308,3

3 .1 3 . Пря вшолнаняя шдалжо-траяопортянх ошрацкК для 
труб ( оякцмё) о варухно! ваамцик следует вооолмоважь п п и  
полотевца (табл. 8 ) .

Tartляпа 8
Твхяячесхва двввнв вахтах полотенец

Показателя
Значаяяя показателе! для

1 ПН-321 v шив.
Дяаивтр пгдянивмвх труб, ш 88-325 377-5»
Гру80подьешооть, т 8 16
Габсфятввв размере, т:

джтея 2440 ЗОЮ
вхржка 200 400
тощав 3D 3D

Нассау зет 20,7 38
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4 . СКЛАДИРОВАНИЕ ТРУБ

4 .1 . Пияядттаяима является составное чао ты) технолог**
*  организации перевозки труб на нефтепромысловые объекты *  
предусматривавт выпалывало работ в тако! последовательности:

определяй * подготавливают места складяровааня;
устраивают нодьеедные пут* * площадка под склад *РУб;
оснащают склад труб необходнют машинам* *  оборудова

нием;
укладывают трубы в штабеля;
закрепляют трубы в штабелях, чтобы ов* ав раскатывалась;
выполняют грузовые операции, связанные с погрузкой-раз

грузкой труб а секций труб;
равбарают штабеля труб.
4 .2 . Площадь окладов должна быть так подобрана, чтобы 

она обеспечавала размещение труб, проезд транспортных а грузо- 
дсдъешых средств а проходы для ладей.

4 .3 . На дмддяяг медду сыехныш штабеляш труб необходимо 
оставаясь проходы шириной не менее I  м.

4 .4 . Плседдки сод окизд” труб Следует устраивая горизон
тальным* с водостакама для отвода атмосферных л грунтовых вод.

4 .5 . На га»ятугг дп«яи быть устроены сквозные ала круго
вые проезды шириной не мвнве 4,5 и дня транспортных я грузо- 
подьемннх средств.

4 .6 . Трубы при nm ^poM M i укладывают в зависимости от 
днанвтра, « я я и  Л80ляцнн л принятой технолагл* следующпш 
способами:

послойно, т .е . одну трубу на другую, а прокладка уста
навливают медду друоаш (рас. 9 ,а );

"в седло", т .е . укладка труб в седловидные дромввутка 
жахелехащвго яруса труб (рас. 9, б ,в );

в пакеты, т .е . укладка пакетов один на другой послойно 
лха "в седло" (рас. 9, г ) .

4 .7 . СХиадн, в которых хранят трубы, различают по назна
чению а вместимости -  прирельсовые, базисные а пратрвсоавые;

по выооте складирования -  внссвоярусиыв (высота боаве Зм) 
а назкояруоиые ( высота мвнве 3 м).
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P ic . 9 . Способы складнраваия труб:
а -  послойно; б ■ в -  в "седло" (на вносит ■ желобча- 
тнг подкладках); г  -  пакеташ послойно; I  -  ш тицдка;
2 -  прокладка; 3 -  упор; 4 -  улор-сгравдмш ; 5 -О б о р - 

ло-разборннй втеллкк
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Труба хяаавтрои более 300 ш тсуг бвв уломав в штабе- 
u  ввсогсА ав более 8 я  прв уславяя, что догрузку кх выпол
няют автаввтяческям захватами к рабочяе вв находятся на шта
беле.

Sou  трубы укладывают в штабеля, вв дрямвяяя автоштя- 
чвсасвв захвата, то вввота *х вв давав превшее 3 м.

Предельная ввоота втабевя труб двамвтром швее 300 ш  во 
воах случаях вв давав вдавша» 8 в .

4 .8 . Фактическую ввооту втабеля труб о учвтом уклада вх 
"в оедло" определяют по урввявнвю

Н -D  ( а *  0,866 + 0.134), (2)
IV  Н — внсохв штабёля труб;

И - ЧВОЛО РИДОВI 
J  -  дввмвтр тр *н ,
СО,866 л 0,134) -  бевравшрлнв досташввв гвомвтрячвокае 

коеффацяентн.
4 .9 . Для предохраввяяя труб от раахатнваяяя пра ухладвв 

як в втабаля явпояь8увх равлвяявв сдособн вакреовеяяя краевая 
цуб -  огравдаацвв устройства Сяащянвр, упора, упорвав стой
ка* оборао-рааборнш ствллвжн, ом.ряо. 9 а ,б ,в ,г , я т .п .).

4.Ш . Пря окявжяроваяня труб вв допускав топ: 
ухЯаднва» а одяя штабель трубв резвого диаветра; 
яачввать погрузку чуб верхвего ряда да оковчаввя работ 

по укладке я вадреплввяв труб яякввго ряда*
разбирать вахт ряд труб до того, как будут подлостью святн трубв верхнего ров;
вклвдяроватв вмвота трубв о наружной кволяцкей в бее нее; 
укладам» трубв в вдклооои пояовввяв "ереом" так, чтобы 

повархноо» верхней .трубв одараласъ на хронхх нвхвхвжацвх 
труб.

5. ШИНОЭКА ЛУБ (С8ВЦЙ) АВТОТРАВШОРТШ

5 .1 . Трубв длиной до 12 а от прнрвльооввх до
шеста вх аоатава ва трассу н а  до ивств вх вренвяяаго хране
ния доставляя атрубовоаяш (рао. ш ) в составе тягача я цря- 
педа-роодуска.
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Рис. Ш< Схема тру б ошю те воза с улсяюнной на него изолированной
трубой;

I  -  поперечная увязка на тягаче; 2 -  поперечная увязка на припэ-
пе-роопуске



Таблица 9
Предельное число гигб (секций), перевовжмых на подвижном оосгаве 

Дао- !Толщи-{Масса
i M i m  1и а  > Т  иметр {иа {I к {,

у- |омииЦч|б,
{ Предельаое число «руб (оехцвй), пв
1 ш ш * —

os иных плвтевоаами (в окобках

1ПВ-93 (УРАЛ-32Б) П1В-204{НрАЗ-25Б), I ВТ-361 
ШВ-94 (ЗШ-131), !груэ оладье мноск !гпузопсп 
(грузоподмююоть I 19 т ! 2!
--------2JE_______ I_______________ 1

(R-TOI), I ПТГ-251, 
ьежосхь Г^аододьенноо»

1
1

I
.1

IdkSSSS
i в

ишдгу.

1 ш I 36 I
1____
I Р

_______изц
H i !

ш и
1 36

-а—
! J 2 t и 1 36 ! Р 1 м 1 33

I 1 2 1 3 I 4 1 5 f $ 11 7 1 з 11 9 1 10 1 П 1 в I Й 1 14 1 13
25 4,0 2,0? 361 180 220 763 381 254 2005 502 335
28 4,0 2,37 315 157 205 666 333 222 877 » . ш. - 438 292
32 4,0 2,76 273 135 90 571 285 190 782 _ а . 376 250
38 4,0 3,35 223 III 74 471 235 К ? 620 - 320 206
42 4,0 3,75 199 99 66 421 220 14) 555 _ 277 185
50 8,0 8,29 90 45 30 190 95 63 250 225 83
б? 8,0 9,67 73 36 24 154 79 51 202 101 67
68 8,0 £1,84 63 и 21 133 66 44 175 - 87 58

16,0 20,52 36 18 22 ТБ 38 25 100 - - 50 33
83 8,0 14,80 50 25 16 206 53 35 140 70 46

18,0 28,85 25 22 8 53 26 17 70 _ - 35 23
95 8,0 17,16 42 21 14 88 44 29 не 58 38

24,0 34,85 20 Ю 6 43 21 14 57 — 26 19
1£4 8,0 20,91 35 17 II 74 37 24 97 48 32

28,0 42,62 17 8 5 36 18 22 47 - - - 23 15



Окопами табл. 9
I I 2 * 1 в I * 9 Ю II 12 и J 1 T 15

159 7,0 26,2 27 14 9 57 28 19 75 щт 37 25ЮО эб;8 19 9 6 40 И 52 — 26 1728,0 103,0 7 3 2 15 7 5 20 - - Ю 6168 7,0 27,8 27 И 9 57 28 19 75 37 259 0 35,3 20 Ю 6 42 21 14 S5 тш — 27 18НО 57,6 И 6 4 25 12 8 33 тш - И II36,0 117,19 6 3 2 14 7 5 И - - - 9 6219 7,0 36,6 20 10 7 42 21 14 55 я» 27 18Ю,0 51,5 14 7 4 29 14 9 38 Фт тш _ 19 1216,0 85,8 8 4 2 16 8 5 22 Шш шт II 73б|0 162,47 6 3 2 13 6 4 17 - — — 8 5273 7,0 45,9 16 8 5 33 И II 44 * * Шт 22 1410,0 64,8 10 6 3 22 II 7 27 Я * шт т И 920 0 ИЗ 7 5 2 I II 5 4 И — тш шт 6 436,0 210141 3 I I 5 2 I 7 а * шт - 3 2325 8,0 62,5 II 5 3 24 И 8 32 Ят т Я . 16 Юю;о 77,7 9 4 3 19 9 6 215 •т — — 12 814*0 III4 6 3 2 13 6 4 17 шт шт 8 536,0 256,58 3 I 1 5 2 I 7 - “ 3 2
8,0 83,5 8 4 2 18 9 6 24 _ 12 8426 16,0 166,9 3 I I 7 3 2 Ю е18,0 187,8 3 1 1 7 э 2 JD шт

О
К 3эб ;о 346,25 I шт 3 I I 5 Z т
Q2 I

Пршечаыв. Дшмахрн л толщин стонов труб взяты и справочника "Труби ыв талдмчеокне н ооодшхелынв частя к мм" ( U., Изд-во стандартов, 1978).
ГО



5 .2 . Перевбаку груб (секций) в зависимости от дорожных 
условий рекомендуе гея осуществлять колесными л ли 1усеннчннмн 
транспортными средствам*:

по вяшнкам *  грунтовым дорогам с несущей способностью 
более 0 ,1  Ша -  трубоплетевозами ПВ-93, ПВ-94 на шаос* авто
мобилей УРАЛ-375, 8ШЕ-131, ПВ-204;

по заснеженным зимникам и дорогам на участках вечной 
мерзлоты с несущей способностью от 0 ,05  до 0 ,1  Ша -  болотсосо- 
д аи  БТ-361 "Тюмень"* гусеничными плетевозами ПТГ-251 (в со
ставе болотного трактора Т-130Б и двух гусеничных роспусков).

5 .3 . Чтобы избежать перемещений труб при перевозке, их 
необходимо закреплять на транспорте (см.рис. 1 0 ).

5 .4 . Канаты для поперечной увязки изолированных труб 
должны быть обрезинены.

Допускается использовать стальные канаты с установкой 
прорезиненных ковриков-прокладок между канатом и трубами.

5 .5 . Предельное число труб и секций, перевозимых на под
вижном составе с учетом грузоподъемности машин, приведено в 
табл. 9 .

5 .6 . Необходимую ширину дороги в зоне поворота, исходя 
из влясываемости труботранспортных мяшии в прямоугольный по
ворот, определяют по табл. Ю.

5 .7 . Допустимая величина заднего свеса перевозимых труб 
при передвижении по пересеченной местности ие должна превы
шать размеров, указанных в табл. I I .

5 .8 . При перевозке изолированных труб труботранспортные 
средства следует оборудовать специальными устройствами типа 
ПЭТ-200, ПП-6 (рис. I I ) ,  а также платформами ППТ-61 (рис. 
1 2 ), предохраняющими наружную поверхность труб от повреждений.

Техническая характеристика Ш -6
Базовые плетевозы............................................................ПВ-93, ПВ-94
Диаметр перевозимых труб (секций), м м ......................До 530
Грузоподьешость одного комплекта, к г ......................До 20000
Угол качания коника тягача в продольном
направлении, г р а д .......................... .......................................... ±  Ш
Угол поворота ложемента тягача относительно
опорных ролнков, г р а д ............................................................ ± 2 3
Масса одного комплекта приспособления, к г ................  4005
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Таблица Д)
Необходимая виража дорога в зове поворота

Ш д р ш л а } Вврана дорога в зоне поворота (к) ара
входжого проезда, базе транопбйиюга средства, в______

И__________ I Д  1 16 1 20 I___ S i
5 15 1В 22 26

Ю И ,5 14 17,5 20
15 8 12 14 17
20 7,5 9 12 14
25 7 8 II 13

Дряивчшшв* Еря угдовнх проездах шярвду проезда ощиде—
j yn̂ t расчетом я геомвтряческжш посхровяншш*

Таблица П
Допустила вважчажв задшаго свеса 
в вавжолмостл о* xjy тазан уклонов

Сран д а т а  (enyoj Допуоимвй задай само оеацна (ж) лрн
^ 1 Я Я Я Ч Д ,У Ч  .. о т и » о Ж .д и « 1  ядД аЛ-----------же перегиба, град. , I>3 t J>5 , I>9 t 2Л

35 2,0 2,5 3,2 3,5
30 2,4 2,9 3,7 4,2
25 3,0 3,7 4,3 5,0
20 3,7 4,4 5,4 6,0
15 4,9 5,5 7,0 7,8
10 7,5 9,0 12,0 13,0

5 .9 . В саюжжнг условиях в вавлохмоога о* дорога (профиль 
пуп. величава уклонов) применят автомобильные, тракторам я 
другие средства соглаажо схемам, предотавлвжннм на рже. 13.

5.1D. Перевозить трубы (оекцнж) длиной £2 ж 24 м в гарной 
ж предгорной мветжоетж, на участках с продольным уклонам до 
Ю° следует трубопаетевоаамж на базе автомобилей (рже. 13. а ).

На участках с чаетж чередованием подъемов ж оцуокав с 
продольным уклонам ПЗ-200 следует прамвжять поезда на хуоа- 
жжчжом ходу (рас. 1В, б ).
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\  '4 ^ - W
Рко. I I . Пршшоообаиоя жля перегонка авожарававанх труб:
а -  ШЕГ-ЗОО: б -  1Ш-6&а автонобжк); в -  Ш -6 (ва пршпв- 
пе-ростгске): I  -  труба; 2 -  дсрпсдаяке; 3 -  болт; 4 -  брус 

5 -  коижк; 6 -  увяаочный канат
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Ряс. В .  ЗДОовос ПВ-93 ял вясоя УРАД-37И, cdOfgncMUOBt шиифорио**1 ОПТ-61

-  3 * * к а и кI  -  д я и ф о хш  ш п н ь х ; *
жадовороспйроотгаха;

U

щ»





Оснситв техшчеокае данные платформы ППТ-61
Грузоподъемность, кг .................  . ..................... 6000
Поймав масса, кг ...................................................... Не бовее г х я
Масса оборудования, сжимаемого с плетевоза 
лрк устажгакё лдатфорш, жг . . . . . . . . 300
Пахруаочваа высота плетевоза 
о платформе!, ж ...................................................... Не бовее 2ITO
Рабочая шм|шм» плетевоза» хм • * ..................... т.чт
Внооха бортов шютевоаа, ж  . . . . . . . . 400
База (расстоянжв осяххж оеделыюго ж 
Опорких устройств); 1М ......................................... 8200
РпАста дямня, 1Ш ................. .... ШОО

Ирина чаше* Грузоподъемность плетевоза с платформе! ШТ-6Х- 
щж д ™ *« и  по рдонтоовшй дорогам ж пере сече HJRA 
мвствоохв должва быть свмжева охнослтслыо его 
паспортных д а т а  aa 1400 кг (разжосхь маоо усха- 
вавааваеного а сшыаейого сменкого оборудование).

5 .U . Прв транспортировке груб (секци!) ва особо трудных 
участках треоон о подьеывш 15-20° в боже необходимо жсдояь- 
эовать дежурные дополнительные тягачи (рво. 13 б(в ) ( трехгор- 
вве самоходный лебедки, поногавцве транспортным нашвтан прео- 
довевахь этв участка.

На спусках следует подстраховывать хравопортное средство 
путем подроедавения его черва канат к трактору» следуздвцу 
саадв (рво. 13 д ,е ) .

6 . ПОтЭОЧНО-РАЗГРУЭОЧНЫЕ РАБОТЫ ВА ТРУБОСВАРСЯНЫХ 
БАЗАХ, РАЗПУЭОЧШХ ПЛП1ЦДШ И ТРАССЕ

6 .1 . Два погрузочно-разгрузочных работ труб (оехцвй) по
пользуют хрубоухладчвкл Т-3560М, Т-1530 в ТГ-201.

Освоввне показатедв грузавоА харвкхервствкв трубоуклад
чиков праве девы в табл. 12.

6 .2 . Два выполнения подьемао-травопортных опереди! ва 
трубосварочно! базе в местах скаадврсвавва в ва трассе трубо
укладчика следует вспользавахь со слвдухщнми грузозахватвыми

33



iy<ifryi X2
Хруивая х«ракаряосаяа трубоуыедчисов

П о й м а л
(а п м а м ; ясаааахвЩ дД хрубо-

I т-земи 1 Т-15ЭСВ I Ч’-й Е -.
Иоавях уеховлвоехв, х-и 76 42 80
Зигамятеявмх» (*) яря 
ввяаа ярма, ш

2 29,8 16 17,8
3 17,8 3D 11,9
4 13,4 7;б 8,9

jo q d o m i  мошка» я. я . 3.2D, ЗЛ1, ЗЛ2« ЗЛЗ а о к я в о  
Ружевскохва:

иппщяма охрооаш; 
к щ п ш  шажиаж; 
трвэвроаш;

6*3» Погрузка юоцровшоо* оехияя труб жа грвшжаргжт

подвиг х месту окявдщршммт эдбоолатввов, скширяш!
щоц̂ Ш МШ ШМ (ш дрруч у  ввИВХщ)! 

уотаяввххивт iijuiyiiii рооиут удокшкивховд аа дшихш 
ха jpacofo—ах, Обу1ЦИ01ХИХЯ0И ХЩрИвШ дерОЯСЖЯМЕЙ 01X0001$

шрошиию уд дярт«щ!|И|ту е ххомш от траверсой я яшме» 
тоххрш х месту оекцхй;

охронук оажцяв и п ш  яояохмшвшя, т е м а х  яа 
црохяокяваякя явях шоашвт ши м 2 , вахая ведшяво 

ааяда я мришках в» хруввдяадчяяш к хрубоихахевоиу;
лагдуяявх оегцив яя хрубавшмвм явхадт нослвдавахвл*- 

ш| донят » *  хм  д р д м а и ш  яа япвмюх ш и в , а м а я  
ва п т  apm aai

о я щ м т и  « м я т а м  п ц п р  цм п в ц ш  д ц т  
earns»вмяв шхвдакв ввврввяаях овипа вдв а  хате я рооцуо- м.
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6 .4 . Вабив во равхрраи оажцН труб о сраяоворхяих 
средесв ш трасоа осуиосвяих в пряваденжо* посявдевахапвоо- 
н :

подаю ж вводу раахруаи срубопмсввов, деосавппИ оав- 
двв ва трассу;

сдавав! жрввавжав оааодк ва срубопшсввоов| 
поиаавюс ж opoxaat м о я  вавдамжй оажци щ трубо- 

ужмячпв, ооводвакш храмроо! о вииюввни по жовцю паю- 
савцан|

строцувс оажода «а цралив аа чао», одр асом точи под- 
ваоа траваров дешааа бв» онвцвжа в схороцу тягача ос здвсра 
хаввоя «мчу » па 85-30 сну

подивим оажци ва виоосу, праваряо и  0,5  в правденв- 
цув урвав»  идиша трубооитавоиу

отъавжавс и  трановорвяри средства; 
иравцвю оажци сруборжааячажеи в уивдиаиис аа и  важ

на под оотрнв угвсв ж оба срубоцрсвою*
Каздув питон» раоподахввв,т  Р Р  аварах, раововснааявх и  

сдававшая раоотаянвах ос мира оажци (0,2 L «мчу» « в а ,  
ода L -  хаап оажци)*

7 .  повад ок д в и н л н  в  н ж х ш а и ь

7.1* До вачаяа дваввия црубовмпаава, аатруванвово оав- 
лаяи, НРФН «со и  вою цросаи аи  девай бв» арсварая.

В одучаа ваобходваоотя вьеада сивого арубевдеаввом (дав- 
и~ато бодва 20 в) ца дереву обито поаьотиви о бппни дев» 
жаваю (наготе, вреня ваддеваив в с .а .)  ваобходяно оо- 
тавоомя о йргаии Гооавсоиаооанци.

Въезд срубопавхввоасв о суоанвчввю сагачаи  и  дероп 
обито вааьзеваин аадаауехни.

7 .2 . Водами срубоиахавоаоа д ети  рувоводесвовасмп 
цряввани дарояииго у»— ■«, яжосружодяи по иопауасаци де
ни в щ т и а и , дейбтцущям вщусрн травопорясво цредпрая-

7 .3 . Два прадеврамви сруб (оежцяй) ос во



время пвревоакя и  необходимо закрепить на тракшортяам сред
стве согласно ай н е увязки, показанной на р яс. 1 4 .

Чтобы набежать продольного переменеяш труб (оеходк) с  
обоях концов нж следует закреплять отоаорвшш кяитнин, Тяго
во-страхово! я стопорив канате должны быть в натянутом поло» 
жены.

Ирл паревоаке труб с  заведено! лзоляцме* под к а н а т  попе
речно! увяакя необходимо додаладавак каврнх-иодкладку.

7 .4 . С целы) дредоафаявннк ооедннятелышх елвмвнтов от 
поломка аапрецмтся перевеешь трубы (секция) црн непосредст
венном соеднненян дняла роспуска о бужсярпм кряборш тягача.

Во время двнжеяяя трубомвтевона о хрупок обязательно 
щшмвяять хягово-охраховой канат:

на автомобнжьном доеалв -  между конвом тагана а  рослуо-
ком;

на тракторном плетевоев -  между трактором я передни рос
пуском (в там одела между двумя роспусками).

7 .5 .  Ирл холож де, т р я т , ветре ояжой авамв 6 баллов 
трмспортщровка труб ае допускавтоя; после домдеа во лзбева- 
янв спохвани транспорте! хвххнхл необходимо применять яшш 
яа гуоеклцах л и  другие приспособляли.

7 .6 . Иакоиммьяяя окорооть ш  горлнх дорогах яа подъемах 
я спусках должна быть не более Ю хш/ч.

7 .7 . Перак началом двидання трубошвтавова в горне! мвет- 
яоотя на подъеме яеобходямо скачай  убедиться в том, что впе
реди идущая меняна достигла вершин. Двивнив-иа подъеме 
должно бнть яа едней передаче, что обеспечивает цреодолвнне 
подъема на ноем п р о т е и н .

При затяжных оду скал следует променять торможение дви
гателем, вжлхпв одву ю  днями передач. На к р уги  спусках 
запрещается в п и т а в  сцепнвив ж двигаться с  вяялтвнно! пе
редаче!.

7 .8 . В м естах, гдв встречен! раэьеад натрудив, ведп еш  
обжвап уступить дорогу транспортному средству, преодолевав
шему подъем яля ндунвцу около о б р та .

7 .9 . Прн резком ухудавни влдлмоси следует съехать яа 
обочнжу, оотшовнть трубоивтевоз я для првдущеждвни наезда 
д р уги  транспортных средств нклводть ферм л и  развести костер. 
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Ряс. 14.  Схема увязки труб на трубоплетевозах:
а -  увязка охальных труб без изоляция; б -  увязка изолированных труб;
I  -  трос стопорный; 2 -  трое страховочный; 3 -  троо отопорный задний: 

4 -  ковряк-прокладка; 5 -  троо обвязочный



7 .10 . Запрещается стоянка в тех местах, где дорога про
сматривается менее чем ва ИХ) м в обоях направивших.

7 .11 . На кругах подъемах дна предупрежуняя возможного 
сжатнваяяя трубошштевоза, остановившегося на подъеме, сжехует 
прямвжять специальные холоди, которые подкладывают под коле- 
оа.

7 .12 . На участках, где воаможжн камнепада я глянясго- 
слаяцевые грунты , сшособствупяке образ оваяяв опожвнв1 я 
увжахнаннв дороги, дожхжы быть устаяовлеян указателя опасных 
мвот 1 пр̂ дупре̂ учмре надпнсн.

7 .1 3 . При двяжвння трубоплетевова в тумане для в метель 
ораввтнранн могут служить вехи л указателя, расдолсиввяянэ до 
обе стороны дорога ш  подъездного путя; фары а габаритные 
фонари трубошштевоаод должны быть включены.

7 .14 . На горных дорогах запрещена буксировка тракспортннх 
средств на гибкой сцепке, а при гололедице -  даже ва xecraoft 
сцепке.

So u  буксируемое транспортное средство не имеет рабочего 
тормоза ни  он неисправен, го буксировать его можно транспорт
ным средством, имвющни вдвое большую фактическую массу, н 
только на хесвой евдпке.

7 .15 . След движения трубоплетевова до брови траншеж дод
жей быть за примой обрувенжя грунта.

7 .ЗБ. Црн развозке вдоль трассы труб (секций) следует 
укладывать их на расстояни же менее 1,5 к от бровка транша.

7 .17 . Трубы (сежци), ухоженные на поперечных сжяонах 
более 5°, должны быть закреплены, чтобы предупредить их схатн- 
важие ни  спонаанне.

7 .18 . При движении трубошштевоза по песчаным грунтам дня 
преодоления небольшого участка следует делать предварительны! 
разгон, пересекая препятствие о использованием инерция траио- 
оортжого средства. Участок сравительно больно! протяшиостя 
преодолевают на одной не ннзшях передач, включая ее предвари
тельно перед началом тяжелого участка.

В песках предпочтительнее движение автопоезда по колее 
прошдяе! машин, так как песок в колее несколько уплотнен.

Be допускаются ре su e  повороты, так как создаются лесча- 
яии ваяв перед передний колесам.
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7.19. При движении автоколонны в пустынях ж полупустынях 
предварительно необходимо:

тщательно изучить местность ж маршрут; 
определить наиболее труднопроходимо участки; 
определить наличие вади и пригодность ее для технических 

и бытовых нужд.
7 .20. На участках, где наиболее затруднено движение, 

автотранспортная служба долина:
органнаавать аа случай необходимости жехижческув помощь 

духен бухсиравиа тракторам;
обеспечить необходимый количеством води и горюче-смазоч

ными материалами.
В пустынное местности следует установить на воем цротяав- 

ииж маршрута вехи и указатели дли ориентировки.
7.21. В зимних условиях перед организацией движения 

транспортных средохв по издяным переправам необходимо тщатель
но обследовать трасоу и определять:

толщину н качество льда;
тоиарцу снежного покрова на льду и на берегах;
места спуска на лад с берега и выезда со льда на берег;
трещины н полыньи.
7 .22. При переправе тяжелей транспортной техники (трубо

укладчиков, трубоплетевозев, автодоездав-тяхелевоесв) оообое 
иимями уделяют устройству съездов с берега на ледяную пере
праву.

Продольный ухиои спуска при въезде на перепрану, а тайна 
съезда при выезда с нее не должен превшать 5-б£. Чтобы предж- 
вратихь остановки и пробуксовывание транспорта, береговой 
участок посыпают паском иди мелким гравием.

7 .23. Перед переправой с каждой стороны необходимо уста
навливать дорокнмв знаки и указатели ограничения грузоподъем
ности, скорости, а также указатели направления движения.

7.24* При движении по ледяной переправе транспортной тех
ники выполняют следующие марн безопасности:

выезжают на лед плавно на одной из низших передач; 
сохраняют постоянную скорость не более ВЫ 2 вы/ч; 
держат открытым двери кабины машины.
Пассажиры должны переходить по льду пешком.
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7 .2 5 . При работе в северных районах в зимний период до 
начала движения по автозшинкам соблюдают следующие правила:

должны быть внттояядин работы по подготовке к движению 
колонн, автомобильных поездов и тракторов;

на всем протяжении должны быть расставлены указатели;
на всем протяжении через каждые 50-60 км пути организо

ваны и подготовлены пункты для обогрева и отдыха рабочих, а 
также оказания технической помощи.

7 .2 6 . Для работы в условиях Крайнего Севера водители 
должны:

пройти специальную подготовку с учетом особенностей вве
дения и технического обслуживания автомобили при иивкп темпе
ратурах;

хорошо изучить местность и дорожные условия маршрутов 
движения.

7 .2 7 . Трубоплетевозы должны быть снабжены:
лобовыми и хвостовым госномерами;
опознавательными знаками;
габаритными и птняжжшпи фонарями для обозначения конца 

трубы;
звуковой сигнализацией.
7 .2 8 . Габариты груза на плетевозе сзади должны быть обоз

начены днем щитками размером 400x400 мм с нанесенными с обеих 
сторон и чередующимися по диагонали красными и белыми полосами 
шириной 50 мм, а в тешое время суток и в условиях недостаточ
ной видимости -  важна—я м  фонарями красного цвета. Щитки и 
фонари должны быть установлены на торцы крайних труб.

7 .2 9 . На трубоплетевозах, а также на грузовых автомобилях 
(тракторах) с прицелами и полуприцепами всех типов над перед
ней частью кабины устанавливают опознавательный знак автопоез
да -  3 фонаря оранжевого цвета, расположенные посредине кабины 
с промежутком между ниш 150-300 ш .  При движении автопоезда 
опознавательные знаки должны быть включены в любое время суток.

7 .3 0 . ОИТЧ1ЯЛ экстренной остановки транспортного средства 
подают вращением руки или любого предмета. Во время тумана или 
перед крутым поворотом периодически подают один короткий зву
ковой сигнал.
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ПРАВША QSPSBOaCK НЕГАБАРИТНЫХ ЛУЗОВ2

Предела нив I  
Справочное

1 . Настоящие Правила необходимо применять с учетом требо
ваний "Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов автомобильным транспортом" [ 3 ]

2 . Автотранспортные предприятия я органиваяии по догово
рам иля разовым заказам перевозят негабаритные грузы, которые 
удовлетворял» следующим требованиям:

до высоте (вместе с подвижным ооощзвам) лревшают 3 ,8  м; а
по ншрнве -  2 ,5  м;
по длявв выступают за задний борт на край платформ: (при 

шпа) более чем на 2 м;
имеют длину (вместе о подвинтим составом) с одним прице

пом (полуприцепом) свыве 20 м, с двумя и более дрицишш -  
свнае 24 м.

3 . Заявку нлн разовый закаа на перевозку органнаация- 
грузоотлравктель представляет автотранспортному предприятию 
(органиявцни), как правило, за 20 дней до начала погрузки.

Для перевозки особо сяодиыг негабаритных конструкций за
явку (разовый заказ.) представляют за месяц до начала квартала, 
в котором будет осуществлена перевозка.

В заявке (разовом заказе) указывают:
место к время погрузки;
количество груза;
условия выполнения таяеиаккнх я других работ, связанных с 

погрузкой негабаритных грузов;
сроки доставки груза.
К ваявке (разовому заказу) прилагают чертеж или эскиз по

грузки с техническими расчетами прочности крепления н устойчи
вости дотруденного груза.

4 . Запланированный отправителем груза способ погрузки 
должен быть проверен представителем автотранспортного пред
приятия (организации).

5 . До начала погрузка негабаритных грузов хоиюсия в со
ставе прадстввктелей автотрвкепорпого предприятия (организа-

2  Приложение составлено по материалам Инструкции [3 ]
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ц и ) в отправителя груза  должка проверив:
габарита груза;
состоите догрузочио-раагрузочных пункт е  н подъездных 

путей;
мвряру» сявдпмиия н о оставив a n  осмотра (ом.дрххоже -  

нав 2 настоящего Руководства).
Вое раохщн автотранспортного предприятия (организации), 

овняяянш о проведением осмотра i-pyea, включает в калькуляцию 
стонмоотн перевозки нвгабарштннх грузов.

6 . Погрузку в крепление негабаритных грузов следует ооу- 
щвспяять в точном ооответствнн о утвержденными чертежаш сж- 
и м  н средствам отправителя груза, а синие креплений н раз
грузку негабаритных грузов -  органжзадш^-получателем груза.

7 . Отправитель груза обязан:
до придчтяяиея к перевозке определить массу негабаритных 

грузов и указать ее на грузовых местах;
после окончания погрузки навести яасмнвающвйся краской 

коитрольиш покоен на паду платформ подвижного состава по 
контуру груза (если иирина опорной поверхностн груза менее си
рины платформн) или на самом грузе по вертикали ов продольных 
граней дола платформ (если груз сире платформ).

При наличии подкладск под грузом контрольные полосы нано
сит тахке на подкладках.

8 . Дня крепления груза на платформе в заивисимостн от ее 
насри и форм применяет стойки, подпорки, зажим, угольники, 
растяжки и т .п .

Крепить гру8 к платформе момяо с помощью мягкой железной 
проволоки, скрученной в виде троса, а при звачителынх расчет- 
внх сечениях -  о помощью круглого л сортового железа.

Для крепления растяжек к длатформв могут служить скобы, 
а также специальные приспособления, прикрепляемые и платформе.

Растяжки следует располагать наклонно и под углом по от
ношению к продольной оси платформ.

9 . Пра погрузке негабаритных грузов центр тяжести погру
женного груве должен быть расподскен на пересечении продольной 
и поперечной ооей платформ.

В случае необходимости смещение центра таместн монет до
пускаться в поперечном направлении в пределах до 100 м .
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Перемещение центра тяжести в продольном направлены можно 
допускать путем догрузок на платформу уравновешивающего груза 
с таким расчетом, чтобы общая масса погруженных на платформу 
грузов не превшала грузоподъемности автомобиля.

Ю. lipi погрузке колесных грузов (автомобилей, сельскохо
зяйственных мамин ■ т .п .) ручные тормоза их должны быть в за
торможенном состоянии, а у автомобилей, кроме того, должна 
быть включена первая передача.

Веди колеса машин могут повредить пол платформы, то под 
них укладывают деревянные подкладки я под каждое колесо закли
нивают деревянными подкладками.

1тобн предотвратить сдвиг вдоль и поперек платформы, 
колесные грузы увязывают проволочными растяжками в четыре ни
ти.

Проволочные растяжки закрепляют за оси или рамы мвишн и 
скобы, установленные на платформе подвижного состава. Краше
ние раотяжек за ободья колес машин не допускается.

Крепление груза проволочными растяжками через борта за
прещается, чтобы избегать их поломки.

11. Погрузку и разгрузку негабаритных грузов, как-прави
ло, следует выполнять в дневное время или при хорошем электри
ческом освещении.

12. Отправитель груза обязан выделять своего представите
ля для соблюдены условий проезда по трассе, через моста, же
лезнодорожные переезды ж под контактной сетью электрифициро
ванного Железнодорожного транспорта, трашаа и троллейбуса.

13. Перевозка негабаритных грузов допускается только 
после получения отправителем груза письменного разрешения от 
органов Государственной автомобильной инспекции по месту полу
чения груза, а при междугородных перевозках, кроме того, рва- 
решения соответствующих дорожных органов.

Для получения разрешения Госавтоинспвкци ей необходимо 
представить:

чертеж или эскиз негабаритного груза в транспортном поло
жения с габаритными ранмврами;

маршрут следования и при необходимости разрешение соот
ветствующих дорожных орган® и органов Горгидродормос т.

Функции органов Горгддродормост в части согласования мар-
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орута леревозка по территории городов выполняет управления 
(отделы) горисполкомовt в ведении который находятся дорожно- 
мостовое хозяйство.

Маршрут перевозки заранее рекогносцирует, устанавливают 
возможность проезда по мостам и под мостами, путепроводами, в 
туннелях, под контактными сетями троллейбусных, трамвайных в 
железнодорожных электрифицированных линий, а если невозможно 
проехать под ними, то намечают объезды»

Разрешение органов Горгидродорыоет необходимо в случае 
перевозки тяжеловесных негабаритных грузов через мосты, путе
проводы, эстакады и под ними.

При перевозке грузов высотой вместе с подвижным составом 
более 3 ,8  м л, если намеченный маршрут проходит no трамвайным 
или троллейбусным линяем, необходимо получить разрешение соот
ветствующего органа городского электротранспорта.

14 . Отправитель груза обязан за свой счет обеспечить:
выполнение указаний дорожных органов, выдающих разрешение

на перевозку негабаритных грузов;
при необходимости присутствие работников директивных ор

ганов для сопровождения негабаритных грузов.
15. Провоз через железнодорожные переезды негабаритных 

грузов, превышающих по ширине 5 м, по высоте 4 ,5  м от поверх
ности дороги, по длине (вместе с подвижным составом) 20-24 и 
допускается только с разрешения начальника дистанции пути.

Заявка на получение разрешения на провоз груза должна 
быть представлена автотранспортным предприятием (организацией) 
начальнику местной дистанции пути железной дороги не позже 
чем за 24 ч до провоза груза (см.прилокение 3 ) .

16. Провозить негабаритные гр^зы через железнодорожные 
переезды следует под наблюдением дорожного мастера иди брига
дира пути, а на электрифицированных участках при высоте пере
возимого груза более 4 ,5  м -  в присутствии представителя ди
станции контактной сети.

Указания дородного мастера иля бригадира пути о порядке 
следования через переезд обязательны для лиц, руководящих про
возом этих грузов и водителей автотранспорта.

Расходы по ограждению переезда при провозе негабаритных 
грузов оплачивает дистанция пут» отправитель груза.
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17. Перевозку негабаритных грузов выполнят, как правиле̂  
на специализированных подвижных составах (тягачах с прицепам*
*  долуприцепам*-тяжедоводами).

При перевозке негабаритных грузов на автомобилях с борто
вой платформой автотранспортное предприятие (организация) 
при необходимости должно снимать борта (если груз выступает 
за габариты по ширине) и по требованию отправителя груза при
менять невбходпшв крепежные приспособления.

Все расходы, гошяяиния с переоборудованием подвижного 
состава и с применением крепежных приспособлений, должен нес
ти отправитель груза.

18. Подвижной состав, используемый для перевозил негаба- 
рятинх грузов, до погрузки должен быть тщательно осмотрен и 
подготовлен в техническом отношении.

Б путевом листе автомобиля должна быть сделана запись о 
технической исправности и пригодности его для перевозки нега
баритных грузов.

19. При массе груза, преввдающвй 40 т , и длине вместе с 
подвижным составом более 24 м автотранспортное предприятие 
(организация) за счет отправителя груза должно выделять для 
сопровождения дополнительный тягач и автомобиль прикрытия.

2 0 . Бее необходимые для перевозки негабаритных грузов 
дополнительные транспортные средства (бензозаправщик, перед
вижная авторемонтная мастерская, автобус для сопровождающих 
лиц, агнтмашннн и др .) выделяет автотранспортное предприятие 
(организация) аа счет отправителя груза.

2 1 . Автотранспортные предприятия (организации) принимают 
от отправителя груза и сдают получателю негабаритные ыв 
грузы по количеству грузовых мест и массе, указанной на грузо
вых местах.

22 . Автотранспортное предприятие (организации) должно 
перевозить негабаритные грузы по утвержденному маршруту следо
вания.

голи во время перевозки возникнут обстоятельства, требую
щие изменения утвержденного маршрута, автотранспортное пред
приятие (организация) должно получить новое разрешение на дви
жение по измененному маршруту от соответствующих организаций.
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Дяпьянящая движение подвижного состава по измененному маршру
ту до подучендя разрешения запрещается.

Расходы, связанные с получением указанных разрешении, 
должен оплачивать грузоотправитель.

2 3 . Время суток, в течение которого должна быть осуществ
лена перевозка, устанавливает Госавтоляслекцяя я выдает пись
менное разрешение на перевозку негабаритного груза.

2 4 . При перевозке негабаритного груза водитель обязан 
вести подвижной состав строго в правом ряду проезжей частя до
роги и выезжать в левый ряд только при необходимости объезда 
стоящего транспортного средства, обгона или перестроении перед 
перекрестком.

Бо время перевозки негабаритных грузов запрещается:
двигаться на автомобильных дорогах со скоростью, превы

шающей 60 км/ч;
буксировать транспортные средства;
двигаться во время гололедицы.
2 5 . Автотранспортное предприятие (организация) обязано, 

прежде чем начать транопортяравку негабаритных грузов, к от
дельным частям груза, выступающим по ширине или длине за габа
риты подвижного состава, а также к дылду (трубе) роспуска, вы
ступающему более чем на I  м, прикрепить днем сигнальные щитки 
или флажки спереди и сзади, а в темное время суток н в других 
условиях недостаточной видимости -  светоотражающие приспособ
ление и фонари, спереди -  белого, а сзади -  красного цвета.

2 6 . Автотранспортное предприятие (организация) должно 
обеспечить специальный инструктаж по технике безопасности и 
безопасности движении водителей, такелажников и других работ
ников, занятых на перевозке негабаритных грузов.
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Штамп
автотранспортного
предприятия

Приложение 2 
Обязательное

АКТ
осмотра негабаритных грузов, заявленных к перевозке 

г ._____________  " " ... 19____г .
Мы, нижеподписавшиеся, представитель автотранспортного

предприятия_________________, с одной стороны, и представитель
грузоотправителя . с другой, составили на
стоящие акт в том, что при осмотре негабаритного груза, заяв
ленного автотранспортному предприятию к перевозке, установлено 
следующее:
1) наименование груза _________________________________________
2 ) число мест __________
•3) габариты груза:

Л Гй^тя0Г0 i Длина, м ! Ширина, м ! Высота, м ! Масса, т
яеста 1__________ ;_____________|_____________!___________

1
2
3
4
5

4 . Адрес пункта погрузки_________ .
5 . Адрес пункта разгрузки_________________________
6 . Состояние подъездных путей и маршрут следования

7 . Состояние погрузочных и разгрузочных площадок

8 . Подготовка груза (упаковка, маркировка и т .п .)

9 . Механические средства погрузки и разгрузки у отправителя 
груза и поду чате ля груза ___________________________________
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Окончание ирилсыенна 2.

1В. Дхв перевозки вегабаритных грузов отправитель груза (по
лучатель груза) обязан выполнить сведущие указания предста
вителя автотранспортного предприятия:
1 . __________________________________________________________ _
2 . _______________________ ________ _
3 . _ _ _ _____________________________________________________
4 . _ _ ________________________________________________
6 . ___________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ. Отправитель груза (получатель груза) после выпол
нения всех указаний представителя автотранспорт
ного предприятия сообщает об атом отделу эксплуа
тации автотранспортного предприятия.

Представитель автотранспортного Представитель грузо-
предприятия отправителя

должность, подпйсьТ (должность, подписьТ
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Шхаш Госавто- 
инспекции, 
выдавшей разрешение

Приложение 3 
Обязательное

Р А З Р Е Ш Е Н И Е *

На движение транспортного средства 

(марка, поладь, наернбМ знак]
до мампуту

н̂азвание населенных пунктов,через которые щхдодит иарш!ру<Т
1. Парметры транспортного средства:
длина, и ;
ширина» м s
высота (от проезжай ч аем ), м _____________ ;
маооа груза, т ___________;
общая ^актирован масса транспортного 
средства с грузен, * _________________  8
нагрузка на нанбожее нагруженную ось, т ________.
2 . Транспортные средства, выделенные для сопровождения

------------------------- Ыарв&, iZfaeifc, вймернод знак) '
3 . Наименование, адрес, телефон организации, гранспорхи- 

рухщвй груэ _________ ________________________________________

4 . Д ш га »  1 » 1 — « »  ^  и я д - д ю --------------

______ ч . д о __________ ч . со скоростью не более км/ч.

5 . Особые услсвяя движения: ____________________________

6 . Организация, согласовавшие перевозку:
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йифмвияв действительно с ■ " по " " _____________
19____г .

Начальник Госавтаннсдекции

(фамийНя, инициалы, подпись, дата}
С основными пологе нияш л требованиями Инструкция по пе

ревозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным 
транспортам [3] ознакомились:

водитель (и) основного тягача ______ ^ ________________

у Ц М Ш ш Н д у  Л д Ш ^ д Л и  у и Ц Д и й и Ь  /

1ГПГТО 1^ППГМ1ПГУЖТГ1)¥\1Г1Р fit T»rttrQ ̂ М wJLÎ AAm " %} X jJyfiS» яшфщт1штиттФшт1Фттштятшшттт10штттнтшттттштттттшш0Шштктшттшшшштт1Ш»11ш11т11ттт
.. ПЛ»"ЛГ- ППЩ(*̂ Г̂ П|ЛИПИПШПШППЩ шппирпг -■  1Г--1"- *  .»

УфШ ыдД Д Л у 11ШЦ11я Д || »  Д и Д л ш и У X Д  у W|tt аШ 1Д £ДЦ тЛ| Н и Д Ш й и Л у  Д а А а /

Транолортное средство осмотрено представителем организа
ции, ответственной за перевозку, и соответствует требованиям 
Правил дорожного движения и Инструкции до перевозке крупнога
баритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом [31

(фямилйя, 'иниттияли, должность, органдзапия, деялись, дата Л
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П р и л о ж е н и е  4 
Р е к о м е н д у е м о е

К О М Б И Н И Р С В А Н Н А Я  П ОГ РУ З ЕС А  Т Р У Б  Д И А М Е Т Р А М И  6-60 Ш  
В  Ч Е Т Ы Р Е Х О С Н Ы Е  П О Л У В А Г О Н Ы

1 . В  полувагон грузопопьежостью 60-63 т я объемам 66,8м8 
яяя 70,5 1?  выполняют погрузку стальных труб двамвтром от 6 
до 60 т  я ддяной до 12 м.

2 . Предварительно трубы диаметрам! 6-60 мм я длиной до 
12 м увязывают в пакеты тремя способами:

Первый споеоб -  паяет труб массой до 5 т обвязывают в 
трех местах проволокой диаметром 6 ш  в четыре нити;

второй способ -  паяет труб массой до 5 т обвязывают по 
всей длине деревянной решеткой с последующей увязкой проволо
кой диаметром 6 мм в четыре нити;

третий способ -  пакет труб укладывают в деревянный ящик, 
который затем обивают стальной лентой.

3 . В зависимости от длины труб пакеты укладывают на 4 или 
6 деревянные подкладки размерами 60x60 ж , уложенные на пол 
полувагона над поперечными балками.

4 . П акет труб нижнего ряда должны быть увязаны между 
собой четырехнитевымж проволочными увязками.

Нижний горизонтальный ряд пакетов труб, лежащий на под
кладках, следует привязывать к лижниы баковым увяз очным косын
кам в двух местах по длине четырехнитевнж проволочными увяз
ками с последующей закруткой каждой увязки.

5 . Все нижние пакеты труб связывают между собой и затем 
весь горизонтальный рад труб привязывают к наядой поперечной 
проволочной увязке не менее, чем в четырех местах четнрехни- 
тевыми увязками.

Короткие пакеты труб длиной до 4 м увязывают только в 
двух местах четырехнятевой проволочной увязкой.
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Приложение 5 
гекомендувмое

ЕОПУЗКА Т1УБ ДИАМЕТРОМ бО-ЕЮ МИ В ЧВШРЕХ-
оснш  п о л т п ш  тэо д о д ь к м н о сш о  ез *

1 . В четырехосный полувагон грузоподъемностью 63 т , объе
мом 70«5 и3 погружают предварительно увязанянв в пакеты массоК 
до Ю I  тремя четцрехнитевыыш обвязкаш из отожженной проволо
ки дааметром 6 ш  стальные трубы диметром 60-Ю0 мм длиной 
4-12 м по ГОСТ 8733-58.

2 . Пакеты труб укладывают в полувагон ва 6 деревянных 
подкладок размерам 2ЮОх40 ш , у ложе иных ва под полувагона над 
поперечны» балками.

Укладывать пакеты труб можно в рдин или два штабеля, но 
с условлен, чтобы общая длина не превшала 12 м.

3 . Пакеты труб нижнего ряда привязывают к нижнии пршвя- 
зочный косынкам полувагова с помощью двух четнрехнитевнх рас
тяжек из отожженной проволоки диаметром 6 мм.

Высота штабеля труб в полувагоне не должна превшать 
1800 ыы, а ойцая наоса груза -  63 т .
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Пналожение 6 
Рекомендуемое

ш ссяикадия осшвных ввдсв псвревдбкШ поверхности 
иэсшцишнаго покрытия труб ш аш вш нсвсзго и эпск-
СВДНОГО) ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТРУБ

Обив ДОЛОмнния и пддсанме оснпвинт -тшттов повпммявя— 

изоляционных полиэтиленовых ■ ярп»д« ппд повинти! п а й

1 . Повреждение изоляционного покрытая -  это нарушение 
сплопшостк при уменьшения толщины изоляционного покрытия от 
норматквваК величины, видимое невооруженным глазам яла опреде
ляемое дефектоскопом пря напряженка, указанном в соответствую- 
цлх ТУ на язолараванйыв труби.

2 . В завяснмостя от требований, предъявляемое в стандар
тах ала технических условиях к изоляционному покрнтяю, поврем- 
девав может бить допустямым яла недопустимым.

3 . Павредденяе считается допустямым, вола ве нарушена 
сплошность покрытая, а толщава слоя, оставшегося на трубе по
крытая, составляет не менее 1 ,5  ш  (для полжз галенов ого до
крытая) я не менее 0 ,35  ш  (для эпоксидного покрытия производ
ства Волжского трубного заво ю ).

4 . Труба подлежит повторной изоляция, а причиненный ущерб 
приравнивается к полной стоимости изоляционных работ, в сле
дующих случаях:

су мерная площадь ремонта повреждений превшие т 5QJC общей 
площади изоляция;

количество повреждений на одной трубе составляет 20 я 
более расоредоточенных по всей длине дефектов.

5 . Классификация повреждений, их описание и схематичес
кое изображение приведены в таблице.
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слт К Л А С С И Ф И К А Ц И Я
основных видов повреждений поверхности изоляционного покрытия труб 
(полиэтиленового л эпсжсидного) при транспортировке труб

Вид
повреждений Описание |Схематическое изображение 

I повреждения
Т
!
!

Допуски

Вмятина Отдельное местное углуб
ление различной величины 
и формы, образовавшееся 
от вдавливания при уда
рах (например, о борт 
трюма, о борт вагона или 
других случайных ударов 
о твердые предметы)

Допуокаются вмятины, 
относящиеся к пов
реждениям, регламен
тированным по п.З 
данного приложения. 
Поврежденное место 
проверяется дефекто
скопом

Царапина:

а -  продольная; 
б -  поперечная; 
в -  косая

Узкий разрыв изоляцион
ного покрытия, ямеедий 
лпбое направление на 
поверхности изоляции
Царапины могут быть 
обусловлены соприкосно
вением о выступающими 
острыми металлическими 
предметами в ж.д.вагонах, 
трюмах и автомобильных 
транспортных средствах

Допускаются царапи
ны, относящиеся к 
повреждениям, регла
ментированным по п.З 
данного приложения. 
Поврежденное место 
проверяют дефекто
скопом



Продолжение таблицу

Вид
повреждений Описание

Т
!
1

Схематическое изображение 
повреждения

ТI
i

Допуски

Срез:

а -  продольный; 
б -  поперечный; 
в -  косой

Задир
(полиэтиленового
покрытия1»:

а -  продольный; 
б -  поперечный; 
в -  косой

Срез изоляционного покры
тия небольшой ширины в 
лйбом направлении, возни
кающий от соприкосновения 
изоляции с острыми крош
ками других труб или ооу- 
дарениях с металлическими 
предметами при погрузоч
но-разгрузочных работах 
в портах, на железной 
дороге, при складировании

Рваный зубчатый глубокий 
разрыв изоляционного по
крытия металла трубы раз
нообразного очертания, 
расположенный вдоль, попе
рек или под углом к про
дольной оси трубы и возни
кающий в момент перемеще
ния трубы при кбнтакте о 
гранями твердых предметов 
в процессе погрузочно-раз
грузочных работ на транс
портные средства или не
правильном окладнровании

Допускается opes, 
относящийся к по
вреждениям, регла
ментированным по 
п.З данного прило
жения. Поврежден
ное место прове
ряют дефектоскопом

Задир изоляционно
го покрытия не 
допускается
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8
Вид

повреждений Описание
1______________ Продолжение тябдшнj Схематическое изображение !
{ повреждений ; Д оду окд

Потертость: 
а -  продольная; 
б -  поперечная

Отслоение и 
мадоиш
(долив тиле нов ого 
покрытия)

Точечные и конурные углуб
ления, вытянутые в продоль
ном или поперечном направ
лениях, образовавшиеся и 
результате перемещения тру
бы и трения изоляции о не
защищенные прокладочным 
материалом опорные или увя- 
зочные устройства или из-за 
попадания абразивного пред
мета между трубами в про
цессе хх перевозки на тран
спортных средотвах (желез
нодорожных, автомобильных 
н гусеничных и др.)
Нарушение связи полнатяде- 
иового покрытия с поверх
ность!! труошпри образова
нии зазора между изоляцион
ным покрытием н металлом; 
характеризуются неровностью 
поверхности -  выступы, пузы
ре кие; располагаются в одном 
месте или группами по всей 
трубе; образуются при силь
ном обжатии изоляции в про
цессе транспортировки или 
длительного складирования

Допускаются по
тертости, относя
щиеся х поврежде
ниям, регламенти
рованным п. 3 
данного приложе
ния. Поврежденное 
место проверяют 
дефектоскопом

Отслоение и мор
щины не допус
каются



Еидповреждений
I! Описание !________

■ Схематическое изображение [ • повреждений j Допуски
Скол
(ЭПОКСИДНОГОпокрытия)

Разрушение эпоксидного изоляционного покрытия в аоне контакта с твердыми предметами, возникающее в результате ударов иди контактов о гранями твердых предметов в процесое погрузки, разгрузки или складирования труб

СЛ
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Предъявление претензий за повгаяпяние труб

6 . При составлении претензии за повреждение труб в 
части определения виновника для возмещения причиненного ущер
ба следует руководствоваться, следующими соображениями.

Претензии предъявляют:
к ШС, если прибывшие трубы увязаны в соответствии с 

одобренными ШС техническими условиями, но в процессе перевоз
ки произошли нарушения (ослабления) креплений, чт<? привело к 
смещению или перемещению труб и возникновению царапин, потер
тостей, задирав и других повреждений;

к ШС, если транспортировку труб осуществляли на неио- 
правном или неподготовленном для погрузки труб подвижном со
ставе;

к Ыжнморфлоту или к Минречфлоту, если обнаружено откло
нение от технических условий при погрузке и креплении труб на 
подвижной состав.

7 . Б приведенных случаях в установленном порядке состав
ляют коммерческий акт с участием представителей ШС и органи
зации, получающей трубы, для взыскания возмещения за поврежде
ние груза с действительного виновника.

Если виновником является Минморфлот или Минречфлот, то 
кошерческий акт составляет ШС с участием представителей 
Миннефте газ строя, и рекламацию направляют в порт по месту по
грузки для возмещения причиненного ущерба.
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