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Типовой проект "Резервная дизельная электростанция РДЭС мощ
ностью 1*100 кЭт" разработан Ь соотбетстВии с пятилетним планом т и - 
побоео проектирования Госстроя СССР, тепа 1.15.1, письмо Госстроя 
СССР У* 2/1-296 от 13.06.63 г .,  и заданием на проектирование, согласо
ванной Министерством сельского хозяйства СССР.

Типоразмер электроогрегота и отдельные технические решения, ука
занные В общих данных чертежей основного комплекта О, приняты В соот
ветствии с рекомендациями ВИЗСХ и протопопом совещания при Минсельхо
зе СССР от 23.01.64 г. РДЭС является резервным источником питания о т
ветственных потребителей электрической энереии животноводческих комп
лексов, ферм птицефабрик и других объектов сельского хозяйства. Не
обходимость и обоснование применения РДЭС на объекте определяется 
при конкретном проектировании. Нагрузка резервируемых потребителей 
не должна превышать мощность электроаерегата с учетом нагрузки соб
ственных нужд РДЭС. Выбор площадки под строительство РДЭС и схемы 
присоединения электроаерегата к распределительным сетям 0,38 кВ цен
трализованного электроснабжения решаются на основе технико-экономи
ческих показателей при проектировании системы местного резервирова
ния. РДЭС оборудуется одним злектроаерееатом типа АД100С-Т400- 
Р.1ВЦ.643.113 мощностью 100 кВт, выпускаемым объединением "Армэлек-  
транша* (137063, ш.Ереван, уп. Тельмана,41)

Ври привязке типового проект РДЭС возможно применение электро -  
агрегатов аналогичных параметров и других заводов с соответствующей 
корректировкой проекта.

Архитектурно-строительные чертежи раоработаны в двух вариантах: 
для каркасно-панельного и кирпичного зданий. Тепломеханические и 
электротехнические чертежи идентичны для обоих вариантов.

В помещении РДЭС устанавливается телефонный аппарат на рабочем 
шпале, запитанный на коммутатор диспетчера комплекса.

2. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ НАСТЬ
2.1. Введение. Основные технические Ванные РДЭС: ' ‘

1. Тип электроаерегата АД100 С-Т400-Р,15Ц.$А3.113
2. Количество установленных электро -

аереготв 1

Типовой проект раоработан в соответствии с дейст
вующими норнами и правилами и предусматривает мероприя
тия.обеспечивающие Взрывную, взрывопожарную безопасность 
при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта С.В.Щербачевич
Гпзвный инженер проекта, осуществивший признаку

Э. Комимпль нал мощность, •'Ът too
4. Частота вопщеччо, ов 'чин. 1500
5. Напрячрние. В 400
в Род тока переменный, трехфазный
7. Частота. Гц 50
8. Коэффициент мощности 0.8
9. Назноиеиньч! ресурс непрерывной работы, ч

а) бес дополнительной заправки топливом 
и маслом 8

б) с дополнительной зоправкой топливом 
и маслом 60

10. Назначенный ресурс до капитального 
ремонта, ч 8000

11. Топливо Л и д  ГОСТ 305-82
12. Удельный расход топлива, при номиналь

ной мощности, г/к Вт. ч 250
13. Масло для дизеля М-10 62. М 8В

14 Удельный расход масла при кардинальной 
мощности, г/кВт и

М-8Б, ДЬ-В 

3
15. Масса элекюроагоегата, кг *350
16. Габаритные размеры электроагоегата. мм 

а) длина 2540
б) ширина 1020
6) высота 1650
в соответствии с техническими условием ТУ 76-15*6.220-77 элект

роагрегат надежно работает при температуре воздуха б помещении РДЭС 
от*в0С до *50еС, относительти Злобности до 9В%и высоте над уров
нем моря до 2000 •" Элекп'.укпегегот имеет защиты, срабатывающие пои 
достижении предельно зчаьениО:

а) температуры охлаждающей жидкости выше 96-104 °С;
б) температуры смазочном масла Выше 9 6 - Ю4°С;
в) давления масла $ системе смазки двигателя ниже 0,4-0,6 нес.,.
. . с*7 *'г) тока короткого замыкания б цепи генератора и тока пере

грузки генератора.
2.2. Топливная atoms *и. Для текущего расхода топлива на раме 

электроаерегата смонтирован топливный бак вместимостью 240 литров, 
обеспечивающий непрерывную работу двигателя б течение 6 часов без 
дополнительной заправки. Запас топлива хранится на складе ГСМ комп-

* пенса.
2.3. Масляная система. Заправка системы смазки двигателя маслом 

по мере его выработки производится при помощи ручного насоса. Запас 
маола хранится на складе ГСМ комплекса и 6 помещении РДЭС.

2.4. Система охлаждения. Система охлаждения электроаерегата -■ 
Водо-Воздушная,замкнутая, с радиаторами масла и Воды.

В качестве охлаждающей жидкости в летний период эксплуатации 
РДДС применяется пресная вода, а б зимний период -  антифриз ( низко-  
замерзающая жидкость) . Эксплуатационный запас антифриза хранится на 
складе в количестве, достаточном на две заправки системы охлаждения 
электроаерегата (72 л .) .

2.5. Система пуска. Вусн электропгрзгота осуществляется электро
стартером, поставляемы» 6 комплекте с электроозрегатп. Аккумулятор
ные батареи обеспечивают надежный запуск двигателя электростартером 
не долее чем с трех попыток, при этом продолжительность бремени 
Включения электростартера не более 15 с при температуре окружающего 
Воздуха в машинном зале РДЭС до минус 596 без предварительного про
грева двигателя.

2.5. Система газовыхлопа. Отвод отработанных газов производится 
через выхлопную трубу за пределы машинного зала, 6 атмосферу. Вых
лопной трубопровод 6 пределах машинного зала изолируется стеклянным

жгутом марки ДТСТ-ЗО.
2.7. Система вэздухозабора. Забор воздуха на горение $ дизе

ле производится из машинного зала, куса он поступает через проем 
в наружной стене, 6 колюром установлена утепленная заслонка.

2.6. Грузоподъемное устройство. Демонтажи монтаж отдельных 
узлов и механизмов электроогпегата предусматривается осуществлять 
с помощью различных такелажных приспособлений.

3. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Схема электрическая главных соединений. Электрической 

схемой главных соединений предусматривается ебточомкая работа 
электроагрегата на электрическую сеть напряжением 0,36 кВ. Парал
лельная работа РДЭС с основным источником центра ли а обанного элект
роснабжения не допускается. Энергия вырабатываемая генератором че
рез автоматический выключатель генератора 611 и через специаль - 
ные рубильники переключающие серии РП подается б распределитель - 
кую сеть 0,38 кВ потребителя.

Типовым проектом предусматривается четыре варианта электриче
ских схем свяои РДЭС с распределительной сетью 0,33 кв централизо
ванного электроснабжения. Выбор варианта определяется с учетом:

-  проектируемой или существующей схемы внутри площадочных 
распределительных сетей 0.38 кВ;

-  центра расположения резервируемых потребителей на. объекте;
-.места расположения трансформаторных подстанций 10(6)/0,4кВ;
-  организации обслуживания электрических сетей 0,36 кВ на 

объекте. \

По вариантам 1 и 2 выполняется связь электроагрегата о шина
ми распределительного устройства 0,4 ,;3 трансформаторной подстан
ции СЭТО или КТП) с одним или двумя трансформаторами Ю(6)/0,4 кВ 
мощностью до 400 к8-А. Помещение РДЭС пристраивается к ЗТП или 
располагается вблизи подстанции. Варианты 1 и 2 обеспечивают резе
рвирование от РДЭС как ответственных, так и других потребителей 8 
соответствии с графиком и режимом работы производства.

По варианту д выполняется связь элентроагревата с распредели
тельной сетью 0,38 кВ отдельных групп резервируемых потре$итглей7~ 
питающихся от ЗТП или КТП. Помещение РДЭС расположено аналогично 
Вариантам 1 и 2 или Вблизи производственных помещений с резерви
руемыми электроприемниками. Вариант 3 обеспечивает резервирование 
отдельных групп ответственных потребителей.

По варианту 4 выполняется связь элентроагревата с распреде
лительной сетью 0,3$ нд группы резервируемых ответственных потре
бителей (распределительным пунктом), питающихся от &ГП или КТП.

Помещение РДЭС располагается вблизи производственного помеще
ния с вводным распределительным пунктом.

Вариант 4 обеспечивает как групповое, так и индивидуальное 
резервирование ответственных электроприемников.

Привязан
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I При мощности ырянсф-трмапюра 650 пБ*А, не основании рэнаненда-
i щш БМЗШ, t'ttKdwv лрн&иение пърычиъчшслгй серии PE 11 (иди 
j PE 10) заШ о ''Бакзлоптроавгпснат* при условии установки последнего 
{ й зо^тиси оболочке или соответствующего ограждения.

Вариант 1 Подключение зпоктроагрееакю на сборные шины напря- 
AiV.'tus* 6.4 кв каждой секции 3W или нтп Выполняется через роспреве-  
литвлЬные устройства *Д1, Д2 с переключающими рубильникам $ft $2 
и существующие автоматические выключатели SF6, SF7 силовых транс-  
фсрнатсрсд Т1, 72. Распределительные устройства устанавливаются но 
SW или КТП. Подключение щита собственных нужд Д5 электростанции 
Выполнено чвргз распределительное устройство Д ( с переключающим ру~ 
6urtbHUHo.4$f.

Вариант 2. Подключение электрсаерееата н сборным шинам напря
жением О,Л кВ ЗГП, КТП и щита собственных нужд Дд электростанции 
выполняется аналогично варианту /. распределительные устройства Д1,
Д2 устанавливаются в помещении РДЭС.

Варианта. Подключение электроаерееато выполняется к шинам на
пряжением 0,4 кв четырех фидеров ответственных потребителей через 
распределительные устройства Д1 -*Д4 с переключающими рубильниками 

51 + 5$. При необходимости резервировать более четырех фидеров 
ответственного потребителя рекомендуется применять на каждый допол
нительный фидер одно распределительное устройство. Распределительные 
устройства Д1*Д4 устанавливаются в помещении РДЭС. Подключение щита 
собственных нуждД5 Выполнено через распределительное устройствоД1 
с переключающим рубильником 51.

Вариант 4. Подключение электроаерееато к шинам напряжением 
0,4 кВ распределительного пункта ответственных потребителей Выполне
но через распределительное устройство Д1 с переключающим рубильником 
Sf. распределительное устройство устанавливается В помещении ро. 
Подключение щита собственных нуасд ДЗ Выполнено о т РП ответственных 
потребителей-

3.2. режим работы. Варианты 1,2. В нормальном режиме работы пи
тание нагрузки ответственного потребителя осуществлястоя от внешнего 
источники электроснабжения подстанции (ЗТП или КТП) черев переключи* 
ющиерубильники S i, $2, автоматические вЬтнйатели6Е6,$Г7 сило
вых трансформаторов Т1 или Т2. рукоятка переключающих рубильников

/, 2 устанавливается в положение » Включена сеть*. 6 аварийном ре
тине работы, при исчезновении напряжения на подстанции, запускается 
Вручную эпентрвагрвеат. рукоятка переключающих рубильников Sf, $2 
устанавливается В положение *» Включена РДЭС*

Вариант 3. В нормальном режиме роботы питание нагрузки ответап- 
веьных потребителей осуществляется от внешнего источника электроснаб
жения (ЭТИ или Игл ) через переключающие рубипьники $1* $4. рукоятки 
переключающих рубильников S1+S4 устанавливаются в положение 
"Включена сеть*. В аварийном режиме работы при исчезновении напряте- 

• кия на подстанции запускается Вручную эпентроаерееат. Рукоятки пере
ключающих рубильников 31+54 устанавливаются в положение * включена 
РДЭС*

Вариант 4. В нормальном режиме работы питание нагрузки ответст
венных потребителей осуществляется о т внешнего источника электросна
бжения КТП через переключающий рубильник $1 и существующий распре -  
делительный пуппт. Рукоятка переключающего рубильника Sf устанавли
вается в положение * Включено сеть”. В аварийном режиме работы при 
исчезновении напряжения о т н тп  Вручную запускается электроаерееат. 
Рукоятку переключающего рубильника $1 устанавливают 6 положение 
^Включено РДЭС Г

5.3. Электрические защиты. Защита генератора от переерузни и 
коротких замыканий на шинах осуществляется автоматическим включате
лем генератора $Ff с комбинированным расцепителем.

Ц

З А . Возбуждение и радирование напряжения. В генераторе ист 
пользован принцип самовоз;:; гдения. Статистическая система Возбужде
ния генератора состоит *з <пра«с(рар<ча<пара г, селснабсео выпрямителя Y£f, 
управляемого дросселя и конденсатора О для защиты о т радиопомех.Ста- 
тистичесмая система возбуждения служит для питания обмоток ротора 
постоянным тонам и поддержания напряжения генератора неизменным. На
чальное возбуждение гене ротора производится путем подачи импульса 
напряжения f2 в аккумуляторной батареи 0В2 через добавочное сопро
тивление R на обмотай возбуждения. Ричное регулирование напряжения 
обеспечивает точность поддержания напряжения В пределах ±5*j* средне-  
регулируемого значения при изменении наерузни о т  50 до 100'/• и о т  (00 
до ВОi^. Автоматическое регулирование напряжения обеспечивает то ч 
ность поддержания напряжения В пределах t2i*  среднерегулируемого зна
чения при изменении нагрузки о т О до /ДО У» и о т  100 до 60%.

5.5. измерения, учет электроэнергии. Контроль за режимом работы 
генератора осуществляется по измерительным приборам. Вольтметром PV 
через пакетный переключатель контролируется линейное напряжение фаз 
генератора. Частотомер PF обеспечивает через пакетный переключатель 
контроль частоты тока генератора. Амперметром РА через ампорметровыд 
переключатель осуществляется контроль тока в каждой фазе. Ваттметром * 
PWc добавочным сопротивлением выполняется контроль активной мощнос
ти . Учет электроэнергии, Вырабатываемой элентроагрегатом, обеспечу-  
веется счетчиком активной энергии, в соответствии с рекомендациями 
ВИЭСХа и согласованием завода "Армэлектромош* (письмо 0гкт-б02/37
о т $.02.04 г-)  для подключения счетчиков используются измерительные 
трансформаторы тона. Входящие в комплект щита^праващшя электроаг- 
регата.

3.6. Защита дизеля. Дизель оборудован Следующими технологичес
кими защитами:

а) о т снижения давления Воды,
б) о т перегрева воды;
В) о т перегрева масла.
В случае появлений аварийного режима указанные защиты обеспечи

вают световую сигнализацию, остоновну агрегата и через дистанцион
ный расцепитель НА -  отключение автоматического выключателя Зенера-, 
тора.

3.7. Оперативный та к . На элентроагрееате применяется постоян
ный оперативный то н  напряжением 24 В о т  2 стартерных батарей ВОТ-132.

От аккумуляторной батареи запитаны следующие основные цепи: .
а) электрооборудования двигателя;
б) начального Возбуждения*,
В) приборов контроля за работой двигателя;
г ) аварийной сигнализации и автоматической защиты.
Электрооборудование злетпроаерееато предназначено для работы в 

однопрододной системе постоянного тона напряжением 24 В. Поднаряд 
стартерных аккумуляторных батарей производится о т зарядного генера
тора Г-210, установленного но дизеле, при работе элвптроагрегота. 
Первоначальный заряд аккумуляторов и их подзаряд В период дежурного 
режима зпентроаерееата выполняется cm выпрямительного устройства 

Этика 8СА-6А.
3.8. Электрическое освещение. Q помещении дизельной электростан

ции предусмотрены следующие Виды освещения*
1. рабочее освещение напряжением220. в переменного топа. 8 де

журкам режиме электростанции питание рабочего освещения осуществ
ляется о т  внешнего источника электроснабжения. При исчезновении на
пряжения о т  внешнего источника электраснабжсЛ Увязай  
кия питание рабочего освещения выполняется о т  ** - . - .
генераторного напряжения. Рабочее освещ ение --------------------— г- — .
выполнено светильниками с лю м инесцентны м и----------------------------------
пампами._______________________ _________ ----------------------- Г" — 1

2. Ремонтное освещение напряжением 12 В переменного тона.
Питание ремонтного освещения Выполнено о т трансформатора ()С0-0,Ъ5 
напряжением 220/(2 в. Для ремонтного оевгщгш применяются пере
косные Сдетильнипи.

3* Аварийное освещение напряжением 12 В постоянного тона.
Питание аварийного освещения принято о т аккумулятора 6СТ-132. За
ряд и подзаряд аккумулятора ведется о т выпрямительного устройства 
ОСА-6 А.

Освещенность помещения РДЭС принята В соответствии с *'Норна- 
ми освещенности производственных помещении станций и подстанций*и 
СНиП-П-4-76Для защиты сети рабочего освещения предусматриваются 
автоматические выключатели ЛЕ -2036, аварийного освещения АЕ *2044-10, ),
ремонтного освещения - а е - зоъ4. Сеть освещения выполняется на- ! 
белен марки АВВГ открыто на скобах. Монтаж электрической сети ос
вещения Выполнить согласно пуз, раздел W.

3.3. Заземление. Заземлению подлежат нейтраль гонератора, кор
пуса электродвигателей, шнафЫ, светильники и т .  8. Заземление нейтра-

I

из стали ф в мм к заземляющему устройству. Сопротивление 
заземляющего устройства, к  которому присоединена нейтраль j
генератора, В любое Время года должна быть не более 4 Ом (ПУЭ 
1-7-76). Количество зоземлителэй заземляющего устройства опреде* i
прется расчетом при привязке проекта в зависимости о т удельного ]
сопротивления грунта. Для заземления в первую очередь должны быть i 
использованы естественные заземпитещ проложенные в земле веде- \ 
проводные и другие металлические трубопроводы, за исключением/яру- } 
бопроводов с горючими живностями или вэрЫВчатыми газани и смесями. ; 
После монтажа заземляющего устройства величина сопротивления должна ) 
быть проверена измерением. i

5• Ю Молниезащита. Эдакие электростанции относится к Ш кате- I 
еории молниезащшпы. Защита от прямых ударов молнии здания РДЭС [
должна Выполняться путем укладывания на плоской кровле молниеприем
ной сетки из стали фбмм с ячейками 3*5 м.По противоположным сто
ронам здания электростанции закладываются тоноотдоды из круглой 
стами фбмм, которые присоединяются к горизонтальному проводнику 
Заземляющего устройства. Соединения топоотводоЬ должны быть свар- ]
кыми. Количество вертикальных заземлитолед выбирается при привязке [ 
проекта исходя из удельного сопротивления грунта и требуемой дели-, 
чины импульсного сопротивления. Для защиты глушителя Ьт прямых уда
ров молнии необходимо приварить к нему стержневой молниеяриемнин 
из арматурной стали ф (2 мм, длиной 0,6м, а глушитель приварить д 
молниеприемной сетке.

4. Архитектурно- строительные Решения
4.1.' исходные данные. Проект разработан для применения в райо

нах со следующими характеристиками природных условий: 
расчетная температуре наружного воздуха - минус 50*С; 
скоростной капор ветра для /географического района-  0,27 к па

(27кгъ/мг);
вес снегового покрова дпяш географического районе -тл ге / н * . 
Рельеф территории спокойный} грунтовые воды отсутствуют, сгй - 

смачность района строительства -  не выше 6 баллов по шкале

Ночогей. 
fit. СЛВЦ. 
Н. контр. 
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ГОСТ 6249-52 Грунты & основании фундаменте непучинистые, непросадоч• 
ные со следующими нормативными характеристиками: tf M»0,49 рад или 
28®; Сн*2 пПа (0,02 кГс/см2); £м* 14,7 мПа (150 кГс/см*); {*1,6 т/м 3; 
коэффициент безопасности по грунту - КГ- 1.

4.2. Объемно-планировочные и конструктивные решения. Объемно -  
планировочные решения здания приняты в соответствии с технологической 
частью. Здание запроектировано в двух вариантах: каркасно- панель
ном и кирпичном. Здание относится ко И степени по огнестойкости и не 
ниже й степени по долговечности; категория производства „Г" и пД ". 
Здсшие одноэтажное, беочердачное, беэподвольное, квадратное 8 плане 
с размерами в осях 6,0 *6,0 м.

Вариант здания каркасно-панельного типа. Здоние из сборных желе
зобетонных изделий заводского изготовления по номенклатуре Госстроя 
СССР для сельского хозяйства, в качестве ограждающих конструкций при
няты стеновые панели из легких бетонов по оерии 1,832-9 вып. 0. Фунда
менты под колонны одания -  сборные железобетонные стаконноео типа по 
оерии 1.612-1 и ГОСТ 24022-80. Фундаментные балки - сборные железобе
тонные по серии 1.415-1, колонны -  сборные железобетонные по серии 
1. 823/1 вып. 1,2. Кровельные балки -  железобетонные по серии 1.462.1- 
10/80, вып. 1. Привязка крайних осей вдоль и поперек здания принята 
нулевая.

вариант здания в кирпиче, фундаменты -  ленточные, ив бетонных 
блохой по ГОСТ 13579-76. Стены -  из обыкновенного глиняного кирпича 
пластического прессования по ГОСТ 530-60. Для обоих вариантов здания: 
плиты покрытия -  ребристые, железобетонные, предварительно напряжен
ные, размером 3,0*6,0 п по серии 1,865-1-4/60 Вып. 1,2; утепление кро
вли предусмотрено плитами теплоизоляционными из минеральной даты на 
синтетическом связующем по ГОСТ 9573-62j кровля -  трехслойная, рулон
ная, скатная с уклоном 2,5%) полы -  бетонные} подпольные каналы -  из 
сборных железобетонных лотков с покрытием из сборных железобетонных 
плит по серии 6.000-2, вып. 0,1) приямки -  из монолитного бетона с 
покрытием из сборных железобетонных плит по оерии 3.006-2, вып. О, И 
двери деревянные по ГОСТ 17624-71; заполнение оконных проемов пре
дусмотрено деревянными блоками по ГОСТ /6407-70.

4.6. Техника-экономические показатели
коркасно -  панельный 

вариант 
43,5 
35,61 
160,9

15,59

кирпичныи
вариант

43,94
63,47
155,55
14,59

Площадь застройки, м*
Полезная площадь, м2 
Строительный объем, м*
Ощая сметная стоимость 
строительства, тыо. руб.

S. Сантехническая  ч а ш . 5.1. Отопление.
Проект отопления дизельной электростанции разработан для строи

тельства в условиях расчетных температур до минус 30*0} для двух ва
риантов здания: каркасно-панельного и кирпичного. Отопление и венти
ляция здания выполнены с учетом требований СНИП tt-33~75 и ОН 245-71. 
источник теплоснабжения -  наружные тепловые сети, теплоноситель-го
рячая вода о параметрами 95-70*С. Температура внутреннего воздуха 
принята: в машинном зале -  плню 6*0, в щитовой - плюс 16*С. В качест
ве нагревательных приборов используются ресистры из гладких труб 
Ф 114*4 по ГОСТ 10704-76. Система отопления принята е верхней развод
кой; магистральные трубопроводы проложены над окнами, над полом и час
тично в подпольном канале. Удаление воздуха из системы предусматрива
ется через горизонтальные воздухосборники. Регулирование теплоотдачи 
нагревательных приборов производится запорными вентилями. Расход теп
ла на отопление здания составляет: для нарнаоно-панельного варианта- 
$670 В т С6630 ккал(ч)', для кирпичного варианта -  Ю800 В т (6600 ппал/ч} 

В 2. Вентиляция. Вентиляция дизельной электростанции расочитона 
удаление теплоизбыткоб о т работающего дизель• генератора, которые 

составляют 61200 В т (70000клал f4). Воздух из машинного вала уваляет

ся нрышным вентилятором 6К° №6,3 (система 81). Наружный воздух посту
пает в машинный зал без подогрева через воздухоприемное устройство 
с подвесным утепленным клапаном (система ПЕ1). Воздух на горение к эле
ктроагрегату б количестве 1000 м*1ч забирается из машинного зала, для 
чего перед пуском электроагрегата открывается заслонка (система ПЕ1).

5.3. Водоснабжение Подача воды в здание дизельной электростанции 
предусматривается только на хозяйственно-питьевые нужды одним вводом 
водопровода ф 20 мм в канале теплосети. Расход воды -0,1 м3 в сутки.

6.4. Горячее водоснабжение. Водоснабжение РДЗС горячей водой -  
централизованное Горячая вода подается по трубе ф20мм в канале 
теплосети.

5.5. Канализация. Хозяйственно-фекальные стоки о т раковины отво
дятся самотеком через трубу ф 50 мм в наружную сеть канализации. Про- 
иоводетвенных стоков нет.

6. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
Пожаротушение РДЗС осуществляется первичными средствами пожароту

шения: установкой воздушно-пенного огнетушителя 08П9-250 площадью ту 
шения до 60 м2, установкой ящика с песком. Также должны быть исполь
зованы средства пожаротушения, находящиеся в распоряжении производст
венного комплекса.

7. Меро при яти я  по тех н и к е  везопасности
безопасность персонала, обслуживающего РДЗС, обеспечивается путем 

применения оборудования с закрытыми подвижными частями\ теплоизоля
цией нагретых поверхностей, в результате чего температура их в местах, 
с которыми возможно соприкосновение, не превышает 60*0. Обслужи- 
вание РДЗС должно осуществляться специально обученным персоналом и 
имеющим квалификационную группу в соответствии с действующим П7Э 
и НТВ при эксплуатации электроустановок.

Отработанные газы от электроогрегата отводятся по выхлопному тр у 

бопроводу в атмосферу на высоту, обеспечивающую равномерное их рас
сеивание. Д ля уменьшения уровня шума на тракте газовыхлопа установ
лен глушитель-маслоуловитель. Уровень шума на срезе выхлопной трубы 
не долее 70 дб. Замкнутая система охлаждения электроогрегата исклю
чает образование производственных стонов и оброс воды в систему ка
нализации животноводческих комплексов.

9. У к а з а н и я  по п р и в я з к е  п р о е к т а .
При привязке типового проекта необходимо: учесть все изменения 

О комплектации электростанции, тепломеханических и электрических 
схемах, произведенных объединением пАрмэлектромаши после 1966 года,

Определить необходимость строительства топливохранилища.
Разработать проект прокладки трубопроводов между РДЗС и топливо, 

хранилищем.
Но электротехнических чертежах заполнить блики в зависимости от 

мощности трансформатора или отходящего фидера. Выбрать и обосновать 
вариант размещения РДЗС, исполнения схемы главных электрических со
единений и конструктивные решения по установке специальных рубильни
ков, переключающих в зависимости от конкретных условий.

Определить удельное сопротивление грунта, рассчитать заземляю
щее устройство РД80 и выполнить его чертеж.

Для варионта 3 при количестве фидеров на подстанции менее четы
рех необходимо исключить лишнее оборудование.

Необходимость устройства молниезащиты решается при привязке 
проекта.

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление РДЗС 
осуществляется путем установки электро калориферов.

Возможность присоединения РДЗС к сетям водопровода и канализа
ции решается по техусловиям при привязке проекта.

ТЕХННКО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА И ПРОЕКТА - АНАЛОГА

/ W
% Наименование показателей

Единица
измерения

Проекторуемая РДЗС 
90 кВт

ТП 407-1-65 АДЗС мощно
стью / *  ЮО кВт

каркасно-
панельные
стены

кирпичные
стены

стены из 
бетонных 
блоков

кирпичные
стены

4.
1. Техническая характеристика 

Площадь застройки мг 43,5 46,94 59,64
г 1 i м 2' 35,51 26,71 _ 43,64
з. Строительный объем м* 160,3 165,65 241,85

t
i  Показатели сметной стоимости строительства 

Сметная стоимость строительных работ тыс. руб. В,59 6,10 6,66х
2 Стоимость на 1 № рабочей площади руд- 222,55 212,47 193,06
3 Стоимость на 4 п3 строительного объема руд 42,20 33,21 - 66,59
4 Стоимость на 1 кВ т руб. 67,90 61,00 _ 66,50
5 Стоимость оборудования тыо. руб. 7,30 7,30 '  26,42я

1.
Ш Трудоемкость

Затраты труда в построечных условиях чел. -дн. 105,39 104,15 177,61

1
S  Расход строительных материалов 

Цемент (приведенный к марке 400) ^ т Н, 19 9,65 10,66
2 Сталь в натуральной массе т 1,97 1,05 - 1,51
6. Сталь приведенная п классу А1 и С 66/23 т 2,45 1,29 - 1,75

х) Стоимость оборудования $ техника -экономических показателях 
несопоставима, так как 8 проекте-аналоге оборудование приня
т о  автоматизированным по третьей степени. Сметная стои
мость проекта-аналога приведена д цены 1864 сада путем при
менения индекса на строительные роботы 1,19 и на оборудова
ние 1.18.

Привязан
Ноч. отв.
QL9DSSL
н. конто
run

Коренев
кац
каи
Щербачьвич

T f i пз-з

Резервное дизельная 
электростанция 

мощностью 4x100 кВт
Т , Общие данные. 
Общая пояснительноя 

записка (окончание)

]стс&п
РП \ 3

J___
Се/1ЬЗКЕРГ0ПР0БКТ 
казахское отделение 

Алма-Ата, 1Шг.
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I
г ч

Аист Н с и м е н о Т а к и е Примечание

Of Общие денные

02 Компоновка оборудования
т

03 Трубопровод газовыхлопа

ведом ость РАБОЧИХ чертежей основного КОМПЛЕКТА ТХ

О

о
<3

г

1
I
%

с:
чи0£
и

Ведомость ссы лочны х И ПРИЛАГАЕМЫХ 
д о к у м е н т о в

Обозначение Н а и м е н о в о н и е примечание

Ссылочные докум енты

Гост 8734-75 Трибы стальные бесшовные холод-
нодесрормированные. Сортамент

ГЬСХВ 732-78 Трубы стальные бесшовные горячо-

деформированные. Сортамент

ГОСТ (0704-76 Трубы стальные электросварнЫе

прямошовные. Сортамент

Гост тгв -в а фланцы стальные плоские

приварные

Гост т ч з - т Отводы прутоизоенутые

Конструкция и размеры

Гост п т -7 7 Тройники. Конструкция и размеры

гост т а -70 болты. Конструкция а размеры
Гост 5315-70 Гайки. Конструкция и размеры

ГОСТ $402-70 Шайбы крушинные

га ЗШ- № 8 -& Шнур минера ловотныи в оплетке

ио ровинга

ГОСТ 18311-8$ Опоры подвижные.  Типы и

размеры.

- -

Типовой проект разработок $ соответствии с действую- 
ufurtii норнами и правилами о предусматривает мероприя- 
/пи*, облслечиОающие взрывную, взрывопожарную и 
пожарную безопасность при эксплуатации звания.
Гловнцй инженер проекта С.В. ЩербачеВич

ihaLnbtu иктекер проеююрсущиайиВиюО провозку

Обозначение Н а и м е  ново н ие Примечание

ГОСТ 6509-72 Сталь прокатная угловая

ревнопопочная. Сортамент

ГОСТ 103-75 Полоса стальная горячекатаная

Сортамент

ГОСТ 6000-74 Ленто стальная горячекатаная
Сортамент

Гост3550-73 • Лента стальная упаковочная

Сортамент

ГОСТ3282-74* Проволока стальная низкоуглеро-

дистая общего назначения.

ГОСТ 19903-74 * СталЬ листовая горячекатаная*

Сортамент

ГОСТ 21631-75 * Листы из алюминия и алюминиевых

сплавов

ГОСТ $887-73 Злептроды, покрытые металлические для

ручной дуговой сварки конструкционных

U теплоустойчивых сталей Типы.

Прилагаемые документы

ТХ -0 4 Опора глушителя- маслоотделителя

ТХ -0 6 Глушитель - маслоотделитель

TX -0 S Кронштейн для крепления

ручного насоса т Редким"

ТХ -0 7 Стальной колпак

ТХ-08 Статное кольцо

т х -ю Выхлопной трубопровод

тх -о э Стятное кольцо

ТХ . со Спецификация оборудована*'

О в щ и е  а  КАЗАН ИВ

1. Установка электроагрегата АДюоС-ТбСО-ЯЩ&ЗИЗ 
должна дЫтЬ выполнена Ветровом соответствии

с инструкцией по монтажу, эксплуатации техни

ческими условиями ТУ (8 -Sf6.220 - 47 

АрнзлгптрозаВоба им. B U Денина, г -Ереван

2. Устанавливать электроагрегат на фундамент 

Следует после полного затвердения бгтона

3. Анкерные болты, крепящие раме к фундамгкту9 

Затягивать сильно и равномерно, гайки 

обязательно законтрить.

4. Подготовку электроагрегата к пуску f заправку 

и запуск производить строго по указаниям и 

инструкциям завода- изготовителя.

UK9.&

И д у , со 
Гнгпщ
Нкеняр\
run
runmx
Унягнер

атв

ТЩ  
щероачгвич g W ?
Ицхаков
ШШ'ЖffS

З щ

Привязан

т  407-t-96-85 ГХ -6 1

Резервная дизельная злентао- IptuSux 
станция мощностью 

/«too кот

Общие данные

рп
Л и с т

Of
Л и с т  0  9

SO
c tfib sx zc m p m r
№9,МСЯ6£ огделгяяг 

ГА/»КД-ЛГД, t t & r

Копировала ОбРмот TZ
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Марксу
поз. Обозначение И а и нс кование Кол. Масса.

ед.,п
Приме
чание

i АДЮОС-Т4оо-Р Злектрооеръгат 1 2SS0
2 пРоднин " Ручной насос 1 13 (
3 Чертеж ТХ-Од Трубопробод гаообыхлопа 1 ---------------1
& ОПТ- 1135 А Кран ксалоОоО грузоподъемностью Зт 1 512-

5 ОВПУ-250 Огнетушитель 1 220 V

6 КЦд-30 н 6,д Вентилятор крышный 1 135
7 ГОСТ 24333-81 Ра кабина 1
6 РУС 6141-03В0Г-54 У1 Устройство распределительное набесное ( блок) 1
3 РУС 8153-03ВОБ-54 У1 Устройетёо распредели- тельное набесное (блок) 1
10 РУС 6135-13 ВОР'54 31 УстройстЬо „распределительное набесное ( блок) 1
11 САЧ-  И 672 Счетчик электрической энергии 1
12 ВСА-5А Выпрямительное утробой 1
/3 5 С Г-132 Ящик с аккумулятором 1

14 Стол с телефонным аппаратом 1

15 Молниеприемник € * 1.0м 1 0,5
у^  14 ГОСТ 2590-71 
*РУе Cm3 ГОСТ 535-79

1. В.ымопной (прубопробод В продолах машинного зала 
изолируется минеральной датой 0 дба слоя.

2. Пространство между железобетонным стаканом и глушителем- 
маслоотделителем заполняется утеплителем.

3. Электротехническое оборудование показано для Варианта 1,- 
для Вариантов 2 ,3  и 4 см. чертежи Электротехнической части

8
"

r.n .4 0 7 -i-9 0 .8 5  Т*~03.

Нач. СО КиренеЬ . ' Г * ) \1л. спец. Мац Г'—'
| Прибязан И. контр. Кац Резербная дизельная 

электро ста.г,.и1 * ...г 
Л» 100 кВт

Стадия\ Лист | Листов
ТЙП " Щербачебт Р П  j  02

г н ГИЛ тан Мцламоб /А Ш Г~'''
г п Компонобка

оборудования
»С е / 1Ь З Н Е Р Г 0 а Р 0 Е К Т  
KA3AXCKGE ОТДЕЛЕНИЕ 

г. А л  м А-А г а ,  1бв4пг\Uh6.k | .. ....... - J ________!
Копировала



Марка
поз-

Обозначение Н о именование Кол. Масса.
гд..*Ь

Примера
ние

1 Чертеж ТХН10 Вимопной трубопровод f JJ,76
2 Чертеж ТХН 03 Стяжное кольцо 1 2,73

—
3 Чертеж ТХН 05 /лушитгль-наелоотделипет 1 49.43
4 Чертеж ТХН 07 Стальной колпак 1 5,11

•
5 Чертеж ТХН 08 Стяжное кольцо 1 1,34

В Чертеж ТХН 04 опора глуш ителя -  
маслоотделителя 2 8.55

7 .ГОСТ 7738-70 Б о л т  М 8*40 6 0,02

8 ГОСТ 5315 -  70 Г а  Она И  8 6 0,006
—

3 ГОСТ 6402-70 Шайба 6 6 0.601

Mats рила дав изоляции выхлопного трубопровода

И* 
л. л. Обозначение Наименование Кол. Масса, 

ей, кг
Примеча

ние

1 Т У  З Ш - 10258-61 Шпор минерале ватный 
6 оЫстне из ровинга Ч т

2 ГОСТ 3282-74 Проволока ф 0,3 нм O.CS
кг

J ТУ 36-1160- 70
стемотм*ь защитная *адро- 
азоаная езголр пгтрцзолялгон- ни* \ бн3 0,28

4 ГОСТ 6550-73 Лента стельная йпакавоч- НОЯ 07*20 9 75м 0,11

5 Т У  36-1492-71 Пряжка 66илп Ц0С8

6 ГОСТ 2162-78 Лента изоляционная 
прорезиненная 7$м 0,01

1. изоляцию Выхлопного труба проб ода производить 
по серии 3.903-5/73 лист 32.

2. Толщина изоляции Выхлопного трубопровода 
&из. *140мм

■9
m  4 8 7 -1 -9 0 .8 5  TX -B S  Sj

Нач.отд, Коренед >Гл. спец. Кац 9 iArtA
Привязан Н. контр Кац w - Резервная дизельная СтадиЛ Лист | Листов

run ЩербааВин ш = ) электростанция мощность# 
/* 100 кВт [PIT |( 03 {ГиПтсхк МухоноВ (4Ьъ1

ИнженерТиленйижАа Трубопровод
сазоВыхлопа

'СЕЛЬЭйЕРГСПРОШ
цдзАхслог отделЕ:#£г. Дл»-н&*Дгл, 1?J*~

а и
ш *

Копировала P&fc Ферма* 22
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Марка,
под. Обозначение Наименование Кол.

Масса 
ей, не

Приме
чание

i 1 7,46
2 л * * — -ш т ^ 2 0,47

Нап/шбленныО нетал/* 0,96
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Фланец (n o s .3 )

тр у в а  {nos. 7)

*■»
«1
£

л!
3S

too

I

Д иафрагма (лоз.2)

Ф л а н е ц  (ЛО ЗА)

I
!
I
I
i
I

Марна 
поз. О бозначена е Наим енование Нол. Mecca

ед.не.
Приме
чание

/ Пост ю т - i s * Труда 325*7 6 4272нм f 33,3В
2 2 0s$S
3 qtwG/./iucm 1 t,2
4 1 U2
S ШОТ 8732-70 * труда 108*4, е* 120 мм 1 1,23

—
6 Гост 8732-78 * Труба 108*4,$* ЮОмм f 1,03
7 га сгзт-7 5 Труба 15* 2,3,6*100 нм f 0,12
в Гост m7s-r? Отвод SO* 108* 7 t 2,8
3 15 В t in вептилЬ запорный 

муфтовый 15-16 1 0,38
Наплавленный металл Ui2

I  СВарну производить по периметру сопрягаемых деталей j
Н а те т шва 4 мм. !

2. Поверхность норпуса песпоструитЬ и одезяшрить перед опросной ]
3. Онрасну производить в два слоя е сушаой нахгдоео слоя при I 

тем пературе ISO*с 8 течение 2* часов.

/ /

mfo-i-go-is 7Х-06

Привязан
I7T. СЛСЦ.
Н.нонтр II p fZrun Шербачеви*, f t #
тптехн. му ханов <
интсн. ТцлснЗинск

UhS-Ht

Г л у ш и т е л ь -
м аслоотделитель

ЪгтадияМасса наеатт

РП 7Э,75к
_____ t

С в о р н ы й СЕ/?ЬЗНЕРГОПРОЕКГ| 
л д э а х с п о е  о д о д о л г  X

г.Ална-Ата.ядьг. I
Попировала BfU- (рормат 22
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1 ГОСТ 6732- 76 Груба 706*4} £* 7,84 м 1 20}71
2 ГОСТ 6732’ 76 Груба 70*6*5 t*054n 1 6.36
9 ГОСТ 77675’  77 OmtoS ST IS-3,5 4 12
4 пет п т - п Г ройник 106*4 / 3,3
5 ГОСТ 17676-77 Переход к 706*4-1$ *65 2 0,8
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Ведомость рабочих чертешей основного комплекта 3

/hem Н а  и м е н о б а н и е /̂ римечание

0 1 Общие данные •

С2 Схема электрическая главных соединений Вариант 1

03 Схема электрическая глоВнъм соединений Вариант 2

04 Схема электртлческоя главных соединений. Варианте

05 Схема электрическая главных соединений. Вариант 4

06 Пастоянньп) так Схема электрическое.

;• о?
i

Автоматическое угра&чение и сигнализация 
элетрсагрегата. Схема электрическая полная.

!
■05
1

ВозбутКдгние и регулирование напряжения 
Схема электрическая полная.

}-09 Раскладка кобелей Кабельный журнал. Вариант 1

\ ю Раскладка кабелей. Кабельный журнал. Вариант 2.

Раскладка кабелей Кабельный журнал. ВсриантЗ.

,п Раскладка кабелей Кабельный журнал. Вариант4

/3 Электроосвещение.

я п  молниезащита. Q __ ,
План магистрали заземления. Вариант 1

/5
-  мопниезащита. п л 
План магистрали заземления. Вариант 2.

■Ч» ПланЛнаеисЩзали заземления. Вариант  3.

17 П £нАнт г^т рали  заземления. Вариант 4.

Ве д о м о с ть  с с ы ло ч н ы х  и  п р и л а га е м ы х  д о к у м е н т о в

Дбозначен ие Наименован ие Примечание
\ 1 2 3
Г -  ' 1 исыл о чны е док у менты1

ГОСТ Ю704-76 Трубы стольные электросвсрные 
'прямошовные. Сортамент.

ГОСТ ю з-76 Полоса стальная герячекатанная. 
Сортамент. 1

ГОСТ 2590-71 Сталь горячекатанная круглая. 
Сортамент.

ГОСТ № 42-60  
ПОСТ 6323-79

Провода и кабели. Технические 
условия

Г0С771Ю-69 
ГОСТ 6825-74 
ГОСТ 7397-76 
ГОСТ 7396- 76 
ГОСТ 2239-79 
ГОСТ 1182-79

Светотехнические изделия 
и электроарнаптура.

Типовой проект 
с дейстбуюициш НсрМаля 
натаивает мероприятия, 
Взрывопожарнфо и поткарную б& 
эксплуатации здания.

/  Главный имяттлауюм иткшр прост

8л соотв е т с т вии

Ф*

С В. Щербаковойак</ г

----------------- 1------------ ----- ________ 2____________ _ --------з—

э. СО

Прилагаемые докум енты
Спецификация на электро -  
оборудование

$. со
Спецификация на осветитель
ную арматуру

Спецификация на средства по 
технике безопасности

Э. со Спецификация на кабельную 
продукцию

9. СО
Спецификация на электро -  
установочные изделия

Спецификация на прокат 
черных металлов

ОбЩ ИЕ УКАЗАНИ Я:

Выбор варианта схемы грисоедипепия РДЭСрешается при 
проектировании системы местного резервирования cm автоном

ного источника питания с учетом схемы внутриплощадоч- 

ны% электрических сетей 0.28 к&

Предлагаемые варистты схем грисоедипепия РДЭС к су

ществующим ши вновь проектируемым подстанциям 

Ю (б) /  0.4 кВ ш и электрическим сетям 0,38кв приведены 

на основании рекомендации ВИЭСХа.

Кснструкпюбпое исполнение и выбор необходимого электро

оборудования должны реш аться гри выборе Варианта схемы и  

привязке проекта РДЭС к  конкретному объекту.

При Выборе схемы присое&тенияРДЗС необходимо рассмот

р еть  Вопросы обеспечения защ иты сетей О.Звкв при электро- 

снабжении о т  РДЭС и  вопросы выполнения соответствую 

щих блокировок.

Питание фидеров наерузки ответственного потребителя о т  шин 

РДЭС в аварийномрежиме Выполняется В соответствии серафимом и  

режимом работы  потребителя (производства).Нагрузка но ридерс 

ответственного потребителя б о р та  б ы т не более 95,5 кВт.

Переключение питания нагрузки о т  внешнего источника 

электроснабжения на РДЭС и Обратно Выполнено через ус т

ройство распределительное серии РУС-6.

Освещенность /Смещения РДЭС прип&па в соответствии 

с „Нормами освещенности производственных помещений стан 

ции и подстанции"и СИ и П -Д -7 9 .

М онтаж электрической сети  силового экектрооборудоба -  

ния выполняется согласно /Щ  раздел //, глава §  -/.

Монтаж электрической сети освещения выполняется 

согласно ПУЗ, раздел VI, глава VI-2. Силовая и осветительная 

сеть электропроводки выполнена кабелем АВ8Г.

Для защиты обслуживающего персонала о т  поражения 

электрическим током, проектом предусматривается заземле
ние ( зануление Д

Заземление бьтполпяется 8 соответствии с ПУЭ. 

раздел / ,  глава 1-7, С Н -/02-76.

Защита здания о т  грямых ударов молнии выполняется 

путем укладки на кровле молниеприемной сетки в соот

ветствии с СН 305-77.

[рибпан
/4

Т.П. 4 о 7 -Н 0 Л 5 Э-01

Резервная дизельная
Л Я З Я Г Ж л .  И ! »

Общие данные

Копировала

ЕЕЛЬЗНЕРГОПРОЕКТ
"азз/елое ыпф&ггпя r.&'xs-Jma, т* г
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переключающий

Марна

и

се venue

па бела

Автоматический
выключатель

“ 7

Ш и н ы  3** 5 0  Г ц ,  Ш В

Генератор 
ГОФ -Ю ОАМ  

Р*МнВг,Ф400В,1'/804

Закр ы та я  п о д с т а н ц и я  и л и  п т п
I— ^ --------------------------------------------

;< r . v  г /
У% )Ю (Ф А * 8

I V $ге

\  3S

_____в** so плавов

т -
( Y '
V c V  Т 2  
KYo) ю(е)/о,4кВ

^  SF7

S6

^  SC I__ ^$5 ___J ^  бю

Д  S4L _________________________ Y

1 S
I

§ 5Г «3
§п ?  '4  гг

и
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w ^ j e

$F1
л а т

10 ф 2 0 0 А
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S S J  Р Ц С В М - 0 3 В 0 Г - 5 Ш  

, / t ----------------ш - П

T s f 2  J s «  1
\ № - З Ю & № - 2 В № \  

1 Знр>6Л Вкр’ВЙ 1
W  \ Т  \

S F 4  \S F 5  
Л £ -2 С вб \А Б -2 0 М

\ Зир*$А 0 нр*$А 
X х г

4.*

I?

1
г
„ ___

/ S ' / S '

о  ш  и

—  Существующие линии.

1 °„6р ^ т Г % '^ и т Че̂  о * *  *шоШ о

2 ^ т ^ и т е л п еСт^ Ю̂ иеР°впредпунктыответственного

& А АЬ юетабппетм комплектное 
алентроаерееатом.
Z V iQ и с#*ение кабеля опревеляются при 
привязке проекта. г

Условноеобозначено* М1 VS AS
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Схема Выполнена на основании 
технического описания и 
инструкции по эксплуатации 
06Ц. МО, 064 (черт. 0БЦ354. 209)

Выключатель 
Возбуждения 
Б атарея  
акку нуля торная

реле тягоВое 
(реле Включения 

стартера )

С та р те р

Амперметр зарядки

Генератор зарядный 

реле-регулятор

реле пусковых

Лампа „Двигатель' 
р а б о та е т*

Д в и га те ль  рейки

Переключатель 
„Обороты Выше 

ниже*

Лампа .Пусковые обороты

реле аварийной 
Остановки

реле дистанционной 
остановки

Датчик и приемник

давления масла
Датчан и приемник 
указателя температуры Воды
Датчик и реле

поз.ОБОЗНА-
некие Н а и м е н о в а н и е  /<ол ПрНМЕЧАННЕ

А г р е г а т  а д  ю о с -гш -р
061-GB2 Батарея аккумуляторная туte529,342- $9 2 6СТМЧ28МС
SB Выключатель массы cry 11 -327-65 1 ВК-3186

~~sol
SQ2 МикробЫключатель Н036.009. ТУ 2 Д703
$3 Генератор зарядный Г 2 40 1 постилает с 

ЯМЬ-238
КСС Электромагнитное тяговое реле рс т 1 -- --
AV регулятор напряжения ту3 7 0 2 9  396 - so 1 рр-127
М Электродвигатель ТУ3 7 -0 2 9 -З6 З- 68 t МЭ-233
н Стартер Сг- М3 1 Поступает сЯм3 -23В ;

ВТ2 Сигнализатор температуры ТУ37-003-269-72 1 ГМ-103
Вр2 Датчик аварийного давления маслаТУ029048-66 1 ММ1
ВТ1 Датчик указателя температуры 7931029146'67 1 ТМ 100
ВР1 Датчик указателя давления масла ТУ37029056'66 1 ММ3506
81 Датчик указателя уровня топлива Туз702$013-бб 1 6М-28А
ВТЗ Сигнализатор температуры масла W370Q3269-72 1 ТМ 104

П а н е л ь  управления  агрегатом (п у л )
$2 Выключатель мрту 16-526.016-70 1 ВН 45 М
S3 Переключатель мрту 16-526.016 - 70 1 2 ПН-20

55; 57 Выключатель мрту16-526.016-70 2 0-45/1
55 Выключатель мргу16-52$. о т .  70 1 2ВН-45
61 Резистор ОМЛТ-0,5-100*10% ГОСТ 7113-66 1
R2 Спираль 1 86Ц. 598.000
РА Амперметр 2 0 -0 - 2 0  ап- 2 0 0  гост т о -  66 /
Р1 Приемник указателя уровня топлива

35 •№ T334-023-041-B6 1
Р2 . Приемник указателя давления масла

Л-Матм. УК-144 ТУ37- 029-056-66 1
рз Приемник указателя температуры \

40- 120* У/Г' Кб TH37-023-0S5-SS 1
мн Счетчик моточасов 2284ПГУ25.07.1150-76 (
& Лампа ММ-36-012 ТУ is.535.303- 69 5
F6 Предохранитель пв-20 мрту16-522.001-56 1

~ШГ Репе электромагнитное рэс-$
Р Ф о т . т А  i РФ4-523.003 тз В

SF Автомат защиты сети АЗС-2
МРГ316-52$. 013-68 1

А

т 4 о 7 -1 -9 о .$ 5 Э-07

резервная дизельная электро { 
станция мощностью 

/«юо кВт,

сота .Схема злептрйческ полная.

СтадияЛист Листоб
РП 07

СШЗК£РГ0ЛРО£КГ 
к а з а х с к о е  отделение Г. А л м а - А т а  1954 г.
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/?03.Обозна
чение

Н а и м е н о в а н и е КОЛ Примечание

П анель у п р а в л е н и й  а гр е га т о м  ( Л щ
р е з и с т  р ы

R2 I  ЛЭ6 -ts -2 ,4 x t  10% ГОСТ $513-66 1
R3 1ПЭВ-1S-3K t 10% ГОСТ6313 - 66 1
R4 1ПЭВ - IS 43H i 1о % ГОСТ6513- 66 1

RSj.RfO 0МЛТ2 i  240 H i 10% ГОСТ 7113 ‘ 66 2 •
Я12,Я13 1ПЭВР -2 -6 2  t /0% ГОСТ 65/3 -66 2

an ЛЛ6-ЗА -4, 7rt tS% OftO 468,5(2ТУ 1
vJSWJ Диад Д 214 6 У тз  • 362. 018 ГУ 10

pA Амперметр 38021 50Гц 220/5
ТУ25- 04 -  1307- 70 1

pv Вольтм етр 38023 50гц 450В i

ТУ 2 5 - 04 -  1307-70 1
pw В аттм етр  40-0-120 3808 Д85

ТУ2 5 -0 4 - /225-63 /
at Сопротивление добавочное Р-700 / Поступаете Д-85
М Л Цндинатор щитовой Т1143 МТУ-04-239-67 1
PF Частотомер вибрационный 3-8/

ТУ25-04 - 1215 - S3' 1
SF Выключатель А3134 пуз ГУ16-526.ОЮ-73 1
$10 Переключатель лп-45м  мргу 16.526.016-70 1
Sff Выключатель 6♦ 45м мртб-526. о/б -  w 1
$12 Тумблер переключатель ТП1- 2 усо.озб.ооять 1
SHI Переключатель пакетный ппм-10/cn 7

МРТУ165 26013-66 1
SH2 Переключатель пакетный ПЛ-W fCnf

ТУ АРМ05- 30 - 55 1
HL9 Пампа МН-36-012 ТУ16-535-30Э-59 /
Mint
HL11 Лампа неоновая тноз гост so o s -59 2
F1+F5 Предохранитель пк-45-2 Г0СТ50Ю-63 5
ГА/*
ГАЗ Трансформатор тока ТУОРф.517.003-61 3 ГК-460 200/5
m Трансформатор тока ТУОрф.5/7: 008.-61 / ТПр-2300/1
7Y1 Трансформатор / ВВЦ. 179.006
TV2 Трансформатор / ВВЦ. 179.007
AV корректор напряжения кн-2 1 06HS29.0008Ty

Установить дополнительно
BW Счстчин электрический 360 В; 5А

С А Ч -11672 Им 2.ТУ25-01-172-69 1 ТУ25-01-172-69

m  4 0 7 - / - M S S  3 - 0 8

Ноч. Quid. Норенев ^ г YГл.спсц. кац
Н. контр 
г  Тип 
run ил. ч. 
7Цн Гер ~ 
выТин*.

кац рхорвчея i'-шярй 
станция мощностью МООявг

Стадия Лист
WpdawSw
я'чкенеб
Приёоснмй,
£финд$а~

щ ' * r р п ОВ

• § ь З а
—

возбуждение и регулирование 
напряжений. Схема Э лектра- 

чсспая полни я.
С Е Л Ь Ж Р Г д а О Е К Г
КДЭЛХС*0£ огл 

г.А ъ и -Л т а , г&.:* г



Спецификация оборудования

кабеля откры т

кабеля В трубе

Позиция.
Обозначь

ние
Наименование Тип

Техническая
характерис

тика
Кол. Примечания

в Ген оратор гсф- 
’ ЮОДУЗ 100 кВт 1 Комплектно с 

агрегатом 
Комплектно с 

агрегатомПУА Пульт управления 
агрегатом 1

Д 6 Устройство распределитель
ное навесное (_блок)

РУС 6153- 
-03805-54 У1
СА4-И 672

0С0~ 0,25

380В. SA 
кл. 2

1

Wh Счетчик электрической 
энергии 1

ДБ
Устройство распределитель
ное навесное • (  блох)

РУС $140 • 
03ВОЗ’54 У 1

3* АС-2036-Ю 
1/9 • 25 А 1

Д5 Устройство распределитель
ное навесное ( блох)

РУС 8/41- 
РЗВ0Г-54У1

4м АС-2036
1/Ф-6А 1

М1 Крышный вентилятор

г$ Выпрямительное устройство ВСА-6А ~228;-248 1
GBfi GB2 Стартерная аккумуляторная 

батарея В В Т-02 128 2 Комплектное
агрегатом

GB3 Аккумуляторы освещения В ВТ-432 128 1
Ящик с аккумулятором 6СТ-132 12В 1

1 Подвод кабелей к электроприемникам Выполняется 
с помощью гибких бдодоб.

2. Проходы кабелей через стены и перекрытия Выполнить 
В трубах. Отверстия В трубах с кабелем заделать 
леекопробиВаемым материалом. После прокладки кабелей 
отВеротия заделать цементным раствором.

2 Монтаж кабелей Выполнить согласно ПУд и ОН и П.

4. Трубы для прокладки кабелей проложить до устройства 
чистого пола и установки оборудования.

б. Раскладку труб ом. чертеж АС-д.

* Длина кабеля уточняется при привязке проекта.

ЧбПШ’А ЛЩ Ш Ш  т я
тспец.

ГИП
Г Н П З Л . Ч .

Кац
Каи
Шеобтебич
Ячменев

Г Л  4 о7 -1 -9 0  3 5 J
Г  I

Резервная дизельная Г'йГЕДй 9/hiduM ти*ычТ£Ш
электростанция 

мощностью /* 100 к8т Р .Л . о э

Раскладка кабелей. 
Кабельный журнал. 

Вариант I.
СБЛЬЗНЕРГОПРОЕКТ
КАЗАХСКОЕ ОТД£Л£г(НС 

г А Д Н А -  У т а . (5вАй,
ш т т  Дроздова-

Копировала ш*ныА Формат 22
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. Направление ковем Модель проложен Марна и 
сечение

общ ая
длинаОткуда идет каделЬ Марки*

ровна
каделя

Нуда идет каделЬ в труде по вметал
НаинсуоВакиа монтаж
ной еаиницы. Наименование монтаж

ной единииы
диаметр

(ММ) длина(М)
стене
(* ;

лорунов
(М)

наделя
(*"*)

Наделя
(М)

\ < a r t Д1-01 лип^лмое°А^СГСЙ̂ е $0*2,5 8,0 0,0 АВВГ-ЗЧМФЗв 8,5

! * ifтройствараспреде
лительное Mi Д М 2 твл?ельное°А^аСП̂ е^е 1,5 ,ШГ'3*№*Ь35 1,5[3ЧстройстВо распреде
лительное Д1 fiS -o t Устройство распреде- 

лительное a s 3,8 АВВПЗ“вМ*Ч 3,0

и
Устройство распреде
лительное Д5 Д5-02 Электродвигатель крыш 

наго Вентилятора М1 в,в A88r-3*b+f*2,S 8,5

5 Устройство распреде - 
нательное Д $ MS-Од выпрямительное 

устройство VS ¥ ¥ ~ ~ ~

6 Устройство распреде
лительное AS gs-o* Трансформатор оси-вдд 3,0 А8ВГ-$*Ч*1*2Д 3,о

7 e s e m m - ДЕ-Ш Устройство распредели 
тельное ДВ ¥ №8Г-2*% Г 1JB

е - №-82 № Ю Ш Г Л т а ’ 25*20 *,0 8,5 ПрПТ-2^4 8,5
■ $

устройства распреде
лительное до №-83 Лннумуляпюр освещения V 4,0 ;

ш к ту м ^ л то р  освеще- Д£'в4 Устройство распредели 
тельное Д£ 4,0 1 BBr-h4

48
и Пульт управления 

агрегатом yJh -o i Счетчик электричес
кой энергии ш 25*2,0 3,2 АМВГ*>Ухф . б.й

й ли^йш !ое0д ^аСП̂ е^е Д1-03 выводы нн. трансфор
матора Т1 ■ р ^ т

Г

я 'Устройство распреде *  
лителЫюе Д1 Д 1-М Выключатель SFS 

трансформатора Т/
- t f j

г — VЦ-----л
г ~ т :

1 7 Устройство распреде
лительное ГД2 A 2-8 i

выводы пн. транс форма * 
тора Г 2 1

* is Устройство распреде
лительное М2 Д2-02 выключатель $ в 7 ^  

трансформатора Т2 * c z n
\

_ >**i> 1 .1

д <и
<
\. *

l  Подвод наделен к элвкюроприемниквм Выполняется с 
помощью гибких вводов.

2* Проходы наделай через стены а перекрытия Выполнить 
8 трудах* Отверстия 8 трудах с наделен заделать легка - 
л рода8аемЫм матерошен* После проплавки наделай отвер
стия 8 стенах и перекрытиях заделать цементным раствором.

3. Монтаж наделен Выполнить согласно ГШЭ и  сни я. *
4 . Труды для прохладна падалей проломить до устройства 

чистого пола и установки одорудодания.
£  раскладку труд см, чертам Ас-6 .

я) Марна, сечение и длина надело определяется при привязке. 
проекта.

JX
г  г ***’*''*

т  4 o 7 -i-g o j5 счо$ *!г
?.орс:7ез~,
: т . ~ .

fe.Hc
j^f/1

-
№
"'*•'»**

'.У~*ft finth'
иил"
■ rdn&M

пт: Резервная дизельная Стадий АиспГхЛиймоВ№*П
ЯукЖ§~Ж "ь

Злеятрестанпиу м ах>посети <' юопвт рп | >а 1
руг.г? ■ \npvffосами

|-/Ч -
Расхмйкп каВалсй- Наоельный ущрнал.(?арна.5Г.: 2.

йлм?(ктгз.те? я
казпгло* г . ft,I.*-. м\, 1 •

" Но'шолУаГю ~~ глС*' Фор' 0"
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Направление кобеля Кабель проложен Марка и сеча- 
ние кабеля 

(мм9)
п/А Откуда идет кабель На с*и- Нуда идет кабель о /пр уде ПО Вметал-

хрукаВе
<*)

Общем
длина
кобеля(*)

hcu**eHc£cr*ve w w t w t *  
пой единицы

ро&са
кобеля "&о*ёноВочие монтаж- 

• код единицы
дисттр

(""У
длина(к) стене(н)

1 Пульт упазЕ*ечи* 
с&еютзч ПУА MhO! УеггрсОстВо распреде

лительное ГД1 ' 30* 2.5 е.о аз АВ8Г-3*тиз5 &
2 Устройство распреое- 

мтелъ'юе 7Д1 Д1-02 Устройство распреде
лительное м f.s ABBr-3‘ltO*.f*3S Кб

3 Усгграйатоо пос-реде- 
лигПелънсе М2 М2-& ffi'***' КЗ A88i-3*t3M*35 КЗ

4 Устоэсс^бо ррсгреде- 
летельнсе {33 1 Дз-oi Устройство паспреде- литзльчее Д4 7 Z0 АВ8Г-з*й(н/*35 го

5 УсгтгхкУотбо pccnpcds- лцг+е*энэз » / £$-0! УстуХдстбо распреде- лиггсдыюе Й5 ' 2Д ЛВЗГ-Зхб+М гз
S УзтооистЕо  ̂росгтреде- лигт&льнзе мо 1 Д5-02 Злеягрсдбигатель Лоуш

ного осптшятсра М/ & АВ8Г-3*4+/ж%5 8.3
7 Усп хсй?т$п ̂ раопэеЗг -

литгльнсеАД Д5-03 Ёылрямитглъное 
усггЬодстба У5 IS АВ8Г-2*4 15

8
Устрск:сггбо распреде
литель нее S5 7 Д5-04 Я0 АОЗТ-3*4+ /х 25 9,0

9 Зъ-грянительное 
устройство V3 де-01. Устройство распре■ 

делительное 'ДЕ ко ЛВВГ-2х4 ко
Ю Устройство расгреде-

лительчое ДЕ ДД-ог ^ Г Ш Т в ? 0̂ ' 25*20 М - аз КРПТ-2ж4 ts
п Устройство распределительное Ш ДЕ-03 Ан^щ кр& Вещ а- 40 ВВГ-/Ж4 40
п 1е г уш ° °с̂еще~ ДЕ-04 УстройстворафределительноеДЕ 40 BBT-Iff 40
S3 [Ьльт упробягки* 

огрегатоы ПУА №-01 Сч&гпык электричес
кой анергии Г 25/20 ЗА ЛбВГ-7х4 3.2

# делатыьпое’ Д1 Д1-03 Фидер подстанции ( И Г
Л5 в » * - Д М Лия» РП1

- F T
(6 МЗ’-ог Фидер подстанции г  ^ О
п дг-оз Лини* РП2 1— 1
fS МЭ-02 Фидер подстанции г - Н - □
19 дз-оз Линия РПЗ - .

- Е З . О
90 ^ р г р е * m-oi 9Ьдер подстанции

□
21 Ч&упОотдо распре

делительное'Д4 т - т Линия РП4 □
- ■ *

• /. Подбой кобелей к злснгграгухлммикам Выпа/нястся е помощью гибни* ВВодоВ

t  ПвашдЫ кобелей чрез степь/ и переюьгтия Выполнить В трубам, О гЛюстш  
о трубам скобелем заделать лесногтОибатым /материалом. Пост проклайки 
ноаЬей отверстие В стегт  и перекрытия* доделить цементным растВорсм

Л Минтаи/  кабелей Выполнить согласно: УТУЭи СНИП.

4 rg m ^ g ^ w O tm ) грсквкить до уснродстВа чистого т ла а

5, Раскладку труд ем. чрртгж ЛС-$

*) Март, ( м м  « «кмт тМа» ши гравоВа 'опркОш\ттс я  при ррА пт гужят*.
Т р Х т Г

^ 7
Х У Коим еноВо ние Тип

&*пп/*сяся
риСтТКЛпх Th>смечап

в р* 9 ° "Ч >
7ЭТК—  
-ЮОДУЗ ЮОкВт 1 юмглсктмо с сгоесота*

т Jеюаблтия
1 пс.мгиететно сауоеестам

внл* теХыюе' ) ш ш -----1 -S*yi
рпТз г я’ ~Л
л -  с и 4Ч

MS lpt-30361г*.т6А /
Д6 Устройство распределительное навесное (&QK) ж % > . 1
ДЕ \ЬтуоойстсояРСсг̂ едели’ тельное набёсное(блок) * £ & ;* I
т ftemvtw электоичесмоО 

анергии ' а к -м п
Ж8-.3*

яяв 1

т Кшиный В тти ж тор «ми» 1

VS
Выпрямительное
ус/тройстВо всл-вл * т н м f

G8I.G82 Отартерния оянунут- 
mcjpHaw батарея вег-199 196 1

чомпдеятно 
с of*tomrr

e e i i ^ Ящик с.аккямцттярФН ё С 7 -т Пб i.

J3

Ш £

t A M f 'M i S Э-11

'СЗЭ СПИ Е32Шfiu t fim e дизиш*** .---- .— .
^ г г *  1

7С5ЭКиГ"3!
“ Ъ и д й ч * '

СЕПЬЭНВ
мам«* #

m m a a
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GB5
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A L ,
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№

/ J£*(

З Шде-04

Д5*0/ ,]S-03
ф-01 fi-tH

\ Д 1

Проплавка надело открыто

Прокладка набело д трубе

Пооиц.
обозначь

ние
Наименование Тип

Техническая
характери

стика
Кол Примечание

в Генератор ГСФ-
- юодуз

/00 кВт 1 Комплектно 
c oiрегате»

1ЮА~ ~ Пильт оправления 
агрегатом 1 Комплектна с агрегате*

AS Устройство распределитель
ное навесное ( блок)

IW e tt i-
•сзвог-seyt

4* АС -2036 
1нр*6А 1

А* Устройство распределитель
ное навесное (  блок)

РУС 81.4- 
-ОЗВОб-ЫЩ

0C0-0.1S
5*XtS03<l«p4,6i 1

AG Устройство распределитель
ное навесное (  блок)

РУС 8140- 
аз воз-S4 У 1 3*А£-2С36-Ю 

I  up *23 А 1

т Счспчак Электрической 
Энергии САЧ-И672 JSOB. SA 

кл.2 1

А// Крышный вентилятор 2,2 кВт f

VS Выпрямительное устройство ВСА-6А ^ 220В:-248 1

GB1.GB2 Стартерная аккиниляторная 
батарея $СТ-132 128 2 Комплектно 

с агрегатам
ОВд Ящик с аккумулятором 6СГ-Ш 12B f

л '■
* \  »«А *

\Ш
НаРПк F7

К а б е л ь н ы й  ж у р н а л

ПЧГ% Н аправление каб еля К обе ль проложен
Марка и сечение 

кабеля 
( » )

Общая длина 
кабеля

(м)
- Откуда идет кабель Марки-

робка
кабеля

Куда идет кабель В трубе По стеУ  
не Ув  

(м)/кана
УЛС(М)

В метал- 
лорукабс

(")
Наименование монтажной 

единицы
Наименование монтажной 

единицы
Диаметр

(мм)
длина

г  tM)
/ Пульт управлениял 

агрегатом ПУА Д1-01 Устройство распредели
тельное Д 1 50*2Д 4,9 V АВВГ-3*ЯМ1»дб Sfi ■*

2

б

Р7 существующего РП Д5-01 Устройство распредели
тельное fiS 2S*2fi t,s АВ8Г-б*6+1*4 S.S*

Устройство распредели
тельное Д5 Д5-02 Электродвигатель крыш-  

него вентилятора Mt АВВГ-дх4 * 1*2Д V

4 Устройство распредели
тельное Дб Д5-03 Выпрямительное устрой

ство У$ АВВГ-2Х4 t,s

5 Устройство распредели
тельное Д5 Дб-04 Трансформатор ОСО-ОДб(дб) АВВГ-3*4НяЭД 9,0

6

i1§Iйщ«§ AE-Of Устройство распредели
тельное ДБ АВВГ-2Х4 1,0

7 Устройства распредели
тельное ДБ Л Е -о г батарея 25*2,0 4,0 о,д КРИТ-2,*4 4,5

8 Устройство раепребели- 
тельное ДБ ДБ-Од Аккумулятор освещения В 8 Г - 1*4 4,0

9
Аккумулятор освещения fiE-Oi Устройство распредели- 

тельное ДБ 4 р ^ ВВГ -  1*4 4,0

to Пульт управления вереса- 
том ПУА Wh-01 Счетчик -электрической 

Энергии WH 25*2,0 АКВВГ~7*4 v
и Устройство распределитель 

нее Д1 М-02 34 существующего РП L. ezr
12 Устройство распредели

тельное fit fit-08 Фидер подстанции
( _  ; з 1—1"»

— * 1__

1. Подбод кабелей к злектроприсмникаи выполняется с помощью 
гибких вводов.

2. Проходы каЪелей через стены и перекрытия выполнить в 
трубах. Отверстия б трубох е кабелем заделать леекопроби-  
васмым материалом- После прокладки кабелей отверстия в 
стенах и перекрытиях заделать цементным раствором.

J Монтаж кабелей выполнить согласно ПУЭ и СНиП.

4. Трубы для прокладки кабелей проложить до устройства чистого 
пола и установки оборудования.

5. Раскладку труб он. чертеж АС-6
ц\
•Длина кабеля уточняется при привязке проекта

Марка , сечение и длина кабеля определяете‘я при привязке 
проекта.

Привязан

Ин$.т

т  t o ? -  f -9 o .S 5

Л4
3-12

{ТИП
Резервная дизельная 

электростанция 
мощностью 1*100 кВт

Раскладка кобелей 
Кабельный журнал 

Вариант 4 ___

Р.П. [ м I

С Е Л Ь Э Н Е Р Г О Л Р О Ш
КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

г. Алмл .Ата, {Э 9 4 г

Копировало Формат 22



Э к с п л и к а ц и я  п о м ещ е н и й

а >

< &

НПО!)- >60

?

псп /4

I
6 -

4(2*40)

U ®  3г1
С - Ч )

<

&в—ш

Но
мер
по

пли-
"У

И  а ам еп ова м ое

f Машинный зал

2 Щ и то вая

б Коридор

НПП 05

М П
_ Р  L

2*60
AS

&  < 1
------ О  JL

L -C S 3
НП019-2*60

*° <й >

£ т .

0

&
1

л е п н о й
0,0

Пиния рабочем оснащения

Пиния ремонтного освещения

Пиния абарийного освещения

Освещенность 0 люксах

Номер по экспликации

В числи тепе - тип светильника, 
количество и мощность/
6 знаменателе -  высота подвеса.

0
Расчетная  схема- таблица

вбо$ Гоуппобая л  амии Распре д е л  отельная сеть
Наименова

ние линии

Наименование

помещенияОткуда
Тил осбетительн, 
щитка; установи 
и расчстн. нощн 
в кВт; расчеты

Тип
авто
мата

Нонин, 
ток pat 
испит. 

ОА

Марка и 
сечение 
провода 
6 кв. мм

Способ
про

кладки

А»*
на
в
м

Фа
за

Тип
понижающе 
ео транс
форматора

Марка и 
сечение 
провода 
а кв.мн

СпосОб
про

кладки

Дли
на
6
м

Уст
новл.
моих.
в 1

кВт

Рос-
ч е т
ток
3
А

BapU&sm'T к г>— ■zzscuiiSJi -oafl*
& № т В ^ в Г \

русеш-оввог- 
Р р -1,21кВт 

Руcr-f,27кВт 

lpew2J4A .

54У1

SP5

AE203L 6 АВВГ2(2*2ул
Но сно
бах в

А
— ABBT(2*2fi) Hooka

бах
20 0/64 v Рабочее

освещение
Машинный зал

В — аввг/мв) Носко-
бах

5 V 0,5
Пиния

розеток
Щитавоя; ма
шинный зал

аъвФ ъа) 2
SP4

I е

АВВГ(2*25)

С
— ABBrt&zs) На ей* 

бак
(0 0/52 v Рабочее 

освещение .
Щитовая; 
тамбурABBf(!Mfi) в

От аккцмиляторной

рцсет-

г Я э о - 1
рус т о - р

AE20i 4
6 АВ8Г(2*2£)

Наело-
бах

6
в

врво
ВА 6

Ремонтное
освещение

Щитовая; 
машзал

SF1S

25 АВВГ(2*2б)
во

ЛВВГ(2х2АТ

На
Ъкавах

1ь
т г

о р 2В
Аварийное
освещение

Щ итовая;
машзал
тамбио

Пптаоея GB5-GB4 03003-6491 LJI SP14

Поз. Н о и н е н о в а н и е Тип
Техникеск 
характе
ристика Кол. Примечание

1 Светильник потолочный для лампы 
накаливания влаеозащищонный

НПП03-Ю0-
-001УЗ 2

2 Светильник потолочный с расссибатс- 
леи на 2люминесцентных лампы

НсП-14-Тт
40‘210Уд 6 •

3 Светильник ричной переносной с 
гибким шланЕон РВ0-42У2 12 В; 608т 1

4 Светильник потолочный для ламп 
накаливания до 60 Вт

НПО 19- 
6С/р2'0 220В, 608т 4

5 выключатель однополюсный клавиш-  
ний открытой установки

0-1-04-
6/220 220В;6ПА б

в Розетка штепсельная открытой 
установки с цилиндр, контактами

РШ-Ц-2'07 
-С/220 220В/ 6,ЗА 2

1
Розетка штепсельная открытой 
установки с плоскими контактами

РШ-П-2 -0 7 
Р4д-01-1ф\ 42 В; 10А 2

8 Пампа люминесцентная белая, шт /1Б-40 220В;40Вт 12

9 Пампа накаливания нормальная, шт 6-2/5‘ 225 
-60 220В}60Вт 2

10 Пампа накаливания местного 
освещения, шт МОД 12-60 12 В; 60Вт 1

11 То же. аварийного освещения М012-60 12 В ’,60Вт 4

12 Коробка ответбитольная над нап
равления для открытой проб. каб. КОР-Тд’УЗ 9

16 Кабель с алюминиевыми милами 
с поливинхлоридными изолятор.

АВВГ-660-  
-2*2,5 90

1. Напряжение сети рабочего освещения ^680/2208; ремонтного о» 12В/ 
аварийное-248. Распределительные устройства Д5,А6,ДЕ учтены 
на чертеже л Расклад ко кабелей"

2 Рабочее освещение здания выполнено светильниками с люминесцен
тными лампами и лампами накаливания. Освещенность принята 
согласно нормам СНи П$-4-1$ и *Корм освещенности производствен
ны,я помещений станций и подстанций в

5. Грипповал и распределительная сети выполняются кабелем 
АВВГ на скобах.

4. Расчет освещения выполнен методом удельной мощности.
5. Электроосвещение аналогично для всех четырёх вариантов

6 Все электромонтажные работы необходимо выполнить в соответ
ствии с требованием ПУЗ.

J f
T f l A e > t - 9 0 .S 5 3-/3

Резервная дизельная 
Электростанция 

мощноатью ШобкВт

Электроосвещ ение

Копировала Р*л-*___

та ж я
РП т

СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ 
КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

г Алма-Ата, 1384г.
Элл
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/. Магистраль заземления Выполнить стальной полосой 25 *4 мм на 
Высоте 400 нм о т  пало.

2.8 качестве заявляющих проводников иепользодать нулевые хилы 
питающих кабелей или стальные проводники фбмм присоединяемые 
к * магистрали заземления.

Л Присоединение я заземляющему устройству Выполнить стальной 
полосой 40*4 мм в двух пестах.

4. Заземлению ( занулению)  подлежат Все металлические части 
олектрооборудоВания, которые при повреждении изоляции могут 
оказаться под напряжением.

5. Обозначенное * уточняется при привязке проекта.

Поз Нейманов А ННЕ
Тип,

марка
илиразмер

Номер
черт.
ГОСТ

ш .
Масса, 

кг Примела-
мио66. Общ.

/ Сталь полосовая, м 26 ж 4 S F * 30 0,7923,7
2 Сталь круглая, а 46 2Ш-1/ п 0,22 16
3 Сталь полосовая, * м 40*4 ГОСТ/09-76 7 5 * t& V *

4 СтелЬ—ггругпая . * Jptb ГОСТ—
2530-9/ 20 6,5 <0

*

3 - f 4  j

Начств 2|
Or. опей. Каи

\ Праймам И. кокаю. Каи Резервная дизельная гЗпГ;Ш ВОм-'г/л ¥гГТГ'гЖ1 Г * гмп ШеоВачеви f a f f злектростанция кещноетые
Р.П. 1** " птел.4. ЯчыенеВ > /*/00 кВт

Г Рнк. ер Поибажый - мелниезящщпа. план (& /\ь ж т т т
SIA9AXCKCS ОТДО/ЮШ.-— 1 ~ инженер ФеаяяВа магистрали заземления.

i m # ___________ j > / Вариант 1. с  Алзд-ЛГА, е м »

Копиров. <Шсмг ___________SPppneaatJfZ—

т
и

п
о

в
о

й
 

П
Р

О
Е

К
Т

 
А

пъ
во

п Спуск cm. О  О н а

Вгртикольнъ.й гезенки-
ij—  т е л о  с т .ф  &?*н

1 < Горизонтальный ззззм-
* '  л и т е л Ь  c m .пел

Мрлниепоионнзя 
с е т к а . cm ф у  мм

щему устройству

1. Магистраль заземления выполнить стальной полосой 
26*4 мм на высоте 4С0 мм о т пола.

2 в качестве закупающих прободниксВ использовать 
нулевые жилы питающих кабелей или стальные 
проводники фбмм, присоединяемые к магистрали 
заземления.

3 Присоединение к заземляющему устройству выполнить 
стальной полосой 4с»4 мм в двух местах

4 Заземлению ( занулению} подлежат Все металлические 
части алектрооборудования, которые при повреждении 
изоляции могут оказаться под напряжением.

$. Обозначенное * уточняется три привязке проекта

Поз. Н АН М 6 НОВА НИ £
Тип,

маркаили
Номер
черт.
ГОСТ Кол.

#..vКс
ЕВ.

ZCr |
у*,**размер Общ.

1 Сталь полосовая, N 25x4 ГОСТ
/03-76 50 0,79 £37

2 Столь круглая f * !1 *$ ГОСТ
25SO-71 72 0,72 16

3 Сталь полосовая, » I Ъ*4 ГОСТ
/09-76 7 5 * 1.33що

❖ Сталь круглая * \[ * 1 *
ГОСТ

2593-71 23 0.S (О
— - ............—

т  407-i-w.jS Э -iS

Привязан
» --- ---- -------- ----- - - — i

ужтаг/пш Каи №
74

PH

2 _
' гнп ШСРбоч̂ ич

г ГМ$АЧ. ЯчнгнеВ т
Рук. &> 1 ПоибснгыйШиСА ы-

ФедяеВа JрмйИ
\ Ш / Г  | Г 771— 1 . А —

РвзврВная дизельная 
злзктростакция мощностью

1* ЮО я8т
ПзлнисзищшпаЛлан магистра- 

ли заземления.
Вариант 2.

РП *  I
С Е / Ш £ Р Г О № С : К Г
RA3ASCK0S О Д Е Л С Я - 

г.А лл»-A W , й М г. I
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/. Магистраль заземления выполнить стальной полосой 25*4 мм на 
высоте 400мм от пола-

2. В качестве зануляющих проводников использовать нулевые шлы  
питающих кабелей или стальные проводники фбмм. присоединяемые 
я магистрали заземления.

в. Присоединение я заземляющему устройству выполнить стальной 
полосой 40*4мм в двух местах: 9

4. ваземлению (занулению) подлежат вое ̂ металлические части ■ 
электрооборудования, которою при повреждении изоляции могут 
опазатся под напряжением.

5. Обозначенное * уточняется при привязке проекта.

Поз. На и м е н о в а н и е
Тнп9

МАРКА
ИЛИ

РАЗМЕР

Помер
чертежа
гост

Сол.
Масса.

КЗ
ПрЯМЕЧ-ЕВ. Общ,

1- Сталь полосовая _м_ 25*4 ш ~ до оуэ 0,4
2. Сталь пру злая _м_ фв 72 да Ub.
д Сталь полосовая __м_ 40*4 / № ЗУ*Гв2$ *5*

Сталь круглая __н_ш ш ш ш я ш ш ш

Попировала Формат 22
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л
ь

в
о

м
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i i d i

Спуск cm.Фбмм

\  Вертикальныйзаземли- 
''тело cm. ф/4мм, С. 5м.

заземли-
тель от. пол. 40x4 мм 

• I Молниеприемная 
- сетка cm. ф $ нм.

Л

Магистраль заземления выполнить стальной полосой £>*4мп на 
высоте 400мм о т пола.
В качестве заниляющих проводников использовать нулевые жилы 
питающих кабелей или стальные проводники ф$мм, присоединяемые 

temp—  Гк магистрали заземления- 
Присоединение к 
полосой 40*4 мм в двух Mi 
Заземлению (занулению\ 
электрооборудования: nomoi 
опазаться под напряжение,
Обозначение * уточняется при привязке проекта.

стальной

всел металлические части 
при повреждении изоляции могут
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Ведомость Рлбочнх чертежей основного комплект а М
rrUGM Н а и м е н о в а н и е Примечание

I Каокасно- панельный вариант
Of Общие данные (начало)
02 Общие донные (окончание)
03 План на отн. 0000. Разрезы 1-11 2-2
03 Фасады f-2; 2-1; А-6; б-А
OS Схема расположения элементов фундаментов волы.
Go Роен ладна труд вариант 1*4 План полов План кровли.
б7 Схемы расположения колонн, балок и плит покрытия. Уели.
03 Схемы расположения стеновых панелей. Узлы 1-Ш.

'  03 Узлы jy-Ш . Узел крепления оконных переплетов к панелям.
10 Фундамент ФО-f  под электроагрегат
И Архитектурные узлы

J  Киопичный ваоиаит
(2 План на отм. 0.000. Разрезы /-/; 2-2. Фасады.
15 План фундаментов. Раскладка фундаментных блоков

14 Схемы расположения плит покрытия, опорных подушек, 
парапетных плит. План попов. План кровли.

IS Схемы расположения приямков. Раскладка труб. 
, Варианты 1*4.

Ведомость ссылочных и п р и л а г а е м ы х  документов

Обозначение Н аим е к о в а н и е Примечание

1 2 д
Ссылочные Зонимемтл

ГОСТ 17324-71 убери деревянные для животноводческих а тииеШчгских здании
TOOT 12508 -$1 Окна деревянные для животноводческих и птицеводческих здании

Серая 1.Ш-Ю&1 Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными отеками
ТОСТ 13579-78 блоки бетонные для стен подвалов •
ТОСТ €736-60 Плиты парапетные железобетонные 

для производственных зданий

Серия 8.430-3 М
Типовые архитектурно - строительные 
детали промышленных зданий с кирпичными стенами______________

Серия 1225-2 45 Железобетонные прогоны

Типовой проект разработан В соответствии с 
щиии норками и праваearn и предусматривает нероярия- 
тая, обеопечаватщие взрывную, взрывопожарною и 
пожарную безопасность ори эксплуатации звания.

Ш ина инженер проекта С А  (Цербащбищ
Гваониймженер.проета,осущест8и8ший гробику

1 2 в

Серия 1415-1 51
Железобетонные фундаментные 
балки для отек производственных 
зданий

TOOT24022-80
Фундаменты железобетонные 
сборные под колонны сельскохозяй
ственных зданий

Серия 7.812.7-7
Фундаменты сборные железобетонные 
под колонны сельскохозяйственных 
зданий
Материалы для проектирования.

Серия 1.823-1 51 Железобетонные колонны для 
производственных зданий 
сельского хозяйства

Серия 1482-10/80 балки стропильные железобетонные 
для покрытий зданий с пролетами 
6 и 9м

Серия less, f -4/60л и

Железобетонные предварительно- 
- напряженные плиты покрытий 
длиной 6м для сельскохозяйствен
ных зданий

Серия 1494-НМ - Стаканы для крепления коышных 
Вентиляторов, дефлекторов и 
зонтов

Серия 1832.7-8 
8. Ш

Стеновые двухслойные панели 
из легких бетонов для сельско
хозяйственных зданий

Серия \1800-4
Стальные изделия для крепления 
конструкций одноэтажных сельско
хозяйственных зданий

Серия г.вго-1 и Типовые узлы одноэтажных 
сельскохозяйственных зданий

Серии 2.830-8 
в. Щь2

Узлы самонесущих стен из 
двухслойных легкобетонных панелей 
для одноэтажных сельскохозяйствен
ных зданий

Серив 2.400-14 
8 0,1

Типовые узлы покрытий промышлен
ных зданий в местах пропуска 
вентиляционных шахт

Серия’2.480-1$ 
80

Типовые узлы покрытий громышлен- 
пых зданий в местах установки 
крышных вентиляторов

Серия 2.660-f Of 
и дополнение 
к выпуску 1

Типовые узлы покрытий одноэтаж
ных сельскохозяйственных sdamiu. 
Узлы утепленных покрытий с 
железобетонными плитами

Оорив 3.008-2 
6.1, ё-h  В-2

Сборные железобетонные каналы 
и тоннели ио лотковых алиментов

Прилагаемые документы
АСИ- 01 Колонна железобетонная СК2-35-2А
ле и - ог балка железобетонная 15CT6-4AJ2 Т-*
АСИ- 05 Панель длиной 6м угловая ПСД6012, 25УП-1
АСИ “ 04 Панель длиной 6м угловая ПСДб09.25'УП-1
АСИ- 05 В Я Я Ж В П Х Я & б Г е MHteMS
АСИ -  06 Панель длиной 1,5м угловая ПСД&12.25-У1
АСИ -  07 Панель длиной 15м угловая ПСДЯк12.25-Ш-1 *
АСИ -  08 Закладная деталь М -2
АСИ- 09 Закладная деталь М-3
АСИ-  10 Закладная деталь М -4
АСИ-  11 Закладная деталь М-5
АСИ- 78 Закладная деталь М-6

Ведомость потребности б материалах смотрите 
альбом. Я

Ведомость СПЕЦИФИКАЦИЙ

вист П а й н е  но в а н и е Примечание

Т Каокасно-панельный дасиант
АС-04 Спецификация элементов заполнения проемов

AC-OS Спецификация элементно к схеме расположения 
элементов фундаментов

АС-06 Спецификация труб
АС-07 Спецификация элементов к схемам расположения элементов колонн. балок и плит покрытия
АС-08 Спецификация элементов к схемам расположения 

стеновых панелей
АС-10 Спецификация материалов на фундамент ФО-1

У Кирпичный Вариант
АС-12 Спецификации элементов заполнения проемов

АС-15 Спецификация к плану фундаментов и раскладки 
фундаментных б по коз

АС-14 Спецификация к схеме расположения плит 
покрытия, парапетных плит

АС-16 Спецификация к улеме расположения ̂  приямков 
и пае кладки тпиб

Копировала Шцналгвич Формою 22
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Общие указания.
1 5а условную о т  метну 0.000 /гранят уровень чистого пола 

званая, что  соответствует абсолютной отм етпв по 
генплану \ |

2. Манта* сборных железобетонных конструкций вести 
в соответствии с указаниями СНиПЩ -/в -80.
„ БетоннЫе и железобетонные конструкции сборные 
Правило производства и приемки р а б о т .  “

3. Нпадка наружной кирпичной стены выполняется из 
обыкновенного глиняного полнотелого кирпича пласта- 
ческого прессования ( г о с т 530'во) марки,, 75 Мрз 35 на 
растворе марки „25"

4 Перегородки-из этого те  кирпича, на растворе марка ,50* 
армированные, с укладкой в горизонтальные швы 
кладки 2-х стержней ф5В1 через 625мм по высоте. 
Производство робот по каменным работам вести в 
соответствии с указаниями сниПЩ-17-7д глава 17.

5. Для крепления оконных и дверных блоков В кладку 
заложите просмоленные деревянные пробки 
размером 120*120*65 под штуки с каждой 
стороны проема.

В Для связи кирпичной стены со стеновыми панелями 
здания, В углах здания укладываются арматурные 
сетки, связанные с каркасом здания через соедини- 
тепЬкЫе детали.

Q Устройство полов дести в соответствии с указаниями 
СНиПШ-в. 14-72. ПолЫ. Правила производства и приемки 
работ ".
По периметру звания устраивается утепление пола 
по детали У  на листе АС-11 из гравия керамзитового

9. Производство провелЬнЫх работ Вести в соответствии с 
указаниями сна П Ш -20-74 и Кровли,гидроизоляция, пароизо- 
ляция и теплоизоляция. Правила производства и 
приемки работ *

10. Вокруг здания устраивается асфальтобетонная отмоетка 
шириной вООмм.по щебеночному основанию с уклоном 5*/*

ff Наружная поверхность кирпичной стены Выполняется 
под расшивку швов.

12. Откосы, наружные и Внутренние, опоннЫя и дверных проемов 
штукатурятся цемент но-песчаным раствором с после
дующей побелкой.

13. СтолярнЫе изделия окрашиваются масляной краской 
за 2 раза. Металлические изделия окрашиваются ЭмакЬЮ 
П(р-115 (Гост 6465-76*) за 2 раза.

(4. Все конструкции, соприкасающиеся с грунтом 
обмазать горячим битумом за 2 раза.

15. В конструкцию кровли включить сетку из арматуры 
</>6А1 с шагом Зм для молниеотвода.

7. Гидроизоляция стен производится цементным раство
ром состава Г-2  с гидрофобными добавками толщиной 
30  мм. на от мет ке -0 ,0 3 0 .

ведомость отделки пом ещ ений. Площ ад ь , мг
(ИАРНАСНО -  ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

Ноиненовоние
или

номер
помещения

Потолок Стены и перего
родки 

кирпичные
Стены

панельные
Балки,

колонны
ПримечанияПло

щадь
Вид

отделки
Пло

щадь
Вид

отделки
Пло

щадь
Вид

отделки
Пло
щадь

вид
отделки

t ,s ,3 56,50

Затирка с 
последующей 
покраской 

известковым 
раствором

63,2

Штукатурка 
с последую

щей
окраской
известкоВЬ/м
раствором

51,44

Затирка с 
последующей 
окраской 
извссткаВЬп* 
растворен

(2,2
%

Затирка с 
последующей 
окраской 

известковым 
раствором

Ведо м о сть  о т д е л я я  п о м е щ е н и й  .
д л я  н и р о о ч н о г о  в а р и а н т а . Пл о щ а д ь  о м -

Наименование
или

Пот on он Стены и перего
родки кирпичные

Примечания
номер

помещения
Пло
щадь

вив
отделки

Пло
щадь

Вид
отделки

f i! }3 53,6

Затирка с 
последующей 
покраской 
известковым

НО,4

Штукатурка 
с последующей 
Окраской 
известковым

раствором раствором

А н ти к о р р о зи о н н а я  за щ и та  с тр о и тель н ы х  
н о н с т р у п ц и й .

Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять 
согласно С Н и П  Д-2в-73*,ъЗащита строительных конструкций 
от коррозии. НормЫ проектирования Г СМ и /1 Е  -23-76, „ Защита 
строительных конструкций и сооружений о т  коррозии.
Правила приемки и производства работ *

Все сталЬнЫе закладные и соединительные изделия, защи
щаются лакокрасочным покрытием из эмали Пср-115 по 1Ьсг6Ш-7б 
Вдва слоя, по грунту Пф - 0 2 0  гост 16166-79 в один ш и.

Покрытия закладных и соединительных изделий, поврежденных 
В процессе монтажа конструкций, должны быть Восстановлены

Указания по привязке к 
местным условиям.

1. Произвести корректировку природных условий:
(расчетную Зимнюю температуру, снеговую нагрузку, скорост
ной напор ветра, характеристику грунтов и прочие данные).

2. Проверить фундаменты, согласно геологических и гидрогеологи
ческих условий.

3. При расчетной зимней температуре самой холодной пятидневки 
выше -14*с, остекление выполнить одинарным.

4. При залегании грунтовых вод ВЫше отметки- 1,0м.от уровня 
чистого пола, здание поднять за счет устройства банкетки, 
Выступающей за контуры здания не менее 2,5м.

Условные 0603КАЧЕН ИЯ:

Ж \37- порядковый номер узла

'АС-И- номер листа, на которо 
или серия, о которой разрайогтган типовой узел.

инв.И*

Нач.отд.
Г/1 .слец.
н.ионтр.
run

/Ст.инж

НооетВ
КОЧ

и т ___щаачеВич
Нрасиноба—С I » 1 ■

м

ГЛ 407-1-90. SS АС -02

резер&ная дизельная 
электростанция 

м о щ н о с т ь ю  1 *  W 0  к В т
ра 02

Общие данные 
(окончание)

СЕЛЬЭНЕРГОЛРОЕКТ
КАЗАХСКОЕ 0ГД£/1£НН£ 

r.AAHA»ATAt |S3»f.
п о п и р о в а л а
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Экспликация помещений

План на отм. аооо Ведомость проемов дверей

т о . зооо .  Ш

АС-П

Разрез 1-1
Слой гравия на битумной 
мастаке марки МбК -  <gw 
Зелоя рибвроида онтисептиробонною 
дегтевого марки РИД-350 
Мичсралобатные плиты (f0CT3573-62) -  ЮОкм 
Пороизоляиия -рубероид по горячему ВитумуСЫ) 
Легкий детОн fSOOnrc/M3

дня создании склона о т Oh /somm. 
Спорные я  б. плиты

Марка,
позиция Размер проема в кпавке

f №0*2М

2 то‘ «80

J 1020 • 2080

•

Ра з р е з  2 -2

Ом. рассей П
¥i

3 |j1

6000

I
п т

Гидроизоляция цементным
раствором состава J-2 
е гидрофобными вошками

М

Сетка ив J  g /2А1 
с поперечными 
стертыми ее 
08ЛГ через воо мм 
мосса&Внг

Приёма*

UH6.tr

г
%

1
И а имен ова ние Площадь,

»*

Категории 
Производства 
по взрывной, 
взрыва-паяар 
ной и покор- 
ной опасности

/ Машинный Зал 2(0$ г

2 Щитовая SL4S А
J Коридор 4.60 А

Ве д о м о с т ь  п е р е м ы ч е к

f *

f *
mo

 ̂я
,-м°

1.

2.

позиция

ПРЧ

ПР-2

Схема сечения

fPPJ-t9.t2.t4

Т Г
2,100

Ж
zm

1PP2-1S.t2.t4

пояснительную записку лист АС-02

За условную отметку 0 .0 0 0  принят уровень чистого 
.пола здания, что соответствует абсолютной отметке 
l 1 ка генеральном плане.

Данный лист смотреть совместно с листом АС-П

Конструкцию детали МН-3 смотрите лист АС-П

Перед устройством кровли па плитам уложить т т и е -  
фиемную сетку из арматуры 0 6  АХ (Смотреть электро- 
техническую часть проекта ).

АйчолА
Глсми.
Нконтр.
пт

Cm. ишк.

корснев „ 70?
Кац
Каи
Ще/Аачедт 15ZF,

т  407-f-9Q.S5
SO

АС-оз

Резервная дизельная 
электростанция 

Мощностью hVOndm.
Слон на отметке ЦООО. 

Разрезы Н ; 2-2.

РП 1 Л 1
СЕЛЬЗЯЕРГОЙРОЕКТ 

казахское етделгми£t Ляил-Ага,1944г.
Копировала: Шумилевич Фермат 22
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Ф*й4Л

4̂ A

O K -1

- t — — b - - - :
]J .450

d ) i

iJ!

0/Г- 2

g7| rgg^aray

_ _  w „ 
2,M=T6J m

I
Г 7 ,ш п гг

*5

/470 ДР /470

JOOQ

# 4 f/ M  f - /

р г = ж = г ? е =
jJMfifc Марка\ 

ПОЗ. Обозначение Наименование Кол Масса 
ев, не. Примечал

ш я и 1 * *
1 TOOT 17324-71 Дверной блок Д74-/Ш 1

\ . -6/150 2 Го же Дверной блок Двд-Л f

1 i 4j : \  Жалюзийная решетка

V Ф

3 То же Дверной блок Д69-Л 1

ОК-1 ГООТ12506-61 Оконный блок ОС 12,15 1

0Кг2 Го же Два оконных блока 0C12J5 2

ФЛСЛЛ <?~Л

7ТГ
JS00

■ n

£ С п е ц и ф и к а ц и й  п е р е м ы ч е к

Фас ал  А-б
i

ПО I

Марка,
поз. Обооначение Наименование

Кол.
на

этаж
воеео $ 

S Приме
чание

ПРЧ
Серия 1.138-Ю 61 1.ПРЗ-19.12.14

2
$ 75,0

ПР-Е Серия 1.138-Ю 61 t m-i5.12.14
2

2 16,0

Щ О
1. При расчете ограждающих конструкций принята температура 

наиболее холодной пятидневки t*-3090 и наиболее холодных трех 
otf тон - 649 С.

2. Отеновые панели приняты кератитобетонные с р*Ю00кг/м9. 
Кирпичная стена принята ио обыкновенного кирпича о р-тоон^м*

Л В окно машинного оала Вставить жалюзи о утепленным клапа
ном ( смотрите чертежи марки 02),

Сп ец и ф и к а ц и я  на м о н та ж  око н  и  н а р уж н о й  д в е р и

Марна,
лох

7,6
6)5

ТбППГ'

Шп ста. 
7л. елец.
п.контр

ГИП
О ти т.

Обооначе ни е

2.660-3.2-1500

2630-32-1000-02

без чертежа

ГОСТ №4-60*

ГОСТ 4028- 65

ГОСТ 6242-75

ГОСТ 19177-75

ГОСТт/'79

Номера позиции даны

2.850-5,1S20 л.2

На именование

Л е т а л и

Фасонный элемент ФС4-1

То же ФС5-2

Тоже ФС5-4

Костыль K2

Доена 15*40 8*60

фена /9*90 8*1220

32*60 е• 100
Стандартные изделия

А4*40

Гвоздь К 1,6*25

Гвоздь К 2 *50

Гвоздь 4*120
Наличник тип 1 
шириной 54
Наличник muni 
шириной 74_____

М а т е р и а л ы

ПорОЫООЛ '040

Пороизол 030

Мастика

полистан 2.850-5,1-500 л.2

серии 2.650-5 в. 1

К ол Масса
е д ,к с

4,5

1,5

22

26

236

18,6

2.4

24,3

8,4

Ы
1,4

2.3

0.23

3,36

0.5

Приме
чание

п . н .

п . г .

л.п.

ГОСГ
ms-ct

-  iI

Н г / Ю С С ы

НГ/ЮООшя

1,23 кг/ЮСОшф

11,77 к г р С О О ш х

О. ft

пм.

пн.

п.м.

кг

3 /

Т т
№

7 F 7 Z Z )

С и /

т  407-i-90.85 А0-№

Резервная дизельная 
. электростанция 
мощностью МйОндт.
Фасады 1-2-, 2-Г, 

А-Bi 6 -А

С т а д и и  К и с т

РП 04
Аистов

СЕЛЬЗНЕРГОПРОЕКТ 
к л о л д с к о к  о тд еле н и е  

г. Л я и л -А т а ,  \984r.
Формат 22
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Схема ра сп о ло ж ен и я  элем ентов  ф ун д а м е н то в

М fiiOO
Обрамляющий уголок

s

С п е ц и ф и к а ц и я  э л е м е н то в  к схем е,
РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ДАННОМ ЛИСТЕ.

J } t'I  I

М а р к а

п о з
О б о з н а ч е н и е N  о  и м е н о в а н и е Л а г

Н оеса

е д , т
П ри н с  - 

ч о п и с

Фундаменты

'  Ф 1 ГОСТ 0 4 0 2 2 - 6 0 2 ф  fS . 1 5 - 2 4 2 ,0

Ф С Н А С 4 0 Ф О - 1 1 2J24M

Ф у н д а м е н т н ы е  б а л к и

Ф Б 1 С е р и я  /. <У5~< б - 1 Ф В 6 - 4 5 3 1 0

Ф Б 2 Т о  т е Ф Б 6 - И 1

Л о т к и  и  п л и т ы  п о к о и  
т и п  к а н а л а  и  л о т н о о 1

щ - в С е р и я  5 . 0 0 6 - 2 6 0 , 1 Л о т о к  Л 1 ф т8 2 0 , «

------------------1

/И О д г З Тоже П л и т а  П Ю у - б 2 Q f $

Т Н * Т о  ж е Т о  ж е  П 1~В 2 ОДА

М а т е р и а л ы

К и р п и ч  д л я  п р и я м к а -

М о н о л и т н ы й  б е т о н /*  < 0 0 < y w j

О б р а м л я ю щ и й  у г о л о к 2 4  к

т > з о

Р а с ч е т н а я  схем а

Буквенное ось

И •4,57тсм 

Цищробор ось

НАГРУООК НА ФУНДАМЕНТ 

Н*/7ТС

^  М  * 4 , 7 Т С М  

0,16 ГС

2-2
/. Грунты оснобания фундаментов непучинистые, непресадсчнне 

со следующими нормативными характеристиками: 
рн *0,4$рад(20*); Сн-2НПа(0,02кгс/сма) ;  £ • <4,7Па(150кгс/смУ,jfHSr/M3 

2. ва отмотку 0,000 принята отметка чистом пало здания, 
в. Укладку фундаментных балок по оси2п выполнять аналогично 

узлу! ,  только балка будет поднята над полон на ТОО мм
4. Стенки сантехнического приямка (  по оси „БУ выполнить из 

обыкновенного кирпича, кроме наружной, которую вместе с 
днищем выполнить из бетона марки« М <00* Остальные приямки

• (лист АО(Щ выполнить полностью из бетона марки* М <00.*
5. При прибяако фундаментов указать тип подготовки под 

фундаментами, каналом и приямками.



4. Трубы под номерами J2* а ̂ укладываются в одной штрабе 
Фундамента под дизель -генератор

& Отверстая д стбикая приямков дно ввода побелей пробил по месту.
& Ошейка приямков, соприкасающиеся с грунтом, обмазать еертим 

боту ном за Проза.
7. При устройств* пола учесть устройство; теплоизоляции пола 

по периметра здания тараней еоомм и толщиной 160мм, еоелоа» 
пункта 1.7СНиПМ-3~79.

$.: Приямка по 'вариантом являются бополненеем я чертежу 4Р»

Сп е ц и ф и к а ц и я  т р у в

в*
пРУ
бы

U

I?
■t

Профиль трубы 
•

»  I
а т*ч
ч 111£ § JTL £

Па
§*С S '

1 2 б 4 9 б TJ

Д/fp варианта *л*Ч,4

1
С4
§ С _ а > Л « 32 4,То / 3?6

2 5ОД §!/У 3500 <б /3,6 /

3 I
£ tsk  I Й— %Si__ * no J ’

ж  < L 4,0 6.6 1 $6

Д ля  варианта m2

/ 26*2 По трубе mi* вариантов 1;4 32 4,76 л1 476

2
1

‘ n o .A 'tit*  зооо n°*A *
6,0 НО 1 я р—  Ч__ t  г  lBh

3 26*2 По трубе вариантов 1;4 30 36 1 $$
Дл я  варианта ЮЗ

W
Все трубы лчн 1,2,3 соответственно, 

как для варианта К* 2

Э к с п ли к а ц и я  п о ло в

Ноименсба 
ние или но
мер помощь 
каяло яроск%

Tan 
пала 

по про 
екту

Схема пола 
ила номер 
узла по серии

Элементы пала и ах толщина Плоцо$\
пола
м2

J,3 ,3 Л* СИ и П п-В. 8-71 Покрытие-бетон марко М200-20*н
Подстилающий слой — бетон
N 100-  100мм
Основание— иплоттнпнй щебнем 
грунт -  ЮОмн

1. Данный лает смотреть совместно с листом ЯС-QS

2. Для привязки конкретно> тс . одного аз вариантов, смотрите 
электрическую часть проекта.

в При устройстве пола ааложоть труби, согласия данного чертеже

*3

Наъотд.
Н.конпр
Гл- спец.

run
Cm. инж.

Коренев 
~Уоц~
Кац
Щербакв»
Крестова« S s i :

т

ГМ. 4O7’ f-$0 J S A&CS

Резервная дизельная 
электростанции 

мощностью 1*ШкВт

Полировала

СкздгоЭ Л и с т | /IvcucA.

РП
4 Л и с т I Л т

Е Е
СЕ/1ЬЭНЕРГЭП?:̂ КТ 
КАЗАХСКОЕ 0ГД&?£К;ГС 

т. Алик -Атд, ise»r
®евмая 22 ,
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м Схема РАСПОЛОЖЕНИЯ

колони к  стропильных валок

■ ф

X
 

о
т

\ м  ж ]  м 1

М J L  Ж ,
\. г  /.з?
тг еооо

©

т г

3600
\ /  Г ■S. « -  / С

- 4 
/3,830-Щ /

- ^ ~ К

a m
V /

3,830-16.1
\ж

л :
M J

5

баю Qк 'ь 3.830-181
©

i 3 4

СхЕНА КРЕПЛЕНИЯ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАСАДОК К КОЛОННЕ

но ссн„4"

*4  V м

Ф х _ £ .  С £Х _^

хсоо Kt к*

7SH

п о !

Марка,
поо Обозначение

1

Наименование lj
Тртсча

*ше i
Колонны t% IX

— .....................А
»
!

Ki Серия1&г$ч&4 и.
аси-а ехг-ы-гк 4 « « o i

-- ■■ %
\

НО То асе 5*2-05-24 2 два,о
1

i
i
>

Стропильные валки

51 берия fMzl-v]<so 'u 
АС»* се m rs-4/uir-t 2 Ш

v Слиты покрытия
П1 Серия i$$$h4/$a б % 2 inr-QAivT 1 2250

---1

П2 То же и 
АСИ- С5 5 ГЧ i 2900 !

СШ1 Серия 1494-54 05 ТА *5 Г
1 1 

80,01 1

сшг Тоже СВ 44-1 1 № А
Стальные изделия !

i

г < и Серия ШО-4 Насады
* Цс Делать]Щерил *4

НМ-З! То же Столик 1
$ 5$

МД4*8 То же Соединит, деталь в а з ФтЩвет̂
WHO То же Пластина- 4 3,4 1

t

m i Серия 2 S$0 ~ fd&t гев.1 Соединит деталь 2 0,42
HOI Серия 24$0-/5$о То же 4 $43

т$*м lf$0* юо *9 £'1460 Насадка Ll\3L ;

Схеме раополож сння  п а х т  покры ти я
3 -3

©

©

П2.

СШ1

т

®

ъ ш щ -

©
V

j m ± z

/. По оси 9fu насадка на коленку т$~1р но ecu 0$*~ TS -M

5. Одарку стал&ыык изделий производить электродами 0-42 
по гост 94$?* 75. Толщина шва па наименьшей толщина 
свариваемых конструкций.

5. Швы между плитами покрытия заполнят детоном на. 
мелком заполнителе или цементным раствором 
марки п 200“

4. Строну колонны со знаком „А 44 ориентировать парит 
по дерм „ /*  и Н2 Н>

Я

кЖдЬ

Ш ш  _J?<
% «е т

run
О т т .

т  4 e 7 -i -9 s s s ле-ог

кошео

Кац
Шванс&м l^S f
Красикова

Реирвнан Еошмар ' ^ ^ K ^ t f ^ g g S ? . ' |  
олентроетанция m tw oam n'iTZ  ’ — Г  f*№*Bm ' 1 гм ; »-• |
Схемы расположения голое*, \ 

валок и м ир /кфыжчя \ — ---
и_________весеХ______
Покровам фюмпвКХ
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tr

2-2

MOB'

V D I 5 S

Н а е л  к р е п л е н и я  оконны х б /ioko b  
к  стеновы м  п а н е л я м

\ л

/  Данный ли ст смотреть совместно с листом АСт 00 

2 Все сварные швы Ь*6мм

J  Сварку производить электродами 3-42 по ГОСТ 2467-15.

J6

Uni, т

h rt.vd  
Га. сньц.
ti контр. 
ТТИп
tauunm.

Коренев . S j
Кац
КацЩервтсОт t ‘

Красонщ ш
г у  -

г л  ^ D 7 -i-9 0 .g5 АС-09

Резерв нар диьемне' 
злоктроспаншт . 

мощность* МдОн$т I
1/злы !?'*£0 . &еА примени*] 

\тоококонна aepennemot 
стеновым пополни

Ьпасщл А**С" %1 *-

С б Л И Н Е Р Г й П Р О Е к Г
К А 8 М С Я 0 Е О Т Д и ( К К

г.Али*-Лм. Ъ*А'
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2350
Утрамбованный щебнем грцж

Бетонная подготовка 
аз бетона . М-100 *

ФОЧ

Этим торцом при монтаж* 
ориентировать фундамент

ШтраЬа 1Q0*2$Q(k

б сторону оси „Б*

Гнезда Вас остановки анкерных доктор

ы
Штоаба дня инладки труд  

J,QQO - J L ----- т
s r -r l  Ip I

2-2
М онт аж ная подливка

m s si

; ;  • .* : ; % -•. ..J *. * •.
:

243 304 2ft \  Бетонная подготовка

----------------**a>
UhI  (l>

1 1 Обооначенио Наимемование
Кол.
шт

Приме
чание

Ф О Ч

См отрите данный ли ст Сетка С-1 2

Отдельные стержни

/ То ме -  _  ф12А1 С* 1000 24 0,89 к

2 То ме ф$А1 7,5
--------— |
п.м/.$5 1

д То же р 36о ф в А ! в  *  720 12’ Дар
фумоансг

М а т е р и а л

Бетон марки r M-2DO” V

Бетон марки М -Ю О” 0,62 ,-3 1

С е тк а  С Ч
1*

4 Смотрите данный лист ф в А 1  г * т о 1S 0,55м \

б То же ф8А1 е - 2300 10 о,s i n  ;

BEflOMOCTb РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ, К Г

Марка элемента

Цзделия арматурные Оздслия закладные

Umoeo:

i

Арматура класса Прокат марки

ВсегоA -L Всего ВСТЭСП2
ГОСТ 5761-Тб ГОСТ 680-71

6 8 12

Ф О Ч V 69,5 21,С 62Д — __ _ — 62,8

4 Материалом фундамента служит бетон марки,  М~200? 
Бетонная подготовка -  из бетона марки „ М -100

2. Верхнюю сетку фундамента уложить после укладки 
труб.

б Заливку Болтов и штробу после укладки труб произвести 
раствором марки * М-2009на крупнозернистом песке.

4. Ори производстве работ особое внимание обратить на 
точность разбивки колодцев под анкерные болты.

5. Поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом, 
обмазать горячим битумом за 2 раза-

6. бод/гибка из бетона И ISO толщиной 20 нм.

J?

\Н09. ОтЬ. 
г а - спсцАкац

т  4 0 7 -1 '9 8 -8 5 AG'-is

Ы Ш Ш И й й й я е т я

Н. конто
ГИП

Cm. ант.

КацЩе/№ог:дич
Красилова

РЛлербная дизельное * | £тш}&
,4 Й 5 Ж Г Ж * »  f w

Аист I Лист?
10'

Фундамент ФО-1 под 
9а  ектроаереса/о

СБ/&ЭНсРГОЛРОЕКТ 
К А З А Х С К О Е  О Т Д Е Л Е Н ^  

л  А л м а - А т а ,
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M V »
Покрытие -асфальтобетон - 30 мм

Уклавка поребрика 
Bpt ( ГОСТ6$6S'62)

Стеновая панель

Гидроизоляция цементным 
раствором состава f :2  
е гидрофобными добавками

Подсыпка шлаком

М ерной блок

Гидроизоляция цементным 
раствором состава пг

I \  Гоодий керамоито- 
Т дый с /‘•ЯЮкг/м*

бетонная площадка из бетона fisoo 
с жслезкеннай поверхностью

утрамбованный
грунт со щеднем

V •*.*♦. >.* •• V -V

Горизонтальное армирование 
п е р е г о р о д к и

Связать о арматурой 
перегородки

МП-1 пристрелить дюбелями 
Д Г П -4 $ *5 0  к  стеновой ракели

В
М 110

Дополнительные слои оидеооиВа 
верхний слой бронированный

Основной водоиооляиион- Хостыль__
ныи КС

Продельная оцинкованная 
сталь ~

Ж

Гвозди ПЗ»Ю
(гост т в - 6 3 9)

\  Антисептированные деревянные 
' пробки 6 5 1 ISO* 250 через 760 ~

Спецификация на соединительные детали

М t ‘!0

м н -г________
крепить болтами м и  

к  плите покрытияs 
один из уголков прикре
пить после конопатки 
щели.

болты М12 свайками

Марка JT
дет. Сечение Длина, 

мм
к -t » Масса в кг. Примечание
г н дет. Всех марки

6777-7
1 -ТОО* в № 7 - 0,75 0,15

iis
2 %C3&Z0№ то 1 - Ко ко

MH-S 3 L50*5 1000 t - 3,77 3,77 Ш с г -т  болтани Mrv 
гайнами и шайбзт

HU'S 4 •LS0‘5 two 1 - 4,75 4.15
5,В05 LSQ'S юо 3 - № 1.15 •

е 0 72A l too 3 - 0,10 030

МИ-2 прикрепить н плите

д е Ч ж ,  т *ч
--------------- V

/.. Гаспомо жение узлов смотрите лист ЛС-Од

2. Соединительные детали 6777-7 пристрелить 
В местах примыкания кирпичных перегородок 
н стеновым панелям черев 675 мм по Высоте.

А Всего изготовить : MN-t -  10 штук i МН-2-Юштун} 
МН‘д -  2 штуки i

болт М72- 20ш т.; гайка 72-20 ш т.; шайба 72,5— 40шт.

М Н -2

Ж

^ L S0»5

юоо

M!t£L
ОтВерстие 8» 72,5

Ы
Г - 1

JP

UH&JM

Пачотд.
Глспси.
77 контр. 

ГИЛ
ст.инм.

Норенед.

Пои 
ошачгвич
нраытве Ш

т  f a 7 - f - 9 0 S 5 АС-Н

Резервная дизельная 
злектростаниия 

мощностью 7*Ю0кВт РП н

ныв СЕЛЬЭНЕРГОЛРОШ 
КАЗАХСКОЕ ОГДСЛГКИС г. Алма-Ата, mhr

Попировала * Шумилевич Фермат 22
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Спец и ф и кац и я  м арок арм атурн ы х  э лем е н то в  на к о л о н н у  К1. к г

1 1 1 Обозначена е Наименование Кол. Приме
чание

г - --1
Серия 1,823-16.1 ДОКУМ ЕНТАЦИЯ  

Сборочные единицы
- - -  -------

1.623-1 61 Л. 17 Пространственный 
каркас КП-5 1

1.Ш -1 i t  />п С-1 4

1.823-1 61 А 28 Петля 2

1
—

t m -1  S.1 А Я Закладное изделие м-1

АС И -08 ТО те  М-2 1

АСИ-09 То же М-3 1

АСИ - Ю То же М-4 *

М а т е р и а л ы

бетон марки 200 о т

Ведомость расхода стали на элемент, кг.
Usde/wp арматурные

Арматура класса
8-1
7осГ

6727-80

3,12

Итого

24,90

изделия закладны е

A -I
Арматура класса

~ 1M L А-В
ГОСТ $781-15

0,18 048

12

030
14

118

22

1,92

В cm3 м2
Г0СГ380-71* итого

-зоо*

8,48 281 2,88 0.49 43.39

Колонии СК2-33-2А Выполнить В опалубке колонны 
CK2-3J-2 по серии 1.823-181 л  11.

АрмироВание колонны производить по колонне 
СК2-33-2 л  12 о закладными деталями по данному 
чертежу.

3. Анкерные стержни закладных деталей М-2 и М-3 
приварить к каркасу КПЗ контактной сборкой.

4 Закладную деталь М-4 приВарит к рабочим 
стержням каркаса.

S. Все закладные детали и сетки С-1 объединяются 
с каркасом КП до уклаВни его В форму.

8. Знак т А* нанести несмываемой краской.

мореное
май

3 E 3 S

Колонне железобетонная 
CM2mJ3r2A

rm rm  г;.7тп

Копировала ШумилеВич

А С И -O f
К

Р/7 1038 т\ 110

Лист'оп постое '
ОЕЛЬЭНЕРГОЛРОЕКТ 
КАЛАМнос яглш ш  

г. Линд» Дгд. __
Фермат 0

Ъ
ю>
ю
•о

'Ч

к
*
о
5

0  
«о

1

39

Ж /

Отверстия для строповки 
/  ' ч . ТО "

1000

8 t r S

МО

___

м

.\ M L

Ж .
L ~  -------------^ '  1ё[

ноi ________ __ _«? и  .......... . . . Д
_________2980............... ------  . 2930 ________

t Валка 1ВСТ$-4Л&Т-1 отли
чается от 1ВСТЗ-4А&-Т по 
серии 1.462.1- Ю/ео только 
дополнительными закладными 
деталями М5 и Мб, установи 
ку которых Выполнять по 
домкому чертежу.

1 4 1 О бозначение Наименование Км Приме
чание

Серия Ш2.1-Ю/80 612 Д о к у м е н та ц и я

IWI-IO/eo.h1C6 Сборочный чертеж

ш г.1 -ю м /тч Габаритный чертеж

_ •  Ж А а Таблица исполнений
1. Ш 1 -IO/SO I -ПЗ Пояснительная записка

Ды рочны е елнннаы
1.462.1-Ю/80.2-020 Каркас плоский КР20 1
w tj-a im -o to ta То же КР4 2

То же КР26 2
/  4623 -  0/60.2-060 То же m 2 В
tm t-totm -cno Тоже КРЗЗ 8
i  m t-tofiw -otu-oi Стержень СТКЗ 2
и т -ю ш -м о Оакладное извели*г Н1 2

i m i -ю Ш -о н То же MS 2
i TStJ-tO/ent-OSO То же Мб 1

M ATE РИАЛЫ
бетон М400 045 н*

М арка
злем ента

1BCTS-4A9T-1

Ве д о м о с т ь  р а с х о д а  с т а л и  н а  э л е м е н т , к г
иоде ли я арматурные
Арматура класса

А-1Р
ГОСТ $781-15

296
Umoto
29.6 $6 13

Итого
12.9

В-Т
-7 б Я Г  
$777 80

8.3

всего

48,8

изделия закладные
Арматура класса

А-й
ГОСТ5731-75

4.0
итого
*48

Прокат марки
В cm3 кН2

ГОСТ М -7 6

*4 *4
*42

Итого
042

Всего

14.9

Общий
расход
кг

63.Т

Ж

т .  4 0 7 - i -9 0 is
25535

Балке ж .лчоБ .том нв,
IK K -A A S r-l

ACM'02
Масса Pbcu/vi

РЛ 1.0'
лист 02 | Asc vol
с е л м н с р га л о о с к т
кдомелог- ш ти и с t. Анна-Ата. 1М4г.} ̂

Копировала: ШумилеВич 'Фермат 0  ;i
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1
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J_20Q__

S~

по ГУ

1

S240
т |

t - t

Мб

L / j
J* i

3
Л

г *L si
\/00

т о 1500

Стеновую панель псд60.12.25-90'/ 
Выполнить б опалубке 
ПОД 50.1225*50 по серии 
1082.1-35 012.

2. Панель под oo.f2.2S-m-t 
отличается о т панели 
под0 0 . 12.26-УП только 
дополнительными закладными

i I i Обозначение Наименование кал. Примеча
ние

• Д о к ум ен та ц и я

1652.1-9.1.002000005 Сборочный чертеж

1.652.1-91.0010000C5 лист 2 Панель длиной 6 м -

16321-91 0000000 ПЗ Пояснительная записка
Сборочные единицы

1.632. - 9.2.0022000 - 05 по§стоанст6енныи КП 52 1

.... Ш 2 -9 20012000 изделие закладное М1 5

АСИ -11 То же MS 2
Д е та л и

1.832.1-910020003
/дб*ед гост sees- 

Ору СОК ома и/ш СЛЬ 9*20% 1
Ма т е р и а л ы

изолирующий слой Ц37 м*_____
Теплоизоляционный слои 1,52 м»
црментно-песчаный р-р 

м юо Cjts н*

с привязкой их по 
банному чертежу.

3. Замаркированные узлы 
смотрите б серии 
/.$52.1-36.0

Ведомость расхо д а  с та л и  на э л ем ен т  п г

Парко
элем ен т а

изделия арматурные изделия за к л а д н ы е

Общий
расход

Арматура класса Арматура класса Прокат парки

ИТОГО
А-В 8-1 А-X | А‘Ш 8отВкП2
ГОСТ5761-76 ГОСТ6727-60

Итого ПОТ 8761-75 ГОСТ зев-7/ -

6 6 4 18 ю ■9‘ В

n ca eo a zsu n -i А49,64« ш ,о■42 у 6,4 12,7 51,7

ш и*

Ноч.отб.
Гл.спеа.

п т
Ш ж ь.

Кооенеб « ̂
Кои
Каи

р !

<££&£& Z
"в я тла .

А С И-03
\il>PArk TIl~{

Панель длиной 6м
узловая рр 2,6.т 1*80
ео. 12.25. -ул -1 ' - L --------

Копировала к ш ф г

тмйиМ*\е тлш7.'ШШШк
С Е Л Ь З Н ЕР ГО П Р О ЕК Т
КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛ»*** Iг. Aim-Атк 16940 I

Формат /2 ' ' '

ТИ
П

О
В

О
Й

 
П

Р
О

ЕК
Т 

Ал
ьб

о
м

*300

____________ I____
и
I I
I I
И »

1

' 1 —
Мб

62417
В и д  с н и з у  п ан ели  

М1 н$
— +

L _ :n m  =зw -— я------- 1
.L aw_/I 1500 , . [ .1490 j,

J j

Мб

| \ — т

f

ч ........

« 1
/430

-■ -+— 1 

/всю

1. Стеновую панель
псд 60.9.25- УП-1 Выполнить 
6 опалубке панели 
ПОД 60.9 25 -ЦП по серии 
1.632.1-96.0,1,2

2. Панель ПСД 60.9.25-УП-1 
отличается о т  панели 
ПСД'60.9.25 -  УП только 
дополнительными 
закладными деталями 
Мб -2 штуки и мм штука 
с привязкой их по 
Ванному чертежу,

1 I 1 Обозначение Наименование КОЛ Примечи-
ние

... ... — -
Д окум ентация

1832.1-9.1.0020000СВ Сборочный чертеж
1832.1-91.0010000СБ лист 2 Панель длиной 6 м — —
1.6321-9.1.0000006 ПЗ Пояснительная записка

Сборочные единицы
1.832.1-192.0021000 -  07 каркас

пространственный КП34 /
1.832.1-9.2.0012000 изделие закладное M1 3
АСИ-  // То же Мб 2

Д е т а л и

/.S32. /-$./0030002
ЮОпбОТОСТS68S-6tm 

бРУс°К сосна ила ель 7*20% 1 0,005 мВ
Па тер и а лы

Изолирующий слои 0,27 м*
Теплоизоляционный слой 0,99

°'fL

м3
м3 __Цементно-песчаный р -р

_____v остальных
накладных проиэбодить 
по панели 
ПОД 60.9.25-УП

В едом ость р а с х о д а  с та л и  на элем ент, к г

Парка
элем ен та

Арматура масса

ПСД60.925-УП- i  Щ7

А -В
ГОСТ

5761-75

В-1
ГОСТ л 

ST27-Q0 ИТОГО

изделия закладные
Арматура масса Прокат марки

А-Х | A S всгЗ кп 2
ГОСТ 57в1 -  75 ГОСТ 380- тТ
И -8*6

5,2 V 6Л

итого

ц ?

расход

29,2

lti.4o7-1~ 9 0 .S S АСИ~ 04

Панель длиной дм  
уелобая

ПОД 60.925-9/7-1
РП | ZOr ] г  60

Л ист  0 4  \Л ц& пзО

СЕЛЬЭИЕРГОПРОЕКТ
казахом* отделов

САЛАА-АТА Ш4Г

6Я!Н>Ш ETttffil ОДЦВДШ

кепирсёала
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Ш . кто

m

У л

хто

^  - у — \ло типу 
*5

3 = 1 .

А ."? ..

[■  г
700

° A  V

pr t £  •

b̂  25

i 1 Обозначена e На и менавани е Кал. Приме
чание

/ 2 3 4 5 6 7
Aokvm ем  та и  и я

1865.1-4/80 01 п3 Пояснительная записка
I865f-4/80.01 -20000Г4 Гобаритный чертеж
1865.1-4/8001 У Узлы 7-6
1 865.1 * 4180.0! - 20000 СВ СборочнькЗ чертеж

Сборочные единицы
/ 1865.1*4/80.01-00010 Каркас плоский КР1 2
2 18651-4/8002-00060 Сетка арматурная С 7 4
3 1665.1-4/80 02*00070 Сетка арматурная Сд 4
4 1865.1-4/80 02- 00080 Сетка qoMomypnaa С9 4
5 1.865.1- 4/8002-00090 Изделие закладное Ml 2
6 1865. / -  4/80.02 - 00090-01 Изделие закладное М2 2

t 2 3 4 5 6 ~ _ j _ ;
7

JSL 1.865.1- 4/80.02-00030 Каркас плоский ИР 8 1
9 1.8651- 4/80.02-00040 ~ri *---------------------------Сетка арматурная СЗ 1

Ю 78651-4/80.02-00050 Сетка арматурная С6 4
п 18651-4/80.02- 0001-00 Стертенъ напрягаемый С7И2 4
12 1865/- 4/8002-00040-03 Сетка арматурная С4 2
/3 1865.1-4/80.02-2Ю40 Изделие закладное М5 9
№ 1865.1 -  4/80.02-200Ю Каркас плоский КРЮ 3
15 1865.1 -  4/80.02-90020 Каркас плоский КР12 1
16 1865./-4/80 02- 21000 Каркас прострамсгпвенныйШ 1
16 1.665./- 4/80.02-21000 Каркас гросггтртственныйШ 1

Матеоиалы
Бетон марки М-350-14 м3

*

Марка
Г  А р м а т у р н ы е  издели я  \| Закладны е изделия  |

Общий
расход

кг

Шмагтртя олень] 
УГ0СГ5781-Т5

Проболела 
ТУ 14-4-659-75

Арматурная сталь  
]Г0СТ 5/459-72*

\
З хе д

П рокат
'норки Арматурная сталь  

eOCTmt-15;5M9-72*
злем ента

'JfnOiO Утес
класса А Ш

Упоес
1 8С73 K h i

О т хФ т Г  Ф мм 1 Ф мм ГОСТ 380*71 1 Флт ' 1
16 4 12 16 12 Ю

im -sA B T-t яв 37.6 422 4%2 78.8 51.0 127.8 207.6 2.4 Ц6 2.4 4.0 20.4 т о
___ _____

П/игтгу Щ7-5АШ-1 Выполнить 6 опалубке плиты Ш7т5АЦТ 
арии m s j 6 1.2
Плита I/T87-5AIVT-1 В отличие отолиты, 1ЛВ7-5АЦ7 
имеет дополнительное отверстие d-AOO, привязку которого 
Выполнить по данному чертежу.
Армирование типы производить по серии, 
дополнительного армирования и установкой 
закладных деталей М5 по донному чертежу.
У отверстия с/*400 пятую закладную деталь М5 
установить о олратнод стороны плиты.

с учетом 
дополнительных

Н

Г . А . 4 в 7 ‘ 1-д о  8 5
Плита покръктщя 
Шириной Зм с 
отоеоснтирми 400и ТОО мм 
7ПВ1-5А7У 7-1.
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i  Угловые попели 
ПСД б ./2.25-У -1.

j 1 1 Обоз на чение Наиме нобание Кол
Приме
чание

Документаиия
ш г г -s. 1. оаюоосвлистг Панель длиной 6м
1832.1-9.100200DOC5 nxmt Панель длинойбм Угловая
18321-9.10000000 ПЗ Пояснительная записка

Сборочные единицы
т г м -г о о э . юоо-ов 1
1832 7-я2 009 1000-05 То же КП 96
Ш2/-Я2.Й0» 9000 Изделие закладное Mf 2
АСИ-12 То же Мб 2

Me т а л и

I | 8
'

1

сосна или ель 4s20% 1

г»§
1

М а те р и а лы
изолирующий слой 0.1 М*

Теплоизоляционтый слой 0Д7 1Й2

‘Й Ж - ' Ж * ’1' opt М2

5-У
1632.1-9 только наличием дополнительны* Зрпладных деталей Мб, привязку кото- рыл выполнить подожму

и устала 
дета*

Ведомость расхода стали на элемент, кг

7дзнтму
танов* 

__ бетоне
панелей ПСД *$*81.25тУ 
18321-9 B .b iffl* * 1

Март
элемента

Изделия арматурные Изделия закладные

Общий
расход

Арматура класса

Итого

Арматура класса Прокат март

Итоедл -1 в-1

*51«ЧС•-*» в  cm3 кП2
"’/ГОТ"5781-81 Ж Г о ГОСТ S101-01 ГОСТ 380-71
фб ф4 ФЮ фЮ -в-8 163*6

ЛСД&Я.25-У-1 Л2 12 J L - 16 16 26 2б $2 126

Копировала ; фермат г Г
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ПСД /5 0.25-vn-f 
11

Г

По1

Ж

I Угловые панели ПСД 1Ш25-УП-1 
отличаются о т  типовых 
панелей ПСД f5.j2.25- УП 
серии 1.832. 1-9 только 
наличием дополнитель
ных закладных деталей 
Мб, привязку которых 
выполнить по данному 
чертежу.
Армирование и уста
новку других закладных 
деталей выполнить 
в опалубке панелей 
ПОД 1512.25-УП 
серии 1632 1-9 6.0.12.

1
а! .1 1 О бозначени е На именование Кол

Приме
чание

Докум ентация
1.832.1-9.100.1000С5 лист 2 Панель длиной 6м
1.832.1-0.1.0020000СВ лист 1 Панель длиной 6м.Углобая
1.832.1-9.10000000 ПЗ Пояснительная записка

Сборочные единицы •

1832.1-9.2.009 (000-04
1.832.1-9.2.009 1000-05 То же КП 96 /
1.832. /' 92.001. 2000 Изделие закладное 411 2
АСИ- 12 То же МВ 2

Д е т а л и  \

cn rrrirr msomcT звв5-бг
9 соска или ель ¥<20% 1 №//S0*

М а те р и  алы

изолирующий слой 0J м3
Теплоизоляционный слои 0,37 м3

004 Л*

Ведомость расхода стали на элемент, кг

торт
элемента

Изделия арматурные
Арматура класса

л-в  1 в

матурные 
асса I 
- /  \Итоео

Арматура класса Прохатмарки 
Л -!  ) А•

ПСД /5 0.25- ш  13,2
фб <Р4

12

Изделия закладные

ГОСТ 5761-81
ФЮ ФЮ

16

Общий
8cm3 КП2 Итого расход
ГОСТ 380-71
5 *8 163*5
2.6 6Д 126

Ц Ш а аГ

Т Я Г У

Манотд.
Глспец.
ff. коптя.
Ш г
few way.

Кац
Кац
Щ&бачеби
ffiacuMOfa

4е

Ж

т.п:4оы-Ш$ АСИ-07

Панели длиной ifi* 
угловые

ПСД 15.12.25- УП-1

Стадия

К П.

Масса Мкитов

074т /50

Лист 07 Миетоё
СЕЛЬЗНЕРГОПГОЕКТ 

'азахслое отделение  
л  Алко'•Акха. /SS4*.

копировала Фермат (2
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h ш5а*6мм

1 I 1 Обозначение Наименование Кол. Примеча
ние

/ ГОСТ я>3- 76 -300 *10 t -m 1 4,24 кг

2 ГОСТ 5761-61 914 АЙ 6'180 4 0,22 кг

3 ГОСТ 5731-61 92! AS д-40 8 0,12 кг

4 ГОСТ 5781-81 0 6 A I 6-160 2 0,04кг

* S г 1 позиции

t Стержни позиции 4 служат для фиксации закладных деталей. 

Прибязка этих стержней должна Выть строго соблюдена.

2. Приборку стержней позиции 2 к пластине 
дтадр под флюсом

W tSJr

Нач. отВ. 
Глслеи.
К. коптп
,П КП- .Свиажт.

КоренеВ

Кои__
ЩерВачеВич
Красикова

АСИ-08

Закладная деталь 
М -2

Вйг1-нА1У>П‘Н1Г1и1-1')

ЯП  U/S/rr t*10

Лист до 1 /ШтоЕ
СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ 

казахское отделение 
Г. Ал НА-Ата. 1864 г.
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м 1-1
М -3  

1

я >О . ет

1 / \ J L  
I s '*  3

IT
tso

12

2 -2

1 1 Обозначение Наименование Кол. Примеча
ние

М - 3

1 ГОСТ ЮЗ -  Тб -  зоо» 10 6-IS0 1 В, 24 кг

2 ГОСТ 5781-81 9 НА в 6-150 4 0,22 кг

3 ГОСТ 5781-87 022AS 6- 40 8 0,12 кг.

4 ГОСТ 5781-81 0 6 А I 6- 180 2 Q, 04 н*

1. В закладной детали М-3 стержни позиции 4 служат для

фиксации закладных деталей. Придязка этих стержней j
должна быть строго соблюдена.

2. ПриВарну стержней позиции 2 к пластине производить
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Обозначение Наименование пол Приме А 
чакие. ]

я  ❖ м ± I

X  5 А .

4b Q | 7

5 Гост 35to- 72 LS3‘ S г . ио 2 0,72 кг

В Гост5731 -81 ф12АВ 8-110 1 Of 15КГ

Т Г Д  Ш {3 L_

R

и
J J  „

\/fi via  •Stiff

Привязан

инб.Ш

1. Сварку производить электродами 3*42 
no ГОСТу 3467-75 

2 Толщина сварных швов Ь ш 6 мм t

Логу, отд
Or. спец.
Н. *<W//g
/у/у

Ст.инт

Паи 
ШеобаугЗи7
Красиковс

Лоренлб ;
лай K.,tVJ М-^ Т

/»*. 407-*-90. 65 АСИ-Ю

; Закладная деталь 
М4

Опадт Масса Часвтаб

р.П.. 1,6 кг

!

СЕ/Ц)ЭНЕРГОЯРОЕКГ 
Казахское отделениеГ.Д/1ИА-АГЛ.1984г.

попировала jtipu' фермат о
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Привязан

УнВ.н*

I 11 Одозна чен ие Наименование Кол II

* Н А
i ГОСТ 103-00 -№0*8 8* НО 1 !,3нг
2 ГОСТ 5781-81 фЮАВ 8*300 2 Ofitir

f. Сварку производить электродами 3*42 по ГОСТу 3467- 75
2. Соединение стерт ней В тавр производить подслоем флюса.
3. Тол щи на сварных швов ft •6мм.
4. Закладные детали должны изготовляться в соответствии 

с ГОСТ 10822-75И Арматурные изделия и закладные детали  
сварнЫе для железобетонных конструкций. Технические 
требования и методы испытаний ” и СН393-7В„ инструкция 
по сварке соединений арматуры *

Начал}.
to. спец

Тип

НдсвкгВ,
паи

н./гонтр паи

Cm. иня* tjztt/нсва
Ж

i s .

ois л. 4 0 7 - f-£ Q . S & ACM 'tt
TnaaujtiHacca \Mac*tma3

MS p.n. ft30

пЛлиетов
с е л д е н Е Р г о л р о т

клзАлтещ еатг
Г.АДНА-АТА,Г9»Г.

ТмлИЗЯлИГ* TfRaZuSaTTr*

Ти
по

во
й 
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ое

кт
 

Ал
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о
м
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3

МВ

Ч5\
IX

Привязан

инвН*

1 !
Обозначение Наименование НОЛ Приме

чание

МВ
3 Гост 8503-72 163*6 б '210 1 1,2 кг
4 Гост 5781-81 ф 10 А В в *330 2 0,2 кг

Масса дана одного элемента —  1

/. Сворку производить электродам и 9 '42 по ГОСТу 3467-23 • i
2. Соединение стерт ней в тавр производить под слоен флюса \
3. Толщина сварных швов Ь*$мм. j
4. Закладные детали должны изготовляться В соответствии |

с гост 10322-75  ̂Арматурные изделия и закладные детали 
сварные для железобетонных конструкций .Технические 
требования и методы испытаний."и СНЗЗЗ-78. I
„инструкция по сварке соединений арматуры

' нач.отд.
Га. спей.

_ н. понтр
run

Cm. им*

Коренев
Каи
Кац

cieodaveStA
Нрасиновс

т  4 0 7 -i-9 0 .S 5 А С И . (2

Закладная деталь
М 6

масса fisctsmaO

t o . 150

Л и с т 1'2 ]Лислк8

е ш в н в т п р о т
Казахское отделениеГ.Д/ША*АТА,19е*Г

копировала фермам а

upSdP-af
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П л а н  на  отм. 0,000

л И -JW  <W вав и*

ПР! I I ЛР/ I I
9Ю0

580

f r

0

5500
по

0  1 
2560

Ф

V o

6000

ф

9000
V

500

<Ь
По 43 

i4 M -3  Ism. ?
Ра з р е з  2 -2

В
Чертеж АС-11

• £

Фасад 6-А

- & М

i.?:-7?.*'-.'!-! V.V? ^у; -ГГ̂ - ;
......... “ f •• • У.г.-удг; 1

«5

Под
2,450-5Вып. 2

Р а з р е з  / - /

С пой гравия уд Дели ункоб кос том
порки ~ М Б К ______ ~ Юпи
~6 с/юя 'рубероида онтисе к тированного 
дегтевого парки РМД -550 
НОнеЪалобатные плиты/root 9573-62)- /00км 
1/ароизбпяция - ~рц5ёрой1Гпо горячем битому te-2) 
Легкий бетон Г»~500нГс/н*
Оля создания' уклона -  774- /50 ям 3,300

Сп е ц и ф и к а ц и я  э л е м е н т о в  з а п о л н е н и я  п р о е м о в

Марка, 
позиция Обозначение Наименование Коп. Масса, 

ев., кг
Приме
чание

t ГОСТ /7524-7/ Дверной блок Д 74-ПП 1

2 То же Дверной блок Д вв-П 1

J То же Дверной блок Д 69“П 1
0К-/ ГОСТ /250$ 'в/ Оконный блок ОС-/2./5 J

С п е ц и ф и к а ц и я  п е р е м ы ч е к

Марка,
позиция Обозначение Наименование Кол.на

этот
Всего Масса 

ед кг
Приме
чание

ПР- i Серия //56-/06/ WP5B-24. 25. 22у 2
2 525

Серия U JB -ОМ /ПР5 -  19.12.14 2 75
ПР’2 Серия /.158-/06.1 т я г  - is. п. а 2 В 75
ПР-5 Серия 1.158-/О Н /ПР2 -  15.12.14 2 2 75

чертеж №-П ftER0M 0CTb ПЕРЕМЫЧЕК Э к с п л и к а ц и я  п о м е щ е н и й

Фасад а-б

А  А -

Нощ 
по 

пла• 
*д

Н а и м е н о в а н и е Площадь,

м*

Категория 
производства 
по взрывной, 

взрыво
пожарной и 
пожарной 
опасности

1 Машинный зол геца Г
2 Щ итовая цег А
д Коридор 4.76 А

В едо м о сть  проем ов  д в е р е й

Марка,
позиция Размер проема в кладке

1 1260*2/00
2 1220*2060
б /202*2060

Фасад 1-2 Ф а с а д  2-1

'.:Л 7 у * л ;  *

Ф 0

“Ж—  - | —  -11 Г " Т
Тал»

ш  Щ
l
i

Ъ т :: :*> лЧ-.>*: • *. •. *•*.; .* j .*;.*;У*

'fcaap
/

I Общие примечания см. лист АС-02.
2. За условною отметку 0,000 принят уровень чистого пола звания, 

что соответствует абсолютной отметке ка генеральном плане.
Л При возведении кирпичных стен устроить опорные подушки по

4. *в местах примыкания перегородок в кладке сделать' выпуски 
арматуры 2фвЛ1 через 6 рядов кладки по высоте.

5 Крепление перегородок к плитам покрытия осуществлять посредством 
закладной детали М/1-2 через J[5 м (см. Узел 2}-АС-it).

6. В окно машинного зала вставляются жалюзи о утепленным 
клапаном (смотри чертежи марки ОВ)

7. Перед устройством кровли по плитам уложить молниеприемную 
сетну из арматуры 0 6 А - I  (см. электротехническую часть).

4 f

Жалюзийная решетка, Привязан Е 2 Е И  Е Е Ш З Я И

Unix*

Глепеи.
u&ai

rAUHM%np.
Унтенер
втёк»

паи
-Ши

Шестакова
Красикова

. т.я. 407- / -  $ 0 .8 5 Ар-12

&uuJ*
к л е т к и

J ___ L

Резервнаi  дизельная 
электростанция 

мощностью /• /00 кВт

Wifflnt }//МТпЫШ

О т  отеи
Здание в кирпиче)

2.
РП /2

с т з н е р г о л р о е к т
КАЗАХСКОЕ о тд е ле н и е  

Г . А Л М А - А г л .  Щ Ьг.
Копировала t Шамилевич Формат 22
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Сп ец и ф и к ац и я  элем ен то в  зам арки ровани м  ил данном  а и с те

Март,
позиция Обозначение Н а именование Нал Масса,

ед.,м
Прима-

низ

Фундаментные
блоки

для f  и 4 Вариантов

ФБ1 ГОСТ 15573-73 ФБС 24,4,$-Т 10 1,300

Ф52 ГОСТ 13679-7$ ФБС 9 .4 .6 -Т 22 0,470

ФВд ГОСТ 13513-13 ФБС 2 4 .5 .6 -Т 3 0,970

ФВ4 ГОСТ 13519-43 ФБС 9 .5 .6 -Т о ц т

М атериалы
Монолитней бетон 
март М100 ш «3

для Варианта
•СМ. прит varAp

ФБ1 ГОСТ 13573-13 ФБС 2 4 .4 .6 -Т 10 1,300
ФБ2 ГОСТ 13579-76 ФБ£ 9 .4 .6 -Т 22 0,470

Монолитный бетон 
марки M юо щ М*

для Варианта
' — V —

То же

ФВ1 ГОСТ 1367В-76 ФБС 2 4 .4 .6 -Т 0 / т

ФБ2 ГОСТ 15519-1$ ФБС 9 .4 .3 -Т 23 10,4%
Монолитный бетон 
марки м 100 dpi1 Л3

Ф ун да м е н т

Фа-1 АС-10 ФО-1 1 Л____ •

I  Кладку фундаментных блоков Веемо но растворе марли М25- 
Н о т т  ряд д/юкод укладывается но выравненному песчаному 
основанию слоем SO мм. Местные заделки выполнять ас 
бетона марка /00.

2. Горизонтальную гидроизоляцию Выполнить из цокентнего роем* 
Вора толщиной SO мм с гидрофобными добавками на 
отметке -  0,050.

5. За отметку 0,000 принята отметка частого нала, соответствую
щая абсолютной отметке по генплану.

250 4. КолочесюВо блоков Ф63 а ФБ4 для вариантов 2иЗ<2бо 4. лолочестоо олокоо црьа и 'м* 
есомВетотбует Вариантам 1и4.

б. Фундамент ФО-f  смотри пархасно- панельный Вариант 
лист АС-0

В Привязку конкретно, т-е. одного из Вариантой при раскладка. 
* *  ~ смотри лает АС-15.

• * .

Привязан . tfov.oW Коренев
Глены* кац _

__|1------ 1— Ноилш Кои
* »1 I faunxmЩер&ксвоч ifewig . %

—  .1 -  3 1 ЮсстоюВо 3&№
икот . :— 1—

Т№Л07-1-90.&5 AC-fo

\ Резерв ноя дизельная.

План ‘фундаментов, 
аонладка фундамента* 

блолоб (здание В кирпиче)

Ъмбщ Л е щ ЛистоВ
р я  ; "" "" * '/з

кмтоВнл* ЮгА.

ш ъ т т т т
к в ш р т  ОТДЕЛЕНИЕ 

Г. А и м л -Л т* . *SS4r.

фоямст 22



^
 
 ̂

— 
— I 

- 
1-
-
—  -

-
-
-
-
-
-

*
'Ю

 9
3

 У
 У

 
-jy a

 
O

ff*
-/• -„<£ O

fy
 

Л
 И

З
О

 d
 U

 
rfO

&
 О

 U
M

J 
jягднп'м

ю
д типе п

 йопирЬи VB°W
9HH

Схем а располож ения опорных 
п о д уш е к

Схема р а с п о л о ж е н и я  
пли г  п о к р ы ти я Пл а н  кро в ли

Эк с п л и к а ц и я  п о л о в

Сх е м а  р а с п о ло ж е н и я  парапетны х  
п л и т План полов

j

©

[— 1© •

©

6000

2-2

Наименова 
ние и ли 
номер пола 

no
пр о ек ту

Тип
пока

по
проепп

Схема пола 
или номер 
узла по 

п р о е к ту

Элем енты  попа и ил 
т о л щ и н а

Площадь 
пола,
М2

1 , 2 , 3 пэ СНиПА-Вв-71

Попоытис - бетон М2 0 0  -  20мм 
Подстилающий спой 
бетон МЮО —150мм 
Основание - уплотненный 
щебнем гр у н т —100т

Щ

Сп е ц и ф и к а ц и я  э л е м е н т о в  к  с х е м а м , р а с п о л о ж е н н ы м
НА Д А Н Н О М  ЛИ С ТЕ.

Марка,
позиция О б о зн а ч е н и е Н аим енование Кол.

Масса; 
ед.кг

Приме
чание

Плиты  покрытия

П1 Серия 1.865.1- 4/6061,2 in r-S A iP  -7 1 2250
П2 То же и АСИ-os 1П87-5А-1Т-Т-t 1 2350

Опорные подушки

0П-/ Серия Ш 9 ,1  -1 ОП 2,5-4 6 JJ
Стаканы железобетонные

сил Серия 1.494-24 С5 7A ‘ J 1 510

СШ2 Серия 1.494-24 С6 4А-1 1 150

Плиты парапетны е

п т ГО СТ S785-80 ПП/5А-Т 11 120

ПП2 гост В7вб 'до п п т о А -т 4 80

/. Данный ли ст смотреть совместно с листом АС'02  

2 . По периметру наружных стен здания устроить теплоизоляцию 
пола из утеплителя шириной ЬООнм и толщиной 150мм согласно 

ОИиПВ -J* 19л. 1,1 по узлам на листе АС-11. '

J. Швы между плитами покрытия заполнить бетоном на мелком 

заполнителе или цементным раствором марки М200.
4. Сборные вентиляционные стаканы приварить л закладным деталям 

плиты покрытия. Толщина шва hw '6мм Электроды типа д-42.

5. Перед устройством кровли по платом покрытия уложить молниеприеп.
кую сетку из <р6А1 (см.электротехническую часть проекта)

Инв.Н*

Лоренев 
KP2L.
НаЦ.-__

_ Глм т пр Щербачедиц

Моч.отд
Глрпец.

Шестачобс
Красикова

Z797m £ки*
сГ
й?<

Г Л  407-1 -90 .85 АС-14

резерУ.-г1 " зксктростснция 
мощностью 1х 100 На г.

Т*Т-~

fiJjfue  д яиорсЧе\

РП
?Ь. •?
/4~1

Копирована

СЕЛЬЗНЕРГОПРОЕКТ i
КДЗ/»лСКО£ОТ2с75!:М-'
г Дл.чд-Лтл, tel »»•. 
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t-Л  ВАРИАНТЫ М

- - .fees
Отд-500*450(4)

® Ч  низка о т.-ipob\ U  /
Приямок сантехнический хбоо* июо 

Отм дна- (}/уо
Подпольный канал 

300 • 300

уго ло к  в попу  

0.000

Гидроизоляция
горячим битумом 

за 2 раза

УтрамбоВаннЫй  
щебнем г р у н т

^  ^ИаделЬный канал/4оо*4оо
( 5 )  Бетон м* f0 0 ~0tf8 n 3

2-2? Об р а м л я ю щ и й  уго л о к

СПЕЦ ИФ И КАЦ ИЯ ТР У Б

хК
Тру-
бы

i f
§ 1

ПоофилЬ трубы 1* IV II 1!«
. Для В арианта  /; 4

1
tMи
% 300 3,2 4,75 / 4.75

2 3S00 4,9 19,6 1 19,5

3
«ч
§

"JzOL 1*----------- ikUJL------- л*.»'
_ _ 4,0 Sfi 1 5,6

Для дАрианто 2
1 !!•} По трубе J  ' Вариантов /; 4 3,2 4,75 1 1,15

2 У
ПОЛ' &— ft------------ ЗШ------------22s£"
— i l — I — ;J£l в,о 34,0 1 34,0

3 75*2 По трубе У  Вариантов /,* 4 4,0 S,S / 5,5
Д ля  варианта 3

W Все трубы 1,2,3, соответст
венно, пак для Варианта 2

Сп е ц и ф и к а ц и я  элем ентов к  с х е м е ,
РАСПОЛОЖ ЕННОЙ ИА ДАННОМ Л И С Т Е .

Марка,
поз. Обозначение Наименование Иол Масса 

ей,кг 1
!

 
Съ 

с»

^и^НттммилаттоВ
Д1$-В Серия 3.006-2 Во,1 Лоток Л1у - 8 2 НО
то у -з То же Плита П10у-3 2 (90
П1'8 То же Плита П1-Э 2 40

Материалы
монолитный бетон м-шо для сантехнич. приямка & м3

ГОСТ 19771-74 Опорный уголок 150*5 щъпмх23,54
г т  т и -15 Я(Г Ж Й Г  LSO.S W S3,St
ПСГ 2530- 7/ Анкер фбАI В* 150нм 41 0,033
Гост 8568-11 Сталь рифленая 6*5 3,14 м*

1- Для привязки конкретно, т.е. одного из Вариантов, смотрите 
электрическую часть проекта; чертеж 3-3.

2. При устройстве попа заложить трубы, согласно данного чертежа.
у. Элементы обрамляющих уголков и анкера соединять на сварке 

электродами 3-42 с двух сторон h шба* 4мм.
4. Приямки Выполнять из бетона м НЮ. Стены приямков, соприкасающиеся 

с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза.
5. ДаннЬщ ли ст смотреть совместно с листом AC-J3

“ 2 3 г кИоч.ртд 
О/, спец.

-  Н°Рнмн\ Нац 
£  Qt.uwtuii. Щ срдачеВиу

’у т я я т г т г т & уггуяя

ТП. 4о?- i-9 0 .1 5 АС-15

резервная дизельная 
электро стан ци я  

мощностью too кВ т  
дхска расположения приямков, 
раскладка т руд, варианты i*4

(звание В ки рпи че)

Стадия
РП

Лист
15

rucsiob

Копировала Ау-

СЕ/1ЬЗН£РП)ПР0ЫГ
КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ГАЛЯА-АтА,|За',г
формат 22
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1 Ведомость рабочий  ЧЕРТЕЖЕЙ основного  к о м п ле к та  ОВ

Лист Н а и м е н о в а н и е

Общие данные
Отопление и вентиляция. План, разрез,
схема системы отопления

Примечание

Ве д о м о с ть  с с ы ло ч н ы х  и  п р и л а га е м ы х  д о к у м е н т о в

| Обозначение Н а и м е н о в а  н и е Примечание

Ссылочные доки менты
Серия 4. 904 -  $9 Детали крепления санитарне -

технических приборов и трубо-

Серия 5. 233 - 2
прзводоб %

Воздухосборники для систем
отопления и теплоснабжения
вентиляционных установок

Сеаьо Г 494-27 Воздухоприемные устройства
был. 1,7 с подвесными утепленными

клапанами
Серия 5903-5/75 8.1 Конструкции тепловой

изоляции трубопроводов

Прилагаемые документы
0 8 -0 5 Самооткры бающиеся клепаны

для крышных вентиляторов ВНР,
Пояснительная записка

08-04 Клапан, №  034.000-S
os-os Корпус клапана. АЗЕ 064.010-02
08-  06 • Клапан. Сборочный чертеж. АЗЕ034.000-02
0 8 -0 7 Корпус клапана. Сборочный чертеж.

АЗЕ 034. 010-02.
08 -  08 Полуось. АЗЕ 034.001

ОВ -  09 болт. АЗЕ 034.002

0 0 - 10 Диск. АЗЕ 034.003-02

0 0 - « Обечайка. АЗЕ 034.005-02

08 -  » Противовес. АЗЕ 034.004-02

0 8 -1 8 втулка. АЗС 034.00S. впер ЛЯС 034.007
03 со Спецификации оборудования
он Ведомость потребности В материала* * г

ТипоВой проект разработан В соответствии с действую
щими нормами и правилами и предусматривает мероприя
тия обеспечивающие Взрывную, взрывопожарную и пожарную 
бгзоласность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта "  С в. Щербачевич
Главный мнжекер проекта, осуществивший привязку

1 45

Х а р а к т е р и с т и к а  огопительно- вентиляционных с к о т  е м Пл а н - схема

Обозна
чение
систе

мы

Кол.
сис
тем

Наименование 
обслуживаемого 

помещения 
( технологического 

оборудования)

Тип
ус та 
новки
агрегата

В е н т и л я т о  р Электродвигатель

Примечание
Тип,

жлолне-

л$Вте

JT
Сло
на

и с т
нения

Пело
/пгмя

У.
«V*

Р
Па

т

П.
об/кин

Тип
исполнения

по
взрывозащите

N
кВт

п
о5/нин

В1 1 Машинного зал ВНР 6.3 12200 02} 950 4АЮ01В92 2.2 950

ом

® i
< з я -

2 ч | <

в м
теплсиваимлв

Ж /

Общ  н е  у к а з а н и я

Расчетная температура наружного Воздуха В холодный 

период года принята -  30*0.

Расчетною температурь! внутреннего Воздуха при нерабо

тающем дизеле приняты В машинном зале +б’С; В щито

вой * 19*С.

Теплоноситель 8 системе отопления горячая вода е 

параметрами 95- Ю*С.

В качестве нагревательных приборов приняты регистры из 

гладких труб.

В помещении щитовой соединение трубопроводов Выполняет

ся на сварке, запорно- регулирующая арматура не устанав

ливается.

Уклон трубопроводов «■ Ц002 на схеме отопления указан 

стрелкой.

Трубопроводы и регистры ио гладких труб окрашиваются 

масляной краской за 2 раза.

Трубопроводы, прокладываемые в подпольном канале, изоли

руются * менераподатными полуцилиндрами на синтетическом 

связующем с покровным слоем из лакоетекло ткани.

Монтаж систем отепления и Вентиляции вести В соответ

ствии се СКиПВ-23- 1$.

7*
6000

0  0

Основные показатели по чертежам отопления и  в ентиляции

Наименование вари Периоды Р а с х о д  т е п л а В т  ( к к а л /ч )
РасноВ
холода

В т

( к к а л /ч )

Уста-
неАлри.

здания 
(  сооружения; 

помещения)

ан т
зда
ния

года
при

Ьн.С
н а

отопле
ние

н а
бентиля-

-цию
на

горячее
водоснаб
жение

общ и й

ЯИгДеЯ
мая

И6ЩН9СП
ыгтрь-
Ногате

Дизельная
а%жоAvmiMi -

каркас
панель*. - 3 0 969 0 %

(3 5 3 0 ) — 5 2 0 0
(Е 5 Ш

квяа
ШВЗО) - 2.2илепглро •

станция
к а р -

яичный - 3 0 ют.
(3 3 3 0 ) — . — /0500

(3 3 3 0 ) — 2 ,2

О г р  а ж В е н и я

Покрытие
Стены панельные 6*250мм
Стены кирпичные б ш5в0мм

Окна с двойным остеклением
Двери

Единица
измерения

Т Г "
н* *с ( Ш )

Коэффициенту 
топоопсревачи 

ори t..-3P*C

1 .3 1 (1 .1 3 )

1.36(1,17)

ш  (1 .3 Q

га Ш)
4 .6 3 (Ц $

S 9
П р и в я за н

Ц н д .х *

Т Л  4 o 7 - f - 9 0 j £  0 В - 0 1
.

К ач.от д К о р ен ев s y n
к ?  •Тл сп ец . К ац

Н. конт р К аи Р е з е р в н а я  в и г е  н е к а я  \СтаШ >\ Л ист Л ист ов

ТИП Щ ербачевич э л е к т р о с т а н ц и я  
м о щ н о ст ь 1*330 кВ т . РП 0 1 13

Ст .чкм. Ш абунина • г

О б щ и е  д а н н ы е
СЕЛЬЭНЕРГОПРОБКТ 

казахское отделение
Г . А л к а - Л т о . 1 9 8 4 г

t
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KAPKACHO -  ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ 
ПЛАН

+  I

К ирпичный вариант 
План

ОН* AS! Cm!

Узел управления

r  u

(D -* —
Amo. £*2.0» \Cm J 

6000

0
b -

Сх ем а  системы отопления

3600 , 2300

С КЕМ А СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 

3600 _ 2300

С П Е Ц Н ф Н К А Ц Н Я
ОТОПИТЕЛЬИО -  ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК

Марка 
поз. Обозначение Наименование Кол.

пасы
КЗ

примеча
ние

5 / Д  у  бнобский Вентилятор
Литейно-механический крышкый
завод Внр №6,3 е

электродвигателем
4 А 001 6Н2
У  ■ кВт
П * 350 од / мам. 1

ПЕ1 « 14$4 -  27 ■ Воздухоприемное
вып. I f устройство с

подвесным
утепленным
клапаном
ВС/В ООО 000 -04 1 —

_ —

Подающий теплопровод 

Обратный теплопровод 

Регистр из гладких труб 

Вентиль запорный 

Уклон трубопроводов 

Троаник спускной с пробкой 

Изолированный трубопровод 

Крыигный вентилятор 
Ърнометр узловой

5 0

[  T J iA o T -t -s o .s s 0 3 -0 2

Г  I
Резервная дизельная Электростанция мощностью 

_  1*ткВ т РП ‘ 02 \

План, Разрез. Схема 
системы отопления.

СеЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ
КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

г. А дна- Ата, fdSAr
копировала Формат 22
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З
ль

в
ш

ч
 r П о я с н и т е л ь н а ?, з а п и с к а

Самооткры дающиеся клапаны для крыш ках радиальных (центробежных) 

Вентиляторов В ВР . /Мб, 5 предназначено! для предотвращения утечек теплого  

воздуаа из помещения при неработающем Вентиляторе. Они м о гут применяться 

только при использовании 'вентилятора дев сета всодузоводоо (см. рекомендации 

по применению, установке и эксплуатации Прониных Вентиляторов серия АЗ-78С)

В настоящее Время клапаны серийно не Выпускаются.

Вамооткрывающийся нлапан представляет собой цилиндрическую обечайку 7 

$ которой эксцентрично установлена стдорпо, свободно Вращающаяся В конических 

опорах и• уравновешенная противовесом. Отборно клапана открывается потоком 

Воздуха и закрывается под воздействием собственного веса при неработающем 

вентиляторе»

двовнАчение ш а т м ш р ш х  документов а освоение
тш и ч е е м в  д а н н ы е  к л а п а н о в .

Номер
вентилятора

Об о з н а ч е н и е
КЛАПАНА

ДИАМбТР
обечаики,им

Вы с о т а
клапана,

М М

Масса
к ла п а на

я г

S , J А ЗЕ 034 m  -02 роз 300 ЯД

ТЕЯМ И Ч Е С К И Е  ТРЕБОВАНИЯ.

I  Легкость хода створка клапана регулировать болтом (поз. В)

2. Втворпа клапана Волокна свободно открываться потопом воздуха при Включении 

вентилятора и закрываться при выключении его под воздействием собственного 

веса, что должно достигнуто перемещением противовеса (пев. 3) по пазам.

3. Все поверхности клапана, кроме резьбовых и мест тр е ти , должны 

иметь лааапраоочное покрытие класса I? по ГОС? В. 032-7$, группы &бе по 

ГОСТ S .W -B 9. Материал покрытия устанавливается изготовителем клапана.

Памсоткрывтщигся ала 
папы Вт потных вттш
торов ВНР ‘АЧ<7 
Пояснительная запаска

08-05
т я т т т ш ш

Ш/шет оз 1/JusmsB
т в т т ш
и д з л с с к о н . отделение_ лдлкд~/»тл, 1984г.

;ЧМрЙсю \М
м

лШ
.У

па
в/

ю
сй

йв
та

рЕ
ч.

и(
Ш

\ 
р

тп
п

я
й

np
Pi

Pt
r?
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Ы

ти
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Ж
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Дл
Ы

/О
Н}

’

S1

4 1
*3о \ Об о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Лол припе»'

ЧАН НЕ
ДЦКУМЕНТАЦНЯ

12 А3£ 034.000-02 Сборочный чертеж
Сборочные еди н и ц » -

т 7 АЗЕ 034. ОШ-02 Лор пи с клапана 1
М е т а л и

11 2 АЗЕ 034. 00t Полуось 2
ft 3 АЗЕ № .0 0 2  . б о лт 2
п 4 АЗЕ 034.003-02 Диск___________ i
if 5 АЗЕ 034.004-02 Противовес 2

Стандартный и з д е л и я

Щ болт ТОСТ 7736-70 ¥
мвхябж. Ыз/т*зо.з$. ojs 4/2

ъ Гаи КО ГОСТ 5315'70*
MSA.oteimoA.ois щ

I . ШаМа 6. 01.01$
ГОСТ W/-78 2

0 В -0 4

НачдяЗ- 
й.спей.

Коренев
Каи 5 «лопан

А З Е  034.000. 02

Л и т Мааса Масштаб

0Привязан Н.лонт•Кац
ГНП Щербачевич
От.инж Шабунина и. Лист 04 | Лиепае

—
‘

С ЕЛ Ь Э Н Е Р ГО П Р О Е Н Тказахское отделение 
г.Ал«а-Ата,Й84г.Инв. И°

К о п и р о в а л а  Ф о р м а т

I

i
I

I 1 О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е КОЛ- Щ>ИП£.
члене

Д о к у м е н т а ц и я

н АЗЕ <№.0/0-02 Сборочный чертеж
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В ед о м о с ть  р а б о ч и х  чертеж ей основного к о м п л е к та  В К

Лист tt а и м сновон ис Примечание

01 Общие донные- Водоснабжение и канализация
План схемы систем В1, К19 Тб.

В е д о м о с ть  ссы лочн ы х  й  п р и л а га е м ы х  д о к ум е н то в

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы ■

Серия 2.1304/ 72 Узлы и детали инженерного оборудовав
Выпуск П Лист П ния жилых и обществен ныл зданий -

для сельской местности.
У станоока ракоои мы стальной. эмали- рованной с отъемной спинкои

Серия 3-503-5/73 6.1 конструкции тепловой изоляции (прцбегфободой
Прилагаемые документы
Спецификация оборудования
Ведомость потребности В материалах см. Альбон][

г

о
§

.1

5
3
I
.l *V '
ГРГ9:
WГ«а

;_______ 6000______ ^

< 2 > 5 >

Типовой проект разработан В соответствии с действу* 
ющини нормам а правилами и предусматривают мера- 
приятия, обеспечивающие Взрывную, Взрывопожарную и 
парную  безопасность при эксплуатации здания.

> Главный инженер проекта С.В. Щсрбочевич
i/тдний инженер проекта б/ущсапбиВший привязку

! w

B f

Э к с п л и к а ц и я  п о м е щ е н и й

г
§

I
Наименование

Площадь
ня

Кап ссория 
производство 
по Взрывной 
взрыво-пожор 
ной а пожарку; 
опасности

1 Машинный зал 31,06
'20,03 Г

2 Щитовая А
3 Коридор ife А
Площадь помещений >

В числителе— для каркосно-панельного Варианта; 
В знаменателе "для кирпичного Варианта.

О б щ и е  я к а о а н и я

I .Глубина заложения бодопрободного Ввода и отметки 
канализационного Выпуска определяются при привязке 
проекта.

2. Трубопроводы холодной и горячей Воды, проходящие Ь 
канале теплосети изолируются от конденсации Влаги 
скорлупами минералоВатными на синтетической сВяза- 
гощем слое 40мм с последующим покрытием локостекло- 
тканью ( серия 3.303-5/73 Выпуск 7).

б. Суточный расход Воды принят из расчета 45л В смену 
на одного челоВеко и составляет 0,1 м3/сут.

4. Суточный расход стоков составляет 0,1 н3 
секундный расход стоков составляет 0,3л-

5. Суточный расход боды на горячее Водоснабжение -  0,1м*

--------В 1 — Водопровод ход. "питьевой

-------- ТЗ— Водопровод горячей Воды

--------К1------ Канализация х оэ. -  фекальная

~ Ш ■ Раковина

------ tx j— Вентиль муфтовый

&
| Привязан
1

I

Ш дГт I
. .

r .n A 0 7 -t - f f 0 . iS  BK-Oij
_J

/tot див Коеенеб i tКаи Is
Каи f f i T j Резервная дизельная 

электростанция 
мощностью 1лЮ0кВтran ЩервачевФ А./Я • РЛ 01Рикер. Л елакян

Общие данные• Водоснабжение 
и канализация. План, схемы 

систем В1, К4, То.
Сё/!ЬЗКЕРГОНР0ЕКТ 
КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛЕКИЬ' 

г. Алмд-Дтд, <S34г.и з
H J

Копировала 9-к*, Флоялж З̂?-
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1
1 Поэм*

Т-------- !---------------------------------
I Ноямомовагаа в тохивчоеван ялрлкторисппса оворудомпяп я млгоркалое Тип, марка оборупоплляп, ООоат'чмн* ап к умойте и № опросного листа

ЕликкилН9М«|»МПЦ К о а
ЭбОвй!**

Кол
оворуавалтя.

Uen*
вдовом. Коли У* В С С А «дошлы

! пив
1

За»ол-нзгото»»голь(лля импортного оборудованаа -  строма, фирма) 1 КАКМО- мопа- КИ4» ХРП ИЛГОТОГЯТОЛ1 илторнала тыс* руб. чество

—

\FiVPJ
[*г)

• 1 L___ ______________________2_________ ,____________________ 3 4 " т Н У 7 в А 10

Ь ь ОБОРУДОВАНИЕ И ПАТШАЯЫ.ПОСТАВЯЯЁМНВ ЗАКАЗЧИКИ!
X Эдехтроагрегвт мощностью 100 кВт напряжением 400 В, АД100С-Т400- от 796 I 2350

* частотой 50 Гц . -В1БЦ.64.ПЗ
' Ш6616.22077 I

г Кран козловой грузоподъемностью 3 т 0ПТ-1135Д 1 от 796 I 5Z2
3 Огнетушитель воздушный -  пенный, огнетушяшая способность 0ВПУ-250 от 796 Г 220

ДО 30 м2, емкостью 250 л» временем действия 125 с ТУ22-2336-71 1

4 __ Насос ручной поршневой.падача за двойной ход---------------------- ’’Рудник" от 796 I 13
0,62 л , напор 30 ы вод.ст.

_________ !
77264)6-1044

• - * 76

j . 5^ Вентиль запорный муфтовый 15-16 [15Б 1бк ОТ 796 I 0,38

1 !
1 П. С60РУД0ВШЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВ21ЯН2ШЕ ПОЦРЯДОШВД

Г “ 1 г ~
6 Трубы стальные водогазопроводкые 15x2.5 ГаЛ3262-75'* м- J С06 i ОД. Х.Х6
7 Трубы стальные бесшовные горячекатаные 76x3,5 ГССТ8732-78 м 006 0.3 6f26_
8 Трубы стальные бесшовные горячекатаные 108x4 ГССТ8732-78 м С06 i— 2,7 10.26
8 Отводы крутоизогнутые 90° 76x3,5 ГССТ17375-77 от 796 4 1.2
20 Отводы крутоиэогнутые 90° 108x4 Г0СТ17375-77 шт 796 I 2,8 1

*у - XI Тройники 108x4 Г0СТ17376-77 1 шт 796 □ 1 3,3

1
2? Переходы концентрические 108x4-76x3,5 ГССТ17378-77 | от ! 796 " н 2 0,9

\
1

13 Болты Б8х40 ГОСТ 7798-70 шт 796
C H J 1 4 0,02

г □
§
в

!
1” .

_ | = ; - q —
Т Y ЛЛ

i

— — — Нач.отд 
Г*, спец 
Н. помп

—Пон 7
jj№ r э —

С п 0 а п  т и к  о UUЯ 1

/ Л .UW
»ыст 1 Л«ггс» 
/ 1 2

$ч — • — — — ovum
Tiihtlj.rti ТйИ}А>пМщъ

w/f W и %Л i\ и Ц V ** 1
а б п а и д о В а н и Я • f :ко« отааллняч

_
рьйгяг------------ ]

— — — ___ 1[ _ □ 1___— L 1 ______1
СЕЛЬЭНСРГОПРОЕКТ

)

1

1 ^ а 1 ’ " 1 ----- 5-------- 4" 5 ~~

F
• Б Э 10 !

____ -----------
14 Болты М14х80 ГОСТ 7798-70 от 796^ ■ --------

2 0,12
• 15 Гайки Н8 ГОСТ 5915-70" от 796 4 0,006

16 Гайки HI4 ГОСТ б Э ^ о " ВТ 796^ 2 0,025
17 Шайбы . пружинные 8 ГССТ6402-70* шт 796_ 4 0.001

____ "
1в Шайбы пружинные Л4 ГОСТ 6402-70 от 2 0,004

:■ 19 I Швеллер. Р 12 ___ с ГОСТ 8240-72 J 4 ______ m 0.55 ТС 4
20 Полоса стальная горячекатанная 4x40 ГОСТ 103-76 м 006 0.85 1.26

____ с
—  ■ —

1 21 Сталь листовая горячекатанкая 6*0,8 ш ГОСТ 19903-7^ _м2 055 Г -
' -—

0,8 8  Я )

22 Сталь листовая горячек&танная 6*2 мы - ГОСТ 19903-74 Uг ~ 055 1.3 16,7

| Сталь листовая горячекатанная 6*3 ш23 ГХТ 19903-94
1

м2 055
-- --------------- i

0.06 23.55~  ------------------- 1

F T
24 Сталь листовая горячекатанная 6*4 мм ГОСТ 19903-74 м2 055 ■ — ---------------

| 0,1 31.4
jif*ж Сталь листовая горячекатанная 6*10 им

Г * * 1 L J ___ ; |
1
р

25 Сталь толстолистовая обыкновенного хачества *10 мм ГОСТ 19903-74 м2 055П
г - — |“ о д Г 78,6

Г "  ■*““
2

— — 1------------------— ------------

> .
•

~ ~— —

< 1----------- --------

1 -
!|

Нривяэаи --------

■1

Ч*

.
\
:{Ч

• • I ------- г ~ / _  л  ^  о г~
1.1 <сг}

т х .с о  H r t *

- J ___ * ■ г ---------------------------- — —
И.Ч5, И» ТП — _ . _ _ ± и S?]
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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 -f-9 0 .e s Альбом i

n o t i 

o n

Нвямвяоввкжв я  тяхмичосявя характеристик* о б о р уо о ллтм  я МАТорялиор

З и о д - и о г о т о и т о л ь  4 
“(д л я  ямпоргмого оСо руло  вал  мя •« с т р а н е »  ф и р м а )

Т м »  МйрКА 
оборупопаниа, 
Оболи.иомив 
ПОКУМАКТА

я м  опросного 
m o re

ЙЛММиА
н*мч|И||н« К о л

Я Я Я О П Я -
изготовителя

К о я
оворупомння.
и В Т В р И А Л В

Ц * и *
•шипим»
ТЫЛ. руб.

Коля*
ЯВСГВО

М а с с а
•ОЯАН.1Ы

ОборуииВАМ.
(«Г»KHMVIO-

МОВЯ-
мно

коа

t а 3 4 0 -----------------g -------------------
7 А 0 10

I .  О Б О Р У Д О В А Н И Е  И  М А Т Е Р И А Л Ы . П О С ТА В Л Я Е М И Е  З А К А З Ч И К О М

ВАРИАНТ 1,2

I Устройство распределительное навесное (блок) p y c o i o s - c d »

• А )  6 салмшковСПГ * 4 снизу; 2 сверху В«=Г54У1 шт 796 343431 2 37,4
б) 3 сальнике Q M 2 снизу; I сверху ТУ 636 444-74

г Устройство распределительное навесное (блок) Р У С  0 1 4 1 -

б сальников CHI*" I  снизу; 4 сверху ТУ 636.444-74. 03В0Г-54У1 Ц Т 796 343431 I 20,0
3 Устройство распределительное навесное (блок) РУС 8140-

% 3 сальника СИЗ ** 2 снизу; I  сверху ТУ 636.444-74 С З В О З -5 4 У 1 Ц Т 796 343431 I 44.5

4 Устройство распределительное навесное (блок) .. _ Р У С  0 1 6 3 -
•

2 сальника СИЗ*.* I  снизу; I сверку ТУ 636.444-74 03В0Б-54У1 Ц Т 796 343431 I _ _ 2 4 j >

[ :  •

5 Счетчик едектркчоской энергии СДЧ-У1И72
380В; •

% 6А кл 2 щт 796 I 3 , 7

6 Выпрямитель В С А -6 А

220В;-24В пт 796 X 19,0
7 Аккумуляторная батарея бСТ-132 I2B Ц Т 796 348117 Г 41.0

e

•

::J.

#  *  Диаметр сальников определяется в зависимости от 
сечения кабеля при привязке типового проекта

И ля » И,

П р я п я з а н тег/ отд
ri'enci{.
Нпонгр

*

Р£»-Ж
бей им,

Норенеб
ниц

"Ниц

fijMtfoCHbiO
Ёфиноба

V rTrIZ эхо
Спецификаций оборудова
ния на электрооборудова

ния.
вариант t+4

f  .r .t  ul I

i\ * 4 * * i: h o *  » т й * л « и я г  
С С Л Ь Э Ж  (Т С .Л 'Ю Г .К Т

A.L a --------я--------
4 и --------7-------- А 0 10

♦

Ф ВАРИАНТ 3 '
■

i j Устройство распределительное навесное (блок) p y ca i0 5 ~ d
< I

1
а) 6 сольников £ 3 * *  3 снизу:, 2 сверху В0Оиб4У1 ЦТ 796 343431 4 37,4

•1 ?
б) 4 сальника СИЛ ** 3 снизу; I  сверху

: 1 в) 4 сальника г~ »  •»** 2 снизу; 2 сверху

i г) 3 сольника СИЛ "* 2 снизу; I сверху
\ : ТУ 636.444т74

\г Устройство распределительное навесное (блок) F/C8I4I-

\ 6 сальников СИ1м  I  снизу, 4 сверху 03В0Г-54У1 шт 796 343431 I 20,0

т г г ТУ 636.444-74
.» 1——— 

з Устоойство распределительное навесное (блок)
РУС 8140-

3 сальника 2 снизу; I  сверху 03В03-54У1 шт 796 343431 _ 1___ -■A4.fi-....
----- !—) ТУ 536.444-74. * 9

4 Устройство распределительное навесное (блок) РУС8153-__

2 сальника г“"1 ** * снизу; I сверху СЗВ0В-64У1 шт 796 343431 I 24.2

ТУ 636.444*74.

6 Счетчик олектрической энергии САЧ-И672
380В;6Акл2 шт 796 I 3.7

6 Выпрямитель ВСА-6А
220В;-24В шт 796 2 19,0

7 Аккумуляторная батарея 6CT-I32
• 128 шт Ж 35Ш 7 I •; 41,0

•

Я и
Тип определяется при привяэко типового проекта
Диаметр сальников определяется в зависимости от 
сечения кабеля при привязке типового лроокта

П р и б * $ Д И

ии» И*' тп k o l - \ - q o . % 5 Э.С О
Л.»ст





Т и П О в О Й  П Р О Е К Т  4 0 Т Ч -9 0 .в 5 Альбом! .

1*»

И
I

т г(1ом*
«ев

Ндпдеяездез* * тсядагчосяля харэкторястм оборуюмляп о идторилшв 
Зааод-пэгогооитольЧю» смпорпяго оборудетаая* -  отрава, ферма)

Тип. MApwiОЧОр/JlOIUUINf.OBftMineiavРОИУМПНТАv Н» опросного ЛИСТА

Единим/»ЯЛМЦ|М||Й« Код
заводе-

ПЛГОТОГйГГОЛЯ

1)

К *» асборупопАили.
матармалв

7

U«flA
OrtHKMUAi
тыс. руб.

а

Колэ-
ч*стио

0

Масса«ЦЯПДМ«боруммс#!.
(гг»

10
клн?40~МОАО-ине

л
код

•*
• ,

2

ВАРИАНТ I
a 4

,

I Кабель шааалгнвотсй» 660 В, ГОСТ 16442-8 соченной: ' ..... --- ----

; Г " 3x120*1x36 ЛВВГ ’ М 006 353771 6,5 14,6
5,?i • . 3x70+1x25 АВВГ II 006 353771 5,0

i Зх6+1х4 ЛВВГ м 006 353771 3,5 2,0

3x44*1x2,6 АВВГ и 006 353771 18,0 2.5

2x4 АВВГ И 006 353771 2,5 0,3

надниЗ 1x4 ввг U 006 352122 8,0 0,6

2 Кабель еэдкиЯ ,660 В,Г0СТ 13497-77 сеченной 2x4 КРИТ М 0,006 352134 6,5 0,09

! Кабель контрольный, алюминиевый ГОСТ 1508-78 сочониом 7Ьс2,5 АКВВГ 11 006 356342 3,5 0,01

- * ■ ВАРИАНТ г
V T Кабель апткповый, 660 В,ГОСТ 15442-80 сечением: •
: ... 3x1204*1x35 АВВГ м 006 353771 IX,0 14.5

9 3x64*1x4 АВВГ II 006 353771 2,5 t.5

Зх6+1х4 АВВВ м 006 353771 II, 0 2,0

• • Зх4+£х2»5 ЛВВГ U 006 353771 18 2,5

2x4 АВВГ 11 006 353771 2,5 0,3

ездкый 1x4 ВВГ И 006 352122 _  8,0 0,6

• * .

2 Кабель модный* 660В,ГОСТ 13497-77 сечением 2x4 КРИТ 006 352134 6,5 0,08

*

? 3- Кабопь «оигролышЗ, аошинхегой ГОСТ 1508-78 сечонисм ^ 2 ,5 АКВВГ :: 006 356342 3,5 о /л

: 
.c

’.
;_

__
_

i v
.:

-

— ---------
Г
— ./.6V

___1 Првачэая 1 \ИаятЬ нортО j*
ft.r 1 Лл'.ТСАр г,пси 

Shod пснт.
КПП jau^f Спецификация ойорг

Кабельная- пройм

-  ̂ [СГЛЧ/М| Л»
г---------- . J  1 коц

5vS5/v' ^
fVV'WUtl | рп \ 1 [ и

J M tn
'1#/пгр
\ вед имя

Шеоб\ ш ЦП/}. |)'в 1* 4сиэ« ьгичПъин'
1 j Приборный ,,

Ефимоба )
Вариант J селмнгмгпройкт

frfcte. К !
---------------------- -------------- ------ ------------------- --------------?  ................................. ...

Г Т “ ' 1 а " --------- --------з-------- ■1 5 ' 0 Г 0 а 10 ?

ВАРИАНТ 3
т ' 1г Кобель еаззмнаогоЗ» 660 В,ГОСТ 16442-80 сочокком:

, , •  1 " f t  3x120*1x35 ABE' и 005 353771 15,0 г м
\1 Зх6+1х4 ^ АВВГ к 006 353771 2,5 0.42

i
3x44*1x2,5 АВВГ к 006 353771 13,0 2,5

i [ 2x4 АВВГ U СС6 353771 2,5
1

л 3
r j j взднаЯ 1x4 ВЕГ у ! 006 352122 | в,0 0,6

2 | Кгбозъ доденЯ» ббОВ̂ ГОСТ 13497-77, сечзниеи 2x4 КРПГ и • 006 352134 6.5

~ 3 ; Кабель гопгролънкй» алвнаниевый ГОСТ 1508-78 сечеююи 7x2,5 АКВВГ У 006 356342 3,5 0,01

■ ВАгИАНТ 4

I . Ксбмь охкпкиэ run, 6608, ГОСТ 16442-80 сечением:

3x120*1x35 АВВГ : м 006 353771 -6 ,8 Г4.5-

, I &6*1х4 ] АВВГ .«___
м

м__
U

006 __3532ZI------ -\И> - V ? ------
. . . . .  j &?4*1х2|Ь ЛВВГ 006

0С6_
СС6_

0С6*

353771 1в;0 2 , 0

— r r. 1 2x4 .АВВГ____
ш*

363771 -2 .5 0,3

, ! модкыЯ 1x4 352122 3,0 0,6

•

V2  ; Кабель иэдннЯ, 660В, ГОСТ 13497-77 сечением 2x4 КРИТ 352134 в ,6 о,св

%

3 Кабель вентральный, алвыккяевый ГОСТ 1508-78
м 006"

—у  е ■ •
сечоздом 7x2,5 АКВВГ 356342 а,о 0,01

I

ич>

Прим»**

tf** У<Г
т п  / : / > з - 4 - 9 0 . 1 5 ' э .с о



Типовой П Р О Е К Т  . ' Ю / Ч - Ш д с : А л ь б о м  I

{ П о э м -  

а в в

K e iM o i t o b A in io  я  т с с и г п ч о с х д л  х а р д е т о р а с т н к л  о б о р у а о м п п г  г. м л г о р я л л о п  

З я п о п - и п г о т о в п т о п » .
{ д л п  n v m o p r s t o r o  о б о р у д о в а н и я  -  с т р а н а ■ ф и р м а )

Т » я «  M n p r i  
, o f t c w -- .o iv M in i : ,; О б о .и *  >':>>ино 

д о к у м < м .т п  
я  St о п р о с н о г оЛЯСТА

Едичйи

:»w-IIH*

■лшл

гоа

К о д

ЭГДОДА-
п а г о т о а я т о п а

К  о  а
« ж > :р у а о м п * я .

и п т « р ч о п «

| | ----------  7
Ц е л а

чак.чщш,
ive.pyO.

Т
К а п п »

• п я т ь о

“ЛлсслlajMr.tn
c A u (> ya < j4 tii.

( V I

1 3 3 4 5 •J 7 3 *> 10

П. МАТЕРИАЛЫ. ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ
I Выключатель однополюсный клавишный открытой устаиоики 0-1-04-6/220 и г р 796 346421 5 0.042

220В, 6 ,ЗА. ГОСТ 7397-76
2 Розетка штепсельная открытой установки о щишндргаескюси Ш -ц-2-07-

контактами 220В, 6 ,ЗА. ГОСТ 7396-76 -6/220 шт 796 346401 2 0.055
3 Розетка штепсельная открытой установки с плоскими НИ-П-2-0 -

i контактеш! 42В, I0A. ГОСТ 7396-76 IP43-0I-I0/42 шт 796 346401 2 0,101

4 Даша накаливания для аварийного освещения I& В, 60 Вт Ы0-12-60 07 796 346615 4 0.03 ___
5 ' Лампа лшЕнесцонтноя белая 220В, 40 Вт ГОСТ 6825-74 ЛБ-40 ОТТ 796 346713 12 0.25

*f *

j b ..: Лампа накаливания нормальная 220В, 60 Вт ГОСТ 2239-79 B2I5-225-60 от 796 346601 ' я А 0.05 ...
%

? Лампа накаливания местного освещения I2B, 60 Вт M0I2-6G шт 796 3466II I 0,03
ГОСТ 1182-77

'8 Коробка ответвительная пластмассовая не 3 направления К0Р-73УЗ Е Г Г 796 346474 9 0 .3 . _

для открытой проводки кабелем ТУ36-УССР 667-75, иэм.Р 3-79

J

9 Накоиечтзсп кабельные, алюминиевые для кабелей селением:

25 мм2 ГА-П И Т 796 344963 25 5,6
• .1 70 мм2 ГА-9 от 796 344463 25 1.3

9

I

Г --------- I— ■
1 _

И м и , Hr j

П р я в я э д в Ноч ото
Pt мец 
Норино* 
' run 
Рмгр.
Ъедмнт

корснгЗ 
паи

7Р*Ч-1

рривосншш^
Ёфипо6а\>$

Э.СО
Спецификация одорудода • 
пив на электроустановок 
нЫе изделия и прокат 

черных металлов.

” ■ I L J - L -
К . Э Л Х С К О *  •>ТО»Л'»ПП

С Е Л Ь Э Ш . * Р Г С П ! ’о е К Т

- - -i- 3 --- 5--- 4 G 0 -------- 7-------- в а ю

. *

10 Ыеталдооткава РЗ-Ц-Х-38 М 006 10 9,5

РЗ-Ц-Х-32 и 006 10 8 ,0

•
РЗ-У-Х-22 и 006 15 10.5

1 Г Бирка кабельная БК-02П ИТ 796 344963 80 2.52

ас-озп зг? 796 344963 *20 0,25

U.
Полоса стальная горячекатанная 4x25 ГОСТ 103-76 U 006 097201 30 0.79

.13 Полоса стельная горячекатанная 4x40 ГОСТ 103-76 ы _ С05 09720!__ 7 5 .. Х.зв

• -

14 Сталь горячекатзнная круглая б 6 ГОСТ 2590-71* и 006 093400 •* 72. 0.22

* Сталь горячекатанная круглая б 14 ГОСТ 2530-71* и 006 093400 .. 20 1,208 Л

18 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром:

ГОСГ10704̂ 76*25x2 и 006 137302 15 1.13

• 50x2 Г0СТ10704-76* и 006 137302 10 2,37

'
*

<

Л р и м а > *и

т пИмо. я * ...— т п  4 o 7 ~ /[ - 9 0 ‘ S 5
Э.СО <>fv>



Типовой ПРОЕКТ 407-1-90.65 А л ь б о м  I

Поье»
по*

Накмоловаапо в топапослая харажтврвстака оборудовал** я мвтврлалое 
Зопов-пзротоввтоль‘Сага юлгторггкого оборудования - отрава, форма)

Тил, мирка оборуаоплмна,Оболи«‘|>»шо аокум<игга п м опросного листа

ЕлинииЛЭМ9|*|<■ч■ял Код
поводе..
лагогомгголл

Кодоборудования.
ЦаилеюшяаМ,
тыс. руб.

Коля»чисти
Масса водойы оборудован. 
(«Ннайме**нова*мне ■00

1 В 3 4 "•■"б •J 7 а О 10

I. ОБОРЮЮВШВ И 11АТШШ. П0СГАВШШШ ЗШЗЧИШ (КАРСАСНОЛИНЕЮНЯИ №РГИЧЙЯ ВАРИАНШ)

СИОПШИВ

X Вентиль валорный цуфтовый ii 15 15кч*16п шт 796 37 зги юегв 13 0.7

,

2 Вентиль запорный фяанцовый 4 25 15кч-16п пт 796 37 Зги 1077 2 2.7

#

3 Торноиотр.стокялнныП ртутный Р4 с защитной оправой УЧ I 160 104 от 796 2 1,24

' 1 ”

шшядоя
• —

I. Всптглятор генный Я 6,3 с электродвигателем ДОР 1
// «2„2 кВ? н«*950 об/гон. - ШООЬбУй ЮТ I796 48 6481 0300 1 135

Я ■ ~ 1
j i i ;■ «*••»%» rnrr-nirtч шкбпа̂ые.

;Н

I

111 m z i-r

npnueaas # 0 V .  C tr S .fa спец.

/
Ц .ктт
iifinm

шш.

1\КовшА / ff i’.rif' 
‘паи ГТл̂

,JS

/(O ff T('j) 
ШСРЭот£&а'|

g/ff. <//w. (Шобцпика uf/n^ M ^

Onoi)uqw нация обоу 
Oinon/wtwc ц 

Аонтиляция

cTTniTJ
QBLffl

1“лТсгов
м Г ' Г ~ Г

К я з л х с д о о  П Т .!■ •«■ • ■ »*«•*
СЕЛЬ:-М<М'П**П; */?KT

J
& ССТ.УДОВД[ЙВ Я аДТЕЯ1Ш. ПОСГАШШВ ПОДРЯДУ/]КШ1 (КА) 1САСН0-ПШЯ&̂ 1 avf 4ЛНТ)

Регистр па 6 гладких тауб ^ И4х4 #*1,5 и е
Eoseasaa* & 133х4 Нг.0,95 к

Регистр :зс 4 рясдаеас труб />* ХХ4х4 £>*2,0 и с
"Ойигтаг: 6 лЗЗ;:4 £-0,65 ц

Регистр 1*:э 5 гэдиях ‘Груб 6 Шх4 &£,Q « с

$

б--
Г Т -

10

ко дс:л» l~5 ;J Ш ::4  1 М )#8  «

Реглет? ко 5 гладких труб р П4х4 :l«2t6 « с

косоивйш i 133x4 Н«0,В а

Опора иеподштшя 32Л3.01

HpjrtSu стальные зодогазопроводные jrf 15x2» 5

То
То

6  2 0 x 2 » 5

ясв t 25x2,6

Труби стальные олектросаарныо прлмоаювные ^ 32x2

Окраска трубопроводов и- нагревательных приборов
майяпиой краской за 2 раза

rj

J1

т г г

гост
I070V76

ГОСТ
10704-76

Г О С Т

10704-76

Г О С Т

10704-76

3,4903-108.4

Жга2б2-75_
Г0С13262-75
Г0СТ3262-75

Г0СГ1С704-76

пгг 7 9 5

ИТ

793

795

пгг

агг

756

796

006
006
006

006

0SS

П р л о л а а в

__

И н а . к*

0 . I

122

С £ 0 3 ^  * (

! I

t£l_

V7Z

О 329-

4 0

12
1,28

J J 5 -
2,39

1 , 4 8

— то ^OT-'l-^o.sr ОВ.СО
V *  '« I
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f

1

2 i ,| #5

— J.L . И?.оляиия минеюаловатными полуцилиндрами на синтетическом
О 6 ----  ' 1 9 ю j

I
1

i
1i-*
j

i

i
i
i
ii

l

!»
(

t

3

спяэужцеи cfij*3Q им MJ 113 0,05
'

12 Покровный слой лакоотеялотканью 055 II

13 Испытание система. м 006 • 62

ВЕКОШЩЯ

I Воздухоприемное устройство с подвесным утепленным с ,1.494-27 *

- клапаном 5CIB000.000-04 вып.1,7 шт 796 I
..

П. ОВОИЩОВАНИЕ И КАХВДАШ. ПОСТШЯШБ ПОЛРЯФИКО» (КИРПЧНЯ ВАРИАНТ
•i*. • 0Т0ГО1ЕЖЕ

; t . Регистр из б гладких труб t  -Г , 5 м с ГОСТ
. • колонками fS 133x4 Н-0,95 м 10704-76 * шт 796 I 122

! i

2 * Регистр из 5 гладких труб £ -2 ,0  м с колонками ГОСТ
t  133x4 Н.0,8 м 10704-76 • шт 796 2 129

s 1 % *

i 3 Регистр яэ 5 гладких труб £ -2 ,8  м с колонками ГОСТ
i
* * 6  133x4 Н-0,8 м 10704-76* шт 796. I 172
| *

t
-1§

±

l

1
> Привязан

J  ■ I-
08. СО

Л» т
J  ,

k
linn. s>

• ! r Knnii(4jui;i Ои(»м и
Г"

' 1 з 3 4 5 в -------- 7-------- в 9 | 10

i

• 4 ! Опора неподвижная 32.T3.0I с .4.903-1084 ШТ 796 2 1 0,329

- ’ Г i .. . .

!.»
ii- . 
i*.
u
i =•
i »\ .•

i

i

i

I*

ГЛ
Lf
iк
i ~

j -5 • j Трубы стальные водогазопроводные 6*16x2,5 ГОСТ
1. . -ж • 1 3262-75* - м 006 40 1,28

1 ‘6 1 То se 6 20x2,5. и 006 12 г,** .

! ■’ То же 6 25x2,8* м 006 6 2,39

.;e Трубы стальные эдектросварные прямошовные 6 32x2 Г О С Т м 006 * 4 1.48
i
i t 10704-76"
1

! 9 Окраска трубопроводов и нагревательных приборов
масляной краской за 2 раза и2 055 21

.

• 10 Изоляция минераловатными полуцилиндрами на
Ii ! синтетическом связующем би? «30 мм к3 ;113 0.05

j j

; H Покровный слой лакостеклотканы) «2 055 2
;

i

«

12 .Испытание системы м 006 62

• ,.,г
; ввлилядая

I Воэдухопри&мное устройство с подвесным утепленным с .1494-27
клапаном 5CIB000.000-04 зып.1,7 от 796 I

..... ...

ii

l
<>, •**

flряолаав
•

•т л  L o i - i - P o - b S ’ 08.С0
Л-*ст

1 4И м * . А *

Кочиев
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1

Паяв»
ВИЯ

Ндомелопашо я  тсовшчоехая хврвкгорпсшкл оборупоолипо я мдт«раалоо 

(ом импортного обору доолиия -  отр«и«, фирма)

ТКЛ, М АРКА
оборуаомшш,
О б о З Ч Л Ч О Н И О

О О К уМ О И ТА  
В Ц, О П РО СН ОГО  

ПИ С Т А

Единица 1 »)М«|»»|Яа I к о а

»
К  Л А

оСлрудомтга,
М Л У Л р Я А А О

Цело
оаздспш»
гмс*рув.

Kin d *
itclto

Массаолимммоборуты!!.
(кг)114Ю1»-

ЛОВ А*ПИЛ КОП
П ЛГО ТО М ГГА Л1

-  1 2 3 —'"<Г~ у— 0 7 9 О 10
I , Оборудование и материалы поставляемые эакозчикои 1

i ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ

_ j ___ Вэнткдь запорный муфтовый Ру«10 кгс/с>Л rf 20 1бкч 10р2 ВТ 798 3732110534 I 0,9

1
i
»
!

i  •

г -

1

it г
•
j— 1— ГОРЯЧЕЕ ЮДраиЕШИЕ
j . 1 ' ’|
i Вентиль заторный муфтовый Ру»10 кгс/см2 if 20 Х5кч 18п2 ШТ 796 3732III0634 Т 0 9

4 - 1
I

_ j ___

I ! L f ’ *•
Г

•
г-....." 1

_ •
1

! •

г |
* 11

Ж
—  ..........  ..........--------------------------

1 L T |

s i
L ~ ^ .  J 1__________,__

s  .
«

1

р
| L .

i

!
:  I

' I -
_________________________________  _ _  1 --------------------1— B K . C 0

‘ J  i \ ]

■ г>|шгш

• ___ Прпояэан Ноу, otnd К о р е  ней  >

Гл.спец Ноц
С  п с ц ц ф и к о ц и п

о Ь о р у В о й а н и р  
водопровод и n a tia /tu o a u L u p

р п  \ 1 \ ::
К  /» 1 /1 X П It О о 1 Г. Г. -i » К <

С С / 1 Ь З Ш : . ' ;  i t K T

i

Н. конто 
ТИП

Д а ч

Шссбпясбич/

... . .......  1 ___ ,

Р ч* . ф Д а /ю н р н h a l f
| И к а »  H t

—
Разраб.

11»ЬМ||И№Г.

Д а ^ а к р н

l 2
-----------------------g ----------------------- 4

— т ---------

c z т~ ~ т —  „_
TJP г* B0XTOU «Ялх. t x  г  i\ r= w r. -t 

_______ 10^ _____

1 ‘ П •Обопудо ванне и материалы поставляемые подрядчиком IZ
i ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ

1

t

i

i 1

X : : ;

1

1 Труби стальные содо газопро водные ф  20 ГОСТ .3262-75" м 006 138500 2,0 1,5
k - .

То ко ф 15 » Я » м 006 139500 6,0 Х Л 6

ii

t

b " Кран водоразборный ф 15 Г0СГ20275-74 В Т 796 37J220 X 0,3
} i - : .  • Кран пробноспускной ф 15 ЮБ 9би1 ШТ 796 37122250133 1 0,5
f e ' i

1
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