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И х х в е ф т е г а з  о т р о й Технологическая система Технические 
электроа&мнтн водаежных условияj e i o i n

Г Л ICI-CIC-82

U ТШИЧЕСШ ТРЕБОВАНИЯ

I « I *  Т е х н о л о г  г а  о к а я  о м с к о м  э л е к т р о а а ц и к н  и е д а е и и м х  м а г » »  

е т р а л ы ш х  г а э о и е ф т е н р о в о д р 1 а  в р о » о о е  м х  с т р о и т е л ь с т в а  о т  

х о р р о а н м  б д у д д а и ц и м и  х о к а м м  д о х м м а  с о о т в е т с т в о в а т ь  т р е б о в а н и я м  

х а с т о я щ в х  т е х н и ч е с к и х  у с л о в и й »

1* 2*  К р и т е р и е м  з а ц м т н  с л е д у е т  с ч и т а т ь  д о с т м а а м м о  н а  г а з о н е -  

ф х о п р о в о д а х  п о л я р и з а ц и о н н о г о  / а а н м х м о г о /  п о т е н ц и а л а ,  у с т а н о в -  

д а а в о г о  в  м х х о р в а д о  о х  м и н у с  0,85 В  д о  м н м у е  Х Ф1 в  / е т м е о н т е л ь -  

■ о  м е  д н о  с у л ь ф а т н о г о  э л е к т р о д а  с р а в н е н и я / *

1*3»  О о в о в о Д  м а о к о я ц м х  т е х н и ч е с к и х  т р е б о в а н и й  я в и м т е *

Г О С Т  9* 015- 74,  С Н Ж Д  Ш - 42-80 ■  С Е Л  11- 45- 75*

1* 4*  Н а с т о я м »  т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я  н р о д у о м а х р м в а м к  о с у щ е -  

е к в » х ю  а х о к к р о а а ч м к н  г а а о х е ф т о в р о в о д о в  о  х о м о ц в м  д р о х а х в м х ,  

к а т о д в н х  в  п р о т е к т о р н ы х  с т а н ц и й ,  в  т о м  ч и с л е  усил ен н ы х  д р е н а ж е Й .

1* 5»  С р о д с т в а  а а щ х т н  с л е д у е т  в ы б и р а т ь  и с х о д я  х а  у с л о в и я  

о б е  с п е  ч е х х я  а а м х г х и х  п о т е н ц и а л о в  т р у б о п р о в о д о в  в  а  д а  д н и *  а о х а х  

а  о г р а н и ч е н и я  т о к о в  у к о ч к х  х а  р е л ь с о в о й  с е т и  а л о к х р и ф х щ ф о в а и - »  

ю г о  ж е л е з н о д о р о ж н о г о  т р а н с п о р т а #

1* 6*  Ц р х  н о в о а м о ж в о о т х  о б е  с в е ч е н и я  к е  о б х о д и м о г о  у р о в н и  з а 

м к и  х а ш - л я б о  о д н и м  в и д о м  з а ц я т н ы х  у с т р о й с т в  д о п у с т и м о  с о в »

Р а а р а б о т а н н  В Ш Ш С Ю и



местное использование дв;х в|Д9 1  | ц в в .
I*7r Контроль эффективности технологической ожомш элек

трозащиты осумеотвлнмт путем ж ш р в ш  М И Ш  потенциалов I I  
контрольяо-изиерятельхых колонках согласно требованиям ГОСТ 
9.0I5-74#

2» ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2*1» Технолог г »  окая система предназначена xxi обе сне че- 
1 жя алектроаащмты от коррозии блуждаоцямя токами подземных ма
гистрашжх гаэоиофтеироводов а процессе вх строительства»

2*2» Строительство системы элевтроаащитм от корреап l i j -  
ждамцнмн токама следует выполнять во рааработаияому нроепту *е*

2*3» В проекте дожа? бить указаны месторасположения в ха
рактер вон действия блуждоцях токов о учетом вх воаможмого рао- 
яростраяеяжр ка раестояане до 15 км от вложтряфяцшрованмого же- 
леаяодоромгого транспорта»

2*4* йзоллцня участков трубопровода, проложенного в коже 
действия блуждаицих токов, дожяа битв тщательно оболедовава 
покателом повреждений а методом катодной иолярпаацвп, а вое об
наруженные дефекты должвы быть у страхе вы.

2*5* Орв обнаружения в нроцвссо контроля качества яаодяцях 
неучтенных проектом аон действия блуждямих токов ааказчпк сов
местно о проектной п строительной организациями должны ронять 
вопрос во обеспечение алектроаащвты на доном участке•

2*6» При невозможности обеспечения систем алоктроаапптн 
г азонефтепроводов в процессе кх строительства /например, при 
отсутствии предусмотренного проектом источника энергоснабжения*



s ,

перебоях в энергоснабяеш  в первод строительства в т»д»/ зака

зчик должен представят* проект я рабочие чертежи ва яреме жну» 

систему электрозащиты сооружаемых водаемвнх трубопроводов*

2*7* Проект во обесвечевнв временной сястевн алежтрозащи- 

ты доящей предусматривать подкхвчевие в ввод в действие средств 

временяой аацихы одновременно со схровтехьствон трубопроводов» 

2*8» Отдехьнне установки электрозащиты во вере их готовно

сти по джека? сдаче-приемке рабочей комиссией в проще сое их отро- 

итедьства с составлением актов промежуточной приемки этих уста

новок .  Перечень установок электрозащиты, поджежащих промежуточ

ной сдаче-приемке» устанавливают в проекте производства работ»

2»9* Включение средств влектроаациты следует осуществлять 

последовательно после аавериения сооружения каждой занятной ус

тановки и занимаемого атой установкой участка трубопровода, ука

занного в проекте wHMtarf

2*10» Ори включении анектроааниты стыки на концах зон запиты 

отдельных занятных установок» указанные проектом производства 

работ, не заваривают» заварку этих стыков осуществляют после за

ве риения сооружения оредств алоктрозанктн на веем участке стро

ительства» подлежащего приемке рабочей комиссией, цри этом на 

время заварки концевых стыков электрозащиту участка строитель

ства отключают»

2*IX* концевые стыки между отдельными участками строитель

ства, подлежащими приемке рабочник комиссиями, заваривают после 

завернеиия на них строительства средств алохтрозащити, ври атом 

на время сварочных работ они должны быть отключены»
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8* СОСТАВ 1 ПРОВЕДШИ СТРОВТКШСНЮНТШВХ РАБОТ

8*1* Работы so  ooopjходю  свстаны эложтроаащвхм иодзвмвнх 

мкг астральных газонефтолроводов в вродесое отровтельетва осуще

ствляют в два «ада»,*

8*8» Работы во р в о т  эг&яв выяоядямт одвовроаонво о кроваво» 

дотвом основных стронтехьяых работ во тахвологичеокой частя тру- 

бовровода в включают в ообж разном у трассы, подготовку учаом а, 

выработку грувта вод войтах оборудоваввв в токовроводвцвх ляияй, 

вроххадву подземных кабелей, мовтах катодных а  контрольных елок- 

трпческмх выводов от трубопровода, уставовву вжв аавжадву в соо*- 

рухаовш фундаменты ваоуцвх оворных вонохружцшй, подставок, рвы 

в т .в .  для вовхала оборудования»

3»3« Работа вхорот этапа следует вывоввям в яшмовый |* х  

вавяы и восле о к о н ш вя  основных видов строительных работ ооно- 

временно с работами оде циалвзврованвых нуоко-наладочных оргаин- 

зацвй во соввоваввову графику.

3 .4 . Работы второго атапа вредусватрвв&вт установку обору

дования, подымченяе в нему аиокгрвчзокях кабалой, паровичок, 

вроводок в индивидуальное опробование*

3 местах технологических раарывов трубовроводав /а а  ио- 

ю ч еи м ев  хондевых стыков/, указанных проектом нроваводотва ра

бот, следует обеспечить электрическую непрерывность трубопровода 

путем приварки металлической перемычки сечением 25 им2 во ал~а- 

мияяв внв 200 мм2 но от № Ш  соорувеивя мотавввчосвой наремыч- 

кн можно использовать стаждартынй одножвлыщй кабель тнва 

AAflB -  I  ИВ или АСБ- X кВ еоченвам 25 нм* ДВбо отельной уголок



7.

50x50*

Поело устранения технологических разрывов перемычки следует 

удали**

5*5* В местах технологических разрывов трубопроводов, пре* 

вняающнх 5 метров х укаваннмх в проекта пронв во детва работ, в 

качества электрической иеремнчкх следует использовать стандарт* 

кнй одножильный кабевиь^тнш*'aCJ5 клв ААШв) с сечекнам 25 мм2*

Расчет обдай потребности строительства в кабеле или сталью* 

уголке должен бить приведен и проекте дроиаводотва работ*

3*6* Выполненные строительно-монтажные работы яо влемелтам 

и частим* а  также яо законченным объектам* должны иметь оценку 

качества согласно инструкции по оценке качества строиельно* 

монтажных работ*

3*7» Засыпку скрываемых работ следует производив только по

сле их освидетельствовании я согласия представпеля заказчика ха

засыпку*

3*8* Разметку мест установки устройств зл еи розац и н  /золя  

опи не указаны в проекте/ должен осуществлять заказчик и проект* 

ная организация при участии организации* монтирующей электроза

щиту, в сроки, согласованные заинтересованными сторонами н е 

учетом требований СНиП 1X1*42*80*

3*9* Строиельство и монтаж установок зл еи р о зац и н , вклю

чающих в себя яовейиие устройства и материалы, необходимо выпол

н и в  в соответствии со специальными требованиями проекта я за

водскими инструкциями яо их мопалу*

3*10* Отступления от проектных решений при производстве 

строиельяо-ионтажиых работ должны б и в  согласованы заказчиком 

с проектной организацией*



8.
3.IX . Залива участков трубопровода в а о и  двйствнн блуждав- 

щях токов вои н а  битв построена в аоввои обвей  проекта* Стро- 

атехьсгво адохтроаацви участков трубопроводов, жодюжамкх прм- 

•мке рабочее комжссвей, следует осуществлять совкестю со стро

ительством трубопроводов в следуемой воохедоватеш оств:

-  еооружавва в установка отдельных ващвтних установок врв 

одвовремеином стронтельстве участков трубопроводов, аащвчаонмх 

втвмв устаноВканв;

-  прокехуточнан сдача-пркамка отдельных установок к ввод 

мх в действие орк ваверяеннк строительства соответствующих км 

участков;

-  отклоченне защитных установок на участке строительства, 

аодкекацом приемке рабочей коми свой, к заварка стеков ха коа

лах вон зацхгннх установок;

-  пуск к одробывавн средств временной защиты участка тру

бопровода, водлоханего приемке рабочей комиссий;

-  сдача временной защиты еакаечнву*

Сроки строительства, наладки к включения вацктм в работу 

и  мере укладкн участи в  трубопровода в грунт дожкны ооотвот- 

ствовать требованиям С Ш  "Магистральные трубовроводн* Цравяла 

дроиводства м п р и м и  работ "/СНмП 111-42-80/.

3*12* Прм оооруимш установок катодной аащиты следует про

вести нодготовнтвлыше работы в сходувий дооходрвательностк:

-  разметка у ч асти  дроиводства работ;

-  выбор моста для складированы оборудованы установи 

катодной ван ты , монтажных узлов, деталей, метизов, инструмента, 

приспособлений в итермалов«

-  доставка на участок строктельно-монтакных работ вешерой- 

мой техники, строительных мамня ■ механизмов;



-  подготовка участка два производства работ по устройств? 

катодной защиты;

-  доставка аа участок строитедьяо-ионтажвых работ оборудо

вания катодной защиты, монтажный узлов, деталей, метизов, негру, 

мента, прнспособлеанй я материалов.

3.13. Дм сооружения установки катодной защиты должны быть 

выполнены следующие строительно-монтажные работы:

-  разработка грунта иод оборудование катодной защиты; ка

бельной или воздуиной алектролинии;

-  прокладка кабелей в грунте или воздушных тохонроводов;

-  монтаж нреобрааоватоли;

-  сооружение анодного иаиеихеиия;

-  сооружение защитного аазенлеихя я грозозащиты;

-  установка контрольно-камерительного ыуякта;

-  монтаж катодного вывода;

-  монтаж электрических щней катодной установи ;

-  монтаж ограждения нреобразователя катодной установка;

-  рекультивация земельного уч асти  мо окончани производ

ства работ.

3.14» При соорухеннж воздушных линий электропередач для 

сетевой итодвон установи следует руководствоваться главам* 

"воздушные ниинн знектрооередачн нанряженмм до 1000 В” н "воа- 

дуыные лннмм электропередаян напряженном вние 1000 В" "Правил 

устройств электроустановок".

Строительство ЛЭП 6 - 1 0  ив протяженностью до 10 п  дня 

электро снабжения установок алектрозащнты долпо выполняться 

силами генподрядных организаций.

3.15* Сооружение воздушных линий электропмтаняя для стан

ций катодной защиты следует осуществлять в еле думай ю следава-



IQ .

вольности:

-  разбавка трассы аа  мастносха с указанием веста устано

вка ©нор;

-  вырубка врооск/вра прохождении воздушных в акай во a t  снам 

массивам/;

-  вывозка овор ва трассу а  ах раскхадка;

-  разработка грувта вод опоры;

-  оснащение овор уавамв в деталями;

-  покрыта* овор мастикой, окраска узлов а деталей;

-  установка овор в ах засынка грунтом с послойной трамбов

кой;

-  монтаж проводов;

-  выполнение спусков к устройствам катодной защиты.

3 .16 . При сооружении кабельных лнннй необходимо руководство- 

ватьсн требованиями главы "Кабельные лвннн напряжением до 220 

кВ” "Правил устройств электроустановок".

З Л 7 . При прокладке кабеля в грунте должны быть выполнены 

след/увщие работы;

-  разработана транаея вод кабель;

-  установлены /нрв необходимости/ конструктивные элементы, 

обеспечивающие защиту кабеля от разруяавщего воздействия окру

жаемого грунта;

-  удалены на траншей вода, камни и прочие посторонние 

предметы;

-  выравнено дно траняеи;

-  выполнена предварительная засыпка дна траняеи слоем мел

кого грунта;

-  заготовлен вдоль траняеи мелкий грунт дня присыпки кабеля*

-  уложен кабель в травмев, промаркированы концы кабеля а
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выполнена предварительная засыпка кабеля сдоем мелкого груята;

-  окончательно засыпана траншея грунтом;

-  утрамбован м выравнен грунт над траняеей;

-  от маркирована трасса прохождения кабеля*

3*18* Цри сооружении защитного заземления необходимо вы

полнять следующие работы:

-  разработать транмем в соответствии с техно-рабочим про

ектом;

-  погрузить в грунт вертикальные или уложить на дно трап- 

мен горизонтальные алектроды -  заземдители;

-  уложить в транмем магистральный проводник;

-  соединить магистральный проводник с алектродами -  зазем

лит елями;

-  соединить магистральный проводник с заземляемой констру

кцией;

-  изолировать места сварных соединений;

-засыпать транмем с заземднтелямм грунтом;

-  уплотнить и выравнять грунт над заземлением;

-покрасить надземную часть заземляющего проводника.

3 .19 . Подготовительные работы по установке анодных зазем

лений должны выполняться согласно я  3*13.

3*20* Подготовительные работы но сооружению дренажной за 

щиты должны выполняться в следующей последовательносхц;

-  разметка участка производства работ;

-  выбор места для складирования оборудования установки 

дренажной защиты, монтажных узлов, деталей, метизов, инструмен

т а , приспособлений м материалов;

-  доставка на участок строительно-монтажных работ зенлерой-
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ной техники» строительных н а ш  ■ механизмов;

-  водгоховка участка для производства работ во устройству 

дренажной защиты;

-  доставка ва участок строительно-монтажных рабох оборудр- 

ванвя дренжной защиты, мовхажвых углов, деталей, метизов» i i *  

струме нта, врвсдособлаввй в материалов.

3*21. Д и  сооружения установка дренажной защихн должна быть 

выполнены сладувцне строительно-монтажные работы:

-  разработка грунта вод оборудование дренажной защиты в 

кабельные линии;

-  прокладка кабелей в грунте влн воздувной лнннн нрв ооору- 

женин дренажной установки с уснленнаа дренажом;

-  монтаж дренажного устройства в защитного заземления;

-  установка контрольно-измерительного пункта в кабельной 

СТОЙКИ;

-  монтаж катодного вывода;

-  монтаж электрических цепей дренажной установки в устройств 

грозозащиты;
-  монтаж ограждения дренажного устройства;

-  рекультивацию земельного участка во окончании производ

ства работ.

Примечание: вод дренажным устройством подразумевается дре

нажная станция влн другое оборудование анало

гичного назначения,проводящее электрический 

хок в одном направлении, строительство и мон

таж воздувной линии, прокладка кабелей и соору-. 

жеине защитного заземления следует выполнять 

в соответствии о п .н . 3.14 -  3*19.
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3 .2 2 . Для сооружения дренажной установки с усиленным дре

нажом должны быть выполнены следующие строительно-монтажные 

работы:

-  осуществляют разработку грунта в соответствии с техно

рабочим проектом;

-  в котлован устанавливают трубу с кабелями для подклю- 

чвния к дренажному устройству;

-  засыпают грунтом с помощью приводных трамбовок и упло

тняют нижнюю часть котлована на всей поверхности, включая по

верхность для установки фундамента;

-  устанавливают бетонный фундамент;

-  грунтовую выработку засыпают и уплотняют до уровня, ука

занного на чертеже;

-  осуществляют монтаж рамы или другой металлоконструкции к 

фундаменту для установки дренажного устройства;

-  наносят на раму защитное покрытие;

-  осуществляют монтаж дренажного устройства к раме.

3 .2 3 . Подключение дренажной установки к электрифицирован

ной железной дорогм должно быть осуществлено к устройству, пре

дусмотренному в техно-рабочем проекте.

3 .2 4 . Дренажный кабель подключают к трубопроводу через 

стальную пластину неразъемным соединением /путем приварки к 

пластине или соединения с нею методом олрессованищ/. При атом 

пластину приваривают к кольцевому /монтажному или продольною/ 

сварочному нву трубопровода. Работы по подключению дренажного 

кабеля к трубопроводу следует осуществлять строго в соответ

ствии с проектом производства работ.



3*25. Щшооединеняе кабеля к  рельсовому путя в от трубопро

вода к дреяахвому устройству следует выполяять в ааверяешш стро- 

ихельво-ловхажянх работ*

3*26* Подтачать дренажный кабель к рельсовой оетк следует 

в арвсухсхвхв дредставвтеля службы акеолуатадкв хелеаяой дорога*

3*27* Црв соорухемвв протекторной вацвхы водротоввтелыше 

работы должны выволвятьоя в следующей во следовательно ст в :

-  разметка участка пролзводетва работ;

.  выбор места два складврованвя протекторов, монтажных де

талей, метваов, мнетрумевтов, нрвепоообленвй м материалов;

-  доставка на участок строительно-монтажных работ земле-  

ройной техвмкк, стровтельвык мамин в механизмов;

-  подготовка участка для производства работ по устройству 

протекторной защиты;

-  доставка на участок схроктельно-момтаиных работ протек

торов, монтажных деталей, метмзов, инструмента, приспособлений 

ж материалов*

3*38* Установку протекторов необходимо производить в трав

мам /одиночные т а  групповые протекторы/ вхи в шпур, размеры в 

месторасположение которых должны соответствовать техническому 

проекту и рабочим чертежам*

3*29* Перед установкой унакованные протекторы необходимо 

освободить о» бумажных маяков*

3*80* Цри горизонтальной установке протекторов должны быть 

выполнены следующие строительно-монтажные работы:

-  разработка траншей для укладки протекторов н прокладки 

кабеля к трубопроводу;
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-  укладка протекторов в транше»;

-  укладка в транше» магистрального кабеля;

-  соединение проводников протектора о магистральным кабе

лем;

-изоляция мест соединения;

-  контроль качества изоляции искровым дефектоскопом напря

жением 20 кВ;

-  установка хонтродыю-намертхьного п у ш а  в недоем дм- 

неиие к нему кабелей;

-  заливка кабелей битумной мастикой;

-  заливка протекторов жидким грунтовым раствором из рас

чета 0,05 м3 на каждый протектор;

-  засыпка траниеи грунтом с послойным его уплотнением 

приводными трамбовками в местах укладки протекторов*

3.SI* При вертикальной установке протекторов следует вы

полнить следувщие строительно-монтажные работы;

-  разработать транше» Для укладки кабелей;

-  пробурить скважины под установку протекторов^

-  установить протекторы с центровкой х фиксацией их грун

том в скважине;

-  уложить в траншем магистральный кабель;

-  подсоединить проводники от протекторов к магистрально

му кабел»;

-  изолировать места соединений;

-  проверить качество маолицив месс соедамеммй мскровым

дефектоскопом;

-  установить контрольно-намернтельный пункт ■ подсоеди

нить к иену кабели;



16.

-  залить кабели битумной мастикой;

-  задать полностью ш а ш н и  с протекторами жндкнм грунто

вым растворе»;

-  аасыпать оквахшш грунтом о послойным уплотнением;

-  ваоыдать траямон грунтом*

8*82* После сооружении дротехторных установок необходимо 

выполнить рекультивацию земельного участка*

3*83* При строительстве я монтаже контрольно-измеритель

ных пунктов следует выполнять работы в следующей последователь

ности:

-  отрыть котлован для установки пункта;

-  открыть крынку пункта я  протянуть кабели млн провода в 

новость стойки пункта;

-  установить стойку в котлован вертикально я засыпать ко

тловая грунтом е уплотнением последнего;

-  выполнять подсоединение кабелей или проводов к клеммам 

клеммной панели;

-  выполнять маркировку кабелей /проводов/ н клемм, соот- 

етвуюцую схеме соединений;

-  закрыть крыжку пункта п нанести на в е р ю »  часть стойки 

маолниой краской поредховый номер пункта на трассе трубопровода;
^ примру

-  закрепить грунт вокруг пункта в радиусе I  мЧсмёсью пес

ка со щебнем фракцией до 3Q мм.

8*34* Выводы анодных ааземлнтелей /протекторов/, как пра

вило, следует присоединять к магистральному кабелю термитно- 

муфельной сваркой /введением присадки в кокиль термитного пат

рона марки А.С.А

3.35. выполнение контактных соединений термитно-муфельной
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сваркой должно осуществляться согласно соответствующим требова

ниям.

8.36» Катодные ■ дренажные выводы сне дует дрнв&рнвахв к
JtOnPHMfifiw

трубам электродам! фтористо-кальциевого тКЙ^Й гА -б, 3501-4* 

марок УОНИ 13/45 нхм У0НН 13/55 днаметроы 3 мы при тоже не бо

лее 120 А.

3 .37. Дня оконцевання жнл кабеля се меняем 300 -  600 мм2 , 

как правило, применяет нропано-кислороднуы сварку*

4* ПУСК I  ОДРОБЫВАНИЕ ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ.

4*1» Пуск н опробнванне проводятся с ц»жьв установденяя 

работоспособности как отдельных установок электрозащиты, так н 

всей системы электрозащиты подземного трубопровода от внеяней 

коррозия*

4 .2 . Дря пуске н опробываяии следует руководствоваться го

сударственными стандартами, строительными нормами н правилами 

н другими нормативно-техническими документами по защите подзем

ных сооружений от корроанн, а  также требованиями техно-рабочего 

проекта и рабочих чертежей на электрозащиту подземного трубопро

вода и настоящих технических условий*

4*3* Пуск я опробнванне должна выполнять специализирован

ная организация, подключение установок катодной защиты к пита

ющим электролиниям осуществляется в присутствии представителя 

службы электроснабжения.

4*4. Пуск и опробнванне необходимо осуществлять до промер

зания млн после оттаивали  грунта в два этапа:

-  пуся м опробование отдельных защитных установок;
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-  пуск ■ оиробываиие системы электрозащиты o t коррозии уча» 

отка трубопровода.

4.5* Пуск ■ окробмвание отдвивхмх установок влеюсроаащжты 

следует выполнят* до море аавериенкя их мояхажя в соответствии 

о требованиям! проекта на анекхроаацнту я настоящих техничес

ких условий*

4 .8 . Работы до пуску ■ онробыванив необходимо дронвводит* 

не ранние, чем черев 8 дней после окончания монтажа анодного 

аааемхения н протекторных установок*

4 .7 . Пуск н одробыванне системы электрозащиты от коррозии 

участка трубопровода следует выполнят* совместно о заинтересо

ванными органна&цнями /представителями железнодорожной службы, 

службы связи, службы эксплуатации соседних подземных металли

ческих сооружений и т .д . /»

4*8« Если при работах по пуску и опробовании1 окажется, что 

какие-либо установки электрозащиты или еащита участка в целом 

ие удовлетворяет требованиям норк&тивяо-техяяческнх документов, 

проекта, отклонениям от проекта, утвержденным в установленном 

порядке, нлк требованиям настоящих технических условий, то по

рядок н обвей дальнейинх работ определят совместно с заказчи

ком и организацией, проектирование* защиту участка трубопровода*

4 .9 . Перед началом работ по пускф  опробываннв необходимо 

выполнит* оледувщие подготовительные работы при обесточенных 

установках катодной 8&щиты:

-  установит* соответствие выполненных монтажных работ про

ектных реиениям;

-  измерит* величину сопротивления растекании занятного 

заземления преобразователя катодной защиты н анодного заземле

ния и проверят* соответствие измеренных значений о проектными;
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-  в присутствия представителя службы электроснабжения пре» 

образователь катодной защиты подключить к  клешам вторичного 

напряжения трансформаторной подстанции;

-  выключатель питания преобразователя перевести в положе

ние "выключено” и включить высоковольтный разъединитель транс

форматорной подстанции иян подать напряжение в линию электропи

тания*

4*10* Пуск и опробованию установок катодной защиты необ

ходимо производить в следующей последовательности:

-  установить минимальное выходное напряжение преобравовате^

ЛЯ;

-  преобразователи с автоматическим поддержанием потенциа

ла перевести в неавтоматический режим;

-  собрать электрическую схему для измерения разности по

тенциалов "труба-земля", измерить естественную разность потен

циалов "труба-земля" в точке дренажа;

-  выполнять проверку правильности подключения выходных 

клеш  преобразователей катодной защиты к трубопроводу и анод- 

иону заземлению*

-  включить преобразователь катодной защиты; изменяя поло

жение регулятора выходного напряжения, проверить работоспособ

ность преобразователя;

-  произвести испытания установки катодной защиты в макси

мальном режиме в течение не менее 72 ч., после чего установить 

проектное значение тока на ее выход» н зафиксировать по прибо

рам преобразователя значение выходного напряжения; через 24 ча

са измерить разность потенциалов "труба-земля" в точке дренажа* 

Величина измеренной разности потенциалов по абселвтной величи-
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не должка бы » до м ш !  проект мой*

4*Н* При протекторной задхте водготовмтелвжыа ж пуекоре- 

гулжровочхда работы следует выпожжятв ж следующей лосладовате-

XUOOTI;

-  по акта» ха сжрытна работы проварив ооотвотствдо выпол

ненных работ дроохтжнм родеждян дхж отступлениям от проекта,

утверждении в установленном дорддка;

-  дроварвтв дравдхвжоств ыархдровхд дроводов в контролвио- 

даиардтадьдоы жужкхе*

-  д8ыардтв естественную раадоетв дотодддахов "труба-зе

мля* дрх отключенных протекторной уставовха ж соседних устано

вках хатодкой эадхты;

-  подключить протекторную уотадовку д трубодроводу ж нв- 

мернтв раадоетв дотажцаадов "труба-аемлн* в точка дренажа;

•  дэмарвтв раадоетв дотаицдадов "хруба-аемжя" в точка дра

хажа спустя да махваа 24 часов досда нодкжюченжя дротадторной 

установки.

4*12* Парад дачажом работ до дуеду д одробываддв ха уста» 

ховдах драхажхой важны необходимо выаожжвтв снедующме подрото- 

вдтадвяыа работы:

-  вдауахввнн осмотром ж а дсдодввовадваы актов да скры

тые работы уетадовмтв еоотватствда выдохножхнх мохтажны^работ 

дроахтднм ремаждям мхд отжжодадхДм от проекта, утвержденным в 

уотаховюнном порядка*

-  дамарвтв величину оопротдвхаддя раотекаххв аацдтдого 

аааажхандя дренажа;

-  во данным оргаддзацхн9 эксплуатирующей железную дорогу, 

определив времена суток, когда наблюдаются мадедхалвныа тодо-



вы» нагрузки тяговой сети железной дорога ад рассматриваемом 

участи»*

4*13. во вр»мя миннналыых токовых нагруаож тяговой оота 

коле зной дорога а при отклоченвых средствах 8ацитн, в ток час* 

л» а  дренажной установка аа рассматриваемом участка трубопрово

да, измеряют разность потенцаалов"труба -  8*мжя" а  раааоств 

потенциалов "труба-рельс"*

4*14* Работы по пуску а  опробывааа» установок нолярмзо- 

вааной дренажной закаты следует выполнять в следуем»й лоследо- 

вательаоста:

-  ара включенной дренажной установке во время максимальной 

токовой нагрузка тяговой сета железной дорога намерять разности 

потенциалов "труба-рельс* а  "труба-земля", /намеренна следует 

производить в течение не менее 80 канут а  фиксировать показания 

приборов чаре8 каждые 10-15 с* При атом рекомендуется взмереявя 

производить санопннуннкн измерительными приборами со скоростью 

движения днаграмной бумага 180 ала 600 ик/чао. 8а время намере

ния должно пройти не менее двух мое8дов в одном а другом напра

влениях./;

.  проверить правильность выбора места подключении дренаж

ной установка а рельсовой сета а трубопроводу /Если во время 

прохождения электропоезда при отключенной дренажной установке 

дотевцвал трубопровода становхтся более положительный, чем по

тенциал рельса, не сто подключения дренажной установки выбрано 

правильно, в противнок случае место расволожемяя дренажной ус

тановки выбрано неверно/;

-  определить величину дренажного сопротивления дая перво

начальной его установки;

-  переключателем дремажкого сопротивления установить рас-
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с ч е ш у »  величину оолротхманм;

-  включить электрический дренах в нрисутствия прадотжи

теля организации, эксплуатвдвщей холенную дорогу;

-  врж включенной дранахкой у с т н о м а  в вариод максимальной 

токовой вагрувхв тяговой сатв водаввой дорогв измерить разность 

потенциалов "труба-земля* в ток устновкх дровяной защиты»

4*15* Работы во вуоку в опробываиив ка установках усвхавяой 

дровяной защвти ваобходвю производить в следующей последова- 

тольвоств:

•  выполнять работы в ооотватотвн о я.я*  k .tk ,  настоя- 

авх т о н н а  о к н  условий;

-  определить воаыолиый мноныалыый ток череа драканув 

установку вря аа работа в р ав н а  воляриаовивого д ракан  /во  

отвоваял» величины мавслмальной раввоотв лотехциадов "труба- 

ралво" к сопротнвлавн драваллого кабаля/;

-  включить установку дравахвой завиты в рахимо поляризовав* 

лого драхан  в ярисутствн  представителя организации, эксплуа

тирующей халааиув дорогу;

-  произвести навара я н  во в» 4*44;

-  установить переключатель дналааонов в  рагуляхофыходно- 

го напрялаян в яолохенме, соотватосвувхаа иииикальиоиу выход- 

вону иапряхеиию, в  включить установку дровяной защиты в ре- 

х н а  усиленного драиаха» Определить ванбольааа напряжение, врн 

которою ток дравапой установки на превыааот предельно допуотм- 

ный ток дронан9 а  разность вотавцвнов "труба-земля* на стано

вятся наньаа мшуо 2 .5  В»

-  намерить иавряханва в ток гармонических составляющих на 

выхода драиаха» измерения следует производить в ооотватотвн



о рекомендации!! ГОСТ "ЕДкн&я система защиты от коррозии ■ ста*» 

рожая. Подземные сооружения. Обще технические требования".

4* 16* Дрок 1  опробываяяе «схемы электрозащиты участка 

трубопровода от корровш следует производить в следующей после* 

довахелыостм:

-  измерить еотеотвенжув рав н о ю  потен «адов  "труба*земля" 

в местах установка контрольно* измерительных пунктов прн выкле* 

чанных установках алектрозацнты /согласно л . 4*40. / .  йвмерення 

необходимо начинать не раньио, чей черев 24 часа после выклв* 

ченмя всех установок алехтровацнты на веем рассматриваемом уча*

GXKO j

* включить установки катодной защиты н установив такой хх 

рехнм работы, прм котором в точке дренажа ревность потенциалов 

"труба-земля" будет равна минус 1 ,90  В*

-  вклвчиь установи  дренажной защиты. В случае нспользо- 

ванна поляризованного дренажа величину дренажного сопротивлении 

устанавливает такую, прн которой величина дренируемого тока не 

превышает предельно-допустимую величину тока дни установленного 

дренажа /  по п« / •  В случафримеяеиия усиленного дренажа 

устанавливает напряжение на его выходе, при котором ток дрена»* 

ной установки не превышает предельно-допустимый ток дренажа

/  ЛО Л. 4.15. /»

* после 72 часовой поляризация трубопровода намерить в ме* 

стах установки коитрольно-измервельных пунктов разность потен* 

цмалов "труба-земля" /  по и.и» 4 иля 4*15 /%

-  по результатам измерений вычертить диаграмму распределе

ния разности потенциалов "труба-зекня" вдоль всего участка тру* 

бопровода» В зонах действия блуждаецих токов следует наносить



24»

u o i  "труба-м ш и”*

-  « с и  разность нотеяявалов Чруба-аемяя* в хахой-яхбо 

точке не соответствует обяеусхаховлешшм значаявям предельно- 

дэвустямих величин, то следует вровевеств намеяехяе уставовлещг 

хых рехввов работы ахектроаавнтиых установок в пределах, уха- 

ванны* ГОСТ»

4*17» После охохчалвя работ во ауову в овробнваввв отдела- 

ввх уотавовох ахехтроааввтн /  в  том чхсле в  временно!/ от хор- 

розам блухдавцвмв тохамх в  вх нрвемкр заказчикам, воследхвй дод- 

ввв обеспечить вх аффективную эксплуатацию.

5» ПРИЕМКА И испытание

U I»  Сдача-лрмемка средств ахектроаацхгн в эксплуатацию 

осудеехвхяется рабочвмв комвосввмв в подразделяется ха атани:

-  оромехуточная едача-пркемха отделыых устройств уотахо- 

вех влехтроаащвтв)
-  сдвча-врюешса установок элежтрозавмтн*

-  одача-прмемка овстемн электрозаадты.

5*2» Одвча-нрхемка уставовох алвктроааавтн являет ев завер

ш и в  й стадией строкельхо-ыоятажкых работ дня передача вх в 

ехоплуатацвв в должка осуцествлвтвоя в еоответотввв с главой 

СШШ "Магвстралввт трубопроводы* цраввла щюваводотва в дрв» 

емхв работ11 /СНвП П -4 2 -8 0 /.

5» 8» Рабочие комнсои два одачв-првевкв отделыых уставо

вох долхнн быть совдавы не позднее, чем в вяхадвеввый срок 

вооле получения ввеьменвого вавевехвя строягельной ввв моита- 

хвой оргавваацвл о гоховхоотв втвх уотавовох х цриеике»

5»4» С момента водвхсаххя рабочей хомвссвей акта о сдаче- 

врвемке отдельных установок электрозащиты атх уотавовкх счв-
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хаются принятыих заказчиком н ож обеспечивает их сохранность 

а  в случае веобходииости и эксплуатацию,

5*5» Сдача-приемка устройств* принадлежащих установкам 

электрозащита, долина производиться как в про m oot производства 

работ* так и сразу после их эавериемия,

5*6* Установки электрозащиты доливы включаться в работу 

одновреиенно со строительством трубопровода,

5*7* Дня сдачи в эксплуатацию установки электрозащиты до

лины быть приняты приемочной комиссией, состоящей из представи

телей заказчика, службы электрохимической защиты, генподрядной 

и подрядных организаций,

5 .8 , предъявление к сдаче в эксплуатацию оиотеын электро

защиты участка трубопровода долине производиться после оконча

ния комплекса строительио-ионтаиных я пуско-наладочных работ 

участка трубопровода, одеваемого в эксплуатацию,

5 .9 , Защищенность трубопровода от коррозии следует опреде

лять по разности потенциалов "труба-земля” ,  замеренной на кон

трольно-измерительных пунктах,

5.10, Для оценки защищенности трубопровода от коррозии, щах 

правило, необходимо использовать передвниную электро исследова

тельскую лабораторию электрохимической защиты ПЭЛ 313.

5.11, Сдача-приемка линии электроснабжения и тохопроводов 

производится в соответствии о главой СНЯЛ по правилам производ

ства и приемки работ по электротехническим устройствам и офор

млению документов,

5 .12 , Зоздунные водопроводы, подключаемые к сетяи действу

ющих энергосистем, долины прейти освидетельствование щредотави- 

теляии той эиергосиотеин, и которой они подключаются.



5*18* Ионитами технологической охстоии осуществляет путем во» 

лохення предусмотренного расчетом общего оощхжого хоха при 

включении постоянно действующей яжя вроионюй 8ащвхи к нэмере- 

« я  нохомцмахов защищаемых трубопроводов на хонхролько-иаиер^ 

хельхых пунктах*

5*14* Црм нрвмеиеяии хаходной ххх дренажной задеты рав- 

дельно ххн в комплекса о прохеххорхой задетой режим рабохн оно- 

хемы устанавливают путем юменеххя начального аначенян хоха до 

значения, ври кохорон вое потенциалы защищаемого участка соот

ветствую установленным критериям аащнхы*

6* УКАЗАНИЯ ДО ЗКСДЛУА1АЩШ И ТШИКА БЕЗОПАСНОСТИ

6*1* При эксплуатации технологической онотемы электрозащи

ты следует осуществлять контроль* эффективности в соответствии 

о требованиями ГОСТ 9*015-74»
6*2* Цри выполнении етроительио-монхажинх рабох но оеуце- 

ехвхеннв технологической системы алекхроаацнхн следует руковод

ствоваться требованиями ГОСТ 9*015-74 и главы СНнД Ш -А -П -70  
"Техника безопасноотн в строительстве Госстроя СССР"*

6*8* При эхсплуахащш технологической сиотемы необходимо 

выполнять хребоваиия "правил техники эксплуатации электроуста

новок потребителей и правил техники безопасности при эксплуата

ции электроустановок потребителей", м9 "Энергии", 1970 г*

7* ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
7*1* Технико-экономическую эффективжооть пркменения техно- 

ломчесхей охотами следует оценивать ха основе ©пределен! сни- 

хенжя затрат до демоне участка трубопровода при его okboshox
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яроржавяаяия прв о*оугогвни ажакроаащягн я аахраг жа рамою
ЯВОЛЯЦЮЖЯОГО ПОКрЫТЖЯ Га8ОМфТЯПрОВОД0В В 80ИВ AlterВЯЖ бжу*
ш щ п  годов.

7*2* ГОДОВОЙ ВКОЖОМВЧЯоквй эффект гвхжожогжчаодой снегами 
радеягывам в соответствия с "Иистружцней по одрежахяв эко- 
яомжчесжоМ эффективности использования в строительстве яовой 
теш ки , изобретений ■ рационализаторских предложений" ШШГ 
СВ-509-78.

7 .3 . Общий годовой экономический эффект ох внедрении T3J&* 

дологической сносомн электрозащиты, приведенный на I  кв ванн* 

аяамого участка газонефтепровода, жкавщего пленочную яжя битум- 

■У* иеолицив.при диаметре грубы о* 0 ,3  до I f 42 в составляет от
400 ДО 750 рублей.
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