
■в

государстве ИМЯ «ДОПЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЬЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОССТРОЙ СССР)

т и п а  вы е
техн о ло ги чески е

А Р Т Ь1
Р А З Д Е Л  06 

АЛЬБОМ Об.СЗ

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ подов ИЗ ШТУЧНЫХ И РУЛОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ.

Цена 3-12

салфетки для сервировки стола

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html


г
СГ1ШШЕ ашша

?

\i

охр» « р .
&бщ«в помомхедоав ввпвдха . . . . . .  ...............  . •
Таврам иамояиаоам. маю t  24 
lofpoftoxso попа is бруочаххв во веечавоку 
водоплавному слов ........................ 5

Таврам мхаааоаамвам ааиа » 82 
Уохройохво досчахнх попов по пеаеаобеховаону
В8рахрмх1в ................................................... ...
Таловая хегноломчеокая каоха Ш 88

58

1ИМ.М.1Ш8Дта!0?9Ш.ШМ » й
Уохройохво попа кз влвявераого жврпяча ва ребро по

Уохройохво полов as варкехвих досок по жапааобехоя- 
воку верехрнхвв........................ .................................

пеочаному водохвлавввву олов............ .......................... XX Тядоаая мпоаопиасжм «ад» К 8»
1ЦВ1М мамогиеоям м ри  * 26 
У охройохво ПОЮ! II беховвшс ши хон по прослойке 
и  цмегао-почиого раохвора ....................................... I?
1НД01М w am m m uii «авто * 27
УОХРОЙОХВО B010I 18 Н081ВЧННХ ( херраццо ) шшхов по 
прослойке ка цвмевхно-пвочаиого раохвора ....................... 28
1мо»м ИПРЛОГМ.ОЖМ ИИ» t  28
Уохройохво попов и  ввраквческнх пхвхов по прослойке
■8 цеюкхво-пеочвного раохвора....................................... 29
Типовая я п и я т и м  жапт I  29
Уохройохво вож» 18 керамвческах шпхох по прослойке
кв бтшой маохввв.......................................... • • * • 8$
T»4°w н ш ш и д ц м а  ft §9
Уохройохво попов is чутрввнх шшх ва песчаной
прослойке • ................  . . . . . . . . .  .............  41

>пору пм отгарня, и г а  * И...
Уохройохво попов is чугунннх шахов на прослойке 
лк ценевхвснввачавого раохвора....................................... 48

Уохройохво поврнхвн пода кз наборного пар вех а по
цененхно-весчаной охяххе 66
1 8 и т л ш ° ” №идцр шта.кла,
Уохройохво доврыхак попа 18 «хучвого пармха по 
цакоахво-паочаной охяпжа . . . . . . . . .................* . . 72
В ш  aam tiw B iii и в а  в 96
Уохройохво похрнхмя попа ва пввожува во цаиевхю-
авочавой ахвппо . . . . ...................................................  79
1иим  я д и и ш и и м в а  НИ
Уохройохво покрнхвя попа аа реавжового пвволеуна
(репава) во дамоахво-паочаюй охяхке................ ... . . . . 85
Тивоааа и ч м о я в и м  м и» М 8
Уохройохво попов is  долиинвлхпорндвых ппвхоа по 
цемевхно-пеочаной ехвжка • • • • • • • • • • • • « • • • *  91

Тмшам ипояоггаожм » и я  » Й9

Уохройохво попов ■« хумароновнх шшхов по ценанхво* 
поочавой охапке................................................................  97

Тялойыв гжвсносопсмсжмж TsccHosjarwvscvHG хяргы Оглавление лнсг
196 7с /У/Г ло устрсАсгшу /юсов 

гюомъшяентас лалшт
В 24-39 Мавватг&г 6.05.QI.24- - !



Г.Т.К. 06-Од
ОБЩАЯ ПОЯСШЙ ТЕЛЬНАЯ ЗАШСКА

3

Типовые технологические карты на работы по устройству полов 
промышленных адал ай ( альбом Ш -  карты Ш 24-89 )раэработааы ни- 
ститутом Промстройпроект по плану типового проектирования на 
1967 год, в соответствии о программой работ,согласованной с Уп
равлением организации и нормирования труда Госстроя СССР в ут
вержденной техническим Управлением Госстроя СССР.

Полный комплент типовых технологических карт не работы по 
устройству полов промышленных зданий состоит из трех альбомов: 
Альбом I - Подготовка поверхности оснований,устройство подсти

лающих слоев, тепло*- н гидроизоляции и стяжек (кар
ты Ш I-I3 ).

Альбом П - Устройство покрытий полов ( карты Мй 14-23 )
Альбом 1 - Устройство покрытий подов ( карты Ий 24-89 )

Типовые технологические карты разработаны с целью внедрения 
в строительство рациональных методов организации труда и произ
водства работ по устройству полов промышленных зданий и, в конеч
ном счете, снижения трудоемкости,стоимости работ и повышения их 
качества.

Типовые технологические карты предназначаются для применения 
при разработке проектов организации строительства и проектов про
изводства работ, а после привязки к конкретным объектам в качест
ве руководства для производителей работ,мастеров и бригадиров.

Типовые технологические карты выполнены в соответствии с 
"Методическими указаниями по разработке технологических карт в 
строительстве*, составленными НИИШТП и утвержденными Тех.Упр. 
Госстроя СССР 2 июля 1964 года и содержат следующие разделы:

1. Область применения
П. Технико-экономические показатели 

строительного процесса.

В. Организация и технология строительного процесса.

ЕР, Организация и методы труда рабочих
У. Расчет транспорта материалов ( данные для составления 

калькуляции трудовых затрат )
У1* Калькуляция трудовых затрат.
УН. Схемы организации работ на корпусе с указавшем последователь

ности и методов производства работ, их механизации и способов 
транспортировки материалов.

УШ, График выполнения работ и потребность в материально-техничес
ких ресурсах.
Типовые технологические карты разработаны применительно к 

корпусу размером 72 х Ш  м, состоящему из двух унифицированных 
типовых секций размером 72 г 72 м.
Лля полов, устраиваемых по перекрытию, здание принято 2-х этажный.
В этом случае материалы подаются на выносную площадку, устраиваемую 
из лесов конструкции " Промстройпроект". Для полов,предназначенных 
к устройству только в административных помещениях,как например, 
досчатыэ, паркетные, из кумароновых плиток, из линолеума и релина 
и т.д. отводится только часть вышеуказанного корпуса.
Типы полов и ах конструктивная характеристика приняты в соответствия 
с Указаниями по проектированию полов СН 300-65*

В основу технологии работ по устройству полов промышленных 
зданий принят, как правило, механизированный способ ведения работ щ 
только в местах, недоступных машинам, работы производятся вручную. 
Вручную также производятся работы, для механизации которых машины 
пока не выпускаются (напр.укладка теплоизоляционных плит,плиток 
покрытий полов и др.).

В основу организации работ по устройству полов принят поточно- 
расчлененный метод,позволяющий шире использовать современные строи
тельные а транспортные машины и механизмы, при этом обращено особое 
внимание на правильность комплектования бригад и звеньев в соответ
ствии с трудоемкостью отдельных процессов основных, вспомогательных 
ж транспортных работ.
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Каждая технологическая карга разработана на устройство от

дельного конструктивного элемента пода с учетом транспортных я 
вспомогательных работ.
Картами охвачены следующие конструктивные элементы пода:

а) поверхность оснований под поды;
б) подстилающие сдоя,
в) тепло -  я гидроизоляция,
г) отяжки,
д) покрытия.
Составлена также отдельная технологическая карта яа очистку 

поверхностей от мусора, лчли я грязи механизированным способом и 
вручную С TIK 6.05.01.08),т.к.эта работа является неотъемлемой 
частью общего технологического процесса устройства полов любого 
типа к может повторяться несколько раз.

При пользовании картами для выявления сводных техник о-эко
номических показателей строительных процессов по устройству по
ла заданной конструкции, а именно-трудоемкости,стоимости и расхо
да электроэнергии складываются показатели на устройство отдель
ных конструктивных элементов пода к к сумме добавляются соответ
ствующие затраты на очистку поверхностей ( в тех случаях,когда 
они не учтены в картах ).

Типовые технологические карты составлены в соответствии с 
действующими строительными нормами я правилами ( СНиП Ш-ВЛ4-52).

Расход материалов и полуфабрикатов принят по СНиПяу (часть 
1У -  сметные нормы ).

Трудовые затраты и стоимость работ подсчитаны по ЕНиРам 
i s давня 1964 года ( и частично 1965 и 1966 годов).

В технологических картах на календарных графиках трудо
емкость яа весь объем работ в человеко-днях показана дробью: в 
числе?эле -  по калькуляции, в знаменателе -  по графику ( приня
тая ). Пунктирная линия показывает частичное использование ме
ханизмов. Полное использование мехавизмов происходит на параллель
ных работах. Одной сплошной ливней показывается работа в I  смену, 
а двумя -  работа в 2 смены.

LLПривязка технологических карт к конкретному объекту за
ключается в уточнении объемов работ, средств транспорта, 
потребности в материальных ресурсах, а также в уточнении графи
ческой схемы организации процесса соответственно фактическим 
габаритен той части здания или сооружения, для возведения кото
рой привязываются типовые технологические карты. При этом методы 
выполнения работ, принятые в отобранных для цривязни типовых 
картах, изменению не подлежат, а тегнило-экономические показа
тели строительного процесса, приведенные в картах, могут изме
няться в сторону ях улучшения.

Подлежат уточнению также калькуляции трудовых затрат и сумма 
заработной платы по действующим на данном стронтельотве расцен
кам.

При привязке нарт я производстве работ доляао быть учтено 
следующее:

I . Прослойки из цементно-песчаного раствора должны твердеть 
во влажной среде; для этого рекомендуется через сутки после 
укладки подов засыпать их слоем опилок толщ. 80 мм и в течение 
7-10 дней поливать водой с учетом температуры и влажности зозду- 
га в помещении.

2Д Раствор для цементно-песчаных прослоев должен быть жест
кой консистенции ( осадка конуса 2-4 см ) во избежание больной 
осадки прослойки под тяжестью плиток покрытия пола.

8. Цементная пленка сдирается машиной при очистке поверхности 
от пыли и мусора; в связи с этим указанная работа из нормируется.

Работы по устройству подов должны производиться о обязатель
ным соблюдением правил техники безопасности ( см.СНяП S-A.Q-62).

При производстве работ с холодными мастиками строго руковод
ствоваться правилами техники безопасности, при этом следует об
ращать внимание на непрерывное проветривание помещений, разрешать 
курить в специально отведенных местах и не допускать никаких ра
бот при которых возможно образование искр.
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ГГ К. 06.03
I . Область применения

Техвологическая карта разработала на устройство покрытая 
пола ив наборного паркета по ценентво-песчаной стяжке на холод
ной битумной мастике. Полк иг наборного паркета устраиваются 
в административно-бытовых помещениях.

Д. Технико-экономические показатели строитель
ного шюдесса

1. Трудоемкость на 1728 м2
2. Трудоемкость на 1000 м2
8. Выработка на 1-го рабочего в смену:

по калькуляции — 28 ■■ * 8,7 м2 
198,8

по технологической карте —
181,9

4. Затраты мшвинвого времени 20 м-см
В том числе:
Кран T-I08A Б м-см
Паркетной лиф свальная масина 7 м-см 
Парветвоватирочная машина 5 м-см
Окрасочный агрегат 0-80 5 м-см

5. Затраты электроэнергии 127 квт-ч

198,3 ч-д 
г о ,  ? ч-д

9,5 м2

Ш. Организация и технология строительного 
___________  процесса_______________ _

Работы по устройству покрытия пола из наборного паркета 
ведутся после окончания общестроительвых и монтажных работ, 
а также после окончания работ, связанных с возможностью ув

лажнения пола. Перед устройством покрытия пола иъ наборного L — 
паркета окна следует остеклить, двери навесить,помещение щ>осу- 
вить.

При устройстве этих покрытий и в последующий период относи
тельная влажность воздуха в помещениях ве должна превышать 60%, 
а температура не ниже +10°.
Поверхность вижележащего слоя ( цеыентно-песчавой стяжки ) перед 
укладной наборного паркета очищается oi мусора, пыли,валвшиего 
раствора и подготавливается согласно СНиП 1-B.I4-62 п.п.1.15 и 
4,4 т.е . грунтуют раствором битума л бензине ( состав 1:2 -  1:3 ) 
до приобретения поверхности цементно-песчаной стяжки равномерного 
черного цвета.
Наборный паркет доставляется на объект в чистых автомашинах, 
укрытый брезентом,упакованный стальной лентой или проволокой в 
отдельные пачки весом ве более 46 кг. При транспортировке, погруз
ке и разгрузке паркет должен предохраняться от механических по
вреждений, увлажнения, солнечных лучей и загрязнения. Укладка 
пачек в автомашины должна производиться в правильные ряды и обес
печивать полную сохранность упаковки в месте выгрузки изделий.
На объекте пачки иаборного паркета разгружаются и хранятся в кры
том я сухом складе,а по потребности доставляются в зону подъема 
крана T-I08A и подаются на перекрытие. Влажность наборного парке
та при укладке не должна превышать 10%. Наборный щ>кет щ>иклея- 
вается в основанию битумной мастикой в холодном или подогретом 
состоянии согласно СНиП I-B.17-62. Толщина прослойки из мастики поз 
паркет не должна превышать 1 мм.
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Работы по устройству покрытая пола иэ наборного паркета прока-

водят в следующей очередности: 
а) очистка основания от мусора и пыли

6} огрувтевкаосновання раствора битума г бензаае (праймером)
в) настилка паркетных подов аз ваборвого паркета
г) устройство дхиатусов
д) циклевна паркетных подов маминой и вручную 
ж) покрытие пода мастикой н натирка.

Битумную грунтовку нанося? на поверхность с помощью окрасоч
ного агрегата 0-80. Агрегат состоит из передвижной компрессорной 
установки 0-22, ярасио-нагнетатедьного бачка,анетолета-распыли
теля 0-45 и кошхдекта гибких резиновых идангов.
Настилку панкета начинает не ранее чем через I  суткж после нане
сения грунтовки, если к этому времени грунтовка перестанет быть 
липкой, при этом влажнее» стяхки не будет превышать 4-5%.
Начинает укладывать наборный паркет вдоль стены. Хорошо размешан
ную и доведенную до нужной консистенции холодную мастику из ведра 
с носиком разливают гонкой струей на поверхности основания по на
меченному ряду укладки наборного паркета. Стальной гребенкой с 
длинной ручкой разравнивают мастику полосой, наряда которой не
сколько больше жярняы укладываемого ряда наборного паркета. ( Ши
рина ададратов наборного паркета указана в таблице на придатае- 

(мои чертеже согласно ГОСТ 862-60 ).
j  Первый ряд квадратов наборного паркета укладывают строго по шву- 
1 ру с таким расчетом.чтобы оставался зазор между стевоа и краем
| квадрата наборного паркета и 15-20 мм. Последующий ряд заборного]
! паркета укладывают вплотную к ранее уложеввожу н тщательно зтап-
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лияеют з к пет ив у аажимож руки. Величина ус туш между двумя 
снежными кромкам* наборного паркета после у к л а д а  ш должай щ>а- 
внмать I мм. Низко или излишне высоко улокешшй паркет немед
ленно перекладывают.
Площадь приклейки наборного паркета, определяемая ори его проб
ных приподнятая*, должна составлять не менее 80% от площади 
танки.
Квадраты паркета следует тщательно подгони» друг в другу таи, 
чтобы общие лпиии стыков были строго прямолинейны.
По мере устройства покрытия пола ка заборного паркета необходи
мо производить временное закрепление покрытая ори помощи дере- 
зянвых вкладшай, забиваемые в зазоры, оставленные у стен.
Вкладами располагают на расстоянии 50-60 см друг о* друга. За
крепление настланного паркета вкладышами необходимо для обеспе
чения непогшмжности покрытия в период твердения холодной битум
ной мастаки. После окончания настилки пола из паркета с лицевой 
стороны удаляют бумагу н устраивают плинтусы по периметру стен. 
Плинтусами перекрывают оставленные зазоры между стеной и квад
ратами наборного паркета.
Через 2-3 дня после окончания настилки покрытая пода из наборного 
паркета приступают к шлифовке пола. Шлифовку пола производят 
паркетыо-ашифовальной машиной С-662. Рабочим органом машшы 
служит закрепленной на валу электродвигателя резиновый диск, 
на котором закрепляют шлифовальдай абразивный диск диаметром 
225 мм на фибровой основе. На этом же валу закреплена крыльчат
ка вентилятора, ори помощи которого отхода ягаифовдаия заезг ?
снваюзся в пылесбооаик. 1- 1
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Работу ведут параллельными проходами, перекрывающими по врали 

друг друга на 40-50 мм. В отдельных местах, недоступных для малины, 
циклевка производятся вручную с применением цикли, конструкция 
ЦНИБ Главмосстроя.

Завершающей операцией отделки паркетного пола является натир- 
’ ка мастикой.

Сваренную я полностью остывшую мастику разбавляют холодной водой 
я сильно смачивают ею пол. Затем волосяными щетками растирают 
мастику по направлению уложенного паркета так, чтобы при высыха- 
вив яе было видно следов нерастертой мастики. Через 1-2 часа,когда 
пол просохнет,его натирают с помощью паркетно-натирочной м&аааы 
ДХ-24. Поды из наборвого паркета долины быть выполнены в соот
ветствия о требованиями и допусками, установленными ГОСТ 862-60 
а главами СНиП Ш-Б.14-62.

ГУ. Организация а методы.труда рабочих

Устройство покрытия пола из наборного паркета ведется брига
дой из 18 звеньев общей численностью 30 человек. Состав звена по 
профессиям и перечень выполняемых ими работ приводится в ниже - 
следующей таблице.

№№ Состав звена по 
| звеньев профессиямч
%

{ I  _ 2

Коли
чество 
человек 
в звене

Перечень работ

_____ з . 4

{1-9 Паркетчик 5 р -  I 2 Настилка полов из
■ 3 р -  I  наборного №фваткпяр£&*

I  „ 2 . . . а . 4

10 Плотник 3 р -  I 
2 р - I

2 Установка плинтусов

II-I2 Паркетчик 4 р - I I Циклевка полов машиной
13-14 Паркетчик 3 р -  I I Циклевка подов вручную

15 Паркетчик 3 р -  I I Покрытие пода мастикой 
и натирка

16 Иаяивист 4 р -  I 
Такелажник 2 р -  2

3 Подъем материалов с 
помощью крана -  T-I08A

17 Транспортный рабо
чий I р -  I

I Доставка материалов на 
ручных тележках в рабо
чему месту

18 Паляр 4 р -  I I Огрунтонка основания 
с помощью пистолета -  
распылителя

У. Расчет транспорта материалов 

Определение веса грузов

1. Паркет 1763 х 22 * 38786 кг * 89 т 
с плинтусами - 40 т

2. Мастика битумная -  1,55 т
3. Грунтовка битумная -  0,5* т
Вес фляги 12 кг. Фляг необходимо  ̂ Я1уЕ̂
Вес фляг 53 г 12 * 700 кг * 0,7 т .

Всего: 42 + 0,7 * 43 тонна

!9б 7/т.
Г/ггтоеые тсссноло/'нъес&яг лг/трты 
ff/r /V7&0TA/ /70 S&TPOSfCrAy /70/70» 
/1Р0&/г>/ише//ных 3&////JV//

] T£sc/fos7or//V£CJ&?J? /&?£>г/г M  34 Пояснительная
t Устройство покоытия пола из наборного записка
\ паркета по цементно-песчаной стянне
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60

m
вп

Шифр
юрм

Наименование работ Объем работ
Един. Кодаче- 
изм. отво

Нормы 
времени 
ва еди
ницу из
мерения 
ч-ч

Затраты
труда ва
весь
объем
работ
ч-д

Расценки 
на еди
ницу на
мерения 
руо.воп.

Стоимость
затрат
труда на
весь
объем
работ
руб.коп.

Примечание-

.1 . 2 3 4 -  J L . 7 8 9

I . Устройство покрытая пода из наборного паркета
I 2Нн?

9 8-2-3 
т.1 М> 7-ж

Отрунтовка основания с помою пистолета- распылителя 100м2 Г7.28 1,85 4.5 0-90,3 15-60
2 гниР §19-6 

£ * 1а
Настилка пола аз наборного паркета.Пригонка 
к заделка стыковых соединений м2 1728 0.57 141 0-29,6 5П-49

3 ШиР
§19-10 Ыб Установка плинтусов Ю0м2 17,28 8,1 20 3-22 55-64

4 ЕНиР
§ 19-8 Ш Циклевка паркетных полов машиной 100м2 16,48 6.4 15.1 3-12 51-42

5 ЕНиР
§19-8 Ш6 То же вручную 100м2 0,8 38 4,8 16-20 Г-96

6 ЕНиР
§19-8 НОб Покрытие пола иастикой и натирка 100м2 17,28 2,3 5.7 0-97,8 16-90

Итого 190,6 664-01
П. Транспортные работы

I ЕНиР
§1-5 й21а

Подъем материалов краном Т-108 ( трудо
затраты такелажника ) 100т 0,48 36 2,2 13-80 6-52
Те хе операции (трудозатраты машиниста ) 100т 0,43 18 I .I 7-65 3-75

2 ЕНиР §1-10
ш г Подвозка материалов ручными тележками т 43 0,76 4,7 0-28,1 13-77

Итого 8,0 24-04
Всего 198,6 688-05

1967г. #/Г AVSOTAf /ТО УСГРО/ТСГЯ!/ /Ю/ЮЯ
* «• -W/ Г7 ТЛ* wr /V <~m S*t sy* ^

Устройство покрытия пола из наборного пар
кета по ценентао-песчаной стяжке*

вых затрат \2аяаая 1
гтлг 
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