
■в

государстве ИМЯ «ДОПЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЬЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОССТРОЙ СССР)

т ипа  вы е
технологические

А Р Т Ь1
Р А З Д Е Л  06 

АЛЬБОМ Об.СЗ

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ подов ИЗ ШТУЧНЫХ И РУЛОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ.

Цена 3-12

классификатор продукции

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/ok-005-okp.html


г
СГ1ШШЕ ашша

?

\i

охр» « р .
&бщ«в помомхедоав ввпвдха . . . . . .  ..................  . •
Таврам иам ояиаоам . м аю  t  24 
lofpoftoxso попа is  бруочаххв во веечавоку 
водоплавному слов ............................. 5

Таврам мхаааоаамвам ааиа » 82 
Уохройохво досчахнх попов по пеаеаобеховаону
В8рахрмх1в ............................................................. ...
Таловая хегноломчеокая каоха Ш 88

58

1ИМ.М.1Ш8Дта!0?9Ш.ШМ » й
Уохройохво попа кз влвявераого жврпяча ва ребро по

Уохройохво полов as варкехвих досок по жапааобехоя- 
воку верехрнхвв............................. ... ...................................

пеочаному водохвлавввву олов.................. ........................... XX Тядоаая мпоаопиасжм «ад» К 8»
1ЦВ1М мамогиеоям м ри  * 26 
У охройохво ПОЮ! II беховвшс ши хон по прослойке 
и  цмегао-почиого раохвора ....................................... I?
1НД01М w am m m uii «авто * 27
УОХРОЙОХВО B010I 18 Н081ВЧННХ ( херраццо ) шшхов по 
прослойке ка цвмевхно-пвочаиого раохвора ....................... 28
1мо»м ИПРЛОГМ.ОЖМ ИИ» t  28
Уохройохво попов и  ввраквческнх пхвхов по прослойке
■8 цеюкхво-пеочвного раохвора....................................... 29
Типовая я п и я т и м  жапт I  29
Уохройохво вож» 18 керамвческах шпхох по прослойке
кв бтшой маохввв.......................................... • • * • 8$
T»4°w н ш ш и д ц м а  ft §9
Уохройохво попов is чутрввнх шшх ва песчаной
прослойке • ................  . . . . . . . . .  .............  41

> п о р у  п м о т га р н я , и г а  *  И...
Уохройохво попов is чугунннх шахов на прослойке 
лк ценевхвснввачавого раохвора....................................... 48

Уохройохво поврнхвн пода кз наборного пар вех а по
цененхно-весчаной охяххе 66
1 8 и т л ш ° ” № идцр ш т а .к л а ,
Уохройохво доврыхак попа 18 «хучвого пармха по 
цакоахво-паочаной охяпжа . . . . . . . . .................* . . 72
В ш  aamtiwBiii ива в 96
Уохройохво похрнхмя попа ва пввожува во цаиевхю-
авочавой ахвппо . . . . ...................................................  79
1иим ядиишиимва НИ
Уохройохво покрнхвя попа аа реавжового пвволеуна
(репава) во дамоахво-паочаюй охяхке................ ... . . . . 85
Тивоааа и ч м о я в и м  м и» М 8
Уохройохво попов is  долиинвлхпорндвых ппвхоа по 
цемевхно-пеочаной ехвжка • • • • • • • • • • • • « • • • *  91

Тмшам ипояоггаожм » и я  » Й9

Уохройохво попов ■« хумароновнх шшхов по ценанхво* 
поочавой охапке................................................................  97

Тялойыв гжвсносопсмсжмж TsccHosjarwvscvHG хяргы Оглавление лнсг
196 7с /У/Г ло устрсАсгшу /юсов 

гюомъшяентас лалшт
В 24-39 Мавватг&г 6.05.QI.24- - !



Г.Т.К. 06-Од
ОБЩАЯ ПОЯСШЙ ТЕЛЬНАЯ ЗАШСКА

3

Типовые технологические карты на работы по устройству полов 
промышленных адал ай ( альбом Ш -  карты Ш 24-89 )раэработааы ни- 
ститутом Промстройпроект по плану типового проектирования на 
1967 год, в соответствии о программой работ,согласованной с Уп
равлением организации и нормирования труда Госстроя СССР в ут
вержденной техническим Управлением Госстроя СССР.

Полный комплент типовых технологических карт не работы по 
устройству полов промышленных зданий состоит из трех альбомов: 
Альбом I  -  Подготовка поверхности оснований,устройство подсти

лающих слоев, тепло*- н гидроизоляции и стяжек (кар
ты Ш I - I 3  ) .

Альбом П -  Устройство покрытий полов ( карты Мй 14-23 )
Альбом 1 -  Устройство покрытий подов ( карты Ий 24-89 )

Типовые технологические карты разработаны с целью внедрения 
в строительство рациональных методов организации труда и произ
водства работ по устройству полов промышленных зданий и, в конеч
ном счете, снижения трудоемкости,стоимости работ и повышения их 
качества.

Типовые технологические карты предназначаются для применения 
при разработке проектов организации строительства и проектов про
изводства работ, а после привязки к конкретным объектам в качест
ве руководства для производителей работ,мастеров и бригадиров.

Типовые технологические карты выполнены в соответствии с 
"Методическими указаниями по разработке технологических карт в 
строительстве*, составленными НИИШТП и утвержденными Тех.Упр. 
Госстроя СССР 2 июля 1964 года и содержат следующие разделы:

1 . Область применения

П. Технико-экономические показатели 
строительного процесса.

В. Организация и технология строительного процесса.

ЕР, Организация и методы труда рабочих

У. Расчет транспорта материалов ( данные для составления 
калькуляции трудовых затрат )

У1* Калькуляция трудовых затрат.
УН. Схемы организации работ на корпусе с указавшем последователь

ности и методов производства работ, их механизации и способов 
транспортировки материалов.

УШ, График выполнения работ и потребность в материально-техничес
ких ресурсах.

Типовые технологические карты разработаны применительно к 
корпусу размером 72 х Ш  м, состоящему из двух унифицированных 
типовых секций размером 72 г 72 м.
Лля полов, устраиваемых по перекрытию, здание принято 2-х этажный.
В этом случае материалы подаются на выносную площадку, устраиваемую 
из лесов конструкции " Промстройпроект". Для полов,предназначенных 
к устройству только в административных помещениях,как например, 
досчатыэ, паркетные, из кумароновых плиток, из линолеума и релина 
и т .д . отводится только часть вышеуказанного корпуса.
Типы полов и ах конструктивная характеристика приняты в соответствия 
с Указаниями по проектированию полов СН 300-65*

В основу технологии работ по устройству полов промышленных 
зданий принят, как правило, механизированный способ ведения работ щ 
только в местах, недоступных машинам, работы производятся вручную. 
Вручную также производятся работы, для механизации которых машины 
пока не выпускаются (напр.укладка теплоизоляционных плит,плиток 
покрытий полов и д р .) .

В основу организации работ по устройству полов принят поточно- 
расчлененный метод,позволяющий шире использовать современные строи
тельные а транспортные машины и механизмы, при этом обращено особое 
внимание на правильность комплектования бригад и звеньев в соответ
ствии с трудоемкостью отдельных процессов основных, вспомогательных 
ж транспортных работ.
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Каждая технологическая карга разработана на устройство от

дельного конструктивного элемента пода с учетом транспортных я 
вспомогательных работ.
Картами охвачены следующие конструктивные элементы пода:

а) поверхность оснований под поды;
б) подстилающие сдоя,
в) тепло -  я гидроизоляция,
г )  отяжки,
д) покрытия.

Составлена также отдельная технологическая карта яа очистку 
поверхностей от мусора, лчли я грязи механизированным способом и 
вручную С TIK 6 .0 5 .0 1 .0 8 ),т .к .э т а  работа является неотъемлемой 
частью общего технологического процесса устройства полов любого 
типа к может повторяться несколько раз .

При пользовании картами для выявления сводных техник о-эко
номических показателей строительных процессов по устройству по
ла заданной конструкции, а именно-трудоемкости,стоимости и расхо
да электроэнергии складываются показатели на устройство отдель
ных конструктивных элементов пода к к сумме добавляются соответ
ствующие затраты на очистку поверхностей ( в тех случаях,когда 
они не учтены в картах ) .

Типовые технологические карты составлены в соответствии с 
действующими строительными нормами я  правилами ( СНиП Ш-ВЛ4-52).

Расход материалов и полуфабрикатов принят по СНиПяу (часть 
1У -  сметные нормы ) .

Трудовые затраты и стоимость работ подсчитаны по ЕНиРам 
i s давня 1964 года ( и частично 1965 и 1966 годов).

В технологических картах на календарных графиках трудо
емкость яа весь объем работ в человеко-днях показана дробью: в 
числе?эле -  по калькуляции, в знаменателе -  по графику ( приня
тая ) .  Пунктирная линия показывает частичное использование ме
ханизмов. Полное использование мехавизмов происходит на параллель
ных работах. Одной сплошной ливней показывается работа в I  смену, 
а двумя -  работа в 2 смены.

LLПривязка технологических карт к конкретному объекту за
ключается в уточнении объемов работ, средств транспорта, 
потребности в материальных ресурсах, а также в уточнении графи
ческой схемы организации процесса соответственно фактическим 
габаритен той части здания или сооружения, для возведения кото
рой привязываются типовые технологические карты. При этом методы 
выполнения работ, принятые в отобранных для цривязни типовых 
картах, изменению не подлежат, а  тегнило-экономические показа
тели строительного процесса, приведенные в картах, могут изме
няться в сторону ях улучшения.

Подлежат уточнению также калькуляции трудовых затрат и сумма 
заработной платы по действующим на данном стронтельотве расцен
кам.

При привязке нарт я производстве работ доляао быть учтено 
следующее:

I .  Прослойки из цементно-песчаного раствора должны твердеть 
во влажной среде; для этого рекомендуется через сутки после 
укладки подов засыпать их слоем опилок толщ. 80 мм и в течение 
7-10 дней поливать водой с учетом температуры и влажности зозду- 
га в помещении.

2Д Раствор для цементно-песчаных прослоев должен быть жест
кой консистенции ( осадка конуса 2-4  см ) во избежание больной 
осадки прослойки под тяжестью плиток покрытия пола.

8 . Цементная пленка сдирается машиной при очистке поверхности 
от пыли и мусора; в связи с этим указанная работа из нормируется.

Работы по устройству подов должны производиться о обязатель
ным соблюдением правил техники безопасности ( см.СНяП S-A.Q-62).

При производстве работ с холодными мастиками строго руковод
ствоваться правилами техники безопасности, при этом следует об
ращать внимание на непрерывное проветривание помещений, разрешать 
курить в специально отведенных местах и не допускать никаких ра
бот при которых возможно образование искр.
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Технологическая карга разработана на устройство полов из клин** 

нерного кирпича на ребро на песчаном подстилающем слое.

Полы из клинкерного кирпича устраиваются в промышленных зда
ниях.

П. Технико-экономические показатели строительного 
процесса

1 . Трудоемкость на корпус ( 10340 м2 ) -  1137,9 ч-д

2 .  Трудоемкость на 1000 м2 -  110,4 ч-д

3 . Выработка на I  рабочего в смену:

но калькуляции = 9 о м2
1137,9

по технологической карте *ffi4Q.. * 9 ,3  м2
I I 0 I .6

4 . Затраты машинного времени на корпус -  58, м-см

в том числе:

автогрейдер -  3 м-см

самоходный катов- 9 м-см 

автокран -  39 м-см

вибратор поверхностный -  3  м-см

5 . Затраты электроэнергии на корпус -

Ш. Организация и технология 
строительного процесса

Работы по устройству полов из клинкерного кирпича на ребро 

на песчаном подстилающем слое ведутся после окончания обще -  

строительных и монтажных работ на половине корпуса ( 72x72 м ).

Работы по устройству пола производятся в следующей оче

редности:

а) устройство подстилающего слоя из песка

б) устройство пола из клинкерного кирпича на ребро

в) уплотнение покрытия пода катком

г )  устройство плинтусов из цементного раствора.

а

ПО утрамбованному грунту выполняется подстилающий слой из 

крупно или среднезернистого песка.

Подстилающий сдой из песка выполняется в 2 этапа.

На первой этапе производится доставка песка автосамоевала- 

ми в месту работы, его отсыпка, разравнивание и планировка авто

грейдером.

На 2-м этапе производится уплотнение подстилающего слоя 

катком и вручную с проливной водой и г /& ф зм , а  затем окончатель

ная планировка песчаного подстилающего слоя вручную по отметкам.

После окончания устройства подстилающего слоя на захватке 

производится укладка пода из клинкерного кирпича вручную.

Весь корпус разбит на 6 захваток. Каждая захватка делится 

на 12 участков шириной по 6 м и длиной 24 м.

Последовательность и направление работ устанавливается с 

учетом обеспечения сохранности подстилающего слоя из песка. Н.а 

участках клинкерный кирпич укладывают рядами, расположенными па

раллельно гфодольным стенам помещения с соблюдением перевязки 

швов на 1/3 -  1/2 длины камня. В пределах каждого ряда кирпич 

укладывают впритык, а  между рядами оставляют ввн шириной не 

более 5 мм.

7Wf70a&t'£ Г£С&/ОЛОГЛ'/£СЛ///£ ХЯР>Г£>/ Г £ С С //0 /7 0 Г //* /£ С * '/7 &  /'Л Л Г Л  М  25 Пояснительная
записка М ш зж  Е

r t/ f J7MCT
/967г  

------

/У/7 £>Л£ОТ£>/ /7 0  У'СГЛОЛСГЛУ ЛОУТОН
ЛРОМ/>/ШУ7£//Л&/Х &/7Лvm/ir.. Устройство пола из клинкерного кирпича на 

ребро по песчаному подстилающему слою.
6.05.01.25 I



Покрытие перед заполнением швов укатывается самоходными кат
ками о узренной поливкой водой до прекращения просадки, а в мес-

К? к? 
звень
ев

Состав звена па 
профессиям

Колич. 
человек 
в звене

тах,недоступных каткам уплотнение производится поверхностным виб
ратором С-414. После этого швы заполняются песком вручную.

Транспортировка кирпича не объект производится автотранс
портом на поддонах и разгружается в зоне работ автокраном.Транс

I—12 Мостовщики 5 разряда 
2 разряда

i
I

портировка кирпича в зоне работ производится на ручных тележках. 13 Машинист 5 разряда I

Раствор для плинтусов разгружается в поворотные бадьи ем - 
костью 0,5 м3 и на 2-х колесных тачках в ящиках для раствора

14 Машинист 5 разряда I

раввозится к месту работ.

ТУ. Организация и методы труда рабочих

15 Землекоп 3 разряда 
Бетонщик 3 разряда

2
I

Устройство полов из клинкерного кирпича по песчаному под-
стияающему слою выполняется бригадой из 16 звеньев общей чис -  
денностью 32 человека. Состав звена по профессиям и перечень

16 Шофер-машинист 5 разряда 
Такелажник 2 разряда

| I 
2

12
Перечень работ

Укладка пола из кирпича. 
Заполнение швов песком. 
Транспортировка матери
алов (раствор,кирпич) в 
зоне работ на ручных те
лежках.
Разравнивание и плани
ровка песка автогрейдером
Уплотнение песчаного под
стилающего слоя и покры
тия пола самоходным кат
ком.
Разравнивание и оконча
тельная планировка песча
ного подстилающего слоя. 
Поливка слоя. Уплотнение 
покрытия пола поверхност
ным вибратором С-414. 
Разгрузка кирпича краном 
с автотранспорта в зоне 
работ.

выполняемых ими работ приводится в нижеследующей таблице.

/067/у
Типовые тея.но»логичес& н£ еяпгь/  
МП Ря&отъг по i&TPijitCT&i/ попов 
прфпьшьпентха:- за дн и й

Т$&НОЛОГИЧ£С)бАЯ &4РТ/1 м/й 25
пола из клинкерного кирпича на ребро по песчаному подстилающему слслою

Пояснительная
записка Лп* son
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П . КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ в

fefe
ПП норм Наименование работ Объемы работ

Е д ы . Кодиче- 
изм. ство

Нормы Затрата 
времени труда за  
на еди- весь 
ницу из- объем 
морения работ з

Расцевна 
на единицу 
измерения 
руб. коп.

в ч-ч ч-д

Стоимость 
затрат 
«руда на 
весь 

объем 
работ 
ру б. коп.

Примечание

Д й ,
I .  Устройство пода из м и н ер н о го  
_________ ЖШЪ __________________

I SHIP Разравнивание и планировка песка авто-
90,55§17-1 т .2  Ш грейдером Ю0м2 0,24 3,2 0-13,5 12-22

2 §17-22 6г Разравнивание и планировка песка вруч-
§ 2-1-80 ную с трамбованием в местах недоступ- » 12,85 4,9+2,2=7, I  13,3 1-69*0-93,5* 33-73,1

ных механизмам * 2-62,5
3 § 4-2-21 № Поливка поверхности песка водой из 

брандспойта за 3 раза
п 108,4 0,48 7.2 0-17,7 18-30,1

4 § 2 - I - I7  1 4а Уплотнение песка катком я 90,55 0,52 6,80 u-29,5 26-71,2

5 § 2-1-29 Окончательная планировка песчаного слоя
90,55 6 .7 88,7 2-85 258-06,7т .1  » 2д по д&вныи визировочных отметок и

6 §19-29 таб.1 Устройство подов из клинкерного кирпича 
на ребро с заполнением ивов песком м2 10340 0,56 846,5 0-26 ,4 2729-76

7

8 .
Расчет см. 
ТТК 30

Уплотнение покрытия пода катком Ю0н2 90,55 0,18 2 ,3 0-10 ,1 9-14,5

ЕНиР Устройство плинтусов из цементно-
432 0,53 33,4 0-25 ,9 I I I - 8 8 ,8§19-20 т .Б песчаного раствора ы

9 . §2-1-80 *  3 Уплотнение покрытия пола площадочным 
вибратором 100м2 12,85 1.?5 3,2 0-74 ,4 9-56

Итого основные работы 
П. Вспомогательные оаботы

- - 1004,6 - 3209-384

10 § 4 -2 -I I  т .5 Очистка кузова самосвала от раствора м3 16.5 0,115 0 ,3 0-04,3 0-70,9
I I § 1-3 таб.2 Разгрузка кирпича с автотранспорта 

краном (трудозатраты такелажника) х т 2528 0,24 88,7 0-08 ,9 224-99,2
12 *  16 Те же операции (трудозатраты машиниста) т 2528 0,12 44,3 0-06,7 169-37,6

Итого вспомогательные работы - - 133,3 - 395г07,7
Всего 1137,9 - 3604-46,1

к) Кирпич аа  объект подается на поддонах автотрансдортом|^ЗИЛ-164 или летоерлио/и t/£>30)

по
гл .1

10 прокодов катка 
по одному месту

0 ,63-0 ,07*0,56 
О* 29, 4̂ *0, 03*0,26,4

Укладка п.слоя 100мм 
(Разравнив.планир.с 
уплот.песка) 
составит 0,074 ч-ч 

о; 03 руб

Такелажник 
Каиинист

/967*
Г/*/говв/е resc*o*or//vecje/fg /с/гягв/ 
//я яяеогв/  /ю vcTPo/rcrav /голов 
/2РОЛШШЛе///ШХ зля//*//.

T t:C C /i0 S 7 0 r//V £ C £ '/7 J 7  /СА7РГЯ /А 25 
Устройство пола.из клинкерного кирпича на 
ребро по песчаному подстилающему сдою

Калькуляция тру
довых затрат

r t J t
5.05 .01 .25

J7MCT
3



ТТ-К06.03 /У

/7 Л ЯV  /у /.yfeû
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