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Стр. 2 ГОСТ 6726—53

БОКОВОЙ ВИД КОНЦА РЕЛЬСА

Размеры 8 м м

П р и м е ч а н и е .  По соглашению сторон допускаются круглые отверстия 
вместо овальных.

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

1) Площадь поперечного сечения рельса F  . . 42,758 см2
2) Расстояние центра тяжести до:

подошвы рельса Z \ .............................................  6,209 см
головки рельса Z2 ............................................. 6,591 см

3) Момент инерции относительно оси, проходя
щей через центр тяжести рельса параллельно
подошве / * ............................................................  967,98 см4

4) Момент сопротивления по нижнему волок
ну Wi =  ............................................................  155,90 см»

5) Момент сопротивления по верхнему волок

ну Wz =  .... ..............................................................146.8е см»
^ 2

6) Расстояние центра тяжести до боковой грани 
подошвы рельса (половины ширины подош-

нвы) .................................................................  5,50 см
7) Момент инерции относительно оси, проходя

щей через центр тяжести рельса перпендику
лярно подошве /у .............................................  166,72 см4

8) Момент сопротивления W = — ......................... 30,31 см3
Т*
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Э) Распределение металла по сечению рельса 
в % от площади сечения:
в головке ................................................................... 43,0
в ш е й к е .........................................................................19,9
в п о д о ш в е ................................................................... 37,1

10) Длина рельсов:
нормальная .............................................................. 12,5; 25,0 м
укороченная для кривы х........................................12,46; 12,42;

12,38; 24,96; 
24,92 м

П р и м е ч а н и е .  Поставка укороченных рельсов длиной 8—12 м, кратной 
0,5 м, производится по соглашению сторон, но в количестве не более 5% от об
щего количества поставляемых рельсов.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВЕС 
(удельный вес рельсовой стали 7,83)

1) Одного погонного метра рельса без вычета
отверстий для б о л т о в .......................................... 33,480 кг

2) Одного рельса длиной 12,5 м без вычета от
верстий для б о л т о в ...............................................  418,500 кг

3) Одного рельса длиной 12,5 м за вычетом шести
отверстий для б о л т о в ..........................................418,111 кг

4) Части рельса, соответствующей шести болто
вым о т в ер ст и я м .......................... .........................  0,3895 кг

5) Одного рельса любой длины L за вычетом 
шести отверстий для болтов:
Р =  33,480 X L—0,3895 кг

Допускаемые отклонения в размерах— по ГОСТ 3542—47.
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