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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО «ЮТОМЕТРИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИИ 3,4-ДИМЕТОКСИ- 

ШШАЦЕТОНИТРИЛА (гомонитрила) В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Р а

CHjjO ^  - CHgCA/ М = 165,18

Гомонитрил (3,4-диметоксифенилацетонитрид, 3,4-диыетокси- 

бензнлцианид) - кристаллический порооок со слабь» характерным 

запахом; т.пд. 65-68°С, т.юш.135-140°С при I мы рт.ст. Хорошо 

растворим в органических растворителях, хуке о петролейном эфире, 

в воде нерастворим.

I. Характеристика метода

Определение основано на щелочном гидролизе гомонитрила и 

образован™ окрашенного соединенна при взаимодействии продукта 
гидролиза с иатрпэБО-салицшювым реактивом в присутствии гипохло
рита натрия.

Отбор проб проводится с концентрированием на фильтр или в 

втнловмй старт.

Предел измерения - 5 мкг в анализируемом объеме пробы.

Предел пэмереняя а воздухе - 0,25 иг/мэ (при отборе 30 л 

воздуха.

Диапазон измеряемых концентраций: 0,25 - 5,3 ыг/к3 .

Определению не нев&ют 3,4-диметоксибензилхлоруд, еератрал 

(при содервання в пробе до 500 икг).

Граница сушерной погрешности измерения не превышает + 25&.
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Ориентировочно безопасный уровень воздействия гомонитрияа - 

- 0,5 мг/мэ.

2. Реактивы, растворы и материалы

Гомонлтрил, хч.

Стандартный раствор гомонитрила с концентрацией 100 ыкг/мя 

готовят растворением 10 мг вещества в 100 мл 5035-ного раствора 

этилового спирта. Раствор устойчив в течение 2-х недель.

Спирт этиловый, ГОСТ 5963-67, ректификат,50%-ный раствор.

Натрия гидроокись, ГОСТ 4328-77, 40%-ный раствор.

Натрий салициловокислый, ГОСТ 17628-72.

Натрий нитропруссидный, чда.

Натриево-салициловый реактив. К 45 г саяицилата «атрия при

бавляют 50 ыг нитропруссида натрия, предварительно хорошо растер

того в ступке с 73 мл дистиллированной воды. Раствор сохраняют 

в темноте в полиэтиленовом сосуде (устойчив 5 месяцев).

Гипохлорит натрия. Растворяют 16 г едкого натра в 100 мл 

0,5%-ного раствора хлорной извести (в пересчете на активный хлор)

Раствор хлорной извести с содержанием активного хлора 0,5%. 

Готовят тщательным перемешиванием 6 г хлорной навести с 25 мл 

дистиллированной воды. После отстаивания мутного раствора жид

кость сливают с осадка, отфильтровывают и определяют содержание 

хлора иодометркческя. Соответствующим разбавлением готовят 0,5%- 

ный раствор.

Фильтры АФА-ВП-Ю.

3. Приборы и посуда

Спектрофотометр иля фотоэлектроколорыкетр.

Аспирационное устройство*

Шильтродерсатели.

Поглотительные приборы с пористой пластинкой.

Пробирки из бесцветного стекла с воздушная холодильниками.

Колбы мерные, ГОСТ 1770-74, емкостью 25 и 100 мл.
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Пипетки, ГОСТ 20292-74, емкостью 1,2 и 5 ил.
Колбы конические, емкостью 50 и 100 ид.

4. Проведение измерения 

Условия отбора проб воздуха

Воздух аспнрируют со скоростью 1,0 л/мин через два последо

вательно соединенных поглотительных прибора, содержащих по 4 мл 

50С-ного раствора этилового спирта. В процессе отбора пробы по

глотительные приборы охлаждают льдом. Для определения 1/2 0ЕУВ 

необходимо отобрать 30 л воздуха. Срок хранения проб 4 суток.

Для поглощения аэрозоля гомонитрила воздух со скоростью 5- 

10 л/ынн аспнрируют через фильтр АФЛ-ВП-10, укрепленный в фнльтро- 

держателе. Для определения 1/2 ОБУВ необходимо отобрать 70 л 

воздуха.

Условия анализа

Зильтр с отобранной (фобов переносят в стазам, обрабатывают 

раствором этилового спирта Дв«ады порциями по 5 мл.

По 3 мд пробы па иавдого поглотительного прибора ш ш  раство

ра после обработан фильтра вносят в пробирки е йоадушнши холодиль

никами. Добавляют по 0,5 мл 40£-ного раствора едкого натра и на

гревают на водяной бане при 30-35°С в течение I часа. Во охлажде

нии вносят по 0,2 мл натриево-салицилового реактива и по 0,2 кд 

раствора гипохлорита натрия. Содержимое пробиров перемешивают 

п»ся* добавления каждого реактива. Черев 30 мин измеряют оптиче

ские плотности окрашенных растворов при длине волны 650 нм в кю

вете с толщиной слоя 10 tst по сравнению с контролем, который го

товят одновременно и аналогично пробам. Содержание гомонитрпяа 

з анализируемое; объеме пробы находят по предварительно построен

ному градуировочноцу графику, для построения которого готовят 

«калу стандартов согласно таблице 5 » Все пробирки шкалы обраба

тывают аналогично пробам, измеряю? оптические плотности п строят 

грш{кк. Шкала устойчива в течение 2-х часов.
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Таблица 5

Шкала стандартов

Номер стандарта I 2 3 4 5 6 7 8

Стандартный раствор, 
мл 0 0,05 0,1 6,2 0,4 0,6 0,8 1.0

Этиловый спирт,5035- 
ный раствор, мл 3 2,95 2,9 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0

Содержание гомони- 
трила, мхг 0 5 10 20 40 60 80 100

Концентрацию гоыонитрила в иг/м3 воздуха (X) вычисляют по 

формуле:

где: О - количество гомомитрила, найденное в анализируемом

объеме пробы, мкг;

VJ- общий объем пробы, мл;

V"- объем пробы, взятый для анализа, мл;

объем воздуха, л, отобранный для анализа и приведенный 

к стандартным условиям по формуле (см.приложение I).



174

Приложение I

Приведение объема воздуха а стандартный условиям проводят 

по следующей формуле:

i L ,  X t i m . + m - ? . ____ ;
20 (273 + f )  . 101,33

где: 14 - объем воздуха, отобранный для анализа, л.

Р - барометрическое давление, кПа (101,33 кПа-760 мм рт. 

£*- температура воздуха в месте отбора пробы, °С 

Для удобства расчета V^q  следует пользоваться таблицей ко

эффициентов (приложение 2). Для приведения объема воздуха к стан

дартным условиям надо умножить 1/* на соответствующий коэффициент.



К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Ы  Приложение 2

для приведения объема воздуха к стандартным условиям: температура +20°С 
и атмосферное давление 101,33 кПа

Давление Р э кПа
с 97,33 97,86 98,40 96,93 99,46 100 100,53 101,06 101,33 101,86 102,40

-30 I.I582 I.I646 I.I709 I.I772 I.I836 I.I899 I .1963 1.2026 1.2058 1.2122 I .2185

-26 I.I393 I.I456 I.I5I9 I.1581 1.1644 I .1705 I.I768 I.I83I I.I862 I.I925 1.1986
-22 I .1212 I .1274 I.I336 I.I396 I.I458 I.I5I9 I.I58I I.1643 I.I673 I.I735 I.I795
-18 I.I036 I .1097 I .1158 I.I2T8 I.I278 I.1338 I.I399 I.I460 I.I490 I.I55I I.I6II
-14 1.0866 1.0926 1.0986 I.I045 I.II05 I.II64 I.I224 I.I284 I.I3I3 I.I373 I.I432
-10 I.070I 1.0760 I.08I9 1.0877 1.0936 1.0994 I.I053 I.1112 I.II4I I.I200 I .1258
-б 1.0540 1.0599 1.0657 I.07I4 1.0772 1.0829 1.0887 1.0945 1.0974 I.I032 I.I089
-2 1.0385 1.0442 1.0499 1.0556 I.06I3 1.0669 1.0726 1.0784 I.08I2 1.0869 1.0925
0 1.0309 1.0366 1.0423 1.0477 1.0535 I.059I 1.0648 1.0705 1.0733 1.0789 1.0846

+2 1.0234 I.029I 1.0347 1.0402 1.0459 I.05I4 I.057I 1.0627 1.0655 I.07I2 1.0767
+6 1.0087 I.0I43 I.0I98 Г.0253 1.0309 •1.0363 I.04I9 1.0475 1.0502 1.0557 I.06I2
+10 0.9944 0.9999 1.0054 I.0I08 I.0162 I.02I6 1.0272 1.0326 1.0353 1.0407 1.0462
+14 0.9806 0.9860 0.9914 0.9967 1.0027 1.0074 I.0I28 I .0183 1.0209 1.0263 I.03I6
+18 0.9671 0.9725 0.9778 0.9830 0.9884 0.9936 0.9969 1.0043 1.0069 I.0I22 I.0I75
+20 0.9605 0.9658 0.97II 0.9763 0.9616 0.9668 0.9921 0.9974 1.0000 1.0053 I .0105
+22 0.9539 0.9592 0.9645 0.9696 0.9749 0.9800 0.9853 0,9906 0.9932 0.9985 1.0036
+24 0.9475 0.9527 0.9579 0.9631 0.9683 0.9735 0.9787 0.9839 0.9665 0.9917 0.9968
+26 0.9412 0.9464 0.9516 0.9566 0.9618 0.9669 0.9721 0.9773 0.9799 0.9851 0.9902
+28 0.9349 0.9401 0.9453 0.9503 0.9555 0.9605 0.9657 0.9708 0.9734 0.9785 0.9836
+30 0.9288 0.9339 0.9391 0.9440 0.9492 0.9542 0.9594 0.9645 0.9670 0.9723 0.9772
<34 0.9167 0.92IB 0.9268 0.9318 0.9368 0.9418 0.9468 0.9519 0.9544 0.9595 0.9644
+38 0.9049 0.9099 0.9149 0.9198 0.9248 0.9297 0.9347 0.9397 0.9421 0.9471 0.9520
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Приложение 3

Веществе, определяемые по ранее утвержденным 
и опубликованным Методическим Указаниям

№ пл Наименование вещества Опубликованные МУ

I. Полиоксиамид ТУ на метод определения пшп

2. Полибензоксаэол - " -

3. Сополимер стирола и метил
метакрилата (Инкар-27) - " -

4. Сополимер бутилакрилата, _ ■ _
стирола,метилметакрилата,
аллилметакрилата (Инкар-27а)

5. Сополимер винилхлорида,винил- - " -
ацетата и винилового спирта (A-I50U)

6. Полиоксадказол (ПОД-2) - “ -

7. Сополимер винилхлорида и метил- - " -
акрилата МА-20

в. Летучие вещества,вцделяпциеся при ТУ на метод определения 

вулканизации шинной резины (по ^ с ^ У п Г ? 9 7 1 Т Нстр.1 
сумме аминов)
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Приложение 4

Перечень
учреждения, представивших методические указания 

в данный сборник

Методические указания Учреждение,предст&ви вшее 
методическое указание

фотометрическое определение адипиновой Институт гигиены им. 
и себациновой кислот Ф.Ф.Эрисмана

Фотометрическое определение бутил- Университет дружбы наро-
нитрита дов иы.П.Лумумоы

Газохроматографическое определение Ангарский НИИ гигиены
винилглицидилового эфира этиленгликоля труда и профзаболеваний
(винилоксаТ

Полярографическое определение вольфрама

Газохроматографическое определение 
дизтилектриамина,зтилендиамина,триэти- 
лентетрамина

Полярографическое определение дивхиа- 
теллурида

Фотометрическое определение ди(2-»тил- 
гекскл)фенилфосфата и дифенил(2-этил- 
гексил)фосфата

ВЦНИИОТ ВЦСПС,г.Москва

Уфимский НИИ гигиены 
труда и профзаболеваний

ЦИУВ,кафедра промгигиены 
г.Москва

Институт гигиены им. 
Ф.Ф.Эрисмана

Фотометрическое определение 3,4-диметокси- Институт гигиены труда 
феиилацетонитрила {гомонитрила) и профзаболеваний АМН

СССР. г.Москва
Фотометрическое определение 3,4-димет- - " -
оксибеиэилхлорида

Фотометрическое определение 2,3-дибром- Одесский медицинский 
2-бутен-1,4-диола институт

Фотометрическое определение 1,2-димет- 
оксибекэола (вератрола)

Газохроматографическое определение 
дкбутилсебацината

Институт гигиены труда 
и профзаболеваний АМН 
СССР, г.москьа
Белорусский санитарно- 
гигиенический институт

Газохроыатографическое определение Институт гигиены труда
дибутилфгалата,диоктилфталата,дибутил- и профзаболеваний 
себацината к диоктиладипината АМН СССР, г.Москва

Газохроыатографическое определение ГОСНИИ ХЛОРЛРОЕКТ.г.Киев
•эолропилхлорекса фнлвал

Газехроматографмческое определение Уфимский НИИ гигиены
кетоэфира труда и профзаболеваний
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I 2

ГазохромАтографическое определение 
компонентов бенэометанольной смеси 
(метанол,изобутанол.углеводороды)

Хроматографическое определение 
которана

Фотометрическое определение канифоли

Гаэохроматографическое определение 
летучих жирных кислот

Спектрофотометрическое определение 
масляного аэрозоля

Институт гигиены труда я 
профзаболеваний 

АМН СССР, г.Москва

Ташкентский медицинский 
институт

Ангарский НИИ гигиены тру
да я профзаболеваний

ВНИИЖГ, г.Москва

Полярографическое определение марганца ВЦНИИОТ ВЦСПС, г.Москва 
и железа

Полярографическое определение меди

Газохроматографическое определение 
метанола из бенэометанольной смеси

Фотометрическое определение метурина

Полярографическое определение молиб
дена

Институт гигиены труда и 
профзаболеваний 

АМН СССР, г.Москва

Университет дружбы народов 
им.П.Луцумбы

ВЦНИИОТ ВЦСПС, г.Москва

Гаэохроматографическое определение 
метилового,этилового,изопропилового, 
н-пропилового,н-бутилового,втор-бути- 
лового и иэобутилового спиртов

Гаэохроматографическое определение 
З-нитро-4-хяороенэотрифгорида

Институт гигиены труда и 
профзаболеваний 

АМН СССР, г.Москва

Гаэохроматографическое определение 
норборненг и норбарнадиена

Гаэохроматографическое определение 
окиси углерода

Полярографическое определение свинца, 
олова.меди и кадмия при совместном 
присутствии

И

Казанское пуско-наладочное 
управление инженерно-про
изводственного треста 
"Оргнефгехинзаводы"

Институт гигиены труда и 
птюфэаболеваний 

АМН СССР, г.Москва

Спектрофотометрическое определение Ангарский НИИ гигиены труда
стиромалл и профзаболеваний

Гаэохрсматографмческое определение - " -
тетраэтилсвинца
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I___________________________________2

Полярографическое определение титана ВЦНИИОТ ВЦСПС, г.Москва

Фотометрическое определение тнодифе- Донецкий НИИ гигиены тру 
кидамина и профзаболеваний

Фотометрическое определение третичных - " -
жирных аминов и аминоспиртов Ттризтил- 
амина,диметилэтанолаыина,диэтилэтанол- 
амнна,триэтаноламина)

Фотометрическое определение трифтор- Университет дружбы народ 
метилфенилмочевины им.П.Лумуыоы

Хроматографическое определение - " -
фенурона

Фотометрическое определение фенилметил- - " -
мочевины

Фотометрическое определение хлористого Донецкий НИИ гигиены тру, 
натрия и профзаболеваний

Хроматографическое определение хлор- 
андикового ангидрида

[ческое определение хрома

ВНИИ ГИНГОКС, г.Киев

ВЦНИИОТ ВЦСПС, г.Москва

Фотометрическое определение цианистого Ленинградский НИИ гигиен! 
водорода труда и профзаболеваний

Газохроматографмческое определение Институт гигиены труда и
этилена,пропилена и ацетальдегида профзаболеваний АМН СССР

г.Москва



Рис Л. Общий вид установки реактора в испаритель.I - реактор, 2 - испаритель, 3 - букса, 4 - штуцер, 5 - кожух испарителя, б - шлаковата, 7 - крышка блока анализатора.

Рис.2. Схема подключения реактора.I - подача воздуха. 2 - подача водорода,3 - кран-дозатор, 4 - блок анализатора,5 - хроматографическая колонка, 6 - кожух с теплоизоляционным материалом. 7 - реактор,8 - детектор, 9 - усилитель, 10 - потенциометр.
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