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К А Р Т А  Т Р У Д О В О Г О  П РО Ц Е С С А  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Г О  П РО И ЗВ О Д С ТВ А

К Т - 8 . 0 - 2 4 .9 1 - 7 7

Разработана

П О Д ГО ТО В К А  П О В Е РХ Н О С ТИ  С ТЕ Н  
ПОД О К Р А С К У

Входит в ком плект карт К К Т —8 .0 - 2 7

Откорректирована и рекомендована 
ВНИПИ труда в стр ои тельств е  
Госстроя  С С С Р  для внедрения 
в стр ои тельн ое -производство

Окраска стен  и потолков 
силикатными красками В зам ен  КТ—8 .0 —2 4 .1 —7 0

1 . О Б Л А С Т Ь  И Э Ф Ф Е К ТИ В Н О С ТЬ  П РИ М Е Н Е Н И Я  К А Р Т Ы

1 .1 ,  Карта предназначена д ля  организации труда рабочих при подготовке ош тука
туренны х и бетонны х поверхностей внутренних стен  вы сотой до  3 ,5  м  под окраску сили
катными красками.

1 .2 .  П оказатели  производительности труда п  п  _

2 .1 .  Д о начала работ необходимо: очистить поверхность стен ; закры ть рогож ей  
(б у м а го й ) в се  санитарно-технические приборы, стекла  и оборудование; доставить на 
рабочее м есто  инструменты , приспособления и м атериалы .

2 .2 .  В лаж ность штукатурки или бетона перед нанесением  огрунтовочного  состава  
не должна превышать 8% .

2 .3 .  Работы  сл е д у ет  выполнять, стр ого  соблю дая правила техники безоп асности  
и охраны труда рабочих со гласн о  СНиП Ш -А . 1 1 - 7 0 ,  8 1 7 .

3 . И С П О Л Н И ТЕ Л И , П РЕ Д М Е ТЫ  И О РУ Д И Я  Т Р У Д А

3 .1 .  Исполнители:

маляр 1 У  разряда (М ^ )  -  1 

маляр Ш '  (М ^ )  “

маляр П '  (М 3 ) -  1

х )
71 2 5 0 8 0 ,  М осква, А —8 0 ,  В олоколам ское ш оссе, 3 .

Выработка на 1 ч е л .-д ен ь , м  поверхности стен
2

Затраты труда на 1 0 0  м  поверхности стен , ч е л .-ч

По карте По Е Н и Р  

2 8 0  2 4 3

2 ,8 5  3 , 3 0

2 . У С Л О В И Я  И П О Д ГО ТО В КА ВЫ ПОЛНЕНИЯ П РО Ц Е С С А

Lукрашение квартиры

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


118

К Т - 8 . 0 - 2 4 .9 1 - 7 7

3 .2 .  И нструменты , приспособления и инвентарь

Наименование, назначение ГО СТ, К оличество,
и основны е параметры № чертеж а шт.

А гр е га т  окрасочный конструкции 
Н .П . Ш епеленко

Ч ертеж и треста  О оптехстрой 
Гпавсредурапстроя 1

Удочка Ч ертеж  0 - 6  2 0 8 3  
Гипрооргсельстроя 1

Ш ланг резиновы й диам етром  1 2  мм, дли
ной 3 0  м Г О С Т  1 8 6 9 8 - 7 3 1

Скребок стальной  с  ручкой длиной 1 ,5  м 
д ля  очистки поверхности стен

Ч ертеж  треста  О ргтехстрой  
М инпромстроя Б С С Р  ' 1

К и сть—ручник № 4 6 Г О С Т  1 0 5 9 7 - 7 0 3

К и сть  травяная с  ручкой длиной 1 ,5  м - 1

Шнур длиной 2 0  м - 1

М етр  стальн ой  складной Г О С Т  7 2 5 3 - 5 4 1

С толик универсальны й Ч ер теж  3 2 1 2 .0 0 .0 0
Управления механизации отд е-i 
почных работ Главм осстроя  ' 2

Ведро _ 3

4 .  ТЕ Х Н О Л О ГИ Я  П РО Ц ЕС С А  И О РГА Н И ЗАЦ И Я  Т Р У Д А

4 . 1 .  Операции по подготовке поверхности стен  выполняют в следую щ ем  порядке: 
очищают стены  от б р ы зг  раствора и пыли; отбиваю т линию верха окраски; удочкой на
носят на поверхность стен  огрунтовочный со ста в  за  один раз; делаю т отводку границы 
окраски вверху стен  и внизу над плинтусом.

х )
6 2 0 0 8 1 ,  г .  С вердловск, Ж—8 1 , у л . Мамина—Сибиряка, 3 8 .  

2 2 0 0 0 0 ,  г .  Минск, проспект Ленина, 8 .

ХХХ  ̂1 2 9 4 4 4 ,  М осква, И -4 4 4 , у л . Кольская, 1 2 .
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4.2. Организация рабочего места

рабочие
места
маляров

1 -  окрасочный агрегат;
2 -  ведра;
3 — шланг с удочкой

4.3. График трудового процесса

V

п/п
Наименование

операции

бремя, мин

Пр
од

ол
ж

и
т

ел
ьн

ос
т

ь,
ми

н 1й!Н5 /£45 ZL>2i)3 0 , 55 41HifSO 55>6С

1 Подготовка рабочего мес
та

%

%
3 9

г Очистка поверхности стен 
от брызг растВора и пыли

1
2 9 291

4 -
1

3 Нанесение линий Верха ок
раски t т я ” ,

” г 7 14

4 ОгрннтоВка поверхности 
стен

1,

1г 2 6 5 6
" I '

5 ОтВодка Верхней и нижней 
границ окраски

т н

н

19
В 3 5F шшт

6 ПромыВка агрегата ишлт 
га

т с
L

I
J,

%

%
5 Ю

7 Отдых тш

6 /6

итого но 100 мг поверхности стен 171

3
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4 . 4 .  О п и сан и е операций

Ns по Н а и м ен о в ан и е  операций, и х  п р о д о лж и тельн о сть , и сп о лн и тели  и оруди я  труда;' 
граф ику характери сти ка  п р и ем ов  труда

О Ч И С Т К А  П О В Е Р Х Н О С Т И  С Т Е Н  О Т  Б Р Ы З Г  Р А С Т В О Р А  И П Ы Л И ; 2 9  мин; M Q; 
ск р е б о к , травян ая  к и сть

М а л я р  М 0 , н а хо д ясь  на р асстоян и и  0 , 6 - 1  м  о т
о

ст е н ы  и держ а  ск р ебок  под у г л о м  3 0 —4 0  к по

в ер хн ости , очи щ ает е е  о т  б р ы з г  р а ст в о р а  дви

ж ениям и сн и зу  в в ер х  в  верхней  ч а сти , с л е в а  на

право — в  ср ед н ей  и с в е р х у  вниз — в  ниж ней. 

З а тем  травян ой  к и стью  он с м е т а е т  с о  с т ен ы  

п ы ль

3  Н А Н Е С Е Н И Е  Л И Н И Й  В Е Р Х А  О К Р А С К И ; 7  мин; М ^ ,  М ^ ; столи к и , шнур, м етр

М аляры  М ^  и М ^ ,  н аходясь

на сто ли к а х , н ан осят  на с т е 

ну о тм етк и  линии вер ха  ок

раск и . П о с л е  э т о г о  р а з м е т о ч 

ный шнур окраш иваю т сух и м  

п и гм ен том , концы шнура при

ж им аю т к в ы н есен н ы м  на с т е 

ну о т м ет к а м , а  з а т е м  оттяги- 

ваю т и р е зк о  о тп уск а ю т  шнур, 

отби вая  на с т е н е  линию  вер

ха  окраски

х )  2
; Н а 1 0 0  м  п овер хн ости  ст ен .
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П родолж ение

1

К Т - 8 . 0 - 2 4 . 9 1 - 7 7

2

4 О Г Р У Н Т О В К А  П О В Е Р Х Н О С Т И  С Т Е Н ; 2 8  мин; М 2 ; окрасочны й а гр е г а т , удоч

ка, ш ланг, ведро

М а ля р  M j  б ер ет  удочку  правой рукой у  р е гули 

рую щ его крана, а  лев ой  з а  уд ли н и тельн ую  тр у б 

к у . Д ерж а форсунку удочки  над ведром , он о т 

кр ы вает  кран подачи о гр у н то в о ч н о го  со ста в а  и 

р е гу л и р у е т  ф акел распы ления. З а тем  подносит 

форсунку удочки  к  верхн ей  ч асти  стен ы , на рас

стоянии 0 ,75-1 м  о т  н ее , и о гр у  нтов ы вает по

в ер хн ость  плавны ми круговы м и  движениями удоч  

ки св ер ху  вниз, направляя ф акел распыления пер

пендикулярно п оверхности . М а л я р  M g  при нане

сении о гр ун тов о ч н ого  со ста в а  обслуж и вает  окра

сочный а гр е г а т : за п р а в ля ет  бак , процеживая со

с та в  ч е р е з  у ста н о в лен н о е  на б а к е  си то , след и т  

з а  реж имом  работы , вклю чает  и вы клю чает по

д ачу  со ста в а  в удочку

5  О Т В О Д К А  В Е Р Х Н Е Й  И НИЖ НЕЙ Г РА Н И Ц  О К Р А С К И ; M Q -  1 9  мин; М ^  M g  -  

8  мин; столи к , ведра, кисть-ручник

М аляр  М 0 погруж ает к и сть  в огрунтовочны й  со ста в ,О
отж им ает е е  о стен к у  ведра и приклады вает к с т е н е  

у  отбитой  линии. Движ ением  руки с л е в а  направо он 

д е л а е т  ниже отбитой пинии отводк у  шириной 2 0 - 2 5  см . 

При это м  м аляр держ ит к и сть  наклонно к п лоскости  

стены  в направлении движения, с л е гк а  поворачивая 

е е  вокруг оси  по м ер е  расходования о гр ун то в о ч н о го  

со ста в а . М аляры  М ^  и М ^  ан алоги чн ы м  сп о собом  

д елаю т  отводку нижней части  стены  над пли нтусом

5

i

i
I
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http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293798/4293798615.htm

