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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при устройстве покры
тия пола из пластобетона.

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте, дают возможность 
звену из двух облицовщиков уложить за  смену И в  м покрытия попа.

1 .2 . П о к а з а т е л и  п р о и зв о д и т ель н о ст и  т р у д а
П о  к а р т е  П о  Е Н и Р

2
В ы р а б о т к а  на 1 ч е л -д е н ь ,  м  п окры тия 5 9  4 5 ,6

2
З ат р ат ы  т р у д а  н а  1 м  покры ти я , ч е л -ч а с  0 ,136  0 ,1 7 5

П р и м еч ан и е . В  з а т р а т ы  т р у д а  в к лю ч ен о  в р ем я  н а  п о д г о т о в и т е л ь н о -з а к л ю ч и т е л ь 

ны е р аб о т ы  и отд ы х .

II. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2.1. Исполнители:

облицовщик 1У разряда (Oj)  -  1 

облицовщик Ш '  (Og) -  1

2.2, Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение 
и основные параметры

ГОСТ,
№ чертежа

Количество,
шт.

1 2 3

Пылесос промышленный

Скребок с  полотном шириной 500 мм

То же, зубчатый

То же, с  полотном шириной 250 мм

ПП-1

См. раздел У 

То же

1

'Приемы тр у д а ' 2 

2 

1

х ) г . Минск, Ленинский проспект, 8.

1
вязаный жакет

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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1 2 3

Электрощетка Д -378 2

Кисть маховая ГОСТ 10597-65 1

Шпатель стальной ШСД-45 и ШСД—130,
ГОСТ 10778-64 2

Ведро - 2

Фляга ГОСТ 5799-69 2

JJI. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1 . До начала работ необходимо: закончить все строительные и специальные ра

боты в помещении; вынести на стены  отметки чистого пола; подготовить и подать к 

рабочему м есту инструменты, механизмы и приспособления.

3 .2 . Работы  по устройству покрытия пола можно начинать только после полного 

схватывания бетона подстилающего слоя, влажность которого не должна превышать 6%, 

а  прочность должна быть не ниже 75% проектной; необходимая тем пература в  помеще

нии на уровне пола -  не ниже +10°С .

Отклонение поверхности основания от горизонтальной плоскости при проверке двух*
2

метровой рейкой не должно превышать 1 мм в помещении площадью до 30 м и 2 мм 

в помещении с  большей площадью.

3.3. Вблизи от укладываемого покрытия запрещ аются всякие работы, связанные 

с  применением открытого огня.

1У. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Операции по устройству покрытия пола из пластобетона выполняют в следую» 

тем  порядке: очищают основание; заделываю т выбоины и трещины; укладывают вырав

нивающий слой; очищают схватившийся выравнивающий слой от пыли и укладывают ли

цевой слой.

4 .2 . После выполнения первых двух операций (очистка основания, задегаса выбоин

и трещин) на всей площади полов эта площадь разбивается на захватки  разм ером  при- 
2

мерно по 75 м . Работая поочередно на двух захватках, облицовщики укладывают вы

равнивающий и лицевой слои пластобетона с разрывом во времени в 24 часа.



4.3. График трудового процесса

ы
njn

Наименование
операции

Время в часах и минутах Л 4

З
ат

ра
ты

тр
уд

а,
че

л-
м

ин

/ г 3 4- ш
10 го ,W 40 so) 10 го' 3Р 40 501 п7 ,го ,30 40 50 н» Й

1 Очистка основания
к\ 21 4г:! г

2 Заделка выбоин и трещ ин Ь 30 30

3 Очистка основания о т  пыли » 36 36Т
- 1.

4 Укладка выравнивающего слоя
. 1 . Г). 73.5

42.5 Н51
1 1

1
1
L

Л

5 О чистка выравнивающего слоя 
о т  пыли

" Г
L.

1к, 25 25

6 Укладка лицевого слоя
. А

i 62,5 125\ ъ

и т о го  но 56 гг* покрытия поло 374
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№ по Наименование операций, их продолжительность,* ̂ исполнители и орудия труда;
гра
фику

характеристика приемов труда

1 2

1 ОЧИСТКА ОСНОВАНИЯ; 21 мин; О^, О^; электрощетки

Облицовщик , находясь впереди, а

облицовщик -  сзади слева, продоль

ными движениями электрощеток см ета

ют мусор с поверхности основания по

лосами по 1,3-1,5 м

2 ЗАДЕЛКА ВЫБОИН И ТРЕЩИН; 30 мин; O j; шпатели, ведро, кисть

Облицовщик О  ̂ шпателем расчищает 

трещины и выбоины, очищает их от 

пыли и с помощью кисти смачивает 

цементным молоком. Затем при по

мощи шпателя он заделы вает их це

ментным раствором заподлицо с по

верхностью основанья

х) 2
На 58 м покрытия пола.
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1 2

Продолжение

3 ОЧИСТКА ОСНОВАНИЯ ОТ ПЫЛИ; 36 мин; О2; пылесос

Облицовщик О^ зигзагообразными дви
жениями пылесоса убирает пыль с ос
нования полосами по 1,2 м

4 УКЛАДКА ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ; -  73,5 мин. 0 2 -  42,5 мин; скребки, 
фляги

Облицовщики Oj и 0 2 выливают из фляг на основание по 20-25 кг пластобетонной 

смеси и при помощи скребков разравнивают ее параллельными полосами толщиной 
1-1,5 мм, перекрывая каждой последующей полосой предыдущую на 1/4 ее шири

ны

5



lOO
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1 2

ОЧИСТКА ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ОТ ПЫЛИ; 25 мин; О ^ пылесос

Облицовщик Og очищает выравнивающий слой от ныли при помощи промыш 
пылесоса

6 УКЛАДКА ЛИЦЕВОГО СЛОЯ; 52,5 мин; О^, О^; зубчатые скребки, фляги

Лицевой слой облвдовпшкн ук

ладывают и разравнивают с 
помощью зубчатых скребков 
так же, как и выравнивающий
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