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ВВЕДЕНИЕ

Данный выпуск нормалей помещений жи
лой части гостиниц входит в состав серии нор
малей планировочных элементов жилых и об
щественных зданий.

Цель разработки нормалей — внедрение в 
проектирование и строительство прогрессив
ных функциональных и технических решений, 
а также совершенствование процесса проек
тирования.

Нормали — часть общей системы типиза
ции, унификации и стандартизации в жилищ
но-гражданском строительстве. Они содержат 
исходные нормативы, справочные данные, а 
также конкретные рекомендации, подготов
ленные на основе действующих норм проекти
рования и государственных стандартов в раз
витие глав СНиП. Нормали — это пособие по 
проектированию жилых и общественных зда
ний.

Планировочные решения в основном рас
считаны на обычные условия строительства во 
II—III климатических районах СССР.

Нормалями предусматривается применение 
планировочных элементов для полносборного 
строительства зданий крупнопанельной и кар
касной конструкции, а также зданий с несу
щими стенами из кирпича или блоков.

При разработке нормалей за основу при
няты действующие нормативные документы, 
требования и условия, которые определяют 
объемно-планировочные решения и параметры 
нормализуемых помещений, элементов и обо
рудования:

нормы проектирования отдельных видов 
жилых и общественных зданий в соответствии 
с главами СНиП;

санитарные и противопожарные нормы 
проектирования зданий СНиП и СН;

государственные стандарты мебели и обо
рудования —ГОСТ;

единая модульная система в строительстве 
(ЕМС);

правила техники безопасности, относящие
ся к оборудованию зданий;

общесоюзный каталог индустриальных из
делий жилых и общественных зданий для 
обычных условий строительства;

действующие каталоги и рекомендации по 
типам и габаритам технологического, сани
тарно-технического и электротехнического 
оборудования, встроенной и передвижной ме
бели.

Соответственно функциональному назна
чению данного помещения предусматриваются 
три степени нормализации планировочных эле
ментов жилых и общественных зданий.

Первая степень нормализации объемно
планировочных элементов применяется для
I*

помещений со строго определенным техноло
гическим процессом, с применением стацио
нарного оборудования, для чего должен быть 
установлен оптимальный вариант плани
ровки. В этом случае нормализуется все поме
щение в целом (оборудование, мебель, основ
ные функциональные зоны и планировочное 
решение). Например, санитарные узлы в жи
лых домах, школьные классы, спортзалы па
латы, операционные.

Вторая степень нормализации распрост
раняется на помещения с функциональным и 
технологическим процессом, допускающим 
варианты планировки и соответственно раз
личные габариты помещений. При этом нор
мализуются функциональные зоны и даются 
различные примеры планировки помещений. 
Например, комнаты и кухни в жилых домах, 
зрительные залы, лечебные кабинеты в боль
ницах и т. п.

Третья степень нормализации объемно
планировочных элементов относится к поме
щениям, в которых функциональный процесс 
не имеет строгой определенности. Нормиру
ется только площадь помещения. Здесь целе
сообразна нормализация оборудования и ме
бели, а также варианты планировки помеще
ний. Например, фойе в клубах и кинотеатрах, 
помещения для дневного пребывания больных 
в больнице, гостиные и поэтажные холлы в 
гостиницах.

Различный состав нормалей (полный или 
неполный) разрабатывается в зависимости 
от принятой степени нормализации помеще
ний.

В полный состав нормалей объемно-пла
нировочного элемента входят:

схема функциональной взаимосвязи поме
щений (в соответствии с общей объемно-пла
нировочной структурой зданий);

нормативные исходные данные;
антропометрические и эргономические дан

ные;
номенклатура мебели и оборудования;
типы н габариты мебели (передвижной и 

встроенной) и оборудования (технологическо
го, санитарно-технического, электротехничес
кого) со схематическими чертежами и разме
рами;

основные функциональные зоны (планы, 
разрезы с размещением мебели и оборудова
ния);

функциональная или технологическая га
баритная схема помещения (или объемно
планировочного элемента) с расположением 
оборудования и мебели с указанием их разме
ров и минимальных нормативных расстояний 
между предметами мебели и оборудования.

При первой степени нормализации объем
но-планировочного элемента или при необхо-
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диыости проектирования и эксплуатации дан
ного помещения с учетом специфики разраба
тываются:

планировочные схемы помещений (приме
нительно к основным конструктивным систе
мам и унифицированным модульным парамет
рам);

схемы расположения элементов инженер
ного оборудования помещений (санитарно
технического, электротехнического, слаботоч
ного, технологического);

требования к отделке помещений;
примеры планировки групп помещений 

или фрагментов зданий.
На схемах функциональных зон и на общих 

габаритных функциональных схемах указыва
ются две категории размеров: размеры эле
ментов оборудования и отдельно твердо уста
новленные параметры; минимальные размеры 
со знаком «^5» (т.е. более или равно). На 
некоторых листах минимальные размеры ука
заны в примечании, в этом случае знак « ^ »  
отсутствует.

На схемах планировки помещений, разра
ботанных применительно к основным конст
руктивным системам, указаны унифицирован
ные модульные параметры. На этих чертежах 
приводятся размеры всех элементов плани
ровки и привязки конструктивных элементов к 
модульным разбивочным осям-

При разработке планировочных схем учте
но требование СНиП о применении размеров 
продольных и поперечных шагов, кратных на
иболее крупным из установленных производ
ных модулей 60М и ЗОМ (600 и 300 см), а в 
некоторых случаях преимущественно для жи
лых зданий, кратных 12М (120 см).

Применение модуля 6М (60 см) предус
матривается в пределах до 720 см, а модуля 
ЗМ (30 см) до 360 см (при обосновании — 
до 720 см).

Высота этажа жилых домов принимается 
равной 2,8 м (для некоторых районов СССР —
3 м в соответствии со СНиП НЛ.1-71) общест
венных зданий — 3,3 м, высота зальных по
мещений принимается кратной 6М (60 см).

Размеры на чертежах планировочных 
нормалей даны в см, размеры на чертежах 
оборудования — в мм.

Публикуемая Стройиздатом серия норма
лей основных планировочных элементов со
стоит из следующих разделов:

1. Жилые здания.
2. Здания учебно-воспитательного назна

чения.
3. Торговые здания и предприятия обще

ственного питания.
4. Предприятия хозяйственно-бытового и 

коммунального обслуживания.
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5. Здания зрелищного, культурно-просвети
тельного назначения и спортивные сооруже
ния.

6. Здания лечебно-оздоровительного назна
чения и массового отдыха.

7. Здания научно-исследовательских инсти
тутов, проектных организаций, администра
тивные здания.

Нормали выходят в свет отдельными вы
пусками по видам и типам зданий или по ос
новным группам помещений отдельных типов 
зданий: квартирных жилых домов, жилых кор
пусов гостиниц, общежитий, домов-интернатов 
для престарелых, детских яслей-садов, обще
образовательных школ.

Для маркировки разделов и выпусков нор
малей приняты следующие буквенные и циф
ровые обозначения: НП — нормали планиро
вочные, первая цифра — порядковый номер 
раздела, включающего группу видов зданий, 
объединяемых по однородным функциональным 
признакам, вторая цифра — порядковый номер 
главы, включающей определенный вид зда
ний; после дефиса указан год утверждения 
нормалей.

Например: маркой НП 1.2-78 обозначено:
НП — нормали планировочные;
1 — нормали основных помещений жилых

зданий;
2 — помещения жилой части гостиниц;

78 — год утверждения.
Внутри каждого выпуска нормалей листы 

имеют свои порядковые номера.
& #

*
В соответствии с требованиями СНиП 

П-79-78 здания гостиниц и мотелей следует 
проектировать высотой не более 16 этажей. 
Высоту этажей жилой части зданий следует 
принимать согласно главе СНиП по проекти
рованию жилых зданий.

Номера должны быть расположены в над
земных этажах зданий.

В подвальных этажах зданий допускается 
размещать уборные, умывальные и душевые, 
помещения баров и столовых обслуживающе
го персонала, гардеробные, пункты проката, 
камеры хранения и другие складские поме
щения, фотолаборатории, вентиляционные ка
меры и другие технические помещения.

Ремонтные мастерские, указанные в табл. 
14 СНиП П-79-78, допускается размещать 
в цокольных этажах.

Производственные помещения предприятий 
общественного питания, кладовые овощей, по
мещения машинных отделений и насосных, 
ремонтные мастерские, шахты лифтов, стволы 
и камеры мусоропроводов и централизованно
го пылеудаления, зрительные, спортивные и



обеденные залы, а также другие помещения, 
работа в которых может сопровождаться шу
мом и вибрацией, не допускается размещать 
непосредственно под жилыми помещениями, а 
также над ними и смежно с ними.

При размещении шахт лифтов, стволов 
мусоропроводов и централизованного пыле
удаления, моторов и насосов должны быть 
предусмотрены меры против передачи шума 
и вибрации в номера и обеденные залы.

Помещения гостиниц, мотелей должны 
иметь, как правило, непосредственное естест
венное освещение.

Допускается не предусматривать естест
венное освещение ванных, душевых, умываль
ных, уборных, передних в номерах, коридоров 
и других помещений, которые в соответствии 
с п. 3.2 СНиП Н-79-78 допускается разме
щать в подвальных этажах.

Ширина общего коридора между лестни
цами или между торцом коридора и лестницей 
должна быть не менее 1,6 м при длине кори
дора до 40 м и не менее 1,8 м при длине кори
дора более 40 м. Ширина общей галереи 
должна быть не менее 1,2 м.

Лестницы, непосредственно связывающие 
подвальные и цокольные этажи с жилыми 
этажами гостиниц и мотелей высотой 6 эта
жей и более, предусматривать не допускается.

Из помещений баров, гардеробных, камер 
хранения багажа и кладовых сгораемых мате
риалов, размещаемых в подвальном или цо
кольном этаже зданий гостиниц и мотелей 
высотой 6 этажей и более, допускается преду
сматривать выход в первый этаж только по 
отдельным лестницам, ведущим до первого 
этажа и расположенным на расстоянии не ме
нее 5 м от входов в общие лестничные клетки.

В двухэтажных зданиях гостиниц, моте
лей с количеством мест до 100 в качестве вто
рого эвакуационного выхода со второго этажа 
допускается предусматривать выход по на
ружной пожарной эвакуационной лестнице 
через балкон в торцовой части общего кори
дора.

В номерах допускаются лестницы с забеж- 
ными ступенями; количество ступеней в мар
ше не ограничивается.

Все помещения гостиниц и мотелей (кроме 
помещений и сооружений обслуживания ав
томобилей) следует размещать, как правило, 
в одном здании.

Здания гостиниц и мотелей должны отде
ляться от зданий другого назначения проти
вопожарными стенами.

Во всех помещениях следует предусматри
вать открывающиеся фрамуги или форточки; 
в помещениях с кондиционированием воздуха 
фрамуги и форточки должны иметь затворы 
со съемными ключами.

В соответствии со СНиП Н-79-78 пункт 
3.43 в зданиях высотой 10 этажей и более 
один из грузопассажирских лифтов должен 
быть грузоподъемностью 1000 кг. Из этого 
лифта на каждом этаже должны быть выходы 
в шлюзы, ограждающие конструкции которых 
должны иметь предел огнестойкости 2 ч; лифт 
должен иметь автономное управление с пер
вого этажа и непосредственный выход наружу 
на первом этаже; в шахте лифта и в шлюзах 
должен быть обеспечен подпор воздуха при 
пожаре.

Выпуск «Помещения жилой части гости
ниц» включает шесть разделов.

Первый раздел «Принципиальные схемы 
взаимосвязи помещений гостиниц» показывает 
функциональную организацию основных видов 
гостиниц и связь различных групп помещений 
в них.

Второй раздел «Помещения жилых корпу
сов» содержит таблицы с антропометрическими 
данными, составом и площадями основных 
групп помещений, необходимые наборы и типы 
мебели для оборудования жилых номеров, а 
также ряд листов с габаритными схемами жи
лых номеров.

Представлены примеры планировок жилых 
номеров обычных, с повышенным уровнем 
комфорта и туристских на 1, 2 и 4 места при 
унифицированных параметрах 300, 330, 360, 
600 см и жилых секций с привязкой к конст
руктивным системам.

Третий раздел «Вестибюли» включает схе
мы планировки и оборудования помещений 
вестибюльной группы, исходные габариты ра
бочих мест, номенклатуру, типа и размеры ме
бели для вестибюля, планировочные элементы.

Четвертый раздел посвящен лестницам, 
лифтам и мусоропроводам.

Пятый раздел «Помещения бытового обслу
живания» содержит исходные данные, группи
ровку мебели, типы и размеры специальной 
мебели и оборудования, габаритные схемы по
мещений бытового обслуживания, входящие в 
состав гостиниц, примеры планировок в основ
ных конструктивных системах.

В шестом разделе «Административные по
мещения» представлены схемы и типы рабочих 
мест, номенклатура и примеры конторской ме
бели, габаритные схемы административных по
мещений, входящих в состав гостиниц, приме
ры планировок.

Настоящие нормали разработаны на осно
ве нормативных требований главы СНиП 
Н-79-78, учтены также данные выпуска норма
лей НП 1.2-71 «Помещения жилых корпусов 
гостиниц». При разработке пятого и шестого 
разделов были использованы материалы вы
пусков нормалей: «Помещения бытового об-
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служив ания», «Административные помеще
ния».

Исходные величины площади помещений 
приняты в соответствии с нормой расчета 11 м2 
на 1 чел. и 22 м2 на 2 чел., в номерах гостиниц 
высшего разряда, 9 м2 на 1 чел. и 14 м2 на 
2 чел. в номерах I разряда; 9 м2 на 1 чел. и 
12 м2 на 2 чел. в номерах гостиниц II и III раз
рядов.

Главный принцип при разработке рекомен
дуемых планировочных решений жилых поме
щений номеров — планировка функциональ
ных зон с расстановкой нормализованных групп 
мебели.

Нормали групп мебели жилых номеров, об
щественных помещений и помещений вести
бюльной группы созданы на основе учета ми
нимальных проходов между предметами мебе
ли максимальных габаритов. Эти нормали 
включают мебель для сна, отдыха, занятий, 
а также встроенную мебель для хранения 
одежды, обуви и других предметов туалета.

Для решений встроенной мебели в норма
лях предлагаются размеры: 50, 60, 90—100, 
180—200 по фронту, 60 и 45 см по ее глубине.

Даны примеры организации внутреннего 
пространства встроенных шкафов жилых но
меров. Размещение шкафов в габаритных схе
мах в основном принято в шлюзе-передней 
жилого номера.

Габаритные схемы жилых номеров разра
ботаны на основе выявления площади, необхо
димой для расстановки групп мебели, сочетае
мой по функциональному признаку для сна, 
отдыха, занятий и т. д. в пределах нормативов 
площади, устанавливаемых СНиП.

Приведены габаритные схемы жилых но
меров с различными рациональными приема
ми размещения спальных мест, определяющих 
возможную планировочную организацию по
мещений.

Унифицированные планировочные вариан
ты санитарных узлов рекомендованы в виде 
их прикомнатных решений. В основе унифика
ции объединенных прикомнатных санитарных 
узлов три типа наборов оборудования (умы
вальник и унитаз; умывальник, унитаз и ван
на; умывальник, унитаз, ванна, бидэ). Внут
ренние размеры санитарных узлов определя
ются набором оборудования:

поперечные размеры 123, 153, 173 см;
продольные размеры 145, 190 и 250 см. 

Санитарные узлы с бидэ предназначены пре
имущественно для номеров высшего разряда.

Даны примеры планировки жилых номеров 
в унифицированных параметрах. В примерах 
планировки двухкомнатных номеров гостиниц 
высшего разряда предусматриваются:

санитарный узел с высоким уровнем ком
форта;

шкафы для хранения одежды, белья и 
предметов туалета с повышенной нормой ем
кости;

расширенный набор и большее количество 
предметов мебели.

В примерах планировки однокомнатных 
одноместных и двухместных номеров гостиниц 
I и II разрядов предусматриваются:

санитарный узел с нормируемым уровнем 
комфорта для 1-го разряда (ванна, умываль
ник, унитаз, полотенцесушитель); для II раз
ряда: душ, умывальник, унитаз;

шкафы для хранения одежды, белья и 
предметов туалета, размещаемые преимущест
венно в передних-шлюзах;

необходимый набор мебели.
На листах 26, 27 показаны планировки жи

лых номеров в крупнопанельной конструкции, 
на листе 29 — со стенами из кирпича.

На листе 28 даны примеры компоновки 
жилых корпусов гостиниц из унифицирован
ных планировочных элементов для зданий 
каркасных конструкций.

На листах 38—64 приведены исходные 
нормативные данные для проектирования 
вестибюлей, лифтов, лестниц и мусоропро
водов.

Рекомендуются схемы технологии и обору
дования помещений вестибюльной группы, по
казаны исходные габариты рабочих мест, ре
комендуется номенклатура, типы и размеры 
мебели, развернуто показана унификация эле
ментов мебели и оборудования.

Номенклатура, тип и параметры пасса
жирских лифтов даны в нормалях на основе 
ГОСТ 5746—67 (лифты пассажирские обыч
ные) и ГОСТ 13023—67 (лифты пассажирские 
скоростные). Основные параметры и размеры 
кабин, лифтовых шахт, машинных и блочных 
помещений представлены в виде габаритных 
схем по каждому типу лифта.

Привязка к модульным разбивочным осям 
внутренних граней наружных стен в зданиях 
с поперечными и продольными несущими сте
нами принята 10 см, во внутренних стенах — 
по их оси.

Привязка колонн осевая, наружные стены 
примыкают к колоннам с наружной их сто
роны.

Внутренние размеры и площади помещений 
должны уточняться в зависимости от приме
няемых конструкций и привязок.

При проектировании гостиниц противопо
жарные требования следует принимать в соот
ветствии с главами СНиП Н-Л.1-71; П-Л.2-72; 
П-А.5-70; Н-79-78.
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РАЗДЕЛ

СХЕМЫ
ВЗАИМОСВЯЗИ
ПОМЕЩЕНИЙ
ГОСТИНИЦ



гостиницы ТИПЫ ГОСТИНИЦ И ИХ ВМЕСТИМОСТЬ

Типы гостиниц Число пест

Гостиницы общего тина 15. 25, 50, 100, 200, 300,
400, 500, 800, 1000

Туристские и курортные гостини- 300, 500, 800, 1000
цы
Мотели Не более 300

Гостиницы общего типа с количеством мест до 100 следует проекти
ровать для сельских населенных пунктов, поселков и малых городов.

Здания гостиниц, мотелей в зависимости от состава, пло
щади и оборудования помещений подразделяются на строи
тельные разряды согласно таблице, приведенной ниже.

Здания Строительные разряды

Гостиницы общего типа и турист
ские

Высший, I, II, III, IV

Гостиницы курортные Высший, I, II, III
Мотели I. II, III

Примечания: 1. Здания гостиниц высшего и I разрядов следует проек
тировать только для столиц союзных республик, крупнейших городов и 
курортов союзного и республиканского значения.

2. Здания гостиниц IV разряда следует проектировать не более чем 
на 400 мест.

3. Гостиницы на 100 мест и менее следует проектировать II, III и IV 
разрядов.



гостини цы СХЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ
гостиниц 2

СХЕМА ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ГОСТИНИЦ

1 - ж и л а я  ч а с т ь ; 2 - р е с т о р а н ; 3 - общ ественны е п о м е щ е н и я ; 4 - л е с т н и ц а , 5 -л и с р т; 6-администрация; 
7 - конторские п о м е щ е н и я ; 8 -т о р г о в л я ; 9 - подсобные п ом ещ е н и я; 1 0 -в е с ти б ю л ь ; 11-д е ж у р н ы й  
ад м и н и стр атор ; 1 2 -п о р т ь е ; 13 ,14 -те л е ф о н ы ; 1 5 - гар д е р о б ; 1 6 -т у а л е т

СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ГОСТИНИЦ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ
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гостиницы СХЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ з
ГОСТИНИЦ БОЛЬШОЙ ВМЕСТИМОСТИ

СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ГОСТИНИЦ
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го с ти н и ц ы
СХЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ  

КОМ ПЛЕКСА ГОСТИНИЦ
4

С Х Е М А  Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х  С В Я З Е Й  К О М П Л Е К С А  Г О С Т И Н И Ц  
(С ОТДЕЛЬНЫМ ЗДАНИЕМ ДЛЯ КАЖДОЙ ФУНКЦИИ)

1 И Г
1 7 18

1 -д е ж у р н ы й  а д м и н и с т р а т о р ; 2 - а д м и н и с т р а ц и я ; 3 - д и р е к т о р ; 4 - б у х г а л т е р и я ; 5 -п о м е щ е н и е  п е р с о н а л а ; 
6 -п р а ч е ч н а я ; 7 - к о т е л ь н а я ; 8 - с к л а д ; 9,10 -  подсобны е п о м е щ е н и я ; 1 1 - а п п а р т а м е н т ы ; 1 2 - п о ч т а ;

1 3 -к и о с к и ; 1 4 - с к л а д ; 1 5 - з а г о т о в о ч н ы е ; 1 6 - р е с т о р а н ; 1 7 - к а с р е т е р и й ;1 8 - б а р ;1 9 - с п о р т и в н ы е  с о о р у ж е н и я ; 
20-кинолекторий ; 2 1 -ж и л ы е  к о р п у с а  гости ни цы

П р и м е ч а н и е : 1 .н а  л и с т а х  2 - 4  ш тр и х о в к о й  п о к а з а н ы  п о м е щ е н и я  ж и л о й  ч а с ти  го с ти н и ц  
2 . схем ы  н а л и с т а х  2 - 4  д а н ы  с у ч е т о м  о т е ч е с т в е н н о го  и з а р у б е ж н о го  о пы та
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го сти н и ц ы СХЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ  
КОМПЛЕКСА ГОСТИНИЦ 4

Гостиницы, мотели следует размещать в соответствии с утвержден
ными генеральными планами и проектами детальной планировки и за
стройки городов, поселков, сельских населенных пунктов и курортов.

Размеры земельных участков и расстояния между зданиями и со
оружениями следует принимать согласно главе СНиП по планировке и 
застройке городов, поселков и сельских населенных пунктов.

Расстояние от края проезжей части скоростных дорог, магистраль
ных дорог и улиц до жилых помещений туристских и курортных гости
ниц, мотелей следует принимать 50 м, предусматривая на земельном 
участке посадку 3—4 рядов деревьев вдоль этих дорог и улиц.

На земельном участке курортных и туристских гостиниц, а также мо
телей, размещаемых на курортах и в зонах отдыха, следует предусмат
ривать:

спортивные площадки из расчета 8— 10 м2 на одно место;
детские игровые площадки и навесы площадью соответственно 5 и 

2,5 м2 на одного ребенка; количество одновременно играющих детей 
следует принимать равным 5—8% количества мест в гостинице, мотеле.

В проектах гостиниц для иностранных туристов, предназначенных 
для строительства в прибрежных курортных зонах, следует предусмат
ривать пляжи с количеством мест, равным 100% мест в гостинице.

Гостиницы, мотели должны иметь открытые площадки для стоянки 
автомобилей:

гостиницы — согласно главе СНиП по планировке и застройке горо
дов, песелков и сельских населенных пунктов;

мотели — из расчета 1 легковой автомобиль на 3—4 места в мотеле;
площадки для автобусов следует принимать из расчета одного ав

тобуса на 100—150 мест в гостинице, мотеле и площади — 75 м2 на один 
автобус.

Площадь зеленых насаждений на участках курортных гостиниц, а 
также туристских гостиниц, мотелей, размещаемых на курортах и в 
зонах отдыха, должна составлять, как правило, не менее 50% площади 
участков.



РАЗДЕЛ VII

ПОМЕЩЕНИЯ 
ЖИЛЫХ КОРПУСОВ



ГОСТИНИЦЫ ЖИЛЫЕ НОМЕРА. ТИПЫ. ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ Б
И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 9

Строительный разряд Число мест в номере Число комнат в номере Жилая площадь номера, Санитарво-техническое 
оборудование номеров

Высший 1 1 11 Ванна, умывальник, уни-
2 1 141 таз, бидэ2, полотенцесу-
2 2 221 шитель
2 3 40

I 1 1 9 Ванна3, умывальник,
2 1 14 унитаз, полотенцесуши-
2 2 221 тель

II 3 1 15 Душ, умывальник, уни-
1 1 9 таз
2 1 12
2 2 22

III 1 1 9 Душ, умывальник, уни-
2 1 12 таз
3 1 15 Умывальник 4

IV 1 1 9 Душ 5, умывальник 5,
2 1 12 унитаз5
3 1 15
3 1 15 Умывальник5
4 1 18

1 Часть однокомнатных и двухкомнатных номеров при соответствующем обосновании допускается проектировать
жилой площадью соответственно 16 и 30 м2.

2 В одноместных, двухкомнатных, трехкомнатных и в части однокомнатных двухместных номеров.
3 Допускается заменять душем.
4 В туристских гостиницах допускается предусматривать душ, умывальник и унитаз.
5 В кемпингах не предусматривать. В гостиницах допускается не предусматривать душ.



гостиницы АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 6

СРЕДНИЕ АРИФМЕТИЧЕСКИЕ 
ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ 

ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА

д

Фигура Наименование параметра Женщины Мужчины

А Положение стоя см см
1 Длина тела 160 172

Наибольший поперечный 
диаметр тела

47 50

2 Наибольший передне-зад
ний диаметр тела

26 26

Высота линии талии над 
полом

100 108

3 Высота плеча над полом 132 143
Длина руки 70 77
Длина ноги 86 93

4 Вертикальная досягаемость 
руки

209 226

Б
Наибольшая ширина таза 
Положение сидя

34 33

5 Высота верхушечной точки 
над сиденьем

86 90

Наибольшая межлоктевая
ширина

40 49

Наибольшая ширина таза 39 36
6 Высота плеча над сиденьем 57 60

Высота локтя над сиденьем 22 23
Локтевая-пальдевая Ш 
длина

44 48

Спинка сиденья — подко
ленный угол

48 51

Длина вытянутой ноги 101 110
Высота подколенного угла 
над полом

41 45

П р и м е ч а н и я :  1. Данные приведены по книге 
«Антропометрический атлас. Методические рекоменда
ции». ВНИИТЭ, М., 1977 г. Составители — С. В. Ерма
кова, Т. П. Подсгавкина, А. Н. Строкина.

2. Размеры округлены до 1 см.___________

15



гостиницы ЖИЛЫЕ НОМЕРА. ИСХОДНЫЕ ГАБАРИТЫ 7

ШИРИНА СКВОЗНОГО ПРОХОДА

1 6



гостиницы ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ ЖИЛЫХ НОМЕРОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 8

Тип номера

Однокомнатный Однокомнатный Двухкомнатный

Зона Функция
одноместный двухместный на 2 чел.

Разряды гостиниц
кабинет-

В
спаль- передняя

I II III IV В I И III IV ня гостиная

Вход в номер + 4- 4- ¥ + 1- 4- 4- 4- 4- 4-
Хранение верхней 
одежды

+ 4- 4~ ¥ 4- ¥ + 4- 4- + 4-

Передняя Хранение платья н 
белья

+ 4- 4* ¥ 4* ¥ 4- 4- 4-
Хранение вещей раз
ного назначения

+ 4* + ¥ 4" ¥ 4- 4- 4- 4" 4-

Включение освехце- 4- 4" ¥ 4- 4- 4- 4- 4- 4- +
ния передней 
Включение освеще
ния санузла

+ 4- 4" ¥ 4- 4-
У зеркала + 4- 4- ¥ 4- 4- 4- 4- 4-

Сон 4- 4- 4- 4- 4- 1 + 4-Чтение 4- + 4- I I I 1 +
Хранение мелких 
предметов

+ + + + т X t t 4-

Сон
Подключение местно- + 4- 4- 4- 4* 4- 4- 4- 4- + 4-го освещения
Выключение общего + + 4-света
Связь (телефон) + + 4 4- 4-Получение информа
ции (радио)

+ + V + +
Сигнализация + 4*

Работа
Работа за  столом 
Связь (телефон) t 4* 4- 4- + + 4- 4- 4- 4- +

4-Получение информа
ции (радио)

4- + 4- 4- + + +
Включение местного 4- 4- 4- 4- + 4- 4- 4- 4-освещения

Включение местного 
освещения у зеркала

4- 4- 4 4- +
Туалет Подключение косме

тических электропри
боров

4- 4- 4 4- 4"

Хранение косметики 4* 4- 4- 4- 4-

Отдых в кресле 4- 4- 4" 4 4- 4- 4- 4-
Отдых па диване 4“ 4-

Отдых Хранение продуктов 4- 4* + 4- 4-и напитков с охлаж
дением
Хранение продуктов 
без охлаждения

+ 4-

Местное освещение 4- 4" 4- 4- 4- +
Просмотр передач 4- 4~ 4- 4- 4-телевидения

Разборка ве- Хранение и раэбор- 4- + 4- 4“ 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-щей и хране- ка вещей в чемодане
ние одежды 
и белья Хранение одежды и 

белья 4-
Дополнитель- Включение общего 4“ 4* 4" 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-ные функции освещения комнаты
общего наз- при входе в нее
начения Сигнализация 4- 4" 4- 4- 4-

Подключение элект- 4- 4" 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4*роуборочных машин
Регулирование есте- 4- 4- 4* 4* 4- + 4- 4- 4- 4- 4-ственного освещения 
(занавеси, жалюзи)

Коэффициент функциональной на- 31 27 20 17 14 29 27 20 17 14 17 12 8
личеству обеспечиваемых функций 37
2—468 17



гостиницы НАБОРЫ МЕБЕЛИ ДЛЯ ОДНОКОМНАТНЫХ НОМЕРОВ 9

НАИМ ЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ

размеры 
мебели в 

плане, 
см изделие

в
плане

площадь 
занимае 
м ая из
делием.

тип и вместимость номера
однокомнатные номера

уровень удобств

примечания

обычный повышенный

длина ширина

н а 1 чел.

9
н а2ч ел .

99
на 3 чел.

m
на 4 чел.

m
на 1 чел.

9
на 2 чел.

99
п I S п | S п | S п | S П | 5 П | S

М ИНИМ АЛЬНЫ Й Н АБ О Р М Е Б Е Л И

1 . кровать одинарная
200 80 I N  I 1,6 1 1.6 2 3,2 3 4,8 4 6.4 — - — — ГОСТ13025 

11 -7 1200 90 I N  I 1 ,8 1 1,8 2 3,6
2. тумбочка прикроватная 4 0 30 □ Ф 2 1 0,12 2 0,24 3 0,36 4 048 1 0,12 2 0,24 не стандарти

з и р у е т »
3  стол комбинированный письменный 

и туалетный
90

120 60 □
0,54
0?7 2 1 0,54 1 0,54 1 0,54 1 0,54 1 0,54 1 Q5 4 — //—

4 . стул жесткий 44 4 4 □ 0.19 1 0,19 1 0,19 3 0 ,5 7 4 0f76 1 0,19 1 0,19 ГОСТ 13625 " 
7-7 1

5. кресло для отдыха без 
подлокотников
с подлокотниками

60 60 □ 0,36 1 0,36 1 0,36 ГОСТ13025
9-76

7 0 70 0 0,49 1 (# 9 2 0,98 — //—

6 стол журнальный
6 0 ,8 0 ,

**6 0 6 0,50
□
О

Q36
040

0,2$
- - 1 0,40 - - - - 1 0^0 1 040

7 подставка для чемоданов 70 4 0 шш 0,28 1 Q28 1 0,28 - - - - 1 0,28 1 028 не стандарти
з у е т с я ^ ^

8. ш каф  для одежды и белья 
(встроенный или передвижной)

50,80.
1б 0 /
12 0

6 0 ,4 5 т
i i г. л 71 1 ГгУ? -0 ,72 1 0,3 1 0,6 3 - 2 0,9 4 - 2 1.2 1 048 2 0.9

приняты по
„ Т 0 И Б - П 3 9
Минлеспром

9. вешалка настенная на 4 крючка
а) в' 2 ряда
б) в один ряд

4 0 ,5 2 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Г0СТ13025

1 - 7 1

10. зеркало настенное или на 
ш кафных створках

35*100 - 1 - 1 - - - - - 1 - 1 - Г0СТ13025
1 3 - 7 13 0 *4 0 - - - - - 1 - 1 - - - - -

11. д и в а н -к р о в а ть 200
15 0

82
82

1J34-
1,23 1 1,64 1 - 2

1JB4-
3,28

1 1,64 - - 1 1.64 1 1,64 ГО С Т 13025 
10-76

12. тумба для постельного белья 80 40 □ 0,32 1 0,32 1 - 2 Щ Т
0,64 1 0,32 - - 1 0,32 1 0,32

13. стол письменный однотумбовый ~ § 0 “
12 0 60 □ 0,54 1 0,54 1 0.54 - - - - 1 0,54 1 0,54 ГОСТ 1Э025 

6-76
14. стол-подоконник комбинированный по

проекту 5 0 -6 0 1 "  1 * 1 2 1 « 1 ,2 1 * 1 .2 — — _ 1 * 1 .2 1 « 1 2
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ М Е Б Е Л Ь

15 стол-туалетный 90 60 а 0,54 1 0,54 1 0,54 - - - - 1 0,54 1 0,54 не
стандартизует-

16. комод или низкий шкаф 50-100 5 0 -6 0 □ Q25Q6 1 ср —//—

17. б а р , сервант 6 0 -8 0 55 □ 0,44 1 0 4 4 1 0 4 4
*0

18. шезлонг (для балконов и лоджий) 60-6? 130 а ~ Щ =

0,84 1 0,78 1 0,78 2 1,56 2 1,56 1 0.78 2 1,56 —
П р и м е ч а н и я :

1. п — число предметов мебели в номере; S  — площадь мебели в плане (м2).
2. Размеры мебели приняты исходя из функциональных размеров ГОСТ «Мебель бытовая» 13025 (1,7, 11, 13)
— 71; 13025 (6, 9, 10) — 76.

3. Предметы мебели желательно объединять в одно комбинированное изделие или блокировать из нескольких.
4. Встроенные шкафы для платья и белья рекомендуется размещать в передней.
5. Выбор спального места зависит от типа номера.
6. В туристских гостиницах допускается применение двухъярусных кроватей размером 70X^00 см.
7. В гостиницах для спортсменов длина кровати увеличивается до 215 см (длина матраца 205 см).
8. Тумба применяется в комплекте с кроватью, тумба для постельного белья в комплекте с диван-кроватью.
9. При устройстве стола-подоконника из наборов мебели исключаются стол туалетный и стол письменный.
10. Подставка для чемоданов допускается складной конструкции.
11. В соответствии со СНиП Н-79-78 «Нормы проектирования. Гостиницы» (пункт 3.20) в номерах следует 
предусматривать встроенные шкафы для одежды и белья глубиной 0,6 и шириной не менее 0,5 м на одно ме
сто, а также вешалку для верхней одежды. В зданиях И—I V  разрядов допускается предусматривать шкафы 
меньшей глубины с выдвижной штангой.

* Для курортных и туристских гостиниц.

1 8



гостиницы ЖИЛОЙ НОМЕР. ТИПЫ МЕБЕЛИ го

КРО В АТЬ  Т И П - 1  
Б Е З  СПИНКИ

Т У М Б А  ВЫ КАТНАЯ 
КОМПЛЕКТУЕТСЯ С 
РАБОЧИМ И КОМ- у  
БИНИРОВДННЫМ l o  
СТОЛОМ, С ТУМ - £  
БОЙ Д Л Я  ^  
Т ЕЛ Е В И З О Р А

СТОЛ
КОМБИНИРОВАН- ,  
НЫЙ Ф

S '

СТОЛ ОБЕДЕННЫ Й 
НА 4  ПЕРСОНЫ. 
Н А  6 ПЕРСОН

КРОВАТЬ Т И П - Ж  
С Д В У М Я  СПИ Н КАМ И

СТОЛ РАБОЧИЙ 
(С НАВЕСНЫ М  ЗЕРКАЛ ОМ  

КОМБИНИРОВАННЫЙ)

I
СТОЛ
подоконный

Б А Р , С ЕРВ А Н Т
с холодильником

Т У М Б А  ДЛЯ 
ТЕЛЕВИ ЗОР А

П О С Т А В К А  Д Л Я  ЧЕМОДАНОВ 
ТИП I  Т И П -П

Д И В А Н -К Р О В А Т Ь
ТИП 1 - 1 5 0 ; ТИП П -20 0

Т У М Б А  ПРИКРОВАТНАЯ 
ТИП I  ТИП П

(навесная)

ТУМ БА ПРИКРОВАТНАЯ 
СДВОЕННАЯ 
ТИП  I  ТИП Л

СТОЛ
ПИСЬМЕННЫЙ

комод

К Р ЕС Л О  Д Л Я  ОТДЫ ХА 
С ЛОКОТНИКАМИ ^ Б Е З  ЛОКОТНИКОВ

V

стол ПАНЕЛЬ ПРИКРОВАТНАЯ
ТУАЛЕТНЫЙ КРЕПИТСЯ К  КРОВАТИ ИЛИ

МОНТИРУЕТСЯ Н А С Т Е Н Е

(навесная)
Т У М Б А  Д Л Я  ПОСТЕЛЬНЫХ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ,  ,,, л .
(вкомплекте !
с диван- ^  ъ
кроватью)

СТОЛ Ж УРНАЛ ЬН Ы Й  « р Ъ  
йКВАД РАТНЫ Й К РУГЛ Ы Й

ДЕКОРАТИВНЫЙ 
КАРНИЗ ДЛЯ ЗАН А-

\  ВЕСЕЙ

размеры 
уточняются 
по месту

И60
И 70

ТИП 1  L 130-135 
Т И П Е  L. 160-165 
ТИП Ж Ь 195-200

П р и м е ч а н и е :  Размеры мебели (в см) приняты с учетом блокирования изделий.

2' 19



гостиницы ЖИЛОЙ НОМЕР. КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ МЕБЕЛИ 1 1

НАБОРЫ МЕБЕЛИ ДЛЯ ОДНОМЕСТНЫХ НОМЕРОВ

к р о в а т ь

т у м б а  прикроватная

стол
рабочий

подставка
д л я
чем оданов

ж урнальны й
стол

бар

т у м о а
кресло f c c n Д Л Я -------
д л я  b s S телевизора
о тд ы х а  — —>— стол

туа л е тн ы й д и в а н

НАБОРЫ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДВУХМЕСТНЫХ НОМЕРОВ

к р о в ать

ту м б а  прикроватная 

к р о в а т ь

т у м б а  прик р оватн ая  

стол рабочий 

□  стул 

I 1 стул

/ | | ||)  I ш к а ф  д л я
1 ^ » ы и

.../а

стол
журнальный

кресло
д л я
о тд ы ха

стол туалетны й

бар

в е ш ал ка
з ер кал о

Наборы мебели для одноместных номеров

подставка
для
чемоданов

кресло
для
отды ха

тум ба
для
телевизора

3 4

Наборы мебели для двухместных номеров

Разряды гостиниц Жилая площадь 
номера, м2 Набор мебели

Высший 11 1 + 2 + 3+ 4
I 9 1+ 2+3

II 9 1+2
III 9 1
IV 9 1

Разряды гостиниц Жилая площадь 
номера, м2 Набор мебели

Высший 14/16 l+2+3-f-4
I 14 1+ 2+3

II 12 1+2
III 12 1
IV 12 1

20



гости ни ц ы ЖИЛОЙ НОМЕР. СХЕМЫ БЛОКИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕБЕЛИ 12

1 ЩЩ
I- 90,120 i 70 _4

-*?
I

wwim
i
* 1

« п ш ЖЕН

т
*

90-120 i - ' 90.120 , 40

1. стол рабочий комбиниро
ванный

2. стол д л я  телевизора
3. под ставка для. чемоданов
4. б а р , се р в а н т
5. ту м б а  п р и к р о в а тн ая

2
70-73

60
46-48
20-22

0

ч—-I_

к ро вать, д и в а н -к р о в а т ь  ту м б а  ту м б а  для б а р , сервант
прикроватная постельных

принадлежностей
70-73 _____________________________________________________________ _____________ _ _ _ _ _ _

60-----------------\---------------------------------------— — --------------------------------------------------------------------------------
45-50-------------------1— ■ ■--------------------- ------------------ ---------------------- ------------------ --------------------------------------------------
20-22------------- 1______________________________________________________________________

0_ |___________________ _______________ _______________ ________ __
стол рабочий, стол стол д л я  п од с тавк а для
комбинированный журнальны й телевизора чем од анов

70-73— ,--------------------------------------- ------------------------------------------- ---------------- р -----------------------

43-45---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
20-22---------------------------------------------------------------------------------------------------- L ----------------J---------------------------

0—I-------- ---------------------- ----------------------------------- -------------------------------
стул, кресло кресло для кресло д л я  отд ы ха, д и ван
рабочее отды ха

1. Варианты блокировки изделий мебели 2. Унификация основных горизонтальных 
(возможна блокировка навесной мебели из членений блокируемой мебели, 
тех же элементов).

21



гостиницы ЖИЛОЙ НОМЕР» ТИПЫ И РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕДНИХ 1 3

1. Встроенные шкафы

Д л я  о д н о к о м н а т н ы х  н о м е р о в  Д л я  д в у х -и  т р е х к о м н а тн ы х  н ом еров

2. Унифицированные элементы шкафов
3. Варианты блокирования элементов 

оборудования передних

Ш к а с р ы  д л я  о д еж д ы  и белья 

Ш-1 III-2

Антресоли, т у м б ы , подставки д л я  
ч е м о д а н о в

22



гостиницы Ж ИЛОЙ Н ОМ ЕР. НАСТЕН Н Ы Е КО М П ЛЕКСН Ы Е УСТРО Й СТВА 14

С И С Т Е М Ы  О С В Е Щ Е Н И Я

............... ■ < $ *
: •  t h

1. м е с т н о е  
н а п р а в л е н н о е

1  о б щ е е  р а с с е я н н о е  -  
м е с т н о е  н а п р а в л е н н о е  
и р а с с е я н н о е

3. о б щ е е  р а с с е я н н о е  
м е с т н о е  р а с с е я н н о е

Н АС ТЕН Н Ы Е К О М П Л ЕК С Н Ы Е УС ТРО Й С ТВ А С И С Т ЕМ  О С В Е Щ Е Н И Я  1,2

п у л ь т  у п р а в л е н и я : п а н е л ь  со п а н е л ь  п а н е л ь  д л я  п а н е л ь  с о  с в е т и л ь н и к а м и
р о з е т к а  д л я  телесре- с в е ти л ь н и к а м и  со е д и н е н и я  р о з е т о к  н а п р а в л е н н о г о  д е й с т в и я
н а , в ы к л ю ч а т е л ь , н а п р а в л е н н о го  
к н о п к а  с и гн а л и з а ц и и  д е й с т в и я

ВА РИ А Н ТЫ  С ВЕТИЛ ЬНИКОВ

К  С И С ТЕМ Е О С В ЕЩ ЕН И Я  3

(Ь
К Р И В А Я  С ВЕТО РАС П РЕД ЕЛ ЕН ИЯ

люкс

р о з е т к а , в ы к л ю ч а т е л ь  п ул ь т у п р а в л е н и я : 
м е с т н о г о  о с в е щ е н и я  м е с т н а я  с и гн а л и з а ц и я  

м и к р о с р о н
к н о п к а  с и гн а л и з а ц и и  
в ы к л ю ч а т е л ь  о б щ е го  
с в е т а

2 3



гостиницы ЖИЛОЙ НОМЕР. ВАРИАНТЫ ГРУППИРОВКИ МЕБЕЛИ ш

КРОВАТИ

СТОЛЫ ДИВАНЫ И КРЕСЛА

а-наружная стена
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гостиницы ЖИЛОЙ НОМЕР. САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ. ТИПЫ. 16

1. СОВМЕЩЕННЫЙ
1 .4 0 ,, 60 I. 55 ,.3 5 ,. 

б ^  *  5 7

Щ
Я

+-
190

[. 40  j .  60 j.45 |. „ 4 0 1, 60 55 , 3 5 ,
“Г^Г f  57438*

„4 0  ,  60 „  60 ,  55 ,.35
т  T'sT I m ^

встроенны й

4 W

2 .  Р А З Д Е Л Ь Н Ы Й  
умывальники

■if-
ш

н ч

в  ниш е или ш люзе
уборная

1,16

• - J -  
80

душ

н =:
1 ,2 9

п р и м е ч а н и я :

1 .  р а з м е р ы  с а н и та р н ы х  у з л о в  д а н ы  м и н и м а л ь н ы е
2. п у н к т и р о м  н а  сх е м а х  п о к а з а н а  в о з м о ж н о с ть  ус та н о в к и  в а н н ы  в з ам е н  д у ш а
3. совм ещ енны й санузел  р аз м е р о м  1 2 3 X 1 4 5  с м  в  сочетании с д у ш е в о й  кабиной 

р е к о м е н д у е тс я  то л ь к о  д л я  ном еров ту р и с тс к о го  к л а с с а
4 . п ол ож ен ие  т р а п а  н а  л и с т а х  16 -18  п о к а з а н о  у с л о в н а  у т о ч н я е т с я  по проекту

25



гости ни ц ы ЖИЛОЙ НОМЕР. САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ. ТИПЫ. 17

3. САНУЗЛЫ ДЛЯ ГОСТИНИЦ, П -г о  РАЗРЯДА

90 40 ,.*Ю -J
Состав оборудования:

1. Душевой поддон

2. Умывальник

3. Унитаз

4. САНУЗЛЫ ДЛЯ ГОСТИНИЦ Ш -го  и Ш-го РАЗРЯДОВ

Состав оборудования:

1  Д уш  2. Умывальник 3. Унитаз

26



гостини цы ЖИЛОЙ НОМЕР. САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ. ТИПЫ. 1 8

1. САНУЗЛЫ ДЛЯ ГОСТИНИЦ ВЫСШЕГО РАЗРЯДА

,»55 i?0,40 I. 60

Состав оборудования:

1 .  В а н н а
2. Умывальник

3. Унитаз

4. Полотенцесушитель

5. Биде

2 . С АНУЗЛ Ы  Д Л Я  ГО С Т И Н И Ц  1 - г о  Р А З Р Я Д А

70 +

Состав оборудования:

1  Ванна

2. Умывальник

3. Унитаз

4. Полотенцесушитель



гости ни ц ы
ЖИЛОЙ НОМЕР. САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ. 

ОБОРУДОВАНИЕ 1 9

1 . в а н н а  ч у г у н н а я  э м а л и р о в а н н а я  2 . в а н н а  ч у г у н н а я  э м а л и р о в а н н а я  
п р я м о б о р т н а я  17 0 0 *7 5 0  м м  п р я м о б о р т н а я  15 0 0 x75 0  м м

УМЫ ВАЛЬНИКИ

без спинки со сп и н к о й

2 8



г о с т и н и ц ы Ж ИЛАЯ КО М Н АТА О Д Н О М ЕСТН О ГО  НОМ ЕРА С  САНИТАРНЫМ УЗЛО М . 
РАССТАН ОВКА М ЕБЕЛИ. ГАБАРИТНЫЕ СХЕМ Ы 20

А. ВСТРОЕННЫЙ ШКАФ В ПЕРЕДНЕЙ

Б. ВСТРОЕННЫЙ ШКАФ В ЖИЛОЙ КОМНАТЕ

2 9



ЖИЛАЯ КОМНАТА ДВУХ- И ТРЕХМЕСТНЫХ НОМЕРОВ
2 1го с ти н и ц ы С  САНИТАРНЫМ УЗЛОМ .

РАССТАНОВКА МЕБЕЛИ. ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ

А. ДВУХМЕСТНЫЕ НОМЕРА

Б. ТРЕХМЕСТНЫЕ НОМЕРА

30



Ж ИЛАЯ КОМ НАТА ТРЕХ- И ЧЕТЫРЕХМ ЕСТНЫХ НОМ ЕРОВ 0 0
ГОСТИНИЦЫ БЕЗ САНИ ТАРНОГО У ЗЛ А  И ПЕРЕДНЕЙ  

ГАБАРИТНЫЕ СХЕМ Ы
&Ш1

*4 8 0  ^  ^80 *>1

I— "277 _ I

А.ТРЕХМЕСТНЫЕ НОМЕРА

>-1|, MO _̂ >ао+г«К
I— *371 ----1

□
□
□

□

i>90|>100|45|.80 

I_ > ,3 1 6  _

*1

Б. НЕТЫРЕХМЕСТНЫЕ НОМЕРА

L 6 0 | > 9 0  j s 6 Q ^ .  8 0 ^ 1  

L _ > . 3 3 6  ------------ J

£90^100^ 200 
г  3 9 1

.60̂ 100^110 £65^80 № 
I ________ > . 4 1 6

l » 9 0 , У■100^100^50j,8 0 ls1

> 4 2 1

ГП7
кровати в двух 
уровнях
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г о с т и н и ц ы ОДНОМ ЕСТНЫ Е НОМ ЕРА С  САНИТАРНЫМ УЗЛ О М 23

32



3—468 33



гостиницы ТРЁХМЕСТНЫЕ НОМ ЕРА С  САНИТАРНЫМ УЗЛОМ 25

k--- ^ --- Jr
I -  330 к

k---------------------ь



гостиницы ЖИЛОЙ КОРПУС С  ПОПЕРЕЧНЫМИ НЕСУЩИМИ СТЕНАМИ. 
Ш АГ 330 см 26

1644-
k-

344
360 — У

344
360

т
j —

344
360

# 16
4-

164к
4

344
360

4 ^ -
■k—

344
360 W 6

-If-

Тип жилого номера
Площадь, м2

жилая общая

Номер на 1 чел. (с ду
шем)

9,16 15,1

Номер на 2 чел. (с ду
шем)
Номер из двух комнат 
на 2 чел. (с душем)

12 18

22,7 28,7

Номер на 1 чел. (с ван
ной)
Номер из двух комнат 
на 2 чел. (с ванной)

9,2 15,6

13 19,4

Номер высшего разряда 
(с ванной)

22 32,2

П р и м е ч а н и е :  Шахта для вертикальных инженерных коммуникаций разработана на основе 
серии 91 крупнопанельных жилых домов.

3 3 5



1 6 j ^ _  314 
l 330

Ш -----.314
j. 330

314----- ype
- 4 ------330 — ±

16ll. 314 _  3 H  16
330 _3 30~4

Тип жилого номера
Площадь, м2

жилая общая

Номер на 1 чел. (с душем) 9,0 15,9
Номер на 2 чел. (с душем) 12,1 19
Номер из двух комнат на 
2 чел. (с душем)

22 28,9

Номер на 2 чел. (с ванной) 9 ,0 15,9
Номер на 2 чел. (с ванной) 14 21,1
Номер из двух комнат на 
2 чел. (с ванной)

21,2 32,4

П р и м е ч а н и е .  Шахта для вертикальных инженерных коммуникаций разработана на основе серии 
90 крупнопанельных жилых домов. *
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гостиницы ЖИЛОЙ КОРПУС В КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
ШАГ 6 м 28

I

[ I
□

1

а

В Ы С Ш И Й  Р А З Р Я Д

Площадь, м2
Тип жилого номера

Площадь, м*
Тип жилого номера

жилая полезная жилая полезная

Номер на 1 чел. 
Номер на 2 чел. 
Номер на 3 чел.

9,05
12,01
15,17

13,83
14,06
23,3

Номер на 1 чел.
Номер высшего разряда из 
двух комнат на 2—3 чел.

9,1)5
23,33

13,83
39,44

3 7



гостиницы ЖИЛОЙ КОРПУС В КИРПИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ 29

П о й  Р А З Р Я Д  

360 I, 360

В Ы С Ш И Й  Р А З Р Я Д

Tan жалого номера
Площадь. ыг | Площадь, м‘

жилая
1 1 - 'У тип жилого номера 
общая 1 кидая общая

Номер на 1 чел. 
Номер на 2 чел. 
Номер на 3 чел.

9,01
11,96
15,27

13,32 Номер на 1 чел.
19,58 1 Номер высшего разряда 
25,84 1 на 2—3 чел.

11,96
22,76

19,58
39,16
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гостиницы ПРИМЕР ПЛАНИРОВКИ ТИПОВОГО ЭТАЖА 
ЖИЛОЙ ЧАСТИ ГОСТИНИЦЫ 30

1Л
я

<о

39



ГОСТИНИЦУ ГОСТИНЫЕ. ВАРИАНТЫ ГРУППИРОВКИ МЕБЕЛИ. 
ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ 31

а . Г Р У П П И Р О В К А  М Е Б Е Л И

Н Ч

66 зао бо т 82 |

63 |

6. Г А Б А Р И Т Н Ы Е  С Х Е М Ы



гостиницы ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. ТИПЫ МЕБЕЛИ 32

ШКАФ ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ ШКАФ ДЛЯ ЧИСТОГО БЕЛЬЯ
КОМБИНИРОВАННЫЙ

ШКАФ ДЛЯ РАСКЛАДНЫХ 
КРОВАТЕЙ и м а т р а ц е в

ШКАФ ДЛЯ УБОРОЧНОГО 
ИНВЕНТАРЯ

Ж"

1
о

осп

>
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гостиницы ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ 33

1 2 4 К ? 6 | С _ "

ш 3 7  6 Г с - - :
13

Л Е

Э |  10 11 1

1 в г 8 .
1 С Е m  1 ....

— - — ^  -  
315 315
330 ,г 330

Экспликация:
А — комната-бельевая; 
Б — комната чистки и 
глажения одежды; 1 — 
диван; 2 — табурет; 3— 
шкаф хозяйственный; 4— 
стол-шкаф; 5 — стол-по- 
доконная доска; 6' — 
стол для глажения; 7 — 
подставка для чистки 
обуви; 8 — ларь для 
грязного белья; 9 — пол
ка для сортировки белья; 
10 — зеркало; 11 — ве
шалка; 12 — холодиль
ник; 13 — электрокипя
тильник; 14 — мусоро
провод; 15 — инвентар
ная; 16 — шахта лифта
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ГОСТИНИЦЫ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН, ПОТОЛКОВ И ПОЛА 34

Помещения

Отделочные материалы
Пол Потолок Стены

Строительный разряд гостиниц

II, III, IV Высший, I И, III, IV Высший, I II. Ill, IV Высший, I

Номера и при 
хожие

Санузлы в но
мере

Линолеум

Керамичес
кие плитки

Паркет или 
синтетические 
ковры (таф-
тинговые)

Керамические
плитки

Побелка

Водоэмульси
онные краски

Водоэмульси
онные краски

То же

Обои влаго- 
стойкие, мас
ляные или син
тетические 
краски

Глазурован
ные керамиче
ские плитки

Пленки ПВХ, обои
влагостойкие,
пленочные

Глазурованные
керамические
плитки

Коридоры Линолеум
повышенной

огнестой
кости

Паркет, ковро
вые покрытия 
тафтинговые, 
войлочные

То же Масляные или
синтетические
краски

Масляные или 
синтетические 
краски, декоратив
ный бумажно-сло
истый пластик 
трудновозгорае
мый

Гостиные,
холлы

Паркет Подвесные потолки (акминит, 
акмигран и др.)

Пленки ПВХ, 
масляные или 
синтетические 
краски

Ламинированные 
плиты (ДВП, 
ДСП, «декорот» 
или декоративный 
бумажно-слои
стый пластик труд- 
вовозгораемый

чистки
жения

а для 
и гла- 

одежды

Линолеум или плитки ПВХ Водоэмульсионные краски Масляные
краски

Пленки ПВХ, 
масляные краски
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гостиницы РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЦВЕТОВОМУ РЕШЕНИЮ 
ЖИЛЫХ НОМЕРОВ 35

I. Построение цветовой гаммы на сочетании контрастных цветов и их оттенков

Элемент интерьера
Цветовая композиция

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Наименование
<9*3 О 
oS Цвет

<иП=г Цвет

<Яноа
si Цвет

84)аи
О г % м g

Стены 1 Оранжево-бежевый 32 Светло-зеленый п о Светло-серый 88
Стены с цветовым ак- 2 Терракотовый 42
центом
Пол (ковер) 3 Коричневый 33 Темно-красный 55 Терракотовый 42
Покрывало 5 Темно-фиолетовый 70 Зеленый 109 Коричневый 33
Обивка мебели 6 Темно-фиолетовый 70 Зеленый 109 Зелено-голубой 105
Декоративные эле- 7 Белый 73 Белый 73
менты

II. Построение цветовой гаммы на сочетании насыщенных цветов с ахроматическими

Стены
Стены с цветовым ак
центом

1
2

Бежево-серый 128 Серо-бежевый 121 Серо-бежевый
Синий

Пол (ковер) 3 Темно-зеленый 108 Темно-красный 49 Темно-красный
Занавес 4 Зелено-желтый 125 Желто-оранжевый 27 Белый
Покрывало 5 Фиолетовый 74 Синий 92 Светло-синий
Обивка мебели 6 Черный 66 Черный 66 Темно-серый
Декоративные эле
менты

7 Белый 73 Красный, желтый 55,2 Белый,
желтый

III. Построение цветовой гаммы на нюансном сочетании цветов

Стены
Стены с цветовым ак
центом

1
2

Светло-зеленый 116 Бело-фиолетовый 72 Светло-желтый
Оранжевый

Пол (ковер) 3 Коричневый 33 Синий 92 Черный, красный
Занавес 4 Желто-зеленый 125 Бело-фиолетовый 72 Белый
Покрывало 5 Зелено-желтый 117 Синий 92 Коричневый
Обивка мебели 6 Зелено-желтый 117 Фиолетово-красный 70 Коричневый
Декоративные эле
менты

7 Красный, белый 50,73 Белый, фиолетовый 73,80 Белый,
коричневый

121
92

55
73
93 
67

73,7

9
13

66,55
73
33
33

73,34

* Цвета даны с указанием номера по атласу «Альбом колеров» — В. К. Крауклис, Ленинград, 1973. 
** Интерьеры номеров с обозначениями (см. листы 36, 37).
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гостиницы ОБЩИЙ ВИД ДВУХМЕСТНЫХ НОМЕРОВ 3 6

4 5



гостиницы ОБЩИИ ви д  н о м е р а  и з  д в у х  к о м н а т 37
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РАЗДЕЛ III
ВЕСТИБЮЛИ



гостиницы СО СТАВ И ПЛОЩ АДИ ПОМЕЩ ЕНИЙ  
ВЕСТИБЮ ЛЬНОЙ ГРУППЫ 38

Помещен ия
Площадь (м8) при количестве мест в гостиницах и мотелях

15 25 60 100 200 300 400 500 800 1000

Вестибюльная группа помеще
ний, в том числе 35 45 70 90 160 220 280 340 480 580

1. Гардероб Из расчета 20% количества мест по 0,08 м2 на одно место

2. Камера хранения 5 10 15 20 25 40 50

3. Помещение для швейца
ра и носильщиков

— 8
(только в гостиницах высшего и 

I разрядов)

4. Отделение связи — 12 16

5. Сберкасса при размеще
нии:

в вестибюле — 18
только в зданиях высшего 

и I разрядов)

в отдельном помещении — 45
(только в зданиях высшего 
и I разрядов)

6. Помещение администра
тора 8 12

7. Помещение портье — 8

8. Помещение для хранения 
документов

— 8

9. Специальные комнаты — Две комнаты по 8 Три комнаты по 8

10. Уборные (раздельные 
для мужчин и женщин) с 
умывальниками в шлюзах

1 унитаз Из расчета на каждые 100 мест 
для мужчин — 1 унитаз,

1 писсуар; 
для женщин — 2 унитаза

П р и м е ч а н и и я :  1. Площадь вестибюльной группы зданий гостиниц IV разряда допускается сокращать на
20—30%.
2. В зданиях гостиниц и мотелей высшего и I разрядов допускается устройство телетайпной площадью 10— 
12 м2 и помещений для вычислительных машин, а также для установок сигнализации и связи площадью со
гласно заданию на проектирование.
3. В зданиях мотелей для транзитных туристов сберкассу и отделение связи допускается не предусматривать.
4. Состав и площади помещений приведены в соответствии со СНиП И-79-78 «Нормы проектирования. Гости
ницы».
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гостиницы СХЕМА ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 
ВЕСТИБЮЛЬНОЙ ГРУППЫ 39

П О М Е Щ Е Н И Я  Ф У Н К Ц И И  М Е Б Е Л Ь
И З О Н Ы

4-468 49



гости ни ц ы ВЕСТИБЮЛИ. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 40

1 .  Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е  З О Н Ы  И О Р Г А Н И З А Ц И Я  Р А Б О Ч И Х  М Е С Т

А -9 5 с м  н о р м ал ьная  
д о с я гае м о с ть

Б -6 0 с м  р а б о ч а я  площ ад ь
В - 4 5 см  п ространство 

д л я  коленей
Г -  40 см  п лощ ад ь д л я  работы  

опе рато ра р ас ч е та

рабочее место 
а д м и н и с т р а т о р

□ □□ □
1 -  те ле ф он
2 -  к ассовы й а п п а р а т
3 -  к а с с е т а  д л я  к ар то те к и
4 -  к ас с е та  д л я  п асп ортов
5 -  к ас с е та  д л я  бл ан к о в

рабочее место рабочее м есто 
о п е р т о р а  расчета паспортиста

2 . М И Н И М А Л Ь Н Ы Е  Р А С С Т О Я Н И Я , О Б У С Л О В Л Е Н Н Ы Е !

А -ги ги е н и ч е с к и м и  тр е б о в а н и я м и

5 0



ГОСТИНИЦЫ ВЕСТИБЮЛИ. НОМЕНКЛАТУРА МЕБЕЛИ 41

Б
В?
%

Наименование изделий

Назначение изделий

№
 п

/п

Наименование изделий

Назначение изделий

ве
ст

иб
ю

ль

бю
ро

 о
бс

лу


жи
ва

ни
я

хо
лл

 в
 в

ес


ти
бю

ле

хо
лл

 п
оэ

та
ж


ны

й

ве
ст

иб
ю

ль

бю
ро

 о
бс

лу


ж
ив

ан
ия

хо
лл

 в
 в

ес
-

тн
бю

ле

Iс
чч «  о ак в

1 Стойка портье, дежурного ад- + 10 Стенд для ключей +
министратора 11 Кресло рабочее + +

2 Стойка оператора расчета + 12 Кресло для отдыха + +
3 Стол-блок бюро обслуживания + 13 Диван 4“ +

«Интурист» 14 Банкетка + + - -
4 Стол-блок дежурного по эта- + 15 Стол журнальный + +

жу 16 Подставка для цветов +
5 Барьер-блок почта-телеграф + 17 Прилавок киосков +
6 Барьер-блок банк-сберкасса + 18 Шкаф-витрина для киосков +
7 Тумба для хранения бланков + + + 19 Прилавок гардероба +

и документов 20 Вешалка гардероба +
8 Шкаф для документов, блан- + + 21 Стеллаж камеры хранения "Г

ков и др* 22 Зеркало навесное +
9 Стенд для расписаний, реклам + + 23 Шкаф для сейфа + +

и другой информации

В соответствии со СНиП 11-79-78 «Нор
мы проектирования. Гостиницы» (пункты 3,12; 
3,13; 3,14) в вестибюлях следует предусматри
вать зоны приема, отдыха и ожидания, места 
для установки киосков для продажи газет, 
журналов, сувениров, парфюмерии и т. п., а 
также телефонов-автоматов.

В гостиницах, предназначенных для иност
ранцев в составе помещений вестибюльной 
группы дополнительно следует предусматри
вать помещения согласно табл. (СНиП П-79- 
78, п. 3.13).

При размещении в зданиях гостиниц мага
зинов типа «Березка» площадь магазина сле
дует принимать согласно главе СНиП по про
ектированию магазинов. Магазин должен 
иметь отдельный вход.

Помещения магазина следует отделять от 
помещений гостиницы перегородками или сте
нами с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

Помещения

Площадь (м*) при количестве 
мест в гостинице

300 400 500 800 1000

1. Помещения для 
разгрузки и сортиров
ки багажа

30 30 30 30 30

2. Бюро обслужива
ния

130 170 170 230 230

3. Помещение банка 
(касса и подсобная 
комната) для обмена 
валюты

6+12 6+12 6+12 6+12

И т о г о : 160 218 218 278 278

П р и м е ч а н и е .  Состав и площади помещений допус
кается уточнять в пределах суммы площадей помеще
ний, приведенной в таблице.
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ГОСТИНИЦЫ ВЕСТИБЮЛИ. ТИПЫ МЕБЕЛИ 42

Стойка-блок портье и 
ад м инистратора

С той ка-бл ок  
о пе рато ра-р ас чета

Стойка -б л о к  
паспортного стола

Бар ь ер -б л ок  «п о ч т а -т е л е гр а ф »

'N ^

Б а р ь е р -б л о к  « б а н к -с б е р к а с с а »

С тол-блок обслуживания 
иностранных туристов

.о  Стол-блок
деж урного по этажу

-

Приме ч а н ие :  Размеры даны в мм.
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гостиницы ВЕСТИБЮЛИ. ТИПЫ МЕБЕЛИ 43

Т У М Б А  Д Л Я  Х Р А Н Е Н И Я  Д О К У М Е Н Т О В
д вухсто ро н не го  с п о л к а м и  с ящ икам и
использования

Ш К А Ф  Д Л Я  Х Р А Н Е Н И Я  Д О К У М Е Н Т О В

V "
С Т ЕН Д

д л я  ключей

V "
"  7/
V "

П р и м е ч а н и е :  Р а з м е р ы  д а н ы  в  м м .
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гостиницы ВЕСТИБЮ ЛИ. ТИПЫ М ЕБЕЛИ 44

Барьер гардероба

В е ш ал к а гардеробная

Прилавок киосков
для продажи сувениров, табачных
изделий, парфюмерии, штучных

для продажи газет и 
ж урналов

Стеллаж  д л я  чемоданов 
и ручной клади

П р и  м е-ч а н п е: Размеры даны в см.

Ш к аф -в и тр и н а  для 
киосков
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гостиницы ВЕСТИБЮЛИ. ТИПЫ МЕБЕЛИ 45

Д ИВ АН С Е К Ц И О Н Н Ы Й
рядовая секция угловая секция

Приме ч а н ие :  Размеры даны в мм.
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го сти н и ц ы
ВЕСТИБЮЛИ. УНИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МЕБЕЛИ 

И ОБОРУДОВАНИЯ 46

1. С Х Е М Ы  У Н И Ф И К А Ц И И  Г А Б А Р И Т Н Ы Х  Р А З М Е Р О В  Б Л О К И Р У Е М О Й  М Е Б Е Л И

154

Г

h ___ I
ml

i -------- Г

J,____60_

барьер о п е рато ра р а с ч е т а , б а н к -с б е р к а с с а

—

х-----------
154

4
стол рабочий к о м п л е к т у е т с я  со стойкой, б а р ье р ом

108 т-----
стол приставной к о м п л е к туе тс я  
со столом  р а б о ч и м  и т у м б а м и

О- ----о
60 4

о — О

т у м б а  в ы к а т н а я  к о м п л е к ту е тс я  
с р аб о ч и м  стол ом

П р и м е ч а н и е :  Размеры даны в см.

2 . У Н И Ф И К А Ц И Я  О С Н О В Н Ы Х  В Е Р Т И К А Л Ь Н Ы Х  Ч Л Е Н Е Н И Й  М Е Б Е Л И
105-110

90-92

68-73

>15

90-92 с то й к а -б а р ь е р барьер гар д ер о б а т у м б а  киоска

68-73

38-40

0 О 0

>150

т у м б а  
д л я  д о кум е н то в

с то л -б л о к  о б с л уж и в а н и я  « И н т у р и с т » стол ж урн ал ьны й , 
цве то ч н и ц а , б а н к е тк а

56



гостиницы ВЕСТИБЮ ЛИ. УНИФ ИКАЦ ИЯ ЭЛ ЕМ ЕН ТО В М ЕБЕЛИ  
И О БО РУД О ВАН И Я 47

ТУМБЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМ ЕНТОВ

НАВЕСНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

Т-1-д вухстороннего пользования 
т -2- с  полками  
т -з -с  я щ и к а м и

П - 1 - с  з а к р ы т ы м и  п о л к а м и  
П-2 -с о т к р ы т ы м и  п о л к а м и  
П-З-с о т к р ы т ы м и  п о л к а м и

800 —J 400

С Х Е М Ы  Б Л О К И Р О В К И С Х Е М Ы  Б Л О К И Р О В К И

900___ | |. 900 |. _̂_________то ________  | ]Щ
Д 0Б0РНЫ Е Э Л Е М Е Н Т Ы  П РИ Л А В К О В , 
КИОСКОВ

я Г 1
J.— 9»0— * \ ----- 4

900

С Е
900

/  s /  /  ./ У  / /  /  /  /  /__г.__
900

ШТП  И " I
)?— Ш----- i

| | для бланков

j-------1------ 1 для рекламы,
I 1- J  проспектов
*— 659— k

для картотеки

500^
г~г~ 1  для паспортов
m i

П р и м е ч а н и е :  Размеры даны в мм.

57



го сти н и ц ы
ВЕСТИБЮЛИ. ВАРИАНТЫ ГРУППИРОВКИ МЕБЕЛИ 

И ОБОРУДОВАНИЯ 48

1. ВАРИАНТЫ БЛОКИРОВКИ СТОЕК-БЛОКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ

»480

А-рядовой вариант 
Б-угловой вариант 
В-блокировка в бюро обслуживания 
«Интурист»

ВАРИАНТЫ БЛОКИРОВКИ КИОСКОВ

Г- киоск. «Сувениры; Д-киоск «Союзпечать»

ii
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РАЗДЕЛ IV

ЛЕСТНИЦЫ, ЛИФТЫ, 
М УСОРОПРОВОДЫ



гостиницы О СН О ВН Ы Е П АРАМ ЕТРЫ  ЛЕСТН И Ц 49

С Х Е М А Т И Ч Е С К И Й  Р А З Р Е З  И ПЛАНЫ  Л ЕС Т Н И Ч Н О Й  К Л ЕТ К И

Размеры проема входной двери в зависи
мости от устройства порога и четверти в стене 
принимать с 1 января 1979 г. по ОСТ 20-3-78.

Число ступеней (подъемов) в одном марше 
лестницы должно быть не менее 3 и не бо
лее 18.

При заполнении наружных стен лестнич
ных клеток стеклоблоками на каждом этаже

должен быть предусмотрен оконный проем 
(с открывающимися створками) площадью не 
менее 1,2 м2.

Размеры железобетонных лестничных 
маршей и площадок следует принимать по 
ГОСТ 9818—72 (утвержденному Госстроем 
СССР 17 августа 1972 г. со сроком введения 
с 1 января 1973 г.).

Примечания: (СНиП П-Л. 1-71).
1. Ширина марша определяется расстоянием от стены до ограждения.
2. Между маршами лестниц должен быть свободный зазор шириной не менее 0,1 м.
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гостиницы ЗА Щ И ТА  Л ЕСТН И Ц  О Т ЗАД Ы М Л ЕН И Я 50

Н ЕЗ А Д Ы М Л Я ЕМ А Я  Л ЕС ТН И Ц А С П ОЭТАЖ НЫ М И З А К Р Ы ТА Я  Л ЕС ТН И Ц А С Р А З Д Е Л Е Н И Е М
П ЕРЕХО Д АМ И  Ч Е Р Е З  Н А Р У Ж Н У Ю  З О Н У П0 ВЫ СОТЕ Н А П РОТИВОД Ы М НЫ Е

ОТС ЕКИ  С ПОДПОРОМ  В О З Д УХ А

f1 % 240 |>1201 |>120 120 ^

Лестницы проектируются, как правило, с 
естественным освещением. В стенах не задым- 
ляемых лестничных клеток, смежных с по
этажными вестибюлями, общими коридорами 
или галереями устройство открытых проемов 
не допускается. Допускается устройство све
товых проемов, заполненных стеклоблоками; 
при этом нижняя отметка светового проема 
должна быть не менее 120 см от уровня пло
щадки или марша.

Незадымляемые лестничные клетки в пер
вом этаже должны иметь выходы непосредст
венно наружу и через проход, открытый во 
внешнюю среду, или через шлюз с обеспече
нием в нем при пожаре воздушного подпора 
давлением не менее 2 кг/м2 (20 П а).

Типы и количество лифтов следует прини
мать по расчету в соответствии с главой 
СНиП Н-79-78 «Гостиницы» (пункты 3.38— 
3.43).
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гостиницы ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ 
И ПЛОЩАДКИ ПО ГОСТ 9818— 72 51

А-А

Н9 т — высота 
этажа; Вп, Ln, 
Н, L — номи
нальные раз
меры элемен
тов лестниц; Ь9 
Ьп, In — конст
руктивные раз
меры элемен
тов лестниц

Т а б л и ц а  1. ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ

Марка
лестничных

маршей

Размеры, мм
Расчетная
полезная
нагрузка,

кгс/м8
*4
<а

1
сзW

as
И

I

Для цокольных 
и подвальных 
этажей зданий 
могут изготов
ляться марки 
уменьшенной 
высоты.
Для жилых 
зданий могут 
изготовляться 
марши ребри
стой конструк
ции и марши 
шириной 900 
мм, а  для об
щественных 
зданий марши 
шириной более 
1500 мм

ЛМ-14.11 
ЛМ-14.12 2400 1050

1200 1400 390

ЛМ-15.11 
ЛМ -15.12 2700 1050

1200 1500 390

ЛМ-12.12 
ЛМ-12.13 2100 1200

1350 1200 520

ЛМ-13.12 
ЛМ-13.13 
ЛМ-13.15

2400
1200
1350
1500

1350 520

ЛМ-15.12 
ЛМ-15.13 
ЛМ-15.15

2700
1200
1350
1500

1500 520

ЛМ-17.12 
ЛМ-17.13 
ЛМ -17.16

3000
1200
1350
1500

1650 520

ЛМ-18.12
ЛМ-18.13
ЛМ-18.15

3300
1200
1350
1500

1800 520

ЛМ-21.12
ЛМ-21.13
ЛМ-21.15

3900
1200
1350
1500

2100 520

Т а б л и ц а  2. ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Марки
лестничных
площадок

Размеры, мм
Расчетная
полезная
нагрузка,

кгс/ма
длина

Ln
ширина

Схему лестни
цы см. выше

Лестничные 
площадки реб
ристой конст
рукции для 
маршей, при- 
веденных в 
примечании к 
табл. 1 и для 
зданий с лиф
тами могут из
готовляться с 
размерами, от
личающимися 
от указанных 
в табл. 2

ЛП-22.12 
ЛП -22.15 
ЛП-22.18 
ЛП-22.21 
ЛП-22.24

2200

1220
1520
1820
2120
2420

390

ЛП-25.12
ЛП-25.15
ЛП-25.18
ЛП-25.21
ЛП-25.24

2500

1220
1520
1800
2120
2420

390

ЛП-28.12
ЛП-28.15
ЛП-28.18
ЛП-28.21
ЛП-28.24

2800

1220
1520
1820
2120
2420

390

ЛП-25.10 
ЛП-25.11 
ЛП-25.13 
ЛП-25.16 
ЛП-25.19

2500

990
1140
1290
1590
1890

520

ЛП-28.11 
ЛП-28.13 
ЛП-28.16 
ЛП -28.19

2800
1140
1290
1590
1890

520

ЛП-31.18
ЛП-31.16
ЛП-31.19

3100
1290
1590
1890

520

ЛП-27.10 
Л П -30.12

2740
3040

1020
1170

520
520
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гостиницы ТИПЫ И ПАРАМЕТРЫ ОБЫЧНЫХ ПАССАЖ ИРСКИХ ЛИФТОВ 
ПО ГОСТ 57.46— 67 52

Наименование основных параметров 
лифтов

Характеристика основных параметров лифтов 
номинальной грузоподъемности, иг Примечания

320 500 1000

Скорость, м/с
Наибольшая высота подъема, м 
Число остановок кабины, не 
более
Вместимость кабины, чел.

0,71
45
9

4

1
75
16

4

1
75
16

6

1,4
100
24

6

1
75
16

12

1,4
100
24

12

В величину номинальной грузоподъ
емности лифта вес кабины не вхо
дит.
В общую номенклатуру лифтов по 
ГОСТ 5746—67 включены грузопас
сажирские лифты с удлиненными 
кабинами для подъема и спуска 
пассажиров, мебели, носилок с боль
ными и др. Такие лифты имеют 
грузоподъемность 500 кг и скорость 
движения кабины 1 и 1,4 м/с

Тип кабины Непроходная с раздвижными авто
матическими дверями

Тип шахты Глухая с раздвижными автоматиче
скими дверями

Расположение
противовеса

Сзади или сбоку кабины Сзади
кабины

Расположение ма
шинного помеще
ния

вверху над шахтой

Система управле
ния лифтами

Кнопочная вну
тренняя с вызо
вом порожней ка
бины на любой 
этаж (при грузо
подъемности лиф
та 300 кг и скоро
сти 0,71 м/с)

Кнопочная вну
тренняя с вызовом 
порожней кабины 
на любой этаж и с 
попутными оста
новками по вызо
вам при движении 
кабины вниз (при 
грузоподъемности 

лифта 320 кг и 
скорости 1 м/с)

Кнопочная вну
тренняя с вызо
вом порожней ка
бины на любой 
этаж и с попутны
ми остановками 
по вызовам при 
движении кабины 
вниз или кнопоч
ная внутренняя 
собирательная по 
приказам и вызо
вам при движении 
вверх и вниз

П р и м е ч а н и я :  1. Лифт320 кг в гостиницах применять не рекомендуется.
2. Число и типы лифтов в гостиницах определяются по расчету.
3. Для глухих железобетонных шахт лифтов могут быть применены сборные элементы (тюбинги высотой на этаж).
4. В размерах, обозначенных двумя числами, первый относитея к лифту со скоростью 0,71 м/с, второй— 1 м/с.

500 кг 
120x140 см 
6 чел. 1м/сек

Б-Б
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гостиницы ТИПЫ И ПАРАМЕТРЫ ОБЫЧНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТОВ
ПО ГОСТ 5746—67

500 кг 
120 x140 см 

6чел.1 м/сек

Б - 1

отм. чистого Б - Б

АТ*

265

— -г го
U .

500 кг

B i j 490
А-А

L  265
р ф
I t j J сэГ̂.

У 20

500 кг 
120x220 см 

6чел.1к/сек

Б-Б

т

А-Д отм. пола 
чистого пола Б - Б
маш инного 

^ от деления

соч**Д\

отм. пола на 
уровне &ерлн.

^остановки

□
отм. пола на 
уровне нижнрэ
остановкиi-отм. Ч И С Т . Q  

^ пола приямка

550 __

г

к  Тд

*----- 550 — |

500 кг 
120x140 см 
6 чел. 1,4 м/сек

АТ

-------- И-----
iIqbO1Ь^  =

1
--V

Б - i f  
Д-А

"Тдг

Ы 80

500 кг 
120x140 см 
6 чел. 1,4 м/сек

Б-Б
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гостиницы ТИПЫ И ПАРАМЕТРЫ ОБЫЧНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТОВ 
ПО ГОСТ 5746— 67 54

5QQ к г  

1 2 0 x 2 2 0  с м  

6 ^ел. 14  г у с е к

1000  к г

дГ

Л
H j Г

оCD

и ТА

Б-Б
Б-*4

А-А Б - Б

М "»

^  2 6 5 ^
1 1

а Г

r
T a ?

I
-  U 9 0  
Б _ ц  

М
оCOC«4

C D

! Г
J - i __ С Э

?
A '

j

1

a

C D

C D

1

i

C D  оL. о  г  o  C D  о

C D 3 l j  Ш '

>
J.

^  265
Щ .5

s

1000  к г  

2 2 0 x 1 2 0  с м  

12 чел. 1 м / с е к

отм. чистого, пола Б~Б 
машинного
помещения

т

отм. пола на „ 
уровне верхней 
остановки 

.± _

отм. пола- на а  
уровне нижней
остановки 

— отм. чистого
j r  пола приямка

1000 к г  

2 2 0 x 1 2 0 с м  

12 чел. 1,4 м /с е к

Б - Б

5—468 65

ч 200’i 
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гостиницы ТИПЫ И ПАРАМЕТРЫ СКОРОСТНЫ Х ПАССАЖ ИРСКИХ ЛИФТОВ 
ПО ГО СТ 13023— 67 55

Наименование основных 
параметров лифтов

Характеристика основных параметров 
лифтов номинальной грузоподъемности, кг

1000 1600

Скорость, м/с 2; 2,8; 4 2; 2,8; 4

Наибольшая высота подъема, 
м

150 150

Число остановок кабины, не 
более

40 40

Вместимость кабины, чел. 12 20

Тип кабины Непроходная с раздвижными авто
матическими дверями

Тип шахты Глухая с раздвижными автоматиче
скими дверями

Расположение противовеса Сзади кабины

Расположение машинного и 
блочного помещения

Вверху над шахтой

Система управления лифтами Кнопочная внутренняя собиратель
ная по приказам и вызовам при дви
жении кабины вверх и вниз или (для 
лифта грузоподъемностью 1000 кг) 
кнопочная собирательная с вызовом 
порожней кабины на любой этаж и 
с попутными остановками по вызо
вам при движения кабины вниз

Примечание

В величину номинальной грузоподъемности 
лифта вес кабины не входит. Лифт со ско
ростью 2,8 м/с введен дополнительно 
(см. информационный указатель государ
ственных стандартов — ИУС, 1970, № 6). 
Все параметры его одинаковы с лифтами 
со скоростями 2 и 4 м/с, только высота от 
пола верхней остановки до потолка шахты 
должна быть не менее 520 см, а глубина 
приямка не менее 400 см

второй — к лифту со скоростью 4 м/с.



гостиницы ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ШАХТ, КАБИН 
И ДВЕРЕЙ л и ф то в 56

П А С С А Ж И Р С К И Е ЛИФ ТЫ . ГР У З О П О Д Ъ ЕМ Н О С Т Ь  500 к г . СКОРОСТЬ 1,0 и 1,4 м /сек.

Г Р У З О П А С С А Ж И Р С К И Е ЛИФ ТЫ . ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 500 кг. СКОРОСТЬ 10  и 1,4 м /сек

ПАССАЖ ИРСКИЕ ЛИФ ТЫ . ГРУЗО П О Д Ъ ЕМ Н О С ТЬ  1000 кг. СКОРОСТЬ 1.0и1,4 м/сек

Д ля глухих железобетонных шахт лифтов 
могут быть применены сборные элементы (тю
бинги высотой на этаж ).

П Р и м е ч а н и я :  1 Основные размеры шахт кабин и дверей лифтов даны по ГОСТ 
5746—67. Размеры в скобках Относятся к лифтам, выпускаемым промышленностью 
до 1 января 1986 г., на основании письма Госстроя СССР от 9 июля 1979 г. № НК- 
3510-1 о продлении срока действия прим. 4 к табл. 2 ГОСТ 5746—67).
2. В соответствии с ГОСТ 5746—67:
Предельные отклонения от проектных размеров по ширине и глубине шахты не 
должны превышать +30 мм, отрицательные отклонения не допускаются.
Допускаемая разность диагоналей шахты в плане не более 10 мм.
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гостиницы ВАРИАНТЫ БЛОКИРОВКИ ЛИФТОВ. 
ПЛОЩАДКИ ПЕРЕД ЛИФТАМИ 58

3600+ в
1850 EL 1750

тг

_________6450 +2В__________
|. 2650 Вн 1Э00 В 1Э0(Р.

7150 +2В
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гостиницы ВАРИАНТЫ БЛОКИРОВКИ ЛИФТОВ. 
ПЛОЩАДКИ ПЕРЕД ЛИФТАМИ 59

о*л

4550+В
2650 В н, 1900

1750 \  1750 ,

35004В

= с ЛаР̂

1750 3 ^  1850

шГ гЬ

3600+В

1900 В  2650 ,

4 5 5 0 »В  .
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ВАРИАНТЫ БЛОКИРОВКИ ЛИФТОВ.
г о с т и н и ц ы ПЛОЩАДКИ ПЕРЕД ЛИФТАМИ v U

1900 В . 1850 j . 
3 75 о *в  .

5250* 2В
1750 Вм 1750 Вц. 1750

1750 В, . 1750 Ej ,. 1850 
5350+2В

2250 Вд. 1850

4 10 0 + В

7 10 0 + З В
1850 В|г 1750 1 7 5 0 1 7 5 0

Я 500 m 500 500 500

6750 + 2В
. 2250 Вц, 2250 В |Т 2250

2250 В |:|, 2650

4900+В .

П р и м е ч а н и я  1: Основные размеры шахт, кабин и дверей лифтов см. лис. 55.
2. На листах 57, 58, 59 указаны только внутренние размеры шахт лифтов.
3. Размер В обозначает толщину перегородки (или суммарную толщину перегородок) 

между шахтами лифтов.
4. Обозначение ГП — лифт грузопассажирский.
5. Число лифтов принимается по расчету.
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Приведенные данные соответствуют указа
ниям по проектированию мусоропроводов в 
жилых и общественных зданиях ВСН 8-72 
Г осгражданстроя.

Настоящие указания распространяются на 
проектирование мусоропроводов для удаления 
бытового мусора во вновь строящихся и ре
конструируемых жилых и общественных зда
ниях. При устройстве мусоропроводов в об
щественных учреждениях, встраиваемых в жи
лые здания, должны учитываться также 
специальные технические и гигиенические тре
бования по удалению мусора из этих зданий.

Необходимость устройства мусоропроводов 
в жилых и общественных зданиях устанавли
вается соответствующими главами СНиП, а 
при отсутствии таких требований в СНиП— 
устанавливается заданиями на проектирование 
этих зданий.

Мусоропроводы в жилых домах следует, 
как правило, располагать в отапливаемых 
лестнично-лифтовых узлов. В IV строительно- 
климатическом районе и в Ш Б климатическом 
подрайоне мусоропроводы допускается разме
щать в неотапливаемых лестничных клетках и 
наружных переходах.

Мусоросборные камеры должны быть обес
печены удобными подъездами для мусоровоз- 
ного транспорта. При невозможности органи
зации непосредственного подъезда к камере 
необходимо предусмотреть удобный подвоз 
тележки с контейнером или мусоросборником 
к месту остановки мусоровозного транспорта.

Отметка пола мусоросборной камеры 
должна располагаться над уровнем тротуара 
или проезжей части дороги на 50—100 мм. 
Д ля вкатывания тележки должен быть устроен 
пандус с уклоном не более 8%. Размещение 
мусоросборных камер на другом уровне допу
скается, как исключение, при привязке дома 
на местности с большим уклоном; при этом 
необходимо обеспечить механизацию переме
щения и подъема контейнеров или мусоро
сборников к  месту подъезда мусоровозного 
транспорта.

Мусоросборная камера должна иметь са
мостоятельный вход, изолированный глухими 
стенами от рядом расположенных окон и вхо
дов в лестничную клетку. Над входом в мусо
росборную камеру жилого дома следует пре
дусматривать козырек, выходящий за пределы 
наружной стены здания. Мусоросборные ка
меры не допускается располагать под жилыми

комнатами и служебными помещениями об
щественных зданий.

Мусоросборные камеры должны устраи
ваться с обеспечением непосредственной за
грузки мусора из мусоропровода в контейнеры 
или мусоросборники.

Загрузочные клапаны мусоропроводов в 
жилых домах следует предусматривать, как 
правило, открытыми (без применения кабин 
или ниш), расположенными на основных, про
межуточных площадках лестничных клеток 
или в поэтажных холлах. При этом мусоро
проводы не должны сужать установленные 
нормами пути эвакуации людей и препятство
вать открыванию и очистке окон. К загрузоч
ным клапанам должны быть обеспечены удоб
ные и освещенные подходы. На промежуточных 
площадках лестничных клеток загрузочные 
клапаны следует размещать через этаж. В об
щественных зданиях загрузочные клапаны му
соропровода, как правило, должны распола
гаться в хозяйственных комнатах.

При размещении мусоросборной камеры на 
первом этаже загрузочный клапан на этом эта
же не устанавливается.

Расстояние от дверей квартир до ближай
шего загрузочного клапана не должно превы
шать в жилых домах 25 м, в общественных 
зданиях (от служебных помещений до хозяй
ственной комнаты с загрузочным клапаном) — 
50 м. Мусоропроводы следует рассчитывать 
исходя из нормативов суточного накопления 
мусора:

0,25 л на I м2 жилой площади в жилых 
домах;

0,2 л на 1 м2 жилой площади в гостиницах;
0,15 л на 1 м2 рабочей площади, обслужи

ваемой мусоропроводом в административных 
зданиях.

Для зданий другого назначения расчет на
копления мусора производится в соответствии 
с технологическим заданием.

При суточном накоплении мусора до 1500 л 
в здании необходимо устанавливать один ствол 
мусоропровода.

В мусоропроводах конструкции применяют
ся промышленного изготовления из негорючих 
влагостойких материалов. Их исполнение 
должно соответствовать требованиям дейст
вующих стандартов и технических условий, 
утвержденных нормалей и типовых условий.

Стальные детали мусоропроводов должны 
иметь стойкое антикоррозионное покрытие.
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СТВОЛ МУСОРОПРОВОДА И ЗАГРУЗОЧНЫЕ КЛАПАНЫ

Ствол мусоропровода должен быть дымо- и 
воздухонепроницаемым, выполнен, как прави
ло, из асбестоцементных безнапорных труб с 
условным проходом 400 мм.

Трубы с условным проходом более 400 мм 
допускается применять в зданиях, где по ус
ловиям эксплуатации имеются увеличенные 
габариты сбрасываемого мусора.

Внутренняя поверхность ствола должна 
быть гладкой, без раковин, трещин и наплы
вов.

Ствол мусоропровода должен располагать
ся вертикально. Как исключение, допускается 
излом ствола до 20° к вертикали на высоту 
не более 3 м. Рабочая поверхность наклонно
го участка ствола мусоропровода должна быть 
равнопрочна конструкции шиберного устрой
ства.

Стволы мусоропроводов могут быть откры
тыми без облицовки, открытыми облицованны
ми или заделанными в стену. Заделка стволов 
мусоропроводов в стены и облицовка должны 
быть выполнены без пустот. Ствол мусоропро
вода перед заделкой в стену изолируется шла
коватой слоем 30 мм или другим звукопогло
щающим, биостойким, не подверженным гние
нию материалом, с последующей оберткой ру
бероидом.

Мусоропроводы не допускается располагать 
около стен, а также в стенах, ограждающих 
жилые комнаты или служебные помещения об
щественных зданий, уровень шума в которых 
ограничивается нормами.

Открыто расположенный ствол мусоропро
вода необходимо отделять от строительных 
конструкций звукоизолирующими упругими 
прокладками.

Стыки труб в стволах мусоропровода, при
мыкание загрузочных клапанов к стволу и от
вод к элементам перекрытия мусоросборной 
камеры должны быть влагостойкими, дымо- и 
воздухонепроницаемыми, выполненными без 
внутренних уступов.

Конструкция загрузочных клапанов долж
на удовлетворять следующим требованиям:

приемное отверстие загрузочного ковша

должно иметь минимальные габариты: по ши
рине 240 мм и по высоте 270 мм, обеспечиваю
щие свободную выгрузку мусора из стандарт
ного ведра;

размеры загрузочного ковша должны быть 
такими, чтобы в него нельзя было заложить 
предметы длиной более внутреннего диаметра 
ствола мусоропровода;

загрузочный ковш должен легко откры
ваться и закрываться и иметь в крайних поло
жениях плотный притвор с упругими проклад
ками, обеспечивающими дымо- и воздухоне
проницаемость загрузочного клапана. Во всех 
промежуточных положениях загрузочный кла
пан должен исключать возможность непосред
ственной загрузки мусора в ствол;

в любом положении ковш не должен перек
рывать внутреннее сечение ствола мусоропро
вода;

в открытом положении ковша его загрузоч
ное отверстие должно фиксироваться в поло
жении, близком к горизонтальному;

загрузочный клапан должен обеспечивать 
свободное перемещение мусора в ствол мусо
ропровода. Угол наклона днища загрузочного 
ковша в закрытом положении должен состав
лять не более 30° к вертикали;

внутренняя поверхность ковша должна 
иметь гладкую поверхность и стойкое антикор
розионное покрытие. Углы ковша должны 
иметь закругления радиусом не менее 15 мм. 
Внешняя поверхность загрузочного клапана и 
дверцы ковша должны иметь докоративное 
покрытие. Ручка ковша должна быть гладкой 
и иметь хромированную или никелированную 
поверхность.

Ковш должен изготавливаться из листовой 
стали толщиной 2 мм;

конструкция загрузочного клапана должна 
предусматривать возможность снятия ковша 
для прочистки ствола мусоропровода при его 
засорении.

Загрузочный клапан должен устанавли
ваться так, чтобы загрузочное отверстие ков
ша в открытом положении находилось на вы
соте 0,7—0,8 м от уровня чистого пола.
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МУСОРОСБОРНАЯ КАМЕРА
Размеры и планировка мусоросборной ка

меры определяются проектом с учетом разме
щения и нормального обслуживания стандарт
ных контейнеров и мусоросборников, средств 
для их перемещения, установки предусмотрен
ного настоящими Указаниями синитарно- 
технического оборудования. Высота мусоро
сборной камеры в свету должна быть не 
менее 2,2 м.

Устанавливаемые в камере стандартные 
контейнеры или мусоросборники определяют
ся проектом с учетом суточного накопления, а 
также установленных сроков вывозки, системы 
сбора и транспортировки мусора в районе 
строительства здания.

К О Н Т Е Й Н Е Р  П О  Г О С Т  1 2 9 1 7 - 6 7

Z E H 7 I  -V

/  9 8 0  /
е м к о с т ь  7 6 0 л

Нижняя часть ствола мусоропровода пе
рекрывается шиберными устройствами. Высо
та от пола мусорокамеры до нижней части 
шиберного устройства должна быть в свету 
не менее 1,35 м.

Конструкция шиберного устройства долж
на иметь механическую прочность, достаточ
ную для восприятия ударов от металлических 
предметов до 1 кг, падающих с верхнего эта
жа. Шибер в шиберном устройстве должен 
легко открываться и закрываться.

Ограждающие строительные конструкции 
мусоросборной камеры должны быть дымо- и 
воздухонепроницаемыми и несгораемыми с 
пределом огнестойкости не менее 1 ч.

Дверь мусоросборной камеры должна быть 
облицована с внутренней стороны листовой 
сталью, иметь по контуру плотный притвор, за
порное устройство и открываться в сторону 
улицы. Ширина дверного проема должна быть 
достаточной для провоза тележки с контейне
ром или мусоросборником.

Стены мусоросборной камеры должны быть 
облицованы керамической плиткой, а потолок 
камеры — окрашен масляной краской.

Пол мусоросборной камеры должен быть 
водонепроницаемым, облицованным метлахской 
плиткой с уклоном 0,01 к приямку или трапу.

Контейнер—укрупненная стандартная ем
кость для сбора бытового мусора, устанавли
ваемая в мусоросборной камере на инвентар
ной тележке. Заполненный контейнер вывозит
ся к месту переработки мусора на специаль
ных контейнерных мусоровозах.

Мусоросборник — стандартная емкость для 
сбора бытового мусора объемом не более 
100 л, устанавливаемая в мусоросборной ка
мере.

Мусор из мусоросборников опрокидывает
ся в мусоровозный транспорт с помощью ме
ханизмов или вручную.

Шиберное устройство — конструкции типа 
заслонки, устанавливаемая в нижней части 
ствола мусоропровода, служит для перекрытия 
ствола мусоропровода в момент вывозки кон
тейнера, при выгрузке мусора из мусоросбор
ника.

В мусоросборной камере следует предус
матривать устройство водопровода с краном 
диаметром 15 мм и шлангом для промывки 
мусоросборников, а также для мытья стен и 
пола камеры. При наличии в доме централи
зованного горячего водоснабжения устанавли
ваются краны горячей и холодной воды.
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ВЕНТИЛЯЦИЯ

Для стока воды в полу мусоросборной ка
меры должен быть устроен трап диаметром 
100 мм. Если трап расположен выше отметки 
крышки канализационного колодца, то он дол
жен присоединяться к канализации. В случае 
расположения пола мусоросборной камеры 
ниже верха крышки канализационного колод
ца вместо трапа в полу камеры следует устраи
вать приямок емкостью не менее 30 л со съем
ной решеткой. При этом камера должна быть 
оборудована раковиной с задвижкой на отвод
ной трубе и ручным насосом для перекачки 
воды из приямка в раковину.

В мусоросборной камере необходимо под
держивать температуру воздуха не ниже 
+ 5° С при средней температуре наиболее хо
лодной пятидневки в районе строительства 
здания.

Камеры должны иметь электрическое ос
вещение с установкой светильников в пылене
проницаемом влагозащитном исполнении.

Мусоросборные камеры должны быть ос
нащены тележками или оборудованы другими 
устройствами для перемещения контейнеров 
и мусоросборников к месту подъезда мусоро- 
возного транспорта. Грузоподъемность тележ
ки должна соответствовать массе контейнера 
с мусором, расчетную массу бытового мусора 
следует принимать равной 250 кг/м3.

Максимальное усилие передвижения те

лежки с грузом не должно превышать 20 кг 
с учетом движения по уклону до 0%.

Тележки, грузоподъемные механизмы и 
другое оборудоёание, необходимое для пере
мещения мусора к мусоровозному транспорту, 
должны быть предусмотрены в смете на уст
ройство мусоропровода.

Мусоросборная камера и ствол мусоро
провода должны быть обеспечены естественной 
вытяжной вентиляцией, осуществляемой через 
ствол мусоропровода.

Вытяжной вентиляционный канал должен 
иметь сечение не менее 700 см2. Канал выво
дится через кровлю и заканчивается дефлек
тором, установленным в соответствии с требо
ваниями СНиП на устройство вентиляционных 
каналов жилых и общественных зданий.

Допускается, как исключение, излом вен
тиляционного канала под углом не более 30° 
к вертикальной оси ствола мусоропровода.

Вентиляционные каналы должны быть вы
полнены из несгораемых материалов и иметь 
гладкую внутреннюю поверхность.

Сопряжение вентиляционных каналов со 
стволом мусоропровода должна быть дымо- и 
воздухонепроницаемым.

В местах выхода каналов через кровлю 
должна быть обеспечена водонепроницае
мость.



гостиницы МУСОРОПРОВОДЫ 65

Таблица определения минимального количества 
контейнеров для мусоропровода (пример расчета)

Этажность
Чвсло человек на этаже (условно) прв норме 

6 м2 на 1 чел.

20 30 40 50 60 70

5
120 180 240 300 360 420
1; 1 1; 1 1; 1 1; 1 1; 2 1; 2

9 216 324 432 540 648 756
1; 1 1; 1 1; 2 2; 2 2; 3 2; 4

12
288 432 576 720 864 1008
1; 1 1; 2 1; 2 2; 2 2; 3 2; 4

14 336 504 672 840 1008 1176
1; 1 1; 2 1; 2 2; 3 2; 4 2; 4

16 384 576 720 960 1152 1344
1; 2 1; 2 2; 3 2; 3 2; 4 3; 4

1. 120 л Суточное накопление мусора
1 шт. 1 шт. Количество контейнеров при суточном 

накоплении мусора
Количество контейнеров при двухсуточном накоплении мусора

2. Заполнение контейнера принято 650 л.
3. Норма суточного накопления мусора 0,2 л на 1 м2 жилой площади 
П р и м е ч а н и е .  Мусоропроводы и бельепроводы следует проектировать в соответ
ствии с главой СНиП И-79-78 «Гостиницы» пункты 3.44, 3.45.

В соответствии со СНиП Н-79-78 «Нормы проектирования. Гости
ницы» (пункты 3.44, 3.45) мусоропроводы следует проектировать в зда
ниях гостиниц и мотелей на 100 мест и более высотой в 3 этажа и более.

В зданиях гостиниц на 400 мест и более допускается устройство си
стем централизованного пылеудаления или систем удаления пыли из 
фильтров пылесосов.

В зданиях гостиниц на 400 мест и более допускается предусматри
вать бельепроводы для грязного белья.
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РАЗДЕЛ V

ПОМЕЩ ЕНИЯ
БЫ ТОВОГО
ОБСЛУЖ ИВАНИЯ



гостиницы ПОМЕЩЕНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
СОСТАВ И ВЕЛИЧИНА ПЛОЩАДЕЙ 66

Строи- Площадь помещений в м* при вместимости (мест)

Помещения тельные
разряды
гостиниц 50 100 200 300 400 500 800 1000

1 Парикмахерская в, I, II, 
I I I ,  I V

12 25 25 36 50 61 97 122

2 Мастерская ремонта одеж
ды и утюжки

в ,  I ,  II — — 11 11 22 22 22 33

3 Мастерская мелкого ремон
та обуви, ремонта кожга-

в ,  I ,  и — — 1 3 1 3 28 28 28 37

лантереи
4 Приемный пункт химиче

ской чистки и стирки
в ,  I ,  I I — — 22* 22 22 22 22 22

5 Пункт проката предметов 
культурно-бытового назна-

в ,  I ,  и — — 15* 15* 15 20 25 25

чения
6 Прием заказов на фотора

боты и фотолаборатория
в ,  I ,  и — — 1 0 * 1 0 * 1 0 1 0 20 25

* В мотелях не предусматривать.
В соответствии со СНиП Н-79-78 «Нормы проектирования. Гостиницы» (пункт 3.25) в зданиях гости

ниц, а также в зданиях мотелей, размещаемых на курортах и в зонах отдыха, должны быть помещения быто
вого обслуживания в соответствии с таблицей, помещенной на листе 65.

Помещения бытового обслуживания следует проектировать в соответствии с главой СНиП по проектиро
ванию предприятий бытового обслуживания населения.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МЕБЕЛИ 
И ОБОРУДОВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Функционально-технологические требова
ния к мебельным изделиям для работы гово
рят о том, что элементы рабочих столов (вы
движные ящики, доски и пр.) должны разме
щаться с учетом удобства пользования ими. 
Устройство шкафов и стеллажей различного 
назначения определяется особенностью хра
нимых изделий.

При выборе габаритов отдельных изделий, 
оборудования и мебели помещений бытового 
обслуживания необходимо учитывать функци
онально-техническое назначение изделий и 
антропометрические данные. При назначении 
размеров корпусной мебели необходимо созда

вать максимальную емкость на единицу пло
щади, учитывая размеры хранимых предме
тов.

Мебель для помещений бытового обслужи
вания должна отвечать повышенным требова
ниям. Для отделки изделий должны приме
няться материалы, рассчитанные на влажную 
уборку.

Конструкция изделий должна предусмат
ривать их складирование для облегчения 
уборки помещения.

Форма мебельных изделий, их цвет и тек
стура отдельных материалов должна опреде
ляться назначением изделия.



гостиницы ПОМЕЩЕНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 67

/0 \ МЕСТО ДЛЯ ОЖИДАНИЯ /Тч МЕСТО ПРИЕМА И ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ
^  (ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ, КРЕСЛА) W  ИЗДЕЛИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ

л л  МЕСТО ДЛЯ ПРИЧЕСКИ И ЗАВИВКИ ( 4 ) 
W  ВОЛОС W

10- 20”

МЕСТО ДЛЯ МАНИКЮРА
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гостиницы ПОМЕЩЕНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
ТИПЫ МЕБЕЛИ 68

1 . СТОЛ РАБОЧИЙ

J----U0----1 1~«М

2. СТОЛ РАБОЧИЙ

*---- ®----J м м

7 .Ш К А Ф -П Е Р Е Г 0 Р С Д К А

3. СТОЛ Д Л Я  М Е Л К О Г О  Р ЕМ О Н Т А

4 . СТОЛ Ж УР Н А Л Ь Н Ы Й

J. 60:75:90 J. J, 60:75:90 J.

8 .Ш К А Ф -П Е Р Е Г 0 Р 0 Д К А

I------10Е- . 1 ... 105----- -100---------- j "  М М

5. Б А Р Ь Е Р -С Т О Й К А 9. РАБОЧИЙ СТУЛ « .Р А Б О Ч Е Е  КРЕСЛ О

ш  т  м м

6. Б А Р Ь Е Р -С Т О Й К А

П р и м е ч а н и е :  Размеры в см.
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го сти н и ц ы ПОМЕЩЕНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
ВАРИАНТЫ ГРУППИРОВКИ МЕБЕЛИ 69

Д Л Я  П Р И Е М А  ВЫ Д АЧ И  И О Ф О Р М Л ЕН И Я  З А К А З О В Д Л Я  О Т Д Ы Х А
г 500 ,.500 |. 500 j. 500 j.

1200 1200 500
t — Г

1200 ,500 500 |,500

6— 468 81



ПОМЕЩЕНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 70
ГОСТИНИЦЫ ПАРИКМАХЕРСКИЕ. ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ

L  « 9 1  и1 0  « 7 5  U .10 4 7 2 6

|, * 1 3 1 2

П Л О Щ А Д Ь  Р А Б О Ч И Х  З А Л О В  60,4 (17,6 + 42,38) м2 НА 8 Р А Б . М Е С Т

П Л О Щ А Д Ь  Р А Б О Ч И Х  ЗАЛ ОВ 86,5 (26,0+60,5)м 2 Н А 13 Р А Б . М Е С Т

4 4 4 0  1 0 й.  4 2 9 0  [ ;1 0 __________________________ 4 4 1 8 0 __________________

_____________________________________________________4 1 9 3 0 ___________________________________________

П Л О Щ А Д Ь  Р А Б О Ч И Х  ЗА Л О В  1 1 7  (31.9 + 85,5) м2 НА 1 7  Р А Б . М Е С Т
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(14+10,8) м г Н А  3 Р А Б .М Е С Т А

П Л О Щ А Д Ь  Р А Б О Ч И Х  З А Л О В  3 7 4  (25,1 +12,3) м *  
Н А  5 Р А Б . М Е С Т

П Л О Щ А Д Ь  Р А Б О Ч И Х  З А Л О В  461 (17,1 + 2 9 ) м2 
Н А  7  Р А Б . М Е С Т

I .Ж Е Н С К И Й  з а л ; п . м у ж с к о й  з а л ; ш .  п о д с о б н о е  п о м е щ е н и е

6» 8 3



гостиницы ПОМЕЩЕНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
ПАРИКМАХЕРСКИЕ. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 72

№
п/п

Наименование 
оборудования 

и мебели
Тип

вли марка
Габаритные 
размеры» мм

Завод-изготовитель или 
проектная организация» 

распространяющая проект

Число штук при числе рабочих мест

1 3 5 7 8 13 17

1 Туалетный стол ТО-75-03 1500X720X1890 Калининский мебель- 1 3 5 7 7 11 15

мастера-парик- ный комбинат
махера

2 Кресло к туалет- КР 550 X 550X450/11-20 Тульский механиче- 1 3 5 7 7 11 15

ному столу ский завод
3 Полуавтоматиче- СШ-1 687 X687X1500 Московский опытно- 1 3 4 5 8 11 16

скнй аппарат для электромеханический
сушки волос завод

4 Перманентный ап- 270X230 X380 Чирчикский транс- 1 2 2 2 2 3 3
парат* форматорный завод

5 Аппарат для об- ПА-1 654X 654X1600 Московский транс- — — — 1 2 2 2

работки волос па- форматорный элек-
ром тромеханический за-

вод
6 Кресло СЛМП-3-65 Тульский механиче- — — — — 2 4 4

ский завод
7 Стол для маникю- СЛШП-1.6 890 X460X 750 ПКБ Минросбыта, — — — — 1 2 2

ра Москва
8 Стол с тумбой С-13 1500X750X900 Проект 65-027 аль- — — 1 2 2 2 2

бом 1, раздел II
9 Шкаф ШБ-2 1500X600X2000 Проект 64-023 аль- — — 1 1 1 1 2

бом 4, Гипроторг
10 Шкаф медицин- 610X400X1500 Львовский завод — 1 1 1 1 1

ский «Медоборудов ание»
31 Тележка ТБ-2 990X450X854 Калининская экспе- — — 1 2 2 2 2

риментальная фаб-
рика технологиче-
ского оборудования

32 Электрокипятиль- КНД-50 480 X452 X850 Калининградский за- — — 2 2 2 2 2
Н И К вод торгового маши-

13 Электроплита ностроения

двухконфорочная Харьковский завод —— ' 1 1 1 1 1
машиностроения

14 Шкаф сушильный ШСП-3 920X590X2110 Вологодский литей- — — 1 1 1 1 1
но-механический за-
вод

15 Раковина 600 X500 1 1 1 1 1

=* Местоположение определяется по проекту.

84



гостиницы ПОМЕЩЕНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
ХИМЧИСТКА И ПУНКТ ПРОКАТА. ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ 73

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ И СТИРКИ МУЖСКИХ СОРОЧЕК 22 м

> 5 5 0 ______________

I-помещение для хранении принятых 
изделий

К- помещение для хранения готовых 
изделий

ПУНКТ ПРОКАТА ПРЕДМЕТОВ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 15 м*. 25м*

I П! и
j.— зоо— +

Спецификация оборудования приемного пункта 
химической чистки и стирки мужских сорочек

ES
*5“

Наименование 
оборудования 

и мебели

Ти
п,

 м
ар

ка

Габаритные 
размеры* мм

Завод-изготови
тель или наиме
нование органи
зации, распро

страняющей 
проект Ч

ис
ло

 ш
т.

1 Ларь для 
грязного 

белья

Л-5 1400Х600Х
Х900

Проект 65-027 
альбом 4, Гип- 
роторг, Мо
сква

3

2 Шкаф для 
белья

ШБ-2 1Б00Х600Х
Х2000

Проект 64-023 
альбом 4, Гип- 
роторг, Мо
сква

2

3 Вешало для 
готового 
платья

ВШ-4 1500Х650Х
Х1575

Проект 64-023 
альбом 4, Гип- 
роторг, Мо
сква

2

Продолжение

С
"с*
а

Наименование 
оборудования 

и мебели

Ти
п,

 м
ар

ка

Габаритные 
размеры, мм

Завод-изготови- 
тель или наиме
нование органи
зации, распро

страняющей 
проект Чи

сл
о 

ш
т.

4 Тележка Т-1 650 Х650Х Ижорский ме- 1
для белья Х730 ханический за-

5 Рабочий С-14 1500Х750Х
вод
Проект 64-023 1

стол 900 альбом 4, Гип-
роторг, Мо-
скв а

Перечень предметов проката в гостинице:
1. Радиотовары.
2. Спорттовары.
3. Культтовары.

Спецификация оборудования пункта проката предметов культурно-бытового назначения

Завод-изготовитель или наимено-
Число шт.

№ Наименование оборудования и Тип, Габаритные размеры,
п/п мебели марка мм ванне организации, распространя

ющей проект площадь 
16 м®

площадь 
25 м®

I Стол рабочий СЗ-2 2000X1000X900 Проект 64-023, альбом 4, Гип- 1 1

2 Стеллаж пристенный СП-9 1000X700X2200
роторг, Москва
Талдомский эксперименталь
ный завод технологического 
оборудования
Проект 64-023, альбом 1, Гип-

3 3

3 Горка для хранения лыж ГП-26 1500X550X1760 1 1

4 Горка для хранения посуды* ГП-8 1500X550X1750
роторг, Москва
Проект 64-023, альбом 1, Гип- -  - 1

5 Горка для хранения музыкаль- ГП-21 1000X600X1750
роторг, Москва
Проект 64-023, альбом 1, Гип- 1 1

ных инструментов*
300X1100

роторг, Москва
6 Место для велосипедов — “ “ 1

* Местоположение определяется по проекту.
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ПОМЕЩЕНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 7  А
ГОСТИНИЦЫ М АСТЕРСКАЯ РЕМОНТА И УТЮЖКИ ОДЕЖДЫ. /*1

ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ

М А С Т Е Р С К А Я  Р Е М О Н Т А  О Д Е Ж Д Ы  И У Т Ю Ж К А

Спецификация мебели и оборудования

№
 п

/п Наименование оборудования 
и мебели

Тип,
марка

Габаритные 
размеры I X b X h ,  

мм

Завод-изготовите ль или наимено
вание организации, распростра

няющей проект

Число штук 
площади,

5,54 | 15,81

при
м*

20

1 Швейная машина со столом 28-кл 900X500X800 Подольский механический за- 1 2 3

2 Стол для механической порки МПШ 1785X625X780
ВОД
Красносельский ремонтно-ме- — — 2

швов, чистки и утюжки рестав- ханический завод
рируемой одежды*

3 Стол для утюжильных работ 1500X500 Иссык-кульская фабрика тех- 1 1 1
нологического оборудования

4 Стол для ручных работ ССРШ 1600X900X800 Иссык-Кульская фабрика 1 2 3

5 Стол подсобный С-12 610X430X 600 — — 1
6 Шкаф ШГТ-2 1500X600X2000. Типовой проект 64-028 аль- 1 1 1

900X600X2000 бом 4, Гипроторг, Москва
7 Вешалка для готового платья* ВШ-4 1500X650X1575 Гипроторг, Москва — •-- 1
8 Утюг электрический УЭП-4 190X110 Куйбышевский литейно-меха- 1 1 2

ническиб завод
9 Утюг электрический УЭП-8 260X119 Куйбышевский литейно-меха- — 1 1

нический завод
10 Манекен 500X300X1650 — — 2
11 Стул рабочий подъемно-пово- СР-1 400X480X350— Торговая сеть 1 2 3

ротный —500
12 Стул Торговая сеть 1 2 3

* Местоположение определяется по проекту.
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ГОСТИНИЦЫ
ПОМЕЩЕНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
М АСТЕРСКАЯ МЕЛКОГО РЕМОНТА ОБУВИ. 75

ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ

Б А &

Спецификация мебели и оборудования

£ . £ i и О В Завод-изготовитель или Число штук прив Наименование обору до- Тип, марка Габаритные размеры наименование организа- площади, ма
в вания и мебели I X b X h ,  ММ B f t j ции, распространяющей 

проект
£ SES S'gS 8,61 17,05 30,9

1 Стол обувщика-ре- СР 600 X460X 860/1795 86 Г рибановский маши- 1 1 2
монтника ностроительный за

вод, Воронеж
2 Стол рабочий ОН-036-04 1375X650X900 Проект ОП-36-06 

ВПКТИМ, Москва
’ 2

1

2

3 Машина для отрыва ОКР 300X400X1000 — 30 Елецкий механике- 1 2
изношенных каблу
ков и набоек*

15,6

ский завод

1 14 Приспособление для 230X480X340 0,27 Ленинградский за- 2
сверления и зачистки вод «Станкоинстру-

5
тонкого каблука 
Машина для прикреп- ПКР 255X420X1475 _ 55

мент»
Вышневолоцкий ме- 1 1 2

ления каблуков к 
женской обуви, уда-

ханический завод

ления металлических

6
шпилек
Машина для прикреп
ления набоек к жен-

ПНЖР 355 X 430X1695 0,4 150 Предприятие п/я 
382/17 МООП

1 1 1

ской обуви на низ
ком, среднем и высо
ком каблуках» 
Машина для при-

РСФСР

7 ПКМР 355X490 0,4 150 Предприятие 1 1 1
крепления каблуков 
и набоек к мужской

п/я 382/17 МООП 
РСФСР

8
обуви*
Машина для обрубки 
прикрепленных на
боек
Машина для отделки

ОНР 344X415X945 0,27 60 Елецкий механиче
ский завод

2 2 1

9 УКР 1137X575X1665 1,27 260 Грибановский маши
ностроительный за
вод, Воронеж

1 1
каблуков

10 Рефлектор для разо- 1000X400X460 — Индивидуального из- —
грева клеевой пленки готовления
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Продолжение

J3
и

Наименование оборудо
вания и мебели Тип, марка Габаритные размеры 

I X b X h ,  мм

1 М
ощ

но
ст

ь 
об

ор
уд

о
ва

ни
я,

 к
Вт ■ <-о Ы

” i sо 6*3

Завод-изготовитель или 
наименование организа

ции, изготовляющей 
проект

Число штук при 
числе рабочих мест

* ,5x0 С8<ОЙ 1 2 3

11 Пресс для прикреп
ления рубчиков, по
дошв, подметок к 
обуви
Машина для обрезки 
подметок, спускания 
края деталей низа и 
обжима ранта

ППР 380X435X720 — 40 Одесский завод «Лег- 
маш»

— 1 1

12 ОСР 500X182X600

—

25 Вышеволоцкий меха
нический завод

1 1

13 Стеллаж для хране
ния обуви

1200X330X1690 25 Росглавбытоборудо-
вание

2 2 2

14 Стеллаж для транс
портировки обуви

СЧ-04-00 1200X330X1000 23,5 Росглавбытоборудо-
вание

1 1 1

* Местоположение определяется по проекту.

ГОСТИНИЦЫ
ПОМЕЩЕНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРИЕМА Ф ОТОЗАКАЗОВ 76
И ФОТОЛАБОРАТОРИИ. ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ

|Ш7||1Ш| Ш 7| И

ш

ш  ш

Щ

Ш 0

Ш Ш I

11 □ 1
□ □ □ □  Ш L o J

I. прием заказов

П. помещение для проявки 
пленки

Ш. помещение для печати, 
негативной й позитивной 
ретуши, окончательной 
отделки

J,_____ £5100_____J,

й-£5мг

Спецификация оборудования

ль
п/п Наименование оборудо

вания и мебели Тип, марка Габаритные размеры 
I X b X h ,  мм

Масса ед. 
оборудова

ния, кг

Завод-изготовитель или 
наименование организации, 
распространяющей проект

Число штук 
при площади 

25 м*

1 Стол для проявки СПЛФ. 1-8 5 1250X700X920 75 Вологодский литей- 1
но-механический за-

2 Ванна для промывки 1200X650 X 900 85
вод
Торговая сеть I

3 Шкаф для сушки фо- СШ-1-69 530X 450 X2200 56 Орджоникидзевский 1
то-и  кинопленок завод технологиче-

ского оборудования
4 Шкаф металличе- № 10 1000X500X1870 Московский завод 2

ский металлоизделий
5 Стойка-стеллаж для 975 X500X2000 Союзторгоборудо- 2

сушки отпечатков ванне
6 Роторно-промывоч- РУ-4 945X629X640 29,9 Вологодский литей- 1

ное устройство но-механический за-
7 Стол рабочий 1300X 650X 900 вод «Союзторгобору- 3

дование»
8 Сушильно-глянце- АПСО-7 915X785X1090 80 Черкасский завод 1

вальная машина «Фотоприбор»
9 Фотоувеличитель «Нева-ЗМ» 450X620X900/1500 20 Ленинградский за- 1

вод «Фотоприбор»
10 Мольберт для позя- РФО-1 600X600X1300 Сурский деревообра- 1

тивной ретуши фото- батывающий завод
отпечатков

11 Станок для негатив- 550X450X600 Сурский деревооб- 1
ной ретуши рабатывающий завод

12 Резак для фотобу- ФР-1 ПКТИ, Киев 1
маги
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ПРИМЕРЫ ПЛАНИРОВКИ В КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 77

ПУНКТ nPQKATA 
П Р ЕД М ЕТ О В  КУЛЬТУРНО- 
БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

М АСТЕРСКАЯ РЕМ ОНТА 
ОДЕЖ ДЫ  И УТЮ Ж К А

М АСТЕРСКАЯ МЕЛКОГО 
РЕМОНТА ОБУВИ

ПРИЕМ  ФОТОЗАКАЗОВ 
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гостиницы ПОМЕЩЕНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
ПРИМЕРЫ ПЛАНИРОВОК В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 78

П А Р И К М А Х Е Р С К А Я
(ПРИМЕР)

П Р И Е М Н Ы Й  П У Н К Т  Х И М Ч И С Т К И  
И С Т И Р К И  М У Ж С К И Х  С О Р О Ч Е К

(ПРИМЕМ

П У Н К Т  П Р О К А Т А  П Р Е Д М Е Т О В  
К У Л Ь Т У Р Н О -Б Ы Т О В О Г О  Н АЗН АЧ ЕНИ Я

(ПРИМЕР)

2^0

600_______J,

М А С Т Е Р С К А Я  М Е Л К О Г О  Р Е М О Н Т А  
О Б У В И  

(ПРИМЕР)

П Р И Е М  Ф О Т О З А К А З О В  И 
Ф О Т О Л А Б О Р А Т О Р И Я  

(ПРИМЕР)
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гостиницы ПОМЕЩЕНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
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П А Р И К М А Х Е Р С К А Я

П Р И ЕМ Н Ы Й  П У Н К Т  
Х И М Ч И С Т К И  И СТИРКИ 
М У Ж С К И Х  С О Р О Ч ЕК

П У Н К Т  П Р О К А ТА  П Р Е Д М Е Т О В
К У Л Ь ТУ Р Н О -Б Ы Т О В О ГО
Н А З Н А Ч ЕН И Я

М А С Т Е Р С К А Я  Р Е М О Н Т А  
О Д ЕЖ Д Ы  И У Т Ю Ж К И

М АС ТЕРС К АЯ  М ЕЛКО ГО 
Р ЕМ О Н Т А  ОБУВИ

91



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АРХИТЕКТУРНОМУ РЕШЕНИЮ ИНТЕРЬЕРОВ 
ПОМЕЩЕНИИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Одним из основных условий повышения 
эксплуатационных и архитектурных качеств 
помещений бытового обслуживания является 
улучшение архитектурных решений их интерь
еров и оборудования.

Рациональное решение интерьера связано 
прежде всего с оптимальной организацией его 
пространства, которую определяет количество 
и размещение рабочих мест, график движе
ния посетителей. Удобство пользования поме
щением во многом зависит от расстановки 
оборудования и мебели. Технологические осо
бенности помещения не исключают, вместе с 
тем, разнообразия в его планировочной струк
туре, что достигается различным расположе
нием рабочих мест, вариантами расстановки 
мест. Предпочтительны те приемы, которые 
позволяют сделать помещение более свобод
ным и зрительно менее затесненным. Поэтому 
мебель и оборудование объединяют в более 
крупные группы. Применение встроенных шка
фов и стеллажей с секциями различного на
значения позволяет рациональнее использо
вать помещения и создать зрительное впечат
ление более свободного пространства.

При устройстве больших залов возникает 
необходимость выделить в помещении ту или 
иную рабочую зону, чаще всего место, где про
изводится мелкий ремонт в присутствии за
казчика, например ремонт часов, авторучек 
и т.д. Тогда столы мастеров отделяются от 
остального помещения барьерной стойкой. 
Нахождение композиционного единства всего 
помещения и умелое выделение отдельных зон 
в нем — специфическая особенность решения 
интерьеров салонов в помещениях бытового 
обслуживания.

В значительных по площади помещениях 
бытового обслуживания важна композицион
ная взаимосвязь стен, пола, потолка с други
ми элементами интерьера. В помещениях с 
нерегулярной расстановкой оборудования ком
позицию пола решают сдержанно, без рисун
ка. Здесь возможно активное композиционное 
решение стен и потолка.

В помещениях комплексного обслуживания 
целесообразно широко применять декоратив
ное озеленение, повышающее комфортабель
ность помещения и создающее атмосферу ую
та. В некоторых случаях приемы декоративно
го озеленения необходимы для разделения 
единого пространства операционного зала на 
зоны различного назначения. Некоторые при
емы озеленения выполняют часто декоратив
ное назначение (размещение декоративных 
растений на стене, на стекле, в свободно под
вешенных цветочницах).
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Значительная роль в композиции интерье
ра салонов принадлежит также информирую
щим средствам, надписям, указателям и т.д.

Цветовое решение помещений бытового 
обслуживания определяется комплексом усло
вий, из которых основным будет характер тех
нологического процесса производства. В це
лом рекомендуется спокойный нейтральный 
колорит без резких цветовых акцентов. Цве
товые и световые контрасты в помещениях, 
где люди проводят продолжительное время, 
не должны быть резкими. В такой обстановке 
не утомляется зрение, и человек себя чувству
ет спокойнее. При окраске помещений следует 
стремиться использовать не только функцио
нальные, но и эстетические возможности цве
та. Д ля рекламно-информационных щитов, 
стендов, эмблем применяют самые яркие и 
броские цветовые сочетания, быстро привле
кающие внимание.

Трудно переоценить роль искусственного 
освещения в решении интерьера помещений 
бытового обслуживания. Здесь применяют об
щую, местную или локальную и комбиниро
ванную систему освещения. Местная система 
самостоятельно не применяется, поскольку 
это приводит к неравномерному распределе
нию яркости. Общую систему освещения ча
ще применяют в подсобных помещениях. На
илучшие результаты дает комбинированная 
система освещения, которая сочетает общее 
равномерно-рассеянное и местное освещение. 
К тому же комбинированная система освеще
ния, в эксплуатации более экономична. Особо 
важное условие рационального проектирова
ния комбинированной системы освещения — 
точный учет разделения помещения на функ
циональные зоны, расположения рабочих мест, 
характера оборудования и мебели. В комбини
рованной системе общее освещение является 
главным, а местное — дополнительным, сопут
ствующим. Общее освещение не должно иметь 
резких теней и бликов; при устройстве местно
го освещения учитывают функциональные 
особенности отдельных зон. При освещении 
рабочего места нужно следить за правильным 
тенеобразованием.

Особым типом предприятий бытового об
служивания являются парикмахерские, архи
тектурно-художественное решение интерьеров 
которых тесно связано с их объемно-планиро
вочной структурой, зависящей от технологиче
ского процесса. Решение интерьера парик
махерских определяется стремлением создать 
обстановку для сосредоточенной работы ма
стера, атмосферу спокойствия и уюта для по
сетителей.
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гостиницы АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. 
СОСТАВ И ВЕЛИЧИНА ПЛОЩАДЕЙ 80

Состав и площади служебных и бытовых 
помещений следует принимать по табл., поме
щенной ниже на листе 80. (СНиП Н-79-78, 
пункт 3.36).

В группу служебно-бытовых помещений 
следует предусматривать отдельный наруж
ный вход.

Площадь (м‘) при количестве мест

Помещения
]* гостиницах и мотелях

15
25

50
100

от 200 
до 500

800
1000

1. Кабинет директора 10 1 2 1 4 20
2. Приемная
3. Кабинет зам. ди
ректора

— 10 12
-- ' 12 1 2 12

4. Кабинет гл. инже- — — 10 14

5. Комнаты инженер
но-технического пер
сонала

— 1 2 16 20

6. Комнаты кладов
щика и завхоза

— — 10 12

7. Бухгалтерия1 и
касса

10 10 16 и 8 30 и 8

8. Плановый отдел1 — _ 15 20
9. Красный уголок и 
кабинет политическо
го просвещения

25 90 240

10. Кабинет главного 
бухгалтера1

■ — 10 12

11. Отдел кадров1 — 10 12 14
12. Комнаты общест
венных организаций

12 24 48 79

13. Медицинский 
пункт

— --- 14 16

14. Архив — — 8 12
15. Комната старшей 
горничной2
16. Диспетчерская ин
женерного оборудо
вания

12 12

а) аппаратная — — По проекту
б) комната дежур
ного персонала

— — 16 25

в) кабинет началь
ника

— — — 12

г) уборная — — 3 3
17. Помещение для 
установки оборудо
вания по управлению 
гостиницей и брони
рованию номеров

По зад; 
проекта 
Главин

шию на
рование
гуриста

18. Центральная 
бельевая (в составе 
отделения грязного 
белья и отделения 
чистого белья с по
чинкой)3

6 16 30 45

19. Помещение узла
С В Я З И 4

8 18 35

Продолжение
Площадь (м») при количестве мест

Помещения
» гостиницах и мотелях

15
25

50
100

от 200 
до 500

300
1000

20. Ремонтные ма
стерские3 (столярные, 
слесарные, электро
оборудования и сла
боточных устройств)

— 25 40 70

21. Склады мебели, 
инвентаря, запасных 
ковров, драпировок, 
технического обору
дования, материалов

10 30 40 85

22. Мастерские по 
ремонту лифтов и 
технического обору
дования, а также 
малярные и обойные

36

23. Помещение для 
спасательного фонда®

— — 20 30

24. Помещение для 
узла радиосвязи®

— — 20 20

25. Прачечная (до- Из расчета 1 кг сухого белья
пускается только в 
гостиницах и мотелях 
высшего, I и II раз
рядов)

в смену на одно место

26. Уборные По расчету, согласно табл. 5 
СНиП 11-79-78 на 50%

дневной смены технического 
персонала

27. Помещение для 
дворника (жилая 
комната, помещение 
для инвентаря, поме
щение для сушки 
одежды, санитарный 
узел) в гостиницах 
на 400 мест и более

30 30

1 Для гостиниц и мотелей, управляемых комбинатами 
коммунальных предприятий, не предусматривать.
2 Предусматривать только в гостиницах высшего и I 
разрядов.
3 При проектировании зданий гостиниц и мотелей выс
шего и I разрядов площади помещений допускается 
увеличивать на 25%.
4 Площадь АТС принимается по расчету.
5 Предусматривать только в туристских гостиницах, 
размещаемых на туристских маршрутах.
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Экспликация оборудования:
1. Пишущая машинка «Суперме
талл»
2. Вычислительная машина «Виль
нюс».
3. Диктофон «Нида».
4. Переговорное устройство «Бел
тон».
5. Переговорное устройство «Тар. 
сас-10».
6. Телефонный аппарат ТА-65.
7. Телефонный коммутатор мест
ной связи «ТКМС».
8. Телефонный аппарат.
9. Термокопировальный аппарат 
«Молния».
10. Электросшиватель «Импульс».
11. Ручной сшиватель с широким 
захватом «Пеликан».
12. Контрольно-сроковая картоте
ка (400X180X90).
13. Картотека справочная.
14. Секция настольная для карто
чек (372Х247ХЮ0).
15. Лоток для текущей корреспон
денции (300X100X150).
16. Лоток с бумагой для заметок 
(100X80X50).
17. Блокнот (200X43).
18. Папка «к докладу» (210X290).
19. Машинка для заточки каран
дашей (110Х60ХЮ0).
20. Дырокол (106X57X57).
21. Двухцветный набор ручек 
(80X60).
22. Тюбик с клеем (100, d=25).

Р А Б О Ч Е Е  МЕСТО СПЕЦИАЛИСТА

Р А Б О Ч Е Е  М ЕСТО С Е К Р Е Т А Р Я

Типы ящиков конторских столов

I — для канцелярских принадлежностей 
(Л= 5 0  мм); II — для бланков, форм, копиро
вальной и писчей бумаги (h=a — 50, б — 70, 
в — 100 м); III — для картотеки, текущей кор

респонденции, заметок (А =100 мм); IV — для 
диктофона (й = 1 5 0 —200 мм); V — для спра
вочной и методической литературы (А =  
=  150 мм); VI — для подвесного хранения 
папок (й = 3 0 0 —350 мм); VII — для личных 
вещей (/г = (2 0 0 —300 мм).
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гостиницы АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. ТИПЫ РАБОЧИХ МЕСТ 82

р а с п о л о ж е н и е о б о р у д о в а н и я
п л о щ а д ь ,  мг 
р а о . [рао.места 

м е с т а  помешен

назначение раб .м еста  
(категория служ ащ его)

о б о р у д о в а н и е  раб . 
м е с т а

сч е тн ы й  р а б о тн и к : 
эк о н о м и ст , 

п л а н о в и к ,  
б у х га л те р , 
с е кре тар ь -м аш и н и ст 
ка , с е к р е т а р ь -  
с т е н о гр а ф и стк а

с то л  ко н тор ский , 
т у м б а - п р и с т а в к а ,  
с т у л  п о д ъ е м н о 
п о в о ро тн ы й

о т к и д н а я  к р ы ш к а

2,9
3.5 5,1

откидная крышка

х) старш ий сл уж ащ и й , 
р у к о в о д и те л ь  группы, 
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№
п/п Наименование Тип Г абаритные размеры, мм Изготовители (в соответствии с 

принятыми типами оборудования)

1 Стол рабочий двухтумбовый 668 А1—А4 
ОР-02-234/3

1500X750X730 Мебельная экспериментальная 
фабрика «Стандарт», Таллин, 
мебельная фабрика № 6, Мо
сква

2 Стол рабочий с приставкой 668 АОР-02-234/4 1500X1450X730 Мебельная экспериментальная 
фабрика «Стандарт», Таллин, 
мебельная фабрика № 6, Мо
сква

3 Стол врача 1200X750X730 То же
4 Стол рабочий однотумбовый 668 ВОР-02-234/2 1200X700X730 Мебельная фабрика № 6, Мо

сква
5 Стол для посетителей 1650X600X730 То же
6 Тумба передвижная

671
700X400X680

7 Шкаф-приставка для верти
кального хранения документов

700X400X680 »

8 Шкаф-приставка для комбини
рованного хранения докумеи-

671 700X400X680
(900X400X680)

Мебельная фабрика № 6, Мо
сква

9 Стул рабочий Индекс 
ЖБ 192-730

480X500X780 Мебельная фабрика «Рига»

10 Стул рабочий подъемно-пово
ротный

Индекс
ОС-03-257/3

480X500X800 Московский завод металличе
ской мебели

11 Кресло рабочее 662-2 550X500X760 Мебельная эксперименталь
ная фабрика «Стандарт», Тал-

12 Кресло для приема посетите
лей

Индекс 
ОС-13-259/3

610X500X760
ЛИН
То же

13 Кресло секционное с откидным — 500X450X800 Мебельная фабрика № 1

14
сидением
Секция для горизонтального 
хранения документов

Индекс
ОН-16-189/16

700X400X730 Тартусский лесокомбинат

15 Секция с выдвижными ящика- — 700X400 X730

16 Секция с нишами для книг 656 900X400X 730 Мебельная экспериментальная 
фабрика «Стандарт», Таллии

17 Комбинированный шкаф Индекс 
Ж -14-896/9

900X400X1650 Мебельная фабрика «Рига»

18 Журнальный столик Индекс
ОН-16-70/16

900X500X550 Мебельная фабрика «Рига»

19 Цветочница 550X 350X350 То же
20 Стол для совещаний — 1500X750X730 !>
21 Трибуна 600X600X1135 Мебельная экспериментальная 

фабрика «Стандарт», Таллин
22
23

Стол стенографистки 
Кушетка медицинская

К -5-66 600X600 X730 
1800 X600X450

То же

24 Тумба прикроватная медицин
ская

350—450X350—400X800

24 Шкаф для медицинских инст
рументов

600 X300X1650
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35 заголовок шаг 330 см. шаг 360 см
36 заголовок шаг 360 см шаг 330 см
36 таблица, 1-я графа, 4-я строка снизу Номер на 2 чел. (с ванной) Номер на 1 чел. (с ванной)
43 таблица, 3-я графа слева, 14-я строка сверху войлочные войлочные трудновозгораемые
48 таблица, 3-я позиция, 3-я графа (только в гостиницах (только в гостиницах и моте

лях
52 1 -я строка снизу размеры даны в мм размеры даны в см
68 » » D — не более 5 м 2 D  — не более 5 м
71 примечания, 1 см. лист 55 см. лист 56
71 примечания, 2 На листах 57, 58, 59. На листах 58—60.
78 таблица, 5-я позиция, 9-я графа 20 25
78 примечания к таблице 4-я строка сверху на листе 65 на листе 66
87 таблица, 8-я позиция, 10-я графа 1 4
87 таблица, 9-я позиция 8, 9, 10-я графы — I 1 2
94 таблица, продолжение, 5-я графа, 4-я строка 

сверху
300 800

94 таблица, продолжение, 21-я позиция, 1-я гра
фа, 5-я строка сверху
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