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1. Обща* часть.

а

1-1. Рабочие чертежи лестниц, с кирпичными степами 
разработаны для многоэтажных промышленных зданий, ВозВодимых 
по унифицированным габаритным схемам В конструкциях 
серий UU20.

Ширина марша принята родной /350мм. Применение 
лестниц с шириной марша долее 1550мм допускается при соответ
ствующем техникой экономическом обосновании .

12. Рабочие чертежи лестниц В соответствии с характером 

их применения включают & себя материалы для проектироба- 
мия, материалы для изготоВлемия ко н ст р укц и й  и  материи- 
лы для Выполнения строительно- монтажных работ.

Рабочие чертежи лестниц с кирпичными стенами и риге - 
лей каркаса, расположенных В ячейках с лестницами, комплекту
ются В следующих альбомах:

UU20-B ' материалы для проектирования, альбом 1;

UUBQ-B -  материалы для проектирования, альбом 2 ;

UU27-1- марши, площадки, балки;

ииВЪЗ-ограждения и розные стальные элементы:

TQH0 1 - детали /архитектурно -строительные);

Щ М 27-1 - детали сопряжений конструктивных злементоВ;

UU23- 7 -железобетонные ригели пропетом 6м;

UU 23-6-железобетонные ригели пролетом9м.

В альбоме 1 серии UU20-9 доны примеры размещения лестниц 6  
здании, габаритные схемы лестниц для зданий с различным 
шичестдом отамей и различными ил Высотами, примеры р а 
бочих чертежей планоВ, разреьоВ, момтотных схем. Альбом 
содержит указания по объемно- планированным и конструктив
ным решениям лестниц, о также указания по их ВозВедению.

В альбом 2 серии ии ВО-6 даны моркироВочные схемы и клю
чи для подбора марок ригелей, расположенных В ячейках с  
лестницами, В зданиях с  перекрытиями типа 1 из плит, 
опирающихсл на полки ригелей.

Йльбом U U 2 1 -1 содержит чертежи лестничных маршей, 
лестничных площадок и балок.

Йльбом UU27-2 содержит чертежи КМЦ стальных огражде
ний и переходных ностикоб из рифленой стали-

Йпьбомы ТДЯ21'/ и ТДМ21-1 содержат материалы для Вы
полнения строительно-монтажных работ, Включаемые В состаВпро
ектной документации, Высылаемой на строительство.

Йльбом ТЦК 21-1 содержит архитектурно- строительные 
детали лестниц и примыкающих к  ним элементов зданий.

Яяьбон ТМИ21-1 содержит детали сопряжений сборных 
железобетонных и стальных злементоВ лестниц.

1J. Выбор деталей по сериям ТДЙ и ТДМ производится 
по чертежам, приведенным 6 материалах для проектироВамил.

Ссь/лки на типоВые детали ТДЙ и ТДМ даны В маркиро - 
Вочных кружках, разделенных горизонтальными линиями.

В Верхней части кружка указан номер детали, В нижней 
части- номер серии тдл иТдм, $ которой приВедена деталь.
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2. Объемно-планировочное решение

2.1 Габариты лестничных к л е т о к  приняты из условий 

сохранения к а р к а с а  здания и метколонных плит перекрытий 
по серии UU 20.

2.2. Лестницы могут  р азм ещ ат ься  в  л ю б о й  ячейке 

здания с сеткой колонн 0,0* 6,0 м или 9.0*5, Ом, за исключением связевых 

ячеек иячеек^ примыкающих к  т орцам  и температурным  
швам здания.

Лестницы, размещ аемы е у  наружных панельных стен зд а

ния, запроектированы с естественным освещ ением. Оконные 
проемы п р и  этом должны заполняться стальными перепле
тами с армированным ст еклом  или ст еклоблоками.

Лестницы; р азм ещ аем ы е в средних ячейках, за п р о ект и * 
робаны с искусственным освещением.

Применение лест ниц с искусственным освещением ограни

чивается треЪованиями, изложенными в  СНиП п - M.2-6Z  
Г). 6 .1  и С Н и П п - Р .  5 ' 6 2  n к.9.

2.3. р л я  зд ан и й  с вы сот ами верхних этажей 3,6 ; кВ  и 
5 ,0  м разработ аны  вариант ы  лест нице выходом и и Вез 

выходов на кровлю; для зданий с Высотами верхних этажей

1.2 и 10,8м лестницы р азр аб о т ан ы  без выходов на кровлю.

Перекрытие над лестничными клетками Вез выхода но 

кровлю при Высота* верхних э т а ж е й 5,0; 1,2 и /0,8м  предусмот

рено н а  высоте 3 ,5 м  от уровня пола верхнего этажа.

Покрытие над выходом н а  кровлю  предусмотрено для всея 

схем лест ниц на высоте 2, км от уровня лест ничной пло * 
щ а д к и  выхода.

2М . Эвакуационные Выходы из лестниц решаются для 

перВого этажа В дВух Вариантах'- через торцевую и 

продольную стены.

2.5. В стенах лестничной клет ки предусматриваются 

ниши для пожарных кранов.

2.6- На чертежах лестниц конструкции здания условно 

показаны с перекрытиями типа I  Для архитектурных де - 

талей\ изображение которых принципиально отличается, дана 

на разреза* двойная маркировка для зданий с перекрытиями 
типа 1 и типа 2.

2 .1 . Ш ирина и высота м а р ш е й  приняты едиными для всех 

высот Этажей и равны :

ширина 1350 мм, 
высота 1200 мм,

Размеры ступеней 300х 150мм %

2.8. Лестницы могут применяться к а к  с правым, так и 

с левым заходом. Н а листе /  даны примеры различного р а з 

мещения лестниц в здании.

ТК Пояснительная
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записка



I <ц
ti£  
* £

К

3. Конст рукт ивов решение

S i Лестничные клетки решены к а к  отдельно 
стоящие сооружения с несущими кирпичными стенами, 
Воспринимающими только непосредственно действующие 
но них нагрузки
йля обеспечения независимой работы конструкций 
лестничной клетки и каркаса многоэтажного здания они 
должны быть отделены друг от друга деформационными 
шВами В наземной части.

3.2 Расчет кирпичных стен лестничных клеток 
произВеден но следующие нагрузки:
собственный Вес кирпичной кладки; Вес конструктивных эле- 
ментоВ, опирающихся на стены; Временная нормативная наг- 
рузка ^00 кг/м2( с коэффициентом перегрузки 1,8) на лест
ничных маршах и площадках' ВетроВая нагрузка для $  гео
графического района СССР, действующая В период монтажа 
конструкций здания и ВозВедения лестничной клетки.

Примечание.

Мероприятия по снижению ВоздейстВия ВетроВых 
нагрузок, обязательные при ёозёедении лестничных 
клеток, имеющих Высоту стен М? 28,0м} 
указаны В п. 6.2.

3.3. Расчет кирпичных стен и сборных железобетонных 
элементов лестничных клеток произведен В соотВетстдии 
с глаВами СИ и П j j- f l.  /Г-62t И- 8.2-62, у-В . 1-62,

оо
о £

В. | Кладка стен лестничных клеток должна Выполнятьсяl

6

-При Высоте стен tU  22,1м из кирпича марки не ниже 
75 на ростВоре марки не ниже 25;

- при Высоте стен Ну 22,2 до На 28,2м В перВом этаже из 
кирпича марки не ниже ЮО на растВоре марки не ниже 50,
В остальных этажах из кирпича марки не ниже 75 но pacmlop* 
марки не ниже 25;

- при Высоте стен Н> 28,1 до Н * 3 Ь,2 м В перВых двух 
этажах из кирпича парки не ниже 100 на растВоре марки не 
ниже 50, или на ростВоре марки 75, если Выход В перВом 
этаже из лестничной клетки проектируется В торцеВой стене 
Выше Второго этажа кладку можно Выполнять из кирпича 
марки пе ниже 75 на растВоре марки не ниже 25.

В углах стен, у  проемоВ на каждом этаже,  уклды  -  
баются арматурные сетки на Всю Высоту проема

I  см. листы 18,21,23,2 7,29J.

Толщина стен лестничных клеток принимается:

-  при Высоте Н4 28 м раВной 380 ммj

•п р и  Высоте П >28м до Н~34м 8  перВом этаже раВной 
510м м , 8 остальных этажах-880 мм.

3.5. Перемычки над проемами для эвакуационных Выходов 
приняты железобетонные брускоВые по ГОСТ 9k$~SS.

Пояснительная
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3.6. Цладка стен Выполняется под росши fay шВоВ. Шту- 
ктурка допускаете? только, при наличии специальных тре- 
бодании.

3.7. Деформационные шВы заполняются минеральным 
Зоил оном или другим несгораемым упругим материалом.

3.8. Фундаменты под стены лестничной клетки разра
батываются 8 каждом отдельном случае при приВязке конст
рукций В конкретном проекте.

3.9. Спорные железобетонные конструкции лестниц 
состоят из лестничных маршей; лестничных площадок и балок. 
Лестничные марши опираются на лестничные площадки.Лест
ничные площадки опираются на кирпичные стены. Опирание * 
площадок В лестничных клетках, расположенных у  наружных 
стен, осуществляется с одной стороны на кирпичную стену, 
с другой-на железобетонные Валки БЛ1 или 6Л2.
& местах проемоВ площадки опираются на стальные уголки. 
На Верхних этажах и при Выходе лестницы на кроВлю. 
площадки со стороны наружной стены здания опираются 
или на балки ВЛ1 (БЛЦ или на перемычки по альбому 
серии КЗ -01- 58, Выпуск 2.

Крепление лестничной площадки к  балке 6Л1 (ВЛ2) осу
ществляется монтажной сВаркой стальных закладных элемен
тов /см.ТЦМ27-1 детали 1,2)

3./0. 6 качестбе несущих конструкций покрытий лестнич
ных клеток на Верхних этажах и Выходах на кроВлю В Зда - 
миях с перекрытиями типа 1 применены плиты перекрытий 
многоатомных зданий маркиЛЫиП2-2 по серии UU2♦* £ В зданиях 
г перекрытиями типа 2 могут 8ыт применены миты  
указанных Выше марок или плиты марки ПЬ-1, fU t-l той

же серии.

7

З.Ц. Нетколонная плита В лестничной клетке, расположен
ная у  наружной стены, может быть принята марки /73*/ по се
рии ЦЦЯУ-1.

В. 12. Временная нормативная нагрузка на покрытиях лест
ничных клеток и на межкопонных плитах перекрытий, находящих
ся Внутри лестничных клеток, должна быть не более 
Ш  кг  / *?

k. Сборные железобетонные элементы

Н.1. В альбоме UU2 7-1 приВедены рабочие чертежи одного 
типоразмера и дВух морок лестничного марша для лестниц 
с праВым и леВым заходом; одного типоразмера и дВух марок 
лестничной площадки с размерами В плане д,О* 1.26м и дВух 
типорозмероВ балки (для лестниц с праВым и леВым заходом). 
изготоВление балок обоих типорозмероВ может быть произ
ведено В одной опалубочной форме.

Н.2, Все железобетонные элементы рассчитаны на нагрузку 
от собственного беса и Временную нормативную нагрузку 
Ч00кг!н* Расчет произведен по прочности и по деформации с 
проберкой на зыбкость, а  также произведена проВерка Величин 
раскрытия трещин

При расчете по деформации марш рассматривался как 
плита переменной жесткости с частичным учетом жесткости 
ступеней.
количество рабочей арматуры марша, ребер площадки и балки 
принято из услоВий расчета по деформации.
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Лестничные парши, площадка и балки Выполняют
ся с гладкой бетонной поверхностью. Снизу и с бокоё 
парши а площадки, а балки по Всей поверхности 
должны t быть подготовлены под шпаклеВку и покраску.
При повышенных требованиях к  отделке Верхней поверхно
сти ступеней ( проступей) и площадки, по согласованию 
с заводом изготовителем может применяться шли<роВа - 
нив.

к к. Предел огнестойкости маршей, площадок и 
балок <5 часа.

к 5. На Верхних этажах зданий для увеличения ширины 
лестничных площадок устрой Веются монолитные участки 
 ̂см лист SO). 5 связи с этим, на Верхних этажах устанав

ливаются площадки марки РП fa, В которых предусмотрены 
закладные элементы для крепления монолитных участкоВ.

кВ. Ригели каркаса В зданиях с перекрытиями типа 1, 
расположенные В ячейках с лестницами, Выполняются по 
альбомом серии UU23-1 и UU21-B.

Ригели серии UUlb-1 и UUZI-8 отличаются по габаритам 
от ригелей основного каркоса здания серии UU23 1 и 
UU2S-2 только тем, что на участия примыкания их к  сте
нам лестничных клеток они не имеют полок.

ЦзготоВпение таких ригелей мотет производиться В 
опалубочных срормах, предназначенных для ригелей, разра - 
Вогнанных В сериях UUS5 - /  и LHJ2S- 2. с применением специаль

ных Вкладышей.

НаряироВочмые схемы и ключи Вял подбора рабочих 
марок ригелей при перекрытиях типа ( помещены $  
альбоме 2 серии UUBO'B.

В зданиях с перекрытиями типа 2, 6  яиейках, где располо 

жены лестницы, принимаются ригели по сериям UU23-3 и 

UU 23*4, марки ригелей подбираются по альбомам серии UUZ0-5 
UU20-4 соответственно схемам и действующим нагрузкам, 
как В обычных ячейках без лестниц.

Колонны каркаса В ячейках с Встроенными лестницами при 
перекрытиях /и2” типа Выполняются по альбомам серии 
UU22-1 г UU22-д, марки колонн подбираются по альбомам серий 
UU2Q-1 7 U U 20- к, также как 6 ячейках без лестниц.

4.1. Сборные железобетонные изделия лестничных клеток разрабо
таны для зданий с обычной средой. Они могут быть применены В ъдони- 
ях со слабой и средней агрессивными средами при услоВии Выполнения 
требований, изложенных В<, Указаниях по проектированию антикоррози
онной защиты строительных конструкций '  /СН262-61) В части Ви
да защитного покрытия ц способов его нанесения, плотности и Водо- 
цемен (много отношения бетонной спеси, марки бетона по Водопрони
цаемости состаВа заполнителей и т.п., а  также защиты дета
лей и шВоВ. В каждом случае эти требования устанавливаются 
В конкретном проекте.

И . В спецификациях арматуры для Всех конструкций указан 
только класс стали без указания марки стали, соответствующей 
данному классу.

При применении изделий В условиях низких температур жарки 
арматурной стали должны назначаться В конкретном проекте В 
зависимости от температуры по таблице /.
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Таблица 1

Класс
/Чарки стали

слали При темпера - 
туре

выше'  30v

При темпера
туре от- за9 

до- Ьо°

при температуре 

ниже -  4о*

Й-! К  Cm. 3 Кп К  Cm. В ПС ЛСт. ЗСП

ф 10-16
К Cm. £ Пс

мст. 5ПС 
кст. sen

Заменяется на сталь 
класса й //7 марки 25Г2С

f t -л свыше 
Ф 1В

КСт. sen 
10 Г Т

или ЮГТ без изненения 
площади сечения

f i-x ] 35ГС 35 ГС 25Г2С

Прокат ВКСт. В КП ВКСт. 3 ПС BMCmJCH

I t s
i

 ̂§ I sto !0Q1. ̂

y7ринечания: /  Лонные для назначения марок арматурной стали класса Й-н при -
няты в соответствии с„ Указаниями по применению в  железобетон

ных конструкция* горячекатаной стержневой арматуры класса 

В -§ из полу спокойной стали /чарок Cm.SAC и К  Cm. SAC /CH3Z7-65).

2. Цонные для назначения марок стали для изготовления закладная 

элементов (прокат) приняты 8  соответствии с „Указаниями по 

проектированию, изготовлению и монтажу строительных стальных 

конструкций, предназначенные для эксплуатации 8  условиях низкик 

температуру СИ 3BZ-CC).

3. Цля конструкции, монтируемых при температуре * АО* монтажные 

петли должны применяться из стали класса f l - T  марки ВКСт.ЗС/1, 

о при температуре выше -  40—из стали классаЙ-Тмарки ЗКСщЗАС.

S. Указания по применению рабочих чертежей лестниц.
В каждом конкретном проекте для Возведения лестниц должны быть роэрдЬогоны ор ш ек- 
юурные и монтажные чертежи, а т акже чертежи фундамент ов под стены

лестничной клетки, в  рабочих черт еж а* конкретного проекта должны быть 

при 8едены:

а) на заглавном листе -  перечень fee* примененных серийt а также марки 
кирпича и раствора для кладки стен лестничных клеток ‘
В) на планах и разрезах  архитектурных и  монтажных чертежей ссылки на исполь
зуемые детали Т Д М и Т Д Й -

в)на архитектурных разрезах указания о принятых 8 проекте утеплителе, *■ 
стяжке и пароизоляции.
В рабочих чертежах конкретного проекта должны быть т акж е установле
ны марки стали и разработаны мероприятия по антикоррозионной защит

конструкции В завизимости конкретных усло8ий Воъ8едения и э*сплуа-

9

тации лестниц

Сборные железобетонные изделия задодского изготовления, 
чертежи которых приведены в  альбомах UU21-1,UU24-1, КЭ-o f-58, изделия 
по ГОСТу 9кЗ~££, а также стельные элементы, чертежи которых 
приведены В альбоме L1U27*2, применяются в каждом конкретном проек

те 8 соответствии с монтажными схемами и указаниями настоящего альбона.

б. О бщ ие указания по возведению лестниц.

6.1. При возведении кирпичных стен и монтаже сборных железо
бетонных элементов лестниц необходимо учитывать требования 
соответствующих глав СНиПш-б.4-62...баненные конструкции. Правила 
производства и приемки работ "и СНи Пш-в .3*52 Ч, бетонные и железо

бетонные конструкции сборные. Правила производства и приемки 
монтажных работ.

6.2. Возведение лестниц Высотой менее 28,0 рекомендуется осущест
влять одновременно с монтажем каркаса  здания. Возведение лест
ниц высотой Н*28м должно производиться одновременно с монтажем кар
каса и стенового ограждения.При этом возведение лестницы начиная с 
отметки 28,00 и более, не должно опережать монтаж каркаса здания и 
стенового заполнения более чем на один этаж, так как из условии рас
чета на прочность ее стены могут воспринимать Ветровую нагрузку, 
соответствующую и и д  геограсрическим районам СССР, действующую только 
на высоту лестницы от отм.Ю.ОО до отмЗвОО.
При отставании монтажа стенового ограждения от возведения такой 
лестницы более чем но этаж лестничную клетку необходимо обеспечить 

от горизонтальных смещений устройством временного крепления к каркасу 
здания, не препятствующего независимой осадке здания и лестничной клеш.

65. По мере Возведения кирпичных стен лестничной клетки должен 
производиться последовательный монтаж сборных железобетонных злемен- 
тоб, опирающихся на стену и раскрепляющих их. Валки,лестничные плошрд- 
ки  и перемычки укладываются на цементном растворе с точным соблю
дением проектных отметок.

т к Серия UU20-8
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7 У казани я  по Возведению лестниц В 
зимних условиях

I '3ZZ

с х*=согз

7. 1 При проектировании производство работ  по Возведению 

лестниц в зимних условиях необходимо руководствоваться соолп' 
ЕетстВиюсцими гладами СНиП н-В.2-62 и СНиП @-ь. 4-62.

1.Z Кладку стен лестничных клеток В зимних условиях спо
собам замора*иВания, без специальных химических добаВок S рост- 

Вор, допускаемся производить на Высоту не более /6м при 

применении растВора на портландцементе и не более (км при 
применении растворов на медленно твердеющих цементах ( шла ко - 
портландском, пуццоланоВом и Bp.J При этом Возведение лест * 
ниц не должно опережать монтаж каркаса здания и стеноВого ог
раждения более чем на $6м.

При отставании монтажа стеноВого ограждения от ВозВедения 
лестниц более чем на Д бн необходимо исключить горизонтальное 
смещение лестничной клетки устройством Временного крепления к  

каркасу здания.

Временное крепление не должно препятствовать осадке клад
ки при оттаивании.

Проектные марки раствора и кирпича для зимней кладки Воз

водимой способом замораживания должны приниматься согласно 
таблице 2, В зависимости от отметокJ на которых Возводится 
кладка и среднесуточной температуры Воздуха при/  которой  
происх одит воз В едение.

7. В. В тех случаях, когда лестницы будут иметь высоту 
более 16,0 ( (к, о) м кладку стен производить набольшую Высоту 
методом замораживания без специальных химических добаВок В 

раствор можно только после того, как  нижележащая кладка  

к  началу оттаивания будет упрочнена для Восприятия 

нагрузки от Веса Возводимых выше конструкций! и действия 
ветра на Верхнем участ ке высотой В,6м.

На схемах лестничных клеток (т аблица 2 )  затушеваны ниж
ние участки кирпичных стен; которые должны упрочняться при  
производстве кладки стен на Всю Высоту способом замораживания.

Упрочнение кирпичной кладки стен лестничных клеток может 
быть достигнуто при помощи обогрева лестничной клетки (внутри ее] 
газовыми, электрическими и  др. нагревательными приборами. 
Длительность обогрева и расчетная температура воздуха  
Внутри лестничной клет ки устанавливаются расчетом  
согласно СНи П л - В . 2 - 62  в  зависимости от температуры наруж
ного Воздуха при производстве работ,

7. к. Кладку стен лестничных клеток Высотой более te,о (Ik, о)м 
В зимних условиях без прогрева и последующего ее упрочнения 
можно производить на растворе с химическими добавками, твердеющем 
при отрицательной температуре.

Допускается использовать в качестве добавки поташ (при крас
ном кирпиче) или нитрит натрия В количестве,регламентированном 
в „ Рекомендациях по применению В строительстве растворов и  
бетонов с добавкам и поташа и нитрита натрия в зимних условиях 
без прогрева (ц н и и с /с  им- В.Я Кучеренко Госстроя СССР).

Марки кирпича в этих случаях принимаются па таблице 2.

Проектные марки раствора с химическими добавками для кладки 
лестничных клеток в зимних условиях принимаются в соответствии с 
проектными марками раствора для кладки в обычных (летних) условиях 
производства работ , но не ниже марки 50.

Прочность растВора швов кирпичной кладки В различных ярусах 
лестничных клеток к  началу оттаивания должна быть не ниже указанной 
в таблицах 3 г В.

Высота яруса условно принята ровной 2 ,4м. Прочность раствора 
выражена в марках.

Прочность раствора с добавками в  период оттаивания и при  
твердении в зимних условиях должна обязательно контролироваться 
путем испытания контрольных образцов.

7.S. При Возведении лестниц В зимних условиях 8 углах стен 
на уровне лестничных площадок необходимо укладывать стальные 
связи из арматуры диаметром8 мм. Связи должны заходить в каждую
стену на Г  1.5 м и заканчиваться на концах анкерами количество 
стершей в одном сечении при толщине стены 3$0мн должно выть не немее 
треп, пои толщине 510 нм не менее четырех.
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Таблица 3

ВозВодиный
ярус

Требуемая прочнеешь раствора В швах кладки по ярусам 
для лестниц Высотой "* тон

1* г• 3 * 4* 6 * s ' r B*

S* г е 0 0 »
6* б г 0 0 9 e

7* to 4 t e e 0 a

8* 13 /2 4 i e i e 0

Таблица 4

Возводимый
Ярус

Требуемая прочность раствора В швах г 
для лестниц Высотой от p i до 23,:

сладки ло ярусом 
2м

1* г* 5* 4* S* 6* 7* 3* 9 ' ,1* И * п *

4\ В* г 2 0 0 0 0
?й 2 2 t e t 0 0

а4сЭ
ъ
§40

И 4 4 2 l » 9 0 0

з : /0 k 4 2 2 0 4 9 0

Ю* 25 /0 4 4 l e 0 0 0 0

-

— Tt7 SO 25 te 4 4 t t 0 0 e 0

н — IP so 50 25 to 4 4 2 2 0 0 9 0

Таблица S

>
£
*г:>
«5

*X
£

ВозВодиный
ярус

Sv' r i u

Требует* _ прочность paemfepo В шВах ялаВ 
ярусоВ для лестницы, соответствующей с,

'*о никем 
jtene <6(тд а ■J

Г 2“ 5* 4* 5* 6* r 8 * 9 * И * I f f /з " 94й

2 2 2 0 0 в 0 0

_  9 й 4 г 2 2 0 e 0 e 0

I f
1 а .СУЗ £

г г  п
С=Г £
&
£
ZTZ
= f

0 s 4 4 4 2 2 0 9 9 9 0

И* to to to 4 l t 9 9 9 9 9
а * IS 25 IS to to 4 t 0 9 0 0 0

13* so SO SO IS Ю te 4 £ 9 0 0 0 0

L ^
SO SO So so 2S 2S 10 4 l в 0 0 0 0

13
Таблица В

Возводимый
/реоуеная прочность paemfepoт8 шВах кладки тшялетащих_ % 

ярусов ап» лестницы соответствующей схеме П(таЬл.£)
ЯРУС 2* 8 е 3* 4* £* 6* 7tf 8* 9* to * и* t2* /Зн 14й

2 2 2 0 0 0 0 0
$й П 4 г t 2 0 0 0 0 0
to* 4 4 4 2 2 0 0 0 0 0
н* to to 4 4 2 г 0 0 0 0 0
12* 25 2S to to to 4 2 0 о о о о

/б* SO SO 25 fS to to 4 l 0 0 0 о 0
14* SO SO SO so ts 25 to 4 t в е 0 0 0

Примечания:
t  Высота яруса принята у  слоёно раВнод 2,4м.

Первый ярус начинается с отп.tO.no,Второй с етм.В,40и mJ.
Z Требуемая прочность раствора дана н началу оттаиВанип 

кладни и дырам она В парках.
4 При определении прочности раетдора в швах кладки по 

ярусап принималась нагруока только от собственного Веса 
кладки стен, teca конструктивных элементов опирающихся 
на стены и действия ветра для jp географического 
радона СССР но верхнюю часть лестничной клетки 
Высотой 3,5 м.

Пояснительно*
19S 7 записка

Серия ии-го-з 
альбом 1

9 9 * 6  / 4.
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Припер шифролкя бысот эяажем

§ 1 *

5
1  5 5  
1  * * м
L s 5 i

j l  Г?| { и  i s

Ь.8 60-в£ ЬЛ-Ю.8 '—̂  JLл/! Уйет ' Ь(б)

Лист
3 (S J

, 60DP у

О О О О и
В ы со т а Э т а ш ей  3,6 м
( с выкодати на кровлю) h I

Лист
3(6) 1-----Г

- U
4>i

Ci

ш

ч>

•—  V-

С»

чГ

&
ч»

_ у

1 *

J !

JL

1

6000
■ х

60001

. о О О
Высота эташей

бооо |

о
6,0 м

о

+- е

-к—*™* * г  -----f +-
о б  о о  о  о

В ы с о т а  э т а ш е й  й , 8  м  

Н е в ы х о д а м и  н а  к р о в л ю )

6

лист
3C5J

лист
3 (6 )

COUU , L

<!Г~5 5
(с выходами на кровлю)

Примечание. Номера лис то 6, обозначенные 8 скобках относятся 
- е лестницам, расположенным 8 средних ячейках

В ы сот а э т о  ш еи  7,2. - в ,  О м
(с выходами, п а  кровлю  j

16

лисп у  
Ы6)  ^

о  о
S  ь/c o m  о  э т а  ш е и  6,0 ~ кг8 м

(  с бы ходами на кровлю)
1

,ниЗ плиты покрытия

к п ! ; к S  ;
ли с т;
Ы6) f- _1̂ - . бА  ̂пола Лист уА

\ | верхнего згахь и(6) fi
-1_1-<Г i ! i4 4-;

soon
О 6 i - 6 0 O Q ^6 Л

В ы х о д ы  н а  в е р х н и е  э т о н ч и
при высотах этажей 3 ,6  и  к 8 м

jH u i  плить< покрытия
=4-

лист
*1(6)
1 \ \ ±  £

J—  J/д х^аела_ лист 
. ёеркыегеэтаю h(6)

6000-л— ----- J- 6000

т% 1- ~
I
X

о в о  о о
В ы хо д ы  н а  в е р х н и е  э т а ш и  

п риб ы  сотах этажей S.D ■ 72-в.д  • 1 l g - 7  2
W  - ПГ,8 ; 6 ,0 -v,Z и 6,0-7ОУГт. ’

ТК
1361

Схемы р а з р е з о в  л ест ниц .
С е р и я  ш г о - 3

а л ь б о м  /  
Л и сп7 2

S > 9 J £  / 7



}b»neiair«c_ Ям/пож/й/е ejro/ttr и /кирезы Ar»t/ лжглх >7-22
т к  /7/70*6/
------  лес7#ис/,
/957

/70 сем//** /-t г-р, s -s  /?л*
рослслофет/нь/х у наруфрых еле*.

се/>ияшгх>-8
сиьбоп!

J7(/cm I 3
S S S 6 / / #



т к Планы по сечениян 4- 4,5-5, s-6, 7-7 для
Серия ицго-в

С/ЛЬВСЯ /
136 7

лестниц,расположенные у  наружные стен.
Лист ‘t

/ 9
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Црнме.уа*иг. Моят&уь/гЫе r?jra#6/ и разрезы ра#Ы на листах 2£-.

£ 0



Примечание. Н ом т а^иб* /ига*§t и  разрез*; д а н *  на  лислъ2 .у -2В

20

7 - 7

го>|

Ж
1967

Планы по сечениям 4~4, S S ,  6~S, 7 -7  
6 ля лестниц, расположенных 8  средних 

я ч е и  х а  ж.

Серия 1Х/20-& 
сульБом /

Лист

<?/
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ft

i
i l
, 1

illо I
c: !

<Jkg о ; c.
, Si3-v

£ C!

только для neae- . 
крытая типа <2 /2 6

6 - в

ЛЗ-\ /

П 3-1

(«*<>) 

(4890)

9 -3
( Апиеа относится только л планам /7 н 2-2, 

приведенным на листе 3 )

ЯМ

= щ

р

i 
II 
II

ni
l 
i

_
_
_
J
I
M

м ____

п
"ОКЛ тчз а . •■■ -• ~■__

-^т

( Ч€Чо)

(5о го )

1S40 Щ  (ISO

гого

/3 50 380 800
<00

5800 т о

S000 (9000)

10 4 0

(Разрез относится только к пятам 1-1 н 2-2 
Приведенным на листе 5 )  ‘

I .  Ралнери $ скобках относятся кшдонияк 
с cotkoJ  колони  9,0ж в.О м.

В. Р ас кладка  плит дана для сотки ко л о нн  6 ,0x9,Ом-

ТК Разрезы 8 -8, 9-9t {0 40  для лестниц
7&t&7W2B=i 

альбом /
1ЭБ7 $ зданиях с бы сота ми этажей 4,8 м.

Лист 3
S 9 P 6  2 3



У У.

£

Только дЛг пере- крытии типа 2 Г ге
Ш  ^77

( (Ъзеез относится только к  планам Н и  5~3, 
приведенным на листе 5 )

Примечания /. Размеры 6 скобках относятся к  зданиям 
с сеткой колонн 3, 0 к 61 о н.

2. Раскладка плит дана для сетки колонн 9,0 м *6,0н.

(Kko) 
(so го)

1640 <зс
гого

щ

i—= г

1

~ —н

1350 I
— W

I3S0
г&оо

307
изо

6000 (9000)

о о
10- (О

( Ъзесз относи таг тол ько к планам Н  и 3  -3, 
1 проведенным на листе 5).

гъ

тк Разрезы 8-8, 9 - 9 f (0- /0 dm лестниц
се/>ияииго-8 

альйоп /
/367 S зданиях, с высот ам э татей 6,0-{8 м. Лист 9

ss><p6 2 4
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24
TojfktD <?ля rypfietfit/r  _ . 
т и9 т и п а  2. ( 2 6

( 4 б Ш  j£ I/O 2Щ  13S0 ! /3SV-390 800--- ^ ------------------- ^ г —-гч----Н
(So zo) I zozo .J,___ Z8oo \ //go

ООО С {9000)

6 6
8-8

Притечани*: /.Размерь/ В скобках относ* тс* к здание/»1 С сеткой колонн $ .0x6 .0 *.
г  Раскладка поит дано д*Й сетей Колонн 6.0 х6.0*

3~ 9 ! 0 ~ / 0

7К
1967

Раз/. че$б/ 8-8, 9 -9 , Ю -/0 для лестниц 
б зданиях с Высотами этсгшей с.Он.

" (Серия UU20-8  
альбом  f

«'vcm / О

2 5
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t ^ M f  Размерь/ /  c fad tax  er/racaree /  s d rw */*  

c cer/aa /ЛЛ7Ж/У 0o хеам
г. PacPaadPa */ra r d a w  da* cerfa  /я л ам  S .0x6P ^

/О-ГО

TK
/967

Разрезы 8'S , 9 -9 ,  /0 - /0  d/r* *есг//(/ц
d  jrfom/*x с/ысагалга srajteJ 7 .Z -& 0*? .

Тг̂ ЯйГВДИ!ал ь a on f 

Jtuo/n f1
9 9 9 6  £ 6
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только для пере
крытия Tunas ‘

ТАЛ \27-1

V.

*/
э и

/1иL и Ц П

При мнений: /Размеры # co/m ггноелтел 
с ear ной колонн 9,9* 40*.

А. Ртскледиа яжгт д а н е  для согни

к 9да мир*
к о л о н е  9,0 *9 ,0  м Р а зр е з ы  23-23;£ 4-24; 2 S -2 5  для

лстниц е чтвлщемншш стенам/ S tuple» зпжв.

3 0



3 0

лоя

Ш. выход но промежуточный этаж /7 Выход на кровлю
(вид на оконные панели) (Вид на оконные панели)

н. Промежуточная площадка и марш У. Выход на верхний
(вид МО' оконные ламели) этаж ( Sad ма внутреннюю стеку)

Примечать.
/ Ограждения и пэяые сасммые элепеи/пы 

дамы 6 ал&омс ИИ 27-2 
1, Узлы сомряжжммм ламы $ шьдоне T4M27-J

[ .  Нижняя площадка и марш 
( Вид но оконные панели)

Ь ер ил Ш ю -в
анёдоп  /

Ласт /в

тк
/557

Наркиробка ограждений лестниц.

S S * 6  J /
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о

4 0
fooo

I ' 1
/ГЛ/ I

О

. О  6/$х/*ои0*и*г
/ Голи/и*0 стр*  /P jx & e  */>0*0*70*7/ *  /оу&уоу /№*т S r*л с* /ну*л,

tff/00 /70**0* 06/CO/0 /7РСГА/</УЛ/аи 0/70*00 */>006/0/00* 240*7.
/ S c0oo00X <?/7*б/ раз/ое/б/ /ь* cent// 0 0 *0 ** 0жб*7
3. /frro*u 90*6/ J* а*б9**зе 7/Z*727-/
4 A rjp e j / 0 ' *  c*7. * o  *t/c /0  /0.

0а*О7/*У 0/74/ A/0
fjy*t?a*7e*r*y/o
/7*4/УУ

T K
//67/

МЬя/л/Ь/ме /го0*б/ f  *oo4*e / s*ep9yj7ioeyb*04/ ляаиго&у
/ Га6К/ф0 03* /7ecr*0!C/f/DC/C/f0*O0:e*//6AX У AO/Oyob/WX
Ж///ф0е*7 & * 6&0У/Я/00**ОЮ S*JO00 SrtpyoSb/ /7 » * /

деро*Ш7£о-0*6 бот f
Лист f7

s>s>*s 3 2
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2. Рагрез нтЯ см. лист 2i , разрез (*шГ см. лист 24.
3  На планах условно показаны перекрытия munai 

k Детонационный шо(  под кирпич ней сменой заполняется минерале- 
нЫм шлоявм а тешется от пт прокладкой 2Ъое1тля (см. сеч. S3)

серия шго-̂
альбом 1 ;Монтажное план Пи разрезы / яро (не перекрытия для 

лестниц, расположенных уя наружных стен 
(БЫходы на (ерхмий этаж)________

S 9 S 6
Лист

I s



до too 3 7 6 0 ш  гла

I ы

5 ' i=
^  £

( S
^  C L. S СГ
i  ^

C M C

6
г - г

П рим ечание. 
унии разрезай см. но листах It,11.

I K
« 8 7

Монтажные ра зр езы  Г "Г 
для лестниц расположенных у  наружных стен

W fuW W bH  
альбом  /

лист Z 4
3 9 4 S  3 9
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Примечание
Общие примечания см. лит  17.

тк Монтажное планы и разрез (уробне междшажнЫх
дерия ииго-8
QJtbfon /

т ъ плеща Зек Зля лестниц, расположенных (средних ячейках Ласт | 29
43



Участ ии дрмиочютсй сет ками м арни G2________ ___ ________________________

(сет ки  улож ит Ь 8  к а ж д ы й  р я д  кладки  н а  56/со л? у проемаJ
кз

№

Г

_ _ J 4 J

МомолитнЬш f t  
Участок 2

С I МонолитнЬш участок 
разрадат 6/£ае/л cp f  
конкретном проекте

•JO

Ж

-Щ _ -м о 380

МонолитнЫи
участок

А Ль 1
|

!VBBKi№1г— f1 11
41: \IU:
1111i  ! j! i1__ и

Ш о
6000

Bb/ход справа

I  Общие примечания см. лист 17.

Z  На планах условно показан(к перекрытия типа i . 
1аиионнбп2шоб & Me срормаццоннЫй mot под кирпичной стеной заполняется #

минеральном войлоком, ц  отделяется от пола прокладкой 2  шебтоля. 
(см. сечение 5 -5)

У К  Монтажные планы и разрезы б уробне перекрытий
------  для лестниц , расположенных (средних ячейках

((Ыходы на (ерхний этаж)

серия ии£о-б
a/tbffon /

Лист

9 9 9 9  4 4



и
Sneuucpu нация и 6Ь/5о ока стали на монолитней участок

Марка л?
Эскиз

<р им Длина Коли
чест
во
шт.

Bb/борка стали

ткни* поз.
сечение
мм мм i

p

Общаядлина
м

вес
ИГ

> 1
Уголок

ст ая № { l/00*(S«7 69 76,6

1 1
3 йМ *0*7 ечо 2 ОД! 8Я1 2,8 7,5

1 | 3 ЗЯ1 7390 2 2,78

I 4
итого: <8Д

Объем бетона : 1Г*0,озЬмЗ

П рим ечания:

J. Уголки позиции 2  npuiapumb к  закладнЬ/м деталям 

лестничной площади и при помощи дее о Бой элентросБарии 

электродами типа ЭУ2Я. Толщине шдоБ принимать рабнои 

6мм. Уеолии поз. i  и 2 сБариБамтся.

2. Стержни позиции 3 приБаритЬ к  у волнам позиции 2.
3. Мл я изготовления монолитного ичастка применять 

5етон марки 200.

k. Перед детонированием монолитного участка произ

вести насечку на примЬ/на нощей к  нему бетонной 

поверхности лестничной площадки ЛП1 а с полиБкой 

{гд о й .

т к МонолитнЬ/й участок к  лестничной площадке
серий ииго-ё

альбом /

т ъ ЛП 1а(Sbixodbi на верхний этаж и кро$лн>) Лист 30
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Спецификация и Выборка cmajru 
на рано арматурное изделие

Марка

шдет

jft

ПОЪ.
Э сказ ф

М М

Длина/

мм

Коли-
ЧССТ-
io

ш/т>

Общая Выборка стали
длина

м

Ф

мм

Общая
длина
н

Вес

кг.
i ЕЯ! s4io 13 %к 6Ai м*Л э*л

С{ г мц 3000 28 84,0

Цтого: 30, и

3 fSi /020 If 4J Кв г 8,0 <,в

сг 4 fBl 3S0 И 3,3

итого <.2

3 SBL юго s s,l SB Г <0,1 <,s

а S fBi HSQ и г,о

итого: <.5

Примечание:
Сетки игготоблятЬ при ломосци контактной точечной 

сборки.

Ж
т 7

А р м а т ур н ы е сет ки  с< сг, сз.
Серия иигоА  

альбом  1

Лист 3 2

77 %О  O JO /C

Серия ИИ20-8

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293802/4293802041.htm

