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Наименование чертежей д е д о в .
Содержание Го 2
Пояснительная записка Гп-9п 8-ГГ
Схемы видов панелей группы НРГ о
маркировкой опалубочных деталей Г 12
То же, группы НР2 2 (а
То же, групп НР4 и НР5 3 Т4
То же, групп HTT, НТ2 и НТ4 4 Т5
Детали Т и 2 (опалубочные) 5 Тб
Детали 16 и 26 (опалубочные) б 17
Деталь 3 (опалубочная) 7 Т8
Деталь 36 (опалубочная) 8 Г9
Деталь 4 (опалубочная) 9 20
Деталь 46 (опалубочная) ТО 21

— Детали 5 и 6 (опалубочные) I I 22
Детали 5а,56, ба и бб (опалубочные) 12 23
Детали 7 и 8 (опалубочные) 13 24
Детали 7б и 86 (опалубочные) 14 25
Детали 9 и ГО (опалубочные) 15 26
Детали 96 и ТОб (опалубочные) Гб 27
Детали ТТ и 12 (опалубочные) Т7 28

£Гх X Детали ТГб и Т26 ( опалубочные) Г8 29
к| УX2 Детали 13 и 14 (опалубочные) 19 30
3 \М1 i Детали ТЗб и 146 (опалубочные) 20 ЗТ
а'& bU—' 1 Детали Т5 и Тб (опалубочные) 2Г 32
( к Детали Т7,Т8 и Т9б (опалубочные) 22 33
м У Детали 20 + 23 и 246 (опалубочные) 23 34
N \\ № Детали 25+27 (опалубочные) £4 35

Ё X Установка закладных дебелей для крепления
о К * ограждений балконов и лоджий детали 28+30 25 36
У[ ч; £ XS То же, детали ЗТ+ЗЗ 26 37.

} X S S 1 Рячбивкя ИПАНОК Я ПЯЛПВШГ ПйНАЛЯТ HPT RP?
«с—г

гаоилддА шиидUA А улдидйА НСкПОЛЛА ПГ 1 *игь*
Н?4 И НР5 27 38

S Разбивка шпонок в торцовых панелях НТГ,
НТ2 и НТ4 28 39
Схемы армирования панелей группы НРГ о
маркировкой арматурных деталей 29 40

Г П— То же, группы НР2 30 4Г

Наименование чертежей

То же, групп НР4 и НР5 
То же, групп НТХ, НТ2 и НТ4 
Летали Г и 2 (армирование)
Летали Тб и 2б (армирование)
Деталь 3 (армирование)
Летать 36 (армирование)
Деталь 4 (армирование)
Деталь 46 (армирование)
Летали 5 и 6 (армирование)
Летали 5а и ба (армирование)
Летали 56 и бб (армирование)
Деталь 5в (армирование)
Детали 7 и 8 (армирование)
Детали 76 и 86 (армирование)
Детали 9 и ГО (армирование)
Летали 96 и ТОб (армирование)
Детали IX и 12 (армирование)
Детали ТХ6 и Т2б (армирование)
Летали ТЗ и Т4 (армирование)
Детали 136 и Т4б (армирование)
Летали 15 и Тб (армирование)
Детали Т7,18 и 196 (армирование)
Детали 20*23 и 246 (армирование)
Варианты заполнения проемов в панелях и 
маркировка деталей установки столярных 
блоков
Установка оконного блока со спаренными 
переплетами. Детали 50с+54с
Установка блока балконной двери с окном 
со спаренными переплетами. Детали 55с+б0с
Установка оконного блока с раздельными 
переплетами. Детали 50р+54р
Установка олока балконной двери с окнсм с 
раздельными переплетами. Детали 55р+60р
Таблица сопротивлений теплопередаче панелей 
из бетона марки 50 и допустимых расчетных 
температур наружного воздуха
То же, марки 75
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31 42
32 43
33 44
34 45
35 46
36* 47
37 48
38 49
39 50
40 51
41 52
42 53
43 54
44 55
45 56
46 57
47 58
48 59
49 60
50 61
5Т 62
52 63
53 64

5* 65

55 66

56 67

57 68

58 69

59,60 70,71
6Т.62 72,73
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ПОЯСНИШЬНАЯ

Рабочее чертежа унифицированных панелей aa xeraoro бе

тон a не пористых заподнатедях разработаны для наружных несу
щих стен Kf упнопанедьных 5 -9-этажных жилых домов с малым на
гом поперечных внутренних несущих стен, предназначенных ддя 

строительства в обычных условиях во П и Ш строительно-клима
тических зонах.

Работа выполнена в соответствии с номенклатурой изделий 
и адобомом унифицированных узлов, профилей и деталей, согла- 
соьвнным Государственным комитетом по гражданскому строитель

ству и архитектуре при Госстрое СССР письмом k ЮР-7-549 от 
28 мая 1970 г.

Б состав серии I .I3 2 - I  входят рабочие чертежи наружных 

Стеновых панелей толщиной 300, 350 и 400 мм.

Альбомы данной серии разделены на три раздела:

Выпуски 0-1; 0-2 и 0 3  "Общие материалы и унифицирован

ные детали панелей" соответственно толщиной 300, 350 и 400мм.

Выпуски с 1-1 по I —17 -  опалубочные чертежи панелей м 

чертежи арматурных блоков.

Выпуски 2-1 , Z-c  и 2-3 "Арматурные изделия и заклад

ные летели панелей" соответственно толщиной 200, 350 и 

400 мм.

Настоящий альбом относится к первому разделу и содержит 

общие материалы и чертежи унифицированных опалубочных и арма

турных деталей наружных стеновых панелей толщиной 350 мм.

Не чертежах деталей приведены постоянные размеры, кото

рые не зависят от длины панели, а тзкже замаркированы арма

турные изделия.

ЗАПИСКА

Детали с индексом "б" относятоя к паиадяа, не которые 
опираются балконы иди плиты лоджий.

Панели» в зависимости от их виде,разделены на рядовые -  

индекс "Р" и торцовые -  индекс "Г", которые, в свою очередь, 
разделяются на группы 1 ,2 . . .  в зависимости от характера при
мыкания к снежным конструкциям, см.лмствп.

Ниже приводится состав альбомов, необходимых ддя разра
ботки проектов и изготовления изделий ддя жилых домов с тол

щиной наружных стен 350 мм.

Выпуск 0-2 . Общие материалы и унифицированные детали пв- 

недей толщиной 350 мм.
Выьуск I - I .  Панели группы HPI одноиаговые толщиной 300,350 

и 400 мм.

Выпуск 1-2 . Панели группы HPI двухшаговые толщиной 300,

350 и 400 ми.

Выпуск 1-5. Панели группы НР2 одноиаговые толщиной 350 мм.

Выпуск 1-6. Пвнели группы НР2 двухиаговые толщиной 35 Э мм.

Выпуск 1-9. Панели группы НГ4 однооаговые толщиной 300,

350 и 400 им.
Выпуск 1-10. Панели группы НР5 двухиаговые толщиной 300, 

350 и 400 мм.
Выпуск I—12 Панели группы HTI толщиной 350 мм.

Выпуск I - I 5 .  Панели группы НТ2 толщиной 350 мм.

Выпуск 1-х7. Пвнели группы НТ4 толщяной 300,350 и 400 мм .

Выпуск 2-2 . Арматурные изделия и закладные детали панелей 

толщиной 350 ммд

Сопряжения панелей с примыкающими конструкциями осуществил-

Общие материалы и унифицированные детали панелей толщиной 350 мм
Пояснительная записка

Сери я 
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ютоя я соответствия о чертежами с е р н  2 .I3 0 -I  "Детали стеи ■
перегородок п ш  эдввмй” , выпуск 4"наружмыо несущие отек!
5 ш9-этажных крупнопанельных зданий".

Рабочие чертежи наружных стеновых панелей запроектиро
ваны пршмнительно к сериям типовых проектов, разрабатывае
мых с раэмервмч планировочной сетки, кратными 300 мм /3 И/.

Кроме унификации габаритов, в панелях различных групп 

проведена угификация профилей, проемов, вырезов, монтажных 

выпусков, рифлений боковых поверхностей, а также'узлов арми

рования к арматурных к закладных деталей.

При разработке наружных стеновых панелей учтены тре
бования ГОСТ 11309-65 "Лона жилые крупнопанельные” , СН 321-65 

"Указания по проектированию конструкций крупнопанельных жи

лых домов”, ГОСТ 11024-72 "Панели па легких Жетонов для на*- 

ружных стен” . Окна и балконные двери приняты по ГОСТ 

II2I4-65 в двух вариантах” со спаренными и с двойными раз
дельными переплетами.

При разработке наружных стеновых панелей приняты сле
дующие основные положения:

1. Изготовление панелей предусматривается примени
тельно к технологии заводов, вновь запроектированных инсти

тутом Гмпростроммаш. /Типовой проект предприятия крупнопа

нельного домостроения мощностью 140000м2 полезной площади

в год, шифр 409-13-6/.

2. Предельный габарит панелей 7 ,2x3,1x0,4 и, вес до 

7,5 т .

3. Панели изготавливаются из керамэитобетона иди дру

гих видов легкого бетона /аглопоритоботона, шлакопемзобетона,

иерлитобетова и кервмзитоперлитобетоиа/.
4 . Панели изготавливаются фасадной стороной вниз.
5 . Подъем панелей в вертикальное положение иа форм послп 

термообработки производится с помощью кантователя яри угле 
наклона не менее 70°.

6: Распалубка производится при достижениилпрочвооти батона 
изделия не менее 70£ от проектной.

7. Армирование панелей производится сварными арматурными 
блоками, которые устанавливаются в форму в собранном виде при 
закрытых бортах.

8. Съемные чести прсеиообразоватедей для оконных и дверных 
проемов, а также вкладыш форм для торцовых панидей и панелек 

лоджий устанавливаются после установки арматурного блока в форму.

К о н с тр у к ц и я  панелей

Однослойные панели выполняются из дегкнх теплоизоляционно
конструктивных плотных бетонов слитной структуры не пористых 

заполнителях /керамзите, перлите, шлаковой пемзе или аглопорита/ 

мерки по прочности на сжатие 50 или 75.
Морозостойкость бетона должна быть не ниже Мрэ-25*
Номенклатура легких бетэнгз принята следующая:

1. Кераызитобетон нормальный иди пластифицированный на 

керамзитовом гравии с предельной крупностью 20 мм нс дробле
ном керамзитовом песке. / по ГОСТ 9759-71/

2. Аглопоритобетон на аглопоритовом щебне и паска./юГост n w * r

3. Шлакопемзобетол нормальный или пластифицированный 

на илакопеизовом щебне и песке, /по ГОСТ 9760-6Z/

4. Порлитобетон на вспученном перлитовом щебне различ

ного объемного веса и перлитовом песке с объемным весом не

Общие материалы и унифицированные детали панелей толщиной 350мм
Пояснительная з а п и с к а

с е р и я  
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менее 300 кг/мЗ /п о  ГОСТ 10832-64/.
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5» Кврамзитопердитобетон на ке рама новом гравнн раз- 
дачного объемного веса ■ норхнховом песке с объемным весом 
не менее 200 кг/ЫЗ.

Объемная масса легких бетонов в высушенном до постоян
ного веса с ост и ян ив нркняты от 900 кг/мЗ до 1200 нг/мЗ дяя 
ке рама итобет она, агховорнгобетона н ндакопемз обет она н от 
700 кг/мЗ до 1000 кг/МЗ для п ерди  обе тона я ке рама и  опер- 
лит обе тона.

Наружные поверхности панелей имеют фактурный слой» выпол
няемый на раствора нлн бетона толщаной не менее 20 мы, а также 
могут быть облицованы плитками, нерамичеокими, стеклянными, 
декоративного бетона*

Не допускается облицовка керамической к стеклянной плит
кой панелей из перлвтобетона а легкого бетона на вспученном 
перлитовом песке.

Парка наружного слоя бетона в реет вора по прочное» на 
сжатие должна быть не менее 100, морозостойкость не ниже Йра-50.

В строительно-климатических подрайонах I I I  м IIS , а также 
в районах, где климатические характеристики по скорости ветра 
и относительной влажности воздуха совпадают с характеристиками 
перечисленных подрайонов, толщину фасадного защитного декора
тивного слоя следует принять равной 30 мм, ила применять от
делку панелей керамической или стеклянной плиткой на слое 
цементного раствора толщиной 15 мм с соблюдением требований 
СН 388-68.

Катерна л, цвет и вид поверхности фактурного слои назначает
ся при разработке к конкретному проекту.

Профили параметра стеновых панелей запроектированы с учетом 
применения закрытых стыков, заделываемых герметиком.

Панели поверху имеют против од о* до вой барьер в виде гребня. 
Наружная поверхность гребня должна быть нокрыта водонепроницае
мой мастикой /см.деталь 5, лист I I / .

TF
По вертикальным торцам гаяеДей предусмотрены рифления /см .лис

ты 27 и 2 8 /, в углах панелей поверху н понизу -  петлевые лшуонн 
для сопряжения панелей между собой н о внутренними стенами 
/с м . листы 5 -2 1 /.

В двухяаговых панелях в -средней части, где к h im  примыкают 
внутренние стены, имеется вертикальная штраба, поверку и понизу 
которой также расположены, петлевые выпуски /с м . л исты I I  я 1 2 /.

Петлевые выпуски, расположенные на торцах паналей на высоте 
1800 мм от нижней опорной грани, служат для крепления подкосов» 
устанавливаемых в период монтажа панелей /см.лис? 2 4 /.

Поверху панелей расположены строповочные петли /л ю т  2 2 /.
Для-крепления ограждений балконов и лоджий в панелях устанавли
ваются закладные детали /см.листы 25-26/.

Заполнение оконных проемов столярными изделиями производится 
на заводе после термообработки панелей. Для крепления деревшньк 
коробок окон и балконных дверей в панелях предусмотрены деревян
ные ангясептирияашше пробки. Детали заполнении оконных и балкон
ных дверных проемов приведены на листах 54-58.

Армирование панелей осуществляется сварными а [натурными 
блоками. Прм проектировании арматурных бдоковбыли приняты следую
щие решения: основой блоков являются вертикальные каркасы ККХ, уста
навливаемые у торцов и у проемов, а в дву шаговых педелях и у игра бы. 
Б глухих панелях эти каркасы устанавливаются с шагом 1000 мм. 
Дпназу схя объединяются горизонтальным каркасом /типа КНЮ*КН45/ь 
поверху -  пространственным каркасом перемычки /состоящим из двух 
каркасов типа ЛШ-50*КН73, соединенных отдельными стержнями ТН1/, в 
глухих панелях -  каркасом таким же, что и понизу. В панелях, на ко
торые оп~рвются балконы или плиты лоджий, пространственные каркасы 
перемычек состоит, в зависимости от размера проема, из плоских кар
касов типа КН25*КН278 или КН357-Ш76 *; отдельных отерпши THI0I или 
TH20I. Под проемами устанавливаются отдельные прямые стержни типа 
ТНЗеТН26, которые в пределах проема соединяются скобами AU5. Пере
мычки под дверными проемами усиливаются гнутыми стержнями АН6. Чет
верти проэмов армируются кариасамя тана КН90>КН95, устава вливав мьй* 
во их периметру. Ослабленный у часток двухъеговых панелей в месте

т к О Б Щ И Е  /М А Т Е Р И А Л Ы  И  У Н И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Е  Д Е Т А Л И  П А Н Е Л Е Й  Т О Л Щ И Н О Й  ЗБОдш
серим
f 132-1
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■Требы армируется дополнительными каркасами КН9. Г ре б им па веже а арми
руется пространственными /гнутыми/ каркасами типа ПКН10СеПШ5В /верх
ние/ а ПКН155-ПКН208 /нижние/. Торцы угловых панелей /группы НР2 и НТ1/ 
армируется пространственными /гнутыми/ сетками DCH6 и ПСН5.

Взаимноj ресаолохение элементов арматурного блока определяется 
размерами, указанными на его чертеже н на типовых деталях армирова
ния* приведенных в настоящем альбоме.

Схемы а*мирования панелей различных групп и видов приведены на 
листах 29-82 настоящего альбома.

Приемка панелей DTK за водп-из готовите ля н контрольная выбо
рочная проверка потребителем производится в соответствии с ГОСТ 
11024-72, вес панелей при отпуске не должен превшать проектный 

_ более, чем на влажность панелей не должна превышать 12% со весу.
£|дяикыелеи иь перлитоьетойсШ легкого ьетоидил »сп>чемюм лсгпитсъом псскедиптекАстсл и*«едс« 1Ь %

Размеры стеновых панелей не должны ш еть отклонений от nOB4ty 
основных проектных размеров, превышающих установленные ГОСТом 
допуски /см .лист8п/.

На поверхности панелей не допускается:

а /  раковины, воздушные поры, местные наплывы бетона и впадины, 
размеры KOiэрых превышают указанный в таблице I ;

б /  трещины в бетоне и ре створе, панелей, за иекдючениен 
местных поверхностей усадочных шириной не более 0 ,2  ым;

в /  оковы и неровности бетона ребер общей длиной болеЬе 
50 мы на 1м и глубиной или высотой более 5 мы на лицевых по
верхностях панелей и "О периметру проемов и 10 мм на нале ле
вых поверхностях панелей;

г /  жировые и ржавые пятна на лицевых поверхностях.
Таблица I

Размеры в мм

S
Поверхности панелей Диметр ра- Глубина 

ковин и воз- раковин и 
душных пор воздушны 
/местных/ _  ПОр) _____

Высота мест
ных наплывов: и 
глубина впадин

6

X г 8 4

внутрь в да имя I I I

наружу едения 3 2 2

2 .Пред назначав мыв под
оклейку обоями 4 3 I

S .Боковые в зоне уплотнения
герметиками 6 2 2

А Нелицевые/««ьидиммс noent иомтлжа/ (О 5
Прочность бетона к момент отпуска изделий 0 завода ,

быть не менее 80% проектной марки бетона*

При отпуске с завода панели должны иметь максимальную 88-
вод с кую готовность:

1. Офактуренную наружную поверхность.
2.  Поверхность с внутренней стороны, подготовленную под 

окраску или оклейку обоями.
3 . Вмонтированные и остекленные оконные и балконные двер

ные блоки, окрашенные масляной иди эмалевой краской за один 
раз, которые должны быть оснащены- скобяными изделиями и иметь 
уплотняющие прокладки /Качество столярка должно соответствовать 
требованиям ГОСТ 4 7 5 -70 /.

4 . Установленные подоконаыв доски и сливы «з оцинкованного 
железа.

Указания по изготовлению арматурных 
блоков_______________ ______

Все арматурные изделия перед.установкой в форму объединя

ются в арматурный блок ^АБ/ на специальных кондукторах* Основ

ные элементы арматурного б*ока: вертикальные и горизонтальные 

каркасы, каркасы перемычек и отдельные стержни, связывающее

I .  Предназначаемые
под окраску и вы
ходящие: - -г---

тк ОБЩИЕ /ИАТЕРИААЫ И УНИФИЦИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 350** СЕРИЯ
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каркасы, соединятся контактной сваркой. Качество сварки,
выполняемой при сборке, должно быть не ниже требований к 
соединениям с не нормируемой прочностью по ГОСТ 10922-64, 
таблица 3.

Конструкции каркасов перемычек над проемами ориентированы на 
сборку в пространственный каркас из парных плоских каркасов, 
соединяемых нз тех же установках прямыми стержнями 1 перевер
нутом на 90° положении /относительно проектного/ о последую
щей установкой по проекту. Воаиожны и другие способы из
готовления перемычек, соединение плоских каркасов скобам ти
па АН5, гнутье из плоских каркасов и т .п .

Пространственные каркасы верхнего и нижнего гребня, 
а также все детали, выстутающие над гранями панели, временно 
крепятся к арматурному б доку вязальной проволокой таким образом, 
что не выступают за габарит сварных между собой каркасов; это 
позволяет уложить блок в форму с закрытыми бортами при приня
той. технологии изготовления панелей "лицом вниз". Окончатель
ная фнксецм привязанных деталей осуществляется после установ
ке арматурного блока в форму. Вертикальные стержни каркасов 
гребней привязываются вязвльной проволокой к поперечным стер
жням горизонтальных каркасов для Обеспечения проектного поло
жения этих каркасов при бетонировании.

Все петлевые выпуски /типа Ий, АН и ПН/ фиксируются в 
проектном положении бортовыми коробочками формы и привязывают
ся к элементам блока для предохранения их от втапливания в 
бетоа.

7

Закладные детали МН4-ИН6 /для крепления ограждений балко
нов ж лоджий/ фиксируются в форме при помощи нтырей с пластмас
совыми колпачками, остающимися в наделив.

Фиксация врметурних блоков в проектном положении в форме 
должна обеспечиваться при помощи пластмассовых иди цементно- 
песчаных фиксаторов.

Арматурные блоки двухмеговых панелей могут выполняться 
Па двух полубдоков, которые связываются отдельными стержвям&
•  каркасами посла установки их в форму.

Указания по скл8дированию,транспортировакие 
и монтажу

I .  Хранение а транспортирование панелей должны выполнять
ся в соответствии с требованиями ГОСТ 11024-72. со следующими 
дополнениями:

а /  применять самобалансирующие траверсы, обеспечивающие 
вертикальное положение панели;

б /  применять подкладки, устанавливаемые вдоль нижнего 

гребня панелей;

ъ/ строповку яанелэй производить за строповочные т т л а  

Пи, расположенные по версией грани панелей*
2* Каждая панель должна иметь маркировку» выполненную 

лесмываемой краской. Па парна должны оыть указаны: марка 
изделия, индекс предприятия, номер контролера ОТК, дата, 

вес, еж****.
Царкировка иаделий принята по единой Оуквенно-цифровой 

системе, где:

с о

= Г

IfL
1971!

Общие материалы и унифицированные детали панелей то л щ и н о й
_____ Пояснительная записка

3 ~ 0  мм с е р и я
Г  13 2-2  

Выпуск Лист *
0-2 5п I

//# ?*- о г <?



о
X
о
CQ
О
и
с

|_
о
О

-  начальная буквы оо означает над надехня;

-  вторая оукна е цифрой -  группу надехня;

-  трв после дующих числа /после тире/ характерна уют гео

метрические размеры стеновой панели / в  дециме:рах с округле

нием/, кроме толщины, указанной в см;
-  последующая цифра обозначает конкретную марку данно

го налелия,которая установлена в зависимости от типов 

оконных и балконных блоков, заполняющих проемы, н взаимного

их сочетания /см . таблицу на листе Тп/прш наличии в панели бал

конной двери добавляется к цифре буква "6я;

-  п-^ледняя цифра добавляется при несимметричном поло

жении штрабы в двухяаговых панелях групп HPI и НР2 /при сим

метричной положении штрабы она отсутствует/ или при зеркальном 

расположении балконных дверей в панелях группы Н Рбитд.

Например, HP-2-3I.29.35 -  2 или HP2-31.29.35-26-1

HP2-81.29.35-21; H P 2-;S I.29 .35-2o l-I.

Маркировка арматурных блоков отвечает соответствующей 

марке панели, гак, например, АЬЯР2-31-2 соответствует марке 

панели HP2-31.29 .35-2 . Для маркя арматурного блока добавляется 

обозначение "АБ* м не ставятся индексы высоты я толщины паненн.

Внесение изменений в обозначение марок т  допускается.

Парки изделия проставляются на чертежах и в спецификациях 

проектов, в заказах ва в одам- из готов ителям и аа изделиях.

наружная стеновая панель 

группа изделия 

длиной 31^5 мм 

высотой 2900 мм 

толщиной 350 мм 

2 или 26-1 -  конкретная марка изделия.

В несимметричных изделиях "правая" панель дополнитель

ного индекса не имеет, в маркировке "девой" панели после 

конкретной марки изделия приставляется буква "1% например.

О б щ и е  м а т е р и а л ы  и у н и ф и ц и р о в а н н ы е  д е т а л и  п а н е л е й  т о л щ и н о й  3 5 0 м м
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ПРИМЕЧАНИЕ

Отклонение от основных проектных 
РАЗМЕРОВ ПАНЕЛЕЙ 6 МИЛЛИМЕТРАХ ИЕ
должно превышать:̂

по смешению осей проемос *$
ПО СМЕЩЕНИЮ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ:

6 ПЛОСКОСТИ ПАНЕЛИ \Q
ИЗ ПЛОСКОСТИ ПАНЕЛИ , з
ПО РАЗНОСТИ длин ДИАГОНАЛЕЙ 
Н А Р У ЖН ОЙ  ПОВЕ РХ НОС ТИ ПРИ
ПЛОЩАДИ ПАНЕЛИ ДО 8 М4 

СВЫШЕ8 М4
ДОППКАЕМАЯ ПРОЛБЛЛЕРНОСТЬ 
ПАНЕЛЕЙ , 10
До п у с к а е м а я  н е п р я м о л  и н еи н о с т ь

,П Р0ф и Л Д  ЛИДЕЬЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ З ч 
1Д0ППКИ ПРИНЯТЫ ПО ГОСТ

т к t> S Щ И Е МАТЕРИАЛЫ И Ч ИНФИЦИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ ПАНЕМЙ ТОЛЩИНОЙ ЪЬЬн*
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Примечания :
1 ГхЕМЫ АРМИРОВАНИЯ ПАНЕЛЕЙ 

СМ. ЛИСТ 2.9.
1  Дета л и „5 а иба относятся к

ПАНЕЛЯМ С ГРЕБНЕМ НА ЧАСТИ 
ПАНЕЛИ , ,5tf И .6 о" К ПАНЕЛЯМ  
БЕЗ Г Р Е Б Н Е Й  ’

3 ШТРИХОВОЙ ЛИНИЕЙ ПОКАЗАНЫ 
ВОЗМОЖНЫЕ ОЧЕРТАНИЯ ДРУГИХ 
ВИДОВ ПАН ЕЛ ЕЙ .
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Примечания
i.Сх е м ы  армирования  панелей

U
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:х Т К
*  197 f

см лист 31.
^Штриховом л и н и е й  показаны  в о зм о ж н ы е  ОЧЕРТАНИЯ других ВИДОВ п а н е л е й

общие материалы  и у н и ф и ц и р о в а н н ы е  детали п а н е л е й ТОЛЩИНОЙ 35 0 мм

СХЕМЫ ВИДОВ ПАНЕЛЕЙ ГРУПП НР4 и ИР5 С МАРКИРОВКОЙ ОПАЛУБОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ
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.НА ДЕТАЛЯХ АРМИРОВАНИЯ ШТРИХОВОЙ ЛИНИЕЙ ИЗОБРАЖЕНЫ СТЕРЖ
НИ, УДАЛ ЕННЫ Е ОТ РАССМАТРИ В АЕМОЙ ПЛОСКОСТИ СЕ ЧЕ Н И Я .

Тк]
1971

Общие м атер и ал ы  » у н и ф и ц и р о в а н н ы е  д е т а л и  п а н е л е й  т о л щ и н о й  ъ ь э м ы .

Схемы  а р м и р о в а н и я  панелей группы hpi с м а р к и р о в к о й  а р м а т у р н ы х  д е т а л е й .

Пр и м е ч а н и я :

{. Ус т а н о в к а  петлевых выпусков в

УРОВНЕ ПРОЕМОВ ВЫПОАНЯЕТСЯ АНА- 
ЛОГИЧНО ДЕТАЛИ£ .  

г  ДЕТЧЛИ п5 х  и ч6а  относятся К ПАНЕ
ЛЯМ С ОДНИМ БАЛКОННЫМ ПРОЕМОМ 
И ГРЕБНЯМИ НА ЧАСТИ ПАНЕЛИ ,%56 И 6$ • 
К ПАНЕЛЯМ С РАЗНЫМИ ПО ШИРИНЕ 
ПРОЕМАМИ И БЕЗ ГРЕБНЕЙ,, 5 в - К  

ПАНЕЛЯМ С РАВНЫМИ ПО Ш И РИН Е  

ПРОЕМАМИ-
з Шт р и х о в ы м и  линиями показаны

ИЗДЕЛИЯ,ФИКСИРУЕМЫЕ В ПРОЕКТ
НОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ФОРМЕ (СМ. 
ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ)

4 . В ДВУХШЛГОВОМ ПАНЕЛИ С ДЕТАЯЯ^ 
МИ es<f',„5e И КАРКАСЫ ГРЕБНЕЙ 
ОТСУТСТВУЮТ

С Е Р И Ь  
I. 1321 
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Пр и м е ч а н и я '.
«.Установка петлевых  выпусков в уровне  проемов  в ы п о л н я е т с я

АНАЛОГИЧНО ДЕТАЛЯМ..2“ W .4" 
гС м  ПРИМЕЧАНИЯ ПУНКТЫ 2 “  4 НА ЛИСТЕ 29.

Общие материалы м у н и ф и ц и р о в а н н ы е  детали панелей толщиной z s o  м м  

Схемы армирования панелей группы ни с маркировкой арматурных деталей.

Серия 
j . m - 1  
tbinvc лист 
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ОБЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЛЕТАЛИ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 350 ММ С Е Р И Я
1.132-1
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Каркасы  пкншо-^ов в с с ч .м  И4-4 у с л о в н о  н с  п о к а з а н ы ,

54
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ПСИ5 /  АИа3> /  АНП / KH_L/Z J»»L
fUUMtM&HW**. l  Каркас ПКН 3 сгч, U-*

^  v* с с т к а  ПСН 5 в ссч. г-21 и V3 ускошш 1\ок*Ш4 .<. 
г. Привязку стропобочной пгтлм см. на опалубочных

ЧСРТС-ЖАХ ПАНСЛСЙ.

т к 0 Б1UUE МАТЕРИАЛЫ И УНИФИЦИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 350 ММ
С “ Р -Л И
4.13Ы

<371 Д е т а л и  9 5  И 105 /  АРМ И РО В АННЕ /
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{. К ар ка сы  ПКН в « ч с н и я х  Н  и Ц-Ц условно н е  п о к а з а н ы .
tP t ^ M E P b »  В СКОВКАХ ОТНОСЯТСЯ ТОЛЬКО К ЪЕРКАЛЬНОи д е т а л и .

т к О бщие м а т е р и а л ы  и у н и ф и ц и р о в а н н ы е  д е т а л и  п а н е л е й  толщиной 350 мм. t е г и f
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15ЮПРИМЕЧАНИЕ.
ДЕТАЛИ GИНД1KC0M „С"ОТНОСЯТСЯ К СПАРЕМНОГ СТОЛЯРКЕ,
С ИНДЕКСОМ „Р"-К РАЗДЕЛЬНОЙ.

Детали^ ®  относятся к лоджиям глубиной более 1 мпрА
~. ■ t

О б щ и е  м а т е р и а л ы  и Ун и ф и ц и р о в а н н ы е  д е т а л и  п а н е л е й  т о л щ и н о й  35р мм 

В а р и а н т ы  з а п о л н е н и я  п р о е м о в  в п а н ел ях  и  м а р к и р о в к а  деталей остановки столярных блоков

Е Р И Я
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JlPOKOHOfWUTb 
пак л ей  емочеи- 
H N  ъ цементном 

р а с т в о р е .

З а д е л а т ь  
~м act к кой

БЛОК

Сдиа ИЗ ОЦИН
КОВАН ной \  
кр ов ел ь н ой  

СТАЛЫ

З а д е л а т ь  /
М АС Т И К О Й

ПРОКОНОПАТИТЬ ПАКЛЕЙ,
с м о ч е н н о й  ь ц е м з н т н .

РАСТ Ю Р Е

Д е р е в я н н ы й
б р у с о к  для* креп 
АСНИЯ НАЛИЧНИКА

ЗАДЕЛАТЬ
~~7/  МАСТИКОЙ

На л и ч н и к  2 вв

Ж

АЛЯ ОС 45* 24

ДМ ОС 45 45
ДАЯ (ОС 03-44)* 2. J

и
49 5

2440; 4540• Г Н О

Гроздь М)*2
ШАГ 300

I s 0.04

П а з  д а я  саиба заделать

ЦЕМЕНТНЫМ РАСТЬОРОмЧ

По д о к о н н а я  ДОСКА 

З а д е л а т ь  ц е м е н т н ы м

~  РАСТ Ю РО М  
Т щ а т е л ь н о  п ро ко н о п ати ть  ̂
ПАКЛЕЙ, СМОЧЕННОЙ Е '  
Ц ЕМ ЕН Т Н О М  РАСТВОРЕ

Плинтус

Д е р е в я н н ы е

клинья
( 2* Зшт ИА БЛОК)

Пмжгчлния- 
< UsroTtiMHHkit оконные

U ДВЕРНЫЕ SAOKU ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ АНТИСВПТИРОВАНЫ и 
Проолиф лены , А ПОСЛЕ 
УСТАНОВКИ ил  о ПАНЕЛЬ 
должны б ы т ь  о ' л е к л е ч ы
и ОКРАШЕНЫ MACAAHVMH  
б е а н л а м и  з а  2 РАЗА.

2.Вместо д е р е в я н н ы х  по 
доконников МОГУТ УСТА

НАВЛИВАТЬСЯ >КЕАЕ"06Е -
т о н н ы е  п о д о ко нник и  по 
ГОСТ 6785-89  С СООТВЕТСТ
ВУЮЩЕЙ ПЕРЕРАБОТКОЙ де- 

TAAU их УСТАНОВКИ.

- п

тк) ---------------О И Ц Ц Е  М О Т Е  р и A M l  и ЯН и«РНицР05ЯННЫЕ A E T U U  П К Н Е А  Е Й  TOMllKHOU 350мм
^ CT_fc” _0 B K A  о к о н н о г о  б \ о к л  с о  с п м Е н н ы н и  п е р е п л е т а м и . Д е т а л и  50с -г 5̂  с

С ЕР  и Г  
4. 432-4

м о $ - о г





Проконопатить
паклен, смоченной 
Б цементном растворс

ЗАДШТЬ ниткой/

Ст о л я р н ым 
блок

Самб мв оцинко
ванной KP0- 
Еельнои СТА мд

Задсаать настмком

Проконопатить п л т й .  
смоченной о цементном 

раствор*

Деревянным
ВРУСОК ДЛЯ RPlfcs 
АеНМЯ HAAU4HUKA

ЗШ ААП  КАСТUKOM

Д М  0Р15-24  

ЛАЯ О? 45-45 

ЛАЯ (ОРОНЧ)»2.

Наличник  Ъ

2ИО. <540, ГМО

|— П

Пав ш  САИБА ЗАЩАТЬ 
цементным РнСТВОРОЙ4

П о л о к о н н а я  
ЛОСКА

ЗялелАть цементным
PACT БОРОМ

Т щ А П П Н О  П Р О К О Н О П А Т И Т Ь  
ПАКлей, смоченной в 
цементном растворс

Haauhhuk2

НаамЧник 2 Конопатка 
сухой пАккей

ПоимечАния:

I Изготовленные оконные
и ДВЕРНЫЕ ОАОКЙ ЛОАЖНЫ 
БЫТЬ АНТЙСЕПТИРОБАНЫ и 
ПРООАИФАеНЫ А после 
УСТAHOBKU MX в ПАНЕЛЬ 
ЛОАЖНЫ быть остеклены
Й ОКРАШеНЫ МАСЛЯНЫМ» 
6EAUAAMU ВА 2 РАБА. 

«.Вместо деревянных по
доконников МОГУТ УСТА- 
HAAAUBATься железоБе- 
тонные подоконники по 
ГОСТ 6785-69 с соответст
вующей переРАБотком де- 
TAAU их УСТАНОВКИ.

I 1 тк Овиии М А Т Е Р М Л Л Ы  и УН И Ф И Ц И РО ВАН Н Ы Е  ДЕТАЛИ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 350 ММ
Серия
и ъ г -1971 У с т а н о в к а  о к о н н о г о  б л о к а  с  р а з д е л ь н ы м и  п е р е п л е т а м и . Л е т а л и  50р  ̂54р

Выпуск! Ряст 0-2.1 57
ч$ о9  с з
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700 750 800 300
350
400

1,76 1 ,67 1,35
lj5 5
ll75

1,28 
1 ,47 
1,67

•; 
!

-61 -45
-55
-65

-43
-52
-61

200 -  
-  300

800 850 900
300
350
400

1,59
1|84

1,50
I»74

1,25 
I 44 
I ',63

1,19
1,37
1,55

-5 7
-69

-54
-65

-41
-50
-59

- X
-47
-55

900 950 1000
300
350
400

1,45
1*68

1,38
l)59

1,14 
I  31 
1^48

1,08
l)24
1 U0

-50
-61

-47
-58

-36
-44
-52

-33
-41
-49

800 1100 1150 1200 ХО 0,90 0,86
0 98
1 III

| _28 "| -  -
350
400

1,04
I |I 7

0,88
0',99

0,84
oj94 -37 -35

-23
-28

-22
-27

900 1200 1250
300 0,82 0,77 

0 88 
0,99

‘ 1  ~ - ¥ ' -^9 Г
1300 350

400
0 93 
1,05

0,82
0,91

0,77
0,86

-26
-31 -29 -20

-25
-T9
-23

1000 1300 1350 1400 350
400

0,86
о;эб

0,81
o;9i 0,85 0,80

-22
-27

-21
-2 f -22 -20

1100 1400 1450 - 400 0,88 0,84 - - -23 -22 - -
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а. ириве денные сопротивления теплопередаче w y  окре^е-леж с учетом теплопотерь в зоне стыков и через откосы оконных проемов, 
при утеплении полостей стыков, в которую заводятся внутренние конструкции из тяжелого бетона, легким бетоном (раствором) с 
объемной массой, не превышающей указанные в таблице значения (для бетон*» соответствующих панелей) более чем ва 150 кг/мЗ, гриняво:

Р8Р = 0 ,9 5 А  I , . ,«П
Допустимая зимняя расчетная температура наружного воздуха 1н определена при этом по формуле: £н = tg  At К0 f

где A t -  нормируемый перепад меиду т дилера ту рой внутренней поверхности глухой части стены и температурой помещения*, равный 6? 
При заполнении полостей стыков тяжелым бетоном или раствором принято: |JnP -  о,9#в
В этом с-учае : £„= t i  -0,95 dg At* #0 * c

2« температура внутреннего воздуха жилых помещений в_соответствии с^главой СНиП П-ЛЛ-71 ("Жилые здания.Нормы проектиро-
ния допустимых  ̂ _________  ̂ _______
условий расчетной температуры внутреннего^воздуха жилых помещений’до +20®.

3 . Предусматриваемое СКиП П-ЛЛ-71 повышение на 2° расчетной температуры внутреннего воздуха жилых комнат,имеющих две наружные 
стены, принимается при подсчете теплопотерь, но не учитывается при определении необходимой толщины панелей наружных стен.

4. Величины допустимых расчетных зимних температур, помещенные в рамки, соответствуют средним температурам наиболее холодных 
суток (легкие конструкции), остальные -  средним значениям между средгими температурами наиболее холодных оуик и пятидневки 
(конструкции средней массивности).

АЛ лзг\у ± ±*\*ГУ0 C i v  в и о д у  ж ж иш  A иимиЩСГШЯ В ТСТВИИ и ХЛ/Шгии V/ШШ 1 1 VX V Ш ЦШ б ЗДсШИЛ ♦ П
принята +18о. для районов со средней температурой наиболее холодной пятидневки -31® и ниже приведенные в таблице значе- 
гстнмых зимних расчетных температур следует повышать на 2®, что отвечает требованию СНиП П-Л.1-71 оо угеличении для этих

TK О б и л и е  м а т е р и а л ы  и  у н и ф и ц и р о в а н н ы е  д е т а л и  п а н е л е й  т о л щ и н о й  3 5 0  м м
с е л и  я  

1 . 1 3 2 - 1

ж
Т а б л и ц а  с о п р о т и в л е н и й  т е п л о п е р е д а ^ ®  п а н е л е й  и з  Б е т о н а  м а р к и  5 0  

и  д о п у с т и м ы х  р а с ч е т н ы х  т е м п е р а т у р  н а р у ж н о г о  з о з д у х а

е ы п т с ц л и с т
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1000

п о о

£

4 ____ 5______ _ 7 8

850 900 950 30g 1,52 1,44 1,21 1,14 -54 -50 -39 -36
400

1,76 lie ? I 40 I 32 -65 -61 -48 -45— 1'58 1,49 -56 -53

900 950 1000 ‘300 1,45 1,38 1,14 1,08 -50 -47 -36 -33350 1,68 1,59 I  31 I 24 -61 -58 -44 -41400 — — l|4 8 1*40 -52 -49
300 Х,?5 1,19 1,02 0,96 -41 -38 1 -30 l2R T

1000 1050 1100 350 1,44 I  37 I  17 I  II -50 -47 *"=§7— -3o400 1,63 1,55 1.32 lj25 -59 -55 -44 -41
300 0,82 0,77 1 -20 - J 9  i

1200 1250 1300 350 0 93 0 88 0,62 0,77 -20 -19400 1,05 0,99 0,91 0,86 -31 -29 -25 -23

1300 1350 1400 350
400

0,86
0l96

0,81
o;9i 0,85 0,80

-22
-27

-21
-25 -22 -20

1400 1450 - 400 0,8С 0,84 - - -23 -22 - -

1500 1550 - 400 0,82 0,77 - - -20 -19 - -

1550 1600 1650
300 0,95 0,90 -27 -25 _

350 1,08 1,03 0,87 0,83 -33 -31 -23 -21400 1,22 1,15 о;э7 0,92 -39 -37 -27 -26

1750
300 0,88 0,84 -23 -22 . .

1650 1700 350 I  02 0,96 0,83 0,78 -30 -28 -21 -19
40С 1Д4 1,08 0,92 0,87 -36 -33 -25 -23

ПРИМЕЧАНИЯ: I» Приведенные сопротивления теплопередаче определены с учетом теплопотерь в зоне стыкав и через откосы оконных проем®.
При у-еплении полостей стыков, в которые заводятся внутренние конструкции из тяжелого бетона, легким бетоном (раствором) с 
объемной массой, не превышающей указанные в таблице значения (для бетона с:ответствующих панелей) более чем на 150 кг/мЗ 
принято: л  пг 0

R 0 - “ . « й
Допустимая зимняя расчетная температура наружного воздуха £ н -  определена при этом по формуле: =  t t - d t  & т.*

где Ai -  нормируемый перепад между, температурой внутренней поверхности глухой части стены и температурой помещения,твный 6? 
При заполнении полостей стыков тяжелым бетоном или раствором принято: п пр_  п о р
В этом случае: t u = t ( -0,95 At* Re К° ~ * °

2. Расчетная температура внутреннего воздуха жилых помещений в соответствии с главой СНиП П-Л.1-71 ("1илые здания.Нормы проектиро
вания^) принята +180. Для районов со средней температурой наиболее холодной пятидневки -31° и ниже приведенные в таблице зтчения 
допустимых зимних расчетных температур следует повышать на 2 ° ,что отвечает треоованию СНиП П-Л.1-71 об увеличении для этих усло
вий расчетной температуры внутреннего воздуха жилых помещений до +20°.

3. Предусматриваемое СНиП П-Л.1-71 повышение на 2-расчетной температуры внутреннего воздуха жилых комнат,имеющих две наружные стены 
принимается при подсчете теплопотерь,но не учитывается при определении необходимой толщины панелей наружных стен.

/ ___ 4. Величины допустимых расчетных зимних температур,помещенные в рамки соответствуют средним, температурам наиболее холодных суток
Iлегкие конструкции), остальные -  средним значением между сродники Т наиболее холодных суток и пятидневки vконструкции средней массивности).

Обилие м атер иалы  и унифицированные детали панелей толи^т ой 350им
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