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П аяст т елЬ т т  запи сяд

ЦопнЬш алШм является иастШрадогы, полный 
состав которой изложен В альвонт (жЬ'З'.жго-й.

ik e  монтажные равоты должны щтоШиШя согласно 
требованиям СПиЛ#*ВЗ‘г$е.«деяттые и зш т дет ны е 
конструкции сборные. Правила яроизводства и приемли 
тоитажнш pamm?'Инструкции по монтажу сборных 
железобетонным конструкций лраюшяеннш здст й и 
сооружений. */€#$$•*$/• СНи/?у~б У№„ Металлические 
конструкции. Правила изготовления, монтажа и 
приемки*

Общие указания па монтажу даныв альбомам ЖдР-з; 
№?(?-*

Установка колонн первого ярусе S стакан фундаментов 
производится 6 следующем порядке

Стаканы фундаментов очищаются от мусора, ер ш  
и Поды; а В з умнее время от ст о  и тледи

На 9т стакана фундамента укладывается ст о 
жесткого бетдЩ юекгноо огттке низа кшнн} определен
ны с yuemm pokmutteck&v длины колонн, домена бетонного 
выравнивающего слоя металлииескти прокладками не 
допускается-

В стаканы фундаментов устанаВпиВтетер копты.
Все колонны, устанавливаемые В стаканы функячияВввуе 

томной разрезки После установки, Выверки и 
временного закрепления колонн зазоры между стенками 
стакана а  колонной заполняются дегоном марки не 
менее 300 на мелком гравии или щедне.

Пояснительная записки щ м ся к в
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Понтам елеЩртцтг конструкции может щЮчзВо- 
диться после достижения бетоном зомшаниииВанш 
W6/* * проектной прочности В летнее Spent и Ш %  
проектной прочности $ зимнее Spent

Монтом Колонн следующего прус* дотен/ртВадитш 
по скончании понт а** КансмруКций нижележащих 
междуэтажных перекрытии, обеспечения грабельной и 
поперечной жесткости ранее смонтироВтных натру* 
Кцич, путем устройства продольных ригелей изопомо- 
личибсмя умей, швоВ конструкции и пеоне достижение 
demotion заманоличиВзния не м енее 79% проектной 
прочности 6 лет нее Spent и №9% S  зимнее.

При установке Временных продольных стальных 
с Ш еи и стольных распорок между тоннами, мант  
колонн Второго яруса разрешается прочэМ игь Во 
зам о ноли я и В они я нижележащих перекрытии.

Временное закрепление монтируемых нопохн и 
их рихтоВка должны осуществляться с  помащт 
инвентарных кондукторов.

Стыки Колонн осуществляется путем приВарки 
стыкоВых стержней из арматуры Класса J ’£  te r m  м м  
оеолобпом Колонн С последующим зомоноличиВопием 

Сборку производить электродами типа SSOt. 
бо Время монтажа к  центрирующей прокладке нижней 

Колонны прибариВается рихтоВочнзя пластинка номинальной 
толщиной 20мм. Толщина этой пластинки уточняется помосту 
а учетом еретической длины монтируемой т онны и рзптч' 
чеш и отметки Верха Колонн нижележащее этажа 

* Монтаж Конструкций перВога перекрытия мажет 
производиться после достижения бет ам  дд%  прочности,
К моменти монтажа Второго перекрытия прочность д ет а  
должна Выть не менее 79%.

Паяснитеяьнау вштш. т т ш м е

И т & Ж
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По сош ш ещ  между забодан- изготовителем a монш/т 
ортшоцаей, колонны могут поставляться но строитель' 
смВа с приваренными рш табачными пласгитянш/зтом 
слуип отклонение длины колонн от проектного размера 
нг должно пргВышагЬ - Змм.

Загар между горцами колонн тщательна заиешиВается 
жестком расгВором мирно не ноже Ш . Затем устанавли
ваются сетки о стыл зомонолиииВается Вотанам марки 
Зоо но менлом щебне или граВии или расгВором мерном.

Сопряжение ригеля с колонной осуществляет сое- 
Зит пм с  помощью бонной сборки ВыпусхоВ арматуры 
ил ригеля & колонны, сВорли мш Внт  элементов риге
ля и консоли колонны и заманаличоВонием узла.

Сборке Выполняется В следующей последовательности:
(. Сборка стержней Верхней зоны уело.
В mpByto очередь должен Выть сВорен средний 

стержень, зотем крайние стержни.
Я. Сборки закладных деталей нижней зоны узла.
Сборку и заманолииидание узлоВ следует производить 

/щш тщательной проверки соответствия марок изделий 
и их наложения по проекту.

Соединение арматурных Выпусков ригелей U колонн 
иВ стали класса Л  осуществляется тлуаВтоматииеслай 
эмкюрошмкобой сВарШ В coomBemcmSm с"Инструкцией 
m  полуавтоматической зттрошлакоВой сВарн Bctenmtx 
фермах стыкоВ армату pet железобетонных конструкций" 
}№№*$$! ГМСС СССР/.

Допускается В случае необходимости Ванную 
сборку прт ВоШ  другим рекомендуемым снч/тцу. /-SB 
Видом донной сборки.

т т еп -2Пояснительна» записка.
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5 целях спим emit количество сВорлы* тыкоВ предус- 
mot pi ни использование ВстоВок из арматуры m eat 
только S одном vj BBy* узлоВ mfoeo пропето; В проти
воположном у ш  арматура ригеля и Колонны неаосред- 
cfhimff соединяется Вопит сВаркой, при этот по мон
таже неоЬяодимо содлмдотЬ оптчполЬпую Величину mopo 
между стыкуемыми стержнями. Длина ВстаДки уточняется 
по месту.

По согласоВшю между монтажной организацией и 
зободом- изготовителем ригели пнут поставляться по 
строительство с измененной длиной Вшу с к об орто туры, 
позволяющей Выполнить соединение арматуры ригеля и 
колонны без ВетоВки-

В ток щ и т , net Во стгнаВате црмотуры Вез кт- 
Вок приВодит я нарушению допускаемых отклонений но 
Величину зазора между тору от ригеля и шопны, сое- 
Мнение арматуры следует произвести с  помощью ВтВни

В период т и ш е ригель должен Выть раскреплен 
от потери устойчивости. При уст оВке ригелей т  т е ш  
т онн должны Выть соВтщены Выпуски арматуры из ри
геля и колонны, при игом допускается смещение ригеля 
с раздиВочной оси-2 0  мм. Допуски ни рол пер Jooopu 
между торцы* ригеля и тонной не следует смешиЬоть с 
допускаемыми отклонениями осей т онн or Вертикали.

СВорко закладные детолей ригеля и консоли тонны 
Выполняется електродами Эй? я!̂ дополнение зазараВ между 
горцами ригелей и тонны следует прсизйадчть депонт 

т мелком щебне или граВои с тщательным Вибриро
ванием.

щ)В районах с расчетной сейсмичностью ЗбаялоЬ сборку 
Выполнять электродами типа ЭёОР

Пояснительная эаяиеяа. т*тп~2

~ Я *П
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Перед зом онот идт ем  зозороб между торцами ригелей 
и Ш онпощ  необходим? устонодить т ори ПЗ, оЬеспеииботре 
сВязЬ между продольными и nonepemwu р и ш т . 5  покрыт  
к ош обким  колонн должны быть приборены закладные детали 
Г11 и П23 служащие для передоии усилии с продетых 
монолитных ригелей на колонны, а  по крайним рядам  
исполняемые дополнительно для крепления парапетных 
панелей.

После устаноёхи плит перекрытий зазоры между гор
цами ригелей и колоннами заполняются да отметки 
Верхи ригелей бетоном но мелком щебне или ерабии с 
тщательным дибрироВонием. Парна детона должно быть 
дне конструкций с сеткой колонн б*€т  ~Ш ; о  о сем ей
колонн 3* дм • 300.

донная сборки, а также шнтродугодоя сборка 
стержней г листобым или сортобым прокатом Выполня
ется 6 состдетстдии с  „Уколония ми по технологии 
Шкгпрвсбарки арматуры железобетонных конструкций " 
^спнкп *псп и - Технологииеекими рекомендациями па сборне 
арматуры железобетонных конструкций, *разработанными 
Цнииском б J366 r§By.

Стольные соединит ельные $лементы с  r tff Я по 
мм и доны б  альбоме Ш/С29-2. Марко стали стылобых 
стержней принимается па марке смоли стыкуемой 
арматуры железобетонных изделий.

В Зданиях с агрессибными средамиit б зависимости 
от Вида и степени оерессибноети сред, должны 
быть Выполнены требования по защите деталей 
сопряжений и стык об В ооотбетстбоц с „ Указаниями 
по проектированию антикоррозионной защиты 
строи тел Ьных конструк ций " / СИ 232- 37/

Поясниптшя записка. Ч Ш 2-2
i.

tom §
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Ш редоВония t no антикоррозионной защите строителе 
нш  конструкции / Ведоцементное отношение бетонной 
em eu , доВаВки л h orn y , cocm ot зопалнителей, Вид 
защитного покрытие и способ его  нанесения, ооцит а 
закладных кетами, постоянных Сталиных конструкции 
и сборных шВоВ /  должны дытЬ у ш ан ы  $ конкретных 
проектах.

Временные еталЬнЫе распорки и связи должны 
дстонвВлидотш одновременно е  т нт алон ш а н н  каждого 
Яруса до понт ом  плит перекрытий и крепиться к  
фясонкат, проверенным н закладным шментом колонн,

Придарку к колоннам р а ш а к  дли крепления рае - 
порох и Верхних узлоВ сВозей рекомендуется лрошШ ип 
до тон та ж а колонн.

Распорки марки 6 J  следует  крепит к Уолтами х 
обазям до их подит е и устаноВки на места, сВязи и 
распорки одной стороной кренятся постоянными Уолта
ми к  фосонком, придоренным к  колоннам,

Другой стороной сВязи крепятся л аналоги иным 
(рас он ком Временными болт ами (к  каждой р ос она е  
одним болт ом ), а  после Выборки - приворовопотс#.

Ф асонки , приВаренные к  ш онн ом , удаляю т ся  
после дем онт аж а ебязей  и р асп орок .

С оединение при монтаже сборных ж ел езо - 
ВетоннШ конструкций путем сборки етолкных 
за  Хладных дет алей; а  т акж е монт аж стальных 
конст рукции при т емперат уре ниж е минус У д* 
следует  п рои зводи т ь о соот вет ст вии  с  
т ребован и ям и , предъявленны м и к  изгот овлению  
и монт ажу ст ольны х конструкций при низких  
т ем перат урах.

П м см т л м » м/юелв. тцпсгг-2.

шло
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Платы лерсьрытщ 0 тлле м ш дш ё  
шткты ш сш м и рашей 9*0 ьрегмсмя 
плит ntptkpbtmud и cmtrtofaw поныса, на 
чгрт члвл рслобно п е 000000т

Усло1#Ы0 0$Ш 0О8К09

^̂ млмжшжл. — сВорнои шоВ тлтом/ши

Схщт шВо

12- Высота шЬъ 
22а- длина ш9а

4- Высота шба 
8 ' ширина #Ва 
пк?~ длина шВа

+
настоянный болт 

Вретнный Волга

Покскитокдмая иим ш . п ш г - г

t o m l l
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прим ечание:

Узел Я  даw маг странице №.

ТАМ
'№

Д ет аль сопряжения р и геля  
перекрытия с  крайней колонной. 

Сетка колонн 6 *6  и 9*Sm t

тдмсгг-д.
Деталь#-
№ 9 3  £ 5
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Узел ft За* ж  странице /3.

Деталь сопряжений ригеля 
перекрытия с крсгйнеи колонной. тдмс гв г

Сетки колонн 6*6 а 9*6м. Деталь SТАМ
г т
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Узел Д да* маг странице id.

Т А М
Деталь сопряжения ригеле ТДМС Z2m2

перекрытия с  крайней колонной.
t m Сетка колонн 9*6м. Деталь В.
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П рим ечани я;
/. Узел й  дай на странице /5. 
а. Элементы мз прибарить к закладной 
детали ригеле до замоноличиЗания 
узле сопряжения ригеля с колонной.

ТАМ Деталь сопряжения ригелей 
перекрытия со соедней тллммп/7 гдмегг-г

т а
~w,,r ^ Лwr*V'T'TwЬг w

Сетка колонн 6*6 и 9*6 м. Деталь 8
£ 0 £ 9 } £ 9
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f - f

П рим ечани е:
1. Узел Д дан на странице 13.
2. Элемент */ М1 приварит ь к  о&олооки колонны, 
а  м з г  закладной детали ригел я до зам онол и- 

иибания у зл а  сопряж ения ригел я С  колонной.
3  Длина мм 5  уточняется п о  месту.

ТАМ Деталб сопряжения ригелей 
покрытия со средней колонной. __ Пмн-а колонн б»бм.

7ДМС 2 2-2

Деталь 12.

10193 &
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Htfamam ф ер*т*ур.*шнн Л &>и*о8*ж--
шмелявок Парк» с/гш/обой

г7 До 25мт &мт. 2$ ЯШ ММ/О
ГС а? Ъ2ЯШ ММ ft

П р и м е ч а н и е ;

Толщине/ рш/т)о$очной пластинки назначает ся 
по месту. ( Сл/омри лолснит слшрс записку).

С т ь / к и

т е

/голонн. тдме 22-2
Детали П,/в

1 0 1 9 3  2 8





Цн&АН

i

s

Пр и м е ч а н и я ,
/, С ечение /-/ см. Э лт алл SC. ^
2. Сборку уэлаВ проиэВадитЬ п осле окончат ельной ьыВерки 

и закрепления сВязи £ проектном аолоНсении.
3. Монта Нс производится на Волтсис нормальной точности, 

па ГОСТ 779&-6Z диам ет ром  22 мм.
if Сборку производить элект родам и типа ЭА2.
5- В се сВ ар н ы е шВы /^ 8  мм.

L гамМ ет аллоконст рукции брем енны х. с б я з е й . тдмсгг-'
С о п р я ж ен и е р а с п о р о к  м а р о к  P i  и  PZ

№ $ с  ж е л е з о б е т о н н ы м и  к о л о н н а м и. Д ет али 20,1

f e w  3 0





Uh£.j j Y
3 1

Пр и м е ч а н и я . 
i  С еч ен и е  / - /  см . д е т а л и  3 0 .
2. {кт ноВку к6ц*/<г<?/>ас/1а/иси Р З  п р о и з в о д и т ь  д о  п о д ъ ё м а  

свя зи  в  п р о е к т н о е  п о л о ж ен и е .
3. М ом т аэК  производит ся н а  З о н т а х  норм ал ьн ой  т очност и  

по ГОСТ 7733 -BZ д и ам ет рам  2 2  м м .
4 . С  В а р н у  лраизбодит Ь эл ект р од ам и  т и п а  Э 4 2 .

$ . В с е  сВ ар н Ы с ш В ы  3  м м

гам№
М ет а л л о к о н с т р у к ц и и  В р е м е н н ы х  с в я з е й .  
Сопряжение связей марок- с5и CSи распор 
ки марки РЗс железоВ&тюйнши колоннами.

тдмсгг-2
Д еп & л о  2 ^ 2$

Ю195 52
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Д л я  ц си ю н н  с р е д н е г о  
р я д а

Для колонн крайнего 
ряда

примечания.
I Настоящую деталь читать совместно С дета ля пи 2 0  г 23

г, С&арные ш8ы kj>iMM

и
т д м
ть

Металлоконструкции временмЬгх. 
Сечение  / - / .  Деталь размещена, 
св я зи  и  распорки па закладной колонныГ  ^  _______________

связей.
' фасонки ТДМС22-2

Д ет аль 3 0

ю т  ( g j

Серия ТДМС22-2

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293802/4293802315.htm

