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1 С о д е р ж а н и е  а л  ь б о н а 3

г Р о л е  л  а  т е л о  н а  л  з а п а с к а Н о

3 О б щ и е  д а н н ь с е \ 1 1

ч К о л о д ц ы  ф и л ь т р у ю щ и е  К Ф к с - 1 , К Ф к е  г  к р у г л ы е , с б о р н ы е 2 1 Z

5 / С о л о д е й  ф и л ь т р у ю щ и й  К Ф П К  - 1 п р я п о у г а л ь н ь / й , к и р п и ч н ы й 3 / 3

6 К о л о д е ц  ф и л ь т р у ю щ и й К ф п к - г л р я п о у г о л ь н ы ц к и р а ц ч н ь > 4 1 1

7 К о л о д е ц  с р и л ь с п р у ю щ и й К Ф п б -  1 л р я п о у г а л ь н ы ц д е г а н н ы й 5 1 5

а К о л о д е ц  ф и л ь л т р у с о щ и й  К ц > п 5  - 2 п р я п о у е о л ь н ы й , б е т о н н ы й 6 1 6

А Л b 6 О М А

Наиненование
нм
лис
тав

нм
стра
ной

Я Колодец распределительный КрксЧкруглый, сборный 1 17

/о Колодец распределительный КРККЧ круглый, кирпичный & 1S

11 Колодецраспределительный КРКб/ круглый, де/лонный 9 19

1г дорло бона из кирпича и бетона Крь/шка деревянная. Ю 20

13 дорловина из сборного железо дегона. Летало заделки труб 1-й Н 21

14 Схепарасположения отверстий для рильтроииивкольце кц /5 - 9л \1 22

15 Скенарасположенияотверстий длярильтроиоив кольце кц-гочд <3 23

16 Коноановочньсе схепь/ 4Н. 21

17 Расчел?ы егтелтной стой сто сел и 25-31
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Пояснительная записка

7. общая часть.
1: / В Ведение.

Тип а Вой проект „  Фильтрующие канадцы и Вспомогательные 
сооружения производительностью 0.45 0.75м3 В суткии разра
ботан В саотВетстВии с планом типаВога проектирования 
Госгражданстроя на /SBО г. Фильтрующие колодцы 
предназначены для применения В состоВе канализацион
ных очистных сооружении для очистки стачных Вод 
от отдельно стоящих здании с населением от 3 да 5 чел.

Проект разработан В соатВетстВии с требованиями 
СИ и /7 /7- 32-74; СИ 227-22 

3 проекте принята: 
норма ВадаатВедения /5Пл/чел В сутки;
температура стачных Вод9 поступающих на ачистнь/е 

сооружения В зимнии периоду не ниже +/а°С;
концентрация ВПК$ В очищенной сточной Воде - 75мг/л. 

Применение срильтрующих колодце В предусматривается 
В комплексе с септиками (см. типовые проектные решения -9Ш-2.3) В 
соатВетстВии с камоаноВочными схемами\ приведенными В 
данном альбоме.

7 2. Уела Вия применения.
Фильтрующие калодць/ устраиВаются В песчаных 

и супесчаных грунтах. В соатВетстВии с СИ и /7/1-32-74 
фильтрующие колодцы располагаются от границ ж и 
лой застройки с разрыбам 8 м.

И т я н н ;

Т О Н н

Фильтрующие калодць/ следует размещать по отно
шению к источникам Водоснабжения согласно 
СИ и /7 /7- 37- 74 на расстоянии не менее 30 м для 
надежно защищённых горизомтаб и недаста -  
точно защищённых гаризонтоВ и инсрильтрацион- 
ных ВадозабароВ -  не менее 50 м.

Расположение аснобании срильтрующих 
калодцеВ должна быть Выше уроВня грунтоВых 
Вод не менее чем на 7 м.

1.3. Схема очистки.
Сточная Вода поступает В фильтрующий ко

лодец после её осВетления В септике.
Очищенная В фильтрующем колодце сточная 

Вода фильтруется В грунт.
7 Ч. Материалы и изделия.

Фильтрующие каладцы запраектирпВаны В дВух 
Вариантах  :

— из сборных круглых железобетонных элемент а В 
— из монолитного бетона и кирпича, прямаугальнь/е 

В плане.
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Z. Технологическая часть*
Фильтрующие колодцы розродатаны для диалоги

ческой очистки производительностью до 0.75 м* В 
сутки ори ураВне трунтаВых Вод не менее 1м ниже 
асноВания колодца. Применяются В фильтрующих
грунтах.

Расчетная ф ильт рую щ ая па Верх масть колодца 
определяется суммой площадей дна и поВерхности 
стенки на Высоту 10м.

Максимальная глубина колодца принята не 
далее Z.5 м от поВерхности земли с устройством 
данного фильтра Высотой 1.0м из граВия, щебня 
и др. крупнозернисть/х материалов.

У. Эксплуатация очистных соорумений
Приёмка очистных канализационных сооружений 

должна производиться комиссией, которая организу
ется застройщикам (заказчиком), В состаВе пред
ставителей заказчика, подрядчика, артаноВ сани- 
тарнато надзора и местных СаВетоВ.

Комиссия адследует построенные очистные

сооружения с точки зрения саотВетстВия проекту, 
а также качестВа робот, составляет акт о прием
ке сооружений В эксплуатацию. Эксплуатация 
сооружений осуществляется жильцами или перс о - 
налам, пдслужиВоющ им эти здания; В соатВетстВии 
с приведенными ниже праВилами.

Контроль за работай сооружений осуществляет
ся Управлениями Вода-канализационного хозяйст
ва и ортанами санитарной служды. 

у. ПраВила эксплуатации.
Для одеспечения нормальной роботы фильтрующих 

калодцеВ необходима периодически осуществлять 
кан траль за раВнамерным распределением сточной 
Воды па орошаемой площади.

При залиВанио системы ( паяВление падпара В канад
це) рекомендуется праизВадить Взрыхление фильтрующей 
затрузки с наследующей лрамыВкай её Водой

Краме того, для ВасстонаВления фильтрующей 
спосибности грунта, Вокруг оросительной сети реко
мендуется праВадить эпизодическое хларираВаное.

Т П  9 0 2 - 3 - 2 4 ПЗ

ХйомвМ* A *  U K [НАШ  ид а к*оо°рЩй 
П№^ЩШМ>йШЬЮ0,ЧН75нь1ц|ткй

П о  Я СЙ НИ АН АЯ 
ЗАПИСКА.
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Для этого, после Взрыхления и промыВки срильгруTo
rn, ей загруз к и, золи Воют В нее осВетленный Л°/о ростВор 
10г£Пл на 1мг фильтра. В козон пае ВасстанаВление 

срильтрующей способности грунта целесообразно 
произВабить одновременна с чисткой септика,

5. С трои тель ноя части
5.1. Природу а- климатические и технические услоВия 

но проектиооВоние._______
Рельеср территории спокойный; грунты В ос

новании непучинистые, непрасадачные со следую
щими нормативными характеристиками :

f -1 8  tc/ms-, (f-O.VSpad. или £6°, СИ-ЛКПа(O.OZкгс/м*)>
В -15.7МПа (150 кгс/м*).

Расчетная зимняя температура наружного 
Воздуха -  20° • - 30°,

Сейсмичность района строительства не Выше 
6 баллаВ.

Проектом не предусмотрены особенности строи
тельства В районах Вечной мерзлоты, на плыВунох, 
В услоВиях оползней, осыпей и карстоВых яВлений.

И П  В Я З А и ;

ш : т

5. Z. Объемно- плонироВочные и конструктивные
решения.

В проекте разработаны колодцы фильтрующие 
и распределительные.

Сооружения разрабатоны В сборном железобето
не и из местных строительных материалов-моно
литного бетона и кирпича.

Как праВила* следует принанять сооружения 
из сборных желез обет онн 6/х элементоВ.

В случае их отсутстВия применяются конст
рукции из кирпича или бетона В зависимости от 
Возможности строительной организации.

МаркираВка саарушении принято следующая: 
КФКС- колодец фильтрующий круглый сборный', 
КФПВЬ№ПК-колодец фильтрующий прямоуголь

ный бетонный или кирпичный соатВетстбенно,
КРКСУ KPKffy КРКК- колодец распредели тельный 

круглый сборный, бетонный или кирпичный саотВет- 
стВенно.

ЦифроВай индекс марки обозначает тип сооружения 
В зависимости пт его геометрических размераВ.

i
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Ф ильтругощ ие колодцы.

Разработаны из сборного железобетона - круглой В 
плане, <рормы, из местных материалов - прямоугольные в  
плане.

Колодцы с о с то я т из рабочей части, основания, 
перекрытия и горловины лаза.

Горловины лазов вы сотой 550мт -по аналогии 
с септиками, с установкой _ чугунного люкап л  " f 
деревя иной крышки и устр о й ство м  отм остки  вокруг 
Люка.

Л  ля спуска в колодец и с полб зуе тся  переставная

л е с тн и ц а .
Основанием колодцеВ служ ит слой фильтрующей 

Загрузки из крупнозернистого материала толщиной ВО см.
Гидроизоляция сборных железобетонных и монолит

ных бетонных колодцев не предусмотрена.
Поверхности кирпичных колодцев обмазываются 

горячим нефтяным битумом марки Ш  или IV за  в раза 
по огрунтовке из раствора б и тум а  в  бензине (состав: 
битум марки IV 'В О  %, бензин // сорта  - 70%/

а) Круглые колодце/______

Запроектированы двух марок:
КФКС’1- диаметром /500 мм,

КФКС-2 -  диаметром 2000 мм; 

из сборных железобетонных элементов.

Рабочая часть вы сото й  /200мм с о с т о и т  из 

сборных колец по серии 3. $00-3, вы пуск 7. £  нижних 
кольцах пре дуемо трены о тв е р с ти я  для фильтрации 
Ф 20 *30 мм.

Перекрытие - сборные плиты  с дополнительным  
отвер сти ем  для вентиляции.

Горловина - из сборных элементов по аналогии 
с круглыми септиками.

б) прямой голь ные колодцы
За  проектированы из монолитного бетона и из 

кирпича, следующих марок:
КфПБ-1, КФПК- I  -  с размерами в плане по внутрен

ним граням с те н  /ооо * /so О мм;
КФП 5 -2, КФПК-2 -  с  размерами в  плане 2000*2000мм.
Стены рабочей ча сти  высотой /200мм приняты в  

двух вариантах:
-  из монолитного бетона марки 200 ;
-  из кирпича марки /50 по ГОСТ 530-7/на це мент но- 

- песчаном растворе марки 50.
В стенах на вы соту /,0м о т  низа по периметру 

устра ива ю тся о тв е р сти я  для ф и льтр а ц и и .

Л?363Г-0/
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'Перекрытие ив сборных ме/гезобетонных п ли т по се

рии 5.006-2..
DmSepcmue для В енти ляц и и  8 п л и т а х  выполняется 

м етодом  рассВерлоЗки по периметру.
Горлоёины бетонные и кирпичные. И «SSOмм(спдетгш). 
Распределительные колодцы 

Распределительные колодцы - круглые диаметром 
1000 мм, з а прое к muро&а Hbij следующих марок:

КРКС-1(  КРКС-2 -из сборного железобетона; 
КРК5-1, КРКЕ-2 -из монолитного бетона;
КРКК-1, KPKK-Z -из кирпича.
Колодцы состоят из днища с лотковой частью, рабочей 

части, перекрытия. и г орлоёины лаза.
Лоткобая ч а сть  в ы п о лн я е тс я  из м онолитного  

б е то н а  марки 150 с последую щ ей затиркой поверх
н о с ти  л о т к а  ц ем е нтно- песчаным растЗором марки 

Z00и железнением.
В бетонны х и кирпичных колодцах днище с  лотком  

выполняется из м онолитного б е то н а :
- марки Z00 ( бетонные колодць/J.
- марки 150 (кирпичные колод ць/J с  последующей 

Затиркой и железнением.'
Верхняя ч а с ть  колодцеЗ об§алоЗыЗается местным 

насыпным грунтом с  уплотне ни ем , откосы 

од ер на Зы 8а ю т е  я .

5.3. Расчетные положения.
К о н с т р у к ц и и  калодцеЗ рассчитаны 8  соотёеп? -  

с тЗ и и  со СИи/7 Я-21-7&, СРцП ПгВ.2‘71, другим и дейстёу -  

ющими нормативными документами.

В качестЗе постоянных нагрузок п р и н яты :
-Вес грунтоЗой засыпки н а д  перекрытием рабочей 

ч а с т и ;
-собственны й Sec п ли ты  перекры тия с горло Зи

ной и лю ком;

-засы пка пазух сооружений грунтом.
Проезд а ё т о т р а н с п о р т а  по перекрытиям соору

жений запрещ ается, ч то  одеспечиёается устройством  

ограждений или другим и мероприятиям и.

В к а ч е с тЗ е  Временной нагрузки принята раЗно-  
мерно-распределенная нагрузка 5QQ кге/м

Сооружения не рассчитаны  н а  с лу ч а й  заполнения 

их Водой при откры том  к о т л о З а н е .

За асно&ную р а с ч е тн у ю  схему сте нок  рабочей 

ч а с ти  круглых коло дц е З  и  горло 3и н  принято упругое  
кольцо, раЗномзрно нагруженное снаружи.
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У cm рой с т  8 о /<? о т  ко Sou ч су с т и  произ В о б и та я  по 

специальным ш аблонам . Улож енная бетонная смесь 

у п л о т н я е т с я  вибраторам и.

Приемка работ по у с тр о й с тв у  днища и лоткоВой 
Насти оф о рм ляе тся с о о т В е т с т В у ю щ и м  актом.

Бетонны е р а б о ты  должны Вы полняться с сог 

блюдением тр е б о ва н и й  глаВы СНи Л  ///--/6-76.
ВозВедеиие с т е н  р а б о ч е й  ч а с т и .
Стоны рабочей ч а с т и  из кирпича Выполняют

ся согласно требоёаниям  СИ и Л Ш - / 7 - 7 / .

ТребоВания н Ваз&еденино бетонны х с те н
S соотбетстбии со С Ни /71Ц - /5-75.

М о н та ж  сборных к о н с тр у к ц и й
М онтаж  разреш ается  . производить по достиже

нии бетоном или кирпичной кладкой 70й/о проектной 
прочности.

Серед устаноВкой сборных элементов отметки  
Опорных площадок должны быть проВере ны, отклонения 
их не должнб/ приВышать допустимых значений.

необходимо с о б лю да ть  требования СВи/7 /г/-/6-30.

Приемка законченных м онтаж ны х р а б о т  произ

водится 6 с о о тв е тс тв и и  с  г л а д и  ми 0//u/7///-3~7S. 

О б р а т  н а  я  з а с ы п к а  и  п л а н и р о в к а  площадку 
Обратная засыпка пазух сооружений должна  

Производиться Во Всех случаях местным грунтом  с  
НорматиВными характеристикам и, соответствую щи
ми проекту, с послойным уплотнением  раВнамерно, 
по периметру слоями не далее о, г  к.

ПоВерхность земли Вокруг люкоб долж на бы ть  
спланироВана с  уклоном Q, Об о т  сооружений над,Зм 
шире засыпанных пазух.  .

Плиты  перекрытия и сборные элементы с те н  и 

горл а Вин устанавливаю тся на с Веже уложенном це

ментно-песчаном растВоре марки JOO. При монтаже

Приш ли ;

Ш Ш

Якоитр
Ш Ш
т а г

та
Ш

щ щ
щ ш
тпщ т

А.КОИСИ 111АП11 I

ш

Т П  9 0 2 - 3 - 2 4
п  ъ

Ш с н и т и и м
Н П И С М

ШШШТ Листов

№  ПАРНОГО В60РШ8АНН}
гМОСКВА

П7Т 7 о /
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ведомоеri> vepreMfeu основного ломллелга Л  С

Лист Наим  ено Загни е бримечан.

АС-1 Общие банные
АС-3 Колодцы фильтрующие КРШ , КФКС2круглые, сборные
4С'в Колодец фулырунхциУКфПкдпрямоугольный, кирпич на/и.
1с-н Колодец трильтру/ощийКФПК-2 прямоугольный, кирпичный
ACS Колодец фильтрующаяКФЯбТ прямоугольный, бетонный.
А&6 Колодец фильтрующийКФПб’2 прямоугольный, бетонный
АС’ 7 Колодец распределигельный/КРКС’Гкруглый, сборный
АС-3 КолодецраспребелигелдныйКРкк-1 круглый, кирпичный
Асу Колодец распребелителонь/йКРКбТкруглый бетонный.
АО W горло вино из кирпиче и бетона. Крышка деревянная.
АС-11 горловина из с борного мелел едет он а  Детали заделки труdZ-vic
АС-12 Схема расположения отверстий для фильтрации в кольце кцю-РЛ
АС-13 Схема расположения отверстий для фильтрации в кольцекцго-9ц

/

,

Настоящий проект разработав 3соответствии с деи- 
ствающими нормами и ара Зилам и и  предусма
трива ет в части желез обеганных конструкции 
мероприятия, обеспечивающие взрывну/о, взрыво
пожарную и пожарную безопасность при эксп
луа та ц и и  Сооружения.

Го инженер проекта Г / АгатроноВ/

бевошсгв ссш оунш  вономонтов

Обозначение //аим ени банив Ярикгеу.

3.006-2, В.Ц-2,Ш-2
Сборные железобетонные каналы и тон
нели из лотковых элементов.

З.УОО-З, 8.7-1 сборные железобетонные конструк
ции емкостных сооружений для 
водоснабжения и канализации.

ГОСТ 3 6ЗЦ- 79 Атоки чугуннь/е для колодцев

Зевомоегб основном ломллелгов

Обозначение A/а и  м ена б а н и в Примечание
90S-S-24 НК Наружная канализация Альбом X
902-3-24 АС Архитектурно-строительные решения Альбом X

—
Пр и в я з а н '

1 И » Н * —

—
т п  9 0 2 - 3 - 2 4 A t  |

— |
Фильтрующие шоацы и И Ю Т  Ш Л И  E K I

Монту-
ИНЖЕНЕТ

Л0Ч1ШР
Смирнова

I — ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
ИРОИШАИТЕЛЬНОСТМО О-Ч -̂ОЛЭДУТ М  1 1

гип
Га. копир ОЫЦНС &АПНЫЕ

ц и и и З п
йнжшрпого опорадтию

НАЧ.0ТП1 iTpACABHuJ Г* МОСКВА
у  *,язб£-о/ Т/ к о п и р о м »  А н т и п о д « р о р м м  12
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РаЗ/>ез<2-2 P a ste s

С п е ц и ф и к а ц и я  э ле м ен тов , зам аркированны х н а  л а с т е

Манка,
позиция

П д о зн а н е н и е /Н а и м ен ова н и е доп.
Масса

ед.
КР.

Прим.

К Ф К С -7

кцо-т 3.900-3, Вь/л. 7 кольцо опорное кцо  -  / / SO

XЦ-7-3 то ж е кольцо стенодое кц-7-з / /30
Ш /-/3-/ // Плита перекрытия КЦПН51 / S80
ВЦ-fS-n и кольцо стенодЬе KU-fS-S / /ООО
КЦ-К-ЗЛ 0 то же ВЦ'/В-ЗЯ / /ООО

К Ф кс-г
w o - t 3.900-3, Вь/П. 7 кольцо опорное к ц о -/ / SO
КЦ-7-3 то  ж е кольцо сте надое кц-г-з / /30
кцпт-гоп » Плита перекрытия ПЦПШ-1 / /080
кц-го-9 // кольцо сгенодое Вц-гП'9 / m o
КЦ-2.0-ЭА п то ж е  '  КЦ-20-9Я / m o

1 Л
77 i f  i J

I .

/Всганодка сдорнь/х колец производится на сдеженложеннон цемептно-песчоном 
растдоре марки /оо.
.Люкчнгуннб/д„Л*лринятлоГ0СТЗВ31/-79. Вес одного люка S3  кг.
Проезд аВтотранслорго по лерекрь/гою колпдцед запрещ ается.

V. СтеноВб/екдльца/Ц-/£-зл о к  а -8 0  -элш лнчам тся о т  колеи КЦ-/5-9 поКЦ-ВОЗ 
по серии з.900-3, сыр. 7 наличием тВ е к ти и  иля Фильтрации, кь/полненнь/х по мести 
методом рассВерлодки. Месторасположение отверстий см. на листах f it -io  is  

и.лереолннню кРд/о/кн см. ли ст Л С -/0 . _ л  '
е. После нстанобки Вентиляционного стояка or&epcrup S перекрь/тии задолж ается  

растВором мюо, стояк 8 нижнеи части одетониеуегся
Положение отверстия 
a s  30мм В плоте 

перекро/гня

Положение отверстия 
о/г&Омн дплите 

перекрб/гия
—

Т П  д о г - 3 - 2 4  о с

|П РИВЯЗ А н Фильтрующие колодцы и 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЕ . .  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 0,Ч5т0(75И7Ых

Н 7 Ж 1 И П Ш  Е Е В И 1
JI03UKEP р гСмирновГ

Т и п Лоушсер КОЛОДЦЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ 
К Ф К С - 1  И К Ф К С -г  КРУГЛЫЕ 
СБОРНЫЕ.

инииэпИНЖЕНЕРНОГО ̂ БОРУДОВА НИ?Гл.коист. Шапиро °
т ъ м г  I Нач.ота. Красавин . 7 / г~

У "  'Копировал ю з е ^ - о /  / &  формат У2
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Спецификация элементов за маркированных на листе

Марка,
позиция Обозначение Наименование Кол. Масел

ed,*r
Приме
чание

поз zoos - 2 , Ьып.ш-г Плита По з 1 900
Материал

Кирпич М- /50 4JS мз

iJ h)k чугунныйXпринят по ГОСТ ЗБЗ4 - 7 9 . бес одного люка В5кг.
2. ЧстройстЬо горло&ины см. лист ЛС-Ю.
3. Проезд автотранспорта по перекрытию колодце В запрещается.
И. ДереВянную крышку см. лист ВС-10.
5. После установки Вентиляционного стояка отверстие В перекрытииза- 

делыВоегся растВором МЮО, стояк В нижней части обетонируется.
5 . Стены колодца класть из кирпича марки Ш  на цемент-песчаном растВоре нес. 
7 5 стенах колодца устраиваются огберстия размерами 2 0 * 7 5 мм для

Фильтрации с шагом 270мм В горизонтальном направлении.
6. Отверстие для трубы В плите покрытия Выполняется по месту 

методом рассВерлоВки.
3. Наружные и Внутренние поверхности стен обмазать горячим 

битумом за зраза

И М ен Ер
тип
ГАКОНСТр.НАШ -

Aow E p . , „ a g g
СмирноЬА
АОЧЦКЕр
ШАПИРО
КрАСАбИН

ТП 9 0 2 - 3 - 2 4 АС

Фильтрующие колодцы и 
Вспомогательные сооружения

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

К о л о д е ц  Фильтрующий т к ч  
прямоугольный, кирпичный.

кз  Копировал Коовешля

Ш ё Л и с т

? 3
листов

Ц Н И И Э П
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Г Г. МОСКВА

ФОБМАТ 12



и Ф п к ~ г
Разрез 1-i

j -

Спецификация элементов замаркироВанных на листе

Марка,
позиция Обозначен ие Наименование Кол.

Масса
ед.;кг Примен

ПОЧ з.оое-г, Зып.Ш-2 Плита ПОЧ 1 iS30
М а те р и а л

Кирпич M-iSO 6,13 мз

/  Дюк чугунный,,/!принят по ГОСТ3634-13. Вес одного люка &Sкг.
2. УсгройстВа горл о Винн см. лист HC-iO.
Д  Проезд автотранспорта по перекрытию колодцеВ запрещается.
Ч. ДереВянную крышку см. л и с т  ЛС'/О.
3. После устаноВкиВентиляционного стопка отВерстие В перекрытии за- 

делыВаетсярастВором МЮО, стояк В нижней части одетонируется.
6. Стены колодца класть из кирпича марки i 50на цементно-песчанкам растВоре M3D.
7 . 5 стенах колодца устраиВаются отВерстип размерами 20*75мм для 

'фильтрации с шагом 270мм В горизонтальном -  напраВлении.

8. ОтВерстие для труды В плите покрытия Выполняется по месту 
методом рассёерлоВки.

$. Наружные и Внутренние поВврхнОсти стен оЪмаэать горпчим 
Витумом за В разаП лан покрытия

й >
ПОЧ -<f*f

пео

ПгЁ. d-80

ТП 9 0 г-3-24 АС

Ч>«{ЬШ Щ ИЕ KOAOAUbl И 8 СПЯ МО 
ш ш н ь и  д а ш ш  производи 
ПЛЬНОСТЬЮ 0,45-г0,75М*О СУТКИ 
Й Л О А Н  (рИЛЬТРЧЮЩИЙКфПК'2 
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, КИРПИЧНЫЙ.

КопиооВала ВоЪооВа

J L U
п т

Фор мат •. /В
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КФПбН
Разоез f -1

П Р И Ш Л И

йНВ-Но

Специф икация эле ш и  го6, замаркираЗот д/х п а  e v e r*
Марка,

позиция
Пбозначение Л/аим енавани е вол.

Масса
ев.
КТ Примечал.

ПОЗ з. ооб-Р. ЗыпШ’в Плита паз Г 900

М атериал
вегон м-НПО 2,29 м3

i  Установка сборных хгелезобегонных элементов яро из Sadores? на  
свежеуложенном цементно-песчаном растворе марки га О.

S. ЛЮК чугунный „Л"оранаг по ГОСТ3634-79, вес одного люка SS/cr.
3. Устройство горловины и деревянной крышки см. л ист ЛС-/о.
Ч- Проезд автотранспорта по перекрытию срильгруюсцетохолодцх 

Запрещается.
в- в  стенах колодца на высоту /,Ом по всему периметру устраиваются 

отверстая д* р о +ЗОм м ./ шахматном порядке через РЗРлгм.
6. Отверстие для ТРУбы  в  плите покры тия вы по лняется  по м есту мето

до м  р а ссв е р ло в к и .

7  Деталь заделки подающей трубе/в стене см лист АС- / /

8. Наружные и  внутренние поверхности с ген обмазать горячим 
ПОЗ битумом за Яра за
отв. Ф80

Н- КОНТР-
Инженер
с и п

ГК- к о ш

m m

м т к Е р
ш п я ш
М ш :Е ;Ш
Ш1ЧИР»

Т П  9 0 2 - 5 - 2 4 А С

« Р и а в т р у г о щ и е  к о л о д ц ы
И  В С П О М О Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  С О О Р У Ж Е Н И Я  

П Р О И Ш Д И Т Е Л М Ш Ь Н )  0,45*0.15iKl»lWTWi

о и и к и и

К О Л О Д ЕЦ  ФИЛЬТРУЮЩИЙ КФП51
п р я м о у г о л ь н ы й  . б е т о н н ы й .

листов
Р 5

Ц Н Й Й Э 1 Т
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАВ 

V г-
/к  К й П Н О О Я А Л  Л и т Ь п п а ь



К Ф П Б - 2  

Разрез {  1

------ ------------«oNc
Si'«а

^поч
\ Q m o .3 x » cij

m / n w i f .ытя#а. §

A z

фдО+ЗОмм шаг 
\Z50mh 6 шахмат
ном порядив

Спецификация элементов, замрркироВанных на листе
Марка,
позиция
ПОЦ

О В о з н а ч в н и  в

3.006-2, Вып.ш-2
Н а и м в н о В а н и  в

Плата ПОЧ
Материал

Бетон М-200

Масса 
КоАвд., кг

1530

3.0 i

При. меч.

План покрытия
ПОЧ 0гВ.фЗО

I  УсганоВка спорных железобетонных элвмвнтоВ произВодатся на  
сВжеулокеннам цементно-песчаном растВоре М -4 0 0 .

2. Люк чугунный,, Л  принят по Г0СТ363Ч-79. Вес одного лю ка 6 5  кг.
3. Устройство горлоБины, дереВянной крышки см. ли с т fiC-iO.
к Проезд аВтогранслорта по перекрытию фильтрующего колодка запрещается.
5. В стенах колодца на Высоту 10м по Всему периметру устанаВлиВаются 

отВерсгия 4=20*30мм В шахматном порядке через 150мм.
6. ОтВерстие для труды В плите покрытия Выполняется по месту методом 

рассВерлоВки.
7. Деталь заделки подающей труды В стене см. лист ДС-14.
й  Наружные и Внутренние поверхности стен одна мать горячим дитумом 

з а  2р о за

ТГривлзАн:

Ш И

Ц.штр.
Ш Ш  
П Ш

Щ Ш
СМНРНОВД
Л Р Ж Е Р  ,Ж

Га . ш ш  Ш а п и р о

Ш А Щ
Y /6

ТП  9 0 2 - 3 -2 4 А С

Фи л ьт ру ю щ ие  шодцы И вспомог/ 
ПАЬИЬи С Ш Ш Ш П Р О И 5 В О А Й. .............. п р о и ш д и
ПЛЬНОСТЬЮ 0,45* 0,15 и * в С УШ

^СТАДИЯ

К о л о д ец  шильтр.зющми КФПБ~2 
п р я ш о э г о л ь н ы и , Бетонный.

ш т
6

А И С Т О В

1 Ш И И Э П
ЙШШНОГООБОРЦОВАИЙ

г- Мо ск в а  
Формат : S2.КооироВола БоЪроВа
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ОдериоВка

K P K C - j
Разрез i - {

Чугунный люк Л "

aJ

Деталь цстаноВки. 
опорных скоб для and' 

рання утепленной крышка

КЦГН- •№•{

Марка,
позиция Ооозначение НаименоВание Нол.

Масса
едкг Примеч.

КЦО-i 3.900-3, Вып- 7-4 Нолщо опорное BU0-4 £ 50
mnno-i То ж е Плита перекрытия Kuni-iO-i £ ZSO
КЦ W-6 77 Нолщо стеноВое ВЦ 10-6 Z чоо
ВЦД10 77 Плита днищ а ВОД 40 £ ЧЧО

Материал
Бетон М-ZOO 0.35 мз

М -У Л С -7 £коЪа М-4 Ч asz

'Т

А>т»-ЬетМ-ао. гоомм е „ос„еам>ощеа

Плита днища  '
Уплотненный ъярнтя—-—------------

L j-L f П о В е р х н о с /m  
Труда dif* —  з а ле в л е з  н и ть

Хрдоёые спады

i  Конструкция дереВянной крышки дана на листе Д0-£0.
2. УааноВка сборных колец производится на сВе/кеуложенном цементно- 

песчаном раетВоре марки 400.
5  Люк чугунный,, Л  принят по ГОСТ3634-79 бес одного лю ка € 5 кг. 
Ч. Проезд автотранспорта по перекрытию колодца запрещ ается.

лйёГржт
Ус трой стВо и  Бррл

Разрез 3 -3
Ш и д е р

анкера-гВоэди дн ю  J  _  „  '
тгпттггп 7 Р1 Ору с к и ЗврёВян 

' 40*30' ‘

V дереВ я иные ^z- ---------
антцсептцроБанныв бруски 4'0*~Удма 1 Щ й Н С 1 » Ц и и Т Ш й Ь И  

Ь ^КИ ГА М И , СВОРНЫЙ.

КРПЯЖ-Л* /Т ВопчппВппп КлЯгьпВ*

Ц Н И И Э П  
инженерного О Ш О ртйЯ  7

JO
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Свецификацая рлеменгоЗ, замаркироЗаннт  н а  иисге

Марка,
позиция Обозначение /ТаименоЗание Кол.

Масса
еО
кг Лримеч.

КЦЛИО-1 3. ЯОО-3,  8ЫЛ.7-1 Влагаперекрытиякцлмо-2 1 250
Материал

бегом м-200 2.̂ 7 мз
цир/wu М-ТОО ВОТ м3

М-2 АС-ГО скоба м-2 3 Т,2

/• Конструкцию деревянное/ утепленной крышки и ходобш
_ ___ ________ ______________  скоб СМ. Аист А а/О.
-ЗЗОмаг, с лоследукгецеО затиркой
^ вже7Л%мЪе̂ МЬШр0СГ̂ еео 2 9сгро°сг£о шибера см. ноет А а  7

3. Аюк чугунный легкий,,А"принят по Г0СТ3634-7& 
вес одного люка В5 кг.

Т П  9 0 2 - 3 - 2 4 НС

■ P H M m n u iN E  ЮЛОЦЦИ И1С П 0М 0-
г м ы ы ш е  г о о р у ж е п и я  „  „ШИЬЬОЛИТЕЛИПОСТЬЮ 0,ч5т0,15м5!счтк

Ш Ш Ш Х П Е Ш Е Ш
Р 8

К о л о д е ц  р а с п р е д е л и т е л ь н ы е
R P K K -1  КРУГЛЫ Й, КИРПИЧНЫЙ

■гв Копировал Аншооа

цнииэп
ИНЖЕНЕРНОГО 060РУШАНИ1 

г. МОСКВА
Формат 12
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КРКБИ
Размер/-!

4vrUHHO/d/f/C/c» л
Деревянная крб/и/ко

Спецификация эдеменгаб, замаркирован#т п о  яис/е.

Марка,
позиция

Овознаиемие Наимег/ованае КОЛ
Масса
ев.
КГ

Пример

КЦПГ-Ю'1 3.9ЯО-3, вд/Р.7- / Плита перехрь/п/я/сцл7-70-1 250
Мс/героор

Вегон м-2оо м3
М-2 AC-/0 са одо лге 3 12

1. Вонсгрухцо/о деревянное/ игеопенноо нро/и/хе/ и  ходи Дых 
сход см. /к/сгАс-ю.

9. Усгрос/сгВо шодеро см. /шаг А с -7. - 
3  Анук иягеннз/й легхиО,, А''пронят по ГОСГвВ39-7Р 

Sec одного лн/хо 6S л г.

П Р И В Я З А Н

Й Ж Е

Н -  ь о п т р .

HHlHEHEf

г д .  к о н е ц

1 Ш М Р
Смирнова
М М 1 Ш Р _ Ж
Ш а п и р о

НЛЧ.0Тй1 КРАСАВИН /2-

т  п 9 0 2 - 3 ' 2 4 АС

П РО И ЗВ О рТтнО С ТЬ Ю  a*i5^0.T5w?fC4T

1ШШ\ШШШ IJJliU 1

Ш Щ Ц  РМПРШШЕДММИ 
т е м  к р у г л ы й  jE T o m n iH

Р | 9
ШЙИЗТТ
ЕИЕРНОГО ОККЧЦОВВШНЕИЕРНОГО О ИИ Ц вМ В И  

____t_M0tS*A
i c n n u o n a  А А l u t l l f l f l *  m



Кошенная отмостка
Рврдоаин а аз кирпича

Чугунный ЛЮК Кирпичная ка ад ко - кнрпи ч.м- юо'на v 
f цементно-песчаном растворе m~so- Каменная

^ отмастка

Г о р л  о в и н а  и  б е т о н а

' Чугунный л ю к »л"
\  ГОСТ 3634’ 13

d * е ы
• "<р , 
:о '.*в

;• /Я? • ^  *

П j . _  п
О '•

>  ; * f . S
V с * \ ^  „ М -2 0 0 "  J <

п о к р ы т и я  с о т в Ф ? а о м м

К т ш а леревяпн а я •тепленная 
Развез Z-Z

кры ш  ко.

Вкова ходовая (м-2-)
ар м. ф is  А г , ?* ISO :р& всщ/, t  кг

Спецификация материалов
дои м ен  о в , , 

и зд е л и я М а т е р и а л Объем
м 3

М асса,
к г

Кры ш ка  
т е п л е н н а я  

т (неутепленная)

Ш :  f / - 0. Off —
~zy * ч, е* о.бм

60ЛТЫ 6*70. ШТ.Ю — 3.1
доилок 0.002 —

Сгаль кровельная оцинкованная г* 7 0.3 м Ч.Ч

»  - Я
1. Крышка деревянная н е уте п л е н н ая  вы полняется аналогично  

утепленной крышке, но в е ь прослойки в о й л о к а .
\  Крепление ручек крышки производится на волгах 

б*п *ш //о штук). Крепление остальных детей-на гвоздях- 
з.РидРоизоляш горловин от. общие виды колодцев н септиков 
i  Доске антисшптировать.
в Размеры в сковках для крышефиронпщхн распределительных колодцев. 
У, rwnew В СИ» РлсхоВ материалов на горловину;

кирпичу-100 
BLJMl

О
if *етон

ел
СП

0 .3  м3 
0.1 м3

П р и в я з к и

Ш Л 1

Сштр.
h e m p
Ш .
( к у щ  
t o  w

ШШ.
МИРНОМ
М ИКЕР

н а  ш ?

-

ж

—
И - Я 1 -3 -2 4  ле

—

— РИЛНПРУЩ ИЕ КОЛОДЦЫ и 1СПОМО* 
ГАШЕАЬИМЕ СООРУЖЕНИЯ П Р 0И З В 0- 
ДИТЕАМЮСТЬЮ W ' r M W  в о ш к и

\ Ш №  ш е я  ш ш я

р 10
!--------- Ь раовины и з  к и р п и ч а  и  

клоня. Крышка деревянная.
ц н и и э п

ИНЖЕНЕРНОГО ОЕОРУДОМИНЯ 
__________ L -И Ш М __________

/ ff ije s -o /  г о
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 I Гордпвинп из сворного ж е л е т е т о н а.
Каменная отмостке

Стальная шрнбо- 
фнтляр

Опорное кото т Л  

Стеновое коль и о кц-ТЗ

Просмо,ленным
канат

Плата перекрытия

ДсБестоаеыемтныи
р а с т в о р

Бетон м tsa стеновое

З е т м

Кирпич

Ш

IS O

Z S 0

[In  вязли

Инв m i

Н. к о н т р

I m m i l
h m t p
Смирном

ш :

ТЛ J 0 £ -3 -2 4 И

$ М Т1 7 Н1 1 Ш  K0A0AUH И  Ю П 0 М 0 -  
Р А Т Е А М И Е  С О О Р ^ Ж С Н И Я  , в Р О И З З О *  
Л И Т Е Л Ы Ю Р Т Ы в  M ^ | . 7 5 * s в  С У  МИ

Ш Е Я  КЕ И П Ш И

Г
I V aobhha  из сворного м ш тетл  
ДЕПтЛЛИ ш е д к г  1ПР/Б Г -В

Ц Н И Й Э Г 1
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

М о с к ы р  ;

M i
Ра. каостр

[ М ота

Авшег.
Шап иро
^рнгдвнн

■А934К4Г- л  ✓Л  —
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Разрез i- i

OmB. ф €0
гзёСЩРпа R-HOO

0тВ .ф г0-30

Разрез 2-2

T '

п м в я л к .

ДИВ.iff

ж

кольцо стеноВое НЦ20-9Л отличаете я от кольца ВЦ20-9 
серии 3.900-3, Вы п. 1-4 только отВерстиями д л я  
ф и ль тр а ц и и  В стенках f Z O +ЗОмм В шахматном 
порядке через * 2 5 0  мм а  отсутстВием  х о д о В ы х  
скоЪ. ОтВерстия. Выполняются по месту методом 
рассВерлоВки.

т п  9 0 !> -3 -2 4  АС

КОНГР
ш и н т е р Ё Т

См и р н о в а
Ш

ГШНСГНШАПИРО >Ы
1 х ш ш т м ш 2 & W -

m e s -о л /  23

Фильтрующие ш о д ы  и вспомо' 
ГАтмьные сооружения п р о н ш - 
АИТеАЬНОСТОЮ О.Ч5тОЛ5Г1Нсотки

и ш п з  ш ш  ш л и !
Р 13 I

Ш М *  РДСПОАОЛГИЙЯ0ТВЕРСП1И 
ЛАЯ ФИ,1̂ Р^ Ид Дв Ш Ь ЧВ 1| ( н м в 1 р ^ п ^ м 1 [ № Ш

гто с к в А  ,
ВопироВала БоБроВа Формат:
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Таблица размеров и осГъем рабочей Загрузни и обсыпки.

Гр
ун

т

§!§
i t

1 е
$$

§
I I I -

№
Ш

N схемы 
МаркатоОцо

рахтич.фит руКЩ'паб-сп М*
Размеры
тодцеб К. ВО .  колодцеВ Объем рильтрующ загрузщ мл у ч- дсгъем обсыпки вокруг колодца, мз

круп прямо.угот кругл прямо-крип
Г-п Ж

круглые португольн.та . ыок. ПОЛОНшк криглыо к ПРЯМОЧПК
£д. одш ед £д общ. едГ 0(Гщ

§•о
0,43
0.TS

3

5
80

80

6.60

9.4

1 /Кфксч
/

/КРПК‘1КфП̂-t £50

0.4

£50
/0.0

/.5
20

/.0к/.5
(5*2,0,

1
/

1
/

t*
3.f

/,е
з./

(5
3.0

(5
з.о

2.5

9.5

2,S
39

25
9.Т

20
37тс-г ш

2
$

0.45
0.75

3
5

40
40

//.2
/8.8

К9КСЧ
г

К9ПКЧК9П6-1Я
73.0

Яв

ЩО

ео.о
(S
ZO

(Ox(S
Ф(6

Я

2

2

г

/.8 

3.7

3.S

4*
i *
3,0

3,0

4о
2,Г
9,9

f a
?,0

&
3,7

&
Z *тс-г К9ПК-2К9П6-2

1. Нагрузку на 1м* фильтрующей 
поверхности молено увеличить на 
20% ё следующих случаях:
- при устройстве фильтрующего 
колодца В средне- и крупнозернис
тых песках'

-  при расстоянии мефду основанием 
крлодца^и уровнем грунтоВых god

-  при норме Водоотёедения на чело&е-  
ко долее 150л/сут;

-  при среднезимней температуре 
сточных Вод свыше /о°с:

-  для объектов сезонного действия
2. Загрузочным материалом служит 

гравии ши щебень крупностью до 
SO-SO ММ.
досыпка Вокруг колодца из того 
$е материала.

3. За отм. аооо принята планироВочная 
поверхность земли.

4. Распределительные колодцы см 
строительную часть.

Спецификация

Наименование
РОЗ-мермм U3MS,

Песок Супесь
0,5 <о o,s <о

с/у: • 50 п.м. и 2,2 *г, 3,3
2 Флюгарка — шт. / 2 2 2

Т П  9 0 2 - 3 - 2 4 НК
Ф И А Ь Г Р У Ю1Д Н £ КОЛОАЦЫ U В С П О М О Г  
П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь Ю  0 .4 5*  0.75

А Г  Е Л  ь н ы е  с о о р у ж е н и я
м3 в СУТКИ

П р И б Я э А Н
Н конто Л г А Ш п и п К К о м п о н о в о ч н ы е  с х е м ы

с т а д и я  А и с т  1 л и с т о в
и. INUn IU
Ш ш Г

H I А Ц Ш п и О
р  | ik 1

рук. го. 
г и п

Л А В Р О В
А г а ф о н о в

UA L Т а б л и ц а  р а з м е р о в . Ц Н И И Э П

U H 8 . N !>
НИШ П л а т о н о в ШЗи С п е ц и ф и к а ц и я . И Н Ж Е Н Е Р Н О Г О  О Е О Р У Д О О Ш  

Г .М0С К о А
/#3es-o/ &  копиооВал Кпприкпя (ОппМЛт* 40
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i Расчет сметной стоимости У 1
к тип а Вами проекта „Фильтрующие колодцы и Вспомогательные спору/нения производительностью 
а. 45 и а.75 м3 В, сутки" на устройства каладцеВ фильтрующих из сборных железобетонных колеи,.

ОснаВание\ Чертежи н  кж 2^4 
Сметная стоимость 0.17 тыс. руб.

0.23
Составлена В ценах I960 г.

НУ
ПП

У  прейскурантов\ 
укрупненных смет
ных норм, расце
нок и др.

Наименование работ или затраты
Один.

измерения
Коли
чество
един.

Стоимость 
един. В 
руб.

общая
cgauMgcn

1 2, 3 4 5 6 7
1. 1-82-77 

1 0 -2 1 -а
Разработка грунта JJ группь/ экскаВагпрам обратной лопатой 
с каВшам емкостью о.25 м3 В птВал. г м3 за

40
а. н 3

4

2. 1-635-77 
10• п ч -б

Доработка грунта Вручную н 3 А
3

1.27
4

3. 1- 108- 77 
1-409-77 
К-2,
Ю-Ч8-А

Перемещение грунта. В группы бульдозером на расстояние да 30 м 
Во Временный атВал г г

Цена: (3.29*0.85+ 1.9*2) *0.01- = 0.07 руб.

м3 Ж
40

0.07 л
3

Ч. 1-438-77 
1-439-77 
К-5
ю-49- е

Обратная засыпка грунта П группы бульдозерам с перемещением 

Цена: а.01б5+а.аабп*5 = а.аз/ руб.

м3 % 0.051 1
т

5. Перемещение грунта /7 группы бульдозером для обратной засыпки 
Вручную на расстояние да 30 м

Цена: 0.329*0.89+0.019*2 = 0.07

М3 i 0.07 4

6. 1-636- 77г  
10-114- б

Обратная засыпка грунта /  группы Вручную Н3
т

0.43 А .
3

7. 1-824- 77 
10-156-Л

Уплотнение грунта пнеВмотрамбаВками м3
¥е

0.124
i

д. 26-519 
38-29-а. Сборные железобетонные круглые фильтрующие колодцы м3 1 Ж

1.76
70 80

12J

г  S'K93SS-0 /



l z 3 И 5 6 7

9. Ц . Г  ч .Т
п. 326 f

Стоимость чугунных люкаВ легких ш т ■ 1
1

16.1
%

10. a j  v . / j

а. 2 а. 78 
75-214  
2 3 -4 0 -В

Стоимость утепленной крышки с аВиВкай кроВельнпй сталью 

Цена: ‘ 30.2*2.51 =  32.71 руд.

M l 0 Z 8
T z B

32.71 9
9

11. 21-187  
5 9 '2 8 - В

УстраистВа каменной отмастки MZ ш
5.34

2.63 14
14

итага\ руд. 134
182

Накладные расходы 16.5 Jo руд. — — 21
за

итога-. руд. - - 156
212

ПланаВые накопления 6 Jo руд. - - 10
13

в с е г о : руд. - - '166
225

Примечание:  В числителе дана стоимость четра ист В а фильтрующих калади,е6 /СФ/СС-/, 
В знаменателе -  КФКС'2.

СасгаВила
ПраВерила

SkjtA*7 ФралаВа
Никитина
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Расчет сметной стоимости л1 2
к типа Вами проекту „фильтрующие колодцы и Вспомогательные саарутения 
производительностью 0.45 и 0.75 н3 В суткип на устройства распредели
тельных кплпдцеВ из сборного шелезпбетпна.

Основание: чертеши В КШ 9?W 
Сметная стоимость В. 15 г. руд.
СастаВлена В иенах 1963 г.

У У
пп

У  прейскурантов\ 
укрупненных смет
ных норм, расце
нок и др.

НаиненоВание paSor или затраты
Вдин.
изме
рения

Коли
чества
един.

Стоимость 
един. В 
руб.

общая
стоимость

1 & 3 4 5 6 7

1. 1-82-77 
10-21С Разработка грунта R группы экскаваторам -  обратной лопатой 

с каВшом емкостью 77.5 м3 В сутки '
н 3 0.11 16 1

2. 1-535-77 
10-114 д  
Т. 4J/.13 
К-1. 2

Наработка грунта /7 группы Вру у ну кг. 
Цена: 1.06x1.2 = 1.26 руб

н3 1.27

*

1 1

3. 1-408-77 
1- 403- 7 7  
К-2
10-48 А .

Перемещение грунта В группы бульдозерам на расстояние да 3D м. 
Цена: (5.29*085+1.9*2)х0.01- 0.07 руд.

Н3 a .h 16 1

у . 1-438-77
1-439-17
К-5
10-4ЭА

^/атноя засыпка грунта /7 группы бульдозерам с перемещением 

• Цена: 0.0165+0.0069х 5

м3 0.051 12 1

5 . 1-408-77
1-409-77
к=2
10-48 г  
Г. 4. //.38

Перемещение грунта В группы бульдозерам на расстояние да 30 м 
и для обратной засыпки Вручную и для по Вала Вон и я
Цена: (3.29*085+1.9*2)*Q.01- 0.177 руб.

Н3 , 0.07 4 1

6. - 1-636-77
10-/440 обратная засыпка грунта В группы Вручную н3 0.43 3 2

7. 1-824-77 Уплотнение грунта /7 группы пнеВматрамбпВками Н3 0.124 12 7

-Л ✓  J 7



±

1 Z 3 4 5 6 7

8. 1-325-77 
10-41 ш

Разработка грунта /7 группы для аббсишВания колпдцеб М3 а. 144 13 2

9. 0,3 Ч. 1 
стр.28

Транспорт грунта для адВалабания колодце В т 0.25 22.75 6
1

10. 1-636-77 
10-114 6

oSBcutaBaHue калпдцеВ грунтам /7 группы Вручную н* 043 ML
2

6
1

11. 1-845-71
10-1600

5крепление откоса В, оВВалаВание калпдцеВ одернаВкаи М8 а. 83 11 14
2

12. 26-934
40-96

УстраистВо калодцеВ круглых из сборных м/б элементов М9 52.6 0.37 51
Т5

13. 17-297 
27-23 А

Затирка поверхностей латкоб с шелезлением Mz 0.42 0.8 1
16-110
25-120

Пела: 0.24*0.18

14. UfiH.1 4.1 
Л. 3264

Стоимость чугунных лоткаВ люкаВ шт 16.1 1 16

15. Пел. 1 ч.п 
П.77

АереВянлый шибер =За мм м* 16.4 . 0.04
а. 0 2

1
1

16. Пел.! Ч.и 
р. И л . 78 
15-214 
23-408

Стоимость утепленной ВереВяннаи крышки с абиВкпи кроВельнпи 
сталью. г  <
Пена: 30.2 *2.510*32.7 руб.

м* 32:7/ 0.28 9

17. . 12-42,
20-56

УстраистВа скоб для поддержания крышки м 303 0.003 1

итога: руб. - - 118
Накладные расходы 16.5°/о руб. - - 20
Нтага\ руб. - - 138
ПланоВые накопления 6.0 Ъ - - 8
Всего па смете руб. - - 146

СастаВила ФралаВа ПраВерила * Никитина *
/Sj& S-os
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Ведомость объемпВ работ

к типовому проекта „Фильтрующие канадцы и Вспомогательные сап рушения 
производительностью 0.45 и 0 75 м3 В сутки" на устройства распредели
тельных к ал а due В из бетана и кирпича.

Основание: чертеши ЮН 10 > И  
Составлена в ионах с f .1 . 1969г.

У Уrtn
Обоснование
стоимости Наименование работ

ЕдиницаПЧМРОРННЯ Объемы работ
U v  t lC L J  С  П  Us*

Типы каладцеВ

из бетана из кирпича
1 Z 3 ч 5 6•

1 1-8Z-77
JO-Z1C

Разработка грунта // группы экскаВатарпм- 
обратнай лопатой с~ к а Вшам емкостью 0.5 м3 
В .атВал

м3 1Z
16 .

1Z
16

Z 1-635-77 
10-114 б

Ап рабатка грунта / 7  группы Вручную о3 1 1х
T. Ч. //. 13 
K*1.Z

3 1-408-77 
1-409- 77 
к -Z  
to -48А

Перемещение грунта В группы бульдозерам 
на. расстояние ап 30 м В а временный отвал . Н3 1Z 1Z

И 1-438-77 
'  1-439-77 

К-5
обратная засыпка грунта П группы бульдозером 
с перемещением да 30 м м3 7 7

10-49А

5 1-408-77 
1-409-77 
K-Z 
10-ЧВг 
Т. 4. И.38

Перемещение грунта /] группы бульдозерам - 
на расстояние да 30 м для обратной засыпки 
Вручную и для обвалования м3 5 5

6 1-636-77
10-1146

обратная засыпка грунта в  группы вручную н 3 Z Z

7 1-8Z4-77 
10-15 6 Я

Уплотнение грунта П группы пневматрамбовками м3 7 7

8 1-3Z5-77 
10-41 Hi

Разработка грунта / 7  группы для'ббВапавания 
каладцеВ

м3 Z Z

______ ______________ __ о
/< P s e s -o r <2 $  v

■ n r -4 - '



1 z 3 ч 5 6

в U . . 3  4 . 1  
c r p .  2 8

Транспорт грунта для обВалаВания кал ад не В т 3.5 3.5

I D 1-19 r  
10-1045

оВВалоВание колодцев грунтам /7 группы Вручную H i 5 5

11 1-814 r 
ia-1460

Укрепление откоса В адернпВкай н*> • 7 7

I t 26-953
4П-11Г

УстраистВа каладцеВ из бетона М-200 
K P K G 1 ,  КРКВ2 (1 шт)

M i 1.85 -

13 26-947
ЦП -  ffff

Та те , из кирпича
Г(1ТПК 03 nPT-n+lff м -ррп

- 1.95

KPKKU КРКК2 (1 шт)
2.24

14 17-297 
27-23A 
16-110 
25-1 2D

Затирка поверхностей латкаВ с шелезпением H z 0.8 0.8

15 U’f Ч .  I  
П .  3264

Стоимость, чугунных легких л ю к о В шт 1 1

16 U,.1 Ч . Г /  
П . 7 7  "

Стоимость дереВяннога шиВера м* 0.09 0.04

17 Ц.1 У ./ 7
p. 8 ti'18 
15-214 
23-40В

Стоимость утепленной крышки с обивкой 
кроВелбной сталью

м * 0.28 0.28

18 12-42
20-56

ВстрайстВо хода В ы х  с к а б т 0.004 0.004

19 13-30
21-бш

Обмазка горячим битумом за 2 роза па огрунтпВке 
из раствора битума В бензине Внутренних поверх
ностей стен

м * > - 3.76

ZD 17-337
21-31

Штукатурка Внутренних паВеахнастей цеменгна- 
песчаным растворам с аабаВкаи азотнокислого 
кальция -  2 0  мм

м 3.76 -

!

Састобила Фролова ОраВерила Никитина
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сВадная Ведомость
потребности В производственных ресурсах к типаВамч проекту фильтрующие колодцы и 
Вспомогательные сооружения производительностью 0.45 и 0.75 м3 В сутки" на устройств а 
колодце а сриль гру/ащих из сборного железобетона

УУ
пп Наименование рееурсаВ Единица

измере
ния

Количество

1 2 3 Ч

Затраты труда
1 Затраты труда ч/дн. zz. ча/гч. 01
Z Заработная плата

Строительные машины и оборудование
руб 64.96/69.63

3 Бульдозеры/ОО л. с . м/с 0.12/0.14
ч Прочие машины руб 9. 54/1Z.64
5 Трамбобки пнеВматичеекие м/с 0.36/0.47
6 дкскаВатары с обратной лопатой 0.5 м3 

Материалы для общее трои гель ных работ
м/с 0./Z/O.16

7 бруски ЗС. 50-60 мм м* 0.17
в ГВазди кг 3.26
9 каски ЗС. 19~ZZ мм м3 0 51
10 каски ЗС. 25-35 мм М3 0.46

и Шерди • м3 0.75
1Z ПакаВки

Летали и изделия из железобетона
кг 3.4Z

13 Сборные железобетонные элементы 

Детали и изделия прочие
М3 1.02/1.58

14 Люки утепленные м*> 0.28
15 Люки чугунные шт 1.00
16 Прочие материалы руб 1.D9/167

3 ST <• - /П S як



1- , Z 3 Ч

Местные материалы
17 Арматура АП т
18 Бетон М-100 м3

0 . 0 8 /а . / 2

0 .1 5 /0  23

Примечание: В числителе дан расход материалов и машин для устрайстВо срильтру/ощих 
г  кпладцеВ К<РКС-1У В знаменателе -  КФКС-2.

СастаВила Т Садлина.

Типовой проект 902-3-24

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293804/4293804949.htm

