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Проектная документация на перевод помещений обществен­
ного назначения для использования ПРУ (П-4) разработана 
на основании задания на проектирование, утвержденного 
Госгражданстроем 20.05.83 г. в соответствии со СНиП П-П-77 
"Защитные сооружения гражданской обороны".

ОБЩ,ие указа ни я
строительная и технологическая части

Для защиты учащихся, преподавательского и обслуживаю­
щего персонала от ионизирующего излучения при радиоактив­
ном заражении местности в подвале здания школы запроекти­
ровано противорадиационное укрытие типа П-4 на 636 человек.

Для размещения в укрытии учащихся, преподавательско­
го и обслуживающего персонала предусмотрены нары для 
сидения и лежания, в том числе -190 мест для лежания 
и 446 мест для сидения. Изготовление сборно-разборных 
нар осуществляется по рабочим чертежам, разработанным 
Государственным проектным институтом предприятий текстиль­
ной промышленности (ГПИ-1 МЛП СССР), типовые решения 
У-02-03. В перевязочных предусмотрены электророзетки для 
стерилизаторов и подводка холодной и горячей воды.

Места для сидения принимать размером 0,45м х 0,45 м 
и высотой от пола 0,45 м. Места для лежания расположить 
в о втором ярусе на 0.9 м по вертикали от места для си­
дения, размером 0,55м х 1,8м.

Оборудование мест для укрываемых принять одноярусны­
ми и двухярусными нарами, изготовление и доставку которых 
осуществить централизовано.

При переводе на режим ПРУ необходимо:
1. Коробки входных дверей уплотнить.
2. Разобрать указанные на плане проемы.
3. Установить нары.
4. ЗАделАТь вентиляционные продухи б наружных стенд*.

2 2 2 - 4 - 4 6 7 . 8 6 АС Лист
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От о п л е н ц е  ц  b e h t u Л Я М Я

П роект от о пл е н ия  м б е ит цл  я д ц ц  выполнен  ь
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ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Проект водопровода и канализации разработан в 

соответствии со СНиП П-П-77.

Обеспечение требований СНиП осуществляется с использо­

ванием санитарно-технических устройств, запроектированных 

для здания по приспособлению хозяйственно-бытовых помещений 

под ПРУ (вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями).

Водоснабжение предусматривается от внутренних сетей 

водопровода.

Расход воды; QcyT. =» 13,2 м?
Очас. » 2? i м?
QceK. = О,В л.

Потребные расходы воды , на нужды укрываемых обеспечи­

ваются санитарными приборами и емкостью питьевой воды, 

предусмотренной к установке в комнате связи и управления.

Водоотведение предусматривается самотеком в наружные 

сети канализации.

Расход воды; QceK. * 2,4 л

2 2 2  - i - 4 6 1 .66 В К

Обилие данны о

С т а д и я Л и с т Листов
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА И СВЯЗЬ

Решения по электрооборудованию, электроосвещению® 

телефонизации и радиофикации принятие в варианте ■ 

с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале, остаются 

без изменений при переводе на противорадиационный режим.
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Таблица о с н о в н ы х  п о к л з А т е л е й  проокта 
и технических характсристик

ндименовАние ЕД.
изм. количество \

Основные технические характc p v стики
чел.Вместимость (укрыелемые) 636

Строительный овьем м3 2336,2
Площ адь общая М2 944,3
Площадь полезндя М2 822,3
О бщая стоимость работ по переводу поме-
щений в режим ПРУ ТЫС. РУБ. 2,6
Трудоемкость работ по переводу помещений 54
в Режим ПРУ чел,/

^дн.
Расходы

МетАЛЛ (сталь, приведеннля к классам AI и С38/23) Т 0,05
ЛесомАТвРиллы М3 2,0
Пористая рсзина  для уплотнения д в е р е й П.м : 24, с

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫе ПОКАЗАТвЛИ
------------S'

РАСХОД ВОДЫ м3//ЧАС 2,1
КАНАЛИЗАЦИОННЫе стоки Л /

/сек. 2,4
РАСХОД ТвПЛА КВТ 20,4

в том числе
на отопление кВт 13,0
на вентиляцию кВт 74
ГТотреенАЯ злектрическля мощность кВт 15,0
То же от внешнего источника кВт 15,0

Кубатура  подвала подвала подсчитана с  учетом дополнения 
приложения 24 временной инструкции  по РАзРАботке про­
ектов и смет для ж илищ но - гражданского строительствл 
СИ 401-69.

Общие дднные (окончАНие)222
лист

■-4 “461.86 g



1. Тёхподлолье <37 i 7о
2. ВенТКАмерд 89.64
а. Тир гтэ, 29
4. СудеискАЯ 47,86
-5. Технические помещения 53,73
б ,  С а н у з л ы  2 0 , 8 5 '

7. У ч е т н о е  помещение £ 5 ,4 6
8, Т р е н А ж е Р Н А я  45,Ъ7
а КОМНАТА ОЖИДАНИЯ 46,14
ю. Комната чистки оруж ия 12/32
if. ХРАнение воеприпасов ’ 6,42
1 2 , Х Р А н е н и е  о р у ж и я  s , 1 4

13, КОРИДОРЫ 52 I S
1 4 , Т а м б у р ы  8 ^ 2 3

Н.юнтр- | Анофриев 
Натмао/ О рлов
р!.инж. !МА_рГу/7ец 
ГАП ~|дрожжин

2 2 2  - А - 4 6 1  . Ъ 6

Г И П  ’А н о ф р и е в

ПРовег. {Дрожжин
Ра 3раб. SС о р о к и )-;

Ш к о л а  н а  1 3  к л а с с о в  
D ( 4 8 9 - 5 0 4  у ч а щ и х с я )  

ь инструкциях серии 1.02о 4/83

План подвала
(типовой проект)

СТАДИЯ л и с т Ли стов
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1.
2
3.
4,
5.
6,
.7
8-
э
to,

Экспликация  помсщ снии
Помещение укры ваем ы х  ( младшая группа)  
Помещение УКРЪ'Вдемых ( старшая гр у п п а )
ВУфеХНАЯ 7
Пост медсестры
Процедурная -  перевязочнАя
Помещение для хрднеиця загрязненной одежды _
Коридорь! _
Тамбуры ___
ВенткАмеРА
Санузлы

М 2
255,13
170, Z3 
41,86 
1^,00 
20, оо 
36)1 

10С> 23 
6,23 

89,64 
20,85*

НолезНАЯ ПЛОЩАДЬ —  822,50

---------- ----
—

ПР. Анофриев, ,—
1АСТ
1жГ

Орлов ( 
МАРгулец
Дрожжин

зёв
абТ

Анофриев /
йРОЖЖИН ^ —

222 -1  -  467. 86

Шк о л а  н а  13 классов
( 4 8 9 - 5 0 4  УЧАЩИХСЯ)

в конструкциях серии 1.0 20 -1/8 5

Стадия

в Пл а н  п о д в а л а . 
Рдспределение помещений ПРУ

Лист Листов

8

учетных
ЗДАНИЙ
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Условные ОБознАчения
—  Помещения , не приспосАвливАе^ы*

Местд для сидения ("1 -  ярусны е/
—  Мест А для лежАния (1 - ярусные)

—  Моста для лежаний (  2. ярусные^
—  Номер помещения по экспликации

Уплотнение дзерныу ггРоеис^УУ^ЛдЙ

Типовой проект 222-1-467.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293807/4293807924.htm

