
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
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АЭРОТЕНКИ ЧЕТЫРЕХКОРИЛДРНЫЕ
Ш ИРИНА
КОРИДОРА

В = 4,5 м. 
Б -  B.Q «. 
В = 9 ,0  м.

А - 4 - 4 , 5 - 3 , 2 / 4 , 4 /  
ТИ П  А - 4 - 0 , О - 4 , 4 / 5 , П /  

А - 4 - 3 , П - 4 , 4 / 5 , а /

МББОМ I
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

172ДВ—□!
В Е Н А  1-60

Проб: с*-"Л-*?,.
сертификат на пиломатериалы
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Т И П О В О Й  П Р О Е К Т

АЭРОТЕНКИ
ШИРИНА
К О Р И Д О Р А

СОСТАВ ПРОЕКТА :

АЛЬБОМ I -  ПОЯСНИТбЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Альбок II - Технологические чертежи.
Альбой Ш - Строительные чертежи. Секции I и ш.
АЛЬБ он IV -  Строительные чертежи, секция И.
Альб он V -  Строительные чертежи. Секция iv.
Альбой VI - строительные чертежи, де тали ,
Альбой VII- Строительные чертежи, детлли.
Альбой VIII-Строительные чертежи. Сворные желеэоьетонные элементы.
Альбон IX. -  НестАНДАртизироБАнное о б о р у д о в а н и е  За т в о р  щитовой 1200x2000. 
Альбой X - НестлндАРтивировАнное оворудовАние. т р у б ы  Вентури.
Альбой XI - Электротехнические чертежи.
Альбой XII - С и е т ы.
Альбой XIII - ЗлкАзнне слсцификации

Д л ш к  I

902-2 178 
902-2179 902-2 180

Ч Е ТЫ РЕ Х К О РИ А О РН Ы Е
= 4 ,5 « -  А - 4 - 4 , 5 - 3 , 2  / 4 , 4 /
= 6 ,0  л  ТИП А - 4 - 6 , 0 - 4 , 4 / 5 , 0 /
= 9 , 0 л  А - 4  - 9 , 0  - 4 , 4 / 5 , 0 /

РАЗРАБОТАН
ЦНИИЗП инженерного оборудования
ГОРОДОВ, ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 

ГоСГРАЖДАНСТРОЕМ.
27;жТЯбря 1972гТ1рик.А5 Л 205



E D A E  Р Ж А Н И Е  А Л Ь  Б  D M A
На и м е н о в а н и е

к*
листл

н®
стр.

Содержание альбома — 2

Состдв проекгпов ПЗ-1

Ое щ. ая чдсть пз-г ч

Т ехнологические показагпелм  одной секции  аэрогпенков п ъ-т> Я

Прим ерны е  схемы компоновок аэрогпенков ПЗ-Й 6

Технологическая часгпь ПВ-5

Сгпроигттель н ая  чАсть ПЗ-6 8

СШРОИГПЕЛЬ Н АЯ часгпь ПЗ-Т ?

СтроитЕЛьн а я ч деть ПЗ-8 10

СгПРОИГПЕЛЬНАЯ ЧАСГПЬ ПЗ-9 и

СтроигпЕльнАя чдсть пь-йо \1
Сшроишельная часгпь. Указания по привязке. Т ехнологическая часгпь пз-Н V
Указания по привязке. Строит ел ьная чдсть и Автомлтиз ация ПЗ-12 Й

Указания по привязке. График подбора аэрогпенков пг-о {?
 ̂КАВ АН ИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ. СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ВСГПАВОК ПЗ-Й {6

ПРИАОЖЕНИЯ1 Приложение лМ. Расчешные объемы аэрошенков. Попребныб расходы воздуха. П3*<5

Приложение 2̂. Пример гидравлического расчеша. ПЗ-/6 {8

Приложение /№. Пример гидравлического расчеша 

Приложение О Пример расчегпа воздуховодов П3-<Т (9

Н А с т а я щ и й  ши п о в о й  п р о е к т  р а в р а б о ш а н  в с о о т в е т с т в и и  с д е й с т в у ю щ и м и  н о р м а м и  и 

п р а в и л а м и , ч т о  у д о с т о в е р я ю ' -

- К Ш ^  Г лавный  и н ж е н е р  п р о б к т а Подпись / С в е р д л о в /

Аэротенки четырех коридорные Типовой проект Альбом Лист

W *
Ширина В*й,?м A- /й,й]

СОДЕРЖ А Н И Е АЛЬБОМА
902- 2- 148

КОРИДОРА 3s 6.0м.Тип А-й-60-MUo) 902- 2- U9 I _
В19.0м А- Й-9.0-Й.Й Ы) 902-2- «0

№76 -СИ >
Пров, ĉ -tfg-и,. Кои. 1§!№ш-?



АЭРОТЕНКИ Ч1ЕТЫР ЕХКОР ИДОРНЫЕ
□ □ С ТАВ  П Р О Е К Т О В

9 0 2 - 2 - 1 7 8

Т и п А - Ч - Ч ,5 - а ,2 /Ч ,Ч /
Ширина коридора В - Ц ,5 м ' 

Рабочая  глубина Н = 3 , 2 М и  Ц ,Ц М

9 0 2 - 2 - 1 7 3  

А - 4 4 3 ,0 - 4 ,4 / 5 , 0 /  

В - Б ,О н

l i - Ч Я и  и 5 ,0м

9 0  2 - 2 - 1 8 0  

А - Ч - 9 ,0 - Ч ,4 / 5 , 0 /  

В = 9 . 0 М

Н = Ч ,Ч  м и  5 , 0 М

Альбом 1 Пояснительная зсщисмо ûi т.г>.9 ог-г-пз) Лльбом Т Пояснительная Записка Альбом I  Пояснительная Записна (игт.п.$ог-г-П9).
Альбом £ Тгхмологивеские чертики (иг т-л- 9ог-г-л9) ЛльбомЕ Технологические чертежи. Альбом W Технологические чеРТЛм<и (и, Г„ зог.г.,73)
Лльбом }П Строительмь/е Чертежи Лльбом Ж Строительные чертежи- Альбом Ш Строительные чертежи.

Секция I  и i  (н-.з.ем и ЧЧн) Секция Т и Ж (н-ч,Чм uS,0-i) Секция! и Ш. у s. Он)
Лльбом Л Строительные, чертежи Лльбом W Строительные чертежи Альбом JE Строительные чертежи.

Секция! (н=з.г„ и Ч-Ч») Секция /л (Hz4t4n и s. Он) Секция /7 (Н*Ч,Чн и 5,Он)

Лльбом J Строительные чертежи Лльбом}/ Строительные чертежи Лльбом 7 Строительные Чертежи.

Секций Е  (н*з.гм и ЦМк) Секция Ж (н-4,Чм и 5, Он) Секциям (Н=ч,Чм и 5,0м)

Лльбом 21 Строительные чертежи- Лльбом w Строительные чертежи. Лльбом 7} Строительные чертежи.

Детали Н-3.2м Детали Нг^цМщ Детали. Н-ЧЛм

Лльбом УЦ Строительные Чертежи- Лльбом S  Строительные чертежи. Лльбом W Строительные чертежи

Детали Детали. П-бОм Детали /4=6,04

Лльбом Ш Строительные чертежи, Сборные железо Лльбом Ш Строительные чертежи. Сборные Лльбом Ш Строительные чертежи. Сборные же-

бетонные элементы, (иг т-п. 902-2-173) железобетонные элементы. лезобетонные элементы {из т-п. 302-&-П9)

Лльбом Я Нестандортизиробанмое оборудование- Лльбом JX Пестом Эартизиробанное оборуЭобание Лльбом W Пестандортизиробанное оборудоВание

ЗатВор щи тобой /200*2000 нм (иУТ-Л.30г-2-ПЭ) Затбор ици тобой /200 *2000. ЗатВор щи то бой 1200*2000 (чз Т-п. 902-2-/79)

Лльбом к Пестандортизиробанное оборудование. Лльбом X Пестандор тизиробанное оборудование Лльбом X. ПестандартиЗироВанное оборудование

Трубы Вентури (и$ т-п- 302-2-/7$) Трубы Вентуры. Трубы Вентури (иг г-п. 902-2-/79)

Лльбом Xf Электротехнические чертежи (иг т-п зог*г-пэ) Лльбом Ж Электротехнические чертежи Лльбом X} Электротехнические чертежи (иг тл.$02'2-/79)

Лльбом хп Сметы. Лльбом Ш Сметы. Лльбом Ш Сметы.

Лльбом Ш Заказные спецификации Лльбом Ш Заказные спецификации Лльбом ЮЦ Закагные спецификации

Примененные типобые проекты. Примененные типобые проекты. Примененные типоВые проекты.

3отбор для лотка размером 8оо* fооо с электро - Затбор для лотка размером 30Ох/2оо с ЗатВор Эля лотка размером /200х/200 с

прибодом Серия 3.90/-8 , Выпуск /3- электроприбодом, Серия 3-90/-8} Выпуск/6. электро при Вод ом - Серая 3,301-8ф Выпуск /б-

1311

Лзротенки четь /рехкоридорнь/е
л , 5 = 45» Л-Ч-Ч-З-З-гМ Ширина Q, 60м Tufj fl.Lf„$f0mlf 4foo)

коридора в-эд д-Ч- 9.0-49(5.0)
Состоб проектоб

Типобои проект
302-2 - 178 S0&-Z -113 зог-г -180

Лльбом

т
Аист
ЛЗ-1

12236*Of y J

проб. Су-9/1



П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А
I Общая м ас гпь

Рабочие чершеми чешырехкоридорных аэрыпбнков раврабошаны по плану 

типового проекгпирования Госгражданыпроя на год. взамен ранее дей- 

сшвовавших типовые пробкгпов 902-2-48,49,50 с сохранением основных гпех- 

НОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКГПНЫХ РЕШЕНИЙ ПОСЛЕДНИХ И с УЧЕГТЮМ внедрения сворных 

ЖЕЛЕЗОБЕШОННЫХ ИЗДЕЛИЙ СЕРИИ 3.900- 2.

U  Назначение  и обаасшь применения .
Аэрошенки применяются в составе канализационных очистных стлнции

И ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИТКИ БЫШОВЫХ И БЛИЗКИХ К НИМ ПО СОС-

ШАВУ производственных сточных вод.

В ОСНОВА ПТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСЧЕШОВ АЭРОШЕНКОВ ПОЛОЖЕНЫ ОКАЗАНИЯ 

СНиП1-Г.6-62 и угпвержденный ряд  суточных унифицированных производи- 

ГПЕЛЬНОСТПЕЙ, ПРИЧЕМ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ НА АЗРОШЕНКИ

освешленных с то чн ы х  вод по Б П К го п р и н ж п а  150- 300 м г / л.
РлсчетныЕ объемы и пошрббные расходы воздуха приведены в

ПРИЛОЖЕНИИ

2.2.При н ят ы е типы  и основные технологические  показатели.

В ПРОЕКШЕ РАЗРАБОШАНО ШЕСГПЬ ШИПОВ АЗРОГПЕНКОВ,РАЗЛИЧАЮ ЩИХСЯ ШИРИНАМИ 

КОРИДОРОВ И РАБОЧЕЙ ГЛУБИНОЙ. УЧИГПЫВАЯ, ЧШО В ШИПОВОМ ПРОЕКШЕ НЕЛЬЗЯ 

ОШРАЗИГПЬ ВСЕ МНОГООБРАЗНЫЕ КОНКРЕШНЫЕ УСЛОВИЯ’. КОЛИЧЕСГПВО И КАЧЕСТВО 

ПОСТПУ П АЮ1ЦЕЙ ВОДЫ, ОЧЕРЕДНОСТЬ СШРОИГПЕЛЬст В А И ДР., - АЭРОГПБНКИ 

'УКАЗАННЫХ типов РАЗРАЕОтАНЫ ОШДЕЛЬНЫМИ СЕКЦИЯМИ, ИЗ которых СЛЕД'УЕШ 

НЛБИРАШЬ тРББ'УЕМЫЙ ПО РАСЧЕШИ ОБЪЕМ.

Из м е н е н и е  длин секций в пределах рекомендуемых размеров производится

ДОБАВЛЕНИЕМ, ЛИБО ИСКЛЮЧЕНИЕМ, 6-МЕтРОВЫХ ВСТАВОК.

Типы РАЗРА6 0 ГПАННЫХ АЗРОтЕНКОВ И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКГПЕРИСШИКИ 

ПРЕДСШАВЛЕНЫ в т аблице лЫ.

Т аблица

У словные

обозначения
ШИПА

АЗРОШЕНКОВ

Ширина

КОРИМ1
РА
В
м

Рабочая

глуби
на
и
м

Исходная 
раврабо- 
т анн ля

Пределы изменения
ОПтиМААЬНЫЕ ПРЕДЕЛЫ 

примЕнимости Номер

типового

проекша.
длины од
ной СЕКЦИ» 

м

Рабочего объема 
одной секции 

м’

Количест
секций

шш.

Пропускная способ, 
ноешь очистной 
ашАн̂ ии тысмуиг

4 2 з 4 5 6 9 ' В 9

к -  к- k,F- f,Z 

А- А- А,?* А,А
А, 5

3,2

4,4
36 ■56-66

Ш0-7800

Ш 0-5470
2-4

7.0- 6А.0

10.0- 80,0
901-2-178

А-А- 6,0- А,А 

А-Ч- 6,0- 5,0
6,0

4,4 

5, о
92 ?Ч-8Ц

5700- 8890 

6А80- 10060
2-6

49,0 - 495,Q 

25,0-220,0
902-2-179

А- А- 9,0- Ч,Ч 

А- А- 90-5,0
90

4, 4 

5,0
84 84-119

0500-18050 

15120* 20700
2-8

64 0- 280,0 
И БОЛЕЕ 

80,0- 280.0 
И БОЛЕЕ

902-2- 180

Пр и м е ч а н и е : 4. В граф еJ -А-заглавная буква аэрогоенка; первая цифра-ко-
!===я“ я===̂ и“ в *  личЕство коридоров в секции, вторля- ширина коридора;

ШРЕтьЯ- РАБОЧАЯ ГЛУБИНА.
2. Длина секции азрогпенка крапжа  6 м.
}, „секция АЭРотЕнкл" в гпвинологическои члсти пробила приняша 

между рабочими ствнклми, в строительной-между ДЕФОРМАЦИОН
НЫМИ ШВАМИ. ,

4. В графе ^в1 наименьшая производитвльность очистной сшанции 
соответствует минимальным количеству секций (г)и длинам

(36, 54,84,) ПРИ НАИБОЛЬШЕМ Б П Кг0 ( 300мг/л); А НАИБОЛЬШАЯ ПР0ИЗ- 
в о д и тЕ л ь н о сть -м а кс и м а л ь н ы м  количеству с е кц и й (4,6,8) и дли 
н а м  ( 66,34. <44j  ПРИ НАИМЕНЬШЕМ Б П К т  (450МГ| л)

Т ехнологические показагпбли одной секции каждого шипа азрошбнка при
ведены В ШАБЛИЦЕ л1?.

ТЕХНИКО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. Таблица М2.
Т и п ы А з р о m Е Н к. 0 8

Ед. 4- 4,5 - 9.1 А- 4 - 6.0- кА _А .- Ч - 1frg--

Наименование
Д- 4- 4,5 А- 10 «о1X

5.6 А-- Ч- 9,0- .5,0__
изм. с В К L, И И (: Е к а и и с Е К U И И

I " Т “ н г X I I IX t И _ 1!1 А—

м9
гозо 2090

2850
2090 2090 9600 9600 9600 3600 43300 43300 43300 43300

Объем гпехнологичбскш 2850 2850 2850 8640 8640 8640 8640 45420 454 20 454 20 45410

Площадь засшройки м* 949 994 898 925 1180 1690 2040 4840 9640 3290 3420 3230

Омешная стоимость

- ОБЩАЯ 
в том  чи с л е :

гыс.
РУБ.

W ТЮЧ" Т О Г 49 80 T5W 446.52 432,88
450.92

449,3? 490.48 464.63 «5.96
41071

«г г?

99,20 67.07 Ш ? |ТШ 432,34 436.03 249.34 489.03 «1.4!

- строительно-
МОНШАЖНЫХ РАБОт

58.02 46.49 53.90 45.93 435,85 444.Ц 429.96 445.09 488.04 161.19 182.67 45994

» 99.43 64.00 30.96 58.82 45960 «9.81 449.60 177,5А 246.90 486.59 М7.Р7 439-04

- ОБОРУДОВАНИЯ п 2.07 2.09 2.92 2.07 ТЧТ
3.42
3.42 -й » 2,44 2.44 7.29 2.44

- Ь ’ СООРУЖЕНИЯ РУБ.
29.13 17.76 29.42 23.59 48.69 45.63 1718 15,17 44.29 42.24 17,91 17.07

29.95 22.64 16.4? 22,34 «.95 45.63 17.17 15.17 14.41 11,76 17,87 11.90

т
Азрошенки чбшырехкоридорныб 
Ширина ВЧ5м А- к- Ц,5-ТД (4,й) 

коридора *s М м Тип ь*0' ^  №°1 05UJ АЯ Ч АСГПЬ

Ти ПОВОЙ ПРОЕКШ
902- 2- m
902- 2- 199
ЧП2- 2- 480

А льбом

Т

Аист

пг-г

П р о а  . 1<ои. Л[сщил̂ >



Таблица n '5

11 ua метр 
боэдухо- 
ВоВа tiq 
секцию 

2ч

к W
Пределы
It ® *i Ж 4_| Л 1_J I t Л

фильтрссные
пластины

скоростей 6 
Воздухо-
Вода м/сек

Общее 
коп-Во

шт-

Коп-Во
ряд о В 
$ секции

Л э р о Т е м к и  ш и р и н о й  к о р и д о р 0 &s 4 5 h ;  Тип fi - Ч - Ч. 5 - 3.Z ( Ч. Ч )

при расочей г/) УВине И*3,2 м Н - 4.4 н
36 го во 2850 4зо Зчо 280 240 530 470 ззо ззо ~зззо 5S40

з Ли Л
42 гчго зззо 5оо 400 330 280 700 550 450 330 3900

TTJTP

ЗуЧФ
4160
а/вл

чз 2770 3800 580 450 370 320 790 620 5/0 440
• •"У
_ 4520

35 в О 
4690

54 3110 4280 650 5/0 420 360 830 700 580 500
—3900 

5070
40 30 
3900
JjJf

60 3460 4150 7 20 570 470 400 330 750 640 550
"59W
5520
UQpfi

75 о9 
5940

66 3800 5230 7 30 620 5/0 440 1090 860 700 610
“в<У

- 6по
SЧДА '

5100
6450

А э р о т е н к и  ш U р  U  А4 о й К О  /з и  д  о

6550—

p a  1

Н'-Ч-Чм Н-5.0м При рс/бочей глубине Н-4.4м 77 50 м 77=
54 5700 6480 1130 ззо 770 еео 1350 1060 880 750 _ 6 8 0 0 7060

60 6340 7200 1320 1040 860 740 1500 1180 970 840

-0900
J550
5300

55/0 
7 9Ю

66 6970 7320 т о 1140 940 8Ю 1650 1300 1070 его 8270 8570

72 7800 8640 1580 1240 1030 880 1800 1420 1/70 1000
-и

3000
"T5S75P

о / / и
9450

78 8140 3360 1720 1350 1/10 360 1950 1530 1260 1090 3SI0 10280..Д/Г
84 8870 10080 1840 1450 1200 1030 2100 1650 1360 1170

----iff50
10500

_ЙРУР—
11000

А э р о т е н к и  ш и/ р  и н о й к  о  p L 4  д с о р  a  i

Н'-Ч.Чм И--5,0 м. При рсзбочей’ глубине Н-4.4н Н -5 .Он
24 13300 15120 2770 2180 1800 1550 3150 2480 2040 1760 /5800

«ЯЯАА
16550
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П р и м е р а  н и й .

I х)  В числителе приёеден потребный р а сх о д  ёоздуха 6 
нормальны* усл ови й */ в  - 760 мм. рт ст. Т3 20*С/ ^
6 Знаменателе - сж аты й ёоздух.

2**) S числителе приёедена скорость ё ёоздухоёоде

З . Д л я  к а ж д о го  типа аэрот енкоб & проекте, разработано Н типа секции строи- 

тельных конструкций^соотёетстёу/ощихвозможным полож ениям  & общем блоке (см .схема пН)

для БЛКго * /50 rtr/jij ё Знаменателе - для БПКго -300нг/л \1Э71
Д эротен ки  четырехкоридорные 
ширина в-Ч.5н А -4 - 4-5“3-2 (4.4)

ТипЯ-Ч~Б0-Ч’Ч(5'0) 
Коридора BzM m Д . Ч -$'0 - W (5.D)

Т е х н о л о г и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  о д н о й  \l u % \ % % ° * HT

секции аэр0 тенкоб. I Зог-г-пэ
308.-2*180

П ро В - f y - f / t - l * * .  H o n . J o Z y 18836-01 в
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Гранина
ПРОЕКтИРОбАЬГМЯ
'■ййААЛА ^  
:.. ВОЗДУХА

Вторичные отстойники

Средний канал

Деформационный шов

т  I

А э р о т е н к и  ч Б т ы Р Б х к о Р и д о р н ы е  
Ширина В * a.Fm А- й-A.F*?,2(й,й] 
коридора ®s М м А- й* 6.0*йАСЯО,)

В = 9 Пм fi I. Q n I. Itfcnl

fU  СХЕМ
ТИП АЗРОШЕНКА

Ширина 
коридора Вм

Дайна

коридора £ м

<
6,0 П -8 >(

9.0 !<(- ««1

2
4.F >6- 66

6.0 й- 66

РИМЕРНЫЕ

АЭ

СХЕМЫ

РОГПЕНКОВ

КОМП ОНОВОК
Ти повой  п р о а к т  

г- т  
902- 2- <99
0П9 -  9 _ Jfin

Альбом

Т

А и с т

ПЭ-4

Про*. Су«- К о и .  J W u u ^ - y



2. Т Е X Н □ Л □ Г И Ч Е С К А Я Ч А С Т Ь.
£■ I  С х е м а  робот ы  аэРОт енкоВ.

Лэротенни запроектированы с верхним и нижним распределительными

каналами подачи осветленной воды.

Конструкция сооружений обеспечивает Возможность работьв аэротен

ков с 2£ и 50уо регенерацией циркулирующего активного ила за счет подачи 

осветленной Воды So Второй или третий коридоры соотВетстВемно 

из Верхнего или нижнего распределительных каналоВ.

Дополнительная установка щитовых затВороВ В первом и четВер- 

том коридорах позволит работать  без регенерации актиВного ила 

или осущестВлятЬ рассредоточенный четырехкратный Впуск Воды.

Циркулирующий актиВный ил подается В начало перВого коридо

ра каждой секции аэротенка о т  распределительной камеры на

сосной станции актиВного ила.

илоВая смесь из секции по дюкеру поступает & распределитель

ный канал Вторичных отстойников.
В приложении м2 дан пример гидравлического расчета секции аэро

тенка для определения Взаимного расположения уробней Б 

каналах-
Для опорожнения аэрогенной принята труба У325*8:Диаметр 

назначен услоВно при Времени опорожнения от 12 Во 21 часов. При прибяз- 

Не проекта диаметр уточняется, исходя из требуемого Времени опорож

нения секции аэротенка■

Для Возможности очистки аэротенкоВ и срильтросных пластин 

предусмотрен подВод технической Воды (из Вторичных отстойникобJ труба

ми d = SO нм с устаноВкой соединительных голоВок для присоедине

ния щлангоВ и отключающих Вентилей. Схема технического Водопро- 

Вода реииается При приВязке с раскладкой труб по мостикамобслуживания,

2.2. П ода ча  Воздуха.
Сжатый Воздух В аэротенки подается магистральным Воздуховодам распреде

ляется по секциям разбодящими ВоъдухоВодами и стояками.

Аэрация сточной Воды принята через стандартные срильтросные плас

тины• На разводящем Воздуховоде каждой секции устаноблена отклю

чающая эадВижка и измеритель расхода -  труба Вентури.

Один стояк d-200 предусмотрен для подачи Воздуха не более чем к 200 

срильтросным пластинам одного-ряда. Секции аэротенка длиной 

36ш€6м. эапроектироВаны с одним, а длиной от 12м-с дВумя стояками .

С ко р о сти  д В и ж е н и я  Воздуха п риняты  10- 26 н/сек-для  ВоздухободоВ  

и Ч-8 м/сек Э л я  сто Я К о В

О бщ ее количестВо срильтросны х п л а с т и н  назначена^ исходя из удель

ного р а с х о д а  В о зд у х а  80-120 Л/мин н а  о д н у  пластину. П о те р и  

Н а п ора  В ср и л ь тр о сн ы х  п л а с ти н а х  - 5 0 0 -ТООмм. Вод,ст<

Д л я  а эр и р о В а н и я  кан ало В  от р а з В о д  я щ ей  сети предусмотрен самостоятель

ный тр уб о п р о В о д  с отклю чаю щ ей з а д в и ж к о й . А эр и р ую тся  каналы отдел ь

н ы м и  с т о я к а м и  ( д и а м е тр о м  2 5 м м )  с о т к р ы т ы м  к о н ц о м .

РаВномерно по длине у частно В разёодящей сети устанабли&а- 

ются скользящие опоры, которые приняты по нормалям маши

ностроения tt Детали трубопроводов. Опоры стальных трубопроводов ' 

Стандартгиъ. М 1963г. МН> 4008-82.

2.3. Технологический контроль.

В П р о е к т е  п р е д у с м о тр е н о :

а) для каждой секции аэротенков измерение количества.

-  илоёой смеси  / замер производится на бь/пускном 

Водосливе/1

-  ц и р к у л и р у ю щ е го  а к т и в н о г о  и л а  / п р и б о р ы  у с т а н а в л и 

в а ю т с я  в р а с п р е д е л и т е л ь н о й  камере п р и  п р и в я зке  п р о ек та )

-  Воздуха J  труба Вентури/

КоличестВо поступившей осветленной Воды определяется,  как раз

ность между количеством иловой смеси и активного ила. 

й) Замер температуры.

-  осветленной Воды подаваемой на аэротенки (приборы устанав

ливаются при приВязке проекта на подводящем канале)

-илоВой снеси ( на отводящем канале при привязке
проекта);

- Воздуха В общем Воздуховоде.

/37/

Эротенкч четырехкоридорные 
(ирино 8:1.5м 2-4-45-3.2(44)
орчЭорь В9В.Он Тип 2 “Ч " 60 “41 (5.0) 

д-9. Ом 2-4-9.0-44(3.0) Технологическая часть

Типовой проект 
902- 2-118 
$02- 2-119 
302-2-180

Лльбом Лист

ПЗ-5

Про6'ЙТ&нА44Щ/0-?М.:ка». 2о<*р<К
12236-0/8
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3. Строительная часть. I I
Л /  О б л а с т ь  п р и м е н е н и я .

О бласть применения и условия стр о и тел ьства  приняты В соответствии с 

СЯ £27-70 п.5.4 и Серией 3.900'2. „Унифицированные сборные железобетонные 

конструкции Водопроводных и канализац ионнь/х емкостных сооружении ".

Проекты аэротенкоВ разработаны  Оля строительства В районах со 

следующими природными и климатическими данными:

— сейсмичность района- не Выше 3  балла В;

~  территория- оез подработки Сорными Выработками;

— расчетная зимняя тем п ература Воздуха - BO°Cj

— скоростной напор В етра -  для 2 географ ического районау

— Вес снегоВаго покроВа- для Ш районaj

—рельеср территории спокойнь/й, ерунтоВые Водь/ о тсу тств у ю т.

Врунть/ В осноВании непуичнистые, непросадочнь/е со следующими норма

тивными характеристиками; ^  i£r/M 3j У*-£0°; С*=0,02кг/с*В; ЕЯ50кг/см*,

Ч то соответствует нагрузочным схемам по серии 3. 900-3.

Проект предназначен для строительства В  сухих легкосрильтрующ их 

грунтах. /7ри строительстве Всладоршьтрующих грунтах должны бы ть 

проВедены технические мероприятия, исключающие Возможность появления 

срильтруемой из аэротенкоВ Воды на глубине менее Q 5 m. ниже отметок 

подготовки под днище.

Проектом не предусмотрены особенности строительства Врайонах 

Вечной мерзлоты, на макропористых и Водонасыщенных грунтах ВуслоВиях 

оползней, осыпей карстовы х яВлений и т . п.

3,2. Р сн оён ы е парсгм втры  и  х а р а к т е р и с т и к и .

Для каасдого типоВого проекта В строительной части разработано 4типа секций; 
крайняя секция со средней разделительной стенкой  _  ти п  Т

Средняя секция — ти п  Ж

Средняя секция, смеж ная со средним каналом  — ти п  Ш

Крайняя секция ~ ти п  77

каждая из перечисленных секций ВзаВисимости о т  ширины коридора и для полу

чения равномерного расстояния между поперечными температурно- усадочными 
ujBc/mu разделена на 3(2) ячейки (см. таблицы  л/% и а/б).

Ячейка,, В"- часть секции; примыкающая к Верхнему каналу и ограниченная попе

речным температурно-усадочным швом по оси „В",

Ячейка,, И*- часть секции, примыкающая к  нижнему каналу и ограни
ченная поперечным температурно- усадочным шёом по 

оси „Г"Сили оси „В" для аэротенка шириной коридора 3=4,5mJ  

Ячейка,, С '1- средняя часть секции, заключенная меж ду поперечными 

температурно-усадочными швами по осям,, В * и „ Г . 

ГПаВлица параметров и характеристик: проектных решений._

Ш ирина
•copudbpa

м.

Таблица 4

С72/ дЛШ
коридора

М-

4,5

6,0

9,0

нанробочая 
глубина 
аэротенка 

м.

ЗвгбВ

54rS4

*4*№

нал длина 
аэротенка /Пип I  

м.

В,В; 4,4
4,4; 5,0 

4,4; 5,0

35

72

24

Набор секций аэротенкоВ

1Д+1иН 

2jM.C%7m/K 

r„frTC*+I.H*

m uni

1.ВГ+Ж.Н*

fjlIp I'H 9

ти п  ж

Иив*+3,н’
М«в*+Мр'+%,н'

ЩвЩс'+М„н*

munjv

Мая1Нвс7&
тлфечн.
темпера-
турно-уа?.
дояи.щВы.

Ш'ЗиВ'Н

В'Б'ШеЩн*

НАВрЩв

1

г
в.

Для получения длины, отличной о т  разработанной, В  составе каж дой 
секции предусмотрена Вставка шириной В  Ом., равная модулю  

приращения длины коридора аэротенкоВ.

Переход о т  разработанной длины к требуемой м ож ет бы ть 

осущ ествлен двумя способами.*
•/-и способ, характеризуется изменением длины аэротенка  

оез изменения количества поперечных температурно  -  усадочных швов, 

путем  добавления или исключения различного количества Вставок 

В ячейки ,/3" и „Я  7

Я-й способ, характеризуется изменением длины аэротенка с изме
нением колииестВа поперечных температурно- усадочных шВоВ, 

относительно разработанного аэротенка.

9 т о т  способ следует применять только для аэротенкоВ 3я 6. Ом. 
при £= 54т 66м. и 3sУ Ом. при £*//4 п. с  целью получения долее равно

мерного расстояния между температурно- усадочными швами.

Переход о т  одной длины к  другой по 2  способу проводится 
В 2 эта п а :

dem on  -  из разработанного аэротенка исключается или добавля

ете  я средняя ячейка,, С" оставш иеся ячейки „В* и „Я* сдвигаю тся  

относительна изъятой или добавленной, образуя исходную пози
цию аэротенка.

2  этап- к полу иен ной исходной позиции аэротенка В ячейкЦ„ В*
U„Я*добавляется ш и исключается потребное количество Вставок.
Ниже приведены таблицы изменения длин аэротенков.

Т - ж  1 0 1 9 7 1

А э р о т е н к и  ч е т ш р е х к о р н д о р и ы е  
Ш и р и н а  в *  4 . 5 м .  А - 4 - А . 5 - 3 . 2 ( ^ л )  
К О Р И Д О Р А  В = 6 0 м . Тип А - 4 - 6 , 0 - 4 , 4  ( 5 , 0 ) С т р о и т е л ь н а я  ч а с т ь .

Типовой П Р О Е К Т  
9 0 2 - г - 1 7 8  
9 1 2 -  2 - 1 7 9  
9 0 2  - 2 - 1 8 0

А А Ь б О М

Iз к  о
В * 9 . 0 м .  А - 4 - 9 , 0 - 4 , 4  ( 5 , 0 )

Аист
па-б

ẐZ3S-CH 9
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Т а б л и ц а  перевода длин азро гп ен ко& по \ № СПОСОБУ

Ши р и н *
коридо

РА

Предел применения 
длин лэрогпенков

СХЕМ А 
АЭРОЩБНКА 

/ с е к ц и я  т и nil
Ж

Набор
ячеек
КАЖДОЙ
СЕКЦИИ

бстАВКА
Формула
ПЕРЕВОДА

длины

Перевод длины 
АЭРОГПЕНКА

s i t .с'О
1Ц " в

76 м

66м

Раврабошанная
ДЛИНА

АЭРОГПЕН К А 
Нижний ПРЕДЕЛ 
ПРИМЕНЕНИЯ

длины .Н><8м

ОПЕРЕЧНЫЙ що »

1000 
'll В СП) А В* И

Лр о м е ж у - 
гпочная 
Али н А 
АЭРОГПЕН КА

Ь!

□ПЕРЕЧНЫЙ
Q _____  1 ШОВ

ш
S u i

ТО ЖЕ

дЪ»п * Уг вА Д н* п *Уг вс т

Верхним

предел
применения
АЛИНЫ
АЭРОГПЕНКА

t i n

Lh -B Im

Поперечный шов

1ч к» ,6'М "

U 07M

То ЖЕ

*’i N
о
(О
X
X
а

<

л
<
Восо

L u *  г(\ьи*'Ь, *6.oJ M Z m

Lm  sz(№+2*itXt'Qj Ц8М i
У-
ГГ
•*■

Lf* s Z(48f7**/i*6.o] -ЯГМ
X

ч-^
X
о*

Leo *“2 (<8 + ^x'/x/ e.oj »6 0 m

•1
■J 
_1

L 6 6 »? [4 8 + ? * ,/x*6.o) s 66M 1

?Цм

Н и ж н и й
ПРЕДЕЛ
ПРИМЕНЕНИЯ
АЛИНЫ

АЭРОГПЕНКА

О
НапБРЕЧй

п fcfr-r | зг „ И Л н *

£ н -п *^ т .и ^ И гв с п

?2м

Раэрабошан- 
НАЯ ДЛИНА 
АЭРОГПЕНКА ы

ПОПЕРЕЧ,
~твы

1яв« 11„С"'Ь1Г

Lh-2M  U p1

Л А й "

WK

8Нм

ВЕРХНИЙ
ПРЕДЕЛ
ПРИМЕНЕНИЯ
ДЛИНЫ
АЭРОГПЕНКА

ЛПЕРЕЧН
Оп=__1 1 Щ9Ь1

" I Т“ с " K cV h"

/г  'iLftpLH+n*1ktci. Lh*VIibct.

Тоже

?ooo
'll ВС ГЛАВКИ

L h  =24 +l(*4 -}*</г*6.й) = Я м  

U o  * 2 т ( а ч - г * (/г *б .о )  * 6 0 м 

U6b W U[ 2*H*Vx * 6 .qJ = 66м

То ЖЕ
Lit -- т г  (гч и*%*б.о) =78 м 

Li* = т г ( >  n*'h*t.Q)--bim

т

Раэрабогш-
НАЯ ДЛИНА 
АЭРОГПЕНКА 
НИЖНИЙ ПРЕ
ДЕЛ ПРИМЕНЕНИЯ 

ДЛИНЫ

®  © ,
О

ЖПЕР6ЧКшвы
1~й'П Т„'е -|1тхм

U ‘ 2AmLcp*16wi и»2Цм
1000

ПромежУ-
гпочная
ДЛИНА
АЭРОГПЕНКА

^B— S bsdepehh

1,,г»
Е ж

• W ’

Lh *■ пчЙ, ю.Чи+птвст.

Верх ни й 
предел

ПРИМЕНЕНИЯ 
ДЛИНЫ 

АЭРОГПЕНКА

Ф  фпопбрецц
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3.3. Ханстрикти 6ныв решения
ТРнспие агротенкоЗ - толщ иной /20мм плоское, монолитное, нера

бочее, so  исключением у ч а стк о в  ё  осноёании стен, работаю щ их  
соём естно со стенам и. 7) нищ е а р м и р уется  сварны ми с е тк а м и  и  
каркасами, у ч а стк и  д н и щ а  3  у г л а х  и  3  м е с та х  деформационных 
шёоё- Вязаной арматурой.

Стене/. -  из сборных железобетонных панелей по серии 3.900-6, 
заделываемых 3  паз башмакоЗ днищ, а. О тбельны е у ч а стк и  с т е н  из 

сборных панелей индивидуального изеотоёления S  опалубке типоЗых 
панелей по серии 3.900-6. М е с т а  пересечении с т е н  и  у ч а с т к и  у  
десрормац ионных и/ЗоЗ - м о н о л и т нь /в.

М остики - из сборных ж елезобетонных п л и т /7Ж-/-3 *  изготобля- 
емь/х 3  опалубке типоЗы х п л и т  по серии ПК-0/-&3. уклабь/Заемых н а  
сборные балки„ б "  и монолитные„ БМ," Отбельные уч астк и  м остикаЗ  
- монолитные.
Переходы через .Воздуховоды и перекидные мостики- металлические, оЗарные.

Сты ки стеновых панелей консольного типа {0Н/-33-/6 ; 0К/- 46-/,6; 
ПИ/- Sty-/6J и панелей перегородок(0 0 /-36-/; /7 /7 /- 4 6 /J Всех марок -дезарматур- 
ные, шпоночные. Выполняются путем  инжектирования зазора между сте- 
ноЗыми панелями цементно- песчаным растЗором .

Стыки стенаЗь/х панелей плитного т и п а  /0Hf-36-3; 0К/-463; 0К/~59--3) 
Всех марок меж ду собой, а  т а к ж е  срильтрооных коробоЗ осуществля
ю тся  п у те м  с  Зорки Выпусков арм атуры  с  последующ им обетонироЗанием 
сты ка плотны м  бетоном . 0 М-300* н а  щ ебне мелкой фракции.
Сты ки сборных балок с  панелями перегородок Вы полняю тся путем уста
новки стальных клиньеЗ с последующей приборкой их изалиВки зазороВ 
растЗором  на расшир яющемся цементе. Аналогично осущ ествляю тся стыки 
срильтроснь/х пластин с срильтрссным каналом и меоюду собой 
СтеноВые панели для уелоВых учаоткоЗ С Узловые панели/769/-33-/; 069/- 46-/; 
/7НЧ/-54- /J Всех марок стыкуются с монолитными ' участками ~стен*и меж ду 
собой путем оЗарки арматурных ВыпускоЗ с  арматурой монолитных 
стен  с последую щим обетонироЗанием сть/ка. Сты к эти х  панелей с 
панелями консольного ти п а  о сущ е ств л я е тся  безормагурным шпоночным.

Материалы: Рля железобетонных конструкций с т е н  днища и сборных
железобетонных злементоВ принята проектная марка бетона па прочности 
на сж а ти е  „ М20О" по морозостойкости А/РЗ-/50; по Водонепроницаемости 3-6. 
Бетон для эти х  конструкций принят на  портландцементе с  умеренной 
екзотермией; материалы для его приготовления -  В соответствии с  Л00Т%797~69Щ 
ТребоВания к  б ето н у  по прочности, морозостойкости, Водонепроницаемости, 
а  та к ж е  к  Виду цем ента  для его приготовления у то ч н я ю тс  я при 
приВязке п р о е к та  по серии 3.900-6 Зып. 3.
Цементно- песчаный р а стВ о р  для замоноличиВания без арматурных стыкоё

J 0
замоноличиВонию цементно- песчаным растЗором  стыкоЗ шпоночного ти п а  
3  сборных железобетонных Водосо^ржащих емкостях /ЦНЦЦпромзданий/ /297г. 
Все арматурные сты ки  элем ентов замонолиииВаются плотным бетоном  
марки„ М3 DO" на  щебне мелкой фракции. Бетонная смесь для замоноличи- 
Зания сты коё  болж на приготовляться н а  те х  ж е  материалах, ч то  и 
осноВные конструкции или 3  со о тЗ е тстЗ и и  с  „ Рекомендациями по 
3 амоноличиВанию Вертикальных и  горизонтальны х сты коЗ  е м к о сте й  
бетоном /растЗором/ н а  напрягаю щ ем ц е м е н те " /бUL/J/Сб /036/:/ 
Бетонная п одготоЗка и  технологическая надегонка Выполняется из 
бетона  ,  К  /0О% 7)л  я то р к р е тш ту к а ту р к и  применяется цементно-песча
ный растВор со ста В а  /-‘3; для ручной ш ту к а ту р к и  и  з а т и р к и  - /:6. 
Рабочая ар м атур а  диам етром  /0мм. и более п р и н ята  по ГОСТ 576/-д/t 
класса А-//, марки 07500 / мортеноВокая/ периодического профиля с  
расчетны м сопротивлением  Пы.т 67О0*г/смг. и класса АЖ, марки 65Р6С  
периодического профиля с  расчетны м  сопротивлением З^дд^/см2; 
распределительная а р м а ту р а  - по 7007576/- В/ класса  А-7, марки 073 0 0  
/ м ар тен о В ск ая  и конберторная/
ТребоВания к  арм атуре у то ч н я ю тся  при приВязке проекта по серии 3.97X7-6. 
В. /  табл. 3.

3.4. О тделка и мероприятия по защ ите о т  коррозии.

Монолитные участки  с т е н  и  сты к и  панелей плитного ти п а  
со стороны Водь/ то р к р е ти р у ю тся  н а  толщ ину 60мм. с  последую
щей з а ти р к о й  цем ентны м  растЗором. То р к р етш тук а тур к а  наносится  
слоями по /Омм. Со стороны  земли монолитные уч а стк и  с т е н  и сты к и  

Панелей зати р аю тся  цементным р аств о р о м , а  Выше планировочных 
отметок ш ту к а ту р я тс я . Монолитные участки  сте н  и  панели со стороны  

земли окраш иваю тся горячей б итум н ой  мастикой з а  6 р а з  а  по хо
лодной би тум н о й  гр у н то в к е .

По днищу у стр а и в а е тс я  цем ентно- песчаная стя ж к а  то л щ и 
ной 60  мм из то р к р е т ш тук а тур к и . Уклон 3  днище о су щ е с тв л я е т
ся п утем  затирки  накрыВочного слоя из цем ен тн ого  
р а с тв о р а . Л о тк и  опорож нения после то р к р е ти р о в а н и я  
З а ти р а ю тс я  цементны м р а ств о р о м  с  ж елез пением поверхности.
По проходиым мостикам устраивается цементный пол толщ иной 60мм.

27ля уменьш ения трен ия при температурных деформациях 
Филь тр ойн ы е короба уклады ваю тся на днище по одному 
слою еиброизола. 0оВерхность сборных плит мостиков со 
стороны  Воды покры вается слоем пер хлор винилов ой эмали 

0X3 за  6  р а з а  по гр у н то в к е  лаком Х0Л в  с о о тв е тс тв и и  
с СИ262- 27

М еталлические конструкции лестниц , площадок и 
ограждения окраш иваю тся масляными красками з а  6 р а з а  по 
грунтовке.шпоночного т и п а  приготовляется В соответствии с  „ Рекомендациями по

1971

Аэротенки четырехкоридорныг
Ширина ВеА,5м. Л-А-А.5-3,2 (ьл)
K0CHADPA В-6.0м ТиП A-'rfl.O-ifA (5,0) лирнаонд B=g п м д .^ .д ц .^  (50)

Ст р о и т е л ь н а я  ч а с т ь
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>, Я РАСЧЕШНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Расчеш железобешонных конструкций выполнен в соответствии с гпре60ваниями  

ГЛАВЫ СН и П I-  В. 4-62* и других глав СИ и П' а.

Днище аэрогпенка рассчигпано, как элеменш подпорные стпен на сочегпаниб нагрузок от 

ГИДРОСГПМТШЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ воды и бокового давления транша при различной и х . ком

бинации, ПЕРЕ ДАВАЕМЫХ ЧЕРЕЗ ЗАДЕЛКА СГПЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 8 ПАЗ ДНИЩА.

Днище аэрогпенка проверено расчегпом как балка на упругом основании при

к о э ф ф и ц и е н т о в  п о с т е л и  К  о  *  2 , 0  к г  / с м ’*  и Е  =  4 F O  к г / с м *

СгПЕНОЗЫЕ ПАНЕЛИ ПО ХАРАК т ЕРУ ИХ СГПАП1ИЧЕСК0Й РА60П1Ы ПРИ НЯ (ПЬ1 ТОРЕХ тиПОВ.

Панели консольного пжпа(пкИ 6Ч £ ,1 ЛКМ8Ч2; ПМ*£М,^,рабогпающие ввбргпикальном направ<

ЛЕНИН, КАК КОНСОЛЬНЫЕ ПЛИТОЫ ПОД НАГРУЗКОЙ ГИДРОСГПАТОИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ И БОКОВОГО

давления грунгпа при различной их ко м бинации .

Панели плитного шипа (ш-Зб-?;ПК>М8-?;пк4-£й->1 рабогпающие в двух направлениях, как

СОСГПАВНАЯ ЧАСГТТЬ ПЛАСТОИНОК, ОПЕРГПЫХ ПО К0НГПУРУ И ЗАГРУЖЕННЫХ ГИДРОСГПАГПИЧЕСКИ М 

ДАВЛЕНИЕМ ВОДЫ.

^ ГЛОВЫЕ ПАНЕЛИ (ПКУ4-W *  ПК̂ Ч- П 1 У Л -  Fk-i У РАЗОШЛЮ ШИ Е В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ, КАК СОСГПАВ"

ная чдеть плАстинок, опергпых по контуру и загруженных гидростпашическим давлением во

ды И БОКОВЫМ ДАВЛЕНИЕМ ГРУНТОА при различной их комбинации .

Перегородочные панели (пП406-(;пп*ММ]- нерабочие, рассчитоанные намонгпажные и вешровые

НАГРУЗКИ, АГЛАКЖЕ НА НАГРУЗКИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ОТО ПАИГП МОСГПИКОВ,

Расчбтоные СХЕМЫ, НЕСУ ЩУЮ способность И УКАЗАНИЯ ПО ИВГОтОВЛЕНИЮ СГПЕНОВЫХ ПАНЕ

ЛЕЙ, плит мостиков, балок и фильгпросных коробов-смогпри серию 3.90Q-Z

выпуски и типовой проект 702-2.W альбом v]u.
3.6. Со о б р а ж е н и я  по производству рабогп 

АэротЕНКи* сооружения специального назначения,строительство которых следуегп 

ПОРУЧАГПЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ СШРОИГПЕЛЬНЫМ организациям. Все рабошы должны..

выполняться под непрерывным наблюдением квалифицированного гпехничбско-

го ПЕРСОНАЛА.

Ниже изложены  общ ие положения по организации строитоЕльствА, на основе 

которых стРОИГПЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ разрабагпыв аегп проекш производсшва РАБОШ. 

Строительство Аэротенков осущестовляешся в следующей после довАШЕЛьности:

I Разбивка опорных осевых линий, границ котлована, отлвалов грунтА}зА- 
щитл котловАНА от попадания ливневых вод.

2. РАЗРАБОтКА котловАНА.

Устройство подготовки и гидроизоляции днища. 

k Бегпони РО&АНИЕ д н и щ а .

9 МОНГПАЖ СБОРНЫХ конструкций АЗРОШЕНКОВ.

S. 2>амоноличивание стыков и бегпонирование монолитных учлстков
СГПБН-

У Гидравлическое испы ш ание  аэрогпенков.

8. О б Р А т Н А Я  З А С Ы П К А  П А З У Х  к о т л о в А Н А  и П Л А Н И Р О В К А  площадки 

А Э Р О Г П Е Н К О В .

■̂1 Зе м л я н ы е  рабогтты *—

РАЗРАБОтКЕ котловАНА ДОЛЖНА ПРЕДШЕСтВОВАШЬ разбивка опорных 

ОСЕВЫХ ЛИНИЙ; ГРАНИЦ КОГПЛОВАНА И 0ГПВАЛ0В ГРУНША, СРЕЗКА РАСГПИТПЕЛЬ- 

НОГО СЛОЯ В ПРЕДЕЛАХ ПЛОЩАДКИ ОБВ А ЛО В А Н ИЯ . И СКЛАДИРОВАНИЕ ЕГО 

ВБЛИЗИ котловАНА С ЦЕЛЬЮ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УКЛАДКИ НА ПОБЕРХНОСГПЬ 

ОБВАЛОВАНИЯ.

Размеры  кошлована по дну назначаюгпся в злвисимости от способов 

произеодствА монтлжных работо. Минимальное рассшояние между откосом
КОГПЛОВАНА И СШЕНКОЙ АЗРОШЕНКА ДОЛЖНО СОСШАВЛЯШЬ М.

При монгпаже сборных конструкций со дна кошлована вокруг аэрогпенков предусмагп-

РИВАБШСЯ ПРОЕЗД

Способы разрабош ки  ко т ло в А Н А  и планировки дна должны исключагпь 

нарушение всшЕствЕнной структуры ГРУНША ОСНОВАНИЯ.

При выполнении земляных рабогп необходимо принять меры прошив 

попадания в когплован павБРхностных вод с прилегающей территории.

По окончании рабогп основание подлежиш приемке пре дет ави тое лем 

ЗАКАЗЧИКА С СОСШАВЛЕНИЕМ АКША.

При приемке должны выть проверены:

- ПРАВИЛЬНОСТЬ РАЗБИВКИ ОСЕЙ АЗРОШЕНКА)

- отмЕтки поверхности кошлована;

- нен арушенносшь структуры грунгпа основания;

- оБЕспечЕННость отьодА поверхностных вод.

Допускаюгпся следующие ошклонения плоскости основания от проекша 

о п ре д ел я е м ы е  НИВЕЛИРОВКОЙ:

о тклонение плоской члети днища от горизбнтлли 

на всю плоскость + 20 мм;

РАзность отметок точек по длине >1,0м - 1 4мм.
ОбРАШНАЯ ЗАСЫПКА КОШЛОВАНА И ОБСЫПКА АЭРОГПЕНКОВ ВЫШЕ ЕСПТЕСШвЕННОЙ 

ПОВЕРХНОСШИ ЗЕМЛИ ПРОИЗВОДИШСЯ РАНЕЕ ВЫНУГПЫМ ГРУНГПОМ. Не ДОСГПАЮЩИЙ 

ГРУНШ ШРАНСПОРШИРУ ЕШСЯ С б л и ж а й ш и х  разрабо ш о к  ИЛИ КАРЬЕРА.

Обсыпка сгпенок аэрошенков должна производишься слоями по ZF-^Ocm.

С ШЩАГПЕЛЬНЫМ УПЛОтНЕНИЕМ. Откосы И ГОРИЗОНГПАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСШИ

обсыпки плАнируются после уплотнения с покрытием насыпи 

слоем РАститнльного грунтл толщиной ДО-^см и последующим засевом 

многолетними гпрабами.

Земляные рабошы должны выполняться с соблюдением гпребований 

СН иП 1*6. \-М и других глав СНиПа.

m i

Аэротенки чешырехкоридорные 
Ширина В»А,Рм . А-4-A,F->2
КОРИДОРА 6=6.0м.Тип А-А-ИЛА (яо),

ЙгЬПкЛ Д. Ь. 9П. illl
С Ш Р О И Ш Е А Ь И А Я ЧАСШЬ

Типовой ПРОЕКШ 
902-2.П8

Альбом Лист

902-г - т
902-г. .(80 I ПЗ-9

ПРОВ . fy v -  С/ёгЪх , К ой. J lu u u v



8 ^ c m  р о ^ с г п в о  п о д г о т о в к и  и  г и д р о и з о  л я  ц  и  и .

БетОННАЯ ПОДГОГПОВКА ПОД ДНИЩЕ УСГПРАИВАЕГПСЯ ПО ЛРЕДВАРИЩЕЛЬНО спла-

нированному АН'а кошлован а . Способ подачи бегпонной смеси должен гарангпи- 

ровагпь сохранносгпь шребуемой плотности тран ш а  основания. Бегпони- 

РОВАНИЕ производится ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ПОЛОСАМИ, НЕПРЕРЫВНО.

Подготовил уплотняется вибробрусом, перемещающимся по преаваригпбль 

но уст анов ленным маячным  рейкам, фиксирующим  необходимую ошмешку 

поверхносши подготовки.

JUfl СОЗДАНИЯ ВЛАГОПРИЯШНЫХ УСЛОВИЙ ГПВЕРДЕНИЯ УЛОЖЕННОГО БЕГТЮНА,ПО-

ВЕРХНость подготовки поливаегпся водой.

После достпижения бешоном подготовки проекшной прочности

•аСШРАИВАЕШСЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА И ЗАЩИтНАЯ ЦЕМЕНШНАЯ СГПЯЖКА.

3,? бЕтОНИРОВАНИЕ ДНИЩ. А.

Перед БЕтонировАниЕм днища усгпановленн ая опалубка и армаппра 

должны выть приняты по Акту; в котором подщверж даешся их

J Z

выть организован постоянный шехнический контроль за шранспоргпом укладкой, 

УПЛОГПНЕНИЕМ 6ЕШ0НН0Й СМЕСИ И ПО УХОДУ ЗА бешоном.

Приемка рабогп по устройству днища аэрошенков оформляетпся Актом, 

гае должны выть отмБЧЕны:

1. прочность и плотность бешона;

2. соотвЕШствиЕ размеров и отпмегпок днища проекшным данным;

?• НАЛИЧИЕ И ПРАВИЛЬНОстЬ устлновки ЗАКЛАДНЫХ ДЕШАЛЕЙ‘

<i. отсутствиЕ в днище выбоин, обнажений арматпуры, птрещин и т.д.

ОШКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ ДНИЩА от ПРОЕКтНЫХ НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАтЬ 

СЛЕДУЮЩИХ величин:

- в ошмешках поверхносшей на всю плоскость ± сОмм;

- ВОтмЕГПКАХ поверхносшей на 4м плоскости в ЛЮБОМ направлении ±£мм;

- В РАЗМЕРАХ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ЗЛЕМЕНГПОВ ДНИЩА +8ММ;

- В ОШМЕШКАХ ПОВЕРХНОСШЕЙ, СЛУЖАЩИХ ОПОРАМИ ДЛЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ1ЛОННЫХ

Злеменгпов ± F мм и монолитных учАстков сгпбн- - ? м м .

соотвЕтствиЕ проекшу. К дктз прикладывдюшся сергпифик дты

НА АРМ А ту Р НУ ю стлль И СЕШКИ.

Днище бешонируешся параллельными полосами без образования швов, 

непрерывно в пределах шемперашурного ошсека. Ширина полос

ПРИ Н ИМ АБ ГПСЯ с У ЧЕГПОМ возможного ТЕМПА ББШОНИРОВАНИЯ И НБ0 6 Х0 ДИ- 

мости СОПРЯЖЕНИЯ ВНОВЬ УКЛАДЫВАЕМОГО БЕГПОНА с РАНЕЕ УЛОЖЕННЫМ ДО 

НАЧАЛА СХВАтЫВАИИЯ ПОСЛЕДНЕГО. ^РАНЕЕ УЛОЖЕННОГО̂ .

При возобновлении вешонных работп, в случае перерыва в бетпони-

РОВАНИИ, РАБОЧИЕ ШВЫ БЕШОИИРО В АНИЯ ДОЛЖНЫ БЫШЬ ОЧИЩЕНЫ ОШ 

ГРЯЗИ И ПЫЛИ, ОБРАБОШАНЫ ПЕСКОСШРУ Й Н ЫМ АППАРАШОМ И ПРОМЫШЫ ВОДОЙ.

Устройство рабочих швов в месше сопряжения плиты днища с у т о л 

щением БАШМАКОВ ПОД УСШАНОВКУ СШЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕШСЯ.

Ближайший рабочий шов можвт распологагпься на рассшоянии меш- 

ров в обе стороны от разбивочной оси мбж секционных сшен

АЗР0ШЕНКО В.

Сложенная БЕтоннля смесь уплошняешся ви^ рашорами, поверхносшь 

ВЫРАВ нив АЕГПСЯ ВИ6РОБРУСОМ, ДЛЯ ЧЕГО ПРИ БЕГПОН ИР ОБ АНИИ ПРИМБНЯЮТПСЯ 

ПЕРЕНОСНЫЕ МАЯЧНЫЕ РЕЙКИ.

Во ИЗБЕЖАНИЕ появления УСАДОЧНЫХ ГПРЕЩИН УЛОЖЕННЫЙ БЕШОН В ШЕЧЕНИЕ 

^суток поддерживАЕтся во влажном состоянии, после чего периодически

ПОЛИВАЕШСЯ. В ПЕРИОД ПР0ИЗВ0ДСГПВА БЕШОННЫХ РАВОШ НА СШРОЙ ПЛРЩ АДКЕ ДОЛЖЕН

Армаш урные  и БЕШОННЫЕ РАБОШЫ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИШЬСЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ

гпребований с н  И П 1- в. М О  и других глав СНиПо.

110 Монгпаж сворных конструкций

К моншажу р а з р е ш а е тс я  приступить по достижении БЕШОНОМ

днища 70°/р проекшной прочности.

Н а  моншаже используются краны на пневмоколесном ходу ррузоподъемносшью 40т- 

Перед усшановкой сборных элеменшов ошмешки опорных площадок

ПРОВЕРЯЮШСЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ ИНСШРУМЕНШОМ; ОШКЛОНЕНИЯ НЕ должны превы- 

шашь допустимые.

ЙЕПОСРЕДстВЕННО ПЕРЕД УСШАНОВКОЙ ПАНЕЛЕЙ ДНО ПАЗА ОЧИЩ АЕШСЯ, ОБР АБАШЫ В А ЕШ СЯ 

ПЕСКОСШРУЙНЫМ АППАРАШОМ и выравниваешся слоем цеменшно-ПЕСЧАНОГО расшвора 

АО ПРОЕКШНОЙ ОТПМЕШКИ.МОНГПАЖ ПАНЕЛЕЙ ПР0ИЗВ0ДИШСЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ КОНШРОЛБМ.

^сшановленные панели выверяются и закрепляюгпся крепежными приспо

соблениями. Выпуски армашуры стеновых панелей торцевых учасшков сшей 

после устАНОВКИ и выверки последних свариваюшся между собой с контро

лем КАЧЕСШВА СВАРНОГО ШВА- ВЫПОЛНЕННЫЕ СВАРНЫЕ РАБОШЫ ПОДЛЕЖАГП ПРИ

ЕМКЕ ПРЕДСГПАВИГПЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКА С СОСШАВЛЕНИЕМ сООШВЕШСтВУЮЩЕГО АКША- 

ПОСЛЕДОВАШЕЛЬНОСШЬ МОНШАЖНЫХ РА60ГП, ВЫБОР МОНШАЖНОГО КРАНА 

УСШАНАВЛИВАЮтСЯ проекшом производсшва РАБОГП, СОСШАВ ЛЕННЫМ МОНШАЖ- 

Н0Й ОРГАНИЗАЦИЕЙ С УЧЕТНОМ CH>l9-6̂ СНиПШ-А И-** О И СН И П ®- В. > -6Z .

1W

Аэротенки чешыреукориаорные 
Ширина В* a,Fm А- A-kF-Vt fH.K) 
т п т * ' ш Ъ п  М ,

СшРОИГПБАЬНАЯ Ч АСШЬ
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902-2.480
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Прием ка  законченных монтажных рабогп, а шакже прочие Промежуточ
ные ПРИЕМКИ A3P0ITTEHKQ6 производятся в соответствии со СНиЩ-В, ?-62*Ао-
ПУСКАЕМЫБ ОЩШНЕНИЯ ПРИ МОНГПАЖБ УСГПАНАВЛИВАЮГПСЯ В СООтВЕШСГЛВИИ с

СНиПШ-В. V62*tnA6A. 5 и СНи ПТ- А. 4-62 ш а б л о н  не доажны превышашь 

СЛЕДУЮЩИХ величин :

- НЕСОЬМБЩАЕМОСГПЬ УСГПАНОВОЧНЫХ ОСЕЙ — ±2мм;

- отклонения от плоскости по длине аэрогпенков -  ± 20мм; 

то же у соседних злеменшов — ±2мм;

- ПО ВЕЛИЧИНЕ ЗАБОРА МЕЖДУ ПЛОСКОСШЬЮ ЗЛЕМЕНША И ПХОСКОСШЪЮ

опорного высгпупа фундаменщной  плиты -JQnim.

- ошклонения от вершикали плоскосгпеи'

ПАНЕЛЕЙ СШЕН В ВЕРХНЕМ СЕЧЕНИИ -  *£ММ

?,Ц. S АМОНОЛИЧИБАНИЕ стыков и БЕтОНИРОВАНИЕ

м онолитны х у ч а с ш к о б  с ш ей .

Стыки стЕновых панелей плитного типл бамоноаичи&аюгпся плотным бе-

тоном М300 СТПЩАШБЛЬНЫМ УПЛОЩНЕНИЕМ ГЛУБИННЫМИ ВИБРАШОРАМИ и с последующим 

ШОРХРЕтИРОВАНИЕМ стыка с ВНУШРБННЕЙ стороны СШЕНКИ НА ШИРИНУ Я) см. До ЗАМ0Н0ЛИ- 

чивания стыков, не ранее чем за 20Есуток,стыкУЕмыЕ повбрхносши спиновых панелей 

ОБРАБЛШЫВАЮтСЯ ПЕСКОСШРУЙНЫМ ЛППАРАГПОМ и НЕПОСРЕДСтвЕННО ПЕРЕД БЕтОНИ- 

РОВЛНИЕМ, ПРОМЫВАЮШСЯ СтРУБЙ воды ПОД НАПОРОМ.

Ин&ЕНШАРНАЯ ОПАЛУБКА УСШАНАВЛИВАЕШСЯ С ВНУШРЕННЕЙ СШОРОНЫ СШЕНЫ АЗР0-

тЕнкоь на всю высоту стенки, А снаружной стороны- на высоту яруса бешонирования

(Qj4,QNlj с НАРАЩИВАНИЕМ ПО МЕРЕ БЕШОНИРОВАНИЯ.

Крепление опалубки следуеш производишь к выпускам армашуры сгпеновых

ПАНЕЛЕЙ, ПРИЧЕМ ШОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ ВНУШРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОПАЛУБКИ ДОЛЖНЫ

Подробно о сосшавах цбменгпно- песчаного раыпвора и вепюна для за-

МОНОЛИЧИВАНИЯ СШЫКОВ; А ГПАКЖЕ СПОСОБЕ ПРОИВВОДСтВА РАБОт по 3AMQHQ-

личиванию стыков шпоночного типл и стыков шириной ЕОсм. См.̂ Рекомендации 

ПО ЗАМ0Н0ЛИЧИВАНИЮ ЦЕМЕНШНО- ПЕСЧАНЫМ расшвором стыков шпоночного

0

типл в сборных железобешонных водосодержащих Емкостях11 /ЦНИИПРОМЗДАНИЙ ТОг/; 

„Рекомендации по замоноличиванию вершикальнмх и горизоншальных 

стыков ЕМКОСШЕЙ 5ЕШ0Н0М /расшвором/ НА НАПРЯГАЮЩЕМ ЦЕМЕНШЕ*

/ЦНИИ ЖБ ^968г/И СЕРИЮ У 900- 2.

7М2.ГиАРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЬИПАНИЕ АэротЕНков

Аэротенки испытывАются на плотность и непроницаемость до за

сыпки кошлована при положительной тЕмпЕРАШУРЕ наружного воздуха 

пушем ЗАПОЛНЕНИЯ ни ВОДОЙ ДО РАСЧЕШНОГО ГОРИЗОНША и определения си

точной утвчки. Испышание допхскАбтся производить при доетижЕ- 

нии бешоном проекшной прочности и не ранее 9 суток после заполне

ния и* содой.

Аэрогоенк признаешся выдержавшим испытлиия, если убыль воды за

СУШКИ НЕ ПРЕЕЫШАЕЩ Зл НА <Мг СМОЧЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СШЕН И АНИДЦ.А; 

ЧЕРЕЗ СШЕНКИ НЕ НАБЛЮДАЕШСЯ ВЫХОДА СТРУЕК воды; тЕМПБРАШУРНЫЕ

Швы НЕ ОБНАРУЖИВАНИИ ПРИЗНАКОВ ТПЕЧИ, А ШАК ЖЕ НЕ УСТАНОВЛЕНО УВ- 

ЛАЖНЕНИЕ ГРЗНтА 8 ОСНОВАНИИ- 8СЕ РА50ШЫ ПО ИСПЫШАНИЮ ПРОИЗВОДЯГПСЯ В

соответствии с сни Пш-Г. А-62п б.2 8 б.̂ >.

Ч.^КЛЬАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ

М. Технологическая часшь.

РАСПОЛАГАШЬСЯ НА РАВНЫ* ОЩМЕШКА*. СтЕРЖНИ, КРЕПЯЩИЕ ОПАЛУБКУ СТЫКА, НЕ

должны пЕРЕСЕКлть стык нлскьозь.
Во ИЗБЕЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НАПЛЫВОВ ВЕШОНА И ВЫ1ПЕКАНИЯ ЦЕМЕНШНО-

го молока, ОПАЛУБКА должна имешь упругую  прокладку и плотно примыкашь к панелям.

БеШОН в ШВАХ ДОЛЖЕН тВЕРДЕШЬ В НОРМАЛЬНЫХ тЕМПЕРАШУРНО- БЛАЖНОСтНЫХ УС

ЛОВИЯХ. Перерывы б 6ЕШОНИРОВАНИИ стыков не допускаются.

Бешонная смесь для замоноличивания стыков должна приготовляться

При привязке типового проекгпа Аэротенков-
ВЫ6ИРАЕШСЯ тип АЗРОШЕНКА (ПО ШИРИНЕ И РАБОЧЕЙ ГЛУБИНЕ), ЕГО ДЛИНА И 

КОЛИЧЕСТВО секций ПО ПРИЛАГАЕМОМУ ГРАФИКУ ПВДВОРА АЭРОШЕНКОВ, В ЗА- 

висимости от конкрешны* шревований и месшны* условий.

2. РАЗРАБАтЫВАЕШСЯ ОБЩЕУВЯЭОЧНЫИ ПЛАН АЗР0ШБНК06 И СВЯЗАННЫ* с ними со

ОРУЖЕНИЙ О НАНЕСЕНИЕМ ВСЕ* КОММУНИКАЦИЙ. Компоновка блока Аэротенков 

из секции производится в соотвЕтствии со схемой iR

НА ШЕ* ЖЕ ЦЕМЕНГПНЫХ И ИЗ ШЕ* ЖЕ МАП1ЕРИАЛОВ, ЧШО И ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

или в соотвЕтотвии о „ Рекомендациями по замоноличиванию вершикальны* 

и горизоншальны* стыков емкосшей бешоном /расшвором ]  НА напрягаю щ ем  

цеменш е" / Н W И Ж 5 <968 г/.Замоноличивание стыков между стеновыми па

нелями КОНСОЛЬНОГО ШИПА и ПЕРЕГОРОДОЧНЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕГПСЯ ЦЕментно- 

ПЕСЧАНЫМ РАСШВОРОМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ПОДАЧЕЙ' РАСтВОРА СНИЗУ 

ПОД ДАВЛЕНИЕМ.

Порядок установки и крепления опалубки монолитны* учас тко в  сшей,

А тАКЖЕ БЕтОНИРОВАНИЯ их, И УХОД ЗА БЕШОНОМ должны быть тАКИМИ ЖЕ,

КАК И АЛЯ стыков АЗРОтЕНКОВ.

У Гидравлический расчегп производится по расчешному расходу сточной 

ВОДЫ (по АНАЛОГИИ с ПРИМЕРОМ в приложении iR).

<1, Проводится расчеш сеши млгистРАльного и разводящего воздуховодов с

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ и* ДИАМБЩРОв.
?. При длина* секций аэрошенков, отличных от разравошанных в проек

т е , МЕСШОПОЛОЖЕНИЕ воздушных стояков и СКОЛЬЗЯЩИХ ОПОР НА секцию сле

дуем принимлть в соответствии со схемами й? или л1А (см. ПЗ-1А,).

6. УЗЛЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К КАНАЛАМ СИСТЕМ ПОДВОДА ОСВЕГПЛЕННОЙ ВОДЫ ОШ

первичны* и ошвода иловой смеси на вшоричные отстойники РАЗРАВлтывАются__

№\

Азрошенки ЧЕШЫРЕХКОРИДОРНЫЕ
Ширина В»а,9м M -4,5->,Z(4.4j 
КОРИДОРА 8-б.Ом.Тип А-Ч-6.0-Ч.Ч (?,0j

li (i Г сп )

СТРОИГПЕАЬНАЯ ЧАСШЬ.

Оказания по привязке.Технологическая часгпь

Типовой проекш902- г- т
902-2-П9
909.9.4 ВО
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ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКША В ЗАВИСИМОСТИ ОГЛ СПОСОБА ПОДВОДА ВОДЫ" ОТКРЫТЫМ КАНАЛОМ ИЛИ ДЮ

КЕРОМ . Месшоположение ш о в  и ИХ КОЛИЧЕСТВО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С КОЛИЧЕСТВОМ групп отстойников. 

В МЕСТА* ПРИСОЕДИНЕНИЯ НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ КАНАЛОВ ЗАМЕНЯЮТСЯ МОНОЛИТНЫМИ УЧАСТКАМИ.

При решении конструкции эти* узлов необходимо предусматривать возможность отключе

ния ВОДОВОДОВ ОТ ВЕРХНЕГО КАНАЛА ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КАНАЛА "ВТО

РИЧНЫХ отстойников, А так  же усадочный шов между подводящими и отводящими 

ЛОТКАМИ и наружными сшенами каналов АЭРОТЕНКОВ.

Кг. С т р о и г п Е л ь н А З  ч л с т ь .
Ори привязке шипового проекта аэрошенков к КОНКРЕТНЫМ КЛИМАТИЧЕСКИМ, ИНЖЕ

НЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ площадки необходимо:

J. Произвести контрольную проверку прочности ограждающих конструкций аэрогпен-

КОВ на ИЗМЕНЕННЫЕ ФИЗИКО* МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНШОВ (бЫСОШУ ЗАСЫПКИ, ОБЪЕМ

НЫЙ ВЕс/о И У ГО Л ВНУТРЕННЕГО ШРЕНИЯ f j  ПО РАСЧЕТНЫМ СХЕМ AM, ПРИ ВЕДЕННЫМ В СЕРИИ

3.900- 2 и альбоме чПД 1# Сборные железобетонные элементы, " т .п. 902- 2-W9.

1 Произвести пересчет днища аэротенков, как балки на упругом основании с

ПРИМЕНЕНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТА ПОСТЕЛИ ft И МОДУЛЯ ДЕФОРМАЦИИ ГРУНША Е, ОПРЕДЕ

ЛЕННЫХ для конкретных физико- механических свойств грунтов основания.

3. В ЗАВИСИМОСТИ от климатического района строительства установить марки 

бешона по прочности, водонепроницаемости, морозостойкости, А ТАК ЖЕ вид 
ЦЕМЕНТА. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДЛЯ БЕПЮНА КОНСТРУКЦИЙ ПО ТАБЛИЦАМ »Н И л!2 СЕРИИ 3.900*2 ВЫП.{)

И ИЗМЕНЕНИЕМ *| 2 Г0СТШЧ8*б 2, А ТАКЖЕ УКАЗАНИИ ОБ ЕГО ПРИМЕНЕНИИ В БЮ ЛЛЕШЕНБ СТРОИТЕЛЬ

НОЙ ТЕХНИКИ НЯ И И  Г.

ц. б зависимости от ветрового района стРоитЕАьствА пересчитать струенаправляю

щие ПЕРЕГОРОДКИ АЗРОШЕНКА НА ИЗМЕНЕННЫЕ СКОРОСШНЫЕ _НАПОРЫ ВЕТРА ПО РАСЧЕТ

НЫМ СХЕМАМ, ПРИВЕДЕННЫМ В СЕРИИ >.900-2 И АЛЬБОМЕ NJI, ITU1. 902-2-W .

5. При строительстве аэрошенков б слабофильтрующих груншах для отбода вер

ховодки И ФИЛЬШРУЕМОЙ из аэротенков воды под днищем аэрошенков ус тр а

ивается ДРЕНАЖ, СВЯЗЫВАЕМЫЙ ПО ПЕРИМЕШРУ СООРУЖЕНИЯ С ДРЕНАЖНОЙ СЕТЬЮ.

При разработке проекта дренажа и сети особое внимание следует обра

ти ш ь  НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫНОСА ЧАСТИЦ ГРУНТА ПОДСТИ

ЛАЮЩИХ СЛОЕВ, а также на МЕРОПРИЯТИЯ, обеспечивающие бесперебой
ную РАБОШУ ДРЕНАЖА В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СООРУЖЕНИЯ.

Сказанные требования должны обеспечиваться пушем правильного подбора

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ДРЕНАЖНЫХ СЛОЕВ ДЛЯ ФИЛЬТР АЦИОН НЫ* 

потоков РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ КОНТРОЛЕМ ЗА ПОЯВЛЕНИЕМ ВОДЫ 

под сооружением (устройство КОНТРОЛЬНЫХ СКВАЖИН ПО ПЕРИМЕТРУ СООРУ

ЖЕНИЯ, СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РАБОГПЫ ДРЕНАЖА С ВОССТАНОВЛЕ-

НИЕм/пРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ЕГО РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ДР. МЕРОПРИЯ ШИя/.

6. Аля аэрошенков с шириной коридора Вs К 9 м. и В--б.0м. д о п ускается  устрой

ство ПРОДОЛЬНЫХ ШЕМПЕРАтУРИО- УСАДОЧНЫХ швов, ВОШЛИЧИЕ от ЗАЛОЖЕННОГО

В ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ, ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 2 СЕКЦИИ, ПРИ УСЛОВИИ СОХРАНЕНИЯ 

МАКСИМАЛЬНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ОТСЕКА

г В зависимости от условий оснащБННОсти

производствувлть СООБРАЖЕНИЯ ПО

СОГЛАСНО СН И П1Г- В. 1 62 * 

строительств а о тко рректи ро- 

РАБОТ.

8. При строительстве и вводе в эксплуатацию аэрошенков очередями должны б ы ть  

ВЫПОЛНЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧ И В к ЮЩИ Е ОЧЕ

РЕДНОСТЬ ввода. Рекомендуется следующий порядок рабо т :
При строительстве цочереди штрабной бетон 
ОКРУГ КОМПЕНСАТОРА СРУБИТЬ. АРМ А ШУРУ 

обрезлть.

\ч

'Вр е м е н и  ля ft^ g ^ %OB6mQI4H ----

JiifiL
I  очередь  с т У о и т е Л с т в д .

ТОЙ.

moo-<500 }1L ОЧЕРЕДЬ строитЕЛЬСЩВА.

Перед вводом в эксплуатацию ! оиочереди, времени ая железобетонная стен а срубается; мес-

ША ПРИМЫКАНИЯ ЕЕ К СШЕНАМ И ДНИЩУ КАНАЛОВ ЛЕЧАШСЯ ТОРКРЕТИРОВАНИЕМ С ПОСЛЕ

ДУЮЩЕЙ ЗАШИРКОЙ по накрывочному слою.

Рабочий шов бетонируегпся после усадки бетона основного блока при установившей
ся ГПЕМПЕРАТЗРЕ ВОЗДУХА НЕ ВЫШЕ + Ю°С. КОНСШРУКЦИЯ ВРЕМЕННОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СШЕНЫ И 
ОбЕТОНИРОВАНИЯ КОМПЕНСАШОРА РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ В ПРОЕКШЕ ПРИВЯЗКИ С КОРРЕКТИРОВКОЙ АРМИРОВАНИЯ 
примыкающих монолитных УЧАСТКОВ СШЕН, УЧИТЫВАЯ ИЗМЕНЕННУЮ СХЕМУ РАБОШЫ.

к. >. Ав т о м а т и з а ц и я .
Пр о е к т  авто м атизации  выполнен в расчете на одну секцию аэрошенков.

При привязке проекта после определения общего количества секций АЭРОТЕНКОВ:

I  Н а  чершеже A M  заполняются недостающие сведения по приборам, проставляется ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ПРИБОРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ СЕКЦИЙ АЭРОТЕН КОВ (ЗА КОЛИЧЕСТВО ПРИБОРОВ НА ОДИН АГРЕГАТ ПРИНЯТО 

КОЛИЧЕСТВО ПРИБОРОВ НА ОДНУ СЕКЦИЮ АЭРОТЕН КОВ J В ЗАКАЗНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРИБОРЫ 

2.  Н а  чершеже А К - г  ПРОСТАВЛЯЕТСЯ общее количество аппаратуры , шкафов и ПАНЕЛЕЙ В ЗА

ВИСИМОСТИ ОШ КОЛИЧЕСТВА СЕКЦИЙ.

}. РАЗРАБАтывАЕШСЯ ПЛАН с РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ И КАБЕЛЬНОЙ СЕШЬЮ 0 СООТВЕТСТВИИ С

чертеж о м  АМ 2.

4. Выбираются кабели к шкафам управления электроприводами в зависимости от

РАССТОЯНИЙ ДО ИСТОЧНИКА ПИШАНИЯ.

?. СОСШ АВАЯ ЕТСЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ МОНТАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ФОРМЕ?,, УКАЗАНИЙ ПО 

СОСТАВЛЕНИЮ СПЕЦИФИКАЦИЙ К ПРОЕКТАМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

РНУб-бб" НА КАБЕЛИ И ШРУБЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ АК-?*2и АК-6
Проекгпом  р а з р а б о т а н о :

о) Шкаф для установки  дифманомешра расходомера воздуха и иловой смеси

(лист АК- М- {) ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ИЗ РАСЧЕША ПО ДВА ШКАФА НА КАЖДУЮ СЕКЦИЮ АЭРОШЕНКОВ;

6J три ПАНЕЛИ ЩИША диспетчера (лист АКЩ-Но) для установки в МДП сгпанции.

Общая панель аэрошенков - одна на все секции и панель секц ии- по числу проекши-

Р У Е М Ы Х  с е к ц и й  а э р о т е н к о в  ( n j  Ш к а ф ы  П р и н я т ы  П О  Г О С Т  3 2 4 4 - 6 8 .

т

Аэротенки чешыреккоридорные. 
Ширина 6=А,?м. А- А-45-9,2(4.4J 
коридор* В-б.Огл. Тип А-4-6,0-4,4 (£0; 

В--9М А- Ч- ?,0-Ч.Ч (y.Oj

У к а з а н и я  по п р и в я з к е .

СТРОИШЕКЬНАЯ ЧАСТЬ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Типовой П Р О Е М Е  
902- 2-П8 
902- 2-П9 
902- 2-180 ...

А л ь б о м

Т

Аист

П5-<2

Пр е » . Ко». Д*№
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Таблица/ к  схеме л/ 3 Таблица к  схеме V  4

Схема N 3

Скользящие о попы
эсоа 4SOC

Ел ин а  
секции 

L м.

Ялино 
плена 

фильгросного 
канала 6 

мм.

Хат/иесгда пх% детдом

6 оси 
6-6

д  оси 
2-Л

3* 4.5м.J/эротенки шириной коридора

36 /5400 - -

42 /8405 / i

48 2/400 2 2

54 24400 3 3

60 27400 4 4

66 30405 5 5

Жэротвнки шириной коридора В *  6, Ом.

48 21400 - -

54 24400 1 i

60 27400 2 2

S6 30400 3 3

длина
сек
ции
1,/»-

»accrrw#*ue MtfSy диррмацм энным шьем и оо1 0 цш*ш- Mtt стояками
злина плена 

фильтросного канола нн.
Количество
В̂етаВол.

а б
стояк 1 стояк 2 ВоаАВоси

е-ву-ее, 2г л  | л
Ж эротенки шириной коридора В- $ Ом.

72 3800 6500 /5400 /5400 /9400/5400 - -

78 3800 6500 18400/5400/8400 /8400 / /

84 6800 9500 /8400 /84002/400/2400 2 2

дэро/ленки шириной коридора /3=9,2?м.

84 800 3500 /6400 №80 8/400 18400 ~ -

90 800 3500 2/400/84002/4002/400 / /

9В 3800 6500 2/4002/400244002/400 2 2

102 3800 6500 24400214002440024400 3 3

/08 6800 9500 24400244002740024400 4 4

114 S8D0 SS0O №00244002740027400 5 5

Схема а/U

Смещение скользящих опор на участки  
плит между балками недопустимо.

/  На схеме условно показан один коридор секции аэротенка 
2. Площадки МП-5, М/7-6 -  см. альбомы Ж и Ш.
■3' М естополож ение скользящ их опор coomSemomSyernрогслр^ _  

лоясению опорных Зарок Б~1 (п л о т  м о сти к о ё  см.с/рьеом ИД.У.)
I97I Аэротенки четырех кор шорные

UllfPUlU В*4.5м. А-Ч-9.5-3,2(9.9) 
К0РШРИ 5s 6,0М-Тип В-4'6.0-4.*1 (5.0) 

В*9,Ом. А-4-9,0 -4Л(5,0)

У к а з а н и я  по п р и з , я з к е  

Сх е м ы  р а з м е щ е  нця  в с т а в о к

Типовой ПРОЕКТ 
002-2 -I78 
90 2 - 2 - 179 
902 - 2 - 180

Аденом

I

Лист 

Я З'14
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Р а с ч е т н ы е  о в ъ е м ы  А з р о т е н к а в

ПРИЛОЖЕНИЯ __П рцкомме >11

П Q T P t B H b l t  р а с х о д ы  п ш н
ТАБЛИЦА

бПКго в и ц П в т е к и н ц е м на А э т т е н к ц  м г / л.
Р а СЧЕТИМ« ДАННЫЕ 15а го о £ 50 заа

БПКео очищеннай стачной Т н ы , 15 •15 15 15

Продижнильнасть аэрации , час. и. в 6.1 7,4 8.6
И нтснсн ьнасть АЗ РАЦИИ , И5)н * ЧАС. 4,0 к 7 s tU 6,0

ПРОПУСКНАЯ 
СПОСОБНОСТИ 

СТАНЦИИ ТИС. и5|ш>

Коэффициент 
ЧАСОБОЙ НСШИС' 

мерности

РАСЧЭТНЫИ НА Ев ни 
PACXQA 0НЛ1,

/ ЧАС
Р А С Ч Е Т Н Ы Е  О БЪЕМ Ы i А э р о т е н к о в ,  и®

10 1, 57 612 г в Ч о 3 7  3 0 1+530 5 г  s  о

17 1,1+1 970 1+660 s з г о 7 1 8 0 8 3 5 0

25 1.36 tU ее 6 8 3 0 8 6 9 0 10 52Q и г з о

зг 1, 32 1730 6 3 0 0 10 55Q 1SQ0Q lL+BSO

1+0 1,эг 2160 10370 131 8 0 16 0 00 18600

SO 1,эо 2700 129 80 1б 4 7 0 £ 0  000 г з г г о

б4 1.27 3300 1530Q г о г о о fiU Цоа г в 4 о о

во - 3330 160 00 го з о о г 1! 600 . Е В б Чо

too 1+170 га  ооо £5 1+00 303 00 3 5 300

130 sUaa £6000 з з о о о 1+01 00 1+6 600

160 6670 3R0QQ 1+0 7 а а 4 9 500 S 7 Ц Q0

175 7300 35 000 4 4 б  ао s4 ООО 62800

220 91 вО 1+1+ QQQ 5 6 000 6 8 0 0 0 7 3 0 0 0

т 11680 56 QQQ 7 1 3 0 0 865QQ 1Qal+50

1

*

-С
в
ш
*1
■*
И»

:*=

*£.
ь.

а

1

с

W

1

i|

«  4О < 
«в ‘
-4  ■ 
а  |

и  -

а  Н

;  S! 
.  г :
м Г* *

Р

f
в
в

с  1
,

S ,

L . =

*
*  з  : 
S S  \ 
^  г

1* А

*  “  * ^  h  5
c a - j Q

в

1

<
■э

T a u v +ца J! 2

Р а с ч е тн ы е  . 6 П К ао б о д ы п о с т а  п АЮ щей на к а р о т е  н ни iиг/ а
ДАННЫЕ 150 200 250 300

Рабочая 
г/п+бина Ни- 3,2 ЧЛ 5,0 3,2 1,1+ 5,0 3.2 Ц.ч 5.0 зл 4.4 5.0

У деаЬиый расход 
н а ш *  и*/м час 7.8 5,1 5.0 10.1+ 7,6 6.7 13,0 5.5 8.3 15.Б 11.4 10.0

Р А с н е т н ы м
Ч А С 0 БОИ РАСХОД 
6оД1»1 И*/ ЧАС

П о т р е б н ы е Р А С Х О Д Ы  В 03 Д 3 X А Т Ы С . м З | Ч Л с .

Б12 5,0 к о 3.0 6.0 5.0 к о 8,о 6,0 5,0 10.0 7,0 б.а

970 8.0 6 , 0 5.0 10.0 7,0 6.0 13.0 9.0 В . О 15,0 11.0 10. о

14 U 11.0 8,0 7.Q 1S.0 11.0 1Q.Q 18.0 i4.a 12.0 22.0 16.0 +4. о

1730 |4.о 10.0 9.0 18.0 13.0 12.0 £2.0 16.Q i4-a 27.0 20.0 17.0 _

£160 17.0 12.0 11,0 22,0 16.0 ik o 28.0 20.0 18.0 з4.а 25.0 £2.0__

2700 21.0 15.0 l 4 . 0 £8.0 20.0 18,0 35,0 26,0 22.0 4е.а 31.0 27 0

3 3 0 0 26.0 19.0 16,0 зко 25, Q 2 2 . 0 4 з . о 31.0 27.0 52.0 38.0 3 3 . 0

3330 26,0 19.0 17,0 35,0 25,0 22,0 4з.о 32,0 28.0 52.0 38.0 33. Q

1+170 32.0 гко 21.0 1+4-0 эг.о 28.0 ska 1+0.0 35,0 65,0 4 8 . 0 1 +2. 0 ^

51+20 1+2.0 31.0 27.0 56,0 1+1.0 36.0 70.0 52,0 US.Q в4.о 62.0 sko

6 67Q 52.0 38.0 33,0 70. Q 51,0 1+5,0 87.0 ско 55,0 ю к о 76.0 67.0

7300 57.0 !+г.о 36.0 76.0 56,0 1+9.0 95,0 69.0 51.0 1 » 4 . о 63.0 73.0

9180 72.0 52.0 1+6.0 96.0 70.0 62,0 H9.Q 87.0 76,0 тЧэ.о 105,0 92.0

11680 91-0 67.0 58.0 1 £ 1 , 0 89.0 78.0 152.0 Ж,0 97,0 1&е..о \33.Q 117. Q

Л 3 FОТЕНКИ
Ышм J: 4.s« 
шимм ь = 6.0 и

В ! 9.0 И.

Ш Ы Р Ш В Щ О Р Н Ы Е  
А«4 - 4. s - зл [ъм) 

Тип Л- Ц - 6.0 * 4.4 М  
А>- 4 - 9.о ■ ил ls.ii)

П р и л о ж е н и е  , /'-1
f-A с ч втные  объе мы  ш о т ш п
ПОТРЕБНЫЕ ИСХОДЫ 8 ОТ А»ХЛ

Типовой ПРОЕКТ 
ш  - 1 - пв 
90Е - г -ПЗ 
аог - г. - ibo

Альбом Лист 

П Н  5

<Z235-0/ .f g



к
41?М?/;рк.

ПРИМЕР ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА СЕКЦИИ АЗРОТЕНКА
Секция р а з м е р а м и  в=-6.0м, Н» A,4wij 1--W.Ом. для очистных соо р уж е н и й  с БПК до / освеш ленная  /— ° ^0° н)г /а

бЧОиУсш

&‘Щ|фк

Средний канал
jt —  V
4i —

Верхний кань а
осйегпабнной

воды
M ff

1 j

ЗА
i l l

E Z 3
A L 3 J

■ ± 2 L
In

MgEMli :tif. Исходные д а н н ы е .

Рлсчвтный М аксимальный/ секундный 

~ расход освешленный воды, поступл-
ЙИЖНИЙ КАНАЛ « Ч Е Й  НА ОДНУ СЕКЦИЮ АЗРОГПЕНКА- 

ОСЕШШНОЙВОАЫ .0 ,М м >/сЕ К .

Расчешный расход циркуляционного 

ИА А - у, » 0.1} М* /сек . 

секундный расход

ИЛОВОЙ СМЕСИ -£«м- О ^ м ’ /сБК.

W t f  Активного
—отстойников __ ,

РАСЧЕШНЫй

N
Р А С Ч Е гп

ОтмЕ.ткн

"In.
ГОРИМ И* 
ШД 8QM

констч-

-----------,--------- - 1  - : ! ” > к

I Расчегп на учасшке от ВПУСКА воды 6 ВЕРХНИЙ КАНАЛ ОСВЕтЛЕН-

НОЙ ВОДЫ АЭРОГПЕНКОЙ ДО ВОДОСЛИВА НА ВЫПУСКЕ ИЛОВОЙ СМЕСИ

Гидравлический расчеш произведен в направлении, обращном

движению жидкости.

ОтМЕШКА ДНА АЭРОГПЕНКА. ±0,00

i.

Ошмешка горизонт А воды в конце аэрошеика /на водосливе/. 

Незагпопленныи водослив с тонкой сшенкой на выходе

ч.чо

иловой СМЕСИ из аэрошенка.
г  СМ. ] 2/* л 1

Напор на водосливе'. ty

ГДЕ’. ^ см- РАСХОД ИЛОВОЙ СМЕСИ.

н=0.1*1 М

0,54 м’ /сек

т - коэффи^ иенш  расхода. 0,42

1 - ШИРИНА водослива. 5,8Тм

ОШМЕГПКА РЕБРА ВОДОСЛИВА 4,26

г. Потери напора в с екц и и  аэрогпенка Ь'о.сгм.
h » * e  ( V

ГДЕ'. 1 -  ДЛИНА пути движения жидкости,

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УКЛОН Cr№ ) Z  fa j  
где: п-коэФФициЕнт шЕРОховлтости ,

■2̂ 216 м.

1-- 0.00062; 
0,56

принятый по ДАННЫМ рабогпы ПРОФ.Д.Т.Н.ЯКОВЛЕВАС.В.ИК.Т.Н. Калицхна В.И. 
„Пошери напора в АЭРотЕНКА*1! Сборник прудов МИСИ М2Д2 -19б2г.̂

V- скорость движения жидкости в аэрошенке М
ОТ- ПЛОЩАДЬ ЖИВОГО СЕЧЕНИЯ

- -Йг1- ^ :0,0206 М СЕК 
1М 1

mi
АэРОГПЕНКН ЧЕтЫРЕХКОРИДОРНЫЕ
Ш ирина 6=4,5 А-4-4,5-},М М ,
коридораВ: 6,0 Тип А- А- 6,0- 4,4 £>.0

В - 9.0 А - 4 - 9 0 - 4 . 4  Гб, О

R- ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАДИУС, 

ГОРИВОНШ ВОДЬ! Ь КАЧАЛЕ 

ПоГПЕРИ НАПОРА ПРИ. ВПХ

ft т , Ш|Л

второго коридора секции аэрошенка 

&ке в третий коридорсекции аэрогпенкА

ИЗ НИЖНЕГО РАСПРЕДЕЛИШЕАЬНОГО КАНАДА. Н* 0,0 6 м.
bOTJC 1C ЧЕРЕЗ ОКНО В * Н а 9 0 0 * 1 0 0 0

. .  E i____
Потери состАвят: Н-уцз-щ-г 1ц, W-

ДЕ- U  -ПО ПРЕДЫДУЩЕМУ п ,
uJl^Kh ПЛОЩАДЬ ЖИВОГО СЕЧЕН ИЯ - 0-63 Мг

[ -КОЭФФИЦИЕНШ РАСХОДА. &
ГПМБГПКА ВОДЫ в НИЖНЕМ РАСПРЕДЕЛИ ЩЕЛЬНОМ КАНАЛЕ

Потер И НАПОРА В НИЖНЕМ канале осьегпленной воды на эчдспь.

КЕ от ВЫВОДА ИВ СРЕДНЕГО КАНАЛ А ДО ВПИСКА В КРАЙНИ Й _АЗ_Р_0 ЯТЕМ ft.
Каналы рассчигпаны на максимальный секундный расход с 

КОЭФИ ЦИЕНШОМ О  ( С Н и П З - Г .  6* 62, 46. 48J,

Расчегпный расход в начале зчасшка /^секции/ * Ш м»/сек.

ОтМЕГПКА ДНА в НИЖНЕМ КАНАЛЕ ОСВБГПЛЕННОЙ ВОДЫ.

Наполнение в канале. , 49м

q) Погпери по длине канала/по ФОРМУЛЕ г/ПЕ = 0,02ЧМ

ПРИ *J- (по ФОРМУЛЕ "Ь) - 0,00029-

п- коэфяжциенгп ШЕРоковдтости аэрируемого канала о.о?

V * 0,Ч4м/сек) Rs0.6i6v Й2/э*0ДЯЧ; €ь84м.
Sj NlEcmHbiE погпери В КАНАЛЕ

Нм1 & ^  [ } )
Козффицибнглы сопротивления определены по данным Френкеля 

см. Справочник проекгпиро&щик a „ К анализация населен

ных месш и промышленных предприяти й ". Москва, 49б?г, 

Определение погперь произведено по наибольшей скорости

В МАГИСГПРАЛЬНОМ н г

З Г. к— &

^ч ' ?ч
НИЖНИЧ КАНАЛ

осветленной воды

Суммарные пошери

l i r
^М’/СЕК

е т ж .
|Гм I СЕК.

ОтНОШБНИЕ
РЛС̂ОАОВ

КаэФФициЕН'
мнстного
сопротивк.

%Ч*0,У> 0,(02 жт1
4ц 1 0.V

«3=1,06 0,204 0,00

?г.1,59 0.V -0,0?

0,41 4f=o,aF -0.W

В НИЖНЕМ КАНДЛЕ

2h* Нм (• he

ОЯМЕШКА ВОДЫ В КАНАЛЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ СРЕДНЕГО КАНАЛА 

Наполнение ь канале_______________________ в, 52м

м г

4,48

4 , 5 0

0,98

Пр и л о ж е н и е  

Пример гидравлического

Н * 2

РАСЧЕШЛ

Т и п о в о й  п р О Е к т  
9 о г -  г -  П 8  
9 о г - 2 -  199 
? о г -  г - i s o

Альвом

I

Аист

na-is
т}б  -о! 19

Пр о в . ЛМанм-ЛМу 6 -  &-fJ? коп, hwv-7



i

*

a z z

X

Потери напора при бы ходе из среднего канала
Расчетный расход  В  среднем канале /б секций) 4,2бм*/сек. 

С ко р о сть  до разделения оо тока  14 =в,8Пм/сек.

Скорость после разделения п о то к а  Уг=д4/м/оек.

а/ П о тери  напора при разделении потока/по Ф  -ле - 5)  /7, =Q05m .

коэсрсриц. местного сопротивления на разделение п о то к а -/ 5

о/ восстановлен ие напора; /72=— -g—

£б=/7,+/?£.
iZ &J /72s~P625m.

£/т*0.бЗм.Суммарные п о те р и :

О тм е тк а  Водь/ В  конце среднего к ан ал а
Н аполнение В  к ан ал е  3.55 м
Потери напора на трение по длине среднего канола/ло ф-ле2)/?е *0,0/6 м
при в  /по формуле 3/ -Q  00025.
П -коэф ф ициент и/ерохоВатости для неазрируемых каналоВ 0.0f37. 
YZQB м/сек; В - 0,62; Я г/з=0,725.

О т м е т к а  Воды  В  начале среднего к а н а л а .
П о те р и  напора паи Входе В  средний Кана н___________

В  канале устан о вл ен  щ итовой  затВ о р  3  х /200*2000. 
Впуск ж и дкости  через затопленны й Водосливстопкой стенкой. 

О т м е т к а  р е б р а  затоп лен ного ВодослиВа

О т м е т к а  д н а  к а н а л а . ___

Р а сч е тн ы й  р а сх о д  Q~ т В  Н 3' г  (7).
где

/77- коэф ф иц иен т р а сх о д а .

т  = т о  •(. 05- ( f t  0,8 j r j / j f  /8/

т°‘
Q - р а с ч е тн ы й  р а с х о д  - 4,26м 3/сек.
В- ш и р и н а  ВодослиВ а — /,20м.

h/> -превышение уровня ниж него бьесра над ребром ВодослиВа - /65м. 
р  - В ы со та  с т е н к и  ВодослиВа /превы ш ение п о р о га  

щ и то в о го  за тв о р а  н а д  дном канала  /- /  92 м.
В  р е зу л ь та л п е  р а с ч е т а :

Рапор н а  В о д о сл и в е  //-/, Р2м.

П ерепад  Z=H-//n . Е  = 0,27м.
О т м е т к а  В о д ы  В  Верхнем  к ан ал е  о св е тл е н н о й  Воды перед 
Входам В  ср едн ий  к а н а л
Р а с ч е т  н а  у ч а с т к е  переписка иловой см еси из аэротенка. 
В распределительны й канал Вторичны х о тс то й н и к о в  
а/ П отери  на тр ен и е  по длине д/окера /те =Q 00/6

при а -/ О а О  мм; £*/.6м ; q  а 0.70м 3/сек.
V*0,895м/сек; /2*0.6$; £ г/з*0.398; 6*000063.

В/ П о те р и  н а  м е стн ы е  с о п р о ти в л е н и я  Лм*0,06/м.
при £$= /,$/Ц 5-на в х о д  В дю кер; /  П -но вы ход из дю кера /  

Суммарны е п о  т е р ц  В  дю кере £  В *0,063м.

3И % сНгг,"к̂ З Т Л а % Ф и**т -омм.
О т м е т к а  го р и зо н та  воды  В р а сп р е д ел и те л ьн о м  
канале Вторичны х  > о т с т о й н и к о в  
О тм етка  Она в  р а сп р е д е л и те л ь н о м  к а н а л е .

4,63

4 56.

4.82

426
4/0,

Хзо
о,98

098

..Расчет 8 оз& У Х о 8 о& 0 §. Прилож ение р  3 .

Общее гидравлическое сопротивление В Воздуховоде складывается из потерь 
на трение подлине й на местные сопротивление:

/? = he* Ом.
Потери на трение по длине определяются по формуле:

he-J'B'gg jf vim. Вод. cm. 
г$е J  - коэффициент трения 

8 -  длина Воздуховода, м
1Г -  скорость движ ения Воздуха В  Воздуховоде, принимаете я /0-25 м/сек.
/ - удельны й Вес Воздуха после сж а ти я  ̂ Воздуходувка к, кг/м 3

а) коэффициент трения мож ет бы ть определен по ф ормуле:

ĵ QO/26 -̂^~L

или принят по Справочнику проектировщика„ Вокализация населенных мест и  промыш
ленных предприятий* таблица /£. 22 с тр . /42. /Москва, /96Зг. 

о/ Удельный Вес Воздуха
ь_ Р- ТоХЪ 
С~ РоТ

еде Уи  Во -соответственно, удельный Вес воздуха после сж атия В  Воздуходувках 
и  В  нормальных условиях, кг/м3

РиРо - соответственно, давление В воздуховоде порасчету и В нормальных 
условиях кг/смг.

7и То -  соответственно, температура Воздуха в  конце с ж а ти я  ч  в  нормальных 
условиях, °/с.

З а  нормальные условия Всасывания принятодавлениеРо^ТбОмм.ртст, ч то  со о т
ветствует /ОЗЗкг/смf  температура 293°2и  удельный Вес Воздуха /о * /2/кг/нм3 

Тем пература Воздуха В  конце с ж а т и я :

т=7°(ро;
$  Скорость ёозЯуха S  Sa3ffyxoSode определяется по <роятшвсяо/пу яалшестЁу 

проходящего воздуха с  учетам  сж атая.
Фактическое количество проходящего воздуха определяется из общего уравнения 

состояния г а з а  . Р У  р 0уь 
Т ~ шУ о -

где vuYo-  со о тв е тств е н н о  в  ф а к т a  О  норм.
При конечном давлении Р*/6  кг/ см &

/j/факт. -О. 78/2н;
при Р г*/4 кг/см3 Pg факт. =0,86Qh.

где //=//- показатель адиабаты для воздуха.
2 установке предполагаются Воздуходувки: ТВ-80./4; ГЗ-80-/.6; ТВ- /75 -/.6 и ТВ 300- /6 
2/ля указанны х типов воздуходувок температура в  конце с ж а т и я  и удель

ны й вес в о зд уха  б у д у т
при Р, с/в кг/см3;  7i=335°2 — 6 2 eCj J4 -T вкг/м 3 
при Рг* (4кг/смг; Тг =32 4°Р — 5/°С; /г^/.й кг/м 3.

При установке Воздуходувок, имеющих другое конечное давление, те м п е р а ту р а  
Воздуха в  конце сжатия иудельный Вес долж ны б ы ть  пересчитаны .

. Аэротенки четырехкорнаомые Пр и л о ж е н и е  iJj 2 Типовой ПРОЕКТ Альбом
1971 Ширина ВЧ5м. А -4Ч 5-3.2 (ал) Пр и м е р  г и д р а в л и ч е с к о г о  р асче т а . 902-2- 176

IКОРИДОРА В» В, Ом ТИО А-А-В.0-Д.А (5,0) 
В=У,0м. А-А.-9.0-ДЛ (5,0)

„ Пр и л о ж е н и е  №3  
Пример  расчет а  в оз д у х о в од о в .

902-2- 179 
902- 2-180

Лист

(13-17

пгъб-oi (го) 
_______ Р̂сжи~

Типовой проект 902-2-179

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293808/4293808840.htm

