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Пояснительная записка

Настоящее дополнение к выпуску 2 серии и и -62 содержит 
рабочие чертежи дополнительных марок колонн для здании со 
стенами из набесных панелей.

Колонны предназначаются для применения 6 строительстве rn - 
еа этажных промышленных зданий с сеткой колонн бхб м и являют
ся элементами поперечных рам с жесткими узлами.

Методика расчета каркасов зданий и нагрузки на элементы кар
касов приведены § выпуске / и в дополнении к быпуску / серии- ии-бо. 
Высоты этажей зданий - 3,6 и ч. 8 м. полезные норпатибные на - 

грузки на ‘ перекрытия при расчете колонн - isoo и гооо ке /п 2.
Местоположение колонн б каркасе здания указано б монтажных 

- схемах, приведенных б дополнении к быпуску 2 серии Ш-е/.
Там же прибеден перечень изделий по маркам для каждой монтаж
ной схемы.

6 дополнении к быпуску 2 серии UU-6Z разработаны дбе но - 
быв марки крайних колонн побышенной несущей способности.

В биду того, что продольная жесткость зданий со стенами 
из набесных панелей одеспечибается постанобкой вертикальных 
сбязей по колоннам, разработаны нобь/е марки колонн сбязебого 
шага поперечных рам.

Зти колонны отличаются от колонн рядобоео шага попереч
ных рам дополнительными закладными деталями для крепления 
бертикальных сбязей.

Все марки колонн, применяемые б монтажных схемах корка - 
соб дополнения к быпуску 2 серии ш ч-61, б ключах марки ко
лонн, разработанные б настоящем дополнении, состаблтт So- 
семь типоразмероб и могут изготовляться б срормах дбух типоб 
(для крайних и средних колонну с применением вкладышей или 
рассечек для колонн меньшей, чем форма, длины.

Маркиробка колонн принята согласно указаниям серий ИИ-62, 
быпуск 2, а именно; пербое число, следующее за букбой „ В ", 
указывает на порядковый номер типоразмера ;  бторое число -  на 
пдрядкобый номер по возрастанию несущей способности.

Колоннам с дополнительными закладными деталями для крепле
ния стен, перегородок, трубопрободоб и т , о также колоннам 
с дополнительными отберстияпи, б конкретных проектах прйсВа- 

ибаются марки с дополнением к оснобной марке через тире третье
го числа, указывающего на порядкобый номер дополнительных 

марок колонн, принятых б проекте. Например, К21-3-1.
Колоннам сбязебого шага поперечных рам, к которым крепят

ся вертикальные связи, присвоены марки с добавлением через тире . 
после второго числа индекса „С". Например, k z i -3-с.

в том случае, если эти колонны требуется изготовлять с ука
занными выше дополнительными закладными деталями или отвер
стиями, третье число ставится после индекса „ С" дез тире. 
Например, К21-3-С1.

Общие указания по размещению б колоннах, дополнительных от
верстий и закладных деталей, а также указания по расчету и 
подбору сечений колонн приведены б серии UU- во, выпуск 1 и до
полнение н быпуску 1.

Колонны должны изготовляться б соответствии с „Техничес
кими условиями на изготовление и приемку сборных железобетон
ных и бетонных изделий 9 Je m -61/о S соответствии с указания
ми, приведенными на чертежах колонн и б пояснительных записках 
серии UU‘62.

Особое взимание следует уделять правильному выполнению ого
ловков и консолей колонн.

Оголовки колонн должны быть тщательно заполнены бетоном.
Отклонение верхних поверхностей оголовков и консолей от плос

костей, перпендикулярных оси тонны, не допускается.
Закладные детали в, колоннах для крепления связей состоят из 

отдельных пластин с приварочными к ним торцами ( под слоем срлюса) 
анкерующими стержнями. Приварка стержней в торец с помощью 
электроду гобой сварки не допускается.

Серия Ш/-62. Дополнение к выпуску 2



Соединение анкерных стержней с пластинами про по
мощи дуговой сварки допускается только путем устройства 
в пластине отверстий с рс/з̂ внь ков кой, У врез которые пропус
каются анкерные стержни, завариваемые с обратной стороны 
пластины электродами типа 3 SO Л.

Отпуск изделий потребителю производится только по дости
жении детоном колонн не менее ?о/о проектной марки по 
прочности на сжатие в летнее время/если по условиям мон
т ажа и срокам загружен и я не потребуется более высокой 
прочности) а шо°/о проектной марки-в зимнее время.

Про отпуске колонн с прочностью бетона нижепроектной 
изготовитель должен гарантировать, что прочность бето
на достигнет проектной марки в требуемый срок (не более 
месяца с момента изготовления при твердении внормалЬнЬ/х , 
условиях).

Приемка и контроль качества колонн, маркировка и паспор
тизация, а  т акже складирование и транспортирование колонн,, 
должны производиться в соответствии с указаниями, приведен
ными в серии И И -sa, а также в соответствии с /Техническими 
условиями на изготовление и приемку сборных железобетон- 
нЬ/х и бетонных изделий " /с н /-б /и  „ Указаниями по мон
тажу и приемке сборных железобетонных конструкций"

СН 180-61/

УшвнЫ е обозначения сборных шваб

сварной шов

сварной шов с обратной стороны

монтажный шов

8- ширина шва 
4- высота шва 

100 - длина шва

/о- высота шва 
/оо- длина шва

8- высота шва по контуру Серия И И' 62. Дополнение к выпуску 2
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Н п 3
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щящат:лериодич. Горкчекат. 
круглая 
Cm. 3

прокат и пыосош Ст.э 
Газ. Трубы

Л сего 
кг

f5J, Уk z l -ч 1,34 284 300 0,535 87.5
_ _

45,8'

Риски разбивая- 
ных осей

Примечания.
1 - Отклонения разпероб колонн не дотны 

пребьщать беличий, указанных но данном 
чертеже.

г. Узлы даны на листе з.
3. Яр натурные каркасы, сетки и закладные 

детали даны на листах ч.5,
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на листе 6 .
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Колонна К29-Ч

Показатели на один элемент

парка
злепента

бес
злепен
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т

Содерж.
стали
Sin*
детона

марка
расход ттериалод

бетон
* h 3

сталь б кгОпия-
на Гормекот.периодом-

""ЯРс
гореиекот круглая Cm. 3

прокат иполособая
пм.'трудо

Всего
кг

К 2 9 -Ч 1.72 251 300 0,697 109.0 20.3. 45. 8 175.1

f .

риски раздибочных 
осей

Примечания.
Отклонения размеров колонн не должны 

пребышать беличий, указанных на данноп чер 
те же.

>. Узлы даны На лите з.
?, ЯрпатурШО каркасы ? сетки и закладные 

детали даны на листок 4.5.
у, ' Спецификация и быдорка арпатуры даны 

на листе 6,

Колонны под, полезные норпатибные нагрузки
_____  П т  и 2000 к*/пг

колонна к 23-%
Конструкция колоты и показатели расхода материалов

Серия
T7Zr s r
дополнение
ьдтускуг

лист т
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. чоо 300 * /1? - 31т
2

)
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по -Н

. К а р ка с  к  8

С е т к а  C j

Примечания.
/. Каркасы и сетка должны изготовляться при помощи 

контактной точечной сварки в соответствии с „Техничес
ки пи Условиям на сварную ар натуру для железобетон
ных конструкций "/ту-73-56/

2. Конструкции колонн даны на листах /, 2.
3. Узлы колонн даны на листе 3.
4. Закладные детали дань/ но листе Ч.
s. Спецификация и выборка арматуры: даны на листе 6.

Колонны под полезные нормативные Серия
ПЛПГ2—  дополнениек йьтскч zнагрузки /500 и гооо кг/ п г

Котины К2/-Ч , К29 ч 
йрнатурные каркасы и сетка лист 5
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Уголок
полоса

Уголок MxlQQxiQ
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57 o Y

2SO

полоса

полоса
газобая труда

полоса
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§ 1  I  406 ‘ 320

К 61 о

l!F 3SQ

полоса
чго

Уили
сечение

22 пл

№ 8
8x120

20 пл

20 ПЛ
20 ПЛ

6*100
6x50

10*100
(?•• /у?"

ю* т
12 пл

12 пл 

6

16

2 0 *  1 2 0
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Плана
пп

3S10

т -во
шт

210

420

210

ззч
210

280
610

1160

280

100
288

280
420

ччо
280

1500

2040

1530

1050

1 0 0

420

20

36
54

общая
длина
Л7

21.4 
5. 40

15,10

14.60

1.34
1.08

0.28

2.Ю

4.60
0.30

0.2

0.58

0.28
0.84

0. 88_

1.70

3.80

6JO

6,10

2.10

О.Ю

8.40

Примечания,
/. Конструкции колонн дань/ на листах 1.2.
2. Узлы даны на листе 3.
3. Закладные детали даны на листе у .
V. Йрматурные каркасы и сетка даны но листе S.

марка
элемен

та

каркас, 
сетка, 
о/пдельн. 
стерж.

н и
поз. ч эскиз

Ф
или

сечение

длина
мм

кол-бо
шт.

общая
длина

м

К8 31 4710 22 пл 4170 6 28.6
8 210 8 270 28 160

шт 2

К29-Ч
Сетку а ,  закладные детали м/.пг.пз, т .  мз, 
отдельные стержни поз. зч, 25, 26. 27,28 смотри 

колонну К 21-Ч

отд.
стерж. 29 420

8 420 28 11.8
'

выборка ст али н а  один элемент

марка
элемента

горячекатанаяпериодического
прыриля

25Г2С

Горячекатаная 
круглая 
cm. 3

Прокат, полособая Cm. з 
газобые трубы Всего

кг
22 пл20 ВЯ Ппл 16 8 6

* У L80X
*8 <5:205:Ю5:8 8:6 тттявды

К21 - Ч 63.8 18.8 4,9 3,3 5.5 9.3 5,5 12.9 1.9 11.9 8.1 2.3 3.2 151,4

. К29-Ч 85,3 18.8 4.9 3.3 7,7 9.3 55 12.9 1.9 11.9 8.1 2.3 3.2 175,1

Колонны под полезные норматибные нагрузки
1500 U 2000**/пг

серия ~шт
дополнение 

к выпуску г
КОЛОННЫ К  21 - 4 ,  К 29 -V

Спецификация и быборка арматуры
лист 6
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бес

элемен
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содер*.
стали
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бетона

марка

бетона

200

~ ~  расход материалов

бетон
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0,454

Сталь б ке
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Горяяект. 
период ич. 
профиля 
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У Л З _ _

горячекат 
круглая 
Cm. з

прокат 
и полосок 
ст.з .Газ. труды

Всего
кг

К1Э-1-С 1,14 2 / 9
14, 2 39,3 9 1 »

к г п - с 1.34 230 300 0.535 15.7 63,6 123,5

К 21-3-с 1.34 гб о \300 0.535 56.9 18.1 63,6 138.6

К 2 Н - С и ч 32$ 300 0.535 3 2 ,2 18.1 63, 6 т , д

K 27-I-C 1.54 176 200 0.616 J 3 , /
16.4 39,3 108,8

К29-2-С т г <
2

 
1 

©
 

.

300 0.63 7 51, В 16.9 бз.с 132.5

К 233‘С i  7 2 21S 300 G. 631 го.з 63,6 <52.7 _

К 2 9 - Н 1 7 2 2 & Y 300 0.691 115.3 20.3 63,6 1 9 7 ,6Ъ )

Узел 2.

Узел 1

К 27-1-с 

примечания

К 29-2-С, К2В-3-С 
К29-Ч-С

у -

1 Узлы колони с размещением закладных деталей 
для крепления' связей даны на листе 8.

г. Закладные детали, МС1, пег и мсз даны на листе 3.
3. Специсрикация и выборка аттцры колонн даны,на 

листах 10, и.
4. Конструкцию, узлы и армирование колонн спотри на 

на чертежах соответствующих марок колонн дез индек
са t;С"(спотри перечень элементов каркаса зданий 6 
дополнении к выпуску 2 серии IKJ-61 листы 5 :8).

Колонны * под полезные нормативные 
нагрузки 1500 и гооо * * /м } Серия

КОЛОННЫ KI3-I-C, K2I-2-C, KilS'C, К21'Я -С. К 4 )’ ! ') . К 29-2-С . К29-3-С, 
К29-Ч-С. Схемы расположения закладных деталей опя крепления 

с бязей. Показатели расхода материалов _____________________ ■
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Спецификация с т а м  н а  одну 
марку

марка П03 Зскиз
фили

сеченщ
Длина
мм

Кол-во
шт.

Общая
длина

Вес кг

позиции Малки

HCI

35 Полоса ЮхПО ччр 2 0.9 11.5

15.'Ч36 10X20 60 8 Q.S 0.4

37
280

16 ПЛ 280 8 2.2 3.5

MC2
38 полоса , 10X220 ччо 2 0.9 ' /5,5

18.237 см. выше 16 пл 280 6 , 1.7 гп

ПСЗ

37 см. выше 15 ПЛ 280 Ч и и

11033 полоса 10x220 ЧЧО 2 0.S 15.3

Примечания.
/. Расположение закладных деталей м п .м сг  и псз 

дано на ласте 7.
2 . Сварка стержней с пластинами производится под 

теп ерлюса.
3 . Пластаны закладных деталей выполняются из стали 

марки ВСг. Зкп по ГОСТ 380-60 .
4. Вырезы в пластинах поз. (з$) и @) предусмотрены 

для образования строповочных отверстий в колоннах.

по з-з Колонны под 
нагрузки

полезные
/500 и

нормативные
2000 кг/м* Серии

ии.-егдополнение к вытку г
Закладные детали MCI. пег и пез лит 9



1

K2S-2-C

•!SI

кгз-з-о

марка
элемен
та

корт
сетка,
отд.

стержни

N Н 
роз

JCKU3
Ф

или
сечение

Длина

МП

кол.

шт

обща*
длина

п

и п  4. Г

Каркас кз , сетку с 1, закладные детали m i  ,мг, 
мз, мч и отдельные стержни поз. 17,13, 19, 
20,21 смотри спецификацию колонны к  21-1 
серии UU-62 бы пуск 2 лист 6

К с Н  1

мс-з
31

2 80
16 ПЛ 280 Ч и

39 полоса 10*220 44Q 2 0,9

шт 1

С пециф икация арматуры на один-элемент

Кор кос к 5, сетку С1. закладные детали м 1.м?, 
мз, мч и отдельные стержни поз. 23, 24,25, 
26, 21.28 смотри спецификацию колонны К27-1 
серии UU-62 бы пуск 2 лист 15

МС1 

шт 1

мсг

шт.1

35 полоса Юн /о ччо г 0,9
36 ; / о* го 60 8 п f  О,'-’

31 280 16 пл 280 3 2.2

31 см. быше 16 пл 280 6 1,7
38 полоса 10x220 ЧЧО 2 0.9

Каркас Кб, сетку а , закладные детали Ш, п г , 
М3, МЧ U отдельные стержни поз. 24, 25,26, 21, 
28 и 29 смотри спецификацию колонны к 29-3 
серии ии-62 бы пуск 2 лист /5

Закладные детали п и  и пег смотри 
колонну к 29-г -с

парка
элемент

каркас; 
сетка, 
отд. 
стерли

н ы

поз Эскиз
ф

или
сечение

длина
мм

кол.
шт.

общая
длина

М

К29-Ч-С

Каркас К 8 , сетку сч, закладные детали 
Ы , М2Р, ПЗ, п ч  К  отдельные стержни поз.
24, 25,26, 21, 28, 29 смотри спецификацию ко
лонны к  2 9 - 4  серии ии-б-г дополнение к  Ьыпус- 
ку 2 лист 6

Закладные детали п а  и мсг смотри колон
ну К 2 9 ~ ? -С

Выборка стали на один элемент
Марка
элемента

-гтчтпштяггпериодического 
профиля 

25 г го

Горячекатаная
круглая
ст.э

Прокат о полособая Ш .З  
саэобые трубы

всего
кг

22 пл?0ля 16пя 12 ля 16 8 &
1х/оох*10

L W» 
х8 /■•20 <Н0 /--б

газ,.
т

К21Ч-С — 41.1 1,1 ЮЛ 3,3 1.1 6.0 S.S 6,5 /7,7 i i 2.3 3,2

К29-2-С • __ — Ч8Ц М 3,3 — 13.6 5.S 12.9 1.9 29.7 8.1 2.3 3,2 132,3

K2S-3-C — чгг (8.2 ъм 3,3 7.7 3.3 S.5 123 1.9 29,7 8.1 2.3 3.2 152.7

К29-Ч-С 85,3 18.8 6,2 %ц 3,3 7,7 9.3 5,5 12 9 1.3 79,1 8.1 2.3 3,2 1 *7 ,6

п р и м е ч а н и я .
1. Колонны, имеющие марку с индексом ,, С “отличаются

от соотбетстдуннцих колонн с маркой дез индекса дополнитель
ными закладными деталями для крепления с бязей:

I, Расположение закладных деталей MC1, мс2 и мез дано . 
на листе 7.

3 . Закладные детали па, мсг у пез даны на листе 9.

колонны под полезные норматибные нагрузки
____________________________ 1500 U 2000 * г/ м г__________________________

Колонны К274 <  , К 29'г -С , К 29 -3-С , К 2 9- 4 -с 
спецификация и быборка арматуры

серия

лист

и и- 6Т~  
дополнение 
к быпйскэ 2

11

!<> О

Серия ИИ-62

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293809/4293809144.htm

