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Я**Мп/п Наименование peatere.
1 сздертние альбома Z

& Общие положения 3
3 Технологическое оборудование градирен 3
ч Оказания по плиОте шноигичест . 4

части проекта

5 Указания по эксплуатации градирен 4
6 Ррхитектцрно-строительные реше- 5

ния
7 Железобетонные конструкции 5
8 Металлические конструкции 7
9 Электротехническая часть 9
10 Предложения па организации emu- Ю

гельегба

Н Показатели изменения сметной ннв
стоимости С.М.Р. при примет-

нии научно- техническая достише-
ний

О с н о в н ы е  т е т к о - э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  д л я  д в у  
т р Е х с е к ц и о н н о и  к а п е л ь н ы х  г р а д и р е н  в  с р а в н е н и и  
л я  м и  т и п о в о г о  п р о е к т а  m - в - ч б ,  п р и н я т о г о  в  к о ч е <

д в у х с е к ц и о н н о й  и  
, н и и  с  п о к а т е -  

к а ч е с т в е  а н а л о г а .

наименование показателей
I I

показатели ]
1 дтсемцаонная |1 грехеекционноя |
iiiPbiSiffJ3 Ы)Л!ШЛ ВЕШИЕЭ ВЗШВШЩ

Производительность, расчетная м9/час 2000 гооа 9000 9000
Расчетный показатель (количество единиц) я* ъ&к Ш 576 576
Численность работающих, В галл числе рабочих чел. КО /.0 /.50 /.50
Сметная стоимость (общая). В гам числе: тые.руб. /09.92 /09.6/ 16Ш /51.41
строительно- монтажных работ тыс. руб. 90.85 #53/ 133.04 Шее
общая на расчетную единицу руб. 236.69 ггг/е 230.97 2/5.73
Годовые эксплуатационные расходы ТЫС.РУб. 49.30 ЯШ 73.52 71.74
себестоимость /м3 коп. о.гэз 0.289 0.292 QMS
Пройденные затраты тые.руб 345. S3 334.00 513.36 mho
но расчетную единицу руб 900 87/. а 8913 863.5
Годовой экономический эч>Ч>ект тыс руб .— /0.93 — /5.9В
Строительный объем здания С сооружения) м> каш 4882.0 85/6.0 7303.0
Площадь застройки м* чзг.0 400.25 729.0 60225
Трудозатраты построечные челгдм. пог 16/4 24/5 2695
на расчетную единицу челгдн 0.69 ч. го Ц./9 4-66
на 1 тыс. руб. строительно- монтажных работ ЧйЛгдН /9.83 /8.92 /8./5 2/. 69
Расход основных строительных материалов:

1цемент, приведенный к марке 4оо т 6Ш 95 7 ЮН 143.14
1 металл (сталь приведенная к стали марки езь/гз) т HS.Bg /09.6 >69.1 160.4
лесоматериалы (приведенные к круглому лесу) м3 130. S3 * тэ * 167.4* 24.9*
Расход электроэнергии
потребная электрическая мощность КВТ гзя 236 358.5 354.5
годовой расход активной электроэнергии тыемт-ч 3604 3564 г4оз 2373

* (ИшиВко по ТП 901-6-46 Выполнена из асбестоцементных 
m n t, 6 ТП90Н- обши/ко Выполнено из Beet пины

~~~~
Т П 9 Ш - Б -  9 2 с В Б

| Ш  у ш ТряШ нЛ Ш Ш к ц и о н н д Л  ЬШ-"  гитарами гвнотптная с т- цияни п и ш и ш  ISZKl.M
Ш К 1 ш ш ш  ш ш т  шш ш тру6то8

" \  1— И. Венгр. Никотина to егольШл к о р ф т
—

рул. 8р. ~ Ш Ш Г Содержание авьдома. т н и к о  - окономичест показатели. С Ш З В Д Д О Ш Ш Я Ш Й Т______ 1 сг.ит бФкоёа
I Unl.tf 1 __ Т П Ш Ж вашаноУ ___ а ш -oi з



г,
1Л

У
 

Ц
'П

ш
у

#
,1

Щ
| r

-V
T

,^
y

,i
ii

T
ir

,n
ir

 ij
n

!i
] г

т
о

з
ц

щ
щ

ц
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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/ / .  Тупсвые проекты „ Градирни с вентиляторами 2 В Г70 капельные с площадью 
с ел иий 198 а/ * со стальным каркасом * разработаны ко плану типового /троек• 
гирования Госстроя СССР на 7984г., раздел Ы*т 2 анитарно* технические системы

> и  сооружений "  д  W. /  4. / .

/  &  П'роектш разрабо таны государственными проектными институтами:
~  Союзёойоканалпроект- техно логические и архитектурно - строительные реш ения; 
— Белорусским отделением ЦНИИПроектстольконструкция- конструкции металла* 

четкие;
~  Ростовским Водоканал,трое к  том-электрооборудование, автом атизация, электрическое 

освещение и задание заводу* изготовителю на крупна•  блочное оборудование .

/  3. Градирни В ки 3х секционные укомплектованы 6  проектах г 
а/-* 9 0 /-5  -  -  двухсекционная,
Р* РОГ 5* * трех секционная.

/  4  Градирни ли ахлени пожарной опасности отнесены к категорииlt Д '!  Степень огнестой
кости градирен пп каркасу ~ш{ ро обш ивке  -  Я  

1 5. Проект разработа н всоответствии соСПиПШ. 0307и с инструкцией по типовому проектированию для 
Промышленного строительства С И287* 82 и  дополнительными условиям и:

— скоростной напер ветра -  для 5  географическою р а й о н а ;
— сейсмичность до В б а лл о в ;
-расчётная зимняя температура наружного воздуха - 3 0 9С ; Z.L
— вес снегового покрова  ~  для щ t еограф и чес кого р а й о н а - УООкг/м*}
— рельеф территории- спокойный;
-грунтовы е воды н а  7. Гбм  от планировочной отметки зем ли;
— грунты .непучиниегь/е, нелросадочные со следую щ им и норм ативны м и характерис

тиками- нормативный угол внутреннего трения f"sB8f нормативное удельное сцеп
ление с м-0,02 кг о/см? модуль деф орм ации нескальных грунтов Т* 750кгс/см*
плотность грунта V s /В  y/m * коэффициент безопасности п о  гр ун ту Я* Г;

— грушейые воды не агрессивны по отношению к  бетону водосборного бассейна; 
— оборотная вида  не агрессивна по отношению к строительным конструкциям.

/ б . Градирн:/разработаны д ля  строительства только натерритории ссор.
Г. 7 Рекомендуемо* область применения: градир ни предназначены для систем оборот

ного водоснабжения различных отраслей промышленности производительностью от 
2000 до 20000 м Уч с перепадом температур нагретой и  охлаждённой водь/ в  
Диапазоне ат S  da /S°C п р и  глуб и н е  охлаждения t  -  € аУа б°С.

J. В. Гредоёс/гия  л  характеристике оборотной в о д ы :
—  температура водь/, п о с тулающей натрадирнц не долж на превы ш ать температуру, 
приводящ ую  к разрушению конструкций и о б о р у д о в а н и я ;
-п р и  н а ли ч и и  в  оборотной воде  примесей агрессивных по отношению к  м а т е р и а 
лам  конструкций градирен, долж на предусм атриваться обработка в о ды  и ли  
защитные покры тия конструкиий.

и  У д  ель н а л  гидравлическая нагрузка н а  7м£площади оросителя принимается о т  4до 
8  м 3/ч  в  завис илгосга от требований к  температуре охлаждённой вадь/и клим ато
логических параметров районов строительства градир ен.

Монтаж и  демонтаж оборудования при зкеплуоаятии, какправило^ следует производить с  
помощью передвижных кранов типа КС-ВИ7грузоподъемностью 40т (Г О С Т А М  7 -7 7 )  
изготовление, монтаж и  сварку металлических конструкций производить в  соответст
вии с требованиями СИ и Л  / у -  Кв- 750 Металлические конструкции. /Травила  
п р о и з в о д с тв а  и  приём ки р а б о т *
Заи /ита стальных трубопроводов, фасонных частей и  д е та ле й  долж на осуществляю* 
8 строгом соответствии с  требованиями СМ и  Я ffi-Sd-76 „ Правила шоизва&сгва и  при
емки работ. З ащ ита строительных конструкций и  сооружений отхаррезии/МиЛЛ 
„ Заи /ита  строительных конструкций о т коррозии, *
Тип и  г  оли/и н у  антикоррозийного покрытия стальных конструкций каркаса градирен 
см. р а зде л пояснительной запи ски  марки ММ. 
бее крепёжные изделия оцинковываются.
Противопожарные мероприятия при строительстве и  эксплуатации град ирен долж ны  
соблюдаться с учетом конкретных условий строительной площадки. Не допускается 
производство сварных р а б о т  после установки обшивки, блоков к а п е ль н о го  
о р о с и те ля  и  в  обо уловигельны х реш ёток.

г .  т Е Х н ш ш г т с т  о б о р у д о в а н и е

Г Р А А И Р Б И .

Каждая секция градирен оборудуется вентиляторной установкой марки2ВГ7С, имеющую 
техническую хора  кто р и с  m u  к у  ••

-  производительность, м*/ч 
—статический напор, кге/м*
-  число лопаток вентилятора 
-диаметр ротора/, мм 
— тип двигателя 
—напряжение 3 
—мощность, КВТ 
— частота тока, ГЦ 
_<охлаждение двигателя
— масса вентиляторной установки 6полном комплекте, кг 
Вентиляторы изготавливаются Йшхабадским заводом нефтяного машиностроения им. 
SQ-летия СССр. В комплект заводской поставки вентиляторной установки входят: ступица

Н 00000
/б
3
7000
6АС0 75-23-34
300
75
50
Воздушное
3300

ШШ
Т Й  9 0 4 - 6  - 92с.<

и и  в 01 i т ^ ш Ш Г
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с лопатками, патрубок и электродви га/толь.
Ял* уменьшения выноса воды 8 градирнях устанавливаются вобоуловительные решётки 
жалюзийного типа из бредесины.
Водораспределительные системы градирензапроектированы напорными, кольцевыми, из 
стальных трув, сразбрызгивающими полиэтиленовыми соплами тангенииальното 
типа; сопла устанадли8аюгся на  распределительных трубах с факелом разбрызти- 
банил направленным вниз. Сопла изготовляются по индивидуальным заказам 
в соответствии с иертежами настоящего проекта, лист У  в И-/О, альбома Hf. во дорос-  

предел игольные системы градирен разработаны для трёх гидравлических нагру
зок н а  секцию г 750 п 3/ч, 4000м*/ч и  /5О0м*/ч.

Гидравлическая
Ж * 4 асег-

Пниям $}м £ч!е
Диаметр сопел, 

мм
количество сопи 
к а одну секцию, шт.

Производитель
ность сопла, м*}у

Напор у  сопла, 
м

750 3,3 32 к /6 20$ S 6 3,0
/ООО 5,2 3S * /6 206 3,6 3 0
/500 7.8 3S * /5 402 3.6 3 .0

6.4 Капельный проситель запроектирован 6 виде пространственных блоков, вылолненных из 
Он гисел тирова иной древесины хвойных пород или модифицироваиной фенолослиртами 
древесины мелколиственных пород\

8.5. Язродинамические козырьки устанавливаются над Sоздуховходными окнами с целью 
организации потока входящего воздуха в градирню, а также для отвода водь/, 
стекающей по внутренней поверхности обшивок градирни.

2.6. водосборные бассейны выполняются раздельными на каждую секцию и обору
дуются переливными, грязевыми и отводящими труда про бодам и.

2.7 Технологическое оборудование Выпускается 8период действия типовых проектов.

3. Ш З А Ш Я  ЛП ПРИВЯЗКЕ ТЕШ ОКОГИЧЕЕШ Й  
ЧАСТИ ПРОБИТА.

3 .  в. При привязке проекта следует пользоваться0 Руководством по проектированию гради
рен, нраспространяемым Центральным институтом типового проектирования- /25В76, 
ГСП, Москва, Я-ЦЧ5, ул. Смольная, 62. В руководстве содержаться основные сведения 
по выбору расчетных климатологических параметров, указания по выбору типов 
градирен, режимов их работы, расположению на промплощадке, а также методика 
их расчетов.  При привязке градирен по данному проекту коэффициенты для тепло
технических расчётовпринимать;  4-0293; m * 0,435; £сях.ор - /07; Кор *  О. /37.

3 . 2. в результате теплотехнического рас чёта определяется гидравлическая но грузка н а  
секцию градирни, следует иметь ввиду, что расчётное давление у  сопел длл созда
ния устойчивого фекела разбрызгивания должно приниматься в  пределах 2,5+3,5м 
вод. от. в  случае расхождения расчетных гидравлических нагрузок от принятых в  
проекте, следует проверить расчетом диаметры водораспределительных 
трубопроводов и  количество сопел.

3.3. в районах с низкими температурами наружного воздуха для поддержания 
теплового режима предусмотрен ха по стой сброс воды в  водосборнь/е 
бассейны, минул водораспределительную  систем у.

3 .  4  в проекту привязки предусмотреть подъездные пути для автотранспорта и бла
гоустройство территории 6 виде газонов и ли  асфальтового покрытия.

3.5. Энергоснабжение вентиляторных градирен в  части выбора источника питания,категории 
.  надёжности осуществляется при привязке проектов комплексе для всех сооружений

оборотного цикла и обуславливается требованиями обслуживаемых 
производственны х установок.

3.6. Управление вентиляторами рекомендуется предусматривать из помещения 
насосной станции со щ ита общего для всех сооружений оборотного цикла.

4. М АЗАНИЯ П О  ЗНОЛАУАТАЩ Ш  
ГР А А И Р ЕН

4  / .  Обеспечение расчётных параметров охлаждения водив градирнях во многом зависит от 
качества строительно- монтажных работ, подлежащих выполнению в  строгом соответст
вии с проектом.

4&. Для обеспечения расчётных параметров охлаждения водь/ при эксплуатации градирен 
необходима соблюдать следующие услов и я:
—  наружная обшивка и  межсекционные перегородки должны обеспечивать герметичность 
внутреннего пространства градирни, все неплотности и отверстия должны быть тщатель
на заделаны ;
— конфузорная часть патрубков вентиляторов должна плотно, без щелей и зазоров, 
примыкать к покрытию оадирни, ш вы между отдельными секторами патруб
ков по высоте и в  по// 'чных стыках должны иметь прокладки.

4.3. Во дорос пре деление должно быть равномерным по всей площади градирни, для чего
необходимо периодически осматривать, а  если нужно, прочищать разбрызгивающие 
сопла и системы подающих и распределительных трубопроводов.

Ц.Ц. Следить за сохранностью блоков капельного оросителя и водоулови тельных решеток. 
При работе градирен наличие посторонних предметов н а  вобоуловительных 
реш етках не допускается.

4.5. Водосборные бассейны градирен необходимо содержать 6  чистоте, своевременна 
удаляя осадок.

4- 6. Для предотвращения обледенения градирен при отрицательных температурах атмосферно
го воздуха следует увеличить тепловые нагрузки путём повышения гидравлических 
нагрузок за  счет отключения отдельных секций.

4 7. При отключении градирен в  зимний период должны приниматься меры для предотв
ращения промерзания дн и щ а  водосборного бассейна.

48. 8 процессе эксплуатации техническое обслуживание вентиляторов и электродвигателей 
необходимо производить в  соответстбии с инструкциями заводов- изготовителей.

4  3- Зазор между лопастями вентилятора и обечайкой должен ра д но мерно выдерживать
ся по всей окружности -  60 мм.

4/0. В случае появления посторонних стуков при работе Вентиляторов, дребезжания и повы
шенной вибрации, Вентилятор необходимо остановить для устранения причин неисправность

w te -o i 5 Ф О Р М А Т :  А 2,



4.44. Система w e  cto/ проверять крепёж электродвигателя к опоре, лопаток вентилятора к 
ступице, выхлопного потру вник элементам покрытия.

4. 42. Снятие втулки вентилятора с использованием щита электродвигателя как
упора недопустимо.

443. Следить за  состоянием антикоррозионны* покрытий и  своевременно их восста
н авливать.

444. Ремонтные работы следует производить в  холодные периоды годаили вчасы 
суток с пониженной температурой атмосферного воздуха

4.45. Выход н а  ёодоуловительные решётки и  труды  водораспределительной системы 
разрешается т о п ь к о  ла о лс  ук ла д к и  временных н а с т и л о в

4.46. Яри работе градирен настилы и другие посторонние предметы не должны 
находить с я  &н угри градирен.

з .  а р х и т е к т э р н о -с т р о и т е а ь н ы е

Р Е Ш Е Н И Я .

5. /• При разработке строительных конструкций учтены условия строительства, изло
женные 6 пункте / 5.

5. 2. Железобетонные конструкции запроектированы 8 соответствии с требованиями:
-  ОН и П Tj-6 '74„ Нагрузки и  воздействия. Нормы проектирования*
~ ГОСТ 43045.4-64„ Изделия железобетонные и бетонные. Общие технические 

требования
-  гост 430/5. 2- 84. Тоже. л Правила маркировки. "

-  CHufl %- 2/- 75 if Бетонные и железобетонные конструкции в  
~ „ Руководство по проектировании? градирен4380г.

5.3. Строитель ные конструкции градирен состоят из.
-  заглублённого водосборного железобетонного бассейна с монолитным 

днищем, колоннами, розетой и сборно- монолитными стенами;
-крестообразного монолитного пилона ОП-4)
- пространственного стального каркаса, опирающегося н а  конструкции водосборного 

бассейна у
-  м е та  пли ческих опор д ля  вен: иляптров, ё с до отводящ их козырьков, лестниц, 

п ло щ а д о к  и  о г р а ж д е н и й )
-  обшивок и ветровых перегородок из древе синь/ хвойных пород или модифи

цированной древесины лиственных пород по металлическому каркасу.
5. V .  Основные расчётные положения при расчёте конструкций вентиляторных градирен 

на основные и особы е сочетания нагр узок учтены:
-  вес конструкций вентиляторных градирен, оборудования, людей 6 зонах 

обслуживания и ремонта оборудования;
-ветровы е и снеговы е н а гр у з к а )
-  давление грунта и воды;
-климатические и технологические температурные воздействия)
- динамические воздействия от работы вентиляторов( длительные нагрузки);
-особые нагрузки(аварийные) вызываемые обрь/вомлопатки вентилятора)
-  нагрузки от веса льда, образующегося в  зоне расположения оросителя (кратко

временная нагрузка).

5.4.4. Таблица нагрузок приведена н а  листе.
5.4 2. Водосборный бассейн градирни рассчитан наследующие сочетания нагрузок \

- гидростатическое давление воды при отсутствии засыпки пазух грунтим; 
-давление грунта с учетом временной нагрузки при отсутствии воды в  бассейне;
~  нормативная нагрузка н а  стену от давления жидкости, принятая равной гидростати

ческому давлению воды, залитой н а  ВО см ниже верха стены; *
~~ расчётная нагрузка на стену о? давления жидкости, принял*# равней гидростатичес

кому давлению  воды, залитой до  верха стены.
5.4.3. Конструкция днища рассчитана как плита н а  упругом осна&тниила J  и  / 7  предельным 

состояниям, при К  постели грунта «  800Q т/м*, по комплексу программ Г?Т?ПА ЯЯтбН 
(„Л и р а ") И /4 И  А Сй 4967г. н а  машине £ С -4033. Пилон рассчитанn e j u / f предель
ным состояниям как балка-стенка, защемленная в  днище, и н и  устойчивость как  
стержень крестообразного сечения, защемлённый в  днище, также по комплексу 
ЛППАПЖБК.

5.44. Расчётные схемы стен.
4. Давление гр ун та  £  Давление воды.

£ у. г. в. В
£*»

•>«5 : J _ Z ?
if* Обт/м2?/* 4.42 г/м^ ff-оут/м*

-------£.

1 | £ I
ш к А&

M fhJX/J т/г Г  ^
_________ /  - ^

1**447 г/м*

В . Ж Е Л Е З В Б Е Г О Ш Е  К П Н Е Т Р У К Щ Ш .

Материалы для железобетонных конструкций вентиляторных градирен подобраны с у к ш  
В. i. Расчётной зимней температуры атмосферного воздуха, определяемой как вредней тем

пературой н а и б о ле е  холодной пятидневки по СНиП ji-fl. 6 -7д„Строительная кли
матология и  геофизикаИ

6.2. Степени агрессивности воздействия воздушной среды н а  д е т н  в  зимнее время, 
которая принимается п о  та б ли ц е /

Расчётная зимняя температура 
отмосферного воздуха (средняя на
иболее холодной пятидневки)

Степень агрессивности воздействия воздушной ернда 
на бетон при тепловой нагрузке в  зимнее время 
на j  м*л пощади орошения вентиля торных 
градирен  ______

1 1 с ! менее 60000 ккал/ч
Ниже -SO‘ С Во -30‘СВключительно ш / 7

~2О0С и выше tv Ш

Ириьтн:

ШЕЕ



6- 3. в зависимости от интенсивности воздействия внешней среды железобетонные 
конструкции подр&зделлются н а  д в е  лань/:
-  /- с/я зона-стены и  пилоны водосборного бассейна;
-  8 -а я  зона - днище So до сборного бассейн#.

ш ,

щ

Зона
конструк

ций

Проектные марки бетона в  возрасте 83 дн е й

! § $

3 3 %

Морозостойкость ВодонепроницОе
моста

Прочность на сжатие 
в  конструкциях

с борных | монолитных
не ниже не ниже недоль

/ 7
/ -а я мр» 300 68 чоа*/ 300 о. 40
8 -а я Мрз /50 88 300 300 a vs

ш
ч -а я Mp3 800 68 W * } 300 о. 40
8 -а я Мрз /00 68 300 800 0 .45

и
/ - а я Мрз 100 88 300 го о 0.45
г -  а  я Мрз SO 88 гоо го о О-so

*) *проектная марка бетона при введении 6 бетонную спесь газообразующих, пластифици
рую щ их и воздуховозлекающих д о б а в о к .

6.9. Расход цемента S  бетонной смеси должен быть не более as О кг/м3.
6- 5  Расход боды 6 бетонной смеси должен быть не более /60л  /м 3
6.6. Подвижность б  бетонной смеси (осадка конуса) должна быть не долее 8 см •

6 .7  Жёсткость бетонной смеси по техническому вискозиметру не менее /Осек.
б. 6. применение жестких бетонных смесей рекомендуется лиш ь при условии обеспечения 

возможности их качественного уплотн ения.
6.9. б стон для сборных и монолитных конструкций и для зомоноличивания стыков элемент# 

сборных конструкций должен отвечать требованиям гост/0268-60„бетон тяжёлый 
Технические требования к заполнителям "и требованиям, приведенным в  данной главе.

6'10. 4ля бетона конструкций монолитных колонн градирни, пилона, роэеты зомоноличивания 
стыков и  обетониродания опорных деталей следует применять с у  ль фаггостой кий  
портландцемент по гост 88 д 66-76* „Цементы су ль фаю стой кие. Технические условия."

6'Н* Аля бетона днища водосборного бассейна, фундаментов о пор под лестницу допускается 
применение цементов марки ненижезоо, удовлетворяющих требованиям гостЮ47д -76.

б. /в. Аля зомоноличивания стыков за предается применение расширяющихся и
безусадочных цементов.

З./З. Заполнители бетона должны быть чистыми, обладать постоянством зернового 
состава. Не допускается применение не фракционированных и загрязненных 
заполнителей, а  та к ж е  гр а в и й н о -п е сч а н ы х смесей.

в . /Ц. мелкий заполнитель/песок кварцевый) должен иметь модуль крупности не ниже 8,5,
а  количество содержащихся 6 нём пылевидных, илистых и глинистых частиц, 
определяемых омуциванием, допускается не долее /°/о.

6* /5. Крупный заполнитель (щебень, гравий)Sзависимости от наибольшего размера зерен должен 
состоять из 8-3 фракций и, кроме того, отвечать требованиям, приведённым 8 таблице в-в. 
Соотношение фракций крупного заполнителя при различной наибольшей крупности зёрен уста
навливается подбором. Рекомендуемые соотношения фракций приведены втаблице /4?2.

6. /6. В состав бетона рекомендуется вводить газообразующие, воздухововлекающие и пластифици
рующие добавки по ГОСТ848Н -80* 4 о бабки для бетонов. Классификация/кремний органи
ческую жидкость Г6Ж -94, смолу нейтрализованную воздухововлекающую, сульфитно - 
спиртовую барду и т.д. для повышения его морозостойкости иудобоукладываемосги

--------ёшвшмФ.ъмМ: ..... . ........... ................................................................

---------  —■». -  -------- -------------------- ------- - ----- — *
Требования к крупн ом у за полни телю  бетоне/.

Т а б л и ц а  г/8/

П о к а з а те л и
3амоноличивание стыков и 
абетониро&ание опорных 
деталей, колонны, гш/гон, 
розета.

Лнисцс, вадосборныо аассеОн.
фундаменты под лестницы.

Крупный заполнитель долженЗыгь 
исвыбетрибающихся узберкгнных 
по род ( гранит сиенит, диорит) с бремен 
нымсопротивлением сжатию образ
цов в аодо насыщенном со с том ниц 
8 МП а, не менее:

110.0 60.0

Прочность!дробим ость в цилиндре)  
гравия и щ ебня Д р 8 4 р 8
содержание зёрен слабых пород 
в гравии и щебне, б у» по массе, 
не далее: 5,0 /0 ,0
содержание игловатых и лещадных 
зёрен гравия и щебня, 6 Jo по 
массе, не более: S.0 г .о
Водологлощенис материала зёрен 
щебня и гравия, а % по массе, 
н е б о л е е :.  ______

0,5 40.0
Обменный вес породы (зёрен S/p/ctf не менее/ _ . г в г . 4Содержание б гравии и щебне пы
левидных, илистых и глинистых час
тиц, определяемое омачиванием, 
в °/о по массе, не далее: O.S /.0

Тстбт '4&J/-2.
Н аибольш ая крупность зёрен, в  мм ЯШмЬбЫ фракций. в~ХШ-----------------------------------------л-/а 40-20

—80 SS-SO s o -76
40 8S-30 8 0 -3 0 ч о -s s —

70 г о - гб f S - г о — SO -6S
6. / 7  Применив химических добавок в  качестве ускорителей твердения бетона /ввиде  

солей - электролитов') не доп уск а е тся.
6 /6 . бода дпя приготовления бетонной смеси,  д л я  промывки заполнителей;  а  такж е для  

поливки твердеющего бетона должна отвечать требованиям г о с т 83738- 7 9 „  в ода  
для бетонов и растворов. Технические ус ло в и я

6-/9. бетонные работы выполняются в  соответствии с требованиями CHun W-/SHS иСНиП$-/6*80 
у правила приёмки и производства работ, бетонные и железобетонные кон струкций  
монолитные" „Бетонны е и железобетонные конструкции сборные1!

6.80. При привязке проекта необходим о:
—  выбрать марку бетона в  соответствии с ука за н и ям и  данного р а з д е л а ;
— при характеристиках грунтов оснований и  засыпки, отличающихся от принятых в  
проекте,вы полнить проверочный расчет и, при необходимости внести коррективы  
в чертежи:
-п р и  агрессивных грунтах или грунтовых водах должны предусматриваться дополнительные 
мероприятия в соответствии с СНиПЦ-го - 73*, Защита строительных конструкций от коррозии'/____

I Z Z i n Z Z I Z Z I I  Т П  9 0 4 - 6  - 92 с . 8 6

ПРИШАН
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7. Методические, конструкции^

7. I 3  рабочем пр оекте  розработоны  черте

жи марка км  двухсекционны* градирен с  

Вен тир й т о  рома 2 6 Г 7 0  кап единых с секциями 

площ адью  /38м2 со стальным каркасом но  

оси о боной плана т и  побеге  п р о е к та  роба  -  

н а 9 на /363го д , у  т  берждснного п о с т а  -  

ноЬлением Г о с с т р о я  СССР о т  Ю./2. / 3 6 3 г  

Гладе т р о и  п р о е к та  Го с с тр о я  СССР.

7, 2. С то ль н ы е  конструкции градирен со сто ят  

иь с то е к j белочной к л е т к а  на о тм . Ю, /00 го- 

ризонтолоных с бязей, нобесных по не л  ей д л я  

крепленая обшиб ко,  по мелей к о н ф у з о р н о г о  
Покрыт ар крона'те  йноЬ{ ооддерж ибою сцах  

патрубок б е н ти ля то р а  и ле стн и ц ы  д ля  

подъема на градирни.

И ланотич ескае услобиЯ: с к о р о с т н о й  

но пор В е т р а - для  (X географ ического района 

бес снегобого покроба  -  для  Щ геограсраческо- 

го  районо.

Сейсмичность ройоноЬ строи тело cm So 

Ь соотЬетстбиа с 3Q до на ем до б  боллоб 
S клю чительно.

Степень огрессибного ёоздейетбия среды на 
стальные конструкции по С Ни Г) 77-23-73^ Защит/ 
строительных конструкций о т  коррозии -  

средней грессиб ноя

Грунта/ осмобамия- непросодочнь/е.

За у с л о Ь н у ю  отм етку 0 .0 0 0  п р и н я т а  
отметка Верха железобетонной робеть/

К л а с с  з д а н и я -  Т) ( к о э ф ф и ц и е н т  н а д е ж 

ности по назначение  ~  уп^о .З б/  . .

7. 3. Ь проекте разработано принципиально отли

чающаяся о т  проекта-аналога ( ТПЗО/-6-46/ 

конструктивная схемаj & которой осно&ным 

несущим элементом, Воспринимающим гори- 
Зрнтольмые и часточно Вер го около нЬ/е нагрузки,

ябляется консольный железобетонный пилон крес' 
' тобого сеченор жестко зощемленнЬ/й & оснобоной.

З с то й ч и б о с т ь  сто льн о го  каркаса гр а д и р н и  
Ь  поперечном и продольном  напраблениях обеспе- 
чибоется горизонтальны м  диском но отм. /о. юо, 
образобаннь/м го р и з о н та л ь н ы  м и с б я зя м  о, пере
даю щ им и бее го р и зо н та льн ы е  нагрузки на ж е 
ле зоб е тон н ы й  пилон.

Соединение сто ек коркосо с  бол коми и  
фундаментами- шарнирное.

б о ло ч н а я  к ле тк а  н о  о т м . /О. to o  должно  

бос п р и н и м а т ь  В е р ти  ко ль но/е н а гр уз к и  о т  
те х н о ло ги ч е с к о го  о б о р у д о в а н и я , Вес о не ж. ~  

секционны х о б ш и б о к } с  не гобой н а гр у з к и  
и  го р и з о н та л ь н ы х  на гр узок  6  с и с т е м е  г о -  

р и з о н т о п ь н о г с  с Вязе Во г  о диско.
О Ь ш и В к О  г р а д и р н и  к р е п и тс я  н о  набесно/е 

с то л ь н ы е  пом ел и̂  ч т о  п о д В о л я с т  м о н т а р о 
б е т ь  их после у с т а н о б к и  технологического  
об о рудобони я (о р о с и те л я . В о д о р а с п р е д е л и 

те л ь н о й  с и с те м а / В о д о уло & и те ль н ы х  р е ш е 
т о к ) ,  д о е т и е а я  п р и  э т о м  т е х н о л о г и ч н о с т и  

м онтож о оборудования а  набесных понел/ей.

Ь  проекте принято предложенная бОЦНИИПСК 
одноярусная градирня с консрузорным покрытием 
что оозболию улучшать оэ род/ионические 
сбойстбо и убеличить производительность 
гродирни до Ю%_

Технические решения, приняты е & п р о е кте
позболяют:

о) о д го то З л и б а т ь  и  но н  т а  роба т ь  сто льн ы е  
к он стр укц и и  балочных клеток  и нобесны х  
панелей для крепления обсиибки полной  
за боде кои го то Ь н о с та ',

6)ис гл ю ч и т ь  местные Вырезы а заделки В о д -  
шибке градирен о  слеоЬбательно, у л у ч ш и т ь  
эксплуатационны е кочестба градир ен .

7,/4, MameptjQfl конструкций (см. техническую спе
цификацию стали) принят аз уело бия сооруже
ния градирен с расчетной Зимней темпера
турой бозд/хо минус зй°С.

Но грузка

п/л Н а и м е н о Ь а н и е
Вйина-цо Норн.негры

КО
Тозсрпг.ъег-
ГУйХи hdrpyir

KQ
1 1} С о б с т В е н н ы и  Вес сто ль н ых

к о н с т р у к ц и й 60 toy 63
т Обсии&ка оз д с р е б я н н ы х

и ш а т о б  6г. 40м м —// - 26 (5*/У 57
Ь е н т а л й т о р а ь г Ю с  П о т р у Ы
к о м кгс 35/01.05*/,£\

-4_ Усилие о т  д е  б а л а н с е
1 Pomona кге е о б V20
£ бодЬулОбительные р е ш е т к а кг%! 40 63
ц Ь о д о  распредели т е л ь н а я
л с и с т е м а —А- »0 JfC 46

У 1? б л о к и  к а п е л ь н о г о
о р о с и т е л я ->У- ю о 1.2, * 1 /3 2 |

б б о д а  6 о р о с и т е л е 1ю 1to Ю  '9_ | Скоростной н о п о р  В е т р а
} |8?

(LY р о й  он) /,<Г 66 \
~ю Сне г  ( ш район) ’4/— ю о

—
/ч 140 -

JL и Обледенение о р о с и т е л я М О /{4 'oao ;
Jc1 о<Ь V

I I

О г о р ы В  л о п а с т и  В е н  -
-

т и л я т о р о ТС 16,3
13 о  О<5 * С е й с м и ч н о с т ь <5 Во а л о  В

1.------- ,

2ШЗ -04



Металлические конструкции.

1. 3  робоием проекте р а зр об о тон ы  черте*

жа норки КМ  трехсекционных градирен с 

вентиля торам и 5 6 Г 7 0  капельных с  секция н а  

площадью 195н 8 со стальны м  жарка сон на 

основании плана т и п о в о г о  п р о е к т а  рода*  

мая но 19 0 3  год, Утв е р ж де н н о го  п о с т а 

новление н  Го с с тр о я  СССР о т  Ю./5. 19QQ г. 

Главстрой пр оекта  Г о с с т р о я  СССР.

5. Стольные конструкции грабЬрен состоят 

ид стоек болочнои клетка на отн. 10. ЮО го* 
ризон толь ноя связей навесных по не лей для 

крепления обшивки, панелей консрузорного 
покрытая, кронштейнов поддерживающих 

патрубок вентилятора а лестницы для  
подъема но градирни.

Илиматические условия: с к о р о с тн о й  

напор ветра-для J ]  географического районаf 
вес снегового покрово - для Ш геогросричееко- 
го ройоно.

Сейсмичность районов с тр о и те ль с тв о  
6 соответствии с заданием до в  баллов 
включительно.

Степень агрессивного воздействия среоЬ/ но 
стальные конструкции по сниП JJ -зз-7Э^доща

т а  строительны х конструкции о т  коррозии- 

среднеа грессивноя.

Грунты  основания-не просо дочнь/е.
За условную о тм е тк у  0.000 п р и н я то  

отметка верха железобетонной розеты.

Класс здания-]] ( козсрсрицаент надеж

ности по назначению-  ^  п -0 ,93/

3. Ь  проекте раз робота но принципиально агли- 

чающаяся о т  п роек т о  -аналога ( т п  90  Г б - Чб] 

конструктивной схема 6  которой оеновным 
несущим элементом, воспринимающим гори- 
Зонтольные и частично вертикальные нагрузки,

является консольный железобетонный пилон крес
тового сеченая, жестко защемленный в основании.

Устойчивость стольного коркосо градирни 
в поперечном и продольном поправлениях обеспе
чивается горизонтольно/м диском но о тн . Ю.ЮО 
образованным горизонтальными связями пере
дающими все горизонта ль нь/е нагрузки на же
лезобетонный палом.

Соединение стоек каркаса с балками и 
ерунда нем том и- шарнирное.

ВалочнЬя клетка на о тн . 10.100 должно 
воспринимать вертикальные нагрузки о т  
технологического оборудования вес о меж- 
секционных обшивок', снеговой нагрузки и 
горизонтальных нагрузок 6  системе гори - 

зон толь  но го ебязевого диско.
Обшивка градирни крепится на но&есные 

стальные памела, ч т о  позволяет м онтиро
в а ть  их после установки технологического 
оборудования ( оросителя бодораспредели -  
тельной системы^ бодоуло&ительмь/х реш е
т о к )  достигая про э т о м  технологичности  
монтажа оборудования и навесных панелей 

б проекте п р и н ята  предложенная боцнннпск 
одноярусная градирня с консрузорным покрытием 
ч то  позволило улучш ать аэродимо ни чес кие 
свойства а увеличить производительность  
градирни до ю%.

Нагрузки

ojf) ной неново ни е
Вдини-
цо

шнер.

Норн.
НйГрЦЬ̂
ей

КОЗер.
neper-
резко

Расчет,
нагруз
ка

' 1 \ Собственно/й бес стол оных
?s конструкций сгеП 3Q /.03 33

'г в? Обсиибка из деревянных
щи m ob д^ЧОнм —л - ев 1,3*1.1 37

з . бенш яю р го п о с  пат -
рубком кге 33/0 1,as*t,s /1730.8

В -- Усилие от  дебалансо

1 Рот ора к гс 90 a 120
з isЙ f\бодоулови телонсхе решетка *пП 40 U*f,e 33

** Ьодо распределительная
сие те на —» — 40 1,6 Чб

~7 блоки капельного
оросит еля ЮО L& U /32

в 1 Ьода в оросителе -л - 10 1.0 Ю
J L U Скоростной напор вет ра

i t (  д  нойон) ‘ г% ‘ 33 /.a 66
яГ s* Снег (W  район) -44— ЮО 1,4 МО'
н о Обледенение оросит еля —л - т 1,4 200

* SОтрыв лопаст и в е н -
О Ч) тилйтояа ТС 132 1,3 /9,6-

~13
S f

Сейсмичность б  болАО 6

Технические решения, принятые в проекте, 
позволяю т:

о)изготавливать а монтировать стольные 
конструкции балочных клеток а навесных 
помелей для креплемия обш ивка полной 
заводской го то в н о с ти ; 

вы клю чить местные вырезь/ и заделки в об
шивке градирен о следовательно, улучш ить  
эксплуатационные качества градирен.

4 Материал конструкций (см. техническую спс- 
циерикьцию стали)принят из условия сооруже
ния градирен с расчетной зимней темпера
тур о й  воздухо минус 30*0.

Привязан

вш Ь.А

ТП 9 0 1 -6 -3 2  с. 6 6  НМ

ШоIttprth 3 *  секцией* е ь**' тию торопи авпЪко пельнар 
С секцир ни пАошОоон) 13£к6, и  со .спальном коркоеон

f f i x - p u a * уш я Yuinoi

дшншпелмая 
Зйтиш а (продолжение)

РП
ЦННШреектетелбконетлш 

ин.мельнисо&а 
Беюлксш м$ек»о*

ига 04 3
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3  обвем  jlеехлтро/мехначеснаг/ w z w  лрае/г/м а  
бхобал? ргтзработха саяобого злехт рооборубЬЗамая, 
абтО М атазаааа a  ЯЛенЛ7рачееХ0г0 0с£са(енаЯ Лкл  
ббухсехцаоние/х холелена/х грабарем  с  бен /п аля  - 
/лорам и 26Г70 0 оехг/аям и ллои /абгнэ /96 х б / f  СО
С/АЛЛОНг/М ХОрнаСОМ.

беехтролтехначеохая част * лроеи ла  разработ ана 
на оснобана// т ехнахогачхсхах а  строалямонг/х чер/пе- 
знгеа, бз/лахненно/х f/7Sf„ 1о/оз£об/ха//оллроехт  г  S&cx&r.

0. С ия оЗЗ е лебН/лр/ю ЗЬру/Робамио^ зя ех/п рос//а /бг-  
о/оем //# , зле/?л?р//</е>сн/у£> м а гр у з н /s.

3  хачест бе сребЬтба лрину$/гпел*нса т яга А ер а - 
бармях уст анг/бленз/ бенн^алят орс/ ббГЩ  хамплсх/туе- 
МО/е Л/аХОХОбнг///а асаНХрОННОНга ЛХелт роббЪ/гам/е- 
яяма Зб£б/& '63-J 4  м ои/ност з,# ?Sr£m, J /6 £

/7аталас злел т роббагат елеа бент алят ороЗ oboa/c- 
/0  ссуа/ес/лблят еся cm и<ал9а 636/6603 

насосной стана*aa оборот ного бобЬсмабо&амг/Л,
3  хачестбо лусхобоа аллора/луре/ бля  леент ро- 

ббагалтелеа лрамят о/ реберсабнс/е ланола ул р а бл е- 
ная т ала /?б6/бyJ 0 - 4з?4УХ//4.

/Jo CmeACHO набез^НОС/па ЗЛСХтрОСНаблсемаЯ ^  
зяехтролрнемнахо грабарем м огут  бе/тз о/лм есено/ 
но У  либо М  хат егораа £ зиб/лг&мос/яа от  нантегораа 

набезлсмос/емг зж ех/лроснабнсеная насос.**#*/ слтам/гаа 

обора*«мого бобоснабмсемал, Ара хот орса сооружается 
грабарнл

бемленса/4 ая ре^х/г/абмоа мои/ное/ли, бо/рабат о/- 
баемая злех/лроббагат е,елма бенталл/лороб, баеж на  

А //»/ лребусмотрена яра лроех/паробамао Р б Д 0 х б  

насосноа ст анции оборот ного бобЬснабнсенил.

0 . 0 /?ора/пиЗ//б/г/ /м а х, у/7рсгДлб//а& , г& гмалххиуг{г/л

Л  хачестбе ояерятибного /пока бхя ц ел ей  ул р а б - 
ясная лраня/л /роя  лромз/галенчоа част от а/ бб&б.

Для бенталятороб грабарем лрег&емотреме/ слебу/о- 
/цае бабе/ улрабленая:

обтонОли/чесхое - £ забасамзсто 007 тсмлератург/ 
аглаж&нмоа бабе/;

биютанца&нное - се /цилг?# улрабееная насосной 

С/паНЦаа СборОтНС/О бобоСН/тбмсенал;
местное - с  лостаг улрабленая, устаноблемн&го 

на аясщ снРлч? 0£сяуяси£аная гряЛугем
Cxe/ta а£л90нА0п/*/есхого уАра&геная £шг?ш*А70ра- 

//а граЛ/рсн а/Гссас ///£сгса* р0£н0//орна/г/ алнос £сн -  

mi/AAPwpof, а  /яал’нсе са/гаигАусх ляся/рроЛЛ/га/Асяс*/ 
Ассяс Aepepss£a £  &ле*Арос*а&рсс/А/а. /Jpa санозсгпусхс 

£/СА‘я0на/о*Ася ауояъгаА /с  логрузяг/ на  саяоА/е А?ра*с~ 
фОр/ЮА70рА/

Дяя заи/ата epadt/pca оа> а&герзамая Ареф&чот* 
рсн  рсберс £снА?аяр/А0 рА£.

Саснаяи 0  н/асяра&югин/ £ш пш /А0ро£ сраЛ/рсн 

/мрсаЬ&тся /  е/е/гу еигнаяаэацаа наеоенаа слммцае/ обо - 
ротного £ооЬ*у*а£нсоная.

/7ро орабезхе ороехта яребус/fOAfpems Аер£оо*/ере£ 

ног/ ЗААуе* лчАзхо/еттААЯ насосо£ уста/Ао£яеннг/х £  н а - 
сосноо ста н ц м , с Aocpecfyoufast АоочсреаЬ/гн/ оусно/* 
А наш ряа90р о £  грабарен.

/ /  //0Н0/АруНА7/х£наЯ </00/770

бомляехтные устроастба Л*я у*ра£ясная оеехт ро- 
Арг/бооЬ/ма оранято/ /  реечном  ае/нзяненаа а  ра гн еа /а - 
0т ся £  леехтролонегценаа насоеноа онеанцме/ оборот
ного £оЛ/сно£ясоне/я,

Ранее* уАра£н*ная а  сагнанк/заааа грабиргн уст а - 
на& н/бает ся £  Аонеа/енгн/ Ле/САетчерахохо Аун/ета н а - 
сосноа ст анг/аа

Росте/ местного уора/еенае рскзнеи/гнл/ у  м ехапае- 
но£ а  ган/ан/енл/ от атмос<рг/7н*/х оса£хо£ хазо/ранама

Рра  - нрн&зхе орргхта £  заА/со/госта от хаоа*геет£а

/fpofajox

/ентаеятороб £е/£ирается необхоЛ/ное часе* /явгнмег/ а б - 
томотаха грабнрен, Аане.ггб уорабеенс/о а  саеносеазанаа 
гроборсн а  оанеееб /XP&SOJO

/fapxa хабеееб и  ах сененае, о  тахнсе с/юсобш/ хро- 
хяобха бабара/отса яра орибезхе ороехта.

/г. J/rex/r/pavecA'&e ясРеа/енае.

Рроехт он Аребрснатрабоентся рабочее а  ре/тнннта 

ос& гцень'о грабарем
Рабочее осбга/гнае осу/цосх/беяется сбетаеомтанг̂ , у с~  

яюнобеен/шна на стоахах оо сералям Алоа^абна
Ренонт ое оебеа/енае оеуа/естбля/тся от яонам/т ел* - 

нога трансформатора 0СОб’б.б£-ббб/& б, //сторон/ у с м а - 
набеабаетея на грабарне.

бат ана* сетеа рспббчего а  рем онт ного осбнг/еш л qpe* 
буснатробаетсл am и/алта ббб/РРбб насосноа ст анине 

Оборотного бобЬснабнаеная.

Xf. Зануяенае а  /е&янаоо&ггха/г?/?

3 coomtemc/ябаас„Доабалана уст роаст ба зеехт рауа- 
/панобох "зянуеена/о лебеемсалг бое мет аллачеснае час
та злехтрооб/рубЬбаная, нормально н е нахобяа/аеся лоб  
налрллсенасм, но моеуи/ае охазот гся л об  нам белебст - 

£ае яробоя азеляааа
3  хачестбе нулебах за/цилгнах лробобчахоб могут  блея* 

аслолбзобано/ нуеебме лробабчаха а л а  ал/оманаебя/е об о - 
лочха лал7а/са%ох хабелеа, ст алонае л  груба  зеент ролро- 
бобха, металеачгсхае /хлюа/гпЯха а  лестнац*/, аме/ощ ае на - 
беленое злехтрачесхое соебаненяе с  глухозаземлег/наа неант- 
рале/о ист очнахя лат аная.

Зс/бор соособа лрасоебаненая х неатрала аелточнцха л а - 
/панал регаается лра лрабезхе лрагхт а.

//олнагзащ ат а беежма реа/ат еся лра лрабззхе лросл  

т а бзабасаноста am мостмес/ла а  £г/оая?г>/ охрунсама/а/г 
сооружена//.

Нта*Я.

\Нулгл¥. ХгараХа

Г/Т 30/S- 90 с 8$ 63/f

У*я&'ЛЛ/*/п
Р/7 7

я ел/х mai&t щнежсо с/тнкхахнн лархм&гг
бояснат^лхяная яооасхо Сам ~зодНяХ<иж& я*ш*г\ 

(я р а /й /ж х с е н а *} I .  PPXIc/exxx___
img-Q4 10
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9, Предлож ения по организации с тр о и те л ь с тв а  
9./. 8  предлож ениях Дань/ рекомендации по

произбо Д етву Строительно-м онтаж ны х р а б о т, н а  основа
нии которь/х осущ ествляется как привязка настоящ его  
Тип об ого п ро екта  к  конкретной сгройплощ яДке гак и  
р а зр а б о тк а  S Дальнейшем строительной организацией 
П р о е к та  про из бо Детва раб о т (ПЛРЬ) .При бозбеДении гра• 
Дирни б ь то лн я е тся  следую щ ие оснобнь/е 
С тр о и те ль н о  -  м о н та ж ны х р а б о т :

-  п оД гото б и те льны е  
~ зем ляны е
-  б е то н н ы е  и  ж елезо б етон н ы е
-  (испы тание граДирнй.

9 ! 8. /7оДг о т о  б и  те л ь н ы е  р а б о ты .
~~б территории, Занимаемой граДирней, бульдозеров 
ти п а  73 -2 7 /  сни м а ется  р а с ти те л ь н ы й  слой? грун
т а  и  п е р е м е щ а е тс я  б  б ур ты  с  последую щ ей?лог- 
рузкой Экскаватором прямая л о п а та  Д -662 6  н а  а в то - 
самое б  алы  и  о тв о зк о й  б  п осто ян ны й  о тб а л .
-  Сооружается брембнная о/бтоДорога и  площ аДки  
Для склаДиробаниЯ с тр о и т ельнь/х м а те р и а ло б  и  
Конструкц ий.
-  Организуется временное снабжение Данного о тр о и - 
те л ь с тб а  энергетическими ресурсами, боДой иоворуДуе7ся. 
необходимыми временными зДаниями и  сооруж ениями

9 .3 . Земляные р а б о ты .
"Разработка минерального гр ун та  б  ко тло ба н е произво- 
ДитсЯ Экскаватором- Драглайн ти п а  ?-6 6 2 S  н а  проект- 
ну/О глубину, с оставлением неДобора -20см,Дорабатываемого 
бульдозером ти п а  JJ-27/H, а р#Я маль/х объем Дружную. 
М еста склаДиробаниЯ разработанного гр ун та  уста н а в ли 
ваю тся б  С о о тб е тстб и и  С„ балансам земляных м асс/ 
состо/бленным б  целом Для стройплощаДки. При н а ли 
чии грунтобок боД необходимо предусмотреть осушение 
К о тл  о бона среДстбами о ткр ы то го  боДоотлиба ( Д ля  
суглинистых гр у н то б ) и  глубинного 6оДопонижения( Для нес- 
Чань/х грунтоб). Проект осушения котлобанаразрабаты - 
бается при прибязке настоящ его типового проекта . 
Обратную засыпку произбоДитЬ бульДозером ти п а  Ъ-27/Р, 
послойно разрабнабегние иупло7мение бесги До получения Пег -  43$.

9. О. Seто м н ы е  и  ж елезобетонны е работы . 
УклаДки бетонной смеси б  бетонную поД гртобку река, 
мен Д уется произбоДитЬ при помощи автомобильного 
Крана ти п а  6-/6/ г / п -/ б т  и опрокиДных баД ей емкос
тью  О, Ум* загруж аем ы х бетонной смесью непосредствен

но из абтоссмосбалоб.
-  бетонная смесь укладывается £  бетонную подготовку по
лосами, параллельно цифровым осямУппогнение бетонной  
смеси производится поверхностными электровибраторами 
т и п а  с-973.
— После набора прочности бетонной подготовки не менее 

Производится установка арматуры и опалубки Днища
S оДосборного бассейна при помощи то го  же а в то 

мобильного крана 6-/6/ 2/п -/бт/Ь Д ача и уклаДка бетонной 
Смеси б  Днище производится способами описанными выше Для бе
тонной подготовки .

9 .6  М онтаж  сборных железобетонных, стальны х и Дере
вянных конструкции.

—  М о н та ж  всей ном енклатуры  сборных элем енто в грабар- 
ниреком ендуется производитьт/сколес при помощи монтаж  
наго крана ти п а  М КГ-26 г/п 26тпосле того, как бетон  Днища 
воДосборного бассейна наберет прочность не менее 70% о т  
п/ооектной.Эля м о н таж а сборных железобетонных панелей 
весом 2,3 т  исполь зоб am 6 т о т  ж е Кран м к г-2  $  ео с тр е 
л о й  /7 ,6  м.

9. S. Гидравлическое испы тание.
~/йДрабли ческое испы тание рекомендуется производить 
последовательно по мере завершения стро ительн о- м онтаж 
ных р а б о т воДосборного бассейна,но До устройство/ обратной 
Засы пки/

— Зали в производить б  Д в а  у  п о ста :
/*** э та п -$ а ли в н а & /с о ту/м  с бь/Держ кай в  течение  

суток f Для проверки герм етичности Днищ а);
2 °^этап -за ли в  по проектной отменней. Па б -е  с утк и  по

пу ери боДь/б испытываемой^ секции граДарни не Должны пре
в ы ш а ть  3 -х л и т р о в  н а  Гм смоченной поверхности с те п и  
Днищ а.

ГиДрдвлические испытания слеДует произво
д и т ь  б соответствии с т ребованиями С П  и/7Ж~ЗП-7У 

9 7 . П роиз во Дет бо работ  б  зимнее врем я  

Осуществлять строительство граДарен взи м н ее вре
м я  не рекомендуется, оДнакоу при обоснованной необходимо
сти т а к о го  строительства нуж но учит ыват ь слеДую- 
сцие основные полож ения:

—При наличии в  грунтовом основании пучин исты х гр ун то в  
необходимо бтечение всего зимнего периобаобеспечить за щ и ту  
основания ом промфзания посредством укры тия его или  ж е
лезобетонного Днища утеплителем  /снег^рыхлыйгрунт, силок 
или временное перекрытие н а  отм етке -0 ,/б м ).

Толщина принятого слоя уте п ли те ля  определяется в  ПОП 
б Соотбетстбии с теплотехническим расчетом и воз нежно
стям и конкретной строительной организации.

~ К  моменту Замораживания монолитный ж елезобет он  
Должен имет ь/00% проектную прочность.

9 6. Техника безопасности  
"'Запрещ ается установка? и  Движение строительных ме
ханизмов и а вто тран спо р та  б  преДелах призмы обрушь 
НиЯ котлована. *
— Запрещается разработка и  перемещение грунта Дуль 
Доз ерами при Движении н а  повьем или пой уклон с углом 
Наклона б о л е е  указанного б  паспорте машины.

-  Xобить по улож енной арматуре разреш ается то ль к о  
по мостикам ш ириной н е  менее 0,6м .

-  Очистку сборных железобетонных Элементовопт грях ; 
и налеДи слеДует производить на земле До их поДьё'ма.
-  Запрещается пребывание л/еДейна элементах и кокард 
цчях бо бремя их побьете/, перемещения и  уста н о в к и , 
белее подробный перечень требований по технике безопасны

Котсрым слеДуегруководствоваться при производстве всего ко*
плексо/ строительно- монтажных работ приведен б СПиПвГ- ч б й .

9. 9. Ведомость основных строительно-монтажных работ

/ V V
п(п

f/аш/енование р о б о т еД
изм.

Количество
г*сетш-ом на Я.

76^
*74

/ Земляные р а б о ты : 
я) выемка м* /625 Ш б
6) насыпь м> $60 ,670

г Устройство бетонных монолигнь/х конструкций м} го 30
ъ Устройство ж/бетонных монолитных конструкций м} 22/ 326
9 Монтаж сберных ж/бетонных конструкций м* /8 26
S Монтаж металлоконструкций m '69,8 66,3
6 М онтаж  Деревянных конструкций н г 768 ИВУ
7 Устройство оснований:

Рq) бетонны х 63 176
5) щебеночных м> 37 46

8 Устройство асф альтовой о тм о стк и мг Ш J0V
9 Монтаж Деревянных конструкций из 

модифицированной Древесины N* 27 39

Т П  901 - е - 920.86
Моем Дваеаш/малДеюшапМвДчЗ 
шшинютемпяшешвыят** 
ч*Зью/92Дс0 сшыммкшжас**
Пояснительная записка 

/Окончание)

Р П  $

"1ч Т б Г Т Г и
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OJsEKTHQfl ВеЭомость показателей изменения сметной стоимости 

строительно-монтошныг работ и затрат труЭа

Перечень сраМемых: сношений для 
расчета основных показателей

Страйка
о Въ ек т

Йьект ________________________ _______________
ПроозВоЗстВенная мощность, о&щоя площадь, емкость и т.д. Пг 
6 том числе строительно-монтажных poSot осм, тые. poS. —
Й щ а я  сметная стоимость, тыс. p y S . ----------------------------------------------
Составлена В  ц е н а х  oi.of. F984r. Т е р р и т о р и а л ь н ы й  р а й о н  _

3 8 Ч т *

35.3F
Ю3.61

Стройка

A t

НаименоШие т ет ки
ных неттоi здания, coo- 
рушения и Ш  раоог

Градирни с Вентиляторами 2ЫЧ0 
капенные и боызгальные с секцч- 
ми площадью Шмгоо помыт 
каркасом [ дгухсекционноя

Градирня двухсекционная е 
Вентиляторами 2ВГ70 ка
пельная е секциями площадью 
192мг со стальным коркосом

($ЩТ

При № и с щ  TftfHU"ч е с т  уровне
А Ш L

ШГнШ
ТА т

Й ъ е м

3fh

38i

*ie проекта

901-6-1/6

н * ,
. C M

—  901-6-06

| Ц

fit.

Наименование сравниваемых основных конструктивных олеме/т и Видов робот е.” да 
базисному fSTD) и но
вому т з) техническому уровню

Т ~

Градирни с ктитора
ми нпо капельные 
о брызтьные с сетя
ми площадью /92м2 
со сгонным карка
сом ( дВухсекционноя 
градирня).

Градирня двухсекцион
ная с вентиляторами 
г&по капельная е 
секциями 792мг со 
стальным каркасом.

итого-.

! &
« I

Расчетны й  
объем ф Ш К Я Ш

ВТУ

539

нтз

3Si

На единицу измерения

Ом етноя

ЯУ

256,6

МТУ
Т “

гггя

Затрать/
S l -

6ТЗ

4,69

н т у

Л

4. 2

сметная c m  
моста, РУО.

$0850

ы

язю

Зогрогьг трудц чел.-дн.
S* ^

12
№

*51

767k

5540 188

Уш/чёние " W

m o 8 o i
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о д ъ е к т н ы й  и н ф о р м а ц и о н н ы й  c S o p h u k  U 2 г о д  п о к а з а т е л е й  

с м е т н о й  с т о и м о с т и  с т р о и т е л ь н о -  м о н т о ш н ы х  р а д о т ; '  з о т р о т  т р у д о  

и р а с х о д а  о с н о в н ы х  с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в

С т р о й к а  ( очеред ь с т р о и т е л ь с т в о ) _________________________________ — ____________________________
объект ------------------------------ -----------------------  -
Производственная мощность ( общая площадь, емкость и др.) —
Составлена В чеках о/, о/ mb г. Территориальный район ~~

Вене Наименованиепппоишрипя
На единица измерения конструктивного элемента ВидоВ родот

i | i i Сметная стоимость г прямые затра
ты), РУО.

dorpqn/ Сталь f кеоме тру§), т
Стальные 
труВы. т

Цемент, т Условия строительств, характеристики конструкций, примечет
П!п l i f e '*§ё -о

и Видов работ с § | трудсь чел.-Ун. Ъ натуральном UC41M- jfBHUU
В приведенном исчислении

В натуральном исчисле
нии

В приведенном исчислении

Лесоматериалы, приведенные к кругло
му лесу, лл*

1 г 3 У 5 6 1 8 9 Ю // /2 13
1 БТ9 Градирни с Вентилято

рами 2&Р70 капель
ные и дрызгальные с 
секциями площадью 
/92мгсо стальным 
каркасом (двухсек
ционная градирня)

Мг 235,6 4,69 о, гг 0,3 0.025 Q./8 0.BS 0,2/6

fa МТУ Градирня с Вентиля
торами 2ВР70 дВух- 
секционнап капель - 
ноя с секциями пло
щадью №мг со 
стальным каркасом

Мг 222,16 У,2 о, г/ 0,2В 5 О М 0,25 0,251 а н

УШчСЯл Щ.шшт
ШЕШШШЖШ2В!
ШШШЧШЖШУХХЕ.
шшшшшшшшлШШШ1 Ш 3 1 1 Р Я

*1268-0 1
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Сравнительная ведомость показателей изменения расхода 
основных строительных материалов по проектируемому

объекту

О б ъект

Р а с х о д  м а т е р и а л о в  н а  р а с ч е тн ы й  o h m  п р и м е н е н и я f *
н *н * Наименование coopg- шсния по оазисному C6W и н о ш у  гнту) техническому уровню

Расчетны йоогем
прим енения

стиль (кроме труб) Всего., г ц е м е н т, т I I I
п / п |1

Ы 1
В нотуроль- ном исчисле
нии

§  приведен
ном  исчисле
нии

Стальны е 
труд ы , т

В натуральном исчислении В приведенном исчислении l | l a

i г 3__ 4 5 6 7 8 9 10

у Град ирни е Вентиля
то р ам и  гвпо капель
ны е и  8ры згальны е с  
се к ц и я м и  площ адью  
/92м г со стальны м  
каркасом  ( dimeкци- 
о н н а я  гр а д и р н я )

лг 384 3 4 ,7 3 И 5, 5В 9.P 5 68,(6 67,96 82,6

i a Гр а д и р н я  д вухсекци
о н н а я  с  венти л я то р а

м и  гВРЮ к а п е л ь н а я  
е с е к ц и я м и  площ адью  

. /52м г со  стальны м  
к а р к а с о м

м 2 3M 80, I I (09,6 9, 31/ 95,7 m

Т П З П 1 - В -  92с Й6

W K P U S F
п и т ш т л ш ш т л

РП н  1Молчанов
(iav.arl
РуТЖ
firnu

TNStUMf
иданова

~ёбнтнов Ш т.. ’’ш ш ь т ж , М В Д М Ш Ш Ш Т
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ОТНОСИТЕЛЬНЫ Е ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕНЕНИЯ И С Х О Д А  О С Н О В Н Ы Х  С ТРО ИТЕЛЬН Ы Х МАТЕРИАЛОВ 
П О  П РО ЕКТИРУЕМ О М У О Б Ъ Е К Т У /С Т Р О Й К Е , ОЧЕРЕДИ С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А /

Объект (стройка, очередь строительства)________________________________________________
Произбодственная мощность, общая площс/дь, елткостб и др Иг______________________________
Сметная стоимость строительно-монтажных работ Рем, тыс.руб_______________________________
Расход материалов по объекту(стройке, очереди строительства)  А/о____________________________

стали( кроме rp y d jвсего. . . .  S0 V . . .  . т  цемента .................................... 0 5 ,7 .................... т
Тоже приведенной.................. /00 .6 . . . . г  цемента приведенного........................................З б , ч ....................................... ...... 7 *

стальных т р у д ..........................................т  лесоматериалов приведенных к круглому ле су .. <79 м*

П/п

Наименование материи- 
ло в  6 н а тур альном  
и  пр и ве дё н н ом  исчис

л е н и и

Показатель рас
хо да  м атериа
л о в  • сниж ение  
(+), увеличение
N .

Показатели удельного расхода ми
ге риалов, т, Mi н а  еди ницу  
м ощ ности общей площ ади, 
емкости и г.а .__________ ^

Показатели р а с х о д а  м а те р и а 
лов, т, м*< н а  i м лн  руб. сметной  
стоим ости с т р о и т е л ь н о  - 
монтаж ных р а б о т

при базисном 
техническом уроб 
н е/Б  т у )

При новом техни
ческом ур о вн е  

(Н ТУ )

При базисном  
техническомуров
не (Б Т У )

При новом тех
ническом уровне 

( » т у )

/ г 3 Ч 5 В 7
<

е
3

4

С та л ь  ( без т р у б )  в  
н а т у р а л ь н о м  исчис
л е н и и
Трубы  с та л ь н ы е  
Цемент в  натуральном  
и с п о лн е н и и  
В приведенном  ие/юшени 
Лесом атериалы  приве
денные к  круглом у  
ле с у

4 S i 6

-aa,7S 
i -гз.чд

46,66

о. гг

0-16 

ОН6

о.г/6

о. г/

с. as 
а as/ 
он

$33,/6

7S0, 47 

746,27 

$//, 39

зчг, ЧЧ

иг/, в 
шор 
S 45,77

.С В О Д Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь  ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ СМ ЕТНО Й С Т О И М О С Т И  СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 
Э Д О Т , ЗАТРАТ ТРУДА И РАСХОДА ОСНОВНЫ Х СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ П О  СТРОЖ Е/ОЧЕРЕДИ СТРОШЕЛЬСТВ

Стройка/ очередь строительства) ____________________ ___________ ______________________________________
Производственная мощность( общая площадь, емкость и т д )  Иг ____________________________________ __
Общая сметная стоимость стройки (  очереди) Со, тыс.руб.  _________________ ~______________________________________

п / п

Наименование проектных
организаций - разрабогчи 
ков и их ведомственная 

подчинённость

Н а и м е н о ва н и е
о б ъ е к то в

С н и ж е н и е  и + > т .  у в е л и ч е н и е  ^ - 7 7
Сметной стой мор 
ти строительно- 
монтажных ра
бот тыс. рЖ

Затрат труда, 
чел. - дн

С т а л и (  кроме тр уб ), т С та ль н ы х  
труд, т

ц  ем ента, т Лесоматериалов 
придеденныхк 
круглому лесу,м*

в натуральной 
исчислении

в привезенном 
исчислении

3 натуральном 
исчислении

в приа еоенном 
исчислении

_ i _______ Е 3 Ч S б 7 9 3 /0 У /

+ 5 S 4 0 4 /6 0 4 4 ,3 6 45 ,9 6 + 0.Н - г г в г -ев. ч г * 38, д

UZ66 -ы форм А Т  А г.



Перечень сравниваемых сооружении 
для расчета основных показателей

Объектная Ведомость показателей изменения смет ной стоимости 
стр о ит елЬно - монтажных, работ и затрат труда.

Об ъекm

Строоко- 
Ооъект _

Про и з ВоЗстёеннор мощность, общо л  площадь, емкость и г.д. /7*
Общ ал сметная стоимость, ту с. руб__________________ __ ___

& том числе строитель но- монтажных робот Сен тыс. р у б - ________

С о с та в л е н а  в  ценозе Of.Of. 1984г. Щ ориториолЬнь/О р а й о н —____________

$ 7 6 м *

/3/, 4/
/24.26

Строма

1а.

Н оим енсбоние Конструктив- 

кы х  элементов здания, соару 

ж я н и я  и  в и д о в  р а б о м .

/родирки с ёекмилЯ/пороки

26/70 капелднь/е </ брыл- 

галбныо е секциями пло
щадью /92 кв. м со сталь

ным каркас ом/трех секцион

ная градирня/

/родир** трех секционная 

с вентиляторами Вв/'70 

тсапелЬная с секциями 

площадью /92 к6- м со 

стальным Каркасом.

Объект

*

ь  £

Н
I ?4

м»

м

Объемы  прим енения по проем» 
ны м  р е ш е н и я м

п р и  базисному техно - 
ческом уровне С б /У )

объем

576

576

^проекта

901-6-46

при кобо* 
техничес
ком уров- 
не(нтч)

М 6 М

г

to

Наименование срсвниЗое- 

них основным конструктив
ных элементов и видов ра

бот по базисному/бТУ/ и но- 

вому/нту/тсхническаму уровни

/раёирни с вентилято

рами 26/ 70 капель нь*е 

и ВрызголЬные с секция

ми площадью /92 кв. м 

Со сталЬным каркасом 

(трехсекционная гра

дирня/

Градирня трех секционная 

с вентиляторами 28/70 

копелЬноя с секциями 

площадью /92 к в. м 

со етолЬнь/м каркасам.

ЛИ
is -
“• I

/ V *

м *

Р а с ч е т н ы й
о б ъ е м

применения

Б Т 9

Ы б

Н Г У

т* з

5 1 6

/fa единицу из пере- Н о  расчеты ь/О  объем прим е не

см етн а я
стоимость, 

руб-

5 / 9 И 79

21595

З а тр а ть /  С м е тн а я  с то й ■
ч Т Я Н и  ” ° с т °' м л

6 Г У

4 се

н г у

1 2 =

4.19

/О

/ЗЗо4о

124260

Затраты трудо, 
чел. -д м

4 ^

5 I I
/А

2695

изменение но объем применение по сравнению с базисным 
техническим уодВнем (сниж(+\ 

ТЫеличЛ-)!_______

I tala
/3

2 4 1 5

/V

6180

4 ? *

l i t
ш

260

Увеличение по социальна- хкономическин 
уванторам
(С Ж Р }

о  Й

f  h
| Г
/6

I f *
/7

Т П  9 D i~  Б * 9 2 с  8 6

Градирне З-х секционное с 6е*ги. Авторами S3 г 70 капельное сш секциями плоицоаью /93 м* со сталЬным корня сом.
СтоЭиеЛист Лисме&

/°п ibНоч.отВЛ. ЪимамсАц
Нач. 0/7x9JpycMU/roi T ffr £Z Показатели изменение снег- ко о стоимости строительно- монтажных paSorf/rpoa сл) СШЩШШ111Р0ШГл. инж и&ано&а tc&a.
U±G£SiL <Рог 7*Hv

игьъ-м /6



Объект ный  и н qp ормоционньк)  с б о р н и к  |\|~______ г о д ,
п о к а з а т е л е й  с м е т н о й  с т о и м о с т и  с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х  р о д о т

з а т р а т  т р у б а  и р а с х о д а  о с н о в н ы х  с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р  и а л о б .

Стройка ( очередь строительства)___________________________________ _ _____
Объект г
броиэВодстВенная мощность [общая площадь, емкость и др.) 
Состаблена В ценахЖ Ш . 19Зкг. Территориальный район_

Ылр/1
35§ .

На единицу измерено я конструктивного элемента, ВидоВ работ
Наименование 

сооружения 
и Видов работ

Ч| §

Сметная ото- Затраты 
труда, 

чел. - дн.

Сталь ( кроме труб!, т.
Стольные 
труды, т

цемент, т
Лесомате/хт 
лы, приведен• 
ные к круг-ъ 
пому лесум

Условия стро
ительство, характерис
тики конструкции, при
мечания.

П/п 1 1 % '
<51 К-

имость/пря
мые затра
ты), руд В натура ль

ном исчис
лении.

В прибрден-
ном исчисле

нии.

В натура ль
ном исчисле

нии.

В приведен
ном исчисле

нии.

/ 2 3 4 5 б 7 8 9 ю 11 12 13
/ БТУ Градирни с Вентиля

торами я б п о  капель- 
нот и брызги льные с 
секциями площадью 
/92 м2 со стальным 
каркасом [ трехе ек -  
ц ионная градирня’/.

м 1 230,97 168 0.2/ 0.29 0.022 О. /36 0.(86 0.195

/а н ту Градирня с Вентиля
торами 2 в п о  трех
секционная капель
ная с секциями пло
щадью /92 м г со 
стальным каркасом.

м г 2/5.73 т О./95 0.273 0.02/ 0.25 0.25 о .н



С робниглельна я 
р а с х о д а  ос ноб н ы х

В е д о м о с т ь  п о к а з а т е л е й  и з м е н е н и я  
с т р о и т е л ь  н ы  х м о т е р и о л о б  по проектируемому 

об ъекту.

Объект

Расход материалов на расчетный обем применения
Л* Л* Наименование соору

жения по базисному 
(БГУ) и новому (н ш  
техническому уровню.

| 1
Расчетный Сталь (кроме труб) доело, т цемент, т I I I '

п/п
объем

применения В натураль
ном исчисле
нии.

В приведен
ном исчисле

нии.

Стальные 
трубы, г 8 натуральном 

иочиолении.
В приоеденном 
исчислении.

| | § *
i t * *

1 2 3 * 5 6 7 6 3 W

1 Градирни с Вентиля
торами 2ВМ0 капель
ные и брызес/льные е 
секциями площадью 
/92мгоо стальным кор-
касом /трехсекцион
ная градирня).

Мг S76 119.69 /69.1 12.57 108.1 107.02 m.ss

1а Градирня трехсекци
онная с Вентилятора
ми 28Г 70 капельная с 
секциями площадью 
192 мг со стальным 
каркасом.

V е 516 ИЗ. S3 160. 9 12.92 т .1 9 199.09 6В

Г

КопироБаг. /оценка. 1126S-0 /  4$
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ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДА О СНО ВНЫ Х СТРОИТЕЛЬНЫ Х МАТЕРИАЛОВ 
П О  ПРОЕКТИРУЕМОМУ ОБЪЕКТУ /СТРО ЙКЕ,О ЧЕРЕДИ С Т Р О И ТЕ Л Ь С ТВ А /

Объект (стройке/, очередь стр о и те льств )________________________________________________________ _
Производстве ннет я мощность, овщая площадь, емкость и др. Пг_______________________ .___________
Сметная стоимость строительно- монтажных работ Сем, ть/с. руб___________________________ _ _ _ _
расход материалов по объекту (стройке, очереди строительства)А/о______________________  •

стали (кроме труб) Всего............. ИЗ. S3 т  цем ента ................................ ........... . 143, 44 . . . .  г
тоже при беденной ........... ...... .. . 460у  т  цемента приведенного...................... 444 09. - г
стальны х труб ...............................................Т  лесоматериалов приведенных к круглому лесу 66 м 3

Л ' - ' . Л ' . * Наименование матери - 
алов о натуральном  
и п р и веденн ом  ugyuc

Показа гель р а с  
хода м атериа
л о в .* снижение 
(+L увеличение
Н> У9

Показатели и дельного расхода  
материалов т,м*, н а  единицу мощ
ности, об щ е й  п ло щ ади  и емкосп 
и  Т А.

Показатели р а схода  м атериа
лов, т t м/ н а  У  млн. руб. сметной 
стоим ости строительно-  
монтажных р а б о т

Г7/П п е н и и При базисном *  
техническом уров
н е / з т у )  зг^

При новом техни
ческом уровне 

0 * 0

При базисном тех
ническом j f  ровне

При новом  тех
ническом у  роем, 

(м т у )
1 г 3 У S 6 7

i

&

Сталь(  без труб)  в  
н а тур альн о м  исчис
л е н и и
Трубы  с т а л ь н ы е

+S.1S о. гое 0.497 899.65 9/5.65

3 цем ент в  натуральном 
исполнении -гч.5 о .м a as 616.5 11 S 1.94

ч
& приведенном исполнении 
Лесоматериалы приве

-3 6 ,7 0.196 а as 804. 12 11S9.S8
дённые к  круглом у  
л е с у

+ ч/гб 0.19S о.н 6VV.S S3H

СВОДНАЯ ВЕДОМ ОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ С ТО И М О С ТИ  СТРОИТЕЛЬНО-ШНТАЖНЫХ 
ЙШОТ, ЗАТРАТ ТРУДА И РАСХОДА ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО СТРОЙКЕ/ОЧЕРЕДИСТРОШШСТЙ

Стройка (очередь строительства) ___________________  ^
Производственная мощность (общая площадьf емкость -& )  Р*
Общая сметная стоимость стройки( очереди) Ьо, тыс.руд. 
В том числе строительно-монтажных работ Сем, тыс. руб • _

j / г м
П/1)

Наименование проектных ерм- 
низациО -разрааагчиюб и их 
ведомственная подчинен
ность

Н аим енование
объектов

С н и ж е н и е  <c*7z у в е л и ч е н и е  ...... "  ' ”
'-ггсгнао стоите- Затрат труда 

чел.-ан.
стали(кроме труб), т Стальных 

труб, т
Ц  емента, т Лесоматериалов 

приводе иных к . 
круглому лесу, м J

В натуральном исчислении
В приведенном
исчисление/ в натуральном д приведенном/ 1/к /у/ у/* /в Л  LJ/ // f

_____ t ______ S________ ________________ з У S 6 7 8
.MbVUC/fZnUU

9
UС Vi/w/iCPfi/imf 

10 Н

*6760 + г е о *6,46 *3,7 * а / з -3 5 ,0 1 - 67, 07 * 46,35

ГП 904 - б - 92с.86

ОЦАЗАТЕАИ ИЗМЕНЕНИЯ СМ ЕТ* 
ЮИ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО*
м н т а ж и ы х  р а ш  о к о ц ш и с ) СОШЗВОАОКАЙААПРОШ

Формат* At

Типовой проект 901-6-92с.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293809/4293809311.htm

