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В альбом-каталог включены средства малой механизации и оонастки, нашедшие широкое применение 

в строительных подразделениях Минтяжстроя СССР.

Рекомендуемые для внедрения средства малой механизации и оонаотки были разработаны для удовлетворения 

ооботвеиных нужд строительных организаций Минтяжотхюя СССР о учетом технических и маториалышх возможностей 

его ромонтио-мохлничоокях яолодоя.

При постановке приведенных в каталоге изделий на производство необходимо проведение комплекоа 

мероприятий, предусмотренных "Системой разработки и постановки продукции на производство" (введена о 01.07,74) 

и основополагающим государственным стандартом этой системы -  ГОСТ 15.001-73 "Разработка и постановка 

продукции на производство?.

АпьбоМ-ийтзлог воотазлай но материалам трестов 
и инотитутои "Оргтвхатрой", ьииплшшшш но тома
КП0-П)
76

Альбом-каталог составлен отделом механизации 
треста "Придвапроворгтехотрой" Минтяжотроя УССР.
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ШТАНГОВЫЙ ШСКАВАТОР

Предназначен для рытья узких траншей йри устройстве 
сооружений "стена в грунте".

Ооновные узлы -  это штанга о направлягюиШ, две каретки 
и ковш.

.0 днище и боковых отенкеХ кагши» специальной коньтруи.цм 
имеются' отверстия, черва которце во время работы li.tinimri.ori 
глинистый рпотвор.

Рукоять соединена оо штангой экскаватора при помощи 
верхней и нижней кареток для перемещения в вертикальном 
направлении.

Техническая характеристика
Базовая машина экскаватор 1
Объем ковша, м3 0,7
Категория разрабатываемого
грунта 1 11
Наибольшая глубина копания,м 
Ширина разрабатываемой

12

трштти, м . 0,(1
Маооа оборудования, кг И 7(H)

Разработчик -  НИИСП Гоостроя УССР
Внедрено в треото "Хрвворокогрсймеханиэащя",
Экономический эффект -  4 тыс.руб.
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Т -  оголовок» 2 -  отраж атели Cl -  плита неподвижная» 
4 -  пружина» б -  плита подвижная опорная»
(1 -  рабочая частьj V « нож» 0 -  диеоль-молот.

ТРУБЧАТЫЙ ПОЛЮТШЕННЫЙ ЛЩ1ЕР

Предназначен для выполнения скважин в мерзлом грунте при 
производстве свайных работ.

Лидер представляет собой трубу С открытым никлим иоицом, 
оканчивающимся ножом кеооонного типа. В верхней чаоти имеется 
окно душ выхода грунта.

Пружинный амортизатор выполнен из ворхней:иоподтштй а 
нижней подиижной птиооитольно трубы лидера плит* Между плитами 
у о п ш о и л о н н  п р у ж и н ы ,  о б О О П Н Ч И П Й М Ц И й  о т р ы в  Л И Д О р Ц  О Т  д н а  O l H i i l f i i i i f i i .

Тохничоокоя характеристика
/

Лиамотр образуемой скважины, мм 100

Наибольшая глубина оквижины, мм !5йЬ
Габаритные размеры, мм;

длина 850
ширина N 680

выоота Э4Ш
Масса, кг 11со

Разработчик -  трест "Оргтохогрой" Главкуабаоо*роя, 
Ннодроно в треото "Юргапромотрой" Главкузбаоотроя, 
ЭКО»10МИЧ00КЙЙ оффвкт -  0,9 руб, на одну оюДуогау,

\



T -  рама; 2 -  гидроцилиндр; 3 -ковш; 4 -  шланг вноокого давления.

Г И Д  Р'О Г Р Е Й Ф Е Р

Предназначен дни проинмодотва пошшннх работ 
в отошишпш условияхстроительной площадки,

Продотшшот собой грейфер, оборудованный 
гидроцнлиндрами.

Ридрограйфер устанавливается на экскаваторе 
Э0-262Т, погрузчике ГШ-0,50.

При производство работ уоилие на чолюоти : 
ковш передается от двух пмртдидиндрон,

Техническая характеристика
Объем копии, м3 0,25
Габаритные размеры, мм»

длина И 20
ширина 632

• высота 1647
Маооа, кг 220

Разработчик ЧЦЩСЙ'ГШ ,
Внедрено в ВО "Чероповецмвталдургхймотрой*.

>г*Г**Г!



-  неподвижная чаоть; 2 -  пружина,' 3 -  вибрирующая чаота;
-электродвигатель; 5 -  вибратор; 6 -  магнитный пуокатель;
-  кнопка управления.

с л } ж ш , ) ] Ш А х т ш  в и п г о п л т  д м -2 6 9

Предназначена для уплотнений грунта,
Представляет ообой агрегат, ооотояший из опорной 

рамы о вибратором (вибрирующая часть). На рамо подвешена 
посредством четырех цилиндрических пружин неподвижная 
часть агрегата о электродвигателем. Вращение от электро
двигателя вибратору передается клиноременной передачей.

Техническая характеристика 
Производительность, м3/ч 70
Площадь рабочей поверхнооти,м2 0,5
Рабочая окорооть передвижения,м/о от 0,167 до 0,21
Вибратор, тип цонтробещшй

о'направленными 
колебаниями

Электродвигатель!
тип . AQ2-42-2
мощнооть.кВт 7,5
частота вращения,рад/о, (об/мин) 291 (29ТО 

Габаритные размеры, мм:
длина 2900
ширина , 000

. высота • 750
Масоа, кг 750

Разработчик -  ".ШШИСтройдормйш",
Внодройо в Главкузбаоотрое.
Экономический оффокт -  6 руб.на 100 м3 грунта, 
Сокращение трудозатрат - 2 ,4  чел-дн.



I -  плита трамбующая; 2 -  корпуо; 3 -  вал экрцонтриковнй;

4 -  электродвигатель'; б -  кожух; 6 -  шкаф управления;
7 — кнопка поронооная» ■

ML

ПОДЩЖЯ ШОРОТРАМВООКА гшт~э

Ирпдааниачйиц'дм yiuu>mmmi ошшшных и нооппшм;- 
mix грунтов'при выполнении ппмлнних работ.

Горизонтальны® колебании на тншбуицую плиту нерв- 
дшотад от д»ух .электродвигателей порея клиноромонну» 
передачу и пкоцоптрмкотн) muni.
Корпуо трамбовки соединено трамбуицей'плитой чоро» 
рооиитшй амортизатор,

Техничоокая хпрактериотика

Площадь тдомбуицой плиты, м2 • '0,64
Производительность, мЗ/ч от ЗОДО Ж'
Глубина уплотнения, м:

авизные грунты 0,0
нпонлэашшо грунта 0,6

Элоктродши’атоль, тип А03-42-4В
количество, тт 2
мопщооть,'кВт В,Ь
частота.. прощения, род/о (об/мин) |«Ш (ИЗО) 

Частота колебаний трамбующей плиты, 14 Я’
Габаритный размеры, мм;

мина ■ . TUOO
ширина ' . TU00
высота into

Маооа, кг- , 2000

Разработчик -  Щ И И О М Т П  .
Втщ^но в Глаккузйаоотрое. -
Зкрношчоокмй Щ а к т  -  4 ,7  руб, на ТОО м3 грунта, 
.0.6ц(1Ш |й н и е ' ' ; Т й У д о э а т р п т - 2 , 0В ч е л ,-д н .

ТГ"



Г Л У Б И Н О М Е Р

Предназначен для определения глубины тран
шей и котлованов при работе экскаватора, обору
дованного драглайном.

Позволяет осуществлять постоянный контроль 
за глубиной рытья.

Прижимной ролик о резиновым ободом прижи
мается при помощи пружины к грузовому барабану, 
от которого он получает вращение.

Вращение оои ролика передается через комп
лектный привод спидометра (гибкий вал) на рекон
струированный автомобильный опидометр, шкала ко
торого градуирована в сантиметрах.

Прижатие ролика к грузовому барабану осуще
ствляется рукояткой через троо и оиотему блочков.

Рукоятка и опидометр вынеоены в кабину ма
шиниста в удобное для него, меото.

Техническая характеристика

Наибольшая глубина траншеи,и 3
М асса,кг **, 5
Т и п  экскаватора Э-652» 3-1254

V . :?ч
Разработчик -  трест И11рипивиро»оргтвхотрой,< 
Миитякстроя УССР. - л
Внедрено в треоте "Днепротяжотройьдахакнэаййя" 
Ммитякотрой УССР, ;
Экономический эффект - 1,’> тыо.руб. ■;



Бетонные работы
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‘Т -  рома ' портккашая} 2 -  балка; 3 -  таль ояоктричоокаяг

4 . -  йнг'роиптедь навеонойг Й «  огракдаиша. i

УСТАНОВКА ДНЯ ЭЛЩТРОИОДОШМ БЕТОНА В САМОСВАЛАХ,

Предназначена для подогрева бетонной омеои в ку
зовах автооамоовалов ЗИЛ-ММЗ-555, ЗИЛ-ММЗ-585, ГАЗ-93А.

Состоит из металлмчоокой вертикальной конструкции, 
на которой установлена балка о электрической талью.
На крюк тали подвешен навооной нагреватель, состоящий из 
пакота электродов-и вибратора. По периметру уотштшси 
уотаиовлоно ограждение из оетки о блокирующим уотройотвом 
на воротах. Установка оборудована уотройотвом автоматичес
кого подогрева бетона до требуемых температур.

Техническая характеристика 
Тип автомобиля ЗНЯ-555, ЗИЛ-505, ГАЗ-ЭЗА
Производительность,мЗ/ч от16до22 отТЗдоТ7 от 7 ДоЮ
Удельный раоход электро
энергии для подогрева ТмЗ 
бетона, кВт/ч
Продолжительность 
прогрева, мин
Напряжение' между 
электродами, В
Конечная- температуре 
бетонной омеои, °С

отТбдоЗО отТбдоЗО от 22до 40 

от 3 до 7 от Здо 7 от 4,40 В 

300 

70
Таль электрическая: 

тип
груяоподъемкость, кН(т)

Габаритные размеры, мм: 
длина 

, ширина 
высота . V 

: Маооа, кг
Установленная мощность трансформатора, кВт

ТЭ-5П 
1,0 (0 ,t)

6100
Т200
5000
4300

630,

Разработчик -  институт "КпэоргтохотроЙ’Ч
Вппдрппо в строительных органинациях Минтпиштроя Кай,OOP,
Окоиомичоокий эффект -  1,7 тио.руб, на 1,000 мэ бетона.
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МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ «UtVOB ОНАЛУВКИ

Предназначена для очистки поверхности щитов металличес
кой опалубки от остатков бетона,

Очистка производится стальными щитками, который приводят 
оя во вращение одоктродк1И1Т1Тйлои черв* редуктор.

Для передвижения ишиина снабжена колесами,

Техническая характеристик*

11рома»одитша.иоот(», м‘ /ч  
Количество щеток, щт,
Ол о к трод» и га тел ь ,* 

тип
мощность, кВт

частоте'вращ ении, рад/о  (йб/мим) 
Габаритные размеры, им\

длина
ширина
высота

Касса, к г

1ЙО
В

АОй-31-<»
. г , г
т о  <т)

и  00 
чоо 
600
60

Разработчик -  по вокианому преекту.
Внедрено в тресте "Липецкметадлурготрой" Г лем ипецк- 

. строя. . V I ■ .
Экономический вффикт - 0 , 5  Тыо.руб,

V-,. J



Штукатурные работы
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1- каркас} 2- рошотка; 3- транспортов ковшовый; вибросито;
5- риотиороииооо; 6 - уотроиотио поромоии»шпщоо; '/-ирииод;
0- буикер-омеоитель; 9- рлектрошкаф; 10 - упор щ»одох1>ш1итрлышй.

СТАНЦИЯ ШТУКАТУРНАЯ

Предназначена для приеиа* хранения, nepeueшина
ция, поддержания температуры С» зимнее время) чтука» 
турного раствора и поднчи ого на этажи отроящегсея 
здания.

. Штукатурная станция продотaid нет собой каркас,
НА которой разиоарни ПрИОМННЙ бункер, снабженный не. 
роиоширащим устройством о илактроиоханичоокии право 
дои, отсек, в иотром установлен роотвороиаооо, номе., 
щонио иашиниота, в котроы установлены виброоито и 
пульт управления. Для подачи раствора из омкооти на 
вибросито станция снабжена ковшовым транспортером, 
'приводиши в движении от воли перемешивающего уотрой 
отва.

Для поддержания необходимой тоцнермгуры рнотво 
ра и помещения машиниста установлены адектроиагрова* 
толи и олоктропвчь,

Техническая характеристика.
Производительность, м9/ч **
Объем приемного бункера, и8 Э

;Дальность подачи раотвора не ыоиое, м
по горизонтали 150
по вертикали 30

Электродвигатель:
тип А02-52-Я
мощность, кВт . , , . 1 0 /
чаотота вращения, рад/о(об/мин) .150 (ГЗОО)

Частота вращения попемопнимтвго 
уотройот»а,рнд/о (об/мин) 
электропечь

■ • тип 6АК 3.14001
мощность, кВт I
напряжение,В 220

Электронагреватели: 
тип

: количество.шт, 
мощность,кВт

П- тип
.количество.шт. 

мощность, кВт 
Габаритные размеры, мы:' 

длина 
ширина

.: вытота
Касса, кг

Разработчик -  ЧШКР Главе«вкавотроя, '
Внедрено в строительных организациях 
Экономический аффект -  3,3 тыс.руб,

Ш

ТЭН-21
4

0.8
эт-Зоо

2
1 ,6

5000
2300
2255
5000



I -  каркас; 2 - привод перемеиивавдего уотройотва; '
3 - Устройство поромошивамюе; И - крышка; 5 - противовес;

7 -  нврагруаат«да; в v  *ймчр<jiopw« шлеротшй;

Упор,

РЛСТ1ЮГ0П КГКГРУIAT ЕЛЬ

Предназначен для приоми ий явтоомиоовала марки ЭИЛ 
xiKiiiomin, перемешивания и выдачи в расходную тиру товпрно:ч> 
рнотвори. „ .

Риствороиерегруж атель продотавлнот codоИ приемный бункер, 
снпбдениыИ порсмепивающии устройством о олоктромеханичееким 
приводом и выгрузным устройством (тю ковы м  поре-грувателем/ о 
илокт|юиохпшр|вским приводом.

поворотная платформа кару с е л т о г о  типа о ручным приводом 
проднпэначона для выдача раствора в расходную тар у , для под- 
дорианип температуры доставленного раствора между двойными 
отонкаии емкости смонтированы здоктроиагройатоли.

Дли предохранения бункере от механических повреждений 
при р азгр у зк е  из автосам освала предусмотрены упоры.

Техническая характеристика

Объем буккера, м9 . 2,5
Электродвигатель поремешиввпщего 
устройства:

тип
мощность, кВт

частота вращения,рад/с (об/ыив)
Частота вращения Вала перрмеиива- 

ющего устройства,рад/с С об/мин)
Электродвигатель перегружателя: 

тип
ч мощность, кВт . ,  , .

частота вращения,рад/о, (об/мии)
Электронагролатол и: 

тип
мощность, кВт 
количество, ит. 

тип
мощность, кВт 
количество, шт.

' Габаритные размеры (без платформы 
и упоров), мм:

A02-5I-6
96,1'?965)

0.75 ( р)

АОЛ2-22-6
ю 'Ь ю У

ЭТ-300
Y

ТЭН-21

. длина : 5500
аирина 2200
высота 200

Платформа поворотная:1 
количество мест под расходную тару И 
усилие, необходимое для поворота плит* w ,, ... 
формы, кН (т)
объем расходной TajH м9 0,25
Масс* пжатфорыц, и А . 600 . ,

рвотботчик -  ЭПКБ Гпавооекпвотроя, . „
I'подрой о в отроитолышх опгввиайпйях Главонвкйво^роя» у 
Экономический.аффект - 0,об тыс.руб, /  V



LH

ШЖОГРКВАТЕДЬ

Предназначен для подогрева раствора в 
шнековой перегружателе иди а другой емкости.

Состоит из четырех утеплительных щито'р, 
выполненных из тонких овальных лиотов, между 
которыми проложен одой минеральной ваты , обог« 
роаателыю й трубы и емкости для топлива.

Продукты огораиин топ ли ва, обраэуищиеоя в 
камере сгорания, ногрепают трубу и проотранотво 
под емкостью.

Применение подогревателя позволяет иоподь» 
зовать  шнековый перегруж атель в  зимний период 
на открытых площадках и улучшить качеотво клв», 
донного р аотвора .

' Техническая характеристика

Объем бака для топлива, м3 0 ,022
Применяемое топливо дизельное
Время огораиия одной .заправки ,Ч  *» - ■ 1 :
Габаритные размеры,mmi

длина МШО
ширина 1300
высота 1650

Масса,K-t 65

i

I  -  щиты утеплительные; 2 -  емкооть для топлива; 3 -  труба обогревательная; 
Ч -  перегружатель шнековый; 5 -  камера огорания.

Разработчик -  треот  "Придиепроворгтехотрой" Мин** 
тяжстроя УССР.
Внедрено в т р е о т е  "Днепрожилотрой" Минтяжотроя 
УССР.



I  -  растворонасоо; 2 -  бункер смоситедя; 3 -  привод; 

Д -  сито; 5 -  рукав резинотканевый.

1 7.

УСТАНОВКА ЭТА1НАЯ

Предназначена для приеыа, перемешивания и л и  дача 
штукатурного раствора к рабочему месту.

Через съемное оито раствор загружается в бункер 
смесителя, где перемешивается при помощи лопастном) ва
л а . Подача штукатурного раствора к рабочему месту осу
ществляется раотворонасосом. Для передвижения установка 
снабжена колесами.'

Техническая характеристика

Объем бункера, и3 0,3
Электродвигатель смесителя;

тип А0Л2-21-4
мощность, кВт 1,1
частота вращения,рад/о (об/мин) 140 (1400)

Редуктор, тип Р44-00 А
Растворонасоо:

тип СО-69
производительность, м9/ч  1 ,0

Габаритные размеры, мм;
длина •/ ТР6Э
ширина ' 663
высота 945

Пасса, к г  159

Разработчик -  трест "Оргтехотрой" Главсредурадотроя
Внедрено в троотах Главородуролотроя. х
Экои()Мйчеокий оффект -  I , ?  тис,руб,



I  -  втулка насадная; 2 -  амортизатор; 3 - плита;
Л - диск текстолитовый; 5 - затирочная машинка СО-66

4н

_ ------ _ ______________________ ...______________________________ ж

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНКА С0-06

Пролнвзнпчаи'а для знплйкивпний ипкрывочиого слон нес- 
.чино-цомонтиого раствори.

Сущность модернизации заключается в замена двухдмикб» 
вого рабочего органа из дерево-плиты на один плавающей 
диск из текстолита.

И результате реконструкции уменьшился нос машинки, 
увеличилась долговечность текстолитового диске, повини
лось качество затираемой поверхности.

1 О лП И Ч G I* |\fill л(1})ЫК I U ylRv I пп В

Производительность, м^/ч от 50 до, 60
Скорооть вращения диока, рад/о  (об/мин) ЦУ, 5 (й?5)
Днаиетр диска, мм; 

затирочного 
шлифовального

Габаритные размори, им;
' длина 

ширина 
высота 

масса, к г

220
300

гзо.
220
260
2,7

Разработчик -  трест  "Орггехотрой* ВО "Центротяиотрой", 
внедрено в трестах  "Вслгородотрой*ВО "Цеитротяйотрой 

; И киАопецотрой ВО "Куроктя*отройп.



I -  влоктрооверяклка; 2 - крышка бака; 3 - бак для води; 
ц - микронаооо; 5 - шланг; б -  paопродолиталь,

МАЛОГАБАРИТНОЙ НАСОО

Предназначен для подачи воды к затирочным маииякам.

Вращение, валу микронасоса передается от ивииии овер' 
лильной, установленной на крышке бака.

Залитая в бак вода подаетоя микронасооом черев рас
пределитель по шлангу к вотировкой и ам н ке,

Техническая характеристика

Производительность, м9/<« 
Габаритные размеры, ми:

mi сото 
диаметр .

Машина сверлильная: 
тип
мощность, кВт 

Масса, кг

0 ,8

<«00
300

ИЭ-ШЭ
0,27

8

Разработчик -  трест "Оргтохотрой* комбината и9лек- 
тромотмлурготрой". 1 '

Риодроно » тресте "liuiorpo«" комбината "Электроме- 
таллурготрой",;



секиия верхняя;

J3

ЛЕСА 11ЕРЦД DMIlblE

Предназначены дли производства отделочных 
работ.

'Тележка-секция ниполнена » виде о вари ой 
рамы о четырьмя колесами.

При'производство работ леса опираются на 
1ШИ001Ш0 опори.

Нужную высоту лесов получают нутам нврпщй« 
вопия необходимого количества секций.

Техническая характеристика

Грузоподъемность,кН ( т ) 2 (0 ,2 )
Габаритные размеры,мм: 

высота максимальная BUO
высота минимальная 3000
ширина 2B7U.
длина . Я900

М асса,Kt- 1930

Разработчик -  трест "Криворожотроймеханизация”
Минтяжстроя УССР.
i Внедрено ■ в тресте "Криворожотроймеханиэация 
Минтя«строя УССР.



1-

-  т я г а , .

2 3  f

ООЕЩИНЙТЕЛЪ ШЛАНГОВ

Предназначен для быотрого соединения или разъединения 
шлангов.

Состоит из корпуса, который через шарнирные петли 
соединен с крышками. При повороте ручки соединяемые кон
цы шлангов прижимаются крышками к корпуоу, в резул ьтате  
чего происходит герметичное соединение шлангов.

Техническая характеристика

Наружный диаметр соединяемых
шлангов, мм З У , *36
Габаритные размеры,мм»

длина 200
ширина 1W
высота 90

Масса, кг- ч: 3 ,2

Разработчик -  треот "Днепроотроймеханизания” Миитнаотроя y<KJP 
Внедрено и треоте "Днепроотроймеханикаийя" МинтяжотройУССР.



Кровельные работы



УСТАНОВКА ДЛЯ ПОДАЧИ БИТУМА
Предназначена для подачи битума на кроили при про

изводстве кровельных работ.
Насос установки смонтирован на ране. Трубопровод о 

подогревом выполнен на отдельных оехций, которые соедине
ны между собой шарнирно.

Гормотичнооть стыков обеоночинао тоя иуронитовыын про
кладками.

Электронагреватель, продотаалшощий собой нихромовый 
провод, вмонтированный в оекции и изолированный фарфоровыми 
бусами, получает питание от сварочного трансформаторе.

Слив битума из трубопровода при окончании работы про
изводится переключением привода наоооа на обратный ход.

Техническая характеристика:
Производительность, мЗ/ч. 
Дельноеть подачи, м:

2,4

по вертикали 30
по горивонтали 50

Электродвигатель:
тип А0Л-42-Ш
мощность, кВт 1,7
частота вращения,рад/о (об/мин) id (950)

Ноооо, ТИП иещренчатый

Давление, МПа 
Габаритные размеры, мы:

0,6

выооте 2200
ширине 330 ;

Мвооп, кч. ' ■1 ПО

Рааработчик -  трест "Оргтахотрой" Гливюжурелотроя, 
Внедрено,в тресте № 42 Главюжуралотроя. . 
Экономический эффект -0 ,3 6  руб. на 100 м2 олоя.



I -  тележка ходовая; 2 - емкость; 3 -устройство тормозное; 
Ч - крышка за л явочной горловины} 5 -  привод аодачи меотики; 
7 - кран муфтовый; 8 -  алектрошхаф; 9 -  электронагреватель 
трубчатый; 10 - форсунка.

УСТАНОВКА ДЛИ НМ1ШШЯ ШУШ10Й МАСТИКИ
Иродноанпчони дли подогрени и ивнооания 

холодных битумио-куиороольиых ииотнк на поверхности 
при выполнении гидроизоляционных и кровельных работ

Установка продотавляет собой аикрытуп крыш
кой емкость, внутри которой вмонтированы трубчатые 
нагронители. ГСмкооть уотононлена на 3-Х колесной 
тележке. Подачи ииотикн к Форсунка осуществляется 
шеотореичатыы наоооом.

Техничоокан характерно тика

Производительность при толщина 
олояыостики 0(8 мы, м2/ч 200
Виаотииооть емкоотИ, м3 0,2
Электронагреватель трубчатый:

тип T8IW00 B-I3/0,50220
мощность, кВт 0,5

Количество злектронагреватвлей,«т Ч
Насос шеотврончотый, тип Г 11-22
Производительность, мЗ/ч 1,1
Вдектроппиготвдь:

тип АОЛ2-22-Ч
мощность, кВт 1,5
чаотота вращения, рад/о (об/мин) ХЬЩЧОО) 

Габаритные размеры, мм:
длина 3120 '

: ширина 1210
высота 1373

Масса, кг> 280 ^
Разработчик -  треот "Оргтвхотрой" Гхвворвдуралотроя 
Внедрено в Гдаворедуралстроа.
Экономический эффект-  5 тыс.руб.



6

I -  прицеп тракторный; Z -  термос; 3 -  бак промывочный; М « насоо; 
5 -  битумопровод; б -  тренога» - ■■

УСТАНОВКА Д Л Я  ПРИЕМА И ПОДАЧИ БИТУМНЫХ МАСТИК

Предназначена для приема, разогрева и подачи битумных 
мастик на кровлю. :

На тракторном прицепе расположен термоо, тран(?формя*> 
тор для нагрева битумопровода, наооо.

Подача битумных маотик ооуи|иотвляетоя по битумопрово^ 
ду, собранному из секций.

Техническая характеристика

Объем термоса (полезный),м3 1,80
Объем бака для промиаки
битумопровода, м3 0 ,15
Обк;м топливного бака, м3 0 ,07
Дальность подачи битума по вертикали,м 28
Время остывания битума в термосе о 
200°С до- 1800,С при температуре воз
духа плюс 15°С, мин. ЭО-ЧО
Время нагрева со 180°С до 200°С, мин. 12-13
Насос, тип Ш11-46

производительность, мЗ/ч 3,6
максимальное давление, МПа 0 ,98

Электродвигатель, тип АОЛ-22-Й
■ -> иопемн.Ф-2

мощнооть, кВт 1 ,5
частота вращения,рад/о (об /м ин ,) 150(1500)

Траноформатор для нагрева битук(0провода,тип ТСЩ*5ДО
Маета,къ 2ЧЭ0

Разработчик -  трест "Приднепроворгтехотрой" Минтяжотроя УССР,
Внедрено в треоте "ДЙепротнжотроймехаНнэация" Минтяжотроя 

■ УОСР.
v Экономический эффокт -  5 ,0  тыс,руб.



за»в—

I -  ф я л ъ т р ;  2 -  новое; 3 -  р е й в ;  h - вол; 5 -  олоктрооверлмльноя машина; 

б -  кабель; 7 -  удочка о Фороунхой; 8 -  шланг; 9 -  еыкооть о битном.

г ё .....

УСТАНОВКА ДЛЯ Н А И КО т ГОРЯЧЕГО ВИТШ

Лредневничоин для нанесения горячего битума нри уотройстка 
кроила ва рулонных ми терпимом.. ■

Состоит на шестеренчатого ниооои, смонтированного на рпме. 
Привод ооущеотвлпегон от сверлильной Мишины черва иил,

Шестеренчатый НЙООО ООО дикой рокИКОКИМ ИЛОНком о удочкой, 
онебяинной форсункой и пусковой кнопкой,

Пород началом работы нпооо установки опускается > термо* 
ииолирошишую емкость о горкчим битумом.

Техническая характеристике
Ниооо:

таи шестеренчатый
Производительность, мЗ/ч. 0,9
Электрической оворлильинн мешина;

тип Ий-1013
мощность, мВт 0,2?

Дельнооть иодичи по шло игу, ы 5-6
Рабочее диалшшо клепана, МПа 0,2
Габаритные ровнорн рабочего оргонв, мм»

длине 120
ширине ПО
выоота 120

Mecca, кг 20

Разработчик -  трест ШЛ2 Гяишжуралотроя, 
Внедрено в тресте - А» Д2 Глввюжурадотроя 
Экономический эффект -  0,68 руб.на 100 м2 олоя.

■. /



Ш1ЕКТР0К0Ш

Предназначен для разогрева битуме.
Представляет собой изолированную емкость, 

установленную на салазни. Б емкость вмонтирован 
трубчатый нагреватель, ооотоящий из пакета тонко- 
отенных труб.

Кусковой битум расплавляете* в емкости при 
включении трубчатого нагроватедя.

Расплавленный битум подаетоя наоооом по 
шланговому битумопроводу. Управление и контроль 
разогревом и подачей битума ооущеотвляют о пульта 
управления.

Техническая характеристика 

Объем разогретого битума, ма 1,5
Температура разогретого битума, °С 180
Продолжительность нагрева битума 
от 0° С до 180° С, ч г
Количество электроэнергии, 
необходимое для разогрева 
битуме, кВт/ ч й
Сила тока, А 320
Насос, тип Ш1Ф 2/16
Габаритные равмеры, нм; 

длина 3200
ширина 1550
высота 1530

Uacoa, кг 1180

Разработчик -  треот "ЛипецкотроЙ" Главлипадкотроя 
Внедрено в тресте "Липецхотрой" Глахвлипацкотроя. 
Экономический аффект -  3,9 тыо.руб.



i  -  емкость; 2 -  рама; 3 -  электронагреватель; 4 - термометр; 
5 -  крен пробковый; б - патрубок оли»1ой:; ;7 -  крышка.

\

Т ГР М О с

Првлнаэнпчен ляп хранения и раздачи битум
ных мастик при производстве кроводышх и гидро
изоляционных работ*

Емкость тормооа выполнена из тонких сталь-, 
Ных листов, между которыми уложен изоляционный 
олой минеральной ноты.

Пооле заливки емкости .битумной мяотнной ■. 
ее закрывают крышкой.

Поддержание и контроль нужной температу
ры ооущоотнлнетои при помощи негрелатадьных 
Элементов, имонтированннх » емкость, термометра 
о термопарой и терморегулятора.

Выдача битумной мастики производится че 
■рой блинной патрубок при помощи диухкодового 
пробкового крана.

Техническая характеристика

О б ь в м  т е р м о с а ,  м 3 0 , 9

Н а г р е в а т е л ь н ы й  э л е м е н т !
. т и п ш - ш

М О Щ Н О С Т Ь , K l . t r я  " 1 , 9  я
Я ’  количество, >ит, 9

Г  а б  а  р и т н  ы «  р  я  я м е р ы , м м  г
д л и н а 1 « а х )

.'■•'.Д ш и р и н а . V A X )

в ы с о т а 1 6  А )

M n C o a V K V ' / * 6 0

Р а з р а б о т ч и к  -  троот "При днепродоргтехотрой’'
МйнтйЖотрои УССР.
Внедрено л» комбинат* "Дменромвталлурготрсй" 
Минтяжотроя УОСР.
Экономический офрокт -  0 ,7  тыо.руб.



J L « М м н м

I  ■- стойка; 2 -  балка; Э -  теленка грузовая; -Ц -  рукоятка{ 
5 -  переключатель; 6 -  обойма кряковая; 7 -  лебедка»

КРШПМИ'КРАН

..Предназначен для подтема строительных грузов 
при про из но гцтнг кро пол mi их и отделочных работ, 

Состоит из днух стоек , жеотко соединенных 
при помощи раскосой о балкой.

Передвижение тележки по балке ооувдеотма
ется вручную за рукоятку управления.

Подъем и опускание груза осуществляется' 
лебедкой, закрепленной к задней отойке крана.

Техническая характеристика

Грузеподъемпооть, кНСт) 3 (0 ,3 )
Лыс о?а подъема крюка,м 25
Скорость подъема,м/о 0,2Н
«Электродвигатель: .

тип ■, Аоэш-гг-н
мощность,к№г , . , 1,5
частота вращения,рад/о (об/мин) М0(1НШ)

Габаритные размеры,мм:
длина ■ . Й700
ширина . 1500

■ высота 2250 '
Масса,к-v 505

Разработчик -  трест пПриднопроворгтехотрой"
' Минтяжотроя УСК)Р. ;

Внедрено в строительных организациях Минтяяотроя 
УССР.

: Экономический эдакт -  1,6 тно.руб.
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Т(ЛИПКА САМОСВАЛЫШ

Предназначена для перевозки по крыше и земле различных 
строительных материалов.

При перевозке плитного утеплителя на раму.устанавливав?" 
on oteviioe <нч?м*дсмtie .

Тележка крепитоя к дышлу трактора "Риони* болтовыми оое« 
динеиияии и может опрокидываться для разгрузки материалов под 
углом 50°.

Техническая характеристика

Грузоподъемность,к!1(т) - 3 (0 ,3 )
Габаритным размеры,ми:

длина . \ U'fA)
ширина loot)
иыоота ЗЯО

Mannn.Kt / НО

Разработчик -  треот '|ГlpиднвlфOвopгтнxoтpoй,, Минтяаотроя УШР, 
Внедрено в строительных организациях Минтяиотроя УССР*



Малярны е  работы



А - А

■ i. -̂------7 - . ------------' • •

У " Фургон| .Й -•> шкаф .1ш к п «1'|йокий| Я -  умывальник}
груаотуеммнай} ti -  ьлек’пт>шгр*ш»тел1.} 7 « смесите,.,., .. „ни..™,
\)\— iimoq регулируемого давления; to « ящик дш! кошрйооораг I t  -  »«рот«к олоонрный; 
тй ~ адкиф.мя одйжды} 13 -  бак дм  поди. '

... 4 <* елактрокл(нш1Цжи; 8 -  устройство 
таль; 0 -  будкор о виброоитом;

й̂ х .

Ш5РЕДШШ1АЛ МШР11АЯ СТАНЦИИ МС-ЗМ

Предназначена для мехшшзированного приготовле
ния колерных окрасочных ооставов, грунтовок, ганщт- 
ловок на оонове протертых меловых и извеоткопых ‘ 
паст, подачи их но высоту до 12 этажей,
Deo механизмы и оборудование малярной станции рас
положены в фургоне.

Паоты для кодеров, грунтовок и шпатлевок выгру
жаются и нодаютоя в фургон о помощью груаоподьемногс 
устройства.

Паоты загружают в омооители. Полученная посла 
смешивания о водой омеоь поотупаот через вкоцентри- 
ковое виброоито в бункер, откуда подаются насосом 
регулируемого давления по распределительным рукавам 
И отоякам к удочкам на отажи.

Компреасоры раоположонн в ящике, закрепленном 
под фургоном.

На малярной отанцин продуомотрено дистанционное 
управлоние подачей материала по стояку (включение 
продуомотрено о удочки).

Техническая характеристика
м«Производительность омошшя 

(двумя удочками) 
при нанооении грунтовки 
при нанесении шпатлевки 
при окраске водными ооотавамй
Дальнею ть подачи раствора, м 5 
по вертикали 
по говдяонтали 
Установленная мощнооть, кВт 
Габаритные размеры, мм: 

длина ; 
ширина -- 
высота 

Маооа, кг

з ш о
тшо
4200

60160
40
в о т
21350 
3300 
2000;

Разработчик -  трест 
Внедрено'-' в Hoi 
О к о и р м и ч с о к и Й

: -  трест "Придпопроворгтехотшй" МТС УООР, 
комбинате ",шюпротяжотшйим'1Х) у сор.
:йй-оффюкт -  4,4 тмо.руо,



I -  бак агрегата; 2 - иасоо бвооаяЬииковый; 3-  ремень клиповый; 
а - шкив; 5-  олектродвигатель; 6- колесо ходовое; 7-  винт натяХной; 
6 - рукав резинотканевый. ■

i,

3 5"

ОКРАСОЧНЫЙ АГРЕГАТ С ППШВ1ЕИИЕИ БЕССА ЛЬНИ* 
НОВОГО НАСОСА Н.П.ШЕ1ШЕНКО

Предназначен для подачи водяных иавеоткове-нрло- 
лых растворов к распылителям (удочкам) при производ
ство малярных работ;

Насос, установленный в баке, куда заливается раст
вор, получает вращение от электродвигателя через кляно- 
ромокну с передачу и позволяет создать давление до I ЫПе 

Для удобства пор0Д11и*оиин агрегат оиабзеи колеса- 
ми и ручкой.

Техническая характеристика

Производительность, ы^/ч
«а I удочку 6*»1
на 5 удочек 3200

Рабочее давление, МПа от 0,8 до 1,0
Электродвигатель?

тип А2-Я2-2
мощность,кВт М , 3

чеотота «ращения, рад/о (об/мин) 287 ( 2070) 
Масса, к% 90

Разработчик'- трест "Оргтехотрой" Главоредурал- 
строя.

Внедрено в Глапсредуралотрое и Главмурнапокотрое 
Экономический е#вкт - 1,3 тыо.руб,

С



■f и 
1) *

лнт'ок'|
. . к и о т е  р н а |

. м а « Т р 1 )Д й И М Т « т , .  М рТЙКМ ЛЬН О ГО  Ш О КО ВО ГО  JIOOOOHJ

4 -  ЛЮК HftHpy ЙО'ШМЙ{ В « редуктор! 6 -  прицеп.

Е М К О С Т Ь  Д О Н  Т Р А Н С П О Р Т И Р О В К И  Ш П А Т Л Е В К И

П р е д н а з н а ч е н а  д а н  п р и е м а ,  т р а н с п о р т и р о в к и ,  п е р е м о г а й  

в о п и я  я  в ы д а ч и  ш п а т л е в к и  н а  с т р о и т е л ь н ы х  о б ъ е к т а х ,  

Е м к о о т ь  о м о н т и р о в а н о  н а  а в т о м о б и л ь н о м  п р и ш и б .  

П е р е м е ш и в а н и е  и  в ы д а ч а  ш п а т л е в к и  п р о и з в о д и т с я  н а о о о о м .  

. И д я  п р е д о х р а н е н и я  ш п а т л е в к и  о т  п е р е о х л а ж д е н и я  в о  в р е м я  

т р а н с п о р т и р о в к и  я  з и м н и й  н н р и о д  я р о  м о и  и ,  е м к о с т ь  у т о н д и и

Техническая характеристика 
П р и ц о п , м а р к а  д  . .  . И А Л З - 754В

Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ,  к Н  ( т )  40 ( 4)

О б ъ е м  ц и с т е р н ы ,  м 3 Т ,5
М о щ н о с т ь  э л е к т р о д в и г а т е л я ,  к В т :

-  г о р и з о н т а л ь н о г о  ш н е к о в о г о  н а о о о а  4
-  в е р т и к а л ь н о г о  ш о к о в о г о  н а о о о а  2,2

Ч а о т о т а  в р а щ е н и я  ш н е к о в ,  р а д / о  ( о б / м и н ) :

-  г о р и з о н т а л ь н о г о  12 ( 12)  /

-  вертикального 30 (300)
Габаритные размеры, мм:

-  длина 6032
-  ширина 2301»
-  высота. ■ 2600

Маооа, к-ь 2300'.

,/ .

Р а з р а б о т ч и к  -  т р е о т  " О р г т е х о т р о й "  Г л а в м у р м а н о к о т р о я ,  

В н о д р о н о  в  т р о о т о  " А п а т и т с т р о й "  Г д а н м у р м а и о к о т р о и ,  '
I

О к с ш о м и ч о ш ш й  о Д О ю к т  -  Т  ,6  т и п , р у б »

1



I  -  прицеп; 2 -  емкооть; 3 -  раотворонаоос; 4 « патрубок выходкой;
5 -  трубопровод нагнетательный; 6 -  горловика; 7 -  электронагреватель 
8 -  электродвигатель. .' : '

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ОКРАСОЧНЫХ РАСТВОРОВ

Предназначена для транспортирования и подачи 
окраоочиых раотвороа.

Заливка раствора производится черва горловину* 
догорая закрывается крышкой. Перекачка раотеора про» 
изводится наоооои через выходной патрубок и нагнета» 
тельный трубопровод. На нагнетательной трубопроводе 1 
имеется двухходовой кран для переключения подачи раст
вора по кольцевой схеме о целью его перемешивания, В 
емкооть для поддержания необходимой температуры раст
вора в зиинее время потроены 3 электронагревателя,

Применение емкости iioancytHOT перевозить колер» 
цып растворы на значительные расстояния в зимний пе
риод времени.

Техническая характеристика

Проиэводителыюоть,мЭ/ч I
(при подаче раствора по горизонтали на 50 м, вертикали на 15 м)
Объем, м3 1,52
Насос:

марка 00-69
.Электродвигатели

тип АОЛ-2-21-Ч/Ф2
МОЩНОСТЬ,кВт 1 ,1

чаотота вращения,рад/о (об/мин) 140(1 400)
ЭлоКТроПЧРр&Ва'ТЙЛЬ» ‘

марка ТОН «32
Габаритные размеры,мм:

длина 3140
■ высота 1920

Maooa.Kv 690

Разработчик - треот "ПриднепроворгтехотроЙ*' иинтяи- строя УССР. ■
Внедрено в трестах."Днепротяжотрой" и "Днепроотрой- 
механизациям Минтяжотроя УССР.
Экономический;эффект « 1,1 тыо.руб.



ж

НАСОС

Предназначен для перекачки известкового теста.
В корпусе насоса на шарикоподшипниках установлен шнековый 

вол, вращение которому передается от электродвигателя.

В верхней и нижней частях вала приварены крыльчатки.

В верхней -  для предотвращения попадания в подиипник 
известкового теста.

В нижней -  для подачи материала к шнеку.

Техническая характеристика

Производительность, м3/ч 
Высота подачи, и 
Электродвигатель:

■ ; Т И П  . .  '

мощность, кВт 7
частота вращения, рад/с (об/иин) 
Габаритные размеры, ни: 

длина 
ширина 
высота 
Васса, кг

ЭО

т-аг-г
Ц.5

287 С2870)

1070
330
270
75

Разработчик -  треот "Приднепроворгтохстрой" Минтяжстроя УССР, 
Внедрено в тресте "Днепротяжотрой” Миитяиотроя УССР. 
Экономический Oit̂ eKT; - 2,7 тыо.руб. у  . ■

I -  KOjinyo; 2- шнек; 3- крыльчатка; ц- одектродвигатель; 
5- патрубок нагнетательный; б- отверстия заборные.



I  -  бак; 2 -  электродвигатель; /  3 -  редуктор; 
4 -  диск наружный; 5 -  выключатоль. !

1 .
• . ' i

, * i*
...... ........  .................: | -Г —--- »---- ---

ШИЛТЖВО'ПШЙ ЛГРКГЛТ

Предназначен ддя шпатлевки дощатых кодов.
На ромо тележки установлены: бак дан шпатлевки» вдектро- 

двигатель, редуктор озакрепленными дисками.
Шпатлевка из бака периодически подпиток пероа полый над 

внутреннего диока под шпатели» подучающие щаиюиио и' проти
воположные оторопи через редуктор от чшктродпшчтш,

Техническая характеристика
Производитолыюоть, м2/ч 2Ь-30
Редуктор', тип ■ цилиндричеокий

одпоотуиинчмтпй
.'.)ЛПКТрОД11Й|'ОТ»ЛМ

тип А0112-Й1-4И
мощность, кбт I Д
чаотота вращения, рад/о (об/мйн) . Т40 (1400) 

Частота враи|ения наружного
диска, рад/о (об/мин) 40 (460)
Габаритные размеры, мм:

. дайна - ТЭТ В
ширина 5X7
высота 9 Гб

Масса, кг 00

Разработчик -  треот "Оргтохотрой" Гдавмурманокотроя 
Внедрено в троо.тох "Мурманокжилотрой" и "АиатитотроЙ", 
Гдавмурманокотроя, 1 , . _
Экономический эффект -  727,3 руб,



4 -  электродвигатель; 5 > ваооо воздушный; 6 - ресоивер;
7 - рама; 8 - трубопровод нагнетательный; 9 - трубопровод 
воаоывавщий; 10 - колебо.

I I

•НАООО РКГУЛИГУШНЧ) ДАВЛЕНИЯ

Предназначен для подачи колерных окраоочинх ооотавоя, 
грунтовок и шпатлевок на основе известковых и меловых паот* 
Все оборудование наоооа устанавливается на рано. От электро» 
двигателя движение передается через клинореиенную передачу 
эксцентриковому коленчатому валу, а затем через кольцо -  к 
плунжеру.

Принцип работы аналогичен стандартным раотворонаоооам. 
Конструктивным новшеством является то, что в эавиоимооти от 
выооты подачи раствора в реооивере ооэдаетоя необходимое дав
ление поршневый воздушным наоооом*

Техническая характеристика

Производительность, к/ч <у35
Рабочее давление, МПа. 2,9k
Дальнооть подачи,м;

по вертикали. . 50 •
по горизонтали1 ■ 160.

Электродвигатель;
тип Аол-а-гг-г
мощность,кВт 2,2
чаотота вращения,рад/о (об/мин) гид (26Д0)

Габаритные размеры,им:
длина Ю75 '
ширина ДбО

. выоота 760 1
Масса,кг ; 130 : .

Разработчик -  трест "Приднепроворгтехотр'ой" Минтяяотрой УООР(, 
Внедрено в комбинате ,"Днепротяжотройм Минтякотроя УООР, : J 
Экономический эффект -  Д,Д тыо.руб.
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ВИБРОСИТО С БУНКЕРОМ

Предназначено для просей паиия колерных окра- 
'.оочиых ооотавов.

Состоит из бункера, установленного на раме,.
На бункере на резиновых амортизаторах подвешено 
вибросито.

Одновременно о вращением крыльчатки вибро
сито получает через клиноременную передачу и экс
центриковый палец воэвратно-поотупанельное движе
ние.

Преимущество данной конструкции эакдйчаотой 
в том, что при одновременном вращении крыльчатки 
и горизонтальном колебании опта не происходит рас
слаивания и зависания малярных ооставов в бункере.

Техническая характеристика

I -  бункер; к -  рама; 3 - ‘ вибросито; к р ы л ь ч а т к а ;  5 -электродрель; “
6 -  клиноременная передача; 7 -оо ь  окоцентриковая; 6 -р уч ка ; 9 -амортизатор резиновый,

Объем пибробункера,м3 0,10
Электросверлилка:

тип : ■ ЙЭ-1014
мощность,кВт 0,44
частота врещения,рад/о (об/иин) 29,5(295)

Габаритные размеры,мм:
длина ■ . 1100
ширина 570

.. высота ' 555
Масса,кг '. ■ 55

Разработчик -  трест "Придиепроворгтехотрой" Мин- • 
тяжстроя УССР.
Внедрено в отроительно-моитажном тресте Й 17 Мни- , 
тяжстроя УССР.



НАСОС ШНЕКОВЫЙ

..Предназначен для перекачки и аи ест нового теста, паот, шпат
левки*

В корпусе народа на шарикоподшипниках установлен мол оо шне
кой, вращение которому передается Через гибкий вал от привода глу
бинного вибратора ИВ-26.

.Разработчик -  треот "Приднвпроворгтохотрой" Минтяжотроя У0ЙР,i 
Внедрено в строительных организациях Минтяжотроя УССР, 
Экономический эффект - 0,7 тыо.руб.

Техническая'характеристика

Производительность, мЭ/ч Г О
Электродпигатель: 

тип от вибратора Ий-26
мощно от ь, кВт
частота «ращения,раи/о (об/мин) 

Высота воаоыиа’иия.м.вод.от.
Чоототп вращения вала,рад/о (об/мин)
Диаметр шне
Габаритные

|йо(йШ>)
в
йю(авсй)
67

ширина ;
Масса без электродвигателя и 
гибкого вала,кг

длина 1т
230

6,0



3
Э М У Л Ь С А Т О Р

Предназначен для перемешивания эмульсии ППА.
Состоит из цилиндрической амкооти, установленной на 

подотавко.
Вращение лопаотному валу, погруженному в емкость о 

эмульсией, передается от элоктродтшгатоля. Заливка 
эмульсии производится через загрузочный лкж* выдана -  
чероз сливной патрубок.

Техническая характеристика

Объем баки, м3 - 0,2
Электродвигатель:

тип А02-4Т-8 (без
лап о фланцем)

моищооть, кВт 2,2
частота вращения, рад/о (об/мин) 71(710) /  

Габаритные размеры, мм:
высота 1600
ширина 'V 000

Маооа, кг  140

Разработчик -  по эскизн'ому проокту. 
Внедрено в ВО и Череповецметадлургхвмотрой",



«

I -  каркас; 2 -  бак-статор; Э -  аатвор; а -  крышка; 5 -  ивктродвигателъ; 
С -  пускатель магнитный; 7 - кнопка управления.

е1Ш»ц|Ц1 у) ptyti riywj*» Д

ДИСПКГГАТОР БШ’ШЙ

Предназначен для приготовления полиизобутилоновоВ 
мастики и масляных окрасочных составов на отроительнои 
площадке.

Продетнихпет собой сосуд НОНИЧООКОЙ фориы 0 двумя 
пропеллерами.

Вращение пропеллеров осуществляется от влоктродни - 
гатоля чероз клиноременнуп передачу.

Техническая характеристика

Дроизводитольноотьпо ыаоее краски. к>/ч М.00
Рабочий объем, и9 . 75 . .
Частота вращения прополлора, рад/о С об/мин) 250(2500 

. Электродвигатель;
тип А02-52-М
мощность, кВт 10
частота вращения, рад/о (об/мин) 1м2 (1М20) :

Габаритные рааиеры, им;
длина , 1260
ширина б МО :
высота ■ . . ' /  1235 :

Наоса, кг ■ • 230

Рпвработчик -  триот "Оргтвхотрой" Главородурвлотроя 
Внедрено в отроительпих трестах Главородурвлотроя. 
Экономический аффект - М,1 тыо.руб.

мм«м11яниимя«нммш̂ мим



ШВСТИВАЛКОВЛЯ KPACKOTKPKA

Предназначена для перетирания хндких и пастообразных 
материалов, применяемых для малярных работ.

Рабочий органом 1фпокото|ти налн о т о й  3 пары отальмых 
волков с термически обработанной поверхностью, который по
лучают вращение от адектродвигатвлп через редуктор. Пере

тирание загруженной из роотвороиошалки массы происходит в 
результате разности угловых окороотей каждой пары валков, 
соединенных между собой зубчатыми «австериями о резвым пе
редаточным отношением,

Техническая характеристика

Производительность, т/омему 13
Тонкость помола, мм 0,1
Обвей промежуточного бункера, м* 0,17'
Общая потребляемая мощность, кВт 
Габаритныо размори, мм;

37,6

длина 3300
яириша ш о
высота 531»

Масса, кг 1700

Разработчик - по эокизному проекту,
Внедрено в тресте "йидстрой" Главлинецкотроя 
Экономический 0(}|фект -  3,5 тао.руб.

•аимыммий1айимйм|икммнинии1импи111м1ямнмиммявав14ша«иим*мм1мчимм(
* -»\*4«ВД*ЦДО



.удо'ша о иакором шмиооошчиий

Предназначена дал производства малярных работ.
Газовая конструкция удочки состоит из штанги и удли

нителя, соединенных между ообой при помощи штуцера и 
гайки,

(3другого конца удлинитель соединен о распределите
лем, В натруски могут впипчивотьол сменные приспособле
ния или заглушки. Воздух к форсунке подводитоя по шлангу, 
закрепленному на удочке при помои® скоб.

Набор из Ю омешшх приопоообленйЙ обеспечивает ноэ- 
можнооть выполнения разнообразных отделочных работ со 
значительной экономией времени.

I

: -  валик окрасочный, ширина 180 мм; 2 -'валик пневматический, ширина 90 мм;
I -  приспособление для отбивки линий бордюра; 4 -  раопылитвль для побелочных работ;
> -  автокиоть для покраоки полов; б -  штанги-удлинители для съемных приопоообленйЙ; 
’ -  терка шарнирная; 8 -  автокиоть; 9 -  валик шевматвчеокий, ширина 180 мм;
;0 -  гастка-торцовка. v 4 ;

Разработчик -  институт "Кааоргтехотрой" Минтяжотрпл 
Каз.ССР.
Внедрено в треоте "Диамбулхнмотрой" Минтяжотроя Кае,ССР, ■Jj



'БАЧОК С РАСПЫЛИТЕЛИ! ДЛЯ ОКРАСКИ 

Предназначен для окраски радиаторов

I -  крышка о раопыдмтодом( 2 -  бачои} 3 У «реи «ля подводе иоодуха

Разработчик » отронтелкно-моитакчий трйот 
X 17 Минтааетроя Уч\а\

у Внедреко в СМТ X 17 Ыинтякотрой У(КР,

та**Ы&л̂ *ы вгет**
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V Л А Г О В Ы й С X U М

Предназначен для оплачивания дооок при ' • 
устройстве полов,

Состоит из корпуоа, в котором по раздаются 
два винта о левой и правой резьбой.

Сжим при помощи зубчатых экоцентриковнх 
зажимов закрепляется на лаге,

Усилие о рукоятки чороэ винтовую пору пере
дается на упор, которий сжимает доски. .

Техиичоокоя характеристика

Макоималыюо усилие ожима, кИ ТО
Макоимачьпый ход, мм TV0
Усилие на рукоятка, Н . Ш)
Габаритные размори, мм>

длина минимальная 34?
максимальная 517

ширина 202
вноота 492

Маооа, кг. 8,4

винт; % -  корпуо трубчатый; 3 -  упор; 4 -  втулка о левой и правой трапоциидальной резьбой; 

рукоятка; б -  зажимы эксцентриковые. х
Разработчик -  трест "Оггтвхотрой" Главмурмаиск- 
отроя.

. Внедрено в тресте л:*Ковдорвт]рЫ1*'. а ДОЙ Рдав-v 
мурманокотроя,
Экономический йффокт » 24 руб .на T0Q0 м2,



и и

ПРИСПОССШНИЕ ДЛЯ НАНКШИЙ КДШНЕЙ МАСТИКИ

Предназначено для нанеоония клешней мастики ни 
плитку ПХВ,

Плитки укладываются в приемное уотройотво и переме
щаются затем по одной между двумя валиками ручным при
водом,

Средний ролик, погруженный в ванну, каоаотов плит
ки и наносит на ее нижнюю плоокооть равномерный олой 
мастики.

Техническая характеристика

Производительность, плиток/ч 300
Габаритные размеры, мм:

длина 1000
ширина aso
выоота aoo

Маооа.кг 30

I  -  ванна;,2 -  платка ПХВ; 3 -  передача цепная; Ч -  уотройотво приемное; 

5 -  валик прижимной; б -  валик оопрдкаоаощийоя; 7 -  валик нижний. Разработчик -  Учебно-куроовой комбинат комбината и8оио«
рожотрой" Минтяжотров УССР. ^

'Внедрено в комбинатах "Запорожотрой* и "ЗапорожжилотроЙ",; 
Минтяжстрои УССР*

mail ',ч * *»—111 к м̂цщмюп», | HWW-Ef,1*1
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■ортк рабочий} 3 -  машина оппрлильная} - 3 -  оиотомп отоооа воздуха; 

пылеоборник} 5 -  ручка; 6 -  кабель олоктричеокий,

JLL

1Ш1ИФОВАЛШЛЛ МАШИНА

Предназначена для шлифования деревянных, прошпатловашшх 
полон и зачиотки цементной отяжки под линолеумные ноли.

Машина изготовлена на ооиово электрооверлильной машины 
ИЭ-Т0Т5.

Включенио машины в работу производится выключателем, уота- 
новлошшм на рукоятке управлонил. Передвижение машины осу
ществляется вручную. Для рогулировкн плавающего шлифовального 
уотройотва отоноительно обрабатываемой поверхности предназначе
на каротка о подъомно-опуокамщим механизмом.

Пыль из-под кожуха отоаоываотоя турбинной и по отводному 
патрубку поотупаот в пылеоборник.

Для шлифования полов применяется ииждпчнш! шкурка, при 
зачиотке цементной отяжки -  металлмчоокая оетка.

Техночоокая характеристика
Привод -  одактрооийрлильшш машина}

тип ' Ш-ТОПЗ
производительность,м2/ч T2U

Объем пылеобориика, м3 ■ 0,005
Габаритные размеры, мм:

длина 770
ширина : ' 330

высота 955
Маооа, к г  28

Разработчик -  трест "ОргтохотроП" Глпвюжуралотроя, 
Внедрено в троото "Веллбгражданотрой" Главжуралотроя, 
Экономичоокий эффект — О,ТО руб. на ТОО м2,

1 —,i-ii ij'iTiygi»
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ДВИЕШЛ ЛШ ЗАКРЕШШШП ШШФОШШЮГО КРУГА

11род1Ш!1пачшт дня-' мшртишнш |одифонши.иого круга тидйфо- 
налышх машинах на бапо трактора ‘M l), щ тю нттп ч) то(?>т? 
шнфпнш.инх оогмоитои .

Применение державки поимшаот нроИ!и1адито.чмннт мифоиадь- 
ной машины и Л- 4 раэд он очот увеличения отойкооти тдифонамь-. 
них кругов М ООКращОНШ! ВрОМОНИ ни их намону,

Доржатш охватывает наждачный круг но периметру метши)*» 
ЧООКОЙ полооой, концы которой отогнуты и о'гянуты болтом, и 
торца к нолооо приварена отутща о 3 отпиши. Ступица кртшт- 
ом к дотали пи транспортерной лонты (гибкая прокладка), кото
рая обеспечивает "плавание4 наждачному кругу.

Техническая характеристика

Диаметр охватываемого
ишфвального круга, мм . 200

Габаритныо размори, m m j

длина 230
'высота ВО

Маооа, кг 1,2

Разработчик -  по еокиэному проекту, '■,
Внедрено в СУ "СпоцоТрой-Т" ВО "Чороповецметаллургхимотрой",



I -  каркас; 2 -  нагреватели нижние; 3 « сетка;
| ' .

4 -  кронштейн для рулона линолеума; 5 -  валки| приемные;
! ' ’ 1

6 -  электродвигатель; 7 -  редуктор; 8 -  нагреватели верхние.

УСТАНОВКА ДЛЯ- ТЕШВШСКОГО виШШШПМ ЛИНОЛЕУМА

Про,щтппачшю для■ выравнивания линолеума.
Соотоит из каркаоа, на котором установлен алоктродиигатедь, 

приводящий черва редуктор во врпщонио приемные валки.
Конец рулона линолеума, уотшнждошюго на ось кронштейна* 

захватнметоя приемными валками и, протягивается между верхними 
и нижними нагревателями.

Техническая характеристика
Ширина линолеума, мм Т800
Мощность нагревателей, кВт 10
Скорооть д е и ж о ш ш  линолеума, м/о 0 ,1 ^ 7

Электродвигатель:
Т И П  : . 1ГГ2М
мощность, кВт 0,44
частота вращения, рад/о (об/мин) 150 (1500)

Редуктор, тип < Р4П-У04Ю-Т
Габаритш^.рааморн,мм:

длина ■ . 243В ':
ширина 1470
выоота 1450

Маооа, кг 160

Разработчик -  треот "Оргтохстрой" Глявкузбаеотроя,
Виодроно й троотах Главкувбооотроя, ‘ .

Экономический аффект от термообработки 50 тыо,м2 линолеума 
ооотавляет 4,0 тыо,рублей.

...... . —«"'"1.МЯ.И .....
iiîMfii'HliiiexiH IJIIH 11|1||11||||||.1||1Ир|||т|у|.11ГМ̂||
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у ш н р ш  ю 1 я ш ю д ш № П № 8  г н ш а д е я ш и и м  n t r - t

Предназначена дан устройства гидрофобноонти- 
коррозийной защити кромнонолмыирами наружных И 
внутренних поверхностей железобетонных и бетонных 
конструкций и'гилроижшшим шпон цинний и сооруже
ний, '

Установка продптннллот собой фургон, омонтиро- 
пшший на двухосном прицепи и оборудованный opuft- 
. о тиши дал приготовления и ншшоония состава на 
поверхность. .

К месту расположения установки должны быть 
подведены вода и электроэнергия.

i

Т
О

Техническая характеристика 
Производительность, м2/ч от ВШ до 600
Дальнооть подачи, м?

по горизонтали 60
по.вертикали 00

Общая установленная мощность 
' электродвигателя, кВт to  ,Е>4
Оборудование уотяиоикм!
-  омульоатор,производительность.мЗ/ч 0,3
-  компреоеор, тип 00-7,
-  молоте pica, тин CO-53 (С-9Ш)
-  жерновая крпокотерка, тип СО—Т (0-I0A)

вибросито, тип СО-3 (ОП6А;
V моталка, тип ПО—Т Т (С—ЗвГгЛ)
J? установка для нанесения 

шпатлевки, тип • C0-2I
Габаритные размори, мм i , 

v '■ Длина с т о п
1 ' ширина 2560 ,

; высота 350
Маоса, Kt. . 3500

Ганработчик -  трест "Ириднопроворгтехотрой" 
оопмоотно о троотом "Днепротяжотрой” Минтлжотроя 
УССР.
Внодроно в тресте "Днепротяжотрой’’ Минтяжотроя УССР, 
Экономический эффект -  7U руб, иа 100мг*
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фургон; 2 -  компрессор; 3 -  установка для нанеоения шпатлевки; 
вибросито; 5 -  мешалка; б -  эмульоатор; 7  -  наооо шнековый; 
верстак олеоарный; 9 -  шкаф электричеокий;10 -|ш ш фдля одежды,

УСТАНОВКА ШШШ0Ж1МШ0Й ГШСРОИООЛЛЦИИ УКГ~а

Предназначена для уотройотва гидрофобноантикоррозийной 
защити кроинополммерами наружных и внутрешгох поверхностей 
железобетоном и ботошшх конотругашй и гидроизоляции мшоё 
зданий и оооружоний.

установка гфодоттшют собой фургон, смонтированный на 
салазках'и оборудованный средствами для нанесения состава 
на поверхность.

Приготовленный состав поступает из центральной колервМ 
мастерской. Загрузка готового цоотала в омеоитольпроизво
дится о помощью шнекового наоооа чоров объемный дозатор,

К мосту расположения установки должны быть подведены 
вода и олсктровнеррин,.

Техническая харюктериоТика
ПроизводиТОЛЫЮОТЬ, м2/ч 
Дальность- подачи, м:

. по горизонтали 
по вертикали

Общая установленная мощность 
ол.двигателей, кВт

Оборудование установки:
HOOQO > ТИП ■ .
производительность, мЗ/ч 
омульоотор '
производительность, мЗ/ч 
компрессор, тин 
вибросито, тип 
моталка, тип •

Установка для нанооония шпатлевки, тип 
Маооа, кг

от КОС до 6 0 )4

60 У
30

. 16,84

шоковый
то
0.3

.  06-7, t  . 
с . о - 3  ( 0 - ч ц )  ч 
00-1Т (С-ЗббА)

«14X1

Разробоггак'- треот "Придиощюворгтехотрой1" 
Минтлжотроя УССР,
Впедроно в треоте "Днвпротпжотрой* Миитяжстроя УООР, 
Экономический эффект -  76 руб. на ТОО м2 , t
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УСТАНОШ ДЛЯ ПКШВОИСТВА ТОРКРШЫХ РАРОТ

Предназначена для набрыэгв бетонной смеси (торк
ретирования) на поверхности.

Все оборудование установки вмонтировано на 
прицепе.

Загрузка в бетоносмеситель необходимых компонен
тов производится из бункеров при помощи окипа.

Техническая характеристика

■ Прицеп: ;
тип

; Объем бетоносмесителя,м3 
: Производительность, мЗ/ч

Дальность подачи,м:
■ по горизонтали 
, по вертикали
. Рабочее давление,МПа.
’■Электродвигатель:
! тип

МОЩНОСТЬ,кВт

Вмеотимость окипа,м3 
■Объем бункера для цемента,м3 
Объем раздаточного бункера,м3 
Компрессор, тип
Габаритные размеры,мм: 

длина '. 
высота 

Масса,кг

2ПТС-4
;о>.
4

гш
зо
О ,4 -0 ,3

ком-йс’-* 
г ,  у

0,12
3
4
ик-9

4460
3020 ■■■■ = '■.
гзш :

I -  бытовка; 2 -  бункер Для цемента; 3 -  бункер для пеока; .
4 -  бетоносмеситель; 5 -  компрбооор; б|« припев; 7- раплаточный бункер,

Разработчик -  трест "Лнепроотроймеханнэаиия" Мин- 
тяжстрой УССР.
В н е д р е н о  в  т р е с т е  " Д н е п р о с т р о й и е х в н и з е н и я "  М и и т л И *  
С Т Р О Я  УССР. ■■■;.■:■ ■, ' ■
Экономический Эффект -  2,3 two, руб,



I -  термос; 2 -  распылитель; 3 -  труба'изолируемая; Ц  .  устройство для нанесения праймора; 
5 -  путь рельсовый; б -  эстакада; 7 -  рулонно-размоточное устройство; 8 -  маиина очиотки; 
9 -  емкость; 10 -  насос; I I -  тележка. J

JiJL

УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ

Предназначена для механизации работ по гидроизоля
ции труб.

Й комплект уотанонки входят дао принодпмо толстя, 
очиотноо уотройотно, термос, емкость с насосом, уотро 
нотис дли папосонин праймера, руяочио-ривмоточное 
устройство, (ЮЛ 1.(1 о ной муть, мотнкндн,

Труба уотанлплйнпотоя на дне приводимо тадознй.
Перед гидроизоляцией труба очищается от ряавчиии 

МОХПИИЗМОМ ОЧИСТКИ.’ Оболу *И1ЧичцИН персонал Н 11Х 0 ДИТ 0 Я 

на эстакаде. Горячий битум принимается и подпетой «а 
трубу из термоса. Часть отскшцого о трубы битума по
сту ипо т а  поддон о «лектромодогрнвом и оттуда ««сером 
покпращаетоа » термоо. 1‘улон стока от к ни и уотанандява 
етоп на разматывавшем уотройетве. Дли плотного приле
гания стеклоткани имеется обкимноо устройство,

Техническая характеристика

Производительность (однослойная изоляция)
В смену, U* . 1100 ;
Диаметр изолируемой трубы, мм -От б00 до 1000 
Д л и н а  изолируемой трубы, м • . ч , 12, '
Грузоподъемность толехки прйнодной, к1й,Т) 100 (10)

.№)00

Объои термоса Аля приома и подачи 
битума, м3
Иаксимпльнан ширина рулона отоклоткани.мм 
Габаритные размеры, мм) .

длина 16500
ширина 6200
высота *1650

маооа уот&новкя, кь И

Разработчик -  треот "Придиепроворгтехотрой" Миптя» 
строя УССР. . <
Внедрено в комбинате "Крнворовотрой" Мяятяшстрея 
УССР. ■ : _ -
Экономический эффект -  12 тмо» руб.



П ро ч и е РАБОТЫ
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СТАНОК ДЛЯ РЕДКИ ЛИСТОВ аоьвдоцшнтиых

ПрОДНЗЗН'аЧвК дли резки плоокн* авввотомвмвитнмх 
ДИ от 01).

Станок ооотоит из рамы о рольгангом, на который 
установлен Слоктротфннод, включающий йлеКтродвигвтедь 
редуктор и тормоз.

Поступательное движение резцу, установленному в 
резцедержателей, который снабжен катками для передви
жения, передается через ходовой винт, АобеотоцеменТ- 
ный лиот подается к реэиу Но рольгангу.

Техническая характеристика

Скорость резания, м/с 
Максимально возможные размеры 
асбестоцементного лита, .мм
СлоктродьигателИ

Т И П

МОЩНОСТЬ, КЙТ

частота вращении,рад/о (об/мин)
Редуктор, тип 
Тормоз,тип
Габаритные размеры,мм:.

длина..'/
ширина ’■ Д
высота ;..'Ч' ■;

•. ■ Мосса, x-t ..

Разработчик -  по вокиmioму проекту,
Инецрено » тресте "Диевроиокироиотрой" Мнитнастрои
усср. V!

о .он

1300*3000;

A02-2J-6
U,8
93 (930)
Червячный
МО-ЮО

ЭООО
аооо;
1200
170



JLL

1  -  отол; г  -  у пор j 3 - резак; 4 - емкость о т о й ;  3 - понимающий трансформатор; 

6 -  выключатель.

УСТАНОВКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОРЕЗКИ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА

Предназначена для резки профильного стекла.
Состоит из отода с пазом, вдоль которого на необходимый 
размер молет перемещаться упор.
Профильное стекло укладывают на стол до
упора, после чего производится резка при помощи резаке, 
представляющего собой нихромоную проволоку, укрепленную 
йп шаблоне необходимой конфигурации.
Для получения более качественной поворхпооти обрезаемой 
кромки по контуру спирали наиооят риски обычным ролико
вым стеклорезом.

Техническая характеристика

Время рцаки, о от 15 до 20
Рабочее иапрлиенио, Н 12
Габаритные размеры, мм!

длина 3000
ширина 1000
высота 750

Ьасса, кг 130

Разработчик - трест "Орггахвтрой* РО "Цеитротяяотрой"
Внедрено » СУ-5 треста "имгородотрой" ПО "Цвитротяи- 
отрой".
Экономический эффект -  360 руб»



V...;. .,!;.';.лЦ 1.Ч!|»../ <4
.£11,____

зчтш кш
д л и .  п : ш  шхадишкнлтт) листа

Предназначена для продольной и поперечной 
резки профилированного листа толщиной до 3 «и.

Состоит из станка для резки, норного столи
ка и рольганга.

Станок «родотаилйот собой каркас, ко которой 
установлена иоднииная рамп о ptiяущяу органом.
11а мерной стало разметку произможят о помощью 
мерной рамки.
Для приона и подачи листов на резку слупит роль, 
ганг, состоящий из Д-х секций длиной по 3 и.

6
Техническая характеристика

Привод рамы 
Электродвигатель!

тип А02-31-Р
мощность,,кВт 3

частота вращения,рад/о (об/мин) 288.(2880)'
. : Ход рамы, мм от Т1ХЗ .по U'i'O

Диск режущий,марка: 355 ОН Ст ЗРИ
ЛАЗ IДА-63ИСТ ЗБа ;

I Габаритные размеры, лм;
длина 5000
ширина 1200

Наоса, кг 900

' . Разработчик -  трест "Оргтехотрой" Гйамнпецк- 
■' строя. ,

Внедрено в тресте ^Липецкотрой^амипеикет^оя
Экономический эффект -'15 Фыо.руб, .



J ±

l  -  p uua о «мной; 21 -  тал едка; 3 -  хоботр 4 -  стяжка; 5 -  адектродвиготель; 
6 -  штурвал.

СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ «ШОРА

Предназначен для обрезка мраморных плат пре произ
водстве отделочных работ.

Состоит из раны, на которой при помощи стяжки вар- 
ннрно закреплен хобот.

Вращение алмазного круга осуществляется от алектро- 
двигателя, установленного на хоботе, через кливоремен- 
ную передачу.

Для подачи мраморной плиты на резку на рано уставов 
лена тележка, которая перемещается при помощи втурва
ла через реечную передачу.

Подача воды на алмазный круг осуществляется от ма
гистрального водопровода по трубопроводу.

Техническая характеристика.

0,01Скорость резания, м/с 
Частота вращения алмазного 
круга, ! ряд/о (об/мин) ЧОО(<МШ)
Наибольшая длина пропила, ми 700
Наибольшая толщина разрезаемой 
плиты, мм 120
Элекродвигатель:

тип 4А T00S
мощноот 1» кВт 4

частота вращения,ред/о (об/мии) 288 (2080) 
Габарит 1шо размеры, мм

длина 9ТЭ0
.■■г ширина а 775

высота 1320
Масса, кг ■: 320

Разработчик - ипотитут ’•Казортхстрой'* Минтпжстроя 
Каз.ССР.
Внедрено в строительных организациях Иинтяжстроя 
Каз.ССР. .
Оконоыичеокий аффект - 2,66 тыс,руб,

Д V; ( 7 •' ' ,'ij-i . ' ’J‘ „ 1
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СТАНОК ЛЛН PK'aKH МРАМОРНЫХ плит

Предназначен дай .резки мраморных и кои помп* - 
них каменных ма'САцилдов' рниличной

Режущи? диск получает вращение от ндектродвй» 
гптеля через клмноремениую передачу. Мраморная 
плитка.уклад штате» на тележку, которая может пе
ремещаться по напранднищим.

Привод имеете о режущим диском «припри« s«s~ , 
ре клен на отойко рами,

Охлаждение режущего инструмента осуществляет"» 
on полой.

Технически» характеристика

Электродвигатели
тип АШ2
мощи ост ь,к1)т 6 ,В .
чаотота вращения,ра«/о(об/мии) , ■ 276 (8760) •■

Габаритные размеры, mmi
длина 3160
ширина , - ■ KV

у •яыоота lost) ^
М асса,кг 300

Разработчик - п о  еокиэному проекту,
Внедрен в треоте "Инепройокпромотрой" Ыннтя»-* 
строя УССР.



СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ Л. РОТОР «.КП.Ш

. Предназначен для резки листового металла,
К станине крепятся поднижный и н е нокнижный ноли. 
Перед резкой стальной лиот устанавливается между 

ножами.
Для предотвращения загибания листа при резке уста

новлен прижимной болт.

Техническая характеристика

Наибольшая толщина разрезаемого
металла, мм И
Габаритные размеры,мм;

длина 270
ширина 50
высота 1Ш

Уоилие’на рычаг,Н 15
Mnooa.K'V 30

I -  лапа; 2 - отанина; Э - кож подвижный; 4 - болт прижимной; 
5 - тяга; б - ручка; 7 -  нож неподвижный. Разработчик -  по эскизному щ ч1ту,

Внедрено « трест# нДзер*мнокетрой,‘ Мвитяжстроя УООР,



I -  гидроцилиидр; 2 -  тяги; Э -  плита опорная; 

<* -  иохи рокущив.

УСТАНОВКА ДЛЯ Ш 'Ш И  ОГОЛОВКОВ ОМАЙ

Предназначена для орбэкн оголовков овай, иепогрухемимх 
до проектной отметки,

В данной конструкции иоподъзопано нерооборудовпииое уст
ройство, изготавливаемое хабаровским заводом "Ремотровдоруви", 
Уотанонкн нодвиюивпотоя к крику трнкторп-трубоуклпдчикв. Сос
тоит «и опорной HJIUTU, НА которой ЙПкроил«к корпус ГИДрОЦИЛЙИ« 
дрц и року щи о поки. Верхним оврага штоки гидроцилнндро оо»пи- 
нона о тагами. Гидроцилиидр ьклсчон и гидросистему трактора.
В отлично от уотройстпа с троооимм приводом оровнпио она А про
исходит боа ринков, отрого на заданной отмотке яв один ирном,

Техническая характеристика

Производительность, околов/ч 20
Максимальное уоилио на номах, к11(т) 950(95)
Габаритные размори, ми;

длина ' ййТО
ширина М50
висота ЙМО

Uaooa, K4. 9130

Разработчик -  треот "Оргтохстрой" ВО "Цонтротпкотрой'* 

Внедрено в тресте "КМЛопецотрой" ВО "Куроктпястрой* 

Экономичеокий аффект -  15*6 руб, па 100 свай.



5 -  кронштейн.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВРЕЗКИ ДВЕРНЫХ ЗАЛ КОН.

Предназначено для вырезки в дверных полотнах гнезд под 
внутренние заики без снятия дверей.

Сверлильная иашина с фрезой и ползуном перемещается по 
рамке при помощи рычага.

Приспособление крепится к торцу дверного полотна при по 
мощи зажимов.

Техническая характеристика

Производительность, пазов в смену ВО
Габаритные размеры, мм]

длина <(70
ширина 250
высота *»20

Касса, кг 6,8

Разработчик -  трест "Оргтехотроя" 1Давюжуралстроя« 
Внедрено на ДСК г. Белгорода ВО нЦентротп*отройв
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X - рама; 2 - вал иоиевой; 3 - вол ваточной; а •  отоа подъемный; 
- 5 ~ отод распиловки; 6 - линейка и приспособления для заточки;

7 -  электродвигатель.

СТАНОК ПЛОТНИКА

Предназначен для раопиловки и отрогаиия досок и брусЬ-, 
ев из различных пород дерева, а такие заточки стояирного 
инструмента.

■Состоит из рамы, на которой «монтированы коновой вал 
о дисковой пилой, заточной нал, подъемный стоя и отол рас
пиловки.

Привод рокущйх органов ооущсотндяотоя от влектроДвигв. 
толя пооредотвом клинорсмрнной породами.

Включение привода ножового и заточного валов пропело* 
дитои ризныии пусковыми кнопкам»,

: Техническая хорпктернйтннв

Частота вращения иоаового пала,
р а д /с , '(об /м и н ) 3 8? ,б  0в«?6)
Частота вращения ваточного круга, 
рад /о  (об/мин) , ?В0 (2080)
Наибольшая глубина пропила, мм 100
Наибольшая глубина строгания, мм S
Ширина строгания, им 250
Олоктродиигат ел ь;

тип КАХ90
частота вращения, рад /о , (об/мин) 2В6 (2800) 

мощность, кВт 3
Габаритные размори» ммГ

,/ длина 015 ’
, /  ширина 715

ныоота 923
Uncca, к г  183

Разработчик -  институт "Каэоргтохотрой" Минткшотроя
Каз.ССР,' .
Внедрено в строительных организациях Мнитяютроя Кпя. 
ССР.
Экономический аффект -  3,12 тыо.руб.



I -  оголовок; 2 -  секция; 3 -  консоль; Ч  -  площадка грузовая; 

5 -  лебедка; 6  -  ролик опорный; 7 -  направляющая; в -  колонна

'*де*ЧИМ|ЯЧ’!9'

_ * У .

Ш5РШШШЕ Л КОД

Предназначены для устройства и отделки стон в пртшшден» 
них здиниях, имеющих подкрановые пути для «остовых кранов, 
по которым леса передвигаются.

Передвижные лсоа представляют собой оборно-рпаборную 
металлическую конструкцию. Оголовок лооов выполнен в виде 
верхней горнаонтальной и нижней вертикальной рай. I! верхней 
рамо имеются свободные отверстия, благодаря чему пол о*инив 
нижней рамы иожио изменять в аавииииооти от величины висту- 
пиющей части колонии внутри здания. '

К нижней раме крепится лебедка для подъема груза Ий гру
зовую площадку к ого установки на нужном уровне.

Секции лесов скреплены между собой и о нижней рамой ого
ловка при помощи болтов. Иа каждой секции имеется дощатый 
настил, ограждение, лестница и люк для перехода из одной сек
ции на другую. Опорные ролики кропятся к нижней секции и Hue- 
ют переменный вылет. На каждом иа роликов имеются захваты 
для, крепления их к направляющей. Направляющая состоит из 
кронштейнов, которые крепятся к колоннам цеха при помои*,вин
тов и каната, по которому передвигаются опорные ролики лесов. 
Для натяжения каната кмеетоя ручная рычвиная лебедка.

Техническая характеристике.

Грузоподъемность грузовой
площадки, кН(т)
Грузоподъемность лебедки, кН(т)
Скорость подъема груза, м/о
Количество секций, шт.
Количество консолей на секцию, вт.
Габаритные размеры, мм: 

у. длина 
• ширина 

высота 
. Масса, кг

Разработчик -  треот "Придиепроворгтохстрой" Минтяжотроя
усср. ’
Внедрено в строительно-монтажном тресте I  17 Мяитявот-
рОЯ УССР. ,;-Ч Ч:’;
Окономичсский .вффвкт -  29. руб, иа 100 /  обравмивм-
иой поверхности.

5 (0,5) 
5 (0.5) 

0,5 
7
г ' ; - -

<*ооо
2500

1ЙООО
7Н00



I - верхняя часть; Z - к а та  часть; 3 -тележка крана.

ЛЕСА ИкШШВ «ОСТОВОГО НШ1*

Предназначены для производства отделочных в эле
ктротехнических работ на высоте с целю исключения 
устройство сплошных лесов.

Нижняя чаоть лесов кропится неподвижно но гру
зовой тележке цветового крова и представляет собой 
жесткус сварнуп рану о деревянный настилом. Рерхнпя- 
сборно-разборнпя ионтируется из трубчатых лесов кон
струкции института "Лишроиотрой",

Раиа лесов не иошаот работе механизмов, установ
ленных на грузовой тележке крана.

Техническая характеристик*

Рабочая площадь лесов, н ^ 16

Высоте от rtyiotme рельса 
мостового крана до рабочего 
наотила лооов, и 13,6
Габаритные р а в н о ; » ! ,  н и ;

длина 6000
ширина 6000
высота ШОО

Масса, к г МЙРО

Разработчик -  трест "иридпоироворгтехстрое" 
Ниптлжстрон УСОР.
Внедрено » строитедьно-йонтвжвои тресте J 1? 
Минтяжстроя’УССР.
Эконоиичвскии эффект -  Э,I тыо.руб,

тш
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6 -  рельсовый путь.

САМОХОДНЫЙ пацшник

. Предназначен для вертикального и горизонталь- 
кого транспортирования груза, мотет быть иогюльэо» 
чан при устройстве внутренних перегородок или пару*- 
пых отец высотой до 5 м.

Подъемник монтируется на направляющих и пере
мещается о помощью злсктроприводв, установленного 
у одной из ооей колео.

Подъем и опускание грузовой платформы ооущеотв- 
ляетоя о помощы) .груооиой лебедки, ■

На грузовой платформе установлена тележка о : 
колеоаии, которая двигаетоя по своим направляющим.
Для возможности приема груза о вынооных площадок 
за пределами помещения на разных уровнях предусмот
рены откидные направляющие.

Приводы ходовой части и грузоподъемного меха
низма снабжены тормозами.

Техническая характеристика

Грузоподъемность,кН(т) IO(t.O)
' Выоота подъема груза,мм Hgoo

Скорость подъема груза,м/с 0,6
Скорость передвижения попъомника,м/с I
Габаритные размеры,mmi ,

длина 1900
ширина . 1600
высота . 5000

Масса,кг : 1500

Разработчик -  по эскизному проекту.
Внедрено в тресте "Эапорожотрой*' Минтяаотроя 
УССР, ;

•.is
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Продназончена ляя подачи грудов на втаян строящихся пдвннй, 
На T)«»icTO|iiH)u -прицепе ?ПТ(М у о типом они три доводки. 
Управление лебедками пронаводито и от одного пульта упрнвле» 

ния однимоператором. Пород работой телоики на крыше здания уста-, 
надпиваются три консольные балки.

Устойчивость теле!ки обеопечивнетоя выносными опорами.

Техническая характеристике

Грузоподьемнооть лободки, кН (т)

Габаритные размеры, мм;
длина 

ч. ширина
. ВЫСОТА ■

Uuoca, кг

.2,5 (О,«У

я р о о

2000
'Л>оо

8000 ' 1

Д - твлоккя 2ПТС-Я; 5 - выносные опоры,
Разработчик « Алма-Атинский ДОК Нинтниотроя Кв*.OOP 
Внедрено на ДСК г.\ Белгорода ВО иЦвнтротяиотрой" 
Экономический оффокт - И тме.руб*.



4.

I m лебедка; 2- отойка поворотная; Э -  ограничитель 

4 -  ограничитель груэоподьенbooth.

КРАН ПОВОРОТНЫЙ

Предназначен для подачи материалов На втаин че
рез балконы при производстве отделочных работ.

Подъем и опускание груза осуществляете» електро- 
лободкой, уотановлонной на роме. ;

Управление осуществляется о выносного пульта, «а- i 
ходписгосп но зомло.

Для .обеспечения техники безопасности установлены 
ограничители грузоподъемности и высоты подъема груза.

Техническая характеристика

Грузоподъемность, кII (ir) I ( 0 ,0
Высота подъема крека, и 30
Скорость подъема груаа, м/с 0,3
Электродвигатель:

тип AII-5IB
мощность, кВт 0,6

частота вращения, рад/о (об/мин) 280 (2000)
Пасса, кг- 180

Разработчик - треот иириднеироворгтвхотрой" Нннтяи- 
отроя УССР.

Внодрено в тресте "Дивпрохилотрой1* Ииитяхотрой УССР.
Экономический вффект -  1,1 тыо.руб.



З А Х В А Т
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Предназначен для монтажа тротуарных пиит типа TU-1. 

Разработан в двух вариантах!
-  на крюковой подвеске, которая является сменным на

весный оборудованием к вкокаватору 30-2621, оборудованному стре
лой»

- на кооткой подвески, которая является сменным нвнес- 
iiuu оборудованной экскаватора Э0-Э6Р1 (внеото ковша) ,

Тротуарная плита под ооботвонным весом при помощи ры
чагов и шарниров оамоэатягиваетоя между зажимом и прижимной
ПЛИТОЙ.

Техническая характеристика

Грузоподъемность, нН (т) I (0,1)
Габаритные размеры, мм:

длина Я70
ширина ЯОО
высота '«30

Unoou, к! 0,0

Разработчик - трест иПриднв11р0 воргтехстро1 и Минтнютроя 
УССР.
Внедрено в комбинате "Вопорижотрои* Минтяжотрой УООР. 
Зкономичоокий еффокт -  6,1 тыс,руб.

I »  i a i H M j  к *  п л и т а  и р и * и м н я н |  '1 «  п о д в е с » ( Н |  '« «лита трмумрш. <
. "1 .'И г1 uiri'iiuji I "„(mu, Hi ..ill" ..I- -I ,1-1, m -Г, '■ ' ......... .-1 »>'   Minji
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, , к л ю ш к о й  ш т

Предназначен для монтажа тротуарных пли*!*
Дни рычага пахиата ооодиилотоя но иду собой шарнир- 

./■ но и имеет Qaxuuiiue 'Кроиштвйии, рооподоионнне да их’.: 
копиях и свободно пращапщився и подшипниках.

Серьга слувит для подвооки на крик грухпюдъемногб 
механизма..

Предусмотрено вращение центы вокруг горизонтальной 
оси, что обеспечивает ее кантовку и воамокиоеть уклад
ки на откосах.

Техническая характеристика

Грузоподъемность, к11(т) 
Габаритные размеры, мм:

мина 
ширина 
высота

Размеры монтируемых опит, мм;

Uacoa, кг>

1,5 (0,15)

15)5 :
116 

1750
1000x1000x100 
900Х 900x100 

Л5

Разработчик - троот "Приднепроворгтехотрой" Цвн- 
тяхетроя УСОР.
Гнсдроно в комбинате "Звпороммотрой* Мннтяяетроя 
УССР. ..
Окоиомичоокий аффект « 6,1 тые.руб.

[ -  рычаг; 2 * палец; 3 -  кронитейи вадимной; \ц -  оврага; плита тротуарная,



ПОРТАТИШЫЙ НАСОС

I  -  электродвигатель; 2 -  гибкий вед; 3 •  корЬуо; А .. вал; 

5» -  крыльчатка; й •* кры ш ка;? -  патрубок.

". ■■-}

1 '■Ч
, ■ ,

' Щ
Предназначен для откачки воды. ~.Щ“Vf
Внутри корпуса вращается крыльчатка, ноеааов- ЧД 

пая на вал, который получает вращение от плектре- /I 
двигателя через гибкий вал, Д

Воаснваетоя вода через отверотие торцевой крышки •; 
Нагнетание проиохоцит через выходной патрубок. Д

‘ <3
Технический характериотика

'-Pj

Производительность, мЗ/ч - 3  ' |
Электродвигатель:

тип

М О Щ Н О С Т Ь ,  кВт
частота вращения, рад/о 

(об/мин, J

трехбГаэный̂  . 
асинхронный 
о короткоэамк- 
нутым ротором

0,0

200 (20UO)
сила тока, А : 20

* ". >'

няпряиомие, В 36 <
частота,Гц 30 '’■fj

Длина о гибкий налом,мм 35Ш'
Маооа.кг 89 . 1 , )Ь'

Разработчик *. по эскизному проекту,
Внедрено в треоте '‘Дзервииокотрой'* Минтиаотрой : 
усср. ; ■ ■ ' ■ .
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1 -  электродвигатель; 2 * патрубок нагнетательный;
3 -  крыльчатка верхняя; 4 -  корпуо насоса; 5 -  вал; 
б -  патрубок всасывающий.

. Предназначен для откачки пульни и загрязненных под.
В норхнкмо чист», корпуса нвнрси ипгиотат.елмшй патрубок. 

На нал, проходящий внутри корпуса, насажены две крыльчатки, 
Нижняя крыльчатка расположена против отворотиЙ в корпусе и 
служит для размешивания пульны и подачи ев к нагнетательной 
крыльчатке. Верхняя крыльчатка предназначена для нагнетения 
пульпы через патрубок в напорный шланг.

Техническая характеристика

Производительность,мЗ/ч ЭО
Электродвигатель;

тип • А02-32-2
мощность, кВт 4,0
чаотота вращения,рад/о (об/мин) 2НВ(21Ш)

Диаметр нагнетательного отверотия.мм , 46
Габаритные размеры,мм:

длина . 1000
ширина . 400

.Пасса,кг 55

Разработчик по эокизному проекту.
Внедрено в тресте "Заяорожотрой" Минтяжотроя УССР,



I  -  рама* 2 -  двигатель приводной* 3} ** dan топливный* «» -  каооо

2L

ПРЕСС ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

. Предназначен для испытания качества трубопроводов.
На раме о ходовыми колеоамй установлены приводной 

двигатель и гидравличеокий наеоо. Привод наоооа осуществ
ляется через клинореыенную п е р е д а ч у .  Передвижение-пресса - 
вручную. Насос выходным патрубком подсоединяется к испыты
ваемому трубопроводу.

Техническая характеристика

Наооо, тип иеотеренчятый, НПи*»б
Двигатель, тип УД-2
Габаритные размеры, umi

длина 1600
ширина 950
высота ИГО

Мааса,К1 по

Раоработчик -  по аохиаиому проекту, ^
Внйдрено в треото "Днепрогоротрой* МиИтяаотрой У0Ш\

,  . " ,  I ‘ т !



1 - двигатель; 2 - пульт уирпялоння; 3 -  коробка передач; 
,Ц • иьооо; р ~ бак длн бемвнпа; 6 -  патрубок воаоимиэдиИ; 
7 - патрубок иагпотатолышй.

УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕССОВКИ ТРУНОIIГОРОДОВ N

Продийвначоив длн онреосоякн отельных трубопреее» 
дон и •■половых уалоииих,

■Уотанонк» tiuoiiTHpoiKiiitt но Н1*ицпио. Двигатель пну*
ТРОННОГО ПГОрННЙИ диет ПОЙМОЯНООТ Ь ПРОВОДИТЬ ЙСИНТ 
НИИ в половых УСЛОВИЯХ,’

Вращение приводному Полу ийосод норедявтой от док*
гатолй через коробку1 передач.

Фвхничвокин харнкториотнив

Прицеп, ТИН И А Н У » У ! У ф

Двигатель, тип УШ1-Э75
Насоо, тип Ц11СГ-1
Производительность, м*/ч 60
Давление, Ullu 10

Частота вращения, рад/о (об/мин) (НУ5с)
Диаметр'трубы, мм ЙОО
Габаритные размеры, Им:

длина 5500
: ширина ■ HOW

пысота 1700
Uacca, иг 2500

Разработчик«• по ееккзному проекту.
Внедрено в тресте *Спвцотро«и Гяеялипецкетроа. 
Экономический аффект - Э,Ч тыо.руб. \

* ■ ' ' .. ' 'J
1 г. • #

п .;'Й
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станок для с в т к ш  отш чтна и ш ш д ач м ш

Предназначен для сверлений отверстий a железобенш.
Представляет собой типовый механизм, в котором за счет 

доработки существующей конструкции появилась возможность по 
сравнению с другими станками приблииать сверло при сворлонии 
отверстий в железобетонных перекрытиях зданий до 55 им к уг
лу стон,' . ■ •

Вертикальное перемещение сверла о приводом вдоль вий«. 
та осуществляется вращением маховика с гайкой.

Сверло получает вращение от электродвигателя через . 
клиноременную передачу. Для подачи к сверлу воды имеется 
быстровращащееся устройство.

К станине крепятся катки, позволяющие перемещать сте
нок в нужное место.

Техническая характеристика

Электродвигатель:
тип AQ-I2-2
мощность, кВт 1,1

частота вращения, рад/с: (об/мин) 283 (2030)
Глубина сверления, мм 250
Диаиетр сверления, мм До 85

. Габаритные размеры, мм: .
длина 800

/: ширина 720
высота 1020

Масса;; кг .55

I -  станина; 2 -  суппорт; 3 -  кронштейн; Н -  электропривод;
5 -  устройство для подачи воды; б -  оперло ммаеное; 7 -  каток;
6 - стойка.

мри*» т

Разработчик -  трест "Црмлноиропоргтехотрой" ИйитямтррД 
УССР.
Внедрено в тре сге "Днопрожндетрой* Минтяиотроя УСЮР. . •!. 
Экономический эффект -  3,1 тыс.руб.

т
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УСТАНОВКА ДЛЯ ПШИГАНИН ОТВЕРСТИЙ

'Предназначена для прожигания отверстий я железобетоне.
Установка питается-от ояар'очиого трансформатора переменного 

тона.
При сближении электродов, которые могут иороишнвтлон *  порти- 

калькой и горизонтальной плоско стих, ацжигаетея ш иттричвения д у - 
го , которой и производят ирокиганио отверстий необходимой конун гу* 
рации в желеэоботошшх изделиях.

Установку можно использовать для прожигания как горизонтально, 
та к  и вертикально расположенных' отверстий.

Техническая характеристика

■Диаметр графитового электрода, мм ' 15-ДО
Диимотр прожигаемого отверотия, мм оф 3?) до ШО
Максимальная толщина прожигаемых конструкций , мм Д00 
Смошшн производитольноот ь  отверотий 50
Скорость прожигания, u u /c  0,Д
Потребляемая мощность, кВт 
Источник"питания дуги. - трпноформатор:

ОТ 40 ДО U0

тип tw
поминальный ток* А 1000

Гпбаритиыо размори, ни:
длина 960
ширина ООО
высота ?Д00

Масса, Kt- . 3 9 ,5 ; ;;

Разработчик -  трест "ОргтехотроА* Глпвмурмаискотроя,
Внедрено в Тресте "Мурнанскпронотрой’! Гдавмурмпнскотроя. 
Экономический зффёкт -  0 *5  руб, при прожигании одного отверотия
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВИБРОВАЧЕШКИ «ОЛТОВ

. Предназначено для установки анкерных болтов способом вибро- , 
эачокянки,

К вибратору направленного действия кренится удлинитель. Имеет
ся комплект съемных наоадох-уплотнителей, которые крепятся к удли
нителю для уотановки болтов от М-10 до М-56,

Техническая характеристика

Вибратор,тип ИВ-70
Габаритные размеры,мм: 

длина 1050
ширина эго
высота гоо

Маооа,*» го

I -  вибратор; 2 -  емкость доэаторкая; 3 -  наоадка оъемная;

Ч ~  нахонечиих; 5 -  удлинитель.
Разработчик - Харьковокий институт "Промстройниипроект", 
Внедрено в тресте "Днепровскпромотрой" Минтявотроя УССР, 

‘ - ОкбномичвокиЙ вДОект -  1руб. на I болт.

Т



ЦИРКУЛЬ РАЗМЕТОЧНЫЙ

Предназначен для определения линий пересечения 
труб разных диаметров при сопряжениях код лнбмм углом.

На отойке шарнирно закреплена поднижная носа пир., 
куля, которая может поворачиваться относительно отойди 
на угол 360°.

Фиксация подвижной ноги циркуля осуществляется 
при помощи шарниров-зажимов. Опорные иглы шарнирно 
закреплены на отойке.

Технический характеристик*

Габаритные размеры» мм)
пыоотп от 600 до 650
максимальный опнсыиаемый
диаметр 55U

Маооа,кг

/

!  -  с т о й к а )  8 «  ш ч р м и р - а а ш и щ  5  -  п о д в и ж н а *  н о г в |  й -  и г л а  о п о р н а я

Разработчик - по вокизному проекту.
Внедрено в тресте "Вапаро,«отрой* Шпнтяшотроп УШР.
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I  -  электродвигатель; 2 -  редуктор цмнндричеокий;
3 -  редуктор червячный; 4 -  отаннна; 5 -  колеоо приводное; 
б -  колесо прижимное; 7 -  устройство прижимное.

станок т  m w w p & ' f i n

Предназначен для раавадыдокки труб* Рабочим 
инструментом является приводиоо колеоо, нращемие 
которому передается от адектродвигателп, уотаиов» 
денного на раме, через два редуктора.

Перед включением станка на подвижное колесо 
наделается труба необходимого «иаютра и прижима
ется прижимным кодеоом при помощи нрикимпого уст» 
ройства. При вращении подвижного колеса происходит 
развальцовка трубы.

' Техническая характеристика

Электродвигатель:
тип А02-32-2
мощность.кВт 4
частота вращения,рад/о (об/мин) 288(2800)

Редуктор,тип цилидрнчеокнй
Редуктор,тип червячный

•„ Габаритные размеры, мм:
длина ■ МОО
ширина 1100
высота ‘. 8Й0

Масса,кг ’ 500

Разработчик -  по эокизному проекту,
Внедрен в треоте'"Занорокотрой" Минтяиотроя УССР,

,nwwy чщщ'т и»



МУ С О Р О П Р О В О Д

Иродипэнячоидля транспортировки строительного мусоре О этажей 
отрощогооя здания.

Мусоропровод ообира,етоя из оекций. Секция состоит из крошвтей- 
на, кольца и брезентового рукава. При необходимости уборки мусора 
с любого этажа брезентовый рукав может быть отогнут.

Конструкция секций мусоропровода выполнена в двух вариантах.
В одном из них имеется оплошное кольцо из круга, в другом « дна 
полукольца из полосовой отали. В этом варианте полукольцо крепит- 
оя к кронштейну болтами.

Техническая характеристика

Длина оекими,мм 2000 
Диаметр секции,мм * 0 0  

Маооа.къ 1Ъ

1 ,»

' , , '  . . ; -  трест "Приднепроиорртехотрой" Минтиаотрсд Убор* 
Внедрено в трооте "Днвпрожилотрой" Миитяаотроя УОШ».
^

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293809/4293809553.htm

