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ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Сырье древесное дня техно- ОСТ 13-76-79
логической переработки. Вашей ОСТ 13-55-76
Технические уоховня.
ВКГ ОКП 53 1720
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о 25 пая 1979г.

«Ю 25 мая 1984г.

Несоблюдение стандарта пресхедувтоя по закону.

Наотояшй стандарт распространяется на древооняу.пред
назначенную к иопохьаованнв в качеотве оырья дня производства 
древесных пдит н тарных иеоонатеряалов.

I*РАЗМЕРЫ

I . I .  В завиоинооти ох назначения я оорта древесины размеры 
сырья дня технологической переработки должны соответствовать 
указавши в табх. I .

Таблица I

Назначение и сортность I Тохиина, ои I Дона, и
технологического j)iy>bH___ ____________________ 1 _____ _____ _
I. Для древесностружечных и 

древеоновлокниотых плит

I сорт от 4 и выше от 1,0 до 6,0 _
П сорт от 2 и вниз о градацией 1,0 

незавиоиыо от
0 сорт от 2 и вше оортносхи оырья,

2. Для тарных лесоматериалов от 10 к вние от 1,0 до 6,5 о 
градацией 0,1
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Примечание. По согласованию о потребителем допуокаетоя поставка 
дрвввоного онрья других длан.

1.2* Отклонена# размеров онрья по длине допуокаетоя от -  
-  10 до + 2 ом.

1.3. Сырье для древеонкх плят по требованию потребителя 
допуокаетоя поотавлять в раоколотом виде, при атом наиболыая 
толянна не долвиа иревмиать 40 ом.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕЮВАНИЯ
2.1. Для производства древесностружечных плит, древеоно- 

волокинотнх шит оухнм оиоообом я тарных леооматерналов заготав
ливает я поставляют древеоину любых хвойных и лиственных пород. 
Для производства древооноволокннохых плит мокрым опособом 
поставляют древеоину хвойных пород; примеоь лнотвенных пород 
допуокаетоя не более 30,0^.

2.2. фавиоимооти от качества древеонны оырье для произ
водства плит поставляют 1,2 н 3 оортов.

2.3. Качеотво древеонны должно соответствовать требованиям, 
указанным в табл.2.

Таблица 2

Пороки древеонны I Нормы пороков древеаинн _ ________  _
по ГОСГ2140-71 Н и  п^и!вбд?тва дреЖесша !Дл1 тарных 

!шшт _ .'материалов
I J  J oJ t I 2  ffogi ITToopfl _

1 1 1 1 1 1 1 1 1 I C  _2_ _ I C  3 -  _  I C  X  _ C I  I  _  I  _  1 1 1
I . Сучки
1.1.3доровые,всяхие н е  у ч и т ы в а ю т с я  Допускаются не

более 80 мм при 
толщине древеон
ны до 30 см; 
при больней тол
щине не учитывают
ся.

1.2. Табачные н е  у ч и т ы в а ю т с я  Допуокаются до
70 мм не более 
5 ит на метр 
длины.
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I _ 1 _ 2 _ X _ -А -.- i ______ i ______
2. Ядровая гяиль на допуохаетоя болев Не допуомаехоя более 

1/4 1/4 2/3 при тощие древеонны
до 30 ом -  1/3,толщины соответствующего fo до Б6 см - 1/2 

торца о выходом на вто- от ос А 
рой торец не более толщины о одного 

, , торца и 2/3 о другого 
1/3 1/2 2/3 торца црм толщине 

его толщины. древеонны выше 60ом допуохаетоя люби 
гниль црм уодолга,что 
здоровая чао» древе- 
омш будет иметь тон
ину по раднуоу не 
менео 10 ом.

3. Наружная трух
лявая гниль Не д о д у о н а е т ! в я

4. Червоточина Д о п у о х а е т о я Допуохаетоя на более 
10 отверотяй на 
I метр длины

5. Кривизна 
5.1. простая Д о п у о х а е т о я Допуохаетоя^ 

не более 8*0%
5.2. сложная Д о п у о х а е т о я не более 4,0?
6. Обугленное» Не донуохаетоя Допуохаетоя

Примечание. Пороки древеонны по ГОСТ 2140—71* на указание 
в таблице, допускаются.

2.4. Сырье для технологвчеокой переработки поставляют в коре 
и без коры.

2.5. Высота оставляемых оучков не дойна превышать 5 оы.

3.ОБМЕР,УЧЕТ И ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Обмер я учет.древесного сырья длиной до 3 ы производят 
по ГОСТ 3243-46, а длиной более 3 м -  во ГОСТ 2292-74.
Додумается геонетрнчеоияй метод определения объема древаомви.
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3.2. Древесное оырье предъявляется к приемке партиями.
3.3. Партией считается любое количество древеоного оырвя, 

одеваемого поставщиком потребителю по одному документу.
3.4. В документе долины бы» указаны:
наименование и адрео предприятия-поставщика;
наименование продукции;
назначение, порода, размеры, количество в И3 по сортам я
в целом по партии;
обозначение стандарта.

3.5. В «стальном правила приемки по ГОСТ 2292-74.

4. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ

4.1. Наименование пороков древеохны но ГОСТ 2140-71
4.2. Измерен» размеров древеоного онрья по ГОСТ 2292-74.
4.3. Размер кривизны устанавливается отношением стрелы про

гиба к длине лесоматериала.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
5.1. Сырье для технологической переработки поотавляетоя 

всеми видами транспорта в пакетированной н непакетированном 
виде; при длине лесоматериалов менее 2 м -  только в пакетах.

5.2* Форма пакетов к их размеры устанавливают по 
ГОСТ 16369-70.

5.3. Хранение древеоного оырья для технологической пере
работки по ГОСТ 9014.0-75.

Центральный научно-иволедовательокий к 
проектно-конотрухторокяй институт 
механизации н энергетики леоной промыш
ленности (ЦНИИМЭ)
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