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Пояснительная записка

Данный альбом является частью работы, полный состав к о 
торой изложен в альбонах ииво-1 и ииго-В.

Все монтажные работы должны производиться соеласно требо
ваниям СМ иП ш~в. 3-6В щ бетонные и железобетонные конструк
ц ии  сборные. Правила производства и приемки монтажных 
работ ”  и  типовых технологических карт на сварку и зананоли- 
чивание стыкав.

Общие указания по монтажу железобетонных конструкций 
дамы в альбомах UUSO-i, иивО-2.

При установке колонн в стаканы фундаментов риски ко
лонн должны быть совмещены с разбибочными осями.

Между торцом колонны и  дном стакана предусмотрен зазор 
для рихтовки колонн по вертикали. Заполнение до проектной 
отметки низа колонн осуществляется жестким бетоном на мел - 
ком щебне или гравии с учетом цхгкгической длины колонны.

После установки колонн стакан заполняется бетоном мар
ки  не ниже 300 на мелком щебне или еравии.

Стыки колонн осуществляются путем приварки стыковых 
стержней из арматуры класса л-щ к стальным оголовком колонн 
с последующим замонолич ивами ем. Сварку производить злектро- 
дани типа 3303.

Во время монтажа к центрирующей прокладке нижней колон
ны приваривается риктовочная пластинка номинальной толщи
ной 20мм. Толщина этой пластинки уточняется по месту с учетам 
gx/ктической длины колонны. По соглашению между заводом -  из
готовителем и монтажной организацией колонны ногут постав
ляться на строительство с приваренными рихтовочными пластин
ками; в этом случае отклонение длины колонны от проектного 
размера не должно превышать t 3 мм.



Зазор между торцами колонн тщательно зачеканить жест- 
кин раствором марки не нате 300. Затем устанавливаются сетки 
и стык замополичивается бетоном марки 300 на мелком щебне > 
или ерадии или раствором марки 300.

Сопряжение ригеля с колонной осуществляется соединени
ем с помощью ванной сварки выпусков арматуры из ригеля и 
колонны, сварки закладных элементов ригеля и консоли колонны 
и заноноличиваниен узла. Сварка и замоноличивание узлов сле
дует производить после тщательной проверки соответствия ма
рок изделий и их положения проекту.

Ванная сварка ( злектрошлаковая) выпусков арматуры из 
стали класса J -ш должна выполняться в небных формах; в ап у  - 
скается, 6 случае необходимости3 ванную сварку производить 
другим рекомендуемым смиП Е’ В. f-62 видом ванной сварки.

В целях снижения количества сварных стыков предусмотре
но использование вставок из арматуры класса Л-ш только 6 одном 
из двух узлов каждого пролета; в противоположном узле арма
тура ригеля и колонны непосредственно соединяется домной 
сваркой, при этом на монтаже необходимо соблюдать опт аналь
ную величину зазора между стыкуемыми стержнями.Длина вставки 
уточняетег по месту.

По согласованию гчежду монтажной организацией и заводом. 
изеотовителем ригели могут поставляться но строительство с 
измененной длиной выпусков арматуры, позволяющей выполнить 
соединение арматуры ригеля и колонны без вставки.

В тех случаях, когда стыкование арматуры без вставок 
приводит к нарушению допускаемые отклонений на величину 
зазора между торцом ригеля и колонны, соединение арматуры 
следует произвести с помощью вставки.

В период монтажа ригель должен быть раскреплен от 
потери устойчивости. При установке ригелей на консоли 
колонн должны быть совмещены вы пуски арпат уры из 
ригеля и колонны к при этот допускается стещ'ение р и 
геля с разбиВочной оси t2Dnn. Допуски на размер зазора 
не уеду торцом ригеля и полон ной не следует путать с допускае
мыми отклонениями осей колонн от вертикали
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Сварка закладных деталей ригеля и консоли колонны |
выполняется электродами 342 после стыкования опорной арна- 
туры.

Заполнение зазоров между торцами ригелей и колоннами 
следует производить бетоном на мелком щебне или гравии с 
тщательным вибрированием. Зомоноличибание выполняется после 
установки плит перекрытий (  на чертежах плиты условно не 
показаны).

зданий с сеткой колонн 5*6 м марка бетона 
должна быть н§ менее 200t при сетке колонн 3*6  м -н е  менее
m

Ванная сварка, а также электродуговая сварка стержней 
с листобын или сортовым прокатом выполняется в соответствии 
с „Указаниями по технологии электросварки арматуры железо
бетонных конструкций " ( вен 38-57 ) и „Указаниями по технологии
производства арматурных раЬот $ Спр ом ыш ленном и граждане хон строит г лытве 

(н9'БР).В зданиях с агрессивными средами, в зависимости от вида 
и степени агрессивности среды} должны быть выполнены требо
вания по защите деталей сопряжений и стыков 8 соответствии 
С „Указаниями по проектирования антикоррозийной защити/ 
строительных конструкций промышленных зданий в произдодст- 
вахг с агрессивными средами”  ( С* 262’ S3).

Требования „ Указаний * ( вадаценентное отношение бетон

ной снеси, добавки к бетону; состав заполнит елейвид защит-. 
ноер покрытия и способ ее о нанесен uPj защита закладных 
деталей и сварных щ8дв) должны быть указаны в конкретных 
проектах.
Стальные соединительные элементы с НМ1 по НМ 16 даны 
в альбоме и и  29- 2 . Марка стали стыковых стержней:

приним ает ся по марке crojru стыку- I 
емой арматуры Железобетонных изделий.

Закладные элементы колонн и ригелей для крепления сте
новых панелей и плит перекрытий на чертежах условно не пока- 
замы.
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Соединение при монтаже сборных велело бетонные конст
рукций путем сборки стальник закладных деталей при темпе
ратуре ниже минус 30' следует производить 6 соответствии с 
требованиями, предъявляемым и к изготовлению и монтажу сталь
ных конструкций при низких температурах. В процессе монтажа 
конструкции следует предохранять от удароЗ, динамических 
нагрузок и статической перегрузки.

Услобны е обо эно че  ни я

~ сборной шоб монтажный

Схема шба:

to -  Высота шба (h) 
t o o  -  длина шба
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Т а б л и ц а  р а з м е р о в  сВарньт швов

П е р ш а
й ы с о т а u д л и н а  ш в а  В  nt*

oieted Й В 8 Г a £ ж

С П  1 е - г м о $-200 6- 80 6-60 $-230 3-110 6-110

cm | - 2  4о 8-tfo 8 -юо 8-60 8 -2SO tOm toofc 10-100

с п з t - 24o $ - 14о 6-to 6-60 8-360 6-too 6-60 .

С П4 9-2*0 в-iso 8-60 ю-юо 8- 440* 10- i4o 8 -140

СГГ5 8-t to z-rso 8-60 to 400 8-360 to-/40 %-/4о
е п б 9- 2*0 8 -  ISO 6-80 10-too 8- 43# * 10-180 8-180

^Г?£ипе*шни^_
/. * Длина иЛа А для связей СП-4, устанавливаемых В 3 * и  
последующих этажах здания,-3S0мм.

«. ** Длина шва Д для связей сп 6, устанавливаемых В Верхнем 
этаже зданий, ~3S0m m .
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