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Общая часть  в
Типовом проект „Жижесборник емкостью 400м3 разработан в соответствии

С ЗАДАНИЕМ >J 70т НА ПЕРЕРАБОТКУ ТИПОВОГО ПРОЕКТА Й 845-26 УТВЕРЖДЕННОГО 

ГААВСЕАЬСТРОИПРОЕКТОМ МОД СССР 25.D2.85r. и НА ОСНОВАНИИ ПЛАНА 

ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА 1985 Г, ТЕМА 6,7,2.
Пе р ера б о тк а  типовового п ро екта  выполнена с целью  возможности

ПОЛНОГО (БЕЗ ОСТАТКА) ЗАБОРА ЖИЖИ ИЗ ЕМКОСТИ, САМОБЫСАСЫБАЮЩИМИ 

МОБИЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ; ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ СОКРАЩЕНА ВЫСОТА ЕМКОСТИ 

С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЕЕ ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТА
4. Расчетн ая  зимняя тем п ерату ра  н аруж н о го  в о з д у х а  м и н ус  20о,Э0°с 

(основное реш ение) и 40° С.

2. Ск о р о с тн о й  н а п о р  в е т р а  для I  географ и ческо го  р а й о н а  0.26кПа 

(27кгс/м2).

3. Вес снегового покрова для Ж географического района 0.98кПа(100кгс/м )̂.

4. Рельеф  т е р р и т о р и и - спокойный, грун то в ы е  воды  о тсутствую т, грун ты

НЕПУЧЕНИСТЫЕ, НЕПРОСАДОЧНЫЕ СО СЛЕДУЮЩИМИ НОРМАТИВНЫМИ 

х а ра к тери сти к а м и :

н о р м а т и в н ы й  УГОЛ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ УМ=0.49 рад ИЛИ 28°;

НОРМАТИВНОЕ УДЕЛЬНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ Сн=2кПа (0.92КГС/СМ*);

МОДУЛЬ ДЕФОРМАЦИИ НЕСКАЛЬНЫХ гр у н то в  ЕН4.7мПа (150кгс/см2);

ПЛОТНОСТЬ ГРУНТА JH .8 T /M 3;

КОЭФФИЦИЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ГРУНТУ К г Н .
Проект разработан без учета  сейсмических воздействии. 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

&
п/п

На и м е н о в а н и е
Единица

измерена

КОЛИЧЕСТВО

ПО ПРОЕКТУ ПО АНАЛОГУ 
815-26

4 2 3 4 5
1. Мощность ' т 400 100

2. Ра с ч е т н ы й  показатель ОДНА ТОННА ХРАНИМОЙ ЖИЖИ

3. Ст ро и т ел ь н ы й  объем м3 177.78 177.46

4 ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ sto2 57.35 44 .2

5 Общ ая  с м ет н а я  стоимость ТЫС. РУБ. 5.6 7.52

6 Тоже н а  ра с ч е т н ы й  п о казател ь РУБ. 56.40 75.20
7 Стро и тел ьн о - м о н т а ж н ы х  ра б о т ТЫС. РУБ. 5.64 7.52

4 2 3 4 5
8 стоимость строительно-монтажных РА

БОТ НА 1м2 ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ РУБ. 98.50 183.ВО

9 ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ ЧЕА.ДН. 78 109.86

12 РАСХОД ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
материалов: '
ЦЕМЕНТА, ПРИВЕДЕННОГО К МАРКЕ M4D0 т 18.10 -

ТОЖЕ НА РАСЧЕТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ II 0,48 -

СТАЛЬ, ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А1иС38/23 II 4.S3 -

ТОЖЕ НА РАСЧЕТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ II 0,0? —

Бетон и железобетон м3 40.62 -

в том числе:
монолитный » 27.33 -

СБОРНЫЙ II 13.29 —

ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ, ПРИВЕДЕННЫХ
К КРУГЛОМУ ЛЕСУ м* 0.44

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
жижесборник предназначен для сбора навозных стоков

ВЛАЖНОСТЬЮ БОЛЕЕ 98% ОТ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ И 

КРАТКОВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ СТОКОВ.

6ЫГРУЗКЛ НАВОЗНЫХ стоков предусматривается машинами для 
ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ТИПА МЖТ ГРУЗОПОДЪ
ЕМНОСТЬЮ от 4 до 46т или РЖУ-3.6.

ЕМКОСТЬ ЖИЖЕСБОРНИКА ПРИ ПРИВЯЗКЕ ДОЛЖНА БЫТЬ РАССЧИТАНА 

НА 40СУТОК (6™ СУТОЧНОЕ ВЫДЕРЖИВАНИЕ-КАРАНТИНИР06ЛНИЕ й СУТОЧНОЕ

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ.
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 I ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОСАДКА НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ СВОЕВРЕМЕННОЕ 
ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ЖИЖИ НАСОСАМИ ТИПА НЖ.Н НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В 6 

ДНЕЙ И ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕД ЗАБОРОМ ЖИЖИ.

В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЕЗД ТРАНСПОРТА НА ПОКРЫТИЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

ВРЕМЕННАЯ НАГРУЗКА (1tc/m *J 9.8КПО. УЧИТЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ НА 

ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМАИ ТРАКТОРА Т-150К ПАРАЛЛЕЛЬНО СТЕНЕ ПРИ РАССТОЯНИИ 

ОТ НЕЕ ДО КРАЯ КОЛЕСА 0.5м.

Ар х и т е к т у р н о - с т р о и т е л ь н о е  р е ш е н и е .

Жи ж есб о рн и к  представляет собой  заглубленную  в землю  ж .бетонную  

емкость в плане прямоугольной ФОРМЫ с люками для забора  ж иж и  и 

вен ти л яц и о н н ы м и  ш ахтам и  с ДЕФЛЕКТОРАМИ для проветривания ЕМКОСТИ. 

Монолитное ж . бетонно е  д н и щ е , сборны е ж .бетонные панел и  стеновые

И ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫ ТИЯ ПРЕД УСМ О ТРЕН Ы  ИЗ БЕТОНА ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ 

КЛАССА В 25 ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W 6. ДНИ1ЦЕ НА СУАЬфАТОСТОИКОМ 

ЦЕМЕНТЕ ПО ГОСТ 2226 6 -7 6 , ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ И ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА 

ПОРТААНЦЕМ Е Н Т Е  ИЛИ Ш ЛАКОПОРТЛАНЦЕМЕНТЕ ПО ГОСТ 40178-76.

5 КАЧЕСТВЕ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ ПРИМЕНЯТЬ ФРАКЦИОННЫЙ ЩЕБЕНЬ ИЗВЕР

ЖЕННЫХ невыбетривш ихся пород (количество отмучиваемых частиц  не

БОЛЕЕ 0.5°/о ПО МАССЕ), В КАЧЕСТВЕ МЕЛКОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ ЧИСТЫЙ ПЕСОК С 

МОДУЛЕМ КРУПНОСТИ 2-2.5. В  БЕТОН АРМИРОВАННЫ Х КОНСТРУКЦИЙ ДОБАВЛЯТЬ 

ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ СТАЛИ НН-ТБН (1.8+0.17о ОТ МАССЫ ц е м е н т а ).

ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДЪЕЗДА 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ЖИЖЕСБОРНИКУ» ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБДУВА ВЕТРОМ  

ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ И НЕОБХОДИМОСТЬ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЖИЖЕ

СБОРНИКА С ОРГАНАМИ САНИТАРНО*ЭПИДЕМИЧЕСКИХ СЛУЖБ. ЖИЖЕСБОРНИКИ ПО 

ВЗРЫВНОЙ ОПАСНОСТИ ОТНОСЯТСЯ К ПРОИЗВОДСТВУ КАТЕГОРИИ-Е.

Основные положения по производству строительно-м онтаж ны х  работ 

Основные положения разработаны в соответствии с „И нструкцией по типовому 

проектированию (СН227-82) t  использованием действующих нормативных документов. 

Основные объемы  земляных работ рекомендуется выполнять в летнее 

ВРЕМЯ и в соответствии со СНи П ИТ-8-76.

При производстве земляных работ котлован должен быть защ ищ ен  от 

попадания поверхностных вод с прилегающих территорий.

Сооружение жиж есборника рекомендуется  выполнять в следующей 

технологической последовательности:

отрывка котлована ЭКСКАВАТОРОМ, ОБОРУДОВАННЫМ ОБРАТНОЙ лопатой,

О ЕМКОСТЬЮ КОВША 0 .5м 3 *

УСТРОЙСТВО бетонной подготовки; устройство монолитного железобетонного -днища; 

МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ СТЕНОВЫХ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ 3AM0H0-

ЛИЧИ8ЛНИЕМ СТЫКОВ бетоном; монтаж сборных железобетонных плит покрытия, 

смотровых КОЛОДЦЕВ и вентиляционных колонок; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ стен двумя 

слоями мастики; обмазка ПЛИТ ПОКРЫТИЯ битумом в 2 слоя; обратная засыпка 

грунтом плит покрытия; уплотнение грунта пневматическими трамбовками . 

Основным критерием при выборе монтажного КРАНА является соответствие 

его технических параметров г̂рузоподъемности, вы лета стрелы, высоты  подъ

ем а  крюка)  весовым  характеристикам монтируемых конструкций  .

Монтаж сборных железобетонных панелей и плит покрытия выполнять с 

пом ощ ью  автокрана типа МК-16 грузоподъемностью  16Т0НН со стрелой длиною 

15м при движении его по перим етру  котлована. Уплотнение бетона  днища 

ВЫПОЛНЯТЬ С ПОМОЩЬЮ ПЛОЩАДОЧНОГО 8 И Б Р А Т 0 Р А .

Пр о и з в о д с т в о  с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х  р а б о т , в к л ю ч а я  р а б о т ы  в  з и м н и х  у с л о 

в и я х , д о л ж н о  о с у щ е с т в л я т ь с я  в  с т р о г о м  с о о т в е т с т в и и  с т р е б о в а н и я м и  

с о о т в е т с т в у ю щ и х  г л а в  т р е т ь е й  ч а с т и  СНиП с с о б л ю д е н и е м  п р а в и л  

т е х н и к и  БЕЗОПАСНОСТИ.

и с п ы т а н и е  ж и ж е с б о р н и к а  на п р о ч н о с т ь  и  н е п р о н и ц а е м о с т ь  п р о и з в о д и т с я  п у т е м  

ЗАПОЛНЕНИЯ ЕГО водой до з а с ы п к и  к о т л о в а н а  при  п о л о ж и т ел ь н о й  ТЕМ ПЕРАТУРЕ  

н а р у ж н о г о  в о з д у х а . Пр и г о д н о с т ь  ж и ж е с б о р н и к а  д л я  э к с п л у а т а ц и и  о п р е д е л я е т с я  

в е л и ч и н о й  п о т е р ь  в о д ы  с о г л а с н о  С Н И П  3.05.03-85.

Мер о п р и я ти я  по т е х н и к е  б ез о п а с н о с ти .

При соблюдении техники безопасности необходимо руководствоваться:

-ПРАВИЛАМИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ, УТВЕРЖДЕННЫМИ

МСХ СССР и Президиумом ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского хо

зяйства и ЗАГОТОВОК ОТ 16МАЯ 1969г.

'ИНСТРУКЦИЕЙ по ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ И 

КОМПЛЕКСАХ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ И ОТКОРМУ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, УТВЕРЖДЕН

НЫЙ МСХ СССР от 25МАЯ 1977г.

t
н

- правилами по тех н и к е  безопасности и противопожарной охране ИЗЛОЖЕННЫХ 

В инструкциях по эксплуатации оборудования заводов-изготовителей.

Перед посещением жижесборника только в случае его ремонта необходимо 

выполнить проветривание его и проверку на отсутствие отравляющих и 

ВЗРЫВООПАСНЫХ ГАЗОВ.
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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ А С

Лист НАИМЕНОВАНИЕ примечание

1 " общие данны е (начало)

2 * Общие данные (продолжение)

3 " общие данные (продолжение)

4 ' общие данные (окончание)

5 "Днище Дм. Сборочный чертеж

б 4днищ е Дм. Схем а  армирования

7 Днищ е д м . Сопряжение пакетов в  углах

8 "Д нище ДМ. ПРИЯМОК ПЯм

9 "Схемы расположения панелей стеновых и

ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ

<0 Разрез а -л. Спецификация

И Узлы 1 Д ,1 .  Сеч ен и е  2-2

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ.

Обозначение
ъ ' " 1 ""...

Наименование примечание

АС Архитектурно-строительные решения АЛЬБОМ I

*

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ 
НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ И ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МЕРОПРИЯТИЯ, 
обеспечивающие взрывную, ВЗРЫВОПОЖАРНУЮ И ПОЖАРНУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ.

•«..

Главный инженер проекта /К узнецов/

5

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

3.9О0-ЗВЫ1.1/82,2/62,Ч/Л2ч. 1,2 Сборные железобетонные конструкции

емкостных сооружений для водоснаб- в

ЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

1.442.1-2 БЫЯ.1 П л и т ы  перекрытий железобетонные

ребристые ВЫСОТОЙ 400мм

1.Ч9Ч-32 ЗОНТЫ И ДЕФЛЕКТОРЫ ВЕНТИЛЯЦИОН-

НЫХ СИСТЕМ

ГОСТ 3634-79 Л ю к и  ЧУГУННЫЕ для СМОТРОВЫХ

КОЛОДЦЕВ

ГОСТ 1839-80 Трубы и м у ф т ы  асбестоцементные

для безнапорных трубопроводов

Технические условия

ГОСТ 6482.1-79 Трубы железобетонные безнапорные.

конструкции и* размеры

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

АЛЬБОМ 1 строительные изделия

АЛЬБОМ Щ Ведомости потребности в материалах

привязан

lHHO.ll I

815- 41.8  6 -  ас

у
Гйп !№
нач.огд. Вислогузов / ш ЖИЖЕСБОРНИК 

ЕМКОСТЬЮ 100м3Н.КОНГР. р i 11ГЛ.КОНСТолешко '
ГА .СПЕЦ. ЯНКОВСКИЙ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 
(НАЧАЛО  ̂ ) ГИПРОНИСЕЛЬХОЗРУК. ГР.

ИНЖ. ЛАБУЗОвА
2S6'31~01 6 ФОРМАТ АЗ .ФОРМАТ АЗ .



ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

Аист НАИМЕНОВАНИЕ
•

Примечание

10 Спецификация элементов на ж иж есборник

Ведом о сть  объемов сборны х бетонны х  и ж ел езо бето н н ы х

КОНСТРУКЦИЙ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АС

Наименование группы 
элементов в  конструкции ^

КОД КОА.М3

«

ПРИМЕЧАНИЕ

Архитектурно-строительные элементы

зданий и сооружений 58 94 21 12.68

плиты  перекры тий * 584221 5.7

Детали  смотровых колодцев 4 585521 0.25

ВСЕГО бетона и железобетона # 18.63

•

Материалы  на изготовление сборных бетонных и железобетонных 

конструкций учтены  в ведомости потребности в материалах и 

отдельно не учитываю тся.

т
ОБЩ ИЕ У К А З А Н И Я  

I .  ОБЩ АЯ ЧАСТЬ

I

X
е

§

1

X

1.1. комплект АС разработан на основании заданий: технологичес

кого, САНТЕХНИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО.

1.2. Класс  ответственности  сооружения -Ш

1.3. КАТЕГОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВЗРЫВНОЙ ОПАСНОСТИ - Е .

М . Степ ен ь  огнестойкости сооруж ения- 1

1. 5. Природно-климатические условия строительства приведены 

в пояснительной  зап и ске .

1.6. За условную отметку 0.000 принят уровень верха  днищ а, 

что  с о о тв етс тв у ет  абсолю тной  о т м е т к е  Г  I

2. о с н о в н ы е  р а с ч е т н ы е  п о л о ж ен и я  и  н а г р у з к и

2.1. Конструкция емкости принята с гибкими угловыми стыками, 

шпоночного типа и с жесткими соединениями панелей вуровне обвя

зочной БАЛКИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ СЕРИИ 3-900'3 

вып. 1/02, 2/62.

2.2. Врем енная  нагрузка  на поверхности земли от трактора  т- 150 к 
с прицепом  ИЖТ-10 сосредоточенная на одно колесо 37.2 КН (Ъ.Втс^ 

или равномерно- распределенная 9.6 к Па ( 1тс/м2) на глубине 0.7м .

2.3. Расчет  конструкций  и подбор панелей стеновы х  произведен 

НА СЛЕДУЮЩЕЕ СОЧЕТАНИЕ НАГРУЗОК*.

1) В ПЕРИОД ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ "НА ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ И 

МАССУ ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗ УЧЕТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ КОТЛОВАНА (РАСЧЕТНАЯ 

СХЕМА 1);

2) В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ -НА АКТИВНОЕ БОКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ ГРУНТА 

ОБВАЛОВАНИЯ И ВСЕ НАГРУЗКИ, УКАЗАННЫЕ В ТАБЛИЦЕ НАГРУЗОК (РАСЧЕТНАЯ 

СХЕМА 2).

2.4. Панели стеновые работают по балочной схеме, опорные усилия

ПЕРЕДАЮТСЯ НА ОБВЯЗОЧНУЮ БАЛКУ ПАНЕЛЕЙ СТЕНОВЫХ С РАСПОРКОЙ 

В МЕСТАХ ПРИВАРКИ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ.

6

гип КУЗНЕЦОВ
Нлч.отд.
Н. КОНТР.
ГЛ.КОНСТ 0ЛЕШ.КО
ГА. СПЕЦ. Hi
Рук ге

ИНЖЕНЕ1

ВИСЛОГУЗОВ
Харламова

1НКОВСКИИ
Аевинскля
КШЪШ \4UJL^

T i m
faSi

ПРИВЯЗАН

UHB.H

8 * 5 -4 7 . S6-* АС

ЖИЖЕСБОРНИК 
ЕМКОСТЬЮ 100м3

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

(продолж ение)

Лист Листов

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
2 5 6 3 1 -0 1  7  ФОРМАТ АЗ



2.5. Днище жижесборника рассчитано на изгиб из своей плоскости,

КАК ПЛИТА НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ, ПРИБЛИЖЕННЫМ СПОСОБОМ НА ДЕЙСТВИЕ

РЕАКТИВНЫХ УСИЛИЙ ОТ ЗАДЕЛКИ ПАНЕЛЕЙ И НАГРУЗКИ ОТ ЖИДКОСТИ.

2.6. Заезд  транспорта на перекрытие жижесборника проектом

НЕ ПРЕДУСМОТРЕН.

н

«г

S

I

а
1

Ст
а

д
и

я

Наименование

нагрузок

Обозна
чение

H0PMAT.

НАГР.
КОЭф.
ПЕРЕГ.

Рлрч.
НАГР. ПРИМЕЧАНИЕ

и
с

п
ы

та
н

и
е Масса перекрытия жиже

сборника, к Па  (кгс/м2) 9*
2.Ы
(1Ы ) 1.1

2.9
(294)

Давление воды, находящей 

ся в емкости, кПа (кгс/м2)
зч

23.5
(2400)

1.0 23.5
(2400)

ОС
S
=3*
(-
«
<Си
Jrf
CD

Масса перекрытия жиже - 
СБОРНИКА, КЙА (кгс/м2) С 

УЧЁТОМ ГРУНТОВОЙ. НАСЫПИ
9*

14.9
(1527;

1.1 16.4
(1680)

Основной
ВАРИАНТ

Снеговая н агрузк а  

кПа (кгс/м2) S
0.98

(<оо) 1.4 187
(140)

Давление грунта на стенку 
емкости (ip=28® J M .8t/m3;  с 
учетом нагрузки от тран
спорта КН (КГС) НА 1м СТЕНЫ

V* 8.1
(820)

1.15 М
(90S) ОСНОВНОЙ

ВАРИАНТ1Г3 23.5
(2400) 115 27.0

(2760

7

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЕ.

3.1. Степень агрессивного воздействия навоза на железобетонные и

БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ ~ СРЕДНЕ АГРЕССИВНАЯ

з.г. Монолитные железобетонные конструкции днища, панели стено

вые и плиты  перекрытия выполнить ИЗ БЕТОНА ПОВЫШЕННОЙ п л о тн о с ти  

МАРКИ по ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W 6. 1

3.3 В КАЧЕСТВЕ ВЯЖУЩЕГО ДЛЯ БЕТОНА ПРИНЯТЬ’.

ДЛЯ ДНИЩА -СУЛЬфАТОСТОИКИИ ЦЕМЕНТ п о  ГОСТ 22.166’ 76;

ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ СТЕНОВЫХ И ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ -ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ИЛИ 

ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПО ГОСТ 10173-76.

3.4. В КАЧЕСТВЕ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПРИМЕНЯТЬ ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ ЩЕБЕНЬ ИЗВЕРЖЕННЫХ НЕВЫВЕТРИВШИХСЯ 

ПОРОД (КОЛИЧЕСТВО ОТМУЧИВАЕМЫХ ЧАСТИЦ НЕ БОЛЕЕ 0 -5%  ПО МАССЕ).

3.5. В  КАЧЕСТВЕ МЕЛКОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ ПРИМЕНЯТЬ ЧИСТЫЙ ПЕСОК 

(ОТМУЧИВАЕМЫХ ЧАСТИЦ НЕ БОЛЕЕ 1.0% ПО МАССЕ) С МОДУЛЕМ КРУПНОСТИ 2'2.5

Привязан

ЙНВ-Н
,

в1?-МЧ. S 6  "  АС

/
ТИП Кузнецов w g * t U-&
НАЧ.0ТД. g/.слогазрв it Ж

Жиж есборник
ЕМКОСТЬЮ 100 И3

Н. КОНТР. Р I 3Олешко

Янковский \ M P l Г  Общ ие д ан н ы е  
1 (продолжение; ГИПРПНИСЕЛЬХПЗ

1
Рук.грТ Левинская

|ИНЖ. ЛА6У30ВА \ Л л \
2 S 6 Z 1 - 0 1  8  формат АЗ



АЛ
ЬБ

ОМ
8

i-i

З.Ь. ВОДА ДЛЯ ЗАГ ВО РЕНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ ДОЛЖНА УДОВЛЕТВОРЯТЬ 

ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 13732-79.

3.7. ДАР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ ТОЛЩИНЫ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ БЕТОНА 

ПОД АРМАТУРУ СЛЕДУЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ ИЗ 

ПЛОТНОГО ЦЕМЕНТНО"ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА СОСТАВА М , АСБЕСТОЦЕМЕНТА 

ИЛИ ИЗ ПЛАСТМАССЫ.

ПРЕДУСМАТРИВАТЬ СТАЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ ИЛИ ФИКСАТОРЫ, ВЫХОДЯЩИЕ 

НА ПОВЕРХНОСТЬ БЕТОНА, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

3.8. ПОВЕРХНОСТИ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, ВЫХОДЯЩИЕ В 

НАВОЗОСБОРНИК, НЕОБХОДИМО „ ЗАЖЕЛЕЗНИТЬ'.'

3 9. Защ иту с тен  ж иж есборника по подготовленной поверхности 

выполнить ДВУМЯ СЛОЯМИ БИТУМНО-ЛАТЕКСНО-КУКЕРСОЛЬНОЙ МАСТИКИ 

(Т У ’ Ч00'2-51-7б)С АРМИРОВАНИЕМ ШВОВ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ СТЕНОВЫМИ ПО

ЛОСКАМИ СТЕКЛОСЕТКИ С М  (ТУ 6-11-99-75) ШИРИНОЙ 300 ММ ПО ДВУМ 

СЛОЯМ ГРУНТОВКИ ИЗ 30%-НОГО РАСТВОРА БИТУМА В БЕНЗИНЕ. ОБЩАЯ 

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ 600 м м .

У к а з а н и я  п о  п р о и з в о д с т в у  р а б о т  1 

4.1 Работы  по во звед ен и и) жижесборника, в том числе в  зим нее 

врем я , вести  в  соответствии  с требованиями соответствующих ГЛАВ 

третьей  части СНип ; „Руководства по комплексной защ ите ж елезобе

тонны х конструкций животноводческих и птицеводческих комплексов,

ФЕРМ, ЗДАНИЙ и  сооруж ений  ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ АГРЕССИВНЫХ сред  

(ЦНИИЭП СЕЛЬСТРОЙ, НИИЖБ, ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ, М., 1981)

ц.ч Испытание жижесборника на водонепроницаемость производится 

после устройства перекрытия и обвязочной БАЛКИ ПУТЕМ заполнения водой

ДО НИЗА ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗ

ДУХА И ДО ЗАСЫПКИ КОТЛОВАНА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СНиП 3.05.03~85

„Тепловы е с ети "

815-44. 8 6 -  до

Жиж есборник  
емкостью  ЮОм3

1М&УЛ;1Ш* Д 1Л,Ш та И

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

(ОКОНЧАНИЕ^)
ГШ1Р0НИГЕ/1ЬХП5

2 5 6 3 J-0 /  9  ФОРМАТ А9



ы
s

д м
Спецификация элементов нлднир Дм

МАРКА
поз.

Обозначение Наименование

i
Кол.

Масса

ед.кг

ПРИМЕ
ЧАНИЕ

2 кжи ci.ooo Сетка арматурная C9 2

3 КЖИ С1.000 Сетка арматурная сю ч

4 АИСТ б С SAiji-fOO ЗЬ00,7300 50 
8 А |&*100

ГОСТ 8478-81( 3 209.2

ПК1 КЖИ ЛК 1.000 ПАКЕТ ПК1 10

FIKS КЖИ ПК2.000 ПК5 2
ПК 6 КЖИ ПК 2.000 , ПКб 2

УН АИСТ6 Сопряжение Пакетов

Угод наружный УН 4 4.2

УВ АИСТ Б Сопряжение пакетов

угод внутренний ув 4 3.0

1 АИСТ Б 0 W  ГОСТ 5781-82 £*660 228 0.3

лям АИСТ 8 ПРИЯМОК лям 1
Материалы

бетон КЛАССА 625, W6 17.0 М3

I

и

295 100 150
2S

10С 2ч 0
25

150 1110

сэ1Л
К) У о

— — 1
10 оеч

{. Требования к бетону см. пз.ЗлистЗ 

2. Армирование днища см. лист б

9

Т-0.160
ПРИВЯЗАН

инв.н

81У~Ч*1.8G-AC

Жижесборник 
емкостью юо м3

д н и щ е  Дм 
Сборочный чертеж

СТАДИЯ Аист Аистов

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
ФОРМАТ АЗ2S621-01 Ю
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и

Сопряжение пакетов в углах

УН (наружном)

З.Ч

УВ(вн утрен н ем )

7 5 6

с т в Ы г - Н F F
sTl|
" V  1

■\l 1 у'
\ б \ пкч

И н
Б

чГ ... : = \ п к - ь

М 1 4

. 100

I c S
пк-г

Ведомость д е та л ей

Стык пакетов 
в плане

поз. Эскиз

2 510

6

360

* г

7
Д106°
VCS  790

f16B,

т ш т

&

ПК

спецификация арматуры сопряжения пакетов в углах
f—
sa.ов-

асовО
соое

Обозначение Наименование КОД. ПРИМЕ
ЧАНИЕ

УН
ДЕТАЛИ

БЧ 1 -001 012 А Ш ГОСТ5781-82 6=500 3 о.ч КГ
БЧ 2* -002 0 8 A l ГОСТ 5781-82 Е=620 2 0.2 кг

БЧ 3 -01 В=170 2 0.1 КГ
БЧ ч -02 Е=210 2 0.1 кг

БЧ Б -оз 0=720 6 0.3 КГ
БЧ 7 -04 е=эоо 1 О.ч КГ

УВ
ДЕТАЛИ

БЧ 5 -ооз 1̂6 А Ш ГОСТ 5781-82 6=500 1 0.8 кг

БЧ 6 -001 -03 ф 8 AI ГОСТ 5781 -82 Сг720 6 О.ЗКГ
БЧ 7 -оч С=Ш 1 о.ч кг

* Поз. 2,ь,7-см. ведомость деталей

ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка

элемента

Дм

Изделия арматурные

Арматура класса

Вр-1 A-I А-Щ

ГОСТ 6727-80 ГОСТ 5781-82

05 ИТОГО 08 ИТОГО 08 010 012 016 итого

37.2 37.2 343.6 343.6 629.0 807.6 75.8 109.0 1621.4

BceNj

2002.:

оыции

расход

2002.2

ж .

Ь\5-Ч1.&6-№ГИП КУЗНЕЦОВ им
Привязан НАЧ.ОТД. Вислогузов М М Жижесборник 

ЕМКОСТЬЮ ЮОм3

Стадия Аист Аистов
Н. КОНТР. Харламова РАА ' ' Р 7Глконст Олешко
ГЛСПЕЦ Янковский Дни1ЦЕ Дм. Сопряжение 

ПАКЕТОВ В УГЛАХ. ГИПРОНИСЕЛЬХОЗРук. гр. ЛЕ8ИНСКАЯ М л '
инв.м ст. инж КОРШУНОВА



ПЛАН ПРИЯМКА

580 м
1020

100

И

0.000

7 \ I T r V "
V _ i _____ „

<4ш- 500

Раскрои сетки-2
линия

121
-1— 1

С П ЕЦ И Ф И К А Ц И Я  ЭЛ ЕМ ЕН ТО В ПРИ Я М К А
Р»<г2о.о
е- |3

0Н
А 

|

поЕ=
Обозначение НАИМЕНОВАНИЕ Кол.

ПРИМЕ
ЧАНИЕ

СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

БЧ 1 Аист 8 „ 58 р 1-100 
‘  5*р1-100 *50МЭ50

Г0СТЗЧ78-81 2 5.0 КГ

БЧ 2 Аист 8
* М ^ 5 5  »50*И5«

Г0СТ8Ч78-81 2 З.Б’КГ
БЧ 3 чАИСТ 8 . 58р 1-100

С Щ Г Ш  85»*««
гост 8478-81 1 1.6 КГ

1. Защитным слой бетона принять 20мм _
/<?

тип
НАЧ.ОТЛ

КУЗНЕЦОВ
Вислогузов Н М

\ м т т 1 \ ш < т т у ^
н а ш и  ы ш ш я
ПШ1ПЯ11Ы;Н11ЙЖ1У^И1

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

815~(П.&6 -  ас

ЖИЖЕСБОРНИК 
ЕМКОСТЬЮ 100 М3

ДНИЩ.Е ДМ 
ПРИЯМОК ЦЯ.М

стадия АИСТ АИСТОВ

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
25631-01 13 ф О Р М А Т  АЗ





ЗАСЫПКА ГРУНТОМ

М а р к а

поз. Об о з н а ч е н и е н а и м е н о в а н и е КОЛ.
масса,
ЕД.КГ

ПРИМЕ
ЧАНИЕ

3 ГОСТ БЧ 82 .1 -79 Б е т о н н а я  т р у б а  dy-зоо 2 72.0

4 АИСТ 9 1 0 П И ! Т т 9 г 7 4.

-------------- -
^  п ВСтЗКп2 ГОСТ 535-79 

Р - 100 <2 1.0

9 ЗЛЫ

3-900-3 ВЫП-2/82 У з е л  1 10

3.900-3 ВЫП-2/82 У з е л  2 10

3.900 -3 ВЫП.2/82 У з е л  24 4

3.900-3 ВЫП.2/82 У з е л  28 1

ЛИСТ 11 У з е л  I 4
АИСТ 11 Уз е л  П 6

АИСТ 11 Узел Ш ч

ПРИВЯЗАН

инв.н

Спецификация сборных э л ем ен то в  на ж и ж есборни к

тип
НАЧ.ОТД.
Н. КОНТР.
Гл.конст.

МАРКА
ПОЗ. Обозначение Наименование Кол.

МАССА,
ЕД.КГ

Приме
чание

КЦО-1 3.900-3 ВЫП.7Ч. 1 кольцо опорное КЦО-1 2 50.0

КЦ-7-3 3.900-3 ВЫП. 7 ч. 1 Кольцо СТЕНОВОЕ КЦ-7-3 4 130

КЦ-7-9 3.900-3 ВЫП. 7 ч. 1 КЦ-7-9 2 380

П1 КЖИ-2П1-6 А17-Т-П-1 Плита перекрытия 2ni-6Aw-T-n-i 2 2400

П2 КЖИ-2П1-6 А17-Т-П-2 Плита перекрытия 2п i-SAiv-m 2 2400

ПЗ 1.442.1-2 ВЫП. 1 2ПГ6АПГ-Т-П 2 2400

ПАНЕЛИ СТЕН08ЫЕ

ПС 1 КЖИ -ПС 1 Аа -24 “Б 2.000 ПС 1Аа - 24-62 1

ПС 2 КЖИ-ЯС1А°-2Ч-62а ПС 1Аа-24- Б 2® 1

ПС 3 КЖИ-ПС1Аа-24-Б2.000 ПС1А*- 24-62 2

ПС 4 КЖИ-ПС1А“-2Ч-Б2.000 ПС 15е -24- Б2 2

ПС 5 КЖИ*ПС1Аа-2Ч-Б2:000 ПС1 Б*" - 24 - 62“ 2

ПС 6 КЖИ-ЯС1Аа-2Ч-Б2а ПС1 - 24 - Б2“ 6

- СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ \

MCI Изделия закладные MCI 6

MHI 3.900-3 ВЫП. 2/82 MHI 4

НД1 Лист Ы0‘ ,00х,5° Г0СТ19903-7Ч 
ЛИСТВСТЗЫ12 ГОСТ 535-79 6 1.2

л к ГОСТ 3634-79 ЛНЖ ЧУГУННЫЙ Л К 2 65-0

1 1. 494-32 Д .00 .000 ДЕФЛЕКТОР ВЕНТИЛЯЦИОН-

НОЙ КОЛОНКИ 2 8.0

2 ГОСТ 1839-80 Асбестоцементная \

ТРУБА dy~2Q0 2 51.0

КУЗНЕЦОВ
Вислогузов

Харламова
Оле ш ко

M L
/ / м

\ 1 ж т ч т т т т т .я п

Ас

Жиж есборник  
емкостью  ю ом 3

Р А З Р Е З  А -А  

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

СТАДИЯ Лист

10

Аистов

г и п р п н и с е л ь х п з

2 S 6 2 i - 0 <  1 5  ф о р м а т  АЗ
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Типовой проект 815-67.90

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293809/4293809852.htm

