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Общая часть
TunoSau проект „ Жижесборник емкостью 75м3 v разработан б 

соответствии с заданием ы 70 т на переработку типового проекта 
Н~ 815-26 у  т  8ер ж  денн ого ГлаВсель стройпроектом МСХ СССР 25 02 85г 
и на асноёании плана типобого проектирования на 1985год тема 6,7,2 
Переработка типобого проекта бы полнена с релью бозможности 
полного ( без о с та тк а )  забора ж иж и  из емкости, сам обе а сыбающим 
мобильными средстбами Для этой  рели сокращена бысота емкости 
с убеличением ее площади застройки

Область применения проекта
1 Расчетная зимняя температура наружного Воздуха минус 20°С, 

зо °с (оснобное решение ) и ко0 с
Z Скоростной напор бетра для I го географического района 

0,26 к Па ( 27 к ге /м 2)
3 бес снегобого покроба для Ж г0 географического района 

0,98 к Па ( ЮО кг с/м г)
4 Рельеф территории—спокойный, грунтобые боды о тс у т с тв у ю т , 

грунтобые непучинистые 7 непросадочные со следующими норма
тивными характеристиками  •
нормативный угол Внутреннего трения Ун=0,4?рад или 28 е, 
нормативное удельное сцепление сн=2 кПа (0,02 к гс /см 1) , 
модуль деформации нескальных грунтоб Е= 14,7 м  Ла( 150 кг с/ см г) , 
п лотность  грунта 1,8 т/м2, 
коэффициент безопасности по грунту К г ш(
Проект разработан без уче та  сейсмических Воздействий

Тех ни ко- экономические показатели

Н»
Наименование

Един
измер

Количество

л)п по проекту
по аналогу 

815-26

1 2 3 ч 5

■ У Мощность Т 75 75

2 Расчетный показатель одна тонна хранимый ж иж и
3 Строительный объем м 3 116, 84 131,88

ч Площадь застройки м г 37, 69 30,60

5 Общая сметная стоимость тыс руб 4,32 6,32

Ь То же, на расчетный
показатель 57,60 87,46

7 Строительно- монтаж ны х
работ тыс руб 4,32 6,36

1 Z 3 Н 5

8 Стоимость строительно
монтаж ны й работ на 1мг 
площади застройки руб 116,50 208,0

9 Трудозатраты построечные чел бн 61,00 99,5
12 Расход оснобных строитель

ных материалов, 
цемента, приведенного 
к марке м 400 Т 13,33
То ж е , на расчетный  
показатель » 0,18 —

с т а л ь , приведенная к  
классу Я2 и 38/23 т> 4,22 -
то ж е, на расчетный  
показатель *> 0,06 —

Веток  и ж елезобетон М3 30,40 —
8 то м  числе.

монолитный 77 20,14 _

сборный 77 10, 2Ь —
Лесоматериалов, приведенных 
к круглому лесу м 3 0,3 г -

Стоимостные показатели проекта -анало га  пересчитаны 
б цены 1984 soda по индексу У - 1,18

Технология произбодстба
Жижесборник предназначен для сбора набозных стокоб Влажностью  

более 98% о т  жиботнободческих помещений и кратковременного хране
ния стокоб
Выгрузка набозных стокоб предусматривается машинами для Внесения 
ж идких органических удобрений типа МЖ7 грузоподъемностью о т  h 
до 1ЬТ или Ржу-з,Ь
Емкость жижесборника при прибязне должна быть рассчитана на Юсу- 
тон  (6ти суточное быдермсибание- карантиниробание и3х -4х суточное х 
обезъеражибание с помощью химических реогентоб).

_____________ M73-0Y

ГМ КчзнецоВ и х
глепец Лчрьс ~—

Si5~k6.3S' пз

Пояснительная
записка

Стадия Лист Листов
Р 1 2
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Во избежание образовании осадка необходимо производить сбое {решенное 

перемешибании ж иж и  насосами типа Ш М  
Не реже одного раза б 6 дней и обязательно перед забором ж иж и  
8 период эксплуатации заезд транспорта на покрытие не допускается 
Временная нагрузка П гс/м1) 9,8 к Па учитыбает Возможность устанобки 
на поверхности земли трактора Т-150 Н параллельно стене при расстоя
нии от нее до края колеса 0,5 м

Архитектурно-  строительное решение 
Жижесборник поебстабляет собой заглубленную б землю железобе

тонную емкость i  плане прямоугольной формы с люками для забора жижи 
и Вентиляционными шахтами с дефлекторами для пробетрибания емкости 

Монолитное железобетонное днище, сборные железобетонные стенобые 
панели и плиты перекрытия предусмотрены из бетона побышенной 
плотности класса В 25,п о  Водокипроницаемости Wb Днище на сульсра-  
тостойком цементе по гост2226Ь-7Ь, стеноВые панели и плиты перекрытия 
на портланцементе или шлакопортланцементе по гост 10178-76 В начестВе 
крупного заполнителя применять фракционный щебень изВерженных не-  
ВыбетриВшихся пород( количество отмучиваемых частиц не более 0,5*/о 
по массе), В качестбе мелкого заполнителя чистый песок с модулем 
крупности 2-2,5 В бетон армиробанных конструкции добаблять инеиби- 
торы корозии стали нн -тбн(1,В+0,1% от массы цемента) при прибязке 
проекта необходимо учитыбать Возможность подъезда транспортных 
средстВ н жижесборнику, обеспечение обдуВа Ветром Вытяжных 
шахт и необходимость согласования места расположения ж и ж есбор 
ника с органами санитарно-эпедемических служб\ Жижесборники по 
бз рыбной опасности относятся к  производствам кат егории-б
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Оснобные положения по произбодстбу 
строительно -  м онт аж ны х работ

Оснобные положения разработаны В соотВетстВии е „  инструкцией 
по типовому проектированию (СН227-82) с использованием действующих 
нормативных документов

Оснобные объемы земляных работ рекомендуется Выполнять В лет
нее Время и В соотВетстВии со СКиПШ-8-76
При произВодстВе земляных работ котлоВан должен быть защищен 
от попадания поВерхностных Вод с прилегающих территорий- 
Сооружение жижесборника рекомендуется Выполнять В следующей 
технологической последовательности -

отрыВка котлобана зкскаВатором, оборудованным обратной лопатой, 
с емкостью коВша 0,5м3,
устройство бетонной подготовки, устройство монолитного железо- 
бетонного днища} монтаж сборных железобетонных стеноВых

панелей с последовательным замоноличибанием стыкоб бетоном,  
монтаж сборных железобетонных плит покрытия, смотробых колод- 
цеб и Вентиляционных колонок;
Гидроизоляция стен дВумя слоями мастики;  обмазка плит покрытия 
битумом В 2 слоя, обратная засыпка позух котлоВана с помощью 
бульдозера, засыпка грунтом плит покрытия, 
уплотнение грунта пневматическими трамбоВками 
ОсноВным критерием при Выборе монтажного крана ябляется со

ответствие его технических параметров ( грузоподъемкости, Вылета, 
стрелы, подъема крю ка ) Весобым характеристикам монтируемых кон
струкций.

М онт аж сборных железобетонных панелей и плит покрытия Вы
полнять с  помощью аВтокрама т ипа м н я -16 грузоподъемностью 
16 тонн со стрелой длиною 15м при дВижении его по периметру 
котлобана. Уплотнение бетона днищ а Выполнять с помощью  
площадочного Вибратора

ПроизВодстВо строит ельно-монт ажных работ, Включая работы 
В зимних услоВиях, долж но осуществляться В строгом соотВетстВии 
с требованиями соответствующих глаВ третьей части снип  с соб
людением праВил т ехники  безопасности

Испытание ж иж есборника  н а  прочность и  непроницаемость произ
водится путем заполнения его Водой до засыпки котлоВана при 
положительной температуре наружного Воздуха. Пригодность ж и ж е 
сборника для зксплуатации определяется Величиной потерь Воды сог
ласно СНиП 3.05.03-85.

Мероприятия по т ехнике безопасности 
При соблюдении техники безопасности необходимо рукоВодстВоВаться:

-  правилами по технике безопасности В жиВотнободстВе,утвержден
ными м ех  СССР и Президиума ЦК профсоюза рабочих и  служ ащ их  
сельского хозяйства и заготовок от 16 мая 1?б?г

-  инструкцией по технике безопасности на жиВотноВодческих фермах 
и комплексах по ВыращиВанию и откорму крупного рогатого скота, 
утвержденный м е х  СССР 2 5 мая 1777вода

-  правилами по т ехнике безопасности и противопожарной охране, 
изложенных В инструкциях по зксплуатации оборудования 
заВодоВ -  изготовителей

Перед посещением жижесборника, только В случае его ремонта, 
необходимо Выполнить проВетриВания его и проверку на отсутствие 
отраВляющих и Взрывоопасных газоВ Ц

815-46 86-VS
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки АС

Вист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)

2 Общие данные (продолжение)

3 Общие данные (продолжение)

h Общие данные ( окончание)
5 Днище Дм Сборочный чертеж
Ь Днище Дм Схема армироВания
7 Днище Дм Сопряжение пакетоВ В углах

8 Днище Дм Приямок пям
9 Схемы расположения панелей стеноВых и

плит перекрытия
10 Разрез Я-В Спецификация
Н Узлы 1,Я,Ш Сечение 2-2

Ведомость осноВных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

ВС Архитектурно- строительные
решения Альбом I

ТипоВой проект разработан В соотВетстВии с 
действующими нормами и пр&Вилами и предусма- 

 ̂ триВает мероприятия, обеспечивающие ВзрыВную,
ВзрыВоложарную и пожарную безопасность при 

 ̂ эксплуатации здания

ГлаВный инженер проекта ЛЯ КузнецоВ

5

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы
зчоо-з Sum Н32, Сборные железобетонные конструкции

г/az, Щвг ч i  г емкостных сооружений для Водо-
снабжения и канализации

1 М  1-г Выл у Плиты перекрытий железобетонные
ребристые Высотой ЧоОмм

1 т - 3 2 Зонты и дефлекторы Вентиля-
ционных систем

ГОСТ ЗЬЗН-79 Люки чугунные для смотроВых
колодцеВ

г о с т  т ч - а о Трубы и мущты асбестоцементные
для безнапорных трубопроВодоВ.
Технические услоВия

г о с п т  1 -ч? Трубы железобетонные безнапорные
Конструкции и размероВ

Поилагаемые докименты
Альбом Ж Строительные изделия
Альбом Ж ВМ Ведомости потребности В материалах

5
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Ведомость спецификаций

М т Наименование Примечание

10 Спецификация элементов на жижесборник

Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных  
конструкций по рабочим чертежам основного комплекта марки НС

Наименование группы 
элементов конструкции Нод Нол м г

Приме
чание

Ярхитектурно-строительные элементы
зданий и сооружений 58 m i

Плиты перекрытий S$hW 3,80
Детали смотроВых нолодцеВ SSSS2i 0,25

Всего бетона и железобетона ft,53

Материалы на  изготовление сборных бетонных и ж елезо 
бетонных конст рукций учтены В ведомости потребности 6  
мат ериалах и отдельно не учитываются

Общие у ка за н и я  
1 Общая часть

11. Комплект  ВС разработ ан н а  осноВании зад а н и й : 
технологического, сантехнического и  электротехнического 

1.2. Класс ответственности сооружения  -  Ш .
13 Категория произВодстВа по ВзрыВной опасности-Е 
1Н Степень огнестойкости сооруж ен ия-П  
15 Природно-климатические услоВия строительства  

приведены В пояснительной записке
П  З а  услоВ ную  отметку 0.000 принят уроВень Верха  

днища , что соотВетстбует абсолют ной отметке  1 — 1

6

г ОснаВные расчетные положения и нагрузки 
21 Конструкция емкости принята с гибкими уелоВыми 

стыками шпоночного типа и с жест кими соединениями пане
лей В уроВне обВязочной балки В соотВетстВии с рекоменда
циями серии 3 .900-3 Вып 1/82, 2 /82

2 2 Временная нагрузка н а  поверхности земли от трактора 
T-1S0K с прицепом мжт-Ю сосредоточенная на  дно колесо 37,2кН 
(3,8тс) или раВномерно-распределенная ?,8кПа (1тс/мг)н а  глубине8,7м 

2 3 Расчет конструкций и подбор стеноВых панелей произ
веден н а  следующее сочетание нагрузок ;

1) В период гидравлического испытания -  на  даВление Воды и 
массу перекрытия без учета обратной засыпки котло- 
Вана ( расчет ная п х е м а  1V,

2) В период эксплуат ации -  на  актиВно бокоВое даВление 
грунта обВалоВания и Все нагрузки ,  указанны е t  
таблице нагрузан  ( расчет ная с х е м а  2).

2Н. СтеноВые панели работ аю т  по балочной схем е , 
опорные усилия передаю т ся н а  обвязочную  б а л ку  стеноВых 
панелей с  р а с п о р к о й  В м е с т а х  приВарки влит перекрытия

run кчзнецое 
Вием w o t g

н контр. Харламова г

и.к. 
~ и М

Глспец
щ ге_

Янкодекий
л Минска я ,

инженер ЛабизоСа

6

р т з -  о  /

приШан

UHtN

b ts - ^ б  & е~ я с

Жижесборник 
емкостью 75м3

стадий Лист Листоб
Р 2

Общие данные 
(продолжение) ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
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25 Днище ж и ж е с б о р н и ка  рассчит ано н а  изгиб из сбоей 
плоскост и , к а к  плит а н а  упругом оснобании, приближенным  
способом н а  дейстбие р е а кт и б н ы х  у с и л и й  от заделки  
панелей и нагрузки  от ж идкост и.

Zb Заезд т ранспорт а н а  перекрытие ж и ж е с б о р н и к а  
проектом не предусмотрен

Ст
ад

ия Наименование
нагрузок

Обозна
чение

Нормат
нагр

Хооф
перег

Расчет
нагр Примечание

1

Масса перекрытия, жиже
сборника, к Па (кгс/мг) г

2,(2
(2(7У и 2, Ч 

(29*)

i

Давление Воды, находя
щейся В емкости, 
к Па (кгс/мЦ

Vi 27,5
(то) 1,0

23, S
[то)

S;

Масса перекрытия жиже
сборника к па (кос/мч с 
инетон доунтовой насыпи h

14,7
(15Z7) 1,1 ил(изо) Оснобной

Вариант

1
§

С не г оба я нагрузка, 
к Па (кг с /м1) S

0,99
(т) 1М

1,37
(ло)

1

Давление грунта нал 
стенку емкости (Ч-ZB, п 9.1то) 1,15 ?л,

(9*3) оснобной

$
0 Тf М* / G уНСшОт

нагрузки от транспорта 
кН (нес) на Чм стены

V3 93, S 
(МО) 1,15 27,0

(27*0)
Вариант

7

3 Мероприятия по антикоррозионной защите.
31 Степень агрессибного боздейстбия набоза н а  железобе

тонные и бетонные конст рукции из бетона побышенной плот
ности -  среднеагрессибная

3Z Монолитные железобетонные конст рукции днищ а, 
стенобые панели и плиты перекрытия бы полнит ь из бетона 
побышенной плот ност и м арки  по бодонепроницаемости W6,

33 В  качестбе Вяжущего для бетона принят ь:
для днищ а -  сульф ат ост ойкий цемент по гостZZ266-76, 

для ст енобы х панелей  и  плит  перекры т ия-порт 
ландцемент или шлакопортландцемент по гост io n 8 -  76 
8  качестбе крупного заполнит еля для бетонных конст

р у кц и й  применять (рракциониробанный щебень изберженных  
небыбетрибшихся пород ( количестбо от мучибаемы х частиц 
не  более 6,5% по массе).

3.5 В качестбе мелкого заполнит еля применять чист ый  
песок (о т м учи б а е м ы х  частиц не более 1,0% по  м ассе) 
с модулем  крупност и 8 -2 ,5 .

ТшТ 
нан ото

Кузнецов ЦЖ
я*ы '

Н контр Харламова
глконсщ. Окошко
гя спец 
Рупор 
инженер

Янковский 
Опекая 
Ш ВсГ

АеВь

2 б в 7 3 - Р /

привязан

UHg н

ы э - ч е  г е -  рс

Жижесборник 
емкостью 75м3

стадия Лист листов
Р 3

Общие данные 
(продолжение) гипронюьхоз

Формат ЙЗ
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1
I'

3 6 Soda для затВорениЯ бетонной смеси должна удовле

творять требованиям гост 2373 Z ~7?.

37 Для обеспечения требуемой толщины защитного слоя 
бетона под армат уру следует уст анавливат ь специальные 
пронладки из плотного цементно -  песчаного раст вора с о с -  
таВа 1<2, асбестоцемента или из пластмассы

Предусматривать ст альные прокладки или фиксаторы, 
Выходящие н а  поверхность детона, не допускает ся

38 Поверхности из монолитного ж елезобет она, В ы хо
дящие В наВозосборник, необходимо „  зажелезнить *

3 9 Защиту стен ж иж есборника  по подготовленной 
поверхности Выполнить дВумя слоями бит ум но-лат ексно-  
кукерсольной маст ики ( т у -Ш -2 -51-76) с армироВанием  
шВоВ м е ж д у  стеноВыми панелями полосками стеклосетки 
СС-1 (туб-14-??-7$) шириной 300мм по дВум слоям грунтовки 
из 30 °/»-кого раствора битума В бензине Общая толщина 
покрытия 600 мкм

ц Указания по произВодстВу работ  
к / Работы по Возведению ж иж есб орника , В том числе 

В зимнее Время, Вести В соответствии с требованиями соот
ветствующих елаВ третьей части СНиП, „  РукоВодстВа по 
комплексной защите железобетонных конструкций жиВот -  
ноВодческих и лтицеВодческих комплексов, ферм, зданий и 
сооружений от Воздействия агрессивных сред ”  (цнииэпсель- 
строй, н и и ж в , Гипронисельхоз, м  1981)

h.Z Испытание ж иж есборника  на Водонепроницаемость 
производится после устройства перекрытия и обвязочной 
балки пут ем заполнения Водой до низа перекрытия при 
положит ельной температуре наружного Воздуха и до з а 
сыпки котлована В соответствии с требованиями 
с н и д З  0S о з - $5  „  Тепловые сет и*

S

Ы5-1/6 &6~ДС

Т В
(Ш Жижесборник 

емностьнз 75м3
Стадия Лист листов

Р к

~
Общие данные 
(окончание) ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Формат ЯЗ



Спецификация 3.neMeHmag н а  д н и щ е  Д м

марка
поз

Обозначение Наименование Кол
Масса 
ед кг

Приме
чание

в Ш О  С1000 Сетка  арматурная
СВ k

3 л и ст  6 С % Ц 1 Я ,и я ч з е о * я
ГОСТОМ 78 -81 3 н е ,?

ПК1 кжилкюоо Пакет ПК1 8
ПК5 т и  пк в ооо пк$ *
УМ лист Ь Сопряжение пакетов

Угол наружный УИ * *,*
УВ лист 6 Сопряжение пакетов

Угол внутренний У8 h 3,0

1 лист 6 Ф8Я1 ГОСТ 5781-82 6*660 162 0,3

ПМм л и ст  В Приямок ПЯм 2

Материалы

бетон класса В25, wb 12,5 м3

1 ТребоВания к бетону см п 3 3 ли ст  3

2 ДрмироВание днища см л и с т  6

run 
нач отд

глсщ  
Рук гр
стинж

Кузнецк

Харламован контр 
г л т щ  Олешка

ЯнкоСский
Ленинская
Коршунов

w и &

т

м~>

fAU

9
£ / 3 7 3 - 0 /

u s - k 6 .  $ 6 ~ й с

Ж ижесборник 
емкостью 7бм3

' Стадия

Д нищ е Дм  
Сборочный чертеж

Лист ЛистоВ

ГИПРОШ/lbXDI
Формат ИЗ

*
1
§

1ь
я
1§
1
*
2

й »

К

: Ы

ВП 00150
25

240
Ж

.J50

Ш
670

-0160

Привязан

инб.н
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Спецификация арматуры сопряжения пакетов в углах

1 1 1 Обозначение Наименование Кол Приме
чание

УН_
Детали

5V 1 -001 ф 12 ЯШ №5781-62 в* 500 г о,Нкг

ВЧ я* -002 ф8Я2 №5781-82 2420 2 0,2 нг

бч 3 -01 1-по 2 0,1 кг

БЧ ♦ -02 г-2Ю 2 0,1 кг

54 ** -03 Ь~120 ь 0,3 кг

ВЧ 7* -oh е-?оа 1 ОНке
УВ

бч Детали
64 $ - т ф1ЬЯШ ГОСТ5781-82 8-500 1 0,8 кг

бч 6* -001 - 0Z Ф8Я1 ГОСТ5781-82 2*120 (о 0,3 кг
ВЧ 7* -ОН е=?оо 1 ОН мг

*  Поз 2,6,1- см ведомость деталей

Ведомость расхода стали на  элемент,кг

Ведомость дет алей

Поз Эскиз

2 А / л -
___Ш __

i г
7 лЛ10Г

Ь \ Х __ USL

Стык пакетов 
в плане

Марка
элемента

изделия арматурные

Общий
расход

Арматура класса
ВсегоВр~1 Я-1 | я-ж

№6727-80 ГОСТ 5781-82

Ф5 итого Ф8 Итого Ф9 Ф10 Ф12 Ф16 итого
Дм 37,2 37,2 M i 268,6 т о SS16 61, ь 85,2 н т М П 1451,2

< ? /S 7 J -0 /

ПриВязан

иней

a l5 ~ t/G  SB-JfC

Жижесборник 
емкостью 75м1

стадия лист листов

Р 7

Днище Дм Сопряжение 
пакетов в углах. ГИПРОНШЬХОЗ

Формат ЯЗ
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Схема расположения гшнелеа стеновых

© -

(*>

2 Г

1790 1Z 10 t , я ю  ,

н
‘J L

I
I
I

1
1

/
*

1

k
d

i я г  

\ ~ Т г
@ ^ Ф 300 1

___________ 1

\ 0 ^ 5 !

I П 1 Ф 700
I J [ \

1HQ
то

Холодец

Холонна
вентиляционная

Холонна вентиляционная 
Общ и0  tud

1
г - 2

Заполнить цементным, 
раствором состава 1>3 
(н а  расширяющемся 
цементе) с предвари
тельной очистной 
солрясаемых поверх
ностей

\зоо U \зоо \
№5, А  ̂

SS0
600

Обетонировать бетоном класса 8 6  
до устройства гидроизоляционного слоя

Зслоя рубероида  
н а  бит умной  
маст ине

6zAопорл а. с фл едтор А
5 -  5

болт MS 
г о с п т -7 о \^

i-SQ*S0*3
~ 1 73 б

1 Общие уназания см листы 3,4 
В Разрез Я'Я см лист 10
3 Узлы  Ж, Ш  см  лист  11
4 Узлы приняты по серии 3 900 -3  вып B/8Z
5 швы м е ж д у  плитами перенрытия заченанить бетоном

нл асе а  В В на мел ном заполнителе ^

______________________________ г / 0 7 3 - о < /

гоп К изкеиов U&6
Привязан Нем отд Вислогузов

И контр Харламова
гл контр олешко
Гл спец Янковский
Рунгр

Ii

ЯкЯ.Н__________ cm инж портнова

8 1 5 -4 6  86-RC

Жижесборнин 
емн остью 75а / 3

Схемы расп о л о ж е н и я  
панелей стеновых и плит 

перенрытия

Д М Е Е Е 1 И М « Щ - Д

L L _1

ГИПРОНИЕЛЬХОЗ
Формат Я 3

I
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Засыпка грунтом_______
битумная окраска б 2 слоя 
Плиты покрытия

Вентиляционная
колонка

т ч

лист 11

из бетона 
класса 85 

толщ .-Ш

Марка
поз Обозначение Иаименобание Кол масса

ед.кг 1 §
 ^ £ 

st
<Ъ

 
гь

1 
(

Узлы
3 ТОО-3 Зып Ц П Узел 1 8
Ъ 900-3 бып Z/8Z Узел г 8
3 900-3 tu n  Ц 3 1 Узел л к к
3.900-ъ torn Z/3Z Узел га 1

лист 11 Узел I -

лист и Узел ж 6
лист 41 Узел Ж к

Спецификация злементаВ н а  жижесборник
Марка
поз Обозначение Иаименобание Кол Масса 

ед кг
Приме
чание

КЦО-1 3 900-3 был 7 4 4 К ольцо опорное кцо-1 г 50,0
КЧ-7-3 3 9004 был 7 Ч 1 кольцо стенобое кц-7-3 ч 130
KU-7-9 3 900-3 был 7 V У кц-7-9 2 380
П1 КЯСЦ-2!Н-Ш-Т-Л-1 Плита перекрытия

2ППЯЕ-Т-П4 2 2400
яг кжи-2П1-блш-7-л-г zm-bm-7-n-z Z 2400

Стенобые панели
ПС1 WU-nW«-ZH-5ZQQ0 лыяя-гь-бг 1
пег КЖО-ПС1Па-2Ч-52а п ш * - г * - е г а 1
ЛСЗ КЖи-HCUP-ZH-SZ ООО ПС1Яб-2Ч-В& г
пс к кжи-псиР-гн-вгмо ЛС 1б*-2Ч-б2 г
ПС5 KW-nciR*-Zk-SZ.OQO лс1б * -гч -в г г
ПС6 К№ -ЛШ *-1Ц-б2а l t d -  2h -s  г* ч

Стальные злементы
МС1 Изделие закладное м м 6
мн-1 3 900-3 был 2/82 мн-1 ч
НЦ1 ffuen Б-ЮЧОО*тГ0СТ19903М

£ cm3 *п2 ГОС1535-79 ь 1,2
ЛК гост 363k -7 9 Люк чугунный ЛК 2 65,0
1 1W 9 -31  Д. 00. 000 Дефлектор бентиля-

ционной колонки 2 8,0
г ГОСТ 1839-80 Я сбест оцемент ная

тр у б а  of у =200 Z !1,0
3 ГОСТ 1 4 0 ,1 -7 9 бетонная труба cfy-зоо г 72,0
к лист? Htumatn in n e r 3239-91 -

Дьутабр gemjHn z ncrslsm 1Z 1зО
W

b i s - k e  8 6 -я с

Ж иж есборник  
емкостью 7$м3

ш Я'мЩ М пЦ  Щ/Ш/ЖА
10

Разрез я-я 
Спецификация Г И П Р О Н И Е Е Л Ь Х О З

Формат Я з



Типовой проект 815-46.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293809/4293809879.htm

