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i  Общая часть
Типовой проект „ Многорядный шед для молодняка песца на 

528 Выгулов" разработан на основании плана типового проекти
рования Госстроя СССР на 1988г., задания на переработки типо
вого проекта, утвержденною Подотделом проектных организаций 
Госагропрома СССР от 15 сентября 1987 г .

Проект Выполнен В соответствии с рекомендация пи спе
циалистов HUUrjSK пос. Родники Московской обл., зВеропропа 

РСФСР и общесоюзных норм технологическою проектирования 
звероводческих и кролиководческих ферм", ОН7ПЗ-&5.

Шед предназначен для содержания молодняка песца и 
раърадотан для строительства В состаВе „ПесцаВая ферма 

на 3000 самок” с содержанием молодняка В мноюрядных шедах.
ТипоВой проект разработан для применения В районах 

Со следующими природно-климатическими условиями: 

расчет ная Зимняя температура наружною Воздуха- минус50°С; 
НорматиВное значение ВетроВого давления - 0,2ЬкПа (2ЬкСс/мг)', 
нормативное значение Веса снегового покроВа- 1к  Па (too кГс/м2); 
рельеср территории - спокойный, грУнтоВые Воды отсутствуюm 
грунты- непучинистые, непросадочные со следующими норма
тивными характеристиками: ^ н-0,49 рад. [28*)',
С*= 2 к Па (о,02 кГс/сп2] ;  14,7 мПа [150 кСс/см2) ;  ^ 1 ,8  т /  м*. 
Коэффициент безопасности по грунту Кр-1,0 

Класс отВетстВенности здания- R -

2. Технология проиъВодстВа 
Многорядный шед предстабляет собой наВес с двухскатной 

крышей, В котором В четыре ряда расположены 152 блока 
клеток для зёерей.

Многорядный шед длиной 100,5 м имеет дВа пролета 
между стойками, шаг р а м Ъ м , ширину технологических 
проходоВ 1,2 м. 6 средней ею  части предусмотрен попереч
ный проход.

В 3 -х  метроВам шаге шеда В каждом ряду уст анов
лен один блок клеток, который состоит из четырех Выгу- 
лоВ.

Блок клеток для песцоВ предстаВляет собой бескаркас
ный блок ВыгулоВ Выполненный из металлической сетки. 8ы- 
гулы разделены между содой дВойнай сетчатой перегородкой. 
В передней стенке каж дою  Выгула имеется дВерца и поилка.

Клет ки для 3Верей изготавливают из цельного сетча
того полотно. Размер одной клетки’, длина- 900м м , 
Ширина -  675 мм, Высота- 900 мм .

Размещение блокаВ клеток предусматривает обслужива-

- U

ние их со стороны технологических проходоВ.
Для защ ит ы  от птиц шеды зогорожены м ет алли

ческой сеткой и оснащены сет чат ыми дВериами

При максимальном заполнении шеда жиВотными В клет
ках размещается- молодняка-woo голов, с а м ц о в -20 голов.

2.1. О рганизация проиъВодстВа 

Кормление зёерей производится дВа раза В сутки. Кор 

мосмесь из корм о приготоВительного цеха доставляют на 
Ферму кормоагрегатоми типа К  А-30, из которых корм пере
гружают В КормоВой резерВуар кормораздатчиков „Минкаматш". 

Кормораздатчик, двигаясь Вдоль шеда па технологическому 

проходу, подает корм с помощью насоса и гибкого шланга 
на сетчатый потолок клеток. Провалившийся церезячей- 
ки сеток корм подает на  специальную  кормовую полку.

Среднегодовые нормы кормления и потребность В кор
м ах приведены В таблице L

Таблица 1

Наименование Самчы 20 гол. Молодняк 1000 гол. всего
корнов На 1гол. 

в год
на See, 
поголовье

На 1гол. 
в год,

на Все 
поюлоВье

кормовf

кг т кг т 1 т

Мясо - рыбные 128,4 2,568 58,1 58,10 60,668
Молоко 14, 5 0,286 8,7 5,70 3,986
Зерновые 52,1 0,644 16 16,00 16,644
Овощи и зелень 30,4 0,608 14,Ч т о 15,008

Рыбная и крилевая мука 5,4 0,108 г,8 2,80 2,908
Дрожжи сухие и шрот 10,5 0,210 6,5 6,50 6,5(0
Рыбий и другие жиры 5,74 0,115 2,71 2,71 2,815

Поение зверей В шеде предусмотрено: 
а) В теплый период- полуавтоматическое, системы струйко- 

Вого поения;
5 )  холодный [Зимний) период- теплую Воду доставляют на 

Ферму и агрегат о м М и нком ат о к" разливаю т  В чашечные 

поилки ПЧ-2.

Удаление навоза В многорядном шеде осуществляется 
двумя способами;
из- под клеток наружных рядов агрегатом навозоубороч
ным АНЗ-1 со стороны межшедового прост ранст ва  

А греют АНЬ- i навешивают на трактор „Беларусь"

любой модификации. При движении трактора вдоль шеда 
навозная масса Забирается из-под клеток скребками тран
спортера и перемещается в межшедовый проход В Виде Вал
ка. Затем бульдозерной навеской трактора навоз Выталки

вают иъ межшедового прохода В кучи на проезжую часть 
фермы.

U3 Внутренних рядов клеток навоз убирают агрегатом 
„ Минкоматик" оборудованным навесным приспособлением, кото
рый ВыталкиВоет навоз из- под клеток В торец шеда на 
проезжую часть фермы.

Навоз с проезжей части погрузчиком Пд-0,85 грузят В 

транспортные средства и Вывозят в места хранения.

В ы ход навоза за год составляет- 32 т.

Транспортировку зёерей В период отсцдки и другие 
работы осуществляют С помощью агрегата „Минкоматик" 
или ручными т е ле ж ка  ми.

Чистку, мойку, дезинфекцию шедоВ производят с помощью 
Кормораздатчиков „ Минкоматик" или дезинф екционной установ
кой Д У К -2.

Проектные разработки шеда приняты согласно техно
логических решений „  Типовые материалы для проектирова
ния,0 Альбом 1.

3. Архитектурно- строительные решения
Объемно- планировочное решение

Здание шеда четырехпролетное, с размерами В плане 5,58 *Ш ,5  п 
Высота до низа несущих конструкций В кормовом проходе -2 ,2 м

4. В од осн аб ж ение

4.1. Водоснабжение шеда должно решаться от общефермских 

сетей хозяйственно-производственно- противопожарного Водопро
вода. Качество воды должно удовлетворять требованиям 

ГОСТ 28 74- 82 „  вода пит ьевая \

Привязан

Цн$. НО я
нач. отал Репин Шик

777 $ 0 6 -2 -3 3 .8 3  ПЗНйчтйАс Осокин гог.щ
НттАйк Шляпкин . т а
Чачегй 9тКатин wjWv W&S Общая пояснительная 

Записка

Ставив Лист Листов
НачогйСп. Кнлькоё Р 1 3

run Глезин Гипроагротехпром 
г. и Ванов о

Н,контр. Антонычеё а

КопипоКал Куоаикина 2 3 € 2 1 -Of 4 (Oddмот А2



к/ы
£.*

<в
ио<

Зл.
 i 

По
дл

, и
 д

ат
а 

\В
эа

м.
ин

&.
 А

k

Р а с х о д  ёоды пред усм ат р ивает ся  на  поение песцо$, что

составляет: 0,32 м^сет-, 0,03 *Ч ч ; 0, of Ale.
Необходимый напор на ВВоде В шеды 7 п.
С и с т е м а  поения зёерей принят а попу ав т ом ат и ческая  

[струй коВая), при Которой Заполнение чаш ечны х, поилок к а ж 
дой к л е т к и  п р о и зв о д и т ся  операт ором  при помощи открытия 

в ен т и л я .

В ка ч ес т в е  резервной принят а руч ная  сист ема поения иъ 

ч а ш е ч н ы х  поилок, з а п о л н е н и е  кот оры х производит ся из пали- 
ёочны х кр а н о В .

К а н а л и з а ц и я  ш е д о ё  не п р е д у с м а т р и в а е т е  я .

5. Э лектроосёещение
Электроснабжение осуществляется от Внешних сетей нот 

ряжениемZ20В по Кабельному ёёоду, Шед по надежности 
электроснабжения относится к  потребителю ш категории.

Расчетная мощность 0,2 кбт.

6, Молниеващита
М олниеващ ит а р а з р а б а т ы в а е т с я  §  целом для ф ерм  по Ш 

категории с учет ом т р е б о ё а н и й  СН305-77„инст рукц иипо проек
тированию и устройству молниеЗащиты Зданий и с о о р у ж е н и й ’!

7. Протиёопожарные мероприятия 
Здания шедоё обеспечиваются перёичны ми средст ва

ми пож арот уш ения согласно „  Общесоюзных про Вил пожар
ной бевопас ности для объектоё сельхоЗпроивВодстВа ПП5-0Ч-76.

Расход ёоды на В н у т р е н н ее  пож арот уш ен ие н е  предусм ат ри

в а е т ся . Р асчет ны й расход Воды н а  н а р у ж н о е  п о ж а р о т у ш е н и е  

10 л/с [ст роит ельны й объем Здания -1549,Ъ ” 3; степень огнестойкости В; 
Категория проигёодст ёа-Д). Н а р у ж н о е  п о ж а р о т у ш е н и е  должно  

р е ш а т ь с я  от ё о д о п р о ё о д н ы х  с е т е й .

6 . О х р а н а  труда и т ехника безопасности

ОдслужиВающий персонал должен быть обучен 
приемом па уходу за зВерями и обращения с ними В 
соотёетстёии с требованиями технологических инструкций.

При одслужиёании зёерей персонал должен 
пользоваться кожаными или стегаными рукаВицами, 
а при поВле зёерей - сачками, ЛоВушками и рогат- 
Коми', для фиксации пасти применяют специальные 
зажимы или тесемки.

На случай укусоВ или других траём В каждой 
бригаде должна быть аптечка с набором необходимых 
медикаментов.

Б е з о п а с н ы е  п р и ё м ы  работ ы  со зВерями,
Выполнение р а зл и чн ы х  т ехн ологических  операций  

по р а зд а ч е  КормоВ, уд а л е н и ю  наёова , очистке и 
дезинф екции клеточного оборудования и шедоё дол
ж н ы  соотВетсмпёоВать требованиям  >, ПраВил тех
ники безопасности при работе на. тракторах, сельско

хозяйст венны х и специализированных машинах* утверж
денных президиумом Ц К  профсоюза рабочих и слу
ж а щ и х  се л ьского  хо зя й ст В а  и  ВаготоВок.

В план  оздороВления УслоВий труда 

Включаются мероприщ ти Я '.

“  ус  трои с т ёо п р е д о хр а н и т е л ьн ы х  приспособле
ний *,

— использование механизмов и  транспорта 
для перем ещ ения грузоё ;

~  п р о ф и л а к т и ч е с к и е  медосмотры Всех работ
ников х о з я й с т В а .

9. Рекомендации по рациональной  
организац ии  строительства

При разработке проекта организации строительства 
объект необходимо рукоВодстВоВаться требованиями СНиПЗдШ-S3 

„Организация строительною произВодстВа", Строительство объек
та необходимо осущестВлять поточным методом, что сократит 

продолжительность строительства..
Общая продолжительность строительства определяется В 

соотёетстёии со СИиП 1.04-03-8S „  Нормы продолжительности строи
тельства и задела В строительстве предприятий зданий и соору

жении! Бее строительно- монтажные работы Выполнять В строгом

COOmBemcmBuu с указаниями, требованиями СоотВетстВующих ГлаВ 
СНиП, регламентирующих праВила произВодстВа и приемки 
работ, а т акж е с праёилами протиВопамсарной техники и 

я Техники безопасности В строительстве" СНиП Ш -Ц .-60.
При Выполнении земляных работ применять следующие 

механизмы:
“  при разработке траншей-экскаёатор, обарудоВанный обрат

ной лопатой емкостью коёша 0,25-0,65  и * ;
* при разработке котлоВаноВ-зкскаВатор с оборудованием 
драглайна;
-  при работах по Вертикальной планчроВке, обратной Засып
ке котлоВанаВ и траншей, при дорожном cm роите льстВе- 
бульдоъеры мощностью 75-10В л. с. >

-  при уплотнении грунта - пнеВмотрамбоёки.

Монтаж конструкций здания Выполнять краном грузо
подъемностью 5-5т, при дВижении крана по периметру 
Здания, В соотВетстВии с типоВыми технологическими кар
тами. СостаВ осноВных машин и механизмов Выбирается 
С учетом наличия их В распоряжении подрядной строительно- 
монтажной Организации.

Потребность строительства В ян ерю ресурсах, В оде, Времен
ных зданиях и сооружениях, а т акж е  численность работающих 

кадроВ определяется по „Расчетным нормативам для состав
ления проектов организации строительства" част ь! и V , а  

т акж е по стоимости строительна- м онт аж ны х работ и плано
вой годоёой Выработке В подрядной строительной Орга
низации (  ц нииам т п Г. МоскВа, Стройиздат W 5 - 1974 г г.). 
В качестВе Временных зданий и сооруж ений рекомендует

ся использоёать инВентарные передВижные здания и 

при Возможности существующие Здания, удоВлетВоряющие 
санчт арно- гигиеническим гпребоёаниям.

ПриВязан
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Основные т е хн ика - эко н о м и че ски е
Таблица 2 

показатели

Показатели
Наименование Проект Аналог

Мощность [количестВо клет ок/, шт. 528 528

Общая площадь, м 1 s t i . i 169f, S

Площадь Застройки, м ъ 563,2 1691,6
Ст роит ельный объем, м ъ 1519,3 5721,8
Общая сметная стоимость, тыс.руб 26, П 31. гг

В том числе*
строительно- монт ажных работ, тыс.руб. 26,15 31,гг
оборудования, тыс. руб. 0, 02 —

на расчет ную  единицу , руб. 49,56 59.13
Строите льно- м о н т а ж н ы х  работ
на 1 м 2 общ ей площади, руд. 46,43 /8. 46
Пот ребная электрическая мощность. кВт 0,2 0,3
на расчет ную  единицу, к Вт о, оооч 0,0005

Расход'.

Воды, М 3/сут 0,32 о,ъг

на расчет ную  единицу, M b j^ m 0,0006 0,0006
С т акой, м * /с у т — —

На расчет ную единицу, м ь/сут — -

Трудозатрат ы построечные . чел.ч 43,60 5201

на  р а с ч е т н у ю  единицу, чел.ч 8,26 9.85
Но. i  млн. руб. строительно- м онт аж ны х работяел.ч 166 730 166591
Расход осноВных строительных материалов
ц ем ент а , приведенного к  мцоо, т 27,11 32,26

Стали, приведенной К. классу Cm3, т 8,52 10,14
лесоматериалов, приведенных к

круглому лесу, м ъ 25,03 29, П

на ра сче т ную  единицу
ц е м е н т а  . т 0,05 0,06
с тали, т 0,02 0,02

Л е со м а т е р и а л ов , м * 0. 05 0,06

На [м лн. руб. строительно- м онт аж ны х работ:
цем ент а, т 1037 №53
Стали, т 326 325
Лесоматериалов, м * . 957 951
Эксплуат ационные затраты, руб. т з 1241
Приведенные Затраты. руб. Зббо 4366------------с ------------------------------------------------------------ -------------------- -------- ----------------------------------------------------------

ГодоВой экономический Эффект . тыс. руб. . 0,71
За расчётную единицу принята { клетка

Аналог т-п-806-35 приведен В сопоставимый Вид.

10. Основные положения по произёодстВу 
строительных и м онт аж ны х работ  

Осноёные положения по произёодстВу строительных и мон
тажных работ по ВозВедению многорядного шедо дм молодняка 
песца на 52В клеток В железобетонных Конструкциях разработаны

на осноёании Всех комплектов рабочих чертежей донного ти

пового проект а и сог ласно т ребованиям СНиП 3.01.01-65  
О р га н и за ц и я  ст роит ельного  праиъёодстёа".

//. Методы праиъВодстВа основных 

строительно- м онт аж ны х робот

Р а з р а б о т к у  ко т л а ё а н а ё  и т р а н ш е й  под фундаменты  

п р е д у с м а т р и в а е т с я  производит ь с помощью экскаёа,- 

т о р а  т и п а  Э О -4 1 1 2  с к о ё ш о м  е м ко с т ь ю  0 ,6 5  м ь 
С п о г р у зко й  л и ш н е г о  г р у н т а  н а  а ё т а т р а н с п а р т  

и от ёоъКой е ю  з а  пр ед ел ы  с т р о и т е л ь н о г о  

У ч а с т к а ,

Уст ройст ёо монолит ны х ф ундам ент оё и монтанс 

сборны х о с у щ е ст ё л я е т сЯ  с пом ощ ью  аёт о м о б и л ьн о го  
к р а н а  К С - 4 5 6 /А .

Обратна я засыпка грунта производится с помощью 
бульдозера типа ДЗ-Ч2 с послойным уплотнением. По 
окончании обратной Засыпки Внутри Здания Выполняет
ся планироёка грунта .

Монтож сборных элементов наземной части здания 
производится секциями В продольном направлении ав

токраном типа К с- 4561А .
Монтаж сборных железобетонных и бетонных 

конструкций необходимо осуществлять согласно тре
бованиям СНиП 3.03.01-81 ,Несущие и ограждающие 
конструкции",

У ст рой ст ёо  м о н о л и т н ы х  бет онны х и ж е л е з о б е 

т о н н ы х  к о н с т р у к ц и й , о с у щ е с т в л я т ь  со гл асн о  тре

бованиям  СНиП В.0 3 .0 1 -8 1  )г Н е с у щ и е  и о г р а ж д а ю щ и е
п

Конст рукции.

Все Виды проиъВодстВа строительно- монтаж- 
ных работ и их организация должны Выполняться 
согласно проект у ц В соотВетстёии с требова
ниями СНиП М- У- 80п Техника безопасности В строи
тельств’е."

12. ПроизВодстВо м онт аж ны х, бетонных 

железобетонных работ В зимних услоёиях

При среднесуточной температуре ниже 5°е и минимальной ни- 

ж еО °с бетонные работы следует Выполнять, используя метод 
Электро прогрей о бетона В сочетании с методом „т ерм оса !’ 

Перед устаноВкой сборных железобетонных элементов В

Зимнее Время, их необходимо очистить от снега и наледи при 

помощи розагретою В калорисрерах сж ат ого Воздуха или 
механической щ е т ки .

ill Вы, Воспринимающие расчетные усилия, ЗаделыВают бетоном 

или растВором после предварительною обогреВа стыкуемы* поверхностей 

до положительной температуры с последующим прогреВом или 
обогреёом зоманоличенчого стыка .

В конце рабочего дня необходимо укрыВагь щитами или рулонными 
материалами стаканы фундаментовt шВы между плитами покрытия.

Конструкции из монолитною бетона необходимо УкрыВать сразу 
после окончания бетонироВания. Таблица 3

Н аим енование Марка Кол. Примечание

ЭкскаВат ор 30- 4112 1

Бульдозер A i - b t 1

Авт омобильный кр а н КС-4561 А 1
Вибратор площадочный UB-3/A Z

СВарочный агрегат А С6-300-7 г

Компрессор КС-9 1

Пнеёматчческая трамбобка U -157 г

Насос ВадоотлиВной HUC-1S г

АВтомашина дортоёая 3 и  А-130 по расчет* груз. 5. От

АВтосамос Вал Зил-МЩ-55 5 пересчетя груз. 4.5 т

Седельный т ягач М-130-31-80 1 груз. 14,4 т

Полуприцеп унчВерсальный ПС- 0906 1 груз. 5,от

Перечень рекомендуемых приспособлении, монтажное
Таблица 4

НоименоВание Марка Кол. Примечание

Подмости шарнирно- панельные — 4 Высота настила

перестаВные для каменных работ 1.0 и 2.0м

Площадка наВесная перестойная — г Высота

для М онт ажных работ площодки4,2п

Подмости непрерывного подъема — г Высота настиле

ЭлектрогидраВлические для am 1.5 до 5,0м

отделочных работ
Четыре%ВетВеВой канатный строп — 2 Zpxs. Ю,От
КолЬиеВой чниВеРсальный строп ИСК-2 Z 2р1Ь.0.4-10.0т_

Яшик для растВора переносной — ч Емкость?Ом3
Аарь для сыпучих матерчалоё ______ г Емкость 10 м*

Термос для горячи* битумных — 1

мастик
ПриВяъан

ЦнВ.л/0 Т П  б О б -З -З Ъ.89 /13

Лист
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Лист И а и мен о в ание Примеч.

/ Общие данные. План расположения
клеток 6 шеде. Разрез. Вид. Узлы

3 eSoMocmb рабочих чертежей оено&чого комплекта
А - А повернуто

План р о  споломени 9 клеток в шеде

4  1

Ведомость ссылочныу и  прилагаемь/ж документов

Обозначение НаитеноВ анид Примеч.

Прилагаемые документы
гх. со Спецификация оборудования Альбом Г

Ведомость основ нык комплектов рабочих черте /не и

Обозначение Наиме нов а н и е Примеч.

ТХ Технология производст ва
PC Архитектурно- строительные

решения
вк Внутренние водопровод и

канализация
во Электрическое освещение

Типовой проект разработ ан 6 соответ. 
Ст&ии с действующими нормами и правил амии  
предусматривает мероприятий, обеспечивающие 
взрыв ную} бвр ывопонарную и  потарную 
безопасность при эксплуатации званий  

Гл, иншенер проекта Ш в-Н.Гпеэин

ттп mm, д щ тщ с ш  
г т т т т  ш б ш ш ш

тгп^глттсрогп /
3000

45x3600=43000 4воо
3000

41X3000-54000

400500

©  5) <п) (л) ф> ®

h r

Ограждение поз. 2 крепить с блоком клеток скобкой  
поз, 3  п о  всей  длине шеда шагам 4 0 0 мм, к  прогонам  
гвоздями К 2, 5 * 5 0  ГОСТ4028-66 ш агом дОО м м .

Привязан

ТП tOG-2-ЗЪ.в -ТХ
пвсцоШ <рЬрма на зоод самок с содержанием 
молодняка 6 многорядных шедах 
Многорядный шедВля молод- РтадиН лист хлисгоЪ 
няка песца на 528 Вы гулов '



\Ш
А.

Н°
по

дл
. I

 П
од

о. 
и 

da
m

Q
 

\к
аг

им
$Ш

ведомость рабочих черте ш и  основного комплекта

вист Наименование Примечание

4 Общие данные

г План на отм. 0,000. Фасады. Разрез 4-4. Фрагменты 4-3

ь Схема расположения элементов карнаса. Разрезы

4 Узлы 4- 7. Сечения

5 Узлы 8-44. Сечения

6 Узлы 42'/б

7 Схема расположения прогонов и асбестоцементных

волнистых листов н а  кровле. Узлы 4-3. Разрезы

8 Спецификация к  схемам расположения элементо£

каркаса, прогоно £  и  асбестоцементных листов на

кровле

Ведомость ссылочных и  прилагаемых документо£

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ 45233-71 висты асбестоцементные волнистые

унифицированного профиля и  детали

к ним. Технические условия

гост гочзо- 84 висты асбестоцементные волнистые

Среднего профиля и детали к  ним

Технические условия

3 .4 6 0 -4 Типовые архитектурно-строительные
детали одноэтажных промышленных

неотапливаемых зданий с покрытия-
ми из асбестоцементных волнистых
листов:

выпуск 4 -детали покрытий из асбестоцемент-
ных волнистых листов У&

3.407-57/72 Железобетонные приставки для воз-

душных линий электропередачи

напряжением до 3 5  кВ и  связи

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы

РС. И. 04.00 Стойка (ПТ-4,2 -  3,25-Ja; П Н 2-3 ,25-IS,

ПТ-4,г-3,25-1£)ПТ-4,7-4,25-Ja}ПТ-4,7- 4,25-16)
ДС. 14.02.00 Ригель (Р4-РЗ)
ДС.Ц.03.00 связь (С64, свг)

ДС. И. 03.04 Злемент деревянный (Д94,Д92)
ДС.Н. 03-02 Звемент металлический (м4,м2)
ДС.И. 04. 00 Каркас пространственный кп4
ДС.Н. 05 00 Изделие закладное м н4
ДС.Н. 06.00 изделие закладное (м н2 -м нв)
ДС.Н. 07.00 Изделие закладное (мне - мнф)
ДС И. 08.00 ДНрь M - A i )

Ведомость спецификации

вист Наименование Примец.

2 Спецификация заполнения проемов дверей
в Спецификация к  схем ам  расположения элементов кар-

KacQj прогонов и асбестоцементных листов но кровле

Типовой проект разработ ан £  соответствии 
С действующими нормами и  правилами и пре
дусматривает мероприятия\ обеспечивающие Взрыв- 
нyюJ (взрывопожарную и пожарную безопасность 
при эксплуатации зданиЯ. ло 
Главный инженер проекта ( f r  Глезин в. И.

_ 1
.X
(

Общие, указания.

1 3 а  условную отметку 0,000 принято отметка чистою пола; что 

CoomlemcmByer абсолютной отметке | [ .
8. Степень огнестойкости здания - £,
3. Сварку выполнять метровом типа 3 -4 2  ГОСТ 9467-75. Сварные 

швы по ГОСТ 5264-80.
4. По периметру здания устроить песчаную отмостку шириной 

750мм.

5. все металлические элементы и детали должны быть очищены 
до д-ей степени очистки согласно гост 9.408- во и покрыты двумя 
Слоями густотертой масляной краски для наружных работ ГОСТ829245 
по одному слою грунтовки ГФ - 024 гост 25429-62.
6. все деревянные элементы должны быть покрыты пропиточным 

составом ТХЗФ-ПГ (  трихпороги л фосфат ТУ 9-05- 4644-18 50- 70% ,  

петролатум ОСТвв - 04441-76 30-50%).

1. все работы по антикоррозионной защите выполнять в соответствии 

с требованиями СНи п в. оч. 03-35 „ Защита строительных конструкций 

и сооружений от коррозий!

в. Проектом предусмотрено производство строительно-  монтажных 

работ в летних условиях £  соответствии с. действующими норматив 

ными документами по производству работ.

Кровельные работы и  работы по устройству полов должны  
производиться в соответствии со СНиП 3 .0 4 .0 4 -8 7  п изоля
ционные и отделочные покрытия!

Производство работ Выполнять В соответствии со СНиП ш-Ц-во 

h Техника безопасности В строительстве! При производстве 

Строительно- монтажных работ необходима установить контроль 

да Ьыпалнениет правил пожарной безопасности в строительстве.
9. 1рунмы S основании непучинистые} непросадочные с нормативными зна
чениями характеристик f :  4,вт/м^ о, 49рад ( 2&°)} Сн’-оркПа/одекп/^
£ '44,7 МПа (450 кгс/см2], Козффициент безопасности па грунту Кг -4,0. 
Грунтовые воды отсутствуют.

4о. Фундаменты под стойки ка р кас а -  буронабивные сваи, отмет
к а  низа минус 4,400по осям Д}6 и минус 4,730 по оси 6 .

Привязан

Ш'.инж.
Ш Ж
Гл.спец.
Начлтд.
run

вяшлева
мукобня
Павлинов

и. юн 
Ш1» ГГ) вое - 8 -3 3 .3 9 -Д С

Осокин
п_____,

Н, контр, Шантева
'лезин

Песцовая ферма но Зооосамок с содержанием молоднЯ 
ковмноюрядныхшедах
Многорядный шед для молодняка 
песца на 528 выгулов

Лист

Общие ванные Гтроагротехпром 
г, (Ланобо

гзвг1-01 8 ф ^ атр2Копировал Трофимово



J _ ± i

ФасаЗ i- is

План на отм, о, одр

0 0

Листы асбестоцементные Волнистые 
Прогоны деревянные

Разрез 4 -4

Песчаная отмостка - (25 мм 
Основание- уплотненный 
, Шнт______________

ФрагментЗ

Фасад Я-&

Фрагмент J 
.50

фрагмент Я

Марка, 
ПО5. Размер проема, м м

i d Ш х  22Ю
Ъ io lo x  М О

Спецификаций заполнения npoernoi д Вереи

Марка,
поз.

Обозначение Наименование Кол. Масса
ед,,кг Прим ей.

АВери
/ Й С. И, от о А1 н
г -04 AS ч
ъ -02 А* 2

I  Леформационные ШВЫ В полах Выполнять с шагом 6м, кроме огово
ренных.
S. Петли для наВески дверей приварить к  уголкам обрамления сВархоиШВ

штие • детон масса BS5-SS мм 
устилающий спой - бетон класса Bis

Основание- чплотненнШ Г^щ^
крупностью HQ' So мм грунт

ТП BOG -  2 - 3 Z .8 9  -П С

песцовая Ферма на лооо самок с содержанием 
молодняка ВмногорЯдных ииедах

н.ш мноюрядныа шед для молод- Стадия 
нЯка песца на 5Z& ВыгулоВ ' 
(конструкции мелезобетонные)
План на отм. 0,0 0 0 . Фасады 
разрез Ы- Фрагменты i-5

Копировал Трофимова

Стадия лист Иистов
Р &

[ипроагротехпром
Г.ива но So
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С хеш а располоэ+сенц Я элемента j  каркаср

4 - 4 2-2

3 - 3

е, ч-стспыл /s /бу ^  /в> et b'" r’w' '
£. Все незомаркироВанные на схеме стойки- марки с4.

Ч. Поверхности стоек} соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим биту-  
мот 2раза.

б- Древесину применять хвойных пород /7сорта Влажностью не более 20°/о.

бт.инж.
Руклр.
ГА. спец. 
воч.

Привязан

m m

Аушева
мчковня

run

ПаВлинаВ 
О гонин Ж
гоезин

шла ТП 8 0 6 - 2 -  3 3 .8 9 -Я С
\ \ ш  _______________ _______
х./»» тцовая ферма назооосамокс содержанием молодняка

В многорядных шеВах________
Пт Шогаоя&ный шеЗдля молодняка \Стадия( Лист /шатокam ШоюояВный шед для молодняка 

песца на S2S ВыгулоВ 
(конструкции железобетонные)
Схема расположения элементов 
каркаса. Разрезы Гипроо ам

z s e z i -o i  /о < р ^ пт ррХопиро&ал Трофимова
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18
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1 10

Ст.инш, Дягилева t f W - И. ЮМ

Т П  8 0 6 - 2 - 3 3 .8 9  - П СШ Ж Мунавня 1Ш Ц
Гл.спец. Павлинов [1.10#
f f i s QOOHUH //■Ю-ft Песцовая ферма на Ш о  саман а созерцанием молодняка 

В многорядных шедахru n Глезин Ж -
Привязан Н.нонтр, Ш ш ы ч Ш т п Мноюрядныи шед для молодняка 

песца на 528 Вы гулов 
(конструкции железобетонные)

стадия вист Листов
Р Р

Узлы  i -  7  Сечения 2ипроагротекпром 
Г. ива ново1 о

копировал Трофимова 2 3 6 Z 1 -0 1  // % рм ат П 2
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C7-UHIH' микитинснояокиа- mm ТП 80S - 2- 33.39 -flCРуклр. МковнЯ u.m
Гл.спец. Павлинов J U Ш2ТШогГ Осокин V./o.f}Шцовая ферма на зооо самок ссоаерманием молод- 

НЯка В мнпорЯдных шедахгт глезин ф '
Привязан Н-контр. тнычево шоьорядный шед для молодняка 

песца на ses Выгулоо 
(конструкции мелезоБетонные)

Стадия Лист Листов
Р 6

Узлы HS- 1в Гипроагрот ехпрот 
г. иВанаВо

~ Ш л 0
Копировал Трофимово гзе2i-oi 13 УсоматГИ
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Марка,
паз.

Обозначение Наименование Кол, Масса
ед.,кг Притеч.

Стоики

С4 fiCM.oi.ao ПТ-1,2-3 ,25-ia 62 250

С2 -01 ПТ. 1,2 -3 ,25-18 4 250

СЪ -02 ПТ-1,2- 3 ,2 5 -J i 4 250

С4 -оъ ПТ -1 ,1-4,25-Ю 33 325

С5 -ok П Т -1,1-4,25-18 г 325

Ригели

Р4 Ясм. 0 2 . 0 0 Р1 54 250

Р2 -о4 Р2 2 250

РЪ •02 РЪ 8 250

Связи

се,4 ЯС.Ц.03.00 св 4 16

CS3 -01 082 8

т Прогон бох ioo(b)

ПшоматериалыШстетч-Зое 4226 М

н ч кО/150- П50-2ГОСТ 20130 -84 202

яв-2 k0jl50 -2500-8Г0СТ20Ч30 -24 202
кеч гост гоч30-24 коньковая деталь КС-1 404
кс-2 Гост 20ЧЗО -24 КонькоВая деталь КС-2 104

ы ч ГОСТ 16233 -77 ЛоткоВая деталь Л у. 4 40

лу-ъ ГОСТ 16233 -11 ЛоткоВая деталь ЛУ-3 40

РУ-4 ГОСТ 16233-11 УглоВаЯ деталь РУ-4 4
РУ-3 ГОСТ 16233-11 УелаВаЯ деталь РУ-Ъ 4

L/ЗделиЯ соединительные

МЫ SO К 180 46 44
Me 2 120X480 46 3,5
мсъ 100X400 48 0,19
мсц ! Ь в Ш ! « 630 0,5

Ои,4 « Ш й й Ш й й й 2 0,5

№

Марка,
ПОЗ. Обозначение Наименование Кол. Мосса

ед.,нг Притеч.

Пиломатериалы Гоствтт
BpyclOQX60X3400 40 ~0,049тВ
бобышка юхбох noth) 12 0,0002(гр

18 Вруе SDx 5D 0,01 мъ
49 Носка S-49 0,2 М*
80 бобышка 60x400x1001ь) Щ 0,0006м3

Крепления
МШ4 S.VSO-i Inn., мш4 т
МШ2 2.460-4; бып.Н мш2 42
мшъ 2.460-4, 8km.4 мшъ 20
МВ 2 г.Чбо-4, Sun.4 МВ2 6

24 ШтМ42-6$хЮ0.58ГОСГТШ 198
22 БолтМ42-бдх4бо. 58Госттт-ю432
гъ ШтМ12-Цх4о SSrOCTWlc 48
34 ЬолтМ42-6$х80.58ГдСт119Ш 48

25 Гайка М42-6Н.5.046.№59fric 726
26 Шайба 42.04.08кпГ0ст 11SH-18 114

21 Шди Ц5*90Г0СТШ8-63 82
28 ГВозди К2,5хбОГОСТт-6В 3SS
29 бетка 2бх2,о-о-гост5336-2о 3,2 М2

Материалы
Бетон класса 61,5 W

ш ж Ш Ш ш Ш обем. 1/./W
ТП 8 0 6 -2 - 33.89 -А Сж & _ М дШ нГ A*V Кю.ц

Ш Ч - Павлинов ж : IMOftнач.т оеокин леЦоваО ферма на зооосаток с соиернанием молоинЯкс 
В мноиряоных шедахrun Глезин м  -

Привязан Шнтр ШтМШа и.юЛ тногорханый шед алэ молоднж 
песца на 528 Вьнулоб 
(конструкции шелезобетонные)

Стадий Цист листов

Р S
Ж Ж Ш Ълроагротехпром 

г. ОВаноЗо

_а б
M J i ,

Кппиьа&би ТЬосбимо,1а
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Рис. 4

j M -

рис, г
Остальное cm.рис. У
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220

4J *

m

Рис.Ъ
Остальное ем. рис. 4
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A
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Рис, If
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Рис.5
2  Остальное см.рис, 4
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Обозначение Марка Рис. Масса; к г

PC. И. 04. 00 Ш Н ,Щ 5 -1а 4 250
-о н !Л Ч ,Ы ? И д 2 250
-0 2 ПНН/ B l l ъ 2S0
-0 5 птчр -чр и а k 325
-О Н п тч р -ч щ б 5 325

15

т

1I
Обозначение PaumenoiaHue

Кол. н а  исполнение
Примечание

- Об 02 05 ДО
Документация

6.407-51/11 Мелезобетонные пристав-
ки для Воздушных линий

электропередачи напряме-

нием до 35 кВ и сВязи

Сборочные единицы

У ЗМ1 - 57 hs Приставка ПТ-/,2-3,25-1 У У У
3.401’ 51/72 Приставка птч ,1-4, 25-1 У У

изделия закладные
М 2 Ре и. 05.00 МНб У У У У У
Л 5 реи. об. оо ’02 МНЧ У 3
Pi ll - 03 М Н5 У У У У У
В 5 PC.U.01.00 мне 2 2

Ведомость расу о до стали 
н а  дополнительные закладные изделия\ кг

Марка
элемента

изделия закладные
Ррматура класса Прокат марки

ВсегоР -ш ВСтдкпВ

ГОСТ 5784-82 ГОСТ 49903-14
ф42 Ьтого S8 Умою

ПТ-/,2-3,25 "1а 0,1Ь в,и *ДО 2,64 3,37
пт-и-3,15-IS 1,09 4,09 4,90 4,90 5,93
ПТ-4,2-3,!5-ll т 4,03 4,30 4,30 5,99
ПТ-4,1-4,25-Ia о>9£ о,зе 4,30 4,30 5,86
пт-4,1-415-1 f 4,42 4,42 9,41 9,42 40,84

Знак §  нанести несмываемой краской

ст.онш. Дягилева толь
№  гр. туговня Mr <{Щ
гл.епеч. павлинов
Ш от Осокин 4.lofS>

run глезин Трг-
Привязан Н.Контр. 1 1 HMU

01

ЬпивпЯал ТппЛтмпЛп

ТП Ж 33.89 ВС. И. 04.00

Стоика (пт4,2’3,25- l a  0
пт 4,2-3,25-26 m-te-itS'ir,
пт- 4,1- ¥,25‘l a ,  n r-i 1-4,25 ’IS)

Стадия Мосса Масштаб

Р
cm.

табл. 4:20

лист 1 листоВ 4

бипроагротехпром 
г. иВаноВо

Z3SZi-0l (6
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Рис./

ноо

п с
[зь5

Ж
2 Н-

1400

J 3 I
S3

20 - W
Z V fe i

32-Ю 20
3150

Зёо
^  н 1 J 5

С
a - " J ^ Г - - _ -  П К
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Рис, S
Остальной ем, рис. У

,  п п
-  □ c n J

055 Ь М - № 5 w \ i i o .
А Л л

* з ~

Рис. 5
Остальное см. рис. У

С1

п

[ гп pj[ €55 [ 20014^ 2425А X X

hr V

Щ

1 1 5SС; Обозначение Наименование Кол. на исполн.
Примечание

- 0 / 02

Документация

3.401-51/72 Железобетонные пристаВки
для Воздушных линий электро
передачи напряжением до
35кВ и связи

Сборочные единицы

до У AdA.0i.00 Каркас пространственныйкгН 1 У У
2 3.401-51/72, Лист5 Петля 2 2 2

Шелия закладные

/в 3 АС. А 05.00 МН2 У У
Ч - а / МНЗ У •У

to 5 Ас. и, от оо-о/ МН1 У У У
6 - 02 мне У у У
1 -03 мн9 9 9 9

Материалы
Ветон класса 825 0,1 о,У о}/ M i

M i so

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка
елемента

изделия арматурные изделия закладные

Общий
расход

Арматура класса

Всего
арматуре классе 1 'i 1

Всегон 1 •̂
1 В>-1 А'Щ В СтЗ кп2

ГОСТ 5784-82 ГОСТ6721-80 ГОСТ 5784-82 ЮСТ49$03'74
Ф8 Отою Ф а Отого Ф 4 итого Фзг Утого S8 Итого

РУ 0,52 0,52 44р  2 44,42 4,14 1,14 43,68 2,01 2,01 7,43 7,43 9,20 22,88
Р2 0,52 0,52 44,42 44,42 4,74 4,74 43,68 8,73 2,73 44,91 40,94 43,64 27,32
РЗ 0,52 0,52 44, П 44,42 4,74 4,74 43,68 2,73 2,73 10,94 40,94 43,64 27,32

1-1

hr

Обозначение Марка Рис.

АС И, 02.00 Р4 У
-04 Р2 2
*02 РЗ 3

ПриВЯзан

Ригели Р4-РЗ изютоВить £  опалубке н/елезобетонных при ста
вок по серии 3.401 -5 1 / 72.

1т.инш.
ш.гр.

Гл.спе
Homo
run

Н'Кошпр.

Дягилева
мукобня
Павлинов
Осокин
Шьин

ш
1Ш

dfbuT fyQ.tt

МпПляВДл ТлтНчиыпЯл

Т П  З о е - 2 - 3 3 . 8 9  А с . И . 0 2 . 0 0

Ригель ( Р4-  РЗ)

Стадия Масса Масштаб

Р 250 Ф20

Лист I Ли сто В4
Гипроагротехорош 

г. иВаноВо
71G?1-0i м  (D******* ао
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Обозначение Марна
Размеры,ммПасср

кг~ 1Г еч
ACM. 03.00 СВЧ 2720 es$o 48,74

-о4 CBS зчбо зззо 22,94

Привязан

ШЕЕ.

к

1 I 1 Обозначение Наименование
Кол.наиап. Примечание
- оч

- Летали
А4 Ч ДСП. 03.04 Элемент деревянный А 94 <

-04 Элемент деревянный Д32 <
34 2 ДС. И. 03.02 Элемент металлический мЧ 2 2

3 •04 Элемент металлический м2 8 8

Стандартные изделия
н Болт МЧ2-6ах440ГПСГ 7798- 70 А А

5 Гайка МЧНН.5Г0С7 5945-70 А А

Отверстия Ф 13мм под доаты (пае, 4)8 металлическом элементе (поз.2) просверлить через 
имеющиеся отверстия I  деревянном элементе (поз.'!).
Ст. и нм.
гл-слеч.
Начогд.
ЛШ.

И< контр.

Дягилеве;
муновня
павлинов
Осокин
глезин 

Пнтонычева

ТП S06-2.-33.83 дс.н.оз.оо

СВЯЗЬ (CM, CBS)
Г Д Ш  1и Я т  bi№>L-M

, см , ,
Р \тобл. <40

flu от \ Аистов 
Гипроаузотехпром 

г. UB оно Во
7ь “

№30

11

I / T ] л ~

* Л У М / Jjo ^ s o l

гшец,
Аоч.отд.

Привязан

и ш Ж

бт.инш- 
Ру к. у .

run
Н'ХОНТР,

Дягилева
МУНОВНЯ
павлинов
Осокинглезин

ПнтонычеВа

Ям*/

ж
гА-Г

копироВал Трофимова

Обозначение Марка б,мм объем,
мВ

MaccQj
кг

АСМ.ОЗ.ОЧ А9Ч 2590 0,026 45,60
-04 А9! 3350 0,033 49,80

шщ

fl°Jg

Am

ТП 8 0 6  - 2 - 3 3 .8 $ ДСМ.03.0<

Элемент деревянный 

(Щ  А 32)

Пиломатериал ГОСтвЧЧБЧ-ЗОЕ

йядаи нйг&Я ЫЫЧЭлШ 1

1 Р m  J F  табл. j 4 4 0  jI

Гunpoayooi 
г. аванс

гехпром
уВо

формат А Ч

Ч

I Ф<3

Н

Обозначение Марка £; млт Масса
кг

ACM. 03.02 м< 345 w
-Of м2 50 0,41

Привязан

U НВJ o

Ь,инш.щ 
Ш . ip  Л к
Гл.спец.
Шотд.
run

Н-контр.

ягилева 
1уковня

Павлинов
'сокин ,
'лезин 

ВнюнычеЗа
7$Т'
<А»~г

turn
ш
ш

ТП 8 06 - г -3 3 .2 9 Д СМ. 03.02
ТЧППШ мрдая ЫГГШПА

Элемент металлический 
(мЧ, м2)

а. .^  в -ш ет т озпч  
^ш 1ст Ш ё Ш Ш зР Г З

лист \лиетоВ'Д~
Гипроагротехпром

Г. иЬаноВо

ъ-2К74-ПЛ /S? />7) Л  //



V

гп

II 1 Обозначение Наименование Кол. Притеч,

Летали

Й 7 Асм. оч.оЧ Ф 48 А-Ш ГОСТ 5784-82 £=3230~ Г 2,87кг
Е 2 л с л о ч м ф 48 А- ЩГОСТ 5784-82 £*,3200 2 2,84кг
64 3 АСМ. 04.05 Ф4 6-1 ГОСТ6721 -80£-580 29_ 0,06кг
1 ■ ■
ш п ш п и ш ш ш ш ^ т

run I глргия I ПА' I

Привязан

ШЖ

ТП 2 0 6 - 2 , - з з , g<) йс.и .сноо

Каркас пространственный кп4 р  I 43,46

ш г-т  т ш ш  ттт&А

4 :40  

Лист | лист ам

Гипроагротехпром
г. иВаноВо

Копировал Трофимова Формат НЧ

V

I

$

>х

Привязан

-Щ Щ

Вид А
4 JocTimS’Ss-Ti-мФ

Щ ч
ч 4 -  4

% _Ь^
v L §80.400 60

220

\р

I1 Обозначение Наименование Кол. Примеч,

Летали

64 4 ACM.OS04 ^А ет Ь пзы гЛ еЗ -п  чоохся 4 4,38кг

Ф42Я-Ш ГОСТ 5784-82

64 2 АСМ. 05.02 Ь 200 4 0,48КГ

64 3 АСМ. 05.05 £•-240 4 0,45кг

Шгр.
fA. спей
Нач.отд.

run
мот,

му*овн я
павлинов

4И*-Ъ

Осокин
гле&им

КопиооЬал ТЬоеЬимова

ТП 3 0 5 - г - 3 3 . 8 3 flCM.OS.OD

ь ш ш  г и п т  ш ш м

изделие закладное мн4 47 5 4 4 0

Аист I АисШП
Гипроагротехпром 

г. иВаноВо
( & Л п м Л м  OU

Ж
ГШ

й

18

Вид А

Рис.4

4 "

ff[ so j25

рис. г
Вид 6

1
: *

---------------- п
ф  4 - 4  t

*S|5271527 1.537 125.
т---- 4“ —т---- 1- " '

еоо

Рис, в

“4 “  ' 

+■

Щ _8>

100

* * J L

?

Bui 6

А
гоч

— п

; § 4 4

J7 |# [ 57 1.т^т—’’ 
400

A l-

Обозначение Марка Рис.
Масса) 

к г

АСМ. 06,00 мне 4 4,48

- 04 мнз 2 2,96
-02 мнч 3 !,Ч9
-03 МН6 н 4,62

I1Ч Обозначение Наименование
Кол. на иеполн.

Примечание- 04 02 03
Летали

^ h S m z r o e r iu s iv n эг-
64 4 Асм. 06.04 400X400 2 2 0,63кг

АС И. 06.02 400X200 2 4,26кг
АСМ. 06. 03 100X480 2 4,43 к г

Ф42А-Ш ГОСТ 5784-82

64 2 Асм. об. 04 £=204 2 0,48кг

АСМ. 06.05 £=420 2 4 0,44кг
Асм. Об. 06 £=445 4 0.40КГ

64 3 АСМ. 0 6 .0 7 £=445 4 0,43 КГ

Привязан

7THR .H r

Тип
шнт.

мухоВня
павлинов
Осокин ff.
m m

ШнычеВа
7РГ-

//ль

ТП Ш -2-33.89 АС. Н. О 6 . 00

изделие закладное1мнг-мн$)

ТНШШМйШ&ЪШПЕЩ

Р см,
табл.м

Аист 1 листов к |
Гипроагротехпром 

г. ИВаноВо ]
236Z1-01 1Э формат Я5Копировал троФитоВа
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\ Рис.'I
рис. г зеркальное отрешение 

Ъ 2

| / М ...ч

Обозначение Марка Л//л Размеры, мм Масса,ГУ С»
А Б В К Г

АС н, 01 оо М 4 4400 2200 4025 24,5
-01 л г 2 4400 2200 4025 24,5
- 02 д ъ 4 4000 4200 n s 49, Я

1 1 1 Обозначение Наименование
Нол. на исполу. Притеч.
- 04 02

Детали

Пиломатериалы Гост 24454-802

Вру сок 50x50
54 4 A tA O i.04 U  2200 2 2 0,0055ОТ

АС. И. 08.03 ь  т о 2 0,0041мд

54 2 АС И 08.04 1 ---Н00 33 0,003 м 2

АС. И. 08. 05 5 z 4000 3 0,0025КГ

54 3 At-И. О Ш 1 - - Ш 2 2 0,0038м3

i-.m 2 0,003 м 3
б 4 4 Ас И. 08.01 щ»тшшш£по 4 4 4 0 /3  *г

Стандартные изделия
5 Петля ПНЗ -4Ш 0С75038-18 2 г 2
7 Гвозди к 4,0*  4оогоет №8-63 ч ц 4
8 гвозди к 25x60 гост те-бз 6Ц 64 S6

Материалы
6 Сетка iSxep-roerSiiS-SD 2,42 2,42 4,90 М2

Г и п р о а у э о ге х п р о м  
г . и в с /н о б о

Z3S ZI-01 г о  Ф е р м а т / И
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта Основные показатели по  чертежам водопровода и канализации

Наименование
системы

Потребный 
напор на 
Вводе, м

Расчет ны й р а с х о д
Установоч
ная мощ- 
ноетьэлехт-
родВигаге- лал. квт

Примечание
м3/сут «У</ л / а При по• 

той/с

Водопровод про-

изводственный 1 0,31 0.03 0.01

Лист Н а и м е н о в а н и е Примечание

1 Обилие данные
2 План на отм. О.ООО. С х е м а  си ст ем ы  В 1.

Ф р а г м е н т  п л а н а

Ведомость ссылочных, и прилагаемых документов

Обозначение. Н аи м е н о в а н и е Примечание

Ссылочные до к  и менты

4.900-9 Узлы и изд ел ия  трибопроводоВ
из пластмассовых той б  для--------------------------— i------
с и с т е м  в о д о с н а б ж е н и я  и
к а п а л и  заи  и и

с с п -Ч .д Ком плект  оборидования для cue- ОПКЕНИИ
темы стпийкового поения в Ч-х ояд- Московской---------Л
ном ш еде для песц о в области

Прилагаем ы е документы

вк.со Специф икация оборудования

ВН. AM Ведомость потребности i  материалах
по рабочим чертежам основного
комплекта м а р к и  ВК

Типовой проект разработан ё  соответствии а действую
щими нормами и правилами и предусматривает 
мероприятия, обеспечивающие Взрывную, Взрывопо
жарную и пожарную безопасность при эксплуата
ции здания .
Главный инженер проекта jB .U . /лезин/.

Общие указания
I  Исходными данными для разработки рабочих Чер

тежей являются задания смежных отделов.
Z. Проект разработан В соответствии со СНиП№01-85 

иВнутренний водопровод и канализация зданий ''
СН оП 2 .0k O l-ВЦ„Водоснабжение. Наружные сети и сооружения  ̂
СНиЛ 2.10.03-ВЧ „Животноводческие, птицеводческие и зверовод
ческие здания и сооружения”
ОНТ/73 -8 5„Общесоюзные нормы технологического проектиро
вания звероводческих и Кролиководческих ферм".

3. Расход воды на полив территории должен учитывал
ся дополнительно из системы в 1 В комплексе фермы.

4. Расход воды на внутреннее пожаротушение шедов 
не предусматривается. Расчетный расход воды на наруж
ное пожаротушение 10л!с (строительный объем шеда 15ЩЗнъ- 
степень огнестойкости И - категория производства по 
взрывопожарной опасности - Д  ).

5 . Н аруж ное пожаротушение должно реш ат ься от 

сет ей  водопровода фермы и з  по ж арны х гидрантов.

6. Н а  период года с отрицательными температурами 
воздуха , сети водопровода отключаются и опоражниваются.

7. А л я  опорожнения сет ей Водопровода,трубопро
воды прокладывать а обязательным уклоном не менее 
0.002 в сторону заглуш ек в  конце шеда, а  также 
В вода водопровода.

В. Монтаж трубопроводов подачи воды к  чашечным 
поилкам вест и в строгом соответствии с чертежа
ми марки ВК и указаниями паспорта на,, Комплект 
оборудования для системы струйкового поения в 4-х 

рядном ш еде для п е сц о в "-ссп -4 .3.
В. Учет расхода воды должен предусмат риват ься  

на обще фермером вводе водопровода.
Ю. Оет и производственного Водопровода монт и

рую т ся из полиэтиленовых труб $ 3 2 -2 5 мм Г0СТ18539-83.

ПриВязон

Инв.Я?
Ст.инж Минеева 1 Щ . штз

Т.п. M S -S -3 2 .M  -в кГл.спец Юматов Г.***,
Нач.отд. Шляпкин
И. КО НТО. Антонычейв сот Лесцобая сЬеома на зооо самоа с содержанием
ГИП Гле&ин W . 5.0/Jf молодняка R мноюоядны к шедах 1

Многорядный щед для молод 
няка песца на S28 ВыгулоВ, 
Монстрики и и железобетонные)

Стадия Лист Л  исто &

f> i  2

Общие данные. Гтроагротехпром 
___г.иВаноВо

Копиоовпл Ennr>rr\nRr> 23621 01 21 лЬллдлля» й О
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гоо . 675 . ТОО 700 , 725 . 775
То. 650

3аоо \  ТОО

Ст.инм М и н е е в а М1шиЗ. / к л ш

г п  8 0 6 - 2 - 3 1 . 8 9  в кГ л . с п е и Ю м а т о в Я 'Л ’.Й

Нач. Old. Шляпкин да
Н. КонтиА нтон ыче£>с ■ Й Й Г л а д Песцовая ферма наъооо самок  с  содержанием  

молодняка ь многорядных шедохГип Глезин / V i * 5 .0 /$

Привя Зам Многорядный шеддля молод- 
няка песца н * Ы 8  вь/гилов 
(конструкции желемдетонныб

Стадия Л  и  С/77 flucmoS

Р 2

План на отм.0,0оо. Схема 
сист емы 51 .  Фрагмент  
плана

Г  ипраагротехпром 
г. L / в а м о в ои н б .  М °

/Солировал Курочкин* 23621-01 г г  ф о р м а т  AZ
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План расположения электрического оборудования и прокладки осветительной сети 366

+ +  +  -f
АПВ2 (1*2,0)
\  piS I

у 4  _____4 - . X  .

+ + + + +
8

рш  Ч J
— + - 4  -t* " 5 . 4

4 4 4

4 а»?
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_̂ лв ц 4  n zs  ц_ _|_

46*3000-Ш0(

©

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

14500

@1
100500

17хзооо-ято -7е-
-7е-

№ (35)

Лист Н а и м е н о в а н и е Примеч.

1 О б щ ие данны е. П л ан  р а с п о л о ж е н и я  Э л е кт р а -

ческого оборудования и  прокладки освет ит ель-
но й  сет и 3 6  В

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

)
О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е . Примеч :

II . С сы ло ч н ы е доки м е н  ты

____ 4 Ч 0 7 -2 Ч 9 У с т а н о в ка  ко м п л е кт о в  ил1 Ящ иков с  оиЗильникам и.авт о*1 м а т о в  кн о п о к  ПКЕ} П К У  и т око-
подводы  в А - 4 0 6 )^ к 

? * S .b 0 7 -S S У с т а н о в к а  одиночны х ящ и -
Ков с  р у б и л ь н и к а м и  и

п р е д о х р а н и т е л я м и
'Прилагаем ы е доким ент ы

ЭО.СО СпеиисЬикаиия о б о о и д о в а н и я
<1 ЭО.ВМ ведомость потребности в  материалах

?>

12

ТипоВой проект разработан В соответствии 
с действующими нормами и правилами и предус
матривает мероприятия, обеспечивающие Взрыв- 
нуно, Взрывопожарную и пожарную безопасность 
при эксплуатации здания

1 Главный инженер проекта (ц\ • j ГпвойнJ

- ©

42)

Общие указан и я
Цсходными данными для разработки рабочих чертежей 

являются задания производственных отделов.
Согласно К лассиф икац и и  ПУЭ ш е д  по надежности электро

снабжения относится к  потребителям Щ  категории.

Питание щ еда осуществляется от Щ О  бригадного 
дома напряжением 2 2 0 8  по кабельному вводу. При  

привязке к конкретному объекту ввод откорректировать.
Авт омат ический выключатель и понижающий 

трансформатор приняты в  брызгозащищенном испол
нении и устанавливают ся н а  наруж ной стене 
щ еда на высоте 4,1м, штепсельные р о зет ки - н а  ко
лоннах на высоте 0 ,6 5м  от отметки уровня чисто
го пола с ш агом  6 2  м.

Расчетная нагр узка ш е д а -0 ,2 к в т .  
Распределительную сеть к  штепсельным розет кам  
выполнить проводом А П  В в  полиэтиленовой трубе в  под
готовке пола. Ответвления к  розет кам  выполнить в  
стальной водогазопроводной трубе.

Д л я  защ ит ы  обслуживаю щ его персонала от 
пораж ения электрическим т оком все металлические 
нет оковедущ ие част и электрооборудования вану
ля ю т ся присоединением к  н ул ев ом у проводу пи
т аю щ ей сети.

М о л н и е з а щ и т а  ш ед ов, вхо д ящ их  в  сост ав  
фермы, р а зр аб ат ы в а ет с я  в  цел ом  для фермы. 
Р е к о м е н д у е т с я  и спо ль зов ат ь от дельност оящ ие  

м о л н и е о т в о д ы . Элект ромонт ажны е работ ы  выполнить 
согласно СНиП 3.05.06-85,,Электротехнические, уст ройст ва11.

Условные обозначения не  
предусмотренные стандартом

^  -  розетка штепсельная брызгозащищенная; 
где К  -  номер розет ки

Г) —  прокладка провода в полиэтиленовой 

трубе
р  — прокладка провода в  стальной 

водогазопроводной трубе

Ведомость узлов установки электрического оборудования на плане расположения

Ног. Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1 5 ,к 0 7 -5 5 .4 .70 Крепление настенного ящи- 1 Приме-
ка серии ят п-о.25УЗ нигиыа

ПриВязан

ЕЗДЯ TT-fW-tn&i ГТГГ$| WFi ТП 806-8-5589 -30
ЬДЛПЩ
Нач.отд.

Н.крхщ
ГИП

СидороЬ
Путин
Слези н
АнтонычеВа

Песцовая ферма но ЗООО самок е  содержанием 
'Щ 1 молодняка В многорядных шедах
V/Sji Многорядный шед для молодняка

Г" О Оneaiia на 528 Выгул о В 
киии желеj

а г г ви прокладки оаветительноф г. ЦВаноВо

$Q3luP 1Л£тоВ_

Копировал Болотова 33624~О/ 23 формат AZ



Лови*

ц и я

Наименование и техническая характеристика оборудования и  материалов. 
ЗаВоЗ-иаготоВитель(для импортного оборудования- от ран а,фирма)

Тип, марка 
оборудования. 

Обозначение до
кумента и номер 
опросного листа

Единица
измерения

Мод seddodct* Код

оборудования

материала

Цена 
единицы  
оборудо

вания, 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

КГ

На
име-
нова-
ние

Нол.
изготови

теля

1 г 3 Ц S 6 7 8 9 10

Пбопидование и  материалы, доставляемые заказчиком
■

1 В л о к  п е с ц о в ы й TXHQ-OO.OD.OOO turn. 132 ‘iS .iZ1S,1

2. Иваново

о Q  з . р т к З е  н и в

С ет ка 3 5 - 2 . 0 - 0  Г О С Т Б З З б -Я О М2 is e 382

С к о в к а  So *  В х h -  4.0 я 2 0  я 2  В  мм mm. 795 1 0 0 0

Ст аль о ц и н ко в а н н а я  г о с т  1 9 9 0 Q -7 й

Привязан

UhB.hf
Инж. РодикоВо шы

ТП SOS-г-зз.89 -ТХ.СОBy к. if. РгЭалоВ IWX
Пт.спец. Макаров иМ IWj
Нач.отд. Рекин Спецификация

оборудования

Стадия Лист Листов
Н. Контр. Йнтонычево vLr а;ип Р 1 .....
ГИП Глеаин 5.Q/.S3

Гипр оа гр отехпр ом  
7 . Ц  Заново

Копировал В о л о т о В а__________________ Ф орм ат А 9

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов 

Завод-изготобитель(Эля импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 

Обозначение до
кумента и номер

Единица _ иамерения Код завода- 

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

цена 
единицы 
оборудо
вания, 
ты с. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

Кг

На-
име
нова
ние

Код

1 2. 3 Q S 6 7 & 9 10

О б о о и д о ё а н и е  и  м а т е о и а л ы . п о с т а в л я е м ы е  заказчиком---------- — ■-------------------------—  / ' —  ------------------------------------- -—

В о д о п о о в о д

п о о и з S od am B е н н ы й  л о л и а ё т о м а т и и е а к о и  Г с т о и й к о ё о й )

с и с т е м ы  п о е н и я  п е а и о ё  В 1

1 В е н т и л ь  з а п о р н ы й  м и с Ь т о ё ы й  Ф 3 2 1 9 ч 8 п 2 ш т 796 3 7 2 2 1 3 1 D 0 S 1
-  /

Каталог ЦКБА

2. К о а н  п о о б н о - а п и а к н о й  Ф 1 5 4 0 В 8 в к 1 ш т 796 3 7 1 2 2 2 5 0 0 7 4
Каталог ЦКБА

3. К о м п л е к т  о д о р ц д о В а н и я  д л я  с и с т е м ы  c m o y d  нового ссп-кз оо ооот

п о е н и я  В  р я д н о м  ш е д е .  д л я  л е с и о В о п к б  н т
п/о родники  

Московской обл. шт 796 1

п о о и & В о д а т 8 е н н ы й  ш л а н г о в о й  системы п о ен и я  n e c u a S B I---1---------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

1. В е н т и л ь  з а п о р н ы й  м у ф т о в ы й  Ф 2 5 15ч  8 п 2 шт 496 3 7  2 2 1 2 1 01 Q 2

К а т а л о г  ЦКБА
2 .  К р а н  п о л и в о ч н ы й ,  к о м п л е к т :  4 > 2 S Шт 796 _ а _ —

Инв.^з
Цсполн.
Гл-спец
Нач.отд, Шляпкин
Н. контр.
ГИП

Минеева
Ю матоВ

АнтоньтВа^А
Глезин

IV./2M

Ш .ж
Ж.ъ
У1Ш
•С Ш 1
5Mt$

При Вязан

Т П  ВОВ.- 2 -33.83

С п е ц и ф и к а ц и я
о б о р у д о в а н и я

Стадия

ВК .со

ЛистовЛист

Гипроагротехпром
г . И в а н о в о

КопироВал Болотова/ Формат А 3
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Поли
ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.

За Вод- из 2 ото вит елбрДля импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования 

Обозначение до
кумента и номер
опросного листа

Единица
измерения Код завода- 

изготови

теля

Код

оборудования,
материала

Цена
единице,
оборудо
вания,

тыс. руб.

Коли- 

чеат- 
Во

Масса 
единицы 
оборудо
вания;

КГ

На-
име-
ноВф
ние

Код

4 2 в ц 5 6 7 В в 10

а )  В ент иль з а п о р н ы й  м иф т оВ ы й Ф2.5 15ч 8 п 2 шт 196 37 22121014 1

Каталог ЦК5А
(Г) г а д к а  с о е д и н и т е л ь н а я  Ф25 Г0СТ8959-75 шт 796 146200 2

В) D U K aB  r [ u ) -Ю -2 5 -в б -Ц  & :4 0 м ГОСТ 18698-79 шт 796 2553210503 1

1
1I
1
1

14
1

Привязан

т п  г о б -е -з з .г э  в к .с о
Лист

2ИнВ я?
___ ___________ ___ ___________  Копировал Болатойа формат A

■s-o

MOi<T>
C2
о

M

Пози
ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов 

За§од-цзготоВитель(1\ля импортного оборудования-страна,фирма)

Тип, марка 
оборудования. 

Обозначение до
кумента и номер 
опросного листа

Единица
измерения Код завода- 

изготови

теля

Код

оборудова
ния, матери

ала

цена 
едини

цы обору
дования, 
тыс.руб.

Коли
чест

во

Мосса
единицы

t t :
КГ

На-
име
нова
ние

Нод

1 2 3 Ч 5 6 7 8 9 10

О бо р и д о В а н и е . пост а ВляемпВ п о д р я д ч и ко м• • *>1 * ■■ / — ==-------

3  о В о п о о & о Э------------------------------------- f------------------------------ -—-------- ---------------
произВодстбенныд полиаВт омат ическод СстрийкоВой)
С и с т е м ы  п о е н и я  п е а и о В  В1

1. Т рубопровод из полиэт иленоВых т оиб среднегоГ J  j  [ J  1
типа из п о л и э т и л е н а  Высокого ЭаВления(питьеьых)
по ГОСТ 1 8 5 9 9 -8 3  Фз2 РВА м 006 56.0

1 —
произВ одат В енны д ш лангоВой системы поения necuoiBl

—"■ '

1 ТррбопроВод из полилтилено&ых триб среднего
т ипа из полиэт илена Высокого даВ л е н и я ( питьевых)

по ГОСТ 18599-83 Ф25 ___ ОНА м 006 74,0

«*5
§
1

«3

IfOQc:
f§оco>•4
1

привязан

Т П  ю е - г - а . г э  в к . с о
Лист

3  'UHB.Jil
Копировал Болотова Формат A 3 1
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Пози
ция НАименовдние и гпехническдя ХАРАКтпеРистикдОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВЗавод,-изготовитель (для имортного оборудования- стрАНА, фирма)

Тип, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ ОБОЗНАЧеНИСАокументд и номад опросного лист а

Един И Ц А измерения Код ЗАВОДА-
изгото&м - 

теля
Код

ОБОРУДОВАНИЯ 
MAtnep МАЛА.

ЦенаединицыОБОРУДОВАНИЯ, тыс. руб.
Коли
чест
во

М Асе дединыцы ОБОРУДОВАНИЯ,КГ
На-туе-НОВА-н ие

Код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Оборудо вah и 0 и мАтериАлы.
пост а в ля с м ы е заказчиком

1 'ВыключдтелЬ АВтомАгттмческмм в п аасш массовом АП50Б-2Т U1T. 796 34214 8 0000 1
корпусе в дополнительном мет дллмческом ГЯ 6-522.139кыИха, Зр = 6̂ д -78

2 Светмль u и к РВ042ЭХЛ2 шт. 796 3461119000 1

3 Провод с Алюминиевом Филой с_______ '
поливинилхлоридной изоляцией. 380 В 2,0 АП В км 008 3551 3301 00 0.22

ГОСТ 6323-79Е
,

4 ТрАНСфор м А т ор ПОНИф AhOlil и й 220/Збв ОСОВ-Q 25 шт. 796 341311 0034- 1
Т>И6-5Щ01--73

Привязан

ИнВ. к!2Мн*. Ефимова Подп.
ТП 806-2-33.89 Э0. СОРук. гр.ГОАУБевА ИГ*, спей.Си до ро в мНам. ОШАКутни II

С п е ц и ф и к а ц и я

О Б О РУД О В А  и ИЯ

?тддизКистХистой
гип Глвуин И Р 1И-контр.Антонычевл» Г и п р о А гр о т е х п р о мГ. И В А НОВО

Пози
ция

НАИменовАИие и техническАЯ ХАРАктерисщика 
оборудованияЗавод-изготовитель (для импортного оБорудоВАния-СтрАНА, ФИРМА)

ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯОбоз начс нмедоКУменгпА н номер ОПРОСНОГО ЛИСТПА

Единицаизмерения КОД ЗАВОДА 
изготови

теля
Код

ОБОРУДОВАН ия 
мАтермдлА

Цен а единицыОБОРУДОВАН И 9, тыс. руб.

Коли
чест
во

Масса единицы 
оборудован И 9, кг

На-име-HOBA-ние Код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБор'удова v+ис. постдвляемоеПОДРЯДИ и ком

7 Дампа МОЗб-4 0 шт. 796 1
ГОСТ 1182-77

8 розегпкд РА 10-001 Яхл2 05.2.2-01 шт. 796 9
Г0СТ7396-85Е

9 К о р о б к а  о т в е  т  в и т  ель н а я КТ-3/ч"33.5 шт. 796 9
Т"3 36-2 435-

-81
10 П р о ф и л ь  элект ромон т а Ж н ы й К 238 72 шт. 796 2

------ -

ПриВЯЗАМ

И н в . м 2
ТП 806-2-33.89 ЭО.  СО

Лист

Типовой проект 806-2-33.89

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293810/4293810843.htm

