
Мя
в. 

№
 д

уб
ли

»»
» 

№
 я

зи
. 

1
Йп

е 
№

 п
од

п;;
нн

ии
>_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
53

33
__

__
__

__
__

__
__

__
_

№
 ш

. 
11

81
з|

УДК 6 2 1 .3 6 5 .0 3 6 .2 5 Грума Д15

ОТРАСЛЕВОЙ с т а н д а р т

ОСТ 1 02539-85
БЛОКИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 

РАДИАЦИОННЫЕ
Общие требования

О КС ТУ  7563

На 6  страницах 

Введен впервые

Р а сп ор яж е н ием  Министерства от 2 8  июня 1 8 6 5  г .  №  2 9 8 -6 5

срок введения установлен с 1 июля 1986 г.

Настоящий стандарт устанавливает требования к радиационным нагревательным 

блокам (в  дальнейшем наложении -  нагревательные блоки), используемым в систе

мах нагрева при статических к повторно—статистических испытаниях авиационных 

Конструкций.

Издание официальное ГР 83573 74 от 15.0C.So Перепечатка воспрещена

--------------------------------- I
кружевные перчатки

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html
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ОСТ 1 02539-85 Стр. 2

1 . ТРЕБОВАНИЯ, СОСТАВ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ

1.1. Нагревательные блоки предннаначены д™  компоновки нагревательных 

установок но модульному принципу и должны обеспечивать нагрев ирпытуемых кон

струкций.

1 .2 . В зависимости от условий применения нагревательные блоки подразделя

ются на три класса:

-  класс А -  для работы в вакууме при давлении не менее 0 ,001  кПа
о 2

(0 ,0 0 0 0 1  кгс/см ) И не более 0 ,1  кПа (0 ,0 0 1  кгс/см ) или в нейтральной
2

среде при давлении 100 кПа (1  кгс/см )»

-  класс Б -  для работы в воздушной среде при давлении 0 ,1  — Ю О  кПа
2

(0 ,0 0 1  -  1 кгс/см ) ;

-  класс Б -  для работы как в вакууме, так и при давлении 100 кПа
2

(1  кгс/см ) ;

-  класс Г -  прочие условия работы нагревательных радиационных блоков
О

(давление менее 0 ,001  кПа (0 ,0 0 0 0 1  кгс/см ), работа в набегающем потоке, 

агрессивная среда и т .д .).

1 .3 . В  зависимости от материала излучателей нагревательные блоки подраз

деляются на тины, например:

К  -  кварцевый инфракрасный;

ГП -  графитовый плоский;

ГС — графитовый спиральный;

Н -  нихромовый;

КП — керамический или композиционный.

1 .4 . В  зависимости от требуемой температуры испытываемой конструкции 

нагревательные блоки подразделяются на низкотемпературные и высокотемператур

ные. Температура испытываемого объекта и напряжение, потребляемое нагрева

тельным блоком, приведена в таблице.

Вид
нагревательных

блоков

Температура 
испытыв аемой 
конструкции

Напряжение, В , не более

в вакууме

в воздухе или 
нейтральном га
зе приЯ=Ю О кПа 

(1  кгс/см'4)

Низкотемпературные 2 0 -1 1 0 0 200

Высокотемпературные 2 0 -1 7 0 0 90
45 0

2 0 -1 9 0 0 67

2 0 -2 1 0 0 4 5
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ОСТ 1 02539-85 С т р .  з

1 .5 . Обозначение нагревательных блоков содержит информацию о тине излуча

телей, их количестве, классе в зависимости от условий применения и уровня мак

симальной температуры (установившийся режим), воспроизводимой на испытываемом 

объекте.

П ри м ер :

Г С 2 -А -1 9 0 0  -  нагревательный блок с  двумя спиральными графитовыми излучателя

ми для работы в вакууме, максимальный уровень температуры — 

1 6 0 0  °С .

Н4—В—1 3 0 0  — нагревательный блок с  четырьмя ни хромовыми излучателями, уни

версальный, максимальный уровень температур -  10 00  С.

1 .6 . Отклонение электрического сопротивления нагревательных блоков одного 

типа от номинального значения не должно быть более + 2 ,5  % при температуре

20 °С .

1 .7 . Конструкция нагревательных блоков должна обеспечивать вероятность их 

безотказной работы, равной 0 ,9 9 , не менее 2 5  циклов при заданных условиях 

эксплуатации.

1 .8 . Нагревательный блок состоит из одного или нескольких излучателей, 

токоподводов, изоляторов, экрана и каркаса.

1 .9 . Нагревательные блоки подлежат аттестации согласно ГОСТ 2 4 5 5 5 -8 1 .

2 . ТРЕБОВАНИЯ К  СОСТАВНЫ М  ЧАСТЯМ  

НАГРЕВАТЕЛЬНЫ Х БЛОКОВ

2 .1 . Излучатели предназначены для соадания теплового потоке, нагревающего 

испытываемый объект.

2 .1 .1 . Излучатели, предназначенные для эксплуатации в воздушной среде, 

изготавлив аются:

— из высокотемпературных материалов, не подвергающихся окислению в воз

душной среде;

— из окисляющихся высокотемпературных материалов для работы в вакууме 

или нейтральной атмосфере;

— из окисляющихся высокотемпературных материалов, помешенных в защитные 

колбы, прозрачные для теплового излучения, вакуумированные или заполненные 

нейтральным газом  для работы в различных средах;

— из высокотемпературных материалов с  добавками или покрытиями, наноси

мыми с целью защиты от окисления при эксплуатации нагревательного блока на 

воздухе.

2 .1 .2 . Постоянная времени (тепловая инерционность) -  не более Ю  с.
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2 .1 .3 . Отклонение электрического сопротивления излучателей в одном наг

ревательном блоке от номинального значения + 1 ,5  % при температуре 20 °С , 

для чего в случае необходимости следует проводить селекцию излучателей.

2 .2 . Токоподводы предназначены для передачи электрической анергии от то

коведущих пшн к излучателям.

2 .2 .1 . Токоподводы изготавливаются, из высокотемпературных материалов 

(в  зоне высоких температур ови контактируют с излучателями). Токоподводы 

могут быть составными: сталь в трафит, медь и трахит ж т д .

2 .2 .2 . Материал тононодвода должен быть химически пассивен по отношению 

к юонтактирующим с ним материалам конструкционных элементов излучателей, то - 

коведушнх пшн и изоляторов, посредством которых токоподвод крепится к каркасу.

2 .3 . Экран предназначен для предотвращения рассекания эффективного и зле

чения испытываемой конструкции и нагревателей, для зашиты от перегрева каркаса, 

изоляторов, мест крепления токолодводов к каркасу и т д ,

2 .3 .1 . Экраны должны изготавливаться на металла я (пли ) керамики. Воду для 

охлаждения экранов, работающих в термоввхуумных камерах, по возможности не 

применять.

2 .3 .2 . Металлические экраны должны иметь лицевую поверхность с высокой 

отражательной способностью и тыльную, зачерненную с щелью увеличения ее излу

чательной способности. Отражательная способность лицевой поверхности экрана в 

пределах одной зоны регулирования не должна отличаться более чем на 5 %.

2 .3 .3 . Керамические экраны изготавливаются из высокопорнстой или волок

нистой (пеноволоюшптой) керамики с покрытием или без покрытия, термостойкой

в рабочем диапазоне температур в тепловых потоков. Применяемая керамика долж

на быть стойкой к окислению н при нагревании не выделять токсичных, вэрыво— 

и пожароопасных продуктов, а также продуктов, химически активных к материкам 

испытуемых конструкций, в рабочем диапазоне температур допускается усадка 

материала в продольном н поперечном направлении до 0 ,5  %, по толщине -  до 3 %. 

Не допускается рассеивание и раскрашивание материала экрана.

2 .4 . Каркас предназначен для соединения элементов конструкции нагреватель

ного блока.

2 .4 .1 . Каркас должен быть изготовлен из металлов, термостойкой керамики 

или их сочетания. Целесообразно совмещение функций экрана и каркаса.

2 .4 .2 . На каркасе должны быть предусмотрены быстроразъемные и удобные 

узлы подвески или крепления нагревательного блока.

2 .5 . Изоляторы предназначены для электро изоляции токопроводов от металли

ческих элементов каркаса.
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2 .5 .1 . Изоляторы изготавливаются иа электроизоляционной керамики, термо

стойкой в диапазоне температур за экраном.

2 .5 .2 . Качество поверхности изоляторов должно отвечать требованиям 

ГОСТ 1 3 8 7 3 -8 1 .

ОСТ 1 02539-85

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293814/4293814129.htm

