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I. Пояснительная записки

...........................  5-n
Рабочие чертежи ...........................

/ Примерь! размещения лестничных клеток В здании............. .. лг

2. Сцепы разрезов лестниц- выбор материала для стен лестничт/х
Клеток в зависимости от Высоты здания и сейсмичности.... /з

3- Лестница со стенами из монолитного железобетону расположенная
у наружных стен и 8 средне4 ячейке . Планы......................... .. н

4. Лестница со стенами из монолитного железобетона с Выходом и без
выходи на кроВлю. Разрезы для здании с Высотой этажей 3,6...... ,5

5 Лестница со стенами из монолитного железобетона с Выходам и без
Выхода на кровлю. Разрезы для здании с высотами этажей 4,8 и 6,0) 4,8м.... f6

6 Лестница со стенами из монолитного железобетона дез Выхода на 
кровлю. Разрезы для зданий с Высотами эшей 6,0и 7,2' 6,0м. ... ц

7 Лестница с  кирпичными стенами с Выходом и дез Выхода на
кровлю. Планы и разрезы. Высота этажей 3,6 и 4,8м..........  #

8 Фрагменты фасадов (Лестничные клетки с  монолитными
железодетонными стенами).............................   /д

3. Фрагменты срасадоЗ ( лестничные клетки с мо
нолитными железобетонными и кирпичными стенами).......  *о

/а Парки робка перил В лестничных, клетках с
монолитными железобетонными и кирпичными..................  «г/
ст енам и-

// Лестница для 3-х этажного здания с Выходом на кроВлю (Высота 
этажа 3,6 м). Сейсмичность 7,8,9 баллоВ. Ополубочно- арма
турный чертеж тонолитных железобетонных стен . . . .  гг

t2 Лестница для 3-х этажного здания без Выхода на кровлю (Вы
сота зтажаЗвм). СейсмицностЬ 7,8,9 баллов. Опалубочно- 
арматурный чертеж монолитных железобетонных стен гз

!3 Лестница для 4-х этажного здания с Выходом на кроВлю (Вы
сота этажа3,6м). Сейсмичность 7,8, 9 баллов. Опалубачно- 
арматурнш чертеж монолитных железобетонных стен . . . .  еч

А Лестница для 4-х этажного здания без Выхода на кровлю( Вы
сота этажа3,6м). Сейсмичность 7,8,9 баллов. Опалубочно- 
арматурный чертеж монолитных железобетонных стен . . .  га

/6 Лестница для S-та этажного здания с Выходом на кровлю 
(Высота этажа3,6м). Сейсмичность 7,8 баллов. Опалубочно- 
арматурный чертеж монолитных железобетонных стен ее

16 Лестница для S -ти этажного здания с Выходом на кровлю (Вы
сота этажа 3,6 м). Сейсмичность 9 баллов. Опалубочно- 
арматурный чертеж монолитных железобетонных стен . . .  г7

/7 Лестница для S-ти этажного здания без выхода на кровлю 
(Высота этажа 3,6м). Сейсмичность 7,8,9 даллоВ. Опалу- 
дочно- арматурный чертеж монолитных жглезобетаннб/х стен **

18 Лестница для S -х этажного здания с Выхо&тм на кроВ/ло(вы
сота этажа 4,8м). Сейсмичность 7,8,9 даллоВ. ОпалуВочно- 
арматурный чертеж монолитных железобетонных стен . . , . 29

19 Лестница для 3-х этажного здания дез Выхода на кроВлю ( Вы
сота этажа 4,8 м). Сейсмичность 7,8,9 баллов. Опалубочно- 
арматурный чертеж монолитных железобетонных стен .

20 Лестница для 3-х этажного здания с Выходом на кроВлю (Вы
сота этажаб,о; 4,8м). Сейсмичность 7,8,9 баллов, Опалу- 
дочно- арматурный чертеж монолитных железобетонных стен.. *

2/ Лестница для 3-х этажного здания без Выхода на кроВлю(§ы 
сота этажа 6,0; 4,8м). Сейсмичность 7,8,9 баллоВ. Опа- 
лубочно- арматурный чертеж монолитных железобетонных стел, ее

22 Лестница для 4-х этажного здания с Выходом на кровлю (Вы
сота этажа4,8 м). Сейсмичность 7,8 баллоВ. ОпалуЗочно- 
арматурный чертеж монолитных железобетонных стен . . .

23 Лестница для 4 -х  этажного здания с Выходом на кровлю (вы
сота этажа 4. 8 м)- Сейсмичность 9 даллоВ. Ололубочно- 
арматурный чертеж монолитных железобетонных стен

24 Лестница для 4-х этажного здания без выхода на кровлю/Вы
сота этажа 4,6 м). Сейсмичность 7, 8,9 даллоВ. Опалубочно- 
арматурный чертеж монолитных железобетонных стен ...

25 Лестница для 4 -х  этажного здания с Выходом на кровлю (Вы
сота этажа 6,о; 4,8м). Сейсмичность 7,8 баллов. Опалубочно- 
арматурный чертеж монолитных железобетонных стен,. . #

26 Лестница для 4 -х  этажного здания с Выходом на кривлю (Вы
сота этажа 6,0м} 4,8м). Сейсмичность 9 даллоВ, Опалубочно
арматурный чертеж монолитных железобетонных стен. .. ^

27 Лестница для 4-х этажного здания дез выхода на кровлю (вы
сота этажа 6,0} 4,8 м). Сейсмичность 7, 8 баллов. О палубой- 
на-арматурный чертеж монолитных железобетонных стен . ^

28 Лестница для 4-х этажного здания без Выхода на кровлю(вы- 
со та этажа 6,0 м; 4,8 м). Сейсмичность 3 баллов\ Опалу - 
Воина-арматурный чертеж монолитных железобетонных стен 39

29 Лестница для 6-ю этажного здания с Выходом но кровлю 
(Высота этажа 4,8 м). Сейсмичность 7 баллоВ. Опалубочно- 
арматурный чертеж монолитных железобетонных стен.. . 1,0

во Лестница для S -ти этажного здания с выходам на кровлю/Вы
сота этажо 4,8 т), Сейсмичность 8 баллоВ. Опалубочно
арматурный чертеж монолитных железобетонных стен..  Н
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з / вестница для S-mu зл/ажноео здания с  быходом на лроблнз (S&се
та зтажа 4 ,#4  Сейсмичность Рбаллоб. On а  лубочно-арматур
ный чертеж монолитных железобетонных ст ен ................. .42

з£ Лестница бея бек / зтижного здания без выхода но лробл/о 
(бысота зтажа 4,6м/. Сейсмичность 7,6 баллоб. Слалубочно -  
арматурный черт емс монолитных железобетонных стен. .  .43

33 Лестница для б-ти зтажного здания без быхоба на  нрабл/о
(бысо/ла зт аж а 4, 8 / Сейсмиинос/рь S баллоб. Олалубочно-  
арматурный чертеф монолитных железобетонных ст ен___ 44

34 Лестница для б-лк/ зтажного здания с бь/ходомна нробл/о( бы- 
ст а зтаж а б,Ру 4,6м / Сейсмичность 7 балл об, Олалубочно-  
ормотурный чертеж монолитных железобетонных стен.. . . .  . 4$

зз  Лестница для б-ти зтажного здания о бь/ходом на лробл/о 
/бысота стажа б,О; 4,8м/. Сейсмичность 8 баллобОпалубочно- 
арматурный чертеж  монолит ных железобетонных стен...

зв Лестница бля б-лк/ ятожнаео здания с  бь/ходом на лробл/о (б ы - 
сота зтажа6.0;4,8м ) Сейсмичность Рбаллоб. Олалубочно -  
арматурнь/й чертеж монолитных железобетонных стен.. . М1 

37 Лестница бля б-ти зт аж ного збонах без быхоба на мробл/о 
(бысота зтажа б, О; 4,8 м ), Сейсмичность 7 8 баллоб Опа - 
лубочно- арматурный чертеж монолитных железобетонныхст.щ

зз. Лестница бля б-ти зт аж ного здания без было да но лробл/о 
( бысота зтажа б, О; 4,8/. Сейсмичность S  баллоб. Ооалубочно-
арнатурный чертеж монолитных железобетонных стен........ М9

зз Лестница для б~х зтажного здания с бы хабом на лробл/о 
(бысота зтазрса 68mJ. Сейсмичность Z ббалоб. Спа лубочно -  
арматурный чертеж монолитных железобетонных стен...... SO

40. Лестница для J x  зт аж ного здания с бь/ходом но лробл/о/бы - 
С0Л7О зтажа 6,0м/ Сейсмичность S  баллоб См алубочно- 
арматурный чертеж монолитных железобетонных стен....... 5/

У Лестница 3-х зт ажноео здсния без бь/хода на мробл/о /бы- 
сота зтажа 8,0м/ Сейсмичность 7 8, Р  баллоб. Олалубочнс- 
ормстурнь/й чертеж монолитных железобетонных стен......SSL

42 Лестница бля б-р зтажнага здания с бь/ходом на лробл/о (бы -
сота зтажа 7, б;Л, Ом/. Сейсмичность 7, 8 баллоб. Олалубочно- 
арматурнь/й чертеж монолитных железобетонных стен.......$Ъ

43 Лестница для 3-х зтажного здания с  быходом на мробл/о 
[бысота 767б, Ом/. Сейсмичность Рбаллоб. Олалубочно -  
арматурный чертеж монолитных железобетонных стел.....5И

щ

У /  лист. СтР’

44 Лестница бля б х  зт аж ного здания без быхоба на мробл/о
[бысота ст аж а 72; б, Ом/. Сейсмичность 7,8,р баллоб. 
Олалубсчно-арматурный чертеж монолитных ясеяезодетонных 
ст ер.......... С. , Г. .................................................. ... SS

43 Лестница бля 4 -х  зтажного здания с  быходом на мробл/о
(бысота зт аж а бб н / Сейсмичность 7баллоб. Олалубоч
но’ арматурный чертеж  монолитных железобетонных стен... $£

48 Лестница бля 4 -х  ото/, сноео здания с  бь/ходом на мробл/о
[бысотазтажа б, Ом/ Сейсмичность 6 баллоб. Олалубочно- 
арматурный чертеж монолитных железобетонных слген^. $ 1

47 Лестница для 4 -х  зтажного здания с  быходом на лробл/о
[бысота зтажа б,Ом/ Сейсмичность Рбаллоб. Олалубочно- 
арматурный чертеж монолитных железобетонных ст ен.____5$

48 Лестница бля 4 -х  зтажнаеа здания без быхада на мрабл/о 
(бысота зтажа 6,8//. Сейсмичнасть 7,8 баялабблалу
бочно- арматурный чертеж монолитных железобетонных елх/№

4р Лестница бля 4-х зт аж ного здания без бы хада на мробл/о 
[бысота зт аж а 8,OmJ. Сейсмичнасть Рбаллоб. Ололубоч- 
но -  арматурный чертеж монолитных железобетонных стен

30 Лестница для 4~х зт аж ного зданая с  бь/ходом на, мрабл/о 
[бь/сота зт аж а 7,2м; 6,0м). Сейсмичность 7долм  а б. Сма
лу бочно - арматурный черт еж  монолитныхжелезобета/шшхелю/&\

3/ Лестница для 4 -х  зтажного зданая с бь/ходом н а  мробл/о 
[бысота зтажа 7,2;б, Ом). Сейсмичность 8баллоб.
О палуба чно- арматурный чертеж монолитныхжея&вбшя/ыхе/т.^

32 Лестница для 4 -х  зт аж ного здания  с  бь/ходом на проб- 
лн/ (бы сот а зт аж а  7 6 ;6,0м). Сейсм ичност ь Рбаллоб. 
Олалубочно- арматурный черт еж  монолитныхj&xudmmzcw. $з

S3 Лестница бля 4’Т зтажного збонияЗ&бь/ходо на лробл/о
{(ысота зтажа 7,2; 6,0м/ Сейсмичность 7,8 баллоб. 

Олалубочно- арматурный чертеж монолитных железлбемаяльа 
стен.................................................................................... 4

s i Лестница для 4~х зтажного здания без бы хода на лробл/о 
(бысота зт анса 7,2; б,Ом) Сейсмичность Р  баллоб.
Олалубочно- арматурный черт еж  монолитных железобелюм- 
ных стен . . . . . . . . . . .  .....................................................  ез

S3 Лестница бля б-ти зт аж ного здания с  бь/ходом на проб
ам[ бы с от о зт аж а б  Ом/. Сейсмичность 7 балле/. 
Опалубочно-арматурный чертеж  монолитных железобетонных са»££

36 Лестница бля бти зтажного збания с  бь/ходом на лробл/о 
(бысота зтажа б, Ом/ Сейсмичность Рбаллоб. Олалу 
бочно- арматурный чертеж момслил?ныхжелезобетонных сто/. $ц.
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Стр.лист.

57. вестница для 5-т и этажного здания дез Выхода
на кроблю (Высота этажа 6,0 т). Сейсмичность 7  баллоВ.
Оползая но - арматурный чертеж лтонолитнь/х железо- 
бетонных стен ......................................... ............................. 68

58. Лестница для 5-т и этажного здания дез Выхода но
кроблю (Высота этажа 6,0 м). Сейсмичность 8  баллов. 
Опалубочно- арматурный чертеж монолитных железо
бетонных ст ен .  ............ ................... ................................ 63

59. Лестница для 5-та этажною здания с выходом на
кроблю (Высота этажа 7,2',6,0м). Сейсмичность 7 баллов 
Опалубочно - арматурный чертеж монолитных ж елезо
бетонных ст ен............................ ..............................................ВО

60. Лестница для 5-ти этажного здания с Выходом на  
кроблю ( Высота этажа 7,2; 6,0м). Сейсмичность 6 баллов
Опалубочно-арматурный чертеж монолитных ж елезо- 
бетоннб/х ст е н ...................................................................... 7/

6f. Лестница для 5-т и этажного здания без Выхода на 
кроблю (Высота этажа 7,2; 6,0 м). Сейсмичность 7. балл об.
О пал у  бочно-арматурный чертеж монолитных ж ел езо 
бетонных ст е н .....................................................................72

62. Лестница длл 5-т и этажного зданил без Выхода на 
кроблю ( Высота этажа 7,2; 6,0м). Сейсмичность 6  баллов.
Опалу боя но - арматурный чертеж монолитных железо - 
бетоннб/х ст ен .................................. - ----------- ---------------73

63. Располож ения закладны х дет а л ей  6 м оно

литных ж елезобет онных стенах лест ниц. Опалубочный щ  

чертеж. . .................................. ♦ ...................................................

64. Таблица розмероб антисейсмических шбоб между моно
литными железобетонными стенами лестниц и  примы
кающими конструкциями перекрытий зданий. . . , . • • 15

65. МаркирдВынЫе схемы сборных железобетонных и стало* ых 
элементов для лестницы 5-т и этажного здания при 
Высоте этажа 6,0м. Маркировочное планы / - /  + 2-2, разрез 3~3.. 1C

66. Маркировочные схемы сборных железобетонных и стальных 
элементов для лестницы 5-ти этажного здания при Высоте 
этажа 6,0м. Маркировочное планы 4-4+7-7, разрезы 8-В, 9-9.. ..1 1

лист. Стр*

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

7S

76

77.

78.

79.

Монолитный участок МУ1, примыкающий к лестничной 
площадке на  Верхних эт аж ах и  при Выходе на  кровлю. 
Монолитный участок МУ2  покрытия лестничной клетки 
В месте примыкания к наружной стене. . . . »  78

Варианты покрытий лестничных клеток В Виде монолитных 
железобетонных плит ........................... ............................. .... T9

Усилия от лестничных клеток с  монолитными железобетон
ными стенами на ерундаменты..................Во

Вариант лестницы с кирпичными стенами для 3 -х  этажною 
здания с  Выходом на Кровлю ( Высота этажа 3̂ 6м1. Сейсмичность 
7баллоВ. Маркировочные планы и разрезы. . ..................................81

Вариант лестницы с кирпичными стенами 3 -х  этажного 
здания с Выходом на кровлю (Высота этажа 5$ м). Сейсмич
ность 7 баллоВ. Маркиро(очнЫе планы ........................................

Вариант лестницы с кирпичными стенами для 3 -х  этажною
здания без Выхода на кровлю ( Высота этажа 3,6м). Сейс- j
мичность 7баллоВ. Маркировочные планы, разрезы. . . . .  8$ |
Вариант лестницы с кирпичными стенами длл 3-сс этажные !
зданил без ВЬ/хода на кроблю(бЫсота этаз/са 48м) Сейсмичность f
7баллов. МаркировочнЬ/е планЬ/ и разрезЬ/ . .............. ^  |

Вариант лестниц 6/ с кирпичными стенами для 3-х этаж- !
него зданил (высота этажа 3,6 а 1,8м). Сейсмичность 7баллоВ-
ВрмироВание кирличнб/х стек. ps J
Вариант лестницы с кирпичными стенами для 3 -х  этажно

го здания ( высота этажа 3,6; 4,8м). Сейсмичность 7 баллоВ.
Армирование антисейсмических поясов ЯП 1+ВП 4-................86

Усилил от лестничных клеток с кирпичными стенами на фундаг • нты. 87

Маркировочные схемы и ключи для подбора рабочих марок риге
лей в ячейках с лестничными клетками, имеющими кирпичные
стены (здания с перекрытиями типа /).
Ригели каркаса здания, расположенные у  лестничных 
меток о кирпичными стенами. СхемЬ/ ригелей с маркиров-
кой закладных Ъе/пол&о (планЬ/) . .  . .  ..................
Ригели каркаса здания. расположенные э  лестничнб/х кле
ток с кирпччнб/мч cm ёнами. Схемы риг еле й с маркароВкэй 
сеток 6  полках С планЬ/).......... .....тк
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I .  « ш  часть

I* I .  Раб очке чертежа лестниц разработаны для многоэтажных производственных зданий с 
габаритными схемами и конструкциями по сериям ИИС20-1«.ИИС20-4, возводимых в сейсмических 
районах и во П-1У географических районах по ветровой нагрузке.

Расчетная сейсмичность конструкций лестниц принята 7 ,8  и 9 баллов.

Стены лестничных клеток запроектированы:

а /  из монолитного железобетона для всех габаритных схем зданий, предусмотренных в оо- 
рнях ИЕС20~1+ИИС20»4*

б /  кз кирпича / в  качестве варианта/ только при расчетной сейсмичности 7 баллов для г а 
баритных схем трехэтажных зданий с высотой этажей равной 3 ,6  м /лестницы с выходом на 
кровле/ и с высотой этажей равной 4 ,8  м /лестницы без выхода на кровлю/.

В четырехэтажных зданиях с высотой этажа равной 3 ,6  м, при расчетной сейсыичносты 
7 баллов, лестницы без выходов на кровлю могут также выполняться с кирпичными стенами по 
аналогии с запроектированным! на листах 70f73 лестничными клетками.

1 .2 . В состав рабочих чертежей лестниц входят: материалы для проектирования, материалы 
для изготовления конструкций и изделий и материалы для выполнения строительно-монтажных 
работ.

Рабочие чертежи лестниц со стенами из монолитного железобетона, а  также лестниц с к у 
личными стенами комплектуются в следующих альбомах:

-  материалы для проектирования, альбом I  /обеестроительные чертежи/;
ПС20-9 -  - " -  - " -  2 /арматурные чертежи/ j
ЮТС27-1 -  маран н площадки;
ИИС27-2 -  перила;
НИС27-3 -  арматурные хзделня ■ закладные детали;
ТДМС27-1 -  детали сопряжений конструктивных элементов;
ТДАС27-1 -  детали архитектурно-строительные.

В альбоме I  с е р п  ЙИС20-9 даны объемно-планировочные н конструктивные реиения лестниц, 
основные расчетные полохення, рекомендации по возведению лестниц, примеры маркировочных 
схем, опалубочные чертежм монолитных железобетонных стен для всех габарктных схем лестниц 
с указанием на них зов армирования, чертежи лестниц с кирпичными стенами, на которых ука
зано располохевне антисейсмических поясов и их армирование.

В альбоме 2 с е р п  1ИС20-9 даны чертежи армяров&пя монолитных железобетонных стен 
лестничных клеток.

Альбом ХИС27.1 содержит чертежи сборных железобетонных конструкций лестничного иарна, 
лестничной площадки для лестннц с монолитными железобетонными стенами и лестничной пло
щадки для лестниц с кирпичными стенами.

Альбой ИС27-2 содержит чертежи КПД стальных верил для хестихц с монолитными железо- 
бетонншп н кирпичными стенами.
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Альбом ИИС27-3 содержа чертежи арматурных изделий и стальных закладных деталей мо
нолитных железобетонных стен лестничных клеток н ригелей, примыкающих к кирпичным стенам 
лестничных клеток.

Альбом ТДМС27-1 содержит детали сопряжений сборных железобетонных н стельных элемен
тов лестниц.

Альбом ТДАС27-1 содержит архитектурно-строительные детали лестниц н приникающих к 
ним элементов здания.

1 .3 . Выбор деталей по сериям ТДМС и ТДАС производится но чертежам, приведенным в 
настоящем альбоме.

Ссылки на типовые детали ТДМС и ТДАС даны в маркировочных кружках, разделенных горя- 
зонтальными линиями.

В верхней части кружка указан номер детали, в нижней частя -  номер с е р п  ТДМС и ТДАС, 
в которой приведена деталь.

2 . Объемно-планировочные реиения

2 .1 . Объемно-планировочные реиеияя лестниц производственных зданий, возводимых в сей
смических районах, принимаются такими же, как я в типовых лестницах для производственных 
зданий в несейсмических районах /см.альбом серии Ий2 0 -8 /.

2 .2 .  Габариты лестничных клеток приняты нз условий сохранения каркаса и свяэевнх эле
ментов перекрытий здания /монояитннх железобетонных поясов перекрытжй по продольным рядом 
колонн/.

2 .3 . Лестницы могут размещаться внутри здании в любой ячейке с сетной колонн 6 ,0x6,0 п 
или 9 ,0x6,0 м при маге колонн равным 6 ,0  м»

Для размещении лестницы в ячейке, примыкающей к торцу здания, потребуется принять наг 
колонн в этой ячейке равным 6 ,0  м вместо 5 ,5  м, применить удлиненные стеновые панели, а  
также, в связи с увеличением нага колонн, откорректировать рабочие чертежи монолитных же
лезобетонных продольных поясов перекрытжй. Примеры размещения лестниц в здании даны на !
листе I  настоящего альбома. I

Лестницы, размещаемые у наружных стен, запроектированы с естественным освещением»
Оконные проемы, расположенные против лестничной клетки, должны заполняться стальными пе
реплетами с армированным стеклом или стеклоблоками и иметь фамуги размером 1x1 м в каж
дом этаже.
Лестницы, размещаемые в средних ячейках, требуют искусственного освещения. Применение 
лестниц с искусственным освещением ограничивается требованиями, изложенными в СВяП 
Н -1,.2-62 п .6 .7  и СНиП П-А.5-62 п .4 .9 .

Расположение лестниц внутри здания позволяет решать фасад здания без выступов со спхон- 
кым ленточным остеклением, а  наружные стены здания выполнять полносборным!, нанеяьнммн 
без вкраплений кирпичной кладки.

2 .4 . Лестницы запроектированы с выходом и без выхода на кровлю.
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В лестницах, не требующих выхода на кровлю, перекрытая над леспичны м  клетками при 
высоте верхнего этажа 6 ,0  а  предусматриваются на высоте 3 ,6  а  от уровня пояа верхнего этажа,

Пра высоте верхнего этажа равной 3 ,6  а 4 ,8  а  стены хествац, не требующих выхода на кровлю, 
доводятся до виза покрытия здания. Детали сопряжения стен с низом покрытия приведены в аль
боме ТДАС27-1.

Покрытие над выходом на кровлю предусмотрено для всех схем на высоте 2,4 м от уровня 
лестничной площадки выхода.

Применение лестниц без выходов на кровлю ограничивается требованиями, изложенными в 
СНиП П-М.2-62 п .6 .9  и СНиП П-А.5-62 п .4 .8 .

2 .5 .  Дверные проемы в лестницах предусмотрены: в первых этажах -  в торцовых стенах, в 
верхних этажах -  в продольных стенах лестничных клеток^

2 .6 . йирина и высоте Марией приняты едиными для всех высот этажей и равны: 
иирива 1350 мм,
высота 1200 мм.
Размер ступеней 300x150 мм.

3 . КДДСТРУРТДРВРР. р.ер.едие

3 .1 . Дестничные клетки реиены, как -встроенные в здание и несвязанные с ним сооружения 
баненного типа, воспринимающие только непосредственно действующие на них нагрузки.

Конструкции лестничных клеток для обеспечения независимой работы отделены в наземной 
части от каркаса многоэтажного здания антисейсмическими ивами.

Стены лестничных клеток предусмотрены из монолитного железобетона и в ограниченном чис
ле случаев -  из кирпича / с м .п Л .1 . / .

Лестничные маржи и лестничные площадки реиены сборными, железобетонными.

3 .2 . В лестничных клетках со стенами из монолитного железобетона толщины стен приняты 
по расчету, в зависимости от высоты лестницы и сейсмичности района, равными 150, 200 и 
250 мм.

В лестничных клетках, расположенных у наружных стен здания, толщина стены, имеющей 
больиие проемы для освещения, принята на 50 мм больые толщины остальных стен.

Стены армируются сварными сетками, установленными с внутренней и внешней стороны стен, 
и сварными каркасами.

Бетон для монолитных железобетонных стен щ>инят марки 200, рабочая арматура из стали 
класса А-В.

Каждая габаритная схема лестничной клетки разделена на определенное количество зов 
армирования, высота и количество которых совпадает с количеством и высотой этажей здания.
Зоин отличаются друг от друга, как армированием, так и опалубочными размерами. Деление 
монолитных железобетонных стен на зоны армирования показано на опалубочно-арматурных чер
тежах стен /см.листы 11*62/.

Каждая габаритная схема лестницы содержит набор зон армирования, соответствующих 1-му 
этажу, промежуточным этажам и верхнему этажу. Если лестница имеет выход на кровлю, то в 
набор входит и зона армирования, соответствующая выходу на кровлю.
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Одна и та  же зона армирования может входить в набор зон для нескольких схем лестниц:, 
различных по высоте и относящихся к зданиям, возводимым в районах с сейсмичностью различ
ных баллов. При привязке конструкций в проекте конкретного здания из набора чертежей зон 
могут быть созданы рабочие чертежи армирования стен лестничной клетки в целом.

Каждая зона армирования стен маркируется цифрами, состоящими из двух или трех групп.

Цифра первой группы обозначает номер зоны, характеризующий ее по опалубочным размерам. 
[ДОра второй группы обозначает диаметр основной рабочей вертикальной арматуры зоны.

Цифра третьей группы обозначает диаметр дополнительной рабочей вертикальной арматуры 
зоны.

Из двух групп состоят марки зон армирования, в которых отсутствует дополнительная ра
бочая арматура.

Ключи подбора зон армирования монолитных железобетонных стен лестничных клеток для 
всех габаритных схем даны на листах 52*55 альбома 2 серин ИИС20-9.

Предел огнестойкости стен 3 ,0  часа.

Порядок производства работ по возведению монолитных железобетонных стен дан в разделе 9 
пояснительной записки.

В местах выходов лестничных клеток на кровлю предусматривается теплоизоляция монолит
ных железобетонных стен.

Материал, толщина теплоизоляции и защита ее от атмосферных воздействий назначаются в 
проектах конкретных зданий.

Для крепления теплоизоляции в монолитных железобетонных стенах рекомендуется предусмат
ривать выпуски арматуры Д6А1.

3 .3 . Лестничные площадки в лестницах с монолитными железобетонными стенами опираются на 
стальные опорные столики, приваренные к закладным деталям стен. Закладные детали, а  также 
оперные столики, должны быть оцинкованы. Сварные ивы и участки поверхности стальных эле
ментов, на которых при монтажной сварке повреждено цинковое покрытие, должны дополнительно 
оцинковываться.

Опорные стоянки после установки на них площадок итукатурятся по стальной сетке.

Лестничные марин опираются на площадки.

Крепление площадок к опорным столикам и маржей к площадкам осуществляется сваркод 
закладных деталей /см .деталн в альбоме ТДМС27-1/.

3 .4 . В лестничных клетках с кирпичными стенами /д л я  зданий с расчетной сейсмичностью 
7 баллов/ кирпичная кладка стен лестничной клетки должна быть не ниже второй категории. 
Кирпичные стены приняты толщиной: 1,5 и на отдельных участках -  2 кирпича. Кирпич принят 
глиняный обыкновенный, марки 75$ величина нормативного сопротивления осевому растяжению 
по неперевязанным ивам /нормальное сцепление/ должна удовлетворять условие
Цементный раствор должен быть марки не ниже 25*

Отделка кирпичных стен определяется в проекте конкретного здания.

В углах кирпичных стон укладываются арматурные сотки /см . л ист 7 4 / .
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В уровне междуэтажных перекрытий ■ покрытнй в стенах хестннчных клеток об всему периметру 
устраиваются антнсейсмнческне пояса нэ монолнтного железобетона, связанные с ниже- н вышеле
жащей кнрпжчной кладкой выпускам! арматуры %8А1 с нагом 520 мм.

Бетон для антжевйсмнчесхих поясов принимавтэя марки 200, арматура жз стали класса A -I. 
Антисейсмические пояса армируются пространственными каркасами. В углах эти каркасы соединя
ются отдельными угловыми стержнями /см .лист 7 5 /.

3 .5 . Лестничные площадки в лестницах с кирпичными стенами заделываются в стены н опирают
ся на антисейсмические пояса я на специально предусмотренные монолитные бетонные подужки.
I  в том и в другом случаях площадки связываются со стенами стальными анкерами. Лестничные 
маржи опираются на площадки и крепятся к ним при помощи сварки закладных деталей /см .д ета- 
ли в альбоме 1ДМС27-1/.

Перемычки над проемами в кирпичных стенах приняты железобетонные брусковые по ГОСТу 
9*8-66".

3 .6 . Фундаменты под стены лестничных клеток разрабатываются при привязке конструкций в 
проекте конкретного здания. Рекомендуется устройство общего фундамента для лестничной клетки 
и колонн ячейки, в которой рарположена лестница.

Из фундамента под монолитные железобетонные стены лестничной клетки необходимо предус
матривать выпуски арматуры соответственно продольному армированию стен 1-го этажа.

Диаметр и наг выпусков арматуры из фундамента должны соответствовать диаметру и магу 
вертикальных стержней сеток армирования стен лестничной клетки на первом этаже.

Стыки арматуры, выпущенной из фундамента, и арматуры стены должны выполняться внахлестку 
/б е з  сварки/ с перепуском концов на длину не менее, чем 45 диаметров арматуры.

Стыхн должны располагаться в разбежку. Площадь сечения стыкуемой в одном уровне арматуры 
должна составлять не более 50% от общей площади арматуры в этом уровне.

Усилия ет лестничных клеток, действующие на фундаменты, даны на листах 69, 76 .

3 .7 . В качестве несущих конструкций покрытий лестничных клеток могут применяться плиты 
перекрытий многоэтажных зданий! при расчетной сейсмичности 7 я 8 баллов -  марок П2-1, П2-2 
по альбому серии ИИ24-1$ при расчетной сейсмичности 9 баллов -  марок П2С-1, П2С-2 по аль
бому серии ЙИС24-1 /см .лист 6 6 /.

Крепление плит к стейки или антисейсмическим поясам нэ монолитного железобетона осу
ществляется сваркой закладных деталей с последующим замоноличиванием их ивов бетоном марки 
200 на мелком щебне или гравии.

В покрытиях лестничных клеток без выхода на кровлю при высоте этажа 6 ,0  м на плиты ук
ладывается слой бетона марки 200 толщиной 100 мм для обеспечения предела огнестойкости 
перекрытия -  три часа.

Вариант реиенжя покрытия над лестничной клеткой с монолитными железобетонными стенами 
в виде плоской монолитной железобетонной плиты дан на листе 68.

Монолитная железобетонная плита для покрытия лестничной клетки с выходом на кровлю рас
считана на собственный вес кровли /200  кг/м 2 / и нормативную снеговую нагрузку /150 к г/м 2 /.

Монолитная железобетонная плита для покрытия лестничной клетки с выходом на верхний 
этаж, при высоте верхнего этажа 6 ,0  м, рассчитана на нормативную временную нагрузку 
400 жг/и2.
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3 .8 .  Антисейсмические /деформационные/ ивы между конструкциями перекрытий и покрытий 
здания и степами лестничной клетки перекрываются компенсаторами из оцинкованной стаях,
не препятствующими взаимному перемещению здания ■ лестничной клетки в двух перпендикуляр
ных направлениях. Заполнение ивов может осуществляться минеральный войлоком, пенопластен, 
губчатой резиной рян другими упругими материалами.

Величины антисейсмических ивов между лестничными клетками и конструкциями перекрытий 
и покрытий определены для каждой габаритной схемы по сумме максимальных амплитуд колеба
ний здания и лестничной клетки от сейсмических воздействий, увеличенной на 2 си, и приняты!

для лестничных клеток с монолитными железобетонными стенами в направлении продольных 
осей здания -  75, 100, 120 мм; в направлении поперечных осей здания -  100, 120 им$

для лестничных клеток с кирпичными стенами в направлении продольных осей здании -50м м ; 
в направлении поперечных осей здания -  100 мм.

Для лестничных клеток с монолитными железобетонными стенами величины антисейсмических 
■вов приведены в таблнце на лнсте 64 данного альбома.

Для лестничных клеток с кнрплчными стенами антисейсмические ивы указаны на конструк
тивных чертежах /листы 70*73/.

3 .9 .  Конструкция н матерная тамбуров и дверных блоков яестничных клеток уточняются в 
проектах конкретных зданий в зависимости от степени огнестойкости здания я категории произ
водства по пожарной безопасности.

4 . Основные поюженмя по расчету стен яестничннх клеток

4 .1 .  Стены лестничных клеток рассчитаны на нагрузки от собственного веса конструкций 
лестничной клетки, временную нагрузку на лестничных кариах ■ площадках я на действие сей
смических сия.

Конструкции рассчитаны в соответствии со СНиП П-А.12-«69 "Строительство в сейсмических 
районах. Нормы проектирования", СНиП П-ВЛ-62*. "Бетонные ■ железобетонные конструкции, 
Нормы проектирования", СНиП П-В.2-62 "Каменные и армокаменные конструкция* Нормы проехтк- 
ровання".
Стальные опорные столики и сварные ивы крепленая ях к закладным деталям стен рассчитал» 
в соответствии со СНиП П-В.3-62х "Стальные конструкции. Нормы проектирования".

4 .2 . При определении сейсмических сил и усилий от них в стенах лестничных клеток ftpк- 
иимались следующие положения:

а /  Сейсмические силы определялись по первому тону свободных колебаний. При высоте 
лестничных клеток,превышающей наименьннй размер в плане более, чем в $ раз учитывали^ 
возможность влияния внсиих форм колебаний.

б /  Учитывая то, что лестничные клетки с высотой, превыиающей наименьннй размер в плане 
более чем в 5 раз , обладают сравнительно небольшим затуханием колебаний, коэффициент 
динамичности " J& " увеличивался дяя них в 1,5 р аза , при этом принимался по величине я# 
более 4 ,5 .

в /  Коэффициент формы колебаний ” f  * определялся, исходя из деформаций системы при 
ое свободном колебании по первому тону и в соответствии с принятой дяя этого определения 
расчетной ехемой, согласно которой вес всей массы сооружения, вызывающей инерционно
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с п я ,  сосредотачивал с* в " ft ■ точках, распожохевянх ка одяваковнх расстояниях по все« высоте 
сосгр ужения,

г /  влияние поворота лестничных кяеток в плане вследствие налои несимметричности распреде
ления масс н жесткостей не учитывалось.

5 .  Сборные железобетонные нэделня

5 .1 .  В альбоме ИС27-1 приведены рабочие чертежи лестничного наряа ДМС1/, лестничных 
площадок для лестниц с монолитными железобетонными стенамн /марки ЛПС1, ЛПС1а/ н для лестниц 
е кирпичными стенами /марки ЛПС2, ЛПС2а/.

5 .2 .  Железобетонные элементы рассчитаны в соответствии со СНиП II-В Л -62х на нагрузку от 
собственного веса н временную нормативную нагрузку 400 кг/м2, принимаемую с коэффициентом пе
регрузки равным 1 ,3 . Расчет произведен по прочности и по деформации с проверкой на зыбкость, 
а  также произведена проверка величин раскрытия трецин.

При расчете по деформации мари рассматривался, как плита переменной жесткости с частичный 
учетом жесткости ступеней.

Количество рабочей арматуры марыа принято из условий расчета по деформации.

5 .3 .  Лестничные марня и площадки выполняются с гладкой бетонной поверхностью. Снизу и с 
боков марин и площадки должны быть подготовлены под шпатлевку ияюкраску.

Прн повышенных требованиях к отделке верхней пбверхностн ступеней /проступей/ и площадки, 
по согласованию с эаводои изготовителем, монет применяться мляфованне или фяматирование.

5 .4 .  Предел огнестойкое» железобетонных элементов 1 ,5  часа.

5 .5 .  На верхних этажах зданий в лестничных клетках устанавливаются лестничные площадки 
марки ЛПС1& /ЛПС2а/,отличающиеся от лестничных площадок основных марок ЛПС1 /ЛПС2/ наличием 
закладных деталей для крепления монолитных участков МУ1 мли перил.
Монолитные участки МУ1 устраиваются для увеличения ииржны лестничных площадок /см .лист 67 / •

5 .6 . В зданиях с перекрытиями типа 2 , в ячейках с встроенными лестницами, нмеющнми моно
литные железобетонные млн кирпичные стены, ригели каркаса принимаются соответственно схемам 
н действующим нагрузкам, как в обычных ячейках без лестниц,

В зданиях с перекрытиями типа I  н сеткой колонн с размерами б ,0x6,0 м, в ячейках с 
встроенными лестницами ставятся ригели торцевых рам. При этом, если стены лестничных клеток 
кирпичные, то на участках прнмыхания ригелей к стенам, ригели не должны иметь полок.

В зданиях с перекрытиями типа l i e  сеткой колонн с размерами 9 ,0x6,0 м, в ячейках с 
встроенными хеетницами ставятся ригели рядовых рам, за  исключением случая размещения яест- 
ямчных клеток в ячейках у торца здания, в которых сохраняются у торца ригели торцовых рам,
Прн этом, если стены лестничных клеток кирпичные, то на участках примыкания ригелей к сте
нам, ригеля не должны иметь полок.

Кзготовленне ригелей перекрытий типа I ,  примыкающих к кирпичным стенам лестничных клеток, 
производятся по рабочим чертежам ригелей основного каркаса здания, разработанным в альбомах 
серий ИС23-1 ■ 1ИС23-2 с внесением изменений в связи с отсутствием полки на некоторых 
участках.

Указания по внесению изменений при изготовления ригелей, пркмыкающнх к кирпичним стенам 
я ключи дня подбора рабочих марок, даны на листах 77*79 настоящего альбома. Ыаркнровха

s
3

а
этих ригелей отличается от маркировки ригелей, по которым она изготовляются, вяедением 
дополнительного буквенного обозначеняя.

Например, если ригель основного каркаса имеет марку Б1-Ю , то рнгель, примыкающий к 
кирпичной стене лестничной клетки и выполняемый по чертежу ригеля основного каркаса, имеет 
марку Б1Л-Ю,

5 ,7 .  Колонны каркаса в ячейках с встроенными лестницами, имеющими монолитные железо
бетонные или кирпичные стены, принимаются соответственно схемам н действующим нагрузкам, 
как в обычных ячейках без лестниц.

6 , Примененке конструкций в зданиях с агрессивной 
ИйзоврЦ средод

Рабочие чертежи сборных железобетонных изделий лестничных клеток, а  также монолитных 
железобетонных конструкций, разработаны для зданий с неагрессивной средой, однако величина 
защитных слоев бетона для аркатуры и величина раскрытия трещин позволяют применить данные 
конструкция в зданиях со слабой я средней агрессивными газовыми средами.
Конструкция могут применяться для зданий со слабой и средней агрессивными газовыми средами 
прн условии выполнения требований, изложенных в "Указаниях по проектированию антикоррозион
ной защиты строительных конструкций" /  СН262-67/ в части вида защитного покрытия и спосо
бов его нанесения, ведоцементного отношения бетонной смеси,марки бетона по водонепроницаемости 
а  также защиты закладных деталей, сварных нвов н узлов соединений конструкций. Эти меро
приятия устанавливаются в проекте конкретного здания.

7 .  Применение конструкций в условиях низких температур

В спецификациях арматуры для всех конструкций указав тохько класс стали без у к аза л и  
марки стали, соответствующей данному классу.

При применении сборных железобетонных изделий, нзделнй из щюкатнбй стали, а  такие 
монолитных железобетонных конструкций в условиях низких температур, марки арматурной стали 
н проката должны назначаться в проекте конкретного здания в зависимости ох температур по 
соответствующим таблицам альбомов серях ИИС20-1*1ИС20-4.

6 ,  Указания по применению рабочих чертеже»

8 .1 ,  В каждом проекте конкретного здания для лестниц долины быть разработаны архитек
турные и маркировочные чертежи, а такие чер тей  фундаментов под стены яестннчнмх клеток. 
Примеры архитектурных и маркировочных чертежей даны в настоящем альбоме.

Опалубочное я арматурные чердоки для лестниц со стенамн из монолитного железобетона в 
каждом конкретном проекте могут быть составлены нз материалов для проектирования, вклю
ченных в альбомы I  и 2 данной серии.
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8 .2 .  В раб о ч и  чертежах донжны быть приведены*

-  перечень всех примеяепных тшовнх чертеже! лестниц;

-  ссылки на используемые типовые монтажные н архитектурные детали лестниц;

-  категория кирпичном кладки и расчетные ее характеристики /марка кирпича, раствора, 
величина нормативного сопротивления осевому растяжению по неперевязанному иву- /  
для варианта лестниц с кирпичными стенами;

-  указания о принятых в проекте утеплителе, стяжке и пароизоляции;

-  размеры антисейсмических мвов между конструкциями покрытий и перекрытий здания я 
стенами лестничной клетки с указанием о их точном соблюдении;

-  указания отточной установке и тщательной выверке расположения закладных деталей дхя 
крепления опорных столиков в монолитных железобетонных стенах лестничной клетки;

ч з :

-  указения о тщательной выверке расположения опорных столиков для опирания лестничных 
площадок и контроле за  качеством приварки их к закладным деталям монолитных железо
бетонных стен лестничной клетки;

-  указания о закладке в монолитных железобетонных стенах и покрытиях лестничных кле
ток деревянных пробок для крепления стальных фасонных элементов согласно деталял 
альбома T1AC27-I.

8 .3 .  В рабочих чертежах конкретного проекта должны быть установлены марки стали и 
разработаны мероприятия по антикоррозионной защите конструкций в зависимости от конкрет
ных условий возведения и эксплуатации лестниц.

8 .4 .  Сборные железобетонные изделия заводского изготовления, чертежи которых приведе
ны в альбомах ЮС27-1, ИИ24-1, ИИC 24-I,изделия по ГОСТу 948-66, стальные элементы /перила/, 
чертежи которых приведены в альбоме ИИС27-2, арматурные изделия и закладные детали, чер
тежи которых приведены в альбоме ИЙС27-3, применяются в каждом конкретном проекте в соот
ветствии с опалубочными, арматурными и маркировочными чертежами настоящего проекта.

9 . Рекомендации по производству работ при возведении 
Дещ ицы .с ЮОИМДВДВД1 т » Р ,0 е т д д н и р . сурнами

Возведение лестниц с монолитными железобетонными стенами целесообразно производить 
В общем потоке с монтажей каркаса многоэтажного здания.

Возводить стены лестничной клетки, а  затем вести монтаж сборных железобетонных 
лестничных площадок и маршей, рекомендуется по ярусам высотой не более двух этажей также, 
как производится монтаж каркаса здания.

Последовательность выполнения работ по возведению первого яруса целесообразно 
принять следующую:

1. Монтаж трубчатых лесов /конструкции Промстройпроект/ внутри н снаружи лест
ницы с поэтажным наращиванием.

2 . Установка типовой деревянной щитовой опалубки стен с внутренней стороны на 
высоту этажа.

3 . Поэтажная установка закладных деталей н арматурных изделий.

4 . Установка щитовой опалубки с наружной стороны на высоту 0 ,6  м /д ля  удобства 
бетонирования с наружной стороны на опалубку устанавливается переносной козырек/.

5 . Подача бетонной смеси и уплотнение ее глубинным вибратором.

6 . Установка опалубки с наружной стороны /отдельными участками высотой 0 ,6  и / 
и последующее бетонирование стен до отметки перекрытия над первым этаком.

7 .  Производство работ по возведению второго этажа по последовательности анало
гично производству работ по возведению первого этажа.

8 . Выдерживание бетона и последующее снятие опалубки н демонтаж лесов.

9 . Приварка стальных столиков для опирания лестничных площадок к закладным 
деталям стен.

Ю. Последовательный монтаж лестничных площадок н маржей после достижения бето
ном не менее 5Q* проектной прочности.

I I .  Затирка поверхности стен, заделка зазоров, малярные работы н проч.

Подача материалов, бетона и монтаж лестничных площадок и марней 1-го щруса мо
жет производиться в ряде случаев обычным автокраном грузоподъемностью 5 т /типа К -32/.

Последовательность выполнения работ по возведению второго я третьего ярусов 
такая же, как н по возведению первого.

К началу выполнения работ по возведению второго яруса лестницы /3*и 4* этажи/ 
должно быть смонтировано перекрытие над вторым этажом здания, а  к началу выполнения 
работ по третьему ярусу /5 * этаж и выход на кровлю/ перекрытие над четвертым этажом, 
так как на эти перекрытия ставятся леса с наружной стороны лестницы.

Для поддержания лесов внутри лестницы при возвед ена верхних ярусов следует в 
качестве опор пользоваться уже смонтированными лестничными площадками нижнего яруса*

Подача материалов, бетона и монтаж лестничных площадок и марней во втором н 
третьем ярусах должны производиться Саженным краном, которым выполняется монтаж 
каркаса зданяя.
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lx  я прав п ь  нов органвэацжв производства, лучшего шспохьзовання механизмов н до стихе нн я 
одновременного окончания возведения яестннцы н монтажа основного каркаса здания необходимы 
следующие условия:

-  все работы по возведение хестниц должны выполняться звеньями комплексной бригады, 
ведущей строительство основного здания}

-  начало возведения лестниц всегда должно огэрежать начало монтажа основного каркаса 
здания*

Однако, не рекомендуется допускать отставания монтажа каркаса более чем на 2 этажа*
В случае применения в качестве покрытий над лестничными клетками монолитных железобетонных 
плит рекомендуется выполнять их в подвесной инвентарной опалубке. устройство опор для щи
тов опалубки покрытия на расположенных ниже лестничных маржах и площадках недопускается.

Работы по возведению лестниц необходимо выполнять согласно СНиП Ш-В.1-62х "Бетонные 
н железобетонные конструкции монолитные. Общие правила производства я приемки работ",
СНиП Ш-В.3-62* "Бетонные и железобетонные конструкции сборные. Правила производства и при
емки монтажных работ” , а  также согласно нормам пожарной безопасности.

Возведение лестничных клеток с монолитными железобетонными стенами в зимних условиях 
выполняется в той же последовательности, что н в летних, но при выполнении дополнительных 
рекомендаций:

1. Выдерживание бетона в конструкциях стен лестничных клеток рекомендуется способом тер
моса в сочетании с паро- или электропрогревом.

2. Бетонная смесь должна готовиться на подогретых заполнителях и перед укладкой в конст
рукцию стен иметь положительную температуру.

3 .  Бетонная смесь к месту укладки должна доставляться в утепленной таре.

4. Перед укладкой бетонной смеси для выполнения стен лестничных клеток фундаменты под 
стены должны быть прогреты до температуры, исключающей замерзание бетона в основании 
/н е  ниже +5°С/.

5 .  В период укладки бетонной смеси должна отбираться дополнительная для зимних условий 
серия контрольных образцов и храниться в условиях выдерживания бетона, уложенного в конст
рукции стен лестничных клеток.

6 .  Прочность бетона и сроки распалубинвания определяются по контрольным образцам. Рас- 
палубхивание стен и перестановка опалубки по окончании выдерживания должны производиться 
после испытания контрольных образцов, подтверждающих достижение бетоном 50$ проектной 
прочности.

7 .  После распахубхжвания стены должны быть защищены от возможного промерзания.

8 .  При выдерживании бетона в конструкциях стен способом термоса в сочетании с электро
прогревом, последний должен производиться при утеплении открытых поверхностей и с 
применением трансформаторов, обеспечивающих понижена? напряжения до 50-100 в.

В случае сочетания способа термоса с паропрогревом, рекомендуется паропрогрев 
производить в "капиллярной опалубке” , при этом должны быть предусмотрены мероприятия 
для удаления конденсата я предотвращения образования наледи.

Работы по возведению лестничных клеток в зимних условиях должны выполняться в соот
ветствии с иестым разделом главы !  СНяП 0-В*1-62х и техническими условиями на произ
водство и приемку строительных и монтажных работ /СН 66-59/ при строгом соблюдении пра
вил электробезопасности, приведенных в главе СНиП В-А*П-62.

Ю. Рекомендации по возведению лестниц с кирпичными стенами

Возведение лестниц с кирпичными стенами рекомендуется осуществлять в общем потоке 
с монтажей каркаса многоэтажного здания. Возведение хестниц не должно опережать мон
таж каркаса здания более чем на один этаж*

По мере возведения кирпичных стен лестничной клетки последовательно устраиваются 
монолитные бетонные подуики для опнрания лестничных площадок, монолитные антисей
смические пояса, связанные с кирпичной кладкой выпусками арматуры, и ведётся монтаж 
сборных железобетонных площадок и маржей.

Возведение лестниц с кирпичными стенами, имеющими антисейсмические пояса и подушки 
из монолитного железобетона, рекомендуется, как правило, выполнять при температуре 
не ниже +5°С.

В случае возведения лестниц в зимних условиях, при производстве работ должны быть 
приняты меры, не допускающие замораживания кирпичной кладки и монолитного железобе
тона. При этом, последовательность возведения должна сохраняться такая же, как и в 
летних условиях, т . е .  по мере возведения кирпичных стен должны устраиваться монолит
ные железобетонные пояса и бетонные подушки, выполняться монтаж сборных железобетон
ных площадок и маршей*

Для ускорения темпов возведения лестничных клеток для антисейсмических поясов и 
подушек, рекомендуются применение бетонов, приготовленных на быстросхватнвающихся 
цементах.

Распалубливание поясов и подушек и нагружение их при монтаже сборных конструкций 
производить после испытания контрольных образцов, подтверждающих достижение бетоном 
50$ проектной прочности.

При возведено кирпичных стен с антисейсмическими поясами нз монолитного железобе
тона н монтаже сборных железобетонных элементов лестниц необходоо учитывать тре
бования соответствующих глав СНиП Ш-В.4-62 "Каменные конструкции* Правила производ
ства и приемки работ” , СНиП 1-Б .З-621 "Бетонные и железобетонные конструхцо сборные. 
Правила производства и приемки монтажных работ", СНиП 1-B .I-62* "Бетонные н железо
бетонные конструкции монолитные. Общие правила производства н приемки работ", а  также 
нормы пожарной безопасности.
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Примечание.

Лестничные площадки марок JJfICf, Л ПС 1а 
применяются 8 лестницах со стенами из монолитного 
железобетона, лестничные площадки ЛПС2. ЛПС2а 6 лестницах 
с кирл&чнб/ми стенами.
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Л е с т н и ц а ,  р а с п о л о ж е н н а я  у  н о р  у  ж  н  ы  х  ст ен.

Примечания:). Размеры В скобках данЫ для лестничных „клеток с толщиной0 стен 200 и 2S0мм
-' 2. Привязке лестниц к осям продольных рявод колонн нозмаиоется о забисингасти от ширины

ш̂иримо ̂ ^mi^edc^uveckux^sid лрибеденс! S  таблице на листе 64.
I ̂ Сечения р/1±^обозначены  ̂на листе 2] разрезы I - I 4-Ш-М даны на листах 4 4-6 
S, Опалубочные чертеж стен леетничых меток ом. ласты H -S2._______________

тк u vcjffie  мьссп /
т о Плоны Лист 6

/О! О 2 -0 ! ( $



Шифр

MQpKa-flutm

k
UhM 9

ъь
3
о
0.Ъ
£

1
X
э
*
но
£

Ъ а: 
о  ^& ̂  55
^  «0

*

£
к

о
о
»с
з
а
э

X

£о
1:с»
Q.
ь

«О

I
•S

1I
«У ^  
1 ,
*  ±
£съ

> »  
о о

%
X

О

£

*
*

«5

£
1
5»V
«».

'2CZ 
О. —

О Щ* Р  £
Е  Оо 1— 1 о 

a  О — у-
е
о а д  

°  11 Л е с т н и ц а  для  з д а н и я  с В ы с о т о й  э т а ж е й

Примечания:

/. Размеры 6 скобках относятся
к зданиям с сеткой колонн 9, 0 я В, Ом.

2. Раскладка сборных м.б. плит дана 
для сетки колонн 6,0* 6,0 м.

3. Детали даны 8 альбоме ТДЯС27-/-
4. Размеры антисейсмических шбоб (Л.ш) 

проб едены на листе 60.
5 Детали !8> 19 и 20 относятся к 

зданиям с перекрытиями типа 2  .
6. Деталь 24 относится к варианту 

лестничной клетки с монолитным 
железобетонным покрытием.

7. Линии разрезай обозначены на планах 
(сн. лист 3)

ТК Л ест н и ц а  со стенами из монолитного 
железобетона с выходом и ое$ Выхода на

ии£го^9авывом Т

то кроВлю Разрезы  для здании с Высотой 
эт аж ей 3, 6м Лист 4

f0803~0f /6



II! Ill

Ё 5̂
■

Ч Р Ч '

S 5

I I -  II
ш -  III

Л ест н и ц а  для з д а н и я  с вы сот ой эт ощ ей 6.07ц 9,8 м
t___О T H. ,

о Л е ст н и ц а  для здания с вы сот ой эт а щ е б  4,8м ТК Лест ница со стенами из монолитного 
мелеъодетона с выходом и Вез бы хода на 
кровлю. Разрезы  для зданий с высотами 

эт аш еб 4.8м и £ 0; 4,8м

сери* 
U U C 20 -9  
А/гьВон 7Щ Примечание. 0$щие примечания см. лиетЬ. 1970 Лист I 5
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Лест ница для здания с  высотой в т а ж е и  3,6
Лестница Лля здания с Stjcomou s/паж е и  4. &/г

лш.

) Л я * *  $  иообне 
г~° эт аж  (г/ -  эта ж ег ^  «■? о/лежа^

Лестница расположенная </ наружной стены

О  jM jj'U te td *  О  О  Плом / vao£*f  С )
W  7 ^  т аж а w  w  М  м ом се  w- .  7 ^  3/VOM-O -  т ~

Лестница., расположенная о средней ячебк/>
О Л/ган Л упп£м (j

Примечания:

i Размеры  /  слоблах относят?* а  знаниям 
с сетной нононн S* 6 м. 

г. Размерь/ с/нтиоеионичеслат шбо£ при Лезла и
яарлиробла сборных и монолитных железобетонных 

шетрулцаи Ланы но пврНиро&нЖЛ планах иразре
зах /см  листы 76^73/

J  Детали Лань/ / альбоме ТД/7С 67-7 
4 Лет али 4&, 4 /и 4 i относятся л зданиям 

с пер елрь/тияни т ина б.
S. Лрмиробоние лирпичнь/х ст ен бона 

на ласт е 74

то
Лестница с мирмичными стенами 

с Выходом и без Выхода на лроВл/о.
Планы и разрезы. Высота з/пажеиЛ0ч4,6н

серияиисго-9 ляш м -/.
Рост 7
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Bbicoma этажей 3,6м Bbtcoma этажей k8* Bbicoma зта же а 6.0; Ь, 8 м

ф р а г м е н т е /  Ф а с а д о б  з д а н и и  

(  л е с т н и  чнб/е клет ки с мюнолитнЬгми железо/РетоннЬтц стенопа)

тк ФрагментЬ/ peeafof (лестничное /слети серо* .
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nos 3  —

Sb/coma втажей 3,6м _ВЬ/сота этажей kSn Sb/cnma э/полней 6,0;0,0м В b/cam в Э/полней 6 ,0 m ^ 5 ^ / ^ Ш=Ш =̂£= .̂ Sb/coma этажей 3,6м Sb/coma этажей ЬЛм

Лестница С МОНелитнЬ/ми мелезо$етрннЬ/ми стенами Лестница с кирпичными стенами

( B u i  а  сторонЬ/ стенвЯ/х панелей) ( со стврвнЬ/ стенвйЬ/х помелей)

Примечание. Перила разработан^/ S алЬбвме UUC2T-2.

т к

1970

Маркировка пери S лестничных клетках 
с монрлитнЬти ж елезебетоннЫми 

и кирпичными стенами

uuijA-J клпом {
Лист iO
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План но omn. 3 58 для лестницы, 
расположенной у  наружной стены *9ания

расположенной в  средней ячейке

trg иго O lio  /so

stop
План на omn 7,18 для лестницы, 
расположенной 8 средней ячейке'

располож енной у  наружной стены здания располож енной 6 средней я /ей/се

Примечания:

1. Размеры В скобках на планах даны для сетки колонн 9*дн.
2. Размеры В скобках на разрезах h i  и 3-3 доны для лестницы, 

расположенной В средней ячейке.
Л Расположение закладных деталей смотреть на листе 6 3 .
4. Размеры антисейсмических шВоб между монолитными железо

бетонными стенами лестницы и примыкающими конструкциями 
перекрытий здания принимать по таблице на листе 6 4 .

6. Зоны армирования смотреть ма листах 1,2,4 ольЪопа2 серии UUC20-9.

ТК
1970

Лестница для 3*этажного здания с Выходом на кроВлю 
(Высота этажа 3,6 м). Сейсмичность 7, 6,9 баллоб. 

ОпалуЪочно- арматурный чертеж монолитных
жел ез оЬетонных ст ен.____________

Серия 
иисго~9 
альВом 1

Лист I / /

/о в о э-о / 2 3
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расположенной / средней ячейке, 

m  <»» ЗШ  150

% sm

План на отм. И З  для лестниц,6/. 
расположенной $ средней ячейке.

Примечании:

План 8 уровне №  этажа Зля лестницы, 

расположенной а наружной стены здания.

План S уровне 1ls этажа Зля лестницы, 

расположенной S  средней рчейке.

I  Общие примечания даны на листе //
2. Зоны армирования смотреть на листах /^ ,3  ctJftSotH) 2 

серии UUC 20-9.

тк Лестница для 35 этане лого здания Верил иис во- аяёмтдез $ыхода мд кровлю (высота этажа 3.6а). 
Сейсмичность 7,8,9 баллов,

т о й и у ' * Ж й в р" &  '••г*** Лист 1£

ю т -O f 24
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itoo 1 2100 I 1900П T

9100
План на отм. 458 и 10J 8  для леетницЫ. 
расположенной у  пару ценой стен б/ здания.

1.SO 1320 m o  n

§ |

: § 1  ̂ft |
a m o  | 2ioo 1500

'----- 1-----■—i9100
План на отм-. 7.18 для лестнииб/. 

расположенной и наружной стенд/ здания. 
($о з ш  L та , ул

лт
План на отм. 3.58 и 10.18 для' пестницЬи 
расположенной в средней Ячейке.

т  то з ш

5100
План но отт. 118 для лестницы.

Примечания:

I  Общие примечания 9амы на листе it.
1. Зоны армирования смотреть на листах / ,2 ,3  альбома 2

серин иисго-9

TK Лестница для k6 отвесного здания серия
UUC20-S.1 l\ без выхода на кровлю (высота этажа 3,6 н). альбом /

me Сейсмичность Т;В;9 баллов.
ипалуоочт-арматурншй чертеж моюпитЫц железобетонных стен Лист 14

'О !0  3 -0 1  f t
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J 1

План

ЭЪо t3t0 /so

/500

510 о

/300

to отм 3.52 и iO. для лестницы.
рас по лоте мной и  наруж ной стены здания. 

tsf> т о  31/80 /зо

I /зоо

План на от п 7. 19и лестницы,

Примечания:

1. ОЬицие примечания даны на лист»:'
2. Зоны армирования смотреть на листая. /, 2 ,3  альбома 2  

серии ИИС&б -9

тк Лестница для 5 п  этажного здания 
без выхода г« кровлю [высота этажа 3,£п]. 

Сейсмичность /; 8/ 9 баллов 
Опс;уЪочно-арматурный чертеж монолитных

Серия иис го-9, альбомi__
U t9?0 Ласт / 7

№ 0 3 -0 1 2 3
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План на отп. 4-18и 9,58 дли лестницы„ 
расположенной у  нору мной стелы здания

3480 iso

План на отм b 7З.и 9,58 для лестницых 
расположенной В средней ячейке.

Лнтисейсмическит ш€ы между 
стенапи лестницы и припыкающш 

конструкциям перекрытий зданий 
(см. примечаниелЯ

План £ уровне 1™ этажа для лестницы, 
расположенной у  наружной стены здания.

План В уровне i ro этажа для лестницы, 
расположённое 8 средней ячейке.

Примечания:

1. Размеры £ скобках на планах даны для сетки колонн 9>Вм.
8. Размеры £ скобках но разрезах 1-1 и З ’З даны для лестницы? 

расположенной в средней ячейке,
А. Располомемче закладных деталей смотреть но листе 63.
i  Размеры антисейсмических шВов между монолитными 

Железобетонными стенами лестницы и примыкающими 
конструкций ми перекрытий здания принимать по таблице 
на листе $4.

5  Зоны армироВания смотреть на листах 4,5.6альбома 8 
серии UUC80-9.

тк
197Л

Лестница для А* этажного здания 
с Выходом ма кровлю [Высота этажа М,8п). 

Сей спичность 1]8;9 оалло&
Отладочно- «eimtSIlXL.W'PM, i" » * ™ » * * Лист

m a i- a c  3 0



ьо

!££_

реалист

\i. s/t

К

н 2-2 3-3 4-4 5*5

Лнтасейсмическае шбы

План на отм. 4,78и Ш  для лест ниц
расположенной и напилена и cm enbijiaH ue

План на отм. 4J3 о 9,58 для лестнице/, 
расположенной 6 средней ячейке.

Примечания-
I  Общие примечания да Hit на ласте 49.
2. ЗйнЫ армирования смотреть на листах S t$ti  альбома 2 

серии (Л/его-9

с и
«=1 * ГУЭ V» 
V  v
и з

План 6 ураёне этажд- для лестницЬь 
располож енной у  наруж ной стены здания.

План S ировне /-* Этаже Зля лести ццОгл 
располож енной 8 средней ячейке.

т к
Лестница дал 3 {  отложного здания 
без 6Отхода на кровлю (  б it со та этажа 4.8 м). 

Сейсмичность ?8,3 баллов.
One лудочно - арматурный чертеж тнали/пныхукелеэобетонных cm

сери» 
UUC 30-9АЛЬ fO * /

Ласт 49т о

№ 0 3 -0 /  3 /





за

££222.

1ар£а-лю7

/нд-Л/2

I
&liя|

I.I

I -I Q с п

I I

1-f е-е з -з 4 -4 S -S

8 ./50 эч&о /зго

1

i iSOO etoo /500
5/00

/50

П жун н а  Q/77M. S.9S и/Ш в для лестнииб/* 
расположенной и  наружной степь/ здания.

План 3  цро&не f 6*1 эт аж и для лест нииьи 
расположенной и наруж ной степь/ здания.

^Примечания;
г. О&щие примечания дано/ н а  лист е fa. 

а  Зоны армирования смотреть н а  аист ах S, S ,i альбома 2 
серии Ш1С20-9

План S  ураЗне эт аж а для лестниаь/. 
расположенной S  средней ячейке

т к
Лестница дар Зж этаж ноео зданий 

дез выхода на кровлю (  высота этажа 6,0м, У/Вн). а^сео-
альоом

т о Сейсмичность ?,$9 Залпов.
Опалидбчно- арлеятирнь/й нвртеас монолитных

____£______ - __ cm __________________________
Ли ст

/0803-0/ 3 3



Шифр

■ д а

Днтиседсмаческие шби

»

План на отм, ̂7<У; э.5в\ ?МЗв для лестниись/. 
расположенной и наружной стены здания.

П лан н а  от м. 4.7в\ 9.S8J4,38 Э л л  лест н и ц ы , 
расположенной б  срочней ячейке.

Примечания:
/ цдщие примечания даны на лист е t$.
& Зоны армирования смотреть на листоос 4Д, € а ль дрмр Z  

серии (Л/С 20-9

тк
т о

______ _ Эля 4&этажноео здания
’ходом н а  яроблнз (  6ь/сота э та ж а  НДм). 

Сейсмичность 7;6 баллов.

/0 t0 3 -0 f 3 4
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Парки-Лист

н м и г

jj VJ

a X Z  
СНЕ

ЗИ *

е
о -  £:

ы

р
Антисейсмические швы 
между стенами лестницы 
и примыкающими конструк
циями перекрытий здания _ 

(сп. общие примечания) Jo 
о>

Примечания:
t Общие примечания даны на лист* 1В.
8. доны армирования смотреть на листал 4,5,6,9 альбома Z 

серии UUC80-9

План 6 уровне Лэтама для лестницы, 
расположенной у  наружной стены здания.

План 6 уровне 1го этажа для лестницы, 
расположенной в средней ячейке .

т к
Лестница Ья 4 х от аж наго здания 

с выходом на кровля (высота этажа 9,0, ь,8м).
серия

uutzoальбом■ 1
т о

Сейсмичность 9 баллов.
Ополубиш -арматурный иерпш /*мак//н&г железобетонных стог вист гв

Ю Ш -Ш  3 8
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Шифр

Марка-ласт

ИЙ1 Ы*

3.5

План В ура В не ! г-в зт<злсд для лестницы, 
рас полосе нави ц наружной стены здания.

паи 6 уровне 1 - этажа ш  лес/ 
расположенной В средней ячейке.

ISO з Ш то т

расположенной и наружной стены здания.

Млан на омм, S.3SJ Ш 8; 15.S8 для лестницы, 
расположенной i  средней ячейке.

Примечания:
I  Общие примечание даны* на листе 19 
2. Заир/ армирования смотреть на листах 5, 6,В альбома 2 

серии

ТК
то

Лестница Оля а та ж наго зОания
Вез Выхода на кроВлю f /ысата этажа ВОн;кВн\  ̂

Сей о точность Z8 ВаллоВ. 
артотурмм черте* но/ттнь/х желеэадевгж/х стел

ВериВ иис 20-3. меон /

Лист 21

/0/03-0У 3 $
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HI

Марка-лист

Uni. Hi

4 ̂5 !Г3 1.> О4 •*>

4

8,|

III В
£•«»

1ц 4

if>
!1
ь
I

неположенной и на риле ной стены зданий.

План на отм. 49,48 Ш  лестница> 

расположенной 9 средней t чейке

Антисейсмические швы

Примечания:

< Общие примечания даны на ласте /Л
3. Зоны армирования смотрел* на листах %5,6, ? альбома 2 

серии иисго~9

тк
то

Лестница для S V  зтажноге здания . ,
с Выходом на хродлт ( дысота зталса нЛн]. 

Сейсмичность 9 баллоВ.
Опалибочна- арматурный чертеж монолитных

___________мелеВоВентотых стен

серия иие зо -9 
альбом 4

Леем 3 f
/О С 0 3 -O f f/ i



Шидрр

Марка-лист

1/нвНЗ

s!

1

а

'll|§1*11

£11 i
а
ISi§I

5J

1*3“$
118

6IL
& X.  G

|1«k g '
ЭС

/за /зго ̂  3460 /so

/500 , 3/00 /500

План на 0/77М. 4,7S; 9.5S; /4.33; /$/& для лестни- 
£/64 рассоложенной и  нариясноа стены з&гная.

лк  /его, /50

5/00

Д м »/ //а  007/0.470; 9,58; Щ Зв; f9,/& для лео/янос/б/. 
расположенное £  средне/; j

Пнтисейсмшес/х/е швы

Примечания:
/ Ови/ие примечания дань/ на листе 16.
Р. Зоны армирования смотреть но листах $> £  

серии UUCPo-9
альбома 2

тк Лестница для 3°** этажного здания серил---
без Выхода на кровл/о (высота smao/ca U,8m). 

Сейсмичность У;8 баллов.
Шаг. imp- орнтурныи черте* твмтш/еетвбежт cm

С/С/иСиувсемо О* Г
то Лист зг

fQ803<}i щ
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Мерка-лист

UhS. Ht

л  

1 с

fl
«?

<Lа £

5 ?

8*1

I I

i i
V
а

£
§

«5
Ъ
К
Sf
V

Ъ
•*>

1

1 ,

I

Д

: *
> V* 

*
. ъ
> *
)
: <5

&

!

-Й

1
V

8*
%

1
5>

£

CV3

«е
V»

«V

*У

1я  зш  те ш

План на отм. Ш$8 для лестнииб/. 

расположенной у наоижной стелы здания

^  ЗШ  ни 15!

§ I L

§•*» 1

5Ш 1

Алан на нпм. 10.3S для лестнии,Л/. 
расположенной 8 средней ячейке

Антисейсмические ш4м

Примечания:

I Общие примечания банк! на листе 18.
I  ЬонкI армирования еметретк на листа* й,5,б,% альбома 2 

серии UUC20-9

JK
iS70

Лестница дли JV  этаж нога Мания 
с он ходом на пробою .($ысета этажа 6. а; к.& 

Сейсмичностк S Мллоо.
Опалубочно - ортатцрнЬщ чертеж монолитных 

лл-ясзааетоммб/* ст ен

и }.

Лает 5*

/ о ю з -0 1  i s



Ши <ftp

Марка-мест

UhS. И?

Q С?

Антисейсмические ш£ы 
между стенами лестница 

и ври макающими конструкция 
ми перекрытий здания 

/ см. общие примечания]

Чй

ikgi те ш

нов то
5100

-Алан на отм. 598; 10.78; 15.58; Ш38 доя лестницы,, 
расположенной и наложной стены здания.

т Ш о те, \/50

5100

_Ллан на отм. 5М; lojg; 15.58; Я Ш  для лестницы 
расположенной 8 средней я ч е и к е Г

1. Общие примечания даны на листе 1$.
I Зоны армироёания смотреть на листах 5,6,0 альбома 2

серии IAJC20 ~9

План 6 яраОне 1*-° этажа для яестниаЫ. 
расположенной и наложной стены здания '.

План $ цро&не W  этажа для лестницб/, 
расположенной S средней Ячейке. т к Лестница для 5 "» эта ж ново здания 

дез ihxoda на краблнз (Sttcjma этажа д.О; 4.8 н/.
Свои я л uuetQ-g лльоом 1

то Сейсмичность Т.8 баллов.
Опалуйочно-армотурнЬш чертеж монолитных ятзодетонных стен боса 34

/05 0 3 'О/ 4 3
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Парка'Л ист

UnltlS

гио 2t.во *

19. И М

13.fi

7./Ш

5 4

21 /3201 ЗЧР> ^7°

& 1 '

%ю«0
§>
N

Т&ТУй/
/550 е/ОО I 1550

Плс.
SZOO 1

?Н ,ю отп 7. /3 для лес/ ниц 6/.
расположенной у  наружной стены здания

8 80'«? З Ш  _ 1320 Lsро
I__________ II_______________:й

§
3 1

1SSO 2100 /550
5200 1

План на отп. /З./Здля лестницы, 
расположенной у наружной стены здания

2С1? 1320 _ 31(90 ■90
Sj

I $«ом

■

5200

План но отп Ц8_ для лестнииы. 
расположенной 6 средней' ячейке

аМ 3480 /320 200
I ,

ч

L 
.«

Я_
__

L

1Г 5200

План но отп. /3, Ц для, лестницы, 
расположенной 6 средней ячейке

Примечания:
I Общие применамя доны на листе 39.
2. Зоны арпиройонир смотреть на листах *»9,/о,/г альбопо 2, 

серии UUC20-9

т к
1970

_ Лестница дл я 3 х отс ж ног о здания с " 
выход ом на правлю (высота этажа 7,2:6,014/. 

Сейсмичность 9 баллов.
ипалубрчно-армапщрнЫи черте* поммтых железобетогтШ сш/

/озоз-о/

ггрит
UUC20-9ЪльварТа л ш р !—

Ласт I 43

5 5



Норка-лист

1 Ш ?

А

I I
1 ЙЧЗЕ
§ £
к

3 <54s
•XZ

1.о
оо
ч» 5— Ч 

5  оо _  5:
сиг к;

I-

Антисеисмическче швы между стенами лестницы

5?

16.90

s§II

i

tsq та. 3<& /S§

fSOO Zip о
3100

1500

План на отп 7. {в дня лестницы, 
расположенной ц наружной стены&ания

План на отн /3. /в для лестницы, 
расположенной ч наружной стены знания

расположенной в средней ячейке 

/50 змее иго so

5100

План на отн, /3.12 для лестницы. 
расположенной 8 средней ячейке.

Примечания;
I Общие примечания доны на листе 39 
2. 5оны армирования смотреть на листах 3; ft, *2 альбома 2 

серии UUC20 -9

Т к
то

. Лестница для 3* этажного здания без Г  
Выхода на кровлю (высота этажа 1,2; 6,0 М/* 

Сейсмичность 7,8;9 баллов. 
ОпаяиЪочно- аръатирный чертеж монолитных 
______________ хелеШетапных' стен______________

се ри* 
U U Ctp‘ 9 л 
ЯЛ 9 во (ч L

Лист I &

т о з-о / ss
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ШиФР 

flap №-Мег 

ШВ. н»

*

cn

on muceutmuueckue и/Вы между ere наги/ 
/лестницы v примы Ною щами конструкции 
переНрытш/ Уда ни я 

(erf. общие примечания)
Ю

з4ео

План я a omm. S.98 и /7,98 для лестницы.
сгем/ здания-

5
План но от. И 98 для лестницы. 
рас поло женнои и hqpuxhdu сгень/лЯтниЯ-

ISO o4so /з£о

SfO O

План на от. S.38 и /7,98 для лесгнииы. 
расположенной 8  средней яч&с/не.

План В цроВне 1-° этажи для лестницы, 
расположенной i/jtapj/хной стены здания.

План 8 уровне /~с'этаЖа для лестницы, 
расположенной вперед не) ячейке.

План н о  отнг. /,138 для лестницы, 
располож енной & средней ячедЛе.

Примечания:
/. Общие примечания боны но листе &

2. Зонд! армирования смотреть на листая 5,$,Н арьвома 2 серии UUC20-9

Т к леемницц для 4* этажного здания 
вез Выхода на кроВлн? (Высота этажа £&т). UU?%*-9 альбом /___

/370
Сед смачность 7, в баллов̂  

ЦпЯлудочнО'армащрный чертеж монолитных шезовеНюнныг стен Лист

ю т -01 go



UJutpp

п

м  2 - г  а - з  ь - ь

^  СУЗ о
«к п
s ri_

/7jyg/t £ уровне iroэтана для лестницы, 
расположенной ц наружной стены здания.

План § уровне I го этана для лестницы, 
расположенной £ средней ячейке.

5 - 5

цео £

*1$9

//.58

S3S

£

$ ,'оо М О /320 ti ОО

оо ее fc
«5

.
$ /550 г/оо /550

5200

План но omrt. 5.98 для лвстницы, 
расположённой у наружной стенШмсгния*

Пианино отм. 11.93 для лестнииы. 
расположенной ц на ряж ной стены з<0*ия

20 1320 3ki0 ||Р0
i

»У1
1су

5200
План на отм. 11.93 для лестнииы, 

расположенной б срео'нео ячейке.

Примечания;
1 Общие примечания даны на листе 3$.
8. Зоны армирования смотреть на листая S, 9, W,и альбома Z 

tepuu WUC20-9

IK
1970

~ Лестница для 4 * этажного здания Г 
*з выхода н а  кровлю (высота этажа 5,0 н / .

серия

Лист М

/О803-Of 6 f



Шидрр

П о р к а *  лист

Ш 1 Й?

ь

«с

б

48
с-1-

4§
«U
£•j

4 §

4 .S

1

I!

«и
е

с п  £
□ _  ^

1
200 \ 2350 /so

C/sof
32Q0 *

atso) '

М

Рнтисейспичес&ие__шКы.__не жди стеками
'лестницы и примыкающими конструкциями 
перекрытии за опия (см. общие примечания/

6 f

1SQ

План £уро£не Iго этажа для лестницы, 
~роспюлошеннои у  но рун ной стены здания.

План $ уровне I го о т ака Эля лестницы, 
расположенной в средней ячейке.

з ш <370 ./SO

/SOO 2ЮО . /SOO
Stoo

План на отп. tb .it для лест ницы  
расположенной у  нар умной стены здания.

as /зг о, ш о

/500 2<0О
5 /0 0

/SOQ

/so

План на от к  1,(2 и /9J8 Элл лестницы 
р асположен мри и марцшнои стены здания ~

Ж 30 to
t

1320

SfOO

План но отп /3, /8 Эля лестницы« 
расположенной 6 средней ячейке.

Примечания:
I  Общие примечания даны на листе 39.
2. боны армирования смотреть на листах 4$9 ,tZ  альбома 2 

серии UUC20-9

т к
т о

~ Лест ница для  э т онного здания Г 
С Выходом на кровлю (высота зтаж а % 2п; в,Ом/. 

Сейсмичность 7 даллоб.
0 пол JB очно- арматурный чертеж монолитных 

____________ ЖелезаоетоынкЫ стен ___________

"  сврот----
UUC20-9

3P»Vom.L .
Лист S 0

ю т -01 вг
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Парки- Айш

~ТМ ~Ж

й *

DQ
С=3 £  
О -  ..

Ант исейсм ические шёы  мешди стенами лестницы 
и прим ы каю щ им и к о н с т р у к ц и я м  n e p a p p u m d  

\9 а н и я  (ем. общие прим ечание}

а

/so

План б уровне j rJ> это та для лестницы, 
расположенной ц наружной стены ъдаhup.

План 6 цроЪне 1го этажа для лестницы. 
расположенной Ь средней ячейке.

з ш а г а  js o

/S00 г/оо 
з/оо

JSOO

План но отм. (3.(6 для лестницы, 
pa s пор о ж виной у  наружной стены задние

SQ /380)f ЗШ  (
%

*«•«1

ы

План на

гюо
Slop

/soo

отм■ (Q- И? для лестницы.
расположенной у  наружной стены здания. 

130 зчъо 1зоо /ро
§

3/00
План но отм. (3 it  для лестницыг 
расположенной~В средней ячейке.

План на отм. 19. (8 для лестницы, 
расположенной ~ё средней~ячейке.

Примечания;
Общие примечания доны на листе ЗЯ.

2. Зоны армирования смотреть на листах 4 ,б, П , fx альбома 2 
серии ЦЦС20-9.

т к
19 70

Лестница дли ватажного здания с  
выходом на кро&л/о (ёысата этажа 7,2;6,Ом). 

Сейсмичность 8 ЬоплоВ. 
ОлолуЛочыо-арттурмЬ/й черте* тналитных .яеяезобе/тмшай

— щ и  1 
иисё0‘ 9 

альбом 1
Лчст I Ы.

ю т -о / • S3
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н 2 - 2 3 - 3 4-4

План 8 ц раб не i гоэтажа для лестницы. 
расположенной у  наружной/ стены здания

Рлан В уровне Г 6 этажа для лестницы, 
расположенной в средней Ячейке.

S - 5

*
а#о ЫгЪо И Л  О Ш

tsso ет
5200

План но отм, /3. (3 для лестницы.
расположенной у  наружной стены Алания.

План на отм• 15,19 для лестницы,
расположенной 8 средней ячейке,

Примечания*.
1. Общие примечании даны на листе S3
2, Зоны aptiupoic/Hufi смотреть на листах 4 ,9t /О, ХЛ альбома 2

ее/>ии i/Uexo-9

ЦК
f 970

Лестница для к* этажного здания 
Выходом на кровлю [Высота,, этажа 7,2; в,Он]. 

-  Сейсмичность 9 oqллов.
ОпалиЬочно-арнатурный чертеж 

J_______хелез&&етомь/ЗГ сте> монолитных

UUCB0-9•. альбом I

Лист S Z

/ 0 8 0 3 - 0 /  S 4
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Лн/п и сейсмические шбы м еШдя стен спи лестницы 
и приныкающ ими /г омипрукц up ми пер екр ытци)
здания (см. общие примечаний

План Е уровне 4го эт а н а  для вестницы, 
расположенной у  наружной стены здания*

План 8 уроЕне fn  этажа дм лестницы, 
расположенной & средней ячейке.

еч

I ок>«о ч

3490 те

1600 2 (0 0

5(00 X

т

(SOq

План на отп. <ъ. 18 для лест ницы, 
расположенной ц  наружной стены здания

isq т о , 34 до
t

*500 2 (0 0 /500

/ Л >

Плац на отп. 7, (8 и 19, 18 для лестницы; 
расположенной у наружной стены зсЬтнС

5/tO
План отм

расположенной
лестнииы.

средней ячейке'

/so то 3420

План на отм, 7, 18и 19.18 для лестницы, 
расположенной В средней ячейке

Примечания:
t Общие примечание даны но листе 59.
В. Зоне/ ормироёания смотреть но листах альбома 2

серии C/i/CZ&-9

ТК Лестница длр к\ этажного здания 
дез Выхода на рродлю (Высота этана 7,2; 6,Он)- u fcfo 's  альбом /____

1910
Сейсмичность fS баллов.

Ополцдочю-арматурньш чертеж шолищ/И же/езодетот/ых стен Ласт S3

/от --о( 65
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1
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*

0 $
1

1

I
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1
1

ГЧЛ N

aa_ План 8  уровне ( пэтажа для лестницы, 
расположенной у  наружной стены здания.

План В уровне 1е-9 этажа для лестницы, 
расположенной В средней яиейхеТ*

I

6S

1

200 Jteo /020 200

5/550 2/00 /550
5200

План *на от . /3 /8 для лест ницы.
расположенной 

/50 /зго
УМ арУЖНой стены здт/ир
в  4 8  О у / 5 0

/5ор 2100

5/00
/500

П т  И  на от . 13.18, для м есш аы .
стены э&апраапаложеТШа с/наружной стены эШтиа.

5200
Л л о н  на огм. /3./8 для лестниаЬ/. 
Расположенной ff средней мерАе.

/50/520 3480 /50<-

I
С*•0

i
[

5/00
План но от . /В. !8 для лестниаы. 
располож енной Ь  средней уиейле.

Примечания:
/. Общие примечания даны но листе 59.
2. Зоны армирования смотретЬ на листах альЬома z

сфии IH/C20-S.

ТК
1370

Иестнуца для 4* этаж нога ада ни я 
дез Выхода на ХроВнн>(Высота этажа 7t2;5,0nJ 

Сейсмичность 3 баллов.
рте*

Серур
иисго-з, чШ чп /.
Лист &

/08€3-0/ $£
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66

Расположенной и  наружной стены здания 
/so з ш  / з г о so

stoo
План на отм. 5.95 и /7.98 для леотнаиы.

*5° 1320l зч#о 150
$ - t

t*k N

§ S/00
План на отм. //.98 и 23.98 для лестницы, 
расположенной 6 средней ячей/се.

Примечания:
I  Общие примечания даны но листе 39. 
г доны армирования смотреть на ластах 4,5,9 альбомаZ 

серии UUC20-9.

тк

то

Мстница для 5 3  этажного здания\ 
с Выходом на кровлю (Высота этажа 50м) 

Сейсмичность 7 баллов.
)-арматцрный чертеж монолитных асшзобепнтсъ

Серая
U&20-1альбом ■

Лист 55

(05050/ £7
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[Нар/са-лйст

ОнВ. HI

ДО
в

щ
с э  £

,33 ее

антисейсмически е и/Вы между стенами
ОГестницы , и примыкающими конст/ц 
перекрытии здания [см. общие примечания}

План 8 ироВне /-зтажо для лестницы, 
расположенной и наружной стены здания.

П лан В црабне /-эт аж а для лестницы. 
расположенное/ 3  средней ячейке.

70

iso зкео к320

т а гюо
з/оо

tsao

iso

План на от , /3J8 ц 25./8 для лестниц Ьг„ 
расположенное/ и ненужное) стены здания.

ISO

$

/32а з Ш

isao Т  2/00 ^
' 3100

/300

План но отм, 7/6 о 13,/8 для лестницы, 
расположенное/ е/ ненужней стены здания.

ISO oho /320

3100

ж»

План но ortn. 13,18 а 25, /В для лестницы. 
расположенной П ередней ячейке.

/30 /320 з Ш уро

S /0 0

План на о т . V 8  и  t  918 для лестницы. 
расположенное/ 6  средней Вчеике.

Примечания:
/.Общие примечания доны на листе 3$.
2. Зоны ортироВания смотреть ни листах 4 ,9 ,/г а* ь Sana Z 

серии UUC20-9

т  к Лестница для S T-B am о ж наго здания 
с выходом на кровли/(  Высота этажа 7,2,'ВОмХ

серия
UUC20- Я 
альбом  1____

т о „  с Сейсмичность 7 балло6% 
ипалудочно-ормотурный чертеж /тонолитнШ АвлеисбегоннбалыЛист S3

т о з - о /  7 /
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Расположен ие вокладнЬ/х деталей
для крепления плит покрытия
в  стенах л ест ни и с выходом но кровлю
и без Выходов no кровлю при высоте этажа

равной 6, On

U L

Расположение закладных 
деталей для крепления опорных 

столиков лестничных площадок

Деталь
Выпусков
арматуры

При меча мая-
/. Детали на данном листе рассматривать совместно с опалубочно-

арматурными Артемами монолитных железобетонных стен лестниц (липы УН^. 
г. При установке в опалубку закладных деталей для крепленая 

лестнииных площадок обратить особое внимание на фиксацию 
их проектного положения перед детонированием.

3 Выпуски арматуры поз. /S для крепления минераливатных матов
закладываются только В стенах лестничных клеток зданий 
с высотой этажа 3,6 и й,8н не имеющих выхода на кровлю.
Размещение выпусков вдоль сг*н показано но опалубочных 
чертежах. Детали сопряжений железобетонных стен лестничных 
клеток с покрытиями см. Т&РС27-/

4. Зихладные детали марки Я8 устанавливаются т?д каждым проемом 
на 2 rS  этажах.

ТК Расположение закладных деятелей 
в монолитных железобетонных стенах лестниц. Л к F T

/370 Опалубочный чертеж. вист 86
/ОвОЗ'ОГ J S



siiL

Разм еры  ант исейсм ических швов в  мм меАбу монолитными
стенами лестниц и примыкающими конструкциями перекрытии зданиижелезобетонными

1 Характеристика
1 лестниц Hбаллов в баллов S  баллов
Высотд
этажей

8м

Этаж
ность

Высота 
стены 
8 м

<7 6 a в c d a s c d

Лестницы с  вьпходами на кровлю

3 /3,33 /00 too too /00 — — / 0 0 /0 0 — —

8,6 4 /S.9S /00 /00 too /00 — — too /00 — —

5 20,SS too /00 too too — — 7sM /00 /20 /20

3 /6,95 IOQ /00 /0 0 /00 — — /00 too — —

{ « 4 2/, 7$ /00 too /00 /00 — — 7S(m) /00 /20 /20
5 26,55 /00 /00 7S№ /00 /00 IOQ 7S(m) /00 /20 /20

6,0 3 /3,15 /00 /00 /00 /00 — — /0 0 /00 — —

4 8 4 22,95 /00 /00 IOQ /00 — — 7Sfaf) too /20 /20

S z p s /00 /00 75(m /00 /00 /00 75(oj /00 /20 /20

3 20,35 /00 /00 /00 /00 — — 7 5 (100} 100 /20 /20
6,0 4 26,55 /00 /00 75(100} /00 /00 /00 75(m) /00 /20 /20

5 32.SS /00 /00 75 /00 /20 /20 ~ — — — ►

7,2
6,0

3 2U S /00 too /00 /00 — — rs(m) /00 /20 /20

4 27,7$ too /00 7S$oi) /00 too /00 75(Щ / 0 0 /20 /20
S 3l'7S /00 /90 7S[m, /00 /20 /20 ~ — — —

Лестницы без выходив на кровлю

3 /0,95 /0 0 /00 too /00 — — 1 0 0 /00 — —

3,6 4 Ар m /00 /0 0 /00 — — /0 0 /00 — ___

5 П,6 /00 / 0 0 /00 / 0 0 — — /00 /00 — —

3 Ар too /00 /00 /00 — —
/ 0 0 /00 — —

4,8 4 /8 ,8 /00 /00 /00 / 0 0 — — too / 0 0 — —

5 23,6 /00 A00 / 0 0 /00 — — 75[m) /00 /20 /20

6,0 3 IS,2 / 0 0 /00 / 0 0 / 0 0 — — / 0 0 /00 — —

i s 4 2 4 0 /00 /00 /00 A00 — r — 75(100) /0 0 /20 /20
5 24,8 / 0 0 /00 /00 /00 — — 7s(m} wo /20 /20
3 ISJS /00 /00 /00 /00 — — /00 /00 — —

6,0 4 г us /0 0 /00 /00 /00 — — 75(100) wo /20 /20
г S 27,75 /00 /00 75f0d) /00 /00 /00 — — — —

7,2

6,а
3 /6,95 too /00 /00 /00 — — /00 /00 — . —

4 22,95 too too /00 too — — 75(100) /00 /20 /20
5 28.9S /00 /00 7 s(m) /00 /20 /20 — — — —

Узелб

15

Разрезы для лестничных клеток с постоянной 
толщиной стен

РазреЗб/ для лестничных клеток со стенами̂  
имеющими и тол шение 8  нилгней части

Днгтн/сеисническис/

План для лестной
расположеннЬ/х у  наружной стены здания

План для лест ниц  
расположенных в средней ячейке

Примечания , „ в -
/. Размеры антисейсмических tuooB даны для здании с  перекрьтт 

типа /  и 2 . Размеры антисейсмических швов, заключенные 8 
сноб ни относятся только А зданиям с перекрытиями типа 2\

2. При устанобке опалубки длу Возведения монолитных 
железобетонных стен лестниц обратить особое Внимание 
на устроистбо антисейсмических сивоб между монолит
ными железобетонными стенами лестниц и примыкающими 
конструкциями перекрытии здания 6  соответствии с 
заданными на данном листе размерами 

б Детали заполнения антисейсмических швов разработаны 
в  альбоме ТДЯС 2  7-f

т к
т о

Таблица размеров антисейсмических швов 
между монолитными железобетонными стенами 
лестниц и примечающими конструкциями

m hr
Ли el 64

/0803-0{ 7в
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зг./ю 32. Ло

В ЛПС/р 1 L 1 гкоо

и У Wг ̂ \  , к
, . Г / %/

/ * ^
ч *xtr / < Ш.00

X
\ L X % ^ гX *

s " / %X %

Г'\ 12.00
L X ж ; \г>  ,X / j 1,

%

>"Т / х ^ 6.00s n / Ч. "Vг“X / й
4\ /

' /X А\  ,, ■Ч- r0./S1 1,' 1 Г ^1 ksoo . 6006000 л

/Таркиребочная схема сборных 
железобетонных элемента/Глестницы 
с выходом на кровлю Монолитный 

1* ток {сНГ.

О
Маркировочная схема сворных 
железобетонных элементе лестницы 

без бы хода но кровлю

Паркиробоунь/ц погон 6  уровне 
'/&  эт аж а

о о
Маркировочная схема 
стальных оперных 
Элементов лестниц

71 Рим е иония-
/. На наркиро&тчных схемах сборных железобетонных элемент# 
даны отметки верха лест ничны х площ адок, соответствуй* 
отметкам чистого пола этажей.
2. На норкиравечнои схем е стальных опорных элем ент а# 
даны отметки верха опорнз/у столиков Мн/.

3. Маркировочные планы  условно даны для лест ницы , 
располож енной и наружной ст ены здания. Л  ля лестницы■ 
расположенной о средней ячейке, монтажные планы 
аналогичны данным.
й. Паркиробоиньм планаI 4 - 4  7 -7  даны на л и ст е  5 6  
S. Д ет али сопряжений конст рукт ивных элем ент ов 
см. альбом серии тд м с  27-7.
6 Чертежи монолитных участков nepekpotmuut примыкающих 
к лестничным клеткам j  разрабатываются в  проектах 
конкретных зданий.

Маркировочной ттлатг в уровне
т к
1970

Маркировочные схемы сборных железобетонных 
и стольных элементов для лест ницы  
S TU этажного здания при высоте этажа,  во н  

Маркировочные планы м , 2-2, разрез з -Э
Ж

Серая 
’£}£-

65
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•Лестничная
площадка j t

|  d X

/ - /

П л а н

МонолитнЬщ ц час та к м у  4
2кО

L X  ; '

. »  / ж
L / i

CoW /A7

V L ^-t----------- ^ ------------

1

§

<£
m

2 -2 3 -5

М о н о л и т н о / и  у ч а с т о к  М У  2

С п е ц и ф и к а ц и я  и  S it б а р к а  с т а л и  н а  п о н о л и т н Ь / й  у ч а с т о к  М У  в
19

Марка
изделия

H i f> ила 
сечение

нн

рино Кем.
шт.

Одщоя
длина

н

Bt/дерко стала

003. Э с  к u3
нн

f  или
селениенм

Одщоя
длина

н
Вее
кг.

1
Уголок

imttixj то 1 123 1.8 16J

!t 2 шщм 2к0 2 О.кв 831 2.5 У

11 3 8Я1 то 2 Ik S
$ | Цтого: п о
* _ J _

Спец иф икация дрмати рнб/х 
изделии и а монолитный участок МУ2

Марко
монолитнее
участка

МЛ 2

Норка
цемента

с/яг

копии.
шт

~ 3

/ft
серил ч 
ласта

Лнът/£

П о ка за т ели  
м онопитнь/й

на один 
ичосток

Марка
монолит.
участок

Марка
бетона

Обгем
бетона

н»

Расход
стали

Кг

му 1 200 0.030 17
МУ 2 гоо 2. ко 9 2 .7

П р и м е ч а н и я :

1. В монолитном участке МУ1 уголки позиции „2* приварить 

к зоклоднош деталям лестничной площадки при помощи 
gугодой eg арки электродами типа Эк2Я. толщину 

и/So 8 принимать ради ой В нм Уголки позиции J  и J24 
одариваются.

1. А р м а т у р а  п о з и ц и и  „3"  п р и в а р и в а е т с я  К  у г о л к а м  

п о з и ц и и  2 .

3 П р и в я з к а  м о н о л и т н о г о  у ч а с т к а  М у д  д а н а  н а  м о н т а ж е  н и к  

ч е р т е ж а х  и м .  л и с т  € 6  

й  В е л и ч и н у  а н т и с е й с м и ч е с к о г о  ш в а  i  (p f)  

п р и н и м а т ь  п а  т а б л и ц е  н а  jeuc/ne. € 4  

д а н н о й  с е р и и .

тк
то

Монолитный участок МЩ примыкающий к дестничт 
площадке наг верхних этапах и приём ходе на кроВлЮ. 
Монолитный участок НУ 2 покрытия лестничной 
клетки В месте примыкания к кардуемой стене.

т*
Лает 67

t o m - o f  7 3
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Специф икация и Выборка ст ала нс/ 
одно лоАрь/тие

Наиме
нова
ние

трытчр

H*

№.
Эскиз

Ф

MM

блина

MM

коли*
чесг-
Во
шт.

7вщар
длина
м

Выборки сшила
Ф

мм
обща?
длинаЛ7

Вес
н

1

| М
ц |
s i  *̂5»4 ̂  ч 

£ £

/ Sfl/J 3/00 25 77,5 во» 256.5 Щ0

2 ski sooo /6 75,0 6Я1 52,0 /38

3 § r "  - * 8ЯШ /300 80 /о4р итого; Л{8

4
pqспред. ap'Pa 6Я1 — — 62,0

i l l
н а

1 8ЯЁ 3/00 25 77,5 Вкй 324,0 /26,0

2 sn i sooo /5 г5,0 6й1 54.0 0.0

r f S 1
| f 4
I l l s *
?S£b
!«| !Q).

3
ъ ------- m  —
4\ ^ sn i /300 SS 7/.S Итого) т е

4
распред. op-per

6kl — — 54, а

s ------- Ski 7/000 25 /00,0

Показа те л и  на одно монолитное покро/тие

Наименование
покрытия

Порка

бетона

Объем
бетона

м3

Раб ход 
стали 

кг
Покрытие 

лестничной клетки с Выходом на кроВл/о
200

2,4s Н в

лесгнивнвв'Тлегхи с выходом на верхний эта* при расположении ее у  наружной стены лданияСНзт-бп)
з,/г /35,9

Принте а оная.
I  Покрытие лестничной клетки с  выходом но кровли? рас

считано на собственный вес кровли (200кг/т*) и нормативною 
снеговуto нагрузку (/so кг/мг]. Покрытие лестничной клетки 
с  выходом на верхний этаж рассчитано на нормативную 
временную нагрузку 4оо кг/мг.

2. Монолитные железобетонные плиты покрытой лестничных 
Ш ток рекомендуется выполнять В подвесной инвентарной 
опалубке.
Устройство опор для щитов опалубки покрытия на ниже
лежащих лестнииных площадках и маршах недопускается

3. Защитный слой бетона принят 20м/г.

варианты покрытий лестнииных клеток 
в Виде монолитных железобетонных плит

1970
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характеристике
лестниц______
/алия-

Усилия от лест ничных клеток с  монолитными железобетонными стенеурШ_^,а фундаменты

Sitcom
яесгВО'
этчяво

Свас-
тяшхп

при основных сочетаниях 
нормативных значений нагрузок- 
СоШтяЛВреяенная\Шговая СиммсЗрекянмая8*сконсгрук\ногрдзка нагрузка Уагрузка на покрытие на <рундр -

при особам сочетании ногр узо к
л cl". J .e  Н__' __.......О H/inrwficeacmwcrt 7 баллов I сейсмичность 8 бамию ^сейсмичность 3- баллов "

баллах лестншнм ц цлшодки Ш проты  мент (и ) 
Т т Т Т

Мх \ Му \ 9* \ Gs/
7М  I Т М  I Т  I Т

X 80

для' лест и и и  расположенных 
и на рдяной стень/ JdaHup

Примечания
/ Усилия от лестничных /глетов, расположенных 

у  наружных стен здания и  д  средних ячейках, 
Вследствие незначительной .разницы, приняты 
одинаковыми.

2. Расчет фундаментов с  учетом сейсмических 
Воздействий (особое сочетание наерузок) следует 
производить независимо в двух взаимно -  
перпендикулярных нопровлент на действие сочетаний 
усилий (г/, МК , t l j  и (А/, Му, Уу).

ТК
/370

Усилия от лестничнЬ/х клеток с  моно
латными железобетонными стенами

на срундамент ь/.____________

иасГг<<rmfo
i/k 9"9. а /

Лист 69
708030/ / /
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ЖелезШтонные анти Железобетонное антисейс
мические пояса

Примечания:
I  Для стен лестниц вез выхода8 но кробто 8 Зданиях^ 

8оз8одимЫх 8 райенак е сейсмичностью 7 баплоб 
должна приниматься кирпичная кладка нй ниже й ¥
Категории ( кирпич марки 75аpacmSap не ниже марки i5j.

3. В скобках даны размеры для сетки колонн $*6 м.

3. Детали даны 8 алЬбоме ТДМС 27-7 
к. Маркировочные плане/ 8 уробне пер 8ого этажа- см, на 

листе 70 Монтажное планы 8 уро8не междузтажного 
перекрытия 19  этажа а 8 уровне междуятожны* площадок 
по расположению быяодоб Зеркальны соотбетстбуюцим 
монтажным планам на листе 7J- 

5. докладные детали ли умя крепления перил у с та на бои- 
баются 8 антисейсмическом поясе ЯП1 талька на отт. 3,35

л о < ,  о I пояса {арнатурнки МбркирсВочныв план 8 уробне перекрытия
fitWP&mm ,ш  S уровне м цч*т и  Д  Д  -m s e f -маш ш  Хттни,----------

О Шхнега этаже т  uttm m un, насм/ш/свн- 
ной у  наружной стены здания {конструкций 
перекрытия здания условно не показаны,

8 средней ячейке [конструкции перекрытия_ 
■ мания условно не показа нор

т к
Вариант лестницы е кирпичными стенами для 
i f  зтажного здания без выхода на кроблм.

СОрЧЯ
иис ьз-3, 
алёВом 1

1370

. ( высота зтожа 4вн) 
С О и й м и ч н о с т ь  7 Калпов Лист | 71



/ Общие примечания см. лист70 
О. МаркироВочнЬ/е план 6/ВуроВне между- 

этажного перекрытия 2 е*этажа и В 
УпоВне междузтажнб/х площадок
с®эт аж а см. лист 7/
М ар к up о Воннб/е план 6/ В уроВне* пере
крути р Верхнего этажа см. лист 72

6  План В у раб не /  п эт ажа для ( 3  
_____ лест ниц 6/ 3 располож енной у наружной стенд/

План В УроВне f -  этажа для v_ 
лестницб/, расположенной В средней ячейке 19Г0

вариант лестницы с кирпичными стенами для 
томного здания Вез Выхода на нроВлю 
b/сота этажа 4.8м) сейсмичность 7 ВаллоВ 

маркипобочнЬ/е планб/ и оазпезЫ_______
(010Ь-01 85
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П лан S  уро/не /~ s/пожа для лестнии&л 
Расположенной </ hojoj/ж ной стены здания.

С ла н  /  s/п а ж а  для лест н оиы .

располож ения// £  сое дней  ячеиле едония.

К З

Ж
£ 5 6 0

Лла* /  voa^/ft 2& u J *  А ,е Л * ™  *  4 (М Н  ** Woi/1/o
лест нащ  располож енной _</ л дружное/7теш з/онио

/Тр о н  S рродне g o t а эт а ж ей  дня лест ницы  щ

располож енной  S  средней ячейке здания

П р им еча н и я :

/. Сет ки м арли С П /  ук л а д ы  iam b у  про емо£6ш£ы каждого 

ре да кладки по Seed So/сот е проема, 

е. Сет ки парок СП С г С  С  4 ук/?оды £ат ь S у г л а х  

лест но анод клет ки а ере г  70 см  по Сы сот е степь/.

3 Уерт еж и сет ок С П / г  СП  4  разработ аны  

S  альбом е се р и и  U U C 2 7 -6 .

т к
/S70

вариант лестницы с яирличнь/ни стенали дяе З-отожноей 
зоо/шя /ойсото стажа £6 и 4.6hJ  сейсмичность 
7/аллод.
брниродоние нирпиинь/х ст ен Мет

I0Z03-Q1 S 6



План
Яржирование антисеисми ческих поясов АП (Я П 2 для лестницы 

расположенной у  наружной стены здания

План

Армирование антисейсмических поясов ЯПд, RПк для лест ницы  
расположенной 6  средней ячейке

Спецификация арматурных
" антисейсмический

изделий на один

Парка
пояса

Парка
изделии
или
Я

ПОЗ.

КП f

кп г
кп г

т
lent
кп /

М8

Коли- 
чество 
шт.

16
55

55

Серия
охаоно Л

листа
Парко
пояса

Норко
изделия

или
У

поэ.

Коли
чество

шт.

Серия
ояьЬона

н
листа

1

t.

кг

кпг г
4&

кпк г
5 8

1 4 31
кз

С 16
7 5S

UUC2X4

кг КП(2 г кг
КП к 8

«м

! кз
с:

5 8
1

43С 16
7 5S

UUCX7-/ М8 6 ШС27-/ Л9

размеры для антисейсмического
Примечания•

I 3 скобка* доны 
пояса ЯПё

2. Закладные детали марки flf для крепления перил устанавливаются 
§ антисейсмическом поясе ЯП 1 только в лестницах зданий 
с высотой этажа 3,6 м но отн. 3 .38м.

Ь. Установку закладных деталей 6 антисейсмических пая сох бы пол пять 
по чертежам на листал V  и 12

Ь- В местах дверных проемов выпуски арматуры из кирпичной 
кладки срезать.

ТК
1970

Вариант лестницы с кирпичными стенами для 3* этажного 
здания (Высота этажа 3,5; k,8n) сейсмичность 7 баллов. 
Армирование антисейсмических поясов ЯП 1 + ЯП к.

се pi 
uuti ото

ч0'9ем / .
Лист 7S

/ОвОЗ-О/ в 7



У сил ил  о/т? лест ничны х к л е т о к  с  кирпичны м и ст енам и н а  Фондаменть/

Характеристика
лестной

Ври оснаЗнол сочетании 
норматчЗнь/х значении нагрузок

/7ра осадам сочетании нагрузок

Высота
этаж а

л/

Кол и чес г -
Зо

этажей

Высота
стен

л Н
Ивременно&СнегоЗал 

нагрузкемогруэко 
со нар шиш лонрьт 
иллощашймйройм*.

Т  1 т

Сулнормсп
нагрузка сейсм ичность / ЗаллаЗ
но Фунда
мент

Т
У
Т

А
ГМ

/Су
гя

о*
т

Qy
т

Лестнице/ о Зе/ходами на кроЗл/о.

3,6 3 Я г /88 з4 3 223 220 //7 83 // 8

Лестница/ дез Зь/хадаЗ на кроЗл/а

3 6 3 З У /44 /8 ~ /60 /37 /ОО 70 S 7

4,8 3 /J,S /73 82 — 200 /Зд //3 8/ /0,6 7,3

В ер т ик ал ьн ое доЗ/ггние Верт ик альное д а З л е н ч е __
на фундамент  под с/ненони на фундамент лоЬ стенами
ПРУ s ta g e  8  н опроЗлении  аса У -У —  пои  и д а ое  З н им падлен и и  оса  Х -Х

X

Примечания:
i Усилия от  лест ничны х ллет ом располож енны х  
у  наружных ст ен здания и 3  средних ячейках,
Зследст Зче незначительной разницы, принят ы  
одинакоЗыми.

I  Вертикальное давление но фундамент под стенами 
дона для лестничной ХлетМц высотой /3,3т  
с Sb/ходом на кроЗл/р r r g f

з. Расчет фундаментов с учетом сейсмических воздействии 
focofoe сочетание нагрузок) следует производить  ̂незави
симо 6 Збрх бзйшно /зерпендцкулярныз  ̂ напраЛл&ниях 
на деист  due сочетании усилии //У, Л/х, О х)и  (М, M y.Qyj.

тк Усилил от лест ничных клет ок с
~ Серияшм

/6 70 кирпичными стенами на фундаменты ди ет 76
№03-0/ 88
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Кпнэч для подбора рабочих /у арок о и гелей б  ячеилах 
с лестничными лпегпл-сгмс/, р  а ело /гожеиными Злл аи н и х пролетах

/J/шлет
ригеля

м

Высот а
зт аж а

м

Уорматибная 
бременная 
длительная 
нагрузяа 

на перекрытие
лг/пг

Сейсм ичност ь 7 баллоб
У с лобные марли риеелей.

Р/леб, Р/ля. РЗлеб, РЗл/о. РЗлеб, РЗф .
Рабочие марли риеелей

6,0

3,6
(ОООтЮОО

62/!,ef-/2, 62/7лр-&2SC C

id
/0004-2000

2S00 62Лм/-/АВ2Ллр - /9
6/ЗяеЗ- /0, 
Б/Ллр’ /О

s c

3,6
S00

Ш м /-/7
BS/7np-/7

б3/?яеб-/3, ЗЗЛлр -/6
/000 б3д/иб.-/3, бЗРпр -/3
/300 ЗЗЛмб-20,

63Лял-20
бчЛлеб-У, 
S4Лпл. V/

id

300 б5Ллед.-/б, 
ЗЗЛпл. -  /3

6  4Л/tefS  
б4Ляя-0

/000 язллеЗ- /У, 
ЗЗЛпл-/3

а  4 л  л £3~/о
6чЛ ля т/С

/300
tS / M -fa  
ЗЗЛлр -2 0

ЗЧЛлеЗ-У
бЯЛяр-//

Рлю ч для подбора р а б о ч и х  м арал p i / г е л е й  б  я ч е й к а х _________
с лестниинй/ли̂ ллепжами,

/,7ролет 
ригеля 

б  м

Высота 
стажа 

б  м

Уорматибная
бременная
длительная

негру зла на 
лерелрытие 

кл/м*

Сейсмичность 7 Зелле б
Услсбные марли риеелей

Р2яеб, Р2пр. Рйзеб, Рйяр. Рб/ггб, Рбяр.

Рабочие мерли ригелей

6,0
36

/ООО-200О

s s B „ f - / 2  вз/7пр-/г
2600

И

/000-2000

2300 S3/7 „2-72, ВЗ/7ф-/2 В г л И -Я "
вг/гпр-а*

3,0
36

300

б60леб-3 
Б 6/7 яр -3

BBfaef-tf, SS/Глр -/0
/000 бб/7/ггб-//, БбУпр-//

/S00 ббЛ/res- /Я 
б6Ллр-/2

ббЛявб’ЯЧ
бЗЛял’24

4д
300 66Л/ц§-/0 

ббЛпл - /0 бЗЛлеб-22
бЗЛял-22

/000 ббЛяед-У ббЛял -// ббЛвеЗ-23
бЗЛял-ез

/300 5бЛяеЗ-/2 бЗЛлс-/2 ¥/л/М

® - ЛЗлеб.

ь ч»

ж
«оV»!

ч> ч>
*Г

Ptarf. Р 2 леб . Р З л е б

ш—«1— , *i—

1—- Р/ло,

лестничная
1 >\. 
1 ' Y»ц -̂>

ллетла

МпяДЗял.г
.

I Грань наоинсной 
erne мы id  алия

Парлиробочные схемы  
ригелей б  ячейках слеелгничны- 

/71/ л.летками, расположенными 
6 крайних пролетах. ~

Ларяиробочнь/е схем ы  

ригелей S ячейках с лестнич
ными клетками. оаспаложенныт 

S средних пролет ах

71ритечания:
I Ригели каркаса здания, указанных б ключах марон, бь/полняются по 

о a So чип чертежам ригелей, разработанным б  альбомах серий 
Ш1С23- / и UUC23m2, с соотбетстбующими от ли чаяли (отличил елно мсШь

I  Коломны каркаса здания б  ячейках с бстраенными лестницами 
npuHuna/omcPj лая б обычных ячеилах без лестниц.

3. Основные расчетные положения, улазания по применению и 
монтажу ларласа здания дано/ б  пояснительных записмах 
аяьбопоб серий LU/C20-/ и (Д/С20-2.

4. Узлы /+6 сопряжений риеелей с  колоннами бь/полнять согласно 
соотбгтетбу/ащим монтажным схемам рядобых рам, прибеденных 
Sальбомах серий (Л/С2С7и (/(/С20-2 и по рабочим  чертежам узлоб 
альбома 74УС22~/,за исключением у з  л 0,2"при сеченой лолонныбООлйОС
и пролета б, 0м, который бь/лолнять, как для торцебых рам ло детали 
,/б" альбома 74/7С22-/

S Врабочих чертежах лонлретнь/х зданий должны дабаться б  полном 
объеме монтажные схемы поперечных ром, расположенных смежно 
с лестницами. Схемы должны содержать улазания О том, что яонцы 
ригелей, обозначенные дуябой Густанаблибаются но яонсоли лоланн

т к Царлиробочные схемы и ключи для подбора 
рабочих марок ригелей б  ячеилах с  лестничными 
клетками, имеющими кирпичные cmeHb/J%

(Збанил о л елгхль/тиями типа//

%/Мм
/370 Лист 77

тоз-о/ $<?



с з

Ригели к а р к а са  з д а н и я . р о с  полож енные ц  лест ничны х /меток с  кир пииными стенами

$9

Примечание
Ригели hup Носа бди ни я с перекрытиями типа /, рас пониже ннн в 
у лестничных клеток с кирпичными стенами отличаются от 
ригелей основного каркаса здания теш, ига они на участках плит/Ш</я 
к кирпичным стенам лестничных плеток не имеют полок, 
изготовление таких ригелей следует производить по рабочим 
чертежам ригелей, роз радо тонным в  альбомах серий t/ос 23/ и 1 
иисгз-2 0 предназначенных для них опалубочных формах с в т ^  
нием следующим изменений-
о) На участках Й~ в, обозначенных на схемах пунктиром, 
где отсутствуют полки, В опалубку вводятся вкладыаш 
б] Слева и справа от участка Я~6 палки ригелей армируются гмкат 
марок СЛНШЧ, чертежи которых разработаны в  албооме серии 
иис273 лист йб, а расположение ах указано на листе 79 ьчм-й

8] По длине участка в  б  В полках расположенных с лротиво - 
полотна и стороны его устанавливаются закладные детали 
марок мл/. мл2% отличающиеся от основных закладных деталей 
(марок ms,М7) гнутыми концами анкерных стержней, чертежи 
закладных деталей даны в  альбоме серии иц'с273 на ласте 48, 
расположение указано на схемах ригелей на ванном листе

Ж
т а

Ригели каркаса здания, расположенные 
у  лест ничных клеток с кирпичными стенами, 

Cxenbj ригелей с маркировкой закладных деталей (планЫ)
4 ш и
//ист 78

tcnoe-oi $О



Ригели /г арла со  э&аяи/г f рослаложеллые у  леетничмь/ас лле/лол л и р л и и л ь /л и  ст ена ли .

т к
/97а

Риге /ги парка с  a зРапщ раслож *сепше у  лестничных ?ериШсго-9 
метоп с пирличньми c/nenams 9*A0a* L~ —.
Cxerwpt/eejtev enop/wpeSnoif cemon S  no/rnoje /ллаль/J %?

T № 03-0t

Серия ИИС20-9
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