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ОСТ 1 00846-92 С . 2

1 . ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1 .1 . Замки должны изготавливаться в соответствии с  требованиями настоя

щего стандарта по ОСТ 1 1 2 7 4 6  — ОСТ 1 1 2 7 5 9 .

1 .2 . Разрушающие усилия замков должны соответствовать указанным в 

таблице.

Обозначение
стандарта

Разрушающее 
усилие, Н (к гс), 

не менее

ОСТ 1 1 2 7 4 6 -9 2 2 0 0 0  (2 0 0 )

ОСТ 1 1 2 7 5 1 -9 2 4 0 0 0  (4 0 0 )

1 .3 . Температура эксплуатации двухрычажных замков -  от  минус 60  до 

плюс 1 5 0  °С .

1 .4 . Поверхности деталей не должны иметь вмятин, царапин, трещин, за

усенцев и других механических повреждений.

1 .5 . Замки должны открываться и закрываться рукой без применения какого- 

либо инструмента, заедание не допускается.

1 .6 . Маркировка замков производится в соответствии с  требованиями 

ОСТ 1 1 2 7 4 6  -  ОСТ 1 1 2 7 5 9 .

1 .7 . Перед упаковкой замки должны пройти консервацию путем погружения 

в подогретую пластичную смазку по ГОСТ 1 9 5 3 7 .

1 .8 . Законсервированные замки должны быть обернуты парафинированной 
бумагой марки Б П -3 -3 ,5  ГОСТ 9 5 6 9 ,

1 .9 . Замки должны быть упакованы в транспортную тару -  фанерный ящик, 
изготовленный в соответствии с  ГОСТ 2 1 6 4 4 , ГОСТ 5 9 6 9  тип У1,

1 .1 0 . Маркировка ящиков с  упакованными замками должна производиться 
по ОСТ 1 0 0 5 8 2 .

1 .1 1 . Консервация замков, предназначенных для стран с  тропическим кли
матом, должна производиться по ОСТ 1 9 0 0 8 6 .

1 .1 2 . Масса ящика с  замками должна быть не более 3 2  кг.

1 .1 3 . В каждый ящик должен быть вложен паспорт, удостоверяющий качест
во поставляемых замков и соответствие требованиям настоящего стандарта, и 
упаковочный лист.
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1 .1 4 .  В упаковочном листе должны быть указаны:

1 )  количество упакованных замков;

2 )  дата изготовления и упаковки (месяц  и год );

3 )  обозначение и наименование замков.

1 .1 5 .  На ящике должны быть нанесены:

1 )  товарный знак предприятия-изготовителя;

2 )  наименование и обозначение замков;

3 )  количество упакованных замков.

1 .1 6 .  При изготовлении и применении замков на изделиях своего  производ

ства  пункты 1 . 7 - 1 . 1 5  не выполнять, а пользоваться обращаемой внутризаводской 

тарой и сопроводительной документацией, принятой на данном предприятии.

2 .  ПРИЕМКА
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2 .1 .  Для проверки и подтверждения качества замков установлены приемо

сдаточные и периодические испытания.

2 .2 .  Приемо-сдаточные испытания

2 .2 .1 .  На приемо-сдаточные испытания замки предъявляются партиями.

Партия должна состоять  из замков одного обозначения. Размер партии устанавли

вается изготовителем по согласованию с  потребителем.

2 .2 .2 .  Приемо-сдаточным испытаниям подвергается каждый замок из предъ

явленной к сдаче партии.

2 .2 .3 .  Приемо-сдаточные испытания должны включать:

1 )  внешний осмотр;

2 )  проверку габаритных и присоединительных размеров;

3 )  проверку работоспособности замка 2 - 3 - м я  циклами срабатываний.

Под циклом срабатывания для замков по ОСТ 1 1 2 7 4 6  и ОСТ 1 1 2 7 5 1

понимается запирание -  отпирание замка.

2 .2 .4 .  Партвд замков, в которой при приемо-сдаточных испытаниях обнару

жено несоответствие требованиям настоящего стандарта, считается не выдержавшей 

проверки и должна быть возвращена для доработки.

2 .2 .5 .  Возвращенная партия замков мож ет быть вторично предъявлена для 
контроля после устранения дефектов.

2 .2 .6 .  Если при повторных испытаниях будет обнаружено несоответствие 

замков требованиям настоящего стандарта, вся партия бракуется.
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2 .3 . Периодические испытания

2 .3 .1 .  Периодические испытания замков проводятся для периодического кон

троля качества замков, контроля стабильности технологического процесса изготов
ления замков в период между предшествующими и очередными испытаниями, для 

подтверждении возможности продолжения изготовления замков по действующим 

стандартам и принятой на данном предприятии технологии.

2 .3 .2 .  Периодические испытания проводятся один раз в 3  года в соответст

вии с  планом-графиком, утвержденным главным инженером предприятия-изготови
теля.

2 .3 .3 .  Периодическим испытаниям подвергаются 3  замка, выбранных произ

вольно из партии, прошедшей приемо-сдаточные испытания.

2 .3 .4 .  При периодических испытаниях замки подлежат проверке на прочность.

2 .3 .5 .  Если при периодических испытаниях будет обнаружено несоответствие 

требованиям настоящего стандарта, они возвращаются изготовителю на доработку 

и для выявления и устранении причин возникновения дефектов.

2 .3 .6 .  После устранения дефектов и причин их возникновения проводятся 

повторные испытания на удвоенном количестве замков.

2 .3 .7 .  Если пря повторных периодических испытаниях будет обнаружено 

несоответствие хотя бы одного замка требованиям настоящего стандарта, вся 

партия бракуется и дальнейшее производство приостанавливается.

3 . МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3 .1 . Внешний осмотр замков производится визуально.

3 .2 . Контроль размеров производятся универсальным измерительным инстру

ментом, поверенным в соответствии с  ГОСТ 8 .5 1 3 .

3 .3 .  Периодические испытания проводятся на оборудовании, прошедшем 
метрологическую аттестацию, в соответствии с  ОСТ 1 0 0 4 2 2 .

3 .4 . Определение работоспособности замков 2 -  3 -м я циклами срабатываний 

(запирание-отпирание) производится нажатием пальцем руки на соответствующий 

рычаг замка.

3 .5 . Испытание на прочность замка ОСТ 1 1 2 7 4 6  проводится в специ

альном приспособлении согласно схеме, указанной на черт. 1 .

Замок нагружать усилием не более 2 0 0 0  И (2 0 0  к гс ), выдержать под 

нагрузкой в течение 3  с, и если не произойдет разрушения, то считать, что замок 

выдержал испытание.
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1 -  замок; 2  -  рычаг замка; 3  -  приспособление для испытаний

Черт. 1

3 .6 . Испытание на прочность замка ОСТ 1 1 2 7 5 1  проводится в специаль

ном приспособлении согласно схеме, указанной на черт. 2 .

Замок нагружать усилием не более 4 0 0 0  Н (4 0 0  к гс), выдержать под на

грузкой в течение 3  с, и если не произойдет разрушения, то считать, что замок 

выдержал испытание.
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