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В В Е Д Е Н И Е

д а я ний проект разработан в соответстви и  с планом 

типового проектирования Главпромстройпроекта Г осстроя  

СССР на I9 7 0 -I9 7 I  г г .

Проект со стои т  из следующих выпусков:

Выпуск 0 -  "Указания по изготовлению, подбору и 

эксплуатации";

Выпуск I  -  "Рабочие чертеж и".

При разработке проекта использованы результаты  на

учн о-исследовател ьской  работы , проводившейся лаборатори

ей очистки воздуха ЦНШпромзданийтд о  1969 г .  находив

шейся в соста ве  НИЙсантехники МПСМ СССР.

ПА1Б.ОО.ООО
серия  1 .4 9 4  -  3 ,  вып. 0 .Z/JA лист Ы° док УМ Подп. А ага

Га  коистр &акашшн п Лит Лист ЛистоВ
СТ.Н СОТРУАЯончек . иобСГШЛИВ&ТбЛЬ

1 |4 3 32
pyjf АД Б йирумоь аэроди нами че с к и  й
А ир ми-гд Карташов для спецодежды ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Г097& -01  V



-к~

Usm Лист Ы^докум Подп дата П Ш Ж О б й Г Ч .
слрия Т .494_̂ ,51 лнтт. IL-

Л и т Лист Листов
~ T w 4 32

Рснрад
дрЩ.
Ртлаб

Микаркин }-гА
Пончек
Л ирум об, ш н

О десп Ы М и ва Т п Р Л д  
аэродинамический для 

с п е ц о д е ж д ы ц н ю а т Р ом зА ю ш й

№ 7 8 -Of s



w
ig

 х»
 по

дл
 

по
 дл

 и
 да

т
а 

\в
зо;

м и
нв

.я
° \

ин
8'м

!>М
л 

\н
од

п 
у д

ат
а 

' 
I 

I 
с п

ра
в 

<м
° 

Г 
" 

Н
ер

в 
пр

им
ем

-5-

мм
пп. ЛаименоВание S

*

г 1 
... Показа

тели

1 Количество одновременно одестливаемых хомпл Спецодежды ист 2 '
2 Продолжительность процесса оВрспмливанря при

очистки спецодерсды от пыли
-  минеральной и металлической 

-Волокнистой и СтеклоВолокткгой
сек
сек

20
30-60

3 Максимальная длина обеспыливаемого компл.спецодежды ММ 14зо
4 Максимальная производительность комал/чаС 60
5 Максимальная эффективность овес пыл и8алия о//о 95
6 Яэродинамическор сопротивление кгс/мг 50 -8 0
7 Расход Воздуха В оЬеслылиВателе мъ/час 7000
в Вес одеспь/лидателя к г 862

UiMOUr м°докчм Подл. дата

'

i
;

l
i

i
 

i

Махаркин ш jp
ПончРх 
ПиримоВ.

серия 1,4:
ПАШ ОООООГЧ
т  - > , т п.  о .• v ■Мит Лист Листов

2 J K 5 52ОдеспЫлиВателй 
аэродинамический для 

спецодежд bt 
(дариакт на 8 комплекта)

ЦНииЛРОЮААНии

ro e?B -o f
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3 .  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЕСПЫЛИЗАТЕЛЕЙ 

5 ,1 *  Назначение обеспы лизателей

Аэродинамические обеопыливатели предназначены для 

очистки и подсушки хлопчатобумажной, тонкой шерстяной и 

бр езен товой  спецодежды в есом  д о  2 -2 ,5  к г  от  минеральной, 

м еталлической , волокнистой  и стекл овол окн и стой  пыли. х )

Регулярное обеспыливание спецодежды реком ендуется  

на промышленных предприятиях, где технологические про

цессы  характеризую тся  значительными пылевыделениями и 

загрязнением спецодежды, а  также на предприятиях с повы

шенными требованиями к ч и ст о т е .

Кроме т о г о ,  обеспыливание одежды реком ендуется  про

изводить перед стиркой или химической ч и стк ой , что зна

чительно экономит время проведения этих операций и .улуч

шает их к а ч е ст в о .

3 . 2 .  Технические п ок аза тел и

Обеопыливатели разработаны  в д ву х  исполнениях, в 

четырехсекциояном -  на 4 комплекта спецодежды -  и в 

двухсекционном  -  на 2 комплекта спецодежды и 2 комплекта 

други х  ча стей  рабочей  одежды, не нуждающихся в обеспыли

вании .

Технические показатели обо опыли вате леи приведены в 

таблице I .

х )  А вторское св и д етел ь ств о  № 239514 .

№ оок Подп дата
ПА1Б.00.000.Т0.

Лат Лист Цист jS
J L k 6 32

Га нонетр
Ст н сотр

ГАакарки!
Пончек

Рук нкъ Иирумов

Обеопыливатель 
аэродинамический для 

спецодежды. 
Т ехническое описание. ц ш и п ю а ш и й

/0 97 ё  о /  7



Таблица I

Основные технические показатели обе спели вате лей
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1Ёдйн.
1измер.
I!
1
!

{ Показатели
пп Н а и м е  н о в а н и е »четырех- 

)секцион
ные обес-] 

1пыливате-! 
1 ли !

двухсекци
онные обес- 

| пыливатели

I . Количество одновременно обес 
пыливаемых комплектов спец
одежды шт. 4 2

2. Продолжительность процесса 
обеспыливания при очистке 
спецодежды от пыли: 
минеральной и металлической 
волокнистой и стекловолок
нистой

сек.
сек.

20
30-60

20
30-60

3. Максимальная длина обеспыли
ваемого комплекта спецодежды мм 1430 1430

4. Максимальная производитель
ность

компл.
час 120 60

5. Эффективность обеспыливания 
(по весу удаленной пыли) % до 95 до 95

6. Аэродинамическое сопротивле
ние кгс/м2 50-80 50-80

7. Расход воздуха в обеопылива
теле м3/час 14000 7000

8 . Габариты:
длина мм 610 610
ширина мм 720 720
высота мм 2425 2425

9. Вес обеопыливателя кг 240 262

Примечание: I )  йеныаие величины гэ родинамического
сопротивления относятся к хлопчато
бумажным халатам весом до 0 ,6  кг, 
а  большие -  к костюмам весом до 2,5кг..

2) Производительность обе опыливателей 
указана для спецодежды сухой или ув
лажненной потовыделениями рабочих.

3 ) Рекомеццации по обеспыливанию влаж
ной спецодеады даны в инструкции по 
эксплуатации.

ЩнУ'игп\ AfAr,r,,^0, - Подлис&я*

ПА1Б.00.000.Т0 
Серия 1.494-3, вып.О

Луапо

7
fOS7<5 • '*'? 8



3 .3 .  У стройство обеспылизателей

Обеопыливатель со ст о и т  из шкафа, клапана и в о зд у х о в о д а .

Корпус I  шкафа четы рехсекционного обеопыливателя разде

лен вертикальными перегородками 2 на 4- секции, (о м . л и ст 4  и 

5 ) .  Верхнее сечение шкафа защищено крупноячеистой сетк ой  3 . 

Перегородки снабжены, направляющими пяанками-турбулизаторами 4-. 

Шкаф закры вается дверью  5 , снабженной двумя замками и уплотне

нием, расположенным по перим етру. Внизу шкафа устан овл ен а  съем

ная с е т к а . Вверху каждой из секций у стр оен о  выдвижное приспо

собление для навешивания спецодежды, состоящ ее из гибкой под

вески 6 , с вешалкой. Приспособление движ ется внутри неподвиж

ной трубы, снабженной ограничителем .

В нижней части шкафа расположен створчаты й клапан 7 ,  о т 

ключающий шкаф от в о зд у х ов од а . Клапан со ст о и т  из 2 с т в о р о к , 

укрепленных на о с я х , которые поворачиваю тся при движении руко

ятки 8 с  помощью системы ры чагов. Места примыкания ст в о р о к  к 

стенкам шкафа и д р у г  к д р у гу  уплотнены. Движение рукоятки огр а 

ничено предохранительной ск о б о й , укрепленной на стен ке обеспы 

ливающего шкафа. В оздуховод  9 явл яется  основанием обесп ш ш в а - 

теля и выполняется заодно с  шкафом.

В двухсекционном обеопыливателе две  из четы рех секций 

приспособлены  для хранения в них вещей рабочей одежды, не п о д -  

лежащих обеспыливанию. В этих секциях устроены  л о ж и  10 для 

хранения головных у бор ов  и принадлежностей для умывания и крю

чок I I  для навески вещей. Кроме т о г о ,  двухсекционные обеопыли

ватели оборудованы  ящиками 12 для хранения обуви с  откидной 

крышкой 1 3 . Ящики являются также сиденьями для раздеван и я .

измЛат 1

bra

П А 1Б .00 .000 .Т 0 
Серия 1 Л 9 4 -3 ,  вы п .0 8

/СЭ73-07 Э



4 .  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
-9 -

Настоящие технические условия распространяются на 

и зготовл ен и е, приемку и поставку аэродинамических о б е с -  

пыдивателей, пред назначенних для очистки рабочей спец

одежды. Обеспыливатели должны быть изготовлены в со о т в е т 

ствии с  настоящими техническими условиями по рабочим чер

тежам, утвержденным в установленном порядке.

4 .1 .  Технические требования

4 .1 .1 .  Сортамент материалов, применяемых для и зго 

товления обеспылнвателей, должен соотв етств ов а ть  черте

жам, действующим Государственным стандартам и техничес

ким условиям.

4 .1 .2 .  Детали из ли стового  и сор то в о го  проката долж

ны быть отрихтованы.

4 .1 .3 .  Острые кромки деталей должны быть притупле

ны. Наличие заусенцев, надрезов, рваных краев и других 

дефектов на деталях не д оп уск а ется .

4 . 1 .4 .  Сварные швы должны быть ровными и полными, 

б е з  прож огов, подрезки осн овн ого металла. Околошовная 

зона и игвы после сварки должны быть зачищены, брызги 

удалены. В случае коробления узл ов  при сварке д оп уск ает

ся  производить их безударную рихтовку. Сварку выполнять 

согл асн о указаниям на чертеж ах.

4 . 1 .5 .  Н есоосн ость , нелараллельность и неперпенди- 

кулярность, неоговоренные чертежами, должны быть выдер

жаны в пределах поля допуска на разм ер.

ПА1Б.00.000.ТУ. 
серия 1,494 - 3, вып. 0,1ПКЯ&С/У7 док Подп Lara

Гл коисто 'лкаркин й-fa Обеспыливатель 
аэродинамический для

Hum Jlt/C/n 9uс mol)
Ст«гагр Иончек А Л " f i f e 9 32
Рук лаб Дирумов спецодезды. 

Технические условия щшшромадАний

'ю̂  7 $ -а  То



ТткСТ дб*хм**г- flocnt дчхяц u j ju k  7

- (Q-

4 . 1 .6 .  Н еплоскостность соединительных фланцев не 

долины превышать 1 ,5  мм в пределах их прилегания.

4 .1 * 7 . Резьбы метрические должны быть выполнены 

по ГОСТ 9 2 5 5 -5 9 . Д опускается не более 1С$ сорванных ни

ток  от  общей длины резьбы . Сбеги р е зь б , недорезы , н еого

воренные в чертеж ах, должны быть выполнены по ГОСТ 

10 5 4 9 -6 3 .

4 . 1 .8 .  Прокладки должны иметь ровные кромки ср е за  

И не должны иметь деф ектов в плоскости прилегания.

4 .1 .9 .  Сборка у зл о в , имеющих детали с  вращательным 

или поступательным движениями, должна обесп ечи вать  их 

свободное плавное движение о т  руки.

4 .1 .1 0 .  Наружные и внутренние поверхности узл ов  

после их проверки покрываются:

Гр ФЛ-ОЗ-К внутри и снаружи,

ЭМ XB-I24 серый ША. -  только снаружи.

4 . 1 . 11 . Окраске не подлежат посадочные и трущиеся 

поверхности вращающихся д етал ей .

4 .1 * 1 2 . Поврежденные лакокрасочные покрытия г о т о 

вых изделий должны быть восстановлены .

4 Л . 1 5 . П оверхности, подлежащие ок р аск е , должны 

быть чистыми, гладкими, без ржавчины, окалины, п ор и стос 

ти и т .п .  Перед окраской поверхности сл едует обезжирить 

и просуш ить.

4 .1 .1 4 .  Краска должна быть нанесена ровным слоем . 

Подтеки, просветы , пузыри и другие дефекты на окрашенной 

поверхности не д оп ускаю тся .

4 .2 .  Сборка узла подвески

Полотнище брезентовой парусины I (см. рис.1) обма-

jtidoxv*- Подпись S3ISL.

ПА1Б.00.000.ТУ 
серия  1 .4 9 4  -  3 ,  вып. О,

jkct

То
Копцро&см ферма //

to$78 -01 f 1
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вывается клеем типа № 88 по всем краям полосками шири
ной 10 мм сначала с одной стороны, а затем с другой.
После высыхания клея производят обмазку второй раз*

Затем намечают места прилегания к полотнищу кронш-
2

тейва йалравняющей планки 3 накладки 4, а такие верхней 
5 я нижней 6 планок и обильно промазывают их клеем.

Одновременно очищают ацетоном, а затем промазывают 
тонким слоем клея поверхности кронштейна, направляющей 
планки, накладки и верхней и нижней планок, которые дол
жны соприкасаться с полотнищем.

После высыхания клея на полотнище, кронштейне и 
верхней и нижней планках -  повторяют эту операцию, а за
тем, не давая клею высохнуть, накладывают их на полотни
ще. Убедившись в плотном их прилегании, крепят заклепка
ми. Затем покрывают 2-й раз тонким слоем клея.поверхнос
ти направляющей планки и накладки, а также полотнище в 
местах их примыканий и, не давая еще клею высохнуть по
лотнище с направляющей планкой и накладкой помещают в 
тиски, в которых склеенные поверхности зажимаются между 
уголками и выдерживаются в течение 12-24 часов до полно
го высыхания клея. Убедившись в достаточно прочном сцеп
лении полотнища с направляющей планкой и накладкой -  кре
пят их заклепками.

Креплениев вешалки 7 к нижней планке производят на 
сварке до склейки.

Соединение кронштейна я нижней плавки между собой 
производят кольцами и тягами 8, выдерживая расстояние 
между ними не болен I80-I85 мм.

В неподвижной трубе 9, по которой скользит крон
штейн, устанавливается винт-фиксатор.

1Jon ЙисТ jKdotcxM. Подпись дога
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4 .3 .  Правила приемки

4 .3 .1 .  Крепежные изделия подлежат проверке ОТК за в од а - 

и зготовителя  перед поступлением на сбор ку ,

4 .3 .2 с  В се детали и узлы после их изготовления должны 

быть проверены ОТК за вод а . Проверка производится согл асн о 

заводской  инструкции.

4 . 3 .3 .  Каждый собранный обеопыливатель должен быть принят 

ОТК за зод а -и зготови тел я .

4 . 3 .4 .  Контроль при приемке осущ ествляется  наружным о с 

мотром, проверкой основных разм еров, испытанием работы клапа

нов и обеопыливателей в целом.

4 . 3 .5 .  Каждый обеопыливатель испытывается продувкой в оз 

духом  в количестве 15000 м3/ч а с .  При этом амплитуда колебаний 

низа подвески должна быть 100-140  мм.

4 .4 .1 .  Комплект поставки обеепыливателя со ст о и т  и з :

а )  аэродинамического обеепыливателя,

б )  формуляра.

4 .4 .2 .  Комплект поставки оформляется упаковочной ведом ос

тью . Форма ведомости определяется заводом -и зготови тел ем .

4 . 5 .1 .  На наружной стор он е задней стенки обеепыливателя 

устанавливается  фирменная табличка, в ней должны быть указаны:

4 .4 .  Комплектность

4 .5 .  Маркировка

А к г

Ю §78'-0/ ТУ
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а )  за в о д -и зг о т о в и т е л ь ,

б )  обозначение обеопы ливателя,

в )  кол и чество одновременно обеспыливаемых 
комплектов спецодевды ,

г )  за вод ск ой  номер,

д )  д а т а  выпуска.

4 . 5 .  Табличка и зготав л и в ается  и крепится  принятым 

на заводе сп особом .

4 . 6 .  Упаковка

4 . 6 .1 .  Обеопыливатель для транспортирования должен 

быть упакован в деревянную тар у . Тип и конструкция та

ры оп ределяется  завод  ом -из г о  го  ви гелем и должны отв еч а ть  

нормативным требованиям для внутрисоюзных п о ста в о к  и 

с о о т в е т с т в о в а т ь  типу тр а н сп ор та .

4 . 6 .2 .  К ачество тары и способы  упаковки в ней о б е с -  

пыливателя должны обесп ечи ть  е г о  сохр а н н ость  и н ев оз 

можность проникновения внутрь гр я зи , пыли, оса д к ов  при 

транспортировании и хранении.

4 . 6 . 3 .  Тара маркируется надписями: "Не кан товать !" , 

’’В верх" а другими общепринятыми транспортными реквизи

там и. Маркировка выполняется на бок овой  стен ке тары не

смываемой к р аск ой .

4 . 6 . 4 .  При упаковке техдокум ентация за вор а чи вает

ся  во  влагонепроницаемую бум агу и закреп л яется  на о б е с -  

пы ливателе.

4 .7 .  Транспортирование и хранение

4 . 7 .1 .  Аэродинамический обеопы ливатель должен хр а 

ниться  в закрытых сухих помещениях в у п ак овк е .

4 . 7 . 2 .  Транспортирование обеспы ливателей д о п у с к а -

П А1Б.00.000.ТУ
/ 4tin /ГиСТ Подпись 821* сери я  1 .4 9 4  -  3 ,  вып. 0 .
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бтея веема вадами транспорта при соответствующей упа
ковке.

4 .7 .3 . При перевозке на открытых видах транспорта 
обе слыли вате ль домен быть предохранен от атмосферных 
осадков.

ПА1Б.ОО.ООО.ТУ. ■Лист
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5 . ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЕСПШШВАТЕЛЕЙ

5 .1 .  П ррщ ок установки

Обеспыливатель устанавливается  на ровной горизон

тальной площадке без специальных креплений. Б п роц ессе 

эксплуатации необходимо следить за  герметичностью сты

к о в , клапанов и прилегания двери обеопыливателя.

5 .2 .  Наладка

Наладку производят после подключения обеспылива- 

теля к вытяжному вентилятору.

Необходимо проверить правильность изготовления 

подвесок  и расположения направляющих пландк отн оси тел ь

но д р уг  д р у га . Неточности в расположении планок м огут 

быть исправлены перемещением их вдоль стен ок  секций 

(п о  эллипсообразным отверстиям  в их о п о р а х ). После э т о 

го  включают центробежный вентилятор и , убедившись в 

герметичности прилегания д вер и , сварных швов и фланце

вых соединений обеспыливателя и возд у хов од ов , д овод ят 

расход  воздуха в обеспыливателе при отсутстви и  в нем 

спецодеады д о  15000 мэ /ч а с .

Работа гибких подвесок  п роверяется  вначале без 

спецодеады. Амплитуда встряхивания низа подвески долж

на составл ять  не менее 10 0 -1 40  мм. Если при продувке 

происходит постоянное опрокидывание направляющей план

ки на гибкой п од веск е , то  необходимо уменьшить ее шири

ну на 5 -5  мм или опустить на 7 -1 0  мм верхнюю направлях>- 

щую планку

тм.Лист л"* док Подл 4 ата
С г  а р х Царапенкс
Гл.констр Макашсин }/,
Стнсогр Понче'к
Ру к . ота Соколов* g.*- ^
Р у к  а а б Йирумов
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Обеопыливатель 
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спецодеады. 
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(сп р а в а  о т  п од в еск и ) на стен ке секц и и . Б случае необ

ходим ости  можно уменьшить ширину направляющей планки на 

гибкой  п одвеске еще на 3 -4  мм. Если опрокидывания не 

п р ои сх од и т , а амплитуда колебаний низа подвески  все  же 

не д о с т и г а е т  указанных выше значений нужно уменьшить на 

5 -1 0  мм длину т я г .

После отладки гибкой  подвески  прои зводят н авеску  

спецодежды при выдвинутой из шкафа п од веск и . Далее д о в о 

д я т  р а сх од  в озд у ха  ч е р ез  обеопы ливагель д о  р а сч е т н о го  -  

-  14000 м3/ч а с  а проверяют р а б о ту  гибких п о д в е со к  с  на

вешенной на них спецодеж дой. Амплитуда колебаний низа 

п одвески  при навешенной спецодежде в есом  д о  2 - 2 ,5  к г  

должна быть не тоньше 6 0 -1 0 0  мм.

5 .3 .  Испытания

К оличество в о з д у х а , проходящ его через обеспы л йва- 

т е л ь , за м ер яется  по ск ор ости  п оток а  в в о зд у х о в о д е .

Аэродинам ическое сопротивление обеспы ливателя изме

р я е т ся  в е г о  нижнем сечении по перепаду давлений о т н о си 

тельн о атм осф ерного или по перепаду давления в сечениях 

в о зд у х о в о д о в  д о  и после обеопы ливателя.

Определение эффективности обеспыливания спецодежды 

при загрязнении ее минеральной или м еталлической  пылью 

п р ои звод и тся  весовы м сп о со б о м . Загрязненная спецодежда 

взвеш и вается  д о  о б е с п ы л и в а н и я п о с л е  обеспыливания в 

течение 2 0  с е к .  и п осл е  е е  тщ ательного встряхивания 

и выбивания д о  п о ст о я н н о го  в е са  С-3

Величина эффективности в % оп р ед ел я ется  п о формуле

э -
C , - G *

G , - G *
f O O  /

J3M.РусТ jltdoKZM. Подпись SslSL.
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Для достиж ен ия  максимальной эф ф ективности  спецодеж 

д а  п еред  обеспыливанием вы суш ивается  д о  п о с т о я н н о г о  в е с а .  

Если обеспы ливание п р о и зв о д и тся  б е з  п р е д в а р и те л ь н о го  вы

сушивания спецодеж ды , т о  н еобходи м о оп р ед ел я ть  е е  влаж

н о с т ь .  Влаж ность партии однотипной  спецодеж ды  оп р ед ел я 

е т с я  высушиванием н ескол ьки х  выборочных ком п л ектов  д о  п о 

с т о я н н о г о  в е с а  (+  0 ,5  г ) .

Величина влаж ности в % о п р е д е л я е т ся  по ф орм ул е:
. -  Сгсух

G o *  i 0 ° -

гд е  Q-e  -  в е с  за гр я зн ен н ой  и главной  оп ен од евд ы ,

С ы ,  -  в е с  за гр я зн ен н ой  спецодеж ды» высушенной д о  

п о с т о я н н о г о  в е с а .

5 Л .  Э ксплуатация

О беспы ливатели р а ботаю т под разряж ением , для  ч е г о  

п од соед и н я ю тся  п о с р е д ст в о м  в о з д у х о в о д о в  к всасывающей 

с т о р о н е  ц ен тр обеж н ого  в е н ти л я то р а .

Комплекты спецодеж ды  навеш иваются на веш алки, к о т о 

рые вы двигаю тся из шкафа. П осле заполн ен ия  шкафа д в е р ь  

за к р ы в а е т ся , вкл ю чается  вен ти л я тор  и п ов о р о то м  рукоятки  

вниз "н а  с е б я " ,  о тк р ы в а ется  клапан.

При обтекании спецодеж ды  воздушным п о то к о м , п р о т е к а 

ющим в обе  опы ливателе с в е р х у  в н и з , в ги бкой  п о д в е ск е  и 

спецодеж де возникаю т энергичны е встряхивающ ие движ ения.

При с к о р о с т и  воздуш н ого п о т о к а  в обеспы ли в ател е 12 м /с е к  

ч а с т о т а  в стр я хи ван и я  спецодеж ды  д о с т и г а е т  1 0 -1 2  р а з  в  с е 

к у н д у .

В стр я хи ван и я , удары о  стен ки  и обдувающ ее в о з д е й с т 

вие воздуш н ого п о т о к а  вызывают отры в ча с  тип пыли. О св о б о ж -

jrtlfceT ИоВяисЬ * 5

П А 1Б .00 .000 .И Э  
се р и я  I A 9 k  -  3 ,  вып. 0 .

' Копцро&ал

ЛсГ
78

форма f;
f o s i a -0 1  f 9



-  w -

дающаяся пыль ун оси тся  потоком  воздуха  через воздуховод  к 

пылеулавливающим устрой ствам  или при небольшом количестве 

пыли -  непосредственно в атм осф еру.

После обеспыливания п оворотом  рукоятки в вер х , " о т  с е б я " ,  

закрывают створчаты й клапан, открывают д в е р ь , выдвигают п од вес

ки с вешалками и снимают с них очищенную одежду. По окончаний 

обеспыливания вентилятор выключается.

В обеспыливателе м огут очищаться комплекты спецодежды, 

состоящ ие и з одной вещи (халаты , комбинезоны) и из 2 -х  вещей 

(к остю м ы ). В последнем случае куртка подвеш ивается на вешалке, 

а  брюки -  на дополнительном зажиме, также крепящемся к гибкой 

п о д в е ск е .

Обеспыливатель может применяться для очистки влажной спец

одежды. При этом  реком ендуется  обеспыливание проводить возд у 

х ом , нагретым д о  70°С . Бремя продувки комплекта спецодеады оп

р ед ел я ется  олы гнш  путем в зависимости от  степени влаж ности.

В зависимости о т  условий эксплуатации обеспыливателей 

возможны следующие схемы их применения (с м . р и с .2 ) .

Схема применяется при сухой  спецодежды небольшой запылен

ности (не бол ев  3 -5  г  пыли на комплект) или при небольшом коли

ч еств е  спецодежды, требующей обеспыливания, и при заборе в озд у 

х а  дл я  обеспыливания из помещения.
Забор возду ха  производится  неп осредствен н о из помещения, 

где устан овл ен  обеспы ливатель, или из смежного при усл ови и , что 

запыленность в оздуха  в  них Невелика.

5 .5 ,  Схемы применения аэродинамических 
обеопыливателей

Обеспыливание без п од огр ева  и очистки 
в оздуха  (схем а  I )

Уос/г,
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2 . Без подог роба, с очистной 
воздуха .

3

^ = х \
8 Л

3. С подогревомдезочистка 4. Стюдогревом и очисткой
воздуха воздуха-.

5. Ьеъ подогрева, с очисткой в. С подогревам, очисткой 
U рециркуляцией воздуха. и рециркуляцией воздуха.

Pi/C2 CxqmSi применения ооеспбеяиватеней
{-05еспЬт6ателЬ.2-ветишор.Ъ-пылеуловитель ЛкалориферЬт.З-рециркши.боздуховод
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ВыбрОС в оздуха  из обеспыливателя производится  в атм ос

феру бе з  очи стки .

Сопротивление системы при диаметре воздуховода  500 мм 

и е г о  длине не более 3 0  м соста в л я ет  около 130  к г с /м ^ . Расход 

в озд у х а  в четырехсекционном обеопыливателе -  не менее 14000м3/ ч а с . 

в двухсекционном -  7000 мэ /ч а с .

В первом случав монет быть использован центробежный вен 

тилятор ср едн его  давления, например, Ц 4-70 К? 8 , П =

= 1160 об /м ин .,сэлектродвигател ем  мощностью в 10 к в т . Во втором  

сл учае-вен ти л ятор  ЦП7 -4 0  № 6 с  п  = 1380 и электродвигателем  

мощностью в 7 ,5  к в т .

Обеспыливание без п од огр ев а , с  очисткой 
•воздуха (схем а  2 )

Применяется при обеспыливании больш ого количества  силь

но загрязненной , но сухой  спецодежды и при заборе в оздуха  для 

обеспыливания из помещения.

Пылеуловитель устан авл и вается  в сл у ч а е , если запыленность 

в озд у ха  на выбросе по р а сч ету  превышает допустимую по санитар

ным нормам.

Учитывая, что при обеспыливании спецодежды от нее отд е 

л я ется , как правило, пыль в виде сравнительно крупных аглом е

р а т о в , а  также с учетом  периодичности выделения пыли в к а ч ест 

ве пылеуловителей м огут  быть использованы циклоны, например-, 

для четы рехсекционного обеопы ливателя, группа из д вух  цикло

нов ЦН-15 диаметром 800  мм.

Волокнистую пыль можно улавливать се т к о й , устанавливае

мой в нижнем сечении обеопы ливателя, либо в специальных фильт
р а х . Сетку сл ед ует  регулярно очищать.

Общее сопротивление системы в этом  случае около 2 0 0 к гс /м 2 .

= F j ШБ. 00. ООО. ИЗ /7ис/
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Для четы рехсекционного обеопыливателя необходим вентилятор 

Ц 4-70  й 8 П = 1460 об /м и н . и электродвитателем  мощностью 

в 17 к в т , для двухсекш ю н н ого-1Щ 7-40 К» 6 ? П = 1 6 2 0 о б /м и н .,с  

электродвигателем  мощностью в 10 к в т .

Обеспыливание с п од огр евом , без очистки 
воздуха  (схем а  5 )

Применяется для очистди сравнительно малозапыленной сп ец 

одежды при заборе воздуха  для обеспыливания снаружи помещения.

Перед обе опыливателем устанавливаю тся .калориферы.

Общее сопротивление системы в этом  случае 150  к г с /м  .

В случае четырех секционных обеслы ливагелей необходим вентиля

тор Ц 4-70 й 8 с  n  = 1160 об /м и н . и эл ектродвигател ем  мощнос

тью в 10 к в т , двухсекционных -  ЦП 7 -4 0  с й 6 с  п  = 1440 об /м и н . 

и электродвигателем  мощностью в 7 ,5  к в т .

При использовании для обеспыливания наружного в озд у х а  на

гр ев  е г о  в зимний период прои зводи тся  Д 01О-150 . Указанная с х е 

ма может быть применена при совмещении обеспыливания и сушки 

влажной спецодежды. В этом  случае наружный возду х  п о д о гр е в а е т 

с я  д о  температуры 70 °С . В оздуховоды  и обе опыливатель рекомен

д у е т с я  при этом  и зол и р ова ть . Время сушки и обеспыливания у с т а 

навливается в зависимости о т  степени влажности спецодежды в 

каждом конкретном сл у ч а е .

Калориферы реком евдуетея  подбирать по расчетн ой  зимней 

температуре наружного в озд у ха  для проектирования отопления 

(СНпП П -Г , 7 -6 2  ̂  та бл . 4 , параметр Б ) .

Обеспыливание с п одогре'вом- и о очисткой  
в озд у ха  (сх е м а  4~)

Применяется для обеспыливания и подсушки большого- коли

ч еств а  сильно загрязненной  спец одезды .

Рекомендации по п од бор у  пылеуловителей и калориферов см .

ДА1Б.ОО.ООО.ЛЭ 
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соответствен н о  схемы 2 и 3 .
2

Общее сопротивление системы 225 к гс /м  . Для варианта с ч е -  

гырехсекциояными обеспыливателями целесообразнее применять венти

лятор ЦП7-40 № 8 с  п  в 1280 об/м ин. и электродвигателем мощное^ 

гыо в 22 к вт , а для двухсекционных -  ЦП7-40 Р. 6 с  П = 1720об/м ин. 

и электродвигателем мощностью в 13 к вт .

Обеспыливание без п одогрева , с  очисткой 
и с рециркуляцией воздуха (схем а 5 )

Применяется в тех  же случаях, что и схема 2 , а также в слу

чае высокой стоимости пыли.

Учитывая необходимость высокоэффективной очистки воздуха це

л есообразно применять рукавные пылеуловители, например, ФВК-90.

Сопротивление пылеуловителя 130 к гс /м 2 .
При сопротивлении рециркуляционных воздуховодов не более 

20  к гс /м 2 , общее сопротивление системы соста ви т 280 к г с /м 2 . С уче
том п од соса  воздуха в пылеуловителе производительность вентилято

ра должна составл ять 15400 м8/ч а с .  Для четырехсекпйонного обеспы - 

ливателя нузен вентилятор Щ 1-7-40 № 8 с  п  = 1430 об /м ин . и элек
тродвигателем мощностью в  30 к вт .

С учетом  п од соса  воздуха и для предупреждения выбивания е г о  

из элементов системы , находящейся под повышенным давлением, в си с

теме необходимо предусм отреть выброс В атмосферу ке менее IQJ& в оз

д ух а  после очистки в рукавных пылеуловителях. П одсос воздуха  ком

пенсируется  притоком в помещения, в котором  установлены фильтры 

или в смежные к ним.

Обеспыливание о подогревом  и рециркуляцией 
воздуха (схем а 6 )

Применяется в тех  же случаях, что и схема 4 , а  также в слу

чав, когда им еется необходимость в экономии тепла

Лит № do ~ Оодлись дата
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или при ценной пыли.

Рекомевдуетея по подогреву  воздуха и подбору кало

риферов см . схему 3 , а по выбору пылеуловителей, схему 

5 .

Общее сопротивление системы равно примерно 3 0 0 к гс /м . 

Подбор вентилятора (с м , схему 5 ) .

5 ,6 .  Примеры компоновочных схем гардеробных 
помещений с использованием обеспылива

те лей

Возможны различные варианты организации очистки 

спецодежды. Очистка может производиться специальным о б 

служивающим персоналом в одном или нескольких обеспыли- 

вателях, установленных в пределах данного гардеробного 

блока или в централизованном пункте санитарнойобработки 

рабочей одежды, расположенном в здании бы тового назначе

ния или вне е г о .  Очистка спецодежды в  гардеробе может 

осущ ествляться  в обеспыливателях, одновременно являющих

ся  индивидуальными шкафами для ее  хранения.

В некоторых случаях при небольшом числе работающих, 

спецодежда которых тр ебует  обеспыливания,очистка может 

быть осущ ествлена самообслуживанием.

Ц елесообразность применения т о го  или иного варианта 

в каждом случае зависит от  конкретных усл ови й ,характера  

загрязнения одежды, численности обслуживаемых рабочих, 

возможного взаиморасположения гардеробн ого  блока и пунк

та  очистки и т .д .

На ри с. 3 , 4 приведены примеры планировки гардеро

бов  с  размещением помещений раздевания и обеспыливания 

спецодежды.

I". II.i. . . ■ --- ■ —  --------  --“1ЛиСТ
ПА1Б.00.000.ЙЭ

24•Jjn/iutT jitdO***■ ПодписьSslZL серия 1.494 -  3, вый. 0.
Копировал форма / /

Ю97Я-С1 2 5



-25-

Движ ение работ аю щ их
ла работу

^_________ с работбс

Ш обеспЫливателЬ IJA i

Рис.З Жримеры планировочных решений гардеробов 
при обеспыливании Спецодеткдбь одслу>кибающим 
персоналом.

I-помещение раздевания; 2-кладовая-приемочная грязной одежды-, 
Ъ-умивалЬная; б-душедая; 5-гарде роб домашней одежды; 
6-помещение обеспыливания; 7-раздаточная частой спецодежды; 
&- помещение оде давания (хранения) чистой рабочей одежды; 
9-преддчшевая; iO - санитарно -профилактический пост;
А-мужской гардероб; 5 -женский гардероб.

/ШСТ
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В а р и а н т  4
Р и сЛ  Примеры планировок гардероба рабочей 

одежды, совмещающего хранение одежды с обеспы
ливанием.
1-гардероб домашней одежды; 2- дешевая, 3 -умывальная) 
4 -гарде)роб радо чей одежды.
сообщая схема гардеробного блока; 5)-элемент секции 
гардероба, оборудованного шкаорами- обеспылибателями
тпипсс 77A i.
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Вариант 5
Услоднш одоъначения:

----[> о6и>кение работающих на работу;
^ ---------  ------•<------- *------- //--------  С padombt;

ЬихафН- обеспылиЗатели типа ПА1, для оЬеслтлибания 
и хранения спецодежды,
обеспылибатело Т1А1 ______

UbMЛист 9и Подпись А ага
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Планировка гардероба по варианту I  (р и с . 3 ) учиты

вает ежесменную очистку в сего  комплекта спецодежды. В 

помещении I  работающие снимают грязную спецодежду, 

сдают ее в приемочную-кладовую 2 и следует далее -  в 

умывальную 3 , душевую 4 и гардероб домашней одежды 5 . 

Грязная спецодежда обеспыливается обслуживающим персо

налом в помещении 6 и развеш ивается в помещении 7 на 

открытых веиалках. Работающие заступающей смены прохо

д я т  (в  бел ье ) из гардероба домашней одежды в помещение 

переодевания гардероба рабочей одежды 8 ,  где одевают 

чистую спецодежду, полученную на раздаче.

Варианты 2 и 3 (р и с .З )  планировки гардероба Предус

матривают случаи обеспыливания только части комплекта 

рабочей одежды (например, только х а л а т а ), которая по 

окончании смены сд а ется  работающими в очистку и получа

е т с я  ими в раздаточной перед началом следующей смены. 

Остальная ча сть  рабочей одежды (брюки, куртка и т . п . )  

не подлежащая оч и стк е , помещается в индивидуальные шка

фы в  помещении 8 .

Вариант 3 предусматривает очистку спецодежды в цен

трализованном п ункте, который размещается на I  этаже 

здания бытовых помещений и обслуживает гардеробы на 

этажах здания. Связь пункта очистки с  поэтажными гарде

робами предусматривается с помощью шахты, подъемника..

Больше у д обств  в пользовании представляет вариант 

оборудования гардероба рабочей одежды индивидуальными 

шкафамиобеспыливателями, в которых совмещ ается очистка 

одежды с  е е  хранением. В этом  случае работающий практи

чески освобож дается  о т  в сех  операций -  основных и допол

нительных, связанных с  очисткой одежды. Все действия р а -

гтдтк пл ллл ич ЛиСТ
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б о ч е г о  с в о д я т с я  к раздеванию  и помещению ком плекта  гр язн ой  

одежды в индивидуальный ш каф -обеоп ы л и вател ь. Включение и вы

ключение обесп ы л и вател я  может п р о и зв о д и т ь ся  а в т о м а т и ч е ск и , 

л и бо  обслуживающим п ер сон а л ом .

В за ви си м ости  о т  числа пользую щ ихся обеспы л иван ием , о б е с -  

пкливатели можно р а зм е сти ть  по в се й  площади г а р д е р о б а  р а боч ей  

одежды или сгр у п п и р ов а ть  в отдельны х се к ц и я х , обслуживающих 

данную груп пу р а б о ч и х .

В ариант 4 ( р и с . 4 )  п р ед у см а тр и в а ет  и сп ол ьзов а н и е  обесп ы 

ли вател я  ПА1 дл я  очи стки  и хранения спецодеж ды . При эт о м  г а р 

д е р о б  о б о р у д у е т ся  шкафами 25 x20x165  см для  хранения ост а в ш е й 

с я  части  ком плекта р а боч ей  одежды.

В варианте 5 ( р и с . 4 )  м е с т о  хранения спецодеж ды  также с о в 

м ещ ается  с м естом  ее  обесп ы л и ван и я . При данной  ком поновке о с о 

бен н о у д обн о  и сп ол ьзов ан и е  двухсекц и он н ы х  обеоп ы л и вател ей  ти 

па  ПА1. В обои х  сл учая х  (вари ан ты  4  и 5 )  обесп ы л и вател и  с о е 

диняю тся  в сек ц и и , о т с о с  в о з д у х а  п р о и з в о д и т ся  ц ен тр а л и зован 

ной вентиляционной у с т а н о в к о й (с м . наприм ер, схем у  I  на л и сте  

2 0 ) .  Включение обесп ы л и ва тел ей  (или сек ц и й ) о су щ е ст в л я е т ся  

п о о ч е р е д н о .

По соображ ениям  ги ги ен ы , варианты  I ,  2 ,  3 в с о с т а в е  г а р 

д е р о б н о г о  бл ок а  предусм атри ваю т сп ец и ал ьн ое помещение р а з д е в а 

ния для работающих приходящих в г а р д е р о б  по окончании см ены . 

Это помещение долж но разм ещ аться  смежно с  помещ ением обесп ы 

ливания или с  прием очной запыленной одежды , при в х о д е  в  г а р д е 

р о б  р а боч ей  одежды, на пути  сл ед ова н и я  людей с  р а б о т ы .

Для у д о б с т в а  э т о  помещение о б о р у д у е т с я  скамьями шириной 

0 ,3  м из р а сч е т а  0 ,8  п о г .  м на одн о м е с т о ,  р а сст о я н и е  м аяку 

скамьями приним ается  равным 2 , 0  м . Общая п л о -

П А 1 Б . 0 0 . 0 0 0 . И Э
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щадь э т о г о  помещения оп ределяется  из р а сч ета  поточн ого  

пропуска максимального притока работающих в период пе

ресмены: Пр *  0 ,0 4  М, где  М -  число работающих в наибо

лее многочисленную см ену. Не сл ед ует  устраи вать  помеще

ние раздевания площадью менее 4 м2 .

Площадь помещения обеспыливания рабочей одежды за 

висит о т  количества Н обеспыливающих у ста н ов ок , площа

д и , занимаемой каждой у ста н овк ой , а  также сп о со б а  их 

р а сстан ов к и , особен н остей  эксплуатации и т . д .  Необходи

мое кол и чество уста н овок  можно определять по следующей 

формуле:

где  Р -  кол и чество комплектов рабочей  одежды, подлежа

щее обеспыливанию, шт;

fa  -  время обеспыливания р а сч етн ого  количества  комп

л ектов  рабочей  одежды, ч а с ;

С -  паспортная п роизводительность I  обеспыливающей 

у ста н овк и , ш т /ч а с ;

К -  коэффициент снижения паспортной производитель

ности  установки ( з а  с ч е т  п р о с т о е в , неквалифицированнос

ти пользующихся устан овк ой  лвдей и т . д . ) ,  ориентировоч

но К *  0 ,8  t  0 ,9 .

При самообслуживании р а сч ет  п р ов од и тся ,и сх од я  из дан 

ных максимального при тока, т . е .  ориентировочно Р «  0,5Л7 

= 0 , 3  ч а с .

При обслуживании персоналом значение Р  принима

е т с я ,  исходя  из численности работающих в д в у х  смежных 

наиболее многочисленных см енах, значение ip  -  по фак

тическом у времени работы у ста н овк и .
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Площадь помещения обеспыливания П0(з оп р ед ел и тся  

по формуле:

П о д - Л; -Н /7у

где  П я -  площадь занимаемой одной у ст а н о в к о й , м2 ;

K t -  планировочный коэффициент, характеризующ ий 

увеличение площади помещения в зависим ости  

о т  расстан овки  обор у д ов ан и я , величины ра

боч ей  зон ы , п од х од ов  и т . д . ;  ори ен ти ровоч

но можно принять К = 4 ,5 .

п ~
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