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таловой проект
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ШКОЛА НА 22 КЛАССА (834-664 УЧАЩИХСЯ) 

СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

СОСТАВ ПРОША:

Альбом О

Альбом I

Альбом П 

Альбом О 

Альбом 1У 

Альбом У 

Альбом У1 

Альбом УП

Материалы для привязки и чертежи нулевого 

цикла работ

Архитектурно-строительные и технологические 

чертежи

Санитарно-технические чертежи 

Электротехнические чертежи 

Спецификация оборудования 

Ведомость потребности в материалах 

С м е т а

Проектная документация по переводу 

помещений подвала на режим ПРУ

Разработан ЦНИИЭП 
учебных зданий

Главный инженер института
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па Наименование диета Кист Отр.

I Общие данные (начало) АС-1 2

2 Общие данные (окончание) АС-2 3

3 План подвала (типовой проект) АС-3 4

4 План подвала. Размещение помещений под ПРУ АС-4 5

5 Общие данные 0B-I б

б План подвала. Размещение оборудования ОВ-2 7
7 Общие данные BK-I 8
8 Общие данные Э Д Ш 9

9 Таблица основных показателей проекта

и технических характеристик АС-4 10
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Проектная документация на перевод помещений общественного 
назначения для использования под ПРУ разработана на основании 
задания на проектирование, утвержденного Госграаданстроам 
27*07.83 г. в соответствии со СНиП И-П-77 "Защитные сооружения 
гражданской обороны".

Архитектурно-строительная часть

Под противорадиационное укрытие использовать помещения 
общественного назначения, размещаемые в подвале школы на 
22 класса (834-864 учащихся), выполняемой по типовому проекту 
81-526 (вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями).

ПРУ предусматривает размещение в нем 9Zo укрываемых, 
в том числе Z78 мест для лежания и 642 мест для сидения,

В состав укрытия входят следующие помещения: помещения 
для укрываемых, буфетная, процедурная-пе ре в яз о чная, помещения 
для хранения загрязненной одежды, санитарные узлы, венткамера, 
водомерный узел, коридор, тамбур.

Веста для сидения принимать размером 0,45x0,45 м и высо
той от пола 0,45 м. Места для лежания расположить во втором 
fipyce на 0,9 м по вертикали от места для сидения размером 
0,55 м X 1,8 м. Оборудование мест укрываемых принять одноярус
ными и двухъярусными нарами. Нары одинарные и спаренные 
По альбому У-02-03 "Сборные металлические и деревянные 
конструкции нар, одноярусные и двухъярусные*, изготовление 
и доставку которых осуществить централизованно.

При переводе на режим ПРУ необходимо:
I* Коробки входных дверей уплотнить.
2. Разобрать заложенные кирпичом дверные проемы, обоз

наченные на плане подвала (типовой проект) штриховкой.
3. Установить нары.

Н А -  1 -456 .85 /1C



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИИ

Не*
Мв| Наименование Пло

щадь
м2

Но
мер Наименование Пло

щадь
м2

. I. Гардероб 22,2 II. Комната ожидания 41,0
2. Универсальное помещение 22,2 12. Комната чистки оружия 6,3
3. Инструкторская 12,1 13. Хранение боеприпасов 3,6
4. Судейская 24,4 14. Хранение оружия 6,6
5. Тренажерная 65,8 15. Технические помещения 99,8
6. Лаборантская 8,9 16. Венткамера 101,6
7. ЭЪхНич, помещение 74,9 17. Коридоры 211,6
8. Инвентарная 56,0 18. Санитарные узлы 44,8
9. Тир 158,6 19. Тамбуры 23,4
10. Площадка наблюдения 35,7 20. Техподпольё 541,9
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

1. Помещения дяя укрываемых (младшая группа)
2. Помещения дяя укрываемых (старшая группа) 
3* Буфетная
4. Пост медсестры
5. Процедурные-перевяэочные
6. Помещения дяя хранения загрязненной одещды

Ч —  7. Коридоры
} 8. Тамбуры

9. Санитарные узлы

488*9 м2
235,3 м2
50,2 м2
8,9 ы2

80,1 м2
22,2 м2
96,2 м2
23,4 м2
46,8 м2

22,*Ы-456.В5 /С

Школа НА 2*2 класса 
(Ь'Ы -  664 УЧАЩИХСЯ) 

се СТЕНАМИ их кирпича
Пла н  п о д в а л а , 

РАЗМЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИИ КАПРУ

стадия ЛИСТ АИСТОВ

римэпдваг



ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Диет Наименование Примечание

I Общие данные

2 План подвала

Проел* выполнен в соответствии со СНиП П-11-77 

"Защитные сооружения гражданской обороны".

Потеря тепла помещений ПРУ возмещаются магистральными 

трубопроводами системы отопления околы и установкой допол

нительных нагревательных приборов с отключением от общей 

системы отопления. Расчетная внутренняя температура помеще

ний ПРУ принимается Ю°С. В помещениях ПРУ предусматривается 

использование систем приточно-вытяжной вентиляции, запроекти

рованных для школы.

Про оборудовании в подвале помещений ПРУ приток в по

мещения для укрываемых подается от систем П1 и П2 с отключением 

подачи воздуха в учебные помещения школы заслонками I; 

при этом заслонка 2, обеспечивающая приток воздуха в помеще

ния для укрываемых, открывается, заслонкой 3 остаются откры-

Дяя удаления воздуха из помещений ПРУ используется 

1—  системы ВЗ, В4, В9. Количество наружного воздуха, подавае-

[ мого на одного укрываемого принято 10 мЗ/ч. Резервная

| естественная вентиляция из расчета 3 мЗ/ч обеспечивается

через продухи в подвале и вентиляционные каналы.
t
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

I. Помещения для укрываемых (младшая группа) - 488,9 м2

2. Помещения для укрываемых (старшая группа) - 235,3 м2

3. Буфетная - 58,2 м2

4. Пост медсестры - 8,9 м2

5. Процедурные-перевязочные - 88,1 м2

6. Помещения для хранения загрязненной одееды - 2 2 , 2  м2

7. Коридоры - 96,2 м2

8. Тамбуры - 23,4 м2

9. Санитарные узлы - 46,8 м2

ПЛАН ПОДВАЛА НА ОГМг2.800
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ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Проект водопровода н канализация разработан в 

соответствии со СНиП П-П-77.

Обеспечение требований СНиП осуществляется с использо

ванием санитарно-технических устройств, запроектированных 

для здания по приспособлению хозяйственно-бытовых помещений 

под ПРУ (вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями).

Водоснабжение предусматривается от внутренних сетей 

водопровода.

Расход воды: Осут. ,6 м?

Очас. * ̂  м?

Осек. » t , 3>л.
Потребные расходы воды на нужды укрываемых обеспечи

ваются санитарными приборами и емкостью питьевой воды, 

предусмотренной к установив э комната связи я управления.
Водоотведение предусматривается самотеком в наружные 

сети канализации.

Расход воды: Qcex. - 3 ,2 л

Rkoht*Анофриев \ ,Нан-отд.БабинсС- Г

Ь|.инж.Хвлимский
Г л . Н Н Ж П Р . КОЛГАНОВАСт.инж.Свирина О * *
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ШЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА И СВЯЗЬ

Решения но электрооборудованию, электроосвещению, 

телефонизации и радиофикации принятые в варианте 

о хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале, остаются 

без изменения при переводе на противорадиационный режим.
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Наименование Sr.
иэм. Количество

Общие технические характеристики

Вместимость (укрываемые) чел а 920

Строительный объем м3 3499,0

Площадь общая м2 1045,0

Площадь полезная м2 1019,3
Общая стоимость работ по переводу

помещений на режим ПРУ т.р. 0,96
Трудоемкость работ по переводу помещений

на режим ПРУ Ч.дн. 32

Расходы

Металл (сталь приведенная к классам AI и С38/2;1 т 0,9

Лесоматериалы м3 12,6 _
Пористая резина для уплотнения дверей ПаМа 16,0

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Расход воды мЗ/ч 3,1
Канализационные стоки л/сек 3,1
Расход тепла кВт 16,3

в том числе:

на отопление кВт 360,0

на вентиляцию кВт 560,0
Потребная электрическая мощность кВт 33,0

То же от внешнего источника кВт 33,0

н *одгр.
Нач,мас.Орлов 1 w fc fl
гл.ичжм. MAPryy\eiV '
ГАП др©ис*ин
гип Анофриев ,$ /& ? / >

ЭДэлэдг. Евгсоноь* 1

ггч-i-Н5 6 .65 А С

ТАБЛИЦ, А ОСНОВНЫХ 
ПОкСЛХАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА 
И ТЕХНИЧЕСКИХ. 
ХАРАКТЕРИСТИК
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Типовой проект 224-1-456.85

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293815/4293815593.htm

