
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВВ 35-150 кв

УСТРОЙСТВО ЯКОРЕЙ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОМЕ

ЖУТОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ 

ДО 240мм2 И ГРОЗОЗАЩИТНОГО ТРОСА 0-50 
ПРИ МОНТАЖЕ ИХ НА ОДНОЦЕПНЫХ ОПОРАХ 
ВЛ 35-150 кв

К-У-П-4

I .  РЕПДСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карга К-У-К-4 является руководством при 
устройстве якорей для временного крепления проводов и грозо
защитного троса при монтаже их яа одноцепной ЕЛ 35-150 кв.

Карта служит пособием при составлении проектов 
производства работ.

П.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Но ома на одаг я нот
Т1л xfn ППЯ *с 1 Вкскаватогои ВоучьлПОШКаоаТеди» !

В необ- ; 
водней- ; 
ных : 

грушах ;

В Обвод-: 
ненных : 
грунтах :

В необво] 
ненных : 

грунтах :
[- В обвод

ненных 
грунтах

Трудоемкость, чел.-да. 2,43 2,36 3,28 2,70

Работа механизмов, 
Маш.- смев 0,06 0,09 •» •

Расход дизельного 
топлива, кг. 6 9 - -

Производительность 
звена,часов да X якорь 5 6.7 5,6

застройщик

http://paritet.stroyinf.ru


Я. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

1. Устройство якорей для временного промежуточного креп
ления проводов сечением до 240 мн  ̂ и грозозащитного троса 
С-50 выполняет звено рабочих из монтажной бригады.

2. Пере^вачалом работ по устройству якорей должны быть 
выполнены следующие подготовительные работы, не учитываемые 
данной картой *

а) намечены места установки якорей и определены их тины 
в соответствии с местными и грунтовыми условиями и величиной 
монтажных тяжений в проводах ,(см . рнсАЬиМЗ)̂

б) вывезены на трассу ВЛ материалы и приспособления, 
необходимые для устройства якорей ;

3. Последовательность выполнения работ по устройству 
якорей :

а) разбивка котлованов поз якоря согласно плану располо
жения якорей (см. рис.47 ) ;

б) рытье котлованов при помощи экскаватора ;

в) устройство якоря с тросовыми тяжамн .

1У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ,

I .  Устройство якорей для временного промежуточного 
крепления проводов сечением до 240мм  ̂ и грозозащитного троса 
С-50 выполняет звено рабочих в следующем составе :



PucA't/l/iaH расположения якорей дня Временного крепления проводив 
и грозозащитного проса

i-ЯКорь дм крепления /роЗод? ншкнеи траверсы; 2-fflqpb дня Крещения проводы 
верхней траверсыр з-якорь для крепленая грогозащитного троса.
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Профессия рабочего Разряд '
К-во человек

I  зеиляно!
для устройства
ХЗ ЯКОРЯ

Экскаваюрои Вручную

Эл.линейщик 5 I I
4 I I

2 I 2

Машинист 4 I -

I Итого: - 4 4

2. Doследовательность я способ^ наполнения основных 

операций:
а) электроливейщики производят разбивку котлована 

под якорь;
б) экскаватором 3-2515 ( 3-I5I4 или Э-153) роют

котлован под якорь с вертикальной стенкой в сторону монтируе- 

ного участка Ей;
в) электролинейщики роют вручную траншея шириной 0,4» 

для укладки тяжей, укла дыв апт их в котловая (Закрепляют тросовые 
тяжи,устанавливают кит на досох;

г) засыпку котлована производят мало габаритным экска
ватором с тщательным трамбованием грунта слоями 20 ем*

3. При производстве работ зимой следует:
а) очистить площадку от снега;
б) разрыхлить верхний мерзлый слой грунта дая котхова- 

на земляного якоря специальным рыхлителем,подвешенным к стрехе 
экскаватора,или.прн отсутствии экскаватора,вручную;

в) для засыпки котлована применять только талый грунт.



у* т а Ш РМ  до устройс
А*лш«ш а!1.2жяш )»латтуя«11(<1шь

S № т

т
EI

: Наименование 
, работ

Трудоемкость на X якорь Состав звена Рабочие смейы
Для проводов Для грозо

защитного
..трога , .....; Профессия

рабочего

Рав-
Р*Д

К-во, '
т * ---- Л.----
Рабочие ц

ii
чел.

\i12 Ъа Н ? В i 2 3 * $ * ? 1чел-:
час:

челг
ДН.

*елг| челг : 
час.I дней.

Т -----------* 7 — -------- ;~ ~ 5 ~ ~k т  Г *— 1-------- -— у.........— " В J,M 9 ______ ___ &£

I,

г

3,

АгУс*тЮЙСТ8С$ землямto го я1горя ПР»1 помощи экскавато! i3 в нес!»бВОДН':тНК

я  **•

*i гЬ к Tti

са

а

2L

Я*

Я1

01

со

в

>ь

д

J

/з

/ '

1
1

Уытье котлована по;г 
якорь в немерзлых 
грунтах П группы 
экскаватором
Рытье канавки под 
строп вручную. 1 
Изготовление 
стропов
Устройство земляно
го якоря.Засыпка 
котлована с тщател! 
ным послойным граы*
бл-ляттиАн 1

1
1

19\97

*
1

2 ,АЗ 19,97 2,43

Мапинист
Зл.линейщлк

_п„.
А
.5
А

2

I
I
* , и

к,

99

99

1 «J 1

ча

а<

с;

rpi

)С

1

S
I

>#

Итого : 1^,97 f,A 3 19,97 2 ,АЗ - А
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ЭВ

1

a

г !
w0  сл
1

&a

i,

г,

^
Добавляется при прогз- . 
во детве работ зимой | 0,18

Б.Уствойство ЯКОРЯ П]
0,022 

ЭИ помо
0,18

В04 ЭКС К
0,022

очотора в обтолиенных i'Рентах
I
I
X
X

1

1
\Mh

S
э"

Ч:и*ч;Ч

эсi 1ас
a!a

Я
Я

<0

со
Иэ

>
fly
Ш

Рытье котлована под 
якорь в немерзлш: 1 
грантах экскаватором
Рытье канавки под 
строп вручи:/!).
Изготовление стропов 
Устоойстш зеиляпого 
якоря .Засыпка котяо 
с тщательным по ело ini
трамбованием

. 19,41

вана
:шд

2 ,36 19, « 2 ,3 6

Машинист 
Эд.линейщик_ii_

4

1г

i .

2

Итого
, Добавляется при 

производстве работ 
зимой
В.Уетпойство якооя

19,41

o ; i«
ВОУЧНУ

2 ,36

0 ,017  

ю в нео

19,41

3,142

бледнев

2 ,36

0,017 

1иых гву'нтах
5
4
2

4

X
X

2

к 41асга aКО'Р: л
А{

Гг
/ ч

'Р
Р

31

з<
о;
a

Рытье котлована под 
якорь в немералых 
грунтах вручную

, Изготовление стропо:в. 26,91 3 ,28 26,95

Эи

3 ,28

. линейщик

Устройство якоря* |Rammim «ПФТТПйПИЯ о! Г4 часа 9кор:
тщательный трамбова: 
гоунта послойно

ниен

ИТОГО : 26,95  | 3,28 26,95 3 ,28 • А
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Добавляется при проив- 
водствв работ зимой

ГЛСТШЙСТ1

10,3 
ю земл

1,25
BHOKL

ю;в
ЯНОМ 1

1#25
ручную я  обводненных пт т

5
4
г

1

г
2

4

1

, рытье котлована под 
якорь в неыерзлых 
грунтах вручную
, Изготовление стропов. 

Устройство якоря. За сып
ка котлована с тщатель- 
вш( послойным трамбова
нием грунта вручную

гг,гг 2.70

2.70 

0,97

22,22 2,70 Эя. линейщик

Итого
Добавляется при произ
водстве работ зимой

22,22 

7,99

22,22

7,99

гг,70

0,97

т т

ж

I



К
П1

Мм *31

1 Основание 
|.

suui’fuwn fflOi/wui/nitwiwFi'i

Наименование
работ Един.

изм.

объём")
Якорь

для
прово

да

гаоот
Якорь i 

для : 
троса- :

I г  ------ ■ .4.—

Hop’ ' Г З а т р а т ы  т р у д а  н а  в е с ь
фвьсни __ объем_£а0от-гя—=—

| Т 1 к о р ь  д н я  ’ г" п
е д и н . —
иам. * челг

X

внир,5 г-i-ю,
табд.З,
Строка

* » £ * * •
Строка 3 ,п .пе*
ЕНиР,§ 24-7, 
табл. 2. 

Строка 2 ,п ."д"
ВНиР,$ 24-«у
5 V -

Я 8 Л « -* *стр. 2,П.»6»

t д t 1 1 -  1 ' т " '
А» Устройство земляного якоря при помощи экскаватора » лсоба>ДШДИ&.13ай£8Х1

4lf* tinv л  мм m̂ v/K Г)/1 Т*л П А  ЧР Я*#ПУ\ТРытье котлована под якорь 
в немерзлых грунтах П гр 
экскаватором с ковшом 
емкостью 0,25 М*
Рытье котлована под строп 
в номерзлых грунтах Е гр. 
вручную
Изготовление кольцевых 
стропов

Устройство земляного
МММ Н М  « Д 1 1 М .А  Л   О
vvx^vnuuiv ovwutuviv л
якоря на усилие Q= 3 т . акорь

м*
Засыпка якы о тщательным 
трамбованием грунта пос
лойно

Итоге

I
зтроп

4,<*

0,98

I

I

5

4,02

0,96

I

I

5

0,215

2,85

0,7

8,6

0,88

0,46

2,82

4,7

8,6

4,4

0,056

0,22

0,57

2,05

0,53

. для
ТРОСОВ

0,46

1,81

4 .?

8,6

4 ,4

29,97 2,43 19,97

0,056

0,22

0,57

1,05

0,53

2,43



t ,

т а и с т  у т а с г ;,  тебя. $, Строка 1 у п . * г *

Ч М  fr1' 8'-
C t p . I .n .V

а и .— -Стр. 2,tr.B«"
ВйиР.§ 24-4, 

табл. 2 ,  
а .  "а" '
№Р,§ 2-1-44, 
табл. I»Стр. 2, и* *6”

И К в  йбзйювана под йкор! 
в немврввнх грунтах Игр. 
акакапаюром с шапок 

емкость» 0,15 *9
Рыть? канавки под строп в 
немерадых грунтах 0 гр«, 
вручную

Изготовлена кольцевых 
стропов

Устройство земляного 
якоря на усилие $=3 т.

Засыпка котлована и 
устройство банкетки о 
тщательным послойным 
трамбованием грунта 
вручную

Итого 
I

■ т о д т а ш  n 7 B i« ,g
З Л Е

1
угроп 

I
чкорь

1,88

0,42

I

1

л в ш ш и ь

1,88

0,42

I

I

б'4

0,115

1,25

4.7

8 .8

0,88

6, устройство земляного ЯКОРЯ ВРУЧИ». Ъ НШЯШйВНт РЯОИ
^2-1-31 ,

е т р . 'з ,п ’"в''

Рытье котлована под »
якорь в веиерзлых грун
тах И гр. вручную

м5 5 5 1,85

ж

0,22

0,53

4 .7

8.8

5,38

1 9 ,«

9,25 1,18

0,027

0,085

0 ,5?

1,05

0,65

П Е

2,36 19,41

9,25

Ж
0,22

0,58

4 >

8,6

5,36

0,027

0,065

0,5?

1,05

0,65

2,36

1,13



" " "  "л г г ~
Е Н и Р , -  2 4 - 7 ,  
табл. 2» 

стр„ 2,п."д"
ЕНиР,§ 24-4, 

табй. 2 .
БНиР,$ 2-1-44,табя.1,стр.2, 

п. пб"

Изготовление кольцевых 
стропов

Устройство земляного якоря 
на усилие Q = 3 т
Заснпка ямы с тщательным 
трамбованием грунта пос
лойно в р у ч н у ю _______

I
строп

I
якорь

4 ? 

в ,6 

0*88

ZEZ
4,7

8,6

м

0 ,5 7

1 ,0 5

0 ,5 3

ж:
д д

8,6

м

з с

0,57

1,05

0,53

ИТОГО!

Г.УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ЯКОРЯ ВРУЧНУЮ В ОБВОДНЕННЫХ ГРУНТАХ ;

ЕНиР, § 2-I-3T , 
табл* 2 , 
етр,

ЕНиР ,§ ,24-7 ,
■ табл.2 , 

<5Тр.2,п.пЛ?
ШиР, § 2 4 -4 , 
табя. 2 , 
я . "а" *
ЕНЯР ,§  2-1-44 , 

т а б л *  1 ,  
стр.2,п;«б«

Рытье котлована пол якорь в 
немерзлых грунтах вручную 
при наличии креплений-
Изготовление кольцевых 

стропов

Устройство земляного якоря 
на усилие 3 т

1
строя

Засыпка котлована и устрой
ство банкетки с тщательным 
послойным трамбованием грунте 
вручную

Итого

1
якорь

2,3

~Г

I

«,1

2,3

I

Z

6,1

1 ,5 5

4 ,7

8,6

0,08

2 6 ,9 5

3 ,5 6

4 > ~

6,6

5 ,3 6

3,28

0 , 4 3

0 ,5 7

1 ,0 5

2 6 ,9 5

3 ,5 6

4 , 7

3 ,2 8

0 ,4 3

0,57

8,6  1,05

0,65 5,36

Щ /22 2 ,7 0  2 2 .2 2

0 ,6 5
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Д.Д0БАВ1ЯЕТСЯ ПРИ ПРОИЗЮЛП» РАБОТ ЯМОЙ

1 1ЯиР,§ 2-1-32, 
та&Л. I ,  *

стр. 1 ,п ."е"
Рыхление вручную иерялотхг 
грунта Л гр. на глубину до 
0,5 М ДЛЯ 86МЯЯВОГО якоря

2 Рыхление нервного грунта клян- 
бабой,подвешенной к стреле 
экскаватора, на глубину 0,5ц

3 Расчетно-технические 
норны I

Очистка бульдозером пло
щадки от снега для 
устройства якоря

«»

II

100м2

Е »

2*»

2 .»

I

z т ~ п г й-,_ ПГ"Щ 1 з с

*.»

2,15

I

*;т

0,084

0,058

го,а 

0,18

0,05*

1,29 1

0,022 

1 0,01

0,3 ]

о;гв

0,0»

:,25 

0;022 

1 0,1
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И1. ИАТЕРИШНО-ТтИЧгСКИЕ гасгесы для одного

т т >
ш устройство одного икота.

К-Й
mu Наименование Марка к~»о I Техническая 

| характеристика
I, Экскаватор \>-2515 "г 1

г. Мыслитель мерзлого грунта 
( добавляется при производ
ства работ зимой ) t Навесной

2. Инструменты . приспособления и 
материалы

?Я»
ш. Наименование ; Един;

изк.
К-во Примечание

Г'"------------------- 2---------------------- ; 3 — 5
1 . Лопаты ытыковые шт« 2
2. Лопаты совковые я 2
3. Домн 0 28 мы и г
4. ТЬпоры плотничные Я I
5. Рулетка стальная 20 м я I
6. Рулетка стальная 10ц я I
7. Разбивочные колыша я 8

*. Кувалда 8-х кг. •я I
9. Молотки слесарные 0,5 *г я I
10 , Зубило слесарное я I
II , Пила поперечная я X
12 , Ключ разводной Н» k я X
13 Стропи «а троса 0 18им,

£  М X -

И Коуш Д-50 для троса 0 18мм я 2
15 С к о б ы  СВ-20 я £



Т . . . "  г 1 :—п---** 1, " ь ...Л
I * . Проsoго ка вазальная 0  Н ш £Г* 0,5
п . Коротыш 0 240гш}длиной 2 к № I
Z8. Каротш 0  2 О01Ш, длиной I и шт. I

ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРИ ПРОИЗВОЛ!ЗТВЕ РА]зот зимо*\

I . Кувалда 5 кг 2
2* 1ом 0  28 ж и I J
8. Клинья стальные * 2

3 .  Э К С П Л У А Т А Ц И О Н Н Ы Е  М А Т ЕР И А Л Ы

ш

П й
Наименование

■
Норна на 
час работы 
машины

(усреднено) ;

К о л и ч е с т в о  
н а  п р и н я т и я  
обзьеы работ 
(  н а  I  якорь)

I , Дизельное топливо, кг- I I 6
Добавяается~в зихнее время:

2 . Дизельное топливо, кг,. 1



маиэ ссср
Главк
Трест '______
Механизированная 

колонна *

Приложение I  
форма 14

Ж У Р Н А Л
монтажа проводов и тросов в анкерных участках
ш  К В _____________________________________

С наименование Ви )
Парка провода Марка тросе

* в 
•

: тяже- 
ние: нор- 

маль- ; нов 
1 или
!СПв-
;циаль- ; нов

Монта)между
опо-
рами
Ш

Номера мер 
Е текев ион- 

тажшвх кри'

Темпе 
. Ра*У-

ра
наруж
ного
В08ДУ-: ха

Стрела поовеса визируемых 
проводов . м Дата

мота
Г

жбригада-
!ра,
;нас-»
:тера

Установка
распо-
рок,
выпол
ненных
по
схеме * 
чертеж 
fc

величина раз-̂  
регулиоовки 

проводов Фами-Провода Троса з  рас
щеп- ; 

Ден
ной ; $880

Между
раз

ными
фаза
ми

‘ ЛИЯ и 
'под
пись 
про
раба

3>ЫХ Визи
рование
•ж

рами
за
№

Во
мон
таж
ной
кри
вой

Фак
та-
чес-
кая

ЗИЗН«
рова- : кие 
меж
ду

опо
рами 

за № №

ПО
мон
таж
ной
кри
вой

Фак - 
ти- 
чес- 
кяя

Про
вода

троса

I ! 2 1 3 1 4 . ! 5 ■: е 7 : в : 9 ! 10 II I 12 J 13 ;1 14 15 ПЕГ IT
L

197 г» . Главный инженер
механизированной колонны

( подписи/ фамилия).



- 1 »  -

МЗиЗ СССР Яоилояение fe 2
Tmsbx форма S 15
Трест •
Механлеврованная 
колонна к •

ИНВЕНТАРНАЯ ОПИСЬ АРМАТУРЫ 
АНКЕРНОГО УЧАСТКА

•т  анкерной опоры 16 _______ до анкерной опоры *
ВЯ-_______ кв,

( навкенованне !Ы1 )
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Главк
Трест ;_______
Механизированная 

колонна №____

Приложение К; 3 
форм № НП

___ 1JLT , .
Зам еров в  н а т у р е  га б а р и т о в

от проводов ВЛ_____ кв
С наименование Ш )

до пересекаемого объекта _ 

город___________
I наименование )

■ *________ . 1  s f  г .

Мы, нижеподписавниеря, произвели совместный осмотр я 
измерения на пересечении ВД кв ■ •

( наименование;
и установили:

I* Пересечение выполнено согласно чертежу К ____________
2. На пересекающей ВЛ смонтированы _____  проводов

I ЧИСЛО)

марки
3. Ограничивающие объект пересечения опоры ВЛ*!__________

установлены на пикетах •
4. Горизонтальное расстояние от оси пересеваемого объекта

до осей переходдах-Oirop ВЛ составляет ________ м.
5. В момент измерешшгот проводов до пересекаемо г*

объекта температура воздуха составляла ___________ _С

6. Расстояние от ближайшего провода ВЛ до ■
( наименование ,

пересекаемого объекта: провода,головки железнодорожного 
рельса и т.п .)

составляло _ _ _ _________  см.
Представитель объекта пересечения .

Наименование органйзац

должность, фамилия и инициалы',подпись", лечась);Представитель 
механизированной колонны №

j
( должность, фамилия и инициалы ) ( подпись )
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