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Технологическая карта R-У-ТМ является руководством 
при раскатке сталеалвшниевыг проводов сечением до 240мм? ж 
грозозащитного троса С-50 по трассе ВО 35-150» о помоцыв 
раскаточных тележек или с неподвижных раскаточяых устройств*

Харта сжулят пособием при составлении проектов яроиэ- 
водства работ.
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I .  ОРГШЗДШ и ТЕХНОЛОГИЯ РАСКАТКИ

1 . Раскатка проводов в грозозащитных тросов выполняется зво
нок рабочих о приданными механизмами из состава моитагяой бригад».

2* Подготовительные работы, подлехзцпз выполие”Ей пэред нача
лом расватвк проводов в грозозащитных тросов, указаны в в .5 "общрй 
Чаотв* кастою»го сборника.

2* Раскатка проводов я грозозащитных тросов ка участке BS 
Яроиввсдхтоя: ^

а) в неподвижных раскаточных устройств ходок трактора (рис.4);
б) е рвекаточиых тележек е укладкой проводов в грозозащитных 

Тросов па —илю (рис.5)« Этот катод раскатив для ВЛ 35-150 кв ера-. 
Нан—тон, когда волочение проводов по земле ие есклхяает возыох- 
ноотн Кх воврехдеввя.

4 . Последовательность основных технологииских операций оря 
рвовапм проводов в грозозащитных тросов:

С веподввхяых раскаточкых устройств:

• )  установка барабанов с проводок в тросоы на раскаточеые 
Устройства)

б) одновременная раскатка трех проводов в троса с помощью 
Трактора за первую проыззуточггую опору»

в) перетаскивание одного провода по другу» сторону опори».
г) аапасовка такел&за на опору»
й> подъем проводов е троса в раскаточиих роликах па опору»
• )  дальнейшая раскатка проводов в грозозащитного троса за оле- 

*Лаим опори производятся в вышеуказанной последсзательиости,
С помомью раскаточад тедсазп:

• )  установке барабанов с проводом в грозозащитный тросом на 
Л в а и н в *  и д еях »

б) аапасовка такелажа на опоры»
я) раскатка (укладка на землю) двух проводов к грозозащитного 

*Рова о одно! стороны опор:;;
^  ^  ' 'Г ~ ' ' '  ̂' 1Г 1

иоавадлин вхянатвчвеквв услсзця, как чаетнкй слу
чай, могут применяться для раскатки проводов автомашины.





Рис, 5. Раскатка фободоВ и грошсшщтного троса с помощью 
_ расиаточнои телеши

i~ трак тор ; г-бсрабан С ~проводом; 3- барабан с /просом; 4-рас Паточный pojtuK MiP~5;
s-pactomovwi} ро/их М1Р-6; в* монтажный фон; f-такуктный трос уцрнм, е - ром;

8-Найма.* 9-раснаточнсж тележка на три барабана.
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г) подъем раскатанных проводов и грозозащитного троса 
аа опоры ;

д) раскатка провода по другую сторону опоры ;
е) подъем провода на опору.
5. Прозода, раскатываете трактором с неподвижных раска- 

точных устройств, поднимаются на траверсы опор после раскат
ки их на 30-35м за соответствующую опору.

Провода, раскатанные с тележки, поднимаются на тра
версы опор после полной раскатки и укладки на землю строи
тельной длины провода.

6. Соединение концов сталеалюминиевых проводов сечением 
до 120мм2 и грозозащитных тросов С-50 выполняют путем скрут
ки при помощи приспособления для скручивания овальных соеди
нительных зажимов МИ-290 и Ш 230А.

7. Соединение концов сталеалшиниевых проводов сечением 
240мм2 производится соединительными зажимами с помощью 
опрессовочных агрегатов М0-1Б и ЛО-ЮОМ.

8. Для предохранения проводов от повреждений во время 
раскатки с кег',двияных раскаточных устройств
убирать с пути мешающие предметы, в необходимых случаях, 
подкладывать под них доски, ветки и т.п .

При пересечении проезких дорог укрывать провода щитами, 
или подвешвать их над дорогой ( на стойках -  защитах^, 
или зарывать в землю на глубхну 15-20 см.

9. При раскатке наблюдающие отмечают на проводах повреж
денные места, подлежащие ремонту (оборваны жилы, вмятины
и т .п .) .

В период остановки раскатки злектролинейщики устанав
ливают на поврежденных местах бандажи или ремонтные муфты 
в соответствии с требованиями строительных норм и правил 
( СНиП И-И.6-б7,$ 10.223 В § 10.224).



2* Раскатка проводов сечением до 240мм̂  и грозозащитного 
«роса 6-50 на участках ВП 35-150кв выполняется звеном рабочих 
в « сд у ю т  составе :
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2* Последовательность и способы выполнения основных операций:
а) в тол случае, когда по проекту производства работ раска- 

точвые ролики крепятся к гирляндам изоляторов, два электролиней- 
щщха IV и ■ разрядов производят сборку поддерживающих гирлянд 
изоляторов, в соответствии с рабочими чертежами.

Каждый изолятор должен быть очищен, протерт ветошбю и 
тщательно осмотрен. Изоляторы с трещинам! и сколами бракуются.

Гирлянды собираются только с пружинными замками заводского 
изготовления, соответствующими типу изоляторов.

Замки устанавливаются в одной плоскости ;
б) звеньевой и остальные линейщики устанавливают барабаны 

с проводом и грозозащитным тросом на раскаточные устройства -  
раскахочную телексу или козлы зависимости от принятого метода 
раскатки).

Карабаяы с проводом и грозозащитным тросом устанавливаются 
таким образом, чтобы при раскатке обегающие концы провода и 
грозозащитного троса сходили с верха барабанов. С барабанов 
снимается обшивка * удаляются все гвозди. Номера барабанов 
записываются в «ватажный журнал ;
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в) электролияейцаки сматываю с барабанов вручную концы 

проводов (троса) длиной 20-25м, устанавливают на концах 
ыонтсгиые клиновые загзшы и закрепляю провода (трое) за 
фундамент опоры или за временный якорь ( при раскатке с хележ- 
еп) или зз трактор ( при раскатке с неподвижных раскаточиых 
устройств -  о козел).

Крепление проводов за трактор производится о покоив» 
монтажных чулок СЧ-1 ( рноЛ).

При раскатке с юзах у раскатечного устройства остаются̂  
по назначении звеньевого^два злекхралинейщика 1У а В разрядов, 
наблюдающих за раскаткой. Наблюдающие своевременно приторма
живаю барабаны, во допускай образования петель (барааов) на 
проводах (троое), отмечают поврежденные' места,ноддеканне 
ремонту, а такие*, в необходимых случаях’ -подают стаяв  Ш  
’ приостановки раскатки (выправка барабанов, окончат» довода 
(троса) на барабанах а т .н .).

t Раскатку трактором прекращают, когда на барабана 
остается 8-10 витков провода (троса), которые необходима сма
хать вручную.

Освободивщиеся расваточные устройства (козлы) отправляю 
к новому месту раскатки.

Раскатку проводов (троса) с новой партии барабанов 
необходимо начинать с такого места, чтобы-конца провода 
(троса) заходил один за другой на 2-3 м .дня удобства монтажа 
соединительных затаив %

г) во время раскатки в 5~10и за трактором следую звенье
вой с остальными здектролинейщиками,наблюдая за ходом раскатке 
я За сигналами о места установки раскаточиых устройств |  онк 
также убираю о пути раскатки меоаюцие предметы, в необходмыых 
случаях подкладываю под провода доски, ветки и т.н. дни 
предохранения их от повреждений ; при пересечения проезжен 
дорог провода’ укрываю щитами иля подвешиваю их над дорогой . 
( на стойках-защитах), иля зарываю в землю на глубину Х5-20С*.

Ори расхатке с раскаточкой тележки наблюдающие отмечаю , 
на проводах поврежденные места, подлежащие ремонту,! прж 
необходимости подаю сигнал для приостановки раскатки }



-  16 -

д) при раскатав с неподвижных раскатанных устройств, 
после прохождения грантором расстояния 30-35 » за очередную 
опору, раскатку останавливаю, провода и трос отцепляют от 
трактора, рдин провод переносят на другую сторону опоры,
8апасовывают все провода и грозозащитный трос в раскатанные 
ролики и вместе с гирляндой изоляторов или без нее производят 
но две* их на опору с помощью трактора ( рис. $,5,8,9,10и/$).

После подтема и закрепления проводов и грозозащитного 
троса к опоре, прикрепляют все три провода я грозозащитный 
трос к трактору и продолжают раскатку до следующей опоры&ой 
хе последовательности .

Ори раскатке проводов и грозозащитного троса с раска
танной тележки подъем их на опоры производится только после 
укладки строительной длины проводов ;

е) подъем проводов в раскатанных роликах с гирляндой 
иаолятаров или без нее производится в следующей последователь- 
гости С рис. 9 $ )  и И } :

-электролинейщик 1У разряда поднимается яа траверсу опоры, 
устанавливает на ней монтажный блок с запасованным в нем 
хазелажвым тросом, один конец которого закреплен к тракторной 
лебедке, а другой-к раскатанному ролику или же к займе,установ
ленной на гирлянде изоляторов;

-  эяектролннейщик Я разряда запасовывает провода в 
раскатанные ролики ;

-  тракторной лебедкой производится подъем проводов в 
раскатаиных роликах к траверсе, а находящийся на опоре электро- 
линейщик IF разряда крепит их к траверсе опоры.

Подъем грозозащитного троса производятся совместно 
о подъемом проводов.

Дрепление грозозащитного троса в раскатанном ролике к 
опоре см. на рис. 8 $

я) в период остановок раскатки ( для подвески проводов 
ха опоры) два специально обученных злектролинейщиха IF и П раз* 
рядов устанавливают на повренденных местах проводов бандаки 
или ремонтные зажины ( рис42). согласно сборников технологи
ческих карт К-У-7 и B-F-8 ;
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Рис. 6. /{решение npoSodoS и грозозащитного луосд 
а траХторц /ри  расно/пне 

(с  пом ощ ь# монт ажных Наоужнывс Заж им оВ)

{-/ftpotfm op T-fO O M :2~ МонтажныйНотшноЛ заж ом  № -Зд 
3  - CH'o Sq  СН '- 4~Лро&од; S - фотозащитный /ф ос ,
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ft** ?* крещение npoSodotf а 2ро&азс(ц(цтное&
1. лххх 7 /К mpaftnop t/ m u  pc/cpp/mis.

fc /юнощбю НонтомгНЫХ Vyjoit)

Уг/^Ьvtfmop 7-/00M; 0 - Монтажный чу/юн СУ-fy 
_&~C#oSa C.Y; j  4- flpoiod- S- ёроьаьаьцитный

трос.
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A c. 8; flodSecw фозозащшдога 
/лросд црц pac/ta/ntfe.

У ~ Расгатош /й ргуги/<:.№Р'5;_
£' c?pc>303aufU/TW6/& т/юс* _
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») в процессе раскатки проводов и грозозащитных тросов, 
а при раскатке с раскаточной телекки-по окончании раскатки 
первой параш барабанов, два электралййейцикл IV и 1 разрядов 
производят соединение проводов сечением до 120 мм̂  и грозо- 
ваадтна» троса С-50 овалъншл соединителями с помощью приспо
собления дхя скручивания, ИИ-190 или МИ-230А, согласно сбор
ника типовых технологических кант К-У-7, а провода сечением 
2 4 (W  соединяются способом оврессования гидравлическим 
врессож D0-I00k или ручным МИ-1Б ( МИ-227А) в соответствии с 
сборником типовых технологических карт К-У-8.
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6.
BL.=_12> *5_

Раскатка проводов и 
грозозащитного троса.
Сборка изоляторов в одно 
цепные поддерживающие 

гирлянды.

1

8»Я,

Шетролинейщв
- Л -

—и-
- Машинист------

У
IV
я

V

I
г
4
I 1i,6 ч;эса

и троса* J

^едшшняс т яю ш ъ  28Л5 .
J» f75 3,51 8 3 ,6 ча«28



«№
по

Основание Наименование работ

X
I . Сборник т-зг 

1 § 1 0 , ^  
прз.1 и 2,"*"

2. ЛЬ же,поз.I и 2
л." б “

3 . БНиР,§ 23-3-21,
ТЖ Г'СТР0К8

Раскатка трех про во дав сечением до 
120ми2 и одного грозозащитного троса 
на № 35кв

ЛЬ яе,ссчвипем да 24C*iM̂ и одного 
грозоззситного троса ВЛ П0-150кв

ЛЬ же,строка 2, 
п."а"
ЛЬ же, строка 3

Сборка изоляторов в одводоаные под- 
двк;,п<агг.те' гкрляндн ВЯ 85«* М 
среднем 5 опор на I  км>8Я 35к»)
ЛЬ ке,ВЛ ПОкв (в среднем 3 опоры 
на I  км ЙППОкв)
ЛЬ ие, ВЛ 150кв (в среднем 3 опоры 
на I  км Ш 150 кв)

Сборник Т-31> Подъем про ледов и тросов на прсмс- 
§ 1 0 ,строки 5и£. «уточнив опоры ;ВЯ 35кв (в среднем 

-  — - 5  опер на I  км ВЛ 35кв )

ИдинкД! I С рас-
,изме
рения

1км ВЛ

ШМЗШЗСЦ: яориПза̂ алй лруЯй аз1-  _ . Г. 1 jggpt об^ем pggOT
ваточ

ной 
тел ел
кой

ПОДВИД' • ни 
ними на ед 
:раска~ ивма- . ... 
T04Hj?i4i рения.

; гетрой- челг 
отвами!час

гирлпнда 15

ч  ,а ‘
ЛЬ же,строка! То но, ВИ Ц0-150кв ( в среднем 5 и 6,п Т|б" J з опоры на 1км ВН 110-150кв

_ п _

_п_

опора
_п_

С не-

X

I

I

15

9

9

5

3

с раскаточ
ной

тележки
С непод

вижных раскаточя, 
^ртшйсгв

14,85*1,81

10,29 1^24ЛО,29 Ь * 6



т г г
Сборник Т-32, 

$ XI,
строка 2 ,'^ "

ВНиР, §23-3-26, 
строка ^п."а”

Соединение проводов способом 
скрутки сечением до 120 мм2 
ВЯ 35-110кв ( з среднея Х,5 
соединении на 2км  ВЛ)
Соединение проводов способом 9 
опрессевашш сечением до 240мм* 
ВЯ I50KB (в . среднем 1,5 со единен
ия я на I  км ВЯ)

Н *  соелиневшо гоо so защитных тросов строка 1,п . о с_50 ш З5_150кв \3 среднем 
0,5 соед. на I км ЕЛ )

м _ :----5— г т ~ т т Т Т Г ; 9 Т и Г Т Т Г

Соед. 1.5 - 1 .5 0*72 1*08 0,23 2,08 0,13

1,5 1,5 „2 ,2 3,3 0,4 3,3 0,4

И 0^5 0,5 0,52 0,26 0,03 0,26 0,03

ш ЕЛ 2 2 29,99 3,65 29,99 3*65
2 2 26,44 3,23 26,44 3,23
I 2 28,75 3,52 28,75 3,51

1
г

перехода I 3,0 . 3,0

(

0,52
_ 0_ I 3,9 - - 3,9 0,48
- Ч _ I «.0 - - 6,0 0,73

20 м. 4 0,98 - 3,92 0’,'48

Итого: ЕВ 35 кв
ВЛ ПОкв 
ая iwkb

.Добавить к выиеуказаннмм трудозатратам в
I.|ВНиР, § 23-3-22: Раскатка трех проводов и троса 

между иромёжуто чнымй опорами 
при пересечении :

прим. 3, табл .4, 
стр. I, йп. “а* *« в » ’
С т д . г , ^ . '^  и 
Cтp.З)цП,в.,,в,, и

ЕНиР,§23-3-24. 
утроив 2

2) Линии связи и ВЛ н/н

2) Воссе ила НП 3-1Окв
3) Желознай дорога или ВЯ 35-11 Окв
4) Гругаговой дорога о уборкой трех 

проводов и одного троса в твер
дый грунт



I 5 ■ 1------------------------- Г ~ ------------------- Т Т — Гт п ~ г ~ . Ч 9 ~ “ТОТ"' N н

г ЕНиР, § 23-3-23, 
стр’ *3, п."э"

Раскатка трех проводов вручную через 
препятствия,недоступные для прохода 
трактора

ЮОм
провода в 1.2 5,6 0,44

в, епир,§ г з -з -г з ,
стр. I , п. "а" ЗЬ же , троса - I 0,65 - - 0,65 0,08

4. ЕНиР. § 23-3-26, Установка ремонтной муфты ручным
прессом

I муфта I Т,08 — 1,08 0,13

I
Примечания : При раскатке проводов и грозозащитного троса :

а) по просеке,через овраги или кустарники, нормы времени умножать на 1 ,3 ;
б) по горной местности -  на 1,85;
В) по глубокому снегу-на 1,25.
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УД. М&ТЕРИАЛШО-ТШИЧЕСКИЁ РЕСУРСЫ ДНЯ ОДНОГО ЗВЕНА РАБОЧИХ 

I. Механизмы

№
т

Наименование ; Марка :
Техничес- : 

кая •; 
характерис-: 

тика :

Раскат
ка с 

тележек ;

отними*неподвиж
ных рас- 
неточных 
устрой
ств

Т ’ t 3 ..... Ч .. 5 Ь _
1. фактор с лебедкой

Т-10011 Дизельный 
гусеничный 

108 л.о*
2 I

2. Раскаточная тележка - Колесная на 
3 барабана г т

3. Моторный пресс П0-100М Гидравлическ, 
на нневмоходзг I г

2. Инструменты и приспособления

К 6 ,Д~й“7~5"С~!ГВ‘3----Г

Пп,
Наименование :Шдин,

ИЗЫ.1
Раскатка : 

с : 
тележек

Раскатка о неподвижных 
раскаточных 
устройств

t z : 8 А . с
I. Приспособление для соеди

нения проводов скручиванием 
МИ-190 или МИ-2301 DS. I X

г .
j
Ручной гидравлический 
ipecc МИ—In или МИ-227А ш I X

3. Бинокли 8-кратные полевые ш г • 2
ч. Ирковки по металлу ш г 2
5. Г в о з д о д е р м п г 2
6. Тр о с о р у б ш I X
7. Лопаты штыковые ш г 2
8.Ломи 0  -  28 мм п 9 3
9. Метры складные п 2 2
10 Рулетка РС-20 9 Z X
II Пассатижи универсальные 

длиной 200мм 9 5 5
12 Штангенциркуль длиной 250мм 9 I X
13.Зубила слесарные 9 2 2
14 О т в е р т к и 9 2 2
15 .Молотки слесарные весом 0»5наU* ._ ’ -2____ ____ 2----



-  32 -

Г ~ — ““ — 2-------- :— 1 — тг~~т-------------- 5-
16 Напильники (разные) 1 4 4
17, К у с а ч к и и S 3
18, Щетки из кардоленты я 3 3
19 Брвя стальные я г 2
2ft Топоры плотничные я г 2
Я Раскаточные ролики lffl?-5 я 30 30
22 Раиса то чЕке ролики ИР-6 я 90 90
231Специальные монтажные блоки" 2 2
24, Монтажные клиновые зажины 1

нк-з я 4 8
25 .Вахваты (ваймы) инвентарные11 2 2
26 Пенса монтерские о цепяаи I 

я карабинами кошхл, 5 5
27 .Ключи гаечные п 1 1
28 .Инвентарные раскаточные 

приспособления п _ 4
29, Валы стальные 0-5О-6Омм 

длиной 2 и 1 _ 4
да.Сварочные клеши для термит

ной сварки проводов я I I
3Z .Очки защитные с синили 

стеклами в 2 2
,82 Трос такелажный 0 13,5мм П*М. 180 180
33, .Ве^евка^хлопчатобумакная и 200 200

‘94 С к о б ы  CX-I6 яга - 8
85, С к о б ы  CK-I? я 4 4
36, .Полотна ножовочные я 30 30
Е? .Проволока мягкая вязальная 

для бандажей КГ* 0,5 0,5
38 .Раскаточные чулки СЧ-1 шт* - 8.
39 .Асбест шнуровой кг* 0,2 0,2
40 Б е н з и н я 5 5
« .Вазелин нейтральный технич,9 I 1
42 Ветошь (концы обтирочные) 1" 2 2
43 .Красная материя для сигналь

ных флажков .м2 I 1
«4 , Аптечки долевые |яош1< г г
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а№ИУ8УШ9РВНС..ШШИИ

tsa
in.

r;1............ .......... ч•
Наименование

Норна
на
час

работ
иашны
усред
нено!

количество на пЬ»
С раскаточвой 

тележки______
С р&аточннх

ко вел

«
S

1
О 

1 М-
150

м - j
; 35 i

ш - i
по i

М-
150

I . Дизельное топливо* юг- И 73 65 70 « 86 40

г. Добавляется в вямнее ,
время ,  кг. М 7 1 6 7 4 4 4



маиэ ссср
Главк
Т рест '______
Механизированная 

колонна *

Приложение I  
форма 14

ЖУРНАЛ
монтажа проводов и тросов в анкерных участках
ш  КВ _____________ ______________

С наименование Ви )
Парка провода Марка тросе

* в 
•

: тяже- 
ние: нор- 

маль- ; нов 1 или
!СПв-
;циаль- ; нов

Монта)между
опо-
рамиШ

Номера мер 
Е текев ион- 

тажшвх кри'
Темпе 

. Ра*У-
ра

наруж
ного
В08ДУ-: ха

Стрела поовеса визируемых 
проводов . м Дата

мотаГжбригада-
!ра,
;нас-»
:тера

Установка
распо-
рок,
выпол
ненных
по
схеме * 
чертеж 
fc

величина раз-̂  
регулиоовки 

проводов Фами-Провода Троса з рас
щеп- ; 

Ден
ной ; $880

Между
раз

ными
фаза
ми

‘ ЛИЯ и 
'под
пись 
про
раба

3>ЫХ Визирование
•ж
рами
за
№

Во
мон
таж
ной
кри
вой

Фак
та-
чес-
кая

ЗИЗН«
рова- : кие 
меж
ду

опо
рами за № №

ПО
мон
таж
ной
кри
вой

Фак - 
ти- 
чес- 
кяя

Про
вода

троса

I ! 2 1 3 1 4 .! 5 ■: е 7 : в : 9 ! 10 II I 12 J 13;1 14 15ПЕГ IT
L

197 г» . Главный инженер
механизированной колонны

( подписи/ фамилия).
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МЗиЗ СССР Яоилояение fe 2

Tmsbx  форма S 15
Трест •
Механлеврованная 
колонна к •

ИНВЕНТАРНАЯ ОПИСЬ АРМАТУРЫ 
АНКЕРНОГО УЧАСТКА

•т анкерной опоры 16 _______ до анкерной опоры *
ВЯ-_______кв,

( навкенованне !Ы1 )

ШЁ
ВО.

Навыевоваше 
аркатури

ТИ! 'Ччер 1 
те- : 
жей 
ар
ка- : 
ту
ры :

Номер опоры
Количество арматуры,шт.

[Итого 
«ролачесг̂  

во арма
туры, ' 
до.

to 

r n  г.

Главный инженер 
вехавнввроваиаой воловни
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■ЗиЭ СССР 

Главк
Трест ;_______
Механизированная 

колонна №____

Приложение К; 3 
форм № НП

___ 1JLT, .
Замеров в  натуре габаритов

от проводов ВЛ_____ кв
С наименование Ш)

до пересекаемого объекта _ 

город___________
I наименование )

■ *_______ . 1  s f  г.

Мы, нижеподписавниеря, произвели совместный осмотр я 
измерения на пересечении ВД кв ■ •

( наименование;
и установили:

I* Пересечение выполнено согласно чертежу К ___________
2. На пересекающей ВЛ смонтированы _____ проводовI ЧИСЛО)

марки
3. Ограничивающие объект пересечения опоры ВЛ*!________ _

установлены на пикетах •
4. Горизонтальное расстояние от оси пересеваемого объекта

до осей переходдах-Oirop ВЛ составляет ________м.
5. В момент измерешшгот проводов до пересекаемо г*

объекта температура воздуха составляла __________ _С

6. Расстояние от ближайшего провода ВЛ до ■
( наименование ,

пересекаемого объекта: провода,головки железнодорожного 
рельса и т.п.)

составляло ____________ см.
Представитель объекта пересечения .

Наименование органйзац

должность, фамилия и инициалы',подпись", лечась);Представитель 
механизированной колонны №

j
( должность, фамилия и инициалы ) ( подпись )
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