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ЦЕНА

Котельная с 4 котлами ДЕ-25-14ГМ
Отопительно-производственная. Открытая система теплоснабжения 

Здание из сборных железобетонных конструкций

АЛЬБОМ 14, ПАСТЬ 2 

СО СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

1А Отпускная цена
на момент реализации 

„  С К А З А Н А  ,
Ь  с ч е т - Н А К Л А Д Н О Й

кардиган крючком

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод изготовитель { для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы, 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме
нование

Код

. . . .

Оборудование, доставляемое заказчиком
—

I Шкафы деревянные ГОСТ 22415-77 ДЩ-25.4 Ш Т. 796 2
2 Шкафы деревянные ГОСТ 2241 .-77 ДЦ-40.2 Ж. 796 9
3 Шкафы металлические ГОСТ 22414-77 ЩВ-33.2 Ш Т . 796 I

4 Аппарат для сушки волос Тк-3м5 Ш Т . 796 - 2
5 Электроеушителъ для рук общепромышленного исполнения 3PA0.7I/L0 Ш Т . 796 34687800П 0,030- 3

220В, 0,750 кВт "Веялис-5"
6 Электрический водонагреватель 380/220; 2,5 кВт ЕЗГ-Ю Ш Т. 796 3443321008 0,140 I
7 Электроплита бытовая "Лысьва-П” 220В; 4,8кВт Э1НШ-5-3 Ш Т . 671 346SI24203 0,330i- I
8 Холодильник "Смоленск-6" К11Щ-180 Ш Т . 796 5I562II80I00 0,300 I
9 Пылесос электрический бытовой "Вихрь-П" ПНВ-600 Ш Т . 796 5I56IIII62 0,060 I

________ &___________________ ___________________

I

Инв. №

Привязан ГИП
Нач. отд.
Н. контр.
Г л. спец.
Рук. гр.

тетэет
, гЛЬГИНс 

Ц 6 Н В Д 0 Б Е

еда
s

1ш ф

ТП 903-1- 278.90 АР. СО

оборудования

Копировал 2,4218 -18

Стадия Лист Листов

Р I

Л А Т Г И П Р О Г Г Р О М

Формат АЗ
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Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листа

Единица
измерения

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования -  страна, фирма)

Наиме
нование

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы, 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

I. Оборудование и материалы, поставляемые заказником

I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии
комплектующих организаций

Ал. 10/ Комплектная трансформаторная подстанция однорядная, с двумя 2КТП-630 К-Т 671 341222 J _____

/Ал. 5 трансформаторами 630 кВА, /.__ //0,4-0,23 кВ, с масляным ТУ16-674. ТЫС. 228 1,26
ЭМ,л.2$ заполнением, о двумя шкафами высоковольтного ввода ШВВ-2УЗ .029-84 кВА
п.1 и пятью шкафами низкого напряжения: Ш903-1-

ШЙВ-2УЗ - 2 шт. ЭМ.Ю
ШН1-4УЗ - 2 шт.
ШС-2УЗ - I шт.

То же Установка конденсаторная 380В, ввод кабелей сверху УКМ-0,4-225- ШТ, т 341468 2—
п.2 Т-37.5УЗ ТЫС. 232 0,45- ТУ16-673. кВАр

.065-86
То же Переключатель, схема 0115 ПКУЗ-58И0П5 ШТ. 796 34I47I 21
п.З -У2

ТУ16-526.
.047-74

Инв. Ns

Привязан ГИ П
Нач. отд.
Н. контр.
Гл.
Рук. гр.Инжене)

Йидоальс ЩрХакелжс
■Зорин
ВитемятргрБеген Болонинз

ТП 903-1-278.90 ЭМ.СО
Спецификацияоборудования

Стадия Лист Листов

Р Т 10
ЛАТГИПРОГГРОМ

Копировал 2 4 2 1 3 - 1 8  3  Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовитель [ для  импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и №  
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Коли*.
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме
нование

Код Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Ал.10/ Переключатель, схема 0101 ПКУЗ-58И0Ю1- Ш Т . 796 34I47I I
Ал. 5 -12
ЭМ,л.29 ТУТ6-526.
п.4 .047-74 [

То же Переключатель, схема 0102 ПКУЗ-58С0102- Ш Т . 796 34I47I I

п.5 -12
ТУТ6-526.
.047-74

То же Переключатель, схема 2024 ПКУЗ-58С2024- Ш Т . 7964 34I47I 2
п.6 —12

ТУТ6-526.
.047-74

То же Пост управления кнопочный Л I - Гр; ч; 1з+1р; "открыть" ПКЕ222-1уЗ Ш Т . 796 342844 II
п.7 ТП6-642.006-

-83
То же Пост управления кнопочный I I - ц; ч; 1з+1р; "пуск"; ПКЕ222-2УЗ Ш Т . 796 342844 15
п.8 Л 2 - ц; к; 1з+1р; "стоп" ТУ16-642•

.006-83
То же Пост управления кнопочный Л I -ц; ч; 1з+1р; "открыть"; ПКЕ222-ЗУЗ Ш Т . 796 342844 6
п.9 Л 2 -  ц; ч; 1з+1р; "закрыть"; ТУ16-642.

Л 3 - ц; к; 1з+1р; "стоп" .006-83
Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 278.90 I.C0
Лист

2
Копировал 24218- 18 4 Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовитель ( д л я  импортного оборудования -  страна, фирм а)

Ти п . марка 
обор удов ания. 
Обозначение 

документа и №  
опросного листа

Единица.
измерения

К о д  завода 
изготовителя

К о д  оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Наиме
нование

К о д К о ли 
чество

.........

М асса
единицы

оборудования,
кг

Ал. 10/ Выпрямительный блок 220/-24В; ЗА ЕБ-24/3 Ш Т . 796 341627 I
Ал. 5
ЭМ,л.29
п.Ю
То же Щит открытый 1Щ (4Щ) Альбом II к-т' 671 343180 2
п.П

(  3 приведенных панелей) ЭМ.Н1-2
То же Щит открытый 2Щ Альбом II К - Т 671 343180 I
п.Х2 (  4 приведенных панелей) ЭМ.Н2-2
То же Щит открытый ЗЩ Альбом II К - Т 671 343180 I
п.13

(  4 приведенных панелей) ЭМ.НЗ-2
То же Шкаф распределительный, номинальный ток плавкой вставки ШРП-78703- Ш Т . 796 3433430III03 I ■

п.14 предохранителей на фидерах: 22УЗ
НПН2-60 2x30. ТУ16-536.
ПН2-100 3x80 .506-76

То же Ящик, I00A ЯБШЗ-100У2 Ш Т . 796 3434226061 8
п.15 1 ТИ6-536.

.007-72
1

Привязан

Инв. №

Ш  903-1-278.90 ЭМ.С0 Л и с т

3
Копировал 24218-18 5  Форм ат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( д л я  им портного о б о р уд о в а н и я -стр а н а , фирм а)

Т и п . марка 
обор удования. 
Обозначение 

докум ента и N? 
опросного листа

Еди ница
измерения

К о д  завода 
изготовителя

К о д  оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

К о ли 
чество

...

1 C

М асса
единицы

оборудования,
пг

Наиме
нование

К о д

Кабельные изделия •

Кабель силовой с алюминиевыми ж ш г д м и  с поливинилхлоридной
изоляцией и оболочкой, числом и сечением жил:

Ал. 10/ 2 х 2,5 АВНГ-0,66 кВ К М 008 3522221100 1.730 98
Ал. 5 ГОСТ16442-80 См.ука- 1,780
ЭМ,л . л . * зания по
4 +9,ЭТ привяз-
То же 3 х 2,5 АВНГ-0,66 кВ К М Q0& 3522221100 ке 0,400 1 0 9

Г00Т16442-8О 0,440
То же 4 х 2,5 АВНГ-0,66 кВ км 008 3522221100 0,850 130

ГОСТ16442-80 0,910
То же 2 x 4 АВНГ-0,66 кВ км 008 352222 П00 0,020 1 2 2

ГОСТ16442-80
То же 2 x 6 АВВГ-0,66кВ км 008 3522221100 См.ука-’ 0.125 144

ГОСТХ6442-80 зания 0,140
То же 3 х 4 +  I х 2,5 АВНГ-0,66 кВ км 008 352222II00 по < f l J g f l 169

при- 0,080
То же 3 х 16+ШО АВНГ-0,66кВ км 008 352222 П  00 вязке 0,150 417

0,160

............................. ..

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 278.90 ЭМ.СО
Л и с т

4
Копировал 2 4 2 1 8 - 1 8  6  Форм ат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и №  
опросного листа

Един
иэмер

Наиме
нование

ица.
ения

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

128

Масса
единицы

°®°РУдования,
кг

6 Т 9

Ал.10/ Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной
/Ал. 5 изоляцией и оболочкой, числом и сечением жил:
ЭМ,л.л. 3 х 25 +  I х 16 АВВГ-0,66кВ К М 008 352222II00 /

J U 2 &

4*9,37 Г0СТ16442-80 См.ука- 0,180 — ----------

4То же 3 х 35 +  1x16 АВВГ-0,66кВ К М 008 352222 П00 зания ^ 0,08$ 76
Г0СТ16442-80 по 0,090

То же 3x50 +  1x25 АВВГ-0,66кВ К М 008 352222П00 привяз- 0,070 1027
Г0СТ16442-80 ке 0,080

Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией 4

сечением:
ЭМ,л.л. 2,0 МВ-0,66 кВ К М 008 355I330I00 0,100-
4*9,37 ГОСТ 6323-

- 79Е
То же 4,0 МВ-0,66 кВ К М 008 355I330I00 0,140

Г0СТ6323-79Е
То же 10,0 МВ-0,66 кВ КМ 008 355I330I00 Ом. Г 0,490

ГОСТ 6323-79Е указа- ̂ 0,550
OIZ
CDXX
ifOсо

ш

То же 35,0 МВ-0,66 кВ К М 008 355I330I00 ния по I.56Q
ГОСТ 6323-79Е привяз- 1,640

ке

П
о

дп
и

сь
 и

 
да

та „__,__
1 |

Привязан

|И
нв

. 
№

 
по

дп
.|

Инв. №

ТП 903-1- 278,90 ЭМ.С0 Лист

5
Копировал 242.18-18  7  Формат АЗ
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Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица.
измерения

Код завода 
изготовителя

К о д оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

К о ли -
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

/

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для  импортного оборудования-страна, фирма)

Наиме”
нование

Код

ЭМ,Л.Л. Провод с алюминиевой жилой о поливинилхлоридной изоляцией
4t9,37 сечением:

50,0 ЖВ-0,66кВ К М 008 355I330I00 0,240
ГОСТ 6323-79Е

То же 70,0 ЖВ-0,66 кВ К М 008 355I330I0Q 0м. указа- ние по Г 1,230 279
Г0СТ6323-79Е привязкё| 1,300

То же 95,0 ШВ-0,66 кВ К М 008 355I330I00 0,820 379
Г0СТ6323-79Е

То же 120,0 ШВ—0,66 кВ К М 008 355I330I00 0.970 453
Г0СТ6323-79Е См.ука- 1,000

Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией зания по
сечением: привяз-'

То же 1,0 ПВ1-0,38 кВ К М 008 355II30100 ке 0.II5 15
Г0СТ6323-79Е 0,120

Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинилхлорид-
ной изоляцией и оболочкой, числом и сечением жил:

ЭМ,л.л, 5 х 2,5 АКВВГ К М 008 3563440100 0,160
44-9,37 Г0СТ1508-78Е

TEI 903-1-278.90

Привязан

Инв. №  |

ЭМ. СО Лист

6
Копировал 2^218-18 8 фоРмат АЗ
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Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и №  
опросного листа

Единица
измерения

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Наиме
нование

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинилхлорид-
Ал.Ю ной изоляцией и оболочкой, числом и сечением жил:
ЭМ,л.л 7 х 2,5 АКВВГ К М 008 3563440100 / 0,270
44-9,37 ГОСТ1508-78Е См. 0,300
То же 10 х 2,5 АКВНГ К М 008 3563440100 указа- 0,830

Г0СТ1508-78Е нш но
То же 14 х 2,5 АКВВГ К М 008 ‘ 3563440100 привяз-̂ Ш  о

Г0СТ1508-78Е ке 0,730
То же 19 х 2,5 АКВВГ К М 008 3563440100 0,090

Г0СТ15О8-78Е

Привязан

Инв. №

ТП 908-1- 278.90 ЭМ.СО
Копировал 2 4 2  18 ~ 18 $  Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования -  страна, фирма)

Ти п. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и №  
опросного листа

Едийица
измерения

Код завода 
изготовителя

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме"
нование

Код Ко д оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

1.2. Материалы и изделии, поставляемые заказчиком

Рукав гибкий металлический негерметичннй без оплетки о услов-
ним проходом:

АлЛО/ 20 РЗ-ЦХ-20 М 006 344965 15
Ал. 5 ТУ22-5570-83
ЭМ,лЛЭ *

п.25
Рукав металлический гибкий цилиндрический со стальной оцин-
кованной лентой простого профиля, в замке с асбестовым
уплотнением, с условным проходом:

То же
п.26 20 Р1-ЦА-20 М 006 344965 5

ТУ22-1.016-
-231-86

_ _  .

г ТЕ 903-1-278,90

Привязан

Инв. №

эм.со Лист

8

Копировал 24218-18 Ю  Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения

Наиме"
нование

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса 
единицы 

оборудования, 
кг

2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком

2.1. Материалы, поставляемые генеральным подрядчиком

Ал. 10/ Сталь прокатная полосовая размерами 25x4 ГОСТ 103-76 168 0,065
Ал. 5
ЭМ,л.
34
п.14
1,л. Сталь углдвая равнополочная размерами 32x3 Г0СТ8509-86 т 168 0,110

29
п.24
То же Сталь листовая горячекатаная толщиной I Г0СТ19903-74 т 168 0,800
п.23
1,л.34 Проволока стальная общего назначения диаметром 6 Г0СТ3282-74 006 100

п.13
ЭМ,л.32 Труба стальная легкая водогазопроводная неоцинкованная с Г0СТ3262-82 008 0,030
п.21 полностью сплющенным гратом с резьбой и муфтой, условным 168 0,070

проходом и толщиной стенки 26,8 х 2,5

ТП 903-1-278.90

Привязан

Инв. №

ЭМ.СО
Лист

9
Копировал 14213-18 41 Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для  импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и №  
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Наиме”
нование

Код Мае
едини

оборудо
кг

са
цы
ван ия,

Труба из полиэтилена высокого давления среднего типа с наруж-
ным диаметром:

ЭМ, л. 32 32 ПВД32С КМ 008 Ь Ш
п.16 Г0СТ18599-83 Т 168 0,005
То же
п.17 40 ПВД40С ш ж 0.II0

Г0СТ18599-83 Т 168 0,060
То же
п.18 50 ПВД50С ш 008 0.085

Г0СТ18599-83 т 168 0,065
Труба из полиэтилена низкого давления, среднего типа с наруж-
ным диаметром:

То же
п.19 63 ПНД630 щ 008 SLSSSL

Г0СТ18599-83 т 168 0,065
Труба винишгастовая с одним раструбом усиленного типа, изго-
товленная из вторичного сырья, с наружным диаметром:

ЭМ, л. 32
п.20 40 ПВХ-В-РЭП40У Ж . 008 & , ж

ТУ-19.215-83 т 168 0,015
Привязан

Инв. №

TQ 903-1-278.90 ЭМ. СО Лист

II
Копировал 2Ц218 ~ 18 13 Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме
нование

Код

2.2. Электроустановочные устройства и изделия заводов
ГЭМ и УГЭМ, поставляемые электромонтажной

организацией
Ад.Ю/ Кабельная стойка К1150УЗ Ш Т . 796 34496250П 70 0,69
Ал. 5 ТУ36-1496-85
ЭМ,л*34
п.1 '

То же Кабельная стойка КП51УЗ Ш Т . 796 3449625021 42 1,04
п.2 ТУ36-1496-85
Ал. 5 Кабельная стойка КП 53 Ш Т . 796 3449625021 См.ука— зания по -

ЭМ,л. ТУ36-1496-85 привяз-‘ ке 10 .
34,п.
2а
Ал.10/ Полка КИ6ГО Ш Т . 796 3449625121 40 0,3
Ал.5 ТУ36-1496-85
ЭМ,л.
34.П.З
То же Полка КП63УЗ Ш Т . 796 3449625I4I 240 0,65
п.4 ТУ36-1496-85

1

ТП 903-1- 278.90

Привязан

Инв. №

ЭМ. СО Лист

12
Копировал 24218  14 Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( д л я  импортного о б о р удо в а н и я -стр а н а , фирм а)

Ти п . марка 
обор удования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листа

Единица.
измерения

К о д  завода 
изготовителя

Г Л

Наиме”
нование

К о д К о д  оборудования,! Цена 
материала | единицы 

у тыс. руб.

Коли®.
чество

М асса I 
единицы I 

оборудования,W

То же Лоток прямой, длина 2000 НЛ20-Д1,87УЗ Ш Т . 796 3449615255 1 37 5,13
п.5 ТУ36-2486-82 _________ ________
То же
п.6 Лоток прямой, длина 2000 Н140-П1,87УЗ Ш Т . 796 3449615285 171 5,93

ТУ36-2486-82 |
То же I

п.7 Лоток угловой НЛ-У45УЗ Ш Т . 796 34496I53II 2 0,6
ТУ36-2486-82 |

То же
п.8 Лоток угловой НЛ-У95УЗ Ш Т . 796 344961532I 20 2,22

ТУ36-2486-82
То же
п.9 Соединитель переходный НЛ-СПУЗ Ш Т . 796 34496I54II

...... .. _ _
44 0,81

ТУ36-2486-82
То же
п.Ю Соединитель шарнирный БЛ-СШУЗ Ш Т . 796 3449615423 20 0,27

ТУ36-2486-82
То же
п.11 Прижим НЛ-ПРУЗ Ш Т . 796 34496I545I 625 0,03

ТУ36-2486-82

ТП 903-1-278.90
Копировал 282 18 ~ 18 15 Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель { д л я  импортного оборудования -  страна, фирм а)

Ти п . марка 
обор удования. 
Обозначение 

докум ента и Ns 
опросного листа

Единица
измерения

К о д  завода 
изготовителя

К о д  о б о р уд о в а н и я ! Цена 
материала I единицы 

в тыс. руб.

Коли.»
чество

т

Наиме" | К °Д 
нование|

8

М асса
единицы

оборудования,
кг

1

То же Профиль зетовый К237У2 шт. j 796 3449626I9I 14 5,25
п.12 T736-I434-82
ЭМ,л.29
п.16 Стойка K3I4 шт. [ 796 3449628021 8 3,8

ТУ36-22-85 1
То же
п.17 Стойка К305М шт. 796 3449628031 10 6,4

ТУ36-22-85 1 1
То же I 1
п.18 Профиль С-образный КЮ1/1У2 шт. 796 34496260II 8 0,55

ТУ36/1434-82
То же
п.19 Коробка У614 шт. | 796 j 3464742031 п 2,6

ТУ36-12-80 t

То же
п.20 Коробка У615 шт. 796 3464742041 18 3,9

ТУ36-12-80 1 [
То же 1 |
п.21 Коробка ответвительная К0Р-73УЗ шт. [ 796 2

ТУ36-УССР667
1 I

Привязан

---- 1—

Инв. Ns |

ТП 903-1- 278.90 ЭМ. СО Л и с т

14
L».

Копировал *2.42.18 ~ 1 8  1 6  Форм ат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель { д л я  им портного о б о р уд о в а н и я -стр а н а , фирм а)

Ти п . марка 
обор удов ания. 
Обозначение 

докум ента и N9 
опросного листа

Едиг
измер

Наиме
нование

1ИЦ&
>ения

К о д К о д  завода 
изготовителя

К о д  оборудования^' 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

К о ли 
чество

"

М асса
единицы

оборудования,
кг I

То же Коробка ответвительная К0Р-74УЗ Ш Т . 1 796 4
п.22 ТУ36-УССР667
ЭМ,л. Гибкий ввод К1080УЗ Ш Т . | 796 j 3448650102

8
0,48

32,п.1 ТУ36-1684-85 •

То же
п.2 Гибкий ввод КХ081УЗ Ш Т . j 796 3449650103 8 0,66

ТУ36-1684-85
То же
п.З Гибкий ввод К1082УЗ Ш Т . j 796 3449650107 16 0,97

ТУ36-1684-85
То же
п.4 Гибкий ввод К1086УЗ Ш Т . 1 796 3449650I0I j 2 0,32

ТУ36-1684-85
То же
п.5 Гибкий ввод К1087УЗ Ш Т . 796 3449650108 6 1,32

ТУ36-1684-85
То же
п.6 Гибкий ввод К1088УЗ Ш Т . 796 3449650109

7
2,00

ТУ36-1684-85

Привязан

Инв. №  |

ТП 903-1- 278.90 ЭМ.СО
Л и с т

15
Копировал 2^ 2 2 8  —18 1 2  ® °Рмат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и №  

опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Наиме”
нование

Код Ко д оборудования,! Цена 
материала 1 единицы 

I  тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
к г

Указания по пшвязке:
_________

I .  Заполнить данные в /  /

2. Для варианта котельной из сборных железобетонных
конструкций вычеркнуть данные в знаменателе;
для варианта котельной из металлических конструкций
вычеркнуть данные в числителе.

'

I
1

OI
Z

а
X
S

i
( С
W

ш 1

П
о

дп
и

сь
 

и 
да

та I 1 L _ L _
Привязан

С

S
с

СМ
Z

ш
X

S

\

Инв. №
Лист

1 6
Ш  903-1- 278.90 ЭМ. СО

Копировал 1 4 2 1 8 - 1 8  18  ф°Рмат А3
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы, 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме
нование

Код

I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком ' 1

Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектую- | I
щих организаций:
I.I. Пункт распределительный на 380В переменного тока с ПР8501-1055- ШТ. 796 3434II 2 |

вводным выключателем BA5I-33 f 1нши=160А, с фидерными -го 1

выключателями типа BA5I-3I, с тепловым и электромагнит- ТУ16.656.
ним расцепителем 1x10 + 1x25+4x32А .038-84 |

1.2. Пункт распределительный на 380В переменного тока, ПР8501-1002- шт. 796 3434П 2
I ном. =1601, с фидерными выключателями BA5I-3I, -2Ш2 I
Iyoj.naon. = I6A на 6 однофазных груш ТУ16.656. 1

- .038-84 /
1.3. Пункт распределительный на 380В переменного тока, ПР8501-1005- ШТ, 796 3434II 2

I ном. =1601, с фндернйми выключателями BA5I-3I, -2УХЛ2
I6A на 12 однофазных групп ТУ16.656.

.038-84 |
1.4. Выключатель автоматический на номинальный ток 631, АП50Б2ТМУЗ шт. 796 342148 1 1 1*°

Тустр.расц. =6,31 ТУ16-522.
.139-78 в

1

Инв. №

Привязан
ТП 903-1- 278.90 Э0.С0

Спецификацияоборудования
Стадия Лист Листов

Р I 1 0

Л А Т Г И П Р О П Р О М

Копировал 19 Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель | для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листа

Един
иэмер

Наиме
нование

ИЦ&
ения

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования,
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли ** 
чество

Масса I 
единицы I 

оборудования,! 
W I

[
1 . 5 .  С в е т и л ь н и к  о  л а м п о й н а к а л и в а н и я  д о  6 0  В т П С Х -6 0 М -У З Ш Т . 7 9 6 3 4 6 Г Е 1 0 0 0 0 1 5

f
1 , 2

Т У 1 6 - 5 3 5 .  |

. 8 2 9 - 7 4  1

1 . 6 .  С в е т и л ь н и к  д о  6 0  В т Н Б 0 0 9 Х 6 0 / Р 5 3 Ш Т . 7 9 6  I 6

- 0 1 У 4

Т У 1 6 -5 3 5 .9 3 5 * >

-  7 4
....

1 . 7 .  Д о  1 0 0  В т Н П П 0 3 - Ю 0 - Ш Т . 7 9 6 3 4 6 Ш  Г 1 2 3 , 3

-оош

Т У 1 6 - 5 3 5 .

. 9 9 1 - 7 5

1 . 8 .  Д о  1 0 0  В т H C 0 Q 2 - I 0 0 / # ! - Ш Т . 7 9 6 3 4 6 I I I 0 0 0 0 4 1 , 5 5

-  2 1

Т У 1 6 - 5 3 5 .

. 4 7 6 - 7 5

1 . 9 .  Д о  1 0 0  В т  о  с е т к о й Н С П П Х 1 0 0 - Ш Т . 7 9 6 3 4 6 П Ш 3 1 2 6 2 Д

- 2 3 4 У З 1

Т У 1 6 - 5 4 5 .  I 1 1 ___________ 1

. 3 4 0 - 8 1

1 !
1 1 1

Ш  903-1- 278.90
Копировал 2 Ц £ 4 8 ~ 1 8  2 0  Формат АЗ
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Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 

опросного листа

Единица
измерения

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовитель ( для  импортного оборудования-страна, фирма)

Наиме”
нование

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

1.10. До 200 Вт о сеткой НСП09-200/Р- Ш Т . (796 3461П0000
-51-03
ТУ16-676.160- '

-86 i
! 1

I.II. Светильник люминесцентный потолочный 1x40 Ж1003Х40/Н- Ш Т . 796 346 П2449 14 4,4
а

-03УХЛ4 Г R1 в
I |

ТУ16-676.055-
I 1

-84 1_______________ 5____________Ц_______________

I.I2. Светильник местного освещения 2x40 Вт М0-2х40/П-2’С Ш Т . 1 7 9 6 346П21561 - 1  s

-017X14 1 В
Ш&535.752- I |

-75 Г |

I.I3. Светильник люминесцентный подвесной | 1
2x40 ЛСП02-2Х40/Д Ш Т . 796 346II2 24 1

! 8

20-047X14 1

T7I6-676.076- |

-84
1 ___ S_______________

I.I4. 2x65 ЛСП02-2Х65/Д Ш Т . 796 346112 1 1 8 10
20-047X14 | 11тУГ6.676.076-1

1 “84 1
1 ! | и

ТП 903-1-278.90

Привязан

I 1
1 1
I I

Инв. № р

эо.со

? 21 Формат АЗ

Лист
3
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I—I Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовитель | для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме" I 
нование|

Код

I.I5. 2x40 ЛС004-2Х40- Ш Т . 1 796 346П2773 25
-001УХЛ4
ТУ16-545Л49-

-77
I.I6. Светильник о лампой ДРЛ

1x125 РСП21-125-12 шт. 796 346П356 40
-1УХЛЗ
ТУ16.676.158-

-87
I.I7. Светильник переносной ручной РВО-42 шт. I 796 346III 10 0,3

ТУ16-545Л32-
-77

I.I8. Лампы накаливания общего назначения мощностью §  1

54 Вт БК230-240-54 Ш Т . 1 796 3466II7I3I04 2 2

ТЗП6-675.004-
-83

I.I9. 93 Вт БК230-240-93 Ш Т . 1 796 3466II7I3302 51
ТУ16-675.004-

-83
1.20. Лампы накаливания 12 В мощностью 60 Вт МО 12-60 Ш Т . 1 796 3466I52I0407 13 0,04

ГОСТ1188-77

Копировал 2 ^ 2 1 8 - 1 8  2 2 ® °Рмат АЗ



|И
нв

. 
№

 п
од

п.
| 

П
од

пи
сь

 и
 

да
та

 
| 

Вз
ам

. и
нв

Г
144

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и №  
опросного листа

Единица
измерения

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Наиме*'
нование

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Лампа люминесцентная мощностью:
I.2I. 36 Вт ЛБ36-1 шт. 796 346713П53 П 6

0KBA6735IO.
.001ТУ

1*22. 58 Вт ЛБ58-1 Ш Т . 796 3467132ПЗ 38
ИКВА675510.
.00 Ш

1.23. Стартер для люминесцентной лампы, 220В 80 С-220 Ш Т . 796 П 6  1
Г0СТ8799-75

1.24. Стартер для люминесцентной лампы,220В 65 С-220 Ш Т . 796 3 8  I
Г0СТ8799-75

1.25. Лампа дуговая ртутная высокого давления мощностью ДРЛ 12505) Ш Т . I 796 346723210304 40 II 0,01
325 Вт ЖЩ67Ь.Ь0и..000.ТУ

1.26. Розетка штепсельная двухполюсная е плоскими контактами, РШ-П-2-0- Ш Т* 796 346432П61 40 j
одноместная для открытой установки 42В, I0A -УР43-01-

-10/42
Г0СТ7397-88Е

1.27. Розетка штепсельная двухполюсная е цилиндрическими РШ-Ц-20-0- ШТ* 796 34644232II 5 J
контактами, с третьим заземляющим контактом, одномест- -УР43-01- |
ная для открытой установки 220В, I0A -10/220 j

Г0СТ7397-88Е

Ш  903-1- 278*90

Привязан

Инв. № J

эо.со
Лист

5
Копировал 2 ̂218~ 18 23 Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для  импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и №  
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Ко д оборудования, 
материала

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования.
кг

Наиме”
нование

Код Цена 
единицы 
тыс. руб.

Кабельные изделия

Завода МЭТП _______ I_____Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной
изоляцией и оболочкой, числом и сечением жил: I
1.28. 2x2,5 АВВГ-0,66 кВ К М 008 352222П  00 ~ т г ж ---------------

Г0СТ16442-8О
1.29. 3x2,5 АВКГ-0,66кВ К М 008 352222II00 | 0,35 109

Г0СТ16442-8О
1.30. 2x4 АВВГ-0,66кВ км 008 3522221100 0,1 1 2 2

Г0СТ16442-80
I.3I. 3x4 АВВГ-0,66кВ км 008 3522221100 0,1 140

Г0СТ16442-80
1.32. 4x4 АВВГ-0,66кВ км 008 352222П  00 0 , 2 169

Г0СТ16442-80
1.33. 3x10+1x6 АВВГ-0,66кВ км 008 352222II00 0,15 301

Г0СТ16442-80

| 
Вэ

ам
. 

ин
в.

 № 1.34. 3x25+1x16 АВВГ-0,66кВ км 008 352222II00 0,04 612
Г0СТ16442-80

| 
П

о
дп

и
сь

 и
 

да
та

Привязан

__________ . 1 “1 !

|И
нв

. 
№

 
по

дп
.

| I
Инв. №  1

ТП 903-1- 278.90 Э0.С0 Лист

6

Копировал 7.40, 1 8 -1 8  Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования «страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Един
иэмер

Наиме”
нование

ица
ения

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

1.35. Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной
изоляцией, сечением:

2x5 АПВ-0,38 кВ К М 008 355I330I00 0,50
Г0СТ6323-79

Провод о алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией,
. плоский с разделительный основанием, числом и сечением жил:

1.36. 2x2,5 АППВ-0,38кВ К М 008 3553330100 0,3
Г0СТ6323-79

~ ■- -----  -------------------

1.37. 3x2,5 Ш1В-0,38кВ К М 008 ' 3553330100 0,2
Г0СТ6323-79

_
—

1

Привязан

Инв. №

Ш  903-1- 278*90 ЭО.СО Лист

Копировал 2^218- 18  2 5  Формат АЗ
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Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и №  
опросного листа

Единица
измерения

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовитель { для импортного оборудования-страна, фирма)

Наиме**
нование

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли*
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком

2.1. Материалы, поставляемые генеральным подрядчиком

2.1.1. Труба винипластовая с одним раструбом усиленного типа, ПВХ-В-РЭП20У КМ 008 0,16
изготовленная из вторичного сырья, ТУб-19.2X5-83 с
наружным диаметром 20 4

2.1.2. Сталь горячекатаная круглая диаметром
6Ш Г0СТ259О-71 т 168 ' 0,045

2.2. Электроуетановочные устройства и изделия заводов
ГЭМ и УГЭМ, поставляемые электромонтажной организа-
цией:

2.2.1. Ящик с понижающим трансформатором напряжением ЯШ—0,25— шт. |796 34342950П 12 9,0
220/I2B, 1НОМ.=20А -ПУЗ

2.2.2. Выключатель однополюсный с поворотным приводом для 0-4-IP44-0I- шт. 796 346426Ш1 25
открытой установки 220В, 6.ЗА -6/220

Г0СТ7397-88Е
2.2.3. Выключатель однополюсный с клавишным приводом для 0-1-20-6/220 шт. 796 3464221105 10

для скрытой установки 220В, 6.ЗА ТУ16-526.
.400-77

ТП 903-1-278.90

Привязан

Инв. Ns

эо.со
Лист

8

Копировал 4 4 0 .1 8 -1 8  2 6  Формат АЗ
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и Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листа

Единица
измерения

А
ль

бо
м

 
1

4
,Б

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель { для импортного оборудования -  страна, фирма)

Наиме”
нование

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

2.2.4. Выключатель однополюсный на две цепи с клавишным С-2-02-6/220 Ш Т . 1796 34642321
10приводом для скрытой установки 220В, 6.3А ТУ16-539.

.275-77
2.2.5. Розетка штепсельная двухполюсная с цилиндрическими РШ-Ц-2-С-10- шт. 1796 346443Ш 15

контактами, одноместная для скрытой установки 220В, -6/220
6.ЗА ТУ16-739.

.043-79
2.2.6. Кронштейн К986УЗ шт. 1796 S d F J 1 2 - 1,28ТУ36-1459-82 1 й д И 7
2.2.7. Стойка К987УЗ Ш Т . 796 18 3,85ТУ36-1459-82
2.2.8. Кронштейн У116УЗ шт. 796 6

ТУ36-2240-80 1

2.2.9. Швеллер К347У2 Ш Т . 1 796 40 1 , 6 6

ТУ36-1434-82
2.2.10. Стойка К314УХЛ2 Ш Т . 1796 Ю  11 3.8

ТУ36-22-85
1
зX

2.2.II. Трубчатый подвес K98I Ш Т . 796 См.ука- [ 2 2
1 1,1ТУ36-1459-82 зания по(

<3 2.2.11. Трубчатый подвес К983 шт. 796 привязке 1 _

I
S

ТУ36-1459-82 1 22
л
ё

Привязан

£

|
g Инв. №
1
<оX

S
т  903-1- 278.90 ЭО.СО Лист

9
Копировал 2-42i6-18 27 Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования -■ страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли»
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме
нование

Код

2.2.12. Крюк У625УШ4 Ш Т . 796 8 0,08
ТУ36-1451-82

2.2.13. Коробка ответвительная КОР-73 УЗ шт. 796 250 0,2
ТУ36-УССР667

2.2.14. Коробка ответвительная КОР-74 УЗ Ш Т . 796 60 0,2
ТУ36-УССР667

2.2.15. Коробка У196У2 Ш Т . 796 40
ТУ36-667-75

2.2.16. Ответвительная коробка У191МУХП2 Ш Т . 796' 100 0,05
ТУ36-1882-82

2.2.17. Коробка У99472 Ш Т . 796 25 0,5
ТУ36-2415-81

Указания по привязке:
I. Для варианта котельной из сборных железобетонных конст-

рукций вычеркнуть данные в знаменателе;
для варианта котельной из металлических конструкций -
данные в числителе.

Привязан

Инв. №

ТП 903-Х- 278.90 Э0.С0
Копировал 2 4 2 1 8 - 1 8  2 8 Формат АЗ
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Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листа

Единица
измерения

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования -  страна, фирма)

Наиме
нование

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы, 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

I. Оборудование и материалы, поставляемые
заказчиком -

Оборудование и аппаратура

Ал .10 Аппарат телефонный АТС настольный ТА-72М Ш Т . 796 6654Ш730 2
л.ССЗ FP0.2I8.
п.1 .060Т7 I
Ал. 10 Аппарат телефонный "Спектр-3" TA-2I220 Ш Т . 796 66542П600 4 1
л.ССЗ РГО.218.
п.2 .070ТУ
Ал.Ю Концентратор телефонный "РИФ" K-II5I-4 К - Т 671 6652II5II0 I
л.ССЗ РГ1.221. .
п.З ♦029ТУ
Ал.Ю Прибор громкоговорящей связи ПГС-3 Ш Т . 796 6652310900 2
л.ССЗ ТУ2.142.
п.16 .002ТО
Ал. 10 Прибор громкоговорящей связи ПГС-Ю К - Т 671 6652314900 2
л.ССЗ ТУ2.142.
п.17 .ООЗТО

Инв. №

Привязан ГИП
Нач. отд.
Н. контр.
Г л. спец.
Рук. гр.

Нидбадьо: >ХакелисЗоринВикмание
вед.инк. шоп

Копировал

Ш  903-1-278.90
Спецификацияоборудования

2 4218-18 2.J

CCI.C0
Стадия Лист Листов

~ Т “ I О

Л А Т Г И П Р О Г Г Р О М

Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и №  
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли»
чество

АО

Масса
единицы

°борудованиЯ|
кг

Наиме
нование

Код

Ал.Ю Часы электрические первичные показывающие ПЧК-3-2РИ- Ш Т . 796 4282710003 ~~1 "I '---
л.ССЗ -F24-P32 1 •
п.11 ТУ25-07.1501-

- 82 I
Ал.Ю Часы электрические вторичные показывающие односторонние для ВЧС1-Щ-ПВ- шт. 1 796 4282720004 6
л.ССЗ помещений -24Р-300-
п.12 -323К

ТУ25-07Л503.
-82 1

Ал.Ю Громкоговоритель абонентский мощностью 0,25 Вт 0,25-ГД-Ш шт. 796 529537 9 |
л.ССЗ Г0СТ5961-84* 1
п.20 1 "Ал.Ю Силеновый стабилизированный выпрямитель КВ-24М шт. 796 4237580013 1 1л.ССЗ ТУ25.07-251- Г
п.15 -67 1

Кабели и провода 1

Ал.Ю Кабель телефонный городской связи ёмкостью 10x2x0,4 таг км 008 3572П 0100 0,09
л.ССЗ Г0СТ22498-88
п.7

Привязан

Инв. №
Ш  903-1- 278.90 CCI.C0 Лист

2
Копировал £$Q'!8 — 1& 30 Формат АЗ
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1
Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 

Завод изготовитель ( для  импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица.
измерения

Код завода 
изготовителя

К оли»
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме”
нование

Код Ко д оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Ал.Ю Провод радиотрансляционный ёмкостью 1x2x0,6 птпж К М 008 35755I0I00 0Д4
л.ССЗ ТУ16-К03-01-
п.25 -87
Ал.10 Провод радиотрансляционный ёмкостью 1x2x1,2 ПТПЖ К М 008 35755I0I00 0,22
л.ССЗ ТУ16-К03-01-
п.19 -87
п.26
Ал.Ю Провод телефонный распределительный ёмкостью 1x2x0,5 ТЕП К М 008 3575П0Ю0 0,45
л.ССЗ ХЮТ20575-75*
п.8,13
Ал.Ю Провод кроссовый станционный ПКСВ-2 К М 008 3578600001 0 , 1 1

л.ССЗ ТУ16.505.
п.9 .178-76
Ал.Ю Кабель силовой сечением 2x2,5 АВВГ-0,66 км 008 352222П00 0,005
л.ССЗ Г0СТ16442-80*
п.14

I
OI
Z
шX
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iфсо
Ш
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Привязан
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| ТП 903-1- 278.90 CCI.C0
Лист
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Копировал 2 4 2 1 8 - 1 8  31  Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель { для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

..

Коли» I Масса 
чество 1 единицы

| оборудования,1 кг1
Наиме”
нование

Код

2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком 1
' I

2.1. Материалы, поставляемые подрядчиком

Ад.10 Уголок равнополочный размером 40x40x4 Г0СТ8509-86 Т  I 0,024
л.ССЗ
п.Ю
п.27

2.2. Оборудование, поставляемое подрядчиком
4

Ал.Ю Коробка распределительная телефонная УРТП 10x2 шт. 1 I
л.ССЗ ТУ45-6еО.
п.6 362.016-86 1
АЛ.Ю Коробка универсальная для сети проводного вещания ответви- УК-2П Ш Т . 1 4 1
л.ССЗ тельная ТУ45-866еО.
п.18 .362.017ТУ 1
п.22
АЛ.Ю Коробка универсальная для сети проводного вещания ограничи- УК-2Р шт. 9
л.ССЗ тельная ТУ45-866еО.
п.23 •362.017ТУ

Ш  903-1-278,90

Привязан

Инв. № |

CCI.C0 Лист

5
Копировал M218-18  3 3  Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( д л я  импортного обо р удо в а н и я -стр а н а , фирм а)

Т и п . марка 
обор удов ания. 
Обозначение 

документа и №  
опросного листа

Единица
измерения

К о д  завода 
изготовителя

К о д  оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Наиме
нование

К о д К о ли 
чество

М асса
единицы

оборудования,
кг

А л . Ю Р о з е т к а  ш т е п с е л ь н а я  м а л о г а б а р и т н а я Н П - П - 2 - С - Ш Т . 9

л . С С З - 0 3 - 1 0 / 4 2

п . 2 4 Т У 1 6 . 5 2 6 .

4 6 3 - 7 9

I

, 1
\ I

________________

’

•

Привязан

I |

1

I 8

Инв. №  |

Ш  9 0 3 - 1 -  2 7 8 . 9 0  C C I . C 0

Л и с т

6

Копировал 2̂ /24в ~18 3  4 Форм ат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод изготовитель {для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и №  
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы, 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме
нование

Код

Оборудование и материалы, поставляемые
заказчиком

Отопление I

Вентиль запорный муфтовый $ 15 15кч18п2 шт. 1 796 37321П03208 45 0,7
i  20 15кнЕ8п2 шт. 796 3732Ш03307 48 S 0,9

Теплоснабжение установок систем

Вентиль запорный муфтовый $ 15 15кч18п шт. 796 3732Ш03208 2 0,7
i  20 15кнС8п шт. 796 3732П103307 4 0,9

Клапан регулирующий Ду15 25ч943нж шт. 796 37225II35600 х 20

Вентиляция

Вентилятор радиальный, исполнение I, Пр0°, диаметр колеса В-Ц4-75-2.5 к-т 681 4861244437 I 36,4
1,1 Дном, с виброизоляторами, с, электродвигателем 0,75 кВт, 4А7Ш
2840 об/мин.
Вентилятор радиальный, исполнение I, 10°, диаметр колеса В-Ц4-75-2,5 к-т 681 4863244437 I 24,0
0,9 Ддом. о виброизоляторами, с электродвигателем 0,06 кВт, 4АА50А4
1380 об/мин.

Инв. №

Привязан

Копировал

Ш 903-1- 278.90
Спецификацияоборудования

2 * 2 18-18 Ъ5

0B.C0
Стадия Лист Листое

У 1 8

Л А Т Г И  П Р О Г Г Р О М

Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N® 
опросного листа

Един
измер

Наиме”
нование

ИЦ&
ения

Код Код завода 
изготовителя

К о д оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Вентилятор радиальный, исполнение I, Л0°, диаметр колеса В-Ц4-75-2,5 К - Т 681 4861244437 I 26,8
1,0 Дном, с виброизоляторами, с электродвигателем 0,55 кВт, 4АА63В2
2740 об/мин.
Вентилятор радиальный крышный о электродвигателем 3,0 кВт, ВКР8 К - Т 681 48617X4464 4 306
700 об/мин. 4Ш2МВ8У2
Вентилятор осевой с электродвигателем 0,035 кВт В010-У2 К - Т 681 346855 2 2,0
Калорифер КВСБ-6 S • 796 4863512457 I 55,0
Клапан воздушный утепленный с исполнительным механизмом КВУ . К - Т 681 4863314368 I 35,0

600x1000Б
МЭО-16/63-

-0,25
Фильтр Ш " шт« 796 486323II73 I 8,4

Копировал 24248-18  36  Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовитель ( для  импортного оборудования -  страна, фирма)

Ти п. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и №  
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Ко д оборудования,
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли.»
ч®ство

J5 *

Масса
единицы

°боруд0вани
кг

= = =

1 ^

_ _ _

Наиме”
нование

Код

Оборудование, поставляемое подрядчиком

Отопление
—  _______

Воздухосборник горизонтальный с эллиптическим днищем AIH.0I0.000 Ш Т . 796 6 “
5,903-2 в.1

Радиатор MC-I40
~1гГt  н =  - 20°С т

кВт
£  Н  =  -30°с секи. 765

кВт J57.26
ш

— -----------------------0
 

О
 

О1Н« сеип. 755
кВт 53,0

Трубопровод из стальных водогазопроводных легких труб
ГОСТ 3262-75 ф 15 м 006 25

540ф 20 м 006
ф 25 м 006 55 --------------------------- -

ф 40 м 006 30
Конвектор высокий с кожухом КВ20-7,37- Ш Т . 796 I- 1200 кВт 7,28

*1ривязан

—

Л ------ ----
Инв. №  |

Т П  903-1-278.90 0B.C0 Лист

3
Копировал 14218-18 37 Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листа

Единице
измерения

Код завода 
изготовителя

Ко д оборудования^ 
материала

I “
Масса

единицы
оборудования,

кг

Наиме”
нование

Код Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли™
чество

■in

Краска ГОСТ 5631-79 БТ-177 К Г 166 0,2
Конструкция теплоизоляционная: 7.903.9-2
А. Покрытие защитное: 7.903.9-2.1-

-41
а) стеклопластик рулонный РСТ м2 055 1,25

ТУБ-11-145-
-80

б) рубероид марки ИШ-300А ГОСТ 10923-82 м2 055 1 1,25
в) проволока 1,2 - 0 - 4 ГОСТ 3282-74 кг 166 0,03
Б. Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты в оплетке ТУ36-1695-79 м3 1X3 0,02

из нити стеклянной б = 30 мм марки 200 7.903.9-2.1-
-13

В. Нить стеклянная крученая комплексная БС10-160х1хЗ (50)
ГОСТ 8325-78Е кг 166 0,0004

Г. Проволока 2-0-4 ГОСТ 3282-74 кг 166 0,072
Краска масляная ГОСТ 8292-85 н = -20°С кг 166 62,0

1

ооо°}1!W-ы кг 166 70,0
i н = -40°С кг 166 73,2

Привязан

I 1 Я =

Ш  903-Х- 278*90
...

Инв. №  |
ов.со

Лист

4
Копировал 2.4218-18 3 (5  Формат АЗ
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Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единиц»
измерения

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель { для импортного оборудования-страна, фирма)

Наиме”
нование

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Теплоснабжение установок сиотем

Воздухосборник горизонтальный с эллиптическим днищем МН.ОЮ.ООО Ш Т . IJ 796 2 | 5,9
5.903-2 в.1

Трубопровод из стальных водогазопроводных труб
ГОСТ 3262-75 6 15 м 006 2 !

& 20 м
006

1 95 §

Закладная конструкция ЗКЧ-2-75 с расширителем i  108 Ш Т . 796 3
Краска ГОСТ 5631-79 БТ-177 кг 166 2,0
Конструкция теплоизоляционная: 7.903.9-2
А. Покрытие защитное: 7.903.9-2.1-

-41
а) стеклопластик рулонный РСТТУБ-11- м2 055 14

-145-80
б) рубероид марки РШ-300А ГОСТ 10923-82 М2 055

1 4  1
в) проволока X ,2-0-4 ГОСТ 3282-74 кг 166 0,32 I
Б. Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты в оплетке из ТУ36-1695-79 м3 ИЗ 0,23

нити стеклянной 6=30 мм марки 200 7.903.9-2.1-
-13 1

В. Нить стеклянная крученая комплексная БС10-160х1хЗ (50) кг 166 0,00451
ГОСТ 8325-78Е 1

ТП 903-1- 278.90

Привязан

Инв. № |

0B.C0
Лист

5
Копировал 24218- 18 39 Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

I I

Наиме
нование

Код Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли»
чество

Мае
един!*

оборудо
кг

са
цы
вания,

Г ,  П р о в о л о к а  2 - 0 - 4  Г О С Т  3 2 8 2 -7 4 К Г 1 6 6 0 ,8 1 1

К р а с к а  м а с л я н а я  Г О С Т  8 2 9 2 -8 5 К Г 1 6 6 5 , 0

В е н т и л я ц и я

Д е ф л е к то р С Т Д 2 1 0 .0 0 . ШТ* 7 9 6 I 1 I 9 ,0 5

* о о о

З о н т З К .0 0 .0 0 0 -0 5 ш т . 7 9 6 I 1 1 , 0

1 .4 9 4 -3 2

Р е ш е тк а  в о з д у х о п р и т о ч н а я P P I Ш Т. 7 9 6 5 0 ,9

РР2 ш т . 7 9 6 2 1 , 6

1 . 4 9 4 - 8

Р е ш е тк а  щ е ле в а я  р е гули р ую щ а я P I 5 0 ш т . 7 9 6 5 0 ,4 1

I . 4 9 4 -1 0

С е т к а  м е т а л л и ч е с к а я  ф  2 0 0 ш т . 7 9 6 I

Д р о с с е л ь -к л а п а н  с  ручны м  у п р а в л е н и е м ДК ш т . 7 9 6 I 3 . 6

1 .4 9 4 -3 9 ______________

П р о х о д  вы тяж ной тр у б ы  ч е р е з  п о к р ы ти е УП1 ш т. 7 9 6 I 5 2 , 1

У 1 Н -0 5 ш т . 796 I 7 9 ,1

5 .9 0 4 -4 5

.  . .  .  . . .  . . .  . . . ......... .......... ________

Привязан

Инв. №
Лист

6
-------------- -— .--------------------:----------- :----------------------------------------------------------------- -- ---------------- .------- :----------------------— -------------- :-----------— — :— — — :------- — -— ;— :........  ...

Ш  9 0 3 - 1 -  2 7 8 .9 0  0 B .C 0

Копировал 24213 ~ 1S  4 О ® °Р мат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и №  
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме
нование

Код

Вставка гибкая В.00.00-03 шт. @ 796 3 0,91
Н.00.00-03 шт. 1 796 3 0,86
5.904-38

Фланец ФДЗ шт. 796 I 4,0
Конфузор Д1 шт. 796 I 37,0
Патрубок П28 шт. 796 I 15,0

5.903-78
Подставка под калорифер Тип 2 шт. 796 2 1,49

- 1.494-25 \
Дверь утепленная Д.У.с 0,5х шт. 796 2 33,6

XI ,25
5.904-4

Воздуховод из тонколистовой кровельной стали ГОСТ 19903-74
Ъ = 0,5 ф 125 м 006 17
$ = 0,5 ф 160 м 006 36
1) = 0,5 ф 200 м 006 47
с) = 0,6 ф 250 м 006 8
5=0,7 $ 500 м 006 2

Краска масляная ГОСТ 8292-85 кг 166 27
Короб из кровельной тонколистовой стали ГОСТ 19903-74
Ъ -  0,8 размером 700x400x600 шт. 796 I

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 278.90 0B.C0 Лист

7
Копировал 2У218~18 tjj Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования»страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и №  
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы, 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме
нование

Код

...............

Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком

Водопровод хозяйственно-штьеврй- производственно-
противопожарный

I Поливочный-кран внутренний Ф 25
I.I Вентиль чугунный запорный муфтовый для воды

Ру= 1,6 МПа, t =  50°° i 25 15ч8р Ш Т . 796 3722I2I00605 6 1,75
1.2 Pvrrafi •пАяигтгп'иий тгяппттий я ф я  ля ф т т .т г ь т ш м  тс я турс я я п м  Р у=0.5 МШ-

t  =  20 ,0м i  25 ГОСТ Ш Т . 796 2553907 6 14,6
18698-79

2 Поливочный кран наружный i  25
2.1 Вентиль чугунный запорный муфтовый для воды

Ру= 1,6 МПа £  =  50°С i  25 15ч8р Ш Т . 796 3722I2I00605 3 1,75
2,2 Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом

Ру= 0,5 МПа £ =  35 м ^25 ГОСТ
18698-79 Ш Т . 796 2553907 3 25,55

3 Кран пожарный ф 50
3.1 Рещп?г.7ПЧ яарпрттнй пожяртшгт для воды с мубтой И папкой

Ру= 1,6 МПа, t  =  225°С i  50 15кчЦр Ш Т . 796 3732I3I0II06 II 4,8
3.2 Головка соединительная муфтовая IM-50 Ш Т . 796 4854844221 II 0,22

ТП 903-1- 278.90 BK.C0

Инв. №

Привязан ГИП
Нач. отд. 

Н. контр. 
Г л, спец. 

Рук. гр.

пЗалъскйи 5§рт"
Мо р г у л ь

'УЛЬабнкоГморг;
ш
Ж

шь.
щ ж .

__ Спецификацияоборудования

Копировал 242.18-18 42.

Стадия Лист ЛистовГ I 1о
ЛАТГИПРОГГРОМ

Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 

Завод изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме**
нование

Код

-

3.3 Головка рукавная ГР-50 Ш Т. 796 4854844206 22 0,88
3.4 Ствол пожарный ручной с/спр. = 16 мм РС-50 Ж. 796 4854822013 II 0,80
3.5 Гукав пожарный напорный льняной /=20,0м, ф 51 ГОСТ Ш Т. 796 8193230X02 II 7,8

472-75 I
3.6 Огнетушитель химический воздушный пенный 0ХВП-10 Ш Т. 796 4854322II6 22 I 13
4 Вентиль чугунный запорный муфтовый для воды Ру= 1,6 МПа,

£= 50°С i  15 15ч8р Ш Т . 796 3722III005G0 2 1 0,75
5 То же, ^20 15ч8р Ш Т. 796 3722I2I00506 2 § 1,1
6 То же, Ф 25 15ч8р Ш Т. 796' 3722I2I00605 3 I 1,75
7 Задвижка чугунная параллельная фланцевая Гу =1,0 МПа ф 50 ЗОчббр Ш Т. 796 372II5I00509 I 18,4
8 То же, ф 80 ЗОчббр Ш Т. 796 372II5I00608 2 29,0
9 То же, ф 150 ЗОчббр Ш Т. 796 372П5Ю0905 I 77,0
10 То же, ф 200 ЗОчббр Ш Т. 796 372125X00503 2 125,0
II Кран трехходовой натяжной муфтовый ф 15 I4MI-I& Ш Т. 796 371222601101 I 0,36
12 Манометр показывающий, верхний предел измерения МПЗ-У-ТУ-25- Ш Т. 796 42I2I3I870 I 0,92

1,0 МПа, класс точности 1,5 02.180335-
-84

13 Поливочный кран внутренний • ф 15
13.1 Вентиль чугунный запорный муфтовый для воды

Ру = 1,6 МПа, t  = 50°С i  15 15ч8р Ш Т. 796 3722Ш00500 2 0,75

ТП 903~I-27a90.EK.C0

Привязан

Инв. №

3
Лист

2

Копировал 28218 ~ 18 8 3  Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель'( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и №  
опросного листа

Единица.
измерения

Наиме”
нование

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала .

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Масса 
единицы 

оборудования,

Водопровод горячей воды

I.I

1.2

Поливочный кран внутренний i  15
Вентиль латунный запорный муфтовый для воды Ру =1,6

£= гоо°с i  Е Х5БМК шт. 796
Рукав резиновый напорный о текстильным каркасом Ру=0̂ 5 МПа, ГОСТ

t  = 5,< ф 16 18698-79 шт» 796

371211X00200

2553907

0,45

5,4
Вентиль латунный запорный муфтовый для воды Ру= 1,6

t  * 200°С ф 20 Х5Б1бк шг. 796
То же, 25 I5BI6K шт. 796

Канализация производственная,

Моноблочный центробежный электронасос Q = 10 мЗ/ч; Ш0МЮ-ЮТ комп. 671

37I2I2I00I07.
37X212100206

363I83I42I

0,48
0,87

2Х

1

Н= 0,1 МПа А = 1,1 кВт
Московский механический завод
Зядтогжтуя чугунная параллельная фланцевая для воды и.
пара на Ру= 1,0 МПа и Ь -  225°С ф 50________^Гб МПаКлапан обратный поворотный, фланцевый для веды на __

ЗОчббр шт, 796 372II5I00509

Привязан

Инв. №

18.4

Ш  903-1-278.90 ВЕС. СО
Копировал О. 2 18 ~ 18 ^  Формат АЗ
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W Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель { для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала .

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме
нование

Код

Оборудование, доставляемое подрядчиком
,

Водопровод хозяйственно-питьевой- производственно-
противопожарный

I Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных
труб ф  15 г о с т

3262-75 М 006 30
2 То же, ф  20 ГОСТ М 006 8

3262-75
5 То же, Ф 25 ГОСТ м 006 26

3262-75
4 То же, ф  50 ГОСТ м 006 28

3262--75
5 То же, ф  65 ГОСТ м 006 59

3262-75
6 То же, ф  80 ГОСТ м 006 71

3262-75
7 То же, ф  150 ГОСТ м 006 24

3262-75
8 Трубопровод из стальных электросварных труб ф  239x4 ГОСТ м 006 52

10704-76

ТЕ 903-1-278.90 BK.C0

Привязан

Инв. №
Лист

4
Копировал 2 ^218 ~ i 8  5̂  Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 

Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала .

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме"
нование

Код

9 Изоляция трубопроводов:
9.1 Лак асфальтовый за 2 раза К Г ' 166 5
9.2 Маты минераловатные 30 мм ГОСТ м3 и з 1,7

21880-86
9.3 Сетка металлическая плетеная ГОСТ кг 166 59

5336-80
9 . 4 Проволока ; ' ГОСТ кг 166 5,9 |

2333-80
9.5 Опорные кольца ГОСТ кг 1,2

3282-74
9.6 Стеклоткань ГОСТ м2 055 70 -

8481-75
10 Грунтовка 1Ф-021 ГОСТ

25129-82 кг 166 28
II Эмаль Ш-133 ГОСТ кг 166 56

926-82
Водопровод горячей воды

I Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных ГОСТ м 006 35
труб & 15 3262-75

1

Привязан

Инв. №

Ш  903-1-278.90. ВК. СО Лист

Копировал 2*1218-18  s Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка ' 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала .

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме"
нование

Код

2 Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных г о с т М 006 10
труб Ф 20 3262-75

3 То же, ^25 ГОСТ М 006 19
3262-75

4 Изоляция трубопроводов:
4.1- Лак асфальтовый за 2 раза КГ 166 0,35
4.2 Маты минераловатные 30 мм ГОСТ м3 ПЗ 0,17

21880-86
4.3 Сетка металлическая плетеная ГОСТ кг 166' 7,0

5336-80
44 Проволока г о с т кг 166 0,7 •

. 2333-80 . , '
45 Опорные кольца ГОСТ м3 166 0,14

3282-74
46 Стеклоткань ГОСТ м2 055 8,3

8481-75
5 Грунтовка 1Ф-021 ГОСТ кг 166 2,5

25129-82
6 Эмаль ПФ-133 ГОСТ кг 166 5,0

926-82

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-278.90 BK.C0 Лист

Копировал 2Ц2.18-18  7 S Формат A3
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и №  
опросного листа

Единице
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала .

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
иг

Наиме”
нование

Код

7 Смеситель для душа СМ-Д-СТ ГОСТ ШТ. 796 2
25809-83

Канализация бытовая
■

I Умывальник прямоугольный фаянсовый 600x450 со смесителем ГОСТ комп.’ 671 4
СМ-УМ-НКС и бутылочным сифоном 23759-85

2 Раковина стальная эмалированная PCT0-I с водоразборным ГОСТ '

краном КВ-15 с и сифоном- ревизией- 23695-79 комп. 671 2
■3 Унитаз тарельчатый фаянсовый с прямым выпуском и высоко- ГОСТ комп. 67 Г I

располагаемым бачком 22847-85
4 Трап чугунный эмалированный Т- 50 ГОСТ комп. 671 2

I8XI-8I .
_5___ То же. T-I0Q ГОСТ комп. 671 2

I8XI-8I
6 Фонтанчик питьевой напольный Фт17А1 комп. 671 I

(вариант для = - 20°; _ зо°С)

7 трубопровод из пластмассовых труб ТК-ПВП-50-I ГОСТ м 006 13
22689.3-77

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-278.90 BK.C0 Лист

7 “
Копировал 2 4 2 1 8 - 1 8  4Q Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала .

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

А
ль

бо
м

 
1

4
}

Наиме'
нование

Код Масса
единицы

оборудования,
к г

-

8 Трубопровод из пластмассовых труб ТК-ПВП-100-I ГОСТ м 006 28
22689.3-77

(вариант для з? н “

7 Трубопровод из. чугунных канализационных труб ф  50 ГОСТ м 006 13
6942.3-80

8 То же, Ф Ю0 ГОСТ м 006 28
6942.3-80

Канализация додавая \
I Воронка водосточная ВР-9В ш г . 796 6 35,0
2 Трубопровод из асбестоцементных безнапорных труб ф  100 ГОСТ м 006 33

1839-80 .
3 Трубопровод из стальных электросварных труб Ф 108x4 ГОСТ м 006 71

10704-76
4 Грунтовка 1Ф-021 ГОСТ кг 166 6,8

25129-82
1

ш
X
S

iр>
ш

5 Эмаль Ш-133 г о с т кг 166 13,6
926-82

| 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а

Привязан

С

?

1

ш
X

Инв. №

ТП 903-1-278.90 ВК. СО Лист

8
Копировал 2Н218 ~ 18 4Э Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме*-
нование

Код

Канализация производственная ■

■

I Трап чугунный эмалированный Т-ЮО ГОСТ ПЕГ. 796 II
I8II-8I

2 Трубопровод из стальных электрооварных труб ф 108x4 ГОСТ М 006 0,5
10704-76

(вариант для /  w =  -20°, -30°С)

3 Трубопровод из пластмассовых труб ТК-ШП-100-I ГОСТ М 006'' 120
22689.3-77

(вариант для ^  н “  )

3 Трубопровод из чугунных канализационный труб ф 100 ГОСТ М 006 120 |
6942.3-80

Канализация производственная, напорная

I фубопровод из напорных полиэтиленовых труб ТОСТ М 006 4
ПВД 50 CI "техническая”' 18599-83

2 Угольник ПВД 50 С 0СТ6-05- БЕГ. 796 I

-367-74

Привязан

Инв. №

. ТП 903-1-278.90 Ж. СО

Копировал 2 4 2 1 8 - 4 8  SQs Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Найме”
нование

Код

3 Втулка под фланец ЦВД 50 С 0СТ6-05- ШТ. 796 2
-367-74

4 Флэши стальные свободные приварные на Ру=1,0 Мпа $ 50 ГОСТ шт. 796 2
12882-80

Канализация солесодержащих вод

I Трубопровод из керамических канализационных труб i 200 ГОСТ м 006 6
286-8

2 То же, $ 250 ГОСТ м 006ч 3
286-82

3 Трубопровод из пластмассовых труб ГОСТ м_. 006 4
ТК-ЛВП-Ю0-1 22689.3-77

4 Тройник TP i 200x200 ГОСТ шт. 796 I 81,9
5525-88

5 Доздеприемный колодец Н= 1,080 1,380м $ 700 ТП 903-1- шт. 796 I
ж  .
альбом 12,
шст 5

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-278.90BK. GO Лист

10
Копировал 2 ^ 2 1 8 -1 8  5 1  Формат АЗ
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02

м Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и №  
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы, 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме~
нование

Код

Оборудование и материалы, поставляемые
заказчиком 1

I Вентиль запорный фланцевой Ду 32 15с27нж1 ПЕГ. 796 3742I3I04I 3 16,2
2 То же, Ду 25 15с27нж1 Ш Т . 796 3742I2I042 8 II,I
3 Вентиль , запорный муфтовый Ду 30 15кч18п2 шт. 796 3732III033 6 0,4
4 Регулятор расхода Ду 25 УРРД-М . Ш Т . 796 4213000000 I
5 Ручной насос ИШ 1,3/30 шт. 796 3632280000 I 20
6 Манометр типа МШ-У-16; Ру 16 кгс/см2 ГОСТ шт. 796 42I2I3I883 5 1,5
7 Кран трехходовой натяжной муфтовый Ду 15 2405-80

11Б186К шт. 796 37I22260II 5 0,26
8 Термометр ртутный прямой П-5; шкала 0* 150°С ГОСТ

2823-73*Е ПЕГ. 796 42106000000 I
9 То же, П-4, шкала Of- Ю0°С ГОСТ ПЕТ. 796 42106000000 4

2823~73*Е шт. 796
10 Оправа прямая $ I 0CT25-I28I- ПЕТ. 796 I2050I00I4 5

-87
S.

Инв. №

Привязан

ТП 903-1-278.90 ТС2. СО
t - r -

ТИП йлдоальс
Нач. отд. Уличен Kit", ПтготшгЛтзпгяттвгя-

Стадия Лист Листов
Н. контр. Сурай п.гЩШхоборудования F Г 2
Г л. спец. ТПйрако
Рук. гр. -СУрай ЛАТГИ ПРОДРОМ

Копировал 2 4 2  18  ~ 18  5 2  Ф °Рм а тАЗ
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м Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала .

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме"
нование

Код

Оборудование ж материалы, поставляемые
подрядчиком

L Трубопровод стальной электросваркой ГОСТ М . 006 10 “2731
ГОСТ 10705-80 38х 2,5 10705-80

о т .  10 ГОСТ
1050-74

2. То же, 32х 2,5 То же М 006 6 1,82
3. Опора скользящая Ду 32-TI4.01 Серия шт. 79.6' 2 1,28

4.903-10 1
...

Вып.5
4. Опора неподвижная Ду 32-Т3.02 Серия шт. 796 2 0,338

4.903-10
Вещ. 4

5. Закладная конструкция 2-КЧ-4676 жг. 796 5
6. Закладная конструкция ЗКЗ-4676 шт. 796 5
7. Электроды Э-46 ГОСТ кг 166 1,4

9467-751

а

1
С

1о!XS

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-278.90ТС 2. СО Лист

Копировал 2 4 2 1 8 - 1 8  83^ Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала ,

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме
нование

Код

Материалы теплоизоляционные комплектно

I. Полотно холстопрошивное ХПС-Т-5 ТО-П-454- м3 ИЗ 0,13
-77

2. Стеклопластик рулонный РСТ ТУ6-П-145- м2 055 6,44
_^ -80

' \

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-278.90 TG2.C0 Лист

Копировал 24218-18 Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и №  
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы, 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме
нование

Код

-

Оборудование и материалы, поставляемые
заказчиком

I Вентиль запорный фланцевый Ду 25 15с27нжХ Ш Т . 796 3742121042 4 II, I
2 Грязевик Ду 40 Т34.01 . T34.0I Ш Т . 796 4991000000 X 18,6
3 Манометр типа МП4̂ -16; Гу 16 кгс/см2 ГОСТ Ш Т . 796 4212X3X883 2 1.5

2405-80
4 Кран трехходовой натяжной муфтовый Ду 15 1Ш8бк Ш Т . 796 37I22260II 2 0,26
5 Термометр ртутный прямой П-5 ГОСТ

жала 04- 150°С 2823-73̂ Ш Т . 796 42X06000000 I
6 То же, Д-4; шкала D+ Ю0°С ГОСТ

2823-73*Е Ш Т . 796 42106000000 I
7 Оправа прямая В I 0CT25-I28I- Ш Т . 796 1205010014 2

-87 •-

______ _£_______ —___ . г ---------------------

ТП 903-1-278.90

Инв. №

Привязан ГИП  
Нач. отд. 

И. контр. 
Гл. спец. 

Рук, гр-

шдбальс
Шь.

С у р а й

Спецификацияоборудования

Копировал 2,42  18  -  18

тез. со

Стадия Лист Листов

Г I 3

Л А Т Г И П Р О Д Р О М

5 5  Формат А З
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель { для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала .

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Наиме
нование

Код Масса
единицы

оборудования,
кг

Оборудование и материалы, поставляемые
подрядником.

I. Трубопровод стальной электросваркой I
ГОСТ 10705-80 32х 2,5 ГОСТ М 006 5 1,82

10705-80 I

ст-ю гост
1050-74

2. Опора скользящая Ду 25-TI4.0I Серия шт. 796'' 2 1,28
4903-10

3. Опора неподвижная Ду 25-T3.0I Вып.5 ■ шт. 796 2 0,329
Серия
4903-10.
Вып.4

4. Закладная конструкция 2-K5-46S-76 шт. 796 2
5. Закладная конструкция ЗКЧ-1-75 шт. 796 2

6. Электроды 3-46 ГОСТ шт. 166 0,4
2
ШXX

ш

9467-75

| 
П

од
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Привязан

•
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S

Инв. №

ТП 903-1-278.90 тез. СО Лист

2
Копировал *140.18-18 5 6  „ Формат АЗ
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8Н Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования «страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования.. 
Обозначение 

документа и №  
опросного листа

Единица
измерения

Ко д завода 
изготовителя

Ко д оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме**
нование

Код

Материалы теплоизоляционные комплектно
...

I. Полотно холст опрошенное ХПС-Т-5 ТУ6-11-454- М И З 0,04
-77

2. Стеклопластик рулонный. FCT те-и-145- м2 055 1,95
-80

, \
,

.............

1

5
6

Привязан

Инв. №

т п  9 0 3 - I - 2 78*9 0  т е з .  е о
Лист

Копировал ‘1Ц2.18-18 57 формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

. Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и №  
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы, 
тыс. руб.

Копи.
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме
нование

Код

Оборудование и материалы, поставляемые
заказчиком

J
Водопровод хозяйственно-питьевой -
производственно-противопожарный I

1
I Задвижка параллельная фланцевая чугунная

Ру= 1,0 МПа t  = 225°С 4 80 ЗОчббр ШТ. 796 3721X5100608 ~2--- “23----
2 То же, 4 200 ЗОчббр шт. 796 372I25I00503 I ~ ш —
3 То же. 4 250 ЗОчббр ШТ. 796 372I25I00602 - 5 179
4 То же, клиновая с электроприводом 87Б015 В 1,3 кВт 4 250 31ч906бр шт. 796 3721237006Ю ~1--- ~ ш ---
5 Клапан обратный поворотный фланцевый

Ру = 1,0 Ша t = 5°°с 1 250 1Эч21р ЩТ. 796 372244102408 1 “3377--
6 Счетчик турбинный холодной воды CTB-I50 шт. * 796 42I32I247708 “I--- 39,5
7 Кран трехходовой натяжной муфтовый 4 33 1Ш8бк шт. 796 37I22260II0I I 0,26
8 Манометр показывающий, верхний предел измерения 1,0 Ша, МПЗ-У-ТУ- шт. 796 42I2I3I870 I 0,92

класс точности 1,5 -25-02.
180335-84

9 Вентиль чугунный запорный муфтовый для воды Ру= 1,6 Ша 15ч8р шт. 796 3722I4I00705 I 5,8
± = 50°С 4 50 '

10 Пожарный гидрант Н= 1500мм ГОСТ шт. 796 4854510000 2 129
8220-85Е .

Та 903-1- 278.90 HBK.C0
—Привязан ТИП

“Нвдбазгос
Нач. отд. Либерт * Спецификацияоборудования

Стадия Лист Листов

Н. контр. Мпр’пулгт. Р I 4 /Г
Г л. спец. Моргудь
Рук. гр. Дубаенкс 7 ЛАТГИПРОПРОМ

Инв. № /
Копировал Q 1(0.1 в  ~ 18 58  Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме
нование

Код

Оборудование, поставляемое подрядчиком

Водопровод хозяйственно-питьевой производственно-

противопожарный

вариант для ^  =20; 30°С

I Отвод сварной 90° ЩЦ тип С Ф 280 т-З Э -2 1 8 - Ш Т . 796 4 21,5

-83

2 Тройник стальной переходной ф  273x8- 219x6 т о с т
17376-83 Ш Т . 796' I 27,6

3 Тройник стальной переходной Ф 273x8- 89x4,0 ТОСТ Ш Т . 796 2 39,8

17376-83

4 Подставка ПНР Ф 250 Г0СТ5525г-88 Ш Т . 796 2 97

5 Отвод стальной 90й Ф 273x7 TOGTI7375-83; Ш Т . 796 2 1 30,8

6 Тройник равнопроходной стальной Ф 273x8 Г0СТХ7376-83 Ш Т . 796 2 1 31,3

7 Переход концентрический стальной ф  273x7-159x4,5 TOCTI7378-83 Ш Т . 796 2 8,1

8 Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ПВД TOCTI8599-83 Ш Т . 006 240

ф  280 тип G

9 То же, ПВД ф  63 тип С 18599-33 м 006 15

10 Трубопровод из стальных электроеварных труб Ф 239x7 TOCTI0704-76 м 006 15

I I То же, i  273x7 TOGTI0704-76 м 006 20

2
я

I

a
x

S

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-278.90. HBK. GO
Лист

Копировал 18-18 59 Формат АЗ
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Vм
Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 

Завод изготовитель { для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и №  
опросного листа

Единица
измерения

Код завода . 
изготовителя

Код оборудования, 
материала .

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме
нование

Код

-

12 То же, футляр ф  426x8 Г0СТ10704-76 Ш Т * 006 15
13 То же, ■ -  Ф 580x8 Г0СТЮ704-76 Ш Т . 006 20
14 Бетонный упор В12,5 Серия

3.001,1-3 м3 и з 1.9
15. Витумно-атактическая мастика с Г  =  9 мм F0CT98I2-74 м3 И З 0,75
16 Стеклохолот ВВ-К ТУ21-33-43- м3 055 166

-79
17 Бумага мешочная Ш2Т2228-81 м2 055 83

*

Вариант для =  - 40°С
I Колено УРГ Ф 250 Г0СТ5525-88 Ш Т . ~ Ym ~ 4 77,5
2 Тройник та #250x200 Г0СТ5525-88 Ш Т . 796 I 93,2
3 Тройник TR& #250x80 Г0СТ5525-88 Ш Т . 796 2 71,5
4 Патрубок дл. ®Г ф  80 Г0СТ5525-88 Ш Т . 796 2 28,1
5 То же, ф  250 Г0СТ5525-88 Ш Т . 796 6 И З

6 Подставка ЩР ф  250 Г0СТ5525-88 Ш Т . 796 2 97
7 Отвод стальной 90° ф  273x7 ГОСТ17375-83 Ш Т . 796 2 30,8
8 Тоойник вавногшохолной стальной Ф 273x8 Г0СТ17376-83 Ш Т. 796 2 31.3
9 Переход концентрический стальной ф  273x7- 159x4,5 Г0СТ17378-83 Ш Т. 796 2 8,1
10 Трубопровод из чугунных напорных труб ф  65 ГОСТ9583-75 м 006 15
II То же, ф  250 Г0СТ9583-75 м 006 240 1

Привязан

Инв. №

НЕК. СО Лист

3

Копировал 14218-48 6 0  Формат АЗ
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Позиция
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала .

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме**
нование

Код

12 Трубопровод из стальных электросварных труб ф 219x7 ГОСТ м 006 15

' 10704-76

13 Тоже, Ф 273x7 ГОСТЮ704-76 М 006 20

14 То же, футляр ф 426x8 ГОСТ10704-76 м 006 15

15 То же, . ф 530x8 Г0СТЮ704-76 м 006 20

16 Бетонный упор ВХ2,5 Серия

3.001Л-3 м3 1X3 1,9

17 Битумно-атактическая мастика <Р =  9 мм Г0СТ9812-74 м3 и з 0,75 |

18 Отеклохолст ВВ- К ТУ21-33-43- ' \ 1

-79 м2 055 166
19 Бумага мешочная Г0СТ2228-8Х м2 055 83

Канализация бытовая производственная

I Трубопровод жз керамических канализационных труб ф 150 Г0СТ286-82 м 006 25

2 То же, ф 200 Г0СТ286-82 м 006 5

3 То же, ф 250 Г0СТ286-82 м 006 100

4 То же, ф 300 Г0СТ286-82 м 006 50

5 Трубопровод из чугунных напорных труб ф 150 Г0СТ9583-75 м 006 10

L Канализация додавая

I Трубопровод из керамических канализационных труб ф 200 Г0СТ286-82 м 006 50

2
A

5
x
A£
1

1id
xS

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-278.90 HBK.00
Лист

Копировал 24218-13 1 Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала .

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме”
нование

Код

2 Трубопровод из керамических канализационных труб ф 250 Г0СТ286-82 М 006 85

Канализация замазученных дождевых вод

I Трубопровод из керамических канализационных труб Ф 200 1ШТ286-82 М 006 215
2 Трубопровод из чугунных напорных труб ф 200 Г0СТ9583-75 м 006 10

ч

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-278.9QHBK. СО Лист

5
Копировал 24248 ~48  2. „ Формат АЗ
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СЧ2

1

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и №  
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код 'оборудования, 
материала

Цена 
единицы, 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме
нование

Код

I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком

I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии
комплектующих организаций

Кабельные изделия
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной
изоляцией и оболочкой, числом и сечением жил:

Ал. 4 х 2,5 АВВГ-1,0 кВ КМ 008 3537715300 0,090 158
ЭК,л.2 Г0СТ16442-80 Т

П . 1

Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинилхлорид-’
ной изоляцией и оболочкой, числом и сечением жил:

То же 7x2,5 АКВНГ КМ 008 3563440X00 0,090 182
п.2 Г0СТ1508-78В
То же 10 х 2,5 АКВВГ км 008 3563440100 0,080 263
п.З ГООТ1508-78Е
То же 14 х 2,5 АКВВГ км 008 3563440100 0,130 I 317
п.4 ' Г0СТ1508-78Е

1

1

Инв. №

Привязан
ТП 903-1- 278.90 ЭК.СО

Спецификацияоборудования
Стадия Лист ЛистовР I 2
ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 2 -^  2 1&- i  в S 3  Формат А3
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см

н Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса 
единицы 

I оборудования, I кг

Наиме**
нование

Код

2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком

2.1. Материалы, поставляемые генеральным подрядчиком

Ал. Сталь горячекатаная круглая диаметром:
ЭК,л.2 10 ГОСТ 2590-71 т I 168 (Жука- Р , * 0 4 0
п.6 зания -
То же 12 ГОСТ 2590-71 т 168 по при- S L W L

п.7 вязке
~

Труба асбестоцементная наружным диаметром:
То же
п.5 100 ГОСТ 1839-80 м 006 15

Указания по рртжзке
I. Для варианта котельной из сборных железобетонных конет-

рукций вычеркнуть данные в знаменателе;
для варианта котельной из металлических конструкций
вычеркнуть данные в числителе. 1§

1

ТП 903-1- 278.90

Привязан

Инв. № g

о эк.со
Лист

2
Копировал 24218-18 64 Ф°Рмат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код 'оборудования, 
материала

Цена 
единицы, 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме
нование

Код

I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком

Оборудование и изделия, распределяемые по линии
комплектующих организаций

I.I. Пускатель магнитный нереверсивный, катушка 380 В пере- ШЮ-221002 Ш Т . 796 342700 0,01450 I 1,18
менного тока, 50 Гц, степень зашиты IP54, с тепловым ТУ16-644.001-
реле PTJEI0 - 83

1.2. Переключатель ПКУЗ-38Й- Ш Т . 796 3428257050 I
-0101-УЗ
ТУ16-526.047-

-74
1.3. Светильник для наружного освещения с лампой ДРЛ РКУ01-250- Ш Т . 796 346123000 10 11,0

250 Вт -007-У1
ТУ16-545.386-

-82
1.4. Лампа дуговая ртутная высокого давления мощностью ДРЛ250(10)-4 Ш Т . 796 346722 П0402 10 0,02

250 Вт ТУ16-675.079-
-84

Инв. №

Привязан
ТП 903-1- 278.90 ЭН. СО
Спецификацияоборудования

Стадия Лист ЛистовР 1 У
ЛАТГИПРОГГРОМ

Копировал 2 ^ 2  18 - 18 65  Формат АЗ
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Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листа

Единица
измерения

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Наиме"
нование

Код Код завода 
изготовителя

К о д оборудования, 
материала

Цена
единицы
ТЫС. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

■'««ffidasa

Кабельные изделия

Заводы МЭТП

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной •

изоляцией и оболочкой, числом и сечением жил:
1.5. 2x16 АВНГ-0,66кВ К М 008 352222П00 0,325 0,04 262

Г0СТ16442-8О
1.6. 3x16 АВВГ-0,66кВ К М 008 352222U00 0,445 0,01Е 321

Г0СТ16442-80
1.7. 3x16+1x10 АВВГ-0,66кВ км 008 352222П00 0,534 0,27 417

Г0СТ16442-80
1.8. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинил-

хлоридной изоляцией и оболочкой, числом и сечением
жил:

4x2,5 Ш Ш км 008 3563440100 0,170 0,05 126
Г0СТ1508-78Е

1.9* Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной
изоляцией сечением:

2,5 ЖВ~0,38кВ км 008 355I330I00 0,018 0,24
Г00Т6323-79 _

Копировал 2.42.18-73  Формат АЗ
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<м

м Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод изготовитель ( для  импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и №  
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

К о д оборудования, 
материала

Цена 
единицы, 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме
нование

К о д

Оборудование и материалы, доставляемые
заказчиком

УТ-2

I Вентиль запорный фланцевый Ду 25 15с27нж1 ШТ. 796 3742I2I042 3 И 7 1 —
2 То же, Ду 15 15о27нж1 ШТ. 796 37421X1063 10

УТ-3

I Вентиль задорный фланцевый Ду 15 Х5с27нж1 П Т . 796 3742III063 4 7,2

.

Инв. №

Привязан

ТЛ 903-1- 278.90 TCI.C0
Спецификацияоборудования

К опировал 2 4 2 f& -f&  Ф орм ат А З

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

- J E — _ х ___ ___3
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиапов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме”
нование

Код

Оборудование и материалы, доставляемые

подрядчиком.

I . Трубопровод стальной электросваркой ГОСТ ..

ГОСТ 10705-80, 325x7 10705-80

ст.10 ГОСТ

1050-74 М 006 78 54,89

2. То же, 273x7 То же М 006 39 45,9

3. То же, 57x3 То же м 006 ' 246 4,0

4  То же, 38x2,5 То же м 006 39 2,31

5. То же, 32x2,5 То же М 006 1X4 ■ 1,82

6. То же, 25x2 То же м 006 39 1,13

7. Опора скользящая Ду 300 -  T I4 .22 Серия шт. 796 8 10,56

4.903-10

внп. 5

8. Тоже, ДУ 250- T I4 .19 То же шт. 796 4 5,33

9. То же, Ду 50 -  TI4.04 То же шт. 796 82 1,55

10.То же, Жу 32 -  T I4 .0 I То же шт. 796 20 1,28

II.Т о  же, Ду 25 -  T I4 .0 I То же шт. 796 7 1,28

12.То же, Ду 20 -  T I4 .0 I То же шт. 796 20 1,28

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 278.90. TCI. СО

Копировал 24218-18 6 9

Лист

2
Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и №  
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала .

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме”
нование

Код

13. Опора 0ПП2 ГОСТ
100x570 I49XI-82 Ш Т . ' 796 26 1,19

г о с т
14 Электроды Э-46 9467-75 К Х ? 166 296

Материалы теплоизоляционные комплектно

I. Блиты минераловатные на синтетическом связующем ГОСТ ч

9573-82 м3 ИЗ 13,77
2. Полотно холетопрошивное ШМ--5 ТУ6-П-454-

-77 м3 ИЗ 5,94
3. Стеклопластик рулонный РСТ ТУ6-П-245- м2 055 2,96

-80
, 4 Защитное алюминиевое покрытие ГОСТ м2 055 358,23

21631-76 1

Привязан

Инв. №

. ТП 903-1- 278.90 TCI.C0 Лист

3
Копировал 21(218- 18  7£7 формат АЗ
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■ 2 7 8  90
Г 031 903-1- * к л . 1 4 Ж 1

п о э . в - 2 0  ОПРОСНЫ Й Л И СТ №
для заказа дифманометра с диафрагмой,для измерения 
расхода газов и жидкостей .(угловой способ отбора 
перепада давления) Спецификация A1M2.C0I

Внимание:прежде, чем приступить к заполнению опросного листа, внимательно ознакомьтесь с методикой заполнения (М3).
I.Заказчик (грузополучатель)______________

2.Почтовый,телеграфный адрес,телефон и телетайп заказчика_

3.Подлежит заказу:
ЗЛ. ЛиФманометв ДС0-7П Ш  X шт.(заводское обозначение) Скоп.)
3.2. Разделительные сосуда да, нет

Т1

п
/ненужное зачеркнуть

3,3. Уравнительные конденсационные1
сосуды!поставляются для да, НОТ
паРа' (ненужное зачеркнуть)

3.4. Уравнительные сосуда
(постаппяются при темпера- , ДО • НвТтуре жидкости ш и ^ и  выше; (ненужное зачеркнуть;

3.5. Вентильный блок да, нет(ненужное зачеркнуть)
3.6.

3.7. Лиайгоагма даС 0,6*150-1-а/б-3 шт.1 1 1 1(обозначение по ГОСТ МЭЙЯ»??) (кол.)
4. Матжа матешала тшбошювожГ Ь о таль 20 1 1 Т2

(М3,п.4)
5. Наименование измеряемой среда — 5 ^ -------- 1 1 

1 1

Объемные доли смеси 
в %

5.1. Компоненты газовой смеси 
(МЗ.п.5) 1 1

'! 5 . ; ; ‘ ■ 1 1 5 ■

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

6. Код единицы измерения расхода
' (указывается предприятием-иэготовите пем)

7. Код размерности исходных данных(указывается предприятием-изготовитеяем)

1 1 
1___ 1U

193 “1
Форма- УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единицаизмерена: Данныезаказчика
тз

8.Наибольший измеряемый объемный 
расход (М3,п.6) Qn шах м3/ч
Наибольший измеряемый объемный 
расход приведенный к нормальному 
состоянию (М3,п.6) QoH0M яхах м3/ч
Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3,п.6) Q.M. тех кг/ч

Q. м max т/ч 200

9.Минимальный расход по п.8 69

10. Предельный номинальный перепад 
давления дифманометра (М3,п.8) ДР„ кге/м2

д р „ кПа

II.Наибольшая допустимая потеря дав
ления на сужающем устройстве(м3,пЭ) р„д кге/м

О

2

Рпд кПа

12.Избыточное давление измеряемой 
среды перед сужающим устройством Ри кгс/см2

Ри МПа 0,55

ж 13.Барометрическое давление в месте 
установки расходометра рб. мм рт. ст.

14. Температура измеряемой среда перед « 
сужающим устройством

15. Внутренний диаметр трубопровода
(в свету)перед сужающим устройст- D 20 

, вом при температуре 20 вС

16. Величина абсолютной эквивалентной
шероховатости стенок трубопровода k

17. Максимально-допустимое значение
относительной площади сужающего «
устройства (МЗ,п.1Х)

18. Относительная влажности измеряе
мого газа при рабочих условиях “
(М3,п.12)

19. Коэффициент сжимаемости газа при ..
рабочих условиях (М3,пц.5,12) *

°С _____™

150

мм

Т 4

В  Д О Л Я Х
единицы

20.Плотность сухого газа (или сухой
части влажного газа) в нормальном р ном кг/м3 
состоянии (М3,пп.5,13) г м ------

Z*tZ 18 -18 ч 2
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Наименование параметра Обозначение Единица измерена s Данныезаказчике
21. Динамическая вязкость измеряемой 

сцеды пц?и^>абочих условиях кгс-с/м2
Продолжение Т4

1

Па*с
22. Плотность измеряемой среды при 

рабочих условиях (МЗ,пп.о,12)

23. Показатель адиабаты газа при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

Р кг/м3

и

24. Плотность разделительной жидкос- 
ти при атмосферном давлении и 
температуре разделительных сооу- 
дов (МЗ.п.ЗД ррс _ш /м.а

25. Темпе|атура^уазделительных сосу- tP

26. Плотность измеряемой среды при 
давлении Р и температуре разде
лительных сосудов ТМЗ,п,14) р'о кг/м3

27. Поправочный множитель на тепло
вое расширение материала трубо
провода при температуре измеряв- . K'f 
мой среды (М3,п.4) 141

те

28. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего 
устройства при температуре изме
ряемой среды (заполняется при 
необходимости предприятием- 
изготовителем)

29. Наибольший измеряемый расход при 
использовании дифманометров на 
меньшие (дополнительные)пределы 
измерения (М3,п.15)

к*
Qimax по п.8

Т7

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать 
^тол между отборами и,при необходимости,перепад давления,

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра: от 0 до
именованная. 100% 20° т?4(ненужное зачеркнуть)

32. Предел измерения дополнительной записи давления ~ кгс/cî , МПа 
(М3,п.17)

194

Форма УОЛ-1-85

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова
ниям .оговоренным в справочных материалах предприятия-изготови
теля на заказываемый комплект (М3,п.18)___________________ _—

34. Наименование организации,заполнившей опросный лист,и ее адрес

Проектная организация: 

Ведущий технолог (фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИПиА 

Заказчик:

(фамилия и подпись) (телефон) 
108 г.

М.П. Законодатель предприятия (фамилия и подпись)

заполняется при привязке проекта.

Z*/2 18-18 73
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для заказа дифманометра с диафрагмой,для измерения 
расхода газов и жидкостей .(угловой способ отбора 
перепада давления) Спецификация ATM2.G0I

Внимание:прежде, чем приступить к заполнению опросного листа, внимательно ознакомьтесь с методикой заполнения (М3).
X,Заказчик (грузополучатель)______________

2.Почтовый,телеграфный адрес,телефон и телетайп заказчика.

3.Подлежит заказу:
3*1. Лийяланомето Д0С-71ХЙН 2 шт.

(заводское обозначение) (коп.)
3.2. Разделительные сосуды -да» нет

Т1

О

/ненужное зачеркнуть
3.3. Уравнительные конденсационныеСОСУДЫ^ поставляются для да, Н6Т

паРа* (ненужное зачеркнуть)
3.4. Уравнительные сосуды

( п о е т я и п я ю т с я  п р и  т е м п е р а - _ ^ _  Д Н .  Н в Фтуре жидкости iuu“CJ и выше; _ (ненужное зачеркнуть;
3.5. Вентильный блок да, нет(ненужное зачеркнуть)
3.6.

3.7. Лиайшагма Ю-300-Х-а/б-3 I шт. I I 1 1(обозначение поГОСТ Я^Щ37ТееТ--Мвй»-77) (коп.)
4. Марка матешала тшсюшювода сталь 20 1 1 Т2

(МЗ.п.4)
В ОТТ 9.

5. Наименование измеряемой среды -----— --------
(М3,п.5)

1 1 
1 1

Объемные доли смеси в %

5.1. Компоненты газовой смеои 
(МЗ.п.5) 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1
6. Код единицы измерения расхода
'̂указывается предприятием-иэготовитепем)

7, Код размерности исходных данных(укаэыиаотся предприятиом-иаготовнтелем)

1 1 

1_____ 1

195 п

Наименование параметра
Форма УОЛ-1-85

Обозна Единица Данныечение измерена; заказчика
ТЗ

м3/ч
8. Наибольший измеряемый объемный 
расход (М3,П.6) Q0 max
Наибольший измеряемый объемный 
расход приведенный к нормальному
СОСТОЯНИЮ (М3,п.6) Q0ном/пах М3/ч
Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3,П.6) Я м  так КГ/ч

9.Минимальный расход

ХО.Предельный номинальный neper 
давления дифманометра (М3,п.

II.Наибольшая допустимая потеря 
ления на сужающем устройстве

12. Избыточное давление измеряемой 
среды перед сужающим устройством

Я м. max 
Я мптах

Арн 
Р̂н
Рпд 
Рпд

Ри 
Ри

ж 13.Барометрическое давление в месте 
установки расходометра

14. Температура измеряемой среды перед 
сужающим устройством

15. Внутренний диаметр трубопровода 
(в свету)перед сужающим устройст
вом при температуре 20 °С

16. Величина абсолютной эквивалентной 
шероховатости стенок трубопровода

17. Максимально-допустимое значение 
относительной площади сужающего 
устройства (МЗ,п.И)

D 2 0

т/ч 1-5 gz; 11-200 
по п. 8 1-135; Д-80

кгс/м'

кПа

кгс/м

кПа

кгс/см2

МПа
0 , 7 5

рт. ст.

1 5 0

3 0 S

Т4
18. Относительная влажность измеряе

мого газа при рабочих условиях 
(М3,п.12)

19. Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

в долях 
единицы

20. Плотность сухого газа (или сухой 
части влажного газа)в нормальном 
состоянии (М3,пп.5,13) J> ном кг/м3

24218-18 74
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Наименование параметра Обозначение Единицанамерение Данныезаказчика
21. Динамическая вязкость измеряемой 

сцды п^и^эабочих условиях
J* кге* с/м2

Продолжение Т4

Па* с
22. Плотность измеряемой среды при 

рабочих условиях (МЗ,пп.о,12)

23. Показатель адиабаты газа при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

Р кг/м3

и

24. Плотность разделительной жидкоо-
ти при атмосферном давлении и 
температуре разделительных сосу
дов (М3,п.14') ррс .кс/м»

25. Темпе|атура^уазделительных сосу- ос

26. Плотность измеряемой среды при 
давлении Р и температуре разде
лительных сосудов vM3,n.I4) Р*о кг/ма

27. Поправочный множитель на тепло
вое расширение материала трубо
провода при температуре измеряе
мой среды (М3,п.4)

28. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего 
устройства при температуре изме
ряемой среды (заполняется при 
необходимости предприятием- 
изготовителем)

29. Наибольший измеряемый расход при 
использовании дифманометров на 
меньшие (дополнительные)пределы 
измерения (МЗ,пЛ5)

те

кЧ -

Kt -
Qi'max по п.8

Т7

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме две _ 45
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать 
|Ггол между отборами и,при необходимости,перепад давления,

от --- ------------------- Г - шкала 0 * т  т/ч; 11 шкала 0*630 т/ч
31, Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра:

именованная, 100%
'(iioii'yjKiido имчоркнуть) 0

32. Предел измерения дополнительной записи давления.
(М3,п.17)

"* кгс/сь?,МПа( ненужно» зачеркнуть)

196

Форма УОЛ-1-85

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова
ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготови
теля на заказываемый комплект (М3,л. 18)______________________

£34. Наименование организации,заполнившей опросный лист,и ее адрес

М.П,

Проектная организация:

Ведущий технолог___ _______________^ J _________ ______(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИПиА ________________________________________(фамилия и подпись) (телефон)___________________________ 108 г.
Заказчик:

Руководитель предприятия ________________________(фамилия и подпись)

ж - заполняется при привязке проекта

2 4 Z 1 8 -1 8  7 5



ТП 903-1-278.90 Ая.14,М.£

ОПРОСНЫ Й  Л И СТ N o _ 3 _
для заказа дифманометра-уровнемера 

Позиция № Спецификация № ATM2.CQI

1. Заказчик----------:-------------- ------------------------------

2. Почтовый,телеграфный адрес,телефон и телетайп заказчика

3. Название агрегата,для обслуживания которого нужен уровнемер

_______ Деаэратор подпиточный_________ __________ ’______ _

4. Подлежит заказу:

4Л. уравнительные сосуды

4.2. разделительные сосуды

4.3. вентильный блок

4.4. фильтр с редуктором

(поставляется только для пневматических приборов)
Сапфир 22ЦД-2420-01-УШ. 1-0,5/6,3 кПА-

4.5. дифманометр - Q5-KI/4B ■_____ _________________I__шт.
(заводское обозначение) (количество)

4.6. вторичный прибор _________ __1_________,____________Ш Т.
(заводское обозначение) (количество)

(заполняется,если вторичный прибор поставляется заводом-изготовитепем 
дифманометра)

5. Наименование измеряемой жидкости_____ под ниточная вода

6. Температура измеряемой, жидкости __________^  °С

7. Давление измеряемой жидкости: _____________ ,_____

7.1. рабочее (избыточное) _____  Q>2______ кгс/см2

7.2, максимальное (избыточное) _________ ^ ______кгс/см2

8. Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется):

да, неаь-
(ненужное зачеркнуть)

да-, нет
(ненужное зачеркнуть)

да. НОФ-(ненужное зачеркнуть)
да. нет(ненужное зачеркнуть)

Форма У0Л-4-74.

В 7  "!1

8.1 при температуре,указанной в п.6 и давлении по п.7.1. , 

■__________________________________________ кг/м3
(заполняется для всех дифманометров)

8.2.при температуре 20°С и давлении,указанном в п.7.1.

______ кг/м3
(заполняется только для дифманометров с ртутным заполнением^ при наличии разделительных сосудов-и для сильфонных)

9. Плотность разделительной жидкости при температуре разделительных 
сосудов и атмосферном давлении

• ___________________ кг/м3
(заполняется только для дифманометров с ртутным заполнением,а также для сильфонных самопишущих и показывающих)

10. Шкала уровнемера,требуемая заказчиком 630 мм,емум-ст.
ИЗМ.ЖИДКОСТИ (ненужное зачеркнуть)
(выбирается по ГОСТ 18140-72)

II. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, 
оговоренным в справочных материалах завода-изготовителя. на 
заказываемый комплект

£12. Наименование организации,заполнившей опросный лист,и её адрес: 

Проектная организация:

Ведущий технолог (фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИПиА __________________________________________________
(исполнитель) (фамилия и подпись) (телефон)

Заказчик:

руководитель предприятия__;______ ,______________ ,_____________(фамилия и подпись)

М.П.

ж - заполняется при привязке проекта.

7 6%*218-1в
J



г ТП 903-1- 278.90 Ал.Ы, КйЛ
поз.к-35 ОПРОСНЫ Й  Л И СТ №  4

для заказа дифманометра с диафрагмой,для измерения 
расхода газов и жидкостей .(угловой способ отбора 
перепада давления) Сдевдфикация ATM2.C0I

Внимание:прежде, чем приступить к заполнению опросного листа, внимательно ознакомьтесь с методикой заполнения (М3)..
I.Заказчик (грузополучатель)______________

2. Почтовый .телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика __

3.Подлежит заказу:
3.1. Мманомето IGC-7II Ин I шт.(заводское обозначение) (коп.)
3.2. Разделительные сосуды тт  нет

Т1

(ненужное зачеркнуть
3.3. Уравнительные конденсационные4СОСУДЫ^поставляются для ДЭ, НОТ-

паРа' (ненужное зачеркнуть)
3.4. Уравнительные сосуды

(ппетпппяются При темпера- ДО» НвТтуре жидкости IUU“(JH выше; ( (ненужное зачеркнуть;
3.5. Вентильный блок да. нот-(ненужное зачеркнуть)
3.6.

3.7. Лияйгоагма ДКС-10-300-1-а/б-6 1 Шт.1 1 1 1
4. Марка матешала тшбопвовола ^б')б9’‘вьстапь 20 1 | Т2

(М3,п.4)
5. Наименование измеряемой среды На^ыще— — -Па— - ■ 

(М3,п.5)

Объемные доли смеси в %

5.1* Компоненты газовой смеси 
(МЗ.п.5)

6. Код единицы измерения расхода
 ̂указывается предприятием-иэготовитепем)

7. Код размерности исходных данных '
|_ (укоаынаотся прелприятиом-иагатовителем)

198 л

Наименование параметра
Форма УОЛ-1-85

Обозна Единица Данныечение измерена: заказчика
ТЗ

8. Наибольший измеряемый объемный 
расход (М3,п.6)[
Наибольший измеряемый объемный 
расход приведенный к нормальному 
состоянию (М3,п.6)
Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3,п.6)

9.Минимальный расход

Q c  m a x  М 3 / Ч

Q0HOM4nax М3/Ч
Q,M. шах КГ/Ч
Q м max т/ч 

ПО П.8
10. Предельный номинальный пере] 

давления дифманометра (М3,п, А Р . кгс/м
2

ДРн
11. Наибольшая допустимая потеря,дав

ления на сужающем устройстве (м3,пЭ) р'пд

Рпд
12. Избыточное давление измеряемой

среды перед сужающим устройством р„

Ри
13. Барометрическое давление в месте

установки расходометра рб.

кПа

кгс/м2

кПа

кгс/см2

МПа

мм рт. ст.

14. Температура измеряемой среды перед t 
сужающим устройством

15. Внутренний диаметр трубопровода
(в свету)перед сужающим устройст- D 2o 
вом при температуре 20°С

16. Величина абсолютной эквивалентной
шероховатости стенок трубопровода k

17. Максимально-допустимое значение
относительной площади сужающего *
устройства (МЗ,п.П)

°С

мм

18. Относительная влажность измеряе
мого газа при рабочих условиях 
(М3,п.12)

19. Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

в долях 
единицы

20.Плотность сухого газа (или сухой
части влажного газа)в нормальном Р ном кг/м3 
состоянии (М3,пп.5,13)

100

50

1,4

309

Т 4

J
242.18-18  7 7



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ В 4Г Тй 903-Х- 278.90 А л Х4 / Н . 1
Обозна-IЕдиница Данные

Наименование параметра чение j[иэмерениь заказчика
21. Динамическая вязкость измеряемой 

с ц д ы  п ^ и ^ б о ч и х  условиях

22. Плотность измеряемой среды при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

Продолжение Т4
кгс- с/мД

J л Па-с___________________
р кг/ма__________________

23. Показатель адиабаты газа при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

24. Плотность разделительной жидкос
ти при атмосферном давлении и 
температуре разделительных сосу
дов (M3,n.I4) ррр кг,/ма

25. Темпе^атура^зделительных сосу- tP °с

26. Плотность измеряемой среды при 
давлении Р и температуре разде
лительных сосудов ШЗ,п.Г4)

р'о кг/м3

27. Поправочный множитель на тепло- _тв
вое расширение материала трубо
провода при температуре измеряв- , „и
мой среды (М3,п.4) * 1 __I_____________________

28, Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего 
устройства при температуре изме
ряемой среды (заполняется при 
необходимости предприятием- 
изготовителем)

29. Наибольший измеряемый расход при 
использовании дифманометров на 
меньшие (дополнительные)пределы 
измерения (М3,п.15)

к* -

Ql’max по п.8
Т7

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна_____
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать 
jjroJi между отборами и, при необходимости .перепад давления,

от „ А 7  Шкала О* 100 т/ч
31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра:

именованная. 100%(ненужное зачеркнуть)
32. Предел измерения дополнительной записи давления _______ кго/си?,МПа

(МЗ,П.17) (ненужное зачеркнуть,)

199

Форма УОЛ-1-85

33, Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова
ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготови
теля на заказываемый комплект (М3,п.18)________________________

34. Наименование организации,заполнившей опросный лист,и ее адрес

Проектная организация:

Ведущий технолог___ __________  v________________(фамилия в подпись) (телефон)

Отдел КИПиА ___________________________________________(фамилия и подпись) (телефон)
_____________________________ 198 г.

Заказчик:

1 М.П. 'руководитель предприятия __ ________:__________ '
(фамилия и подпись)

£ - заполняется при привязке проекта.

_|
242SS-/S 7 в



r HI 903-Х- 278.90. Ап Л  4/И. £

поз.к-36 ОПРОСНЫ Й Л И СТ № 5
для заказа дифманометра с диафрагмой,для измерения 
расхода газов и жидкостей .(угловой способ отбора 
перепада давления) Спецификация A1M2.C0I

Внима11ие:прежде, чем приступить к заполнению опросного листа, внимательно ознакомьтесь с методикой заполнении (М3).
I.Заказчик (грузополучатель)______________

2, Почтовый .телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика___

3.Подлежит заказу:
3.1. Дифманометр ДСС-711 Ин _____  I шт#

(заводское обозначение) ГкоЗгГ)
3.2. Разделительные сосуды нет

/ненужное зачеркнуть
3.3. Уравнительные конденсационные1СОСУДЫ (поставляются для_________ Дй, -Н€ИР—

ппРа' (нонужное зачеркнуть)
3.4. Уравнительные сооуды(поставляются при темпера» Д&-. Н6Ттуре жидкости 100“С и вышёГ” (ненужное зачеркнуть;
3.5. Вентильный блок да. над-(ненужное зачеркнуть)
3.6__________________________________________ ___

L

3.7, Дияфрагма ДКС~Ю-250-Х-а/6-7_______  I шт.
(обозначение по кол.)

4. Марка материала тшбоптвода сталь 20
(М3,п.4)

5. Наименование измеряемой среды 
(М3,п.5)

5.1. Компоненты газовой смеси 
(М3,п.5)

насыщенней,, пар ,

6. Код единицы измерения расхода ̂указывается предприятием-иэготовитепем)
7. Код размерности походных данных '(указывается предприятиом-изготовителем)

Т2Объемные доли смеси 
0 %,

200-1

Форма УОЛ-1-85
Обозначение Единилаизмерени: Данныезаказчика

ТЗ

Qft max м3/чо

Q0noM/nax м3/ч

Q. м. max кг/ч 20

Q. м max т/ч 10

ПО п.8

A P H кгс/м2

Д Р , кПа

5) Рпд кгс/м
2

Рпд кПа

Ри кгс/см2 °>7
Ри МПа

рб. мм рт. ст.

Д л 0 С Х64

о2о мм 261

к мм

№

Наименование параметра

8. Наибольший измеряемый объемный 
расход (МЗ.п.6)
Наибольший измеряемый объемный 
расход приведенный к нормальному 
состоянию (М3,п.6)
Наибольший измеряемый массовый 
расход (МЗ.п.6)

9.Минимальный расход

Ю.Предельный номинальный
давления дифманометра (М3,п.8)

II.Наибольшая допустимая потеря 
лешш на сужающем устройстве

12.Избыточное давление измеряемой 
среды перед сужающим устройством

13.Барометрическое давление в месте 
установки расходометра

xgiuugjjcujrj/ct iiamgjjiaoiviu» uj/w
сужающим устройством

15.Внутренний диаметр трубопровода 
(в свету)перед сужающим устройс 
вом пои температуре 20 °С

от*

16. Величина абсолютной эквивалентной 
шероховатости стенок трубопровода

17. Максимально-; 
относительн 
устройства 1.мз,п

сужающего

18. Относительная влажность измеряе
мого газа при рабочих условиях 
(М3,п.12)

19. Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

20. Плотность сухого газа (или сухой 
части влажного газа£вчнормальном

в долях 
единицы

Т4

состоянии (М3,пп.5,13) J* ном кг/м3

24zie-te 7?



г тп 903-1-278*90. Ал.14,КН.2 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ » 5
Обозна Единица Данные

Наименование параметра чение измерена 1 заказчика
21. Динамическая вязкость измеряемой 

(1зДппП1Их1)С50ЧИХ уолошях

22. Плотность измеряемой среды при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

Продолжение Т4
кго»с/м2_______________

JA Па-с
р кг/м3_________________

23. Показатель адиабаты газа при 
рабочих условиях (МЗ,пп.5Д2)

24. Плотность разделительной жидкос
ти при атмосферном давлении и - 
температуре разделительных сосу
дов (M3,n.I4j J»p°

25. Темпе^атура^зделительных сосу- tP °с

26. Плотность измеряемой среды при 
давлении Р и температуре разде
лительных сосудов ХМЗ.п.Й) р'о кг/ма

27. Поправочный множитель на тепло те

провода при температуре измеряв- . 
мой среды (М3,п.4) ь

28. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего 
устройства при температуре изме
ряемой среды (заполняется при 
необходимости предприятием- 
изготовителем)

29. Наибольший измеряемый расход при 
использовании ди<£манометров на 
меньшие (дополнительные)пределы 
измерения (М3,п.15)

*1
Qtmax пр п.8

Т7

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме.
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать 

мез 8)цтол между отборами иупри необходимости .перепад давления.

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра?сала °*20т/4 
именованная. 100%
(ненужное зачеркнуть)

32. Предел измерения дополнительной записи давления - кгс/crf, МПа
(М З .П .1 7 )  ( ненужное зачеркнуть)L

201

Форма УОЛ-1-85

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова
ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготови
теля на заказываемый комплект (М3,п.18)_______________________

34. Наименование организации,заполнившей опросный лист,и ее адрес

Проектная организация:

Ведущий технолог_______________________I_________ ______(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИПиА ________________________________________ _(фамилия и подпись) (телефон)
___________________________ 198 г.

м.п, Законодатель предприятия
(фамилия и подпись)

ж -  за п олн я ется  при привязке п р оек та .

_1

2 4 2 1 8 -1  в  8 0



г ТП 903-1-278.90. Лл.14,И):2

поз.к-з? ОПРОСНЫ Й  Л И СТ № 6
для заказа дифманометра с диафрагмой,для измерения 
расхода газов и жидкостей .(угловой способ отбора 
перепада давления) С ю д а ф а д я  AM2.C0I

Внимение:прежде, чем приступить к заполнению опросного листа, внимательно ознакомьтесь с методикой заполнения (М3).
I.Заказчик (грузополучатель)_______________________________

2.Почтовый,телеграфный адрес,телефон и телетайп заказчика _

3.Подлежит заказу:
3.1. Мманометр ДОС-711 Ин I Шт.(заводское обозначение) (коп.)
3.2, Разделительные сосуды дец. нет

Т1

□

/ненужное зачеркнуть
3.3. Уравнительные конденсационные4СОСУДЫ^ поставляются дня 7(91 H6Tпара) (ненужное зачеркнуть)
3.4. Уравнительные сосуды(поставляются при «темпера- ДН * H6Tтуре жидкости IUU“С и выше) а (ненужное зачеркнуть)
3.5. Вентильный блок да, не®-(ненужное зачеркнуть)
3.6.

3.7. ЛиаЗгоагма ДКС-Ю-80-1-а/б-3 I шт.|__I I I
(обозначение поГОСТ (кол.)

4 . Марка материала ттлгбопповола с т а л ь  20 I | Т2
(М3,п.4)

_ „ „ ковденсат  
5. Наименование измеряемой среды --------------- 1_____1

1-----1

Объемные доли смеси в %

5.1. Компоненты газовой смеси 
(МЗ.п.5) 1 1

1 1
1 1

■ 1 11 ' ; , 1 '■ ; 1 |

1_____1
1-----1
1 1
1 1

6. Код единицы измерения расхода/указывается предпркятием-изготоаитепем)
7, Код размерности исходных данных

|_ (указывается предприятием-иаготовителем)

1 1 
1_____1

2021

Наименование параметра
Форма УОЛ-1-85 П

Обозна Единица Данныечение измерение заказчика
ТЗ

8. Наибольший измеряемый объемный 
расход (М3,п.6)
Наибольший измеряемый объемный 
расход приведенный к нормальному 
состоянию (М3,п.6)
Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3,п.6)

9.Минимальный расход

Q0 max М3/ч

Q0 ном/пах М3/Ч

Ям. w®* кг/4
Q. м шах т/ч 

ПО П.8
10. Предельный номинальный перепад

давления дифманометра (М3,п.8) а р „

д  Рц
11. Наибольшая допустимая потеря дав

ления на сужающем устройстве(М3,п9) р„д

Рнд
12. Избыточное давление измеряемой

среды перед сужающим устройством Ри

Ри

кгс/м2

кПа

кгс/м2

кПа

кгс/см2

МПа

зе 13. Барометрическое давление в месте
установки расходометра рб.

14. Температура измеряемой среды перед t 
сужающим устройством

12
6

0,6

80

15. Внутренний диаметр трубопровода 
(в свету)перед сужающим устройст
вом при температуре 20°С

16. Величина абсолютной эквивалентной 
^е^оховатости стенок трубопровода

17. Максимально-допустимое значение 
Относительной площади сужающего 
устройства (МЗ,п.П)

18. Относительная влажность измеряе
мого газа при рабочих условиях 
(М3,п.12)

19. Коэффициент сжимаемости газаvпри 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

20. Плотность сухого газа (или сухой 
части влажного гаэа)в нормальном 
состоянии (М3,пп.5,13)

D 2 0  мм

к __ж

Т4
в долях 

• единицы

К

р  нам иг/м3
J

24Z18-1& 81



Г ТИ 903-1-278.90. А л . 1 4 , К Н . 2 ОПРОСНЫЙ .ЛИСТ Ш 6

Наименование параметра
Обозна- Единица чение измерена!

Данныезаказчика
21. Динамическая вязкость измеряемой 

сцеды п^и^забочих условиях

22. Плотнооть измеряемой среды при 
рабочих условиях (М3,пп.5,120

Продолжение Т4
кгс» с/м2_______________

J* Па-с__________________
р кг/ма_________________

23. Показатель адиабаты газа при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

24. Плотность разделительной жидкос
ти при атмосферном давлении и 
температуре разделительных сосу
дов (М3,п.14‘) ррс „кг./ма.

25. Темп< дов [зделительных сооу- tP °с

26. Плотность измеряемой среды при 
давлении Р и температуре разде
лительных сосудов Ш3,п.14) р'с кг/м3

27. Поправочный множитель на тепло
вое расширение материала трубо
провода при температуре измеряе
мой среды (М3,п.4)

28. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего 
устройства при температуре изме
ряемой среды (заполняется при 
необходимости предприятием- 
изготовителем)

29. Наибольший измеряемый расход при 
использовании дифманометров на 
меньшие (дополнительные)пределы 
измерения (М3,п.15)

те

кЧ

к* -

Qimax по п.8
Т7

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна.
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать 
цггол между отборами и,при необходимости,перепад давления,

“ '-------------------------------------------- Шкала 0* 12,5т/ч
31. Требуемая заказчиком шкала и ж  диаграмма дифманометра:

именованная. 100%(ненужное зачеркнуть)
32. Предел измерения дополнительной записи давления ~ кгс/сь?.МПа

(М З ,П .1 7 )  (ненужное зачеркнуть)
L

Форма УОЛ-1-85

203 П

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова
ниям «оговоренным в справочных материалах предприятия-изготови
теля на заказываемый комплект (М3,п.18)_______________________

ж 34. Наименование организации «заполнившей опросный лист, и ее адрес

Проектная организация:

Ведущий технолог___ ________________ _ _ ! _________ ______(фамилии и подпись) (телефон)

Отдел КИПиА ________________________________________(фамилия и подпись) (телефон)___________________________ 198 г.
Заказчик:

М.П. Руководитель предприятия ________________________(фамилия и подпись)

» - заполняется цри привязке проекта.

_|
242 18-78 82



ТО 9 0 3 - 1 - 2 7 8 .9 0 .  А д .1 4 ,К Н .2

О ПРОСН Ы Й  Л И С Т  N<>_2___
для заказа дифманометра-уровнемера 

Позиция № К-42а . Спецификация jfeA?M3«C0I

1. Заказчик---------- -------------------------------------------

2. Почтовый,телеграфный адрес,телефон и телетайп заказчика

3. Название агрегата,для обслуживания которого нужен уровнемер
Деаэратор’питательный

4. Подлежит заказу:

4.1. уравнительные сосуды

4.2. разделительные сосуды

4.3. вентильный блок

4.4. фильтр с редуктором

да, нет
(ненужное зачеркнуть)

-да-, нет
(ненужное зачеркнуть)

Ж нет-
(ненужное зачеркнуть)

да. нет7 (ненужное зачеркнуть) 
(поставляется только для пневматических приборов)

С а п ф и р - Щ ц - 2 ^ ^ 1 - О Т  3Л-0,25-
4.5. дифманометр а-0,5-К1/4В шт.

(заводское обозначение) ,
4.6-вторичный прибор

(копичество) 
________ШТ.

(заводское обозначение) (копичество)

(заполняется,если вторичный прибор поставляется заводом-изготовитепем 
дифманометра) '

5. Наименование измеряемой жидкости питательная вода

6. Температура измеряемой.жидкости. Ю 4 ________ °с8
7. Давление измеряемой жидкости: ___________________

7.1. рабочее (избыточное) _______0,2 ,_______ кто/см2

7.2. максимальное (избыточное) _______0^4________ кгс/см2

8. Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется):

204 “•
л

Форма УОЛ-4-74

8.1 при температуре,указанной в п.6 и давлении по п.7.1. .

(заполняется для всех дифманометров)
кг/м3

8.2.при температуре 20°С и давлении,указанном в п.7.1.

______ кг/м3
(заполняется только для дифманометров с ртутным заполнением,а при наличии разделительных сосудов - и для сильфонных)

9.

10.

Плотность разделительной жидкости при температуре разделительных 
сосудов и атмосферном давлении

кг/м3
,а также для(заполняется только дпд дифманометров с ртутным заполнением, сильфонных самопишущих и показывающих)

Шкала уровнемера,требуемая заказчиком 630 мм,ем,м-ет.
ИЗМ.ЖИДКОСТИ (ненужное зачеркнуть)
(выбирается по ГОСТ 18140-72)

ОТ

II. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, 
оговоренным в справочных материалах завода-изготовителя. на 
заказываемый комплект

х 12. Наименование организации,заполнившей опросный лист,и её адрес: 

Проектная организация:

Ведущий технолог (фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИПиА __________________________________________________
(исполнитель) (фамилия и подпись) (телефон)

Заказчик:

Руководитель предприятия (фамилия и подпись)

М.П.

. * - заполняется при привязке проекта.

242/8-18 83
J



Ш  903-1- 278.90. Ал.14,КН.2

г поз.иб1 ОПРОСНЫ Й ЛИ СТ №  8
2 для заказа дифманометра с диафрагмой,для измерения 

расхода газов и жидкостей (угловой способ отбора 
перепада давления) Спецификация ATM2.C0I

Внимание: прежде, чем приступить к заполнению опросного листе, виимотольно ооиакомьтооь о методикой синю л пинии (М3).
I.Заказчик (грузополучатель)______________ :________________

2.Почтовый,телеграфный адрес,телефон и телетайп заказчика_

3.Подлежит заказу:
3.1. Мманометтэ ДСС-7П йн- 2с 2 ШТв

(заводской обозначение) (кол.)
3.2. Разделительные сосуда -да-, нет

Т1

О

/ненужное зачеркнуть
3.3, Уравнительные конденсационные1СОСУДЫ (поставляются для дат* Н6Т

naP®J (ненужное зачеркнуть)
3.4. Уравнительные сосуда(поставляются при темпера-̂ , ... -да». Н6Ттуре жидкости 1иинСи выше; , (ненужное зачеркнуть)
3.5. Вентильный блок да, нет-(ненужное зачеркнуть)
3.6.

3.7. ЛиаФгоагма Д*®3 200-I-a/d-3 1 шт.1 | | 1 .

Т2
(обозначение погииг Г 1ЧО^-м /\коп./

4. Маска матешала тшбогтовола сталь 20 г п
(М3,п.4)

_ „ приводный газ 
5. Наименование измеряемой среда -------------- 1 1 

1 1

Объемные доли смеси в %

ж 5.1. Компоненты газовой смеси 
(М3.п.5)

1 1

6. Код единицы измерения расхода
'(указывается предприятием-изготовителем)

7. Код размерности походных данных
[_ (указывается продпринтном-изготовитолом)

1
1

Наименование параметра

205"1

Форма УОЛ-1-88
Обозна Единила Данныечение намерена: заказчика

ТЗ
8. Наибольший иэмеряемий объемный 
раоход (М3,п.6)
Наибольший измеряемый объемный 
расход приведенный к нормальному 
состоянию (М3,п.6)
Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3,п.6)

9.Минимальный расход

Ю.Предельный номинальный перепад 
давления дифманометра (М3,п.8)

Q0 Ма/ч__________________

<50иом/пах м3/ч 1-7440 ■ Д-ЭТ00 

<l„ wax КГ/Ч________________
Q м щах т/ч

п о  п . 8  Х - 2 6 0 0  П - 9 6 0

д р а  к г с / м 2  1 - 6 3 0 0  1 1 - 1 0 0 0  

д р „  кПа___________________

II.Наибольшая допустимая потеря дав- у 2
ления на сужающем устройстве (М3, д9) рЬд кгс/м

Рид кПа

12.Избыточное давление измеряемой
среды перед сужающим устройством ри кгс/см2______0^6

Ри МПа

ж 13.Барометрическое давление в месте ш  ш
установки расходометра рб. к -------

14, Температура измеряемой среды перед \ ° л 20
сужающим устройством ------ :---------

15, Внутренний диаметр трубопровода 
(в свету)перед сужающим устройст
вом при температуре 20 °С

16, Величина абсолютной эквивалентной 
шероховатости стенок трубопровода

17, Максимально-допустимое значение 
относительной площади сужающего 
устройства (МЗ,п.П)

2̂0
к

Ю

207

мм

Т4
*18, Относительная влажность измеряе

мого газа при рабочих условиях 
(М3,п.12)

19,Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

в долях 
т единицы

К

*20.Плотность сухого газа (или сухой
части влажного газа) в нормальном в иом кг/мд_________________
состоянии (М3,пп.5,13) j

2 4 2 * 8 - 1 8  s  4



Г ТП 903-1-278.90.АлД^ю/.Я

Обозна Единица ДанныеНаименование параметра чение измерение заказчика
• * 21. Динамическая вязкость измеряемой продолжение Т4

« е т Й0ЧШС У0Л0ВИЯХ * «ГС.С/М2_________
22. Плотность измеряемой сре 

рабочих условиях (М3,пп,

Па-с
Р кг/ма

23. Показатель адиабаты газа при
рабочих условиях СМ3,пп.5,12) »

24. Плотность разделительной жидкос
ти при атмосферном давлении и 
температуре разделительных сосу
дов (мЗ,п«14) ррс .,кг./мз

25. Темпе^атура^уазделительных сосу- tP ос

26. Плотность измеряемой среды при 
давлении Р и температуре разде
лительных сосудов Ш3,п.14) р'о кг/м3

27. Поправочный множитель на тепло- те
вое расширение материала трубо-
провода при температуре измеряв- ,
мой среды (М3,п.4; * 1 _ Л ___________________

28. Поправочный множитель на тепловое
расширение материала сужающего 
устройства при температуре изме
ряемой среды (заполняется при 
необходимости предприятием- „
изготовителем) * * __I___________________

29. Наибольший измеряемый расход при 
использовании дифманометров на
меньшие (дополнительные)пределы Q,max по п.в
измерения (М3,п.15) ----------------------

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме две 45°
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать 
^тол между отборами и,при необходимости,перепад давления,

31. Требуемая заказчиком шкала^шш м3^4
именованная. 100%(ненужное зачеркнуть)

32. Предел измерения дополнительной записи давления %
(МЗ,П.17) (ненужное зачеркнуть)

206

Форма УОЛ-1-85

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова
ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготови
теля на заказываемый комплект (М3,п.18)_______________________

* 34. Наименование организации,заполнившей опросный лист,и ее адрес

Проектная организация:

Отдел КИПиА

(фамилия и подпись) (телефон)

(фамилия и подпясь) (телефон)
168 г.

М.П. Руководитель предприятия __

х заполняется при привязке проекта,

(фамилия и подпись)

2 4 2 1 8 - 1 8  8 5
-1



ТП 903-1- 278.90. Ал.Х4, кн1
позли ОПРОСНЫ Й ЛИ СТ № *

для заказа дифманометра с диафрагмой,для измерения 
расхода газов и жидкостей .(угловой способ отбора 
перепада давления) Спецификация ATM2.C0I

Внимание;прежде, чем приступить к заполнению опросного листа, внимательно ознакомьтесь с методикой заполнения (М3).
I.Заказчик (грузополучатель)______________

2.Почтовый,телеграфный адрес,телефон и телетайп заказчика_

3.Подлежит заказу:
ЗЛ. Мманомето № - 7 I I  №-2с I шт.

(заводское обозначение) (кол.)
3.2. Разделительные сосуды -Дот нет

Т1

О
/ненужное зачеркнуть

3.3. Уравнительные конденсационные1СОСУДЫ^ поставляются для Н6Т
паРа' (ненужное зачеркнуть)

3.4. Уравнительные сосуды
(поставляются при темпера- .ЯЙТ^НвТтуре жидкости 1ШиСи выше; (ненужное зачеркнуть;

3.5. Вентильный блок да, нет—(ненужное зачеркнуть)
3.6.

3.7. Лиайгоагма AKC-06-I00-I- а/б-3 I Шт.1 1 1 1 .(обозначение поГОСТ 14321-73, ГОСТ 14322-77) (кол.)
4. Маска материала трубопровода сталь 20 1 1 Т2

(М3,п.4)
5. Наименование измеряемой среды —  

(М3,п.5)
1 1 
1 |

Объемные доли смеси 
в %

зб 5.1. Компоненты газовой смеси 
(МЗ.п.5) 1 1

1 |
1 |
1 1
1 I
1 1
1 |
1 1
1 1

6. Код единицы измерения расхода ̂указывается предприятием-изготовитепем)
7. Код размерности исходных данных(указывается предприятием-иаготовителем)

1 1 
1__ 1

207 "1

Наименование параметра
Форма УОЛ-1-85

Обозна Единица Данные
чение нам ере ни: заказчика

ТЗ
8, Наибольший измеряемый объемный 
расход (М3,п.6)
Наибольший измеряемый объемный 
расход приведенный к нормальному 
состоянию (М3,п.6)
Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3,п.6)

9.Минимальный расход

Q„ w  м3/ч

Q0»om щах М3/ч
0.м. max КГ/Ч
Q. м max т/ч 

ПО П.8

620

500

10.Предельный номинальный перепад 
давления дифманометра (М3,п.8) АР„ кгс/м2 

Д Р „  кПа

XI. Наибольшая допустимая
ления на сужающем устройстве

12. Избыточное давление измеряемой 
среды перед сужающим устройством

зе 13. Барометрическое давление в месте 
установки расходометра

Рад кгс/м2_______

Рпд КПЗ

ри кгс/см2______

ри МПа 0>6

р 6 мм рт. ст.

14. Температура измеряемой среды перед t 
сужающим устройством

°С 20
15. Внутренний диаметр трубопровода 

(в свету)перед сужающим устройст
вом при температуре 20°С

16. Величина абсолютной эквивалентной 
^е^оховатости стенок трубопровода

17. Максимально-допустимое значение 
относительной площади сужающего 
устройства (МЗ,п.И)

D2o
к

SI8.Относительная влажность измеряе
мого газа при рабочих условиях 
(М3,п.12)

19.Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

в долях 
единицы

s 20.Плотность сухого газа (или сухой . _
части влажного газа) в. нормальном ь „„„ кг/м3 
состоянии (МЗ,пп.5,ХЗ)

Т4

2.4218 ~Г8 6
л



Г Ш  903-1-278.90 Ал. 1 4 , ^ 2 ОПРОСНЫЙ. ЛИСТ J® 9

Наименование параметра
Обоана- I 
чение |

Единица
з̂мерени!

Данные
заказчика

я 21. Динамическая вязкость измеряемой 
сцеды п ^ и ^ б о ч и х  условиях

J * кгс-с/м2
Продолжение Т4

1
Па-с

22. Плотность измеряемой среды при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

23. Показатель адиабаты газа при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

Р кг/м®

at

24. Плотность разделительной жидкос
ти при атмосферном давлении и 
температуре разделительных сосу
дов (M3,n.I4j ррс -кг/м?.

25. Темпе^атура^уазделительных сосу- tp ос

26. Плотность измеряемой среды при 
давлении Р и температуре разде
лительных сосудов 1МЗ,п.14) р*о кг/м®

27. Поправочный множитель на тепло
вое расширение материала трубо
провода при температуре измеряв- , 
мой среды (М3,п.4) 1

28. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего 
устройства при температуре изме
ряемой среды (заполняется при 
необходимости преддриятием- 
изготовителем)

29. Наибольший измеряемый расход при 
использовании дифманометров на 
меньшие (дополнительные)пределы 
измерения (МЗ,пД5)

Kt
Qi'max по п.8

Т0

Т7

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме °Дна
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать 
цттол между отборами и,при необходимости,перепад давления,

31. Требуемая заказчиком шкала или диа:
О* 1000 м/ 
ометра:

именованная. 100%(ненужное зачеркнуть) ,
32: П|едВл^измерения дополнительной записи давйенйя'. кге/ел?, МПа(ненужное зачеркнуть)

208

Форма УОЛ-1-85

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова
ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготови
теля на заказываемый комплект (М3,п.18)________________________

ж 34. Наименование организации,заполнившей опросный лист,и ее адрес

Проектная организация; 

Ведущий технолог

Отдел КИПиА

(фамилия и подпись) 

(фамилия и подпись)

(телефон)

(телефон) 
!08 г.

М.П. Руководитель предприятия (фамилия и подпись)
я - заполняется при привязке проекта.

_1
24218-78 87



г ТП 903-1-278.90. Ал.14,КИ-2

О П РО СН Ы Й  Л И С Т №  Ю
для заказа дифманометра с диафрагмой,для измерения 
расхода газов и жидкостей (угловой способ отбора

no3.X-I5j°gpena^  давления) Спецификация ATM2.C0I
Внимание:прежде, чем приступить к заполнению опросного листа, внимательно ознакомьтесь с методикой заполнения (М3).
I.Заказчик (грузополучатель) ______________________

2.Почтовый,телеграфный адрес,телефон и телетайп заказчика.

3.Подлежит заказу: ^___
3.1. Мман о м е т в  ДСП“1 Ш  3 шт.(заводское обозначение) (кол.)
3.2. Разделительные сосуда нет

Т!

ZH
г„ 0 „ х ш и д а ш ш ш ш ш в с н  

3.3. Уравнительные конденсационные^
СОСУда(поставляются для НОТ

3.4. Уравнительные сосуды
(поставляются при темпеиа- НвТтуре жидкости IuuHjh выше) _ (Ю!Яр^.татга^ТГ^Г

3.5. Вентильный блок да. натхх

3.6.

3.7. Лиайгоагма И 03 0,6-125-1-а/б-4 3 шт.1 1 1 1(обозначение по ГОСТ (коп.)
4. Маска материала ттлгаойсовола оталь 20 1 1 Т2

(М3,п.4)
5. Наименование измеряемой среда вода-----------

(М3,п.5)
1
1

Объемные 
доли смеси 

в %

5.1. Компоненты тазовой смеси 
(МЗ.п.5) 1

1
|!

1
1
1
1
1
1

6. Код единицы измерения расхода( указывается предприятием-изготовителем)
7. Код размерности исходных данных

|_ (указывается предприятием-изготовителем)

1
_____ 1

209

Наименование параметра
Форма УОЛ-1-В6

Обозна Единица Данные
чение измерена: заказчика

ТЗ
8. Наибольший измеряемый объемный 

расход (М3,п.6)
Наибольший измеряемый объемный 
расход приведенный к нормальному 
состоянию (М3,п.6)
Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3,п.6)

9.Минимальный расход

10.Предельный номинальный перепад 
давления дифманометра (М3,п.8)

Q0 ш а х  М 3 / Ч

Q0uoMjnax М3/Ч___________

Q. м щах КГ/ч______ _____
Q. м  п та х  т/ч______ И 3 , 4

по п.8 60

Д Р И кгс/м2___________

д р в кПа___________
И.Наибольшая допустимая потеря я в 

ления на сужающем устройстве (М3,д9) рпД кгс/м2

Рпд
12. Избыточное давление измеряемой

среды перед сужающим устройством ри

Ри
13. Барометрическое давление в месте

установки расходометра рб.

14. Температура измеряемой среда перед t
сужающим устройством

15. Внутренний диаметр трубопровода
(в свету)перед сужающим устройст- D 2o 
вом при температуре 20°С

16. Величина абсолютной эквивалентной
шероховатости стенок трубопровода *

17. Максимально-допустимое значение
относительной площади сужающего «
устройства (МЗ,п.Х1)

кПа

кгс/см2 0,42

МПа

мм рт. ст.

° С 20

мм 125

Т 4

18. Относительная влажность измеряе
мого газа при рабочих условиях 
(МЗ.п.12)

19. Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

в долях 
единицы

20.Плотность сухого газа (или сухой
части влажного газа)в нормальном р „ом кг/мд 
состоянии (МЗ,пп.5,ХЗ)

24213-fв 83
J



Г ТП 903-1-278.90. Ал. 14/К. 2 ОПРОСНЫЙ Л Ю Т  № 10

Наименование параметра О бо ан а — Е д и ни ц а  
чеаи° измерашп

21. Динамическая вязкость измеряемой 
среди при рабочих условиях
(МЗ,ПП.О,1 2 } J* кго*с/мД

22.Плотность ИЗМ€ 
рабочих условиях

Па*о
Р кг/м3

Данныезаказчика
Продолжение Т4

23. Показатель адиабаты газа при
рабочих условиях (М3,пп.5,12) »

24. Плотность разделительной жидкос
ти при атмосферном давлении и 
температуре разделительных сосу
дов (ИЗ,п. 141 ррс

25. Темпе^атура^уазделительных сосу- tp ос

26. Плотность измеряемой среды при 
давлении Р и температуре разде
лительных сосудов Ш3,п.14) Р*а кг/м3

27. Поправочный множитель на тепло
вое расширение материала трубо
провода при температуре измеряе
мой среды (М3,п.4>

28. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего 
устройства при температуре изме
ряемой среды (заполняется при 
необходимости предцриятием- 
изготовителем)

29. Наибольший измеряемый расход при 
использовании дифюанометров на 
меньшие (дополнительные)пределы 
измерения (М3,п.15)

TQ

кЧ -

Kt
Qfaiax по п.8

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать 
угол между отборами и,при необходимости,перепад давления,

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифианометра:
именованная. Ш к  Шкала 0 4» 125 т/ч

32. Предел измерения дополнительной записи давления - кгс/оы?.МПа
( М З , П . 1 7 )  (н е н у ж н о е  з а ч е р к н у т ь )U

210

Форма УОЛ-1-85

33, Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова
ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготови
теля на заказываемый комплект (М3,п.18)_______________________

34. Наименование организации,заполнившей опросный лист,и ее адрес

М.П,

Проектная организация 

Ведущий технолог

Отдел КИПиА

(фамилия и подпись) (телефон)

(фамилия и подпись) (телефон)108 г.
Заказчик:

Руководитель предприятия ________________________
(фамилия я подпись)

т
Заполняется при привязке проекта.

_|
Z4Z18 ~ f S  8 9



г та 903-1- 278.90. Ал.14, КИ-1
ОПРОСНЫ Й  Л И СТ '№ II

для заказа дифманометра с диафрагмой,для измерения 
расхода газов и жидкостей .(угловой опособ отбора 

Поз.Х-16иерепада давления) Спецификация АТШ.С01
Внимо|Ти’0?нрожде1 чем приступить к заполнению опросного листа» внимательно ознакомьтесь с методикой заполнонин (М3).
I.Заказчик (грузополучатель)_____________ ___________________

2,Почтовый,телеграфный адрес,телефон и телетайп заказчика _

3.Подлежит заказу; 
3.1, Дифманометр дсп-ieoM

(заводское обозначение) (кол.)ШТ.

3.2. Разделительные сосуды дакнет
3.3. Уравнительные конденсационныеСОСУДЫ( поставляются для H6Tпара; '
3.4. Уравнительные сосуды

(поставляются при темпера-.̂ , туре жидкости 100 вС и выше;
3.5. Вентильный блок

3.6__________________
3.7. Диафрагма ДОС-0,6-50-1-а/б-З ___

(обозначение но ГОСТ (кои.)
4. Марка материала трубопровода сталь 20

шт.

5. Наименование измеряемой среды 
(М3,п.5)

5.1. Компоненты газовой смеси 
(М3,п.5)

(М3,п.4)
вода

6. Код единицы измерения расхода ̂указывается предприятием-иэготовитепем)
7. Код размерности исходных данных '|_ (указывается пред принт и ем-изготовите л ем)

Т1

Т2Объемные доли смеси в %

2Ип

Форма УОЛ-1-85
Наименование параметра Обозначение Единицаиамереии: Данныезаказчика

8. Наибольший измеряемый объемный 
расход (М3,п,6) С? шах м3/ч

ТЗ

Наибольший измеряемый объемный 
расход приведенный к нормальному 
состоянию (М3,п.6)

О

Q0 HOMjnax м3/ч
Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3,п.6) Q,M. шах кг/ч

Q. и  max т/ч 16,3

9.Минимальный расход по п.8 8
10.Предельный номинальный перепад 

давления дифманометра (М3,п.8) Д Р Н кгс/м2

А Р Н кПа

II.Наибольшая допустимая___ _ v
ления на сужающем устройстве (М3,п9) Рпд кгс/м

12. Избыточное давление измеряемой 
среды перед сужающим устройством

13. Барометрическое давление в месте 
установки расходометра

14. Температура измеряемой среды перед 
сужающим устройством

15. Внутренний диаметр трубопровода 
(в свету) перед сужающим устройст
вом при температуре 20°С

16. Величина абсолютной эквивалентной 
п^юховатости стенок трубопровода

17. Максимально-допустимое значение 
относительной площади сужающего

• устройства (МЗ,п.П)

18.0тносительная влажность измеряе
мого газа при рабочих условиях 
(М3,п.12)

19. Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

20. Плотность сухого газа (или сухой 
части влажного газа)в нормальном 
состоянии (М3,пп.5,13)

Рпд

Ри
Ри

Рб.
t

D 2q

кПа

кгс/см2

МПа

мм рт. ст.

в долях 
единицы

JP ном кг/м3

0,32

20

51

Т4

2 4 Z 1 8 -1 8  <?о



i

Г ТП 903-Х- 278.90. Ал.14,КН.2 ОПРОСНЫЙ Л Ю Т  № II

Наименование параметра Обозначение Единицаиэмерени! Данныезаказчика
21. Динамическая вязкость измеряемой 

сцды п^и^бочих условиях

22. Плотность измеряемой среды при 
рабочих условиях (M3,nn.5,I2)

Продолжение Т4
кгс« с/м2
Па-с

Р кг/м3

23. Показатель адиабаты газа при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12) »

24. Плотность разделительной жидкос
ти при атмосферном давлении и • 
темпе^атуре^зделительных сосу- ррс

tp
кг/мэ

TS

25. Темпе^атура^уаздежтельных сосу- «С

26. Плотность измеряемой среды при 
давлении Р и температуре разде- 
жтельных сосудов ТМЗ,п.14) Р'а кг/м3

27. Поправочный множитель на тепло
вое расширение материала трубо
провода при температуре измеряе
мой среды (МЗ.п.4) • кЧ

ТВ

28. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего 
устройства при температуре изме
ряемой среды (заполняется при 
необходимости предприятием- „ 
изготовителем) * *

29. Наибольший измеряемый расход при 
использовании дифманометров на 
меньшие (дополнительные)пределы о,тах по п.вттямнпеття (МЗ.п.ТБ)

Т7

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна
(При использовании более одной пары отборов необходимо yi 
|Ггол между отборами и, при необходимости .перепад давления.

31, Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра:
именованная. пьгяи» п * оо ф/тт

32. П; дополнительной записи давления - кгс/сш?.МПа(ненужное зачеркнуть)

Форма УОЛ-1-85

33. Дополнительные сведения по усмотре!шю заказчика и по требова
ниям .оговоренным в справочных материалах предприятия-изготови
теля на заказываемый комплект (МЗ.п.18)_______________________

34. Наименование организации.заполнившей опросный лист,и ее адрес

М.П.

Проектная организация:

Ведущий технолог * Ъ
(фамилия н подпись) (телефон)

Отдел КИПиА (фамилия и подпись) (телефон) 
188 г.

Заказчик:

Руководитель предприятия ______________________ _(фамилия и подпись)

* Заполняется при привязке проекта.

-I
24Z18-1& 9/



г
ТП 903-1-278* 90. Ал. 14, кн. 2

ОПРОСНЫ Й ЛИ СТ М б
для заказа дифманометра с диафрагмой,для измерения 
расхода газов и жидкостей .(угловой способ отбора

Поз.Х-1^6репада давленш) Спецификация Ш2Х01
Внимание:прежде, чем приступить к заполнению опросного листа, внимательно ознакомьтесь с методикой заполнения (М3).
I.Заказчик (грузополучатель)______________

2,Почтовый,телеграфный адрес,телефон и телетайп заказчика__

3. Подлежит заказу 
3.1. Дифманометр . ДСП-16 СМ I шт.

(заводское обозначение) (коп.)
3.2. Разделительные сосуды х М х  нет

3.3. Уравнительные конденсационныеСООуДЫ( поставляются для НОТпара)
3.4. Уравнительные сосуды

(поставляются при темпера-̂ , туре жидкости 100 °С и вышеГ
3.5. Вентильный блок _ да,

3.6. _________________________________________ —
3.7. Диафрагма ^  ~ Q»6*8Q-I-a/6-4 1_ шт<

(обозначение по ГОСТ ЩЖЖЯИдаЙЖХгаШХЩ (коп.)
4. Марка материала т р у ( Ш Ш в о %  сталь 20

Т1

5. Наименование измеряемой среды

5.1. Компоненты газовой смеси 
(М3,п.5)

(М3,п.4)
вода

□

6. Код единицы измерения расхода' ̂ указывается предпрнятнем-иэготовитепем)
7. Код размерности исходных данных(указывается предприятием-изготовителем)

Т2Объемные доли смеси в %

I I

213 п

Наименование параметра
Форма УОЛ-1-83

Обозна Единица Данныечение измерена: заказчика
ТЗ

8. Наибольший измеряемый объемный 
расход (М3,п.6)
Наибольший измеряемый объемный 
расход приведенный к нормальному 
состоянию (М3,п.6)
Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3,п.6)

9.Минимальный расход

Q0 max М3/Ч

Q0 лом .max м3/ч

Q.M. пах КГ/Ч
Q. м шах т/ч

ПО П.8
10.Предельный номинальный перепад 

давления дифианометра (М3,п.8) АР. кгс/м
2

др„ кПа
II.Наибольшая допустимая потеря дав-

ления на сужающем устройстве (М3,дЭ) рпД кго/м2

12.Избыточное давление измеряемой 
среды перед сужающим устройством

13.Барометрическое давление в месте 
установки расходометра

Рпд кПа_____

ри кто/см2

ри МПа

р 6 мм рт. от.

14, Температура измеряемой среды перед t ° п
сужающим устройством -----

15. Внутренний диаметр трубопровода
(в овету)перед сужающим устройст- D 2o 
вом при температуре 20“С

16. Величина абсолютной эквивалентной

Жховатости стенок трубопровода ь
_п.Ю)

17.Максимально-допустимое значение
относительной площади сужающего *

• устройства (МЗ,п.П)

мм

18. Относительная влажность измеряе
мого газа при рабочих условиях 
(М3,п.12)

19. Коэффициент сжимаемости газачпри 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

в долях 
» единицы

к

20.Плотность сухого газа (или сухой
части влажного газа)в нормальном р ном кг/м3 
состоянии (М3,пп.5,13)

76,3
40

0.22

20

83

Т4

J
2 * / 2 1 8 - 1 8  92



гТП 903-1- 278,90. Ал. 1 4, кн. 1 ОПРОСНЫЙ Ж С Т  № 32

Обозна Единица Данные
Наименование параметра чение нзмерени» заказчика

21. JljHlIUMWIOOlCUH вязкость измеряемой 
среды при гобочих условиях

22. Плотнооть измеряемой среди при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

Иродом жени»» ТЛ
кго»о/мЗ

JA Мо»0____________________

р кг/ма

23. Показатель адиабаты газа при 
рабочих условиях (МЗ,пп,бД2)

24, Плотно О Т], РШ1Д0ЛИТ0ЛТЛ10И жидкос
ти uint атмосферном давлении и 
температуре разделительных сосу
дов (НЗ,пД4У ЯРС

25. Темп^атура^уазделитвльных оооу- (,р ос

26. Плотнооть измеряемой ореды при 
давлении Р и томпоратуре раздо- 
литолышх оооудов (М3,п.14) р*а кг/м°

27. Поправочный множитель на тепло
вое расширение материала трубо
провода при температуре измеряе
мой среды (М3,п.4)

28. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала оужающего 
устройства при температуре изме
ряемой среды (заполняется при 
необходимости предприятием- 
изготовителем)

29. Наибольший измеряемый расход при 
использовании дифманометров на 
меиыше (дополнительные)пределы 
измерения (МЗ,пД5)

те

кЧ

*1 -

Qfmax по п.8
Т7

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме одаа______
(При использовании более одной пары отборов необходимо угшзать 
угол между отборами и,при необходимости,воронад давлошш, 
ш , п. в)________;__________________________________________________

31. Требуемая заказчиком писала или диаграмма' дафлаиометра: 
именованная. jBBflgk, Шала 0 * 80 т/ч

32. Продол изморония дополнительной записи давления. 
(МЗ,пЛ7)

_ т _____ кго/о»?,МПа(ненужное зачеркнуть)
I.

214

Форма УОЛ-1-85

33, Дополнительные онодошш по уомотронию за1саочика и по требова
ниям, оговоренным в справочных материалах иродприятия-изготони- 
толя 1Ш зшшзышемый комплект (М3,и, 10)________________________ _

ж  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34. Наимоиовишю организации,ианолниншой опросный лист,и ои адрес

М.П,

Проектная организация: 

Ведущий технолог___ ________________(фамилии и подпись) (телефон)

Отдел КИПиА (фамилии и подпись) 108
(телефон) 
г.____ _

Заказчик:

руководитель предприятия _________________________
(фамилия и подпись)

X
Заполняется при привязке проекта.

_|
2.4Z18-18 9Ъ



ТП 903-1- 278.90. Ал.14 ,КН-2
ОПРОСНЫ Й ЛИ СТ № 13

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения 
расхода газов и жидкостей .(угловой способ отбора

Поз.Х-1ё1еР0пада давления) Спецификация АТШ.С01
Внимание:прежде, чем приступить к заполнению опросного листа, внимательно ознакомьтесь с методикой заполнения (М3).
I.Заказчик (грузополучатель)______________ :_____________________

2.Почтовый,телеграфный адрес,телефон и телетайп заказчика______

3.Подлежит заказу:
3.1. Дифманометр ДСП-16ЭД(заводское обозначение) __L  шт.(коп!)
3.2. Разделительные сосуды зШскнет

3.3. Уравнительные конденсационные
сосуды (поставляются дня пара)

3.4. Уравнительные сосуды(поставляются при темпера-̂ ___,____ОДУУ. Н6Ттуре жидкости 100 "С и выше)
3.5. Вентильный блок

3.6.

Т1

3.7, Диафрагма ДКС 0,6-50-1-а/б-З шт.
(обозначение но ГОСТ

4. Марка материала
зхздажхнкол.)
сталь 20

(М3,п.4)
5. Наименование измеряемой среды В0Д— ■

5.1. Компоненты газовой смеси "
(М3,п.5) ____

6. Код единицы измерения рйсхода' (указывается предприятием-иэготовнтенем)
7. Код размерности исходных данных(указывается предприятнем-изготовителем)

Т2Объемные доли смеси в %

2I5-1

Наименование параметра
Форма УОЛ-1-85

Обозна Единица Данныечение измерена: заказчика
ТЗ

,П.1

8, Наибольший измеряемый объемный 
расход (М3,п.6)
Наибольший измеряемый объемный 
расход приведенный к нормальному 
состоянию (М3,п.6)
Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3,п.6)

9.Минимальный расход

10. Предельный номинальный 
давления дифманометра

II.Наибольшая допустимая

12.Избыточное давление измеряемой 
среды перед сужающим устройством

13.Барометрическое давление в месте 
установки расходометра

сужающим устройством

_ _ .. _ _ _ ______ сивом при температуре
16. Величина абсолютной эквивалентной 

шероховатости стенок трубопровода 
(МЗ,пД0)

17. Максимально-допустимое значение 
относительной площади сужающего 
устройства (МЗ,п.П)

18. Относительная влажность измеряе
мого газа при рабочих условиях 
(М3,п.12)

19. Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

20. Плотность сухого газа (или сухой 
части влажного газа)в нормальном 
состоянии (МЗ,пп.5,ХЗ)

Qn max м3/ч

Q0HOMjnax м3/ч

Q.M шах кг/ч

О. м max т/ч 5,5
п о  п . 8 2,5

ДР„ кгс/м2

Д Р „ кПа

)  Рпд кгс/м2

Рпд кПа

Ри кгс/см2

Ри МПа 0,23

Р б . 

I t

мм рт. ст.

°С 20

D 2 o мм 51

k мм

HI

t
в  д о л я х  
е д и н и ц ы

Т 4

К

JP ном кг/м3

2 4 2 1 8 -1 8  9 4
J



г ТП 903-1- 278.90. Aa.I4,K«Z СИР00ННЙ ЛИЗТ Я 13

Обозна Единица ДанныеНаименование параметра чение измерение заказчика
21. Динамическая ВЯЗКОСТЬ измеряемой Продвижение Т4

Ж Ж Г 0Ч“ У“  * .гсс/Ц2_______________

22. Плотность иэмерш 
рабочих условиях

J4 Па«с 
р кг/ма

23. Показатель адиабаты газа при 
рабочих условиях (МЗ,пп.5Д2)

24. Плотность разделительной жидкос
ти при атмосферном давлении и • 
температуре разделительных сосу
дов (М3,п.14) ррс -лг./ма

25. Темпе^атура^уазделительных сосу- 1Р ос

26. Плотность измеряемой среды при 
давлении Р и температуре разде
лительных сосудов Ш3.,п.14) р 'с  КГ“/М а

27. Поправочный множитель на тепло
вое расширение материала трубо
провода при температуре измеряе
мой среды (М3,п.4)

28. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего 
устройства при температуре изме
ряемой среды (заполняется при 
необходимости предприятием- 
изготовителем)

29. Наибольший измеряемый расход при 
использовании дифганометров на 
меньшие (дополнительные)пределы 
измерения (М3,п.15)

те

кЧ -

K t

Qimax ао п.8
Т7

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме, одна

(При использовании более одной пары отборов необходимо указать 
|ггол между отборами и,при необходимости,перепад давления,

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифианометра; 
^™енова1шая^х ^ ^ № :  Шкала 0 4- 6,3 т/ч

321 Предел измерения дополнительной записи давления кгс/cw?, МПа
(М З ,П .17) ( ненужное зачеркнуть)

Форма УОЛ-1-85

и
216

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова
ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготови
теля на заказываемый комплект (М3,п.18)______________

34. Наименование организации,заполнившей опросный лист,и ее адрес

Проектная организация:

Отдел КИПиА

(фамилии и подпись) (телефон)

(фамилии и подпись) (телефон)108 г.

М.П. Руководитель предприятия (фамилия и подпись)

ж Заполняется при привязке проекта.

_|
24218-1# 95



ТП 903-1-278.90. JU.I4,KH.2

ОПРОСНЫ Й ЛИ СТ №  14
для заказа дафшнометра с диафрагмой, для измерения 
расхода газов и жидкостей (угловой способ отбора

Поз.Х-19ПервПаЯа давления) Спецификация ATM2.C0IВнимание:прежде, чем приступить к заполнению опросного листа, внимательно ознакомьтесь с методикой заполнения (М3).
I.Заказчик (грузополучатель)______________ :_________________

2. Почтовый, телеграфный адрес .телефон и телетайп заказчика —

3.Подлежит заказу:
3.1, Дифманометр ДСС-7ПЙН(заводское обозначение) (коп.)ШТ.

3.2. Разделительные сосуды яяк нет

3.3. Уравнительные конденсационные
сос;пара поставляются для дак нет

3.4. Уравнительные сосуды
(поставляются прв .темпера-»* туре жидкости 100 °С и выше!

3.5. Вентильный блок

3.6. _________________________________________ _
3.7. Диафрагма 0»6-150-1-а/б-3__________шт<

(обозначение по ГОСТ (кол.)
4. Марка материала трубопровода сталь 20

Т 1

5. Наименование измеряемой среди 
(М3,п.5)

5.1. Компоненты газовой смеои 
(М3,п.5)

(М3,П.4)
вода

6. Код единицы измерения расходау̂казывается предприятием-изготовитепем)
7. Код размерности исходных данных(указывается предприятием-изготовитепем)

Т2Объемные доли смеси в %

217 п

Форма УОЛ-1-85
Наименование параметра Обозначение Единицаизмерена: Данныезаказчика

8. Наибольший измеряемый объемный 
расход (М3,п.6) Q-ПОДХ м3/ч

ТЗ

Наибольший измеряемый объемный 
расход приведенный к нормальному 
состоянию (М3,п.6)

О

Q0HOMHiax м3/ч
Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3,п.6) Q.M. щах кг/ч

Q. м max т/ч 153
9.Минимальный расход ПО п. 8 80

Ю.Предельный номинальный перепад 
давления дифманометра (М3,п.8) Д рн кгс/м2

II.Наибольшая допустимая потеря 
ления на сужающем устройстве

12. Избыточное давление измеряемой 
среды перед сужающим устройством

13.Барометрическое давление в месте 
установки расходометра

д р «

Рид
Рид

Ри
Ри

кПа

кгс/м

кПа

кгс/см2

МПа 0,45

мм рт. ст.

14. Температура измеряемой среды перед * 
сужающим устройством

15. Внутренний диаметр трубопровода
(в свету)перед сужающим устроист- d 20 
вом при температуре 20“С

° С 

мм

20

150

16. Величина абсолютной эквивалентной 
шероховатости стенок трубопровода

17. Максимально-допустимое значение 
относительной площади сужающего 
устройства (МЗ,п.И)

18. Относительная влажность измеряе
мого газа при рабочих условиях 
(М3,п.12)

19. Коэффициент сжимаемости; газа при 
рабочих условиях (М3,пц.5,12)

к мм

№

Т 4

* В долях 
т единицы

к

20.Плотность сухого газа (или сухой
части влажного газа)в нормальном р ном кг/м3
состоянии (M3,im.5,I3) ' ном --- '—

2421&-18 96



Г Ш  903-1- 278.90. Ал.14,КН-1 ШРОСННЙ Л Ж Т  № 14

Наименование параметра
Обозна- Единица чение измерена $

21. Динамическая вязкость измеряемой 
сцеди пци^цабочих условиях

22. Плотность измеряемой среда при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

J л кгс» с/м2
ja Па-с
р кг/ма

23. Показатель адиабаты газа при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

24. Плотность разделительной жидкос
ти при атмосферном давлении и 
температуре разделительных сосу
дов (М3,п.14) рро -КГ-/М?.

25. Тешецатура^эазделителъных сосу- tP °с

Данные

Продолжение Т4

26. Плотность измеряемой среды при 
давлении Р и температуре разде
лительных сосудов ЛМЗ,п.14) р'о кг/м3

27. Поправочный множитель на тепло
вое расширение материала трубо
провода при температуре измеряе
мой среды (M3,n.4j

28. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего 
устройства при температуре изме
ряемой среды (заполняется при 
необходимости предприятием- 
изготовителем)

29. Наибольший измеряемый расход при 
использовании дифманометров на 
меньшие (дополнительные)пределы 
измерения (М3,п.15)

те

кЧ -

Kt

Qimax nq п.8
T7

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать 
угол между отборами и,при необходимости,перепад давления,

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра:
ш е н о в а н н а я ^ а ^  Шкала 0+160 т/ч

32. Предел измерения дополнительной записи давления ” кгс/огЛмПа
(М З ,П .17 ) ( ненужное зачеркнуть)

L

218 П

Форма УОЛ-1-85

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова
ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготови
теля на заказываемый комплект (М3,п.18)_______________________

34. Наименование организации,заполнившей опросный лист,и ее адрес

Проектная организация:

■Ведущий технолог '*_____ :______ ; ' *______ '______(фамилия и п о д п и с ь ) ( т е л е ф о н )

Отдел КИПиА . __________________________________(фамилия и подпись) (телефон)___________________________ 198 г.
Заказчик:

М.П. Руководитель предприятия ________________________(фамилия и подпись)

Заполняется при привязке проекта.

_|

1421в- /«f 9 7



ТП 903-1-278.90. An.14, КН. I
ОПРОСНЫ Й  Л И СТ № 15

для заказа дафюнометра с диафрагмой,для измерения 
расхода газов и жидкостей (угловой способ отбора

Поз.Х-2§вРвПада давления) Спецификация АПЕ.С01Внимание:прежде,чем приступить к заполнению опросного листа, внимательно ознакомьтесь с методикой заполнения (М3). ,
1 I.'Заказчик (грузополучатель)______i . ; '■ ■' ; ■■

2. Почтовый .телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика _

3.Подлежит заказу:
3.1. Дифманометр ДСП-160(заводское обозначение) I__ ШТ,(кол.)
3.2. Разделительные сосуды х я й х нет

3.3. Уравнительные конденсационные'СОСУДЫ (поставляются для ___ _____ ДВУ НОТ
л пара"
3.4. Уравнительные сосуды

(поставляются при.темпера-.̂ , туре жидкости 100 "С и выше!
3.5. Вентильный блок Ж  нет

3.6______________
3.7. Дипфря-пма 0,6*50-1-а/б-4

(обозначение по ГОСТ^
4. Марка материала

5, Наименование измеряемой среды 
(М3,п.5)

5.1. Компоненты газовой смеси 
(М3,п.5)

Т1

1 шт.[(коп.)
сталь 20
(МЗ.П.4)
вода

6. Код единицы измерения расходау̂казывается предприятием-иэготовитепем)
7. Код размерности исходных данных '|_ (указывается пред приятием-изготовителем)

L Z J
□

1___ I

Т2Объемные доли смеси в %

219 1

Форма УОЛ-1-85
Наименование параметра Обозначение Единицаизмерени: Данныезаказчика

8. Наибольший измеряемый объемный 
.расход (М3,п.6)
Наибольший измеряемый объемный 
расход приведенный к нормальному 
состоянию (МЗ,П.6)

Q0 "W*

Q0HOMjnax

м3/ч

ТЗ

м9/ч
Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3,п.6) Q. м. max кг/ч

Q. м max т/ч 21,2
9.Минимальный расход ПО П.8 12

Ю.Предельный номинальный перепад 
давления дофданометра (М3,п.8) Д Р Н кгс/м2

Д Р « кПа

II.Наибольшая допустимая потеря дав- 2
ления на сужающем устройстве(М3,п£) рпд кгс/м

Рид кПа

12.Избыточное давление измеряемой 0
среды перед сужающим устройством р„ кто/сиг

13.Барометрическое давление в месте 
установки расходометра

Ри

Ре.

МПа__________0*45

мм рт. ст._________

14.Температура измеряемой среды перед t 
сужающим устройством

°С ________20

15.Внутренний диаметр трубопровода 
(в свету)перед сужающим устройст
вом при температуре 20°С

16.Величина абсолютной эквивалентной 
шероховатости стенок трубопровода

17. Максимально-допустимое значение 
относительной площади сужающего 
устройства (МЗ,п.П)

18. Относительная влажности измеряе
мого газа при рабочих условиях 
(МЗ.п.12)

19. Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

D 20

к

№

?

к

51

Т4
В ДОЛЯХ
единицы

20.Плотность сухого газа (или сухой . _
части влажного газа)в нормальном р HOM кг/мд_______
состоянии (М3,пп.5,13)

242 4 8 - 1#  9 8



Г Т П  903-1-278.90. Ал. 14,^.2 ШРОСНЫЙ ЛИСТ » 15

Наименование параметра
Обозна- Единица 
чеиие , лэморешп

Данные
заказчика

21. Динамическая вязкость измеряемой 
с|эеды п^и^эабочих условиях

22. Плотность измеряемой среды при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

Продолжение Т4
кгс« с/м2_______________

ja Па-с
р кг/мэ__________________

23. По1Шзатель адиабаты газа при 
рабочих условиях (М3,пп.5,12)

24. Плотность разделительной жидкос
ти при атмосферном давлении и . 
температуре разделительных сосу
дов (М3,п.14) ррс -JtrlMA.

25, Темпецтура^^азделительных сооу- tP «с

26. Плотность измеряемой среды при 
давлении Р и температуре разде
лительных сосудов |МЗ.,п.14) р'о кг/ма

27. Поправочный множитель на тепло
вое расширение материала трубо
провода при температуре измеряе
мой среды (МЗ.п.41

28. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего 
устройства при температуре изме
ряемой среды (заполняется при 
необходимости предприятием- 
изготовителем)

29. Наибольший измеряемый расход при 
использовании дифманометров на 
меньшие (дополнительные)пределы 
измерения (М3,п.15)

те

кЧ -

Kt -

Т7
Qt'max по п.8

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать 
цтол между отборами и,при необходимости,перепад давления,

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра: 
именованная. ЙЗШсх Шкала 0 * 25 т/ч

32. Предел измерения дополнительной записи давления. 
(М3,п.17)

" кгс/сй?,МПа
(иенужпов зачеркнуть)

Форма УОЛ-1-85

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова
ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготови
теля на заказываемый комплект (М3,п.18)________________________

34. Наименование организации,заполнившей опросный лист,и ее адрес

М.П,

Проектная организация: 

Ведущий технолог (фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИПиА (фамилия и подпись) (телефон) 
188 г.

Заказчик:

Руководитель предприятия _________________________(фамилия и подпись)

* Заполняется при привязке проекта.

-I

Типовой проект 903-1-278.90

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293816/4293816024.htm

