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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

IЛ- Данный проект “ Переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с само- 
jftumiK изолированными проводами” разработан АООТ “ РОСЭП" по техниче- 
>1У заданию Департамента электрических сетей РАО “ ЕЭС России” , 
i L2. Предлагаемые опоры ВЛ 0.4 кВ с изолированными проводами отвечают 
|р_ваниям Правил устройства воздушных линий электропередачи напряжением 
П кВ с самонесущими изолированными проводами (ПУ ВЛИ напряжением 
| .КВ), разработанных Департаментом электрических сетей РАО «ЕЭС России», 
рТ  «РОСЭП» и АО «Фирма ОРГРЭС»..
 ̂ 1.3. В данном проекте предлагаются к применению одноцепмые и двухцеп- 

| переходные опоры ВЛ 0,4 кВ повышенного габарита для пересечения с икже- 
пыми сооружениями: промежуточные ПП7 и ПП8, анкерные ПА7 и ПА8, угло- 
| анкерные ПУА7 и ПУА8, ответвительные анкерные ПОА7 и ПОА8 и спеиналь- 
|угловая опора УПС-1.
\ 1.4.Указанные в п. 1.3. опоры разработаны на базе типовых железобетонных

СВ 105-3.6(5) н СВ110-3.5(5).
, 1.5. Промежуточные опоры разработаны одностоечной конструкции, опоры
грного типа выполнены подкосного типа, специальная угловая опора -  с оттяж-

Все типы опор могут применяться в I-IV и особом районах по гололеду 
I-V ветровых районах в застроенной и незастроенной местности, при этом опо- 
в IV и V ветровых районах в незастроенной местности рекомендуется выпол- 
> на стоиках СВ 105-5 или СВ 110-5 с расчетным изгибаюшим моментом 5 тс.м, в 
 ̂ьпьных случаях могут применяться стойки СВ 105-3.6 и СВ 110-3.5.

1.6, На всех типах опор предусмотрена возможность ответвления к вводам в 
*ня в одну и в две стороны от ВЛ двух, четырех и 2x2 проводов.

j 2. ПРОВОДА И АРМАТУРА.

2.1. Самонесущий изолированный провод (СИП) для ВЛИ состоит из нуле- 
|о неизолированного (или изолированного) провода, выполняющего роль несу- 
'о троса и трех фазных изолированных проводов.

-2.2. На разработанных в данном проекте опорах могут быть подвешены 
П следующих марок:

СИП-1, СИП-1 А, СИП-2, СИП-2А -  с неизолированной (типы 1 и 2) и иэо-
-<шной (типы 1А и 2А) несущей жилой, изготавливаемые по ТУ16.К71-268-97 

ссия).
-  «АМКА» (Финляндия ) -  с неизолированной несущей жилой; изготавлива- 

:я по финскому стандарту SCF F 2200/1992.
- «Торсада» (Франция) -  с изолированной несущей жилой; изготавливается по 

1Нцузскому стандарту NFC 33-209.1988 российско-французским СП «Элсика».

2.3. Фазные провода СИЛ выполнены из алюминия; несущая нулевая жита 
-  из термоупрочнекного алюминиевого сплава с временным сопротивлением около 
30 кгс/мм1 или используется сталеалюмнниевый провод.

2 .4 . Основные технические характеристики С И П  для ВЛ И  
даны в табл. I.

Таблица
Количество и сечение, м.\Г, фазных 

и нулевого провода
Диаметр 
СИП, мм

Масса 
СИП, кг/км

3x50 + 1x70 (Россия)
3x50 + 1x70 (Финляндия) 
3x50 + 1x54 (Фрзнцня)

33-35 700-900

З.ч70 + 1x95 (Россия)
3x70 + 1x95 (Финляндия) 
3x70 т 1x70 (Франция)

36-41 1000-1200 |

3x95 + 1x95 (Россия) 38-40 1200-1400
3x120+1x95 (Россия) 
3x120+1x95 (Финляндия) 44-47 1500-1700

страли ВЛИ к вводам даны в табл. 2.
Таблица 2

Количество жил и их 
сечение, мм* Диаметр СИП, мм Масса СИП, 

кг/км

Минимальная 
разрушающая 

прочность 
каждой жилы, 

ктс
2x16 15 140 190 j
2x25 1S 220 | 300 J
4x16 IS 230 | 190 j
4x25 22 о о о

Для проводов ответвлении к вводам могут применяться также провода СИП 
сечением 25-70 мм2, предлагаемые для магистралей ВЛИ.

2.6. Для строительства ВЛИ 0,4 кВ рекомендуется приобретать СИП и ли­
не иную арматуру в комплекте.
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2.7. Длл крепления СИП к опорам, для ответвлений н для соединения СИП 
ут применяться финские зажимы и кронштейны для проводов «АМКА», фран- 
ская арматура для проводов марки «Торс ад а», отечественные зажимы, разрабо- 
ные МО СКТБ «Союзэлектросетьпзоляция» и ЗАО «ЗЭТО» (г. Великие Луки).

2:8. Крепления несущей нулевой жилы СИП иа промежуточных опорах вы- 
>1яются с помощью поддерживающих зажимов типа PS5414+LM, S014.I,
7.2, К-ПМ -!, ПН-I и др.

2.9. Крепление несущей нулевой жш1Ы СИП на опорах анкерного типа вы- 
няется с помощью натяжных зажимов РА54 I500P, $093, S04.95. К-НМ-1, 
15,-.9$ и НЦ25...95.

2.10. К о н ц е в о е  крепление для СИП ответвления к вводам выполняется с по­
пью натяжных зажимов РА25, РА25/2, РА54 600Р, 503,25, К-НО-1 и НЦ25...95,

2.11. Зажимы ответвительные устанавливаются, как пра-
p. без снятия изоляционного покрова фазных жил СИП, Электрическое соеди- 
ine обеспечивается зубчатыми контактами плашек зажимов, прокусывающими 
ряиию фазных жил СИП.

Зажимы располагаются в изолированных предохранительных футлярах.
На ВЛИ 0,4 могут применяться ответвительные зажимы следующих марок: 

1, PZ22, SL9.2, К-ОНМ-1, К-ОФ-1, OKI-2, ОН2-1, ОНЗ-2 и др.
На ВЛИ 0,4 могут применяться соединительные зажимы следующих марок: 

1/70-70, MJPT95, SJ2.4, СФ16.. 120, типа СНА, СОА С и др.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАСЧЕТУ ОПОР И СИП.

3,1, Ветровые нагрузки на провод и конструкции опор определены для ye­
ti, указанных в табл. 3.

Таблица 3

Ветровой
район

Нормативный скоростной напор ветра, кге/м*

Без гололеда, При толщине стенки гололеда. qr
5мм 10,15, 20мм

1 16(27)* 7 18
И 21(35)* 9 18
111 27(45)* 1 U 18
IV 35(55)* 14 1$
V 45(70)* 18 18

* В скобках указано для незастроенной местности.
3.2, Нормативная толщина стеики гололеда принята равной: для I к П рай- 
чо гололеду -  5мм, для Ш района -  10мм, для IV района -  15мм, для особого 
а по- гололеду -  20мм.
3.3. Расчет конструкций опор выполнен с учетом подвески одного иди двух 
эовзнных проводов (СИП), двух проводов ПВ и четырех проводов ответвле- 
аводам в здание.

4

Максимальное тяжемне провода СИП при нормативной нагрузке принято 
равным для ВЛИ -  700кгс, одного провода ПВ -  140кгс. Величины тяжения про­
вода ответвления к вводам определяется расчетом в зависимости от пролета ответв­
ления и климатического района.

3.4, При расчете проводов принято; при любом пролете максимальная стре­
ла провеса магистрального провода СИЛ равна 1м при соблюдении допускаемых 
напряжений, равных сгг=и.Ч 1,4кгс/мм3 н c tr=5кге'мм"; для проводов ответвлении к 
вводам в здания максимальная стрела провеса равна 0,6м.

3.5, Расчетные пролеты для всех типов опор определены как наименьшие из 
величины ветрового пролета, вычисленного нз условия прочности промежуточной 
опоры, н габаритного пролета, рассчитанного с учетом прочности несущей жилы
СИП и прочности опор анкерного типа (см, табл. 4),

Таблица 4
Расчетные пролеты. / „ „  , м

СИП сечением 
50-120 мм2

Нормативный скоростной напор ветра, q*ne\= 16-70 кгс/м: 1
Тол ши на стенки гололеда, м м  1

5 10 ! 15 ! 20 1
И̂СЧ-, М 40 40 | 35 | 30 |

3.6, Расчетные пролеты ответвлении к вводам в здания должны быть нс бо­
лее 20м; провода ответвлений следует натягивать со стрелой провеса 0,5м незави­
симо от величины пролета во всех климатических районах при любой температуре.

3.7. Стрелы провеса при монтаже СИЛ сечением 50-120 мм2 на ВЛ 0,4 кВ 
Должны соответствовать величинам, приведенным в табл. 5.

Таблица 5
Монтажные стрелы провеса СИП 50-120 мм2 , м . ____________

Температура воздуха

Ш. * VI bf V 1 ■ VI ■ •Г---- ---- ................ —
Толщина стенки гололеда, мм 1

при монтаже, град. С Г 5 1 10 ! .15 1 20 1

-40 0,4 0.4 1 0,5 1 0,6 н
-20 0,6 0.6 ( 0.6 [ 0,7 !
0 0,7 0,7 ! 0,7 1 . ОД 1

+20 0,8 0,8 1 ~oJ Г " 0,8 1
-40 Г  0,9 0,9 1 0,9 | 0:9 . i

19.0022.1-ПЗ



4.1 Расчет прочности закрепления промежуточных опор в грунте 
^произведен в соответствии с “ Руководством по проектированию опор и 
^фундаментов линий электропередачи и распределительных устройств подстанций 
^напряжением выше 1 кВ” (Энергосетьпроект, №-3041 тм, 1977).

4.2 Закрепление промежуточных опор ПП7 и ПШ  в грунте 
предусматривается, как правило, без ригеля, в сверленые котлованы глубиной
2.2 м и.диаметром 350 -  -̂ 50 мм,

Результаты расчета несущей способности закрепления промежуточных опор 
а?П7 и Г1П8 представлены в табл. 8.

4.3 Выбор типа закрепления промежуточных опор ПП7 (ПП8) производится 
сравнением величины действующего на опору изгибающего момента Мр по

(
абл.6 и несущей способности грунта Мгр по табл. 8. При условии Мгр > Мр 
поры 1ПП7(Ш1$) закрепляются в грунте без ригеля на глубину 2.2 м, при 
4гр < Мр необходимо уменьшить Мр путем изменения пролета или увеличения 
аглубления опоры до 2.5 -  2.7 м.

Таблица 6.асчетные изгибающие моменты М р , кН.м, действующие на 
эромежуточные опоры ПП7 и ПП8 для проводов СИП50 -  СНГП20.

Ветровой
раГюр

Толщина стенки гололеда, м.м.

5 10 15 20

пп7 ; ПП8 ПП7 ПП8 ПП7 | ПП8 ПП7 ПП8

. В застроенной местности

I 15 20 18 23 18 23 18 23
II 16 21 19 25 19 26 19 26
111 20 25 21 27 21 Г 28 21 29
IV 25 30 26 32 27 32 28 32
V 26 32 28 35 2S 35 29 34

• В незастроенной местности

1 15 21 16 22 15 23 15 24
__ И 20 27 20 27 20 27 20 27
- ш 23 32 24 32 24 32 23 30

IV 24 38 28 38 29 38 27 36
L V 35 46 35 46 35 Г 44 34 42

4.4. Несущая способность грунтов основания подкосных опор на вырывание 
V и на вдавливание N должны превышать действующие расчетные нагрузки 
(см. табл. 7 )

N > Np, V > Vp

■4-5. При установке одноцепных подкосных опор в песках и глинах с iL <0.5 
применение плит или ригелей не требуется.
При установке угловой анкерной опоры ПУА7 с утлом поворота В Л 90 0 в супесях, 
суглинках и глинах с l^O .S  на стойке и подкосе опоры необходимо устанавливать 
плиту П4 или ригель Г7,
При установке двухцепных опор анкерного типа, как правило, требуется установка 
железобетонных плит Г1 -  Зн , П -  4 или стальных ригелей Г7 в соответствии с 
требованиями п. 4.4.

Таблица 7.

Расчетные внешние нагрузки, действующие на опоры 
анкерного типа.

Т и п  о п о р ы На в ы р ы в а н и е  
V p ,  kH

На -вдавливание 
N p ,  кН

К о н ц е в а я ,
о т в е т в и т е л ь н а я

а н к е р н а я

Одноиелные
опоры

Двухцепные
опоры

ОдноцеПиые
опоры

Двухцепные
опоры

- И 16 37

У г л о в а я
а н к е р н а я

15 - - - 9

3 0 ^ 7 1 23
45 1 5 12 1 30
60 1 и Тб i 37
90 4 | 28 29 1 5$

У г л о в а я
п р о м е ж у т о ч н а я

15 1 1 9
30 * 1 7 ] 23

19.0022.1.ПЗ



Т абл иц а 8.

Несуш ая сп особ н ость  закрепления в грунтах пром еж уточн ы х опор ПП7 и ПП8 на опрокиды вание, ЛЦ^кНм.

Г л у б и н а  за д е л к и  t h 2.2 м

Коэффициент пористости грунта «  e »
П«ШЛ1ег10Ь(11114С Н ЬМЛЫ 1 р> Н 1 и » 0.45 0.55 0.65 0.75 0.S5 0.95 |

105  !

Гравелистые и к р у п н ы е 63 46 38 -
!

-
i

i1 i

ПЕСКИ
Средней крупности 55 45 35 - * ■ 1

I

Мелкие SO 40
31

241 -
i
1i

Пылеватые SO 40 31 21 1 f

; E

0< IL<0.25 70 55 40 33
1

-
!

СУПЕСИ
0.25 <IL< 0.75 ! 65 50 40 31 20 |

1

I i 
!

Q< К <0.25 . 80 70 60 45 40
! 1

32 i
i

СУГЛИНКИ 0.25 < К <0.5 75 65 55 40 32 24 -

0.5 < 1l<0.75 , - 50 , 35 24 i6
i

0 < IL < 0.25 1 - 80 70 60 55 48 39 |

ГЛИНЫ
0.25 < 1,.<0. 5 ' - 69 58 48

i
38! 28 j

0.5 < К <0.75 - - 55 45 135 j
i 1j „ 1 „  i 

!________ l ! ________ 1

19 .0022 .1 .П З
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I М а р к а .

поз. Наименование и обозначение

Кол. на опору при ответа. Масса
ед..

к г

Приме­
чаниеа одну сторону в две сторону

2 | А 2x2 2 4 2x2

Железобетонные элементы

CBD5-3L6 Стойка СВ 105-3.6
1 1

1175

С 6 Ш .5 Стойка С8 ПО-3.5 1125

С т а л ь н ы е  к о н с т р у к ц и и

ЗЛБ Проводник ЗП6 0.3 м 1.0 м 0 .5

ПС-1 Зажим ЛС-1 по ТУЗД—13-10273-56 1 1 0 .3 7

Линейная арматура вариант 1 -  российская

1 Траверса ТН16 1 1 2.6

~~3 Зажим поддерживающий К-ЛМ-1 (ПН-1) 1 1 0.2

А Зажим натяжной К-Н0-1 (HU25...50) 1 1 2 2 2 А 0.1

5 Зажим ответвления фазы К-ОФ-1 (ОК1-2) 1 з 2 2 6 А 0.15

Т Зажим отеетвительный К-ОНМ-1 (0Н2-1 . 0НЗ-2) 2 : 2 3 3 3 5 0.127

f r T Хомут Х12 1 . 1 1.3

1 _ _ _

• бандаж произаодить самоклеющейся лентой СЭЛА (ТУбИЭ-'о^-бО) -

Схема установи 
стойки опоры

1. Спецификацию на финскую и французскую линейную арматуру 
см. лист 2

2. Размеры в скобках даны для стойки С8И0-3.5
3 . У з е Л  I СМ. ЛИС То: 3  4

1 9 . 0 0 2 2 . 1 . 0 2

Одноцепная
переходная промежуточная 

опора ПП7

Схема расположения

Стадия Лист I Листов.
ГИП Удароэ f'.'l 1

Р 1 1 А
Веп.итк Калабашкил

А О  " Р О С Э Г Г
Инж Амелина
ИнЖ- Калабзшкнн
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Марка,
поз. Наименование и обозначение

Кол. на опору при отэетв.
Масса

ед..
кг

Приме­
чаниеэ одну сторону в два стороны

2 4 12x2 2 4 |2х2

2

Пикейная арматура вариант 2 - финская

Кронштейн подвесной SOT84.1 1 2 0.23

3 Зажим поддерживающий S057.2 f S 0 14.1 1 1 0.15

4

Зажим натяжной $ 0 8 0 . 2 2 5  дня СИП 2x06-251 1 - 2 2 - 4 0.2

Зажим натяжной SOfiO для СИП 4х(15-25)
1 - - 2 -

0.23

Зажим натяжной S03.25-S04.S5 для СИП 25-95 0.1/0.24

5 Зажим ответвления фазы SL9.2 1 3 2 2 6 4 0.15

6 З а ж и м  ответвительный SM2.21 2 2 3 3 3 5 0.13

S Лента стальная бандажная 0.7x20x2000мм типа SO ТА 6 2 2 0.26

Линейная арматура вариант 3 - французская

2 Подвесной кронштейн типа CS14 1 2 0.25
— ----------—

3 Кронштейн промежуточной подэески типа PS54 14*LM 1 1

4

Натяжной зажим типа РА25/2 для концевсго крепления 
двухжильного СИП сечением ю или 25 кмг 1 - 2 2 - 4 0.07
Натяжной зажим типа РА25 для концевого крепления 
четьюехжипьного СИП сечением 16 или 25 мм1 - 1 - - 2 -

0.09
Натяжкой зажим типа РА54 6006 для концевого крепления 
несущей нулевой жилы сечением 54.5 мм2 0.22

5 Зажим ответвительный типа Р221 для присоединения СИП 
сечением 16-35 нмг 1 3 3 3 7 7 0.14

6 Зажим ответвительный типа PZ22 для присоединения “СИП 
сечением 16-35 mmj и заземляющего пдовсдкика 0 6  кн 1 1 1 1 1

.
1 0.16

8 Лента стальная бандажная 0.7x20x2000мм типа SOT46 2 2 0.26------------■----- ---- , --- ------ -—П

* Бандам производить самоклеющейся лентой СЭЛА (ТУ6-1Э-155-80)

Спецификацию на железобетонные элементы , стальные конструкции 
ейную арматуру вариант 1 - российскую . см. лист 1.

1 9 . 0 0 2 2 . 1 0 2



Ответвление к вводам в зданий в одну
Проводов СИП .

сторону от 8Я

с российской линейной арматурой .

Н

С (рраниузской и финской пикейной арматурой .

М

Схемы ответвлений к вводам 
в здания

2х прозодоэ СИЛ

2x2 провода СИП

С  прозопов СИП

Ответвление в две разные стороны от 
оси БЛ см. узел I лист А .
На схемах 0 - кулевой провод . Ф - провод 
осэещения . фазные провода - без обозначения .

1 9 . 0 0 2 2 1 0 2
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Марка.
ПОЗ- Наименование и обозначение

Кол. на опору при ответа Масса
ес..
кг

Приме­
чаниев одну сторону 5 Две стоipOHbl

г \ 4 2x2 2 4 2x2

Железобетонные элементы
С В105-3,Б Стойка СБ 105-3.6 (5)

1 1
1175;

С6Ш.5 Стойка СВ 110-35 (5) 1125'
~7~

Стальные конструкции

ЗП6 Проводник ЗПБ 1,4 м 1.2 М 0,5

ПС-1 Зажим ПС-1 по ТУ34-13-10273-63 ■ 1 1 0.37

Линейная арматура вариант 1 - российская

1 Траверса ТН18 1 1 2.6
3 Зажим поддерживающий Н-ПМ-1 (ПН-1) 2 2 0.2

и Зажим натяжной К-НО-1 (НЦ25...50) 1 1 2 2 2 4 0.1

5 Зажим ответвления фазы К-0Ф-1 ЮК1-21 1 3 2 2 6 4 0.15

б Зажим ответвительный К-ОНМ-i (ОМ2-1 . ОНЗ-2) 3 3 4 А 2 6 0.127

7 Хомут Х12 1 1 13

„-------------- -

* Бандаж производить самоклеющейся лентой СЭЛА (ТУ6-13-155-60) .

Схема установки 
стойки опоры

1. Спецификацию на Финскую и французскую линейную арматуру 
см. лист 2 .

2. Размеры б скобках дань? для стойки С3110-3.5
3. Узел i см. листы 3 , 2 .

- -— — 1 9 . 0 0 2 2 . 1 . 0 3

Дэухцепная
Стадия Лист Листов

гип Удавов У М Р 1 2
Вел.инж. Калобзшкин переходная промежуточная , ,

Инж. Амелина опора ППо АО "P003II
Инж, Калабзшкин Схема расположения
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Мерка.
поз. Наименование и обозначение

Кол. на о пору при, ответа
Масса 

е с .
кг

Приме­
чание6 одну сторону В две стороны

2 4 2x2 2 4 2x2

"
Линейная гон гтура  вариант 2 - финская

2 Кронштейн подвесной 50Т54.1 2 "J 0.23

3 Зажим поддерживающий S057.2 г  5014Л 2 2 0.15

4

Зажим натяжной S08Q.225 для С/Л 2xtlS-25) I - 2 2 | -  | 4 0.2

Зажим натяжной S080 для СИП 4х(15-25)
- 1 -

0.23

Зажим натяжной S03.25-S04.95 для СИП 25-95
С.

0.1/0.24

..5 Зажим ответвления фазы SL9.2 1 3 2 2 6 4 0.15

6 Зажим ответвительный SM2.21 3 3 А /Ч 4
___

5 0.13

6 Лента стальная бандажная 0.7x20x2000км типа SOT45 2 7 С. 2 5

Линейная арматура вариант 3 - Французская

2 Подвесной кронштейн типа CS14 2 2 0.25

3 Кронштейн промежуточной подвески типа PS54 14+1М п
X. 2

4

Натяжной зажим типа РА25/2 для концевого крепления 
дэухжильного СИП сечением 16 или 25 мм5' 1 - 2 2 - / 0.07
Натяжной зажим типа РА25 для концевого крепления 
четыоехжильного СИЛ сечением 16 или 25 мм1 - 1 - - 2 -

0.39
Натяжной зажим типа РА54 600Р для концевого крепления 
несущей нулевой жилы сечением 54.6 мм1 0.22

5 Зажин ответвительный типа PZ21 для присоединения СИП 
сечением 15-35 ммг 1 3 -.3 2 6 6 0.*:4

л
W

Зажим ответвительный типа Р222 для присоединения СйП 
сечением 15-35 м,чг и заземляющего пооэодника s5 мм 2 2 2 2 2 2 0.15

8 Лента стальная бандажная 0.7x20x2000мм типа SOT46 2 2 0.26

■ Бандаж производить самоклеющейся лентой СЭЛА (ТУ6-15-155-5С).

спецификацию 
линейную арматуру

на железобетонное элементы . стальные 
вариант 1 - российскую . см. лист 1.

конструкции

■Т' '  о
"ГГ77т

1



Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ 
проводов сип

С российской линейной арматурой .

С французской и финской линейной арматурой

VI

^ветвление в две ратные стороны от 
С"  ВЛ СМ. узел I Лист и

Схемы ответвлений к вводам 
э  здания

2* прозодоз СИП

2x2 провода С /Л  
G

19 0022103



Ответвления к вводам в здания в две разные сгорсг-ы от оси 6Л
Проводов СИП .

С российской линейной арматурой .

С французской и финской линейной арматурой

Р гветвле^е в 
°V-Ypen 1 лист

опну сторону ОТ оси вл

Схемы ответвлений к вводам 
в здания

2* проводов СИП

1 9  0 0 2 2 , 1 0 3
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Схема установки 
стоек опоры

4100 (4300)

■i

Пропет

Марка.
поз. Наименование и обозначение

пол. нс опору при отзетз Месса 
- п 
кг

Приме^
какие'5 одну сторону в дэе стороны

2 и 2*2 2 к 2x2

Железобетонные элементы
СВВ5-З.Б Стойка СВ 105-3.6

2 2
1175

С8110-33 Стойка СВ 110-3.5 V>25

П-4.. Опорно-анкерная плита П-4 2 2 SD

Стальные конструкции.

ЗП6 Проводник ЗП6 2.0 и 2.5 к 0.5

ПС-1- Зажим ПС-1 по ТУ34-13-Ю273-86 3 3 0.37

У 1--. Кронштейн У1 1 1 70

п Стяжка Г1 2 2 5.7

Линейная арматура вариант 1 - российская

1 Траверса THIS 1 1 2.5

2 Tpasepca ТН19 2 2

4 Зажим натяжной К-НМ-1 (НР25-50 . НР25-95) 2 2 0.2

5 Зажим натяжной К-НО-1 (НЦ25...50) \ 1 2 2 2 4 ОТ

6 Зажим ответвления фазы К-ОФ-1 ЮК1-2) 5 7 6 6 10 6 0.15

7 Зажим ответвительный К-ОНМ-1 (ОН2-1 . GH3-21 3 ” з L 4 4 5 0.127

10 Хомут Х12 2 7 1.3

• Банцан производить самоклеющейся лентой СЭЛА (ТУ6-19.-155-60) 
*• Необходимость устгиозки плиты П-4 или ригеля Г7 см ИЗ п 4 5 

Кронштейн VI лак для стойки СВ105-3.5 Для стойки СЗ«<0-3.5 
применять кронштейн У4

пересечения
1 9 . 0 0 2 2  1 0 4

Tv*. С' Пеик1фимгиию на финский и французский варианты линейной 
Т̂ Ь1 см. лист 2

размеры в скобках цаны для стойки СВНО-3.5 .
УЗел I см. листы Э 4

ГИП
Бед.иим

Инж
Инк

Ураооэ
Налабсшкии

Амелина

>лнсиег.н5Я переходная 
анкерная (нонцеэгя) 

опора ПА7
Сл^МЛ П"ГГ1 олс-крнпл

Стали? Л/ст Листов
с i

АО "РОСОП



Марка.
поз. Наименование и обозначение

Sop., на спору при ответь
Масса

ер
КГ

Приме­
чаниеэ одну сторону в дзе стсрсны

2 1 2x2 2 и 2x2

Линейная арматура вариант 2 - о и -с кая

3 Кронштейн SOT83 2 3 0.23

L

5

Натяжной зажим S093 2 2 0.15

Зажим натяжной S06D.225 иля СИП 2x115-25} 1 - 2 2 - L Г 7'

Зажим натяжной S 0 8 0  для СИП Сх(16-251
- 1 - - 2 -

0.23

Зажим натяжной S 0 3 .2 5 -S 0 i.9 5  для СИП 25-95 03/3 2:

5 Зажим ответвления . ф азы -SL9.2 1 3 <. 2 б L С /5

7 Зажим ответвительный SM2.21 О 2 3 3 3 5 0 '3
---------—  -

6 Зажим соединительный SJ2 i  для нулевой жилы \ 1

9 Зажим соединительный SJU-SJ3A дгж фазных проз о дез L L

11 Ленте стальная бандажная 0.7х20х20СОмм типе SOU5 - и 0.25

Линейная арматура вариант 3 -  ораниузенея

3 Анкерный кронштейн типа CS19 2 3 0.25

L Натяжной зажим типа РА5^ 150QP для кониезогс  
коепления несущей нулевой жилы 2 2

5

Натяжной зажим типа РА25/2 спя консевого крепления 
ЛБухжильмого СИП сечением 15 или. 25 мм3 1 - 2 2 - к 0.07
Натяжной зажим типа РА25 для крниевеге крепления 
четьюехжмльного СИП сечением 16 или 25 ^м1 - ч

\ - - 7с. -

о о <п

Натяжной зажим типа PA5i 6QQP для концевого крепления 
несущей нулевой жилы селением 5А.6 мм.г 0.22

6 Зажим ответвительный типа PZ21 для присоединения С/П 
сечением 16-35 мм1 i з 3 3 7 7 C.U

7 Зажим ответвительный типа PZ22 для присоединения СИЛ 
сечением 16-35 мм3 и заземляющего проводника а о мм 1 1 1 1 1 1 0/5

8 Зажим соединительный типа JZ3V7Q-7Q для соединения 
иесушей нулевой жилы сечением. оПбмм1 1 1

9 Зажим соединительный типа МJPT25-MjPT9o для 
соединения Фазных жил сечением 25-95ММ.1 L А

11 Лента стальная бандажная 0.7х2Сх2СС0мм типе SOUS L
4 0.25

м еп ю и c J* Бандаж производить самскпеюшейсн

Спеииоинаиию на ж.епе зобе тонные з г.емеь i ы , ' ' *
^•сИручиии vi российскую линейную ариатуру см и

19 0 02 29  04
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Марка.
лоз. Наименование и обозначение

Коп. нз опору при отэетз
Масса

еп..
кг

Приме­
чаниез одну сторону в дзе стороны

' Уtm 4 |2х2 2 | 4 2x2

Линейная арматура вариант 2 -  финская

3 Кронштейн 50Т83 3 4 1.32
4 Натяжной зажим S093 4 4 С.5

5

Зажим натяжной S06Q.225 для СИП 2x^6-251 1 - 12. 2 - 4 0.2
Зажим натяжной SO80 для СИП 4x(16-25J

- 1 - - 2 -
0.23

Зажим натяжной S03.25-SD4.95 для СИП 25-95 0.1/0.24
6 Зажим ответвления фазы SL9.2 1 3 2 2 5 4 0.15

7 Зажим ответвительный SM2.21 3 3 4 4 4 б 0.13

0 Зажим соединительный SJ2.4 для нулевой жилы 2 2 0.1

9 Зажим соединительный SJU-SJ3.4 для фазных проводов е 5 0.1

Vi Лента стальная бандажная 0.7x20x2000мм типа SOT46 4 4 0.25

Линейная арматура вариант Э -  Французская

3 Анкерный кронштейн типа С5Ю 3 4 0.2

4 Натяжной зажим типа РА54 ЪООР” для концевого 
коепления несущей нулевой жилы 4 4 0.32

5

Натяжной зажим типа РА25/2 для концевого крепления 
пвухжильного СИП сечением 16 или 25 мм* 1 - 2 2 - 4 0.07
Натяжной зажим типа РА^Ь для концевого крепления 
четырехжильного СИП сечением 16 или 25 мм1 - 1 - - 2 -

0.09
Натяжной зажим типа РА54 600Р для концевого крепления 
несушей нулевой жилы сечением 54.6 мм* 0.22

6 Зажим ответвительный типа PZ2I для присоединения СИП 
сечением 16-35 нн* 1 3 3 2 6 б 0.14

7 Зажим ответвительный типа PZ22 для присоединения СИП 
сечением 16-35 мм* и заземляющего проводника э5 мм 2 2 г 2 2 2 0.16

в Зажим ^соединительный типа JZ31/70-70 для соединения 
несущей нулевой жилы сечением 54.6мм2 ■)л. 2 0.33

9

11

Зажим соединительный типа MJP i 2р -ш Р * 19о для 
соединения Фазных жил сечением 25-95мм3 6 6

Лента стальная бандажная 0.7x20x2000мм типа SOT46 4 4 0.26

• Бэндэж производить самоклеющейся лентой СЭЛА
(TVS-19-B5-80) .

Спецификацию на железобетонные элементы . стальные 
конструкции и российскую линейную арматуру см- лист 1 .

19.0022.1.05



Ответвление к эводгм а здания в одну сторону от БП 
проводов СИП

С российской линейной арматурой

Схеме' от зет в пении к вводам
В ЗДспИЯ

2* лроэолсз СИП 

о

ос^ е1пЛен>1е 0 две Разные стороны от 
*  Вл см- узел I лист <; Э 0 0 2 2  1.05

: vt-)



О тв етв л ен и и  к вв од ам  в здания в д в е  разящ е ст о р о н ы  о т  ВЛ
проводов СИП

С российской линейной арматурой

С французской и финской линейной арматурой

Схемы ответвлений к Bsocav.
в здания 

2* проводов СИП

т

с
NИ

2x2 лрсэодоз СИП

4* пэсэсооэ СИП

0

ч

? * в етвп ен ин в
Узел | л и ст

одну
3

сторону ОТ оси ВЛ



-  “

I

I
I

Марка,
поз

—

Наименование и обозначение

Кол. на опору при отеэтв
Масса 

е а Приме- 
■-экиез орку сторону в cse стороны

2 1 ‘ 2x2 2 4 2x2

Железобетонные элементы

Сс Ю5-3.6 Стойка СВ 105-3.6
3 3

11?э

С611С-3.5 Стойка СВ ПО-3.5 1125

П~4 • ■ Опорно-анкерная плита ПС 3 3 50

Стальные конструкции
— 1 юi ^ —

ЗП6 Проводник 5 По OJ о 2
!

3.5 .v

ПС-1 Зажим ПС-1 по ТУ34-13-10273-88 4 0.37

У 1 --- Кронштейн У1 2 2 73

п Стяжка Г1 3 J 5.7

Линейная арматура згриант 1 -  российская

1 Траэерса ТИШ 1 1 2.6

2 Траверса ТН28 2 2 5.1

L Зажим натяжной К-НМ-1 (НР25-50 . HP25-95) 2 2 0.35

5 Зажим натяжной K-HO-l (HLJ25 50) 1 1 2 2 2 L 3 1

б Зажим ответвления фазы К-Оо-1 (OKI-2) 7 6 5 1C 8 0.15

7 Зажим ответвительный K-QHM-1 (СН2-1 , СНЗ-2) 3 3 4 4 4 6 С 127

Ю Хомут X12 з 3 1.3

« Banner производить самоклеющейся лентой СЗЛА (ТУ5-19-155-80)
■ • Несбхспимость установки плиты-- П-а или ригеля Г7 см г а 5 

пояснительной записки
■ Кронштейн У1 л5н оля стойки С5105-З.Б Д ля стойки CBUCt-3.5 

применять кронштейн УС
1 Максимальный угол 10!) лсвсоотв ЗГ1 равен 90°
2 Спецификацию п£ финский и французский варианты линей.-ой 

арматуры см лист 2
3 Размеры в скобках лак.-ы для стойки C3HG-J.5
4 Узел I с у  листы 3 . С
5 I лубина котлоЭепа дг.я установки полкоса 2 2250 мм
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■Марка.
ПОЗ. Наименование и обозначение

Кол. на опору при ответа.
'"'веса 

е д .
КГ

Приме­
чание3 одну сторону з две сторону

2 4 2x2 2 4 2x2

Линейная аркатура  вариант 2 - финская

3 Кронштейн SOT S3 3 4 V32

4 Натяжной зажим S093 2 2 0.5

5

Зажим натяжной SO80.225 для СИП 2х(;5-25) 1 - 2 2 - 4 0.2

Зажим натяжной S080 для СИП 4 х(16-25}

1

1 - - 2 -
0.23

Зажим натяжной S03.25-S04 95 спя СИП 25-95 0.1/0.24

6 Зажим ответвления фазы SLS 2
■*. 2 Л 6 L 0.15

7 Зажим ответвительный SM2.21 2 т з 3 3 5 0.13

6 Зажим соединительный SJ2 4 для нулевой жилы 1 1 0.1

• 9 Зажим соединительный SJH-SJj .4 для фазных г.роэодоз 4 4 Г\ *U.i

11 Лента стальная бандажная 0.7х20х2000мк т/.г.а SCT45 4 4 С.25

Линейная арматура вариант 3 - ф ранцузская

3 Анкерный кронштейн типа CS1Q 3 4 0.2

4 Натяжной зажим типа РА54 1500Р для кониезого  
коепленип несущей нулевой жилы 2 2 0.22

5

Натяжной -зажим типа РА25/2 для кониезого крепления 
деухжильного СИП сечением 16 или 2зкмг 1 - 2 2 - 4 0.07
Натяжной зажим типа РА25 для. кониезого ноел,пения 
четыоехжильного СИП сечением 16 или 25к.мг - 1 - - 2 -

0.09
Натяжной зажим типа РА54 6GQF для кониееого крепления 
несущей нулевой жилы сечением 54.6мм1 0.22

г-О Зажим ответвительный типа PZ21 для присоединения СИП 
сечением 15-ЗБмм1 1 3 3 3 7 ? 0.14

7 Зажим ответвительный типа PZ22 спя присоединения СИП 
сечением 16-Зомм1 и заземляющего поозоскика »6мм 1 1 1 1 1 1 0.15

8 Зажим соединительный типа JZ31/70-7D для соединения 
несущей нулевой жилы сечением 54 6мм7

1 1 0.33

9
Зажим соединительный типа MJPT25-MJPT95 опя 
соединения фазных жил сечением 25-55ммг А 1

11 Лента стальная бапдажная 0.7x20x2000мм типа SGT45 4 L 0.26

five * бгндаж производить самоклеющейся г.ентси СЭЛА
• .« -« 5 -6 0 1
Спецификацию на железобетонные элементы . стальные 

®^Ч?рукиии и российскую л.жейную арматуру см лис i 1

9 .0022.106





t u  o i l
Ответвления к вводам в здания в две разные стороны

проводов СИП Схемы ответвлений к ЗЗСДем
С российской линейной арматурой б  з д а н и я

2 х  проводов СИП

Ответвления в одну с т о р о н у  от  
о т о с и В П 'С к  узеп \ лист 3

19 0 0 2 2  106
/С'
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Марка.
поз. Наименование и обозначение

Кол .-в спору при ответе Масса
е с . 
кг

Приме­
чание2 ССг-у CT3CGI-.V з езе стсрок-

2 | L 2x2 2 4 2x2

Железобетонные элементы ________
C5fl5-j.fi Стойка СВ 105-3.6 (Ъ)

3 3
1175

СЭШ-15 Стойка СВ 110-3,5 (5) 1125

Л-Зи«* Опорно -анкерная плита П-Зи 3 3 110

Стальные конструкции
ЗП5 Проводник ЗГ5 2.0 м 3.5 м 0.5 —
ПС-1 Зажим ПС-1 по Т У 3 4 - 1 3 -1 0 2 7 3 - 6 5 1 4 0.37

У1».. Кронштейн yi 2 2 73 ■
п Стяжка Г1 3 з 5.7

Линейная арматура вариант 1 - российская

1 Траверса ТН13 1 1 2.5

2 Траверса ТН25 ~\ 2 5.1

4 Зажим натяжней К--НМ-1 [.НР25-50 , НР25-95) L L 0.35

5 Зажим натяжной К-НО-1 (hl!2o. 50) 1 1 2 2 2 L 0.1

6 Зажим ответвления оазы К-Оо-1 (О К1 - 2) g п 10 Ю \L -.2 0.15
\

7 Зажим ответвительный К-ОНМ-1 (ОН2-1 . 0;-13-2) 4 4 5 ъ 5 6 0,127

10 Хомут Х12 2 2 1.3

• Бэназж лрсиззсоить самоклеющейся лентой СЗЛЛ (ТУ5-19-155-50) . 
*■ Допускается установка плиты П-4 при условии выполнения п 45

пояснительной записки .
• -* Кронштейн У1 огн спя стейки СЗЮВ-З.о. Для стойки C5HG-3.5 

применять кронштейн У4
1. Максимальный угол ( Of) поворота трассы ВЛ равен 90°
2. Спецификацию на финский и французский варианты линейной 

арматуры см лист 2
3. Размеры а скобках раны спя стойки СБ110-3.5
4. Узел I су листы 2 . 4
5 Глубине котлована с.ля установки. г.оркоса 2 - 2250 мм

19 0022.107

Деухцеиная переходная 
углевая алкерная 

опора пУА8 
Схема расположения

2 те сиг- Г-и. с’ Г и -'с з
ГИП Упасов р 1 L 1

Зео.ипк Капабзи-кян
АО Т0СЭГТИнж. Амелина -

Инж. КзпзбйцК/н



Марка.
поз. Наименование и обозначение

Кол на опору при отэетз
■Й с  С С с 

ЭД .
КГ

Псима-
'-5НИ5з одну сторону в две сторсны

2 4 2x2 2 | 4 2x2

Линейная арматура вариант 2 - финская

3 Кронштейн SOT83 5 б 1.32

4 Натяжной зажим 5093 4 4 о.е

5

Зажим натяжной 5080.225 для СИП 2x05-25) 1 - 2 2 - L 0.2

Зажим натяжной S080 для СИП 4x05-25)
- 1 - - 2 -

0.23

Зажим натяжной S03 25-504  95 для СИП 25-95 С.УС.24

б Зажим ответвления Фазы SL9.2 1 3 2 2 6 4 0.15

7 Зажим ответвительный SM2.21 -1J 3 L 1 , L 6 0.13

6 Зажим сое Динит ел"ьнь< й SJ2.4 для нулевой ж /.ль: 2 2 0.1

9 Зажим соединительный 5JU-SJ3 4 для фазных лрсвэдсз 6 Б 0.1

11 Лента стальная бандажная 0,7х20х200Смм тила SCT46 6 5 0.26

Линейная арматура вариант 3  -  орапоузская

3 Анкерный кронштейн тила CS10 5 р, 0.2

4,
Натяжной зажим типа РА54. 1500Р для концевого 
крепления несушей нулевой жилы 4 4 0.32

5

Натяжной зажим типа РА25/2 соя ксииеэсгс крепления 
двухжильного СИП сечением 16 или 25мм1 1 - 2 2 - 4 0.07
Натяжной зажим типа РА25 для концевого крепления 
четьюехжипьного СИП сечением 16 или 25мм1 - 1 - - ? -

C.CS
Натяжной зажим типа РАЕ>4 6ШР ели концеэого крепления 
несущей нулевой жилы сечением 54.5мм1 0.22

6 Зажим ответвительный типа FZ2i для присоединения СИП 
сечением 16-Э5ммг 1 3 3 2 6 Б 0,14

7 Зажин ответвителоный типа PZ22 для присоединения СИП 
сечением 16-35мм3 и заземляющего проводника г 5км 2 2 ■ 2 2 2 2 0.15

8 Зажим _с о едини тельный типа JZ3I/7D-70 для соединения 
несущей нулевой жилы сечением 54.6мм3 2 2 0.33

Q Зажим соединительный типа МJP 125-М JPT95 для 
соединения Фазных жил сечемием 25-35ммг В В

11 Лента стальная бандажная 0.7х2Сх2С00кк типа SCT45 О О 0.26

m /r. * Б а й д а *
^ Б“^ -1 5 5 -а 0 ]

wicr

п р о и з в о д и т ь  са м о к л е ю щ е й ся  л ен той  СЭЛА
'-S01

Спецификацию на железобетонные элементы . сильные
линейную арматуру см лист 1 .

- -^■•ксцпги пд men
РУКЦИИ и российскую

1S.0022.1,07 И
2



Ответвления к вводам в здания в одну сторону ст оси ВЛ
проводов СИП .

С российской линейной арматурой

С французской и финской линейной аркатурой .

Схемь! от зет б пений к вводам 
в здания

2х проводов СИП

I

2x2 прозе лез СИП

4* проводов СИП

Отоетвпе \!НИЯ В Лор
от оси В Пск-узел

стороны 
лист 3 1 9 . 0 0 2 2 . 1 0 7

г /.С ■

3
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1

Ответвления к вводам в здания в две с то р о ж  
проводов СИП .

С- российской линейной/. арматурой

ВЛ

С французской и финской линейной арматурой

ПС1

.6

0 ? ^ гГ в Л гНИЯе ° ДМУ СТ°Р°НУ ОТ ОТ оси ВП сц/уэеп I лист 3

Схемы ответвлений к вводам 
е здания

2х прсзодоа СИП

19.0022.1.07
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Схема установки стоек опоры

Марка.
поз Наименование и обозначение

Кол. на опору при ответа Масса 
е д .
К1

Приме­
чаниез осну сторону з две стороны

2 x2
п, 4 2 > :2

Железобетонные элементы

СВЮ5-3.6 Стойка СВ 105-3.6
2 л

1:75 '

С6110 35 Стойка СВ 110-3.5 1125

П-А-- Опорно-анкерная плита П- 2 2 2 1 1 0

Стальные конструкции
зпе Проводниц ЗП6 2 . 0  к 2.5 к -■ 0.5

ПС-1 Зажим ПС-1 по ТУ34-13-10273-8Б .. 2 2  ■■ С. 37

У 1 - . - Кронштейн У 1 1 1 7.3 !

П Стяжка Г 1 2 2 5.7

Линейная арматура вариант 1 - российская ■
1 Траверса ТН18 . : 1 2 . 6

2 Траверса ТН19 1 26

5 Зажим поддержизаюший К-ПМ-i (ПН-1) ;
1 0 . 2 1

б Зажим натяжной К-НМ-1 (НР25-50 . НР25-95) \ 0.35 -

7 Зажим натяжной К-НО-1 (HL-25...50) 1 1 2 2 2
/ ОТ

В Зажим ответвления ©азы К-Оо-1 (ОЮ-2) 5 7 6 5 1 0 6 0.15

9 Зажим ответвительный К-ОНМ-1 ЮН.2-1 . ОНЗ-2) з ■ 3 L L / 5 0.127

1 0 Хомут Х12 2 2 1.3

;

• Баксам производит^ сзмоклеюшейсн лентой СЭЛА (ту 6-’9-155-30)

■ ■ Необходимость установки плиты П-£ иг-и ригеля Г7 см n. L 5 
пояснительной записки

■ Кронштейн У1 сан для стойки 05105-3.5 Для стойки СЗНО-3.5 
применять кронштейн У4

«^Спецификацию на финский и французский варианты линейной 
гЫ Си. ПИСТ 2
размеры а скобках даны для стойки СВ110-3.5 
v Зел I см. листы 3  . 2

--------
гип Удаосв k t \

—Зса и«ж Кзпаба̂ ки; i
Инж Амелина
Ни ж. Каллбс.икии

■9.0022 1 06

Одноцепная переходная
ответвительная анкерная 

опора ПОД?
Схеме располож ения

СТй.-./г ; /ст 1 Г /С 7 -
L

АО "РОСЗГТ



1

Марка
поз Наименование и обозначение

Кол. на спору при отзетэ
Масса 

е п , 
кг

Прим-: 
■чан иэ орку сторону 3 П3€ СТОрОНЫ

2 А 2 x 2 2 А 2 x 2

Линейная арматура вариант 2  - оинская

3 Кронштейн подвесной S O T84 1 1 9 0.23

4 Кронштейн SOT53 1 : 0 . 2 1

5 Зажим поддерживающий 3057  2 , S 0 1 4 . 1 1

1

1

1 .

0.15

0.52 »о Нативной зажим S 093

7

Зажим натяжной SOS0.225 для СИЛ 2x115-25) 1 - 2 2 - А 0 . 2

Зажим натяжной S 080  для 4x{4xi6)
- 1 - - 9 -

0 2 3

Зажим натяжной S 0 3 .2 5 -S 0 4  35 для СИЛ 2 5 -9 5 0 .1 / 0  24

В Зажим ответвления фазы $ 1 9 2 5 7 б 6 1 0 6 0.15

9 Зажим ответвительны й SM2.21 3 3 iА* 4 4 6 0.13

11 Лента стальная бандажная 0 .7 х 2 0 х 2 0 ССку. типа 5074 5 А А 0 2 5

Линейная арматура вариант 3 - французская

Э Подвесной кронштейн типа CS14 1 'У 0.25 4

А Кронштейн CS10 \ 1 0 . 2  '

5 Кронштейн промежуточный типа PS5A K-tLM 1 1

6
Натяжной зажим РА54 1500Р для крепления не сушей 
нулевой жилы 1 1 0.32

7

Натяжной зажим Р А 2 5 /2  для СИП 2x15 . 2x25 1 - 2 2 - н 0.07
Натяжной зажим РА25 для концевого крепления 
СИП Ах1б . 4x25 - 1 - - 2 -

C.0S
Натяжкой зажим РА54 600Р для коьиезого крепления г.ес'/шей 
нулевой жилы сечением бА.бмм1

0 . 2 2

1

6
Зажим ответвительный PZ21 для присоединения СИЛ 
сечением 16-Зэ мм1 6 8 6 5 1 2 1 1 0 ,1А

9 Зажим ответвительный PZ22 опя присоединения Си1:j 
сечением 16-35ммг и заземляюш-зго пдзр'тг^у..м? л Еу.м 1 1 1 1 1 1 0.15

11 Лента стальная бандажная D.7x 20x 20CGmm тиса SDTA6 А А 0 2 5

Спецификацию на железобетонные элементы . 
■|ии и российскую линейную арматуру см

с т о льны е 
лист 1

19 0 0 2 2  1 08
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Ответвление к вводам в здания в одну с то р о н у  от ВЛ Схемы ответвлений к вводам
проводов СИЛ . Б здания

С российской линейной арматурой ^ проводов СИП

Л*1116 В  две разные стороны от 
Узел I лист с . 1 9 . 0 0 ? ?  1 0 8



от оси вл проводов СИП , в з Ейг:и=
С российской линейной зрмзтурой . 2* провопоз СИП

Ответвпенияв одну сторону от 
от оси БП'СкУЗеп I лист 3 1 9 . 0 0 2 2 . 1 0 8
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Схема установки стоек опоры

Марка.
ЛОЗ. Наименование и обозначение

Коп. на опору при отзетэ. Масса
ел..
НГ

- Приме 
чаниев одну сторону Э езе CtCOOriDl

2 4 2>;2 2 4 2x2

Железобетонные элементы

СБЮ5-16 Стойке СВ 105-3.6 (5)
2 2

1175

СВ 110-15 Стойка СВ 110-3.5 (5 ) 1125
П-Зи-« Опорно-анкерная плита П-Зи 2 2 Г.0

Стальные конструкции

ЗП6 Проводник ЭП 6 2.5 м 3.0 м 0.5
ПС-1 Зажим ПС-1 по ТУ34-13-10273-88 3 3 0.37
У1*** Кронштейн У1 1 7.3

п Стяжка П 2 2 5.7

L. р

Линейная арматура вариант 1 - российская ■

1 Траверса ТН18 1 'l 2 .5 -

2 Траверса THlQw Г 1 2.5
5 Зажим поддерживающий К-ПМ-1 (ПН-1) 2 2 0.2

о Зажим натяжнойc K -H M - l (НР25-50 . НР25-95) \ 1 0.35
7 Зажим натяж ной К —НО—1 (НЦ25 .50) 1 i 2 2 2 4 0.1 :

6 Зажим ответвления1/фазы К-0©-1 (ОК1-2) 5 7 б 5 10 а 0Л5
9 Зажим ответвительный К-ОНМ-1 (ОН2-1 ОНЗ-2Г 4 4 5 5 5 7 0.127

Хомут Х12 2 2 13
*

• Бандаж производить 
•• Допускается vctV csh 

пояснительной записки
Кронштейн у’ Д£|п 

применять кронштейн ус

самоклеющейся ленте/ СЭЛА (ту 6-19 
а пииты П - А при услсэии вз^опнеки®

с п я  стойки С 3105-3.5. Дгн с т о й к и

-155-60!
п 4 5

СЗИСО э

[^^Спецификацию на ф и н с к и й  и  французский варианты линейной 
» № ) .  см. лист 2 .
И & Р а эм ер ы  в скобках даны для стойки CS110-3.5 
■ ^ к У э е л  I см листы 3 . 4 .

-------- -
—

ШЗ: Ударов _ 
Кзпабашкик

3 р т
БёЛЙнк

Амелина :
Ка лаб гяк-s ч 1(-Т ' г-----

■9 0 0 2 2  1 0

Дзухиепная. переходная 
ответвительная анкерная 

ог.орг П0А8 
Схеме расположения

Е Л
АО 'РОС ЭЛ"
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Марка
ПОЗ Наименование и обозначение

Кол. кг оперу пои ответа
м.эссг 

е п .
КГ

Приме­
чаниев овну сторску а дэе сюрокь!

2 2x2 2 4 2x2

Линейная арматура вариант 2 -  синекая

3 Кронштейн подвесной SOT84.1 2 п£. 0.23

4 Кронштейн SO T83 1 1 0.21

Б Зажим поддерживающий SOS7.2 , s o ld 2 2 0 15

6 Нетяжкой зажим SOS3 1 ) 0.62

7

Зажим натяжной S060.225 спя СИП 2*П5-25} 1 - "1L 2 - / С.2

Зажим натяжной S080 для 4х(4х151
- 1 - - 2 -

0.23

Зажим натяжной 503.25-S04.S5 для СИП 25-35 0.1/3.2

5 Зажим ответвления фазы SL9.2 5 7 6 6 Ю 6 0.15

0 Зажим ответвительный SM2.21 L 4 5 5 5 V7 0.13 1

л Лента стельная баклажная 0.7x20x2000мм типа SOT45 L

Линейная арматура вариант 3 -  французская

3 Подвесной кронштейн типа CS14 2 G 25

4 Кронштейн С510 1 1 0 2 _

5 Кронштейн промежуточный типа Р554 ic + LM О 2

6 Натяжной зажим РА54 1500Р для крепления несущей 
нулевой жилы 1 \ 0.32

7

Натяжней зажим Р А 25 /2  спя СИП 2x16 . 2x25 Т - 2 2 - 4 0.07
____ i .

Натяжной зажим РА23 для концевого крепления 
СИП 4x15 . 4x25 - - - 2 -

o o s _

Натяжкой зажим РАо4 600Р спя кскиезогс  к р е п л е н  несущей 
нулевой жилы сечением 54.6ммг 0.22

8 Зажим ответвительный Р221 для присоединения СИП 
сечением 16-35 мм5 5 7 7

L____
7 11 П 0. К

9 Зажим ответвительный PZ22 для присоединения СИП 
сечением <5'35ммг и заземляющего пооводиинв э 6мм

7 2 2 ОX.
г»
L г 0.15

0.2611 Лента стальная бандажная 0.7x20x2000км тиле БОК 5 4 L

стальныеСпецификацию на железобетонные элементы 
И н стр укц и и  и российскую  линейную арматуру см. лист 1 .

19.0022 1 О
;./С I



i '̂"1  ̂ ЗДЗИИЯ В 0£h-:y сторону от В Л 
Проводов СИГ! .

С российской линейной грматурой

Cxsi-'ы ответвлений к азодзн 
в здания 

2 * проеодов СИП

1-1

2x2 лроэодоз СИП

|*1£ние в две разные стороны от 
Сн. узел I лист 4 . 1 Э . 0 0 2 2  1 0 9 ft





М а г и с т р а л ь  B A

Г 1 /
ltJo tr io  [ j / unf?» - - -- 1

- f o  “ Г 1 «МП ч- -V

S L 20000 1 9000 \A3-1

Магистраль ВЛ

Itv i монтаже опоры рекомендуется выполнить следующие операции;
Небольшая натяжка оттяж ки  талрепом т а к ^ т о б ы  дополнительная стойка 

^илась на 5см в сторону анкера АВ-1 .
;<Нэтяжемие растяжки вручную с усилием 10кг
-Натяжку проводов и подтяжку талрепе оттяж ки  производить одновременно 
,т?пенмо так . чтобы стойка опоры и дополнительная стейка сохранили, аертикальксе
е*1ие

Ззмеры в скобках даны дпя стойки  СВШ -3.5 .

С х е м а  у с т а н о в к и  o r.opb i

Растяжка

L  ̂2CQQO

О т т я ж к а

9 GO О

— -

г и п Удаосз
,------Вес инж Калгбгигкин • ^ = 1

Инж Амелина
Кггабг^-:/1*

—Мни

1500
|

>■• N !
- . //>  Т " ----*7?----г/т  ~V' --- V ' ‘\ ’/ г  >/>' V *

\

1 0  П П 9 9  i. ̂  1 J  Ь  С  С  I Г

Спеиизл=>-:гг угловая  
спора с оттяжкой УЛС! 

Схема расположения

_:ёди= J •/(
I V

Т Е Г■ о- 
1

‘ Т

:1ИСТСЗ

* 0
Г ' . Г '  ОГС и



ОТ 19

2 -2

(Оттвмнз не показана)
ЗП6

3 - 3

■ • -Вместо стойки СВ110-3,5 (5) допускгетск применять
СВЮ5-3.6 (5) 19.0022.1.11 (19.0022.1.13) .

Парна. Наименование и об азначение
Кол на слезу хгссаР Г» Приме -

ПОЗ 2 А 2 x2 кг чвние

ЕаДО-Дэ
СЗГС-5 Железсбетомные элементы

6 Стойка СВ 110-3.5(5) 19 0022.1.12 (100022.1 Ю - 2 1125

АВ1 Анкер А31 15 0D22.1.16 1 131

Стальные конструкции

ОТ19 Растяжка ОТ 19 19 0022.1-21 1 □

ОТ20 Оттяжка ОТ 20 19 0022120 1 2 0

ОТ21 Анкерный бслт ОТ21 190022123 1 25.5

ОТ2 2 Кронштейн QT22 19.0022 1 2 £ 1 Ь.5

ЗР6 Проводник ЗГ '6  19.0022 1 27 3 М 0.5

ПС-1 Зажим ПС-1 ТУЗА - 1 3 10273-85 2 С 37

ПС-2 Зажим ПС-2 ТУ34-1310273-58 1 С.А 2 '

Линейная^ арматуре вариант 1 - российская

1 Траверса THIS 1 0.25

3 Зажим пссдеркизаюагий к-Пм-т (Пн-1) 1 0 . 2

и Зажим натяжней К-Н0-1 (ни25 .50) 1 1 2 0 .1

5 Зажим ответвления оэзы К~05>-1 (OK1-2I 1 3 2 0Л5

6 Ззжим отаетаительньгй К-ОНМ-1 (GH2-T . Оп'3-2) 2 2 3 0.527

7 Хомут Х12 1 1.3

Линейная арматура вариант 2  - финская .

2 Кронштейн подвесной SOT5A.1 1 п

3 Зажим прддермиэакэший S057 2 , S 0  14.1 1 0.15

Зажим натяжной SO80 225 сля СИП 2х(1б-25) 1
1 - 0 . 2

А Зажим натяжной SOB0 дг.я СИП 4х(1б-25)
1

0.23

Зажим натяжной S03 25-SCXP5 для СИЛ25-95 й Ш а

Б Зажим отзетэпения Фазы SL9-2 1 Э 2 0.15
i

6 Зажим ответаитепыный S12221 2 2 3 0.13

в Лента стальная бандажная 0.7х23х2000кн типа SG7A6 2 0.25

Линейная арматура вариант 3 -  ОРаниуаская .

2 Подвесной кронштейн типа CS’.A 1 0 25

3 Кронштейн промежуточной подвески типа ?S5A K-LM 1

Натяжкой зажим тиг.а РА25/2 для когшеестз крепления 
езухж ильного  СИП сечением 1о или 25мм? 1 - 2 0.07

и Из тяжкой зажим типа РА 25 спя концезог-с крепления 
четырехжипького г.!ИП течением 16 или 25ммт

1

0.09
Наемной зажин тиг.г РА5А 60GP дпр кокуезаго крепления 
несущей нулевой жилы сечемиеп оА.Бкм? 0 . 2 2

5 Зам-им сгэе:эительной типа ж221 рпь присоединен*?. СИП 
сечением 16- jd m m * 3 3 3 о. к

6 Зажим 0 Т5 ет5 ител=нь1Й типа РZ2 2  unn присоединения СИЛ 
сечением 15-35ммг и за^чгр'се.'его пссзоЕ^икз о 6 мм 1 » 1 0.15

6 Лента стап&ная бандажная G.7x20x20DCmm типа S0TA6 ? 0.25

Лист

1 9 .0 0 2 2 .1.10
1



£
0

0

и i ье i bjifcri-iMii к вводам в здания от Ьл 
проводов СИП .

С российской линейной арматурой

ОТ19

1-1

С французской и финской линейной арматурой

И

Схемы ответвлений к 
вводам в здамий

2* проводов СИП

проводов СИП

1 9 . 0 0 2 2 . 1 . 1 0

"ист

3



Ведомость расхода стели не стоику - «г

Марка 
с т ойки

Арматура класса Проволока
Общий
расход

Ат-VI Ат -V Ат-IV А-1 Вр-1

ГОСТ 10664-94 [ ОС 1 

5761-82
>' UC I 

6727-30
1 и С 1 

Л2Й2-7/-
2 .0 - 0 -м

* 1 2 з14 * 1 0 я 4

СВЮ5-Э.5

37.4 -

2 . 6 5.1 0 .1

45.2

- 51.0 - 56.6

- - 510 56.5

Спираль поз. 3 привязать проволокой к рабочей арматуре по торизм стойки и 
£Тах изненения шага спирали. Допускаются другие способы фиксации спирали. 
^Заземляющие проводники поз. ( и 5 приварить к рабочей арматуре поз. 1 
^распалубки и поз, 4 прикрепить к петле.
^Контролируемое напряжение для стали класса: Ат - VI - 700 МПа (7000 

). Ат - IV и Ат - V-500 МПа (5000 к Г с/см ^  ).
.̂Верхний торец стойки и концы напрягаемой арматуры должны быть 

’Цены от коррозии лаком БТ-577 ГОСТ5631-79 в два слоя или другим 
ЧТием.
^Отверстие V комля стойки выполняется по требованию заказчика.

.1 9 . 0 0 2 2 .1 - 1 1-- - _ —

Железобетонная стойка 
С8105-3.6

Сборочный чертеж

Ciамий Масса Масштаб
— Р 1175 -

,7
ГИЛ Ударов 2 ^ 7 Пип 1 | Листов ?

Вед. инк Калзбашкин
А О О Т  " Р 0 С Э Г ГВед. инк Амелина •

Инк. Калабаши



Поз. 6

Пист
1 9 .0 0 2 2 .1 -1 1  О Б 2 Ии
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та
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п 
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ГИЛ Ударов
8 efl. инк. Калабаша
Ben инж. Амелина

Инк. Кзпэбашнин /т < "

по Наименование.
со Приме­

а :х: нение

Док умен таи и я
. Сборочный чертеж АЗ . АС

Детали ■
Переменные данные

для исполнения:

Стержневая арматура

Вариант 1

1 At-VI-12 ГОСТЮ6В4-94. 1=10660 1 9. С 7кг

2 Ат-VI-12 ГОСТЮ6&4-94. LH050Q 3 9.32кг
Вариант 2 -

1 Ат-V-U Г0СТЮ8в4-9А. Ы0660 1 12.9кг

2 Ат-V-U ГОСТЮ804-94. 1_=Ю500 3 12 71кг

Вариант 3

1 Ат-fV-K Г ОСТ 1Сбб< -92. Ы066О 1 12.9кг

2 АГ-fV-K ГОСТ1Ш4-94. 1=10500 3 12.71кг

3 спираль Вр-М ГОСТ6727-30, 1--5Ш) 1 6.05кг

4 Нижний заземляющий проеоднин

A-МО ГОСТ5781-82. 1=2400 1 1.48кг

5 Верхний заземляющий прсзодиик

A-МО ГОСТ5781-82. L=400 1 0.25кг

6 Петг.я A-МО ГОСТ57&1-62 1=695 2 0.43кг

Материалы

7 Проэопока 2 0-0-4 Г ОС Т 3282-74 См О.С25кг

8 Бетон класса поэчност-и ВЗО 0Л7м 3

1 9 .0 0 2 2 .1 -1 1

С racs-я Лист Jlyr 7 г л
Мепезобетог.нсп стойка Р 1

СВЮ5-3.5
СлециОикгии-я А О О Т  "Р 0 С З П "



Ведомости

Марка
стойки

Л Г 4-

At-VI Д Т -А

ГОСТ

ч>\2 *14 J

39.2 -

СВ U0-3.5 - 5 л-

- -

. п стали на стойку . кг.

, . ' 3  класса
Проаопскз

-IV А-1 Вр-1 Общий
i

5781-82
“ | ЪС i 
6727-60

I GCI
3282-7С расход

* 1 0 9 4 2 .0 - 0 -Ч

45.6

2 . 6 4.7 0 .1 60.8
5 / 60.8

Спираль поз. 3 лриаязать проволокой к рабочей арматуре по ториам стойки  и 
»тах .изменения шага спирали. Допускаются другие способы фиксации спирали. 
Заземляющие проводники поз. А и 5 приварить к рабочей арматуре поз. 1 

! распалубки и поз. 4 прикрепить к петле.
Контролируемое напряжение для стали класса: Ат - VI - 700 МПа (7000 

:н2 J. Ат -IV и Ат - V - 500 МПа (5000 кГс/см * ). 
верхний торец стойки и концы напрягаемой арматуры должны быть 
Е,ены от коррозий лаком 5Т-577 ГОСТ563Г79 в два слоя или другим 
<тием.
^Отверстие у комля стойки выполняется по требованию заказчика.

■9.0022.1-12 СБ
_______ С тади я Маг.са М асш таб

. . .-.-ins с т о й к а  

ж с л е -,л ; . 1; . . 1 5

чер,ем

Р 1125 -

- п Лист 1 | П-/СТ03 2

ТИП Ударов _____ - "

АООТ "Р0СЭП"Вед, кнж. Калабашки» ч ,г
—Вед. ииж. Акепипа

Нин. Кзлабйилш _____ -----------------“



Поз. 6

19.0022.1-12 СБ
Пист

2 Пи
в 

N 
гю

дл
.| 

По
дп

ис
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и 
па

та
 t

Вз
ам

. 
ин

а. 
N

ГИЛ Vсероз ^  “ 7
Вен. инж. Каг.еоашния
Вед. инн Ачеличз

Инж. Капебешкия

Г)
о

EZ
Наименование К С

 Л
. Приме­

чание

Документация

Сборочный чертеж АЗ . А4

Детали ■

Переменные ранные

для исполнения:

Стержневая арматура

Вариант 1

1 At-VI-12 Г0СТЮ884-94. 1=11160 1 9.91кг

2 At-VI-12 ГОСТЮ884-94. ЫЮ00 3 3.77кг

Вариант 2

1 Ат-V-K ГОСТЮВ84-94. L=11160 1 13.5кг

2 Ат-V-K ГОСТЮБ84-94. L=11000 3 13.31кг

Вариант 3

1 Ат-IV-K ГОСТШ84-94. L=1M60 1 13.5кг

2 Ат-IV-K ГОСТЮШ-94. L-11000 3 13.31кг

3 Спираль Bp-J-A Г ОСТ 6727-Вй L-47750 1 4.73кг

4 Нижний заземляющий проводниц

A-I-1Q Г0СТ5781-62. U240Q 1 1.4 8кг

5 Верхний заземляющий проводник

А-1-10 ГОСТ5761-82. L-A00 1 0.25кг

6 Петля А-1-10 Г0СТ5781-В2. L=695 2 ОАЗжг

Материалы

7 Проволока 2 0-0-4 ГОСГ3282-74 4 м 0.025кг

8 бетон класса прочности 630 045м э

1 9 .0 0 2 2 .1 -1 2

ЖелезобетоинсР стойка 
СВ1Ю-15

Спецификация

Cleons Лист fVcios
р 1

АООТ “РОСЭП

i

II!

!

f



2300 Н  L— I

-------- -——--------- 1 6 0 0

■— -----

' Г

мрг.то нанесения контрольной метки

J U L

i ___________ 6000(7000)
гА--------------- —̂- 10500

----— --------------- -— — -------------- ™  — ------------------тГ
1-1 2-2

Ведомость расхода стали ка стойку . кг

Марка
С Т О Й К И

СВ105-5

и- 5
та $

Арматура класса

A t - V A t -IV

ГОСТ 1068А-9 4

в К

51.0
вК

510

A-(If

ГОСТ 5791-82

=12

21.3

и14

33.9

=10

2.6

Вр-1
J UC I 

6727-80
е 4

5.1

Прозепека

I ОС I 
3282-7*
2 .0 - 0 -м

0.1

Общий
DfiCXCJj

60.1

92.7

Спираль поз. £ притязать проволокой к рабочей арматуре по торцам стойки и 
тах изменения шага спирали. Допускаются другие способы фиксации спирали. 
Заземляющие проводники поз. 5 и б приварить к рабочей арматуре лоз 1 
распалубки и поз 5 прикрепить к петле.
Рабочую арматуру поз. 3 нижнюю привязать в двух местах, а верхнюю - в 
ех местах к рабочей арматуре поз. 1 или поз 2  

Контролируемое напряжение для стали класса Ат - IV и Ат - V - 500 МПа 
С кГс/см* )
5. Верхний тореи стейки и концы напрягаемой арматуры должны быть 
Нщены от корразии паком БТ-577 ГОСТ5631-79 э два слоя или другим 
рЬ1тием.

Отверстие у комля стойки выполняется по требованию заказчика.

19.0022.1-13 СБ

Железобетонная стойка 
СВЮ5-5

Сборочный чертек

С тесня Масса Масштаб

? 1175 -

Гмст 1 | Листов 2

АООТ Т0СЭГГ



Поз. 7
3-3
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Наименование
С
О

Приме­
чание

Документация

Сборочный чертеж АЗ . А4

Детали

Переменные данные

для исполнения:

Стержневая арматура

Вариант 1

1 Ат-V-H ГОСТ 10664-94. Ы0660 1 12.9кг

2 Ar-V-14 ГОСТЮ6Й4-94. Ы0500 3 12.7кг

3 А-111-12 ГОСТ57Б1-82. U6000 4 5,33кг

Вариант 2

1 Ат-IV-14, ГОСТЮВ84-94. !_=Ю650 1 12.9кг

2 At-IV-14 Г0СТ10864-94. U1D500 3 12.7кг

3 А-Ш-14 ГОСТ57Й1-62. L=7000 4 8.47кг

4 Спираль Вр-1-4 ГОСТ5727-60. L-51000 5.05кг

5 Нижний заземляющий проводник

АИ-Ю ГОСТ5781-62. 1=2400 1 1.48кг

6 Верхний заземляющий проводник

А-1-Ю ГОСТ5781-82. L=400 1 0.25кг

7 Петля А-1-10 ГОСТ5781-82. 1=695 2 0.43кг

Материалы

В Проволока 2 3-0-4 ГОСТ3262-74 4м 0.025кг

9 бетон классе прочности 830 0.4 7м 3

1 9 . 0 0 2 2 . 1 ~  1 3

Железобетонная стойка 

С ВЮ5-5 
Спецификация

Стгеия | л>-.с т Р-/СТ05
гип Ударов В 1 1

Вед. инк. Калгбгшкин

А 0 0 1 " Р 0 С Э П "Вед инж Анепина
Инн Калебзснин чС -""



/.->40
2700

i ^ M W \ T V A 7 \ 7  \ 7 \ 7 \ / \ / \  A ,

25 350

r- 1

шаг* 50

3000 M C C T O  H aM E C S H U fi К О Н Т Р О Л Ь Н О Й  Мб Т К И

10600 шаг спирали 2СЮ 1 U 1

весомость раскола стели на стойку . кг.

с Арматура класса
ПрозепекаМарке

стойки
ТСта £'Т J-. At -V Ат-IV А--Ill А-1 Бр-1 Общий
та о  

CD 5
ГО СТ 1 0 S 3 4 -9 4 Г О С Т  5 7 6 1 - 6 2 ОС'1

5 7 2 7 - 8 0
"Г 0 с  г
3 2 Б 2 -7 4

РсСХСС

S я К eS4 в12 з К а Ю о 4 2.0-0-Ч

СВПО-5
1 5 3 .4 - 21.3 -

2 .6 4 .7 0.1
82 .1

2 - 5 3 .4 - 3 3 .9 9 4 ,7

1 Спираль поз 4 привязать проволокой к рабочей арматуре по торцам стойки и 
пестах изменения шага спирали. Допускзютсй другие способы Фиксации спирали 
2. Заземляющие проводники поз. 5 и б приварить к рабочей арматуре поз. 1 

распалубки и поз. 5 прикрепить к петле 
.3. Рабочую арматуру поз. -3 нижнюю привязать в двух местах, а верхнюю - в 
fHpex местах к рабочей арматуре поз. 1 или поз. 2 .
/  Контролируемое напряжение для стали класса: Ат - IV и Ат - V - 500 МПа 
“0 0  к Г с /с м 2 ].
Д  Верхний торец стойки и концы напрягаемой арматуры должны быть 
Лишены от коррозии лаком БТ-577 ГОСТ5631-79 в два слоя или другим 
'рытием.

6  Отверстие у компя стойки выполняется по требованию заказчика

гип Ударов
Ben. инж. Кзпгбащкин
Вед Инн. Аделина

Инж. Капабгшким -/■" —

-— 19.0022.1 -К  СБ

Железобетонная стойка 
СВПО-5

Сборочный чертек

Стгоия МсССс Масштаб

? 1525 -

Лист 1 | Л/сiсв 2
------ АООТ "РОСЭП"



g менее трех витков

flv.tr
19.0022.1-1A СБ 2

'они к в I | si etl и яэииибц | uuoii n Q'W

I . j i

гип Vaapag
Вед. инж. Кэпабаскмн£'S/Вед инж АмелинаИнк. Ндлабасг/н

П
оз

. 
'

Наименование о I Приме­
чание

Документаиия

Сборочный чертеж АЗ . А4

Детали

Переменные данные

для исполнения.

Стержневая арматура

Вариант 1

1 At-V-14 ГОСТЮВ84-94. 1=11150 1 13.5кг

2 Ат-V-K ГОСТЮ864-94. ЫЮ00 3 13.3кг

3 А-111-12 ГОСТ57&1 62 L-60C0 4 5.33кг

Вариант 2

1 Лт-lV-U Г ОСТ 10884-94. L=111S0 1 13.5кг

2 AT-1V-1A ГОСТ 10664-94. L=11000 3 13.3кг

3 А-Ill-14 ГОСТ57Й1-82. L=700Q 4 6.47кг

А Спираль Bp—1—А ГОСТ6727-80. 1=47750 1 4.73кг

5 Нижний заземляющий проводник

A-МО ГОСТ5781-82. 1=2400 1 1.4йкг

6 Верхний заземляющий пре зол кик

A-МО ГОСТ5781-82. L=4DC 1 0.25кг

7 Петля А-1-10 ГОСТ5731-82. L=635 2 0.43кг

Материалы у
е Проволока 2 0-0-4 ГОСТ32Й2-74 6 м 10.025кг

9 Бетон клас’сг прочности В30 0.45м3

1 9 .0 0 2 2 .1 -1 4

Железобетонная стойка 
СВ1Щ-5 

Спецификация

Стадия liver flv.C 1
Р 1

АООТ "Р0СЭП"



OLC 
Ь'-сУШ

.

Л-Зи Л-4

Марка
ПЛИТЫ

Арматура класса

Общий
расход

B-I А-1

ГОСТ6727-50 ГОСГ57В1-В2

« 5 0  8

П-Зи 193
0.23

2.2

П-4 0.82 1.1

Поз б
R35

Таблица 2

Марка
плиты

Масса
кг

П-Зи 110

П-4 50

R2 SJ k t i

т г ^
I ю

2

i пл
У 70 UJ®!

Расположение пет пи и отверстий 
з плитах

V Размеры в скобках приведены для плиты Л- 4

2. Допускается изготовление плит в форме правильного восьмиугольника 
Диаметром описанной окружности для плиты П-Зи - 620мм . для плиты 
4 - 420мм .

3. Вместо лоз. 1 . 2 . 3 и 4 допускается применять рулонные легкие сетки 
1Тип 4) по ГОСТ23279-65 с шагом ЮОмм .

-------- -

ГИЛ Удаоов
Вед.икж. Калабашиин ~

Инж. Амелина
Инж. Калэбашкин .-тЬ ^—

но
а Наименование

Кол. на 
маоку Роим С- 

маниеЛ-Зи П-4

Детали

Армат ура ГОСТ6727-60

1 В-1-5 . L=520 14 - 0.0S кг

2 В-1-5 . L-450 4 - 0.07 кг

3 В-1-5 . L=340 4 10 0.05 кг

4 В-1-5 . L=26D 4 6 0.04 кг

5 В-1-5 . L=130 10 4 0 .0 2  кг

б Петля

А-1-8 ГОСТ5701-82 . L=577 1 1 0.23 кг

Материалы

7 Бетон класса прочности B25 0.05 0 .0 2 мэ

19 . 0 0 2 2 . 1.15

О порно-анкерны е 
плиты  П-Зи . П-4

Стадия М асса Масштаб

F
См. 

гаоп. 2 -

Лист | ЛистОЗ 1

А О " Р О С Э Г Г



1

Поз 3

1-1

185

2-2

гип Удавов
Вед.инж Капабашкин

Инж. Амелина
Uuw — :—-— -

1. Изготовление анкера может быть выполнено 
в нижней части металлофсрмы . предназначенной для 
изготовления стоек СЕШО-3.5

2. Армирование анкера рекомендуется производить 
с помощью вязанного каркаса . состоящего из А стерж­
ней и спирали .

Допускается изготовление сварного каркаса
—

1 
По

з. Наименование Ко
п. Приме­

чания

Де тали

1 Стержень

А-ilMO Г О С Т 5 7 8 1 -Й 2  1 - 9 5 0 А 0 .5  Й к г

2 Спираль

B -I -A  Г О С Т 6 7 2 7 - 8 0  . 1 = 7 5 0 0  . 1 0 .7 3  к г

3 Петля анкерная

А -1—15 Г О С Т 5 7 8 1 -8 2  . 1_ = ГС70 1 1.63 кг

Материаль!

А Проволока

2 . 0 - 0 - А  Г О С Т 3 2 8 2 - 7 6 А  . 1 0  к 0 .0 2 5  к г

5 Бетон класса п р о ч н о с ти  8 2 5 0 .0 5  м 5

19.0022.1.16
С гадил часса

Р 131 I -.о
ГУст | Лист ев 1

АО РОС3i i



Поз. I Пса. 2

Ин
в.

 N
 

по
дп

.| 
П

од
пи

сь
 

и 
па

та
 | 

В 
за

м,
 й

но
.

Оп
- Ф - Hii--

/ Г ,

85 210

568

!
“ЬВ>

65 2 1 0

380

ГИП
Вединж,
_Инж.

Инж.

У да ров  
Капабэшкин 

Амелина • 
Калабашиим

ао Наименование CZ
О Приме­

с: чание

Детали

1 Уголок 50x50x5 Г0СТ8509-66 1 1.43 кг

2 Круг 20 ГОСТ2590-88 . 1=223 2 0.55 кг

|

. 19.0022.118

Т раверса 
ТН19

Сталин м.чг.са Масштаб

Р 2.6 15

Пист ]!1игтroe I

АО ТОСЭГГ



1 2

П о з . 1 I

П о з . 2

К а т е т  ш в а  Ь-5 м м .

ги п
Ветвях.
И нж .

У д а р о о  ■ £̂ -7
К в.ла5аш гда
А м е л и н а

8 Наименование с.о Прнмс-
С чаяне

Детали

1 Уголок 63x63x6 ГОСТ8509-86 1 2,74 кг

2 Круг 20 ГОСТ2590-88 , L=223 4 0,55 и

19.0022.1.19

Т р а в е р с а

ТН27

Статях Масса Масштаб

Р 4,2 1:5

Лист j Ластов 1

А ПОТ "РОСЭП"



Поз. 2

----------

гип Ударов
Вед икы Калабашкии —

Инж Амелина
Инж Налабашкин J=L___

riо
а Наиме мое гг.у.е

со Приу°-

Детали

1 Канат 12.0-СС-К0

ГОСТ 306А-80 . L=9800 1 7.1 кг

2 Круг 20 ГОСТ2590-88 . L=20SD 3 5.1 иг

3 Полоса 2Ох1А0 ГОСТЮЗ-75 1 2.6 кг

Стандартные изделия

А Скоба СК-16-1А ТУЗА-ШК20-В9 1

5 Зажим натяжной НКК-2-1

ТУЗА-Ш 029А-90 2

6 Зажим ПС-2 ТУЗА-13.10273-88 1

7 Гайка М20 ГОСТ 5915-70 А

8 Шайба 20 ГОСТ6958-78 2

1

19.0022.1.20

Оттяжка ОТ20

Сталии м.тс с а Масштаб

Р 2 0 г;о

Л ис г )НИСГ0В .'!

А О " Р О С Э П "



Поз. 2

L*.m | 14 17 2 0

Масса, от 7 
к г 2 6 / 26.6

— --------- —

гип Удадсэ Mr
Вединж Калабашкам .-----Инж. Амел/на

Инж. Нглгбсшжж 7т:

•L - расстояние между стойками 
1см. докум. 19.0022.1.10 пист 1) .

* * L i=L+340mm .
* «*0каната=и+700мм .

поа Наименование о Приме­
чание

Детали

1 Канат 12.0-CC-14D

ГОСТ 3064-80 . L -■■ 1 L__"J
2 Круг 20 Г0СТ2550-88 . L=43? -7 U кг

3 Полоса 5x100 ГОСТЮЗ-76 2 0.5 кг

Стандартные изделии

4 Скоба СК-15-1А ТУ34-1Э.11420-89 2

5 Зажим натяжной НКК-2-1

ТУ 34 -13.Ю294-90 2

5 Зажим ПС-2 ТУ34-13.10273-65 4

7 Гайка М20 ГОСТ 5Э15-70 2

1 9 .0 0 2 2 .1 .2 1

Стадия Месса M d c i c T a i

Растяжка 0Т19 Г
См 

т абл ■ '1 10

Лист |ПИС1гсз 1

АО

1 
ОП

_
1

СЭП"



5

Поз. 3

Поз. 4

3

ГИП
Вед.инж,

Инж.
Инж

Ударов
Кгпабгшкик
Амелина

Калгбашкин

ri
О Наименование о Приме­
с — чание

Детали

1 Круг 24 ГОСТ2590-71 . L=600 I 2.9 кг

2 Круг 24 Г0СТ2590-71 . L=42Q 1 1.49 к г

3 Полоса 10x60 ГОСТЮЗ-76 1 0.65 кг

4 Полоса 5x50 ГОСТЮЗ-76 2 0 .Ю к г

Стандартные ..изделия

5 Гайка М24 ГОСТ5915-70 з

1 9 .0 0 2 2 .1 .2 2

Стааир Сасса масштаб

С т я ж к а  П Р 5.7 1.5 '

Пи с т | Листов 1

А О " Р О С Э Г Г

1



290

60

Сварку производить по Г ОС I 5 2 6 4 - 8 0

П
оз

.

Наименование Ко
л. Приме­

чание

Детали

1 Полоса. 6х120_ Г0СТ1СЗ-76 . L=30b 2 172 к г

2 Полоса 6x50 ГОС ТЮЗ-76 . 1=290 2 0 .6 8  к г

3 Полоса 6x70 ГОСТЮЗ-76 . U240 2 079 кг

4 Болт м20х330 1 0.9 к г

Стандартные изделия

Ь I а-йка М20 Г0СТ5915-70 1

19.0022.1.23

Р игел ь  Г7

Стасиг Масса Масштаб

Р 7.3' 1 Ю

гип Ударов .7 '^ —
Лист | Листов '

Вед.инж Калг5ашкин
А О  -РОСЭП"Инж, Амелине



1 3 2

сГ

Поз. 1

61

Поз. 2  .

Поз. 3

— ------------ - - -
гип Удалое О Р Т

Вед.кнж Нэлабашким
Инж, Амелина ~Жа г
Инж —-

Сварку производить электродом 
Э42А Г0СТ9А67-75 .

Катет tuea Н=5 км .

| 
По

з. Наименование со Приме­
чание

Детали

1 Круг 20 ГОСТ2590-Б6 . L=7Q4 1 1 .6 кг

2 Круг 20 ГОСТ2590-88 , 1*452 1 П кг

3 Уголок 90x90x6 ГОСТ8509-&6 1 2 . 6  кг

Стандартные изделия

А Гайка М20 ГОСТ5915-70 2

1 9 .0 0 2 2 .1 .2 4

Стадия Масса Масштаб

Кронштейн 0Т22 Р 5.6 15

Лист |Г1истов )

АО "РОСЭП"



23
0 

(21
Е

Поз. 1 Псз 2

Поз. 3

1-1

Марка Масса.
кг

У1 70

У 4 6.5

40

* Сварку производить электродом Э42А 
ГОСТ9467-75 .

1. Высота катета сварных швов - 5мм .
2. В скобках .указаны размерь! для У4 .

поCZ Наименование
Кол. Приме-

чаниеУ1 УЧ
Детали

1

Полоса 8x60 ГОСТЮЗ-78 . 1=5Б0 1 2 . 8  кг

Полоса 8x80 ГОСТЮЗ-73 . 1=540 J 2.7 кг

2

Круг 20 Г0СТ2590-В8 . L=7C5 ] 17 кг

Круг 20 Г0СТ2590-88 . U649 16 нг

3
Уголок 70x70x6 ГОСТ8509-В6 . 1_=ЗС0 1 1.9 кг

Уголок 70x70x6 ГОСТ8509'36 . [_=255 i ■1.6 кг
Стандартные изделия

4
Болт М20х240 ГОСТ77Э8-70 1

Болт М20х220 ГОСТ7796-70 1

5 Гайка М20 ГОСТ5915-70 з

1 9 .0 0 2 2  1 .25

К р о н ш те й н ы  
V I . УД

СТ2 Р/Г Уа:са МсСШТс5

Р См
та5л

1 5

гип Удаооэ Л ист  |Л и с т с в  1
бепииж Кагабгшкин

Д О  " Р О С З П "Инж. Амелина
Инж. Калгбсшк'/н



Пос= Наименование
со
ГС

Приме­
чание

Детали

1 Круг 16 ГОСТ2590-БВ . L-745 1 1.2 к г

Стандартные изделия

2 Гайка М16 Г0СТ5915-70 3

3 Шайба 16 ГОСТ11371-7Б 2

■— 19.0072.1.26
Стадия Масса Масштаб

— Хомут Х12 Р 1.3 —

П Ударов Лист \Постов 1

1НЖ. Калэбашкин
я. Амелина АО РОС Э! 1
Г- Йалабгшнин Ин
в. 

N 
ло

лп
.1П

од
пи

сь
~й

~п
ат

аЩ
за

н 
им

в

550________ , 550

Поз 1

о21

25 _ 

50

1. Сварку производить эпектродом ЭА2 А 
ГОСТ9<67-75

Катет шзэ Ь=3мм
2 Масса ЗПб пена на один нетр .

Г!
О

1= Наименование
d

о Приме­
чание

Детали

1 Полоса 5X50 ГОСТЮЭ-76 2 0.1 к г

2 Круг б ГОСТ2590-86 1 0 ,2 2  кг

19.0022.1.27

Проводник ЗПЁ

Стадия Масса Масштаб

Р 0.5 1.5

ГИП Удалов Лист \Лис тол 1

В едим ж. Калабашким
АО "РОСЭП"Инж. Амелина yfiX - К

Инж. .алабашкмн —■



Поз 2 . 3

Поз. 3

гип Уоаоов
Вед.инж Капгбашхин
Ими; Д

Сварку производить электродом 
Э42А ГОСТ9467-75 .

Катет шва h -5  мм .

ri
о
а Наименование сцо

Приме­
чание

Детали

1 Круг 20 Г0СТ2590-88 . L-2080 1 См. докуу 
19.0022.120

2 Круг 30 ГОСТ2590-88 . L-3012 1 16.7 кг

3 Квадрат 25 ГОСТ2591-71 . L=370 1 2 .0  к г

Стандартные изделия

и Скоба СК-1Б-1А TV34-13.11420-89 1

5 Гайка М20 ГОСТ5915-70 и

6 Шайба 20 ГОСТ 6958-78 2

1 9 .0 0 2 2 .1 .2 8

Анкерный болт 

ОТ21

Стапир Масса Масштаб

Р 25.5 ПО

Лист |Листоз 1

А Г\ " О П Л ' Т П "



1 2

Поз. 1

U-J j
i - ф -

№5 210

530

Гюэ 2

JO Нс^у.еноБгние

Ч)0)|

Прку.е - 
Ч5--"£

Детски

1 Угопс.о 53x63x5 ГОСТ&503-66 . 1 3.31 кг

2 Круг 20 ГОСТ2590-66 . L=223 1 4 0.55 кг

1
1 9 .0 0 2 2 .1 .2 9

Т р г з е р с а  
ТН 28

Стадия Масс г Мгсс": _

р 5.1 15
—

гип У E5D0B Лист I Листс= 1 1
Беа.инж. НсГсбгшкин
V^w Л U 3 - —

19.0022.1

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293816/4293816359.htm

